ANEXO N° 8

CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES EN MINERÍA

I. SEGÚN EL TIPO

	1.- Desprendimiento de rocas
	20.- Contacto con elementos/dispositivos en movimiento.

	2.- Operación de carga y descarga
	21.- Radiación.

	3.- Acarreo y transporte
	22.- Intoxicación (Alimentos u otros)

	4.- Manipulación de materiales
	23.- Caída de objeto 

	5.- Caída de personas en mismo nivel
	24.- Falla en comunicaciones

	6.- Caída de personas de distinto nivel
	25.- Incendio

	7.- Operación de maquinarias
	26.- Contacto con materiales peligrosos

	8.- Operación de Perforación
	27.- Falta/Falla de sostenimiento

	9.- Explosivos
	28.- Falta de orden y limpieza

	10.- Herramientas
	29.- Mal estado maquinarias.

	11.- Tránsito
	30.- Iluminación deficiente

	12.- Ventilación deficiente
	31.- Falta bloqueo y señalización

	13.- Energía eléctrica
	32.- Barandas/cercos

	14.- Temperaturas extremas
	33.- Tuberías aire

	15.- Succión de mineral / desmonte
	34.- Bombas/tubería agua

	16.- Derrumbe, deslizamiento, soplado de mineral o escombros
	35.- Pisos/caminos/accesos

	17.- Desatoro de chutes, tolvas y otros
	36.- Disergonomía

	18.- Falta de guardas/protección de equipos estacionarios
	37.- Otros (especificando el tipo de incidente)

	19.- Caída de rayos
	


II. SEGÚN LA LESIÓN ANATÓMICA:

1.- Contusiones

2.- Heridas

3.- Traumatismo encéfalo craneano (T.E.C.)

4.- Traumatismos múltiples

5.- Quemaduras

6.- Asfixia (por: sofocación, compresión, enterramiento, ahogamiento)

7.- Mordeduras y picaduras

8.- Fracturas

9.- Infecciones

10.- Lumbago

11.- Hernia

12.- Amputaciones

13.- Intoxicaciones (por: gases, metales, no metálicos)

14.- Electrocución

15.- Cuerpos extraños

16.- Otros

III. SEGÚN EL ORIGEN

1.- Deficiencias/Fallas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

2.- Causas Básicas

2.1.- Factores Personales

Capacidad Física/Fisiológica inadecuada

Capacidad Mental/Psicológica inadecuada

Falta de conocimientos/Experiencia

Falta de habilidad

Fatiga y tensión

Percepción inexacta

Error de juicio

Motivación incorrecta

Desatención, distracción.

Otros (Especificar)

2.2.- Factores del trabajo

Liderazgo y/o supervisión inadecuados

Planeamiento inadecuado

Ingeniería inadecuada

Turnos de trabajo inadecuados

Herramientas y equipos deficientes

Compras inadecuadas

Mantenimiento deficiente

Desgaste por uso, deterioro

Estándares y procedimientos de trabajo inadecuados

Comunicación inadecuada

Capacitación deficiente

Otros (Especificar)

3.- Causas inmediatas

3.1.- Condición subestándar

3.2.- Acto subestándar

III. SEGÚN EL ORIGEN

1.- Condición subestándar

2.- Acto subestándar

V. SEGÚN PREVISIÓN

1.- Previsible

