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ELEVACION ELEVACION
(FORMAS) (REFUERZO)
FUNDACIONES EN ROCA
e Detalle A Detalle B SUELO TIPO VI
latorre "=
oot REFERENCIAS:
- — - f Epaime — LT—OE—038 HOJA 17/20 : PLANO DE BRAMETAL, STUB TORRE T
» Detalle B "
L_#5/87@300 — INFORME GEOTECNICO N 010-MS—2007 — FELIX LA ROSA
ELEVACION FUNDACION — FORMAS ELEVACION FUNDACION - REFUERZO it
Fundacidn . puesta 2 tisrra
FUNDACION TIPO ZAPATA Fundecién NOTAS:
SUELOS TIPOS I, I, I, IV Y V 1. TODAS LAS MEDIDAS EN METROS, SALVO INDICACION CONTRARIA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS 2. EL MATERIAL DE RELLENO DEBERA ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGANICA.
DE NO SER ADECUADO EL MATERIAL PROPIO PARA RELLENO DEBERA
UTILIZARSE MATERIAL DE PRESTAMO DE CANTERAS APROPIADAS.
CLASIFICACION DE SUELOS CONCRETO: LA COMPACTACION SERA HASTA ALCANZAR EL 90% DEL PROCTOR
DIMENSIONES DE LAS FUNDACIONES METRADOS — POR PATA DE TORRE PESO P F; CAPAC. CONCRETO SIMPLE, SOLADO fc=100 kg/cm2 MODIFICADO.
UNTTARIO CLASIFICACION ADMISIBLE CONCRETO ARMADO EN GENERAL  f'c=210 kg/cm2
Bz hz He HT be hp EXC. | RELL. | SOLADO | CONCR. | ENCOF. | FIERRO ) | sucs 9 3. EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA DE ACUERDO A LAS
SUELO | m | m | m ]| m | @ | m | m | | k) (ka/m3) (kg/cm2) INDICACIONES DEL ESTUDIO GEOTECNICO PARA CADA TORRE.
I 1800 220 20.0 ARENAS LIMOSAS, FINAS MAYOR PORCENTAJES EN PESO, GRAVAS Y 2.00 ACERO DE REFUERZO: 4 @ = ANGULO DE FRICCION INTERNA
SUELO | 230 | 050 1.90 240 05 | 025 | 1323 | 3832 | 2146 | 1270 | 1680 | 77804 EOLONES CENENTAROS POR LINOS INORGANICOS. TP SW : fy=4200 kg/cm2 o
Il 1600 | 180 | 150 | aptaFa Y ATO CONTENDO DF HMEDAD, RO CL - | 100 P = RIGULD ARRANGAMENTO
SUELO I 270 | o050 | 190 | 240 | o050 | o025 | 1823 | 5352 | 2046 | 1672 | 1680 | 85200 i - o | ins it e s« s s e o RECUBRIMIENTOS: o 105 DETALLES DEL STUB VERLOS EN L0S PLANGS DE BRAVETAL
SUELO 260 | 050 | 1.0 240 | 050 | 025 | 1690 | 4948 | 2704 | 1564 | 1680 | 9m272 ’ | GRAvAS Y BOLONES CEMENTADOS EN' LIMOS INGRGANICOS. TPO SW : FONDO DE ZAPATA = 7.5 cm
v 1900 300 30,0 | ARCLLAS INORGANCAS DE PLASTICIAD NEDI CON ARENAS Y GRAWAS [ < ) EN COLUMNA O FUSTE = 5 cm
SUELO IV 190 | o5 | 190 | 240 | o050 | o025 | 903 | 2552 | 1444 | 934 | 1680 | 69847 - ¥ ] EN MENOR PORCENTAJE. TPO CL :
SUELO V 180 | o050 | 190 | 240 | o050 | o025 | 810 | 2272 | 1206 | 864 | 1680 | 69847 v 2400 | > 350 | 350 | G OPREECTRON COPORMENTO COUO SUELD. > 3.00 CAPACIDAD ADMISIBLE TERRENO:
: : : i : - : : - - : : S — VER CUADRO RESPECTVO
SUELO VI 1.50 - - 1.65 0.50 0.25 37 - - - - . Vi 2400 | > 350 | 30.0 [ 8O o0 e RADAS. > 5.00
. PROYECTO: PLANO:
CONSECIONARIA: oo s ek L.T. BAGUA-BAGUA GRANDE LT-BAG-1
DB+ ELOR PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)
LINEA DE TRANSMISION 22.9 KV BAGUA-BAGUA GRANDE Y CONFORME A OBRA
REVISO :  ELOR SUBESTACIONES, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS REV.:
Elqctro OHNG APROEO :  ELOR FUNDACION TORRE TIPO T 0
Generoando Progreso FECHA : VARZO-2022 SUELO Y ROCA ARCHIVO:
REV.No] FECHA DESCRIPCION REVISO | APROB. )
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