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IDENTIFICACION DEL CLIENTE

EMPRESA: R-LAB S.A.C.
DIRECCION: MZ B LT 4 ASOCIACION DE VIVIENDA CRUZ DE MOTUPE - VILLA EL SALVADOR.
TELEFONO: (+51) 1 2858430
PERSONA(S) DE CONTACTO: R-LAB S.A.C.
IDENTIFICACION DEL [TEM DE CALIBRACION
EQUIPO: SONOMETRO CLASE: 1 MODELO DE PRE-AMPLIFICADOR: MA231T
MARCA: BSWA UNIDAD DE MEDIDA:  dB SERIE DE PRE-AMPLIFICADOR: 570316
MODELO: 308 RESOLUCION: 0,1
SERIE: 570093 RANGO: (29 a131) dB
CODIGO CLIENTE: 41104505 MODELO MICROFONO:  BSWA 231
UBICACION: NO ESPECIFICA SERIE MICROFONO: 560309
EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CcODIGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE FECHA CAL. PROX. CAL
ELP.PC.030 CAL'BRAZ%EQA#EEFUNC'ON BRUEL & KJAR 4226 3220291 2019-05-29 2021-05-29
ELP.PT.042 CALIBRADOR MULTIFUNCION TRANSMILLE 3041A L1510F18 2018-07-20 2020-07-20
ELP.PT.059 BAROMETRO CONTROL COMPANY 6530 181821642 2018-12-18 2020-12-18
ELP.PT.036 TERMOHIGROMETRO CENTER 342 180303334 2019-08-27 2020-08-27

DECLARACION DE TRAZABILIDAD METROLOGICA

Los resultados de calibracién contenidos en este informe son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SlI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través del DANAK
(Organismo Nacional de Acreditacién en Dinamarca) o de otros Institutos Nacionales de Metrologia (INMs).

CALIBRACION

METODO:

COMPARACION DIRECTA CON CALIBRADOR MULTIFUNCION Y CALIBRADOR ACUSTICO PATRON

DOCUMENTO DE REFERENCIA:
PROCEDIMIENTO:
LUGAR DE CALIBRACION:

CEM AC-003:1999 (EDICION 0)
PEC.ELP.51
LABORATORIO 1 - ELICROM

CONDICIONES AMBIENTALES EN PRUEBAS ACUSTICAS CONDICIONES AMBIENTALES EN PRUEBAS ELECTRICAS
TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA : 23,2°C +0,0°C TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA : 232°C +0,0°C
HUMEDAD RELATIVA MEDIA: 56,8 %HR +0,0 %HR HUMEDAD RELATIVA MEDIA: 56,9 %HR +0,1 %HR
PRESION ATMOSFERICA MEDIA: 1005 hPa +0 hPa PRESION ATMOSFERICA MEDIA: 1005 hPa +0 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACION
PRUEBAS ACUSTICAS
FRECUENCIA DE REFERENCIA
PONDERACION A
Frecuencia Patrén Equipo Error Tolerancia Incertidumbre Cumplimiento
Hz dB dB dB dB dB
94,0 94,0 0,00 +0,7 0,13 Cumple
1000 104,0 104,0 0,00 +0,7 0,13 Cumple
114,0 114,0 0,00 +0,7 0,13 Cumple
PONDERACION C
Frecuencia Patréon Equipo Error Tolerancia Incertidumbre o
Cumplimiento
Hz dB dB dB dB dB
94,0 94,0 0,00 +0,7 0,13 Cumple
1000 104,0 104,0 0,00 +0,7 0,13 Cumple
114,0 114,0 0,00 +0,7 0,13 Cumple

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto
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RESPUESTA DE FRECUENCIA A BANDA DE OCTAVA
PONDERACION A
Frecuencia Patrén Equipo Error Tolerancia Incertidumbre C Jimient
umplimiento
Hz dB dB dB dB dB P
315 54,6 54,7 0,10 15 0,20 Cumple
63 67,8 68,0 0,20 +1,0 0,20 Cumple
125 77,9 78,1 0,20 +1,0 0,20 Cumple
250 85,4 85,5 0,10 +£1,0 0,15 Cumple
500 90,8 90,9 0,10 +£1,0 0,15 Cumple
1000 94,0 94,0 0,00 0,7 0,13 Cumple
2000 95,2 94,7 -0,50 +1,0 0,20 Cumple
4000 95,0 94,2 -0,80 +1,0 0,20 Cumple
8000 92,9 91,4 -1,50 +15;-25 0,28 Cumple

PONDERACION C

Frecuencia Patron Equipo Error Tolerancia Incertidumbre Cumplimiento
Hz dB dB dB dB dB
315 91,0 91,2 0,20 +15 0,20 Cumple
63 93,2 93,4 0,20 +1,0 0,20 Cumple
125 93,8 94,0 0,20 +1,0 0,20 Cumple
250 94,0 94,2 0,20 +1,0 0,15 Cumple
500 94,0 94,2 0,20 +1,0 0,15 Cumple
1000 94,0 94,0 0,00 +0,7 0,13 Cumple
2000 93,8 93,4 -0,40 +1,0 0,20 Cumple
4000 93,2 92,4 -0,80 +1,0 0,20 Cumple
8000 91,0 88,8 -2,20 +15;-25 0,28 Cumple

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto

RESPUESTA DE PONDERACION TEMPORAL

Ponderacién Patron Equipo Error Tolerancia Incertidumbre o
Cumplimiento
Temporal dB dB dB dB dB
FAST 94,2 93,7 -0,46 +1,0 0,20 Cumple
SLoOwW 91,1 90,6 -0,48 +1,0 0,20 Cumple

Nota: Promedio de 10 mediciones por cada punto
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PRUEBAS ELECTRICAS

RESULTADOS DE PONDERACION FRECUENCIAL

PONDERACION A

Frecuencia Patrén Equipo Error Tolerancia Incertidumbre Cumplimiento
Hz dB dB dB dB dB
315 54,6 54,1 -0,500 +15 0,078 Cumple
63 67,8 67,8 0,000 +1,0 0,078 Cumple
125 77,9 77,8 -0,100 +1,0 0,078 Cumple
250 85,4 85,3 -0,100 +1,0 0,078 Cumple
500 90,8 90,8 0,000 +1,0 0,078 Cumple
1000 94,0 94,0 0,000 +0,7 0,078 Cumple
2000 95,2 95,2 0,000 +1,0 0,078 Cumple
4000 95,0 95,0 0,000 +1,0 0,078 Cumple
8000 92,9 92,4 -0,500 +15;-25 0,078 Cumple

PONDERACION C

Frecuencia Patrén Equipo Error Tolerancia Incertidumbre L
Cumplimiento
Hz dB dB dB dB dB
315 91,0 90,8 -0,200 +15 0,078 Cumple
63 93,2 93,2 0,000 +1,0 0,078 Cumple
125 93,8 93,8 0,000 +1,0 0,078 Cumple
250 94,0 94,0 0,000 +1,0 0,078 Cumple
500 94,0 94,0 0,000 +1,0 0,078 Cumple
1000 94,0 94,4 0,400 +0,7 0,078 Cumple
2000 93,8 93,8 0,000 +1,0 0,078 Cumple
4000 93,2 93,2 0,000 +1,0 0,078 Cumple
8000 91,0 90,5 -0,500 +15;-25 0,078 Cumple

Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto
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RESULTADOS DE LINEALIDAD
FRECUENCIA DE PRUEBA DE 1000 Hz
Nivel ‘?e Sefal Nivel Esperada Nivel Leido Desviacion Tolerancia Incertidumbre
Aplicada Relativa Er Diferencial Ed Relativa Er Diferencial Ed Linealidad de Nivel Cumplimiento
dB dB dB dB dB dB * dB
94 - - 94,0 - - +0,8 0,078 -
40 40,0 - 40,1 0,1 - +0,8 0,078 Cumple
41 41,0 41,1 41,0 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
42 42,0 42,0 42,0 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
43 43,0 43,0 43,1 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
44 44,0 44,1 44,1 0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
45 45,0 45,1 45,0 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
50 50,0 50,0 50,1 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
55 55,0 55,1 55,1 0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
65 65,0 65,1 65,0 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
75 75,0 75,0 75,1 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
85 85,0 85,1 85,1 0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
95 95,0 95,1 95,0 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
105 105,0 105,0 105,0 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
115 115,0 115,0 114,9 -0,1 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
125 125,0 124,9 125,0 0,0 0,1 +0,8 0,078 Cumple
126 126,0 126,0 125,9 -0,1 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
127 127,0 126,9 126,9 -0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
128 128,0 127,9 128,0 0,0 0,1 +0,8 0,078 Cumple
129 129,0 129,0 129,1 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
130 130,0 130,1 130,1 0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
FRECUENCIA DE PRUEBA DE 4000 Hz
Nivel qe Sefial Nivel Esperada Nivel Leido Desviacion . querancia . Incertidumbre
Aplicada Relativa Er Diferencial Ed Relativa Er Diferencial Ed  |Linealidad de Nivel Cumplimiento

dB dB dB dB dB dB * dB
94 - - 95,0 - - +0,8 0,078 -
40 41,0 - 41,0 0,0 - +0,8 0,078 Cumple
41 42,0 42,0 42,0 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
42 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
43 44,0 44,0 44,1 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
44 45,0 45,1 45,1 0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
45 46,0 46,1 46,0 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
50 51,0 51,0 51,0 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
55 56,0 56,0 56,1 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
65 66,0 66,1 66,0 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
75 76,0 76,0 75,8 -0,2 -0,2 +0,8 0,078 Cumple
85 86,0 85,8 85,9 -0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
95 96,0 95,9 95,8 -0,2 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
105 106,0 105,8 106,0 0,0 0,2 +0,8 0,078 Cumple
115 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
125 126,0 126,0 125,9 -0,1 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
126 127,0 126,9 126,9 -0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
127 128,0 127,9 128,0 0,0 0,1 +0,8 0,078 Cumple
128 129,0 129,0 129,0 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
129 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
130 131,0 131,0 130,9 -0,1 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
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FRECUENCIA DE PRUEBA DE 8000 Hz
Nivel Qe Seal Nivel Esperado Nivel Leido Desviacion . querancia . Incertidumbre o
Aplicada Relativa Er Diferencial Ed Relativa Er Diferencial Ed Linealidad de Nivel Cumplimiento
dB dB dB dB dB dB * dB
94 - - 92,4 - - +0,8 0,078 -
40 38,4 - 38,4 0,0 - +0,8 0,078 Cumple
41 39,4 39,4 39,5 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
42 40,4 40,5 40,4 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
43 41,4 41,4 41,4 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
44 42,4 42,4 42,4 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
45 43,4 43,4 43,5 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
50 48,4 48,5 48,5 0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
55 53,4 53,5 53,4 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
65 63,4 63,4 63,4 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
75 73,4 73,4 73,4 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
85 83,4 83,4 83,4 0,0 0,0 +0,8 0,078 Cumple
95 93,4 93,4 93,5 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
105 103,4 103,5 103,4 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
115 113,4 113,4 113,55 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
125 123,4 1235 123,4 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
126 124,4 124,4 124,5 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
127 125,4 125,5 125,5 0,1 0,0 +0,8 0,078 Cumple
128 126,4 126,5 126,4 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
129 127,4 127,4 127,5 0,1 0,1 +0,8 0,078 Cumple
130 128,4 128,5 128,4 0,0 -0,1 +0,8 0,078 Cumple
RESULTADOS DE INDICACION DE SOBRECARGA
Frecuencia Nivel entrada Lectura Esperada Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
Cumplimiento
Hz dB dB dB dB dB dB
1000 114,0 114,0 114,0 0,000 +0,7 0,078 Cumple
800 114,8 114,0 113,9 -0,100 +1,0 0,078 Cumple
630 115,9 114,0 113,9 -0,100 +1,0 0,078 Cumple
500 117,2 114,0 113,8 -0,200 +1,0 0,078 Cumple
400 118,8 114,0 113,7 -0,300 +1,0 0,078 Cumple
315 120,6 114,0 1135 -0,500 +1,0 0,078 Cumple
Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto
OBSERVACIONES
La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicion (intervalo de confianza), la cual se evalué con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM 1995 with
minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre tipica combinada por el factor de cobertura k=2,00, que para
una distribucion t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podra reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobacién escrita del laboratorio
Elicrom-Calibracion. Los resultados contenidos en este certificado son validos Gnicamente para el item aqui descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizé la calibracion.
NOTA: El error de medicién (mejor estimacion del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de la GUM).
INFORMACION SOBRE DECLARACION DE CONFORMIDAD
Regla de decision binaria con zona de seguridad. El item de calibracién se acepta como conforme si el error de medicion se encuentra dentro del limite de aceptacion AL=TL-w ; dondew=Uy
TL=error maximo permitido (EMP).
Todo error que se encuentre dentro de los limites del intervalo de especificacion seran conformes con una probabilidad de conformidad de al menos el 97,7 % y el riesgo, la probabilidad de no
conformidad menor al 2,3%.
Nota: Tolerancias tomadas de la Norma Internacional IEC 61672-1:2013 para sonémetros Clase 1.
DECLARACION DE CONFORMIDAD: CUMPLE - Aceptacién basada en la zona de seguridad; los resultados reportados en este certificado estan por debajo del limite de aceptacion (AL).
CALIBRACION REALIZADA POR: José Ferro
FECHA DE RECEPCION DEL {TEM: 2020-07-01 FECHA DE EMISION: 2020-07-03
FECHA DE CALIBRACION: 2020-07-03

Autorizado y firmado electronicamente por:

=4

Autentificacion de certificado Gerente general - Autorizacion PE270319SP Sustento legal de firma electronica
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