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Direccion General de Asuntos Ambientales

San Borja, 17 de Setiembre de 1996

INFORME N° 82 - 96 EM/DGAA/WR

AL : Director General de Asuntos Ambientales

ASUNTO : Evaluacién del EIA para la construccién del Oleoducto Bateria
202 - Estacion 59 Overales en el Lote III.

REF : Memorandum N° 357 - 96 EM/DGH

L- INTRODUCCION

El 18 de Diciembre de 1995, se firmo el contrato de licencia entre Perupetro S.A.
y Mercantile Pert Oil & Gas S.A. para la explotacion de hidrocarburos en el Lote III. Se
estd realizando trabajos de mantenimiento, reparacién y modernizacion de las
instalaciones y es necesario asegurar el transporte de petréleo desde la Bateria 202 -
Portachuelo hasta la Estacion de Fiscalizacion N° 59 Overales, por lo que se construira
un oleoducto para reemplazar al actual de 3” y 4” de didmetro que esta deteriorado por
un severo proceso corrosivo. Ademds se incrementard la capacidad de transporte. En
cumplimiento del DS N° 046 - 93 EM, el titular encarg6 la elaboracién del EIA a la
empresa Minpetel E.LR.L que se encuentra debidamente registrada y autorizada por la
D.G.AA.. :

IL.- ANALISIS DEL EIA

El Lote III esti ubicado en la costa Noroeste del Pert, en el Distrito de Parifias a
17 Kms. al sureste de la ciudad de Talara, provincia de Talara, departamento de Piura,
Region Grau y tiene un area de 35,693 has.

Las precipitaciones pluviales en Talara son casi nulas.

Se observa la presencia de suelos no compactados de limos arcillosos, arenas
sueltas de grano fino y grueso, arcillas con presencia de cantos rodados y guijarros de
0.5 cms. hasta 10 cms.

En el lote III existen aproximadamente 456 pozos perforados, de los cuales 302
fueron productores (83 activos y 219 cerrados temporalmente) y 154 abandonados.

El proceso de recoleccion y transporte de petrdleo producido se realiza con
camiones cisterna que colectan el petréleo de los pequefios tanques ubicados junto a
cada pozo y lo transportan a la Bateria 202 - Portachuelo, a partir de la cual se bombea a
la estacion 59 - Overales. El resto de las baterias, con excepcion de las baterias 203,
estan inoperativas debido a su mal estado de conservacion.



El agua producida de los tanques de almacenamiento de las Baterias 202 -
Portachuelo se drena directamente a la superficie previo tratamiento quimico.

El sistema de recoleccion y transporte de gas producido esta fuera de servicio.
Actualmente la producciéon promedio del gas es de 0.14 MMPCD y se utiliza como
combustible en los motores de las unidades de bombeo.

Mercantile tiene previsto incrementar su producciéon de 593 BPD a 4000 BPD en
Diciembre de 1996.

El Oleoducto se inicia en la Bateria N° 202, atraviesa una zona desértica y llega a
la Estacion N° 59 Overales en el Lote VII de Sapet.

El proyecto comprende la construccién de un ducto de 6” de didmetro con una
longitud de 23 Kms. Para la construccion del oleoducto se usara de preferencia el
camino ya existente.

Se considera que los principales impactos ambientales son:
e Alteracion del perfil natural del terreno debido al movimiento de tierra.
» Generacion de basura industrial y doméstica.
* Restriccion del transporte durante la etapa de instalacion.
» Generacion de puestos de trabajo temporal.
e Incremento de la emision de gases de combustion.
» Riesgo de accidentes por falta de conocimiento del trabajo.

Las principales medidas del PMA son:

« Evitar en lo posible modificar sustancialmente el perfil del terreno. Usar los acceso
ya existentes.

» Disponer los residuos inorganicos en rellenos sanitarios.

o Los restos de basura doméstica seran recolectados con dispositivos de plastico y
retirados del area de trabajo y transportados a rellenos sanitarios.

» Se contratard personal de apoyo proveniente de la comunidad campesina de eramar
u otros caserios.

» Obligar al contratante de la obra que sus motores cuenten con silenciadores en buen
estado.

Se ha planteado un Programa de Monitoreo de Efluentes liquidos y emisiones
gaseosas de la bateria. Los puntos de muestreo son los siguientes:
o Bateria - Estacion de Bombeo 202 - Portachuelo.
e Bateria 203 - Portachuelo.
o Bateria 206 - Portachuelo Overales.
o Punto de Fiscalizacion N° 59

El EIA incluye :
e Plan de Contingencias completo.
¢ Plan de Abandono detallado.
« Fotografias
¢ Mapa de recorrido del oleoducto.



¢ Datos meteorologicos.

III.- OBSERVACIONES

1.- Incluir detalles técnicos del Sistema de Proteccion contra la corrosién de la bateria y
oleoducto.

2.- Incluir Mapa de Sensibilidad de la zona de influencia.

3.- Incluir datos y/o Carta de isoprofundidad de acuiferos.

4.- Incluir Mapa N° 2: Limites del Lote III con los Lotes colindantes.

5.- Especificar quienes seran los responsables (nombres y apellidos) de la ejecucion del
Plan de Contingencias contra derrames y accidentes.

6.- Especificar cudl ser4 el tratamiento quimico que se le da al agua producida.

7.- Incluir nombre y firma del Representante Legal de Mercantile Oil & Gas S.A, y de
Minpetel E.I.R.L.

Es cuanta cumplo con informar a Ud. para los fines del caso.

Atentamente.

Walter Rojas O.
CIP N° 48033

Ing.



