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El 18 de Diciembre de 1995, se firmo el contrato de Licencia entre PERUPETRQ.

" 'S’A"y Mercantile Perti Oil & Gas S. A. para la explotacion de hidrocarburos e

e

S

Mercantile Perd Oil & Gas S. A. a partir del presente afo viene ejecutando una
serie de trabajos de servicio y reacondicionamiento a los de pozos con el fin de
incrementar la produccion que actualmente es de 593 BPD, asimismo géti'
efectuando trabajos de mantenimiento, reparaciéon y modernizaciéon de sus

“iNstalacionss con Ia finalidad de a ' gales vigentes y

'sobre todo para evitar pérdidas de produccion.

De acuerdo a los planes de crecimiento de la produccion de crudo, Mercantile Pert
Oil & Gas S. A. ha considerado conveniente la necesidad de asegurar el transporte
del petroleo desdasUBate *202 Portachuelo hasta Ta Estacion defiscalizacion
N° 59 Overal iICada-fuera de los limites de su propiedad), oﬁg_%l._gmg;]pe ha creido
necesario construir un nuevo oleoducto para reemplazar a los actuales de 3" y 47 de
MLQ, que Se encuentran deteriorados por un severo proceso Corrosivo, y su
capacidad de frarsporte serta msuficiente ST 56 TeNe e cusnta que Mercantile Perd
Ol & Gas S. A tiene previsto incrementar su produccion a 4000 BPD ‘en diciembre

de 1996.
\ . . .’ -
Para la ejecucion del proyecto de Construccion del Oleoducto Bateria 202 -

Overales y de acuerdo al Articulo 10 del D.S. 046 -93 -EM., la Cia. Mercantile Perd
Oil & Gas S.A., debera presentar a la Direccion General de Hidrocarburos un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Previamente, en el mes de abril de 1995 la Cia. Provisa presenté un Estudio de
Impacto Ambiental para la Sismica del Lote Ill. Estudio que fue aprobado por la
DGH. _

Asimismo esta en ejecucion el Estudio de Impacto Ambiental para la Perforacion de
los Pozos. :

Las partes principales de la '_obra comprende la construccidn de un ducto de 6" de
ETé‘rﬁ'éfro y una longitud de 23 km.,entre la Bateria 202 Po 0y la Estacion de

fiscatizacion N° 59 Overales,
w

El tiempo aproximado de la obra esta es{ipulado en 60 dias calendario.

El oleoducto en su recorrido atravesara solamente la parte deswertica de las zonas
ByC. ‘

Parte principal del Estudio lo constituye el analisis detallado en las diferentes
etapas del proyecto y su implicancia en los componentes del ecosistema.

El proyecto de Construccion del Oleoducto en el Area del Lote I, séré ejebcutado
por una Cia Contratista especializada en dichos trabajos. :

El presente estudio correlaciona aspectos geograficos, biolégicos, metaorologicos,
asi como los factores socioecondmicos del Lote 1ll y su entorno, con la actividad
petrolera como consecuencia de la ejecucion del proyecto
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En el Capitulo VI del presente estudio se muestra un analisis detallado de los
probables impactos que ocasionaria la construccion del ducto en el Lote Hl} en sus
diferentes etapas. La mayoria de impactos detectados estan en la categoria de
leves y de efecto temporal.

En el Capitulo VII correspondiente al Plan de Manejo Ambiental se indica la manera

de manejar cada uno de los impactos detectados, a fin de establecer

procedimientos que permitan minimizar los impactos negativos..

Para los propdsitos del EIA, se concluye que no se afectara el ecosistema y por el
contrario un oleoducto nuevo garantizard una mejor y segura operacion en
comparacion con los actuales existentes.

En el aspecto social, no existe riesgo de afectar a la poblacion por esta obra, es
mas se tiene previsto utilizar mano de obra de las comunidades vecinas al Lote lII.
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A.Antecedentes

La Ley General de Hidrocarburos, aprobada el 19 de agosto de 1993.,i§en su articulo
87° dispuso que el Ministerio de Energia y Minas elaborara el Reglamento para la

Proteccic')n del Medio Ambiente.

El 12 de noviembre de 1993 se aprobo el Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos D.S. N° 046-93-EM, el cual en su Titulo IV "Del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA)” dispone que previo al inicio de cualquier
Actividad de Hidrocarburos © ampliacion de las mismas, el responsable de un
proyecto presentara ante la Autoridad Competente un “Estudio de Impacto
Ambiental realizado por una empresa registrada y calificada por laD.GA A

Del mismo modo, el 25 de abril de 1996 se aprobo6 el Reglamento para el transporte
de hidrocarburos por ductos, D.S. N° 021-96-EM, que en su articulo 69 senala la

obligacion del Concesionario de presentar un “Estudio de Impacto Ambiental”, -

previo a la ejecucion de proyectos de construccion.

La Cia. Mercantile Pert Oil and Gas S. A. tiene proyectado construir en el presente
afio un ducto de 23 km de longitud y 6” de diametro en el tramo que corresponde a
la Bateria N° 202 en Portachuelo y |a Estacion de fiscalizacion N° 59 Overales. .

En base _a los dispositivos mencionados la Cia. Mercantile PeruMOil angi"'Gas S.A.

encomend? la ejecucion de dicho estudio a lafCia. Minpetel EIRL./
v )

B.Objetivo

El objetivo del presente trabajo consiste en |a elaboracion de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) en el Lote Ill, que opera la Cia. Mercantile Peru Oii and Gas S A,
para la. construccion de un ducto de 23 km de longitud y 6" de diametio en el tramo
que corresponde a la Bateria N° 202 en Portachuelo y Ia Estacion de fiscalizacion

N° 59 QOverales
C.Metodologia

 El presente estudio correlaciona aspectos geograficos, biologicos, meteredlogicos,

asi como los factores socioeconomicos del Lote lll y su entorno, con la actividad
petrolera como consecuencia de la ejecucion del proyecto.

Para llegar a la cuantificacion de los principales impactos que se derivan de las
operaciones de construccion se sigue un desarrollo matricial donde se analizan los
impactos, su efectoy el grado deincidencia..

En el analisis se consideran Factores Ambientales como : Medio Fisico, Medio
Biologico y Medio Socio economico.

Mediante la matriz se reconocen |0s principales impactos negativos y se formulan
las correspondientes recomendaciones para prevenir y/o atenuar sus efectos.
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El estudioc se ha desarrollado por etapas consecutivas que abarcaron
Recopilacion  de  informaciéon, Reuniones  técnicas  con profesionales
multidisciplinarios de la Cia Mercantile,  Trabajo ingenieril de campo vy

Socioecondémico en el entorno, basado en entrevistas a la poblacion y sus
autoridades.

D. Localizacién del Lote

- El Lote Ill de la Cia. Mercantile Perd Oil and Gas S. A., esta ubicado en la costa

Noroéste del Peru, en el Distrito de Parif a 17 Km. al sureste de la ciudad de
Talara Provincia de 1a ara, Departamento de Piura, Region Grau.

Tiene una extension de 35693 hectareas, y que para fines de contrato han
establecido” geograficamente tres zonas: A (Yacimientos de La Brea y Boca), B

(Arteza Lagunitos) y C (Yacimientos Portachuelo y Mirador).

La altitud del area varia desde los 0 m.s.n.m. en la zona de playa, hasta los 150
m.s.n.m. al noreste del Lote.

El Lote Il limita el Este con la cadena de Montafas Parifias v P‘jampa Cardo
Grande, al Norte con el Lote VII- Cia. Sapet Development Pert Inc. y Lote IV de la
Cia. Petrolera Rio Bravo S.A., al Oeste con el Lote VIl de la Cia. Sapet
Development Pert Inc. y el Océano Pacifico, y al Sur con el Lote XIII.

Enlos Mapas N° 1y N°2 se muestra la ubicacion del Lote Il



Ubicacion del Lote il en el Contexto Nacional
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estudio

El presente estudio fue elaborado por el staff de profesionales de la compania
consultora Minpetel EIRL, conformado por profesionales de amplia y reconocida
experiencia en diferentes disciplinas con el fin de garantizar que el etudio cumpla

con los objetivos exigidos por el marco legal vigente.

Nombre del Personal

Profesion

Luis Carranza Vitteri

Ing. Quimico - Coordinador

Emilio Sifuentes Sanchez

Ingeniero Quimico-Petralero

Ambientalista

Javier Espejo Ramirez

Ingeniero Quimico-Petrolero

Elmer Martinez Gonzales

Geodlogo

Ada Tarazona Villaorduna

Licenciada en Biologia

Elsa La Jara Gomez

Socidloga

0000:«
E.Presentacion del equipo profesional participante en el
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A.Proyecto de Construccion del Ducto
1. Descripcion

El proyecto comprende la construccion de un oleoducto de 6" de diametro y 23 km
de longitud, desde la Bateria N° 202 Portachuelo hasta la Estacion de fiscalizacion
N° 59 de Overales.

2.Recorrido

El oleoducto se inicia en la Bateria N° 202 ubicada en la parte desertica de la zona
=

C atraviezata—zona B que también es desérti . llegando a la Estacién N° 59
Ovemn el Lote VIl de Sapet. o

En el M Mapa N° 3 se muestra el recorrido del ducto.

La Fotografia N° 1 corresponde a una vista de la zona desértica que atravesara el
ducto.
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 MapaN°3

Recorrido del oleoducto Bateria N° 202 - Estacion de
fiscalizacion 59 Overales
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3. Cronograma de construccion del oleoducto
Iitem Descripcion U | Cantidad Semanas
112(3|4|5(6|7 |8
1 Movilizacion GB 1,00 X
2 | Prueba de soldadores U 5,00 X
3 | Regado de tuberia km 23,00 X | X
4 | Soldado km 23,00 X[ XX [X
5 |Fabricacién. y colocacion|U 3800,00 XX |X[X
sooportes tipo H
6 Pruebas km 23,00 XX [ XX [X
Conexiones GB 1,00 X

B.Etapas del proyecto

El proyecto se inicia con la aprobacion del trazo del ducto, a continuacion sigue la
gjecucion de la obra que comprende :

Movimiento de personal, equipos y materiales

Construccién derecho de via.

Retiro de soportes tipo H antiguos

Construccion e hincado de soportes tipo H nuevos.

Transporte y regado de la tuberia de 6"

Acople de la tuberia mediante soldadura.

Instalacion de conexiones en la Estacion de Bombeo Bateria N° 202 Portachuelo
Instalacion de conexiones en la Estacion de Recepcion N° 59 Overallas

A continuacion se detallan algunos aspectos caracteristicos de cada una de las
etapas del proyecto.

1. Movimiento de personal, equipos y materiales

Durante esta etapa se movilizara una serie de equipos, principalmente los de
soldadura y los auxiliares. Asimismo, la tuberia y accesorios. También se hace
necesario la movilizacion de los equipos y materiales para la construccion e
instalacion de la infraestructura doméstica, sanitaria, almacenes, etc.

12
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En el siguiente cuadro se muestra la relacion de equipo minimo a ser utilizado en ) (0 0 | 7
proyecto.

Cant. Equipo Capacidad
1 Trayler o camion plataforma 30 T™M
1 Cargador frontal 3m3
h Maquinas para soldar 250 amp.
2 Mezcladoras de concreto 11 pie3
1 Bomba de prueba 400 psi
1 Camiodn cisterna para agua 5000 gin
1 Camioneta |

2. Construccion de derecho de via

El camino para la inspeccion del ducto serd del tipo carrozable, y para su

Lonstruccion se usara preferentemente el camino ya existente.

La construccion de un camino nuevo significaria, entre otros, modificacién local de
la superficie de la tierra, modificacion de taludes, alteracion u obstruccion de
drenajes naturales del terreno, perturbacion total o parcial de la vegetacion natural,
perturbacion temporal de la fauna, alteracion parcial de |la estética paisajistica, etc,

Al término de los trabajos, el derecho de via sera dejado en la misma condicion
como se le encontro.

En las Fotografia N° 2 y N° 3 se muestran el derecho de via existente

13




Fotografia N° 2
Derecho de via através de carretera principal

Fotografia N° 3

Derecho de via através de trocha existente
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3. Retiro de soportes tipo H antiguos

En vista que los actuales soportes estan sumamente deteriorados deberan ser
retirados y llevados al patio de chatarras.

4. Construccion e hincado de soportes tipo H nuevos.

Para mantener el oleoducto en superficie, fuera de contacto con el suelo, sera
necesario instalar nuevos soportes tipo H a todo lo largo del oleoducto. Seran
confeccionados en el taller, utilizando tubos desechados proporcionados por
Mercantile.

En el Gréafico N° 1 se muestra el disefio tipico de un soporte tipo H
5. Transporte y regado de la tuberia de 6”

La tuberia sera transportada sobre camiones trailers, tratando en lo posible de
realizar el menor numero de viajes.

El 50% de la tuberia sera almacenada cerca a la Bateria N° 202 Portachuelo y el
50% restante cerca a la Estacion N° 59 Overales.

El regado de la tuberia se efectuara mediante camiones de menor capacidad y
utilizando personal de apoyo.

En estas operaciones se debe evitar que la tuberia se ensucie internamente; para
tal efecto se debera colocar taparoscas.

6. Alineado y doblado

Se estacara todo el trazo de la linea, ademas se colocaran referenciales en los
extremos de la linea y en los puntos de cruce de la carretera.

Soportes temporales y adecuada proteccion y mantenimiento se prodigara a la
tuberia cuando sea necesario, segun los accidentes topograficos o estructuras que
se puedan encontrar en el proceso de construccion.

Todos los doblados, deflexiones y cambios de direccion deben hacerse usando el
minimo de 5-R para doblado en el campo 6 3-R para codos prefabricados.

7. Acople de la tuberia mediante soldadura.

Toda soldadura se hara de acuerdo con los estandares ANSI/ASME. Cada soldador
debera marcar sus pegas con la identificacion indicada en certificado de
identificacion, usando un crayon o pintura indeleble.

La soldadura sera tan fuerte como para soportar la tensién minima permisible del
tubo o material de la tuberia, de igual manera la ductibilidad, fusion y penetracion a
todo lo largo de la soldadura, incluyendo el punteo, si lo hubiera.

Cualquier quemadura al soldar, sera cortada y vuelta a soldar.

El alineamiento para soldar, se hara con grapas alineadoras, de disefio aprobado y
con espaciadores.

No se debe martillar excesivamente para alinear la tuberia, ni para corregir
desniveles.

15
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Grafico N° 1

Disefio tipico de soporte tipo H

CENTRALIZARQR .
EMADERA )

R 1.

: . \?’ g
OLEODUCTO &'¢ E.;?NDUCTORA 8";(/42_

Al N N BN = B B =
~

CRUCE DE CABBETERA.

16

i
3 . e ,
M W [ Y i | e
! < SR
I Y50
l = | 7 (e ;L‘
| 2])0
I = ] b 4 4b0
R
l SL
- ,_?.U_P_J,_ oo l,_re_#v!,__ I 7 A
I : § 50 | |
i
:
§




\

;

2
0000~1

El trabajo de soldadura sélo se realizara durante el dia y con luz natural.

Las maquinas de soldar deben ser operadas a su voltaje y amperaje recomendado
para el tipo y tamafo del electrodo usado y no se podra usar por debajo de la
calidad especificada.. El equipo de generacion y/o las soldadoras semi autométicas
deberan ser mantenidos en perfecto estado de funcionamiento. Los cables de tierra
de las soldadoras deberan ajustarse al metal de la tuberia por grapas u otro medio
mecanico. Las conexiones que puedan producir dafios a la tuberia, como cortes o
quemaduras, estan prohibidas.

No debe puntearse las grapas de tierra o cualquier otro objeto a la tuberia. Los
soldadores no deben hacer ningtin tipo de arco con el tubo en lugares cercanos a la
tuberia. Se usaran varillas de soldar de acuerdo a las normas AWS o equivalentes.

Todas las soldaduras defectuosas seran rechazadas y deberan ser reparadas.
Tales defectos seran retirados por esmerilado y llmplados al metal blanco , antes de
volverlos a soldar.

8. Inspeccion radiografica
Sdlo el 10% de la tuberia sera sometida a inspeccion radiografica. Asimismo todas

las reparaciones seran radiografiadas y deberan mostrar que han superado los
defectos

9. Instalac:on de conexiones en la Estacion de Bombeo Baterla N° 202
Portachuelo.

Se instalara una trampa de lanzamiento de limpiatubos, ademas una bomba
valvulas y conexiones, necesarias para el bombeo del crudo.

En el Graflco N° 2 se muestran las conexiones de la bomba de transferencia y las
conexiones del tanque de recepcion y en el Grafico N° 3 se muestran las trampas
de lanzamiento y recepcion del limpiatubos. :

10. Instalacién de conexiones en la Estacion de Recepcion N° 59 Overales

Se instalara una trampa de recepcion del hmplatubos ademas valvulas y
conexiones necesarias para la recepcion del crudo.

12.Prueba Hidrostatica

Mercantile Perd Oil & Gas, aprobara el procedimiento para la prueba, propuesto
por el Contratista.

Para la prueba debera utilizarse prioritariamente agua natural.

El equipo de prueba consta de una bomba motorizada con vélvula de retencion,
vélvula de compuerta, mandémetro, sistema de conexion y tanque de agua.

Se mstalaran manometros previamente calibrados, a lo largo de Iz tubena y tan
cerca como sea posible del punto mas bajo de ella.

Toda la linea debera ser probada en forma integral.
La presion de prueba sera de 375 psi.

Se llenara la tuberia a probar, con el fluido de prueba, abriendo todos los tubos de
ventilacion, de tal manera que todo el aire sea eliminado.

17
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Grafico N° 2
Conexiones de la bomba de transferencia y
conexiones del tanque de recepcion

\ a

X@ DI
| L @ —PORIACHUELD
b=
2
| _QML)MMNMJECLLQQJL
—OYERALES

N
o mmm}i :
o R ON)

1 ]

PLANO DE CONEXIONES |
) v

A TANAUE |
“DE Succion.
o 1 8




N B

=7 e |

73

, f o 30
Grafico N° 3 | 00003

Trampas de lanzamiento y recepciéri‘ del
limpiatubos.

TRAMPA DE LANZAMIENTO
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Se aplicara la preS|on de prueba, manteniéndola durante el tiempo que sea
necesario para inspeccionar completamente la tuberia en proceso de prueba,
minimo 8 horas.

Se observara el mandmetro durante 10 minutos, como minimo, a fln de detectar
cualquier caida de presion.

Se verificard que, durante la prueba, la presion no aumente en forma excesiva,
como consecuencia de variaciones de la temperatura amblental

- Se llevara un registro de la prueba efectuada.

13. Limpieza final del area

Al término del trabajo el contratista llmplara toda el area de trabajo, llevando a un
lugar predeterminado (relleno) todo el material sobrante y desechos tanto organicos

como inorganicos. También recogera todos los materiales y equipos que le
pertenezcan. :

C.Precauciones a tener en cuenta durante la construccion
1. Cruces de carretera

Mercantile Pert Oil & Gas efectuara las coordinaciones necesarias antes de iniciar

los trabajos de cualquier cruce de carretera nacional:

La longitud de la conductora sera igual a todo el ancho del derecho de via de la
carretera, pero en ningun caso, menor de 3 pies a cada lado del eje de la carretera.

En todos los cruces de carretera la tuberia debera ir enterrada y protegida con
conductora.

En los cruces de quebradas debera construirse soportes para la tuberia, que deben
ser de concreto y ubicarse cada 20 m.

En carreteras secundarias.y namonales el diametro minimo de la conductora sera
de 36"

2. Derecho de via ;

!

En la actualidad existen 2 lineas de 3" y 4” que se utilizan para trans,ferlr crudo de
Bateria N° 202 Portachuelo hacia la Estacion N° 59 Overales. Estas lineas corren
paralelas a la carretera principal que une Talara con Miramar. Gran parte de esta
carretera es utilizada como acceso a las lineas sefialadas.

Se prevé que el nuevo oleoducto usara el mismo derecho de via existente. Sin
embargo en caso de tener que construir nuevos accesos, estos deben adecuarse a
lo sefalado en la Ley.

3. Alteracion de drenaje natural

Se evitara en cuanto sea posible, la alteracion de los cursos de agua o drenajes,
existentes antes de comenzar el trabajo. En el caso de tener que alterar,
temporalmente, un drenaje natural, este sera devuelto a su estado original, tan
pronto como sea posible

4. Cercos

Se debera instalar cercos temporales o permanentes cuando sea necesario.
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A.Medio Fisico
1. Geologia

El area del Lote Il se encuentra dentro de la Cuenca Talara y tiene una extension
de 35.693 hectareas, '

En algunos sectores del Lote Il afloran_las areniscas y lutitas de la Formacion
Ta € aprecian tambien productos de origenm marino reciente, proplas de las
PiGUIASN

transgresiones del mar hacia el continente.

También se observa la presencia de suelos no compactados de limos arenosos,
arenas sueltas de grano fino a grueso, arcillas con presencia de cantos rodados y
guijarros de 0,5 cm hasta 10 cm, areniscas de grano fino a medio, todos estos
sedimentos provenientes de la secuencia de sedimentos de las terrazas marinas.

2. Sismologia

Los estudios efectuados con motivo del sismo ocurrido en el Nor Oeste del Pery el
9 de diciembre de 1970 (de intensidad VIl a VIl en la Escala de Mercalli
modificada), mostraron la ocurrencia de fenémenos de asentamiento, deslizamiento
y hundimiento de suelos heterogéneos provenientes de relleno aluvial y artificial.

Como consecuencia de éstos fenomenos se produjeron fracturas tensionadas que

causaron diversos dafios en las construcciones, -especialmente en la parte
septentrional del &rea urbana de la ciudad de Talara.

3. Geomorfologia

En el area de estudio se distinguen varios patrones topograficos predominando el
formado por los lechos de las quebradas que cruzan el area del Lote il en toda su
extension, el cual se caracteriza por ser relativamente plano, ligeramente inclinado
con direccion Este-Oeste, formado por depésitos coluvio-aluviales gue conforman
suelos de material fino limo arenoso y arenas finas a gruesas, sueltas no
compactas de regular seleccion, proveniente de los aportes de las laderas: la
permeabilidad del terreno es de regular a buena.

Se observa también esporadicas elevaciones y pequefas colinas formadas por la
erosion diferencial de las rocas y fallamiento caracteristico de la zona. Hacia el
noreste se aprecia la formacion de surcos y carcavas con erosion regresiva vy

laminar en épocas de lluvias; ausencia. de deslizamientos, peguefas lomas -

redondeadas de pendientes bajas y onduladas, otra caracteristica del area es la

- formacion de pequerios deposﬂos de arenas a sotavento de obstaculos y algunos

mantos eolicos de material inestable en el contacto inferior de los suelos.

En toda el area el viento a su paso por las llanuras de inundacién seca, adquieren
una carga de arena y polvo, la arena se mueve principalmente por saltacién, y el
polvo es levantado y llevado en suspension, el paso de esta arena es entorpecido a
lo largo de los bordes de las quebradas por los obstaculos superficiales y por la
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vegetacion la que es muy escasa, pero la carga de polvo en suspension que viaja
mas arriba, si pasa las obstrucciones de la superficie y a medida que el viento
continda su movimiento, su velocidad y turbulencia disminuyen normalmente, una
parte de la carga suspendida se asienta selectivamente, con las particulas de limo
mas gruesas cerca del origen, y los depdsitos de granos mas finos viento abajo que
se extienden por un cierto numero de kildmetros lo que daria lugar a que particulas
finas contaminadas de depositos de residuos industriales puedan desplazarse por
varios kilémetros.

4, Suélos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

El area de estudio se encuentra en el ambito de la asociacién de suelos conocidos
como Yermosoles Luvicos, y segun Zamora y Bao en la Region Yermosdlica, que
corresponde a los suelos de las tierras bajas de los desiertos del Perd hasta los

- 1.000 msnm.

5. Clima

Se ha tomado como referencia las condiciones climaticas de la ciudad Talara, que
cuenta con una estadistica que data del ano 1948, por lo que se considera
confiable y unica disponible en el area cercana al proyecto

a. Temperatura
Las temperaturas registradas en el area de Talara se muestran en el cuadro
siguiente.
Temperaturas en Talara
~ Periodos 1948- 1982 y 1984-1993

Temperatura ~ SENAMHI FAP
| (1948 - 1982) (1984 - 1993)
Méaxima (°C) 33,3 31,9 ()
Minima (°C) _ 13,0 : 17,5 (")

(*) Registrado en Febrero y Marzo.

(**) Registrado en Agosto.
b. Vientos

La direccion promedio de los vientos proviene del Sur (S) y Sur Este (SE), salvo en
febrero de 1976, en el cual se registraron corrientes. del Oeste (W). El valor
promedio maximo de la velocidad fue de 13,45 m/s (24,2 nudos) para el mes de
Junio de 1968, segun informacion del SENAMHI (periodo 1948-1982), en la
Estacion Corpac-Talara-S-200. o

Asimismo, de acuerdo a los registros del Proyecto Controlaran, mediante el uso de
un anemoémetro instalado en el edificio administrativo de ENAPU,en el terminal
maritimo de Talara, entre el 09 Abril y el 14 Julio de 1990, se concluye que el viento
predominante promedio proviene del Sur Sur-Este (SSE) y que el viento
predominante méaximo proviene del Sur-Oeste (SO). Existe ademas.una variacion

22
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en la direccion del viento a lo largo del dia, que en general sigiie el siguiente
esquema: : ' ‘

« De 1 a 15 horas, vientos del Sur Sur-Este (SSE).
« De 16 a 21 horas, vientos del Sur-Oeste (SO) y
- De 22 a 24 horas, vientos del Sur (S).

En este caso, las velocidades maximas registradas alcanzan .los 113 m/s
correspondiendo a la direccion Sur Oeste (SO)

Segun los promedios mensuales multianuales (Periodo 1984-1993) de la Estacion
Talara, registrados por la FAP, el viento predominante es el proveniente del Sur (S),
con un rango de 4,5a 5,6 m/s (8 a 12 nudos).

c. Precipitaciones

De acuerdo a los registros del SENAMH], las precipitaciones en Talara son nulas o
casi nulas, salvo casos excepcionales. El fenémeno "ET Nino™, en marzo de 1983,
dio lugar a una precipitacion extraordinaria de 164 mm, lo que ha sido considerado
extremadamente excepcional. Diez anos antes, en marzo de 1972, se habia
presentado la mayor precipitacion registrada hasta la fecha, 121 mm., que excedia
la maxima de 91,00 mm. registrada en abril de 1953.

Segun los registros de la FAP para el periodo 1984-1993, |a precipitacion promedio
di'aria fue 0,0 mm.

La gran inestabilidad climatica del area dentro del cual se encuentra Talara, se
puede apreciar en el cuadro siguiente comparativo de precipitaciones pluviales
alcanzados en Tumbes y Piura, durante 1983, a causa del Fendmeno!"El Nifo".

d. Humedad

A continuacion detallamos la informacion correspondiente a la humedad en el area
de Talara.

Porcentaje de humedad relativa en Talara, 1983 a 1993

Humedad SENAMHI FAP

1983 - 1984 1984 - 1993
Maxima 85 C82(%
Minima 62 54(**)

(*) Marzo y Setiembre
(™) Enero y Abril
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6.Medio Biolégico "

a Relaciones Ecolégicas

. El proyecto se circunscribe a una pequena franja desértica de muy escasa
- vegetacion y fauna.

De acuerdo a la variacién estacional durante la época de lluvias (diciembre a
marzo) la vegetacion conformada por escasos matorrales reverdé:ce y alberga a
. una mayor concentracion de reptiles y fauna propia de esta zona. »

Durante la época seca (abril-noviembre), la fauna propia del desierto seco, se
adapta a condiciones extremas como la escasez de agua, falta de pastos verdes,
el calor, etc. '

b Areas Naturales Protegidas

E! proyecto no abarcara ni afectard dreas naturales protegidas, debido a que
estas,—estan completamente algjadas. Hacia el Norte, se encuentra el Parque
Nacional Cerros de Amotape, y cuyo objetivo es conservar areas naturales de los
bosques secos del Nor Oeste. Asi mismo se tiene el Coto de Caza El Angolo.

¢ Area ambientalmente criticas

El proyecto no involucra areas criticas

7.Aspectos S‘ociales, Econdmicos y Culturales

El proyecto de construccién del oleoducto de Bateria 202 hacia la Estacién 59
Overales comprende las zonas A y B del Lote Ill, conformada por terrenos:
deseérticos inapropiados para la agricultura y ganaderia. Ademas es un proyecto
de poca envergadura alejado de los centros poblados y que no afectaran los
intereses de las comunidades vecinas, es mas, favorecera en pequena escala
por la generacion de mano de obra no calificada que provendria de dichas
comunidades.
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A.Ubicacion de las instalaciones

El Lote Il de la Cia. Mercantile Pert Oil and Gas S.A. que opera bajo contrato de
Licencia con Perupetro S.A ., tiene una extension de 35.693 has., esta ubicado en la

costa Noroeste del Peru, en la provincia de Talara Departamento de Piura, Region
Grau. .

_B.PrOpésito y fines

El Lote 1l es una unidad operativa que tiene como objetivo explorar y explotar
hidrocarburos que son empleados para producir combustibles y productos
derivados para abastecer la demanda interna. /

El Contrato de Licencia de Perupetro S. A. y la Cia. Mercantile Peru Ciil and Gas, se
firmo el 18 de Diciembre de 1995, considera las actividades de exploracnon y
explotacion de hidrocarburos en el area de contrato.

La operacion de hidrocarburos incluye entre otros, el mantenimiento de pozos,
equipos, tuberias, sistemas de transporte y almacenamiento, medicién de los
hidrocarburos producidos y todo tipo de operaciones auxiliares para la explotacion
-racional de hidrocarburos del Lote lil. .

C.Magnitud de la Operacion

En el Lote lll existen aproximadamente 456 pozos perforados de los cuales 3

fueron productores (83 activosy 219 cerrados temporalﬂg_rlt_e) y 154 abandonados.

La produccion promedia diaria total es de 593 barriles de petrofeo, 137 barriles de
agua y 0,14 millones de pies cubicos de gas. (MM PCD)

" El proceso de recoleccion y transporte del petrdleo producido, se realiza mediante
camiones Cisterna que colectan el pefroleo de los pequenos tanques ubicadotho

a_cada pozo activo, y lo transportan a la bateria ZOZ = Portachuelo, a partr de la
cual se bombea a la Estacion 59 - Ov_eg_ﬁ&s (Punto de Fiscalizacion) a través del
oleoducto de 4 pulgadas. '

La capacidad total util actual de almacenamiento de la Estacion 59 es de 8200
barriles y la de la Bateria 202 - Portachuelo de 4280 barriles.

Para la ejecucion de las operaciones de explotacion, la Cia. Mercantile Pery Oil &
Gas S.A., dispone de un personal propio de 23 personas, dos (2) Unidades
contratadas para Servicios de Pozos y una (1) Unidad de Pulling. Asimismo,
contrata los servicios de equipos de movimiento de tierra, mantenimiento y
construccion, vigilancia privada, etc.

D.Organizacién

En el siguiente diagrama se muestra la Organizacion Actual del Lote Ill.
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MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A.
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E.Instalaciones y Proceso Productivo 000033

Las instalaciones de campo para la explotacion de hidrocarburos en el Lote Il
fueron renovadas a través de los afios, debido principalmente a la antigiedad y
deterioro de las mismas y a la necesidad de renovacion tecnoldgica.

Hubieron etapas en la vida de explotacion del Lote Il en que a la empresa
operadora Petroperd S.A., no le fue posible implementar algunas renovaciones
tecnoloégicas de equipo o programas de mantenimiento preventivo/predictivo,
debido a las limitaciones econdmicas o politicas de austeridad; las que sumadas al
periodo de minima operatividad (1993 - 1995) por parte de la Cia. Provisa,
contribuyeron a que actualmente las instalaciones de produccion requieran de
‘mayor inversion para la adquisicion de nuevos equipos, rediseno, reubicacion o
reconstruccion de los existentes; a fin de adecuarse a las tecnologias actuales que
permitan cumplir con las exigencias de la normativad vigente y la ejecucion de los
planes de Exploraciéon - Explotacion de la Cia. Mercantile Peri Oil and Gas,
previstas para el Lote Il :

El petrdleo producido (petroleo y agua emulsionada) es transportado mediante
camiones cisterna a los tanques de la bateria 202 - Portachuelo desde la cual se
bombea por oleoducto de 4 pulgadas hasta la Estacion 59 - Overales. El resto de
las baterias, con excepcion de la bateria 203, estan inoperativas debido a su mal

eﬁgg_de_cgnsewaaﬁﬁ.

El agua de produccién de los tanques de almacenamiento de la bateria 202 -
Portac irectante iCie previo fratamiento quimico. 4 Ve

3

. . . .. . 4
Debido_a_lo _extenso _de los sistemas de recoleccion de petréleo y a la_mala
condicidén operativa de los oleoductos, existe el riesgo de falla o fugas del sistemas
Lon

por problemas de corrosion. '

El sistema de recoleccion y transporte del gas producido (gasoductos) esté fuera
de servicio Actualmente la produccion promedia de gas es deﬂﬁﬂw

utilizan como combustible en los motores de las unidades de bombeoe en actividad.

El area de operacion dispone ademas de una Planta Eléctrica, perteneciente a la
Cia. Mercantile Per Oil & Gas S.A. que se encuentra fuera de servicio debido a la
obsolescencia de sus equipos y la falta de gas combustible. Esta planta, en épocas
de operacion suministraba energia a los motores eléctricos de algunas unidades de
bombeo mecanico de la zona de Portachuelo.

El sistema de carretera principal y accesos a las instalaciones de produccion, se
encuentra en estado regular.

El Lote Hi comprende - i oduccion y oleoductos.
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1. Baterias de Produccion

Las Baterias son unidades operativas que tienen como funcién recepcionar, tratar,
separar, almacenar y transferir los hidrocarburos produudos por los pozos hasta los
puntos de fiscalizacion. :

El gas natural producido es utilizado como combustible para los motores de las
unidades de bombeo y el resto es venteado a la atmosfera.

Las Baterias de produccion son tres:

Bateria Distrito Yacimiento. Crugio
202 Portachuelo | Portachuelo : H(;)T
Este. "
203 Portachuelo | Portachuelo HCT
Este.
206 Portachuelo | Portachuelo HCT
Este.

2. Oleoductos y lineas de flujo

Para la transferencia del crudo desde las baterias hasta el punto de fiscalizacion,
se cuenta con los oleoductos siguientes:

Oleoductos de 4 y 3 pulgadas de diametro y 23 km. de longitud, desde la
Bateria N° 202-Portachuelo Este a la Estacidon N° 59-Overales, el cual se
encuentra en deficiente estado de conservacién y es el unico que esta
operativo con las consiguientes limitaciones de operacion.

Oleoductos secundarios de 4, 3 y 2 pulgadas de diametro, desde las baterias
N° 203, 203, 206 y multiples de recoleccion de campo; todos ellos se
encuentran inoperativos.

Lineas de flujo de 2 pulgadas, desde cada pozo con unidad de bombeo
mecanico hasta su respectivo manifold. Actualmente, este sistema de lineas de
flujo se encuentra inoperativo debido al deterioro por efectos de erosion-
corrosion y falta de mantenimiento.

Lineas de flujo de 1 pulgada, para el suministro de gas combustible a los

motores de las unidades de bombeo. Algunas lineas se encuentran
inoperativas por deterioro. .

En las Fotografias N° 4 56 y 7 se muestran aspectos del estado actual de los

oleoductos.
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Fotografia N° 4 vuoes:

Corrosnon externa del oleoducto de 4 pulgadas

_____
e TR AR
= »

Fotografla N° 5

Deterioro total de los soportes tlpo H
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Fotografia N° 6
Cruce del oleoducto sin linea conductora

Fotografia N° 7
Oleoductos arenados por accion edlica
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3. Estado de Pozos

El estado actual de pozos es el siguiente:

Yacimiento Pozos ‘ Total

Productores | No Productores |Abandonados

Mirador 24 9 9 42
Portachuelo 45 89 39 173
Portch. Oeste 14 18 10 42
La Brea 0 90 . 67 157
Boca 0 14 | 21
Nuto 0 /
Lagunitos 0 7v
Miscelanea 0 0 7
Totales 83 219 154 456

La distribucion de produccion diaria por yacimientos del mes de julio de 1996, es la

siguiente:
Yacimiento Petréleo, APL Agua, BPD. éas, MmPC
BPD. mensual
Mirador 264.2 37,9 11,0 : 2520
- Portachuelo 173.6 35,1 93.6 | 740
Portachuelo Oeste 154.8 33,7 31,9 : 1160
Total 5926 , 136,5 .} 4420

4. Caracteristicas de los fluidos producidos

a. Petréleo crudo

Parafinico nafténico
raratinico naftenic

- APl . 33,7-379
. BSW 0,25%
- Salinidad 4,27 Ib/1000bl.
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b. Gas natural 0606037 |

Corresponde a gas asociado el cual es producido con el petroleo proveniente de los
pozos. Su composicion tipica es como se indica a continuacion:

Componentes %
Metano 78 - 95
Efano 2,3
_Propano | 0,9
Otros 1,1

c.'Agua de formacion

Agua salada producida junto con los hidrocarburos; tiene una concentracién tipica
de cloruros entre 12.000 a 18.000 ppm.

5. Focos de emision de efluentes
En el Lote Il se han identificado principalmente los focos de emision siguientes:
e  Baterias de Produccion.
o  Estaciones de Bombeo.
o Patiode Tanques de Fiscalizacion.
o  Puntos de descarga de agua de produccion en el suelo.
o Equipos de Servicio de Pozos en operacion.
e  Pozos con fugas de hidrocarburos en los cabezales.

e Fugas en tuberias de produccion.
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La preparacion del presente estudio se ha realizado de acuerdo a las siguientes
Bases e informacion técnica: -

A.Bases Legales
1. Introduccion

§

La preocupacién por la proteccion del medio ambiente en su conjunto se ha visto

reflejada en la legislacion peruana desde la entrada en vigencia de la Constitucion
Politica en 1979, que incorpord en su texto el derecho de todos a gozar de un
ambiente sano y ecolégicamente equilibrado. La actual Constitucion de 1993
también incorpora este derecho. ’

La Constitucion de 1979 se constituyd en la base de toda la normatividad ambiental
emitida desde entonces, siendo el Codigo del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales (CMARN), Decreto Legislativo N° 613, la norma que desarrolla y da -

contenido al derecho recogido en la Constitucion. -

El CMARN recoge, entre otros, el principio "contaminador-pagador" que se explica
por si mismo y da la debida importancia al aspecto del control y la prevencion de la

contaminacion ambiental. Bajo estas lineas de accidn el CMARN establece la

obligatoriedad de la presentacién de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todos
los proyectos de obra o actividades, de caracter publico o privado, que puedan
provocar dafnos no tolerables al ambiente. '

Posteriormente el Decreto Legislativo N° 757 dispuso que cada Ministerio
reglamentara lo referente a la presentacién de los ElA's. Asi el Ministerio de
Energia y Minas, a través del D.S. 046-93-EM aprobd el Reglamento para la
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,

Dicho Reglamento establece los requisitos para la presentacion de EIA's para la
iniciacion de actividades, y obliga a las empresas que venian operando antes de la
vigencia del Reglamento, a presentar un Programa de Adecuacion y Manejo
Ambiental (PAMA), que debe describir las acciones e inversiones necesarias para
cumplir con el Reglamento. !
2. Normas Legales Aplicables
Normas con rango constitucional

. Constitucion Politica de 1993, Articulo 2° inciso 22°.
Normas con rango de Ley (Ley, Decreto Legislativo, Decreto Ley)

1. Co'digo Sanitario del Peru.

Decreto Ley 17505 (18-03-69).
2. Ley General de Aguas.

Decreto Ley 17752 (24-07-69)

33
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Codigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 060033

Decreto Legislativo 613 (08-09-90).

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversion Privada.
Decreto Legislativo 757 (13-11-91)

Ley Organica de Hidrocarburos.

Ley 26221 (19-08-93)

Prohiben la tala de érboles en Departamentos de T’umbes, Piura,
Lambayeque y La Libertad. :

Ley 26258 (12-12-93)

Reglamentos de normas con rango de Ley"

1.

Prohibese la Contaminacion Atmosférica a través de las Emanaciones
Gaseosas de los Establecimientos Industriales.

Decreto Supremo N° 2s (23-08-61)

Reglamento para la Disposicion de basuras mediante el empleo del método
de relleno sanitario.

Decreto Supremo N° 6-STM (09-01-64)

- Reglamento del Titulo IV "De las Aguas Subterraneas" de la Ley General de

Aguas. :
Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA (30—12—69).

Norma Técnica de limites permisibles para agentes quimicos en el ambiente
de trabajo.

Decreto Supremo N° 258-75-SA (22-09-75)
Modifican la Ley General de Aguas en sus titulos |, Hy 1.
Decreto Supremo 007-83-SA (17-03-83)

Reglamento para la. proteccion ambiental en las actividades de
Hidrocarburos. :

Decreto Supremo N° 046-93-EM (12-11-93).

B.Bases Téchnicas

1. Especificaciones ANSI B16.9 para bridas y accesorios soldados y todas las
demas que se apliquen.

2. Especificaciones ANSI B31.3 para tuberias a pres'i()n

3. Normas relativas a tuberia soldada en superficie para transporte de petroleo
crudo ANSI B31.4 - Code For Liquid Petroleum Tranportation, Piping System.

AP1 Standard 1104 “Standards for Welding Pipe Lines and Related Facilities”
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5. Occupational Safety and Health Standards, Rules and Regulations.
Department of Labor. Qil Insurance Asociation - Gasoline plants recomendatuons
and guidelines.

6. Reglamento Nacional de Construcciones
7. N_ormas del Instituto de Hidraulica USA.

8. Norma 610 del American Petroleum Institute (API) Centrifugél Pumps for General
Refinery Service.

9. Normas del American Standard Institute (ASl)., para el caso de fundaciones de
Concreto

10.Estudio de Impacto Ambiental para la Sismica del Lote Il Energla y Medio
Ambiente, Afio 1995. :

11.Estandares de la Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Umdos de
Norteameérica (Environmental Protection Agency, EPA)

12.Informacion suministrada por Cia. Mercantile Perd Oil and Gas S A.
Informe Anual del Programa de Fiscalizacion de 1995 del Lote Iil.
b. Informes Mensuales del Programa de Fiscalizacion de 1995 del Lote lll.

c. Informe Anual sobre el cumplimiento de la legislacién ambiental de 1995
del Lote 1.

d. Inventario de las Instalauones deI Lote Il
e. Mapa de ubicacion de las instalaciones de produccuon del Lote 1l

Plan de Contlngenmas y derrames de Petroleo.
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A.Criterios

La identificacion de impactos ambientales comprende una serie de etapas que hay
que cumplir con el proposito de determinar los parametros potencialmente criticos
en un proyecto. Para el caso del proyecto de construccion del ducto de 6” en el Lote
I, la identificacion de los impactos ambientales se han determinado en base al
analisis de la interaccion que resulta de las diversas actividades que actualmente
tiene lugar y aquellos que en adicion se generaran como consecuencia del
proyecto.

En el presente estudio se han identificado los siguientes componentes ambientales:
Medio Fisico

Medio Bioldgico

Medio Socio Econémico y Cultural

B.Metodologia |

La metodologia que se ha seguido consiste en la elaboracion de matrices Causa -
Efecto entre los componentes ambientales y las diferentes acciones que tendran
lugar a consecuencia del proyecto.

Para la evaluacion de los impactos ambientales se han tomado en cuenta los

criterios siguientes:
1. Magnitud.

2. Extension.

3. Duracion.

4. Efecto.

Para efectos del estudio, se ha elaborado una escala de impactos siguiente :

Impacto positivo Impacto negativo Calificacion
Leve Leve 1
_Moderado Moderado 2
Bueno - Grave 3
Muy bueno Muy Grave 4
Excelente . Catastrofico 5
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1. Etapa de construccuon o mejoramiento del derecho de via, retiro e

Impactos

- Efecto

Grado

1e Medio Fisico

Alteracién del perfil natural del terreno debido al
movimiento de tierra

Temporal - leve

Utilizacion de equipo pesado para el movimiento de
tierra, que incrementaria las emisiones de gases de
combustion. .

Temporal - leve

"| Generacion de basura industrial y doméstica debido
a la presencia de mayor nimero de trabajadores yi
mayor volumen de trabajo.

Temporal - leve

Restriccion del transporte durante la etapa de
instalacion de conductora.

Temporal - leve

» Medio Socio econdmico

Utilizacion de mano de obra local para labores de
apoyo.

Temporal -
paositivo

leve

s Medio Biolégico

Incremento de ruido por efecto del funcionamiento

Temporal - leve

de los motores del equipo pesado.

tuberia,

'2. Etapa de transporte de personal equipo y materiales; regado de

Impactos sobre:

Efecto

Grado

e Medio Fisico

¢ Medio Fisico

Utilizacion de mayor numero de unidades
motorizadas para el transporte de la tuberia, que
incrementaria las emisiones de gases. de

“|combustion..

Temporal - leve

Generacion de basura industrial y doméstica debido
a la presencia de mayor nimero de trabajadores vy
mayor volumen de trabajo.

Temporal - leve

o Medio Socio econdmico
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Impactos sobre: Efecto
Utilizacion de mano de obra local para labores de|Temporal -  leve 1
regado de tuberia y apoyo en general. positivo

¢ Medio Bioldgico:

Incremento de ruido por efecto del funcionamiento

Temporal - leve

de los motores de las unidades motorizadas.

3. Etapa de acople de tuberia y conexiones mediante soldadura

Impactos sobre: Efecto Grado
e Medio Fisico |
Utilizacion de 5 maquinas para soldar, cuyos Temporal - leve 1
generadores incrementarian_las emisiones de
gases de combustion.
Generacion de basura industrial y doméstica debido Temporal - leve 1
a la presencia de mayor numero de trabajadores y
mayor volumen de trabajo.
» Medio Socio econémico - Humano
Riesgo de accidente por inadecuado uso de la|Permanente - grave 3
fuente radiografica
Riesgo de accidentes del personal de apoyo, por Temporal - leve 1
falta de conocimiento de los trabajos.
Utilizacion de mano de obra local para el|Temporal - . leve 1
alineamiento de la tuberia y otras labores de|positivo '
apoyo.. '
» Medio Bioldgico
Incremento de ruido por efecto del funcionamiento | Temporal - leve 1
de los generadores de las maquinas de soldar.
4. Etapa de Operacion

Impactos sobre : Efecto Grado
e Medio Fisico
Disminucion del riesgo de derrames de petréleo por | Permanente - Muy 4
la instalacion del nuevo ducto, en reemplazo de los|bueno
2 en actual uso y que estan deteriorados. ’
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A.Objetivo

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) correspondiente al proyecto de construccion de
un ducto de 6” de didmetro y 23 km de longitud en el Lote I, considera, a partir de
lal identificacion de las condiciones ambientales, los posibles impactes que podria
ocurrir con la ejecucion del mismo. Las sensibilidades ambientales son examinadas
a fin de predecir la gravedad de los impactos. ‘

Considerando a la actividad petrolera como riesgosa se ha tomado en cuenta todos
las Causas y sus correspondientes Efectos Negativos, con la finalidad de

consolidar un permanente control y disposicién adecuada de los desechos, incluir

medidas de mitigacion para eliminar o atenuar dichos efectos.
Todas las actividades de explotacion de hidrocarburos, y los correspondientes
procesos involucrados, generan desechos liquidos, solidos o gaseosos.

Algunos desechos pueden ser inocuos para el ambiente, sin embargo, la mayoria
son potencialmente peligrosos

B. Recomendaciones generales para minimizar los
~'impactos

1. Etapa de construccién o mejoramiento del derecho de via, retiro e .

instalacion de sportes tipo H

7y

Impactos sobre: ' Recomendaciones para el manejo:

e Medio Fisico v e Medio Fisico

Usar los accesos ya existentes.

Alteracidn del perfil natural del terreno|En lo posible evitar mddificar
debido al movimiento de tierra | sustancialmente el perfil del terreno.

Utilizacion de equipo pesado para el Impacto leve inevitable.

movimiento de tierra, que incrementaria las
emisiones de gases de combustion..

Generacion de basura industrial y doméstica | Desechos inorganicos
debido a la presencia de mayor nimero de

respectivos.

trabajadores y mayor volumen de trabajo. Recoger los residuos inorganicos  y
disponerlos en los rellenos sanitarios
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Impactos sobre:

Apoan
. UouvUg
Recomendaciones para el manejo

3

(Cont...)

Desechos organicos :

Los restos de basura doméstica
deberan ser colectados en depositos
de plastico y retirados del area de
trabajo y transportados a los rellenos
sanitarios.

Se debera disponer de servicios
higiénicos portatiles para uso del
personal, con sus respectivas
conexiones y pozas de recepciéon de
las aguas servidas.: '

Restriccion del transporte durante la etapa
de instalacion de conductora.

Mercantile Peru Oil & Gas S.A.
debera comunicar las interrupciones a
los usuarios de ias vias y a las
autoridades correspondientes.

Asimismo sefales

preventivas.

pondra

e Medio Socio econdmico

* Medio Socio econémico

Utilizacion de mano de obra local para|Mercantile Pert Oil & Gas S.A. en lo
labores de apoyo. posible debera contratar personal de
: apoyo proveniente de la comunidad
campesina de Miramar u otros

caserios aledanos.

o Medio Bioldgico » Medio Biolégico
Incremento  de ruido por efecto del|Obligar al Contratista de la obra que

funcionamiento de los motores del equipo

| pesado.

sSuUs motores cuenten con
silenciadores en buen estado.
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2. Etapa de transporte de personal, equipo y materiales: regaddi@8045
tuberia,

Impactos sobre: _ Recomendaciones para el manejo:

¢ Medio Fisico o Medio Fisico

Utilizacién de mayor numero de unidades Impacto leve inevitable
motorizadas para el transporte de la tuberia, '
que incrementaria las emisiones de gases de
combustion

Generacion de basura industrial y domeéstica| Desechos inorganicos
debido a la presencia de mayor numero de
trabajadores y mayor volumen de trabajo. Recoger los residuos inorganicos y

: disponerlos en los rellenos sanitarios
respectivos.

Desechos organicos :

Los restos de basura doméstica
deberan ser colectados en depdsitos
de plastico y retirados del area de
trabajo y transportados a los rellenos
sanitarios.

Se debera disponer de servicios
higiénicos portatiles: para uso del
personal, con sus  respectivas
conexiones y pozas de recepcion de
las aguas servidas.

e Medio Socio econdmico » Medio Socio econdmico

Utilizacion de mano de obra local para labores | Mercantile Pery Oil & Gas S.A.. en lo
de regado de tuberia y apoyo en general. posible debera contratar personal de

v apoyo proveniente de la comunidad
campesina de Miramar u otros caserios
aledanos. :

o Medio Biolégico | e Medio Bioldgico

Incremento  de ruido por efecto del Obligar al Contratista de la obra que

funcionamiento de los motores de las|sus motores cuenten con silenciadores
unidades motorizadas. en buen estado.
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

« Medio Fisico

¢« Medio Fisico

Utilizacion de 5 maquinas para soldar, cuyos
generadores incrementaria las emisiones de
gases de combustion

Impacto leve inevitable

Generacion de basura industrial, doméstica y
aguas servidas debido a la presencia de
mayor numero de trabajadores y mayor
volumen de trabajo.

Desechos inorganicos

Recoger los residuos inorganicos vy
disponerlos en los rellenos sanitarios
respectivos.

Desechos orgéanicos :

Los restos de basura doméstica
deberan ser colectados en depositos
de plastico y retirados del area de
trabajo y transportados a los rellenos
sanitarios. ’

Se debera disponer de servicios
higiénicos portatiles para uso del
personal, con Sus respectivas
conexiones y pozas de recepcion de
las aguas servidas.

» Medio Socio econémico - Humano

Medio Socio econdmico - Humano

Riesgo de accidente por inadecuado uso de la
fuente radioactiva.

Asegurarse que la empresa de
radiografiado cuente con la respectiva
autorizacion del IPEN, tanto para el
personal como para el equipo.

Durante el radiografiado ~de la
soldadura aislar el area.

Riesgo de accidentes del personal de apoyo,
por falta de conocimiento de los trabajos.

Entrenar al personal en cada labor
especifica y exigir al contratista el
equipamiento adecuado de su personal
en el aspecto de seguridad. (Casco,
guantes, calzado de seguridad, ropa de
trabajo, protectores de vista, etc.)

El Contratista debe disponer en el area
de trabajo de un botiquin de primeros
auxilios debidamente equipado.
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Impactos sobre

Recomendaciones para el manejo

maquinas de soldar.

Incremento de ruido por efecto de
funcionamiento de los generadores de las sus motores cuenten con silenciadores

Obligar al Contratista de la obra gue

en buen estado.

4. Etapa de Operacion

Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

¢ Medio Fisico

Q Medio Fisico

Disminucion del riesgo de derrames de|Establecer programas de inspeccion y
petroleo por la instalacién del nuevo ducto, en|mantenimiento del ducto y sus soportes
reemplazo de los 2 en actual uso y que estan|a fin de mantener alta fiabilidad factor

deteriorados.

de servicio.

C. Manejo Especifico de Desechos

Liquidos

Forma de disposicion

Aguas servidas

‘Permanentemente se debe aphcar tratamiento con

Se debera disponer de servicios higiénicos portatiles
para uso del personal, con sus respectivas
conexiones y-pozas de recepcion de las aguas
servidas, construidas en el suelo.

Las poza deberan ser construuda distante 50 m. de
la locacion de trabajo. i

cal a las pozas.

Al término de la actividades las pozas deberan ser
tratadas con cal y cubiertas con arena.

Séﬁdos

Forma de disposicion

Solidos Organicos:

domeéstica)

(basura

Relleno sanitario Clase Il

Los residuos sélidos organicos deberan disponerse

en rellenos sanitarios Clase Il (Grafico N° 4)
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Solidos _ Forma de disposicion
Residuos industrial Depésito sanitario Clase IlI
Todos los residuos industriales deberan ser

N° 5

dispuestos en rellenos sanitarios Clase Il (Grafico

Chatarra Seran dispuestos en la zona de confinamiento de

basura industrial (Patio de Chatarra)

D.Programa de Monitoreo Actual
= _yialld Ue Wonitoreo Actus

Mercantile Peru Oil & Gas S.A. , al encontrarse operando antes de la promulgacion
del D.S. 046-93-EM, ha cumplido con presentar a la DGH, para su aprobacion, el
Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA). Dentro de él, se ha
elaborado un cronograma de actividades para el periodo de 7 afos. Como parte de
las, actividades de remediacion o mitigacion del medio ambiente se encuentra las
corfespondientes al Monitoreo de Efluentes liquidos y Emisiones Gaseosas.

“En el Lote Il se m puntos de monitoreo, de acuerdo a las

recomendaciones del PAMA :

Los puntos considerados son los siguientes :

{ Bateria - Est. Bombeo 202 - Portachuelo

Bateria 203 - Portachuelo

Bateria 206 - Portachuelo.

Punto de Fiscalizacion 59 - Qverales.

Durante el periodo Enero - Setiembre 1995, no se han monitoreado emisiones
gaseosas, solo se han monitoreado y analizado muestras de agua residuales en los
efluentes del rio Chira que pasa por la cercania del area de Mirador. debido a que
la mayoria de las baterias se encontraban fuera de servicio, con excepcion de las
Estaciones de Bombeo N° 202 Portachuelo y Estacion de recepcion N° 59 Overales.

Actualmente se lleva a cabo un monitoreo mensual de los efluentes liquidos y

emisiones gaseosas

E.Plan de Contingencia para derrames de petréleo y otras
\/—6\'———‘_\_ } .
emergencias |

a) Criterios |

Los criterios basicos que debera considerar el Plan de Contingencias son:

1. El plan debera establecer un procedimiento formal y escrito que describa los
cursos de accion en el caso de un accidente mayor, o accidente potencial que
plantee una amenaza a la salud humana y/o al medio ambiente. )
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2. Debera ser un componente esencial del sistema de control de peligros, con el
- objetivo de minimizar los efectos dadinos en las personas, propiedad y el medio
ambiente, resultantes de un accidente.

3. Optimizar el uso oportuno y adecuado de los recursos humanos y materiales
comprometidos con el control de derrame y emergencias, unificando los criterios
operacionales y centralizando las acciones en el. control de las emergencias
mediante una sola unidad operativa. Disponer de un cuadro de Organizacion de
Respuesta actualizado. :

4 Clasificar los tipos de emergencias por categorias de acuerdo a su magnitud vy
extension.

5. ldentificar las areas criticas dentro y fuera de las instalaciones (Disponer de un
plano de identificacion de areas criticas).

b) Infraestructura

El Plan de Contingencias debera considerar la informacion necesaria sobre

aquellas instalaciones que forman parte del Plan de Respuesta a las emergencias
tales como:

1. Infraestructura de Produccion

a. Caracteristicas generales de las instalaciones de produccion y de los
equipos de perforacion.

b. Riesgos potenciales identificados en las actividades de perforacion (Anexo L)
c. Procedimiento de control durante las emergencias operativas.
2. Infraestructura Contra Incendios
| Sistema de abastecimiento de agua
Sistema de almacenamiento de agua
c. Distribucion de equipos portatiles contraincendio.(Adjuntar plano de
distribucioén)
3. Infraestructura Médica |
a. Capacidad hospitalaria de la empresa y en la ciudad de Talara.

b. Caracteristicas de la Infraestructura externa.
c) Equipamiento

1. Establecer un inventario de equipos los cuales deberan estar distribuidos de
acuerdo al tipo de emergencias.

2. Elresponsable del drea de mantenimiento debera incorporar en su programa
anual la inspeccion y mantenimiento de los equipos de control y recuperacion
de derrames y otros a utilizar en el control de las emergencias.

3. Establecer un area para la disposicion final de la tierra contaminada con
hidrocarburo '
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d) Entrenamiento de Personal

El Plan debera incluir los siguientes aspectos en lo relacionado a la capacitacion
del personal involucrado.

1.

Incluir el programa anual de entrenamiento al personal involucrado en el
Plan de Contingencias, indicando tipo de emergencia, posibles lugares,
fechas tentativas, acciones a tomar material a utilizarse de acuerdo a la
emergencia.

Confeccionar un formato para reportar la secuencua y poder evaluar la
practica del entrenamiento.

Clasificar los derrames de hidrocarburos, por categorias de acuerdo al
volumen y el area dafada.

Incluir la relacion del personal que ha recibido entrenamiento para el control
de derrames, indicando su direccion y teléefono con la finalidad de ser
ubicados en caso de producirse una emergencia. :

" Llevar estadisticas de los derrames en las cuales se debe considerar las

Causas, magnitud, zonas afectadas, para determinar su frecuencia a fin de
determinar los riesgos y elaborar programas de capacitacion y
entrenamiento.

El Programa de Entrenamiento debera incluir la capacitacion del personal de
mantenimiento, operaciones, seguridad y transportes en el uso y manejo adecuado
de los equipos de control y recuperacion de hidrocarburos.

e) Informacién y Comunicaciones

1. El responsable debe comunicar a la Direcciéon General de Hidrocarburos (DGH)
dentro de las 48 horas de haber ocurrido un incidente.

2. Proporcionar la informacién en forma oficial a la empresa Auditoria para que
esta efectue el informe a la DGH. Confeccionar un formato, indicando tipo de
incidente, lugar, fecha y hora, causa aparente, dafios humanos y materiales,
acciones tomadas para conjurar el derrame, mitigacién y restauracion de la zona
afectada.

3. Garantizar que la informacién requerida sobre las condiciones climaticas;
direccion y velocidad del viento, direccion y velocidad de la corriente marina y la
temperatura de superficie del mar sea alcanzado en forma oportuna.

f) Plan de Accién

Establecer la disposicion final de los hidrocarburos recuperados teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

o

Seleccion y ubicacion del lugar.
Acondicionamiento del lugar.
Almacenaje.

Transporte.

Disposicion.
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g)Procedimientos para el Control de Derrames de Petroleo

Con el objetivo principal de causar el menor impacto negativo sobre el Medio
Ambiente, debemos entender como filosofia, que la mejor manera de controlar los
derrames es evitar que estos ocurran, para lo cual se debe establecer un plan de
Capacitacion y practicas de entrenamiento. Asimismo la prevencion de derrames
dependera del buen disefio de las operaciones y principalmente el mantenimiento
de los equipos

A continuacién se sefalan las acciones a ejecutar:

1. Implementar lo antes posible el equipo necesario (considerado en el rubro
inventario de equipos 1994) para una rapida y eficiente atencion de un siniestro
por derrame de petréleo. -

2. Planificar y ejecutar programas de capacitacién y entrenamiento para el
personal involucrado en las acciones de combate de derrames, que garantice la
eficacia y eficiencia del plan propuesto.

3. Coordinar el apoyo intersectorial a fin de dinamizar las actividades de las
entidades involucradas en el control de contingencias.

-4. Realizar un seguimiento para verificar el estado de la restauracion después de

la remediacion de las areas afectadas por derrames.

o Plan de Accidon ante un Derrame de Petréleo
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
Determinar la ubicacion y magnitud del derrame. v
Seguir en forma oportuné las pautas sefnaladas en el Plan de Contingencia.

Encauzar el derrame en el menor tiempo posible, disponiéndolo en pozas
naturales, si las hubiese, 6 bloqueando el curso del derrame, efectuando
movimientos de tierra para levantar muros de contencion.

4. Para derrames en tierra, recuperar de inmediato, la mayor cantidad de crudo

derramado, utilizando los equipos como. motobombas, tanques, cisternas con
motobombas,

5 Para una pérdida de 1.6 m3 o diez (10) o mas barriles de hidrocarburos liquidos

se deberd adoptar las acciones de reparacidon y/o limpieza y notificar de
inmediato a la DGH por teléfono , radio, telex o fax y en las veinticuatro horas -
siguientes, remitirle por escrito un informe en el que se indique detalladamente
el lugar, tipo de producto, los procedimientos de recuperacion y/o limpieza, el
tipo de reparacion y si ésta es considerada temporal o permanente. En caso que
la recuperacion fuera temporal debera efectuarse una de caracter permanente
en el plazo de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha incidente y
enviarse el informe final correspondiente a la DG, dentro de los siete dias de
producida la fuga. (Art. 27° del D.S.N° 26 -94-EM)

6 Contar con una dependenua u oficina de seguridad y proteccion contra

incendios, cuyo personal debera estar debidamente capacitado y entrenado
acorde con la magnitud de su operacién
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7 Deberd establecer programas oficiales de capacitaciébn en operaciones,
mantenimiento , seguridad, y proteccion contra incendios , asi como, efectuar
simulacion de incendios. Debera programar inspecciones trimestrales sobre
estos mismos aspectos a fin de determinar si se esta observando las normas de
seguridad y verificar las condiciones del equipo. Los informes correspondientes
a dichas inspecciones deberan ser entregados a la DGH en un plazo de diez
(10) dias calendario de realizadas las mspecc:lones (Art. 28° del D.S.N° 26-94-
EM)

Para remediacién de derrames de crudo se seguirén, los pasos siguientes:

1. Remover oportunamente la tierra contaminada y disponerla en pozas de
residuos no peligrosos.

2. Restaurar el area afectada, reemplazando la tierra oleaginosa por tierra fresca
del area circundante, dejandola preferentemente, y como minimo, en las
condiciones que se encontraba antes de producirse el siniestro.

Adicionalmente a las acciones anteriores se efectuara un informe que contendra los
datos siguientes: dependencia operativa donde ocurrio el derrame, fecha, lugar,
cantidad derramada, extension del area dafada, circunstancia en que se produjo el
derrame, causas, acciones operativas de control adoptadas, efectos sobre el medio
ambiente y las instrucciones del uso del formulario de derrame.

h) Procedimientos para el Control de Incendios .

Los procedimientos para el control de incendios debera contar con ios siguientes
lineamientos administrativos y operativos para que todo el personal;conozca y se
desemperie en forma eficiente ante cualquier emergencia.

A continuacién mencionamos los principales lineamientos en el Plan de

Contraincendio:

a. Descripcion de responsabilidades de las unidades y participantes.
Distribucion de los equipos y accesorios de contraincendio en las instalaciones.
Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia.

Dispositivos de evacuacion interna y externa.

® a o T

Organigrama de conformacion especifica de las brigadas, en las que se incluye
la de apoyo médico.

1. Recomendaciones para ser Incluidas en el Plan de

Contingencias para Incendios

a. Dinamizar los programas anuales de capacitacion y entrenamiento de campo
para todo el personal.

b. Revisar frecuentemente la operatividad de los equipos a ser utilizados para
hacer frente a las emergencias y desastres, asi como difundir su ubicacion,
manejo y estado de mantenimiento. '

c. Informar la evaluacion de los resultados de los simulacros de mcendsos rescate
y evacuacion del personal.
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d. El Manual de Contingencias para Incendios debe ser integrado al Plan de
Contingencias y Emergencias como indica el Art. 28° del D.S. N° 046-96-EM.

i) Procedimiento de Comunicacion de Emergenc'ias
Procedimiento de Alerta en Casos de Emergencia

(JGC) = Jefe de Grubo de Combate

(CLD) = Coordinador del Lugar del Derrame
(CCD) = Coordinador Central del Derrame
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(oleoducto).

o Rotura de tuberias.

s Excesiva presién en la linea.
+ Impacto de vehiculos.

« Desastres naturales.

incendio.

» Riesgo de contaminacion e

incendio.

f. Identificacion de Riesgos Potenciales
Actividad/Operacion Riesgo Potencial Causa Efecto
1. Recoleccién de Campo o Fugas en tuberias ¢ Por corrosion localizada * Riesgo de explosién e
eTransporte de petroleo crudo (oleoducto) ¢ Excesiva presién en la linea. incendio. _
. o  Rotura de tuberias. o Impacto de vehiculo ¢« Riesgo de explosion e
¢ Desastres naturales. incendio.
2. Baterias de produccidn o Fugas en lineas y valvulas. o Corrosion localizada. e Riesgo de explosion e
 Manifold de entrada de campo ' o Deterioro de empaquetaduras. incendio-
’ o Excesiva presion en el sistema.
o Separadores: o Fugas en recipientes a presion. + Deterioro de sellos mecanicos. ¢« Riesgo de explosion e
incendio.
o Presencia de nivel alto de liquidos|e Falla operativa. o Riesgo de explosion en
_ © encolumnas. instalaciones de usuarios.
» Tks de almacenamiento de hidrocarburos. |eo Fugas y derrames. o Valvulas y accesorios deficientes. o Riesgb de contaminacion e
+ Falta de muro de contencion incendio.
3. Transporte de petrdleo crudo|e Fugas en tuberias. ¢ Por corrosién localizada. » Riesgo de contaminacién e

4. Subestacién
s Tanques de almacenamiento dele Fugasy derrames. « Corrosion localizada. v * Riesgo de contaminacién e
[ arburos. ' : . . L incendio.
hidroc o Valvulas y accesorios deficientes. :
o Falta de murc de contencion
5. Recoleccion de <crudo mediante|e Procedimiento de recoleccion|s Procedimiento inadecuado. ° Riesgo de explosién
camiones cisterna. mediante camiones cisternas e incendio,
<~
D
<
<
¥
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Contactos

Internos

Se confeccionara una relacion de todas las personas involucradas en el control
directo de la emergencia en el cual se detallara lo siguiente:

Nombre y apellido

Puesto en el Plan

Direccion/Domicilio

Telefonos en el trabajo y en el domicilio

I N N

Cargo que ocupa en la Empresa

Externos

Se prepara la siguiente informacioén:

1. Contactos

Con entidades relacionadas al Plan Nacional de Contingencia y que se encuentren
involucrados directa o indirectamente en la atencion de emergencias tales como:

a. Representantes gubernamehtales

b. Fuerzas Armadas y Policiales

c. Autoridades locales

d. Procedimientos:

Del Rol de Llamadas: Este se ejecutara de acuerdo a la relacidén e instrucciones
dadas en el Plan de Accion.

‘2. Contratacion de Servicios

Para las labores de limpieza y cualquier actividad relacionada con el control del
derrame de hidrocarburos, el Lote Il utilizara procedimientos agiles para la
contratacion de servicios, para evitar pérdida de tiempo y controlar oportunamente

el derrame, evitando asi se extienda la mancha y ocasione mayor dafno ecologico.

3. Manejo Financiero

Deben establecerse procedimientos que faciliten, mediante tramites de excepcion,
los pagos de todos los gastos incurridos durante la respuesta a un derrame, como:

° Alimentacion, gastos de viaje y alojamiento.
. Compré de equipos y materiales obtenidos durante la respuesta.
. Transporte al lugar del accidente.
° Contratacion de expertos en respuestas a derrames.
. Horas extras a empleados.
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4, Medios de Comunicacion

00

El coordinador ‘del lugar del derrame debe proporcionar informacion precisa,
actualizada y basada en los hechos actuales.

Personal

Equipo de Respuesta

Coodinador del
Lugar de la Emergencia
CLE

Unidad Seguridad

Proteccion Ambiental

Asesores

Jefe Grupo de Combate

Seguridad

Proteccion Ambiental

Jefe Grupo Combate

Plan Zonal Dpto.

Produccion

Sub-Grupo Operaciones

Terrestres

Sub-G rupo de Apoyo

52

4

U

U

Indiid
E

I
J



év

060060

Reemplazos en Caso de Ausencia

Puesto | Titular . | Suplente

Coordinador del lugar del
derrame

Jefe de Combate

Jefe  Sub-Grupo Operaciones
Terrestres

Jefe Sub-Grupo de Apoyo

Deberes y responsabilidades

1.

a.

o

e a o T

Coordinador del Lugar de la Emergenéia.

Conjuntamente con el Jefe de Combate el coordinador del lugar de la
emergencia CLE efectuara una evaluacion preliminar y decidiréd la puesta en
accion del Plan. -

Informar a la Direccion Regional de Hidrocarburos de los hechos y la decisién
de activar el Plan.

=n caso que la contmgenCIa supere la capacidad de respuesta del Plan del Lote

. I, solicitar ayuda externa.

Proporcionara la informacion oficial de la contmgenaa Serd el unico autorlzado
para este proposito.

. Autorizara la apertura de una cuenta de gastos para cubrir la contingencia.

Autorizara la contratacion de los servicios necesarios para el control de la
emergencia.

Coordinara lo concerniénte a las demandas que se presenten en contra de la
empresa como consecuencia del incidente.

Emitira el informe final de la contingencia.

Coordinara la preparacion y dictado de cursos, seminarios, simulacros que
permitan mantener entrenado y capacitado al personal para cualquier
contingencia que se presente.

Propiciar el desarrollo de actividades de prevenuon

. Jefe de Grupo de Combate -

Evaluara el informe preliminar del derrame y asesorara al CLE para la puesta en
accion del Plan.

Asumira la direccion de las acciones de respuesta.
Informado al CLE del desarrolio de las acciones de respuesta.
Determinara las estrategias de respuesta y los equipos y materiales a emplear.

Coordinara con los Sub-Grupos las acciones de contencion, recuperacion,
limpieza y restauracion. '
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f. Establecera el momento InICIal de las operaciones de respuesta y supervisar

con el apoyo de Seguridad el desarrolio de acuerdo a lo planeado.

g. Definira el lugar y el procedimiento para la dlsposicién final de los hidrocarburos
recuperados.

h. Elaborara bitacora diaria de actividades. _
I Propiciar un entrenamiento permanente del Grupo de Combate.

j. En caso necesario, coordinara con las autoridades de la zona y Defensa Civil la
evacuacion de los centros poblados aledafios a la zona de riesgo.

3. Jefe Sub-Grupo Operaciones Terrestres

Es responsable de:

a. Recoleccion, almacenamiento y disposicién final de los hidrocarburos
recuperados.

b. Limpieza apropiada del lugar del derrame.
Asignar a cada integrante de Sub-Grupo las tarea a ejecutar.

Verificar el suministro de los materiales y equipos requeridos / supervisar el
traslado de los mismos al lugar del derrame.

e. Inspeccionar con el personal de Seguridad el area afectada y determinar si no
existen riesgos para la ejecucion de las operaciones de respuesta.

Supervisar que las actividades se desarrollen conforme a los procedimientos de
trabajo y perfiles de seguridad establecidos.

g. Preparar informacion diaria de las actividades y remitirla al Jefe de Combate.

4. Jefe Sub-Grupo de Apoyo

Proporcionara los equipos y materiales requeridos para el combate del derrame.

Proveerd de alimentacién y hospedaje al personal que participa en las
operaciones de respuesta.

c. Traslado de los materiales y equipos al lugar indicado por los Sub-Grupos de
Operaciones.

d. Mantener aislada el area afectada.

€. Mantener la comunicacién desde el centro de direccion del coordinador del lugar
del derrame, el Jefe de Combate, Jefes de Sub-Grupos de Operauones y con
otras dependencias a requerir.

f. Proporcionara los equipos de comunicacién para el enlace requerido.

g. Proporcionara los materiales y equipos, para casos de emergencia (botiquin de
primeros auxilios, camillas, etc.)

h. Organizaré el sitio donde se prestara los primeros auxilios al personal que sufra
algun percance durante la ejecumon de las operaciones de respuesta.

mal
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A. Criterios

El principio que gobierna el presente Plan de Abandono es el de comprometer a
Mercantlle establecer una politica de retiro de servicio, y el reacondicionamiento

1 de superficies en areas de produccién perturbadas por las actwndades hasta
: alcanzar una condicion ambientalmente aceptable.

' Se define como retiro de servicio la accién del cierre de operaciones y el traslado

de |os equipos e instalaciones de produccion, de construcciones y estructuras a un
lugar de almacenamiento. El reacondicionamiento del area ocupada, consiste en el
trabajo necesario para volver a la superficie de la tierra su condicion natural, esta
labor puede comprender excavaciones, rellenos, reemplazo de suelo y enmienda

. de la calidad del suelo desde el punto de vista del contenido organico, fertilidad, y

salinidad, con la finalidad de proteger la salud, la seguridad y proteger el medio

: -amblente

EI Planeamiento del proceso de retiro de servicio y el reacondicionamiento, sera
fundamentalmente la evaluacion de alternativas, el tiempo requerido para la
ejecucion de los trabajos, los requerimientos de recursos humanos y materiales, y la
elaboracion del presupuesto que respalda el proyecto

B. Plan Ambiental Propuesto

, Todas las medidas sefialadas en el presente Plan de Abandorc tenderan a

restaurar las condiciones originales del medio ambiente.

C. Lineamientos

Los lineamientos que han definido la elaboracion del presente Plan de Abandono,
estan contenidos en el documento "Guia para el Retiro de Servicio y el
Reacondicionamiento de Tierra de Superficie e Instalaciones de Produccién vy
Refinamiento de Petrdleo" del Comité Ambiental de ARPEL.

D. Requerimientos

El objetivo del retiro de servicio y el reacondicionamiento es asegurar un buen uso
futuro de la tierra, eliminando o mitigando los impactos ambientales adversos.

Los requisitos minimos para un programa de abandono de instalaciones de una
operacion petrolera, son los siguientes:

1. Desarrollo de un Plan de Retiro de Servicio.

2. Trasladar, almacenar y proteger todos los equipos y estructuras sobre y bajo
~ tierra.

3. Traslado, correccion o aislamiento seguro y/o tratamlento de materiales
contaminados.

4. Control de accesos para todas las estructuras remanentes asegurando su
aislamiento.
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5. Limpieza del sitio que garantice proteccion ambiental a largo pIazQ; y seguridaQi0 606

6. Reacondicionamiento de superficies perturbadas.

7. Presentacion del Informe final de abandono ejecutado, ante la DGH y DGAA.

E. Secuencia de Accidn

A continuacién se desarrollan lineamientos bésicos a tomarse en cuenta para la
terminacion de actividades o el retiro de servicio de las diferentes instalaciones
inherentes a la actividad de explotacion de hidrocarburos; con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de la reglamentacion ambiental existente.

1. Patio de Tanques

En este tipo de instalaciones se desarrollan actividades de recepcion, tratamiento
de fluidos, medicion y almacenamiento de crudo: hasta su abandono en el lugar o
Su retiro a otra ubicacion; para lo cual se deben considerar las disposiciones del
DS—052-93-EM, Art. 118 al 121, mediante las operaciones siguientes:

1. Las tuberias y lineas de flujo, en caso de ser abandonadas, en el lugar donde
- estan, deberan ser inspeccionadas para constatar que no contengan
. hidrocarburos. : :

2., Las tuberias y lineas de flujo subterraneas seran en lo posible removidas;
~ previamente drenadas vy purgadas. Si no son retiradas, deberan ser
- apropiadamente selladas en sus extremos. '

5., La zona de. tanques de almacenamiento serd inspeccionada después de

'~ haberse retirado los tanques, para determinar si existe contaminacion.

6. E agua contaminada, p'roducto del retiro de instalaciones, debera ser eliminada

. libre de crudo residual.

7. La dltima etapa de la terminacién de la actividad es el reacondicionamiento, que
consiste en devolver a la superficie de la tierra su condicién natural El trabajo
incluye aspectos de relleno, reconstruccion y devolucién del contorno natural,
reemplazo del suelo, rectificacion de la calidad del suelo y proteccion contra la
erosion, teniendo en cuenta las condiciones climaticas y topograficas.

8. A fin de controlar el acceso de personas o animales a las instalaciones
remanentes en el area del Patio de 'tanquves, se debera mantener el cerco
perimétrico alrededor de este. ’

9. Con la finalidad de restablecer la .vegetacion propia del area, se deberan
preparar programas de forestacion, conducidos por-especialistas agricolas.

2. Estacioén de Bombeo

En este tipo de instalaciones se desarrollan actividades de tratamiento,
almacenamiento Fiscalizacion y transferencia de crudo hasta el término de la
actividad y abandono en el lugar o su retiro a otra ubicacion, para lo cual se debe
considerar las disposiciones del DS-052-93-EM, Art. 118 al 121, mediante las
operaciones siguientes:
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1. Las tuberias, oleoductos y gasoductos deben ser en lo posible retiradas. En
caso de ser abandonadas en el lugar, deben ser inspeccionadas para constatar
que no tengan hidrocarburos. -

2. Las tuberias vy lineas de flujo subterraneas deben ser en Io posible removidas,
previamente drenadas Yy purgadas. Si no son retiradas deberan ser
apropiadamente selladas en sus extremos. '

3. Los tanques sobre superficie seran drenados, purgados y desgasificados. Los
* residuos liquidos seran recolectados Yy enviados a instalaciones para su
procesamiento o tratamiento (Normas APl 2015, API 2015A, AFl 2015B). Los

dafnos causados por la contaminacidon de la instalacion, . deberan ser
restaurados.

4. Los tanques enterrados seran abandonados, retirando los fiqguidos contenidos

en tanques y lineas de flujo. En caso de que se decida el retiro del tanque,
debera ser desgasificado antes del transporte.

5. Los motores, bombas de transferencia y compresores seran desmontados de
- sus bases y trasladados conjuntamente a los almacenes. Las bases de concreto

- que sean transportables, seran trasladadas al patio de tuberias . Las que no lo
. Sean seran dejadas en el lugar. .

6. La zona de tanques de almacenamiento sera inspeccionada después de haber
- retirado los tanques, para detectar fugas o derrames.

7 El agua contaminada, producto del retiro de instalaciones, debera ser eliminada
, libre de crudo residual.

8. La Ultima etapa de la fase de abandono es la del reacondicionamiento, de
'~ superficies, que consiste en devolver a |ag superficie de la tierra su condicion
~ hatural original. El trabajo incluye aspectos de relleno, reconstruccién vy
- devolucién del contorno natural, reemplazo del suelo, rectificacion de |a calidad

del suelo y proteccion ‘contra Ia erosion, teniendo en cuenta las condiciones
climaticas y topograficas.

9. A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras
remanentes en el area de la Estaciones de Bombeo, se debera mantener &l
cerco perimétrico alrededor de estas instalaciones.

10.Con la finalidad de restablecer la vegetacion propia del area se prepararan
programas adecuados de forestacién, conducidos por especialistas en areas
agricolas.

3. Oleoductos y Tuberias de Recoleccion

Los oleoductos y tuberias de recoleccion han' sido usadas para transportar petréleo

crudo y gas, hasta su abandono en el lugar o su retiro a otra ubicacion mediante las
operaciones siguientes: ‘

1. Los ductos y tuberias que se van abandonar en el lugar deberan ser
inspeccionados para determinar fugas. ‘

2. Cuando las lineas han tenido fugas y hayan contaminado el area circundante,
esta contaminacion sera eliminada durante el retiro de la instalacion.
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3. Las lineas de flujo y tuberias seran drenadas vy purgadas antes Q&QQ,BB
desconectadas y removidas del sitio.

4. Con la finalidad de restablecer la vegetacién propia del area, se prepararan
programas adecuados de forestacion, conducidos por especialistas agricolas.

4. Caminos de Acceso

Los caminos y carreteras han sido usados para accesar a los diferentes lugares del
area de operaciones, hasta el abandono de las mismas. El retiro de servicio de las
carreteras sera efectuado de acuerdo a los lineamientos siguientes:

“«' Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construccion de la

carretera puedan haberse obstruido o cortado.

« Con la finalidad de restablecer la vegetacion propia del area, se deberan

- preparar programas adecuados de forestacion, conducidos por especialistas en
areas agricolas. :

e Los caminos que no vayan a ser utilizados en el futuro, seran bloqueados a fin
de encauzar el transito por el minimo numero de vias, con la consiguiente
optimizacion del uso de |Ia tierra, disminuyendo sustancialmente |a

contaminacion por basura, residuos de combustible y aceites, arrojados por los
usuarios.
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS -

MEMORANDUM N° 92 Z2-97-EM/DGH

PARA :

Director General de Asuntos Ambientales
DE LA : Directora General de Hidrocarburos
ASUNTO: Estudios de Impacto Ambiental para la Perforacidén de
' 15 Pozos Exploratorios y para la la Construccién del
i " Oleoducto Bateria 202 - Estacidén 59 Overales en el
Lote TIT. '
REF : Exps. 110205141/ 1102064 (02.ENE.9.7)_
r’”F‘ ’
FECHA : 10 i, 1997

P : ) .
A B . . :
Il - A & = = B e

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar
copia de los Levantamientos a las Observaciones que vuestra
Direccién planted mediante el MEMORANDUM N° 702-96-EM/DGAA y con
INFORME N° 072-96-DGAA/FB al Estudio e Impacto Ambiental para la
Perforacién de 15 Pozos Exploratorios en el Loke III, y medlante W
el MEMORANDUM N° 696-96-EM/DGAA y con INFORME N° 082-96- DGAA/FB("/
al Estudio. de Impacto Ambiental para 1la Construccién del '
Oleoducto Bateria 202 - Estacidén 59 .Overales en el Lote III;
presentados por la Empresa MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A.

Atentamente,
SAB L MARIN '
Dirsstora \susial de Hiarocarburos

T »_s]"-?

Ry
*

e o, 53-97-Dons W2
‘ 3 f DG/"A ) dc, L sU09 mb:éntales
§ quﬂﬂmcﬂﬂﬂ’t(ﬁqq -9 @( -:F\‘tk,-fz D
FTE/. W&Xth » . Fecha: 16“55“_‘ 1997
Hora: /ﬂ“?f
Pori........... ———
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MERCANTILE PERU OIL & GAS S. A. 0606063

Centro Civico 190, Talara, Dpto. Piura, Peru ¢ Tel: (51-74) 387180 ~Fax: (51-74) 387181

l

BT Ministerle de tneigsa ¥ v.1na s.‘
fCalAa - THRAMITE %

202 BE BT

Talara, 21 de Diciembre de 1996 — R CIB I D {
's i’"y.ﬂc .. Foliest., _...‘.,.M.%

| I Be g !

Sefora

Directora General de Hidrocarburos
Dra. Isabel Tafur

Lima.-

Referencia: Oficio N. 396-6-EM/DGH
Exp. N. 1083806 =

Asunto: Estudio de Impacto Ambiental

De nuestra consideracion:

Me es grato dirigirme a Usted para saludarle y al mismo tiempo adjuntar el informe
correspondiente a las observaciones sobre el asunto de la referencia.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente, e 010§ q
; 1O GERCRAL OB
//” //’/ §_gmg§s$aamr: 808 |
. /L ) ,_Q Fac 3 0
a Jack W. Archer : Poche =23 g“- j
Gerente General oA [y
MERCANTILE PERU OIL & GAS S. A : ) o ' st
JWA:mpl ] Chony 50
- .uﬁc‘moyusmaﬂma i
‘Mceuzcméﬁ
R {an Evol. én Rrcurtss
B Repgononis ' ) /
. w‘ﬁl’.ﬁ' - Tl

© s m——

GURIST:IRID DF ENERGIA ¥ BSINAS
Direccitn Tieneral
de Aguorcs mbicotales

'RE_Z(;.\‘{%aDL)
-Fecha: Li U ENE 1997

Hora: /B%:97... ...
‘Por:....2%2"7
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69

Detalles técnicos del sistema de proteccion contra la corrosion: 06601 U 3

El Oleoducto de la Bateria 202-Portachuelo a la Estacion de Bombas 59 Overales, sc ha disefiado y
construido como un ducto de 6” de diametro vy aproximadamente 25 Km de longitud, cl mismo que ha
sido soportado con marcos “H” y protecciéon de caucho entre la tuberia v los soportes, durante la
construccion del mismo.

Al finalizar la construccion del Oleoducto, se ha previsto realizar la prueba hidrostatica del mismo con

un factor de 1.5 veces la presion de disefio.

Como medida de proteccion para minimizar y/o eliminar el efecto de la corrosion intema, se ha
preparado y se ejecutara un programa de lanzamiento de raspatubos (Polypig), desde la Bateria 202 a
la Estacion 59-Overales con una frecuencia mensual y trimestral, de acuerdo a la necesidad operativa.
Esta accion evitara la acumulacién de agua libre o emulsionada en su interior o en los senos del mismo,
evitando de esta manera la corrosion interna del Oleoducto.

A futuro y de ser necesario sc ha previsto la instalacion de cupones y la inveccion de inhibidores de
Corrosion.

En cuanto a la corrosion externa el Oleoducto sera totalmente soportado con marcos “H™ evitando de
esta manera ¢l contacto directo con la superficie. Adicionalmente se ha previsto ef pintado del oleoducto
con pintura anticorrosiva en los tramos criticos y de mayor erosion del medio ambiente.

En el tramo de carretera sera protegido con pintura y/o cinta fosforescente . vallas de proteccion y
letreros de seguridad del tipo fosforescente.

En cuanto a la bateria 202, para evitar la corrosién interna en los tanque y separadores, se ha previsto
evitar la acumulacion de agua libre y emulsionada en los tanques de almacenamiento, para lo cual se

- esta inyectando un desemulsificante apropiado al tipo de hidrocarburo que se produce, adicionalmente

s¢ han instalado dos gun-barrels y dos tratadores térmicos, uro de los cualés ya se encuentra operativo;
esto permitira romper eficientemente las emulsiones y por lo tanto eliminar el mayor porcentaje de agua
libre en los gun-barrels antes de almacenar el petroleo en los tanques.

Para evitar la corrosion externa se ha realizado un trabajo de arenado y proteccion con pintura
anticorrosiva de todos los tanques y separadores, como parte del mantenimiento preventivo de los
mismos. _ ‘

Punto N° 2 -

Mapa de Sensibilidad de la zona de Influencia.

-

Con referencia a este punto se adjunta un mapa, donde se puede apreciar el mayor grado de sensibilidad
con respecto a los impactos. Se ha determinado que la zona de mayor sensibilidad a los impactos en
caso de ocurrir alguna emergencia, es la zona de playa en Miramar, lugar donde se encuentra la Bocana
o desembocadura del rio Chira en el mar.

Punto N°.3
Datos y/o carta de isoprofundidad de acuiferos.

Se adjunta un mapa donde 'se puede apreciar la carta de 1isoprofundidad de los acuiferos dentro del Lote
1L

El rango de variacion de la profundidad de la napa.freatica varia entre 0.30 y 1.50m., entre la zona de

Miramar y Portachuelo. Cabe senalar que la profundidad de la napa freatica aumenta de Sur a Norte y
de Oeste a Este.

Punto N° 4

Se adjunta el Mapa N° 2, indicando los limites del Lote 111 con los Lotes colindantes.



Punto N° 5

Sc adjunta el cuadro de Organizacion del Plan de Contingencia, indicando adicionalmente los nombres
de los responsables de la ejecucion del referido Plan, para casos de derrames v accidentes.

l"unt0N°_6 ) ) OGGOZG

Tratamiento Quimico del agua producida.

E! crudo producido recibe desde ¢! pozo, manifold ¢ bateria: un tratamiento quimico de

- desemulsificado, para romper las emulsiones vy liberar de esta manera el agua libre que se encontraba en

forma de emulsion al llegar al gun-barrel y tanques. Este proceso se complementa con el drenaje de los
tanques a la poza con diseiio API, donde se recupera el crudo remanente por efecto de la separacion
primaria por diferencia de gravedad, finalmente el agua producida exenta de petroleo sera dispuesta a
las pozas de evaporacion que seran construidas de acuerdo al PAMA. Actualmente el petroleo con agua
emulsionada de las baterias, manifolds de campo y tanques de pozos, es transferida a la bateria 202
lugar donde se drena dircctamente a la poza API, luego el crudo remanente pasa por el tratador térmico
y luego por los gun-barrels antes de ser almacenado en los tanques. El agua que se drena de la poza
API, se dispone a un poza confinada recientemente construida para éste fin.

Punto N° 7

Nombre v firma de los Representantes Legales de las Cias. Mercantile Pera Oil & Gas S7ﬁ v Mmpctd
S.A_, respectivamente.

/"7
/i
Por Mercantile Peru Oil & Gas S.A - Por Mi 'p’ete‘l} A

ey

‘; 74 :/ ////

’ Jack Archer G. . ) QM

Gerente General Gerente General




Cuadro de Alerta o Notificacion en Caso de Derrames

Oficina de Mercantile - .
Teiéfonos gru;j: fc':eo:'jnebate
367180-Gerencia Gra. LS;::‘;T;;::::E ~ | Jefe de Produccién
Jefe de Seguridad Telf. 387180/606593 Tell 606928/606593
Nogﬁcacnsn del y Proteccién Ambiental Gerencia Operativa L_ , Direccién General
errame - - Gerencia .
Radio y/o General de Hidrocarburos
- ——
Ing. Produccion/ Telf. 606593 C":SA:gt'g’r'aa/  |veir. s06807/382220 Fax: 014-300645
Asist. Produccion ' ) P 387180
Via Radio vio Telf. 385392 Capitania de Puerto
Telf, 606593 Telf. 381704
' ] ) Solo para casos de derrame
en el mar.

606928

Sub Grupo de operaciones
Radio y/o Telf. 384431, 385805

Sub Grupo de operaciones
Radio y/o Telf. 384431, 385805

/ Ry e S
A o
/ S e e T

Jack Archer G.
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066072

Directorio del Personal Involucrado en el Plan de Contingencia

Gerente General |Nombre: Jack W. Archer! 387180 387000 Complejo Deli - 11 B,
: Genner 606907 606907 Talara
Coordinador del | Nombre: Jorge Saldarriaga 606593 606893 J. Frazier 277 Bérrio
Lugar del Derrame Cargo: Jefe de Produccion 606893 Particular, Talara
Jefe del Grupo de | Nombre: Javier Portugues 606593 .606928 Alejandro Taboada
combate Cargo: Ing. de Produccion A-11, 2% Piso - Talara
Jefe de Seguridad y | Nombre: Jorge Saldarriaga 606593 606928 J. Frazier\277
:s ’Igieﬁ‘t’:t(’;:':ﬁ?'ng Cargo: Jefe de Produccion | 606928 Bam‘%;zgcu'ar
Jefe sub-grupo ‘Nombre: Héctor Cornejo 381901 A-79, Talara
Operaciones Cargo: Jefe Grupo Técnico | 385805
Terrestres .
Jefe sub-grupo de | Nombre: Juan Olivos/G. | Radio/Telf
Apoyo Montesa
Cargo: Asistente de Producc. 385805
384431
ey

/' Jack Archer G.
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES
MERCANTILE PERU OIL & GAS

Estudio de Impacto Ambiental
CONSTRUCCION OLEODUCTO, BATERIA 202 - ESTACION 59 OVERALES
LOTE I

AUDIENCIA PUBLICA

San Borja, 20 de Setiembre de 1996
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ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA No 005-EM-DGH-DGAA/MERCANTILE

(Auditorium del}Ministerio de Energia y Minas, sito en la Av. Las Artes No 260 San Borja, se
reunieron en Audiencia Plblica en cumplimiento a la RM. 335-96-EM/SG, el sefior
Ly Eaners BapacA . To..., quién actué como Presidente, el sefior
Ty Qubiag,  CPove ... designados por RD. No 346-96-EM/DGH de fecha 20 de
setiembre de 1996 y el sefior .Fel’x. Beavagel 8. quien actué como Secretario,
designado por R.D. No 017-96-EM/DGAA de fecha 03 de setiembre de 1996; asimismo los
representantes de la -~ empresas, MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A. Sr.
..... ACHK AACHE ....ooooooooeeeceveieeeeerereneveoe. COMO empresa contratista y el Sr.
AR T 0 S et T . de la empresa MINPETEL E.LRL.
como empresa autorizada a realizar Estudios de Impacto Ambiental para exponer el Estudio de
Impacto Ambiental para la Construccion del Oleoducto Bateria 202 - Estacion 59 Overales en

el Lote III.

Acto seguido el Presidente de Mesa anunci6 la apertura de la exposicion, presentando al sefior
dack, ACEHE . , quien en representacion de la empresa
contratista presenté a la empresa MINPETEL E.LLR.L. que realizé el estudio, para que efectlie
la  exposicion _ respectiva, ésta se realizd a través de sus profesionales,

Al término de la misma el presidente aperturé la rueda de preguntas, invitando a los
concurrentes a efectuar las preguntas correspondientes a través de los formularios que se les
alcanzo, éstas fueron leidas en la mesa y respondidas por los expositores en 6rden secuencial.
Los formularios de preguntas presentados que fueron en nimero de Dy' con las respectivas
respuestas forman parte integrante de la presente acta como Anexo 1.

Asimismo de acuerdo al reglamento, se efectu6 la segunda rueda de preguntas, invitando a los
concurrentes a presentar los formularios correspondientes, las preguntas fueron leidas en la
mesa y respondidas por los expositores en Orden secuencial. Los formularios de preguntas
presentados que fueron en numero de {25 con las respectivas respuestas forman parte
integrante de la presente acta como Anexo 2.

Acto seguido, se procedié a recepcionar los documentos con las observaciones finales
presentadas de acuerdo al art. 9 de Reglamento, por los participantes los cuales hacen un total
de oo y forma parte de la presente acta como Anexo 3.

Ing. Ernesto Barreda T.
Presidente

Ing. Julian Chong Rigs
Miembro

Lo D .

Jrcik Bredir T T o SipuenTer
Mercantile Pert Oil & Gas inpetel EIRL
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ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA No 005-EM-DGE-DGAA/MERCANTILE

EMPRESA/ENTIDAD FIRMA
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ' N° l/-?—
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS '

NSEKD | | 0000

BOLETA DE PREGUNTAS

NOMBRES Y APELLIDOS

INSTITUCION

PREGUNTA

~ Q.2
Qq&nw o Senrazn.. . oom... . mo‘l&

FIRMA: oo

RESPUESTA: CONSULTORA: ( ) MERCANTILE: (/)
G o5 LS Sl uféw‘/J ...... vedtom. e B M e
...... f:..ét.o.«.?c....e/[«ze... /émre’«s/eﬂ,; ~7sz/°’<
...... Mo Cons Adém—t/o—/z( .a/(’ﬂfczt:/a«ewwf’@f‘
S CT0r 70 «

s, BB (oS, sololed. TLLO. M. se ilo3TPlak. L) B1E T .
Te CAVCHO PAMA et TN Cowcedton POr CORTACTD L7724

M {/) SNIPELF MEALo 1
f ‘

San Borja, 20 de Setiembre de 1996 PRIMERA VUELTA
AUDITORIO DGH



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS N° :1/}7-

DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBURGOS
AREK0 |
BOLETA DE PREGUNTAS

NOMBRES Y APELLIDOS  : (}OQKJV evre (&

| INSTITUCION g)uéﬁcnr‘m§/ﬂvl’70vw47/w@

&EE%?FAXL%Q[AKYI:.
ﬁ%'Ungoé%

PREGUNTA :

............ € (//’fcﬂ//,/éi W&Q—M%C‘ﬁ?«mh‘/ 7/(6
........... L. o RVI.ml.enTe.. 1520, L. YU 8 1227/
ﬂy(l(/q/TfYer;@’ﬁ/j ........................ W ............ e, -

RESPUESTA: CONSULTORA: ( ) MERCANTILE: ¢t)

200 2o ete o oSse

LY

naM% 70 g

San Borja, 20 de Setiembre de 1996 PRIMERA VUELTA
AUDITORIO DGH



' MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | N° ;/'?

DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
foeo| 000081
BOLETA DE PREGUNTAS

INSTITUCION : LEp covsgl 7 S A

TELEF./FAX: %/Z AN )

PREGUNTA

: T MBEA !
San Borja, 20 de Setiembre de 1996 o : SESUNDA VUELTA
AUDITORIO DGH
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“MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS
‘ olﬂﬁww GENEHAL"DE "lnnmuaos .

APEXO )
BOLETA DE PREGUNITAS

NOMBRES Y APELLIDOS
INSTITUCION s A G ,/QJG .................................................

. TELEF.JFAX: ...ooiiiiivieninann
PREGUNTA : |

4| doye meoduss. SE ToMamy Pang. PreusYr.
A CRABLOSYOM. T et

2) G EUE Ao K. PaoFumadiga. . D ACUIESADS. SE
o Tibwew.. Uk ASECASY. . QME. Mo HAGA. . COLTAMEMs Iy
B Mo RNTEE A BERAAME. T

MERCANTILE: ()

................. Projecees & lokis fs. liceey) on fuper -

wetords SANCHB,. .

San Borja, 20 de Setiembre de 1996 - . SEGUNDA VUELTA
AUDITORIO DGH . :
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS N° :/ﬁ~

DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS

BOLETA DE PREGUNTAS

NOMBRES Y APELLIDOS  :..cC2.. & et S A
Al -~ / .
INSTITUCION . éc:/f/(;S/J TooEane o S, A

PREGUNTA

Fovma ¢ & 0pREAQ P & wpocto  Exoshicodes =o flos Lol Laf

MERCANTILE: £

San Borja, 20 de Setiembre de 1996 SEGUNDA VUELTA
AUDITORIO DGH



" MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS , N° @,/ ‘7‘

DIRECCION GENERAL DE HIDRCCARBUROS

NREXD | 00606084
BOLETA DE PREGUNTAS |

NOMBRES Y APELLIDOS

INSTITUCION

TELEF./FAX: ZZV(/f 62

PREGUNTA

P

¢ plt ralnendilicte,
ole. ”2~0va€ )’ endles,
ce et . e B e @ LA
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San Borja, 20 de Setiembre de 1996 ~ SEGUNDA VUELTA
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS _ N° e ¢ ;

W ' | 060035

BOLETA DE PREGUNTAS

NOMBRES Y APELLIDOS  : Mﬁf“@ ......... .’%/.‘.’.7..4.. A4, J” B
INSTITUCION . e /‘/“g 'é ek // LLARREAL -

TELEFJFAX: ..o,
PREGUNTA

RESPUESTA: CONSULTORA: (<) . MERCANTILE: ( )

SapBorja, Setiembre de 1996 PRIMERA VUELTA
AUDITORIO DGH
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DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS O 0 0 0 8 8
OORNO
OoBNo L

BOLETA DE PREGUNTAS

NOMBRES Y APELLIDOS

INSTITUCION

PREGUNTA

® [

RESPUESTA: CONSULTORA: k) . MERCANTILE: ( )
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" MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS N° Z./> o
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS

BOLETA DE PREGUNTAS

NOMBRES Y APELLIDOS  : . Masths, ldomc..
INSTITUCION . nthbbo VDA e

PREGUNTA : Fv 2o bos, gone. gmbisdelm-Le Hesgaam,
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS St / 5
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS

preoe 00008
BOLETA DE PREGUNTAS

NOMBRES Y APELLIDOS Jﬂy a/ .6.!./{.(((. Yo Q .....................................
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* MINISTERIO DE ENERGIA ¥ MINAS -
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS

pPRED Z | 00008;

BOLETA DE PREGUNTAS

NOMBRES Y APELLIDOS  : t/ﬁ/ e o?”/// 14 1

7
INSTITUCION ;,,/V/f/- /‘//efC - Fedorico ’%//(’//e&/ .

PREGUNTA :

RESPUESTA: CONSULTORA: ( ) MERCANTILE: ()

San Borja, 20 de Setiembre de 1996 o . SEGUNDA VUELTA
AUDITORIO DGH o :
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Lima, 19 de Setieiisre de 1996

la solicitud presentada por la Empresa MERCANTILE PERU
OIL & GAS S.A., para la aprobacidén del Estudio de Impacto Ambiental
para la Construccién del Oleoducto Bateria 202 - Estacidn 59 Overales
en el Lote III; vy,

. 'Que, por Resolucién Ministerial N° 335-96-EM/SG, de fecha 25 de
Julio de 1996, se aprobd el Reglamento de Participacién Ciudadana
mediante el procedimiento de Audiencias Pidblicas en el trédmite de
aprobacién de 1los Estudios de Impacto Ambiental presentados al
Ministerio de Energia y 'Minas; '

Que, el Art. 7° del citado Reglamento establece que la Audiencia
Publlca se llevard a cabo con la asistencia de dos funcionarios de la
Direccidén General Competente, uno de los cuales la presidird y un
representante de la Direccién General de Asuntos Amblentales que
actuard como secretarlo

Que, MERCANTILE PERU OIL & GAS, en su condicidén de operadora del
Contrato de Licencia para la Explotacidén de Hidrocarburos en el Lote
IIT; ha presentado a la Direccidn General de Hidrocarburos, el Estudio
de Impacto Ambiental para la Construccidn del Oleocducto Bateria 202 -
Esta01on 59 Overales; :

Que, en consecuencia, se hace necesario designar a los

funcionarios que en representacién de la Direccidn General de

Hidrocarburos, participarédn en dicha Audiencia Pdblica;

. De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento aprobado por
Resolucidén Ministerial N° 335-96-EM/SG;

Arefeonlo Ynled.« DESIGNAR al Ing°® ERNESTO BARREDA TAMAYO,
Director de Fiscalizacién de Hidrocarburos y al Ing° JULIAN CHONG RIOS,
como Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisién que
llevara a cabo la Audiencia Pdblica para la presentacidén del Estudio
de Impacto Ambiental para la Construccidén del Oleoducto Bateria 202 -
Estacidén 59 Overales, en el Lote III, a cargo de la Empresa MERCANTILE
PERU OIL & GAS S.A.

suntquese,

o "':"\

I8AREL TAFR MARIN
Difzctora Guueral ds Hiurscarburos

M Ne 346-96-EM/DGH



