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I. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes Generales |

En 1990, el Estado Peruano promulgé el Cddigo del Medio Ambiente como
respuesta a los efectos nocivos causados a los ecosistemas, por la contaminacién
procedente de las actividades humanas, entre ellas las actividades minero-
energéticas e industrial. - :

Mediante la Ley General de Hidrocarburos Ley N9 26221, aprobada el 19 de agosto
de 1993, en su articulo 87° dispuso el cumplimiento de las disposiciones sobre
proteccién del medio ambiente. ‘

El 12 de noviembre de 1993 se aprobé el Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 046-93-EM), en cuyo articulo 100
dispone que, previo al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos, el
responsable del proyecto presentara ante la autoridad competente un Estudio de
Impacto Ambiental (E.I.LA.) 6 un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar
(E.I.LA.P.) segun sea el caso. El 13 de mayo de 1995 se aprobé la modificatoria de
este Decreto, con el D.S. 09-95-EM.

El Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, fue creado por Ley 26410, en
diciembre 1994, entidad rectora de la politica nacional ambiental, la cual inici6 en
noviembre de 1997 el proceso destinado a implantar una estructura nacional de
gestion ambiental, que garantice una adecuada coordinacién entre los diferentes
niveles del gobierno (nacional, sectorial, regional y local), una eficiente
administracion de conflictos, superposiciones o vacios de competencia; que
ademads fortalezca la capacidad de gestién ambiental en el sector publico y la
concertacion con el sector privado y la sociedad civil. En virtud de ello se creo el
marco estructural de gestion ambiental MEGA, el mismo que fue aprobado
mediante decreto del consejo Directivo del CONAM N° 001-97-CD/CONAM.

Mercantile Peru Oil & Gas S.A. (MPOG) el 18.12.95, firmé contrato de Licencia con
Perupetro, para la exploracién y explotacién de hidrocarburos en el Lote III
(Mapa N°1, Area de Contrato). -

Mercantile Peru Oil & Gas S.A., firmé un contrato de Compra-Vleata-coq la Empresa
léctrica_de Pllira_S.A. [EEPSA) para Droporcionar € gas a su planta de generacion.
lalacas. MPOG produciré gas dé Sus Feservorivs—de Portachuelo, comprimira,

tratard"y transportara_mediante un gasoducto de 35 km hasta un punto cercano a
‘Planta Pozo que se localiza al norte de 1a Bateria 202-Portachuelo—

El gas ser entregado y vendido a EEPSA en el punto de fiscalizacién, ubicado en
los alrededores de la Planta Pozo. :
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Segun lo establecido en la Ley Orgénica de Hidrocarburos (L. N° 26221), con el
Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D.L. N° 613) y el
Reglamento para la proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
(D.S. N° 046-93-EM), Mercantil Perd Oil & Gas S.A. ha contratado los Servicios de
la Empresa INSETECO S.R.L., para la ejecucién del Estudio de Impacto Ambiental
(E.I.A.), previo a la construccién del gasoducto Portachuelo - Planta Pozo, el cual
incluye Planta de Tratamiento en Portachuelo y facilidades de medicién y anélisis
del Punto de Fiscalizacién, ubicado en las cercanias de Planta Pozo (Verdin).

1.2 Objetivos del Estudio

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido preparado con la finalidad de
presentar el proyecto construccién de un gasoducto de 8" y 35 Km _de longitud
(Portachuelo - Planta Pozo), al publico y partes interesadas de este proyecto, asi
como cumplir con las normas ambientales vigentes; cuyos objetivos son:

v' Determinacién del propdsito y descripcién de las actividades més importantes
del proyecto.

v’ Realizar el diagndstico de los recursos naturales y determinar los impactos
ambientales potenciales como consecuencia de la construccién del gasoducto.

v' Elaborar el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) que incluye las medidas de
mitigacion que permitan minimizar los efectos negativos al medio ambiente.

v' Elaborar los procedimientos y lineamientos bésicos referidos al Plan de
Contingencia y al Plan de Abandono del drea del Proyecto.

1.3 Metodologia de Trabajo

El presente Estudio se llevé a cabo en tres etapas:
1.3.1 Gabinete pre-campo

Recopilacién, andlisis y evaluacién de toda la informacion disponible, con la
finalidad de reconocer las condiciones donde se desarrollara el proyecto. Esta fase
comprende: S

* Revision de literatura técnica especializada 'paré el “Estudio de Impacto
Ambiental”.

* Andlisis de mapas e informacién disponibles.
* Programacién del trabajo de campo.

1.3.2 Trabajo de campo

Consistio en el reconocimiento general del drea del proyecto, asi como la
determinacion de las fuentes potenciales de contaminacién y la identificacion de
impactos inherentes a las actividades de la construccién del gasoducto, planta de
tratamiento y punto de fiscalizacion. Se tomaron muestras de aire, suelos y

cuerpos hidricos para determinar la calidad ambiental de la zona Yy su drea de
influencia. ‘
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El trabajo de campo, dur6 5 dias y permitié lo siguiente:

* Identificar las especies floristicas y faunisticas, utilizando el método de
muestreo al azar, asi como la caracterizacion de las unidades ambientales en la
locacién.

* Realizar una encuesta directa a los pobladores de la zona especial de Verdun,
por estar dentro del area de influencia.

+ Consultas y entrevistas con los principales representantes de grupos de
interés.

1.3.3 Gabinete post-campo

Implicé lo siguiente: ;

* Revisidn e interpretacién de los datos obtenidos en campo para la elaboracién
de mapas bases y tematicos.

* Anadlisis e interpretacién de resultados de muestras tomadas en campo.

* Evaluacién de los impactos ambientales existentes y potenciales del drea de
influencia del proyecto.

* Seleccién de medidas de mitigacién.

* Elaboracién del Plan de Manejo para la actividad especifica de construccién y
operacién futura del gasoducto.

* El estudio incluyd reuniones de coordinacién con personal directivo y técnicos
de la comparfiia operadora. :

1.4 Ubicacion del Area de Estudio

1.4.1 Localizacion

El Lote 1II, actualmente operado por la Cia. Mercantile Pert Oil & Gas S.A., estd
ubicado a 15 km al Sureste de la ciudad de lalara, en la costa noroeste del Peru,
en la __provincia de Talara, —Departamento de Piura, Regién Grau.
(Mapa N° 2, Tmagen Satelital) — ' R

Comprende un drea de 35.693 hectéreas, en la cual, histéricamente ha habido una
intensa actividad de explotacion de hidrocarburos.

Operativamente ha sido dividido en tres zonas:

« Zona “A’, ubicada en la parte norte del lote y corresponde a las dreas de
La Brea y Boca, '

* Zona “B”, ubicada en la parte central del lote y corresponde al drea de
Lagunitos.

* Zona "C”, wubicada en la parte sur del lote y corresponde a las zonas de
Portachuelo y Mirador.

El Gasoducto ha sido proyectado partiendo de Planta de Tratamientq,,_‘qgi__fg__\
Construird_a—umos— 1007 de 13 bateria 202-Portachuelo (Zona 'C"), atraviesa la
zona "B" por el lado Oeste del lote y continda su trazo en forma paralela al—
oleoducto Portachuelo-Overales, Hasta llegag al—Purito—de | Fiscalizacion que se
CONStruird en las cercanias de Planta Pozo ( Verdun).
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1.5 Ingenieria del Proyecto
1.5.1 Planeamiento

Mercantile Perd Oil & Gas S.A., realizard un_proyecto de construccién de un
gasoducto de 8", que consiste_en la apertura de vias de acceso, cavado de zanjas,
gr_fnsporte de equipos y materiales, obras civiles, obras electromecanicas, regado

dge~1a tuberia, soldadura, pruebas finales y e i laciones, pruebas y
puesta en funcionamiento y finalmente desmovilizacién de equipos.

La construccion de la Planta de Tratamiento, Punto de Fiscalizacién y del
Gasoducto esta estimada en 117 dias.

El proyecto integral del gasoducto se desarrollard segin Cronograma adjunto.

Con la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el 08 de agosto de
2000, se dio inicio al proyecto de construccién del gasoducto.

La preparacion del presente Estudio, tuvo una duracién aproximada de 80 dias
(campo y gabinete). Las actividades de campo se realizaron en el Lote III, previa
coordinacién con los representantes de la empresa Mercantile Pert Oil & Gas S.A.

Los profesionales de la empresa INSETECO S.R.L., realizaron las respectivas
coordinaciones, visitas de inspeccién y recopilacion de la informacidn
proporcionada por la empresa Mercantile Perd Oil & Gas S.A., actualmente
operadora de éste campo en explotacién.

El EIA para que sea aprobado tiene un plazo de 90 dias, desde que el expediente

es presentado a la DGAA (se presentard paralelamente un segundo original a
INRENA). :

Para la ejecucién del proyect-c;:% el apoyo logistico se realizaré desde las
instalaciones de Mercantile Peru Oil & Gas S.A. en Talara y de las instalaciones de
las Cias. de servicios.

Para el caso de abandono esta serd de acuerdo a los articulos 690 y 700 del
Anexo I - D.S. N° 041-99-EM.

1.6 Justificacion

El proyecto propuesto para recolectar, tratar, comprimir y transportar gas desde la
Bateria 202 - Portachuelo hasta el Punto de Fiscalizacion, ubicado en los
alrededores de Planta Pozo consiste en:

* La produccion de gas asociado de baja presién de la Bateria 202, entrard al

compresor .Serd comprimido a 650 psig y enviado a3 linea de entrada

del Scrubber, para luego ser transportado a la linea de transmisionte gas -

hacia el Punto defiscalizaciércerca de Planta Pozo. '

—
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« Instalacién y construccion de una Planta de Tratamiento en Portachuelo. Un
separador de gas total, Scrubber, facilidades del compresor y un manifold de 5
entradas, en una de las entradas se recibira la produccién de gas no asociado
de alta presion.

Los liquidos de gas seran descargados al tratador térmico de la Bateria 202 y
el gas de alta presién serd descargado a la linea de gas Portachuelo - Planta
Pozo.

» Construccion de una linea de 8” y 35 km de longitud desde la Planta de
Tratamiento a ser construida en Portachuelo hasta las cercanias de planta
Pozo. La presion de entrega en Planta Pozo sera 400 psig.

« EEPSA instalara todas las facilidades para la medida del volumen y la calidad
del gas en el Punto de Fiscalizacion, ubicado en los alrededores de Planta Pozo.

* Sobre la base de los pozos evaluados en 1998, se ha propuesto inicialmente
producir gas de alta presion de 10 pozos existentes (gas no asociado) a un
manifold de campo el cual proveerd aproximadamente 8.35 MMCF/dia de gas al
sistema. Adicionalmente, la produccion de gas de baja presion de la
Bateria 202 de 2.0 MMCF/dia sera comprimida a 550 psig y descargado a la
linea de transmision de 8",

Con la construccién del Gasoducto y la Planta de Tratamiento, la Cia. operadora
Mercantile Peru Oil & Gas S.A. espera comercializar inicialmente .8.35 MMSCFD a
Cia. EEPSA y aumentar a 18.65 MMSCFD durante la vida del contrato.

El gas se entregard a EEPSA en el Punto de Fiscalizacién cerca a Planta Pozo.

1.7 Magnitud de las Operaciones

El presente estudio considera la construccion de las facilidades para el tratamiento
y compresion del gas, construccion del gasoducto y facilidades en el Punto de
Fiscalizacion.

Reviste importancia el presente proyecto, porque el incremento de la produccion
de gas en la zona, garantizara, entre otras, la cobertura de la demanda de gas
natural y GLP en la Regién Grau, contribuyendo al desarrollo comercial e
industrial.

La entrega de gas se estima iniciarla en mayo del 2001 y el periodo del contrato
es de 10 afios.
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Descripcién
30 60 90 120 150 180 210

Estudio de Impacto Ambiental
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Fiscalizacién para iniciar operacién EJ
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2. BASES DEL ESTUDIO

2.1 Bases Legales

2.1.1 Normas Nacionales Aplicables

v Normas con Rango Constitucional
Constitucién Politica de 1993, Articulo 2° inciso 22.

v Normas con rango de Ley (Ley, Decreto Legislativa, Decreto
Ley)

- Ley Organica de Hidrocarburos.
Ley 26221 (19-08-93)

- Cddigo Sanitario del Perd.
Decreto Ley 17505 (18-03-69).

- Ley General de Aguas.
Decreto Ley 17752 (24-07-69)

- Cddigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Decreto Legislativo 613 (08-09-90).

- Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para obras y actividades’
(Ley 26786)

- Ley del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM Ley 26410 (Dic/1994)
- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversion Privada.
Decreto Legislativo 757 (13-11-91)
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Decreto Ley N° 21147 (13-05-75)
- Cédigo Penal
Decreto Legislativo N° 635 (Abril 1991)
v' Normas reglamentarias de las Normas con rango de Ley

= Reglamento de Desaglies Industriales.
Decreto Supremo N° 28/60 ASPL (29-11-60)

= Reglamento para la Disposicién de basuras mediante el empleo del método
de relleno sanitario.
Decreto Supremo N° 6-STM (09-01-64)
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- Reglamento del Titulo 1V "De las Aguas Subterrdneas" de la Ley General de
Aguas.

Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA (30-12-69).

- Norma Técnica de limites permisibles para agentes quimicos en el ambiente
de trabajo.
Decreto Supremo N° 258-75-SA (22-09-75)

- Reglamento para el aprovechamlento de productos no orgédnicos
recuperables de las basuras.

Decreto Supremo N° 013-77-SA (29-11-77).

= Modificatoria de la Ley General de Aguas en sus titulos I, II y III
Decreto Supremo 007-83-SA (17-03-83).

- Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.

Decreto Supremo N° 007-85-VC (12-02-85)

- Reglamento para la proteccion ambiental ‘en las actividades de
Hidrocarburos.
Decreto Supremo N° 046-93-EM (12-11-93).

= Reglamento de las Actividades de Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos.
Decreto Supremo N° 055-93-EM (22-11-93).

= Modifican el Reglamento de Medio Ambiente para las Actividades de
Hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 09-95-EM

- Niveles maximos permisibles para efluentes liquidos producto de actividades
de explotacién y comercializacién de Hidrocarburos Liquidos y sus
Productos derivados.

R.D.030-96-EM/DGAA 7/11/96

- Reglamento de Participacion Ciudadana.
R.M. N° 335-96-EM/SG

- Inversion Privada en el Desarrollo de Actividades Econémicas en Tierras del
Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas

D.S. N° 011-97-AG (13-06-97)

- Establecen que INRENA .debe dar opinién técnica previa a la aprobacion de
un EIA's. y PAMA's,
D.S. N° 09-95-EM y 056-97-PCM

= Aprueban Reglamento de Participacién ciudadana en el procedimiento de
aprobacion de los estudios ambientales.

R.M. N° 728-99-EM/VMM
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= Aprueban protocolo de monitoreo de efluentes liquidos y emisiones
atmosféricas.

R.M. N° 026-2000-ITINCI/DM

= Aprueban Reglamento de la Ley de Promocién del Desarrollo de Ia Industria
del Gas Natural.

Decreto Supremo N° 040-99-FM

= Aprueban Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.
Decreto Supremo N° 041-99-FEM

= Aprueban Reglamento de Distribucién de Gas Natural por Red de Ductos.
Decreto Supremo N° 042-99-EM

= Aprueban modificacion y actualizacién del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del OSINERG.

Decreto Supremo N° 056-2000-EF

2.1.2 Normas, convenios y tratados internacionales

De conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Perd, los tratados
internacionales celebrados con otros estados, forman parte del derecho nacional.

Se dispone que en caso de conflicto entre un tratado y una ley, prevalece el
primero.

A continuacién se menciona los referidos a la Proteccién y Conservacién del Medio
Ambiente. ‘

v’ La Convencién para la Proteccién de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas
Escénicas Naturales de los paises de América, fue firmado en 1940 por 17

naciones en calidad de miembros y ratificada por el Peri en noviembre de
1946.

v' Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Humano (Estocolmo 1972)
que reconoce “Que la proteccion y mejoramiento del medio humano es una
cuestion fundamental que tiene que ver con el bienestar y el desarrollo del
mundo entero, se recomienda a cada pais incluirlo en su normatividad”,

v' La Convencién sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES), fue suscrita por el Pert el 30 de diciembre de
1974, en Berna, Suiza. Aprobada el 21 de enero de 1975 mediante
D.L. N° 21080 y ratificada por el Presidente de la Republica el 18 de junio de
1975,

Asi mismo, forman parte del Derecho Ambiental Internacional, los acuerdos que se
adoptaron en el marco de la Conferencia Cumbre de I3 Tierra, celebrado en Rio de
Janeiro en Junio de 1992, como sus Convenios y Protocolos.

De igual forma otros convenios y protocolos ratificados por el Gobierno Peruano,
entre los que podemos mencionar:

- Aprobacién del Protoco/o de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la
Capa de Ozono.

Resolucion Legislativa N° 26178 (27.03.93)
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- Aprobacion del Convenio sobre Diversidad Biolégica adoptado en Rio de
Janeiro.

Resolucién Legislativa N° 26181 (30.04.93)

- Aprobacién de la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico.

Resolucion Legislativa N° 26184 (10.05.93)

- Aprobacién del Convenio sobre ‘el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminacién.

Resolucion Legislativa N° 26234 (13.10.93).

2.2 Bases Técnicas

»

vV V VvV V¥V

Normas de la American Petroleum Institute (API)

The American Society of Mechanical Engineers (ASME)

The American National Standards Institute (ANSI)

Normas de la American Standard Technological Methods (ASTM).

Estandares de la Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos de
Norteamérica (Environmental Protection Agency, EPA ).

Guias para la elaboracién de Fstudios de Impacto Ambiental (MEM)
Protocolos de Monitoreo Ambiental (MEM)

Guias del Comité Ambiental de ARPEL

Mapa de ubicacién

Mapas geoldgicos, topogréficos, hidroldgicos, etc.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

"gasoducto.

3.1 Generalidades

El proyecto, materia del presente Estudio cuenta con el "Manual de Disefio" y
"Manual de Construccién”, los mismos que contienen el nivel de detalle y disefio,

necesarios para la ejecucion del proyecto, en concordancia con las especificaciones
técnicas y la legislacién vigente.

El proyecto consiste en la implementacién de un sistema de produccion,
compresion y transmision de gas asociado y no asociado de la Zona "C" del
Lote III. )

El gas sera transferido en forma segura y estable, desde la Planta de Tratamiento,
ubicado a 100 m de la Bateria 202- Portachuelo hasta el Punto de Fiscalizacion,
ubicado en las proximidades de Planta Pozo.

El gasoducto serd de 8" de didmetro y 35 km de longitud, desde la Planta de
Tratamiento hasta el Punto de Fiscalizacién (Mapa N° 3, Topogrifico)

3.2 Sistema de Transporte

El sistema comprende:

* Planta de Tratamiento, donde se efectuard la separacién simple de liquidos del
gas natural proveniente del campo Las Garzas y la compresion del gas
proveniente de la Bateria 202, con la finalidad de obtener condiciones estables
del gas para su transporte seqguro y confiable dentro de la calidad deseada.

* El gasoducto permitird transferir todo el gas recolectado, hacia el punto de
fiscalizacion, ubicado en un érea cercana a Planta Pozo.

* En este punto de fiscalizacion se efectuarén las mediciones necesarias.

3.3 Derecho de Via

El ancho nominal del derecho de via serd de 10 m, siendo la longitud efectiva del
gasoducto de 34.1 km.

Este ancho permite delimitar el drea afectable en aquellas zonas donde existe
vegetacion. ‘

Las areas que atravesard el gasoducto se encuentran dentro de los Lotes III, I
, VII (SAPET De\@l_opmeng. Mercantile Peru Oil & Gas S.A., obtuvo los
permisos - necesarios de las empresas“involucradas, para la construccion—del

 — S
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3.4 Ubicacién y Condiciones Climéticas

El gasoducto, desde la Planta de Tratamiento hasta el Punto de Medicién y
Fiscalizacidn, estara ubicado dentro de la provincia de Talara, distrito La Brea.

Acdpite Planta de Estacién de |
Tratamiento Medicién
Ubicacién Portachuelo Planta Pozo
Norte WGS 84 9'464,605.47 | 9'490,536.45 :
Este WGS 84 485,078.46 473,009.03
 Altitud 18.26 m.s.n.m. | 77.00 m.s.n.m.
Temperatura 31°C max
22°C min
24°C Promedio
‘Factor Lluvia Promedio en todo el afio 47,00 mm
Puntual en época de lluvia 45,00 mm
Méaxima en dltimos 20 afios 1748,00 mm
Presiéon Barométrica 760,22 mm Hg

3.5 Estudio de Suelos

Al respecto la Cia. MM Consultores efectué un estudio que comprendid cuatro (04)
calicatas y son las siguientes:

* Punto C. En Punto de Fiscalizacién.

* Punto D. En Tramo 2 de gasoducto (Lagunitos).
* Punto E. En Tramo 1 del gasoducto (zona alta).
* Punto F. En Portachuelo.
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Punto

C

D

E

F

Subsuelo

Capa superior
de 0.65 m de
grava
ligeramente
arenosa,
arcillosa.

Hasta 1.95 m
existe arena
fina, limosa,
medianamente
densa a densa.

Resto hasta 3
m roca muy
alterada (arcilla
limosa,
plasticidad
media a dura)

Arcillas de alta
plasticidad,
blandas a muy
blandas  hasta
0.65m

Hasta 1.65 m se
encontro arena
fina, limosa,
medianamente
densa con
conchuelas.

Entre 1.65 m y
2.80 m se
registro  arena
fina, mal
graduada,
medianamente
densa a densa
con conchuelas.

Hasta 0.50 m se
encontré  arena
fina, muy suelta,
con conchuelas y
raices secas.

Debajo y hasta
2.50 m arena
fina, mal
graduada, suelta,
con conchuelas.

Hasta 0.95 m/|
arena fina,
suelta. .

Luego hasta
1.50 m. estrato
de arcilla |
limosa, de.
plasticidad

alta, compacta.

hasta '
limo

Resto

2.70 m
arcilloso,
compacto a
muy compacto.

Cimentacion

Material de
cimentacion:
arena limosa
medianamente
densa.

Profundidad
minima: 0.80m

Presion
admisible: 1.50
kg/cm2.

Tipo Suelo: S2

NO REQUIERE

NO REQUIERE

Material de |
cimentacion:
arcilla  limosa
compacta.
Profundidad ,
minima: 1.20;
m

Presién

admisible: 0.85
kg/cm2

Tipo Suelo: S2 |

Factor de suelo: Factor de
- 1.2 suelo: 1.2
Dificultades Susceptibles de | Dificultades
: licuefactar durante la
durante sismos |excavacién, por
que la arena esta
en estado suelto
y desmoronable
- Napa No se registré (A 1.60 m No se registré |No se registré
fredtica napa  freatica nivel fredtico |nivel  freético
hasta 3 m hasta 2.50 m hasta 2.70 m
Presencia de|Sulfatos: 811 |Cloruros: Sulfatos: 541
 sales ppm 154,600 ppm ppm
despreciable Muy elevado. despreciable.
Altamente
corrosivo
Pag. 20
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3.6 Tuberia para el Gasoducto

Se ha considerado dos opciones:
1.- Toda la tuberia de acero API 5L Grado B
2.- Tramo 1 de aprox. 17 km de tuberia de acero API 5L Grado B,

Tramo 2 de aprox. 6 km de tuberia de fibra de vidrio API 15 HR reforzada
para presion de operacién de 750 psig,

Tramo 3 de aprox. 11 km de tuberia de acero API 5L Grado B.

La tuberia de acero sera revestida con Fusion Bonded Epoxy en fabrica con un
espesor minimo de 12 mils, excepto los extremos que seran revestidos en campo,
luego de la soldadura de las uniones.

La tuberia de fibra de vidrio sera roscada, no requiere revestimiento.

3.7 Suministro de Gas

El suministro del gas lo constituye el sistema de pozos en produccién, ubicados en
la Zona "C" del Lote III, area Portachuelo.

Los pozos considerados al inicio del proyecto son diez (10 pozos de gas no
asociado). Asimismo, se considera un volumen de 2 MMSCFD de gas asociado, el
cual seré comprimido e incorporado al flujo de gas no asociado y transferidos al
Punto de Fiscalizacion.

3.8 Volimenes de entrega - Vida Util del Proyecto

Iaicia/ ; 8.35 MMSCFD

Final ; MSCFD

Vida Util del Proyecto: 10 afios minimo
~——

3.9 Presiones de Trabajo

Segun lo indicado en los diagramas de proceso, las presiones maximas de trabajo
en el gasoducto, se encuentran por debajo de 1.000 psig.

3.10 Caracteristicas del Gas Natural

Las caracteristicas y calidad del gas natural asociado y no asociado a manera de
ejemplo se ha tomado la composicién del pozo 13024.

» Cromatografia:

CHs -: 96.771 % Vol.
C2H6 :  1.633 % Vol.
C3H8 : 0.593 % Vol.
I-C4 : 0.158 % Vol.
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h-C4 : 0.235 % Vol.
i-C4 : 0.176% Vol.
n-C4 : 0.101 % Vol.
C6+ : 0.196. % Vol.
Co2 : 0.12 % Vol.
N2 1 0.017 % Vol.
H20 : NIL
H2S : NIL
* Propiedades:
BTU/PC Bruto : 1065.4
BTU/PC Neto . 961.3
. Gravedad Esp. : 0.602
Gal Liquido/MPC : 0.470
Peso Molecular : 17.385
Capacidad Calorifica Mol : 0.5194
- Cromatografia del gas asociado en Bateria 202
CH, : 95.371 % Vol.
C2H6 : 1.912 % Vol.
C3H8 : 0.687 % Vol.
I-C4 . 0.262 % Vol.
h-C4 : 0.362 % Vol.
i-C4 0.255 % Vol.
n-C4 : 0.129 % Vol.
Cé6 + : 0.322 % Vol.
co2 : 0.514 % Vol.
N2 0.186 % Vol.
H20 : NIL
H2S : NIL
Especificaciones del gas, requerido en Punto de Fiscalizacién
* Punto rocio: -4 9C @ 5500 Kpa
* Presion : 400 psig
Contenido de H;0 .............evvve... madximo, 1 mg/SCF
Contenido de H>S ...........c0cvvvn. .. maximo, 250 ppm
Contenido de Oz..vcvvvvvvinnnnnnn, maximo, 0.5 % vol
Contenidode Ny .....c.c.vvvveevinnnn, maximo, 1.5 mol
Contenido de CO; ..............c..... maximo, 1.5 mol
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El gas no deberd contener agua en forma libre.
El gas no debera contener aceites ni hidrocarburos superiores a C9.

El gas no debera contener particulas mayores a 5 micrones en cantidad
mayor a 1.5 Ib/MMscfd.

*  Flujo:
Maximo: 18.65 MMSCFD
Minimo: 8.35 MMSCFD

3.11 Descripcion del sistema

3.11.1 Obras metalmecadnicas

A). Planta de Tratamiento - Portachuelo

Se ha_considerado en el Proyecto, la construccién de una_plataforma ubicada al

motte de la Bateria N9 202 - Portachuelo, de 3600 m* para la instalacién de una

'PTTa'TTta-de—Fr*afmemu y_un manifold de_5 entradas. en una de las cuales se

recepcionara el gas no asociado procedente del manifold de campo Las Garzas,
para luego descargarlo al separador de totales.

El gas no asociado serd transferido al Scrubber de alta presioén y los fondos de
condensado mediante una linea de 2”0, serd descargado al tanque de recepcion de
crudo, ubicado en la Bateria N° 202. '

En la Planta de Tratamiento, la estacién de compresién para el gas asociado serd
alimentada desde un Scrubber de baja, mediante una linea de 6”@. La relacién de
compresién serd de 10 psig / 750 psig y la descarga de los compresores se
interconectara con la linea de ingreso del gas no asociado al Scrubber de alta
presion. La estacion esta compuesta por 02 compresores de gas, con una potencia
estimada de 500 HP, uno de los cuales sera de stand by.

En la descarga del Scrubber de alta presion se instalara un lanzador raspatubos.
Siendo la salida de 8”@ del lanzador, el inicio del sistema de transferenC/a del
Gasoducto.

B). Gasoducto

Constituida por la construcciéon del tendido de una linea de 8”@ API 5. Gr. B
SCH40 con una longitud aproximada de 35 Km, desde la salida del lanzador de
raspatubos P-1 ubicado en la Planta de Tratamiento - Portachuelo hasta el Punto
de Fiscalizacién cerca de Planta Pozo. El gasoducto serd enterrado.

El proyecto considera una valvula globo " Full Bore” de corte intermedia a la altura
de Planta Verdun, este punto serd de facil acceso y contard con caja de cemento
enterrado con tapa y seguro de proteccion.

El disefio contempla anclajes a lo largo del trayecto del gasoducto, en aquellas
dreas donde se ha identificado una alta probabilidad de inundaciones y
consecuentemente la posibilidad de flotacion de la tuberia.
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C). Punto de Fiscalizaciéon

Sera instalado en una plataforma ubicada préxima a Planta Pozo, en un 4rea de
aproximadamente 1600 m?, donde se instalaran las facilidades de medicién y
analisis del gas transferido, siendo éste el lugar de llegada del gasoducto, donde
se instalara el receptor raspatubos.

En el punto de fiscalizacién antes de los instrumentos de medicion se ubicard un
filtro tipo cartucho y se acondicionardn recipientes adecuados para la disposicion
de drenajes y/o productos de la limpieza interna del gasoducto.

Esta drea contard con un sistema de encausamiento perimetral.

3.12 Obras de Instrumentacion

El Proyecto, incluye lo siguiente: -

3.12.1 Medidores de flujo
El Contratista instalard medidores y registradores de flujo con placa de orificio en
las siguientes lineas:

- FI-2. En linea de 6”0 de salida de gas no asociado del separador D-2 ubicado
en Planta de Tratamiento de Bateria N° 202.

- FI-3. En linea de descarga de 6”0 de gas asociado de compresor G-1 ubicado
en la Planta de Tratamiento.

- FI-4. En linea de salida de 8”0 de gas total Scrubber D-3 en Planta de
Tratamiento.

- FI-5.  En linea de salida de 8”0 de gas total del Filtro F-1 de punto de

fiscalizacion en las proximidades de planta pozo.

3.12.2 Controladores de presion con sobrepaso

- PCV-3. En la linea de llegada de 8” de gas total (Punto de Fiscalizacién)
- PCV-4. En descarga de gas al aire (venteo)

3.12.3 Controladores de nivel

- LCV-2 En linea de 2”@ de salida por el fondo de Separador D-2
- LCV-3 En Linea de 2”@ de salida por el fondo de Scrubber D-3

3.12.4 Indicadores de presiéon y temperatura

- PI-3, TI-3 En la descarga del compresor G-1
- PI-4, TI-4 En la salida de separador D-3
- DPI-1 Indicador de presién diferencial en filtro F-1
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3.12.5 Valvulas de seguridad

- PSV-3 En el Scrubber D-3
- PSV-4 En la salida en Planta de Tratamiento
- PVS-5 En recepcion de raspatubos

3.13 Sistema Scada y Comunicaciones

Con el propésito de efectuar una gestién de mejor manejo de la informacién y
obtencién de data en tiempo real y el estado del equipamiento del sistema, se
estima transmitir la sefial mediante un sistema SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition) "Control supervisorio y Adquisicion de data" desde la Planta de
Tratamiento en Portachuelo hacia el Punto de Fiscalizacion fijado
aproximadamente a 35 km cerca de Planta Pozo.

Con esto se trata de lograr la reduccién de los costos de ingreso de data manual,
mantener en tiempo real la data de la produccién de gas, gasoducto y equipos

asociado y su evaluacién econémica, manejo eficiente de la informacién en tiempo
minimo. '

La Cia Mercantile Perd Oil & Gas S.A., se propone transmitir la informacién de
sefiales analdgicas y digitales de flujo, nivel, temperatura y estado de los
compresores de gas de la Planta de Tratamiento en Portachuelo hacia el Punto de
Fiscalizacion en las cercanias de Planta Pozo.

Comunicaciones

Se eligié como Sistema de Comunicacién Base por radiofrecuencia que incluird dos
radiomodems en la banda de 400 a 460 MHz.

Se evaluard la posibilidad de instalar otros sistemas alternos de comunicaciones
en el futuro.

3.14 Obras Eléctricas

3.14.1 Planta de Tratamiento en Bateria N° 202

Se efectuardn empalmes eléctricos con cajas de fusibles Explosion Proof desde
instalaciones existentes de la Bateria N© 202 hasta zona de la Planta de
Tratamiento, para iluminacién y tomacorrientes de 220 V. incluye la instalacién de
postes de iluminacion del area.

3.14.2 Sistema de puesta a tierra

Todas las estructuras metdlicas, co,mpnew,ﬂeeipienw_/a Planta_de

- ——ye . ’ - » ; _._/"—4
Tratamiento_y Manifold de Campo, estargn conectados a un sistema—de puesta a...
D = - e

_lierra. : e
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3.14.3 Sistema de proteccién catodica

Existe 1 erias_que transportan hidrocarburos a lo largo del derecho de

via. El disefio contempla la instalacion de un sistema de proteccion catodica con
anodos de magnesm
/f

3.15 Obras Civiles

3.15.1 Planta de Tratamiento - Portachuelo

- Se efectuara movimiento de tierra, relleno y compactacion en un area de 3600

m? para apoyo de patines del Scrubber D-3 y compresores G-1 'y G-2, esta
drea tendra malla de proteccién perimetral.

- Se construird una losa de 5 m x 8 m para caseta metal mecénica abierta con
techo de proteccién para los compresores.

3.15.2 Punto de Fiscalizacién préximo a Planta Pozo

Se efectuaran movimiento de tierra, relleno y compactacién en un &rea de
1,600 m?, para apoyo de patines, filtro y sistema de medicién.

3.15.3 Costo Estimado del Proyecto

Se estima el costo del proyecto en US$ 3.5 millones.

3. 15 4 Cronograma de Actividades vy Est:mac:on de
Personal que intervendra

Se calcula que se requerirdn 4 meses para las actividades constructivas. En este
periodo se excluye el periodo de pedidos y arribo de materiales principales
(tuberias, valvulas, accesorios, equipos mayores).

Se estima que se necesitardn alrededor de 8,000 hombres-dia en obra durante el
periodo de coqstruccron lo que indica que el promedio de personas en la obra serd
de 45 y que el maximo de personas durante el periodo pico ascenderé a 103.
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3.16 Campamentos
Se espera que las instalaciones temporales sean reducidas y concentradas en el
drea de Portachuelo y en los alrededores de Planta Pozo.

El nimero de personas que pernoctarén en los campamentos, no excedera de 5
personas, serviran para vigilancia de activos Yy materiales.

En los campamentos no se ha previsto la instalacién de cocina ni de lavanderia.
Las instalaciones temporales contardn con las Siguientes dreas:
a. Oficinas

Albergue del personal de ingenieria de obra (residente, asistente, .dibujante e
inspector). El drea neta estimada es de 55 m?

b. Almacenes
Para los insumos y equipos

Los almacenes seran del tipo cerrado y techado y estaran provistos de cerraduras
seguras.

El drea neta estimada es de 125 m?
¢. Servicios Higiénicos temporales

Tipo DISAL es un bafio quimico que se instalarin en dreas adecuadas. No
requieren techado adicional.

3.17 Condiciones de Disefio

3.17.1 Lugar y condiciones climadticas

1. Sitio: Talara, Pert (Bateria 202 y las proximidades Planta Pozo )
Altitud: 18.26 m.s.n.m., 77 m.s.n.m.

2. Temperatura promedio
Méxima ™= -~ 320C

Minima : ' 220C
Promedio: 24°C
3. Lluvia:
. Promed/’olto!'do el afio : 47 mm.
+ Puntual en época de lluvia : 45 mm.
Méxima registréda en dltimos 20 afios: 1.748 mm
4. Presion barométrica : 760.22 mm Hg
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3.17.2 Servicios auxiliares disponibles en el drea

1. Agua
Suministro por camién cisterna
Analisis de laboratorio:

Segun andlisis de SERVICIOS PETROQUIMICOS SRL de agosto 18, 2000

» Calcio como CaCO; ;! 850 ppm
* Magnesio como CaCoO; : 270 ppm
* Sodio como CaCO, : 230 ppm
* Dureza total : 1350 ppm
* Turbidez :

Sélidos totales disueltos : 2300 ppm

000033

El agua requerid ara del tanque de a/macenamlento de 300 Barriles,
la B 202 - Porta 0. :
@C"J’i en la Bateria 20 ortachue

2. Electricidad T

« Ciclo : 60 Hz
* Voltaje : 220 Voltios
» Fases : 2y 3

3. Aire comprimido

* Presién : 70 - 120 psig
* Humedad: 70 %

4. Vapor de Agua
No disponible

3.17.3 Equipos de procesos

1. Separadores alta y baja presi6n, presién de disefio 750 psig.
2. Compresores reciprocante y motor a gas.

3. Instrumentacién

Serdn conforme a los requerimientos de la Autoridad y las Normas aplicables.
4. Otros

+ El .tanque de desfogue sera de 150 Bbls y de tipo abierto, de forma

cuadrada y montado sobre patines.

* Los condensados o liquidos producidos serdn enviados a la Bateria 202

Jica 0 @ unos 100 m de 1a anta

Tratariiiento:

. E/ punto de fiscalizacién estard ubicado en las proximidades de Planta Pozo.
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3.18 Especificaciones para Instalacién de Tuberias

3.18.1 Tendido de Ia linea

La tuberia del gasoducto serd instalada bajo tierra segun la presente

especificacién y lo indicado en la norma ANSI/ASME B31.8 "Gas Transmision and
Distribution Piping Systems",

A un pie de la superficie, se instalaré una cinta de marcacién de plastico de
aproximadamente 4 pulg de ancho, de color amarillo o celeste con inscripcién
repetitiva que indique de la presencia de la tuberia de gas y el material de la linea
con el propédsito de alertar y evitar dafios por excavaciones accidentales de
cualquier tipo. ' ‘

3.18.2 Proteccion de tuberias, cruces subfluviales

Cuando las tuberias son instaladas en lugares sujetos a peligros naturales como
inundaciones, derrames, suelo inestable, deslizamientos de tierras, eventos
relacionados con terremotos (tales como fallas de superficie, licuefaccion de
suelos, suelos y pendientes inestables) u otras condiciones que puedan causar
serios movimientos de, o cargas anormales en la tuberia, deben tomarse
precauciones razonables para proteger la tuberia, tales como tuberias de mayor
espesor o reforzadas (si se requiere), construccién de revestimientos, prevencion

~de la erosién e instalacién de anclajes.

Cuando las tuberias crucen dreas que usualmente se encuentran bajo agua o
sujetas a inundaciones (entradas de agua o pantanos), se aplicara anclajes de
suficiente consistencia para prevenir la flotacién.

Debido a que los cruces subfluviales pueden estar sujetos a arrastres causados por
los peligros naturales de cambios en el lecho de la corriente de agua, velocidades
de agua, profundidad del canal o cambios de la ubicacién del cauce de la corriente
de agua, se debe prestar atencién en la proteccién de la tuberia en los indicados
cruces. Los cruces deben localizarse en los bancos y lechos mds estables y la
altura de la linea, localizacién de curvas, tuberias de mayor espesor o reforzadas
(si se requiere) y peso de la linea debe seleccionarse sobre la base de las
caracteristicas de la corriente de agua.

3.18.3 Zanjas y relleno

La linea debe ser colocada bajo tierra con un espesor minimo de recubrimiento
determinado de acuerdo a la Norma ANSI/ASME B31.8. Este espesor de
recubrimiento serd medido desde el lomo del tubo hasta el nivel del terreno
natural circundante no disturbado.

Para casos especiales, la tuberia se instalard en camiseta o en forma de puentes o
segun se indique en el disefio especifico.
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3.18.4 Distancia entre tuberias

Las nuevas tuberias enterradas se instalaran con una distancia no menor de 6
pulgadas con cualquier otra estructura enterrada que no estd en conjunto con la
tuberia. Cuando tal distancia no puede ser obtenida, deben tomarse precauciones
para proteger la tuberia como la instalacion de camisetas, puenteo o aislamiento
de material.

Se aplicaran las restricciones regulatorias vigentes.

3.18.5 Vdlvulas de bloqueo de la linea

Las vdlvulas de bloqueo se instalarén segin se indica en la Norma ANSI/ASME
B31.8 y el Estudio de Impacto Ambiental, :

Se instalaran dos valvulas de bloqueo en el km 3.32 y Km 23.1 lo_largo del
amwmm—mmm
tapas convenientemente aseguradas mediante candados u otros sistemas de

seguros especiales que restrinjan el acceso a las véalvulas exclusivamente al
personal de la empresa propietaria o al encargado por esta.

Las cajas de concreto otorgaran suficiente espacio para el acceso adecuado de al
menos un operador y deberdn sobresalir del nivel natural del terreno, segun se
indique en el plano de disefio, con la finalidad de evitar el ingreso de agua si se
presentan aniegos o inundaciones del drea donde se ubica la vélvula,

Preferentemente, las vélvulas se instalarén en lugares, que eviten la exposicion de
la caja de la valvula a inundaciones o corrientes de agua.

3.18.6 Cruce de quebradas

Incluye las obras necesarias para la preparacion, tendido y prueba de la tuberia de
8" en los tramos correspondientes al cruce de las quebradas secas. La tuberia
serd enterrada siguiendo las mejores técnicas actuales y normatividad vigente
para que en situaciones criticas (como el Fenémeno de "El Nifio") no exista Ia
posibilidad de rotura del tubo.

3.19 Cruces de Carreteras

3.19.1 Cruces de carreteras

La presente especificaciéon considera tipifi jerro de la tuberia en los cruces
de carreteras _a_ una profundidad que garantice, junto con Ja_comi pactacion
adecuada del terreno con relleno, de tal manera que la tuberia no estard sujeta a
- N B ,m

dafio mecdnico por efecto del transito pesado.
—
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3.19.2 Altura de entierro

Segun los calculos para que se cumpla con el objetivo, se determiné que la altura
de entierro dptimo de la tuberia es de 1100 mm medidos desde la parte superior
de la carretera, hasta el cuadrante superior de la tuberia (Top of Pipe).

Asimismo, se debe considerar el cambio de espesor de pared de la tuberia en los
cruces de carretera, tal como se especifica a continuacién:

Ducto Cruces de Carretera
8”@ API 5L Gr B SCH40 8”0 API 5L Gr B

Espesor de Pared t =|Espesor de Paredt = 0.375
0.322

3.20 Proteccion de Tuberias Enterradas

3.20.1 Alcénce

Esta especificacion regula la preparacién de superficies, aplicacion de
recubrimientos protectores e inspeccién, para todas las superficies de acero,

valvulas y tuberias antes del back-filling, para eliminar la posibilidad de corrosién
externa. :

3.20.2 Preparacion de superficies

Antes de realizar el arenado superficial, se eliminard todo vestigio de grasa, aceite
0 material extrafio por cualquiera de los métodos permitidos. A menos que se
especifique lo contrario, toda superficie deberd ser limpiada segun norma
SSPC-SP5, para limpieza a metal blanco. Inmediatamente después del arenado,
todo polvo y material extrafio deberd ser removido de Ia superficie arenada y
procederse a la aplicacién del primer recubrimiento.

3.20.3 Materiales y aplicaciones

A). Sistema mediante esmalte

1. En tuberias de acero operando entre -10°F 'y 160°F apliquese 93.75 mils
minimo de esmalte sobre el primero, de acuerdo a la siguiente especificacién
(National Association of Pipe Coating Aplicators - NAPCA-TGF-3):

2. Para tuberias de acero al carbono operando a temperaturas superiores de
160°F, se debera consultar sobre los sistemas de recubrimiento a ser usados
de acuerdo a las caracteristicas del sistema.

3. Se aplicard esmalte hasta las 6" antes de cada extremo de la tuberia y debera
ser escuadrado con el borde la tuberia. '
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B). Sistemas PVC-butil caucho

En tuberia de acero operando a 180°F o menos, podrén ser usadas cintas de PVC-
butil caucho siempre que se protejan con una capa externa de papel craft 6 similar
cuando la temperatura exceda los 150°F. La aplicacién serd de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y las secciones correspondientes del NAPCA.

Cinta protectora de PVC-Butil caucho sers aplicada hasta 6" antes de cada

extremo de la tuberia y asegurada para evitar desprendimiento. Ambos extremos
deberdn ser alineados con cada extremo de Ia tuberia,

C). Sistema de Coating Polietilen-Butil adhesivo, Polyken
2036 o equivalente para empalmes de campo, accesorios y
tuberia especial =

Preparacion de superficie mediante arenado comercial SSPC-SP6, 2 mils de primer
basado en solvente 1027 para aplicacién con brocha, rodillo o spray.

Aplicacion de Coating segun especificaciones de Kendall-Polyken

1. Alternativamente con cinta anticorrosiva para tuberias con temperatura de
operacion hasta 150°F.

Preparacién de superficie mediante arenado comercial SSPC-SP6

Primera capa anticorrosiva de cinta Plyken 980-20 de polietileno con adhesivo
butilico sobre la tuberia imprimada previamente mediante Plyken 1019 6 1027.

Segunda cinta protectora mecdnica Plyken 955-20 de polietileno con adhesivo
butilico

Aplicacion segun especificacion de kendall-Plyken.

2. Alternativamente con cinta anticorrosiva para tuberias con temperatura de
operacion hasta 200°F.

Preparacion de superficie mediante arenado comercial SSPC-SP6

Primera capa anticorrosiva de cinta Plyken 2000-25 de polietileno con imprimador
Polyken 2019.

Segunda cinta protectora mecénica Plyken 2055-25 de polietileno aplicada a
maquina con adhesivo butilico. .

Juntas mediante Plyken 2036 a mano
Aplicacion segun especificacién de Kendall-Polyken

3. Alternativamente con cinta anticorrosiva para tuberias con temperatura de
operacion hasta 250°F.

Preparacion de superficie mediante arenado comercial SSPC-SP6

Primera capa anticorrosiva de cinta Polyken 1600 de polipropileno con traslape de
50%. Imprimador base solvente Polyken 1619

Juntas de campo mediante Polyken 1636 a mano
Aplicacién segun especificacién de Kendall-Polyken
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D). Juntas de montaje y reparaciones

1. Juntas soldadas y reparaciones de tuberias recubiertas, deberan ser realizadas
siguiendo las mismas especificaciones usadas para el recubrimiento de tuberias
excepto que las juntas y reparaciones de tuberia recubierta con esmalte

operando a menos de 180°F o al menos puede ser recubiertas con un sistema
de cintas de PVC-Butil caucho.

2. Juntas y reparaciones, deberin sobrelapar un area de recubrimiento sano no
menos de 3" a cada lado del drea dafiada. Cuando se utilice cinta para reparar
tuberia esmaltada se deberd llenar la cavidad del esmalte retirado con

Plycoflex 200 u otro compuesto de relleno y recubriendo completamente
alrededor de la tuberia.

3. Bridas y pernos enterrados, deberan ser empaquetados y recubiertos con Rust

Ban 335 o similar y fieltro de asbesto saturado #15 y cubierto totalmente con
esmalte caliente.

4. Las caras de las bridas, agujeros de pernos y abrazaderas de pernos deberin

ser imprimados con una capa de Rust Ban 6272 o similar antes de proceder al
ensamble.

E). Estructuras misceldneas

Tuberias ascendentes y vélvulas enterradas serin recubiertas 9" arriba del nivel
de la tierra. y el extremo sellado envolviéndolo con una cinta apropiada
sobrelapando el acero desnudo 3".

3.20.4 Inspeccion eléctrica de porosidad

Toda tuberia envuelta ya sea recubierta de fibrica o recubierta en campo debera
ser inspeccionada para detectar porosidades usando un apropiado detector de
porosidad tipo eléctrico (Holliday) de acuerdo con el boletin 3-67 N.A.P.C.A. y
reparado si fuera necesario para asegurar un recubrimiento libre de porosidad.

3.20.5 Autoridad primaria

La guia para la aplicacién en planta y especificaciones de la Asociacién Nacional de
Recubridores de Tuberias (N.A.P.C.A.) deberdn ser consultadas en todas las
cuestiones correspondientes a la limpieza, aplicaciéon de recubrimientos y cintas y
procedimientos de inspeccién en los puntos no cubiertos por esta especificaciéon y
aplicados como extensién de los estindares de control de calidad de esta
especificacion.

3.21 Sistema de Protéccién contra la Corrosion

Para el Sistema de Proteccién contra la Corrosién del Sistema de Transmision de
Gas Natural desde la Planta de Tratamiento de Portachuelo hasta el Punto de

Fiscalizacion en Planta Pozo, se a aplicaré la norma ASME B 31.8 - 1999 CHAPTER
VI - CORROSION CONTROL.
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Sistema de Transmisiéon

El sistema de transmisién estard conformado por 35 Km de tuberia enterrada
entre la Plan e_[ratamien n chuelo "Y€l Punto de Fiscalizacion, ubicado

€M Planta Pozo. I —
El perfi rreno por donde atraviesa el gasoducto, estd conformado por dos

zonas perfectamente definidas:
a) Terreno de baja corrosividad

Es la zona por donde atravesar el oleoducto conformada por terreno desértico de
poca elevacién con suelos secos de muy baja conductividad, estimada entre
10,000 a 20,000 ohm - c¢m y con facilidad para drenaje natural de las escasas
lluvias estacionales lo cual le confiere caracteristicas muy poco corrosivas. En ésta
zona se usara el material siguiente: )

Longitud de tuberia

_Material

Diametro
Schedule
Tipo de conexidn ,
Ubicacion sobre el terreno

Proteccion contra la corrosién
Tolerancia de corrosion

28 Km

Acero al carbono API 51 Grado B
8"
40

Soldada a Tope (extremos biselados)
Enterrada

Consideraciones
0.125" (exterior + interior) de sobre

. Corrosién interna

espesor.

«  Corrosién externa 0.05" sobre espesor, en adiciéon se

considera un recubrimiento epdxico
aplicado  electrostiticamente en
fabrica (Fusion Bonded Epdxi -
. Norma

CAN/CSA.Z245.M20)

Espesor minimo de recubrimiento 12
mils de pelicula seca.

. Corrosidn externa Proteccion catédica mediante dnodos

de sacrificio tipo cinta de magnesio.
0.05" de sobre espesor

Cuenta ademds con sistema de
limpiatubos que no permite Ila
acumulacion * de residuos ni de
humedad incidental.

Adicionalmente para complementar |la proteccién anticorrosiva de los
recubrimientos y evitar cualquier dafio mecanico de éstos, la zanja para el tendido
de la tuberia se rellenard con arena lavada y cernida con una resistividad superior
a 50,000 ohm - cm, en capa no menor de 20 cm sobre el lomo de I3 tuberia.
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b) Terreno de alta corrosividad

Existe otra zona de terreno caracterizado por su poca elevacion (presenta inclusive

Zonas con cotas negativas), donde la napa fredtica esta muy cercana a la
superficie,

Y por lo tanto el terreno es altamente corrosivo.

Para esta zona se ha considerado un material especialmente anticorrosivo de las
siguientes caracteristicas:

Longitud de tuberia 6 Km

Material Fibra de vidrio reforzada a alta
presion API 15 HR

Diametro 8" '

Tipo de conexién  Mechanical rubber ring

Ubicacion sobre el terreno Enterrada

Recubrimiento Amina alifética epoxi curada.

El material descrito anteriormente no requiere de ningun otro tipo de proteccién
contra la corrosién.

Después de enterrada la tuberia, serd sefializada para evitar cualquier riesgo de
dafio por efectos mecénicos.

¢) Zonas de cruce carreteras

Se protegerd la tuberia segun las indicaciones de la Norma ANSI/ASME B.31.8
Edicién 1999

En (Grafico N° 1), se muestra un diagrama esquemadtico de la tuberia indicando
las zonas que atraviesa la tuberia y la proteccién anticorrosiva aplicada.

Para proteger la tuberia en la zona de cruce de quebradas, este se enterrarg y
anclara con dispositivos helicoidales verticales con profundidad de anclaje de 3 m
minimo para evitar la flotabilidad de la tuberia en caso de lluvias y avenidas
torrenciales en las quebradas.

En (Grdfico N° 2), se muestra un diagrama esquemdtico de la tuberia indicando
las zonas que atraviesa quebradas.
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3.22 Sistema Contraincendio en Planta de
Tratamiento y Fiscalizacién

El sistema contraincendio disefiado en detalle para Mercantile Peru Oil & Gas S.A.,
de acuerdo a los requerimientos contractuales, se ajusta bdsicamente a los
requerimientos de la normativa NFPA, y ha sido desarrollado tomando en cuenta
las condiciones de sitio y en especial la disponibilidad del personal operativo en la
misma.

PARAMETROS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

1. Pardametros por Tipo de Combustible

La operacion en las estaciones implica el transporte y almacenamiento de una
variedad de liquidos combustibles e inflamables, gas natural (GN) y gas licuado de
petroleo (GLP), los cuales por sus caracteristicas fisico-quimicas requieren de
medios distintos para dotar de proteccién a los equipos e instalaciones que los

~almacenan, bombean o comprimen..

Los incendios de liquidos combustibles e inflamables son factibles de detectar
visualmente o automaticamente (detectores de fuego) y ser extinguidos por
sistemas de espuma, los efectos de recalentamiento en el propio equipo o

instalacién, y radiacion a otros equipos se combaten con sistemas de enfriamiento
por agua.

En contraste, los incendios generados por GN y GLP no son factibles de extincién
con excepcion del agotamiento del combustible, por tanto es necesario proteger al
equipo o instalacion de los efectos de llama directa o radiacién mediante el empleo
de sistemas de enfriamiento por agua hasta conseguir la  eliminacién del
suministro de combustible. Dada la violencia de este tipo de incendios, es
necesaria la deteccién automética temprana y oportuna de fugas de gas para
actuacion preventiva de los sistemas de enfriamiento, y la deteccién de fuego.

Adicionalmente, se consideran los ‘fuegos de origen eléctrico y de consumibles
sélidos, para los cuales se ha previsto extincién por sistemas de polvo quimico
seco (PQS), didxido de carbono (CO2) o compuestos clorados (HFC). Los sistemas
de deteccién son visuales y en el caso de las salas de control por deteccion
automatica de humo.

Sistemas de Compresién de Gas Natural (GN). - Los sistemas de proteccion
contra incendio son los mismos que los empleados en sistemas de bombeo de GLP,
estando los rociadores orientados al drea de los empaques del vastago del cilindro
compresor, que es el punto con mayor potencial de fuga.

Cabe notar que para los sistemas anteriormente descritos, la proteccién contra
incendio se complementa con hidrantes, mangueras y monitores de agua y
espuma y equipos moviles de espuma segun se requiera.

Casas de Control.- Dada la importancia del equipamiento electronico y eléctrico
instalado en las casas de control, se ha disefiado sistemas de deteccién de humo
por ionizacién y alarma automética, proveyéndose extintores de HFC a fin de no
dafiar el equipamiento afectado.
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EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO

El sistema de proteccién contra incendio de las estaciones consiste basicamente en
un tanque de almacenamiento de agua, un sistema de bombeo, un sistema de
distribucién de agua a presién al equipamiento de combate contra incendio por
agua (redes de rociadores, hidrantes y monitores), y combate contra incendio por
espuma (redes de rociadores, hidrantes y monitores), complementado con
extintores de PQS y HFC. La operacion puede ser manual (hidrantes, monitores,
cdmaras de espuma, anillos de enfriamiento de tanques atmosféricos) o

‘automatica (redes de rociadores de agua y espuma).

En éste segundo caso el proceso se inicia con Ia deteccion automatica de fugas de
gas o fuego, sefiales que a través del PLC dedicado de contra incendio se
transforman en comandos de actuacién de alarmas, apertura de vélvulas diluvio,
apertura de valvulas solenoides de concentrado de espuma en tanques bladder,

arranque de la bomba contra incendio y/o de la bomba de proporcionamiento de
espuma si fuera el caso.

El equipamiento contra incendio es el Siguiente:

1. Rociadores de Agua y Equipamiento Asociado.- Los sistemas de
alimentacién a los rociadores son de tuberia de acero galvanizada en caliente
externa e internamente, por tratarse de tuberia “seca” (sélo contiene agua al
operar el sistema por apertura de las védlvulas de corte o diluvio, drenandose el
remanente al terminar la emergencia).

Como ya se ha mencionado, los sistemas de rociadores para equipo rotativo
(bombas de GLP y compresores de GN), son de operacion automadtica, y el flujo
de agua esta calculado para prevenir dafio mecénico en el érea afectada por la
llama y las dreas que reciben alta radiacién de la misma, razén por la cual se
dirige y concentra en dichas dreas. La velocidad de respuesta del sistema la
asegura la apertura instanténea de la vélvula diluvio. Este mismo sistema se
emplea en los recipientes a presién de almacenamiento de GLP, siendo su
funcion primaria relevar el calor recibido por radiacion en el recipiente y evitar
el fenémeno de BLEVE.

2. Extintores.- Se ha previsto la continuidad de uso de los extintores rodantes
de PQS existentes para combate de fuegos menores o localizados en dreas o
equipamiento menor. Para las salas de control se requieren extintores de HFC a
fin de no dafar el equipamiento electrénico y eléctrico instalado.

3. Detectores de Gas, Fuego y Humo.- Se ha seleccionado referencialmente
equipamiento listado que presente caracteristicas de bajo mantenimiento y
disefio a prueba de sefiales falsas:

* Detectores de Gas: Tipo absorcion de rayos infrarrojos, calibrables a nivel
LEL y a las caracteristicas del gas a detectar, lo que asegura una respuesta
rdpida a la presencia del gas y nivel de peligrosidad del mismo.

« Detectores de Fuego: Tipo mudltiple detectado con sensores infrarrojos y
ultravioleta combinados, calibrados para tener un funcionamiento éptimo de

sensado para la radiacién de llama correspondiente al hidrocarburo
procesado.
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* Detectores de Humo: Tipo ionizacién para deteccién de incendios en salas
de control.

4. Alarmas y Push Buttons.- Se han seleccionado alarmas multitono a fin de
alertar sobre distintos tipos de emergencia o estado operativo del sistema de
contra incendio (p. Ej. Cuenta regresiva del sistema diluvio, sistema diluvio
operando, gas detectado etc.).

Los push buttons de campo permiten en combinacién con el PLC de contra
incendio operar alarmas, sistemas de diluvio y valvulas solenoide o bombas de
proporcionadores de espuma, mediante la codificacién del nimeros de veces
que se presionan los botones. Esta habilidad permite la flexibilidad de operar
los sistemas automdticos ante fallo del sistema de deteccién o detener su
accion ante falsas alarmas.

5. PLC de Contra Incendio.- Por tratarse del equipo mas importante del sistema
de control se ha tomado especial cuidado en su seleccién, considerando los
requerimientos del estdndar NFPA 72. El equipamiento asociado al mismo
incluye su interconexién al Sistema SCADA.

6. Sistema Eléctrico de Alimentacién.- El sistema de deteccién y control estara
completamente respaldado por UPS, de manera que la operacion continua del
sistema contra incendio queda asequrada.

3.23 Prueba Hidrostdtica Gasoducto

3.23.1 Objetivo

Esta especificacién establece los requisitos para la prueba hidrostética de tuberias
de acero al carbono. '

3.23.2 Campo de aplicacién

Esta especificacion es aplicable a las lineas de la Planta de Tratamiento y el
Gasoducto.

Las pruebas hidrostaticas, serdn realizadas por El Contratista, en presencia del

Inspector designado por el cliente y el representante de Osinerg, quienes
certificaran la prueba.

3.23.3 Requisitos

Preparacioén:

a) Todas las uniones soldadas, roscadas o bridadas, deberan estar descubiertas y

éxpuestas para la inspeccién, incluyendo aquellas que luego deban quedar
enterradas o forradas con aislamiento.

b) Todo equipo o seccién de tuberia que no deba ser sometido a la prueba,
debera ser desconectado y reemplazado por una pieza de tubo o aislado de la
zona presurizada mediante valvula o brida ciega.
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Todo equipo que interfiera con el llenado, eliminacién de aire o drenaje, tales

como bridas de orificio o toberas de medicién de flujo, igualmente, debers ser
retirado o aislado.

Los siguientes equipos no deberdn ser sometidos a la prueba hidrostitica de la
tuberia:

- Bombas, turbinas y compresores.

~ Vdlvulas de seguridad, discos de ruptura, matachispas, filtros, vélvulas de
control de flujo, o de presién, medidores de flujo, etc.

- Cualquier equipo cuya presién de prueba se ignore.

- Cualquier seccién de tuberia o equipo que no forme parte de la instalacion

objeto de la prueba, pero que deba quedar conectado a ella (a menos que
cuente con la autorizacién del cliente).

Las tuberias de instrumentos, si las hay, serén probadas separadamente para
evitar que se introduzcan materias extrafias en ellas.

Las juntas de expansién deberdn estar provistas de restricciones temporales,

Si estas son requeridas para la prueba o deberdn ser retiradas o aisladas de la
tuberia.

Los mandémetros que formen parte de la instalacién puesta a prueba, deberan
ser retirados o aislados si la presién de prueba excede el rango de su escala.

Todas las tuberias deberdn estar debidamente soportadas antes de la prueba
hidrostatica, a fin de que puedan resistir el peso del liquido de prueba.

Las zonas de juntas soldadas no deberdn ser recubiertas o pintadas hasta
después de ejecutada Satisfactoriamente I3 prueba hidrostatica.

Fluido de Prueba:

a)
b)

Las pruebas hidrostdticas, deberan hacerse con agua dulce.

Previa aprobacion del Inspector de Osinerg y del Cliente se podrd usar agua
salada u otro liquido, en los casos que no se consiga agua dulce.
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Equipos de Prueba:

a) El equipo de prueba comprenderd una bomba manual o motorizada, con

valvula de retencién, vélvula de compuerta, mandmetro, sistema de conexién
y tanque de agua.

b) Se instalara manémetros, prewamente calibrados, a lo largo de la tuberia y tan
cerca como sea posible del punto mas bajo de ella.

Procedimiento de Prueba
a) Todas las tuberias deberdn ser probadas

b) La presién de prueba, serd la que se /nd/que en los planos 0 en el expediente
técnico. Si no esté especificada, la presién de prueba sera de 1050 p51g

c) Se llenara la tuber/a a probar, con el fluido de prueba, abriendo todos los tubos
de ventilacién, de tal manera que todo el aire sea eliminado.

d) Se inspeccionard la tuberia completamente, manteniendo la presion de prueba
durante toda la inspeccion.

e) Para cerciorarse de que no se presenten caidas de presion en la tuberia, se
mantendra la presién de prueba observando el manémetro por un minimo de

24 horas. El tiempo de prueba podr§ ser extendido por el Inspector a su
criterio.

f) No se permitiran goteras en ninguna parte de la tuberia.

g) Cualquier gotera a ser detectada debera repararse antes de reiniciar la
prueba.

h) Las presiones durante la prueba, no deberén aumentar en forma excesiva,
como consecuencia de variaciones de la temperatura ambiental,

i) Las tuberias se drenardn despues de terminada la prueba, abriendo los tubos
de ventilacién para evitar vacios excesivos que puedan ser perjudiciales.

J) Para los casos que se indiquen en las bases, se realizard el procedimiento de
secado establecido en dicho documento.

k) La tuberia debera quedar en condiciones operat/vas retirando previamente
todas las conexiones temporales.

3.24 Transporte del Personal, Equipos y Materiales

El transporte de equipos pesados y livianos a utilizarse para la construccion del
gasoducto, se hara por via terrestre a la locacion utilizando las carreteras
existentes y la via carrozable hasta la ubicacién prevista con camiones trailers. El
personal se desplazara en camionetas apropiadas, tomandose todas las medidas
de seguridad que el procedimiento interno de seguridad de Mercantile Pert Oil &

Gas S.A. lo establece y la normatividad de seguridad en construccion lo
recomiendan

El transporte de materiales especificos y otros se hard desde la ciudad de Talara.

Los choferes de camionetas y camiones, serdn personal calificado con afos de
experiencia y contardn con sus respectivas licencias de conducir.
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3.25 Utilizacién de Recursos Naturales

Agua. El proyecto utilizard pequefias cantidades de agua. En la ion se
estima_emplear 20 m’/dia, y para las_pruebas hidrostiticae del _gasoducto se
emplearan aproximadamente 1100 m-.

aue—

El agua para aseo personal y servicios higiénicos serd el que dispongan las
localidades de trabajo principalmente del rio Chira. El agua potable para consumo
sera de las mismas localidades y para el campo se dispondra de bidones portétiles.

Flora, Fauna Y Grava. No se empleara estos recursos.

Combustible. Se estima emplear un promedio de 200 galones de diesel N° 2/dia.
El cual serd abastecido desde los grifos o estaciones de servicios de las localidades
aledaiias a las areas de trabajo. -

3.26 Descripcidén y Cuantificacién de Desechos

El proyecto contempla la eliminacién de desechos domésticos organicos e
industriales, tales como latas vacias, sacos vacios, madera de embalaje, zunchos
metalicos, papeles, botellas de vidrio, botellas plasticas, desperdicios de cocina
entre otros. Estos desechos se consideran no peligrosos y seradn dispuestos en la
poza _de DeséThos No Peligrosus—y-ReHero-Sanitario en Portachiclo Tos desechos
se colocaran en tachos con tapas identificdndolos con un determinado color y
nombre (ejemplo, desecho industrial "filtros, cartones, waipes, etc.", desechos
domésticos "desperdicios de comedor y cafeteria” y desechos reciclables "botellas
de vidrio y plastico, etc.").

Qurante la etapa de construccidn del gasoducto, se estima un total de 150 kg de

~.
Como se indica en el acapite anterior, el proyecto disponm de cilind”os rotulados
para la disposicion en el drea de trabajo, segun:

a. Cilindros de color verde para desechos domésticos.
b. Cilindros de color rojo para desechos industriales.
¢. Cilindros de color amarillo para desechos reciclables.

Estos cilindros seran colocados en lugares estratégicos y donde corresponda.
Principalmente estaran en zonas como el comedor, oficinas, almacén, talleres y
operaciones de campo.

3.28 Puesta en Servicio

El gasoducto y su sistema de recoleccion y entrega sera debidamente terminado
de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas y las correspondientes
pruebas de recepcién. El personal de Mercantile Perd Oil & Gas S.A,
conjuntamente con los representantes de Perupetro, DGAA y Osinerg; participara
en las actividades de puesta en marcha. El constructor proporcionara. al Mercantile
Peri Oil & Gas S.A., catdlogos, manuales de instalacion, operacién y
mantenimiento de conformidad a la reglamentacién vigente.
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4. CARACTERIZACION DEL AMBIENTE

El estudio se realiza para determinar la situacion y el nivel de contaminacién de
los factores, la mayor parte de ellos de naturaleza fragil (fauna y vegetacion)
sensibles a modificarse por las actividades y operaciones, que involucra el tendido .
de un gasoducto de aproximadamente 35 km de extension, desde la Planta de
Tratamiento de Portachuelo hasta las cercanias de Planta Pozo.

4.1 Medio Fisico
4.1.1 Geologia

El drea de ubicacién del gasoducto se encuentra dentro de la Cuenca Talara, la
cual esta caracterizada por una secuencia estratigrdfica de aproximadamente
10.000 m de sedimentos. La edad de las formaciones presentes, abarca desde el
Paleozoico hasta el Cenozoico y han sido reconocidas tanto en superficie como en
el subsuelo. (Mapa N° 4, Geolégico).

La zona por donde se tenderd al gasoducto esti ubicada estructuralmente en el
extremo este del levantamiento, Lobitos - Jabonillal, que constituye el rasgo
estructural de basamento mds importante en el grea.

La actividad tectdénica en la zona ha sido intensa, predominando los esfuerzos
tensionales que produjeron sistemas de fallamientos en blogues del tipo normal
con un buzamiento entre 40° y 70° y tiene una tendencia paralela al eje del
levantamiento andino NE-S0, el cual ha delimitado una serie de altos y bajos
estructurales.

Hay otros sistemas secundarios de fallamientos, las que se clasifican de la
siguiente manera: :

* Fallas fegiona/es de rumbo aproximado NE-SO.

* Fallas transversales de rumbo aproximado E-O, que son los que han
acondicionado el entrampe de los hidrocarburos de los campos de Negritos,
Talara, Portachuelo, Lobitos, El Alto, etc. dentro de este sistema y tiene el
sistema de fallas Lagunitos.

4.1.2 Geomorfologia

En paisaje del drea de estudio, es el producto de la interaccién de los factores
climaticos, litolégicos, orogénicos y tecténicos, los cuales han dado lugar a
procesos erosivos y deposicionales de sedimentos, que han contribuido a darle su
actual configuracién geomorfolégica. '

El paisaje en el drea del proyecto es poco variable, caracterizada por una planicie
desértica formado por terrazas plistocénicas de origen marino, conocidas como
tablazos. Estas terrazas estan bisectadas por quebradas, que dejan al descubierto
sedimentos del Eoceno y més recientes.

Pag. 44




-

--__- v:‘-z‘—-:.A S.
Hasfsgy*?

Las quebradas tienen una direccién predominante de E-O y normalmente
permanecen secas casi todo el afio.

El desarrollo morfo-estructural terciario - cuaternario, ha dado lugar a la
formacion de ciertas unidades geomérficas y geoformas peculiares entre los que
destacan superficies colinosas de denudacidn, lomadas, terrazas marinas o
tablazos, lechos fluviales, cordones litorales y otros rasgos fisiograficos menores.

Asimismo, se hace saber que el relieve actual ha sufrido modificaciones
superficiales recientes por efecto del fenémeno de "El Nifio" y por la constante
acumulacion de arena edlica, cuyo proceso continda en la actualidad.

Entre las geoformas que caracterizan el relieve se tienen:

- Colinas bajas de denudacién

Son superficies onduladas de pequefia elevacion (no mayor de 50m) y suave
pendiente.

Este tipo de relieve corresponde al denominado Alto Estructural La Brea -
Negritos y se extiende principalmente al Este de Negritos en direccién a la
quebrada EI Acholao.

Lomadas

Estas geoformas son similares a las anteriores, pero mucho mas bajas y de
menor pendiente. Se ubican entre las quebradas El Acholao y Ancha.

Este tipo de relieve se distingue de los tablazos, por su relativa mayor
exposicion 'y ondulamiento. Se han formado a partir de formaciones
sedimentarias eocénicas. '

Terrazas marinas pleistocénicas o tablazos

Son formaciones tipicas del ambiente marino del litoral Noroeste del pais y

consisten; en acumulaciones de sedimentos originados por la accién regresiva
del mar durante el pleistoceno - holoceno antiguo. Sus materiales

corresponden a depdsitos de arena, cantos rodados, materia orgdnica, etc.,

dispuestos horizontalmente, configurando superficies planas.

Lechos fluviales recientes

Corresponde a los cauces o fondos fluviales recientes o quebradas del sector
Este, que devienen de antiguos cursos de agua descendientes de la cordillera

de los Amotapes.

Sus materiales son diversos mayormente de arena, grava, cantos rodados,
arcilla, etc., no consolidados y parcialmente cubiertos por arena edlica y
vegetacion arbustiva. '

- Cordones litorales y linea de playa

Se refiere a las formas de acumulacién marina reciente, que ocurren
principalmente adyacentes a la actual linea del litoral o mar. Estos cordones
son formas alargadas de direccién SE - NO que sobresalen ligeramente al nivel
de la playa, y denotan dinamica litoral marina y regresiva reciente. La linea de
playa corresponde a una delgada y angosta franja de arena ocurrente entre los
cordones y el nivel de agua de mar propiamente dicho.
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- Otros rasgos

Un rasgo distinto de cardcter geomérfico del drea es la presencia de un manto
de arena edlica, cuyo material transportado por el viento en direccién SO - NE,
cubre parcialmente a las unidades y geoformas principales. Este rasgo es
comdun en la regién y contribuye a tipificar el paisaje desértico tropical que la
caracteriza.

El rasgo mads significativo en el 4rea de estudio, la constituye una pequefa
depresion salinizada.que ocurre en el sector de Lagunitos. Corresponde a una
pequefia depresién tectdnica, en la que tuvo lugar un proceso de salinizacién
(surgencia, evaporacion y precipitacién de sal en tiempos pasados) y que por
efecto del tectonismo moderado se encuentra en su posicion actual, siendo
notorio el frecuente humedecimiento de su superficie externa.

Por efectos del fenémeno de "El Nifio", en dicha zona se han formado lagunas
que actualmente se encuentran en proceso de evaporacion.

4.1.3 Consideraciones sismotécnicas

El drea de estudio se encuentra ubicada en una zona de cierto riesgo sismico, que
ha sufrido un intenso fallamiento de tipo gravitacional, asi como la presencia de
material plastico (arcillosa) en la secuencia sedimentaria, de producirse fuertes
movimientos sismicos, estos podrian afectar obras de instalacién y de ingenieria,
dependiendo obviamente de la ubicacién y de la calidad de las construcciones.

De acuerdo a los estudios efectuados con motivo del sismo ocurrido en el Noroeste
del Peru el 9 de Diciembre de 1970 (intensidad 7 a 8 grados de la Escala Mercalli
modificada) mostraron la ocurrencia de fenémenos de asentamiento,
deslizamientos y hundimiento de suelos heterogéneos provenientes de relleno
aluvial y artificial. Como consecuencia de estos fenémenos, se produjo fracturas
tensionadas que causaron dafios a las construcciones en el 4rea urbana de Talara.

4.1.4 Suelos y capacidad de uso mayor

La evaluacién del recurso suelo tiene como objetivo fundamental proporcionar
informacion basica sobre las caracteristicas edafolégicas del érea, para los cudles
se consideran los aspectos mas relevantes en cuanto al estado fisico, morfoldgico,
propiedades quimicas, fertilidad y aptitud agronémica.

El area de estudio se encuentra en el dmbito de la asociacién de suelos conocidos
como yermosoles livicos, y segun Zamora y Bao en la regién yermosélica que
corresponde a los suelos de las tierras bajas de los desiertos del Pery hasta los
1.000 m.s.n.m. los yermosoles son suelos tipicos de las planicies costeras
desérticas y de baja concentracién salina; encontrdndose las mayores
concentraciones en la Costa Norte.

De acuerdo a la clasificacion de las tierras del Pert segtn su capacidad de uso
mayor, pertenece al grupo de tierras de proteccién, los cuales presentan
caracteristicas inapropiadas para la fijacién de cultivos en limpio, permanentes,
pastos o forestales de produccion dentro de margenes econémicos, pero que
pueden presentar gran valor para la actividad minera, suministro de energia, vida
silvestre, recreacion 0 de atraccion paisajista 0 turistica
(Mapa N° 5, Uso de Suelos).
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Andlisis Fisico Quimico de Muestras de Suelo

Parametro Inicio Gasoducto Unidades
Uutm
9’464,605.47 N
485,078.46 E
PH : 7,3
Aceites y Grasas 0,50 ug/q
Bario 0,115 ug/q
Cadmio 0,216 ug/q
Cromo : 0,033 ug/q
Plomo 1,446 ug/q
Mercurio <0,002 ujg/g

4.1.5 Hidrografia

Por la cercania del drea de estudio al litoral hace que este sea relativamente un
espacio plano, constituyendo lo que se denomina zona de intercuenca, en este
ambito no se encuentra definido la direccién del flujo superficial que ademds es
muy raro que se presente, salvo eventos extraordinarios de precipitacién, como lo
ocurrido con la presencia del fenémeno de "El Nifio".

La red de drenaje es escasa, existiendo pequefias quebradas mayormente
cubiertas por la accion edlica de tramos cortos que se pierden antes de llegar al
litoral. (Mapa N° 6, Hidrogréfico).

La ocurrencia de los fendmenos de "El Nifio", sobre todo los ocurridos los afios
1983 y 1998, hizo que se presentarén cursos hidricos en las quebradas llegando
sus aguas, inclusive a desembocar en el mar. Sin embargo, la presencia de agua
en estas quebradas debe considerarse nula y solo asociado a estos afios
excepcionales en cuanto a lluvia.

El dmbito del estudio, corresponde a una zona sin discurrimiento de aquas,
definidos segun su formdcion ecolégica como desierto superarido - tropical, donde
las escasas precipitaciones son insignificantes comparadas con la
evapotranspiracion potencial (1,500 - 2,000 mm/afio) que superan de 16 a 32
veces el valor de la precipitacién.

4.1.6 Clima

El drea de estudio se encuentra en el desierto Nor Occidental de Ia region costera
peruana, denominada segun la clasificacion de Holdrige de desiertos superérido -
premontano tropical (ds - PT) y desierto perdrido - premontano tropical (dp - PT).

Dentro del marco climético se tiene los paréametros de temperatura - precipitacion
- humedad y vientos cuyo detalle se anota a continuacién.
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Temperatura

En la zona de estudio, estrechamente vinculada al érea de influencia de Talara
indican temperaturas maximas medidas mayores de 31°C y minimas medias de
13°C, siendo los meses de enero-marzo los mas célidos y los meses de junio-
agosto los mas frios, caracteristico de los medios tropicales.

Temperaturas - Periodos 1948 - 1982 y 1984 - 1993 en Talara

Temperatura Senamhi FAP
B (1948 - 1982) (1984 - 1993)
Méxima (°C) 33,3 31,9 (*)
Minima (°C) 13,0 | 17,5 (**)

(*) Registrado en Febrero y Marzo
(**) Registrado en Agosto

Precipitacién

La precipitacion pluvial representa en los medios tropicales, a un ecosistema
arido (de escasa lluvia) que es el parémetro més importante y determinante en
el funcionamiento de dichos ecosistemas ya que la actividad por mas escasa
que sea, involucra a la comunidad biolégica.

Este parametro significativamente escaso en el érea es menor de 55 mm.

El Promedio anual esta influenciado periédicamente por el fenémeno de "El
Nifo",

La franja costera en esta parte del pais, se caracteriza por ser desde el punto
de vista hidrico, una zona de precipitacién variable ya que existen afios donde
la precipitacion es nula (00 mm.); otros afios con escasas precipitaciones y, en
algunos casos altas precipitaciones (159.6 mm) como efecto del fenémeno de
"El Nifio".

Precipitaciones Pluviales

(mm)
Mes Tumbes Piura
1983 Normal 1983 Normal
. Enero 408,0 28,5 353,9 56
Febrero 204,0 34,5 557,1 8,2
. Marzo 514,2 57,0 426,0 17,0
Abril 429,0 42,0 453,0 4,3
Mayo 394,0 4,8 316,0 0,1
- Total 1949,2 166,9 2106,0 35,2
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En los afios 1983 - 1998 son considerados como los afios donde los efectos de las
lluvias de la zona fueron no solo abundantes, sino también catastréficas. En los
meses de enero a junio se llegé a registrar un total de 1,628 mm. En el mes de
mayo, se registro la mas alta precipitacion ascendiente a 408 mm.

- Humedad (datos de Laboratorio)
La humedad relativa en la Bateria 202 - Portachuelo es de 74%.
- Vientos

La direccién promedio de los vientos proviene del Sur (S) y Sur Este (S E), salvo
en febrero de 1976,en el cual se registraron corrientes del Oeste (W). El valor
promedio maximo de la velocidad fue de 13.45 m/s para el mes de junio de 1968
segun informacion del SENAMHI (periodo 1948 - 1 982), en la Estaciéon Corpac -
Talara - S-200. '

Ademas, existe una variacién en la direccién del viento a lo largo del dia, que en
general sigue el siguiente esquema.

* De 1a 15 horas, vientos del SSE
* De 16 a 21 horas, vientos del SO y
* De 22 a 24 horas, vientos del Sur (S).

En este caso, las velocidades mdximas registradas alcanzan los 11,3 m/s
correspondiendo a la direccion Sur Oeste (SO).

Segun los promedios mensuales muitianuales (Periodo 1984 - 1993) de la Estacion
Talara, registrados por la FAP, el viento predominante es el proveniente del Sur
(S), con un rango de 4,5 a 5,6 m/s (8 a 12 nudos).

- Aguas Subterrdneas

El nivel fredtico de las aguas en el drea de lagunitos est aproximadamente a
smts. de profundidad en ausencia de lluvias; sin embargo, en épocas de fuerte
estiba discurren corrientes de agua en esta quebrada, la elevacién del terreno en
esta zona es de aproximadamente 25 m.s.n.m.

En la mayor parte del tablazo, la elevacion del suelo alcanza hasta los 150
m.s.n.m., el nivel fredtico se encuentra muy profundo y las probabilidades de
encontrar napas freaticas de aguas dulces o salobres cerca de la superficie en este
sector dependen de las precipitaciones las cuales son muy escasas y las
caracteristicas del suelo, en parte arcilloso y por lo tanto impermeable, no
permiten una buena filtracion del agua hacia el subsuelo por lo que sélo se podré
encontrar estas napas en épocas de lluvias y en zonas donde las caracteristicas
del terreno permitan la infiltracién y percolacién del agua metedrica, que es el
método mds efectivo en la recarga del agua subterrdnea en suelos permeables.

Las caracteristicas petrofisicas del tablazo no constituyen una buena posibilidad de
roca reservorio para agua dulce.

En ciertas perforaciones realizadas en los lechos de las quebradas Honda y
Parifias, se ha encontrado el nivel fredtico a 3m de profundidad cerca de Ia linea
de playa.
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4.2 Medio Bioldgico

4.2.1 Zonas de vida

El drea de estudip donde se construird el Gasoducto Portachuelo - Planta Pozo

g_r_t;s/eala—.?—zeaa&dew_g(_Jn la clasificacién ecolégica propuesta por L.E.
oldridge de acuerdo al mapa ecoldgico del Pery (INRENA, 1 996)

(Mapa N°7, Ecolégico).

1. Desierto superdrido - premontano tropical (ds-PT)
2. Desierto perdrido- premontado tropical (dp - PT)

1. EL DESIERTO SUPERARIDO - PREMONTANO TROPICAL (ds-Pf)

Ubicacién : Desierto Pacifico Tropical
Altitud : Entre el nivel del mar y los 1000m
Clima : Semi-calido muy seco
Precipitaciones : 59.6 mm/aiio en promedio méximo
05.4 mm/afio en promedio minimo.
Temperatura : La media anual mdxima es de 24°C
' La media anual minima es de 19.7° C
Evapotranspiracion . Variable entre 16 y 32 veces la preCIp/tacmn anual
(Provincia de humedad: Perérido).-
Topografia ! Variable desde plano hasta inclinado
Suelo predominante . Yermosoles y Xerosales

2. EL DESIERTO PERARIDO - PREMONTANO TROPICAL (dp-PT)

Ubicacién : Bosque Seco Ecuatorial.
Altitud ; Entre el nivel del mar y los 900m.
Clima : Calido muy seco
Precipitaciones : 104.2mm/afo en promedio méximo
/3.5 mm/afio en promedio minimo
Temperatura ; La media anual maxima es de 23.4°C
La media anual minima es de 20.8°C
Evapotranspiracién: Variable entre 8 y 16 veces la precipitacién (provincia de
humedad: perarido) . :
Topografia : Variable de suave plano hasta colinado

Suelo predominante:  Yermosoles, xerosoles, vertisoles, regosoles y fluvisoles.
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4.2.2 Flora

En el area de estudio, de acuerdo al Mapa Forestal del Pert (INRENA, 1995), se
ubica la existencia de 2 formaciones vegetales (Mapa N° 8, Forestal)

1. Desierto Costero (Dc)
2. Bosque Seco tipo Sabana (Bs-sa)

1. DESIERTO COSTERO

La vegetacién predominante en el drea de estudio lo conforman las tillandsias
(Tilandsia spp) de parte rastrero sin sistema radicular de hojas arrosetadas de
color gris que les permite capturar la humedad atmosférica 'y la grama salada
(Distichlis spicata). Se ha identificado también al azote de Cristo (Parkinzonia
aculeata).

2. BOSQUE SECO TIPO SABANA

Esta zona se caracteriza por la presencia notable de asociaciones de Prosopis,
COMOidas—como algarrobales predominando 1a Prosopis Juliflora, la_cual se
encuentra sobre teTremos cubiertos por plantas herbdceas como: rabo de zona -~
(Aristida adsencionis), manito de raton (Coedonia paramychiodes) y parachique
(Salicornia fruticosa)

Con el algarrobal, se encuentran asociadas otras especies de arboles como el
faique (Acassia macracantha) y el sapote (Capparis angulata) , ademds arbustos
como el bichayo (capparis ovalifolia), cun-cun (Vallesia glabra), overo
(Cordia lutea) y borrachera (Ipomoea carnea).

4.2.3 Fauna del desierto

La fauna es esc , debido esencialmente a los factores adversos de
extre rigez y casi total falta_d& vegetacion. Varias especies de escorpiones
caracterizan a esta bioregidn, principalmente, el Hadruroides lunatus: asi como

varias especies de arafias, como la Sicarius peruensis, que construye un nido de
arena debajo de piedras y escombros.

Entre los reptiles, son frecuentes las lagartijas del arenal (Tropidurus
peruvianus), la iguana (Iguana iguana) de color verde y herbivora, el pacaso
(Callopistes flavipunctatus) la cual vive en los huecos del suelo y es carnivora,
de hermosos colores con manchas amarillas, dos serpientes venenosas
(Bothropspictus y B. Roedingeri) ¥ las salamanquejas (Phyllodactylus
gerrhopygus) €on varias especies que son nocturnas.

Las aves mdas representativas, son la lechuza de los arenales (Speotyto
cunicularia), el cernicalo americano (Falco spaverius), el gallinazo de cabeza
negra (Coragips atratus), la chiroca (Icterus graceannae) ave endémica de la
regién de hermoso color negro con amarillo, el chilalo u hornero (Furnarius

leucopus) ave que acostumbra hacer su nido de barro en las ramas de los arboles,
dividido en dos compartimentos.
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Los mamiferos son escasos y estan representados por el zorro de Sechura
(Pseudalopex sechurae) que penetra al desierto en las zonas limitrofes del Norte;
entre -los roedores hay muchas especies de ratones, siendo uno de ellos endémico,
el ratén de Sechura (pPhillotis gerbillus), excelentemente adaptado a las
condiciones extremas de aridez. Ademas se presentan casos singulares como el de
algunas especies domésticas (asnos, caballos, cerdos) que, habiendo escapado del
cuidado del hombre, se han asimilado en hdabitos y costumbres a las especies
silvestres. También se encuentra el murciélago (Tomopeas ravus) restringida a la
region arida y semiarida de la costa norte y central del Perd.

La fauna de invertebrados esta representada por las polillas y las mariposas de la
familia de los lepidépteros. :

4.2.4 Relaciones ecoldgicas

Las zonas de vida localizadas en el 4rea de estudio presentan las srgu:entes
consideraciones eco/og/cas

DESIERTO SUPERARIDO PRE-MONTANO TROPICAL

1. Las comunidades vegetales estan constituidas por asociaciones herbaceas
ralas o aisladas de tipo graminal efimera y excepcionalmente arboreas
(algarrobo azote de Cristo)

2. La aridez y la falta casi total de lluvia restringe la variedad de especies
faunisticas a excepcién de los periodos de “El Nifio”.

3. Se observa la presencia abundante de tilandsias y de gramadales en suelos
salobres, y xerofiticos, los cuales contrarrestan la erosion edlica y fijan el
nitrogeno del suelo (leguminosas).

4. El suelo formado principalmente por xerosoles y yermosoles, estan
superficialmente constituidos por llanuras y formaciones de arena (tablazos)
los que rodean las escasas asociaciones existentes.

5. Dados los procesos de salinizacion, erosion y degradacién ejercidos por el
hombre, la desaparicion de los escasos recursos forestales, ha originado una
disminucién de los nichos ecoldgicos incidiendo en la abundancia de individuos
por especie, tales como el zorro de sechura (Dusicyon sechurae), tortolas
(columbina sp), Pampero (Greosifia peruviana), etc. quedando las altamente
adaptativas (escorpiones, lagartijas, aranas etc.).

N‘

6. Las condiciones agricolas y pecuarias son buenas debido al facil cultivo de
especies tropicales y subtropicales intensivas como permanentes y su
productividad estd en funcion de las variaciones de los volumenes de agua
irrigantes. 3

DESIERTO PERARIDO PRE MONTANO TROPICAL

1. Lla aparicién de algunas especies vegetales (zapote, vichayo, etc.) estad
condicionada por la presencia de otras (algarrobo) siendo localizadas estas
asociaciones en terrenos topograficamente deprimidos, con napas freaticas
emergentes.
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2. Los cambios de temperatura estacional como las precipitaciones pluviales, son
factores ambientales que aumentan la probabilidad de vida en el desierto,
permitiendo la subsistencia de especies migratorias y endémicas (cernicalo
americano, zorro de sechura, lechuza del desierto, pampero, etc. ), propias de
este fragil ecosistema alterado.

3. Presenta un suelo heterogéneo con una mayor diversidad de habitats los
Cuales acceden a una elevada variedad especiolgica forestal y faunistica.

4. Las tierras tienen un alto valor agricola y pecuario actualmente utilizado en la
produccion de arroz, algodén, cafia de azucar, etc. Estas representan la base
nutricional en la crianza de ganaderia extensiva y estabulada.

L i L
4.2.5 Areas naturales protegidas M{V 12 4 ’Z‘m |
| - e G bl fd
Para determinar la presencia de Areas Naturales Protedidgs, se Superpuso dl pa
de Areas Protegidas al Mapa Ecoldgico del Perd (INRENA 1996).

Para el analisis, se consider6 como Areas Protegidas de referencia al Parque
Nacional Cerros de Amotape y al Coto de Caza El Angolo.

PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE

El Parque Nacional se encuentra ubicado en las provincias de Tumbes y
Contralmirante Villar, del Departamento de Tumbes y la provincia de Sullana, del
departamento de Piura.

Fue establecido el 22 de Julio de 1975 mediante Decreto Supremo NO0800-75-Ag
con el fin de preservar dreas naturales de los bosques del Noroeste, asi como
valiosas especies forestales y de fauna silvestre que estin amenazadas de
extincién a escala nacional y regional.

Se encuentra en la provincia Biogeografica de bosque seco Ecuatorial y presenta
las siguientes Zonas de Vida: bosque muy seco tropical (bms-T), bosque seco
Premontano tropical (bs-PT), monte espinoso Premontano Tropical (mte-PT),
monte espinoso Tropical (mte-T) y matorral desértico Premontano Tropical
(md-PT).

COTO DE CAZA EL ANGOLO

Fue establecido por Resolucién Suprema N°0264-75-AG, del 1 de Julio de 1975, en
la provincia de Sullana del departamento de Piura sobre un total de 65,000

hectareas, para ser destinado a la caza deportiva debidamente autorizada por el
Ministerio de Agricultura.

Segun el mapa Ecolégico ocurren 3 zonas de vida dentro de sus limites: bosque
seco- Premontano Tropical (bs-PT), monte espinoso- Tropical(mte-T), monte
espino- Premontano Tropical(mte-PT) y la transicién matorral desértico-
Premontano Tropical a matorral desértico -Tropical (md-PT/md-t).

Como resultado de esta superposicion se puede concluir que ninguna de las dos
zonas de vida identificadas en el Estudio (ds-PT y dp-PT), presenta un drea natural
protegida, encontrandose el coto de caza El Angolo, fuera del drea de influencia
del proyecto.
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4.2.6 Area ambientalmente critica

Las areas criticas con problemas ambientales, constituyen los espacios territoriales
en donde se concentran e interactian diversos impactos perjudiciales, que
degradan la capacidad productiva de los recursos naturales, comprometiendo el
desarrollo y la calidad de vida de la poblacién.

Estas areas han sido identificadas por regiones a través de un andlisis integrado
de la problematica ambiental existente (deterioro en la calidad de vida, de los
recursos fisico - biolégicos y de la ocurrencia de fenémenos naturales).

El drea de estudio se encuentra localizada en el drea critica ambiental 2 de la
costa ubicada en los valles Chira - Piura, determinado en el Informe Nacional para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo

realizado en Rio de Janeiro en Junio de 1992: presenta las siguientes
caracteristicas:

Procesos Efectos Ambientales y Tendencias

- Fendmeno de "El Nifio"/Pluviosidad, |- Desastres naturales (destruccién
inundaciones, erosién, salinizacién| de infraestructura, pérdida de

de los suelos, deforestacién,| bloques, sedimentacion de
contaminacion petrolera. , reservorios, etc.)
- Urbanizacion acelerada. - Baja calidad de vida.

o ) ) B - Costos de rehabilitacion muy altos. |

Se debe afiadir, que el informe considera a la formacién vegetal del bosque seco
del noroeste como un 4rea ambientalmente critica; sin embargo los impactos
positivos propiciados por las precipitaciones pluviales en el noroeste peruano a

consecuencia del fenémeno “El Nifio” permiten una natural reforestacién en zonas
adyacentes a la zona de estudio.

4.3 Medio Socio Econémico

4.3.1 Ubicacion ecosocial de la ciudad de Talara

La ciudad de Talara estd ubicada en el litoral marino del Noroeste entre Punta

Arenas y la Bahia de Talara, extendiéndose hacia el Tablazo: entre 0.00 y 75
m.s.n.m.

Se caracteriza por las condiciones climéticas, de interfaces mar continente; con

temperaturas promedio mensuales de 19.1°C a 26.6° C y con vientos hasta 24
m/s del Sur.
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La mayor parte de la poblacion se dedica a la actividad petrolera, que es la base
econémica de la poblacién local. Cabe destacar la caracteristica migrante de un
gran sector de la poblacion; que influye en el estilo de desarrollo urbano y por
consiguiente en la calidad ambiental, segun el censo de 1993 tiene una poblacion
de 87, 810 habitantes, albergada en un espacio urbano de 855 Has (8.6 Km?) con
una densidad de 102.70 hab/Ha y una tasa de crecimiento de 3.34% que en
algunos periodos llegé a ser de 5% anual.

A). Enfoque microregional

En la denominada drea petrolera estén Talara, Negritos, Lobitos, El Alto, Organos
y Madncora. Los vinculos se establecen a través de la extraccion del petréleo, gas y
la pesca de consumo directo. Esta relacién es referente a la dinamica diaria de
transporte humano, comercio, servicios y en la mejora de las condiciones
culturales y administrativas.

Talara ofrece puestos de trabajo y aporta a la produccién nacional petréleo, que es
transformada en la refineria en combustibles y lubricantes, recibe gran parte de

los productos de subsistencia (manufacturados, naturales e insumos para la
industrializacién del petréleo).

Sin embargo, en cuanto a la funcién comercial, para su ambito Microregional
Talara no muestra un dinamismo acorde con su actividad industrial.
B). Ubicacion geogréfica

Se halla a 49 35’ de latitud sur y a 81° 17' de longitud Oeste, siendo capital
provincial y del distrito de Parifias. :

Es la Ciudad Puerto de explotacién y transformacién de petréleo mas importante
que hay en el pais.

C). Antecedentes histéricos.

El centro poblado El Bosque de Parifias, se encuentra ubicado en la Cuenca de
Talara, es una drea rural alejado de los centros urbanos de Lobitos, Talara,
Negritos y El Alto.

Del testimonio de los mismo pobladores, este asentamiento nace y crece cuando
estos terrenos eran propiedad de la empresa norteamericana International
Petroleum Company Co. IPC, lo que sus trabajadores denominaban “La Compafiia”,

Sus primeros habitantes provienen de centros poblados rurales como son Miramar, -

Vichayal (Paita) y de la provincia de Sullana que llegaron a/"‘quque desde 1918
que comienza a operar en Talara la Empresa The Internacional--Petroleum Co.;
asi, como la Compa#fia Petrolera Lobitos.

D). Aspectos geopoliticos

Para los propositos del presente estudio, se concluye que los trabajos inherentes
al proyecto, se constituird en un factor dinamizador y motivador sobre los diversos
actores de su radio de influencia; generando mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes de este asentamiento rural, tales como: servicios bésicos,
posta de primeros auxilios y generacién de empleo, entre otros.
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4.3.2 Caracteristicas demogrdéficas

Segun los resultados del noveno censo nacional de poblacién de julio de 1993, Ia
provincia de Talara es una de las que tiene mayor dinamismo poblacional en el
departamento de Piura, con un crecimiento anual de 2,3% en los ultimos 12 afos.

Es también la provincia que tiene una mayor proporciéon de poblacién urbana

- respecto a la rural: 99%; una de las mas densamente pobladas con 44,5 hab./Km?

y una de las que ocupan las menores superficies en el departamento de Piura con

el 7,8%. Asimismo la proporcion de la poblacién de hombres respecto a la de
mujeres es casi 50-50%.

Poblacion total por drea urbana, rural y sexo
segin distrito

Descripcion Provincia
Talara

Poblacién total 120,904

Hombres ' 60,388

Mujeres 60,516

Urbana 119,733

Rural 1,171

Asimismo, segun el censo de 1993, el distrito de Parifias cuenta con 82.455
habitantes. La poblacién del distrito representa el 68% del de la provincia. De
cada 10 habitantes de la provincia 7 viven en Talara. '

Respecto a la distribucidn de la poblacién por edades, la estructura porcentual del
distrito es la misma de la provincia; con mdas del 60% por debajo de los 30 afios.
La poblacién con edad entre 30 a 44 aiios es el 71% de la poblacion provincial en

ese rango. Esto podria indicar un fenémeno de migracién interna por empleo hacia
la ciudad de Talara. :

La poblacion rural del distrito de Parifias no llega al 3 por mil y estd conformada

en su mayor parte por pequefios criadores de ganado caprino, que viven en su
mayoria en la quebrada Parifias.

4.3.3 Educacion

La provincia ha tenido estindares educativos altos. En términos nacionales,
mientras que en el departamento la poblacién de 5 afios y mds que no alcanzé
ningdn nivel representa el 14% del total, la provincia tiene un' promedio de 5%.
Incluso el distrito mas rural del ambito, Méncora, tiene sélo un 7%. El distrito de
Parifias se ubica en torno al promedio con 5,3%. :

Estas diferencias de proporcién se mantienen, a favor de Talara en las categorias
que implican mayor educacién, los porcentajes provinciales de poblacién con
estudios secundarios, superior no universitaria completa, superior universitaria
incompleta y completa son mayores en la provincia de Talara. En el caso del
distrito de Parifias son ligeramente mayores a los de la provincia.
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Parifias con el 68,13% de la poblacién de 5 afios y mds de la provincia de Talara,
explica en gran parte los promedios provinciales. Sin embargo, esta participacion
es mayor en algunas categorias. La participacion es mayor al 70% en "educacién

superior no universitaria" incompleta y completa (71% y 72%), vy en educacion
universitaria completa (74%).

Por otro lado, respecto a la poblacién de 5 afios y mds que asiste a un centro de
ensefianza regular durante el periodo censal el comportamiento del distrito es
similar, salvo que los porcentajes de las personas sin ningin nivel son menores a
los provinciales. La mayor participacién distrital dentro de las categorias con
mayor nivel educativo llega al 80% en la categoria educacién superior no
universitaria incompleta, manteniéndose las otras categorias de educacién
superior en torno al 74% del total provincial.

4.3.4 Caracteristicas econémicas

Tiene la menor proporcion de trabajadores no calificados (12,3% en el
Departamento); asi como la mayor proporcién de Poblacion Econémicamente
Activa asalariada (62,2 %). Las principales actividades econémicas, tienen relacién
con la extraccion de petréleo, la pesca y comercio.

La actividad agricola es limitada en razon de la falta de agua.

Poblacién de 6 afios y mds por condicién
de actividad, segin distrito

Condicion de Actividad Personas
Pariias | 70,208 =

P.E.A. - 24,506

P.E.N.A. , 45,702
_LaBrea | 11,526

P.E.A. 3,870

P.E.N.A. | 7,656

P.E.A. . Poblacién econdmicamente activa

P.E.N.A : Poblacién econémicamente no activa

En lo que respecta al distrito de Parifias podemos afirmar que es mayoritariamente
urbana, la ciudad como se dijo, fue en primer lugar una caleta. La actividad
pesquera ha sobrevivido como pesca artesanal para consumo humano.

En base a la caleta, bien ubicada y suficientemente profunda se instalé un puerto.

La concentracién poblacional del personal de la empresa, en primer lugar, generé
una cierta actividad privada, comercial y de servicios, que fue creciendo a medida
que la ciudad adquiria autonomia y jerarquia politico administrativa. Junto con
ésta dltima se desarrollé la burocracia asociada a las tareas administrativas de los
servicios municipales y estatales.
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Con 24.506 miembros, segun el censo del 93, la Poblacién Econémicamente Activa
(PEA) - de 6 afios y mas - del distrito representa el 68% de la PEA provincial; la
misma proporcién que tiene la poblacién total.

Respecto a la participacion del distrito, por categorias, del total provincial, la
mayoria se mantiene en torno al promedio de 68%.

Un indicador del empleo familiar no remunerado se asocia habitualmente a
poblaciones campesinas; en Parifias con enorme predominio de la poblacién
urbana lo esperable es que esta categoria se encontrara debajo del promedio. No
siendo asi, debido al poco peso de la poblacién rural en el distrito habria que
interpretar el dato como una ruralizacién de la ciudad. Familias que mantienen o
desarrollan una racionalidad "rural-campesina”, en la Ciudad, dentro de "negocios
familiares": podria indicar un movimiento de migracion fuerte y reciente que no
ha terminado de ser incorporado a la ciudad, o un estancamiento de la economia
urbana que no es capaz de asalariar una seccién de la PEA que se autoemplea
(informales). La desviacion del promedio es pequefia.

Un porcentaje mdés bajo de estudiantes que no trabajan, indica un comportamiento
asociado a familias campesinas pobres. Sin embargo, en este caso no es posible
interpretar la informacién, sin tener datos sobre estudiantes de Talara en otras
provincias.

4.3.5 Caracteristicas de la vivienda

A). Viviendas, hogares y habitantes promedio por hogar

A nivel departamental el censo de viviendas de 1993 reporta 262.389 viviendas y
276.366 hogares censales, con un promedio de 5 personas por hogar censal. El
hogar censal puede ser de una persona, y como se constata de las cifras existen

- viviendas con mds de un hogar. En las viviendas con mds de un hogar censal,

ademads del hogar del propietario se registran los "alojados”: estos pueden ser los

- hijos casados.del propietario, o "huéspedes”,
" El censo ofrece informacidn discriminada para la poblacién urbana y rural a las

escalas departamental y provincial; al respecto, la provincia de Talara se distingue
del departamento por un menor nimero promedio de habitantes por hogar (4,76),
mientras el numero es mayor en el 4mbito rural (5,2)

Con 15.528 viviendas y 16.883 hogares, el distrito de Parifias concentra el 67%
de las viviendas y el 67,55% de los hogares de la provincia; una cifra menor a la
de su participacion del total poblacional (68%), lo que se refleja en un promedio
de habitantes por hogar. (4,82) algo mayor al promedio provincial.
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B). Abastecimiento de agua

En general, segun el tipo de abastecimiento de agua se puede distinguir dos
grandes grupos de viviendas: las que estdn servidas por red publica (dentro de la
vivienda y fuera de la vivienda pero dentro del edificio) y las que exigen a sus
ocupantes desplazamientos para contar con agua. En general también, el primer
grupo es urbano y los demas rurales o urbano-marginales.

La informacion censal, ofrece informacién sobre nimero de viviendas y numero de
ocupantes por categoria.

En la provincia de Talara, las viviendas pertenecientes al primer grupo servidas
por red publica son un porcentaje mayor, tanto del total de viviendas (77%) como
de las viviendas urbanas (78%), respecto a los valores departamentales 48% del
total de viviendas y 68% de las viviendas urbanas. '

Respecto al total provincial, Parifias, con 67% de las viviendas, concentra el 72%
de las viviendas servidas por red publica dentro de la vivienda, y tiene los

porcentajes mds bajos en las categorias "pilén de uso publico" (56%) y "camidn,
cisterna u otro" (44%).

Abastecimiento de agua

Categoria No
_ ) Viviendas
Red publica dentro de la vivienda 11,932
Red pliblica fuera de la vivienda, dentro del 859
- edificio
f Pilén de uso publico : 1,574
- Pozo 150
‘Camién, cisterna, u otros 391
Rio, acequia o manantial | 66
Otro 556
‘ Total 15,528

Las viviendas con servicio de agua por red publica, tienen un mayor porcentaje de
la poblacién del distrito que el promedio provincial.

Conviene prestar atencién al hecho, de que la participacién porcentual de los
ocupantes presentes en la primera categoria, es mayor que la de las viviendas.
Esto indica un mayor nimero de ocupantes por vivienda en el 4rea urbana.

C). Disponibilidad de servicios higiénicos en la vivienda

Respecto a este servicio, la primera gran distincién es entre los que "no disponen
del servicio” y los que disponen de él. En este uitimo grupo, es posible hacer otra
gran distincién entre los que son servidos por red de alcantarillado (urbanos) y los
que no (rurales y urbano-marginales).
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Las viviendas que no disponen de SSHH en la provincia de Talara representan el
30% del total; de ellas el 97% son viviendas en drea urbana. A nivel
departamental el porcentaje es de 51%.

Las viviendas que cuentan con conexién a red de alcantarillado (dentro de la
vivienda, o fuera de la vivienda pero dentro del edificio) representan el 61% de /la
poblacién total de la provincia y el 62% de la poblacién urbana. Mientras que a
nivel departamental los porcentajes son 29% y 42%, respectivamente.

Sin embargo, estos porcentajes ocultan el hecho que una parte significativa de los
sistemas de alcantarillado urbano se encontraban colapsados, desde las lluvias del
83, al momento del censo.

Respecto al total provincial, el distrito de Parifias con 67% de las viviendas,
concentra el 72% de las viviendas con conexién dentro de la vivienda. y el 71% de
las que la conexidn estd fuera de la vivienda pero dentro del edificio. En las demds
categorias, los porcentajes son menores a la participacion distrital del total.

Disponibilidad de servicios higiénicos del distrito

Categorias N°
- Viviendas
Red publica dentro de la vivienda 9,982
Red pablica fuera de la vivienda, dentro del edificio 268
Pozo negro o ciego 908
Sobre acequia o canal 38
Sin servicios higiénicos : 4332
Total 15,528

Los valores distritales de las viviendas que cuentan con servicio de red publica son
mayores a los provinciales.

También en este caso, la participacién porcentual de los ocupantes presentes en la
primera categoria es mayor que la de las viviendas.

D). Disponibilidad del servicio de alumbrado pdblico

Respecto a este servicio, el censo ofrece sélo dos categorias: si dispone del
servicio y no dispone de él.

A nivel provincial, el 79% de las viviendas disponen del servicio; este porcentaje
se eleva al 80% en el drea urbana e incluso en el rea rural cuentan con él un

37% de las viviendas. A nivel departamental las cifras son menores en todas las
categorias.

Parifias concentra el 78% de las viviendas, de la provincia, que no cuentan con el
servicio.
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Esto se expresa también en la estructura porcentual del distrito, donde las
viviendas que cuentan con alumbrado eléctrico tienen un porcentaje menor al
promedio provincial.

Disponibilidad del servicio de alumbrado publico

Categorias No
Viviendas
Si dispone 11,802
No dispone 3,726
Total : 15,528

4.3.6 Salud

Segun el nuevo mapa de salud (FONCODES et al. 94), la provincia de Talara
cuenta con 2,7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes; 2 hospitales, 3
Centros de Salud y 4 Postas Médicas.

Segun la responsable de la Oficina de Estadistica e informatica, el Ministerio de
Salud tiene 5 Centros de Salud operando en las capitales de distrito (la de Lobitos
estd cerrada), y una Posta de Salud en Cabo Blanco.

El antiguo hospital que mantenia Petroperd en Los Organos fue transferido al
Ministerio de Salud y actualmente funciona en la especialidad Materno-Infantil.

Asimismo, el ex Policlinico Petroperi de la ciudad de Talara, viene siendo
administrado por el Ministerio de Salud.

El ex Hospital Petroperti-Talara ha sido demolido.

De acuerdo a las estadisticas de morbilidad general por causa principal, en la zona
predominan las mismas enfermedades prevalentes del resto de la costa y con la
misma estacionalidad: respiratorias en invierno y gastrointestinales en verano.
Hubo un cambio epidemiolégico; sin embargo, respecto a las gastrointestinales
como efecto de la campaiia del célera. Las mismas medidas preventivas que

controlaron el célera controlan estas. El efecto final es que se ha reducido la
morbilidad.

Respecto a las atenciones, las estadisticas de 1993 reportan 7.563 casos para la
provincia; con 2.763 en Talara, 1.180 en El Alto, 1.112 en La Brea, 1.078 en
Mancora y 1.430 en Los Organos. Estas cifras deben tomarse con cuidado, segun
la responsable de la Oficina de Estadistica, por varias razones no se reportan sus
atenciones; pero ademds, las cifras sirven para evaluar "cuotas de rendimiento”
del personal del Ministerio. '

Por otro lado, el responsable del Programa de Control de la Malaria de la
Subregion, indicd que la malaria es endémica en Médncora debido a que la
quebrada Ferndndez es propicia para la propagacién del anofeles; pero ademas,
recientemente se ha venido introduciendo el "dengue” Aedes Aegipti, zancudo
vector en Los Organos y El Alto.
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El problema se asocia a la falta de agua, ya que la poblacién la almacena en
cilindros; el vector del dengue busca precisamente depdsitos de agua limpia para
reproducirse (no charcos ccmo el anofeles). La prevencion consiste en no dejar
depdsitos de agua limpia destapados; ni siquiera floreros. Es mds peligroso el
vector que la existencia de un enfermo debido a que el periodo de incubacién es
muy rapido.

4.3.7 Arqueologia

A pesar de la intensa activi etrolera en la zona no se ha encontrado ninguna
eviden € en_el drea_de influencia del proyecto e€xistan restos arqueoléqicos.
La informacién especializada nos sefiala que los monumentos arqueoldgicos de la
provincia se encuentran localizados en dreas lejanas al Proyecto.

CARACTERIZACION DEL MEDIO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL

Las actividades del tendido del gasoducto, tienen influencia indirecta en la
denominada zona Verdun y la comunidad de Miramar cuyas caracteristicas se
describen a continuacion:

1. Caracteristicas generales del grupo humano de Verdin

La denominada zona Verdun es un espacio geogréfico perteneciente al distrito de
La Brea, donde vive un pequefio grupo humano compuesto por siete familias
dedicadas a la crianza de cabras, cerdos y vacunos. Esta zona se encuentra en el
area de influencia del Proyecto, motivo por el cual se realizé una visita con el
propésito de entrevistar a sus pobladores y conocer sus caracteristicas més
importantes. -

. Las personas entrevistadas no pudieron precisar la fecha exacta de ocupacién del

drea pero expresaron que sus familias estian en este lugar desde hace varias
generaciones.

Poblacién: como ya se ha indicado el total de personas que viven en la zona es
de aproximadamente 37.

Educacién: los nifios y jovenes en edad escolar asisten regularmente a los
centros educativos de la ciudad de Talara, para la cual hacen uso de los medios
de transporte que circulan por la zona en especial por la carretera Talara
Miramar, la misma que atraviesa la zona de Portachuelo.

Economia: las familias se dedican al cultivo de productos, que sirven para su
alimentacion y los excedentes son intercambiados con las otras familias.
Asimismo, crian cabras, cerdos, vacunos y aves de corral.

Con la leche de las cabras se preparan quesos que son comercializados entre los
visitantes.

Algunos de los pobladores se desempefian como guardianes en empresas de la
Ciudad de Talara.

Vivienda y servicios: las casas son construidas con adobes, y presentan
caracteristicas rdsticas. Carecen de Iluz eléctrica y servicio de desagiie, pero
cuentan con agua potable la cual proviene del acueducto del eje Paita -Talara.
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Cocinan empleando lefia de algarrobo.

Las actividades del Proyecto tendrdan un impacto positivo en la economia de los
pobladores del lugar.

El conocimiento de las caracteristicas del grupo humano y del alcance y efectos de los
impactos; asi como, el registro de las opiniones de pobladores y dirigentes sera (til para
formular las propuestas que concilien la satisfaccion de las necesidades e intereses de la
empresa y del grupo humano.

2. Caracteristicas generales de la comunidad de Miramar
2.1 Reconocimiento oficial de la Comunidad

La comunidad campesina de Miramar, fue reconocida por Resolucion Suprema NO 2

del 25 de noviembre de 1949, al separarse de la comunidad campesina San Lucas de
Colan,

2.2 Localizacion, extension y limites de la comunidad

Se encuentra ubicada en la margen derecha del rio Chira. Tiene una extension de
27,843 Has. del cual se cultivan entre 4 a 5 mil hectdreas. Sus limites corresponden a

los del distrito de Vichayal, que pertenece a la provincia de Paita, en el departamento
de Piura.

Al interior de la jurisdiccion distrital de la comunidad se encuentran los centros
poblados urbanos de Miramar, asiento tradicional de Ia comunidad, y Vichayal, capital
del distrito. También se hallan los caserios: Islas San Lorenzo, San Luis, La Bocana
del Chira, Alto de las Valencias, Paredones, La Soledad, Vista Florida y Nuto.

Los limites de la comunidad son: la comunidad de Amotape, la provincial de Talara, la
provincia de Paita, la comunidad de San Lucas de Colén y el Océano Pacifico.

2.3 Caracteristicas orograéficas

En cuanto al aspecto geogrdfico, caracteriza a esta zona la existencia de cerros que
encierran a estos pueblos conjuntamente con el cauce del rio Chira. Ambos elementos
dificultan la posibilidad de extensién territorial de los centros poblados, toda vez que
éstos crecen en forma convergente al rio.

2.4 El recurso hidrografico superficial

El rio Chira se constituye en uno de los factores de mayor incidencia en la vida de los
comuneros, dado que su actividad fundamental es la agricultura. Uno de los aspectos
de este factor hidrogréfico lo constituye su cauce irregular que ocasiona efectos
contradictorios. Genera excelentes condiciones para el cultivo en épocas de
normalidad, pero a su vez es fuente de serias dificultades en épocas de inundaciones,
que cuando ocurren se dan en los meses de Enero a Marzo. Ellas ocasionan
desocupacion de los campesinos, viéndose obligados a migrar a la ciudad.

Esta Comunidad es reconocida como modelo dentro y fuera del pais por haber
solucionado el problema del aprovechamiento de las aguas del rio Chira. Se han
implementado un mecanismo de absorcién e impulsién del agua mediante energia
edlica. Con esas se riegan extensos campos, que por naturaleza son desérticos.
Denominan a ese sistema de bombeo edlico como "molinos de viento".
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2.5 Elrecurso tierra y su tenencia

En lo que respecta al recurso tierra, es importante tener presente el hecho que losy
campesinos 0s son_los detentadores directos de todas las tierras que son_
‘Tformalmente d ledad de la © , a£omuperg tigne en_posesién una 0
mas hectareas, pudiendo tener como maximo 4 Has. ] N
3. Caracteristicas generales de la poblacién
3.1 Volumen demogréfico

La comunidad cuenta con una poblacién de 5,328 habitantes distribuidos de la
siguiente manera, segun el volumen poblacional y el nimero de viviendas:

Cuadro N° 1
Distribucién de la poblacién de la comunidad de Miramar
Centro Poblacién N© de viviendas

Poblado/caserio

Miramar (*) 2063 ' 424
Vichayal (*) 1075 234
Paredones 1147 246
Islas San Lorenzo 455 69
San Luis 264 46
Soledad 133 33
Alto de las 80 16
Valencias :

 Vista Florida 54 16

La Bocana del 48 7

. Chira

 Nuto 9 4
Total 5328 1095

(*) Centros Poblados.
Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacién y Vivienda 1993

Como se puede apreciar la mayor parte de la poblacion esta concentrada en los centros
poblados de Vichayal y Miramar. Ellos engloban précticamente al 60% de la poblacion
total. De los caserios destaca el de Paredones, que es de mayor volumen que Vichayal.

3.2 Sexo, edad y numero de miembros por familia

En el total de la poblacién hay predominio numérico de los hombres con el 53.9%
sobre las mujeres, que alcanzan al 46.1%. Es una poblacién bastante joven, el
40.7% es menor de 15 afios. Cada familia tiene en promedio 6 hijos por familia,
representando esto un problema para su manutencion.
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3.3 Actividades econdmicas e ingresos de la poblacién

La poblacién econdémicamente activa de 6 afios y més se dedica bésicamente a la
agricultura. Esta actividad comprende al 90% de ella.

La produccion agricola es fundamentalmente el maiz, las verduras, hortalizas y
algodén. En menor medida se halla presente la cebada y las menestras.

Del total de lo producido, aproximadamente el 10% esti destinada para el
abastecimiento de la comunidad y el 90% restante se comercializa en los
mercados de Talara, Sullana y Piura.

Se considera a esta comunidad como el centro abastecedor fundamental de
verduras y hortalizas para la ciudad de Talara.

La importancia contundente de la actividad agricola en todas las esferas de la
existencia social de los Comuneros determina que cualquier fenomeno o actividad
que atente contra ella, es vista como una serie amenaza y polariza su rechazo. Por

- ello la exploracion y explotacion petrolera es, desde la opinion de los dirigentes de

la comunidad, un grave riesgo para dicha actividad y por ende para su vida
econdémica, social y cultural en su con junto.

Ademas de la agricultura se desarrollan otras actividades como I3 pesca, que
ocupa alrededor del 7% de la PEA. Ella es una actividad ancestral en I3 comunidad
y esta orientada bdsicamente al consuno familiar, aunque también en cantidades
menores se comercializa en Talara y Sullana.

Igualmente la actividad ganadera, en especial la crianza de cabras es poco
relevante para la zona, pero si es un complemento de I3 dieta de las familias
comuneras. - :

Por dltimo, la presencia de la actividad relacionada con la mineria (trabajo en los
campos petroleros o en la explotacién de la bentonita) es poco significativa.

En lo que respecta al ingreso familiar, este varia si se trata de un agricultor que
maneja su propia unidad econémica o si es un peén de campo. En el caso del
agricultor, los bajos precios de los productos que cultiva no es una fuente de
buenos ingresos. Es una actividad de subsistencia y en algunos pocos casos hay
acumulacion.

3.4 El cuidado de la salud de la poblacién

Los centros poblados de Miramar y Vichayal, cada uno tienen una posta médica
equipadas precariamente al igual que el personal con que cuentan es minimo. Est3
integrado por un médico, una enfermera y un técnico sanitario. Su radio de accién
se extiende a los demds caserios, en donde en algunos casos existe un pequefio
botiquin que proporciona primeros auxilios.

Las enfermedades mds frecuentes, son las respiratorias en invierno y las
gastrointestinales en el verano; debido, esta dltima, sobre todo porque en los
caserios consumen el agua del rio directamente, sin tomar ninguna medida de
salubridad.
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3.5 La escolaridad de la poblacion

* En la comunidad de Miramar la mayoria de Ia poblacion sabe leer y escribir, Los

alfabetizados alcanzan al 68.7%. Hecho que debe ser tomado en cuenta para
considerarlo un interlocutor habil. Adn existe un caserio como Bocana del Chira en
que la proporcion de analfabetos llega al 31%.

En todos los caserios existe un centro de educacién inicial y una escuela primaria.

Los centros poblados de Miramar y Vichayal cuentan, ademds, con colegios de
Educacion Secundaria.

3.6 El habitat de la poblacion
3.6.1 Vivienda

Un aspecto relacionado con la calidad de vida de Ia poblacion, tiene que ver con las
caracteristicas de la vivienda. En Ia comunidad, la mayor parte de las viviendas han sido
construidas con quincha, material tipico de la regién. Existe, también, un porcentaje

significativo de viviendas hechas con material noble (ladrillo, cemento). Los techos son de
calamina.

2.6.2. Servicios publicos

Como

Los centros poblados de Miramar y Vichayal disponen de abastecimiento de agua
a través de una red de tuberias que llegan hasta el interior de sus viviendas.

En los caserios la situacion es diferente; en San Luis, la Bocana del Chira e Islas
San Lorenzo consumen el agua del rio directamente o de alguna acequia.

Con relacion al desagtie si bien en Miramar se ha instalado la red publica dentro
de las viviendas, aunque no funciona todavia por falta de presupuesto para
concluir las obras. La mayoria de las viviendas de los dos pueblos tienen silo,
mientras que en los caserios la poblacién utiliza el campo.

En lo que respecta a la energia eléctrica, los pueblos de Miramar y Vichayal
cuentan con alumbrado domiciliario y publico; en tanto que en los caserios no
existe y se alumbran con velas o lamparas a kerosene,

En cuanto a la limpieza publica, la basura es quemada en los alrededores.

efectos positivos de estas obras y actividades, algunas familias verédn

incrementados sus ingresos por el aumento de la actividad comercial,
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| 5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

AMBIENTALES

5.1 Introduccién

Las actividades de construccién de gasoductos, presentan el potencial de ocasionar
impactos ambientales considerables. La planificacién de servidumbres de vias, la
programacion, las técnicas y manejo de construccién deficientes, pueden
contribuir a alteraciones ambientales innecesarias y nocivas, asi como complicar y
prolongar los esfuerzos de rehabilitacién.

Antes de la construccidén, es importante registrar todas las induietudes y
limitaciones ambientales identificadas en la etapa de planificacion, para asegurar
que se implementen las medidas de mitigacion y correctivas adecuadas. Al

. personal (los contratistas) responsable de las diferentes actividades de

construccion, debera proporcionarsele un documento que dé lineamientos badsicos
sobre temas ambientales y los planes de mitigacién (Plan de Manejo Ambiental),
de manera que adquieran conciencia sobre las inquietudes y limitaciones
ambientales, a fin de que se puedan implementar las medidas de mitigacion
requeridas y se les proporcione la capacitacion necesaria al personal.

La experiencia ha ensefiado que los efectos ambientales durante la construccién
de un gasoducto pueden ser minimizados, a condicién de que se apliquen las

adecuadas medidas respectivas, de mitigacion y de restauracién. La

implementacion de practicas y manejo ambientales sanos, puede asegurar que se

logre el objetivo principal de la compafiia propietaria, que es la construccién

eficiente y econémica del gasoducto.

5.2 Criterios de Evaluacién

La evaluacion de impactos ambientales, involucra la prediccidn, interpretacién e
identificacion de los impactos ambientales que se puedan producir como resultado
de una acciéon determinada. :

Con respecto al proyecto de construccién del Gasoducto Portachuelo - Planta Pozo,
el mismo que incluye la Planta de Tratamiento de Portachuelo y los equipos
correspondientes al punto de fiscalizacion ubicado en las cercanias de Planta Pozo
(Verdun); la identificacion de impactos, se determina en base al andlisis de la
interaccion que resulta de las actividades que tendrén lugar antes, durante y
después de la construccién y su influencia en el medio ambiente en cada una de
las etapas del proyecto. '

Podemos definir los "Impactos" como aquellos efectos, alteraciones é cambios de
caracter positivo o negativo, inducidos directa 0 indirectamente por la accion
humana sobre los componentes ambientales.
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Para la evaluacion de los impactos ambientales, se han tomado en cuenta los
criterios siguientes:

1. Magnitud
2. Extension
3. Duracién
4. Efecto

Para ello se ha preparado una escala de Impactos-Gravedad, la cual se indica a
continuacion:

~Impactos " Tipo ~Gravedad
Leve (+)/(-) 1
Moderado (+)/(-) _ 2
Grave (+)/(-) | 3
Muy Grave (+)/(-) 4

5.3 Identificacion de Impactos Ambientales

Los impactos ambientales que se podrian generar durante la ejecucién del
proyecto son los siguientes:

* Al Medio Fisico

Geologia, alteracion sobre la topografia, suelos, subsuelos, hidrologia, caI/dad del
aire, calidad del agua, ruido y paisaje.

* Al Medio Biolégico

Flora y fauna, alteraciones del patrén de vida, cambio de habitats, estabilidad
ecoldgica, cobertura forestal.

+ Al Medio Socio Econémico y Cultural

Poblacion, sa/ud cambio de calidad de vida, n/ve/es de empleo, migracion, salud,
recreacion, caza y pesca.

5.3.1 Metodologia

Para el presente estudio, la metodologia que se ha sequido para la determinacién
y evaluacion de impactos, consiste en la preparacién de submatrices causa-efecto,
tipo Leopold, la misma que relaciona los componentes ambientales y las diferentes
actividades que se desarrollaran durante la construccién del Gasoducto.

El medio a ser afectado esti dado en términos de los siguientes factores
ambientales:

+ Fisico : Parametros Abiéticos
* Biolégico : Parametros Bibticos
» Socio-Econdémico y Cultural

Pég. 68



[P
frl
el §
iy
[ 14
Py
rin

ik

5.4 Fuentes Potenciales de Contaminacién

Se identificaron las posibles fuentes potenciales de contaminacion, que se
generarian durante la etapa de construccién y operacion.

5.4.1 Efluentes liquidos

a. Enla Planta de Tratamiento y Punto de Fiscalizacion, que forman parte integral
del gasoducto, se generaran efluentes liquidos como consecuencia de la
condensacion interna, durante su operacion.

b. Generacion de aguas residuales y servidas y aquellas generadas por el
personal operativo, durante las actividades de mantenimiento.

5.4.2 Emisiones gaseosas

a. la operacion del gasoducto constituye un corhponente potencial de
contaminacion, debido a posibles problemas de operacion y fugas de gas y/o
por falta de mantenimiento.

b. Generacién de emisiones fugitivas, provenientes de los separadores de la
Planta de Tratamiento y Punto de Fiscalizacion, por mala operacién y/o falta
de mantenimiento.

5.4.3 Residuos sélidos

a. Generacién de residuos oleaginosos en el fondo de los separadores y
Scrubber, asi como, €n elde1os anques de almacenamiento de combustibles.

b. Generacién de basura inorgdnica y/o industrial, conformada de restos
metstic . [p0S, usados du. d construccion, operacién
y mantenimiento del gasoducto como restos de tubos, esmeriles, pinturas, etc.

c. Generarg basura orgédnica y/o domésticaw constituida por desechos varios,
TUT, as actividades de construccion y operacién del gasoducto.

5.5 Identificacion de Impactos

Para el presente Estudio se han elaborado las Sub-Matrices inherentes al proyecto
de construccién del gasoducto.

5.5.1 Levantamiento topografico, habilitacion de accesos
y plataformas '

No se construirdn nuevas carreteras y se aprovechara iximo_los caminos
existentes. En esta etapa se podria originar lo siguiente:

. Perturgacién parcial de la capa superficial del suelo en una profundidad
variable.

~* Alteracion del terreno por trabajos de compactacion.

*. Desbroce de la escasa vegetacién, especialmente herbdcea-arbustiva.
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* Acumulacién de Desechos de basura orgénica e inorganica.

« Ligero incremento de contaminantes gaseosos en el aire.
*  Generacién de aguas servidas.

. A/teraCIon del hab/tat natura/ de la escasa fauna eX/stente en e/ area

. Incremento de ri ibraciones. =
A

. R/esgo de acc:dentes.

. Incrementara" el comercio en el entorno del drea del proyecto.
* Oportunidad de mano de obra local.

5.5.2 Transporte y movimiento de equipos y materiales

. Contamrnacron del suelo ?or mala dlSpOSICIOﬂ de basura orgdnica e /norganlca

. Contam/naC/on del suelolpor p051b/es derranies de hidrocarburos y‘ productos
quimicos.

« Incremento de contaminantes gaseosos en el aire.

* Riesgo de accidentes.

* Modificacion parcial de la flora del desierto.

+ Alteracion parcial del habitat natural de la escasa fauna.
* Incremento de polvos ruidos y vibraciones. |

5.5.3 Cruce de carreteras y/o québradas'

* Riesgo de fuga de gas por posibles roturas del gasoducto en cruces de
carreteras o quebradas.

* Riesgo de fuga de gas por averias del gasoducto, durante el periodo de alta
pluviosidad en épocas del fenémeno de " El Nifio".

* Riesgo de contaminacién de quebradas y zonas de crias por fuga de gas debido
a posibles averias del gasoducto.

* Riesgo de accidentes.

* Alteracion parcial de la flora en zonas de quebradas y carreteras, debido a la
contaminacién por posibles fugas de gas.

+ Alteracidn parcial del héabitat natural de la fauna, a lo largo del tendido del
gasoducto por posibles fugas de gas.
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3.5.4 Revestimiento de proteccién de tuberias y

accesorios
Generacién de residuos sélidos por preparacién de la superficie de las juntas
del gasoducto.
Generacion de residuos liquidos por limpieza, imprimacién y revestimiento

Contaminacion del suelo por la generacién de basura organica e inorgénica
durante las actividades del revestimiento.

Generacién de gases de combustion, debido al transporte y funcionamiento de
los motores de los equipos de soldadura esmerilado y pintado.

Alteracion parcial del habitat natural de la escasa fauna del 4rea.
Riesgo de accidentes.

Incremento de ruidos lo que ocasionaria el alejamiento de especies en las
cercanias de las dreas de trabajo

Se incrementaria el comercio local en la zona.

5.5.5 Soldadura, construccién y montaje

Contaminacion del suelo por mala disposicién de basura orgénica e inorganica.
Contaminacion del suelo por mala disposicién de desechos sélidos.
Generacion de aguas servidas y residuales.

Incremento de contaminantes gaseosos, producido por la combustion de
maquinarias y equipos.

Modificacién parcial de la flora del desierto.

Alteracién parcial del habitat natural de la escasa fauna.

Incremento de ruidos y vibraciones. —
Riesgo de accidentes.

Incremento del comercio local en la zona.

Expectativas de puestos de trabajo.

5.5.6 Recupero de tuberias y materiales no utilizados

Riesgo de accidentes.

Generacion de gases de combustién, debido al transporte de materiales.
Alteracion de la fauna existente, debido a ruidos y vibraciones.
Generacién de basura orgénica e inorgénica.
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5.5.7 Acabados, prueba hidrostética y puesta en
operacion '

* Generacién de residuos organicos e inorgénicos.

* Incremento de contaminantes gaseosos en el aire.

* Riesgo de derrame de combustibles y productos quimicos.

« Contaminacién e inundacién del suelo 'por probables derrames o drenajes del
agua, usada durante las pruebas hidrostaticas.

* Generacion de aguas servidas, proveniente de la masa laboral.

* Riesgo de accidentes.

* Riesgo de incendio y/o accidentes.

* Incremento de ruidos y vibraciones.

. Alteracién de la flora y fauna, a lo largo del tendido del gasoducto.
* Incremento del corhercio en el entorno del drea del proyecto.

Oportunidad teTano de obra Tocal.

5.5.8 Desmovilizacién

* Generacion de basura orgdnica e inorgdnica.

* Riesgo de contaminacién del suelo por posibles derrames de hidrocarburos y
productos quimicos.

~* Incremento de contaminantes gaseosos en el aire.

* Alteracion de la flora y fauna existente.
* Riesgo de accidentes.

* Riesgo de incendio.

* Incremento de ruidos y vibraciones.
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5.6 Sub-Matrices de Evaluacién y Calificacién de

Impactos Potenciales

5.6.1 Sub-Matriz N° 1: Levantamiento

habilitacion de accesos y plataformas

topografico,

Involucra los trabajos realizados, durante el levantamiento topograéfico,
habilitacion de accesos a lo largo del trazo del gasoducto y de las plataformas para

la planta de tratamiento y punto de fiscalizacién.

Posibles impactos:

_Efecto

Suelos

Magnitud

Grado

Modificacién parcial del perfil natural del suelo,
debido al transito del personal encargado de los
trabajos previos al tendido del gasoducto.

Temporal

-2

Modificacion del perfil natural del terreno debido a
los trabajos de despeje, nivelacién y compactacion,
a lo largo del trazo del gasoducto y plataformas.

Permanente

Desbroce de la escasa cobertura vegetal protectora
.contra la erosién, a lo largo del trazo del gasoducto.

Permanente

'Interrupcién de pequefios cursos de agua durante la
 habilitacion de accesos a lo largo del tendido del
gasoducto. '

Temporal

_Generacién de desechos de basura organica e
_inorgénica, durante los trabajos de campo.

Temporal

. Riesgo de derrame de combustibles por accidente
'vehicular, durante la habilitacion de accesos y
 plataformas.

Temporal

' Aire

 Debido al uso de maquinaria pesada para la
 habilitacién de plataformas se prevé un ligero
incremento de contaminantes gaseosos en el aire
. como  producto de la combustion incompleta de
' algunos motores.

Temporal

 Ecologia - Flora

 Eliminacién parcial de la_ flora, principalmente de
Thatorrales, plantas rastreras y arboles a lo largo del

tendido del gasoducto. )

Temporal
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R . Posibles impactos: Efecto
 Ecologia - Fauna
Alteracién parcial del habitat natural de la escasa Temporal -1
fauna.

Incremento de ruidos por trabajos de magquinaria

pesada ocasionaria el alejamiento de la escasa fauna

en el entorno del drea del proyecto.
. Eliminacion parcial de nidos y madrigueras de la| Permanente -2
fauna existente en el drea.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Riesgo de accidentes, durante la habilitacion de Temporal -2
accesos y plataformas.

Debido a la presencia de personal de las compaiiias Temporal +1
 subcontratistas se incrementaria el comercio, en el

entorno del proyecto.

Se favorecerd y se daria oportunidad de mano de Temporal +1
obra local a un pequefo grupo humano.

5.6.2 Sub-Matriz N° 2: Transporte y movimiento de

equipos y materiales

Involucra el transporte de materiales y equipos para la construccién del
gasoducto, tuberias y nipleria, maquinas de soldar, de corte y accesorios, asi como

productos quimicos, combustibles, lubricantes, etc.

Posibles impactos:

Efecto

- Suelos

Magnitud

Grado

' Riesgo de contaminacién del suelo por posibles
' derrames de combustibles, lubricantes y/o productos

quimicos durante el transporte de los mismos.

Temporal

-2

 Generacion de desechos de basura orgénica e
inorganica, dejados por personal operativo durante
el transporte de materiales y equipos.

Temporal

Aire

‘Durante el " transporte de materiales, equipos,

combustibles y productos quimicos se prevé un
ligero incremento de contaminantes gaseosos como

producto de la combustién incompleta en motores
 de los vehiculos.

Temporal
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Posibles impactos: | Efecto

Ecologia - Flora

Eliminacién parcial de la flora principalmente| Permanente -1
matorrales y plantas rastreras a lo largo del trazo
. del gasoducto, debido al transporte de vehiculos
pesados. '

Ecologia - Fauna

 Alteracion parcial del hébitat natural de la escasa Temporal -1
fauna a lo largo del tendido del gasoducto.

Incremento de polvo, ruidos y vibraciones por
transporte de vehiculos pesados que ocasionarian el
alejamiento de la fauna existente en el rea del
proyecto.

Eliminacion de nidos y madrigueras de la fauna Permanente -2
existente en el drea del proyecto.

Aspectos Socio-econémicos

Riesgo de accidente vehicular durante el transporte Temporal -3
de tuberias y maquinarias, asi como de combustible,
etc.; debido al probable mal estado de las unidades

de transporte y/o carreteras de acceso o inadecuada
sefalizacion.

5.6.3 Sub-Matriz N° 3: Cruce de carreteras y/o0 quebradas

Involucra movimiento de tierras, tendido, alineamiento, empalmes y soldado de

tuberias, asi como el armado y montaje del gasoducto en los cruces de carreteras
y/0 quebradas. '

Posibles impactos: Efecto

' Suelos Magnitud Grado

Contaminacién del suelo con desechos orgdnicos e Temporal -1
.inorganicos por inadecuada disposicién de los
| mismos durante esta etapa.

 Aire

 Riesgo de contaminacién del ambiente por fugas de Temporal -3
gas, debido a posibles averias del gasoducto, en
cruces de carreteras y quebradas. .
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, ___Posibles impactos: o Efecto
Riesgo de contaminacién del ambiente, por fuga de Temporal -1
.gas por averias del gasoducto durante el periodo de
alta pluviosidad, durante el fenémeno de "El Nifio".
Ecologia - Flora
Eliminacidn parcial de la flora en el entorno de los Temporal -2
cruces de carreteras y quebradas, debido a la
contaminacion por fugas de gas.
Ecologia - Fauna
Alteracion parcial del habitat natural de la escasa Temporal -2
fauna del drea, por fugas de gas, debido a averias
del gasoducto.
Aspectos Socio - econémicos
 Riesgo de contaminacién de quebradas por fuga de Temporal -1
gas, debido a averias del gasoducto.

5.6.4 Sub-Matriz N° 4: Revestimiento de proteccién de las

juntas de tuberias y accesorios

Involucra las actividades de revestimiento y proteccién de las juntas de tuberias y
accesorios, realizadas durante la construccién del gasoducto.

Posibles impactos:

Efecto

;Suelos

Magnitud

_Generacién de residuos sélidos por preparacion de la
superficie de las juntas de las tuberias del gasoducto
(arenado, particulas esmeriladas, etc.)

Temporal

 Generacion de residuos liquidos (aditivos quimicos,

pinturas, etc.) por limpieza, imprimacién y
revestimiento

Temporal

Contaminacion del suelo por la generacién de basura

organica e inorgdnica generadas durante las
actividades del revestimiento.

Temporal
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Posibles impactos:

Efecto

Aire

Incremento de contaminantes en Ia atmésfera,

debido al funcionamiento de vehiculos de traslado de

 materiales y equipos de revestimiento y pintado.

Temporal

Ecologia - Fauna

Alteracion parcial del hébitat natural de la escasa
fauna del drea, por ruidos y trabajos de
revestimiento de proteccion de la tuberia y
accesorios.

Temporal

Aspectos Socio - econémicos

Debido a la presencia de personal de las compafiias
contratistas se incrementaria el comercio local en la
zona.

Temporal

+1

5.6.5 Sub-Matriz N° 5: Soldadura, construccién y montaje

Involucra el tendido, alineado, empalmes y soldado de tuberias, accesorios y
nipleria en general, armado y montaje del gasoducto, desde la planta de
tratamiento Portachuelo hasta las cercanias de Planta Pozo.

Posibles impactos: Efecto
Suelos Magnitud Grado
Modificacion del perfil natural del terreno, debido a Temporal -2
trabajos de cavado de zanjas, instalacién yl
sepultamiento de la tuberia; nivelacion y
compactacion.
Contaminacion del suelo por la generacion de basura|  Temporal -1
organica e inorgdnica, durante las actividades de
Soldado, construccion y montaje del gasoducto.
Riesgo de derrame de combustibles, lubricantes y/o Temporal -2
productos quimicos por inadecuada operacién o
 deficiente mantenimiento de equipos y maquinarias.
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Posibles impactos:

Efecto

Contaminacion del suelo por mala disposicion de
aguas servidas proveniente de la permanencia de Ia
masa laboral durante las actividades de construccién
y montaje del gasoducto y accesorios. Existe el
peligro que por percolacién, estos desechos
contaminen la napa freatica ya que el terreno en
esta zona es permeable.

Temporal

Aire

Contaminacion por las emisiones de gas téxico,
producido por las maquinarias de movimiento de
tierras, vehiculos de carga, equipos de soldar y de
corte usados durante las operaciones de instalacion,
construccion y montaje del gasoducto.

Temporal

‘tRiesgo de accidentes por inadecuada operacién de

equipos y por deficiente control y/o falta de
mantenimiento.

Temporal

Ecologia - Flora

-matorrales y plantas rastreras a lo largo del

Eliminaciéon parcial de la flora, principalmente

gasoducto, debido al transporte de vehiculos
pesados, maquinarias y personal de construccion.

Temporal

Ecologia - Fauna

transporte de vehiculos pesados, maquinarias y

 del proyecto.

Alteracion parcial del hébitat natural de la escasa
fauna-a lo largo del tendido del gasoducto, por el

personal.

Incremento de ruidos y vibraciones, lo que
ocasionaria el alejamiento de especies en el entorno

Temporal

 Aspectos Socio - econémicos

Riesgo de accidentes por manipuleo inadecuado de
tuberias y nipleria, maquinas de soldar, de corte, asi
como _de productos quimicos y/o, combustibles.

Temporal

Riesgo de contaminacién radioactiva por exposicién
durante las pruebas no destructivas e Inspeccion de
soldaduras de campo por examen con Rayos X o

Gamma.

Temporal
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Posibles impactos:_

Efecto

‘Debido a la presencia de personal propio y de las
compafiias subcontratistas se incrementaria el
comercio local en la zona.

Temporal

+1

Se prevé expectativas de creacién de puestos de
trabajo para personal de apoyo en esta etapa del

proyecto.

Temporal

+1

5.6.6 Sub-Matriz N° 6: Recupero de tuberias

no utilizados

y materiales

Involucra el recupero de restos de tuberias, material, accesorios y nipleria
sobrante o no utilizado durante las actividades de construccién del gasoducto.

Posibles impactos:

Efecto

Suelos

Magnitud

Grado

Contaminacién del suelo por generacién de basura

organica e inorgdnica, durante la etapa de recupero |

de materiales y tuberias no utilizadas.

Temporal

-1

Aire

Incremento de contaminantes gaseosos, debido al
funcionamiento de los motores de vehiculos de
 carga, de _materiales y restos de tuberia.

Temporal

‘Ecologia - Fauna

Alteracion parcial del habitat natural de la escasa

.campo.

fauna del area, debido a ruidos y al transporte de
vehiculos pesados y personal ejecutor del trabajo de

Temporal

Aspectos Socio - econdmicos

:Riesgo de accidente vehicular, debido al probable,

transporte y/o carreteras de acceso o inadecuada
. seflalizacion.

mala operacion o mal estado de las unidades de

Temporal

fDebido a la presencia de las compafiias contratistas
 se incrementaria el comercio local en la zona.

Temporél

+1
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5.6.7 Sub-Matriz N° 7: Acabados, prueba hidrostitica y
puesta en operacion

Involucra el acabado final de soldadura y esmerilado, las pruebas no destructivas,
Pruebas hidrostaticas y puesta en operacion del gasoducto.

Posibles impactos: 3 Efecto

Suelos Magnitud Grado

Contaminacidn del suelo por la generacién de basura Temporal -1
organica e inorgdnica, durante los trabajos de
acabados y pruebas hidrostaticas.

Aire

acabados y pruebas hidrostéticas del gasoducto.

Ligeré‘ contaminacion del ambiente, debido a la Temporal -1
generacién de gases, producido por los motores de
equipos 'y vehiculos, durante los trabajos de

Ecologia - Fauna

.mismo, lo que ocasionaria el alejamiento de

Alteracion parcial del hdbitat natural de la escasa Temporal -2
fauna a lo largo del tendido del gasoducto, debido a
trabajos de acabados y pruebas hidrostdticas del

especies en las cercanias del rea del proyecto.

5.6.8 Sub-Matriz N° 8: Desmovilizacién

Involucra el desarmado, desmovilizacién y transporte de materiales y equipos, al
finalizar las actividades de construccién del gasoducto.

Posibles impactos: Efecto

Suelos - Magnitud Grado

. Riesgo de contaminacion del suelo por posibles Temporal -2
 derrames de combustibles y/o productos qguimicos.

. Generacién de residuos  sélidos (organicos e Temporal -1

-desmovilizacion.

inorganicos) y liquidos, durante /a etapa de
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Posibles impactos:

_Efecto

- Aire

Debido al trdnsito  vehicular durante la
desmovilizacién de materiales y equipos, se prevé
un ligero incremento de contaminantes gaseosos en
el aire, debido a la combustién incompleta de
motores.

Temporal

 Ecologia - Flora

. Contaminacion de la flora, debido a derrames de
productos quimicos, combustibles y lubricantes.

Temporal

Riesgo de incendio por inadecuada operacién e
incumplimiento de normas de seguridad durante Ia
desmovilizacién, pérdida de flora rastrera.

Temporal

Ecologia - Fauna

Incremento de ruidos y vibraciones generados por
los  vehiculos pesados, usados durante Ia
desmovilizacién lo que ocasionaria el a/e]amlento de
la escasa fauna en las cercanias de las dreas de
trabajo.

Temporal

Riesgo de incendio por inadecuada operacién e
incumplimiento de normas de seguridad, durante la

desmovilizacién, con pérdida de la fauna silvestre,

_nidos y/o madrigueras.

Temporal

Aspectos Socio - econémicos y culturales

'Riesgo de accidentes e incendios, por inadecuada

operacién e incumplimiento de normas de seguridad,

 durante la desmovilizacién, con pérdidas de horas
. hombre.

Temporal

- Debido a la presencia de personal de las compaiiias
contratistas se ncremgn;_'ar/a e/ comercio en -las

_cercanias de las dreas de t

Temporal

+1
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| 6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

6.1 Introduccién

El analisis de la ruta seleccionada, dard como resultado la identificacion de las
dreas de mayor sensibilidad ambiental, que podrian ser impactadas por la
construccion del gasoducto. La primera y mds importante técnica de mitigacién

que se ha de emplear, es evitar el impacto a través del ajuste de la localizacién de
la ruta. :

Si esto no es posible, se aplicarén algunas técnicas generales de mitigacién. Estas
podrian incluir la programacién de la construccién (temporadas estacionales y
biolégicas), técnicas de construccién modificadas, uso de equipos especializados,

- modificacion temporal o permanente de las caracteristicas que causan
preocupacion o la restauracién inmediata después de la construccién.

6.2 Criterios Generales de Manejo Ambiental

Se ha elaborado el presente Plan de Manejo Ambiental teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

1) Es obligacién de la empresa prevenir y subsanar los impactos ambientales,
que podrian ocasionarse por las operaciones inherentes a la construccién del
Gasoducto Portachuelo - Planta Pozo.

2) Politicas y prbcedimientos, con la finalidad de garantizar la ejecucién de los
- planes para el manejo ambiental, dentro del marco legal vigente.

3) El trazo del gasoducto, se ha realizado de acuerdo al anédlisis de ingenieria y
disefio en zonas que proporcionen el mayor factor de seguridad al mismo.

4) Todas las operaciones serdn efectuadas de acuerdo a lineamientos legales
vigentes, que garanticen el buen manejo ambiental de la zona.

5) Procedimientos operativos para el manejo de los insumos, desechos,
emisiones, combustibles, tala de vegetacién propias de la actividad.

6) Las operaciones de recoleccién, compresién y transferencia, se efectuardan de
acuerdo a los lineamientos técnicos, que garanticen el cumplimiento de la
legislacion ambiental y la normatividad vigente para las actividades de
hidrocarburos. '

7) Tomar en cuenta las condiciones actuales de la zona, priorizando el riesgo por
siniestros naturales durante la construccién, minimizando los impactos
negativos al medio ambiente.

Respecto a las instalaciones de la operacion, los actuales dispositivos legales de
orden técnico y de proteccién ambiental, exigen una continuidad de planes de
mantenimiento de equipos que garanticen el adecuado funcionamiento del
gasoducto, con la finalidad de reducir al minimo la emisién de sustancias
polucionantes.
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6.3 Manejo de la Actividad

La empresa ser responsable durante la ejecucién del proyecto de construccién del
gasoducto, del cumplimiento de las normas y reglamentos de sequridad aplicables,
siguiendo las buenas practicas de trabajo.

Dentro de estas podemos indicar las siguientes:

1)- La empresa organizard reuniones de seguridad y charlas de induccién previas
al inicio del trabajo sobre primeros auxilios, précticas contra incendio,
implementos de seguridad, planes de contingencia, distancias seguras para
fuentes de energia, seguridad durante el almacenamiento y transporte de
hidrocarburos y consideraciones ambientales.

2) Toda la actividad cumpliré con lo normado en el "Reglamento para la
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, D.S. 046-93-EM,
"Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos”
D.S. 026-94-EM y el "Reglamento para el Transporte de Hidrocarburos por
Ductos" D.S. 041-99-EM y "Reglamento de Distribuciéon de Gas Natural por
Red de Ductos" 042-99-EM, entre otros.

3) Se exigird a todo el personal que minimice el disturbio del ecosistema dentro
del area del proyecto.

4) Se garantizara que el trabajador involucrado en el proyecto, antes del inicio de
las actividades, este debidamente informado sobre:

a. La naturaleza del trabajo.
b. Aspéctos de Seguridad.

C. Las condiciones ambientales del drea de influencia y la importancia de su
preservacion.

d. Significado de la localidad y la regién.

5) Se informardn e investigarén los accidentes ambientales con la finalidad de
fdentificar las causas y evitar su repeticién.

- Se considera accidente ambiental:

d. Fugas de gas y otros hidrocarburos, derrames, aceites, pinturas,
imprimantes,  poliken liquido, masillas epoxicas,  anticorrosivos,
dispersantes, etc.

Disposicién inadecuada de desechos.

Quejas de lugarefios, perturbaciones, interferencias.
Incumplimiento de normas o procedimientos ambientales.
Cortes o remociones inadvertidas de vegetacion.

Pérdida de biota.

Contaminacién o deterioro.

Qe m0o Qo0

Accidentes industriales (incluye entre otras, mordedura de serpientes y
deshidratacion).
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6) Se contard con apoyo médico y los medicamentos de primeros auxilios.

7) Se instalarén sistemas modernos de deteccion de fugas de gas, con la
finalidad de minimizar el riesgo en cuanto a seguridad y contaminacion.

8) Se instalard un sistema de encauzamiento hacia pozas de recuperacion con el
fin de canalizar cualquier tipo de fugas o derrames de hidrocarburos.

6.4 Manejo de Combustibles y Productos Quimicos

6.4_.1 Criterios

Los lineamientos para el manejo de hidrocarburos utilizados durante estas
actividades, son las estipuladas en el "Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos" D.S. 052-93-EM, "Reglamento de Seguridad
para el Transporte de Hidrocarburos" D.S. 026-94-EM, "Reglamento de Transporte
de Hidrocarburos por Ductos” D.S. 041-99-EM; asi como, las Normas y
Procedimientos establecidos por la empresa.

6.4.2 Transporte de combustibles

Se establecera un procedimiento de trabajo apropiado, para realizar el transporte
y transferencia de combustibles (diesel) desde la planta de venta hasta los
tanques de almacenamiento.

El combustible, sera transportado por cisternas desde la ciudad de Talara.

6.4.3 Almacenamiento de combdstibles

1) Se controlard estrictamente el uso y almacenamiento del combustible con
partes de salida y reportes diarios.

2) Lost e_almacenamiento tendran sistema de conexion a tierra, contara
€on un area techada y en buenas condiciones de-seguridad: —

3) "No se debers almacenar liquidos inflamables en recipientes abiertos.

4) El lugar_donde se ubiquen los os..de combustible, contardn con ug

sistema _de encauzamiento para controlar posibles derrames.

v—\ P .
5) }_as lineas de drenaje de.los tanques estaran conectadas a un sistema de
separacion y recuperacion de hidrocarburos.

Pag. 84

300089



mmmn o s 000090
{HIETECY T _

6.5 Manipuleo de combustibles

1) Cualquier fuga o derrame significativo (a partir de 10 barriles) de combustibles

al suelo o al agua, debe ser reportado inmediatamente a Ia Direccion General
de Hidrocarburos, DGAA y Osinerg.

2) El area afectada serd limpiada inmediatamente, para prevenir cualquier
amenaza de contaminacién o incendio. :

3) Se llevara un registro de los combustibles derramados.

4) Los recipientes de almacenamiento de hidrocarburos deberin estar dotados de
vdlvulas seguras, sin fugas.

5) La operacion de transferencia o trasvase de combustible, serd’supervisada
permanentemente y se instalardn en el 4rea, los equipos de extincién y
respuesta de emergencia. -

6.6 Manejo de Insumos y Productos Quimicos

6.6.1 Embalaje

1) Mercantile Peru Oil & Gas S.A. solicitard a sus proveedores, que indiquen la
clase de embalaje con que proporcionardn los materiales de la referencia
(pinturas epéxicas, imprimantes, cintas de polietileno, poliken liquido, masillas
epoxicas, anticorrosivos, dispersantes, etc), con la finalidad de:

* Evitar fugas y derrames de productos (por expdsicién a la intemperie,

manipuleo) y el contacto fisico del producto con el personal que lo
manipula.

2) Todo material o producto que ingrese a Ia operaciénA deberd estar
perfectamente identificado con un rotulo que indique:

a) Nombre del producto-fabricante.

b) Componentes bdsicos.

¢) Propiedades fisico-quimicas.

d) Recomendaciones de primeros auxilios.

e) Recomendaciones para su manipuléo y almacenamiento.
f) Caracteristicas fisicas (resistencia) del embalaje.

g) Fecha de expiracion.

h) Recomendaciones para la disposicién de residuos, embalaje o producto no
utilizado.

i) Tipo de equipo de extincién a utilizar en caso de incendio.
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6.6.2 Almacenamiento de insumos y productos quimicos

1) Todos los insumos estardn ubicados en un lugar preestablecido techado y en
buenas condiciones de seguridad, recomendadas por el fabricante.

2) Los recipientes de productos quimicos con bordes y sellos rotos y con otro tibo
de dafio seran desechados en forma adecuada, para su disposicién final al
Relleno Sanitario de Portachuelo. ‘

3) En caso que se requieran almacenarse productos, estos serdan colocados en
parihuelas a por lo menos 20 cm del piso del almacén y apilados segun
recomendaciones del fabricante.

4) Todos los accesos al almacén serdn adecuados para la ficil entrada y salida de
productos.

6.6.3 Transporte y manipuleo de insumos y productos
quimicos ' |

1) Los insumos liquidos, serdn almacenados en lugares que cuenten con sistema
de encauzamiento, ante casos de derrames.

2) El personal encargado del manipuleo contardn con implementos de seguridad
adecuados (ropa, guantes, etc.).

3) El transporte y manipuleo de los insumos y productos quimicos, se realizaré de
acuerdo a recomendaciones del fabricante, evitindose en los posible,
rodaduras, golpes de cilindros, caida y deslizamiento de bolsas u otras
acciones que comprometa la resistencia del embalaje.

4) Las zonas donde se manipulan productos quimicos, deberdn contar con una
caseta con duchas para lavado de 0jos y cuerpo, en caso de accidente.

5) De requerirse el uso de material radioactivo en la inspeccién de las
soldaduras, se tramitara la respectiva autorizacién por el Instituto Peruano de
Energia Nuclear (IPEN), y se seguirdn las reglas y pautas sefialadas por dicho
organismo, en cuanto a seguridad e higiene ocupacional.

6) Se llevard un inventario y control diario de los insumos, con pautas escritas de
entrada/salida. _ .
6.6.4 Disposicion final

Los productos e insumos usados y sin usar, serdn retirados del drea al finalizar la
actividad, verificando previamente que el estado del contenedor sea el adecuado
para su transporte, al patio de desechos inorgénicos de Portachuelo.
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6.6.5 Manejo de Fluidos

Los pardmetros bdsicos que deberdn gobernar el correcto manejo de los fluidos
durante la construccién del gasoducto Portachuelo - Planta Pozo (drenajes de

combustibles, lubricantes aceite quemado, aguas servidas, gas natural, etc.), son
los siguientes:

1) Optimizacion de la operacion
2) Toxicidad de los hidrocarburos
3) Propiedades fisico-quimicas.

6.6.6 Criterios

’

El programa de manejo de efluentes liquidos se sustenta en el concepto de
"atenuacién controlada” de acuerdo con los siguientes criterios:

1) Los residuos o desechos representan una amenaza para el medio ambiente.
2) Las normas legales vigentes permiten tomar las acciones correspondientes.

3) JUtilizar preferentemente productos inocuos al medio ambiente, es una de las
principales opciones para evitar continuar deteriorindolo.

6.6.7 Disposicion de efluentes liquidos

Durante la construccién del gasoducto, se identifican principalmente los siguientes
efluentes liquidos:

1) Drenajes, combustibles y lubricantes.

2) Aguas servidas.

3) Fluidos de lavado de materiales, herramientas y equipos.

4) Aguas de lluvia contaminadas (eventualmente).

A). Drenajes, combustibles y lubricantes

Los drenajes de hidrocarburos se almacenardn en cilindros o tanques, para la
separacion del agua, por gravedad. '

1) El area de manipuleo y transferencia de drenajes, contaré con fondo
impermeabilizado o protegido con geotextil.

2) El contenido de hidrocarburos de cilindros o tanques no sera dispuesto al

medio ambiente. Su disposicién final serd la poza API de la bateria 202 -
‘Portachuelo.

3) De igual forma el drenaje de agua de los tanques portatiles, serd descargado a
la poza API. :

4) No se permitird disponer ni almacenar drenajes de hidrocarburos en la
superficie o pozas excavadas en el terreno.
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B). Aguas servidas

1) Para efectos de disefio del pozo séptico se considera una produccion de
efluentes de aproximadamente 20 gin /dia por persona.

2) Las aguas servidas provenientes de los bafios portatiles serdn dispuestas en
pozos sépticos de Portachuelo.

3) Se evitard que el curso de estos efluentes formen empozamientos, en el caso
de roturas de lineas de conduccién.

4) Se garantizaré un nivel de cloro adecuado antes de Ja descarga del efluente,
para evitar la presencia de agentes virales o bacterianos.

5) Al finalizar la operacién, el pozo séptico serd tratado con cloro y cal viva Ca
(OH).. ' :

C). Aguas contaminadas

1) Los residuos de aceitosas, producto del mantenimiento de herramientas y
equipos seran encauzadas por medio de drenajes recolectados en cilindros y
transportados a la poza de separacién primaria (API ) de Portachuelo.

2) En el caso de presencia de lluvias, estas aguas seran encauzadas fuera del
drea de trabajo para evitar su inundacién.

6.7 Manejo de Residuos

Todas las actividades de Explotacién de Hidrocarburos, y los correspondientes
procesos involucrados, generan residuos sélidos, liquidos o gaseosos.

Algunos residuos pueden ser inocuos para el ambiente, sin embargo muchos de
ellos son potencialmente peligrosos.

Entre los principales residuos a generarse durante la construccién del gasoducto
tenemos:

1) Sdlidos Orgdnicos: basura orgdnica doméstica y residuos aceitosos (waipes,
trapos, papel, restos de alimentos, etc.).

2) Sdlidos Inorgdnicos: basura industrial (restos de cables envases de

lubricantes, latas, plasticos, residuos cemento, restos de tuberia, escoria de
soldadura, etc.).

3) Liquidos: drenajes oleaginosos, efluentes quimicos y aguas servidas.
4) Gaseosos: Gas natural, gases de motores de combustion.
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6.7.1 Criterios

El enfoque en que se sustenta el Programa de Manejo de Residuos es el de
Atenuacion Natural, que esta basado en las premisas siguientes:

1) Los residuos o desechos representan una amenaza para el medio ambiente,
por lo que es necesario, evitar en lo posible que estos se generen,

2) Las condiciones naturales del medio ambiente tienen cierto grado de capacidad
para resolver los posibles dafios ocasionados por contaminantes, pero es
preferible su evitamiento.

3) A la fecha Mercantile Pert Oil & Gas S.A. cuenta con un Relleno Sanitario para
desechos no peligrosos, en la zona de Portachuelo, que es la alternativa de
atenuacion natural.

4) Utilizar sistemas o productos inocuos para el medio ambiente es una de las
principales opciones para evitar su deterioro.

5) Las normas legales vigentes permiten tomar las acciones correspondientes.

6.7.2 Normas legales para manejo de residuos

A continuacion se enumeran los dispositivos legales que norman el manejo de los

principales residuos generados durante las actividades de explotacién de
hidrocarburos.

1. Manejo de Residuos sélidos

a) Manejo de Sélidos Orgdnicos

"Los desechos organicos se procesardn utilizando rellenos sanitarios,

incineradores, biodegradadores u otros métodos ambientalmente aceptados” D.S.
046-93-EM”,

b) Residuos Inorgdnicos 6 basura industrial
'Los desechos sdlidos . inorganicos deberdn ser reciclados o trasladados y

enterrados en un relleno sanitario. Se prohibe descargar en los rios, lagos,

lagunas, mar, o cualquier otro cuerpo de agua, basuras industriales o domésticas
"D.S. 046-93-EM”,

2. Manejo de gases excedentes

"Toda operacion debera contar por lo menos con un sistema de quemado de gases
para emergencias (mecheros o flares) o un sistema de venteo que evite niveles de
contaminacion mayores a los establecidos en la Tabla N° 2 "D.S. 046-93-EM”,

6.7.3 Disposicion de desechos

Para la disposicién de desechos no peligrosos provenientes de las actividades de

construccion del gasoducto, se prevé el método de depdsitos de desechos, en
Rellenos Sanitarios.
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Actualmente, Mercantile Pery Oil & Gas S.A. cuenta con un "Relleno Sanitario”,
para desechos organicos no peligrosos, ubicado en la zona de Portachuelo-Este.

Este relleno es usado para el almacenaje de la tierra oleaginosa, restos de
p/nturas epoxicas, imprimantes, cintas de polietileno, poliken liquido, masillas
epoxicas, anticorrosivos, dispersantes, asfaltos, cemento, basura industrial y
doméstica, etc., se encuentran ubicados en:

a) El relleno sanitario se ha construido en una zona de tablazo, en un terreno con

topografia plana o suavemente ondulante y relativamente alta, no estd cruzada
por drenajes de lluvias y cursos de agua.

b) La geologia de superficie cumple con la conductividad hidrdulica menor de 1 x
106 cm./seg, siendo un depdsito arcilloso.

c) La napa fredtica de agua alta estacional se encuentra por lo menos 1,5 m por
debajo del fondo del depdsito.

Caracteristicas de la Poza de Residuos
(Relleno Sanitario)

Tipo | , Rectangular
Capacidad Volumen igual a 125m3.
Ubicacion Terreno plano, alejado de canales y cuerpos de

agua (Portachuelo Este)
Impermeabilizacién |Arcilla natural.

Material de relleno|Se encuentra acumulado en un lugar cercano al
superficial extraido |drea, para permitir el sepultamiento del relleno, al
término de la operacion.

6.7.4 Procedimiento para destino de desechos

En esta parte del estudio, se dan pautas para que dicha operacion cumpla con las
normas del Decreto Supremo N° 046-93-EM.

A continuacion, se presenta una descripcién de los procedimientos adoptados para
el manejo de residuos y desechos industriales. La tecnologia seleccionada para
estos fines esta basada en los requerimientos de las leyes peruanas, asi como en
la disponibilidad de conocimientos técnicos pertinentes.

a). Solidos Orgdnicos

La basura doméstica, conteniendo sustancias organicas se dispondrd en el
relleno sanitario de Portachuelo Este, el mismo que serd tratado periédicamente
con bactericidas e insecticidas adecuados, a fin de controlar la propagacién de
gérmenes patégenos.

Los restos de tierra impregnada de petréleo (manchada de crudo), considerado
material contaminante no peligroso, serdn retirados de la zona de trabajo y
dispuestos en la poza de desechos no-peligrosos de Portachuelo Este.
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b). Sélidos inorgdnicos

La basura industrial, compuesta de restos metdlicos, tuberias en desuso, etc.,
serd trasladada y dispuesta temporalmente en "patios de chatarra”, para su
posterior comercializacion.

Los restos de pinturas epdxicas, imprimantes, cintas de polietileno, poliken liquido,
masillas epdxicas, anticorrosivos, dispersantes, etc., seran retirados del drea de

operaciones, quebradas y dispuestos en la poza de desechos no-peligrosos de
Portachuelo Este.

c). Gaseosos

El cumplimiento del plan de mantenimiento de los motores, incidird en la mejor
eficiencia de la combustion y de esta forma la menor emisién de contaminantes.

6.8 Manejo de Tala de la Vegetacién

Se aprovecharan al maximo, los caminos existentes, evitando de esta manera la
tala de la vegetacion con fines de derecho de via del gasoducto.

De ser el caso, ésta serd selectiva, se cortardn dnicamente los drboles mas altos,
evitando deforestar la vegetacion menor; con la finalidad de no quitar la cubierta
vegetal protectora de los suelos.

00009¢

Toda la vegetacion deforestada deberd quedar en los alrededores de las

plataformas y caminos de acceso, con la finalidad de volver a ser usada durante la
etapa de abandono.

6.9 Manejo de Erosién de Suelos y Estabilidad de
Taludes

a) Construir canaletas de drenaje en los bordes de Ia plataforma de la Planta de
Tratamiento y encauzarlas adecuadamente para minimizar la erosién por efecto
de las lluvias.

b) Establecer zonas de desmonte de drea minima y con proteccién adecuada.

c) Posicionar la plataforma con criterios que atenuen los riesgos de corrimiento y
hundimiento de terreno.

d) Estabilizar las laderas con técnicas coherentes a la zona de trabajo (mallas o
muros de contencién, hidrosemillas, etc.), que eviten el corrimiento del
terreno. :

e) Evitar el empozamiento de cualquier curso de agua, natural o artificial.
f) El proyecto debera considerar el minimo movimiento de tierras.

g) Se procedera a la restauracién inmediata de las zonas desbrozadas o talados
en exceso, una vez concluida la fase de construccion.
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6.10 Manejo de las Interacciones Sociales
a) Se dara fiel cumplimiento de todos los requisitos legales referidos al derecho

de uso y servidumbres.

b) Mantener continuas conversaciones con los pobladores de la_zona, con el

objeto de tener un canal de informacion objetivo, que evite preocupaciones

/nfundadas ae /os probables impactos del proyecto.

¢) Informar claramente las politicas de la empresa con respecto a su interaccién
con los miembros de las comunidades campesinas.

d) Evitar actividades de tala, caza y pesca por parte de personal de la empresa y

sus contratistas.

e) Todos los trabajadores incluidos en el proyecto deberdn estar vacunados contra

- enfermedades de la zona.

f) Todos los trabajadores involucrados en el proyecto seran sometidos a una
evaluacion médica, para evitar enfermedades contagiosas, antes de su ingreso

al proyecto.

g) Coordinar con las autoridades la posibilidad’ de establecer una politica de

empleos temporales en labores acorde

a su potencial (lefiadores y obreros).

6.11 Recomendaciones para minimizar los impactos
del Gasoducto Portachuelo - Planta Pozo

6.11.1 Construcciéon de nuevas carreteras

Durante la ejecucion del presente proyecto, no se construirdn nuevas carreteras y
se aprovecharan al maximo los caminos existentes: T
[ -

6.11.2 Levantamiento topogréfico, habilitacién de accesos
y plataformas en la ruta del gasoducto

Involucra las actividades de topografia y habilitacion de plataformas de la Planta
de Tratamiento, punto de fiscalizacion y accesos a la ruta del gasoducto.

Posibles impactos:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Se aprovecharan _al maéximo los

S/teracién del perfil natural del terreno

Se estima un tramo de 35 Km
aproximadamente,

" Z T —]
ar-transito del personal ejecutor

de 103 trabajos topograficos, accesos _
.Lrazos, ido del gasodudio.

.Caminos existentes y se evitara el
desbroce— indiscriminado  de  la
vegetacion existente, De ser necesario
solo se cortaran las ramas de los
arboles existentes.
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Posibles impactos:

Recomendaciones para el manejo:

Alteracion del terreno por el trénsito del
personal, debido a la compactacién del
. mismo, con  disminucion de /a
permeabilidad.

Evitar el transito indiscriminado del
personal en areas de mayor densidad
de flora y fauna.

Desbroce de la escasa cobertura vegetal
protectora contra la erosion.

Se evitara el desbroce en éreas
consideradas  protectoras de Ia
erosion.

Interrupcion de pequeiios cursos de agua
durante los  trabajos  topogréficos,
habilitacion de plataformas y acceso a la
ruta del gasoducto.

En el cruce de cursos de agua se
construiran instalaciones con los
regimenes naturales de estos cursos,
evitando la erosién e interrupcién de
sus lechos.

Mala disposicién de basura orgénica y
doméstica, dejados  por  personal
operativo durante los trabajos de campo.

Los desechos de basura orgdnica_y

000098

®omeéstica seran colectados en

Feciprerités adecuados y dispuestos |
fina itario de

Lagonites:

Mala disposicién de basura inorgénica e
industrial, dejados durante los trabajos
previos al tendido y construccion del
gasoducto (restos de tuberia, accesorios,
soldadura, etc.)

Los desechos de basura inorganica e
industrial seran colectados para su;
comercializacion o disposicién final en
el relleno sanitario de Lagunitos.

Durante la habilitacion de vias de
acceso deberd aplicarse la tecnologia
0 métodos apropiados para evitar
desbordes, canalizaciones y erosiones.

Ecologia - Flora

Alteracion de la flora del desierto debido
a la eliminacién parcial de matorrales,

Limitar el desbroce de vegetacidn a lo|
minimo  necesario, utilizando los

plantas rastreras y arboles en la locacion.

accesos existentes.

’Ecolggia ~ Fauna

. fauna.

Alteracion del habitat natural de la escasa

Incremento de ruidos por trabajos
topograficos y habilitacion de accesos,
que podria ocasionar el ahuyentamiento
de la escasa fauna en el entorno del drea

M
Priorizar los trabajos en forma d/urna.

Dar charlas de induccion al persona/
sobre conservacién de flora y fauna

de trabajo.
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Posibles impactos:

Recomendaciones para el manejo:

Eliminacién de nidos y madrigueras de
fauna silvestre.

Minimizar el transporte nocturno.
Utilizar accesos existentes.

sobre conservacién de flora y fauna.

Dar charlas de induccién al personal

Aspectos Socio - Econémicos y Culturales

Debido a la presencia de personal de las
compafias contratistas se incrementard
ligeramente el comercio en las zonas
dledaiias al lote.

Motivar al personal para el consumo
de alimentos de la zona respetando
habitos y costumbres ancestrales, asi
como las normas de urbanidad.

Se favorecerd y se dara oportunidad de
mano de obra local a un pequefio grupo
humano (masa laboral), durante las
actividades del Proyecto.

Dar charlas a los pobladores indicando
la realidad de las oportunidades de
trabajo.

6.11.3 Transporte

Involucra el transporte de equipos, materiales, accesorios, tuberias y nipleria,
maqumas de soldar, de corte y sus accesorios para la construccién del gasoducto
asi como productos quimicos, combustibles, lubricantes, etc.

Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Factores Humanos

Riesgo de accidente vehicular durante el
 transporte de materiales y equipos, etc.;

debido a acciones temerarias, mal estado
de Jas unidades de transporte y/o
carreteras de acceso o por inadecuada
sefalizacion.

Se verificara el estado mecénico de las
unidades de transporte, ademds se
efectuara una adecuada sefializacion
de las carreteras.

Se dardn charlas sobre

defensivo.

manejo

Se difundirad el Plan de Contingencia
para casos de accidentes 'y
emergencias.

Suelos

Riesgo de contaminacién del terreno por
posibles derrames de combustibles,
lubricantes y/o productos quimicos.

Dar charlas de induccion sobre
transporte de productos quimicos e
hidrocarburos y se establecerdn

procedimientos escritos de trabajo.
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Mala disposicion de basura orgénica y
doméstica, combustibles, lubricantes,
filtros, waipe, madera, etc., dejados por
personal operativo durante el transporte
de los mismos.

Las basuras organica o doméstica
seran  colectados en recipientes
adecuados y dispuestos finalmente en
el relleno sanitario de Lagunitos.

Mala disposicion de basura inorgénica e
industrial, dejados durante el tendido y
construccion del gasoducto (restos de
tuberia, accesorios, soldadura, etc. )

Los desechos de basura inorgénica
seran colectados y transportados para
Su comercializacion 6 disposicién final
en el relleno industrial del Lote III.

Aire

Durante el transporte de combustibles,
tuberias, materiales, equipos y productos
quimicos se prevé un ligero incremento
de contaminantes gaseosos en el aire por
la combustion incompleta en motores de
los vehiculos y pérdidas por evaporacién.

Se verificara el estado mecdnico de las
unidades de transporte, priorizando la
reparacion de tubos de escape y
silenciadores.

Minimizar el transporte nocturno.
Impacto inevitable de efecto temporal

favorecido por la presencia de fuertes
vientos en la zona.

Ecologia - Flora

Alteracién de la flora por la eliminacién
parcial de matorrales y plantas rastreras
en la locacién, debido al transporte
vehicular.

Usar al maximo los caminos existentes
Yy ~minimizar la eliminacién de
matorrales

Dar charlas de induccién al personal
sobre conservacién de flora y fauna.

Ecologia - Fauna

Alteracion del habitat natural de la escasa
fauna y eliminacién parcial de nidos y
madrigueras.

Incremento de polvo, ruidos y vibraciones
por transporte de vehiculos pesados que
ocasionan el ahuyentamiento de la escasa
fauna existente en el area.

Minimizar el transporte nocturno.
Utilizar los accesos existentes

Dar charlas de induccion al personal
sobre conservacion de flora y fauna.
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6.11.4 Construccion y montaje del gasoducto.

Involucra el tendido, soldado de tuberias y nipleria, armado y montaje del
gasoducto; desde la Planta de Tratamiento hasta el Punto de Fiscalizacién.

Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

montaje y soldado del gasoducto.

Suelos

Contaminacién debido a Jla mala|la basura industrial serd colectada
disposicion de la basura industrial, | para su comercializacién 6 disposicion
generadas durante la  construccidn,

final en el relleno sanitario del Lote
III. E

Contaminacién debido a la mala
disposicién de basura orgédnica, generada
durante las actividades de construccion,
montaje y soldado del gasoducto.

Los desechos de basura orgénica
serdn  colectados en recipientes
adecuados y dispuestos finalmente en
el relleno sanitario de Portachuelo.

Riesgo de derrames o incendios por
lubricantes o  productos  quimicos
combustibles o incendio, debido a
deficiente control 6 mala operacion en el
sistema de almacenamiento.

Dar charlas de induccién sobre
transporte almacenaje y manipuleo de
hidrocarburos. Se estableceran
procedimientos escritos de trabajo y
se difundira el Plan de Contingencia
para derrames de hidrocarburos.

Aire

Contaminacidon atmosférica durante |la
construccion debido al movimiento de
tierras y generacion de polvos.

Se usara riego permanente
abasteciéndose con cisternas de agua
para minimizar la generacién de
polvos.

Se dard preferencia a los trabajos
diurnos, teniendo en cuenta las
condiciones meteorolégicas de Ia
zona.

Contaminacién por emisién de gases de
combustion, producido por las maquinas
de soldar, corte y de vehiculos, durante la
instalacion, construccion y/o montaje del
gasoducto.

Impacto  inevitable, muy leve,
favorecido por la predominancia de
fuertes vientos en ‘la zona que
dispersan inmediatamente los gases
de combustion.

Ecologia - Flora

Alteracion de la flora debido a Ia
eliminacion parcial de matorrales vy
plantas rastreras en la locacién por el
transporte de vehiculos y maquinaria
pesada.

Se minimizara el transporte nocturno.
Se utilizaran los accesos existentes

Se daran charlas de induccién al
personal sobre conservacion de flora y

fauna. '
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo: |

Ecologia - Fauna

Alteracion del habitat natural de la escasa
fauna existente, por el transporte de
vehiculos y maquinarias pesada.

Incremento de ruidos ocasionaria el
ahuyentamiento de especies en el entorno
del area de trabajo.

unidades de transporte, priorizando la
reparacion de tubos de escape y
silenciadores.

Se minimizara el transporte nocturno.

Se dardan charlas de induccién al
personal sobre conservac:on de flora y
fauna.

Se verificara el estado mecanico de las

Destruccién parcial y/o abandonamiento
de nidos y madrigueras.

Se minimizara el transporte nocturno.

Se utilizarda al méximo los accesos
existentes,

Se daran charlas de induccién al
personal sobre conservacién de flora y
fauna.

Aspectos Socio - econémicos y cultural

es

Riesgo de accidente por manipuleo
inadecuado de materiales, equipos,
productos quimicos, combustibles,
lubricantes, etc.

Se dardn charlas de induccién sobre
seguridad y proteccion del medio
ambiente y se . estableceran
procedimientos escritos de trabajo. Se
contard con personal de experiencia
para trabajos especializados. '

inspeccién de soldaduras de campo por

Riesgo de contaminacion radioactiva por
exposicion durante las pruebas e

examen con Rayos X o Gamma.

al contratista, personal especializado y
el uso obligatorio de detector de

emisiones  radioactivas para el
personal involucrado en esta
actividad. Se estableceran

procedimientos escritos de seguridad.

Mercantile Pert Oil & Gas S.A. exigird

: Debido a la presencia de personal propio

y de las compaifias contratistas se
incrementara el comercio local en la zona.

Se motivara al personal para el
consumo de alimentos de la zona,
respetando habitos y costumbres
ancestrales 'y las normas de
urbanidad.

Se prevé de creacibn de puestos de
trabajo temporal para personal de apoyo
en esta etapa del proyecto.

Se daran charlas a los pobladores
indicando la  realidad de Ilas
oportunidades de trabajo, sin crear

falsas expectativas.
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6.11.5 Cruce de quebradas y carreteras

Involucra movimiento de tierras, tendido, alineamiento, soldado de tuberias y
montaje del gasoducto en cruce de quebradas y carreteras.

Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo: |

Suelos

Riesgo de roturas del gasoducto en los
cruces de quebradas y/o carreteras.

En todo cruce de quebrada y/o
carretera, el  gasoducto sera
protegido, colocando conductoras para
evitar corrosion, golpes y presiones
externas ocasionados por el transporte
vehicular, durante su operacién.

El gasoducto y accesorios serdn
sometidos a programas regulares de
mantenimiento.

Se presentara especial atencién a la
instalacién de instrumentos de control
con los correspondientes indicadores y
alarmas.

Riesgo de roturas del gasoducto durante
el periodo de alta pluviosidad por no estar
protegido contra el embate de las aguas
de lluvia, sobre todo durante el fenémeno
de "El Nifio" o por no haber seguido los
detalles técnicos sobre su enterramiento.

En los cruces de las quebradas la
tuberia estara enterrada y reforzada
con muros de cemento bajo lecho,
salvo que las condiciones topograficas
no lo permitan, el gasoducto contard
con valvulas de bloqueo en ambos
lados de las quebradas.

Se pondra especial énfasis en la
restauracion del derecho de via y
dreas afectadas por la erosion.

De ser necesario, en los cortes de las

|laderas se aplicaréa relaciones de

pendientes acordes con las
caracteristicas del terreno.

Riesgo de descontrol y fugas de gas por
roturas, pits de corrosion y
sobrepresiones en el gasoducto, en caso
de no contar con valvulas de control en el
cruce de quebradas.

Por seguridad, se determinaran los
limites de presién de trabajo y
capacidad de transferencia  del
gasoducto.

Los operadores del gasoducto
verificardn la presion de trabajo y
recorreran las instalaciones  del
mismo.
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Se instalaré y mantendré en buen
estado de funcionamiento equipos de
manipuleo, contencion,
contraincendio, limpieza y
recuperacién de derrames y fugas, por
casos de averias o rupturas.

El gasoducto, tendra su propio Plan de
Contingencia para casos de fugas o
emergencias. !

El gasoducto contara con facilidades
para la inspeccién y medicién de la
corrosién interna, asi como estaciones
de prueba para la medicién del grado
de avance de la corrosién externa.

Contaminacién por mala disposicién de
residuos sélidos, durante la etapa de
mantenimiento del gasoducto.

La basura industrial, compuesta de
restos metalicos de instalaciones,
tuberias en desuso, accesorios, etc.,
sera trasladada y dispuesta
temporalmente en el ‘'patio de
chatarra”, del Lote III, para su
posterior comercializacién.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Riesgo de contaminacion de quebradas en
zonas de "crias" por fugas de gas o

 roturas del gasoducto.

El gasoducto contara con equipos de
control y alarmas adecuadas vy
operativas instaladas a lo largo del
gasoducto para  operar en forma
permanente,
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6.11.6 Revestimiento de proteccion de la tuberia y -

accesorios

Involucra el movimiento de materiales, armado y aplicacion del revestimiento y

proteccion del gasoducto.

__Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Generacion de residuos sdlidos por
preparacion de la superficie del gasoducto
(esmerilado, equipos, accesorios fuera de
uso, particulas esmeriladas, etc. )

Los restos de esmerilado, arenado,
restos de soldadura, etc., serdn
almacenados en cilindros y retirados
del drea de operaciones y dispuestos
en el relleno sanitario de Portachuelo.

Generacion de residuos liquidos (aditivos
quimicos, pinturas, etc.) por limpieza,
imprimacion y revestimiento

Los restos de pinturas epoxicas
/ﬁ?ﬂmﬁm
liquido, —anticorrosivos, _dispersantes,
etc., serdn almacenados en cilindros y

trans ser dispuestos en
el relleno sanitario de Portachuelo.

Aire

———

Contaminacién, debido al funcionamiento
de motores de vehiculos, equipos y
maquinaria usada para el revestimiento y
proteccion del gasoducto. Se prevé un
incremento de contaminantes gaseosos,
producto de la combustién interna.

Se verificara el estado mecénico de las
unidades de transporte y equipos. Se
ejecutara un mantenimiento antes de
Su operacidn, priorizando la reparacion
de tubos de escape y silenciadores.

Impacto inevitable de efecto temporal
favorecido por presencia de fuertes |
vientos en la zona.

 Ecologia - Fauna

Alteracion del habitat natural de la escasa
fauna del drea, por trabajos de
revestimiento de proteccion de la tuberia
y accesorios.

Incremento de ruidos, lo que ocasionaria
el ahuyentamiento de especies en las
cercanias de las éreas de trabajo.

Se verificard el estado mecéanico de las
unidades de transporte, priorizando la
reparacion de tubos de escape y
silenciadores.

Se minimizara el transporte nocturno.
Dar charlas de induccién al personal

sobre conservacion de flora y fauna.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Debido a la presencia de personal propio
y de las compaidias contratistas se
incrementara el comercio local en la zona.

Motivar al personal para el consumo
de alimentos de la zona respetando
habitos y costumbres ancestrales y las

normas de urbanidad.
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6.11.7 Recupero de la tuberia no utilizada

Involucra movimiento de materiales y tuberias no utilizadas durante la

construccién del gasoducto.

Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Contaminacion del suelo, debido al
abandono de restos O sobrantes de
material inorganico 6 industrial, durante
la etapa de construccion del gasoducto.

Se daran charlas de induccién sobre
manejo de residuos y se establecerdn
procedimientos escritos de trabajo.

Aire

Debido al funcionamiento de los motores
de combustion interna, de los vehiculos
de carga, equipos de soldar y de corte, se
prevé un incremento de contaminantes
gaseosos, producto de la combustion.

Se verificara el estado mecanico de las
unidades de transporte y se priorizard

Wﬂmde_tu&am
y silenciadores.
L2 Ladores.
Impacto inevitable de efecto temporal

favorecido por la presencia de fuertes
vientos en la zona.

Ecologia - Fauna

' vehiculos

 Alteracién del hébitat natural de la escasa

fauna del area, por el transporte de
pesados,  maquinarias 'y
personal ejecutor del trabajo de campo.

Incremento de ruidos, lo que ocasionan el
ahuyentamiento de especies en las
cercanias de las areas de trabajo.

Se minimizara el transporte nocturno.
Utilizar accesos existentes

Dar charlas de induccién al personal
sobre conservacion de flora y fauna.

Se realizara un  mantenimiento
adecuado de la flota, para minimizar
ruidos molestos por tubos de escape
rotos.

Aspectos Socio - econdmicos y culturales

Riesgo de accidentes de vehiculos de
transporte de equipos, debido al probable

.mal estado de las unidades y/o carreteras

de acceso o inadecuada sefalizacion.

Se daran charlas de induccién sobre
transporte de materiales y equipos, y
se estableceran procedimientos
escritos de trabajo. Se verificara el
estado mecanico de las unidades de
transporte, ademds se efectuara una
adecuada sefalizacion y
mantenimiento de las carreteras

Debido a la presenC/a de personal propio
y de las compafias contratistas se
incrementara el comercio local en la zona.

Motivar al personal para el consumo
de alimentos de la zona respetando
habitos y costumbres ancestrales y
respetando las normas de urbanidad.
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6.11.8 Acabados,
Operacion

pruebas hidrostidtica y puesta en

Involucra el acabado final de soldadura y esmerilado, las pruebas no destructivas
y pruebas hidrostaticas del gasoducto y sus accesorios desde Portachuelo hasta

Planta Pozo.

Impactos sobre:

_Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Contaminacién  del suelo por |la
generaciéon de basura orgdnica e
industrial generadas durante los trabajos
de  acabados y prueba hidrostatica,
(restos de tuberias, accesorios,
soldadura, particulas esmeriladas,
revestimientos, pinturas, trapos, waipe,
grasas, aceites residuales, guantes,
Jebes, bolsas de plastico, etc.)

Los restos de basura orgénica e
industrial seran colectados:en cilindros
y transportados para su disposicién
final en rellenos sanitarios del
Lote III.

Aguas subterrdneas

Generacion de aguas servidas
proveniente de la permanencia de la
.masa laboral durante las actividades de
acabados y prueba hidrostatica.

Se usaran casetas sanitarias portatiles
y los efluentes seran dispuestos en el
pozo séptico de la Bateria 202-

Portachuelo.
Se realizara mantenimiento
permanente a las instalaciones

sanitarias y se prohibira el uso de
cualquier otra drea, como letrina.

Aire

Contaminacion por emisiones gaseosas,
producido por los equipos de combustién
interna durante las operaciones de
acabados, pruebas hidrostaticas y puesta
en operacion.

Se verificarda permanentemente el
estado mecanico de las unidades de
transporte.

Impacto temporal, favorecido por la
presencia de fuertes vientos en Ia
zona.

Ecologia - Flora

Eliminacidon parcial de matorrales vy
plantas rastreras por movimiento de
equipos y transporte vehicular.

Minimizar el transporte nocturno.
Utilizar los accesos existentes.

Se daran charlas de induccién al
personal, sobre conservacion de flora

y fauna.
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Ecologia - Fauna

Alteracion del habitat natural de la escasa
fauna existente, debido a las pruebas
hidrostaticas y puesta en operacién del
gasoducto, ocasionaria el ahuyentamiento
de especies que habitan en las cercanias

del drea de trabajo.

Dar charlas de induccién al personal
sobre conservacién de flora y fauna.

Se verificard el estado mecdnico de los
motores y buen estado de los tubos de
escape y silenciador.

6.11.9 Desmovilizacién

Involucra el desarmado de equipos

e instalaciones, usados durante la

construcciéon; asi como la desmovilizacion de los mismos al término de la

construccién y pruebas del gasoducto.

Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

VDesbroce de la escasa cobertura vegetal

 protectora contra la erosion.

Se evitara el desbroce en 4reas
consideradas protectoras de la erosién.

Interrupcion de pequefios cursos de agua
durante los trabajos topogréficos,
habilitacion de plataformas y acceso a la
ruta del gasoducto.

En el cruce de cursos de agua se
construiran  instalaciones con los
regimenes naturales de estos cursos,
evitando la erosién e interrupcién de
sus lechos.

Generacién de residuos sélidos durante la
etapa de desmovilizacién.

Los desechos de basura orgénica serdn
colectados en cilindros y dispuestos
finalmente en el relleno sanitario de
Portachuelo.

Los desechos de basura serdn|
colectados para su comercializacién o
disposicién final en el relleno sanitario
del Lote III.

Aire

Debido al transito de vehiculos para la
desmovilizacién de materiales, equipos y
productos quimicos, se prevé un ligero
incremento de contaminantes gaseosos
en el aire como producto de la
combustion incompleta en motores.

Se verificara el estado mecanico de las
unidades de transporte.

Impacto de efecto temporal favorecido
por la presencia de fuertes vientos en la
zona.
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Ecologia - Flora

Riesgo de derrames de combustibles y/o
productos quimicos, con la consecuente
contaminacion de la flora.

Dar charlas de induccién sobre
transporte de productos quimicos e
hidrocarburos, se estableceran
procedimientos escritos de trabajo. Plan
de contingencia para mitigacién de
impactos.

Alteracion de la flora, debido a incendios
por mala operacién e incumplimiento de
normas de seguridad durante Ia
desmovilizacién.

La empresa organizard reuniones de
seguridad 'y charlas de induccién
previas al inicio de la desmovilizacién
de los equipos.

Se estableceran procedimientos de
accion  sobre  primeros  auxilios,
practicas  contraincendio, uso de
implementos de seguridad, distancias
seguras, seguridad durante el
transporte y almacenamiento de
combustibles y productos quimicos.

Ecologia - Fauna

Incremento de ruidos y vibraciones
generados por el transporte vehicular,
durante los trabajos de desmovilizacién,
lo que ocasionan el ahuyentamiento de la
escasa fauna dentro del é&reas de
influencia.

Se minimizaré el transporte de
desmovilizacién nocturno.

Se utilizaran al mdéximo los accesos |
existentes,

Se dardn charlas de induccién al
personal sobre conservacién de flora y
fauna.

Alteracion de la fauna, debido a incendios
por mala operacién e incumplimiento de

normas de seguridad, durante |la
desmovilizacion.

La empresa organizara reuniones de:
seguridad 'y charlas de induccién
previas al inicio de la desmovilizacién
de los equipos.

Se estableceran procedimientos de
accion  sobre  primeros  auxilios,
practicas  contraincendio, uso de
implementos de seguridad, distancias
seguras, seguridad durante el
transporte 'y almacenamiento de
combustibles y productos quimicos.
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Riesgo de accidente por manipuleo
inadecuado de equipos durante el
desmontaje.

Riesgo de accidentes por mala operacion
e incumplimiento de normas de
seguridad, durante la desmovilizacion,
pérdidas de horas hombre.

Se dardn charlas de induccién sobre
seguridad 'y medio ambiente. Se
estableceran procedimientos escritos de
trabajo sobre normas de seguridad.

Se contara con personal de experiencia
para trabajos especializados.

Debido a la presencia de personal de las
compaiiias contratistas se incrementara el
comercio en las zonas cercanas al lote

Motivar al personal para el consumo de
alimentos de la zona respetando
habitos y costumbres ancestrales y
respetando las normas de urbanidad.
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7. PROGRAMA DE MONITOREO

7.1 Evaluacion Actual

Mercantile Peru Oil & Gas S.A., al encontrarse operando antes de la promulgacion
del D.S. 046-93-EM, ha cumplido con elaborar, el Programa de Adecuacién y

Manejo Ambiental (PAMA), dentro de él se incluye un cronograma de actividades
para un periodo de 7 afios.

Como parte de las actividades de participacion del medio ambiente, se encuentra
el correspondiente Monitoreo de Efluentes liquidos y Emisiones Atmosféricas.

Para lo cual se han definido tres puntos de monitoreo, de aci/erdo a las
recomendaciones del PAMA.

Actualmente se ejecuta un programa de monitoreo trimestral de los efluentes
liquidos y calidad de aire en la zona de Portachuelo y Overales.

7.2 Estandares Ambientales Vigentes

Los estandares nacionales vigentes, que norman el contenido de contaminantes en
los cuerpos receptores son los siguientes:

7.2.1 Contaminantes en el aire

Las concentraciones maximas aceptables de contaminantes en el aire, estan

incluidas en el Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, D.S.046-93-EM, Tabla N° 2. -

Concentracion maxima aceptable

Parametro Limites Recomendados

Contaminantes Convencionales

e Particulas, promedio 24h 120 ug/m3
« Mondxido de carbono, promedio 35 mg/m3 15mg/m3
1h/ 8h
Gases Acidos
« Acido sulfidrico (H,S), promedio 1h 30 ug/m3
. IZJiczxido de Azufre (S0;), promedio 300 ug/rh3
q
o Oxidos de Nitrégeno  (NOx), 200 ug/m3

promedio 24h

Compuestos Orgdnicos
e Hidrocarburos, promedio 24h 15000 ug/m3
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7.2.2 Efluentes liquidos

Las concentraciones méaximas de los parémetros de efluentes liquidos provenientes
de las actividades de hidrocarburos estéan definidas en la R.D. 030-96-EM/DGAA.

Niveles Maximos Permisibles de Emisién de Efluentes Liquidos
R.D. 030-96-EM/DGAA

Parametro Valor en Valor Promedio
' cualquier Anual
momento
pH Mayor que 5,5 y Mayor que 5,5 y
Menor que 9 Menor gue 9

Aceites y Grasas (mg/l) para 50 : ' 30
vertimientos en el mar.
Aceites y Grasas (mg/l) para 30 - 20
vertimientos en aguas
continentales.
Bario (mg/l) : 50 3,0
Plomo (mg/|) : 0,4 0,2

A). Calidad de aguas en el cuerpo receptor (mar)

Los efluentes liquidos que se descarguen al mar, estarén enmarcados dentro de
los alcances de la Ley General de Aguas, clasificadas como Clase VI: Aguas de
zonas de preservacion de fauna acuética y pesca recreativa y comercial.

En la tabla a continuacién, se detallan los estindares nacionales vigentes de
calidad ambiental para aguas marinas de Clase VI, contenidos en el DS 007-83-SA
del 11-03-83, para cada uno de los elementos polucionantes sujetos a control.

Estandares Nacionales

Polucionantes Dispositivo Legal |Limite Permisible
en el Cuerpo Receptor: en el Cuerpo
Receptor
Agua Maritima
PH No hay No hay
Conductividad No hay No hay
Soélidos Totales Disueltos No hay No hay
Aceites y grasas DS 007-83-SA No citado
Cloruros DS 046-93-EM Excepto en mar
Cadmio DS 007-83-SA 4 mg/m3
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Polucionantes Dispositivo Legal |Limite Permisible
en el Cuerpo Receptor: ' en el Cuerpo
: o N Receptor
Bario No hay No citado
Cromo DS 007-83-SA 50 mg/m3
Mercurio DS 007-83-SA 0,2 mg/m3
. Plomo DS 007-83-SA 30 mg/m3
D.B.0. DS 007-83-SA 10 mg/I
Oxigeno Disuelto DS 007-83-SA 4 mg/l
Fosforo No hay No citado
Coliformes Totales DS 007-83-SA 20.000 NMP/100m!

7.3 Monitoreo Ambiental Realizado

Para efectos del presente Estudio, durante el trabajo de campo se realizé un
monitoreo ambiental in situ de calidad de aire, aguas y suelos, condiciones

meteoroldgicas y ruidos, se adjuntan los resultados en el siguiente cuadro: Ruidos
y Meteorologia.

Andlisis de Calidad de Aire

Portachuelo/Overales
Particulas Totales ug/m’
Estaciones de Muestreo en Su:l;_gns:on
ug/m3 SOz NOx st 1 €CO
' P-1 SOTAVENTO 147 64 2,12 (21,66 |3,50
Bateria N° 202 - Portachuelo
P-1 SOTAVENTO 150 55 12,30 | 16,40 | 3,30
Estacion de Bombas 59 -
Overales
Limites Permisibles | 120 300|200 30 | 15
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Condiciones Meteorolégicas
Bateria N° 202/ Portachuelo
Velocidad y Direccién del viento 3,3m/s - SN
predominante
Temperatura Ambiental promedio 28,3°C
Humedad Relativa % 74
Andlisis Fisico Quimico de Muestra de Agua
- \,/'
Quebrada Overales —
Parametros | Poza Expresado
en:

H 6,9
Conductividad Eléctrica 153 500 uS/cm
Sdlidos Totales Disueltos (180°C) 107 450 mag/|
Cloruros 20 000 mq Cl/l
 Sulfuro de Hidrégeno <0,01 mag/!
Aceites y Grasas 0,80 maq/l
Bario 0,022 mg/l
Cadmio <0,01 maqg/|
Cromo <0,01 ma/l
Plomo 0017 mag/l
Mercurio <0,0002 _mg/I

Andlisis Fisico Quimico de Muestra de Suelos
Chuelo
L S
Parametros Pozo Expresado
en:
PH 7,3
Aceites y Grasas 0,50 ug/g
Bario 0115 ug/g
Cadmio 0,216 ug/q
Cromo 0,033 ug/q
Plomo 1,446 ug/q
Mercurio <0,002 ug/g
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Mediciones de Ruido

Portachuelo/Overales
Niveles de Ruido en dB
Estaciones de Bat. 202 Portachuelo |Est. de Bombeo 59
Muestreo - Overales .
Minimo Maximo | Minimo | Miximo

Oficina 70 72 -- --
' Administrativa

A 10m 70 83 80 83
A 15m 68 75 76 82
A 100m 66 73 71 80

7.4 Programa de Monitoreo Propuesto
Dentro del area de influencia, se ejecutard un programa de monitoreo de efluentes
liquidos en el cuerpo emisor, emisiones gaseosas y calidad de aire, teniendo en

cuenta la magnitud del proyecto y las condiciones meteoroldgicas, en concordancia
con los protocolos y la legislacién vigente.

7.4.1 Emisiones gaseosas y calidad de aire (inmisién )

A). Puntos de muestreo

Emisiones Inmisién Pto. de
Parimet Estacion de Planta de Fi I" ién | F nei
arametro Compresores Tratamiento iscalizacié recuencia |
(*) (Scrubber)
(**)

Caudal X - X Mensual
_Cromatografia - X Trimestral
' Particulas X X X Mensual
CO X X X Mensual
SO, X X X Mensual
' H,S X X X Mensual
NOx X X X Mensual
Hid. No X X X Mensual
- metanos

Parametros X X X Mensual
Meteoroldgicos

(***)
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* Se medird en la misma fuente de emisién.

x %
de emisidn.

**% |0s parémetros Meteorolégicos son:

Se medird a 300 metros, en la direccién del viento

* Velocidad y direccién predominante del viento.

* Temperatura y humedad relativa

B). Técnicas de muestreo y anélisis

000116

y a una altura de 1.50 metros de la fuente

Las técnicas de muestreo para Calidad de Aire y analisis de emisiones gaseosas y
determinacion de calidad de Aire, a adoptarse son, las correspondientes a las
Normas EPA (Environmental Protection Agency).

Parametro Método EPA
Caudal 2A, 2C, 2D
Cromatografia 18
H,S 15

Para el andlisis de H,S en inmisién (calidad de aire), se regird por los Estindares

ASTM.

7.4.2 Efluentes liquidos

A). Puntos de muestreo

Los puntos de muestreo propuesto de efluentes liquidos y cuerpo receptor se

sefialan en el cuadro siguiente.

Planta de Tratamiento/Trampa raspatubos (Pto. fiscalizacién)
Puntos y Frecuencia de Muestreo

Efluente Cuerpo
Punto de Drenaje Receptor Frecuencia
Muestreo
Compresor X X Mensual .
Scrubber X X Mensual
Poza API X Mensual
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B). Técnicas de muestreo

00011%

Las muestras de los efluentes liquidos serdn obtenidos, de acuerdo a los

protocolos de monitoreo del MEM y EPA.

C). Métodos de anilisis

Los métodos de anélisis propuestos son los correspondientes al "Satandard
Methods for the Examination of Water and Waste Water" 1992, que contienen los
criterios técnicos establecidos por el American Public Health Association, The

American Water Association y The Water Environments Federation:

Parametro

Método
Caudal Balance
Temperatura 25508
pH 4500H
Conductividad 25108
TSD | 2540C
Cloruros 4500 CI
Aceite y grasas 55208
Plomo 311186 C
3500-Pb D
31138
cd 3113 B, 3111B6 C
Ba 3111D, 31138
Hg 31128
Cr 3500-Cr D

31118, 3111C, 3113B

Nota: Normas EPA
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8. PLAN DE CONTINGENCIA

8.1 Introduccion

- En este capitulo, se presentan los lineamientos bdsicos de los procedimientos que
la empresa Mercantile Perti Oil & Gas S.A. deberd adoptar ante contingencias que
pudieran afectar al personal, las instalaciones y al medio ambiente.

Es necesario mencionar, que durante la construccién del gasoducto las
posibilidades de que ocurra un derrame de combustibles son minimas, es por ello

que ante cualquier derrame se deben seguir las recomendaciones contempladas en
el presente Plan. :

8.2 Objetivos del Plan

Establecer una organizacion y los procedimientos adecuados; asi como,
proporcionar la informacion requerida para brindar una respuesta adecuada y
oportuna ante una situacién de emergencias probables que pudieran-presentarse;
tales como, fugas de gas, derrames de productos quimicos y. combustibles,
incendios, explosiones, accidentes y/o fenémenos naturales, en toda el drea de
influencia; utilizando, del modo més eficiente, los recursos internos de Ia empresa
y coordinando los apoyos externos.

8.3 Criterios

En el presente plan, se dan los criterios bgsicos que deberdn ser considerados en
el Plan de Contingencia integral y son los siguientes:

1. Constituir un documento esencial, para el control de siniestros y emergencias,
con el objeto de minimizar los efectos dafinos en las personas, salud y el
medio ambiente, resultantes de un accidente.

2. Establecer un procedimiento formal y escrito que describa las acciones a
tomar, en el caso de un accidente mayor, o posible accidente potencial que
plantee una amenaza a la salud humana y/o al medio ambiente.

3. Clasificar los tipos de emergencias por categorias de acuerdo a su magnitud y
extension. :

4. Optimizar el uso oportuno y adecuado de los recursos humanos y materiales
comprometidos con el control de fugas de gas, derrames de productos quimicos
y otras emergencias, unificando los criterios operacionales y centralizando las
acciones en el control de las emergencias mediante una sola unidad operativa.
Disponer de un cuadro de Organizacién de Respuesta actualizado.

5. Realizar un Estudio de Riesgo inherente al Proyecto, el mismo que debera ser
parte integral del Plan de Contingencia.

6. Identificar mediante un plano, las dreas criticas dentro y fuera de las dreas de

manifold, Planta de Tratamiento, tramo del gasoducto, punto de fiscalizacion y
otras instalaciones.
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8.4 Infraestructura
Debera considerarse la informacién necesaria sobre aquellas instalaciones que
forman parte del Plan de Respuesta a las emergencias tales como:

a. Caracteristicas generales de la Planta de Tratamiento, gasoducto y punto de
fiscalizacion.

b. Procedimiento de control durante las emergencias operativas.

8.4.1 Infraestructura contra incendios

a. Sistema de almacenamiento de agua.
b. Sistema de abastecimiento de agua.

C. Adjuntar plano de distribucién de equipos portétiles contraincendio.

8.4.2 Infraestructura médica

a. Capacidad hospitalaria en la ciudad de Talara.
8.5 Equipamiento
1. Establecer un inventario de equipos los cuales deberdn estar distribuidos de

acuerdo al tipo de emergencias.

2. El responsable del drea de mantenimiento, deberd incorporar en su programa
anual la inspeccion y mantenimiento de los equipos de control y recuperacion
de derrames y otros a utilizar en el control de las emergencias. ‘

3. Establecer un 3rea, para la disposicién final de la tierra contaminada con

Marocarburos. ) éw ‘,/' -

8.6 Entrenamiento del Personal

Debera incluir los siguientes aspectos para la capacitacién del personal
involucrado.

1. Incluir en el programa anual de entrenamiento al personal involucrado en el
Plan de Contingencias, indicando tipo de emergencia, posibles lugares, fechas
tentativas, acciones a tomar, material a utilizarse de acuerdo a la emergencia.

2. Confeccionar un formato para reportar la secuencia y poder evaluar la prdctica
del entrenamiento. '

3. Clasificar los derrames 6 fugas de hidrocarburos, por categorias de acuerdo al
volumen y el area dafiada.

4. Incluir la relacion del personal que ha recibido entrenamiento para el control de
derrames, indicando su direccién y teléfono con la finalidad de ser ubicados en
caso de producirse una emergencia.

5. Llevar estadisticas de los derrames en las cuales se debe considerar las causas,
magnitud, zonas afectadas, para determinar su frecuencia a fin de determinar
los riesgos y elaborar programas de capacitacién y entrenamiento.
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El Programa de Entrenamiento deberd incluir la capacitacion del personal de
mantenimiento, operaciones, seguridad y transportes en el uso y manejo
adecuado de los equipos de control y recuperacién de hidrocarburos.

8.7 Informacién y comunicaciones

1. Definir las personas responsables, que debe proporcionar la informacién en
forma oficial a la empresa Auditora para que esta efectue el informe preliminar
a la DGH. Confeccionar un formato, indicando tipo de incidente, lugar, fecha y
hora, causa aparente, dafios humanos y materiales, acciones tomadas para
conjurar el derrame, mitigacion y restauracién de la zona afectada.

2. Definir la persona responsable, que debe comunicar a la Direccién General de
Hidrocarburos (DGH) dentro de 48 horas de haber ocurrido un incidente,

indicando el ndmero telefénico, fax, dentro del directorio de contactos
externos.

3. Garantizar que la informacién requerida sobre las condiciones climaticas,
direccion y velocidad del viento, direccién y velocidad de la corriente marina y
la temperatura de superficie del mar sea alcanzado en forma oportuna.

8.8 Plan de‘ Accion

8.8.1 Indice y actualizacién

Contendra un indice donde se ubicard répidamente, los aspectos que contiene el
Plan, asi como la informacién sobre las ultimas actualizaciones.

8.8.2 Distribucion

Se presentara un cuadro que contenga la informacién de quienes tienen copia de
este Plan y la numeracién de cada ejemplar distribuido.

Empresas - Organismos Persona Responsable N° de
Ejemplar
Empresa constructora 1
 Gerente de Operaciones
Empresa constructora - 1
Supervisores
Empresa constructora - 1
Coordinador de Sequridad
Empresa constructora - Médico 1
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Empresas - Organismos Persona Responsable 'N© de
o Ejemplar
Mercantile Peru Oil & Gas S.A. Pedro Timana 1
Mercantile Peru Oil & Gas S.A. Hector Cornejo 1
Mercantile Peru Oil & Gas S.A. Daniel Velasquez 1
Petroperu Magdaleno Saavedra 1
Sapet Manuel Valencia 1
Grafia y Montero Federico Noguera 1
EEPSA Carlos Chavez 1
Pérez Compac Leandro Lopez 1
Osinerg Reynaldo Siancas ' 1

D.G.H. Pedro Tousett 1

8.8.3 Contactos internos y externos

Se elaborara una relacién pormenorizada de todas aquellas personas de la
empresa o de terceros (oficiales y particulares) a quienes se deberd o podra
recurrir para el periodo inicial de respuesta y también para el mis extenso

(contencién, monitoreo, restitucién, limpieza de un derrame, etc.).

MPOG/ Entidades

Nombre de Ia
persona Encargada

Direcciéon y teléfono

383568

Lider del Proyecto Pedro Timand Centro Civico 190 Talara
383568-990584

- Finanzas Maria Mifian Mercantile Pert Oil & Gas S.A
Lima :
014-2227850 anexo 241

Logistica Mario Martinez Centro Civico 190 Talara

Jefe de Medio Ambiente

Daniel Velasquez

Centro Civico 190 Talara
383568-677442

Policia Nacional Talara

Cmte.' Sotomayor

Av. B 's/n 382315
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MPOG/ Entidades

Nombre de Ia
persona Encargada

Direccion y teléfono

Direccién Regional de
Energia

Victor Vera Rosas

El Chipe Piura 326390

Subprefecto Talara

Mateo Chavez Quiroga

Talara

Fuerza Aérea del Pery

César Pereda Ruiz

Villa FAP 383637

Defensa Civil Talara

Luis Romero

Punta Arenas D-5 4382748

. Capitania de Puerto

Javier Olivares

Talara 381704

Clinica TRESA

Rogelio TrelleyAv. A 108 382213
Saavedra
D.G.H. Lima Pedro Tousett Av. Las Artes 260
D.G.A.A. Julio Bonelli Av. Las ArtOes 260
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8.8.4 Responsabilidades

Se establecerd la estructura organizativa y de responsabilidades individuales en
materia de contingencias y se aplicars el Sistema de Comando de Accidentes.

a) Notificacién Interna

ORGANIZACION LOCAL PARA EMERGENCIA

Ing. Pedro Timand
Coord. Local

!

Ing. Daniel Velasque:z
Jefe Grupo Responsable

!

Ing. Javier Portuguez
Sub Grupo
Operaciones

Ing.Harold Aleman Sr. Victor Oblea -

Jefe Brigada C] Jefe Control Derrame
Primeros Auxilios  Pitoneros Operador Extintor Proteccion de Equipos Movimiento de tierras
Flor Amaya Juan Vega  Rolando Steele Pedro Villar Eduardo Aguayo

Mario Saavedra
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b) Notificacién Externa

ORGANIZACION

Daniel Velasquez
Coord. Local Emergencia

Javier Portuguez
Coordinador Proyecto

Harold Aleman
Encargado
Operacion

Pedro Timand
Gerente General

Gladys Gamero
Asistencia Adm.
Mercantile

000128

OSINERG
Ing. José Robles

|

Ing.Victor Vera Rosas Ing. Rafael Samaniego

TAR PIURA
Ing. Alberto Koo

Pag.119



(JFL
¢y

~j
ran

IRERY

8.8.5 Entrenamientos

Se recomienda efectuar por lo menos dos versiones de los Siguientes aspectos:

a.
b.
C.

d.

€.

Prevencién de accidentes
Planes de Contingencias

Practicas de evacuacién por incendios, inundaciones, sismos y evaluar la
prdctica para registrar el tiempo récord de evacuacién (preparar plan).

Précticas de combate de incendio de combustibles, registro de las deficiencias
y necesidades de equipo (preparar plan).

Précticas de primeros auxilios (preparar curso practico).

8.8.6 Evacuacion

Se estructurard un procedimiento especifico para una evacuacién rapida del

personal propio y de terceros, por via terrestre o aérea de acuerdo al tipo de
emergencia y los casos en los que se produciria.

8.8.7 Estrategias de respuesta

Se considerard objetivos realistas de respuesta, los mismos que deben tener en

cuenta las limitaciones impuestas por el tipo de contingencia, los equipos y el
medio ambiente afectado.
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Procedimiento de Emergencias

Notificacién del
Incidente
Operador de
Turmo
Acciones para
controlar a
emergencia
Supervisor Responsable

Si
Proceda
Informe scbre las
Acciones al Jefe Proy.
Solicitar ayuda a
Coordinador Proyecto
Si
Puede manejario < I>| Proceda
CON recursos de }
la zona 47
No Contactar con
> Coordinador General

Active el Plan de Accién
General de Contingencia

|
Informar a OSINERG.
]

Prepare El informe Final
de la Contingencia

Pag.121



firdl

T

il

INE

~
L7

e)

rao

8.9 Informacién de los Recursos

8.9.1 Inventario de recursos

00012y

Incluira la fuente e inventario de equipos, puntos de ubicécién, puntos de control y
operaciones de emergencias.

INVENTARIO DE RECURSOS

Equipo Lugar Capacidad | Cantidad | Observaciones ,
Extintor Bat. 202 350 Ibs 3 Equipo fijo
Extintor Estacion 59| 350 Ibs 1 Equipo fijo

Overales
Extintor Portacamp 30 Ibs 4 Equipo fijo
Portachuelo
Extintor Oficina 30 Ibs 4 Equipo fijo
Portachuelo
Extintor Almacén 30 Ibs 4 Equipo fijo
Portachuelo
Extintor Planta 30 Ibs 2 Equipo fijo
Generacion
Eléctrica
Extintor Taller mecdnico 30 Ibs 1 Equipo fijo
Camidn Cerca taller| 450 Ibs 1 Equipo movil
. Contraincendi | mecdanico
O p
Extintor Camioneta de 30 Ibs 3 Equipo portatil
recorredores _ '
Cargador Cat/950 1 Equipo mévil
frontal . :
Planta de |
Tratamiento
Punto de
Fiscalizacion
Campamentos
Vehiculos
Otros
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8.9.2 Contratistas

Relacion de aquellas cias.las cuales se puede recurrir en caso de emergencia,
tanto para apoyo de personal como de maquinarias y herramientas.

Relacion de contratistas para el apoyo logistico

Entidad 6 Nombres y Apellidos Teléfono Direccion
Compaiiia Responsable
Cia. LIMKAR  |Ivan Lim Way 616601 Urb. Vencedores G-
13 ‘
Petroperu Magdaleno Saavedra 383006 Av. Bolognesi s/n
Sapet Manuel Valencia 385859 Zona Industrial
Talara
Grafia y | Federico Noguera 381570 Campamento
Montero Manta
EEPSA Carlos Chavez 384131 Base Verdun
Pérez Compac |Leandro Lépez 381803 Av. Bolognesi s/n

Petrotech

Raul Nuiiez

393105-1133

Negritos

8.9.3 Areas sensibles de impacto potencial

El Plan debera contener lo siguiente:

* Hojas de datos de seguridad de los materiales comprendidos.

« Datos generales acerca del clima (vientos, lluvias, fenémeno de "El Nifio",
etc.), preponderantes y en funcién de estadisticas de periodos significativos de

las areas que son motivo de preocupacién.
* Informacién detallada adicional especifica a la operacién.

8.10 Lineamientos para el Plan de Contingencias
Contraincendios

Se debera disponer de los siguientes sistemas y facilidades para el respectivo

control de incendios.

(1) Infraestrdctura contraincendios

Los sistemas de proteccién contraincendio, para la Planta de Tratamiento y Punto
de Fiscalizacién, comprende lo siguiente:

a) Tanque de almacenamiento para agua

b) Sistemas de bombeo
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¢) Sistemas de distribucion de agua a presién para proveer al sistema de combate
contraincendio por agua (redes de rociadores, hidrantes y monitores)

d) Sistemas de distribucién de agua a presién para proveer al sistema de combate
contraincendio por espuma (redes de rociadores, hidrantes y monitores)

e) Extintores de PQS (polvo quimico seco) y HFC (compuestos clorados).

La operacion de los equipos pueden ser manual (hidrantes, monitores, cdmaras de
espuma, anillos de enfriamiento de tanques atmosféricos) y automaticos (redes de
rociadores de agua y espuma). -

f) Detectores de gas, fuego y humo

* Detectores de gas tipo absorcién de raybs infrarrojos calibrables a nivel y a

las caracteristicas del gas a detectar, lo que asegura una respuesta rapida a
la presencia del gas. '

« Detectores de fuego tipo multiple sensado, con sensores infrarrojos y
ultravioleta combinados, calibrados para detectar Ia radiacién de lama.

* Detectores de humo tipo ionizacién, para deteccién de incendios en salas de
control. :

g) Alarmas y botones de incendio

Se instalara alarmas multitono, a fin de alertar sobre distintos tipos de emergencia
0 estado operativo del sistema de contra incendio.

(2) Facilidades contraincendio

Adjuntar un plano de distribucién de los equipos y accesorios contraincendio;
asi como, detallar las caracteristicas de cada uno de ellos:

a) Unidades de bombeo (capacidad y presién de trabajo)
b) Mangueras y accesorios contraincendios.
c) Monitores portétiles
d) Equipos portatiles de aplicacién de espuma contraincendio.
e) Extintores portatiles y rodantes.
f) Extintores portatiles de agua presurizada.
(3) Procedimientos para Control de Incendios

Debera contar con los siguientes lineamientos administrativos para que todo

el personal conozca y se desempefie en forma eficiente ante cualquier
emergencia.

a) Descripcién de responsabilidades de las unidades y participantes

b) Distribucién de los equipos y accesorios de contraincendios en las
instalaciones.

¢) Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia.
d) Dispositivos de evacuacion interna y externa.

e) Organigrama de conformacién especifica de las brigadas, en las que se
incluye el apoyo médico.
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Aspectos adicionales que debe'ré incluir el Plan de Contingencias
contra incendios. '

a) Agilizar programas anuales de capacitacion y entrenamiento de campo
para todo el personal. ‘

b) Revisar frecuentemente la operatividad de los equipos a ser utilizados
para hacer frente a emergencias y desastres, asi como difundir su
ubicacién, manejo y estado de mantenimiento.

¢) Informar la evaluacion de los resultados de los simulacros de incendios,
rescate y evacuacion del personal.

El Manual de contingencias para incendios, debe ser integrado al Plah de

Contingencias y Emergencias, tal como indica el Art. 239 del D.S. N° 046-99-
EM. 3

8.11 Lineamientos para el Plan de Contingencias en
casos de Sismos

El procedimiento, en caso que pudiera ocurrir un sismo, el personal administrativo
y operativo debera conocer en forma eficiente las normas a seguir, asi como se
procedera a realizar medidas de seguridad, como las que a continuacién se indica:

a) Nombrar responsable a mando unico.
b) Verificar dispositivos de alarmas. _
¢) Evacuacién del personal fuera de las dreas de trabajo.

d) Verificaciones de las instalaciones por la brigada de seguridad (lineamientos

de los diversos ductos, fuga de gas, combustibles y otras obras que se
consideren de riesgo).

e) Simulacros programados cada 3 meses.
f) Demarcacién de los lugares para evacuar en caso de sismos.

8.12 Equipos de Seguridad, Infraestructura Médica
y Evacuaciones en la Planta de Tratamiento de
Portachuelo y Planta Pozo

a) Se contaré con una sanidad con un médico/enfermero con los siguientes
equipos de primeros auxilios:

- Botiquin de primeros auxilios

- Camilla
- - Férulas inflables
= Collarin vertical
- Resucitadores
- Tensiémetro
- Esterilizador
- Instrumentos quirurgicos
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b) En las estaciones se contarén con extintores, cinturones, explosimetros,
mdascaras para gas.

c)

d)

El personal contara con los siguientes equipos de sequridad:

Cascos

Lentes protectores y ropa de seguridad especialmente para soldadores
Guantes de cuero

Overol

Botas con puntera de acero

Impermeables

En la Bat. 202 Portachuelo, se dispone de unidades mdviles para evacuaciones
via terrestre al Centro de Salud més inmediato de Ia ciudad de Talara.
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9. PLAN DE ABANDONO

9.1 Criterios

El presente Plan de Abandono es el de responsabilizar a la Cia. Mercantile Perd Oil
& Gas S.A. para establecer una politica de retiro de servicio y el
reacondicionamiento de superficies en dreas perturbadas por las actividades de la
construccion de la Planta de Tratamiento y del Gasoducto de 8" x 35.5 km de
Portachuelo  a Planta Pozo (incluye punto de fiscalizacion) hasta alcanzar las
condiciones ambientales aceptables.

* El retiro de servicio consiste en tomar acciones para el cierre de las
operaciones, desmontaje y el traslado de los equipos e instalaciones de
produccién y de construcciones (civil y metal mecanica) y estructuras a un
lugar de almacenamiento. '

» El reacondicionamiento del drea perturbada, consiste en el trabajo necesario
para volver a la superficie de la tierra su condicién natural; esta labor podria
comprender excavaciones, rellenos, reemplazo de suelo y enmienda de la
calidad de suelo desde el punto. de vista del contenido organico, fertilidad y
salinidad, con el propdsito de dar seguridad y proteger la salud y el medio
ambiente.

* Para el caso de abandono temporal de un gasoducto, se deberé mantener la
proteccion por corrosién establecida en la operacién y cuando se reactive
nuevamente se debe revisar como minimo los espesores de la tuberia, uniones -
soldadas, historia operativa y de pruebas, presencia de fallas é defectos en
valvulas y accesorios, condiciones de terreno y consideraciones de seguridad.

* El planteamiento del proceso de retiro de servicio y el reacondicionamiento,
serd fundamentalmente la evaluacién de alternativas, el tiempo necesario para
la ejecucion de los trabajos, los requerimientos de recursos humanos y
materiales, y la elaboracién del presupuesto que respalda el proyecto.

* Las medidas sefialadas en el presente Plan de Abandono, tenderdn a restaurar
las condiciones originales del medio ambiente. ' :

9.2 Lineamientos

Los lineamientos del presente plan, estan contenidas en el documento "Guia para
el retiro de servicio y el reacondicionamiento de tierra de superficie e instalaciones
de produccion y refinamiento de petréleo” del Comité Ambiental de ARPEL.

9.3 Requerimientos

Los requisitos minimos para el programa de abandono de instalaéiones de una
operacion petrolera, son los siguientes:

1. Desarrollo de un Plan de retiro de servicio.

2. Traslado, correccién o aislamiento seguro y/o tratamiento de materiales
contaminados con producto téxicos. '
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3. Trasladar, almacenar y proteger todos los equipos y estructuras sobre y bajo
tierra. '

4. Limpieza del sitio que garantice proteccion ambiental y sequridad a largo plazo.

5. Control de accesos para todas las estructuras remanentes asegurando su
aislamiento.

6. Reacondicionamiento de superficies perturbadas tales como: carreteras de

acceso, terraplenes, puentes y otras construcciones civiles y/o metal
mecanicas.

7. Comunicar a las autoridades OSINERG y DGH, respecto del término de las
actividades y presentar el informe final de abandono ejecutado.

9.4 Secuencia de Accion

Lineamientos bdsicos para la terminacién de -actividades de las diferentes
instalaciones relacionadas a la actividad de explotacién de hidrocarburos; con la
finalidad de asegurar el cumplimiento a la reglamentacién ambiental existente.

9.4.1 Planta de Tratamiento

En estas instalaciones se desarrollarén actiVidades de tratamiento, compresién y
transferencia de gas seco hasta el término de la actividad. El abandono en el lugar
0 su retiro a otra ubicacion, debe considerar las disposiciones del DS-052-93-EM,

Art. 118 al 121, mediante las operaciones siguientes:

1. Las tuberias deben ser en lo posible retiradas. En caso de ser abandonadas en
el lugar, deben ser inspeccionadas para constatar que no tengan hidrocarburos.

2. Las tuberias y lineas de flujo subterrdneas deben ser en lo posible removidas,
~ previamente drenadas y purgadas. Si no son retiradas deberdn ser
apropiadamente selladas en sus extremos.

3. Los tanques sobre superficie serén drenados, purgados y desgasificados. Los
residuos liquidos serdn recolectados y enviados a instalaciones para su
procesamiento o tratamiento (Normas API 2015, API 2015A, API 2015B). Los
dafios causados por la contaminacién de la instalacion, deberdn ser
restaurados.

4. Los tanques enterrados serdn abandonados, retirando los liquidos contenidos

en tanques y lineas de flujo. En caso de que se decida el retiro del tanque,
debera ser desgasificado antes del transporte.

5. Los motores, bombas de transferencia y compresores seran desmontados de
sus bases y trasladados conjuntamente a los almacenes. Las bases de concreto
que sean transportables, seran trasladadas al patio de tuberias, caso contrario
quedaran en su lugar.

6. La zona de tanques de almacenamiento de combustibles, serd inspeccionada
después de haber retirado los tanques, para detectar fugas 0 derram_es.

7. El agua contaminada, producto del retiro de instalaciones, deberd ser
eliminada, libre de crudo residual. '
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8. La dltima etapa de la fase de abandono es el reacondicionamiento de
superficies, que consiste en devolver a la superficie de la tierra su condicién
natural original. El trabajo incluye aspectos de relleno, reconstruccién y
devolucién del contorno natural, reemplazo del suelo, rectificacién de la calidad

del suelo y proteccién contra la erosién, teniendo en cuenta las condiciones
climaticas y topogréficas.

9. A fin de controlar el acceso de personas o animales hacia las estructuras
remanentes en el drea de la Planta de Tratamiento, se deberd mantener el
cerco perimétrico alrededor de estas instalaciones.

9.4.2 Gasoductos

El gasoducto, serd usado para transportar gas hasta su abandono en el lugar o su
retiro a otra ubicacion mediante las operaciones siguientes:

1. Las tuberias del gasoducto, antes de ser abandonados en el lugar, deberén ser
inspeccionados para determinar fugas.

2. Cuando las lineas han tenido fugas y hayan contaminado el érea circundante,
esta contaminacion sera eliminada durante el retiro de la instalacién.

3. las lineas de flujo y tuberias serdn drenadas y purgadas antes de ser
desconectadas y removidas del sitio.

9.4.3 Caminos de acceso

Los caminos y carreteras han sido usados para acceder hacia los diferentes lugares
del area de operaciones, hasta el abandono de las mismas. El retiro de servicio de
las carreteras serd efectuado de acuerdo a los lineamientos siguientes:

1. Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construccién de la
carretera puedan haberse obstruido o cortado.

2. Los caminos que no vayan a ser utilizados en el futuro, serdn bloqueados a fin
de encauzar el transito por el minimo nimero de vias, con la consiguiente
optimizacién del uso de la tierra, disminuyendo sustancialmente |Ia

contaminacion por basura, residuos de combustible y aceites, arrojados por los
usuarios.

o m—
ey
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11. ANEXOS

1. Mapa Area de Contrato
2. Mapa Imagen Satelital
3.  Mapa Topogréfico
4. Mapa Geoldgico _
5. Mapa Uso Mayor de Suelos

- 6. Mapa Hidrografico
7. Mapa Ecoldgico
8. Mapa Forestal
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NOTAS
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Environmental Quality ! #o?é:«gépgfs&mzéomrég Lo poodlos —
Analytical Services S.A. T ot Rpnagtenatooms

EQUAS S.A. Tecnolgia ol senvicio dé ko Proteceicn y Saneamianio Ambiental ‘
INFORME SOBRE RESULTADOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE

Solicitante : INSETECO S.R. Ltda.
Procedencia : Lote lll, Gaseoducto, Portachuelo, Bateria N° 202,
MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A.

Fecha de Muestreo : 09 Agosto 2 000 Fecha de Recepcion : 10 Agosto 2 000
Responsable del Muestreo : Ing. Luis Céndor E. - EQUAS S.A. Referancia : EQ.No. 718-2000
, PARTICULAS TOTALES ug/m®
ESTACIONES DE MUESTREO EN SUSPENSION
PTS
o/ S0 NOx H2S co
o P-1 SOTAVENTOQ.- '
Bateria N°® 202 — PORTACHUELO 147 64 2,12 21,66 3,50
o P=2 SOTAVENTO.-
| Estacion de Bombas 59 - OVERALES 150 55 2,30 16,40 3,30
¢ Velocidad y Direccion del viento predominante 3.3 m/s —SN -
% Temperatura Ambigntal promedio ; 28,3°C .
% Humedad Relativa % : 74 E;"
\\
REFERENCIA DE METODOS ANALITICOS.- >
PTS = Gravimétrico, EPA v 47 No. 234 Ap.5 o
502 = West Gaeke ~ U.S. EPA H2S = Sulfato de Cadmio — U.S. EFA - :&
NOx = Arsenito de Sodic ~ U.S. EPA CO = Acido Parasuifamino Bensoico - U.S. EPA \+ > o
r 3 B -~ s
OBSERVACIONES. - ?“: g:-) -
Lima, 02 @ Satiembre del 2 000 A S =
) S O

EQUAS . A,

it

Ing. Eusebio Victor Condor Evaristo

a




Environmental Quality
Analytical Services S.A.

Los Agrélogos Mz, M:LLL 1

Las Acaclos - Limp

Telefono: 548-01 £ 5 1 4q
Telefax : 349-4050 .
E-mail: equas@coreo.dnet.com.pe

INFORME SOBRE RESULTADOS DE ANALISIS QUIMICO DE
UNA MUESTRAS DE AGUA

Solicitante :
Procedencia :

“Fecha de Muestreo
Fecha de Recepcion
Responsable del Muestreo
Referencia

INSETECO S.R. Ltda.

Lote lll, Gaseoducto, Portachuelo, Bateria N° 202.
MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A.

09 Agosto 2 000
10 Agosto 2 000

Ing. Luis Céndor E. - EQUAS S.A.

EQ. No. 796-2 000

PARAMETROS POZA Expresado
en:
PH 6,9
Conductividad Eléctrica 153 500 uSlem
Sélidos Totales Disueltos (180 °C) 107 450 mg/l
Cloruros 20 000 mg CH
Sulfuro de Hidrégeno <0,01 mg/l
Acsites y Grasas 0,80 g/l
Bario 0,022 mgll
Cadmio ' <0,01 maft
Cromo <0,01 mgl/|
Plomo 0,017 mg/l
Mercurio <0,0002 mgll
REFERENCIA 0DOS A 0S.-

O STANDARD METHODS FOR THE EXAMINAT

APHA AWWA, WPCF,

O METHODS FOR CHEMICAL ANALYSIS OF

1983.

OBSERVACIONES.-

Lima, 02 de Setiembre del 2 000

EQUAS 5. A

D

e

Ing. Eusebio Victor Condor Evaristo

Director Gerente

ION OF WATER AND WASTE WATER, 18™. Edic.

WATER AND WASTES,US-EPA 600/4-79-020; March

Q €EQUAS S.A.

Tecnologla al servicio de la Proteccién
y Saneamiento Ambiental
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Environmental Quality
Analytical Services S.A.

Los Agrdlogos Mz. M L. 1

Las Acacias - Limg 12 !
ren 4

Telefono: 548-0180 i & . 50’

Telefax : 349-4050

F mall: equas@eorneo.dnet.com.pe

INFORME SOBRE MEDICIONES DE RUIDO

Solicitante : INSETECO S.R. Ltda.
Procedencia : Lote lll, Gaseoducto, Portachuelo, Bateria N° 202.

MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A.

Fecha de Muestreo

Fecha de Recepcion
Responsable del Muestreo
Referencia

09 Agosto 2 000
10 Agosto 2 000
Ing. Luis Condor E. - EQUAS S.A.
EQ. No. 115-2 000

Niveles de Ruido en dB

ESTACIONES DE MUESTREO

Bat. 202 Portachuelo

Est. de Bombeo 59
Overales

Minimo Maximo Minimo Maximo
O Oficina Administrativa 70 7,5 --- -
o A10m 70 83 80 83
o A15m 68 75 % | 82
o A 100m L 66 73 71 8

EQUIPO UTILIZADO.-
O R.SHACK, SOUND LEVEL

a CAT. N° 33-2066
OBSERVACIONES.-

Lima, 02 de Setiembre del 2 000

S S.A
PRy B

“Trig. Eusebio Victor Condor Evaristo
Pirector Gerente

é €EQUAS SA.

Tecnologia ol serviclo de la Proteccién
y Saneamiento Ambiental



@ Environmental Quality e Acxtoors VORI 51

Analytical Services S A Telefono: 548-0180

Telefax : 349-4050
E-mail: equas@corgo.dnet.com.pe

INFORME SOBRE RESULTADOS DE ANALISIS QUIMICO DE
MUESTRAS DE SUELO

Solicitante : INSETECO S.R. Ltda..
Procedencia s Lote lil, Gaseoducto, Portachuelo, Bateria N* 202,
MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A. |

 Fecha de Muestreo r 09 Agosto 2 000 -
Fecha:de Recepcién - 10 Agoste- 2 000
Responsable-del Muestreo : Ing. Luis Céndor E. - EQUAS S.A.
Referencia 2 EQ. No. 797-2 000
" Inicio Tendido Gaseoducto | o
PARAMETROS | Bat. 202 ; Expresado
: uUTM i en:
485326 N
948486 E
pH ! 73
Aceiles y Grasas 0,50 uglg
Bario ] 0,115 . ugfg,
Cadmio’ | 0,216 uglg
Cromo 0,033 uglg
Plomo 1,446 ? ~ uglg
~| Mercurio | <0,002 uglg
FERNCIA DE ANALIT -

O Manual Técnico de Andlisis de Suelos, Tejido /vegetal, Aguas y Fertilizantes — Instituto Nacional de
Investigacion y Promocién Agraria — CINIPA 1987

O Quimica Agricola Tomo |, 1era Edic. 1973, Método de Analisis para Suelos y Plantas 5ta. Edic.
Divisién de Agricultura PRIMO YUFERA E.J.M. Carrasco Sorpien.

OBSERVACIONES.-

"ﬁn.,\“
Lima, 02 de Setiembre del 2 000 SN
¥t et N (;\_t-
.'—" i N\ \Ila
s o\t
EQUAS S. A Lo VIR T e
Pty it \Vs \ /S
A T —— N N o
g - . 4

—

Ing. Eusebio Victor Condor Evaristo

Director Gerente

é €EQUAS SA.

Tecnologia al serviclo de la Proteccidn
y Saneamlento Ambilental
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12. FOTOS
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' 1. Vista panorémica Bateria 202 - Portachuelo.
| Vease Terraplen - Estacién Compresores,

2. Tanques y tré_t;gores de bgt{éleo cru‘do; Bateria 202 - Pq_rtac_h.Qelq.

Pag. 134



: A Enforno Batéria 202 - Portachuelo (Area' de inicio del Gasoducto).
___ Veéase trampa raspatubos de oleoducto Portachuelo - Overales.

4. Entorno de la Bateria 202 - Portachuelo.
Véase tramo inicial del recorrido del Gasoducto.
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5. Entorno de la Bateria ZOZW- Pc;}taéhuelo.
_Véase tramo inicial del recorrido del Gasoducto.

6. Carretera de acceso Portachuelb - Planta—Po}o.
} __Tramo de recorrido del Gasoducto. _




2000156

7. Carretera prfncibé) Talara - Pdrta&huelo - f\;ﬁ";amar.
Véase margen izquierda, trazo del Gasoducto.

8. Carretera de 'acc."eso Porta%hue)’o - Overalés.
Véase oleoducto principal, paralelo al trazo del gasoducto. _

Pag. 137
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9.”' Carretera de éccééb-Portachuélo - Ovéraieé.

Véase oleoducto principal, paralelo al trazo del o!eoduc_tq.

10. Tramo Lagunitos - Ovéréles del }J!eoducto principal.

Véase trazo del gasoducto, paralelo al oleoducto.

Pag. 138
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, 11, Cruce de’ carretera Overales - Pléhté szow( Vefd:}n).
_Trazo de recorrido del Gasoducto.

12, Carrete}a de 'a'ccesoy Ov;}-ales - Planta Pozo ( Verddn ) '

Trazo del nuevo gasoducto a antiguo ducto.
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13. Tramo del ahfiguo gasoduéfo OVerélés-Verddn:'
Trazo paralelo del nuevo Gasoducto.

14. Tramo del antiguo sistema de ductos ex Planta Verdun.

Trazo paralelo del nuevo Gasoducto.
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Trazo paralelo del nuevo Gasoducto.

15 Trar'novdel aﬁfﬁguo sistema de d&ctos ex Planta Vérdu’rn. '

16. Carretera de acceso Talara - Planta Pozo (Verdun).

Entorno de Planta Pozo, trazo del nuevo gasoducto en cruce de carretera.
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17. Entorno de ex Planta Pozo.
Area cercana al Punto de Fiscalizacién del Gasoducto.

18. Vista panoramica antigua Planta Pozo - Verdun.
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19. Bateria 202 -'Portachuﬁéfo’._ Toma de medicion de ruidos. ‘

20. Bateria 202 - Portachuelo.“Punto 'dé moni'toreo de ca'lfdad o_"e'aire. o

Véase toma de UTM con GPS.
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21. Bateria 2-02 5 Porféchuélo. Pdnto de mdnitoreo défca‘lidad- de 'éire.-
Véase toma de UTM con GPS.

22. Quebrada de Overales - Punto de monitoreo de calidad de aguas.

Véase toma de UTM con GPS.
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23. Bateria 202 - Portachuelo. Toma de condiciones meteorofégi'cos, i
velocidad y direccion de viento.

24. Bateria 202 - Portachuelo. Toma de condiciones meteoroldgicas,
humedad relativa y temperatura.
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25. Medio Biolégico . Veﬁetacién tipicé del 4rea del P'ro'ye'ct”d.
Véase familia de algarrobos en produccion.

»

26. Medio Bfolégico - Vegetacion tipica del drea del Proyetto.

Véase familia de sapotes y algarrobos.
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