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1.1 Antecedentes Generales

Mercantile Perú Oí!  &  Gas S.A.  ha contratado los Servicios de la Empresa INSETECO

S.R,L.,  para  / a ejecución del Estudio de Impacto Ambiental  ( E.I.A.),  previo a la

construcción del gasoducto Portachuelo Planta Pozo,   el cual inciuye Planta de

Tratamienio en Portachuelo y facilidades de medición y análisis en el Punto de

Fiscafización,  ubicado en fas cercanías de Planta Po2o ( Verdún).

De acuerdo a!o estaólecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos  ( L.NO 26221),  con el

código del medio ambiente y los Retursos Naturales  ( D.L.  NO 613),  Reglamento para la

protección ambienta/  en 1as actrvídades de hídrocarburos  ( D.S.   tVO 046-93-EM)   y

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos ( D.S.  NO 041-99-EM).

1.2 Objetivos del Esiudio

Descrípción de las actividades más importantes del proyecto.

Diagnóstico de los recúrsos naturales y determinar los impactos ambientales

t potencia/es como consecuencia de la construcción del gasoducto y e/ apoyo lagístico.

Elaborar ef Plan de MaRejo Ambienial  (P.M.A.),  que incluye ! as medidas de mítigación
que permitan minimizar los efectos negativos al medio ambiente.

Ela@orar ! os procedimientos y líneamientos básicos referidos al Plan de Contingencia y
a/ Plan de Abandono del área del Proyecto.

1.3 Ubicacíón del Area de Fstudio

1.3. 1 Localización

E! Lote III,  actua/mente operado por la Cía.  Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.,  está ubicado a

IS km.  a1 Sureste de /a ciudad de Tatara,  en ia costa noroesie del Perv,  en la provincia de

TaJara, Departamenfo de Piura,  Región Grau.

E/  Gasoducto ha sído proyectado partiendo de  /a P/anta de Tratamiento Portachuelo

Zona  °C"),  afraviesa  !a zona  "8" por el lado Oeste del lote y continúa su trazo en forma

para/e/a al íoleoducfo Poríachue/o  -  Overa/es,  hasta llegar; al Punto de Fiscalizacíón,
ubicado en el entorno de /a Planta Pozo ( Verdún),

1.4 Fngeniería del Proyecto

1.4.1 Planeamiento

Mercantile Perú Dil &  Gas S.A.,  realizará un proyecto de canstrucción de un gasoducro de

8",  que consíste en la apertura de vías de acceso,  cavado de zanjas,  transporte de equipos
y materiales,  obras civiles,  obras electromecánicas,  regado de  ! a tubería,  soldadura,
pruebas fina/es y entreqa de insta/aciones,  pruebas y puesta en funcionamiento y

fínatmente áesmovilización de equipos.

I
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1.5 Justificacion

E/  proyecto propuesto es para rAcolectar,  tratar,  comprimir y transportar gas desde  !a
Batería 202  -  Portachuelo hasta el Punto dP Fiscalízación,  ubicado en el entorno de la

Planta Pozo -  Talara.

eásicamente consiste en:

Construcción de una línea de 8" y 35 km.  de longitud,  desde la Pianta de Tratamiento

Por[achuelo hasra el punro de fiscalización en las cercanías de planta Pozo.

Se ha propuesto ínicialmente producir gas de a/ta presión de 10 pozos existentes

gas no asociado)  a un manifold de campo,  el cual proveerá aproximadamenre 8.35

MMCF/día de gas alsistema.  Adicionalmente,  Ja producción de gas de baja presión de

la Barería 202 de 2.0 MMCF/día será comprimida a 550 psig y descargado a la línea de

transmisión de 8".

Con /a construcción del Gasoducto y la Planta de Tratamiento,  !a Cía.  operadora Mercanrile
Perú Oil  &  Gas S.A.,  espera comercializar inicialmente 8.35 MMSCFD a Cía.  EEPSA y
aumentar a 18.65 MMSCFD durante la vida del conrrato.

EEPSA instalará todas ! as facilidades para !a medida del volumen y la calidad del gas en e!

Punto ds Fiscalizacián,  ubicado en los alrededores de P/anta Pozo.

I
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Cronograma de Trabafo  -  Proyecto Gasoducto

Portachue/o  - Planta Pozo

Días

Descripción
301. 60 90 120 150 180 210

1.-   Estudio de Impacto Ambiental

1----------------+----------------

2.-   Autorización Perúpetro

Autorización Osinerg

i---------------- i--__-__----___-_----------------- 

41---------------- 1________-_______

Í Í Í 1 1 1

i 1 1 1

I1 1

1 Í Í Í t Í
1 1 1 1 I 1

3.-   Surr inistro de equipos y materiales

y-----------------1---_------------------------------y.----------------

I 1 1 1 1 I

1 1 1 1 1 1

1 I 1 I 1 1

I 1 1 I I I

4.-   Ejecucion obras

T________________T---------------- ~_________.._______1-----------------
1 1 1 1 1 1

Í Í Í Í Í
1 1 1 1 I

I I I 1 1

1 I 1 I 1

1 I I 1

5.-   Físcalización para iniciar operacíón

L.""_-"__'-""J----------------- 1"""""_""--1----------------- L_"""""'_"'   

o

A=
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2•   DESCRIPCIdN DEL PROYECTO

2.1 Generalidades

El ro ecto materia del resente Es[udio cuenta con 1"M n!p Y p e a u a de D isen o" y  "M a n u a l de

Construcción",  los mismos que contienen el nive/  de detalle y diseño,  necesarios para la
ejecución del proyecto,  en concordancia con las especificaciones técnicas y la  /egislación
vigeni'e.

E/  proyecro consiste en  /a implementación de un sistema de producción,  compresión y
transmisión de gas asociado y no asociado de !a Zona  "C" del Lote III.

El gasoducto será de 8" de diámerro y 35 km.  de /ongirud,  desde la P/anta de Tratamiento
hasta el Punto de Fiscalización.

2.2 Sistema de Transporte

E/ sistema comprende:

P/anta de Tratamiento,  donde se efectuará  ! a separación simple de líquidos def qas
natura/ proveniente del campo Las Garzas y la compresión del gas proveniente de la
Batería 202.

E/  gasoducto permitirá transferir rodo el gas recolecrado hacia eÍ punto de
fiscalización.

En este punto efectuarán las mediciones necesarias para su venta.

2.3 Tiaberéa para e/  Gasoducto

La tubería de aeero será revesrida con Fusion Bonded Epoxy,  excepro  /os exrremos que
serán revestidos en campo,  luego de la soldadura de las uniones.

E/ tramo de /a tubería de fibra de vidrio será roscada, no requiere revestimiento.

2.4 Vo/úmenes de entrega

Inicial 8.35 MMSCFD

Final 18.65 MMSCFD

Vida Util de/ Proyecio:  10 años mínimo

2.5 Descripción del sistema
1

A).    Planta de Tratamiento - Portachuelo

Se ha considerado en e/ Proyecto,  la construcción de una plaraforma ubicada al norte de /a
Batería NO 201  - Portachuelo de 3500 m2, para la ínsta/ación de una P/anta de Tratamfenro
y un manifold de 5 entradas,  en una de  /as cua/es se recepcionará el gas no asociado
procedente de/  manifo/d de campo Las Garzas,  para luego descargarlo al separador de
totales.

Pág.   7
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La estación de compresión para el gas asociado será alimenrada desde un Scrubber de

baja,  mediante una línea de 6n0 y la descarga de los compresores se inferconecrará con

la línea de ingreso del gas no asociado al Scrubber de alta presión.  La estación esta

compuesta por 02 compresores de gas,  con una potencia estimada de 500 HP.

En la descarga.del Scrubber de alra presión se insta/ará un lanzador raspatubos.

La salida de 8"0 del lanzador, es el inicio del sistema de transferencia del Gasoducro.

1
B).     Gasoducto

Consirucción de/  tendido de una línea de 8"0 API SL Gr.  B SCH40,  con una longitud
aproximada de 35 Km.,  desde 1a salida del lanzador de raspatubos P-1 ubicado en la
Planta de Tra[amiento - Porfachuelo,  hasra el Punto de Fiscalización cerca de Pianta Pozo.

E/ gasoducto será enterrado.

El proyecto considera una válvula globo  "  Fufl Bore" de corte intermedia a/a altura de

Planta Verdún.

C).     Punto de Fiscalización

Será ins[a/ado en una plataforma ubicada próxima a P/anta Pozo,  en un área de

apraximadamente 1600 m2,  donde se instalarán  !as facilidades de medíción y análisis del

gas transferido,  siendo éste el lugar de llegada de/  gasoducro,  donde se insta/ará el

receptor raspatubos.

2.5.2 Sistema Scada y ComuniGaciones.

Con e/ proRósito de efectuar una gestión de mejor manejo de la información y obtención
de data en tiempo real y el estado del equipamiento del sistema,  se esrima transmitir la

seña/  mediante ur sístema SCADA  (Superyisory Control and Data Acquisition)  "Control

supervisorio y Adquisición de data" desde /a P/anta de Tratamiento en Portachuelo hacia e!

Punro de Fiscalización fijado apraximadamente a 35 km.  cerca de Planta Pozo.

1

1
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2.6 Sistema de Protección cantra  !a Corrvséón

Para ei Sistema de Protección contra la Corrosión del Sistema de Transmisión de Gas

Narural,  desde la P/anta de Tratamiento de Portachuelo hasta e! Punto de Fiscalización en

Planra Pozo,  se aplicará  /a norma ASME B 31.8  -  1999 CHAPTER VI  -  CORROSIÓN
CONTROL.

Sistema de Transmisión

E/  sistema de transmisión estará conformado por 35 Km.  de tuberia enterrada entre la
Planra de Tratamiento en Portachuelo y el Punto de Fiscalización,  ubicado en Planta Pozo.

E/  perfil del terreno por donde atraviesa el gasoducto,  esiá conformado por dos zonas

perfectamente defin;das:

a)  Terreno de baja corrosividad

i Es la zona por donde atravesa-á el oleoducto conformada por terreno desértico de poca
elevación con sue/os secos de muy baja conductividad,  con características muy poco
corrosivas.  En ésra zona se usará el materiat siguienre:

Longitud de tubería 28 Km.

Materia! Acero al carbono API SL Grado 8

Diámetro 8"

Schedule 40

Tipo de conexión Soldada a Tope (extremos biselados)
Ubicación sobre e/ terreno Enterrada

b)  Terreno de a/ta corrosividaci

Caracrerizado por su poca elevación  (presenra fnclusive zonas con cotas negarivas),  donde
la napa freárica esta muy cercana a/a superficie.

Y por lo tanro e/ terreno es a/tamenie corrosivo.

Para esta zona se ha considerado un materia/  especíalmente antícorrosivo de  ! as

siguientes características:

Longirud de tubería 6 Km.

Materia! Fibra de vidrio reforzada a alta presión
API 15 HR

Diámetro g °

Tipo de conexión Mechanical rubber ring

Ubicación sobre el terreno Enterrada

Recubrimiento Amiñá alifática epoxi curada.

c}  Zonas de truce carreteras

Se protegerá la tubería según las indicaciones de  /a Norma ANSI/ASME 8.31.8 Edición
1999.  (Gráficos Na 1 y 2)

Pág.  10
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2,7 Prueba Hidrostática Gasoducto

Esta especificación establece  /os requisitos para la prueba hidrostática de tuberías de

acero al carbono.

Las pruebas hidrostáticas,  serán realizadas por El Contratista,  en presencia de! Inspector
designado por ei cliente y el representanfe de Osinerg,  quienes certificarán la prueba.

t 2.7.1 Requísifos

Fluido de Prueba:

a)   Las pruebas hidrostáficas,  deberán hacerse con agua dulce.

b)   Previa aprobación de/ Inspector de Osinerg y del Cliente se podrá usar agua salada u

otro líquido,  en los casos que no se consiga agua dulce.

2.8 Transporte del Personal,  Equipos y Materiales

El transporte de equipos pesados y livianos a utilizarse para !a construcción del gasoducto,
se hará por via terrestre a la locación,  utilizando las carreteras existentes y!a vía
carrozab/e hasta  /a ubicación prevista con camíones trailers.  E/ personal se desplazará en

camíonetas apropiadas,  tomándose todas  !as medídas de seguridad que el procedimiento
rnterno de segurrdad de Mercantile Perú Oi! &  Gas S.A.  lo establece y la normatrvidad de

seguridad en construcción Jo recomiendan..:

2.9 Puesta en Serdricio

E/  gasoducro y su sistema de recoleccíón y entrega será dQbidamente terminado de

acuerdo a las especificaciones técnicas aproóadas y las correspondientes pruebas de

recepción.   E/  personat de Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.,  conjuntamerrte con  ! os

representantes de Perupetro,  DGAA y Osinerg,  partrcipará en las actividades de puesta en

marcha.   Ei constructor proporcionará a Mercantile Perú Oi!  &  Gas S.A.,  catálogos,
manuales de instalación,  operacrón y mantenimiento de conformrdad a/a reglamer.tación
vigen te.

Pág•  12
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3#   C~~~~~ER.~ZA r161Y mEL AMe,rENTE

3.1 Medio Físico

3.1.1 Genlo9ía

Ei área de ubicacíón de! gasoducto se encuentra dentro de  !a Cuenca Talara,  la cual está
caracterizada por una secuencia estratigráfica de aproximadamente 10.000 m.   de

sedimentos,  la edad de las formaciones presentes,  abarca desde el Pateozoico hasta el
Cenozorco y han sido reconocrdas tanto en superficie como en e/ subsuelo.

La zona por donde se tenderá al gasoducto está ubicada estructuralmente en el extremo

este del levantamiento,  Lobitos  -  Jabonillal,  que constituye el rasgo estructurai de

basamento más importante en el área.

3.1.2 Geomorfo/ogía

E1 paisaje del área de estudio,  es el producto de la ínteracción de los factores climáticos,
lito/ógicos,  orogénicos y rectónicos,  los cuales han dado lugar a procesos erosivos y

deposicioRales de sedimentos,  que han contribuido a darle su actuai configuración
geomorfológica.

Las quebradas tienen una dirección predominante de E-0 y normalmente permanecen
secas casi todo el año.

Rsimrsmo,  se hace saber que el relieve actual ha sufrido modificaciones superficiales
recientes por efecto del fenómeno de  "E/ Niño"  y por la constante acumu/ación de arena

eólíca,  cuyo proceso continúa en la actuaiidad.

Entre !as geoformas que caracterizan et relieve se tienen:

Galínas bajas de denudación

iomadas

Terrazas marinasp/eistocénicas o iab/azos

Lechos f/uvia/es recientes

Cordones litora/es y línea de p/aya

Otros rasgos

Ei rasgo más significativo en el área de estudio,  la constituye una pequeña depresión
salinizada que ocurre en el sector de Lagunitos.  Corresponde a una pequeña depresión
tectónica,  en !a que tuvo tugar un proceso de salinización y que por efecto del tectonismo

moderado se encuentra en su posrción actual,  siendo notorio e/ frecuente humedecimiento
de su superficie externa.

Por efectos de/  fenómeno de  °El Niño",  en dicha zona se han formado lagunas que
actualmente se encuentran en proceso de evaporación.

3.1.3 Consideraciones sismotécnícas

De acuerdo a los estudios efecfuados con motivo del sismo ocurrido en e/  Noroeste del

Perú el 9 de Diciembre de 1970 (intensidad 7 a 8 grados de !a Escala Mercalli modificada)
mQStraron la acurrencia de fenómenos de asentamrento,  deslizamienios y hundimiento de

suelas heterogéneos prevenientes de relleno aluvial y artificial.

Pá9.  13
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3.1.4 Suelos y capacidad de uso mayor

El área de estudio se encuentra en el ámbito de la asociacíón de suelos conocídos como

yermosoles lúvicos,  y según Zamora y Bao en  !a región yermosálica que corresponde a los
suelos de las tíerras bajas de  ! os desíertos de!  Perú hasta los 1.000 m.s.n.m,,  los

yermvsoles son suelos típicos de las planicies cos[eras desérticas y de baja concentracián

salina;  enconfrándose /as mayores concentracrones en la Costa Norte.

De acuerdo a/a clasificación de ias tierras del Perú según su capacidad de uso mayor,
pertenece a/  grupo de tierras de protección,   los cua/es presentan características

inapropiadas para la fijación de cultivos en timpio,  permanentes,  pastos o forestales de

producción dentro de márgenes económicos,  pero que pueden presentar gran valor para la

activídad minera,  suministro de energía,   vída silvestre,   recreación o de atrácción
paisajista o turísfica.

Análiss Físico Químíco de Muesfras de Suelo

Parámetra Inicio Gasoducto UnidedesI UTM

9'464, 605.47 N

485,078.46 E

PH 7,3

Aceites Grasas 0,50 u

Bario 0,115 u_qlg

Cadmio 0,216 u  /

Cromo 0,033 UgIq

Plomo 1,446 UgIg

Mercurfo 0,002 u  !

3.1.5 Hidrograria

Por fa cercanía del área de estudio al litoral hace que este sea re/ativamente un espacio
plano,  constituyendo lo que se denomina zona de intercuenca,  en este ámbito no se

encuentra definido ! a dirección del flujo superficial,  debido a!a presencia det fenómeno de
E/ Niño

La red de drenaje es escasa,  existiendo pequeñas quebradas mayarmente cubiertas por la

acción eólíca de tramos cortos que se pierden antes de llegar al litoral.

Et ámbito dei estudio,  corresponde a una zona sin díscurrimiento de aguas,  definidos

según su formación ecológíca coma desierto superárido  -  tropical,  donde 1as escasas

precipitaciones son insignificantes comparadas con la evapotranspiración potencial

t
1,500 - 2,000 mm/año) que superan de 16 a 32 veces e/ valor de la precipitación.
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3.1.6 Clima

Él área de estudio se encuentra en e/  desierta Nor Occidenta/  de la región costera

peruana,  denominada según la clasificación de Holdrige de desiertos superárido
premontano tropical  ( ds - PT)  y desrerto perárido  - premcntano tropical (dp -  PT).

Ternperatura J Senamiri FAP

I 1948 -  1982 1 984 1993)

Máxirna C 33,3 31,9

Mínima 13,0 17 5~*

Registrado en Febrero y Marzo

Registrado en Agusto

Precípítacába

Precipifaciones Pluvia/es

mm)

Mes Tumbes Piura

1983 Normal 1983 Normal

Enero 408,0 28,5 353,9 5,6

febrero 204, 0 34, 5 557,1 8,2

Ma rzo 514, 2 57, 0 426; 0 17,0

Abrii 429,0 42,0 453,0 4,3

Ma o 394 0 4 3 316 0 0 1

Totat 1949,2 166,9 2106,0 35,2

El período 1983  -  1998 es considerado,  corno años donde los efectos de /as liuvias de la

t zona fueron no solo abundantes,  sino tambíén desastrosos.  En los meses de enero a junio
se llegó a registrar un total de 1,628 mm.  En e/  mes de mayo,  se registró la más alta

precipitacióñ ascendiente a 408 mm.

Humedad

La humedad re/ativa es de 74%.

Vientos

La dirección promedio de  !os vientos proviene del Sur  (S)  y Sur Este  (S E),  salvo en

febrero de 1976,en el cual se registraron corrientes del Oeste  ( W).  El valor promedio
máximo de la vetocidad fue de 13.45 m/s para el mes de junio de 1968 según informacfón
rlel SENAMHI (período 1948 -  1982),  en la Estación Corpac -  TaJara  - 5-200,

Pá9,  15
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Además,  existe una variación en 1a dirección del viento a lo largo del día,  que en general
sigue el siguiente esquema.

De 1 a 15 horas,  vientos del SSE

ne 16 a 21 horas,  vientos del SO y

De 22 a 24 horas,  vientos del Sur (S),

ER este caso,  las velocidades máximas registraáas alcanzan los 11,3 m/s correspondiendo
a la direccíón Sur Oeste ( SO).

Según los promedios mensuales multiancia/es  (Período 1984 -  1993) de la Estación Talara,
registrados por la FAP,  e/ viento predominantP es eI proveniente del Sur (S),  con un rango
de 4,5 a 5,6 m/s (8 a 12 nudos).

Iiguas Serbterráneas

El nive/ freático de  /as aguas en el área de Lagunitos está aproximadamente a Smts.  de

profundidad en ausencia de lluvias;  sin embargo,  en épocas de fuerte estiba discurren

corrientes de agua en esta quebrada,  !a elevación del terreno en esta zona es de

aproximadamente 25 m.s.n.m.

Las características petrorisicas del iabiazo no constítuyen una buena posibilidad de roca

reservorio para agua dulce.

En ciertas perforaciones reatizadas en !os /echos de  !as quebradas Honda y Pariñas,  se ha

encontrado el rrivel freático a 3m de profundidad cerca de /a línea de playa.

3.2 Medf0 B%OIÓ9%CO

3.2.1 Zanas de vida

Según  !a clasificación ecológica propuesta por L.E.  Haldridge  ( INRENA,  1996)  observado

en el mapa ecológico del PerG,  el área de estudio correspor,diente a/  Gasoducta

Portachuela  - Planta Pozo, presenta 2 zonas de vida:

a.- Desierto superárído - premontano # ropical (ds-PT)

b.- Desíerto perárfdo - premontado tropical (dp - PY)

Diferenciándose estas dos por ubicarse la primera en el desíerto del Pacifico tropical,
presentar un clima semi-cálído,  un sue/o edaficamente uniforme,  con una precipitación
mecfía anual de 5.4 a 59.6 mm/año,  !a que genera una evapotranspíración varíable entre
16 y 32 veces,  a diferencia de  !a segunda,  !a cual esta localizada en el bosque seco

ecuatoriaJ,  posee un clima cálido,  un sue/e mas heterogéneo y una precipitación que va

entre los 73.5 y 104.2 mm/año, produciendo una evapotranspiracion aproximada entre 8 y
16 veces.

3.2.2 Fiora

De acverdo al Mapa Forestal del Perú  ( INRENA,  1995),  se ubica la existencia de 2

formaciones vegetales :

a. - Desierto Cosfero ( Dc)

Conformada básicamente por ptantas herbáceas tales como  "grama saJada"  (Dis*ichiis

spicata),  tillandsíaS ( Tilandsia spp),  además del "azote de Cristo" (Parkinzonia aculeata).

1
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b.- Bosque Seco tipo Sabana ( Bs-sa)

Los terrenos están caracterizados por algarrobates Prosopis jvliflora)  cuóíertos

alrededor por plantas herbáceas como:  rabo de zona  (Arístida adsencionis),  manito de
ratón  (coedonia paramychiocles)  y p2raChiqUe  (Salicornia fruticosa),  además de otras

especies de árboles como e/ faique (Acassia macracantha) y el SapotE' (Capparis angulata) ,
además arbustos como el bichayo  ( capparis ovalifolia),  cun-cun  (Vallesia glabra),
OVerO (Cordia lutea) y borraCh2ra (Ipomoea carnea).

3.2.3 Fauna del desierto

La fauna es escasa en variedad especiológica por  !a exfrema aridez.  Sín embargo se

presentan a/gunos escorpiones  ( Hadruroides lunatus);  arañas,  tales como  !a Sicarius

neruensis,.  que construye un nido de arena debajo de piedras y escombros;  entre los

reptiles,  está  /a  /agartija de/ arena/ (TropidurUS peruvíanus),  18 19UBn8  ( Iguana íguar.a)  de

color verde y herbívora,  eJ carnívoro pacaso  (callopistes flavipunctatus),  entre 1as aves,
el chila/o u hornero  (Furnarivs IeUCOpus)  ave que acostumbra hacer su nido de barro en

las ramas de los árboles y los escasos mamíferos silvestres están representados por el

zorro de Sechura  ( Psevdalopex sechurae)  que penetra a/  desíerto en las zonas limítrofes
del Norte,  roedores como ratones(phíl_tot is gerbí111s),  exce/entemente adaptado a. las

condiciones extremas de aridez,  además de especies domésticas ( asnos,  caballos,  cerdos).
También se encueiitra ei murciélago  (Tomopeas rainis)  restrrngida a!a región árida y
semiárida de /a costa norte y central del Perú.

3.2.4 Re/aciones ecológicas

La presencia de algunas especies vegetales  (zapote,  vichayo,  etc.)  está condicionada por
la reiación con otras como el a/garrobo,  siendo localizadas estas asociaciones en terrenos

topográFcamente deprimídas,  con napas freáticas energentes,  y cubiertos alrededor por

plantas herbáceas conformadas básícamente por grama sa/ada y tilandsias .

Los cambios de temperatura estaciona/es,  !as escasas 1luvias o garúas eventuales y las

precipitaciones pluvia/es ejercidas por El Níño"  aumentan as probabilidades de

subsístencía de especies migratorías y endémicas ( cernícalo americano, zorro de; desierto,
pampero,  ratón de Sechura, pampero,  etc.) propios de este ecosistema

3.3 fNed6o Socío Ecanómica

i 3.3.1 gntorno geografico

El Lote III es parte iniegrante de la denominada Cuenca Talara y tiene una extensión

aproximada de 35.693 hectáreas.  Abarca la parte sur de los distritos de Negritos y Pariñas

y el sector norte del Distrito de Vichayal.

Está políticamente ubicada en la Provincia de Tallara,  dentro de/  Departamento de Piura,
Región Grau.

Existen dos zonas geográficas bren diferenciadas,  aproximadamente el 90%  lo constituye
e/  desierto árido y un 10%  involucra la parte norfe de una amplia zona agrícala,
correspondiente al valle del río Chira.

Es importante considerar e/ poiencial forestal natural  (bosques de Algarrobo)  especie en

extinción,  las cuales proteqen  !a capa superficial,  representan un recurso rratural para el

pastoreo y significan ingresos para una pequeña poblacrón pastoril,
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3.3.2 Entorno social

E/ ámbito del Lote III se extíende socio-geográficamente entre los distritos de Negritos,
Pariñas,  La Brea y Víchayal.  Asimismo,  tiene.n influencia sobre los problemas de la zona

Verdún y de la comuRidad de Miramar.

La parte sur del lote,  perteneciente al Distrito de Vichayal,  tiene una clara orientación
hacia actividades socioeconómicas agrícolas y de pesca artesanal.

En general e1 lote  (excepto la parte sur),  prácticamente no tiene actividades económícas

írnportantes fuera de /a actividad petrolera.

Para los propósitos del presente EIA,  se concluye que las actividades de construcción del

gasoducto Portachuelo-Planta Pozo,  en el aspecto social,  por su lejanía a los centros

poblados,  no impactarán en forma directa por encontrarse fuera de/ área de influencia.

3.3.3 Entorno econórnico

La base de datos censa1 presenia a la Pobl,auon Economícamente Activa  (PEA)  de 6 anos o

más por condición de la actividad.  La PEA de la zona representa el 69,0%  de la población
tota/ provrncial.

Respecto a la Pobiación Económicamente No Activa  (PENA),  se estima una alta proporción
de estudiantes que trabajan.  Las mujeres y los menores de edad se desempeñan en

labores de apoyo a la agricultura y la pesca;  así como al suminisiro de agua y leña para el

caRSUmo doméstico.

A nivel de provincia,  Talara cuenta con un potenciai de 83 hectáreas de vocación agrícola
y con 81 has cultivadas bajo rrego.  Estas están repartidas entre 129 familias o unidades

agropecuarias,  !as cuales tienen un promedio predial de 0,9 has/unidad.

3.3.4 Entorno de salud

La provincia de Talara cuenta con un promedio de 2,7 camas hospitalarias por cada 3000

habitantes.  Existen 2 Hospita/es,  3 Centros de Salud y 4 Ppstas Médicas.

E/  Distrito de Vichayal,  cuenta con una Posta médica atendida por un médico,  dos

enfermeras y persona/ auxiJiar.  Para casos de mayor gravedad tras/adan a sus pacientes a

la ciudad de Talara donde disponen de 1os servicios del Instituto Peruano de Seguridad
Social que posee un haspiia/  de importancia;  además exísten el Policlínico y Gínicas

privadas.

3.3.5 Entorno de educación

En general,  la Provincia de Ta/ara tiene estándares educativos altos,  aun en términos
nacionales tal como iadica e!  Censo de 1993,  la poblacíón de 6 años y más,  que no

alcanzó ningún nive/ educativo representa el 5%.  Debemos mencionar que en Ia provincia
no existe universidad,  solamente dispone de un centro tecnotógico.  Los centros de

educación superior mas cercanos se encuentran en la ciudad de Piura,  aproxímadamente a

150 km.  aI sur.

A nive/  distrital,  el dístrito de Vichayal cuenta con centros educativos de nivel inicrai,
prrmario y secundario.
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IDENrIFrCACráN Y EVALUaCaóN cE iMPACrOS

ANDIENTALES

Las actividades de construcción de gasoductos,  presentan e/  potencial de ocasionar

impactos ambientales considerables.   La planifícación de servidumbres de vías,   la
programación,  tas técnicas y manejo de construcción deficieníes,  pueden contribuir a

a/teraciones ambientales innecesarras y nocivas,  así como complicar y prolongar los
esfuerros de rehabilitación.

4.1 Identificacíón de Impactos AmbíeRtales

Se seleccionaron las actividades más importantes en re/ación a la construcción del

gasoducto ,  planta de tratamiento y punto de fiscalización tales como:

Levantamiento topografico,  habilitación de accesos yp/ataformas.

Transporte y movimiento de equipos y materiales.

Cruce de carreteras y/o quebradas.

Revestimiento de protección de tuberías y accesorios.

Soldadura,  construcción y montaje.

Recupero de tuberías y matería/es no utilizados.

Acabados, prueáa hidrostáiica y puesta en operación.

Desmovilización.

4.2 Evaluación de impactos

4.2.1 Metodología

La metodología que se ha seguido para la ideRtificación y evaluación de impactos

1 ambíentales,  consiste en la e/aboración de Sub matrices Causa  -  Efecto,  tipo Leopold
entre  !os componentes ambienta/es y las diferentes acciones que tendrán lugar durante el
desarrollo.de/ proyecta.

4.2.2 Sub-Matriz:  Soldardura,  construcción y montaje

A manera de ejemplo,  incorporamos la siguiente submatriz,  la mísma que inv4lucra el

tendido,  alineado,  empalmes y soldado de tuberías,  accesorios y niplería en general,
armado y montaje del gasoducto,  desde  /a p/anta de iratamiento Portachuelo hasta las

cercanías de Planta Pozo.

i

1

1
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i Posíbies imr actos: Efecto

Suelos Ma nitud Grado

Modificación del perfil natural del terreno,   debido a Temporal 2

trabajos de cavado de zanjas,  instalación y sepultamiento
de la tutiería;  nivelación y compactación.

Contaminación del suelo por 1a generac;ón.  de basura Temporal 1

orgánica e inorgánica,   durante fas actividades de

soldado construcción monta'e del asoducto.

Riesgo de derrame de combustib/es,   iubricantes y/o Temporal 2

productos químicos por inadecuada operación o deficiente
mantenimiento de e ui os ma uinarias.

Aire

Contaminación por fas emisiones de gas tóxrco,  producido Temporal 1

por las maquinarias de movimiento de tierras,  vehículos

de carga,  equipos de soldar y de corte usados durante las

operaciones de insta/ación,  construcción y montaje del

asodvcto.

Ecalo ía - Flora

Eliminación parclal de la flora,  principalmeníe matorrales Temporal 1

y plantas rastreras a lo largo de/  gasoducto,  debido al

transparre de vehículos pesados,  maquinarias y personal
de construcción.

Eco%  ía - Fauna

Alteración parcia/ de/ hábitat natura/ de la escasa fauna a Temporal 2
o largo del tendido del gasoducto,  por e/  transporte de
vehículos pesados,  maquinarias y personal.

InGremento de ruidos y vibraciones,  lo que ocasionaría el

a/e'amiento de es ecies en el entorno del ro ecto.

As ectos Socio - económicos

Ríesgo de accidentes por manipuleo inadecuado de Tempora! 2
tuberías y niplería,  máquinas de soldar,  de corte,  así
como de roductos uímicos o combustibles.

Debido a/a presencia de personal propio y de las Ternporai 1

compañías subcontratistas se incremenfaría el comercio

t
loca/ en la zona.

Se prevé expectativas de creación de puestos de trabajo Tempora! 1
ara personal de a o o en esta eta a del ro ecto.
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E PLA111 DE M#INEJo AMSdENáAL

5.1 Criteríos Genera/es de Nianejo Ambiental

1)   Es obligación de  !a empresa prevenir y subsanar los ímpactos ambientales,  que

podrían ocasionarse por las operaciones inherentes a la construcción del Gasoducto

PortachueJo - P/anta Pozo.

2)   Imp/ementar políticas y procedimientos,  con  !a finalidad de garantizar !a ejecución de

los planes para el manejo ambiental,  dentro del marco legal vigente.

3)   El trazo del gasoducto,  se ha realizado de acuerdo a/ anáfisis de ingeniería y diseño en

zonas que proporcionen ei mayor factor de seguridaci al mísmo.

4)   Procedimientos operativos para el manejo de  / os insumos,  desechos,  emisiones,
combustibles,  ta/a de vegetación propías de la activldad.

5.2 Manejo de Cambus#ébfes y Productos Químicos

5.2.1 Atmaeenamiento de combustibles

1)   Se controlará esiricta.mente el uso y almacenamiento del combustrble con partes de

salída y reparies diarios.

2)   Los tanques dea/macenamiento tendrán sistema de conexión a tierra,  contará con un

área tQChada y en buenas condicíones de seguridad.

3)   No se deberá almacenar tíquldos inflamables en recipientes abiertos.

4)   El lugar donde se ubíquen los tanques de combustible,  contaran con un srstema de

encauzamrento para controlar posibles derrames.

S)   Las líneas de drenaje de los tanques estarán conectadas a un sistema de separación y

recuperación de hidrocarbc+ros.

A).   Drenajes,  connbustihfes yI'ubricantes

Los drenajes de hidrocarburos se almacenarán en cil;ndros o tanques,  para  /a separación
del agua,  por gravedad.

1)   El área de manipuleo y iransferencia de drenajes,  contará con fando impermEabilizado
o protegido con geotextil.

2)   El contenido de hidrocarburas de cilindros o tanques no será díspuesio at rnedio

ambiente.  Su dísposición fínál será la poza API de !a, batería 202 - Portachuelo.

B).   Aguas servidas

1)   Para efectos de diseño ciel pozo séptico se considera una producción de efluentes de

aproximadamente 20 gln /día por persona.

2)   Las aguas servidas provenientes de los baños portátiles serán dispuestas en pozos

sépticos de Portachuelo.
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5.3 Manejo de Residuos

Entre !os princípa/es resrduos a generarse durante la construcción del gasoducto tenemos:

1)   Sólidos Orgánicos:  basura orgánica doméstica y residuos aceitosos  (waipes,  trapos,
papel,  restos de alimentos,  etc.

2)   Sólidos Inorgánicos:  basura industr;al (restos de cab/es envases de lubrícantes,  latas,
p/ásticos,  residuos cemento,  restos de tubería,  escoria de soldadura,  etc.).

3)   Lrquidos: drenajes oleaginosos,  efluentes químicos y aguas servidas.

4)   Gaseosos:  Gas natural,  gases de motores de combustión.

5.3.1 Disposición de desechos

Para 1a disposición de desechos no peligrosos proveníentes de  / as actividades de
construcción de/  gasoducto,  se prevé el métcdo de depósitos de desechos,  en Retlenos
Sanitarios.

t Actualmente,  Mercantile Perú OiJ  &  Gas S.A.  cuenta con un  " Relleno Sanitario",  para
desechos orgánicos no peligrosos,  ubicado en la zona de Porta ch uelo-Este.

Este retleno es usado para e/  almacenaje de la iierra oleaginosa,  restos de pinturas
epóxícas,   imprimantes,   cíntas de polietileno,   poliken líquido,   masillas .  epóxicas,
anticorrosivos,  dispersantes,  astaitos,  cemento,  basura industrial y doméstica.

5.4 Manejo de Eroséón de Suelos y Fstabílidad de Ta/udes

a)  Construir cana/etas de drenafe en los bordes de  / a p/ataforma de  / a P/anta de
Tratamiento y encauzarlas adecuadamente para minimizar la erosión por efecto de las
llu vias.

b)  Posicionar la plataforma con criterios que atenúen los riesgos de corrimiento y
hundimiento de terreno.

c}  Evitar e/ empozamiento de cualquier cursó de agua,  natural o artificial.

d)  E/ proyecto deberá considerar el mínimo movimiento de iierras.

e}  Se procederá a/a restauracrón ínmediafa de  / as zonas desbrozadas o ta/ados en

exceso,  una vez conciuída la fase de construcción.

1

1
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5.5 Recomendaciones para minémiaar los impactos del
Gasoducto Portachuelo  -  Planta Pozo

1 5.5.1 Construcción y montaje del gasoducto.

Involucra ei tendido,  soldado de tuberías y niplería,  armado y montaje del gasoducto;
desde la Ptan.ta de Tratamíento hasta el Punto de Fiscatización.

Im actos sobre: Recomendaciones ara e/ mane'o:

Suelos

Contaminación debido a!a mala disposición La basura orgánica será díspues[a en el

de la basura industrial y orgánica,  generadas relleno sanitarío del Lote III.  La industrial

durante la construcción,  montaje y soldado será colectada para su comercialización
del gasoducto. y/o disposición final.

Riesgo de derrames o incendros por Dar charlas de inducción sobre transporte
fubricantes o productos químicos almacenaje y maniputeo de hidrocarburos.

combustrbles o inceRdio,  dPbido a deficiente Se establecerán procedimientos escritos
contro!  ó mala operacidn en ei sistema de de trabajo y se difundirá e!  Plan de

afmacenamrento. Contingencra para derrames de
hidrocaróuros.

Aire

Contaminación atmosférica durante Ia Se usará riego permanente
construcción debido a/  movimiento de tierras abasteciéndose c6n cisternas de agua

y generacián de polvos. para minimizar la generación de polvos.

Se dará preferencia a!os trabajos
óiurnos,    teniendo en cuenta as

condreiones meteorotógicas de la zona.

Contaminacrón por emisión de gases de Impacto ínevitable,  muy  /eve,  favorecido

combustión,  producido por las maqurnas de por  !a predominancia de fuerées vientos

soldar,   corte y de vehículos,   durante la en la zona que dispersan inmediatamente

insta/ación,   construcción y/o montaje de!  /os gases de combustión.

gasoducto.

Ecoo ía - F/ora

Alteración de  !a flara debido a la eliminación Se minímizará el transporte nocturno.

parcial de matorrales y plantas rastreras en la

locación por e/  transporte de vehículos y Se utilizarán !os accQSOS existentes

maquinarra pesada.
Se darán charlas de inducción al personal
sobre conservación de fiora y fauna.

I
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Im actos sobre: Recomendaciones ara e/ mane'o:

Eco%  ía - Pauna

Alteración del hábitat natural de la escasa Se verificará el estado mecánico de las
fauna existente,   por e/   transporte de unidades de transporte,   priorizando a
vehículos y maquinarias pesada, reparación de tubos de escape y

Incremento de ruidos ocasionaría eJ

sílenciadores.

ahuyenfamiento de especies en e/ entorno del Se minimizará el transporte noccurno.
área de trabajo.

Se darán charias de inducción al personal
sobre conservación de flara y fauna.

As ectos Socio - económicos culturales

Riesga de accidente por manipuleo Se darán charlas de inducción sobre
inadecuado de materiales,  equipos,  productos seguridad y protección del medio

químicos,  combustib/es,  lubricantes,  eíc, ambíente y se establecerán

procedimientos escrítos de trabajo.   Se

1
contará con persona/  de experiencia para

trabajos especializados.

Debido a la presencia de personal propio y de Se motivará al personal para el consumo

las compañías contratistas.se incrementará el de alimentos de a zona,   respetando
comercío local en /a zona, hábitos y costumbres ancestrales y las

normas de urbanidad.

Se prevé de creación de puestos de trabajo Se darán charlas a los poóladores
temporal para personal de apoyo en esta indicando !a realidad de las oportunidades
etapa de/ proyecto. de trabajo,  sin crear falsas expectativas.

1

1

1

1
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PROGRAMA DE NOSITOREO

1
6.1 PrograAna de Monitareo Propuesto

6.1.1 Emísiones gaseosas y calidad de aire  (inmisión)

A).   Puntos de muestreo

i Ernísiones Inmísián
i Estación de Planfa de

Pto.  de

Parámetro
Compresores Tratamiento

Fscalización Frecuencia

f Scrubber)

Í

Caudal X X Mensual

Cromato rafía X Trimestra!

1
Partículas X X Mensual

CO XX X Mensual

S9 X X X Mensual

H S X X X j Mensual

NOx X X X Mensual

Hid.  Nv metanos X X X Mensual

Parámetros X X X Mensual

Meteorológrcos

6.1.2 Efluentes líquidos

Los puntos de muestreo propuesto de efluentes líquidos y cuerpo receptor se señalan en el
cuadro siguiente.

Planta de Tratamiento/Trampa raspatubos (Pto.  fiscatización)

Puntos y frecuencia de Inl,uestreo

Eflaente_   Cuerpo Receptor
Punto de DrenajeFrecuencia
Muesrreo

t Com resor X X Mensual

Scrubber X X Mensual

Poza API X Mensual

1
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7-,   PLAJI DL~  COlVTrNt~ENCd'A

7.1 Objetivos de/  Plan

Establecer una organízación y!os procedimientos adecuados;  así como,  Proporcionar la

información requerrda para brindar una respuesta adecuada y oportuna ante una situación
de emergencias probables que pudieran presentarse;  tales como,  fugas de gas,  derrames

de productos químicos y combustrbles,  incendios,  explosíones,  accidentes y/o fenómeROs

natura/es,  en toda el área de influencía;  utilizando,  de1 modo más eficiente,  los recursos

in[ernos de la empresa y coordrnando los apoyos externos.

1

1

1

t

1

1

1

i

1

1

1
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7.2 Pian de Acción

7.2.1.   Responsabilidades

Se esiablecerá  / a estructura organizativa y de responsabilídades individuales en materia

de contingencias y se aplicará el Sistema de Comando de Accidentes.

a}  Notifícacíón Interna

ORGANIZACIÓN LOCAL PARA EMERGEIYCYA

Ing. Pedro Trmaná

Coord. Local

1
lng. Daniel Velasquez
Jefe Grupo Responsable

1
Ing. Javier Portuguez

Sub Grupo
Operaciones

Ing.Haiold Aleman Sr.  Vicior Oblea

Jefe Brigada CI Jefe Control Derrame

Primeros Auxilios Pitoneros Operador Extintor Protección de Equipos Movimiento de tierras

Flor Antaya Juan Vega Rolando Steele Pedro Vitlar Eduardo Agunyo
Mario Saavedra
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b)  Notifícación Exéerna

ORGANIZACIÓN

t Daniel Velasquez
Coord. Local F.mergencia

Javier Portuguez
Caordinador 1'rovecto

Harolcl Aleman

Encargado
Uperación

Pedro Timaná

Gerente General

Glaúys Gamero

Asistencia Adm.

Mercantite

SINER(í~ GH-PIURA ERUPETR TAR PIURA

Ing. José Roóles Ing. Víctor Vera Rosas Ing. Rafael Samaniego Ing. Alberto Koo

1
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Procedimiento de Emergencias

Natificación de4

lncidente

Operacior de

Acciories para

TUno

oantroJar la

em~a

n~rvisor Responsable

Si

ProcedatNo Irrfam sobre las

Acciones al Je fe Proy.
Soliátar ayuda a

Coordinador Proyeda

Si

Puede rr~anejarlo Proceda

oon recursos de

la zóna

No CoRtactar con

Coordinador G~neral

Adive el Plan de Accióñ

General de Contingencia

Fz7ír a OSINERG.

Prepare El inforrne Final

de la Contírigenáa
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7.3 Lineamientos para ei P/an de Contingencias
Contrairreendíos

Se deberá drsponer de las siguíentes sistem,as y facilidades para el respectivo controi de
incendios.

1)    Infraesfructura contraincendios

Los sisfemas de proteccíón contraincendio,  para  !a Planta de Tratamiento y Punto de

Fiscalización,  comprende lo siguiente:

a)  Tanque de almacenamiento para agua

b)  Sistemas de Combeo

Cj Sistemas de distribución de agua a presián para proveer al sistema de combate

contraincendio por agua ( redes de rociadores,  hidrantes y monitores)

d)  Sistemas de dístribución de agua a presión para proveer at sistema de combate

contraincendio por espuma ( redes de rociadores,  hidrantes y mcnítores)

e)  Extintores de PQS (polvo químico seco)  y HFC ( compuestos ciorados).

La operación de los equipos pueden ser manual  ( hidrantes,  monitores,  cámaras de
espuma,  anillos de enfriamiento de tanques atmosféricos)  y automátrcos  ( redes de
rocíadores de agua y espuma).

f)   Detectores de gas,  fuego y humo

fletectores de qas tipo absorción de rayos infrarrojos calibrables a nivel y a las

características del gas a detectar,  lo que asegura una respuesta rápida a la

presencia de1 gas.

Detectores de fuego tipo múltiple sensado,  con sensares infrarrojos y u/travíoleta

combinados,  calibrados para detectar la radiación de llama.

Deteciores de humo tipo ionización,  para deteccicn de incendios en salas de
con trol.

gj Alarmas y botones de incendio

Se insta/ará a/armas multitono,  a fin de alertar sobre distintos tipos de emergencia o

estado operativo del sístemá de contra incendio.

2)    Facilidades contraincendio

Adjuntar un p/ano de distribución de ios equipos y accesorios contraincendio;  así

como,  detallar las características de cada uno de etlos:

a}   Unidades de bombeo ( capacídad y presión de trabajo)

b)   Mangueras y accesorios contraincendios,

c)   Monitores portátiles

d)   Equipos portátiles de aplicación de espuma contraincendio.

e)   Extintores portátiles y rodantes.

f)   Extintores portátiles de agua presurizada.
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3)   Procedimientos para Control de Incendros

Deberá contar con los siguientes lineamientos administrativos para que todo el

personal conozca y se desempeñe en forma eficiente ante cualquier emergencia.

a}   Descripción de responsabilidades de las unidades y participantes

b)   Distribución de los equipos y accesorios dé contraincendios en tas instalaciones.

c)   Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia.

d)   Dispositivos de evacuación interna y externa.

e}   Organigrama de canformación específíca de las brigadas,  en Ias que se incluye el

apoya médico.

Aspectos adiciona/es que deberá incluir e/  Pian de Contíngencias contra
incendios.

a)  Agilizar pragramas anuales de capacitacrón y entrenamiento de campo para todo
e/ personal.

bj Revisar frecuentemente  ! a operatividad de los equipos a ser utilizados para
hacer frente a emergencias y desastres,  así como difundir su ubicación,  manejo
y estado de mantenimiento.

c)   Informar la evaluacíón de ! os resultados de 1os simulacros de incendiós,  rescats

y Qvacuación del personal.

El Manual de contingencias para incendios,   debe ser integrado al Plan de

Coniingencias y Emergencias,  tal como índíca e/ Art.  230 del D.S.  NO 046-99-EM.

a
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S.   PLAIv Dg AOANDONO

8,1 Criteríos

En el presente P/an de Abandono se darán los lineamienios,  para establecer una política
de retiro de servicio y el reacondicionamiento de superficíes en áreas perturbadas por las

actividades de  /a construcción del sistema Gasoducto Poriachuelo  -  Planta Pozo  ( incluye
punto de fiscalización) hasta alcanzar las condiciones ambienta/es aceptables.

El retiro de servicio consiste en tomar acciones para el cierre de  !as operaciones,
desmontaje y el tras/ado de los equipos e insta/aciones de producción y de

construcciones ( civil y metal mecánica)  y estructuras a un lugar de almacenamiento.

El reacondícionamiento de/  área perturbada,  consiste en el trabajo necesario para
volver a/a superfície de  /a tierra su condición natural;  esta labor podría comprender
excavacíones,  rellenos,  reemplazo de sue/o y enmienda de la calidad de sue/o desde el

punto de visia deJ contenido orgánico,  fettilidad y salinidad,  can el propósito de dar

seguridad y proteger !a sa/ud y el medro ambiente.

8.2 Linear»iento§

I Los lineamientos de/ presente plan,  están contenidas en e/ documento  " Guía para et retiro

de servicio y el reacondicionamiento de tierra de superticie e instalaciones de producción y
refinamiento de petró/eo" del Comité Ambiental de ARPEL.
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A NEXt3

1
De acuerdo al Artículo 40 de  !a R. M NO 728-99-EM/VMM,  se índica el índice completo del

Estudio de Impacto Ambiental ( EIA),  para  !a Construcción del Gasoducto de Portachuelo  -

Planta Pozo, para /a empresa Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.
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