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1. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes Generales

Mercantile Peri Oil & Gas S.A. ha contratado los Servicios de la Empresa INSETECO
S.R.L., para la ejecucion del Estudio de Impacto Ambiental (E.LA.), previo a la
construccion de! gasoducto Portachuelo - Planta Pozo, el cual incluye Planta de
Tratamiento en Portachuelo y facilidades de medicién y andlisis en el Punto de
Fiscalizacion, ubicado en las cercanias de Planta Pozo (Verdin).

De acuerdo a lo establecido en la Ley Organica de Hidrocarburos (L.N° 26221), con el
codigo del medio ambiente y los Recursos Naturales (D.L. N° 613), Reglamento para la
proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos (D.S. N© 046-93-EM) vy
Regiamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (D.S. N° 041-99-EM).

1.2 Objetivos del Estudio

v Descripcién de las actividades més importantes del proyecto.

v Diagndstico de los recursos naturales y determinar los impactos ambientales
potenciales como consecuencia de la construccion del gasoducto y el apoyo logistico.

v Elaborar el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.), que incluye las medidas de mitigacion
que permitan minimizar los efectos negativos al medio ambiente.

v’ Elaborar los procedimientos y lineamientos basicos referidos al Plan de Contingencia y
al Plan de Abandono del drea del Proyecto.

1.3 Ubicacion del Area de Estudio

1.3.1 Localizacion

El Lote III, actualmente operado por la Cia. Mercantile Peru Oil & Gas S.A., esta ubicado a
15 km. al Sureste de la ciudad de Talara, en la costa noroeste del Peru, en la provincia de
Talara, Departamento de Piura, Region Grau.

El Gasoducto ha sido proyectado partiendo de la Planta de Tratamiento - Portachuelo
(Zona "C"), atraviesa la zona "B" por el lado Oeste del lote y continia su trazo en forma
paralela al oleoducto Portachuelo - Overales, hasta llegar- al Punto de Fiscalizacion,
ubicado en el entorno de la Planta Pozo (Verdin).

1.4 Ingenieria del Proyecto

1.4.1 Planeamiento

Mercantile Peru Oil & Gas S.A., realizaré un proyecto de construccién de un gasoducto de
8", que consiste en la apertura de vias de acceso, cavado de zanjas, transporte de equipos
y materiales, obras civiles, obras electromecanicas, regado de la tuberia, soldadura,
pruebas finales y entrega de instalaciones, pruebas y puesta en funcionamiento y
finalmente desmovilizacion de equipos.
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1.5 Justificacion

El proyecto propuesto es para recolectar, tratar, comprimir y transportar gas desde la
Bateria 202 - Portachuelo hasta el Punto de Fiscalizacién, ubicado en el entorno de la
Planta Pozo - Talara.

Bdasicamente consiste en:

+ Construccién de una linea de 8” y 35 km. de longitud, desde la Planta de Tratamiento
-Portachuelo hasta el punto de fiscalizacion en las cercanias de planta Pozo.

* Se ha propuesto inicialmente producir gas de alta presién de 10 pozos existentes
(gas no asociado) a un manifold de campo, el cual proveerd aproximadamente 8.35
MMCF/dia de gas a/ sistema. Ad/C/onalmente, la produccién de gas de baja presién de
la Bateria 202 de 2.0 MMCF/dia seré comprimida a 550 psig y descargado a la linea de
transmisién de 8”.

Con la construccién del Gasoducto y la Planta de Tratamiento, la Cia. operadora Mercantile
Pery Oil & Gas S.A., espera comercializar inicialmente 8.35 MMSCFD a Cia. EEPSA y
aumentar a 18.65 MMSCFD durante fa vida del contrato.

EEPSA instalaré todas las facilidades para la medida del volumen y la calidad del gas en el
Punto de Fiscalizacién, ubicado en los alrededores de Planta Pozo.

Pég. 5



N

Ny RS

Cronograma de Trabajo - Proyecto Gasoducto
Portachuelo - Planta Pozo

Dias

Descripcién L _ : ‘
30 . €0 90 - 120 150 180 210

1.- FEstudio de Impacto Ambiental

2.- Autorizacién Perdpetro _ | ,EE ) I

Autorizacion Osinerg » mw

3.- Suministro de equipos y materiales

4.- Ejecucion obras

5.~ Fiscalizacién para iniciar operacién o . ' : Eﬂ

27000



- vue17g
1) el

I 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO I

2.1 Generalidades

?
1,
Ji y
it
»
(L]
rae

El proyecto, materia del presente Estudio cuenta con el "Manual de Disefio" y "Manual de
Construccién”, los mismos que contienen el nivel de detalle y disefio, necesarios para la
ejecucion del proyecto, en concordancia con las especificaciones técnicas y la legislacion
vigente. ~ : ,

El proyecto consiste en la implementacion de un sistema de produccién, compresién y
transmision de gas asociado y no asociado de la Zona "C" del Lote II1.

El gasoducto sera de 8" de didmetro y 35 km. de longitud, desde la Planta de Tratamiento
hasta el Punto de Fiscalizacion.

2.2 Sistema de Transporte

El sistema comprende:

* Planta de Tratamiento, donde se efectuard la separacién simple de liquidos del gas
natural proveniente del campo Las Garzas y la compresién del gas proveniente de la
Bateria 202. '

e El gasoducto permitird transferir todo el gas recolectado hacia el punto de
fiscalizacion.

* En este punto efectuardn las mediciones necesarias para su venta.

2.3 Tuberia para el Gasoducto

La tuberia de acero seréd revestida con Fusion Bonded Epoxy, excepto los extremos que
seran revestidos en campo, luego de la soldadura de las uniones.

E_l tramo de la tuberia de fibra de vidrio seré roscada, no requiere revestimiento.

2.4 Volimenes de entrega

Inicial : ‘8.35 MMSCFD
Final : 18.65 MMSCFD
Vida Util del Proyecto: 10 afios minimo

2.5 Descripcidon del sistema

A). Planta de Tratamiento - Portachuelo

Se ha considerado en el Proyecto, la construccién de una plataforma ubicada al norte de la
Bateria N© 202 - Portachuelo de 3600 m?, para la instalacién de una Planta de Tratamiento
y un manifold de 5 entradas, en una de las cuales se recepcionard el gas no asociado

procedente del manifold de campo Las Garzas, para luego descargarlo al separador de
totales.

Pag. 7
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La estacién de compresién para el gas asociado serd alimentada desde un Scrubber de
baja, mediante una linea de 6”0 y la descarga de los compresores se interconectard con
la linea de ingreso del gas no asociado al Scrubber de alta presién. La estacién esta
compuesta por 02 compresores de gas, con una potencia estimada de 500 HP.

a

x

rae

W

En la descarga del Scrubber de alta presién se instalara un lanzador raspatubos.
La salida de 8”@ del lanzador, es el inicio del sistema de transferencia de! Gasoducto.

B).. Gasoducto

Construccién del tendido de una linea de 8°@ API 5L Gr. B SCH40, con una longitud
aproximada de 35 Km., desde la salida del lanzador de raspatubos P-1 ubicado en la
Planta de Tratamiento - Portachuelo, hasta el Punto de Fiscalizacién cerca de Planta Pozo.

El gasoducto serd enterrado.

El proyecto considera una vélvula globo " Fuil Bore” de corte intermedia a la altura de
Planta Verdun.

C). Punto de Fiscalizacion

Serd instalado en una plataforma ubicada préxima a Planta Pozo, en un &rea de
aproximadamente 1600 m?, donde se instalarén las facilidades de medicién y andlisis del
gas transferido, siendo éste el lugar de llegada del gasoducto, donde se instalard el
receptor raspatubos.

2.5.2 Sistema Scada y Comunicaciones

Con el propdsito de efectuar una gestién de mejor manejo de la informacién y obtencién
de data en tiempo real y el estado del equipamiento del sistema, se estima transmitir la
sefial mediante un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) "Control
supervisorio y Adquisicién de data" desde la Planta de Tratamiento en Portachuelo hacia el
Punto de Fiscalizacién fijado aproximadamente a 35 km. cerca de Planta Pozo.

Pag. 8



)
&
Pozos de gas no
asociado
- Manifold Las
o Garzas
o ' : Planta de Tratamiento Punto de Fiscalizacidon

iy (adyacente a Bat. 202) - (cerca de Planta Pozo)

NS K .

manifold
i
o i crubber
g % Colectora
h-""
6” diam
Separador de Gasoducto 8" diam .
Totales ' Filtro
Separador compresor
de prueba

p «X

= Lineas de

recoleccion
Gas asociado Mercantile Peru Oil&Gas
Sistema de Recoleccion, Tratamiento y
Transmision de Gas Natural - Lote III
DIAGRAMA ESQUEMATICO GENERAL DEL
PROYECTO
Rev.l -
O
L)

0

§° |
Pég. 9 —

GLT



wavanes | 000176
o 0007

2.6 Sistema de Proteccion contra Ia Corrosiéon

Para el Sistema de Proteccién contra la Corrosién del Sistema de Transmisién de Gas
Natural, desde la Planta de Tratamiento de Portachuelo hasta el Punto de Fiscalizacién en
Planta Pozo, se aplicaré la norma ASMFE B 31.8 - 1999 CHAPTER VI - CORROSION
CONTROL.

Sistema de Transmisién

El sistema de transmisién estard contormado por 35 Km. de tuberia enterrada entre la
Planta de Tratamiento en Portachuelo y el Punto de Fiscalizacién, ubicado en Planta Pozo.

El perfil del terreno por donde atraviesa el gasoducto, estd conformado por dos zonas
perfectamente definidas:

a8) Terreno de baja corrosividad

Es la zona por donde atravesara el oleoducto conformada por terreno desértico de poca
elevacién con suelos secos de muy baja conductividad, con caracteristicas muy poco
corrosivas. En ésta zona se usard el material siguiente:

Longitud de tuberia : 28 Km.

Material Acero al carbono API 5L Grado B
Didmetro 8"

Schedule 40

Tipo de conexion Soldada a Tope (extremos biselados)
Ubicacion sobre el terreno Enterrada

b) Terreno de alta corrosividad

Caracterizado por su poca elevacién (presenta inclusive zonas con cotas negativas), donde
la napa freética esta muy cercana a la superficie.

Y por lo tanto el terreno es altamente corrosivo.

Para esta zona se ha considerado un material especialmente anticorrosivo de las
siguientes caracteristicas:

Longitud de tuberia 6 Km.

Material ' Fibra de vidrio reforzada a alta presion
' API 15 HR

Didmetro 8"

Tipo de conexion ' Mechanical rubber ring

Ubicacién sobre el terreno » Enterrada

Recubrimiento Amina alifética epoxi curada.

€) Zonas de cruce carreteras

Se protegerd la tuberia segun las indicaciones de la Norma ANSI/ASME B.31.8 Edicién
1999. (Graficos N° 1y 2)

’ - -
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2.7 Prueba Hidrostatica Gasoducto

Esta especificacion establece los requisitos para la prueba hidrostética de tuberias de
acero al carbono.

Las pruebas hidrostéticas, seran realizadas por El Contratista, en presencia del Inspector
designado por €l cliente y el representante de Osinerg, quienes certificarén la prueba.

2.7.1 Requisitos

Fluido de Prueba:
a) Las pruebas hidrostéticas, deberdn hacerse con agua dulce.

b) Previa aprobacién del Inspector de Osinerg y del Cliente se podré usar agua salada u
otro liguido, en los casos que no se consiga agua dulce.

2.8 Transporte del Personal, Equipos y Materiales

El transporte de equipos pesados y livianos a utilizarse para la construccion del gasoducto,
se haré por via terrestre a la locacion, utilizando las carreteras existentes y la via
carrozable hasta la ubicacion prevista con camiones trailers. El personal se desplazard en
camionetas apropiadas, tomandose todas las medidas de seguridad que el procedimiento
interno de seguridad de Mercantile Perd Oil & Gas S.A. lo establece y ia normatividad de
seguridad en construccion lo recomiendan..

2.9 Puesta en Servicio

El gasoducto y su sistema de recoleccion y entrega seréd debidamente terminado de
acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas y las correspondientes pruebas de
recepcion. El personal de Mercantile Pert Oil & Gas S.A., conjuntamente con los
representantes de Perupetro, DGAA y Osinerg, participara en las actividades de puesta en
marcha. El constructor proporcionaré a Mercantile Peri Oil & Gas S.A., catélogos,
manuales de instalacion, operacion y mantenimiento de conformidad a la reglamentacién
vigente.

Pag. 12
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3. CARACTERIZACION Dfl AMBIENTE

3.1 Medio Fisico
3.1.1 Geologia

El érea de ubicacién del gasoducto se encuentra dentro de la Cuenca Talara, la cual esté
caracterizada por una secuencia estratigréfica de aproximadamente 10.000 m. de
sedimentos, La edad de las formaciones presentes, abarca desde el Paleozoico hasta el
Cenozoico y han sido reconocidas tanto en superficie como en el subsuelo.

La zona por donde se tenderé al gasoducto esta ubicada estructuralmente en el extremo
este del levantamiento, Lobitos - Jabonillal, que constituye el rasgo estructural de
basamento mas importante en el area. :

3.1.2 Geomorfologia
E! paisaje del érea de estudio, es el producto de la interaccién de los factores climéticos,
litoldgicos, orogénicos y tectdnicos, los cuales han dado lugar a procesos erosivos y

deposicionales de sedimentos, que han contribuido a darle su actual configuracion
geomorfolégica. '

Las quebradas tienen wuna direccion predominante de E-O y normalmente permanecen
secas casi todo el aio.

Asimismo, se hace saber que el relieve actual ha sufrido modificaciones superficiales
recientes por efecto del fenémeno de "El Nifio” y por la constante acumulacién de arena
edlica, cuyo proceso continua en la actualidad.

Entre las geoformas que caracterizan el relieve se tienen:

~ Colinas bajas de denudacién

Lomadas

- Terrazas marinas pleistocénicas o tablazos

Lechos fluviales recientes

- Cordones litorales y linea de playa
Otros rasgos

El rasgo maés significativo en el drea de estudio, la constituye una pequefia depresion
salinizada que ocurre en el sector de Lagunitos. Corresponde a una pequeia depresion
tectonica, en la que tuvo lugar un proceso de salinizacion y que por efecto del tectonismo
moderado se encuentra en su posicion actual, siendo notorio el frecuente humedecimiento
de su superficie externa.

Por efectos del fenomeno de "El Nifio", en dicha zona se han formado lagunas que
actualmente se encuentran en proceso de evaporacion.

3.1.3 Consideraciones sismotécnicas

De acuerdo a los estudios efectuados con motive del sismo ocurrido en el Noroeste del
Peri el 9 de Diciembre de 1970 (intensidad 7 a 8 grados de la Escala Mercalli modificada)
mostraron la ocurrencia de fendmenos de asentamiento, deslizamientos y hundimiento de
suelos heterogéneos provenientes de rellenc aluvial y artificial.
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3.1.4 Suelos y capacidad de uso mayor

El drea de estudio se encuentra en el émbito de la asociacion de suelos conocidos como
_yermosoles livicos, y segun Zamora y Bao en la region yermosélica que corresponde a los
suelos de las tierras bajas de los desiertos del Peri hasta los 1.000 m.s.n.m., los
yermosoles son suelos tipicos de las planicies costeras desérticas y de baja concentraczon
salina; encontrandose las mayores concentraciones en fa Costa Norte.

De acuerdo a la clasificacién de las tierras del Pert segin su capacidad de uso mayor,
pertenece al grupo de tierras de proteccion, los cuales presentan caracteristicas
inapropiadas para la fijacién de cultivos en limpio, permanentes, pastos o forestales de
produccidn dentro de margenes econémicos, pero que pueden presentar gran valor para la
actividad minera, suministro de energia, vida silvestre, recreaciéon o de atracciéon
paisajista o turistica.

Anélisis Fisico Quimico de Muestras de Suelo

Parametro Inicio Gasoducto Unidades
urM
9°464,605.47 N
485,078.46 E
PH A N
Aceites vy Grasas 0,50 ug/q
Bario 0,115 ug/g
Cadmio : 0,216 ug/g
Cromo 0,033 ' ug/q
Plomo 1,446 ug/q
Mercurio ' <0,002 ug/g

3.1.5 Hidrografia

Por la cercania del 4rea de estudio al litoral hace que este sea relativamente un espacio
plano, constituyendo lo que se denomina zona de intercuenca, en este &mbito no se
encuentra definido la direccion del flujo superf;c:al debido a la presenc:a del fenémeno de
"El Nifio".

La red de drenaje es escasa, existiendo pequefias  quebradas mayormente cubiertas por la
accién edlica de tramos cortos que se pierden antes de llegar al litoral.

El émbito del estudio, corresponde a una zona sin discurrimiento de aguas, definidos
segun su formacion ecolégica como desierto superdrido - tropical, donde las escasas
precipitaciones son insignificantes comparadas con la evapotranspiracién potencial
(1,500 - 2,000 mm/afio) que superan de 16 a 32 veces el valor de la precipitacion.

Pag. 14



000181

602 | -
| | 000479

3.1.6 Clima

El drea de estudio se encuentra en el desierto Nor Occidental de la regién costera
peruana, denominada segun la clasificacion de Holdrige de desiertos superdrido -
premontano tropical (ds - PT) y desierto perarido - prementano tropical (dp - PT).

Temperatura Senamhi FAP
(1948 - 1982) (1984 - 1993)
Mixima (°C) 33,3 31,9 (*)
Minima (°C) 13,0 17,5 (**)
' (*) Registrado en Febrero y Marzo
{(**) Registrado en Agosto
- Precipitacién
Precipitaciones Pluviales
(mm)
Mes Tumbes Piura
1983 Normal 1983 Normal
Enero 408,0 28,5 353,9 5,6
Febrero 204,0 34,5 557,1 8,2
Marzo 514,2 57,0 426,0 17,0
Abril 429,0 42,0 453,0 4,3
Mayo 394,0 4,8 316,0 0,1
Total 1949,2 166,9 2106,0 35,2

El periodo 1983 - 1998 es considerado, como afios donde los efectos de las luvias de la
zona fueron no solo abundantes, sino también desastrosos. En fos meses de enero a junio
se llegd a registrar un total de 1,628 mm. En el mes de mayo, se registré la més alta
precipitacién ascendiente a 408 mm.

- Humedad
La humedad relativa es de 74%.

- Vientos

La direccion promedio de los vientos proviene del Sur (S) y Sur Este (S E), salvo en
febrero de 1976,en el cual se registraron corrientes del Oeste (W). El valor promedio
maximo de la velocidad fue de 13.45 m/s para el mes de junio de 1968 segun informacion
del SENAMHI (periodo 1948 - 1982), en la Estacién Corpac - Talara - 5-200.
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Ademas, existe una variacién en la direccién del viento a lo largo del dia, que en general
sigue el siguiente esquema.

« De 1a 15horas, vientos del SSE
e De 16 a 21 horas, vientos de/ SO y
* De 22 a 24 horas, vientos del Sur (S).

En este caso, las velocidades maximas registradas alcanzan los 11,3 m/s correspondiendo
a la direccion Sur Oeste (S0).

Segun los promedios mensuales multianuales (Periodo 1984 - 1993) de la Estacién Talara,
registrados por la FAP, el viento predominante es el proveniente del Sur (S), con un rango
de 4,5a 5,6 m/s (8 a 12 nudos).

- Aguas Subterrdneas

El nivel fredtico de las aguas en el area de Lagunitos ests aproximadamente a 5mts. de
profundidad en ausencia de lluvias; sin embargo, en épocas de fuerte estiba discurren
corrientes de agua en esta quebrada, la elevacién del terreno en esta zona es de
aproximadamente 25 m.s.n.m.

Las caracteristicas petrofisicas del tabiazo no const:tuyen una buena posibilidad de roca
reservorio para agua dulce.

En ciertas perforaciones realizadas en los lechos de Ias quebradas Honda y Parifias, se ha
encontrado el nivel fredtico a 3m de profundidad cerca de la linea de playa.

3.2 Maedio Biologico

2.2.1 Zonas de vida

Segun la clasificacion ecolégica propuesfa por L.E. Holdridge (INRENA, 1996) observado
en el mapa ecolégico del Peri, el drea de estudio correspondiente al Gasoducto
Portachuelo - Planta Pozo, presenta 2 zonas de vida:

a.- Desierto superdrido - premontano tropical (ds-PT)
b.- Desierto perdrido - premontado tropical (dp - PT)

Diferenciandose estas dos por ubicarse la primera en el desierto del Pacifico tropical,
presentar un clima semi-calido, un suelo edaficamente uniforme, con una precipitacion
media anual de 5.4 a 59.6 mm/afo, la que genera una evapotranspiracién variable entre
16 y 32 veces, a diferencia de la segunda, la cual esta localizada en el bosgue seco
ecuatorial, posee un clima cdlido, un suelc mas heterogéneo y una precipitacién que va
- entre los 73.5 y 104.2 mm/afio, produciendo una evapotranspiracion aproximada entre 8 y
16 veces.

3.2.2 Flora
De acuerdo al Mapa Forestal del Peru (INRENA, 1995), se ubica la existencia de 2
formaciones vegetales :

a.- Desierto Costero (Dc¢)

Conformada bédsicamente por plantas herbdceas tales como “grama salada” (Distichlis
spicata), tillandsias (Tilandsia spp), ademéas del "azote de Cristo” (Parkinzonia aculeata).
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b.- Bosque Seco tipo Sabana (Bs-sa)

Los terrenos estan caracterizados por algarrobales (prosopis juliflora) cubiertos
alrededor por plantas herbaceas como: rabo de zona (Aristida adsencionis), manito de
ratén (Coedonia paramychiodes) y parachique (Salicornia fruticosa), ademés de otras
especies de arboles como el faique (Acassia macracantha) y el sapote (Capparis angulata),
ademds arbustos como el bichayo (capparis ovalifolia), cun-cun (Vallesia glabra),
overo (Cordia lutea)y borrachera (Ipomoea carnea).

3.2.3 Fauna del desierto

La fauna es escasa en variedad especioldgica por la extrema aridez. Sin embargo se
presentan algunos escorpiones (Hadruroides lunatus); arafas, tales como la Sicarius
peruensis, que construye un nido de arena debajo de piedras y escombros; entre los
reptiles, -esta la lagartija del arenal (Tropidurus peruvianus), la iguana (Iguana iguana) de
color verde y herbivora, el carnivoro pacaso (Callopistes flavipunctatus), entre las aves,
el chilalo v hornero (Furnarius leucopus) ave que acostumbra hacer su nido de barro en
las ramas de los arboles y los escasos mamiferos silvestres estdn representados por el
zorro de Sechura (Pseudalopex sechurae) que penetra al desierto en las zonas limitrofes
del Norte; roedores como ratones(Phillotis gerbillus), excelentemente adaptado a. las
condiciones extremas de aridez, ademéas de especies domésticas (asnos, caballos, cerdos).
También se encuentra el murciélago (Tomopeas ravus) restringida a la regién érida y
semiarida de la costa norte y central def Perd.

3.2.4 Relaciones . ecolégicas

La presencia de algunas especies vegetales (zapote, vichayo, etc.) estd condicionada por
la reiacion con otras como el algarrobo, siendo localizadas estas asociaciones en terrenos
topogréficamente deprimidos, con napas fredticas emergentes, y cubiertos alrededor por
plantas herbaceas conformadas basicamente por grama salada y tilandsias .

Los cambios de temperatura estacionales, las escasas lluvias o garuas eventuales y las
precipitaciones pluviales ejercidas por "El Nifio” aumentan ias probabilidades de
subsistencia de especies migratorias y endémicas (cernicalo americano, zorro de! desierto,
pampero, ratén de Sechura, pampero, etc.) propios de este ecosistema

3.3 Medio Socio Econémico

3.3.1 Entorno geogréfico

El Lote III es parte integrante de la denominada Cuenca Talara y tiene una extensi6n
aproximada de 35.693 hectdreas. Abarca la parte sur de los distritos de Negritos y Parifias
y el sector norte del Distrito de Vichayal.

Esta politicamente ubicada en la Provincia de Talara, dentro del Departamento de Piura,
Regién Grau.

Existen dos zonas geogréficas bien diferenciadas, aproximadamente el 90% lo constituye
el desierto drido y un 10% involucra la parte norte de una amplia zona agricola,
correspondiente al valle del rio Chira.

Es importante considerar el potencial forestal natural (bosques de Algarrobo) especie en
extincion, las cuales protegen la capa superficial, representan un recurso natural para el
pastoreo y significan ingresos para una pequefia poblacién pastoril.
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3.3.2 Entorno social

El ambito del Lote III se extiende socio-geogréficamente entre los distritos de Negritos, -
Parifias, La Brea y Vichayal. Asimismo, tienen influencia sobre los problemas de la zona
Verdin y de la comunidad de Miramar.

La parte sur del lote, perteneciente al Distrito de Vichayal, tiene una clara orientacién
hacia actividades socioeconémicas agricolas y de pesca artesanal.

En general el lote (excepto la pérte sur), practicamente no tiene actividades econémicas
importantes fuera de la actividad petrolera.

Para los propdsitos del presente EIA, se concluye que las actividades de construccién del
gasoducto Portachuelo-Planta Pozo, en el aspecto social, por su lejania a los centros
poblados, no impactardn en forma directa por encontrarse fuera del drea de influencia.

3.3.3 Entorno econémico

La base de datos censal presenta a la Poblacidn Econémicamente Activa (PEA) de 6 afios o
més por condicioén de la actividad. La PEA de la zona representa el 69,0% de la poblacion
total provincial.

Respecto & la Poblacién Econémicamente No Activa (PENA), se estima una alta proporcién
de estudiantes que trabajan. Las mujeres y los menores de edad se desempefian en
labores de apoyo a la agricultura y la pesca; asi como al suministro de agua y lefia para el
consumo doméstico.

A nivel de provincia, Talara cuenta con un potencial de 83 hectareas de vocacién agricola
y con 81 has cultivadas bajo riego. Estas estan repartidas entre 129 familias o unidades
agropecuarias, las cuales tienen un promedio predial de 0,9 has/unidad.

3.3.4 Entorno de salud

La provincia de Talara cuenta con un promedio de 2,7 camas hospitalarias por cada 1000
habitantes. Existen 2 Hospitales, 3 Centros de Salud y 4 Postas Médicas.

El Distritc de Vichayal, cuenta con una Posta médica atendida por -un médico, dos
enfermeras y personal auxiliar. Para casos de mayor gravedad trasladan a sus pacientes a
la civdad de Talara donde disponen de los servicios del Instituto Peruano de Seguridad
Social que posee un hospital de importancia;, ademas existen el Policlinico y Clinicas
privadas,

3.3.5 Entorno de educacion

En general, la Provincia de Talara tiene estiandares educativos altos, aun en términos
nacionales tal como indica el Censo de 1993, la poblacion de 6 afos y mds, que no
alcanzé ningin nivel educativo representa ef 5%. Debemos mencionar que en la provincia
no existe universidad, solamente dispone de un centro tecnolbégico. Los centros de
educacion superior mas cercanos se encuentran en la ciudad de Piura, aproximadamente a
150 km. al sur.

A nivel distrital, el distrito de Vichayal cuenta con centros educativos de nivel ImC/a/
primario y secundario.
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4. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Las actividades de construccion de gasoductos, presentan el potencial de ocasionar
impactos ambientales considerables. La planificacion de servidumbres de vias, Ia
programacién, las técnicas y manejo de construccion deficientes, pueden contribuir a
alteraciones ambientales innecesarias y nocivas, asi como complicar y prolongar los
esfuerzos de rehabilitacion.

4.1 Identificacién de Impactos Ambientales
Se seleccionaron las actividades mds importantes en relacién a la construccion del
gasoducto , planta de tratamiento y punto de fiscalizacién tales como:
* Levantamiento topografico, habilitacion de accesos y plataformas.
* Transporte y movimiento de equipos y materiales.

« Cruce de carreteras y/0 quebradas.

. Revésti_miento de proteccion de tuberias y accesorios.

* Soldadura, construccion y montaje.

* Recupero de tuberias y materiales no utilizados.

* Acabados, prueba hidrostatica y puesta en operacion,

* Desmovilizacion.

4.2 Evaluacion de Impactos

4.2.1 Metodologia

La metodologia que se ha seguido para la identificacién y evaluacién de impactos
ambientales, consiste en la elaboracién de Sub matrices Causa - Efecto, tipo Leopold
entre los componentes ambientales y las diferentes acciones que tendran lugar durante el
desarrolffo del proyecto. :

4.2.2 Sub-Matriz: Soldadura, construccion y montaje

A manera de ejemplo, incorporamos la siguiente submatriz, la misma que involucra el
tendido, alineado, empalmes y soldado de tuberias, accesorios y nipleria en general,
armado y montaje del gasoducto, desde la planta de tratamiento Portachuelo hasta las
cercanias de Planta Pozo.
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Posibles impactos:

Efecto

Suelos

Magnitud

Modificacién del perfil natural del terreno, debido a
trabajos de cavado de zanjas, instalacion y sepultamiento
de la tuberia; nivelacién y compactacién.

Temporal

Contaminacién del suelo por la generacién de basura
orgénica e inorgédnica, durante las actividades de
soldado, construccién y montaje del gasoducto.

Temporal

Riesgo de derrame de combustibles, lubricantes y/o
productos quimicos por inadecuada operacién o deficiente
mantenimiento de equipos y maquinarias.

Temporal

Aire

Contaminacidn por las emisiones de gas téxico, producido
por las maquinarias de movimiento de tierras, vehiculos
de carga, equipos de soldar y de corte usados durante las
operaciones de instalacion, construccién y montaje del
gasoducto.

Temporal

{ Ecologia ~ Flora

Eliminacién parcial de la flora, principalmente matorrales
y plantas rastreras a lo largo del gasoducto, debido al
transporte de vehiculos pesados, maaquinarias y personal
de construccion.

Temporal

Ecologia - Fauna

Alteracién parcial del habitat natural de la escasa fauna a

vehiculos pesados, maquinarias y personal.

Incremento de ruidos y vibraciones, lo que ocasionaria el
alejamiento de especies en el entorno del proyecto.

lo largo del tendido del gasoducto, por el transporte de ‘

Temporal

Aspectos Socio - econébmicos

Riesgo de accidentes por manipuleo inadecuado de
tuberias y npipleria, médquinas de soldar, de corte, asi
como de productos quimicos y/o, combustibles,

Temporal |

Debido a la presencia de personal propio y de las
compafias subcontratistas se incrementaria el comercio
local en la zona. ‘

Temporal

+1

Se prevé expectativas de creacién de puestos de trabajo
ara personal de apoyo en esta etapa del proyecto.

Temporal

+1
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

5.1 Criterios Generales de Manejo Ambiental

1) Es obligaciéh de la empresa prevenir y subsanar los impactos ambientales, que
podrian ocasionarse por las operaciones inherentes a la construccion del Gasoducto
Portachuelo - Planta Pozo.

2) Implementar politicas y procedimientos, con la finalidad de garantizar la ejecucion de
-los planes para el manejo ambiental, dentro del marco legal vigente.

3) El trazo del gasoducto, se ha realizado de acuerdo al andlisis de ingenieria y disefio en
zonas que proporcionen el mayor factor de seguridad al mismo.

4) Procedimientos operativos para el manejo de los insumos, desechos, emisiones,
combustibles, tala de vegetacion propias de la actividad.

5.2 Manejo de Combustibles y Productos Quimicos

5.2.1 Almacenamiento de combustibles
1) Se controlard estrictamente el uso y almacenamiento del combustible con partes de
salida y reportes diarios.

2) Los tanques de almacenamiento tendrén sistema de conexién a tierra, contara con un
area techada y en buenas condiciones de seguridad.

3) No se debera almacenar)iquidos inflamables en recipientes abiertos.

4) El lugar donde se ubiquen los tanques de combustible, contaran con un sistema de
encauvzamiento para controlar posibles derrames.

5) Las lineas de drenaje de los tanques estarén conectadas a un sistema de separacion y
recuperacién de hidrocarburos.

A). Drenajes, combustibles y lubricantes

Los drenajes de hidrocarburos se almacenarén en cilindros o tanques, para la separacién
def agua, por gravedad.

1) £l area de manipuleo y transferencia de drenajes, contara con fondo impermeabilizado
0 protegido con geotextil.

2) El contenido de hidrocarburos de cilindros o tangues no serd dispuesto al medio
ambiente. Su disposicién final serd la poza API de la bateria 202 - Portachuelo.

B). Aguas servidas

1) Para efectos de disefio del pozo séptico se considera una produccion de efluentes de
aproximadamente 20 gin /dia por persona.

2) Las aguas servidas provenientes de los bafios portdtiles serdn dispuestas en pozos
sépticos de Portachuelo.
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5.3 Manejo de Residuos

Entre /os principales residuos a generarse durante la construccién del gasoducto tenemos:

1) Sélidos Orgénicos: basura orgénica doméstica y residuos aceitosos (waipes, trapos,

papel, restos de alimentos, etc.).

2) Solidos Inorgénicos: basura industrial (restos de cables envases de fubricantes, latas,.
plasticos, residuos cemento, restos de tuberia, escoria de soldadura, etc.).

3) Liguidos: drena]es oleaginosos, efluentes quimicos y aguas servidas.
4) Gaseosos: Gas natural, gases de motores de combustién.

5.3.1 Disposicion de desechos

Para la disposicion de desechos no peligrosos provenientes de las actividades de
construccién del gasoducto, se preve el métcdo de depdsitos de desechos, en Rellenos
Sanitarios.

Actualmente, Mercantile Peri Oil & Gas S.A. cuenta con un "Relleno Sanitario”, para
desechos orgénicos no peligrosos, ubicado en la zona de Portachuelo-Este.

Este relleno es usado para el almacenaje de la tierra oleaginosa, restos de prnturas
epbxicas, imprimantes, cintas de polietileno, poliken liquido, masillas . epéxicas,
anticorrosivos, dispersantes, asfaltos, cemento, basura industrial y doméstica.

5.4 Manejo de Erosion de Suelos y Estabilidad de Taludes

a) Construir canaletas de drenaje en los bordes de la plataforma de la Planta de
Tratamiento y encauzarlas adecuadamente para minimizar la erosién por efecto de las
Hluvias, ,

b) Posicionar la plataforma con criterios que atenven los riesgos de corrimiento y
hundimiento de terreno.

¢) Evitar el empozamiento de cualquier curso de agua, natural o artificial.
d) El proyecto deberé considerar el minimo movimiento de tierras.

e) Se procederd a la restauracion inmediata de las zonas desbrozadas o talados en
exceso, una vez concluida la fase de constriiccion.
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5.5 Recomendaciones para minimizar los impactos del
Gasoducto Portachuelo - Planta Pozo

5.5.1 Construccion y montaje del gasoducto.

Involucra el tendido, soldado de tuberias y nipleria, armado y montaje del gasoducto;
desde la Planta de Tratamiento hasta el Punto de Fiscalizacién.

Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Contaminacidon debido a la mala disposicién
de la basura industrial y organica, generadas
durante la construccion, montaje y soldado
del gasoducto.

La basura orgénica sera dispuesta en el
relleno sanitario del Lote III. La industrial
serd colectada para su comercializacion
y/0 disposicion final,

Riesgo de derrames o incendios por
lubricantes o] productos quimicos
combustibles o incendio, debido a deficiente
control 6 mala operacion en el sistema de
almacenamiento.

Dar charlas de induccion sobre transporte
almacenaje y manipuleo de hidrocarburos.
Se establecerén procedimientos escritos
de trabajo y se difundiré el Plan de
Contingencia para derrames de
hidrocarburos.

Aire

Contaminacion  atmosférica  durante fa
construccion debido al movimiento de tierras
y generacién de polvos.

Se usaré riego permanente
abasteciéndose con cisternas de agua
para minimizar la generacién de polvos.

Se daré preferencia a los trabajos
giurnos, teniendo en cuenta las
condiciones meteoroldgicas de la zona.

Contaminacion por emision de gases de
combustidn, producido por las maquinas de
soldar, corte y de vehiculos, durante la
instalacion, construccién y/o montaje del
gasoducto.

Impacto inevitable, muy leve, favorecido
por la predominancia de fuertes vientos
en la zona que dispersan inmediatamente
los gases de combustion.

Ecologia - Flora

Alteracion de la flora debido a la eliminacién
parcial de matorrales y plantas rastreras en la
locacién por el transporte de vehiculos y
maquinaria pesada.

Se minimizara el tranSporte nocturno.
Se utilizaran los accesos existentes

Se darén charlas de induccién al personal
sobre conservacion de fiora y fauna.
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Ecologia - Fauna

Alteracién del hébitat natural de la escasa
fauna existente, por el transporte de
vehiculos y maquinarias pesada.

Incremento de ruidos ocasionaria el
ahuyentamiento de especies en el entorno del
érea de trabajo.

Se verificara el estado mecénico de las
unidades de transporte, priorizando la
reparacion de tubos de escape y
silenciadores. .

Se minimizara el transporte nocturno.

Se daran charlas de induccién al personal
sobre conservacion de flora y fauna.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Riesgo de accidente por manipuleo
inadecuado de materiales, equipos, productos
quimicos, combustibles, lubricantes, etc.

Se darén charlas de induccién sobre
seguridad 'y proteccion del medio
ambiente y se establecerén
procedimientos escritos de trabajo. Se
contard con personal de experiencia para
trabajos especializados.

Debido a la presencia de personal propio y de
las compafiias contratistas se incrementaré el
comercio local en la zona.

Se motivaré al personal para el consumo
de alimentos de la zona, respetando
héabitos y costumbres ancestrales y las
normas de urbanidad.

 Se prevé de creacion de puestos de trabajo

temporal para personal de apoyo en esta

etapa del proyecto.

Se darén charlas a los pobladores
indicando la realidad de las oportunidades
de trabajo, sin crear falsas expectativas.

[FEATN
-,

s

Pag. 24



000191
00B4F9

6. PROGRAMA DE MONITOREOQ

6.1 Programa de Monitorec Propuesto

6.1.1 Emisiones gaseosas y calidad de aire (inmisién)

A). Puntos de muestreo

Emisiones Inmisién Pto. de
Parametro Estacién de Planta de Fiscah"zacién Frecuencia
Compresores Tratamiento
(*) {(Scrubber)
(**)
Caudal X - X Mensual
Cromatografia - X Trimestral
Particulas X X X Mensual
CO X X X Mensual
SO, X X X Mensual
H,5 X X X Mensual
NOx X X X Mensual
Hid. No metanos X X X Mensual
Paradmetros X X X Mensual
Meteoroldgicos
(***)

6.1.2 Efluentes liquidos
Los puntos de muestreo propuesto de efluentes liquidos y cuerpo receptor se sefialan en el

cuadro siguiente.

Planta de Tratamiento/Trampa raspatubos (Pto. fiscalizacién)
Puntos y Frecuencia de Muestreo

Efluente | Cuerpo Receptor
Punto de Drenaje ™ Frecuencia
Muestreo
Compresor X X Mensual
Scrubber X X Mensual
Poza API X Mensual
Pag. 25
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7. PLAN DE CONTINGENCIA

7.1 Objetivos del Plan

Establecer una organizacion y los procedimientos adecuados; asi como, proporcionar la
informacion requerida para brindar una respuesta adecuada y oportuna ante una situacién
de emergencias probables que pudieran presentarse; tales como, fugas de gas, derrames
de productos quimicos y combustibles, incendios, explosiones, accidentes y/o fenémenos
naturales, en toda el drea de influencia, utilizando, del modo més eficiente, los recursos
internos de /a empresa y coordinando los apoyos externos.
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Se establecera la estructura organizativa y de responsabilidades individuales en materia
de contingencias y se aplicaré el Sistema de Comando de Accidentes.

a) Notificacién Interna

ORGANIZACION LOCAL PARA EMERGENCIA

Ing. Pedro Timana
Coord. Local

Ing. Daniel Velasquez
Jefe Grupo Responsable

Ing. Javier Portuguez

Oblea

Jefe Control Derrame

Sub Grupo
Operaciones
Ing. Harold Aleman Sr. Victor
Jefe Brigada CI
Primeros Auxilios  Pitoneros Operador Extintor Proteccién de Equipos

Juan Vega  Rolando Steele
Mario Saavedra

Flor Amaya

Pedro Villar

Movimiento de tierras
Eduardo Aguayo
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b) Notificacién Externa

ORGANIZACION

Daniel Velasquez
Coord. Local Emergencia

Javier Portuguez
Coordinador Proyecto

Harold Aleman
Encargado
Operacion

Pedro Timand
Gerente General

Gladys Gamero
Asistencia Adm.
Mercantile

000192
000472

E?SINERG;

Ing. José Robles

IPERUPETRO,

Ing.Victor Vera Rosas Ing. Rafael Samaniego

ETAR PIURA

Ing. Alberto Koo
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Procedimiento de Emergencias

Notificacion del
Incidente
Operador de
Tumo
Acciones para
controlar la
emergencia
' Supervisor Responsable

Si
Proceda

Informe sobre las
Acciones al Jefe Proy.

Solicitar ayuda a
Coordinador Proyecto

Si

>| Proceda

7

Contactar con
> Coordinador General

Active el Plan de Accion V
General de Contingencia
|
Informar a OSINERG.
I

Prepare El informe Final
de la Contingencia
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7.3 Lineamientos para el Plan de Contingencias
Contraincendios :

Se deberd disponer de los siguientes sistemas y facilidades para el respectivo control de
incendios. '
(1) Infraestructura contraincendios

Los sistemas de proteccion contraincendio, para la Planta de Tratamiento y Punto de
Fiscalizacion, comprende lo siguiente:

a) Tanque de almacenamiento para agua
b) Sistemas de bombeo

C) Sistemas de distribucién de agua a presién para proveer al sistema de combate
contraincendio por agua (redes de rociadores, hidrantes y monitores)

d) Sistemas de distribucién de agua a presién para proveer al sistema de combate
contraincendio por espuma (redes de rociadores, hidrantes y monitores)

e) Extintores de PQS (poivo quimico seco) y HFC (compuestos clorados).

La operacién de los equipos pueden ser manual (hidrantes, monitores, cémaras de
espuma, anillos de enfriamiento de tanques - atmosféricos) y automaticos (redes de
rociadores de agua y espuma).

f) Detectores de gas, fuego y humo

* Detectores de gas tipo absorcion de rayos infrarrojos calibrables a nivel y a las
caracteristicas del gas a detectar, lo que asegura una respuesta répida a la
presencia del gas. '

* Detectores de fuego tipo miltiple sensado, con sensores infrarrojos y ultravioleta
combinados, calibrados para detectar la radiacién de llama.

 Detectores de humo tipo ionizacién, para deteccién de incendios en salas de
control.

g) Alarmas y botones de incendio

Se instalaré alarmas multitono, a fin de alertar sobre distintos tipos de emergencia o
estado operativo del sistema de contra incendio.

(2) Facilidades contraincendio

Adjuntar un plano de distribucién de los equipos y accesorios contraincendio; asi
como, detallar las caracteristicas de cada uno de ellos:

a) Unidades de bombeo (capacidad y presién de trabajo)

b) Mangueras y accesorios contraincendios.

¢) Monitores portatiles

d) Equipos portétiles de aplicacién de espuma contraincendio.
e) Extintores portatiles y rodantes.

f)  Extintores portatiles de agua presurizada.
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(3) Procedimientos para Control de Incendios

Debera contar con los siguientes lineamientos administrativos para que todo el
personal conozca y se desempeidie en forma eficiente ante cualquier emergencia.

a) Descripcién de responsabilidades de las unidades y participantes

b) Distribucién de los equipos y accesorios de contraincendios en las ihstalaciones.
c) Disposit/‘vqs de alarmas y acciones para casos de emergencia.

d) Dispositivos de evacuacién interna y externa.

e) Organigrama de conformacién especifica de las brigadas, en las que se incluye el
apoyo médico.

Aspectos adicionales gue debera incluir el Plan de Contingencias contra
incendios.

a) Agilizar programas anuales de capaC/taCIon y entrenamiento de campo para todo
el personal.

b) Revisar frecuentemente la operatividad de los equipos a ser utilizados para
hacer frente a emergencias y desastres, asi como difundir su ubicacién, manejo
y estado de mantenimiento.

¢) Informar la evaluacion de los resuitados de los simulacros de incendios, rescate
y evacuacién del personal.

El Manual de contingencias para incendios, debe ser integrado al Plan de
Contingencias y Emergencias, tal como indica el Art. 23° del D.S. N° 046-99-EM.
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8. PLAN DE ABANDONO

8.1 Criterios

En el presente Plan de Abandono se darédn los lineamientos, para establecer una politica
de retiro de servicio y el reacondicionamiento de superficies en éreas perturbadas por las
actividades de la construccion del sistema Gasoducto Portachuelo - Planta Pozo (incluye
punto de fiscalizacion) hasta alcanzar las condiciones ambientales aceptables.

» El retiro de servicio consiste en tomar acciones para el cierre de las operaciones,
- desmontaje y el traslado de los equipos e instalaciones de produccién y de
construcciones (civil y metal mecéanica) y estructuras a un lugar de almacenamiento.

* El reacondicionamiento del drea perturbada, consiste en el trabajo necesario para
volver a la superficie de la tierra su condicion natural; esta labor podria comprender
excavaciones, rellenos, reemplazo de suelo y enmienda de la calidad de suelo desde el
punto de vista del contenido orgénico, fertilidad y salinidad, con el propésito de dar
seguridad y proteger la salud y el medio ambiente.

8.2 Lineamientos

Los lineamientos del presente plan, estan contenidas en el documento "Guia para el retiro
de servicio y el reacondicionamiento de tierra de superficie e instalaciones de produccién y

refinamiento de petréleo” del Comité Ambiental de ARPEL.
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9. ANEXO

De acuerdo al Articulo 4° de la R.M N© 728—99—EM/VMM, se indica el indice completo del
Estudio de Imbacto Ambiental (EIA), para la Construccién del Gasoducto de Portachuelo -
Planta Pozo, para la empresa Mercantile Peru Oil & Gas S.A.
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