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MINISTERIO ENERGIA \
Direccién General de Asuntos Ar:bm:gléas

MPOG-GG-GT-109-2002 | RECIBIDO
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 2002 }h
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES 5 03 AB‘; . 0
Atencion:  Ing®. Julio Bonelli Arenas ' Ji']n Q}J —
Director General ) l No Regitirens). Ja e
Asunto: Modificacion del “Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar un

Programa de perforacion de 06 pozos en-la Zona A del Lote. IV’; para
perforar el Pozo 12612 - Chimenea, Zona A - Lote V. ’

De nuestra consideracion:

Por la presente informamos a ustedes que como parte del Segundo Programa
Adicional de Trabajo del Contrato del Licencia del Lote IV, hemos programado la
perforacion del Pozo 12612 — Chimenea.

El Locacion 12612 se encuentra en el rea de los pozos’due fueron perforados en el
afo 1994 y 1995; y cuyo Estudio de Impacto Ambierital fue aprobado mediante
Resolucion Directoral"N>"057:04=EM/DGH.

En virtud que ya tenemos un EIA aprobado en el drea que se perforara el pozo
12612; hemos preparado una ampliacion del Estudio de Impacto Ambiental existente
para que ustedes nos autoricen la perforacion del pozo en mencion, la misma que
esta programada para el mes de Abril de 2002. '

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle los sentimientos de nuestra
consideracion.

Atentamente

(N Worzs B,

\“\"W“‘”_ ,J':_\_ | ‘ /[);f éwW e an«/wwv’

s General ‘ V%
o 29,/04) 02-

Adjunto - 02 Ejemplares dél estudio: Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental para

ejecutar un Programa de perforacién de 06 pozos en la Zona A del Lote V.
- Copia de Resolucién Directoral N° 057-94-EM/DGH '

- Recibo de pago equivalente al 50% de una UIT L OB83eRVADO
| | o OF.  652-2c02 -8 [pean (6fos/o))
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Talara, 21 de Marzo del 2002
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Sefiores ' ; " Direcoitn Regional o0 1[{-;.{;3;@5 y Minas |
MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS C';fR ’ 21DO
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES RE ‘2 M A R

Atencién: Ing®. Julio Bonelli Arenas
Director General

Asunto: Modificacion del “Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar un
Programa de perforacion de 06 pozos en la Zona A del Lote IV”; para
perforar el Pozo 12612 - Chimenea, Zona A - Lote IV.

De nuestra consideracion:

Por la presente informamos a ustedes que como parte del Segundo Programa
Adicional de Trabajo del Contrato del Licencia del Lote IV, hemos programado la
perforacion del Pozo 12612 — Chimenea. : ,

El Locacion 12612 se encuentra en el area de los pozos que fueron perforados en el
afno 1994 y 1995; y cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado mediante
Resolucidn Directoral N° 057-94-EM/DGH.

En virtud que ya tenemos un EIA aprobado en el area que se perforara el pozo
12612; hemos preparado una ampliacion del Estudio de Impacto Ambiental existente
para que ustedes nos autoricen la perforacion del pozo en mencién, la misma que
esta programada para el mes de Abril de 2002.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle los sentimientos de nuestra
consideracion.

Atentamente

[\

T M WA ~
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Adjunto - 02 Ejemplares del estudio: Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental para
ejecutar un Programa de perforacién de 06 pozos en la Zona A del Lote IV.
- Copia de Resolucion Directoral N° 057-94-EM/DGH
- Recibo de pago equivalente al 50% de una UIT
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Lims, 11 de Octubiee Jes 1994

CONSIUERANDD ;

Que. la enpresa pelrolera Rk frave SA. meseliainf e recurso de
registro No. 9/6566 solicité a la Direccion Geoeral de ihdrocarburos. 12
aprobacion del Estudio de  lopacto Aabiental (L. I.A.), pava ogecutar dan
pregrama de perforacici de & pozos en la Zona A del Lote IV, OUperacicoss
Noroeste  Distrite de Pariilas, Provincia dJde Talara, Pepartamento de Piura:

Que. la ewpresa recurrente fue convi adit por 1a Direccion Genersl
de Hidrocarburos para iedlizar ung exposicicn respecto @ los alcances e
E I.A. mencionado, habiendo absuelto  las intorrogenies o fiacgiel i
planteadas;

Gue, 13 Direccidn Genieral de Asuntos Asphicntales ha o leide g
evaluacion del Estudio de Impacte Avbiental, hahierdo emitido opinidn
favoralle, @ través del Informe No. 044-924-CH-laA M recepeionsdo por esid
Direccion General ol 12 de octubre e 1994

Que, la Comisidn  Evaluadora de la Dircceicn  General o
Hidraczrbures ha rccomendads apicbar el Esiudic Jo fmpecio Aibicnta) a quc 5o
refiere el primer considerando.

Ne conformidad con lo dispueste en 21 arlfoulo 52 de la Ley
No.26221, Ley Qrydnica da Hidrocarbuiras, ¥ ol articile 15° del Regl amenio pard
la Proteccion Anbiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobade per
Decrete Supromo No. 046-93-EM;

SE RESUELVE :

Artfeuio 1% Aprobar el Fstudieo de Impéclo Ambiental (E.1.A ).
presentade por 1a cmpresa petrolera Ble frave SA.. v autorizar le perforacidn
de 6 pozos e la localidad de Pariias, Pravinera de Talava. Departamento de

Piura.

y/

oL



Artlcula 2%~ La aprobacidn y auterizacicn dispuestas en el artlculo
precedente, estdn condicionadas al estricto cuiplimiento de los Planes e
Mancjo Ambiental, dc Cont ingencias y de Abandono contanidos on ol reflerido
EIA. ' ‘

Reglstresa, comualyyesa ¥ publijunsa .
' AN

Directer Genersl de Hidrocsrhums

\nD
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Ambiental para la Perforaciéon de é Pozos de la
Zona A del Lote IV” para la perforacién del Pozo
12612 Chimeneaq, Zona A del Lote IV

Aprobado con
Resolucion Directoral N°057-94-EM/DGH del 17.10.94

Marzo 2002
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Modificacion del “EIA para la Perforacion de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”
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5.2 Procedimientos a considerar durante la operacion ...............ccccooeviiiniciiinnn, 53

. Plan de MONIEOT@O. .......c.eorviieieerieeteeieesiee ettt sne st 62
G SHUACIOR ABEOAL ...coronensemmmnensremmssassnenmensmanssmenssnarss st S IHT AR TR R R B S R 62
6.2 BIMISIONES: CTANCOBAR .. oocvcrivsumssss e sovessy s o s S ahs Vs S s St v s s 62
6.3 B AOCTERS LaUUATOR v vmssiissinssnisissonss ey ismms oo 5s s RV AR e 64
6.4 Programaide Monoreo PropUBSt .......xuusmsmmivmssmansmssevssssemsssssmsnmmsnsiss 65

1 U o 0 3 T s 67
TL IOMEOAUCTION ... .o conicversersamsrassbssssmmmsassansassnssnnessmasasmsssms sarassasas st AR s AL RS S USRS ELES AT PSS 67
7:2 Descripoion de aCHVIGATES ....... .oeenssisisesisiseisnossinessssns i R R 67
T3 BacCUOION AR TR & - svvviiirmss s csm s ssmms sy o s o A s S w YT Vs SR 68
74 Impactos posteriores a la MZACION ... simnsuanasnmimisaussrmeaiss: 70
PN e M OROIR . oo icvwastadiurinssohnss i vimayas sy sa s oS ts SRR senF s BN RN 08 72
L OB etiVOS QBITPIBNL. ..con v visensinssssvvossmmes sosnenssnenmsnarsesarsrassnsrasenraasasn ssmasmmsn oy memnsspnarssn 72
2 BICANCE ACIPIAN .....ccneeserememmamsansenssssasmmenssanpssansronnsans SRSl nsn s AT TS R s TR TONRIR RIS NS 72
3 ACCIONES QRPN .5 wuismsunnss vosress Fovvism oL s o A TS oA Ba sy 72
O EOUBRTTIRIGE O, vipiinbobi o O P S AT RSO S RS AR 73
5 ACTUAHZHOION v vunsivssivssssvassiiniseis s v s v a5 65 00 R R34 U3 AT A P 73
6 OrganiZACIiOn el PIAL. .covcivssivmsaarssmmamsssessmmomesmmrsssrmmaneommsonsssssamsmmpesumsane 74
76 24 3257 R T T O o e U SO L O S S E ML P e 74
S Del Rol Qe LIAMBAHS: ... covspursin sosmosssis s ssin s e moe iy ot e i ipssiia 82
Blande Manelode Deseehtis:ouurapmanssminmmemmard e o s 93
9.1 Manejo de Residuos S0HA0s.......cummimiimmusiusmmmssansimismmssssosmisimiss 93
02 Btltientes LIqUIADS . ....ouummmmmmonmenarss oo sssnmmmrossomssm e eyt 94
0.3 EMUSIONES.........ccvverierrversersrersersessaisneesssassesssssnssnsensonsassesesssssesssessesss sassninnessaresaeses 95
1, AU B GIDTERIUON. . crsnnsrssrmrsssinndiiesinsons 55408145 H4EH R ERES 5 VSR A ARV ES 97

Minpetel S.A. 3




Modificacion del *EIA para la Perforacion de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV?

Resumen ejecutivo

Con fecha Setiembre 1994, se presentd el “Estudio de Impacto biental para la
E;Lf% a su aprobacion en la D del

inisterio de nergi

Con resolucion N° 057-94-EM/DGH del 17 de octubre de 1994 se aprobd dicho estudio
de impacto a para un area de 6,863 ha (26.5 mﬁﬁ?@dra"ﬂas) Zona “A” del”
ote IV, que incluye gran parte de la Quebrada Honda, Oveja y parte de la Quebrada
Parifias, procediendo la Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. a perforar 6 pozos.

T

Dado que el espaciamiento asignado para los pozos permite la inclusién de un pozo
dentro del 4rea anteriormente sefialada es que se presenta el presente estudio con la
finalidad de modificar el EIA de manera de incluir las actividades de perforacion en la
nueva locacion, designada como el pozo 12612 ubicado en la Zona “A” del Lote IV en
el yacimiento Chimenea.

Debido a esto te Estudio se ha elaborado con la finalidad de solicitar a_la
D a Modificacion de studio de Impac rental par: erforacion_de
ton RD 054-94-

Pozesde Ta
muya la pcrforacu‘)n del Pozo 12612 Chimenea, Zona A
del Lote IV. &_

B
El objetivo del estudio es identificar los impactos en el medio ambiente durante el
desarrollo de la perforacion del Pozo 12612.

Luego, elaborar el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) para sugerir las medidas de
mitigacion que permitan minimizar los efectos negativos, elaborar el Plan de
Contingencias respectivo y los procedimientos referidos al Plan de Abandono del érea,
como parte integral del estudio con el fin de restaurar el 4rea alterada a sus condiciones
originales.

ciudadd imita por el Noreste con gl poZ0

por erOgste con el pozo
a la Zona "A” :
internas: Norte 4940° y Este 30°. La elevacion sobre el nivel del mar son 15 pies, el
manejo de estas coordenadas data de Petropert.

La Compama Petrolera Rio Bravo S.A. perforara el N°12612 de carécter
confir - alidad de produtir hidrocarburos liquidos y gaseosos. De
resultar exifo ; operadora incrementaria su produccion de

petréleo y gas y cumplira con su compromiso con Pertpetro y el Estado Peruano.

Minpetel S.A. 4
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Modificacion del “EIA para la Perforacion de 6 Pozos de 1a Zona A del Lote IV”

La perforacién del Pozo 12612, estd contemplada dentro del Segundo Programa
Adicional de Trabajo, aprobado por Perupetro S.A. para el afio 2002.

El desarrollo del Yacimiento Chimenea se consolida con la perforacion del pozo 12612
Y. f 0 0 Bra /. estima las reservas probables en el orderae 85
MBbIde-hidrocarburos ’

-_— S

a) Aspectos Técnicos del Proyecto

La Locacién 12612 se perforara en un bloque estructural identificado por la sismica y
segun interpretacion estructural esta limitado al nordeste por las falla Chimenea y al sur
por la falla Alvarez-Oveja respectivamente.

Informacion General del Pozo N° 12612 Yacimiento Chimenea

Milla: 14-N-13 Norte: 4940' Este : 30' Elev.: +/- 525'
Formaciones Productiva esperadas: Factores de Exito:
Mogollén, Parifias Inf'y Parifias Sup. Estructural: 85%
Profundidad recomendada: 5000' Estratigrafico.  90%
Datos de las Formaciones: Fluidos: 90%
Tablazo: 0 Desviaciones: No exceder 3°
Talara: 260" Presiones Esperadas:
Parifias Supertor: 2440 Arenas Mogoll6n : 1,985 psi
Parifias Inferior 2540 Arenas Parifias Sup-Inf: 1,015 psi
Palegreda 3020' Pruebas de Formacion: Ninguna
Cerro Tanque 4040' Pruebas de Produccion: Ninguna
Mogollén 4240
TD 5000'
Programa de Registros Eléctricos: Muestras de Canaleta:
- Hueco Abierto 0' - 2000' : cada 20 pies
1. MSFL/SP/Dual Induction 2000'- P.F. : cada 10 pies
2. SP/Phasor Ind./LDT/CNL/GR/Caliper
- Hueco entubado
3. GR/CCL

Minpetel S.A.



Modificacién del “E1A para la Perforacion de 6 Pozos de 1a Zona A del Lote IV”

Equipo a Utilizar

El equipo a utilizar en la perforacion es el equipo de Grafia y Montero GMP-8 con las

siguientes caracteristicas:

Marca IDECOH-40-D
Capacidad de Perforacion 5500 piés
Consumo de combustible 500 GPD

Consumo de agua 6000 GPD
Almacenamiento Agua 750 Bls
Almacenamiento Diesel 4300 glns

b) Descripcion de Actividades

e Levantamiento Topografico, Construccién de Accesos, Plataforma y Poza de

Residuos
¢ Movimiento de Equipo y Materiales
e Perforacién
o Completacion

e Estimulacion

Identificacion de Impactos y Plan de Manejo Ambiental

Levantamiento topografico, construccion de camino de acceso y

plataforma de perforacion

Posibles Impactos sobre: |

Recomendaciones para el manejo:

Morfologia

Modificacion de superficie o relieve (fisiografia) ¢n |

Hacer un reconocimiento previo-del terreno antes

¢UATTo su_morfolog—origimal™y drenajes _por |de proceder e~Vias_de acceso, para
mm“ “Configurar tax-vimsArordes con elreheve nafural del
— — terreno

Suelos . .

Hacer un reconocimiento_ previo”del’ terreiio. antes

Perturbacion de la: capa superfigjal en un area de
0.435 Ha, debido a las actividades  propias de los
trabajos de topografia, construccion del acceso a Ia

e pron:as de acceso, para

e 0T d€ tierra.
mdm
Flora
Perturbacion o pérdida parcial de la flora| Aprovechar al maximo los caminos existentes y

espe 1e8— arboreas (hualfaco,

vichayo, algarrobos), y 1a eliminacion de matorrales

y hierbas, como conséCuencia del ansito Vehicular

'y peatonal del grupo de topograiia, de trabajos [
€ const; 1on de € acceso y plataforma

de perforacion.

&nstruir la via de acceso y plataforma de
petforacién, mini Il Esbroce de arbustos

a innecesaria de arboles.

T it

Minpetel S.A.




Modificacion del “EIA parala

erforaciomte 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”

Fauna

Perturbacidn del habitat natural de la escasa fauna,

ebido al tuido producido por I0s trabajos de la
maquinaria pesada y personal encargado de ésta
actividad.

so_de vi e _acceso por lugares de
scanso_de_aves o de reproduccion_de aves y
reptiles. Se verificara que los motores estén en buen
estado. Priorizar los trabajos en forma diurna,
minimizar trabajos nocturnos.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Se prevé la creacion de algunos puestos de trabajo
para conﬁaum%mmﬂr

Dar prioridad a contratistas con mano de obra local.

Transporte y montaje del equipo de perforacion, materiales y

equipos auxiliares

Posibles Impactos sobre: . |

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Mala disposicion de desechos de basura organica y
domestica dejadas por personal operativo durante

I\Los desechos _de basura orginica y doméstica
deberdn_ser_colectados_en_cilindros 7003 _con

los trabajos.
e

colores receptivos para el personal (rojo, verde,

azul) y dispuestos Tinalmente en rellenos sanitarios
opios 0 municipal

Mala disposicion de desechos de basura industrial o
inorganica dejada durante las operaciones de
construccidon de caminos de acceso (restos de
cables, filtros, latones, accesorios de mantenimiento
vehicular, etc.)

r
siolectar los desechos-inorganicos y trasladarlos a
un relleno industrial de residuos no peligrosos para
su disposicion final, segin indica el item 6.3.

Fauna

Perturbacién de la fauna del desierto, ocasionado
Or [a invast S ef-tuido de los
trabajos de la maquinaria pesada.

Verificar que los motores y maquinarias estén en
buen estado. Priorizar los trabajos en forma diurna.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Alteracion parcial de la estética paisajista debido a
la presencia de instalaciones en un habitat cercano

Impacto temporal leve, inevitable

al bosque seco :

Manejo de combustible y productos quimicos

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

plataforma debido —derranics,  fugas, quimicos
durante transporte y manejo‘ de combustible,
lubricantes y productos quimicos.

Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. &ﬁﬁga)éi-

Lot

Aire

El transito de maquinaria pesada durante el
fransporte ~de—cofmbustibles; lubricantes y otros

Impacto moderado, favorecido or: la
predominancia S vientos en la zona que

productos quimicos, incrementaria los | dispersan inmediatamente 105 gases de COMbUSHOL
contaminantes gaseosos. Asim‘y—(ﬁ evaporacion de Tos proquctos chaxﬁxdm)n
MS puede generar polvos| —
contaminantes

Flora

Alteracion de la escasa flora por la eliminacion de
matorrales y hierbas  debido _al derrame de
f,._ .

com s, lubricantes, grasas y prodquctos

Impacto leve, debido a que la zona es de poca
vegetacion, basicamente matorrales y hierbas.
Minimizar o evitar el corte de arbustos y vegetacion

quimicos.

mayor.

Fauna

Minpetel S.A.
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Modificacion del “EIA para la Perforacion de 6 Pozos de Ia Zona A del Lote IV”

Alteracion del habitat natural de la escasa fauna,
originada _por el ruido que ocasionaria los trabajos

Verificar que los motores y _maquinarias cuenten
con silenciadores en buen estado.

de la maquinaria pesada,

trabajos en forma diurna,

InCtemento de mortan na invertebrada

Impacto inevitable leve y permanente. Sera
contenido y controlado en el mas corto tiempo.

spectos Socio - econdmicos y culturales

Se prevé la creacion de algunos puestos de trabajo

para contratistas locales en esta etapa del proyetto.

Dar prioridad a contratistas con mano de obra local.

Perforacion y manejo del lodo

Posibles Impactos sobre:

| Recomendaciones para el manejo:

protectores de roscas o hilos de tuberia, bolsas de
cemento y otros productos quimicos, etc.)

Suelos v
ontaminacion__parcial _de uelo por la Mﬁfw@’ sgrl. .
acumulacion de los detritus de perforacion en las | cdnalizados 0_dispuestos a una poza de lodos. Al ’
pv7asde lodo y derrames 50 : icle. final de la operacion, despuss del secado esta sera
- s tapada _ con tierra _del _ entorno, ex as
nicialmente.
Mala disposicion de desechos de basura orgéanica y.| Los desechos de basura orgénica y do an
mem dispuestos
activi € perforacion. ~ | finalnreitie en el relleno sanitario del Lote 1IT (ver
o~ — fotoprattasT
wa—hmﬁmw Colectar los restos industriales trasladarlos al
inorganica debido a la actividad de perforacién | relien residuos del Lote Il (ver
tTTos,Waipe, grasa, aceites residuales, guantes, | fotogralias)

Aguas subterrianeas

Durante la pe +6 2 ar acuiferos
¢ercanos a Ja superficie con el consiguienteTt
e ——

de contaminarlos.
[T R

Efectuar un adecuado disefio de hidraulica y
reologia de fluido de perforacion para evitar
pérdidas de circulaciéon o filtrado. La tuberia de

revestimiento de superficie se instalara cubgendo
bor lo_mé €tros _deba)o_del acuifero. La

presencia del acuifero podrd ser determinada por
informacion referencial de pozos vecinos.

Generacion de aguas servidas proveniente de la
permanencia del personal del equipo de perforacion
y subcontratistas, durante las actividades de
perforacion del pozo. Existe el peligro que por
percolacion, estos desechos contaminen la napa
freatica.

Usar el pozo_séptico en forma obligatoria. Se
debera realizar mantetiimiento permanente a las

ins ibir er—uso_d

cualquier otra_ area como letring, Después de
terminada | Qraciomse agregara ca
loro al poz revio a su clausur

Aire

c Spti
W

El funcionamiento permanente de los motores de
combustion interna durante la etapa de perforacion
del pozo, incrementaria los contaminantes
gaseosos, producto de la combustion.

Se realizara un monitoreo periddico de la calidad de
aire y mantenimiento permanente a los motores
para optimizar su funcionamiento.

Contaminacion  atmosférica  por  emisiones
evaporativas del lodo y gases del subsuelo.

Implementar  una supervision  Ambiental
permanente a fin de establecer el Programa de
Salud - Seguridad y Medio Ambiente (HSE),
durante la etapa de perforacion del pozo

Flora

Disturbio de la flora debido a probablss-derrames
de hidrocarburos, lodos o lechada de cemento

Mantener al personal en constante alerta sobre
cualquier situacion de riesgo durante la etapa de
perforacion.

Inspeccion, mantenimiento y practicas permanente
sobre los equipos de control de pozos (BOP).

Fauna

Minpetel S.A.
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Modificacion del “EIA para la Perforacién de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”

Perturbacién de la fauna (reptiles, zorros, aves)
debido a ruidos por funcionamiento de los motores
del equipo de perforacion y auxiliares, que
ocasionaria el alejamiento de la fauna existente en
las cercanias de las areas de trabajo

Verificar que los motores del equipo de perforacion
y cementacion estén en buen estado.

Aspectos Socio - economicos y culturales

De tener éxito deseado, mejorarian las expectativas
de mayores beneficios a la poblacion y la industria
en general

No crear falsas expectativas de trabajo

Creacion de algunos puestos de trabajo para
personal de apoyo

Se dara prioridad a contratistas con mano de obra
local.

Existe riesgo de producirse accidentes personales,
incendios y desastres como consecuencia de un
golpe de gas o reventones (blow out), debido a un
descontrol del fluido de perforacion, malas
maniobras, imprudencia de personal inexperto o
casos fortuitos.

Mantener al personal en constante alerta sobre
cualquier situacion de riesgo Se realizaran tareas
de inspeccion y mantenimiento permanente a los
equipos de prevencion y control del pozo (BOP).

Operaciones de perfilaje y com

letacion

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Acumulacién de los remanentes de lechada de |

. Los residuos de _cemento y detritus, serdn

cemento, usados durante-1a cementacion: de las

dispuestos en la poza de lodos

tuberias d¢ Yevesiimiento, correspondiente a cada

crapa-

e« \———-—-s

Fxire

Contaminaciéon de la calidad de- aire en la
preparacion de la lechada de cemento

Monitoreo periddico de la calidad de aire,
mantenimiento permanente de los motores y
optimizar su funcionamiento.

Flora

Alteracion de la flora del desierto debido a la
contaminacion de matorrales por lechada de
cemento, aditivos y polvos empleados en la
completacion del pozo

Impacto inevitable de caracter temporal leve

Fauna

Perturbacién de la fauna silvestre de la zona, debido
al ruido de los motores de equipo de cementacion

Verificar que los motores del equipo de perforacion
y completacion, estén en buen estado. Verificacion
del nivel de ruidos mediante monitoreo

Aspectos Socio - economicos y culturales

Existe riesgo de exposicion a radiacién, debido al
manejo inadecuado de la fuente de rayos gamma, o
por mala operacion.

Las charlas de seguridad es de caracter obligatorio
y se pone en conocimiento a los trabajadores de la
naturaleza de los registros evidenciando el riesgo

que existe de producirse contacto con la radiaciéon

Operaciones de estimulacion

Posibles Impactos sobre: [

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

En el fracturamiento se emplean; arena de fiag,

Los residuos de cemento y detritus, seran
dispuestos en la poza de lodos. La arena de

cuales constituyen riesgo de contaminacion st se
acumulan sobre la platalG pozaS de

“desechos. -

fracturamiento sera lavada en la tina de frac, para su
posterior disposicion en la misma poza. Esta sera
tapada después del secado con tierra del entorno.

ora

Perturbacion de la flora debido a la acumulaciﬂl}g_

Inspeccionar las tinas de recepcion, conexiones,
mangueras, valvulas para evitar fugas o derrames.

tluidos inyectados

auna

Minpetel S.A.



Modificaciéon del “EIA para la Perforacién de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”

Eerturbacxon ala fauna por el incremento_de ruidos
ebido al fungjona e los motores de
equipos de baleo y fracturamiento deI' pozo

i

Verificar que los motores de la compaiiia de
servicios para baleo y fracturamiento, cuenten con
silenciadores en buen estado.

Realizar ¢l mantenimiento periédico.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Existe riesgo de disparo accidental de las escopetas
de baleo o punzonamiento, si los equipos de radlo
comunicacidn estan en funcionamiento.

Riesgo de causar accidentes personales, debido a
las excesivas presiones que se aplican durante los

Efectuar reunién de seguridad antes de la iniciacion
de la operacion. Poner de conocimiento a los
trabajadores de la naturaleza del trabajo y el riesgo
de producirse accidentes.

Reducir al personal que trabaja en la plataforma al

trabajos de fracturamiento.

minimo durante las operaciones

Etapa de pruebas de produccion

Posibles Impactos sobre: ]

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

pruebas de produccmn del pozo.
re——

T -y

- »|.correspondiente en el area 5fectada,,¢

.Confinar el producto en el menor tiempo po&b)
isponerlo en_las
ateria mas cercana. ,Realizar la limpieza

Aguas Superficiales

ak

(Posible contaminacion de_suelos vy _agua
;upe&"?:iafes por descarga de aguas de formacidon y-¥.

eventuales derrames de hidrocarburos en
febrada adyacente durante periodo de ]luvxas

{transflere a un tanque de finalmente " se
I eria agua se bombea a las pozas
kPI—-——v

Los hidrocarburos seran colectados inicialment
.las tinas“de frac, para crudo, luego sg |

Flora

Alteracion de flora debido a la contaminacidn por
derrames o vertimientos
S—— >

Inspeccionar las tinas_de recepcion, conexiones,
mangueras, valvulas para evitar fugas o derrames,.
onier en marcha plan de contingencias por
derrames

Fauna

Perturbacion de la fauna silvestre, debido a la
presencia de personal y equipos

Compaiiia Petrolera Rio S.A. dara directivas
especificas sobre la prohibicion de caza de animales

salvajes existentes en la zona y su entorno.

Retiro de equipos y campamento

Posibles Impactos sobre: ) |

Recomendaciones para el manejo:

Suelos ‘
Contaminagio m mbustibles, | Retiro de_su i ] a los rellenos
restos de lodo generados durante la desmovilizacion-t correspondientes.

y transporte de tanques y tinas. T~

Jnadecuada disposicion _de desechos de basura.
organicas o domasticas por personal del equlpo de

ura..L.os desechos de basura organica y doméstica serd
colectados en recipienes - adetiados y_daispuestos

Falmente on el rellono sanifario del Lote 1T«

N

erforacion durants y despugs dg las s de
fraba

 Fp—— s

Inadecuada _digposicion _de desesmos de basura
dustrial o inorganica dejada por el personal del
equipo de perforacion! durante las operaciones de
desmovilizacion y transporte del equipo de
perforacion, equipos auxiliares y materiales en
general.

Telléno mdustrial de residuos del Lote 1V

Tousnt.
Pt

Fauna

Pertugbacion del habitat natural de la escasa fauna
Egistente, debido al ruido “ocasionado por_1os

Impacto inevitable de caracter leve temporal

trabajos de la maquinaria pesada.

immg

Minpetel S.A.
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Modificacion del “EIA para la Perforacion de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”

Aspectos socio-econdomicos cultural

Mejoramien ¢tica paisajista con el retj

Impacto de caracter permanente

v

el equipo y campamento
e préve la creacion de os puestos de trabajo

| Se dara prioridad a_contratistas con mano de obra

al en esta etapa del proyecio.

——

Minpetel S.A.
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Modificacion del “EIA para la Perforacion de 6 Pozos de Ia Zona A del Lote IV”

1. Introduccion

1.1. Antecedentes

En 1990, el Estado Peruano promulgé el Codigo del Medio Ambiente como respuesta a
los efectos nocivos causados a los ecosistemas, por la contaminacioén procedente de las
actividades humanas, entre ellas las actividades minero-energéticas e industrial.

Mediante la Ley General de Hidrocarburos Ley N° 26221, aprobada el 19 de agosto de
1993, en su articulo 87° dispuso el cumplimiento de las disposiciones sobre proteccion
del medio ambiente.

El 12 de noviembre de 1993 se aprobd el Reglamento para la Proteccion Ambiental en
las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 046-93-EM), en cuyo articulo 10° dispone
que, previo al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos, el responsable del
proyecto presentara ante la Autoridad competente un Estudio de Impacto Ambiental
(E.ILA.) 6 un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (E.I.A.P.) segun sea el caso. El
13 de Mayo de 1995 se aprob6 la modificatoria de este Decreto, con el D.S. 09-95-EM.

El 4 de marzo de 1993 a través de la empresa estatal Perupetro se otorgd la operacion
del lote I'V en la modalidad de contrato de licencia a la Compaiiia Petrolera Rio Bravo
S.A.

Con fecha Setiembre 1994, se presentd el “Estudio de Impacto Ambiental para la
Perforaciéon de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”, para su aprobacién en la DGAA del
Ministerio de Energia y Minas.

Con resolucién N° 057-94-EM/DGH del 17 de octubre de 1994 se aprob6 el citado
estudio de impacto ambiental para un area de 6,863ha (26.5 millas cuadradas) Zona “A”
del Lote IV, que incluye gran parte de la Quebrada Honda, Oveja y parte de la Quebrada
Parifias, procediendo la Compafiia Petrolera Rio Bravo S.A. a perforar 6 pozos.

Dad’(?qUe el Tspaciamiento asignado paras-tes-pozos permite la inclusion de un pozo
dentro del drea-anteriormente sefialada es que se presenta el presente estudio con la
finalidad de modificar el EIA de manera de incluir las actividades de perforacion en la
nueva locacion, designada como el pozo 12612 ubicado en la Zona “A” del Lote IV en
el yacimiento Chimenea.

1.2 Objetivo del Estudio R

El presente Estudio se- ha elaborado con la fifalidad "de solicitar a la DGAA, la
Modificacion del “Estudio de Impacto Ambiental para la Perforacion de 6 Pozos de la

Minpetel S.A. 12
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Modificacion del “EIA para la Perforacién de 6 Pozos dela Zona A del Lote IV”

Zona A del Lote IV?, aprobado el 17 de octubre de 1994 con RD 054-94-EM/DGH, de
manera que se incluya la perforacion del Pozo 12612 Chimenea, Zona A del Lote IV.

El objetivo del estudio es identificar los impactos que el desarrollo de la perforacion del
Pozo 12612 pueda causar en el entorno, reduciendo la degradacion ambiental mediante
los planes de mitigacidn propuestos.

En este sentido, el estudio existente sera complementado con las actividades, equipos y
generacion de impactos al medio ambiente evaluando sus efectos y disefiando el PMA
adecuado.

Desde este punto de vista se puede decir que los objetivos de éste estudio son:
e Ladescripcion del propésito y actividades més importantes del proyecto.

o Identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales como
consecuencia de la perforacion del pozo y el apoyo logistico.

e Elaborar el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) para sugerir las medidas
de mitigacion que permitan minimizar los efectos negativos.

e Elaborar el Plan de Contingencias respectives-a-fin-de prever cualquier
ocurrencia que implique riesgo al personal, ambiente u operacion, y que
contiene las acciones, procedimientos y responsabilidades que-Compaiiia
Petrolera Rio Bravo S.A. y la contratista de perforacion se comprometen a
respetar.

e Elaborar los procedimientos referidos al Plan de Abandono del area, como
parte integral del estudio con el fin de restaurar el 4rea alterada a sus
condiciones originales.

1.3 Alcances

El estudio identificara los impactos hacia el medio ambiente causados por las
actividades propias antes, durante y después de la perforacion del pozo 12612. Para este
fin se parte de la Linea Base describiendo el entorno fisico, biolégico y socio-cultural de
la manera més especifica posible. Esta linea base es la misma que fué presentada en el
EIA de los pozos Bronco 1X (12600), 12601, 12602, 12603 y 12605.

Los alcances del presente estudio cubrira el area de la plataforma con un radio de accién
adicional de 500 m. En el caso de los impactos secundarios e indirectos, ésta area de
accidn se incrementard en el limite que sea necesario dependiendo del parametro
ambiental que se analice.

El presente estudio serd presentado a la Direccion General de Asuntos Ambientales
(DGAA) del Ministerio de Energia y Minas, solicitando su inclusién en el expediente
aprobado para los pozos antes sefialados, de esta manera la Compafiia Petrolera Rio
Bravo S.A cumple con la tarea de anticipar los efectos que la actividad de perforacion

162

puedan causar sobre el 4rea bajo su administracion. l[ ; W
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1.4 Metodologia para Desarrollo del Estudio

Este Estudio se llevo a cabo en tres etapas:

1.4.1 Recopilacion de Informacion

Recopilacion, andlisis y evaluacién de toda la informacion disponible del Proyecto, con
la finalidad de reconocer las condiciones donde se desarrolla el Proyecto. Esta fase
comprende:

o Estudios de gabinete y literatura especializada para el “Estudio de Impacto
Ambiental”. ‘

e Andlisis de mapas e informacién disponibles.

e Programacion de la etapa de Campo.

1.4.2 Trabajo de campo

Consistié en el reconocimiento general del area del Proyecto, asi como la determinacion
de las fuentes potenciales de contaminacion y la identificacion de impactos inherentes a
la actividad de perforacién. Se tomd muestras de suelo, mediciones de velocidad de
vientos, verificacion de especies de flora y fauna en peligro para determinar la calidad
ambiental de la zona.

Profesionales de la empresa Minpetel S A, realizaron las respectivas coordinaciones,
visitas de inspeccion y recopilacion de la informacioén proporcionada por la Compafiia
Petrolera Rio Bravo S.A., actualmente operadora de éste campo en explotacion.

El trabajo de campo, dur6 4 dias y permitio lo siguiente:

e Verificar la no-existencia de grupos de interés que sean afectados por el
proyecto.

e La no-existencia de cuerpos de agua superficial activos que sean afectados
por alguna descarga.

1.4.3 Trabajo de Gabinete

» Revision y reinterpretacion de los datos obtenidos en campo para la
elaboracion de mapas bases y tematicos.

* Analisis e interpretacion de resultados de muestras tomadas en
campo.

» Evaluacion de los impactos ambientales potenciales y existentes en
el area de influencia del proyecto.

» Seleccion de medidas de mitigacion.

» Elaboracion del Plan de Manejo para la actividad especifica de
perforacion.

Minpetel S.A. 4
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« El estudio incluy6 reuniones de coordinacion con personal
directivo y técnicos de la compaiiia operadora.

1.5. Regulaciones y Normas Aplicables

1.5.1 Bases Legales

I. Normas con Rango Constitucional

Constitucion Politica de 1993, Articulo 2° inciso 22.

II. Normas con rango de Ley (Ley, Decreto Legislativo, Decreto

Ley)

IIL

Minpetel S.A.

Ley Orgénica de Hidrocarburos. Ley 26221 (19-08-93)
Cédigo Sanitario del Perti. Decreto Ley 17505 (18-03-69).
Ley General de Aguas. Decreto Ley 17752 (24-07-69)

Codigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto
Legislativo 613 (08-09-90).

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversion Privada. Decreto
Legislativo 757 (13-11-91)

Ley Forestal y de Fauna Silvestre Decreto Ley N° 21147 (13-05-75)
Cédigo Penal Decreto Legislativo N° 635 (Abril 1991)

Normas reglamentarias de las Normas con rango de Ley

Reglamento de Desagiies Industriales. Decreto Supremo N° 28/60 ASPL
(29-11-60)

Reglamento para la Disposicién de basuras mediante el empleo del
método de relleno sanitario. Decreto Supremo N° 6-STM (09-01-64)

Reglamento del Titulo IV "De las Aguas Subterraneas" de la Ley
General de Aguas. Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA (30-12-69).

Norma Técnica de limites permisibles para agentes quimicos en el
ambiente de trabajo. Decreto Supremo N° 258-75-SA (22-09-75)

Reglamento para el aprovechamiento de productos no organicos
recuperables de las basuras. Decreto Supremo N° 013-77-SA (29-11-77).

Modificatoria de la Ley General de Aguas en sus titulos I, II y IIL
Decreto Supremo 007-83-SA (17-03-83).

Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 007-85-VC (12-02-85)

Reglamento para la proteccion ambiental en las actividades de
Hidrocarburos. Decreto Supremo N° 046-93-EM (12-11-93).

15
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Reglamento de las Actividades de Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos. Decreto Supremo N° 055-93-EM (22-11-93).

Modifican el Reglamento de Medio Ambiente para las Actividades de
Hidrocarburos. Decreto Supremo N° 09-95-EM

Niveles maximos permisibles para efluentes liquidos producto de
actividades de explotacion y comercializacién de Hidrocarburos
Liquidos y sus Productos derivados. R.D.030-96-EM/DGAA 7/11/96

Reglamento de Participacion Ciudadana. R M. N° 335-96-EM/SG

Inversion Privada en el Desarrollo de Actividades Econémicas en Tierras
del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas.
D.S. 011-97-AG (13-06-97)

Establecen que INRENA debe dar opinion técnica previa a la aprobacion
de un EIA. D.S. N°(09-95-EM y 056-97-PCM

Aprueban Reglamento de Participacion ciudadana en el procedimiento de
aprobacion de los estudios ambientales. R.M. N° 728-99-EM/VMM

Aprueban protocolo de monitoreo de efluentes liquidos y emisiones
atmosféricas, R.M. N° 026-2000-ITINCI/DM

IV. Normas, Convenios y Tratados Internacionales

De conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Peru, los
tratados internacionales celebrados con otros Estados, forman parte del
derecho nacional. Se dispone que en caso de conflicto entre un tratado y una
ley, prevalece el primero.

A continuacion se menciona los referidos a la Proteccion y Conservacion del
Medio Ambiente.

La Convencion para la Proteccion de la Flora, de la Fauna y de las
Bellezas Escénicas Naturales de los paises de América, fue firmado en
1940 por 17 naciones en calidad de miembros y ratificada por el Pera en
noviembre de 1946.

La Convenciéon sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), fue suscrita por el Pert
el 30 de Diciembre de 1974, en Berna, Suiza. Aprobada el 21 de enero de
1975 mediante D.L. N° 21080 y ratificada por el Presidente de la
Republica el 18 de Junio de 1975.

Asi mismo, forman parte del Derecho Ambiental Internacional, los
acuerdos que se adoptaron en el marco de la Conferencia Cumbre de la
Tierra, celebrado en Rio de Janeiro en Junio de 1992, como sus
Convenios y Protocolos.

De igual forma otros convenios y protocolos ratificados por el Gobierno
Peruano, entre los que podemos mencionar:

Minpetel S.A.
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Aprobacion del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono. Resolucion Legislativa N° 26178 (27.03.93)

Aprobacion del Convenio sobre Diversidad Biolégica adoptado en Rio
de Janeiro. Resolucion Legislativa N° 26181 (30.04.93)

Aprobacion de la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico. Resolucion Legislativa N° 26184 (10.05.93)

Aprobacion  del Convenio sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminacion.
Resolucion Legislativa N° 26234 (13.10.93).

1.5.2 Bases Técnicas

L

Normas de la American Petroleum Institute (API)
Normas de la American Standart Technological Methods (ASTM).

Estandares de la Agencia de Proteccién Ambiental de Estados Unidos de
Norteamérica (Environmental Protection Agency, EPA).

Normas de la NFPA (National Fire Proteccién Association)
Mapa de ubicacion.
Mapas geologicos, topograficos, hidrologicos, etc.

1.5.3 Profesionales que participaron , /,
,/, 7
Nombre Especialidad N° de ﬁirmr /
Colegiatura
Mario Mendoza Zegarra | Ing. Mecanico 41149 /U? ]
N4
L2
Mercedes Prialé Pefiaflor | Ing. de Petréleo 43400 /9{,
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Modificacion del “EIA para la Perforacién de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV™

2. Ingenieria del Proyecto

2.1 Introduccion

Compafiia Petrolera Rio Bravo S.A. después de haber realizado los estudios geologicos,
andlisis petrofisicos y evaluaciones de ingenieria de reservorios, Compaiiia Petrolera
Rio Bravo S.A. aprobé la perforacion del pozo Confirmatorio vertical N° 12612 en la
Zona “C” del Lote IV, por petroleo de la formamones Mogollén, Parifias Inferior y
Parifias Superior.

El pozo tendra una profundidad total de 5000 pies, esperando encontrar €l tope de la
Formacién Parifias Superior a 2440 pies y Parifias Inferior a 2540 pies y Mogollon a
4240 pies y se espera encontrar de estas formaciones hidrocarburos liquidos y gaseosos.

La perforacion del pozo y pruebas de produccion esta estimada en aproximadamente 20
dias (no incluye trabajos previos, ni plan de abandono), para la cual se contratara los
servicios de una Compafiia especializada en perforacion (ver curva de avance de
perforacion), utilizandose un fluido de perforacion tipo Polimero Biodegradable.

El equipo serd adecuado para cumplir con las operaciones planeadas, tanto en
especificaciones técnicas como en seguridad. Asimismo, Compafiia Petrolera Rio Bravo
S.A. cuenta con personal especializado en supervision de equipo y control de lodos
como contraparte.

La Plataforma de perforacion ocupard un 4rea no mayor a 0,45 hectareas (ver diagrama
¢ la plataforma) '

2.2 Ubicacion

El pozo a perforar se encuentra en el yacimiento Chimenea, a 37 km al noreste de la
ciudad de Talara. Limita por €l Noreste con el pozo 5636, por 5t_el Este con el pozo 4749,

W*M%g el Sureste con el pozo 6164. Dicha 4rea pertenece
a la Zona “A” del Lote IV G -del cuadrante 13 N 13, siendo las coofdenadas
internas: Norte 4940 y Este 30°. La elevacion sobre el nivel del mar son 1 OSM_ples el
manejo de estas coordenadas data de Petroperu.

Las coordenadas UTM del pozo son las siguientes (ver Grafico N° 1 adjunto):

p—

N=9506,242.00

e ——

E=483,028.00

—————————
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Moedificacién del “EIA para la Perforacién de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”

La futura locacion se ubica aproximadamente a 2.8 km de la carretera Panamericana
Talara-Tumbes, a unos 300m hacia el Sureste esta la bateria 204. Dados el
espaciamiento entre pozos de 40acres, no se encuentran instalaciones, ni lineas de
transferencia a 100m de la locacidn o que impidan el acceso a la plataforma.

2.3 Justificacion

La Compaifiia Petrolera Rio Bravo S.A. perforard el Pozo N°12612 de caracter
confirmatorio, con la finalidad de producir hidrocarburos liquidos y gaseosos. De
resultar exitoso el proyecto, la compaiiia operadora incrementaria su produccion de
petroleo y gas y cumplird con su compromiso con Peripetro y el Estado Peruano.

La perforacion del Pozo 12612, estd contemplada dentro del Segundo Programa
Adicional de Trabajo, aprobado por Pertipetro S.A. para el afio 2002.

El desarrollo del Yacimiento Chimenea se consolida con la perforacion del pozo 12612
y la Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. estima las reservas probables en el orden de 85
MBbl de hidrocarburos

Minpetel S.A. 19
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Modificacion del “EIA para la Perforacion de 6 Pozes de la Zona A del Lote IV”
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Modificacién del “EIA para la Perforacion de 6 Pozos de 1a Zona A del Lote IV”
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Modificacién del “EIA para la Perforacién de 6 Pozos de l1a Zona A del Lote IV”

2.4 Cronograma del Proyecto
El proyecto de perforacion exploratoria se desarrollara segtin Cronograma adjunto.

Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., realizard un proyecto de perforacion confirmatorio
en el Lote IV que consiste en la apertura de un acceso a la locacion y la plataforma
misma donde serd ubicado el pozo.

La preparacion del presente Estudio, tuvo una duracion aproximada de 20 dias (campo 'y
gabinete). Las actividades de campo se realizaron en el Lote IV, previa coordinacion
con los representantes de la Empresa Compatiia Petrolera Rio Bravo S.A. El plazo dado
a la ejecucion del EIA incluye la aprobacion de la DGAA.

Minpetel S.A. 22

171




Modificacién del “EJA para Ia Perforacién de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”?

C OMPANIA PETROLFRA RIO BRAVO §.A.
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL POZO0 12612 CHIMENEA

Adecuacion del FIA

Acces y Plataforma ’

Minpetel S.A. 23 .
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Modificacion del “EIA para la Perforacién de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”

Para la ejecucion del proyecto, el apoyo logistico se realizara desde las instalaciones de
Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. en Talara y de las instalaciones de todas las Cias.
de servicios que se contrate para la ejecucion del presente proyecto.

La construccion del acceso y de la plataforma estd estimada en 14 dias, se requiere
movilizar maquinaria pesada para el movimiento de tierras, nivelar, construir la poza,
entre otros.

El equipo de perforacion serd movilizado desde las instalaciones de la compaiiia
seleccionada en Talara y el tiempo estimado en la perforacién es de 16 dias y las
pruebas de produccion estimadas en 8 dias.

Minpetel S.A. 24
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Modificacion del “EIA para la Perforacién de 6 Pozos de 1a Zona A del Lote IV”

2.5 Aspectos Técnicos del Proyecto

2.5.1 Caracteristicas del Pozo

La Locacion 12612 se perforara en un bloque estructural identificado por la sismica y
seglin interpretacion estructural est4 limitado al nordeste por las falla Chimenea y al sur -
por la falla Alvarez-Oveja respectivamente (ver mapa estructural).

El cuadro siguiente muestra las especificaciones recomendadas para la perforacion del
pozo 12612 Chimenea:

Informacion General del Pozo N° 12612 Yacimiento Chimenea

Milla: 14-N-13 Norte: 4940' Este : 30' Elev.: +/- 525'
Formaciones Productiva esperadas: Factores de Exito:

Mogoll6n, Parifias Infy Parifias Sup. Estructural: 85%
Profundidad recomendada: 5000' Estratigrafico:  90%

Datos de las Formaciones: Fluidos: 90%
Tablazo: 0 Desviaciones: No exceder 3°

Talara: 260 Presiones Esperadas:

" | Parifias Superior: 2440 Arenas Mogollén : 1,985 psi
Parifias Inferior 2540 Arenas Parifias Sup-Inf: 1,015 psi
Palegreda | 3020 Pruebas de Formacién: Ninguna
4Cerro Tanque 4040' Pruebas de Produccién: Ninguna
Mogollon 4240'

TD 5000'
Programa de Registros Eléctricos: | Muestras de Canaleta:

- Hueco Abierto 0" -2000' : cada 20 pies
1. MSFL/SP/Dual Induction 2000'- PF.  :cadalQ pies
2. SP/Phasor Ind./LDT/CNL/GR/Caliper

- Hueco entubado
3. GR/CCL

Minpetel S.A. 25
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2.5.2 Equipo a Utilizar

. equipo a utilizar en la perforacion es el equipo de Grafia y Montero GMP-8 con las
siguientes caracteristicas:
Marca IDECOH-40-D

Capacidad de Perforacion 5500 piés

Consumo de combustible 500 GPD

Consumo de agua 6000 GPD
Almacenamiento Agua 750 Bls

Almacenamiento Diesel 4300 glns

El
l.

2.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16

equipo de perforacion es autopropulsado y consta de los siguientes partes principales:
Malacate y Trailer

Transmision de Fuerza

Mastil y Corona

Mesa Rotatoria

Motén Gancho

Swivel

Tenazas Rotatorias

Kelly Bushing y Kelly

Manguera de Perforar

Equipo de Bombeo de Lodo

Equipo para tratamiento de lodo y control de sélidos
Grupos Electrégenos y Compresores

Unidad Cierre de Preventor de Reventones
Preventor de Reventones (BOP)

Tanques y equipo de bombeo de almacenaje de agua y combustible

. Tuberia de perforacion 4 47, 2 7/8” y Botellas (Drill Collar)

Minpetel S.A. 26



Modificacion del “EIA para la Perforacion de 6 Pozos de la Zona A del Lote IV”

17. Herramientas de Pesca
18. Elevadoras y Cuilas

19. Casetas Transportable (camper)
2.5.3 Programa de Perforacion y Completacion

a) Tramo 12 1/4".

La perforacion del pozo se iniciard con broca triconica de 12 1/4" y lodo base agua tipo
bentonitico hasta la profundidad de 250', se bajard y cementard los forros de 9 5/8"
quedando el tope de cemento en superficie, se dejara fraguar e instalara el preventor de
reventones (BOP).

b) Tramo 7 7/8".

Por ser un pozo confirmatorio y teniendo en cuenta que no es un pozo profundo se ha
considerado conveniente perforar todo el tramo con brocas triconicas de 7 7/8" hasta
5000 pies, sentandose el zapato guia a 4950 pies. No se espera puedan presentarse
problemas operativos.

Al alcanzar la profundidad final de 5000', se tomaran los registros eléctricos, de cuya
evaluacion se decidira si se completa el pozo con forros de 5 1/2" y de ser este caso se
procede a cementarlo con tope de cemento a superficie. Después del fraguado de
cemento, se tomara el registro de adherencia de cemento CBL para determinar la
calidad del cemento en las zonas de interés, y el pozo estaria listo para proceder a la
apertura de los intervalos para pruebas de produccion. '

En los cuadros siguientes se muestran los programas de fluidos de perforacion, de forros
y de brocas.
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Modificacion del “EIA para la Perforacion de 6 Pozos de la Zona A del Lote 1V”

LOCATION 12612 .- CHIMENEA
DRILLING TIME

1,000 -

2,000 -

"DEPTH (Feet)

3000 +

5,000 F=—+—

122:Mar -4
23:Mat '

15:Mar .
16:Mar.

02:Mar
03:-Mar, 4441
oamae LI
o5 Lt L]
06:Mar.

072MaF.

08:Mar
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DIAGRAMA DE LOCACION POZO 12612 CHIMENEA | _OTE_ IV
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Programa de Fluidos de Perforacion

" Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

Intervalos Tipo de Lodo Peso (Ib/gl) | Yield Point | Filtrado cc
0" - 300 Spud Gel Natural 18/22
300'- 2400' | Polymer PHPA / KCL 9.0-9.6 14/18 5/6
2400'- 5000' | Polymer PHPA / KCL 9.6-10.6 18/22 5/6
Programa de Entubado y Completacion
Forros Intervalos Diametro | Grado/peso | Rosca | Cementacién
(pies) (pulg) (Lb/pie)
Superficie 0-250 95/8” H-40/32.75 | STC A superficie
Produccién 0-4950 51/2” J-55/17.0 STC A superficie
Cabezal :  95/8"x51/2" x 2 7/8" x 3000 psi.
Zapato Guia @ 4950’
Programa de Brocas
Cantidad Diametro (pulg) Tipo
1 121/4 S33F
1 77/8 S33F
1 77/8 AG435
1 77/8 A3XT

2.5.4 Produccion y Reservas Estimada

El célculo de reservas estimadas se efectu6 considerando las caracteristicas y
pardmetros de roca y fluido de la zona y del cumplimiento de la interpretacion
estructural; asi como de la recuperacion final de los pozos vecinos. Obteniéndose los
siguientes estimados:

Minpetel S.A.
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Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

Formacién Reservas (MBIs) Presiones (psi) Depletacion
Min. |Probables| Max. | Inicial Fecha | Actual %
Pr Inf, Pr Sup 30 70 170 | 1.450 | Estimada | 1.015 30%
Mogollon 0 15 20 1.985 | Estimada| 1.985 0
TOTAL 30 85 190

Las reservas asignadas son de 85 MBIs de petroleo y la produccion estimada para el
pozo 12612 Chimenea es de 85 BPD.

2.5.5 Caracteristicas de los Fluidos Producides

a) Petroleo Crudo
Tipo: Parafinico, Nafténico
API: 33.8 2 60 °F
BSW: 0,02%
Salinidad: 2.0 1b/1000 bbl
b) Gas Natural

Correspondiente al gas asociado, que viene soluble en el petrdleo producido. Una
composicion tipica para la Zona “A” Lote IV es:

Componentes %
Metano 78-95
Etano 2.3
Propano 0,9
Otros 1,1

c) Agua de Formacion

Agua salada producida junto a los hidrocarburos, tiene una concentracion tipica de
cloruros entre 12,000 a 18,000ppm.
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Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

2.6 Descripcion de Actividades

2.6.1 Levantamiento Topografico, Construccion de Accesos,
Plataforma y Poza de Residuos

El levantamiento topografico implica el replanteo de la ubicacién recomendada en
gabinete, debido a las depresiones, elevaciones, drenajes secos en superficie, entre otros
que pueden reubicar el pozo para evitar inconvenientes al acceso durante la etapa de
produccién. Se reconocera el nivel del terreno, curvas de nivel, fijacion de la ubicacion
de la poza e residuos, se procederd a marcar con estacas las ubicaciones del equipo,
campamento y otros seglin el esquema de distribucion (ver esquema de distribucion de
plataforma).

Para la construccion del camino de acceso hacia la Plataforma, se prevé de unos 6m de
ancho, suficientes para el equipo de perforacion; se utilizard vehiculos pesados como
cargador frontal, camiones de transporte de material, compactador, la longitud de la via
a afirmar es de unos 210m, desde la plataforma del pozo 5636.

La empresa contratista aplicard las recomendaciones especificadas en el Manual
Ambiental para el Disefio y Construccion de Vias, del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcciéon. Se estima un movimiento de tierras de
maximo 95m* (8 viajes de volquete) para afirmar el terreno sobre la base de los
siguientes parametros:

» Desnivel promedio: 0,35 m
« Longitud de tramo: 45 m
« Ancho: 6 m
La Plataforma en referencia, tendra una dimension aproximada de 84m x 53m

(aproximadamente 0,45ha), y se realizard en tres etapas: nivelacion del terreno, corte y
refine, relleno y compactacion del terreno.

Paralelamente a estas obras, se construirdn: la poza de deshechos de lodos y recortes,
necesaria para la disposicion de los lodos de perforacion excedente y los detritos o
cortes de roca, dicha poza tendrd las dimensiones exteriores de 14m x 10m x 2.0m con
un talud de 70°.

La poza de desechos de fluidos de perforacion y detritos, tendra las siguientes
caracteristicas:
Tendra una capacidad aproximada de 1,750bbl
b. Tendrd 1 metro de espacio libre vertical de capacidad

¢. Estara ubicada en unos 10m de las zarandas primarias (derricks) del equipo,
con una pendientes menor al 5%, alejados de los cuerpos de agua y el material
excavado sera acumulado de manera que facilite el relleno en el abandono.

d. Las pozas se dividiran en dos secciones para facilitar la decantacion y
aprovechamiento del agua en la recomposicion del lodo.
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Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

e. Sera impermeablizada con una capa de lutitas de 10cm de espesor.

Para proteger las areas adyacentes de un posible derrame de lodo u otras sustancias
contaminantes y para evitar el ingreso de aguas de escorrentia hacia la locacion, si es
que se presentaran lluvias en Abril, se construiran canaletas perimetrales que efectuaran
el drenaje hacia la poza de desechos.

La Plataforma estar4 ubicada en un terreno con ondulaciones, segin muestra las
Fotografia N° 1 al 3. Geologicamente, es un deposito aluvial marino donde por efecto de
las lluvias y erosion producidas por el Fendmeno de "El Nifio", quedaron al descubierto
extensas canteras fosilizadas. Un afluente de quebrada se encuentra seco y esta ubicado
a unos 120m del lugar, debido a la falta de lluvias.

La construccion del acceso y plataformas implicara entre otros efectos, modificacion de
la superficie original donde se construira la plataforma; alteracion u obstruccion de
drenajes naturales del terreno, perturbacion parcial de la vegetacion natural,
perturbacion temporal de la fauna; alteracion parcial de la estética paisajistica, etc. La
excavacion de la poza implicara remocion de suelo y subsuelo ademés de una posible
infiltracion de aguas subterraneas. Ante esta situacion, se debera tomar las medidas de
control y protecciéon al medio ambiente, las mismas que estan consideradas en el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) del presente EIA.

2.6.1 Movimiento de Equipo y Materiales

La actividad de perforacion implica movilizar el equipo de perforacién propiamente
dicho, los generadores y el campamento portatil. Asimismo, se hace necesario la
movilizacion de los equipos y materiales para la instalacion de la infraestructura
sanitaria, construccion de almacén de quimica y cemento, etc.

La movilizacion de agua y diesel se realizara en funcién a tanques-cisternas contratados
para tal fin. El contratista de transporte tomard las previsiones del caso para evitar
derrames en la via publica, mermas, dafios a terceros.

Los quimicos del lodo y cemento vienen en parihuelas y cubiertas con papel y plasticos
para evitar emisiones de polvos toxicos, seran izadas y descargada mediante el uso de
montacargas o grua, evitando pérdidas y particulas en suspension.

La movilizacién de equipos y materiales para la instalacion del campamento, asi como
la presencia humana, implica modificacion del 4rea de la plataforma, alteracion u
obstruccion de drenajes naturales del terreno, perturbacion total o parcial de la
vegetacion natural, perturbacion temporal de la fauna, contaminacion de suelos por
efectos de posibles derrames de combustibles, lubricantes, aguas servidas o productos
de caracter toxicos, posible contaminacion del aire por efectos de emision de gases de
motores etc. Por consiguiente, se deberan tomar las medidas de control y proteccion
ambiental que estan consideradas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del presente
EIA.
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Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

2.6.2 Perforacion

Las Operaciones de perforacion se realizaran en concordancia con el D.S. 055-93-E.M
Reglamento de las Actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos,
especificamente los lineamientos estipulados en los Arts. 125 al 145. En tal sentido,
debera emplear las practicas recomendadas por el API y las especificaciones que sean
aplicables o que las superen sefialadas en el Art. 143, del referido Decreto Supremo, con
las especificaciones siguientes:

e SPEC 7 Especificaciones para equipos de perforacion,

e SPEC 5D, Especificaciones para tuberias de perforacion,

e SPEC 7J, Especificaciones para protectores de la tuberia de perforar,
e SPEC 9A Especificaciones para cables de acero,

e SPEC 16D, Especificaciones para sistemas de control en la perforacion de
poZos,

o RP 53, Practicas recomendadas para el uso del sistema BOP

e RP 54, Practicas recomendada de Seguridad Industrial en la perforacién de
PoZzos.

e SPEC 6A, Especificaciones de cabezales y valvulas de pozos,

e RP 13B1-B2, Practicas recomendadas para probar fluidos de perforacion a base
de agua y aceite

o RP 49, practicas recomendadas para seguridad en la perforacién de pozos con
H,S.

El Fluido de perforaciéon o Lodo de perforacién, constituye el elemento fundamental de
operacion y control en las actividades de Perforacion.

Para el caso del presente proyecto de perforacion, el lodo corresponderd a un sistema
polimero disperso a base de agua dulce, bentonita-baritina y, como aditivos se
emplearan polimeros. El detalle de los componentes del lodo y su funcién se detalla a
continuacion:
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Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

Relacién de Insumos que seran usados en el Fluido de Perforacién
Insumo Composicion

Agua Agua fresca de baja concentracion de solidos.
Preparacién del fluido de perforacion.

Bentonita Arcilla natural compuesta de montmorillonita sédica de
baja gravedad especifica, provee viscosidad. Preparacién
del fluido de perforacion.

Defloculante Polimero liquido cuyos ingredientes actian en forma
poliectrolitica fluidificando el sistema

Reductor de filtrado |Polimero liquido a base de poliacrilato de sodio

Soda caustica Regulador de pH, compuesto de hidroxido de sodio de
alta pureza.

Asfaltos Hidrocarburo para estabilizar paredes del hueco
Agentes de control de [ Controla pérdida de agua en los estratos permeables.
filtrado
Dispersantes Reducir la viscosidad por absorcién.
Detergentes Refrigeracion y lubricacion.

Emulsificadores | Refrigeraciéon y lubricacion.

Lubricantes Refrigeracion y lubricacién.

Antiespumantes Evitar el burbujeo del fluido de perforacion.

Componentes de [ Precipitar o suprimir el calcio o magnesio.
sodio

Baritina Densificante, compuesto de sulfato de bario.

El volumen de Lodo a usarse durante toda la perforacion sera de aproximadamente
1,100 barriles.

El volumen total de agua fresca a ser usado durante la etapa de perforacion, sera

.aproximadamente de 5,000Bls. incluye agua para el lodo, agua para lavado y

mantenimiento del equipo de perforacion y accesorios; agua para consumo doméstico y
agua para servicios higiénicos.

El volumen de detritos como producto de las operaciones de perforacion seran del orden
de 475Bls, considerando un 20% adicional a la capacidad del hueco; sin embargo, dado
que el descarte de los mismos se realiza de manera humeda, pues las zarandas a pesar
del movimiento lineal no secan totalmente los cortes y por otro lado, a veces es
necesario renovar parte del lodo con alto contenido de so6lidos de baja gravedad,
entonces el volumen desplazado puede incrementarse hasta en 4 veces su valor como lo
recomiendan las practicas. Para reducir este volumen, los equipos de control de s6lidos
estaran en buenas condiciones de operacion. Estos desechos serdn dispuestos en las
pozas o chutes, antes sefialadas.
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Concluida la etapa de perforacién, se procedera a tomar los Registros Eléctricos
programados, y de acuerdo a la evaluacion de los registros se Completara o abandonara
el pozo.

Como se vera mas adelante el lodo que queda en el pozo es recibido por la poza durante
el desplazamiento en la cementacion de forros de produccidn; asimismo, la capacidad
de la poza garantiza la recepcidn total del lodo.

Caracteristicas del Lodo de Perforacion:

Dentro de las principales caracteristicas de los Polimeros del lodo se menciona la accidon
encapsulante de detritos, la cual se traduce en un efecto de menor contenido de sélidos
indeseables en el lodo. El polimero actia como un reductor de filtrado y defloculante
mediante los mecanismos siguientes:

e Cadena de polimero unida a la particula de arcilla, que ejerce una accion de
bloqueo iniciando el proceso de puenteamiento (bridging), por lo que reduce la
pérdida de agua o filtrado.

e La cadena de polimeros (negativa), tiende a unirse y neutralizar las cargas
positivas de los bordes o filos de las plaquetas, evitando la union de éstos con
otra plaqueta, produciendo un efecto de defloculante.

¢ Incrementando la viscosidad de la fase liquida, siendo efectivo en la reduccion
del filtrado.

Bajo ciertas condiciones de concentracion el polimero actaa como acondicionador de
las propiedades reologicas del lodo. -

La mala disposicién de los remanentes de fluidos de perforacion podria generar, entre
otros, perturbacion parcial de la capa superficial del suelo, perturbacion de las capas del
subsuelo; perturbacion total o parcial de la vegetacion natural

2.6.3 Completacién

Las Operaciones de Completacion de pozos aplicara las recomendaciones del D.S. 055-
93-E.M,, contenidas en los Arts.146 al 173. En tal sentido, se emplearé las practicas
recomendadas por el APl y las especificaciones que sean aplicables o que las superen;
sefialadas en los Arts. 152, 158 y 167 del referido Decreto Supremo.

Una de las etapas mas importantes y costosa de la perforacion de un pozo, es la
completacion donde tiene mucha incidencia ¢l costo de la tuberia de revestimiento que
luego es cementada. La cementacién consiste en bombear, desde la superficie, una
lechada de cemento preparada de acuerdo a disefio, a través de la tuberia de
revestimiento (Casing) hacia ¢l fondo del pozo retornando por el anular el cemento a
superficie para este caso, con la finalidad de rellenar el espacio anular con la mezcla
para estabilizar, controlar el pozo y evitar la comunicacion de liquidos entre las arenas
productivas. La lechada de cemento estd compuesta, basicamente, por cemento y
bentonita, ademas de aditivos para retardar, evitar pérdida de fluidos, antiespumantes,
etc.
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Una vez efectuada la Cementacion y después de haber esperado el tiempo del fraguado
del cemento, se procedera a circular el lodo para limpiar el pozo y luego a tomar los
registros a pozo entubado, con la finalidad de evaluar la calidad de la cementacién y
proceder a la apertura de las zonas de mayor interés.

La disposicion de los remanentes de la lechada de cemento, en los casos de retorno a
superficie, genera entre otros: perturbaciéon parcial de la capa superficial del suelo,
perturbacion total o parcial de la vegetacion natural, disturbio de la fauna, alteracién
parcial de la estética paisajistica, etc. Por consiguiente, se debera tomar las medidas de
control y protecciéon ambiental, las mismas que estan consideradas en el Plan de Manejo
Ambiental (PMA) del presente EIA.

En los siguientes cuadros muestran la cantidad de cemento y aditivos que se empleara

Cemento en hueco de superficie

Cantidad de cemento 70 Sx

Tipo de cemento Pacasmayo Tipo A

Cemento y aditivos en hueco de produccion

Cantidad de cemento 500 Sx
Tipo de cemento Pacasmayo tipo A
Bentonita 1040 libras
Retardador 60 libras
Antiespumante 7gl
Aditivo para pérdida de fluido 190 libras

2.6.4 Estimulacion

Debido a que las formaciones productivas de los pozos en el Noroeste tienen baja
permeabilidad, es necesario la estimulacion de la formacion después de un breve
periodo de produccién inicial del pozo, para mejorar la comunicacion de los fluidos del
reservorio con el hueco del pozo. Esta actividad se efectua después de punzonar el
revestimiento del pozo (casing), frente a la formacién de interés con la finalidad de
permitir que los fluidos del reservorio se desplacen primero al pozo y luego a la
superficie.

El método de estimulacion mas usado en las formaciones del noroeste del Pert es el
Fracturamiento Hidraulico con petréleo o agua. Los principales insumos que se emplean
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en las operaciones del fracturamiento hidraulico son las denominadas Arenas de
Fracturamiento, que son redondas y se caracterizan por tener alta resistencia al efecto de
las presiones litostaticas y evitan el cierre de las fracturas inducidas.

La disposicién de los fluidos que retornan del pozo, después de los trabajos de
estimulacion, se realiza a tinas o tanques con capacidad de 450bls, instalados en la
plataforma del pozo. Estas pruebas iniciales de producciéon tienen como finalidad
limpiar los reservorios fracturados para luego evaluar su potencial productivo mediante
pruebas continuas de produccion. El fluido producido inicialmente contiene productos
contaminantes como son la arena de fracturamiento, aditivos quimicos y agua de
producciodn; estos fluidos serdn llevados a tanques para su tratamiento, enseguida el
crudo es llevado a la bateria y los contaminates son dispuestos a la pozas de desechos
ubicado en el Lote IV, procedimiento que evita la perturbacion parcial de la capa
superficial del suelo, perturbacion total o parcial de la vegetacion natural.
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4. Evaluacion de Impactos Ambientales

4.1 Introduccion

Los posibles impactos ambientales a generarse por las actividades de perforacion del
Pozo 12612 - Chimenea de la Compaiiia Petrolera Rio Bravo SA, en el Lote IV se
describiran en el presente capitulo. Son impactos aquellos efectos, alteraciones,
modificaciones y cambios, de caracter positivo o negativo, inducidos en forma directa o
indirecta por la accion humana sobre los componentes ambientales.

Entre los principales componentes ambientales tenemos:

¢ Fisico (Geomorfologia, Suelos, Aire, Agua)

e Bioldgico (Bioticos y Abiodticos)

e Socio econdmico — cultural
Las actividades de exploracién petrolera, involucra una secuencia de operaciones
estrechamente relacionadas tales como: levantamiento topografico, construcciéon de

caminos de acceso y plataforma, transporte de personal, equipos y materiales,
perforacién y completacion del pozo, estimulaciony pruebas de produccién.

La contaminacién por_hidrocarburos de los ecosistemas terrestres no solo afecta a la

mi ota del suelo, sino a las macrocomunidades ¢ os efectos adversos son
mas visibles en la TTora en 1a comunidad animal, por lo que existen mas reportes en

literatura de efectos negativos en la flora que en la fauna, pero indirectamente al
impactar negativamente en la flora incidird afectando a la fauna en por ejemplo sus
lugares de nidificacion, habitat para invertebrados y aves insectivoras, lugar de
alimentacion y vigilancia para pequefios mamiferos, punto de parada para aves, etc.

Para el andlisis de los impactos, se evalu6é lo concerniente a los recursos fragiles de

suelos, calidad de aire y efluentes liquidos asi como vegetaciéon y fauna silvestre
principalmente.

Los posibles impactos generados por la actividad de Perforacion del Pozo, varian en
funcion de la sensibilidad o fragilidad del recurso natural que se trate. Teniendo en
cuenta la inter-relacion estrecha de los recursos fragiles en todo ecosistema, el impacto a
uno de ellos compromete al resto de la cadena de interdependencia.

El grado y la magnitud del impacto o perturbaciéon sobre determinado componente
ambiental, permite establecer el conjunto de medidas orientados a mitigar la alteracion
ecologica, con la finalidad de lograr la adecuada estabilidad que no comprometa la
integridad de los recursos naturales fragiles del ecosistema en su conjunto.
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Para tal efecto, se recomienda desarrollar un sistema de "Vigilancia o Monitoreo
Ambiental" en el Plan de Manejo Ambiental, con la finalidad de registrar en forma
periédica los cambios probables a suscitarse sobre las caracteristicas de los
componentes ambientales.

4.2 Identificacion de impactos ambientales

Se evalud y califico los efectos potenciales generados por los posibles impactos sobre el
medio ambiente, durante la Perforacion del Pozo, por lo que fue necesario la
identificacion e interaccion ambiental, lo que nos permitid conocer y seleccionar
aquellas actividades mas importantes de la perforacion asi como el conjunto de
parametros ambientales involucrados de orden fisico, biolégico y socio-econdmicos.

Se seleccionaron aquellas actividades importantes propias para la perforacion, tales
como:

e Levantamiento Topografico, construccion de Camino de Acceso y Plataforma de
Perforacion.

e Transporte y Montaje del Equipo de Perforacién, Almacenes y Campamento.
e Transporte de Combustible y Otros Productos Quimicos.

e Operaciones de Perforacion y Manejo de ﬂuidos‘ de perforacion.

e Operaciones de Completacion del pozo y Registros Eléctricos.

e Operaciones de Estimulacion: Punzonamiento (Baleo) y Fracturamiento.

e Pruebas de Produccion.

e Retiro de Equipos y Campamento

4.3 Determinacion de impactos

4.3.1 Levantamiento topografico, construccion del camino
de acceso y Plataforma de Perforaciéon

Entre los posibles impactos (previsibles o potenciales), tenemos lo siguiente:

a. Modificacidén de la superficie o relieve (fisiografia) en cuanto a su morfologia
W

PR ™ i of ;.
original y drenajes por compactacion del suelo desértico.
_p—ty

S

TT——— - - - .
b. Perturbacion de Tas condiciopes fisiograficas y_edafoldgicas de 1a zona desértica

del 4rea de influencia, relacionada con el levantamiento t ?

construceior e 1a plataigrma, camino de acceso arfa misma y poza de lodos de

perforacion. Ello involucra lo siguiente:
AR

e Perturbacién parcial de la capa superficial del suelo, en una profundidad
promedio de 35¢m de espesor, por las nivelaciones y compactacienes para el
acceso principalmente, segun se observa en las fotografias del N° 1 al 4,
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debido a las ondulaciones se estima una superficie de perturbacion de
aproximadamente 2,000m?

e En cuanto a la construccion de la poza de detritos de lodos, se perturbaran
ligeramente la escasa vegetacién y fauna existente en su entorno. Ello
alterara un 4rea aproximada de 140m? o un volumen total de 280m* de
material a extraerse. La posible perturbacion de la napa freatica se eliminaré
con la aplicacion de una capa de lutitas impermeable.

Perturbacion o pérdida parcial de la_vegetacion natural, especialmente las de
orden herbaceo y arbusfivo propio de las zonas monticuladas principalmente.

Perturbacion temporal de la Fauna por irrupcidn de sus propigs hdbitat.(sustento
y albergue) de ruidos y maquinaria pesada.

Generacion de empleo temporal a contratista

4.3.2 Transporte y montaje del equipo de perforacion,

materiales y campamento

Entre los posibles impactos (previsibles o potenciales), tenemos lo siguiente:

Nomm—

Inadecuada disposicion de desechos de basura organica y domgstic jonad

r personal operativo durante y después de las jornadas de trabaja

Inadecuada disposicion de desechos de basura industrial o inorgénica dejada por
el personal del equipo d€ perforamm (restos de
tuberias, soldaduras, repuestos de mantenimiento, accesorios, cables, etc.)

Perturbacion parcial de la fauna existentg, principalmente reptiles (lagartijas) y
algunas aves por la invasidn de su habitat natural y por efecto del ruido de
maquinarias usadas, durante.el transporte y montaje del equipo de perforacion,
almacén de quimicos. y campamento. Aun cuando los moédulos son
transportables, requieren de trabajos previos y posteriores a su instalacion en sus
bases (lineas de agua y desague, instalacion eléctrica)

Alteracidn parcial de la estética paisajistica.

4.3.3 Manejo de Combustibles y Productos quimicos

Entre los posibles impactos.previsibles o potenciales), tenemos lo siguiente:

Contaminacién del suelo por eventuales derrames y/o fuga de combustibles y
Olros pro quimicos.

Alteracion y/o perdida de la flora existente por derrames de combustibles,
aceiles y grasds; promietiendo 1a calidad de Ta vEgetacion. -
A ———

Incidengi idad en la fauna, principalmente la invertebrada que se
ocaliza en la superficie del suelo y reduccion del sustento para la fauna

vertebrada.

Contamin, ses de combustion de los

generadores, vehiculos.
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4.3.4 Operaciones de perforacion y manejo de fluidos de

Entre

a.

h

perforacion
los posibles impactos (previsibles o potenciales), tenemos lo siguiente:

Contaminacién parcial del subsuelo debido a las posibles filtraciones de las

paredes y fondo de la ponpercolacién).

Desechos de basura organica y doméstica generadas por el personal, durante las
actividades de perforacion.

Generacion de desechos de basura industrial o inorganica debido a la actividad
de perforacion( filtros, waipe, grasa, aceites residuales, guantes, protectores de
roscas o hilos de tuberia, bolsas de cemento y otros productos quimicos, etc. )

Be) inaciéon atmosférica, por_efecto de las altas temperaturas del subsuelo,
que propician Ia €vaporacion de ciertos comporentesdettods—— — — —

Contaminacién atmosférica por emisiones de gases de combustion de
generadores

Generacion de aguas servidas proveniente de la permanencia del _personal del

€quipo Subcontratistas, durante las actividades de perforacion
del pozo. Existe el peligro que por percolacion, estos desechos contaminen la
napa freatica.

Disturbio temporal, por efecto de equipos usados durante la perforacién del
pozo, sobre los siguientes componentes ambientales:

e Perturbacion del subsuelo organico debido a la actividad de perforacion
rotatoria.

e Perturbacion de aguas subterraneas al contacto con el lodo de perforacion.

e Posible alteracion parcial de vertebrados (reptiles, zorros, aves y roedores),
entre otros por los ruidos.

e Disturbio-parcial que afectaria a la flora y habitat de la fauna de la zona,
debido a probables derrames de hidrocarburos, lodos de perforacién o
lechada de cemento a consecuencia de probables fugas proveniente de los
tanques o tinas de almacenamiento. Los® impactos se generarian
principalmente sobre suelos desérticos, debido a que no existen cursos de
agua.

De tener éxito deseado, mejorarian las expectativas de mayores beneficios a la
poblacion y la industria en general.

Se prevé la creacion de algunos puestos de trabajo temporal para personal de
apoyo en esta etapa del proyecto.
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j) Existe un alto riesgo potencial de producirse accidentes personales, incendios y
desastres al producirse fugas de gas o un reventén (Blow out), como
consecuencia de la perforacion propiamente dicha o por mala operacion,
imprudencia de personal inexperto o casos fortuitos.

4.3.5 Operaciones de Perfilaje y Completacion

Las operaciones de completacion especialmente la cementacion del casing de superficie
y de produccién, asi como el perfilaje eléctrico del pozo, son etapas complementarias
intermedias o posteriores a la perforacion del mismo.

La etapa de completacion incluye la cementacién de los forros (casing) del pozo y se
opera mediante la inyeccion de una lechada de cemento, constituida basicamente de
cemento, bentonita y aditivos.

Entre los posibles impactos (previsibles o potenciales), tenemos lo siguiente:

a. Perturbacién de flora y fauna, debido al deficiente manipuleo de los productos
liquidos y solidos, como: cementos, aditivos, lechada de cementos, etc., empleados
durante las operaciones de completacion del pozo.

b. Contaminacion de la capa superficial del suelo, generada por la acumulacion durante
el manipuleo del cemento y los aditivos durante la preparacion de la lechada o por
posibles derrames, en el retorno del cemento a superficie.

¢. Contaminacion de la calidad de aire en la preparacion de la lechada de cemento -

d. Durante la corrida de registros eléctricos, existe riesgo de exposicion a radiacion,
debido al manejo inadecuado de la fuente de rayos gamma, o por mala operacion.

4.3.6 Operaciones de estimulacion (punzonamiento vy
fracturamiento)

Consiste en poner en comunicacidn los fluidos del reservorio con el hueco del pozo.

En las operaciones de estimulacion se manipulan, principalmente arenas de
fracturamiento, petréleo crudo, agua que debido a su mala disposicion, podrian generar
impactos negativos al ambiente.

Entre los posibles impactos (previsibles o potenciales), tenemos lo siguiente:

a. Contaminacion parcial del suelo, debido al deficiente transporte, almacenamiento y
manipuleo de los productos liquidos y s6lidos como: arena, aditivos, petroleo crudo,
etc., empleados durante las operaciones de estimulacion del pozo.

b. Perturbacion parcial fauna, debido a los ruidos de los motores y bombas de
desplazamiento de fluido para fracturamiento
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c. Alteracion de la flora por el retorno de los residuos de los fluidos inyectados,
después de la estimulacién del pozo.

d. Existe riesgo de accidente por activacion prematura de la escopeta de baleo o por las
excesivas presiones utilizadas durante la Etapa de Fracturamiento que pueden hacer
colapsar las lineas en superficie, cuando éstas lineas no son del grado API adecuado.

4.3.7 Pruebas de produccion

Después de la perforacion, completacion y estimulacion del pozo, se realizaran las
pruebas de produccién para definir su indice de productividad y el método de
produccion.

Esta operacion se realizard directamente a tinas o tanques, antes de ser conectado el
pozo en produccidn hacia el manifold de campo y bateria.

Entre los posibles impactos (previsibles o potenciales), tenemos lo siguiente:

a. Alteracion de la capa superficial del suelo por efecto de posibles derrames del
petroleo crudo, contaminado con lodo y arena de fracturamiento, lo cual causaria
eliminacion parcial de la escasa vegetacién existente y perturbacion de su habitat
natural de la fauna.

b. Posible contaminacion de suelos y aguas superficiales, por el lavado de agua de
formacion en quebrada adyacente.

c. Perturbacion parcial del subsuelo debido a las filtraciones o fugas de las tinas o
tanques de petroleo que lo contienen.

d. Perturbacion de la escasa fauna silvestre, debido a la presencia de personal y
equipos

4.3.8 Retiro de equipos y campamento.

Después de completada las actividades de perforacion y completacién del pozo, es
necesario desarmar el equipo de perforacidn, sistemas auxiliares y campamentos para el
traslado a su base. Como consecuencia de ésta actividad se generardn los posibles
impactos siguientes:

a) Perturbacion parcial de la capa superficial del suelo debido al derrame de lodo,
combustibles o quimicos como consecuencia del retiro de las instalaciones. Asi
como, la posible descarga de desechos organicos, inorganicos y aguas servidas.

b) Disturbio o alteracion parcial de la fauna terrestre, principalmente reptiles y aves en
el entorno de la plataforma de perforacion, camino de acceso y poza de lodos por los
trabajos finales de desarmado y desmovilizacién del equipo de perforacion y
campamento, desarme de almacenes y retiro de material en general.

¢) Creacion de puestos de trabajo eventuales para esta etapa.
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d) Mejora de la estética paisajistica.

4.4. Matriz causa - efecto

La metodologia que se ha seguido para la identificacion y evaluacion de impactos
ambientales, consiste en la elaboracion de Sub matrices Causa — Efecto, tipo Leopold
entre los componentes ambientales y las diferentes acciones que tendran lugar durante el
desarrollo del proyecto.

Para la evaluacion de los impactos ambientales se han tomado en cuenta los criterios
siguientes:

e Magnitud (Leve a Muy Grave).
o Duracion (Temporal / Permanente).

e Grado (Negativo o Positivo).

Para efectos del presente estudio, se ha elaborado la escala de Impactos Ambientales en
funcion del Grado y Magnitud.

Calificacion de Impactos Ambientales
Magnitud (+) Magnitud (-) Grado
Leve Leve 1
Moderado Moderado 2
Bueno Grave 3
Muy bueno Muy Grave 4

4.4.1 Levantamiento topografico, construcciéon del acceso y
plataforma de perforacion

Wcaminos principales, se aprovecharan al maximo los existentes.
Ll e
Posibles Impactos sobre: Medio Efecto/ Grado
Magnitud
Morfologia
Modificacion de superficie o relieve| Fisico Temporal - Leve -1

(fisiografia) en cuanto su morfologia
original y drenajes por compactacién del
suelo desértico

Suelos
Perturbacién de la capa superficial del| Fisico Permanente - -2
terreno en un area de 0.45 Ha, debido a las Moderado

actividades propias de los trabajos de
topografia, construccion del acceso a la
locacion y plataforma donde se perforard el
pOZzo.

Flora
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Perturbacion o pérdida parcial de la flora
especificamente — especies arboreas |
(hualtaco, vichayo, algarrobos) la
eliminacion de matorrales y hierbas, %oho
consecuencia del transito vehicular 'y

e e e ]
peatonal del grupo de topografia, de losJ

trabajos—de—tonstruccion del_caming _de!

acceso y plataforma de perforacion.

Biologico

Permanente -
Moderado

Fauna

. [traBajos de la maquinaria pesada y personal

Perturbaci¢ abi tural de la eséasa
auna, debido al ruido producido por los

encargado de ésta actividad.

Biologico

Temporal - Leve

Aspectos Socio - econ6micos y culturales

Se prevé la creacidon de algunos puestos de
trabajo para contratistas locales en esta

etapa del proyecto.

Econdémico

Temporal - Leve

+1

4.4.2 Transporte y montaje del equipo de perforacion,

materiales y equipos auxiliares

Se movilizard personal, equipo de perforacion, equipos auxiliares, materiales y

herramientas.

Posibles Impactos sobre:

Medio

Efecto/
Magnitud

Grado

Suelos

Inadecuada disposicion de des
basura anica y doméstica ocasionada
por_personal operalivo durante y después

de las jornadas de trabajo.

Fisico,
Biologico

Temporal - Leve

Inadecuada disposicion de desechos de

¥asura industrial o inorganica dejada por €l
persona tipo de perforacion durante

Fisico,
Biologico

estas fdades (restos de tuberias,
S —Tepuestos de mantenimiento,
accesorios, cables, etc.)

Temporal - Leve

Fauna

Perturbacion de la fauna del desierto,
W - P T ——
ocasionado por la invasion de su habitat y
el ruido de los trabajos de la maquinaria
pesada durante el transporte y montaje del
equipo de perforacién, equipos auxiliares y

materiales.

Biologico

Temporal - Leve

Aspectos Socio — econémicos cultural
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Alteracion parcial de la estética paisajista
debido a la presencia de instalaciones en un

habitat cercano al bosque seco

Sociologico

Temporal - Leve

4.4.3 Manejo de combustible y productos quimicos

Se movilizard tanques con combustible, aceites lubricantes y productos quimicos
(aditivos), necesarios para la perforacion y acondicionamiento del lodo y cemento.

Posibles Impactos sobre:

Medio

Efecto/
Magnitud

Grado

Suelos

quimicos durante transporte y_manejo de

ontaminacion_de los terrenos de acceso y
la plataforma _debido —derrames—fugas

| qUIMICOS.

combustible,” Tubricantes y productOS\s

Fisico

Temporal —
Moderado

-2

ire

El transito de maquinaria pesada durante el
transporte de combustibles, lubricantes y
otros productos quimicos, incrementaria los
contaminantes gaseosos por la combustion
incompleta de los motores. Asi como un
eventual deficiente manipuleo de quimicos
puede generar polvos contaminantes

Fisico,
Biologico

Temporal -
Moderado

Flora

Alteracién de la escasa flora compuesta de
matorrales y hierbas por absorcion de las
raices de sedimentos contaminados o por
sofocacion  debido al derrame de
combustibles, lubricantes, grasas y
productos quimicos.

Biologico

Permanente -
Moderado

-2

Fauna

Alteracion del habitat natural de la escasa
fauna, originada por el ruido que
ocasionaria los trabajos de la maquinaria
pesada durante el transporte  de
combustibles, lubricantes y otros productos
quimicos.

Biologico

Temporal - Leve

Incremento de mortandad de la fauna
inverie a y reduccion de sustento para la
auna vertebrada debido @ T

_de los niveles inferiores de la cadena

aliifientaria

Biologico

Permanente -
Leve

Aspectos Socio — econémicos y culturales

Se prevé la creacion de algunos puestos de
trabajo para contratistas locales en esta

etapa del proyecto.

Econdmico

Temporal - Leve

+1
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4.4.4 Etapa de perforacion del pozo y manejo de los fluidos
de perforacion

Se realizaran las actividades de perforacion, usando tuberias de perforacion (drill pipe)

y fluido de perforacion Base Agua.

Posibles Impactos sobre:

Medio

Efecto/
Magnitud

Grado

Suelos

Contaminacién parcial del subsuelo por la
acumulacién de los detritus de perforacion
en las pozas de lodo y derrames sobre la
superficie.

Fisico,
Bioloégico

Temporal -
Grave

Desechos de basura organica y doméstica
generadas por el personal, durante las
actividades de perforacion.

Fisico,
Biologico

Temporal - Leve

Generacidon de desechos de basura
industrial o inorganica debido a la actividad
de perforacién( filtros, waipe, grasa, aceites
residuales, guantes, protectores de roscas o
hilos de tuberia, bolsas de cemento y otros
productos quimicos, etc. )

Fisico,
Biolégico

Temporal - Leve

Aguas subterraneas

Durante la ‘perforaciéon se prevé encontrar
acuiferos cercanos a la superficie con el
consiguiente riesgo de contaminarlos.

Fisico

Temporal —
Moderado

Generacidn de aguas servidas proveniente
de la permanencia del personal del equipo
de perforacion y subcontratistas, durante las
actividades de perforacion del pozo. Existe
el peligro que por percolacidn, estos
desechos contaminen la napa freética.

Fisico

Temporal —
Moderado

Aire

E! funcionamiento permanente de los
motores de combustion interna durante la
etapa de  perforacion del  pozo,
incrementaria los contaminantes gaseosos,
producto de la combustion.

Fisico

Temporal — Leve

Contaminacién atmosférica por emisiones
evaporativas del lodo y gases del subsuelo.

Fisico

Temporal — Leve

Flora

Alteracién de la flora por sofocacion y
absorcion debido a probables derrames de
hidrocarburos, lodos o lechada de cemento

Biologico

Temporal —
Moderado

Fauna
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Perturbacién de la fauna (reptiles, zorros,
aves) debido a ruidos por funcionamiento
de los motores del equipo de perforacion y
auxiliares, que ocasionaria el alejamiento
de la fauna existente en las cercanias de las
areas de trabajo.

Biologico

Temporal -
Moderado

Aspectos Socio - econémicos y culturales

De tener éxito deseado, mejorarian las
expectativas de mayores beneficios a la
poblacidn y la industria en general

Sociologic
0

Permanente —
Muy Bueno

+4

Se prevé la creacion de algunos puestos de
trabajo temporal para personal de apoyo en
esta etapa del proyecto.

Econoémico

Temporal - Leve

+1

Existe un alto riesgo potencial de
producirse accidentes personales, incendios
y desastres al producirse fugas de gas o un
reventon (Blow out), como consecuencia de
la perforaciébn propiamente dicha o por
mala operacién, imprudencia de personal
inexperto o casos fortuitos.

Cultural

Temporal, Muy
Grave

4.4.5 Operaciones de perfilaje y completacion

En esta etapa se realizan las actividades de cementacion de las tuberias de revestimiento

y se tomaran los correspondientes registro eléctricos.

Posibles Impactos sobre:

Medio

Efecto/
Magnitud

Grado

Suelos

Acumulacién de los remanentes de lechada
de cemento, usados durante la cementaciéon
de . las tuberias de revestimiento,
correspondiente a cada etapa.

Fisico,
Biolégico

Temporal -
Grave

Aire

Contaminacion de la calidad de aire en la
preparacion de la lechada de cemento

Biolégico

Temporal - Leve

Flora

Alteracion de la flora del desierto por
sofocacion e inhibicion de la transpiracion
normal debido a la descargas al aire de
cemento o lavado de tanques con lechada
de cemento.

Biologico

Temporal -
Moderado

Fauna

Perturbacion de la fauna silvestre de la
zona, debido al ruido de los motores de
equipo de cementacion

Biologico

Temporal - Leve

Aspectos Socio - econémicos y culturales
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Existe riesgo de exposicion a radiacion,| Cultural Temporal - -3
debido al manejo inadecuado de la fuente Grave
de rayos gamma, o por mala operacion.

4.4.6 Operaciones de punzonamiento (baleo) y estimulacion
del pozo.
En ésta etapa con una Unidad de Servicio de Pozos, se realiza el baleo y fracturamiento

de las formaciones, usando escopeta de baleo, arena de fracturamiento, petrdleo y
productos quimicos

Posibles Impactos sobre: Medio Efecto/ Grado
Magnitud
Suelos
En el fracturamiento se emplean; arena de| Biologico Temporal — -2
frac, petréleo y productos quimicos de Moderado

soporte, los cuales constituyen riesgo de
contaminacién si se acumulan sobre la
plataforma o en las pozas de desechos.

Flora
Perturbaciéon de la flora debido a la| Biologico Temporal — -2
acumulacién en superficie de fluidos Moderado

inyectados causando la sofocacion vy
absorcién de las raices de sedimentos
contaminados

Fauna

Perturbacidon a la fauna por el incremento| Bioldgico | Temporal —Leve -1
de ruidos debido al funcionamiento de los
motores de los equipos de baleo y
fracturamiento del pozo

Aspectos Socio — econémicos y culturales

Existe riesgo de disparo accidental de las| Cultural |Temporal- Grave -3
escopetas de baleo o punzonamiento, si los
equipos de radio comunicacién estan en
funcionamiento.

Riesgo de causar accidentes personales,| Cultural Temporal - -3
debido a las excesivas presiones que se Grave
aplican  durante los  trabajos de
fracturamiento.
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4.4.7 Pruebas de produccion

En esta etapa con la Unidad de Servicio de Pozos, se realizan las pruebas de produccion
a tinas o tanques.

Posibles Impactos sobre: Medio Efecto/ Grado
Magnitud
Suelos
Contaminacién | a_superfici Biologico. Temporal - -3
subsuelo por derrames, fugas o desfogues, Grave

durante las pruebas de produccion del pozo.
| Aguas Superficiales
Posible contaminacion de suelos y aguas| Fisico Temporal - Muy -2

SuperTictares por descarga de aguas de| Biologico Grave
Wuales derrames _de

hidrocarburosen  quebrada adyacente
dW

Flora A
Alteracion de flora debido a la| Bioldgico Temporal - -2
contaminacion por derrames de Moderado

hidrocarburos o vertimientos de agua con
exceso de cloruros que reseca las raices de
las plantas

Fauna

Perturbacion de la escasa fauna silvestre, | Bioldgico | Temporal - Leve -1
debido a la presencia de personal y equipos

4.4.8. Retiro de equipos y campamento

Se realizaran las actividades de desmontaje del equipo de perforacioén, equipos
auxiliares, materiales y herramientas, y la desmovilizacion de los mismos.

Posibles Impactos sobre: Medio Efecto/ Grado
Magnitud
Suelos
Contaminacién  por  Derrames  de| Fisico Temporal- -2
combustibles, restos de lodo generados Moderado

durante la desmovilizacién y transporte de
tanques y tinas.

Inadecuada disposicién de desechos de| Fisico, | Temporal - Leve -1
basura organicas o domésticas por personal | Biologico
del equipo de perforacion durante y después
de las jornadas de trabajo. '
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Inadecuada disposicion de desechos de
basura industrial o inorganica dejada por el
personal del equipo de perforaciéon durante
las operaciones de desmovilizacion y
transporte del equipo de perforacion,
equipos auxiliares y materiales en general,
(Restos de tuberias, soldaduras, repuestos
de mantenimiento, accesorios, cables, etc.)

Fisico,
Biolégico

Temporal -
Moderado

Fauna

Perturbacion del hébitat natural de la escasa
fauna existente, debido al ruido ocasionado
por los trabajos de la maquinaria pesada
durante el desmontaje y transporte del
equipo de perforacién, equipos auxiliares y
materiales en general.

Biolégico

Temporal - Leve

Aspectos Socio - econdmicos y culturales

Mejoramiento de la estética paisajista con
el retiro del equipo y campamento

Sociolégic
0

Permanente -
Bueno

+3

Se prevé la creacion de algunos puestos de
trabajo temporal en esta etapa del proyecto.

Econdémico

Temporal - Leve

+1
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5. Plan de Manejo Ambiental

En el Plan de Manejo Ambiental (PMA) correspondiente al proyecto de Perforacion del
pozo confirmatorio 12612, en el yacimiento de Chimenea, se ha considerado a la
actividad Petrolera como riesgosa, para tal efecto el presente Plan de Manejo Ambiental
prevé todas las medidas necesarias para mitigar ¢ eliminar los dafios que se pudieran
causar al medio.

Cabe sefialar que las actividades de exploracion de hidrocarburos y las correspondientes
operaciones involucradas, generan desechos liquidos, solidos o gaseosos. En virtud de
ello, a partir de la identificaciéon de las condiciones ambientales y los posibles impactos
que podrian ocurrir durante su ejecucion, se ha tomado en cuenta las Causas y Efectos
de los mismos.

El objeto principal es establecer un permanente control, ademas, se han incluido
medidas de mitigacién y/o eliminacién para atenuar los posibles impactos negativo al
Medio Ambiente y las recomendaciones necesarias para una adecuada disposicion de
desechos.

5.1 Introduccion

El Plan de Manejo Ambiental o Plan de Mitigacion propuesto permite identificar las
medidas que se adoptard para eliminar o reducir los impactos ambientales y sociales
negativos. Por lo tanto el plan propuesto para la perforacién del Pozo 12612 se basa en

los siguientes lineamientos:

e La empresa se compromete a subsanar todos los impactos ocasionados por las
operaciones de perforacion

e [Establecera politicas y procedimientos para garantizar la aplicacién del cronograma
establecido.

e Las operaciones, vertimientos y emisiones se realizardn de acuerdo a las normas
técnicas y legales.

5.2 Procedimientos a considerar durante la operacion

Las siguientes recomendaciones seran tomadas en cuenta durante las operaciones,
correspondiendo al representante de la empresa (Company Man) su observacion y
cumplimiento asi como su ajuste o adecuacién:
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5.2.1 Levantamiento topografico, construccion de camino de
acceso y plataforma de perforacion

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Morfologia

Modificacion de superficie o relieve
(fisiografia) en cuanto su morfologia
original y drenajes por compactaciéon del
suelo desértico

Hacer un reconocimiento previo del
terreno antes de proceder al trazado de vias
de acceso, con la finalidad de configurar
las vias, acorde con el relieve natural del
terreno, evitando perturbar drenajes
naturales

Suelos

Perturbacién de la capa superficial en un
area de 0.45 Ha, debido a las actividades
propias de los trabajos de topografia,
construccion del acceso a la locacién y
plataforma donde se perforara el pozo.

Hacer un reconocimiento - previo del
terreno antes de proceder al trazado de vias
de acceso, con la finalidad de minimizar la
remocion de suelo y/o relleno del mismo.
En linea con lo anterior, Compafiia
Petrolera Rio Bravo S.A. preparar,
difundira y supervisara el cumplimiento de
las cartillas de instruccion elaborados
oportunamente para el personal propio y
subcontratistas.

Flora

Perturbacién o pérdida parcial de la flora
especificamente especies arboreas
(hualtaco, vichayo, algarrobos), y la
eliminacion de matorrales y hierbas, como
consecuencia del transito vehicular y
peatonal del grupo de topografia, de los
trabajos de construccion del camino de
acceso y plataforma de perforacion.

Aprovechar al maximo | caminos
existénies y_construir_la via de accesQ y |

plataforima i6n, minimizando el
desbroce de arbustos y tala innecesaria de
arboles.

Fauna

Perturbacion del habitat natural de la
escasa fauna, debido al ruido producido
por los trabajos de la maquinaria pesada y
personal encargado de ésta -actividad.

Impacto inevitable muy leve que se puede
reducir al minimo al evitar ¢l paso de vias
de acceso por lugares de descanso de aves
o de reproduccién de aves y reptiles.

Se verificara que los motores vy
maquinarias estén en buen estado. Priorizar
los trabajos en forma diurna, minimizar
trabajos nocturnos.

Compafiia Petrolera Rio Bravo S.A. dara
directivas especificas sobre la prohibicion
de caza de animales domésticos y salvajes
existentes en la zona rural y su entorno.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Se prevé la creacion de algunos puestos de
trabajo para contratistas locales en esta
etapa del proyecto.

Dar prioridad a contratistas con_mano_de
obra locar™ :
St
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5.2.2 Transporte y montaje del equipo de perforacion,
materiales y equipos auxiliares

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Mala disposicién de desechos de basura
orgénica y doméstica dejadas por personal
operativo durante los trabajos.

Los rganica y
doméstica deberan ser colectados L

cilindros pintados con_colores receptivos

pa nal (rojo, verde; azul) y,

1spul almente en rellenos sanitarios

propios o municipal.

-

Mala disposicion de desechos de basura
industrial o inorgénica dejada durante las
operaciones de construccion de caminos de
acceso (restos de cables, filtros, latones,
accesorios de mantenimiento vehlcular
etc.)

Colectar los desechos inorganicos y
trasladarlos a un relleno industrial de
residuos no peligrosos para su disposicion
final, segun indica el item 6.3.

Fauna

Perturbacion de la fauna del desierto,
ocasionado por la invasion de su hébitat y
el ruido de los trabajos de la maquinaria
pesada durante el transporte y montaje del
equipo de perforacidn, equipos auxiliares y
materiales.

Verificar que los motores y maquinarias
estén en buen estado.

Priorizar los trabajos en forma diurna.
Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. dara
directivas especificas sobre la prohibicion

de caza de animales salvajes existentes en|

la zona y su entorno.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Alteracion parcial de la estética paisajista
debido a la presencia de instalaciones en
un habitat cercano al bosque seco

Impacto temporal leve, inevitable

5.2.3 Manejo de combustible y productos quimicos

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Contaminacién de los terrenos de acceso y
la plataforma debido derrames, fugas,
quimicos durante transporte y manejo de
combustible, lubricantes y productos
quimicos.

Compailia Petrolera Rio Bravo S.A.
verificara permanentemente el estado
mecanico de las unidades de transporte y
efectuara una adecuada sefializacion de
carreteras.

Difundird el Plan de Contingencia para
derrames de petroleo y emergencias y dar4
charlas de seguridad.

Aire
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El transito de maquinaria pesada durante el
transporte de combustibles, lubricantes y
otros productos quimicos, incrementaria
los contaminantes gaseosos por la
combustion incompleta de los motores. Asi
como un eventual deficiente manipuleo de
quimicos puede generar . polvos
contaminantes

Impacto moderado, favorecido por la
predominancia de fuertes vientos en la
zona que dispersan inmediatamente los
gases de combustion y de evaporacion de
los productos derramados.

Flora

Alteracion de la escasa flora por la
eliminacioén de matorrales y hierbas debido
al derrame de combustibles, lubricantes,
grasas y productos quimicos.

Impacto leve, debido a que la zona es de
poca vegetacion, basicamente matorrales y
hierbas. Minimizar o evitar el corte de
arbustos y vegetacion mayor.

Fauna

Alteracion del habitat natural de la escasa
fauna, originada por el ruido que
ocasionaria los trabajos de la maquinaria
pesada durante el transporte  de
combustibles, lubricantes y otros productos
quimicos.

Verificar que los motores y maquinarias
cuenten con silenciadores en buen estado.
Priorizar los trabajos en forma diurna.

Incremento de mortandad de la fauna
invertebrada y reduccion de sustento para
la fauna vertebrada.

Impacto inevitable leve y permanente. Serd
contenido y controlado en el mas corto
tiempo.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Se preveé la creacion de algunos puestos de
trabajo para contratistas locales en esta

ctapa del proyecto.

Dar prioridad a contratistas con mano de
obra local.

5.2.4 Perforacion y manejo del lodo

Posibles Impactos sobre:

| Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Contaminacion parcial del subsuelo por la
acumulacion de los detritus de perforacion
en las pozas de lodo y derrames sobre la
superficie.

Se usaran lodos de perforacion del tipo
biodegradable, los mismos que deberan ser
canalizados o dispuestos a una poza de
lodos. Al final de la operacion, después del
secado ésta serd tapada con tierra del
entorno, extraidas inicialmente.

Esta se ubicara en una zona de menor
vegetacion y serd impermeabilizada (fondo
y paredes) con una capa de lutitas.

Mala disposicion de desechos de basura
organica y doméstica generadas por el
personal, durante las actividades de
perforacion.

Los desechos de basura organica y
doméstica seran colectados en recipientes
adecuados y dispuestos finalmente en el
relleno sanitario del Lote III (ver
fotografias).
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Generacién de desechos de basura
industrial o inorganica debido a Ia
actividad de perforacion (filtros, waipe,
grasa, aceites residuales, guantes,
protectores de roscas o hilos de tuberia,
bolsas de cemento y otros productos
quimicos, etc.)

Colectar los restos industriales trasladarios
al relleno industrial de residuos del Lote III
(ver fotografias)

| Aguas subterrineas

Durante la perforacion se prevé encontrar
acuiferos cercanos a la superficie con el
consiguiente riesgo de contaminarlos.

Efectuar un adecuado disefio de hidraulica
y reologia de fluido de perforacién para
evitar pérdidas de circulacion o filtrado. La
tuberia de revestimiento de superficie se
instalara cubriendo por lo menos 25 metros
debajo del acuifero. La presencia del
acuifero podra ser determinada por
informacion referencial de pozos vecinos.

Generacion de aguas servidas proveniente
de la permanencia del personal del equipo
de perforacion y subcontratistas, durante
las actividades de perforacién del pozo.
Existe el peligro que por percolacion, estos
desechos contaminen la napa freatica.

Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. dard
las recomendaciones necesarias al personal
con la finalidad de usar el pozo séptico en
forma obligatoria. Se deberd realizar
mantenimiento  permanente a  las
instalaciones sanitarias y prohibir el uso de
cualquier otra area como letrina. Después
de terminada la etapa de perforacion se
agregara cal y cloro al pozo séptico, previo
a su clausura y abandono

Aire

El funcionamiento permanente de los
motores de combustion interna durante la
etapa de  perforacion del  pozo,
incrementaria los contaminantes gaseosos,
producto de la combustion.

Se realizard un monitoreo periddico de la
calidad de aire y mantenimiento
permanente a los motores para optimizar
su funcionamiento.

Contaminacién atmosférica por emisiones
evaporativas del lodo y gases del subsuelo.

Implementar una supervision Ambiental
permanente a fin de establecer el Programa
de Salud - Seguridad y Medio Ambiente
(HSE), durante la etapa de perforacion del
pozo

Flora

Disturbio de la flora debido a probabies
derrames de hidrocarburos, lodos o lechada
de cemento

Mantener al personal en constante alerta
sobre cualquier situacion de riesgo durante
la etapa de perforacion.

Inspeccion, mantenimiento y practicas
permanente sobre los equipos de control de
pozos (BOP).

Fauna
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Perturbaciéon de la fauna (reptiles, zorros,
aves) debido a ruidos por funcionamiento
de los motores del equipo de perforacion y
auxiliares, que ocasionaria el alejamiento
de la fauna existente en las cercanias de las
areas de trabajo

Verificar que los motores del equipo de
perforacién y cementacion estén en buen
estado.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

De tener éxito deseado, mejorarian las
expectativas de mayores beneficios a la
 poblacion y la industria en general

No crear falsas expectativas de trabajo

Creacion de algunos puestos de trabajo
para personal de apoyo

Se dara prioridad a contratistas con mano
de obra local.

Existe riesgo de producirse accidentes
personales, incendios y desastres como
consecuencia de un golpe de gas o
reventones (blow out), debido a un
descontrol del fluido de perforacion, malas
maniobras, imprudencia de personal
inexperto o casos fortuitos.

Mantener al personal en constante alerta
sobre cualquier situacion de riesgo durante
la etapa de perforacién. Difundir el Plan de
Contingencia  mediante  charlas  de
induccion incluyendo practicas contra
incendio y primeros auxilios.

Se realizaran tareas de inspeccidon y
mantenimiento permanente a los equipos
de prevencion y control del pozo (BOP).

5.2.5 Operaciones de perfilaje y completaciéon

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Acumulacion de los remanentes de lechada
de cemento, usados durante la cementacion
de las tuberias de revestimiento,
correspondiente a cada etapa.

L0s residuos de cemento y detritus, seran
dispuestos en [a poza de [odos.

Aire

Contaminacion de la calidad de aire en la
preparacion de la lechada de cemento

Monitoreo periddico de la calidad de aire,
mantenimiento permanente de los motores
y optimizar su funcionamiento.

Flora

Alteracion de la flora del desierto debido a
la contaminacion de matorrales por lechada
de cemento, aditivos y polvos empleados
en la completacion del pozo

Impacto inevitable de cardcter temporal
leve

Fauna

Perturbacién de la fauna silvestre de la
zona, debido al ruido de los motores de
equipo de cementacion

Verificar que los motores del equipo de
perforacion y completacion, estén en buen
estado. Verificacion del nivel de ruidos
mediante monitoreo

Aspectos Socio - econémicos y culturales
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Existe riesgo de exposicion a radiacion,
debido al manejo inadecuado de la fuente
de rayos gamma, 0 por mala operacion.- -

Las charlas de seguridad es de caréacter
obligatorio y se pone en conocimiento a
los trabajadores. de la naturaleza de los
registros evidenciando el riesgo que existe
de producirse contacto con la radiacion

5.2.6 Operaciones de estimulacion

Posibles Impactos sobre:

|

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

En el fracturamiento se emplean; arena de
frac, petroleo y productos quimicos de
soporte, los cuales constituyen riesgo de
contaminacién si se acumulan sobre la
plataforma o en las pozas de desechos.

Los residuos de cemento y detritus, seran
dispuesios e Z OU0S..

La arena de fracturamiento sera lavada en
la tina de frac, para su posterior
disposicion en la misma poza. Esta sera
tapada después del secado con tierra del

entorno.

Flora

Perturbacién de la flora debido a la
acumulacion de fluidos inyectados

Inspeccionar las tinas de recepcion,
conexiones, mangueras, valvulas para
evitar fugas o derrames.

Fauna

Perturbacién a la fauna por el incremento
de ruidos debido al funcionamiento de los
motores de los equipos de baleo y
fracturamiento del pozo

Verificar que los motores de la compatfiia
de servicios para baleo y fracturamiento,
cuenten con silenciadores en buen estado.
Realizar el mantenimiento periddico.

Aspectos Socio - econémicos y culturales

Existe riesgo de disparo accidental de las
escopetas de baleo o punzonamiento, si los
equipos de radio comunicacién estin en
funcionamiento.

Riesgo de causar accidentes personales,
debido a las excesivas presiones que se
aplican  durante los  trabajos de
fracturamiento.

Efectuar reunion de seguridad antes de la
iniciacion de la operacion. Poner de
conocimiento a los trabajadores de la
naturaleza del trabajo y el riesgo de
producirse accidentes.

Reducir al personal que trabaja en la
plataforma al minimo durante las
operaciones

5.2.7 Etapa de pruebas de produccién

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Contaminacion de la capa superficial y
subsuelo por derrames, fugas o desfogues,
durante las pruebas de produccion del
pozo.

Confinar el producto en el menor tiempo
posible, colectarlo y disponerlo en las
pozas APl de la Bateria mas cercana.
Realizar la limpieza correspondiente en el
area afectada.

Aguas Superficiales
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Posible contaminacién de suelos y aguas
superficiales por descarga de aguas de
formacién y o eventuales derrames de
hidrocarburos en quebrada adyacente
durante periodo de lluvias.

Los hidrocarburos serdn  colectados
iniciaimente en las tinas de frac, para
limpiar el crudo, luego se transfiere a un
tanque de prueba y finalmente se bombea a
bateria. El agua se bombea a las pozas
APIL

Flora

Alteracion de flora debido a Ia
contaminacion por derrames o vertimientos

Inspeccionar las tinas de recepcion,
conexiones, mangueras, valvulas para
evitar fugas o derrames.

Poner en marcha plan de contingencias por
derrames

Fauna

Perturbacion de la fauna silvestre, debido a
la presencia de personal y equipos

Compaiiia Petrolera Rio S.A. dara
directivas especificas sobre la prohibicion
de caza de animales salvajes existentes en
la zona y su entorno.

5.2.8 Retiro de equipos y cam

amento

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Contaminacion  por  Derrames  de
combustibles, restos de lodo generados
durante la desmovilizacién y transporte de
tanques y tinas.

Retiro de superficies contaminadas a los
rellenos correspondientes.

Inadecuada disposicion de desechos de
basura orgénicas o domésticas por personal
del equipo de perforaciébn durante vy
después de las jornadas de trabajo.

Los desechos de basura organica y
doméstica serdn colectados en recipientes
adecuados y dispuestos finalmente en el
relleno sanitario del Lote III (ver
fotografias).

Inadecuada disposicion de desechos de
basura industrial o inorgéanica dejada por el
personal del equipo de perforacién durante
las operaciones de desmovilizacion vy
transporte del equipo de perforacion,
equipos auxiliares y materiales en general,
(Restos de tuberias, soldaduras, repuestos
de mantenimiento, accesorios, cables, etc.)

Colectar los restos industriales trasladarlos
al relleno industrial de residuos del Lote IV
(ver fotografias)

Fauna

Perturbacion del habitat natural de la
escasa fauna existente, debido al ruido
ocasionado por los trabajos de la
maquinaria pesada durante el desmontaje y
transporte del equipo de perforacion,
equipos auxiliares y materiales en general.

Impacto inevitable de caracter leve
temporal

Aspectos socio-econémicos cultural
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Posible contaminacién de suelos y aguas
superficiales por descarga de aguas de
formacion y o eventuales derrames de
hidrocarburos en quebrada adyacente
durante periodo de lluvias.

Los hidrocarburos seran colectados

inicialmente en las tinas de frac, para|

limpiar el crudo, luego se transfiere a un
tanque de prueba y finalmente se bombea a
bateria. El agua se bombea a las pozas
APL

Flora

Alteracion de flora debido a 1la
contaminacién por derrames o vertimientos

Inspeccionar las tinas de recepcion,
conexiones, mangueras, valvulas para
evitar fugas o derrames.

Poner en marcha plan de contingencias por
derrames

Fauna

Perturbacién de la fauna silvestre, debido a
la presencia de personal y equipos

Compafiia Petrolera Rio S.A. dard
directivas especificas sobre la prohibicion
de caza de animales salvajes existentes en
la zona y su entorno.

5.2.8 Retiro de equipos y cam

amento

Posibles Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:

Suelos

Contaminacién  por  Derrames  de
combustibles, restos de lodo generados
durante la desmovilizacion y transporte de
tanques y tinas.

Retiro de superficies contaminadas a los
rellenos correspondientes.

Inadecuada disposicion de desechos de
basura organicas o domésticas por personal
del equipo de perforacion durante y
después de las jornadas de trabajo.

Los desechos de basura orgénica y
doméstica seran colectados en recipientes
adecuados y dispuestos finalmente en el
relleno sanitario del Lote III (ver
fotografias).

Inadecuada disposicion de desechos de
basura industrial o inorganica dejada por el
personal del equipo de perforacion durante
las operaciones de desmovilizacion y
transporte del equipo de perforacion,
equipos auxiliares y materiales en general,
(Restos de tuberias, soldaduras, repuestos
de mantenimiento, accesorios, cables, etc.)

Colectar los restos industriales trasladarlos
al relleno industrial de residuos del Lote IV
(ver fotografias)

Fauna

Perturbacion del héabitat natural de la
escasa fauna existente, debido al ruido
ocasionado por los trabajos de la
maquinaria pesada durante el desmontaje y
transporte del equipo de perforacion,
equipos auxiliares y materiales en general.

Impacto inevitable de caracter leve
temporal

Aspectos socio-econémicos cultural
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Mejoramiento de la estética paisajista con | Impacto de cardcter permanente
el retiro del equipo y campamento

Se prevé la creacion de algunos puestos de | Se dard prioridad a contratistas_con mano
trabajo temporal en esta etapa del proyecto. | de obrg [ocal
—
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6. Plan de Monitoreo

El programa de monitoreo sera realizados conforme lo especifican el “Protocolo de
Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones” y el “Protocolo de Monitoreo de Calidad de
Agua”, emitidos por el Ministerio de Energia y Minas, sub-sector Hidrocarburos

6.1 Situacion actual

La Compailia Petrolera Rio Bravo S.A., al encontrarse operando antes de la
promulgacién del D.S. 046-93-EM, ha cumplido con presentar a la DGH, para su
aprobacion, el Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA). Dentro de €1, se
ha elaborado un cronograma de actividades para un periodo de 7 afios. Como parte de
las actividades de remediacion o mitigacion del medio ambiente, se encuentran las
correspondientes al Monitoreo de Efluentes liquidos y Emisiones Gaseosas. No es
objetivo del programa duplicar los monitoreos sino proponer uno especifico que se
aplique en la perforacion del pozo 12612. En el caso de las emisiones gaseosas existen
puntos de monitoreo definidos en el yacimiento por el PAMA, sin embargo dada la
necesidad de preservar la higiene y seguridad del personal durante la perforacion es que

se propone el siguientes plan, en el caso de los efluentes liquidos, dado el volumen de -

descarga de aguas servidas a los pozos sépticos y el aporte de la calidad de las nuevas
aguas de produccion del pozo a las existentes, ya en tratamiento, se hace necesario
identificarlas.

6.2 Emisiones Gaseosas

6.2.1 Estandares Vigentes

Los estandares oficiales para el control de contaminantes en el aire, estan definidos en la
tabla N° 2 del D.S. 046-93-EM “Concentracién maxima aceptable de Contaminantes del
Aire” segiin se muestra.

Concentracién maxima aceptable (D.S. - 046 - 93 - EM)

Parametro Limites Recomendados

Contaminantes Convencionales

» Particulas, promedio 24 h 120 ug/m?
* Mondxido de carbono, promedio 35 mg/m® - 15mg/m?
lh- 8h
Minpetel S.A. 62
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Gases Acidos

« Acido sulfidrico (H,S), promedio 1h 30 ug/m?

o Diéxido de Azufre (SO;), promedio 300 ug/m?
24h

+ Oxidos de Nitrégeno (NOX), promedio 200 ug/m®
24h

Compuestos Orgénicos

« Hidrocarburos, promedio 24h 15,000 ug/m?

Algunos de estos componentes como Oxidos de Nitrégeno, Azufre y de Carbono son
propios de los generadores utilizados para dar energia tanto al equipo de perforacion
como al campamento. Dada la capacidad total de los grupos de 400 kW, es posible que
se generen altas concentraciones durante el arranque o en 4reas cercanas (almacenes,
campamento). Es de vital importancia efectuar el emplazamiento de los generadores a
sotavento de la direccién del viento.

Las emisiones de hidrocarburos provienen te del tanque de almac
diesel de s. Debido a las altas temperaturas es posible que existan altos niveles
de merma por lo que debe efectuarse el registro diario de consumos y recepcion.

6.2.2 Monitoreo de Emisiones gaseosas y Calidad de Aire
Los puntos de muestreo y la frecuencia se especifican en el siguiente cuadro:

Puntos y Frecuencia de Muestreo

Puntos de Muestreo Calidad de Aire| Frecuencia
Pozo Nuevo
- A barlovento de generadores X 1™ Quincena
- venteo de tanque diesel X 2% Quincena

Parametros a ser Monitoreados

Pariametro Inmision (Calidad de Aire)
Caudal -
H,S X
Particulas X
Minpetel $.A. 63
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Parametro Inmision (Calidad de Aire)
CO X
SO, X
NOx X
HC no Metanos X
Parametros X*
Meteoroldgicos

* Los parametros Meteorologicos son: Velocidad y Direccion predominante del
Viento,Temperatura y Humedad Relativa

6.3 Efluentes Liquidos

6.3.1 Estandares Vigentes

Con la finalidad de establecer los Niveles Maximos Permisibles correspondientes a las
actividades de exploracién, explotacion, transporte, refinacion, procesamiento,
almacenamiento y comercializacion de hidrocarburos liquidos y de sus productos
derivados, se han aprobado los Niveles Maximos Permisibles, definidos en la R.D. 030-
96-EM/DGAA.

Niveles Maximos Permisibles de Emision de Efluentes Liquidos para las
Actividades de Hidrocarburos R.D. 030-96-EM/DGAA

Parametro Valor en cualquier Valor Promedio Anual
momento
pH Mayor que 5,5y Menor | Mayor que 5,5 y Menor
que 9 que 9
Aceites y Grasas (mg/l) para 50 30

vertimientos en el mar.

Aceites y Grasas (mg/1) para 30 20
vertimientos en aguas
continentales.

Bario (mg/l) 5,0 3,0
Plomo (mg/l) 0,4 0,2
Minpetel S.A. 64
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6.4 Programa de Monitoreo Propuesto

Se proponen los siguientes puntos de monitoreo:

» Muestra de agua de descarga de pozo séptico

= Descarga de agua de pruebas de produccion (si la hubiere)

6.4.1 Aguas Servidas y de produccion

Punto de Muestreo

Efluente Efluente

Descarga a | Descarga de tk de
pozo séptico prueba

Frecuencia

Nuevo pozo
Perforado

X X

Quincenal, al
momento de la
descarga

Parametros a ser Monitoreados

Parametro

Aguas Servidas

Aguas Produccion

Caudal

Temperatura

pH

Conductividad

TSD

Cloruros

e R E P

el Et Bt e o

DBO

Oxigeno Disuelto

Aceite y grasas

>

Fosforo

Nitrégeno Amoniacal

P B Esl e

Plomo

Cd

Ba

Hg

Cr

R R P Fe e

6.4.2 Ruidos

Dada la naturaleza del trabajo se pueden generar ruidos por encima de los 100 Db, que
podrian causar lesiones auditivas si el personal no cuenta con la proteccion necesaria.
Para controlarlo se propone las siguientes mediciones:

Fuente Frecuencia Distancia
Generadores Durante un arranque 10 m
Zarandas Vibradoras Cambio de lodo 2m
Cama de tubos Durante Viaje corto 15m

Minpetel S.A.
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Fuente Frecuencia Distancia
Camion Cementador Bombeo de cemento 20 m
Motores de Frac Bombeo de Arena de Frac 20 m

Con esta informacion se puede establecer una adecuada redistribucion del equipo y
distancias optimas de trabajo.
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7. Plan de abandono

7.1 Introduccion

La elaboracion del presente Plan de Abandono, contempla fundamentalmente aspectos
de restauracion de las areas afectadas, entendiéndose que los procedimientos adecuados
para el retiro del equipo de perforacion forman parte del manejo ambiental. Este
documento se refiere especificamente a dos aspectos:

a) abandono del pozo después de la perforacion, al ser declarado seco o no comercial y
b) el abandono final por depletacion después de la recuperacion de hidrocarburos.

El Plan de Abandono, es una herramienta que permite establecer acciones de retiro de
servicio y la restauracion de las areas afectadas por las actividades del Proyecto de
perforacion del pozo Confirmatorio 12612 Chimenea, hasta alcanzar la condicion
ambientalmente aceptable. Este compromiso viene siendo cumplido por la Compafiia
Petrolera Rio Bravo S.A. en los anteriores pozos, debido a una politica de conservacion
del ambiente puesta en practica desde que asumio la operacion del Lote IV.

Los lineamientos que se dan en el presente Plan de Abandono, estan contenidos en el
documento "Guia para el Retiro de Servicio y el Reacondicionamiento de tierra de
Superficie e Instalaciones de produccion y Refinamiento de Petroleo”, del Comité de
ARPEL, asi como del D.S. No. 046-93/EM.

7.2 Descripcion de actividades

Las actividades minimas de caracter no limitativo recomendados para €l programa de
abandono parcial o total de las instalaciones, correspondiente al Proyecto de perforacion
son los siguientes:

> Planeamiento

» Limpieza de Plataforma y Traslado de materiales contaminados.
» Colocacion de tapén de abandono

» Desarme y traslado de las instalaciones sobre y bajo tierra.

» Controlar los accesos a instalaciones remanentes (si lo hubiere)

> Restauracion de zonas impactadas
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» Informe de Abandono

7.3 Ejecucion del plan

7.3.1 Planeamiento

Esta actividad permite establecer los recursos, personal, plazos y procedimientos para la
ejecucion optima del plan de abandono

7.3.2 Limpieza de Plataforma de Perforacion y Traslados de
materiales contaminados

a) En abandono de pozos secos i

La superficie contaminada con petroleo u otras sustancias contaminantes ,g’cofrﬁo
cemento, lodo, diesel que se encuentre afectando la plataforma serd retirada,
estableciendo previamente el espesor de la capa afectada mediante calicatas serd
depositada en rellenos clase I11. ‘

La poza de desechos de fluidos de perforacion sera cubierta de acuerdo a lo establecido
en el Plan de Manejo Ambiental, colocandose un venteo para emisiones evaporativas.
Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. mantendra en sus registros su ubicacion.

Al finalizar las actividades de perforacion, los desechos de los fluidos de perforacion,
detritos, residuos de lodos y restos de cemento y arena de fracturamiento (previo
lavado); quedaran en sus respectivas pozas hasta completar su proceso de secado y
luego seran tapados o sepultados con la misma tierra que se saco durante su
construccion.

Los cuartones de madera aserrada utilizada para la construccién de la plataforma
deberan mantenerse o ser retirados en su totalidad.

Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construccion de la
plataforma puedan haberse obstruido o cortado. Se rellenardn las zanjas o canaletas
perimetrales.

b) En abandono de pozos productores

La superficie cercana a la cantina se encuentre contaminada con petroleo, ademas de
aceites y grasa producto del mantenimiento de equipos de bombeo que se encuentre
afectando la plataforma sera retirada, estableciendo previamente el espesor de la capa
afectada mediante calicatas sera depositada en rellenos clase I1I.

Los caminos que no seran utilizados en el futuro, seran bloqueados a fin de encauzar el
transito a un minimo namero de vias, con la consiguiente disminucion del uso de la
tierra.
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7.3.3 Colocacion de Tapon de abandono

Para los_pozos declarados en abandono se deberan colocar tapon cemento_de

acuerdo a los procedimientos normados por el D.S. 055-93-EM, Att. 174° al 186°, y el
D.S. 046-93-EM, Art. 56°.

El cabezal de pozo sera retirado de servicio de acuerdo a las indicaciones del D.S. 055-
93-EM, Art. 184°.

7.3.4 Desarme y Traslado de instalaciones sobre y bajo
tierra.

a) En abandono de pozos secos

En este el retiro de las instalaciones comprende al equipo de perforacion propiamente
dicho, el cual se ha sefialado pautas en el Plan de Mangjo.

b) En abandono de pozos productores

Desarme y retiro de tuberias de produccién, packers, anclas y accesorios se efectuara
con equipo de servicios de pozos o workover. Dichos equipos generaran a su vez
posibles derrames de petroleo u otras sustancias usadas para “matar el pozo”,
generacion de residuos, etc., por lo que se recomienda seguir los mismos
procedimientos del manejo ambiental durante la perforacion en lo que compete.

Retiro de unidad de levantamiento artificial, motores (eléctrico o gas), cerco protector
mediante equipo pesado que efectuara un impacto temporal sobre la fauna y flora, por lo
que se debe realizar utilizando los accesos existentes,

Efectuar inspeccién del estado fisico de los ductos. Todas las lineas de flujo y las
tuberias seran drenadas y purgadas antes de ser desconectadas y removidas del sitio. Se
efectuara un inventario de vélvulas, bridas, metrados y diametro con la finalidad de
evitar las pérdidas o abandono en ¢l lugar por descuido.

7.3.5 Control de Accesos a instalaciones remanentes

A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras remanentes en el
area, se mantendra una valla de alambre alrededor de ella.

7.3.6 Restauracion de Zonas impactadas

Es el reacondicionamiento para devolver la superficie de la tierra a su condicion natural
original 0 a su uso deseado y aprobado. El trabajo incluye aspectos de: remocion,
relleno, reconstruccion y devolucién del entorno natural, reemplazo del suelo,
rectificacion de la calidad del suelo y proteccion contra la erosion, teniendo en cuenta
las condiciones climaticas y topograficas. Con la finalidad de restaurar la vegetacion
propia del area de ser el caso, se buscara reforestar con especies nativas o en su defecto
con especies tipicas ( algarrobos, hualtaco, etc.).
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7.3.7 Informe de Abandono

Se elaborara un informe detallado de los procedimientos de abandono para la DGH y
OSINERG donde se incluyen los equipos retirados, el area recuperada, la inversion
realizada, ubicacion de la poza de desechos (lodo y detritus) enterrada, evidenciado con
fotografias.

7.4 Impactos posteriores a la mitigacion

Se prevé un impacto fisico que puede atenuarse a través del tiempo como es la
recuperacion de la poza de desechos (lodo y detritus), es por ello que un monitoreo ex
post de las emisiones evaporativas que desprende la poza por el tubo ranurado es
necesaria al menos cada 6 meses.

Especies protegidas como el palo santo ha sido identificado cerca al emplazamiento,
aun cuando la supervision sea eficaz durante la perforacion para evitar su depredacion,
con una adecuada vigilancia de acceso al area (ver fotografias) es posible impedir que
personas inescrupulosas ingresen a dafiar dichas especies.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POZO 12612 CHIMENEA

PLAN DE ABANDONO
Actividad\Semana 1 g\ 345|678 |9 (10111213 |14 | 15| dias
'Planeamiento - 2

Limpieza de plataforma y traslado de

'materiales A ,
| - Cierre de Fosa .
- Cierre de pozos septicos

- Limpieza de Plataforma

- Traslado de mateirales contaminados

Control de accesos a instalaciones

- ok L MW R

- Cerco perimetrico
- Sefializaciones

Reacondicionamiento del Terreno

- Tratamiento de suelos

- Sembrio de especies arboreas

Informe de Ahandono
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8. Plan de Contingencia

1 Objetivos del Plan

Establecer una organizacién y los procedimientos adecuados, asi como proporcionar
la informacion requerida para brindar una respuesta, adecuada y oportuna, ante una
situacion de emergencia; utilizando, del modo mas eficiente, los recursos internos de
la empresa y coordinando los apoyos externos.

2 Alcance del Plan

El plan de contingencia es un plan zonal y el ambito presentado en el presente
estudio, corresponde a las Actividades de Operaciones del Lote IV y su area de
influencia.

Contempla acciones de respuesta para casos de derrames de hidrocarburos, fugas de
gas y emergencias producidas durante la etapa de explotacion de hidrocarburos. El
presente Plan esta disefiado para hacer frente a situaciones de emergencia cuya
magnitud serd evaluada en cada caso por un representante de COMPANIA
PETROLERA RIO BRAVO S.A. con experiencia en estos casos de contingencias y
actuard como Coordinador del Lugar, debiendo solicitar el apoyo respectivo para
casos mayores, cuando el siniestro escape a su capacidad de respuesta.
3 Acciones del plan

En caso de ocurrir un derrame de hidrocarburos, las acciones inmediatas del Plan de
Contingencias son las siguientes:

a) Localizar el origen del derrame y estimar su magnitud

b) Desviar o contener el derrame

¢) Activar el Plan de Emergencia

d) Iniciar la recuperacion mecénica o por dispersion del producto derramado

¢) Informar a las autoridades competentes.
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4 Distribucion
El Plan de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Emergencias debera ser
distribuido a todas aquellas Instituciones y personas que directa o indirectamente se

encuentren involucrados en la atencidén de las situaciones de emergencia, tales
como:

a) Representantes Gubernamentales

b) Fuerzas Armadas y Policiales

¢) Organizaciones Contra Incendio de Empresas Petroleras.

d) Autoridades Locales y Representantes de la Empresa

e) Coordinadores, Jefes de Grupo de Combate, Operaciones y Apoyo

f) Personal Supervisor involucrado y Otras entidades estatales o particulares.

Tabla de distribuciéon del Plan de Contingencias

Empresas - Organismos Persona Responsable N° Ejemplar
Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. Pedro Timana 1
Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. Héctor Cornejo 1
Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. Mario Martinei 1
Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. Daniel Veldsquez 1
Petropert Magdaleno Saavedra 1
Sapet Manuel Valencia 1
Grafia y Montero William Guerrero 1
EEPSA Carlos Chavez 1
Pérez Compac Leandro Lopez 1
Osinerg Reynaldo Siancas 1
D.GH. Pedro Tousett 1

5 Actualizacion

El Plan de Contingencia para Derrame de Hidrocarburos y Emergencias debera ser
revisado y actualizado por lo menos una vez al afio y debera indicar los nombres
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completos y cargos que desempefian las personas que preparan, revisan y aprueban
dicho documento, asimismo consignar la fecha de la ultima actualizacién.
6 Organizacion del Plan

El comité coordinador esta conformado por un Comité conformado por las
siguientes personas:

a) Gerente de Operaciones

b) Superintendente de Produccion

c) Jefe de Servicios Generales

d) Jefe de Seguridad y Proteccion Ambiental

e) Esresponsabilidad de este comité:

f) Determinar la localizacion, magnitud y extension del derrame.
g) Asignar los equipos y personal necesario

h) Determinar la metodologia de recuperacion

i) Supervisar y coordinar la accion

j) Evaluar los dafios e informar a OSINERG.

7 Plan de Accion

7.1 Procedimiento

1) La notificacion del incidente la hace cualquier ciudadano o trabajador de la
empresa que detecta la emergencia y la comunica de inmediato al personal
del Lote I'V.

2) El personal del Lote IV que reciba el aviso, informara al término de la
distancia al supervisor de turno o al operador de radio sobre la ocurrencia.

3) El supervisor de turno o el operador de radio comunicaré a la brevedad al
responsable de Seguridad, Contra incendio y Proteccién Ambiental de la
empresa, para el apagar el fuego o el control del derrame correspondiente,
con los siguientes pasos:

a) Acciones operativas iniciales para controlar la emergencia.

b) Simultdneamente y de acuerdo a la gravedad de la ocurrencia
comunicaran el incidente al Jefe del Plan de Contingencias del Lote IV
para activar el Plan.
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¢) El Jefe del Plan de Contingencias del Lote [V, solicitard de inmediato
el apoyo externo de organizaciones contra incendio de empresas de la
localidad, apoyo médico, Policia Nacional, Defensa Civil, etc.

Una vez controlada la emergencia, el responsable de Seguridad, Contra
incendio y Protecciéon Ambiental del Lote IV, comunicaré del evento (dentro
de las 24 horas de haber ocurrido la emergencia) a OSINERG, quien
determinara una Empresa Auditora o Auditor independiente que verificara in
situ los hechos.

7.2 Entrenamientos

Se recomienda efectuar por lo menos dos versiones de los siguientes aspectos:
1) Prevencién de accidentes
2) Planes de Contingencias

3) Practicas de evacuacion por incendios, inundaciones, sismos y evaluar la
practica para registrar el tiempo récord de evacuacion (preparar plan).

4) Practicas de combate de incendio de combustibles, registro de las
deficiencias y necesidades de equipo (preparar plan).

5)  Practicas de primeros auxilios (preparar curso practico).

7.3 Evacuacion
Se estructurara un procedimiento especifico para una evacuacion réapida del

personal propio y de terceros, por via terrestre o aérea de acuerdo al tipo de
emergencia y los casos en los que se produciria.

Minpetel S.A. 75

2

b

.



0000000000000 000000000CO0CC

Procedimiento de Emergencias

Acciones para
controlar la
emergencia

Notificacion del
Incidente

Operador de
Turno

Minpetel S.A.

Supervisor Responsable

Puede
manejarlo
con sus

Si

Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

recursos

Solicitar ayuda a
Coordinador Proyecto

Puede manejarlo
con recursos de
la zona

No

Proceda

Informe sobre las
Acciones al Jefe Proy.

Si

D>

Active el Plan de Accién
General de Contingencia-

informar a OSINERG.

Prepare El informe Final
de la Contingencia

Proceda

v

Contactar con
Coordinador General

76

2

5



Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

7.4 Identificacion de Riesgos

Del andlisis realizado en el sistema de riesgo/seguridad y el sistema de
operacion, se han determinado escenarios de riesgo en los Pozos Productores
de Petroleo, Sub Estacion Rio Bravo, Bodega Alvarez, Bateria 191, Bateria
193, Bateria 194, Bateria 204 y en los Manifold de Campo.

Actividad Riesgo Fallas Causa
: . inacié . Falla operativa.
« Produccion Corlltammamon de « Fugas de gas, ) P
de suelo. derrames de . Valvulgs y
i accesorios

Hidrocarburo . Contaminacion de petréleo y.ellgua Seficientes

s en Pozos ; de formacién ‘

) suelo y accidentes .

con Unidad personales - Equipo

de Bombeo subdimensionado.

- Mal estado de la

Copa del Varillon
. inaci - Falla operativa.
« Bateria de Corlltammamén de » Derrames de .p
Campo suelo. petroleo y agua |* Conexiones
. Explosion e de formacién inadecuados
incendio. «  Valvulasy
» Fugas en lineas accesorios
» Accidentes R d deficientes.
« Roturas de L
personales Tuberia y . Ubicacién
Tanques inadecuada de
extintores.
. . inacio . Falla operativa.
« Manifold de Cor;tammacmn de « Derrames de .p
Campo suelo. petréleo y agua |* Conexxones
« Explosion e de formacion inadecuados
incendio. - Vialvulasy
‘ . Fugas en lineas accesorios
. Accidentes R d deficientes.
« Roturas de .,
personales Tanques . Ubicacion
inadecuada de
extintores.

- Tanques sin codigo
de letrero y rombo
de seguridad
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Actividad Riesgo Fallas Causa

. inacié . Falla operativa.
Contaminacion de . Derrames de p

« Sub Estacion

Rio Bravo suelo. petroleoy agua |* Valvulqs y
« Explosion e de formacion accesor1os
incendio. deficientes.
» Fugasen lineas |. Conexiones
« Accidentes R g inadecuados
« Roturas de .
personales : Ubicacion
Tuberias y .
inadecuada de
Tanques .
extintores.

- Tanques sin codigo
de letrero y rombo
de seguridad.

- Manejo de las
instalaciones
inadecuadas

7.5 Informes
a) OSINERG y D.G.H.

Dentro de las 24 horas de ocurrido el derrame, la Gerencia General
informara telefonicamente y posteriormente presentard un informe
preliminar a OSINERG y a la Direcciéon General de Hidrocarburos.

En concordancia con el Art. 251 del Reglamento de las Actividades de
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos (D.S. N° 055-93-EM), se
considera pérdida sujeta a informe cuando el derrame es a partir de diez
(10) barriles, asimismo, el Art. N° 273 del mismo Reglamento, dispone
que dentro de los 7 dias posteriores a la ocurrencia se debera presentar un
informe final, utilizando el mismo formato del informe preliminar.

b) Informe a PERUPETRO

Con el mismo formato usado para el "Reporte de Pérdida de Petréleo
Crudo" cursado a Osinerg y DGH se informara a Perupetro, adjuntando
copia del Informe enviado a la Capitania de Puertos, para casos de derrame
de hidrocarburos producidos en el mar o hacia el mar. :

7.6 Estrategias de respuesta a derrame de petréleo y

emergencias
Producido el incidente, el Plan se desarrollard comprendiendo las siguientes
etapas:
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1* Etapa: Notificacion

En caso de derrame o emergencia, la persona que reciba el aviso debera
obtener del informante los siguientes datos:

a)
b)
©)

d)
€)
Y
g)
h)
i)
i)

Nombre del informante.
Lugar del derrame o la emergencia.

Fecha y hora aproximada en que se produjo el derrame o la
emergencia.

Caracteristicas del derrame o la emergencia.
Tipo de producto perdido

Cantidad aproximada en barriles.

Extension de la mancha aproximada en m?
Circunstancias en las que se produjo el derrame.
Posible (s) causa (s) del derrame.

Primeras acciones realizadas para el control de la emergencia.

2% Etapa: Inspeccion

Minpetel S.A.

Recibida la notificacion el responsable de Seguridad y Proteccion
Ambiental se apersonara al lugar del evento para ratificar o rectificar lo
informado y constatar si el derrame continia y cudnto producto puede aiun
ser derramado.

Paralelamente el Coordinador Local de la Emergencia (CLE) solicitara a la
dependencia correspondiente, los datos referentes a las condiciones
meteorolégicas de la zona, lo relacionado al pronéstico del tiempo y la
direccion y velocidad de los vientos predominantes.

El CLE hara una evaluacion del estado situacional del evento teniendo en
cuenta:

a.

b.

El tipo y cantidad de producto derramado.
El volumen de producto aun por derramarse.

Comportamiento (velocidad y direccion) del derrame en funcion a la
caracteristica de:

e  Vientos predominantes.
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o  Suelosy pendientes geogréficas.

d. Posibles efectos, considerando la ubicaciéon de las zonas criticas
(centros poblados, instalaciones de servicios basicos, éareas de
importancia ecologica y econdmica) y sus prioridades de proteccion.

e. Condiciones del lugar (caracteristicas meteorologicas y del medio
terrestre) que garanticen un desarrollo seguro de las operaciones de
respuesta.

f. Estrategia a adoptar y estimacién de los recursos materiales y humanos
propios y de organismos de apoyo (Fuerzas Armadas, Defensa Civil,
Municipalidad, etc.) a requerir, asi como del tiempo de desplazamiento
de dichos recursos al lugar del derrame.

3? Etapa: Operaciones de Respuesta

Minpetel S.A.

Verificadas las condiciones del lugar para la ejecucion segura de las
acciones del Grupo de Combate y que la emergencia pueda ser controlada,
con suficiencia, con los recursos disponibles en la zona asi como
instituciones de apoyo, se procedera a activar el Plan.

Las operaciones de respuesta deberan tener siempre en cuenta las
prioridades siguientes:

a) Preservar la integridad fisica de las personas.

b) Prevenir 0 minimizar la contaminacién de areas que afecten las
necesidades basicas o primarias de nucleos poblacionales colindantes.

¢) Prevenir y minimizar las contingencias de areas de importancia
ecoldgica.

Estas se llevaran a cabo de acuerdo a los procedimientos de trabajo y
perfiles de seguridad establecidos, a fin de prevenir accidentes, incendios o
explosiones.

Las operaciones de respuesta (confinamiento, recuperacion o eliminacion,
disposicion, limpieza y restauracion) estaran a cargo de grupos de
operaciones.

Las operaciones compatibles seran desarrolladas por el personal de
Seguridad en lo concerniente al control de incendios, proteccion perimetral
(vigilancia y control de acceso de personas y materiales) y control del
trafico. La atencion de primeros auxilios y evacuacion de personal herido o
incapacitado, estara a cargo del personal capacitado para tal fin.
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4* Etapa: Evaluacién del plan, dafies y niveles de

contaminacion.

a) Evaluacion del Plan

Concluidas las operaciones de respuesta, se evaluard las acciones
realizadas dentro del Plan de Contingencia y se elaborara las
recomendaciones que permitan un mejor desarrollo del mismo, las
cuales seran remitidas al Responsable de Seguridad y Proteccion
Ambiental, procediéndose a efectuar las acciones correctivas
necesarias:

b) Evaluacion de Daiios

En base a la informacion de los grupos de combate se elaborara un
registro de dafios, como parte del Informe Final de la Contingencia. En
dicho registro se detallara lo siguiente:

. Recursos utilizados

J Recursos no utilizados

] Recursos destruidos

J Recursos perdidos

e  Recursos recuperados

. Recursos rehabilitados

e  Niveles de Comunicacién

El CLE definird el momento adecuado y a los niveles de competencia en
que debe manejarse la informacion sobre la contingencia.

5" Etapa: Resarcimiento de Daiios y Perjuicios

La afectacion de bienes o propiedades, privadas y/o comunitarias, como
consecuencia de la contingencia, pueden derivar en demandas por
resarcimiento de dafios y perjuicios.

7.7 Contactos

a) Internos

Minpetel S.A.

Se confeccionara una relacion de todas las personas involucradas en el
control directo de la emergencia en el cual se detallara lo siguiente:

Nombre y apellido
Puesto en el Plan
Direccion/Domicilio

Teléfonos en el trabajo y en el domicilio
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e Cargo que ocupa en la Empresa

b) Externos

e Nombre y apellido

e Direccion/Domicilio

e Teléfonos en ¢l trabajo y en el domicilio

e Cargo que ocupa en la entidad externa

8 Del Rol de Llamadas:

Este lo ejecutara Control de la Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., de acuerdo a la
relacion e instrucciones dadas en el Plan de Accion. Seccion. Cuadro de Alerta y

Procedimientos.

Contactos Internos y Externos

Cia Petrolera Rio Bravo
S.A./ Entidades

Nombre de la persona
Encargada

Direccion y teléfono

Lider del Proyecto

Pedro Timana

Av. Aviacion L-2 - Piso 3, Urb.
Banco de la Naciéon — Barrio
Particular — Talara 383568

Finanzas Maria Mifian Cia. Petrolera Rio Bravo S.A.
Lima 01-2227850 (241)

Logistica Javier Portuguez Av. Aviacién L-2 - Piso 3, Urb.
Banco de la Nacion — Barrio
Particular — Talara 383568

Jefe de Medio Ambiente Mario Martinez Av. Aviacion L-2 — Piso 3, Urb.

Banco de la Nacion — Barrio
Particular — Talara 383568

Policia Nacional Talara

Cmte PNP
Gustavo Serna Garcia

Av.Bs/n 382315

Direccion Regional de
Energia

César A. Tupac
Yupanqui Sanchez

El Chipe Piura 326390

Subprefecto Talara

Sr. Arnulfo Neyra Fox

Talara

Fuerza Aérea del Peru

Cesar Revilla Almansa

VillaFAP 383637

Defensa Civil Talara

Luis Romero

Punta Arenas D-5 382748

Capitania de Puerto

Cap de Puerto:
Pedro Solis Arteaga

Talara 381704

Clinica TRESA

Rogelio Trelles

Av. A 108 382213

Saavedra
Ministerio  de  Salud Director Dr. Centro Civico s/n 382568
(MINSA) Carlos Alfaro Bardales
D.GH. Lima Pedro Tousett Av. Las Artes 260
D.G.AA. Julio Bonelli Av. Las Artes 260
Minpetel S.A. 82
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8.1 Contratacion de servicios

Para las labores de limpieza y cualquier actividad relacionada con el control
del derrame de hidrocarburos, Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A. utilizara
procedimientos agiles para la contratacion de servicios, para evitar pérdida de
tiempo y controlar oportunamente el derrame, evitando asi se extienda la
mancha y ocasione mayor dafio ecoldgico.

8.2 Manejo financiero

Deben establecerse procedimientos que faciliten, mediante tramites de
excepcion, los pagos de todos los gastos incurridos durante la respuesta a un
derrame, como:

a) Alimentacion, gastoé de viaje y alojamiento.

b) Compra de equipos y materiales obtenidos durante la respuesta.
<) Tranéporte al lugar del accidente.

d) Contratacidn de expertos en respuestas a derrames.

e) Horas extras a empleados.

8.3 Medios de comunicacion y relaciones pablicas

El coordinador del lugar del derrame debe proporcionar informacion precisa,
actualizada y basada en los hechos actuales para que Relaciones Publicas de
Compafiia Petrolera Rio Bravo S.A., pueda tratar las preguntas de los medios
de comunicacion, las agencias gubernamentales y el publico.
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8.4 Personal

Organizacion local para emergencia

Ing. Pedro Timana
Coord. Local

Ing. Mario Martinez
Jefe Grupo Responsable

l

Ing. Daniel Velasquez
Sub Grupo
Operaciones

Sr. Germain Pajuelo Sr. Victor Oblea
Jefe Brigada Cl Jefe Control Derrame
Primeros Auxilios Pitoneros Operador Extintor Proteccion de Equipos Movimiento de
tierras
Marino Ramirez Edy Aimont  Alfredo Serrano Roberto Céspedes Eduardo Aguayo

Mario Saavedra
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ORGANIZACION EXTERNA PARA EMERGENCIA

Mario Martinez
Coord. Local Emergencia

Daniel Velasquez
Coordinador Proyecto

v
Germain Pajuelo
Encargado
Operacion

Pedro Timana
Gerente General

Gladys Gamero
Asistencia Adm.
Cia. Petrolera Rio

| _BravoSA. |
OSINERG DGH-PIURA PERUPETRO
PIUR
Ing. Luis F. Avalos Ch. Ing.César Tupac Y. Ing. Antonio Cueto Ralil de la Cruz
Minpetel S.A. 85
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Reemplazos en Caso de Ausencia

Puesto Titular Suplente
Coordinador del lugar del Mario Martinez Victor Oblea
derrame
Jefe de Combate Germain Pajuelo Hérol Aleméan
Jefe Sub-Grupo Daniel Velasquez Héctor Cornejo
Operaciones Terrestres ~
Jefe Sub-Grupo de Apoyo Victor Oblea José¢ Chunga

8.5 Deberes y responsabilidades

a) Coordinador del lugar de la emergencia.

Minpetel S.A.

Conjuntamente con el Jefe de Combate el coordinador del lugar de la
emergencia CLE efectuard una evaluacion preliminar y decidira la
puesta en accion del Plan.

Informar a la Direccion General de Hidrocarburos de los hechos y la
decision de activar el Plan de Contingencia.

En caso que la contingencia supere la capacidad de respuesta del Plan
del Lote IV, solicitar la ayuda externa.

Proporcionara la informacion oficial de la contingencia. Sera el unico
autorizado para este propdsito.

Autorizara la apertura de una cuenta de gastos para cubrir la
contingencia.

Autorizara la contratacion de los servicios necesarios para el control de
la emergencia.

Coordinard lo concerniente a las demandas que se presenten en contra
de la empresa como consecuencia del incidente.

Emitird el informe final de la contingencia.

Coordinara la preparacion y dictado de cursos, seminarios, simulacros
que permitan mantener entrenado y capacitado al personal para
cualquier contingencia que se presente.

Propiciar el desarrollo de actividades de prevencion.
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b) Jefe de grupo de combate

Evaluara el informe preliminar del derrame y asesorara al CLE para la
puesta en accion del Plan de Contingencia.

Asumira la direccién de las acciones de respuesta.
Informar al CLE del desarrollo de las acciones de respuesta.

Determinara las estrategias de respuesta y los equipos y materiales a
emplear.

Coordinara con los Sub-Grupos las acciones de contencion,
recuperacion, limpieza y restauracion.

Establecera el momento inicial de las operaciones de respuesta y
supervisara con el apoyo de Seguridad el desarrollo de acuerdo a lo
planeado.

Definir4 el lugar y el procedimiento para la disposicion final de los
hidrocarburos recuperados.

Elaborara bitacora diaria de actividades.
Propiciar un entrenamiento permanente del Grupo de Combate.

En caso necesario, coordinara con las autoridades de la zona y Defensa
Civil la evacuacion de los centros poblados aledafios a la zona de
riesgo.

c¢) Jefe Sub-grupo operaciones terrestres

Minpetel S.A.

Es responsable de:

Recoleccién, almacenamiento y disposicion final de los hidrocarburos
recuperados.

Limpieza apropiada del lugar del derrame.
Asignar a cada integrante de Sub-Grupo las tareas a ejecutar.

Verificar el suministro de los materiales y equipos requeridos y
supervisar el traslado de los mismos al lugar del derrame.

Inspeccionar con el personal de Seguridad el 4rea afectada y
determinar si no existen riesgos para la ejecucion de las operaciones de
respuesta.

Supervisar que las actividades se desarrollen conforme a los
procedimientos de trabajo y perfiles de seguridad establecidos.
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Preparar informacion diaria de las actividades y remitirla al Jefe de
Combate.

d) Jefe Sub-grupo de apoyo

Proporcionara los equipos y materiales requeridos para el combate del
derrame.

Proveera de alimentacion y hospedaje al personal que participa en las
operaciones de respuesta.

Traslado de los materiales y equipos al lugar indicado por los Grupos
de Operaciones.

Mantener aislada el area afectada, de acuerdo a las instrucciones
recibidas por el Jefe de Combate.

Mantener la comunicacion desde el centro de direccién del coordinador
del lugar del derrame, el Jefe de Combate, Grupos de Operaciones y
con otras dependencias a requerir.

Proporcionara los equipos de comunicacion para el enlace requerido.

Proporcionara los materiales y equipos, para casos de emergencia
(botiquin de primeros auxilios, camillas, etc.)

Organizara el sitio donde se prestard los primeros auxilios al personal
que sufra algun percance durante la ejecucion de las operaciones de
respuesta.

e¢) Plan de contingencias contra incendios

Minpetel S.A.

Se dispondra de los siguientes sistemas y facilidades para el respectivo
control de incendios.

(1) Infraestructura contra incendios

Se dispondra de los siguientes sistemas y facilidades para el respectivo
control de incendios y cuyo detalle se anota a continuacion:

»  Sistema de abastecimiento de agua
»  Sistema de almacenamiento de agua

» Distribucion de equipos portatiles (adjuntar plano de
distribucién).
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(2) Facilidades contra incendio

Se debera adjuntar en el Plan de Contingencias un plano de
distribucién de los equipos y accesorios contra incendio asi como
detallar las siguientes caracteristicas:

>

vV V V V

>

Unidades de bombeo (capacidad y presion de trabajo)
Mangueras y accesorios contra incendios.

Monitores portatiles

Equipos portétiles de aplicacién de espuma contra incendio.
Extintores portatiles y rodantes.

Relacion de equipos y materiales faltantes.

(3) Procedimientos para Control de Incendios

Los procedimientos para el control de incendios deberan contar con los
siguientes lineamientos administrativos para que todo el personal
conozca y se desempefie en forma eficiente ante cualquier emergencia.

A continuacion, se indica los principales lineamientos del Plan

Contraincendios:

»  Descripcion de responsabilidades de las unidades y participantes

> Distribucién de los equipos y accesorios de contra incendios en
las instalaciones.

>  Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia.

>  Dispositivos de evacuacion internay externa.

»  Organigrama de conformacion especifica de las brigadas, en las

que se incluye el apoyo médico.

Aspectos adicionales que debera incluir el Plan de

Contingencias contra incendios.

>

Agilizar los programas anuales de capacitacion y entrenamiento
de campo para todo el personal.

Revisar frecuentemente la operatividad de los equipos a ser

utilizados para hacer frente a emergencias y desastres, asi como
difundir su ubicacion, manejo y estado de mantenimiento.
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Informar la evaluacion de los resultados de los simulacros de
incendios, rescate y evacuacion del personal.

El Manual de contingencias para incendios debe ser integrado al
Plan de Contingencias y Emergencias como indica el Art. 23° del
D.S. N° 046-99-EM.

g) Plan de contingencias en casos de sismos

El procedimiento, en caso que pudiera ocurrir un sismo de magnitud
superficial, el personal administrativo y operativo debera conocer en
forma eficiente las normas a seguir, asi como se procedera a realizar
medidas de seguridad, como las que a continuacion se indica:

>  Nombrar responsable a mando tnico.

>  Verificar dispositivos de alarmas

»  Evacuacion del personal fuera de las areas de trabajo

>  Verificaciones de las instalaciones por la brigada de seguridad
(lineamientos de los diversos ductos, fuga de gas, crudo y otras
obras que se consideren de riesgo).

>  Simulacros programados cada 3 meses.

»  Demarcacion de los lugares para evacuar en caso de sismos.

h) Equipos de seguridad, infraestructura médica Yy
evacuaciones
>  Se contara con una sanidad equipada con lo siguiente:

>

>

Minpetel S.A.

Camilla

Férulas inflables
Collarin vertical
Resucitadores
Tensiémetro
Esterilizador

O O 0O 0O O 0 O

Instrumentos quirdrgicos

En el equipo se encuentran extintores, cinturones, explosimetros,
mascaras para gas.

El personal contara con los siguientes equipos de seguridad:

o Cascos
o Lentes protectores

920
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Overol

O O O O

Impermeables

Guantes de cuero/hilo

Botas con puntera de acero

8.6 Informacion de los Recursos

En las instalaciones del Lote [V, se dispone de unidades moviles
para evacuaciones via terrestre al Centro de Salud més inmediato
de la ciudad de Talara.

a) Inventario de recursos y equipos contra incendio

Equipo Lugar Capacidad | Cantidad | Observaciones
Extintor Sub Estacién Rio 350 lbs 1 Equipo fijo
Bravo

Extintor Bateria 191 350 Ibs 1 Equipo fijo
Extintor Bateria 192 350 1bs 1 Equipo fijo
Extintor Bateria 193 350 1bs 1 Equipo fijo
Extintor Bateria 194 350 lbs 1 Equipo fijo
Extintor MC 4537 Oveja 350 lbs | Equipo fijo
Extintor Bodega Alvarez 30 lbs 5 Equipo fijo
b) Relacion de contratistas para el apoyo logistico

Entidad 6 Nombres y Apellidos Teléfono Direccion

Compaiiia Responsable

Lavalle Obras Fernando Lavalle 381301-382022 | Av “A” 116 Talara
y Servicios
Petroperu Magdaleno Saavedra 383006 Av. Bolognesi s/n
Sapet Manuel Valencia 383019-992955 | Zona Industrial
Talara
GyM William Guerrero 381570-382580 Campamento
Manta
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Entidad 6 Nombres y Apellidos Teléfono Direccion
Compaiiia Responsable
EEPSA Carlos Chavez 384131 Base Verdun
Pérez Compac Leandro Lopez 381803 Av. Bolognesi s/n
Petrotech Raul Nuiiez 393105-1133 Negritos
Minpetel S.A. 92
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9. Plan de Manejo de Desechos

Las operaciones del Lote IV cuentan con una politica de procedimientos para manejo de
desechos, por lo tanto en esta parte del estudio se refuerzan algunas pautas en base a los
Dispositivos vigentes.

En cuanto a los procedimientos para el manejo de desechos o residuos se procederd,
segun lo estipulado en €l D.S. 046-93-EM, Art. 21.

D.S. Art, Desechos No Alternativas de disposicion o
peligrosos Tratamiento
046-93-EM 21 | Basura organica Relleno sanitario (Clase II).
Sélidos organicos Relleno sanitario (Clase III).
046-93-EM 21 | Basura industrial Reciclaje, Retiro.
Solidos inorganicos | Relleno sanitario (Clase III).
046-93-EM 21 | (Residuos de lodos, | Relleno Sanitario (Clase III).
cemento y detritos)
046-93-EM 21 | Liquidos Poza de Lodos.
inorgénicos

9.1 Manejo de Residuos Solidos

Compatiia Petrolera Rio Bravo S.A. como parte de la politica de proteccion del medio
ambiente posee los tres tipos de rellenos en areas asiladas de las operaciones dentro del
Lote I'V. Los cuales son:

9.1.1 Relleno Sanitario - Clase Il

Usados para la disposicion de basura o desechos domésticos no peligrosos.

La basura doméstica, conteniendo sustancias organicas sera retirada mediante cilindros
y colocada dentro del relleno para su posterior degradacién biologica.

Se ha estimado un promedio de 40 personas trabajando en la perforacion que generaran
un promedio de 50kg de basura doméstica por dia, es decir un total de 750kg durante la
etapa de perforacion.

Las bolsas de material quimico vacias, guantes usados, cartones, papeles seran
dispuestos en dicha fosa.

Minpetel S.A. 93

242



Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

9.1.2 Relleno Sanitario Clase I11

Los restos de tierra oleaginosa o manchada de crudo, residuos secos de lodo de
perforacion, residuos de cementacion, arena de fracturamiento y otros tipos de residuos
considerados material contaminante no peligroso, como restos de pinturas epoxicas,
imprimantes, cintas de polietileno, poliken liquido, masillas epdxicas, anticorrosivos,
dispersantes, asfaltos y basura industrial en general, seran retirados de la plataforma del
pozo y dispuestos en este relleno.

Los Rellenos Sanitarios del Lote IV han sido construidos en zonas sobre Tablazo, que
cumplen gran parte de las caracteristicas sefializadas para este tipo de infraestructura.

La basura industrial compuesta de restos metalicos en general, tuberias en desuso,
accesorios, repuestos en desuso, etc., productos de las operaciones de perforacion o
provenientes de las actividades de explotacion, sera trasladada y dispuesta
temporalmente en "patios de chatarra", para su posterior comercializacion o reciclaje.

Se ha estj ra un total de 500kg entre basura inorgénica y chatarra.

9.2 Efluentes Liquidos
9.2.1 Aguas Servidas

Durante las actividades de perforacién y completacion se ha estimado un promedio de
40 personas durante 25 dias.

Para éste tipo de efluentes liquidos, se construiran dos pozos sépticos:

Los pozos sépticos seran construidos a mas de 50m de la plataforma a sotavento. De
acuerdo a la cantidad de personas que permaneceran en el equipo se ha considerado las
siguientes dimensiones: 1.0m didmetro x 1.50m de profundidad.

El volumen estimado de aguas servidas corresponde al 80% del consumo de agua por
persona, asumiendo un consumo de 70 Ipd y las personas que permanecen
permanentemente en el pozo son 8 a 10 personas, se ha estimado un volumen diario de
aguas servidas de aproximadamente 500 Its/dia. durante las etapas de perforacion y
completacién del pozo.

Al término de los trabajos estos pozos recibiran un tratamiento con cloro y cal, luego
sera cubierta usando la misma tierra que se saco durante su construccion.

9.2.2 Lodos de Perforacion

Para éste tipo de efluentes liquidos, se construirdn la Pozas de Lodos. De acuerdo a la
norma, se construiran poza de desechos para lodos de perforacion, con una capacidad
minima de 0.26m?* por metro perforado. La capacidad calculada es 280m® que indica
una dimensiones de 14m x 10m x 2.0m.
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Esta ser4 impermeable, para lo cual se usara arcillas impermeabilizantes de lutitas. El
volumen de lodo a utilizarse durante la perforacion es de aproximadamente 1,500Bbls, €
incluye el volumen de reemplazo en dilucion por desecho de parte de lodo contaminado
con solidos.

Se debe tener en cuenta que éstos lodos aun cuando fueran biodegradables son
altamente alcalinos, principalmente por la presencia de KCI, lo que resulta perjudicial si
se mezcla con tierras con potencial agricola, el cual no es el caso dentro del area del
proyecto.

9.2.3 Petroleo Crudo

La descarga de los hidrocarburos provenientes de las pruebas de produccion del pozo,
sera realizada en Tinas y Tanques de almacenamiento, segun sea el caso.

El fluido producido inicialmente contiene petréleo crudo y agua de produccion; y
cuando se fractura productos contaminantes como son la arena de fracturamiento. Estos
seran dispuestos en tinas para su limpieza y posteriormente almacenados en tanques
metalicos para separar los hidrocarburos del agua.

Los hidrocarburos seran transferidos a las baterias y el agua de formacion o produccién,
separada en las pozas API. El agua remanente de éstas pozas, exenta de aceites y grasas,
sera dispuesta en pozas de evaporacion o percolacion del Lote IV.

9.2.4 Agua de Produccion
El método que se propone para la disposicién de agua de produccion es como sigue:

Separacion primaria en pozas API del agua de produccion proveniente de los tanques de
almacenamiento o tinas y lavado en tanques (gun barrels), para separar y recuperar el
crudo residual .

El agua de produccion después de ser separada por gravedad en las pozas API, serd
dispuesta a pozas simples, expuestas a evaporacion y percolacion.

9.3 Emisiones

Para el caso de los trabajos previos a la perforacion del pozo, como son construccion del
camino de acceso a la locacion y construccion de la plataforma de perforacion, donde se
usard maquinaria pesada y vehicular, es necesario un buen control del mantenimiento y
trafico de los mismos para minimizar la contaminacién atmosférica por emisiones de
gases producto de una combustion incompleta y polvos producto de maniobras
inadecuadas o velocidades excesivas.

Durante la perforacion del pozo es necesario monitorear las emisiones de los gases de
combustién de los generadores y de los tanques de almacenamiento de diesel. Se debe
sefialar que dichas emisiones tienen un impacto localizado al entorno de la plataforma,
especificamente los almacenes y campamentos.

Minpetel S.A. 95

—



’.OQ...Q.C..‘C‘Q...Q...C....,..QO.,O..QQ.O....C..OO

Estudio de Impacto Ambiental Pozo 12612, Yacimiento Chimenea - Rio Bravo

Se debera evaluar antes de cualquier trabajo de soldadura la concentracion de gases con
explosimetro. Detectores de H2S y Carbonosos es importante para prevenir cualquier
accidente por inhalacion de gases toxicos.
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10. Album Fotogrifico

Foto N°1: Vista Norte de la locacion 12612.

Foto N° 2: Chimenea, Vista sur desde la locacion 12612.
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Foto N° 3: Chimemea: Vista lado este de la locacion 12612,

Foto N° 4: Caseta de vigilancia para acceso al Lote [V.
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Foto N® 6: Acceso a poza de suelos contaminados con hidrocarburos y borra de tanques.
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Foto N° 7: Detalle de poza, observe la tuberia ranurada para eliminar gases.

Foto N° 8. Acondicionamiento de desechos (residuos) de perforacion. sacos vacios.
latas. papeles. guantes usados ete.
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INISTERIO DE ENERGIA
r '\glncddn General de Asuntos Axt:m-:dlle\ss
RECIBIDO

03 MAYD 2002

Por: . Firma: e
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Hora: N e
INFORME N° 187 — 2002 DGAA/WR
AL : Director General de Asuntos Ambientales.

ASUNTO : Evaluacion de la Modificacion del EIA para ejecutar
el “Programa de Perforacion de 06 pozos en la Zona
A del Lote IV’ para perforar el Pozo 12612 —
Chimenea, Zona A — Lote IV.

REF - Recurso N° 1358215

FECHA :San Borja, 03 de Mayo del 2002

Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A, ha presentado la Modificacion de

EIA, elaborado por la empresa consultora Minpetel S.A.

EVALUACION

El EIA para el Programa de Perforacion de 06 pozos en la Zona A del
Lote IV, fue aprobado mediante RD N° 057 — 94 EM/DGH del 17 de
octubre de 1994, procediendo la empresa a perforar los 06 pozos.

El pozo a perforar se encuentra en el yacimiento Chimenea, a 37 km al
noreste de la ciudad de Talara. Limita por el Noreste con el pozo 5636,
por el Este con el pozo 4749, por el Oeste con el pozo 12603 y por el
Sureste con el pozo 6164.

Las coordenadas UTM de la ubicacion del pozo son: N 9506242, E
483028.

La Compaiiia petrolera Rio Bravo S.A. perforara el pozo N° 12612 de
caracter confirmatorio, con la finalidad de producir hidrocarburos liquidos
Yy gaseosos.

El desarrollo del Yacimiento Chimenea se consolida con la perforacion
del pozo 12612 y la empresa estima las reservas probables en el orden
de 85 MBI de hidrocarburos.
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Los principales impactos ambientales son:

¢ Modificacion de superficie o relieve en cuanto a su morfologia original y
drenajes por compactacién del suelo desértico.

o Perturbacion de la capa superficial en un area de 0.45 Ha debido a las
actividades propias de los trabajos de topografia, construccion del
acceso a la locacion y plataforma donde se perforara el pozo.

e Perturbacion o pérdida parcial de la flora, especificamente especies
arbéreas y la eliminacién de matorrales y hierbas, como consecuencia
del transito vehicular y peatonal del grupo de topografia, de los trabajos
de construccion del camino de acceso y plataforma de perforacion.

o Perturbacion del habitat natural de la escasa fauna.

e Mala disposicién de desechos de basura organica y doméstica dejadas
por personal operativo durante los trabajos.

e Perturbacion de la fauna del desierto.

e Contaminacion de los terrenos de acceso y la plataforma debido a
derrames.

e Eltransito de maquinaria incrementaria los contaminantes gaseosos.

e Alteracion de la escasa flora por la eliminacion de matorrales y hierbas
debido al derrame de combustible.

e Alteracidén del habitat natural de la escasa fauna, originada por el ruido
que ocasionaria los trabajos de la maquinaria pesada. '

¢ Incremento de la mortandad de la fauna invertebrada y reduccion de
sustento para la fauna vertebrada.

¢ Contaminacién parcial del subsuelo por la acumulacién de los detritus
de perforacion en las pozas de lodo y derrames sobre la superficie.

e Mala disposicion de desechos de basura organica y domeéstica
generadas por el personal, durante las actividades de perforacion.

e Generacién de desechos de basura industrial o inorganica.

e Durante la perforacion se prevee encontrar acuiferos cercanos a la
superficie con el consiguiente riesgo de contaminarlos.

e Acumulacién de los remanentes de lechada de cemento, usados
durante la cementacion de las tuberias de revestimiento,
correspondiente a cada etapa.

e En el fracturamiento se emplean: arena de fracturamiento, petréleo y
productos quimicos de soporte, los cuales constituyen riesgo de
contaminantes si se acumulan sobre la plataforma o en las pozas de
desechos.

e Perturbacion de la flora debido a la acumulacién de fluidos inyectados.

e Perturbacibn a la fauna por incremento de ruidos debido al
funcionamiento de los motores de los equipos de baleo y fracturamiento
del pozo.

e Contaminacién de la capa superficial y subsuelo por derrames, fugas o
desfogues, durante las pruebas de produccién del pozo.
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o Posible contaminacién de suelos y aguas superficiales por descarga de
aguas de formacion y/o eventuales derrames de hidrocarburos en
guebrada adyacente durante periodo de lluvias.

o Alteracion de flora debido a la contaminacién por derrames 0
vertimientos.

e Contaminacién por derrame de combustibles, restos de lodo generados
durante la desmovilizacion y transporte de tanques y tinas.

¢ Inadecuada disposicion de desechos de basura organicas o domeésticas
por personal del equipo de perforacién durante y después de las
jornadas de trabajo.

e |Inadecuada disposiciéon de desechos de basura, industrial o inorganica.

e Perturbacién del habitat natural de la escasa fauna existente, debido al
ruido ocasionado por los trabajos de maquinaria pesada.

e Mejoramiento de la estética paisajista con el retiro del equipo y
campamento.

e Se prevee la creacion de algunos puestos de trabajo temporal en esta
etapa del proyecto.

Las principales medidas del plan de manejo ambiental son:

e La plataforma de perforacion ocupara un area no mayor a 0.45 ha.

e Hacer un reconocimiento previo del terreno antes de proceder al trazado
de vias de acceso, para configurar las vias acorde con el relieve natural
del terreno.

e Hacer un reconocimiento previo del terreno antes de proceder al trazado
de vias de acceso para reducir la remocion de tierra.

e Aprovechar al maximo los caminos existentes y construir la via de
acceso y plataforma de perforacion , minimizando el desbroce de
arbusto y tala innecesaria de arboles.

e Evitar el paso de vias de acceso por lugares de descanso de aves o de
reproduccion de aves y reptiles.

e Los desechos de basura organica y doméstica debera ser colectados
en cilindros pintados con colores receptivos para el personal vy
dispuestos finalmente en rellenos sanitarios, propios 0 municipal.

e Se verificara el estado mecanico de las unidades de transporte.

e Impacto moderado, favorecido por la predominancia de fuertes vientos
en la zona que dispersan inmediatamente los gases de combustion y de
evaporacion de los productos derramados. -

e Verificar que los motores y maquinarias cuenten con silenciadores en
buen estado.

e Usar lodos de perforacién biodegradables, ser canalizados o dispuestos
a una poza de lodos. Al final de la operacion, después del secado ésta
sera tapada con tierra del entorno, extraidas inicialmente.

Inf. 187 — 2002 DGAA/WR 3
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Los desechos de basura organica y domeéstica seran colectados en
recipientes adecuados y dispuestos finalmente en el relleno sanitario del
Lote Il

Colectar los restos industriales y trasladarlos al relleno industrial de
residuos del Lote Ill.

La tuberia de revestimiento de superficie se instalara cubriendo por lo
menos 25 m debajo del acuifero.

Usar el pozo séptico en forma obligatoria. Se debera realizar
mantenimiento permanente a las instalaciones sanitarias y prohibir el
uso de cualquier otra area como letrina. Después de terminada la etapa
de perforacion se agregara cal y cloro al pozo séptico, previo a su
clausura y abandono.

Los residuos de cemento y detritus, seran dispuestos en la poza de
lodos.

Confinar el producto de la prueba de producciéon en el menor tiempo
posible , colectarlo y disponerlo en las pozas API de |la bateria mas
cercana.

Los hidrocarburos seran colectados inicialmente en las tinas de
fracturamiento para limpiar el crudo, luego se transfiere a un tanque de
prueba y finalmente se bombea a bateria.

Inspeccionar las tinas de recepcion, conexiones, mangueras, valvulas
para evitar fugas o derrames. '
Retiro de superficies contaminadas a los rellenos correspondientes.

Los desechos de basura organica y doméstica seran colectados en
recipientes adecuados y dispuestos finalmente en el relleno sanitario
del Lote lI.

Colectar los restos industriales, trasladarlos al relleno industrial del
residuo del Lote IV.

Dada la magnitud del impacto social y ambiental que se generara por la
actividad a desarrollarse, se emite opinién para que no se realice audiencia
publica.

OBSERVACIONES

wn

Indicar a qué distancia se encuentran las poblaciones mas cercanas al
proyecto. Indicarlo en el mapa correspondiente.

Presentar el disefo de la poza de lodos de perforacién.

Entre las medidas de proteccidn del suelo contra posibles derrames de
hidrocarburos, se debera estudiar la viabilidad del uso de material
impermeable (geomembrana, geotextil, etc.).

Presentar el diagrama de las canaletas de drenaje ante posibles
derrames a ser instalados.

Inf. 187 -~ 2002 DGAA/WR 4
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5. Presentar un reporte de analisis quimico del suelo en al menos 3 puntos
representativos de la locacion de perforacion de influencia directa de
pozo tomando en cuenta derrames, tanques, lineas, espesor del suelo,
etc. : :

6. Presentar en un diagrama el camino de acceso a la plataforma de
perforacion. :

7. Corregir el diagrama del cronograma del plan de abandono en donde el
dia 2 aparece la actividad “Cierre de fosa” debiendo, conforme lo indica
el numero de dias aparecer en “Planeamiento”.

Inf. 187 — 2002 DGAA/WR 5
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Reg. N7
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES

“ANO DE LA VERDAD Y RECONCILIACION NACIONAL”

San Borja, - 0 6 MAYO 2002

OFICIO N° 6352 -2002-EM/DGAA

Sefior(a) : PEDRO B. TIMANA
GERENTE GENERAL )
COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO

Asunto : Modificacion de EIA — Perforacion de 06 pozos en la Zona A del Lote
1V; para perforar el Pozo 12612 — Chimenea, Zona A — Lote IV

Ref. : Recurso N° 1358215

En relacidon al recurso de la referencia, mediante el cual presenta a
esta Direccion la Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar la Perforacion
de 06 pozos en la Zona A del Lote IV; para perforar el Pozo 12612 — Chimenea, Zona A —
Lote 1V, para la evaluacion y aprobacion de esta Direccidén General, manifiesto lo siguiente:

. Al respecto, la Direccion General de Asuntos Ambientales emite el
informe N° 187-2002 DGAA/WR, en donde se indica que.existen observaciones, el mismo
que remitimos a usted para que proceda a subsanarlas en un plazo de 90 dias calendario,
contados a partir de la recepcion del presente, bajo apercibimiento de declarar en abandono
el expediente. '

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Original Firmado por:
ING. JULIO BONELLI ARENAS

DIRECTOR GENERAL
ASUNTOS AMBIENTALES

v" Adj. lo indicado.
Remitir 02 copias de las subsanaciones

/msa
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MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A.

Repiiblica de Panamé 3531 Torre A, Oficina 802, San Isidro, Lima Perti - Tel. (51-1)222-7850 ~ Fax. (51-1)222-3502
Avenida Aviacién L-2 Urbanizacidn Banco de ta Nacién - Barrio Particular - Talara —Perd # Tel. (074) 383568 ~ Fax. (074) 383569

Talara, 05 Agosto 2002

MPOG-GG-DT-21 6-2002

Sefiores

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES 3 07 AGC. 200
Atencién: Ing. Julio Bonelli Arenas ' RECTI B IDO

[Mimsteno de Energla y Minas
Cada - TRAMITE

Director General de Asuntos Ambientales | "™

] 379 6

De nuestra consideracién

En referencia a carta N°652-2002-EM/DGAA, respecto a las observaciones
de la Modificacion de Estudio de Impacto. Ambiental para ejecutar la
Perforaciéon de 06 Pozos en la Zona A del Lote 1V, para Perforar el Pozo
12612 — Chimenea, Zona A — Lote IV, las respuestas son como sigue:

1. Indicar a qué distancia se encuentran las poblaciones mas cercanas al
proyecto. Indicarlo en el mapa correspondiente. :

Existe 03 poblaciones mas cercanas a la Locacion del pozo 12612:
Familia Valdiviezo, ubicado a 5 km hacia el Norte; poblacién de Casas
Negras en Parifas ubicado a 8 Km hacia Sureste; y, caserio de
Jabonillal ubicado a 10 Km hacia el Suroeste de la locacion 12612
(Figura 1) :

2. Presentar el disefio de la poza de lodos de perforacion.
Indicado en Figuras 2,3 y 4.

3. Entre las medidas de proteccion del suelo contra posnbles derrames de
hidrocarburos, se debera estudiar la viabilidad del uso de material
impermeable (geomembrana, geotextil, etc).

Enel Anexol presenta/mos un estudio de viabilidad del uso de material
|mpermeable\Ponses que es un estabilizante de suelos con el
objetivo de proteger los suelos.

respuesta a observaciones12612.doc — JCH - . ‘ 1
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4. Presentar el diagrama de canaletas de drenaje ante posibles derrames
a ser instalados

Indicado en Figura 5.

5. Presentar un reporte de analisis quimico del suelo en al menos 03
puntos representativos de la locacién de perforacion de influencia
directa de pozo tomando en cuenta derrames, tanques lineas, espesor
del suelo, etc.

En el Anexo Il adjuntamos copia del informe de analisis de suelos en
03 puntos representativos de la Locacién 12612

6. Presentar en un diagrama el camino de acceso a la plataforma de
perforacién

Indicado en Figura 6.

7. Corregir el diagrama del cronograma del plan de abandono en donde el
dia 2 aparece la actividad “Cierre de fosa” debiendo, conforme lo indica
el niUmero de dias aparecer en “Planeamiento”.

En el Anexo lll adjuntamos cronograma corregido.

Esperamos que con la informacién adjunta, las observaciones de la
Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar la Perforacion
de 06 Pozos en la Zona A del Lote IV, para Perforar el Pozo 12612 -
Chimenea, Zona A — Lote |V sean absueltas y la misma sea aprobada.

Atentamente,
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ANEXO |

MERCANTILE PERU OIL & GAS S A.
DEPARTAMENTO TECNICO

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL USO DE MATERIAL

IMPERMEABLE “POLYSES”
ESTABILIZANTES DE SUELOS

OBJETIVO

Levantar observacion impuesta a “Modificacion del Estudio de
Impacto Ambiental para la Perforacion de 6 Pozos de la Zona “A” del
Lote IV’, para la perforacion del Pozo 12612 Chimenea, Zona “A’
Lote IV.

Aplicar un nuevo producto Polyses para la proteccion de suelos en
terraplenes y pozas de lodo de perforacién, que no es toxico para el
medio ambiente.

DESCRIPCION

Polyses es un polimero que actian como agente catalitico de
intercambio iénicos sobre la fraccion coloidal o “activa” de las
arcillas, reduciendo el potencial electrostatico de sus particulas,
quitandole la capacidad de adsorber agua.

Las particulas de arcilla quedan asi rodeadas por iones de su misma
carga, a los que no pueden adsorber, por lo que el “agua pelicular’
se convierte en “capilar’ y como tal, se elimina por evaporacion o
compactacion.

La impermeabilizacion adquirida imposibilita Ia filtracién del agua del
subsuelo por capilaridad del agua de liuvia, evitando las erosiones,
los ablandamientos y la produccion de baches por colapso de la
subrasante.

ESPECIFICACION FISICO-QUIMICAS

Producto Poly-ses

Composicion Quimica Mezcla de tensioactivos, sales
inorganicas y polimeros
intercambiadores de iones

Toxicidad No es Toxico para el medio ambiente

pH 13-14

Densidad 1.15 a 1.16 g/mi

Resistencia a la Temperatura | -6°C a 60°C

Solubilidad en Agua Infinita

Aspecto Liquido Claro

n&ingHINNY - 1
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IV.  VENTAJAS Y MEJORAS OBTENIDAS

Impermeabiliza y estabiliza los suelos como elemento estructural.
Reduccién de los tiempos de trabajo y reduccion de costos.
Requiere maquinaria vial convencional.

Reduccion del Hinchamiento.

Reduccion de la permeabilidad.

Reduccién del indice de plasticidad.

Aumento del valor soporte del suelo en condiciones de humedad
extrema.

V. APLICACION

Compactacién e impermeabilizacion de la poza de lodo de
perforacion.

Impermeabilizacion de la subrasante.
Tratamiento de suelos granulares, evitando el lavado de los finos.
Compactaciéon de caminos naturales.

En sub bases para carpetas asfalticas

VI. DOSIFICACION

La dosis usual es de 1 a 2 Kg por cada 10m?, diluidos en agua
necesaria para compactar.

La dosis puede variar dependiendo del tipo de camino, su uso y de
la profundidad de consolidacién, pero en general se toma una
dosificaciéon de 1Kg por cada m? de suelo a tratar.

Los suelos aptos para el tratamiento deben contener como minimo
20 a 30% de arcilla y en caso contrario mezclar hasta obtener el
porcentaje.

Vil. POZA DE LODO DE PERFORACION - POZO 12612 CHIMENEA
El area total a tratar es de 280m?, espesor de 5cm haciendo un volumen
de 14m?3. La dosis para el area respectiva a 2Kg/10m?® es de 56 Kg y la
dosis para compactar a 2Kg/m? es de 14 Kg, requiriéndose un total de 70
Kg de Polyses necesarios para impermeabilizacion de la poza de lodos,
que sera aplicado por la constructora.

PO VSES dne — TCH

NAINRINOND =

oo
o



X

261

Viil. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

« Con la aplicacion del Polyses en la construccion de la poza,
reemplazamos otros materiales impermeables como la
geomembrana o el geotextil.

o Es un protector del suelo que no afecta al medio ambiente.

o Es un agente que Impermeabiliza, estabiliza, reduce el hinchamiento
y el nivel de plasticidad de los suelos.

« Puede ser aplicado en terraplenes, caminos, estabilizacién de pozas
de desechos y pozas de evaporacion..

o Se recomienda aplicar el Polyses en el Terraplén y la poza de
perforacion del pozo 12612 — Chimenea.

POV V]ER dAne — TCH NRINRNINND -



ANEXO I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA

Campus Universitaio 8/n - Tolélono 34-3181 — Ancxo 251

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

MUESTRA
PROCEDENCIA

COINGO

es 19 a8 Ep

SUELD
LOCACION 12612 « CHIMENEA
W - 12612 - 20 mt. NOWTE

{la PEIRULERA RIO BRAVO 3.A

fiura, 25 OF JUNIO DE 2032

RESWRITADGS

ARALISIS FISICO - QUIMICO

[ DETERMINACION - UNIDAD CANTIDAD t
EI= 77
;HFT [ nagn) 0.0 |
!r(’lnmm.t {.mg_)'l-'g) - 7330
éﬂll’m?ri:ri (2% naco) i 2,4/
E.rvif:.ﬁc fArn (mg /lg) Q.67
(Fitrhgann trra) (% peso ) 0,70
i PAracin (mg /lg) 21920
M arain {mo /Vg) 0.008
| Plomo (mg /kal 1480
CrOmo fmg /La) 10,47
i Bario {mg /ka) 318
é Cadmio {mg /ka) 0.08

Pitra, 19 de jutio de 2002

JUAN

RANLISCU LRUZ GUTIERREZ
INGENIERO QUIMICO
Begistro CIP N° 18576



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA

Campus Universitario s/n — Teléfono 34-3181 — Anexo 251
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0, a0

JUAN FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ

INGENIERO QUIMICO
Registro CIP N° |B8576



UNIVERSIDAD NACiONAL DE PIURA ' N4
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA

Campus Universitario s/n — Teléfono 34-3181 — Anexo 251 ' .
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ANEXO Il

" ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POZO 12612 CHIMENEA

PLAN DE ABANDONO

Actividad\Semana

1

2

3

4

5

6

f

8

g

10

11

Planeamiento

Limpieza de plataforma y traslado de
materiales

- Cierre de Fosa

- Cierre de pozos septicos

- Limpieza de Plataforma

- Traslado de mateirales contaminados
Control de accesos a instalaciones ”

- Cerco perimetrico

- Sefializaciones
Reacondicionamiento del Terreno

- Tratamiento de suelos

- Sembrio de especies arboreas

Informe de Abandono

49¢
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COMPARIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.
DEPARTAMENTO TECNICO
LOTE IV
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15200

11200

PLANO HORIZONTAL

COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO 3.A.
DEPARTAMENTO TECNICO

MODIRCACION DEL BA PARA LA PERFORACION D D6 POZOS DR LA ZONA A DEL LOTE WV
DISENO DE LA POZA DE LODOS DE PERFORACION - POZO 12612

Escala en mm Julio 2002

'X,Lsz

Figura 2
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MATERIAL IMPERMEABLE

COMPARNIA PETROLERA RIO BRAVO 8.A.

DEPARTAMENTO TECNICO

MODIFICACION DEL EVA PARA LA PERFORACION DE 06 POZOS DE LA ZONA A DEL LOTE IV
DISERNO DE LA POZA DE LODOS DE PERFORACION - POZO 12612

Esoaia en mm

Julio 2002

Figura 3 .
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SECCION B-B

Material impermeable

DEPARTAMENTO TECNICO
OEL EIA (VN DECS DE LA ADEL LY
DE LA POZA DE LOI DE PE RA - POZO 12612
on Juilo

COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S A.




DIAGRAMA DE LOCACION - POZO 12612

COMPARIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.
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COMPARIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.
DEPARTAMENTO TECNICO
LOTE IV

LOCACION 12612
ACCESO A Pl;ﬁTAFORMA

Esc 1 MILE

JULIO 2002
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Talara, 27 Setiembre 2002

RB-GG-DT-252-2002

Senores
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES
Atencién: Ing. Julio Bonelli Arenas

Director General de Asuntos Ambientales

SN Ay seone]

Binisterle dg ¢ ne: gia y Minas
CAada - TRag HTE

Asunto: Modificacion de EIA — Perforacion de 06 Pozos en la Zona A
del Lote IV; para perforar eI Pozo 12612 — Chimenea, Zona

A — Lote IV

Ref. : Recursos N°1377071 y N° 1358215

De nuestra consideracion

Por la presente, adjuntamos carta rectificatoria con la correccion en el
membrete; la misma que fue presentada el 07/08/2002 (recurso
N°1377071), para contestar el Oficio N°652-2002-EM/DGAA y que por error

se envié con el nombre (membrete) de otra compaiiia.

Atentamente,

fA- Ao
.

ADJUNTO: - Carta RB-GG-DT-216-2002 -
- Copia de Cargo: carta MPOG-GG-DT-216-2002 (Recurso N°1377071)

Mol ot oty

555 o
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COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.

Reptiblica de Panama 3531 Torre A, Oficina 802, San Isidro, Lima Peri - Tel (5] 1)222-7850 ~ Fax. (51-1)222-3502
Avenida Aviacién L-2, 3° Piso, Urbanizacion Banco de ta Nacién - Barrio Particular - Tal (i # Tel. (074) 383568 ~ Fax. (074) 383569

Talara, 05 Agosto 2002

RB-GG-DT-216-2002

Senores
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES
Atencion: Ing. Julio Bonelli Arenas

Director General de Asuntos Ambientales

De nuestra consideracion

En referencia a carta N°652-2002-EM/DGAA, respecto a las observaciones
de la Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar la
Perforacion de 06 Pozos en la Zona A del Lote IV, para Perforar el Pozo
12612 — Chimenea, Zona A — Lote IV, las respuestas son como sigue:

1. Indicar a qué distancia se encuentran las poblaciones mas cercanas al
proyecto. Indicarlo en el mapa correspondiente.

Existe 03 poblaciones mas cercanas a la Locacién del pozo 12612:
Familia Valdiviezo, ubicado a 5 km hacia el Norte; poblacién de Casas
Negras en Parinas ubicado a 8 Km hacia Sureste; y, caserio de
Jabonillal ubicado a 10 Km hacia el Suroeste de la locacion 12612
(Figura 1)

2. Presentar el diseno de la poza de lodos de perforacion.
Indicado en Figuras 2,3 y 4.

3. Entre las medidas de proteccion del suelo contra posibles derrames de
hidrocarburos, se debera estudiar la viabilidad del uso de material
impermeable (geomembrana, geotextil, etc).

En el Anexo | presentamos un estudio de viabilidad del uso de material
impermeable “Polyses” que es un estabilizante de suelos con el objetivo
de proteger los suelos.

respuesta a observaciones12612 — JCH 1



Presentar el diagrama de canaletas de drenaje ante posibles derrames
a ser instalados

Indicado en Figura 5.

Presentar un reporte de analisis quimico del suelo en al menos 03
puntos representativos de la locacién de perforaciéon de influencia
directa de pozo tomando en cuenta derrames, tanques lineas, espesor
del suelo, etc.

En el Anexo Il adjuntamos copia del informe de andlisis de suelos en
03 puntos representativos de la Locaciéon 12612

Presentar en un diagrama el camino de acceso a la plataforma de
perforacion

Indicado en Figura 6.

Corregir el diagrama del cronograma del plan de abandono en donde el
dia 2 aparece la actividad “Cierre de fosa” debiendo, conforme lo indica
el numero de dias aparecer en “Planeamiento”.

En el Anexo lll adjuntamos cronograma corregido.

Esperamos que con la informaciéon adjunta, las observaciones de la
Modificacién de Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar la Perforacion

de

06 Pozos en la Zona A del Lote IV, para Perforar el Pozo 12612 -

Chimenea, Zona A — Lote IV sean absueltas y la misma sea aprobada.

Atentamente,

c.c.: Archivo

X
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MERCANTILE PERU OIL & GAS S. A\
Repiblcsde Panam 3531 Toree . Ofion 802 Son Iride, Line Pert 1o O1;DR28I820 © Io0 300 222350 | 215

Talara, 05 Agosto 2002

MPOG-GG-DT-216-2002 [ Ministerio de Energla y Minas
| é"dl\ ~ TRAMITE
Serfores
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES | |, EGJIAESG' [2%20
.Atencion: Ing. Julio Bonelli Arenas Hora: ....... ... Folios:.....osueid oo’
Director General de Asuntos Ambientales " *4:87.7(.7.4......

De nuestra consideracion

En referencia a carta N°652-2002-EM/DGAA, respecto a las observaciones
de la Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar la
" Perforacion de 06 Pozos en la Zona A del Lote IV, para Perforar el Pozo
12612 — Chimenea, Zona A — Lote 1V, las respuestas son como sigue:

1. Indicar a qué distancia se encuentran las poblaciones mas cercanas al
proyecto. Indicarlo en el mapa correspondiente.

Existe 03 poblaciones mas cercanas a la Locacion del pozo 12612:
Familia Valdiviezo, ubicado a 5 km hacia el Norte; poblacion de Casas
Negras en Parifias ubicado a 8 Km hacia Sureste; y, caserio de
Jabonillal ubicado a 10 Km hacia el Suroeste de la locacion 12612

(Figura 1)
2. Presentar el disefio de la poza de lodos de perforacion.
Indicado en Figuras 2,3y 4.

3. Entre las medidas de proteccion del suelo contra posibles derrames de -
hidrocarburos, se debera estudiar la viabilidad del uso de material
impermeable (geomembrana, geotextil, etc).

En el Anexo | presentamos un estudio de viabilidad del uso de material -
impermeable “Polyses” que es un estabilizante de suelos con el
objetivo de proteger los suelos.

respuesta a observaciones12612.doc — JCH



4 Presentar el diagrama de canaletas de drenaje ante posibles derrames
a ser instalados 3

Indicado en Figura 5.

5 Presentar un reporte de analisis quimico del suelo en al menos 03
_puntos representativos de la locacion de perforacion de influencia
directa de pozo tomando en cuenta derrames, tanques lineas, espesor

del suelo, etc.
En el Anexo Il adjuntamos copia del informe de analisis de suelos en
03 puntos representativos de la Locacion 12612
6. Presentar en un diagrama el camino de acceso a la plataforma de
_perforacion
Indicado en Figura 6.

7. Corregir el diagrama del cronograma del plan de abandono en donde el
dia 2 aparece la actividad “Cierre de fosa” debiendo, conforme lo indica

el nimero de dias aparecer en “Planeamiento’.

En el Anexo il adjuntamos cronograma corregido.
Esperamos que con la informacion adjunta, las observaciones de la
Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar la Perforacion

de 06 Pozos en la Zona A del Lote IV, para Perforar el Pozo 12612 —
Chimenea, Zona A — Lote IV sean absueltas y la misma sea aprobada.

Atentamente,

~ .
-

e == ¥

Ing@ mana J.
Gerente General

d'(fé

HCCljch

c.c.: Archivo
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~ ANEXO N° 01

R.D.N°377 -2002-EM/DGAA

: (MINISTERID s
De fecha Direccién Ganernl de Aguntos Amblen
1 U
24ucr 2002 RESIS

' MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES_

DE ENERGIA Y MINAS

HUCT 002

INFdRME No. 248—-2002—-EM/DGAA/OAR

AL . Director General de Asuntos Ambientales

ASUNTO

Levantamiento de ObsérvaciOnes a la Modificacion del “EIA de ,A ,

la’ perforacion de 6 pozos de zona A del Lote IV’ para la
.p_erforacién del pozo 12612 Chimenea, Zona A del Lote IV.

“=REF. : Recursos N° 1377071y 1383829

FECHA

San Borja, 14 de octubre de 2002

Sefior Dlrector

- COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S.A., ha presentado el Levantamiento de
Observaciones' al Estudio de Impacto Ambuental (EIA) Modificacién del EIA de la:

~ perforacion de 6 pozos de zona A del Lote IV para la perforacion del pozo 12612
Chimenea, Zona A del Lote IV. De la revisién del mismo se obtiene la SIgwente _

|nformaC|on

La Empresa presenta 'una carta rectificatoria sobre la correccién en el
Membrete; la misma que-fue presentada el 07/08/2002 y que por error de la
empresa envio con el nombre de otra compaiiia.

La empresa sefiala que a 5 Km se encuentra la familia Valdlwezo a 8 Km.

la poblacién de casa negras en Parifas y el caserio de Jabonillal a 10 Km.
Presenta el disefio de la poza de lodos de Perforacion.

Presenta el estudio de viabilidad del uso de material lmpermeable
“Polyses”.

Presenta el diagrama de canaletas de drenaje.

Presenta los reportes de los analisis quimicos de suelo a 20 m norte 10m

. .sury 40 m este realizado por la Universidad de Piura. i
~Presenta el dlagrama ‘con el camino de acceso a Ia plataforma de

perforacmn

Presenta la* correcmon del d|agrama del plan de abandono
:{.&-.A.\ LR I _

Informe N° 248-2002-DGAA/OAR

$i
£
Sz



RECOMENDACION ,
Considerando que se han respondido las observaciones a la Modificacion del EIA
de la perforacion de 6 pozos de zona A del Lote IV para la perforacién del pozo
-12612 Chimenea, Zona A del Lote IV, tomandose las medidas apropiadas
~ necesarias para mitigar los impactos ambientales negativos generados por la
perforacién y cierre del Pozo 12612, demostrandose la viabilidad ambiental del
- proyecto, se emite opinidén favorable para la aprobacién a la Modificacion del EIA
del Proyecto Perforacion del pozo 12612 Chimenea.

Es cuanto cumplo con informar a Ud. Para los fines del caso.

Atentamente,

Ing. Asuncion-Otilia AGUIRRE ROMERO
CIP N° 61398

Lima, 2.1 OCT. 2002

Visto el Informe N° 248-2002 DGAA/OAR, y estando de acuerdo con lo
expresado, emitase la Resolucién Directoral de APROBACION a la Modificacién
del “EIA de la perforacién de 6 pozos de zona A del Lote IV” para la perforacion
del pozo 12612 Chimenea, Zona A del Lote IV del proyecto perforacion del pozo
12612 Chimenea de la comparfiia PETROLERA RIO BRAVO S.A. prosigan con
el tramite. '

ULTO BONELLI ARENAS
Director Genera!
Asuntos Amblentales

Informe N° 248-2002-DGAA/OAR



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
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N° 377 -2002-EM- DGAA
Lima, 2‘: 0CT. 20062

~Visto, el Recurso N° 1358215 de fecha 03 de abril de 2002, presentado por la
Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., mediante el cual solicita la Modificacién del
Estudio de Impacto Ambiental de Ia Perforacién de 06 pozos de la Zona A del

Lote IV, para la Perforaclon del Pozo 12612 Chimenea, Zona A del Lote v,

Aublcado en el distrito de Parifias, provincia de Talara, departamento de Piura.

CONSIDERANDO: . . .~ = o oot i o oo

- Que, por Decreto SU'premo i‘!“"“f'"053-99-EM, se establece que la Direccion

General de Asuntos Ambientales se encuentra facultada para evaluar, observar,

aprobar, aprobar condicionado o desaprobar segun corresponda, los Estudios de
Impacto Ambiental, asi como sus modificacioneS' '

" Que, por Resolucién Dlrectoral N° 057-94-Emvi-DGH de fecha 17 de octubre de
1994, se aprob6 el Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar un Programa de
Perforacion de 06 Pozos en la Zona A del Lote 1V;

Que, la empresa recurrente sollcuta la Moduﬂcacnon del Estudio de Impacto
Ambiental de'la Perforacion de 06 pozos de la Zona A del-Lote 1V, para la Perforacion
del Pozo 12612 Chimenea, Zona A del Lote IV, la cual se encuentra referida a la
programacion de la perforacion del Pozo 12612 - Chimenea;

Que, la Direcciéon General de Asuntos Ambientales mediante Informe N° 187-
2002-DGAAMR de fecha 03 de mayo de 2002, efectué la evaluacién técnica de la
-~ Modificacion- del - Esiudio de Impacto Ambiental niencioniado, concluyeruuse por la
observacnon del estudlo

Que, en concordancia con la reglamentacion vigente la Direccién General de
Asuntos Ambientales, a través el Oficio N° 652-2002-EM/DGAA de fecha 06 de mayo
~ de 2002, corri6 traslado de las observamones al solicitante para que pueda levantarlas
en el plazo establecido;

Que, con recursos N° 137"071 de fecha 07 de agosto de 2002 y N° 1383829

<. o0e fecha 01 0@ oehinre de 2002, im wscurrentia oresenio dantro del piaza. estat hiECido

por ley, el levantamiento de las owservaciones cor.espondlentes de lo que se
desprendié el Informe N° 248- 2002-DGAA/OAR de fecha 14 de octubre de 2002,
recaido en el proveido del Ci<tor General de Asuntos Ambientales de fecha 21 ue
octubre de 2002, a través del cual se concluye por la aprobacuon de la modificacion del
estudio en mencion, : : ,

.De conformidad con el Decreto Supremo N° 046- 93 EM, Decreto Supremo N°
053-99-EM, y demas normas reglamentarias y complementarias;
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SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental de la
Perforaciéon de 06 pozos de la Zona A del Lote IV, para la Perforacion del Pozo
12612 Chimenea, Zona A del Lote IV, presentado por la Compaiiia Petrolera Rio -
Bravo S.A., en relacién a Ia programacnon de la perforacmn del Pozo 12612 -
Chimenea; i :
Las especificaciones de Ia evaluacién de la presente Modificacién del ‘Estudio de
Impacto Ambiental, se encuentran indicadas en los Informes sefialados en la parte
considerativa de la presente Resolucién Directoral, los cuales forman parte de la
misma como Anexo 1.

Articulo 2° .- La Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., se encuentra obligada a
cumpfir con lo estipulado en la Modificaciéon del Estudio dr= Impacto Ambiental de la
Perforacion de 06 pozos de la Zona A del Lote 1V, para la Perforacién del Pozo 12612
Chimenea, Zona A del Lote 1V, asi como con los compromisos asumidos en el Estudio

~ - de-lmpactc Ambiental:para-ejecutar un Program: de Perforacion de 06 Pozos en la

Zona A del Lote IV que no son materia de modificacion.
Articulo 3°.- Remltlr a OSINERG, copia de la presente Resolucion Directoral y
de los documentos que sustentan la misma, para los fines de fi scallzacmn

- correspondiente.

Registrese y Comuniquese, .

Jo

qna’ JULIO BONELL! ARENAS

Director General
Asuntos Ambfsntales




