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Tecnipet

Los Geranios 140, Lince - Lima 14 - Peril Tell.: 421-4687; 422-5497; 441-1128 Fax: (1) 441-9369

Resolucién Directorial 073-94-EM/DGH (31.10.94)
11.5.95

Informe de Examen Especial del Programa de Adecuacién
y Manejo Ambiental del Lote IV - Petrolera Rio Bravo S.A.

(Decreto Supremo N° 046-93-EM)

Para realizar el Examen Especial del Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental
(PAMA) de las Instalaciones del Lote IV-Talara-Petrolera Rio Bravo, hemos recibido
el mencionado documento, el cual hemos revisado, habiéndose sostenido una
reunion de coordinacion en la que se ha expuesto y discutido el tema, llegandose a
un completo acuerdo a cerca del contenido de dicho informe.

En base a la informacién examinada y al Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 046-93-EM), encontramos que las
excepciones identificadas corresponden a la descripcidn contenida en el PAMA y
que las propuestas incluidas en dicho documento son generalmente aceptadas
como adecuadas para solucionar las excepciones identificadas en el PAMA, bajo
las condiciones particulares de las instalaciones del Lote [V-Talara.

Por lo expuesto, consideramos que la implementacién de las propuestas planteadas
en el PAMA examinado, debe permitir a dichas instalaciones, adecuar sus
operaciones a las disposiciones del Reglamento para la Proteccion Ambiental en
las Actividades de Hidrocarburos. '

Tecnipet S.A. suscribe el presente examen a completa satisfaccién de su contenido

tecnico.

~ /,{zc
Ing. Al lerdo Carbajal ALDO ABELI/ZQUéIERII;’ DARBAJAL
Auditor-Tecnipet S.A: INGENIERD BE PETROLED

Reg. del Colagle de Inponiarse No, 43399
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. Introduccién

A. Antecedentes

La Ley General de Hidrocarburos, aprobada el 19 de agosto de 1993, en su articulo
87° dispuso que el Ministerio de Energfa y Minas elaborara el Reglamento para la
Proteccion del Medio Ambiente.

El 12 de noviembre de 1993 se aprobé el Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos D.S. N° 046-93-EM, el cual en su Titulo XV
"Disposicion Transitoria” dispone que las empresas que se encuentren operando
antes de la promuigacion del presente reglamento presentaran a la Direccién
General de Hidrocarburos, para su aprobacion, el Programa de Adecuacién y
Manejo Ambiental (PAMA).

En base a este dispositivo, Cia. Petrolera Rio Bravo S.A. encomendé la ejecucion
de dicho estudio a la Cia. Pacific S.A. -

B. Objetivo

El objetivo del presente trabajo consiste en la elaboracién de un Programa de
Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA) en el Lote IV que opera la Cia. Petrolera
Rio Bravo.

C. Metodologia

El estudio se llevd a cabo en tres etapas:

La primera consistié en el Planeamiento del estudio y recopilacidn de la informacién
requerida.

La segunda en el reconocimiento de la operacion, asi como la determinacién de las
fuentes potenciales de contaminacion y la identificacién de impactos.

La tercera etapa se realizd en gabinete y correspondio a la revision de contenidos
de contaminantes presentes en las emisiones, su comparacién con las Normas
vigentes, la evaluacién de impactos asi como las medidas bésicas para su
correccion.

El estudio incluyé reuniones de coordinacion con personal directivo y técnico de la
compafiia en las operaciones.

D. Localizacion

El Lote IV se encuentra ubicado en el distrito de Parifias, provincia de Talara,
departamento de Piura, Regién Grau, asignado a la Cia. Petrclera Rjo Bravo S.A.
Operaciones Noroeste (Mapas N° 1, 2 y 3). Comprende un area aproximada de
30.715 hectareas que incluye gran parte de las quebradas Honda, Oveja y parte de
la quebrada Parifias. La altitud del area es en promedio, 213 m.s.n.m.

P



E. Desarrollo de la Actividad

lLas actividades fueron desarrolladas en la ciudad de Talara, del 12 al 17 de
Setiembre de 1994, de acuerdo a las coordinaciones realizadas con los /
representantes de la Cia. Petrolera Rio Bravo en la ciudad de Lima.

F. Estructura del Estudio
Este estudio se divide en los siguientes capitulos:

1. Caracterizacion del Ambiente: Se describe el Medio Fisico, Medio Bioldgico y
Aspectos Socio econdmicos y culturales de las poblaciones o comunidades en
el area de influencia del proyecto.

2. Descripcion de la Actividad Empresarial: Se detallan las actividades de la
empresa.

3. .Excepciones e Impactos : Se evaluan las politicas y practicas ambientales de
la empresa, como el Plan de Contingencia para Derrames de Petréleo y
Emergencias, el Programa de Monitoreo, Estandares Ambientales asi como
también los Impactos Ambientales y las Excepciones a la Norma.

4. Programa de Adecuacion Ambiental: Se determina las medidas correctivas de
los impactos y se analizan las opciones de solucidn cuantificdndolas y
estableciendo un cronograma de implementacion e inversion durante el plazo
que establece la norma.

5. Plan de Manejo Ambiental: Se describen los procedimientos que se requieren
para evitar la contaminacion y el control de los agentes contaminantes, también
se propone un Programa de Monitoreo, Entrenamiento y Capacitacion.

6. Plan de Contingencias: Se recomiendan los lineamientos para establecer los
planes de respuesta ante situaciones de emergencia.

7. Plan de Abandono: Consiste en establecer los lineamientos para el retiro
parcial o total de las instalaciones al cese de la actividad.

8. Programa de Seguimiento: Se establecen mecanismos de control para la

- verificacién del cumplimiento del Programa de Adecuacién que se propone,
asimismo permite proporcionar informacion periédica a las autoridades del
Sector.

G. Presentacién del equipo profesional participante en el
estudio

El presente estudio fue elaborado por la Cia. Pacific S.A. a través de un grupo de
profesionales multidisciplinario, con la finalidad de garantizar que el estudio
cumpla con los objetivos exigidos por el marco legal vigente.
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Personal Profesional Participante

Nombre det Personal Profesian

Emilio Sifuentes Sanchez

Ingeniero Quimico / Ambientalista

Virgilio Panduro Gutiérrez

Ingeniero Industrial/ Ambientalista

Héctor Talavera Ampuero Ingeniero Geblogo

Ada Tarazona Villaordufia

Licenciada en Biologia

Asesores externos

Qryanizacion Nombres ' . ' Especialidad
QACA Dr. Andrés Alencastre Economista-ambientalista
Calderdn
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1. Bases del Estudio

La preparacion del presente estudio se ha realizado de acuerdo a las siguientes
Bases e informacién legales y técnicas:

A. Bases Legales

1. Introduccion

La preocupacidn por la proteccién del medio ambiente en su conjunto se ha visto
reflejada en la legislacidn peruana desde la entrada en vigencia de la Constitucion
Politica en 1979, que incorporé en su texto el derecho de todos a gozar de un
ambiente sano y ecoldgicamente equilibrado. La actual Constitucion de 1993

también incorpora este derecho.

La Constitucion de 1979 se constituyd en la base de toda la normatividad ambiental
emitida desde entonces, siendo el Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales (CMARN), Decreto Legislativo N° 613, la norma que desarrolia v da
contenido al derecho recogido en la Constitucion.

El CMARN recoge, entre otros, el principio "contaminador-pagador” que se explica
por si mismo y da la debida importancia al aspecto del control y la prevencién de la
contaminacion ambiental. Bajo estas lineas de accion el CMARN establece la
obligatoriedad de la presentacién de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todos
los proyectos de obra o actividades, de caracter publico o privado, que puedan
provocar dafos no tolerables al ambiente.

Posteriormente el Decreto Legislativo N° 757, dispuso que cada Ministerio
reglamentara lo referente a la presentacion de los ElA's. Asi, el Ministerio de
Energia y Minas, a través del D.S. 046-93-EM, aprobé el Reglamento para la
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

Dicho Reglamento establece los requisitos para la presentacion de ElA's para la
iniciacién de actividades, y obliga a las empresas que venian operando antes de la
vigencia del Reglamento, a presentar un Programa de Adecuacién y Manejo
Ambiental (PAMA), que debe describir las acciones e inversiones necesarias para
cumplir con el Reglamento.

2. Normas Legales Aplicables
a. Normas con rango constitucional
1. Constitucion Politica de 1993, Articulo 2° inciso 22°.
b. Normas con rango de Ley (Ley, Decreto Legislativo, Decreto Ley)
1. Codigo Sanitario del Peru.
Decreto Ley 17505 (18-03-62).
2. Ley General de Aguas.
Decreto Ley 17752 (24-07-68)
3. (Céadigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

pe—
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C.

Decreto Legislativo 613 (08-09-90).

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversion Privada.
Decreto Legislativo 757 (13-11-91)

Ley Organica de Hidrocarburos.

Ley 26221 (19-08-93)

Prohiben la tala de arboles en Departamentos de Tumbes, Piura,
Lambayeque y La Libertad.

Ley 26258 (12-12-93)

Reglamentos de normas con rango de Ley

1.

10.

Reglamento de Desaglies Industriales.
Decreto Supremo N° 28/60 ASPL (29-11-60)

Prohibese la Contaminacion Atmosférica a través de las Emanaciones
Gaseosas de los Establecimientos Industriales.

Decreto Supremo N° 2s (23-08-61)

Reglamento para la Disposicion de basuras mediante el empleo del méiodo
de relleno sanitario.

Decreto Supremo N° 6-STM (09-01-64)

Reglamento del Titulo IV "De las Aguas Subterraneas” de la Ley General
de Aguas.

Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA (30-12-69).

Norma Técnica de limites permisibles para agentes quimicos en el
ambiente de trabajo.

Decreto Supremo N° 258-75-SA (22-09-75)

Reglamento para el aprovechamiento de productos no organicos
recuperables de las basuras.

Decreto Supremo N° 013-77-SA (29-11-77)
Madifican la Ley General de Aguas en sus fitulos [, Il y HlL.
Decreto Supremo 007-83-SA (17-03-83)

Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.

Decreto Supremo N° 007-85-VC (12-02-85)

Reglamento para la construccion y operacion de sistemas de recuperacion
se subproductos de efluentes industriales.

Resolucién Directorial N° 001-87-PE/DGT (15-01-87)

Reglamento para la proteccion ambiental en las actividades de
Hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 046-93-EM (12-11-93).

12
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11. Reglamento de las Actividades de Exploracion Y Explotacion de

Hidrocarburos.
Decreto Supremo N°® 055-93-EM (23-11-93).

B. Bases Técnicas

1.
2.
3.

Normas de la American Petroleum Institute (API)
Normas de la American Standard Technological Methods (ASTM).

Estandares de la Agencia de Proteccién Ambiental de Estados Unidos de
Norteameérica (Environmental Protection Agency, EPA)

Informacién suministrada por Cia. Petrolera Rio Bravo.
a. Informe Anual del Programa de Fiscalizacién de 1993 del Lote IV.
b. Informes Mensuales del Programa de Fiscalizacién de 1994 del Lote IV.

¢. Informe Anual sobre el cumplimiento de la legislacion ambiental de 1993
del Lote IV.

C. Referencia

El marco de referencia general para la elaboracion del PAMA es la carta N® RB-L-
349-94 de la Cia. Petrolera Rio Bravo del 14 de Julio de 1994 en la que encarga la
elaboracion del PAMA a la Cia. Pacific S.A.

10
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IV, Caracterizacion del Ambiente

A. Medio Fisico

1. Geologia

El area del Lote IV se encuentra dentro de la Cuenca Talara, caracterizada por una
secuencia estratigrafica de aproximadamente 10.000 m de sedimentos. La edad de
las formaciones presentes abarca desde el Paleozoico hasta el Cenozoico y han
sido reconocidas tanto en superficie como en el subsuelo. La secuencia atravesada
por los pozos perforados en el yacimiento Alvarez-Oveja del Lote IV, comprende
formaciones depositadas durante las edades antes mencionadas.

En el 4rea de estudio predomina los depdsitos cuaternarios (Pleistoceno-Reciente)
llamados tablazos, nombre con que se designan a terrazas marinas levantadas por
efecto de la tecténica Neogénica que afecta al litoral peruano.

Estos tablazos son de gran extension y se caracterizan por la presencia de suelos
sueitos no compactados de limos arenosos, arenas sueltas de grano fino a grueso,
arcillas con presencia de cantos rodados vy guijarros de 0,5 ¢ hasta 10 ¢ y por
ciertas zonas abundan restos de conchas, areniscas de grano fino a medio, con
porosidad visual aparente de regular a buena, por sectores limoliticas; todos estos
sedimentos provenientes de la secuencia de sedimentos de as terrazas marinas.

En las laderas de las quebradas se ha podido observar la presencia de esporadicas
intercalaciones de Iutitas arenosas y limolitas arcillosas, friables, porosidad visual

regular a mala, areniscas pardas cuarzosas de grano fino a medio friables, *~

subangular, escasa matriz limo-arcillosa, porosidad regular a buena,
conglomerados constituidos por fragmentos de rocas sedimentarias como areniscas
y rocas igneas cuyo tamafio varia desde los 0,5 ¢ a 25 ¢, subredondeados
envueltos en una matriz limoarcillosa poco compacta, intercalaciones de coquinas
(restos de conchas) y areniscas conglomeradicas.

La extensa superficie formada por el tablazo se presenta bastante plana, las
geoformas presentan lomas suavemente redondeadas de pendientes bajas y
onduladas, ausencia de deslizamientos, formacién de surcos y cércavas con
erosion regresiva y laminar en época de lluvia, el drenaje es desordenado poco
profundo y de baja densidad alcanzando una extensién bastante considerable. Las
estructuras estan ausentes y la erodabilidad es variable predominando

edlica durante la mayor parte d&l'afo. La meteorizacion en 13 zona es muy baja.
—_

2. Sismologia

Los estudios efectuados con motivo del sismo ocurrido en el Nor Oeste del Peru el
9 de diciembre de 1970 (de intensidad VIl a VIl en la Escala de Mercalli
modificada), mostraron la ocurrencia de fenémenos de asentamiento, deslizamiento
y hundimiento de suelos heterogéneos provenientes de relleno aluvial y artificial.

Comg consecuencia de éstos fendmenos se produjeron fracturas tensionadas que
causaron diversos dafios en las construcciones, especialmente en ia parte
septentrional del area urbana de la ciudad de Talara.

e

11

"

J



g

3. Geomorfologia

En la ciudad de Talara y alrededores se distinguen en términos generales hasta
tres particularidades geomorfolégicas, compuestas por la zona post litoral, la costa
y la antigua terraza de origen marino.

En el sector post litoral se observa un relieve propio de la zona de playa, en donde
evidentemente se hallan masas de sedimentos arenosos, producto de |a reciente
dinamica litoral nortefia en el océano Pacifico.

En el sector de la costa que cubre una extension hasta el pie de los acantilados de
la terraza de altura variable entre 17 a 100 m.s.n.m., se aprecian también productos
de origen marino recientes, propias de transgresiones de! mar hacia el continente,
existiendo ademas depdsitos recientes de origen continental.

La terraza de origen marino que se denomina comdnmente como tablazo, conforma
un sistema que se desarrolla a un nivel considerable por encima del relieve definido
por la zona de playa.

La formas topogréficas existentes en dicho tablazo, sobre todo en los bordes, han
sido controlados por la diferente alteracion en las rocas tipo sedimentarias que las
componen, asi como también por la posicidn estructural de sus estratos, los que
han dado como resuitado el relieve y las formas que actualmente presentan.

4. Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

El érea de estudio se encuentra en el ambito de la asociacién de suelos conocidos
como Yermosoles Luvicos, y segln Zamora y Bao en Ia Regién Yermosdlica, que
corresponde a los suelos de las tierras bajas de los desiertos del Perd hasta los

1.000 m.s.n.m. (Mapa N° 4). Los yermosoles son los suelos tipicos de las planicies ~

costeras desérticas y de baja concentracion salina; encontrandose las mayores
concentraciones en la Costa Norte y entre Pisco y Rio Grande.

Es de indicar, que el suelo es un factor importante pues sirve de substrato
alimenticio a las plantas, de acuerdo a sus propiedades fisicas, quimicas y
bioldgicas muy variables. Entre las primeras destacan la textura, la porosidad, la
estructura, el color, la capacidad retentiva del agua y la velocidad de infiltracién de
la misma. Entre las propiedades quimicas debe realzarse la importancia del grado
de acidez (pH), la composicion quimica, la capacidad de intercambio catidnico, la
salinidad, entre ofras. Las propiedades bioldgicas se refieren a la clase y cantidad
de materia organica asi como de seres vivos en el suelo.

El érea de estudio, de acuerdo a la Clasificacién de las Tierras del Perti segun su

Capacidad de Uso Mayor pertenece al grupo de Tierras de Proteccién (Mapa N° —

5), las cuales presentan caracteristicas inapropiadas para la fijacion de cultivos en
limpio, permanentes, pastos o forestales de produccién dentro de margenes
econémicos, pero que pueden presentar gran valor para la actividad minera,
suministro de energia, vida silvestre, recreacidn o de atraccién paisajistica o
turistica. Estas tierras constituyen el centro y refugio de la diversidad biolégica
vegetal y animal, por lo que requieren de un cuidado especial dentro del contexto
integrado de una politica de conservacion de los recursos naturales del pais.
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5. Clima
Entre las condiciones climaticas de Talara se pueden mencionar las siguientes:
a. Temperatura

Las temperaturas registradas en el area de Talara se muestran en el cuadro
siguiente.

Temperaturas - Periodos 1948-1982 y 1984-1993 en Talara

Temperatura - SENAMH) . Fap
. {1948 <1982} - {1384 - 1993}
Maéxima (°C) 33,3 31,9 (%)
Minima (°C) 13,0 17.5¢9

(*) Registrado en Febrero y Marzo.
(**} Registrado en Agosto.

En el Anexo A se muestran los promedios mensuales multianuales de los
parametros climatolégicos y meteoroldgicos durante el periodo de 1984 a 1993
correspondiente al area de Talara proporcionado por la Direccidon de Meteorologia y
Aeronautica de |la Fuerza Aérea del Pert.

b. Vientos

La direccién promedio de los vientos proviene del Sur (S) y Sur Este (SE), salvo en
febrero de 1976, en el cual se registraron corrientes de! Qeste (W). El valor
promedio maximo de la velocidad fue de 13,45 m/s (24,2 nudos) para el mes de
Junio de 1968, segun informacién del SENAMHI (periodo 1948-1982), en la
Estacion Corpac-Talara-S-200.

Asimismo, de acuerdo a los registros del Proyecto Controlamar, mediante el uso de
un anemometro instalado en el edificio administrativo de ENAPU en el terminal
maritimo de Talara, entre el 09 Abril y el 14 Julio de 1990, se concluye que el viento
predominante promedio proviene del Sur Sur-Este (SSE) y que el viento
predominante maximo proviene del Sur-Oeste (SO). Existe ademas una variacion
en la direccion del viento a lo largo del dia, que en general sigue el siguiente
esquema:

» De 1 a15 horas, vientos del SSE
+« De 16 a 21 horas, vientos del SO y
« De 22 a 24 horas, vientos del Sur (S).

En este caso, las velocidades maximas registradas alcanzan los 11,3 m/s
correspondiendo a la direccidn Sur Oeste (SO).

Seguln los promedios mensuales multianuales (Periodo 1984-1993) de la Estacion
Talara, registrados por la FAP, el viento predominante es el proveniente del Sur (S),

con un rango de 4,5 a 5,6 m/s (8 a 12 nudos).
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¢. Precipitaciones

De acuerdo a los registros del SENAMHI, las precipitaciones en Talara son nulas o
casi nulas, salvo casos excepcionales. El fendmeno "El Nifio”, en marzo de 1983,
dio lugar a una precipitacién extraordinaria de 164 mm, lo que ha sido considerado
extremadamente excepcional. Diez afios antes, en marzo de 1972, se habia
presentado la mayor precipitacion registrada hasta la fecha, 121 mm, que excedia
la maxima de 91,00 mm registrada en abril de 1953,

Segun los registros de la FAP para el periodo 1984-1993, la precipitacién promedio
diaria fue 0,0 mm.

La gran inestabilidad climatica de! area dentro del cual se encuentra Talara, se
puede apreciar en el cuadro siguiente comparativo de precipitaciones pluviales
alcanzados en Tumbes y Piura, durante 1983, a causa del Fendmeno "El Nifio".

Comparacién de Precipitaciones Pluviales

Precipitacion {mm) _
Mes Tumbes - Plura *
1983 | ' Nosmmal_ 1983 ¢ Normmat

Enero 408,0 28,5 35839 56
Febrero 204,0 34,5 5571 82

Marzo 514,2 57,0 v 4260 17,0

Abril 4290 42,0 453,0 43

Mayo 3940 4,8 316,0 0,1

Total 1949,2 166,9 2106,0 35,2

Fuente:  SENAMHI (1983).
Cepeser y Region Grau
d. Humedad
A continuacidn detallamos la informacién correspondiente a la humedad en el drea
de Talara.

Humedad relativa periodo 1983 - 1993 Talara

Humedad SENANHI FAP :
. 1983 - 1984 - . 1984 - 1993
%) {%}
Maxima 85 82 ("
Minima 62 54(*)

(*) Marzo y Setiembre
(") Enero y Abril

14
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B. Medio Biolégico 15

1. Ecosistema

El area de estudio esta localizado en la provincia de Talara a 213 m.s.n.m., entre ef
grado 4° 32' a 4° 25' Latitud Sur y 81° 12 Longitud Oeste. De acuerdo al Mapa
Ecoibgico del Pert, se ubica en la zona de vida Desierto Superérido Premontano
Tropical, segtn el mapa Forestal en la Unidad Bosque Seco Tipo Sabana, desde el
punto de vista floristico, dentro de la Formacién Algarrobal (Ferreyra, 1967), y
desde el punto de vista zoogeografico en Ia Ecorregién Bosque Seco Ecuatorial.
(Mapas N°6, 7, 8y 9).

+ Zona vida Desierto Superarido Premontano Tropical

Esta zona de vida se ubica en la region longitudinal tropical del pais, con una
superficie de 14.355 km2? geograficamente se extiende a lo largo del litoral,
comprendiendo los llanos costeros de la costa norte y las estribaciones bajas de |a
vertiente occidental andina, entre el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud.

« Bosque Seco Tipo Sabana

Es un bosque productivo homogéneo cuya composicion floristica se caracteriza por
el predominio de un reducido_ndmero de especies, por lo que pueden ser
aprovechados con mas facilidad que los bosques heterogéneos debido a que el
rendimiento por especie y por unidad de superficie es muy superior.

Estos bosques se hallan ubicados en zonas semidesérticas con liuvias estacionales
que sufren variaciones ciclicas muy fuertes.

Este tipo de bosque se puede considerar como una consecuencia de la explotacion
irracional del Bosque Seco (84 a 267 arboles/hectarea) en la costa norte, donde
alcanza grandes extensiones superficiales.

Reconocimientos forestales realizados en diferentes areas de este tipo de unidad,
muestran como especies dominantes a las siguientes:

Algarrobo 1,6 m3/ha
Hualtaco 0,63 m3/ha
Zapote 0,13 m3/ha

Asi mismo, con respecto a la densidad se indica:

Mayor densidad en las zonas de quebradas con 44 a 171 arboles/hectarea y la de
zonas planas con densidades menores,

« Formacion Algarrobal

Es caracteristica de la Costa Septentrional, con una extension de 7 mil Kkm?
aproximadamente, comprende desde el grado 4° hasta cerca al grado 8° Latitud
Sur,

Esta Formacion presenta biotemperatura media anual de 24° C, promedio anual de
precipitacion de 200-300 mm y escasa humedad relativa, con excepcion de los afios
lluviosos ocasionados por el Fendémeno del Nifio. Estos parametros climéticos
aunados con las caracteristicas fisiograficas y condiciones edaficas propician el
desarrollo de una vegetacién arbérea rala con estrato herbaceo en época de liuvia,

¥
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considerada sabana, y que constituye un ecosistema terrestre peculiar que a]bergal 9

a una fauna variada y con muchos endemismos.

El area de estudio presenta un paisaje desértico en general, con pequefios relictos
de vegetacidn (algarrobales) cuya densidad se hace més notoria hacia las
quebradas Parifias, Honda y Oveja.

. Desierto

Se localiza dentro del ambito del Algarrobal Se caracteriza por sus variaciones
notorias de temperatura ambiental, durante el dia es muy elevada, pasa de 32° C,
disminuyendo gradualmente en la noche, hasta alcanzar 14° C en la madrugada.

La vegetacion en este ecosistema es por lo general muy pobre con presencia

esporadica de algarrobos y muy W@M
Cuando el verano es lluvioso, de Enero a Marzo aparecen hierbas anuales y
perennes, )

2. Flora

Las comunidades vegetales de la Formacion Algarrobal (Ferreyra, 1967) consisten
de asociaciones arboreas ralas y con estrato herbaceo anual que durante las lluvias
veraniegas de enero a marzo reverdecen, inclusive, dando la apariencia de Bosque
Himedo Tropical cuando estan influenciadas por el Fendmeno del Nifo. La
vegetacion arbdrea esta representada por arboles que alcanzan de 8 a 12 m de
altura, tipificados por el algarrobo dominante Prosopis paffida (Leguminosae), que
convive con otras especies secundarias entre las que destacan:

Sapote Capparis angulata (Capparaceae), overal Cordia rotundifolia, palo verde
Cercidium praecox (Leguminosae), mataburro Parkinsonia aculeata (Leguminosae),
faique Acacia macracantha (Leguminosae), cun cun Vallesia glabra (Apocinaceae)
palo santo Bursera graveolens (Burseraceae), realengo Mayfenus ocfogona
(Celastraceae), huasimo Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae).

El estrato herbaceo esta constituida por especies anuales y perennes, tipificadas
principalmente por:

Clavero Cosmus caudatus (Compositae), hierba alacran Hefiotropium ferreyrae
(Boraginaceae), botoncillo Wedelia fatifolia (Compositae), borrachera Ipomoea
cornea (Convolvulacea), chamico Datura altramonium (Solanaceae), entre otros.

3. Fauna

En el area de estudio no se observaron especies de macrofauna, con excepcion de
algunas especies de aves.

Para caracterizar la fauna se tomd como referencia las opiniones de los lugarerios,
las condiciones edéficas y floristicas relacionandolas luego con la fauna de! Bosque
Seco Ecuatorial (Brack, 1989). Esta fauna segun su autor es de origen Amazénico y
posee numerosos endemismos, destacando varias especies de mamiferos, 57 de
aves, reptiles y anfibios, siendo las mas representativas:

o Mamiferos

Ardilla de nuca blanca Sciurus stramineus (Sciuridae), especie endémica y muy
abundante, Oryzomys arenalis (Cricetidae), Phyliotis spp, zorro de sechura
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Dusicyon sechurae (Canidae) especie endémica y muy abundante, el hurén Eira
barbare (mustelidae), zorrino enanc Conepatus semistriatus (mustelidae), gato
silvestre felfis colocofo (Felidae), muca de orejas negras Didelphis marsupialis
(Didelphydae), Glossophaga soricina (Phyllostomidae), vampiro Desmodus
rotundus (Desmodidae), oso hormiguero Tamandua tetradactyla punensis
(Myrmecophagidae) es frecuente y se alimenta de termitas y hormigas.

+ Aves

Estan representadas por diversidad de especies muchas de ellas endémicas. Las
mas representativas son: "

Perdiz Crypturellus transfasciatus (Tinamidae) especie endémica, pato arrocero
Sarkidiornis melanotos (Anatidae), especies carrofieras como el gallinazo real
Sarcoramphus papa, gallinazo comun Coragyps afratus, gallinazo cabeza roja
Cathartes aura (Cathartidae), chachalaca Orfalis erythroptera (Cracidae), la especie
endémica huerequeque Burhinus superciliaris (Burhinidae) ave nocturna corredora y
tipica de los algarrobales; paloma madrugadora Zenaida auriculata, tortolita
Colombina cruziana (Colombidae), loro sordo Aratinga erythrogenys, especie
endémica y muy abundante del bosque seco, asi como perico esmeralda Forpus
coelistis y lorito Botogeris pyrrhopterus (Psitacidae), lechuza de los arenales Athene
cunicularia (Tytonidae), urraca Cyanocorax mystacalfis (Corvidae) especie
endémica, sofa Mimus longicaudatus (Mimidae), peche o pecho colorado Pezitis
militaris (Icteridae), picaflores Leucippus baeri (Trochilidae) y ofras, péajaros
carpinteros Piculus rubiginosus, Dryocopus lineatus (Picidae) entre otros.

« Reptiles
Las especies mas conspicuas son:

Pacaso Iguana iguana, lagartija Tropidurus thoracicus talarae en los arenales con
vegetacidn, Tropidurus occipitalis en el bosque seco (lguanidae).

En las zonas desérticas con vegetacién aislada se encuentra la salamanquesa o
saltojo Phyllodactylus ineaqualis (Geokkonidae), la serpiente de coral o coralillo
Micrurus mertensi (Elapidae), la serpiente venenosa macanche Bothrops barnetti

(Viperidae).
« Anfibios

Representados por el sapo comun Bufo spinulosus y el sapo gigante Bufo marinus
muy abundante en el bosque seco.

Asimismo, hay presencia variada de invertebrados (abejas, avispas, zancudos,
mariposas, etc).

4. Relaciones Ecoldgicas
En este ecosistema las interrelaciones ecolégicas de la fauna han sido muy poco
investigadas.

De acuerdo a la variacion estacional de la vegetacion se tiene que durante la época
de lluvias (Diciembre a Marzo) el bosque seco reverdece y alberga a una gran
concentracién de fauna y migracién de especies que vienen desde el Bosque
Tropical del Pacifico.

; P
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Durante la época seca {Abril-Noviembre), la fauna propia del bosque seco, se
adapta a condiciones extremas como la escasez de agua, falta de pastos verdes, el
calor, etc., asi por ejemplo el perico esmeralda Forpus coelestis se alimenta de
cactus durante esta época.

Esta armoniosa relacion de interdependencia de flora y fauna se ve seriamente
afectada, cuando los bosques son intervenidos, asi tenemos que los grandes
bosques primarios de la costa han desaparecido, quedando solo remanentes en
fugares donde no hay influencia humana. Consecuentemente se han exterminado
algunas especies de la fauna silvestre que estos bosques albergaban tal es el caso
de pumas, tigrillos, venades, perezosos, la pava aliblanca, etc.

Por esta razon y a fin de proteger y salvaguardar las biodiversidad existente de este
ecosistema, se recomienda;

« Reforestar las areas intervenidas libres con especies nativas de preferencia el
algarrobo Prosopis pallida, lo que conllevara consecuentemente al regreso de la

fauna silvestre

» Establecer reservas naturales (viveros naturales) en los bosques que aln
quedan en el area de influencia del Proyecto con la finalidad de que estas sirvan
como bancos de germoplasma, debiendo ser al mismo tiempo la base para la
regeneracion natural del bosque explotado.

5. Areas Naturales Protegidas
En las inmediaciones del area de estudio, hacia el Este, se encuentra el Parque @/?
Nacional Cerros de Amotape, cuya extension es de 91.300 hectareas (Mapa N° 10);

creado en 1975 y cuyo objetivo es conservar areas naturales de los bosques secos ‘,Uﬂ
del Nor Qeste. Asi mismo se tiene el Coto de Caza El Angolo (Mapa N° 14—)./"—ﬁ [’}giﬂq
- rd

La UNESCO ha declarado en 1977 |la Reserva de Biosfera del Nor Oeste, instancia
internacional de conservacion ecoldgica, conformada por las dos areas protegidas
antes mencionadas, mas el Bosque Nacional de Tumbes, la que hace una
superficie total de proteccion de 226.300 hectareas. Las otras Reservas de
Biosfera, reconacidas para el Perd por UNESCO son: Huascaran y Manu.

6. Area Ambientalmente Critica

El 4rea de estudio, se encuentra localizada en el Area Ambiental Critica 2, Valles
Chira-Piura, determinado en el Informe Nacional para la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizado en Junio de 1992,
en Rio de Janeiro. En esta area se presenta lo siguiente:
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Caracteristicas de las Areas Ambientalmente Criticas

Procesos Efectos Ambientales v Tendencias
Fendmeno "El Nifia" {(Pluviosidad, | Desastres naturales  (destruccién  de
inundaciones, erosién, salinizacién de suelos, | infraestructura, pérdida de bosques,
deforestacion, contaminacion petrolera). sedimentacién de reservorios, etc)
Urbanizacién acelerada. Baja calidad de vida.
Costo de rehabilitacién muy alto.

Asimismo, el Informe considera al Bosque seco del Noroeste como un ecosistema
critico (Mapa N° 12)

C. Aspectos Sociales, Econémicos y Culturales

Esta unidad puede ser identificada como un subsistema articulade a varios
sistemas mayores, reconocibles/modelables de acuerdo a una progresion de escala
de menor a mayor. El analisis se concentrard en los impactos de escala local.

Las articulaciones de mayor escala seran mencionadas en forma general en

particular las de escala provincial, que definen rasgos comunes gue se imponen a
las dinamicas locales debido a que el conjunto de la provincia, modelado por la
industria del petréleo, ha tenido hasta hace muy poco un disefic empresarial
fuertemente integrado.

1. Entorno

La participacion de Rio Bravo en las operaciones petroleras es pequefia debido a la
escala de su produccién; sin embargo y a pesar de ello, Petrolera Rio Bravo es
responsable de participar en los esfuerzos para minimizar los impactos ecoldgicos
que cause y estar atentos a las situaciones que resulten de su participacion.

Por ofro lado, existe un efecto directo del entorno atmosférico planetario sobre el
ambito local, como lo demuestran los impactos causados por el fenémeno de "El
Nifio - Oscilacién Sur" (ENSO-1983).

Los principales efectos a escala planetaria como resultado de esta operacién son:

+ El "Efecto invernadero” y algunas emisiones gaseosas producto de la
explotacién del petréleo que contribuyen al fendmeno de "recalentamiento de |a

atmésfera”.
« El efecto del Supernifio y sus consecuencias scbre el ambiente.

2. Escala local

a. Poblaciéon

Segun el censoc de 1993, el distrito de Parifias cuenta con 82.455 habitantes. La
pobiacién del distrito representa el 68% del de la provincia. De cada 10 habitantes
de la provincia 7 viven en Talara. (Anexo B).

El lote IV esta ubicado a 13 km al noreste de la ciudad de Talara y ocupa una
extension de 30.715 hectareas. Su posicién en el contexto local permite definir al
entorno como area de exclusiva operacion petrolifera; sin embargo dentro de! Lote
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IV, en la zona D, entre los 10 y 15 km de la carretera Panamericana existe un
conglomerado urbano denominado Ciudad Satélite mejor conocido como Negreiros,
que agrupa a un conjunto de urbanizaciones como "Luis Negreiros Vega", "Felipe
Santiago Salaverry”, ENACE y SACOBSA, las cuales fueron promovidas por
trabajadores de Petropert y Ex-Petromar.

Estas urbanizaciones que albergan aproximadamente 600 familias poseen todos los
servicios bdsicos indispensables como telefono, agua, desagle, electricidad,
colegio, posta médica, etc., sin embargo no tiene dinamica propia (no posee iglesia,
cine ni mercados) ni actividad econdmica productiva, Pero hay que destacar el
hecho de que estas urbanizaciones nacieron con sus propios sistemas de desagiie
y apropiadas pozas de oxidacion que permiten mantener un buen saneamiento
urbano.

Una de las zonas del Lote IV, donde la presencia de Asentamientos Humanos se
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podria calificar de critica (en el caso de reactivar los pozos existentes), lo constituye
el Bosque Parifias enclavado en lazona B y que alberga a 75 familias dedicadas a
la crianza de ganado caprinc y que debido a ello se ha creado una sociedad de
consumo que requiere movilizarse hacia la ciudad de Talara para adquirir productos
basicos y a fin de satisfacer otros requerimientos como salud, educacion, trabajo,
negocios, tramites burocraticos etc. asimismo debido a las caracteristicas de zona
de recreo, el Bosque sirve de esparcimiento dominical a familias que provienen de
la ciudad de Talara. Esta situacidn ha sido heredada de administraciones
anteriores.

La administracion de Petrolera Rio Bravo esta realizando labores de accién civica e
informando a la poblacidn sobre los trabajos que se vienen ejecutando haciendo
hincapié en el aspecto ecolégico y que permiten una relacién armoniosa Empresa-
Poblacion.

Debido al facil acceso a sus instalaciones de personas extrafias que transitan por
vias alternas donde no existe control, la sustraccidn de sus bienes bajo la
modalidad de acarrec en horas matinales constituye*uno de sus principales
problemas, situacién que explica las estrictas medidas de seguridad y proteccion
que vienen aplicando Petrolera Rio Bravo en sus instalaciones e inclusive
coordinadas con sus vecinos y la Policia Nacional.

b. Economia distrital

El distrito de Parifias es mayoritariamente urbana, la ciudad, fue en primer lugar
una caleta. La actividad pesquera ha sobrevivido como pesca artesanal para
consumo humano y en base a la caleta, bien ubicada y suficientemente profunda
se instald un puerto.

Posteriormente la actividad petrolera atrajo a una serie de comerciantes y
compafias de servicios, las cuales basadas en los altos ingresos que genera la
industria y la gran demanda de productos elevaron los precios y por ende se

incrementd el costo de vida. Actualmente Talara e Iquitos, ambas ciudades

petroleras, son consideradas como las ciudades mas caras del pais
\_—_-__-________——-—_\.

Con 24.506 miembros, segun el censo del 93, ia Poblacién Econdmicamente Activa
(PEA) - de 6 anos y mas - del distrito representa el 68% de la PEA provincial; la
misma proporcion que tiene la poblacion total (Anexo C).
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La poblacién rural solo representa el 0,3% de la poblacién distrital, no contando con
la informacién censal de la Poblacidén Econdmicamente Activa del area rural.

¢. Ganaderia

La mayor parte de la poblacién de la quebrada Parifias se dedica a la cria de
ganado caprino. Esta es una de las actividades "antiguas” de la provincia. El
estudio "Sistemas de produccion caprina en Piura" de Avi Perevolotski (CIPCA,
Piura 1984) los asocia a un "sistema de produccién caprina de despoblado”, més
amplio, que tendria como limites los despoblados de Sullana, Angolo y Parifas, con
la siguiente descripcion: "Pastores de cabras, sin cultivos permanentes. Viven en
tierras publicas politicamente desorganizados". El tamafio del hato seria de 84
cabras (con una variacion del 18%) en un régimen de pasturas naturales entre
enero y junio, y de migracién para pastar en zonas con riego entre julio y diciembre.
En la zona, sin embargo, normalmente el ganado no necesita migrar, ya que las
quebradas mantienen vegetacion dispersa todo el afio. La poblacién dispone de
agua para sus viviendas y para el ganado durante todo el afio inclusive cuando se
seca la quebrada.

La ciudad de Talara representa el principal mercado para los productos de la zona
La ganaderia es ia actividad que define el "estilo de vida": de la poblacién, su lugar
de residencia, organizacion, etc., sin embargo se desconoce cual es |a fuente
principal de sus ingresos. La cercania a Talara les ha de permitido mantener una
relacion directa a la actividad urbana y petrolera. No necesitan "migrar para
conseguir trabajo en la ciudad.

El estudio UNP/MA senala que desde que se entregd la administracién del bosque
al Consejo Provincial de Talara en 1974, el municipio aprobé la realizaciéon de un
"Estudio de factibilidad de rehabilitacidn de tierras para el establecimiento de areas
recreacionales y de desarrollo agropecuario en la Quebrada de Parifias”, el cual no
ha sido implementado.

Asimismo existen fuentes de ingreso ilegal, tales como el robo de bienes muebles
en [as instalaciones de las compartias petroleras y el contrabando desde Tumbes.

3. Escala Nacional

El petréleo representa el 55% de la oferta de energia primaria (petrdleo, lefia
carbén e hidraulica) y el 80% de la energia comercial. Pero ademas, el tema del
petréleo es uno de los simbolos en torno al cual se ha organizado la comunidad
nacional. A esta escala los temas claves de debate son:

\(

» Politica energética

« Determinacion del Canon Petrolero

« Modalidad de privatizacion

» Prevencién de monopolios /oligopolios
» Balanza de pagos

El peso de las actividades petroleras en la zona de Talara ha venido siendo
sistematicamente decreciente, respecto a la actividad nacional. En produccién de
crudo la participacion de Petrolera Rio Bravo representa el 1% de la produccion 7 )

nacional y el 1% de la local. - ‘
. gfyo
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4. Escala Regional

La principal articutacién entre la actividad petrolera se da por relacién al Canon. De
acuerdo a la Constitucién, que en su Art. 771° dice "corresponde a Ias respectivas
circunscripciones, de acuerdo a ley, recibir una participacién adecuada del
Impuesto a la Renta percibido por la explotacion de los recursos naturales de cada
zong, en forma de Canon'.

El Canon para la regién Grau fue determinado como el 12,5% de la renta de la
produccién petrolera en la region.

La region Grau recibié aproximadamente 180 millones de délares como aporte por
Canon petrolero durante el periodo 1985-1993, representando el 80% del
presupuesto de la region el afio 1993.

La distribucién de estos recursos es la siguiente:

« (Gobierno regional 44%
+ Sub regién Tumbes 11%
« Universidades nacionales 5%

« Municipalidades 40%

A escala regional los principales puntos de interés son los siguientes:

+ El Canony Sobrecanon

- Financtamiento de la obra publica del gobierno regional.

» Financiamiento de la inversion de los gobiernos locales (municipios).

5. Escala provincial

Evidentemente, la ocupacién humana actual de este espacio es producto de la
explotacion del petrélec.

Los datos de la historia demografica son muy explicitos. En base a las estimaciones
de Héctor Malleta sobre la participacién de la actual provincia de Talara podemos
afirmar que Talara pasd en el periodo entre 1876 a 1940 de una participacion (en la
pablacion de Piura) de 1,16% a 8,7%: de un caracter predominantemente rural con
98,54% a uno predominantemente urbano con el 61,16%:; y de una densidad
poblacional total de 0,62 habitantes/km?2 a una de 16,41.

Estas cifras ilustran lo que se quiere decir cuando se afirma que la ocupacion
humana de Talara ha sido organizada por la explotacidon petrolera. Estas
modificaciones, ademas, marcaron las tendencias de largo plazo: urbanizacion
creciente que ha sido acompanada por un crecimiento de la densidad de ocupacion
total y una reduccion de la densidad de ocupacion rural.

Esto no quiere decir que desaparecieron pescadores, ganaderos y agricultores, lo
que ocurrio es, por un lado, que perdieron importancia demografica, econémica y
politica, y por otro lado, que cambiaron sus estandares de vida : muchos viven en
los "pobiados petroleros”, trabajan en actividades vinculadas al petréleo directa o
indirectamente, tienen servicios “urbanos" promovidos por el desarrollo petrolero,
compran/venden en un mercado conducido por "ingresos petroleros”, etc.

5
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Hoy es dificil estimar cual habria sido el desarrollo "alternativo” de la provincia si no
se hubiera explotado el petrdleo:

La influencia del petréleo en el desarrollo de la provincia de Talara radica en los
siguientes aspectos:

1.

El puerto de Talara fue totalmente redefinido por el petréleo, opacando por
mucho tiempo al cercano y tradicionalmente mas importante puerto de Paita.

El petrélec dotd a Talara de un aeropuerto que por mucho tiempo tuvo tréfico
internacional directo, que no tenia el cercano de Piura.

El prestigio de Cabo Blanco dentro del "Airplane-set" de los 50 fue producto de
la presencia de |la International Petroleum Company.

Las poblaciones de las caletas crecieron hasta ser consideradas urbanas, por
el petréleo.

El bosque Parifias y los criadores de cabras tuvieron también su momento de
articulacion.

La industria desarrolid los Asentamientos urbanos hoy sede de distritos, salvo
el de Mancora.

La importancia econémica del petroleo fue la que obtuvo para Talara el rango
de provincia y para sus distritos el rango de tales.

lLa industria cred un "estilo de acondicionamiento urbano” en la zona como
herencia del régimen de campamento y una "cultura petrolera” en el consumo y
los precios.

Es probable, sin embargo, que el panorama de Talara sin el petrdleo fuera una
combinacion del que ofrecen de "despoblado de Morropdn" con su pobre ganaderia
extensiva de cabras y las caletas de Sechura.

a. Patrén de poblamiento

La provincia de Talara cuenta con 6 distritos y cada distrito esta conformada por
una ciudad, una caleta-pequefia- y un menor poblamiento disperso de ganaderos
tal como se indica en el cuadro siguiente.
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Estructura Poblacional de la Provincia de Talara

Distrito Ciudag Caleta . Pabfamienta de
. ganaderos
Mancora Mancora Méncora Comunidad campesina
(quebrada Fernéndez)
Los Organos Los Organos Los Organos Dispersa
El Nuro/rural
El Alto El Alto Cabo Blanco Dispersa
Lobitos Lobitos Lobitos Dispersa {quebrada
media)
Parifias Talara Talara Bosque Pariias
Negreiros {quebrada Parifias)
La Brea Negritos Negritos Dispersa

Con esta estructura, no es dificil asociar las cifras de poblacién urbana a las
ciudades vy las rurales a caleta y ganaderia dispersa, y sefialar cuantitativamente la

jerarquia de los lugares los cuales se detallan en el cuadro siguiente.

Distribucion Poblacional de la Provincia de Talara

QOrden Distrito Poblacion N° Habitanies

Urbano
1 Parifias Talara - Negreires 82.228
2 La Brea Negritos 13.389
3 Los Organos Los Organos 9.117
4 El Alto El Alto-Cabo Blanco 7.040
5 Mancora Méncora 6.887
6 Lohitos Lobitos 1.072

Rural

7 Los Organos El Nuro y ganaderos 592
8 Parifias Quebrada Pariiias 227
9 Lobitos Quebrada Media 173
10 Mancora Quebrada Fernandez 122
11 E! Alto Ganaderos dispersos 42
12 La Brea Ganaderos dispersos 15

b. Economia provincial

La PEA provincial mantiene su participacion en ia departamental (9%) y baja |a tasa
bruta de actividad (30%). La estructura de la PEA segun el censo de 1993 por
rama; crece la participacién de la pesca (3 puntos) y del comercio (4 puntos); por
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categoria crecen los independientes (23%), el trabajo familiar no remunerado (6%)
y los empleados superan a los obreros (28 contra 27%). Las perspectivas de Talara
no son claras, su dependencia econémica del petréleo es enorme |, pero la actividad
solo participa con el 11% de la PEA, mientras que el comercio y servicios
representan 12 y 25% de la PEA de la provincia, respectivamente.
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V. Descripcién de la Actividad Empresarial

A. Ubicacioén de las Instalaciones

El Lote IV, se encuentra ubicado a 13 km al Noreste de la ciudad de Talara,
Provincia de Talara, Departamento de Piura, Region Grau.

Su extension esta distribuida en cuatro zonas A, B, C y D con un total de 30.715 ha.

El Lote IV limita al oeste con los Lotes VI, {(OXY), IX (UNIPETRO) y | (Cavelcas), al
sur con los Lotes VIl (Sapet) y Il (Provisa), al norte con el Lote A, y al este con los
cerros de Amotape.

B. Propdsito y Fines

El Lote IV es un area operada por Petrolera Rio Bravo S.A. que tiene como objetivo
la explotacién de hidrocarburos de acuerdo al contrato firmado con Petropert S.A.
el 4 de marzo de 1993.

C. Magnitud de la Operacion

En el Lote IV existen 346 pozos perforados, de los cuales actualmente se
encuentran activos en promedio 88, con una produccion diaria de promedio 510 bls
de petroleo, 50 bls de agua en promedio y 90.000 pies cubicos de gas.

De los 88 pozos activos en promedio, el 100% opera mediante el sistema de
bombeo mecanico, adicionalmente existen 47 pozos periddicamente activos que
producen por desfogue y suabeo. ,

El proceso de captacion y fiscalizacién de los hidrocarburos se realiza mediante 4
baterias, 7 manifolds de campo, 1 sub-estacidn de recoleccion y una amplia red de
oleoductos, gasoductos y tuberias secundarias de produccién. EI Mapa N° 13
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muestra la ubicacion de las instalaciones: El Lote IV posee una capacidad total de>

almacenamiento de 7.949 barriles (1.264 m3).

Para el logro de sus objetivos, Petrolera Rio Bravo desarrolla sus operaciones en el
Lote IV con 80 perscnas, un equipo de perforacion y una unidad de servicio de
pOZos.

Actualmente se desarrollan actividades en la zona A y C. En el Contrato de
Servicios de Explotacién de Hidrocarburos clausula cuarta, incisos 4.3, 44y 4.5 se
detalla el programa de desarrcllo para el Lote IV.

D. Organizacion

La Superintendencia de Operaciones Talara de Petrolera Rio Bravo S.A. esta
organizada de la siguiente manera: (Anexo D).

1 Superintendencia
1 Gerencia de Servicios
1 Jefe de Perforacion

1 Jefe de Servicios de Pozos /S),C/-,
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1 Jefe de Produccién
1 Jefe de Administracion y logistica
1 Coordinador de seguridad

El soporte técnico y administrativo se realiza desde la sede principal de la ciudad
de Lima.

E. Inicio de la Actividad Petrolera de la Zona

Las operaciones de produccion de hidrocarburos en [a cuenca Talara comenzaron
en el siglo pasado, 4 afios después de la perforacién del primer pozo petrolifero en
Norteamerica.

El area que constituye actualmente el Lote IV estuvo operando anteriormente la
Cia. International Petroleum Company, hasta 1968.

En 1968, con motivo de la nacionalizacion del integro de [as operaciones petroleras
terrestres del noroeste del Perd, se cred la nueva empresa estatal Petrolecs del
Peru.

Dentro del proceso de adecuacion de las empresas puUblicas a los actuales
lineamientos de la economia nacional, Petropera hizo entrega del Lote 1V para su
operacion a la Compania Petrolera Rio Bravo el 1° de julio de 1993 mediante un
Contrato de Servicios de Explotacion por Hidrocarburos.™ -

——

Las instalaciones recibidas por Petrolera Rio Bravo presentaban deterioro y falta de
mantenimiento tanto instrumental, eléctrico, como mecanico, requiriendo limpieza y
pintado. Asimismo las dreas de las baterias se encontraron contaminadas con
charcos de petrdleo y agua haciéndolos inaccesibles y ocasionando dificultades en
la operacion, riesgos de accidentes, contaminacion del medio ambiente y pérdida
de petrdleo crudo.

Durante el afio 1993 Petrolera Rio Bravo efectud un programa de inspeccion y
mantenimiento de las instalaciones de pozo, baterias, olecductos y gasoductos. Asi
también un programa anual de control de corrosion y pintura de tanques, el cual
solo se ha efectivizado en las instalaciones de la sub-estacion.

Los problemas de contaminacion en pozos se estan minimizando ya que existe un
mejor control de la operacién. Se cuenta con programas de proteccion ambiental
que involucran la limpieza de cantinas y terraplenes de los pozos y un programa de
reemplazo de olecductos y lineas de flujo para minimizar el problema de derrames.

F. Instalaciones y Proceso Productivo
El Lote IV comprende |as siguientes unidades operativas:

1. Baterias, Oleoductos y Gasoductos

Las baterias son unidades operativas que recepcionan los fluidos producidos de los

pozos a través de un multiple de produccién, siguiendo luego hacia los separadores

de gas para posteriormente pasar hacia los tanques de almacenamiento, de donde
. son transferidos por la propia presion de los pozos, (mediante los volumeters) hacia
" la Sub-estacién Rio Bravo, utilizando los oleoductos.
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Unicamente el petréleo crudo es almacenado en tanques los cuales estan ubicados
y distribuidos segun lo indicado en el Anexo E.

El gas natural no es almacenado, parte de él es venteado a la atmésfera y otro

volumen es utilizado para reinyectario a pozos que conforman la distribucion por
anillos o la captacidn de baja por forros.

| as Baterias de produccion son 4:

Bateria N° . Yacimiento ' Tipo Crudo
191 Alvarez HCT
192 Oveja Alta HCT
193 Alvarez HCT
194 QOveja Alla HCT

Las 4 baterias presentan serias deficiencias técnico-operativas, que se resumen a
continuacion:

Los tanques estan abiertos a la atmdsfera y presentan fugas, ademas les falta
limpieza tanto interna como externamente,. ——————

Las baterias se encuentran en dos niveles. Los separadores de cada uno de
ellos no cumple con la funcién de separacion de fluidos de acuerdo a disefios,
asimismo, las estructuras sobre las cuales estan montadas en las baterias N°
191 y 193 son de madera.

Los multiples de produccidn presentan fugas debido al mal estado de las
valvulas, tees, codos, uniones universales, reducciones, coples, conectores de
bronce, manometros, empaquetaduras, etc.

Los volumeters no trabajan satisfactoriamente. Requieren ser desmontados
para su limpieza, inspeccién, calibracion, reparacion y pintado.

Las tuberfas de oleoductos, gasoductos y lineas de flujo estan tendidas sobre
superficie, requieren mantenimiento y elevacion sobre soportes.

Las acciones que se deben adoptar para evitar que continle el deterioro del medio
ambiente debido a los problemas sefialados son:

Retiro de los tanques (chutes) que anteriormente servian de receptores del
agua de formacién en cada bateria.

Limpieza del suelo contaminado tanto en el érea de la bateria como en el area
de eliminacién del agua salada de formacion.

Retiro de la chatarra del area de operacién.

Eliminar las fugas de petrdleo proveniente de tanques, separadores, muttiples
de produccion, etc.

Cabe destacar las acciones tomadas por la Cia Petrolera Rio Bravo, que en el
presente afo ha eliminado los drenajes de agua salada en las cuatro baterias
transfiriendo todo el fluido producido (petrélec + agua) hacia la Sub-Estacion Rio
Bravo, habiendo contribuido esta accién a minimizar la contaminacién ambiental en
cada bateria.
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Bateria 191

Ubicado en el yacimiento Alvarez-Oveja consta de |os siguientes equipos:
« Un tanque de almacenamiento de 200 bls.

« Un tangue de recepcion de 50 bls.

« Dos separadores de gas.

» Un mdltiple de proeduccion para quince pozos.

« Dos volumeters.

Esta bateria recibe la produccién de 28 pozos, sumando en total 3.850 bis de
petréleo mensual en promedio.

El oleoducto de transferencia de crudo de la bateria 191 a la troncal que viene de la
bateria 194 Oveja tiene una longitud aproximada de 4.300 pies y un didmetro que
varia de 2, 3 y 4 pulgadas.

Bateria 192

Ubicado en el yacimiento Oveja Alta consta de los siguientes equipos:
« Un tanque de almacenamiento de 100 bls.

« Tres separadores de gas.

« Un mdltiple de produccion para quince pozos.

« Dos volumeters.

Esta bateria recibe la produccién de 11 pozos, sumando en total 2.030 bls. de
petréleo mensual en promedio. .

El cleoducto de transferencia de crudo de la bateria 192 Oveja a la troncal que
viene de la bateria 194 Oveja tiene una longitud aproximada de 9.000 pies y un
didmetro que varia de 2 a 3 pulgadas.

Bateria 193

Ubicado en el yacimiento Alvarez consta de los siguientes equipos:
+ Un tanque de almacenamiento de 500 bls

« Un tanque de recepcién de 50 bls.

» Cinco separadores de gas.

« Un multiple de produccion para quince pozos.

+ Dos volumeters.

Esta bateria recibe la produccion de 28 pozos, sumando en total 4.860 bls de
petréleo mensual en promedio.

El oleoducto de transferencia de crudo de la bateria 193 Alvarez a la troncal que
viene de la bateria 194 Oveja tiene una longitud aproximada de 7.200 pies, de 2
pulgadas de diametro.

Bateria 194
Ubicado en el yacimiento Oveja consta de [os siguientes equipos:
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« Untanque de almacenamiento de 100 bls.

» Un tanque de recepcion de 50 bls.

» Dos separadores de gas.

« Un multiple de produccién para ocho pozos.

Esta bateria recibe la produccion de 13 pozos, sumando en total 2.010 bls. de
petrélec mensual en promedio.

El oleoducto de transferencia de crudo de [a bateria 194 Oveja al cruce conectado
en el tubo 1119 y que desvia el oleoducto troncal a la Bateria 195 Leones
(perteneciente a Petroperd) tiene una longitud aproximada de 27.000 pies y
diametros que varian de 2, 3 a 4 pulgadas.

El tramo comprendido entre el cruce mencionado y la Estacién de Bombas 172
Parifias esta fuera de servicio.

Este oleoducto esta ubicado a lo largo de las quebradas Oveja, Leones y Parifias.
Bateria 204

Esta bateria ubicada en el Yacimiento Fondo dentro de la quebrada Honda ha sido
desactivada en el presente afio y sus instalaciones han sido retiradas parcialmente.

Esta bateria recibia la produccién de dos pozos y los seis restantes pozos del
yacimiento producian a los tanques del Manifolds de campo ubicado en Chimenea.

Actualmente la produccidn de los dos pozos se desfogan en forma periédica hacia
camiones cisternas, los pozos restantes contindan produciendo al manifolds de
Chimenea totalizando una produccién de 2.500 barriles de petréleo mensual en
promedio,

Circuitos de tuberias con gas

La produccion de pozos gasiferos se destina como combustible para los motores
que tienen algunas unidades de bombeo.

2. Sub-Estacion Rio Bravo

Ubicada en el Lote VI junto al km 1.100 de la carretera Panamericana, recibe toda
la produccién de las baterias del Lote IV, asimismo separa el agua de produccién a
niveles permisibles operativos (0,02% BSW) y transfiere el crudo hacia la Sub-
Estacion 172 Parifas de Petropery, donde se realiza |a fiscalizacion.

La sub estacion cuenta con de los siguientes equipos e instalaciones
» Un tanque de almacenamiento de 3.026 bls de crudo.

+ Untanque de lavado (Gun barrel) de 1.693 bls.

+ Un sistema de bombea.

» Un sistema de medicion automatica (unidad LACT) que consta de una unidad
de rechazo ubicada en las sub-estacién y una unidad de medicién ubicada en
el punto de fiscalizacion (Estacién 172 Parifas - Petroperd).

« Un grupo electréogeno. y

» Edificaciones para oficinas, talleres, laboratorio y sistema de bombeo.
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3. Manifolds de Campo

Son instalaciones que reciben la produccién de pozos cuya presion es insuficiente
para llegar directamente a las baterias. Disponen de tanques de recepcion y
volumeters.

L.os manifolds de campo permiten transferir la produccion hacia cada una de las
baterias y estan distribuidos de la siguiente manera:

Distribuciéon de manifolds de campo- Lote IV

Bateria® - i Cantidad
191 2
192 0
193 2
194 2
Chimenea 1

El manifolds que recibe mayor produccién dentro del area operativa es el de
Chimenea cuyas caracteristicas detallamos a continuacion.

Chimenea

Cuenta con dos tanques de almacenamiento de 100 y 30 barriles, donde se recibe
la produccion de los pozos del yacimiento Fondo.

En el presente afio se ha instalado un tanque de 500 bls. para recibir la produccién
de los pozos recientemente perforados E-1X Bronco y 12601 Chimenea,

4. Pozos
A continuacién se describe el estado actual de los pozos del Lote IV.

Estado Actual de Pozos Contrato Lote IV

Bateria. | FUG. | PUE | Desfogue | Swab | ATA | APA | S.D.| Sin .| Total
' R _ C jwmotor i

191 | 02 | 2 06 o4 | 09 | 14 | 13| 74

192 | 02 | 08 09 05 | os | 05 | 03| - 37

193 | 06 | 23 01 - |16 ] 05 | 19| - 70

194 | 04 | 09 06 03 | 09 | 02 | o7 | o2 42

204 | 07 | - 07 02 {09 | 18 |10 | - 53

sinBat. | - | - - 04 | 04 | 57 |05 | - 70
Total | 21 | 66 29 18 | 52 | 101 | s7 | 02 | 346

Los 88 pozos activos producen mediante unidades de bombeo mecanico, de los
cuales el 36% funcionan con motores a gas y el 64% con motores eléctricos.
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La definicidn de cada uno de los estados de los pozos se describe a continuacién:
1 PUG: Pozos con unidades de bombeo mecanico accionadas por motores a gas.

2 '"PUE: Pozos con unidades de bombeo mecénico accionadas por motores
eléctricos.

3 Desfogue: Pozos que no cuentan con unidades de bombeo pero que producen
periédicamente hacia camiones cisternas, utilizando la propia energia del pozo.

4 Pozos Swab: Pozos que requieren ser reactivados mediante operaciones de
suabeo, para tal efecto utilizan unidades de servicios de pozos

Pozos ATA: Pozos abandonados temporalmente.
Pozos APA: Pozos esperando su abandono definitivo.
Pozos SD: (Shut down) Pozos cerrados temporalmente esperando intervencion.

0~ O O

Pozos Sin Motor. Pozos parados por falta de motor de unidad
5. Patio de Tuberia -Alvarez

El patio de tuberia tiene un drea de 672 m? y fue construido en el presente afio.
Cuenta con un é&rea de almacenamiento de productos quimicos, area de
apilamiento de tuberias y zona de parqueo de los equipos de perforacién y servicio
de pozos.

G. Fluidos Producidos

Los fluidos producidos durante la operacion de los pozos son:
+ Petréleo crudo

» Agua salada de formacién

« Gas natural

1. Volumen de produccién

En el siguiente cuadro se sefala el promedio de produccién de fluidos en el
presente afo, los cuales son recibidos en las instalaciones que se detallan a
continuacion:

Produccién promedio de fluidos producidos en el Lote IV

Ano 1994
Instataeién Campa E Tipo de Petréleo Gas Agqua
crudo plsimes MPCimes - bisimes
Bateria 191 Alvarez HCT 3.850 700 No medida
Bateria 192 Oveja Alta HCT 2.030 370 No medida
Bateria 193 Alvarez HCT 4.860 800 No medida
Bateria 194 Oveja Alta HCT 2.010 360 No medida
Ex-Bat. 204 Chimenea HCT 2.500 770 No medida
Sub Estac. Lote VI HCT - - 2.000
Total 15,250 3.000 2.000
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Cemento {cementacién).
Reguladores de pH (lodo de perforacion).
Reductores de filtrado (lodo de perforacion).

Grasa para motores y tuberia.

Aceleradores y retardadores del fraguado de cemento (cementacion).

Servicio de pozos y reacondicionamientos

Acidos (acidificacién).
Aceite (fracturamiento).
Arena (fracturamiento).

Focos de Emisién de posibles contaminantes

En el Lote IV se han identificado los siguientes focos de emision :

© O N MR ON

Baterias de produccion.

Manifolds de campo.

Sub Estacion Rio Bravo.

Equipos de perforacion en operacion.

Pozas de desechos para lode de perforacién.

Fugas de hidrocarburos en los cabezales de los pozos.
Fugas en tuberias de produccion.

Drenaje de tanques de Chimenea y Sub Estacion.
Durante trabajos de Servicio a los Pozos.
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VI. Impactos y Excepciones

A. Criterios de Evaluacion y Priorizacién

Para la evaluacion de los impactos ambientales se han tomado en cuenta los
siguientes parametros:

1.
2.
3.
4.

Magnitud del impacto
Extension del impacto
Duracién

Efecto

La definicion de la gravedad de los impactos se indican a continuacion:

Definicion de la Gravedad de Excepciones e Impactos Ambientales

Grada de Gravedad * - o - Descripcion
1 Leve
2 Moderado
3 Grave
4 Muy Grave
5 Catastréfico

B. Estandares de Emision de Efiuentes

1.

Emisiones Gaseosos

No existen estandares oficiales para el control de contaminantes en efluentes
gasecsos.

2.

Efluentes Liquidos

No existen estandares .oficiales para el control de contaminantes de efluentes
liquidos.

C. Programa Actual de Monitoreo

Petrolera Rio Bravo no cuenta con un programa de monitoreo de efluentes liquidos,
emisiones gaseosas ni cuerpos receptores.

=
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D. Estandares Ambientales
1. Estandares Vigentes

Estandares Nacionales que norman actualmente el contenido de contaminantes en
los cuerpos receptores.

Cuerpo receptor: aire

Las concentraciones méximas aceptables de contaminantes en el aire, estan
incluidas en el reglamento para la proteccidon ambiental en las actividades de

hidrocarburos, D.S. 046-93-EM Tabla N° 2.

Concentracién maxima aceptable de Contaminantes en el
Aire (D.S. 046-93-EM)

Parimetro - " __Limites Recomendados
Contaminantes Convencionales
o Particulas, promedio 24h 120 ug/m?3
» _Monbdxido de carbono, promedio 1h/ 8h 35 mg/m® 15 mg/m?3
Gases Acidos
« Acido sulfidrico (H2S), promedio 1h 30 uglm3
« Dioxido de Azufre (S0O2), promedio 24h 300 ﬂlm:"
» Oxidos de Nitrégeno (NOx), promedio 24h 200 ug/m?

Compuestos Organicos
¢ Hidrocarburos, promedio 24h 15000 ug/m3

E. Impactos Ambientales y Excepciones a la norma

Los impactos identificados se muestran en las fotografias adjuntas en el Anexo H.

1. Efluentes Liquidos
« Lodo de Perforacion

Durante la perforacion de los tres dltimos pozos se han utilizado fluidos >
biocdegradables, los cuales al final de las operaciones de cada pozo han sido
dispuestos en pozas de desechos (chutes) no impermeabilizados. Cabe sefialar
que estas pozas no han sido selladas tal como dispone iz ley.

+ Agua de Formacion

El agua de formacion que se drena de los tanques de la Sub-Estacion Rio Bravo y
del Manifold Chimenea contiene trazas de aceite y constituye el foco principal de

contaminacion del-suelgd ' ciones. En el caso de la Sub-Estacién dicho
fluido seierte directamente al campg.sgin ningln tratamiento habiéndose formado
una poza nafura fori de aproximadamente 50 m? y para el caso del

Manifold de Chimenea drena a una quebrada aledaria.
e
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MPC: Miles de pies clbicos
2. Caracteristicas de los fluidos producidos
a. Petréleo Crudo
« Parafinico nafténico

. APl 33,5 °F
. BSW 0,02 %
. Salinidad 10 Ib/1000bL. Jm—

« Azufre 01%) L ~— =
Fuente: Informacion Estadisticas del Laboratorio de Refineria Talara

b. Gas Natural

Corresponde a un gas asaciado el cual es producido con el petréleo proveniente de
los pozos. Su composicion es como se indica a continuacion;

Composicion de Gas Natural

Caompuesta - %
Metano 95-78
Etano 2,3
Propano 0,9
Otros 1.1

Fuente: Informacién Estadisticas del Laboratorio de Refineria Talara
c. Agua de Formacion '

Agua salada producida junto con los hidrocarburos; tiene una concentracién de
cloruro entre 12.000 a 18.000 ppm.

Fuente: Informacion Estadisticas del Laboratorio de Refineria Talara

H. Insumos

Los insumos que se utilizan en cada una de las actividades que se realizan en la >
operacién del Lote IV son:

Produccién

» Demulsificantes (tratamiento quimico del petréleo).
« Antiincrustantes (tratamiento quimico del petréleo).
« Biocidas (tratamiento quimico del petréleo).

« Detergentes (tratamiento quimico del petréleo).
Perforacion

» Arcilla (lodo de perforacién).

» Defloculantes (lodo de perforacion).

« Densificantes (lodo de perforacion). W
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En el area de La Brea existen dos pozos antiguos abandonados, por cuyos
cabezales fuga constantemente agua de formacion con trazas de petréleo habiendo
contaminado un area aproximada de 1500 m2 Dicha area se encuentra ubicada
junto a la Carretera Panamericana Norte a la altura del limite sur de la zona D del
Lote IV.

« Desagiie Sanitario {

Las aguas servidas de los servicios higiénicos ubicados en la Sub-Estacion Rio
Bravo son descargadas directamente al campo.

N
2. Emisiones Gaseosas g
+« Gas natural
'El 20 % de los cabezales de pozos activos opera con la valvula de la tuberia de {, &4

revestimiento ablerta al aire originando emisiones de gas natural directo a la
atmasfera.

+ Gases de combustion

El gas natural se usa como combustible en el 36 % de motores de las unidades de
bombeo. Los gases y productos de su combustion se descargan a la atmésfera. Q

3. Residuos Sdlidos .
« Basura domestica E‘
Se generan durante [os trabajos de perforacidn, servicio de pozos vy las actividades

propias de produccion. %
« Tierra oleaginosa \H

Generados durante los trabajos de desfogue de pozos, perforacion y servicio de
pPOZOos. \

« Borras

- Generado por el asentamientos de sdlidos en el fondo de los tanques vy Q
separadores. Estas borras son retiradas durante el mantenimiento de los tanques y G

separadores. a y&m 0&
« Basura industrial (chatarra)
Compuesta de restos metalicos de equipos, instalaciones y ductos en desuso.

4. Obsolescencia de equipos

Los equipos e instalaciones del Lote IV son antiguos y por carencia de repuestos
presentan fugas por los multiples de produccion, separadores, volumeters, tanques,
ductos, etc.

5. Emisiones Fugitivas

+ Valvulas
Se ha detectado fuga de gases y liquidos por algunas bridas y prensa estopa de
valvulas, s

e
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« Tanques

La totalidad de los tanques se encuentran en mal estado por falta de
mantenimiento, lo que origina la emision de vapores directamente a la atmésfera.
Asimismo se ha podido observar fugas de peirdleo por el fondo de algunos tanques.

« Tuberia

A lo largo de los oleoductos se ha podido comprobar fugas de petrdleo por algunas
uniones y coples de las tuberias debido al mal estado de los mismos y a un tendido
inadecuado.

6. Ruidos

La mayor intensidad de ruidos se presentan durante los trabajos de perforacion de
los pozos debido al funcionamiento de los motores del equipo.

Constituyen fuente de ruidos en menor intensidad los motores de las unidades de
bombeo, accionados por gas, el funcionamiento de las unidades de servicio de
pozos, la unidad de bombeo y el grupo electrégeno de la Sub-Estacion Rio Bravo.

F. Resumen de Excepciones a la Norma e Impactos

38
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% Refererivia *

" Situacidn

Excepeion © - ¢ Impacto Efecto | Gravedad
Excepciones a la Norma e Impactos Ambientales
v
Baterias, Sub-Estacién y Manifolds de Campo \I\
D.S. 046-93-EM | En toda el drea de la operacién se observa [Los desechos sélidos inorganicos |e Condiciones inseguras  de Fisico 1
Art. 210 b aprox. 500 t de chatarra (restos de tuberia, |deberan ser dispuestos trabajo.
: tanques, tanques de almacenamiento en |convenientemente. o .
Desechos sélidos |desuso, etc) generados durante Ia y Cortlta_mlmacc;énlpor presencia ge
Inorganicos | operacion. + Mmaleriales de large proceso de
degradacion.
D.S. 046-93-EM | Ei desagiie sanitario de la Sub-Estacién Rio {Las aguas residuales deberdn ser |Contaminacién del suelo. Fisico 2
At 21% ¢ Bravo descarga directamente al campo. tratados antes de su descarga . /( > Biolégico
Desechos liquidos Humano
y aguas 1 W? V ”[0’/"
residuales
D.S. 046-93-EM |E! Plan de Contingencia  vigente eimdo presentado a Ia DGH. Limitaciones para atender Fisico 2
incompleto. Unicamente consider - - contingencias. o
Art. 23° procedimientos generales para atender «— Esta desactualizado. Biolégico
Plan de casos de derrames de petrdleo y fugas de [« No existe un registro de Humano
Contingencias | gas. entrenamiento al personal.
* Procedimientos incompletos de

atencion de emergencias.

+« No cuentan con procedimientos de
control y limpieza de derrames de
petréleo.

« No existe una lista de equipos y

procedimientos de comunicacion.
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Referencia

. ' Situacién -

" Exeapeifn

Efecto

X Impacto Gravedad
D.S. 046-93-EM | Los tanques de las baterias, manifolds de |Cada tanque 0 grupo de tanques deberd | Limitaciones para e! control de Fisico 2
At 24°b ¢ campo y de la sub-estacién no cuentan con |estar rodeado por un dique. En caso de |derrames e incendics Biol6gico
’ ' muros de contencion ni sistemas de |que sea fisicamente imposible rodear el 9
D.S. 052-93-EM | encauzamiento. tanque con la zona de contencion, se Humano
Art.39°b, Gy f deberd construir un sistema de
: ’ encauzamiento  hacia pozas de
Muros de recoleccion. Tanto el dique como las
Coentencién pozas de recoleccién deberan tener una |/
capacidad no menor det 110% dgz)/
tanque de mayor volumen.
D.S. 046-93-EM | El 70% de motores eléctricos no poseen|Todos los motores y equipos eléctricos | Riesgo de accidente. Humano 2
conexién atierra. deberén estar conectados a tierra.
Art. 24° f
Conexion a Tierra
D.S. 046-93-EM | Los tanques de almacenamiento de petréleo |Los tanques deberan ser sometidos a |e Contaminaci6n del aire y perdida Fisico 3
Ar. 24° h crudo estan abiertos a la atmésfera por los | programas regulares de mantenimiento. por evaporacion. Biolégico
’ manholes superiores, tapas de medicion y e Riesao d identes. i di
Programa de | diversos orificios. Asimismo presentan fugas, '65g0 ce accidentes, incendios Humano

Mantenimiento

pérdidas por evaporacién y no cuentan con
conexién a tierra.

El programa de mantenimiento de tanques
no se cumple.

y derrames.
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" Referentia -

" . Situagién -

Impacto

“ - Excepeidn - -

Efecto | Gravedad
D.S. 046-93-EM [ No existe suficiente informacién del aguade |« Las instalaciones de produccién | Contaminaci6n del medio ambiente. Biol6gico 2 J(
Art. 250 formacién producida. deberan contar con un control y Humano /|
; registro de sus emisiones liquidas vy
D.S. 055-93-EM gaseo0sas para:
Art. 211° 7 a. Cuantificacién del caudal de
Control y registro p/ emisiones.
de emisiones J < b. Determinacién de
/ contaminantes indicados en las
) tablas 3 y 4 del D.S. 0486.
) Z s El sistema de separacién de una
{ bateria debe estar dotado de un
Q‘// sistema de medicion que permita
conocer el volumen de gas y fluido
de los pozos alli conectados.
D.S.046-93-EM |e EIl agua de produccion de los tanques de |» Los efluentes liquidos deberan ser | Contaminacién del suelo Fisico 3
Art. 42° d almacenamiento de crudo en la Sub- tratados antes de su descarga al Bioléai
: Estacién Ric Bravo se descarga suelo. lologico
D.S. 055-83-EM dlrectamente a una poza naturgl de «  El contratista usaré pozas de disefio Humano
recepcién (suelo) sin ningdn tratamiento. . .
Art. 254° El volumen de descarga es de aprox 50> APl, sistemas de {ratamiento
Tratamiento de BPD A intermedio o avanzado o sistemas
ratamt 2[ : similares para separar el petréleo
a%ua .2 = Los tanques de recepcién de petréleo del agua producida y dispondré el
produccton del Manifold Chimenea drenan agua de produccién de manera que
directamente a una poza de tierra. no contamine el agua dulce de
superficie o del subsuelo.
D.S. 046-93-EM |Las baterias de produccién eliminan los /- El quemado de gas se harad dentro | Contaminacién del aire. Biolégico 2
Art. 430 gases directamente a la almdsfera. de las condiciones controladas y H
’ tolerables, _ sin ninguna emisién umana
D.S. 055-93-EM significativa de humo,
Art. 219° « Toda bateria de produccién debe
Quemado de tener un quemador de gas.
gases
" P 7
Al ~ ' -~
( 241, o
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" Referencia

- 7 Situagién -

Mantenimiento

sobre  oleoductos  principales
secundarios, sin proteccion.

)

Durante la operacién de desfogue de
pozos ATA hacia camiones cisternas, se
producen derrames de petrdleo debido al
uso de mangueras y accesorios en mal
estado.

Existen pozos con fugas de crudo en
cabezales por mal estado de los sellos

de los equipos de bombeo.

”

+ Riesgo de accidentes, incendios
y derrames.

Excepeitn Impacto * Efecto | Gravedad
D.S. 055-93-EM | El 36% de motores de las P.U. utilizan gas |Debe tenderse a la electrificacién de las Contaminacion del medio ambiente, Biolégico 1
natural para su funcionamiento, generando |operaciones en los pozos e
Art. 207° gases de combustién. instalaciones de produccién Humano
Gases de permanente.
combustion
D.S. 055-93-EM |Las baterias de produccién no cumplen la |Las baterias de preduccion deben estar | Contaminacién del medio ambiente. Biolégico 2
Art. 210° funcién de separar los fluidos, originando |disefiadas para soportar las Humano
: emisiones gaseosas a la atmoésfera. caracteristicas de 1a mezcla de fluidos
Disefic de que ingresen y a los volimenes<l__ ;
Baterias producidos de gas y liquido, en forma
separada. Se
Pozos y Ductos
b.S. 046-93-EM , Los oleoductos presentan deterioro por |Los ductos, equipos, instalaciones y | Contaminacién del suelo de las Fisico 2
Art. 24° h corrosién debido a que estan tendidos |accesorios deberan ser sometidos a plataformas  por  pequefios Bioléaico
) sobre superficie. programas regulares de mantenimiento. derrames de crudo. g
Programa de Existen numerosos cruces de carreteras\| Humano
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- Referencia . Situagién ‘- *_Excepcion fmpacto Efecto | Gravedad
D.S. 046-93-EM | Existe emisién de gas natural directo a la |e La concentracién maxima pemmitida | Riesgo de contaminacién del ajre. Fisico 2
o atmoésfera en el 20% de los cabezales de de contaminantes en el aire deberén ) ’) P 7\
Art. 43 pozos activos. estar dentro de los Ilimites ! /y( Biologico
D.S. 055-93-EM establecidos en la norma. N Pw f . | Humano
Art. 225° » No debe operarse los pozos con Ia ﬁﬂ ,/( 6
Contaminacié vilvula de la tuberia de J v '
on darlnlqacl n revestimiento abierta al aire. Este
&l aire gas debe ser recolectado, usado o Vel
enviadc a las baterias de
produccidn.
D.S. 046-93-EM | El oleoducto troncal que viene de la bateria |En los cruces de los rios la tuberia Riesgo de derrame de petréleo por Fisico 3
Art. 48° b 194 Oveja y cuya rula se encuentra a lo |deber4 ir enterrada bajo lecho. roturas del oleoductc durante el Bioléaico
) largo de las quebradas Leones, Oveja y pericdo de alta pluviosidad. 9
Tendido de ductos | Pariias no estan protegidas contra el Humano
en quebradas { embate de las aguas en épocas de lluvia,
D.S. 046-93-EM | Los ductos que cruzan cauces de quebradas |En los  ductos se instalara\ | Riesgo de derrame de petréleo por Fisico 2
o no cuentan con vélvulas de bloqueo. estratégicamente vélvulas de blogueo \| rotura de oleoductos. S
Art. 46° ¢ para minimizar los derrames en caso de Biolégico
Tendido de ductos fugas o roturas de tuberias. \ Humano
en quebradas
D.S. 046-93-EM [« Dos de los pozos abandonados en la | Teniendo en cuenta el uso quesele |e \Contaminacién del suelo, Fisico 1
o zona D (La Brea) presentan fuga darq posteriormente al 4rea, Ia , . C
Art. 56°a permanente de agua de formacién con empresa ejecutard acciones de |° Rigsgo de deterioro  del |Biologico
D.S. 055-93-EM trazas de petréleo. El derrame se descontaminacién, restauracion,
Art. 174° al 186° extiende en un &rea aproximada de 1500 reforestacion, retiro de instalaciones
' a m2. y otras que sean necesarias para
Abando;lo de |, El 15 % de los pozos APA mantienen abandonar ¢l drea.
pozos Instalaciones (bases de concreto, ductos |+ Los pozos serdn abandonados con
fuera de servicio, etc.) que debieron tapones de cemento colocados de
haber sido retiradas al termino de la acuerdo a los procedimientos
actividad. normados,
19
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" Referencia

gl

Si'tuacié'n'

Excepcion ¢

_Impacto Efecio | Gravedad
Equipos de Perforacion y Unidades de Servicio de Pozos
D.S. 046-83-EM [EI movimiento de tierra realizado para la [La habilitacion de plataformas de |Obstruccidon del cauce natural de la Fisico 1
Art. 29° construccidn de las plataformas de los pozos | perforacién deberan originar el menor quebrada en temporada de lluvias.
' Bronco E-1X y 12601 Chimenea, ha |movimiento de tierra posible.
Construccion de | obstruido parte del cauce de drenaje natural
plataformas de las quebradas adyacentes a la zona.
D.S. 046-93-EM |Las pozas de desechos de fluido de Las pozas de desechos deberdn |Riesgo de degradacion y | Bioldgico 3
Art. 31° perforacién estdn abiertas, asimismo estén rellenarse al termino de la |contaminacién del suelo, del agua Humano
: recibiendo liquidos oleosos que provienen de perforacién para asegurar la |superficial y de los acuiferos
D.S. 055-93-EM | las pruebas y servicios a los pozos. No se ha proteccion del suelo y del agua |subterraneos.
Art. 104°d y CLII;Tp”dO con las técnicas sefialadas en el fredtica y superficial.
Art. 185° EIA. No se construirdn pozas para
: almacenar petréleo ni las pozas
Término de la construidas para otros fines podran
perforacién ser utilizadas para contener
d petréleq, salvo emergencia
Pozas de comprobada.
desechos.
Los depdsitos de fluidos de

perforacidn no deben usarse para el
despojo de basura, otros
desperdicios sélidos u otros fluidos.

.
TRt
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Referencia Situacién - N Excepgion impacto e Efecto | Gravedad
— T -G )
D.S. 046-93-EM |« o se ha cumplido con la restauracién de La basura doméstica” conteniende |« Contaminacién del suelo. Fisico
las areas trabajadas al término de las sustancias organicas se dispondrén ; . . .
o
Arl. 32 aclividades de perforacion de los dltimos en rellenos sanitarios constituidos |° S(I:?;?s?emade deterfioro  del | Biolégico
Restauracién tres pozos, tal como se indica en el ElA. por pozas de tierra. ) Humano
-\Emmmrsm e Los restos de tierra oleaginosa
Pozos se realizan una serie de (manchada de crudo) serén
aclividades que tienen caracteristicas retiradas de las plataformas vy
similares a un trabajo de perforacién dispuestas en pozas de tierra.
pero en menor escala. Entre lostrabajos | | oo o i e compuesta de
que se llevan a cabo podemos sefialar: -
Fracturamiento, Acidificacién, Baleos, rgstos metalicos s.erén trasladados y
Cambio de varillas o bombas, dispuestos en patios de chatarra.
Cementaciones etc. Al final de estos
trabajos, en el &area han quedado
esparcidos restos de basura industrial y
- doméstica y manchas de petréleo.
D.S. 046-93-EM | Los volimenes de agua producidos en las |En las pruebas de produccién, los |Riesgo de contaminacién de cuerpo Fisico
Arl. 36° pruebas iniciales de produccién de los tres |volimenes de agua producidos se [receptor. Biol6ai
: pozos Gltimamente perforados se almacenan |dispondran finalmente en cuerpos iologico
Pruehas de en tapques transportables. Esta agua_es |[acuaticos previo tratamiento de acuerdo Humano
Produccidn posteriormente eliminada en las .pbzas de\ | a lo que indica la norma.
desechos de cada plataforma“sin recibir /
ningtn tratamiento. /
Vias de acceso a instalaciones ~—
D.S. 046-93-EM | El acceso al 15% de los pozos activos estd | Para la construccién de vias de acceso | Deterioro prematuro de las vias de Fisico
Art. 229 ¢ deteriorado por presentar erosion en la |debera aplicarse la tecnologia o |acceso a los pozos en produecion, Social
’ superficie de rodadura. métodos  apropiados para  evitar |principalmente aquelias ubicadas en '
Vias de acceso de desbordes, canalizaciones y erosiones. los fondos de quebradas y en las
tierra taderas de cerros por falta de
mantenimiento. Riesgo de
accidentes,
D.S. 046-93-EM |Las vias de acceso principalmente en zona {En los cortes de las laderas se deberd |Riesgo de erosién de la zona por Fisico
Art. 22° d de ladera, registran fuertes pendientes y |aplicar relaciones de pendientes |lluvia o vientos. Social | ¢
) drenajes  inapropiados originando su |acordes con las caracteristicas de los Riesqo de accidente de transito ocla .
Vias de acceso de |deterioro y en algunos casos criticos su |terrenos. Pén d?das de H- H 1o.
Tierra destruccion. )
o
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Referenvia’ - Situaciép - ) i Excepcion . Impacto Efecto | Gravedad
Aspecto Socio-Econémico y Cultural
Escala provincial |« Los ingresos de los trabajadores de Impacto negativo directo socio-| Social 2
petrélec comparativamente son altos, en econdmico.
una zona en la que practicamente todo
proviene de otras zonas. Esta situacion
origina el incremento de los precios.
« El costo de vida es alto para toda la
pobtacidn. ?__,,._\_/
Escala provincial |« La actividad petrolera tiene estandares de Impacto positivo indirecto socio-| Social 2
competencia {écnica elevada. econémico.
» En general el nivel educativo es alto, del
mismo modo el perfil técnico.
Escala provincial |+ A excepcién de las caletas de pescadores, Impacto negativo indirecto socio-| Social 1
la red urbana ha sido creada por la econfmico.
actividad petrolera y esta dependencia de
origen se mantiene.
Escalaregional |« Con el cambio al régimen de "ciudades Impacto negativo indirecto socio-| Social 2
abierta” la tasa de crecimiento de la econdmico. Biologico
Dhonl 2 o luado entre las més E1 oo so ha weto menes
atracci6n de migraciones homogéneo y existen bolsones de
’ pobreza-miseria.
Escala distrital |« El rea tiene sitios arqueolégicos. ™\ Impacto directo cultural. Social 2
/
A
Q_ XN
D <O
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. . Referencia

" ‘Situagion - - ¢ -

" Excepeitn

Gravedad

__Impadto Efesto
Otros
Ley 26258 Para habilitar el area de operaciones|e Prohiben la tala de arboles en|Impacto negativo directo e indirecto| Biolégico 3
ubicados principalmente en  zonas Departamentos de Tumbes, Piura, | para la flora, fauna, el agua, el suelo y Humano
boscosas se esta procediendo a la tala de

arboles de algarrobo,

Lambayeque y La Libertad.

el

hombre que traen como

consecuencia:

Oscilaciones en el nivel fredtico.
Erosién.

Desertificacion.

Alteracién microclimatica.
Disminucién de flora y fauna.

Modificacién y empobrecimiento
del paisaje,

oS
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A. Criterios de Evaluacion y Priorizacion

Para la determinacién de las medidas correctivas de los impactos ambientales y
excepciones a las Normas se han tomado en cuenta los siguientes parametros:

1. Prioridad

2. Monto de inversion

3. Tiempo de gjecucion

4, Tecnologias disponibles

Existe algunos impactos que por su naturaleza y complejidad de solucién requieren
estudios técnicos previos para adoptar la solucion mas adecuada.

B. Programa de Monitoreo

1. Determinacion de Estandares de Emision

No existen estandares oficiales para el control de contaminantes en los efluentes
liquidos y gaseosos. En el presente PAMA se establecen los métodos, el programa
de monitoreo y el procedimiento para establecer los estandares.

Los estandares para efluentes liquidos en las operaciones del Lote IV no sera
posible establecerlos si previamente los sistemas coleciores de drenaje y la poza
AP| no han sido construidos y puestos en operacion. Mientras tanto se tomaran
acciones necesarias para disminuir el efecto de los efluentes.

Asimismo, no se dispone de instrumentacion adecuada para el monitoreo integral
de los efluentes, y los sistemas de drenaje actuales de efluentes liquidos no permite
obtener informacidn representativa.

En base a estas consideraciones se efectuarén las siguientes acciones:

a) Optimizar el actual sistema de separacion de efluentes en la Sub-estacién Rio
Bravo.

b) Iniciar un Programa de Monitoreo, provisional de efluentes liquidos en los
puntos donde exista mayor aporte de contaminantes.

c) Los resultados de los analisis serviran para establecer Estandares de Emision,
hasta que entren en operacion los sistemas de recoleccién y la poza API.

d) Concluida la construccidon de sistemas de separacién de Hidrocarburos, se
iniciara el Programa de Monitoreo para establecer los Estandares Definitivos,
utilizando la Guia de Procedimiento General para el Establecimiento de

Estandares de Emision.

e) Para el caso de Emisiones Gaseosas, se recurrira a terceros para cumplir con
el programa de monitoreo.

.
w
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2. Monitoreo de Efluentes Liquidos

a. Puntos de muestreo

El punto de muestreo propuesto esta ubicado en el drenaje del tanque de lavado
(Gun barrel) de la Sub-Estacion.

b. Técnicas de muestreo

Las muestras de las emisiones liquidas seran recolectadas de acuerdo a los
procedimientos de la "Standard Methods for the Examination of Water and Waste
Water" 132 Edicion (1971) del American Public Helth Association.

¢. Frecuencia de muestreo

De acuerdo a lo estipulado en el D.S. 046-83-EM, la frecuencia de muestreo es de
una vez por mes, para los primeros 12 meses. La evaluacion de los resultados

d. Métodos de analisis

Los métodos de analisis propuestos corresponden al Standard APHA 1992 y son
los siguientes:

Métodos de Analisis Propuestos

Parametro | 1. Métoda
Temperatura 2550B —
pH 4500H o—
Condugctividad 25108 -
TSD 2540C L
Aceite y grasas 5520B/2530C
Plomo 3111B6C
00- N
31138
cd 3500-Cd D
311B6C o~
Ba 3111B 6D
Hg 328
3500-HgC
Cr 3s500-crb X
3111B, 3111C, 31138 <
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3. Monitoreo de Emisiones Gaseosas

a. Puntos y frecuencia de muestreo

Los puntos de muestreo de los efluentes gaseosos se muestran a continuacion. Se
recomienda una frecuencia mensual para el primer afio. La evaluacidn de
resultados permitira elaborar un programa definitivo.

Puntos y Frecuencia de Muestreo para Gases

Punto de Musstreo § Venteo Gas | Enelaire (1} | Frecuencia’
. ) de Campo {Cuerpo PR .
{Emision) receptar)

.
WLt
.

Bateria 191 X X Mensual
Bateria 192 X X Mensual
Bateria 193 X X Mensual
Bateria 194 X X Mensual

(1) D.S. 046-93-EM - Tabla N° 4
b. Técnicas de muestreo
Las técnicas de muestreo de efluentes gaseosos a adoptarse son:
» ASTMD-1605
» ASTM D-1357
c. Métodos
Los métodos de muestreo se detallan en el cuadro siguiente:

Métodos de Muestreo

Caracteristicas _ [nétodo EPA
Particulas 5
co 10
S02
NOx
HC no metano 25

50



14 4

4. Guia de procedimiento general sugerido para el establecimiento
de estandares de emision

En vista que no se cuenta con estandares nacionales de emisiones de
contaminantes, se implementara un programa de monitoreo de emisiones gaseosas
y efluentes liquidos de tal manera que en el plazo maximo de un afio, se obtengan
los datos necesarios que permitan determinar los estandares de emision
representativos con la aplicacién del método matematico que se propone lineas
abajo,

1. Criterios

a. Condiciones ambientales (clima, estaciones del afo, velocidad y direccién del
viento, etc.).

b. Nivel de concentracién de los contaminantes en el cuerpo receptor y efluentes.

c. Regquerimientos exigidos por la Ley General de Aguas, D.L. 17752 y el D.S.
046-93-EM, para cuerpos receptores.

d. Naturaleza del cuerpo receptor.

| os estandares de emisidn deben garantizar, con un nivel de confianza de 95%, el
cumplimiento de los limites de calidad de agua de los cuerpos receptores y los de
aire ambiente, establecidos en la Ley General de Aguas, D.L. N° 17752, y sus
Reglamentos y en el Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos, D.S. N°. 046-93-EM, respectivamente, correlacionando las
caracteristicas actuales de las emisiones y las caracteristicas requeridas de los
cuerpos receptores.

Los estandares de emision seran calculados sobre la base de los resultados del
programa de monitoreo establecido en el PAMA aprobado para la operacion.

En los casos en que no sea factible alcanzar algunos limites de calidad de los
efluentes y cuerpos receptores (Ley General de Aguas y Reglamento para la
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos) debido a limitaciones de
la tecnologia disponible o a causas externas, sera sometido a aprobacion de las
autoridades competentes.

2. Procedimiento matematico

1. Para cada contaminante y cada estacion del afio, se define el nivel de
contaminacion en cada corriente de emision con la ecuacion.

G=Y+Z*E!\
no
S S

donde:
C. = Nivel maximo alcanzado por el contaminante en la corriente de emision,

Y= promedio aritmético de las concentraciones medidas del contaminante en la
corriente de emision, y;; -

_ =

51

94



55

R

S‘z[(zi(y.—rr]"’s

n = numero de datos;
Z,, = factor para alcanzar 95% de confianza con datos:

Valores de "n" y de "Zp"

Zn
3 4,30
2,57
12 2,20

Estas expresiones son también aplicables a los flujos de las corrientes de emision.

2. Para cada contaminante y cada estacién del afio, se define el nivel de
contaminacion del cuerpo receptor con la ecuacion.

S-

n

C=X+2Z.*%

donde:

C, = nivel maximo alcanzado por el contaminante en el cuerpo receptor en el punto
de muestreo;

. 2[(21'(:“—)()* ]““"

n

X = promedio aritmético de las concentraciones corregidas, X;, del contaminante en
el cuerpo receptor:

X =W*F
W = Concentracion medida del contaminante en el cuerpo receptor;

F = Factor que corrige las concentraciones medidas a los niveles actuales de
produccion de las unidades que conforman la planta u operacion para hacer
comparables los datos, usando como referencia los correspondientes niveles
nominales de produccmn

95

pe

52



5k

56

=G G206 *Gm
En la expresion anterior
Gj = (QAj I QNJ')

= relacién del nivel actual de produccion en la unidad j (Qp) al nivel nominal de
produccién en la unidad j (Qu;)-

En los casos en que una o mas unidades se encuentren fuera de servicio (Qp;j =
0) al momento de efectuar las mediciones, los factores individuales de
correccién de dichas unidades fuera de servicio se calcularan con la expresion.

Oxi+ QOvot.. .+ 0 +...+0Om

Gi=1+
Oa+ Qart...+0ux+...4+ O

3. En los casos en que los valores de Cr no excedan el 70% de los valores limite

establecidos para los cuerpos receptores, los estandares de emision seran
establecidos incrementando los valores de Ce en forma proporcional al cociente
del 70% de los valores limite del vaior actual de Cr.

4. En los casos en que los valores de Cr exceden el 70% de los valores limite
establecidos para los cuerpos receptores, las concentraciones a incluir en los
estandares de emisién seran establecidos disminuyendo los valores de Ce con
el cociente de un valor que no exceda el 70% de los valores limite de
contaminacién establecidos en los dispositivos legales v el valor actual Cr.

Aplicacion ’
El procedimiento descrito sera aplicadoc en cada unidad de emisién del Lote IV,
para establecer los estandares de emision.

C. Programa de Adecuacion Ambiental
El programa de adecuacion ambiental se detalla a continuacion:
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Referancia . impactes .. - Excepciones Opefones de sofucién - { Desem- | Tiempode | Plazo
o . . 7 o R T : “ . ) botso 3| Ejecucion '
1 . . P . ST " k $ - .
Programa de Adecuacién Ambiental
Baterias, Sub-Estacién y Manifolds de Campo ﬁ
D 5.046-93-EM |En toda el &rea de la operacién se |Los desechos sélidos inorganicos |Trasladar la chatarra a fa zona /dé 50 /6 meses 6 anos
Afl. 21¢p | observa aprox. 500 t de chatarra (restos deberan ser dispuestos | confinamiento ubicado en Alvarez
) de tuberia, tanques de almacenamiento | convenientemente. Oveja.
Desechos |en desuso, etc.) generados durante la
solidos | operacién.
Inorganicos . . )
Condiciones inseguras de trabajo.
Riesgo de contaminacién por presencia
de materiales de large proceso de
degradacion.
D S.046-93-EM | E| desagile sanitario de la Sub Estacién |Las aguas residuales deberadn ser |Construir poza séplica. 3,0 1 mes 1 afio
Art. 212 ¢ |Rio Bravo descarga directamente al |tratados antes de su descarga.
5 : campo.
esechos
liquidos y Contaminacién del suelo.
aguas
residuales

z+
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" Referencia

impactos .~ o+ Excepciones _ Opciones de solucion  °  § Desern- | Tiempode | Plazo
v AR A ce L bolse - | Ejecucidn :
) k$
D.5.046-93-EM | El Plan de Contingencia vigente es |» No ha sido presentado a la DGH. | Cumplir D.S. 046-93-EM. inmediato
Art, 23¢  |incompleto.  Unicamente  considera :
procedimientos generales para atender «  Esta desaclualizado.
Plande  |casos de derrames de petrbleo y fugas |e No existe un registro de
Contingencias | de gas. entrenamiento al personal.
Limitaciones para atender |« Procedimientos incompletos de
contingencias. atencién de emergencias.
e No cuentan con procedimientos
de control y limpieza de
demrames de petréleo,
» No existe una lisla de equipos y
procedimientos de
cormunicacion.
D.S. 046-93-EM | Los tanques de las baterias, manifold de |Cada tanque o grupo de tanques |e Construir muro de contencién aj 10,0 3 meses 6 afios
Art. 24° b. ¢ | €@mpo y de la sub-estacién no cuentan |debera estar rodeado por un dique. los 2 tanques de la Sub-
' con muros de contencién ni sistemas de | Tanto el dique como las pozas de Estacién Rio Bravo.
D.S 052-93-EM | encauzamiento. recoleccién  deberan tener una 6 afos
Art. 38° b, © ¥ | | imitaciones para el control de derrames | caPacidad no menor del 110% del 40 2meses
f eiml:enldios P tanque de mayor volumen.
Muros de
Contencién
D.5. 046-93-EM | El 70% de motores eléctricos no poseen|Todos los motores y equipos |« Conectar a tierra motores| 5,0 6 meses 2 anos
Art. 24° f conexidn a tierra. eléctricos deberdn estar conectados eléctricos.
' ; Riesgo de accidente atierra.
Conexioén a 9 L .
Tierra
.
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Referencia Ampagtes .. . .. . o Excepciones . - . Opciones de solucion . Desem |- Tiempade i Plazo
o . SR . oo P bolso Ejecucidn
> k$
DS 046-93-EM | Los tangues de almacenamiento de |Los tanques deberin ser sometidos Mantenimiento  integral de| 10,0 5 anos 6 afios
Art. 24°h |petrdleo crudo estan abiettos a Ia programas regulares de tanques en haterias 191, 182,
' g atmésfera por los manholes superiores, | mantenimiento. ‘ 193, 194 y manifold de campo.
Programa de {tapas de medicién y diversos orificios. * ;
Mantenimiento | Asimismo presentan fugas pérdidas por v g;?;rt;ggs %c;i S,e diggzig;gz 5.0 6 meses 1 afio
zutr?eacr);aclén ¥ no cuentan con conexién de 1a borra de fondo de
: tanques.
El Programa de mantenimiento de
tanques no se cumple.
Pérdida por evaporacion ¥
contaminacién del aire,
Riesgo de accidentes, incendios vy
derrames.
D 8.046-93-EM | No existe suficiente informacién del Las instalaciones de produccién Efectuar el programa de| 6,0 6 meses 1 afio
Art. 25° agua de formacion producida, deberin contar con un control y monitoreo de liquidos para
D.5 055-93-EM | o; N . registre de sus emisiones establecer  estandares de
Art. 211° ?rl:;ga%t :e contaminacién del medio liquidas y gaseosas. emisién,
Monitoreo de El sistema de separacién de una
agua bateria debe estar dotado de un
Control y sistema de medicién que permita
producida conocer e! volumen de gas y
registro de fludo de los pozos ali
emistones conectados.
b
£
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Referencia T impagtes . . Excepciones o - Optiones de solucion Desem. | Tiempode | Plazo
P : oL A .l . 3 N hotso | Ejecucidn
i, k$ N , *
. L7
o —

D.5.04693-EM | 1) E! agua de produccién de los |s Los efluentes liquidos deberan |1) Disefiar y construir para el C,?M{‘s !/ ot i

Art. 42° d tanques de almacenamiento de ser tratados anles de su sistema de drenaje de agua de - ot
0.5, 055.53.EM crudg en la Sug-Estacién Rio Bravo descarga al suelo, produccién lo siguiente: 61

-3 Uou- se descarga directamente & una . . / 50 4 meses 2 afios

Art. 254° poza natural de recepcién (suelo) |° 5.' c_ontraﬂ:;all U ge * PozaAPl —

. sin ningln tratamiento. El volumen Isena » Sistemas e s Poza simple de tierra sin 2,0 2 meses 2 afhos
Tratamiento de descarga es de tratamiento ~_intermedio 0 fondo impermeable para :
de agua de aproximadamente 50 BPD. avanzado o sistemas similares disposicion de agua de
produccién para separar el petroleo dei agua roduccién con minimo de

2) Los tanques de recepcién de producida y dispendra el agua de gceite
petréleo del Manifold Chimenea produccién de manera que no :
drenan directamente a una poza de contamine el agua dulce de |2) Habilitar un tanque recolector 10 1 mes .
tierra. superficie o de! subsuelo. de agua de produccién de 100 : m 2 afios
s barriles que reemplace a la
Contaminacion del suelo. poza de fierra y establecer
procedimientc de transporte y
recuperacién.
D.S.046.93-EM | Las baterfas de produccién eliminan los |e El quemado de gas se hard |1) Efectuar un programa de| 14,0 6 meses 1 afios
AR 43¢ | gases directamente a la atmdsfera. dentro de las condiciones monitoreo de gases para
Contaminacion del aire controladas y tolerables, sin establecer estandares de
D.S. 055-93-EM ! el aire. ninguna emisién significativa de emision.
Art. 219° humo. 2) Si la calidad del aire no| 20(% 4 afios 7 afios
Quemado de « Toda bateria de produccion debe alcanza los limites permisibles
gases tener un quemador de gas. del D.S. 046-83-EM
implementar un sistema de
quemado del gas excedentes
en baterias previa autorizacion
de la DGH.
D.S.055-93-EM | E| 36% de motores de las P.U. uiilizan | Debe tenderse a la electrificacién de |e Estudiar la factibilidad dei 5,0 6 meses 2 afios
Art. 207° |9as natural para su funcionamiento, |[las operaciones en los pozos e reemplazo de |a totalidad de
generando gases de combustién. instalaciones de produccidn motores a eléctricos.
cf;izssggn Contaminacién del medio ambiente. permanente.
\& o
Oy o]
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“Referencia | - Impactos . Excepciones - Opelones de solucion Pesers- | Tiempode |- Plazo
- . . T e . R holso ™~ | Ejecucion ’
k$ - |-
D.S. 055-93-EM | Las baterias de producecién no cumplen |Las baterias de produccién deben | Optimizar el funcionamiento de las| 14,0 4 afos 6 afos
Art. 210° |!a funcion de separar los fluidos, |estar disefiadas para soportar las |baterias para conseguir una
o originando emisiones gaseosas a la |caracteristicas de la mezcla de |separacidn adecuada de los fluidos
Disefio de | atmésfera. fluidos que ingresen y a los [de produccion con las siguientes
Baterias i i i :
. Contaminacidn del medio ambiente. Homcﬂer;sfofr;?:ggld:;dge gas 'y {acciones:
q ' P ) 1) Alineamiento de los equipos.
2) Instalacién de Scrubber.
3) Reparacién de separadores.
(*) Supeditada a resultados del Programa de Monitoreo
= ®
[
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Referencia “lmpactes . - Excepcionas Opceiones de solucidn Deseti- | Tiempeo de Plazo
e L - . A ‘ ] holso Ejecucién
KS - :
Pozos y Ductos
D.5.046-93-EM |«  Los oleoductos presentan deterioro | Los ductos, equipos, instalaciones y |1) Reparacion de los oleoductos| 40,0 7 afios 7 afios
Art. 24° h por corrosion debido a que estdn |accesorios deberdn ser sometidos a de bhateria 1981 a troncal
tendidos sobre superficie. programas regulares de quebrada Oveja:
Programa de . mantenimiento,
Mantenimiento { * Existen numerosos cruces de e Bat. 191 a Troncal Qda.
carreleras sobre oleoductos ' Oveja 4.300 pies
principales y secundarios, sin e Bat. 192 a Troncal Qda.
proteccién. Oveja 9.000 pies
« Bat. 193 a Sub-Estacion
Rio Bravo 7.200 pies
« Bal. 194 a Troncal Qda.
Oveja 47.500 pies
o Qleoducto Principal de Qda.
Oveja
D.5.04693-EM |« Durante la operacién de desfogue [Los ductos, equipos, instalaciones y |2) Reemplazo de mangueras y 1,0 1 mes 1 afo
Art. 24° h de pozos hacia camiones cisternas, |accesorios deberén ser somelidos a conexiones de 1as cisternas.
se producen derrames de petréleo | programas regulares de
Programa de debido al uso de mangueras y |mantenimiento.
Mantenimiento accesorios en mal estado.
DS.046-93-EM |« Existen pozos con fugas de crudo |Los ductos, equipos, instalaciones y |3) Reparacién de cabezales de| 5,0 2 afos 2 aios
Art. 24° h en cabezales por mal estado de los |accesorios deberan ser sometidos a pozos activos con fuga de
sellos de los equipos de bombeo programas regulares de crudo.
Programa de L mantenimiento. . . .
Mantenimienta Contaminacién del suelo de las 4) Limpieza del area y retiro de la
plataformas por pequefios derrames tierra manchada con 3,0 2 afios 6 afios
de crudoe. hidrocarbure hacia las pozas
. . : . de relleno de desechos no
Riesgo de accidentes, incendios y .
peligrosos.
derrames.
§i =2
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Referencia .., impactos © Excepciones Opuiones de soluciétn . | Desemi- | Tiempode | Plazo
. - Ca e n N e - - halse |- Ejecucidn
N . - - k$
D.5.046-93-EM | Existe emisién de gas natural directo a je La concentracion maxima |« Eliminar salida de gas de la 4,0 1 afio 2 anos
Art. 43° la atmésfera en el 20% de los permitida de contaminantes en el tuberia de revestimiento de 18
cabezales de pozos activos. aire deberan estar dentro de los pozos activos, Instalacién de
b.S. 055'93';5"" Riesgo de contaminacion del aire. limites establecidos en la norma. vélvula de bloqueo.
Art. 225 + No debe operarse los pozos con
Contaminacién la véivula de la tuberia de
del aire revestimiento abierta al aire,
Este gas debe ser recolectado,
usado o enviado a las haterias
de produccidn..
D 5 046-93-EM | El oleoducto troncal que viene de la |En los cruces de los rios 1a tuberia|Estudioc para reubicacién del 50 4 meses 2 afios
Art. 45b bateria 194 Oveja y cuya ruta se jdebera ir enterrada bajo lecho. Olecducto Troneal fuera del cauce
Tendido de encuentra a lo largo de las quebradas de las quebradas.
ductos en Leones, Oveja y Parifias no estan
quebradas protegidos contra el embate de las
aguas en épocas de lluvia.
D.5.048-93-EM | | 0s ductos que cruzan cauces de |En  los  ductos se instalaréd |lInstalar valvulas de blogqueo en 6.0 2 afos 7 afios
Ar. 46¢ quebradas no cuentan con valvulas de | estratégicamente vélvulas de |ductos que cruzan carreteras y
Tendido de bloqueo. bloqueo para minimizar los derrames | quebradas.
ductos en en caso de fugas o roturas de
quebradas tuherias.
D.8.046-93-EM { 1) Dos de los pozos abandonados en |+ Teniendo en cuenta el uso que |1) Programar el servicio de pozos| 10,0 15 dias 2 afios
Ar. 56° a la zona D (La Brea) presentan fuga se le dard posteriormente al para verificar tapones de
permanente de agua de formacion area, la empresa ejecutard abandono.
D.8. 055-93-EM con trazas de petréleo. El derrame acciones de descontaminacion, E de 1os t
Art. 174° al se extiende en un area aproximada restauracion, reforestacion, retiro * n écaso € l0s apon;lasdno 5,0 4 dias 2 af
186° de 1500 m2. de instalaciones y otras que sean esten X sellados anos
necesarias para abandonar el convenientemente s€
Area. deberén reemplazarlos.
+ Limpieza del area . ~
“ contaminada. 3.0 10 dias 2 aios
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“Referentia | . I'mﬁﬁ't;'fdé ~+ o Excapcioms '. . Dpeionas de sofucion Pesem- | . Tiempo de Plazo
ARG A - P T S S L holso Ejecucion
. . k$ . .
D.S.04603-EM [2) El 15 % de los pozos APA |e Los pozos serin abandonados |2) Retiro de 500 t de chatarra y 5.0 2 anos 7 afos
Art. 56° a mantienen instalaciones (bases de con tapones de cemento disposicion en la zona de
concreto, ductos fuera de servicio, colocados de acuerdo a los confinamiento de  Alvarez
D.S.055-93-EM elc) que debjeron haber sido procedimientos normados. Oveja.
Art. 174° al retiradas al termino de la actividad.
186° Contaminacién del suelo.
Riesgo de deterioro del ecosistema.
Equipos de Perforacion y Unidades de Servicio de Pozos
D.5.046-93-EM | EI mgvimiento de tierra realizado para |La habilitacién de plataformas de |e Limpiar el cauce de las 1,0 7 dias 1 afio
Art. 29° la construccién de las plataformas en |perforaciébn deberdn originar el quebradas bloqueadas.
. |los pozos Bronco E-1X y 12601 |menor movimiento de tierra posible.
Construccion | Chimenea, ha obstruido parte del
de cauce de drenaje natural de las
plataformas | quebradas adyacentes a la zona.
Obstruccion del cauce natural de la "
quebrada en temporada de lluvias.
D.5.046-93-EM | Las pozas de desechos de fluido de | Las pozas de desechos deberdn |« Recuperar petréleo de las 3 1.5 15 dias 1 afio
Ar. 31° perforacién estdn abiertas, asimismo rellenarse al termino de Ia pozas de desecho y limpiar
estdn recibiendo liquidos oleosos que perfaracién para asegurar Ia residuos sdlidos inorganicos.
DS 055-93-EM | provienen de las pruebas y servicios a proteccion del suelo y del agua |, oy 3 de desech 20 7 di 1 af
Art. 104° d y | los pozos. fredtica y superficial. enar 2 pozds ae desecno. ' 1as ano
e Riesgo de degradacién y contaminacidn [« No se construirdn pozas para
Art. 185* | del suelo, del agua superficial y de los almacenar petrdleo ni las pozas
. acuiferos subterraneos. construidas para otros fines
Término de podran ser utilizadas para
la contener  petrbleo,  salvo
perforacion emergencia comprobada.
Pozas de » Los depésites de fluidos de
desechos. perforacibn no deben usarse
para el despojo de basura, ofros ’
desperdicios sélidos u otros
fluidos.
op
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posteriormente eliminada en las pozas
de desechos de cada plataforma sin
recibir ningdn tratamiento.

Riesgo de contaminacion de cuerpo
receptor.

tratamiento y disposicién final.

Referencia | - Impactos o~ Excepciones - .+ Dpeiones de solucicn Desern- | Tiempode | Plazo
At RE S T e ) : St AN halso ", | Ejecucion -
L k$ o
D.S.04693EM |« No se ha ocumplido con la |« Lla basura doméstica |+ Habilitar terreno en érea del 1,5 2 meses 1 afo
Art. 320 restauracién de las areas trabajadas conteniendo sustancias tablazo para relleno sanitario.
al término de las actividades de orgdnicas se dispondran en
Reslauracion perforacion de los ultimos tres reflenos sanitarios constituidos
pozos. por pozas de tierra.
« En la ejecucién de los Servicios a |¢ Los restos de tierra oleaginosa |e Construir poza en el tablazo 3,0 2 meses 1 afno
los Pozos se realizan una serie de (manchada de ocrudo) seran para disponer residucs no
actividades que tienen retiradas de las plataformas vy peligrosos.
caracteristicas similares a un dispuestas en pozas de tierra.
trabajo de perforacién pero €n | ) . oo ea industrial compuesta |»  Trasladar chatarra a la poza de . .
menor escala. Entre los trabajos d t etalicos 5 fi ent d Al 1,0 7 dias 1 ano
que se llevan a cabo podemos te restos  mets seran confinamiento e varez
sefalar: Fracturamiento, ra§ladados y dispuestos en Oveja.
Acidificacién, Baleos, Cambio de patios de chatarra.
varillas o bombas, Cementaciones
etc. Al final de estos trabajos, en el
area han quedado esparcidos
restos de basura industrial y
doméstica y manchas de petréleo.
+ Contaminacion del suelo.
» _Riesgo de deterioro del ecosistema.
D.S 046-93-EM | Los volimenes de agua producidos en |En fas pruebas de produccién, los |El agua producida junio con el _ _ _
Art. 36° las pruebas iniciales de produccion de |volimenes de agua producidos se petréleo durante las pruebas de
los tres pozos Ultimamente perforados |dispondrén finalmente en cuerpos |produccién debera ser transportada
Pruebas de |se almacenan en tanques |acudticos previo tratamiento de |en tanques cisternas hacia la Sub-
Produccién | transportables. Esta agua es |acuerdo alo que indica la norma. Estacion Rio Bravo para su
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Referencia | .. Impactos - Excepciones - . _Opciones de sofucién | Desem- |~ Tiempo te Plazo
. e e . e v R . : bolso , |  Ejecucion
: k$ - 1
Vias de acceso a instalaciones
D.S. 046-83-EM | El acceso al 15% de los pozos activos |Para la construccién de vias de |Reparacion de vias de acceso a 50 3 meses 1 afio
Art. 220 ¢ | €std deteriorado por presentar erosion |acceso  deberd  aplicarse  la | pozos.
Vias d en la superficie de rodadura. tecnologia o métodos apropiados
ias ge . . para evitar desbordes,
acceso de |Deterioro prematuro de las vias de N .
el acceso a los pozos en produccién, canalizaciones y erosiones.
principalmente aquellas ubicadas en los
fondos de quebradas y en las laderas
de cerros por falta de mantenimiento.
Riesgo de accidentes.
0.5.046-93-EM | Las vias de acceso principalmente en |En los cortes de las laderas se |Reparacién de vias de acuerdo al| 20,0 4 afios 7 aios
Art. 2204 |zona de ladera, registran fuertes |deberd aplicar relaciones de [Manual Ambiental para el Disefio y
) pendientes y drenajes Inapropiados |pendientes acordes con  las | Construccién de Vias de! Ministerio
Vias de originando su deterioro y en algunos |caracteristicas de los terrenos. de Transportes.
acfrifaso de |casos criticos su destruccion,
ierra
Riesgo de erosion de la zona por lluvia
o vientos.
Riesgo de accidente de transito.
Pérdidas de Horas- Hombre.
Aspecto Socio-Economico y Cultural
Escala s Los ingresos de los trabajadores de|s Impacte negativo directo socio- - - -
provincial petr6leo comparativamente son altos, econdmico.
en una zcna en la que practicamente
todo proviene de otras zonas. Esta
situacién origina el incremento de los
precios.
* El costo de vida es alto para toda la
poblacion,
Repercusidn social ‘
S o
)
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Referencia -l impactes N "~ Excepciones . Opeiones de solucion Desern~ | Tiempode | Plazo
B} : e AR .ot T " - holso ™ | Ejecucidn
- - k$
Escala La actividad  petrolera  tiene Impacte positivo indirecte socio- - - -
provincial estandares de competencia técnica econémico.
elevada.
En general el nivel educativo y el
perfil técnico es alto,
Repercusidn social
Escala A excepciébn de las caletas de Impacto negativo indirecto socio- - - -
provincial pescadores, la red urbana ha sido econdmico.
creada por la actividad petrolera y
esta dependencia de origen se
mantiene.
Repercusién social.
Escala Con el cambio al régimen de Impacto negative indirecto socio- - - -
regional "ciudades abieta”" la tasa de econémico.
crecimiento de la poblacion se ha
situado entre las mas altas de la 5{') rﬁ:mérr?: o See;?:te:uggl‘;o::azng:
region siendo un polo de atraccién de ob rega- misgri a
los migrantes, P '
Repercusion social.
Alteracion del medio biolégico.
Escala distrital El &rea tiene sitios arqueolbgicos. Impacto directo cultural. - - -
Repercusion social
o
E " 64 e |
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 Refwreptia |- .- - - lmpactos . Excepcioges - Opeiones de solucidn . | Desem- | Tiempo de Plazo
.. ’ ol R NETS "L, ,.»%. 17 i holso_ | Ejecucion - .
Otros
Ley 26258 |Impacto negativo directo e indirecto para|Prohiben la tala de 4rboles en|Manejo de Bosque con fines de 1.5 1 afio 1 afio
la flora, fauna el suelo y el hombre que [ Departamentos de Tumbes, Piura, | repoblamientc y recuperacién de la
traen como consecuencia; Lambayeque y La Liberiad. biomasa en la misma cantidad de
+ Oscilaciones en el nivel freatico. area intervenida.
» Erosion.
» Desertificacién.
» Alteracién microclimatica.
s Disminucion de flora y fauna.
- * Modificacion y empobrecimiento del
paisaije.
Bt o
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D. Cronograma de Implementacion e Inversién -
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estandares de emision.

. Actividad < oo o . Cronegrama de Inyersiones- Ahes -1 Total
e ) 7 3 + 4 | 5 -T-% | -7 KUs$
Cronograma de Implementacion e Inversiones - PAMA ‘[
Trasladar la chatarra a la zona de confinamiento ubicado en 5,0 50
Alvarez QOveja. .
Construir poza séptica, 3,0 - 3,0
Construir muro de contencién a los tanques N° 001 y 002 /@ 10,0
ubicados en la Sub-Estacién Rio Bravo. /]
Construir en las Baterias y manifold de campo sistemas de @ 4,0
\./ encauzamiento a los tanques de almacenamiento y habilitar -
pozas de recoleccion.
‘Conectar a tierra motores eléctricos. 5,0 5,0
/ Mantenimiente integral de tanques en baterias 191, 192, 193 2,0 20 2,0 2,0 2,0 10,0
y 194 y manifolds de campo.
Construir poza de desechos peligrosos para ia disposicion de 5,0 5,0
la borra de fondo de tanques.
{/|Efectuar un programa de monitorec de liquidos para 6,0 6,0
establecer estandares de emisién,
Construir, para el sistema de drenaje de agua de produccién, 5,0 5,0
;__enla Sub-Estacién Rio Bravo una poza API.
Construir poza simple de tierra sin fondo impermeable para 20 2,0
disposicién de agua de produccién con minimo de aceite en la
Sub-Estacidn Rio Bravo.
Habilitar un tanque recolector de agua de produccién de 100 1,0 1,0
barriles que reemplaza [a poza de tiera y establecer
procedimiento de transporte y recuperacién en el Manifold de
Chimenea.
Efectuar un programa de monitoreo de gases para establecer| 14,0 14,0

&

o
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Actividad .- - : Cronograma de fnversiones. Afjos - ° T Total
1 2 3 i 4 - 8 - 6 7 - KUSH
\l Si la calidad del aire no alcanza los limiles permisibles del 50 5,0 50 50 200
D.S. 046-93-EM implementar un sistema de quemado del gas
excedente en balerias, previa autorizacién de la DGH.
Estudiar la factibilidad del reemplazo de la totalidad de 50 50
motores a eléctricos.
Optimizar el funcionamiento de las baterias para conseguir 2,0 4.0 4.0 4,0 14,0
J una separacién adecuada de los fiuidos de produccién
mediante las siguientes acciones:
1) Alineamiento de los equipos.
2) Instalacién de un Scrubber en cada bateria,
3) Reparacion de separadores.
Reparacién de los oleoductos: 40 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 40,0
« Bat. 191 a Troncal Quebrada. Oveja
* Bat. 192 a Troncal Quebrada. Oveja
e Bat. 193 a Sub-Estacién Rio Bravo
e Bat. 194 a Troncal Quebrada. Oveja
J + Oleoducto Principal de Quebrada, Oveja
Reemplazo de mangueras y conexiones de las cisternas. 1,0 1.0
Y| Reparacitn de cabezales de pozos activos con fuga de crudo. 2,5 2.5 5,0
JLimpieza del éarea y retiro de tierra manchada de 1,5 1,5 3,0
hidrocarburo.
N, Eliminar salida de gas de la tuberia de revestimiento de 18 4.0 4,0
pozos activos e instalacion de valvula de blogueo.
J Efectuar el estudic de factibilidad para la reubicacién de 5.0 50
oleoductos troncal fuera del cauce de [a quebrada Oveja.
\JI Instalar valvulas de bloqueo en ductos que cruzan carreteras 3,0 3,0 6,0
y quebradas.
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- Actividad

/

NS U \ S—

- Cronograma de Inversiones- Aflos - N Total
” 1 2 - 4 & 6 7 - KUSH
Servicio a 2 pozos de La Brea para verificar tapones de 18,0 18,0
abandono. .
« En caso de los tapones no estén sellados
' convenientemente se deberan reemplazarlos.
J » Limpieza del drea contaminada.
Retiro de 500 t de chatarra a la zona de confinamiento de 2,5 25 5,0
j Alvarez Oveja.
Limpiar el cauce de las quebradas bloqueadas. 1,0 1,0
\j Recuperar petréleo, limpiar residuos sélidos inorgénicos y 3,5 3,5
rellenar pozas de desecho de tres ltimos pozos perforados,
«/| Habilitar terreno en 4rea del tablazo para relleno sanitario. 1,5 1.5
J Construir poza en el tablazo para disponer residuos no 3,0 3,0
peligrosos. —
J Trasladar chatarra a la poza de confinamiento de Alvarez /7
Ovei 1,0 £10
veja.
Reparacién de vias de acceso a pozos. 5,0 \5,6/
Reparacién de red de carreteras y vias principales. 5,0 50 5,0 5,0 20,0
\/ Manejo de bosques con fines repoblamiento. 1,5 1.5
69
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VHI. .Plan de Manejo Ambiental

A. Criterios Generales de Manejo Ambiental

Se ha elaborado el Plan de Mangjo Ambiental teniendo en cuenta los siguientes

principios:

« Es obligacién de ia empresa subsanar, todos los impactos ocasionados por las
operaciones de explotacion de hidrocarburos en el Lote IV.

« En adelante, las operaciones de explotacion se efectuaran de acuerdo a los
lineamientos técnico-legales que garanticen el buen manejo ambiental del Lote
V.

« Se estabieceran politicas y procedimientos operativos, con la finalidad de
garantizar la continuidad en la gjecucion de los planes establecidos.

B. Manejo de Fluidos
1. Criterios

Los criterios basicos que deberan gobernar el manejo de fluidos son los siguientes:
« Optimizacién de la operacion

Separacién éptima de los fluidos producidos.

« Toxicidad

La composicion quimica de los productos contienen en mayor o menor proporcion
hidrocarburos del tipo aromatico, nafténicos y parafinicos que al ser manipulados
ponen en riesgo la salud.

» Seguridad

Por sus propiedades fisicoguimicas, como alta volatilidad e inflamabilidad, se debe
tener en cuenta las normas de seguridad en lo referente al manipuleo, transporte,
almacenamiento y control de incendios.

2. Seleccion

Los fluidos provenientes de la explotacion de los pozos ubicados en el Lote IV son
los siguientes:

» Petroleo crudo

+ Agua salada de formacion
« Gas natural

« Lodos

« Gases

« Aguas Servidas

-
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3. Almacenamiento

El dnico producto que se almacena es el petrdleo crudo. Los tangues de
almacenamiento ubicados en las diferentes baterias e instalaciones deberan ser
adecuados de acuerdo a {o que establece el Reglamento de Seguridad para el
almacenamiento de Hidrocarburos D.S. 052-93-EM.

El lugar de recepcion y almacenamiento de los fluidos producidos de .los pozos es
la Sub Estacién Rio Bravo y en donde se separa el agua del petrolec. Para
optimizar dicha separacién se recomienda utilizar permanentemente productos

desemulsificantes.

4. Transporte

Para el transporte eficiente y seguro de los fluidos preducidos se debera cumplir
con lo sefalado en el Reglamento para la Proteccion Ambiental en las actividades
de Hidrocarburos D.S. 046-93-EM, Titulo X Art, 46°.

5. Procedimiento para manejo y destino de los fluidos

a. Petréleo Crudo

El procedimiento para producir el petrélec por desfogue de pozos hacia camiones
cisternas es el indicado, sin embargo debe mejorarse, reemplazando las
conexiones y accesorios del vehiculo para evitar derrames.

El petrélec se debe manejar bajo las mismas condiciones actuales, es decir, a
través de oleoductos, los cuales deberdn ser mantenidos de acuerdo a programas
establecidos. :

b. Agua de produccién

El método que se propone para la disposicion de agua de produccion en la Sub-
Estacion Rio Bravo es como sigue:

» Tratamiento de las aguas de produccion proveniente de tanque de lavado, en
poza API para disminuir el contenido de crudo residual.

« El agua de produccion después de ser tratada en |la poza AP, sera dispuesta a
una poza simple de tierra sin fondo impermeable excavadas en el terreno, y
expuesta a procesos de evaporacion, filtracidon hacia el subsuelo y la napa

freatica.

El agua proveniente de {as pruebas iniciales para determinar el potencial productivo
del pozo, sera depositada en tanques y posteriormente transferida a la Sub
Estacién Rio Bravo, para el correspondiente tratamiento en poza API.

c. Lodos de perforacién

Los residuos de lodo fresco de perforacion y detritus de roca de pozos en
perforacién, seran dispuestos en cada plataforma en pozas de tierra con
dimensiones y procedimientos de acuerdo a lo estipulado en el D.S. 055-93-EM,
Art. 104°, tal como se viene efectuando en la actualidad y como se indica en el EIA.

.
&
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d. Gases

Los excedentes de gases, seran recuperados en lo posible para ser utilizados en
las operaciones, y el resto sera quemado con combustidon completa, previa
autorizacion de la DGH, siempre y cuando los resultados del Programa de
Monitoreo indique la necesidad de contar con un sistema de quemado de gases.

C. Manejo de Desechos

1. Criterios

El enfoque en que se sustenta el Programa de Manegjo de Desechos es el de
atenuacion natural, que esta basado en las premisas siguientes:

o Los residuos o desechos acumulados durante cientos de afios o mas,
representan una amenaza para el medio ambiente.

» Alafecha no se ha establecido ni garantizado la integridad a largo plazo de los
"sistemas de control de ingenieria" (contenedores de desechos) que es la
alternativa a éste enfoque de atenuacion natural.

2. Seleccion

Entre los principales desechos identificados en el Lote |V tenemos:

a) Solidos Organicos: tierra oleaginosa, borra de fonde de tanques, parafina de
pozos, basura domestica.

b) Sélidos Inorganicos: residucs secos de lodo y basura industrial (chatarra),
residuos de cementacion, fluido con arena de fracturamiento y fluido de
acidificacion.

3. Almacenamiento

Para el almacenaje de desechos provenientes de las diferentes operaciones del
Lote IV, se ha optado por el método de depdsitos de desechos, los cuales podran
ser de tres tipos:

a. Depésitos para productos potencialmente peligrosos (Figura N°® 1)
En este deposito se almacenara borra de tanques,

El fondo de este tipo de depdsitos debera llevar por lo menos dos revestimientos,
uno de los cuales serd de arcilla y el ofro revestimiento sera sintético de tipo
membrana flexible, tal como el polietiieno de alta densidad, HDPE. Otros
revestimientos pueden ser: Asfalto, goma, plastico, bentonita y mezclas de
bentonita y cemento.

b. Depdsito para productos no peligrosos, tierra oleaginosa, residuos secos de
lodo de perforacion, residuos de cementacion. (Figura N° 2).

c. Oftros:
« Relleno sanitario : para la eliminacidon de basura domestica
« Pozo séptico : para la eliminacion de las aguas servidas de la Sub-Estacion.

« Zona de confinamiento de basura industrial(Chatarra): Area ubicada en el
tablazo de Alvarez.
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La localizacion preferente para estos tres tipos de depésitos, debera tener las
caracteristicas siguientes:

- Terreno con topografia plana o suavemente ondulante y relativamente alta, que
no este cruzada por drenajes de lluvias y curses de agua. Preferentemente
estas pozas estardn ubicadas en las lineas divisorias de aguas, las cuales
cumplen las condiciones anteriores.

« Geologia de superficie tales como depdsitos arcillosos.
» Geologia de estrato de roca con conductividad hidraulica tan baja como la lutita.

» Napa freatica de agua alta estacional a por lo menos 1,5 m por debajo del fondo
del depgsito.

En el caso del Lote IV existen zonas sobre el Tablazo que cumplen todas las
caracteristicas anteriormente descritas.

Debido al largo plazo de mantenimiento que se prevé para estos desechos y para
preservar la topografia existente, estos depodsitos seran de sepultamiento poco

profundo.

Los depdsitos para desechos peligrosos, de no llevar revestimiento sintético,
deberan tener como minimo un revestimiento de arcilla en el fondo.

4. Procedimiento para Manejo y Destino de Desechos

Las operaciones de explotacion del Lote IV actualmente no cuentan con una
politica de procedimientos para manejo de desechos, por lo tanto en esta parte del
estudio se dan pautas para que dicha operacion cumpla con las normas del Decreto

Supremo N° 046-33-EM.

A continuacién, se presenta una descripcion de los procedimientos adoptados para
el manejo de residuos y desechos industriales. La tecnologia seleccionada para
estos fines esta basada en los requerimientos de las leyes peruanas asi como en la
disponibilidad de conocimientos téchicos pertinentes.

a. Solidos Organicos

La basura doméstica, conteniendo sustancias organicas se dispondra en rellenos
sanitarios.

Los restos de tierra oleaginosa (manchada de crudo), considerado material
contaminante no peligroso, seran retirados de las plataformas de pozos, baterias,
tanque, rutas de oleoductos, etc.; y dispuestos en pozas de tierra.

a borra de fondo de tan "sedimanto” que estd considerado residuo peligroso
por—su contenido de(minerales pesadgs, sera retirada de los tanques de
almacenamiento de crudo, y dispuesta en pozas de tierra con fondo

impermeabilizado.

b. Sdlidos Inorganicos

Los residuos secos de locdo de perforacion de pozos antiguos seran trasladados a
las pozas para residuos no peligrosos, ubicadas estratégicamente dentro del Lote

V.

P
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La basura industrial, compuesta de restos metalicos de instalaciones de baterias,
tuberias en desuso, etc., sera trasladada y dispuesta temporalmente en "patios de
chatarra", para su posterior comercializacion.

¢. Residuos de cementacion

Debido a su naturaleza casi inocua al medioc y la imposibilidad de ser trasladados
por su corto periodo de fraguado, seran dispuestos junto con los residuos del lodo
de perforacion.

d. Aguas servidas
Las aguas servidas, seran tratadas segun la operacion:

« En operaciones de perforacién: Seran dispuestas en pozas sépticas con
tratamiento adiciona! de clorinacidén de los efluentes liquidos, antes de ser
filtrados al subsuelo.

e. Fluidos con arena de fracturamiento

Seran almacenados temporalmente en tanques de acero para ser trasladados y
finalmente dispuestos en pozas de tierra.

f. Fluido de acidificaciéon

Seran almacenados y neutralizados en tanques de acero para su posterior
disposicion.

D. Programa de Monitoreo

El Programa‘de Monitoreo para el Plan de Manejo Ambiental sera determinado en
base a los resultados del Programa para la determinacion de estandares de
emision.

E. Cronograma de Implementacién e Inversiones

El cronograma de implementacidon e inversiones para los Planes de Manejo de
Desechos y Programa de Monitoreo, serd incluido en el Plan General de

Implementacion e Inversiones.
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IX. Plan de Contingencias .

A. Criterios

En el presente capitulo se realizara una evaluacion del Plan de Contingencias de
Petrolera Rio Bravo Operaciones Nor Oeste vigente y se daran las
recomendaciones necesarias para su actualizacién y adecuacion a la normas
recientes.

El Plan proporcionado Unicamente cuenta con procedimientos generales sobre las
acciones a tomar en caso de derrame de petrdlec o fuga de gas.

Los criterios basicos que debera considerar el Plan de Contingencias son:

1. El plan debera establecer un procedimiento formal y escrito que describa los
cursos de accidn en el caso de un accidente mayor, o accidente potencial que
plantee una amenaza a la salud humana y/o al medio ambiente.

2. Debera ser un componente esencial del sistema de control de peligros, con el
objetivo de minimizar los efectos dafinos en las personas, propiedad y el medio
ambiente, resultantes de un accidente.

3. Optimizar el uso oportunc y adecuado de los recursos humanos y materiales
comprometidos con el control de derrame y emergencias, unificando los
criterios operacionales y centralizando las acciones en el control de las
emergencias mediante una sola unidad operativa. Disponer de un cuadro de
Organizacion de Respuesta actualizado. )

4. Clasificar los tipos de emergencias por categorias de acuerdo a su magnitud y
extensién.

5. Identificar las areas criticas dentro y fuera de |as instalaciones (Disponer de un
plano de identificacion de areas criticas).

B. Infraestructura
El Plan de Contingencias deberd considerar la informacién necesaria sobre

" aquellas instalaciones que forman parte del Plan de Respuesta a las emergencias

tales como:

1. Infraestructura de produccion

a. Caracteristicas generales de las instalaciones de produccién y de los
equipos de perfaracian.

b. Riesgos potenciales identificados en las actividades de perforacion.
c. Procedimiento de control durante las emergencias operativas.
2. Infraestructura contra incendios
a. Sistema de abastecimiento de agua.
b. Sistema de almacenamiento de agua.
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3.

C.

Distribucién de equipos portatiles contra incendio. (Adjuntar p[anc; de
distribucion).

Infraestructura médica

a.
D.

Capacidad hospitalaria de la empresa y en la ciudad de Talara.

Caracteristicas de la Infraestructura interna del hospital de Petroperd (Apoyo
Externo).

C. Equipamiento

1.

3.

Establecer un inventario de equipos los cuales deberan estar distribuidos de
acuerdo al tipo de emergencias.

El responsable del area de mantenimiento debera incorporar en su programa
anual la inspeccion y mantenimiento de los equipos de control y recuperacion
de derrames y otros a utilizar en el control de las emergencias.

Establecer un area para la disposicion final de la tierra contaminada con
hidrocarburo.

D. Entrenamiento de Personal

El Plan debera incluir los siguientes aspectos en |o relacionado a la capacitacion
del personal involucrado:

1.

incluir el programa anual de entrenamiento al personal involucrado en el
Plan de Contingencias, indicando tipo de emergencia, posibles lugares,
fechas tentativas, acciones a tomar, material a utilizarse de acuerdo a la
emergencia. =~

Confeccionar un formato para reportar la secuencia y poder evaluar la
practica del entrenamiento.

Clasificar los derrames de hidrocarburos, por categorias de acuerdo al
volumen y el area dafada.

Incluir la relacién del personal que ha recibido entrenamiento para el control
de derrames, indicando su direccién y teléfono con la finalidad de ser
ubicados en caso de producirse una emergencia.

Llevar estadisticas de los derrames en las cuales se debe considerar las
causas, magnitud, zonas afectadas, para determinar su frecuencia a fin de
determinar los riesgos y elaborar programas de capacitacion y
entrenamiento.

El Programa de Entrenamiento deberd incluir la capacitacion del personal de
mantenimiento, operaciones, seguridad y transportes en el uso y manejo adecuado
de los equipos de control y recuperacion de hidrocarburos.

E. Informacion y Comunicaciones

1.

Definir la dependencia responsable, que debe comunicar a la Direccién General
de Hidrocarburos (DGH) dentro de las 48 horas de haber ocurrido un incidente,
indicando el nimero teiefonico, fax, dentro del directorio de contactos externos.

pe-
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2. Definir la dependencia responsable, que debe proporcionar {a informacion en
forma oficial a la empresa Auditora para que esta efectue el informe preliminar
a la DGH. Confeccionar un formato, indicando tipo de incidente, lugar, fecha y
hora, causa aparente, dafos humanos y materiales, acciones tomadas para
conjurar el derrame, mitigacién y restauracion de la zona afectada.

3. Garantizar que la informacion requerida sobre las condiciones climéticas,
direccion y velocidad del viento, direccion y velocidad de la corriente marina y
la temperatura de superficie del mar sea alcanzado en forma oportuna.

F. Plan de accion

Establecer la disposicion final de los hidrocarburos recuperados teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

« Seleccion y ubicacion del lugar.
» Acondicionamiento del lugar.
+ Almacenaje.
« Transporte.
« Disposicion.
G. Procedimientos para el Control de Derrames de
Petrdleo

Con el objetivo principal de causar el menor impacto negativo sobre el Medio
Ambiente, debemos entender como filosofia, que la mejor manera de controlar los
derrames es evitar que estos ocurran, para lo cual se debe establecer un plan de
capacitacion y practicas de entrenamiento. Asimismo la prevencion de derrames
dependera de! buen disefio de las operaciones y principalmente el mantenimiento
de los equipos.

A continuacion se sefialan las acciones a ejecutar:

1. Implementar lo antes posible el equipo necesario (considerado en el rubro
inventario de equipos 1994) para una répida y eficiente atencion de un siniestro
por derrame de petréleo.

2. Planificar y ejecutar programas de capacitacion y entrenamiento para el
perscnal involucrado en las acciones de combate de derrames, gue garantice la
eficacia y eficiencia del plan propuesto.

3. Coordinar el apoyo intersectorial a fin de dinamizar las actividades de las
entidades involucradas en el control de contingencias.

4. Registrar en un Banco de Datos las experiencias que se presenten anualmente
que debera servir para la difusion y presentacion de logros y problemas a nivel
petrolero.

5. Realizar un seguimiento para verificar el estado de la restauracion después de
la remediacion de las éreas afectadas por derrames.

"
-

80

/y/{[l,-/

77



6\

Plan de Accion ante un Derrame de Petroleo

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Determinar la ubicacion y magnitud del derrame.

2. Seguir en forma oportuna las pautas sefaladas en el Plan de Contingencia.

3. Encauzar el derrame en el menor tiempo posible, disponiéndolo en pozas
naturales, si las hubiese, & blogueando el curso del derrame, efectuando
movimientos de tierra para levantar muros de contencion.

4. Para derrames en tierra, recuperar de inmediato, la mayor cantidad de crudo
derramado, utilizando los equipos como: motobombas, tanques, cisternas con
motobombas, elc.

Para remediacién de derrames de crudo se seguiran, los pasos siguientes:

1. Remover oportunamente la tierra contaminada y disponerla en pozas de
residuos no peligrosos.

2. Restaurar el area afectada, reemplazando la tierra oleaginosa por tierra fresca
del drea circundante, dejandola preferentemente, y como minimo, en las
condiciones que se encontraba antes de producirse el siniestro.

Adicionalmente a las acciones anteriores se efectuara un informe que contendra los
datos siguientes: dependencia operativa donde ocurrid el derrame, fecha, lugar,
cantidad derramada, extensién del area dafiada, circunstancia en que se produjo el
derrame, causas, acciones operativas de control adoptadas, efectos sobre el medio
ambiente y las instrucciones del uso del formulario de derrame.

H. Procedimientos para el Control de Incendios

Los procedimientos para el control de incendios debera contar con los siguientes
lineamientos administrativos y operativos para que todo el personal conozca y se
desempene en forma eficiente ante cualquier emergencia.

A continuacién mencionamos los principales lineamientos en el Plan de Contra
incendio:

a. Descripcién de responsabilidades de las unidades y participantes.

b. Distribucién de los equipos y accesorios de contra incendio en las
instalaciones.

c. Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia.
Dispositivos de evacuacién interna y externa.

e. Organigrama de conformacion especifica de las brigadas, en las que se incluye
la de apoyo médico.

1. Recomendaciones para ser incluidas en el Plan de
Contingencias para Incendios

a, Dinamizar los programas anuales de capacitacion y entrenamiento de campo
para todo el personal.

A
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Revisar frecuentemente la operatividad de los equipos a ser utilizados para
hacer frente a las emergencias y desastres, asi como difundir su ubicacion,
manejo y estado de mantenimiento.

Informar la evaluacion de los resultados de los simulacros de incendios, rescate
y evacuacion del personal.

El Manual de Contingencias para Incendios debe ser integrado al Plan de
Contingencias y Emergencias como indica el Art. 28° del D.S. N° 046-96-EM.

Procedimiento de comunicacién de emergencias
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Petrolera Rio Bravo Lote IV

Procedimiento de Alerta en Casos de Emergencia

Coordina Aislar

[ Notificacidon del Accidente J

v
Control
Talara
I Activa Rol
v
Jefe de Grupo de llamadas
Superintendente Combale Control
de Operaciones (JGC) JGC Talara

Operador de Turno

Linea que
origind derrame

Supervisor de
Produccién (CLE)

(Coordinador del Lugar de la Emergencia)

(CLE):
l I I I
Gerente . _ Otras
General (Lima) DGH || Cia. Auditoria Autoridades

(JGC) = Jefe de Grupo de Combate
(CLE) = Coordinador del Lugar de la Emergencia

4

(CCE) = Coordinador Central de la Emergencia

BO
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J. Cronograma de Implementacidn e Inversiones

El cronograma de implementacion e inversiones del Plan de Contingencia para

Derrames, sera incluido en el Plan General de Implementacion e Inversiones
(Cronograma General).
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~ X.Plan de Abandono

A. Criterios

El principio que gobierna el presente Plan de Abandono es el de comprometer a la
empresa Petrolera Rio Bravo a establecer una politica de retiro de servicio, y el
reacondicionamiento de superficies en areas de produccién perturbadas por las
actividades, hasta alcanzar una condicién ambientalmente aceptable.

Se define como retiro de servicio la accidén del cierre de operaciones y el traslado
de los equipos de produccion, de construcciones y estructuras a un lugar de
almacenamiento. El reacondicionamiento del area ocupada, consiste en el trabajo
necesario para volver a la superficie de la tierra su condicidon natural, esta labor
puede comprender excavaciones, rellenos, reemplazo de suelo y enmienda de la
calidad del suelo desde el punto de vista del contenidoe orgénico, fertilidad, y
salinidad, con la finalidad de proteger la salud, la seguridad v proteger el medio
ambiente.

El Planeamiento del proceso de retiro de servicio y el reacondicionamiento, sera
fundamentalmente la evaluacion de alternativas, el tiempo requerido para la
ejecucion de los trabajos, los requerimientos de recursos humanos y materiales, y la
elaboracion del presupuesto que respalda el proyecto.

B. Plan Ambiental Propuesto

Todas las medidas sefaladas en el presente Plan de Abandono tenderan a
restaurar las condiciones originales del medio ambiente, al inicic de las actividades
extractivas de hidrocarburos en el Lote {V.

C. Lineamientos

Los lineamientos que han definido {a elaboracién del presente Plan de Abandono,
estdn contenidos en el documento "Guia para el Retiro de Servicio y el
Reacondicionamiento de Tierra de Superficie e Instalaciones de Produccién y
Refinamiento de Petréleo" del Comité Ambiental de ARPEL.

D. Requerimientos

El objetivo del retiro de servicio y el reacondicionamiento es asegurar un buen uso
futuro de la tierra, eliminando o mitigando los impactos ambientales adversos.

Los requisitos minimos para un programa de abandono de instalaciones de una
operacion petrolera, son los siguientes:

1. Desarrollo de un Plan de Retiro de Servicio.

2. Trasladar, almacenar y proteger todos los equipos y estructuras sobre y bajo
tierra.

3. Traslado, correccidn o aislamiento segurc y/o tratamiento de materiales

contaminados.

4. Control de accesos para todas las estructuras remanentes asegurando su
aislamiento.

85

&

e

82



5. Limpieza del sitio que garantice proteccidon ambiental a largo plazo; y
seguridad.

6. Reacondicionamiento de superficies perturbadas.
7. Presentacidon del Informe final de abandono ejecutado, ante la DGH y DGAA.

E. Secuencia de Accion

A continuacion se desarrollan lineamientos basicos a tomarse en cuenta para la
terminacion de actividades o el retiro de servicio de las diferentes instalaciones
inherentes a ia actividad de explotacidon de hidrocarburos; con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de la reglamentacién ambiental existente.

1. Plataformas de Perforacion de Pozos abandonados 6 Secos

En este tipo de instalaciones, es usual que el Unico tipo de actividad desarrollada
hasta su abandono haya sido la de perforacién y pruebas de produccion. Para tal
caso se debe considerar las operaciones siguientes:

1. Los pozos deberan ser sellados con tapones de cemento colocados de acuerdo
a los procedimientos normados por &l D.S. 055-93-EM, Art. 174° al 186°, vy el
D.S. 046-93-EM, Art. 56°.

2. El cabezal de pozo debera ser retirado de servicio de acuerdo a las
indicaciones del D.S.-055-93-EM, Art, 184°,

3. La poza de desechos de fluidos de perforacidén sera cubierta totalmente con
tierra simple del entorno.

4. La basura industrial proveniente de las operaciones de perforacion debera ser
dispuesta en depdsitos sanitarios especialmente acondicionados para este fin,
en lugares previamente identificados, debido a que este tipo de basura algunas
veces emite efluentes toxicos o que tienen un largo procesc de degradacion
(fierro, jebes, cilindros de productos quimicos, etc.).

5. 8Sila tierra alrededor de |a cantina del pozo y en las cercanias de la plataforma,
se encuentra contaminada con derivados de petrdleo, sera dispuesta en las
pozas para este fin.

6. Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construccion de la
plataforma puedan haberse obstruido o cortado.

7. Con la finalidad de restablecer la vegetacién propia del 4rea, se prepararén
programas adecuados de forestacion, conducidos por espemal;stas en el area

agricola.
2. Plataformas de Perforaciéon de Pozos Productores

En este tipo de instalaciones se han desarrollado actividades de perforacion,
completacién y mantenimiento de produccién, hasta la fecha de abandono del pozo.
En este caso se deben considerar las operacicnes siguientes:

1. Los pozos deberan ser sellados con tapones de cemento colocados de acuerdo
a los procedimientos normados por et D.S. 055-93-EM, Art. 174° al 186°, v el
D.S. 046-93-EM, Art. 56°.

e
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2. El cabezal de pozo deberé ser retirado de servicio de acuerdo a las
indicaciones del DS-055-93-EM, Art. 184°

3. La poza de desechos de fluidos de perforacion debe ser cubierta con tierra
simple del entorno. Se considera sepultado poco profundo debido a que no
existen napas freaticas importantes en la mayor parte de las areas del Lote IV
debido a la presencia de Tablazos muy compactos y formaciones petroliferas
pocos profundas.

4. La basura industrial proveniente de las operaciones de explotacién, debera ser
dispuesta en rellenos sanitarios especialmente acondicionados para este fin, en
lugares previamente identificados, debido a que este tipo de basura algunas
veces emite efluentes toxicos o que tienen un largo proceso de degradacién
(fierro, jebes, cilindros de productos quimicos, etc.).

5. La tierra contaminada con petréleo u otras sustancias peligrosas, que se
encuentra alrededor de la cantina del pozo y en el resto de las areas afectadas
de la plataforma, debera ser dispuesta en los rellenos sanitarios especialmente
acondicionados para este fin.

6. Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construccidon de la
plataforma puedan haberse obstruido o cortado.

7. De existir pozas para la disposicién de agua de produccién, estas deberan ser
tapadas, para asegurar la proteccion del suelo.

8. Con la finalidad de restablecer la vegetacién propia del area, se prepararan
programas adecuados de forestacion, conducidos por especialistas agricolas.

3. Baterias de Produccion y Patio de Tanques

En este tipo de instalaciones se desarrollan actividades de recepcion, tratamiento
de fluidos, medicion y almacenamiento de crudo; hasta su abandono en el lugar o
su retiro a otra ubicacion; para lo cual se deben considerar las disposiciones del
D.S. 052-93-EM, Art. 118° al 121°, mediante las operaciones siguientes:

1. Las tuberias y lineas de flujo, en caso de ser abandonadas, en el lugar donde
estan, deberan ser inspeccionadas para constatar que no contengan
hidrocarburos.

2. Las tuberias y lineas de flujo subterraneas seran en lo posible removidas;
previamente drenadas y purgadas. Si no son retiradas, deberan ser
apropiadamente selladas en sus extremos.

3. La zona de tanques de almacenamiento sera inspeccionada después de
haberse retirado los tanques, para determinar si existe contaminacion.

4. El agua contaminada, producto del retiro de instalaciones, deberé ser eliminada
libre de crudo residual.

5. La Ultima etapa de la terminacién de la actividad es el reacondicionamiento,
que consiste en devolver a la superficie de la tierra su condicion natural El
trabajo incluye aspectos de relleno, reconstruccién y devolucidn del contorno,

natural, reemplazo del suelo, rectificacion de la calidad del suelo y proteccién
contra la erosion, teniendo en cuenta las condiciones climaticas y topograficas.

e
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A fin de controlar el acceso de personas o animales a las instalaciones
remanentes en el area de la Bateria o Patio de tanques, se deberé mantener el
cerco perimétrico alrededor de ellas.

Con la finalidad de restablecer la vegetaciéon propia del area, se deberan
preparar programas de forestacién, conducidos por especialistas agricolas.

4. Sub Estacién de Bombeo

En este tipo de instalaciones se desarrollan actividades de tratamiento,
almacenamiento y transferencia de crudo hasta el término de la actividad y
abandono en el lugar o su retiro a otra ubicacion, para lo cual se debe considerar
las disposiciones del D.S. 052-93-EM, Art. 118° al 121° mediante las operaciones

siguientes:

1.

Las tuberias, oleoductos y gasoductos deben ser en lo posible retiradas. En
caso de ser abandonadas en el lugar, deben ser inspeccionadas para constatar
que no tengan hidrocarburos.

Las tuberias y lineas de flujo subterraneas deben ser en lo posible removidas,
previamente drenadas y purgadas. Si no son retiradas deberdn ser
apropiadamente selladas en sus extremos.

Los tanques sobre superficie seran drenados, purgados y desgasificados. Los
residuos liquidos seran recolectados y enviados a instalaciones para su
procesamiento o tratamiento (Normas API 2015, APl 2015A, APl 2015B). Los
dafios causados por la contaminacion de la instalacién, deberan ser
restaurados.

Los tanques enterrados seran abandonados, retirando los liquidos contenidos
en tanques y lineas de flujo. En caso de que se decida el retiro del tanque,
debera ser desgasificado antes del transporte.

Los motores, bombas de transferencia y compresores seran desmontados de
sus bases y trasladados conjuntamente a los almacenes. Las bases de
concreto que sean transportables, seran trasladadas al patio de tuberias . Las
que no lo sean seran dejadas en el lugar.

La zona de tanques de almacenamiento sera inspeccionada después de haber
retirado los tanques, para detectar fugas o derrames.

El agua contaminada, producto del retiro de instalaciones, debera ser
eliminada, libre de crudo residual.

La Gltima etapa de la fase de abandono es la del reacondicionamiento, de
superficies, que consiste en devolver a la superficie de la tierra su condicion
natural original. El trabajo incluye aspectos de relleno, reconstruccion vy

devolucion del contorno natural, reemplazo del suelo, rectificacion de la calidad -

del suelo y proteccion contra la erosién, teniendo en cuenta las condiciones
climaticas y topograficas.
A fin de controlar el acceso de personas 0 animales a las estructuras

remanentes en el area de la Estaciones de Bombeo, se debera mantener el
cerco perimétrico alrededor de estas instalaciones.
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10. Con la finalidad de restablecer la vegetacién propia del area, se prepararan

programas adecuados de forestacion, conducidos por especialistas en dreas
agricolas.

Ductos Principales y Tuberias de Recoleccién

Los Ductos principales y tuberias de recoleccion han sido usadas para transportar
petréleo crudo y gas, hasta su abandono en el lugar o su retiro a otra ubicacién
mediante las operaciones siguientes:

1.

2.

6.

Los ductos y tuberias que se van abandonar en el lugar deberan ser
inspeccionados para determinar fugas.

Cuando las lineas han tenido fugas y hayan contaminado el drea circundante,
esta contaminacion sera eliminada durante el retiro de la instalacién.

Las lineas de flujo y tuberias seran drenadas y purgadas antes de ser
desconectadas y removidas del sitio.

Con la finalidad de restablecer la vegetacion propia del area, se prepararan
programas adecuados de forestacion, conducidos por especialistas agricolas.

Caminos de Acceso

Los caminos y carreteras han sido usados para accesar a los diferentes lugares del
area de operaciones, hasta el abandono de las mismas. El retiro de servicio de las
carreteras sera efectuado de acuerdo a los lineamientos siguientes:

1.

2.

7.

Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construccion de la
carretera puedan haberse obstruido o cortado.

Con la finalidad de restablecer la vegetacion propia del area, se deberdn
preparar programas adecuados de forestacion, conducidos por especialistas en
areas agricolas.

Los caminos que no vayan a ser utilizados en el futuro, seran bloqueados a fin
de encauzar el transito por el minimo numero de vias, con [a consiguiente
optimizacién del uso de Ila tierra, disminuyendo sustancialmente Ia
contaminacion por basura, residuos de combustible y aceites, arrojados por los

usuarios.
Campamentos de Oficinas y Viviendas

No existen campamentos de oficinas y viviendas.
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XI. Programa de Seguimiento

A. Procedimiento

Ei procedimiento que se seguird para e! control de cumplimiento de todas las
actividades incluidas dentro de los diferentes planes del PAMA, sera a través del
Programa Anual de Fiscalizacion, a efectuar por empresas auditoras encargadas
por la Direccién General de Hidrocarburos y la Direccidon General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas y en base a los Cuestionarios
Anuales respectivos.

B. Responsabilidades

Unidades responsables del cumplimiento de las actividades del PAMA

' Agtividad X Unidad Responsable
Pian de Manejo Ambiental Superintendencia de Operaciones NO
Programa de monitoreo Superintendencia de Operaciones NO
Plan de Contingencia Superintendencia de Operaciones NO
Plan de Abandono Superintendencia de Operaciones NO

NO: Nor Qeste
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. XIIl.Plan General de Implementacion e
Inversiones{Cronograma General) .-
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A. Cronograma de Implementacién de Inversiones General
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Cronograma de Implementacion e Inversion General

Actividat/afios L , Totales
’ - 1- 2 3 a 5 6 1 7. | Kuss
Total Programa de Adecuacién 52,0 55,5 10,0 17,0 18,6 43,0 16,5 212,85
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XII. - Anexos
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A. Datos Meteorolégicos

92

pe-



4¢

36

RARECEIUI PE 1L 1EORULDGIA REFAETANSNID DE_CLINATOLOGTH

DERDIAUTICH

PRUNEDRIQS HEM3UALES BULTIAMUALES
(FERIODD: 1%7p4 - 1773)

ESTACION = 1 4 L N KA

[ YIENTD HUMEDAD  fPRECIF | TENPERATURA FRESION ATH. {FeMDNEMNDS ]
MES FPREDON. | RELATIVA  [PROMED {HAY 1R, MININA (MAYIMA 1MIMINA [METEOROL
DIR/FF HAXINA HINXIm D1AaRIn ("C) (°c) (hPa} (hPa) SIGMIFIC.
ENERD  |S/0m Kt 77 % | 53 % |o.g nal 9.4 29.6 011 7{1008.5] -
FERRERD  |S/08 ¥i| 81 » | =g 100 ma| 31,9 | 23.3 [1o1n.4 1009, 0] e
HARZD S/08 K] B2 % § 57 % 10.0 pm| 31.9 23.4 [1012.4)1008.8] —oee
AERIL S/07 K 78 % | 50 % |0.0 om 5.2 12008 l1011.7]1007.8] —e
Mavo 5710 K BO % | 57 % (5.0 am 30.0 | z0.9 lo1a.9 11007 2] ____
JUNID SAZ KU B % | 58 % 19.0 e 27.8 | 19.8 [1013.1|1009.9| o
auLIn S/11 kU 80 % | 57 % 0.0 mm 26.7 | 18.7 [1013.2(1010.5] —
ABDUSTO  s/10 k1 g1 + 37 % [0.0 on{ 25.8 [ 37.8 1013.8[10)0.4) ———_
SETIENBRE [S/10 kt] g2 1 57 % lo.o mRf 26.0 [ 17.4 1013.8[1010.51
KU 8L % | 58 2% (0.0 mp 26.5 | 17.4 1013.8 10(5.0[ J— ]
Kt] 802 [ 57 % oo mml 26.7 | 17.8 {1012.9 ;355.3, — ]
chxsnansjszlo Kt‘ ?3_ELJ 56 % jo.o mal 28.1 | 17,7 11012.? 1009.3’ ——
HROLOS:

5 @ Vientp Proveniente de) sur,
Kt » Mudos {1 nudg = 2 Km/horay.
hPa: Hactupastal {1 hPa = ) nilibar),

MOTAS:
= Durante todos 1pg meses del afp 52 vhsery; ausencia de tendmenos

significantes.
= La presign Atmosfiricy estd reducids a) nivel del mar.

E ayor FAP
REYMALD OREMY MARCHAMD
g
--------------- e L

JdEFE DE 0. DE CLIMATOLOGTS

g



9+

B. Poblacién del Distrito de Parifias segin Censo
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Poblacién Total por Area Urbana y Rural y Sexo distritos Talara

Provingia Distrifo Poblacion Urbana ~ Rural
" Total Hombres Muieras Total Haxmbl:es Mujeres Tofal Hombras Mujeres
Dpto. de Piura 1388264 692917 695347 976798 482111 494687 411466 210806 200660
Provincia de Talara 120904 60366 60516 118733 59787 58946 1171 601 570
Distrito Parifias 82455 40860 41595 82228 40738 41490 227 122 105
Distrito E| Alto 7082 3646 3436 7040 3625 3415 42 21 21
Distrito La Brea 13404 6608 6798 13389 6597 6792 15 11 4
Distrito Lobitos 1245 782 463 1072 697 375 173 85 88
Distrito Los Organos 9709 4920 4789 8117 4615 4502 592 305 287
Distrito M&ncora 7009 3572 3437 6887 3515 3372 122 57 65

Fuente: INE], Resultados definitivas Censo 1993; Departamento de Piura

/%ﬁ/
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C. Poblacion Econdmicamente Activa del Distrito de
Parinas
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Poblacion Econémicamente Activa de 6 afios y Mas Segan Distrito Area Urbana y Rural y Condicién de Actividad.

.

. Piura Talara -

o Total " | Urbano Rural | © Total Parifias | ElAtto | LaBrea | Lobitos | Organos | Méncora
Dpto. de Piura 1162234 827088 335146 103093 70208 6036 11526 1105 8241 5982
Peblacion Econémicamente Activa 415665 291215 124450 36056 24506 2187 3870 376 3085 2032

Ocupada 378498 258425 120073 31462 21440 2005 3192 351 2724 1750
Trabajaba por algan ingreso. 310812 221561 89251 27734 18874 1808 27498 314 2436 1504
No trabajé, pero tenia trabajo. 12730 10615 2115 1519 1048 83 185 13 105 85
Ayudando a un familiar. 54956 26249 28707 2209 1518 114 209 24 183 161
Desocupada 3ney 32790 4377 4594 30686 162 678 25 361 282
Buscando trabajo, habiendo trabajado. 15750 14870 780 2275 1552 110 341 19 136 117
Buscando trabajo por primera vez. 21417 17820 3597 2319 1514 72 337 6 225 165
Poblacién Econdmicamente No Activa 746569 535873 210696 67042 45702 3849 7656 729 5156 3950
Cuidado del hogar y no trabajé 363594 254661 108933 33273 22613 1963 4057 262 2603 1775
Estudiante y no trabajo 288480 208693 79787 21815 14646 1507 2108 170 1832 1552
Jubilado/pensionista y no trabajé 14425 13558 869 2365 1656 114 238 8 277 72
Rentista y no trabajé 4622 3620 1002 338 231 11 48 19 29
Otros 75448 55343 20105 9251 6556 254 1205 289 425 522
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D. Organizacion
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Organigrama
Corporacién Rio Bravo - Talara
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E. Ubicacion de Tanques de Almacenamiento en el Lote IV
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Relacion de Tanques Lote IV

- Logacion N° L.ocal Capacidad
TK. GUB Barrel (Sub-Estacién) 001 1,693 269
Tk. Operativo (Sub-Estacion) 002 3,026 481
Manifold Campo 193 (H) 003 100 16
Manifold Campo 193 (H) 004 50 8
Bateria 193 005 500 79
Bateria 193 006 50 8
Bateria 193 007 50 79
Bateria 191 008 200 3]
Bateria 191 009 50 8
Manifold Campo 2 (191) 010 100 32
Manifold Campo 1 {191) 011 100 8
Manifold Campo 1 (191) 012 50 16
Locacion Pozo 4282 (191) 013 50 16
Locacién Pozo 4463 (193) 014 50 8
Locacién Pozo 4701 (193) 015 50 8
Locacion Pozo 4923 (191) 016 100 8
Locacion Pozo 4537 (182) 017 50 -]
M.C. 193 (L) Quebrada Oveja 018 200 16
M.C. 193 (L) Quebrada Oveja 019 50 8
Bateria 192 020 100 32
Locacion Pozo 4764 (192) 021 50 8
Locacion Pozo 5058 (192) 022 50 16
Locacion Pozo 5058 (192) 023 50 8
Bateria 194 024 100 3
Bateria 194 025 50 3
Manifold Campo 1 (194) 026 100 16
Manifold Campo 1 (194) 027 50 8
Manifold Campo 2 (194) 028 100 16
Manifold Campo 2 (194) 029 50 2]
Manifold Campo Chimenea 030 100 16
Manifold Campo Chimenea 031 30 5
Fondo Alto 032 200 32
Fondo Alto 033 50 8
Locacion Pozo 5385 (192) 034 50 8
Locacién Pozo 5624 (192) 035 50 8
Bateria 204 036 250 40
Capacidad Total Lote IV 7,949 | 1,264
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COBERTURA DE TIERRA COMUN
DE Im. DE ESPESOR

DIQUES DE TIERRA CCMUN
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Figura No, 1
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COBERTURA DE TIERRA VIRGEN
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Fotografias N° 1y N° 2

Flora tipica Quebrada Honda

Lote IV Rio Bravo
Ubicacién: Quebradas
Honda y Parifias.
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Fotografias N°3 y N° 4

Vista panoramica Quebrada Honda

Carretera de acceso a Quebrada Honda.

Quebrada Honda
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Fotografias N°5y N° 6 Locacién Bronco y 12 ]
Chimenea

Pozas de desechos de perforacion (Lodos) contaminados con productos bleosos y
sélidos inorganicos.
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thografia N° 7 Sub Estacién: Rio Bravo
Ubicacién: Lote VI
Carretera Panamericana

Poza de recepcion de agua de formacion.
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Fotografias N°8 y N° 9 Ubicacion Zona D - La Breélz?

Fuga de aguas de formacién con trazas de petréleo en pozo abandonado. Magnitud
de area contaminada.
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Fotografias N° 10 y N° 11 Tanques de Almacenamiento

Emisiones fugitivas por accesorios y fondo de tanques. Instalaciones inadecuadas
de tuberias de recepcion de petréleo.
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Fotografias N° 12 y N°13 Pozos
Fugas de petroleo por cabezales de pozos activos.
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Ductos

fias N° 14y N° 15
Fugas de petréleo por coples y uniones en oleoductos

Fotogra
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Fotografia N° 16 Bateria 204 1 31

Area contaminada con petrdleo a consecuencia de drenaje de tanques.
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Fotografias N° 17 y N° 18 Desfogue de pozos
Mangueras y accesorios deteriorados e inadecuados para la operacion de desfogue

de pozos.
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Fotografias N° 19 y N° 20 Vias de acceso a baterias 133

Zona de transito de vehiculos inadecuada, ocasionando fugas de petréleo en las
uniones de los ductos.
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134
Fotografias N° 21 y N° 22 Baterias 192 y 191

Ubicacidn inadecuada de los separadores de las baterias originando contrapresion
en la recepcion de petrdleo crudo,
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Fetegrafia N® 23 Locacién 12602 Fondo
Restos de solides inarganicos al tarmina de trabajos de cemantacién en el pozZo.
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COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.

LOTE IV

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PAMA - ANO 2001

CRONOGRAMA POR MESES
N° ACTIVIDADES ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | Ao | SET | ocT | Nov | pic | TOTAL
1 Trasladar la chatarra a la zona de confinamiento de Alvarez Oveja 3
4 {Sistema de encauzamiento a los tanques de almacenamiento 2] 2 4
5 |Conectar a tierma los motores eléctricos &
6 |Mantenimiento de los tanques de [as Bat 191,1592,193,194 y de los M.C. 15 15 1.6 1.5 &
8 |Efectuar el Programa de Monitoreo de liquidos para establacer estidares de emision 0.5 0.5 1
10 |Construccidn de poza para la disposicitn de agua de produccion 5 5
12 |Monnoreo de gas para establecer estandares de emisiones gaseosas y calidad de aire 1 1 2
13 |Verificar en dos pozos de la La Brea tapones de abandono para su reemplazo ¥
limpieza del area contaminada
14 {Retiro de 500 Ton. De chatarra en zona de confinamiente de Alvarez-Oveja 2 2
20 |Reaparacién de vias de acceso a los pozos 25 25 25 25 10
21 |Reparacién de red ds carreteras y vias principales 2 i5 15 5
23 |51 la calidad del aire no alcanza los limites permisibles, implementar un quemador
25 |Optimizar el funcienamiento de las baterias para conseguir una adecuada 1 1 1 3.0
separacion de los fluides.
26 |Reparacién de oleoductos 1 15| 45| 1 1 4 100
28 [Reparacion de cabezales de los pozos activos 15 15 15 15 6.0
29 |Limpieza del area y retiro de tierra manchada con petrélec. 3 3 3 3 3 3 30.0
Total de Inversion Estimada (MUS$) 1 15.5 9 | 15 |10.5 10| 6 | 45 | 45 | 80.0
NOTAS:
2.- Para el tem 13, se ests coordinando con PERUPETRO para abandonar pozos ATA del Naroeste del Perd
3.- Para el tem 23 los resultados obtenidos con el monitoreo de gases, nos muestran que estamos dentro de los limites permisibles y no es necesario instalar un
QUEMADOR DE GAS. Con esto se darla por cumplida esta actividad.
crone-LIVZ001

2122101
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COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.

Repiiblica de Panamé 3531 Tome A, Oficina 802, San Isidro, Lima Perd - Tel. (51 - 1) 222-7850 - Fax. (51 ~ 1) 222-3502
Av. Aviacitn L-2, Talara, Perd. Tel: (51-74) 383568 Fax (51-74) 383569

Talara, 23 de Febrero del 2001

RB-GG- 063 -2001
Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS |
Lima
Atencion : Ing. Julio Bonelli Arenas
Director Gerente de Asuntos Ambientales
REFERENCIA: OFICIO N° 077- 2001-EM/DGAA

De nuestra consideracion:

En atencion al oficio de la referencia, sirvanse encontrar adjunto el Cronograma
de Acciones e Inversiones por Meses - PAMA 2001, correspondiente al Lote IV.

Atentamente,

et
MIN3S
INISTERID DY THETIA 1 !
#lracu‘.h fenarad o #sunitd Achantales

REOIBIDO
. = 2 MBS, 2t
h‘or sussY Fiyma_ e

‘HQRM................N'.a.(a.0..
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' PERUPETRO S.A.

GG-SUC-409-99 San Borja, 11 de marzo de 1999

Seflor

Roger Alderson

Gerente General

COMPARNIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.
Presente

De nuestra consideracion:

De acuerdo a la solicitud formulada por el sefior Héctor Cornejo en 1a dltima reunién del
Comité de Supervision del 5 de marzo, damos respuesta a la carta RB-GG-015-99, recibida
por nosotros el 27 de enero.

El acdpite 4.3 del Contrato estipula que durante el programa adicional de trabajo el
Contratista debe perforar un pozo en la zona “B* para retener los derechos otorgados por el
Contrato sobre ella, en caso contrario los pierde. El acdpite 4.4 del Contrato da la
alternativa de realizar otros trabajos de exploracién al dejar de perforar el pozo.

De conformidad a lo indicado en su carta especificada lineas arriba, Compaiifa Petrolera
Rio Bravo S.A. ha decidido no perforar el pozo en Ja zona “B” del Contrato ni tomar la
alternativa de ejecutar otros trabajos de exploracion, por lo que devuelve esta drea 2
PERUPETRO S.A. en estricto cumplimiento de los acapites mencionados en el parrafo
precedente.

PERUPETRO S.A. elaborara otro mapa con la nueva Area de Contrato la que sera remitida

a ustedes oportunamente.

Atentamente,

N—

Geremte Gene}'al

M‘# Celi Rivera l

Av. Luis Aldana N° 320 - San Boria - LIMA 41 - PERU
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COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S. A.

Repblica de Panam4 3531 Torre A, Oficina 802, San Isidro, Lima Perli - Tel. (51— 1) 222-7850 Fax. (51 - 1) 222-3502

Centro Civico N 190, Talara, Perl. Tel: (51-74) 383568 Fax: (51-74) 383569

RB-GG-GT-060

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Atencion : Ing°®. José Mogrovejo Castillo

Director General de Asuntos Ambientales

Lima :

Talara, 17 de Marzo del 2,000

Minfsterio de Energfa ¥ Minas
CAalA - TRAM!TE

4 24w o000

RECIBID O
Hora: . Folios:,

e Registrn_l 9 7. 4"8 R _9_‘
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Sirvanse encontrar adjunto el Cronograma de Implementacién e Inversiones por meses —

PAMA 2000, correspondiente al Lote [V.

Atentamente,

Gerente General (i)

c.c. : OSINERG
Archivo

HCC/arb

“MIRISTERL0 DE ENEWEIA 1 MINAS

Por SUSSY Flrma_{-!.iz——

Dirsgcién Gemeral do Asuntes Amblantales
RECIBIDO

2 7 MAR. 2000




COMPARIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.

LOTE IV
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION E INVERSIONES POR MESES - PAMA 2000

N® ACTIVIDADES PARA EL ANO 2000 ENE FEB MAR | ABR | maY jJuN | JuL | aco | SET | ocT | NOov | Dic |TOTAL
1 |Trastadar la chatamra a la zona de confinamiento de Alvarez Oveja
3 lconstrulr muro de eontencién a los tangues 001 y 002 de la Sub-Estacién Rio Bravo 2 2 2 2 2 10
7 |Construccién de poza de desechos peligrosos, para la disposicidn de las borras 1 1 1 1 1 5
13 |Verificar en dos pozos de la La Brea tapones de abandono para su reemplazo y

limpieza del drea contaminada
14 |Retira de 500 Ton. De chatarra aen zona de confinamiento de Alvarez-Oveja
17 Habhilitar terreno en el Tablazo para relleno sanitano os | 05|05 1.5
18 |Construccién de poza en el Tablazo para relleno Sanitaric 1 1 1 3
19 |Trasladar chatama a la zona de confinamiento de Alvarez-Oveja
20 |Reaparacion de vias de acceso a los pozos 4 1 11111 5
23 |Sj |a calidad del aire no alcanza los limites permisibles, Implementar un quemador
25 |Optimizar el funcionamiento de las baterias para conseguir una adecuada 15| 25| 25| 25| 25 | 25 14

separacion de los fluidos,
26 |Reparacion de oleaductos 1 1 1 1 1 1 6
31 |Realizar estudio para reubicar el oleoducto troncal principal de la Quebrada Oveja 1 1 1 1 5

Total de Inversién Estimada para el Afio 2000 {MUS$) 25 | 25254545 35135] 25| 25 | 495

NOTAS:

1.- Respecto a los items 1, 14 y 19 esperamos carta respuesta de PERUPETRO

2.- Para el item (13}, consultar a PERUPETRO si nos proporcionara presupuesto para abandonar pozos

3 - Para el item (23), los resultados cbtenidos con el monitoreo de gases , nos muestran que estamos dertro de los limites permisibles y por consiguiente no es necesario comprar un

QUEMADOR DE GAS. Por lo tanto dames por cumplida esta actividad
PAMA-L4-892

zofgb

o



COMPARIA PETROLERA RIO BRAVO 5.A.

LOTEIV -
CRONOGRAMA DE INVERSIONES POR ANOS - PAMA
N° ACTIVIDAD 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Acumulado a 1565 2000 TOTAL
PROQ REAL PFIOOE REAL | PROG REAL | FROG E REAL PROG; REAL | PROG  REAL | PROC REAL FROG i REAL | PROG | REAL

1 |Trasladar la chatara a Ta zona do confinamiento de Alvarez Oveja 5 5 g L .

2 |Construcclén de poza septica 3 3 | 3 | 100% 3| 3 v

3 |construir muro de contenci6n a [os tanques 001 y 002 de la Sub-Estaclén Rlo Bravo, 10 10 ] 0% 10 0
4 [Sistema de encauzamlento a los tanques de almacenamiento 2.6 43 4 2.6 | 65% 4 [ 26

5 |Conectar a Herra los motores eléctricos 5 5 5 5 100% 5 5 - v
6 |Mantenimlento de los tanques de las Bat 191,192,193,184 y de los M.C. 2 2 4 2 ] 2 2 10 | 10 | 100% 10 | 10 \(
7 |Construccién de poza de desechos peligroses, para la disposiclén de las borras 5 : 5 0 0% 5 ] .
8 |Efectuar el Programa de Monitarao de liquidos para establacer estidares de emisién 6 0.5 3.59 6 |4.09] 68% 6 |4.00 \/,

g |construcclén de poza API en la Subestaclén de Rio Bravo 5 5 5 | 100% 5|8 | ¥
10 |Construccién da poza para la disposicién de agua de producclén F4 2 2 100% 2 z ‘/L v
11 {Habilitar tanqus recolactor de agua con capacidad de 100 bis para reoplazar la 1 1 1 1 100% 1 1 ‘T v

poza de tierra en ol M.C.#1 BAT 204 (Chimenea)
12 |Monitoreo de gas para establecer estindares de emisiones gaseosas y calldad de aire 14 1148 14 11148 &% 14 |[1.18 \o‘/
13 {Verificar en dos pozes de la La Brea tapones de abandono para su reemplazo y 18 18 0 0% 18 0
limplaza d.sl drea contaminada '
14 [Retiro de 508 Ton. De chatarra aen zona de corfinamionto de Alvarez-Oveja 2,5 2.5 ] 0% 2.5 5 0
15 |Limpleza del cauce de las quebradas bloqueadas. 1 1 : 1 t | 100% 1 1 |V v
16 |Rellenar pozas de desechos en los tres (itimos pozos parforados 5 3.5 35 | 3.5 | 100% 35| 35 V" V

17 |HazbAltar terrono en ol Tablazo para relleno sanitario 1.5 .51 0 0% 1541 0
16 |Censtrucclén de poza en el Tablazo para relleno Sanitario 3 . , 3 9 0% 3 8
19 |Trasladar chatarra a {a zona de confinamiento de Alvarez-Oveja 1 1 g 0% 1 0

pan- 208300

eyl



COMPARIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.

bl

LOTE IV -
CRONOGRAMA DE INVERSIONES POR ANOS - PAMA
N° ACTIVIDAD 1984 1995 1996 1997 1998 1899 Acumulado a 1999 2000 TOTAL
PROG REAL pnooé REAL | PROG REAL | PROC REAL FHUBE REAL | PROG REAL | PROD REAL FROG REAL | PROO | REAL
20 [Reparaclén de vlag do acceso alos pozos. § : 6| 5 87 11 73 | 664% | 5 16 | 73 \F/ &/
21 |Reparaclén de red de careteras y vias principales 5 20 192 | § 4 10 1 156 | 1562% - 18 | 156 l/ \/
22 [Manejos de bosgues con fines de repoblamianto 1.5 1.5 15 | 1.5 | 190% 1.5 [ 1.5 Y \/
23 |31 1a calldad de! alre no alcanza los limites permisibles, Implementar un quemador 5 | 5 5 15| 0 | 0% | 5] 20 | o
24 |Estudiar 1a factibliidad del reemplazo de [a totalidad de motores a eléctricos 5 5 5 5 | 160% ' 5 5 U6 \/
25 tOptimizar ! funcionamiento de las baterlas para conseguir una adecuada 2 4 4 4 14 0 0% 14 | @ i
separacién de los fluldes.
26 |Reparacln de los oleoductos 4 6.6 8 € ] ' 8 ] 591 6 3% | 234| T0% 3 440 | 23.9
27 |Reemplazo de mangueras y conexlones de Jas cisternas 1 : 1 1 1 100% 1 1 i(‘ \/
28 |Reparacién de cabezales de fos pozos activos 25 25 s 5 | 5 | 100% 5 | s \"” v’
28 (Limpleza del 4rea y retiro de tlerra manchada con petréleo. 15115 1.5 1.76| 3 |3.26| 108% 3 {326 \(‘ \/
30 |Elminar fuga de gas de 18 pozos activos e Instatar vélvulas de bloques 4 4 4 | 4 | 100% s | s |V V
31 |Realizar estudio para reublcar e! cleoducto troncal principal fuora de la Quebrada Oveja 5! 5 a 8% 5 8
32 |Instalar vélvulas de blogqueo en ductos que atravlezan carreteras y quebradas. 4 3 3 4 [ 183% | 3 ] 4 \;r
TOTAL INVERTIDO POR ARO (MUSS) 53 B |56 6 (10 13| 22 76.6 | 33.5 _ 209 33 B.94| 207 | 315 | 152% | 24 231 | 315
NOT# Referidas al Cronograma de Inversiones por afios - PAMA
1 - Respecto 2 losaems 1,14y 19 esperamos carta respuesta te PERUPETRO
2. Para el iterm 13, esperando decisibn de PERUPETRO y DGH para abandonar pozos
3 -Para el tern 23 Yos resuttados obtenldos con el montoreo de gases, nos musstran que estamos dentro de los imites permisibles y no es necesano la compra de un QUEMADOR DE GAS
La gasto Joverhido en el monitoreo de aire ambental ha sido de US$H 1186 88
| Y
=Y
wbon
1

PAMALA-992 - 207210



ACTA DE REUNION GOMITE DE SUPERV!ISION

PERUPETRD S.A. | RIO BRAVO S.A,

LOTE IV
Fecha : 16 de Julo de 1999
Hora : 11: 00 Hrs
Lugar : Oficinas de PERUPETRQ S.A.

Av. Luis Aldana N° 320 - San Borja

Asistenfes: FPERUPETRC S.A
Sr. Rodolfo Stumpile ¢
Sr. Victorino S G.
Srta. Rosano Bejar

AERCANTILE

Sr. Pedro Timana
Sr. Héclor Cornejo
Sra. Maria Mifan

ORDEN DEL DIA

£1 Sr. Rodolfo Stumpfle presentd &\ Sr. Victoring S, quish (8871 ‘.zrra ol S Jose
Coz como coordinador de los Conités e Sups:ty »ion de w3 LLis vy IVOEIST
Coz se encuentra asistiendo a ua Programa ce Curso., en Canzda.

1. Informe de Actividades

El Sr. Stumpfie invitod a los representantes e Mercantiie 2 acar la presentacion del
Informe de Actividades. E! Sr. Cornegjo Zi lectuz del lnforme de Activdades, el
mismo que forma parte integrante de la presente acta

2. Varios

2.1 Inventarios faltantes y sobranies

En relacién al equipo inventariado recieniemanis y que es neo-aaris dar de baja por

COMETE DE SUPERVISION LOTE IV -~ 16.07.59
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> :
su obsolescencia, ¢t Sr. Timana manifesté su preocupscin por 1as oostos gue 1 46

significarian transportarlos hacia un iugar de acop’> &l resreals e! Sr Stumpfle
manifesto que se debe resolver cuaric 2ntes ' propeiled 28 125 o) o alpdidos v

‘ plantear la posibilidad que fos gastos c¢ ranapsic Tan ,.=:J.e 3ot = Jdinerg qug
sa recaude por la venta de los mismos

i 7~ 2.2 Exigencia de pagos por parie co la Municipatidan

El Sr. Siu, informd que s2 ha returado of pedido a Asescria Juridica de

l PERUPETRO S.A. a fin emita un pronunciamianta fnal o sespecte B! Sr. Comejo
tomo nota.

i 2.3 Devolucién de Area Zona B

f El Sr. Siu entregd al Sr.Comejo el rLevo Mans y @ Tuscip ndn dai Lotz IV {AneXxo

“A"), en donds, en base a la devoiucion pal e Sravo v woepteca pur PERUPETRO
S.A., se excluye la zona B. Se scoidd gun estes doc smentos scan ensados par
Mercantile y comunicar a PERUPETRZ S A a fin de Joceder a su rubvicacion y
aprobacion final .

@

i 2.4 Estzdos Financieros Auditados

La Sria. Béjar recordd al Conusalcta ov: conur's pent-o'e alcanzar a
| PERUPETRO S.A. los informes ci 108 &5 ores oriemns s los Esiades
Financieros de Rio Bravo correspondizalos a 10 s aios 1977 19003
a . Asimismo, esta pendiente la remisic  da e3iCs inicimes fur penis g Fan American,
* correspondientes a los afios 1996, 1657 y 1898

La Sra. Mifan menciond que s demcra se dsbe al “trass de ia Ca. Auditora Price
E Waterhouse de alcanzarlos; se compoms=tid necerlos Gegar para ol martes préximio.

! 2.5 Declaracion Jurada del impuesic z Ia Renta

» -~
[}

La Sra. Béjar indico que con ‘etha 4 €% ez habie rocibido copia de la
l Declaracién Jurada del Inspueslo 2 ia Rents ¢: Ro Biave y 3:)iic‘£.:'- . se temita la
correspondiente a Pan American.

2.6 Representantes al Comité de Supervision

Ef Sr. Comnejo alcanzd carta RB-CG-ET-25 por ‘o que romunican que los
representantes de Rio Bravo ante &t Coraite Je Supsivis-& dei Contralo de Licencia

COMITE DE SUPERVISION ILOTE IV —~ 16 237,88



del Lote IV son los siguientes.

TITULARES ALTERNOS

=dilbarto Sarlamaria
Adolfo Farias
Maria Mifian

Delbert Baughman
Héctor Comejo
Pedro Timana

Siendo las 11:50 Hrs, se dio por terminata 1a rewdan

Rodolfo Stumpfie G. vigtarine Siu Rosario Béjar

Héclor Cornejo Padro Timana aflaria M

CcOMITE DE SUPERVISIGN LOTE IV - 16 07.9%
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.3.* :
o SERVICIOS PETROQUIMICOS S.R.L.

Andlisis Quimico y Monitoreo Ambiental 14 8
Centro Civico 109 - Talara  Telfs. 382003 - 381104 Fax: 382347

SPQ - 004-00
CUADRO N° 5

A

CONGCENTRACION MAXIMA DE CONTAMINANTES EN EL AIRE

D.S. 046-93-EM
PARAMETRO MONITOREO LIMITES RECOMENDADOS
CONTAMINANTES CONVENCIONALES
Particulas (PTS) 24 hrs 120 ugr/m3
l Monoxido de Carbono Promedio 8 muestrag 35 mgr/m3
GASES ACIDOS
Acido Suffihidrico (H2S) 24 hrs 30 ugr/im3
Didxiclo de Azufre (502) 24 hrs 300 ugr/m3
Oxidos de Nitrogeno (NOx) Promedio 8 muestrag 200 ugr/m3

COMPUESTOS ORGANICOS

Hidrocarburos no Metano promedio 8 muestras 15 mgr/m3




SERVICIOS PETROQUIMICOS S.R.Lya9

Andlisis Quimico y Monitoreo Ambiental
Centro Civico 109 - Talara  Telfs. 382003 - 381104 Fax: 382347

SPQ-004-00
CUADRO N° 1
RESULTADO ANALITICO DE AIRE AMBIENTAL
SOLICITANTE RIO BRAVO S.A.
TIPO DE MUESTRA AIRE
UBICACION SUB-ESTACION RIO BRAVO
29/12/1999

FECHA DE MUESTREO

(MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DE LABORATORIQ)

PARAMETROS TIEMPO DE MONITOREO UNIDADES RESULTADOS
Particulas 24 Horas ugr/m3 45
Mondxido de Carbono 1 muestra c/3 hrs mgrfm3 1
Acido Sulfihidrico 24 Horas ugrim3 20.3
Anhidrido Sulfuroso 24 Horas ugr/m3 <4
Oxidos de Nitrogeno 1 muestra ¢/8 hrs ugr/m3 13
Hidracarburos no metano 1 muestra ¢/4 hrs ugr/m3 20,9




L\ SERVICIOS PETROQUIMICOS S.R.L 150

P )/
@f S Andlisis Quunica y Manitoreo Ambientat
[ Centre Civico 109 - Talara  Lelfs, 382003 - 381104 Fax: 182347

SP0-077-99

CUADRO N° 2

RESULTADO ANALITICO DE AIRE AMBIENTAL

SOLICITANTE RIO BRAVO S.A,
TIPO Dis MUESTRA AIRE
UBICACION ESTACION RIO BRAVO

(MUESTRAS FOMADAS POR PERSONAL DE LABORATORIO)

— e 1o
-EST
MUESTRA 2:"03153‘\2;: ION
TIEMPO DE |

) ANALISIS MONITOREO .Fecha mu‘estreo 28/05/1999 I

. UNIDADES l

' Particulas o 241 Ir;:n’q“my : ugrima3 86
Mendxido de Carbono 1 111_L:;a_lra ::;3 h;q- ol r;;gr.'ma <1,0
Acido Sulfihidrico _ - 24 Horas ugrim3 156.2
Anhidrido Sulfuro_;;n"m“" o “n::i[;:.{t'-\ o Hyrim?2 4l
T e A E
Hi:h(:fcqtkrhml;;-;;;n; lﬁncl.’n;(; 1 "I ln._.'-f)s,l-{ 3 g o In;r_,’r-l;;H N """;:}“_ -
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SERVICIOS PETROQUIMICOS S.R.L.

Analisis Quimico y Monitoreo Ambiental 15 1
Centro Civico 109 - Talara Telfs, 382003 - 381104 Fax: 382347

SPQ 12488
CUADRO N 3
RESULTADO ANALITICO DE AIRE AMBIENTAL
SOLICITANTE RIO BRAVO 5.A.
TIPO DE MUESTRA AIRE
LUBICACION BATERIA 191 "ALVAREZ"
ESTACION RIO BRAVO
FONDO ALTO RIO BRAVO
{MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DE LABORATORIO)
BATERIA SUB- MANIFOLD
ESTACION [DE
MUESTRA |N° - 191 -
ALVAREZ RIO CAMPO
TIEMFO DE BRAVO _ |FONDO
ANALISIS MONITORED Fecha muestren| 24/09/1998} 25/09/1998| 26/02/1898
UNIDADES
¢ Particulas 24 Horas ugr/m3 4.8 14,2 79
Mondxido de Carbono 1 muastra ¢/3 hrs mgrim3 <1,0 =1,0 1.5
i Acido Suffihidrico 24 Horas ugrfm3 10,0 11,8 12,0
Anhidrido Sulfuroso 24 Heras ugrfm3 <d =4 4
] Oxidos de Nitrogeno 1 muestra c/B hrs ugr/m3 i 5 8
i Hidrocarburos no metano|{1 muestra c/4 hrs mgrim3 08 1.1 1,2

José Talledo T
Jefe da Laboratario
Q5H 01998

Serviciet petroquimicos S.R.L.

Ferene @ ona owiw EYVEYS , o ym
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SERVICIOS PETROQUIMICOS S.R.L.

Andlisis Quimico, y' Manitoreo Ambiental
Cantro Civico 109 - Tsiara Telfs, 382003 - 381104 Fax: 382347

152
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: SPQ 156-98
n " CUADRON"3
g RESULTADO ANALITICO DE AIRE AMBIENTAL
f
| SOLICITANTE RIO BRAVO S.A.
TIPO DE MUESTRA AIRE AMBIENTAL
UBICACION ESTACION RIO BRAVO

1 .
i
" (MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DE LABORATORIO)
i f
7 MUESTRA | ESTACION RIO BRAVO
g ) TIEMPO DE |
- ANALISIS MONITOREQ Fecha muestreo 20/11/1908
Py UNIDADES e il -

L Partlculas 24 Horas ! T ugrm3 49,8
Ty -
o Monéxido de Carbono 1 muestra ¢/3 hrs mgr/m3 1,3

o Acido Sulfihldrico 24 Horas ugr/m?3 16,0
a . Anhldrido Sulfuroso 24 Horas ugrim3 <4
;I Oxidos da Nitrogeno 1 muestra ¢/8 hrs ugrim3 10

Hidrocarburbs no metane |1 muestra c/4 hrs " mgrim3 1,4

E José Talledo T

. Jefe de Laboralorio
1 30/111998
i .
]
[ ' |
i
%I T
e Y | ST SRR , AT
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5'@"’% Ministerio de Energia y Minas
wE! 5’ Direccién General de Asuntos Ambientales

PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL

EN US$
Nombre de la Empresa CIA. PETROLERA RIC BRAVO S.A.
Nombre Unidad Operativa LOTE IV
Accion o Actividad | 1995 1996 1997 1998 1999 | 2000 | 2001 Total

1  [TRASLADAR LA CHATARRA A LA ZONA DE CONFINAMIENTO PREESTABLECIDA [ 5,000 5,000

2 ICONSTRUCCION DE POZA SEPTICA 3,000 3,000

3 ICONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION A LOS TANQUES N° 001 Y D02 SUB- 10,000 10,000

4 SISTEMA DE ENCAUZAMIENTO A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 4,000 4,000

5§ [CONECTAR A TIERRA MOTORES ELECTRICOS 5,000 5,000
6 MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES 181, 192, 193, 194 Y DE LOS MANIFOLDS DE CA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
7 [CONSTRUGCCION DE POZA DE DESECHOS PELIGROSOS PARA LA DISPOSICION DY 5,000 5,000

| 8 [EFECTUAR EL PROGRAMA DE MONITOREO DE LIQUIDOS PARA ESTABLECER EST. 6,000 6,000
9 CONSTRUCCION DE POZA API EN LA SU-ESTACION DE RIO BRAVO 5,000 5,000
10 COSNTRUCC!ON DE POZA PARA DISPOSICION DEL AGUA D PRCDUCCION 2,000 2,000

" 11 HAILITAR TANQUE RECOLECTOR DE AGUA DE 100 LS. PARA REEMPLAZAR LA POZ 1,000 1,000
12 [EFECTUAR MONITOREQ DE GASES PARA ESTALECER ESTANDARES DE EMISION 14,000 14,000

| 13 ERIFICAR EN 2 POZOS DE LA BREA, LO TAPONES DE ABANDONO PARA SU REEM 18,000 18,000
14 RETIRO DE 500 TONS, DE CHATARRA EN ZONA DE CONFINAMIENTO DE ALVARES 2,500 2,500 5,000
15 LIMPIEZA DEL CAUCE DE LAS QUEBRADAS LOQUEADAS 1,000 1,000
16 |RELLENAR POZAS DE DESECHOS EN LOS 03 ULTIMOS POZ0OS PERFORADOS 3,500 3,500
17 HAILITAR TERRENO EN EL TABLAZO PAR RELLENO SANITARIO 1,500 1,500
18 (CONSTRUCCION DE POZA EN EL TABLAZO PARA RELLENO SANITARIO 3,000 3,000
19 [TRASLADAR CHATARRA A LA ZONA DE CONFINAMIENTO DE ALVARES OVEJA 1,000 1,000
20 REPARACION DE VIAS DE ACGESO A LOS POZOS 5,000 5,000
21 REPARACION DE RED DE CARRETERAS Y VIAS PRINCIPALES 5,000 5,000, 5,000 5,000 20,000
22 MANEJO DE OSQUES CON FINES DE REPOBLAMIENTO 1,500 1,500
23 |MPLEMENTAR UN SISTEMA DE QUEMADO DE GAS 5,000 5,000 5,000 5000 . 20,000
24 [ESTUDIAR FACTIILIDAD DE TOTALIDAD DE MOTORES A ELECTRICOS 5,000 5,000
25 OPTIMIZAR FUNCIONAMIENTO DE BATERIAS PARA ADECUADA SEPARACION DE H 2,000 4,000 4,000 4,000 14,000
26 |[REPARACION DE LOS OLEQDUCTOS 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000, 6,000 6,000 40,000
27 REEMPLAZO DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE LAS CISTERNAS 1,000 1,000
28 REPARACION DE CABEZALES DE LOS POZOS ACTIVOS 2,500 2,500 5,000

" 29 LIMPIEZA DE AREA Y RETIRO DE TIERRA MANCHADA DE PETROLEO 1,500 1,500 3,808
30 ELIMINAR FUGA DE GAS DE 18 POZOS ACTIVOS E INSTALACICNES EN VALVULAS 4,000 | 4008

Sistemna de Informacién Ambiental

14/05/2001



5'@% Ministenc de Energia y Minas
fARA Y

s Direceibn General de Asuntos Ambientales

PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL

EN US$
Nombre de la Empresa : CIA. PETROLERA RIO BRAVO S.A.
Nombre Unidad Operativa : LOTE IV
‘Accién o Actividad ] 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
31 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA REUBICACION DE OLEODUGTOS TRONCAL FUEﬁ 5,000 5,000
32 INSTALAR VALVULAS DE BLOQUEQ EN DUCTOS QUE ATRAVIESAN CARRETERAS 3,000 3,000 6,000
Total General } 52,000 55,500 10,000 22,000, 23,500 48,000 21,500, 232,500
fad
n
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iﬂm;;;esri‘%gﬁ?ergfa AVANCE DE PAMAS A DICIEMBRE 1999

Empresa: CIA. PETROLERA RIO BRAVO S.A. Unidad: LOTE IV Fecha de Inicio: 16/08/M1 9%5
[ Afio 3 % Avance] % Avance;
Acciones 0 ACIVITAUES e o . — e [Téminot B w3 Comprometida . Ejecutada 3 | Inversion] § Fisico
1 TRASLADAR LA CHATARRA A LA ZONA DE CONFINAMIENTO PREESTABLECIDA 2000 5,000 0 0 (] 0.0
2 CONSTRUCCION DE POZA SEPTICA 1995 3,000 3,000 3,000 100 0.0
3 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION A LOS TANQUES N° 001 Y 002 SUB- ESTACION DE RIO BRAVO 2000 10,000 0 0 9] 00
4 SISTEMA DE ENCAUZAMIENTO A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2000 4,000 0 2,600 65 0.0
5 CONECTAR A TIERRA MOTORES ELECTRICOS 1996 5,000 5,000 5,000 100 0.0
6 MANTEMIMIENTO DE LOS TANQUES 19, 192, 193, 194 Y DE LOS MANIFOLDS DE CAMPO 2000 10,000 8,000 10,000 100 (X1
7 CONSTRUCCION DE POZA DE DESECHOS PELIGROSOS PARA LA DISPOSICION DE LAS ORRAS DE LOS 1995 5,000 5,000 0 0 0.0
8 EFECTUAR EL PROGRAMA BE MONITOREO DE LIQUIDOS PARA ESTABLECER ESTANDARES DE EMISION 1995 6,000 6,000 4,400 73 00
9 CONSTRUCCION DE POZA API EN LA SU-ESTACION DE RIO BRAVO 1996 5,000 5,000 5,000 100 0.0
10 COSNTRUCCION DE POZA PARA DISPOSICION DEL AGUA D PRODUCCION 1996 2,000 2,000 2,000 100 0.0
11 HAILITAR TANQUE RECOLECTOR DE AGUA DE 100 LS. PARA REEMPLAZAR LA POZA DE TIERRA EN EL MC1B 1996 1,000 1,000 1,000 100 0.0
12 EFECTUAR MONITOREQ DE GASES PARA ESTALECER ESTANDARES DE EMISION 1995 14,000 14,000 800 5] 0.0
13 VERIFICAR EN 2 POZOS DE LA BREA, LO TAPONES DE ABANDONO PARA SU REEMPLAZO Y LIMPIEZA DE LAS Al 1996 18,000 18,000 0 0 0.0
14 RETIRO DE 500 TONS DE CHATARRA EN ZONA DE CONFINAMIENTO DE ALVARES OVEJA 2001 5,000 0 0 0 0.0
15 LIMPIEZA DEL CAUCE DE LAS QUEBRADAS LOQUEADAS 1995 1,000 1,000 1,000 100 0.0
16 RELLENAR POZAS DE DESECHOS EN LOS 03 ULTIMOS POZ0OS PERFORADOS 1995 3,500 3,500 3,500 100 0.0
17 HAILITAR TERRENQ EN EL TABLAZO PAR RELLENO SANITARIO 1995 1,500 1,500 0 0 00
18 CONSTRUCCION DE POZA EN EL TABLAZO PARA RELLENQ SANITARIO 1995 3,000 3,000 0 0 0.0
19 TRASLADAR CHATARRA A LA ZONA DE CONFINAMIENTO DE ALVARES OVEJA 1995 1,000 1,000 0 0 0.0
20 REPARACION DE VIAS DE ACCESO A LOS POZOS 1985 5,000 5,000 73,900 1,478 0.0
21 REPARACION DE RED DE CARRETERAS Y VIAS PRINCIPALES 2001 20,000 10,000 156,000 780 0.0
22 MANEJO DE QSQUES CON FINES DE REPOBLAMIENTO . 1995 1,500 1,500 1,500 100 0.0
23 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE QUEMADO DE GAS 2001 20,000 10,000 0 0 0.0
24 ESTUDIAR FACTHLIDAD DE TOTALIDAD DE MOTORES A ELECTRICOS 1996 5,000 5,000 5,000 100 0.0
25 OPTIMIZAR FUNCIONAMIENTC DE BATERIAS PARA ADECUADA SEPARACION DE FLUIDOS 2000 14,000 10,000 0 0 0.0
26 REPARACION DE LOS OLEODUCTOS 2001 40,000 28,000 24,200 61 0.0
27 REEMPLAZQ DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE LAS CISTERNAS 1985 1,000 1,000 1,000 100 0.0,
28 REPARACION DE CABEZALES DE LOS POZOS ACTIVOS 1996 5,000 5,000 5,000 100 00
29 LIMPIEZA DE AREA Y RETIRO DE TIERRA MANCHADA DE PETROLEO 2000 3,000 1,800 3,300 110 0.0
30 ELIMINAR FUGA DE GAS DE 18 POZ0S ACTIVOS E INSTALACIONES EN VALVULAS DE BLOQUEO 1996 4,000 4,000 4,000 100 0.0
31 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA REUBICACION DE OLEODUCTOS TRONCAL FUERA DE CAUCE DE QUERADA O 1996 5,000 5,000 0 0 0.0
32 INSTALAR VALVULAS DE BLOQUEO EN DUCTOS QUE ATRAVIESAN CARRETERAS Y QUEBRADAS 2001 6,000 0 4,000 67 0.0
Total ... 232,500 163,300 , 316,300 136 0.0
* Fuente de Informacion: Jurte
n
N
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“ANO DE LA CONMEMORACION DE LOS 450 ANOS DE LA UNMSM”

San Borja, 21 de Marzo del 2001

OFICIO N° 36/ -2001-EM/DGAA

Sefior(a) : PEDROTIMANA JARAMILLO
GERENTE GENERAL
CIA. PETROLERA RIO BRAVO S.A.

Asunto : Recurso N° 1312576

En relacion al recurso de la referencia sobre su Cronograma de
Inversiones Mensualizado del PAMA - Lote VI, manifestamos lo siguiente:

Revisado el documento en mencion, esta Direccién General emite el
Informe N° 37-2001-DGAA/WR, en donde se indica que su representada debera aclarar el

retraso en el ejecucién de algunos proyectos establecidos en el PAMA aprobado. Se adjunta
el referido informe.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

ING. JULID BONELLI ARENAS

Director Gienaral
Astnlos Ambientalos

¥ Adj. lo indicado.

v
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INFORME N° 37 — 2001 DGAA/WR
AL : Director General de Asunfos Ambientales,

ASUNTO : Cronograma de Inversiones mensuales del PAMA
~2001, Lote |V — Compaiiia Petrolera Ric Bravo S.A.

REF : Recurso N°® 1312576

FECHA : San Borja, 13 de Marzo del 2001

Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., ha presentado el cronograma de
inversiones mensuales del PAMA del Lote IV correspondiente al afio 2001,
dando cumplimiento a la RD N° 036 — 97 EM/DGAA.

De la evaluacién de la informacién se obtiene que en algunos proyectos

se va a invertir montos superiores a los proyectados y en otros casos existen
proyectos que ya debieron haber culminado en el afio 2000 o antes.

OBSERVACION

1. La empresa debe sustentar la razén del retrazo en la ejecucién de
algunos proyectos de acuerdo a la diferencia entre las inversiones
proyectadas y algunos proyectos que de acuerdo al PAMA aprobado ya
debieron haber sido culminados en el afio 2000 o antes. De ser el caso,
la empresa debe solicitar la modificacién del PAMA que justifique dichos
retrazos y contar con la aprobacion de la DGAA.

Es cuanto cumplo con informar a Ud. para los fines dei caso.

Atentamente,

Ing. v\'{Em{ ojas O.



COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.
LOTEIV
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CRONOGRAMA DE INVERS!ONES POR ANOS - PAMA

ACTIVIDAD 1994 1995 | 1896 | 1997 1988 1999 2000 2001 2002 | TOTAL [OBSERV.

] I 4 i
PROG | REAL PFI.OL‘-I REALPROG REALFROG REAL |PROG] REAL | PROG  REAL |PROG, REAL | PROG REAL|PROGIREAL} PROG | REAL

Trasladar |a chatarra a 1a zona de cenfinamiento de Alvarez Oveja 5 5 ] E
Construceién de poza septlea 3 3 3 3 T
Construir mure de contencidn a los tanques 001 y 002 de ta Sub-Estacidn Rio Brave. 0] 9 10 9 T
Sistema de encauzamiento a los tanques de almacenamiento 26 4 | 4 2.6 E
Conectar a tierra los motores eléctricos [ 5 E l 1 | 2 3 ! 2 1 7 E
Mantenimiento de los tanques de las Bat 191,192,193,154 y de los M.C. 2 21412} 6 2 2 3 4 6 3 22| 14 E
Construccién de poza de desechos peligroses, para la disposiclén de las bormas 5 : , i 5 B 10 -] T
!
Efectuar el Programa de Monitoreo de llquidos pf establecer estindares de emisién B E i 0.5 : 3,59 ; 0.5 } 021 1 ; 0.3 § 78 1429 E
1 i

Construceién de poza AP en la Subestacidn de Rio Bravo 5 ! 5 ! E l 5 5 T
Construccién de poza para la disposicidn de agua de produccién 2| 2 ; 15| § { 7 is E
Habilitar tangue recolector de agua con capacidad de 100 bls para reeplazar [a 1 1 i 1 1 c
poza de tierra en el M C.#1 BAT 204 (Chimensea)

Monitoreo de gas para establecer estindares de emisjones gaseosas y calldad de aire 4 1.18 02| 2 i 05 65 128 £
Verificar en dos pozos de la La Brea tapones de abandono para su reemplazo y 18 18 0 *
limpieza del drea contaminada

Retlro de 500 Ton De chatarra aen zona de confinamlento de Alvarez-COveja 2,5 I 2 4.5 0 E
Limpleza del cauce de las quebradas bloqueadas, 1 1 ; % 1 1 T
Rellenar pozas de desechos en los tres Ultimos pozos perferados 35 s l 35| 35 T
Habllitar terreno en el Tahlazo para refleno sanitarlo 1.5 151 1.5 E 3 1.5 T
Construccion de poza en el Tablazo para rellenc Sanitario 3 3 3 6 3 T
Trasladar chatarra a 1a zona de confinamlento de Alvarez-Oveja - 1 _ 1 0 E
Reparacién de vias de acceso a 103 pozos. & 6 | 5| 67 151 15| 10 4 265|745 P
Reparacidn de red de carreteras y vias principales §] 20 132 5 5 3 H 3 23 | 155 P
Manejos de basques co: fines de repoblamlento 1.5 15 15 | 15 T




Fo ) 23 ISi Ta calldad de] aire no alcanza los limites permisibles, implementar un quemador 3 5 5 2 17 0 hain
m 24 |Estudiar Ia factibilidad del reemplazo de la totalldad de motores a eléctricos 5 5 5 5 T
H
25 |Optimizar el funcionamlento de las baterias para consegulr una adecuada 2 4 4 4 3 7 ] Febek
separaclén de los fluidos,
26 |Reparacién de los oleaductos 4 66|66 |6} 6 6 j591( 6 6 5| 10 5 55 | 289 E
27 |Reemplazo de mangueras y conexlones de las clsternas 1 1 1 1 T
28 |Reparacién de cabezales de los pozos actives 2.5 25 5 6 1" 5 E
29 |Limpleza del irea y retlro de tlerra manchada con petrdles, 15|15 15 .51 7 1 30 15 43,51 8.5 E
30 |Eliminar fuga de gas de 18 pozos activos e Instalar viivulas de bloquea 4 4 ; 4 4 T
31 |Realizar estudlo para reublcar el oleoducto trancal principal fuera de la Quebrada Ovefa 5 5 0 c
32 {Instalar vilvulas de bloqueo en ductos que atravlezan camreteras y quebradas. i 4 3 | 3 4 T
TOTAL INVERTIDO POR ARO {MUSS) 43 86 : 18 | 10 % 43| 22 Jl 708 23.5; 209 ) 29 % 1.18] 40 543.9 92 ; 328 348 7 353
LEYENDA
T TERMINADO E EN EJECUCION P EN MANT PERMANENTE c CANCELADO

»

-

OBSERVACIONES

ASIGNACION DE FONDOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

PREPARANDO SEFARADOR PORTATIL PARA MEDIR EL GAS.

ITEM 31.- NO ES NECESARIOQ ESTUDIO POR CUANTO OLEQDUCTO FUE RECUPERADO EN 1999.

ITEM 11 - TANQUE DE AGUA HABILITADD EN 1996 SE RETIRO PORQUE CRUDO SE TRANSFIERE CON EL AGUA A LA BAT 193

ITEM 10.- SE PROGRAMA NUEVA POZA DE EVAPORACION POR DETERIORO DEL ANTERIOR POR EFECTO DE LAS LLUVIAS DEL 98

** ITEM 23 .- NO ES NECESARIO IMPLEMENTAR QUEMADOR DEBIDO A QUE LOS NIVELES DE CONTAMINAGION ESTAN POR DEBAJO DE LOS LIMITES PERMISIBLES

ITEMS: §,12,#7,16,19,25 ¥ 26.- MUESTRAN RETRASO SEGUN PROGRAMA ORIGINAL DEBIDO A QUE LA NUEVA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA RECIEN SE HACE CARGO DEL LOTE
A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMERE DE 1997 ¥ DEBIDO AL FENOMENO DEL NINO DEL ANQ 1958 LAS INVERSIONES SE PRIORIZARON A LA REHABILITACION DEL CAMPO

* ITEM 13.- SE HA SOLICITADO A PERUPETRO EL ABANDONO Y REMEDIACION DE AREAS CONTAMINADAS DE LOS PO20S ABANDONADOS EN LA BREA. PERUPETRO AFIRMA QUE ESPERA

*** ITEM 25.- LAS BATERIAS HAN SIDO CONVERTIDOS EN MANIFDLDS DE CAMPO POR LOS BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DE CRUDQ Y GAS. ESTAS INSTALAGIONES ESTAN SIENDOQ RENOVADAS Y SE ESTA

ITEMS: 56,8,12,20,21,26,28 Y 28.. SE INCREMENTAN LAS INVERSIONES EN EL 2001 Y 2002 DEBIDO A QUE MONTOS ANUALES DEL PROGRAMA ORIGINAL NO CUBREN EL TOTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

DV -
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COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.

Renublica de Panama 33531 Torre A, Oficina 802, San Isidro, Lima Pert - Tel. (51-1)222-7850 ~ Fax. (51-1)222-3502
Av. Aviacién L-2 - Talara - Per(i Teléfono 51-74-383568, Fax 51-74-383569

Talara, 03 Abril del 2001

MPOG-GG-136 - 2001 o

1690

4 g asr 2001

AWPal ('8 )
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES J:a:%_.o LB

ING. JULIO BONELLI ARENAS

N Ministero de Energia y Minas
SENOR: CAJA ~ TRAMITE .

Ne Reglstr;l-éoiosggs

Lima
Referencia: OFICIQ N° 363-2001-EM/ DGAA
De nuestra consideracion:

Mediante el presente documento, estamos adjuntando el cronograma anualizado y
modificado de inversiones del PAMA para el lote 1V.

El retraso en el cumplimento de algunas actividades es debido a que la nueva
administracién de la COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO, recién inicia sus operaciones
a partir del 1° de noviembre del afio de 1997; por otro lado el fenédmeno del Nifio de 1998
caus0 muchos estragos en el lote y era necesario priorizar las inversiones en la
rehabilitacién del campo.

L.as demas modificaciones en el cronograma se deben a la necesidad de realizar mayares
inversiones para poder cumplir con las obligaciones del PAMA.

Apreciaremos se sirvan aprobar dicho cronograma, segun lo indicado en el oficio de la
referencia. Adjuntamos también el recibo de pago del 50% UIT por éste concepto.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

A PROGADD

.
Atentamente 2. 0. tlo #2700~ EM ’M '2.2[(‘3
1nF . N SO-200 - DERA O L

CC.:
OSINERG

RIS DE ERLHIIA Y MINAS
#l::t!ns'g fipnacdl da Aeunles Jmhianteles

‘-RE()[BIDO

Por SUSSY Firma.
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INFORME N° 50 — 2001 DGAA/WR

AL : Director General de Asuntos Ambientales.

ASUNTO : Evaluacion de la solicitud de Modificacion de PAMA
del Lote IV, de la Compaiiia Petrolera Rio e
Bravo S.A.

REF : Recurso N° 1316393

FECHA : San Borja, 17 de abril del 2001

Compaiia Petrolera Rio Bravo S.A., ha presentado una solicitud de
modificacion del PAMA para el Lote IV. De la evaluacién del mismo se obtiene
la siguiente informacién:

> El nuevo cronograma de inversiones contempla para algunos proyectos
montos de inversiones mayores para el afio 2001 y 2002.
» Los siguiente proyectos ya han sido culminados en su ejecucién:

ltem Proyecto

2 |Construccion de poza séptica y
3 |Construir murc de contencidn a los tanques 001 y 002 de la
subestacion Rio Bravo.
7 |Construccion de poza de desechos peligrosos para la dlsposm[on )
de las borras. s

9 |Construccién de pozas API en la subestacion de Rio Bravo. :

15 |.Limpieza del cauce de las quebradas bloqueadas

16 |Rellenar pozas de desechaos en los 3 Ultimos pozos perforados

17 | Habilitar terreno en el tablazo para relleno sanitario

18 |Construccién de poza en el tablazo para relleno sanitario

22 | Manejo de bosques con fines de repoblamiento

24 | Estudiar la factibilidad del reemplazo de la totalidad de motores a
eléctricos.

27 | Reemplazo de mangueras y conexiones de las cisternas

30 |Eliminar fuga de gas de 18 pozos activos e instalar valvulas de
bloqueo.




bloqueo.

Sé .- Eliminar fuga de gas de 18 pozos activos e instalar valvulas de

> Los siguientes proyectos son de ejecucién permanente por lo que no
tendréd un término de ejecucion y seguira después del término del

PAMA.

Item

Proyecto

21 | Reparacion de las vias de acceso a los pozos

22 |Reparacién de red de carreteras y vias principales.

» El siguiente es el proyecto que ha sido cancelado del PAMA

Item

Proyecto

31 |Realizar estudio para reubicar el oleoducto troncal principal fuera
de la Quebrada Oveja.

Las justificaciones y observaciones a los retrazos en la ejecucion de

algunos proyectos son:

item

Observacion

10

Se programa nueva poza de evaporacién por
deterioro del anterior por efecto de las lluvias del
98.

11

Tanque de agua habiltado en 1996 se retird
porque crudo se transfiere con el agua de la
bateria 193

13

Se ha solicitado a Perupetro el abandono y
remediacion de areas contaminadas de los pozos
abandonados en la Brea, Perupetro afirma que
espera asignacion de fondos del Ministerio de
Economia.

23

No es necesario implementar quemador debido a
que los niveles de contaminacion estan por
debajo de los limites permisibles

25

Las baterias han sido convertidos en manifolds
de campo por los bajos niveles de produccion de
crudo y gas estas instalaciones estan siendo
renovadas y se estd preparando separador
portatil para medir el gas.

31

No es necesario estudio por cuanto el oleoducto
fue recuperado en 1999

81217,18,19, 25y
26.-

Muestran retrazo segin programa original debido
a que la nueva administracion de la empresa
recién se hace cargo del lote a partir del 1° de
noviembre de 1997 y debido al Fenomeno del

Inf. 50 — 2001 DGAA/WR




Nifio del afo 1998. Las inversiones se priorizaron
a la rehabilitacion del campo.

5,6,8,12,20,21,26,28,

Se incrementan las inversiones en el 2001 y 2001

y 29 debido a que montos anuales del programa
original no cubren el total para el cumplimiento
del PAMA

CONCLUSION

Considerando que se justifica los retrazos ocurridos en la ejecucién del
PAMA, ademas que la nueva reprogramacién no sobrepasa el limite de
ejecucion del PAMA de 7 afios, se emite una opinién favorable para la
modificacién del PAMA, segun el siguiente nuevo cronograma de inversiones
actualizado hasta el afio 2000 y proyectado hasta el afio 2002.

Inf. 50 — 2001 DGAA/WR
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CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PAMA MODIFICADO DEL LOTE IV DE LA COMPANIA PETROLERA RIQ BRAVO S.A.

N° ACTIVIDAD " . : CRONOGRAMA DE INVERSIONES N
x : R 1995 1996 1997 1998 1999 | - 2000 2001 2002 | TOTAL

1| Trasladar la chatarra a la zona de confinamiento de A. Oveja 5 5

2]Construccion de Poza séptica 3 3

3[Construir muro de contencion a 10s tanques 001 y 002 9 9

4]Sistema de encauzamiento a los tanques de almacenamiento 2.6 4 6.6

5|Conectar a tierra los motores eléctricos 5 2 3 2 12

6|Mantenimiento ds los tanques de las Bat. 191, 192, 193, 194 y de los M.C. 4 6 4 6 3 23

7]Construccién de poza de desechos peligrosos, para la disposicion de las borras 6 6

8 Efectuar el programa de monitoreo de liquidos y establecer estandares de emisiéon 0.5 3.50 0.2 1 0.3 5.59

9 Construmr de poza APl en la subestacién de Rio Bravo 5 5
10|Construccion de poza para la disposicidn de agua de produccion 2 1.5 5 8.5 |
11]Habilitar tanque recolector de agua con capacidad de 100 bls. 1 1
12|Monitoreo de gas para estab!ecer estandares de emision gaseosa y calidad de aire 1.18 2 0.5 3.68
13 Venf icar en 2 pozos de La Brea tapones de abandono para su reemplazo y limpieza 0.2 0.2
14]Retiro de 500 ton de chatarra en zona de confinamiento de Alvarez QOvela 2 2
15]Limpieza de cauce de las quebradas bloqueadas 1 L
16|Rellenar pozas de desechos en los 3 dtimos pozos perforados 35 3.5
17|Habilitar terreno en el Tablazo para relleno sanitario 1.5 1.5
18 Construccion de poza en el Tablazo  para relleno sanitario 3 3
19| Trasladar chatarra a la zona de confinamiento de Alvarez - Oveja 0
20|Reparacioén de vias de acceso a los pozos 6 67 1.5 10 4 885 |
21 ﬁeparacién de red de carreteras y vias principales 20 132 3 5 3 1683
22]Manejos de bosques con fines de repoblamiento 1.5 1.5
23]Si la calidad del aire no alcanza los limites permisibles, implementar un quemador 0
24|Estudiar |a factibilidad del reemplazo de la totalidad de motores eléctricos 5 5
25]Optimizar el funcionamiento de las baterias 3 3
26|Reparacién de los oleoductos 6 6 6 5.91 5 10 5 43.91
27)Reemplazo de mangueras y conexiones de la cisterna 1 1
28)Reparacion de cabezales de losd pozos activos 5 6 -1
29}Limpeza de! area y retiro de tierra manchada con petrdleo 1.5 7 30 15 53.5 |
30]Elminar fuga de gas de 18 pozos activos e instalar valvulas de blogueo 4 4
32]Instalar valvulas de blogueo en ductos que atraviezan carreteras y quebradas 4 4
: E TOTALES (MUSS$) - 6 ] 13 | 706 | 2085 | 1.18 43.9 92 328 | 477.98

foi
(=]
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Es cuanto cumplo con informar a Ud. para los fines del caso.

Atentamente,

i

Ing. V{(alter ojas O.

Lima, 747 ABR. 2001

Visto el Informe N° 50 — 2001 DGAA/MWR, y estando conforme con lo
expresado, EMITASE la Resolucion Directoral correspondiente que APRUEBA '
la MODIFICACION DE PAMA del Lote IV, que opera la Compania Petrolera
Rio Bravo S.A..Notifiquese.-

o8

", JULI0 BONELLI ARENAS

Giractor General
Astintos Ambientalos

Inf. 50 — 2001 DGAAWR 5
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COMPANIA PETROLERA 'RIO BRAVO S.A.- 00

™, « Repdblica de Panamd 3531 Torre A, Oficina 802, San Isidro, Lima Perd - Tel. (51-1)222-7850 ~ Fax. (51-1)222-3502
Centro Civico 190 Talara - Talara - Perit Teléfono 51-74-383568, Fax 51-74-383569

RB-DT 089-2000
Talara, 17 Marzo 2000

Sefores finlsterle de Energia y Mina; ‘
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS CAJA - TRAMITE
Atencion: Ing. Fernando Gala Soldevilla - 4 2 5 ARR 7nng
Director General de Asuntos Ambientales RECIRIDO
Hme 1 2797619,

De nuestra consideracion

Por la presente informamos a Uds. que en 1999, Rio Bravo decidié devolver la
Zona “B” del Lote |V, lo cual fue confirmado por Perupetro en su carta GG-SUC-
409-99.

Actualmente estamos procediendo a preparar un plan de abandono de la zona
indicada, el cual alcanzaremos a Uds. oportunamente.

Atentamente

HHCAeh

Adjunto- Carla Perupetro GG-SUC-409-99

8.0, archive

A
MINISTERID DE ENeWGIA Y MINAS
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De nuestra consideracion:

De acuerdo al Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado el 12 de Noviembre de 1993, en el Titulo XV del D.S.
046-93-EM, Compania Petrolera Rio Bravo S.A. preparé el Programa de
Adecuacion y Manejo Ambiental — Lote IV, con fecha Noviembre 1994,

El 01 de Noviembre 1997, se cambid la administracion de Compania Petrolera
Rio Bravo. Desde esa fecha y en los afios 1998 y 1999 se ha venido reportando el
Cronograma del PAMA de acuerdo con lo presentado por la administracién
anterior. Luego de revisar los archivos y consultado a la DGH y DGAA, a la fecha,
no se han encontrado el informe y los documentos de aprobacién PAMA-Lote V.
Finalmente obtuvimos una copia de todo el Informe del PAMA en los archivos del
Auditor Ambiental “Pacific”. Copia de este informe ha sido enviada a la DGAA.

Después de hacer un analisis del PAMA del Lote IV, en referencia al plazo de
vencimiento del mismo y en concordancia con el Reglamento para la Proteccion
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. 046-99), encontramos lo
siguiente:

(1) Segun la Disposicion Transitoria D.S. 046-93 “El plazo de presentacion
de PAMA no sera mayor de 18 meses a partir de la fecha de vigencia de
este Reglamento”, plazo que vencié el 12 de Mayo 1995.

(2) E! PAMA se termind de preparar en Noviembre 1994.

(3) El Cronograma de Implementacién e Inversiones en dicho informe, no
indica el afio de inicio y finalizacién, solamente estan indicados los anos
del 1 al 7.

(4) Anteriormente al presente andlisis y sin contar con el referido Informe, se
ha estado reportando el inicio del PAMA el afc 1994, asi consta en el

I ore. 3+~ 2000-D62 Jwn,
e Oiun (14 - 2000- en 96’4’3:‘%“/@0

M@’
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Informe del Cumplimiento de la Legislacién Ambiental al 31 de Diciembre
de 1998 (Anexo 2) y en Carta RB-GG-GT-060 dirigido a Ud. con fecha
17 Marzo del 2000; de esta manera, el PAMA concluiria el ano 2000.

(5) Considerando el Reglamento y analizando el Informe, en efecto el PAMA
para el Lote IV, inicia el afio 1995 y culmina el ano 2001.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a Usted determinar y confirmarnos que
los afios que figuran en el Cronograma de Inversion — PAMA del Lote IV, van
desde 1995 hasta 2001,

Atentamente

edr d
Gerente General (i}

HCGAch

ce. Archvo

odgaa 2001PAMA, - 0320500
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INFORME N° 71 — 2000 DGAA/WR

AL : Director General de Asuntos Ambientales.

ASUNTO : Cronograma de inversiones — PAMA 2000 — Lote
IV, Compainiia Petrolera Rio Bravo S.A.

REF : Recurso N° 1274882

FECHA . San Borja, 09 de mayo de 2000

Compainia Petrolera Rio Bravo S_A., ha presentado el Cronograma de
Implementacion e Inversiones por meses del PAMA del Lote |V,
correspondiente al afio 2000. De la evaluacién del mismo, se obtiene la
siguiente informacion:

» La empresa ha cumplido a |a fecha con la implementacion de las siguientes
actividades

« Construccion de poza séptica.

Conectar a tierra los motores eléctricos.

Mantenimiento de los tanques de las Baferias 191, 192, 193, 194 y
de los M.C.

Construccion de poza AP| en la Subestacion de Rio Bravo.
Construccidn de poza para la disposicidn de agua de produccion.
Habilitar tanque recolector de agua con capacidad de 100 bls para
reemplazar la poza de tierra en el M.C. N® 1 Bat. 204 (chimenea)
Limpieza del cauce de las quebradas bloqueadas.

Rellenar pozas de desechos en los 3 ultimos pozos perforados.
Reparacién de red de carreteras y vias principales.

Manejos de bosques con fines de repoblamiento.

Estudiar la factibilidad de! reemplazo de [a totalidad de motores
eléctricos.

Reemplazo de mangueras y conexiones de las cisternas.

Reparacion de cabezales de los pozos activos

Limpieza del area y retiro de tiéfra manchada con petréleo.

Eliminar fuga de gas de’18 poZzos activos e instalar valvulas de
blogueo. N
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» Instalar valvulas de bloqueo en ductos que afraviesan carreteras y
quebradas.
« Sistema de encauzamiento a los tanques de almacenamiento.

» La empresa, conforme al PAMA aprobado y esta programado, cumplira
durante el afio 2000 con la ejecucion de las siguientes actividades:

+ Construccion de muros de contencién de los tanques 001 y 002 de la
Sub-Estacion Rio Bravo.

Construccion de poza de desechos peligrosos para la disposicion de
las borras.

Habilitar terreno en el Tablazo para rellenc sanitario.

Reparacion de vias de acceso a los pozos.

Optimizar el funciocnamiento de las baterias para conseguir una
adecuada separacién de los fluidos.

Reparaciéon de oleoductos.

Realizar estudio para reubicar el oleoductos troncal principal de la
Quebrada Oveja.

Trasladar la chatarra a la zona de confinamiento de Alvarez Oveja.

CONCLUSION

Considerando, que la empresa presenta la informacién sobre las
inversiones mensuales a realizarse para el cumplimiento de los compromisos
asumidos en el PAMA para el afio 2000, conforme lo indica la norma, se emite
una opinion favorable de conformidad al mismo.

Es cuanto cumple con informar a Ud. para los fines del caso.

Atentamente,

170
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INFORME N° 71 — 2000 DGAA/WR

AL : Director General de Asuntos Ambientales.

ASUNTO : Cronograma de Inversiones — PAMA 2000 — Lote
IV, Compainiia Petrolera Rio Bravo S.A.

REF . Recurso N° 1274882

FECHA : San Borja, 09 de mayo de 2000

Compania Petrolera Rio Bravo S.A., ha presentado el Cronograma de
Implementacidon e Inversiones por meses del PAMA del Lote IV,
correspondiente al afio 2000. De la evaluacidon del mismo, se obtiene la
siguiente informacion:

o |aempresa ha cumplido a la fecha con la implementacién de las siguientes
actividades

Construccion de poza séptica.

Conectar a tierra los motores eléctricos.

Mantenimiento de los tanques de las Baterias 191, 192, 193, 194 y
de los M.C.

Construccion de poza APl en la Subestacion de Rio Bravo.
Construccion de poza para la disposicion de agua de produccion.
Habilitar tanque recolector de agua con capacidad de 100 bls para
reemplazar la poza de tierra en el M.C. N° 1 Bat. 204 (chimenea)
Limpieza del cauce de las quebradas bloqueadas.

Rellenar pozas de desechos en los 3 tltimos pozos perforados.
Reparacion de red de carreteras y vias principales.

Manejos de bosques con fines de repoblamiento.

Estudiar la factibilidad del reemplazo de la totalidad de motores
eléctricos.

Reemplazo de mangueras y conexiones de las cisternas.

Reparacion de cabezales de los pozos activos

Limpieza del area y retiro de tierra manchada con petroleo.

Eliminar fuga de gas de 18 pozos activos e instalar valvulas de
blogueo.
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¢ |[nstalar valvulas de bloqueo en ductos que atraviesan carreteras y
quebradas
« Sistema de encauzamiento a los tanques de almacenamiento.

« [a empresa, conforme al PAMA aprobado y esta programado, cumplira
durante el afio 2000 con la ejecucién de las siguientes actividades:

+ Construccidn de muros de contencién de los tanques 001 y 002 de la
Sub-Estacién Rio Bravo.

Construccion de poza de desechos peligrosos para la disposicion de
las borras.

Habilitar terrenc en el Tablazo para relleno sanitario.

Reparacion de vias de acceso a los pozos.

Optimizar el funcionamiento de las baterias para conseguir una
adecuada separacion de los fluidos.

Reparacién de olecductos.

Realizar estudio para reubicar el oleoductos troncal principal de la
Quebrada Oveja.

Trasladar la chatarra a la zona de confinamiento de Alvarez Oveja.

CONCLUSION

Considerando, que la empresa presenta la informacion scbre las
inversiones mensuales a realizarse para el cumplimiento de los compromisos
asumidos en el PAMA para el afio 2000, conforme lo indica la norma, se emite
una opinion favorable de conformidad al mismo.

Es cuanto cumplo con informar a Ud. para los fines del caso.

Atentamente,
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INFORME N° 74 — 2000 DGAA/WR
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ASUNTO

REF

FECHA

: Recurso N° 1278601

: San Borja, 17 de mayo de 2000

: Director General de Asuntos Ambientales.

: Cronograma de Inversiones del PAMA del Lote
IV, Companiia Petrolera Rio Bravo S.A.

La Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., ha presentado una solicitud
de confirmacién de los plazos de ejecucion del PAMA aprobado, para el Lote

IV. Respecto a ello cabe indicar lo siguiente:

» EI DS N° 09 — 95 EM, el mismo que modifica el Reglamento de Medio
Ambiente para las Actividades de Hidrocarburos y que fue publicado en el
Diario Oficial “El Peruanc” el 13 de mayo de 1995, en su Articulo N° 4,
indica que el plazo maximo de 7 afios a que se hace referencia para la
ejecucion del PAMA, se contara a partir del 31 de mayo de 1995.

Es cuanto cumplo con informar a Ud. para los fines del caso.

Atentamente,

{3



CARGO DGAA |

Untdad de Contrel Gecumentara 174 .

2 gt
Hora? —
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“Ario de la Lucha contra la Violencia Familar’

26 de mayo del 2000

OFICIQ N° (/8 -2000-EM/DGAA

Sefior : PEDRO B. TIMANA J.

Gerente General (i)

CIA. PETROLERA RIO BRAVO S.A.
Asunto : Recurso N° 1278601

Me dirijo a usted en relacion al recurso de la referencia, por
el cual presenta una solicitud de confirmacién de los plazos de ejecucion del

PAMA aprobado, para el Lote V.

Al respecto, remitimos el Informe N° 74-2000-DGAAA/R,
el mismo que responde a lo solicitado por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

JULID BORELLI ASERAS

Director General

*Adj.- lo indicado
cc. OSINERG

SIA/DGAA
/sh.,
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

N° )¢ -2001-EM-DGAA
Lima, 9 3 MAYD 2001

Visto, el Recurso N° 1316393 de fecha 9 de abril del 2001, presentado por la
empresa Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., sobre la solicitud de Modificacion del
Programa de Adecuacion y Mangjo Ambiental para el Lote IV, ubicado en el distrito
de Parifas, provincia de Talara, departamento de Piura.

CONSIDERANDO.

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 046-93-EM, que aprueba el
Reglamento Ambiental para las actividades de Hidrocarburos, se establece que los
Programas de Adecuacion y Manejo Ambiental, aprobados por el Ministerio de Energia
y Minas podran ser Maodificados por Resolucidn Directoral, de oficio o a solicitud del
interesado, sustentandose con los fundamentos técnicos, econdmicos, sociales,
gcologicos y ambientales;

Que, en el afioc 1995, se aprobd el Programa de Adecuacion y Manejo
Ambiental para el Lote IV, para ser gjecutado en 7 afos.

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 053-99-EM, la Direccion
General de Asuntos Ambientales, se encuentra facultada para evaluar, observar,
aprobar o desaprobar la modificacion de los Programas de Adecuacion y Manejo
Ambiental;

Que, la empresa Compafiia Petrolera Rio Bravo S.A., solicita la Modificacion
del Programa de Adecuaciéon y Manejo Ambiental para el Lote IV, en |o referente
al nuevo croncgrama de inversiones, el que contempla mayores montos de
inversion de algunos proyectos para los afios 2001 y 2002, asi como la
cancelacion de un proyecto del Plan de Adecuacion y Manejo Ambiental;

Que, la Direccion General de Asuntos Ambientales mediante Informe N° 050-
2001-DGAA/WR de fecha 17 de abril del 2001, recaido en el proveido del Director
General de Asuntos Ambientales de fecha 17 de abril del 2001, efectud la evaluacion
técnica respectiva, concluyéndose por la aprobacién del documento presentado;

De conformidad con el Decreto Supremo 016-93-EM, Decreto Supremo 053-
99-EM, Decreto Supremo 055-99-EM y demas normas reglamentarias vy
complementarias;
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SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la Modificacion del Programa de Adecuacion y
Manejo Ambiental para el Lote IV, presentado por la empresa Compaiiia Petrolera
Rio Bravo S.A., en relacioén a la ampliacion del periodo de ejecucidn indicados en el
anexo | de la presente Resolucién Directoral;

Las especificaciones de las justificaciones y observaciones a los retrazos en la
gjecucion de algunos proyectos se encuentran indicados en el Informe N° 050-2001-
DGAA/WR.

Articulo 2°.- El compromisc de inversion para la ejecucién de la
modificacién del Plan de Adecuacion y Manejo Ambiental para el Lote 1V es de US$
447 .98, el cual culminara el afio 2002.

Articulo 3°.- El cronograma de Acciones e Inversiones vigente es el que
se encuentra especificado en el Anexo 1, el cual forma parte integrante de la presente
Resolucidén Directoral.

Articulo 4°.- La presente medificacién del Plan de Adecuacién y Manejo
Ambiental del Lote IV no exime de responsabilidad a la empresa Compaiiia Petrolera
Rio Bravo S.A., sobre el incumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Registrese y comuniquese.

G. JULIO BOMELL! ARENAS
Director Goneral
Astntos Amblentales

TRANSCRITO A COMPARIA PETROLERA RIO BRAVO S A.
FEDRQO B. TIMANA J.

GERENTE GENERAL (i)

Repdblica de Panama N° 3531, Torre A, Oficina 802

LIMA 27
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" H.Introduccién -

A. Antecedentes

La Ley General de Hidrocarburos, aprobada el 19 de agosto de 1993, en su
articulo 87° dispuso que el Ministerio de Energia y Minas elaborara el
Reglamento para la Proteccion del Medio Ambiente.

El 12 de noviembre de 1993 se aprobd el Reglamento para la Proteccion
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos D.S. N° 046-93-EM, el cual en
su Titulo XV “Disposicién Transitoria" dispone que las empresas que se
encuentren operando antes de l|a promulgacion del presente reglamento
presentardn a la Direccién General de Hidrocarburos, para su aprobacién, el

Programa de Adecuacién y Manejo Ambiental (PAMA).

En base a este dispositivo, Cia. Petrolera Rio Bravo S.A. encomendd la
ejecucién de dicho estudio a la Cia. Pacific S.A.

B. Objetivo

El objetivo del presente trabajo consiste en la elaboracién de un Programa de
Adecuacién y Manejo Ambiental (PAMA) en el Lote IV que opera la Cia.
Petrolera Rio Bravo.

C. Metodologia

El estudio se llevé a cabo en tres etapas:

La primera consisti6 en el Planeamiento del estudio y recopilacion de la
informacidn requerida.

La segunda en el reconocimiento de la operacion, asi como la determinacion de
las fuentes potenciales de contaminacion y la identificacién de impactos.

La tercera etapa se realizé en gabinete y correspondié a la revision de
contenidos de contaminantes presentes en las emisiones, su comparaciéon con
las Normas vigentes, la evaluacion de impactos asi como las medidas basicas

para su coerreccién.

El estudio incluy6 reuniones de coordinacién con personal directivo y técnico de
la compania en las operaciones.

D. Localizacion

El Lote IV se encuentra ubicado en el distritc de Pariftas, provincia de Talara,
departamento de Piura, Regién Grau, asignado a la Cia. Petrolera Rio Bravo S.A.
Operaciones Noroeste {(Mapas N° 1, 2y 3). Comprende un area aproximada de
30,715 hectareas que incluye gran parte de las quebradas Honda, Oveja y parte
de la quebrada Parifias. La altitud del area es en promedio, 213 m.s.n.m.
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| W " E. Desarrollo de la Actividad
Las actividades fueron desarrolladas en la ciudad de Talara, del 12 al 17 de

Setiembre de 1994, de acuerdo a las coordinaciones realizadas con los
representantes de la Cia. Petrolera Rio Bravo en la ciudad de Lima.

F. Estructura del Estudio

Este estudio se divide en los siguientes capitulos:

1. Caracterizacion del Ambiente: Se describe el Medio Fisico, Medio Biolégico y
Aspectos Socio economicos y culturales de las poblaciones o comuntdades
en el area de influencia del proyecto.

2. Descripcion de la Actividad Empresarial: Se detallan las actividades de la

empresa.

. .Excepciones e Impactos : Se evalian las politicas y practicas ambientales
de la empresa, como el Plan de Contingencia para Derrames de Petr6leo y
Emergencias, el Programa de Monitoreo, Estdndares Ambientales asi como

también los impactos Ambientales y las Excepciones a la Norma.
. Programa de Adecuacion Ambiental: Se determina las medidas correctivas
de los impactos y se analizan las opciones de solucién cuantificandolas y
estableciendo un cronograma de implementacién e inversién durante el plazo
que establece la norma.
Plan de Manejo Ambiental: Se describen los procedimientos que se requieren
para evitar la contaminacién y el control de los agentes contaminantes,
también se propone un Programa de Monitoreo, Entrenamiento vy
Capacitacién.
6. Plan de Contingencias: Se recomiendan los lineamientos para establecer los
planes de respuesta ante situaciones de emergencia.

Plan de Abandono: Consiste en establecer los lineamientos para el retiro
parcial o total de las instalaciones al cese de la actividad.
Programa de Seguimiento: Se establecen mecanismos de control para la

verificacién del cumplimiento del Programa de Adecuacién que se propone,
asimismo permite proporcionar informacién periédica a las autoridades del
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! G. Presentacion del equipo profesional participante en el
3 estudio
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El presente estudio fue elaborado por la Cia. Pacific S.A. a través de un grupo
de profesionales multidisciplinario, con la finalidad de garantizar que el estudio

cumpla con los objetivos exigidos por el marco legal vigente.
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777 7 . Bases del Estudic .

La preparacion del presente estudio se ha realizado de acuerdo a las siguientes
Bases e informaci6n legales y técnicas:

A. Bases Legales

1. Introduccion

La preocupacién por la proteccién del medio ambiente en su conjunto se ha
visto reflejada en la legislacion peruana desde la entrada en vigencia de la
Constitucién Politica en 1979, que incorporo en su texto el derecho de todos a
gozar de un ambiente sano y ecolégicamente equilibrado. La actual Constitucion

de 1993 también incorpora este derecho.
La Constitucion de 1979 se constituyd en la base de toda la normatividad
ambiental emitida desde entonces, siendo el Cédigo del Medio Ambiente y los

Recursos Naturales (CMARN), Decreto Legislativo N° 613, la norma que
desarrolla y da contenido al derecho recogido en la Constitucion.

El CMARN recoge, entre otros, el principio "contaminador-pagador" que se
explica por si mismo y da la debida importancia al aspecto del control y la
prevencion de la contaminacion ambiental. Bajo estas lineas de accion el
CMARN establece la obligatoriedad de la presentacion de Estudio de Impacto
Ambiental (ElA) para todos los proyectos de obra o actividades, de caracter
publico o privado, que puedan provocar danos no tolerables al ambiente.

Posteriormente el Decreto Legislativo N° 757, dispuso que cada Ministerio
reglamentara lo referente a la presentacién de los ElA's. Asi, el Ministerio de
Energia y Minas, a través del D.S. 046-93-EM, aprobé el Reglamento para la
Proteccién Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

Dicho Reglamento establece los requisitos para la presentacion de EIA's para la
iniciacién de actividades, y obliga a las empresas que venian operando antes de
la vigencia del Reglamento, a presentar un Programa de Adecuacién y Manejo
Ambiental (PAMA), que debe describir las acciones e inversiones necesarias

para cumplir con el Reglamento.
2. Normas Legales Aplicables
a. Normas con rango constitucional
1. Constitucién Politica de 1993, Articulo 2° inciso 22°,
b. Normas con rango de Ley (Ley, Decreto Legislativo, Decreto Ley)
1. Codigo Sanitario del Perd.
Decreto Ley 17505 (18-03-69).
2. Ley General de Aguas.
Decreto Ley 17752 (24-07-69)
3. Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
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Decreto Legislativo 613 (08-09-90).
4. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversion Privada.

Decreto Legislativo 7567 {13-1 1-91)
5. Ley Organica de Hidrocarburos.
Ley 26221 (19-08-93)
6. Prohiben la tala de arboles en Departamentos de Tumbes, Piura,
Lambayeque y La Libertad.
Ley 26258 (12-12-93)
Reglamentos de normas con rango de Ley

1. Reglamento de Desagiies industriales.
Decreto Supremo N° 28/60 ASPL (29-11-60)

2. Prohibese la Contaminacion Atmosférica a través de las Emanaciones
Gaseosas de los Establecimientos Industriales.
Decreto Supremo N° 2s (23-08-61)

3. Reglamento para la Disposiciéon de basuras mediante el empleo del
método de rellenc sanitario.
Decreto Supremo N° 6-STM (09-01-64)

4. Reglamento del Titulo IV "De las Aguas Subterrdneas” de la Ley General
de Aguas.
Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA {30-12-69).

5. Norma Técnica de limites permisibles para agentes quimicos en el
ambiente de trabajo.
Decreto Supremo N° 258-75-5A (22-09-75)

6. Reglamento para el aprovechamiento de productos no organicos
recuperables de las basuras.
Decreto Supremo N° 01 3-77-SA (29-11-77)

7. Modifican la Ley General de Aguas en sus titulos 1, I v lil.
Decreto Supremo 007-83-SA {17-03-83)

8. Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrolio Urbano vy
Medio Ambiente.
Decreto Supremo N° 007-85-VC {12-02-85)

la construccién y operacion de sistemas de

9. Reglamento para
bproductos de efluentes industriaies.

recuperacion se su
Resolucién Directorial N° 001-87-PE/DGT (15-01-87)

10. Reglamento para [a protecci6on ambiental en las actividades de

Hidrocarburos.
Decreto Supremo N° 046-93-EM (12-11-93).
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11. Reglamento de las Actividades de Exploracion Y Explotaciéon de
Hidrocarburos. -

Decreto Supremo N° 065-93-EM (23-11-93).

B. Bases Técnicas
1. Normas de la American Petroleum Institute {API)
2. Normas de la American Standard Technological Methods {ASTM).

3. Estandares de la Agencia de Proteccién Ambiental de Estados Unidos de
Norteamérica {Environmental Protection Agency, EPA)

4. Informacién suministrada por Cia. Petrolera Rio Bravo.

a.
b.

Informe' Anual del Programa de Fiscalizacion de 1993 del Lote IV.
Informes Mensuales del Programa de Fiscalizacién de 1994 del Lote
V.

Informe Anual sobre el cumplimiento de la legislacion ambiental de
1993 del Lote IV.

C. Referencia

El marco de referencia general para la elaboracion del PAMA es la carta N® RB-
[-349-94 de la Cia. Petrolera Rio Bravo del 14 de Julio de 1994 en la que
encarga la elaboraci6n del PAMA a la Cia. Pacific S.A.

10
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7% "I\, Caracterizacion del Ambiente

17 T A

"'A. Medio Fisico

1. Geologia

Ei 4rea del Lote IV se encuentra dentro de la Cuenca Talara, caracterizada por
una secuencia estratigrafica de aproximadamente 10.000 m de sedimentos. La
edad de las formaciones presentes abarca desde el Paleoczoico hasta el
Cenozoico y han sido reconocidas tanto en superficie como en el subsuelo. La
secuencia atravesada por los pozos perforados en el yacimiento Alvarez-Oveja
del Lote IV, comprende formaciones depositadas durante las edades antes

mencionadas.

En el 4rea de estudio predomina los depositos cuaternarios {Pleistoceno-
Reciente) llamados tablazos, nombre con que se designan a terrazas marinas
levantadas por efecto de la tecténica Neogénica que afecta al litoral peruano.

Estos tablazos son de gran extension y se caracterizan por la presencia de
suelos sueltos no compactados de limos arenosos, arenas sueltas de grano fino
a grueso, arcillas con presencia de cantos rodados y guijarros de 0,5 ¢ hasta 10
¢ y por ciertas zonas abundan restos de conchas, areniscas de grano fino a
medio, con porosidad visual aparente de regular a buena, por sectores
limoliticas: todos estos sedimentos provenientes de la secuencia de sedimentos

de las terrazas marinas.

En las laderas de las quebradas se ha podido observar la presencia de
esporadicas intercalaciones de lutitas arenosas y limolitas arcillosas, friables,
porosidad visual regular a mala, areniscas pardas cuarzosas de grano fino a
medio friables, subangular, escasa matriz limo-arciliosa, porosidad regular a
buena, conglomerados constituidos por fragmentos de rocas sedimentarias
como areniscas y rocas igneas cuyo tamafo varia desde los 0,6 ¢ a 25 c,
subredondeados envueltos en una matriz limoarcillosa poco compacta,
intercalaciones de coquinas (restos de conchas) y areniscas conglomeradicas.

La extensa superficie formada por el tablazo se presenta bastante plana, las
geoformas presentan lomas suavemente redondeadas de pendientes bajas vy
onduladas, ausencia de deslizamientos, formacién de surcos y carcavas con
erosién regresiva y laminar en época de lluvia, el drenaje es desordenado poco
profundo y de baja densidad alcanzando una extensién bastante considerable.
Las estructuras estan ausentes y la erodabilidad es variable predominando la
erosion edlica durante la mayor parte del afo. La meteorizacién en la zona es

muy baja.
2. Sismologia

Los estudios efectuados con motivo del sismo ocurrido en el Nor Oeste del Per
el 9 de diciembre de 1970 (de intensidad VIl a VIl en la Escala de Mercalli
modificada), mostraron la ocurrencia de fenédmenos de asentamiento,

11
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deslizamiento y hundimiento de suelos heterogéneos provenientes de relleno
aluvial y artificial.

Como consecuencia de éstos fenémenos se produjeron fracturas tensionadas
que causaron diversos dafos en las construcciones, especialmente en la parte
septentrional del 4rea urbana de la ciudad de Talara.
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3. Geomorfologia

En ia ciudad de Talara y alrededores se distinguen en términos generales hasta
tres particularidades geomorfolégicas, compuestas por la zona post litoral, la
costa y la antigua terraza de origen marino.

En el sector post litoral se observa un relieve propio de la zona de playa, en
donde evidentemente se hallan masas de sedimentos arenosos, producto de la

reciente dindmica litoral nortefia en el océano Pacifico.
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En el sector de la costa que cubre una extensién hasta el pie de los acantilados
de la terraza de altura variable entre 17 a 100 m.s.n.m., se aprecian también
productos de origen marino recientes, propias de transgresiones del mar hacia
el continente, existiendo ademds depésitos recientes de origen continental.
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La terraza de origen marino que se denomina cominmente como tablazo,
conforma un sistema que se desarrolla a un nivel considerable por encima del

relieve definido por la zona de playa.

La formas topogréaficas existentes en dicho tablazo, sobre todo en los bordes,
han sido controlados por la diferente alteracion en las rocas tipo sedimentarias
que las componen, asi como también por la posicidn estructural de sus
estratos, los que han dado como resultado el relieve y las formas que

actualmente presentan.
! 4. Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

' El 4rea de estudio se encuentra en el dmbito de la asociacion de suelos
conocidos como Yermosoles Llvicos, y segin Zamora y Bao en la Region
Yermosélica, que corresponde a los suelos de las tierras bajas de los desiertos
del Per hasta fos 1.000 m.s.n.m. (Mapa N° 4). Los yermosoles son los suelos
tipicos de las planicies costeras desérticas y de baja concentracion salina;
encontrdndose las mayores concentraciones en la Costa Norte y entre Pisco y

Rio Grande.

Es de indicar, que el suelo es un factor importante pues sirve de substrato
b alimenticio a las plantas, de acuerdo a sus propiedades fisicas, quimicas vy
biolégicas muy variables. Entre las primeras destacan la textura, la porosidad, la
estructura, el color, la capacidad retentiva del agua y la velocidad de infiltracién
de la misma. Entre las propiedades quimicas debe realzarse la importancia del
grado de acidez (pH), la composicién quimica, la capacidad de intercambio
catiénico, la salinidad, entre otras. Las propiedades biolégicas se refieren a la
clase y cantidad de materia organica asi como de seres vivos en el suelo.
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El 4rea de estudio, de acuerdo a la Clasificacion de las Tierras del Perd segtn su
Capacidad de Uso Mayor pertenece al grupo de Tierras de Proteccion (Mapa N°
5), las cuales presentan caracteristicas inapropiadas para la fijacién de cultivos

’1% ;
CRa =3

-

eifm".’vﬂj'z
ﬁ}" 1,; .

' 12

2 "?‘»T;TEV‘M;?&* .
¥
&3

g
i



189

en limpio, permanentes, pastos o forestales de produccién dentro de margenes
econémicos, pero que pueden presentar gran valor para la actividad minera,

l suministro de energia, vida silvestre, recreacion o de atraccién paisajistica o
turistica. Estas tierras constituyen el centro y refugic de la diversidad bioldgica
vegetal y animal, por lo que requieren de un cuidado especial dentro del
contexto integrado de una politica de conservacién de los recursos naturales del

pais.
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5. Clima
Entre las condiciones climéaticas de Talara se pueden mencionar las siguientes:

a. Temperatura

Las temperaturas registradas en el 4rea de Talara se muestran en el cuadro
siguiente.

Temperaturas - Periodos 1948-1982 y 1984-1993 en Talara

T Jemperatura - ~ SENAMHI CFAP

. (1948 - 1982) {1984 - 1993}
Maxima {°C) 33,3 31,9 (*)
Minima {°C) 13,0 17,5 (**)

{*) Registrado en Febrero y Marzo,
(**} Registrade en Agosto.

En el Anexo A se muestran los promedios mensuales multianuales de los
parémetros climatoldgicos y meteorolégicos durante el periodo de 1984 a 1993
correspondiente al é4rea de Talara proporcionado por la Direccién de
Meteorologia y Aerondutica de la Fuerza Aérea del Perd.

b. Vientos

La direccién promedio de los vientos proviene del Sur (S) y Sur Este (SE), saivo
en febrero de 1976, en el cual se registraron corrientes del Oeste (W). El valor
promedio méximo de [a velocidad fue de 13,45 m/s (24,2 nudos) para el mes
de Junio de 1968, segtn informacién del SENAMHI {periodo 1948-1982), en la
Estacién Corpac-Talara-S-200.

Asimismo, de acuerdo a los registros del Proyecto Controlamar, mediante el uso
de un anemdmetre instalado en el edificio administrative de ENAPU en el
terminal maritimo de Talara, entre el 09 Abril y el 14 Julio de 1990, se
concluye que el viento predominante promedio proviene del Sur Sur-Este (SSE)
y que el viento predominante méaximo proviene del Sur-Oeste (SO). Existe
ademas una variacion en la direccién del viento a lo largo del dia, que en

general sigue el siguiente esquema:
« De 1 a 15 horas, vientos del SSE
. De 16 a 21 horas, vientos del SO y

« De 22 a 24 horas, vientos del Sur (S).

En este caso, las velocidades méximas registradas alcanzan los 11,3 m/s
correspondiendo a la direccién Sur Oeste (SO).

Segin los promedios mensuales multianuales (Periodo 1984-1993) de la
Estacién Talara, registrados por la FAP, el viento predominante es el
proveniente del Sur {S), con un rango de 4,5 a 5,6 m/s (8 a 12 nudos}.

14
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& | De acuerdo a los registros del SENAMH!, las precipitaciones en Talara son nulas

-yyemmy

o casi nulas, salvo casos excepcionales. E! fendmeno "El Nifo", en marzo de
1983, dio lugar a una precipitacién extraordinaria de 164 mm, lo que ha sido
considerado extremadamente excepcional. Diez afios antes, en marzo de 1972,
se habia presentado la mayor precipitacién registrada hasta la fecha, 121 mm,
que excedia la maxima de 91,00 mm registrada en abril de 1963.

B3 ER i3

T

Segin los registros de la FAP para el periodo 1984-1993, la precipitacion
promedio diaria fue 0,0 mm.

La gran inestabilidad ciiméatica del &rea dentro del cual se encuentra Talara, se
puede apreciar en el cuadro siguiente comparativo de precipitaciones pluviales
alcanzados en Tumbes y Piura, durante 1983, a causa del Fenémeno "El Nifio".

S
[ 5o

A =
-
| ri,df-«t A Com i5n de Precibi . .
A% E paracion de Precipitaciones Pluviales
51'% 23%;‘;,' ; ' ; N
3 ""E' Precipitacidn {mm} .
Mes Tumbes ... Fiura
A "} 1es9 _Normal 1983 Normel
} gﬂ, Enero 408,0 28,5 353,9 5,6
AR Febrero 204,0 34,5 557,1 8,2
Marzo 514,2 57,0 426,0 17,0
P Abri 429,0 42,0 453,0 4,3
r B Mayo 394,0 4,8 316,0 0,1
,3 < Total 1949,2 166,9 2106,0 35,2
t E Fuente:  SENAMHI (1983).
;—] f%’%": 4 ' Cepeser y Regién Grau
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A continuacién detallamos la informacién correspondiente a la humedad en el

area de Talara.

Humedad relativa periodo 1983 - 1993 Talara

Humedad SENAMHI . FAP
1983 - 1884 1984 - 19483
(%) (%)
Maxima 85 82 (%)
Minima 62 BA(**)
(*) Marzo y Setiembre
{**) Enero y Abri
15
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B. Medio Biolégico

1. Ecosistema

E|l area de estudio estd localizado en la provincia de Talara a 213 m.s.n.m.,
entre el grado 4° 32' a 4° 25" Latitud Sury 81° 12' Longitud Oeste. De acuerdo
al Mapa Ecolégico del Perd, se ubica en la zona de vida Desierto Superarido
Premontano Tropical, segun el mapa Forestal en la Unidad Bosque Seco Tipo
Sabana, desde el punto de vista floristico, dentro de la Formacién Algarrobal
(Ferreyra, 1967), y desde el punto de vista zoogeografico en la Ecorregion
Bosque Seco Ecuatorial. (Mapas N° 6, 7, 8 y 9).

« Zona vida Desierto Superérido Premontano Tropical

Esta zona de vida se ubica en la region longitudinal tropical del pais, con una
superficie de 14.355 km2, geograficamente se extiende a lo largo del litoral,
comprendiendo los llanos costeros de la costa norte y las estribaciones bajas de
la vertiente occidental andina, entre el nivel del mar hasta los 1.000 m de

altitud.
« Bosque Seco Tipo Sabana

Es un bosque productivo homogéneo cuya composicién floristica se caracteriza
por el predominio de un reducido namero de especies, por lo que pueden ser
aprovechados con mas facilidad que los bosques heterogéneos debido a que el
rendimiento por especie y por unidad de superficie es muy superior.

Estos bosques se hallan ubicados en zonas semidesérticas con lluvias
estacionales que sufren variaciones ciclicas muy fuertes.

Este tipo de bosque se puede considerar como una consecvencia de la
explotacién irracional del Bosque Seco {84 a 267 arboles/hectérea) en la costa
norte, donde alcanza grandes extensiones superficiales.

Reconocimientos forestales realizados en diferentes 4reas de este tipo de
unidad, muestran como especies dominantes a las siguientes:

Algarrobo 1,6 m3/ha
Hualtaco 0,63 m3/ha
Zapote 0,13 m3/ha

Asi mismo, con respecto a la densidad se indica:

Mavyor densidad en las zonas de quebradas con 44 a 171 arboles/hectarea y la
de zonas planas con densidades menores.
« Formacién Algarrobal

Es caracteristica de la Costa Septentrional, con una extension de 7 mil km?2
aproximadamente, comprende desde el grado 4° hasta cerca al grado 8° Latitud

Sur.

Esta Formacion presenta biotemperatura media anual de 24° C, promedio anual
de precipitacion de 200-300 mm y escasa humedad relativa, con excepcion de
los afios lluviosos ocasionados por el Fenomeno del Nifio. Estos pardmetros
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climaticos aunados con las caracteristicas fisiograficas y condiciones edéaficas
propician el desarrollo de una vegetacion arborea rala con estrato herbaceo en
época de Huvia, considerada sabana, y que constituye un ecosistema terrestre
peculiar que alberga a una fauna variada y con muchos endemismos.

El area de estudio presenta un paisaje desértico en general, con pequenos
relictos de vegetacién {algarrobales) cuya densidad se hace mas notoria hacia

las quebradas Parifias, Honda y Oveja.

. Desierto

Se localiza dentro del &mbito del Algarrobal Se caracteriza por sus variaciones
notorias de temperatura ambiental, durante el dia es muy elevada, pasa de 32°
C, disminuyendo gradualmente en la noche, hasta alcanzar 14° C en la

madrugada.

La vegetacién en este ecosistema es por lo general muy pobre con presencia
esporadica de algarrobos y muy escasos sapotes y bichayos.

Cuando el verano es lluvioso, de Enero a Marzo aparecen hierbas anuales y
perennes.

2. Flora

Las comunidades vegetales de la Formacién Algarrobal (Ferreyra, 1967)
consisten de asociaciones arbéreas ralas y con eslrato herbaceo anual que
durante las lluvias veraniegas de enero a marzo reverdecen, inclusive, dando la
apariencia de Bosque Humedo Tropical cuando estan influenciadas por el
Fenémeno del Nifio. La vegetacién arborea estd repiesentada por arboles que
alcanzan de 8 a 12 m de altura, tipificados por el algarrobo dominante Prosopis
pallida (Leguminosae), que convive con otras especies secundarias entre las
que destacan:

Sapote Capparis angulata (Capparaceae), overal Cordia rotundifolia, palo verde
Cercidium praecox (Leguminosae), mataburro  Parkinsonia  aculeata
(Leguminosae), faique Acacia macracantha (Leguminosae), cun cun Vallesia
glabra (Apocinaceae) palo santo Bursera graveolens (Burseraceae), realengo
Maytenus octogona (Celastraceae), huasimo Guazuma uimifolia (Sterculiaceae),

El estrato herbaceo esta constituida por especies anuales y perennes, tipificadas
principalmente por:

Clavero Cosmus caudatus (Compositae), hierba alacran Heliotropium ferreyrae
{Boraginaceae), botoncille Wedelia fatifolia (Compositae), borrachera /pomoea

cornea (Convolvulacea), chamico Datura altramonium (Solanaceae), entre
otros.
3. Fauna

En el area de estudio no se observaron especies de macrofauna, con excepcion
de algunas especies de aves.

Para caracterizar la fauna se tomdé como referencia las opiniones de los
lugarefios, las condiciones edéficas y floristicas relacionandolas luego con la
fauna del Bosque Seco Ecuatorial (Brack, 1989). Esta fauna segln su autor es
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de origen Amazénico y posee Numerosos endemismos, destacando varias
especies de mamiferos, 57 de aves, reptiles y anfibios, siendo las mas

representativas:

» Mamiferos

Ardilla de nuca blanca Sciurus stramineus (Sciuridae), especie endémica y muy
abundante, Oryzomys arenalis (Cricetidae), Phyllotis spp, zorro de sechura
Dusicyon sechurae (Canidae) especie endémica y muy abundante, el hurén Eira
parbare {(mustelidae), zorrino enano Conepatus semistriatus {mustelidae), gato
silvestre Felis colocolo (Felidae), muca de orejas negras Didelphis marsupialis
(Didelphydae), Glossophaga soricina {(Phyllostomidae), vampiro Desmodus
rotundus (Desmodidae), oso hormiguerc Tamandua tetradactyla punensis
(Myrmecophagidae) es frecuente y se alimenta de termitas y hormigas.

e Aves
Estan representadas por diversidad de especies muchas de ellas endémicas. Las
mas representativas son:

Perdiz Crypturellus transfasciatus (Tinamidae} especie endémica, pato arrocero
Sarkidiornis melanotos (Anatidae), especies carrofieras como el gallinazo real
Sarcoramphus papa, gallinazo comun Coragyps atratus, gallinazo cabeza roja
Cathartes aura (Cathartidae), chachalaca Ortalis erythroptera (Cracidae), la
especie endémica huerequeque Burhinus supercilfaris (Burhinidae) ave nocturna
corredora y tipica de los algarrobales; paloma madrugadora Zenaida auriculata,
tortolita Cofombina cruziana (Colombidae), loro sordo Aratinga erythrogenys,
especie endémica y muy abundante del bosque seco, asi como perico
esmeralda Forpus coelistis y lorito Botogeris pyrrhopterus (Psitacidae), lechuza
de los arenales Athene cunicularia (Tytonidae), urraca Cyanocorax mystacallis
(Corvidae) especie endémica, sona Mimus longicaudatus (Mimidae), peche o
pecho colorado Pezitis militaris (Icteridae), picaflores Leucippus baeri
(Trochilidae) y otras, pajaros carpinteros Piculus rubiginosus, Dryocopus

lineatus (Picidae) entre otros.
o Reptiles
Las especies mas conspicuas son:

Pacaso /guana iguana, lagartija Tropidurus thoracicus talarae en los arenales
con vegetacion, Tropidurus occipitalis en el bosque seco (lguanidae).

En las zonas desérticas con vegetacion aislada se encuentra la salamanqguesa o
saitojo Phyllodactylus ineaqualis (Geokkonidae), la serpiente de coral o coralillo
Micrurus mertensi {Elapidae), la serpiente venenosa macanche Bothrops barnetti

{Viperidae).
« Anfibios

Representados por el sapo comin Bufo spinulfosus y el sapo gigante Bufo
marinus muy abundante en el bosque seco.

Asimismo, hay presencia variada de invertebrados {abejas, avispas, zancudos,
mariposas, etc}.
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4. Relaciones Ecologicas
En este ecosistema las interrelaciones ecolégicas de la fauna”han sido muy
poco investigadas.

De acuerdo a la variacién estacional de la vegetacion se tiene que durante la
época de lluvias (Diciembre a Marzo) el bosque seco reverdece y alberga a una
gran concentracién de fauna y migracion de especies que vienen desde el
Bosque Tropical del Pacifico.

Durante la época seca (Abril-Noviembre), la fauna propia del bosque seco, se

adapta a condiciones extremas como la escasez de agua, falta de pastos
verdes, el calor, etc., asi por ejemplo el perico esmeralda Forpus coelestis se

alimenta de cactus durante esta época.

Esta armoniosa relacién de interdependencia de flora y fauna se ve seriamente
afectada, cuando los bosques son intervenidos, asi tenemos que los grandes
bosques primarios de la costa han desaparecido, quedando soloc remanentes en
lugares donde no hay influencia humana. Consecuentemente se han
exterminado algunas especies de la fauna silvestre que estos bosques
albergaban tal es el caso de pumas, tigrillos, venados, perezoscs, la pava
aliblanca, etc.

Por esta razén y a fin de proteger y salvaguardar las biodiversidad existente de
este ecosistema, se recomienda:

. Reforestar las areas intervenidas libres con especies nativas de preferencia el
algarrobo Prosopis paffida, lo que conllevaréd consecuentemente al regreso de

la fauna silvestre

Establecer reservas naturales (viveros naturales) en los bosques que adn
quedan en el rea de influencia del Proyecto con la finalidad de que estas
sirvan como bancos de germoplasma, debiendo ser al mismo tiempo la base
para la regeneracion natural del bosque explotado.

5. Areas Naturales Protegidas

En las inmediaciones del 4rea de estudio, hacia el Este, se encuentra el Parque
Nacional Cerros de Amotape, cuya extension es de 81.300 hectareas (Mapa N°
10}, creado en 1976 y cuyo objetivo es conservar areas naturales de los
bosques secos del Nor Oeste. Asi mismo se tiene el Coto de Caza El Angolo
(Mapa N° 11).

La UNESCO ha declarado en 1977 la Reserva de Biosfera del Nor Oeste,
instancia internacional de conservacién ecolégica, conformada por las dos areas
protegidas antes mencionadas, mas el Bosque Nacional de Tumbes, la que hace
una superficie total de proteccién de 226.300 hectareas. Las otras Reservas de
Biosfera, reconocidas para el Per( por UNESCO son: Huascaran y Manu.

6. Area Ambientalmente Critica

El 4rea de estudio, se encuentra localizada en el Area Ambiental Critica 2,
Valies Chira-Piura, determinado en el Informe Nacional para la Conferencia de
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las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizado en Junio de
20

1992, en Rio de Janeiro. En esta area se presenta lo siguiente:
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f . Procesos ' ' Efectos Ambientales y Tendencias
;‘:ﬂ ] Fendmeno "El Nino" {Pluviosidad, ! Desastres naturales (destruccién de
; i inundaciones, erosion, salinizaciébn  de| infraestructura, pérdida de bosques,
suelos, deforestacién, contaminacién | sedimentacién de reservorios, etc.)

petrolera). Baja calidad de vida.
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Urbanizacién acelerada. Costo de rehabilitacion muy alto.
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Asimismo, el Informe considera al Bosque seco del Noroeste como un
ecosistema critico (Mapa N° 12}

C. Aspectos Sociales, Econémicos y Culturales

Esta unidad puede ser identificada como un subsistema articulado a varios
sistemas mayores, reconocibles/modelables de acucrdo a una progresion de
escala de menor a mayor. El andlisis se concentrard en los impactos de escala

local.

las articulaciones de mayor escala serdn mencionadas en forma general en
particular las de escala provincial, que definen rasgos comunes que se imponen
a las dindmicas locales debido a que el conjunto de la provincia, modelado por
la industria del petrdieo, ha tenido hasta hace muy poco un disefio empresarial

fuertemente integrado.

1. Entorno

La participacién de Rio Bravo er: las operaciones petroleras es pequena debido a
la escala de su produccién; sin embargo y a pesar de ello, Petrolera Rio Bravo
es responsable de participar en los esfuerzos para minimizar los impactos
ecolégicos que cause y estar atentos a las situaciones que resuiten de su

participacion.

"“:"":-uf:'} Fad F.J* HsLETR ™4 e

Por otro tado, existe un efecto directo del entorno atmosférico planetario sobre
el 4mbito local, como lo demuestran los impactos causados por el fendmeno de
“El Nifio - Oscilacién Sur" (ENSO-1983).l

Los principales efectos a escala planetaria como resultado de esta operacién
son:

s
Bl = i

VEES L

« El "Efecto invernadero” vy algunas emisiones gaseosas producto de la
explotacién del petréleo que contribuyen al fenémeno de “recalentamiento
de la atmésfera”.

« El efecto del Supernifio y sus consecuencias sobre el ambiente.

uAiEy

2. Escala local

a. Poblacion

Segin el censo de 1993, el distritc de Parifias cuenta con 82.4565 habitantes.
La poblacién del distrito representa el 68% del de la provincia. De cada 10
habitantes de la provincia 7 viven en Talara. (Anexo B).
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(i ' El lote IV esta ubicado a 13 km al noreste de la ciudad de Talara y ocupa una
Q extension de 30.715 hectareas. Su posicion en el contexto local permite definir
f al entorno como drea de exclusiva operacioén petrolifera; sin embargo dentro del
, Lote IV, en la zona D, entre los 10 y 156 km de la carretera Panamericana existe

un conglomerado urbano denominado Ciudad Satélite mejor conocido como
Negreiros, que agrupa a un conjunto de urbanizaciones como "Luis Negreiros
Vega", "Felipe Santiago Salaverry", ENACE y SACOBSA, las cuales fueron
promovidas por trabajadores de Petropert y Ex-Petromar.
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Estas urbanizaciones que albergan aproximadamente 600 familias poseen todos
los servicios basicos indispensables como teléfono, agua, desagiie, electricidad,
colegio, posta médica, etc., sin embargo no tiene dindmica propia {no posee
iglesia, cine ni mercados) ni actividad economica productiva. Pero hay que
destacar el hecho de que estas urbanizaciones nacieron con Sus Ppropios
sistemas de desagilie y apropiadas pozas de oxidacion que permiten mantener
un buen saneamiento urbano.

Una de las zonas del Lote IV, donde la presencia de Asentamientos Humanos se
podria calificar de critica (en el caso de reactivar los pozos existentes), lo
constituye el Bosque Parifias enclavado en la zona B y que alberga a 75 familias
dedicadas a la crianza de ganado caprino y que debido a ello se ha creado una
sociedad de consumo que requiere movilizarse hacia la ciudad de Talara para
adquirir productos bésicos y a fin de satisfacer otros requerimientos como
salud, educacion, trabajo, negocios, trAmites burocraticos etc. asimismo debido
a las caracteristicas de zona de recreo, el Bosque sirve de esparcimiento
dominical a familias que provienen de la ciudad de Talara. Esta situacién ha sido

heredada de administraciones anteriores.

La administraciéon de Petrolera Rio Bravo estd realizando labores de accion
civica e informando a la poblacién sobre los trabajos que se vienen ejecutando
haciendo hincapi¢ en el aspecto ecolégico y que permiten una relacion
armonijosa Empresa-Poblacion.

Debido al facil acceso a sus instalaciones de personas extrafias que transitan
por vias alternas donde no existe control, la sustraccion de sus bienes bajo la
modalidad de acarreo en horas matinales constituye uno de sus principales
problemas, situacion que explica las estrictas medidas de seguridad vy
proteccién que vienen aplicando Petrolera Rio Bravo en sus instalaciones e
inclusive coordinadas con sus vecinos y la Policia Nacional.

= i"..\'.'i'i'\l T
-

-y
3 &

AT LT R . X

o

e

o rd AN Ty
i !..'g.“

latgE

L 2

Y oey

s =2 E;;—

-,

iy LR

sl

PR

Tesat

PP
i) <

b. Economia distrital

El distrito de Parifias es mayoritariamente urbana, la ciudad, fue en primer lugar
una caleta. La actividad pesquera ha sobrevivido como pesca artesanal para
consumo humano y en base a la caleta, bien ubicada y suficientemente

profunda se instalé un puerto.

Posteriormente la actividad petrolera atrajo a una serie de comerciantes y
compaiifas de servicios, las cuales basadas en los altos ingresos que genera la
industria y la gran demanda de productos elevaron los precios y por ende se
incrementé el costo de vida. Actualmente Talara e lquitos, ambas ciudades
petroleras, son consideradas como las ciudades mas caras del pais
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Con 24.506 miembros, segun el censo del 93, la Poblacion Econdémicamente
Activa (PEA) - de 6 afios y mas.- del distrito representa el 68% de ia PEA
provincial; la misma proporcién que tiene la poblacion total {Anexo C).

c. Ganaderia

La poblacién rural sélo representa el 0,8% de la poblacion distrital, no contando
con la informacion censal de la Poblacién Econémicamente Activa del area

rural,

La mayor parte de la poblacién de la quebrada Parinas se dedica a la cria de
ganado caprino. Esta es una de las actividades "antiguas" de la provincia. El
estudio "Sistemas de produccién caprina en Piura" de Avi Perevolotski (CIPCA,
Piura 1984) los asocia a un "sistema de produccién caprina de despoblado”,
mas amplio, que tendria como limites los despoblados de Sullana, Angolo y
Parifias, con la siguiente descripcion: "Pastores de cabras, sin cultivos
permanentes. Viven en tierras publicas politicamente desorganizados”. El
tamario del hato seria de 84 cabras {con una variacion del 18%) en un régimen
de pasturas naturales entre enero y junio, y de migracién para pastar en zonas
con riego entre julio y diciembre. En la zona, sin embargo, normalmente el
ganado no necesita migrar, ya que las quebradas mantienen vegetacion
dispersa todo el afio. La poblacién dispone de agua para sus viviendas y para
el ganado durante todo el afio inclusive cuando se seca la quebrada.

La ciudad de Talara representa el principal mercado para los productos de la
zona La ganaderia es la actividad que define el "estilo de vida®: de la poblacion,
su lugar de residencia, organizacién, etc., sin embargo se desconoce cual es la
fuente principal de sus ingresos. La cercania a Talara les ha de permitido
mantener una relacion directa a la actividad urbana y petrolera. No necesitan
"migrar" para conseguir trabajo en la ciudad.

El estudio UNP/MA sefala que desde que se entregd la administracion del
bosque al Consejo Provincial de Talara en 1974, el municipio aprobé la
realizacion de un "Estudio de factibilidad de rehabilitacion de tierras para el
establecimiento de &reas recreacionales y de desarrollo agropecuaric en la
Quebrada de Parifias”, el cual no ha sido implementado.

Asimismo existen fuentes de ingreso ilegal, tales como el robo de bienes
muebles en las instalaciones de las companias petroleras y el contrabando

desde Tumbes.

3. Escala Nacional

El petréleo representa el 55% de ia oferta de energia primaria (petréleo, lefia
carbon e hidréulica) y el 80% de la energia comercial. Pero ademés, el tema
del petréleo es uno de los simbolos en torno al cual se ha organizado Ila
comunidad nacional. A esta escala los temas claves de debate son:

« Politica energética
« Determinacion del Canon Petrolero
« Modalidad de privatizacion

« Prevencion de monopolios /oligopolios
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El peso de las actividades ‘petroleras en la zona de Talara ha venido siendo
sistematicamente decreciente, respecto a la actividad nacional. En produccién
de crudo la participacién de Petrolera Rio Bravo representa el 1% de la

produccién nacional y el 1% de la local.

4. Escala Regional

La principal articulacién entre la actividad petrolera se da por relacién al Canon.
De acuerdo a la Constitucién, que en su Art. 771° dice "corresponde a las
respectivas circunscripciones, de acuerdo a ley, recibir una participacion
adecuada del Impuesto a la Renta percibido por la explotacién de los recursos

naturales de cada zona, en forma de Canon".
El Canon para la region Grau fue determinado como el 12,5% de la renta de Ia
produccién petrolera en la region.

La regi6n Grau recibié aproximadamente 180 millones de ddélares como aporte
por Canon petrolero durante el periodo 1985-1993, representando el 80% del

presupuesto de la regién el ano 1993.

La distribucién de estos recursos es la siguiente:
+ Gobierno regional 44%

e Sub regién Tumbes 11%

« Universidades nacionales 5%

« Municipalidades 40%
A escala regional los principales puntos de interés son los siguientes:

o El Canon y Sobrecanon
. Financiamiento de la obra piblica del gobierno regional.
Financiamiento de la inversién de los gobiernos locales (municipios).

5. Escala provincial

Evidentemente, la ocupacién humana actual de este espacio es producto de la
explotacion del petrdleo.

Los datos de la historia demogréfica son muy explicitos. En base a las
estimaciones de Héctor Malleta sobre la participacién de la actual provincia de
Talara podemos afirmar que Talara pasé en el periodo entre 1876 a 1940 de
una participacion (en la poblacién de Piura) de 1,16% a 9,7%: de un carécter

predominantemente rural con 98,54% a uno predominantemente urbano con el
61,16%; y de una densidad poblacional total de 0,62 habitantes/km?2 a una de

16,41.

Estas cifras ilustran lo que se quiere decir cuando se afirma que la ocupacién
humana de Talara ha sido organizada por la explotaciéon petrolera. Estas
modificaciones, ademas, marcaron las tendencias de largo plazo: urbanizacion
creciente que ha sido acompafada por un crecimiento de la densidad de
ocupaci6n total y una reduccion de la densidad de ocupacién rural.
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Esto no quiere decir que desaparecieron pescadores, ganaderos y agricultores,
o que ocurrié es por un lado, que perdieron importancia demografica,
econémica y politica, y por otro lado, que cambiaron sus estandares de vida ;
muchos viven en los "poblados petroleros”, trabajan en actividades vinculadas
al petr6leo directa o indirectamente, tienen servicios "urbanos" promovidos por
el desarrollo petrolero, compran/venden en un mercado conducido por "ingresos

petroleros”, etc.

Hoy es dificil estimar cual habria sido el desarrollo "alternativo" de la provincia
si no se hubiera explotado el petréleo:

La influencia del petréleo en el desarrollo de la provincia de Talara radica en los
siguientes aspectos:

1. El puerto de Talara fue totalmente redefinido por el petréleo, opacando por
mucho tiempo al cercano y tradicionalmente mas importante puerto de

Paita.
2. El petréleo doté a Talara de un aeropuerto que por mucho tiempo tuvo
trafico internacional directo, que no tenia el cercano de Piura.

3. El prestigio de Cabo Blanco dentro del *Airplane-set” de los 50 fue product
de la presencia de la International Petroleurn Company. -

4. Las poblaciones de las caletas crecieron hasta ser consideradas urbanas,
por el petrdleo.

5. El bosque Parifias y los criadores de cabras tuvieron también su momento
de articulacién.

6. La industria desarroilé los Asentamientos urbanos hoy sede de distritos,
salvo el de Mancora.

7. La importancia econémica del petrleo fue la que obtuvo para Talara el
rango de provincia y para sus distritos el rango de tales.

8. La industria creé un "estilo de acondicionamiento urbano” en la zona como
herencia del régimen de campamento y una "cultura petrolera" en el
consumo y los precios.

Es probable, sin embargo, que el panorama de Talara sin el petréleo fuera una
combinacién del que ofrecen de "despoblado de Morropon” con su pobre
ganaderia extensiva de cabras y las caletas de Sechura.

a. Patron de poblamiento

La provincia de Talara cuenta con 6 distritos y cada distrito esta conformada
por una ciudad, una caleta-peguena- y un menor poblamiento disperso de
ganaderos tal como se indica en el cuadro siguiente.
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Estructura Poblacional de la Provincia de Talara

Arminas =

G3 B3 _GE RS

4
% ——

1 S piswite | 0 Ciudad ' Caleta - Poblamieuto de
’ - : ’ i ' ganaderos
! Mancora Mancora Mancora Comunidad campesina

{gquebrada Fernandez)

Bk

1+

Los Organos Los C)rganos Los_érganos Dispersa
El Nuro/rural

Ry

. |
:’f!y y El Alto El Alto Cabo Blanco Dispersa
{ Lobitos Lobitos Lobitos Dispersa (quebrada
i media)
l Parinas Talara Talara Bosque Parifias
:{a Negreiros (quebrada Parifias)
A
1 La Brea Negritos Negritos Dispersa
{
'ﬁiﬁ s e . . .
P g Con esta estructura, no es dificil asociar las cifras de poblacién urbana a las

ciudades y las rurales a caleta y ganadetia dispersa, y sefialar cuantitativamente
la jerarquia de los lugares los cuales se detallan en el cuadro siguiente.

Distribucién Poblacional de la Provincia de Talara

e oy
g.i.

- Oyden . Distrito Poblacion N® Habhitantes
..3' Urbano

: 1 Parifias Talara - Negreiros §2.228
;E ‘ 2 La Brea Negritos 13.389
‘“ 3 Los Organos Los Organos 9.117
: 4 El Alto Ei Alto-Cabo Blanco 7.040
: 5 iMancora Méncora 6.887
S 6 Lobitos Lobitos 1.072
“ 1 Rural

@f; 7 Los Organos El Nuro y ganaderos 592
3 Parinas Quebrada Parinas 227
: 9 Lobitos Quebrada Media 173
L ‘ 10 Mancora Quebrada Fernandez 122

; 11 El Alto Ganaderos dispersos 42
E 12 La Brea Ganaderos dispersos 15

.

b. Economia provincial

La PEA provincial mantiene su participacién en la departamental (9%} vy baja la
tasa bruta de actividad (30%). La estructura de la PEA segin el censo de 1993

i Y4
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por rama; crece la participacion de la pesca (3 puntos} y del comercio {4
puntos); por categoria crecen los independientes {23%]), el trabajo familiar no
remunerado (6%) y los empleados superan a los obreros (28 contra 27%). Las
perspectivas de Talara no son claras, su dependencia econémica del petréleo es
enorme , pero la actividad solo participa con el 11% de la PEA, mientras que el
comercio y servicios representan 12 y 25% de la PEA de ia provincia,
respectivamente.
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A. Ubicacion de las instalaciones

El Lote IV, se encuentra ubicado a 13 km al Noreste de la ciudad de Talara,
Provincia de Talara, Departamento de Piura, Regién Grau.

Su extensién esta distribuida en cuatro zonas A, B, C y D con un total de

~ 30.715 ha.

El Lote IV limita al oeste con los Lotes VI, (OXY}, IX (UNIPETRO) y | {Cavelcas),
al sur con los Lotes VIl {Sapet} vy lil (Provisa}, al norte con el Lote A, vy al este
con los cerros de Amotape.

B. Propésito y Fines

E) Lote IV es un area operada por Petrolera Rio Bravo S.A. que tiene como
objetivo la explotacién de hidrocarburos de acuerdo al contrato firmado con
Petroperu S.A. el 4 de marzo de 1993.

C. Magnitud de la Operacion

En el Lote IV existen 346 pozos perforados, de los cuales actualmente se
encuentran activos en promedio 88, con una produccién diaria de promedio
630 bls de petrdleo, 35 bls de agua en promedio y 90.000 pies cibicos de gas.

De los 88 pozos activos en promedio, el 100% opera mediante el sistema de
hombeo mecdnico, adicionalmente existen 47 pozos periddicamente activos que
producen por desfogue y suabeo.

El proceso de captacién y fiscalizacion de ios hidrocarburos se realiza mediante
4 baterias, 7 manifolds de campo, 1 sub-estacién de recoleccién y una amplia
red de oleoductos, gasoductos y tuberias secundarias de produccion. El Mapa
N° 13 muestra la ubicacién de las instalaciones: El Lote iV posee una capacidad
total de almacenamiento de 7.949 barriles (1.264 m3),

Para ef logro de sus objetivos, Petrolera Rio Bravo desarrolla sus operaciones en
el Lote IV con 80 personas, un equipo de perforacion y una unidad de servicio
de pozos.

Actualmente se desarroilan actividades en la zona A y C. En el Contrato de
Servicios de Explotacion de Hidrocarburos clausula cuarta, incisos 4.3, 4.4 vy
4.5 se detalla el programa de desarrolio para el Lote IV.

D. Organizacidn

La Superintendencia de Operaciones Talara de Petrolera Rio Bravo S.A. estd
organizada de la siguiente manera: {Anexo D).

1 Superintendencia

1 Gerencia de Servicios

1 Jefe de Perforacion
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1 Jefe de Servicios de Pozos .

1 Jefe de Produccion

1 Jefe de Administracién y logistica
1 Coordinador de seguridad

El soporte técnico y administrativo se realiza desde la sede principal de la
ciudad de Lima.

E. Inicio de la Actividad Petrolera de la Zona

Las operaciones de produccién de hidrocarburos en la cuenca Talara
comenzaron en el siglo pasado, 4 afios después de la perforacion del primer

pozo petrolifero en Norteamérica.

El 4rea que constituye actuaimente el Lote IV estuvo operando anteriormente ia
Cia. International Petroleum Company, hasta 1968.

En 1968, con motivo de la nacionalizacion del integro de las operaciones
petroleras terrestres del noroeste del Perd, se cred la nueva empresa estatal

Petréleos del Perd.

Dentro del proceso de adecuacién de las empresas publicas a los actuales
lineamientos de la economia nacional, Petroper( hizo entrega del Lote [V para
su operacion a la Compafia Petrolera Rio Bravo el 1° de julio de 1993 mediante
un Contrato de Servicios de Explotacién por Hidrocarburos.

Las instalaciones recibidas por Petrolera Rio Bravo presentaban deterioro y falta
de mantenimiento tanto instrumental, eléctrico, como mecanico, requiriendo
limpieza y pintado, Asimismo las é4reas de las baterfas se encontraron
contaminadas con charcos de petrdleo y agua haciéndolos inaccesibles vy
ocasionando dificultades en la operacién, riesgos de accidentes, contaminacion

del medio ambiente y pérdida de petréleo crudo.

Durante el afio 1993 Petrolera Rio Bravo efectué un programa de inspeccion y
mantenimiento de las instalaciones de pozo, baterias, oleoductos y gasoductos.
Asi también un programa anual de control de corrosion y pintura de tanques, el
cual solo se ha efectivizado en las instalaciones de la sub-estacion.

Los problemas de contaminacién en pozos se estan minimizando ya que existe
un mejor control de la operacion. Se cuenta con programas de proteccidn
ambiental que involucran la limpieza de cantinas y terraplenes de los pozos y un
programa de reemplazo de oleoductos y lineas de flujo para minimizar el

problema de derrames.
F. Instalaciones y Proceso Productivo
El Lote IV comprende las siguientes unidades operativas:

1. Baterias, Oleoductos y Gasoductos

Las baterias son unidades operativas que recepcionan los fluidos producidos de
los pozos a través de un multiple de produccion, siguiendo luego hacia los
separadores de gas para posteriormente pasar hacia los tanques de

29



- .n....._-.i o
"'E:-i“" -

gy Rl
B
| ze I e O

L T
len" =

N

.-b%-»_; «w s

-

i
N B == B, = B rez IR e B e QR s O v QRN o=~ B, worer R eeer: QL ez R v B v B =

- o] T T aSma T
s ‘;ni

2 ‘%- Mo teiel”

C T 5 N

By

< gl T T

o S oy -

206

almacenamiento, de donde son transferidos por la propia presién de los pozos,

{mediante los volumeters) hacia la Sub-estacién

Rio Bravo, utilizando los

oleoductos.

Unicamente el petréleo crudo es almacenado en tanques los cuales estan
ubicados y distribuidos segan lo indicado en el Anexo E.

El gas natural no es almacenado, parte de él es venteado a la atmoésfera y otro

volumen es utilizado para reinyectarlo a pozos que conforman la distribucién
por anillos o la captacién de baja por forros.

Las Baterias de produccion son 4:

Baterfa N®__ Yacimiento, | Tipa Credo
191 Alvarez HCT
192 QOveja Alta HCT
193 Alvarez HCT
194 Oveja Alta HCT

Las 4 baterias presentan serias deficiencias técnico-operativas, que se resumen
a continuacion:

Los tanques estan abiertos a la atmdsfera y presentan fugas, ademés les
falta limpieza tanto interna como externameante.

Las baterias se encuentran en dos niveles. Los separadores de cada uno de
ellos no cumple con la funcién de separacion de fluidos de acuerdo a
disefios, asimismo, las estructuras schre las cuales estdn montadas en las

baterias N°® 191 y 193 son de madera,

Los miltiples de produccién presentan fugas debido al mal estado de las
valvuias, tees, codos, uniones universales, reducciones, coples, conectores
de bronce, manometros, empaquetaduras, etc.

Los volumeters no trabajan satisfactoriamente. Requieren ser desmontados
para su limpieza, inspeccion, calibracién, reparacién y pintado.

Las tuberias de oleoductos, gasoductos y lineas de flujo estan tendidas
sobre superficie, requieren mantenimiento y elevacion sobre soportes.

Las acciones que se deben adoptar para evitar que continde el deterioro del
medio ambiente debido a los problemas sefalados son:

Retiro de los tanques (chutes) que anteriormente servian de receptores del
agua de formacion en cada bateria.

Limpieza del suelo contaminado tanto en el area de la bateria como en el
area de eliminacién del agua salada de formacidn.

Retiro de la chatarra del 4rea de operacion.

Eliminar las fugas de petréleo proveniente de tanques, separadores,
multiples de produccion, etc.
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g Cabe destacar Ias}acciones tomadas por la Cia Petrolera Rio Bravo, que en el
presente afio ha eliminado los drenajes de agua salada en las cuatro baterfas
transfiriendo todo el fluido producido (petréleo 4+ agua) hacia la Sub-Estacion
Rio Bravo; habiendo contribuido esta accibn a minimizar la contaminacidon
ambiental en cada bateria.

Bateria 191
Ubicado en el yacimiento Alvarez-Oveja consta de los siguientes equipos:

TR

L

« Un tanque de almacenamiento de 200 bls.

-~

e en

ol == IR s [ oo

« Un tanque de recepcién de 50 bls.
« Dos separadores de gas.
« Un mdltiple de produccién para quince pozos.

s Dos volumeters,

Esta bateria recibe la produccién de 28 pozos, sumando en total 3.850 bls de
petrélec mensual en promedio.

El oleoducto de transferencia de crudo de la bateria 191 a la troncal que viene
de la bateria 194 Oveja tiene una longitud aproximada de 4.300 pies y un
didmetro que varia de 2, 3 y 4 pulgadas.

Bateria 192
Ubicado en el yacimiento Oveja Alta consta de los siguientes equipos:
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» Un tanque de almacenamiento de 100 bis.

TR LT L,

« Tres separadores de gas.

EL GRENPES, 55 13
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» Un miltiple de produccion para quince pozos,

« Dos volumeters.
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Esta bateria recibe la produccién de 11 pozos, sumando en total 2.030 bls. de
petrélec mensual en promedio.
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El oleoducto de transferencia de crudo de la bateria 192 Oveja a la troncal que
viene de la bateria 194 Oveja tiene una longitud aproximada de 9.000 pies y un
didmetro que varia de 2 a 3 pulgadas.

Bateria 193
Ubicado en el yacimiento Alvarez consta de los siguientes equipos:

.
-

» Un tanque de aimacenamiento de 500 bis

| T

« Un tanque de recepcion de 50 bls.
» Cinco separadores de gas.
« Un maltiple de produccion para quince pozos.

s Dos volumeters.

Esta bateria recibe la produccion de 28 pozos, sumando en total 4.860 bls de
petréleo mensual en promedio.
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El oleodycto de transferencia de crudo de la bateria 193 Alvarez a la troncal
que viene de la bateria 194 Oveja tiene una longitud aproximada de 7.200 pies,
de 2 puigadas de diametro.

Baterfa 194

Ubicado en el yacimiento Oveja consta de los siguientes equipos:
« Un tanque de almacenamiento de 100 bls.

« Un tangue de recepcién de 50 bls.

+ Dos separadores de gas.

« Un miltiple de produccién para ocho pozos.

Esta bateria recibe la produccién de 13 pozos, sumando en total 2.010 bls. de
petréleo mensual en promedio.
El oleoducto de transferencia de crudo de la bateria 194 Oveja al cruce

conectado en el tubo 1119 y que desvia el oleoducto troncal a la Bateria 195
Leones (perteneciente a Petropertl) tiene una longitud aproximada de 27,000

pies y didmetros que varian de 2, 3 a 4 pulgadas.

El tramo comprendido entre el cruce mencionado y la Estacién de Bombas 172
Parinas esta fuera de servicio.

Este oleoducto esta ubicado a lo largo de las quebradas Oveja, Leones y
Parifias.

Bateria 204

Esta bateria ubicada en el Yacimiento Fondo dentro de la quebrada Honda ha
sido desactivada en el presente afio y sus instalaciones han sido retiradas

parcialmente,

Esta bateria recibia la produccién de dos pozos y los seis restantes pozos del
yacimiento producian a los tanques del Manifolds de campo ubicado en
Chimenea.

Actualmente la produccién de los dos pozos se desfogan en forma periddica
hacia camiones cisternas, los 10 pozos restantes contindan produciendo al
manifolds de Chimenea totalizando una produccién de 2.500 barriles de
petréleo mensual en promedio.

Circuitos de tuberias con gas

La produccién de pozos gasiferos se destina como combustible para los
motores que tienen algunas unidades de bombeo.

2. Sub-Estacién Rio Bravo

Ubicada en e! Lote VI junto al km 1.100 de la carretera Panamericana, recibe
toda la produccién de las baterias del Lote IV, asimismo separa el agua de
produccién a niveles permisibles operativos (0,02% BSW) vy transfiere el crudo
hacia la Sub-Estacion 172  Pariias de Petroperd, donde se realiza la

fiscalizacion.
La sub estacién cuenta con de los siguientes equipos e instalaciones
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Un tangue de almacenamiento de 3.026 bls de crudo.

\.

« Un tanque de lavado (Gun barrel) de 1.693 bls.

« Un sistema de bombeo.

e Un sistema de medicién automatica (unidad LACT) que consta de una
unidad de rechazo ubicada en las sub-estacién y una unidad de medicion
ubicada en el punto de fiscalizacién (Estacion 172 Parifias - Petroperd).

« Un grupo electrégeno.

« Edificaciones para oficinas, talleres, laboratorio y sistema de bombeo.

3. Manifolds de Campo

Son instalaciones que reciben la produccién de pozos cuya presion es
insuficiente para llegar directamente a las baterfas. Disponen de tanques de

recepcién y volumeters.

Los manifolds de campo permiten transferir la produccion hacia cada una de las
baterias y estan distribuidos de la siguiente manera:

Distribucion de manifolds de campo- Lote IV
B;tten’a' . Cantidad
191 2
192 0
193 2
194 2
Chimenea 1

El manifolds que recibe mayor produccién dentro del area operativa es el de
Chimenea cuyas caracteristicas detallamos a continuacion.

Chimenea

Cuenta con dos tanques de almacenamiento de 100 y 30 barriles, donde se
recibe la produccién de los pozos del yacimiento Fondo.

En el presente afo se ha instalado un tanque de 500 bls. para recibir la
produccién de los pozos recientemente perforados E-1X Bronco y 12601

Chimenea.

4, Pozos
A continuacién se describe el estado actual de los pozos del Lote [V.

Estado Actual de Pozos Contrato Lote IV
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‘Batefa. |PUG.| PUE | Desfogue | Swab | AYA | APA S Sin | Tota
191 02 26 06 04 09 14 13 - 74
192 02 08 08 05 05 05 03 - 37
193 06 23 01 - 16 05 19 - 70
194 | 04 | 09 | o6 03 |09 | 02 o7 | 02 | a2
204 o7 - 07 02 09 18 10 - 53

Sin Bat. - - - 04 04 57 05 - 70

Total | 21 | 66 | 29 18 | 52 | 101 |57 | 02 | 346

Los 88 pozos activos producen mediante unidades de hombeo mecéanico, de los
cuales el 36% funcionan con motores a gas y el 64% con motores eléctricos.

La definicion de cada uno de los estados de los pozos se describe a
continuacion:

1 PUG: Pozos con unidades de hombeo mecanico accionadas por motores a
gas.

2 PUE: Pozos con unidades de bombeo mecénico accionadas por motores
eléctricos.

3 Desfogue: Pozos que no cuentan con unidades de bombeo pero que
producen periddicamente hacia camiones cisternas, utilizando la propia
energia del pozo.

4 Pozos Swab: Pozos que requieren ser reactivados mediante operaciones de
suabeo, para tal efecto utilizan unidades de servicios de pozos

Pozos ATA: Pozos abandonados temporalmente.
6 Pozos APA: Pozos esperando su abandono definitivo.

Pozos SD: (Shut
intervencion.

down) Pozos cerrados temporaimente esperando

8 Pozos Sin Motor. Pozos parados por falta de motor de unidad
5. Patio de Tuberia -Alvarez

El patio de tuberia tiene un area de 672 m? y fue construidoc en el presente afio.
Cuenta con un éarea de almacenamiento de productos quimicos, Area de
apilamiento de tuberias y zona de parqueo de los cquipos de perforacién vy
servicio de pozos.

G. Fluidos Producidos
Los fluidos producidos durante la operacidn de los pozos son:
« Petréleo crudo

» Agua salada de formacion

« Gas natural
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E \ @ ‘ En el siguiente cuadro se sefiala el promedio de produccién de fluidos en el
gv;a , presgnte iﬁo, los cuales son recibidos en las instalaciones que se detallan a
3" ; continuacion:
t “%,;E ~ Produccién promedio de fluidos producidos en el Lote IV
28 Ao 1994
{ :ia . ifistalacion | Campo - Tipode | . Petrélec Gas Agua
e P crudo bls/mes | MPG/mes bis/mes
F @ Baterfa 191 Alvarez HCT 3.850 700 | No medida
57 Baterfa 192 Oveja Alta HCT 2.030 370 No medida
i Bateria 193 Alvarez HCT 4.860 800 No medida
fﬁﬂ - Bateria 194 | Oveja Alta HCT 2.010 360 | No medida
o Ex-Bat. 204 Chimenea HCT 4.000 770 No medida
E\ | E Sub Estac. Lote VI HCT - - 2.000
g% " Total 16.750 3.000 2.000
ﬁlﬁé f Ea MPC: Miles de pies cibicos
Qo 2. Caracteristicas de los fluidos producidos
4 E a. Petréleo Crudo
# i « Parafinico nafténico

ﬁ - APl 33,5 °F
Alm . BSW 0,02 %
2 ,g;[s . Salinidad 10 Ib/1000bL.
- . Aufre (0,1 %)
%ﬁ E Fuente: Informacion Estadisticas del Laboratorio de Refineria Talara
l : b. Gas Natural
_E Corresponde a un gas asociado el cual es producido con el petroleo proveniente

de los pozos. Su composicién es como se indica a continuacién:
E. (;omposicic’m de Gas Natural

o ‘ Corppuesto_ %

p ; Metano 95 - 78

: . Etano 2,3

. E Propano 0,8

Ko Otros 1,1

Fuente: Informacién Estadisticas de! Laboratorio de Refineria Talara

c. Agua de Formacién
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L3 Agua salada producida junto con los hidrocarburos; tiene una concentracién de
' cloruro entre 12.000 a 18.000 ppm.

ES
r.
:

Fuente: Informacion Estadisticas del Laboratorio de Refineriz Talara

439 .' H. Insumos

Y Los insumos que se utilizan en cada una de las actividades que se realizan en Ja
B operacion del Lote [V son:

? ,_;’E} L Produccién

el W . » Demulsificantes (tratamiento quimico del petrdleo).

. ;E « Antiincrustantes (tratamiento quimico del petréieo).

;*:éj = « Biocidas (tratamiento quimico del petréleo).

) s Detergentes (tratamiento quimico del petrdleo).

Perforacién

= I

« Arcilla {lodo de perforacién).

-

s Defloculantes {lodo de perforacién).

Y - = -
LAl 2T

« Densificantes ({lodo de perforacién).

Cemento {cementacion).

- - %" N
_- :;;gg—.
o
[

« Reguladores de pH (lodo de perforacion).
Reductores de filtrado {lodo de perforacién).

FCTYa
B J"E‘
- st
-

« Grasa para motores y tuberia.

A5

B

‘g%

» Aceleradores y retardadores del fraguado de cemento (cementacién).

Servicio de pozos y reacondicionamientos

3

&

« Acidos (acidificacién).

L A

« Aceite (fracturamiento).

e gt
>
{3

+ Arena {fracturamiento).

e
bt
[ wrer]

. Focos de Emision de posibles contaminantes

# g En el Lote IV se han identificado los siguientes focos de emisién :
‘ ‘ ' 1. Baterias de produccién.

; .giﬁ 2. Manifolds de campo.

Y. 3. Sub Estacién Rio Bravo.

ﬂc *E 4, Equipos de perforacién en operacién.

v ; 5. Pozas de desechos para lodo de perforacion.

M E 6. Fugas de hidrocarburos en los cabezales de los pozos.

i ;) 7. Fugas en tuberias de produccién.

:311 ' 8. Drenaje de tanques de Chimenea y Sub Estacién.
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‘F‘ﬁé@ A. Criterios de Evaluacion y Priorizacion
M oo} Para la evaluacién de los impactos ambientales se han tomado en cuenta los
| siguientes pardmetros:
E. gﬁ 1. Magnitud del impacto
i . . 2. Extensién del impacto
:L ,,J‘E 3. Duracion
r}f] *;‘ 4. Efecto
¢ ' La definicién de la gravedad de los impactos se indican a continuacion:
‘?g‘:ﬂ;ﬁ‘;
"! ‘-I'\H s . .
’ @’ Definicidon de la Gravedad de Excepciones e Impactos Ambientales
f ir@ - Grado de Gravedad 3 Descripeion
ﬂﬁ n 1 Leve
™ , ’ li
. “i_hn 2 Moderado
f%“ I en 3 Grave
N £ :
f. & ‘- 4 Muy Grave
;‘%g - 5 Catastréfico
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B. Estandares de Emision de Efluentes

1. Emisiones Gaseosos

No existen estandares oficiales para el control de contaminantes en efluentes

gaseosos.

2. Efluentes Liquidos

No existen estédndares oficiales para el control de contaminantes de efluentes

liquidos.

C. Programa Actual de Monitoreo

Petrolera Rio Bravo no cuenta con un programa de monitoreo de efluentes

liquidos, emisiones gaseosas ni cuerpos receptores.
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D. Estandares Ambientales .

1. Estandares Vigentes

Estandares Nacionales que norman actualmente el contenido de contaminantes
en los cuerpos receptores.

Cuerpo receptor: aire

Las concentraciones maximas aceptables de contaminantes en el aire, estan
incluidas en el reglamento para la proteccién ambiental en las actividades de

hidrocarburos, D.S. 046-93-EM Tabla N° 2.

Concentraciéon maxima aceptable de Contaminantes en el
Aire {D.S. 046-93-EM)

.~_ParAmetro - Limites Hécomendados
Contaminantes Convencionales
¢ Particulas, promedio 24h 120 ug/m3
e Monoéxido de carbono, promedio 1h/ 8h 35 mg/m3 15 mg/m*
Gases Acidos
e Acido sulfidrico (H2S), promedio 1h 30 ug/m3
o Diéxido de Azufre {(SO2), promedio 24h 300 ug/m3
e Oxidos de Nitrégeno (NOx), promedic 24h 200 ug/m3

Compuestos Orgénicos
« Hidrocarburos, promedio 24h 15000 ug/m?

E. Impactos Ambientales y Excepciones a la norma

Los impactos identificados se muestran en las fotografias adjuntas en el Anexo
H.

1. Efluentes Liquidos

« Lodo de Perforacion

Durante la perforacién de los tres dltimos pozos se han utilizado fluidos
biodegradables, los cuales al final de las operaciores de cada pozo han sido
dispuestos en pozas de desechos (chutes) no impermeabilizados. Cabe senalar
que estas pozas no han sido selladas tal como dispone la ley.

« Agua de Formacion

El agua de formacion que se drena de los tanques de la Sub-Estacion Rio Bravo
v del Manifold Chimenea contiene trazas de aceite y constituye el foco principal
de contaminacién del suelo de las instalaciones. En el caso de la Sub-Estacion
dicho fluido se vierte directamente al campo sin ningdn tratamiento habiéndose
formado una poza natural de recoleccién de aproximadamente 50 m? y para el
caso del Manifold de Chimenea drena a una quebrada aledana.
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En el area de La Brea existen dos pozos antiguos abandonados, por cuyos
cabezales fuga constantemente agua de formacién con trazas de petréleo
habiendo contaminado un &rea aproximada de 1500 m2. Dicha area se
encuentra ubicada junto a la Carretera Panamericana Norte a la altura del limite
sur de la zona D del Lote IV.

= Desagiie Sanitario

Las aguas servidas de los servicios higiénicos ubicados en la Sub-Estacién Rio
Bravo son descargadas directamente al campo.

2. Emisiones Gaseosas

+ Gas natural

El 20 % de los cabezales de pozos activos opera con la valvula de la tuberia de
revestimiento abierta al aire originando emisiones de gas natural directo a la
atmésfera.

« Gases de combustion

El gas natural se usa como combustible en el 36 % de motores de las unidades
de bombeo. Los gases y productos de su combustion se descargan a la
atmosfera.

3. Residuos Sdlidos

e Basura domestica

A4

T o e,

Tt T RIETT LTaT
ke BT

Se generan durante los trabajos de perforacién, servicio de pozos y las
actividades propias de produccién.

» Tierra oleaginosa

=

Generados durante los trabajos de desfogue de pozos, perforacion y servicio de

:‘ ]
i pozos.
Eéa-iil .
. ,\‘E ("« e Borras
Fﬂ :"’ Generado por el asentamientos de sélidos en el fondo de los tanques y
E separadores. Estas borras son retiradas durante el mantenimiento de los
X tanques y separadores,
;.'éi',,¢ » Basura industrial {chatarra)
- Compuesta de restos metdlicos de equipos, instalaciones y ductos en desuso.
i E 4. Obsolescencia de equipos
: ‘ Los equipos e instalaciones del lLote IV son antiguos y por carencia de
ﬂ . repuestos presentan fugas por los miuitiples de produccién, separadores,
. volumeters, tanques, ductos, etc.
g 5. Emisiones Fugitivas
N E » Valvulas
§ Se ha detectado fuga de gases y liquidos por algunas bridas y prensa estopa de
K ﬂ vélvulas,

g
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» Tanques

La totalidad de los tanques se encuentran en mal estado por falta de
mantenimiento, lo que origina la emisién de vapores directamente a la

atmosfera. Asimismo se ha podido observar fugas de petréleo por el fondo de
algunos tanques.

e Tuberia

A lo largo de los oleoductos se ha podido comprobar fugas de petréleo por
algunas uniones y coples de las tuberias debido al mal estado de los mismos y a

.un tendido inadecuado.

6. Ruidos

La mayor intensidad de ruidos se presentan durante los trabajos de perforacion
de los pozos debido al funcionamiento de los motores del equipo.

Constituyen fuente de ruidos en menor intensidad los motores de las unidades
de bombeo, accionados por gas, el funcionamiento de tas unidades de servicio

de pozos, la unidad de bombeo y el grupo electrogeno de la Sub-Estacién Rio
Bravo,

F. Resumen de Excepciones a la Norma e Impactos

41
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¢ Referengia PP % 3 Situmeldn v : R ~Exeapcién el QR T impacte 1TV M Bfesto | Gravedad®
Excepciones a la Norma e Impactos Ambientales

Baterias, Sub-Estacién y Manifolds de Campo

D.S. 046-93-EM | En toda el area de la operacién se chserva |Los desechos sélidos inorganicos |e Condiciones  inseguras de Fisico 1
Art. 21° b aprox. 500 t de chatarra (restos de tuberia, |deberan ser dispuestos trabajo.

: tanques, tanques de almacenamiento en |convenientemente. s s .
. s Contaminacidon por presencia

Desechos sdlidos | desuso, etc.) generados durante la -

1 . i de materiales de largo proceso
norganicos operacion. L
de degradacién.

D.S. 046-93-EM | Fl desagiie sanitario de la Sub-Estacién Rio |Las aguas residuales deberan ser |Contaminacion del suelo. Fisico 2
Art. 219 G Bravo descarga directamente al campo. tratados antes de su descarga. Biolagico
Desechos Humano

liquidos y aguas
residuales

D.S. 046-93-EM |EI Plan de Contingencia vigente es |* No ha sido presentado a la DGH. Limitaciones para atender Fisico 2
Art. 220 mcompllet.o. Unicamente considera | Esta desactualizado. contingencias. Biologico

procedimientos generales para atender
Plan de casos de derrames de petrdleo y fugas de |+ No existe un registro de Humano
Contingencias | gas. entrenamiento al personal.
s Procedimientos incompletos de
atencidn de emergencias,
¢ No cuentan con procedimientos de
contro! y limpieza de derrames de
petroleo.
¢+ No existe una lista de equipos y
procedimientos de comunicacién.
A
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D.S. 046-93-EM | Los tanques de las baterfas, manifolds de |Cada tanque o grupo de tanques [Limitaciones para el control de Fisico 2
o campo y de la sub-estacidn no cuentan con |debera estar rodeado por un dique. En | derrames e incendios NP
Art. 24° b, ¢ o L . - . . Biologico
muros de contencién ni sistemas de |caso de que sea fisicamente imposible
D.S. 052-93-EM [ encauzamiento, rodear el tanque con la zona de Humano
Art. 38°b, c y £ contencion, se debgra construir un
sistema de encauzamiento hacia pozas
Muros de de recoleccidon. Tanto el digue como
Contencidn las pozas de recoleccién deberan tener
una capacidad no menor del 110% del
tangue de mayor volumen.
D.S. 046-93-EM | El 70% de motores eléctricos ho poseen|Todos los motores y equipos |Riesgo de accidente. Humano 2
conexion a tierra. eléctricos deberédn estar conectados a
Art. 24° tlers ;
tierra.
Conexion a Tierra
D.S. 046-83-EM [Los tanques de almacenamiento de |Los tanques deberan ser sometidos a [+ Contaminacion del aire y Fisico 3
5 : i di ion. C
Art. 24° | petr?leo crudo estaén abiertos a la programas regulares de perdida por evaporacion Bilégico
atmdsfera por los manholes superiores, |mantenimiento. . X . .
., . e * Riesgo de accidentes, incendios
Frograma de tapas de medicion y diversos orificios. Humano
- . P y derrames.
Mantenimiento | Asimismo presentan fugas, pérdidas por
evaporacidon y no cuentan con conexién a
tierra.
El programa de mantenimiento de tanques
no se cumple.
3
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D.S. 046-93-EM [ No existe suficiente informacién del agua Las instalaciones de produccion | Contaminacion del medio ambiente. | Bioldgico 2
Art. 250 de formacion preducida. deb{eran contar con un co%:utr?I ¥ Humano
registro de sus emisiones liquidas
D.S. 055-93-EM ¥ gaseosas para:
Art. 211° a. Cuantificacion del caudal de
Control y registro emisiones.
de emisiones b. Determinacion de
contaminantes indicados en las
tablas 2 y 4 del D.S. 046.
El sistema de separacion de una
bateria debe estar dotado de un
sistema de medicién que permita
conocer el volumen de gas y fluido
de los pozos alli conectados.
0.8, 046-93-EM El agua de produccién de los tanques Los efluentes liquides deberén ser [ Contaminacion del suelo Fisico 3
o de almacenamiento de crudo en la Sub- tratados antes de su descarga al .z
Art. 42°d ‘s . Bioldgico
Estacién Rio Brave se descarga suelo.
D.S. 055-93-EM directamente a una poza natural de . . Humane
recepcion (suelo) sin ningdn EE contratista usara pozas de
Art. 254° . disefio APl, sistemas de
tratamiento. El volumen de descarga es tratamiento intermedio o avanzado
Tratamiento de de aprox. 50 BPD. . g
o sistemas similares para separar
agua de ., , \ .
roduceion Los tanques de recepcién de petrdleo el petroleo del agua producida y
P del Manifold Chimenea  drenan dispondra el agua de produccién
directamente a una poza de tierra. de manera que nc contamine el
agua dulce de superficie o del
subsuelo.
D.S. 046-93-EM | Las baterias de produccién eliminan los El quemado de gas se haré dentro | Contaminacion del aire. Biologico 2
Art. 430 gases directamente a la atmodsfera. de las condl?lone§ controladtfls”y Humano
tolerables, sin ninguna emision
D.S. 055-93-EM significativa de humo.
Art. 219° Toda bateria de produccién debe
Guerado de tener un quemador de gas.
gases
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D.S. 055-93-EM | El 36% de motores de las P.U. utilizan gas |Debe tenderse a la electrificacion de |Contaminacién del medio ambiente. | Bioldgico| . 1
natural para i iento, genera i
Art. 207° para su funcmnam:ent generando !as operaciones  en los pozos e Humano
gases de combustion. instalaciones de produccién
Gases de permanente.
combustion
D.S. 055-93-EM |Las baterias de produccion no cumplen la |Las baterias de produccién deben |Contaminacidén del medio ambiente. | Bioldgico 2
5 funcién de separar los fluidos, originando |estar disefiadas para soportar las
Art. 210 . . . : Humano
emisiones gaseosas a la atmasfera. caracteristicas de la mezcla de fluidos
Diseno de que ingresen y a los wvolimenes
Baterias producidos de gas y liquido, en forma
separada.
Pozos y Ductos
D.5. 046-93-EM 1« Los oleoductos presentan deterioro por |Los ductos, equipos, instalaciones y |e Contaminacion del suelo de las Fisico 2
o corrosion debido a que estdn tendidos |accesorios deberin ser sometidos g plataformas por  pequefios e
Art, 24°h . . Biologico
sobre superficie. programas regulares de derrames de crudo.
Programa de . mantenimiento. . . . . Humano
- » Existen NUMerosos cruces de * Riesgo de accidentes, incendios
Mantenimiento . .
carreteras sobre oleoductos principales y derrames.
y secundarios, sin proteccion.
» Durante |la operacion de desfogue de
pozos ATA hacia camiones cisternas,
se producen derrames de petrdlec
debido al uso de mangueras vy
accesorios en mal estado.
* Existen pozos con fugas de crudo en
cabazales por mal estado de los sellos \
de los equipos de hombeo.
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D.5. 046-93-EM | Existe emisién de gas natural directo a la |s La concentracidn méaxima permitida Riesgo de contaminacién del aire. Fisico 2
o atmésfera en el 20% de los cabezales de de contaminantes en el aire < s
Art. 43 . . . Bioldgico
pozos activos. deberdn estar dentro de los limites
D.S. 055-93-EM establecidos en la norma. Humano
Art. 228° s No debe operarse los pozos con la
. valvula de la tuberia de
Contarminacion . . . .
. revestimiento abierta al aire. Este
del aire
gas debe ser recolectado, usado o
enviado a las baterias de
produccion.
D.S. 046-93-EM | E! oleoducto troncal que viene de la bateria [En los cruces de los rios la tuberia |Riesgo de derrame de petréleo por Fisico 3
Art. 46° b 194 Oveja y cuya ruta se encuentra a lo |debera ir enterrada bajo lecho. roturas del oleoducto durante el Bioléaico
) largo de las quebradas Leones, Oveja vy periodo de alta pluviosidad. 9
Tendido de Parifias no estan protegidas contra el Humano
ductos en embate de las aguas en épocas de lluvia.
quebradas
D.5. 046-93-EM |Los ductos que cruzan cauces de |En los  ductos  se instalara |Riesgo de derrame de petrélec por Fisico 2
A &gl : de ctos. T
Art. 46° ¢ quebradas no cuentan con vélvulas de estrateglc_arpente valvulas bloqueo |rotura de oleoductos Biolégico
bloqueo. para minimizar los derrames en caso
Tendido de de fugas o roturas de tuberias. Humano
ductos en
quebradas
D.S. 046-93-EM |+ Dos de los pozos abandonados en la |s Teniendo en cuenta el uso que se |« Contaminacién del suelo. Fisico 1
Art. 56° g zona D (La Brea) presentar.\' fuga le dara pos.terlorrrlente a‘l area, la  Riesgo de deterioro del |Biolégico
permanente de agua de formacién con empresa ejecutara acciones de ecosistema
D.5. 055-93-EM trazas de petroleo. El derrame se descontaminacion, restauracion, ’
Art. 174° al 186° extiende en un &rea aproximada de _reforest.acmn, retiro de
1500 m2, instalaciones y otras que sean
. ri ara abandonar el area.
Aban::;: de El 15 % de los pozos APA mantienen necesarias para rel area
P instalaciones {bases de concreto, |+ Los pozos seran abandonados con
ductos fuera de servicio, etc.) que tapones de cemento colocados de
debiercn haber sido retiradas al termino acuerdo a los procedimientos
de la actividad, normados.
Do
N
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Equipos de Perforacion y Unidades de Servicio de Pozos
D.5. 046-93-EM | El movimiento de tierra realizado para la |La habilitacién de plataformas de |Obstruccion del cauce natural de la Fisico i
Art. 29° construccion de las plataformas de los |perforacién deberan originar el menor |quebrada en temporada de lluvias.
: pozos Bronco E-1X y 12601 Chimenea, ha | movimiento de tierra posible.
Construccion de | obstruido parte del cauce de drenaje
plataformas natural de las quebradas adyacentes a la
zona.
D.5. 046-93-EM |Las pozas de desechos de fluido de |e Las pozas de desechos deberan |Riesgo de degradacion y | Biolégico 3
A o perforacién estan abiertas, asimismo estan relenarse al terminoe de la |contaminacion del suelo, del agua
rt. 31 i P . re . . Humano
recibiendo liquidos oleosos que provienen perforacion para asegurar la |superficial y de los acuiferos
D.S. 055-93-EM | de las pruebas y servicios a Jos pozos. No proteccién del suelo y del agua |subterrdaneos.
Art. 104°d y e se ha cumplido con las técnicas sefialadas freatica y superficial.
A o en el EIA. « No se construiran pozas para
rt. 185 . :
almacenar petrdleo ni las pozas
Término de la construidas para otros fines
perforacion podran ser utilizadas para contener
Pozas de petrdlea, salvo emergencia
comprohada.
desechos.
¢ Los depasitocs de fluidos de
perforacion no deben usarse para \
el despojo de basura, oftros
desperdicios sdlidos u  otros
fividos.
0o
N
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D.S. 046-93-EM |« No se ha cumplido con la restauracién |e La basura doméstica conteniendo [+ Contaminacién del suelo. Fisico
de las areas trabajadas al término de sustancias orgénicas se . . e
Art. 32° g ‘e . . o . esgo o del | Biolé
las actividades de perforacion de los dispondran en rellenos sanitarios E::oss?stem:e deterior l5gico
Restauracién titimos tres pozos, tal como se indica constituidos por pozas de tierra. ) Humano
en el EIA. e Los restos de tierra oleaginosa
* En la ejecucion de los Servicios a los (manchada de crudo} seran
Pozos se realizan una serie de retiradas de las plataformas vy
actividades que tienen caracteristicas dispuestas en pozas de tierra.
similares a un trabajo de perforacién . .
| P « La basura industrial compuesta de
pero en menor escala. Entre los o ,
. restos metalicos seran trasladados
trabajos que se llevan a cabo podemos . .
o . s e oy y dispuestos en patios de chatarra.
sefalar: Fracturamiento, Acidificacion,
Baleos, Cambio de varillas o bombas,
Cementaciones etc. Al final de estos
trabajos, en el area han quedado
esparcidos restos de basura industrial y
doméstica y manchas de petréleo.
D.S. 046-93-EM | Los volumenes de agua producidos en las |En las pruebas de produccion, los |Riesge de contaminacién de cuerpo Fisico
o pruebas iniciales de produccién de los tres {volimenes de agua producidos se |receptor. L
Art. 36 L . . - Bioldgico
pozZos dltimamente perforados se |dispondran finalmente en cuerpos
Pruebas de almacenan en tanques transportables. Esta |acuéaticos previo tratamiento de Humano
Produccion agua es posteriormente eliminada en las |acuerdo a {e que indica la norma.
pozas de desechos de cada plataforma sin
recibir ningun tratamiento.
Vias de acceso a instalaciones
D.S. 046-93-EM |El acceso al 15% de los pozos activos |Para la construccion de vias de acceso | Deterioro prematuro de las vias de Fisico
Art. 22° ¢ estd deteriorado por presentar erosién en |deberd aplicarse la tecnologia o |accesc a los pozos en produccién, Social
: la superficie de rodadura. métodos apropiados para evitar |principalmente aquellas ubicadas en
Vias de acceso deshordes, canalizaciones y erosiones. |los fondos de quebradas y en las
de tierra laderas de cerros por falta de
mantenimiento. Riesgo de
accidentes.
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D.S. 046-93-EM |Las vias de acceso principalmente en zona |En los cortes de las laderas se debera |Riesgo de erosion de la zona por Fisico 2

Art. 22° d de ladera, registran fuertes pendientes y |aplicar relaciones de pendientes |lluvia o vientos. Social
' drenajes inapropiados originando su [acordes con las caracteristicas de los - . fo s
. . o Riesgo de accidente de transito.
Vias de acceso |detericro y en algunos casos criticos su |terrenos. P
. . Pérdidas de H - H.
de Tierra destruccion.
Aspecto Socio-Econémico y Cultural
Escala provincial |» Los ingresos de los trabajadores de s |Impacto negativo directo socio-| Social 2
petrdleo comparativamente son altos, en econdémico.
una zona en la que pricticamente todo
proviene de otras zonas. Esta situacion
origina el incremento de los precios.
e El costo de vida es alto para toda la
poblacién. 3
Escala provincial |» La actividad petrolera tiene estandares * Impacto positive indirecto socio-| Saocial 2
de competencia técnica elevada. ecandmico.
s« En general el nivel educativo es alto, del
mismo modo el perfil téenico.
Escala provincial [+ A excepciéon de las caletas de « Impacto negativo indirecto socio-| Saocial 1
pescadores, |la red urbana ha sido creada economico.
por la actividad petrolera y esta
dependencia de origen se mantiene.
Escala regional |e Con el cambio al régimen de “ciudades + Impacto negativo indirecto socio-| Social 2
abierta” [a tasa de crecimiento de la econdmico. C e
i . . Biologico
poblacion se ha situado entre las mas El h |
altas de la regidon siendo un polo de * entorno se ha vuelto menos
ie . . homagéneo y existen bolsones
atraccion de migraciones. d A
e pobreza-miseria.
Escala distrital | e El area tiene sitios arqueoldgicos. * Impacto directo cultural. Social 2
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Otros
Ley 26258 e Para habilitar el 4rea de operaciones Prohiben la tala de 4&rboles en]Impacto negativo directo e indirecto Biclogico 3
ubicados principalmente en zonas Departamentos de Tumbes, Piura, |para la flora, fauna, el agua, el suelo
. . Humano
boscosas se esta procediendo a la tala Lambayeque y La Libertad.

de arboles de algarrobo.

y e hombre que traen como
consecuencia:

* Oscilaciones en el nivel freatico.
¢ Erosion.

e Desertificacion.

s Alteracién microclimatica.

* Disminucion de flora y fauna.

* Modificacion y empobracimiento
del paisaje.
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457 \Ji.Programa de Adecuacion

A. Criterios de Evaluacién y Priorizacion

Para la determinacién de las medidas correctivas de los impactos ambientales y
excepciones a las Normas se han tomado en cuenta los siguientes parametros:

1. Prioridad
2. Monto de inversion
3. Tiempo de ejecucion

4, Tecnologias disponibles

Existe algunos impactos que por su naturaleza y complejidad de solucidn
requieren estudios técnicos previos para adoptar la solucién maés adecuada.

B. Programa de Monitoreo

1. Determinacion de Estandares de Emision

No existen estandares oficiales para el control de contaminantes en los
efluentes liguidos y gaseosos. En el presente PAMA se establecen los métodos,
el programa de monitoreo y el procedimiento para establecer los estandares.

Los estdndares para efluentes liquidos en las operaciones del Lote IV no sera
posible establecerlos si previamente los sistemas colectores de drenaje y la poza
APl no han sido construidos y puestos en operacién. Mientras tanto se tomaran
acciones necesarias para disminuir el efecto de los efluentes.

Asimismo, no se dispone de instrumentacion adecuada para el monitoreo
integral de los efluentes, vy los sistemas de drenaje actuales de efluentes

liquidos no permite obtener informacién representativa.
En base a estas consideraciones se efectuaran las siguientes acciones:
Optimizar el actual sistema de separacién de efluentes en la Sub-estacion

Rio Bravo.
b} Iniciar un Programa de Monitoreo, provisional de efluentes liguidos en los
puntos donde exista mayor aporte de contaminantes.

Los resultados de los analisis serviran para establecer Estandares de
Emisién, hasta que entren en operacion los sistemas de recoleccién y la

poza API.

d) Concluida la construccién de sistemas de separacion de Hidrocarburos, se
iniciaré el Programa de Manitoreo para establecer los Estdndares Definitivos,
utilizando la Guia de Procedimiento General para el Establecimiento de

Estandares de Emision.
Para el caso de Emisiones Gaseosas, se recurrird a terceros para cumplir
con el programa de monitoreo.

a)

c)

e)
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2. Monitoreo de Efluentes Liquidos

a. Puntos de muestreo

El punto de muestreo propuesto esta ubicado en el drenaje del tanque de lavado
(Gun barrel) de la Sub-Estacion.

b. Técnicas de muestreo

las muestras de las emisiones liquidas serdn recolectadas de acuerdo a los
procedimientos de la "Standard Methods for the Examination of Water and
Waste Water" 132 Edicién (1971) del American Public Helth Association.

c¢. Frecuencia de muestreo

De acuerdo a lo estipulado en el D.S. 046-93-EM, la frecuencia de muestreo es
de una vez por mes, para los primeros 12 meses. La evaluacién de los
resultados permitiré elaborar un programa definitivo.

d. Métodos de analisis

Los métodos de andlisis propuestos corresponden al Standard APHA 1992 y
son los siguientes:

Métodos de Analisis Propuestos

" Parimetro " mMistoda
Temperatura 25508
pH 4500H
Conductividad 25108
TSD 2540C
Aceite y grasas 5520B/2530C
Plomo 3111B6C
3500-Pb D
3113B
Cd 3500-Cd D
3111B6 C
Ba 3111B& D
Hg 31128
3500-HgC
Cr 3500-Cr D '
3111B, 3111C, 3113B
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3. Monitoreo de Emisiones Gaseosas

a. Puntos y frecuencia de muestreo

Los puntos de muestreo de los efluentes gaseosos se muestran a continuacién.
Se recomienda una frecuencia mensual para el primer afo. La evaluacién de

resultados permitird elaborar un programa definitivo.

Puntos y Frecuencia de Muestreo para Gases

" Punto de Muestrea Venteo Gas | En el aire {1} Frecuencia
S : de Campo {Cuerpa ) :
{Emisién} receptor}
Bateria 191 X X Mensual
Bateria 192 X X Mensual
Bateria 193 X X Mensual
Bateria 194 X X Mensual

(1) D.S. 046-93-EM - Tabla N° 4

b. Técnicas de muestreo

Las técnicas de muestreo de efluentes gaseosos a adoptarse son:

« ASTM D-1605
« ASTM D-1367
c. Métodos

Los métodos de muestreo se detallan en el cuadro siguiente:

Métodos de Muestreo

Caracietisticas Método EPA
Particulas 5
co 10
S02 6
NOx 7
HC no metano 25
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4. Guia de procedimiento general sugerido para el establecimiento de
estandares de emision

TLT,. M E
-

i

En vista que no se cuenta con estdndares nacionales de emisiones de
contaminantes, se implementard un programa de monitoreo de emisiones
gaseosas Yy efluentes liquidos de tal manera que en el plazo maximo de un ano,
se obtengan los datos necesarios que permitan determinar los esténdares de
emision representativos con la aplicacion del método matematico que se
propone lineas abajo.

TR

B

[T

1. Criterios

a. Condiciones ambientales (clima, estaciones del ano, velocidad y direccién
del viento, etc.).

i
i 7 I avne:

o

Nivel de concentracién de los contaminantes en el cuerpo receptor y
efluentes,

ERE Y

c. Requerimientos exigidos por la Ley General de Aguas, D.L. 17752 vy el D.S.
046-93-EM, para cuerpos receptores.

"

d. Naturaleza del cuerpo receptor.

Cgel T

Los estandares de emisién deben garantizar, con un nivel de confianza de 95%,
el cumplimiento de los limites de calidad de agua de los cuerpos receptores vy
los de aire ambiente, establecidos en la Ley General de Aguas, D.L. N° 17752,
y sus Reglamentos y en el Reglamento para la Proteccion Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos, D.S. N° 046-93-EM, respectivamente,
correlacionando  las caracteristicas actuales de las emisiones y las
caracteristicas requeridas de los cuerpos receptores.

(s I

Los estédndares de emisién seran calculados sobre la base de los resultados del

e , .

;»'*g : programa de monitoreo establecido en el PAMA aprobado para la operacién,

: E En los casos en que no sea factibie alcanzar algunos limites de calidad de los
4 efluentes y cuerpos receptores (Ley General de Aguas y Reglamento para la
- @ Proteccién Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos) debido a limitaciones
] de la tecnologia disponible o a causas externas, serd sometido a aprobacién de
;1 las autoridades competentes.

K 2. Procedimiento matematico

" . . . , .

4 1. Para cada contaminante y cada estacion del afio, se define el nivel de
) E contaminacién en cada corriente de emisién con la ecuacién.

51‘34,5 ' g

z + B8 ! L4

! C.=Y +72.*

X. :I H

1 "

E : !

¥

; donde:

“31 | C. = Nivel méximo alcanzado por el contaminante en la corriente de emisién;
g 54
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promedio aritmético de las concentraciones medidas del contaminante en la
corriente de emision, yj;

n

s ={(Zi(yu-l’)’r

= namero de datos;

= factor para alcanzar 95% de confianza con datos:

Valores de "n" y de "Zp"

n . ;a in
4,30

6 2,57

12 2,20

Estas expresiones son también aplicables a los flujos de las corrientes de

emision.
2. Para cada contaminante y cada estacién del afo, se define el nivel de
contaminacién del cuerpo receptor con la ecuacién.
Cr - X -+ Zn * S"
n
donde:
C, = nivel méaximo alcanzado por el contaminante en el cuerpo receptor en el
punto de muestreo;
.. [(Zi(xr - XY T
"
X = promedio aritmético de las concentraciones corregidas, Xj, del
contaminante en el cuerpo receptor:
X =W?*F
W = Concentracién medida del contaminante en el cuerpo receptor;

55
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F = Factor que corrige las concentraciones medidas a los niveles actuales de
produccién de las unidades que conforman la planta u operacién para hacer
comparables los datos, usando como referencia los correspondientes

niveles nominales de produccion:
= Gq *G2 *...*Gj * %G,
En la expresion anterior
G; = (Qpj/ Qpy)
relacion del nivel actual de produccién en la unidad j (OAJ-) al nivel
nominal de produccién en la unidad | (QNJ-).

En los casos en que una 0 mas unidades se encuentren fuera de servicio
(QAj = 0) al momento de efectuar las mediciones, los factores individuales
de correccién de dichas unidades fuera de servicio se calculardan con la

expresion.
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Gi=1+ QN1+ QJ\'2+...+QNK+...+QNm
. J—
i QM+Q“+”+QM+W+QM

[

%

Q 3. En los casos en que los valores de Cr no excedan el 70% de los valores
é limite establecidos para los cuerpos receptores, los estandares de emision

seran establecidos incrementando los valores de Ce en forma proporcional al
cociente del 70% de los valores limite del valor actual de Cr.

4. En los casos en que los valores de Cr exceden el 70% de los valores limite
establecidos para los cuerpos receptores, las concentraciones a incluir en
los estandares de emisién seran establecidos disminuyendo los valores de
Ce con el cociente de un valor que no exceda el 70% de los valores limite
de contaminacién establecidos en los dispositivos legales y el valor actual

Cr.
Aplicacion
El procedimiento descrito ser4 aplicado en cada unidad de emision del Lote |V,
para establecer los estandares de emisién.

C. Programa de Adecuacion Ambiental

El programa de adecuacién ambiental se detalla a continuacion:
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“Referencia | 0 Y yfmpectos - ~Excepsiopes . . . |. ' Optiones desofugién " {Deseny .| Tempads | . Plazo X
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Programa de Adecuacion Ambiental
Baterias, Sub-Estacién y Manifolds de Campo
0.5, 046-93- |En toda el area de la operacidon se |Los desechos sdlidos inorganicos |Trasladar la chatarra a la zona de 5,0 6 meses 6 afnos
EM observa aprox, 500 t de chatarra |deberan ser dispuestos | confinamiento ubicado en Alvarez \
Art. 21°b |(restos de tuberia, tanques de [convenientemente. Oveja.
D h almacenamiento en desuso, etc.)
€SECNOS | qenerados durante la operacion.
sGlidos
Inorganicos | Condiciones inseguras de trabajo.
Riesgo de contaminacion por presencia
de materiales de largo proceso de
degradacién.
D.S. 046-93- | El desagiie sanitario de la Sub Estacién |Las aguas residuales deberan ser |Construir poza séptica. 3,0 1 mes 1 afio
EM Rio Bravo descarga directamente al |tratados antes de su descarga.
Art. 21° ¢ | campo.
Desechos | Contaminacion del suelo.
liguidos vy
aguas
residuales
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' Referencia | - Jmpdctos . " Excepciones. .~ .} - Opclonesde sofucién: & | Desemne> | Tiempo de’ Plazo °%
NN S oL SRR ~ © 3 v | bolso | Ejesudient | .
S N - . .o . AT kS ‘9‘::§§ A . R
D.5.046-93- |El Plan de Contingencia vigente es |{e No ha sido presentado a la |Cumplir D.S. 046-93-EM. Inmediato
EM incompleto. Unicamente considera DGH.
o edimi . .
Art. 23 procedimientos generales para atender «  Esti desactualizado, \
Plan de casos de derrames de petroleo y fugas
- . tde gas. *+ No existe un registro de
Contingencias .
N entrenamiento al personal.
Limitaciones para atender
contingencias. ¢ Procedimientos incompletos de
atenciéon de emergencias.
* No cuentan con procedimientos
de control y limpieza de
derramas de petrdleo.
¢« No existe una lista de equipos y
procedimientos de
comunhicacién.
D.5.046-93- | Los tanques de las baterias, manifold |Cada tanque o grupo de tanques |e Construir muro de contencién| 10,0 3 meses 6 aios
EM de campo y de la sub-estacion no |deberd estar rodeado por un dique. a los 2 tanques de la Sub-
q
Art. 24° b, ¢ | cuentan con muros de contencién ni |Tanto el digue como las pozas de Estacién Rio Bravo.
D.S. 052.93. | Sistemas de encauzamienta, recole_cc:on deberan tenero una 4,0 2 meses 6 anos
EM . . capacidad no menor del 110% del
Limitaciones para el contral de
] . tanque de mayor volumen.
Art. 399 p, ¢ | derrames e incendios.
y f
Muros de
Contencién
D.5.04693- | EI 70% de motores eléctricos no{Todos los motores y equipos |e Conectar a tierra motores| 5,0 6 meses 2 afios
EM poseen canexién a tierra. eléctricos deberan estar slectricos.
o . ; ectados a tierra.
Art. 24° Riesgo de accidente. conectad tierr
Conexién a
Tierra
o
L
v
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. Referencia | - - . Jmpactos . . o b .l T Exeepeiones, .t ov Qpciones de solucién ~ Desemv | Tiempode 1 . Plazo 3
. . . E:\“F . ) . R o - \\\\ : ."'\ ' & \‘ .. \\: ;;‘ \f_-. N bDfSD‘l\ _EIQBU‘OM\I\ 3 . . :: ‘§-1
. A ¢ R v - . SO . N . - $s A >
D.5.046-93- |los tanques de almacenamiento de |Los tangques deberdn ser sometidos Mantenimienta integral de| 10,0 5 afios® 6 aihos
EM petréleo crudo estan abiertos a la |a programas regulares  de tanques en baterias 191,
Art. 249 h | atmésfera por los manholes | mantenimiento. 192, 193, 194 y manifold de
superiores, tapas de medicion vy campo.
Programa de di T ..
. iversos arificios. Asimismo presentan . 5,0 6 meses -
Mantenimient P ‘s Construir poza de desechos 1 afio
fugas pérdidas por evaporacion y no N - s
o " . peligrosos para la disposicion
cuentan con conexion a tiarra.
de la borra de fondo de
El Programa de mantenimiento de tanques.
tanques no se cumple.
Pérdida por evaporacion y
contaminacidn del aire.
Riesgo de accidentes, incendios vy
derrames.
D.5.046-93- | No existe suficiente informacién del |e Las instalaciones de produccion Efectuar el rograma de| 6,0 6 meses 1 afio
EM P prog
Art, 250 agua de formacion producida. deberan contar con un control y monitoreo de liquidos para
. - s s . registrc de sus emisiones establecer  estandares de
Riesge de contaminacion del medio Pl . o
D.S. 055-93- : liquidas y gaseosas. emision.
EM ambiente.
Art. 211° e El sistema de separacion de una
Monitoreo bateria debe estar dotado de un
de agua sistema de medicion que
Control y permita conocer el volumen de
producida gas y fluido de los pozos allf
registro de Conectados-
emisiones
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‘Referencia j° &7 ° . Impaetos * - rExcepriones 3 it Opciones de sofucién 3. | Degem- | “Tempa'ds Plazo 8
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D.5.046-93- | 1) El agua de produccién de los !e Los efluentes liquidos deberdn |1) Disefiar y construir para el
&M . tanques de almacenamiento de ser tratados antes de su sistema de drenaje de agua de
Art, 42° d crudo en la Sub-Estacion Rio Bravo descarga al suelo. produccién lo siguiente:
D.8. 085-93- >e descargal ;Ilrectamerlte 2 ulna + El contratista usard pozas de o Poza API °.0 4 meses 2 afios
EM p-oza.na',cura ¢ recepcion (suelo) disefio AP!, sistemas de . . . _
sin ningdn tratamiento. El volumen . . . + Poza simple de tierra sin| 2,0 2 meses 2 afos
Art. 254° de descaraa os de tratamiento . lntermed!o_ o fondo i bl
s ondo impermeable para
. . avanzado o sistemas similares - o
Tratamiento aproximadamente 50 BPD. para separar ol petrles del dlsposm]c}n de agua de
deaguade |3y |os tanques de recepcion de agua producida y dispondra el produccion con minimo de
praduccion petrdleo det Manifold Chimenea agua de produccién de manera acefte.
drenan directamente a una poza de que no contamine el agua dulce |2) Habilitar un tanque recolector 10 1 mes 2 afios
tierra. de superficie o del subsuelo. de agua de produccién de !
Contaminacion del suelo. 100 bamles_que reemplace a
la poza de tierra y establecer
pracedimiento de transporte y
recuperacion.
D.S.046-83- | Las baterias de produccion eliminan los |+ E! quemado de gas se hard |1) Efectuar un programa de| 14,0 6 meses 1 afos
EM gases directamente a la atmdsfera. dentro de las condiciones monitorec de gases para
Art. 43° Contaminacién del aire. cgntroladas_ y 'tc-rler'aples., sin est.at_:l’ecer estandares de
D.S. 055-93. ninguna emisidn significativa de emision.
humo. . . . _ _
EM 2) Si la calidad del aire no| 20 (¥) 4 afos 7 ahos
Art. 219° s Toda bateria de produccion alcanza los limites permisibles
debe tener un quemador de del D.S. 0486-93-EM
Quemado de gas. implementar un sistema de
gases quemado del gas excedentes
en baterias previa
autorizacion de la DGH.
D.5.055-83- | E| 36% de motores de las P.U. utilizan |Debe tenderse a la electrificacidon |+ Estudiar la factibilidad del] 5.0 € meses 2 afos
EM gas natural para su funcionamiento, |de las operaciones en los pozos e reemplazo de la totalidad de
Art. 207° | generando gases de combustidn. instalaciones de produccién motores a eléctricos.
Gases de | Contaminacion del medio ambiente. permanente.
combustion
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\\Heferencna 5. %\ Impactos Tyt Excepciones L v meone:: dg “sojucién ..’ Begem- j Tiempa dé Piazo““
‘\\‘ N . - \“‘.“ A . o R -\“ : A ) . -..\ oo \“\ . ‘f bbisu \ E}eumiﬁn w
RS . . A Vo M . - S . & C T s k$ SR S \ K
D.5.055-93- | Las baterias de produccion no cumplen |Las baterias de produccién deben |Optimizar el funcionamiento de| 14,0 4 afios 6 anos
EM la funcién de separar los fluidos, |estar disefiadas para soportar las |las baterias para conseguir una
Art, 210" |originando emisiones gaseosas a la |caracteristicas de la mezcla de |separacion adecuada de los
Disefio d atmasfera. fluidos que ingresen y a los [fluidos de produccién con las
1seno de ., . . volimenes producidos de gas y |siguientes acciones:
Baterias Contaminacion del medio ambiente. -
liguido, en forma separada. - . .
1) Alineamiento de los equipos.
2) Instalacién de Scrubber,
3) Reparacion de separadores.
(*) Supeditada a resultados del Programa de Monitoreo
no
I
o |
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Pozos y Ductos
D.5.046-93- |a Llos oleoductos presentan |Los ductos, equipos, instalaciones | 1) Reparacidn de los oleoductos| 40,0 7 aiios 7 ahos
EM deterioro por corrosién debido a |y accesorios deberan ser de bateria 191 a troncal
Art. 24° h que estan tendidos sobre |sometidos a programas regulares quebrada Oveja:
superficie. de mantenimiento.
Pregrama de P miento « Bat. 191 a Troncal Qda.
Mantenimient {e Existen numerosos cruces de Oveja 4.300 pies
o carreteras sobre oleaductos « Bat. 192 a Troncal Qda.
principales vy secundarios, sin Oveia 9,000 pies
proteccién. » Bat. 193 a Sub-Estacion
Ric Bravo 7.200 pies
* Bat. 194 a Troncal Qda,
COveja 47,500 pies
s Oleoducto Principal de
Qda. Oveja
D.$.046-93- |e Durante la operacion de desfogue |Los ductos, equipos, instalaciones |2) Reemplazo de mangueras vyl 1,0 1 mes 1 afio
EM de pozos hacia camiones |y accesorios deberan  ser conexiones de las cisternas.
Art. 24°h cisternas, se producen derrames |sometidos a programas regulares
de petroleo debido al uso de |de mantenimiento.
Programa de R
s mangueras y accesorios en mal
Mantenimient
o estado.
D.5.046-93- |e Existen pozos con fugas de crudo |Los ductos, equipos, instalaciones |3) Reparacién de cabezales de| 5,0 2 afos 2 afos
EM en cabezales por mal estado de los |y  accesorios deberdn ser pozos activos con fuga de
Art. 24° h sellos de los equipos de bombeo sometidos a programas regulares crudo,
Programa de Contaminacién del suelo de las de mantenimiento. 4} Limpieza del area y retiro de
Mantenimient plataformas por pequefios la tierra manchada con| 3,0 2 afos € afos
o derrames de crudo, hidrocarburo hacia las pozas
. . . . de relleno de desechos no
Riesgo de accidentes, incendics y .
peligrosos.
derrames.
Do
o
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Referenciy A Impattas | 2 e T Excepoiones j\: . Qpeiones de sofucién » <. | Desern- | .Tiempade | . Plazo
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X N B S . ‘ S . e NN bolso Ejscuoion .
0.5.046-93- | Existe emision de gas natural directoa |s La  concentracién  maxima |e Eliminar salida de gas de la{ 4,0 1 afio 2 anos
EM la atmosfera en el 20% de los permitida de contaminantes en tuberia de revestimiento de
Art. 43° cahbezales de pozos activos. el aire deberan estar dentro de 18 pozos activos,. Instalacion
. ., . imi establecidos a de valv .
D.5.085-33- | Riesgo de contaminacién del aire. los limites en | ivula de bloqueo
M norma.
Art. 225° » No debe operarse los pozos con
la valvula de la tuberia de

Contaminacian . . .
del aire revestimiento abierta al ajre.

Este gas debe ser recolectado,
usado o enviado a las baterias
de preduccion..

D.S.046-93- | EJ oleoducto troncal que viene de la {En los cruces de los rios la tuberia|Estudio para reubicacién del| 5.0 4 meses 2 afios
EM baterfa 194 Oveja y cuya ruta se |debera ir enterrada bajo lecho. Oleoducto Troncal fuera del
Art. 46b encuentra a lo largo de las quebradas cauce de las quebradas.
Tendidode | LEONES, Oveja y Parilas no estan
ductos en | protegidos contra el embate de las
quebradas aquas en épocas de lluvia.
D.5.046-93- | Los ductos que cruzan cauces de |En los ductos se instalard |instalar véivulas de bloqueoc en 6,0 2 aios 7 anos
EM quebradas no cuentan con vélvulas de |estratégicamente  vélvulas de |ductos que cruzan carreteras y
Art. 46¢c bloquea. blogueo para  minimizar los |quebradas.
Tendido de derrames en caso de fugas o
ductos en roturas de tuberias.
quebradas
Do
L
o
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0.5.046-93- 11} Dos de los pozos abandonados en | Teniendo en cuenta el uso que |1) Programar el servicio de| 10,0 15 dias 2 afos
EM la zona D (La Brea) presentan fuga se le dara posteriormente al pozos para verificar tapones
Art. 56° a permanente de agua de formacién area, la empresa ejecutara de abandono.
D.S. 055.93. con trazas de petrdleo. El derrame acciones de descontaminacién, e En caso de los tapones no
TTEM se extiende en un area aproximada restauracion, reforestacion, . P 5,0 4 dias -
, . . . estén sellados 2 anos
de 1500 m2, retiro de instalaciones y otras .
Art. 174° al . convenientemente se
0 que  sean ~ necesanas  para deberan reemplazarlos
186 abandonar el ares. P )
* leplez_a del area 3,0 10 dias 2 anos
caontaminada,
D.5.046-93- 12) EIl 15 % de los pozos APA |e Los pozos seran abandonados |2) Retiro de 500 t de chatarra y 5.0 2 ahos 7 afos
EM mantienen instalaciones {bases de con tapones de cemento disposicion en la zona de
Art. 56° a concreto, ductos fuera de servicio, colocados de acuerdo a los confinamiento de  Alvarez
0.8 etc.] que debieron haber sido procedimientos normados. Oveja.
5. 055.93. . .
EM retiradas al termino de la
actividad.
Art. 1749 al o
186° Contaminacion del suelo.
Riesgo de detericro del
ecosistema.
Equipos de Perforacién y Unidades de Servicio de Pozos
D.S.046-93- | F| movimiento de tierra realizado para |La habilitacién de plataformas de | Limpiar el cauce de las| 1,0 7 dias 1 afio
EM ia construccion de las plataformas en |perforacién deberan originar el quebradas bloqueadas.
Art. 29° los pozos Bronco E-1X y 12601 |menor movimientc de tierra
Const ., | Chimenea, ha obstruido parte del |posible.
ons l‘(leCClO cauce de drenaje natural de |las
n de quebradas adyacentes a la zona.
plataformas
Obstruccion del cauce natural de la
guebrada en temporada de lluvias.
Do
o
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D.5.046-93- |Las pozas de desechos de fiuido de Las pozas de desechos deberdn |e Recuperar petrdleo de las 3| 1,6 15 dias 1 afo
EM perforacion estan abiertas, asimismo rellenarse al termino de la pozas de desecho y limpiar
Art. 31° | estan recibiendo liquidos oleosos que perforacién para asegurar la residuos soélidos inorgéanicos.
D.S. 055.93. provienan de las pruebas y servicios a proteccién del suelo vy del agua « Rellenar 3 pozas de desecho 2.0 7 dias 1 afio
TTEM los pozos. freatica y superficial. ' ’
Art. 104° ¢ | Riesgo de degradacion Vi No se construiran pozas para
ye contaminacién de! suelo, del agua almacenar petrdleo ni las pozas
o superficial y de los acuiferos construidas para otros fines
Art. 185% ) subterraneos. podran ser utilizadas para
Término de contener  petréleo, salvo
la emergencia comprobada.
perforacion Los depdsitos de fluidos de
Pozas de perforacién no deben usarse
desechos. para el despojo de basura,
otros desperdicios sélidos u
otros fluidos.
\
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0.5.04683- le No se ha cumplidc con la |e La basura doméstica |+ Habilitar terreno en &rea del 1,5 2 meses 1 afio
EM restauracion de las  dreas conteniendo sustancias tablazo para relleno sanitario.
Art, 329 trabajadas al término de las organicas se dispondran en
.. actividades de perforacion de los rellenos sanitarios constituidos
Restauracion - ;
ultimos tres pozos. por pozas de tierra,
* En la ejecucién de los Servicios a |s Los restos de tierra oleaginosa |« Construir poza en el tablazo| 3,0 2 meses 1 ano
los Pozos se realizan una serie de (manchada de crudo) seran para disponer residuos no
actividades que tienen retiradas de las plataformas y peligrosos.
caracteristicas similares a un dispuestas en pozas de tierra.
trabajo de perforacion pero en : .
] P P . » La basura industrial compuesta |* Trasladar chatarra a la poza . .
menor escala. Entre los trabajos - . - . 1,0 7 dias 1 ano
de restos metdlicos seran de confinamiento de Alvarez
que se llevan a cabo podemos

senalar: Fracturamiento,
Acidificacién, Baleos, Cambio de
varillas o bombas, Cementaciones
etc. Al final de estos trabajos, en
el area han quedado esparcidos
restos de basura industrial y
doméstica y manchas de petréleo.

* Contaminacion del suelo.

trasladados vy dispuestos en
patios de chatarra.

Oveja.

Produccidn

* Riesgo de deterioro del
ecosistema.
D.5.048.93- | Los voliimenes de agua producidos en |En las pruebas de produccién, los |El agua producida junto con el _ _ _
EM las pruebas iniciales de produccién de |volimenes de agua producidos se |petrdleo durante las pruebas de
Art. 36° |los tres pozos Gltimamente perforados |dispondran finalmente en cuerpos | produccion debera ser
se almacenan en tanques |acuaticos previo tratamiento de |transportada en tanques cisternas
Pruebas de transportables. Esta agua es |acuerdo a lo que indica la norma, hacia la Sub-Estacién Rio Bravo

posteriormente eliminada en las pozas
de desechos de cada plataforma sin
recibir ningtin tratamiento.

Riesgo de contaminacién de cuerpo
receptor.

para su tratamiento y disposicién
final.
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Vias de acceso a instalaciones
D.S.046-93- | El acceso al 15% de los pozos activos |Para la construccidn de vias de Reparacion de vias de acceso a| 5,0 3 mesas 1 afo
EM esta deteriorado por presentar erosién |acceso  debers aplicarse la |pozos.
Art, 22° ¢ | en la superficie de rodadura. tecnologia o métodos apropiados
: . ara evitar desbordes
Vias de Deterioro prematuro de las vias de [P - . '
., canalizaciones y erosiones.
acceso de |acceso a los pozos en produccién,
tierra principalmente aquellas ubicadas en
los fondos de quebradas y en las
laderas de cerros por falta de
mantenimiento.
Riesgo de accidentes.
D.5.046-93- | Las vias de acceso principalmente en |En los cortes de las laderas se Reparacion de vias de acuerdo al] 20,0 4 anos 7 aiios
EM zona de ladera, registran fuertes |debera aplicar  relaciones de |Manual Ambiental para el Disefio
Art. 22°d |pendientes y drenajes inapropiados pendientes acordes con las [y Construccién de Vias del
Vias d originando su deterioro y en algunos |caracteristicas de los terrenos. Ministerio de Transportes.
'as de casos criticos su destruccion.
acceso de
Tierra Riesgo de erosién de la zona por luvia
o vientos.
Riesgo de accidente de transito.
Pérdidas de Horas- Hombre.
Aspecto Socio-Econémico y Cultural
tscala * Los ingresos de los trabajadores de| s Impacto negative directo socio- - - -
provincial petrolec  comparativamente  son econdmico. N
altos, en una zona en la que
pricticamente todo proviene de
otras zonas. Esta situacién origina
el incremento de los precios.
* El costo de vida es alto para toda la
poblacién.
Repercusidn social
g
19
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Escala * La  actividad petrolera tiene|s Impacto positivo indirecto socio- - - -
provincial estandares de competencia técnica econdmico,
elevada.
* En general el nivel educativo y el
perfil técnico es alto.
Repercusién social
Escala * A excepcidn de las caletas dele Impacto negativo indirecto socio- - . -
provincial pescadores, la red urbana ha sido econémico.
creada por la actividad petrolera y
esta dependencia de origen se
mantiene,
Repercusién social.
Escala * Con el cambic al régimen dels Impacto negative indirecto socio- - - -
regional "ciudades abierta" la tasa de econdmico.
crecimiento de [a poblacién se ha
. . s El entorno se ha vuelto menos
situado entre las mas altas de la . .
e . iy homogéneo y existen bolsones
region siendo un polo de atraccidn s
X de pobreza-miseria.
de los migrantes.
Repercusién social,
Alteracién del medio biolégico.
Escala * El area tiene sitios arqueologicos. * Impacto directo cultural. - - -
distrital f .
Repercusidn social

vve
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Ley 26258 |impacto negativo directo e indirecto] Prohiben la tala de arboles en|Manejo de Bosque con fines de 1,5 1 afo 1 afo
para la flora, fauna ei suelo y el hombre | Departamentos de Tumbes, Piura, | repoblamiente y recuperacion de
gue traen como consecuencia: Lambayeque y La Libertad. la biomasa en la misma cantidad
I . " de area intervenida.
s Oscilaciones en el nivel freatico.
s Erosion.
» Desertificacion.
« Alteracion microclimatica.
« Disminucién de flora y fauna.
« Modificacién y empobrecimiento del
paisaje.
)
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Cronograma de Implementacién e Inversiones - PAMA

i Trasladar la chatarra a la zona de confinamiento ubicade en 5,0 5,0
Alvarez Oveja.
2 | Construir poza séptica. 3.0 3,0
~ | Construir muro de contencién a los tangques N° 001 y 002 10,0 10,0
= lubicados en la Sub-Estacién Rio Bravo.
Construir en las Baterias y manifold de campo sistemas de 4,0 4,0
—~ | encauzamiento a les tanques de almacenamiento y habilitar
! | pozas de recoleccién.
% | Conectar a tierra motores eléctricos. 5,0 5,0
- | Mantenimiento integral de tanques en baterias 191, 192, 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0
<1193 v 194 y manifolds de campo.
> Construir poza de desechos peligrosos para la disposicion 5,0 5.0
de la borra de fondo de tanques.
n Efectuar un programa de monitoreo de liquidos para 6,0 6,0
establecer estandares de emisién.
o | Construir, para el sistema de drenaje de agua de 5,0 5,0
: produccién, en la Sub-Estacién Rio Bravo una poza API,
Construir poza simple de tierra sin fondo impermeable para 2,0 2,0
]13 disposicion de agua de produccién con minime de aceite en
la Sub-Estacién Rio Bravo.
Habilitar un tanque recolector de agua de produccién de 1,0 1.0
\\ 100 barriles que reemplaza la poza de tierra y establecer
'| procedimiento de transporte vy recuperacién en el Manifold
de Chimenea.
12 Efectuar un programa de monitoreo de gases para 14,0 14,0
| establecer estindares de emisién.

L¥e
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Si la calidad de! aire no alcanza los limites permisibles del 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 (")
7.5 |D.S. 046-93-EM implementar un sistema de quemado del
 gas excedente en baterias, previa autorizacién de la DGH,
- Estudiar la factibilidad del reemplazo de la totalidad de 50 5,0
- motores a eléctricos.
-~ = | Optimizar el funcionamiento de las baterias para conseguir 2,0 4,0 4,0 4,0 14,0
“ " luna separacién adecuada de los fluidos de produccion
mediante las siguientes acciones:
]) Alineamiento de los equipos.
2) Instalacién de un Scrubber en cada bateria. b
3) Reparacion de separadores.
_ | Reparacién de los oleoductos: 4,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 40,0
Z- e Bat. 191 a Troncal Quebrada. Oveja
« Bat. 192 a Troncal Quebrada. Oveja
= Bat. 193 a Sub-Estacién Rio Bravo
* Bat. 194 a Troncal Quebrada. Oveja
* Qleoducto Principal de Quebrada. Oveja
2 Reemplazo de mangueras y conexiones de las cisternas. 1,0 1,0
., = | Reparacién de cabezales de pozos actives con fuga de 2,5 2,5 5,0
7
crudo.
. ~tLimpieza del &rea y retiro de tierra manchada de 1,5 1,5 3,0
< Y hidrocarburo.
- _..| Eliminar salida de gas de la tuberia de revestimiento de 18 4,0 4,0
- | pozos activos e instalacion de valvula de bloequeo,
... |Efectuar el estudio de factibilidad para la reubicacién de 5,0 5,0
EA oleoductos troncal fuera de! cauce de la quebrada Oveja.
_-'—w..‘,_‘
. | Instalar valvulas de blot'fueo en ductos que cruzan 3,0 3.0 6,0
=| carreteras y quebradas.
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Servicio a 2 pozos de La Brea para verificar tapones de 18,0 18,0
abandono.
* En caso de los tapones no estén sellados
convenientemente se deberan reemplazarlos.
¢ Llimpieza del érea contaminada.
Retiro de 500 t de chatarra a la zona de confinamiento de 2,5 2,5 5,0
Alvarez Oveja.
Limpiar el cauce de las quebradas blogueadas. 1.0 1.0
_| Recuperar petrdleo, limpiar residuos sélidos inorganicos y 3,5 3.5
“| rellenar pozas de desecho de tres (ltimos pozos perforados,
“| Habilitar terreno en area del tablazo para relleno sanitario. 1,5 1,5
"| Construir poza en el tablazo para disponer residuos no 3,0 3,0
peligrosos.
| Trasladar chatarra a la poza de confinamiento de Alvarez 10 1.0
Oveja. ' .
Reparacién de vias de acceso a pozos. 5,0 5,0
Reparacion de red de carreteras y vias principales. 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Manejo de bosques con fines repoblamiento. 1,6 1,5
\ -
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[ Vil Plan de Manejo Ambiental

ém

A. Criterios Generales de Manejo Ambiental

Se ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental teniendo en cuenta los siguientes
principios:

Es obligacién de la empresa subsanar, todos los impactos ocasionados por
las operaciones de explotacién de hidrocarburos en el Lote 1V,

« En adelante, las operaciones de explotacioén se efectuardn de acuerdo a los
lineamientos técnico-legales que garanticen el buen manejo ambiental del

Lote IV.

o Se estableceran politicas y procedimientos operativos, con la finalidad de
garantizar la continuidad en la ejecucién de los planes establecidos.

B. Manejo de Fluidos

1. Criterios

Los criterios bésicos que deberdn gobernar el manejo de fluidos son los
siguientes:

« Optimizacién de la operacién
Separacién 6ptima de los fluidos producidos.
» Toxicidad

La composicién quimica de los productos contienen en mayor o menor
propoercion hidrocarburos del tipo aromatico, nafténicos y parafinicos que ai ser

" manipulados ponen en riesgo la salud.

» Seguridad

Por sus propiedades fisicoquimicas, como alta volatilidad e inflamabilidad, se
debe tener en cuenta las normas de seguridad en lo referente al manipuleo,
transporte, almacenamiento y control de incendios.

2. Seleccion

Los fluidos provenientes de la explotacién de los pozos ubicados en el Lote IV
son los siguientes:

» Petréleo crudo

« Agua salada de formacion
« Gas natural

« Lodos

» Gases

s Aguas Servidas
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