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H DESCRIPCION DEL PROYECTO
00 00169

FoliO

21 Introducción
r

Ubicado en las cercanías del Puerto de Supe en el departamento de Lima a 190 kilómetros al

norte de la ciudad de Lima en la costa centrai del Perœ La zona de influencia del terminal de

Supe abarca los departamentos de Lima Ancash HuÆnuco y Pasco entre otros Desde este

terminal se abastece las minas de Pierina y Antamina ubicadas en el departamento de

Ancash entre otras

Terminal Supe cuenta con una capacidad instalada total de 177 513 barriles y un despacho
anual promedio deT16milfóriØsd bÆrrilØsÆæoyacfœalmeætØsØmaæipulÆri productos como

Residual 500 Residual 6 Kerosene Diesel2iGasolina 84 Gasolina 90 Gasolina 95 entre

otros

Æ
La necesidad de mantener los stócksdecmbœstib˝ØiÆæte lapresión de mayorØs demandas en

los œltimos aæos óbliga alaæØcesitlÆd dØ ampliar lÆcÆpÆcidÆd de tanqueÆdo del Terminal

Supe en un total de 34 000 barri˝esdØ˝óscuales4 OÓ0 bÆrrilessØempleÆran para uso de

biocombustibles
t

El proyecto de la Æmpliacióri dØcÆpacidÆddealmacenamientodØlTØrminaISupe serÆ Ilevado

a cabo mediantelÆconstrucción denuevostanquesdeÆlmacØnamieætó líneÆs de tuberías de

recepción y despacho sistØmÆsdeÆgua contraincendió iæstÆlacionØs elØctricas e

instrumentaciónydemÆs cómpóæeætes æecØsarios parÆ su funØióæamiento elintegración con

los demÆs sistemÆs del terminÆL rvk y
rw

Los volœmenes estimados en coiijuætoirepreseætaæ el 119tlØlacapacidad instalada Ver

cuadro N201

jl
Cuadro No 201CÆpacidÆdactuÆldebarrilescÆritidÆddebarrilesyporcentÆjØ de Incremento

Capacidad Capacidad a
Incremento

Terminal actual Tanque Producto ampliarse
de la

barriles barriles capacidad

14 Biodiesel 3 t3 000

Supe 177 513 2 Alcohol 1 000 19

3 Diesel 2 30 000

Total 34 000

Fuente Elaborado por ECOTEC SA con información proporcionada por Consorcio Terminales

Consorcio Terminales

Oiftanking



Proyecto GMI N
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL sd Fecha 29104109

p
470188571601 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 85

TERMINAL SUPE PÆgina 4 de 56 101
Revisión 0 CAPITULO 2 ECOTEC

211 Marco general de la ruta de combustible

El combustible que Ilega al Terminal Supe puede provenir de las refinerías Talara o la

Pampilla o de importación estos a su vez son trasladados al terminal vía marítima el periodo
de permanencia del buque en el Terminal dependerÆ de la cantidad de barriles que deba

despachar en este terminal de acuerdo a la programación de PETROPERÚ este periodo dura

17 horas aproximadamente y se realiza tres 03 veces al mes Dentro del terminal el

combustible permanece por un periodo de tiempo hasta ser vendido y transportado por un

mayorista la cantidad diaria de transportistas que se encuentran en el Ærea de despacho es

de 60 unidades lo que hace un promedio de 8 000 barriles de despacho diario posteriormente
los transportistas venderÆn el combustible a sus receptores finales como grifos pesqueras

mineras etc En la figuraN201sepuede apreciarlaruta que tomÆel combustible
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Figura N 201 Marco general de la ruta del combustible

Parque
Automator
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Gasalinas Diesel BX

dwo
Biodiesel
Alcohol Carburante

4 j

B11BS B10
i

Impartación
ProÆuctor de Consumidares

Agricultor Biocombustibles Directos

Fuente Elaborado por ECOTEC S Aron información proporcionada por Consorcro lerminales
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M E ADC`e4w
2111 Recepción

00000172Folio

Antes de realizar el proceso de recepción se efectœan mediciones del nivel de fluidoy
temperatura así como muestreos de gravedad API de todos los combustibles que se van a

recibir y muestreos del punto de inflamación para Kerosene y Diesel

Luego de estas mediciones y muestreos del combustible a recepcionar se hace una

inspección del estado de las mangueras y tuberías del buque así como del Ærea de recepción
Posteriormente se extiende las mangueras y se amarran a las tuberías de recepción del

terrninal El terminal dispone de 6 tramos de mangueras para productos blancos y 6 para

productos negros El amarradero tiene una profundidad promedio de 13 metros 43 pies para

buques tanque concapacidad dehÆsta35000TM

La recepción puede ser de línea submarinaóØÆmióntanque y estÆ conformado por un 1
mœltiple para productos blancos y pÆrÆpróductósriØgrbsque permiten la transferencia directa

a 17 tanques dealmacenamientolafigurÆN202 muØstrÆ un esquema de la ruta del

combustible

El bupue IlegÆÆterminÆl 3 vecesfa1mØs pór unwprómØdio de 17 horas el cual es

posiciónadodØætródØunespaciomarítimóconcØsionadópara tÆl fin demarcado

por bóyÆsUæÆvez pósicioriado y cón el visto buØnódelÆautoridad portuaria el

barcoarclÆ

Se levantan œnÆs marigœØrÆs de conexiónconÆyudadelas grœÆs del barco las

cualesse encüentrÆæcónlaÆyudÆdØbóyÆs dØ pósiØiónEstasmangueras son

conectadas alossistemÆsdØdescÆrga dØlbÆrcóprØcisamenteÆ las bombas de

impulsión

Las líneas submarinas cœØrifÆncón UæÆy protección especiÆl en las juntas
soldadÆs independientemente dØ la protección catódica que se les da

conjuntamenteconlasotras1ínØlÆsLasmanguerassubmarinas son de 8

pulgadasdediÆmetróT7en tramósde301piesdelargo unidóscon bridas En el

extremó conexió
y

al bœque tienenmhgœØras que se cambian

aproximÆdamentØcadatrØsÆæos
R iziJRØ

cLComieæzÆ lÆ dØscarga y elbÆrcóbombØÆDiesØl 2kGÆsolina Alcohol Carburante

un producto a la vØzydØmÆscómbüstibles qœe yase almacenan en el terminal

El producto es impulsado por las mangueras hasta una tubería submarina Ilamada

Línea de Recepción de Productos Blancos la cual dirige el flujo hasta el terminal

El agua contenida en las líneas de recepción agua de mar es descargada al

tanque de slop Posteriormente se maniobra el manifold de distribución para
hacer ingresar el producto al tanque destino al cual tambiØn ingresa parte del

agua contenida en la línea de descarga Antes de proceder al drenaje del agua el

producto recepcionado se hace reposar en el tanque por un tiempo no menor a

tres horas

Consorcio Termineles

Oilganicing



Proyecto GMI N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL sd Fecha 290409 p
470188571601 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 83

TERMINAL SUPE PÆgina 7 de 56

Revisión 0 CAPITULO 2 ECOTEC

Cuando se van a descargar diferentes combustibles por la misma línea se

bombea agua de mar entre la descarga de un combustible y otro para evitar la

contaminación de un combustible por otro AI finalizar la recepción se deja la

línea con agua de mar hasta la próxima descarga

Cabe seæalar que los procedimientos de operación estÆn debidamente

establecidos y aprobados por la autoridad pertinente
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Figura N202 Marco general de actividades del combustible en terminales
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Fuente Elaborado por ECOTEC SA eon información proporcionada por Consorcio Terminales
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2112 Almacenamiento
OO nOQ1 75

Folio
NuMERcs

Los tanques estÆn provistos de sistemas de venteo de acuerdo al producto que
contienen Los que almacenan gasolina tienen un sistema de limitación de

presiónvacío a fin de evitar la evaporación excesiva

Los tanques estÆn pintados de color blanco o negro de acuerdo al producto que

almacenen en razón de la necesidad de mantener los productos blancos a una

menor temperatura para minimizar su evaporación mientras que para los

productos negros de bajo grado API se requiere de una mayor temperatura a fin

defacilitarsufluidez

Los tÆriques estÆn provistos desistØmas de venteo de acuerdo Æi producto que
contienen Los que Ælmaceæaæ gÆsóliriÆtiØnen un sistema de limitación de
f

presionvacío a fin dØ Øvitarla evÆpóraeion excØsiva

esdetariquestuberíÆsyótros dispositivos convergen en unEl sistema de dreæa
buzón o pozÆcólectóra de coæcretoarmadosdóæderriediante una bomba se

trasiega los eflœentesía r̋tÆæqœeSlopdondØsØRreØuperÆ la mÆyor cantidad de

aceitesygrasÆs FinÆlmentØ el ÆguÆ residuyÆl se trÆtÆ eæ lØlSepÆrador API de tal

formaqœe losØfluØntes que seviertanaLcuerporecØptórcœmplan con los límites

legalesde acØites y grasas
La capÆcidaddØÆlmÆceæÆmintodebepreverœæaóprÆción de 24 días continuos

sin que el terminÆlseaÆbastØcido AsípórØjemplóÆctualmente ˝a capacidad de

almacØnamiento esdØlRórdØ dØ 513 FbÆrrilØs para una tóperación diaria

proyectada en 8 000 barrilØsnopermitiríaÆteædØrpor 24 días seguidos

Es importante meæcionar que eI deslÆrrollo regional y del país tieæØ una incidencia
directaØæelcónsümdeØæØrgíÆcóm6œstiblØyØstØpüdØcrecer a una tasa

promediórsimi˝Ær̋crØcimiØætódØ˝P61 ØæØ˝órdædØ˝óÆl8Ææual en la figura
son estos incrementos yN203sØmüestra un esquema dóndesØ ilustrÆ como
t̀

cuÆl seriÆlÆæØcesidÆtl de iæcrementar Østa capacidÆd aæteœnÆ nueva demanda

Para lÆscurvÆs d5llósg grÆficóssØÆsœmió œn crecimientó del8así como un

nivel de despachoprqmedióde8í000 barriles desde e12008

Consorcio Terminales
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Figura N203 Incremento de necesidad de consumo de combustible en el tiempo
Capacidad Barriles
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Fol io
El sistema para las operaciones de despacho estÆ formado por las líneas detrrisfrØæcia de

los tanques a los puentes de despacho las bombas de transferencia y los puentes de

despacho con sus correspondientes contómetros Los productos combustibles son retirados

del terminal en vehículos tanque y de acuerdo a las órdenes de los mayoristas

La carga de camiones tanque se efectœa a travØs de puentes de despacho que cuentan con

tuberías articuladas que facilitan la operación El Terminal cuenta con dos sistemas de carga
Top Loading cachimba y por Bottom Loading por el fondo que incluye el sistema se

sobreilenado puesta a tierra recuperador de vapores y de ambos sistemas su aditivación es

porlínea

Terminal SupØ dispone de tuberíasbombasyrvÆlvulas de maniobrÆ de diferentes
it

diÆmetros quØ permiten transferirydØspÆchÆCefiØiØritemente el material almacenado
cuenta con 9 brazos de cargÆy4lslasdØdØspÆcho

El producto qœe es almÆcenÆdóØæíeFtanqueeskimpulsÆdóapor presión hidrostÆtica y

potencial hacia una estÆcióæ dØ bombas ubicadÆ enotrÆpartedØlterminal

El Patio de bómbasrecibeØlproductoyÆtravØsÑdeuriabombÆespecífica y luego lo

impulsa por ótra línea detuberías IlamadÆLíneatdedespacæo haciÆ la zona de los

surtidores donde se liÆceØldespachoÆlos camionestanques similar a œri grifo
Frr1 c6

El Ærea de despadho se encœØntrÆ ensœtdtlidÆtlcónlosÆ del cóæcreto Asimismo la planta
cuenta con vías Æsfaltadas dØÆccØsópÆrÆy el movimieætó de lós vehículos que ingresan y
salen de las plantÆs especialmeætklscÆmiónestÆæqueqœØcÆrgan combustible Las plantas
poseen electrobombas para el despÆchotlelos córribusfibles y para efectuÆr transferencias

entre tanques cuaridó la operación lo requiere I11

Jrt

kQTHi e K iY NJ3œ s y vf 4l

jZ diÆtTt 5iFc
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2121Princiqales características de los combustibles almacenados en el terminÆl 0 00 17 3

A los tanques existentes en el Terminal se le sumaran tres 03 tanques Uno 01 tanque de

Biodiesel uno 01 tanque de Alcohol y uno 01 de Diesel 2 que en conjunto hacen 34 000

barriles adicionales a los 177 513 barriles de diversos tipos de combustible que almacena

Terminal Supe El cuadro N203 detalla cuales son los combustibles que se almacenan en la

actualidad

Cuadro N202Cantidad de tanques y tipo de combustible en el Terminal Supe

TANQUE PRODUCTO
CAPACIDAD NETA CAPACIDAD

pORCENTAJE
Bls POR TIPO Bls

9 Gasolina 90 8142 8142 385

15 Gasolina 84 12 895 18 688
88

11 Gasolina 84 5 793

7 Kerosene 2 565
7116 34

8 Kerosene 4 551

5 Diesel 2 9 419
gg 799 30

i 19 Diesel 2 52
522 00056

6 13Diesel 2
9844 119

799 16Diesel 218

014 18R 500 49
189 53 76825

8 10R 500 4

579 1B 100 3 000 3 0001

4 2 Alcohol 1 000 1 0000

5 3Diesel2 t30

000 TOTAL 211 513

100 Fuente Elaborado por ECOTECSAcon información proporcionada por Consorcio

Terminales Nuevos tanques de

combustible Estos combustibles tienen ciertas propiedades específicasfísico químicas que los
distinguen uno de otros y que a lavez determinan ciertos peligros que podrían verse

desencadenados por el incorrecto almacenamientoy operación que se de en el ÆreaA continuación en

los cuadros N203 A y B sedetallan cuales son lascaracterísticas mÆs

importantes Consorcio

Terminales E

Oikank3ng
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Cuadro N203A Propiedades físicoquímicas de los productos de petróleo

PRODUCTOS PREDOMINIO DENSIDAD
SOLUBILIDAD VISCOSIDAD

DE
DERIBADOS DE COLOR RESPECTO 0

FRACCIONAMIENTO
DEL PETROLEO CARBONOS

K91 API1
AL AGUA 2 MOVILIDAD

Gasolina
C4 C12

Claro a
075 58

Benceno 1
Muy móvil 335

incoloro 800 m I

Kerosene C11 C13 Claro 081 42 móvil 15

Jet Fuels C11 C13 081 42 móvil

Diesel N 1 N 2 C10 C20 Claro 085 35 Baja Lento 75

Aceites

combustibles
C10 C20 086 33 Lento

livianos grado 1y
2

Aceites

combustibles

pesados aceites que el agua
C19 C25 Oscuros 091 24 20

residuales Inmóvil
N 4 5 y 6

petról Bunker
Aceites de motor C20

que e˝
otros C45 OscœróstInsóluble Muy viscosos 44

lubricantes
Ægua

4 U

Petróleo Crudo J084 376 100

aa
1API Grados API American Petroleun institute 1 API1415Densidadielativaa155C1315
2Los HC aromÆticos son mas solublØs y móviles que losalifÆticos de igualpeso molecular Los compuestos oxigeæÆdos son mÆs solubles en agua que los HC

alifÆticos de similar eso molecular asimismo son mas móvilesØnelsœtisuelo f

Los alcoholes ligeros metanol y etanolson complØtÆmentØmiseibleseæaguÆ en tódas lÆs prporcionØsEsimportante tener en cuenta que laspropiedades pÆrticularØs dØun tipókde producto es afectÆdo pqiIosHCpresØntes en el subsuelo

especialmente su capacidad de disolución y concentraØióndevÆporr
Las gasolinas contienen entre su cómposición de 10Æ4Óde sustÆnciasvolÆtiles dondØseincluyen los BETX

tir

pesados normamente contieneciclosparafínicoscóæ3v mas amllós tiLos Hidrocarburos Fr olia00179
CuÆdro N 203B PropiedÆdbsfísicoquímicÆsdØIbs productos de petrólØó NIALS

PRODUCTOS
pESO

PUNTO DE PRESION DE VARIACION EN

DERIVADOS DEL EBULLICION PUNTO DE VAPOR DE SU

PETROLERO
MOLECULA

Medio Rango IGNICION GASES COMPOSICION

VOLATILES

C C

Gasolina 114 127 25215 40 s Alta PØrtlida de volÆt

Kerosene 182 246 150250 2155

Jet Fuels 182
1

k246
Y

150 256 21

Diesel N1N2 220 304 160 400 35 Media a baja HC C10C25

Aceites combustibles
220 304 161 400 35

livianos grado 1 y 2

Aceites combustibles

pesado aceites

residuales 288 420 315 540 50 Baja
N 4 5 y6petróleo
Bunker
Aceites de motor y Relativamente

otros lubricantes 455 480 425 540 estables

Petróleo Crudo Cons rcio Termina es
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De lo expuesto en el cuadro N 203A se concluye que las propiedades que tengan los

combustibles depende del nœmero de carbonos que estos tenga para el caso de la densidad y
viscosidad estas aumentarÆn conforme aumente el nœmero de carbonos siendo directamente

proporcionales por ejemplo la gasolina que tiene menor nœmero de carbonos es tambiØn la

menos densa y menos viscosa con un valor de075 KgI y una clasificación de baja viscosidad

a comparación de los aceites de petróleo residual con mayor nœmero de carbonos mayor
densidad de091 kgI y muy viscosos

Por otro lado la relación entre grados API y solubilidad con nœmero de carbonos es

inversamente proporcional por ejemplo encontrando mayor valor de API y solubilidad 58 1

800mgI para la gasolina de menor nœmero de carbonos y valores mÆs bajos de API y
solubilidad 24 y baja solubilidad para los aceites de petróleo residual de mayor nœmero de

car onos r

loEn el cuadro N 2s03 B podemos notar queamØdidaque crece el peso molØcular y por tal el

nœmero de carboæos tambiØn aumeritÆærlasvariÆ6lØsdØpunto de ebullicióæ de ignición y
estabilidad siendólagasolinadØmØæorpesómólØcularymØnor nœmero dØ carbono la que
tiene valores bajos de puntodØØbulliciónpunto de ignicióæfy ØsfÆbilidad da1 27C40C y

baja estabilidad respectivarrieætepórotróladoilostaceitØsresidœÆles de petróleo con mayor

peso rnolecular y mayor nœmeródØ carbónos tienØn mÆyoresvalóres de puiito de ebullición
punto de igniciónyestabilidÆd de 4200050ymuyØstablerespectivamentØ
El Terminal Supe almaceæÆ umporcentajede566decómbustible tipó Diesel 2 caracterizado

por su Mediana densidatl 085 KgI bajÆ solubilidad lentÆviscosidad puríto de ebullición

mediano 304C y un puætódØignhicioæy 35 lo qœe iædicÆ qœeesmenos peligroso que la

gasolina 1265 totalquØrØspóndeaüæpœritotleebulliciónde1270C y un punto de

ignición bajo de 38C lo quØAlÆhÆcemÆspeligrósÆypór̋ó7tÆnto con mayór posibilidad de

ocasionar un desastre

3122 EstÆntlar para la identificacióæde riØsqósi tlØ ˝ós productos almacØnados en los

tanques NFPA

T ra

Dentro de TerminalØssØhÆcœra sØæÆ˝izacioniæfrmaivadecÆdatÆriquØContenido en m3

o barriles nombre dØlprodücto y puntó de iæflamación enC Pórló tanto se ha definido
como estÆndar paraIaitlØntificacióæ dØ riØsgos delos próductos ÆlmÆceæados a la NFPA

Sistema de identificÆcióndØriØsgosUSAVØrfigürÆNv204RdmbódØseguridad

La NFPA es un sistema de æormas qœØ entret ofras permite Id identificación de riesgos de

incendio de materiales mediante símbolos que se pretende utilizar en instalaciones fijas tales

como equipos para procesos químicos almacenamiento bodegas y entradas de laboratorio

Proporciona en forma inmediata a los grupos de emergencia yo a bomberos lo que se debe

hacer para enfrentar una emergencia química y protegerse de daæos mientras lucha contra el

fuego Los cinco grados de riesgo en orden descendente tienen el siguienteig2ivÆado
general

Falioqo1 o
PJtPd1RS

Consorcio Terminales
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4 Demasiado peligroso con procedimientos y equipos contra incendio estÆndar Retírese y
solicite asesorías por expertos sobre la manera de actuar

3 El incendio puede ser atacado utilizando mØtodos previstos para situaciones de extremo

peligro tales como monitores o equipos de protección para el personal que impedirÆ cualquier
contacto corporal
2 El incendio puede ser combatido con procedimientos estÆndar pero existe cierto peligro
que requiere determinados equipos o procedimientos para combatirlo con seguridad
1 Riesgos molestos que requieren cierta atención pudiØndose utilizar los procedimientos
contra incendios estÆndar
0 No existen riesgos especiales por lo que tampoco deberÆn surgir medidas especiales

A continuación se presenta algunos de los letreros de identificación de riesgos en los que se

ha aplicado la totalidad de las normas disponibles para tales efectos

Figura N204 Rombo de seguridad e identificación de riesgo por color 00000181
Color Nœmero Ries o

Salud 0 Nin uno

Inflamabilidad 1 Li ero

Reactividad 2 Moderado

wnae Observaciones 3 Alto

4 Extremo

co J Reacción violenta con
bpWM

eJUe
OX Oxidante
AC Acido

CAU CÆustico

Fuente Asociación Nacional de Protección del Fuego NFPA

Segœn el cuadro N 204 basado en las hojas de datos de seguridad de los combustibles

presentes en Terminal Supe ninguno es reactivo pero sí todos son inflamables en especial la

gasolina que se almacena en porcentaje de 1265 a este compuesto les sigue el Diesel 2

con menor inflamabilidad y que se encuentra en mayor porcentaje que la gasolina con 566
por otro lado si analizamos los datos referentes a la salud concluimos que el Petróleo el

Kerosene y la Gasolina al contacto directo con la persona quizÆs cauce ciertos riesgos
molestos requiriendo cierta atención medica a comparación de la gran mayoría de

combustibles que se almacenan como el diesel que no presente ningœn riesgo al contacto con

el ser humano
Cuadro N204 Propiedades físicoquímicas de los productos de petróleo

Cantidad

COMBUSTIBLE DE REACTIVIDAD OBSERVACIONES presente en

Terminal Eten

PETROLEO
1 1 p 2819

DIESEL 2
0 2 0 4357

GASOLINA
1 3 0 2448

Fuente Asociación Nacional de Protección del Fuego NFPA

Consorcio Terminales
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2116 Cronoqrama e Inversión del Desarrollo del proyecto
El Proyecto de ampliación de instalaciones para el incremento de la capacidad de

almacenamiento del orden del 19 y que compromete bÆsicamente la construcción de

cuatro tanques con sus correspondientes tuberías para conectar a los sistemas de

recepción y de despacho tendrÆ una inversión de 14 millones dólares Los costos

operativos en buena parte serÆn asumidos por los costos operativos actuales se asume

que estos pueden tener un incremento no mayor del 10

La construcción del proyecto y puesta en operación no serÆ mayor de 6 meses Ver

cuadro N205 del cronograma mensualizados de las actividades mÆs importantes
Ø@DGAAE

00000182Cuadro N205 Cronograma de desarrollo del

ctópróyØyFolio
rauMERfls

Actividades mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

adecuacion del terreno

obras civiles
i

5i

Construccion y montaje de
estructura metÆlicÆ de tan œØs
Construccion y moætajØdØtœberias

accesorios

Instalación del S Contra IncØædio

acabados y retiro de material f r

residual

adecuacion de las instalacion del

sistema de rece cion

adecuacion de las instalacion delfr

sistema

prueba
de

hidrostÆtica

des acho

y puestÆen i

o eraciónrr

22 Ubicación

El Terminal SupesØØæcuØntrÆ übicÆdó Øn Øl Distritó dØ SupØ Fuertó Proviricia de Barranca y

Departamento de Lima la direccióndelqvientóprevÆlecienteesiSO La instalación del Terminal

estÆ a una altitud promedio dØ 50msnm lós límitØs cÆrdinÆles ser detallan en el Cuadro

N206La obra correspondiente al presente proyecto se desarrollarÆ en las instalaciones del

Terminal Supe los cuatro tanques se ubicaran en las zonas estancas N 1 y N 2

Cuadro N206 Limites cardinales del Terminal Supe Consorcio Termincdes
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Cuadro N206 Limites cardinales del Terminal Supe MEMDGAAE

DIRECCION LIMITE
18J

Folio

ftliiNorteTecnología Pesquera del Pacifico

Sur NEPESUR

Oriente
Calle Caliao AlmacØn Tanques del

mismo terminal

Occidente Planta COLPEX SA

Fuente Consorcio Terminal Supeiriformación recopilada en campo

23 Etapas y actividades en termiriÆft
j x1atw

231 Etapas mÆs í mportantesl Yr
Etapa de construcciórn
Etapa de óperaciórii
Efapa de cierre dØ Æctividades

2 32 Actividades mÆs importantes v
Capacidad de recØpciónderloslíquidos cómbustibles desdØ los bœques en mar a

los depósitos en tiØrrÆ
Capacidad de almÆcØnÆmieæto V
Despacho y distribucióritlecombustibleacÆmionespÆrÆ grifos y otrÆs instalaciones

menores que la requieraæw4

24 Relación entre actividades y etapas iYY
Para tener un mejór órdØæÆrriientóymapeÆrtódósIósposib˝Øs3aspØctós Æmbientales que se

nzdeben controlarse dtiœranteelproyectóØ̋cuadrqIN 2 07 presentunÆ matde combinaciónt
en el que los elemeætos dØ cólumna sØrÆn referitlos alas actividadesylosselementos de fila a

wiY

las etapas A continœÆcióæsehÆcØ refereæciablas posibles ffimbinacióæØs

Etapa de construcciónqnlatreeepciónr
Etapa de construcción en Øl Ælmacenamientó
Etapa de construcción en el despacho
Etapa de operación en la recepción
Etapa de operación en el almacenamiento

Etapa de operación en el despacho
Etapa de cierre en la recepción
Etapa de cierre en el almacenamiento

Etapa de cierre en el despacho

Consorcio Terminales
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Cuadro N207Matriz de combinación de actividades y etapas
MEMDGAAE

ACTIVIDADES O O n o o 19 4

Rece ción 0 eración Des acboo Gii
Construcción

ttOs

ETAPA 0 eración
Cierre

Etapa de operación en la recepción

241 Etapa de construcción en la actividad de recepción

Dentro del procesoderecepcióndelíquidoselbuqaejuegaelpÆpelprincipalya que este estÆ

construido o adaptÆdo parÆ transportar hidrocarburos a granel Øn sus espacibs de carga con

capacidades de eætre 120 000 y 200000barrí˝Øssinembargo la cantidadÆdescargar en el

Terminal Supe dØpenderÆ directÆmeætØdØ ˝Æ prógramación que PETROPÉRU y REPSOL

tengan para descargar en estetØrminalyæormalmente æóes mÆs de 8 000 barriles en

promedio
Ix1 J t

El amarradero tiene una prófundidÆd prómetlio de 13mØtrosyydesde1este hasta el mœltiple de

recepción en instÆlacionesen tiØrrÆsØtlisponedØtübØríÆs y vÆ˝vulas dØ maniobras de

diferentes diÆmetrósquepermitenlarecepción transfereæciasydØspÆchos

La recepción puede serdØla IíneÆ submarina o camióntanqueyestÆ conformado por un 1
mœltiple para productos dØ4tlínØÆblancÆypÆraprodœctosdØlínØÆnegra que permiten la

transferencia directa a los tÆæquesdealmÆcØnÆmiØritoEldiÆmetró y longitutlde estas líneas

se detallan en el cœadro N208

Cuadro N208 DiÆmetró y˝órigitud tótaldØ1as líneas Blanca y NØgra
f

Productos
DiÆmetro Longitud total

íiv 1

ólaæcox 1211 1i351m

IVegro 1211 1 283 m
r a r 3 r a

FüØnfØ Consórcio TermiriÆlSœpØ

El buque Ilega al Terminal Supe y Øste aœn en mar coloca sœs mangueras dentro de las

instalaciones de recepción de combustible del terminal equipados con tuberías bombas y
vÆlvulas las cuales se encuentran prolongadas hasta cierta distancia dentro del mar Las

tuberías se encuentran totalmente sumergidas operan en un sistema en seco El tipo de

combustible que se descarga y almacena en terminal se detalla en el cuadro N209 Para el

desarrollo de las operaciones dispone de 2 líneas submarinas

Consorcio Terminales
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Cuadro N209 Cantidad de tanques y tipo de producto almacenado en el terminal

MEMDGAAE
Almacenamienta 00300185

NUN1EttCSCantidad de Fofio

Tanques 17

Capacidad Total
177 513

Neta
Petróleo Residual R6

Petróleo Residual R500
KØrosene

j Productós DiØsel2

l GÆsolinÆ 84 oct

GÆs6liæa91oct
FœenfeCónsorció Termiæal SœpØ

rÉ r

La descarga del cómbustib˝ØdelbœqueÆlÆsinstalacióæesdØrØcepción del Terminal se hace

de manera ascendente eri 1ó que rØspecta a octÆnÆjØ osea que vÆ dØ menor a mayor octanaje
en el momento deladØscÆrgÆdØtalmanera que cuantlo secortelÆdØscarga y empieza a

salir el combustible de mÆyoroctanaje sØØvitØcóætÆmiærIde mØnos octanaje de esta

manera ya no se hÆce necesÆrióllóstampoæes de ÆguarsinóqueestØcombustible combinado

se deposita en un tÆnque S˝óp
yY 4

L Mt 1

i
Como hace referencia el cuadró N02101ÆveloeidÆddØdescÆrga de prodœctos blanco de

buque a terminal Øs de 3 500 barri˝ÆsLfioraypara próducfósæØgros de 2 300 bÆrrileshora esto

hace una velocidad promedio de 2 900bÆrrileshoraód 69 600 barrilesdía Si la capacidad
de almacenamientó dei combustible crece en 1í9 entonces tendencialmeitey a futuro la

recepción decom6ustiblestambiØnpodríaereceridetalfórmaquesilaactuÆ˝recepciónes de

7 455 546 galones177513 bÆrrilesestapodríÆllegÆraalcÆnzarlos8872099 galones 211

240 barriles este dÆtode cÆntidadÆrecepciónarÆfuturóenconjüíto con la velocidad de

descarga dan comoÑórigenÆüntiempódeædescargÆÆdicionalyde11ThorÆslocual se podría
cubrir en terminalesincrementandodósturnósde8hórascÆdaEunoomejoÆndo la eficiencia

q jY masS

rapdÆsdØ tÆl forma quØ eæ elareadØ rØcepción no seade las bombas haciendólÆs
necesario ninguna construccióæÆtliØibæÆl cómb caœsÆdØlincrØmento de 19 en biodiesel y
diesel

Consorcio Terminales
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Cuadro N210 Velocidad de descarga de los productos Blancos y Negros
MFM113GAAE

Descarga
6Productos

3 500
0 0 30 018Folio

Blancos Rate de

Productos Descarga Barrileshora
2 300

Ne ros

Velocidad Promedio 2 900 Barrileshora
Fuente Consorcio Terminal Supe

242 Etapa de construcción en el almacenamiento de combustibles

Los tanques son cónstruidos de acuerdocon ˝Ænorma del Instituto AmericÆno del Petróleo
API 650Los tanqœes deben cumplir conelDØcrØtoSupremo N 05293EM Reglamento de

Seguridad para el `lmacenamientodewidrocÆrbürosestóstanques son construidos dentro de

las instalaciones Øn tierra de1TrminalSœpeespecíficÆmInte al interior de los cubetos

existentes dentro del Terminalpara talfiæ 4sh 3i
2421 Zona de tÆnques
r

El combustible recØpcionado es dirigidó y ubicado enlós tÆnques dØÆ˝mÆcØnamiento cuya
Ærea aproximada de almacØnaje es de 21 00Óm2 y la capacidad actœal y totÆl es de 177 513

barriles de combœstible Cóós pórœnsistema detÆæqüØs˝iristaladosensuperficie y
destinados al almÆcenamieætódØcombœstibleproveniØntede˝osbœques tarique Los patios
de tanques tambiØn conocidoscomózonasestancasØstÆæródeÆdós de muros de contención

para casos de derrames Los mœrosdØcóætØæcióæn ØstÆwcübiØrtos casi ensu totalidad por
concreto estas zónas de contencióæÆdondesondirigidóslos combustib˝es en caso de

derrame puede cóætener un volumen iguÆI Æ˝1110dØl tanque de mayor capacidad dentro de

la zona la que permanentemente deberÆ mantØnerse despejada Esta zonÆ cuenta con una

instÆlÆcioæØsgran variedad dØcomplEmØætÆriÆsparÆ Øl córrØcfófüæcionamiento del

almacenaje
xv wJeL k y

UbicÆción de los nuevós tanques en terminal
r ws

En la zona estanca Ñ 1seœbieÆrÆlósnuØvóstresfaæque BiodiØsØl Diesel y Alcohol con

capacidades de 3 MB 30 MBy1MBrespectivamentØ ÉstÆ zona estanca actualmente

contiene 8 tanques de diferentes combustibles tiene un Ærea de 12 838 m2 y un perímetro de

454 m aproximadamente

Consorcio Terminales
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Adicionalmente el terminal cuenta con diversos sistemas complementarios y auxiliares

Sistema de tuberías sistema de bombas contómetros tanques de aditivos sistema de

drenajes tratamiento de aguas residuales separador API sistemas de lucha contra incendios
sistemas de contención de derrames calderos generadores elØctricos de emergencia que en

conjunto hacen propicio el funcionamiento correcto del almacenaje del combustible estas

instalaciones tambiØn serÆ necesaria adecuarlas o modificarlas para la instalación de los

nuevos tanques En la figura N 205 se puede ver un esquema de la interacción del tanque
con dichas instalaciones

Por otro lado la figura N 206 muestra un esquema del modelo de tanque que se piensa
construir e instalar en Terminal Supe adicionalmente tambiØn se muestra en conjunto los

muchos accesorios que hacen eficiente su funcionamiento tales como un recinto de concreto

plataforma y escaleradeaecesodealuminiopasÆmanos rejillaslasalidapÆra recepción la

salida de despachó la cómpuerta de ingresoyÆccesorios requeridos parÆ su instalación

IMIEPADGAA E

r Æ vr13 7FolFO
inrillil CS

1 e

I 4r t

i y4k f

7
zr wc V

f1ii 3 4 4LJislC

a
Y

X t z
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Figura N205 Instalaciones de los sistemas que acompaæan al tanque

e

7ANTR4 TANOUE
DE ESPUMA

RECEPCIÓN
e

DESPACHO

PROTECCIÓN CATÓDICa 1

ZONA ESTANCA

TAWGUE
vO

OISPOSICIÓN I
IFINAL DE

LODOS DESCARGA
DE

i

EFLUENTEr
i

jrElaboración ECOTECconinformación proporcionada deConsorcio
Terminal

Supe0
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Figura N206 Partes de un tanque de almacenamiento de combustible
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B111DGAa9
Dimensiones de los tanques a Instalar

Folio
Q

o Tanque 01 para Diesel 2 t

Tipo de cilindro Vertical

DiÆmetro nominal 22 m

Altura nominal 15 m

Capacidad nominal 30 000 barriles

Tipo de techo Fijo cónico soportado por estructura

Perímetro 70 m

Basedelcilindro 1380 m2

o TÆnque 02 para B100

Tipo deci˝itlró VØrtcal
DiÆmØtrónomiriÆlf m

AlturÆ nomiríÆl
CÆpÆcidadnominal 3OOObarrilØs
Tipó de techorhrFijoconicosóportadó por estructura

Perímetró 28m
v J BÆse del cilindró L63m2

o TÆnque03parÆ`icohól
r

i TipodØciliædró f Uertical
minÆ˝Æ75mDiÆmetório

Altura nomiriaf 4m

Capacidad nominÆl Ii1 000 barriles
ii Tipo de techo íli Fijo cónico soportadó por estructura

PerímØfró 24 m
44m2f BasØ dØ˝ ciliædrozØ

sT
Las actividÆds qœØ tØridrÆn en cuentÆcomó pÆrtØ del sistema de

almacenÆmiØntóylÆcóristruccióri dØ UriœØvóstÆhqœessórif
i2422 Obras Civiles

Adecuación del terreno

Para la ubicación de los tres 03 nuevos tanques biodiesel diesel y alcohol 34 000 barriles
se va a adecuar la zona estanca N 1 cuya Ærea y perímetro son de 12 838 m2 y 454 m

respectivamente El cuadro N211 muestra las dimensiones de estas zonas

Consorcio Terminales
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Cuadro N211 Dimensiones aproximadas de las zonas estancas de colocación de los

nuevos tanques

Tanque Capacidad N de zona Largo Ancho `rea de Perímetro

estanca m m m2 m
Biodiesel 3 MB

Diesel 30 MB
Zona estanca N 1 107 120 12 838 454

1 MB

Alcohol
Fuente ECOTEC con información proporcionada de Consorcio Terminal Supe

ír instalObras antesdelaacion

o LÆ zona estanca N 1enlaÆctœÆlidÆd constituye la zona coæ mayor cantidad
FdØ tanques presentesØnelTØrmiÆlSœpØEste lugar constÆ de un anillo de

cóncreto elcualdØbØrÆserrØtiradbpÆrÆ lÆœ6icÆción del nuØvo tanque N 2

dØ BiodieselpœróB100póstenórmente Øl lugar debØrÆ ser limpiado
pØrmanentemØntØ dœrÆætØlaejØcucióndÆ lÆ óbrÆdetodo matØrial innecesario

cómo restósderotras obras malezÆresiduos etc

b 1 1
o ElÆreÆÆdecuarise dentrodelÆzonaestanca N6r1ØsÆpcóximadamente de 3

265m2ydeperimetróde236mPÆranivetarelt6rrenóse quitara una

cÆntidad cónsiÆerÆbledesuelo sehacalculÆdoquepara la izona estanca N
1lÆ cantidÆd apróximadÆ a remóveresde 326 m3 af 3 265 m2 h 01 m

j niírf

i Stih4r
Cl Ir

o PÆra las excavaciones mayoresa15 msØcónsideran espÆcios confinados

pqr lo que deberÆrØÆlizÆrsepruebÆsdØgases y conteriido de oxigeno
CONSORCIO TERMINALESpfropórcionarÆ los respectivós permisos de

trabajo en espacios confinados
rt e c ytrss4

o Coæstruccióndre lasparedesdlnuevó dique decónencióndel Ærea estanca
segœn reglamento y cón la cÆpacidÆd suficiente pÆrÆ retener el 110 del

volœmØridØl tariqüØ mayór tlØætro de˝cubetó
Y
r
rit Ni nAS

o Corte y RellenóÆpróximÆdo deunxÆrea de487 m2 en la zona estanca N 1

fin de alcanzÆr e˝ nivel adecuadó para constrœir los tanques las bases donde

se instalarÆn los tanques deberÆn estar compactadas de acuerdo a lo

indicado en los planos de Distribución de estructuras y con el 95 de la

densidad seca

PJIODCAAW

FoloQ 0000191
unc
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o Construcción de la base de cimentación para las soportes de las tuberías de

recepción despacho contra incendio y espuma para los cuatro tanques de

acuerdo a los planos de obras civiles Esto involucrarÆ la excavación de

zanjas tendidos de tuberías rellenos y restauración de pavimentos Todas

estas construcciones se realizarÆn segœn los detalles seæalados en los planos
de obras civiles

Q01G12
Figura N207 Trazado excavación y encofrado para anillos

2 r JKr

es
r

f4
Trazado de anillo Trazado de anillo Excavación para anillo

z

i
i

En

t6
Encofrado para anillo de cimentación

Fuente Consorcio Terminales Supe

Montaje mecÆnico

o Suministro de materiales y equipos CONSORCIO TERMINALES suministrarÆ

CÆmaras de espuma
Formadores de espuma
Aspersores para los anillos de agua de enfriamiento

Instrumentos de medición de nivel de tanques con sus

correspondientes accesorios

Monitores

VÆlvulas de presiónvacío
Planchas y perfiles de acero estructural ASTM A36 para los tanques
nuevos
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o El contratista deberÆ suministrar todos los materiales necesarios para la

complementación del proyecto

Mano de obra MIEMDGqqr
Herramientas

Equipos necesarios FoloQ0 1

o Tuberías Sistema de RecepciónDespacho

Se instalarÆn nuevas líneas de recepción y despacho de los nuevos tanques
de almacenamiento que se interconectarÆn con las líneas de los sistemas

principales de recepción y despacho existentes en el terminal así el

cóntratistadeberÆprefabricarieinstÆlar1alíneaderecepción de acero al

cÆrbono cØdœ˝Æ 40 ASTM A53 norma parÆ la construcción de tanques
grado B sin costura Enflosnsistemas de dØspacho el cóætratista deberÆ

prefabricar e instÆlar˝ÆslínØÆs de dØspÆhó estas líneas serÆn de acero al

carbono cØdula4ÓASTM̀53grÆdó Bsincostura Las ˝óngitudes de las
l

tuberías derecepcionydespacho w mØæcióæÆæ Ærcontinuación en el cuadro

N312EstÆstuberiasnoestÆæenterrÆdÆsyseercuentran pintadas para su
s n z

proteccióntóntrala corrosióii TienØn uiia senalizaciónmediÆæte un código de

cólores pÆrÆ idØntificÆrØlproductoqœecóndu3ceæ LÆJigura fV 208 muestra

uriÆ imÆgeri deprocesó constrœctivo dØprepÆracióædetubØrías instalación

de recepción ydØ vÆlvü˝Æs prefÆbricÆdosyinstalacióndelos sistemas
dØspacho

ZA
s2 t sh

Cuadro N212LoægitœddelÆstuberíÆsderecepción y despachó de los nuevos

tÆnquØsÆiæstalÆr
Tanques Recepciónm Despacham

í TanquejQiesel
3QMB

TÆæqueA˝cohol 4

178y 185
MiiR SF7 J5a GAv

Tanque Biodiesel n y

3NB
ay H u 171Y i kw1s78
Y SL

Fuente ECOTEC con información proporcionada de Consorcio Terminal Supe
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Figura N208 Proceso constructivo de tuberías vÆlvulas y sistemas de recepción y despacho

J
1

i
iL

i
P

9

1w t
IJ

p F
Preparación de tuberias Instalación de vÆlvulas Prefabricados

tóili

InstalaciÆn del sistema de recepción y despacho

Fuente Consorcio Termrnales Supe
000 00194

2423Instalaciones elØctricas e instrumentación

Sistemas de puestas a tierra de los tanques
Para la instalación del sistema de puesta a tierra de los nuevos tanques se realizarÆn los

trabajos de construcción de dos pozos de puesta a tierra por cada 20 m de perímetro de

tanques de almacenamiento interconectados entre sí así como la conexión soldable a

los tanques y de allí al sistema de puesta a tierra de los tanques Los pozos a tierra

deberÆn contar con varillaelectrodo de cobre de 3l4 de diÆmetro y con caja de registro
con el fin de realizar pruebas periódicas de resistencia

Sistemas de iluminación en Ærea de tanques

Para iluminar el Ærea de los nuevos tanques se aæadirÆn nuevas luminarias similares a las

existentes con pastoral metÆlico orientÆndolas hacia los nuevos tanques

Instrumentación

Instalar los indicadores de nivel en cada uno de los nuevos tanques de acuerdo a las

instrucciones y medidas del fabricante La verificación de la instalación y la calibración de

los medidores serÆn coordinadas con personal de CONSORCIO TERMINALES
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2424Instalaciones complementarias PAEMGAAE

Sistema fijo de agua para enfriamiento FQIo 00000195

Se instalarÆ una nueva línea de suministro de agua a los semianillos de refrigeracióriØæ
el nuevo tanque que se interconectarÆ con la línea principal de agua La longitud de

estas tuberías se muestra en el cuadro N213 Los trabajos a ejecutarse consistirÆn en

lo siguiente

Prefabricar e instalar tres 03 anillos de toroide con acero de cØdula 40
ASTM A53 grado B tipo E o S para enfriamiento en los tres tanques
El anillo de enfriamiento serÆ prefabricado con tubería doblada en frío y tendrÆ

acoples soldables para los rociadores

osprsórØsPósfriomeætØ˝ósfrÆmdsprØfÆbricÆdds sØ gÆ˝VanizarÆn
LÆ instalación de los rociadoresien los acoples soldados en lós anillos para tal

fin se efectuarÆ unavezquØseinstÆlenlosanillos en la obra

PrØfabricar e instalÆrœæÆ tuberíaderLLÆcómØtida de 4 de diÆmetro para el

taæque La tubØriÆ serÆ rde acØró gÆlvÆnizÆtloYiexterior e infØrior cØdula 40
ASTMA53grÆdo64tipoEo S intercónØctÆndolÆcon la línØÆ principal
LÆ tubería ØnterrÆdÆ debØrÆsØrprotØgida contrÆlÆcórrosiónj
LÆintercoæØxíóædØlalíneÆ de aceoÆlcarboriq dØla red principal de aguax

líneasde ÆceródØsuministro de agua alcóntra inØØndió cón las nuevas

tariqiíØsØ reÆlizÆrÆ medianteun carrete dØ Æceroeonbndas a ambos

extremos

CónstruirØinstalartlasplÆfihÆs de soporte deilaslínØÆs verticÆles de agua a la

pÆred del tÆæquØiri
EI preparadóde sœpØrficiØs y e˝ pintÆdódØlÆstubØrías sopórtes metÆlicos y
aØcesorios sØØfectüÆrÆdeÆsuerdólalósØstÆndares dØ CONSORCIO
TERMINALES
Instalar en cadaunadØlasliæØÆsdØ˝óstanques nuevosvalvulas de 4 de

diÆmetro de cierre rapido
SistemAfijódeØxtiæcióncóæespümr3zLtiLcÆ4 J4tg 5z iRíiis f

Se instalarÆn lÆs nueyÆslíneas de plicación de espuma Æ cada uno de los

formadoresdeespurnadØlæœØvó tÆæquØ yse eonectarÆ a cÆdÆœiiÆ de las cÆmaras
del tanque Estas nuevÆs líæØÆs sØ iæfØrcóæectarÆæ cóæ la línea principal del sistema

fijo de espuma existente en el terminal La longitud de estas tuberías se muestra en el

cuadro N213 Los trabajos a ejecutarse en los tanques nuevos serÆn los siguientes

Instalación de dos cÆmaras de espuma para cada tanque nuevo en las

ubicaciones mostradas en los planos mediante la brida de acople
suministrada por el fabricante de las cÆmaras que se fijarÆ a la pared del

tanque con pernos de fijación
Prefabricación e instalación de tuberías de acometida de 4 de diÆmetro para
el tanque desde la troncal La tubería que irÆ hacia la parte superior del

tanque hasta el ingreso a la cÆmara de espuma serÆ de 3 de diÆmetro
Consorcio Terminales
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Las tuberías serÆn de acero cØdula 40 ASTM A53 grado B tipo E o S La

tubería enterrada deberÆ ser protegida contra la corrosión Instalar en cada

una de las líneas una vÆlvula de bloqueo de 4 de diÆmetro de cierre rÆpido
Pintar las tuberías en ambos tanques soportes metÆlicos y accesorios de

acuerdo a lo seæalado en el estÆndar de CONSORCIO TERMINALES

Cuadro N213 Longítud de las tuberías de los sistemas de agua paraenfriamientorMDGAextincióncon espuma

ra 00000196
SISTEIA C4NTRA tNCENDl4 langitud en m

rANQuEs
Sistemafijo de agua para Sistema fijo de

enfriamiento extinción can espuma

TanquØ íDietel
30MB

Tanque iAlcohol
1 MB

12

Tanque BiQdiesØl J 24i4it f3MB a e

Fueæfe ECOTECkcóæinfórmación próporcionÆda de CoæsorcióTØrminÆlSœpe

Techó Fi li1o
ti a y

x
r

zÆ
rs

Este techóÆfijo sØrÆ sópórtdópxórünaØstrœcturdecólümaÆs la sœtperficie del techo

puede tenØr fórmÆdedomoocono El tanquelóperÆconunespaciógpara los vapores

originadospor1ós cómbustibles ØI cüÆ˝carnbiacuando variÆ Øl nivØl dØ los líquidos
Techo Flotante

Constan depunamembrÆæ5solidÆriÆjalMespejódeapcódueto quecevita la formación del

espacio vapórminirnizando pØrdidas pór evÆporacióæalØxtórior y reduciendo el daæo
medio ambiØætalyelriesgodefórmación delezclÆsNexplosivÆsenllas cercanías del

tanque EltechoflótÆnte4puedeser interno existeuntech4ijó colocÆdo en el tanque
o externo4sØencuentrÆÆcie˝óÆbiertó LÆ figurÆFÑ209 muØstra el proceso
constructivo del levantÆmiØritódØÆæillósydØlasvigÆsutilizadas en la estructura del
techo de acero
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Figura N209 Levantamiento de anillos y formación de la estructura del techo de acero

y

11

vIJE

Levantando el 1er anillo Segundo anillo de acero Vigas para techo

t

Lf

Techo de acero Levantado de 5 anillos
Fuente Consorcio Termrnafes Supe

2425 Acabados

Q00IL 31 1
Arenado

La arena utilizada debe estar libre de sales y debe cumplir con las especificaciones de la
noma SSPC Se tendrÆ patrones de comparación para verificar el tipo de arenado segœn
la norma SSPC El grado de perfil de rugosidad requerido depende del tipo de pintura a

aplicar y el grado de rugosidad obtenido depende del tamaæo de arena u otro abrasivo
Arenado al metal blanco estos trabajos serÆn segœn la norma SSPCSP5Se efectuara
arenado del interior de los cilindros en el caso de que presente escamas o costras de
corrosión Para la selección del tipo de arena y del tipo de Boquilla para el arenado se

tendrÆ en cuenta los estÆndares S132222 y S132223La limpieza de superficie se

realizara segœn estÆndares S132241

Pintado Cartel de servicio logos leyendas y rombo de

seguridad

El pintado de los tanques se realizar previo arenado al 100 del Ærea para
posteriormente utilizar los siguientes tipos de pinturas

Pintura base zinc inorgÆnico 4 mm de espesor
Pintura ameron 400 en dos capas
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Pintura ameron 450 una capa la que permite obtener un brillo sobre la

superficie aplicad

El tipo y capas de pinturas variaran en las aplicaciones de los soportes de tuberías
sistema contra incendio escalera barandas y plataformas exteriores del tanque AdemÆs

se realizara el pintado del rotulado y numeración La numeración corresponde al nœmero

de los tanques el cual serÆ pintado en el cilindro de los tanques con las características

indicadas por CONSORCIO TERMINALES La leyenda cosiste en un recuadro en el que
se indicara la fecha de pintado sistema utilizado nombre del contratista etc de acuerdo

a las dimensiones y características indicadas en los estÆndares de ingeniería S132219 y
S132244

í
r

2426Fuerza

Fueria laboral
`T

La fuerza laboral presenteØntØrminalesØstÆrÆedfünciónde Los trabÆjadores propios
subcontratas vigilanciÆycÆmiónerós Se estimaqueØlríumero de personas que se

encontrarÆn trabajantló dœrahterlainstalación dØ os nuevos tanques serÆ

aproximadamente dØí4Ó pØrsónasØntœrnós de 8 horas
j

1
MateriÆles

Los diversos materiaies quØ se œtilizarÆn en la elabóración dØlr tanqu y sus diversas

instalaciones son
ar w

MEyqDGL4iYqp˝ tx 0i
r4c dFYAE

CÆmaras de ØspœmÆariFormadores deespum

Aspersores para losariiilosdeaguadeerifriÆmiento PslatO
Instrumen tos de me dicióæ dØhivØ˝pde tanques con sus córrespon dien tes

accesonos

VÆlvüfas dØ prØsioævacíó
PlaæchÆsy pØrfiles deÆcero estructural ASTMi436 pÆra los tanques nuevos

Marió deobrÆ 4

Herramientas dAEqœipós æØcØsÆriós
Arena
aa r i F

Pinturas
Tuberías

De lo ya expuesto en el desarrollo de la etapa de construcción en la actividad de

almacenamiento deducimos que la cantidad de residuos a generarse en esta etapa es mucho

mas significativa que en la etapa anterior debido a las diversas obras a ejecutarse en la

construcción de los nuevos tanques Por lo tanto se espera que en esta etapa se identifiquen
mayor cantidad de aspectos ambientales los cuales podrían convertirse en un impacto
ambiental
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2427Residuos Generados ERAGA A E

Obras Civiles Folio Q4019 9
rUMEPIas

o Adecuación del terreno

Durante la adecuación del terreno para la ubicación de los 3

tanques se generaran varios residuos de construcción entre ellos

restos de los anillos de concreto de obra y maleza Los terrenos

a adecuarse tienen un Ærea de 3 265m2 y perímetro de 236 m

zona estanca N 1 como ya se menciono en punto34212
Se debe remover un total de 326 m3 en la zona N 1 de suelo el

cual luego se compactara para nivelar la nueva zona estanca
dürÆhte e1cœÆlsØgeæerÆrÆ grÆæ cÆætitlÆd dÉí mÆterial particulado

entre otros gasesi
La construccibnítlØlósanilios de concreto óriginara tambiØn

j residuósDœrantelacóæsfrucción e instalacióntle los soportes
r w

dØ˝as tuberíÆsdØ rØcepción dØspÆcho y coætra incendio se

ÆbrirÆn zÆnjÆs se harÆætendidosdetuberíasysØ harÆn rellenos

squeóriginÆrÆærØsidósdØ acerópóló vibraciones y residuos

industriales
3i i t 7 y 1 St

Moritaje mecÆnico5

Durante Øl móntÆjemecÆæicolÆsÆctividades rØlacionadas a la

cólócÆeióndØ cÆmaras Æspersores pÆra anil˝o de agua de

enfriarnientó así cómó del˝os sistØmassde recepción y despacho
generÆrÆæ rœkdos y vib rÆcíóæpólvódØl pulidoÆguas servidas
rØsiduóstlomesticoscesidœósdustriales nb peligrosos y

peligrosós
Instalaciones elØctricas e instrœmdætÆción

Dürantelaconstruccióndelóspozosdepuestaatierra12 las conexiones

soldablesa lóstanquesyelisistemade3 iluminaeión˝generÆran residuos de

cables elØctricos cablØ metÆlibó ca6les dlaceropÆrtículas de metales de

s l zpolvó ruidó Øtc

Instalacionescomplementarias
La instalacióncómplØmØritÆriÆpÆraØlcórrØctdfuncionamiento del tanque es

el sistema fijo de agua para enfriamiento durante la instalación de estos

sistemas se espera encontrar residuos ya generados en las actividades
anteriores como son resto de tubos cables metÆlicos acero material

particulado ruido entre residuos sólidos industriales y residuos domØsticos

generado por el personal encargado de la instalación

Acabados

Como parte de los acabados encontramos el pulido de las superficies de los

tanques y tuberías actividad que puede generar gran cantidad de material

particulado así como polvo y ruido
Consorcio Terminales
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El pintado es otra actividad que generarÆ residuos como trapos contaminados

con pintura latas ó plÆsticos contenedores de las pinturas que dan protección
a las tuberías Por ultimo se terminarÆn los acabados haciendo una limpieza
de restos de la obra lo que juntarÆ residuos de escombros y material
excedente hasta dejar el sitio en similares condiciones de orden y limpieza a

las encontradas

Fuerza laboral y material

En lo que respecta a fuerza laborai como se mencionó antes serÆn en

promedio 40 personas las que se encontraran operando durante la
construcción del tanque este personal generara en su mayoría residuos del

tipo domestico

Con respecto Æl almÆcenamientoytraslÆdóde materiales es previsible gue se produzca
levantamientó de polvo y quizÆs aigunósrØsiduós que se generen de las envolturas de

estos materiÆles tal es el casódØrp˝ÆsticóspÆpelcljÆs etc En el cœadro N 214 se

detalla la cantidad deresiduósÆproximÆdqüØsecreØpótlría generar lÆconstrucción de

los nuevos 3 tanques

Cuadro N214 CantidÆd aproximadÆ de residüos ggnerÆdós eæ Kilogramos durante la

cóæstrœccióndelos tanqœØs i EPA DGAAE
Tanque Tanque Tanque

Tipo D2 Biodiesel Alcohol 00000200

ruOCapacidadBarriles 30 000 3 000 1 000

Residuo Cantidad Kg

Restos de suelo por 2 574 F257858
excavacióridel terreno

Desmontei6570J 657 249
s 3Chatarra

Hua pe 114
Tarros de piæturÆcvacíós 426 4216a 142

Resto de madØra k144
Pa el 72

FüØriteECOTECvÆlórØs ÆprgximÆdrosentise Østœdiós ÆæteriórØs
r1 Ciivia1

2428Fuentes de Ruido

Durante la construcción existirÆn numerosas tareas que producirÆn diversos tipos de

ruido esto quiere decir que los trabajadores pueden estar expuestos no sólo a ruidos
ambientales o de fondo procedentes de otras tareas sino tambiØn a ruidos locales Se
ha determinado que durante la construcción de estos tanques no se utilizarÆn equipos
cuyos niveles de ruido emitido sean altos sino y por el contrario se usarÆn equipos que
producirÆn el menor sonido de menos de 80dB En el cuadro N 215 se muestra el
nivel sonoro que alcanzan los equipos utilizados generalmente en las obras de

construcción
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A manera de ejemplo mencionaremos algunas fuentes de ruido que generalmente
hallamos durante una construcción

MEMDGAAE
Herramientas neumÆticas

Motores de combustión interna Folpa

Impacto de metal con metai

Vibraciones
Camiones

Rodillos compactadores

Cuadro N215Cantidad en decibeles producido por los equipos de construcción

Equipo decibelios Equipo decibelios

Martillo neœmÆtico 103113vAplanÆdoradetierra 9096
Perforador heumÆtico 1021í11 GrœÆ 9096

Sierra de córtar coneretó 991Ó2 MÆrti˝lo 8795
Sierra industrial NivelatlorÆ 8794

Soldador dØpernos CargadordetrÆctor8694
Bulldozer 9396 RetroØxcavÆdora l8493

FuØnte Cenfrq de sÆlœdysØguridad ocupacionalen lÆcónstrucciónCOSH
4 L 1 wasri˝ A frtt C 1i svvw 2b F

Los niveles de ruido cambiaæcJón respØcto a la distanciaólugartlØubicaciónenreferencia al

lugar en el cual sØ produce eI4 rüido tÆlestasíqueporØjØmp1oElruido deœna excavadora

niveladora es 94 decibelios a unÆdistancia de 3 m10piØs El ruido solÆmente es de 82

decibelios si estÆ a una distancia de 21m70tpiØsJUæÆ grœa levantando œna carga puede
Ilegar a los 96 decibelios de ruido en cambio cœando estÆ parada con el mótor encendido el

ruido puededismiæuirameæosde80decibeliosItEIReglamentoLLdeEstÆndaresNacionales de

Calidad AmbientatpÆraRuidosDecretóSupremoN0852Q03RCMpresenta a continuación
los ECAS para ruidó

Xr5
r
L

CuadroN216EstÆndÆres nacionÆles de calidad ÆmbientalpÆraruidoECA

ZONAS DE APLIACION
VALORES EXPRESADOS EN LaeqT

Horario Diurno Horario Nocturno

Zona de protección es ecial 50 40

Zona residencial 60 50

Zona comercial 70 60

Zona industrial 80 70

Consorcio Terminales
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De lo expuesto en los cuadros N215 y N216 se puede verificar que la mayoría de equipos
y maquinaria que normalmente se utiliza en la construcción de tanques no producen gran
cantidad de ruido ya que no sobrepasan los ECAs de ruido diurno mÆs elevados que son los
de zonas Industriales de 80 dB

243 Actividades de construcción en el Ærea de despacho

Es observable que las construcciones de despacho presentes en Terminal Supe pueden
adecuarse de manera prÆctica ante la ampliación de la capacidad de almacenamiento sin

tener que hacerse mayores construcciones

Segœn información impartida en Terminal Supe la venta diaria actual de galones en el
terminal es de 184000gaUdía enunpromedióde8hocas detrabajo loque origina una

velocidad de despacho de 275 galmin tØæiendo en cœenta que lÆ capacidad de

almacenÆmiento en el terminal crecerÆenX19pódríamos determinar Øn el tiempo y
tendencialmente que la demanda delÆcÆætidÆtltlØspÆcfiÆda tambiØn podría incrementarse a

un total 219 000 galdia estopódría1ncremØritÆrØltiempódldespacho en un par de horas
zónadincrementa el trÆnsito en la
r

de espacho e inclusógenerÆción de residuos domØsticos

de los operarios dØ los camióriØs eætreotrosaspectosSirimbargb si consideramos ampliar
el tiempo de despÆcho en 2 hórÆsÆdicioæales o incremntar ˝Æ velocidad actuÆl de despacho a

330 galmin se gØneraría rriayor eficiØnciÆalproceso demanera qœØ no sevØa afectada el
Ærea con mayores instalaciónØs Én el cuadro N 217 se detÆllÆjas condicióhes actuales en

1
las que se encuentrÆ e˝ ÆrØa de despacho móstrÆndoIÆeantidadtleislasdedespacho actual
el nœmero de brazos de cÆrga yel ratedØcarga

Cœadro N217 GóædiciónesdelÆreadedØspÆchódeSupe MEMDGA
i i

Cargo Folio

Cantidad de islÆs de despacho 4

de brazos de carga 9

Rate de carga galonesminuto 275

Tipo de unidatles cargadas Camióæes cisternaa
rCórísorcioTerminal Sœpey˝iFuenteTiæformÆcióæimpartidÆypo

L4YSís P

244 Operación y sistemÆs de control enel ÆreÆ de recepción
J1 É bc

liR If ˝n W4r

La planificación de las diversas ÆØtividÆtlØs quØse IlØvÆrÆæa cabo durante el periodo de

recepción son las mismas que se vienen dando en terminales tales como la coordinación

de vías de transporte la cantidad de combustible a cargar la cantidad de trabajadores
que se harÆn presentes durante la recepción de los nuevos combustibles y el tiempó de

recepción de los nuevos combustibles
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2441Operación

Las operaciones a realizarse son las siguientes

Llega el producto por buque o camión tanque el cual es posicionado dentro de

un espacio en el Ærea de recepción de terminal Se levantan unas mangueras de

conexión que se encuentran en Terminal y se conectan con el buque o camión

tanque Estas mangueras son conectadas a los sistemas de descarga del

buque precisamente a las bombas de impulsión
El producto Ilega a una estación de vÆlvulas en la cual se deriva el producto por
una línea terrestre dentro del Terminal y la dirige hasta el tanque de

almacenamiento

Como hace referØæci el cüÆdro Ñ2101Æ œØ˝ócidadprómedio dedØscÆrga es de 2 900
barrileshora o de 69 600 barrilesdía Si la cÆpÆcidad de almacenamiento del combustible

crece en 19 entonces tendencialmentØyÆfœtœrólÆrecepción de combœstibles tambiØn

podría crecer de tal forma quesilaÆctualrecepción esde7 455 546 gÆlones 177 513

barriles esta podría Ilegar a ÆlcÆnzar1ós8872Ó99gÆlóæes 211 240 barriles este dato de

cantidad a recepcionar a futuró encóæjuntó cónla velócidÆdde dØscarga dan como origen un

tiempo de descarga adicióæal dØ 111 horÆs IóKcœai se pódríÆ cubrir en terminales
incrementando dos turnosde8æórasnYcadÆ unoómØjoraridóla ØficienciÆ de las bombas

haciØndolas masrÆpidÆsdØ tÆl forma qœe en eC Ærea de recepción æósea nØcesarió ninguna
construcción adicióæÆlcomó causa del iæcrØmeætó dØl1901eri Biodiesel DiØsØl y Alcohol

a

Cr 3rí

Este crecimiento Øn la rØcØpciónnópródœcirÆ mayore s sitœacionØs ya que si variamos el

tiempo de recepción o la vØ˝qcidÆd de dØscargÆaunsØpuedeteæer una recØpción ideal por

ejemplo terminales podríÆ mØjbrarlÆØfiØienciÆ de lÆsbómbsdØ succión y así mejorar e

incrementar la velocidad delprócØsó˝lØvÆædonosmØnstiempóladescargÆ Otra alternativa

es empezar a opØrar con mayor caæfidÆdde brazósdØIØcØpción o en todó caso se podría
incrementar el tiempo programado para rØcepeiónØrndós turnos de horas adicionales y así no

crear condiciones que se presten para la generÆción de residuos filtraciones derrames entre
otros sucesos quØnosehanpresentadoenTØrminalSupedebidoalaadecuadaaplicación
del plan de manejo que tienenBÆsadósØnlosdatosspropórcióæadósÆeæ xTerminal Supe y de
GMP Lima podemoscbæcluirque las óperaciones queseviØnendando en terminal durante el

tiempo de recepcióWsoncorrØctasyÆsœfiØientØs como paraÆtenderœiincremento de 19 en

la recepción de combustible aí y Y

Durante un día de recepcióntlØ cómbœstib˝Ø dehtródØTerminal Supe se realiza diversas

operaciones para un turno de trabajo de 8 horas Ver Cuadro N 218 Tiempo invertido

durante las operaciones de recepción
F4EGAC

Fofo
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Cuadro N218Tiempo invertido durante las operaciones de recepción

Operación Tiempo Horas Tiempo Min

Preparación 1 60

Control de calidad 2 120

Descar a 5 300

Total 8 480

Ya que se espera una recepción adicional de 19 de combustibles es posible que
tambiØn aumente el riesgo de acontecer un suceso imprevisto tal como derrame del

combustibleenaguademaryriesgodeincendio enlas instalacionesdeesazona hasta

la fecha no sØ ha presentado un suceso pÆrecido en terminal ya que lasoperaciones de

recepción hÆn sido manejadascórreefamØntedurÆnte todo el tiempo de recepción de

combustible gracias al correctóusóyaplicÆcióædØ˝p˝Ææde manejo que tiØnen

2442Sistemas de control IhsqeccióæsœpervisiónymaæteriimiØæto

La planificación de las divØrsÆs Æctividades queseIlevÆranacabo duraæte el periodo de

recepciónsoælÆsmismasquØ se viØnen dahdo en TermiæaltÆlØscom la coordinación

de vías de trÆæspórtØlacantidadidercombustible Æ cargÆrlacÆæfidÆdde trabajadores
que se harÆn presentØs dœraæte 11recepción delos nuevos combustiblØs y el tiempo de

recepción de lós nuevóscómbœstiblØs
fi
r 4l
t

si tsfjInspección y supervisión Z
Como parte de los sistemasdØeóntrolquØsehÆcrØæ Terminal SupØlse encuentra la

supervisión qœe consiste en una inspecaonpØriódica de la operatividad de los sistemas

instalados en esta Ærea de recepción cad vez que se efectuØ la descÆrga del Diesel 2
Biodiesel y AlcóhóldØstlØlbœqœØeæcasósØtranspórte7pórØsUdmØdió

Yi ak toz l2r
La supervisión de Termmal evaluÆrÆ eldØsempeæo dØ óssistemas instalados en la

recepción a trÆvesdØl tiØmpo estasiristÆlacionØs noseiæcremØntÆrÆípor lo tanto no

ameritarÆn mayorcantidad de tiempo invertido ryr
s

Mantenimiento

Cabe seæalar que Terminal Supe tiene un plan de mantenimiento ordenado de todos los

sistemas de recepción en el Ærea Los datos de frecuencia de mantenimiento se

mencionan en los Lineamientos Generales para la Ejecución del Plan de

Mantenimiento 2009 que cada Terminal tiene presente y ejecuta En el Cuadro N219

se mencionan algunos de ellos PA 2 D llwAAE

Folio 000 0 G 2 0 4
NVMERnS
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Cuadro N219 Frecuencia de mantenimiento de instalaciones en recepción del

Terminal Su e

`rea Actividades de mantenimiento Frecuencia

Mantenimiento de amarraderos Semestral
Prueba hidrostÆtica de tuberías y mangueras Semestral
submarinas

Ins ección mantenimiento de tendidos Cada 4 aæos

Reparación de Bo as Bo arines 24 Aæos

Inspección visual de líneas de recepción de Mensual

tramo terrestre

Mantenimiento prØvætivdØmÆæifóldyi SØmestraU
vÆlvulas

Medicion de potenØiales en extremodemarr Semestral
Fuente Lineamientos Generales pÆrartaEjØcución deJ PlandØMætenimiento 2009 de Terminal Supe

245 Operaciones y sistemas dercontroldurÆnte el almacenamiento
2451Operaciones z

k
El personal presØnte en terminÆles en elÆreadealmacØnenØÆrgada tde las diversas

operaciones es tle 40 pØrsóriasitelcœadro N220Estas persónÆs sØ encargan de las

operaciones de cóntrol dØl ÆrØÆ ˝ó qüe iæcluyØractividÆdØs deinspección supervisión
almacenaje y maritenímientóperiodicorl

tN

ti YeAc
Cuadro N220PersoæalexisteætØ en elfÆreÆ de AlmacØn r s

Numero de
Horas de

Personal
personas trabajo por

dia

Estable pØrsóæÆl g
De subcoætrÆtÆs 16 8
r

Representantesde la
15

empresÆs
Total zi j40 y 24

Fuente Terminal Supe información proporcionada en Campo

Folio
PdUMS

Consorcio Terminales

Oiltanking



Proyecto GMI N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL sd Fecha 2910409

47018857INF601 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 21
TERMINAL SUPE PÆgina 40 de 56

Revisión 0 CAPITULO 2 ECOTEC

2452 Sistemas de control Qnspección supervisión v mantenimientol MFMpGAAE
OOJaü

Inspección y supervisión Folío
UMERtsS

Se hace inspecciones continuas de la operatividad de las instalaciones nuevas y

antiguas del Ærea de almacØn de combustibles segœn los procedimientos establecidos en

los planes que tienen terminales Durante las inspecciones continuas se mide la

eficiencia de las instalaciones DespuØs de la instalación de los nuevos tanques esta

inspección no cambiarÆ en relación a los procedimientos anteriores pero si se

incrementarÆn debido a las nuevas instalaciones en un tiempo aproximado de 2 horas

adicionales

Otra operacióndemcontrolserÆlasupecvisiónenlaguesedeterminarÆ si se estÆn

cumpliendo cgn lÆs pbliticÆs y lós prócedimiØætos estÆblecidós eæØlf almacenaje de

combustibles Ørí terminales meæcióæadósØnsusrespectivosplanes dØ emergencia y

contingencia cón el fin dØprevenirÆlgœnÆcóæteciræiØætórioprevistó AdemÆs se verificarÆ

cómo se encuentra Øl ambiØæte queródØÆlóstanqüeshÆciendó mØtlidÆs continuas de

temperaturaydireccióndØlyiØrítóFÆsicomodecóncentrÆcioWde CO2 OziVoc entre otros

gases Ec Æ f

MantenimiØætoi4ft jYyv
Con el fin deYmanterierlÆieficienciaaloIargodeltiØmpotdeJlóstÆæquesenterminales y
como parte dØl sistØmade ntróldeestaÆreasehacØ mantenimisento de electro

bombas tubØrías vÆ˝vülÆs ØtcuæÆbdos vecesalÆæónsfrümentósque durante su

mantenimientó pœØdeægeæØraæ emisioØsgÆsØosÆs mÆterialpÆfrtieulÆdóy diversos tipos
de residuos que podríaripróvócarhunimpÆctoÆm
fbiØnt iÆLÉ˝ iæcrØmento d 34 000 barriles

itíf1 9

podría crear cóndicioæes pÆrÆfügÆsde aIgœntÆnquesiendj este un aspecto importante
que analizar yÆque pqr lÆ dimØæsiónyÆrriplitœddelsœcesópótlríamos Øæcontrarnos con
tr 4

impactos ambientÆles difíciles dØ man jÆrydØgrÆri inflüericia sobreel ambiente de la

población aledaæa No se ha presentado algun sucØsó parecido Øn Terminal Supe ya que
las operacionesdemÆnternmientósehÆceæcónsumócuidÆdós muybien planificadas
concientes deIoqueimplicaelmanejodewcombustiblècóntinuÆciónel cuadro N 221

muestra algunósdatosde frecuenciadØmanteriimientódelÆsmstalaciones donde se

almacena comQœstibleØæJerminÆlSupe
CuadroÑ221YFrecuØnciÆdemÆæteæimiØnto dØ lasinstalÆcioæeszdelÆrea de

XalmÆcØnÆmiØætcØæTermiæÆlSœ e

`rea Actividad Frecuencia

VÆlvulas recepción despacho drenaje sistema de
Semestral

enfriamiento y espuma
Anillo de concreto e impermeabilización muro de

contención resane exterior de pintura de tanques y Anual

accesorios

Mantenimiento preventivo de líneas de drenaje de tanque y Anual
de buzón de drenaje

onsorcoo erminales
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Mantenimiento preventivo de pozas auxiliares de pozas

API líneas y equipos auxiliares sistema de detección de Semestral

rasas

Control de parÆmetros de presión voltaje amperaje Diario
tem eratura vibraciones

Limpieza de filtros lubricación de rodamientos e inspección Mensual
de accesorios

Fuente Lineamientos Generales para la Ejecución del Plan de Mantenimiento 2009 de Terminal Supe

Sistemas auxiliares La planta cuenta con equipos e instalaciones auxiliares que facilitan

el desarrollo de sus operaciones tales como

CÆlderosQuegeneranvapór7utilizadopara calentarllospróductos negros y
facilitar su fluidez

TÆlleres Donde se efectœantrabajós de reparación y mÆntenimiento de

diferentes equipos
Equipos de SegœridadApÆrtØrdØlsistemÆtde agua contrÆ incendios se

cuenta con extiæforesródÆætes jr de mÆæó cómoØquipos de protección contra

incendios ActüalmeætØmsØvieneinstalÆndounnœevqsistema contra incendios

córísistentØendüctos subterrÆæØos quØcóndœcen el Ægua hacia las

inmediaciqríØstlecadÆtÆnque
GrœpóelØØtrógenó LaplantagØnerasupropia ØnergíÆelØctrica puesto que
nó existe cónØxiórí a lareddeeríergíaelØctricÆdØPœØrtb Supe

v

2453 Generación de resitluosindœstriÆles pØligrósosrynopeliqrósos

Dado que la ampliÆción enlacapacidÆd de almacenamientódØlTerminal Supe serÆ de un
9

19 las actividades concernientesa ˝ÆØtÆpadØ ópØracióri no se verÆri incrementadas

significativamente solo se tendrÆœæmÆyoralcancØldØlas actividades concernientes al

mantenimiento delos tanques vÆlvulas y tœbØríÆstariquelínea principal
fz

Entre los principalØs rØsidioriædüsfriÆlØsæópeligrósós qüØT sØ pótlríÆgerierar durante el

mantenimiento estÆri
r 0y Z

M FMGA A ETuberiÆs1tlØÆcØrór0
PlanchÆs db acØr C 2 0 7
Recipientes de pinturas

Folio
rrstrasCables elØctricos

Durante el mantenimiento de los tanques tambiØn se producen residuos considerados como

peligrosos La Declaración de Manejo de Residuos Sólidos del aæo 2008 de Terminal Supe
muestra que de los residuos sólidos considerados como peligrosos el 99 provienen del

mantenimiento de los tanques y estÆn constituidos por borras Es un material compuesto de

plÆstico inflamable y polvo fibroso y el 1 restante se compone de trapos contaminados con

hidrocarburos pilas tarros de pintura aserrín contaminado baterías y grasas

Consorcio Terminales
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246 Operación y sistemas de control en el Ærea de despacho
ME6nD GAAE

2461 Operaciones 00000203
Falo

NUvn

La venta diaria actual de galones en el Terminal Supe es de 184 000 galones diarios con una

velocidad de despacho de 275 galones min teniendo en cuenta que la capacidad de

almacenamiento en Terminal crecerÆ en 19 podríamos determinar que a futuro y
tendencialmente a la demanda la cantidad despachada tambiØn podría incrementarse en un

total de 219 000 galones al día esto podría originar un incremento en el tiempo de despacho
de una hora lo que es manejable en terminales ya que se tendría que aumentar dos hora en

los turnos de despacho sin tener que hacer mayores construcciones de lo contrario se podría
aumentar la velocidÆdde despachó a330 galónes minyasíacÆbÆrelpróceso de despacho
en el tiempo establecido Estos cambios generÆrían mayor eficiencia a˝ próceso de manera

que no se vea afectada el Ærea con mayores ópØrÆciónes
De esto se concluyØ que Ærea de dØspÆchó se encuentrÆeæcóndiciones optimas para operar
de manera adecuÆda en casosØsœscitØmÆyorØs dØmÆridas

F w
A T7

V

2462Sistemas de controlInspeccFfion supervisióæymantenimierító

InspeccióæysœpØrvisión Yf

La inspección es un sistemadecontrolque se hace demÆnerÆcontinuÆ en al Ærea de

despacho en estÆ se eva˝œÆ lÆ operafividÆdy dØlossistómÆs iæstalados cÆda vez que se

efectuØ el despacho de loscómbustiblØs 1

c

Durante la supervisión se evaluarÆycóntcólara Øl desempØæó de los sistemasinstalados en el

despacho a travØs del tiempo y mediæte córitro˝Øs cóætinuos se determinÆrÆ si se estÆn

cumpliendo con las políticas y los procedimientósestablecidos para despacho de combustibles

en terminales mericionadosensusrespeetivosplanesdeemergeneiaIyieontirigencia con el fin

de prevenir algœn acóntecimientonoprevisto˝Æs operacionesarealizarsesónlas siguientes
tr

El próduetoqüØyesa˝ræacenÆdó enel taæqueesimpulsado por presión
hidrostÆticÆypótencialhÆciauna estacióndebómbÆsubicÆdÆ en otra parte del

n

El Patio de bombÆs rØØibeØlproductó y Æ travØsde una bomba específica lo

impulsa por otra línea de tuberías Ilamada Línea de despacho hacia la zona

de los surtidores donde se hace el despacho a los camiones tanques similar a

un grifo
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000042199
Mantenimiento Folio

rauAGRos

Las instalaciones que operan en el Ærea de despacho tambiØn estÆn sujetas a los

Lineamientos Generales para la Ejecución del Plan de Mantenimiento 2009 Este

mantenimiento como parte del control de operatividad se hace de manera periódica en

Terminal Supe Algunos de los datos de frecuencia de mantenimiento presentes es ese

plan se mencionan en el cuadro N222

Cuadro N222Frecuencia de mantenimiento de las instalaciones del Ærea de

almacenamiento en Terminal Su e

`rea Actividad Frecuencia

Limpieza de islastanques aditivosptínyrÆcksdeSemaæal
despacho
Mantenimiento prØventivo depisós seæÆlizÆcióri víÆs Anual
defensas otrasestructuras

Inspección periódica de liós equipósSflimpiØzatae MensuÆl

inspección de puesta atierrÆr

Limpieza interna verificacióæ de sØlloprœØbÆdepasØi Trimestral

de aditivo limpiezÆdevÆlvulassolenoidØs check

Evaluación integral de tœrbiæas bimotoresyc AnuÆlt a
contómetros mecÆnicos ii

Fuente LineamiØntos GenØrÆlespÆrÆlaEjØcucióædelPlan dØ Manfenimieætó2009 de Terminal Supe
jf

2464 Generaci6n de residuos iæd ustrÆlesFpeliqrosósyriópe˝iqrósos
El incremento del 19 en la capacidÆddØÆlmacenamieritópodría influir sigriificativamente en

las actividades deldespacho si se tiene ØncüØnta que la cantidad a despachar aumentarÆ

significativamente con el tiempo al doble ói mas creando mayores próbabilidades de
ocurrencia de un ÆccidertØcmó efdØrrÆime7 dØ cómbüstiblØ geriØraædsœelos y residuos

sar3N
sólidos consideradossegœiiØD̋S NÓ572004PCMReglmentó de LØy N 27314 como

peligrosos
la

Por lo tanto las opØrÆciories dØ tlØspachó æo se œØrÆn afØctÆdÆsprØlincremento en la

capacidad de almÆcØædlostÆæqüØsdireØtÆmØhtpØr síscóæreltiØmplÆ distribución se

darÆ normalmente comoantesde˝ÆampliaciónPeróengeneral este incremento no va a

generar ampliación del persónal pero si mayóres cuidÆdós al momento de efectuar los

despachos debido al aumento de operaciones en el manejo de combustible En la zona de

despacho se generarían residuos industriales peligrosos como Paæos absorbentes trapos
contaminados y envases de plÆsticos contaminados y otros de similares características
utilizados en los derrames que se podrían suscitar de forma puntual durante el despacho por

algœn tipo de descuido
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2465TrÆnsito

Con la actual capacidad de despacho del Terminal Supe se atienden diariamente a 60

camiones si incrementamos a futuro la cantidad de despacho estos vehículos que
permanecen estacionados desde la maæana hasta su turno de despacho de combustible

tambiØn podrían incrementarse creando dificultad en el fluido vehicular

247Actividades de cierre en Recepción almacenamiento despacho

La etapa de cierre de actividades no serÆ tocada en estos estudios porque el titular tiene

concesionado el usó del terminÆl por un periodo determinadoi Cqmótal actividades

relacionadas a117cirrØdeiæstÆlÆciæes córrØspoæde Æl titülÆr qüe Øste caso es

PETROPERU y RÉPSOL
a

I

25 IdentificacióndeaspectosÆmbientÆles
fi

251 Diagrama dØ bloques

Una vez que se tienØœnÆ idØa genØraldeloqœØse realiza eæ Øl proyecto se utiliza el

diagrama debloquØs cómq ayœda parÆw identificar dorideÉØncontrÆmos aspectosr

ambientales qüe puedØæ gØnerarunimpaetoambientalenlazonÆde termihales
4rWy i

˝

MEMDGAAE

i rv s1 1 V U U li1 U
Folio
rN

y
irs R

Ir

E yh ai

Y gs4 htr

Consorcio Terminales

Oiltanking



Proyecto GMI N
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL sd Fecha 290409

47018857INF601 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 26
TERMINAL SUPE PÆgina 45 de 56 101

Revisión 0 CAPITULO 2 ECOTEC

2511 Construcciones en el Ærea de almacØn

MPJIDGAAE

Figura N 210 A Diagrama de b loques Co rtruccion Jalmacenamiento 00 0 0 0 211
io

Actikidades de

j AtiuidadØsdamoœrriiento
N ivet a c i óndetterreno desueio

326bm2

Prercideaguasniidas
Limpieaaydesbroce rmarm

erreno adec uadó 26 5mZ
CortsyBel1enoentatal Pre serrciaderesidaasÆo rrrØsticos

554m2
f 32 Kamest

Gonsiruc c i ónde3anillosde Prserctaderes iduosindustriales

COflCtEtO perimotol1266m no pefiqmsos í 75 KqIM esl

peligsÆspeligrosósiogtmey
AcWidaaes Construccióndefabase

Productos
de c im errtación

Residuos

En la figura N 210A sØmœØstrÆœntliÆgrÆmÆdeb˝óqües̋ cual nos pØrmite identificar
las actividades e insumos ØæfrÆda concØræientes Æ Æetapa de construcción obras
civiles de ellos se deslinda lós aspØctósÆmbiØrfÆlØssalida mÆs importantes resultantes

de las diferentØs actividades de se Ilevaranlacabo Dentro de estos aspectos ambientales

se tiene ruidóspólvóaguÆsseruidÆsrØsiduósdomØsticosresiduosiindustriales no

peligrosos y peligrósos
s ri

Yi 3a G Ajw
r

7 Y r y
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Figura N210B Diagrama de bloque Construccion almacenamiento

MEMDCAAF
Mano de obra

40 personas FOitO
6

Equipos y materiales

Activitlades de montaje
Soldadura de las planchas
y tuberias 0 Actividades de movimiento

de suelo y pulido
Instalacion de linea de

recepción y despacho Presencia de aguas servidas 12 msmes

PruØba Hitlrostaticas Tanques tubØrias y lineas

tanqües y tuberias electricas insfÆlatlas y acabadas

Pulitlo de la superficieÆreæa Presencia tlØlresiduos domesticos 21 Kglmes

Presencia deresiduos industrales noPiætado
ligrosos dØ óbra 150 Kgmes

Øe 1
S li 1

Construcción einstalacion tl PrØseæciÆSde resítluos industriales peligrososr

pozówestaÆ tierrÆ Øs

ActividadØs 4t Instalación de luminariÆs
frha lrr

Prodüctós
Resitluos t s l

4 r
n

En la figura N6210 B se muestra un diagrÆma de bloques el cual nos permite determinar
las actividadesmÆsimpórtÆntescóncerniætesÆlaetapadeconstrucción montaje
instalaciones y Æcabadosideellossezdes˝inda lósaspectósWmÆsimportÆntes resultantes
de las diferentesactividÆtles desellevaranacabd Dentrodeestós aspectos ambientales

se tienen ruidóspólvoaguÆssservidÆsrØsidœós domØsticosresiduos industriales no

peligrosos y peligrosos

De todos los aspectos ambiØætÆlØs óbtØriidóseæ lÆ efÆpÆdeconstrucción posteriormente
serÆn analizados en el cuadro N 224 para poder así identificar aquellos a ser

considerado como posibles causantes de los impactos ambientales significativos y que
deberÆn ser tomados en cuenta dentro del plan de manejo ambiental
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2512Operaciones durante la recepción

MEPADGAAE

00000223Figura N 211 Diagrama de bloques Operación Recepcion FoOio
Rit1ta

i

Actividades de bombeo desdØ e˝
Fuerza Laboral buque

40 personas
Presencia y generacion de

Conexiones entre bombas efluentes liquidos industriales

y lineas sœbmarinas
os
i

Recepción de combustible Recepcion y manØjo de

combustiblØdesde Buque

Uso tle tarf PresØncia de residuós

domesticos 98kgaæópara Despt
PresenciÆde hidrocÆrburos en

Mantenimiento de vÆ˝vœlas agUa de marys

mangueras

uelo

y tuberiÆs

RØsiduósIridustriales Peligrososh
I Actividades 40Tnaæoi

iPf0dUCto t x

Residuos

Los aspectosí ambientales generadossoæl˝osmismos que ya se mÆæifiestan en las

instalacionestlelTerminahdeSupe1ascaætidadesdelosresiduosyØfluentes que se

estarían generandonosontsignificÆtivasenrelaciónalÆscantidadesquese percibe en el

Terminal EntrÆestos Æspectos1setieæØn prØsenciÆ5dehitlrocarburos en el mar

generación delefluentØshIguidósindustrialesresidœosdómØsticós e industriales

peligrosos infiltración y dercÆmesdecombustibleenel sueló y

a Y 7 óei1 6 I3j
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2513Operaciones en el Ærea almacenamiento M EE PA DGAA E

00000214
Folia

Figura N212Diagrama de bloques Operación almacenamiento

Mano de obra

ao personas Emisiones de Vapores

Electrobombas tuberias y valvulas Actividades de movmiento de suelo y

Recepción del combustible y
pulido de tanques

biocombustible
PresenciaKdeefluen4es liquidos

Almacenamidelcombustible y 0
industriales 197 m3 mes

biocombustible Presencia de agœas servida

r 15 m3mesMantenimieæto de los tariqœes
infraestructœta y accesorios Manejo y almacenamiento de

Combustible
Inspeccióæes periodicasde

taquesyvalwlas PresenciJderesiduósdomØsticos
TnmØs i

Medicionesymuestreqde 1 PrØseæciatdehidrocsrburos en
combustible iócombustible Y

suelo ji

PruebÆs hidrostÆticas 1
Presenciaresiduos Industriales notanqœes ytubØrias

pØligrOSOS 02TnlanuÆles

Actividades É 41

Productos PresenciderØsiduóslædœstriales
I i

tpResiduos Peligrósós
3rx

YQtwiri i4i4jAk
Nt

En la figura N212semüestraœffdiagrÆmadØbloquØsquenósperrnite determinar las
actividades e insumos mÆs impórtantes cóncernientes a k la etapa de

L 5uo œ P

operaciónalmÆcØhmiØæfó de Øllqsse deslindÆ lós ÆspØctqs masimpoirtantes resultantes

de las diferentes actividadØs dØsePllØvÆrÆnacabo Cabeseæalar ademÆs que en esta

etapa la mano de obra en el Terminal Supe es la cantidad de personas que se encuentra
laborando actualmente de forma periódica o continua y la ampiiación 19 significara un

incremento de estos en un porcentaje similar

Dehtro de estos aspectos ambientales se tienen emisiones de vapores ruido polvo
aguas servidas infiltraciones de combustible y biocombustibles residuos domØsticos
residuos industriales no peligrosos y peligrosos
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2514Operaciones en el Ærea de despacho
f

MIEMDGAAE

Figura N 213 Diagrama de Bloques Operación despacho yl
00000215

Pdü11tC

Precensia de olores

Fuerza Laboral Operaciones de despacho
Transporte tle combustible tle

tanques a camiones a1 Camión tanque cargados de

combustible 60 vehdia

Carga de Combustible

resencia e i rocar uró en
Precensia de Camii

suelo

Mantenimiento PrØsØæciititle residuos Dómesticos
II14p

Productos

Residoos PresenciÆymaæØjo tle combustible

Actividades

a

Los aspectos ambientÆlesque se genØran durante las operacionØs de dØspacho son la
4 xt

presencia de ólor derrÆmØseirifiltrÆciones de cómbustiblØ en e˝suelo trÆæsito vehicular y
residuos domØsticos dlebidókala concurrØnciade lós trarísportistas que hacen una

cantidad aproximada de 10 œnidÆdØs
y

vStT rii li dinyc4

i t dtv
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2515Aspectos ambientales identificados y ranqo de presencia a considerarse OQQZs

Los aspectos ambientales identificados durante la ejecución de este proyecto son

Presencia y manejo de combustibles

Actividades de montaje
Presencia de residuos industriales

Actividades de bombeo desde el buque
Actividades de recepción en tierra

Presencia de hidrocarburos en suelo

Presencia de hidrocarburos en el acuífero

Emisión de vapores
Presencia de agua servidas

Presencia de residuos industriales peligrosos

El Cuadro N223 presenta los rangos de presencia con los que serÆn calificados los aspectos
ambientales identificados en la descripción del proyecto

Cuadro N223 Rangos de presencia de los aspectos ambientales

RANGO DE PRESENCIA

Un rango de presencia alto indica que el aspecto ambiental aparece
de forma continua y es significativo por que podría causar un impacto

X de gravedad debido a la contaminación emitida su magnitud e

intensidad Este tipo de impacto originado puede ser de gran
dificultad ara controlarlo

Se debe considerar de un rango de presencia media al aspecto
ambiental que puede ser repetitivo y de mediana magnitud e

X
intensidad El impacto a causar es inherente de las actividades a

realizarse y puede tener efectos considerables se puede perder el

control de una parte del aspecto por eso es necesario considerarlo y
manearlo

El aspecto serÆ considerado de rango bajo cuando aparezca

Baja
esporÆdicamente El impacto puede traer consecuencias leves y
efectos mÆs generalizados Se podrÆ solucionar fÆcilmente o se

necesitarÆ realizar una o eración con cierto cuidado

En el cuadro N 224 se puede observar todos los aspectos ambientales generados por la

etapaactividad de estos mas del 90 son aspectos que se manifiestan en el terminal de

mediana a baja presencia mientras que otros solo se manifestaran en determinadas etapas
del proyecto Es así que en la œltima columna se tiene aquellos aspectos ambientales a ser

considerados para el presente proyecto por su nivel de significancia
Consorcio Terminales
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En las columnas de la matriz encontramos a los aspectos ambientales aspectos ambiØntales
existentes aspecto ambiental por el proyecto aspectos ambientales repetitivos y asp9HOs9DGAAE
ambientales a considerar cada uno de estos se define a continuación 00000217

F6dl911

1 Aspectos Ambientales Elemento de las actividades productos o servicios del p15
terminal que puede interactuar con el medio ambiente

2 Aspectos Ambientales Existentes Elementos de las actividades del terminal que
en la actualidad ya existen en el Terminal Supe

3 Aspecto Ambiental por el Proyecto Elemento de las actividades del terminal que
puede interactuarconelmedioambientequepuedeonopróducirse dentro del

terminal pØro que se ha identificado uØ se producírÆ durante el i tiempo que se

efectœeelproyectoI
˝
f

w

4 Aspectos AmbientalesaRepetitivostiElØmØntódØInsÆctividadesdel terminal que
interactœalcon el medíó Æmbeæteen lÆ actu ÆlidadyquØtambiØn sØ ha identificado

que se prótlucirÆ durÆriteiØl tiØrripóqueserefeetœØØlspróyØctópr 4 S L
i

5 Aspectos AmbientÆlesaCoæsidØrarSerÆdeæomiæadó córpó aspØcto a considerar

aquelquepuedÆteherunimpacto ambiØntalsigæificativodeÆuerdoasu magnitud y
peligrosidÆd

ill4i

En las filas de la matriz encontrÆmos lasetapasc6nstrucción4y qperación y las actividades
111 N 1 17 t

recepción almacenamientoiydespachó9pÆracÆdÆunarde lÆsrØtapas lÆs cuales ya se

describieron en elpunto 3dØestÆDescripcióndeProyØctóLÆmatriz integra los aspectos
ambientales con lÆs diversas actividades qœØseØfØctœÆranØæ el proyecto que podrÆn tener

algœn efecto durarite su interaccióncóæÆmbienteEstaíætegración dependerÆ del grado de

influencia del aspØcto en las actividÆdes a realizÆrse de tal forma que se geríØra un rango de

presencia identificada con la marca X en difØrentes tamaæos y colóres pÆra identificar la

rimportancia del aspectóam6ientalde estfórma tenemos lósrrÆægsqœsØmencionan en el
pyr mw JrR 4f F y

cuadro N223
t

9rrisryirrrria17sfrH rxf

3rp
rGii 4i5r
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Cuadro N224 AMPLIACIÓN EN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TERMINAL SUPE
133

ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS ASPECTOS ASPECTOS

ETAPAS ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES AMBIENTALES POA EL AMBIENTALES AMBIENTALES AEXISTENTES
ppOYECTO REPETITIVOS CONSIDERARSE

Recepción
Para la recepción tlel combustible desde las líneas submarinas a los tanques tle almacenamlento no serÆ necesaria ninguna otra construcción o ampliación ya que se utilizaran las mismas líneas tle
los sistemas principales tle recepción existentes en el Terminal 5upe

1 Aciividades tle montaje x Ver 1
2 Actividades de movimientos de suelo y pulitlos de tanques z Ver 8

Obras civiles 3 Presencia tle aguas servidas z Uer 19

Fig N 308 4 Presencia de residuos domØsticos x Uer 21
ó 5 Presencia de residuos industriales X x Ver 23

c 6 Presencia de residuos industriales peligrosos X Ver 24
71 Acfividades tle montaje x X z

0 Æ Montae
8 Acfividades de movimientos tle suelo y pulidos de tanques x z

9 Presencia tle a uas servidasinstalaciones y 9 X Uer 19
acabados 10 Presencia resitluos domØsticos x Ver21
Fig 309 11 Presencia resitluos indusfriales X x Ver 23

12 Presencia residuos intlustriales peligrosos X Ver 24

Despacho Para el tlespacho tlel combustible desde los tanques de almacenamientoislatle despachocamiones tanques o vagón lanque no serÆ necesaria ninguna otra construcción o ampliación ya que se

utilizaran las mismas líneas de los sistemas principales de despacho ezistentes en el Terminal Su e

13 Actividades de bombeo desde el bu ue X x x

RecepciónFig310 14 Presencia mane o de combustibles X X Ver 25

15 Presencia de efluenfes industriales X Uer 20

16 Presencia de hitlrocarburos en el suelo z x x

17 Emisiones de vapores
18 Activitlatles de movimientos de suelo ulidos de fan ues Ver 8

Almacenamíento 19 Presencia de aguas servitlas x x

Fig 211 20 Presencia de a uas servitlas

ó 21 Presencia tle residuos domØsticos X X
22 Presencia de hidrocarburos en a ua de mar z x z

W
a 23 Presencia de hidrocarburos en el suelo X X X
0

24 Presencia de resitluos intlustriales no eli rosos æ X

25 Presencia de residuos intlustriales eli rosos X æ
26 Presencia manejo de combustible æ X j

27 Presencia manejo de combustible X X Ver25

28 Trafico tle camiones X X
Despacho Fig 312 29 Presencia tle residuos domØsticos X Ver 21

30 Emisiones tle va ores Ver 17

31 Presencia maneode combustibie en el suelo X
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26 Resumen de los aspectos ambientales producidos durante y por el proyecto

261 Etapa de construcción MEMDGAAE

a Almacenamiento 00000229
FoI io

NUsyERos
1 Aspectos ambientales calificados como de mediana importancia

Presencia de residuos industriales no peligrosos

La generación de residuos industriales no peligrosos durante la etapa de construcción serÆ

inherente y de presencia media a lo largo de la toda construcción del proyecto este es un

aspecto ambiental repetitivo ya que se producía desde antes y durante el proyecto Durante la

adecuación del terreno instalación de tuberías de tanques líneas elØctricas se generan
restos de materiales que si bien es cierto no son peligrosos necesitan un manejo apropiado

Actividades de montaje

El ruido y vibraciones son aspectos que serÆn generaran como consecuencia de las

actividades de montaje este aspecto es de presencia media repetitiva y de mediana

magnitud normalmente la maquinaria destinada a la construcción genera ruidos cuyo impacto
puede causar molestia en los trabajadores sin embargo terminal Supe trabaja conciente de

este riesgo y hace uso adecuado del equipo de protección para contrarrestar las molestias que

podría originarse Este es un aspecto que necesitarÆ manejo durante las actividades propias
de construcción de tanques en terminales

Actividades de movimientos de suelo y pulidos de tanques

Las actividades de movimiento de suelo y pulido de tuberías generan polvo y se presentara
durante todo el tiempo de ejecución del proyecto desde la limpieza y desbroce del Ærea hasta

la colocación del tanque y posterior acabado de este Es un aspecto considerado de presencia
mediana porque aparece de manera continua y de acuerdo a parÆmetros de velocidad y
dirección del viento puede ser de mediana magnitud e intensidad

2 Aspectos ambientales calificados como de baja importancia

Presencia de residuos industriales peligrosos
Presencia de aguas servidas
Presencia de residuos domØsticos
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MrMDGAAE
262 Etapa de operación

oQfQ2oFolio

a Recepción Nos

1 Aspectos ambientales calificados como de mediana importancia

Presencia y manejo de combustibles

Dado el incremento en la capacidad de almacenamiento de combustibles en el Terminal los

cuidados que deben presentarse durante las operaciones de recepción deberÆn ser mayores
Este es un aspecto repetitivo y permanente dentro de terminales Dado las características de

los combustibles de un derrame e infiltración en el Ærea de recepción de combustibles podría
suscitarse en caso no manejarse con los cuidados necesarios En terminal Supe se hace

constantemente inspecciones controles mantenimientos supervisiones de mangueras
bombas y toda instalaciones presente en el Ærea de recepción así como capacitaciones del
correcto manejo de combustibles para controlar este aspecto de mediana importancia

Presencia de hidrocarburos en el suelo

La contaminación del suelo del Ærea de recepción por hidrocarburos se puede producir
durante las operaciones cotidianas en terminal de forma accidental esto es roturas de

mangueras de líneas errores humanos durante maniobras etc Las consecuencias de esta
anomalía podrían ocasionar alteración en el suelo afectando la flora y fauna circundante agua
subterrÆnea y en los ciclos normales de regeneración del suelo Terminales mediante

inspecciones y mantenimiento continuo verifica el correcto funcionamiento de las instalaciones

del Ærea y tiene presente la posibilidad de ocurrencia de este impacto

Actividades de bombeo desde el Buque

En terminales constantemente se esta inspeccionado supervisando y revisando mangueras
de recepción tuberías líneas el buque y todas las instalaciones presentes en el Ærea de

recepción antes y durante la descarga de combustibles con el fin de evitar derrames de

combustibles en agua de mar que podrían ocurrir durante las operaciones cotidianas este

aspecto esta siendo bien manejado en terminales sin embargo se le considera de mediana

importancia por los daæos que podría originar en el agua de mar en caso no se maneje de

manera apropiada

2 Aspectos ambientales calificados como de baja importancia

Presencia de efluentes industriales

Consorcio Terminales

OiltanBcÆrag
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1 Aspectos ambientales calificados como de alta importancia

Presencia y manejo de Combustibles

Durante el almacenamiento de Combustibles surge la posibilidad de derrame infiltración
ignición etc en caso el terminal incremente su capacidad de almacenamiento tambiØn

podría incrementarse la posibilidad de ocurrencia de algunos de estos sucesos La presencia
de este aspecto es permanente la extensión e intensidad que presenta son altas en caso de

manejarse sin los cuidados respectivos La contaminación producida por el inadecuado

manejo de un tanque afectaría el desarrollo de la vida en los alrededores perjudicaría el suelo

por los residuos el aire se vería infestado gases ademÆs de partículas diseminadas que a la

larga podría depositarse en los cuerpos de agua continuos Consorcio Terminal Supe en la

actualidad almacena los combustibles siguiendo las normas de seguridad respectivas para
almacenaje de combustibles muy conciente de los cuidados que esto enmaraæa

2 Aspectos ambientales calificados como de mediana importancia

Presencia de hidrocarburos en el suelo

La contaminación del suelo del Ærea de almacenamiento por hidrocarburos se puede producir
durante las operaciones cotidianas en terminal ya sea de forma accidental o de otra índole
esto es rebalse de tanques roturas de mangueras de líneas errores personales durante

maniobras etc las consecuencias de este descuido podría ocasionar daæos en el suelo como

alteración en la flora y fauna circundante en el agua subterrÆnea y en los ciclos normales de

regeneración del suelo

Presencia de Hidrocarburos en el acuífero

Terminales cuenta con un programa de control inspección supervisión y revisión de tuberías

de almacenamiento líneas tanques y todas las instalaciones presentes en el Ærea de

almacenamiento a fin de evitar posibles derrames de combustibles en suelo y posterior
infiltración en el agua subterrÆnea durante las operaciones cotidianas Dado la permanencia
de combustible en terminales su intensidad es alta y su extensión baja por esto se le considera

de magnitud mediana

3 Aspectos ambientales calificados como de baja importancia

Emisión de vapores
Actividades de movimiento de suelo y pulidos de tanque
Presencia de aguas servidas
Presencia de residuos domØsticos

Presencia de residuos Industriales

Presencia de residuos industriales peligrosos Consorcio Terminales

oætanking
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1 Aspectos ambientales calificados como de mediana importancia riER

Presencia y manejo de combustibles

Dado el incremento en la capacidad de almacenamiento de combustibies en el Terminal se

cree que tendencialmente a la demanda el despacho de combustibles tambiØn podría
incrementarse esto originarÆ que los cuidados que deberÆn presentarse durante las

operaciones deberÆn ser tambiØn mayores Este es un aspecto repetitivo y permanente dentro

de terminales De nos manejarse correctamente el combustible podría suscitarse situaciones

de riesgo dado las características y propiedades ya descritas anteriormente de los
combustibles En Terminal Supe se hace constantemente controles inspecciones
mantenimientos y supervisiones del Ærea de despacho así como capacitaciones del correcto

manejo de combustibles para controlar este aspecto de mediana importancia

2 Aspectos ambientales calificados como de baja importancia

Transito vehicular

Presencia de residuos domØsticos

Emisión de vapores y gases
Presencia de hidrocarburos en el suelo

Consorcio Terminales

OiFicanking
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