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PPN-EHS-07-368 Lima,  27 de diciembre de 2007

MINISTERtO DE ENERGÍA Y NqNAS

Oiicina de ~ldmínistrecidnl~ocumentaria t

Señores

Ministerio de Energía y Minas
2 7 DIC.  2~~7

g .  .Dirección General de Asuntos Ambientales Ener eticos H~~e a

Av.  De las Artes N° 260. R~y~s<<o:fi.~..~.~..~..~.~San
Boria. Atención:

Eco.  Srta.  Iris Cárdenas' PinoDirectora

General de Asúntos Ambientales Energéticos Asunto:

Levantamiento deObservaciones InformeN°  114- 2007-MEM-AAE/

UAFDeclaración

de Impacto Ambiental -  Proyecto Piloto de Recuperación

Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimientode

Pavayacu -  Lote 8 De

nuestra consideración:Es

grato dirigirme a usted para saludarla y alcanzarle el Levantamiento de Observaciones

del Informe N°  114- 2007-MEM-AAE/UAF.Sin

otro particular,  quedamos de ustedes. Atentamente,

ROBERTO

RA LLO GERENTE
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1. El mapa presentado  (mapa de ubicación) debe presentar las coordenadas de ubicación

exacta del proyecto Piloto debe ser firmado por un ingeniero de la especialidad.

En el Anexo 1 se presenta el Mapa con las coordenadas de ubicación del proyecto.

2. Se deberá de enviar un croquis indicando la línea de agua desde la batería 9 hasta la

plataforma 130 y sus características técnicas.  Asimismo las características y diagrama
de las tuberías de descarga de alta presión desde la estación de bombeo de los pozos
1109D y 1112.

En la Figura 1 se presenta un croquis de la línea de agua desde la batería 9 hasta la

plataforma 130,

1

Informe N° 1142007-MEM-AAEIUAF 1
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La línea de agua que va desde la batería 9 hasta la plataforma 130 se caracteriza por ser una

línea de baja presión  (SCH 40) de 6" de diámetro.

La batería 9 mostratla en el Anexo 2,  se modificará según el esquema presentado en la

Figura 2 para poder lograr la calidad de agua requeritla.   Esta modificación incluirá

básicamente una línea de recirculación  (con medidores de caudal y válvulas de control)  de

modo de reprocesarla en los separadores,  tanques y unidad de flotación existente.  Esta

recirculación asegurará la calidad del agua requerida para ser utilizada en el proyecto piloto
de recuperación secundaria.  También se indican en este diagrama los puntos de inyección de

productos químicos.

Informe N° 114-2007•MEM-AAEIUAF 2
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Figura 2 Equipo de procesamiento en la Batería 9

Equipos de Procesamiento en Batería
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Cuadro de Contrd de Cauael

La recirculación debe asegurar un

Caudal constante de 95 MBWPD
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Asimismo se incluirán filtros especiales  (ver Figura 3)  en la descarga de las bombas booster para

asegurar la calidad de agua en la línea troncal que abastecerá el agua a los pozos piloto.

Figura 3 Filtros en la descarga de las bombas booster
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Estos filtros tratarán exclusivamente el agua que se destinará a los pozos pilotos de recuperación
secundaria  (ver Figura 4).  Estos filtros se instalarán en la batería.  En cada pozo se dispontlrá tle

una bomba de alta presión  (HPS) similar a las utilizadas en la reinyección.

Informe N° 114•2007-MEM•AAEIUAF 4
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Figura 4 Red de Inyección y Recuperación Secundaria
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3. El titular debe mostrar en un plano el sistema de tratamiento de las aguas a ser

reinyectadas así como las características físicas y químicas de las aguas que se

inyectarán.

El plano del sistema de tratamiento de las aguas a reinyectar se muestra en el Anexo 2.

El agua a inyectar es el agua producida por los pozos del área,  cuyos valores más

representativos son:

pH 6,5
Sólidos totales disueltos:  94 000 ppm
Cloruros 62 500 ppm
Sodio 33 200ppm
Magnesio 725 ppm
Fierro 38 ppm
Bario 24 ppm
Densidad 1,06 grlcc

4. Indicar las características del fluido a inyectar.

Ver respuesta a la observación 3.

5. El titular debe indicar los pozos que tendrán la respuesta a este programa de inyección
y sus efectos con la reinyeción de los pozos aprobados en PAC mediante la R.D.  N°

760-MEM-2006, además presentar la técnica a utilizar.

Se evaluara la respuesta en los pozos 1102D,  1105D y 143D,  que son los pozos de primera línea.

La respuesta del incremento de presión se medirá en el sensor de presión ubicado en el pozo
1102D.    De acuerdo a la respuesta que se obtenga,  se realizara análisis mensual de las

Informe N° 114•2007•MEM-AAEIUAF 5
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propiedades del agua,  para determinar la irrupción del agua de inyección.  En la Figura 5 se presenta
la ubicación de los pozos inyectores y monitor.

Figura 5 Ubicación de los pozos inyectores y monitor Pa-1102D
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En el pozo 1102-D,  se ha colocado un sensor de presión en Mayo de 2006,  el cual nos permite el

monitoreo de presión fluyente y adicionalmente de recuperación de presión.  En la Figura 6 se

muestra el monitoreo realizado hasta el presente;  al inicio de las operaciones de inyección este será

activado en forma permanente.

1

1
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Considerando que este es un proyecto piloto, el volumen a inyectar es mínimo y va a reducir el

volumen a re-inyectar del PAC en el corto plazo;  a mediano plazo cuantlo ocurra la ruptura del

frente de agua, el volumen de agua producida será similar al agua inyectada,  no afectando al

balance total de agua a reinyectar.

Por otro lado el potenciai de re-inyección con los dos pozos es de 80 000 BWPD y la producción
actual es menor de 60 000 BWPD.

6. Deberá presentar un cuadro con la columna del área donde se realizará la inyección de

agua e indicar la formación receptora del agua de inyección.

La formación objetivo para el proyecto de Recuperación Secundaria es la formación Pona.

En la Figura 7 se muestra la columna estratigráfica de Pavayacu y en la Figura 8 se presenta
el registro tipo de la Formación Pona,  es importante mencionar que el objetivo de la inyección
solo corresponde al intervalo superior.

Informe N° 114•2007•MEM•AAEIUAF 7
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Figura 7 Columna estratigráfica de la formación Pavayacu
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PAVAYACU

CARACTERISTICAS
FORMACIO MIEMBRO I,ITOLOGIa

K md API

YAHUARANGO

J

VIVIAN rs-  y~ 16-26 140-3,500'  24.5-45.5

CHONTA

SHALE
c

POAA i
L__ 12-20 5-50 24.5-33

Form:~ción

scRt~~te I,I
I

LUPU;vA

Ú 18-19 100-300  ~     24.5

1
CETICO j I 5-22  ~  45-4,000 ,  24.5-43.7

acu.4 a~va,

CALIENTE CALIENTE

ROCA MADRE HQR[Z9NTE PRODliCTIVO

Informe N° 114•2007-MEM•AAEIUAF 8
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7. Se deberá presentar estudios de compatibilidad del agua de inyección y su tratamiento

en cuanto a sólidos en suspensión, cloruros,  carbonatos, calcio,  bario,  hierro,  oxígeno,
PH y sulfuros.

Se han realizado estudios de susceptibilidad  (compatibilidad)  de diferentes fuentes de agua en

núcleos de la formación Pona (figuras 9,  10 y 11), cuyos resultados se muestran gráficamente:

1 •

t

t
Informe N° 114•2007-MEM-AAEIUAF 9
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Figura 9 Estudio de Susceptibilidad  (Agua de Inyección Pozo 155 (Pona))
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Figura 10 Estudio de Susceptibilidad  (Agua de Inyección Pozo 148 (Cetico))
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Figura 11 Estudio de Susceptibilidad  (Agua de Inyección Batería 9)
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La conclusión del estudio realizado,  es que el agua a inyectar es compatible con el agua de la

formación Pona y no causa daño a la misma.

8. Indicar las limitaciones de este proyecto Piloto de inyección para Recuperación
Secundaria según el ítem 2.1.2,  los caudales de inyección serán de 2500 BWPD como

máximo y los caudales de los pozos CO 42AD,  PA 1110H y PA-84XC también inyectores
sus caudales de inyección son más de 30,OOOBWPD.

El proyecto piloto de Recuperación Secundaria será efectuado en el reservorio Pona cuyas
características son:

Espesor neto:  12 pies
Porosidad:  16%

Permeabilidad:  Menor de 50 md

Comparativamente el proyecto de reinyección del PAC esta orientado en el reservorio Vivian

cuyas características son;

Espesor neto:  Mayor de 250 pies
Porosidad:  23%

Permeabilidad:  Mayor de 1 000 md

9. Indicar los trabajos previos que se realizaran para acondicionar los pozos inyectores y

presentar un diagrama final del pozo inyector.

La condición actual de los pozos 1109D y 1112H es ATA  (Abandonado Temporalmente),
debido a la alta producción de agua.
Las actividades a realizar para su conversión son las siguientes:

Informe N° 114•2007•MEM•AAEIUAF 11



oolz
II pluspetrol t~T1~,~dl~

a)   Sacar instalación de subsuelo

b)   Verificar condición mecánica del pozo IEM  -  DGAAE

c)   Aislar la formación Cetico
j V,~,     

d)   Recañonear la formación Pona

e)   Bajar packer con tuberia de inyección Nnmar~~

fl Efectuar prueba de inyectividad
g)   Conectar el pozo con las facilidades de inyección.

En la Figura 12 y 13 se presenta un diagrama del estado mecánico de los pozos

Figura 12 Diagrama del Pozo PA 1109D

PA-1109D

Actual Propuesta
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1
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1 Tubing 3-IR"
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Bndge plug (~0 282e r.~
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2D @ 3016A0 ei TD @ 3018D0 m
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Figura 13 Diagrama del Pozo 1112H
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10.    Presentar en un plano y a escala adecuada el esquema de tendido de la tubería de

agua,  las distancias desde la batería 9 hasta la plataforma 130.

En el Anexo 3 se presenta el plano requerido.

La longitud de la tubería de agua desde la batería 9 hasta la plataforma 130 es de 2 550m.

11.    Indicar en un plano y a escala adecuada el sistema de inyección con el sistema de

tratamiento de agua de producción y de los equipos de superficie y subsuelo.

En el Anexo 2 se presenta el plano requerido.

Informe N° 114•2007•MEM•AAEIUAF 13



1~i~1  •  D~~C

pluspetrol Í ~ 014
o~~~

1
12.    Indicar medidas de control ambiental que se tomarán para las fugas ylo derrames del

fluido que originaría por posibles fugas  (corrosión, fallas de la tubería, accidentes, etc.)
en el tramo Batería 9 y plataforma 130.

En caso de la ocurrencia de derrames por fugas en la tubería y dependiendo de la cantidad

derramada,  se tomarán en cuenta las siguientes medidas:

Derrames menores a 5 qalones en volumen

Se removerá las marcas dejadas por el derrame,  removiendo el suelo del lugar y recolectando

los desperdicios.

Derrames pequeños,  entre 5 v 55 aalones en volumen

Se detendrá la expansión del fluido construyendo una zanja de protección.
Se absorberá rápidamente el fluido con materiales absorbentes y se levantará el suelo para

dejar la tierra limpia.

Derrames mayores a 55 qalones en volumen

Si es posible,  se detendrá la fuga del fluido.

Se detendrá la expansión del fluido construyendo una zanjá de protección.
Se absorberá rápidamente el fluido con materiales absorbentes y se levantará el suelo para

tlejar la tierra limpia.
En caso se requiera se realizará la remediación del suelo contaminado por el derrame.

13.    Aclarar,  porque se indican nombres diferentes a un solo pozo,  ítem 2.1.1.1, se indica el

pozo Pa-1109 DST,  luego en la figura 2-2,  Pozo 1109-Slant y luego en el ítem 2.2.2:  pozo
1109 DST y el ítem 2.1.2.1,  Pozo 1109D.

El nombre correcto del pozo es 1109D.

14.    Indicar frecuencia de monitoreo de calidad de aguas superficiales.

Durante la etapa constructiva no se considerará el monitoreo de la calidad de aguas superficiales,
tomando en cuenta que los cuerpos de agua más cercanos a los pozos 1109D y 1112H son unas

quebradas que se encuentran a una distancia aproximada de 2,5 km y 3,5 km sin tomar en cuenta al

río Corrientes, el cual se encuentra ubicado a más de 10 km de distancia de los pozos.

En caso de la ocurrencia de derrames durante la etapa operativa por fugas en la tubería que va

desde la batería 9 hasta la plataforma 130,  y que producto de esta fuga se vea afectado algún
cuerpo de agua,  se ejecutarán las medidas tle contingencia descritas en la observación N°  12 y se

realizarán actividades de monitoreo de la calidad del agua del cuerpo afectado,  tomando en cuenta

los siguientes parámetros de medición:
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Cuadro 1 Parametros de medicion

Parámetro Estándar Fuente

PH 5,5 y< 9 MEM-0GAA

Temperatura (C) 3° Banco Mundial

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/I) 50 Banco Mundial

Demanda Química de Oxígeno (mg/l) 250 Banco Mundial

Sólidos Suspendidos Totales (mg/I) 50 Banco Mundial

Aceites y grasas (mg/l) 30~z~ MEM-DGAA
20~ ~

Fenoles (mg/I) 0,5 Banco Mundial

Arsénico (mgll) 0,1 Banco Mundial

Bario m ll
5'~~~~

MEM-DGAA9  ) 3,pcz)

i~ Cadmío (mg/I) 0,1 Banco Mundial

Cromo total 0,5 Banco Mundial

Plomo (mg/I)
4~~~

MEM-DGAA
p,2 c2~

Mercurio (mgll) 0,01 Banco Mundial

Níquel (mg/I) 0,5 Banco Mundial

1)  Valor en cualquier momento

2)  Valor promedio anual

Además,  se realizarán muestras mensúales del cuerpo de agua afectatlo,  tomando una muestra

500 m aguas arriba y otra 500 m aguas abajo del punto de derrame,  hasta que se verifique que los

parámetros medidos cumplan con los estándares mostrados en el cuadro anterior.

15.    Aclarar lo indicado en el ítem N° 2.4.2.1 referente a que los pozos que serán perforados
sobre las plataformas existentes.  Asimismo determinar los trabajos que se efectuarán

antes de acondicionarlos para la inyección del fluido (pozos 1109D y 1112D).

En la plataforma del pozo 1109D,  no se tiene planificado ninguna actividatl de perforación o

workover en el futuro.  En la plataforma donde esta ubicado el pozo 1112H esta planificatla la

perfóración de un pozo re-entry.

Los trabajos proyectados antes de acondicionarlos para la inyección son los siguientes:
Sacar instalación de subsuelo

Verificar condición mecánica del pozo
Aislar la formación Cetico

Recañonear la formación Pona
y

Bajar packer con tubería de inyección
Efectuar prueba de inyectividad

Y
Conectar el pozo con las facilidades de inyección.

16.    Completar la normatividad ambiental aplicable a comunidades nativas en el Cuadro

jr~ 2-20.

t~ La presenta normatividad esta referitla al Decreto Ley N° 22175

c~~_ .
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17.    Indicar la cantidad y disposición de residuos a generarse en el proyecto y ubicación

final.

La cantidad de residuos total a generarse por el proyecto es de aproximadamente 10,5 tn.  Estos

serán reciclados y almacenados temporalmente,   para posteriormente ser dispuestos por una

EPS-RS autorizada por DIGESA.

M~M  -  DGAA~

OC~~~Ci ~0
Fo~io

Numam"

í

í

i.
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MAPA DE UBICACION DEL PROYECTO
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ANEXO 2

PLANO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGüAS A

REINYECTAR
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ANEXO 3

PLANO DEL ESQUEMA DE TENDIDO DE LA TUBERÍA DE AGUA
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ASUNTO:  Evaluación del DIA proyecto Piloto de Recuperación.
Secundaria por Inyección -Lote 8

CODIGO DEL EXPEDIENTE 1733411

EMPRESA y/o TITULAR PLUSPETROL NORTE S.A.

EMPRESA CONSULTORA Walsh Peru  .

I..   RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Observado

II.   ANTECEDENTESt

Con fecha 19.06.95 mediante oficio N°  136-95-EM/DGH,  se aprobó el PAMA del Lote 8,  cuyo

operador era Petroperu S.A.  Posteriormente el 22.07.96 entro en cesión de contrato a favor de

Pluspetrol S.A.

Mediante R.  D.  N° 760-2006-MEM/AAE de fecha 05 de diciembre del 2006,  se aprobó el

Plan Ambiental Complementario (PAC) del Lote 8.

Mediante escrito N°  1733414 de fecha 08 de noviembre del 2007,  la empresa Pluspetrol Norte

S.A:  remite a la DGAAE la Declaración de Impacto Ambiental-Proyecto Piloto de Recuperación
Secundaria por Inyección de Aguá en ef Yacimiento de Pavayacu.

Mediante Auto,  Directoral N°  1343-2007-MEM/AAE de fecha 07 de diciembre del 2007,  se le

otorga diez(10)  d(as hábiles para subsanar las observaciones indicadas en el informe N°  114-

2007-MEM-ÁAE/UAF.

Mediante escrito N°  1745962 de fecha 27 de diiciembre del 2007,  la empresa Pluspetrol Norte
S.A.  remife a la DGAAE levantamiento de observaciónes a la Declaración de Impacto
Ambiental-Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimientó
de Pávayacu,  indicadas en.el infocmeN°.114-2007-MEM-AAE/UAF.

III.  EVALUACIÓN'DEL. PROYECTO  _   

Obiét'ivo délyProvécto:     

EI proyéctó Piloto de recúperación Sécundaria po~  inyección de agua pretende la récupecación
de pétróÍeo pór~ iñyección ~de agua en éI Reservorio Pona.

1

Ubicación>defProvécto.

Lá,báte~ía riueve se:ubica Paváyacu del Lote,.8,y éste.  se encuentrá ubicado en la provinciá de
Lóréto,  que cómpcendé lá ~pc~vinciá de Trompeterós dé Ja Región dé Loréta

es̀cripción ~deF Provecto~ i~   

EÍ pr'oyecto piloto cóntempla la.-iñyección de água con lá fiñálidád de mantener la presión del
resérvorió: y dé m~jórar. lá~  eficiencia, de~'barrid~ en el.reservo~io, éstimándosé iñyectár un caudal

r
x
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MINISTERIO DE E'NERGÍA Y MINAS.

DIRECCIÓIV GEIVERAL DÉ ASUI~TOS AMBIENTALÉS ENERGÉTICOS

de 2,500 B1NPD a una presión de 2000 psi.,  utilizando,los equipos existentes erí la betería.9,
cón'lá finalidad de iñcrementar Ías reservas de 2.5 a 3.5 miÍlones de barriles de petróleo..
El proyecto coñsta de :  •

Mejórámiento de la Calidad'dé Agua de Rroduccióñ.
Dísposición deAgua de Producción para la Recuperación Secundaria

Mejóramiento del agua de producción
Para el mejoramiento del agua de producción ser equerirá lo siguiente
1.   Sepárador prima~io
2.   Recipiéntes clarificadores
3.   Filtros
4.   Conversión del tanque
Disposición del agua de próducción

La disposición del agua de producción por inyección se realizará mediante iá instalacióri de los

siguientes-componentes:

Una bómbá de baja presión  (Booster)  permitirá impulsár.~el agua desde la bater(a 9 hasta la
Plátaformá~N°  130,, yó̀tra.bóm6a será instalada eomo-reserva. ~
Én -Íá plataformá N°'130; se colocará Ja tuber(a de>descarga de alta presión desde la éstación de

bbmbeo hacia lós ;Pozos 1109p. y.1112D.  La presión de descarga de ~,lás bombas de inyección
variará~entre<1'200.y. 2500 psi.  -

6~~ aPa~át~áríspórtar`éFáguáde~prodúcciórrse utilizará ün,a•fube~ía de 4" SCH~40,  désdé lá báteria 9

hasfa:~lá Plataformá'Ǹ°  13̀0',':y otrá tüberfa-SCH-120 para. la;descarga;de alta présión;._destle,,la
Estación.dé born6eó a,los pozos inyéctores.,   

Suminist~o de ~Energía
Pará eÍ ~súmiñist~ó de energ(a eléctriea se efectuará de la ~éeritral térmica 130 de Pavayácu  (CE-
130Pavayácu), cuya pótenciá instalada es de 141.5 MW con una demanda dfaria de 5,20 MW.
EI suministro de la energfa en cantidad y calidad requerida para el sistema de inyección;  se realizará

mediante las siguientes acfividádes.
Central Eléctricá Pavayacu;  adquisición.de un grupo de 1.4 MW
Plataforma 130X,  én, esta plataforma se instálaran váriádores y  ~eforzamiento de la línea de
Cransmisión y Bátéría 09.

Actividades del proyecto
Las acti~idades del ro ecto son:

Etá as Actividades

Construcción Instalacibñ de equipos pára ef e
mejoramientó de la calidad de agua
de producción
Iñstalación de bornba para impulsar

agua de producción desde la báter(a
9 hasta la plataforma 130

Tendidó de tuber(as de descarga de

alta presión desde la estación de

bombeo desde los pózos 1109D y
1112D

Instalaciones eléctricas para
suministro de energía.

Operación Operación de las bombas de  .

inyección
Disposición de las aguas de

roducción.

e
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
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Se espera contar con un determinado número de personal laboral por pozo,  el cual se muestra en el

Cuadro.

Eta as Cantidad de ersonas

Eta a de rehabilitación 60

Eta a de.Movilización de e ui o 64

Eta a de conversión de ozo 80

Eta a de desmovilización 61

III LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME N° 114-2007-MEM-AAE/UAF

Pregunta 1 No absuelta

El mapa presentado mapa de ubicación)  debe presentar las coordenadas de la ubicación exacta

del proyecto Piloto debe ser firmado por un ingeniero de la especialidad.
Observación

Ha presentado como coordenadas de ubicación de los pozos 1109D y 1112H,  pero no indica que si

los pozos son inyectores o productores  .  Deberá además identificar en el mapa los pozos cuyas

aguas se reinyectaran.

Pregunta 2 No absuelta

Se deberá enviar un croquis indicando la Ifnea de agua desde la baterfa 9 hasta la plataforma 130

y sus caracter(sticas técnicas.  Asimismo las características y diagrama de las tuberfas de descarga
de alta presión desde la estación de bombeo desde los pozos 1109D y 1112

Observación

El croquis presentado figura 1 no indica distancias Batería N° 9 plataforma 130 y en varios puntos
son borrosos.

Pregunta 3 No absuelta

El titular debe mostrar en un plano el sistema de tratamiento de las aguas a ser reinyectadas así

como las características f(sicas y químicas de las aguas que se inyectaran
Descargo
El plano presentado en el anexo 2,  no indica distancias y dimensiones de los tanques tampoco de

los separadores  ,  Ifneas de proceso como crudo,   agua etc.  Es decir el plano es confuso.  Rehacer

plano y que séa entendible.

Pregunta 4 absuelta

Indicar características del fluido a inyectar.
Descargo
Presénto características del fluido indicando que el agua para recuperación secundaria es

producida por los pozos del área.

Pregunta 5 No absuelta

El titular deberá indicar los pozos qúe tendrán la respuesta a este programa de inyección y su

efectos con la reinyección de los pozos aprobados en PAC mediante la R.D.  N°  760-MEM-2006,
además presentar la técnica a utilizar.
Observación

En el mapa isópaco de la Fm.  Pona,  los pozos no son legibles.  Se deberá aclarar si los pozos cuyas

aguas serán reinyectadas para el Proyecto Piloto de Recuperación Secundária son los mismos
indicados en eÍ PAC aprobado mediante la R.D.  N° 760=MEM-2006.  Además señálar la técnica de

Recuperación Secundaria a emplear.
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Pregunta 6 absuelta

Deberá presentar un cuadro con la columna estratigráfica del área donde se realizárá al inyección
de agua e indicar la formación receptora del agua de inyección.
Descargo
Indicó formación receptora denominada PONA

Pregunta 7 No absuelta

Se deberá presentar estudios de compatibilidad del agua de inyección y su tratamiento en cuanto a

sólidos en suspensión,  Cloruros,  carbonatos, calcio bario,  hierro,  oxigeno PH y sulfuros.

Observación

En los gráficos preséntados la DATA no es muy legible, tampoco ha indicado el tratamiento del agua
de inyección.

Pregunta 8 absuelta

Indicar las limitaciones de este proyecto Piloto de inyección para Recuperación Secundaria según S
el ftem 2.1.2  ,  los caudales de inyección serán de 2500 BWPD como máximo y los caudales de los

pozos CO 42AD,PA-1110H y PA-84XC también inyectores sus caudales de inyección son más de

30,OOOBWPD.
Descargo .
Se indicó limitaciones como es permeabilidad y espesor.     

Pregunta 9 absuelta ~

Indicar los trabajos previos que se realizaran pará acondicionar los pozos inyectores y presentar un

diagrama final del pozo inyector.
Descargo
Presentó trabajos previos

Pregunta 10 No absuelta

Presentar en un plano y a escala adecuada el esquema del tendido de la tubería de agua,  las

distancias desde la baterfa 9 hasta la plataforma 130.

Observación

El plano presentado no indica distancias de la batería 9 hasta la baterfa 130.  Tampoco indica

quebradas que atravesará. A fin de no crear confusión deberá omitirse la plataforma 144 y 1109.

Pregunta 11 No absuelta

Indicar en un plano y a escala adecuada el sistema de inyección con el sistema de tratamiento del

agua de producción y de los equipos de superficie y subsuelo.

Observación

No ha presentado los equipos de supe~cie y de subsuelo. Tampoco el sistema de inyección.

Pregunta 12 absuelta

Indicar medidas de control ambiental que se tomaran para la fugas y/o derrames del fluido que

originarfa por posibles fugas  ( corrosión,  fallas de la tubería,  accidentes etc.) en el tramo Baterfa 9 y
Plataforma 130.

Descargo
Presentó algunas medidas de control.

Pregunta 13 absuelta

Aclarar  ,  porque se indican nombres diferentes a un solo pozo,  ftem 2.1.1.1,  se indica el Pozo Pa-

1109DST  ,  luego en lá figura 2-2,  Pozo Pavayacu 1109-Slant y luego en el ítem 2.1.2:  pozo 1109

DST y el  (tem 2.1.2.1,  Pozo 1109D

Descargo
Se indica que el nombre correcto del pozo es 1109D

Inf. 004- -2008-MEM-AAE/UAF Página 4 de 5
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Pregunta 14 absuelta Folio
Indicar frecuencia de monitoreos de calidad de aguas supeficiales. N~~^~~~~~

Descargo
Se indica que en caso de derrames se efectuara el monitoreo mensual de aguas.

Pregunta 15 No absuelta

Aclarar lo indicado en el  (tem N° 2.4.2.1 referente a que los pozos que serán perforados sobre las

plataformas existentes Asimismo determinar los trabajos que se efectuaran antes de

acondicionarlos para la inyección de fluido (pozos 1109D y 1112D)
Descargo
Se indica que en la plataforma 1109D,  no se tiene planificado alguna actividad de perforación.  En la

plataforma,  donde se encuentra ubicado el pozo 1112H  ,  esta planificada la perforación de un pozo

Re-entry.  Para efectuar el RE-ENTRY en el pozo 1112H,  el titular deberá presentar el PMA para

manejo de los residuos de perforación,  acorde con lo indicado en el D.S.  015-2006-EM y D.S.  032-

2004-EM

Pregunta 16 absuelta

Completar la normatividad ambiental aplicable a comunidades nativas en el cuadro 2-20.

Descargo
Se indica que está referida al Decreto Ley N° 22175.

Pregunta N° 17 Absuelta

Indicar la cantidad y disposición de residuos a generarse en el proyecto y ubicación final.

Descargo
Se indica que se generarán 10.5 tn.de residuos ,  y serán dispuestos en una EPS-RS

V. CONCLUSIONES:

Después de haber evaluado el levantamiento de observaciones de la Declaración de Impacto Ambiental

DIA-  Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de agua en el Yacimiento Pavayacu
del Lote 8,  el suscrito lo encuentra observado y el titular deberá absolver las preguntas 1, 2,  3,  5,  7,  10,
11 y 15.

VI. RECOMENDACIÓN:

Por lo expuesto el suscrito recomienda:

1.   Notificar a la empresa Pluspetrol Norte S.A.  ,  para conocimiento y fines

2.   Remitir copia del presente informe a OSINERG,  para la fiscalización correspondiente

San Borja;   2 3 E~F ~ 200ó

n

I

Ing.  Ubaldo Aguilar Flóres
CIP 20201
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS

Informe N° 019-2008-MEM/AAE/NAE/KPV

Expediente No 1733411

Empresa PLUSPETROL NORTE S.A.

Asunto
Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental  (proyecto  <piloto de

Recu eración Secundaria or In ección - Lote 8

I.- RESULTADO DE LA EVALUACION

Observación Absuelta.

II.- ANTECEDENTES

Mediante el escrito N°  1733411 de fecha 08 de noviembre de 2007,  la empresa
PLUSPETROL NORTE S.A.,  presentó al Ministerio de Energ(a y Minas,  la solicitud para la

aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental  (DIA) -  Proyecto Piloto de Recuperación
Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento de Pavayacu.

Mediante Auto Directoral N°  1343-2007-MEM/AAE de fecha 07 de diciembre de 2007,
se notificó los Informes N°  114-2007-MEM-AAE/UAF y N°  056-2007-MEM-AAE-NAE/KPV,
ambos de fecha 06 de diciembre de 2007,  conteniendo obse?vaciones técnicas y legales,  a la

DIA presentada.

Mediante escrito N°  1744172 de fecha 14 de diciembre de 2007,  la empresa
PLUSPETROL NORTE S.A.  presenta el levantamiento de observaciones al Informe N°  056-

2007-MEM-AAE-NAE/KPV.

III.- ANALISIS LEGAL

Que,  en ese sentido,  el Decreto Supremo 061-2006-EM regula el Texto Único de

Procedimientos Administrativos  -en adelante TUPA  -  que se sigue ante cada oficina del

Ministerio de Energta y Minas,  por lo que se hace necesario tomar en cuenta toda la

normativa en general concordante con el fin de dar trámite al procedimiento de evaluación,  en

lo que respecta~a la Declaración de Impacto Ambiental;

AI respecto,  la Ley del Procedimiento Administrativo General,  Ley N°  27444,  en su

artfculo 53°,  regula lo referente a la representación de personas jur(dicas,  indicando que las

personas jur(dicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes
legales,  quienes actú.an premunidos de los respectivos poderes.

Asimismo,   en el numeral 1 del artfculo 41°    de la Ley del Procedimiento
Administrativo General,  Ley N° 2744,  referido a la préseñtación de documentos,  se señala que

para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos,
las entidades están obligadas a recibir los°siguientes documéntos e információnes éh vez dé

la documentación oficial,  a la cual reemplazan con el mismo mérito.probatorio.

En ese senfiido;  si bien se adjunta el póder del Representante Legal de la empresa

citada,  la copia de éste data del 2004;  sin embargo,  en la carta PPN-LEG-07-160 de fecha 14

de diciembre de 2007,  presentada por ia empresa PLUSPETROL NORTE S.A:  se deja
constancia que el poder Gerente General,  señor Roberto Ramallo identificado con C.E.  N°

55045,  inscritó en- el asiento C00026 de la Partida Regist'ral N°  11396308,  se encuentra

13i;orcr~eN~ 099-2008-MEM-AAE/NAE/KRV . Págir~a 1 de 2
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS

vigente;  asimismo se adjunta copia simple del Carnet de Extranjerfa;  por lo que se levanta la

observación formulada con el N° 056-2007-MEM-AAE-NAE/KPV.

IV.- CONCWSION

La suscrita es de la opinión que se de por absueita la observación planteada con el

Informe N°  056-2007-MEM-AAE-NAE/KPV,   presentado por la empresa PLUSPETROL

NORTE S.A.,  sin perjuicio de las observaciones técnicas contenidas en el N° 004-2008-MEM-

AAE/UAF

San Borja,
2 3 ENE.1008

KATH NE REDES VASQUEZ

Abogada
CAL N° 39051

AUTO DIRECTORAL N°ÓÓ  -2008-MEM/AAE

ima,     Z á ENE.1Q08

Visto los Informes N°  004-2008-MEM-AAE/UAF y N°  019-2008-MEM-AAE-NAE/KPV que
anteceden y estando conforme con lo expresado,  se REQUIERE a la empresa PLUSPETROL

NORTE S.A.  absolver las observaciones formuladas a la Declaración de Impacto Ambiental

DIA),  en un plazo máximo de diez  (10)  d(as hábiles,  bajo apercibimiento de declarar en

abandono de conformidad del artfculo 24°  del D.S.  N°  015-2006-EM,  NOTIFIQUESE a~

titular.

ECO. IRIS CÁRDENAS ~INC
DIRECTORA GENERAL

ASUNTOS AM8IENTALES ENERGE7IC~

fnforme No01_J-2008-PlEM-AAE!~~AE/KPV Página 2 de 2
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Ne Expediente
j~q .  . 1758370

r~

ESTADO : PENDIENTEr ~    
f x~~    a~~....~..._..~__.,,

M~,~~á~ HOJA DE TRAMITE
ENER~lAYkdit~4S MEM  -  DCAAE

S:  _'vii_.1
Rt,.. tente:    PLUSPETROL NORTE S.A. Documento :   OFICIO FOIÍO

PPN - EHS - 07- 053 IV?~mP!~G

Asunto : MEDIO AMBIENTE

PPN - EHS - 07- 053 REF. AL INF. N°019-2008-MEMlAAE/NAE/KPV Recepcion  :    11/02/2008 16:13

Folios 21
j6

Asunto

Adicional:

5
3

REMITIDO A ACCION FECHA FECHA ADJUNTA F~RMA

DERIV.     RECEP. DOCUMENTO

AA IRECCION GRAL. DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGE' 11/02/2008 12/02/2008

16:13 14:23

c. T611~ a~ Z z 13 FF~   008

U. p~i~1o-i l~i ,~a reol~s 2y

A ONES:

0 obar 07.Coordinar 13. Notificar 19.Revisar 25.Otro

02.  rchivar 08.Difundir 14.Opinar 20.Tomár Accion
26.Conocimiento

03.Atención Prioritaria 09.  Firmar 15. Preparar Respuesta  ~     21•.Tomar Nota

04.Atender lo Solicitado 10.Hablemos 16. Proyectar Resolución 22. Trañscribir

05.Conocimientos y Fines 11.  Hacer Seguimiento 17. Rehacer 23. Visto Bueno Va Ba

06. Consolidar 12.  Informar al Suscrito 18. Responder Directamente 24. Para Evaluar

OBSERVACIONES:    2 EJEMPLARES Y 2 CD"S

Ñofa`r La presenté hoja de tramite no debe desprenderse deF documento que lá originó.
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n~nn  -  ~caaE
Pluspetrol Norte S.A.

p I uspetro I n`~     
n Av. República de Panamá 3055 Piso 8- San Isidro

Folio--~~7 5
IV~~marns

ma - Perú

Telf.: (51-1)411-7100
Fax : (51-1) 411-7117

D~

PPN-EHS-07-053 Lima,   11 de febrero de 2008

MINIBTERlO DEE-NÉy Iy~~NAS  ~Señorita rid"~Q ~ ~ meMaria ~

Eco.  Iris Cárdenas Pino

Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos Q~     1 9 FEB,  2aQ$
Ministerio de Energía y Minas M

Av.  De las Artes N° 260.
Fi~ma

San Boria.
R ietro Jr..$.3,..'.Q.

Asunto: Evaluación del Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria Por

Inyección en Pavayacu - Lote 8

De nuestra consideración:

Por el presente le saludamos y con referencia al Informe N°  0042008-MEM-

AAE/UAF remitido con Auto Directoral N°  88-2008-MEM/AAE del 28.01.08  ,  sírvanse

encontrar adjunto el Levantamiento de las Observaciones correspondientes.

Sin otro particular,  quedamos de ustedes.

Atentamente,

JORGE LICET

GERENTE LEGAL
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N~imeros

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL

INFORME N°  019-2008-MEMIAAEINAEIKPV

DIA Proyecto Piloto de Recuperacion Secundaria

p~r Inyección de Agua  -  Yacimiento Pavayacu,
Lote 8

MINISTERIO DE ENERGIA V MINAS
Oflclna de AdministradAn Dowmentaria

R~.ceB~~o

4 1 1 FEB.2008
Ho,a .

Waish Perú S.A.
Firma:....................

Re9~sno :............f:..7..5..$..3.~..~.......Proyecto PET -1329

Febrero,  2008

1
Preparado para:

pluspr~trol

Preparado por:

Z.

Walsh Perú S.A.
Calle Alexander Fleming 187, Surco,  Lima,  Perú

Teléfono:  702-4848,  Fax:  702-4847 Anexo 300

e-mail:  postmast(a~walshp.com.pe

http:l/www.walshp.com.pe



oa~~l

ptuspc~tr~il

1
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL

INFORME N°  019-2008-MEM/AAE/NAE/KPV
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Pregunta 1
Ar~c

El mapa presentado  (mapa de ubicación)  debe presentar las coordenadas de ubicación

exacta del proyecto Piloto debe ser firmado por un ingeniero de la especialidad.

Observación

Ha presentado como coordenadas de ubicación de los pozos 1109D y 1112H,  pero no indica

que si los pozos son inyectores o productores.  Deberá además identificar en el mapa los

pozos cuyas aguas se reinyectarán

Si bien es cierto que actualmente la reinyección de las aguas de producción de los pozos

productores del yacimiento Pavayacu se realiza a través de los pozos PA-84,  PA-1110 y PA-75.  El

presente proyecto de recuperación secundaria considera la reinyección de una parte de las aguas
de producción  (5000 barriles de agua de producción por día) en los pozos PA-1109D y PA-1112H y

su respuesta en los pozos PA-1107H,  PA-1105D,  PA-153D y PA-1102D,  los cuales se presentan en

el mapa del anexo 1.

I Prequnta 2

Se deberá de enviar un croquis indicando la línea de agua desde la batería 9 hasta la

plataforma 130 y sus características técnicas. Asimismo las características y diagrama de las

tuberías de descarga de alta presión desde la estación de bombeo de los pozos 1109D y

1112.

Observación

El croquis presentado figura 1 no indica distancias Batería N°  9 plataforma 130 y en varios

puntos son borrosos.

En el Anexo 2 se presenta el un plano en planta con la información solicitada.

Prequnta 3

El titular debe mostrar en un plano el sistema de tratamiento de las aguas a ser reinyectadas
así como las características físicas y químicas de las aguas que se inyectarán.

Observación

El plano presentado en el Anexo 2,  no indica distancias y dimensiones de los tanques
tampoco de los separadores,  líneas de proceso como crudo,  agua etc.  Es decir el plano es

confusa Rehacer plano y que sea entendible.

En el Anexo 3 del presente documento,  se presenta un diagrama del proceso del sistema de

tratamiento del agua para reinyección y un plano en planta de la Batería 9.

Informe N4 019-2008-MEM/AAEINAE/KPV 1
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Pregunta 5

El titular debe indicar los pozos que tendrán la respuesta a este programa de inyección y sus

efectos con la reinyeción de los pozos aprobados en PAC mediante la R.D.  N° 760-MEM-2006,
además presentar la técnica a utilizar.

Observación

f En el mapa isópaco de Fm.  Pona,  los pozos no son legibles.  Se deberá indicar si los pozos

cuyas aguas serán reinyectadas para el Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria son los
mismos indicados en el PAC aprobado mediante la R.D.  N° 760-MEM-2006. Además señalar la

técnica de Recuperación Secundaria a emplear.

En el mapa adjunto se muestra los dos pozos inyectores involucrados PA-1109D y PA-1112H

en azul) y los pozos donde esperamos respuesta de la inyección  (en verde).

ME111i  -  ~7G~AE

olio
N~~mpms

1

Informe N° 019•2008-MEMIAAE/NAEIKPV 2
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Mapa 1 Ub1 icación de los pozos inyectores y de respuesta
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1
El agua que se va inyectar corresponde al recolectado en la batería 9 y que corresponde a los

pozos que están enumerados en el PAC aprobado con R.D.  N° 760-MEM-2006,

La técnica de Recuperación Secundaria a emplear es el de inyección de agua,  proceso por el

cual el petróleo es desplazado hacia los pozos de producción por el empuje del agua.  En las

Figuras 1 y 2 se muestran el ciclo del agua de inyección que se va a utilizar.

Informe N° 019•2008-MEMlAAE1NAEIKPV 3
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Figura 1 Ciclo del agua de inyección
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Pregunta 7

Se deberá presentar estudios de compatibilidad del agua de inyección y su tratamiento en

cuanto a sólidos en suspensión,  cloruros,  carbonatos,  calcio,  bario,  hierro,  oxígeno,  PH y
sulfuros.

Observación

En los gráficos presentados la DATA no es muy legible,  tampoco ha indicado el tratamiento

de agua de inyección.

En las figuras adjuntas se muestra el estudio de compatibilidad del agua de inyección con

respecto al agua de la formación Pona.

Informe N° 019•2008-MEMIAAEINAEIKPV 5
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Figura 1 Prueba de compatibilidad del agua del río Corrientes con el agua de la Formación Pona a condiciones de Reservorio, se determina que no

son compatibles
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Figura 2 Prueba de compatibilidad del agua de los pozos que producen de la Formación Pona  (Pozos PA-155D,  PA-11102D)  con el agua de la
Formación Pona a condiciones de Reservorio, se determina que son compatibles.
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Figura 3 Prueba de compatibilidad del agua de los pozos que producen de la Formación Cetico  (Pozos PA-148D,  PA-134D)  con el agua de la
Formación Pona a condiciones de Reservorio, se determina que son compatibles
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De acuerdo a los resultados de este estudio,  el único tratamiento del agua de producción de la

batería 9 que se requiere para el proceso de recuperación secundaria por inyección de agua,  es

filtrar con un tamaño de partícula menor de 10 micrones.

El agua de Batería 9 esta sometido a un tratamíento en sistema cerrado para el proceso de

t reinyección, donde la calidad del agua es de 20 ppm de sólidos y 20 ppm de OIW,  a esta agua se ~e

someterá a un proceso de filtrado para minimizar el contenido de sólidos a un valor menor de 10

PPm.

Prequnta 10

Presentar en un plano y a escala adecuada el esquema de tendido de la tubería de agua,  las

distancias desde la batería 9 hasta la plataforma 130.

Observación

El plano presentado no indica distancias desde la batería 9 hasta la batería 130. Tampoco indica

quebradas que atravesará. A fin de no crear confusión deberá omitirse la plataforma 144 y 1109.

En el Anexo 4,  se presenta el respectivo plano con la información solicitada.

Pregunta 11

t Indicar en un plano y a escala adecuada el sistema de inyección con el sistema de tratamiento de

agua de producción y de los equipos de superficie y subsuelo.

Observación

No ha presentado los equipos de superficie y de subsuelo. Tampoco el sistema de inyección

En el Anexo 5,  se presenta el respectivo plano a una escala adecuada con la información solicitada.

Cabe mencionar que el proyecto no considera la utilización de equipos de subsuelo para el proceso de

reinyección.

Prequnta 15

Aclarar lo indicado en el ítem N° 2.4.2.1 referente a que los pozos que serán perforados sobre las

plataformas existentes.   Asimismo determinar los trabajos que se efectuarán antes de

acondicionarlos para la inyección del fluido (pozos 1109D y 1112D).

Descargo

t Se indica que en la plataforma 1109D,  no se tiene planificado alguna actividad de perforación.  En
la plataforma,  donde se encuentra ubicado el pozo 1112H,  esta planificada la perforación de un

pozo Re-entry.  Para efectuar el RE-ENTRY en el pozo 1112H,  el titular deberá presentar el PMA

para manejo de los residuos de perforación,  acorde con lo indicado en el D.S 015-2006-EM y D.S

032-2004-EM

En la plataforma donde esta ubicado el pozo 1112H,  esta planificado una perforación re-entry,  el cual

aun se encuentra en fase de estudio, el cual no forma parte del presente proyecto.

Informe N° 019•2008-MEMIAAEINAElKPV 10
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t ANEXO 2  .     
PLANO DE UBICACIÓN DE POZOS 1109D Y 1112H,  Y ESQUEMA DEL

TENDIDO DE TUBERÍA DE AGUA
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ANEXO 3_

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA

DE REINYECCIÓN Y PLANO EN PLANTA DE LA BATERÍA 9
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PLANO DE UBICACIÓN DE POZOS 1109D Y 1112H,  Y ESQUEMA DEL

TENDIDO DE TUBERÍA DE AGUA
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INFORME N° 021  - 2008- MEM- AAE/UAF

ASUNTO: Evaluación del DIA proyecto Piloto de Recuperación
Secundaria por Inyección -Lote 8

CODIGO DEL EXPEDIENTE 1733411

EMPRESA y/o TITULAR PLUSPETROL NORTE S.A.

EMPRESA CONSULTORA Walsh Peru  .

I.    RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Observado

II.   ANTECEDENTES:

Con fecha 19.06.95 mediante oficio N°  136-95-EM/DGH,  se aprobó el PAMA•del Lote 8,  cuyo

operador era Petroperu S.A.  Posteriormente el 22.07.96 entro en cesión de contrato a favor de

Pluspetrol S.A.

Mediante R.  D. N° 760-2006-MEM/AAE de fecha 05 de diciembre del 2006, se aprobó el

Plan Ambiental Complementario (PAC) del Lote 8.

Mediante escrito N°  1733411 de fecha 08 de_noviembre del 2007,  la empresa Pluspetrol Norte

S.A.  remite a la DGA~4É la Declaración de Impacto Ambiental-Proyecto Piloto de Recuperación
Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento de Pavayacu.

Mediante Auto Directoral N°  1343-2007-MEM/AAE de fecha 07 de diciembre del 2007,  se le

otorga a la empresa Pluspetrol Norte S.A.  diez(10) días hábiles para subsanar las observaciones

indicadas en el informe N° 114-2007-MEM-AP,E/UAF.

Médiante escrito N°  1745962 de fecha 27 de diciembre del 2007,  la empresa Pluspetrol Norte

S.A.  remite a la DGAAE levantamiento de observaciones a la Declaración de Impacto
Ambiental-Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento

de Pavayacu, indicadas en el informe N° 114-2007-MEM-AAE/UAF.

Mediante Auto Directoral N° 088-2008-MEM/AAE de fecha 24 de enero del 2008,  se le otorga a

la empresa Pluspetrol Norte S.A.  diez(10)  días hábiles para subsanar las observaciones

indicadas en el informe N° 004-2008-MEM-AAE/UAF.

Mediante escrito N°  1758370 de fecha 11 de febrero de1 2008,  la empresa Pluspetrol Norte

S.A.  remite a la DGAAE levantamiento de observaciones a la Declaración de Impacto
Ambiental-Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento

de Pavayacu, indicadas en el informe N°  004-2008-MEM-AAE/UAF.

III.  fVALUACIÓN DELPROYECTO

Obietivo del Provecto:

EI proyecto Piloto de recupéración Secundaria por inyección de agua pretende la recuperación de

petróleo por inyección de agua en el Reservorio Pona.

Inf. 021 -2008-ivIEM-AAENAF Página 1, de 5
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Ubicación del Provecto

La batería nueve se ubica Pavayacu del Lote 8 y este se encuentra ubicado en la provincia de

Loreto, que comprende la provincia de Trompeteros de la Región de Loreto.

Descripción del Provecto

El proyedo piloto contempla la inyección de agua con la finalidad de mantener la presión del

reservorio y de mejorar la eficiencia de barrido en el reservorio,  estimándose inyectar un caudal de

2,500 BWPD a una presión de 2000 psi.  utilizando los equipos existentes en la betería 9,
con la finalidad de incrementar las reservas de 2.5 a 3.5 millones de barriles de petróleo.
El proyecto consta de :

Mejoramiento de la Calidad de Agua de Producción.

Disposición de Agua de Producción para la Recuperación Secundaria

Mejoramiento del agua de producción
Para el mejoramiento del agua de producción ser equerirá lo siguiente
1.   Separador primario
2.   Recipientes clarificadores

3.   Filtros  :

4.   Conversión del tanque  ,
Disposición del agua de producción

La disposición del' aguá de producción por inyección se realizará mediante ia instalación de los .

siguientes componentes

Una bomba de baja presión  (Booster)  permitirá impulsar el agua desde la batería 9 hasta la

Plataforma N° 130, y otra bomba será instalada como reserva.

En la plataforma N° 130,  se colocará la tubería de descarga de alta presión desde la estación de

bombeo hacia los Pozos 1109D y 1112D. ta presión de descarga de las bombas de inyección
variará entre 1200 y 2500 psi.
Para transportar el agua de producción se utilizará una tubería de 4" SCH-40,  desde la batería 9

hasta la Plataforma N°  130,  y otra tubería SCH-120 para la descarga de alta presión,  desde la

Estación de bombeo a los pozos inyectores.
Suministro de Energía
Pará el suministro de energía eléctrica se efectuará de la central térmica 130 de Pavayacu'{CE-
130Pavayacu), cuya potencia instalada es de 141.5 MW con una demanda díaria de 5,20 MW.

El suministro de la energía en cantidad y calidad requerida para el sistema de inyección,  se realizará

mediante las siguientes actividades.
Central Eléctrica Pavayacu, adquisición de un grupo de 1.4 MW

Plataforma 130X,  en esta plataforma se instalaran variadores y reforzamiento de la línea de

transmisión y Batería 09.

Actividades del proyecto
Las actividades del ro ecto son:

Eta as Actividades
Construcción Instalación de equipos para el

mejoramiento de la calidad de agua
de producción
Instalacióñ de bomba para impulsar

agua de producción desde la batería

9 hasta la plataforma 130

Tendido de tuberías de descarga de

alta,  presión desde la estación de

bombeo desde los pozos 1109D y
1112D

Instalaciones eléctricas ara

Inf. 021  -2008-MEM-AAE/UAF Página 2 de 5
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suministro de energía.

Operación Operación de las bombas de

inyección
Disposición de las aguas de

roducción.

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Se espera contar con un determinado número de personal laboral por pozo,  el cual se muestra en el

Cuadro.

Eta as Cantidad de ersonas

Eta a de rehabilitación 60

Eta a de Movilización de e ui o 64

Eta a de conversión de ozo 80

Eta a de desmovilización 61

III LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME N° 004-2008-MEM-AAE/UAF

Pregunta 1  .   Absuelta

El mapa presentado mapa de ubicación)  debe presentar las coordenadas de la ubicación exacta

del proyecto Piloto debe ser firmado por un ingeniero de la especialidad.
Observación

Ha presentado como coordenadas de ubicación de los pozos 1109D y 1112H,  pero no indica que si

los pozos son inyectores o productores  .  Deberá además identificar en el mapa los pozos cuyas

aguas se reinyectaran.
Descargo
El titular ha indicado en el escrito N°  1758370 de fecha 11 de febrero del 2008 que los pozos

inyectores son el pozo PA-1109D y PA-1112H y la respuesta será en los pozos PA-1107H,  PA-

1107H,  PA-1105D, PA-153D y PA-1102D y ha presentado lás coordenadas correspondientes.

Pregunta 2 No absuelta

Se deberá enviar un croquis indicando la línea de agua desde la batería 9 hasta la platafórma 130

y sus características técnicas.  Asimismo las características y diagrama de las tuberías de descarga
de alta presión desde la estación de bombeo desde los pozos 1109D y 1112

Observación

En el anexo N° 2 presentado en el escrito N°  1758370 las distancias de las plataformas de Pozo

1109D a la Plataforma 130 y de esta platafórma a la Bateria 9 no corresponden,  así como las otras

distancias.  Sírvase tener más cuidado y rehacer el plano con distancias correctas de acuerdo a la

escala indicada  .Asimismo,  deberá indicar los puntos de cruce de quebradas y/o carretera para las

líneas de alta presión.

Pregúnta 3 No absuelta

El titular debe mostrar én un plano ef sistemá de tratamiento de las aguas a ser reinyectadas así

como las caracteristicas físicas y químicas de las aguas que se inyectaran
Observación

El pláno presen4ado en el.  anexo 3 de,  escrito N°  1758370 no indica diámetro de las líneas

troncales,  líneas de agua y petróleo  .  Los pozos inyectores y otros pozos deberán ser escrito de

manera correcta 1109D;  1112H etc para no crear confusión.  EI título del plano no corresponde al

proyecto de Recuperación Secundaria .  Indica Reinyección de agua

Pregunta 5 No absuelta

Inf. 021  -2008-IvIEM-AAE/LIAF Página 3 de 5
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El titular deberá indicar los pozos que tendrán la respuesta a este programa de inyección y su

efectos con la reinyección de los pozos aprobados en PAC mediante la R.D.  N°`760-MEM-2006,
además presentar la técnica a utilizar.

Observación

No se indica que pozos se ha tomado para este proyecto de Recuperación Secundaria del PAC

aprobado mediante la R.D.  N°  760-MEM-2006.  Además no señala la técnica de ingeniería y/o
criterios técnicos, métodos para la Recuperación Secundaria a efectuar .

Pregunta 7 No absuelta

Se deberá presentar estudios de compatibilidad del agua de inyección y su tratamiento en cuanto a

sólidos en suspensión, Cloruros, carbonatos, calcio bario, hierro, oxigeno PH y sulfuros.

Observación

Nuevamente en el escrito N°  1758370 presentado,    los gráficos de la DATA  "Estudio de

Susceptibilidad°  no es muy legible se presentan borrosos.

Pregunta 10 No absuelta

Presentar en un plano y a escala adecuada el esqúema del tendido de la tuberia de agua,  las

distancias desde la bateria 9 hasta la plataforma 130.

Observación

EI error se repite como en la observación N° 3.  Las distancias no corresponden, así como las otras

distancias.  Sírvase tener más cuidado y rehacer el plano con distancias correctas.de acuerdo a la

escala indicada .

Pregunta 11 No absuelta

Indicar en un plano y a escala adecuada el sistema de inyección con el sistema de tratamiento del

agua de producción y de los equipos de superficie y subsuelo.  .
Observación

En el sistema de tratamiento presentado  ;  los pozos no están escritos de manera correcta, tampoco
señala el diámetro de las líneas troncales y líneas de inyección.

Pregunta 15 Absuelta

Aclarar lo indicado en el ítem N° 2.4.2.1 referente a que los pozos que serán perforados sobre las

plataformas existentes Asimismo determinar los trabajos que sé éfectuaran añtes de

acondicionarlos para la inyección de fluido (pozos 9109D y 1112D)
Descargo
El titular ha indicado que en la plataforma donde esta ubicado el pozo 112H,  esta planificado una

Perforación RE-ENTRY,  el cual aun se encuentra en fase de estudio y no forma parte del presente
proyedo.

V. CONCLUSIONES:

Después de haber evaluado el levantamiento de observaciones de la Declaración de Impacto
Ambiental -DIA-  Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de agua en el Yacimiento

Ravayacu del Lote 8,  ef suscrito lo encuentra observado y el titular deberá absolver las preguntas : 2,
3,5,7,10y11

VI. RECOMENDACIÓN:

Inf. 021  -2008-MEM-AAE/LJAF Página 4 de 5
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGÉTICOS

Por lo expuesto el suscrito recomienda:

1.   Notificar a la empresa Pluspetrol Norte S.A.  , para conocimiento y fines

2.   Remitir copia del presente informe a OSINERG, para la fiscalización correspondiente

San Borja,   28~~~.  2d~e

Ing. Ubaldo Aguilar Flores

CIP 20201

Auto Directoral N°~~O - 2008-MEM/AAE

ima,   2 9 FF`'  200ó

Visto,  el Informe N°  021-2008-MEM-AAE/UAF que antecede,  y estando de acuerdo con lo
G  ~-q• ex resado,  se le re uiere a la em resa Plus etrol Norte S.A.,  cum la con absolver la observación

p~d< o P q P p P

t formuladas al estudio:  Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  del proyecto Piloto de Recuperación
Secundaria por Inyección Lote 8,  en un plazo máximo de 01 día hábil,  bajo apercibimiento

9 o~Áa~ DECLARAR EN ABANDONO el procedimiento administrativo,  de conformidad con el artículo

24° del D.S.  N° 015-2006-EM.,  Notifíquese al titular.

ECOD~R,CORA~GENARA
NO

pSUNTOS AMB~ENTALES ENERGÉ7IGOS

Inf: 02} -2008-MEM-AAE/CJAF Página 5 de 5
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Ne Expediente

1763957t
r

ESTADO : PENDIENTE

rsr~~o ~ H OJA D E TRAM ITE
R~IAYMINJ~ VÍ~,lVI  -  UCs~i,Q~

Q~i~~~~
Remitente:    PLUSPETROL NORTE S.A. Documento :   CARTA j~

PPN-LEG-08-031 mar~S

Asunto : MEDIO AMBIENTE

PPN-LEG-08-031- Recepcion  :    04/03/2008 16:33

Folios 1

Asunto

Adicional:

REMITIDO A acC~oN FECHA FECHA ADJUNTA FIRMA

DERIV.     RECEP. DOCUMENTO

AAE DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGE' 04/03/2008 05/03/2008

16:33 10:14

I~Í (c~ 02 0S

U~~  cl i(a I Z~{ Q~

r

y~f fr 03 4

3 zJo o~ V

ONES  :

01. Aprobar 07.Coordinar 13. Notificar 19.Revisar 25.Otro

02.Archivar 08.Difundir 14.Opinar 20.Tomar Accion 26.Conocimiento

03.Atención Prioritaria 09.  Firmar 15.  Preparar Respuesta 21.Tomar Nota

04.Atender lo Solicitado 10.Hablemos 16.  Proyectar Resolución 22. Transcribir

05.Conocimientos y Fines 11.  Hacer Seguimiento 17.  Rehacer 23. Visto Bueno Ve Be

06. Consolidar 12.  Informar al Suscrito 18.  Responder Directamente 24. Para Evaluar

OBSERVACIONES:

Nota~:.,.    La presente hója detramite no debé desprenderse del documento qúe_lá óriginó.  °
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Pluspetrol Norte S.A.

c~~ `rO ~
Av. República de Panamá 3055 Piso 8- San Isidro

7 ZI Lima - Perú

Telf.: (51-1)411-7100
Fax : (51-1) 411-7117

MIMISTERIO DE ENfRG1A Y MiftlASa~ceu~ 

R,~atrw'~DÓ ~
PPN-LEG-08-031

4'  MAR.  2~

Lima, 5 de marzo de 2008 e~~

Señores

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
Ministerio de Energía y Minas

Presente.-

i~~iVl  -  DGAAE
Atn.:    Dra.  Iris Cárdenas Pino

Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos L t+..   o
ol~o

N~~m:~,~G
Referencia:     Auto Directoral N°  180-2008-MEM/AAE

Estimados señores:

Nos dirigimos a ustedes con relación al documento de la referencia,  mediante la cual se

nos corre traslado del Informe N° 021-2008-MEM-AAE/UAF,  que contiene las observaciones

relacionadas a nuestra solicitud de Declaración de Impacto Ambiental-Proyecto Piloto de

Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento de Pavayacu -Lote 8,

y a su vez se nos requiere absolver las observaciones contenidas en dicho informe en un

plazo no mayor de 1 día h~bil.

AI respecto solicitamos que se nos se nos extienda el plazo que nos permita contar con

diez (10) días hábiles para poder subsanar las observaciones,  ello en concordancia con lo

previsto en el numeral 4)  del artículo 132°  de la Ley del Procedimiento Administrativo

General,  Ley N°  27444.  En dicha disposición se establece que para actos de cargo del

administrado requeridos por la autoridad,  como la entrega de información,  respuesta a

las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse,  deberán cumplirse dentro de los diez

días de solicitados,

Las observaciones que nos remitieran requieren de la elaboración de algunos
documentos que no nos es posible concluir en el plazo indicado,  por lo cual solicitamos

que se nos otorgue el plazo máximo que contempla la Ley del Procedimiento

Administrativo General,  aplicable supletoriamente al procedimiento que nos ocupa.

A la espera de su atención a la presente comunicación.

Sin otro particular,  quedamos de ustedes.

Atentamente,

Jor Liceti H.

Gerente Legal

cma.



C

w~ti

Vl~t~i  -  U~lAAE

G,2~~:;~1
MIl~tISTERIO DE ENERGIA Y MINAS olio

DIItECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS
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Informe N° 058-2008-MEM/AAE/KPV

Asunto:  Solicita ampliación de plazo

CODIGO DEL EXPEDIENTE 1733411

SOLICITANTE PLUSPETROL NORTE S.A.

I. RESULTADO DE LA EVALUACION

II.ANTECEDENTES

Mediante el escrito N°   1733411 de fecha 08 de noviembre de 2007,   la empresa
PLUSPETROL NORTE S.A.,  presentó al Misterio de Energ(a y Minas,  la solicitud para la

aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental  (DIA)-  Proyecto Piloto de Recuperación
Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento de Pavayacu.

Mediante Auto Directoral N°  1343-2007-MEM/AAE de fecha 07 de diciembre de 2007,  se n

notificó los Informes N°  114-2007-MEM-AAE/UAF y N° 056-2007-MEM-AAE-  NAE/KPV,  ambos de

fecha 06 de diciembre de 2007,  conteniendo observaciones técnicas y legales,  a la DtA

presentada.

Mediante escrito N°  1744172 de fecha 14 de diciembre de 2007,  la empresa PLUSPETROL

NORTE S.A.  presenta el levantamiento de observaciones al Informe N°  056-2007-MEM-AAE-

NAE/KPV.

Mediante Auto Directoral N°  88-2008-MEM/AAE de fecha 24 de enero de 2008,  se notificó

los Informes N°  004-2008-MEM-AAE/UAF y N°  019-2008-MEM-AAE-NAE/KPV,  ambos de fecha

23 de enero de 2008,  conteniendo observaciones técnicas y levantándose las observaciones

legales,  a la DIA presentada.

Mediante escrito N°  1758370 de fecha 11 de febrero de 2008,  la empresa PLUSPETROL

NORTE S.A.  presenta el levantamiento de observaciones al Informe N° 004-2008-MEM-AAE/UAF.

Mediante Auto Directoral N° 180-2008-MEM/AAE de fecha 29 de febrero de 2008,  se notificó

el Informe N° 021-2008-MEM-AAE/UAF,  conteniendo observaciones técnicas a la DIA presentada.

Mediante escrito N°  1763957 de fecha 04 de marzo de 2008,  la empresa PLUSPETROL

NORTE S.A.,  solicitó ampliación de plazo.

III. ANALISIS LEGAL

a)   EI artículo 136°  de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  Ley N°  27444,
sanciona que,  la autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la

actuación de pruebas o para lá emisión de informes o dictámenes,  cuando así lo soliciten antes de

su vencimiento los administrados o los funciónarios,  respectivamente.
En el mismo ártículo se agrega que,  la prórroga es concédida por única vez mediante

decisión expresa,  siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la

solicita y siempre que aquella no afecte derechos de #erceros.

En el presente caso,  el sistema de salidas  /  notificaciones de trámite documentario que

figura en la intranet del Ministerio de Energfa y Minas,  registra como fecha de envío del Auto

Directoral N° 180-2008-MEM/AAE, el 29 de febrero de 2008.

ir~fi~r~€~~ C~° {l~f~-2~(~~3-;~~r~~~~t-~~t~~-~I~a~f}~Pz' c~in<a 2 ~I~ 2
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Por elló,  al .no. señalar el solicitante la. fecha cierta de recepción del Auto Directoral N°  180-
2008-MEM//~AE y al no córitar.él Ministerió.de~.Energ(a y Minas con la constancia de recepción,  en

virtud del Principio de Informalismó'; se debé~ conceder la ampliación del plazo solicitada.

b)   Sin embargo,  de acuerdo al art(culo 1°  del Decreto Supremo N°  024-2007-EM,  el plazo
máximo para que el titulár levañté las observaciones es de 10 días hábiles.

No obstante,  el artículo 145° de la Ley N° 27444,  establece del deber de oficialidad de la

administración pública,  al disponer ló siguiente:

Impulso del procedimiento
La autoridad competente,  aun sin pedido de parte,  debe promover toda actuación que
fuese necesaria para su tramitación,  superar cualquier obstáculo que se oponga a regular
tramitación del procedimiento;  determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya
sido invocada o fuere errónea la cita legal,~ así como evitar el entorpecimiento o demora a

causa de diligencias innecesarias o meramente formales,   adoptando las medidas

oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. "

Asimismo,  por.el'Principió~dé Cele~idád de la Ley N° 27444 se señala que:

Principio de celerídad.=  Quienés participan en el procedimiento deben ajustar su

actuación de tal modo que se:áote-al trámite de  !a máxima dinámica posible,  evitando

actuaciones procésales que ~~difcúÍter?   su desenvolvimiento o constituyan meros

formalismos,  a~n de alcanzar una décisión en tiempo razonable,  sin que ello releve a las

autoridades del respeto al debido procedimiento ó vulnere el ordenamiento."

En ese sentido, el plazo no causa perjuicio al administrado ni a la Autoridad Administrativa,
la cual debe dar prioridad al administrado dentro de lo que establece la ley,  emitiendo siempre un

pronunciamiento final,  dado que en estos procedimientos administrativos en materia ambiental,  no

opera el silencio administrativo positiva

c)   Por su parte,  respecto al apercibiendo de declarar el abandono señalado en dicho Auto

Directoral,  para que éste opere,  luego de recibido el requerimiento remitido por la autoridad,  debe
haber un silencio por parte del interesado,  lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que con

la solicitud de ampliación de plazo,  demuestra su interés en continuar con el procedimiento y
evidentemente lograr la aprobación del procedimiento solicitado.  A eso se agrega el grado de

dificultad y complejidad de las observaciones las cuales justifican la ampliación de plazo,  dentro

del plazo establecido por ley.

IV. CONCLUSION

De acuerdo a las consideraciones anteriores,  la suscrita opina por la procedencia de lo

solicitado,  debiéndose ampliar el plazo establecido en el Auto Directoral N°  180-2008-MEM/AAE
en cinco (05) dfas hábiles,  en mérito a lo establecido en los artfculos IV del Tftulo Premilitar y 145°

de la Ley N° 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27444, art(culo IV, numerat 1.7 Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas
en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e

intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento,
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.

tr~~~-~    r~~~~~-~,~~-~~~rx~>v r~ ~    z
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Mi1VISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICÓS

V. RECOMENDACION

Remitir el expediénte ál Área'  dé Gestióñ: Àmbiental éricárgado'dé la` evaluación  .del
expediente,  a fin de que esté vigilante del plazó'ótórgado,~ y uria vez vencidó~'éste,  aplique el

apercibimiento señalado.

s~n Bórja,F9 2  ~MdR.  2008;   

KAT RINE REDES VASQUEZ

ogada
CAL N° 39051

Auto Directoral N° 2~~  -20~MEM/AAE

ima,  ~ 
3 MAR 20~8

Visto el Informe N°  058-2008-MEM-AAE-NAE/KPV..que._ántecede,  y.estando de acuerdo con lo

ti~~~~    expresado,  CONCÉDASE la ampliación del plazo otórgádo~en el Aúto Directoral N°  180-2008-

l~    MEM/AAE en Cinco  (05)  dfas hábiles,  a fin de que la-empresa PLUSPETROL NORTE S.A.,

M~j cumpla con presentar el levantamiento de observaciones.correspondiente,  bajo apercibimiento de

áó~ declarar en abandono el procedimiento de evaluación ~de, acuerdo a,lo establecido en la Ley N°

27444,  Ley del Procedimiento General.- 

Notifíqués~;., í~..
ECO. IRIS CÁRDENAS ~INO

D~RECTpRA GENERAL

ASUNTOS AMBIENiALFS ENEAGÉTICOS

inform~ N° i?~f~-2t~(18-~3tE?~-~.t~~-~~~'K~~gín~ 2 r#~ ~



N° Expediente

l„~ 1767588
4,   i  ~ z

u

ESTADO : PENDIENTE

ji..l'"~~ ~
is~Fwoa~ HOJA DE TRAMITE

RGlA Y MlNAS

Remitente:    PLUSPETROL NORTE S.A. Documento :   CARTA

PPN-EHS-07-080

Asunto : MEDIO AMBIENTE

PPN-EHS-07-080-LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. Recepcion  :    14/03/2008

16:20~CAA
Follos 20 G~~`~

Asunto

0~~
0000~730

Adicional:

L'inQrn*:

REMITIDO A ACCION FECHA-     FECHA ADJUNTA FIRMA
DERIV.     RECEP.

DOCUMENTO

E DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGE' 14/03/2008 17/03/2008

1620 11:32

C. i~t ~o 2 1~  MA~.  20 B

u.  o  ~?1~r z y 3J~~

6 o b 03Z~  í-~~1-

s~  ~ G L

i1L l3 3y¡o9/er~ 12~b
A IONES  :

01. Aprobar 07.Coordinar 13. Notificar 19.Revisar 25.Otro

02.Archivar 08.Difundir 14.Opinar 20.Tomar Accion 26.Conocimiento

03.Atención Prioritaria 09. Firmar 15.  Preparar Respuesta 21.Tomar Nota

O~F.Atender lo Solicitado 10.Hablemos 16. Proyectar Resolución 22. Transcribir

05.Conocimientos y Fines 11. Hacer Seguimiento 17. Rehacer 23. Visto Bueno Va Ba

06. Consolidar 12. Informar al Suscrito 18. Responder Directamente 24.  Para Evaluar

OBSERVACIONES:    A~~. o~  C~

Q~~ d~

b

C~~  -sl~ld~

3/
13 2~ ~ ~

i

Nota :     La preseñte hoja de tramite no debe desprenderse del documento que la originó.
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Pluspetrol Norte S.A.

p I uspetro I
Av. República de Panamá 3055 Piso 8- San Isidro

Lima - Perú

Telf.: (51-1) 411-7100

Fax : (51-1) 411-7117

1~~~  -  Aj~ ~.a~

o~~ooaaz3z
u~QS~

PPN-EHS-07-080 Lima,  13 de marzo de 2008

MINISTERIO dE Ei~:~RG1A Y fl9tí11ASOFICBJA OE ADANN6IAAG~Jh' DOq;MfMdrt; Y ARCHPIO CEhTAAISeñorita c e  ~3 e  ~  ~
Eco.  Iris Cárdenas Pino a~
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos fJ 1 4~A~,
Ministerio de Energía y Minas liora:.......,

y

Av.  De las Artes N° 260. R~`'~.°:-.-~::-~:~;;~••~..~..la rccepción del documentn no e, señal de contar,nidadSan Boria.

Asunto: AutodirectoralN°180-2008-MEM/AAE,  PPN-LEG-08-031

Proyecto de Recuperación Secundaria de Pavayacu- Lote 8

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a los documentos de la referencia,  por el cual le

adjunto el levantamiento de las observaciones correspondientes al Proyecto de

Recuperación Secundaria de Pavayacu del Lote 8.

Sin otro particular,  quedamos de ustedes.

Atentamente,

G~

ROBERT MALLO

GERENTE GENERAL
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL

INFORME N°  021-2008-MEM-AAEIUAF

DIA Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria

por Inyección de Agua  -  Yacimiento Pavayacu,
Lote  ~

Walsh Perú S.A.

Proyecto PET -1329

Marzo,  2008

Preparado para:

sp~trol

Preparado por:

1~

Walsh Perú S.A.
Calle Alexander Fieming 187, Surco,  Lima,  Perú

Teléfono: 702-4848,  Fax: 702-4847 Anexo 300

e-mail:  postmasta(~.waishp.com.pe

http://www.walshp.com.pe
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL

INFORME N° 021-2008-MEM-AAE/UAF t~~~

o~i~OQU00234
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Prequnta 2

Se deberá de enviar un croquis indicando la línea de agua desde la batería 9 hasta la plataforma
130 y sus características técnicas.  Asimismo las características y diagrama de las tuberías de

t
descarga de alta presión desde la estación de bombeo de los pozos 1109D y 1112.

Observacion

En el Anexo N°2 presentado en el escrito N° 1758370,  las distancias de las plataformas de Pozo

1109D a la Plataforma 130 y de esta plataforma a la Batería 9 no corresponden,  así como las

otras distancias.  Sírvase tener más cuidado y rehacer el plano con distancias correctas de

acuerdo a la escala indicada.  Asimismo,  deberá indicar los puntos de cruce de quebradas y/o
carreteras para las líneas de alta presión.

En el Plano DIA_01,  se presenta el plano según lo requerido en la presente observación.  Cabe indicar

que no existen cruces de carreteras ni de quebradas con las líneas de alta presión,  solamente existen

cruces con pequeños cursos de agua estacional.

Prequnta 3

El titular debe mostrar en un plano el sistema de tratamiento de las aguas a ser reinyectadas así

como las características físicas y químicas de las aguas que se inyectarán.

Observación

El plano presentado en el Anexo 3,  de escrito N°  1758370,  no indica diámetros de las líneas

troncales,  líneas de agua y de petróleo.  Los pozos inyectores y otros pozos deberán ser escritos

de manera correcta 1109D,1112H etc para no crear confusión. El título del plano no corresponde
al proyecto de Recuperación Secundaria. Indica Reinyección de agua.

En los Planos DIA_02 y DIA_03,  se presenta la información requerida así como la modificación del

título correspondiente al Proyecto de Recuperación Secundaria.

Prequnta 5

El titular debe indicar los pozos que tendrán la respuesta a este programa de inyección y sus

efectos con la reinyeción de los pozos aprobados en PAC mediante la R.D.  N4 760-MEM-2006,
además presentar la técnica a utilizar.

Observación

No se indica que pozos se ha tomado para este proyecto de Recuperación Secundaria del PAC

aprobado mediante la R.D.  N°  760-MEM-2006.  Además ño señala la técnica de ingeniería y/o

t criterios técnicos, métodos para la Recuperación Secundaria a efectuar.

Informe NQ 021-2008-MEM-AAE/IIAF 2
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En el mapa adjunto se muestra:
ot~o

0 ~ 3 0 +
iumere~

PA-1109D y PA-1112H  (en azul),  que son los dos  (2)  pozos inyectores para el proyecto de

recuperación secundaria.  Dichos pozos no se encuentran considerados en el PAC del Lote 8.

PA-1107H,  PA-1105D,  PA-1102D  (en verde),  que son los pozos productores donde esperamos

respuesta de la inyección,  y que se encuentra considerados como pozos productores en el PAC
del Lote 8 aprobado con R.D.  N° 760-MEM-2006.

POZO 153D (en naranja) que será el Pozo Monitor, donde se realizará el nivel del fluitlo.

a s~~c,. o~s~~ asesoo asooao acaaoa aewoo

y,

Pñ-ó6~H

PA-N 1
i"

3PA-&4 W
d~,

PA~`~6
PA-79D, PA-7114~  . I

I
PA 72XCD

PA-11~I7HST g

en-isno
PA-149D 1

P~   H

i,L  ~   r
F~    

PA-73XCD
k

Sl~~~`
t~ ~     

j ~ PAV-1104H ti q
i

PA-1107HP r - I
nPA-~~~,PA-l3

A~
I P~,  -~~H

I

i

PA-11020

RA-1~0 PA-134D

M
PA-1109D

PA-1 ~7~09H
PA.733D

PA-155D F~-143D

Mapa Isopaco Fm.  Pona JT pq_~,~qp

Pozo lnyector
o

PA-745D~~.

I5
Pozo Productor Pn-,a~o o

ó Pozo Monitor an-,,•HST ~~~~ZH g

J

00 900 600m
PA-148 _

45]2q1 45]600 4.58000 458qOp 458B00 659200 C59fi00 d60000 6W00 J60800

M
Para el proyecto de recuperación secundaria,  el agua que se va inyectar a los pozos inyectores PA-

1109D y PA-1112H, corresponde a una parte del agua producida de la batería 9.  Cabe mencionar, que
actualmente el agua producida de dicha batería 9 se inyecta en su totalitlad en los pozos PA-84XC y
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PA-1110H,  los que si se encuentra considerados en el PAC del Lote 8,  aprobado con R.D.  N°  760-

MEM-2006.

Efectos de la Reinveccion en los pozos aprobados en PAC mediante la R.D. N° 760-MEM-2006

Durante los próximos dos años la producción de agua estimada no se verá incrementada debido a que
es el tiempo esperado para la respuesta de la recuperación secundaria.  El comportamiento de

producción será monitoreada en forma quincenal y se emitirán los reportes de acuerdo al estándar en

forma mensual.  Recién a partir del tercer año,   se espera el incremento de agua producida en los

pozos productores,  dicha aguas seran reinyectadas en los pozos PA-84XC y PA-1110H,  cuya

capacidad de admisión es de 80,000 Bls/día, cabe mencionar, que actualmente solo se inyectan 50,503
Bls/día de agua producida (promedio mensual) a dichos pozos inyectores, siendo su capacidad mayor.

Estudio Factibilidad Técnica de Invección de Aqua Yacimiento Pavayacu - Reservorio Pona

La técnica de Recuperación Secundaria a emplear es la de inyección de agua de flanco,  para
incrementar la presión de reservorio,  proceso por el cual el petróleo es desplazado hacia los pozos de

producción por el empuje del frente de agua.

Abstracto

El reservorio Pona del Yacimiento Pavayacu fue descubierto en los años 70 y desarrollado en la

década de los 90 debido al poco espesor y pobre calidad de reservorío.

En la vida productiva la presión ha declinado de 3 692 a 2160 psi.  Con esta információn se planteó la

1
necesidad de realizar un análisis detallado y determinar la factibilidad de inyectar agua para mantener

la presión del reservorio e incrementar el factor de recobro.

En .el trabajo se ha realizado una revisión de toda la información obtenida durante el desarrollo

validándola,  para posteriormente utilizarlo en los cálculos de ingeniería.

Conclusiones 0~ 0 0 0?. ~  ~
oCio

umeros
Cálculo de petróleo Original in Situ  (OOIP)

El Petróleo Original in Situ fue calculado utilizando el mapa de Net Oil Sand,  y el de porosidad y
se asignó un valor promedio de Saturación.

Los valores promedio para el Reservorio Pona son:

Área mayor: 4 297 (acres)
Volumen: 29 889 (ac-ft)
Phi promedio: 0,16 (dec)
Sw promedio: 0,18 (dec)
Bo: 1,108
Gravedad API: 35,0
OOIP 25,1  (MMSTB)

El Factor de Recuperación  (FR)  actual es de 25,9%.   De acuerdo al análisis tle mecanismo de

impulsión correspondería al inicio a una impulsión de gas en solución,  posteriormente a un empuje

Informe N° 021-2008-MEM-AAEIUAF 4
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de agua natural y al final se observa un cierto mantenimiento de resión ue corres ondería al flu'oP q P 1
cruzado de Cético-Pona en los pozos PA-72D,  PA-73XCD,  PA-84XC,  PA-1109D,  PA-1112H.

El factor de recobro esperado para una inyección de agua en forma teórica es de 36%  y si se

considera los factores de recobro actuales para reservorios con similar característica bajo un

empuje de agua es de 40%.

Bajo el esquema de inyección de agua presentado es factibte incrementar las reservas entre 2,5 y
3,5 MM BLS.

Se plantea iniciar el proyecto de inyección de agua mediante un pozo piloto,  donde se determinará

el caudal de inyección óptimo que permita un Ilenado adecuado y un barrido eficiente.

i La formación objetivo para el proyecto de Recuperación Secundaria es la formación Pona.  A

continuación se muestra la columna estratigráfica de Pavayacu.

V~E l~~4E

l0~~~2~7
Números
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Figura 1 Columna Estratigráfica de Pavayacu. z~~.o~~
umeros

pluspetrol
PAVAYACU

FORMACIO MIEMBRO LITOLOGIA
CARACTERISTICAS

K md API

YAHUARANGO

VIVIAN 16-26 140-3,500 24.5-45.5

1~~1

CHONTA

SHALE

PONA i:.  Q
12-20 5-50 24.5-33

Formación

O LUPUNA

1 18-19 100-300 24.5

O

CETICO 15-22 45-4,000 24.5-43.7

AGUA AGUA

CALIENTE CALIENTE

r RO A MADRE H R

En la siguiente figura se muestra el registro tipo de la Formación Pona.  Es importante mencionar que el

objetivo de la inyección solo corresponde al intervalo superior.

Informe N° 021•2008-MEM•AAEIUAF 6
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Figura 2 Regístro Tipo de la Formación Pona
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Pre unta 7

Se deberá presentar estudios de compatibilidad del agua de inyección y su tratamiento en

cuanto a sólidos en suspensión,  cloruros,  carbonatos,  calcio,  bario,  hierro,  oxígeno,  PH y
sulfuros.

Observación

1 Nuevamente en el escrito N°  1758370 presentado,  los gráficos de la DATA  "Estudio de

Susceptibilidad"  no es muy legible se presentan borrosos.

En las figuras adjuntas se muestra el estudio de compatibilidad del agua de inyección con respecto al

agua de la formación Pona.

I

1
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Figura 3 Prueba de compatibilidad del agua del río Corrientes con el agua de la Formación Pona a condiciones de Reservorio,  se determina que no

son compatibles

4 Estudio de Susceptibilidad
RCLAB Agua Inyección Río CORRIENTES

a~n uspetro enr ozo uestra:
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Permeabilidad vs. Volumenes Porales Inyectados
500

i ~
450

400

g 350

300 n

m

250

200

Op
p~

150 O~

Ó
100

m
50

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Permeabilidad Absoluta 100% agua de formacion (flujo) V.Porales Inyectados 4ao  ~ Q

Permeabilidad Absoluta agua de inyeccion (flujo) j
Permeabilidad Absoluta despues de un reposo de 48 hs. (flujo)

O Permeabilidad Absoluta de agua de inyeccion (contraflujo)
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Figura 4 Prueba de compatibilidad del agua de los pozos que producen de la Formación Pona  (Pozos PA-155D,  PA-11102D)  con el agua de la
Formación Pona a condiciones de Reservorio, se determina que son compatibles.

Estudio de Su.sceptibilidad
Agua Inyección Pozo 155  (Pona)
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Figura 5 Prueba de compatibilidad del agua de los pozos que producen de la Formación Cético  (Pozos PA-148D,  PA-134D)  con ei agua de la
Formación Pona a condiciones de Reservorio, se determina que son compatibles

Estudio de Susceptibilidad
Agua Inyección Pozo 148  (Cético)
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Figura 6 Prueba de compatibilidad del agua de la Batería 9(total de pozos que producen en el Yacimiento Pavayacu) con el agua de la Formación
Pona a condiciones de Reservorio, se determina que son compatibles

Estudio de Susceptibilidad
Agua de Inyección Batería 9

anlpa~ ~a p~tro eru aro uestra;
1't~~r~a~tt'?r f~srr?~cra 7

Permeabilidad vs.  Votumenes Porales Inyectados
230

225  ,~`~~
r~~~

220

215

210

3

205

0 0
200

O  ~

O

195

190
Q

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 p

Permeabilidad Absoluta 100% agua de formacion (flujo) V.Porales Inyectados ro~    y
Permeabilidad Absoluta agua de inyeccion (flujo)
Permeabilidad Absoluta despues de un reposo de 48 hs. (flujo) tV

Permeabilidad Absoluta de agua de inyeccion (contraflujo) w F-+
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De acuerdo a los resultados de este estudio,  el único tratamiento del agua de producción de la batería

9 que se requiere para el proceso de recuperación sécundaria por inyección de agua,  es filtrar con un

tamaño tle partícula menor de 10 micrones.

El agua de Batería 9 está sometido a un tratamiento en sistema cerrado para el proceso de reinyección,
donde la calidad del agua es de 20 ppm de sólidos y 20 ppm de OIW,  a esta agua se le someterá a un

proceso de filtrado para minimizar el contenido de sólidos a un valor menor de 10 ppm.

Pregunta 10

Presentar en un plano y a escala adecuada el esquema de tendido de la tubería de agua,  las

t distancias desde la batería 9 hasta la plataforma 130.

Observación

El error se repite como en la observación N°  3.  Las distancias no corresponden,  así como las

otras distancias.  Sírvase tener más cuidado y rehacer el plano con distancias correctas de

acuerdo a la escala indicada.

En el Plano DIA_01, se presenta el respectivo plano con la información solicitada.

Prequnta 11

Indicar en un plano y a escala adecuada el sistema de inyección con el sistema de tratamiento

de agua de producción y de los equipos de superficie y subsuelo.

Observación

En el sistema de tratamiento presentado,  los pozos no están escritos de manera correcta,
tampoco señala el diámetro de las líneas troncales y de inyección.

En ~I Pláno DIA_04, se presenta el respectivo plano con la información solicitada.

Asimismo, es importante mencionar que la condición actual de los pozos 1109D y 1112H es ATA

Abandonado Temporálmente), debido a la alta producción de agua.

Las actividades a realizar para su conversión son:

Sacar instalación de subsuelo

Verificar condición mecánica del pozo

Aislar la formación Cético

Recañonear la formación Pona

Bajar packer con tubería de inyección

Efectuar prueba de inyectividad

Conectar el pozo con las facilidades de inyección.

Informe N° 021 •2008•MEM-AAEIUAF 12
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Los diagramas adjuntos muestran el estado mecánico de los pozos.

Los equipos de subsuelo por cada pozo son:

vumeros

270 tubos 4 %2" (aproximadamente)
1 packer FB 7"

1 Localizador G-22

1 Seal Bore extensión

1 tubo 3 %2"

1 mule shoe (cople viselado)

El diagrama adjunto muestra el estado mecánico de los pozos.

1

l

t
Informe N° 021-2008•MEM-AAEIUAF 13
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Figura 7 Estado Mecánico del Pozo PA-1109D R ~
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PA-1109D

Actual Propuesta
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Figura 8 Estado Mecánico del Pozo PA-1112H G?. !';i
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p pluspetrol
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DIAGRAMA

PAVAYACU 1112H - HORIZONTAL
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS P~~
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGÉTICOS

INFORME N° 032 - 2008- MEM- AAE/UAF

ASUNTO:  Evaluación del Levantamiento de observaciones de DIA

proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección
de agua en el Yacimiento Pavayacu -Lote 8

CODIGO DEL EXPEDIENTE 1733411

EMPRESA y/o TITULAR PLUSPETROL NORTE S.A.

EMPRESA CONSULTORA Walsh Peru  .

I.    RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Aprobado
II.   ANTECEDENTES:

Con fecha 19.06.95 mediante oficio N°  136-95-EM/DGH,  se aprobó el PAMA del Lote 8,  cuyo

operador era Petroperu S.A.  Posteriormente el 22.07.96 entro en cesión de contrato a favor dé

Pluspetrol S.A.

Mediante R.  D. N° 760-2006-MEM/AAE de fechá 05 de diciembre del 2006, se aprobó el

Plan Ambiental Complementario (PAC) del Lote 8.

Mediante escrito N°  1733411 de fecha 08 de noviembre del 2007,  la empresa Pluspetrol Norte

S.A.  remite a la DGAAE la Declaración de Impacto Ambiental-Proyecto Piloto de Recuperación
Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento de Pavayacu.

Mediante Auto Directoral N°  1343-2007-MEM/AAE de fecha 07 de diciembre del 2007,  se le

otorga a la empresa Pluspetrol Norte S.A. diez(10) días hábiles para subsanar las observaciones

indicadas en el informe N° 114-2007-MEM-AAE/UAF.

Mediante escrito N°  1745962 de fecha 27 de diciembre del 2007,  la empresa Pluspetrol Norte

S.A.  remite a la DGAAE levantamiento de observaciones a la Declaración de Impacto
Ambiental-Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento

de Pavayacu, indicadas en el informe N° 114-2007-MEM-AAE/UAF.

Mediante Auto Directoral N° 088-2008-MEM/AAE de fecha 24 de enero del 2008, se le otorga a

la empresa Pluspetrol Norte S.A.  diez(10)  días hábiles para subsanar las observaciones

indicadas en el informe N° 004-2008-MEM-AAE/UAF.

Mediante escrito N°  1758370 de fecha 11 de febrero del 2008,  la empresa Pluspetrol Norte

S.A.  remite a la DGAAE levantamiento de observaciones a la Declaración de Impacto
Ambiental-Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento

de Pavayacu,  indicadas en el informe N°  004-2008-MEM-AAE/UAF.

Mediante Auto Directoral N°  180-2008-MEM/AAE de fecha 29 de febrero del 2008,  se le otorga
a la empresa Pluspetrol Norte S.A.  un  (01) día hábil para subsanar las observaciones indicadas

en el informe N° 021-2008-MEM-AAE/UAF.

Mediante escrito N° 1763957 de fecha 04 de marzo del 2008, la empresa Pluspetrol Norte S.A.

solicita a la DGAAE,  10 días hábiles para subsanar las observaciones indicadas en el informe

N° 021-2008-MEM-AAE/UAF del -Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de

Agua en el Yacimiento de Pavayacu.
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGÉTICOS

Mediante Auto Directoral N° 211-2008-MEM/AAE de fecha 13 de fmarzo del 2008,  se le concede a

la empresa Pluspetrol Norte S.A.  5 días hábiles de ampliación de piazo a fin de levantar las

observaciones indicadas en el informe N° 021-2008-.MEM-AAE/UAF.

Mediante escrito N°  1767588 de fecha 14 de marzo del 2008,  la empresa Pluspetrol Norte S.A.

remite a la DGAAE levantamiento de observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental-

Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento de Pavayacu,
indicadas en el informe N°  004-2008-MEM-AAE/UAF.

111.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Obietivo del Provecto:

El proyecto Piloto de recuperación Secundaria por inyección de agua pretende la recuperación de

petróleo por inyección de agua en el Reservorio Pona.

Ubicación del Provecto

La batería nueve se ubica Pavayacu del Lote 8 y este se encuentra ubicado en los distritos de

Trompeteros y Tigre,  provincia y departamento Loreto.

Descripción del Provecto

El proyecto piloto contempla la inyección de.agua con la finalidad de mantener la presión del

reservorio y de mejorar la eficiencia de barrido en el reservorio, estimándose inyectar un caudal de

2,500 BWPD a una presión de 2000 psi.  utilizando los equipos existentes en la betería 9,
con la finalidad de incrementar las reservas de 2.5 a 3.5 millones de barriles de petróleo.
El proyecto consta de :

Mejoramiento de la Calidad de Agua de Producción.

Disposición de Agua de Producción para la Recuperación Secundaria

Mejoramiento del agua de producción
Para el mejoramiento del agua de producción ser equerirá lo siguiente
1.   Separador primario
2.   Recipientes clariñcadores

3.   Filtros

4.   Conversión del tanque
Disposición del agua de producción

La disposición del agua de producción por inyección se realizará mediante la instalación de los

siguientes componentes:

Una bomba de baja presión  (Booster)  permitirá impulsar el agua desde la batería 9 hasta la

Plataforma N° 130, y otra bomba será instalada como reserva.

En la plataforma N° 130, se colocará la tubería de descarga de alta presión desde la estación de

bombeo hacia los Pozos 1109D y 1112D.  La presión de descarga de las bombas de inyección
variará entre 1200 y 2500 psi.
Para transportar el agua de producción se utilizará una tubería de 4" SCH-40, desde la batería 9

hasta la Plataforma N°  130,  y otra tubería SCH-120 para la descarga de alta presión,  desde la

Estación de bombeo a los pozos inyectores.
Suministro de Energía
Para el suministro de energía eléctrica se efectuará de la central térmica 130 de Pavayacu  (CE-
130Pavayacu), cuya potencia instalada es de 141.5 MW con una demanda díaria de 5,20 MW.

El suministro de la energía en cantidad y calidad requerida para el sistema de inyección, se realizará

mediante las siguientes actividades.

Central Eléctrica Pavayacu, adquisición de un grupo de 1.4 MW
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Plataforma 130X,  en esta plataforma se instalaran variadores y reforzamiento de la línea de

transmisión y Batería 09.

Actividades del proyecto
Las actividades del ro ecto son:

Eta as Actividades

Construcción Instalación de equipos para el

mejoramiento de la calidad de agua
de producción
Instalación de bomba para impulsar

agua de producción desde la batería

9 hasta la plataforma 130

Tendido de tuberías de descarga de

alta presión desde la estación de

bombeo desde los pozos 1109D y
1112D

Instalaciones eléctricas para
suministro de energía.

Operación Operación de las bombas de

inyección
Disposición de las aguas de

roducción.

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Se espera contar con un determinado número de personal laboral por pozo, el cual se muestra en el

Cuadro.

Eta as Cantidad de ersonas

Eta a de rehabilitación 60

Eta a de Movilización de e ui o 64

Eta a de conversión de ozo 80

Eta a de desmovilización 61

III LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME N° 21-2008-MEM-AAE/UAF

Pregunta 2 -Absuelta

Se deberá enviar un croquis indicando la línea de agua desde la batería 9 hasta la plataforma 130

y sus características técnicas. Asimismo las características y diagrama de las tuberías de descarga
de alta presión desde la estación de bombeo desde los pozos 1109D y 1112

Descargo
Presentó plano con distancias.

Pregunta 3 Absuelta

El titular debe mostrar en un plano el sistema de tratamiento de las aguas a ser reinyectadas así

como las características físicas y químicas de las aguas que se inyectaran
Descargo
Presento plano con las correcciones.

Pregunta 5 Absuelta
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Ei titular deberá indicar los pozos que tendrán la respuesta a este programa de inyección y sú

efectos con la reinyección de los pozos aprobados en PAC mediante la R.D.  N° 760-MEM-2006,
además presentar la técnica a utilizar.

Descargo  -
Se indica que mediante la Recuperación Secundaria se obtendrá entre 2.5 y 3.5 MM de bis de

petróleo  :  Los pozos productores considerados en ei PAC del Lote 8 son:  PA-1107H,  PA-1105D y
PA-1102D. La formación receptora de agua será la formación PONA.

Pregunta 7 Absuelta

Se deberá presentar estudios de compatibilidád del agua de inyección y su tratamiento en cuanto a

sólidos en suspensión, Cloruros, carbonatos, calcio bario, hierro, oxigeno PH y sulfuros.

Descargo
Se corrigió la DATA de los gráficos "Estudio de Susceptibilidad"

Pregunta 10 Absuelta

Presentar en un plano y a escala adecuada el esquema del tendido de la tubería de agua,  las

distancias desde la batería 9 hasta la plataforma 130.

Descargo
Presentó plano con la escala adecuada.

Pregunta 11 Absuelta

Indicar en un plano y a escala adecuada el sistema. de inyección con el sistema de tratamiento del

agua de producción y de los equipos de supeficie y subsuelo.

Descargo
Presento plano con las instalaciones de supeficie.

IV ANÁLISIS

1.   El titular ha indicado que los pozos los pozos productores considerados en el PAC del Lote 8

son:   PA-1107H,  PA-1105D y PA-1102D y la formación receptora de agua será la formación

PONA.

2.   Se ha indicado los trabajos previos que se realizaran para acondicionar los pozos inyectores y

para este programa de Recuperación Secundaria.

3.   El titular ha presentado en un plano y a escala adecuada el sistema de inyección con el

sistema de tratamiento del agua de producción y de los equipos de supe~cie y subsuelo.

4.   Se indica que mediante la inyección de agua en la formación PONA se obtendrá entre 2.5 y
3.5 MM de bls de petróleo adicionales por este método de Recuperación Secundaria en este

Proyecto Piloto.

5.   El titular ha absuelto todas las observaciones que se han indicado en los informes hechos en

esta Dirección General.-

V. CONCLUSIONES:

Después de haber evaluado el levantamiento de observaciones de la Declaración de Impacto
Ambiental -DIA- Proyecto Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de agua en el Yacimiento

Pavayacu del Lote 8,  el suscrito lo encuentra conforme y cumple con lo indicado en el D.S.   015-

2006-EM.
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VI. RECOMENDACIÓN:

Por lo expuesto el suscrito recomienda:

1.   Notificar a la empresa Pluspetrol Norte S.A.  ,  para conocimiento y fines

2.   Remitir copia del presente informe a OSINERG, para la fiscalización correspondiente

San Borja,~+   a~  2008

I

Ing. Ubaldo Aguilar Flores

CIP 20201
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Informe N° 063-2008-MEM-AAE/NAE/KPV

Expediente 1733411

Empresa PLUSPETROL NORTE S.A.

Ev.aluación de la Declaración de Impacto Ambiental  (DIA)  proyecto Piloto

Asunto de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento

Pava acu -Lote 8

I.- RESULTADO DE LA EVALUACION

i
Expedir Resolución Directoral.

II.- ANTECEDENTES

Se ha requerido opinión legal respecto del procedimiento legal seguido para la

evaluación y aprobación de la presente DIA,  instrumento utilizado en las actividades de

Hidrocarburos,  con el expediente No 1733411.

III.- ANALISIS LEGAL

Que,  de acuerdo a lo establecido en el artfculo 91  ° del Decreto Supremo N° 031-2007

EM,  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energfa y Minas,  la Dirección

General de Asuntos Ambientales Energéticos,  tiene entre sus funciones el evaluar y aprobar
los estudios ambientales y sociales referidos al sector Energfa as(  como el expedir
resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;

Que,  pór Decreto Supremo N°  015-2006-EM,  se aprueba el Reglamento para la

Protección Ambiental en las Actividades de .Hidrocarburos,  el cual deroga de manera expresa
al Decreto Supremo N°  046-93-EM,   norma que regulaba los instrumentos de gestión
ambiental para las actividades de hidrocarburos,  asf como los procedimientos que se deben

seguir ante la administración y ello se concuerda con otras normas;

Que,  en el artículo 4° del citado Decreto Supremo,  se establece que la Declaración de

Impacto Ambiental es el documento que tiene el carácter de Declaración Jurada donde se

ezpresa que el proyecto de inversión cumple con la legislación ambiental y que es susceptible
de generar impactos ambientalés negativos poco significativos,  de acuerdo con los criterios de

protección ambiental y la normativa ambiental vigente;

De otro lado,  el Texto Único de Procedimientos Administrativos  (TUPA)  del Ministerio

de Energ(a y Minas,  aprobádo por Decreto  $upremo N°  061-2006-EM,  en su ITEM BA04,
establece el procedimiento de evaluación de actividades ambiéntales de hidrocarburos,

espec(ficamente para Declaraciones de Impacto Ambiental,  señalándose expresamente los

requisitos,  costo,  tipo de.evaluación previa, entre otros.

La Dirección General en aplicación del TUPA dél Ministerio de Ene~  (a y Minas y el

Decreto Supremo No 015-2006-EM,   en concordancia con la Ley de  ~reas Naturales

Protegidas Ley No 26834 y su Reglamento el Decreto Supremo No 038-2001-AG debe tener

en cuenta si el proyecto o actividad del cual se detalla en el EIA atraviesa Área Natural

Protegida o Zona de Amortiguamiento.  Se debe señalar que el presente proyecto no involucra

ninguna Area Natural Protegida ni Zona de Amortiguamiénta
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Que,  mediante escrito N°  1763957 de fecha 04 de marzo de 2008,  la recurrente

solicitó ampliación de plazo y mediante Informe N°  058-2008-MEM-AAE-NAE/KPV de fecha

12 de marzo de 2008 y a través del Auto Directoral N° 211-2008-MEM/AAE de fecha 13 de

marzo de 2008,  se concedió ampliación de plazo

Con los Informes los N°   114-2007-MEM/AAE/UAF y N°  056-2007-MEM-AAE-

NAE/KPV,  N°  004-2008-MEM-AAE/UAF y N°  019-2008-MEM-AAE-NAE/KPV,  N°  021-2008-

MEM-AAE/UAF,  ambos de fechas 06 de diciembre de 2007,  23 de enero y 28 de febrero de

2008,  respectivamente,  se observó el proyecto presentado,  y a través de los escritos

1744172,  N°  1745962,  N° 1758370 y N° 1767588 de fechas 14 y 27 de diciembre de 2007,  11

de febrero y 14 de marzo de 2008,  respectivamente,  la recuRente absolvió las observaciones,
las cuales fueron evaluadas con el Informe N°  032-2008-MEM-AAE/UAF,  concluyéndose por
la aprobación del proyecto.

N.- CONCLUSION

La suscrita concluye que habiéndose cumplido a la fecha con los requisitos del

procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental  (DIA)  proyecto Piloto de

Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento Pavayacu  -Lote 8,
presentado por la empresa PLUSPETROL NORTE S.A.en concordancia con las normas

citadas,  se apruebe y se expida la Resolución Directoral correspondiente.

San Bo~ja~~2009

KAT R E P EDE3 VASQU
Ab gada

CAL N° 39051

ima,   3 ~1 MdR,  20Dó

Visto los Informes N°   032-2008-MEM-AAE/UAF y N°   063-2008-MEM-AAE/KPV que
anteceden y estando conforme con lo expresado EXPIDASE la Resolución Directoral que

apruebe Declaración de Impacto Ambiental (DIA) proyecto Piloto de Recuperación Secundaria

por Inyección de Agua en el Yacimiento Pavayacu  -Lote 8,  presentado por la empresa
PLUSPETROL NORTE S.A.  Prosiga su trámite.

Eco.  IRIS CÁRD NAS PINO
Directora General

p.$UNTOS AMBIENTqLES cNERGÉTIC05
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N°~~    2008-MEM/AAE

ima,  31 MAR.  2008

Visto,  el escrito N°  1733411 de fecha 08 de noviembre de 2007,  presentado por

la empresa PLUSPETROL NORTE S.A.,  mediante el cual solicita la aprobación de la

Declaración de Impacto Ambiental DIA)   proyecto Piloto de Recuperación
Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento Pavayacu  -  Lote 8,   ubicado

en los distritos de Trompeteros y Tigre,  provincia y departamento Loreto.

CONSIDERANDO:

Que,  de acuerdo a lo establecido en el artículo 91°  del Decreto Supremo N°

031-2007-EM,  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y

Minas,  la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos,  tiene entre sus

funciones el evaluar y aprobar los estudios ambientales y sociales referidos al sector

Energía así como el expedir resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;

Que,  el artículo 9°  del Decreto Supremo N°  015-2006-EM,  que aprueba el

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,

dispone que previo al inicio,    ampliación o modificación de actividades de

Hidrocarburos,   el Titular deberá presentar ante lá DGAAE el Estudio Ambiental

correspondiente,  el cual luego de su aprobación será de obligatorio cumplimiento;

r~; Que,  en el artículo 4°  del Decreto Supremo N°  015-2006-EM,  se establece que

la Declaración de Impacto Ambiental es el documento qúe tiene el carácter de

D 1~~~Declaración Jurada donde se expresa que el proyecto de inversión cumple con la

f,~s~~~legislación ambiental y que es susceptible de generar impactos ambientales negativos

poco significativos,  de acuerdo con los criterios de protección ambiental~y la normativa

ambiental vigente;

o{,~ Que,  mediante Informes N°  114-2007-MEM/AAE/UAF y N°  056-2007-MEM-

AAE-NAE/KPV,  N°  004-2008-MEM-AAE/UAF y N°  019-2008-MEM-AAE-NAE/KPV,  N°
r

021-2008-MEM-AAE/UAF,  ambos de fechas 06 de diciembre de 2007,  23 de enero y

28 de febrero de 2008,  respectivamente,  la DGAAE evaluó la presente Declaración de

Impacto Ambiental,  concluyéndose por su observación.

Que,  en concordancia con la legislación vigente,  el Ministerio de Energía y

Minas,   a través de los Autos Directorales N°  1343-2007-MEM/AAE,   N°  88-2008-

MEM/AAE,  N°  180-2008-MEM/AAE de fechas 07 de diciembre de 2007,  24 de enero y

28 de febrero de 2008,  se corrió traslado del requerimiento al solicitante para que

pueda levantar dichas observaciones;

Que,  mediante escrito N°  1763957 de fecha 04 de marzo de 2008,  la recurrente

solicitó ampliación de plazo y mediante Informe N°  058-2008-MEM-AAE-NAE/KPV de
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fecha 12 de marzo de 2008 y a través deI Auto Directoral N°  211-2008-MEM/AAE de
fecha 13 de marzo de 2008,  se concedió ampliación de plazo;

Que,  mediante escritos N°  1744172, .N°  1745962,  N°  1758370 y N°  1767588 de
fechas 14 y 27 de diciembre de 2007,  11 de febrero y 14 de marzo de 2008,  la
recurrente,  presentó el levantamiento de observaciones,  de lo que se desprendió los
Informes N°  032-2008-MEM-AAE/UAF y N°  063-2008-MEM-AAE-NAE/KP.V,  ambos de
fecha 27 de marzo dé 2008,  el cual evaluó la.  Declaración de Impácto Ambiental,
recaído en el proveído de la Diréctora General de Asuntos Ambieñtalés Énérgéticos de
fecha 31 de marzo de 2008,  a través de los cuales se concluye por la aprobación de la
Declaración de Impacto Ambiental presentada;

De conformidad con la Ley N°  28611,  Decreto Supremo N°  031-2007-EM,
Decreto Supremo N° 015-2006-EM,  y demás normas vigentes;

SE RESUELVE:

M~
Artículo 1°.-  Aprobar la Declaración de Impacto Ambiental  (DIA)  proyecto

Piloto de Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el Yacimiento

Pavayacu  -  Lote 8,    ubicado en los distritos de Trompeteros y Tigre,  provincia y
departamento Loreto,  presentado por la empresa PLUSPETROL NORTE S.A.

Artículo 2°.-  La aprobación de la presente Declaración de Impacto Ambiental no

constituye el otorgamiento de autorizaciones,   permisos y otros,   que por leyes

Q'u~.lo~orgánicas o especiales son de competencia de otras autoridades nacionales,
sectoriales,  regionales o locales.

Artículo 3°.-   Remitir a OSINERGMIN,   copia de la presente Resolución
Directoral y de los documentos que sustentan la misma,  para los fines de fiscalización

correspondiente.

Regístrese y Comuníquese,

Eco.  IRIS C,dR ENASDirectora Ganeral  ~~
NO

ASUNTOS AMBIEPf¡ALES ENERGÉT~~OS
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N° ESCRITO 1733411 Fecha Ingreso al MEM 08/11/2007 Dirección General de e~°~
Asuntos Amblentalea

N° ARCHIVO 07-000164 Fecha Ingreso DGAAM OS/11/2007
Ener éticos

Nombre de Empresa o Titular L-ÚSPETRÓL NQRTE S:A..

Nombre de ta Unidad LOTE 8

Nombre del Proyecto DIA PROYECTO PILOTO DE RECUPERACION SECUNDARIA POR INYECCION DE AGUA EN EL YAC

Tipo de Proyecto PROYECTO NUEVO Actividad UNIDAD DE PRODI

Evaluador AGUILAR, UBALDO Situación APROBADO

N° Resolución 173-2008-MEM/AAE Fecha RD 31/03/2008

Departamento LORETO Provincia LORETO Distrito TROMPETEROS

Punto Representativo (UTM)     E 494,940.0 N 9,578,845.0 Zona 18 Altura (msnm)

INFORMES DE EVALUACI N

N°   N° Informe Fecha Informe Evaluador Recomendación N° Oficio Fecha de Oficio PDF

N°   Observaciones

1 114-2007-MEM-AAE/UAF O6/12l2007 AGUILAR, UBALDO OBSERVADO

2 056-2007-MEM-AAE-NAE 06l12/2007 PAREDES, KATHERINE OBSERVADO 1343-2007-MEM/AAE 07/12/2007

1

3 004-2008-MEM-AAE/UAF 23/01/2008 AGUILAR, UBALDO OBSERVADO

4 019-2008-MEM-AAE/NAE 23/01/2008 PAREDES, KATHERINE OBSERVADO 088-2008-MEMlAAE 24/01/2008

1

5 021-2008-MEM-AAE/UAF 28/02/2008 AGUILAR, UBALDO OBSERVADO 180-2008-MEM/AAE 29/02l2008

1

6 058-2008-MEM-AAE/KPV 12/03/2008 PAREDES, KATHERINE OBSERVADO 211-2008-MEM/AAE 13/03/2008

1

7 032-2008-MEM-AAE/UAF 27l03/2008 AGUILAR, UBALDO APROBADO

IEVANTAMIENTOS
N° N° Recurso Fecha Ingreso Fecha DGAA

N°   Respuestas a las Obsen~aciones

1 1744172 17/12/2007 17/12/2007

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

2 1745962 27/12/2007 27/12/2007 F1 'J ,í 1

3 1763957 04/03/2008 04/03/2008

DOCUMENTOS ANEXOS

N°   Fecha Ingreso N° Recurso Descri ción

1 04/03/2008 1763957 EMPRESA SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO PARA RESPONDER EL AUTO 180-2008-MEM/AAE DE

FECHA 29-02-08
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