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1.2

1.3

INTRODUCCION

En el presente documento se desarrollan las actividades y las medidas de
prevencioén y control para realizar el retiro de tres (03) tuberias en desuso de
4”,16” y 20” en un tramo de aproximadamente 900 m, a la altura del Km
184300 de la Linea de Conduccién de Gas San Martin - Malvinas, ubicado en
el Lote 88.

El Plan de Abandono Parcial se realiza en cumplimiento al Informe Técnico
N°944/015/MEM/DGAAE,/DNAE/DGAE/JSC/GNO/PHS/RLV/RCS/ECS
/IBA, el mismo que forma parte de la Resolucién Directoral 429-2015-
MEM/DGAAE que aprueba el ITS para el proyecto de Realineamiento de 700
m de tuberia en la Linea de Conduccién de San Martin 1 a Malvinas, en el Lote
88; que define que se deberé presentarse un Plan de Abandono para el retiro
de tuberias en cumplimiento de] articulo 102° del Decreto Supremo N° 039-2014-
EM - Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

OBJETIVOS

Establecer medidas de prevencién, control y/o mitigacion necesarias para el
abandono de las tuberias de manera que no generen riesgos ambientales, y
realizar una adecuada restauracién de las areas intervenidas, de manera que
se reincorporen a su funcién como derecho de via.

ALCANCE

Comprende el retiro de las tuberias que formaron parte del sistema de linea de
conduccién de gas (sistema de recoleccién y reinyeccién de gas del Lote 88),
en un tramo aproximado de 900 m del derecho de via a la altura del Km
18+300. Las tuberias a retirar son:

e Tuberia de 20”: linea de recoleccién gas natural.
o Tuberia de 16”: linea de reinyeccién de gas natural seco.

e Tuberia4”: linea de diesel - diesel ducto.

ANTECEDENTES

La Linea de Conduccién San Martin - Malvinas entra en operacién en agosto
del 2004 y forma parte del alcance del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Yacimiento de Gas - Lote 88, aprobado con RD N° 121-2002-
EM/DGAA del 24 de abril de 2002.

Con el transcurrir de los afios, debido a la presencia de erosién en un talud
adyacente al rio Camisea a la altura del Km 18+300 del derecho de via de la

Pluspetrol Peru Corporation 4
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1.4

1.5

linea de conduccién en mencién, y ante una medida preventiva ante los
potenciales impactos por el fenémeno del Nifio, se realiz6 la reubicacion de las
tuberfas en un tramo de 700 m hacia una zona estable, con el objetivo de
prevenir el riesgo de erosién e integridad de las tuberias. Para realizar esta
reubicacién se presenté un Informe Técnico Sustentatorio - “Realineamiento de
700 m de Tuberia en la Linea de Conduccién San Martin-1 a Malvinas, Lote 88",
aprobado mediante R.D. N° 429-2015-MEM/DGAAE el 19 noviembre de 2015.
Las obras de reubicacion se realizaron en el primer trimestre del 2016 y
actualmente las tuberias de recolecci6n y reinyeccién de gas se encuentran
operativas.

El tramo de tuberia puesto fuera de operacién, fue desenertizado y
desvinculado del sistema de recoleccién y reinyeccién de gas, estando a la
fecha pendiente su retiro, el cual deber4 realizarse en la época de vaciante con
el fin de optimizar la operacién logistica.

UBICACION

El tramo de las tuberfas que se prevé abandonar, se encuentran en el Lote 88,
en territorio de la comunidad nativa de Segakiato, distrito de Megantonil,
provincia de La Convencién, departamento de Cusco. En el Anexo 1, se
muestra el plano de ubicacion.

Tabla 1 Ubicacién - Coordenadas UTM

007

Coordenadas UTM
Tramo de las Tuberias Norte Este
Inicio 8694548 737205
Final 8694383 736519

Cabe mencionar, que el tramo en mencién se encuentra fuera de Areas
naturales protegidas.

AREA DE INFLUENCIA

En la siguiente tabla, se muestra el area de Influencia Directa e Indirecta.

Tabla 2 Area de influencia Directa e Indirecta

Area de Influencia

Directa Indirecta

e Corredor aéreo desde Malvinas al

delaLi
* Tramode900m delaLinea de helipuerto del Km 20 y zonas de

Conduccién San Martin - Malvinas. Total

900 descarga.
18 1.1a (. x 20m anch<.>) . o Territorio de la Comunidad Nativa
¢  Territorio de la Comunidad Nativa i
de Segakiato.

Segakiato.

1 Antes distrito de Echarati

Pluspetrol Peru Corporation 5



1.6

1.7

En el Anexo 2, se muestra el drea de influencia.

CRONOGRAMA

008

El abandono se prevé realizar en un periodo estimado de tres (03) meses, y
necesariamente en época de vaciante (entre abril y octubre).

Tabla 3 Cronograma Estimado
Actividia Mes 1 Mes 2 Mes 3
51[52|53|54|51|52|53)|54|51|52|53|54

Movilizacion /habilitacion de facilidades

Apertura del derecho de via

Excavacion de zanjas

Retiro de tuberias

Cierre y revegetacion

MANO DE OBRA

Se requerira en promedio 70 personas, de las cuales aproximadamente 20

seran mano de obra local.

Pluspetrol Peru Corporation




2.1

2.2

MARCO LEGAL

A continuacién se desarrolla de manera enunciativa el marco legal usado para

la elaboracion del Plan de Abandono Parcial.

NORMATIVA GENERAL

¢ Constitucion Politica del Perti 1993.

e Ley Orgénica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales - Ley N° 26821.

o Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental - Ley N°
27446, modificada por Decreto Legislativo N° 1078 y su Reglamento ~ D.S.
N* 019-2009-MINAM.

o Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental - Ley N° 28245 y su
Reglamento - D.S.N° 008-2005-PCM.

o Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, modificada por D. Leg. N° 1055.

e Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6én y Fiscalizacién Ambiental - Ley
N° 29325.

NORMATIVA ESPECIFICA

Estindares de Calidad Ambiental

e Estidndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - D.S. N° 002-
2008-MINAM y su modificatoria - D.S. N° 015-2015-MINAM.

* Reglamento de Estindares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire -
D.S. N° 074-2001-PCM.

e Estandares de Calidad Ambiental para Aire - D.S. N° 003-2008-MINAM.

e Estdndares de Calidad Ambiental para Suelo - D.S. N° 002-2013-MINAM.

¢ Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido -
D.S. N° 085-2003-PCM.

Flora y Fauna

e Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763

e Reglamento para la Gestién Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI (01/10/2015)

e Reglamento para la Gestién de Fauna Silvestre - Decreto Supremo N° 019-
2015-MINAGRI (01/10/2015)
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Recursos Hidricos

o Ley de Recursos Hidricos - Ley N° 29338 y su Reglamento - D.S. N° 001~
2010-AG y modificatorias

Residuos Sdlidos
o Ley 27314, Ley General de Residuos Sélidos.

e Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de
Residuos Sélidos.

Hidrocarburos

o Ley Orgénica de Hidrocarburos - Ley N° 26221 y su Texto Unico
Ordenado - D.S. N° 042- 2005-EM y modificatorias (Ley de Actualizacién
en Hidrocarburos - Ley N° 27377).

¢ Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos - D.S. N° 081-
2007-EM, y modificatoria - D.S. N° 007-2012-EM.

e Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos - D.S. N° 039- 2014-EM y modificatoria - D.S. N° 032-2015-
EM.
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3.2

DESCRIPCION DE FACILIDADES / SERVICIOS

MOVILIZACION Y TRANSPORTE

Los equipos y maquinaria requeridos para el retiro de la tuberfa serdn
transportados por via aérea - helicépteros - desde Malvinas a las tres (03)
zonas de descarga habilitadas sobre el derecho de via, como lugares de
acopio temporal de la tuberia para su posterior traslado a Malvinas. Para el
transporte del personal, se hard uso del helipuerto existente, actualmente
operativo, ubicado en el campamento del Km 20 de la Linea de Conduccién
San Martin 1 - Malvinas. El transporte aéreo se realizara bajo los
procedimientos operativos, actualmente utilizado en el Proyecto Camisea,
que incluye rutas definidas, altura de vuelo, evitar vuelos sobre centros
poblados y medidas de seguridad para el transporte de pasajeros y carga,
entre otros.

HABILITACION CAMPAMENTO EXISTENTE

Se adecuara el campamento existente en el Km 20 de la Linea de Conducci6n
San Martin - Malvinas, ubicado aproximadamente a 1.5 km de distancia de la
zona de trabajo. Cabe resaltar, que actualmente este campamento estd
operativo, y es utilizado para realizar las actividades de operacién y
mantenimiento de la linea de conduccién en mencién. Este campamento fue
usado asimismo para las obras de realineamiento de la tuberfa.

"Este campamento albergara hasta 70 personas, contard con carpas/porta-

camps, bafios, cocina, almacenamiento de combustible y residuos, y sistemas
de tratamiento de agua y efluentes doméstico.

Tabla 4 Coordenadas UTM del campamento temporal

0011

Coordenadas UTM (aprox.) WGS
Campamento 84 -~ Zona 18S
Este Norte
Km 20 (campamento existente) 738207 8694926

En el Anexo 3, se muestra la ubicacion del campamento.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA

El agua para el campamento se obtendra de una Quebrada S/N afluente del
rio Camisea, que corresponde a la misma fuente de agua que actualmente es
utilizada para las actividades de operacién y mantenimiento. El agua captada
serd tratada en un sistema de potabilizacién con procesos de filtrado,
sedimentacién y cloracién para obtener una calidad que asegure la salud de
los trabajadores. Se estima que el consumo promedio de agua por persona
serd de aproximadamente 200 1/dia. En la siguiente tabla se muestra la
ubicacién del punto de captacién y la cantidad de agua a ser utilizada.

Tabla 5 Coordenadas UTM del Punto de captacién de agua

Coordenadas UTM (aprox)
Cam t:
. _P:““z“ ° Fuentes de Agua WGS84 - Zona 185 (i‘;‘/‘i‘la
xistente Este Norte
Km 20 Quebrada S/N 0738001 8694929 14

Fuente: Pluspetrol, 2016

GENERACION Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES DOMESTICOS

Durante la actividad se generaran efluentes domésticos - aguas grises y negras
- con un caudal promedio de 11 m3/dia. Los efluentes serdn tratados en
sistemas sépticos y finalmente seran dispuestos por infiltracién en el terreno, a
través de pozos de absorcién.

Tabla 6 Ubicacién del punto de infiltracion

Coordenadas UTM
Campamento Temporal WGS84 - Zona 18S (aprox.)
Este Norte
Km 20 738229 8694881

Fuente: Pluspetrol, 2016

Cabe indicar, que la captacién de agua y la ubicacién de los puntos de
infiltracién de los efluentes domésticos seran los mismos puntos utilizados
para la operacién del campamento en el km 20. En el Anexo 4, se presenta el
permiso de tratamiento y disposicién de aguas residuales.

En el Anexo 5, se muestra la ubicacion de los puntos de captacion de agua e
infiltracion de efluentes domésticos.
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3.7
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MANEJO DE RESIDUOS

Los residuos inorganicos - peligrosos y no peligrosos - serén almacenados
temporalmente en el 4rea del campamento, y luego transportados a Malvinas
para su posterior disposici6n final en rellenos autorizados en Lima. Respecto a
los residuos orgéanicos, seran dispuestos en fosas de residuos biodegradables
que se habilitara en el campamento.

La tuberia retirada, aproximadamente 400 tn, serd debidamente acopiada en
las zonas de descarga - habilitadas para tal fin - para su posterior traslado via
aérea hasta Malvinas.

Los detalles sobre el manejo de residuos, se encuentran descritos en el
Programa de Manejo de Residuos Sélidos del presente plan. A continuacién,
se muestra un estimado de los residuos generados:

Tabla 7 Cantidad de Residuos

Residuos Cantidad aprox (Tn)
Residuos no peligrosos (organicos e inorgénicos) 5
Residuos peligrosos 0.1

Fuente: Pluspetrol, 2016
ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL DE EXCAVACION Y SUELO ORGANICO

Se dispondran &reas para el acopio temporal del material removido
producto de la excavacion de las zanjas, las cuales estaran ubicadas dentro del
derecho de via actual - no se abriran dreas nuevas; una vez retirada la tuberia
de la zanja, esta serd cubierta con el mismo suelo extraido. El suelo orgénico
serd acopiado de manera separada, y serd usado luego para favorecer la
revegetacion del area.

ZONAS DE DESCARGA Y ACOPIO DE TUBERIAS

Se habilitaran tres (03) zonas de descarga en el derecho de via para recibir en
un primer momento la maquinaria y posteriormente para el acopio temporal
de las tuberias, estaran ubicadas al inicio, al medio y al final del tramo.

Tabla 8 Ubicacién Estimada de Zonas de Descarga

Coordenadas UTM (aprox)
Zonas de Descarga y Acopios de Tuberia WGS 84 - Zona 18S
Este Norte
Zona de descarga # 01 737138 8694522
Zona de descarga # 02 736880 8694347
Zona de descarga # 03 736571 8694333

Fuente: Pluspetrol. 2016
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En el Anexo 6, se presenta el mapa con la ubicacion de las zonas de descarga.
EQUIPOS Y MAQUINARIA

Para la ejecucién de las actividades de retiro de las tuberias se utilizardn los
siguientes equipos y maquinarias:

- 1 Retroexcavadora.

- 1 Grada.

- 1 Pipe Carrier.

- 1 Cargador frontal.

- Equipos menores (equipo de oxicorte, amoladora, entre otros).

Cabe mencionar, que las maquinarias y equipos mencionados cumpliran con
un plan de mantenimiento preventivo, acorde a las especificaciones del
fabricante.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ABANDONO DE TUBERIAS

Para realizar los trabajos de reubicacion - “ITS - Realineamiento de 700 m de
Tuberia en la Linea de Conduccién San Martin-1 a Malvinas, Lote 88”, en el
primer trimestre de 2016, los extremos de las tuberias fueron expuestas y
cortadas, previamente éstas fueron drenadas/purgadas; por lo cual
actualmente, se encuentran limpias, inoperativas y clausuradas. Se realizaron
las siguientes actividades:

. Las tuberias fueron desconectadas de toda fuente de suministro de
hidrocarburos.

o La purga del hidrocarburo se realizé6 mediante la evacuacién del flujo,
para luego despresurizar el remanente mediante la apertura de valvulas
colocadas localmente. Luego de ser despresurizadas se realizé el
desplazamiento del raspa-tubo de limpieza con el fin de empujar el
remanente del hidrocarburo. Al terminar el drenado y purgado, los
extremos de las tuberias fueron selladas de forma apropiada.

Las tuberias se encuentran aproximadamente a 1 m de profundidad del nivel
del suelo. Se realizara la excavacion de las zanjas con ayuda de maquinaria,
para posteriormente proceder al desmontaje. Conjuntamente con las tuberias
se retirar4 la fibra 6ptica. Las tuberias de recoleccién e inyeccién se encuentran
una al lado de otra, en una misma zanja; mientras el diesel ducto se encuentra
en una sola zanja independiente, ubicada en el otro extremo del derecho de
via.

Las tuberias seran acopiadas temporalmente en las zonas de descarga, para su
posterior traslado a Malvinas via aérea - helic6pteros. En la siguiente tabla se

muestra las caracteristicas de las tuberias.

Tabla 9 Caracteristicas de las tuberias

Diametro/caracteristicas tuberia Espesor
(pulg)
20 pulg - API5L X70. Linea de recolecci6n de gas natural 0.812 y 0.804
16 pulg - API 5L X70. Linea de reinyecci6n de gas natural seco 0.875 y 0.812
4 pulg Diesel ducto 03

A continuaci6n, se describen las actividades para el retiro de las tuberfas:
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Area de Uso Temporal

Para las tareas a describir se hara uso de dreas en el mismo derecho de via que
incluye las tres (03) zonas de descarga que seran habilitadas.

Tabla10  Areas de Uso temporal

Area de intervencién Area por Unidad
(ha)
Derecho de Via (900 x 20 m) 1.8

Zonas de descarga # 01 ( 125x 20 m) dentro del DAV

Zonas de descarga # 02 (125 x 20 m) dentro del DAV

Zonas de descarga # 03 (125x 20m) dentro del DdV

Total ] 1.8 ha

Excavacion y cierre de la zanja

Con ayuda de maquinaria se realizara la excavacién de las zanjas, hasta una
profundidad que asegure el descubrimiento y retiro seguro de las tuberias. Se
considera los siguientes aspectos:

El material de la excavacién y material orgénico serdn acopiados a un
costado de la zanja - de manera independiente - y, estaran dentro del
derecho de via actual. No se utilizaran 4reas adicionales para acopiar
estos materiales.

Una vez realizado el retiro de las tuberias, las zanjas seran rellenadas
con el mismo suelo producto de la excavacién, para su posterior
compactacién y restauracion del 4rea.

Retiro de tuberias

Antes de realizar el corte de las tuberias se procedera a retirar las mantas
de revestimiento en las juntas soldadas. El corte de las tuberias se
realizar4 mediante un equipo de oxicorte.

Antes del desmontaje y traslado de las tuberias serdn inspeccionadas
internamente, para verificar que no exista presencia de residuos y/o
impurezas y de ser el caso retirarlos.

En la medida que se vaya cortando y realizando el desmontaje, la
excavadora ir4 retirando las tuberias para su traslado y acopio en las
zonas de descarga.

Los extremos de las lingadas seran tapadas al final de cada dia de
trabajo.
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. Las tuberias retiradas podran tener dos formas de disposicién, una como
residuo industrial (no peligroso) esto es chatarra que es entregada a
empresas de fundicién e acero en Lima, y otra de reliso en las
operaciones para otras actividades, en el caso que las condiciones de la
tuberia lo permitan.

414 Retiro de fibra 6ptica

° La fibra 6ptica sera retirada previo al desmontaje de las tuberfas y a
medida que se vayan aperturando las zanjas.

° La fibra 6ptica se encuentra aproximadamente a 0.20 m por encima de
las tuberias.

° La fibra optica retirada serd almacenada adecuadamente para su
posterior traslado a Malvinas como residuo industrial (no peligroso)

4.2 RESTAURACION DE AREAS INTERVENIDAS

Comprende todas las actividades de limpieza, estabilizacién y revegetacién
del derecho de via en el tramo del cual se retiraron las tuberias. Esta zona
pasara a formar parte del derecho de via, por lo cual se mantendran estas
actividades durante toda la vida operativa de la linea de conduccién.

421 Reconstitucion de drenaje natural

Se implementar4n drenajes necesarios para evitar la concentracién y flujo de
sobre el derecho de via. El agua recolectada deberé ser evacuada siempre a
sectores estables, de tal manera de no generar erosion y reducir el aporte de
sedimentos a la cuenca.

4.2.2 Estabilizacién de taludes

Se tiene previsto mantener los taludes y obras de control de erosién -
gaviones, entre otros - implementados en el sector adyacente al rio Camisea,
cuya estabilizacién actual corresponde a las condiciones de equilibrio que
fueron definidas por los sistemas de control aplicados.

4.2.3 Reconformacion del terreno

La reconformacion del terreno incluye una serie de actividades que tienen por
objetivo configurar el relieve manteniendo la pendiente natural y formas del
paisaje. Consiste en un proceso inicial de rellenar las 4reas excavadas con la
misma tierra extraida, luego se distribuir4 el material utilizando maquinaria
pesada para delinear el contorno del relieve. Adicionalmente, se realizaran
trabajos de geotecnia necesarios a lo largo del derecho de via para controlar
los posibles procesos erosivos.
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424 Manejo de suelo orginico

El manejo del suelo organico resulta estratégico en la revegetacion del derecho
de via, ya que el mismo contiene los nutrientes necesarios para el desarrollo
de una vegetacién acorde con el tipo de ambiente en el que se encuentra. Su
posterior distribucién en las &areas intervenidas, permitirdn generar una
condicién de revegetacion natural.

425 Revegetacién/ reforestacion

Luego de la reconformaci6n del terreno se procedera de manera inmediata a Ia
revegetacién de las 4reas intervenidas, de acuerdo a lo establecido en el
Programa de Revegetacién y Reforestacién del Plan de Abandono. La
extension del area a revegetar/reforestar sera aproximadamente de 1.8 ha.

Debido a que el 4rea es pequefia, se utilizardn especies nativas producidas en
el vivero de la locacién Malvinas principalmente asi como semillas adquiridas.

A continuacion se presenta la planificacion de las actividades de reforestacién.

Tabla 11 Cronograma de actividades para la revegetacién y reforestacion
M1

M2 M3
Actividades

S3 1S4 | Sl [S2S3|S4(S1[S2]S53|54

1.- Abastecimiento de Semillas y mantenimiento
del vivero en Malvinas

Adquisicion de semillas x| x [ x

2.- Transporte desde Malvinas al Km 18+300
Preparacion de plantones en almécigos desde
Malvinas

Transporte

3.- Plantacién

Acondicionamiento del terreno X[ %
Limpieza y nivelado x| X
Apertura de hoyos X
Plantacién

4.- Seguimiento y Monitoreo*
*El monitoreo es permanente al formar parte de la operaci6n.

XX | % |x
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CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES

A continuacién, se presenta la descripci6n general de los principales
componentes ambientales y sociales que tienen relacién a las actividades del
abandono. Cabe resaltar, que la caracterizacion socio ambiental es descrita en
base a informacién secundaria del “EIA del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento
de Gas de Camisea - Lote 88”, del “ Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental”, y
del “ITS realineamiento de 700 m de Tuberia en la Linea de Conduccion San Martin-
1 a Malvinas, Lote 88”.

GEOMORFOLOGIA

De acuerdo a la revisién de la informacién secundaria y a los trabajos ya
realizados en el 4rea, se evidencia que la zona donde se realizar4 el abandono
corresponde a un sector de terrazas que se extiende a lo largo del rio Camisea.

Terrazas

Estas geoformas se presentan como acumulaciones de material sobre
formacién Terciaria, en secciones de terrazas escalonadas en la margen
derecha del Rio Camisea. La altura de estas terrazas varia entre 4 a 12 m sobre
el nivel del rfo y no presentan evidencias de inundabilidad.

Colinas

También se identifican colinas bajas, modelados por procesos geodinamicos
externos con cimas y crestas suaves, rodeadas por quebradas estrechas y
meéndricas, por lo general con 60 m entre €l eje de la quebrada y la cima de
las colinas. Estas colinas bajas se ubican a una distancia aproximada de 1 km
del rio Camisea.

Geodindmica Externa

En un sector del tramo que se serd abandonado se evidencia procesos erosivos
fluviales, en el talud aledafio a la ribera del rio Camisea. La activa erosién
fluvial sobre las margenes del rio Camisea se origina por el incremento de
caudal y la accién de las corrientes sobrecargadas de material, ocasionando el
desgaste en la base de las orillas y facilitando la caida de las partes altas de las
riberas. Precisamente, por este motivo se implementaron medidas de accién
inmediata con sistemas de proteccién y, ademés, se ha previsto la medida
preventiva de clausurar las tuberias y proceder al abandono de este tramo.
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GEOLOGIA Y GEOTECNIA

La geologia del area de estudio est4 determinada por la formacién Ipururo del
Terciario Superior y los dep6sitos aluvio-fluviales del cuaternario reciente. La
litologia del Terciario estd formada por areniscas de granos medio,
medianamente digenizada, que se presentan en bancos masivos de gran
espesor. El dep6sito Cuaternario consiste en un conglomerado no consolidado
con predominio de cantos de cuarcita, con una cobertura de un paquete areno
limoso de no mas de 5 m de espesor. Las formaciones terciarias se muestran
estables estructuralmente, no se han encontrado fallamientos y el buzamiento
de los planos de estratificacién es bajo.

HIDROLOGIA

Rio Camisea

El Rio Camisea es uno de los principales tributarios del rfo Urubamba y se
origina de una serie de pequefias lagunas situadas en las cumbres de los
contrafuertes septentrionales del Macizo de Tocate, las cuales dan lugar a la
formacién de tres riachuelos o torrentes que al unirse dan nacimiento al
Camisea propiamente dicho.

El cauce de este rio sigue en general, una direccién Este-Oeste, hasta las
cercanias de la confluencia de la quebrada Porocari, agua debajo de la zona
donde se realizara la actividad de abandono, en donde cambia bruscamente
de direccién hacia el Nor- Noroeste, antes de desembocar sus aguas al Rio
Urubamba.

En el sector de estudio, el cauce del rio Camisea se caracteriza por presentar
una serie de islas, meandros cerrados y pequefias rectas, que acentdan el
proceso de formacién de cordones de arena en los bordes del mismo.

El régimen hidrol6gico del rio presenta dos periodos: la época de estiaje, y la
época de crecidas. Los meses en que se presentan los mayores picos son enero
y febrero; y los de menores niveles de agua, agosto, setiembre y octubre. En la
siguiente tabla, se presentan las variaciones de los niveles de agua del Rio
Camisea, registrados el dltimo afio por el Programa de Monitoreo de Calidad

Ambiental.
Tabla 12 Caudnles Registrados el Rio Camisea (m3/s)
2016
Estacién
ene-16 | feb-16| mar-16| abr-16| may-16] jun-i6{ jul-16| ago-16| sep-16|oct-16| nov-16| dic-16
188-CAM-CR-01 576.3 6012 21956| 162.04] 12327 102.57 75.9 22.77 11.22| 56.1 60.97 1272
1.88-CAM-CR-02 5845| 6109] 2296 16815| 128.77| 106.15 811| 2728 14.7| 598 77.6] 127.68

Fuente: Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental-Pluspetrol
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Quebrada S/N

La quebrada S/N - donde se captara agua para el personal del campamento-
es un afluente por la margen derecha del rio Camisea y discurre en sentido de
norte a sur en un curso meéndrico, muy préximo al campamento temporal
ubicado en el Km 20 de la Linea de Conduccién San Martin. El aforo de la
quebrada en uno de los meses mas secos de los tltimos afios - agosto de 2015 -
resulta en 0.034 m3/s, lo que evidencia que es un cuerpo de agua permanente.

Tabla 13 Caudal de la Quebrada S/N
Caudal (m3/s)
Estacion
Agosto 2015
L88-KM20-CR-0INP 0.034
L88-KM20-CR-02NP 0.034

Fuente: Programa de Monitoreo de calidad Ambiental-Pluspetrol

Balance

Con fines de compatibilizar la oferta y la demanda de agua, se ha realizado el
balance hidrico con la finalidad de verificar que la quebrada S/N puede
aportar satisfactoriamente el requerimiento de agua. La captacién para el
consumo doméstico es la quebrada S/N con un caudal de 14 m3/dia.

Tabla 14 Usos y demandas de agua en la Quebrada S/N
Descripci6én Caudal
Q caudal quebrada S/N (m3/s) 0.034
Q caudal quebrada S/N (m3/ dia) 2,937
Requerimiento campamento temporal uso doméstico (m3/dia) 14
Caudal remanente en la Quebrada S/N (m3/dsa) 2923

Fuente: Pluspetrol.

El consumo de agua para uso doméstico en el campamento temporal Km 20
representa aproximadamente 0.5% del caudal de la quebrada S/N, valor
significativamente menor al caudal disponible de la quebrada ~ época seca.
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Se analiza la informaci6én de 02 estaciones de agua superficial en la quebrada
S/N (agosto 2015), que tiene relacién con las actividades de abandono. La

ubicacion de las estaciones de muestreo se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 15 Relacién de estaciones de muestreo de agua superficial
Estaciones de Descripeién de la estacién Coordenadas (UTM)
muestreo Este Norte
L88-KM20-CR-0INP | Quebrada S/N, 50 m aguas arriba de captacién | 7379%4 8694978
L88-KM20-CR-02NP | Quebrada S/N, 50 m aguas abajo de captacion | 737989 8694884

Fuente: Programa de Monitoreo de calidad Ambiental

Resultados de Agua Superficial

A continuaci6n, en la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados
analiticos de calidad de agua superficial, de acuerdo con el anélisis realizado
por ALS CORPLAB, laboratorio debidamente acreditado por INDECOPL

Pluspetrol Peru Corporation
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Tabla 16 Calidad de Agua en la Quebrada S/N
ECA Agua
1.88-KM20-CR-01NP :;:;’PKM”'CR' Categoria 4
Parédmetros Unidad Rios de Selva
(Agosto 2015) (Agosto 2015) D.S. 015-2015-
MINAM
pH Unid. pH |7,50 742 6,5-9,0
Oxigeno Disuelto | mg/L 7,78 7,50 >=5
Coliformes Totales HN‘?’{P/WO 4.90E+03 1.30E+04
iﬁgg‘;‘;ﬂm SXIP/ 100 {4 105+03 3.30E+03 2000
DBO5 mg/L <2 <2 10
:f’x]sl::dido: g <2 <2 <400
Aceites y Grasas mg/L <1 <1 0,5
?:S(’g*_’é%“ del g/l |<o04 <0,04 05
Amoniaco mg/L 0,025 0,026 1,9
Fésforo mg/L 0,038 0,038 0,05
Fenoles mg/L < 0,001 < 0,001 2,56
Sulfuros mg/L < 0,001 < 0,001 0,002
Sulfatos mg/L 6,4 1,0 —
Arsénico mg/L 0,0028 0,0028 0,05
Bario mg/L 0,0246 0,0249 1
Cadmio mg/L 0,00185 0,00091 0,00025
Cobre mg/L 0,0008 0,0007 0,1
E’;‘:  lente mg/L | <0,002 < 0,002 0,011
Niquel mg/L 0,0004 0,0003 0,052
Plomo mg/L 0,0002 0,0003 0,0025
Zinc mg/L 0,049 0,030 0,12
Mercurio mg/L < (,00005 < 0,00005 0,0001

Segtn lo observado en tabla anterior, se resume los valores se encuentran en

su mayoria por debajo de la referencia del ECA Agua. Se evidencia asimismo

presencia de coliformes totales y fecales por encima del ECA, esto responde a

condiciones de vegetacién y fauna tipicas de las quebradas de selva. En el

Anexo 7, se presenta los Informes de Ensayo de Calidad de Agua.
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VEGETACION

Cabe resaltar, que la actividad de abandono corresponde a zonas intervenidas
con vegetacién secundaria, y en particular la vegetacién existente sobre el
derecho de via est4 conformado principalmente por gramineas y especies con
raices poco profundas.

Como parte de la regeneracién natural en estas zonas aledafias al derecho de
via se desarrolla vegetaciéon secundaria con diferentes estadios sucesionales.
Se presenta vegetacion herbacea, también especies pioneras como Cecropia sp
“Cetico” y Pourouma cecropifolia “Uvilla”, las especies Cecropia sp. “cetico”,
Guazuma crinita “bolaina”, Capirona decorticans “capirona”, Annona sp
“anonilla”, Inga ruiziana “shimbillo” y Schizolobium amazonicum “pashaco”,
Aniba muca “Cumala” y Virola calophylla “Cumala”, entre otras.

USO DE RECURSOS

Para la descripci6n de uso de recursos se toma como referencia la informacién
de Linea Base de la Comunidad Nativa Segakiato presentada en el EIA
aprobado para la Ampliacién del Programa de Exploracion y Desarrollo en el Lote 88
(2011-2012). A continuacién, una breve descripcion de los aspectos
relacionados con la actividad.

Caza

La mayoria de las familias de la Comunidad Nativa Segakiato tienen zonas
establecidas para cazar y por lo general corresponden a collpas, bebederos y
otros lugares donde se conglomeran los animales de monte.

Las zonas de caza generalmente se encuentran dentro de su territorio, y el
tiempo de camino varia entre 1 a 4 horas aproximadamente, el acceso es a
través de trochas comunales que se extienden hacia las zonas colinosas de
bosque denso, donde se evidencia menor intervencién.

Cabe resaltar, que el area donde se realizara las actividades corresponde a
zonas intervenidas con vegetacién secundaria, y es un sector que no es
utilizado por pobladores de la comunidad como zona de caza.

Pesca

El pescado constituye la principal fuente de protefna animal consumida por
los miembros de las familias de la comunidad Segakiato, y en general para las
demas comunidades. Los rios y las quebradas son los &mbitos més utilizados
para la pesca, la cual se realiza principalmente en época de vaciante.
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Las familias de la Comunidad Nativa Segakiato tardan en llegar a la zona de
pesca hasta cuatro horas, siendo las quebradas afluentes del rio Camisea las
maés frecuentadas. De acuerdo al mapa donde se muestra las zonas de uso, la
zona de pesca de la comunidad estad alejada de la zona donde se realizara el
abandono. La actividad a realizar no considera el uso del rio Camisea.

Agricultura

5i bien las caracteristicas de los suelos de la zona no ofrecen bondades para la
agricultura por su rapido agotamiento y presencia de suelos &4cidos, esta
actividad constituye una de las actividades més importantes para los
pobladores de la comunidad Segakiato. Los productos que ofrece la
agricultura son en su mayorfa fuente complementaria en la dieta,
conjuntamente con lo proveniente de la caza y pesca.

Las zonas de cultivo se ubican tanto en altura/parte alta, llano, bajial, playa y
colina/ladera. La apertura de areas de cultivo en bosque virgen se realiza una
vez al afio, generalmente en época de vaciante entre los meses de julio a
agosto.Sobre el derecho de via a intervenir y sus inmediaciones no se ubican
chacras en la actualidad.

En el Anexo 8, se presenta el Mapa de Zonas de Uso de la Comunidad Nativa
Segakiato.
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS.

Para la identificacion y valoracién de los impactos ambientales se empleé la
metodologia elaborada por V. Conesa Fernandez-Vitora, mediante el empleo
de matrices causa-efecto, de doble entrada y crométicas, con el fin de
relacionar las acciones posiblemente impactantes (filas) con los factores
ambientales y sociales (columnas) susceptibles de ser impactados por dichas
acciones. En el Anexo 9, se presenta la Metodologia de Evaluacion de Impactos.

De acuerdo a las caracteristicas y descripcién de las actividades de abandono,
se han considerado las siguientes acciones que podrian generar potenciales
impactos ambientales.

Tabla 17 Lista de Acciones del Proyecto

Etapa Acciones

Transito aéreo
Presencia de fuerza laboral
Desbroce

Excavacién de zanjas

Desmontaje y retiro de tuberias
Abandono Uso de maquinaria y equipos
Generacion de residuos solidos
Generacién de efluentes
Generacion de emisiones
Captacién de agua

Contratacién de mano de obra local
Revegetacién

En la siguiente tabla, se presenta el resumen de los factores socio ambientales
y potenciales impactos identificados en el medio fisico, biol6gico y social. En
el Anexo 10, se presentan la matriz de identificacion y valoracién de impactos.

Tabla 18 Impactos Ambientales identificados por el Proyecto
Medio Factores Impacto Cédigo
Alteracion de la estabilidad fisica Al
Estabilidad Fisica
Incremento de los procesos de erosién A2
Suelos Alteracion de Suelos Bl
Medio
Fisico [Agua Superficial Alteraci6n de la calidad de agua superficial C1
Calidad de Aire Alteracién de la calidad de aire D1
Ruido Ambiental Alteracion del nivel sonoro El
Medio [Cobertura vegetal Alteracién de la cobertura vegetal F1
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Medio Factores Impacto Codigo
Biologico Regeneracion de la cobertura vegetal F2
Alteracion del hébitat Gl
Habitat
Recuperacién de las condiciones del h4bitat G2
Empleo local Generaci6n de empleo H1
Medio  |Actividades
Social  lecon6micas Alteracién de la vida cotidiana H2
tradicionales
A continuacién, se realiza una descripcién de los potenciales impactos

identificados.
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IMPACTOS EN EL MEDIO Fisico

Impacto Al: Alteracion a la Estabilidad Fisica

La estabilidad estructural del terreno puede verse afectada por la excavacién
de las zanjas, ya que durante su ejecucién se podrian afectar los perfiles de
equilibrio de la estructura de los estratos del derecho de via existente.

Considerando que las actividades se ejecutaran en época de seca, y que se
realizardn puntualmente en un érea de 1.8 ha, implementandose de manera
inmediata las obras de control de erosién que correspondan, se puede indicar
que el impacto es negativo compatible.

Accibn fndice de Impacto Significancia

Excavacién de zanjas 22 Compatible No significativo

Impacto A2 Incremento de los procesos de erosion

Los procesos erosivos estan intimamente relacionados con las caracteristicas
del terreno involucradas en su estabilidad estructural. Las principales
diferencias residen en aquellas actividades cuya afectacibn se da
principalmente sobre la capa organica, ya que esta no forma parte de la
estructura del terreno, siendo su principal caracteristica la composicién por
diversos materiales disgregados y con menor cohesién que los presentes en
estratos inferiores.

Durante el abandono, una de las principales causas del incremento de los
procesos de erosion seria la apertura de zanjas y ubicacién provisional del
suelo en el derecho de via, produciendo el lavado y arrastre del suelo. Sin
embargo, puesto que, por las caracteristicas de la zona, al ser un terreno
mayormente plano y sin desniveles, este proceso serfa muy limitado.

Por otro lado, en el rio Camisea se desarrollan procesos de erosi6n fluvial que
afectan los taludes en la margen derecha del rio. Sobre esta zona, se ejecutaron
obras de control de erosién orientadas a reducir los efectos producidos por la
erosion.

Considerando que el tramo a abandonar se encuentra en un terreno
predominantemente plano, sin procesos erosivos activos y la actividad se
realizar4 de manera puntual en un corto perfodo de tiempo tomando las
previsiones del caso para aplicar las obras de control de erosi6én de manera
simulténea; el impacto resulta negativo compatible.
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Accibn indice de Impacto Significancia

Excavaci6n de zanjas -23 Compatible No significativo

Impacto B1 Alteracion de la Calidad de Suelo

La manipulacién y uso de combustibles para el funcionamiento de las
maquinarias y equipos, representan un riesgo potencial en caso entren en
contacto con el suelo, no obstante se aplicardn medidas de prevencién como el
mantenimiento de equipos, establecimiento de procedimientos para la recarga
de combustible y el uso de bandejas ecolégicas en cada equipo.

En el campamento los efluentes domésticos seran infiltrados en el terreno, los
cuales seran previamente tratados en sistemas sépticos para su adecuada
disposicién sin alterar la calidad del medio.

Asimismo, antes de realizar el desmontaje, las tuberfas serdn inspeccionados
internamente y limpiadas, retirando los residuos y/o impurezas que podrian
causar afectacion al ambiente.

Todas estas actividades seran controladas de acuerdo a las medidas de
seguridad y medio ambiente ya establecidas en el Proyecto Camisea y
consideradas en el presente plan; en ese sentido, los efectos serdn puntuales y
por un corto periodo de tiempo; el impacto resulta negativo compatible.

Accién indice de Impacto Significancia
Desmontaje y retiro de tuberias -22 Compatible No significativo
Uso de maquinaria y equipos -2 Compatible No significativo
Generacion de residuos sélidos -16 Compatible No significativo
Generaci6n de efluentes -16 Compatible No significativo

Impacto C1 Alteracion de la calidad de agua superficial

Durante el abandono se realizaré la captacién de agua en la quebrada S/N,
que discurre cerca al campamento del Km 20 existente. De esta quebrada se
estima extraer aproximadamente 14 m3/dia para el abastecimiento de agua.
La calidad del agua podria verse afectada por alguna contingencia en el
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sistema de captacién ~ bomba/liqueo de combustible, para prevenir este tipo
de eventos la bomba estara dentro de un pit de contencién impermeabilizado.

Asimismo, el caudal de agua requerido en relacién al disponible, es
insignificante; de acuerdo al balance representa el 0.5% de la quebrada S/N;
por lo mencionado el impacto es negativo compatible.

Accifn fndice de Impacto Significancia

Captacion de agua -16 Compatible No significativo

Impacto D1: Alteracion de la Calidad del Aire

La alteraci6n de la calidad del aire estara vinculada principalmente a las
emisiones gaseosas producidas por fuentes méviles -maquinarias.
Considerando que los trabajos a realizarse involucran una minima cantidad de
maquinarias, las cuales seran objeto de mantenimiento preventivo, y que el
tiempo de ejecucién serd muy corto - 3 meses - se considera que el impacto
serd negativo compatible.

Accién indice de Impacto Significancia

Generacién de emisiones -18 Compatible No significativo

Impacto E1: Alteracion del Nivel Sonoro

Los ruidos seran emitidos principalmente por fuentes méviles - helic6ptero y
magquinarias - que serdn utilizados durante el abandono.

Considerando que los trabajos a realizarse involucran una minima cantidad de
maquinarias, que se realizar4 un mantenimiento preventivo acorde a las
especificaciones del fabricante, y que el tiempo de ejecucién serd muy corto; se
considera que el impacto serd negativo compatible.

El traslado de la maquinaria y tuberia se realizar4 por via aérea - helicépteros
- y se establecera una ruta de vuelo desde Malvinas hasta las zonas de
descarga evitando el sobrevuelo en zonas pobladas; para el caso del transporte
aéreo se considera un impacto negativo moderado.

Acci6n indice de Impacto Significancia
Trénsito aéreo 33 Moderado No significativo
Uso de maquinaria y equipos 23 Compatible No significativo
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IMPACTOS EN EL MEDIO BIOLOGICO

Impacto F1. Afectacion a la cobertura vegetal

El 4rea de trabajo corresponde principalmente a zonas intervenidas -
vegetacién secundaria, con presencia principalmente de gramineas y
herbéceas que se desarrollaron como parte de la revegetacién del derecho de

z

via.

El 4rea de uso sera puntual - 1.8 ha; en ese sentido, el impacto se considera
negativo moderado.

Accién fndice de Impacto Significancia

Desbroce y nivelacion -22 Compatible No significativo

Impacto F2. Regeneracion_de la cobertura vegetal,

Con la ejecucion del Programa de Revegetaci6n y Reforestacion se lograra la
recuperacion de la cobertura vegetal en el derecho de via, para lo cual se
aplicara una serie de medidas y técnicas, asimismo, se hara uso de especies
nativas de la zona.

El efecto de la revegetacién es directo y positivo y se realizara a toda el 4rea
intervenida - 1.8 ha, el efecto serd puntual y una recuperacién a mediano
plazo; por tal motivo, el nivel del impacto es positivo moderado.

Acci6n indice de Impacto Significancia

Revegetacién -28 Moderado No significativo

Impacto G1. Alteracion del hibitat

El habitat, para ciertas especies de fauna local, seré alterado temporalmente, al
realizar la excavacién de zanjas a, las cuales retornarén a su estilo de vida una
vez finalizada las actividades.

Referente a la alteracién del habitat de la fauna acuética en la quebrada S/N
durante la captacién de agua practicamente serd insignificante, ya que el
volumen de captacién no afecta el régimen de la quebrada representando
anicamente el 0.5% del caudal. Por lo expuesto, el impacto es negativo
compatible.
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Acci6bn indice de Impacto Significancia
Tréansito aéreo -23 Compatible No significativo
Desbroce -23 Compatible No sigrﬁﬁcativo
Excavacién de zanjas 22 Compatible No significativo
Captacion de agua -21 Compatible No significativo

Impacto G2: Recuperacion de la Condiciones del Hdbitat

Mediante la implementacién del Programa de Revegetacion/Reforestacién en
las zonas intervenidas, el habitat propio de la zona se ir4 restableciendo, a
medida que los procesos ecol6gicos se desarrollen con la recuperacién de la
vegetacién. El nivel del impacto positivo es moderado. No obstante es
importante tener en cuenta que esta zona se mantendrd como parte del
derecho de via operativo, a fin de realizar actividades de mantenimiento de
las obras realizadas en las riberas aledafias.

Acci6n indice de Impacto Significancia

Revegetacién -28 Moderado No significativo

IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIAL

Impacto H1: Generacién de empleo

Para la ejecuciéon del abandono se requerira la contratacién de mano de obra
local - principalmente de la comunidad de Segakiato, el personal contratado
obtendra un ingreso monetario temporal. Considerando que la actividad de
abandono sera puntual - 3 meses, la contratacién de mano de obra local sera
de aproximadamente 20 personas; en tal sentido, se considera que el impacto
positivo sera leve.

Acci6én indice de Impacto Significancia
Contratacién de Mano de AR
Obra Local 2 Leve No significativo
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La presencia de transito aéreo, fuerza laboral y el uso de maquinaria y equipos
tendran un efecto limitante de carécter temporal. Las familias o individuos
podrian tener dificultades para utilizar las rutas y/o caminos que
habitualmente utilizan para desarrollar sus actividades tradicionales de
subsistencia. Otro aspecto importante es el ruido generado por los
helicépteros que utilizard y que podrian pasar cerca de las poblaciones. Por
ello se definiran rutas de vuelo para evitar sobrevolar centros poblados.

Accién indice de Impacto Significancia
Transito aéreo -23 Compatible No significativo
Presencia de fuerza laboral -23 Compatible No significativo
Uso de maquinaria y equipos -23 Compatible No significativo
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ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

Al tratarse de actividades rutinarias, se implementaran las medidas de manejo
ambiental aplicables ya definidas en el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Yacimiento de Gas - Lote 88, aprobado con RD N° 121-2002-
EM/DGAA, y que constituyen practicas permanentes en nuestras
operaciones, cOmo son:

-]

Plan de Manejo del Suelo - Control de Erosién
Programa de Manejo del Recurso Hidrico
Programa de Manejo del Recurso Aire

Plan de Revegetacién

Plan de Manejo de Residuos Sélidos

Plan de Monitoreo Ambiental

Plan de Contingencias

Plan de Relaciones Comunitarias

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO

Objetivos

Establecer medidas de control sobre la utilizacién de suelo y materiales
generados con el desbroce y excavacién de zanjas durante el abandono.

Acciones y/o medidas a desarrollar

La reconformacién del terreno se realizard en las areas que seran
intervenidas - derecho de via.

Para la reconformacién del terreno se utilizara el mismo material extraido
durante la excavaci6én de zanjas.

El transito de la maquinaria ser4 tinicamente sobre el derecho de via - se
definiran rutas internas.

Se adecuaran medidas preventivas necesarias - puentes temporales - para
no interrumpir los sistemas de drenaje naturales existentes en el derecho
de via.

El material extraido de la excavacion de las zanjas serd depositado
temporalmente a un costado de la zanja aperturada, dentro del derecho de
via, para su posterior utilizacién durante el cierre. El material superficial
orgénico - top soil - serd acopiado de manera independiente para su uso
posterior durante la revegetacion.
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Las zonas de acopio temporal - suelo y material orgdnico - serén
demarcadas con banderas y/o estacas, y se limitaré el acceso de personas.
Se habilitaran barreras de contencion para evitar la posibilidad del flujo de
la masa acumulada, y asi no alterar la escorrentia natural.

La manipulacién del suelo organico resulta estratégico en la recomposicién
del 4rea y su posterior utilizacién en la revegetacién, permitird generar
una condicién de revegetacién natural de las zonas afectadas por el
proyecto.

La totalidad del suelo organico recogido sera esparcido de la forma maés
uniforme posible, y sin dejar espacios sin intervenir, de tal manera de
favorecer el proceso de revegetacién.

Una vez que el top soil ha sido esparcido se procederé a recubrir el mismo
con la totalidad del material sobrante del desbroce: tocones y troncos
sobrantes que se encuentran en el perimetro del derecho de via. Este
material protegera al suelo desnudo del impacto de las gotas de lluvia y
conforma una matriz que favorece la resistencia al arrastre del flujo que
escurre en forma de manto por el sector intervenido.

A fin de asegurar la calidad del suelo se plantea realizar un monitoreo, el
cual se detallan en el Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental.

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

Objetivo

Establecer los lineamientos respecto al adecuado manejo del agua de
abastecimiento para el campamento, de modo que la quebrada no sea
afectada.

Acciones y/o medidas a desarrollar a desarrollar

Las motobombas utilizadas para la captacién de agua serdn revisadas
antes de su operacién para verificar su correcto funcionamiento y detectar
posibles fugas de combustible.

Las motobombas de captacién de agua se ubicardn sobre una caseta
debidamente techada para su proteccién de las aguas de lluvia y estardn
ubicadas sobre una bandeja ecolégica o estructura forrada con
geomembrana con una capacidad del 110% del tanque de combustible del
motor, la cual impedira un posible liqueo y/o derrame de combustible.

La zona de ubicacién de las motobombas seran revisadas constantemente
por el operador encargado de la captacién de agua.

Se tendra un registro del caudal de agua captada.

Se realizara el monitoreo de calidad de agua en la quebrada S/N segun el
Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental.
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PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSO AIRE

Objetivo

Establecer los lineamientos respecto al adecuado manejo de la calidad del
componente atmosférico - emisiones de material particulado, gases de
combustién y niveles de ruido.

Medidas y/o Acciones a Desarrollar

o Restriccién del movimiento de maquinarias a las 4reas autorizadas para
los trabajos de abandono.

e Todos los helicopteros, maquinarias y equipos a combustion que se
utilicen en el abandono recibirdn mantenimiento preventivo.

o Todo material suelto que se va a transportar, debe ser humedecido en su
superficie, a fin de minimizar la emisién de material particulado.

e La ruta de vuelo sera establecida con el fin de no sobrevolar los centros
poblados.

o Realizar el monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido ambiental de
acuerdo al Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental.

PROGRAMA DE REVEGETACION Y REFORESTACION

Objetivo

El programa define los lineamientos a temer en cuenta para realizar
adecuadamente las actividades de restitucién de la vegetacion que requieren
ser implementadas en el tramo intervenido del derecho de via.

Material Propagativo

Los individuos seran especies nativas de la zona, los cuales seran obtenidos
principalmente del vivero de la locacién Malvinas. A continuaci6n, se
presenta las diferentes tipos de propagaci6én que podrian utilizarse.

Brinzales de regeneracion natural

Ademés de los plantones producidos en vivero, la revegetacioén se basa en el
uso de brinzales de regeneracién natural. Se conoce como tales a los
individuos arbéreos de regeneracién natural de alturas menores a 1 metro.
Estos serdn extraidos del bosque con un pan de tierra para proteger sus raices
y seran plantados en combinaci6n con los plantones provenientes del vivero.
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Semillas forestales y de gramineas certificadas

Para incrementar la densidad de siembra sin recurrir al uso extensivo de
plantones, se evaluard el empleo de semillas de especies arbustivas y
forestales. Ademéas de la compra, se propone la colecta de semillas de
individuos semilleros - arboles padres - identificados en el bosque.

Técnicas de revegetacion y Siembra

Plantacién en Lineas

La plantacién en linea distribuye arboles y arbustos en hileras simples o
dobles siguiendo curvas de nivel. Si bien la cobertura es limitada, se emplea
basicamente para estabilizacién, delimitacién y manejo de sombra parcial en
aquellos sitios donde no es posible la siembra de alta densidad.

Macizos de Gramineas/arbustivas

Son bandas de ancho variable de alta densidad de plantas, instaladas en
contorno (sentido transversal a la pendiente). Estas constituyen a la vez un
bloque de cobertura, contra lluvias y exposicién, al mismo tiempo que un
filtro tipo “cepillo” de vegetacién, para el control de arrastre a nivel de
superficie,

Actividades de Plantacion

e Acondicionamiento de 4reas: incluye la restitucién del topsoil acumulado
a las 4dreas desnudas y el acopio de materia organica local. Puede
considerarse sumar al suelo superficial, hojarasca y semillas de diferentes
especies - provenientes del vivero o de cosecha en el bosque. Ademas se
consideran las actividades de excavacién de hoyos, zanjas y surcos en
zonas donde se requiera plantacién directa o la escarificacién manual de
suelos.

e Plantaciéon y siembra: comprende las actividades de plantacién de
brinzales, plantones, tapones forestales y la siembra de semillas al voleo, al
golpe y en linea. Es necesario considerar el uso de una mezcla adecuada de
especies herbéceas, arbustivas y arbéreas, de modo de incorporar el
concepto vinculado a la competencia por el espacio, e imitar en alguna
medida el banco de semillas o elenco de regeneracién que se encuentra en
cada tipo de bosque. Asimismo, incrementar en la medida de lo posible la
diversidad de especies utilizadas en las tareas de revegetacién /
reforestacion.

e Recalce: Se refiere al reemplazo de aquellos individuos muertos o dafiados
en campo definitivo, lo cual se realizard como parte del mantenimiento
operativo del derecho de via.
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PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivos

Desarrollar una gestién efectiva y responsable de los residuos generados
durante el abandono, incorporando el principio preventivo y asegurando un
adecuado manejo de los residuos desde su generacién hasta su disposicién
final, buscando reducir riesgos de dafios ambientales derivados del
almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposicién final de los residuos.

Medidas Generales para el Manejo de Residuos Sélidos

Reduccién de la Generacién de Residuos

e Reducir los residuos en la fuente, mediante la reduccién del consumo de
materias primas y/o energia, asi como el reus6 y reciclaje conjuntamente
con la capacitaci6n y sensibilizacién de todo el personal.

e Realizar la recolecci6n de residuos para su posterior clasificacién con la
finalidad de determinar su potencial de reus6 / reciclaje.

Clasificacién de Residuos

Establecer la clasificaci6n general de residuos segun su peligrosidad a la salud
y al ambiente, definiéndose dos (2) categorias principales: residuos no
peligrosos y residuos peligrosos. A continuacioén se describen brevemente:

Residuos No Peligrosos

Aquellos residuos que por su naturaleza y composicién no tienen efectos
nocivos sobre la salud humana y no deterioran la calidad del ambiente.
Dentro de esta clasificacién se consideran:

o Residuos No Peligrosos Domésticos: Aquellos que se generan como producto
de las actividades diarias de un campamento - cocina, lavanderia, servicio
de alimentacién, oficinas y dormitorios. Estos residuos se pueden dividir
en: residuos no peligrosos domésticos - orgénicos y residuos no peligrosos
domésticos - inorganicos.

- Residuos No Peligrosos Domésticos - Orgdnicos: Aquellos
residuos biodegradables generados en las 4reas de cocina y
comedor.

- Residuos No Peligrosos Domésticos - Inorgdnicos: Aquellos
residuos generados en la cocina, lavanderia, oficinas y areas de
médulos habitacionales; tienen un tiempo de degradacién
mayor.

e Residuos No Peligrosos Industriales: Aquellos resultantes del desmontaje de
las tuberfas.
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e Residuos Peligrosos

Aquellos que por sus caracteristicas representan un riesgo significativo para la
salud humana o el ambiente. Segiin la normativa nacional, se consideraran
residuos peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes
caracteristicas: inflamabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad,
toxicidad, radiactividad, patogenicidad y otros que representen un riesgo
significativo.

Codigo de Colores

Con la finalidad de llevar a la practica la clasificacién y recoleccion de los
residuos en los lugares de origen, se aplicara el cédigo de colores, basado en
las alternativas de recoleccién que tendra cada tipo de residuo, como se indica
a continuacioén:

° Identificar los contenedores de residuos con los colores indicados, los
cuales ademéas presentardn un letrero que precise el tipo o tipos de
residuos especificos que se deben depositar en ellos.

o Colocar sefiales informativas en el 4rea donde se coloquen los
contenedores, para que incentiven el uso de dichos recipientes.

o Definir la responsabilidad de los propios generadores de trasladar los
residuos clasificados hacia el almacenamiento temporal del
campamento, en recipientes o bolsas que también seran identificadas
bajo el mismo cédigo de colores.

Tabla 19 Cédigo de Colores por Tipo de Residuo

Color Tipo de Residuo

No Peligroso - Doméstico Orgéanico

No Peligroso - Doméstico Inorganico

No Peligroso - Industrial

Peligroso

Peligroso-hidrocarburos

Almacenamiento Temporal de Residuos

En el campamento se administrard una zona destinada al almacenamiento
temporal de residuos, que debera cumplir con los criterios minimos de
proteccion ambiental, seguridad y salud que se indican a continuacién:

o Seran lugares estables, preferentemente en planicies naturales y alejadas
de los drenajes naturales, con dique y un sistema de drenaje perimetral.

o Se efectuard una impermeabilizacién del suelo preferentemente con
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geomembranas pléasticas que no permitan la infiltracién de sustancias
acuosas u otros al suelo.

. Los residuos serdn almacenados de acuerdo a su naturaleza fisica,
quimica y biol6gica, considerando sus caracteristicas de peligrosidad, su
incompatibilidad con otros residuos, asi como las reacciones que puedan
ocurrir con el material del recipiente que los contiene.

o Estar ubicados en una zona alejada del lugar de alojamiento, cocina,
comedor y oficinas.

° Contar con techo, cerco perimetral, acceso restringido, letreros de
sefializacién, equipos contra incendios (extintores) y de respuesta a ante
derrames.

. El personal que se encuentre laborando en las 4reas de almacenamiento
temporal de residuos contard con los equipos de proteccién personal
necesarios para la realizacién de su trabajo.

. Las tuberias retiradas ser4n debidamente acopiadas en las zonas de
descarga para su posterior traslado aéreo a Malvinas. Seran
inspeccionadas a detalle en la locacién Malvinas, a fin de seleccionar
aquellos tramos que pudieran ser reusados en otras actividades de la
operaci6n, como soporte o similar. Aquellos tramos de tuberfas que no
sean reaprovechables in situ serdn manejados como chatarra.

Disposicién Final de Residuos

. Los residuos domésticos orgéanicos, proveniente de restos de alimentos,
seran dispuestos in situ, en el campamento, a través de las fosas de
residuos biodegradables, que considera un sistema de venteo de gases y
un sistema de drenaje para la recoleccién de los lixiviados, En el Anexo
11, se presentan el instructivo de manejo de la fosa de residuos biodegradables.

° Los demas residuos generados durante el abandono seran almacenados
temporalmente en la zona de trabajo, para posteriormente ser
transportados a Malvinas para su almacenamiento temporal y posterior
disposiciéon final en un relleno sanitario o de seguridad, segtn
corresponda, por medio de una EPS-RS debidamente certificada y
autorizada.

. Las tuberfas consideradas chatarra serfan enviadas a Lima para su
reaprovechamiento en una fundicién, y se obtendré la constancia que
acredite este tipo de disposicién, de acuerdo a la normativa vigente.
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PROGRAMA DE TRANSPORTE

Objetivo

Establecer lineamijentos para el adecuado transporte aéreo, con la finalidad de
minimizar los posibles impactos que podrian afectar al ambiente, la seguridad
y la salud del personal y las comunidades aledafias.

Acciones y/o Medidas a Desarrollar
Sobrevuelo

e Las operaciones aéreas se deben realizar exclusivamente en condiciones
meteorolégicas aceptables.

o Estsa prohibido sobrevolar los centros poblados de las comunidades
nativas o caserios, salvo una situacién de emergencia.

o FEstara prohibido el transporte de personas en naves que llevan carga
externa.

e Ninguna persona podra realizar tareas de apoyo a la carga sin haber
recibido un curso te6rico-practico de cémo desempefiar dicha tarea.

Operacion con Helicépteros

o Todas las operaciones aéreas sin excepcién deberan sujetarse a condiciones
meteorolégicas visuales.

¢ Todo evento, suceso, hecho u ocurrencia que altere la fase normal de un
vuelo programado, debera ser reportado en forma inmediata a Malvinas
por la tripulacién de la aeronave involucrada en el acontecimiento. Dicha
tripulacién debera proveer toda la informacién del suceso aportando en
forma proactiva a la determinacién de los causales del hecho.

Horarios de Tréansito de las Aeronaves

e Salida, todas las aeronaves podran iniciar el transito aéreo a partir de las
06:00 de la mafiana, dependiendo del tiempo operativo de vuelo -
visibilidad horizontal y vertical, clima, etc.

e Llegada, todas las aeronaves culminaran sus actividades de transporte
diario antes de las 6:00 de la tarde, salvo algtn caso de emergencia.

e La ruta de vuelo de las aeronaves van desde Malvinas hasta las zonas de
descarga y el helipuerto del Km 20.
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PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL

A fin de asegurar la calidad ambiental durante las actividades, en el
monitoreo ambiental se consideraran los siguientes componentes:

. Monitoreo de calidad de agua superficial.
. Monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental.

. Monitoreo de calidad de suelo.

Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial

Estad relacionado al monitoreo en la quebrada S/N, donde se captara agua
para el consumo doméstico en el campamento del Km 20.

Parametros y Frecuencia

Se realizar4 con una frecuencia mensual, los pardmetros a medir se
encuentran listados en la siguiente tabla.

Tabla 20 Pardmetros y Frecuencia del Monitoreo de la Calidad del Agua
Supertficial

Pardmetro Frecuencia de Medicion

Temperatura

pH
Caudal
Conductividad
Sélidos Suspendidos Totales
Solidos Disueltos Totales
Oxigeno Disuelto
Nitr6geno Amoniacal
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO)
Foésforo Total
Hidrocarburos Totales de Petr6leo

Hidrocarburos arométicos policiclicos (PAH’s)

Mensual

Aceites y Grasas

Fenoles

Nitratros
Sulfuro de hidrogeno
Arsénico

Aluminio

Bario
Cadmio
Cobre

Cromo hexavalente
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Parametro Frecuencia de Medici6n

Plomo

Mercurio
Niquel
Zinc
Coliformes termotolerantes

Estandares Ambientales

Los resultados del monitoreo de la calidad del agua superficial seran
comparados con los Estandares Nacionales de Calidad del Agua, D.S. N° 015-
2015-MINAM.

Tabla 21 Estdndares Ambientales para la Calidad de Agua Supetficial
Estdndar Nacional ~ Categoria 4
Paridmetro Conservacién del Ambiente Acuitico - Rios

de la selva

pH 65-9.0

Solidos Suspendidos Totales <400 mg/1

Conductividad 1000 uS/cm

Oxigeno Disuelto 25mg/l

Amoniaco 1.9mg/1

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO) 10 mg/1

Fésforo Total 0.05 mg/1®

Nitratos 13 mg/1

Sulfuros 0.002 mg/1

Aceites y grasa 0.5 mg/1

Hidrocarburos Totales de Petr6leo 0.5mg/1

Benceno 0.05mg/1

Fenoles 2.56 mg/1

Arsénico 0.05 mg/1

Aluminio 0.1mg/1®

Bario 1mg/1

Cadmio 0.00025 mg/1

Cobre 0.1 mg/1

Plomo 0.0025 mg/1

Mercurio 0.0001 mg/1

Niquel 0.052 mg/1

Zinc 0.12 mg/1

Cromo VI 0.011 mg/1

Coliformes termotolerantes 2000 NMP/100 ml
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Estaciones de Monitoreo

En la siguiente tabla, se indica los puntos de monitoreo ubicados en la
quebrada S/N.

Tabla 22 Ubicacién de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial.

Estacion de Coordenadas UTM (aprox)
Monitoreo de Cuerpo de agua WGS 84 - Zona 18S
Calidad de Agua Este Norte
L88-KM20-CR-01NP g‘;ﬁzﬁ‘ S/N, aguasarriba del puntode| 73799, | g04978
Quebrada S/N, aguas abajo del punto de

L88-KM20-CR-02NP 737989 8694884

captacién
Las ubicaciones finales seran ajustadas en campo de acuerdo a las condiciones de seguridad para cumplir el
monitoreo.

Monitoreo de Calidad de Aire

El monitoreo de la calidad del aire se realizara en estaciones de monitoreo
establecidas en funcién a la direccién predominante.

Pardmetros y Frecuencia

Los parametros a ser monitoreados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 23 Pardmetros y Frecuencia de Monitoreo de Calidad de Aire
Periodo de .
Pardmetro medicion Frecuencia
Di6xido de azufre (SO,) 24 horas
Material particulado (PMio) 24 horas
Monoéxido de carbono (CO) 8 horas 02 monitoreos:
- antes y después
Hidrocarburos totales (Expresado como Hexano) 24 horas del abandono.
Diéxido de nifrégeno (NO,) 1hora
Benceno Anual (*)

(*) Considerando el perfodo de medicién establecido por el D.S. N° 003-2008-MINAM para el pardmetro
Benceno, se realizar4 s6lo una medici6n al final del abandono.

Estandares Ambientales

Los estandares ambientales aplicables para la calidad del aire se encuentran
establecidos en los D.S. N° 074-2001-PCM y 003-2008-MINAM.
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Tabla 24 Estdndares Ambientales para Calidad de Aire

Pardmetro Periodo de medicién Estandar Nacional
Di6xido de Azufre (SO2) 24 horas 80 ug/ m3
Material particulado (PMio) 24 horas 150 ug/ m3
Monéxido de Carbono (CO) 8 horas 10000 ug/ m?
Hidrocarburos Totales 24 horas 100 ug/ m3
(Expresado como Hexano)
Di6xido de Nitrégeno (NO3) 1 hora 200 ug/ m?
Benceno Anual 4ug/ m?

Referencia: D.S. N° 074-2001-PCM y 003-2008-MINAM

Estaciones de Monitoreo

El monitoreo de la calidad de aire se realizaré en el centro del tramo que sera
abandonado. En la siguiente tabla se indica la ubicacién de las estaciones
propuestas.

Tabla 25 Ubicacibn de las Estaciones de Mounitoreo de Calidad de Aire
Coordenadas UTM (aprox)
Estacién de Monitoreo Descripcién WGS 84 - Zona 185
Este Norte
L88-KM18-CA-0INP [Fotacion ubicada en el centro del) 734995 8694375

Las ubicaciones finales serén ajustadas en campo de acuerdo a las condiciones de seguridad para cumplir el
monitoreo.

Monitoreo del Nivel de Ruido Ambiental

Este monitoreo permitira evaluar los niveles de ruido ambiental generadas
por las actividades de abandono.

Pardmetro y Frecuencia

Se realizaran las mediciones de nivel equivalente continuo de ruido en
periodo diurno y nocturno.

Tabla 26 Pardmetros y Frecuencia de Monitoreo del Nivel de Ruido Ambiental

Parametros Indicadores Frecuencia de Medicién

Nivel de Ruido Equivalente 02 monitoreos: durante y después del abandono.
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Estandares Ambientales

Los estandares de comparacién corresponderan al D.S. N° 085-2003-PCM,
Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

Tabla 27 Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental - Ruido

Zona de Aplicacién Horario Estindar Nacional
. . Diurno 80 dB(A)
| Area industrial Nocturno 70 dB(A)

Referencia: D.S. N° (85-2003-PCM

Estaciones de Monitoreo

El monitoreo del nivel de ruido se realizard en la misma ubicacién del
monitoreo de calidad de aire.

Tabla 28 Ubicacién de las Estaciones de Monitoreo de Ruido Ambiental

Coordenadas UTM (aprox)
Estacion de Monitoreo Descripcion WGS 84 - Zona 185
Este Norte
L88-KMI8-RA-OINP |Estecion ubicada en el centro 736023 8694375
del tramo

- Las ubicaciones finales seran ajustadas en campo de acuerdo a las condiciones de seguridad
para cumplir el monitoreo.

Monitoreo de la Calidad de Suelo

Al tratarse del retiro de tuberias enterradas, se evaluaran puntos a lo largo del
derecho de via cada 300 m, y en ambas zanjas (donde se asentaron la tuberia
de diesel y las tuberias de gas natural); ademas, se tomaran muestras en las
zonas de descarga, a nivel superficial, a fin de asegurar que la calidad del
suelo cumple con los valores referentes del ECA suelo y/o linea de base.

Parametros y Frecuencia

Los pardmetros y frecuencia a ser monitoreados se detallan en la tabla adjunta.

Tabla 29 Pardmetros y Frecuencia de Monitoreo de Suelos

Paridmetros Frecuencia

I Orgénicos 02 monitoreos en las zonas
Benceno (mg/kg MS) de descarga: antes y después
Tolueno(mg/kg MS) del abandono.
Etilbenceno (mg/kg MS)
il MS 01 monitoreo confirmatorio

eno (mg/ kg MS) en el derecho de via (cada
Hidrocarburos totales de petréleo (mg/kg) (*) 300 m, durante el retiro de la
II Inorgénicos tuberta)
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Parametros

Frecuencia

Cianuro libre (mg/kg MS)

Arsénico total (mg/kg MS)

Bario total (mg/kg MS)

Cadmio total (mg/kg MS)

Mercurio total (mg/kg MS)

Plomo total (mg/kg MS)

(*) S6lo en los casos que se determine presencia de hidrocarburos totales de petréleo, se procederé a analizar

las fracciones de hidrocarburos F1 (C5-C10), F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40).

Estandares Ambientales

Los estandares de comparacion corresponderan al D.S. N° 002-2013-MINAM,
Reglamento de Estandares de Calidad Ambiental para Suelo, que se muestran

a continuacion.

Tabla 30 Esténdares Nacionales de Calidad Ambiental del Suelo

Usos del Suelo
Pardmetros
Uso Industrial
| Benceno (mg/ kg MS) 0,03

Tolueno(mg/kg MS) 0,37
Etilbenceno (mg/kg MS) 0,082
Xileno (mg/kg MS) 11
Fracci6n de hidrocarburos F1 (C5-C10) (mg/kg MS) 500
Fraccién de hidrocarburos F2 (C10-C28) (mg/kg MS) 5000
Fraccién de hidrocarburos F3 (C28-C40) (mg/kg MS) 6000
Arsénico total (mg/kg MS) 140
Bario total (mg/kg MS) 2000
Cadmio total (mg/kg MS) 22
Mercurio total (mg/kg MS) 24
Plomo total (mg/kg MS) 1200

Estaciones de Monitoreo

Se estableceran estaciones de monitoreo puntuales cada 300 m (en la zanja
desde donde se retiran las tuberias), a fin de asegurar que no ha existido
afectacion alguna en el suelo. Asimismo, se realizar4 un monitoreo en las

zonas de descarga.
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Tabla 31 Ubicacién de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Suelo

Coordenadas

UTM (aprox)
Estacion Descripcion WGS 84 Zona Sur

Este Norte

L88-KM18-MS-01 NP [ Al inicio del tramo - zanja tuberia diesel 737100 | 8694501
L88-KM18-MS-02 NP [ Al medio del tramo - zanja tuberia diesel 736853 | 8694331
1.88-KM18-MS5-03 NI° | Al final del tramo - zanja tuberia dicsel 736596 | 8694298
1.88-KM18-MS-04 NP | Al inicio del tramo - zanja tuberias gas natural 737105 8694495
1.88-KM18-MS-05 NP | Al medio del framo - zanja tuberias gas natural 736859 | 8694325
1.88-KM18-MS-06 NP | Al final del tramo - zanja tuberias de gas natural 736589 8694294
1L.88-KM18-MS-07 NP | Zona de descarga # 01 737138 | 8694522
1.88-KM18-MS-08 NP | Zona de descarga # 02 736880 | 8694347
L88-KM18-MS-09 NP | Zona de descarga # 03 736571 | 8694333

Las ubicaciones finales serdn ajustadas en campo de acuerdo a las condiciones de seguridad para cumplir el
monitoreo.

En caso se determine la superacién del ECA - comparado con el monitoreo al
inicio de las actividades, se procedera a su remocion y traslado a Malvinas,
para su tratamiento por bioremediacién hasta alcanzar el ECA suelo. Se
realizard un nuevo monitoreo sobre el 4rea donde se removi6 el suelo para
determinar si se cumplen con los estandares nacionales de calidad del suelo.

En el Anexo 12, se presenta el mapa de las estaciones de monitoreo de calidad
ambiental.

PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencias a aplicar ser4 el vigente para las operaciones del Lote
88, el cual integra a todas las actividades del Proyecto Camisea en el Bajo
Urubamba, y establece la organizacién y los procedimientos necesarios para
el manejo de las emergencias durante el abandono, con el fin de minimizar los
efectos colaterales en los trabajadores, pobladores y medio ambiente. En el
Anexo 13, se incluye la Resolucion que aprueba el Plan de Contingencia para las
operaciones del Proyecto Camisea.
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

El Plan de Relaciones Comunitarias a aplicar serd el actualmente
implementado para las operaciones del Lote 88, con énfasis en el programa de
comunicacién y consulta dirigida a la comunidad nativa Segakiato, definida
como 4rea de influencia directa.

Los Programas previstos en el PRC seran los siguientes:

=  Programa de Comunicacién y Consulta

Se realizaré la comunicacién permanente a la comunidad de Segakiato,
la cual est4 en el area de influencia directa de este tramo del derecho
de via, sefialando la programacién, el tipo de tareas a realizar y los
avances al respecto.

= Programa de Empleo Local

Este Programa estable la promocién y apoyo al empleo temporal en las
actividades previstas. Uno de los compromisos de la empresa con las
comunidades del 4rea de influencia del Proyecto Camisea en su
conjunto estd ligado a la implementacién de un programa de
promocién y apoyo al empleo local temporal. Es por ello que como
parte del PRC del presente Plan de Abandono se tiene previsto
mantener el Programa de Empleo Local, el cual contribuird a generar
ingresos econémicos en las familias de la zona.

Para esta etapa se considera un estimado de 20 trabajadores locales.
Las actividades que comprende este Programa son:

- Informacién y seleccién de personal local para su incorporacién
al Programa de Empleo Local.

- Contratacién y capacitacion de personal local para su
incorporacion el Programa de Empleo Local.

- Cabe indicar, que para la seleccién y contratacién de mano de
obra local se deber4n seguir los siguientes criterios:

- El personal debera ser mayor de edad, contar con DNI y
demostrar su residencia en la zona de influencia del proyecto.

- Se dara prioridad a los pobladores de la comunidad de
Segakiato

* Programa de Supervision, Control y Monitoreo - Programa de
Monitoreo Ambiental Comunitario PMAC
La empresa informar4 y coordinara con el PMAC el cronograma de
esta tarea y su alcance, a fin de que la incorporen en su programa de
actividades de supervisién.
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Para cumplir los objetivos de este programa se realizaran las siguientes
actividades:
- Presentaci6n del alcance de las tareas y avances de su ejecucién
hasta su finalizacién.
- Facilitacién de los recursos logisticos para que el PMAC acceda

a la zona para el monitoreo respectivo, segiin su programacion.

- Acompafamiento al monitoreo, respuestas al pedido de
informacion,

- El PMAC generara reportes de los monitoreos realizados.

* Programa de Capacitacién para el personal de Pluspetrol y
Contratistas
Este programa incluye la capacitacién activa y constante al personal
que participara en el abandono, en aspectos relativos a las Politicas de
Pluspetrol, c6digo de conducta, prevencién de conflictos sociales y
ambientales y Plan de Relaciones Comunitarias.

Asimismo, busca garantizar un adecuado clima laboral generando
hacia los trabajadores foraneos, principalmente, una mayor
sensibilizacién y conocimiento acerca de la cultura local a partir de la

correcta aplicacién de la politica de la empresa.
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Anexo 1: Plano de Ubicacion.
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Anexo 2: Area de Influencia.
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Anexo 3: Ubicacion del Campamento km 20 -
Existente.
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Anexo 4: RD Permiso Tratamiento y Disposicion de
Aguas Residuales.
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- 1401-2016/DSA/DIGESA/SA

MINISTERIO DE SALUD

Visto, el expediente N° 31340-2016-PD que contiene la solicitud presentada por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., con R.U.C. N° 20304177552, con
domicilio en Av. Repliblica de Panama N° 3055, piso N° 9, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, para que se le otorgue la Autorizacién sanitaria del sistema de
tratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas con infiltracién en el terreno, y
el Informe N° 4093-2016/DSA/DIGESA:

CONSIDERANDO:

. l I Que, con fecha 24 de junio de 2016, se recepcioné en la DIGESA el expediente N°
irg 31340-2016-PD de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. mediante el cual
sf/TANGg solicito la Autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas
/ residuales domésticas con infiltracién en el terreno, para el Campamento Volante Km. 20, de
la Linea de Conduccién San Martin — Lote 88, ubicado en el distrito de Echarati, provincia de
La Convencion, departamento de Cusco;

Que, con fecha 05 de julio del 2016, DIGESA emitid el Auto Directoral N° 210-
016/DSA/DIGESA/SA, recepcionado por el administrado el 06 de julic de 2016, mediante el
------ ual se le otorgé el plazo de diez (10) dfas habiles, a efectos que subsane las observaclones
v/ contenidas en el Informe N° 3146-2016/DSA/DIGESA;

L. AYALA Que, con fecha 20 de julio de 2016, Ia empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. remiti6 informacién orientada al levantamiento de observaciones:

Que, conforme a lo establecido en el numeral 22 del articuio 2° de la Constitucién
Politica del Peri de 1993 el cual sefiala que toda persona tiene derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrolio de su vida;

Que, por ofro lado, el articulo | del Titulo Preliminar de la Ley N° 28611 Ley General
del Ambiente sefiala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrolio de la vida; y el deber de contribuir
a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva;

Que, el Reglamento para el Disefio de Tanques Sépticos indica que Ia disposicién de
los desagilies por medio de tanques sépticos en zonas urbanas y rurales que no cuentan con
redes publicas de desagle es una actividad permitida siempre y cuando estos medios de
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tratamiento se construyan y funcionen en condiciones que salvaguarden de la contaminacion
ambiental;

Que, en este sentido, el Procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimiento
Administrativo del Ministerio de Salud (aprobado por Decreto Supremo N° 013-2009-SA)
establece los requisitos a ser cumplidos por los administrados para obtener la Autorizacion
sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas con
infiltracién en el terreno, los cuales son los siguientes:

1. Solicitud presentada a fravés del Gestor Electronico de expedientes
www.vuce.gob.pe/geefindex.jsp, indicando el numero de expediente que deberad
tramitar con su cédigo de pago interbancario (CPB).

2. Planos de localizacién y ubicacién, que contenga el Sistema de tratamiento dentro
de la propiedad y planos de planta y cortes a escala adecuada, firmados por un
Ingeniero Sanitario Coleglado y habilitado.

3. Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposicién final en el terreno,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado; que incluya Descripcion
del sistema de tratamiento; Memoria de céiculo; Evaluacién Ambiental del efecto de
la disposicion final de aguas residuales domésticas en la napa freatica y su
probable afectacion.

4. Prueba de percolacién en el area de disposicién final en el terreno u otro que
determine la capacidad de percolacién, suscrito por el ingeniero sanitario colegiado
y habilitado. ‘

5. Manual de Operacién y Mantenimiento del sistema de tratamiento y de disposicién
final en el terreno, firmado por un Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

6. Resolucion Directoral Sectorial que aprueba el Instrumento de Gestibn Ambiental,
adjuntando el resumen Ejecutivo/a que incluya la evaluacién ambiental de la
infiltracién de las aguas residuales tratadas (a excepcion de viviendas unifamiliares)

Que, en virtud a lo expresado en el parrafo precedente, el Area de Certificacién

biental de la Direccién de Salud Ambiental de la DIGESA, a través de! informe N° 4093-

L. AYALE016/DSA/DIGESA, de fecha 11 de agosto de 2016, informa que habiéndose revisado el
expediente N° 31340-2016-PD, sobre la base de la reglamentacién vigente se ha verificado que
el expediente presentado por la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. para la
Autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales
domésticas con infiltracién en el terreno, para el Campamento Volante Km. 20, de la Linea de
Conduccién San Martin — Lote 88, cumple con los requisitos técnicos exigidos en las normas
téonicas pertinentes y el procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud;

Que, cabe precisar que, el Informe N° 4093-2016/DSADIGESA, de fecha 11 de
agosto de 2016, menclonado en los parrafos precedentes, es parte integrante de la presente
Resolucién Directoral. En consecuencia, corresponde OTORGAR la Autorizacién sanitaria del
sistema de tratamiento y disposici6n final de aguas residuales domésticas con infiltracién en el
terreno, solicitado mediante expediente N° 31340-2016-PD, de fecha 24 de junio de 2016.

Estando a lo informado por el Area de Certificacion Ambiental de la Direccion de
Salud Ambiental de la DIGESA, mediante informe N° 4093-2016/DSA/DIGESA, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26842, L.ey General de Salud; Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 27657, Ley del Ministerio de
Salud; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; Decreto Supremo N° 07-01-66, Reglamento
para el Disefio de Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento
Nacional de Edificaciones, Norma 1S.020 Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 001-2016-
SA, Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINSA y su modificatoria.
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- . N 1401-2016/DSA/DIGESA/SA
0.

MINISTERIO DE SALUD

SE RESUELVE:

Articulo 1°- OTORGAR a favor de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. la Autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final
de aguas residuales domésticas con infiltracion en el terreno, para el Campamento Volante
Km. 20, de la Linea de Conduccién San Martin ~ Lote 88, ubicado en el distrito de Echarat,
provincia de La Convencién, departamento de Cusco, por los fundamentos técnicos
expuestos en el informe N° 4093-2016/DSA/DIGESA y de conformidad con la presente

Articulo 2°.- E| sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas ests
compuesto por un 04 blodigestores con una capacidad de 3000L cada uno, 08 pozos de
absorcién. El tiempo de infiltracion es de 3.56 min/cm y su coeficiente de infiltracién es de
72.86 I/m® dia.

S. TANG

. Articulo 3°.- La remocion de los lodos que se generen en el biodigestor sera realizada
\«tada un (01) a dos (02) afios, por intermedio de una Empresa Prestadora de Servicios de

Articulo 4°.- La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. debera cumplir

L AvaLs ©strictamente con lo establecido en el manual de operacién y mantenimiento del sistema de
tratamiento y disposicion sanitaria de aguas residuales domésticas en el terreno, asimismo
debera garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigacién consideradas en el Ia
Resolucién Directoral N° 121-2002-EM/DGAA, de fecha 24 de abril de 2002, donde se
resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de impacto Ambiental del Proyecto de
Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88, presentado por la empresa
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., ubicado en Echarate, provincia de Ia
Convencién, departamento de Cusco.

Articulo 5°.- La autorizaclén sanitaria que otorga la DIGESA est4 sujeta a una
Fiscalizacién Posterior de acuerdo a la Directiva Administrativa N° 149-MINSA/SG-V.01, para
constatar la veracidad y autenticidad de los documentos solicitados en el TUPA - MINSA, la
cual incluso podra revocarla conforme a Ley.

Articulo 6°.- Notificar a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. Ia
presente Resolucion Directoral y remitir un ejemplar del Informe N° 4088-2016/DSA /DIGESA,
toda vez que el Informe en mencién es parte integrante de la presente Resolucion Directoral.
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Anexo 5: Ubicacion de los Puntos de Captacion de
Agua e Infiltracion de Efluentes Domeésticos.
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Anexo 6: Ubicacion de Zonas de Descarga.
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Anexo 7: Informes de Ensayo de Calidad de Agua.



NACAL
DA - Peri

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

ALS_ ; COKPL AI’B?‘ CON REGISTRO N° LE-020

Registro N'LE - 629
FDT 001 - 01

INFORME DE ENSAYO: 32800/2015

Pluspetrol Pera Corporation S.A.

Av. Republica de Panama 3055 San Isidro Lima

Lote 88 Operaciones - No Periddico

Emitido por: Karin Zelada Trigoso
Impreso el 29/09/2015

Quim, Karin Zolada Trigoso
CQP: B30
Sup. Emision Informes - Lima

Renovacién de Acreditacién a Corporacién de Laboratorios Amblentales del Peru S.A.C. - CORPLAB. Contrato de Acreditacisn N° 015-2014
Divisién - Medio Ambiente

Pég.1de5

Fecradamisen:ovuznis  Av. Repiiblica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima — Peru Telf: (511) 488-9500
wab: www.corplab.net www.alsglobal.com
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HNACAL

DA - Peril
Laboratoric do Ensayo
Acreditado

LS CORPLAB)

FDT 001 - 02

Reglstro N'LE 020

INFORME DE ENSAYO: 32800/2015

RESULTADOS ANALITICOS
Muestras del item: 1
N® ALS - CORPLAB 329468/2015-1.3  329469/2015-1.3
Fecha de Muestreo 29/08/2015 29/08/2015
Hora de Muestreo 10:59:00 10:19:00
Aguas Aguas
Tipo de Mucstra Superficiales Superficiales
. 188-KM20-CR- L88-KM20-CR-
Identiffcacién 01Ne 02N
Parémetro _Ref, Mét, Unidad . D _. :
002 ANALISIS EN CAMPO i . ] e
Coliformes Fecales® 5961 NMP/100mL 1.8 1,1E+43 3,3E+3
Coliformes Totales* 5971 NMP/100mL 1,8 ; 4,9E+3 1,3E+4
Demanda Bieguimica de Oxigeno* 5843 meg/L 2 <2 <2
Oxlgeno Disuelto 6025 me/l - 7.78 7.50
pH 6021 Unidades pH o-e 2,50 7.42
003 ANALISIS FiSICOQUIMICOS i . I
Aceites y Grasas® 5832 mg/L 1 <1 <1
Cloruros* ] __ 5837 mg/L 021 <021 <021
Cromo Hexavalente 12235 mg/L 0,002 <0.002 - <0.002
D da Quimica de Oxigeno 12336 mg 02/L "2 <2 B <2
Fenoles 12186 mg/L 0,001 - <0,001 <0,001
Fésforo* 6005 mg P/L 0,007 - 0,038 0,038
Nitrégeno Amontacal* 5879 mg NH3-N/L . 0,004 0,025 ] 0,026
Sélidos Suspendidos Totales* 5872 mg/L 2 <2 <2
"I sékidos Totales Disueltos* 5867 me/L 2 80 83 .
Sulfatos 12191 mg S04-2/L 0,5 6.4 10
Sutfuros* 5856 ‘ mg S2-/L 0,001 <0001 . <0,001
005 ANALISIS POR CROMATOGRAFIA i
" Hidrocarburos Totales de Petréleo (C9-C40) | 10597 | mg/L | o004 | <0,04 ] <0,04
) _ 007 ANALISIS DE METALES - Metales Totales por ICP MS ) o ) } B}
Aluminio (Al) 11420 mg/L 0,001 0,036 0.031
Arsénico (As) ] 11420 mg/L 0.0003 0,0028 0,0028
Bario (Ba) 11420 me/L 0.0001 { 0,0246 0,0249
Cadmlo (Cd} 11420 mg/L 0,00003 | 0,00185 0,00091 _
Cobre (Cu) 11420 _me/L 0,0003 0,0008 0,0007
Cromo {Cr) . 11420 ma/L 0,0001 | < 0,0001 ) < 0,0001
Mercurio (Hg) 11420 mg/L 0.00005 < 0,00005 < 0,00005
Nigue! (Ni) ] ' 11420 mg/L 0.0002 0,0004 ' 0,0003
Plomo (Pb) 11420 me/L 0,0001 0,0002 0.0003
Zinc {Zn) 11420 mg/L 0,003 0.049 0,030
Observaciones

(*) Los métodos Indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA
Para los parémetros microblolégicos e hidrobiolégicos el Limite de Detecci6n{LD) se refiere al Limite de Cuantificacién.

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQp: 830
Sup. Emiaién Informes -Lima

Pdg.2de5

Fache da Revklén: OUO/Z015 Av. Replblica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima — Pera Telf: (511) 488-9500
web: www.corplab.net www.alsglobal.com
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NACAL
DA - Pera

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

. Registro N°LE -029

FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 32800/2015
CONTROLES DE CALIDAD
Control Blancos
Fechade

Pardmetro w ] Unidad 7 Resultado Reporte
Aceltes y Grasas 1 me/L <1 02/09/2015
Aluminio (Al} 0,001 ) me/L < 0,001 07/09/2015
Arsénico {As) 0.0003 mg/L _<0,0003 07/03/2015
Barlo (Ba) 0,0001 mg/L < 0,0001 07/09/2015
Cadmio (Cd) 0,00003 me/L <0,00003 _ | 07/09/2015
Cloruros 021 mg/L <021 02/09/2015 .
Cobre (Cu) __0,0003 me/L < 0,0003 07/09/2015
Coliformes Fecales i8 NMP/100 mL <18 30/08/2015
Coliformes Totales 1.8 NMP/100 mL <18 30/08/2015
Cromo (Cr) 0,0001 mg/L < 0,0001 07/09/2015
Cromo Hexavalente 0,002 ma/L <0,002 15/09/2015
Demanda Bioquimica de Oxigeno 2 ma/L <2 03/09/2015
Demanda Quimica de Oxfgeno 2 mg 02/L <2 08/09/2015
Demanda Quimica de Oxigeno 2 mg 02/L <2 08/09/2015
Fenoles 0,001 mg/L <0,001 08/09/2015
Fésforo 0,007 mg P/L . <0.007 31/08/2015
Fésforo 0,007 mg P/L . <0,007 31/08/2015.
Fosforo (P) _ 0,004 me/L <0,004 07/09/2015
Hidrocarburos Totales de Petréleo {C9-CA0) 0,04 mg/L <0,04 05/09/2015

. Mercurlo (Hg) 0,00005 mg/L < 0,00005 07/09/2015

1 Niguel (Ni) 0.0002 - . mg/L <0,0002 07/09/2015
Nitrégeno Amoniacal 0,004 g NH3-N/L < 0,004 31/08/2015
Plomo (Pb) 0,0001 me/L . <0,0001 __07/09/2015
S6lidos Suspendidos Totales 2 mg/L <2 01/08/2015
Sdlidos Totales Disueltos 2 mgfL <2 01/09/2015
Sulfatos 0.5 mg S04-2/L <05 08/09/2015
Zinc (Zn) 0,003 mg/L <0,003 07/09/2015
Control Estandar
Pardmetro % Recuperacién Limites de Recuperacién (%) F;:h' de
Aceltes y Grasas 95,0 80-120 02/09/2015
Aceltes y Grasas 97.5 80-120 02/09/2015
Aluminio (Al) 90.1 80-120 07/09/2015 ’
Arsénico (As) 99,0 80-120 07/09/2015
Bario (Ba) 101,0 80-120 07/09/2015
Cadmio (Cd) 102.2 80-120 07/09/2015
Cloruros 98,0 80-120 02/09/2015
Cloruros 98,8 80-120 02/09/2015
Cobre (Cu) 110,2 80-120 07/09/2015
Coliformes Fecales Positivo -~ 30/08/2015
Coliformes Fecales . Positivo — 30/08/2015
Cromo (Cr) 112,0 80-120 07/09/2015
Cromo Hexavalente 96,8 80-120 15/09/2015
Cromo Hexavalente . 98.4 80-120 15/09/2015
Demanda Bioquimica de Oxigeno 98,6 80-120 03/09/2015
Demanda Bioguimica de Oxigeno 96,0 80-120 03/09/2015
Gt
Quim. Karin Zelada Trigeso
CQP: 830
’ Sup. Emislén Informes - Lima
Pég.3de5

Revisién: 08
Fecha da Revision: 01/08/2016

Av. Repﬁbiica de Argeniina N° 1859, Cercado de Lima - Pert Teif: (511) 488-9500
web: www.corplab.net www.alsglobal.com
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_Regiatro N'LE -028

NACAL
DA - Peril
Laborxtorio de Ensayo
Acreditado

 FDTO001-02

INFORME DE ENSAYO: 32800/2015
Pardmetro ) % Recuperacién Limites de Recuperacion (%) ::;‘:::
Demanda Quimica de Oxigeno 1018 80-120 08/03/2015
Demanda Quimica de Oxigeno 92,0 80-120 08/09/2015
Fenoles 100,5 85-115 08/09/2015
Fenoles 100,5 85-115 08/09/2015
Fosforo 102.1 80-120 31/08/2015
Fésforo 98,7 80-120 31/08/2015
Fosforo (P). 96,0 80-120 07/09/2015
Hidrocarburos Totales de Petréleo (C9-C40) 106,9 70-130 05/09/2015 .
Mercurio (He} 1068 80-120 07/09/2015
Niquel (N1) 106.8 80-120 07/09/2015
Nitrégeno Amoniacal 101,7 80-120 31/08/2015
Nitrégeno Amoniacal 98.0 80-120 31/08/2015
“Plomo (Pb) 109,8 80-120 07/09/2015
Sélidos Suspendidos Totales 98.7 __80-120 01/08/2015
Sélidos Suspendidos Totales 101,7 80-120 01/08/2015 ,
Sélidos Totales Disueltas 101.8 80-120 01/09/2015
Sélidos Totales Disueltos 98,4 80-120 01/09/2015
Sulfatos 95.5 85-115 08/09[2015
Sulfuros 3 97.7 80-120 02/09/2015
Sulfuros 99,0 80-120 02/09/2015
) 2inc {Zn) 110,0 80-120 07/09/2015
LD = Limite de detecci6n
DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO
Estacién de Respel | 1o \iiestra | Fechade | Fechade é‘e"mm Condkiéndela | Descripeién de fa Estaci6n de
Muestreo Muestreo . Recepcién Muestreo UTMV WGSSS ] muesm‘ . Muestreo ' A
En buen estado 50 m aguas arriba del pto. de
BB R Corplab | Aguas Superficiaes | 29/08/2015 | 29/08/2015 | 3531975 de captacion de agua de
conservacién consumo,KM20-San Martin
. _ En buen estado 50 m aguas abajo de! pto. de
1B5KMaOCR Corplab | AguasSuperficlales | 29/08/2015 | 20/0872015 | poioe de captacion de agua de
conservacion consumo,KM20-San Martin
REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO
{*).Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA
Ref. Sede Parémetro. .. . Métado de Referencia . Descripcién
" SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part OIL AND GREASE: Liquid-Liquid,
»
5832 MLy Aceites y Grasas 5220 B, 22nd Ed. 2012 Partition-Gravimetric Method
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part ) )
. .
5837 MLV Cloruros 4500-Ci- B, 22nd €d, 2012 Chtoride: Argentometrlg Method )
5961 MLV Coliformes Fecales* SM 9223 B, 21st Ed. 2005 Enzyme Substrate Test
5971 MLV Coliformes Totales* SM 9223 B, 21st Ed. 2005 Enzyme Substrate Test )
) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part
12235 LME Cromo Hexavalente 3500-Cr 8, 22nd Ed. 2012 Chromium: Colorimetric Method
5843 MLV Demanda Bioquimica de Oxigeno SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Blochemical Oxygen Demand
(DBOS)* 5210 3, 22nd Ed. 2012 {BOD): 5-Day BOD Test
oot
Quim. Karin Zelada Trigoso
CQpP: 830
Sup. Emislén Informes -Lima
Pég.4de>5
" M B '. s o ~ o A - - -
Fecha de Revixién: 01/08/2015 Av. Republica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima — Perd Telf: (511) 488-9500

web: www.corplab.net www.alsglobal.com
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Registro N'LE - 028

FDT001-02

INFORME DE ENSAYO: 32800/2015
Ref. Sede Parimetro Método de Referencia Descripcién
12336 LME Demanda Quimica de Oxigeno SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Chemical Oxygen Demand (COD):
{DQO) 5220 D, 22nd £d. 2012 Closed Reflux, Colorimetric Method
) ' Phenolics (Spectrophotometric,
12186 LME Fenaoles " EPA SW-845 Method ?065, 1986 manual 4-AAP with Distillation)
Phosphorous, all forms
6005 MLV Fésforo (todas las formas)* EPA METHOD 365.3, 1983 (Colorimetric Ascarbic Acld, Two
10597 LME Hidrocarburos Totales de Petréleo | EPAMETHOD 8015 C, Rev. 3 2007 N°"ha'°ge"§ng?D'3°“‘“ Using
inductively Coupled Plasma-Mass
11420 LME Metales Totales por ICP-MS EPA 6020A, Rev, 1 February 2007 Spectrometry
" " SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Nitrogen (Ammonia): Preliminary
5879 MLy Nitrégeno Amoniacal® 4500-NH3 F, 22nd Ed. 2012 Distillation Step / Phenate Method.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part |
6021 MLV pH (Campo) 4500-H+ B, 22nd Ed, 2012 pH Vajue Electrometric Method
' SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Solids: Total Suspended Solids
*
5872 MLV Sélidos Suspendidos Totales 2540 D, 22nd Ed. 2012 Dried at 103-105°C
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Solids: Tota! Dissolved Solids Dried
»
5867 MLV Sélidos Totales Disueltos 2540 C, 22nd Ed. 2012 2t 180°C
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part .
12191 LME Sulfatos 4500-504(2)-E, 22nd Ed, 2012 Sulfate: Turbldlrr{etric Method
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part Determination of Sulfide:
»
5856 M Sutfuros 4500-52- D. 22nd Ed. 2012 Methytene Blue Method
REFERENCIA DE LOS METODOS DE MUESTREO
Tipo de Muestra _ 1 Procedimiento da Muestreo _ ___Descripcién
o Procedimiento de Muestreo, Conservacién y
Agua POSN®034 Transporte de Agua

COMENTARIOS

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima.

MLV: Laboratorio Ambiental de ALS Corplab ubicado dentro del campamento Maivinas — La Convencién — Cuzco.

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency.

“SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

BASTM": American Society for Testing and Materials.

El presente documento es redactado integramente en ALS Corplab, su alteracién o su uso indebido constituye delito contra la fe piblica y se regula por tas disposiciones
civlles y penales de la materla, queda prohibida la reproduccin parcial del presente informe, salvo autorizacién escrita de ALS Corplab; sélo es viélido para las muestras
referidas en el presente informe.

El lote de muestras que incluye el presente informe serd descartado a los 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. El perfodo de custodia de [a
muestra dirimente se establecerd en funcién al mantenimiento de las caracteristicas evaluadas Inicialmente en el producto asf como su perecibilidad.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de [a
entidad que lo produce.

cQP: 830
Sup. Emisi6n Informes -Lima

Pdg.5de S

e il OLO/Z0TS Av. Repiiblica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Peri Telf: (511) 488-9500
web: www.corplab.net www.alsglobal.com
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Anexo 8: Mapa de Zonas de Uso de la Comunidad

Nativa Segakiato.
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Anexo 9: Metodologia de Evaluacidon de Impactos.
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METODOLOGIA Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

1 Metodologia

Para la identificacién y cuantificacién de los impactos ambientales, se ha empleado la
metodologia propuesta por V. Conesa Fernandez-Vitora, por ser una de las
metodologias mas completas. El desarrollo secuencial de la metodologia para la
evaluacién de impactos ambientales contempla las siguientes etapas:

J Identificaciéon de las Acciones del Proyecto

Identificacién de Factores Ambientales y Sociales

Identificacién de Impactos Ambientales y Sociales

. Evaluacién de la Magnitud de los Impactos Ambientales y Sociales

1.1 Identificacion de las Acciones del Proyecto

Se define como acciones del Proyecto a las actividades que se suponen causales de
posibles impactos ambientales. De acuerdo a la descripcién de las actividades de
abandono se han identificado las acciones que podrian ser causantes de potenciales
impactos.

1.2 Identificacion de Factores Ambientales

Los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio fisico, biolégico y
social, susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, a partir de una accién o
conjunto de acciones.

El conocimiento de las condiciones ambientales y sociales ha permitido la elaboracién
de una lista de factores de chequeo. Estos Factores Ambientales serian los receptores
de los posibles impactos que se podrian generar durante la ejecucién de las
actividades de abandono.

1.2.1 Medio Fisico
Estabilidad Fisica

Se refiere a la estructura del suelo o condiciones geotécnicas que determinan la
estabilidad del suelo

PLUSPETROL PERU CORPORATION
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Suelos

Se considera la calidad como capacidad de los suelos de sostener los procesos
biol6gicos del entorno.

Agua Supetficial

Es el conjunto de caracteristicas fisicas, quimicas y bacteriolégicas que presenta el
agua en su estado natural. La calidad no es un término absoluto, sino relacionado con
el uso o actividad a la que se destina.

Calidad de Aire

La alteracion de la calidad del aire se produce por la presencia de sustancias o formas
de energia, de modo que impliquen riesgos, dafio o molestia grave para las personas,
animales o plantas y bienes de cualquier naturaleza.

Nivel de Ruido

El sonido se define como toda variacién de presién sonora en cualquier medio, capaz
de ser detectado por el oido humano. Por lo tanto, consideramos ruido a todo sonido
indeseable para quien lo percibe.

1.2.2 Medio Biolégico
Cobertura vegetal

Esta referido a la proyeccion vertical del dosel de las especies forestales sobre un area
determinada. Esta cobertura puede ser medida mediante la estructura horizontal del
bosque, el cual consiste en la distribucién de las clases diamétricas de las especies; y
por el volumen maderable que se estima a partir de los didmetros a la altura del
pecho.

Habitat

Esta referido al conjunto de factores fisicos/biol6gicos/ geogréaficos que inciden en el
desarrollo de un individuo, una poblacién, una especie o grupo de especies
determinados

PLUSPETROL PERU CORPORATION
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1.2.3 Medio Social
Actividades Econémicas Tradicionales

Este factor toma en cuenta la ejecucién de las actividades de subsistencia (tales como
caza, pesca, recoleccién, agricultura y crianza de animales domésticos) llevadas a
cabo por la poblacién local y la forma en c6mo la ejecucién del proyecto pudiera
afectarlas en su desarrollo.

Empleo Local

Da cuenta de los cambios en las actividades de generacién de ingresos monetarios,
particularmente por participacién de la poblaci6n local en alguna de las actividades
del abandono y a los efectos que los ingresos monetarios podrian generar en los
patrones de consumo y estilos de vida en los comuneros que trabajen directamente en
el proyecto y sus familias.

1.3 Identificacién de Impactos Ambientales

La identificacién de impactos ambientales (en el medio fisico, biol6gico y social) se
realizé mediante la Matriz de Identificacién de Impactos (MII), la cual consiste en un
cuadro de doble entrada del tipo causa-efecto, en el que las filas corresponden a
acciones con implicancia ambiental derivadas del Proyecto (Acciones del Proyecto), y
las columnas son componentes, caracteristicas o condiciones del medio (Factores
Ambientales) susceptibles de ser afectados.

En las interacciones de la matriz (Filas vs. Columnas), se visualizan los posibles
impactos resultantes en forma cualitativa. Para ello se suministra un cédigo
alfanumeérico a cada posible impacto descrito.

En la MII se indican las interacciones tanto para afectaciones beneficiosas como
posiblemente perjudiciales que tengan relevancia desde el punto de vista ambiental.

A continuacién se muestra, a modo de ejemplo, la forma genérica en que se presenta
la evaluaci6én de los posibles impactos a través de una matriz de este tipo.

PLUSPETROL PERU CORPORATION
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Tabla1l  Modelo de Matriz de Identificacion de Impactos (MIII)

Factores Ambientales
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor n

§ Accion 1
g
i Accibn 2
&
I
9] Accién 3
kel
[¢]
]
2
i
<

Accién n

1.3.1 Evaluacién de la Magnitud de los Impactos Ambientales Identificados

La magnitud del impacto se define mediante once (11) atributos de tipo cualitativo,
los cuales son: Naturaleza, Intensidad, Extension, Momento, Persistencia,
Reversibilidad, Sinergia, Acumulacion, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad, los
cuales se describen a continuacion:

Naturaleza (+ o -). La naturaleza del impacto ambiental alude al caracter beneficioso
(expresado como +) o perjudicial (expresado como -) de cada una de las acciones que
van a actuar sobre los distintos factores considerados.

Intensidad (I). La intensidad se define como el grado de incidencia de la accién sobre
el factor, en el ambito especifico en el que actia. Esta valoracién estd comprendida
entre afectacién minima (1) y una destruccion total (12).

Valor Numérico Descripcién
1 Baja: Se adjudica a una afectacién minima
2 Moderada
4 Media
8 Alta
12 Muy Alta

Extensién (EX). Es el porcentaje del area afectada por el impacto especifico. Si el
impacto tiene un efecto puntual se considera una valoracién de 1, si es un impacto
que se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno considerado, su
valoracion total es de 8. En el caso que el efecto sea puntual pero se produzca en un
lugar critico su valor total sera de 12.

Valor Numérico Descripcién
1 Puntual: Efecto muy localizado
2 Parcial
4 Extenso
8 Total: Efecto de influencia generalizada en todo el entorno del Proyecto

PLUSPETROL PERU CORPORATION
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Valor Numérico Descripcién

12 Critica

Momento (MO). Tiempo transcurrido entre la aparicién de la accién y el comienzo
del efecto sobre el factor del medio considerado. Si alguna cifcunstancia hiciese critico
el momento del impacto la valorizacién seria 8.

Valor Numérico Descripcién
1 Largo plazo: El efecto se manifiesta luego de 5 o més afios.
2 Medio plazo: El efecto se manifiesta en un periodo de entre 1y 5 afios
4 Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer afio
8 Critico

Persistencia (PE). Tiempo de permanencia del efecto desde su aparicién hasta su
desaparicién por accién de medios naturales o mediante medidas correctivas.

Valor Numérico Descripcién
1 Fugaz: Duraci6n menor a un afio
2 Temporal: Duraci6n entre 1y 10 afios
4 Permanente: Duracién de més de 10 afios

Reversibilidad (RV). Posibilidad que tiene el factor afectado, de regresar a su estado
natural inicial por medios naturales, una vez que la acci6n deja de actuar sobre el
medio.

Valor Numérico Descripcién
1 Corto Plazo: Reversible en menos de un afio
2 Medio Plazo: Reversible en un plazo de entre 1 y 10 afios
4 Irreversible: Reversible en més de 10 afios, o imposible de revertir

(*) Para impactos positivos la evaluacion se considera de manera inversa

Sinergia (SI). Reforzamiento de dos o mas efectos simples. La componente total de la
manifestacién de los efectos simples, provocados por acciones simultineas es
superior a la que cabria esperar cuando las acciones que las provocan acttian de
manera independiente no simulténea.

Valor Numérico Descripcién
1 Sin sinergia
2 Sinérgico
4 Muy sinérgico

Acumulacién (AC). Incremento progresivo de la manifestacién del efecto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada la accién que lo genera.

Valor Numérico Descripcién
1 Simple: No produce efectos acumulativos
4 Acumulativo: Produce efectos acumulativos
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Efecto (EF). Relacién causa-efecto, la forma de manifestacion del efecto sobre un
factor, como consecuencia de una accién.

Valor Numérico Descripcién
1 Indirecto: Impactos secundarios o adicionales que podrian ocurrir sobre el
ambiente como resultado de una accién humana.
4 Directo: Impactos primarios de una accién humana que ocurren al mismo
tiempo y en el mismo lugar que ella

Periodicidad (PR).

Regularidad de manifestaciéon del efecto, bien sea de manera

ciclica o recurrente (efecto periédico), de forma impredecible en el tiempo (efecto
irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo).

Valor Numérico Descripcion
1 Irregular o discontinuo
2 Peri6dico
4 Continuo

Recuperabilidad (MC). Posibilidad que el factor retorne a las condiciones iniciales
previas a la actuacién, por medio de la intervencién humana (aplicacién de medidas
correctoras o de remediacién).

Valor Numérico Descripcion
1 Inmediata
2 Medio plazo
4 Mitigable: Si es recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con introduccién
de medidas compensatorias.
8 Irrecuperable: Accién imposible de reparar, tanto por medios naturales como
por intervencién humana

(*) Para impactos positivos la evaluacion se considera de manera inversa

1311 Importancia del Impacto (I)

A partir de los atributos anteriormente descritos, se calcula la Importancia del
Impacto para cada uno de los posibles impactos ambientales (fisico, biolégico y
social), mediante la aplicacién de la siguiente férmula:

I=+(31+2EX+ MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR +MC)

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han establecido rangos que presentan
los valores teéricos minimos y méaximos del Impacto Ambiental.

De esta manera los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de la
siguiente forma:

. Los Impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran
irrelevantes, compatibles o leves, con afectacién minima al medio ambiente.
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. Los Impactos con valores de importancia entre 25 y 49 se consideran
moderados, con afectaciéon al medio ambiente pero que pueden ser mitigados y/o
recuperados.

. Los Impactos con valores de importancia entre 50 y 74 se consideran severos.
Para ellos deberén plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo.

° Los Impactos con valores de importancia mayores a 74 se consideran criticos,
con destruccién total del medio ambiente.

Tabla2  Clasificacion de Rangos para Impactos Negativos

Rangos del Indice de Impacto Impacto Negativo

-100 a-75
-74 a -50
49a-25 g - Modera :
-24a-13 Compatible o leve

Los impactos ambientales positivos, se han clasificado de la siguiente manera:
* Los Impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran leves,
sin modificaciones significativas al ambiente.

e Los Impactos con valores de importancia entre 25 y 49 se consideran
moderados, con una mejora a las condiciones ambientales.

e Los Impactos con valores de importancia entre 50 y 74 se consideran altos, con
mejoras significativas a los factores ambientales interferidos.

e Los Impactos con valores de importancia mayores a 74 se consideran muy
altos, con mejoras totales de las condiciones ambientales.

Tabla3  Clasificacién de Rangos para Impactos Positivos

Rangos del indice de Impacto Impacto Positivo
13a24 Leve
25a 49
50 a74
75 a 100

PLUSPETROL PERU CORPORATION
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Anexo 10: Matriz de Identificacion y Valoracion de
Potenciales Impactos.
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE 900 M DE TUBERIA EN LA LINEA DE CONDUCCION SAN MARTIN - MALVINAS

MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO| MEDIO SOCIAL
ACCIONES DEL PROYECTO g | i § g 2 : i i : § ;
1 |Transito aéreo G Gi| | | m
2 Presencia de fuerza laboral
3 Desbroce F‘l. G1
4 |Excavacion de zanjas Al (A2 1 G| |
s Desmontaje y retiro detuberias R Bl B I B .
6 Uso de maquinaria y equipos / B N7 AN N A 5 9 B _|n
7 Generacion de residuos solidos ] B B
8  |Generacion de efluentes Bl 1
9 |Generacion de emisiones _ DL | | N |
10  |Captacion de agua C1 G1
11 Contratacion de mano de obra local H1
12 |Revegetacién FF;H

COD. DESCRIPCION
Al Alteracion a la estabilidad fisica
A2 Incremento de los procesos de erosion
Bl Alteracion de suelos
Ci Alteracion de la calidad de agua superficial
m Alteracion de la calidad del aire
El Alteracion del nivel sonoro
F1 Afectacion a la cobertura vegetal
F2 Regeneraci6n de la cobertura vegetal
G1 Alteracion del habitat
G2 Recuperacion de las condiciones del hébital
Hi Generacién de empleo

n Alteracién de la vida cotidiana




MATRIZ DE VALORACION DE POTENCIALES IMPACTOS
PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE 900 M DE TUBERIA EN DESUSO EN LA LINEA DE CONDUCCION SAN MARTIN - MALVINAS

\ctividad

PAMOPERY ST

S EEPRMC

Compatible
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1
[Al: Alteracién a la estabilidad fisica Excavacién de zanjas -112(2] 4 1 111] 2}-22| Compatible
A2: Incremento de los procesos de erosion  |Excavacion de zanjas 112(2] 4 2 111 2}-23] Compatible
Desmontaje y retiro de tuberias Sj22) 4 1 11 2]-22 Compatible
Uso de maquianria y equipos 1)2(2) 4 1 111 2|-22| Compatible
B1: Alteracion de suelos
Generacién de residuos sé6lidos S111(1] 4 1 1{1| 1}|-16| Compatible
Generacion de efluentes 111 4 1 111| 1|-16| Compatible
(C1: Alteracion de la calidad de agua sup.  |Captacion de agua SLp1f1] 4 1 1111 1|-16| Compatible
D1: Alteracion de la calidad del aire Generacién de emisiones 112 4 1 1111 1}-18 Compatible
Transporte aéreo 14144 2 111} 2]-33
ET1: Alteracion del nivel sonoro
Uso de maquinaria y equipos s1(2]12] 4 2 1]1]2]-23 Compatible
F1: Afectacion a la cobertura vegetal Desbroce 112124 1 111 2 |-22 Compatible
12 Regeneracion de la cobertura vegetal Revegetacion 112]2]4 ! 112128
e Transito acreo lp2)2] 4 2 1)1} 2]-23| Compatible
‘&b
2 Desbroce 1p212] 4 2 11| 2]-23| Compatible
2 G1: Alteracién del habitat
o, Excavacion de zanjas p2)2] 4 2 111] 1]-22f Compatible
Captacion de agua A112)2) 4 1 1j1]1}-21 Compatible
G2: Recuperacion condiciones del habitat  |Revegetacion 12124 1 111} 2]28
H1: Generacion empleo E‘c"a‘r'“t“m" demanodeobra | 4 |, 4 11|1]1]2]22 Saer
E Transito aéreo 112 4 2 1]1] 2|-23| Compatible
» 11: Alteracion de la vida cotidiana Presencia de fuerza laboral af2f2] 4 2 111] 2 |-23| Compatible
Uso de maquinaria y equipos -1(2)2] 4 2 111} 2]-23f Compatible

Impacto Negativo

Rangos de
Impacto Tmpacto Positivo
13a24 Leve
25a49
S0a74
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Anexo 11: Instructivo de Fosas de Residuos
Biodegradables.
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MANEJO AMBIENTAL DE FOSA PARA RESIDUOS BIODEGRADABLES

1 OBJETIVO

Establecer los lincamientos técnicos para la adecuada disposicion in situ de residuos biodegradables
generados durante las actividades realizadas por Pluspetrol, a través del uso de fosas, sin generar
riesgos sanitarios, ambientales ni de seguridad.

2 ALCANCE

Todas las dreas y actividades de exploracion, construccion, perforacion y operacion de los Lotes 88

y 56.

3 DEFINICIONES / ABREVIATURAS

Residuo biodegradable: Todo residuo orgéanico resultante de la preparacion y
almacenamiento de alimentos asi como de actividades domésticas que se desarrollan en las
areas del campamento, cocina, comedor, almacén de viveres y otros.

Fosa para residuos: Toda instalacién disefiada y operada para la disposiciéon de residuos
biodegradables en el suelo, que cuenta con elementos de control lo suficientemente seguros
para evitar los posibles riesgos a la salud y el ambiente.

Celdas: conformacion geométrica donde se depositan los residuos orgénicos como parte de
la técnica de disposicion en fosas de residuos biodegradables.

Lixiviado: liquido producto de la descomposicion de los residuos orgénicos, el cual se
forma por arrastre o percolacién y que contiene elementos o sustancias disueltas o en
suspension.

Tubo de venteo: ducto que permite evacuar los gases producidos por la degradacion
bacteriana de la materia organica presente al interior de la fosa de residuos biodegradables.
OEFA: Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental.

4 DESCRIPCION

El uso de la fosa de residuos biodegradables como método de disposicion de residuos organicos
debe encontrarse autorizada en el instrumento ambiental correspondiente.

4.1

Seleccion del Lugar:

El lugar seleccionado para la ubicacién de la fosa para residuos biodegradables tendra las siguientes
caracteristicas:

Terreno con alta impermeabilidad de preferencia terrenos arcillosos y/o limo-arcillosos. En
caso de terrenos arenosos se debe rellenar con material impermeabilizante (arcilla natural,
bentonita).

Ubicado en una zona alta, no inundable, donde la napa fredtica se encuentre a una
profundidad no menor a 3 m.

Fécil acceso, para mejorar la recepcion y disposicidn de los residuos orgénicos.

Ubicado en un radio no menor a 50m de un campamento o area de trabajo.

Ubicado en un radio no menor a 100 m de los linderos de un aerédromo o helipuerto o
dreas de aproximacion de los mismos.



4.2

0087

En lo posible deben ubicarse sobre suelos con poca o escasa cobertura vegetal, evitando
zonas inestables o dreas de alta importancia ambiental (por ejemplo, colpas, madrigueras,
etc.).

Ubicado en un radio no menor a 50 m de cualquier cuerpo de agua teniendo en
consideracion la composicién del terreno y pendiente.

Tener en cuenta el uso futuro del 4rea, a fin de integrarse perfectamente al ambiente natural.
Tomar en consideracion las condiciones climatolégicas (precipitacion pluvial y direccién
del viento). Por ejemplo: el viento debe circular desde el area de trabajo o campamento
hacia la fosa de residuos.

Para la seleccion del lugar se convocara al Supervisor de Medio Ambiente, quien dara la
conformidad del mismo.

Disefio y Construccion:

La fosa de residuos biodegradables estard formada por un conjunto de celdas, cuyo niimero
estard en funcidon a la cantidad de residuos organicos que se requiera disponer como
resultado de determinada actividad, y una poza de recuperacion de lixiviados.

Una vez ubicado el lugar para la apertura de la fosa para residuos biodegradables, se
recomienda realizar una calicata (Im x 1m x 1.8m) para evaluar la estratigrafia, descripcion
de la textura de los horizontes del suelo y presencia del nivel freatico por un periodo de 48
horas.

El 4rea promedio a ocupar serd de 30 m” ( 3m x 10m), de seccién transversal trapezoidal
invertida (con base mayor hacia arriba) para conformar un talud apropiado de reposo en la
seccion longitudinal y una profundidad méaxima de 1.80 m con un desnivel del 1% en la
base (para el escurrimiento y recuperacion de lixiviados). Ver Disefio Tipico de la fosa de
residuos.

Deberd contar con una poza de recuperacion de lixiviados, con una profundidad no mayor
de 2 m y un drea maxima de 1 m2.

Deberd contar con un techo que cubra totalmente la fosa para residuos y la poza de
recuperacion de lixiviado, a fin de evitar el ingreso de agua de lluvia.

La fosa debera tener canales perimetrales de interseccién y evacuacion que evite el ingreso
de agua de escorrentia superficial y agua de precipitacion pluvial.

Se instalardn tubos de venteo o de ventilacion para el transporte de gases de
descomposicion a la atmdsfera. Estos pueden ser tubos de PVC con orificios o cilindros de
malla rellenos con piedras. Estos tubos de venteo o ventilacion deben atravesar en forma
vertical desde la base hasta la superficie todas las capas de residuos depositadas. El extremo
de la tuberia de venteo expuesto al ambiente debe tener una distancia minima de 50 cm con
relacion al nivel del terreno y culminar en “cuello de ganso™ y/o tener capuchones, que
evite el ingreso de agua de escorrentia superficial y agua de precipitacion pluvial. Se
instalara un tubo de venteo en cada celda.

Se instalara una tuberia para el trasporte de lixiviados en la base de la fosa. Esta tuberia
deberd atravesar en forma horizontal toda la fosa desde la primera celda hasta la poza de
recuperacion de lixiviados. La tuberia puede ser de PVC de 4” y deberd contar con
pequerios orificios donde se pueda escurrir el liquido lixiviado.
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e Tanto el tubo de venteo como el de trasporte de lixiviado, formaran una “T” en la base de la
fosa, tal como lo muestra el diagrama siguiente:

_ Venteo

Transporte

de \\‘
Lixiviado

o s e ]

‘ recuperacion

de lixiviado

¢  Se instalard un cerco perimétrico de mallas o alambres que evite el ingreso de animales y
restrinja el acceso a la fosa de residuos.

e Deber4 contar en lo posible con una barrera natural arborea y/o colocar un cerco vivo de
arboles o arbustos para el aislamiento visual de la fosa de residuos.

e Se colocarar letreros de sefializacidn apropiada.

e Culminada la construccion de la fosa se solicitard al Supervisor de Medio Ambiente la
verificacion de la misma, para la emision de la conformidad. Para el caso de locaciones
remotas se podra hacer la verificacion a través de registros fotograficos.

4.3  Operacion:
L]

e Clasificar los residuos antes de ser llevados para su disposicidén en la fosa. Deberd ser
retirado cualquier residuo que no sea biodegradable.

e Ladisposicion de residuos organicos en la fosa, se realizard en horario diurno (6:00 a 18:00
Hrs).

¢ El personal encargado de la operacién deberé contar con el equipo de proteccion personal
(casco, lentes, guantes de cuero, botas cafia alta, respiradores con filtro para polvos y gases,
mandil) y estard instruido en el conocimiento del presente instructivo.

e El transporte de los residuos se realizard en bolsas o recipientes que cumplan con el cédigo
de colores de Pluspetrol.

e Al momento de disponer los residuos, se retiraran los contenedores (bolsas ¢ recipientes),
los cuales se dispondran de acuerdo a lo sefialado en el procedimiento PRMA-PERPPC-03
Gestion Ambiental de Residuos.

Se prohibira almacenar residuos en areas contiguas a la fosa para residuos biodegradables.
Una vez homogenizada la capa de residuos, aplicar cal, ceniza o aserrin y una capa de suelo
nativo conformando una capa de cobertura no menor a 5 cm.

Realizar la compactacion manual de toda el area de la celda usando un pisén.

Se deberan registrar las cantidades de residuos dispuestos en forma diaria, la cantidad de
lixiviado recuperado y dispuesto y la cantidad de cal o ceniza empleada, seglin anexo N° 8
del procedimiento PRMA-PERPPC-03 Gestién Ambiental de Residuos.

e Los lixiviados serdn retirados periddicamente y derivados al sistema de tratamiento de
aguas residuales domésticas, 6 seran dispuestos como residuos liquidos peligrosos.

e En caso de observar evidencia de ingreso de animales y/o aves a las fosas, se colocard
doble cerco perimétrico.

4.4 Cierre o Abandono:

Retirar las estructuras del techo, cerco y letreros de sefializacion.
Verificar que la capa final de cierre sea mayor a 50 cm.
Realizar la compactacién del drea usando un pison.
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e Nivelar el terreno, darle la inclinacidén necesaria para asegurar que no exista estancamiento
de agua y el drenaje natural del agua pluvial.

e Esparcir el suelo orgénico, retirado al momento de la apertura.

e Mantener las estructuras de los tubos de venteo y de la poza de recuperacion de lixiviados.
La poza de recuperacion de lixiviados se mantendra hasta que no se produzca generacion
alguna de liquidos; el tubo de venteo se mantendra hasta la recuperacion total del area.

e El extremo de la tuberia de venteo expuesto al ambiente debe tener una distancia minima de
50 cm con relacidén al nivel del terreno y culminar en “cuello de ganso” y/o tener
capuchones, que evite el ingreso de agua de escorrentia superficial y agua de precipitacion
pluvial.

e La verificacion y recuperacion de lixiviados una vez cerrado el relleno serd de una vez por
semana hasta que se observe que no existe generacion de lixiviados. La cantidad de
lixiviado recuperado sera registrado.

e Realizar la revegetacion con plantones recuperados de los alrededores.

¢ Al momento del cierre se realizara una inspeccion de abandono liderado por el Supervisor
de Medio Ambiente, como consecuencia de la misma, se emitira el acta de abandono donde
se dard la conformidad del cierre o abandono.

e Una vez cerrada la fosa se continuard inspeccionando durante un mes para ver las
condiciones de cierre, se registrard y enviara evidencia al area de Medio Ambiente.

5 ANEXO

Anexo 1: Disefio Tipico de Fosa para Residuos Biodegradables.
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Anexo 12: Plano de Ubicacion Puntos de Monitoreo
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Anexo 13: Resolucion Directoral de Aprobacion Plan
de Contingencias Lote 88



VISTO: ™
El expedlente N° 201300078125 de fecha 17 de julio de 2014, presentado p 2
Corporation S A. (en adelante, Pluspetrol), : PLUSPETROL PERU

CONSIDERANbO:
1. ANTECEDENTES:

11

1.2,

1.3.

1.4.

21

1.5.

- 1.6.

1.7.

ANALISIS:

. 0094

_ RESOLUCIGN DE GERENCIA DE FISCALIZACION DE GAS NATURAL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
OSINERGMIN N°.7$5:2014-05-GFGN/DPTN

uima,. 78 460, 21

'CORPORATION S.A.
01 SET 204

RECIBIDO
DEPARTAMENTO LEGAL

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 3° del Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2007-EM, el Plan de
Contingencias es aquel instrumento de gestion elaborado para actuar en caso de derrames, de
Hidrocarburos, ‘sus derlvados o Material Peligroso y otras Emergenuas tales como Incendios,
Accidentes, explosmnes ¥ desastres naturales. Asimismo, se consndera la definicién establecida en

" laleyNe 28551 Ley que establece Ia obligacién de elaborarv presentar Planes cle Contmgencla,

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 19.8 del artfculo 19° del reglamento cntado en el
numeral precedente, los Planes de Contingencias deben ser aprobados por Osinergmin;

Que, a tal efecto se aprobé el Procedimiento de Evaluacién y-Aprobacion de los Instrumentos de

" Gesti6n de Seguridad para las Actividades de’Hidrocarburos; mediante Resolucién de Conséjo

Directivo N*240-2010-0S/CD, el cual en sus artfculos.12° y: 13° establece la oportumdad de
presentacion y contenido de los Planes de Contmgenqas, ‘. . . .

Que, en el ftem GN61 del Anexo IV del Texto l'Jnico de Procedimientos Administrativos de

" Osinergmin aprobado. por Decreto Supremo N° 045-2012-PCV, se establecen los requisitos para

solicitar ante Osmergmm la aprobacién del Plan de Contingencias para las Actividades de Gas . ..
Natural;

Que, mediante carta N° PPC-OPE-13-022, escrito de registro N° 201300078125 del 17 de abril de o
2013, Pluspetrol solicita al Osinergmin !a aprobacion del Plan de Contmgencnas para 1as Ny
"Instalaciones de Planta de Gas Malvinas, Locacrones, Flowlines y Cluster", correspondientes a los
Lotes 56 y 88, ubicados en el dlstnto de. Echarate, provmua de La Convencién, departamento de "
Cusco; S :

Que, a través de carta N* PPC—OPE—13-0599 de fécha 27 de dlClembre de 2013, Pluspetrol remitio
a Osinergmin informacién adicional al Plan de Contingencias sefialado en el numeral precedente;

Que, posteriormente, mediante carta .N° PPC-MA-14-0248 de fecha 17 de julio de 2014,
Pluspetrol entregd a Osinergmin una nueva- versién del Plan de Contingencias de las
“Instalaciones de Planta de Gas Malvinas, Locaciones, Flowlinesy Cluster”, correspondientes alos

Cusco;

25 de agosto de 2014, el Plan de Contingencias para las “Instalaciones de Planta de Gas Malvinas,
Locaciones, Flowlines y Cluster”, correspondiente a los Lotes 56 y 88, ubicados en el distrito de
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RESOLUCION DE GERENCIA DE FISCALIZACION DE GAS NATURAL ‘
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERG[AY MINERIA :
OSINERGMIN N,{ 75'2014-os-GFGNlDPTN :

2.2

23

- N

Echarate; provincia de La Convencién, departamento_de Cusco, ha sido elaborado por
profesionales expertos y cumple con los requisitos exigibles en el item GNO1 del Anexo 1V del
Texto Unico (e Procedimientos Administrativos de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo
N° 045-2012-PCM asimismo, no evidencia incumplimiento de lo establecido en el Procedimiento
de Evaluacion y Aprobacién de los instrumentos de Gestién de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos aprobado por Resolucién del Consejo Directivo N° 240-2010-0OS/CD, y en el

- Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo
' "N° 043-2007-EM, segiin corresponda;

Que, ‘conforme a lo mencionado en el numeral precedente, en el Informe Técnico N° 247987-
2014-05-GFGN/DPTN se recomienda la aprobacién del Plan de Contingencias presentado por la
empresa Pluspetrol;

_ Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente la solicitud de la empresa Pluspetrbl, debiendo
aprobarse el Plan de Contingencias presentado; . -

1
.

’De conformldad con o dispuesto por la Ley de Creacién de Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los
Orgamsmos Reguladores de la Inversién Privada en los Servicios Piblicos, Ley N° 27332; la ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y el Reglamento General de Osinergmin aprobado por
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM.

SE RESUELVE:

Articulo Unico.- .Aprobar el Plan de Contingencias presentado por la empresa Pluspetrol para las
“Instalaciones de Planta de Gas Malvinas, Locaciones, Flowlines y Cluster”, correspondiente a los Lotes 56 y

88, ubicados en el distrito de Echarate, provincia de La Convencién, departamento de Cusco, de conformidad
con &l Infqrme Técnico N° 247987-2014-0S-GFGN/DPTN de fecha 25 de agosto de 2014.

B

o

VICTOR FERNANDEZ GUZMAN “

Gerente de Fiscallzacion de Gas Natural 8
OSINERGWMIN

CERTIFICO: Ulie 18 resente . . EXecta
del documento original que he tenido a la vista.

P X ¥ 1 16—

JOSE ANTONIO UNZUETA GRAUS
Fedatarlo -~ Autenticador
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ASUNTO : Evaluacién del Plan de Contingencias de las “Instalaciones de Planta de
Gas Malvinas, Locaciones, Flowlines y Cluster” ubicados en el distrito de
Echarate, provincia de La Convencién, departamento de Cusco,
correspondientes a [os Lotes 56 y 88

EMPRESA :  Pluspetrol Peru Corporation S.A.

EXPEDIENTE : 201300078125

1. OBJETIVO:

Evaluar la solicitud presentada por la empresa Pluspetrol Peru Corporation S.A. {en adelante,
Pluspetrol), mediante expediente N° 201300078125, para las “Instalaciones de Planta de Gas
Malvinas, Locaciones, Flowlines y Cluster”, correspondiente a los Lotes 56 y 88, ubicados en el
distrito de Echarate, provincia de La Convencion, departamento de Cusco.

2. ANTECEDENTES:

2.1. Mediante carta N° PPC-OPE-13-022, escrito de registro N° 201300078125 del 17 de abril de
2013, Pluspetrol solicita al Osinergmin la aprobaciéon del Plan de Contingencias para las
"Instalaciones de Planta de Gas Malvinas, Locaciones, Flowlines y Cluster", correspondientes
a los Lotes 56 y 88, ubicados en el distrito de Echarate, provincia de La Convencidn,
departamento de Cusco.

2.2, A través de carta N° PPC-OPE-13-0599 de fecha 27 de diciembre de 2013, Pluspetrol remitié
a Osinergmin informacién adicional al Plan de Contingencias sefialado en el numeral
precedente.

2.3. Posteriormente, mediante carta N° PPC-MA-14-0248 de fecha 17 de julio de 2014, Pluspetrol
entregd a Osinergmin una nueva versién del Plan de Contingencias de las “Instalaciones de
Planta de Gas Malvinas, Locaciones, Flowlines y Cluster”, correspondientes a los Lotes 56 y
88, ubicados en el distrito de Echarate, provincia de La Convencién, departamento de Cusco.

3. BASE NORMATIVA:
La base legal para la evaluacion es la siguiente:

. El Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto
Supremo N° 043-2007-EM (en adelante, Reglamento de Seguridad).

J La Resoluci6n del Consejo Directivo del OSINERGMIN N° 240-2010-0S-CD que aprueba el
Procedimiento de Evaluacién y Aprobacién de los instrumentos de Gestion de Seguridad
para las Actividades de Hidrocarburos (en adelante, Procedimiento de Evaluacion).

4, ANALISIS:

4.1. Del anélisis de la documentacion presentada por la empresa Pluspetrol a través de la carta
N° PPC-MA-14-0248 de fecha 17 de julio de 2014, se debe seiialar que:

N

o Respecto al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Seguridag
Procedimiento de Evaluacién. '

GERENCIA DE FISCALIZACION DE GAS NATURAL 'z
Division de Produccion, Procesamiento y Transporte Péag. 1 deX¢
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La documentacion presentada por la empresa Pluspetrol no evidencia incumplimientos
de lo establecido en el Reglamento de Seguridad y el Procedimiento de Evaluacién
respecto de las obligaciones que resultan pertinentes para el Plan de Contingencias
presentado.

4.2. Equipo que elaboré el Plan de Contingencias

Los integrantes del equipo inscritos en el Registro de Profesionales Expertos en elaborar
Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia para las Actividades de Hidrocarburos, Registro
a cargo de Osinergmin, y que han elaborado el Plan de Contingencias materia de evaluacién
del presente Informe son el Ing. Gregorio Ricardo Neglia Ortiz, Especialista en Actividades de
Hidrocarburos, y el Ing. Victor Eduardo Le6n Choy, Especialista en Seguridad industrial®.

4.3. Resultado de la Evaluacion del Expediente

Luego de la evaluacién efectuada a la documentacién presentada por la empresa Pluspetrol,
se ha verificado que ha cumplido con los requisitos exigibles en el ftem GNO1 del Anexo {V

- del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de Osinergmin aprobado por Decreto
Supremo N° 045-2012-PCM; asimismo, no se ha detectado incumplimiento a lo establecido
en el “Procedimiento de Evaluacién y Aprobacion de los Instrumentos de Gestion de
Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos” aprobado por Resolucién del Consejo
Directivo del OSINERGMIN N° 240-2010-0S-CD, ni a lo recogido en el Reglamento de
Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2007-EM.

5. CONCLUSION:

El Expediente Técnico presentado por la empresa Pluspetrol cumple con los requisitos exigibles en
el item GNO1 del Anexo IV del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de Osinergmin
aprobado por Decreto Supremo N° 045-2012-PCM; asimismo, no se ha evidenciado
incumplimiento a lo establecido en el “Procedimiento de Evaluacién y Aprobacién de los
Instrumentos de Gestién de Seguridad para fas Actividades de Hidrocarburos” aprobado por
Resolucién del Consejo Directivo del Osinergmin N° 240-2010-0S-CD, ni en el Reglamento de
Seguridad para [as Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-

. EM. En tal sentido, corresponde aprobar el Plan de Contingencias de las " Instalaciones de Planta

-+ de Gas Malvinas, Locaciones, Flowlines y Cluster”, ubicadas en el distrito de Echarate, provincia de
La Convencién, departamento de Cusco. .

6. PRECISIONES Y RECOMENDACIONES:

Este Informe Técnico se sustenta en la evaluaciéon de Ja documentacién presentada en el
Expediente N° 201300078125, por tanto, si la empresa supervisada decide variar todo o parte del

contenido de la documentacién técnica presentada, debe comunicar de forma inmediata_giehae
situacién al Osinergmin y abtener oportunamente las aprobaciones correspondientes, ag :
lo establecido en el ordenamiento jurfdico.

! e conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7 del Procedimiento de Inscripcién en el Registro de Profesionales Experto: :
Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia para Actividades de Hidrocarburos aprobado por Resolucion de Consejo Directivh
2008-05-CD sobre Requisitos de Competenda Técnlca, los profesionales que cumplan con los requisitos establecidos pueden solicitar 1a
certificacidn técnica en mis de una especialidad, asi mismo podran elaborar Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia de las
Actividades de Hidrocarburos de las Categorias B y C, segin corresponda. De otra parte, los Estudios de Riesgos y [os Planes de
Contingencia podrin ser elaborados por un profesional, el cual deberé estar inscrito en las especialidades establecidas en el presente
numeral o de manera conjunta por mas de un profesional que se encuentren inscritos en dichas especialidades.
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Se recomienda aprobar la solicitud presentada por la empresa Pluspetrol mediante carta N° PPC-
MA-14-0248 de fecha 17 de julio de 2014, para la aprobacién del Plan de Contingencias de las
“Instalaciones de Planta de Gas Malvinas, Locaciones, Flowlines y Cluster”, correspondientes a los
Lotes 56 y 88, ubicados en el distrito de Echarate, provincia de La Convencién, departamento de
Cusco.

La emisién de este Informe Técnico no exime al titular de la actividad de la tramitacién y
obtencidn de las autorizaciones exigidas por otros sectores o entidades en virtud de sus
facultades.

7. DECLARACION:

Quien suscribe este Informe Técnico declara que, en mi leal saber y entender, la informacion
contenida en el Expediente Técnico presentado por la empresa Pluspetrol cumple con los
requisitos exigibles en el ftem GNO1 del Anexo IV del Texto Unico de Procedimientos
- Administrativos de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 045-2012-PCM; asimismo, no
se ha evidenciado incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento de Evaluacion y
Aprobacién de los Instrumentos de Gestién de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”
aprobado por Resolucidn del Consejo Directivo del Osinergmin N° 240-2010-0S-CD, ni en el
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo
N°® 043-2007-EM.

Es responsabilidad dnica y exclusiva de la empresa Pluspetrol verificar que el proyecto propuesto
cumpla con los requerimientos técnicos y de seguridad sefialados en los documentos legales
referidos en el parrafo precedente, no existiendo responsabilidad de Osinergmin ni de quien
suscribe este documento, por dafios o lesiones personales, dafios a la propiedad de la empresa y
de terceros, o por cualquier tipo de incidentes que pudieran surgir como consecuencia de la
operacién del proyecto.

Magdalena del Mar, 25 de agosto de 2014
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