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INTRODUCCION

Mediante el presente informe se actualiza la informacién proporcionada en la SUBSANACION DE
OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PROYECTO: “MODIFICACION DE POZOS DE
DESARROLLO DEPLETADOS A POZOS INYECTORES DE AGUA DE PRODUCCION EN EL LOTE IV”, en adelante
Subsanacién de Observaciones, ingresado con N° de Expediente 3308461 de fecha 24.05.2022, en relacion
con las observaciones N2 3 (numeral ii), 4, 5, 8 (numeral iii), 11 (numeral ii), 14, 15 (numeral iv), 16

(numeraliiiy iv) y 17 (numeral ii y iii); tal como se presenta a continuacién:
OBSERVACION N2 3

En el item 3.3.2.2. "Mantenimiento de pozos inyectores" (folio 30 del ITS), el Titular seiialé que
efectuara mantenimientos preventivos y correctivos en los pozos inyectores; sin embargo, no presenté
informacion sobre los mantenimientos que efectuara a las lineas y manifolds de inyeccion para
minimizar la corrosidn interna y externa de éstos, asi como los mecanismos y/o equipos a instalar para
la deteccidn temprana de posibles derrames de agua de produccion (derrames, actos vandalicos, entre

otros).
En ese sentido, el Titular debera cumplir con lo siguiente:

(i) Presentar los sistemas de control de corrosidn (interna y externa) que aplicara a las lineas y
manifolds de inyeccién de agua de produccion.
(ii) Presentar los mecanismos y/o equipos a instalar para la detecciéon temprana de derrames de agua

de produccidn en las lineas y manifolds de inyeccion.
RESPUESTA.

(ii) Para la deteccién temprana de derrames de agua de produccion en las lineas y manifolds de
inyeccion, se tendra un Sistema de alerta (sensores de presion en la descarga de la bomba de

inyeccion) y parada de emergencia en la bomba de inyeccion.
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OBSERVACION N2 4

En el item 3.5. "Mano de Obra, Recursos e Insumos a Requerir" (folios 32 al 34 del ITS), el Titular
presento la Tabla N2 14: "Equipos y Herramientas" (folio 33 del ITS), en la cual indicé referencialmente
los equipos y herramientas a utilizar, entre ellos, equipos eléctricos; sin embargo, el Titular no precisé

las cantidades estimadas de energia eléctrica a requerir ni el medio de suministro.

En ese sentido, el Titular debera indicar las cantidades estimadas y el medio de suministro de fluido
eléctrico a utilizar. En caso de utilizar generador eléctrico, deberd indicar el tipo de combustible (diésel)
y el volumen estimado de combustible a requerir; asimismo, de ser necesario el almacenamiento de
combustible en el ambito del proyecto producto del uso de generador eléctrico, debera sefialar la
ubicacidon (coordenadas UTM - WGS84) y las caracteristicas de dicha area de almacenamiento de

combustible (sistemas de contencidn, techado, sefializado, etc.).
RESPUESTA.

Se estima un consumo de 125 Kwh. El suministro de fluido eléctrico se realizard mediante un generador
eléctrico. El combustible que necesita el generador sera abastecido en la ciudad de Talara (volumen
estimado de 3 galones de diésel o gasolina de 90 octanos), con la finalidad de evitar movilizar combustible

a la zona del proyecto.
OBSERVACION N2 5

En el item 3.6.1 “Generacion de efluentes" (folio 34 del ITS), el Titular indicé que los efluentes
domésticos que se generaran durante la etapa de construccion y abandono seran dispuestos en baiios
portatiles o, en su defecto, considerando que las actividades son puntuales, se podra hacer uso de los
bafios existentes en el Campamento Alvarez. Asimismo, se indicé que la ubicacién de los bafios
portatiles sera determinada durante el desarrollo del trabajo segtin la necesidad e indicé que estima
dos (2) limpiezas semanales por cada baiio portatil. Sin embargo, el Titular no indicé la disposicion final

de dichos residuos liquidos.

En consecuencia, el Titular debera indicar el volumen de efluentes que se generaray la disposicion final

de los residuos generados en los baiios portatiles.
RESPUESTA.

En respuesta a lo observado, considerando una generacidn diaria estimada de 142 litros/persona? (0.142

m?3), la generacién de aguas grises y negras se estima a continuacion:

1 Organismo de Evaluacién y Fiscalizacién Ambiental — OEFA. (2014). Fiscalizacién Ambiental en Aguas Residuales.
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Tabla A. Generacion estimada de efluentes domésticos (aguas grises/negras)

Volumen estimado
(m3)
Construccion 13 Dias = (4 meses) x 7 pozos 1,550.64 EO-RS
Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales
Domeésticas (RD N° 1332-

Disposicion Final

N° personas

Operacion 4 Dias = 25.2 afios 5,224.46 2016-GOB.REG.PIURA-
DRSP-DSRSLCC-DG-
DRRHH) y EO-RS
Abandono 5 Dias = 8 meses 170.4 EO-RS
TOTAL 6,945.5

Fuente: UNNA, 2022.

Cabe precisar que, durante la etapa de operacion, la disposicién final de aguas grises y negras sera
mediante el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, cuya autorizacion de uso fue
aprobada mediante la RD N° 1332-2016-GOB.REG.PIURA-DRSP-DSRSLCC-DG-DRRHH “Autorizacién
Sanitaria de Tanque Séptico y Disposicion Final en el Terreno — Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas”, para la locacién Base Alvarez Lote IV (Ver en el Anexo L la resolucién

mencionada).

Adicionalmente, se realizara la limpieza del tanque séptico, que consiste en el retiro de la materia
organica, los cuales seran dispuestos por una EO-RS. La frecuencia de limpieza serd anual, ello tomando

como referencia experiencias similares en otras instalaciones.

OBSERVACION N2 8

En el item 3.8. "Area de Influencia del Proyecto de Modificacion" (folios 38 al 40 del ITS), el Titular
describié y presentd los criterios para la determinacién del Area de Influencia Directa (AID) y el Area de
Influencia Indirecta (All); asimismo, presenté el Mapa “Area de Influencia del ITS” (folio 139 del ITS), en

el cual se visualiza el AID y All del proyecto.
Al respecto, corresponde indicar que de la revision del ITS del Lote 1V, se advierte lo siguiente:

(i) No considero las vias de acceso para el desarrollo de las actividades del proyecto, como parte del
area de influencia del proyecto.
(i) No presentd el sustento técnico para asumir la distancia del All en pozos y en el manifold de campo

(100 m alrededor del AID de los pozos y 20 metros alrededor del AID del manifold de campo).
En ese sentido, el Titular debera cumplir con lo siguiente:

(i) Incluir a las vias de acceso que se utilizaran durante el desarrollo de las actividades del proyecto,
como parte del area de influencia del proyecto.
(ii) Presentar el sustento técnico para asumir las distancias del All en pozos y en el manifold de campo

(100 m alrededor del AID de los pozos y 20 metros alrededor del AID del manifold de campo).
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(iii) En funcidn de lo indicado en el numeral (i) de la presente observacidn, se debera corregir las Tablas
N2 20, N2 21, N2 22 y el Mapa “Area de Influencia del ITS”; el cual deberd estar suscrito por el/la

profesional responsable de su elaboracién, en caso corresponda.

RESPUESTA.

(iii) En funcién de lo indicado en la respuesta al numeral (i) de la presente observacién, presentado
en la Subsanacién de Observaciones, se corrige y actualiza las Tablas N2 20, N2 21, N2 22, tal como

se muestra a continuacion:

Tabla N° 20: Superficie del Area de Influencia Directa (AID)

AID Componentes Medidas Area (ha)
Pozos de inyeccion propuestos - 07 pozos 0.655
Areas ocupadas Llnea’s, de inyeccién propuestas de | - Lgtmgltud de Imess: 3,309.25m 0.024
por los 27/8 - Didmetro:27/8
componentes Zl:\eas de inyeccién propuestas de | - LDC.)?gItUd fiZ"Imeas: 2,102.44 m 0.021
del proyecto . - Diametro:
Manifolds de campo para |- 6mx25m
. 9 . 0.0075
inyeccidn - 05 manifolds
Total 0.7061*
(*) El valor resultante no es la suma aritmética, ya que, las AID se superponen.
Elaborado por FERVANI, 2022.
Tabla N° 21: Superficie del Area de Influencia Indirecta (All)
All Componentes Medidas Area
: (ha)
- Radio de 100 m
. L 2
Pozos de inyeccion propuestos - 07 pozos 30.266
, . ., ” - 12,5 m por lado
Lineas de inyeccidn propuestas de 2 7/8 - Longitud de lineas: 3,309.25 m 8.748
Area adyacenteal | . - - 12,5 m por lado
L d tas de 4” , 5.345
AID del proyecto ineas ce Inyecclon propliestas ce - Longitud de lineas: 2,102.44 m
. . L - Radiode 20 m
Manifolds de campo para inyeccién - 05 manifolds 0.796
. - 3 mpor lado
Accesos existentes - Longitud de accesos: 5.58 km 3.359
Total | 40.528*

(*) El valor resultante no es la suma aritmética, ya que, las All se superponen.
Elaborado por FERVANI, 2022.

Tabla N222: Area de influencia del proyecto

Descripcién ‘ Area Ocupada (ha)
AID 0.7061
All 40.528
Total, area de influencia del proyecto 41.234

Elaborado por FERVANI, 2022.

En el Anexo A, de la Subsanacién de Observaciones, se presenté el Mapa 03: Area de Influencia del

ITS, actualizado.

OBSERVACION N2 11
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En el item 3.9.1.11. "Calidad del Suelo" (folios 65 al 66 del ITS), el Titular presenté la descripcion de las
caracteristicas de la calidad de suelo de la zona del proyecto, para lo cual utilizé informacion de un ITS
aprobado por SENACE mediante Resolucién Directoral N2 0053-2020-SENACE-PE/DEAR con fecha 12 de
marzo de 2020.

Al respecto, corresponde indicar que las dos (2) estaciones de monitoreo de calidad de suelo no resultan
suficientes para la caracterizacion completa de este componente ambiental, debido a las caracteristicas
del proyecto y a la extension del mismo. Asimismo, no presentaron los informes de ensayo y las cadenas

de custodia de los monitoreos realizados.
En ese sentido, el Titular debera cumplir con lo siguiente:

(i) Completar la caracterizaciéon del componente suelo incorporando, por lo menos, una estacion de
monitoreo de calidad de suelo en zonas cercanas a la ubicaciéon de cada manifold propuesto y sobre
los trazos de las lineas de inyeccion, con la finalidad de tener una caracterizacién representativa
de la calidad del suelo en la zona del proyecto, para lo cual debera considerar lo establecido en la
"Guia para la elaboracion de la Linea Base en el marco del SEIA" del Ministerio del Ambiente
aprobada mediante Resolucion Ministerial N2 455-2018-MINAM.

Al respecto, debera considerar la evaluacion de los pardmetros establecidos en los ECA para Suelo,
aprobados por el Decreto Supremo N2 011-2017-MINAM; asi como los siguientes pardmetros: pH,
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catidnico, aniones (incluyendo cloruros y
sulfatos), cationes cambiables y porcentaje de saturacion de bases.

Cabe precisar que, el andlisis de las muestras debera ser realizado por un laboratorio acreditado
y/o reconocido por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

(ii) Presentar los resultados de las estaciones de monitoreo que se definan en atencidn al numeral (i)
de la presente observacion, asi como los informes de ensayo y cadenas de custodia
correspondientes a los monitoreos de calidad de suelo.

(i) Actualizar el Mapa 11 “Evaluacién Fisica” del Anexo 3, el cual debera estar suscrito por el/la

profesional responsable de su elaboracion.
RESPUESTA.
Se actualiza la respuesta de la observacion del literal (ii):

(ii) A continuacion, se presentan los resultados del muestreo de suelo y la comparacion. Asimismo, en el
Anexo B, de la Subsanacion de Observaciones, se presenté los informes de ensayo y cadenas de

custodia.
% Resultados
En las siguientes tablas, se presenta los resultados obtenidos en las estaciones consideradas

comparandolos con los valores referenciales del D.S. N° 011-2017-MINAM: “Aprueban Estandares de
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Calidad Ambiental (ECA) para Suelo” para Suelo Comercial/Industrial/Extractivo.

Tabla N° 36: Resultados del monitoreo de calidad de suelo

Parametros
Periodo (mg/kg)
Bario | Cadmio  Cromo ‘ Plomo Mercurio Arsénico
SuUIv-04"
Marzo 2016 111.1 | 0.3670 12.9 8.92 0.002 2496.0 21.1
Junio 2016 56.2 0.3820 8.4 2.53 0.020 2265.0 9.1
Setiembre 2016 53.5 0.4090 12.5 2.69 0.078 2300.0 7.0
Noviembre 2016 38.0 0.0007 23.9 4.86 0.030 1500.6 7.7
Marzo 2017 37.1 0.0007 16.9 3.98 0.030 66.8 7.1
Mayo 2017 13.4 0.0007 14.3 1.40 0.030 73.0 5.0
Agosto 2017 51.3 1.1400 14.2 5.53 0.010 104.0 4.7
Octubre 2017 77.7 0.2400 23.5 6.34 0.048 97.6 6.8
Febrero 2018 75.0 <4 30.0 28.00 0.240 98.6 <20
Mayo 2018 <40 <4 <20 52.00 0.533 74.0 -
Setiembre 2018 74.85 0.43 24.45 17.53 <0.03 63.8 -
Diciembre 2018 118.0 | 0.3500 33.0 10.13 0.030 423 -
Abril 2019 68.6 0.4600 16.0 12.04 0.030 10.0 -
SuIv-08)
Marzo 2016 2219 | 0.7600 26.9 21.74 0.002 1636.0 15.9
Junio 2016 73.3 0.6510 17.3 3.77 0.003 1745.0 8.2
Setiembre 2016 54.6 0.7170 20.4 3.30 0.082 1749.0 6.5
Noviembre 2016 52.8 0.0007 21.2 5.85 0.030 498.6 5.1
Marzo 2017 46.3 0.0007 19.5 4.25 0.030 88.9 4.0
Mayo 2017 19.0 0.0007 15.7 1.00 0.030 97.0 5.0
Agosto 2017 89.6 4.4700 13.2 8.99 0.010 144.0 1.6
Octubre 2017 131.1 | 0.4000 26.8 8.98 0.050 135.8 4.1
Febrero 2018 88.0 <4 40.0 33.00 0.260 134.8 <20
Mayo 2018 <40 <4 22.0 42.00 0.245 129.7 -
Setiembre 2018 164.69 0.39 19.49 11.01 0.05 134.6 -
Diciembre 2018 142.1 | 0.3400 20.0 6.52 0.030 78.6 -
Abril 2019 128.5 | 0.5900 22.2 12.63 0.050 10.0 -
D.S. N°011-2017-MINAM 2000 22 1000 800 24 11 500 140

Fuente:

(*) Informe Técnico Sustentatorio para la Reubicacién de 72 pozos de desarrollo y sus facilidades de produccion en la Zona Ay D
de del Lote IV, aprobado mediante R.D N° 0053-2020-SENACE-PE/DEAR.

Tabla E. Resultados del muestreo de calidad de suelo realizados el 16 y 17 de marzo de 2022
Parametros FUREOS A€ MUESHE ECA-Suelo
(el SUE-  SUE- ‘ SUE- | SUE- SUE- SUE- SUE-  SUE- SUE- (e
01(**) 02(**) 03(**) 04(**) 05(**)  06(**) 07(**) 08(**)  09(**)
Fraccion F1 <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 | <0,30 <0,30 500
Fraccion F2 2280,0| <5,00 {35520 62,0 27,0 <5,00 23,0 107,0 9,0 5000
Fraccion F3 2995,0| <5,00 |5268,0| 56,0 35,0 7,0 26,0 231,0 10,0 6 000
Cromo VI <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,4
Cromo 11,6 10,9 12,7 18,4 12,1 28,2 19,3 20,2 12,1 1000
Arsénico <40,0 | <40,0 | <40,0 | <40,0 <40,0 <40,0 <40,0 <40,0 <40,0 140
Cadmio <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 22
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Puntos de muestreo

Parametros ECA-Suelo
(mg/ke) SUE-  SUE- | SUE- | SUE- SUE- SUE-  SUE-  SUE- SUE- (mg/ke)
Mercurio <0,050 | <0,050| 0,209 | 0,083 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,060 0,060 24
Plomo 15,9 4,8 219,5 11,6 8,4 11,8 13,4 10,9 11,7 800
Bario 692,2 | <10,1 |4579,7| 180,1 55,5 96,9 251,8 47,5 30,9 2 000
Benceno <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 0.03
Tolueno <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 0.37
Etilbenceno <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 0.082
Xilenos <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 11
Naftaleno <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 <0,040 | <0,040 | <0,040 <0,040 22
Benzo(a) pireno <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 0.7
Bifenilos
policlorados - <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 33
PCB
Tetracloroetileno <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 0.5
Tricloroetileno <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 <0,004 | <0,004 | <0,004 <0,004 0.01
Ph 8,16 7,88 7,85 7,82 7,46 8,20 7,62 7,64 7,81 ---
(E:Ioé’;‘::cc:"idad 321,4 60550 (17750 |52150 | 17200,0 | 1060,0 | 3818,0 |4141,0| 3060,0
Cloruros 428 15227 | 1463 6363 31134 1540 6374 3356 330 ---
Nitratos (Como N) 1,11 58,3 16,8 19,6 78,8 9,19 23,0 29,0 14,5 ---
Nitritos (Como N) 0,614 55,7 1,10 <0,15 55,8 <0,15 <0,15 1,05 <0,15 -
Sulfatos 173 2482 984 3536 1081 273 401 8326 4397 -
Capacidad de
g‘:ggﬁz)blo 16 12 13 24 13 17 19 28 31
CIC Efectiva
Calcio (Ca) 14,2 10,7 11,4 21,2 10,7 13,9 14,9 25,6 26,7 -
Magnesio (Mg) 1,40 0,75 1,76 2,80 1,74 2,05 2,35 2,33 3,66 -
Potasio (K) 0,13 0,19 0,20 0,23 0,13 0,70 0,41 0,36 0,27 -
Sodio (Na) 0,11 0,18 0,10 0,17 0,30 0,38 1,10 0,22 0,13 -
Calcio (Ca) - % 90 90 85 87 83 82 79 90 87 -
Magnesio (Mg) - % 9 6 13 11 13 12 13 8 12 ---
Potasio (K) - % 1 2 1 1 1 4 2 1 1 ---
Sodio (Na) - % 1 2 1 1 2 2 6 1 0
Fuente:

(**) Informe de Monitoreo Ambiental de suelo y Ruido — ITS Pozos inyectores de agua — Lote IV.

¢ Interpretacion de los resultados

Los resultados de los pardmetros de calidad de suelo evaluados durante los periodos 2016-2019, cumplen

con lo establecido en los ECA-Suelo para uso Industrial.

En relacién con los muestreos llevados a cabo el 16 y 17 de marzo de 2022, el punto de muestreo SUE-03

supera el valor establecido en los ECA-Suelo para el parametro Bario (2000 mg/kg).
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Sin embargo, teniendo en cuenta que existe la probabilidad que, en el drea de interés, se haya realizado
actividades en las que se hayan empleado compuestos que contienen Bario, se analizara la concentracién

de Bario extraible, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM?Z,

Parametro ECA-Suelo - Uso industrial

SUE-03 (**")

(mg/kg) (mg/kg)
Bario extraible 398.5 450

Bario total real 4579,7 140 000

(En sitios con presencia de baritina)

Fuente:
(***) Informe de ensayo N2 SA3665/22 (Ver Anexo P).

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las concentraciones de Bario extraible y Bario total real,

cumplen con lo establecido en el ECA-Suelo para uso industrial.

Por lo tanto, la calidad del suelo en las dreas de interés, no representa riesgo significativo para la salud de

las personas ni al ambiente.
OBSERVACION N2 14

En el item 3.11.1 “Medidas de Manejo Ambiental” (folios 115 al 117 del ITS), el Titular presenté la Tabla
Ne 79 “Medidas de prevencién, mitigacién y/o control de impacto ambiental”. Al respecto, se advierte

lo siguiente:

(i) Las medidas propuestas no contienen obligaciones especificas, de facil probanza y seguimiento,

como se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO N210
OBSERVACIONES DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES

Impactos

. Medidas propuestas Observacion
ambientales prop

e No se indica la velocidad maxima de
circulacion de los vehiculos, ni el registro
o medio de verificacion que se llevara al
respecto.

e No se indica la periodicidad del
manteamiento  preventivo de los
equipos, maquinarias y vehiculos a
utilizar, ni el registro o medio de
verificacién que se llevara al respecto.

e La velocidad de los vehiculos serd de

acuerdo a los estandares HSSE de GMP.
e Mantenimiento preventivo de las
Alteracion de la maquinarias y demas equipos a ser
calidad del aire utilizados, por parte de las contratistas,
a fin de garantizar su buen estado y
reducir la generacion de gases de
combustién vehicular.

e No se indica la periodicidad del
manteamiento  preventivo de los
equipos, maquinarias y vehiculos a

e Mantenimiento preventivo de las
magquinarias y demds equipos a ser

Alteraciéon de los utilizados, por parte de las contratistas, . . . .
. . ) . utilizar, ni el registro o medio de
niveles de ruido a fin de garantizar su buen estado vy e .
. . ., . verificacidn que se llevara al respecto.
ambiental reducir la generacién de ruido.

e No se indica oportunidad, frecuencia y

e Charlas de induccién que incluyan temas ; e
g y medios de verificacién de las charlas de

en los que se sensibilice al personal el

induccién propuestas.

2 En el caso de sitios con presencia de baritina se podran aplicar los valores establecidos para Bario total real en la Tabla 1. Un
sitio con presencia de baritina se determina cuando todas las muestras de suelo cumplen con los valores establecidos para Bario
extraible, de acuerdo con lo indicado en la tabla 1.

MATRIZ DE OBSERVACIONES

0009



Impactos . a2
',) Medidas propuestas Observacion
ambientales
uso restringido de sirenas, claxon u otro
tipo de fuentes de ruido innecesario.
e No se indica el manejo integral de los
residuos sélidos de acuerdo al “Plan de
., . . Minimizacién y Manejo de Residuos
e Segregacidon de los residuos sdlidos en et . )
., , . . Sdlidos”, especificando los medios de
Alteracion de la depdsitos temporales debidamente e .
. verificaciéon  correspondientes a las
calidad del suelo rotulados de acuerdo con la Ley Integral . .,
; L actividades de segregacion,
de Residuos Sélidos. .
almacenamiento, transporte,
valorizacién, disposicion final, entre
otros.
e  Mantenimiento reventivo de las L S
o P , . e No se indica la periodicidad del
maquinarias y demas equipos a ser . .
. . manteamiento  preventivo de los
utilizados, por parte de las contratistas, . L ,
. ) . equipos, maquinarias y vehiculos a
Desplazamiento a fin de garantizar su buen estado vy - . . .
. ., . utilizar, ni el registro o medio de
de la fauna reducir la generacién de ruido. e, .
. . -, . verificacidn que se llevara al respecto.
silvestre e  Charlas deinduccidn que incluyan temas - . .
- e No se indica oportunidad, frecuencia y
en los que se sensibilice al personal el ; e
. . medios de verificacidon de las charlas de
uso restringido de sirenas, claxon u otro . -,
. S . induccion propuestas.
tipo de fuentes de ruido innecesario.
e No se indica sefializacién u otros
- mecanismos a ser utilizados para la
Alteracion del . . . , o S
. e Llimitarse a intervenir las areas indicacion de la limitacion de
recurso visual . - . ., S
(paisajistico) estrictamente indicadas. intervencion, su ubicacién, entre otros;
ni el registro o medio de verificacion que
se llevara al respecto.

(ii) No se diferencian las medidas de prevencion, de minimizacién y de rehabilitacion.

(iii) Se indica como responsable de la ejecucion de las medidas propuestas a los contratistas; sin
embargo, en el articulo 3° del RPAAH se dispone lo siguiente: “Los Titulares de las Actividades de
Hidrocarburos son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental
vigente, en los Estudios Ambientales y/o Instrumentos de Gestion Ambiental Complementarios
aprobados y cualquier otra regulacion adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental
Competente”. En ese sentido, el Titular asume la responsabilidad por el cumplimiento de los
compromisos establecidos en el instrumento de gestion ambiental, por lo que debe responder ante
las autoridades por todas las acciones realizadas en el marco del desarrollo del proyecto de

hidrocarburos.
De acuerdo con lo indicado, el Titular debera corregir la Tabla N2 79 segun lo siguiente:

(i) Proponer para cada impacto ambiental identificado, medidas ambientales especificas,
concretas, de facil probanza y seguimiento, las cuales deben expresar claramente cdmo se va
a ejecutar la medida (procedimiento, acciones e indicadores), la frecuencia de su ejecucion y
los medios para verificar su cumplimiento.

(ii) Las medidas a implementarse deberan ser presentadas de acuerdo con la jerarquizacion de las

mismas, considerando como primera opcion, la adopcion de medidas para prevenir y evitar la
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ocurrencia de los impactos ambientales, como segunda opcién reducirlos, corregirlos o
mitigarlos y como tercera opcion restaurar y/o rehabilitar los medios afectados por los
impactos ambientales. De acuerdo a ello, el Titular debera presentar las medidas de manejo

ambiental en la siguiente matriz:

Medidas de manejo ambiental

.. Aspecto Impactos Medidas para . .
Actividad p. p . P Medidas de Medidas de
ambiental ambientales evitar o e ... e s
. minimizacion rehabilitacion
prevenir

(iii) Se debera eliminar toda referencia realizada al contratista en el presente ITS.

(iv) En las medidas ambientales no debera utilizar términos que no evidencien acciones concretas,
como, por ejemplo: "frecuentemente’, "de ser el caso'; "en la medida de lo posible”;
“periédicamente”; "debidamente’; "buenas condiciones’; "se recomienda”; “Se debe
considerar”; "valores de emision aceptables”, "buen estado”; "adecuado”, entre otros
términos que resulten subjetivos o generales; ello debido a que podrian limitar el ejercicio de

la fiscalizacion ambiental.
RESPUESTA.

En el Anexo D, se adjunta el item 3.11.1 “Medidas de Manejo Ambiental” actualizado de acuerdo
con los requerimientos de la presente observacién, y la matriz con la jerarquizaciéon de las

medidas de manejo ambiental.
OBSERVACION N2 15

En el item 3.11.1.2 "Medidas de prevencion, mitigacion y control de impactos ambientales" (folio 115
del ITS), el Titular presenté dos (2) medidas de manejo ambiental para prevenir los posibles impactos
sobre la fauna terrestre; sin embargo, no se detalla como se van a ejecutar estas medidas y tampoco

indican cuales seran los medios para verificar su cumplimiento.

En ese sentido se requiere que el Titular planteé medidas especificas, concretas y verificables para la

prevencidn y proteccion de la fauna y flora silvestre, como, por ejemplo:

(i) Instalar letreros, seiiales o simbolos que fomente la proteccion de las comunidades de floray fauna
silvestre, en especial de aquellas poblaciones de especies de flora y fauna con alguna categoria de
conservacién y/o endémicas; indicar la cantidad de carteles y su ubicacion.

(ii) Se hara de conocimiento a todo el personal sobre la prohibicion de la caza, compra, venta, captura

o recolecciéon de especies de flora y fauna.

MATRIZ DE OBSERVACIONES
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(iii)

(iv)

Establecer un programa de charlas de concientizacion a los trabajadores de las empresas y
contratistas sobre la proteccidon de la flora y fauna silvestre, dando énfasis a la proteccion de
especies de flora y fauna que posean alguna categoria de conservaciéon y/o endemismo. Asimismo,
se deberd indicar la cantidad y frecuencia en la que se realizara las charlas, asi como el medio
verificable.

Incluir el cumplimiento de las medidas de prevencidn, mitigacion y control de impactos sobre la
flora y fauna silvestre dentro del cédigo o reglamento de conducta tanto para trabajadores de la
empresa como contratistas, en el cual también se indique cual seria la sancion en caso de

incumplimiento.

RESPUESTA.

(iv) Se complementa la respuesta de la Subsanacién de Observaciones incluyendo lo solicitado en este

numeral:

Como parte del Sistema de Gestidon de Excelencia Operacional (SGEO) de UNNA Energia, se ha
implementado el documento “Compromiso de Cumplimiento de Proteccion de Floray Fauna”, cédigo
UNNA Energia-PR-F-028 (Ver Anexo M). Este compromiso forma parte de los documentos que serdn
entregados al personal, propio o contratista, al inicio de sus labores dentro de las operaciones de

UNNA Energia.

En este compromiso se incluye el cumplimiento de las medidas de prevencion, mitigacidn y control
de impactos sobre la flora y fauna silvestre tanto para trabajadores de la empresa como contratistas,

en el cual también se indica la sancién en caso de incumplimiento.

Para garantizar su cumplimiento, este compromiso sera entregado y firmado por los trabajadores al

inicio del proyecto.

OBSERVACION Ne 16

De

la revision del item 3.11.2 "Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Sdlidos No

Municipales"(folios 117 al 121 del ITS), se advierte lo siguiente:

(i)

En el item 3.11.2.1 "Objetivos" (folio 117 del ITS), el Titular indicé como uno de sus objetivos
especificos: "Minimizar la generacion de residuos sélidos en la fuente a través de iniciativas como
la implementacion de buenas practicas operacionales, programas de capacitacion vy

sensibilizacion.': sin embargo, no presentd la descripcion de dichas iniciativas.

(ii) En el item 3.11.2.4 "Manejo de los residuos sélidos" (folios 118 al 121 del ITS), el Titular indicé que

los residuos solidos seran dispuestos en contenedores o cilindros que seran instalados en las

Baterias cercanas a los pozos inyectores, denominadas areas de almacenamiento inicial; sin
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embargo, no indicé las caracteristicas (sefializacion, impermeabilizacién del suelo, entre otros) de

las referidas dreas, asi como en cuales de las baterias cercanas a los pozos inyectores se instalaran.

(i) En el item 3.11.2.4 “Manejo de los residuos sélidos" (folios 118 al 121 del ITS), el Titular indicé que

los residuos solidos seran trasladados de las dreas de almacenamiento temporal inicial al
almacenamiento temporal central para su posterior transporte y disposicion final a cargo de una
EO-RS; asimismo, presento la Tabla N2 82 “Ubicacion de las areas de almacenamiento central; con
la ubicacion de dos (2) areas de almacenamiento central. Sin embargo, el Titular no indicd los
Instrumentos de Gestion Ambiental con los que se aprobaron las referidas areas de

almacenamiento central, ni precisé en cual de ellas se almacenaran los residuos peligrosos.

(iv) En item 3.3.3.1 “Movilizacion y desmovilizacion de equipos, materiales y personal" (folio de 30 del

ITS), el Titular indicé que requeriran camiones para el traslado de estructuras retiradas, equipos,
escombros y otros; sin embargo, en el "Plan de Minimizacién y Manejo de Residuos Sélidos No

Municipales"” no se mencioné el manejo de los escombros.

Al respecto, el Titular debera cumplir con lo siguiente:

Presentar y describir las estrategias y acciones orientadas a la minimizacién de los residuos sélidos.
Indicar la ubicacion (coordenadas UTM, WGS-84) de las areas de almacenamiento inicial que se
instalaran para la disposicion de los residuos sdlidos, asi como sus caracteristicas (seializacion,
impermeabilizacion del suelo, entre otros).

Indicar el o los Instrumentos de Gestion Ambiental con los que se aprobaron las areas de
almacenamiento central denominadas "Almacén temporal de RR.SS." y “Almacén temporal de
suelos con HC” (Tabla N2 82) y seiialar en cual de ellas se almacenaran los residuos peligrosos que
se generen como consecuencia de las actividades del presente ITS.

Incluir el manejo de los escombros en el "Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Sélidos No
Municipales".

Presentar un plano en el que se plasme la ubicacion de las dareas de almacenamiento inicial, las
dreas de almacenamiento central y toda la infraestructura relacionada al manejo de residuos
sélidos, asi como los caminos de acceso y las rutas a ser utilizadas, el cual debera estar suscrito por

el/la profesional encargado(a) de su elaboracion.

RESPUESTA.

(iii)

Los residuos se almacenardn en los almacenes temporales segun lo siguiente:

e Almacenamiento Temporal de RR.SS.: Este Almacén sera utilizado para los residuos no
peligrosos, peligrosos. En adicidn a ello, también se puede almacenar material de chatarra.
e Almacenamiento Temporal para Suelos con HC: Este AlImacén sera utilizado para los residuos

peligrosos, suelos con hidrocarburos, borras.
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Cabe precisar que, UNNA (antes GMP) inicid operaciones en el Lote IV el 05 de abril de 2015, en ese
sentido, los 02 almacenes mencionados en la Tabla N° 82 del ITS fueron recibidos en esa fecha, asi
como todos los activos para la operacidén de ese lote. UNNA no ha construido infraestructura de
almacenamiento de residuos durante los afios del contrato de licencia del mencionado lote. Ademas,
tomando en cuenta la escasa documentacidn recibida del anterior operador del Lote IV, se desconoce
los permisos obtenidos por este operador previo a la construccion de los Almacenes e, inclusive, el

afno de construccion de los mismos.

También es importante indicar que, el requerimiento de contar con un Instrumento de Gestidn
Ambiental (IGA) para las Infraestructuras de Residuos Sdlidos se establecié recién en el Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM “Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdlidos”, publicado el 21 de diciembre
de 2017. Es decir, hasta esa fecha no era de obligatorio cumplimiento contar con un IGA para las

infraestructuras de residuos sélidos.

Tomando en cuenta lo mencionado en los parrafos precedentes, los 02 Almacenes Centrales de
Residuos Sélidos que figuran en la Tabla N° 82 del ITS, al formar parte de los activos que UNNA
Energia recibio al inicio del Contrato de Licencia del Lote IV, no cuentan con un IGA y mas adn, no
resulta aplicable esta obligacidn puesto que fueron infraestructuras construidas mucho antes de la

publicacién del DS N° 014-2017-MINAM.

No obstante, a fin de evidenciar que estos 02 Almacenes existen en el Lote IV, se presenta
informacién de supervisiones del OEFA de afios anteriores en donde dan cuenta de la existencia de
estas infraestructuras de residuos sdlidos, asi como de la conformidad ambiental que se recibid

durante estas supervisiones.
Almacén Temporal de RR.SS. (Coordenadas: 480887 E / 9503453 N):

En el Acta de Supervisién (Ver Anexo N), 15 al 19 de mayo de 2017, Expediente N° 0136-2017-DS-

HID, se supervisé este Almacén.

- Enla pagina 8, numeral 76, se hace referencia al “Almacén de residuos”, nombrado asi por

el Supervisor del OEFA.
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almacenamie |productos quimicos  sélidos
nto de utilizados para la perforacion, los
quimicas productos se encuentran
cubiertos y ubicados sobre
parihuelas y geomembranas.

. |Se almacenan cilindros con
74 Almacenamle aceites lubricantes, cuenta con| 478990 9504661 149
nto de aceites | . L
sistema de contencién
Tanque Se almacena diesel, cuenta con
79 horizontal sistema de contencion. 478996 9504668 150

Almacenamiento de residuos

76 Almacén de | peligrosos y no peligrosos, el
Residuos almaceén esta techado, cerrado e

impermeabilizado.

480871 | 9503457 156

La coordenada de esta infraestructura le corresponde al Almacén Temporal de RR.SS,,
renombrado asi por UNNA Energia, que se presentd en la Tabla N° 82 del ITS, considerando

el % de error que suele haber en la toma de coordenadas.

- Finalmente, en la pagina 12, se describe la situacién del Almacén con el cual se da la

conformidad de la zona:

lVerificacién de obligaciones

Plazo para
acreditar la
subsanacion o
correccion (*)

Nro. Descripcion ;Corrigio?

Verificacion de las obligaciones fiscalizables que no constituyen presuntos
incumplimientos (cumplimientos).

Los recipientes metalicos ubicados en las areas de acopio
temporal de residuos de las Baterias 191, H, 93, 5058,
02 4537, 191-2, 194, Campamento Alvarez y locacion del
pozo 13674, relnen las condiciones de seguridad
requeridas, asimismo cuentan con bolsas de colores y
rétulos que identifican los tipos de residuo que contienen.
El almacén central de residuos se encuentra cerrado,
techado y con piso de cemento, en su interior se tienen
areas sefalizadas donde se colocan los residuos
03 |peligrosos y no peligrosos. Si -
Asimismo, el almacén esta ubicado en una zona segura
distante del Campamento Alvarez y permite el ingreso de
vehiculos para el recojo de los residuos.

Almacén Temporal de Suelos con HC (Coordenadas: 484477 E / 9506426 N)

En el Acta de Supervisidn (Ver Anexo N), 15 al 19 de mayo de 2017, Expediente CUC 0018-5-2017-13,

se superviso este Almacén.

- En la pagina 6, numeral 35, se hace referencia al “Almacén Transitorio de Tierras

Contaminadas — Borras GMP”, nombrado asi por el Supervisor del OEFA.
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Tiene un &rea aproximada
de 240 m? Se encuentra

T mm= T impermeabilizado y
NTranslrtg’rl;g%b delimitado, se visualiza

35 Tierras presencia de tierra 0506429 prm s
Contaminadas — | mpregnada de
Borras GMP hidrocarburos almacenadas

en sacas. Cabe indicar que
también se almacena arena
frac

La coordenada de esta infraestructura le corresponde al Almacén Temporal de Suelos con
HC, renombrado asi por UNNA Energia, que se presentd en la Tabla N° 82 del ITS,

considerando el % de error que suele haber en la toma de coordenadas.

Finalmente, en la pagina 9, numeral 7, se describe la situacidn del Almacén con el cual se da

la conformidad de la zona:

Verificacion de obligaciones

Plazo para

Nr L. acreditar la
o Descripcion ¢Cormiglé? | o\ heanacion o
correccion (*)

Presuntos Incumplimientos

El &rea de Almacenamiento Transitorio de Tierras Contaminadas —
Borras GMP, se encuentra cercado con malla metalica, cerrados con
candado, con un vigilante a cargo, en su interior se wvisualiza
aproximadamente veinte y cinco (25) sacas que contienen tierra
contaminada con hidrocarburo y arena de frac (arena para
fracturamiento hidréulico) de manera separada.

Dicho almaceén se encuentra sefializado e impermeabilizado con
7 |geomembrana, tiene un drea aproximada de 240m?, se encuentra 5l
alejado de las areas de produccion, servicios, oficinas,
almacenamiento de insumos o materias primas o de productos
terminados vy viviendas, el area se encuentra ordenada y segura.

Asimismo, cuenta con plataforma de ingreso de maquinaria pesada
para el ingreso y salida de los Residuos Sélidos Peligrosos el mismo
que es realizado poruna EPS RS ARPE E.I.LR.L, la cual se encuentra
autorizada por la DIGESA.

(iv) El manejo de escombros durante el abandono del proyecto, en caso se generen, se realizara segin
lo dispuesto en el “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestidon y Manejo de Residuos
Sélidos de la Construccion y Demoliciéon” - Decreto Supremo N2 002-2022-VIVIENDA, o sus
modificatorias, de acuerdo al Capitulo Il Residuos Sélidos de la construccién y demolicion; tal como

se describe a continuacién:

Segregacion de residuos sélidos de la construccion y demolicion: Los residuos sélidos de la
construccion y demolicion seran seleccionados y segregados en la fuente de generacion,

previo a su entrega a la EO-RS.

Almacenamiento en la fuente de generacidon de residuos sélidos de la construccion y
demolicién: El almacenamiento de residuos sélidos de la construcciéon y demolicién se

realizard en el sitio de generacion, en recipientes debidamente rotulados. Los recipientes
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para almacenamiento deben cumplir los cddigos de colores establecidos en la Norma Técnica
Peruana 900.058:2019, Gestién de Residuos - Cédigo de colores para el almacenamiento de

residuos sélidos.

e Recoleccidny transporte de residuos sélidos de la construccién y demolicion: La recoleccion
y transporte de residuos sélidos de la construccion y demolicién se realiza a través de una
EO-RS, debidamente registrada ante el MINAM. Las EO-RS deben contar con las respectivas

autorizaciones para el transporte de los residuos sélidos de la construccién y demolicion.

e Valorizacidn de residuos sdlidos de la construccién y demolicidon: No se reutilizard los

residuos sélidos de la construccién y demolicién.

o Disposicion final de residuos sélidos de la construccion y demolicion: Los residuos sélidos

de la construccion y demolicion, seran dispuestos por una EO-RS debidamente autorizada.

En el Anexo O se adjunta el item 3.11.2 Plan de Minimizacién y Manejo de Residuos Sélidos No

Municipales, actualizado.
OBSERVACION N2 17

En el item 3.11.4.3 “Monitoreo de calidad de suelo"(folios 122 y 123 del ITS), el Titular indicé lo

siguiente: "(...) la calidad del suelo puede verse afectada por derrames accidentales de combustibles,

grasas y aceites provenientes de los vehiculos, maquinarias y otros. En caso de ocurrir dicho evento,
se procederd al retiro de los suelos contaminados y se realizard una toma de muestra para su andlisis
por un laboratorio acreditado con el fin de descartar la presencia de materiales ajenos a la condicion

natural del suelo, en cumplimiento con los ECA-Suelo para uso Industrial (..)" (subrayado agregado).

Asimismo, refirié que los parametros a considerar para el muestreo son: Fraccion de hidrocarburos F1
(C6-C10), Fraccidon de hidrocarburos F2 (>C10-C28), Fraccidn de hidrocarburos F3 (>C28-C40), Bario (Ba),

cadmio (Cd), Piorno (Pb), Mercurio (Hg), Cromo (Cr), Cromo Hexavalente, y Arsénico (As).
Al respecto, corresponde indicar que de la revision del ITS del Lote IV se advierte que el Titular:

(i) Solo considero afectacion del suelo por derrames de combustibles, grasas y aceites; sin embargo,
también podrian ocurrir otras emergencias ambientales, como derrames de agua de produccion o
de otro tipo de producto, asi como afectacidn al suelo por mala disposicion de los residuos sélidos.

(ii) Hizo referencia al cumplimiento del ECA para Suelo de Uso Industrial; no obstante, ello dependera
de la zona donde se afecte el suelo, pudiendo aplicar ECA para Suelo de Uso Agricola u otro,
conforme a lo sefialado en el Informe N2 00311-2018-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE" emitido por el
Ministerio del Ambiente.

(iii) El Titular no considero, para el muestreo de suelos, los parametros: benceno, tolueno, etilbenceno,

xilenos, naftaleno, benzo(a) pireno, entre otros, establecidos en los ECA para Suelo aprobados por

MATRIZ DE OBSERVACIONES

0017



el Decreto Supremo N2 011-2017-MINAM, a pesar de contemplar la posible afectacién del suelo
por derrames de combustibles. Asimismo, no consideré parametros asociados al agua de

produccidn en caso el suelo se afectara con ésta.

En ese sentido, el Titular debera cumplir con lo siguiente:

(i)

(i)

(i)

Considerar otras emergencias ambientales que podrian suscitarse y causar la afectacion de la
calidad del suelo, como derrames de agua de produccién o de otro tipo de producto, asi como
afectacion al suelo por mala disposicion de los residuos sélidos.

Para la comparacion de los analisis del muestreo de suelos, considerar la aplicacién de los ECA para
Suelo aprobados mediante Decreto Supremo N2 011-2017-MINAM, para los usos de suelo agricola,
residencial/ parques o comercial/ industrial/ extractivo, segiin corresponda, de acuerdo con la
zona donde el suelo ha sido afectado, conforme a lo previsto en el Informe N2 00311-2018-
MINAM/VMGA/DGCA/DCAE emitido por el Ministerio del Ambiente.

Proponer los pardmetros a ser analizados en los muestreos de suelos considerando la afectacion
que se podria causar al suelo, tales como: benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos, naftaleno,
benzo(a) pireno, entre otros, establecidos en los ECA para Suelo aprobados con Decreto Supremo
N2 011-2017-MINAM; asi como, pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catidnico,
cationes cambiables, aniones (incluyendo cloruros y sulfatos), porcentaje de saturacion de bases,
entre otros parametros asociados al agua de produccion (acorde al andlisis a ser presentado en

atencion de la Observacion N2 4), para los cuales se deberan proponer estandares internacionales.

RESPUESTA.

(i)

(iii)

En caso de presentarse emergencias ambientales, para la comparacion de los analisis del muestreo
de suelos, se considerara la aplicacién de los ECA para Suelo aprobados mediante Decreto Supremo

N2 011-2017-MINAM, para uso de suelo industrial.

Cabe precisar que, en caso la emergencia ambiental sobrepase los limites del drea de influencia
directa (AID) del proyecto, y se evidencia que el suelo es usado para fines agricolas, se considerara

aplicar el ECA suelo para uso agricola.

En caso de presentarse emergencias ambientales, los parametros a ser analizados seran de acuerdo
a la sustancia involucrada en el derrame. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se

actualiza el item 3.11.4.3. Monitoreo de calidad de suelo, de acuerdo a lo siguiente:
3.11.4.3. Monitoreo de calidad de suelo

De acuerdo con la identificacion y evaluacidn de los impactos ambientales, se prevé que el proyecto
materia del presente ITS, generard impactos ambientales negativos leves - no significativos sobre el

factor ambiental “Calidad de suelo” generados por la inadecuada disposicion de residuos sélidos.
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Segun la matriz de valoracion de impactos ambientales del ITS, para las etapas de construccidn,

operacion y abandono, este impacto sera de periodicidad irregular y de baja a media intensidad.

Asi mismo, la calidad del suelo puede verse afectada también por emergencias ambientales como
derrames accidentales de combustibles, grasas y aceites provenientes de los vehiculos, maquinarias
y otros; y derrame de agua de produccion. En caso de ocurrir dicho evento, se procedera al retiro de
los suelos contaminados y se realizara una toma de muestra para su analisis por un laboratorio
acreditado y/o reconocido por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) con el fin de descartar la
presencia de materiales ajenos a la condicién natural del suelo, en cumplimiento con los ECA-Suelo
(D.S. N2 011-2017-MINAM) para uso industrial, o estdndares internacionales en caso no se tenga
normativa nacional. Cabe precisar que, en caso la emergencia ambiental sobrepase los limites del
area de influencia directa (AID) del proyecto, y se evidencia que el suelo es usado para fines agricolas,

se considerard aplicar el ECA suelo para uso agricola.
El suelo retirado contaminado, si existiera, sera entregado a una EO-RS para su disposicion final.

Los pardmetros a ser analizados seran de acuerdo a la sustancia involucrada en el derrame.
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