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Ministerio de Energia y Minas
Av. Las Artes Sur N° 260
San Borja.-

Asunto : Respuesta a Matriz de Informacion Complementaria N° 067-2018-ANA-
DCERH/AEIGA, emitida en el marco del procedimiento de evaluacién
“Informe Técnico de modificacion de puntos de monitoreo de efluentes
y calidad de aguas en cuerpo receptor”’ — Refineria Conchan”

Referencia  : Oficio N° 182-2018-MEM/DGAAE/DGAE

De nuestra consideracion:

Reciba nuestro cordial saludo y a la vez aprovechamos la oportunidad para presentar en el
plazo establecido las subsanaciones de las observaciones establecidas en el documento de
la referencia.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

enzo Higa Chave

Oficina Principal: Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Lima 27 - Pert

Refineria Conchan: Km. 26.5, Antigua Panamericana Sur - Lima - Pert

Telfs.: (511) 315-6330 / 625-4000

Portal Empresarial: www.petroperu.com.pe

Sociedad inscrita en la Partida N° 11014754 del Registro de Personas Juridicas



INFORMACION COMPLEMENTARIA

. ANTECEDENTES

a) Con fecha 10.02.15, la DGAAE aprob¢ el ITS “Mejora de Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales Industriales de Refineria Conchan® en el cual se. -
establecen los siguientes puntos de monitoreo (efluente y calidad de agua en
cuerpo receptor), considerando los 150 metros de distancia del punto de
descarga indicado en el D.S N° 002-2008-MINAM:

Punto de Monitoreo de Efiuentes _ i
. Frecuencia | Coordenadas UTM WGS
Punto Descripcion del Punto de 84
Monitoreo N E
Agua residual resultante luego del ’
tratamiento en Unidad DAF, antes .
de ser descargado por el emisario Mensual - 8644557 290403
Submarino i
Puntos de Monitoreo de Calidad de Agqua
Frecuencia | Coordenadas UTM WGS
Punto Descripcidn del Punto de - 84
Monitoreo N E
A 20 m de profundidad contados
desde el nivel del mar en direccién Mensual /
M1 vertical 2 la salida de los efluentes Semestral 8644096.,85 | 290075,14
del emiscr submarino (Punto de Hel
descarga)
A 150 m de distancia al punto M1 =
MZ en direccion noroeste Semestral £8644176,68 | 289953,89
A 150 m de distancia al punto M1
M3 en direccion suroeste Semestral 8644017,43 | 290200,23
. Mensual/ -
M4 A 150 m aguas arriba del punto M1 Semestral 8644208 290167,77
M5 | A 150 m aguas abzjodel punto 1 | MenSUal/ ggqa07g 52 | 289903,35
Se propone el monitareo mensual y semesiral de los puntos M1, M4 y N5, asimismo moniloreo semestral
pata los puntos M2 y M3, estos puntos s¢ monilorearan cada 6 meses, afin da verificar la dilucidn {otal del
efluente lratado antes vertido y medir los camblos fisicos, bloldgicos v microbiclégicas que puedan haber
sucedido en el tlempo,

Fuente: Informe N° 119-2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/JLR/MSB

b) Con fecha 22.08.16, la ANA aprobd la R.D. N° 189-2016-ANA/DGCRH en la cual

- se nos otorga la Autorizacién de Vertimiento de Aguas Residuales Industriales

Tratadas considerando el D.S N° 015-2015-MINAM y la R.J. N° 010-2016-ANA

para el establecimiento de los puntos de monitoreo, donde las mediciones de

calidad de aguas en el cuerpo receptor deben realizarse a 200 metros de
distancia del punto de descarga, siendo éstos:
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PUNTO DE CONTROL DEL VERTIMIENTO DE AGUAS RéSIDUALES TRATADAS

) Volumen Caudal Coondonadas UTM Réglmen
Cédigo Desctificlén anual (ts) {WGS 84, Zona 18) do, Tipo Sector
(md) " Este Norte | descurga

Aguas Residua'es

t Industrioles Tea'sdas

59952 19 250417 | 8642498 | hiermitonlo | Industial | Enomético

PUNTOS DE CONTROL EN EL CUERPO'NATURALDEAGUA .
Coordenadas Geograficas

Cédigo . pDoscripcién Lothud Sur | Longltud Ocste Cudtpo receplor CIaslnc_n'cldn
M2 A e e ey o 12095326° | 76055438
’ A 200 m al Norte del Punita Final de) 1n9 o g g
13 ot sy | resssiye | .
omisor (VERT-1} MardoConchin |  ECA 181
wa [y ATOmIESe R | sy | Tessag

A 260 m al Oeste del Punlo Final dul 1nq 4s seech gf
M5 emlsor (VERT-1) 12°15'33,1 76°55'50,9

Fuente: R.D: N° 189-2016-ANA/DGCRH

c) Con fecha 05.04.18 se presentd a la DGAAE, el ITS “Modificaciones de puntos
: de monitoreo de efluentes y calidad de aguas en.el cuerpo receptor — Refineria
Conchan”, en el cual se solicita las siguientes precisiones:
 Reubicacion del punto de control de calidad del efluente tratado.(M1*),
debido a cambios durante la instalacién de equipos e implementacion del
Proyecto “Mejora de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Industriales de Refineria Conchan”.
¢ Reubicacion de los puntos de monitoreo de calidad de aguas en cuerpo
receptor (M2, M3, M4 y M5), considerando los 200 metros de distancia
del punto de descarga.

Las coordenadas de los puntos de monitoreo se darian de la siguiente forma:

Punto de Monitoreo Descripcion Coordenadas

M1* Punto de control de calidad de efluentes tratados 8644560mN
. 290453mE
M2 A 200 m al Sureste del Punto Final del emisor 12°15'32.61"S
' 76°55'43.31"0
M3 A 200 m al Noroeste del Punto Final del emisor 12°15'27.02"S
76°55'51.31"0
M4 A 200 m al Este del Punto Final del emisor 12°15'26.23"S
: 76°55'43.93"0
M5 A 200 m al Oeste del Punto Fina! del émisor 12°15'33.11"S
76°55'50.93"0

Fuente: ITS “Modificaciones de puntos de monitoreo de efluentes y calidad de aguas en el
cuerpo receptor — Refineria Conchan”

d)- Con fecha 17.04.18, la ANA aprob6 la R.D. N° 061-2018-ANA-DCERH con la
- cual se nos otorga la Prérroga de la Autorizacion de Vertimiento de aguas
Residuales Industriales Tratadas por un plazo de dos (02) afios y consideran los
siguientes puntos de control, debido a que eran los indicados por el Instrumento
de Gestion Ambiental aprobado (ITS “Mejora de Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales Industriales de Refineria Conchan”).
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Cabe resaltar que los puntos establecidos en este documento, son diferentes a
lo solicitados por.el ITS y supondran la modificaciéon de la R.D. N° 061-2018-
ANA-DCERH, una vez sea aprobado.

+

PUNTQS DE CONTROL EN EL CUERPO NATURAL DEL AGUA
- . . : - Coordenadas UTM Coordenadas Geograficas™

y ~ Descripeién det Cuerpo (WGS84, Zona 18)* (Datum: WGS 84) ' Pardmetros de | Frecuencia
Cédigo Receptor ‘ Clasificaclén Control* de
. P Esto Norte |. Longitud |- Latitud . : . monitoreo?
A 150 m, de distandia al punto o | seoneeq 7gn g g5 pH, T, 486G, HTP, | Moniicreo:
M2 | o Gt oo 28 289953 | 8644176 | 76°555179" | 12152845 e semesta
. As, Ba, Cd, Cr,
istang ‘ Categoria 1 o tonnioe | Reponieala
A 150 m, de distandia al punto eag pa 1an pgn .. | Hg, Pb,fencles, po
M3 M1 en dieccion suroeste, 290 200 8644017 | 76°55'43.63 12°15'33 68 SubcaBliegona venzo pireno ‘ANA .
. - . {Decreto Supremo | Trimestral .
A 150 m. aguas ariba del , . , " N° 004.2017-
e W punto -1 290 167 8644208 | 76°5544.70 12°15'27.46 MINAM)

pH, T°, A&G, HTP- }
FA {hidrocarburos tdonitoreo;
* lotales de hensual

. lrbeo, fraccién
. Calegoria 2 pe y Reporte ala
ms | 150 m. aguss abojo del|  ypig03 | ges3grs | 76°9550.51" | 12°1534.90" | Subcategoria | 2OMEKA) P As, | TEP R
punto h-1 3 Cd, Cr, Hg Pb,
, Trimestral
. (Dec:elo Supremo
! ' M*004-2017- -
MINANM)
1) Codrdenadas UTM estaticnidas en el Infeme Técnco Susigntatond paratd Meora 1 Ssloma de Fralamants d6 AGuas Resduxes infustna'es ¢e Refirena Conchan -
PETROLEOS OEL FER( - PETROPERUS A, ’
. (") Coartenalas geegr'cas, preti porel » Carta ASC-SSSO-D115-201 & de fecha 23 03 2018 (ol 010, red, b) . o N
2. Compromed ¢s3R¢do en el Informa Téenico S 0. aprsbade con Rosolucdn Otreetaral K €53-201 S MEMOGARE de fecha 1002 2015 y sustentads en &

Informe K 113201 -VEIDGAAEDGAE LR MSS

Fuente: R.D. N° 061-2018-ANA-DCERH

«
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- DS N° 037-2008- PCM Establecen Limites Maxnmos Permisibles de Efluentes .
Liquidos para el Subsector Hidrocarburos. -
e DS N° 004 2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua y establecen Disposiciones Complementarias
e - RJ N° 010-2015-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calldad de los
Recursos Hidricos Superficiales
e RJ N° 030-2016-ANA, Clasificacion del Cuerpo de Agua Marino-Costero

11l. OBSERVACIONES
Observacion N° 1: ) -

e En el item 3.8. Modificacion del Programa de Monitoreo, el administrado sefiala
lo siguiente: “En cumplimiento al DS. 004-2017-MINAM, los parametros y la
frecuencia a monitorear respecto a los propuestos en el anterior IGA, han sido

' modificados. Ello abarca los puntos M2, M3, M4 y M5 (calidad en el cuerpo
. receptor) detallados en el ltem 3.2., los cuales tienen clasificacion  segtn la
Autorizacion de Vertimiento de Aguas Residuales Industriales (RD.189-2016- /
ANA/DGCRH) como Categoria 1-81 “Aguas superficiales destinadas para la '
recreacion de contacto primario”. Sin embargo, conforme la visualizacién en la
imagen satelital Google earth y tomando en cuenta la CIaS|f|caC|on de Cuerpos

& o
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- de Agua Marino-Costero (Resolucién Jefatural N° 030-2016- ANA), la estacion
de monitoreo con ubicacién modificada en el presente ITS, M5 (punto de control
calidad de cuerpo receptor ubicada aproximadamente a 200m de distancia del
punto final del emisor, en las coordenadas 12°15'33.11"S, 76°55'50.93"0),
clasifica con la "Categoria 2-C3 Actividades marino portuarias, industriales o de
saneamiento en aguas marino costeras" , mientras que las estaciones M2, M3y
M4 si corresponden a la "Categoria 1-B:1 Aguas superficiales destinadas para
la recreacion de contacto primario”. PETROPERU debera corregir la categoria
de la estacion M5 y presentar el programa de monitoreo de calidad de aguas del
cuerpo receptor actualizado, mediante una tabla resumen, la cual contenga,
codigo de la estacion, coordenadas (geograficas), descripcion de la estacion,
parametros, categoria, frecuencia, y etapa de monitoreo; y normativa de
comparacion. (D.S. N° 004-2017-MINAM).

Observacion N° 2:

e Asimismo, respecto al programa de control de efluente de aguas industriales
tratadas, si bien en el presente ITS, so6lo modifican la ubicacién del punto de
control (a las coordenadas 8644560mN 290453mE), también deben presentar
el programa de monitoreo actualizado en su conjunto por guardar relacion.
Presentar una tabla resumen, la cual contenga, cddigo de la estacion,
coordenadas (UTM-WGS84), descripcidn de la estacion, parametros, categoria,
frecuencia (debe ser la misma que el programa de monitoreo), etapa de
monitoreo; y normativa de comparacion.

IV. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
Observacion N°1

Respecto a los puntos de monitoreo:

De acuerdo a lo establecido en la R.J N° 010-2016-ANA para un cuerpo de agua
marino costero, sefiala lo siguiente:

(...) de contarse con la informacién sobre la direccién de corriente en la toma de
muestra, se podran establecer minimamente dos puntos de control ubicados a una
distancia fija de 200 metros del dispositivo de descarga (...) Un punto seré ubicado
en la misma direccion de la corriente, la cual deberé ser determinada previamente
a la toma de muestra; mientras que el sequndo punto serd ubicado en direccién
contraria de la corriente (...).

' PETROPERU-Refineria Conchan cuenta con el estudio “Modelamiento de corrientes
y dispersion del vertimiento del efluente industrial de la Refineria Conchan” (Ver Anexo
N°1), en el cual se ha identificado que /a direccion de las aguas del cuerpo receptor
(Mar de Conchan) es noroeste tanto en la zona superficial como en el fondo. Ello
sumado a que, habiéndose realizado un analisis de las concentraciones en los Gltimos
3 afios, se ha observado que los valores de los puntos de monitoreo M2 y M3 son
buenos comparables como aguas abajo y aguas arriba, respectivamente; sin embargo,
ello no sucede con M4 y M5 debido a que se ven influenciadas por el oleaje, el cug
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y comparables, por lo que no resultan de utilidad (Ver Anexo N°2). Es en ese sentido
y considerando lo establecido en [a R.J N° 010-2015-ANA, solicitamos Ia aprobacién
para dejar de monitorear los puntos M4 y M5 por no ser representativos,
modificando el Programa de Monitoreo de Calidad de Aguas en el Cuerpo Receptor.

Respecto a la Clasificacion de cuerpo de agua:

Que, considerando la clasificacién de aguas, para los puntos de monitoreo, brindada
por la ANA fundada en la R.J. N°030-2016-ANA y el D.S. N°004-2017-MINAM,
efectivamente los puntos M2, M3 y M4 se encuentran dentro de la Categoria 1 Sub
categoria B1 (Aguas superficiales destinadas para la recreacion de contacto primario)
y el punto M5 se encuentra dentro de la Categoria 2 Sub categoria C3 (Actividades
marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costeras).

Esta diferencia de categorias y sub categorias se ha originado por el cambio de la
ubicacién de los puntos de monitoreo de acuerdo a lo establecido en la normativa y se
« muestra en la siguiente Tabla:

i. Clasificacion de cuerpo de agua aprobado en el ITS “Mejora de Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de Refineria Conchan”

M2
e D.S N° 002-2008- | Establece 150 m de distancia | M3 Categoria1
MINAM del punto de vertimiento M4 Sub categoria B1
M5

ii. Clasificacion de cuerpo de agua propuesto en el ITS *Modificaciones de puntos
de monitoreo de efluentes y calidad de aguas en eI cuerpo receptor — Refineria
Conchan” :

e D.SN° 004-2017- M2 Categoria 1
MINAM Establece 200 m de distancia | M3 Sub categoria B1
e R.J N° 010-2016- | del punto de vertimiento M4
ANA '
¢ R.J N° 030-2016- M5 Categoria 2
ANA Sub categoria C3

Fuente: elaboracién propia

Respecto al Programa de Monitoreo:

Son 15 los parametros solicitados por la R.D. N° 061-2018-ANA para los puntos M2 y
M3 por ser aquellos vinculados con la actividad de Petroperu-Refineria Conchan. Los
cuales son: pH, T°, Aceites y Grasas, HTP, Cloruros, NH3, P, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb,
Fenoles y Benzopireno, dejando de ser necesario monitorear los demas parametros
establecidos en el D.S. N°004-2017-MINAM. Sin embargo, se solicita no ser incluidas
en el Programa de Monitoreo los parametros NH3, Fenoles ni Benzopireno debido a
que no se cuenta con valor referencial para la Categoria 1 Sub categoria B1 en la cual
se encuentran clasificados.

En la Tabla N° 1 se presenta el Programa de Monitoreo Propuesto para la Calidad ‘

de Aguas en el Cuerpo Receptor, el cual ha sido elaborado en cumplimiento al DS.
004-2017-MINAM, la R.J N°010-2016-ANA y la R.J. N°030-2016-ANA y considerando

05.




los parametros solicitados por la R.D. N° 061-2018-ANA. Se incluye el cddigo de la
estacion, coordenadas (geograficas), - descripcién de la estacion, paréametros,
categoria, frecuencia; y normativa de comparacién, de acuerdo a lo solicitado.

Observaciéon N°2

En lo que respecta al punto de Control de Calidad de Aguas Residuales Industriales
Tratadas previas a su vertimiento, tal como se sefala en la Observacion N°2, con el
ITS presentado se pretende modificar Unicamente la ubicacion de dicho punto (M1*).

Sin embargo, por guardar relacién también se ha incluido este punto de monitoreo en
la Tabla N°1 el cddigo de la estacion, coordenadas (geograficas), descripcion de la
estacién, parametros, categorla frecuencia; y normativa de comparacion, de acuerdo
a Io solicitado.

Cabe resaltar que en el D.S. N°037-2008-PCM los parametros Cloruros, Fenoles y
Sulfuros no son aplicables para la Refineria Conchan debido a que, en el primer caso,
el cuerpo receptor es el mar y no existe referente para éste (sélo se indica para rios,
lagos y estuarios) y en los dos Ultimos casos, porque la Refineria no cuenta con una
Unidad de Craqueo Catalitico (FCC). Por ello, todos los parametros a excepcién de los
mencionados, seran monitoreados en el punto M1* (Ver Tabla N°1).

V. CONCLUSIONES

Se solicita el retiro de los puntos M4 y M5 del Programa de Monitoreo debido a
que no brindad informacién relevante o de utilidad. Ademas, porque se conoce
la direccion de la corriente del cuerpo receptor y que de acuerdo a la R.J N° 010-
2016-ANA, sdlo bastaria con los monitoreos de las aguas arriba y aguas abajo
respecto del punto de vertimiento. |

Se solicita la aprobacion de la modificacion de los puntos de monitoreo de
calidad de aguas en cuerpo receptor (M2 y M3) a fin que se ubiquen a 200 m de
distancia del punto de vertimiento de acuerdo a lo establecido en la R.J. N° 010-
2016-ANA. Adicionalmente, esta modificacion conlleva a que ambos puntos se
encuentren en la categoria 1 sub categoria B1 acorde a la R.J N° 030-2016-ANA.

e M2 :12°15'32.61"S - 76°55'43.31"0
e M3 :12°15'27.02"S - 76°55'51.31"0

Se solicita la aprobacion de los parametros y frecuencia de monitoreo para cada
punto de acuerdo a lo sefialado en la Tabla N°1.

O




Tabla N°1. Programa Propuesto para el Monitoreo de Calidad de Aguas en el Cuerpo Receptor y Efluentes Tratados _

Punto de Coordenadas Descripcion de la Categoria Parametros a Frec::ncla Reporte a la Normativa de
Monitoreo Estacion - Monitorear ** Moni autoridad Comparacion
) onitoreo

TPH, Cr VI, Cr,
Hg, Cd, DBO,
Punto de Monitoreo DQO, CI reS{duaI,
de Control de N . amoniacal, o
M1* 8644560mN Calidad de No aplica’ Coliformes D.S. N°037-
290453mE totales, 2008-PCM
Efluentes Tratados Colif .
Previo al Vertido oliformes ANA: Mensual, a
fecales, P, Ba, pH, través del SIMCAL.
Aceites y Grasas,
PbyAT®. Mensual | OEFA: Trimestral, a
i A 200 m al través del Informe
o4 gt +wo | Noroeste del Punto de Monitoreo
M2 ;é;gigg:"g Final  de la Aceites y Grasas, Ambiental.
) Descarga (Aguas | Categoriat1 | DBO, DQO, pH, D.S. N°004-
abajo) Subcategoria | Turbiedad, Olor, 20'1 '/:-MIN AM
A 200 m al Sureste B1 P, As, Ba, Cd, Cr,
M3 12°15'27.02"S | del Punio Final de’ Hg, Pb. .
76°55'51.31"0 | la Descarga (Aguas
arriba)
Fuente: Elaboracion propia
Nota: .
(i) Los puntos de monitoreo M4 y M5, no estan siendo considerados dentro del Programa de Monitoreo fundado en la R.J. N° 010-2016-

ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales.
(i) - Los parametros a monitorear se encuentran en funcion a lo aprobado por la Autoridad Nacional del Agua en la R. D. N° 061-2018-
ANA, con la cual se nos proporciona la Renovacién de la Licencia de Vertlmlento por dos (02) afios.
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3.5 CONCLUSIONES.
Las conclusiones del estudio son las siguientes:

Corrientes : {

« De la modelacion de corrientes inducidas por viento y marea, se observa que tanto
el viento y la marea ejercen influencia significante sobre la circulacion generando
corrientes con magnitudes entre 10 — 16 cm/s con direccion noroeste en diferentes

niveles de profundidad y en diversas etapas de marea. :
Medio ambiente acuatico

« Los valores maximos registrados durante 6 afios de monitoreo en las eétaciones M2
y M3 ubicados al sur y al norte respectivamente de la descarga, registraron hasta
286 NMP/100ml para los Coliformes Totales, Temperatura 19.16°C y 2.4mg/L para
los Aceites y Grasas. En el caso del pH, el valor minimo y promedio registrado fue
de7.7y7.9.

« Del registro de informacién de las estaciones M2 y M3, se muestra que estos se
encuentran por encima de la reglamentacién vigente en los Coliformes totales y
Aceites y grasas, por lo que cualquier descarga que se realice en el medio acuatico
menores a los méximos registrados no alteraran la calidad del agua de forma
negativa, muy por el contrario mejorarfa las caracteristicas del medio marino.

~

Modelacion de campo cercano

« Las plumas generadas por la dispersién de los efluentes provenientes de la
Refinerla Conchan se desarrollan en la misma direccion de las corrientes marinas,
dispersandose aproximadamente entre 21 y 22m desde el punto de descarga y en
direccidn de las corrientes (Noroeste), obteniéndose a esta distancia una dilucién
de 1:560. Asimismo, esta pluma se desarrolla aproximadamente entre fos 11 a‘14m
de profundidad.

+ Comparando las concentraciones resultantes obtenidas del modelo con los ECAs,

se observa que la Temperatura y pH cumplen con las 'normativas vigentes en el

. término del campo cercano, por lo que no existira impacto negativo con respecto a
gstas variables.
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- ANEXO N°2. MAPA DE COMPARACION ENTRE PUNTOS DE MONITOREO
DE CALIDAD EN CUERPO RECEPTOR ENTRE IGA APROBADO E ITS PROPUESTO
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IGA APROBADO

Punto de monitoreo de calidad de aguas en
cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'28.45"S - 76°55'51.79"0

Punto de monitoreo de calidad de aguas en
cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'33.68"5 - 76°55'43.65"0

Punto de monitoreo de calidad de aguas en

cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'27.46"S - 76°55'44.70"0

Punto de monitoreo de calidad de aguas en

cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'34.90"S - 76°55'50.51"0
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ITS PROPUESTO

Punto de monitoreo de calidad de aguas en
cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'32.61"S - 76°55'43.31"0

Punto de monitoreo de calidad de aguas en
cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'27.02"S - 76°55'51.31"0

Punto de monitoreo de calidad de aguas en

cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'26.23"S - 76°55'43.93"0

Punto de monitoreo de calidad de aguas en

cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'33.11"$ - 76°55'50.93"0
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