Lald

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INGRESO DE DDCUMEMNTOS

T

NO 2801451

Confrasena para consultas: 1998

FECHA 05/04/2018 Hora 17:12:24

REGION

CLIENTE 1253
PETROLEQS DEL PERU PETROPERU
S.A.

L7

w

TUPA'Z), AuS 20100128218

LY

CONCEPTO

4

HEO DE _DOCUMENTO

CARTA ASC-SE50-0134-2018
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
PRESENTACION DE INFORME TECNICO
SUSTENTATORIO " MODIFICACION DE
BUNTGE DE MONITQREG DE
EFLUENTES ¥ CALIDAD OE AGUAS EN
CUERPO RECEPTOR - REFINERIA

OFICIKMA RECIBE DGAAFE
DIRECCION GRAL. DE ASUNT. AMB,
ENERGETICOS-N

TIPO DOCUKMERTO
EXPEDIENTE
B FOLICT DRECLARADOR FOR £l ADM, 207

MONTG 0.00 SIN COSTO

DBEFRVACION DEL DOCUM;'EHT L8] b
AD] : UZ'EJEMPLARES ORIGINAL ¥ COPIA™ Y
331 : D
OBSERVACION AL DOCUMENTO

S5ALAS 05/04/2018  12:12:3%

Central : (51) (1) 4111100
hittp:/ /www.minem.qoh.pe



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. pE’- RDPERU Wé’—i’

.

e = 37

"Afio del Dialogo y la Reconciliag

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

. OFCINA DR RDRINMSTIRCTON DOCURENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

ASC-SSS0-0134-2018 [zefn @4acemiil de 2018
05/ 2048

Sefiores N°Registo: 2801451
Direccién General de Asuntos Ambientales y Energéticosp: SEALLS Hers : 47242
Ministerio de Energia y Minas L recepclon def docuen o fo ax safl de cortomnidad
Av. Las Artes Sur N° 260
San Borja.-

Asunto : Presentacion de Informe Técnico Sustentatorio “Modificaciones de Puntos
de Monitoreo de efluentes y calidad de aguas en cuerpo receptor - Refineria
Conchan”

De nuestra consideracion:

Reciba nuestro cordial saludo y a la vez aprovechamos la oportunidad para
presentar el Informe Técnico Sustentatorio “Modificaciones de Puntos de
Monitoreo de efluentes y calidad de aguas en cuerpo receptor - Refineria
Conchan”, el cual ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la R.M. N°159-
2015-MEM/DM, Aprueban criterios técnicos para la evaluacién de modificaciones,
ampliaciones de componentes y de mejoras tecnoldgicas con impactos no
significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con
Certificacion Ambiental.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Unidad Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Adjunto: 107 folios

Oficina Principal: Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Lima 27 - Pert

Refineria Conchan: Km. 26.5, Antigua Panamericana Sur - Lima - Peru

Telfs.: (511) 315-6330 / 625-4000

Portal Empresarial: www.petroperu.com.pe

Sociedad inscrita en la Partida N° 11014754 del Registro de Personas Juridicas
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. Datos generales

1.1. Nombre del Proyecto
Informe Técnico Sustentatorio (ITS) “modificaciones a puntos de monitoreo de efluentes
y calidad de aguas en cuerpo receptor - Refineria Conchan”

1.2. Nombre del titular o proponente
PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU S.A))

1.3. Representante legal
Representante Legal de Refineria Conchan: Renzo Higa Chavez

La vigencia de poder correspondiente se encuentra en el Anexo N°1.

1.4. Datos de los profesionales especialistas que elaboraron el proyecto
La especialista que elaboré el proyecto es la Ing. Fabiola Cristina Larios Olaechea, de
CIP N° 111568, cuya habilitacién vigente se encuentra en el Anexo N°2.

1.5. Ubicacion

LLa madificacion presentada por este ITS tendra lugar en el Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales Industriales, al interior de las instalaciones del Terminal Portuario de
la Refineria Conchan.

Se ubica en la zona sur de Refineria Conchan, en el Km 26.5 de la antigua carretera
Panamericana Sur, distrito de Lurin, provincia de Lima, departamento de Lima.

Sus limites politicos son: Por el Norte los distritos de Villa Maria del Triunfo y
Pachacamac, por el Noreste el distrito de Villa Salvador, por el Sureste el Océano
Pacifico y por el Sureste el Balneario de Punta Hermosa.

El mapa de Ubicacién puede observarse en el Anexo N°3.

1.6. Marco Legal

Ley N° 28611 - Ley General de Ambiente.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Ley N° 29338- Ley de Recursos Hidricos.

D.S. N° 019-2009-MINAM - Reglamento de Ia Ley del Sistema Nacnonal de

Evaluacion de Impacto Ambiental.

D.S. N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.

= D.S. N° 037-2008-PCM, Establecen Limites Maximo Permisibles (LMP) de
efluentes liquidos para el sub sector hidrocarburos.

= DS. N° 039-2014-EM, Aprueban Reglamento para la Proteccion Amblental en las
Actividades de Hidrocarburos.

= R.M. N°159-2015-MEM/DM, Aprueban criterios técnicos para la evaluacion de
modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnoldgicas con
impactos no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos gue cuenten
con Certificacion Ambiental.

= R.J. N°010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los
Recursos Hidricos Superficiales. -
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1.7. Antecedentes
La empresa PETROPERU S.A — Refineria Conchan, cuenta con los siguientes
Instrumentos de Gestion Ambiental (IGA) aprobados.

= Programa de Adecuacién y Manejo Ambiental de Refineria Conchan, en donde se
menciona la poza de percolacién como parte del tratamiento de los efluentes
industriales; aprobado el 19 de junio de 1995, mediante el Oficio N° 136-95-
EM/DGH. (Ver Anexo N°4)

- Se menciona que los efluentes contaminados con aceite pasaran por un
separador API| y posteriormente a una poza de percolacion, cerca de la playa
(Capitulo II - Antecedentes).

= |nforme Técnico Sustentatorio “Mejora del sistema de tratamiento de aguas
industriales de Refineria Conchan”, aprobado mediante RD. 053-2015-
MEM/DGAAE con fecha 10 de febrero del 2015. (Ver Anexo N°5)

- Se considera que el area de influencia se encuentra bajo la delimitacion del PAMA
y se concluye que los impactos ambientales negativos no son significativos.
(Capitulo Il -Caracteristicas del proyecto con IGA)

- Se mencionan puntos de monitoreo de calidad de aguas en funcion a lo establecido
en DS. 002-2008-MINAM (Estandares de Calidad Ambiental de Aguas), con
frecuencias mensuales y semestrales. (Capitulo Vil — Programa de monitoreo
ambiental actualizado)
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. Caracteristicas del proyecto con IGA

2.1. Descripcion del area de influencia con los componentes aprobados en su
IGA

Se ha considerado que el presente proyecto se encuentra dentro del area de influencia
determinada por el ITS “Mejora del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Industriales de Refineria Conchan” (2015), dado que se encuentra dentro de su area
intervenida y de impacto ambiental no significativo. Dicha area de influencia fue
anteriormente descrita en el Programa de Adecuacién y Manejo Ambiental (PAMA),
presentando las siguientes caracteristicas:

- La presencia de las unidades geolégicas: Formacion Pamplona, depdsitos aluviales
y depésitos edlicos. Se indica que el suelo es arenoso, de grano fino, naturaleza
edlica y de espesor variable y segin el Instituto Geofisico del Peru, la zona es
afectada por sismos de diversa intensidad.

- Se halla descubierta de cobertura vegetal y la fauna es muy escasa, como parte de
ella, se observaban algunos reptiles y culebras.

- La velocidad del viento de la zona es mayor que en el centro de Lima y la direccion
gue prevalece es de suroeste.

- La Refineria Conchan esta inscrita en el distrito de Lurin.

- En el distrito de Lurin se ubica el Asentamiento Humano de Villa Alejandro con tres
sectores dos pueblos jovenes: Julio C. Tello y San José una zona arqueologica.

- En el distrito de Lurin el agua que se consume es del subsuelo; ademas que los
pozos sépticos y pozos de agua constituyen un peligro de contaminacion latente.

2.1.1. Ubicacidn integrada de los componentes a modificar

La ubicacién integrada de los componentes que conforman el Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales Industriales se encuentra detallado en el Anexo N°6 e inicia en la
Refineria, con las instalaciones de la Poza API, de donde es bombeado hacia el
Terminal Portuario, donde se encuentra la continuacion del Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales Industriales. Por ello, el area de influencia del proyecto se encuentra
inmerso dentro de lo identificado por el PAMA de Refineria Conchan, como se observa
en el Anexo N°7.

Con el objetivo de lograr mayores tratamientos, en febrero del 2015 se aprobo el ITS
“Mejora del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de Refineria
Conchan”, el cual consistia de la incorporacion de la Planta de Flotacién por Aire
Disuelto (Planta DAF) y un Filtro Prensa (FP), en cuyo instrumento se sefialaban ciertos
puntos de monitoreo. En agosto del 2016 la Autoridad Nacional del Agua nos otorgd la
Autorizacién de Vertimiento de Aguas Residuales Industriales Tratadas (RD. 189-2016-
ANA/DGCRH) donde los puntos de monitoreo se modificaban para permitir el cumplimiento
del R.J. N°010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los
Recursos Hidricos Superficiales, el cual fue emitido con fecha de vigencia a retroactiva
a partir del 29 de marzo del 2016. (Ver Tabla N°1)

¥
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ITS “Mejora del Sistema de | Autorizacién de de Vertimiento
Tratamiento de Aguas de Aguas Residuales
Residuales Industriales de. | Industriales Tratadas (RD. 189-
Refineria Conchan” (2015) 2016-ANA/DGCRH)
Estacion de
monitoreo de calidad
de Aguas Residuales 8644557mN - 290403mE 8644498 mN - 290417.00 mE
Industriales Tratadas
(M1*) :
A 150m de distancia del A 200m de distancia del punto
punto final del emisor final del emisor
M2: 12°15'28.45"S M2: 12°15'32.61"S
76°55'51.79"0 76°55'43.31"0
Estacion de
monitoreo de Calidad M3: 12°15'33.68"S M3: 12°15'27.02"S
de Aguas en Cuerpo 76°55'43.65"0 76°55'51.31"0
Receptor
(M2, M3, M4 y M5) - M4: 12°15'27.46"S \Vi4: 12°15'26.23"S
76°55'44.70"0 76°55'43.93"0
M5: 12°15'34.90"S M5: 12°15'33.11"S
76°55'50.51"0 76°55'50.93"0

Tabla N°1. Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aguas Residuales Industriales
Tratadas y de Calidad en el Cuerpo Receptor. Elaboracion propia.
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Ill. Proyecto de modificacion mediante el ITS

3.1. Objetivo y alcance

= El primer objetivo corresponde a la modificacion del punto de control de calidad del
efluente tratado a las coordenadas 8644560mN 290453mE (coordenadas UTM y
proyeccion WGS84) — M1*.

= El segundo objetivo es la modificacién de los puntos de monitoreo de calidad de
aguas en el cuerpo receptor respecto al |TS aprobado con RD. 053-2015-
MEM/DGAAE, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el R.J. N°010-
2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos
Hidricos Superficiales y en la R.D N° 189-2016-ANA-DGCRH, Autorizaciéon de
Vertimiento de Aguas Residuales Industriales Tratadas: M2, M3, M4 y M5.

3.2. Sustento del proyecto

En los Ultimos arios, Refineria Conchan ha tenido una serie de monitoreos ambientales
gue dieron a conocer que el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales no
era el adecuado para cumplir con la legislacion ambiental vigente. Por ello en el afio
2015 se inici6 la implementacion del ITS “Mejora de sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales de Refineria Conchan”, el cual pretende reducir el contenido de
contaminantes a ser vertidos en el cuerpo marino.

En la actualidad esta implementada la Etapa | del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales (Planta DAF + FP) que en la verificacion in situ, luego de la
instalacion de los equipos: i) Dosificaciéon de reactivos, ii) Flotacion por aire disuelto y iii)
Filtro prensa, se ha observado que las coordenadas han variado .ligeramente,
requiriendo que se modifiquen a las siguientes: 8644560mN — 290453mE.

En cumplimiento de la normativa ambiental y las disposiciones establecidas en la R.D
N° 189-2016-ANA-DGCRH, Autorizacion de Vertimiento de Aguas Residuales
Industriales Tratadas, se requiere modificar los puntos de monitoreo de calidad del
cuerpo receptor, con lo cual se debe ampliar la distancia de la toma de muestra a 200m
respecto al punto de descarga. Ver Tabla N°2.
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ITS “Mejora del Sistema
de Tratamiento de

Autorizacién de de
Vertimiento de Aguas

Proyecto de

Aguas Residuales - | Residuales Industriales modificacion
industriales de Refineria | Tratadas (RD. 189-2016- propuesto
Conchén” (2015) ANA/DGCRH)
Estacion de
£°Rgﬂ’:s°£:si°ﬂg;‘: 8644557mN 8644498 mN 8644560mN
| : 280403mE 290417.00 mE 290453mE
ndustriales Tratadas
(M1%)
A 150m de distancia del | A 200m de distancia del Actualizacién de
punto final del emisor punto final del emisor acuerdo a los
puntos establecidos
M2: 12°15'28.45"S M2: 12°15'32.61"S por la R.D. 189-
76°55'51.79"0 76°55'43.31"0 2016-ANA/DGCRH.
Estacion de M3: 12°15'33.68"S M3: 12°15'27.02"S M2: 12°15'32.61"S

76°55'43.65"0 76°55'51.31"0 76°65'43.31"0

monitoreo de Calidad
de Aguas en Cuerpo
Receptor
(M2, M3, M4 y M5)

M4: 12°15'27 .46"S
76°55'44.70"0

M4: 12°15'26.23"S
76°55'43.93"0

M3: 12°15'27.02"S
76°55'51.31"0

M5: 12°15'34.90"S
76°55'60.51"0

M5: 12°15'33.11"S
76°55'50.93"0

M4: 12°15'26.23"S
76°55'43.93"0

M5: 12°15'33.11"S
76°55'50.93"0

Tabla N°2. Modificaciones en las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aguas
Residuales Industriales Tratadas y de Calidad en el Cuerpo Receptor. Elaboracion
propia.

3.3. Descripcion de actividades y componentes que propone el ITS como
modificacion

Los dos objetivos planteados en el presente instrumento de gestion ambiental son de

caracter administrativo y seran realizados bajo las mismas actividades, las cuales son

las siguientes: '

Este objetivo supone Unicamente trabajos administrativos, compuestos por 3
actividades: ’

1) Gestidbn documentaria y tramite: Se utilizaran computadoras para la elaboracién del
instrumento e incluye el transporte del personal hacia las oficinas de la Autoridad
Competente. Asimismo, se consumira papel y energia eléctrica.

2) Comunicacion sobre aprobacién de la modificacion del punto de monitoreo a la
Autoridad Competente: Se utilizaran computadoras para la elaboracion del
instrumento e incluye el transporte del personal hacia las oficinas de la Autoridad
Competente. Asimismo, se consumira papel y energia eléctrica.

3) Coordinacién con la empresa contratada que realiza el servicio de Monitoreo
Ambiental sobre el cambio del punto de monitoreo: Se enviara un correo electrénico
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informando la aprobacién de la modificacion de los puntos de monitoreo. Asimismo,
se conversara durante los dias correspondientes al monitoreo. .

3.4. Mapa, planos o diagramas integrados de los componentes a implementar
por el ITS

En los Anexos N° 8 y N°9 se encuentran los mapas que muestran las modificaciones
propuestas en el presente ITS.

3.5. Cronograma de ejecucion y costos de la modificacion

El cronograma de ejecucion para la solicitud del punto de monitoreo de efluentes
tratados y de calidad en el cuerpo receptor se muestra en la Tabla N°3. Entre las
semanas 2 y 5 ya no se encuentra programacién debido a que es el tiempo que puede
tardar la respuesta de la Autoridad Competente.

Tiempo (Semana)
1 2 3 4 5 6

Actividad

Gestion documentaria y tramite o
Comunicacion sobre aprobacion de S
la modificacion del punto de )
monitoreo a la  Autoridad - {j«}{

Competente :
Coordinacion con la empresa g i
contratada que realiza el servicio [

de Monitoreo Ambiental sobre el
cambio del punto de monitoreo

Tabla N°3. Cronograma de actividades para la modificacion de puntos de monitoreo

3.6. Factores o componentes ambientales a ser impactados

Como parte de las actividades a realizar para modificacion del punto de monitoreo de
calidad de aguas residuales industriales tratadas y el de calidad de aguas en cuerpo
receptor no se utilizaran recursos ni insumos en cantidades representativas.

Las actividades descritas en el item 3.3. estan vinculadas a emisiones de GEIl por
transporte de personal a las oficinas de la Autoridad Competente y del personal de la
empresa contratada para el monitoreo ambiental a las instalaciones de la Refineria
Conchan, asi como el uso de las computadoras y consumo de papel. Por ello el
componente potencial a ser impactado, aunque minimamente y no significativo, es el
aire.

Asimismo, a futuro significaria la generaciéon de residuos sélidos (papeles del tramite
documentario), lo cual reduce la vida Util de los Rellenos Sanitarios a los cuales son
dirigidos, pero se evita el impacto que tendria su liberacién al ambiente.

000011



-

.
e
o~

pr

PETEOPERLIS
W

4
[
s

Medio Cgﬁg& r:::lte Situacion actual
No se ha cuantificado la emisién de gases por fuentes
méviles como el transporte de vehiculos ni por
actividades administrativas. Asimismo, a nivel del
Aire distrito no se ha cuantificado la huella de carbono. Sin

embargo, las actividades de Refineria Conchan que si
generan emisiones  significativas siempre se
Fisico encuentran dentro de los estandares y limites
establecidos por las normas respectivas.

Los residuos sélidos no peligrosos (como papeleria)
generados en la Refineria Conchan son enviados a
Suelo Rellenos Sanitarios autorizados. De esta manera se
evita el impacto al ambiente, pero se reduce el tiempo
de vida (til de dicho relleno.

Tabla N°4. Situacion actual del componente a ser impactado

3.7. ldentificacion y evaluacién de impactos

3.7.1. ldentificacion de actividades potenciales generadoras de impactos

Tal como se describe en el item 3.6., las tres actividades que se realizan como parte del
presente ITS estan relacionadas al transporte, consumo de energia y consumo de papel,
por lo que son generadoras de GEI en cantidades no significativas. Dichas actividades
son las siguientes:

a) Gestion documentaria y tramite

b) Comunicacion sobre aprobacién de la modificacion del punto de monitoreo a la
Autoridad Competente

c) Coordinacién con la empresa contratada que realiza el servicio de Monitoreo
Ambiental sobre el cambio del punto de monitoreo

3.7.2. Identificacion de factores o componentes y aspectos ambientales
susceptibles de impactos i

Para la identificacién de componentes y aspectos se ha considerado las actividades

realizadas como parte del proyecto y las condiciones del area a intervenir.

En la Tabla N° 6 se ha identificado los aspectos ambientales en funcion de las
actividades que los generan.

[ g
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Actividades Aspecto ambiental

- Consumo de energia eléctrica

Gestion documentaria y tramite - Consumo de combustible

- Consumo de papel y tinta

Comunicaciéon sobre aprobacion de la - Consumo de energia electrica

modificacion del punto de monitoreo ala | - Consumo de combustible

Autoridad Competente )
- Consumo de papel y tinta

Coordinacion con la empresa contratada
que realiza el servicio de Monitoreo
Ambiental sobre el cambio del punto de
monitoreo

Tabla N° 5. Identificacion de aspectos ambientales en funcion de las actividades que los

generan.

- Consumo de energia eléctrica

3.7.3. Evaluacion de impactos

3.7.3.1. Metodologia de evaluacion de potenciales impactos ambientales
Para la evaluacién de los impactos ambientales se tuvo como base la metodologia de
Leopold Modificada, utilizada en el ITS aprobado.

El primer paso para la utilizacién de esta matriz consiste en la identificacion de las
interacciones existentes, para lo cual primero se consideran todas las actividades
principales del proyecto que podrian provocar un impacto ambiental. Ello puede
realizarse a través de una matriz de Identificacion de impactos ambientales potenciales,
como lo realizado para este proyecto en el item 3.8.2.2. De considerarse que un factor
puede ser impactado, se marca con un aspa (X).

Una vez identificados los componentes impactados por determinadas actividades, se
procede a la evaluacién en la Matriz de Leopold Modificada, bajo los criterios sugeridos
en la Tabla N°7. .
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Naturaleza Intensidad (IN)

Impacto positivo (genera | + | Baja (afectacién minima) 1

beneficios) 1 | Media 2
L Alta 4

Impactq perjudlmal_ (produce | - Muy alta 8

afectaciones o alteraciones) Total (destruccién total del entorno) 12

Extension (EX) Momento (MO)

Puntual (efecto localizado en el 1 Largo plazo (mas de 5 afos) 1

AID)

Parcial (incidencia apreciable en el Medio plazo (de 1 a 5 afos)

AID) 2 2

Extenso (afecta una gran parte del 4 Inmediato (menos de 1 ario) 4

All)

Total (generalizado en todo el All) Critico

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV)

Fugaz (menos de 1 afio) 1 | Corto plazo (menos de un afio) 1

Temporal (de 1 a 10 anos) 2 | Medio plazo (de 1 a 5 afios) 2

Permanente (mas de 10 afios) 4 | Irreversible 4

Sinergia (SI) Acumulacién (AC)

Sin  Sinergismo (el impacto Simple (el impacto que se manifiesta

actuando sobre un elemento no 1 sobre un solo elemento ambiental, su 1

incide en otros impactos que modo de accidn es individualizado)

actilan sobre un mismo elemento)

Sinérgico (presenta sinergismo 2 Acumulativo (efecto que al prolongarse

moderado) en el tiempo la accion del agente inductor 4

Muy Sinérgico (altamente 4 incrementa progresivamente su

sinérgico) gravedad)

Efecto (EF) Periodicidad (PR)

Indirecto (su manifestacién no es Irregular o discontinuo

directa de la actividad, sino que 1 1

tiene lugar a partir de un efecto

primario)

Directo (su efecto tiene una Periédico o recurrente 2

incidencia inmediata y directa| 4 | Constante o Continuo 4

sobre algtin elemento ambiental)

Recuperabilidad (RB)

Inmediata 1

Mediano plazo 2

Irrecuperable 4

Tabla N°6. Criterios de valoracion asignados a los impactos ambientales

Para ello, debe considerarse las siguientes definiciones:

= Naturaleza: Hace alusién al caracter positivo (+) o perjudicial (-) de las acciones
que van a interactuar con los distintos factores ambientales.
= [ntensidad (IN): Grado de incidencia de la accion sobre el factor, en el ambito

especifico que actua.

» Extensién (EX): Area de influencia teérica del impacto en relacién con el entorno
del proyecto, expresado en relacion al porcentaje del area de influencia, en que se

manifiesta el impacto.

= Momento (MO): Tiempo que transcurre entre la aparicion de la accion y el comienzo
del efecto sobre el factor considerado.
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= Persistencia (PE): Tiempo supuesto de permanencia del efecto desde su aparicion
a partir del cual el factor ambiental afectado retornaria a las condiciones iniciales
previas a la accién por medios naturales, o mediante la introduccion de medidas
correctoras.

= Reversibilidad (RV): Posibilidad de retorno, en el tiempo, del factor ambiental por
medios naturales a las condiciones que tenia antes de la ocurrencia de la accion.

* Recuperabilidad (RB): Posibilidad de reconstruccion, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la actuacion, por medio de la intervencion humana
(introduccién de medidas correctoras).

= Sinergia (Sl): Contempla el reforzamiento de dos o mas impactos simples.

= Acumulacién (AC): Incremento de la manifestacion de un impacto cuando persiste
reiteradamente la accion que lo genera.

= Efecto (EF): Manifestacion del efecto sobre un factor como consecuencia de una
accion, indicando si el impacto es un efecto directo o indirecto del aspecto
ambiental.

= Periodicidad (PR): Regularidad de manifestacion del impacto.

En base a los criterios de valoracion asignados a los impactos ambientales se realiza el
célculo de la importancia del impacto segun la siguiente ecuacion.

I= N=*(3IN+2EX+ MO + PE + RV +SI + AC + EF + PR+ RB)

Donde:
N= Naturaleza - Sl= Sinergia
IN= Intensidad del impacto AC= Acumulacién
EX= Extension del impacto EF= Efecto
MO= Momento PR= Periodicidad
PE= Persistencia RB= Recuperabilidad

RV= Reversibilidad

Una vez valorado cualitativa y cuantitativamente los impactos se procedera a determinar
la significancia de los mismos para lo cual se multiplicara la magnitud e importancia y
se determinara la clasificacion segun el rango que presenten. (Ver Tabla N°8)

RANGO CALIFICACION
0-25 No significativo
26-50 Significativo menor
Medianamente
51-75 significativo
Mayor a 75 Altamente significativo

Tabla N°7. Criterios de valoracion asignados a los impactos ambientales
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3.7.3.2. Matriz de identificacion de impactos ambientales potenciales

La Matriz de Identificacion de impactos ambientales potenciales en los componentes es
una tabla de doble entrada donde se analiza qué factores ambientales pueden ser
impactadas por determinadas actividades a darse durante el proyecto. De considerarse
susceptible a impacto, se marca con un aspa (x). La matriz elaborada puede observarse
en el Anexo N°10 y tiene como fuente de informacion a la Tabla N°8.

Actividades Aspecto ambiental Impactos
Ce ' potenciales

- Emisién de gases
- Consumo de energia eléctrica de GEI
Gestién documentaria y

tramite - Consumo de combustible - Agotamiento de
- Consumo de papel y tinta vida dtil de rellenos
sanitarios.
Comunicacion _ sobre Consumo de energia eléctrica - Emision de gases
aprobacion de la| g de GEI
modificacion del punto | - Consumo de combustible - Agotamiento  de
de monitoreo a la . 1
Autoridad Competente | - Consumo de papel y tinta vida Util de rellenos
sanitarios.

Coordinacién con la
empresa contratada ,
que realiza el servicio e e - Emisién de gases
de Monitoreo Ambiental | - Consumo de energia eléctrica de GE|

sobre el cambio del
punto de monitoreo
Tabla N°8. Aspectos e impactos ambientales generados por las actividades a ser
realizadas como parte del proyecto.

3.7.3.3. Descripcion y evaluacion de los potenciales impactos

Para la evaluacién de impactos potenciales, se utilizé la Matriz de Leopold Modificada
de acuerdo a la metodologia descrita en el item 3.8.2.1. Dicha evaluacién se encuentra
en el Anexo N°11, la cual se fundamenta en las descripciones de potenciales impactos.

a) Gestién documentaria y tramite

Componente Aire: Los principales impactos estaran asociados al aspecto de emision de
gases de combustion. Estos seran minimos pues su generacion tiene como origen al
transporte de los residuos hacia sus destinos de tratamiento y son de muy baja
periodicidad.

Componente Suelo: Como resultado del consumo de papel y tinta se han de generar a
futuro residuos sélidos, los cuales participan del agotamiento de vida util de rellenos
sanitarios.

Otros componentes: No se ha identificado aspectos en otros componentes.

Los impactos antes mencionados, seran puntuales, de corta periodicidad, entre otras
caracteristicas mencionadas en el Anexo N°11, calificando como impactos negativos no
significativos.
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b) Comunicacion sobre aprobacion de la modificaciéon del punto de monitoreo a
la Autoridad Competente

Componente Aire: Los principales impactos estaran asociados al aspecto de emision de

gases de combustion. Estos seran minimos pues su generacién tiene como origen al

transporte de los residuos hacia sus destinos de tratamiento y son de muy baja

periodicidad.

Componente Suelo: Como resultado del consumo de papel y tinta se han de generar a
futuro residuos sélidos, los cuales participan del agotamiento de vida util de rellenos
sanitarios.

Otros componentes: No se ha identificado aspectos en otros componentes.

Los impactos antes mencionados, seran puntuales, de corta periodicidad, entre otras
caracteristicas mencionadas en el Anexo N°11, calificando como impactos negativos no
significativos.

c) Coordinaciéon con la empresa contratada que realiza el servicio de Monitoreo
Ambiental sobre el cambio del punto de monitoreo

Componente Aire: Los principales impactos estaran asociados al aspecto de emision de

gases de combustion. Estos seran minimos pues su generacion tiene como origen al

transporte de los residuos hacia sus destinos de tratamiento y son de muy baja

periodicidad.

Otros componentes: No se ha identificado aspectos en otros componentes.

Los impactos antes mencionados, seran puntuales, de corta periodicidad, entre otras
caracteristicas mencionadas en el Anexo N°11, calificando como impactos negativos no
significativos.

3.7.4. Comparacion de impactos entre ITS e IGA

Luego de la evaluacion de los impactos ambientales que ocasionaria la modificacién de
puntos de monitoreo de calidad de efluentes industriales tratados y de calidad de aguas
en cuerpo receptor, se concluye que no generara impactos ambientales negativos
significativos. La comparacion entre los impactos identificado en el IGA aprobado y los
del presente ITS, son los siguientes:
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

MODIFICACION AL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Durante la operacion de las pozas de
percolacion, el tratamiento que se realizaba
impactaba directamente a la napa freatica del
suelo, contaminando el recurso hidrico.

A fin de minimizar impactos se cambi6é de
tratamiento, para lo cual se implementé el ITS
Mejora del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales (Planta DAF + FP).

Con la implementacion de esta Etapa | de
dicho ITS se mejora el tratamiento primario
realizado en la poza API, permitiendo que el
agua residual tratada cumpla con la
normativa ambiental vigente y reduciendo los
impactos al ambiente.

Después del montaje e instalacion de
los equipos que conforman la Planta
DAF + FP, se vio modificado el punto de
contro! del efluente M1, lo cual conlleva
a actividades administrativas que no
generan impacto negativo significativo
en el ambiente.

La adecuacién a lo establecido en la
normativa ambiental vigente sobre el
ECA (D.S. N° 004-2017-MINAM)
conlleva actividades administrativas
que no generan impactos negativos
significativos en el ambiente.

Tabla N° 9. Comparacion de los impactos ambientales entre ITS e IGA aprobado

3.8.

Modificacion del Programa de Monitoreo

En cumplimiento al DS. 004-2017-MINAM, los parametros y la frecuencia a monitorear
respecto a los propuestos en el anterior IGA, han sido modificados. Ello abarca los
puntos M2, M3, M4 y M5 (calidad en el cuerpo receptor) detallados en el item 3.2., los
cuales tienen clasificacion segun la Autorizacion de Vertimiento de Aguas Residuales
Industriales (RD.189-2016-ANA/DGCRH) como Categoria 1.B1 “Aguas superficiales
destinadas para la recreacion de contacto primario”.

Asi, los parametros a monitorear mensualmente en dichos puntos seran en funcién de
la normativa vigente (publicada posterior a la aprobacion del ITS anterior). La
comparacion entre los parametros que se monitorearan y el ultimo IGA aprobado se

detalla en la Tabla N°10.
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Giardia duodenalis

N°organismos/L

Salmonella sp.

Presencia/ 100mL

Vibrio Cholerae

Presencia/ 100mL

Parametro Unidad IGA Proyecto
aprobado

Color UCV escala Pt/Co X
Olor TON X
Material Flotante mg/L X
Demanda Bioquimica de Oxigeno mg 02 /L X X
Demanda Quimica de Oxigeno mg 02 /L X
Oxigeno Disuelto mg O2 /L X
pH Unidad de pH X X
Turbidez UNT X
Bario mg/L X
Berilio mg/L X
Cianuro Libre mg/L X
Cianuro WAD mg/L X
Selenio mg/L X
Sulfuros mg/L X
Nitratos mg/L X
Nitritos mg/L X
Aluminio total mg/L X
Antimonio total mg/L X
Arsénico total mg/L X X
Boro total mg/L X
Cadmio total ma/L X X
Cobre total mg/L X
Cromo Hexavalente mg/L X X
Cromo total mg/L X
Hierro total mg/L X
Manganeso total mg/L X
Mercurio total mg/L X X
Niquel total mg/L X X
Plata total mg/L X
Plomo total mg/L X X
Uranio total mg/L X
Vanadio total mg/L X
Zinc total mg/L X X
Aceites y grasas mg/L X X
Detergentes (SAAM) mg/L X
Coliformes fecales NMP/100mL X X
Enterococos fecales NMP/100mL X
Escherichia Coli NMP/100mL X
Formas parasitarias N°organismos/L X

X

X

X

ke
R RN
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Temperatura °C X X
TPH mg/L X X
Amoniaco mg/L X X
Fenoles mg/L X X
Nitrégeno amoniacal mg/L X X
Coliformes Totales (NMP/100mt) X X
Fosfatos mg/L X X
Solidos Suspendidos Totales mg/L X X
Silicatos mg/L X X
Fésforo mg/L X X

Tabla N°10. Comparacion de Parametros de Calidad de Aguas en Cuerpo Receptor a
monitorear mensualmente

3.9. Conclusiones del ITS

El presente proyecto s6lo es una madificacién al punto de monitoreo de control de
calidad de las aguas residuales industriales tratadas (M1*), pues corresponde a una
variacién generada después del montaje e instalacion de los equipos que conforman la
Planta DAF + FP. Asimismo, busca actualizar los puntos de monitoreo en calidad de
aguas en cuerpo receptor de tal manera que el Instrumento propuesto incluya lo
designado en la R.D.189-2016-ANA/DGCRH (coordenadas de las estaciones de
monitoreo: M2, M3, M4 y M5).
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ZONA REGISTRAL N* IX - 81ED) LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA

TITULO N° : 2018-00480225
Fecha de Presentacion : 28/02/2018

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO PARTIDA N° ASIENTO
OTORGAMIENTO DE PODER DE (1014754 Co026Y
SOCIEDAD ANONIMA

Se infor(ma que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s)
ersona(s):

pParlida N‘? 11014754 HIGA CHAVEZ RENZO (APODERADO)
Partida N" 11014754 OLIVER LINARES JOSE LUIS (APODERADO)

Derechos pagados : S/ 50.00 soles, derechos cobrados : S/ 50.00 soles y Derechos
Ror devolver : 8/ 0.00 soles.
ecibo(s) Nimero(s) 00036515-01. LIMA, 05 de Marzo de 2018.
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS

C000269

DELEGACION DE PODER:

POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 26.02.2018 OTORGADA ANTE NOTARIO DE LIMA, ALFREDO
PAINO SCARPATI, COMPARECE EL SENOR ESTEBAN MARIO BERTARELLI BUSTAMANTE EN NOMBRE
Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL (ASIENTO €00253),
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: .

SEGUNDA: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN USO DE LAS FACULTADES MENCIONADAS EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, DELEGO PODER A FAVOR DE LOS SENORES RENZO HIGA CHAVEZ,
IDENTIFICADO CON D.N.L N° 08888020 Y JOSE LUIS OLIVER LINARES, IDENTIFICADO CON D.N.I. N°
17817110, PARA QUE REPRESENTEN A PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. ANTE TODA
PERSONA NATURAL O JURIDICA DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, ASI COMO ANTE CUALQUIER
ENTIDAD O AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, MILITAR O POLICIAL. EN ESPECIAL, LA
FACULTAD DE REPRESENTACION ANTE LOS [UZGADOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO, CIVILES Y
PENALES; ASI COMO EN SUS RESPECTIVAS INSTANCIAS; ANTE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDO DE
PENSIONES - AFP'S, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ENTIDADES E INSTITUCIONES
MEDICAS, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR Y TECNICA, SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, ANTE LA OFICINA DE
NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP, SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -
fNDECOPI, ORGANISMO SUPERIOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA - OSINERGMIN,
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL, SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZACION LABORAL -
SUNAFIL, CONSEJOS DISTRITALES Y/O PROVINCIALES DE LA REPUBLICA, GOBIERNOS REGIONALES,
REGISTROS PUBLICOS, EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS; MINISTERIOS, POLICIA NACIONAL DEL
PERU, INSTITUCIONES BANCARIAS O DE INTERMEDIACION FINANCIERA, NACIONALES O
EXTRANJERAS, FUERZAS ARMADAS Y ANTE CUALQUIER OTRA AUTORIDAD O ENTIDAD NO
MENCIONADA EN FORMA ESPECIFICA, CREADA O POR CREARSE, ANTE LOS CUALES LA EMPRESA SEA
DEMANDANTE O DEMANDADA O HAYA SITO CITADA, DELEGANDOSE ESTA FACULTAD PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODOS LOS ACTOS DE CARACTER CIVIL, COMERCIAL,
ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 145° AL 167° DEL
CODIGO CIVIL, RELACIONADOS A LAS FUNCIONES QUE COMPETEN AL CARGO PARA LOS QUE HAN
SIDO DESIGNADOS, DURANTE LA VIGENCIA DE LOS MISMOS Y EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA,
QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

) Pdgina Nimcro 1
Resolucidn del Superintendente Nacionul de los Registros Publicos N° 124-97-SUNARP
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.

TERCERA: ASIMISMO, EN PARTICULAR, Y DE MANERA NO LIMITATIVA, SE LES OTORGA LA FACULTAD,
EN CONJUNTO CON OTRO APODERADO AUTORIZADO, PARA EL MANE)O OPERATIVO DE LAS CUENTAS
CORRIENTES BANCARIAS APERTURADAS O POR APERTURAR EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
DE LA BANCA NACIONAL E [NTERNACIONAL; POR CONSIGUIENTE, CUALQUIERA DE ELLOS,
NECESARIAMENTE MEDIANTE FIRMA CONJUNTA, PUEDAN ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES
BANCARIAS Y MERCANTILES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHCRRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O
DEPOSITOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR
CONTRA LAS MISMAS, ASI COMO ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y
DESCONTAR DOCUMENTOS DE CREDITO Y OTROS DOCUMENTOS BANCARIOS, BAJO
RESPONSABILIDAD.

ASIMISMO, Y EN CONJUNTO CON OTRO APODERADO AUTORIZADO, PODRAN CELEBRAR TODO TIPO
DE CONTRATOS BANCARIOS, Y REALIZAR CUALQUIER OPERACION BANCARIA; ASI COMO, ALQUILAR,
RETIRAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD; SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS O FIANZAS
BANCARIAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CREDITO EN CUENTA
CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO Y CARTAS DE CREDITO, ADVANCE ACCOUNT, ADELANTQ EN
CUENTA CORRIENTE, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS
Y/0 MEDIANTE LINEAS DE CREDITO, PUDIENDO OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI
COMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN SUS CUENTAS Y/O
DEPOSITOS. ADEMAS, DE EMITIR RECIBOS, GIROS Y CHEQUES CONTRA LOS FONDQS DE LA EMPRESA
O EN SOBREGIRO, A FAVOR DE TERCEROS; ENDOSAR CHEQUES; FIRMAR, GIRAR ACEPTAR, EMITIR,
ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, RENOVAR, EJECUTAR, INCLUIR CLAUSULAS DE PRORROGA Y/O
DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES A LA ORDEN, FACTURAS CONFORMADAS, TITULOS
DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE; ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, CONOCIMIENTQS
DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, POLIZAS DE SEGURO, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPQSITO
NEGOCIABLE, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL, ASI
COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR, VALOR MOBILIARIO, DOCUMENTO COMERCIAL O DE
CREDITO TRANSFERIBLE Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE CREDITO QUE SIGNIFIQUE
COMPROMISO DE PAGO EN MONEDA NACIONAL U OTRAS MONEDAS, COBRAR Y DEPOSITAR
LIBRAMIENTOS EN LAS CUENTAS DE PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA; BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

ASlI TAMBIEN, MEDIANTE FIRMA CONJUNTA CON OTRO APODERADO AUTORIZADO, PODRAN
EFECTUAR COBROS DE GIROS Y DE TRANSFERENCIAS; EFECTUAR, ORDENAR Y AUTORIZAR CARGOS Y
ABONOS EN CUENTAS; ORDENAR TRANSFERENCIAS, AS! COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE
CUENTAS DE LA EMPRESA O A FAVOR DE TERCEROS; AS{ COMO A OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES; NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RESOLVER Y EJECUTAR OPERACIONES CON
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS, INCLUYENDO, A TITULO ENUNCIATIVO FORWARDS,

Pigina Numero 2
Resolucion del Superintendente Nacional de los Registros Priblicos N° 124-97-SUNARP
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.

FUTUROS, OPCIONES, SWAPS Y DEPOSITOS ESTRUCTURADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR TODOS LOS
CONTRATOS, ACUERDOS, DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y CUALQUIER DOCUMENTO
ADICIONAL O COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA TALES FINES O RELACIONADO CON DICHAS
OPERACIONES, ASI COMO RESOLVERLOS 0 DEJARLOS SIN EFECTO POR MUTUO DISENSO.,

ESTA FACULTAD NO INCLUYE LA AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION, AMPLIACION,
MODIFICACION, SUSTITUCION, CESION, LEVANTAMIENTO, RENUNCIA O CANCELACION DE
GARANTIAS QUE HIUBIERAN S1DO CONVENIDAS POR PETROLEOS DEL PERU ~ PETROPERU S.A.
CUARTA: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA PARA LO QUE
RESULTARA DE LEY, LA CONVALIDACION DE TODOS LOS ACTOS QUE HUBIERAN EFECTUADO LOS
SENORES RENZO HIGA CHAVEZ Y JOSE LUIS OLIVER LINARES, RESPECTO A LAS FUNCIONES QUE LES
HAN SIDO ENCOMENDADAS, DURANTE LA VIGENCIA DE LAS MISMAS ¥ DE ACUERDO CON EL CUADRO
DE NIVELES DE APROBACION VIGENTES.

QUINTA: EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE PODER A LOS SENORES RENZO HIGA CHAVEZ Y JOSE
LUIS OLIVER LINARES, NO LIMITA LA FACULTAD QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE PETROLEOS
DEL PERU -PETROPERU S.A. ME HA CONFERIDO EL DIRECTORIO Y EL ESTATUTO, PARA DELEGAR MI
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1. INTRODUCCION

La conservacion del medio ambiente es una de las mas altas prioridades
para la industria petrolera, en consecuencia, ésta desarrollard y mantendra
actualizados programas de control con el objeto de detectar situaciones
probables de peligro e inmediatamente tomar las medidas correctivas,

En el caso de una descarga de contaminantes, es obligacién de la industria
implementar los planes de contingencia para minimizar cualquier dafio al
medio ambiente.

En los ltimos 20 afios la eliminacién de residuos y efluentes liquidos y/o

gaseosos ha surgido como uno dc los prmc1pales temas relacxonados con
la protcccxén ambmmai

El prcsente estudm conucne el Programa de Adccua(;lén y Manejo
ambiental (PAMA) de la Refineria Conchan, en concorda.nc:a conel D.S.
046-93-EM-que normael Reglamento para'la Proteccién Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.

En forma general, el PAMA ha sido preparado en base a los estudios
realizados por MONDINA S.A. en la zona y entorno de la Refineria
Conchédn. Asimismo se ha recopﬂado y revisado toda la informacién
bibliografica disponible y también 1a proporcionada por PETROPERU S.A
para facilitar la realizacién de este trabajo.

Fesmmn
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ANTECEDENTES
Caracteristicas de las Instalaciones

La Refineria Conchin estd ubicada en el distrito de Lurin , Provincia de
Lima, Departamento de Lima, aproximadamente a 26 km. al sur de Lima
y a 3 m.s.n.m. comprende un irea de 50 Ha.

La Refineria inici6 sus operaciones en 1961 con una unidad de destilacion
primaria de 4.6 MB/DO (miles de barriles/dia de operacion) de capacidad.
En 1967 fue ampliada con la adicién de una Unidad de Vacio de 4.0

MB/DO, incrementando su capacidad nominal a 8.0 MB/DO procesando
un crudo liviano de 32°API.

La Refineria permite la produccién de gasolina 'clé' 84 RON, kerosene,
Diesel 2, Res1dqa1 bases asfalticas, . cementos ;asfalticos solidos de
diferentes rangos de. pcneu‘acmn y. asfaltos dc pavnnentamon

Descnpclén de Ia Operaclén
Destilacién anana

El crudo proveniente de los tanques de almacenamiento se divide en 2
circuitos que se calientan con los productos provenientes de las torres de
destilacién primaria“y. de vacio. Juego se unen e ingresan al horno de
primaria donde se calienta hasta 640°F, temperatura con la cual, ingresa
a la torre o columna de destilacién primaria.

Dentro de la torre se produce el contacto liquido-vapor necesario para el
fraccionamiento de los hidrocarburos, los cuales se agrupardn en los
diferentes productos que serdn extraidos en los puntos correspondientes
mediante las instalaciones de bombeo y equipo complementario de
procesos.

Luego de condensar la gasolina, los gases incondensables son enviados al
aire juntamente con vapor de inyeccién.

Los rendimientos tipicos en la operacién asfaltos sélidos para una carga
de 19.5 API (70% crudo Loreto/30% Base asfaltico de Talara).

11-1
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La Refineria tiene un terminal para crudos y productos con 3 lineas
submarinas:

a. Una linea de 18" de didmetro y 1,000 metros de longitud para
transportar petréleo crudo y productos negros.

b. Una linea de 10" de didmetro y 1,000 metros de longitud para
transportar productos blancos, y

C. Una linea de 4" de didmetro y 800 metros de longitud para recibir

productos quimicos. La seccién submarina es de 600 metros de
longitud.

El terminal o amarradero permite atender B/T. de hasta 35000 DWT

con un calado y eslora méxunos de 50 y 650 plcs respecnva.mentc
S

La produccmn de gasolma 84 RON se. obuene adicionando nafta

craqucada més plomo teu'aetillco a la gasolma pnmarla

La Reﬁneria produce cﬂuentes gaseosos llqdeS y sélidos.

Los gascs n_o condcnsables provenientes de la gasolina de
destilacion primaria y de la unidad de Vacio se eliminin
directamente a.l aire conjumamcnte con vapor.

Las otras. fuentes de en‘usxones gaseosas son las chimeneas de los
hornos de Unidad Primaria, de la Unidad de Vacio, del Caldero y
del Generador eléctrico.

Los efluentes sanitarios se descargan directamente a pozas sépticas.
Los efluentes contaminados con aceite van a un separador API y el
g agua pasa a una poza de percolacién cerca a la playa.

La basura es depositada en cilindros y retirada de la Refineria en
camiones.

e

La Refineria cuenta con una capacidad de almacenamiento de crudo de 323
MB (miles de barriles) y 315 MB de capacidad de productos.
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Geomorfologia

En el 4drea de estudio se presentan varios rasgos geomorfoldgicos
caracterizados y acondicionados por su elevacién con respecto al nivel del
mar, por la naturaleza de sus afloramientos y los agentes de la erosion.

Se han reconocido las siguientes unidades geomorfoldgicas

a) Unidad Litoral

Se caracteriza por ser plano con una ligera inclinacién en la
direccién SO; es la faja compendida entre las lineas que hacen la
baja y alta marea.

b) Unidad Planicie Costera

i Ay iof ! - _,--""' : : i
Se ‘caracteriza por: presentar superficies. planas con pequeas
ondulaciones'y corresponden a antiguas terrazas marinas.

¢  Unidad de Colinas Aisladas

Se caracteriza por constituir elevaciones del terreno que en seccién
transversal presentan la forma de una "U" invertida; se encuentran
en la parte NO de Conchén y se halla cubierta por depdsitos
éolicos; geogrificamente recibe el nombre de "Lomo de Corvina”
y en sus laderas inferiores al SO se localiza la Refineria.

d)  Unidad Llanura Aluvial

Corresponde a las zonas planas de la margen derecha del Rio Lurin
y esta conformada por materiales que han sido depositados por este
rio.

Topografia

La zona se caractcriza por scr ligeramente plana en la parte que limila con
la autopista (drea de refineria y oficinas) que luego asciende por las
laderas inferiores del borde Sur del Cerro "Lomo de Corvina" de
pendiente moderada al sector donde se ubican los Tanques de
Almacenamientos.

R CACAtATE s
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Por otra parte, para una mejor explotacién de la laguna (agua contra
incendios) debe estar protegida en sus margenes con adecuado
mantenimiento.

Flora

La zona en estudio en su mayor irea se halla desprovista de cubertura
vegetal. En ciertas zonas se han localizado el crecimiento de "Grama
Salada" y en los afloramientos de la napa fredtica la "Paja Totora".

Solo en los ambientes de oficinas se cultiva cesped y ciertas flores
decorativas.

Fauna

La Fauna de la zona es muy cscasé ,se ha observado la presencia de
pequerios reptiles y culebras; en la lagund contra mccndao descansan
algunas aves rmgratorlas : ' -

Enel drea cucundante ex1stc un establo (Haucncla Mamacona) con ganado
lechero {vacas de raza Holstcm), caballos y burros.

Climatologia

No se cuenta con informacién de estaciones meteoroldgicas cercanas a la
Refineria conchén, por lo que_se tuvo que recurrir a los estudios
climéticos existentes en la zona sur de Lima. Los aspectos climéticos que
en adelante se describen son derivados de estos estudios y de los
fundamentos fisicos y sindpticos de la zona.

Temperatura

En cuanto a la temperatura méxima, en Febrero oscila entre los 26 y 27
°C, mientras que en invierno (Agosto) registra valores entre 16 y 17°C.

En cuanto a las temperaturas minimas éstas oscilan entre 20 a 21°C en
Febrero, mientras que en cl invicrno (Agosto) - euure 13 y 14° C.

Humedad relativa media
En verano se observan altas humedades relativas medias, del orden del

85% a 90% asi como también en invierno con valores del 95%. Se tiene
gran frecuencia de nieblas y nubosidad baja en dicha zona.

“ g Qe i 3 R [1-7



T

PAMA
Refineria Conchin

CONCLUSIONES

1. La diferencia de presiones entre Agosto y Febrero es de alrededor
de 3 hPa (Hecto Pascales)

2. Las temperaturas miximas oscilan entre los 26 y 27° C en Febrero,
mientras en Agosto entre los 16 y 17° C.

3. Las temperaturas minimas oscilan entre 20 a 21° C en verano, en
invierno entre 13 y 14° C.

4. La humedad relativa media es alta dumntc todo eI afio con valores
que oscilan entre 85 a 95%.

3, La precipitacién en verano es nula, nnemras en invierno totaliza
hasta 2mm por mes

6. La dxreccmn prevalccwnte del v1cnto a macro escala durante €l afo
es del suroeste y Sur.

y 7

Las velocidades del viento pueden oscilar entre 3 a 4 m/s.

o - 5
Hﬁgeizﬂ 119
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La ubicacién cercana a Lima y el buen estado de sus vias de comunicacién
favorecen las actividades productivas. E! distrito de Lurin cuenta con
servicios bdsicos de salud, comercio, transporte, radio, television,
teléfono, campos deportivos, estadios municipales y clubes.

Descripcién General

En la zona principalmente agricola se encuentra el Asentamiento Humano
de Villa Alejandro con tres sectores, dos pueblos jévenes: Julio C. Tello
y San José una zona arqueoldgica con Museo de Sitio: Pachacamac, asi
como clubes particulares con éptimas instalaciones y balnearios.

Paralelo al litoral se encuentra la Carretera Panamericana Sur que la
recorre de Norte a Sur y articula a, Lu:m -con: la gran capital y los
prmf:lpales centros de abasto. ' ;

El sanearniénto fisico legal del ~distrito se ‘encuentra en proceso de
regulac:én de‘mdo a que el Distrito m crecado sobre zonas agricolas y
eriazas. j ; ]

Aspectds Productivos

En Lurin se encuentran centros de engorde de ganado y granjas de aves.
El distrito es netamente agricola y ganadero. Abastece de productos
principalmente a Lima su produccion es variada y abundante en pan llevar:
sandias, pepinos, ‘manzands, -paltas, naranjas, melocotones, pacaes,
granadillas, .mandarinas, coles, camotes, tomates, cebollas, caihuas,
pimientos, ajies, zapallos etc.

Sin embargo en las zonas agricolas se utilizan canales artesanales que con
la subida de aguas trae problemas de rebalse.

La mayoria de productores tienen terrenos de 5 a 10Has., encontramos
predios de mayor extensién como Buena Vista, Las Salinas y San
Fernando.

Aspectos distorsionadores de Precios Agricolas

Los comerciantes mayoristas adquieren la produccion de la zona la que,
regresa a los mercados con cOStos mayores.
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Servicios de Salud

El Hospital Materno Infantil que presta servicios de Obstetricia, Pediatria,
Laboratorio, Farmacia, Neurologia y Sicologia que cuenta con sala de
operaciones y tiene un promedio de atencion de 150 personas diariamente.

Los asentamientos humanos y pueblos jévenes tienen en su zona.postas
sanitarias.

Entre las enfermedades més frecuentes de la zona estén las respiratorias,
diarreicas (principalmente en verano) y las alergias como el asma
bronquial con un 20-25% de los pacientes que son atendidos por este tipo
de afecciones. Ademas de las enfermedades generales: infecto
contagiosas y las infecciones urinarias..- © .
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C. DISPOSICIONES LEGALES

Estos dispositivos emitidos por las fuentes gubernamentales y relacionadas al
control de la adecuacién ambiental por parte de las Compaiifas Operadoras que
realizan actividades para extraer hidrocarburos, se mencionan a continuacion:

LEYES Y DECRETOS

3. DECRETO SUPREMO 046-93- EM

Que se constituye en el reglamento regulador esencial para la proteccion
ambiental en las actividades de hidrocarburos. Este Decreto Supremo sera
referido con mayor amplitud posteriormente, -«

& DECRETO LEY 17752

Que es Ia dac16n d_c la Nueva Lcy Gcncral;. Aguas Este decreto
establece bésxcamente que-, todas las actwadades le extraccién de los
Iecursos energéucos deben -ser concordantes fundamentalmente con la
CONSERVACION y también con la PRESERVACION de la CALIDAD
DE AGUA (Titulo II; capitulos I y IT). Asimismo sugiere el uso ordenado

y racional de las aguas para proyectos energéticos, industriales y mineros
(Capitulo IV).

3. DECRETO LEGISiATI\% 63"

Es el Codigo protector del Medio Ambiente y de los recursos naturales.
Define en forma clara y precisa que el Ambiente, no solo constituye un
sector de la realidad nacional, sino que es un TODO INTEGRAL de todos
los sectores y actividades humanas. En tal sentido; las cuestiones y
problemas ambientales, deben ser considerados y asumidos en FORMA
GLOBAL y al MAS ALTO NIVEL, como asuntos y problemas de politica
general, no pudiendo NINGUNA AUTORIDAD eximirse de tomar en
consideracién o de prestar su concurso a la conservacién del medio
ambiente y de los recursos naturales (Capitulo I, Articulo 8).

En alusién a la utilizacién de los recursos energéticos; el Art. 73 del cap.
XIII, dice textualmente: "Las actividades energéticas, su infraestructura,
asi como el transporte, transformacién, distribucién, almacenamiento y
utilizacién final de la energia, deben ser realizados SIN OCASIONAR
CONTAMINACION DEL SUELO, AGUA O AIRE. Debe emplearse

I1-15
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En general son acciones correctivas ya identificadas y € rutina que
deben llevarse a cabo por los responsables de la Unidad sin esperar
a que sean listadas en un Plan especifico como el PAMA para
proceder a su correccion.

Los impactos negativos observados, o sea aquellas circunstancias o
précticas que no cumplen 6 se adecuan al Reglamento del D.S. N
046-93 EM; son comentados en el numeral B) "verificacion del
cumplimiento" de dicho decreto, asi como aquellos que son
positivos o que no tienen implicancia. Estos impactos negativos,
obviamente son los que originan requerimientos y/o acciones de
adecuacién, por lo cual, son los unicos que se listan e incluyen en
el PAMA, ya que el Plan de Manejo Ambiental, PMA; en
cualquier afio o circunstancia debe-considerar el cumplimiento de
todos los articulos que correspondan del D.S./N°046-93 EM. De
esta forma cl PAMA que es un programa dmamlco podré incluir en
el fumro: nuevas. acciones .- 6 actividades : ‘que’ requieran  ser
mcorporadas para eI mejor anejo deI p:ograma

prcparado una descripcién general de las caracteristicas, aplicacién
y costo de los métodos de disposicion, los cuales se indican en el
Anexo III-4. Esta informacién cubre el manejo, almacenamiento
y disposicién de desechos sélidos.

Etapas del Tr;-l.bﬁjo -

La ejecucién del estudio del PAMA de la Refineria Conchén ha
sido llevado a cabo en 4 etapas:

a) La primera etapa denominada de "gabinete"; comprendié la
recopilacién, clasificacién y andlisis sistemadtico de la informacion
existente sobre la zona estudiada. Ademds. se prepar6 el itinerario
de las operaciones de campo. -

b) La segunda etapa, denominada "de campo”; tuvo por finalidad
obtener informacién in situ entre los que destaca la toma de
muestras de aguas.

¢) La tercera etapa, denominada "de laboratorio”; comprendio el

111-2
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B - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL D.S N° 046-93-EM

REFINERIA CONCHAN

DISPOSICIONES LEGALES . T

.'{4
TITULO V-DISPOSICIONES APLICABLES A TODAS LAS FASES .~

COMENTARIOS

Art 17

Toda instalacion deberd contar con un PMA en la cual se consigne Ias':mcdiddifpre\'emivas de
control ¥ de mitigacion necesarias para cumplir con el presente Reglamem& o ¢l Programa de

Adecuacién ¥ Manejo Ambiental: PAMA, a que se hace referencia en h “disposicién transitoria.

Art 1R

Los campamentos para los trabajadores, oficinas, bodegas e msl:alah:uncs pmt equlpos ¥
maieriales deberdn tener un drea de terreno restringida al tamaiio minimo roquendu tomando
en consideracién las condiciones ambicntales y de seguridad mduslrnal Dichas instalaciones se

edificarin preferentemente en terrenos donde el impacto ambiental se m.enor. %

At 19

v fuuna sitvestee.

B r
S prohibe laz actividades ilegales de vasa v pesca asi como la recoléceién de especies de ﬂnm,
¢l mantenimiente de aninvales ca cawiverio v ka introduccidn de animales i

domésticos.

: :
Este dispositivo sé cumple
i y

X %

Art 20

1 wifizacidn Jo materiad radioactiv e oan Les actividades de hidrocarburos, deburd ot g
auterizada por o TPFN v deberd ceiirse ke reglas 3 pautas <eiiladas por dicho Orsaniante. |

e 7
Nn R unhu !l'l..llc!’llll‘ radiouctive en la Refineria.
.wl.mm-.lo que utilizalmaterial radioactivo para control de soldaduras.

Fxeepeionalmente sc usit equipe

Art 21

Los desechos v desperdicios en cualquicra de las actividades serin manejados de Ja sisuiente

forma:

a) Los desechos vrgdnicos serdn procesados utilizando rellenos sanitarios. incineradores. bio- {

desradacién u otros métodos ambienta aceplados.

I s, duu.dms s.muanos VAN 4 un pozo séplico.

S s

bl Los desechos solidos inorgdnicos deberdn ser reciclados y cuterrados en un relleno

sanitario.

Los desechos sélidos tales como la borra de limpieza de tanques son cnteerados

dentro del drea de contencion del 1anque.
Se aprecia voltimenes significativos de chatarra amontonada en varios sectores
periféricos al lado Sur dentro de [a Refineria.

I11-4
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DISPOSICIONES LEGALES
COMENTARIOS
TITULO V-DISPOSICIONES APLICABLES A TODAS LAS FASES
Art 24 Para el mancjo y almacenamiento de hidrocarburos el operador cumplird con los siguientes
requisitos:
a) No se almacenard petréleo en pozas abiertas excepto en casos de contingencia. _| L= borra (50 ton. aproximadamente) producto de la limpieza del 4rea de las antiguas

1| pozas de percolacion ubicadas detrés de los tanques de productos quimicos de Planta
- | de'Ventas, ha'sido depositada sobre la arena, formando una poza abierta junto af
- | camino de subida al Tanque N° 34 sin tratamiento ni técnica de disposicién final.

E; angue N".‘;Jd de 120 MB y 134’ de diimetro no liene techo, zlmacena pasbleo

b) Cada tanque o grupo de tanques deberd estar redeado por un dique debidamente

impermeabitizado que almacene por lo menos un volumen igual al IIOS{ del tanque de ma} or pglpﬁmmbnhw o con su impermeabilizacién muy deteriorada. Un 15% de su

~longitud requieren de reparacién.

volumen. = A Ik B {
& . e -El tanque N*4 (Slop) no tiene dique de contencin.
Los diques'de comencién de los tanques 31,32 y 34 no estdn completos.
¢) En caso que sea fisicamente imposible rodear el tznque con la mﬁgl ‘de contercion, se debe”. No aplicable. s ” 1

construic un sistema de cncausamiento hacia pozas de recoleccion con:capacidad no menor a!
110% del 1anque de mayor volimen

d) En localidades luviosas. la capacidad de Jos diques deberd ser mayor de acuerdo a las pre- |
cipitaciones. Ei sistema de drenaje de agua de lluvia deberd comtar con sistemas de tratamiento

si el agua se contamina denteo de las instzlacioncs.

Los gases-de: destilacidh primaria y vacio se envian directamente a fa atmésfera con

¢} Deberdn contar por Jo menos con un sislema de quemado de gases para :
inveccidn de vapor.

cmergencias{mecheros o Nares) o un sistema de venteo que ey ile niveles de contaminacién
mayores a fos dados por la T'abla 2.

B
4 1 i £
|10 niveles de contaminantes en el drca se determinardn a base de los resultados del
programa de moniloreo.

1 Todos los motores y cquipos cléctricos deberdn estar conectados a tierra. Se viene cumpliendo con ésta disposicion.

g En Zreas con tormentas electricas las instalaciones estardn equipadas con pararrayos. No aplicable.

HI-6
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VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL D.S. 046-93-EM
DISPOSICIONES LEGALES

TITULO IX-DE LA TRANSFORMACION O REFINACION

COMENTARIO

Art. 45

Los siguientes lineamientos bdsicos deberdn ser implementados para todas las
instalaciones: £

=

a} Todas las dreas de proceso, excepto el drea de tanques y los corredores, dc'-.lubu'izs.

deberén estar sobre unz joza de concreto y contar con un sisterna para colectar fugas,

drenajes de bombas, drenajes de puntos de muestreo, drenajes de tanqués y ofros.

b) Las refinerias con terminales maritimos deberdn contar con sistemas de recepcién y
tratamiento de agua de lastre, de conformidad con lo estipulado en el convenio
MARPOL 73/78 L

Dispsroiitivé que se cumple.

TITULO XXIlI-DE LA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD -~

Dentro de los 435 dias calendario a paniir de la {echa en que ¢l rcsw@é.-nb’fc de un
proyecte u operador haya tomado l1a decision oficial de terminar sus ’> # actividades de
hidrocarburos, este deberd presentar ante 12 Autaridad competente, un Plan de
Ahandono del drea, coherente con ef o los preseniados en los EIA o PAMA

respectivamente

“No hay un Plan de Abandona especificado para esta Refineria.

-8
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IMPACTO COSTO PLAZO DE

REFERENCIA AL SOLUCION ESTIMADO ADECUACION FECHA
DS, N°046-93-EM MUSS (Meses) LIMITE
Art. 24 Lz borra (50 ton. aproximadamente) producto de la Eliminar la poza de borra liquida que se ha depositado junto al 6.0 6 Marzo 95
Inciso "a limpieza del drea de las antiguas pozas de camino de subida al Tanque N°34, mezclarla con arena y

perzolacién ubicadas detrds de [os tanques de depositarla en relleno sanitario.

productos quimicos de Planta de Ventas, haside |

depositadz sobre la arena, formando una poza abierta

junto al camino de subidz al Tanque N° 34 sin

Iratamiento ni técnica de disposicion final. :

El Tanque N° 34 de 120 MB y 134" de didmetro no | Instalar el techo at TK 34 de 120 MB. 2531.0 12 Diciembre 95

tiens techo, almacena gasdleo al descubierto. : §. PP 4
Art. 24 Précticamente, todos fos diques de contencién de fos | Reparar aproximadamente 400 m. de a;qi'us de contencién 125.0 30 Junio 97
inciso "b" tangues estdn sin impermeabilizar o con su L8 | dnu:nondos e m!pemublhz.ax 2 700 m., ‘pues estin en muy

impermesbilizacién muy deteriorada. Un.15% de su mal estado. 5 i

longitud requieren de reparacién. Cofistruic un dique de oomencuSn al TK N°4 de Slop, completar 40,0 24 Junio 97

El tznque N4 (Slop) no tiene dique de contencidn. : < | los diques de contencidn de los tanques 31, 32 y 34,

Los diques de contencidn de los tanques 31,32y 34 < |7 ks

no estin completos.
Art. 25 No se cuenta con control ni registro de Emisiones. Es necesario la implementacién de un sistema interno de control 15.0 6 Setiembre 95
Inciso "a” que cuantifique el caudal de emisiones hquzdas, gaseosas asi

como de los solidos y fango quc s¢ origine. i

Inciso "b" No se han efectuado andlisis gaseosos completos, se Al no existir programas de momtureo ambxemal implementados 36.0¢ 12 Diciembre 95

han efecttado anilisis para verificar la eficiencia de en la Refineria, ésta iniciard sus. oonmoles dc awcrdu ale

combustién. propuesto en ¢l Anexo I11-5

Los andlisis de las ) muestcas de agua (ver anexo i . !

111-2) tomados en Refineria, Laguna y Poza de La Refineria debe adquirir equipo de Laboratorio para 15.0 6 Junio %5

Percolacidn, se encuentran dentro de los limites implementar andlisis basicos de emisiones liquidas (aceites y

pecmisibles segin la Ley General de Aguas. grasas).
Art. 56 No hay un Plan de Abandono especificado para esta El Plan preparado se indica en ¢l rubro V dei presente,

Refineria.

(*) Se indica un costo estimado al afo. En una primera efapa se ha considerado la compra del servicio de monitoreo liguido y gaseoso conforme a lo indicado en
el ubro V. La alternativa es adquirir un equipo automdtico, permanente de monitoreo de pases que relaciona sus resultados a las condiciones metereolégicas. Sim
embarzo, el costo es del orden de MUSS 150, lo cual conviene examinar para un uso corporative por ejemplo con Refineria La Pampilla.

11-10
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REFINERIA CONCHAN

C-2 PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL

- CRONOGRAMA TENTATIVO DE DESEMBOLSO, MUSS
. TP s . SACTIVIDAD: - 11994 [ 1995 | 1996 | 1997 | TOTAL
Bl 21-b |Relleno Sanitario 15.0 25.0 - - 40.0
21-b {Disposicion de chatarra 5.0 5.0 - - 10.0
21-c |Personal y modificaciones Control Sep. API 1001 700 * -- -- 80.0
23 |Equipo Antiderrame ( ‘170_0'.0 259;0 = - -~ | 350.0
24-a |Eliminar poza de borra - .- MG 30_ 30 ;. | yir vy 8.0
Ty | i !
24-a [Instalacion techo Tanque N°.34. | /.~ ~-|.2880. | --| --| 2530
24-b |Reparar 400 mmmpermeabﬂizar g T i ;
2700 m. de diques ) S 50.0 _ 50.0 | 25.0 | 125.0
24-b |Digue de conteﬁcidn fa_nque N° 4 -
reparar diques Tangua NQ§.31 ,32,3‘.4 - 20.0 ?0.0 - 40.0
25-a |Cuantificar caudal de'emi_s_i_lo"ries o i e 5.0 100| --| 150
; 25-b |Monitoreo de gases ;I : sen D oo B isad Su T as
& 25-b |Monitoreo de liquidos i G R R SRR
*§ 25-b |Adquisicion Equipo Laboratorio ¢ - Toip - - 1{.5'0
TOTALES 183.0 | 732.0 B0.0 2250 970:0

(") Los costos a partir de 1996 serdn cargados a gastos operativos.

111-12
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BASES DE LOS ESTIMADOS DE COSTO Y TIEMPO DE
IMPLEMENTACION

De conformidad con la Directiva sobre el IGV se procede a separar por
rubros la proyeccién de costos:

A.

Materiales y/o Equipos Importados g

El costo referencial de materiales y equipos se basa en ddlares
norteamericanos.

El Material y/o Equipo disponible en el Pera

Se ha confirmado con el Banco de Datos de la Cdmara Peruana de
la Construccion, Medio de Construcmon y ‘Proveedores dolarizado
al 31 de qMarzo de 1994, se debe descoiitar del costo cotizado el
IGV:para materlalcs en general y el IGV del costo de operacién de
los equipos que se uuhzan para ejecutar_‘;"bms Este nuevo valor
se llama valor de. vema : TSGR

Construccnén y Montaje

Basado en el COSto de operacién oficial y peones de construccién
civil. El_costo_de “instalacién de equipos principales se ha
comprobado en. base a-los tiempos promedios de instalacién.

Fletes y Aranceles de Importacion

Los fletes totales se estimaron en base & la aplicacién de un
porcentaje de costo total instalado de la actividad, el cual es un
procedimiento correcto, asimismo los fletes internacionales tanto

maritimos y aéreos se incluyeron al porcentaje global.

Fletes dentro del Pais

Los fletes dentro del pais se han tomado de libre competencia tanto
terrestre como fluvial para el caso de transporte a la Selva.

Ii-14
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PROGRAMA DE MONITOREO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESTANDARIS’

DE EMISION EN REFINERIA CONCHAN
(VERANO: ENERO, FEBRERO, MARZO)

!
e

A. ON DAS
Puutos de Muestreo
Caracteristicas a Separador API Mar 500 m. Frecuencia
Cousiderar Mensual
Salida Autey Despuds
Poza Pe. Pozu Pe.
Caudal X - : 3
Temperatura X E X 3
pH x 3 X 3
Conductividad X X X 3 »
TSD X X X 3
Cr X - - 3
Ozigeno disuello - x X 3
Aceites y grasas X X X 3
Pb X X 3 3
Cd x AT wf i : 3
: T ! 7 p ; %
Hg % i X i e ] X aide : 3
Cr 2 Tk X S, 3
DQO ROl ey : 3
Fenoles \ X : X X 3
Sulfuros f : ."'\ X i X x 3
EMISIONES GASEOSAS
$ & Puntos de Muestreo
& Caracteristicas
TR a Coasiderar Chimenea " Frecuencia
Adre Mensual
U. Destil. . U. Vacio Caldero
Caudal X X X - 2
Particulas X X x X 3
Monéxido de Carbono % X x x 3
SO, X x X & 3
NO, X X x X 3
Hidrocurburos ’ X 2 X X 3
i Una vez completado este programa, el responsable de la operacion determinaré la frecuencia de
P Prog ' P P
medicién futura y elaborard los estindares (limites) de emisién conforme al procedimiento para
i refinerfas indicado a continuacion. Luego se establecerd el monitoreo de rutina que verificara si las

emisiones estdn dentro de los estAndares de emisién establecidos y determinard cl posterior
seguimiento al programa.

" Andlisis de gases de chimenea o clculo con AP-42 de la EPA (D.S. N*046-93-EM).

E! punto de muestreo del aire serd a 300 m. de la chimenea en la direccidn del viento, a 1.50 m. del suelo (D.S. N_%Wﬁ

(&}

;




COANNK2
PROGRAMA DE MONITOREQ PARA ESTABLLECIMIENTO DE ESTANDARES ¥V *~
DE EMISIONES EN REFINERIA CONCHAN

(RUTINA)

A. EMISIONES LIQUIDAS

Puntos de Mugstreo
Caracteristicas a Separador APl Mar 560 w. Frecucncia
Consideras Mensual
Salida Autes Despaes
Poza I'c. Puva Pe.
Caudal X - . Mensual
Temperatura X X x Mensual
pH X x X Mensual
Conductividad iy X x X Mensual
TSD : X X A Mensual
Ccr X - Mensual
Oxigeno disuelto X - . Semestral
Aceites y grasas X X X Semestral
Pb X X A Anual
Ccd X KA vc.. Wi Anual
Ba | e T gl DG,
Hg . H x e : . X b X i Anual
Cr g . e 4. Anual
DQO ] : x 7 - : =il -::icmn.'slrnl
Fenoles : 'ﬁ x i B x s X Semestral
Sulfuros ; X il / X X Semestral
~ EMISIONES GASEQSAS
iy Bc 1 l’ux‘l\tiuﬁ‘,;lg Mugestren
Caracteristicas
a Considerar X Chiuenca " Frecuencia®™
- Ajre' ™"
U, Desuil. U. Vacio Caldera
Caudal X ) X . - Mensual
Particulas X x X X Mensual
Mondxido de Carbano X X ES % Measual
» Rle X X . X Mensual
NO, x X A x Mensual
Hidrocarburos X x A X Mensual

£

E Ly Anilisis de gases de chimenea o cileulo con AP-42 de la EPA (D.S. N°Od6-95- 1N

o @ E! punto de muestreo del aire serd 4 300 m. de la chimenca en la divoveton dul vioe o 150 del suclo (1.5, N°046-93-EM)
n

La frecuencia para el aire serd semestcal,
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ESTACIONALIDAD

Los estindares de emisién podrdn ser calculados y establecidos en forma
independiente para cada estacién del afio con el objeto de considerar las
variaciones estacionales de las condiciones ambientales. Con excepcién
de cuerpos receptores se considerardn las siguientes estaciones:

a) Verano (Enero, Febrero y Marzo);

b) Otonio (Abril, Mayo y Junio);

¢) Invierno (Julio, Agosto y Setiembre); y
d) Primavera (Octubre, Noviembre y Diciembre).

PROCEDIMIENTO NIATEMATICO e LA,

k: Para cada contaminante y cada csmc:on dcl aﬁo se define el nivel
de contanimamén en cacla corncme de emision con la ecuacion.

dondé'

C. = chl maxlmo alcanzado por el contaminante en la corriente
de emlslén R

Y = Promedio aritmético de las concentraciones medidas del
contaminante en la corriente de emisién, Y,;

o 0.5
Ei (Y1 g Y)2
S, =

n
n = Nuamero de datos;

z, = Factor paran alcanzar 95% de confianza con n datos:
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comparables los datos, usando como referencia los
correspondientes niveles nominales de produccidn:

F Si¥&Y . g . T

En la expresién anterior
g = (Qu; 1 Qup ¢

= Relacién del nivel actual de produccién en la unidad j (Q,;)
al nivel nominal de produccién en la unidad j (Qy;).

En los casos en que una o mas unidades se encuentren fuera de
servicio (Q,; = 0) al momento de efectuar las mediciones, los
factores mdmduales de correccion de dzchas umdades fuera de
Servicio sc palcularén con la expresnon :

3.  En los casos en ‘que los valores de C, no excedan el 70% de los
valores hrmtc cstablecxdos para los cuer pos receptores, los valores

s

Opcionalmente, las concentraciones limite a incluir en los

i estdndares de emision podrén ser establecidas incrementando los
* valores de C, en forma proporcional al cociente entre un valor que
no exceda el 70% de los valores limite de contaminacidn
i establecidos en los dispositivos legales para los cuerplos receptores

y el valor actal de C,.

.

En los casos en que los valores de C, excedan el 70% de los
valores limitc cstablecidos para los cuerpos receptores, las
concentraciones a incluir en los estindares de emisién serdn
establecidas disminuyendo los valores de C, en forma proporcional
al cociente de un valor que no exceda ¢l 70% de los valores limite
de contaminacién establecidos en los dispositivos legales para los
cuerpos receptores y el valor actual de C,.

T

j
i
]




ot

e

 PETROPERU -

s1STEMA DE EFLUENTES (Stop)

N SN

O e ‘o= MUECRED £. LIQ,

@ Poutac be MEST2er €. G

REEINERIA_CONCHAN
5N

FRCALA | J. BECERRA . | MAY. 1992

I
i 1 =S9=, H = i

25252 i B T %‘!— :
6’-2:".- : ' ok .4..».... :‘- Wg/w s ;> ] :
21 vEole S e ;
.[ 2235 2 0 ; I-_r:q ' A l '
| St S |
PR i rr"rr! F.at ".-,.-_ R s 1 g -I ,l;

et i v

\
v eromuzios/ 4
2UIMIZOS g
- 'ﬂf

o X

&=

B L5 @

: e
T VL ey
3 brorne

. !:75..
i

sl OceAanO PACIFIC O

>
<

it



o

|

ey
o
D
&
ot
(6]

PAMA
Refinerfa Conchin

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA

Este plan se ha disefiado para contrarrestar los dainos que puedan ocasionar
los derrames de hidrocarburos en el entorno de Refineria Conchan, para
optimizar el uso de los recursos materiales y humanos comprometidos en
el control de derrames, y neutralizar los efectos de la contaminacién.

El Plan vigente, fue revisado en Noviembre de 1993. actualmente se estd
realizando una segunda revisién para adecuarlo a las disposiciones
generales del Plan Nacional de Contingencia aprobado por el Ministerio
de Defensa.

El dmbito de aplicacién del plan comprende la zona de influencia de la
Refinerfa, Terminal Conchdn, la Playa y €l 'Amm'radcro.

Se han 1dent1ﬁcado las. sngulentes fuentes pOiCI\leIt:S de Lontammac:on

l.- aneas y mangueras submai inas del clmdllddtll o
2.-  Separador API ° ; N

3.- Lineasde Transferéri:tla interna -

4.-  Lineas de entrega a Terminal Conchin

5.-  Tanques de Refineria y. Terminal Conchan
6.-  Unidades de Proceso

7.- Planta TEL,

El Plan de Contingcnéia sé desarrollaré comprendiendo las siguientes
etapas: i ;

lra. Etapa: Notificacién
2da. Etapa: Inspeccién
3ra. Etapa: Operaciones de Respuesta

- Confinamiento
Recuperacién o eliminacion
Disposicién

- Limpieza y Restauracién.

1

4ta. Etapa: Evaluacion
5ta. Etapa: Resarcimiento
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Plan para Emergencias, Incendios y Desastres (PEID)

El PEID consolida el procedimiento mediante ¢l cual el personal de la
Refineria se organiza y asume funciones especificas para hacer frente y
controlar de manera oportuna y eficiente las situaciones de emergencia que
ocurran en nuestras instalaciones.

En él se definen dos organigramas, uno para los casos de emergencias
durante el dia y otro para el turno de noche.

Es conveniente mencionar la necesidad de llevar a cabo proyectos
importantes correspondientes al drea de seguridad (adquisicion de una
bomba contraincendio, modificacién de nuestra red contraincendio y
otros), que han sido consideradeos dentro del cumplimiento del D.S-EM-
052, y que permitirdn una respuesta-efectiva a la emergencia presentada.

W
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VI. PLAN DE ABANDONO

Al concluir las operaciones de la Refineria deberd ser restituido en lo
posible el ambiente fisico original, por lo cual, debe considerarse entre
otras complementarias el planeo de las siguientes acciones:

-

1. Seleccion del equipo que podra ser usado en otras instalaciones asi
como el material econdémicamente recuperable, este equipo y
material deberan ser almacenados y retirados del drea.

2. Segregacién de la chatarra que pueda ser comercializada,
efectuando el seguimiento necesario que asegure su retiro del drea.

r En general la chatarra deberé estar sujcta a 'ur.xrpla_n que asegure su
traslado en forma total del arca de la Ref'merla

4. Sellar y rcforeslar las éreas que han 51d0 ocupadas por los rellenos
samtarms o mdusmalcs asi como los pozos septlcos

3. Desmantclamlento y scllado de las instalaciones y érea del
"biological composting? en caso de haber sido implementado éste.

6. Secado hmpleza y scllado de las lagunas de oxidacién que hubieran
sido necesario preparar

> Retiro de los cercos perimetrales.

8. Retiro de las instalaciones subterrdneas, tuberias, cables eléctricos,
cables telefénicos.

9. Definicion del uso alterno para las lozas de cemento, oficinas, bases
de equipos; si no lo hubiera, destruirlas y enterrarlas.

10.  Reforestar en lo posible el drea ocupada por la Refineria.
11.  En general limpiar el 4rea y disponer de las instalaciones fuera de
servicio de tal forma que permitan asegurar un ambiente lo méas

cercano posible al que existiera antes de la instalacién de la
Refineria.

LH005E
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| ANEXO III-2
=
@ AL A
4% Oficina de Asesoria y Consultorfa Ambiental

REPORTE DE LABORATORIO No.078-94/0ACA

Solicitante : MONDINA S.A.
Referencia : Ing. Fuentes
Muestras : Agua (03)cowcHAY .
Fecha : 01.07.94

TABLA DE RESULTADOS

-+ e e e e e e e
" el Pardmetros/ Muestra Poza API Laguna

A. Fisicoquimicos : ‘ 3,
1. Dureza total (ppm) :280,0 1360,0
2. Sulfatos . (ppm) ~260,0 [ 26750
3 Lo TUEG S pomat . 133,0 " . . 1355,055 ..
4., Sodio : (ppm) 438,0 . 188,0

¥ 5., Potasio : (ppm) A R T K

8 6. CE (mmhos/cm) 12,3 11,4
. pH b oy TR -
8. Hidrocarburos(ppm) - -
B. Metales pesados -

1. 2Zn (ppm) 0,0 0,0

2 2. Cu (ppm) 0,0 0,0

_ 3. Pb (ppm) 0,04 0,04

§ o 4. Cd (ppm) 0,01 0,01

& - (R &4 o (ppm) oo 0,0
6. Hg (ppm) 0,0017 0,0015

B R el TR
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‘ "CE : Conductividad eléctrica

g ppm : Partes por millén
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La disposicion final de los desechos mediante la técnica del micro-relleno
sanitario consiste en la aplicacién del sedimento oleaginoso en celdas debidamente
preparadas en la tierra el fondo de la celda sera impermeabilizado con una capa
de arcilla de 0.30 metros de altura, luego se dispondra los desechos en la celda
hasta una altura de 1.80 metros, para luego ser cubiertas con una capa de tierra
de 0.50 metros; posteriormente se colocard una segunda capa de los desechos de
1.50 metros cubriéndose con una capa de tierra de 1.20 de alwra, quedando al
nivel inicial del terreno. La construccién de la celda serd de 20 m., de ancho por
30 m., de largo y 5 m., de profundidad.

Se construird drenajes laterales para los lixiviados, conformados por gravas de
2" de espesor, ademéds de contar con 4 chimeneas de ventilacién para los gases
que se produzcan dentro de la celda.

La celda sera construida en la ladera del ‘cerro adyacente de propiedad de la
refineria, en la cota 60-misnm: en un area de 375 m2, Estard alejado del limite
de la poblaci6n, una distancia: minuna de 200 metros, el nivel fredtico del agua
subterrdnea deberd estar d.una profundldad minima_ de 10. metros debajo del
fondo de la celda del n:ucro-rcllcno sanitario. : .

El Imcro-relleno sanitario esta prev1sto para recibir un volumen de desechos de
400 m® al afio (lo que equivale a 300 toneladas de desechos al afio), disefiado
para un periodo de vida dtil de 3 afios.

Los equipos a usar para la unplcmentacxon del micro-relleno sanitario son
tractores a oruga y cargador frontal basicamente para construir la celda y
acumular el material de cobertura, y las demas operaciones se realizarin en
forma manual, para lo cual se contardn con carretillas, palas, rodillos, etc., (ver
diagrama adjunto sobre este tratamiento).

El costo de inversién para la implementacion del micro-relleno sanitario es de
US$25,000.00 y el costo de operacion es de US$20/m3., de desechos (6
US$8,000./afio).

Tratamiento mediante el método de compostaje.
El compostaje es un proceso exotérmico de descomposicién biolégica de la

materia organica bajo condiciones himedas aerdbicas, ¢l sisterna mayormente
aplicado es el de pilas (rumas) estdticas con ventilacién forzada.
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Camcllon de Compost

A. Canales de drenaje y aeracifo.

Mondira s.a,

a.530m ° -‘I.m I
5 | : } orl;n
Puntos de —

muestreo de ‘l‘cmpenrun;.

Camellon tipico formado de una mezcla de borra y compost reciclado. Dimensiones reales

40m iy

son mayormente nna funcién del equipo de voltear y materiales de composteo.

Ruma de Compost

A. Segiin condiciones clim4ticas se amontona con Iz parte superior plana o

abovedada.

COMPOST

B. Ruma con un didmetro de 2.4 2 3.6 m. (12.10 de alto).

PAMA
Refinerfa Conchin
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CONCHAN

(DERECHA)} Area de Proceses. Punto de
musstreo junto al intercambiader E-35 de
crudo/fondos de vacio. El smbude descarga
al desagiie a través de rejilla. [Art. 21-c)
(ABAJO) La caja de la deracha recepciona sl
desapiie de los tangues da productos
guimicos de la Planta de Ventas. Esté
bloqueado en su entrada a la caja receptora
(IZQUIERDA) dal desagiis dal Tanque N° 5.
El agua se deposita y esparce sobrs sl
terreno (Art, 21.c).
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ANEXO N°5

ITS “MEJORA DEL
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS
INDUSTRIALES DE
REFINERIA
CONCHAN’
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“Decenio de las Personas can Discapacidad en gl Pery”
“Afo de la Diversdficacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

° 49 -2015-MEM A

Seifior :  Ing. Edwin Regente Ocmin

Director General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto: :  Evaluacion y emisién de conformidad al Informe Técnico Sustentatorio

para la Mejora de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Industriales de Refinerla Conchan - PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S A

Referencias : a) Escrito N° 2446534 (07.11.2014)

b) Escrito N° 2467735 (27.01.2015)

0070

Nos dirigimos a usted con relacidn a los documentos de la referencia, a fin de informarie lo
siguiente:

I

ANT TE

.11 Mediante Oficio N°* 136-95-EM/DGH de fecha 18 de junio de 1985, el Ministerio de
Energia y Minas (MEM), aprobé el Programa de Adecuacién y Manejo Ambiental de la
Refineria Conchan.

1.2 Mediante Resolucion Directoral N° 231-2005-MEM/AAE de fecha 12 de julio de 2005, la
Direccién General de Asuntas Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de
Energia y Minas (MEM), aprob6 el Estudio de Impacto Ambiental de tanques de
almacenamiento de hidrocarburos en la Refineria Conchan.

13 Mediante escnto N° 2446534 de fecha 07 de noviembre de 2014, la empresa
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. (en adelante el Titular) remiti¢ a la
DGAAE el Informe Técnico Sustentatorio (en adelante ITS) para la Mejora de Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de Refineria Conchan,

|4 Mediante escrito N° 2467735 de fecha 27 de enero de 2015 el Titular presentd
informacién complementaria al ITS.

ESC N PROYEC
De la informacién obrante en el expediente se desprende io siguiente:

Obijetivo

El objetivo del presente ITS, es el siguiente

- Realizar mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales.

- Cumplir con los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) y Limites Maximos Permisibles
vigentes (LMP).

Ubicacion

El Proyecto se encuentra ubicadc en la zona sur de la Refineria Conchan, ubicada en el
Km. 265 de la antigua carretera Panamericana Sur, distrito de Lurin, provincia y
departamentc de Lima.

Justificacién

- Mejorar el sistema actual de tratamiento de aguas residuales industriales mediante |a
instalacion y montaje de la unidad DAF (Fiotacion por Aire Disuelto) y Filtro Prensa, con
la finalidad de alcanzar niveles aceptables para verter el efluente tratado al cuerpo
marine, sin afectar su calidad.

1des Av. Las Artes Sur 260
www.mineém.gob.pe | San Borjs, Lma 41, Peru
Telf. : (511) 411-1100

Email: webmaster @minem.gob.pe
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Descripeion

El presente proyecto contempla el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales en la refinerla Conchan, mediante la instalacién y montaje de la
Unidad DAF y Filtro Prensa.

El titular sefiala que con el mejoramiento del sistema actual, las aguas residuales
industriales sometidas al tratamiento primario en la poza APl (separador de agua-aceite)
seran derivadas a la Unidad DAF + Filtro Prensa

Asimismo se sefiala que se desarroliara lo siguiente:

- Limpieza del terreno, excavaciones, demoiiciones, rellenc con material propio y carguio
con maguinaria para remover la tiema en exceso. El movimiento de tierra estara
orientado tnicamente a la excavacion del temenn para la construccion de las nuevas
cimentaciones, buzones eléctricos y arquetas de proceso, y no a la nivelacion del
terreno.

- Edificio DAF: construccion de concreto armado de la losa de cimentacion y el tanque de
lodos, construccién de baquetas de hormigdn armado para apoyo de diferentes equipos.

- Edificio Filtro Prensa: construccion en cencreto armado de la losa de cimentacion.

- Arquetas: buzones de concreto armado.

- Buzones eléctricos de instrumentacion: estructuras de concreto armado por donde pasan
los cables eléctricos y de instrumentacion.

- Sleepers: Soportes para tuberias.

- Caseta de recinto de tableros.

Montajes metaimecanicos
- Montaje de los tanques y las instalaciones complementarias, que comprende: tanque de

lodos. bombas centrifugas, compresores de aire, agitadores, deposito coagulante,
deposito DAF, entre otros. .
- Trabajos de arenados y pintadeo de las superficies metalicas.

Mo
- Instalacién del sistema de iluminacion.
- |Instalacion del sistema de puesta a tierra.

ANALISIS

El articulo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, sefala que la autoridad sectorial
ambiental competente emitird su conformidad respecto del ITS en el plazo maximo de 15
dias habiles. No obstante, debe indicarse que el titular ingresé informacion adicional a la
DGAAE (escrito N® 2467735 de fecha 27 de enero de 2015) en relacién a su solicitud inicial,
lo cual motive su analisis y el reciente pronunciamiento por parte de los suscritos.

De acuerdo a lo indicado en los parrafos anteriores, el Titular presentd el Informe Técnico
Sustentatorio para {a Mejora de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales,
conforme a lo dispuesto en el articulo 4° del Decreta Supremo N° 054-2013-PCM, lo cual es
analizado y evaluado, de acuerdo a las siguienies consideraciones:

« El objetivo del Proyecto es realizar el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales de la Refinerfa Conchan. El mencionado Proyecto se encuentra ubicado en el
Km. 26.5 de la antigua carretera Panamericana Sur, distrito de Lurin, provincia de Lima,
departamento de Lima.

» La propuesta sefialada, en cuanio al mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales a través de la implementacion de una unidad DAF y Filtro Prensa, implica
mejoras tecncldgicas en las operaciones; por tanto, se encuentra dentro de uno de los
supuestos sefialados en el articulo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM.

2de s Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe | San Borja, Lima 41, Peni
Teif. : (511) 411-1100

Email: webmaster@minem . gab.pe
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¢ En La matriz de impactos ambientales se identifican impactos leves y moderados
(impactos negativos de intensidad no significativo cuyos valores son menores de 80,
acorde a la metodologia de evaluacion presentada, Leopold adaptado a las condiciones
de interaccion entre las actividades de !a planta con los factores ambientales), asimismo,
no se incrementan los impactos, no son impactos nuevos o diferentes o de mayor
magnitud de aquelios impactes que fueron evaiuados en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado.

+ Las caracteristicas del entorno ambiental, los aspectos geograficos, fisicos, biolégicos,
sociales, econémicos y culturales del area propuesla para las modificaciones sefaladas
son las mismas con respecto a las sefaladas en su Estudic de Impacto Ambiental; por
tanto, los aspectos ambientales deben ser manejados adecuadamente vy
responsablemente por el Titular, a través del cumplimiento de los compromisos
adquiridos en su estudio ambiental aprobado y el presente |ITS para las operacicnes
actuales

+« Cabe sefalar que debido al proyecto, se contempla puntos para e monitorec de los
Limites Maximos Permisibles de efluentes y Calidad de Agua, de la siguiente manera

Punto de Monitoreo de Efluentes
1 Frecuencia Coordenadas UTM WGS |
Punto Descripcion del Punto de '1 84 -
Monitoreo N E

| Agua residual resultante luego del |

| tratamiento en Unidad DAF, antes |
% | de ser descargado por el emisario Mensual BE644557 250403
! Submarino
Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua
| Frecuencia Coordenadas UTM WGS |
Punto | Descripcion del Punto de 84 |
Monitoreo N - B |
| A 20 m de profundidad contados i
| desde el nivel del mar en direccion | (. |
M1 | vertical 2 la salida de los efluentes Semeetdi B644096,85 | 200075,14
, del emisor submarino (Punto de
| descarga) J

| A 150 m de distancia al punto M1 Semestral | 8644176,60 | 28995389 |

M2 | en direccion noroeste 1
A 150 m de distancia al punto M1 : ,
M3 85 dirmeciin St sossis Semestral | 864401743 29020023 !
‘ Mensual / las |
M4 | A 150 m aguas arriba del punto M1 Samestral 8644208 29016777 |
M5 | A 150 m aguas abajo del punto M1 | Mensudl/ | g54a078 52 | 280993 35
Semestral ’ '

Se propone el monitorac mensual y semestral de los puntos M1, M4 y M5, asimismo monitorec semestral
para los puntos M2 y M3, eslcs puntos se monitorearan cada 6 meses, afin de venficar la dilucidn total del
efiuente tratado antes vertido y medir ics cambios fisicos, bioldgicos y microbiciogicos que puedan haber
sucedido en el tiempe

En tal sentido, el presente ITS se enmarca dentro del articulo 4° del Decretc Supremo N°
054-2013-PCM, dentro del supuesto “Mejoras Tecnolégicas®, por lo que debera cumplir con E
todas las medidas descritas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para su
establecimiento y con ias propuestas en el informe Técnico Sustentatorio

ides Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe | San Borjs, Lima 41, Perd

Telf. : (511) 411-1100

Email: webmaster@minem.gob.pe
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IV. CONCLUSION

Por lo expuesto los suscritos concluimos en que, mediante el Informe Técnico Sustentatorio
para la Mejora de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de Refineria
Conchan, PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A ha sustentado encontrarse bajo
los alcances del articulo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM; en consecuencia,
comresponde otorgarse conformidad al informe técnico mencionado.

V. RECOMENDACIONES

1. Emitir la Resolucién Directoral por medio de la cual se otorgue conformidad al informe
Técnico Sustentatorio para la Mejora de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Industriales de Refineria Conchan, presentado por PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A

2. Remitir la Resolucion Directoral, que en su caso se emita, asi como el presente informe
al Titular para conocimiento y fines correspondientes.

3. Remitir la Resclucién Directoral, gue en su caso se emita, asi como el presente informe
al Organismo de Evaluacidon y Fiscalizacibn Ambiental para conocimiento y fines
correspondientes.

4. Publicar en la pagina web del Ministerio de Energia y Minas la Resolucién Directoral, que
en su caso se emita, asi como el presente informe a fin de que se encuentre a
disposicion del plblico en general

Lima, 1( FEB. 2015

4

x|

@y (- B
[' ) i } ?
Abg. J8sé Luis RodrigugzRamirez Ing. Mased Schaus Ballesteros
C 22 CIP N® 120287

Lma.  {( FEB. 20%

Visto, el Informe N° //9 -2015-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/JLR/MSB y estando de acuerdo
con lo sefialado, ELEVESE al Director General de Asuntos Ambientales Energéticos el
proyecto de Resolucion Directoral que otorgue CONFORMIDAD al Informe Tecnico
Sustentatoric para la Mejora de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de
Refineria Conchén, presentado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S A Prosiga su

tramite.-

Dr. Aldo Ramirez Palet 7 Ing. Maximo Borjas Usurin
Director (e) Normativo Director (e) de Gestion Ambiental Energetca
Asuntos Ambientales Energéticos Asuntos Ambientales Energéticos
4de s Ay, Las Artes Sur 260

www.minem.gob.pe | San Borja, Lma 41, Feru
Telf. : {511)411-1100
Email. webmaster@minem.gob.pe
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RESO DIR o 0S3.

Lima, 10 FEB. 2015

Visto, el proveido que antecede y estando de acuerdo con lo expresado;
SE RESUELVE:

Articulo _1.- Otorgar CONFORMIDAD al Informe Técnico Sustentatorio para la Mejora de
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de Refineria Conchan, presentado
por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A mediante escrito N° 2446534 de
conformidad con el articulo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM.

Articulo 2.- Remitir al Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental, copia de la presente
Resolucion Directoral y de los documentos que sustentan la misma, para conocimiento y fines.

Articulo 3.- Publicar en la pagina web del Ministerio de Energia y Minas la presente Resclucion
Directeral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposicién del publico en
general.

Registrese y Comuniquese.

Wiug

William Postigo De la Motta
Director General
Asuntos Ambientales Energéticos

5¢de5 Av. Las Artes Sur 260
www.minem goo e | San Borja, Lima 41, Peru
Teif : (511) 411-1100

Email. webmaster@minem.gob pe
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1. DATOS GENERALES.
1.1. Nombre del Proyecto.

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) “Mejora de Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales de Refineria Conchan”.

1.2. Nombre del titular o proponente.
PETROLEQS DEL PERU SA. (PETROPERU S.A.).
1.3. Representante legal.

Representante Legal de Refineria Conchan: Sr. José Peralta
(Ver Anexo 1: Vigencia de poder del Representante Legal)

1.4. Datos del consultor que elabora el proyecto.

El presente Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el proyecto “Mejora de Sistema
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de Refineria Conchan” es elaborado por el
Ing. Lizandro Rosales Puiio Consultor en Energia & Medio Ambiente, inscrito en el Colegio
de Ingenieros del Pert con el nimero 072839. (Ver Anexo 2: Certificado de habilidad).

1.5. Ubicacion.

La nueva Planta de Tratamiento de Aguas Industriales sera instalada en la ex Planta de
Quimicos ubicada en la zona sur de Refineria Conchén, ubicada en el kildmetro 26,5 de la
antigua carretera Panamericana Sur, distrito de Lurin, provincia de Lima, departamento de
Lima.

1.6. Marco Legal.

= Ley N° 28611 - Ley General de Ambiente.

= Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de impacto Ambiental.

= Ley N® 29338- Ley de Recursos Hidricos.

= LeyN° 27314 - Ley General de Residuos Sélidos, modificada por Decreto Legislativo N°
1065.

= D.S. N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién
de impacto Ambiental.

= D.S. N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.

= D.S. N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos.

= D.S. N° 015-2008-EM - Reglamento para la Proteccién ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos.

= D.S. N° 037-2008-PCM, Establecen Limites Maximo Pemisibles (LMP) de efluentes
liquidos para el sub sector hidrocarburos.

= D.S. N° 002-2008-MINAM que aprueba los Estandares de Calidad Ambiental para Agua.
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= D.S. N° 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para la ejecucién de

procedimientos administrativos.

= D.S. N° 060-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para la ejecucion de
procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversion

publica y privada.
= Guia para el manejo de desechos de las refinerias de petréleo.

1.7. Antecedentes.

La empresa PETROPERU S.A - Refineria Conchan, cuenta con los siguientes

Instrumentos de Gestién Ambiental (IGA) aprobados.

» Estudio de Impacto Ambiental de tanques de almacenamiento de hidrocarburos
Petroleos del Penl S.A —~ Refineria Conchan, en donde se hace referencia a las pozas
para establecer puntos de monitoreo; aprobado el 12 de julio de 2005, mediante la

Resolucion Directoral N° 231-2005-MEM/AAE.

= Programa de adecuacién y manejo ambiental de Refineria Conchan, en donde se
menciona la poza de percolacion como parte del tratamiento de los efluentes
industriales; aprobado el 19 de junio de 1995, mediante el Oficio N° 136-95-EM/DGH.

Ver anexo 3: Aprobacién del EIA (2005) y del PAMA (1995).

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO CON IGA.
En los Instrumentos de Gestion Ambiental (IGA) aprobados:

= Estudio de Impacto Ambiental de Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos

Petréleos del Pert S.A. — Refineria Conchan (2005):

- Se describe el monitoreo que se realizé para conocer el estado del agua y sus
componentes, ademas de determinar su calidad; para lo cual se necesit6 fijar puntos
de monitoreos tanto en la poza de percolacidn como en la poza API, (pag. 69,

capitulo [V- Linea Base).

- Seindica que los efluentes liquidos que pasen por la poza API, seran tratados en la
poza de percolacion, donde seran monitoreados tnmestralmente (pag. 78, capitulo

V-

= Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental de Refineria Conchan (1995):

- Se menciona que los efluentes contaminados con aceite pasaran por un separador
AP y posteriormente a una poza de percolacion, cerca de la playa (Capitulo H -

Impactos Ambientales).

Anteoedentes).

- Se establecieron puntos de muestreo para emisiones liquidas en la poza de

percolacion (Capitulo IV — Plan de Monitoreo).
Ver el Anexo 4: Poza de percolacion — EIA (2005) y PAMA (1995) .
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2.1. Descripcién del area de influencia del proyecto con los componentes del
proyecto, aprobados en su IGA.

El area de influencia es el espacio geografico en donde las actividades de un proyecto
pueden ejercer algan tipo de impacto.

» La Refineria Conchan esté ubicada en el distrito de Lurin. Sus limites son: Por el Norte
los distritos de Villa Maria del Triunfo y Pachacamac, por el Noreste el distrito de Villa
Salvador, por el Sureste el Océano Pacifico y por el Sureste el Balneario de Punta
Hermosa.

= En el EIA elaborado para Refinerfa Conchan (2005) se indica en el area de influencia:

Topografia suave y moderada, caracteristica de la linea de la costa y dentro de las
instalaciones de la refineria se nota una topografia ligeramente plana y con suaves
elevaciones formadas por el Cerro Lomo de Corvina - Villa el Salvador.

Geomorfolégicamente se aprecian depésitos aluviales que se ponen en contacto
con las rocas de la formacidon Pamplona provocando que el flujo del agua
subterranea aflore o se halle a escasa profundidad.

La existencia de una pequena laguna (agua que se utiliza contra incendios) dentro
de la refineria, donde la napa freatica se halla a 1,50 m aprox. de profundidad en
relacion al nivel superficial del suelo, cuya agua tiene por caracteristica principal ser
salobre.

En el estudio socio econdmico, se describe que en la parte superior del Cerro Lomo
de Corvina, viven poblaciones de escasos recursos econémicos que flegaron a la
zona despues que se instald la Refineria Conchan. Para la realizacion de ese
estudio se seleccionaron doce Asentamientos Humanos (distrito Villa El Salvador),
que vivian en las cercanias del area de influencia, los cuales fueron: AA. HH. Las
Brisas, AA. HH. 20 de Octubre, AA. HH. Ampliacién Las Brisas, AA. HH. Ampliacién
Max Uhle, AA. HH. Las Lomas de Mamacona, AA. HH. Los Laureles, A.H. Max Uhle,
AA. HH. Valle Jesas, AA. HH. Victor Chero, AA. HH. Villa Del Mar, AA. HH. Villa
Unién y AA. HH. Virgen de La Candelaria.

« En el Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (1995) se describe en el area de
influencia: '

La presencia de las unidades geolégicas: Formacion Pamplona, depdsitos aluviales
y depositos edlicos. Se indica que el suelo es arenoso, de grano fino, naturaleza
edlica y de espesor variable y segun el Instituto Geofisico del Pen, la zona es
afectada por sismos de diversa intensidad

La flora de la zona en su mayor area, se halla descubierta de cobertura vegetal y la
fauna es muy escasa, como parte de ella, se observaban algunos reptiles y
culebras.

En el area circundante a la refineria, se ubica la Hacienda Mamacona con gana_(cqlp“‘[!’xL o
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Ver Anexo 5: Area de Influencia Ambiental — EIA (2005) y PAMA (1994).

2.2. Descripcion de las actividades y componentes del proyecto a modificar.

El area que se prevé tendra una mejora tecnolégica, es la zona donde anteriormente estaban
las pozas de percolacion, lugar donde se construird un Sistema de Tratamiento de Aguas
Industriales mediante la implementacion de una Unidad DAF + Filtro prensa. Las
actividades a realizar para la implementacion incluyen:

Trabajos Civiles.

Todas estas actividades se describen en el numeral 3.3.

2.3. Planos y/o mapas integrados de los componentes a modificar.

Como se mencion6 en el numeral 2.2, el componente proyectado a ser modificado es el
actual sistema de tratamiento de agua residual con la instalacion de una Unidad DAF +
Filtro prensa, el cual se instalara en la misma 4rea en donde se encontraban las pozas de
percolacion, ubicadas en la ex Planta de Quimicos de la Refineria Conchan.

No se cuenta con informacion de estaciones meteorolégicas en la zona, por lo tanto
los aspectos climaticos que se describen en el PAMA son derivados de otros
estudios.

La velocidad del viento de la zona es mayor que en el centro de Lima y la direccion
que prevalece es de suroeste.

La Refineria Conchan esta inscrita en el distrito de Lurin.

En el distito de Lurin se ubica el Asentamiento Humano de Villa Alejandro con tres
sectores dos pueblos jovenes: Julio C. Tello y San José una zona arqueoldgica.

En el distrito de Lurin el agua que se consume es del subsuelo; ademas que los
pozos sépticos y pozos de agua constituyen un peligro de contaminacion latente.

Movimientos de tierra.

Construccion de Edificio DAF.

Construccion de Edifficio Filtro Prensa.

Construccién de arquetas.

Construccion de buzones eléctricos y de instrumentacion.
Implementacion de sleepers.

Implementacién de Caseta de Recinto de Tableros.
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3. PROYECTO DE MODIFICACION, AMPLIACION O MEJORA TECNOLOGICA.
3.1. Objetivo. '

Realizar el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales a
través de emisario submarino con la Instalacién y Montaje de Unidad DAF + Filtro Prensa
en la ex Planta de Quimicos de la Refineria Conchan con la finalidad de asegurar la calidad
ambiental del cuerpo marino receptor en cumplimiento con la normativa legal nacional
aplicable al sector.

3.2. Justificacion del proyecto.

En los dltimos afios, Refineria Conchan ha tenido una serie de supervisiones ambientales
que dieron a conocer que el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales no es
el adecuado para cumplir con [a legislacién ambiental vigente. El sistema actual consiste
en someter a las aguas residuales industriales a un tratamiento primario en una poza API
en la cual se realiza la separacion de los efluentes oleosos; para luego ser tratados en ocho
tanques cada uno con una capacidad de 1.0 MB, donde por el principio de “separacion
gravimétrica” y “tiempo de residencia”, el agua termina por separarse de los hidrocarburos
remanentes del tratamiento primario; posteriormente este nuevo efluente es vertido al
cuerpo marino receptor a través de una emisario submarino de 497,91 m. Para mas detalle
en el Anexo 6: Descripcidn del Sistema actual.

En este sentido PETROPERU S.A. ha visto necesario mejorar el sistema actual de
tratamiento de aguas residuales industriales mediante la Instalacion y Montaje de la Unidad
DAF + Filtro Prensa que se proyecta instalar en la ex Planta de Quimicos (en el lugar donde
antiguamente se encontraban ubicadas las pozas de percolacién), con la finalidad de
obtener un efluente de calidad que permlta cumplir con la normativa amblental vigente en
pro de la proteccion del ambiente.

Con el mejoramiento del sistema actual, las aguas residuales industriales sometidas al
tratamiento primario en la poza API seran derivadas a la Unidad DAF + Filtro Prensa donde
se le realizara el tratamiento, para luego ser vertidas al cuerpo marino receptor a través del
actual emisario submarino. Cabe mencionar que ya no se utilizaran los ocho tanques
mencionados anteriormente.

El sistema DAF es uno de los sistemas de depuracién mas utilizados para el tratamiento
de aguas residuales industriales. Consiste en un proceso de separacion fisica el cual es
utilizado para la eliminacion de contaminantes del agua mediante burbujas de aire, en una
solucién sobresaturada. Los sélidos se adhieren a las burbujas en su recorrido ascendente
y son separados en superficie por un barredor. ‘

El sistema DAF consigue un elevado nivel de depuracion de las aguas residuales lo cual
pemmite alcanzar niveles aceptables para verter el efluente tratado al cuerpo marino
receptor sin afectar su calidad.
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3.3. Descripcion de las actividades y componentes que propone el ITS.

Para realizar el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas industriales de la
Refineria Conchan mediante la Instalacion y Montaje de Unidad DAF + Filtro Prensa, se
requieren realizar las siguientes actividades:

3.3.1. Trabajos civiles
a) Movimiento de tierra

Comprende la limpieza del terreno, excavaciones, demoliciones, relleno con material propio
y carguio con maquinaria para remover la tierra en exceso.

En general, la parcela en la que se proyecta ubicar la nueva unidad tiene un relieve
bastante plano; por tanto, el movimiento de tierra estard orientado (nicamente a ia
excavacion del terreno para la construccion de las nuevas cimentaciones, buzones
eléctricos y arquetas de proceso, y no a la nivelacién del terreno. Asimismo, se debera
tener especial cuidado de no darfiar estructuras existentes como canaletas, tuberias
enterradas, buzones o registros existentes.

b) Edificio DAF
La construccion del edificio DAF comprende las siguientes actividades:

= Construccion de concreto armado de la losa de cimentacion del edificio DAF y tanque de
lodos

= Construccion de banguetas de hormigon ammado para apoyo de los siguientes equipos:
- Depésito de alimentacion de coagulantes y floculantes
- Bombas de coagulantes y floculantes
- Recipiente de saturacién DAF .
- Agitador depdsito flash / agitador depdsito floculacion
- Recogedor de aceites y transportador de lodos
- Tanque de lodos
- Bomba de lodos
- Bomba de recirculacion DAF
- Bomba de alimentacion de lodos
- Bomba de efluentes clarificados
- Bomba para recogida de drenajes
- Construccion de muro perimetral para contencién de derrames

c) Edificio Filtro prensa ,
Comprende la construccion en concreto armado de |a losa de cimentacion del edificio filtro
prensa

PAG. :10DE #1
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El edificio filtro prensa contara con una cimentacion inferior de 0.6m de espesor, sobre este
habra un relleno de afirmado de 0,35 m de espesor y sobre este relleno se construira una
losa de concreto armado de 0,20 m de espesor.

= Arquetas

Las arquetas son buzones de concreto armado que serviran de almacenamiento a los
drenajes (arqueta A) y a los efluentes clarificados (arqueta B), las cuales tendran las
siguientes dimensiones: 2 850 x 2 850 x 2 250 mm y 2 500 x 2 500 x 2 500 mm
respectivamente.

= Buzones eléctricos y de instrumentacion

Los buzones eléctricos y de instrumentacion son estructuras de concreto armado por donde
pasan los cables eléctricos y de instrumentacion, tienen unas dimensiones de 1,5 x 2,0
2,0m. .

= Sleepers

Los sleepers son soportes para tuberias, en este caso forman una estructura monolitica
con la losa del edificio filtro prensa.

= Caseta de recinto de tableros

La caseta de recinto de tableros tendré un area con dimensiones de 4 x 5 m. Esta formada
por paredes de ladrillo y cuenta con cuatro columnas y cuatro vigas, también cuenta con
una puerta anti panico que se abre hacia afuera. :

3.3.2. Montajes metalmecanicos

Las instalaciones mecanicas del proyecto de interconexion incluyen el montaje de los
tanques y las instalaciones complementarias, que comprende lo siguiente:

= Tanque de lodos. !

= Bombas centrifugas, cavidad progresiva, diafragma.
= Compresores de aire.

» Agitadores.

= Depdsito coagulante, floculante.

s Depdsito DAF.

= Depésito flash-floculante.

= Filtro prensa.

= E‘reocién del tanque.

» [nstalacion de boquillas

= Conexiones de lineas, accesorios y facilidades.
» Pintura interior y exterior del tanque.

= Instalaciones de instrumentacion.
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s Pruebas, ensayos e inspecciones.

Asi también se realizaran trabajos de arenado y pintado de las superficies metdlicas. Los
tramos de tuberia a instalar, seran prefabricados previamente a fin de no realizar trabajos
en caliente, y facilitar los trabajos de instalacién. Todas las tuberias, accesorios, y todas
las superficies de las estructuras metalicas seran arenados y pintados.

3.3.3. Montajes eléctricos
a) Sistema de iluminacién

La nueva planta de tratamiento de efluentes contara con un sistema de iluminacién exterior
por medio de reflectores de 400 W instalados en postes de 12,5 m de altura. El suministro
eléctrico para la iluminacion externa sera de un circuito existente.

En el recinto de tableros, donde se albergara los tableros de distribucién, centro de control
de motores (CCM) y tableros de control cuentan con un sistema de iluminacién por medio
de lamparas fluorescentes de 2x36 W. Estas luminarias estaran montadas en el techo del
nuevo recinto de tableros.

b) Sistema de puesta a tierra

La planta de tratamiento contara con un sistema de puesta a tierra tipo malia, en el cual se
conectarén todas las estructuras y equipos. El calibre principat de la malla a tierra sera de
70 mm? de cobre desnudo y la tecnologia de los pozos a tierra es gel. Todas las estructuras
metalicas no energizadas, masa de motores, poste de alumbrado, etc. Se conectaran a la
red de tierra.

3.4. Mapa, planos o diagramas integrados de los componentes a implementar por el
ITS.

Como se ha mencionado en anteriores parrafos, la Direccion General de Salud Ambiental
(DIGESA) mediante R.D. N° 1776-2009/DIGESA/SA con fecha del 31 de marzo de 2009,
otorgd la Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién Sanitaria de
Aguas Residuales Industriales para Vertimiento provenientes de la Refineria Conchan para
ser dispuestas a través de una tuberia submarina (emisario submarino). Sin embargo, este
sistema por no ser adecuado para cumplir con la normativa ambiental vigente, se ha
considerado necesario mejorario con la implementacion de la Unidad DAF + Filtro Prensa
que se proyecta instalar en la zona donde antiguamente se ubicaban las pozas de
percolacién que en su momento fueron el primer sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales que Refineria Conchan poseia (sistema retirado por su
inefectividad).

Cuadro 3.1. Componentes a modlﬁcar ylo |mplemenmr porel ITS

Actividades ylo Compoiente aprobados . ' !Rctividades ylo Componentoa
. - .enelEWPAMA~ ' " *| .. - Implementarporel ITS

La smplementacmn de la Unldad DAF + fi Itro

prensa se realizard en la zona donde se

ubicaban las pozas de percolacion para

P

Implementacién de la Unidad DAF + filtro
prensa dentro de Ia ex Planta de Quimicos de

1
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- No se cuenta con informacién de estaciones meteorolégicas en la zona, por lo tanto
los aspectos climaticos que se describen en el PAMA son derivados de otros
estudios.

- Lavelocidad del viento de la zona es mayor que en el centro de Lima y la direccién
que prevalece es de suroeste.

- LaRefineria Conchan esta inscrita en el distrito de Lurin.

- [En el distrito de Lurin se ubica el Asentamiento Humano de Villa Alejandro con tres
sectores dos pueblos jévenes: Julio C. Tello y San José una zona arqueolégica.

- En el distrito de Lurin el agua que se consume es del subsuelo; ademas que los
pozos sépticos y pozos de agua constituyen un peligro de contaminacién latente.

Ver Anexo 5: Area de Influencia Ambiental — EIA (2005) y PAMA (1994).

2.2. Descripcion de las actividades y componentes del proyecto a modificar.

El area que se prevé tendra una mejora tecnolégica, es la zona donde anteriormente estaban
las pozas de percolacion, lugar donde se construira un Sistema de Tratamiento de Aguas
Industriales mediante la implementacion de una Unidad DAF + Filtro prensa. Las
actividades a realizar para la implementacién incluyen:

Trabajos Civiles.

- Movimientos de tiemra.

- Construccion de Edificio DAF.

- Construccion de Edificio Filtro Prensa.

- Construccion de arquetas.

- Construccion de buzones eléctricos y de instrumentacion.

- Implementacion de sleepers.

- Implementacion de Caseta de Recinto de Tableros.
Todas estas actividades se describen en el numeral 3.3.

2.3. Planos y/o mapas integrados de los componentes a modificar.

Como se menciond en el numeral 2.2, el componente proyectado a ser modificado es el
actual sistema de tratamiento de agua residual con la instalacion de una Unidad DAF +
Filtro prensa, el cual se instalara en la misma area en donde se encontraban las pozas de
percolacién, ubicadas en la ex Planta de Quimicos de la Refineria Conchén.
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mmwcmmm Actividades y/o Componente a

" enel EINPAMA ~ implementar por el ITS
tratamiento de aguas residuales dedaradas Refineria Conchan, como parte del Sistema de
en el PAMA de 1995, ubicadas dentro de la | tratamiento de aguas residuales industriales.
ex Planta de Quimicos.

La implementacion de la Unidad DAF + filtro
prensa solo mejorara el sistema de descarga
por Emisaric Submarino, y no se realizara
ninguna reubicacion del emisario submarino.

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente — L.R.P.

Para mayor detalle ver el Anexo 6: Distribucién de componente.
3.4.1. Descripcion del sistema a implementar

Sistema de tratamiento de agua por medio de una unidad DAF + Filtro prensa funcionara
de la siguiente manera:

a) Los efluentes oleosos de Refineria Conchéan seran sometidos a un tratamiento primario
en la Poza API, luego de pasar por este tratamiento el efluente generado sera derivado
a la nueva planta de tratamiento DAF. El efluente al ingreso del deposito
FLASH/FLOCULACION sera medido por medio de un caudalimetro magnético y contard
con dos agitadores tipo turbina.

b) El efluente que sale del depésito FLASH/FLOCULACION va hacia el depdsito DAF para
la eliminacién de los aceites y grasas, que se separaran con ayuda del recogedor de
aceite (skimer); también se eliminaran los solidos en suspensién para su posterior envio
al tanque de lodos.

¢) Dentro del deposito DAF se cuenta con un transportador de lodos, para luego ser
succionado por la bomba de lodos y enviado al tanque de lodos. Adicionalmente, el
depésito DAF cuenta con un sistema de recirculacion para una mejor saturacion del
efluentes, cuenta con un recipiente de saturacién DAF y una bomba de recirculacién
DAF tipo centrifuga. Los lodos que salen del depésito DAF por medio de la bomba de
lodos, son monitoreados por un caudalimetro magnético.

d) El tanque de lodos esté equipado con un medidor de nivel tipo radar con indicador
remoto para ser visualizado a pie de tanque; adicionalmente cuenta con un medidor de
nivel tipo regleta para una visualizacion a distancia. Adicionalmente, el tanque de lodos
cuenta con un agitador tipo turbina vertical para homogenizar el lodo y ayudar a su
traslado.

e) Del tanque de lodos, se envia el lodo hasta el filtro prensa por medio de la bomba de
alimentacion de lodos. El filtro prensa contara con un control hidraulico para su
funcionamiento a través de un panel local.

/el Bk i
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f) El efluente clarificado procedente del deposito DAF, asi como las aguas procedentes
del filtro prensa se recogeran en la arqueta, donde sera bombeada hacia el emisario
submarino mediante el cual el efluente tratado sera descargado al cuerpo marino

receptor.

3.5. Recursos e insumos a requerirse para implementar el ITS.

Para implementar la Unidad DAF + Filtro prensa es necesario el desarrolic de las
actividades mencionadas en el numeral 3.3 y los siguientes insumos del cuadro 3.2.

Cuadro 3.2. Recursos a requerirse para la instalacion de Unidad DAF + Flitro prensa

Actividad

Insumo / material / equipo a utilizar

Trabajos civiles

Cemento

Fierro de construccion

Ladrillos King Kang de 0,30x0,30x0,25 m
Hormigén

Unidad excavadora

Soporte para tuberias

Montajes Metalmecanicos

Pintura

Tanque de lodos de acero al carbono
Depasito de coagulante inox 316
Depasito DAF de ASTM A36 Plate

Deposito de saturacion DAF de acero al
carbono

Deposito flash-floculante de ASTM A36 Plate
Filtro-prensa

Montajes eléctricos

Distribucion de la energia

Reflectores de 400 W
Fluorescentes de 2x36 W
Cable de cobre desnudo

Tuberias de PVC

Elaboracidn: Consultor en Energia & Medio Ambiente — L.R.P,
Referencia: Modificacién de Ingenieria conceptual y basica de la parte civil DAF

e -
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3.6. Cronogramas de ejecucion y costos del proyecto.

La instalacion de la unidad DAF vy filtro prensa tiene un costo estimado de US$ 1 014 635,11
ddlares americanos, lo cual se puede apreciar en el cuadro 3.3.

Cuadro 3.3. Resumen del presupuesto

- Tipodecosto Shontiiud (%)
Costo directo de suministro 439 205,93
Costo directo de instalacion 350 545,28
Total costo directo 789 751,21
Gastos Generales de costo de instalacion 35 054,53
Utilidad de costo directo de instalacién 35 054,53
Sub total 859 860,26
IGV 154 774,85
Costo total incluido IGV 1014 635,11

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente — L.R.P.
Referencia: Modificacién de Ingenieria conceptual y basica de la parte civil DAF

Se estima que la implementacion de! proyecto se iniciara la primera semana de enero del
2015 y tendria una duracion aproximada de 8 meses, tal como se detalla en el cuadro 3.4.

Cuadro 3.4. Cronograma de implementacion
T Ayiadades B Rk N EE N BN
Trabajos preliminares
Trabajos civiles
Trabajos metalmecanicos
Trabajos eléctricos
Trabajos de instrumentacion
Pruebas en cubeto de tanque
Informe final / dossier de calidad
Capacitacion y entrenamiento del personal
Fuente: PETROPERU S.A.
Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente — L.R.P.
Referencia: Modificacion de Ingenieria conceptual y basica de la parte civil DAF

4. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS.
4.1. ldentificacion de actividades que pueden causar impactos.

Para la identificacién de impactos ambientales se ha tenido en consideracion el analisis de
las actividades y componentes del proyecto considerados como potenciales generadores
de impactos y los componentes socio-ambientales del &mbito de influencia del proyecto.

-
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Cuadro 4.1. Principales actividades del proyecto
ETAPA ACTIVIDADES Eb

Limpieza del terreno

Excavaciones

Demoliciones

Relleno con material propio

Carguio con maquinaria para remover la tierra en exceso

Construccion de edificio DAF

Construccion

Construccion de filtro de prensa

Construccion de arquetas

Construccion de buzones eléctricos y de instrumentacion

Construccion de caseta de recinto de tableros

Montaje de equipos metalmecanicos

Montaje de equipos eléctricos (iluminacion y puesta a tierra)

Tareas de Mantenimiento de la Unidad DAF + filtro prensa
Operacion Tratamiento de Efluentes Industriales

Disposicion de lodos con EPS

Desmantelamiento de instalaciones y desmontaje de equipos

Retiro o traslado de los equipos y materiales desmantelados
Abandono Demolicién de las Instalaciones

Limpieza del Lugar/ Manejo de los residuos solidos

Restauracion en las areas intervenidas

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente — L.R.P.

4.2. Factores o componentes y aspectos ambientales del entorno susceptibles de ser

impactados.

Los componentes socio ambientales son el conjunto de componentes del medio fisico (aire,
agua, suelo, relieve, etc.), biolégico (fauna, vegetacion) y del medio social (relaciones
sociales, actividades econdmicas, etc.), susceptibles de cambios, positivos o negativos,

como consecuencia de la ejecucion de un proyecto.

El cuadro 4.2, lista los principales componentes biol6gicos, fisicos y sociales

potenciaimente afectados por el desarrollo de las aclividades dei proyecto.

Cuadro 4.2, Principales componentes ambientales
AMBIENTES AMBIENTALES

Fisico Suelo
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~ AMBIENTES ~ AMBIENTALES
Agua
Aire

Flora

Bioldgico
Fauna

Economia

Socioecondmico y Cultural Cultural

Saocial
Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente - L.R.P.

4.3. Evaluacién de impactos.
4.3.1. Metodologia de evaluacién de los potenciales impactos ambientales.

Para la evaluacion de los impactos ambientales se tuvo como base la metodologia de
Leopold (1971), la cual fue adaptada a las condiciones de interaccién entre las actividades
de la planta los factores ambientales, permitiendo identificar y ponderar los impactos de la
actividad generados por el proyecto sobre su entorno.

El primer paso para la utilizacion de la estd matriz consiste en la identificacion de las
interacciones existentes, para lo cual primero se consideran todas las actividades
principales del proyecto que podrian provocar un impacto ambiental. A continuacién se
requiere considerar todos aquelios faciores ambientales asociados con estas actividades.
Una vez hecho esto para todas las acciones, se tendran marcadas las cuadriculas que
representen interacciones (o efectos) a tener en cuenta.

Después que se han marcado las cuadriculas que representen impactos posibles, se
procede a una evaluacion individual de los mas importantes; asi cada cuadricula admite
dos valores:

- La Magnitud (valoracion cualitativa): Cuya escala varia de 1 a 5, en el que 5
corresponde a la alteracién maxima provocada en el factor ambiental considerado
y 1 la minima (ver cuadro 4.3). Se le anota en la parte superior del triangulo formado
por la celda con la linea diagonal. A este valor se le antepondra el signo + 0 — segun
coresponda a un impacto positivo o negativo.

Cuadro 4.3. Escala de magnitudes

Muy Leve 1
Leve 2 ol

e
Moderada 3 [ i
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MAGNITUD

Alta

4

Muy Alta

5

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente ~ L.R.P

- La Importancia {valoracién cuantitativa). Indica el peso relativo que el factor
ambiental considerado tiene dentro de las actividades realizadas, o la posibilidad de
que se presenten alteraciones. Se ancta en la parte inferior del tridngulo formado
por la celda con la linea diagonal.

Para determinar la importancia de cada impacto éste debera ser valorado segin los

criterios indicados en el cuadro 4.4,

Cuadro 4.4. Criterios de valoraciéon asignados a los impactos ambientales

Impacto positivo (genera beneficios) i Baja (afectacion minima) 1
Media 2
Impacto perjudicial (produce il ¢
afectaciones o alteraciones) 3 Muy alta 9
Total (destruccion total del entorno) 12
Extension (EX) llnmoniom
Puntual {efecto localizado en el AID) 1 Largo plazo (mas de 5 anos) 1
Parcial (incidencia apreciable en el Medio plazo (de 1 a 5 afios)
AlD) : <
Extenso (afecta una gran parte del All) 4 Inmediato (menos de 1 afio) 4
Total {generalnzado en todo el All) 8 Critico 8
Fugaz (menos de 1 aﬁo} 1 Corto plazo (menos de un afio) 1
Temporal (de 1 a 10 afios) 2 Medio plazo (de 1 a 5 afos) 2
Permanente ( més de 10 aﬁos) 4 Irreversible 4
Sin Smergmmo (el |mpacto actuanéo Simple (el impacto que se manifiesta
sobre un elemento no incide en ofros 1 sobre un solo elemento ambiental, su 1
impactos que actlian sobre un mismo modo de accidn es individualizado)
elemento)
Sinérgico  (presenta  sinergismo 2 Acumulativo (efecto que al prolongarse
moderado) en el tiempo la accion del agente 4
Muy Sinérgico (altamente sinérgico) inductor incrementa progresivamente
4
Su gravedad)
Efecto (EF) dariodici
Indirecto (su manifestacion no es Irregular 0 dlsmntmuo
directa de la actividad, sino que tiene 1 1
lugar a partir de un efecto primario) AT
4 | Periddico o recurrente For TR
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Directo (su efecto tiene una incidencia
inmediata y directa sobre algin
elemento ambiental)

Constante o Continuo

Inmediata

1

Mediano plazo

2

Irrecuperable

4

Elaboracién: Consuitor en Energia & Medio Ambiente — L.R.P.

Naturaleza: Hace alusion al caracter positivo (+) o perjudicial (-) de las
acciones que van a interactuar con los distintos factores ambientales.

Intensidad (IN): Grado de incidencia de la accién sobre el factor, en el ambito
especifico que actua.

Extension (EX): Area de influencia teérica del impacto en relacién con el entorno del
proyecto, expresado en relacion al porcentaje del area de influencia, en que se
manifiesta el impacto.

Momento (MO): Tiempo que transcurre entre la aparicion de la accion y el comienzo
del efecto sobre el factor considerado.

Persistencia (PE): Tiempo supuesto de permanencia del efecto desde su aparicion
y. a partir del cual el factor ambiental afectado retomaria a las condiciones
iniciales previas a la accion por medios naturales, o mediante la introduccion
de medidas correctoras.

Reversibilidad (RV): Posibilidad de retorno, en el tiempo, del factor ambiental por
medios naturales a las condiciones que tenia antes de la ocurrencia de la accion.

Recuperabilidad (RB): Posibilidad de reconstruccién, fotal o parcial, del factor
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la actuacion, por medio de la intervencion humana
(introduccién de medidas correctoras).

Sinergia (Sl): Contempla el reforzamiento de dos o més impactos simples.
Acumulacion (AC): Incremento de la manifestacién de un impacto cuando persiste
reiteradamente la accién que lo genera.

Efecto (EF). Manifestacién del efecto sobre un factor como consecuencia de una
accion.

Periodicidad (PR): Regularidad de manifestacion del impacto.
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En base a los criterios de valoracién asignados a los impactos ambientales se realiza el
célculo de la importancia del impacto segun la siguiente ecuacién:

I'= +(3IN +2EX + MO + PE + RV + S + AC + EF + PR+ RB)

En donde:

I= importancia del impacto
IN= Intensidad del impacto
EX= Extension del impacto
MO= Momento

PE= Persistencia

RV= Reversibilidad

Una vez valorado cualitativa y cuantitativamente los impactos se procedera a determinar la
significancia de los mismos para lo cual se multiplicara la magnitud e importancia y se
determinara la clasificacion segun el rango que presenten (ver cuadro 4.5).

Cuadro 4.5. Significancia de los impactos ambientales

Si= Sinergia

AC= Acumulacidn
EF= Efecto

PR= Periodicidad
RB= Recuperabilidad

RANGO (CALIFICACION | COLOR
0-0 Sin impacto 2
0-40 No significativo
41-80 Significativo menor
81-120 Medianamente significativo
121-160 Significativo
161-200 Altamente significativo

Elaboracion: Consultor en Energia & Medio Ambiente — LR.P.

4.3.2. Matriz de identificacion de impactos ambientales

Para la elaboracion de la matriz de identificacion de impactos ambientales se procedio,
COMo paso previo, a reconocer a aquellas etapas del proyecto, cuyos aspectos ambientales
generados por el desarrollo de sus actividades, pudieran ocasionar mayores impactos
ambientales. (Ver graficos 4.1, 4.2 y 4.3).
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Gréfico 4.1. Identificacion de los principales aspectos ambientales generados en la
etapa de construccion

Residuos solidos

Derrame de combustible

Polvo

Maquinaria e Demoliciones

Emision de gases de
combustion

Ruido

Derrame de combustible

Emision de gases de

Maquinaria pesada  |—— Relleno con material combustion
propio
Ruido y vibracion
Polvo

Derrame de combustjblej

Polvo |

Carguio con maquinaria
para remocion

Maquinaria pesada

Emisién de gases de
combustion

Ruido y vibracion
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Residuos solidos
peligrosos y no
peligrosos (bolsas de
cemento, plasticos,

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente - L.R.P.

Cemento
Agua Construcciones de: chatarra)
Hormigon -Edificic DAF ;
Equipo mezclador de —*| -Buzones eléctricos
concreto -Caseta de recinto de Palvo l
Fierros tableros
Emision de gases de
combustion
Ruido y vibracién
Residuos sélidos
peligros y no peligrosos
(restos de soldadura,
chatarra, plasticos)
Derrame de combustible I
Equipo de soldadura Montaje de equipos ol l
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etapa de operacion

Gréfico 4.2. ldentificacion de los principales aspectos ambientales generados en la
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Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente ~ L.R.P,
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Grafico 4.3. ldentificacion de los principales aspectos ambientales generados en la

etapa de abandono
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4.3.3. Descripcion y evaluacion de los potenciales impactos identificados.

Se identificara, evaluara y describiran los posibles impactos positivos o negativos que se
den en el proyecto. Ver el Anexo 7: Matriz de identificacion y Anexo 8: Matriz de evaluacién.

Etapa de Construccion:
Medio Fisico

Componente Suelo:

Impactos negativos:

Riesgo de contaminacién del suelo.

Este impacto es consecuencia de la generacion de residuos solidos y de posibles derrames
de residuos de aceites, grasas y combustibles de equipos y maquinarias, que se darian
durante el desamollo de las actividades de esta etapa, mientras que la generacion de
residuos sdlidos se dara en todas las actividades, el posible derrame o vertimiento de algun
combustible ocurrira tan sélo en aquellas actividades que utilicen o empleen maquinaria.
Este impacto califica por su importancia y magnitud como negativo no significativo.

Impactos positivos: No hay impactos.
Componente Agua: No hay impactos.

Componente Aire:

Impactos negativos:

Riesgo de afectar la calidad del aire.

El impacto a la calidad de aire podria generarse como consecuencia las obras civiles pues
se redlizaran en zonas no pavimentadas, lo que generara material particulado, lo cual
sucedera en todas las actividades sea por excavaciones, construccion o desplazamiento
de maquinarias o equipos. También existe el riesgo de emision de contaminantes
gaseosos, por la combustién incompleta de los motores de aquellas actividades que
involucren maquinarias y equipos y de igual forma para las actividades que empleen gas
para procesos de soldadura. Se tendra presente la naturaleza temporal de las actividades
de construccion, y también que estos serdn reversibles una vez finalice esta etapa. Por lo
tanto, este impacto se ha calificado como negativo no significativo.

Riesgo de incrementar la vibracién y niveles sonoros.

El uso de maquinarias, equipos pesados y ofras actividades propias de la construccién,
conllevaran a la generacion de este impacto, que causarad molestias tanto al trabajador
como a los transedntes.

Asimismo, se tendra presente que los trabajos de construccion e instalacién se realizaran
dentro de un area industrial ubicada proxima a una importante via de comunicacion, por
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lo que los niveles sonoros y de vibracion de la planta, seran influenciados por los vehiculos
de transporte publico y privado que transiten durante todo el dia. El impacto en estas
actividades callifica, segin su magnitud e importancia, como negativo no significativo.

Impactos positivos: No hay impactos

Medio Biolégico

Componente Flora:

Impactos negativos:

Riesgo de afectar la flora de la zona

Se tendra presente que dentro de la ex Planta de Quimicos de Refineria Conchéan, la flora
es inexistente. Sin embargo, préximo a la ex Planta de Quimicos se encuentra el mar, por
lo que existe el riesgo de afectar la flora marina.

La generacion de materiales particulados, emisién de contaminantes gaseosos, ruido y
vibraciones como producto del empleo de maquinaria, equipos pesados, realizacion de
trabajos civiles y trabajos de soldadura, podria llegar hasta el mar por efecto del viento de
la zona y de esta manera afectar a la flora existente. No obstante, se tendra en cuenta que
la direccién del viento que prevalece en este lugar es de Sur oeste, por lo que la afectacion
al mar, en este caso, sera minima.

Las actividades consideradas seran las excavaciones, demoliciones, relleno con maternial
propio, carguio con maquinaria para remover la tierra en exceso, construccion de edificio
DAF, construccion de filtro de prensa, construccion de arquetas, construccion de buzones
eléctricos y de instrumentacion y por Gltimo la construccién de caseta de recinto de tableros;
todas ellas por estar relacionadas con lo descrito anteriormente. Por lo tanto, este impacto
califica segun su magnitud € importancia como negativo no significativo.

Riesgo de afectar a la fauna de la zona.

La fauna dentro de la Planta de Quimicos es inexistente, por lo que se considerara solo
aquella que esté relacionada con el mar. Las emisiones de ruido, vibracién, gases y
material particulado que sucederan a parlir de las actividades constructivas, y que
afectarian a la fauna dentro y fuera del mar, podrian llegar a la zona marina por accion del
viento. Por lo que se hace hincapié que en la zona la direccién del viento es de Sur oeste,
por lo tanto, se deduce que la afectacion que pueda haber sera minima.

También se tendra presente que todas las actividades de esta etapa guardan relacion con
los aspectos antes descritos, siendo los mas afectados las aves marinas y los animales
pequefios. En el caso de los peces y demas microfauna, la posible afectacién esta
relacionada con la emision de material particulado y generacién de gases, y en menor
proporcién con los ruidos y vibraciones. Este impacto se ha calificado segtin su magnitud
e importancia como negativo no significativo.
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Impactos positivos: No hay impacto

Medio Socioecon6émico y cultural
Componente Economia:
impactos negativos: No hay impacto

Impactos positivos:

Generacion de empleos

Durante la ejecucion de todas las actividades se demandara la creacion de algunos puestos
de trabajos de caracter temporal relacionados a esta etapa, por lo que se estima contratar
personal local como mano de obra. El impacto ha sido calificado segiin su magnitud e
importancia como positivo no significativo.

Componente Cultural: No hay impactos

Componente Social:

Impactos negativos:

Riesgo de congestionamiento vehicular

Este impacto es el resultado del posible incremento del transito vehicular en la via de
comunicacion de la Panamericana Sur. Las actividades que comprenden excavaciones,
demoliciones, relleno con material propio y carguio con maquinaria para remover la tierra
en exceso, se han identificado como las que podrian generar o incrementar el
congestionamiento vehicular, como producto del traslado de sus insumos, maquinarias o
equipos. Este impacto se calificd, seglin su magnitud e importancia como negativo no
significativo.

Riesgo de afectacion a la calidad de vida de la poblacién

Durante el desamollo de las actividades, se generara en menor medida material particulado,
emision de gases, transito de maquinarias y ruidos propios de la construccién, lo que es
probable cause algunas molestias a la poblacién aledafia.

Sin embargo se debe tener presente que las actividades de construccién seran temporales
y reversibles unas vez concluyan; ademas el proyecto se ubica en una zona industrial,
cercana a una via de transito, por lo que es probable que el nivel de ruido, la circulacién de
maquinarias y otros, sea influenciado por actividades no relacionadas al proyecto.

En las actividades como limpieza del terreno, excavaciones, demoliciones, relleno con
material propio, carguio con maquinaria para remover |a tierra en exceso, construccién de
edificio DAF, construccion de filtro de prensa, construccién de arquetas, construccién de
buzones eléctricos y de instrumentacion, construccién de caseta de recinto de tableros y
montaje de equipos metalmecanicos, este impacto se ha calificado segin su magnitud e
importancia como negativo no significativo. '
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Riesgo de accidente laboral

Existe la probabilidad que durante el desamollo de las actividades, se produzcan
situaciones que afecten la seguridad e integridad fisica de los trabajadores. El personal
tendrd un mayor riesgo de sufrir accidentes siempre que no disponga y no utilice los
equipos de proteccién personal (EPP).

Para este impacto se han considerado todas las actividades de construccion, teniendo en
cuenta que el peligro y el riesgo de que ocurra un accidente siempre estan presente. Por
lo tanto en las actividades, este impacto calificé en base a su magnitud e importancia como
negativo no significativo, a excepcion de la actividad montaje de equipos metalmecéanicos,
donde calific6 como negativo, significativo menor. Debido a ello y considerando los
accidentes laborales, es perentorio el establecimiento de areas de seguridad y rutas
especificas, asi como entrenamiento y capacitacion al personal de obra sobre aspectos
concernientes a la seguridad y evaluacion de riesgos en el trabajo, con esta medida se
lograra minimizar este impacto calificando entonces como negativo no significativo.

Riesgo de afectacion a la salud del trabajador

Las actividades de construccion representan un riesgo para la salud de los trabajadores,
porque durante su desarrollo se generaran material particulado, ruido y emision de gases,
ademas se tendra presente que los trabajadores mas expuestos seran los encargados de
la operacién de las maquinarias y en menor medida el personal que no esté calificado o
debidamente preparado.

El impacto se puede presentar en todas las actividades, por lo que se ha calificado como
negativo no significativo; a excepcion de la actividad montaje de equipos metalmecanicos
que calificd como negativo, significativo menor, en cuyo caso para minimizar o evitar este
impacto, el personal de {frabajo debe usar sus EPP, durante las actividades de
construccion, con esta medida el impacto calificard como negativo no significativo.

Impactos positivos: No hay impacto.

Etapa de Operacion

Medio Fisico

Componente Suelo:

Impactos negativos:

Riesgo de contaminacion del suelo

Es probable que se produzcan algunas situaciones que comprometan la calidad del suelo,
entre las que se puede considerar la generacion de residuos sélidos y la generacion de
lodos. El primero es producto de las tareas de mantenimiento de la unidad DAF + filtro
prensa y la disposicion de lodos con EPS-RS, que califica como negativo no significativo y
el segundo por el tratamiento de efluentes industriales, en la que se prevé algun accidente
que involucre el transporte de los lodos generados, aqui &l impacto
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califica como negativo, significativo menor; por lo que, se emplearan tolvas para el
almacenamiento de los lodos que después seran trasladados por una EPS-RS hacia un
relleno sanitario autorizado, con esta medida se minimizara o evitara el impacto, calificando
entonces como negativo no significativo.

Impactos positivos: No hay impacto.

Componente Agua:
Impactos negativos: No hay impactos

Impactos positivos:

Mejoramiento de la calidad del tratamiento

Es consecuencia de la aclividad fratamiento de efluentes industriales, con el que se bajara
las concentraciones de aceites y grasas, ademas se realizaran monitoreos del efluente
resultante que se reportaran a la autoridad competente. Califica como positivo no
significativo.

Componente Aire:

Impactos negativos

Riesgo de afectar la calidad del aire

La emisién de gases, durante el ingreso de los vehiculos de la EPS-RS que se encargaran
del traslado de los lodos al relleno sanitario autorizado, ocasionara este impacto, donde se
determind que la afectacion serd minima. Este impacto es seg(n su magnitud e
importancia negativo no significativo.

Riesgo de incrementar la vibracioén y niveles sonoros

Tanto la emisién de ruido y vibraciones en las acfividades como el funcionamiento de la
unidad DAF + filtro prensa, el mantenimiento que se dara y el ingreso de los vehiculos de
la EPS-RS, generaran este impacto, que califica como negativo no significativo.

Impactos positivos: No hay impactos

Medio Biolégico
Componente Flora: No hay impacto

Componente Fauna:

Impactos negativos:

Riesgo de afectar la fauna de la zona

Este impacto podria ocurir, durante la disposicion de lodos con EPS-RS, en el que los mas
afectados serian los animales pequeiios por sufrir atropelios y también molestias como el
ruido de los vehiculos; sin embargo, se debe recordar que dentro de la Planta industrial, la
fauna es inexistente y en los alrededores la fauna es escasa y que por accion del viento
dificiimente los ruidos llegaran hasta el mar. Por tanto este impacto califica como negativo

no significativo. s
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Impactos positivos: No hay impactos

Medio Socioeconémico y cultural
Componente Economia:
Impactos negativos: No hay impactos.

Impactos positivos:

Generacion de empleos

Durante esta etapa se generardn algunos puestos de trabajos. Las actividades
involucradas seran durante las tareas de mantenimiento de ia unidad DAF + filtro prensa y
la disposicién de lodos con EPS-RS. El impacto ha sido calificado seguin su magnitud e
importancia como positivo no significativo.

Componente Cultural: No hay impactos

Componente Social:

Impactos negativos:

Riesgo de congestionamiento vehicular

Podria suceder por el transito de los camiones de la EPS-RS encargada del traslado de los
lodos generados en la unidad DAF + filtro prensa, sin embargo, en esta actividad la
frecuencia del traslado, sera una vez a la semana, por lo tanto la afectacion sera minima.
Este impacto se calificd, segun su magnitud e importancia como negativo no significativo.

Riesgo de alteracién a la calidad de vida de la poblaciéon

Se considera para este impacto, la disposicién de lodos con EPS-RS, por el riesgo de
incrementar el transito vehicular en la zona, lo que dificultaria y demoraria el traslado
normai de la poblacion, no obstante, se debe tener presente que la frecuencia del recojo
de los lodos generados por la EPS-RS, serd una vez a la semana, por lo que no influira
demasiado en el traslado normal de las personas. Este impacto califica, segtn su magnitud
e importancia como negativo no significativo.

Riesgo de accidente laboral

Se tomara en cuenta que el riesgo y el peligro de gque suceda algin dafio para el trabajador
siempre estara presente, por lo que este impacto se ha considerado para las tareas de
mantenimiento de la unidad DAF + Filtro prensa y para la disposicién de lodos por la EPS-
RS. Este impacto califica como negativo no significativo.

Riesgo de afectacion a la salud del trabajador

Se ha considerado este impacto para las actividades de mantenimiento de la unidad DAF
+ filtro prensa y para la disposicién de lodos por la EPS-RS, para aquellas personas y
trabajadores que estén involucrados. Este impacto califica como negativo no significativo.

Impactos positivos: No hay impacto.
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Etapa de Abandono:

Medio Fisico

Componente Suelo:

Impactos negativos:

Riesgo de contaminacion del suelo

Es consecuencia de la generacién de residuos sélidos y por un posible derrame de
combustible de la maquinaria o equipo a utilizarse. Entre las actividades involucradas estan
el desmantelamiento de instalaciones y desmontaje de equipos, el retiro o traslado de los
equipos y materiales desmantelados, las demoliciones de las instalaciones y por ditimo la
limpieza del lugar/manejo de los residuos sélidos y liquidos, en las que el impacto calificé
por su magnitud e importancia como negativo no significativo, por el derrame de
combustibles o hidrocarburos, se tuvo en cuenta que el vertido seria accidental y minimo.

Ademas en la generacion de residuos sdlidos, se identificaron las mismas actividades,
también con impacto negativo no significativo, a excepcion de la actividad que comprende
las demoliciones de las instalaciones, que calificé como negativo significativo menor,
motivo por el cual se buscara minimizar este impacto por medio de la disposicién de una
EPS-RS, con lo cual este impacto calificaria como negativo no significativo.

Impactos positivos: No hay impactos.
Componente Agua: No hay impactos.

Componente Aire:

Impactos negativos:

Riesgo de afectacion de la calidad de aire

Se dara como consecuencia de la generacion de material particulado durante el retiro y
traslado de los equipos y materiales desmantelados, limpieza del lugar/manejo de los
residuos solidos y restauracion en las areas intervenidas, donde el impacto califica como
negativo no significativo, mientras que en demolicion de las instalaciones, califica como
negativo, significativo menor, por lo que el personal debe usar durante las actividades sus
EPP, a fin de minimizar el impacto, con lo que calificara como negativo no significativo.

Por otro lado, la generacion de gases se dard en actividades como desmantelamiento de
instalaciones y desmontaje de equipos, retiro o traslado de los equipos y materiales
desmantelados, demolicién de las instalaciones y limpieza de lugar/manejo de los residuos
solidos, donde la afectacion seréa minima. El impacto califica como negativo no significativo.

Riesgo de incrementar la vibracién y niveles sonoros
La emision de ruidos y vibraciones es factible a generarse durante las actividades de

desmantelamiento de instalaciones y desmontaje de equipos, retiro o traslado de los o
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equipos y materiales desmantelados y limpieza del lugar/ manejo de los residuos, donde el
impacto califica como negativo no significativo, mientras que en la demolicion de las
instalaciones el impacto se considera como negativo significativo menor, por lo que para
minimizar el ruido y la vibracién, el trabajador debe de usar sus protectores auditivos, con
lo cual se minimizara el impacto, calificando como negativo no significativo.

impactos positives: No hay impactos.

Medio Bioldgico

Componente Flora:

Impactos negativos:

Riesgo de afectacitn a la flora:

Las actividades que se consideran puedan afectar la flora del mar seran retiro o traslado
de los equipos y materiales desmantelados, demolicion de las instalaciones, limpieza del
lugar/manejo de los residuos sélidos y la restauracion en las areas intervenidas.

La dltima actividad, se califica por la generacion de material particulado, por lo que el
impacto serd negativo, no significativo; mientras que en demés, se consideré tanto por
generacion de material particulado como emisiones gaseosas, siendo calificado en base a
su magnitud e importancia como negative no significativo.

Se tuvo en cuenta que la direccion del viento en esta zona del mar, es de Sur este, por lo
tanto la afectacion que pueda haber seria minima.

Riesgo de afectacion a la fauna:

Los animales podrian verse afectados levemente por los aspectos ambientales generados
por todas las actividades de la etapa y las aves marinas por el desmantelamiento de las
instalaciones y desmontaje de equipos, por el retiro y traslado de los equipos y materiales,
por la demolicién de las instalaciones y la limpieza del lugar/ manejo de los residuos sélidos;
y también los peces y demas microfauna en las actividades como retiro y traslado de los
equipos y materiales, por la demolicion de las instalaciones y la limpieza del lugar/ manejo
de los residuos sdlidos, al considerarse que los contaminantes que liberen puedan llegar
hasta e mar.

Se tendra en cuenta que la direccién del viento en la zona donde se ubica la refineria, es
de Sur oeste, por lo que dificiimente llegaran. Por tanto se calificé este impacto como

negativo no significativo.

Impactos positivos: No hay impactos.

Medio Socioeconomico y cultural

Componente Economia:

Impactos negativos: No hay impactos. et
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Impactos positivos:
Generacién de empleo

Las actividades a desarrollarse en la etapa de abandono generaran impacto positivo por la
contratacion de personal de la zona, pero por ser una actividad que no requiere de gran
cantidad de mano de obra, este impacto se considera positivo no significativo.

Componente Cultural
Impactos negativos: No hay impactos.

Impactos positivos

Mejoramiento del paisaje

La restauracion de las éreas intervenidas generaré un impacto benéfico ya que mejorard
el paisaje de la zona, se califica este impacto como pesitivo significativo menor.

Componente Social:

Impactos negativos:

Riesgo de congestionamiento vehicular

Este impacto es producto del aumento del transito vehicular. En las actividades que
involucren empleo de equipos o maquinarias, se ha considerado este impacto como
negativo no significativo; teniendo en cuenta la naturaleza temporal de la etapa y que este
esta proxima a una via vehicular.

Riesgo de alteracién a la calidad de vida de la comunidad

Se considera aquellas actividades que empleen maquinarias y por tanto generen material
particulado, gases, emisién de ruido y vibraciones, ademas de influir en el transito de la
zona, y por tanto afecten a la poblacién.

Sin embargo este impacto se ha considerado como negativo no significativo teniendo en
cuenta que préxima a la ex Planta de Quimicos esté una via de comunicacion transitada
durante todo el dia.

Riesgo de accidente laboral

Todas las actividades a desarrollarse en la etapa de abandono son susceptibles a afectar
a la seguridad del trabajador, por tanto se califica este impacto segin su magnitud e
importancia como negativo no significativo.

Riesgo de afectacion a la salud del trabajador

Las actividades de esta etapa influiran en la salud del trabajador, al verse expuesto a
contaminantes como material particulado, gases, ruido y vibraciones, afin de minimizar este
impacto, el trabajador usara sus EPP durante la ejecucién de las actividades.

Por lo tanto se califica como negativo no significativo.
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4.3.4. Comparacitn de los impactos identificados en el IGA con los identificados en
el ITS.

Luego de la evaluacion de los impactos ambientales que ocasionaria el sistema de
tratamiento de aguas residuales mediante una Unidad DAF + Filtro prensa, se concluye
que la implementacién del sistema propuesto traera mayores beneficios ambientales, que
los considerados durante el tratamiento por pozas de percolacion y el tratamiento actual, a
continuacion mas detalles en el cuadro N° 4.6.

Cuadro 4.6. Comparacion de los impactos ambientales
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | TRATAMIENTO MEDIANTE UNIDAD DAF +
INDUSTRIALES ~ FLTROPRENSA
Durante la operacion de las pozas de|Con la implementacion de la Unidad DAF +
percolacion, el tratamiento que se realizaba para | Filtro Prensa se estima que se mejorara el
las aguas residuates industriales era inefectivo | tratamiento primario realizado en la poza API,
porque se impactaba directamente a la napa | permitiendo que el agua residual tratada que se
freatica del suelo, contaminando el recurso | vierta mediante el emisario submarino cuente
hidrico y por qué la calidad del efluente no era la | con los niveles necesarios para cumplir con la
adecuada. normativa ambiental vigente.

Afin de minimizar impactos se cambié de
tratamiento, de infiliracion por poza de
percolacién a descarga por emisario submarino.
Sin embargo a pesar del cambio, el iratamiento
actual no es suficiente. La normativa ambiental

Por la eficiencia de las mejoras que se
realizaran, el riesgo de alterar la calidad del
agua sera leve pues con el DAF + Filtro Presa
se puede lograr remover mas del 90% de
solidos totales disueltos, hidrocarburos, aceites

indica que los efluentes superan los niveles
permitidos, generando mas impactos directa e
indirectamente en &l cuerpo receptor.

y grasas. Ademas los lodos generados en el
proceso seran retirados y almacenados para
ser trasladados por una EPS — RS registrada.

Elaboracién: Consulior en Energia & Medio Ambiente — LR.P.

Asimismo segun la evaluacién de los impactos ambientales realizada para el presente
proyecto, se identificé que la mayor parte de los impactos califican como no significativos;
asi también se identificaron impactos positivos en los componentes sociales.

5. PLANES O PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el presente proyecto,
son el resultado del proceso de identificacion de los impactos ambientales de las
actividades del proyecto.

El andlisis ambiental ha pemmitido identificar impactos de baja importancia, que seran
atendibles bajo el principio de prevencion, de manera que los componentes del ambiente
no sean afectados.

Por tanto es necesario incluir en el PMA gue se realizara un seguimiento periédico para
evaluar la eficiencia del sistema propuesto asi como las caracteristicas del efluente a
descargar en el cuerpo hidrico. //’.,."
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6. MEDIDAS DE MITIGACION.

Con la implementacion de la Unidad DAF + Filtro prensa se lograra conseguir un elevado
nivel de depuracion de las aguas residuales que permitira no alterar la calidad del cuerpo
marino receptor; sin embargo, durante el proceso se generaran impactos descritos en el
numeral 4.3.3.para los cuales se detallan las medidas en el cuadro N° 6.1.

Cuadro 6.1. Medidas de mitigacion

- Para evitar la generacién de material particulado se realizara el
humedecimiento del suelo.

- Todo el personal que participe en las actividades de construccion
debera utilizar el equipo de proteccidn personal adecuado a la tarea a
desarrollar como mascarilla, tapones auditivos, casco, zapatos de
seguridad. Asi también se realizaran a diaria charlas de seguridad como
también se sefializaran las dreas de trabajo.

- Se contara con kits antiderames para atender algin incidente con
derrame de combustible. Este kit contendra como minimo un juego de
panios y cordones absorbentes, sacos de polipropileno, bolsas plasticas
de color rojo, guantes de nitrilo y respirador de media cara.

Construccion - Se contara con una zona de acopio temporal de residuos sdlidos
senalizada.

- Se utilizaran tachos de colores para los residuos sdlidos segin se indica
en la norma técnica peruana N° 900.058-2005.

- Los residuos solidos generados en esta etapa, sean peligrosos o no
peligrosos, seran dispuestos por una EPS-RS con registro vigente en la
Direccién General de Salud Ambiental (DIGESA) para ser trasladados
a un relleno sanitario y/o relleno de seguridad.

- La empresa debera llevar un registro con la informacion sobre los
residuos generados, los cuales deberan ser incluidos en la declaracion
anual de manejo de residuos sdlidos a presentar ante la autoridad
competente; asimismo se deberdn incluir los manifiestos de los
residuos solidos peligrosos generados durante esta etapa.

- Se realizara el mantenimiento preventivo con frecuencia mensual para
lo cual se implementara un formato donde se registraran los
mencionados mantenimientos.

- De presentarse una contingencia con la Unidad DAF + filtro prensa, se
realizara el mantenimiento correctivo.

- Se debera tener las hojas de seguridad de los insumos guimicos que
sean necesarios utilizar para el mantenimiento preventivo ylo
comrectivo.

- El personal que realice las tarsas de mantenimiento debera contar con
el equipa de prateccion personal adecuado.

Operacian

- Se almacenaran los lodos generados en una folva de 11 in de
capacidad.

- La disposicion de los lodos almacenados se realizard una vez porf'
semana a través de una EPS-RS con registro vigente en la Direggion] /.
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General de Salud Ambiental (DIGESA) en un camién que cuente con
capacidad para trasladar entre 9y 11 tn de lodos.

- Se realizaran monitoreos del efluente resultante de la unidad DAF con
una frecuencia trimestral y se reportaran a la autoridad competente.

- Se realizardn los monitoreos de calidad de agua segun lo indicado en
el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos
publicado por la Autoridad Nacional del Agua.

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente — L R.P.

7. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL {ACTUALIZADO).

Respetando lo indicado en el D.S. 037-2008-PCM, mediante el cual se aprueban los
Limites Maximo Permisibles (LMP) para el sub sector hidrocarburos, proponen los
siguientes puntos y parametros de monitoreo detallados en el cuadro 7.1.

Cuadro 7.1. Programa de monitoreo de efluentes

Denominaci6n del punto Frecuencia de

Agua residual resuftante
luego de tratamiento en
Unidad DAF antes de ser Mensual
descargado por el emisario
Submarino

Hidrocarburos
Petrolec

Cioruro

Cromo hexavalente
Cromo total
Mercurio

Cadmio

Arsénico

Fenoles

Sulfuros

DBO

DQO

Cloro residual
Nitroégeno amoniacal
Coliformes totales
Coliformes fecales
Fosforo

Bario

pH

Aceites y grasas
Plomo

Incremento de T°.

Totales

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente — L.R.P.
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Para la elaboracién de la propuesta de los puntos de monitoreo que se detalla en el cuadro
7.2 se consideré que la direccion del viento que prevalece en la zona del proyecto es de
Sur oeste; también se considero lo indicado en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la
Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial publicado por la Autoridad Nacional del
Agua (ANA). Para mayor detalle ver Grafico 7.1.

La seleccion de los parametros se realiza acorde a lo indicado en el D.S. N° 002-2008-
MINAM, que aprueba los Estandares de Calidad Ambiental para agua, categoria 2

Actividades marino costeras, sub categoria C.3. Otras actividades.

Cuadro 7.2. Puntos de m_onitoreo de calidad de agua

Coordenadas
s l.lﬂl:: Descripcién del punto de F ia daMonlioreo
A 20 m de profundidad contados M |
. ensua
N 85 dgsde_ ' el nlf.rei del m_ar en
M1 E 290075.14 direccion verlical a la salida de
: los efiuentes del emisor Semestral
submarino (Punto de descarga) :
M2 N 8644176,69 | A 150 m de distancia al punto M1 S asta
E 289953,89 | en direccién noroeste
N 8644017 .43 | A 150 m de distancia al punto M1
M3 | E20020023 | en direccién suroeste Semestral
M4 N 8644208 | A 150 m aguas arriba del punto Mensual
E 290167,77 | M1 Semestral
M5 N 864397852 |A 150 maguas abajodelpunto| ~ Mensual |
E 289993,35 | M1 Semaestral

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente - L.R.P,

En los cuadro 7.3. y 7.4. se indican los parametros a monitorear para frecuencia mensual

y semestral respectivamente.
Cuadro 7.3. Parametros a monitorear con frecuencia mensual
i Puntos de Monitoreo
2 M1 M-2 M-3
“Temperatura ° C X X X
pH S X X
Oxigeno disuelto X X X
Aceites y grasas X X X
DBO; X X X
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Parémetro

Hidrocarburos de Petrélec X X X
Aromatico Totales

Amoniaco X X X
Fenoles X X X
Nitrégeno amoniacal X X X

Coliformes
Totales(NMP/100mi) # x %
Coliformes Termo tolerantes X X X

{NMP/100mt}

Sulfuro de Hidrégeno X X X
Nitratos X X X
Fosfatos X X X

Sdlidos Suspendidos

Totales % % A
Plomo total X X X
Cadmio total X X X
Cobre total X X X
Zinc total X X X
Mercurio total X X X
Cromo Hexavalente X X X
Arsénico total X X X
Niquel total X X X
Silicatos X X X
Fosforo X X X

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente — L.R.P.

Parémetro WA
Tomge&atura o % “
PH X g Boig"
Oxigeno & A 3
disuelto
Aceites y
grasas X X X
Fenoles X X X X X Rk
DBOs X x X /’ ' \
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2 PUNTOS DE MUESTREO
ol M-1 M-2 M-3 -4 M5
Hidrocarburos
Totales x X X X X
Petréieo
Plomo X X X
Cadmio X X X
Bario X 5 X X X
Mercurio X X x
Cromo Total ¥ X X X X
Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambiente -- L.R.P.

Grafico 7.1. Ubicacion de puntos de monitoreo

&

Punﬁs de Monitoreo

ik Coordenadas
e Norte
M-1 200075,14 | 8644096,85
M-2 789953,69 | 8844176,60
M-2 :190200,23 | 8644017,43
M- 92167,77 | B644208,50
M-5 225093,35 | 8643978,52

Elaboracién: Consultor en Energia & Medio Ambisnte — LR P,
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8. PLAN DE CONTINGENCIAS (ACTUALIZADO).

El Plan de Contingencias se realizard segun lo establecido en su IGA, el cual esta
actualizado en base 2 la futura implementacién de la Unidad DAF + Filtro prensa. Ver
Anexo 9: Plan de contingencias.

9. PLAN DE ABANDONO.

El retiro de la instalacion comprende todas las actividades para cemrar dicha instalacion,
trasladar todos los equipos y estructuras, comegir cualquier condicion ambiental adversa e
implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para volver el sitio a su estado
natural o dejarlo en condiciones apropiadas para un nuevo uso de la tierra. El retiro de la
instalacién debe adaptarse a las condiciones especificas de cada lugar.

Para determinar ia metodologia v tipo de reacondicionamiento a efectuarse, se debera
tomar en cuenta las condiciones locales, topograficas y climéticas de la zona.

Por lo tanto, el objetivo del plan de abandono es efectuar las correcciones necesarias para
aminorar o revertir la potencial degradacion ambiental donde se ejecuté el proyecto en su
etapa de abandono.

Durante la etapa de abandono se procedera con el retiro del sistema DAF, para lo cual se
tomaran en cuenta las siguientes consideraciones para reducir los impactos potenciales:

= Se procedera a desmantelar la Unidad DAF + Filtro prensa, para lo cual se contara con
personal capacitado en la tarea, los cuales tendran el equipo de proteccion personal
necesario. Para las tareas que involucren trabajar directamente con energia eléctrica se
debera contar con personal especializado con la finalidad de evitar accidentes.

= Para los residuos sdlidos generados en la etapa de abandono se utilizaran tachos de
colores segun se indica en la norma técnica peruana N° 900.058-2005. Los residuos
solidos generados en esta etapa seran dispuestos por una EPS-RS con registro vigente
en la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA).

= De tener residuos eléctricos o electronicos, estos seran entregados al fabricante para
que se encargue de la dispaosicion final de la misma o de lo contrario se dispondran con
una EPS-RAEE, respetando lo indicado en el Reglamento Nacional para la Gestion y
Manejo de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos aprobado mediante D.S.
N® 001-2012-MINAM.

= De tener residuos peligrosos como quimicos procedentes del alguno de los
componentes del sistema DAF, se dispondran con una EPS-RS con registro vigente en
la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA), a la cual se le solicitaran los
manifiestos corespondientes.

= Con respecto al drea ocupada por la Unidad DAF + Filtro prensa, esta sera revegetada
con plantas capaces de adaptarse a las caracteristicas climaticas de la zona.Al finalizar
las actividades, se verificara no dejar ningun tipo residuo. M
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Se dara a conocer a la autoridad competente ei cierre o abandono del sistema de
tratamiento DAF mediante el instrumento de gestion ambiental que se encuentre aplicable

y vigente.
10. CONCLUSIONES DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO

Como resultado de la evaluacion ambiental del Proyecto “M=jora de Sistema de

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de Refineria Conchan®, se concluye lo

siguiente:

“El proyecto es ambientalmente viable, puesto gue en sus tres etapas evaluadas se

generaran impactos ambientales no significativos cumpliendo de esta manera con

la normativa ambiental vigente”.

Este resultado se sustenta a su vez en las conclusiones especificas siguientes:

1) La mayoria de los impactos califican como no significativos; sin embargo, algunos

aspectos ambientales como la generacion residuos solidos, material particulado y

generacion de lodos podrian generar impacios caiiticados como significativos menores.

2) Con la finalidad de reducir los impactos czlificados como sigrificativos menores, se

implementaran medidas de mitigacion necesenas para que esfos califiquen como no
FIN DEL DOCUIMENTO
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ANEXO N°6. UBICACION DE PUNTOS DE MONITOREO
SEGUN EL IGA APROBADO
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LEYENDA

l Terminal portuario

M1* Punto de monitoreo de control de calidad de
efluentes tratados. Coordenadas:
8644557 mN - 290403mE

M1 Punto de vertimiento de
efluentes tratados. Coordenadas:
12°15'31.08"S - 76°55'47.77"0

8644400

8644200

M2 Punto de monitoreo de calidad de aguas en
cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'28.45"5 - 76°55'51.79"0

8644200

M3 Punto de monitoreo de calidad de aguas en
cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'33.68"5 - 76°55'43.65"0

M4 Punto de menitoree de calidad de aguas en
cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'27.46"S - 76°55'44.70"0

M5 Punto de monitoreo de calidad de aguas en

o o cuerpo receptor. Coordenadas:
o —0 12°15'34.90"S - 76°55'50.51"0
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INERCABIO VIAL

UBICACION GEOGRAFICA
REGION LIMA — CIUDAD DE LIMA

O AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL

REFINERIA CONCHAN

AREA DONDE SE INSTALARA EL DAF (PLANTA DE Quikicos)

PROYECTO:

INFORME ICO SUSTENTATORIO

MEJORA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES ONCHAN

c

: AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL - E1A (2005) Y PAMA (1995)
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ANEXO N°8. MAPA DE COMPARACION ENTRE PUNTOS DE

MONITOREQ DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
TRATADAS (M1)
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ANEXO N°9. MAPA DE COMPARACION ENTRE PUNTOS DE MONITOREO
DE CALIDAD EN CUERPO RECEPTOR ENTRE IGA APROBADO E ITS PROPUESTO
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(=] D Terminal portuario
IGA APROBADO ] ITS PROPUESTO
(® M2 Punto de monitoreo de calidad de aguas en [®] ™2 Punto de monitoreo de calidad de aguas en
cuerpo receptor. Coordenadas: cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'28.45"S - 76°55'51.79"0 12°15'32.61"S - 76°55'43.31"0
(® M3 Punto de monitoreo de calidad de aguas en [E] M3 Punto de monitareo de calidad de aguas en|
o o cuerpo receptor. Coordenadas: cuerpo receptor. Coordenadas:
8 = g 12°15'33.68"5 - 76°55'43.65"0 12°15'27.02"S - 76°55'51.31"0
3 3 ® M4 Punto de monitoreo de calidad de aguas en [l ms Punto de monitoreo de calidad de aguas en
8 g cuerpo receptor. Coordenadas: cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'27.46"S - 76°55'44.70"0 12°15'26.23"5 - 76°55'43.93"0
(® MS Punto de monitoreo de calidad de aguas en [E] M5 Punto de monitorea de calidad de aguas en
cuerpa receptor. Coordenadas: cuerpo receptor. Coordenadas:
12°15'34.90"S - 76°55'50.51"0 12°15'33.11"S - 76°55'50.93"0
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Anexo N°10. Matriz de identificacion de impactos ambientales

Identificacién de impactos en componentes

ok Medio Fisico Medio Biolégico P.’;;g Medio Socio - Econémico y Cultural
Suelo Agua Aire Econémico Cultural
' Calidad del | Calidad del | Calidad de | Nivel de Flora Fauna Paisaje Empleo : Sitios
PR Suelo | Agua | Are Ruido Temporal | 2™ | Arqueologicos
Actividades administrativas :

‘ Gestién documentaria y tramite

X

Comunicacion sobre aprobacién de la modificacion del
punto de monitoreo a la Autoridad Competente

X

Coordinacion con la empresa contratada que realiza el
servicio de Monitoreo Ambiental sobre el cambio del
unto de monitoreo o
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Anexo N°11. Matriz de evaluacion de impactos ambientales
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