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CFICING DR ADMINTTRICION DOCUMENTARIC ¥ ARCHIVO CENTRAL

RECIBRBIDD
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTﬁLEé’ENEﬂﬁ.&RﬁTICOS DEL MEM
L3 pecapdon oo doeumento no &3 seial de codommicad
Pri nte,-
Atencion : Abg. Martha Inés Aldana Duran
Directora
Asunto: Solicitud de Informe Técnico Sustentatorio (ITS)
de Modificacion de Programas de Monitoreo
Ambiental

De mi consideracién:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar el Informe Técnico Sustenttorio
(ITS) de Modificacién de Programas de Monitoreo Ambiental, le adjunto a la
presente, un original y copia de dicho Informe del Grifo ROBERTO GUTIERREZ
TERNERO, con Ficha Registral N© 113128-050-140515, ubicado en la Av. Los
Incas esquina con Av. Sinchi Roca, Mz “A” Lt 18, Distrito de Comas, Provincia y
Departamento Lima.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi mas distinguida consideracién.

Atentamente,
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INFORME TECNICO SUSTENTATORIO (ITS) DE MODIFICACION DE
PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL

I. DATOS GENERALES
1.1NOMBRE DEL PROYECTO.
“Proyecto de Modificacion del Programa de Monitoreos”

1.2NOMBRE DEL TITULAR O PROPONENTE (PERSONA NATURAL O
JURIDICA).

ROBERTO GUTIERREZ TERNERO

1.3REPRESENTANTE LEGAL (ADJUNTAR VIGENCIA DE PODER
ACTUALIZADO)

ROBERTO GUTIERREZ TERNERO con DNI N° 06878567

14DATOS DE LA CONSULTORA (REGISTRADA EN LA ENTIDAD
AUTORIZADA) O DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS
COLEGIADOS Y HABILITADOS, QUE HAN ELABORADO EL ITS.

Pedro Enrique Paz Farfin 48933 Ingeniero Gedlogo .,
Wiliam Pedro Raymondi eni

ym pr— Ingeniero
Quispe Petroquimico

1.5UBICACION (GEOGRAFICA Y POLITICA).

El establecimiento se ubica en la Av. Los Incas esquina con Av. Sinchi Roca, Mz. “A”
Lt.18, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima

Cuenta con un érea de 252,45m?



Las coordenadas UTM (WGS84) de la zona de estudio son:
VERTICE A=8681875.62 N /277 24236 E

VERTICE B=8681884.14 N / 277 245.44 E
VERTICE C=8681895.93N /277 222.16 E

VERTICE D =8 681 884.00 N / 277 218.00 E

1.6MARCO LEGAL.

NORMAS CON RANGO CONSTITUCIONAL

Constitucién Politica de 1993, Articulo 2° inciso 22°

NORMAS CON RANGO DE LEY (LEY, DECRETO LEGISLATIVO, DECRETO LEY)

Decreto Legislativo N° 757 del 8.11.91 - Ley Marco para el crecimiento de la
Inversién Privada en el Art. 51° se establece que la autoridad competente
determinaré las actividades que, por su riesgo ambiental, requerirén la elaboracién
de Estudios de Impacto Ambiental previo al desarrollo de dichas actividades.

Ley Orgénica de Hidrocarburos N° 22621, que norma las actividades de
hidrocarburos en el territorio nacional.

Ley 28611, Ley General del Ambiente.

Decreto Ley N° 28338, Ley de Recursos Hidricos.

Ley General de Residuos Sélidos, Ley N° 27314, y su Reglamento D.S N° 014-
2017-MINAM.

Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, Ley N° 27446.

REGLAMENTOS CON RANGO DE LEY

Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Proteccién Ambiental en
las Actividades de Hidrocarburos, en el se establece que, previo al inicio de
cualquier actividad de hidrocarburos, el responsable del proyecto presentaré a la
autoridad competente el Estudio Ambiental correspondiente.

Art. 40° del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, De las modificaciones de
componentes, ampliaciones y las mejoras tecnolégicas con impactos no
significativos

Decreto Supremo N° 003-201 7-MINAM, Estdndares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Esténdares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido.
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o Decreto Supremo N2 037-2008-PCM-Limites Mdximos Permisibles de Efluentes
Liquidos para el Sub-Sector Hidrocarburos

e Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Estdndares de Calidad Ambiental (ECA)
para agua

o Decreto Supremo N° 012-2008-MEM, Reglamento de Pan‘:c:pac:én Cludadana
para realizar Actividades en Hidrocarburos.

e RM N° 571-2008-MEM/DM, Lineamientos del Reglamento de Participacién ‘

Ciudadana.

e D.S. N° 01-94-EM y 027-94-EM, Reglamento para la Comercializacién de Gas

: Licuado de Petréleo y Reglamento de Seguridad para la Comercializacién de GLP.

e Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la informacién Publica
Ambiental, Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM

e D.S N° 014-2010-MINAM, Limites Méximos Permisibles para las Emisiones
Gaseosas y de Particulas de Actividades del Sub Sector Hidrocarburos.
DS N° 011-2017-MINAM, ECA para Suelos
DS N° 012-2017-MINAM, Gula para muestreo de suelos y Gufa para elaboracion
de Planes de Remediacién de Suelos

e - RM N° 159-2015-MEM/DM, Aprueban criterios técnicos para la evaluacién de
modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnolégicas con
impactos no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten
Certificacién Ambiental

¢ Ley N° 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon Ambiental

o DS N° 019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley del SEIA

1.7ANTECEDENTES
a) Mediante RD N° 310-2010-MEM/AAE (08-09-2010), se aprobd la DIA, para la
Instalacion de un Establecimiento de Venta al Pdblico de Combustibles quundos
b) Cuenta con ficha de Registro N° 113128-050-140515
II. CARACTERiSTICAS DEL PROYECTO CON IGA APROBADO

2.1 Descripcién del area de influencia del proyecto con los componentes aprobados
en su IGA, acompaiiado de un mapa y/o plano, debidamente georreferenciado
(Coordenadas UTM WGS 84).

Area de Influencia Directa

Es la zona (Patio de Maniobras) puntual donde se presentan los efectos impactantes de
las actividades de operacion (despacho de combustibles) y mantenimiento de
instalaciones del establecimiento.

La delimitaci6n del 4rea de Influencia directa se justifica por:

1) Porque previamente se hizo un reconocimiento de los componentes ambientales a
. serafectados por las actividades que se desarrollan dentro del establecimiento
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2) Que los potenciales impactos que se generan son imperceptibles por las poblaciones més
cercanas

3) Porque es una zona plana y no susceptible a inundaciones

4) Por la compatibilidad y uso del suelo, y ser una zona calificada como Urbano Comercial

5) Area de intervencion, de las zonas donde se ubican los componentes del proyecto y
amplitud espacial méxima estimada de impacto.

Area de Influencia Indirecta

Representada por las areas aledaiias al establecimiento hasta 50 metros del borde del perimetro
del establecimiento y que pueden ser afectadas por el desarrollo de las actividades de
Operacién y Mantenimiento de los componentes dentro de la Estacién de Servicios.

Los criterios para la delimitacién del 4rea de influencia indirecta se justifican por:

1) Se ha considerado el alcance de los impactos fuera del 4rea que ocupa la EESS

2) Para la etapa operativa, las incomodidades que puede afectar a los vecinos por el congestionamiento
vehicular y el incremento del ruido en la zona del establecimiento. '

3) Porque en el entorno no existen fuentes de aguas superficiales, ni tampoco areas protegidas o
especiales.

4) Porque no hay afectacion del paisaje o entomo natural, considerando que la zona donde se
ubica el establecimiento es una zona altamente impactada e intervenida por las labores que se
llevaron a cabo en la construccion de la EESS, por el desarrollo urbano del distrito, el
funcionamiento de otras actividades comerciales e industriales.

5) Trabajos de inspeccion de campo para verificar las principales vias de acceso, componentes
del medio fisico, biolégico y socioeconémico cultural.

SITUACION ACTUAL
Actualmente es un establecimiento de venta al pablico de combustibles liquidos

Las actuales instalaciones se distribuyen en el Patio de maniobras y las edificaciones de
servicios existentes son como se detalla a continuacion:

Zona Administrativa
Esta constituido por una edificacién de dos (02) plantas, con acceso directo al patio de

maniobras, la misma que brindara facilidades para el negocio y para la administracion del
establecimiento.

Primer Piso

Cuenta con Servicios Higiénicos para el personal y piblico, cuarto de maquinas, servicio de
aguay aire

Segundo Piso

Oficinas administrativas, SSHH privado

)
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Patio de maniobras

En la actualidad el establecimiento cuenta con la Constancia de Registro
N°113128-050-140515, que aprueba una capacidad de almacenamiento para
combustibles liquidos de 12.000 gls. distribuidos en dos (02) tanques, con las
siguientes caracteristicas: . ' '

Distribucién actual de tanques de CL

‘ : , Capacidad
N° de Tanque | Compartimiento Producto
1 1 ‘ DB§-S50 6.000
Gasohol 97
2 Plus 2.000
Gsohol 95
2 1 Plus 2.000
Gasohol
2 90Plus 2.000
Total C.L. , 12,000 —
Distribucién Actual de las Islas
N2 de
N2 de .
dispensad | Atiende por N2 de mangueras
Islas ores
Un | Dos Gascho! | Gasoho! | Gasohol
lado | lados DBS S50 95Plus | 90Plus | 97 Plus
1 1 X 2 2 2 2
2 1 X 2 2 2 2
v Pedestal para tuberias de venteo y recuperacion de vapores.
v' Ingresos y salidas por la Av. Los Incas
v Servicio de aire y agua
v’ Aviso de precios
v

Reflectores en el perimetro del establecimiento.

Ingresos y Salidas Vehiculares

Por Ia Av. Los Incas

La Estacién de Servicios cuenta actualmente con un ingreso formando 45° con la
calzada, con 8 m. de ancho y con pendiente de 2,5%; y una salida formando 45° con la
calzada con 6 m. de ancho y con pendiente de 1,5%. El ingreso y la salida por la Av. Los
Incas esté definido por una vereda de 0.15m. de altura sobre el nivel del patio de
manobras :
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Radios de Giro

El radio de giro empleado en la Estacién de Servicios, es de seis metros con cincuenta
centimetros (6.50 m) para los vehiculos menores (peso bruto vehicular menor o igual a
3.5 toneladas) a 1,50 paralelo a las islas, y radio 14m,para vehiculos de carga pesada.

2.2 Se presenta y adjunta plano de la situaci6n actual del establecimiento

COMPONENTES AMBIENTALES UBICADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA Y
QUE FUERON APROBADOS EN LA DIA

Area administrativa y de Servicios

Edificacién de dos (02) plantas, con acceso directo al patio de maniobras, la misma que
brindara facilidades para el negocio y para la administracién del establecimiento.

Primer Piso

Cuenta con Servicios Higiénicos para el personal y publico, cuarto de méquinas, servicio de

aguay aire

Segundo Piso

Oﬁcinaé administrativas, SSHH privado
Patio de maniobras

¢ Instalacién de dos tanques de combustibles liquidos
¢ Instalacién de una isla con dos dispensadores de cuatro mangueras cada uno

Se adjunta el Plano de Ubicaci6n de los puntos de Monitoreos aprobado en su IGA

III. PROYECTO DE MODIFICACION, ' AMPLIACION Y/O UNA MEJORA
TECNOLOGICA MEDIANTE EL ITS

3.1 OBJETIVO Y ALCANCES.

OBJETIVO

El presente Proyecto tiene como objetivo modificar el programa de Monitoreo Ambiental el
mismo que cuenta con instrumento de gestién ambiental aprobado a

través de un DIA.

ALCANCES

El ITS de Modificacién del Programa de Monitoreos, incluye entre la'Sustentaci()n' ’

de Supuesto en que se encuentra el Proyecto, la descripcién del Programa de
Monitoreo aprobado en su IGA™ | , :
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SUSTENTACION DE SUPUESTO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 402 del Reglamento para la Proteccién
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, Aprobado por el Decreto Supremo N2 039-
2014-EM, el proyecto se sustenta en la Modificacién del Programa de Monitoreo Ambiental
aprobado en el DIA.

Por lo tanto; el proyecto propuesto, se encuentra dentro de los supuestos para poder
realizar modificaciones de actividades en proyectos con certificacién ambiental aprobada,
que generan impacto ambiental no significativo.

Asi también el Proyecto de Modificacion, esta comprendido segtn los Anexos 1y 2 de la RM N°
159-2015-EM/DM '

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

A continuacién, se detalla la ubicacién de los puntos de monitoreo de
calidad de aire y ruido del programa de monitoreos previsto en el
instrumento de gestion ambiental aprobado

DIA Aprobado
(RD- N° 310-2010-MEM/AAE)

Monitoreo de la Calidad de Aire

PUNTO COORDENADAS | REFERENCIAS | PARAMETRO | FRECUENCIA | NORMA
PM10,
N 8 682.254,02 co, DS 074-
‘ Sotavento :gg, . 2001-PCM;
o1 E 277.469,09 NO2, estral | >00s-
co, MINAM
OZONO,
N 8 682.251,15 PM10,
Co, DS 074~
‘Barlovento S02, Trimestral | 2001-PCM;
G-2 E 277.459,09 st' DS 003-
NO2, 2008-
co, MINAM
OZONO,

({0



Monitoreo de 'la Calidad de Ruido

107 .

REFERENCIAS

PUNTO COORDENADAS PARAMETRO FRECUENCIA NORMA -
N 8 682.258,47 g _ ;
Rl | E 277.457,99 | Patiode maniobras | 1€9-Db gﬁ)r'ng“m"m Y | TRIMESTRAL | DS 085-2003-PCM
R2. I: 8682.252,70 Préximo al cuarto de Leq ~ Db (A): noctumo y DS 085-2003-PCM
. 277.465.66 maquinas diumo - - TRIMESTRAL

3.2 SITUACION PROYECTADA DE LA MODIFICACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO. o

El Titular sefiala que el ITS objeto de evaluacidn propone realizar la modificacidn de los

z

parametros establecidos en el

segun el siguiente detalle:

Programa de monitoreo de calidad de aire

Objetivo

programa de monitoreo ambiental considerados en la DIA,

--Eliminar los dos (02) puntos 0 estaciones de medicion de aire aprobado en la DIA de CL -

~Incorporar un (01) nuevo punto o estacién de medicién de aire a Sotavento

-Modificar Iés parémetros de monitoreo de calidad de aire aprobados. -

Justificacion de la eliminacién e ihcorpo

modificacién de los pardmetros de monitoreo de calidad de aire

Pupto de Monitoreo G-1 (Aprobado)

Se elimina porque se ubica fuera del establecimiento.

La ubicacion de esta estacién, haria el seguimiento de actividades

establecimiento que es la de comercializacidn de combustibles liquidos. -

Punto de Monitoreo G-2 (Aprobado)

Se elimina porque se ubica fuera del establecimiento.

La ubicacién de esta estacidn, harfa el
establecimiento que es la de comercializacién de

racién de un nuevo puntd -y

ajenas al

segﬁuimiento de actividades ajenas al
combustibles liquidos.



Se adjunta pantallazo, donde se verifica que los puntos o estaciones de monitoreo estan
fuera del area de la Estacion de Servicios

PUNTOS DE MONITOREO I’NCORPO'RADOS

Para la incorporacion de un punto de medicién de la Calidad de Aire, se tomd en cuenta
las dimensiones del establecimiento, como asi también la direccién del viento se tomd
como fuente a la consignada en el plano de monitoreos aprobado en la DIA, asi mismo,
para determinar la direccion del viento en campo, se recurrié a un método artesanal, que
consiste en lanzar al aire un poco de tierra cuyo polvo se dirige hacia donde predomina la
direccion del viento para este caso fue hacia el NE, previamente haberse determinado el
Norte Magnético

Punto de Monitoreo G-1 (Incofporado)

Dada las dimensiones y los componentes con que cuenta del establecimiento (Una isfa,),
se crey6 conveniente considerar un solo punto o estacién de monitoreo de Calidad de Aire

Se ubica de acuerdo a la direccion del viento predominante a Sotavento, con la finalidad -

de determinar la calidad de aire que ingresa a la Estacién de Servicios.
Se ubica en un ambiente libre de obstaculos para no modificar la direccion del viento.

Su ubicacién permite la continuidad del monitoreo en el lapso de tiempo requerido y existe
un menor riesgo de choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias
peligrosas.

MODIFICACION DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AIRE

Se hace la precision, que de acuerdo al analisis y revision del programa y del plano de
monitoreo aprobado, se advierte que los referidos puntos de monitoreo estarian haciendo
el seguimiento de emisiones gaseosas generadas por las condiciones atmosféricas del
lugar y por actividades antrdpicas y no por las actividades de comercializacidn que
desarrolla actualmente el establecimiento

Por lo tanto, los parametros aprobados en el programa de monitoreo establecidos en su
IGA, con respecto a los DS N° 074-2001-PCM; y DS N° 003-2008-MINAM no expresan la
calidad del aire generadas por las actividades que se desarrollan en la EESS, suendo
justificada la ehmmacnon de ciertos parémetros

Justificacién de la eliminacion de parametros de monitoreo de calidad de aire
aprobados (CO; NO,; 03; Pb, H.S, PM,,, SO,) en la DIA
e El Mondxido de Carbono (CO), el Dioxido de Nitrogeno (NO2), el Ozono (03) y
el Plomo (Pb), no se encuentran presentes en los Combustibles Liquidos
derivados del Petréleo crudo.
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El Mondxido de Carbono (CO), el Diéxido de Nitrégeno (NO2) se producen
durante las reacciones de Combustién incompleta que se generan en los
motores de los vehiculos.

El PMyo, se genera por procesos mecanicos o de evaporacion y por las
condiciones atmosféricas fundamentalmente formadas por particulas
secundarias: nitratos y sulfatos

La formacidn de Ozono (03) se produce por la reaccion entre los oxidos de
Nitrégeno (Nx Oy) y los COVs, el referido pardmetro no esta relacionado a la
actividad de comercializacion de combustibles.

En cuanto al Plomo (Pb) mediante los Decretos Supremos N° 019-99-MTC y N°

034-2003-MTC, de diciembre 2004, prohibieron el uso del plomo como un
aditivo elevador de octanaje en las gasolinas, por lo tanto, las gasolinas que se
expenden en los Grifos y Estaciones de Servicios a nivel Nacional no contienen
plomo (Pb).

- Cuadro del programa de monitoreo de Calidad de Aire propuesto:

En el Cuadro se describe el punto de monitoreo, su ubicacidn, la frecuencia de monitoreo
y los parametros a ser monitoreados, conforme a lo propuesto por el Titular en el ITS
materia de evaluacion.

PUNTO | COORDENADAS | REFERENCIAS | PARAMETRO | FRECUENCIA | NORMA
N 8681885.30 | DS 074-
Sotavento Benceno | Trimestral 3201-P:¢g;
G-1 E 27723785 ‘ 2008 >

MINAM

Programa de monitoreo de calidad de Ruido

Objetivo
-Eliminar los dos puntos o estaciones de medicién de Ruido aprobado en la DIA
-Incorporar dos nuevos o estaciones de medicidén de Ruido

Justificacién de la eliminacidn de las estaciones de Monitoreo de Ruido
Estaciones de Monitoreo de Ruido Aprobados
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R1
-Se elimina por encontrarse fuera del area del establecimiento

-Su ubicacién haria el seguimiento del ruido generado por otras actividades ajenas al
establecimiento

R2
-Se elimina por encontrarse fuera del drea del establecimiento

-Su ubicacién haria el seguimiento del ruido generado por otras actividades a]enas al
establecimiento

Estaciones de Monitoreo de Ruido Incorporados
R1

- Se considero el criterio ambiental de la ubicacidn de las estacién de monitoreo de ruido
mayor a tres (3) metros de cualquier fuente de generacion (cuarto de maquinas) de ruido.

-La ubicacién de la estacién fue establecida en un ambiente libre de obstaculos que no
modifique la direccién del viento :

~Su ubicacién permite la continuidad de monitoreo en el lapso de tiempo requerido y con
menor riesgo de choque, volcadura en contra del equipo de monitoreo u otras incidencias
peligrosas.

-El ruido ambiental tiene por objetivo medir referencialmente el ruido generado del
establecimiento que pueda perturbar el entorno (vecinos).
-R2: ' ) .
- La,ubicacién de esta estacién, harfa el seguimiento a la posible afectacion a los vecinos.
-La ubicacion de la estacion fue establecida en un ambiente libre de obstdculos que no
- madifique la direccidn del viento

-Su ubicacién permite la continuidad de monitoreo en el lapso de tiempo requerido y con
menor tiesgo de choque, volcadura en contra del equipo de monitoreo u otras incidencias
peligrosas.

-El ruido ambiental tiene por objetivo medir referencialmente el ruido generado del
establecimiento que pueda perturbar el entorno (vecinos).
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- Cuadro del programa de monitoreo de Ruido propuesto:

En el Cuadro se describen los puntos de monitoreo, su ubicacion, la frecuencia de
monitoreo y los parametros a ser monitoreados, conforme a lo propuesto por el Trtular en
el ITS materia de evaluacion.

CORDENADAS SISTEMA WGS84

PUNTO

REFERENdAS

COORDENADAS PARAMETRO FRECUENCIA NORMA
N 8681 888.93
A mas de 3m del Leq - Db (A): noctumoy : _
R1 E 27722618 cuarto de maquinas diumo TRIMESTRAL DS 085-2003-PCM
8 Esquina de la Av.

R2. N 8681 883.70 Sinchi Roca con Leq — Db (A): noctumoy _

E 27724173 propiedad de diurmo TRIMESTRAL | DS 085-2003-PCM

terceras

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICAN EL PROGRAMA DE

MONITOREO.

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sisteméatico de monitoreo de calidad de Airey
Ruido que permita cumplir con los compromisos establecidos en los instrumentos de

gestion ambiental que tiene aprobados la Estacion de Servicios

Actividad 1.- Gabinete

e Planificacion de los monitoreos, de acuerdo al compromiso asumido en el IGA y
Plano de monitoreos aprobado

Cronograma de trabajo en base al cuadro de estaciones

Disponibilidad de recursos (econémicos, humanos y tiempo)
Seleccién del método de medicion
Equipamiento necesario, tipo de informacién requerida (periodo de monitoreo), calidad

de la informacién (exactitud, precisidn, representatnvndad y comparabilidad) y del usuario
para el que se genera la informacion.

Actividad 2.-Campo

Acceso

¢ Dias antes de iniciar el monitoreo se debe realizar un recorrido en campo a fin de
identificar cambios o situaciones de riesgo que impliquen el requerimiento de
personal o equipo adicional para facilitar las condiciones de ingreso a los puntos de
monitoreo.



El lugar para la ubicacién de las estaciones de monitoreo debe ser accesible en
todo momento y debe contar con un drea para que los vehiculos con el personal
responsable ingresen al lugar. La estructura de las estaciones de monitoreo debe
ser disefiada de modo que ofrezca un facil acceso a los procesos de operacion y
mantenimiento rutinario de los equipos. Asi mismo, deben adecuarse a las
condiciones climéaticas del area en estudio. Las estaciones con equipos activos
deben contar con acceso a una conexidn eléctrica.

Realizar una reunion de coordinacion con la empresa de monitoreo y con el
Administrador del establecimiento para el inicio del monitoreo.

Asegurar el cumplimiento del programa de calibracidon y mantenimiento de los equipos de
Monitoreo de Calidad de Aire y de Ruido con la obtencién de certificados de calibracién
con patrones trazables de los equipos utilizados en las mediciones realizadas, cuyas
caracteristicas minimas se detallan en Cuadro Caracteristicas Minimas de los Equipos de
Medicidn

Realizar el traslado de los equipos hacia las estaciones de monitoreo de Aire y Ruido de
acuerdo al cronograma de trabajo. Para asegurar la correcta ubicacién de las estaciones de
monitoreo, usar el Plano de Ubicacidn de las Estaciones de Calidad de Aire y de Ubicacidn
de las Estaciones de Monitoreo de Ruido.

Verificar que los equipos de monitoreo no se ubiquen a menos de 3 mts. de cualquier
componente del establecimiento {islas, cerco de seguridad del tanque de GLP, recinto de
compresor de GNV) ni tampoco en zonas del patio de maniobras que pueda obstaculizar el
trénsito vehicular de los usuarios

Una vez realizado el monitoreo de calidad de aire y ruido se debe firmar las cadenas de
custodia del laboratorio quién debe realizar el andlisis de las muestras.

Manejo y transporte de: muestras, consiste en la conservacion de la documentacion que
permita hacer un rastreo de la medicién en todas sus etapas. Por ello se debe verificar que
los registros asociados a los equipos de monitoreo incluyan:

a) Lafechadel registro de las acciones efectuadas.

b) Breve descripcion de las condiciones exteriores del sitio. Cualquier cambio que
pudiera afectar los datos debe estar registrado. Por ejemplo, la presencia masiva de
vehiculos cerca del sitio puede explicar los altos valores de NOX. En general deben
estar registradas cualquier situacién inusual o fuera de lo comtin.

¢) Descripcion del trabajo efectuado en el sitio (es decir, instrumentos calibrados,
analizador reparado). Informacidn detallada sobre los instrumentos que necesitan
reparacion.

Todas las muestras deben ser etiquetadas para asegurar una identificacion apropiada a lo
largo de todo el proceso de monitoreo en el campo, transporte y analisis de laboratorio



Actividad 3.- Laboratorio

Anélisis de la informacién

El manejo de la informacién involucra el procesamiento y manipulacién de los datos
recibidos o recogidos de los equipos de monitoreo. Esto incluye técnicas como la
correccion de los datos luego de las recalibraciones, célculo de los datos promediados y
acciones a tomar cuando se pierden datos por falla o inactividad.

- Convertir los datos de ppm o ppb a mg/m3 o pg/m3 (asumiendo 0°C y 101.3KPa). Los
datos de monitoreo deben ser grabados mensualmente en un archivo electrénico y
archivados en CD cada seis meses. Los datos crudos y procesados deben ser archivados. Se
recomienda guardar copias impresas de toda la informacién. Idealmente se deben hacer
tres copias en CD.

-Elaboracién del Informe final del Monitoreo Ambiental con el analisis de los resultados
obtenidos de los Monitoreos de Calidad de Aire y de Ruido con los respectivos ECAs.

-Ingreso del Informe Trimestral de los Monitoreos de Calidad de Aire y de Ruido ante la
OEFA

3.4 Mapa o plano del programa de monitoreo aprobado en su IGA; y, el mapa del
programa de monitoreo propuesto en el ITS, a nivel de factibilidad; en escala que
permita visualizar claramente su contenido en coordenadas UTM DATUM WGS 84.

Se adjunta el plano de monitoreos aprobado en la DIA y el plano del programa de monitoreo
propuestos en el ITS

3.5 PRESENTAR LOS COSTOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
MONITOREO.

El costo de la implementacién del programa de monitoreo por trimestre
asciende a S/1,000.00 (Mil y 00/ 100 nuevos soles)

3.6 PRESENTAR LA JUSTIFICACION DEL PORQUE SE PRETENDE MODIFICAR EL
PROGRAMA DE MONITOREO APROBADO EN SU IGA. PARA LO CUAL DEBERA
CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

3.6.1 Presentar el sustento técnico de los parametros a monitorear propuestos
en el ITS presentado.

Justificacion de los Parametros a monitorearse en Calidad de Aire

Mediante ef DS N° 003-2017-MINAM, se aprobaron los Estandares de Calidad Ambiental
para Aire (ECA Aire) y se derogaron los ECA Aire aprobados pos DS N° 074-2001-PCM y
DS N° 003-2008-MINAM. En el DS N° 003-2017-MINAM, contemplaron los siguientes
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|(Jarametros Benceno, SO, NOz, PMz,s PM,o, Mercurio Gaseoso, CO, Ozono (Os), Plomo
Pb), H,S

Asi mismo conforme al Numeral 2.2 del Art. 2° del DS N° 003-2017-MINAM, los ECA Aire,
como referente obligatorio, son aplicables para aquellos parametros que caracterizan las
emisiones de las actividades productivas, extractivas y de servicio, lo cual se detalla a
continuacion: '

En tal sentido, el DS N° 003-2017-MINAM, a diferencia del DS N° 074-2001-PCM y del DS
N° (003-2008-MINAM, indicO que los parametros de calidad de aire de naturaleza
obligatoria, se definen en funcion de las emisiones prop:as de las actividades productivas,
- extractivas y de servicio que desarrollan.

En este caso particular, el titular propone monitorear la calidad de aire en el

establecimiento respecto del parametro Benceno (C;Hs) segtn los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire aprobados mediante el DS N° 003-2017-MINAM, que solo le
corresponde monitorear la evaporacion que pueda producirse de los combustibles.

El pedido se sustenta en que los parametros PMyo, PM;s, SOz Y H:S, contemplados en la
Norma DS N° 003-2017-MINAM, se forman a partir del desarrollo de actividades y/o
procesos productivos distintos a los realizados en la actividad de comercializacion de
combustibles. ‘ '

Respecto a los tipos de compuestos quimicos que se generarian en el desarrollo de las
_ indicadas actividades de comercializacion, las sustancias que se emiten al ambiente son de
compuestos organicos volatiles (COVs)

Por tanto, se advierte que el pardmetro regulado en los ECA Aire, que debe ser

considerado para el monitoreo de la calidad del aire en el Establecimiento de Venta al
Pdblico de Combustibles Liquidos, GLP y GNV, es el Benceno (CeHg), toda vez que la
evaporacion de la gasolina (que forma parte de la composicion de los combustibles
liquidos) es una fuente de emisién de Benceno (COVs)

Por consiguiente, a los establecimientos que realizan la comercializacion de Gas Licuado
de Petréleo (GLP) y Gas Natural Vehicular (GNV) no les corresponde realizar el monitoreo
de calidad de aire de los demas parametros regulados en el DS N° 003-2017-MINAM.

Parametros establecidos en el DS N° 003-2017-MINAM

MEDICION
PARAMETRO TG JUSTIFICACION

X Porque se genera por procesos
mecanicos o de evaporacion y por
las condiciones atmosféricas de la
zona

PMyo

(o)



PMs

Porque su composicién es mas
toxica, ya que su principal origen es
antropogénico, especialmente las
emisiones de los vehiculos diesel,
estando fundamentalmente
formadas por particulas
secundarias: nitratos y sulfatos

Diéxido de Azufre (SO,)

Se forma por la oxidacion en presencia
de Ozono. Proviene de las actividades
antropogenicas, particularmente por la
combustidn del petrdleo y por
condiciones atmosféricas

Hidrégeno Sulfurado (H,S)

Estéa asociado a los combustibles fésiles
y a las condiciones atmosféricas de la
zona

Diéxido de Nitrégeno (NOy)

Se produce durante las reacciones de
Combustion incompleta que se generan
en los motores de los vehiculos. No se
encuentra en los combustibles liquidos

Monéxido de Carbono (CO)

Se produce durante las reacciones de
Combustién incompleta que se generan
en los motores de los vehiculos.. No se
encuentra en los combustibles liquidos

Benceno (COVs)

Porque es un compuesto organico
volatil (COV) asociado a las gasolinas

Qzono O3

Se produce por la reaccion entre los
6xidos de Nitrégeno (Nx Oy) y los COVs

Mercurio Gaseoso Total (Hg) [2]

No es generado por ninguno de los
productos que pertenecen a la cadena
de hidrocarburos

Plomo (Pb)

Mediante Decreto Supremo N° 047-
2001-MTC y modificaciones. En cuanto
al Plomo (Pb) mediante los Decretos
Supremos N° 019-89-MTC y N° 034-
2003-MTC, de diciembre 2004,
prohibieron el uso del plomo como un
aditivo elevador de octanaje en las
gasolinas, por lo tanto, las gasolinas
que se expenden en los Grifosy
Estaciones de Servicios a nivel Nacional
no contienen plomo (Pb).
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3.6.2 PRESENTAR EL SUSTENTO TECNICO PARA DETERMINAR LA UBICACION
Y/O FRECUENCIA DE MONITOREO EN EL ITS PRESENTADO.

JUSTIFICACION DE LA UBICACION DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Los criterios que se tomaron en cuenta para determinar la cantidad y la ubicacion de los puntos o
estaciones de monitoreo son:

Para fa eleccidn de los puntos de monitoreos para Aire, se tomd en cuenta los siguientes criterios
técnicos: ’

La direccién predominante del viento con respecto al Norte Magnético

e La zona de incidencia de trabajo (despacho, &rea de descarga) que son las zonas
generadoras de emisiones fugitivas de combustibles
Se ubican en un ambiente libre de obstaculos que no modifique la direccién del viento.

¢ Su ubicacién permite la continuidad de monitoreo en el lapso de tiempo requerido y con
el menor riesgo de choque, volcadura en contra del equipo de monitoreo u otras
incidencias peligrosas. '

Los parametros a monitorearse para {a calidad de Aire son a Sotavento y Barlovento de acuerdo a
la predominancia de la direccién del viento con respecto al Norte Magnético.

JUSTIFICACION DE LA UBICACION DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO

- Se considerd el criterio ambiental de la ubicacién de las estaciones de monitoreo de ruido
mayor a tres (3) metros de cualquier fuente de generacion (islas, punto de descarga,
entre otros) de ruido.

-La ubicacidn de las estaciones fue establecida en un ambiente libre de obstaculos que no

modifique la direccion del viento -

-Su ubicacidn permite la continuidad de monitoreo en el lapso de tiempo requerido y con
menor riesgo de choque, volcadura en contra del equipo de monitoreo u otras incidencias
peligrosas.

-Se considerd la direccién def viento a sotavento, con la finalidad de determinar el nivel de
ruido que se propaga junto con la masa de aire de la Estacidn de Servicios.

-El ruido ambiental tiene por objetivo medir referencialmente el ruido generado del
establecimiento que pueda perturbar el entorno (vecinos).

MEDICION
PARAMETRO JUSTIFICACION
s NO

- Se considerd el criterio ambiental de la ubicacion
de las estacion de monitoreo de ruido mayor a tres
(3) metros de cualquier fuente de generacion
R1 . X (cuarto de maquinas) de ruido.




-La ubicacién de la estacidén fue establecida en un
ambiente libre de obstaculos que no modifique la
direccion del viento

"1 -Su ubicacidn permite la continuidad de monitoreo

en el lapso de tiempo requerido y con menor riesgo
de choque, volcadura en contra del equipo de
monitoreo u otras incidencias peligrosas.

-El ruido ambiental tiene por objetivo medir
referencialmente el ruido generado del
establecimiento que pueda perturbar el entorno
(vecinos).

R2

- La ubicacion de esta estacién, haria el
seguimiento a la posible afectacion a los vecinos.

-La ubicacion de la estacion fue establecida en un
ambiente libre de obstéculos que no modifique la
direccién del viento

-Su ubicacién permite la continuidad de monitoreo
en el lapso de tiempo requerido y con menor riesgo
de choque, volcadura en contra del equipo de
monitoreo u otras incidencias peligrosas. '

-El ruido ambiental tiene por objetivo medir
referencialmente el ruido generado  del
establecimiento que pueda perturbar el entorno
(vecinos). '

3.6.3 RESULTADOS DE LOS MONITOREOS REALIZADOS QUE PERMITAN
SUSTENTAR LA SOLICITUD DEL ITS PRESENTADO.

Los monitoreos se vienen cumpliendo y realizando con una frecuencia trimestral de acuerdo al
compromiso asumido en la DIA que se tiene aprobado

De acuerdo al analisis de los resultados obtenidos en los monitoreos de los Gltimos tres (03)
trimestres correspondiente al afio 2017-2018, se deduce y concluye que los pardmetros
medidos no son generados por las actividades de comercializacion que desarrolla el
establecimiento, por lo que se sustenta la solicitud del ITS presentado.

1



3.7 PARA'EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE SE DEBERA CONSIDERAR LA
UBICACION DE LOS PUNTOS PARA BARLOVENTO COMO SOTAVENTO

- Para el monitoreo de la calidad de aire se ha considerado la ubicacién de los puntos para'
barlovento y sotavento.
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Asunto: se remite reporte de
Monitoreo Ambiental correspondiente
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De nuestra mayor consideracion:

Es grato dirigimos a ustedes a fin de remitirles adjunto al presente, el reporte
de Monitoreo Ambiental comespondiente al Cuarto Trimestre 2017, de la
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Sin otro particular me despido de Uds.

Atentamente
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Repiesentantd Legal
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INTRODUCCION

Un programa de monitoreo viene a ser el conjunto de las acciones de observacién,
muestreo, medicion y andlisis de datos técnicos y ambientales, para definir las
Caracteristicas del medio o entorno, identificar los impactos ambientales de las
actividades del establecimiento y su variacién o cambio durante el tiempo.

Se entiende como monitoreo ambiental un sistema continuo de observacion,
mediciones y evaluaciones para propésitos definidos.

El informe de monitoreo ambiental, permite La evaluacién periédica integrada y
permanente de la dindmica de tas variables ambientales, con el fin de proveer
informacion precisa y actualizada para la toma de decisiones, orientadas a la
conservacion y uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente durante
la operacion del establecimiento.

De acuerdo a la normatividad Nacional sobte proteccién Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos, los establecimientos que se dedican a la comercializacion de
hidrocarburos tienen la obligacion de cumplir con un programa de Monitoreo
Ambiental aprobado en su Instrumento de Gestin Ambiental (IGA) para lo cual
deberan realizar Monitoreos Ambientales periodicos, procediendo luego a elaborar y
presentar los respectivos Informes de Monitoreo Ambiental.
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CAPITULO | : INFORMACION GENERAL

El presente Informe de Monitoreo Ambiental ha sido elaborado para el
establecimiento de venta de combustibles liquidos de razon social “ROBERTO
GUTIERREZ TERNEROQ" ubicado en Intersecc de Av. Los Incas con Av. Sinchi Roca
Mz. A Lt. 18, Urb. San Juan Bautista, Distrito de Comas, Provincia y departamento de
Lima, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en su Instrumento
de Gestion Ambiental (IGA) aprobado, en concordancia con lo establecido en el Art.
58 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos, que a la letra dice: “Los Titulares de las
Actividades de Hidrocarburos, estan obligados a efectuar el monitoreo de los
respectivos puntos de control de emisiones de sus operaciones, con una frecuencia
que se aprobara en el instrumento respectivo”. Asimismo, de acuerdo a lo indicado en
el numeral 6.3 del Anexo 3 del D.S N° 039-2014-EM, En Ia etapa de operacion el
Titular debera comprometerse a monitorear la calidad de aire (los parametros a
monitorear seran de acuerdo a los que por la actividad puedan ser alterados), de
efluentes (si brinda servicio de lavado y engrase) y de ruido, de acuerdo a los
parametros establecidos en la normativa vigente sobre Estandares de Calidad
Ambiental, asi como la que rija para los LMP de la actividad. Dichos analisis deben
ser realizados por un laboratorio acreditado por INDECOPI. Adicionalmente a ello
debera adjuntar el cronograma de monitoreo.

Los Programas de Monitoreo Ambiental a desarrollar son:

. Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire
. Monitoreo de la Calidad Ambiental del Ruido

Por encargo de la empresa solicitante, la empresa asignada para la toma de
muestras, elaboracion y emision del Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de
Aire, y Ruido es: (ENVIROTEST), y para el andlisis y evaluaciéon de las muestras, se
cuenta con los servicios del Laboratorio de Andlisis Ambientales Enviromental Testing
Laboratory S.A.C - “ENVIROTEST” Acreditado por INDECOP! con registro.

1.1 OBJETIVOS DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL
Objetivos Generales

» Cumplir con los compromisos ambientales asumidos por el establecimiento en
su IGA, relacionado con el cumplimiento de su programa de monitoreo
ambiental.

» Controlar la calidad del aire y los niveles de emisién de ruido ambiental
generados por las operaciones que desarrolla el establecimiento en el ambito
de su area de influencia directa, a fin de generar informacién confiable,
comparable y representativa, asi como evaluar el cumplimiento del
Reglamento de Estandares de Calidad Ambiental de Aire y los Estandares
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Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Objetivo Especifico

» |dentificar y analizar el grado en que las actividades realizadas y Los resultados
obtenidos por el proyecto concuerdan con el (IGA) aprobado.

> Elaborar informes periddicos sobre La situacion ambiental del establecimiento

1.2 MARCO LEGAL GENERAL

Decreto Supremo N°039-2014-EM (13/1 0/2014) “Reglamento para la Proteccion
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”.

> Ley N°26221.- (20/08/93) Ley Organica de Hidrocarburos

» Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, Establecen los Limites Maximos
Permisibles de Efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos

> Resolucion de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD, tipificar Las
infracciones administrativas y establecer la escala de sanciones relacionadas al
incumplimiento de los limites maximos permisibles.

» Resolucion de Concejo Directivo N° 053-2013-OEFA/OAJ, aprobacién del
reglamento de supervision a entidades de fiscalizacién ambiental.,

> Resolucion de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD, reglas generales
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluacién y
Fiscalizacion Ambiental — OEFA.

MARCO LEGAL ESPECIFICO PARA MONITOREO DE CALIDAD
AMBIENTAL DE AIRE '

» Decreto Supremo N° 074-2001-PCM “Reglamento de Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental del Aire”.

> Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM “Reglamento de Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental del Aire”.



CUADRO N° 1: ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

Forma Del Estindar

Parémetro | Unidad | Periodo | Valor Formato ”::;‘,’&g’
i W..!I | Me ]
7€
Mondids de s 8 horas | 10,000 | Promedio mébvil Lnfrarro;o no
carbono (CO) o oo v
1hora | 30,000 | NE mas de 1 vez/afio (NDIR){Método

Automatico)

~

NE mas de 24 veces al

p 0zono(O m® | 8horas | 120 Fotometria UV
ono(Ca) W afio (Método
Automético
. Fluorescencia UV
o ] (?;‘1,[-' di
Hidrocarburos
Dxales (1) | mgm® | 24 horas | 100% | Media Aritmética lonizacién de la
llama de Hidrogeno
como Hexano

» Decreto Supremo N°085-2003-PCM, “Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido”. Establece los niveles maximos de ruido en el
ambiente consideran como parametro el Nivel de Presion Sonora Continuo
Equivalente con Ponderacion (LAeqT) y toma en cuenta las zonas de
aplicacion y horarios, establecidos en el Cuadro N°02,

CUADRO N°2:
ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO
Horario
Zona
Diurno Nocturno
Proteccion especial 50 dB 4048
Residencial 60 B 50 dB
Comercial 7048 _ 60 dB
industrial 80 dB 70 dB
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CAPITULO Il : ORGANIZACION DEL TRABAJO PARA LA
EJECUCION DEL MONITOREO AMBIENTAL

2.1 PLAN DE TRABAJO GENERAL

Con Ia finalidad de organizar el trabajo y garantizar la fidelidad de los
procedimientos para la toma de muestras se consideraron las siguientes etapas:

A. Coordinaciones para programar la fecha del Monitoreo de manera que las
actividades dentro del establecimiento no estén detenidas al momento de las
mediciones de toma de muestras y que éstas sean representativas.

B. Seleccion y verificacion de instrumentos y materiales de trabajo. Asimismo,

se realizard el mantenimiento respectivo de Los equipos para que estén

condiciones 6ptimas para el servicio.

Calibracion de Instrumentos. Segun procedimientos del fabricante.

Preparacién de material soluciones quimicas.

Ubicacién e Identificacién de puntos de muestreo. De ser necesario se

solicita apoyo logistico para tener un cémodo acceso a dichos puntos,

teniendo en cuenta las exigencias del procedimiento respectivo y Las
normas de seguridad.

F. Toma de Muestras. Se hacen segun la programacion y tratando de que sean
Lo més representativa posible de la actividad en esa fecha. El personal viste
los articulos y accesorios de seguridad necesarios segln sea el caso.

G. Procesamiento de Datos. Los datos son ordenados y se prepara un informe
de resuitados

H. Elaboracion del Informe. Los datos reportados son analizados y estudiados
para plantear conclusiones y recomendaciones dentro del informe.

moo

2.2 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

El Plan de Monitoreo Ambiental, también llamado Plan de Seguimiento y/o
Vigilancia Ambiental, constituye un documento técnico de control del medio
ambiente cuyo propésito es examinar y controlar los impactos principales que se
produzcan en el 4rea de operacion del establecimiento a consecuencia de la
operacion de la actividad del grifo y/o estacion de servicio. El Plan de Monitoreo
Ambiental permitird garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctivas contenidas en el Estudio de Informe Ambiental, a fin de lograr la
minimizacion de los impactos relacionados en materia de la calidad del aire, ruido
ambiental del érea en estudio.

En el Informe Ambiental se muestra los resultados de la evaluacién de calidad del
aire y ruido en el 4rea de influencia del establecimiento La finalidad del mismo es
establecer las condiciones existentes en el sector de estudio respecto a las
concentraciones de particulas, gases y ruido.



Las actividades desarrolladas por los grifos y estaciones de servicios se
encuentran agrupadas bajo la calificacién industrial de comercio al por menor de
combustibles (Gasohol, Biodiesel) ai publico.

Las principales emisiones a la atmésfera corresponderan con el llenado de los
tanques subterréneos de almacenamiento de combustible; y la posterior venta de
estos combustibles a los usuarios finales, mediante el llenado de los tanques de
los automoéviles o vehiculos mayores.

El area del establecimiento, presenta buenas condiciones de ventilacién
permitiendo la dispersi6n y desplazamiento de los contaminantes.

Las actividades de analisis y evaluacion de muestras estdn a cargo del
Laboratorio Enviromental Testing Laboratory S.A.C. “ENVIROTEST".

2.3 PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL

Los Programas de Monitoreo Ambiental a desarrollar, estan orientados a
identificar, disefiar y ejecutar ese conjunto de acciones para llevar a cabo el
monitoreo y sirven como base para evaluar los impactos relacionados con los
componentes ambientales.

* Calidad del aire.
* Ruidos ambiental (externo)

CAPITULO Il : MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DEL AIRE

La evaluacion de la calidad del aire tiene como objetivo identificar, cuantificar y evaluar
la concentracion de los parametros de la calidad ambiental y determinar la existencia
de contaminacién atmosférica dentro del 4rea de influencia directa de las actividades
del establecimiento, los cuales pueden afectar tanto al ambiente como a la salud
humana.

3.1 OBJETIVOS

Los objetivos del monitoreo de calidad de aire son:

» Verificar in situ la calidad del aire actual del radio de operacion del
establecimiento.

> Observar tendencias de contaminacién en el entorno de las instalaciones

» Los resultados analiticos obtenidos permitiran realizar comparaciones con la
calidad del aire y saber si existe riesgo para la salud.
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3.2

33

METODOLOGIA

El planeamiento y la ejecucion del muestreo de calidad del aire se realizaron
con base en los lineamientos establecidos por el Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad de Aire (D.S. N°074-2001-PCM y el D.S. N°003-2008-
MINAM) y D.S. 039-2014-EM respectivamente.

PARAMETROS Y EQUIPOS UTILIZADO EN EL MONITOREO

En el cuadro se muestran los parametros, equipos y métodos de de medicién
que se utilizaron durante los monitoreos de calidad de aire

CUADRO N° 3.1: PARAMETROS Y EQUIPOS UTILIZADO EN EL
MONITOREO

% Particulas menores a 10 micras (PM10) Pueden causar problemas a
la salud, especificamente a la salud respiratoria (la de los pulmones y
vias respiratorias). Por viajar mas profundamente en los pulmones y
por estar compuesta de elementos que son més toxicos (como metales
pesados y compuestos organicos que causan cancer).

< 802 Dioxido de Azufre El SO, es de una sustancia reductora que
con el tiempo y en contacto con el aire y la humedad se convierte en
tribxido de azufre. La velocidad de esta reaccién en condiciones
normales es baja. En agua se disuelve formando una disolucién acida.
Su vida media en la atmoésfera es corta, de unos 2 a 4 dias.

< NO2 Dioxido de Nitrogeno EI NO2 presente en el aire de las ciudades
proviene en su mayor parte de la oxidacién del NO, cuya fuente principal son
las emisiones provocadas por los automéviles. Por otro lado, el NO2
interviene en diversas reacciones quimicas que tienen lugar en la atmoésfera,
dando lugar tanto a la produccién de ozono troposférico como de particulas
en suspension secundarias menores de 2,5 micras (PM2,5), las mas dafiinas
para la salud. De modo que a la hora de considerar los efectos del NO2
sobre la salud se deben tener en cuenta no sélo los efectos directos que
provoca, sino también su condicién de marcador de la contaminacién debida
al trafico y su condicion de precursor de ofros contaminantes.

“ H2S Sulfuro de Hidrogeno Eisulfuro de hidrégeno, denominado cido
sulfhidrico en disolucién acuosa (HzS4), es unhidracido de formula H,S.
Este gas, mas pesado que el aire, es inflamable, incoloro, téxico, odorifero: su



olor es el de materia organica en descomposicion, como de huevos podridos. A
pesar de ello, en el organismo humano desempefia funciones esenciales.

El acido sulfhidrico se encuentra naturalmente en petréleo, gas natural, gases
volcanicos y manantiales de aguas termales. También puede existir en aguas
pantanosas, lagunas o aguas estancadas, desagUes, estanques de harina o de
aceite de pescado, barcos pesqueros y alcantarillados.

Otras Determinaciones

» Temperatura

» Humedad relativa

» Velocidad del viento

3.4 ESTACIONES DE MONITOREO

Criterios de ubicacion de Las estaciones de muestreo
A continuacion se indica los criterios de caracter general que han sido
considerados para el desarrolio del presente trabajo:

La ubicaci6n cercana a los centros poblados.

Accesibilidad.

Infraestructura.

Seguridad contra el vandalismo.

Ausencia de érboles u obstaculos para evitar el efecto de apantallamiento.
Direccién del viento

Altitud.

Para el muestreo de la calidad de aire, se establecié (1) puntos de
monitoreo y se evaluaron los siguientes parametros: PM10,NO2,S02 Y
H2S de tal manera que se pueda determinar la calidad del aire en el
entorno del lugar y asi determinar las acciones respectivas y correctivas.
En el cuadro siguiente se presenta la estacién de monitoreo de calidad
de aire y sus respectivas coordenadas UTM.

E-C1 (SOTAVENTO). Ubicada en Parte Central del establecimiento, (en el patio
de maniobras) en la direccién del viento, a una altura de 2 metros, en la linea de
dispersion de los gases de generados por la actividad del establecimiento.



CUADRO N° 3.2 ESTANDAR DE CALIDAD DE AIRE

COORDENADAS
CODIGO | PARAMETROS UBICACION FECHA
NORTE ESTE

CA1 | « PM10 Sotavento

‘ x (Parte central del 10012018 | 8681884 0217221

* establecimiento, en la

* s direccion del viento)
ESTANDARES DE REFERENCIA

Los resultados obtenidos de las estaciones de muestreo se compararon
con lo establecido en los Estandares Nacionales de Calidad del Aire, los
cuales estan estipulados en el D.S. N°074-2001 PCM, y establecen
estandares ambientales para calidad de aire para Material particulado PM-

10, SO2,NO2 Y H2S.

CUADRO N° 3.3 ESTACIONES DE MONITOREQ DE CALIDAD DE AIRE

Forma del estindar
Contaminante Periodo Método de Anilisis
Valor Formato
Anual 50 wm3 Media aritmética anual
Separacion inercial
FiEiS 24 horas 150pm3 | NE* més 00 03veoes @ | fivacion por gravimetria
afio
st vezlafio (Método automético)
Hidrbgeno Fluorescencia UV
(Método Automatico)
Didxido de Azufre Fluorescencia
(SOy) 24 horas 800 | Media aritmética UV{métodoAutomético)
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3.6 RESULTADOS DEL MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE

A continuacién se indica los resultados de los anélisis realizados para cada una
de las estaciones seguin el informe del laboratorio.

CUADRO 3.4 RESULTADOS DEL MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE -
SOTAVENTO
Monitoreo realizado el 10 de Enero del 2018

Parametro LCM SOTAVENTO ECA

PM-10 (tg/m?) 0,0012 0,0012 150 wim3

S0 35 80 pim3

NO? 0 0.21 200 wm3

S 0,606 0,606 160 jum3
Parametros Meteorolégicos

En los siguientes cuadros se muestra los resultados promedios de los parametros
registrados en el area de evaluacion, cercanos al punto de muestreo de calidad del
aire durante los trabajos de campo:

CUADRO 3.5 PARAMETROS METEOROLOGICOS

Direccion Temperatura Humedad relativa | Velocidad del viento
predominante (°C) (%) (mis) et
Min. | Max. | Prom. | Min. | Max. | Prom. | Min. | Max. | Prom.
sSwW 164 | 228 174 64 674 | 66.3 195 | 3,36 | 263

Direccion del Viento

Lugar de muestreo departamento de Lima, Distrito de Comas

GO
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CUADRO 3.6 ROSA DE VIENTOS

Velocidad Velocidad Velocidad Direccion
Minima (M/S) Promedio (M/S) Maxima (M/S) Predominante Del
Viento
1.95 3.35 263 SW

Frocuencia soics (horas) |
320 {
256 . 288
4. 258
192 . 224
8 160 - 192
om.w0
W
- LIRS
75¢
R
Wr-x

bl g 150°
198° s 165°

Humedad Relativa La humedad relativa es la expresion porcentual del vapor de agua
presente en la atmésfera en un momento dado y la que deberia contener te6ricamente
a dicha temperatura, sélo indica su grado de saturacion. Los valores de humedad
relativa registrados en la estacion meteorolégica son de la méaxima de 68.0 y la minima
de 66.0 con un promedio de 67.5 para Sotavento.

CUADRO N°3.7 HUMEDAD RELATIVA

'Humedad Relativa
Estacion De - -
Mussbins Méaxima Minima Promedio
SOTAVENTO 68 66 67.5

Temperatura La temperatura méaxima registrada de 23.2 °C y la minima de 16.7°C
teniendo un promedio de 18.7 °C.para Sotavento

CUADRO N°3.8 TEMPERATURA
Temperatura Relativa
E:‘t::i;t’:'ege Maxima Minima Promedio
SOTAVENTO 23,2 16.7 18.7

Los resultados obtenidos de las estaciones de muestreo se compararon con lo



establecido en los Estandares Nacionales de Calidad del Aire, los cuales estan
estipulados en el D.S. N°074-2001 PCM, y establecen estandares ambientales
para calidad de aire para material particulado PM-10,S02,NO2 y H2S.

Las concentraciones de gases en el aire para un muestreo para parametros de
PM10,NO2,S02 Y H2S en sotavento, presenta un valor menor y por debajo del
estandar ambiental para calidad del aire establecido en el D.S.N°074-2001-
PCM.

CAPITULO IV : MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DEL RUIDO

4.1 INTRODUCCION

El ruido esta definido como un sonido no deseado, generado por actividades
antropicas, que incomoda, perjudica o afecta la salud y la calidad de vida de las
personas. Su impacto esta relacionado con la intensidad del umbral, y en la
actualidad se considera como uno de los contaminantes ambientales mas
invasivos. Es importante seflalar que la propagacion del sonido involucra tres
componentes principales: una fuente emisora de ruido, una fuente receptora
(persona o grupo de personas) y la trayectoria de transmisién (dispersion de las
ondas sonoras).

La mayor parte de sonidos ambientales esta constituida por una mezcla compleja
de frecuencias diferentes. La frecuencia se refiere al nimero de vibraciones por
segundo en el aire en el cual se propaga el sonido y se mide en Hertz (Hz). Por lo
general, la banda de frecuencia audible es de 20 Hz a 20.000 Hz para oyentes
jovenes con buena audicién. Sin embargo, nuestros sistemas auditivos no
perciben todas las frecuencias sonoras y, por ello, se usan diversos tipos de filtros
o medidores de frecuencias para determinar las frecuencias que produce un ruido
ambiental especifico.

Desde el punto de vista fisico, el ruido se compara con una onda que se propaga
en el aire dotada de energia y frecuencia. A su vez, la energia se expresa como
presion sonora (microbar), en tanto que la frecuencia, que indica cuén agudo es el
sonido, se enuncia en hertz (Hz) y esta relacionada con la longitud de onda.

Por otro lado, el oido humano percibe la presién del sonido que va de niveles
bajos a moderados. Ademas, para determinar los diferentes niveles de ruido es
necesario ponderar la respuesta de frecuencia del instrumento de mediacion (en
este caso el sonémetro). Inicialmente se utilizaban las ponderaciones “A”, “B” y “0”
durante los estudios de niveles de presion sonora, en funcién al nivel de presién

3



sonora a evaluar, pero en la actualidad se utiliza la ponderacion “A” porque se
ajusta a la respuesta préxima del oido humano al nivel de presion sonora de baja
y alta frecuencia. Estas mediciones son conocidas como decibeles de
ponderacion “A” o d BA.

4.2 OBJETIVOS

Evaluar el nivel equivalente continuo de ruido en el drea de interés y comparario
con el Estandar Ambiental para ruido establecido en el D.S. N°085-2003-PCM
(zona comercial).

43  METODOLOGIA

El monitoreo de los niveles de ruido efectuado en el establecimiento son
mediciones que se realizaron con la finalidad de evaluar los niveles de ruido
generados por su funcionamiento y se efectuaron en las siguientes zonas: ruido
ambiental interno: area de oficina (cuarto de maquinas) y area de surtidores y/o
dispensadores, de la estacion de servicio de forma tal que permitan conocer la
realidad del ruido generado. La medicion de niveles de presion sonora en el area
del establecimiento ha seguido los métodos y procedimientos descritos en la
Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 1996-1:2007) del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), los
cuales son una adaptacion de las Normas ISO 1996:1982 e ISO 1982-3:1987
“Descripcion y Medicion del Ruido Ambiental®, para cubrir los aspectos técnicos de
las mediciones realizadas.

Esta norma es aplicable a sonidos generados por distintos tipos de fuentes que,
en forma individual o combinada, contribuyen al ruido total en un determinado
lugar. La Norma Técnica Peruana también establece que el mejor parametro para
describir el ruido ambiental es el nivel de presién sonora continuo equivalente con
ponderacion “A”.

Asimismo, todas las mediciones se realizaron en exteriores El micréfono se instalé
sobre un tripode, a una altura de 1,5 m sobre la superficie, y se incliné a 45
grados, segln las especificaciones técnicas de las normas mencionadas.

Por ultimo, el instrumento empleado para medir el nivel de ruido es el sonémetro
digital (marca SOFT Db), que indica el nivel actstico (promediado en el tiempo) de
las ondas sonoras que inciden sobre el micréfono.
Para la medicion se sigui6 el siguiente procedimiento:

» Calibracién inicial del sonémetro (nivel de referencia: 94 dB a 1 kHz),
registrandose la seral en intervalos de 60 segundos.

> Ubicacion y orientacion apropiada del sondémetro hacia la potencial futura
fuente de emision.
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CUADRO N°4.1 MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL

Parametro Posiciones Otros criterios
Para minimizar la influencia de reflexiones,
Ruido Mediciones las posiciones deben estar al menos a 3,5 m
externas de cualquier estructura reflectante y, si no se
especifica ofra cosa, entre 1,2 y 1,5 m sobre
el suelo.

4.4 EQUIPO DE MEDICION EMPLEADO

El equipo y calibrador que se ha utilizado para la realizacién de las mediciones de
los niveles de ruido es un equipo sonémetro integrador de propiedad de la
empresa, marca SOFT dB Modelo PICCOLO TIPO 2. Los sonémetros son
instrumentos avanzados que efectlian una amplia gama de mediciones acisticas.
Las mediciones promedio exponenciales y mediciones integradas pueden ser
hechas con una posibilidad de integracion de datos, ya sea interna o externa. La
salida de un detector de picos independientemente ponderado puede ser también
expuesta o almacenada. Sus aplicaciones pueden ser de laboratorio, industriales,
comunitarias, audiométricas o de analisis. Sonémetro integrador tipo 2, realiza
mediciones en escalas A, C, Z. céiculo de SPL, Leq y SEL. Los resultados se
muestran en una pantalla LCD retro iluminada con valores max/min, pico y un
grafico de barras. Puede almacenar hasta 37,000 registros de datos de forma
manual o automética para posteriormente descargar los datos a una computadora
mediante el cable USB (incluido) o a través de una tarjeta SO (no incluida),
también ofrece una salida analégica. Cumple con ANSI SI .4 tipo 2 y puede ser
calibrado de acuerdo con OSHA usando opcional calibrador acistico 850.016 -
Cumple normativa: IEC651 y ANSI S1.4 tipo2.

Especificaciones técnicas

Sonometro Integrador: ..............c.coveeeeeeveennnnnnn Tipo 2

B, cocvneiiniins s ssssarinsmisiisisiiimimmimmmpeonnsy, | SONID0IB

Resolucion: ........................... 0.1 dB

Precision: ................c.ooiiiiiiiienenn . t 1.5dB a 1KHz

Lecturas de:.............c.covvveneeneeeennnn, Mim / Max

Ponderacion en frecuencia:................ A, CyZ
Ponderacién en tiempo: ...........c.......ovveeiiiiii. Fast(rapida) y Slow (lenta)

At



SPL (Nivel instantaneo de presion de sonido)...... Si
Leq (Equivalencia continua ): .......... Si
SEL (Nivel de exposicién al sonido)................... Si

4.5 ESTANDARES DE CALIDAD

Para la realizacion de la medicion se tomé en cuenta lo establecido por el
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido
(D.S. N° 085-2003-PCM). En este caso se consideran los ECA aplicables a una
Zona comercial.

CUADRO N°4.2: ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO

ik Horario
Diurno Nocturno
Proteccién especial 50dB 40 dB
Residencial 60 dB 50 dB
Comercial 70 dB 60 dB
Industrial 80dB 70 dB

4.6 UBICACION DE LAS ESTACIONES

La ubicacion de cada estacién de medicion de presion sonora se realizdé con base
en el conocimiento de plan de manejo ambiental del establecimiento, en cada
punto de medicién se registraron las coordenadas geograficas en coordenadas
UTM, donde se considera la ubicacion, las posibles fuentes de emision de ruido
existentes en la zona de influencia del proyecto y las condiciones meteorolGgicas
de la zona (direccion predominante del viento).

CUADRO N’4.3: UBICACION DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE PRESION

SONORA
Coordenadas UTM
Monitoreo . E h‘l'::’ 9% | onssrvacionss
Cuarto de
RU01 | 8681883 | 277222 g'ﬁ';?ngg -
Centro del Area de
RU-02 | 8681887 | 277226 | Establecimiento ;;‘,,emdo‘ﬁii
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4.7 RESULTADOS DE LA MEDICION DE RUIDO

CUADRO 4.4 RESULTADOS DE NIVELES DE RUIDO

Monitoreo realizado el 10 de Enero 2018

ECA
Nivel de Sonido
i Equivalente (dB A) (D.S. N° 085-2003-
Estaciones PCM)
Diurno (9 am ~ 10:30 | Nocturno (9pm -
am) 9:30 pm) Diurno | Nocturno
RU-01 64.8 57.3 70 60
RU-02 66.2 817 70 0

Durante el horario diumno, los niveles registrados en los puntos de medicién (RU-01,
RUO2) cumplen el valor del estandar ambiental para ruido en zona comercial
establecido en 70 dB(A). El punto RU-01, correspondiente al drea de oficinas, registra
el menor valor de medicion en horado diurno con un promedio de 64.8 dBA, El punto
RU-02, correspondiente al area de surtidores y/o dispensadores, registra el mayor
valor promedio en horario diumo con 66.2 dBA. Debido a que el establecimiento se
encuentra instalado frente una avenida de gran flujo vehicular lo cual nos indica que
son la causa predominante de este aumento del nivel de ruido no es originado por el
establecimiento,

Para el horario nocturno, los niveles registrados en los puntos de medicién (RU-01,
RU02) cumplen el valor del estandar ambiental para ruido en zona comercial
establecido en 70 dB(A) El punto RU-01, correspondiente Al drea de oficinas, registra
el menor valor de medicion en horario nocturno con un promedio de 57.3 dBA. El
punto RU-02, correspondiente al drea de surtidores y/o dispensadores, registra el
mayor valor promedio en horario noctumo con 61.7 dBA. Debido a que el
establecimiento se encuentra instalado frente una avenida de gran flujo vehicular lo
cual nos indica que son la causa predominante de este aumento del nivel de ruido no
es originado por el establecimiento.

CAPITULO V : DISCUSION DE RESULTADOS

En la estacion de monitoreo de calidad de aire, (Sotavento), se presentd
concentraciones por debajo de los limites méximos permisibles en los parametros,
establecidos en el Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del
Aire, DS. 074-2007- PCM. y el D.S. N° 003-2008-MINAM “Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire”. Por tanto las actividades del Establecimiento de propiedad
de social “ROBERTO GUTIERREZ TERNERO” ubicado en Intersecc. Av. Sinchi Roca
y Av. Los Incas, Mz. A Lt. 18,Urb. San Juan Bautista , Distrito de Comas, Provincia y
departamento de Lima, no representan un peligro de contaminacion para el medio
ambiente ni la salud humana.
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Debido a que la zona donde se ubica el establecimiento es una zona comercial, se ha
tomado en cuenta los niveles proporcionados por el “Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido - D.S N° 085-2003-PCM” para zona
comercial, el cual indica 70 LAeqT en horado diurno y 60 LAeqT en horario nocturno.

El ruido ambiental que genera la estacion de servicio, no es constante y es durante la
jornada de trabajo. Todos los valores predominantes de ruido ambiental interno se
encuentran por debajo de los Limites Maximos Permisibles (LMP), en todas las zonas
monitoreadas dentro de las instalaciones del establecimiento.
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CAPITULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

> Se concluye que los niveles de contaminantes en calidad del aire y los
niveles de emision de ruido ambiental en el ambito del area de influencia del
establecimiento, cumple con el Reglamento de Estandares de Calidad
Ambiental de Aire y los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para

Ruido.

» los resultados obtenidos de contaminacion producto de las actividades
realizadas del establecimiento cumplen los objetivos del (IGA), aprobado.

» Se cumplié con la elaboracién del informe trimestral sobre la situacion
ambiental del establecimiento, conforme a los requerimientos de las

autoridades competentes.

» ElI 100% de las estaciones monitoreadas en el interior y alrededor del
~ establecimiento, presentan emisiones sonoras dentro de los limites
recomendados por el Estandar Nacional de Calidad Ambiental para Ruidos

(D.S. 085-2003-PCM).

6.2 RECOMENDACIONES

1. Respecto a los niveles sonoros, su emision no es constante a nivel de todo el
establecimiento, pero se debera incidir en Seguir con la frecuencia trimestral
de los monitoreos ambientales de ruido para llevar un control ambiental.

2. Respecto a la calidad de aire, la emisién de contaminantes depende
directamente de las actividades del establecimiento, por lo que se debera
incidir en Seguir con la frecuencia trimestral de los monitoreos ambientales

de calidad de aire.
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“ROBERTO GUTIERREZ TERNERO"

ubicado en Intersecc. De la Av. Los Incas y Av. Sinchi Roca, Distrito de Comas,
Provincia y departamento de Lima




ANEXO
ANALISIS DE LABORATORIO
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ENnviretest

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO

PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA Cc—_ L:_A::L
£nvironmental Testing Laboratory S.A.C. CON REGISTRO N' LE-056 Latorataro de Enaspo

Registro N* LE-056

Nombre del Cliente

INFORME DE ENSAYO N° 180071
CON VALOR OFICIAL

: ROBERTO GUTIERREZ TERNERO

Direccion : Esq. Av. Los Incas y Av. Sinchi Roca Mz, A Lt. 18
Comas-Lima-Lima

Solicitado Por : Christian Hidalgo C.

Referencia : Cotizacion MAT N° 0013 - 18

Proyecto . Estacién de Servicio

Procedencia . Reservado por el cliente

Muestreo Realizado Por : Elcliente

Cantidad de Muestra 12

Producto . Calidad de Aire

Fecha de Recepcion : 2018/01/11

Fecha de Ensayo . 2018/01/11 al 2018/01/23

Fecha de Emisién : 2018/01/24

La muestra fue recepci da en b es

I. Resultados
Cédigo de Laboratorio " 18007101
Cédigo de Cliente | cad
Fecha de Muestreo 10/01/2018
Hora de Muestreo (h) 08:30
Usicacien Geogréfca (WGS 84) ::‘;;:‘1' |
Tipo de Producto Filtro Ambiental

Fisicoquimicos

Determinacidn de Pesaje Filtro PM-10- aito volumen ; ‘

Pre Pesado ! 9 | 00012 ' 25088 |

Post Pesado g ooz | 25080

Diferencia de Pesos ghiro | 00012 | <0,0012

Leyenda: L.C.M. = Limite de cuantificacion del método, Lb.ﬂ. = Limite de deteccitn del método, 'f-'w QJ. o L.CM. 0 LDM. indicado “=Resolucién cuantificable, *—". = No Analizado,

T T
{Cédigo de Cliente cAO2 |
Fecha de Muestreo 1000172018 |
[Hora de Muestreo (h) 08:30

N8681882 |

Mwmw cozrroz2 |
Tipo de Producto Aire

Tipo Ensayo o Unided | LCM Resultados

Determinacion de la Concentracién de Didxido

do Asuie (30, ugimuestra 35 <35

Determinacin de la Concentracién de Didxido | !

de Nitrgeno (m: " ug/muestra 0.21 <0,21

Determinacion de la C ion de Sutfuro 7 ¢

de Hidrogeno (H,S) ug/muestra 0,606 i <0,606

Leyenda LC M -mamwum&dm = Limite de deteccion del método, “<*= Menor que 8l L C. M. o L.D.M. indicado ““~=Resolucién cuantificable, *---" = No Analizado,

FE.:Oct09
FR.: 7/Abr 16

Calle B Mz C lote 40 Urb. Panamericana - Lima 31 - Peri , Central Telefonica (511) 522-3758 / 523-1828
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e ' 6 r t LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO INACAL

‘«E nV ' r ! e s PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA ot g

; “Environmental Testing Laboratory S.A.C. CON REGISTRO N° LE-056 Lo Eear
Registro N* LE-056

INFORME DE ENSAYO N° 180071

Il - Métodos y Referencias
Fisicoquimicos
: Al = . 'Referenciado en:
s;unﬁnado'\ de Peso en Filtros PM-10 Alto gmow Validado segin vy p iid, LORA. (1008
umen EPA Compendium Method 1.0-3.1 (1999)
Det én dete C ion de Didxido  1Q-LAB-39 Validado segin Referenciado en:
de Azufre (SO,) en la atmésfera en ug/muestra  ETL-20160524 {EPA 40 CFR Appendix A-2 10 part 50 (2010)
*D“"“" M('a?xm :: DIGxido 13- AB40 Validado segun Referenciado en:
g0 ETL-160521 ASTM_D1607:1991 (2005)
&mﬂ delsC acién de Sulfuro } >
T - =
1Q-LAB-48 Validado segin Referenciado en:
de Hidrogena (H;S) en s stmosters en ETL-160523 Norma COVENIN 3671:2000
SIGLAS: EPA" US. E Protection Agency. for Chomical Analysis.

"ASTM" American Society for Testing and Materials
“ETL" Método Vatidado
“IQ” Instructivo de Laboratorio

Bl

LIUH

Alfonso Vilca M.
GCSSA
C.Q.P. N° 587

Los Jtados p tados ponden séio a la indicada, segin la cadena de custodia pondi

Estos resultados no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas del producto.
Elum«mm«hm:udnmwmﬁodmdmmmumnﬂLnbomlorbo.
ElﬁunpodomdbmmdelammesﬂenfundénalodedmdoenluMwmnmiudosdomyoyﬂgedesdelumdemmm.

Esta prohibido la reproduccion parcial del presente documento, salvo autorizacién de Envirotest S.A.C.

** FIN DEL INFORME **
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N » CORPORACION METROLOGICA ORION S.R.L

CERTIFICADO DE CALIBRACION

N° CT-5367-18
SOLICITANTE ¢ ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY S.A.C.
DIRECCION ¢ Calle B Mz C Lote 40 Urb. Panamericana-SMP

FECHA DE CALIBRACION : 09 de Enero del 2018
PROXIMA CALIBRACION : Enero del 2019

INSTRUMENTO ¢ SONOMETRO DE INDICACION DIGITAL
FABRICANTE ¢ SOFT dB

MODELO :  PICCOLO

SERIE i 130927024

CLASE P2

CONDICIONES DE CALIBRACION
Temperatura Ambiental : 27.6 °C
Humedad Relativa 632 %

METODO DE CALIBRACION
- El instrumento de la referencia ha sido calibrado segun Norma Metroldgica Peruana NMP-011-2007
“"ELECTROACUSTICA. Sondmetros. PARTE 3: ensayos periodicos”

ESTANDARES UTILIZADOS

- Calibrador Oscilador controlado QUEST TECHNOLOGIES Modelo QC-10 con Certificado de Calibracion N©
358528.

RESULTADOS

- Los resultados de la calibracion se muestran en la pagina 02 del presente documento.

- Para la estimacion de la incertidumbre se ha utilizado un factor de cobertura K = 2 con un nivel de
confianza de 95%.

-El sonometro de la referencia cumple con las tolerancias para instrumentos de clase 2 establecidas en la

norma IEC661672-1:2002.

OBSERVACIONES
Se colocd una etiqueta autoadhesiva con la indicacion “"CALIBRADO".

Realizado por : z‘

2. MARIO YAGUI UCHIDA
‘ memmw.
e Departamento de Metrologia
CORPORACION METROLOGICA ORION SRL  TELEFAX RPM/ RPC E-mail -
Av. Prolg. 1quitos N°© 2487 Of, 304 422-6090  #976832268  info@corporion.com.pe
Lima 14, Per Nextel. 6134955 QR7414737
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- ‘"“;‘“,3?‘" CORPORACION METROLOGICA ORION S.R.L

e = T R e  CERTIFICADO N* CT-5367-18
o~ RESULTADOS DE LA CALIBRACION

3 Ponderacién A @ 94 db N

& FRECUENCIA NIVEL LECTURA DESVIACION | INCERTIDUMBRE |

(HZ) ESPERADO OBTENIDA (DB) + (DB) '

3 (DB) (DB) e

63 65.7 65.3 0.4 0.3

N 250 85.5 85.7 0.2 0.3

3 500 90.9 BT 09 0.3

2000 5.6 953 03 03
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il Ponderacion C @ 94 db

~ FRECUENCIA NIVEL LECTURA ' DESVIACION | INCERTIDUMBRE

i (HZ) ESPERADO OBTENIDA | (DB) (DB) |

(DB) (DB)

2 63 93.2 93.4 0.2 0.3
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Lima, Mayo del 2018

Seriores
Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental - OEFA

Presente.-

Asunto: se remite reporte de
Monitoreo Ambiental correspondiente
al 1er. Trimestre 2018

De nuestra mayor consideracion:

Es grato dirigimos a ustedes a fin de remitirles adjunto al presente, el reporte
de Monitoreo Ambiental correspondiente al Primer Trimestre 2018, de la
Empresa “ROBERTO GUTIERREZ TERNERO" Ubicado en Distrito de Comas
= Av. Sinchi Roca y Av. Incas, Provincia y departamento de Lima.

Sin otro particular me despido de Uds.

Atentamente

o
Roberto érrez Ternero
Representante Legal
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INTRODUCCION

Un programa de monitoreo viene a ser el conjunto de las acciones de observacion,
muestreo, mediciéon y andlisis de datos técnicos y ambientales, para definir las
Caracteristicas del medio o entomno, identificar los impactos ambientales de las
actividades del establecimiento ¥ su variacion o cambio durante el tiempo.

Se entiende como monitoreo ambiental un sistema continuo de observacion,
mediciones y evaluaciones para propésitos definidos.

El informe de monitoreo ambiental, permite La evaluacién periédica integrada y
permanente de la dinamica de tas variables ambientales, con el fin de proveer
informacién precisa y actualizada para la toma de decisiones, orientadas a Ia
conservacion y uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente durante
la operacion del establecimiento.

De acuerdo a la normatividad Nacional sobte proteccién Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos, los establecimientos que se dedican a la comercializacién de
hidrocarburos tienen Ia obligacién de cumplir con un programa de Monitoreo
Ambiental aprobado en su Instrumento de Gestién Ambiental (IGA) para lo cual
deberan realizar Monitoreos Ambientales periédicos, procediendo luego a elaborar y
presentar los respectivos Informes de Monitoreo Ambiental.

(0



CAPITULO | : INFORMACION GENERAL

El presente Informe de Monitoreo Ambiental ha sido elaborado para el
establecimiento de venta de combustibles liquidos de razon social “ROBERTO
GUTIERREZ TERNERO" ubicado en Intersecc de Av. Los Incas con Av. Sinchi Roca
Mz. A Lt. 18, Urb. San Juan Bautista, Distrito de Comas, Provincia y departamento de
Lima, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en su Instrumento
de Gestion Ambiental (IGA) aprobado, en concordancia con lo establecido en el Art.
58 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos, que a la letra dice: “Los Titulares de las
Actividades de Hidrocarburos, estan obligados a efectuar el monitoreo de los
respectivos puntos de control de emisiones de sus operaciones, con una frecuencia
que se aprobara en el instrumento respectivo”. Asimismo, de acuerdo a lo indicado en
el numeral 6.3 del Anexo 3 del D.S N° 039-2014-EM, En la etapa de operacién el
Titular debera comprometerse a monitorear la calidad de aire (los parametros a
monitorear seran de acuerdo a los que por la actividad puedan ser alterados), de
efluentes (si brinda servicio de lavado y engrase) y de ruido, de acuerdo a los
parametros establecidos en la normativa vigente sobre Estandares de Calidad
Ambiental, asi como la que rija para los LMP de la actividad. Dichos andlisis deben
ser realizados por un laboratorio acreditado por INACAL. Adicionaimente a elio
debera adjuntar el cronograma de monitoreo.

Los Programas de Monitoreo Ambiental a desarroliar son:

. Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire
. Monitoreo de la Calidad Ambiental del Ruido

Por encargo de la empresa solicitante, la empresa asignada para la toma de
muestras, elaboracién y emisién del Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de
Aire, y Ruido es: (FM Ingenieria y Consultoria S.A.C.), y para el andlisis y evaluacién
de las muestras, se cuenta con los servicios del Laboratorio de Andlisis Ambientales
Enviromental Testing Laboratory S.A.C - “ENVIROTEST" Acreditado por INACALcon
registro.

1.1 OBJETIVOS DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL
Objetivos Generales

» Cumplir con los compromisos ambientales asumidos por el establecimiento en
su IGA, relacionado con el cumplimiento de su programa de monitoreo
ambiental. .

» Controlar la calidad del aire y los niveles de emisién de ruido ambiental
generados por las operaciones que desarrolla el establecimiento en el ambito
de su area de influencia directa, a fin de generar informacién confiable,
comparable y representativa, asi como evaluar el cumplimiento del
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Reglamento de Estandares de Calidad Ambiental de Aire y los Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

Objetivo Especifico

» ldentificar y analizar el grado en que las actividades realizadas y Los resultados
obtenidos por el proyecto concuerdan con el (IGA) aprobado.

» Elaborar informes periédicos sobre La situacion ambiental del establecimiento

1.2 MARCO LEGAL GENERAL

Decreto Supremo N° 039-2014-EM (13/10/2014) “Reglamento para la Proteccion
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”.

» Ley N°26221.- (20/08/93) Ley Organica de Hidrocarburos

» Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, Establecen los Limites Maximos
Permisibles de Efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos

» Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Esténdares de Calidad Ambiental
(ECA) para suelo.

» Resolucion de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD, tipificar Las
infracciones administrativas y establecer la escala de sanciones relacionadas al
incumplimiento de los limites maximos permisibles.

‘1‘

Resolucion de Concejo Directivo N° 053-2013-OEFA/OAJ, aprobacién del
reglamento de supervision a entidades de fiscalizacién ambiental.

» Resolucion de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD, reglas generales
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluacién y
Fiscalizacion Ambiental - OEFA.

MARCO LEGAL ESPECIFICO PARA MONITOREO DE CALIDAD
AMBIENTAL DE AIRE

» Decreto Supremo N° 074-2001-PCM “Reglamento de Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental del Aire".

» Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM “Reglamento de Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental del Aire”.



CUADRO N° 1: ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

Forma Del Estandar M &
Valor Formato étod
Parametro | Unidad | Periodo Andlisis
Didxido de 3 a g somittte o Fluorescencia
Azufre (SO5) p/m 24 horas | 80" | Media aritmética UV(método
Automatico)
Particulado 3 ’ . Separacion
Malia PM,; p/m 24 horas 150 NE mas de 3 veces/afno inercialffiltracion
(Gravimétrica)
. 8horas | 10,000 | Promedio mévil Infrarrojo no
Monéxido de uim® dispersivo
carbono (CO) 1hora | 30,000 | NE mas de 1 vez/afio | (NDIR)(Método
Automatico)
Didxido de
nitrégeno wim? 1 hora 200 NE m;:ﬁie 24 Quimiluminiscencia
(NO3) —— (método automatico)
NE mas de 24 veces al
Ozono(O m® | 8hora 120 Fotometria UV
) - - afio (Método
Automatico)
Hidrogeno 3 ‘ . Fluorescencia UV
Sulfurado(H,S) pim 24 horas 150 Media antmética (Método
Automatico)
Hidrocarburos
tgxtalss {H; ) mg/m® | 24 horas | 100® | Media Aritmética lonizacién de la
comploasHaedxano llama de Hidrogeno

» Decreto Supremo N°085-2003-PCM, "Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido’. Establece los niveles maximos de ruido en el
ambiente consideran como parametro el Nivel de Presién Sonora Continuo
Equivalente con Ponderacion (LAeqT) y toma en cuenta las zonas de
aplicacion y horarios, establecidos en el Cuadro N°02.

CUADRO N°2:
ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO
Horario
Zona 2
Diurno Nocturno

Proteccion especial 50 dB 40 dB

Residencial 60 dB 50 dB
“Comercial 70 dB 60dB

Industrial 80 dB 70dB




CAPITULO Il : ORGANIZACION DEL TRABAJO PARA LA
EJECUCION DEL MONITOREO AMBIENTAL

2.1 PLAN DE TRABAJO GENERAL

Con la finalidad de organizar el trabajo y garantizar la fidelidad de los
procedimientos para la toma de muestras se consideraron las siguientes etapas:

A. Coordinaciones para programar la fecha del Monitoreo de manera que las
actividades dentro del establecimiento no estén detenidas al momento de las
mediciones de toma de muestras Y que éstas sean representativas.

B. Seleccion y verificacion de instrumentos y materiales de trabajo. Asimismo,

se realizara el mantenimiento respectivo de Los equipos para que estén

condiciones éptimas para el servicio.

Calibracién de Instrumentos. Segln procedimientos del fabricante.

Preparacion de material soluciones quimicas.

Ubicacion e Identificacién de puntos de muestreo. De ser necesario se

solicita apoyo logistico para tener un comodo acceso a dichos puntos,

teniendo en cuenta las exigencias del procedimiento respectivo y Las
normas de seguridad.

F. Toma de Muestras. Se hacen segun la programacién y tratando de que sean
Lo més representativa posible de la actividad en esa fecha. El personal viste
los articulos y accesorios de seguridad necesarios segun sea el caso.

G. Procesamiento de Datos. Los datos son ordenados y se prepara un informe
de resultados

H. Elaboracién del Informe. Los datos reportados son analizados y estudiados
para plantear conclusiones y recomendaciones dentro del informe.

moo

2.2 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

El Plan de Monitoreo Ambiental, también llamado Plan de Seguimiento y/o
Vigilancia Ambiental, constituye un documento técnico de control del medio
ambiente cuyo propésito es examinar y controlar los impactos principales que se
produzcan en el drea de operacion del establecimiento a consecuencia de la
operacion de la actividad del grifo y/o estacién de servicio. El Plan de Monitoreo
Ambiental permitira garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctivas contenidas en el Estudio de informe Ambiental, a fin de lograr la
minimizacion de los impactos relacionados en materia de la calidad del aire, ruido
ambiental del 4rea en estudio.

En el Informe Ambiental se muestra los resultados de la evaluacion de calidad del
aire y ruido en el 4rea de influencia del establecimiento La finalidad del mismo es
establecer las condiciones existentes en el sector de estudio respecto a las
concentraciones de particulas, gases y ruido.



Las actividades desarrolladas por los grifos y estaciones de servicios se
encuentran agrupadas bajo la calificacion industrial de comercio al por menor de
combustibles (Gasohol, Biodiesel) al publico.

Las principales emisiones a la atmdsfera corresponderan con el llenado de los
tanques subterraneos de aimacenamiento de combustible; y la posterior venta de
estos combustibles a los usuarios finales, mediante el lienado de los tanques de
los automéviles o vehiculos mayores.

El area del establecimiento, presenta buenas condiciones de ventilacién
permitiendo la dispersion y desplazamiento de los contaminantes.

Las actividades de andlisis y evaluacién de muestras estan a cargo del
Laboratorio Enviromental Testing Laboratory S.A.C. “ENVIROTEST".

2.3 PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL

Los Programas de Monitoreo Ambiental a desarrollar, estan orientados a
identificar, disefiar y ejecutar ese conjunto de acciones para llevar a cabo el
monitoreo y sirven como base para evaluar los impactos relacionados con los
componentes ambientales.

¢ Calidad del aire.
* Ruidos ambiental (externo)

CAPITULO lil : MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DEL AIRE

La evaluacion de la calidad del aire tiene como objetivo identificar, cuantificar y evaluar
la concentracion de los parametros de la calidad ambiental y determinar la existencia
de contaminacion atmosférica dentro del 4rea de influencia directa de las actividades
del establecimiento, los cuales pueden afectar tanto al ambiente como a la salud
humana.

3.1 OBJETIVOS

Los objetivos del monitoreo de calidad de aire son:

» Verificar in situ la calidad del aire actual del radio de operacién del
establecimiento.

» Observar tendencias de contaminacién en el entorno de las instalaciones

» Los resultados analiticos obtenidos permitiran realizar comparaciones con la
calidad del aire y saber si existe riesgo para la salud.



3.2

3.3

METODOLOGIA

El planeamiento y la ejecucién del muestreo de calidad del aire se realizaron

con base en los lineamientos establecidos por el Reglamento de Estandares

Nacionales de Calidad de Aire (D.S. N°074-2001-PCM y el D.S. N°003-2008-
MINAM) y D.S. 039-2014-EM respectivamente.

PARAMETROS Y EQUIPOS UTILIZADO EN EL MONITOREO

En el cuadro se muestran los parametros, equipos y métodos de de medicion

que se utilizaron durante los monitoreos de calidad de aire

CUADRO N° 3.1: PARAMETROS Y EQUIPOS UTILIZADO EN EL

MONITOREO

< Particulas menores a 10 micras (PM10) Pueden causar problemas a

la salud, especificamente a la salud respiratoria (la de los pulmones y
vias respiratorias). Por viajar mas profundamente en los pulmones y
por estar compuesta de elementos que son mas téxicos (como metales
pesados y compuestos orgdnicos que causan cancer).

< SO2 Dioxido de Azufre El SO;es de una sustancia reductora que

con el tiempo y en contacto con el aire y la humedad se convierte en
trioxido de azufre. La velocidad de esta reaccién en condiciones
normales es baja. En agua se disuelve formando una disolucién acida.
Su vida media en la atmésfera es corta, de unos 2 a 4 dias.

% H2S Sulfuro de Hidrogeno El sulfuro de hidrégeno, denominado acido

sulfhidrico en disolucion acuosa (H;S,), es un hidracido de formula H.S.
Este gas, mas pesado que el aire, es inflamable, incoloro, téxico, odorifero: su
olor es el de materia organica en descomposicién, como de huevos podridos. A
pesar de ello, en el organismo humano desempefia funciones esenciales.

El 4cido sulfhidrico se encuentra naturaimente en petréleo, gas natural, gases
volcanicos y manantiales de aguas termales. También puede existir en aguas
pantanosas, lagunas o aguas estancadas, desaglles, estanques de harina o de
aceite de pescado, barcos pesqueros y alcantarillados.



< Otras Determinaciones
» Temperatura
» Humedad relativa
» Velocidad del viento

3.4 ESTACIONES DE MONITOREO

Criterios de ubicacién de Las estaciones de muestreo
A continuacion se indica los criterios de caracter general que han sido
considerados para el desarrolio del presente trabajo:

La ubicacién cercana a los centros poblados.

Accesibilidad.

Infraestructura.

Seguridad contra el vandalismo.

Ausencia de arboles u obstaculos para evitar el efecto de apantallamiento.
Direccién del viento

Altitud.

Para el muestreo de la calidad de aire, se establecié (1) puntos de
monitoreo y se evaluaron los siguientes pardametros: PM10,S02 Y H2S
de tal manera que se pueda determinar la calidad del aire en el entorno
del lugar y asi determinar las acciones respectivas y correctivas. En el
cuadro siguiente se presenta la estacién de monitoreo de calidad de aire
Y sus respectivas coordenadas UTM.

E-C1 (SOTAVENTO). Ubicada en Parte Central del establecimiento, (en el patio
de maniobras) en la direccién del viento, a una altura de 2 metros, en la linea de
dispersion de los gases de generados por la actividad del establecimiento.

CUADRO N° 3.2 ESTANDAR DE CALIDAD DE AIRE

COORDENADAS
CODIGO | PARAMETROS UBICACION FECHA
NORTE ESTE
CA1 o PM10 Sotavento
+ S02
H2s (Parte central del 10/04/2018 8681884 0277221

3 establecimiento, en la

direccion del viento)

l |




ESTANDARES DE REFERENCIA

Los resultados obtenidos de las estaciones de muestreo se compararon
con lo establecido en los Estandares Nacionales de Calidad del Aire, los
Cuales estan estipulados en el D.S. N°074-2001 PCM, y establecen
estandares ambientales para calidad de aire para Material particulado PM-
10, SO2 Y H2S.

CUADRO N° 3.3 ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Forma del estandar
Contaminante Periodo 4 | Metodo de Andlisis
Vaior Formato
Anual 50 Wm3 Media aritmética anual
' Separacion inercial
PM-10 24 horas 150 wm3 | NE™ mas de 03 veces al |  firacion por gravimetia
afio
Hidrogeno Fluorescencia UV
24 horas 150 Media aritmética
Sulfurado (H,S
(HzS) (Método Automético)
Dioxido de Azufre Fluorescencia
(02) 24 horas 80" Media aritmética UV(método
Automético)

3.6 RESULTADOS DEL MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE

A continuacion se indica los resultados de los andlisis realizados para cada una
de las estaciones segun el informe del laboratorio.



CUADRO 3.4 RESULTADOS DEL MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE -~
SOTAVENTO
Monitoreo realizado el 10 de Enero del 2018

Parametros Meteorolégicos

En los siguientes cuadros se muestra los res
registrados en el area de evaluacién, cercan

aire durante los trabajos de campo:

Parametro LCM SOTAVENTO ECA j
PM-10 (tg/m’) 0,0012 0,0012 150 p/im3 '*
S0? | 35 35 80 wm3
T HS | 0,606 0,606 150 ywm3

ultados promedios de los parametros
os al punto de muestreo de calidad del

CUADRO 3.5 PARAMETROS METEOROLOGICOS

Direccién Temperatura Humedad relativa Velocidad del viento
predominante (°C) (%) (m/s)
Min. | Max. | Prom. | Min. | Max. | Prom. | Min. | Méx. | Prom. |
| 4
L SW 164 | 228 | 174 64 67.4 }‘ 663 | 195 | 335 l 263
Direccién del Viento
Lugar de muestreo departamento de Lima, Distrito de Comas.
CUADRO 3.6 ROSA DE VIENTOS
Velocidad Velocidad Velocidad Direccion
Minima (M/S) Promedio (M/S) Maxima (M/S) Predominante Del
l Viento
[L 1.95 3.35 2.63 Sw

3200
2% - 289
224 2%
192 2
160 . 192
w0 e w0
Mo
7o W65
| ]
-

Frecusncin eokcs (horas ) ;

|
|



Humedad Relativa La humedad relativa es la expresion porcentual del vapor de agua
presente en la atmésfera en un momento dado y la que deberia contener tedricamente
a dicha temperatura, sélo indica su grado de saturacion. Los valores de humedad
relativa registrados en la estacién meteoroldgica son de la méxima de 68.0 y la minima
de 66.0 con un promedio de 67.5 para Sotavento.

CUADRO N°3.7 HUMEDAD RELATIVA

Humedad Relativa
E;t::;‘:?ego Maxima Minima Promedio
SOTAVENTO 68 66 67.5

Temperatura La temperatura maxima registrada de 23.2 °C y la minima de 16.7°C
teniendo un promedio de 18.7 °C.para Sotavento

CUADRO N° 3.8 TEMPERATURA
' Temperatura Relativa
E:qhu::n“ge Maxima Minima Promedio
SOTAVENTO l 23,2 16.7 18.7

Los resultados obtenidos de las estaciones de muestreo se compararon con lo
establecido en los Estandares Nacionales de Calidad del Aire, los cuales estan
estipulados en el D.S. N°074-2001 PCM, y establecen estandares ambientales
para calidad de aire para material particulado PM-10,S02 y H2S.

Las concentraciones de gases en el aire para un muestreo para parametros de
PM10,NO2,S02 Y H2S en sotavento, presenta un valor menor y por debajo del
estandar ambiental para calidad del aire establecido en el D.S.N°074-2001-
PCM.
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CAPITULO IV : MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DEL RUIDO

4.1 INTRODUCCION

El ruido est4 definido como un sonido no deseado, generado por actividades
antrépicas, que incomoda, perjudica o afecta la salud y la calidad de vida de las
personas. Su impacto esté relacionado con la intensidad del umbral, y en la
actualidad se considera como uno de los contaminantes ambientales mas
invasivos. Es importante sefalar que la propagacién del sonido involucra tres
componentes principales: una fuente emisora de ruido, una fuente receptora
(persona o grupo de personas) y la trayectoria de transmisién (dispersién de las
ondas sonoras).

La mayor parte de sonidos ambientales esta constituida por una mezcla compleja
de frecuencias diferentes. La frecuencia se refiere al nimero de vibraciones por
segundo en el aire en el cual se propaga el sonido y se mide en Hertz (Hz). Por lo
general, la banda de frecuencia audible es de 20 Hz a 20.000 Hz para oyentes
jévenes con buena audicién. Sin embargo, nuestros sistemas auditivos no
perciben todas las frecuencias sonoras Y, por elio, se usan diversos tipos de filtros
0 medidores de frecuencias para determinar las frecuencias que produce un ruido
ambiental especifico.

Desde el punto de vista fisico, el ruido se Compara con una onda que se propaga
en el aire dotada de energia y frecuencia. A su vez, la energia se expresa como
presion sonora (microbar), en tanto que la frecuencia, que indica cuén agudo es el
sonido, se enuncia en hertz (Hz) y esta relacionada con la longitud de onda.

Por otro lado, el oido humano percibe la presion del sonido que va de niveles
bajos a moderados. Ademas, para determinar los diferentes niveles de ruido es
necesario ponderar la respuesta de frecuencia del instrumento de mediacién (en
este caso el sonémetro). Inicialmente se utilizaban las ponderaciones “A”, “B" y “0"
durante los estudios de niveles de presion sonora, en funcion al nivel de presion
sonora a evaluar, pero en la actualidad se utiliza la ponderacién “A” porque se
ajusta a la respuesta préxima del oido humano al nivel de presion sonora de baja
y alta frecuencia. Estas mediciones son conocidas como decibeles de
ponderacién “A” o d BA.

4.2 OBJETIVOS

Evaluar el nivel equivalente continuo de ruido en el area de interés y comparario
con el Estandar Ambiental para ruido establecido en el D.S. N°085-2003-PCM
(zona comercial).

{7



43 METODOLOGIA

El monitoreo de los niveles de ruido efectuado en el establecimiento son
mediciones que se realizaron con la finalidad de evaluar los niveles de ruido
generados por su funcionamiento y se efectuaron en las siguientes zonas: ruido
ambiental interno: drea de oficina (cuarto de maquinas) y area de surtidores y/o
dispensadores, de la estacién de servicio de forma tal que permitan conocer la
realidad del ruido generado. La medicién de niveles de presion sonora en el drea
del establecimiento ha seguido los métodos y procedimientos descritos en la
Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 1996-1:2007) del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INACAL), los
Cuales son una adaptacién de las Normas 1SO 1996:1982 e I1SO 1982-3:1987
“Descripcion y Medicién del Ruido Ambiental”, para cubrir los aspectos técnicos de
las mediciones realizadas.

Esta norma es aplicable a sonidos generados por distintos tipos de fuentes que,
en forma individual o combinada, contribuyen al ruido total en un determinado
lugar. La Norma Técnica Peruana también establece que el mejor parametro para
describir el ruido ambiental es el nivel de presion sonora continuo equivalente con
ponderacion “A”.

Asimismo, todas las mediciones se realizaron en exteriores El micréfono se instalé
sobre un tripode, a una altura de 1,5 m sobre la superficie, y se inclind a 45
grados, segun las especificaciones técnicas de las normas mencionadas.

Por Gltimo, el instrumento empleado para medir el nivel de ruido es el sonémetro
digital (marca SOFT Db), que indica el nivel acustico (promediado en el tiempo) de
las ondas sonoras que inciden sobre el micréfono.
Para la medicién se siguié el siguiente procedimiento:

» Calibracién inicial del sonémetro (nivel de referencia: 94 dB a 1 kHz),
registrandose la sefial en intervalos de 60 segundos.

» Ubicacién y orientacién apropiada del sonémetro hacia la potencial futura
fuente de emision.

CUADRO N°4.1 MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL

Parametro Posiciones Otros criterios
Para minimizar la influencia de reflexiones,
Ruido Mediciones las posiciones deben estar al menos a 3,5 m
externas de cualquier estructura reflectante Y, si no se

especifica otra cosa, entre 1,2 y 1,5 m sobre
8l suelo.
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4.4 EQUIPO DE MEDICION EMPLEADO

El equipo y calibrador que se ha utilizado para la realizacion de las mediciones de
los niveles de ruido es un equipo sonémetro integrador de propiedad de la
empresa, marca SOFT dB Modelo PICCOLO TIPO 2. Los sonometros son
instrumentos avanzados que efectian una amplia gama de mediciones acusticas.
Las mediciones promedio exponenciales y mediciones integradas pueden ser
hechas con una posibilidad de integracion de datos, ya sea interna o externa. La
salida de un detector de picos independientemente ponderado puede ser también
expuesta o almacenada. Sus aplicaciones pueden ser de laboratorio, industriales,
comunitarias, audiométricas o de analisis. Sonémetro integrador tipo 2, realiza
mediciones en escalas A, C, Z. calculo de SPL, Leq y SEL. Los resultados se
muestran en una pantalla LCD retro iluminada con valores max/min, pico y un
gréfico de barras. Puede almacenar hasta 37,000 registros de datos de forma
manual o automatica para posteriormente descargar los datos a una computadora
mediante el cable USB (incluido) o a través de una tarjeta SO (no incluida),
también ofrece una salida analdgica. Cumple con ANSI Si .4 tipo 2 y puede ser
calibrado de acuerdo con OSHA usando opcional calibrador actstico 850.016 -
Cumple normativa: IEC651 y ANSI S1.4 tipo2.

Especificaciones técnicas

Sonémetro Integrador: e e, TIPO 2

PRI oo omeck sy sy R 30 a 130dB
Resolucion: e s, 0.1 AB
Precisién: et ... 2 1,508 @ 1KHz
Lecturasde:...........................o...o Mim / Méax
Ponderacién en frecuencia:........................._ A,CyZ
Ponderacion en tiempo: e, Fast(répida) y Slow (lenta)
Retencion: ..................coooooivei Si

Valores PICOL...oo e S

SPL (Nivel instanténeo de presion de sonido).... .. Si

Leq (Equivalencia continua ! Si

SEL (Nivel de exposicién al ey ) R Si

4.5 ESTANDARES DE CALIDAD

Para la realizacidén de la medicién se tomé en cuenta lo establecido por el
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido
(D.S. N° 085-2003-PCM). En este caso se consideran los ECA aplicables a una
zona comercial.



CUADRO N°4.2: ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO

Horario
Zona
Diurno Nocturno
Proteccion especial 50 dB 40 dB
Residencial 60 dB 50 dB
Comercial 70 dB 60 dB
Industrial 80dB 70 dB

4.6 UBICACION DE LAS ESTACIONES

La ubicacién de cada estacién de medicién de presion sonora se realizé con base
en el conocimiento de plan de manejo ambiental del establecimiento, en cada
punto de medicién se registraron las coordenadas geogréficas en coordenadas
UTM, donde se considera la ubicacion, las posibles fuentes de emision de ruido
existentes en la zona de influencia del

de la zona (direccidn predominante del

proyecto y las condiciones meteoroldgicas
viento).

CUADRO N°4.3: UBICACION DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE PRESION

SONORA
Coordenadas UTM Lugar de 5
Monitoreo N E Muest Observaciones
. Are S -y
a de Maquinas
RU-01 8681883 | 277222 Oficinas
Centro del Area de
Establecimiento surtidores y/o
RU-02 8681887 | 277226 dispensadores

4.7 RESULTADOS DE LA MEDICION DE RUIDO

CUADRO 4.4 RESULTADOS DE NIVELES DE RUIDO
Monitoreo realizado el 10 de Abril 2018

ECA
Nivel de Sonido
(D.S. N° 085-2003-
Estaciones Equivalente (dB A) PCM) 5
Diurno (9 am - 10:30 Nocturno (9pm -
am) 9:30 pm) Diurno | Nocturno
RU-01 64.8 57.3 70 60
RU-02 66.2 61.7 70 60
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Durante el horario diumno, los niveles registrados en los puntos de medicién (RU-01,
RU02) cumplen el valor del estdndar ambiental para ruido en zona comercial
establecido en 70 dB(A). El punto RU-01, correspondiente al area de oficinas, registra
el menor valor de medicién en horado diurno con un promedio de 64.8 dBA, El punto
RU-02, correspondiente al area de surtidores y/o dispensadores, registra el mayor
valor promedio en horario diurno con 66.2 dBA. Debido a que el establecimiento se
encuentra instalado frente una avenida de gran flujo vehicular lo cual nos indica que
son la causa predominante de este aumento del nivel de ruido no es originado por el
establecimiento,

Para el horario nocturno, los niveles registrados en los puntos de medicion (RU-01,
RUO02) cumplen el valor del estandar ambiental para ruido en zona comercial
establecido en 70 dB(A) El punto RU-01, correspondiente Al area de oficinas, registra
el menor valor de medicién en horario noctumo con un promedio de 57.3 dBA. El
punto RU-02, correspondiente al area de surtidores y/o dispensadores, registra el
 mayor valor promedio en horario noctumo con 61.7 dBA. Debido a que el
establecimiento se encuentra instalado frente una avenida de gran flujo vehicular lo
cual nos indica que son la causa predominante de este aumento del nivel de ruido no
es originado por el establecimiento.

CAPITULO V : DISCUSION DE RESULTADOS

En la estacibn de monitoreo de calidad de aire, (Sotavento), se presenté
concentraciones por debajo de los limites maximos permisibles en los parametros,
establecidos en el Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del
Aire, DS. 074-2007- PCM. y el D.S. N° 003-2008-MINAM “Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire". Por tanto las actividades del Establecimiento de propiedad
de social “ROBERTO GUTIERREZ TERNERO” ubicado en Intersecc. Av. Sinchi Roca
y Av. Los Incas, Mz. A Lt. 18,Urb. San Juan Bautista , Distrito de Comas, Provincia y
departamento de Lima, no representan un peligro de contaminacién para el medio
ambiente ni la salud humana.

Debido a que la zona donde se ubica el establecimiento es una zona comercial, se ha
tomado en cuenta los niveles proporcionados por el “Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido - D.S N° 085-2003-PCM” para zona
comercial, el cual indica 70 LAeqT en horado diurno y 60 LAeqT en horario nocturno.

El ruido ambiental que genera la estacion de servicio, no es constante y es durante la
jomada de trabajo. Todos los valores predominantes de ruido ambiental interno se
encuentran por debajo de los Limites Maximos Permisibles (LMP), en todas las zonas
menitoreadas dentro de las instalaciones del establecimiento.



CAPITULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

» Se concluye que los niveles de contaminantes en calidad del aire y los
niveles de emision de ruido ambiental en el &mbito del area de influencia del
establecimiento, cumple con el Reglamento de Estandares de Calidad
Ambiental de Aire y los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para

Ruido.

» los resultados obtenidos de contaminacién producto de las actividades
realizadas del establecimiento cumplen los objetivos del (IGA), aprobado.

» Se cumplié con la elaboracién del informe trimestral sobre la situacion
ambiental del establecimiento, conforme a los requerimientos de las

autoridades competentes.

» El 100% de las estaciones monitoreadas en el interior y alrededor del
establecimiento, presentan emisiones sonoras dentro de los limites
recomendados por el Estandar Nacional de Calidad Ambiental para Ruidos

(D.S. 085-2003-PCM).

6.2 RECOMENDACIONES

1. Respecto a los niveles sonoros, su emisién no es constante a nivel de todo el
establecimiento, pero se deberé incidir en Seguir con la frecuencia trimestral
de los monitoreos ambientales de ruido para llevar un control ambiental.

2. Respecto a la calidad de aire, la emisién de contaminantes depende
directamente de las actividades del establecimiento, por lo que se debera
incidir en Seguir con la frecuencia trimestral de los monitoreos ambientales

de calidad de aire.
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ANEXO
CROQUIS DE UBICACION
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“ROBERTO GUTIERREZ TERNERO"
ubicado en Intersecc. De la Av. Los Incas y Av. Sinchi Roca, Distrito de Comas, Provincia y departamento de Lima
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enviretest

-Environmental Testing Laborotory $.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO
PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-056

Yo

(E_

INACAL
DA - Perit

Labararenss de Eneayo
Acvardibad

Registro N° LE-056

INFORME DE ENSAYO N° 181472

Nombre del Cliente : ROBERTO GUTIRREZ TERNERO

Direccion . Esq. Av Los Incas y Av. Sinchi Roca Mz. A Lt. 18 Comas - Lima - Lima

Solicitado Por : Cristian Hidalgo Cardenas

Referencia . Cotizacion N° 0845-18

Proyecto . Estacién de Servicio

Procedencia : Reservado por el cliente

Muestreo Realizado Por . Elcliente

Cantidad de Muestra A

Producto : Calidad de Aire

Fecha de Recepcion : 2018/04/11

Fecha de Ensayo 1 2018/04/11 al 2018/04/19

Fecha de Emision © 2018/04/19

La muestra fue pcionada en b dici

i. Resultados
Cédigo de Laborstorio 18147201 |
(Codiga de Cliente o
[Facha de Muestreo 1000472018
Hora de Muestreo (h) 08:30 |

NB8881884 |

Ubicacién Mu (wes 84) Eoz77221 |

o Tipo de Producto : Filtro Ambiental |

o Brame Unded | LCM Resultados

Fisicoguimicos

Pre Pesado 9 | 00012 2,5583

Post Pesado 9 [ 00012 2,5592

|Diferencia de Pesos | gfitro 00012 | <00012 |

i
)

L L
Leyenda: L.C.M. = Limite de cuantificacién del método, L D M. = Limite de deteccién del método, "<"= Menor que o L CM. o LD.M. indicado “*=R

* = No

Cédigo de Laboratorio 18147202 |

Codigo de Cllente cAt |

Fecha de Muestreo 10/04/2018

Hora de Muestreo (h) 08:30

: : NBestsE2 |

Ubiceciin Oeopclion (P08 04) | seamme - |
‘ ’ Tipo de Producto : Are |
Tipo Ensayo Unided | LCM Resutados
Determinacién de la Concentracién de Diéxido ! S
osisgrenty wmoestra | 35 <35
Determinacion de la Co ién de Sulfuro | '
de Hidrégeno (H,S) | ugimuestra 0,606 | <0606

1
Leyonda: L.C.M. = Limite de cuantificacion del método, L.D.M. = Limite de deteccién del mélodo. “<“= Menor que el L.C.M. o L.D M. indicado “**=Resolucién cuantificable. *~-*. = No Analizado,

FQ-LAB-54
FE:Oct00
F.R.: &/Mayit

info@envirotest.com.pe / www.envirotest.com.pe

Calle B Mz C lote 40 Urb. Panamericana - Lima 31 - Perli, Central Telefonica (511) 522-3758 / 523-1828
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“enviretrest

Environmental Testing Laboratory $.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO

PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA INAGAL
. o
CON REGISTRO N° LE-056 Py ek vigad

Registro N* LE-056

INFORME DE ENSAYO N° 181472

Il - Métodos y Referencias
Fisicoquimicos :
" y | Referenciado en:
S:ummdén de Peso en Filtros PM-10 Alto EK?'-LL:B-OO Validado segun EPAC fium Method 1.0-2.1 (1999)
serm N vl |EPA Compendium Method 1.0-3.1 (1999)
Soluciones Captadoras
Determinecion de la C ion de Didxido '1Q-LAB-39 Validado segin |Referenciado en:
de Azufre (SO,) en la atmodsfera en ug/muestra  ETL-20160524 EPA 40 CFR Appendix A-2 to part 50 (2010)
Det noe e O in de Suiro. |, 40 45 Validado segin Ca——
g0 Hickigénd (AN ey fa aladeie o ETL-160523 |Norma COVENIN 3571:2000
ug/muestra
SIGLAS EPA"US Agency. for Analysis
“ETL” Método Validado
10" instructivo de Laborstorio
Alfonso Vilca M.
GCSSA
C.Q.P.N° 587
Los Itados p e ponden sélo a la ind segun la de cuslodia correspondiente.

Estos resultados no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas del producto.
El tiempo de custodia de la muestra es de un mes calendario desde el ingreso de la muestra al Laboratorio.
El tiempo de custodia del informe de ensayo, tanto en digital como en fisico es de 4 afos.

El tiempo de perecibilidad de la muestra esté en funcion a lo declarado en los métodos normalizados de ensayo y rige desde la toma de muestra.

Esté p ia repr ion parcial del p o ento, salvo autorizacion de Envirotest SA.C.
** FIN DEL INFORME **
oy R Calle B Mz C lote 40 Urb. Panamericana - Lima 31 - Pen) , Central Telefonica (511) 522-3758 / 523-1828
FE:Ca 00

FR:Meyis

info@envirotest.com.pe / www.envirotest.com.pe Pégina 2 de 2
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‘;‘“,5: CORPORACION METROLOGICA ORION S.R.L

CERTIFICADO DE CALIBRACION
N° CT-5367-18

SOLICITANTE ¢ ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY S.A.C.
DIRECCION i Calle B Mz C Lote 40 Urb. Panamericana-SMpP
FECHA DE CALIBRACION  : 09 de Enero del 2018

PROXIMA CALIBRACION : Epero del 2019

INSTRUMENTO ¢ SONOMETRO DE INDICACION DIGITAL
FABRICANTE ¢ SOFT dB

MODELO ¢ PICCOLO

SERIE ¢ 1308927024

CLASE o 2

CODIGO ) H M‘ON-48

CONDICIONES DE CALIBRACION

Temperatura Ambiental :  27.6 °C

Humedad Relativa i 63.2 %

METODO DE CALIBRACION

- El instrumento de la referencia ha sido calibrado segun Norma Metroldgica Peruana NMP-011-2007
"ELECTROACUSTICA. Sondmetros. PARTE 3: ensayos periddicos”

ESTANDARES UTILIZADOS

- Calibrador Oscilador controlado QUEST TECHNOLOGIES Modelo QC-10 con Certificado de Calibracion N©
358528,

RESULTADOS

- Los resultados de la calibracién se muestran en la pagina 02 del presente documento.

- Para la estimacion de la incertidumbre se ha utilizado un factor de cobertura K = 2 con un nivel de
confianza de 95%.

-El sonometro de la referencia cumple con las tolerancias para instrumentos de clase 2 establecidas en la

norma IEC661672-1:2002.

OBSERVACIONES
Se colocd una etiqueta autoadhesiva con la indicacion “CALIBRADO",

Realizado por : i, IR L

. MARIO YAGUI UCHID
4l Departamenio de Mstroiogia
FC-CALC)
CORPORACION METROLOGICA ORION SRL TELEFAX RPM/ RPC E-mail
Av. Prolg. Iquitos N°© 2487 Of. 304 422-6090  #976832268 Info@corporion.com.pe
Lima 14, Perg Nextel; £13*4955 987414737
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CERTIFICADO N* CT-5367-18

RESULTADOS DE LA CALIBRACION
Ponderacién A @ 94 db

FRECUENCIA NIVEL LECTURA DESVIACION | INCERTIDUMBRE ;
(HZ) ESPERADO OBTENIDA (DB) + (DB) |
(DB) (DB) _ i
63 65.7 65.3 -0.4 0.3 1
B 250 BT T N A 0.3
- spo 90.9 918 0.9 0.3 j
2000 95.6 95.3 03 03
4000 953 95.5 0.2 03 v
Ponderacion C @ 94 db
FRECUENCIA NIVEL LECTURA DESVIACION | INCERTIDUMBRE |
(HZ) ESPERADO OBTENIDA (DB) (DB)
(DB) (DB) EMET
63 93.2 93.4 0.2 0.3
250 990 | 937 T o3 A3 “]
5 SR N : ) {
500 94.0 94.3 0.3 0.3 1
2000 93.8 94.5 0.7 03
l’ T o932 o3 03 - 03
- S NI SR R —— ST |
- o FCCAL -
CORPORACION METROLOGICA ORION SRL TELEFAX RPM/ RPC E-mail

Av. Prolg. Iquitos N© 2487 Of. 304

Lima 14, Per

422-6090 #976832268
Nextel: 613*4955

info@corporion.com.pe
987414737
Pagina 2 de 2
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

N° 310 -2010-MEM/AAE
Lima, = 8 SET. 2010

Visto, el escrito N° 2007040 de fecha 04 de julio de 2010, presentado por el Titular
ROBERTO GUTIERREZ TERNERO, mediante el cual solicita la aprobacién de la Declaracién
de Impacto Ambiental (DIA) para la Instalacién de un Establecimiento de Venta al Publico
de Combustibles Liquidos, ubicado en Av. Los Incas Mz “A”, Lote 18, Urbanizacion San Juan
Bautista, 2da Etapa, distrito Comas, provincia y departamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 91° del Decreto Supremo N° 031-2007-
EM, Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Energla y Minas, la Direccion
General de Asuntos Ambientales Energéticos, tiene entre sus funciones el evaluar y aprobar
los estudios ambientales referidos al sector Energia, asi como el expedir resoluciones
directorales en el ambito de su competencia;

Que, por Decreto Supremo N° 015-2008-EM, se aprueba el nuevo Reglamento para la
Proteccién Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, el cual deroga de manera expresa
al Decreto Supremo N°® 046-93-EM;

Que, en el articulo 4° del mencionado cuerpo legal, define a la Declaracién de Impacto
Ambiental (DIA) como aquel documento que tiene el carécter de Declaracion Jurada donde se
expresa que el proyecto de inversion cumple con la legislacion ambiental y que es susceptible
de generar impactos ambientales negativos poco significativos, de acuerdo con los criterios de
proteccién ambiental y la normativa ambiental vigente, por lo que la DIA presentada por el
solicitante, se adesua & lo dispuesto por |2 mencicnada norma;

Que, mediante el Informe N° 124-2010-MEM-AAE/HCG de fecha 11 de agosto de
2010, se evalué la presente Declaracion de Impacto Ambiental, concluyendo por su
observacion;

Que, en concordancia con la legislacion vigente, el Ministerio de Energia y Minas, a
través del Auto Directoral N° 438-2010-MEM/AAE de fecha 12 de agosto de 2010, corrié
traslado del requerimiento al solicitante, a fin de que pueda levantar las observaciones
formuladas;

Que, mediante escrito N° 2023095 de fecha 26 de agosto de 2010, el recurrente
presentd el levantamiento de observaciones correspondiente;

Que, mediante el Informe N° 138-2010-MEM-AAE/HCG de fecha 06 de setiembre de
2010, se concluyé por la aprobacion de la Declaracién de Impacto Ambiental presentada, en el
cual recay6 el proveldo de la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos de fecha
08 de setiembre de 2010;



De conformidad con la Ley N° 28611, Decreto Supremo N° 031-2007-EM, Decreto
Supremo N° 015-2006-EM, sus modificatorias y demas normas vigentes;

SE RESUELVE:

Articulo 1° - Aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para la Instalacién
de un Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, ubicado en Av. Los
Incas Mz “A”, Lote 18, Urbanizacién San Juan Bautista, 2da Etapa, distrito Comas, provincia y
departamento de Lima.

Articulo 2°- La aprobacién de la presente Declaracién de Impacto Ambiental no
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas o
especiales son de competencia de otras autoridades nacionales, sectoriales, regionales o
locales.

Articulo 3°.- Remitir a OSINERGMIN, copia de la presente Resolucién Directoral y de
los documentos que sustentan la misma, para los fines de fiscalizacién correspondiente.

Reglistrese y Comuniquese,

=gy
Eco, 1RiS CARDENAS PING
DIRECTQRA GENERAL

BIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
AMRIENTALES ENERGETICOS




DO | Amblentales Energéticos -

i rio
de Energia y Minas

Informe N° 138-2010- MEM/AAE/HCG

Asunto : Evaluacién de la Declaracion de Impacto Ambiental para la Instalacién de
Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles Liquidos.

CODIGO DEL EXPEDIENTE | 2007040

EMPRESA TITULAR ROBERTO GUTIERREZ TERNERO

Ing. William Raymondi Quispe
| Ing. Pedro Paz Farfan

!

Profesionales que han
elaborado el estudio

. RESULT 3 A 1
APROBADO.

Il. ANTECEDENTES

* Mediante escrito N° 2007040 de fecha 04 de julio de 2010, el Sr. Roberto Gutierrez
Ternero, Solicité la evaluacién de la Declaracién de Impacto Ambiental para la
Instalacién de Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles Liquidos.

* Con Auto Directoral N° 438-2010-MEM/AAE de fecha 12 de agosto de 2010 se hace
de conocimiento al Sr. Roberto Gutierrez Ternero, las observaciones encontradas en
la Declaracién de Impacto Ambiental para la Instalacién de Establecimiento de Venta
al Puablico de Combustibles Liquidos., contenidas en el Informe N° 124-2010-MEM-
AAEMCG.

* Mediante escrito N° 2023095 de fecha 26 de agosto de 2010, el titular remite a la
DGAAE el levantamiento de observaciones al estudio.

. EVALUACION DEL PROYECTO

Objetivo

El objetivo es la Instalacién de una Establecieminto de Venta al Publico de de GLP para
uso Automotor

Ubicacion

El Proyecto se ubicara en la Av. Los Incas Mz “A” Lt. 18, Urbanizacion San Juan Bautista
2da Etapa, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima.

La ubicacién coordenadas UTM (WGS 84) es:
Norte : 8 682 200 y Este: 277 450

Descripcion

El proyecto de Instalacién de un establecimiento de venta al publico de combustibles,
considera una capacidad de almacenamiento de combustibles liquidos, considera una
capacidad de almacenamiento de combustibles liquidos de 12 000 galones de capacidad.

Informe N° 138-2010-MEM/AAE/HCG
Av. Las Artes Sur 260

www.minem.gob.pe | San Borja, Lima 41, Perq
T:{511) 618 8700
1de 3 Email. webmaster@minem.gob.pe
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Vi.

Ministerio Direc_c‘ién;Ge_héral deiAsuntas
de Energia y Minas ‘Ambientales Energéticos

Tanques de Almacenamiento

Producto ca'(”f:]fj‘d
Diesel 2 6 000
Gasolina de 95 2 000
(Gasolina de 84 2 000

Gasolina de 90

EVALUACION DEL LEVANTAMIE E OBS 10 EL INFORME N° 124-
2010-MEM-AAE/HCG

OBSERVACION N° 01— ABSUELTA

Describir e indicar el manejo ambiental y la correcta disposicién final del residuo de la
actividad de construccion (desmontes y/o escombros) generado en el area del proyecto.
Respuesta: El titular indica, los desmontes generados producto de la demolicion,
excavacion de fosas y de zanjas, seran retirados inmediatamente en volquetes hasta una
escombrera autorizada por la municipalidad correspondiente.

Asimismo durante el traslado de los desmontes, estos seran protegidos por un amalla
para evitar su dispersion.

OBSERVACION N° 02—~ ABSUELTA

Corregir y aclarar lo indicado “Las aguas servidas seran derivadas a un pozo séptico y
luego a un pozo de percolacién “— pagina 21, asimismo deberé indicar la disposicion final
de los efluentes domésticos.

Respuesta: El titular aclara que por error material se consigno en la pagina 21 que las
aguas servidas seran derivadas a un pozo séptico y luego a un pozo de precolacion,
estas seran derivadas al colector publico de desagiies igual que los efluentes
domésticos.

ANALISIS

De acuerdo a la evaluacién del Levantamiento de Observaciones a la Declaracion de
Impacto Ambiental para la Instalacién de Establecimiento de Venta al Publico de
Combustibles Liquidos, el suscrito encuentra que el Titular ha cumplido con todos los
requisitos exigidos por el D.S. 015-2006-EM y D.S. 024-2007-EM, asimismo indica los
lineamientos necesarios para garantizar un adecuado control y mitigacion de los
impactos ambientales generados por el proyecto.

IONES

Por lo expuesto, el suscrito concluye:

1. Considerando que la Declaracién de Impacto Ambiental para la Instalacion de
Establecimiento de Venta al Plblico de Combustibles Liquidos, contiene las medidas
apropiadas para mitigar los impactos ambientales generados por el proyecto, se emite
opinién favorable para la aprobacién de la Declaracion de Impacto Ambiental.

Informe N° 138-2010-MEM/AAE/HCG
Av. Las Artes Sur 260

www.minem.gab.pe | San Borja, Lima 41, Perd
T:{511) 618 8700
2de 3 Email: webmaster@minem.gob.pe




Ministerio

ceministeri
de Energia y Minas

Ambientales Energéticos

Direccion General de Asuntos

2. Aprobar Declaracion de Impacto Ambiental para la Instalacién de Establecimiento de
Venta al Publico de Combustibles Liquidos, de acuerdo a lo establecido en el D.S.
015-2006-EM y D.S. 024-2007-EM.

Vil. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto el suscrito recomienda:

: 1. Aprobar la Declaracién de Impacto Ambiental para la Instalacién de Establecimiento
de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, presentado por el Sr. Roberto
Gutierrez Ternero, sin perjuicio del cumplimiento de la Normativa y de las acciones
de fiscalizacién.

2. Remitir a OSINERGMIN, copia del presente informe para los fines de fiscalizacién
correspondiente.

San Borja, - § SET. 2010

(~ng. Holinson A. Cano Gamarra
CiP 97456

Lima, - 8 SET. 2010

Visto el informe N° 138-2010-MEM/AAE/HCG que antecede y estando de acuerdo con lo
expresado: EMITASE |a Resolucién Directoral de APROBACION de la Declaracién de
Impacto Ambiental para la Instalacién de Establecimiento de Venta al Publico de

Combustibles Liquidos, presentado por el Sr. Roberto Gutierrez Ternero, PROSIGA SU
TRAMITE

Eco. IRIS CARDENAS PINO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ASUNTDS
AMBIENTALES ENERGETICOS

Sr. Roberto Gutierrez Ternero

Titular

Av. Los Incas Mz. “A” Lt.18 Urb. San Juan Bautista 2da etapa
Comas - Lima - Lima

Informe N° 138-2010-MEM/AAE/HCG
Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe | San Borja, Lima 41, Perd
T.(511) 618 8700
3de3 Email: webmaster@minem.gob.pe
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Los que suscriben certifican que:

‘ : RAYMC UISPE, WILLIAM PEDRO
El Ingeniero (a): AYMONDI QUISPE, WILLIAM | ( : £
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De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N® 16053 del Ejercicio Profesional v ¢ Estatuto
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CURRICULUM VITAE

1. DATOS PERSONALES

-~ Nombre

- Direccién z

- Teléfono Domicilio :
- Teléfono Oficina

L

2. TITULOS

3. Maestria y/o Postgrado
1.1.  Institucién que confiere

% Titulo Profesional
2.1. Institucién que confiere

3. Colegio Profesional
3.1  Ndmero de Colegiatura

William Pedro Raymondi Quispe

Calle Viviano Paredes N° 474 — Urb.
San Juan - Lima 29

276-4946 / 466-1624 / Cel: 99615-6889
242-8017

Maestria en Gestién Ambiental
Universidad Nacional Federico
Villarreal

Ingeniero Petroquimico
Universidad Nacional de Ingenieria

Colegio de Ingenieros
49935

Curriculum Vitae Ing. Willlam Raymondi Quispe




3. EXPERIENCIA

FUNCION O RESPONSABILIDADES

EMPRESA CARGO PERIODO
1) INSETEE:O S.R.L. Gerente de Julio 1999 - Participacién en la Direccién y Elaboracién: de los siguientes
' Operaciones Actual Estudios de Impacto Ambiental E.LA.: -

» Perforacion del Pozo Exploratorio Guineayacu X-1 Selva
Norie Lote 32. Cia. Repsol Exploracién.

» Perforacién del Pozo Exploratorio 13005 Lagunitos Lote il
Mercantile - Talara.

» Construccién del Gaseoducto de 8" x 35 Km. Portachuelo —
Planta Pozo, (transporte de gas natural) Talara Lote il Cla
Mercantile Peni Oil & Gas S.A %

Participacién en la elaboracién de 29 (vehtinueve) Estudios de
Impacto Ambiental E.LA. para la Instalacién / Remodelacién de
Grifos y Estaciones de Servicio para. Combustible Liquidos. y
Gasocentros en Lima y Provincias, para la Cla. Gas Systems
SRL.

Asesoramiento para la confeccion de los planos (ubicacion,
distribucion, circulacién y planos de monihareo ambiental) de

acuerdo a reglamentos vigentes.

lnspeodonTsuﬂeayMacuadonalasNonnasyRegtamenm
Vigentes de la Planta de Ensamblaje de los Equipos de Bombeo
Electro centrifugos de la Cla. CAMCO REDA. _Elaboracién del

Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe

-2-




10.

Plan de Contingencias.

Inspecciéy Técnica y Elaboracién de los Estudios de Riesgos
para los Lotes il y IV en Operaciones Nor-Oeste Talara Clas.
Petroleras Mercantile Peni Oil & Gas S.A. y Petrolera Rio Bravo
SA

Participacién en la Elaboracién del Plan de Abandono de la Zona
BdelLolellldelaGa.MemnﬂlaPerﬁOﬂ&GasSA—Tdara.

Inspeccién Técnica y Elaboradbn del Informe Anual sobre
Cumplimiento de Legislacién Ambiental para las siguientes.
Instalaciones de PetroPeri: Refinerfa Iquitos, Aeropuerto Iquitos,
Planta de Ventas Tarapoto y Planta de Ventas Yurlmaguas

Elaboracién de Informes sobre Cumplimiento de Legislacién
Ambiental para la Refineria Conchan - PelmPemyLotes!XyX
de la Cfa. Petrolera Monterrico, Maple Gas, Aguaytia Energy

Inspeccién Técnica y Elaboracién del Plan de Manejo Ambiental
y Plan de Abandono de dos Nuevas Lineas Submarinas de 14" y
12’meroduclnsBianmsyNegrosdelasPlaniasdeVentas
Eten y Salaverry de la Cfa. Grafia y Montero Terminales.

Participacién en ‘la Elaboracién del Plan de Contingencias y
Adecuacién a la Norma como Consumidor Directo de
Combustibles Liquidos - Munlcipalldad de Alto Amazonas

Yurimaguas.

Inspeccidn TémlcayReconnndadonesparalaMemmddna los‘
Reglamentos Vigentes de 01 Camién Tracto y 06 Camiones tipo.
bamndapammldodereputoydlshibudbndagasGLPen
cllindro de la Cla. Gas y Gas.

H———

Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe




12.

13.

14.

15.

16.

. Inspeccién Técnica y Elaboracién del Estudlo de Riesgo para la
Planta Envasadora de GLP ubicada en Pisco ~ Ica y Arequipa de
la Cla. Liama Gas S.A.

Supervisiéon en Campo de los Trabajos de Abandonamiento
Permanente de 02 Pozos 25X Valencia y 63 XC Yanayacu en
Selva Norte de Acuerdo a las Normas y Reglamentos de
Hidrocarburos Vigentes — Cla. Pluspetrol Peri Corporation. ;

PaﬂicipadbnanlaElaboradéndelaMemoﬂaDescriphvay
Recomendaciones para la Adecuacién a los Reglamentos
siguientes para la Instalacin de un Grifo de Combustibles
Liquidos (Diesel) tipo consumidor directo — de la Cla. Petrolera
Rio Bravo S.A. - Talara.

Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar EIAP
para el Reemplazo de Lineas de Recepcién de Productos
Blancos y Negros, tramos terrestres y marinos en la Planta de
Ventas Salaverry de la Cla. Grafia:y Montero — Gonsomlo
Terminales.

Inspeccién TémicayRecomendaclonesparalaMewaclﬁnalos
Reglamentos Vigentes de-03 camiones tanques para servicio de
transporte de gasolina de aviacion de la Cla. “Transportes
Alfaro”, EaboraciondeoaPlanasdacmgemhsparacada
uno de los camiones tanques.

Inspeccién TémicayParﬁdpacbneniaElabwacnénde!Planda
Manejo Ambiental y Plan de Abandono para el Reemplazo de la
Linea Submarina y Terrestre para: Producios Blancos en
Refinerla Conchén - Petroperd SA. -

Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe




17.

18.

19.

20.

21.

Inspeccién Técnica, Elaboracién de la Memoria Descriptiva y
Recomendaciones . para la Adecuacidn a la Norma del
Funcionamiento de un grifo de Diesel para consumidor directo de
la Cla. Petrolera Rlo Bravo S.A. — Talara.

Inspeccién Técnica y Elaboracién de Informes de Monitoreo
Ambiental Trimestrales (efluentes liquidos, calidad de aire,
ruidos) para las siguientes Plantas Envasadoras de GLP:

» OTPlantasdelaCIa.UamaGass.A. (monitofeosanos
2000, 2001, 2002 y 2003). ;

P 02 Plantas de las Clas. Real Gas y Ventanilla Gas
(mmtoreo afio 2002 y 2003).

P 03 Plantas de la Clas. Misti Gas, Arequipa Gas y Tacna Gas
(monitoreo afic 2002y 2003).

Elaboracién de Identificacion y Evaluacién de Impactos
Ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Plan de Abandono con
parte del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) para
Modernizar el Sistema de Recepcién de productos Blancos y
Negros y Sistema de Recepcién, almacenamientoybespamode
GLP en la Planta de Ventas Mollendo < Consorcio Terminales. -

Participacién en la Elaboracién del Esh.ldlo de Impacto Ambiental
para el Proyecto: construccién del CDn}unw Residencial 'Prad
del Sur”, Stgo. de Surco ~ Lima. )

PatﬁdpaﬂbnanlaEhbomdondelaEvaluacﬁndelmpacto
Ambiental del Proyecto: Remodelacién — Ampliacién vivienda
Multifamiliar, Restaurante y Nido, Sgo._de Surco - Lima.

Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe




23.

24,

25.

26.

2

28.

Participacion en la Elaboracion del Plan de Manejo Ambiental
para el Montaje e Interconexion del Tanque N° 55 de 100 MB en
Refinerfa Conchén - PETROPERU S.A.

ElahmadOndelPiandeAbmdonopamlaEstadéndeSawhos
Puente Piedra, de Ia Cia. Repsol YPF Comercial. :

ElaboMéndedos(oz)PlanesdeCmﬁngenctasparaelpeﬁodo
de funcionamiento del Tanque N°® 55 de 100 MB y la linea
submarina y terrestre para pmduchoa blancos en Raﬂnerla
Conchén - Petroperi S.A.

enladabomcléndelEIApamlahsbaiacidndeun
grifo de combustible liquido, ubicado en la Carretera Federico
Basadre Km. 208, Distrito y Provincia de Padre Abad,
Depanamenhdal.kayaﬁ Asesoramlentopara!aelaboradonde{
anteproyecto (Plano de Distribucion, RadiodeGiro)

Asesoramiento Técnico para Proyedos de Instalacién com
Consumidor Directo de Combustible Diesel 2 — empresa Carter

SA

EhboradéndemPiaIAmﬁmtdCOmplunenhrio(PAC)deias
Plantas Envasadoras de GLP Turlin, Independenda Pucallpa’y
Pisco, de la empresa : Llama Gas S.A;
Elaboraddndeoeho(OB)PlandeManejodeReslduosswdos

pamelaﬁoZOO?dalasod\oPhutasEmasadomsdoGLP— :

Uamagas SA

ParliclpadbnenlaolaboradéndaExpedientesTéwlcospam
obtener autorizaciones de Vertimientos Industriales y Domésticos
(04) ante DIGESA de la Central Térmica AgmyﬂayEteselva

Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe
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.

Participacién en la elaboracién del Estudio Impacto Ambiental
(EIA) para la Ampliacién de la Central Témica Aguaytla en 800
MW de la empresa Termoselva S.R.L. y en el Plan de Manejo
Ambmtalpamelmwmanuentodeun(onﬁ\utotramformador
ubicado en Tingo Marfa.

coordmdoryParﬂcipanteen la elaboracbndeexpednentes
térmicos para obtener autorizaciones de Vertimientos Industriales
y Domeésticos (05) ante DIGESA de la Planta de Gas, Planta de
Fraccionamiento y Campamento Neshuya de la- empresa
Aguaytia Energy del Perti S.A. Gestiones ante DIGESA para
oblenarlasautorhdonesdevertimienm

Coordinador y Participante en la elaboracién de la Identificacién
delmpacbsyPlandeManejoAthbienaldelossigllantes.
Estudios de impacto Ambiental (EIA).

s ElAparalalnstaladﬁndedclw(OB)tanquasde
almacenamiento de combustibles en la Refinerla Talara-
Petro Pertt S.A.

*» EIA para la instalacion de dos (02) tanques de
almacenamiento de gasolina de 12.6 MB y 6.0 MB en el
Terminal de lio — Consorcio Temﬂnales

Gestiones ante la DGAAE del MEM® para obtenw autorizacion
de aprobacién de los estudios.

Coordinador y Participante en la elaboracién del Estudio de
Impacto Ambienlal (ElA), obtencién’ del CIRA, Informe de
dasbosqmpmelProyectodeExploladéndoHidmrbuosen
las areas de Zorritos- Copé y Carpitas. Punta Bravo ~Lote XX de
la Empresa Petrolera Monterrico S.A.

e

% 2
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35.

La Participacién consistié en : Visita de Campo, descripcion del
Proyecto, Identificacion de Impactos y Plan de Manejo
Ambient3l,. participacion en los seis (06) Talleres informativos y
dos (02) Audiencias Publicas; y levantamiento de
observaciones,

Gestiones ante el MEM e INRENA para la obtencién de las
respectivas autorizaciones.

Coordinador y Palﬂclpante en la elabomddny levantamiento de
observaciones de veinte (20) Plan de Manejo Ambiental (PMA)
para Estaciones de Servicios — Empresa Repsol Comerclhl
S.A.C.

Participants en la Elaboracin del Estudio de Impacto Amblental :

(Plan de Manejo, Costos Proyectados del PMA, Valorizacion
Ambiental) Plan de Contingencias para el manejo de
hidrocarburos en el rio, Elaboracién de siete (07) Expedientes
para solicitar autorizacién para vertimientos de DIGESA para el
Proyecto de Exploracion de 400km de sismica 2D, construccién
datres(oa)Plataforrnasypadoraddndeh'es(OS)Pozosenel
Lote 95 ~ Cia Harken del Perd — Gestiones ante el MEM y
DIGESA para su aprobacién — Participacién como expositor en
Talleres y Audiencias Piblicas, actualmente en desarrolio.

Coordinador y Participante en la elaboracién de! Plan de Manejo
Ambiental (PMA) para el Proyecto de Reprofundizacién del Pozo

de gas 3x Aguaytia (13 000 pies) — EmpresaAguaytlaEnergy
del Peru. Lote 31

La Participacion consistié en:
o Visita de campo para el levantamiento de informacién

Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe
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o

Descripcion del Proyecto de Perforacién

o Mogitoreos de agua quebrada cercana a la plataforma de
perforacién

o Elaboracin del Plan de Contingencias para casos de
derrame de hidrocarburos y accidentes industriales

Plan de Manejo Ambiental (PMA) para lodos de perforacién
Costos Proyectados del PMA
Levantamiento de Observaciones

Gestiones ante el MEM ~ DGAAE para la aprobacién del
PMA

0 0 0.9

36. Coordinador y Pariicipante en la elabc}racibn del EIA para la *
Ampliacién (10 MW) de la central termoeléctrica de ciclo simple

ejecucién,
o Visita de campo para levantamiento de Informacién

o Participacién en dos (02) talleres informativos y una (01)
Audiencia Pablica

o Costos Proyectados del PMA
Monitoreos de agua del rio Aguaytia

o Gestiones ante la DGAAE del MEM e INRENA para su
aprobacion.

2) AUDITORA CHAVEZ Y
ASOCIADOS

Consultor -
Auditor

Febrero y Mayo
2007

Auditorla Ambiental de' las Operaciones “de PetroPeri. Refinerla
Conchéan, Refinerfa Talara, Refineria Iquitos y oleoducto NorPeruano
visita e inspeccién técnica en las operaciones, se realizé en base a los

a ciclo combinado — Aguaytia Energy del Per. Actualmente en

'Reglamentos Vigentes.

Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe
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Servicios de Consultorid para el registro de Informacién Técnica en el

3) PETROQUIMICA * Consultor Mayo y Junio ‘
REPRESENTACIONES i 2004 Sistema de Fiscalizacion en Hidrocarburos de Osinerg.

SERVICIOS S.A.

N Eﬁ%ﬂ%& ¢ cnhé Supervisor | 20-30 Set 2002 | Perforacién de pozo 1001 — San Martin — Camisea Tramo 8%
PETROLEO S.A.

5) RODO;.FO RETAMOZO Y| , ..or Auditor Ene—-Feb |Asesorla para llevar a cabo la revision de los estados de cuenta del |
ASOC. CONT. PUB. SOC. 2002 factor ‘R", presentados a PERUPETRO para cada una de las
CIVIL contratistas petroleras (operadoras) de los Lotes: X, 8, Z -2B,

VINVII, 34 y 35, correspondiente al afio 2000.

8) PLUSPETROL CO. : Area de Ingenieria de Produccién — Sistema de Bombeo eléectro
SUCURSAL DEL PER(| Ingenierode | 1996-1998 | o ible (BES) Operaciones Selva Norte Lote 8 ~ 8x
(TROMPETEROS) Produccién

1. Disefio, elaboracién, implementacién y supervisién en campo de
trabajos para el retiro e instalacion de los equipos BES de
subsuelo y superficie, incluyendo inspeccién y ensayos de los
equipos de subsuelo enlostalleres de reparacion.

2. Supervision de operaciones de produccidén: Operacidn de
baterfas, control y monitores de los equipos BES y recorrido de
pozos.

3. Supervisién del tratamiento quimico y electrostitico de la
produccién de Petrdleo crudo.

4. Elaboracién de Programas de trabajo para la instalacién de
equipos BES en las areas de Trompeleros, Pavayacu Yanayacu.

5. Aplicacién de Softwars: *Programa BEC' de PetroPeri y

Curriculum Vitae Ing. Willlam Raymondi Quispe
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“Autograph” de Baker Hughes para el disefio de equipos BES.

Responsable del-manlenimiento operativo de los equipos BES,
proceso que incluye la elaboracién del inventario fisico, anélisis y

las estadisticas de fallas.

sable de la supervisién del Plan de Adecuacion y Manejo
Ambiental (PAMA) en las actividades de Produccién de petroleo y

gas.

7

PETROLEOS DEL PERU S.A.

(QuITOS)

Ingeniero Mayor
IV Perforacion,
Completacion de
Pozos

1981 — 1996

1.

4.

Area de Ing. Perforacién y Completaciéon de Pozos de Petroleo y gas
Operaciones Selva Norte Lote 8- 8x y Selva Central Lote 31c.

Fiscalizacién y supervision durante un (01) afio (1995) de los
trabajos de la empresa. Cousa Coest en proyecto “llave en

mano” de perforacion de pozos en el area de Chambira, Lote 8. { .

Evaluacién de las propuestas técnicas econdmicas de
cementacion, fluidos de perforacién (base agua y aceite) y
brocas (tricbnicas y diamantes), para la seleccion de las
empresas que obtendrian la buena pro.

Disefio y preparacién de los programas de trabajo para

perforacién y completacion aplicando programas técnioos
‘computarizados, tales como: “PC  MOD", de MiDrilling para la
hidréulica de perforacion y los programas “Cement Job
Simulator® y Spacing 3" de Halliburton para cementacién

primaria y forzada.
Supervision en campo de Cementacién Primaria y Forzada para

laina de 7" y 9 5/8" en pozos verticales y dirigidos de Petroleo y

-11-
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gas.

5. Recomepdaciones y evaluacion técnica en campo y gabinete de
brocas trictnicas y PDC para la perforacion de los tramos de 12
Wys %,

6. Evaluacion técnica en campo y gabinete de la perforacion dirigida
y lodos base agua y aceite durante la Perforacidn de los tramos
de 12 %"y 8 4"

4. CURSOS DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL

INSTITUCION NOMBRE DEL CURSO DURACION |

1)  CAREC/MEM Manejo de Materiales Peligrosos y Mohitoreo de Efiuentes A;'g_‘z&
2) Colegio de Ingenieros del Perti — Capitulo de : 27-28

Ingenieria Industrial y Sistemas Administracién d De&stm:.chl::macbn de Planes de Emergencias Nov. 2003
3) Colegio de Ingenieros del Perti — Capltulo de 20y21

ingenierfa Industrial y Sistemas Identificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos Marzo 2003
4)  Colegio de Ingenieros del Pert - Capitulo de ; .

| jerla Industrial y Sist Seminario Taller “Tratamiento y Gestidén de Residuos Sélidos M:W?.’-:!Bo‘:'2

Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe
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5§)  Bolsa de Subcontratacion y Promocion industrial

L Normas 1SO 14000 17 julio 2000
s . Taller ativo normas mientos para el Manejo de 6y 7 Setiembre
6)  Ministerio de Transporte y Comunicaciones m wltmayleps‘?;\fsectorTgnspom " : 2005
7)  INRENA Evaluacion Ambiental Estratégica 6 y 7 Abril 2006
8) SE‘D&GSAS — Centro de Desarrollo de la Energla Produccion de Biogas y Generacién de Energia Eléctrica 8y 8 de Mayo 2007
’
WiLLiam QUISPE
Rog, CIP, N* 49635
Curriculum Vitae Ing. William Raymondi Quispe -13-
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU Illmlﬂ lm“l
N°-A-0367449
. L3 L
Certificado de Habilidad
2018051248
Los que suscriben certifican que:
El Ingeniero (a):  PAZ FARFAN. PEDRO ENRIQUE
Adscrito al Consejo Departamental de:  EPARTAMENTAL DE LIMA
. | 048933 X
Con Registro de Matricula del CIP N Fecha de Incorporacion; 1995-10-11

ING GEOLOGO
Especialidad:

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto

del Colegio de Ingenieros del Perti, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HABIL, en consecuencia est autorizado para
ejercer la Profesién de Ingeniero (a).

ASUNTO VARIOS / OTROS —
ENTIDAD
0 VARIOS
PROPIETARIO
LUGAR VARIOS

EL PRESENTE DOCUNMENTO TIENE

VIGENCIA HASTA

Ing. Jorge Elias Domingo Alva Hurtado . Consejo Departamental
Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perit
del Colegio de Ingenieros del Periy



Pedro Enrique Paz Farfan
Psje. Echenique N° 1074 — Brefia
Telf.: 650-1513 / Cel.: 997163394 / Nextel: 819*9191
E-mail: pazfarfan@yahoo.es -

DATOS PERSONALES

DNL - - 06682241

CIP. : 48933

Profesion INGENIERO GEOLOGO
RESUMEN

Ingeniero Geélogo de la Universidad Nacional de Tucuman — ‘Argentina, con 30 afios de

experiencia profesional dedicados a la actividad privada y estatal, cumpliendo funciones de ‘

Director, Supervisor, Resfdgnte, Consultor y Asesor independiente en empresas petroleras,

mineras, industrias y hospitales, con manejo de personal.

Amplios conocimientos en Gestion Ambiental como también en Estudios de Tmpacto
Ambiental, Planes de Manejo de Residuos Sélidos, Planes de Contingencia, Evaluacién y
Desarrollo de Planes Estratégicos de Respuesta en los periodqs antes, durante y después de
un desastre natural, evaluacion e identificacion de rieSgos ‘o peligros y de vulnerabilidad
siguiendo las normas de INDECI, Ing. Tabulador, Cata%ogador, Codificador y Di gitador de

informacion técnica de Petréleo, conocimiento en valorizaciones de obras civiles, operador

de G.P.S., Manejo de residuos s6lidos hospitalarios y disposicion final, capacitado ycon

estudios de extensién profesional, experiencia en Banco de Datos y en Exploraciones
Sismicas(2D y 3D). '

EXPERIENCIA

Empresa : - FOM PER

Periodo : 2009-2010

Cargo : Consultor Ambiental

~ Funcion : _ '
) e Elaboraciéon de Estudio Ambiental para Identificar Alternativas
- de Solucidn, para la Recuperacién Ambiental de la Zona de

Estacionamiento de Fajas Transportadoras en ENAPU, y



Empresa
Periodo
Cargo
Funcion

Empresa
Periodo
Cargo
Funcion

Empresa
Periodo
Cargo
Funcién

-2008 a la fecha

. Determinacién de Pasivos Amblentales en Terreno A51gnado a
LAP-CORPAC.
e Elaboracién de Planes de Manejo Ambiental para la Empresa
Generadora de Energia Eléctrica EGEMSA
e Participacion en la elaboracion del EIA para la Instalacion de una -

Planta de Tratamiento de Residuos Sélidos de TOWER &

TOWER en la Provincia de Chincha '

.CONSULTOR INDEPENDIENTE

2005 a la fecha
Consultor Ambiental - Asesor

* Elaboracidn de Planes de Manejo Ambiental para Estaciones de
Servicio de PRIMAX, PECSA, ACOSA, ETC.

e Elaboracion de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para

- instalacién de Sistemas de GLP y GNV para Estaciones de -

. Servicio de Propiedad de PRIMAX, PECSA, ACOSA, ETC. )

¢ Elaboracién de Planes de Abandono de Tanques de
Almacenamiento para Estaciones de Servicios de Propiedad de -
PRIMAX, ACOSA, PECSA, GATIGA. ;

* Planes de Contingencias y Estudios de Riesgo para Instalaciones
de Estaciones de Servicios, Planes de Abandono, Consumidores
Directos con Instalaciones Fijas

e Asesor de la Empresa “SAN MARTIN CONTRATISTAS
GENERALES SA” en la Gestion para la obtencién de los ITF.
ante OSINERGMIN, para la Adecuacion de sus Consumidores
Directos con Instalaciones Fijas en las Canteras “Atocongo”
“Pucara”, “Tarma” y “Marcona”

¢ Elaboracion de Planes de Manejo de Residuos Sohdos para
Estaciones de Servicio de MIDAS GAS S.A.,CORSERSAC,

Etc. .

INGEGAS SRL

Asesor y Consultor Ambiental

e Elaboracién de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para

instalacion de Plantas Envasadoras de GLP para las empresas
LLAMA GAS S.A,CORPORACION DE GAS Y
COMBUSTIBLES ULI ROD EIRL., ENERGIGAS GRANEL
SAC.

¢ Elaboraciéon de ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS para

las empresas CORSERSAC, LASER, etc.

IPDC
2007 a la fecha
Asesor y Consultor

e ' Estudio de Vulnerabilidad Urbané del Sistema dé Distribucion de

Gas Natural en Lima Metropolitana.



Empresa
Periodo
Cargo
Funcion

Empresa
Periodo
Cargo
Funcion

. ® Declaracion de Impacto Ambiental para la Construcciéon de un

Edificio de Tres Niveles, en el Distrito de La Molina para la
Empresa SOPACAR S.A.,de acuerdo a la Guia del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento

e Estudio de Mitigacién de Impactos para la Rehabﬂltacwn Urbana
del Asentamiento Humano “ALTO EL MOLINO” Pisco-Ica

e Cierre de Minas para las Unidades “Los Heraldos Negros” y
“Yauyinazo™ de propiedad de la Empresa Minera “San Valentin”

- Laraos-Yauyos-Lima.

e Estudio de Impacto Ambiental para la Deposicion Sub-Acuatic
de los Relaves en la Laguna Pacocha de la Unidad Minera “San
Valentin”-Laraos-Yauyos-Lima

LABECO
2006 -
Ing. Geologo Consultor

e Identificacién y Muestreo de rocas para el Proyecto de Drenaje
Acido de Relaves para el programa de cierre de minas en las
unidades mineras de Arcata , Ares y Selene

INSETECO SRL

1999 a la Fecha

ING. GEOLOGO AMBIENTALISTA

Elaboraci6n de Estudios de Impacto ambiental previo:

¢ A la perforacién de 18 pozos de petréleo en el Lote XX de la
Empresa PETROMON S.A. en las é4reas Zorritos-Cope y
Carpitas. Tumbes

¢ Elaboracién de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para
Instalacién de GLP y GNV de uso automotor para Estaciones de
Servicios de propiedad de REPSOL Comercial

e Planes de Manejo Ambiental para Estaciones de Servicio de
Propiedad de REPSOL Comercial.

o Instalacién y comercializacion de GLP (Gas Licuado de
Petroleo) en la estacion de servicios “Autoservicios Las Torres”
— Av. Las Torres N° 401 — 405 Ate — Lima.

* A la ampliacién de la Planta de Gas de la Empresa “Aguaytia
Energy”, Aguaytia-Pucallpa.

¢ Levantamiento del Plano Isométrico de la Planta de Tratamiento
de Agua para la Empresa “Aguaytia Energy”, Aguaytia-
Pucallpa.

* A la Modificacién de la Estacion de Servicios “Alas Peruanas”
para la Instalacion y Comercializacion de G.N.V. (Gas Natural
Vehicular) Av. Venezuela Cdra.33, Lima.

e Informe de Evaluacion Ambiental (EIA) — camblo de tramo
F.O.N. — Norte, Puente Piedra comprendido entre las progresivas
Km. 29 + 880.0 de la Carretera Panamericana Norte y en el Km.
30 + 419.3 Carretera Panamericana Norte distrito de Puente

{0



Empresa
Periodo
Cargo
Funcién

Empresa
Periodo
Cargo
Funcién

Piedra para la Empresa Telefonica del Peri. Puente Piedra -
Lima. =

e Informe de Evaluacion Ambiental (EIA) cambio de tramo
F.O.N. Sur, enlace Arequipa — Pedregal comprendido entre las
progresivas Km. 958 + 514.5 de la Carretera Panamericana Sur

‘al Km. 958 + 868.5 zona de Tambillo distrito la Joya para la
Empresa Telef6nica del Perti. La Joya - Arequipa.

e Informe de Evaluacién Ambiental (EIA) para la creacién de
Planta para la reubicacion del cable aéreo directamente enterrado
ubicado en el Derecho a Via de la Carretera Cafiete — Imperial —
Luna Huana comprendido entre las progresivas Km. 6 + 226 al
Km. 7 + 303 Imperial — Cafiete para la Empresa Telefonica del
Per. Cafiete — Lima. “

o Construccion del Gasoducto Portachuelo-Planta  Pozo,
MERCANTILE PERU OIL & GAS S.A. Talara-Piura

¢ Perforacion del Pozo 13005 MERCANTILE PERU OIL & GAS
S.A. Talara-Piura

e Perforacién del Pozo Exploratorio Guineayacu X-1, Lote 32
Selva Norte, REPSOL Exploracion Perti, Sucursal del Peri

¢ Adquisicion de datos y posicionamiento por G.P.S. de las 07
plantas de envase de la empresa LLAMAGAS S.A. '

e Evaluacion y desarrollo de planes estratégicos y de respuestas en
los periodos: antes, durante y después de un desastre natural e
identificacién de riesgos y de vulnerabilidad en las plantas del
Grupo Aguaytia:

* Termo Selva — Aguaytia
* Planta de Gas — Pucallpa
* Planta de fraccionamiento — Pucallpa

» Reubicacién de Conexiones de fibra Optica para Telefonica del

Peru ( Puente Piedra, Cafiete, Arequipa).

- PLUSPETROL

1995 - 2000
SUPERVISOR - DIRECTOR

* Supervisor en Seguridad y medio ambiente y de perforaciones -
sismicas y de¢ UPHOLE SURVEY en proyectos regionales 2D y
3D de los Lotes 54, 8/8X Cuenca Marafién Loreto-Iquitos.

¢ Direccion y supervision del proyecto de ordenamiento,
clasificacion ¢ inventario y de separacién de muestras geologicas
de pozos de los Lotes 8/8x Cuenca Marafion Loreto-Iquitos.

GEOLAB

1996

SUPERVISOR

Supervisor de campo para el posicionamiento global por satélite
(G.P.S.) de lineas sismicas, vértices de 3D y de plataformas de pozos
en las areas de: Corrientes, San Juan, Yanayacu, Capirona y
Sungaruyacu. Cuenca Marafion — Loreto.



Empresa
Periodo
Cargo

Funcidén-

Empresa
Periodo
Cargo
Funcién

Empresa

Periodo
Cargo
Funcion

Empresa
Periodo
Cargo
Funcion

Empresa

. Periodo

Cargo
Funcion

Empresa
Periodo
Cargo
Funcién

PETROPERU (Petroleos del Perii S.A. )

1989 - 1994

ING. GEOLOGO TABULADOR, CATALOGADOR
DIGITADOR, CODIFICADOR

Realizando trabajos en la unidad de coordmacmn de sistemas de
informacion EPR — Unidad de Planeamlento y Sistemas, Area
Exploracmn Produccion.

SERPETRO

1990

ING. BANCO DE DATOS

Evaluacién, inventario, codificacion y digitacion de informacion
técnica de' Geologia, Ingenieria de Petréleo y de Geofisica.

PREVIT (Proyecto Educativo de los Valles de Inamban
y Tambopata Sandia — Puno)

1982 — 1985

INGENIERO RESIDENTE

¢ Realizando trabajos de evaluacion, exploracmn y produccién de
placeres auriferos.

¢ Realizando trabajos de . Geotecnia y obras civiles en la
rehabilitacion de canales y bocatoma de agua.

CIA. AURIFERA TITAN S.A.

1986 - 1988 _

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
Evaluacién, exploracion, produccion de placeres auriferos.

FUENTES INGENIEROS

1986

CONSULTOR

Identificacion y mapeo de estructuras geoldgicas (fallas) en el tunel
de la H1droeléctr1ca de Sandia-Puno.

INDEPENDIENTE

1987

CONSULTOR Y ASESOR TECNICO

Asesoria Técnica de Cooperativas Mineras:
Coop. Minera “Sefior de Ananea” (Ananea)
Coop. Minera “Titanes de Yanacaocha” (Sandia)

INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENEZCO

* COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

COLEGIO DE GEOLOGOS —~ ARGENTINA



CURSOS Y CONGRESOS

Institucion
INGEGAS SRL’

CADGIS
CAREC

CAREC

CAREC
CAREC

WALSH

Colegio de Ingenieros
del Pera (CIP)

- * Universidad Nacional
del Altiplano (UNA)

Universidad Nacional
de Tucuman (Argentina)

Universidad de Bahia
Blanca (Argentina)

Universidad Nacional de
Santiago del Estero
(Argentina)

~ Universidad Nacional de

Tema
Aspectos y proteccion -
Ambiental en el Sector de
Hidrocarburos

ARCGIS 9.3 Aplicado a
Estudios Ambientales

Taller Practico de
Interpretacion sismica

Atributos de Sismica 2D y

3D para identificacion de
prospectos y

~ caracterizacion de

reservorios

" Evaluacion de Plays

Y Prospectos

Reservorios Naturalmente
Fracturados

. Introduccion sobre medio

Ambiente y preservacion

de riesgos en operaciones

sismicas

Gestion Ambiental y
manejo de residuos solidos
Hospitalarios Capitulo Ing.
Sanitaria

Forum Puno Afio 2000
Congreso Internacional de
Paleontologia

5to Congreso Argentino de
Geologia

3ra Convencion Anual de
Gedlogos

4ta Convencién Anual de

Periodo

Mayo 2010

Setiembre 2010

. Septiembre 2005

Abril 2005

Diciembre 2003
Agosto 2002

Julio 1997
Agosto 2002

Abril 85-86
" Julio 1978

Octubre 1975

“Diciembre 1977

Diciembre 1978



Jujuy — Colegio de Geologos
 Geoblogos (Argentina)

PUBLICACIONES

Trabajo de Tesis para ostentar el Titulo de Gedlogo en la Universidad Nacional de
Tucuman — Argentina con el tema: “Derrumbes y deslizamientos con corte de calzada y
estabilidad de taludes y contrataludes con pruebas de laboratorio de suelos en el
tramo de carreteras Gonzalo — Tucuman” 30 Km. Argentina.
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V= VEREDA CUADRO DE AREAS (m?) MUNICIPALIDAD DE COMAS C-D -
J= JARDIN ESC. 12200 D D-A 25.07m 90°00"00" 277 218.00 8 681 884.00
PP=" PISTA PRINCIPAL
B— BERMA DESCRIPCION DE AREAS EXISTENTE TOTAL
PROPIETARIO:
= = — = ROBERTO GUTIERREZ TERNERO |
PROYECTO: FECHA: e
SEGUNDO PISO 16.59 16.59 JuNio-zo10 |
ESCALA:
= INDICADA
4 UBICACION: Ay [os Incas con Av. Sinchi R
TECHD METALICD 9 32.45 Zoms 09 Urb. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA — | ETAPA — Mz A Lt 18 REV: E=
DISTRITO: COMAS PROVINCIA: LIMA
AREA CONSTRUIDA 3
65.63 ELANDs A_OSIN_10-09
AREA TERRENO UBICACION Y LOCALIZACION N°LAMINA: e
252.45 PROFESIONAL:
Arq: URSULA SUYON SAGASTEGUI U —01
AREA LIBRE (80.57%) 50341 caP 8024
' cADL on IARCvao: D/PROYECTOS2009,/COLLIQUE /A_10-09 - aeET .
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PUNTOS DE MONITORE(
Coordenadas UTM Sistema de Referencia WGS ,

PUNTOS ESTE NORTE AV. LOS INCAS " ROBERTO TERNERO GUTIERREZ

R1 X = 277 457.99 Y = 8 682 258.47 Y RODIFICACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO “Jno- 2018

R2 x=zr74s508 | Y=seszasaro - RUmo

G1 X =277 469.09 | Y =8 682 254.02 = Bl Bk alkt o MONITOREO APROBADO EN EL DIA o

G2 X =277 459.09 Y = 8 682 251.15 T A cap M-01
p—— |Ancuwo: 01 DE 02
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= RUIDO geri LTI
N
= CALIDAD DE AIRE /
<a
S PASOS DE CEBRA PINTADO " ?wvf’*‘
PUNTOS DE MONITOREO COSR miD w5 >

Coordenadas UTM Sistema de Referenc

WGS 84.

PUNTOS ESTE

NORTE

[ESCRIPCION

X =277 226.19

R1

Y =8 681 888.93

Fuente Generador 3m

X =277 241.73

R2

Y = 8 681 883.70

Seguimiento a la posible
Afectacion a los Vecinos

X = 277 237.85

G1

Y = 8 681 885.30

Sotavento: por el area de la
EESS y n° de componentes
(01 isla) y un solo punto.

D.S. 054—-93EM

AV. LOS INCAS

PROPIETARIO:

ROBERTO TERNERO GUTIERREZ

FECHA:
JUNIO- 2018

Y NODIFICACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO

UBICACION: Ay Los Incas esquina con Av. Sinchi Roca

Lote 18 Mz. A
DISTRITO: COMAS PROVINCIA: LIMA

MONITOREO PROPUESTA

PLANO :

PROFESIONAL:

Arq:

CAP

CAD:  PE I ARCHIVO:
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