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Lima, Agosto del 2018

Sefores: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS OFICING DB AMNSTIACICH DOCUMENTARID Y £RCHIVE CENTIGL
LIMA : BRECIBIDOD

ATT.: Director(a) de la Direccion General de Asuptos AmbignieiesnRe Hidrocarbuyos
R? Regishio 1 2855376

ol 1 SSALAS Hees @ 266G
Asunto: INFORMACION COMRLEMENTARIA o es s de cootomidsd
Ref: 2849449

De mi mayor consideracion:

INVERSIONES M Y E SAC, identificado con RUC N° 20518633482, Representado por su
gerente general SRA. ESTELA ROSS! YALI AGUILAR identificado con D.N.i. No. 20903746
propietario de la Estacién de Servicio ubicado en: AV. 5 DE AGOSTO (ANTES AV. LAS
TORRES), MZ. B, LOTES 3Y 4, ASOCIACION CASA HUERTA 1ERO. DE MAYO, DISTRITO
DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. Con direcciéon legal para
comunicaciones, notificaciones sito en: JR. JUAN CASTRO N° 292 URB. BALCONCILLO
DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, TELF. 2994701,
960373186, ante Ud. con el debido respeto me presento y Digo:

Seiior Director pedimos a Ud. Ordenar a quien corresponda expedir la “APROBACION DEL
INFORME TECNICO SUSTENTATORIO?”, para ello estamos presentando dicho documento.

Atentamente,

Lo

INVERSIONES MYE S.A.C.
Rep. Legal: Estela Rossi Yali Aguilar
D.N.l. No. 20903746

— 02 ejemplares del Informe Técnico Sustentatorio.
- 02 CD digitalizado
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ANEXO
I. DATOS GENERALES:

1.1. Nombre del provecto:
Modificacion de Programa De Monitoreo.

1.2. Nombre del Titular O Razon Social:

INVERSIONES MYE S.A.C. R.U.CN° 20518633482
1.3. Representante Legal:
Sra. Estela Rossi Yali Aguilar D.N.IN° 20903746

1.4. Datos de los profesionales especialistas, colegiados y habilitados, que han
elaborado el proyecto:
Arq. Percy Morales Condor - Arquitecto

C.AP.N°4874
Ing. Luis Silver Chagua Huaynate - Ing. Sanitario C.LP. N° 161869

1.5. Ubicacién del proyecto:

El Establecimiento del proyecto geograficamente se encuentra ubicado en la Av. 5
De Agosto (Antes Av. Las Torres), Mz. B, Lotes 3 y 4, Asociacion Casa Huerta
lero. De Mayo, Distrito de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

A continuacion, se indica el cuadro de Coordenadas donde se encuentra ubicado el

Establecimiento:
CUADRO DE COORDENADAS

VERTICE LADO ESTE (X) NORTE (Y)
A 21.80 289 194 .43 8674 107.67
B 33.80 ‘ 289 210.44 8674 122.46
C 21.80 289 233.38 8 674 097.64
D 33.80 289 217.37 8 674 082.85

PERIMETRO 111.20 ml

*Sistema Coordenada Wgs84
Fuente: Propia / Coordenadas Google Earth

El terreno, tiene un area de 736.84 m2 y cuenta con los siguientes linderos:

NITARIO
Reg. CIP N° 161869

Profesional responsable
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Punto de Monitoreo: CA
(Por la zona de tanque de GLP)
» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Aire, ubicado por la
zona de tanque de GLP, ya que no cumple con los criterios de seleccion para los
puntos de Monitoreo de Calidad de Aire, sefialados lineas arriba:
* No se precisaron los parametros correspondientes, para una Estacion de
Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.
e Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de
choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.
« No se encuentra a sotavento ni barlovento.
¢ No se precisan sus coordenadas.

CUADROS DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
APROBADA A ELIMINARSE ’

Coordenad
Lugar de Periodicid e,

Estacion : UTM WGS 84 Pardametros Normatividad
Monitoreo ad
Norte Este
Cerca al
CA tanqlfe de - - HCT,H2S,
petrdleo . :
Trimestral NO2,8S02y No precisa
Cerca al co
CA tanque de -- -
GLP

SUSTENTO DE_PUNTOS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE
PROPUESTOS:

Punto de Monitoreo: A-1

» Ubicaciébn: A Sotavento, en el patio de maniobras a una distancia de
3.04 mts. Del tanque de C.L. de DB5-S50 con direccién al viento de Nor-oeste a Sur-
este.

» Criterios de Seleccion:

e Se ubica de acuerdo a la direccion predominante del viento, a sotavento, con la
finalidad de determinar la calidad de aire que ingresara a la Estacion de Servicios
de Venta de Combustibles Liquidos.

» Se establece su ubicacion, en un ambiente libre de obstaculo que no modifique
la direccion del viento.

» Se establece en una ubicacion que permite la continuidad de monitoreo en el
lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo

< 1PERGY MORALES CO
v CAP. 4874 ; ) W”‘jj
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de monitoreo u otras incidencias peligrosas. En dicha zona permite el cercado
del area de monitoreo (mediante conos) sin alterar el radio de giro.

« Seguira un control de la calidad del aire basado en El Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) del Aire, aprobado por Decreto
Supremo N° 003 - 2017 — PCM, teniéndose en consideracion los parametros
vigentes correspondientes para nuestra Estacion de Servicios de Venta de
Combustibles Liquidos. '

Punto de Monitoreo A-2

» Ubicacion: A barlovento, en el patio de maniobras a una distancia de 8.10 mts. De
la isla N° 2. Con direccion al viento de Nor-oeste a Sur-este.

» Criterios de Seleccion:

e Se ubica de acuerdo a la direccion predominante del viento, a barlovento, con la
finalidad de determinar la Calidad de Aire que ingresara a la Estacion de
Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.

»  Se establece su ubicacion, en un ambiente libre de obstaculo que no modifique
la direccion del viento.

+ Se establece en una ubicacion que permite la continuidad de monitoreo en el
lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo
de monitoreo u otras incidencias peligrosas. En dicha zona permite el cercado
del area de monitoreo (mediante conos) sin alterar el radio de giro.

o Seguira un control de la calidad del aire basado en El Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) del Aire, aprobado por Decreto
Supremo N° 003 - 2017 — PCM, teniéndose en consideracién los parametros
vigentes correspondientes para nuestra Estacion de Servicios de Venta de
Combustibles Liquidos para la Comercializacion de G.L.P.

.. \
o |PERCY N
N

. Y
“HIERO SANITARIO e
.3. CIP N° 1818¢€S CAP. 4874
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' CUADROS DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DEAIRE

Coordenadas UTM WGS
Lugar de

Estacion {
Monitoreo

NORTE ESTE
En el patio de
maniobras a
una distancia
de
A-1 3.04 mts. Del 867409234 289225.53
tanque de

C.L de DB5-
S50 Trimestral

Decreto
-Benceno Supremo N°
(C6HS6). 003-2017-

En el patio de MINAM
maniobras a

A Unadistancia 8674111.92 28921249
de 8.10 mts.

De la isla N°
2

PUNTOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO
CRITERIOS DE SELECCION:

Para determinar la ubicacion de los puntos de monitoreo del ruido, se debera considerar
la siguiente informacion.

» Determinar la zona donde se encuentra la actividlad a monitorear, segin la
zonificacion dispuesta en el ECA Ruido.

» Para la determinacion de los puntos de monitoreo, se debera considerar la direccion
del viento debido a que, a través de éste, la propagacion del ruido puede variar.

» Dentro de cada zona, seleccionar areas representativas de acuerdo a la ubicacién de
la fuente generadora de ruido y en donde dicha fuente genere mayor incidencia en el
ambiente exterior.

» Se considerara la Resolucion Ministerial N° 227-2013-MINAM que aprueba el
protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental, donde indica los siguiente:

Los puntos para ruido deberan ubicarse en dreas representativas siempre al exterior.
El equipo debe alejarse al maximo tanto de la fuente de generacion de ruido, como
de superficies reflectantes (paredes, suelo, techo, objetos, etc.).

Cuando se trate de mediciones de ruido producto de la emision de una fuente hacia
el exterior (sin necesidad que exista un agente directamente afectado), el punto se
ubicarg exterior del recinto donde se SItue(n) la(s) fuente(s), a minimo 3 metros

. %mo ALES CONDOR | -
"'.‘ﬁueao smﬁﬁgo T ' /)My

aq. CIP N° 151883 i
) CAP. 4874}
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del lindero que lo contenga, siempre que no existan superficies reflectantes en dicha
distancia.

POSICION DEL SONOMETRO CON RELACION AL ESTABLECIMIENTO
CON SUPERFICIE REFLECTANTE

MEDICION PARA EMISIONES DE UNA FUENTE
FIJA HACIA EL EXTERIOR

» La calidad de ruido en el establecimiento, estara asegurada, con el cumplimiento de
los estandares nacionales de calidad ambiental para ruido, de acuerdo al Anexo N° 1
del D.S. N° 0085-2003-PCM).

» El monitoreo del ruido en el establecimiento tiene como objetivo, proteger la salud,
mejorar la calidad de vida de la poblacion y promover el desarrollo sostenible; éste
monitoreo se realizard trimestralmente, con un equipo denominado Sonémetro.

Los horarios registrados seran los siguientes:

Horario diurno: 7:01 horas a las 22:00 horas.
Horario noctumo:‘22:01 horas 3 las 7:00 horas.

PERCY MQRALE CONDOR

" ARQUITECTQ

¢eg. CIP N® 161869

Profesional responsable Profesional responsable Representante legal
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SUSTENTO DE PUNTOS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE RUIDO
APROBADOS A ELIMINARSE:

Punto de Monitoreo: R

(Cerca al cuarto de miquinas)

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Ruido, ubicado cerca
del cuarto de maquinas, ya que no cumple con los criterios de seleccion para los
puntos de Monitoreo de Calidad de Ruido, sefialados lineas arriba:

o La ubicacion se realizd, sin considerar que los puntos de monitoreo de ruido
deben ser mayor a 3 metros de cualquier fuente de generacion de ruido, (islas,
punto de descarga, cuarto de maquinas, entre otros), de acuerdo al Proyecto de
Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

e Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de
choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

» Se encuentra encerrado el cual impide el libre monitoreo.

Punto de Monitoreo: R

(Entre la isla N° 1y 2)

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Ruido, entre la isla
N° 1y 2, ya que no cumple con los criterios de seleccion para los puntos de
Monitoreo de Calidad de Ruido, sefialados lineas arriba:

» La ubicacion se realizd, sin considerar que los puntos de monitoreo de ruido
deben ser mayor a 3 metros de cualquier fuente de generacion de ruido, (islas,
punto de descarga, cuarto de maquinas, entre otros), de acuerdo al Proyecto de
Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

e Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de
choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

CUADROS DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE R i

APROBADA A ELIMINAR
L d Coordenadas
Estacion  #8 " Periodicidad UTMWGSS84  Parimetro Normatividad
L NORTE  ESTE
Cerca del
R1 cuarto de -—- -—
maquinas ) . . D.S. N°085-
; Trimestral Sin Definir 2003-PCM
R2 Entre la isla . .

7] [PERCYMORALES CONDOR |
A ?l% _— ___ _/ARQUITECTO %"“ﬁ

Profeslonal responsable Profesional responsable Representante legal
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SUSTENTO DE PUNTOS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE RUIDO
PROPUESTO:

Punto de Monitoreo: R-1

> Ubicacion: En el patio de maniobras a una distancia de 7.73 mts del tanque de C.L
de Gasoholes.

» Criterios de Seleccion:

+ Lamedicion se realizara, considerando el criterio ambiental de la ubicacién de
las estaciones de monitoreo de ruido mayor a 3 metros de cualquier fuente de
generacion de ruido, (islas, punto de descarga, cuarto de maquinas, entre otros),
de acuerdo al Proyecto de Protocolo Nacional de monitoreo de ruido
ambiental.

» Se establece su ubicacion, en un ambiente libre de obstaculo que no modifique
la direccion del viento.

» Se establece en una ubicacion que permite la continuidad de monitoreo en el
lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo
de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

Punto de Monitoreo: R-2

» Ubicacion: En el patio de maniobras a una distancia de 8.21mts de la Isla N° 1 de
ClL.
» Criterios de Seleccion:

o La medicion se realizara, considerando el criterio ambiental de la ubicacion de
las estaciones de monitoreo de ruido mayor a 3 metros de cualquier fuente de
generacion de ruido, (islas, punto de descarga, cuarto de maquinas, entre otros),
de acuerdo al Proyecto de Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

» Se establece su ubicacion, en un ambiente libre de obstaculo que no modifique
la direccion del viento.

e Se establece en una ubicacion que permite la continuidad de monitoreo en el
lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo
de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

onepm———

. AN HUAYNATE , H A RQuITECTO . 2
~GEMERO SANITARIO 2 , uuyz-
ch. CIP N° 1£1869 ’ CAP. 4874
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7 cUADiios:xm PUNTOS DE MONITOREO DE CALmAnnERUmo . o L

Coordeiihdﬁs

 Estacién wlf:.gx;:, :’:o Periodicidad UTM WGS 84 Parimetro  Normatividad
NORTE ESTE ' :
En el patio de Db(A)-Laqt
maniobras a una (Diurno: 7:01
distancia de horas a las
R-1 773 mts del 8674099.44 289225.29 22-00horas:
tanque de C.L Nocturno: Decreto
de Gasoholes Trimestral 22:0l horasa  Supremo N°
. las 7:00horas) 085-2003-
En el patio de
. PCM
maniobras a una Zona
R-2 distancia de 8674101.96 289200.85 "
Comercial
8.21mts de la

IslaN°1deC.L

3.9.CONCLUSIONES DEL ITS AFIRMANDO ENCONTRARSE EN UNO DE
LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ARTiCULO N° 40 DEL DECRETO
SUPREMO N° 039-2014-EM

Las conclusiones del presente ITS para el proyecto de Modificacion son las siguientes:

« La Estacion de Servicios de Venta de Combustibles Liquidos, en el que se ara la
Modificacion del Programa de Monitoreo Ambiental, el proyecto cumple con
todos los requisitos técnicos y legales exigidos.

El proyecto no afecta o involucra zonas arqueoldgicas no consideradas en el
Instrumento de Gestion Ambiental aprobado y vigente.

Las ampliaciones a realizarse a nuestro establecimiento por las propuestas con el
ITS en conjunto, implican impactos ambientales negativos no significativos.

La finalidad de contar con la APROBACION del ITS, es poder ejecutarlas y con
ello poder brindar un mejor servicio y estabilidad a nuestros clientes.

INVERSIONES MYE S.A.C
Representante Legal: Estela Rossi Yali Aguilar
R.U.C. 20518633482

e /@ RALES CONDOR
- TO & i
| é” 2

S S CAP. 4874

Profestonal responsable Profesional responsable Representante legal




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

UBICACION DEL LOTE NM

B
| §

ESQUEMA DE LOCALIZACION
Escala: 1/5000

LOTES 3 Y 4, ASOCIACION CASA HUERTA 1ERO. DE MAYO.

ZONIFICACION
AREA DE ESTRUCTURACION URBANA
<
o0 DEPARTAMENTO : LIMA
= 3 PROVINCIA . LIMA
‘ ; DISTRITO . LURIGANCHO
; CARRETERA :  AV.5 DE AGOSTO: (ANTES AV. LAS TORRES), MZ. B,
) :

PLANO DE UBICACION A
Escala: 1/500 5 L-M(}
: LEYENDA
i o ok i ) PROYECTO: MODIFICACION DEL PROG
AREAS | OBRANUEVA | TOTAL R B T MONITORI
7777777 z 2 ;
PRIMER PISO //////< 130.09 m 130.09 m SEGUNDO PISO e OND
N |- 110. . 151 - ? ALY =G0
TECHO METALICO (CANOPY) g\\\\\’\' 0.50 m 0.50 m TECHO METALICO (CANOPY)
TANQUE DE GLP S = =
TANQUE SOTERRADO DE COMB. Lia.[l . ] 43.67 m AREA DE TANQUE DE GLP e e GAP. 4874
AREA TOTAL DEL TERRENO 736.84 m’ AREA DE TANQUE DE COMB. ARQUITECTO:
2 LIQUIDOS PERCY MORALES CONDOR
AREA DESTINADA A LA EESS CON GASOCENTRO GLP 6.8 -
RAZON SOCIAL:
CUADRO DE DATOS TECNICOS INVERSIONES MYE S.AC
PLANO:
; COORDENADAS = 2 -
VERTICE LADO LONGITUD ANGULO it UBICACION Y LOCALIZACION
ESTE NORTE -
UBICACION: LAMINA :
A A-B 21.80 90° 289194.43 8 674107.67 LURIGANCHO - LIMA
B B-—-C 33.80 90" 289210.44 8 674122.46 —
€ Cc-D 21.80 90" 289233.38 8 674097.64 ARQUITECTURA | '_0 1
D D—A 33.80 90" 289217.37 8 674082.85 e e
PERIMETRO 111.20ML INDICADA SETIEMBRE 2018




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

EDUCATIONAL PRODUCT
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LOS PUNTOS DE EMANACION DE GASES SE UBICAN A MAS DE 7.60 METROS DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSION,
W CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL D.S. 037-2007-EM

LAS ENTRADAS SERAN DE 6.00 m. METROS COMO MINIMO Y 8.00 m. COMO MAXIMO, Y LAS SALIDAS 3.60 m.
COMO MINIMO Y 6.00 COMO MAXIMO SEGUN ART. 5° DEL D.S. 037-2007-EM.

NUESTRO ESTABLECIMIENTO CUMPLE CON DICHA NORMATIVA.

CUADRODE ACABADOS
CUADRO DE DATOS TECNICOS "\ /PROYECTO: i
PIS MUE ZOCRLUS INNOVACION TECNOLOGICA EN HIDROCARBUROS MODIFICACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO
Piso ceramico Ceima Frotachado Pavimeno 3 Colers : icof0x 33em. COORDENADAS UTM - WGS84
TIPO DEACABADO | Hifemer | G i o T | “esion. VERTICE LADO LONGITUD ANGULO INTECHI SAC |[Foremare:
CTO MAQUINAS 0 ° o i L INVERSIONES MYE SAC
e A A-B 2180 90° 289 19443 8 674 10767 ——
SH g . - = B BC 3380 %0° 289 210,44 8 674 12246 OF.GALLE JUAN CASTRO N° 292 URB. BALCONGILLO - LA VICTORIA ; DISTRIBUCION
OFICINA 0 ° 0 - TELEFONO 470-1296 CELULAR 9837-9239 / #957992658
C ) 2180 % 289 23338 8 674 097.64 E P S e
MINE MARKET . ' s > D D-A 33.80 % 289 21737 8 674 08285 PERCY MORALES CONDOR 7 | ARQPERCY MORALES CONDOR 1/100
|ZONAS EXTERIORES ° ° ° PERIMETRO 11120 ML i o et = A—O 1
PATIO DE MANIOBRAS MATERIAL AFIRMADO Y COMPACTADO (GRAVA) INTECHI SAC SETIEMBRE 2018
— GERENTE GENERAL
' ) \BEVip_ woRraLES 0sORI0 || A+ ELECTRONICO: inpersac@yanoo.es )
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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ARQU|TECTO

AP. 4874 ¢

CJADRO DE DATOS FECNICOS

: COORDENADAS UTM — WGS84
VERTICE LADO LONGITUD ANGULO ESTE NORTE |
A A-B 21.80 90" 289 194.43 8 674 107.67 |
B B—C 33.80 90° 289 210.44 8 674 122.45
¢ C-D 21.80 90 289 233.38 8 674 097.64 |
D D-A 33.80 90 289 217.37 8 674 082.85
PERIMETRO 111.20 ML

COORDENADAS WGS84
LEYENDA

EolE NORTE
A-1 289 22553 |8 674 092.34 SOTAVENTO
A=2 289 212.49 |8 674 111.92 BARLOVENTO
R-1 289 22529 |8 674 099.44
R-2 289 200.85 |8 674 101.96

PROYECTO:
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE MONITOREQ

RAZON SOCIAL:
INVERSIONES MYE SAC
PLANO:
OF.CALLE JUAN CASTRO N° 292 URB. BALCONCILLO - LA VICTORIA MONITOREO PROYECTADO
| TELEFONO 470-1206 CELULAR 9837-9239 / #957992658
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ARQUITECTO CAP 4874 INTECHI SAC SETIEMBRE 2018
GERENTE GENERAL
4 ) @ ”A ELECTRONICO: intechi sac@gmail.com j




