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Lima, Agosto del 2018

Senores: MINISTERID DE ENERGIA Y MINAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS OFICTH D2 ADMITIACICH DOCUMEHTARIC ¥ ARCHIYE CENTRAL
LIMA RECIBIDO

ATT.: Director(a) de la Direccién General de Asuntos Ambigatalenfle Hidrocarbufros
| N? Regictro s 2856370

oo SEALAS Hers @ 1158
Asunto: INFORMACION COMPLEMENTARKA: ro s seiinl de contomig
Ref: 2849446 '

De mi mayor consideracion:

INVERSIONES M Y E SAC, identificado con RUC N° 20518633482, Representado por su
gerente general SRA. ESTELA ROSSI YALI AGUILAR identificado con D.N.I. No. 20903746
propietario de la Estacidn de Servicio ubicado en: AV. SANTA CRUZ ESQUINA AV.
CAJAMARQUILLA LOTE 1 LOTE 2. AAHH SANTA CRUZ DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO
DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. Con direccién legal para
comunicaciones, notificaciones sito en: JR. JUAN CASTRO N° 292 URB. BALCONCILLO
DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, TELF. 2994701,
960373186, ante Ud. con el debido respeto me presento y Digo:

Seiior Director pedimos a Ud. Ordenar a quien corresponda expedir la “APROBACION DEL
INFORME TECNICO SUSTENTATORIO”, para ello estamos presentando dicho documento.

Atentamente,

fo

INVERSIONES MYE S.A.C.
Rep. Legal: Estela Rossi Yali Aguilar
D.N... No. 20903746

- 02 ejemplares
— 02 CD digitalizado
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

1.0 INTRODUCCION

El dia 17 de Abril del 2,018 el personal de PACHATUSAN CONSULTORIA
AMBIENTAL SAC, llevé a cabo el Monitoreo Ambiental en las instalaciones de
la Estacion de Servicios ubicado en la Mz C LOTE 2 AA.HH. SANTA CRUZ
DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE LURIGANCHO de la empresa
INVERSIONES M Y E SAC - EE.SS. CAJAMARQUILLA, como parte de la
evaluacién del monitoreo correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE del afio
2018. El mismo que incluydé Analisis de Ruido ambiental y ocupacional, de
Inmisiones de Calidad del Aire por los contaminantes Mondxido de carbono
(CO), Oxidos de Nitrogeno (NO2) y Cuadros de Parametros Meteoroldgicos,
en un (01) punto ubicado y definido como: F — 1 cuya ubicacién se sefiala mas
adelante.

1.1 Contenido y Alcances

Para efecto del presente trabajo se ha tomado en consideracion las
recomendaciones contenidas de los aspectos legales y normativos siguientes:

1. Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.

2. Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire,

4 aprobado por DS N° 003-2017-MINAM.

3. Protocolo de monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones del Sub Sector
Hidrocarburos de la Direccion General de Asuntos Ambientales (DGAA) -
Ministerio de Energia y Minas (MEM) Septiembre 1994.

4. Norma basica de ergonomia y de Procedimiento de evaluacién de riesgo
disergonémico, aprobado por RM N° 375-2008-TR.

5. Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
aprobado por D.S. N° 085-2003-PCM

6. Reglamento para la Proteccion Ambiental de las actividades de
Hidrocarburos DS N° 039-2014-EM.

A continuacién se detallan los alcances del presente trabajo:
- Ubicacién de los puntos de muestreo e identificacién de las fuentes de
inmisiones.
- Ejecucién del muestreo para inmisiones
- Ejecucion del muestreo para obtencidon de decibeles.

Elaboracién de informe que incluye:
- Parametros y Métodos de analisis.
- Resultados de analisis de Calidad de Aire.

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 3
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

2.0 DATOS GENERALES

Nombre / Razon Social

Direccién

Descripcion

Coordenadas UTM

INVERSIONES M Y E SAC - GRIFO
CAJAMARQUILLA.

: Mz C Lote 2 AAHH. SANTA CRUZ DE
CAJAMARQUILLA, Distrito de Lurigancho,
departamento de Lima.

INVERSIONES M Y E SAC -~ GRIFO
CAJAMARQUILLA comercializa Diesel DB-5 S50
UV, gasoholes de 84 y 90 PLUS

N: 8671 234
E: 292945

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 4
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES MY E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

3.0 METODOLOGIA DE TRABAJO

3.1. En Gabinete:

- Coordinaciones con la Empresa para la ejecucion del servicio.
- Calibracién de instrumentos y equipos de muestreo.

- Pedido al Laboratorio de soluciones captadoras.

- Analisis en el Laboratorio de las muestras recogidas en campo
- Discusién de resultados y conclusiones.

- Elaboracioén del informe.

3.2. En campo:

- Reconocimiento de las instalaciones y facilidades de operacion.
- Ubicacién del punto de muestreo

-Toma de muestras de inmisiones (calidad de aire).

-Mediciones de ruido ambiental y ocupacional en las instalaciones de
INVERSIONES MY E SAC - GRIFO CAJAMARQUILLA.

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 5
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

4.0 UBICACION DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

4.1 ESTACION DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Cuadro N° 4.1: Ubicacion de la Estaciéon de monitoreo de calidad de aire

Estacion de Ubicacion Coordenadas
monitoreo de Calidad Utm
de Aire
El punto de monitoreo de
Calidad de aire ha sido
F-1 establecido a sotavento N 8671234

del principal foco emisor E 292945
que es el dispensador de
diesel y gasolinas.

El punto de monitoreo de calidad de aire seleccionado es el més representativo, habiéndose dejado los
puntos de monitoreo a barlovento porque en el entorno del establecimiento no se desarrollan actividades
que puedan causar o adicionar algun tipo de impacto negativo al medio ambiente.

4.2 ESTACIONES DE MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL Y
AMBIENTAL - DIURNO Y NOCTURNO

Cuadro N° 4.2.1: Ubicacion de las Estaciones de monitoreo de ruido

ocupacional
Estacién de Ubicacion de las estaciones de ruido Coordenadas
monitoreo de ruido ocupacional UTM
ocupacional

RO-01 Zona de dispensador de petréleo y 8671234 N

gasoholes 292942 E

RO-02 Zona de ingreso a oficinas 8671239. N

292942 E

Cuadro N° 4.2.2: Ubicacion de las Estaciones de monitoreo de ruido

ambiental
Estacion de Ubicacion de las estaciones de ruido Coordenadas
monitoreo de ruido ambiental U™
ambiental

RA-01 Lado de la Av. Cajamarquilla 8671232 N
292949 E

RA-02 Lado opuesto a la Av. Cajamarquilla 8671238 N
292936 E

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 6
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES MY E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

5.0 RESULTADOS

5.1 RESULTADOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE:

Cuadro N° 5.1: Resultado de monitoreo de calidad de aire

Estacion Concentraciéon | Limite Maximo
“F1” (ng/muestra) Permisible
(ug/muestra)
Monéxido de Carbono
(CO) 245.8 30 000
Oxidos de Nitrégeno .
(NO2) 0.9 200

Fuente: Calculo proveniente de los resuitados del Informe de Ensayo N°
0875-18, del Laboratorio acreditado en INDECOPI - LABECO ANALISIS
AMBIENTALES SRL. De fecha 26 de Abril del 2018

Nota
- La medicién se realiz6 en horas de operacién del establecimiento.

- Las concentraciones referidas estan expresadas en condiciones normalizadas de
25°C y 1 atm. de presion.

- El Limite Maximo permisible del Mondxido de Carbono (CO) y del diéxido de

Nitrogeno (NO2) fue establecido por el Reglamento de Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire, aprobado por DS N° 003-2017-MINAM.

Equipo utilizado en el monitoreo

Parametro Equipo de muestreo
Mondxido de Carbono Tren de muestreo
(CO)
Oxidos de Nitrégeno Tren de muestreo
(NO2)

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 7
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

5.2 RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDOS - DIURNO Y NOCTURNO

Cuadro N° 5.2.1.1 Resultados del monitoreo de Ruido ocupacional -

DIURNO

Nivel Nivel Valor Nivel de
Ubicacién de las Estaciones | Maximo | Minimo | Predominante presion
de Monitoreo de Ruido| dB(A) | dB(A) (LAeqT) oca:::;;gzal
Ocupacional
P (LAeqT)(1)
RA-01: Zona de Dispensador 68.5 61.8 65.2 70
RA\ 02: Zona de Ingreso a 682 | 60.9 64.6 70
(*) Niveles de Exposicion de Ruido ocupacional fijados por Norma bésica de

Ergonomia y de Procedimiento de Evaluacion de riesgo Disergonémico aprobado por RM. N°

375-2008-TR

Cuadro N° 5.2.1.2: Resultados del monitoreo de Ruido Ambiental -

DIURNO.
Nivel Nivel Valor Nivel de

Ubicacién de las Estaciones | Maximo | Minimo | Predominante ruido
de Monitoreo de Ruido| dB(A) | dB(A) (LAeqT) ambiental
Ambiental (LAeqT)(*)
RO-01: Lado de la Av.
Cajamarquilla 67.8 61.3 64.6 70
RO-02: Lado opuesto a la
Av. Cajamarquilla 67.5 60.8 64.2 70

(1) D.S. N°085-2003-PCM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

Nota.-

Distancia tomada de la fuente al operador es de 1.5 m., a una altura de 1.5

metros y con una inclinacion de 30 grados respecto a la superficie del piso circundante.

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 8
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Cuadro N° 6.2.2.1 Resultados del monitoreo de Ruido ocupacional -

NOCTURNO
Nivel Nivel Valor Nivel de

Ubicaci6n de las Estaciones | Maximo | Minimo | Predominante | presién
de Monitoreo de Ruido| dB(A) | dB(A) (LAeqT) o::::;;g:al
Ocupacional (LAeqT)(1)
RA-01: Zona de Dispensador 57.7 51.8 54.8 60
RA-02: Zona de Ingreso a
oficinas 57.3 50.9 54.1 60

(*) Niveles de Exposicion de Ruido ocupacional fijados por Norma basica de

Ergonomia y de Procedimiento de Evaluacién de riesgo Disergondmico aprobado por RM. N°

375-2008-TR

Cuadro N° 5.2.2.2: Resuitados del monitoreo de Ruido Ambiental -

NOCTURNO
Nivel Nivel Valor Nivel de
Ubicacién de las Estaciones | Maximo | Minimo | Predominante ruido
de Monitoreo de Ruido| dB(A) | dB(A) (LAeqT) amblentil
Ambiental (LAeqT)(*)
RO-01: Lado de la Av.
Cajamarquilla 58.3 51.6 55.0 60
RO-02: Lado opuesto a la
Av. Cajamarquilla 57.2 50.8 54.0 60

(1) D.S. N° 085-2003-PCM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

Nota.-

Distancia tomada de la fuente al operador es de 1.5 m., a una altura de 1.5

metros y con una inclinacién de 30 grados respecto a la superficie del piso circundante.

La medicion de ruidos se realizé entre las 10;00 p.m. y las 12:00 p.m.

Equipo utilizado en el monitoreo

Parametro Equipo de muestreo Rango de
Operacion
Sondémetro Digital marca SOUNDTEK
Ruidos modelo ST-106, N° de Serie H-200002 35-130dB ( A)
e Informe de Calibracion LAC-155-
2017

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 9
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

5.3

Analisis de Resultados de Calidad del Aire y Ruidos.

Una vez finalizado el monitoreo en la estacion F - 1, y luego se realizar el
trabajo de gabinete que incluye célculos de discusion de resultados se tienen
las siguientes conclusiones:

5.4.1. CALIDAD DEL AIRE

Del analisis de resultados de las muestras tomadas de las instalaciones de
INVERSIONES M Y E SAC -~ EE.SS. CAJAMARQUILLA, se desprende lo
siguiente:

>

\ %

En este informe correspondiente ai SEGUNDO TRIMESTRE del aiio
2,018 se observa que la concentracion de los gases monitoreados: CO y
NO2 por debajo de los limites minimos establecidos por el Reglamento de
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado por DS N°
003-2017-MINAM.

Los valores obtenidos por el contaminante CO registra un valor muy
inferior al limite y estandares de calidad de Aire comparados con la
norma nacional, por lo que se atribuye que no existe riesgo de
contaminacién para este parametro, ademas la Estacién se encuentra
alejada de las vias principales y de vientos moderados que empujan el
aire hacia las zonas altas de Lima. Ver Cuadro N° 5.1).

Los valores obtenidos para el contaminante NO2, se encuentra muy
reducida y distante de la concentracion minima aceptable en
comparacién con el limite permisible (Ver Cuadro N° 5.1).

5.4.2. RUIDOS

Los valores obtenidos en este Monitoreo de Ruidos han sido
comparados con el estandar Nacional de Calidad Ambiental de Ruidos
establecido en el D.S. N° 085-2003-PCM siendo el limite maximo
establecido de 70dB, los niveles de ruido predominantes no excedieron
el estandar de ruidos en zona comercial y se puede afirmar que no
existe molestias de ruido hacia la poblacion circundante y aun para el
personal que labora en INVERSIONES M Y E SAC - EE.SS.
CAJAMARQUILLA.

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 10
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

5.4.3.- RECOMENDACIONES

» Cumplir con los compromisos ambientales contraidos en el DIA. Y
continuar el monitoreo de los parametros propuestos que permitira
verificar los posibles contaminantes que se encuentren dentro de los
limites mé&ximos permisibles de acuerdo a las normas vigentes.

> Brindar al personal capacitacion en temas medioc ambientales.

6.0 APENDICE

6.1. Cuadro de Parametros Meteorolégicos:

Tabla 04
Estacion de | Temperatura Humedad Velocidad | Direccidn del
Monitoreo °C Relativa (%) del Viento Viento
(Km/h)
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
F-1 140 | 255 | 62 76 22 4.0 Sur-Oeste

Método para registro parametros Meteoroldgicos

Parametro Método Equipo Marca Rango
Temperatura Instrumental | termémetro | RADIOSHACK | 0 a 100 °C
Humedad Relativa | Instrumental | Higrometro | RADIOSHACK | 0a 100 %
Velocidad del Viento | Instrumental | Anemdmetro TENMARS 04a25
m/s

Direccion del Viento | Instrumental GPS GARMIN

6.2 Parametros y Métodos de Métodos de Andlisis para Ruidos.

Ruidos

El parametro a monitorear conjuntamente al método de analisis esta de
acuerdo a lo recomendado por Salud Ocupacional y cumplen con las
especificaciones técnicas contempladas por la normatividad vigente.

Las ondas del sonido son fluctuaciones en la presién del aire. Si son audibles
para el oido humano, se trata de sonido audible. Las fluctuaciones de presién
que se producen con sonido audible son muy bajas. A una presién normal de
1013 mbar incluso cambios de 1 ubar en el rango, pueden estimular el oido
humano.

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 11
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INFORME DE MONITOREQO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

El ruido es producido por la operacion de los dispensadores y equipos en las
instalaciones de INVERSIONES M Y E SAC — EE.SS. CAJAMARQUILLA de
comercializacion de petréleo, y gasoholes de 84 y 90 octanos

6.3 Métodos de analisis

a) Métodos para determinacién de Calidad de Aire

Parametro Método de Método de Periodo
muestreo analisis de
JEquipo muestreo
Monéxido de Por absorcion / Tren | Analysis Intersociety
Carbono de muestreo Method N° 43101-02- | 01 Hora
71T-1972
(CO)
Oxidos d Test Methods for
xidos de : Sulfur Dioxide
. Por absorcion / Tren
Nitrégeno (NO2) de muestreo Content of the 01 Hora
Atmosphere by the
Griess - Saltzman
Reaction

b)  Niveles Maximos Permisibles de Ruidos ambiental y ocupacional

De acuerdo al D.S. N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estandares Nacionales
para la Calidad Ambiental para Ruidos se otorga un limite méaximo de 70 Db
para los niveles de ruido ambiental en zonas comerciales.

Asimismo la Norma basica de Ergonomia y de Procedimiento de Evaluacién
de riesgo Disergonémico aprobado por RM. N° 375-2008-TR da un nivel de
presion acustica ocupacional maximo de 85 LAeqT

6.4 RESULTADO DE LABORATORIO Y AUTOR DEL INFORME
Adjuntamos el Informe de Ensayo N° 0875-18 del Laboratorio acreditado en

INDECOPI LABECO ANALISIS AMBIENTALES SRL., este documento esta
firmado por el profesional responsable, en sefial de conformidad.

El presente Informe ha sido elaborado por la Empresa PACHATUSAN
CONSULTORIA AMBIENTAL SAC., cuyo responsable firma la presente,

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC {2
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INFORME DE MONITOREOQ AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

ANEXO |
INFORME DE ENSAYO DEL LABORATORIO ACREDITADO EN INDECOPI

LABECO

ANALISIS AMBIENTALES S.CR.L
INFORME DE ENSAYO N°0875-18

Solicitante : PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL S.AC.
Direccion del Solicitante :Mz. L Lote 22 Urb. Jorge Chavez ~ | Etapa - Callao
Atencion : Wilbert Aragén Cataldn
Proyecto : Monitoreo Ambiental
Lugar de Muestreo . :Mz. C Lote 2 AA HH. Santa Cruz ds Cajamarquilla Lurigancho - Lima
Tipo de Muestra - : Aire . '
Fecha de Monitoreo : 17/04/18
Fecha de Recepcién de Muestra : 21/04/18 in
Fecha de Inicio de Anélisis : 21/04/18
Foecha de Término de Andlisis :21/04/18
CALl D RE
Cadigo de Cédigo de co NO;
Laboratorio Cliente ug/muestra ug/muestra
: INVERSIONES M Y E SAC : o B Sl e
08751 . | GRIFO CAJAMARQUILLA - | - . 2458 " )
Limite de Deteccitn 45,0 : 0,1
*  Mueetra tomaca por el ciante
=  Lafacha de nuesirec es dato proporcionado por ol clients.
*  Lugary condiciones ambiantales del muectrso Indicado poc ol ciente
»  Condicion y Estado de [a yada Las soluciones liegaron refrigeradas

Mstodo de Andlisis:

CO: Segun Calidad de Aire - D 6n de Mondxido de Carb en Alrs — Validado (LB-PNO-07)

NO,: Ssgin ASTM D1807-91 Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere (Griess - Saltzman Reaction) — Validado
(LB-PNO-08) S

f CERENCIA
"]

e
Supéfisor de Emision de l\nkmes

de Ensayo C/CA

Lima, 26 de Abril de 2018.

Nota 1 El presente documento séio es valido para la(s) muestra(s) de la referencia.
Nota 2+ Este resultado no debe ser utilizado como una cerbficacion de conformidad con normas de producios "o como certificado del

it de calidad de la entidad que lo produce”.
Nota 3- La(s) muestra (s) y ct estrag se mantendrén por un periodo de siete (7) dfas de emitrdo el presents Informe de Ensayo
Nota 4. B laboratorio dectara i validez del presante Informe do Ensayo por o perfodo de un afto, para los fines que el clienia estime convenients
Nota 5. Toda correccion o enmienda fisica al pressnta informa de Ensayn serd emitida con ia declaracién “Supiemento al Informe de Enseyo".
Nota 6: Esta prohibikdo la reproduccidn total ylo parcial del prasents informs, salvo autorizacién escnta por LABECO Analisis Amblentales S.C.RL

£LJso %DEB!DO DE ESTE INFORME DE ENSAYD CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALALEY, POR L AUTORIDAG COMPETENT

Nota 7: S adjunta el LB-F-13 Cadena de Vigilancia ct pondi @ esta inf
Nota 10: E! superindice "l pertenecients al ituio de Informe de Eneayo ss estd considerando para los parametros Qua no estén dentro def Alcance
Acraditacidn
~—0000000—
Pégina 1de 1
LB-F-14 Revisién: 20

Av., Victor Alzamora 348, Urb. Barrio Medico

Surquitio - Lima

Teléfonos: 242.2696 / 444-8987

web: www.labecoperu.com
e-mail-labeco@labecoperu.com, labacoperu@gmail.com
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

ANEXO I

CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL SONOMETRO

&

INACAL

Hetrologx

Laboratorio de Acustica

Certificado de Calibracion

LAC - 155 - 2017

Pagina 1de 9

Expediente 91812 Este certificado de calibracién
documenta la trazabilidad a los .
Solicitante LABECO ANALISIS AMBIENTALES patronies nacionales, que realizan las .
SR.L unidades de medida de acuerdo con el .
Direccién Victor Alzamora 348 Urb. Barrio Sistema Intemacional de Unidades (Sf) :
Médico - Surquilio N . ;
" . La Direccién de Metrologla custodia, '
fns nto de Medicion Sondmetro conserva y mantiene los patronas !
nacionales de las unidades de medida, !

Marca SOUNDTEK calibra patrones secundarios, realiza

mediciones y certificaciones

o ST-106 metrolégicas a solicitud de los
) interesados, promuave el desarrolio de '
Procedencia TAIWAN la metrologia en el pais y contribuye a :
la difusibn del Sistema Legal de ;
Resolucion 0.1d8 Unidades de Medida del Pera. ~
(SLUMP). :
Clase 1 :
La Direccién de Metrologla es miembro :
Nimero de Serie H 20002 del Sistema Interamericano de '
Metrologia  (SIM) y  participa !
Micr6fono ST 106 activamente en las Intercomparaciones :
- que éste realiza en la region. :

Serie def Micrfono 011090 Con el fin de asegurar la calidad de sus

o mediciones el usuario estd obligado a

Fecha de Calibracitn 2017-11-03 al 2017-11-04 recalibrar sus instrumentos a intervalos

apropiados.

Este certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o !

modificaciones requieren fa autorizacion de la Direccién de Metrologia del INACAL.

Certificados sin firma y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del Area de
Electricidad y Termometria

,‘{Ci;}ff”

o o

NMTRALHCIZECO GUALEH AT S TAS

Responsable del laboratorio

N ‘

AR GRS CHONATE

Instituio Nacional de Calidad - INACAL

Direccion de Metrologla

Calle Las Cameiias N* 815, San lskiro, Lima - Peri
Telf,: (01) 640-8820 Anexo 1501

Emai: matrclaolatinacal sob.oo.

Webiwww inacal gob pe
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

@ Certificado de Calibracioén
INACAL LAC -155-2017

Laboratorio de Actstica
Péagina2 de 9

Método de Calibracion

Segun la Norma Metroldgica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Sondémetros. Parte  3: Ensayos
peritdicos” (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibraciéon

Laboratorio de Electricidad
Calle La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

215 C_ 03 C
9944 hPa_+ 02 hPa
627 % 15 %

Patrones de referencia

Patrén de Referencia de CENAM Certiﬁcag

CNM-CC-510-177/2015, CNM-CC-510-184/2015] Calibrador acustico multifuncion
CNM-CC-510-191/2015; CNM-CC-510-192/2015 B&K 4226 INACAL DM'LAC-026-2018
y Certificado INDECOP] SNM LE-C-271-2014
Patrén de Referencia de la Direccién de Metrologia
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale Generador de funciones Agilent
Comparisons via GPS Common-View 33220A
http:/fgps. nist. gov/scripts/sim_rx_grid.exe
y Certificado LE-C-271-2014
Patron de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-410-176/2014; CNM-CC-410-179/2014; ; )
CNM-CC-410-180/2014: CNM-CC-410-181/2014- Multimetro Agilent 34411A Indecopi SNM LE-C-172-2014
CNM-CC-410-182/2014; CNM-CC-410-183/2014
Patrones de Referencia de la Direccion de

Indecopi SNM LTF-C-141-2015

Metrologia Certificado Indecopl SNM LE-C-172-2014 | Atenuadar de 10 dB TRILITHIC Indecop! SNM LE-177-2015
y Certificado %ndecop& SNM LTF-084-2012
Patrones de Referencia de la Direccion de

Metrologia Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014 A“’"“gg’:g;%?&fg””'c Indecopi SNM LE-176-2015
Certificado | SNM LTF-084-2012

Patrones de Referencia de la Direccion de

Metrologia Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014 JAtenuador de 40 dB B&K WB 1098 Indecopi SNM LE-175-2015
y Certificado Indecopi SNM LTF-084-2012

Observaciones

Con fines de identificacion se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de la Direccion de Metrologia - INACAL. El
sondmetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccién de Metrologia

Calle Las Camelias N° 815, San Isidro, Lima - Perd
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: togia@i

WEB.www.inacal. gob.pe
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INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

@ Certificado de Calibracion
INACAL LAC -155-2017

Laboratorio de Acistica
Pagina3de 9
Resultados de Medicion

RUIDO INTRINSECO {dB)

19,2 30 157 24

Nota: la medicién se realizé en el range 30,0 dB a 130,0 dB; con un tiempo de
integracion de 30 seg.

La medicién con micréfono instalado se realizé con pantalla antiviento.

La medicion con micréfono retirado se realizé con el adaptador capacitivo de 20 pF B&K.
* Dato proporcionado por el fabricante.

ENSAYOS CON SERAL ACUSTICA

Ponderacién frecuencial C con ponderacidn temparal F (Log)

Sedal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 30,0 dB a 130,0 dB;
sefial sinusoidal.

Antes de iniciar los ensayos el sondmetro fue ajustado al nivel de referencia dado
en sumanual: 94,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acustico multifuncion B&K 4226.

125 0.1 93 15
1000 00 (K] £1.4
8000 06 03 +21.-31

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia
Calle Las Camelias N° 815, San Isidro, Lima - Pery
Telf - (01) 640-8820 Anexo 1501

i o
WEB:www.inacal.gob.pe

INFORME ELABORADO POR PACHATUSAN CONSULTORIA AMBIENTAL SAC 16
Nextel: (98) 104*9737 / Email.: wilbertaragon@gmail.com



INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INVERSIONES M Y E SAC-CAJAMARQUILLA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

@ Certificado de Calibracion
INACAL LAC -155-2017

Laboratorio de Acustica
Pagina4 de 9

ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Sefial de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del limite superior del rango de referencia (85 dB)

Ponderacion A

83 02 03 03 03 15
125 02 03 02 03 15
250 0.1 03 01 03 14
500 00 03 00 03 14
2000 01 0.3 [1X] 03 +18
4000 02 03 02 03 £186
8000 086 03 086 03 +21-31
- 34 03 3.1 03 +35.-170
i6n
63 041 03 041 03 218
125 090 03 09 03 15
250 00 03 20 03 14
500 00 03 00 03 £14
2000 01 03 0.1 03 +16
4000 03 03 03 03 +16
8000 08 03 08 03 +2.1.-31
16000 32 03 32 03 +35-170

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 815, Sar Isidro, Lima - Per()
Teif.: {01) 640-8820 Anexe 1501

email: i

WEB:www.inacal.gob.pe
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ANEXO
I. DATOS GENERALES:

1.1. Nombre del proyecto:

Modificacion de Programa de Monitoreo.
1.2. Nombre del Titular O Razén Social:

INVERSIONESM Y ES.AC. R.U.CN° 20518633482
1.3. Representante Legal:

Sra. Estela Rossi Yali Aguilar D.N.IN° 20903746

1.4. Datos de los profesionales especialistas, colegiados y habilitados, que han
elaborado el provecto:

Arq. Percy Morales Condor - Arquitecto C.A'P.N° 4874

Ing. Luis Silver Chagua Huaynate - Ing. Sanitario C.ILP. N° 161869

1.5. Ubicacién del provyecto:

El Establecimiento del proyecto geograficamente se encuentra ubicado en la Av.
Santa Cruz esquina Av. Cajamarquilla Lote 1 Lote 2. AAHH Santa Cruz de
Cajamarquilla, Distrito de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

A continuacion, se indica el cuadro de Coordenadas donde se encuentra ubicado el

Establecimiento:
CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE LADO ESTE (X) NORTE (Y)
A . 21.00 292 152.00 8 674 653.00
B 25.00 292 134.00 8 674 669.00
C 21.00 292 154.00 8 674 687.00
D 25.00 292 170.00 8 674 672.00
PERIMETRO 92.00 ml

*Sistema Coordenada Wgs84
nte: Propia / Coordenadas Google Earth \

ALES CONDOR

\ ! PERCY MOR
Bt | @ QUITECTO )
R ) - N\ o
CHAG ATE = )‘W?/

INGENIE 20 SANITARIC -
Rec. CiP N© 161868

——

Profesional responsable Profesional responsable Representante legal
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SUSTENTO DE PUNTOS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE
APROBADOS A ELIMINARSE:

Punto de Monitoreo: G1
(Cerca al ingreso por la Av. Santa Cruz)

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Aire cerca al ingreso
por la Av. Santa Cruz, ya que no cumple con los criterios de seleccion para los puntos
de Monitoreo de Calidad de Aire, sefialados lineas arriba:

¢« No se precisaron los pardmetros correspondientes, para una Estacion de
Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.

e Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de
choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

« Por ubicarse fuera de la Estacion de Servicios.

Punto de Monitoreo: G2
(Por la zona de tanque de C.L de gasolinas)

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Aire, ubicado por la
zona de tanque de C.L de gasolinas, ya que no cumple con los criterios de seleccion
para los puntos de Monitoreo de Calidad de Aire, sefialados lineas arriba:

» No se precisaron los parametros correspondientes, para una Estacion de
Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.

e Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de
choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

¢ Se encuentra ubicado sobre la pista, donde existe congestion vehicular.

Punto de Monitoreo: G3
(En el patio de maniobras cerca de la isla N° 1)

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Aire, ubicado en el

patio de maniobras cerca de la isla N° 1, ya que no cumple con los criterios de

seleccion para los puntos de Monitoreo de Calidad de Aire, sefialados lineas arriba:

o No se ubica de acuerdo a la direccion predominante del viento, a barlovento ni a
sotavento a la zona de descarga, con la finalidad de determinar la calidad de aire
que ingresara a la Estacion de Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.

« No se precisaron los parametros correspondientes, para una Estacion de
Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.

e Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de
choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

o Por ubicarse fuera de la Estacion de Servicios.

S 1@ @Wz

Y
452 1ERO SANITARIO
<y CIPNT L [ARTT

i}

CAP. 4874

Profesional responsable ¢ Profesional responsable Representante legal
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Punto de Monitoreo: G4
(En el patio de maniobras cerca a la isla N° 3)

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Aire, ubicado en el
patio de maniobras cerca a la isla N° 3, ya que no cumple con los criterios de seleccion
para los puntos de Monitoreo de Calidad de Aire, sefialados lineas arriba:

¢ No se ubica de acuerdo a la direccién predominante del viento, a barlovento ni a
sotavento a la zona de descarga, con la finalidad de determinar la calidad de aire
que ingresara a la Estacion de Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.

o No se precisaron los parametros correspondientes, para una Estacion de
Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.

« Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de
choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

+ Se encuentra ubicado sobre la pista, donde existe congestion vehicular.

CUADROS DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

APROBADA A ELIMINARSE
Liigus do Coordenadas |
Estaciéon f Periodicidad UTM WGS 84 Parametros  Normatividad
Monitoreo |
Norte Este ‘
Cercaal
Gi ingreso por la 8674683.85 292172.73
Av. Santa Cruz
Por la zona de
G2 tanque de C.L 8674681.78 292160.59
de gasolinas
Enel p a;)] 0de Trimestral Sin Definir Igbsong\;-
G3 DRATAO DIES 8674677.87  292176.06
cerca alaisla
Nel
En el patio de
G4 maniobrz}s 8771944 .96 236678.7792
cerca a laisia 88
N° 3

------------ —|_~<_|PEREYM Ri
S“-\L%ATE ’@ . ARQUITECTOE Z”"?/

meRO sANlTAR"‘
Profcslo’njlcm p‘bnslble

Profesional rssmsqg"l"e‘ Representante legal
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SUSTENTO DE PUNTOS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE
PROPUESTOS:

Punto de Monitoreo: A-1

» Ubicacién: A barlovento, en el techo del segundo piso de la edificacion existente, con
direccion al viento de Nor-oeste a Sur-este.

» Criterios de Seleccion:

« Se ubica de acuerdo a la direccion predominante del viento, a barlovento, con la
finalidad de determinar la calidad de aire que ingresara a la Estacion de Servicios
de Venta de Combustibles Liquidos.

» Se establece su ubicacion, en un ambiente libre de obstaculo que no modifique la
direccion del viento.

» Se establece en una ubicacion que permite la continuidad de monitoreo en el lapso
de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo de
monitoreo u otras incidencias peligrosas. En dicha zona permite el cercado del
area de monitoreo (mediante conos) sin alterar el radio de giro.

« Seguird un control de la calidad del aire basado en El Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) del Aire, aprobado por Decreto Supremo
N° 003 - 2017 — PCM, teniéndose en consideracion los pardmetros vigentes
correspondientes para nuestra Estacion de Servicios de Venta de Combustibles
Liquidos.

Punto de Monitoreo A-2

» Ubicacion: A sotavento, en el patio de maniobras a una distancia de 8.20 mts. De la
Isla N° 3. Con direccion al viento de Nor-oeste a Sur-este.

» Criterios de Seleccion:

o Se ubica de acuerdo a la direccion predominante del viento, a barlovento, con la
finalidad de determinar la Calidad de Aire que ingresarda a la Estacion de
Servicios de Venta de Combustibles Liquidos.

e Se establece su ubicacién, en un ambiente libre de obstaculo que no modifique
la direccion del viento.

o Se establece en una ubicacion que permite la continuidad de monitoreo en el
lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo
de monitoreo u otras incidencias peligrosas. En dicha zona permite el cercado
del area de monitoreo (mediante conos) sin alterar el radio de giro.

o Seguira un control de la calidad del aire basado en El Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) del Aire, aprobado por Decreto
Supremo N° 003 - 2017 — PCM, teniéndose en consideracion los pardametros

, SCONDOR |
- W ‘/\XI-FEQU\T ;E Z ‘”f”

CAP. 4874 "

...............

SILVER
JAYNATE

{
1
U NTERO SANITARIO
Rz, CIP N° 461865
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vigentes correspondientes para nuestra Estacion de Servicios de Venta de
Combustibles Liquidos para la Comercializacion de G.L.P.

CUADROS DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE -

Coordenadas UTM WGS
Periodicidad 84 Parametros Normatividad
NORTE ESTE

Lugar de

Estacién Médtoren

En el techo
del segundo
A-1 piSG de la 8674 670.00 292 139.00
edificacion
existente.
En el patio
de Trimestral
maniobras
A3 2?2 2 Um 8674671.00 292 168.00
distancia de
820 mits.
De la Isla
N°3

Decreto
-Benceno Supremo N°
(C6H6). 003-2017-

MINAM

PUNTOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO
CRITERIOS DE SELECCION:

Para determinar la ubicacion de los puntos de monitoreo del ruido, se debera considerar
la siguiente informacion.

*

» Determinar la zona donde se encuentra la actividad a monitorear, segiin la
zonificacion dispuesta en el ECA Ruido.

» Para la determinacion de los puntos de monitoreo, se debera considerar la direccion

del viento debido a que, a través de éste, la propagacion del ruido puede variar.

Dentro de cada zona, seleccionar areas representativas de acuerdo a la ubicacion de

la fuente generadora de ruido y en donde dicha fuente genere mayor incidencia en el

ambiente exterior.

» Se considerard la Resolucion Ministerial N° 227-2013-MINAM que aprueba el

protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental, donde indica los siguiente:

V;f

Los puntos para ruido deberan ubicarse en areas representativas siempre al exterior.
El equipo debe alejarse al maximo tanto de la fuente de generacion de ruido, como de
superficies reflectantes (paredes, suelo, techo, objetos, etc.).

PERCY RALESCONDOR

QS % h
i 7
IVBENIERO SANITARIO : ae i Xl

Heg. CIP N® 161869
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Cuando se trate de mediciones de ruido producto de la emision de una fuente hacia el
exterior (sin necesidad que exista un agente directamente afectado), el punto se
ubicara en el exterior del recinto donde se sittie(n) la(s) fuente(s), a minimo 3 metros

del lindero que lo contenga, siempre que no existan superficies reflectantes en dicha
distancia.

POSICION DEL SONOMETRO CON RELACION AL ESTABLECIMIENTO
CON SUPERFICIE REFLECTANTE

MEDICION PARA EMISIONES DE UNA FUENTE
FIJA HACIA EL EXTERIOR

» La calidad de ruido en el establecimiento, estara asegurada, con el cumplimiento de
los estandares nacionales de calidad ambiental para ruido, de acuerdo al Anexo N°
1 del D.S. N° 0085-2003-PCM).

> El monitoreo del ruido en el establecimiento tiene como objetivo, proteger la salud,
mejorar la calidad de vida de la poblacidn y promover el desarrollo sostenible; éste
aonjtoreo se realizara trimestralmente, con un equipo denominado Sondmetro.

coemeneolieczoeees o | PERCYAIORALES CONDOR
CHHGUK HUAYNATE ;/ S A -
INGENIERD SANITARIO . W”}
Gy CIP N° 461805 CAP, 4874 ¢/
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Los horarios registrados seran los siguientes:

- Horario diurno: 7:01 horas a las 22:00 horas.
- Horario nocturno: 22:01 horas a las 7:00 horas.

SUSTENTO DE PUNTOS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE RUIDO
APROBADOS A ELIMINARSE:

Punto de Monitoreo: R1
(CercadelaislaN°3deC.1L)

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Ruido, ubicado cerca
de la isla N° 3 de C.L, ya que no cumple con los criterios de seleccion para los puntos
de Monitoreo de Calidad de Ruido, sefialados lineas arriba:

» La ubicacion se realizo, sin considerar que los puntos de monitoreo de ruido
deben ser mayor a 3 metros de cualquier fuente de generacion de ruido, (islas,
punto de descarga, cuarto de méaquinas, entre otros), de acuerdo al Proyecto de
Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

« Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de
choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas,

Punto de Monitoreo: R2
(Cerca delaisla N°1de C.L)

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Ruido, ubicado
cerca de la isla N° 1 de C.L, ya que no cumple con los criterios de seleccion para
los puntos de Monitoreo de Calidad de Ruido, sefialados lineas arriba:

» La ubicacion se realizd, sin considerar que los puntos de monitoreo de ruido
deben ser mayor a 3 metros de cualquier fuente de generacion de ruido, (islas,
punto de descarga, cuarto de maquinas, entre otros), de acuerdo al Proyecto
de Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

e Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de

choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.
« Se encuentra ubicado sobre la pista, donde existe congestion vehicular.

Punto de Monitoreo: R3
Cer laisla N° 2 de C.L

i
Tibg, CIP N® 161868 ,

T s siveR *f‘“‘stmMOﬁA ES CONDOR
, UAYNATE P RQUITECTO VAR
INGENIERO SANITARIO (" o Z u/{?’

___CAP. 4874
e ————

Profesional responsable Profesional responsable Representante legal



Pagina |24

» Se procedera a eliminar este punto de Monitoreo de Calidad de Ruido, ubicado
cerca de la isla N° 2 de C.L, ya que no cumple con los criterios de seleccion para
los puntos de Monitoreo de Calidad de Ruido, sefialados lineas arriba:

e La ubicacion se realizo, sin considerar que los puntos de monitoreo de
ruido deben ser mayor a 3 metros de cualquier fuente de generacion de
ruido, (islas, punto de descarga, cuarto de maquinas, entre otros), de
acuerdo al Proyecto de Protocolo Nacional de monitoreo de ruido
ambiental.

+ Se encuentra ubicado dentro del radio de giro, existiendo probabilidad de

choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.
e Por ubicarse fuera de la  Estacion de  Servicios.

~ CUADROS DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUII)O \

- APROBADA A ELIMINAR
Lugar de Coordenadas
Estacion Monitbreo Periodicidad UTM WGS 84 Parametro Normatividad
NORTE ESTE
Cercadela
Rl  islaN°3de 8674677.30  292174.64
Cl
Cercadela
R2 isiaN®3de  Tnmestral  8674674.57 292167.17  Sin Definir -—-
CL
Cerca de la
R3 islaN°® 3 de 8674682.89 292167.67
CL

SUSTENTO DE PUNTOS DE MONITOREOS DE CALIDAD DE RUIDO
PROPUESTO:

Punto de Monitoreo: R-1

> Ubicacién: En el patio de maniobras a una distancia de 4.23 mts. de la Isla N° 3 de
Gl

» Criterios de Seleccion:

e La medicion se realizara, considerando el criterio ambiental de la ubicacién de
las estaciones de monitoreo de ruido mayor a 3 metros de cualquier fuente de
generacion de ruido, (islas, punto de descarga, cuarto de maquinas, entre otros),
de acuerdo al Proyecto de Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

o Se establece su ubicacién, en un ambiente libre de obstaculo que no modifique
la direccion del viento.
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o Se establece en una ubicacion que permite la continuidad de monitoreo en el

lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo
de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

Punto de Monitoreo: R-2

» Ubicacion: En el patio de maniobras a una distancia de 10.48 mts. de la Isla N° 1 de
CL.
» Criterios de Seleccion:

e La medicion se realizara, considerando el criterio ambiental de la ubicacion de
las estaciones de monitoreo de ruido mayor a 3 metros de cualquier fuente de
generacion de ruido, (islas, punto de descarga, cuarto de maquinas, entre otros),
de acuerdo al Proyecto de Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

» Se establece su ubicacion, en un ambiente libre de obstaculo que no modifique
la direccion del viento.

o Se establece en una ubicacion que permite la continuidad de monitoreo en el
lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo
de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

c L ‘ Cooi;denadas
Hothein | PACCc KCTRORMA Y EPMWGS 4 Parimetro Normatividad
~ NORTE ESTE
En el patio de Db(A)-
maniobras a Lagt
: una distancia (Diurno:
. g

R-1 de 4.23 mis 8674 677.00 292 161.00 7:01 horas a
de la Isla N° las
3deC.L. 22:00horas; D

Nocturno: Secreto N°
. Trimestral 22:01 horas | Upremo

En e} patio de I | 0085-2003-
maniobras a 7-00horas) PCM

R-2 oy 3‘3?‘3;’2 8674 661.00 292 146.00
de la Isla N° é?)rrxral‘ercial
1deC.L.
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3.9.CONCLUSIONES DEL ITS AFIRMANDO ENCONTRARSE EN UNO DE
LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ARTICULO N° 40 DEL DECRETO
SUPREMO N° 039-2014-EM

Las conclusiones del presente ITS para el proyecto de Modificacion son las siguientes:

» La Estacion de Servicios de Venta de Combustibles Liquidos, en el que se ara la
Modificacion del Programa de Monitoreo Ambiental, el proyecto cumple con
todos los requisitos técnicos y legales exigidos.

« El proyecto no afecta o involucra zonas arqueoldgicas no consideradas en el
Instrumento de Gestion Ambiental aprobado y vigente.

« Las ampliaciones a realizarse a nuestro establecimiento por las propuestas con €l
ITS en conjunto, implican impactos ambientales negativos no significativos.

» La finalidad de contar con la APROBACION del ITS, es poder ejecutarlas y con
ello poder brindar un mejor servicio y estabilidad a nuestros clientes.

INVERSIONES MYE S.A.C
Representante Legai: Esteia Rossi Yali Aguilar
R.U.C. 20518633482
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ESQUEMA DE LOCALIZACION
Escala: 1/5000

ZONIFICACION

AREA DE ESTRUCTURACION URBANA

PLANO DE UBICACION

Escala: 1/500

CUADRO DE AREAS (m2)
AREAS | OBRA NUEVA TOTAL
e 36.87 m 36.87 m’
SEGUNDO PISO 40.66 m’ 40.66 m°
TECHO METALICO (CANOPY) 109.60 m’ 109.60 m’
TANQUE SOTERRADO DE COMB. LIQ. 4598 m
AREA TOTAL DEL TERRENO 525.00 m'
AREA DESTINADA A LA EESS 525.00 m’

LEYENDA

LIQUIDOS

PRIMER PISO
SEGUNDO PISO

TECHO METALICO (CANOPY) [/
AREA DE TANQUE DE COMB.

ynnne

CUADRO DE DATOS TECNICOS

DEPARTAMENTO LIMA

PROVINCIA LIMA

DISTRITO LURIGANCHO

DIRECCION AV. SANTA CRUZ, ESQUINA AV. CAJAMARQUILLA,LT.1Y2

AA.HH. SANTA CRUZ DE CAJAMARQUILLA
PROYECTO:
MODIFICACION DEL PROGRAMA DE
MONITO RE@y = ,'/f;‘;ji L o

| A |PERCY MORALES COMO-
i H— ARQUITE L i €

ARQUITECTO: I N CAF. 8

PERCY MORALES CONDOR C.A.P. N° 4874

RAZON SOCIAL:

INVERSIONES MY E S.A.C.

COORDENADAS UTM
VERTICE LADO LONGITUD ANGULO
ESTE NORTE
A A-B 21.00 QU 292 152.00 8 674 653.00
B B-C 25.00 90 292 134.00 8 674 669.00
C C-D 21.00 eloy 292 154.00 8 674 687.00
D D—-A 25.00 90 292 170.00 8 674 672.00
PERIMETRO 92.00 ML

PLANO:

UBICACION Y LOCALIZACION

UBICACION:

LAMINA :

LURIGANCHO - LIMA

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

U-01

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

Setiembre 2018




