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Directora (t)

Direccioén de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas

Av. Las Artes Sur N° 260

San Borja.-
Asunto . Informacién Complementaria al Plan de Abandono por Terminacion de
Contrato del Lote |, presentado por UNNA ENERGIA S.A.
Referencia : a) Oficio N° 072-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
b) Oficio N° 148-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
c) Oficio N° 245-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
d) Oficio N° 251-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
e) Oficio N° 394-2022-MINEM-DGAAH/DEAH
f) Oficio N° 628-2022-MINEM/DGAAH-DEAH

) Oficio N° 038-2023-MINEM/DGAAH-DEAH
) Oficio N° 202-2023-MINEM/DGAAH-DEAH

= (e}

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacién a los documentos de la referencia, mediante los
cuales remite el levantamiento de observaciones e informaciones complementarias al Plan de
Abandono por Terminacién de Contrato del Lote |, presentado por UNNA ENERGIA S.A.

Al respecto, se adjunta el Informe Técnico N° 0022-2023-ANA-DCERH/GAOE, en el cual se
precisa la informacion requerida a complementar, que el administrado debera presentar para emitir
la opinidn correspondiente.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideracion y estima.

Atentamente,
FIRMADO DIGITALMENTE

FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

Adj.: Ciento veinticinco (125) folios

C.c. Jefatura
GG

FDMHA/GAOE/RJEA: Carolina R.L.
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INFORME TECNICO N° 0022-2023-ANA-DCERH/GAOE

A : FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO > Informacion Complementaria al Plan de Abandono por Terminacion de
Contrato del Lote |, presentado por UNNA ENERGIA S.A.

REFERENCIA : a) Oficio N° 072-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
b) Oficio N° 148-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
c) Oficio N° 245-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
d) Oficio N° 251-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
e) Oficio N° 394-2022-MINEM-DGAAH/DEAH
f) Oficio N° 628-2022/MINEM-DGAAH-DEAH
g) Oficio N° 038-2023/MINEM-DGAAH-DEAH
h) Oficio N° 202-2023/MINEM-DGAAH-DEAH

FECHA : San Isidro, 05 de mayo de 2023

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle lo siguiente:
| ANTECEDENTES

1.1 EIl 18 de noviembre de 2020, mediante Oficio N° 706-2020/MINEM-DGAAH/DEAH, la
Director de Evaluacién Ambiental de Hidrocarburos (DEAH) del Ministerio de Energia y
Minas (MINEM) remiti6 a la Direccion de Calidad y Evaluacion de Recursos Hidricos
(DCERH) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el Plan de Abandono Parcial del
asunto, para que emita la opinién técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81 de la
Ley de Recursos Hidricos.

1.2 El 31 de mayo de 2021, mediante el Oficio N° 291-2021-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM, reitera el pedido a la DCERH de la ANA la Opinion Técnica del
Plan de Abandono Parcial del asunto, para que emita la opinidén técnica a dicho
estudio, conforme al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.3 El 30 de julio de 2021, mediante el Oficio N° 433-2021-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM, reitera el pedido a la DCERH de la ANA emitir la Opinién Técnica
del Plan de Abandono Parcial del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho
estudio, conforme al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.4 EIl 20 de octubre de 2021, mediante el Oficio N° 621-2021-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM, reitera el pedido a la DCERH de la ANA la Opinion Técnica del
Plan de Abandono Parcial del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho
estudio, conforme al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.
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1.5 EI 22 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 1905-2021-ANA-DCERH la DCERH de
la ANA remiti6 a la DEAH del MINEM el Informe Técnico N° 0098-2021-ANA-
DCERH/WQQ el cual contiene cuarenta (40) observaciones formuladas al Plan de
Abandono del asunto. El Ing. Jayson Poul Christopher Baldera Saavedra con CIP N°
218985 (Especialista en Evaluacién del IGA) elaboré el proyecto de Informe Técnico
en conjunto con el Ing. Lucio E. Vergara Saturno (Especialista en Hidrologia) con CIP
N° 94642 y con el Ing. Uriel Nestor Marca Ventura (Especialista en Hidrogeologia) con
CIP N° 166585, para la emision del informe técnico.

1.6 EI 03 de febrero de 2022, mediante el Oficio N° 072-2022-MINEM/DGAAH/DEAH Ia
DEAH del MINEM remitié a la DCERH de la ANA el levantamiento de observaciones
del Plan de Abandono Parcial del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho
estudio, conforme al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.7 El 14 de marzo de 2022, mediante el Oficio N° 148-2022-MINEM/DGAAH/DEAH la
DEAH del MINEM reitera la solicitud de la opinién técnica del Plan de Abandono
Parcial del asunto, para que emita la opinidén técnica a dicho estudio, conforme al
articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.8 El 16 de mayo de 2022, mediante Oficio N° 245-2022-MINEM/DGAAH/DEAH la DEAH
del MINEM remitié6 a la DCERH de la ANA informaciéon complementaria al Plan de
Abandono Parcial del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho estudio,
conforme al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.9 EI 18 de mayo de 2022, mediante Oficio N° 251-2022-MINEM/DGAAH/DEAH la DEAH
del MINEM remitié6 a la DCERH de la ANA informacién complementaria al Plan de
Abandono Parcial del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho estudio,
conforme al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.10 El 21 de junio de 2022, mediante Oficio N° 394-2022-MINEM-DGAAH-DEAH, la DEAH
del MINEM reitera a la DCERH de la ANA la opinién técnica al Plan de Abandono
Parcial del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho estudio, conforme al
articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.11 EI 08 de setiembre de 2022, mediante Oficio N° 628-2022/MINEM-DGAAH-DEAH, la
DEAH reitera a la DCERH de la ANA la opinién técnica al Plan de Abandono Parcial
del asunto, para que emita la opinidn técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81
de la Ley de Recursos Hidricos.

1.12 El 13 de enero de 2023, mediante Oficio N° 038-2023/MINEM-DGAAH-DEAH, la
DEAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA la opinidn técnica al Plan de
Abandono Parcial del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho estudio,
conforme al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.13 EI 03 de abril de 2023, mediante Oficio N° 202-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM reitera a la DCERH de la ANA la opinién técnica al Plan de Abandono
Parcial del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho estudio, conforme al
articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.14 El Instrumento de Gestidon Ambiental fue elaborado por la consultora ambiental BIO
GEA Ingenieria y Medio Ambiente. El presente informe ha sido evaluado por el Ing.
Renzo Jacob Echevarria Ardiles con CIP N° 95832 (Especialista en Evaluacion del
IGA), el Ing. Sigfredo Ernesto Fonseca Salazar (Especialista en Hidrologia) con CIP N°
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61539 y con el Ing. Uriel Nestor Marca Ventura (Especialista en Hidrogeologia) con
CIP N° 166585, para la emision del informe técnico.

MARCO LEGAL

2.1 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-
2010-AG y modificatorias.

2.2 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

2.3 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental
para agua y establecen disposiciones complementarias.

2.4 Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organizacién y Funciones
de la ANA.

2.5 Resoluciéon Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emision de opinién
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacion de los
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos.

2.6 Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de
autorizacién de vertimientos y redso de aguas residuales tratadas.

2.7 Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion
de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua.

2.8 Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales.

2.9 Resolucion Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificacion de cuerpos de agua
continentales superficiales.

L DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Ubicaciéon
Bajo la modalidad de Sociedad Andénima, mantiene un contrato de Servicios para la
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos en el Lote |, el cual se halla ubicado en el
Noroeste de la costa peruana, departamento de Piura, provincia de Talara, en el
distrito de la Brea y parte del Distrito Parifias y tiene una extension de 6 943.25 ha.

3.2 Objetivo
En el item 1.3.1 del IGA presentado, el Titular indica que el objetivo del IGA es
describir el conjunto de acciones que se ejecutaran como parte del Plan de Abandono
por Terminacion de Contrato del Lote I, a fin de remediar, descontaminar, reforestar,
retirar instalaciones y/o ejecutar las medidas'que sean necesarias, conforme a las
actividades realizadas por UNNA ENERGIA S.A. (en adelante UNNA) y la
responsabilidad ambiental que de ellas deriva, en cumplimiento de la normatividad
ambiental y de las actividades de hidrocarburos, vigente en el pais.

3.3 Instrumentos de Gestion Ambiental
Los Instrumentos de Gestion Ambiental, aprobados en el tiempo, se muestra en la
siguiente Tabla:
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Tabla 1. Instrumentos de Gestion Ambiental aprobados

N° Proyecto Fecha Resolucion
Programa de Adecuacion Ambiental (PAMA). Enero, 1996 R.D. N° 107-96- EM/DGH

2 | Estudio de Impacto Ambiental de 10 pozos Marzo, 1995 Se desconoce
Modificacion del Estudio de Impacto

3 | Ambiental del Proyecto Nueva Bateria Agosto, 2002 | R.D. N° 229-2002-EM-DGAA

16 Lote | — Piura

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
4 | Proyecto Perforacion de Pozos en el Junio, 2004 R.D. N° 0063-2005-MEM/AAE
Lote | — Piura.

Estudio de Impacto Ambiental
5 | Semidetallado del Proyecto Perforacién de Pozos Junio, 2005 R.D. N° 752-2006-MEM/AAE
en el Lote |, Piura.

Estudio de Impacto Ambiental para el
6 | proyecto de perforacion de 31 pozos de desarrollo | Septiembre, 2008 | R.D. N° 283-2009-MEM/AAE
en el Lote | — Piura.

Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado del proyecto de
perforacion de 121 Pozos de
Desarrollo.

Enero, 2012 R.D. N° 013-2013-MEM/AAE

Fuente: Item 1.7.1, del cuadro 1.7.1-2 del IGA “Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote I”.
3.4 Descripcion del proyecto

El Titular inicialmente considerd en el Plan de Abandono por Terminacién de Contrato
del Lote I, 74 pozos; 08 pozas de evaporacion; y 01 oleoducto. Asimismo, contempla
las medidas de remediaciéon de 96 sitios contaminados.

El administrado indica, en el item 2.1.1 del Plan de Abandono, que el AID para los
pozos es de 40x40 m (0.16 ha) a excepcion del pozo 17123 que considera un AlID
60x90 m (0.27 ha), ello en funcién del area intervenida. Para las pozas de evaporacion
se ha establecido un AID de 50x50 m (0.25 ha) y para el oleoducto un AID de 12.5 m a
cada lado. Asi mismo, en el item 2.1.2, el administrado indica un All de 200 m a cada
lado de los componentes a abandonar y los accesos.

En el item 2.2.1 del Plan de Abandono, se indica que UNNA no ha considerado en el
plan de abandono a 40 pozos, sobre los cuales no tiene responsabilidad.

En resumen:

- 02 Pozos figuran en la 3era. actualizacion de Pasivos Ambientales como,
precisamente, “Pasivo Ambiental”. En este caso, UNNA no obtuvo produccién de
crudo de los 02 pozos.

- 12 Pozos cuya ultima fecha de produccion de crudo es anterior al periodo de
contrato; es decir, UNNA o el anterior operador del Lote | (Cia. Cavelcas) no obtuvo
produccién de crudo de los pozos.

- 26 Pozos cuya produccion de crudo, obtenido durante la vigencia del Contrato, se
encuentra por debajo del 0.8% de la produccion total de crudo de los pozos.

En el item 2.2.1 (pag. 2-28), el administrado indica textualmente que:

“Por otro lado, en cuanto al Pozo 6364, éste no ha sido considerado en el presente
Plan de Abandono por Terminaciéon de Contrato del Lote | debido a la situacion
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compleja en la que se encuentra actualmente, a causa de los deslizamientos de
material ocasionados por derrumbes. Esta situacion significa un peligro inminente para
el personal si se optara por realizar trabajos de excavacion, que son necesarios para
poder ubicar el pozo, pues éste se encuentra enterrado a varios metros de
profundidad. Ademas, el ingreso de un equipo de servicio de pozo también seria muy
peligroso dada la inestabilidad del terreno”.

Por lo que, segun manifiesta el administrado, en total son 41 pozos los que no han
sido incluidos en el presente Plan de Abandono por Terminaciéon de Contrato del Lote
l.

Luego, en el levantamiento de observaciones presentado mediante el Oficio N°
072-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, el Titular incluye en el plan de abandono 09 pozos,
por lo que el alcance del plan de abandono comprendia 83 pozos, 08 pozas de
evaporacion, 01 oleoducto y remediacion de sitios contaminados.

Justificacion de la Inclusiéon de 9 pozos en el Plan de Abandono por Término de
Contrato del Lote |

El 21 de agosto del afno 2004 se publico el Reglamento de las Actividades de
Exploracion y Explotaciéon de Hidrocarburos (D.S. N° 032-2004-EM), el que en su
articulo 206 indica: “El Contratista podra intervenir e incorporar a sus operaciones los
pozos perforados y abandonados en forma temporal o permanente por anteriores
operadores en el area. En caso la intervencion determine la inconveniencia de
considerar al Pozo como Pozo Activo, éste debera abandonarse de acuerdo a lo
previsto en el presente Reglamento”.

En virtud de este articulo del reglamento, se incorporaron al Plan de Abandono 5
pozos que fueron intervenidos en fecha posterior a su entrada en vigencia. El detalle
de estos 5 pozos se resume a continuacion:

- Pozo 706: Intervenido en mayo 2006. Se limpi6 pozo, se bajo tuberia para
evaluacion por swab. Produjo alto corte de agua. Se recuperé tuberia. Pozo quedé
ATA.

- Pozo 885: Intervenido en julio 2006. Se tratd de limpiar pozo, encontré obstruccion
a 355, limpié hasta 476’. No se pudo limpiar pozo completamente. Pozo quedd
ATA.

- Pozo 5274: Intervenido en agosto 2006. Se recuperd tuberia (“pescado”), bajo
tuberia para evaluar por swab. Pozo tuvo poco aporte y 100% de agua. Pozo quedd
ATA.

- Pozo 681: Intervenido en agosto 2006. Se limpié pozo para evaluar por swab. En
noviembre 2006 se realizd “pulling” y encontré obstrucciéon a 560’. No se pudo
limpiar pozo completamente. Pozo quedo ATA.

- Pozo 4106: Intervenido en setiembre 2010. Se limpié pozo, bajé instalacién final de
produccién, pero encontré obstruccion a 2568’. Saco tuberia. Pozo quedd ATA.

Del mismo modo, sefalan que se incorporaron al Plan de Abandono, 04 pozos que, a
pesar de no haber producido petréleo durante el tiempo del Contrato de Servicio del
Lote I, fueron productores de gas en periodos importantes de tiempo. Es necesario
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mencionar que el gas del Lote | era procesado en la Planta de Procesamiento de Gas
Natural Parifas. Los pozos mencionados produjeron gas durante los siguientes
periodos de tiempo y en los volumenes indicados:

- Pozo 2713: Productor de gas entre mayo 1999 y agosto 2004 de la Fm. Parifias.
Produccion acumulada de gas durante el tiempo del contrato: 131.646 MMPC de
gas.

- Pozo 2929: Productor de gas entre mayo y diciembre 2004 de la Fm. Parifas.
Produccion acumulada de gas durante el tiempo del contrato: 11.206 MMPC de
gas.

- Pozo 3517: Productor de gas entre junio 1999 y mayo 2009 de la Fm. Parifias.
Producciéon acumulada de gas durante el tiempo del contrato: 161.055 MMPC de
gas.

- Pozo 3759: Productor de gas entre mayo y noviembre 2004 de la Fm. Parifias.
Produccion acumulada de gas durante el tiempo del contrato: 8.561 MMPC de gas.

Posteriormente, mediante la informacién complementaria presentada mediante el
Oficio N° 245-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, el Titular incluye bajo protesto al plan de
abandono 32 pozos, asi como precisa la consideracion de la remediacion de 105 sitios
contaminados de los cuales 35 sitios contaminados resultantes de la fase de
identificacion y caracterizacién, 47 sitios a remediar producto de la evaluacion de 92
componentes a abandonar, en donde es aplicable la remediacion (Grupo de 83 pozos,
08 pozas de evaporacion, 01 oleoducto) y a los cuales se suman los 23 pozos, con
presencia de sitios contaminados, producto de la evaluacién de los 32 pozos a
abandonar mencionados.

A continuacion, en base a lo sefalado anteriormente se tiene los componentes
considerados en el plan de abandono:

Tabla 2. Pozos propuestos para su abandono

Coordenadas UTM . Fecha i
Datum WGS 84, Fecha inicio altima Fecha ultima
N° | Tipo | Nombre Zona 17S Estado de R produccién
produccion PR e de agua
Este (m) Norte (m) de crudo
1 Pozo 5328 467480 9489939 ATA 1/06/1967 1/11/2002 1/03/2004
2 Pozo 1648 468977 9489732 ATA 1/09/1924 1/10/2005 1/10/2005
3 Pozo 1995 467370 9489605 ATA 1/10/1927 1/05/2007 1/07/2007
4 Pozo 2619 475093 9492775 ATA 1/03/1930 1/09/2003 1/12/2003
5 Pozo 2866 474675 9493019 ATA 1/07/1936 1/01/2000 1/01/2000
6 Pozo 2875 474549 9493136 ATA 1/10/1936 1/07/1993 1/07/1993
7 Pozo 2891 474538 9493297 ATA 1/02/1937 1/09/2004 1/10/2004
8 Pozo 3586 474677 9492324 ATA 1/09/1945 1/10/1998 1/07/2001
9 Pozo 3719 474751 9493114 ATA 1/01/1947 1/05/2002 1/08/2002
10 | Pozo 4815 468782 9490888 ATA 1/06/1961 1/06/2001 1/07/2001
11 Pozo 5060 473695 9496031 ATA 1/10/1966 1/02/2004 1/02/2004
12 | Pozo 5071 474450 9494329 ATA 1/12/1961 1/11/2000 1/05/2001
13 | Pozo 5095 474455 9495562 ATA 1/02/1967 1/07/2003 1/02/2004
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Coordenadas UTM . Fecha -
] Datum WGS 84, Fecha inicio Gltima Fecha uIt_|ma
N° | Tipo | Nombre Zona 17S Estado de B produccién produccién
Este (m) Norte (m) [P M de crudo G B
14 | Pozo | 5194 467060 9487707 ATA 1/01/1965 | 1/07/2006 1/07/2006
15 | Pozo | 5282 473277 9494133 ATA 1/02/1966 | 1/04/1997 1/12/1999
16 | Pozo | 5329 473370 9495134 ATA 1/06/1967 | 1/01/2003 1/03/2003
17 | Pozo | 5331 467404 9490486 ATA 1/04/1968 | 1/11/1997 1/08/2007
18 | Pozo | 5497E | 467448 9489177 ATA 1/06/1971 | 1/11/1999 1/08/2000
19 | Pozo | 2224 467285 9490114 ATA 1/01/1928 | 1/10/2016 1/10/2016
20 | Pozo | 2272 468924 9489072 ATA 1/07/1928 | 1/09/2010 1/09/2010
21 | Pozo | 2882 474808 9491920 ATA 1/12/1936 | 1/10/1993 1/10/1993
22 | Pozo | 2905 474566 9493663 ATA 1/06/1937 | 1/03/2002 1/03/2002
23 | Pozo | 2907 474692 9493212 ATA 1/06/1937 | 1/10/2000 1/10/2000
24 | Pozo | 3784 470906 9491478 ATA 1/09/1947 | 1/12/2010 1/12/2010
25 | Pozo | 5042 470283 9495166 ATA 1/03/1961 | 1/03/2008 1/04/2008
26 | Pozo | 5223 468942 9492261 ATA 1/01/1964 | 1/05/2014 1/05/2014
27 | Pozo | 5266 468574 9491965 ATA 1/07/1965 | 1/08/2010 1/07/2010
28 | Pozo | 5313 474493 9491464 ATA 1/11/1966 | 1/10/2001 1/12/2001
29 | Pozo | 5351 471350 9489925 ATA 1/02/1969 | 1/09/2011 1/09/2001
30 | Pozo | 5712 475404 9490418 ATA 11/04/1975 | 1/05/2013 1/07/2013
31 | Pozo | 5713 475598 9491146 ATA 1/04/1975 | 1/01/2011 1/01/2011
32 | Pozo | 6769 469036 9487918 APA 1/01/1985 | 1/04/2015 1/07/2019
33 | Pozo | 2765A | 474367 9493112 ATA 1/12/1936 | 1/03/2012 1/02/2012
34 | Pozo | 3588 473954 9490561 ATA 1/10/1945 | 1/08/1997 1/10/1997
35 | Pozo | 3712 472209 9490250 ATA 1/01/1947 | 1/01/1994 1/05/1993
36 | Pozo | 3857 470168 9488081 ATA 1/07/1948 | 1/02/2010 1/08/2008
37 | Pozo | 3879 471026 9491121 ATA 1/07/1948 | 1/11/2010 1/11/2010
38 | Pozo | 3986 475322 9490048 ATA 1/06/1949 | 1/04/2005 1/05/2005
39 | Pozo | 4120 469226 9488425 ATA 1/04/1950 | 1/12/2007 1/12/2007
40 | Pozo | 4395 468272 9489671 (gg"v\?:g) 1/12/1951 | 1/12/2015 1/12/2015
41 | Pozo | 4549 474692 9490800 (%U\‘;":g) 1/02/1954 | 1/06/2019 1/06/2019
42 | Pozo | 5033A | 474767 | 9493483 égvvagg) 1/07/1961 | 1/05/2019 1/05/2019
43 | Pozo | 5077 468470 9491169 ATA 1/11/1961 | 1/01/2010 1/01/2010
44 | Pozo | 5103 474339 9491645 ATA 1/06/1964 | 1/02/2003 1/02/2003
45 | Pozo | 5388 471826 9489816 ATA 1/08/1969 | 1/11/1997 1/11/1997
46 | Pozo | 5737 475757 9490522 ATA 1/09/1975 | 1/04/2008 1/02/2008
47 | Pozo | 17123 | 468674 | 9491406 (ggg;g%) 1/11/2014 | 1/12/2015 1/12/2015
48 | Pozo | 1987 468842 9489603 ATA 1/07/1926 | 1/04/2003 1/07/2003
49 | Pozo | 2459 474969 9492915 ATA 1/05/1929 | 1/04/2000 1/04/2000
50 | Pozo | 2552 475039 9493089 ATA 1/11/1929 | 1/04/2001 1/04/2001
51 | Pozo | 2870 474858 9493055 ATA 1/09/1936 | 1/06/1994 1/06/1996
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Coordenadas UTM . Fecha -
] Datum WGS 84, Fecha inicio Gltima Fecha uIt_|ma
N° | Tipo | Nombre Zona 17S Estado de B produccién produccién
Este (m) Norte (m) [P M de crudo G B

52 | Pozo | 2918 474706 9493370 ATA 1/08/1937 1/04/2000 1/04/2000
53 | Pozo | 3519 471221 9491204 ATA 1/02/1946 1/11/1993 1/10/1996
54 | Pozo | 3822 470760 9488539 (%ng) 1/04/1948 1/08/2004 1/08/2004
55 | Pozo | 3856 470796 9489109 ATA 1/01/1949 1/03/2003 1/04/2003
56 | Pozo | 4021 470904 9490750 ATA 1/04/1950 1/07/2004 1/07/2004
57 | Pozo | 4102 471036 9490846 ATA 1/01/1950 1/01/2002 1/01/2002
58 | Pozo | 4231 469658 9490118 ATA 1/04/1952 1/8/1997 1/09/1997
59 | Pozo | 4319 470395 9490128 ATA 1/02/1952 1/06/1999 1/08/1999
60 | Pozo | 4396 470529 9489852 (%(/rf/fg) 1/07/1952 1/04/1993 1/03/2020
61 | Pozo | 4729 472814 9490685 ATA 1/01/1962 1/10/2004 1/09/1999
62 | Pozo | 4821 469541 9491699 ATA 1/12/1956 1/01/1994 1/05/1993
63 | Pozo | 5132 470979 9488559 ATA 1/12/1962 1/08/2004 1/08/2004
64 | Pozo | 5257 474295 9490552 ATA 1/05/1965 1/04/1997 1/05/1997
65 | Pozo | 5303 473313 9493383 ATA 1/12/1966 1/08/2002 1/09/2001
66 | Pozo | 5339 474783 9494958 ATA 1/01/1969 1/06/1997 1/06/1997
67 | Pozo | 5626 473268 9491062 ATA 1/08/1974 1/02/2005 1/02/2005
68 | Pozo | 5730 476532 9490222 ATA 1/11/1976 1/08/1993 1/06/1996
69 | Pozo | 5849 473235 9490675 ATA 1/09/1976 1/12/1993 1/03/1994
70 | Pozo | 12217 468183 9490940 ATA 1/12/1995 1/01/2012 1/01/2012
71 | Pozo | 3887A | 471501 9489545 ATA 1/10/1948 1/05/1999 1/05/1999
72 | Pozo | 4083L | 474971 9490072 (%U\‘;’fg) 1/10/1949 1/09/2005 1/01/2020
73 | Pozo | 5073 474608 9492601 ATA 1/11/1961 1/01/2014 1/01/2014
74 | Pozo | 5207 469076 9491041 (%U\f:g) 1/09/1963 1/09/2018 1/08/2017
75 | Pozo 681 467743 9487836 | Abandonado | 1/12/1914 1/10/2006 1/10/200 6
76 | Pozo 706 467838 9488022 | Abandonado | 1/12/1914 1/05/2006 1/06/200 6
77 | Pozo 885 467307 9487475 | Abandonado | 1/02/1919 1/07/2006 1/11/1966
78 | Pozo | 2713 474248 9491326 | Abandonado | 1/08/1930 1/09/1965 1/09/1965
79 | Pozo | 2929 473911 9490309 | Abandonado | 1/09/1937 1/03/1961 1/03/1961
80 | Pozo | 3517 471283 9491378 | Abandonado | 1/03/1945 1/02/1961 -

81 | Pozo | 3759 471330 9490300 | Abandonado | 1/10/1947 1/07/1958 -

82 | Pozo | 4106 469654 9490968 | Abandonado | 1/03/1950 1/10/1997 1/10/1997
83 | Pozo | 5274 474466 9491278 | Abandonado | 1/11/1965 1/05/1970 1/09/2006

Fuente: ltem 2.2.1, cuadro 2.2.1-3 del IGA, levantamiento de observaciones del “Plan de Abandono por Terminacién de

Contrato del Lote I”.

ATA: Abiertos Temporalmente Abandonados.
APA: Abiertos Permanentemente Abandonados.

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San Isidro
T:(511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento
electrénico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : 5E6DC744

=2
" -

\Li/
_'_i.}\‘_l_,ur.r::

W
g

T

AL

I.\S‘

=i

%= BICENTENARID
-

DEL PERY
031 - J0T4




e )
@ PERU | d

Ministerio

e Desarrollo Agrario
v Riego

Firmado digitalmente por OLIVERA

\
ANA ESPEJO Giancarlo Anthoni FAU
TR 20520711865 hard

Autoridad Nacional del Agua

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 3. Pozos propuestos para su abandono del expediente complementario bajo

protesto
Coordenadas UTM . Fecha e
) Datum WGS 84, Fecha inicio altima Fecha ultima

N° | Tipo | Nombre Zona 17S Estado de produccién produccién

Este (m) Norte (m) Bleduceion de crudo B EElE
1 | Pozo 36 467170.97 | 9487078.00 ATA 1/12/1914 1/08/1992 1/08/1992
2 | Pozo | 1837 | 468994.28 | 9489937.00 ATA 1/08/1926 1/07/1974 1/10/1993
3 | Pozo | 2493 | 474205.38 | 9491635.00 ATA 1/06/1929 1/04/1964 1/12/1999
4 | Pozo | 2593 | 474791.63 | 9492878.00 ATA 1/01/1930 1/07/1993 1/01/1970
5 | Pozo | 2642 | 473978.19 | 9490924.00 ATA 1/03/1930 1/09/1965 1/08/1993
6 | Pozo | 2655 | 474928.28 | 9492269.00 ATA 1/04/1930 1/10/2000 1/09/2000
7 | Pozo | 2667 | 47461572 | 9492841.00 ATA 1/05/1930 1/01/2000 1/01/2000
8 | Pozo | 2680 | 474203.16 | 9491154.00 ATA 1/05/1930 1/06/1954 1/03/1994
9 | Pozo | 2716 | 474495.84 | 9492980.00 ATA 1/10/1930 1/03/1951 1/02/2000
10 | Pozo | 2720 | 474137.91 | 9490475.00 ATA 1/08/1930 1/02/1997 1/08/2002
11 | Pozo | 2721 474147.34 | 9491463.00 ATA 1/08/1930 1/08/2000 1/10/2000
12 | Pozo | 2729 | 474021.25 | 9491096.00 ATA 1/01/1934 1/07/1993 1/06/1970
13 | Pozo | 2850 | 474857.47 | 9492560.00 ATA 1/04/1936 1/01/2003 1/09/2003
14 | Pozo | 3715 | 473139.09 | 9492041.00 ATA 1/04/1947 1/09/1997 1/09/1997
15 | Pozo | 3716 | 472006.06 | 9490640.00 ATA 1/09/1947 1/07/1998 1/05/1999
16 | Pozo | 3874 | 474395.16 | 9491364.00 ATA 1/12/1951 1/07/1993 1/07/1993
17 | Pozo | 3941 472039.38 | 9491392.00 ATA 1/08/1949 1/10/1995 1/10/1995
18 | Pozo | 4136 | 474350.06 | 9491109.00 ATA 1/12/1951 1/09/1965 1/08/1993
19 | Pozo | 4164 | 472639.97 | 9491121.00 ATA 1/01/1951 1/08/1963 1/11/1993
20 | Pozo | 5176 | 469182.91 | 9491557.00 ATA 1/05/1963 1/04/1973 1/11/1993
21 | Pozo | 5206 | 469216.56 | 9490808.00 ATA 1/08/1963 1/03/1993 1/03/1993
22 | Pozo | 5252 | 474280.69 | 9490167.00 ATA 1/01/1965 1/09/1986 1/03/2001
23 | Pozo | 5288 | 473108.28 | 9494647.00 ATA 1/05/1966 1/01/2003 1/02/2003
24 | Pozo | 3767 | 470549.88 | 9488508.00 ATA 1/12/1947 1/07/1997 1/07/1997
25 | Pozo | 3961 470775.94 | 9491158.00 ATA 1/03/1949 1/07/1992 1/07/1992
26 | Pozo | 4138 | 469132.63 | 9488624.00 ATA 1/06/1950 1/10/2002 1/10/2002
27 | Pozo | 5326 | 473617.47 | 9495656.00 ATA 1/04/1967 1/04/1999 1/04/1999
28 | Pozo | 4865 | 470530.78 | 9488293.00 ATA 1/04/1962 1/03/2004 1/12/1996
29 | Pozo | 5276 | 474114.34 | 9491407.00 ATA 1/11/1965 1/07/1993 1/07/1993
30 | Pozo | 5327 | 474296.22 | 9495899.00 ATA 1/05/1967 1/07/2003 1/07/2003
31 | Pozo | 5344 | 474507.81 | 9495201.00 ATA 1/06/1968 1/08/1999 1/08/1999
32 | Pozo | 6364 470017 9492117 ATA 1/12/1981 1/09/1996 1/06/1996

Fuente: Anexo 1.2.16-B de la Informacién Complementaria al “Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote I’,
presentada con Oficio N° 245-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
ATA: Abiertos Temporalmente Abandonados.

APA: Abiertos Permanentemente Abandonados.
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Tabla 4. Pozas de evaporacion propuestos para su abandono

Coordenadas UTM
N° Tipo Nombre Datum V\{gg 84 Zona Estado
Este (m) Norte (m)

1 Poza de evaporacion BP 201 472656 9490483 Por abandonar
2 Poza de evaporacion BP 16 474475 9493293 Por abandonar
3 Poza de evaporacion BP 17 475763 9490761 Por abandonar
4 Poza de evaporacion BP 211 470814 9488637 Por abandonar
5 Poza de evaporacion BP 212 469522 9487994 Por abandonar
6 Poza de evaporacion BP 20 468081 9490854 Por abandonar
7 Poza de evaporacion BP 210 469770 9490902 Por abandonar
8 Poza de evaporacion Reon Sr;agé%nzo 1 471223 9490474 Por abandonar

Fuente: ftem 2.2.2, cuadro 2.2.2-1 del IGA “Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote I”.

Tabla 5. Oleoducto propuesto para su abandono

Coordenadas UTM Datum
N° Tipo Nombre WGS 84 Zona 178 IGA Estado
Inicio Final
1 Oleoducto BP 20 - BP 468131 E 469717 E No tiene Por abandonar
210 9490826 N 9490926 N IGA

Fuente: ltem 2.2.3, cuadro 2.2.3-1 del IGA “Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote I’.

Tabla 6. Listado de sitios contaminados a remediar

) Volumen Coordenadas UTM | porcentaje a considerar
Sitio Area estimado de Datum WGS 84 para Remediacion/
Contaminado (m2) tierra Zona 178 Revegetacion - valor
contaminada m?® | Este (m) | Norte (m) entero (%)
1 Pozo 12213 260.3 60.7 470 842 | 9494 992 100%
2 Pozo 4765 1095 328.5 470702 | 9495 375 13%
3 Pozo 4994 11511 383.7 474 394 | 9493 195 19%
4 Pozo 5004 442.2 369 474 382 | 9493 196 24%
5 Pozo 5848 50.9 15.3 473 982 | 9493 347 100%
6 Pozo 4635 875.1 700.1 474 548 | 9494 329 74%
7 Pozo 5277 1851.9 926 473 551 | 9493 421 34%
8 Pozo 5361 95.8 299.9 474 132 | 9494 533 75%
g | Cauce C‘i{ggf alpozo | 6495 192.4 474 425 | 9492 229 19%
10 Pozo 5813 1167.8 1634.9 475313 | 9491 380 30%
1" Pozo 5031 1425 356.2 474 896 | 9492 640 25%
12 Pozo 5989 136.7 82 475071 | 9491 225 53%
13 Pozo 5009 1925.5 449.2 474 288 | 9492 595 13%
14 Pozo 5999 705 352.5 475705 | 9492 013 37%
15 Ex. Bateria 145 6612 1298.3 474 757 | 9492 753 1%
Manifold de la bateria 16
16 cerca de la ex Bateria 2627.7 924.6 474 797 | 9492 682 100%
145
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) Volumen Coordenadas UTM | porcentaje a considerar
Sitio Area estimado de Datum WGS 84 para Remediacién/
Contaminado (m2) tierra Zona 178 Revegetacion - valor
contaminada m?® | Este (m) | Norte (m) entero (%)
17 Ducto cercano a 2335.9 881.9 473 859 | 9490 774 100%
Bateria 17 - tramo Il
18 Pozo 4840 1827 1186.2 475141 | 9491 190 65%
19 Pozo 5800 3081 1027 475 811 | 9492 623 30%
20 Bateria 17 250.3 312.9 475 747 | 9490 755 100%
21 Pozo 3972 68.9 17.2 472 458 | 9491 372 13%
22 Pozo 3726 896.3 746.9 472 237 | 9491007 4%
23 | ona adyac;g:e al Bateria | 5674 4 1459.9 472602 | 9 490 487 13%
24 Pozo 5759 2283 2206.9 473324 | 9491612 29%
25 Pozo 3971 912.2 760.2 472 259 | 9491 751 21%
Anexo 16 (Bateria 16 - o
26 PAMA) 14381.4 12620.4 473798 | 9490 773 1%
27 Ex Estacion de 13202.5 9647.8 473 648 | 9491787 2%
Bombeo 16
28 Pozo 3616 189.5 63.2 472 655 | 9491 641 13%
29 Pozo 4731 623.1 249.4 472 776 | 9490 347 16%
30 Pozo 6321 364.1 364.1 473 067 | 9490 862 37%
31 Bateria 201 64.1 32 472 627 | 9490 503 13%
32 Pozo 4347 183.6 229.5 470587 | 9490 692 17%
33 Pozo 12288D 468.1 117 470426 | 9491 498 100%
34 Pozo 12289 228.8 57.2 470576 | 9491 379 100%
35 Pozo 4819 217.9 50.9 470 258 | 9491 788 47%
36 Pozo 12297 298.6 149.3 470 567 | 9491042 100%
37 Pozo 17118 67.2 16.8 470 002 | 9491 363 100%
38 Pozo 4027 596.2 149 470 574 | 9491 215 1%
39 Pozo 6166 1792.5 836.6 470285 | 9491 376 46%
Zona Adyacente a la o
40 Bateria 210 3201.9 2800.1 469 734 | 9490 850 21%
41 Pozo 12204 1117 595.7 473 463 | 9 492 268 100%
42 Pozo 5706 1425.3 1603 472902 | 9491038 30%
43 Bateria 16 1405.1 857.2 474 466 | 9 493 258 100%
44 LF 2761-MC 4227 253.6 474773 | 9492 539 1%
Palmeras Bat 16

LF MC1-
45 2 Bateria 192.9 55.9 472 297 | 9490 130 100%

201 81

LF MC1-
46 2_Bateria 6182.9 1348.6 472 487 | 9490 332 100%

201 82
47 Pozo 4394 716.6 353.3 470 699 | 9490 080 6%
48 Pozo 5117 75.9 129.7 468 223 | 9491 500 17%
49 Pozo 4680 70.3 351 467 891 | 9491 886 50%
50 Anexo 210 2311 1007.5 467 735 | 9 490 861 5%
51 Pozo 5273 561 399.3 468 760 | 9491 327 35%
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Volumen Coordenadas UTM | porcentaje a considerar
Sitio Area estimado de Datum WGS 84 para Remediacién/
Contaminado (m2) tierra Zona 178 Revegetacion - valor
contaminada m?® | Este (m) | Norte (m) entero (%)
52 Ex Bateria 80 29791 2766.6 468 920 | 9489 210 2%
53 Pozo 2141 240.8 240.8 468 877 | 9489 767 37%
54 Pozo 4874 1892.4 1892.4 469 637 | 9489 670 26%
55 Pozo 4129 577.9 4311 469 997 | 9490 354 18%
56 Ex Bateria 211 2021.9 1002.3 470 297 | 9488613 3%
57 Bateria 210 1309.3 1604.9 469 729 | 9490 910 21%
58 Pozo 3886 68 40.8 471613 | 9489 349 8%
59 Pozo 5928 109.6 109.6 471189 | 9488 794 49%
60 Pozo 5720 195.2 78.1 472 020 | 9488 709 36%
61 Pozo 3882 50.1 12.5 471 110 | 9489 938 72%
62 Pozo 5387 611.8 1711 472 074 | 9489 736 22%
63 Pozo 5889 1091.2 347.3 471625 | 9488 739 39%
64 Egolznféﬁ‘znzge 8221.1 4605.5 472 254 | 9 488 547 22%
65 Anexo 201 2189.5 1066.8 471638 | 9489 599 4%
66 Posible Drenaje 1849.8 1110.4 471640 | 9 489 621 4%
Anexo 201
67 Pozo 6002 535.4 535.4 472 003 | 9489 102 52%
68 Pozo 5334 26.5 5.3 470 996 | 9489 367 17%
69 Pozo 17107 274.5 219.7 475493 | 9489 833 100%
70| 4°na adyfchsnée alpozo | 5405 1002.5 475 477 | 9 489 585 100%
71 Pozo 12201 146.5 58.5 476 139 | 9488 894 100%
72 Pozo 5703 4879.3 5529.8 474 212 | 9489 763 31%
73 Pozo 3908 3651 58421 475 326 | 9489 862 19%
74 Pozo 12203 945.2 472.6 476 386 | 9489 169 100%
75 Pozo 12209 1411.6 705.8 476 463 | 9489 428 100%
76 Pozo 4956 1097 1389.5 476 424 | 9 488 844 19%
77 Pozo 5741 4357.5 7262.5 475 147 | 9489 497 27%
78 Pozo 3925 264.8 264.8 475538 | 9489 498 13%
79 Pozo 5738 1109.2 277.3 474 388 | 9490 104 29%
80 Pozo 12207 53.3 16 469 774 | 9 487 546 100%
81 Pozo 12208 30.7 12.3 469 233 | 9487 924 100%
82 Pozo 12241 90.6 45.3 469 277 | 9 487 590 100%
83 Pozo 3858 1506.1 919.1 470001 | 9487 681 21%
84 Pozo 5023 2141 192.7 469 112 | 9488 124 65%
85 Pozo 799 438.9 365.7 469 593 | 9487 766 12%
86 Pozo 5193 35.2 17.6 468 106 | 9 487 826 33%
87 Pozo 5001 21 10.5 468 387 | 9487 372 8%
88 | LF Pz17111- MC3_Bat211 | 736.8 368.3 468 449 | 9488 176 100%
89 LF F’l,%éitzgi’?:lMC- 151.4 60.6 468 698 | 9 487 596 100%
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) Volumen Coordenadas UTM | porcentaje a considerar
Sitio Area estimado de Datum WGS 84 para Remediacion/
Contaminado (m2) tierra Zona 178 Revegetacion - valor
contaminada m?® | Este (m) | Norte (m) entero (%)
90 LF P2i2265-Bat 4203 56 475 466 | 9 490 601 100%
91 LF Pz12203- MC1-17 95 95 475789 | 9489 269 100%
LF Pz12275-MC- o
92 3-MC-1-Bat 17 346 553.7 475 464 | 9 489 604 100%
93 LF Paa o5 Bat 136.8 68.4 473414 | 9 496 760 13%
94 T5032 1372.6 566.3 473777 | 9493 766 25%
95 Pozo 5127 92.04 46.2 468 439 | 9491679 4%
96 Planta de 570.64 285.32 474598 | 9 492 395 100%
Inyeccién Agua

Fuente: ltem 2.2.4, cuadro 2.2.4-1 del IGA “Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote I,

Tabla 7. Listado de sitios contaminados que seran materia del plan de remediacion del
expediente complementario bajo protesto

Coordenadas UTM
Nro. Sitio Datum WGS 84 Zona 178
Este Morte
1 Cauce cercano al pozo 4994 - Inicio 474 425 94092 229
2 LF 2761-MC Palmeras Bat 16 474 773 9492 539
3 LF Pz4765 Bat 16 473414 9 4896 760
4 Pozo 3726 472 237 9491 007
5 Pozo 3882 471110 9439938
[+ Pozo 4027 470 574 9491 215
7 Pozo 4347 470 587 9 400 692
8 Pozo 4304 470 699 9 490 080
a Pozo 4635 474 548 9494 329
10 | Pozo 4680 467 891 9 491 886
11 |Pozo 4765 470 702 9495 375
12 |Pozo 4840 475141 9491 190
13 |Pozo 4874 469 837 9 489 670
14 |Pozo 4956 476424 9 438 844
15 |Pozo 4994 474 304 9493 195
16 | Pozo 5001 468 387 9 487 372
17 | Pozo 5004 474 382 9493 196
18 |Pozo 5009 474 288 9 492 5095
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Coordenadas UTH Coordenadas UTM
Nro. Sitio Datum WG564Zona 178 Nro. Sitio Datum WGS 84 Zona 178

Este Norte Este Norte
19 |Pozo 5023 460112 9488124 62 |Pozo 2905 474566 0493663
20 [Pozo 50 474 96 0482640 63 |Pozo 2619 475093 0402775
- |Pozo 5117 466 225 G461 500 64 |Pozo 2066 474675 0403019
22 [Pozo 5032 43T 9403766 65 |Pozo 2675 474549 0403136
23 |Pozo 5193 466106 048782 66 [Pozo 2062 474808 0491920
24 |Pozo 5273 46 760 b4m1 327 67 |Pazo 2007 474692 0493212
25 |Pozo 5277 473 551 948342 68 [Pozo 3566 474677 8402324
26 |Pozo 5334 410 96 G486 367 69 |Pozo 3719 474751 0403114
27 |Pozo 5361 474132 940453 70 |Pozo 5042 470283 8495166
28 [Pozo 5703 474212 9480763 71 |Pozo 5095 474455 0405562
29 |Pozo 5738 474 388 9400104 72 |Pozo 5262 473m 8404133
30 |Pozo 579 473 324 9491612 73 |Pozo 5328 467480 0480039
31 | Pazo 5800 475811 9402673 74 |Pozo 5329 473370 8495134
32 |Pozo 5089 475071 9401225 75 |Pozo 5103 474339 2491645
33 [Poza 6166 470 265 0401376 76 |Pozo 706 467838 04BB022
34 [Pozo 6321 473 067 9490862 77 |Pozo 2713 474248 0491326
35 [Poza 5127 466 439 9491679 78 |Pozo 1648 468077 040731
36 |Pozo 4549 474542 490800 79 |Pozo 5274 474466 0401278
37 |Pozo 5033A 414767 0403483 B0 |Pozo 5303 473413 0493383
38 |Pozo 5073 474608 492601 81 | Pozo 5071 474450 8494329
39 (Pozo 5077 468470 f401160 B2 [Pozo 2020 473012 8490309
40 | Pozo 4231 40650 400118 B3 |Pozo 4865 470531 486203
41 [Pozo 4306 470528 0489852 84 |Pozo 5278 474114 0401407
42 |Pozo 5730 476532 f4a0222 B85 [Pozo 1837 468094 0480037
43 [Pozod102 41036 2490846 86 |Pozo 2503 474792 0402878
44 |Pozo 5649 473235 490675 87 |Pozo 2655 474928 8492269
45 |Pozo 4399 460272 0489671 88 |Pozo 2667 474616 0402841
46 [Pozo 2450 474069 02915 89 |Pozo 2716 474496 0402980
47 [Pozo 2552 475039 0403089 90 |Pozo 2720 474138 0400475
4 |Pozo 2670 474858 903055 91 |Pozo 2721 474147 0491463
49 |Pozo 2018 474706 8403370 92 |Pozo 2729 47401 8491096
50  |Pozo 3856 4707% 8109 93 [Pozo 3767 470549 0488508
51 |Pozo 5330 474783 0494058 94 |Pozo 3961 470775 491157
52 | Pozo 4083L 47401 f490072 85 |Pozo 4164 472640 8491121
53 | Pozo 2691 47453 40327 96 |Pozo 5206 466217 490808
54 |Pozo 3784 470908 0401478 07 |Pozo 5288 473108 0494647
55 | Pozo 5060 47595 0406031 98 [Pozo 5326 473617 495656
56 |Pozo 5223 468942 92261 93 [Pozo 5327 474296 8495699
57 |Pozo 5331 467404 00486 100 |Pozo 5344 474508 8495201
58 [Pozo 6769 469036 87918 101 |Pozo 4138 460132 04BB623
59 [Pozo 3712 472208 2490250 102 |Pozo 3715 47313 8492041
60 [Pozo 3086 475322 490048 103 |Pozo 2493 474205 0401635
61 [Poza 5737 475757 0400522 104 |Pozo 3874 474385 0491364

Fuente: Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote | (Informacion Complementaria presentada con
Oficio N° 245-2022-MINEM/DGAAH/DEA — Cuadro 6.5.6-1-B).
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3.5 Requerimiento del recurso hidrico

En el item 4.9.2 del IGA presentado, el Titular menciona que el abastecimiento de
agua (doméstica e industrial) a emplear en el abandono de pozos y sus respectivas
plataformas, pozas de evaporacion, oleoducto y sitios contaminados, asi como para la
mano de obra seran abastecidas mediante la compra (agua potable) por cisterna a un
proveedor, quien compra a su vez directamente de la EPS-GRAU.

El consumo de agua de uso doméstico sera de aproximadamente 50 Litros/dia por
persona. Se precisa que no habra campamentos ni instalaciones temporales para el
personal encargado de las actividades de abandono, por lo que el agua doméstica de
los frentes de trabajo no provendra de la captacion del recurso agua de algun cuerpo
de agua, en su defecto el recurso sera comprado en centros de suministro. El personal
se alojara en hospedajes o domicilios ubicados en Talara u otra ciudad.

Del cuadro 4.9.2-1, se estima un consumo de agua doméstica del personal a cargo de
las actividades de abandono de 3.15 m3/dia. Del cuadro 4.9.2-2, el consumo estimado
de agua industrial requerido para el abandono de pozos es de 23 117 Bbl (barriles)
equivalente a 3675.31 m?2 en relacion a los 83 pozos y de 9 600 Bbl para los 32 pozos
del expediente complementario bajo protesto.

De acuerdo al cuadro 4.9.2-4, el consumo estimado de agua industrial requerido para
el abandono de oleoducto es de 200 Bbl equivalente a 31.8 m3.

Asimismo, sefalan que el volumen estimado de agua industrial requerida para la
remediacion de los 34 sitios contaminados (expediente complementario bajo protesto)
que seran tratados mediante la técnica de Landfarming es de 450 m3. Asi como,
respecto al agua para consumo doméstico en las actividades de remediacién de sitios
contaminados se requerira un volumen estimado de 0.6 m?¥/dia.

3.6 Generacion de aguas residuales

Agua Residual Doméstica:

En el item 4.10.2 del IGA presentado, el Titular indica que no se tendra ninguna
descarga a cuerpos receptores, todos los residuos sélidos y liquidos que se generen,
seran correctamente manejados. El administrado menciona que durante las
actividades de abandono se prevé el uso de servicios higiénicos portatiles tipo Disal. El
volumen aproximado de aguas residuales domésticas a generarse sera de 18.9
m3/mes en relacion a los 83 pozos y de 2.52 m3/mes en relacion a los 32 pozos del
expediente complementario bajo protesto, los cuales seran dispuestos fuera de la
locacion a través de una Empresa Operadora de Residuos Sdélidos (EO-RS)
debidamente autorizada y con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 0 segun sea
necesario.

Agua Residual Industrial:

En el cuadro 4.10.2-1 indica que el Volumen estimado de agua residual industrial a
generarse durante las actividades de abandono es de 25 322 Bbl en relacién a los 83
pozos y de 5 000 Bbl en relacién a los 32 pozos del expediente complementario bajo
protesto. Asimismo, se tiene que las aguas residuales industriales generados durante
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las actividades de abandono se dispondran por una EO-RS, debidamente autorizado
para tal fin, o de ser el caso, inyectadas a un pozo inyector de agua.

Sobre la disposicion del agua residual de las pozas de evaporacién por reinyeccion, el
detalle del manejo, tratamiento y disposicién final se incluyé en el Plan de Abandono
presentado, item 4.4.1. Retiro de Agua de Formacion. A continuacion, se repite este
proceso:

“‘Retiro de agua de la poza de evaporacion usando camibén cisterna con tanque y
bomba de vacio, las aguas de produccion retiradas se destinaran a la Planta de
Inyecciéon de Agua (PIA) del Lote I, para su posterior inyeccion al Pozo Inyector de
Agua 5096, ubicado en el mismo Lote (...)”

En cuanto a la disposicidon del agua residual del oleoducto por reinyeccion, el detalle
del manejo, tratamiento y disposicién final se incluyé en el Plan de Abandono
presentado, item 4.5.1. Drenaje y Limpieza de Oleoducto de 3”. A continuacién, se
repite este proceso:

“La limpieza del oleoducto se realizara mediante desplazamiento con agua. En la
Bateria 210, se realizara la conexion del extremo del ducto con una cisterna, luego de
ello, se desplazara el fluido en direccion a la Bateria 20. En la Bateria 20, el oleoducto
se conectara a un tanque ubicado en la misma Bateria, en donde se recibira el posible
fluido remanente mas el agua utilizada para el desplazamiento. El fluido en el tanque
se retirara con una cisterna y se trasladara a la Estacion de Bombeo 210 para su
posterior inyeccion en la Planta de Inyeccion de Agua”.

IV Descripcion de la linea base en materia de recursos hidricos

4.1 Climatologia y Meteorologia

En el item 3.1.1, el administrado menciona que, para la caracterizacion climatica del
Lote I, se utilizé la informacion proporcionada por dos estaciones meteoroldgicas
cercanas al proyecto como son los de: La Esperanza y El Alto de propiedad del
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) la cual presenta datos del
periodo 2000-2019.

Tabla 8. Estaciones meteorolégicas en el area del proyecto

Coordenadas UTM Datum WGS 84
Estacion Tipo Z0on KIS - Periodo Ubicacién
Altitud
Este (m) Norte (m)
(msnm)
La Esperanza | CO 493382.13 9456052.89 7 2005-2019 C°'a';>i'uf:yta -
El Alto CO | 47579168 | 9528910.95 291 20002015 | FAlo- Talara

Fuente: item 3.1.1, cuadro 3.1.1-1 del IGA “Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote I”.
411 Climatologia

De acuerdo con el administrado, el clima en la zona de influencia del proyecto se
clasifica como clima E(d)B'1H3; asimismo, la escala de valores de acuerdo con las
tablas de jerarquia de humedad y temperatura son: H=65% - 84% y i'= 101 - 127. Este
clima es semi calido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, con
humedad relativa calificada como humedo.
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4.1.2 Meteorologia

= Temperatura

En el item 3.1.1, el administrado indica que de acuerdo a los valores registrados de
temperatura maxima promedio en las estaciones La Esperanza y El Alto, la
temperatura maxima promedio mensual es de 26.43°C, y varia entre 24.1 a 31.2°C,
para los meses de junio y febrero, respectivamente. Asimismo, los valores de
temperatura minima promedio mensual, en el ambito de estudio varian entre 17.2 a
24 .4 °C, para los meses de septiembre y marzo, respectivamente; y un valor promedio
anual de 20.29°C.

= Precipitacién

En el item 3.1.1.2, el administrado indica que el Lote | se ubica a una altitud promedio
de 47.5 msnm donde la precipitacion es limitado. Para describir la ocurrencia de
precipitaciones en el area del proyecto, se analizaron los registros de las estaciones
La Esperanza y El Alto, localizadas a altitudes que varian entre los 7.0 y 291.0
m.s.n.m. Conforme a los registros pluviométricos disponibles, resumidos en el cuadro
3.1.1-5, la mayor parte de la precipitacion pluvial cercana al proyecto ocurre entre los
meses de enero y mayo, mientras que la temporada seca corresponde al periodo entre
junio y octubre principalmente. Los meses restantes pertenecen a un periodo de
transicion entre las dos temporadas. Asi mismo menciona que la precipitacion mensual
para la temporada de lluvias representa el 95% de la precipitacién anual, como es
tipico en la costa peruana, la precipitacion es estacional, con los valores mas altos
registrados ante presencia de Fendmenos Naturales y valores mas bajos registrados
durante toda la época del ano (menos en presencia del Fenédmeno de El Nifio).

= Humedad relativa

En el item 3.1.1.3, el administrado menciona que, de acuerdo a los registros de las
estaciones meteoroldgica La esperanza y el Alto, se tiene un valor promedio anual de
82.14%, y un promedio anual maximo y minimo de 88.69 y 75.58% de humedad
relativa. Indica también que se evidencia variaciones significativas entre los valores del
70% - 90% de humedad relativa mensual para el ambito del Lote I.

= Direccion y velocidad del viento

En el item 3.1.1.4, el administrado menciona que para la caracterizacion de este
parametro se utilizé los valores registrados y obtenidos de la estacién meteorolégica El
Alto (2011-2016) y de la estacion meteoroldgica situado en cada punto de monitoreo
de aire (septiembre 2019). Para la estacion El Alto el comportamiento del viento es
variable, y que la direccion predominante del viento es Sur-Sur Este (SSE) y la
velocidad promedio es de 6.32 m/s.

En los puntos de monitoreo de aire realizados en el Lote I, se obtuvo valores con
promedio de velocidad de 3.3 m/s y direcciéon predominante noroeste (proveniente del
océano Pacifico).
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4.2 Hidrografia e Hidrologia

La Intercuenca 1391 esta ubicada politicamente en el departamento de Piura, siendo
sus limites: por el norte, la cuenca de la quebrada Parinas; por el sur, la cuenca del rio
Chira; por el este con las cuencas de la quebrada Parifias y el rio Chira, y por el oeste
con el océano Pacifico.

Esta Intercuenca nace en la divisoria de cuencas de la quebrada Parifias y el rio Chira
a altitudes superiores a 800 m.s.n.m. Como la mayoria de las Intercuenca, no cuenta
con un curso de agua principal, sin embargo, existen una quebrada seca dentro del
area del proyecto denominada quebrada Acholado ubicado cerca de la ciudad de
Talara.

Ademas, el area total de la Intercuenca es de 790,9 km?, y las aguas que discurren por
esta, ocasionalmente y ante eventos extremos como el Fenomeno EI Nifio,
desembocan en el océano Pacifico.

A continuacion, se describen las principales caracteristicas hidrograficas,
geomorfolégicas y regimenes de caudales de la unidad hidrografica Intercuenca 1391:

Tabla 9. Principales parametros geomorfolégicos determinados para la Intercuenca

1391
Parametros Unidad Intercuenca 1391
Area km? 790,9
Perimetro km 13,8
Longitud mayor del rio principal km -
Cota mayor m.s.n.m. 800
Cota menor m.s.n.m. 0
Altitud media m.s.n.m. 75
indice de compacidad Adimensional 0,14
Factor de forma Adimensional -
indice de pendiente media m/m -
Coeficiente de masividad km/km? -
Frecuencia o densidad de rios rios/km? -
Densidad de drenaje km/km?2 -
Pendiente media del rio principal % -

Fuente: Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote (Cuadro 3.1.5-13).

Hidrografia local

El Lote | se encuentra situado en el noroeste de la Intercuenca 1391 aproximadamente
entre las localidades de Talara y Negritos, paralelo a la divisoria de los distritos de La
Brea y Parifias. El cuerpo de agua presente en el area de influencia es la quebrada
seca Acholado que recorre por el este de la ciudad de Talara, esta quebrada tiene sus
nacientes en la divisoria de cuencas con el rio Parinas a 125 msnm, su recorrido es de
norte a sur y no llega a desembocar al mar, salvo en afos nifio.
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Tabla 10. Principales parametros geomorfolégicos determinados para la microcuenca

de la quebrada Acholado

Parametros Unidad Intercuenca 1391
Area km? 114.1
Perimetro km 93.6
Longitud mayor del rio principal km 24.5
Cota mayor m.s.n.m. 187
Cota menor m.s.n.m. 12
Altitud media m.s.n.m. 99.8
Indice de compacidad (Gravelius) Adimensional 2.47
Factor de forma (Horton) Adimensional 0.1¢
Rectangulo Equivalente (L) km 442
Rectangulo Equivalente (1) km 2.5
Frecuencia o densidad de rios rios/km? -
Densidad de drenaje km/km? 0.42
Pendiente media del rio principal % 0.005

Fuente: Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote (Cuadro 3.1.5-14).

Cabe senalar que, en el area ocupada por la extension del Lote |, no se observa la
presencia de cursos de agua, que pudiesen ser afectados por las actividades del
Proyecto, ya que el Lote | se encuentra en la Intercuenca 1391, de quebradas cortas y
discontinuas que son formadas por las aguas intermitentes que se deslizan en época
de lluvia; estas quebradas normalmente se mantienen secas durante el afio a
excepcion de las épocas de ocurrencia del fendmeno El Nifio. La quebrada mas
cercana al Area de Influencia del Proyecto es la quebrada Acholado.

La quebrada Acholado recibe los efluentes de los centros poblados cercanos, el agua
que discurre por el cauce durante el afio tiene su origen por actividades antropicas. El
cauce y su recorrido fluvial por el lote | se ha formado por el agua de origen artificial, y
el flujo que durante épocas de avenidas extraordinarias como El Nifio Costero (2017)
logra ocupar una parte de su extension. Asimismo, en la Figura 1 se describe el
esquema hidrico de la red fluvial de las quebradas en el area de influencia (ver Mapa
BG-19820-1-AM-27 “Fuentes de agua superficial” del Plan de Abandono).
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Figura 1. Esquema de fuentes de agua en el area de influencia del Lote |
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Fuente: Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote | (Figura 3.1.5-1).

Inventario de fuentes de agua superficial

En funcion a lo observado, los dias 16, 17 y 18 de diciembre del 2021 se realizaron
inspecciones de campo en el Lote | para realizar el inventario de las fuentes naturales
de aguas superficiales, de lo cual, solo se registré6 quebradas de cauces intermitentes
y tributarios a las quebradas con cauces efimeros. En el Anexo 9 del Plan de
Abandono se muestran las fichas de campo realizadas para el inventario, asimismo en
el Mapa 2. BG-19820-1-AM-27 Fuentes de agua superficial, se muestra espacialmente
las quebradas y sus tributarios, y en el Cuadro 3.1.5-15 se muestra el resumen de lo
inventariado, donde se muestra las coordenadas de inicio y final de las quebradas y
sus tributarios dentro del Lote I.
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Tabla 11. Resumen del inventario de fuentes de aguas superficiales en el Lote |

Coordenadas UTM
“:;:—:-‘ﬂlt?j Tino d (Datum WGS 84 - Zona 175Sur)
N fal de MNombre ipo de
Agua Cauce Naciente {Lote 1) DESETbOCIadum
Superficial (Lote )
Este MNorte Este Norte
1 Cuebrada PSEE?G Intermitents 472017 3496506 | 469406 94965331
2 Quebrada Yale Intermitents 472159 Q496253 | 469681 94946512
3 Quebrada Acholado | Intermitents 475007 9493887 | 471062 9437072

34| Trbutarioa N1 Efimero 474614 | 9496109 | 473029 | 9492252

q_uebra;la

32| Trbutarioa N°2 Efimero 475009 | 9495295 | 473039 | 9493582

quebrada
Tributanio a s .
33 quebrada M3 Efimero ATBEGE2 9493288 | 473724 9493035
Tributanio a s .
34 quebrada N4 Efimero AT66T1 9492115 | 473526 9491503
Trnbutano a R .
35 quebrada N5 Efimerno 476674 9491131 | 472884 9491585
Trnbutano a R . .
36 qyebra_da N6 Efimerno 470713 9491540 | 471654 9490172
37| Trbutarioa N°T Efimero 469839 | 9491059 | 471252 | 9489704
quebrada
Tributanio a s . .

38 quebrada N8 Efimerno AROTTT 9489989 | 471125 94839087

4 CQuebrada SN 01 Intermitente | 469462 9490506 | 467309 9491286
Trbutano a s .

4.1 quebrada M1 Efimerno 468670 9491697 | 467696 9490787

5 CQuebrada SN 02 Intermitente | 467902 9489463 | 467303 94839899
Tributanio a s . .

5.1 quebrada M1 Efimerno 467781 9490207 | 467410 9439856
6 CQuebrada SN 03 Intermitente | 467555 9488112 | 467277 94839488
T CQuebrada SN 04 Intermitente | 468619 9490039 | 468814 9487074

Tributano a s .

7.1 quebrada M1 Efimerno 4659255 9488753 | 468827 9487414

8 CQuebrada SN 05 Intermitente | 474589 9490704 | 473879 9489833
Trnbutano a R .
8.1 quebrada M1 Efimerno ATARBE 9490372 | 473929 94839945
9 CQuebrada SN 06 Intermitente | 476657 9490601 | 474734 94835962
Trnbutano a . .
9.2 quebrada M=1 Efimerno 476199 9490553 | 475864 9489787
Tributano a s .
92 quebrada N2 Efimerno ATASTT 9490353 | 474868 94839107
Trnbutano a R . .
9.3 quebrada N3 Efimerno AT66T2 9489313 | 475315 9489293

Fuente: Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote | (Cuadro 3.1.5-15)

Por otro lado, de la inspeccién realizada en campo, no se encontraron infraestructuras

hidraulicas dentro del Lote I.

UNNA Energia S.A. no cuenta con infraestructuras

hidraulicas que cubran o realicen algun proceso o actividad para la produccién, por lo
cual, no es posible presentar un inventario de infraestructuras hidraulicas dentro del

Lote I.
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Faja Marginal

El Lote | se encuentra situado en el noroeste de la Intercuenca 1391 aproximadamente
entre las localidades de Talara y Negritos, paralelo a la divisoria de los distritos de La
Brea y Parifias. A la fecha, tal como se ha indicado en observaciones precedentes,
ningun pozo propuesto para abandono total se encuentra superpuesto sobre un
cuerpo hidrico, sin embargo, existe 01 pozo superpuesto sobre cauce seco. Se precisa
que, si bien las fuentes de agua requieren delimitar un area intangible, esto aplica a
proyectos nuevos donde se proyecta la construccion de pozos, no obstante, la realidad
del Lote | es diferente; dado que los pozos ya se encuentran construidos a la fecha,
por lo tanto, la intangibilidad no es aplicable para estos casos. Sin embargo, solo con
el fin de absolver la observacion, se ha determinado la faja marginal, la misma que se
detallara en adelante.

El cuerpo de agua presente en el area de influencia es la quebrada seca Acholado que
recorre por el este de la ciudad de Talara, esta quebrada tiene sus nacientes en la
divisoria de cuencas con el rio Parifas a 125 msnm. Su recorrido por el Lote | (aprox.
9 km) es de norte a sur y no llega a desembocar al mar, salvo en afios de ocurrencia
de El Nifio.

La quebrada Acholado, la unica con recurso hidrico, recibe los efluentes de los centros
poblados cercanos (ver observacion N°31), esta agua que discurre por el cauce
durante el afio y tiene su origen por actividades antrépicas. El cauce y su recorrido
fluvial se han formado por el agua de origen antrépico, durante épocas de avenidas
extraordinarias, como El Nifio Costero (2017), logran ocupar su extension actual.

La norma establece:
1. Determinacioén del limite superior de la ribera

Se plantea la delimitacion del limite superior de la quebrada Acholado por huellas
maximas con el registro fotografico, imagenes de satélite, y el diagndstico de campo,
como se muestran en la Fotografia 3.1.5-3, Fotografia 3.1.5-4, Fotografia 3.1.5-5,
Fotografia 3.1.5-6 y Fotografia 3.1.5-7. El limite superior de la ribera y la ubicacion de
las fotografias se muestran en la Figura 3.1.5-2.

Fotografia 3.1.5-3. Quebrada Acholado - 524 Fotografia 3.1.5-4. Quebrada Acholado - 622

Lote | - 524
;4.53'253. -81.23096, 83.8m
17 dic. 2021 14:29:52

Elaborada por: Biogea, 2022
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Fotografia 3.1.5-5. Quebrada Acholado - 459 Fotografia 3.1.5-6. Quebrada Acholado - 461

Elaborado por: Biogea, 2022

Elaborado por: Biogea, 2022

Fotografia 3.1.5-7. Quebrada Acholado — 466 Figura 3.1.5-2. Limite superior de riberas de la Quebrada Acholado

Elaborado por- Biogea, 2022
Lote | - Acholado 466

-4.63711, -81.25949, 32.6m

16 dic. 2021 17:29:51

Elaborado por: Biogea, 2022

2. Determinacion del ancho minimo de la faja marginal

Segun la R.J. N°332- 2016- ANA, una vez determinado el limite superior de la ribera,
se establece el ancho minimo de la faja marginal considerando el tipo de fuente
tramos de rios con baja pendiente (menores a 1%) y riberas desprotegidas, para lo
cual se determiné un ancho de faja marginal de 10 metros hacia ambas margenes del
limite superior de riberas debido a que el tramo de la quebrada tiene una baja
pendiente (menor a 1%) y las riberas desprotegidas (ver Mapa 2. BG-19820-1-AM-
31B. Mapa de Faja Marginal de la Quebrada Acholado).

4.3 Hidrogeologia

En el item 3.1.6, el administrado menciona que de acuerdo al Mapa Hidrogeolégico del
INGEMMET publicado en su portal de GEOCATMIN (2019), en el area del lote se
sittan dos (02) unidades hidrogeolégicas correspondientes a un Acuitardo
sedimentario y un Acuifero fisurado sedimentario, de los cuales la unidad “Acuitardo
sedimentario” fue identificado mediante la ejecucion del método indirecto “Sondaje
eléctrico vertical” que fue realizado en el area de estudio, el cual determino
indirectamente un horizonte integral que se encontraria saturado entre los 9 y 50
metros de profundidad, la misma que corresponderia a la profundidad en la que fluctua
el nivel freatico. Este horizonte de interés hidrogeoldgico presenta espesores entre 8 y
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32 metros, un gradiente hidraulico de 0.07 y una conductividad hidraulica estimada de
5 m/dia en promedio, la direccion de flujo predominante que presenta es de NE-SO
con direcciones secundarias en direccién E-O, la zona de recarga de este tipo de
acuifero esta situado al este y nor-este del area de estudio, mientras que la zona de
descarga esta situado al oeste y sur-oeste del mismo.

Asimismo, en el levantamiento de observaciones e informacion complementaria del
plan de abandono, se presenta el Estudio hidrogeolégico del Lote |. Dicho estudio
hidrogeolégico se pantea con informacion limitada en area (geofisica) e hidroquimica,
asi mismo, no presenta la disposicion de una napa freatica o piezométrica conceptual
como se indican en observaciones anteriores, se realiza la caracterizacion de las
unidades hidrogeoldgicas en funcién al tipo de litoldgica, del mismo modo la
descripcion de recarga es expresada de manera conceptual y general que es valida,
finalmente, la descripcion del funcionamiento del sistema hidrogeoldgico es muy
escueto, y la seccidn hidrogeoldgica muy basica mostrando solo 2 unidades sin niveles
de agua, sin leyenda, y ubicacién de la propia seccién.

4.4 Calidad de agua

En el Plan de Abandono se indicd que se tenia un afloramiento de agua que fue
detectado en la quebrada Acholado durante las actividades de campo en octubre de
2019, en las coordenadas UTM WGS-84, 472003E y 9490636N. En funcién a ello,
para caracterizar el cuerpo de agua, se realizé un nuevo ingreso a campo en el mes
de diciembre de 2021, en el cual se visitaron zonas aledafas al afloramiento,
encontrando un vertimiento informal en un punto cercano a la ciudad de Talara, en las
coordenadas UTM WGS-84, 472373E y 9491650N.

Figura 2. Vertimiento informal

Fuente: Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote | (Fotografia 3.1.5-8).
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Figura 3. Vista satelital — vertimiento informal

Fuente: Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote | (Figura 3.1.5-3).

Indican como se observa en la imagen satelital (Figura 3), el vertimiento informal
detectado se ubica a menos de 50 metros de la ciudad de Talara, por lo cual se
presume que las aguas descargadas en este punto provienen de la actividad
poblacional, tratdndose de aguas grises y negras. Asimismo, considerando que el
afloramiento se encuentra sobre una depresién, aguas abajo del vertimiento detectado
(Figura 4).

Fuente: Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote | (Figura 3.1.5-4).
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Calidad de aqua

Para poder confirmar este supuesto, se tomaron muestras de agua para su
caracterizacion fisicoquimica y microbiolégica, en el punto AS-01 con coordenadas
UTM WGS-84, 472373E y 9491650N, el cual se ubica en una zona media entre el
punto de vertimiento y el afloramiento detectado en octubre de 2019.

A continuacion, se presentan los resultados de los analisis realizados por el laboratorio
ALAB E.I.R.L., comparados con los Estandares de Calidad Ambiental para Agua (ECA
para Agua), aprobados mediante D.S. N°004-2017-MINAM, categoria 3 (D1: Riego de
vegetales y D2: Bebida de animales) y categoria 4 (E2: Rios Costa y Sierra) para los
parametros fisicoquimicos, y adicionalmente la categoria 1 (A1: Aguas que pueden ser
potabilizadas con desinfeccion) para los parametros microbioldgicos.

Tabla 12. Resultados de los parametros analizados en el punto AS-01

ECA Agua
Estacidn = =
Categoria n i Categoria
munt::nuu L > —
Parameatro Unidad D1
AS-01
1912121 Al 1 2 b2 E2
12:30 _
Fisico - Quimicos
Potencial de Unidad de
Hidrégens (pH) sH F 6.5-85 6.5-85 6.5 5.4 6.5-90
Temperatura “C 26,6 H3 P A3 53
Aceites v
—— mgiL =1,20 0.5 5 10 5
Demanda
Bioguimica de
Oxigano mg/L =20 3 15 15 10
(DBO:)
Demanda
Quimica de mig/L 16,0 10 40 40 -
Dxigeno (DC0)
Sdlidos Totales
Suspendidos mig/L ] - - - = 100
(=S=ST)
Microbioldgicos
Coliformes MNP 0D
Totales mi 1700 50 B B B B
Coliformes ,
Termotolerante ”’”"f::lm'” 700 20 1000 | zooo | 1000 2000
=
Escherichia coli | MMF*100 79,0 0 1000 | - - -
Huevos de MM P00 .
helmintos mi <1.0 - 1 ! -
(1} D.5. N 004-201 7-MINARM
" El parAmetio no aplica para esla subcategonia.
- Mo |'.'II'-E5-Er'|L3 WEOT 8 eShe DaE ramesn.
Ad: Aguas que pueden ser polabilizadas con desinfeccitn
01 Feego de Vegetales, 1 Agua para rego no resringido, 20 Agua para kego restingsdo
02: Babeda de aremales
EZ: Rios Costa ¢ Seaima
Fuente: Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote | (Cuadro 3.2.5-1).
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A continuacién, se presenta el analisis de los resultados obtenidos en los parametros
microbioldgicos, segun los valores descritos en la Tabla 10:

El valor de coliformes totales obtenido en la estacion de monitoreo de agua superficial
AS-01 fue de 1 700 NMP/100 ml. Actualmente, en el D.S N° 004-2017-MINAM este
parametro no presenta un valor referencial para las categorias 3 y 4, por tal razén se
buscd comparar con la categoria 1 A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con
desinfeccién, que es la mas restrictiva de los ECA para Agua; encontrado que el
resultado obtenido fue muy superior respecto al valor limite establecido en esta
subcategoria (50 NMP/100 ml).

El valor de coliformes termotolerantes obtenido en la estacion de monitoreo de agua
superficial AS-01 fue de 700 NMP/100 ml. Este resultado estuvo por debajo de los
valores limites establecidos en el ECA categoria 3 D1: Agua para riego no restringido y
el ECA categoria 3 D2: Agua para bebida de animales (1000 NMP/100 ml) y el valor
limite establecido en el ECA categoria 3 D1: Agua para riego restringido y el ECA
categoria 4 E2: Rios de Costa y Sierra (2000 NMP/100 ml); sin embargo, superé lo
establecido en el ECA categoria 1 A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con
desinfeccion (20 NMP/100 ml).

El valor de Escherichia coli obtenido en la estacién de monitoreo de agua superficial
AS-01 fue de 79 NMP/100 ml. Este resultado estuvo por debajo de los valores limites
establecidos en el ECA categoria 3 D1: Agua para riego no restringido (1000 NMP/100
ml); no obstante, supero lo establecido en el ECA categoria 1 A1: Aguas que pueden
ser potabilizadas con desinfeccién (0 NMP/100 ml).

La presencia de estos parametros microbiolégicos en los cuerpos de agua superficial
se relaciona con la contaminacién fecal, cuyo origen puede deberse a los vertidos
domeésticos sin tratamiento a los cuerpos receptores (rios, quebradas), otro de los
factores puede ser por la inadecuada disposicién de residuos soélidos que se depositan
en los cauces de los rios.

En este caso en particular, la deteccion de estos parametros en el agua muestreada
son indicador de contaminacion por agentes microbioldgicos, lo cual se debe a que
aproximadamente a 500 metros de la estacidon de muestreo se existen viviendas
ubicadas al margen del afloramiento de la quebrada Acholado, identificando un
vertimiento informal que descargarian sus aguas residuales domésticas hacia la
depresién ubicada aguas debajo de la ciudad de Talara, asimismo, se ha podido
detectar la presencia de residuos solidos en las riberas del afloramiento de la
quebrada Acholado, lo cual también puede considerarse un factor de contaminacion
del cuerpo de agua.

Vv Identificacion y evaluacion de impactos en materia de recursos hidricos

Sefalan que no se han identificado impacto sobre los recursos hidricos superficiales,
debido a que los componentes considerados para el abandono no se superponen a
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fuentes de agua, y tampoco se requerira de la apertura de nuevos accesos, sino que
se usaran los ya existentes (accesos vecinales); asi como no se realizara la captacion
de agua superficial ni subterranea y tampoco se plantea un vertimiento sobre un
cuerpo de agua.

Cabe indicar , que debido a que hay observaciones ligadas al aspecto hidrogeoldgico
que no estan subsanadas, no se tendria en forma adecuada la identificacion y
evaluacion de los impactos y medidas de manejo en el marco del plan de abandono
como es el caso de la posible lixiviacion al nivel freatico en la remediacion de los sitios
contaminados.

VI  Estrategia de manejo ambiental

Sefialan que teniendo en cuenta que el proyecto de abandono no presenta
superposicion ni cruces a fuentes de agua, y considerando que el unico cuerpo hidrico
identificado como fuente de agua es la quebrada Acholado, se establecen
consideraciones especificas para los pozos situados a distancias menores a 100
metros de la quebrada (Pozo 2905, Pozo 5351, Pozo 3712 y Pozo 5132).

Consideraciones especificas para componentes cercanos a la quebrada Acholado:

- Durante las actividades de abandono se prevé el uso de servicios higiénicos
portatiles tipo Disal, para el manejo de aguas residuales domésticas, las que seran
dispuestas fuera de la locacion a través de una Empresa Operadora de Residuos
Solidos (EO-RS) debidamente autorizada, de ninguna manera seran dispuestos en
cuerpos de agua.

- Los residuos solidos generados durante la ejecucion del Plan de Abandono seran
manejados de acuerdo al Anexo |.6.1 Plan de Manejo de Residuos Sdlidos
actualizado (ver Anexo 3.6). Ello para evitar algun residuo cercano al cuerpo de
agua.

- Se realizara el mantenimiento preventivo de los vehiculos, maquinarias y equipos
que aplique, con el fin de evitar alguna fuga de combustible y/o lubricante que
pueda afectar la calidad del agua superficial por escurrimiento y la calidad del agua
subterranea por infiltracion.

- Asimismo, se impermeabilizaran con una geomembrana las areas donde se ubican
los generadores eléctricos y otras maquinarias estacionarias, y se implementaran
bandejas de contencion, en caso sea necesario, y kit de antiderrames.

- Se restringira los frentes de trabajo a las areas autorizadas para la ejecucion de las
actividades de abandono, evitando en la medida de lo posible zonas cercanas a la
faja marginal determinada.

- En los frentes de trabajo se procedera a tomar algunas medidas preventivas, tales
como, la demarcacion de la zona para limitar el acceso de personas, asi como
también, la instalacion de sefializacion informativa en puntos visibles.

- De darse la ocurrencia de fugas o derrames accidentales de combustibles o
materiales peligrosos, se procedera de acuerdo a lo establecido en el Plan de
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Actuacion en caso de Derrame o Fuga de Materiales Peligrosos del Plan de
Contingencias del Lote | (Anexo 1.6.4 del Plan de Abandono presentado).

- Para la verificacion de la calidad del agua de la quebrada Acholado, se ejecutara el
respectivo monitoreo, antes y después de las actividades de abandono, que se
detalla a continuacion:

En funcion de verificar que las actividades de abandono de los pozos cercanos a la
quebrada Acholado no afectaran el recurso hidrico, se propone el monitoreo de la
calidad de agua antes y después de ejecutar dichas actividades. En funcién de ello
se actualiza el plan de vigilancia como sigue:

Monitoreo de calidad de agua superficial — Qda. Acholado

Para establecer comparaciones entre los resultados del monitoreo de agua, se
utilizaran los valores establecidos en la Categoria 3 Riego de Vegetales y Bebida
de animales de los Estandares de Calidad Ambiental para Agua (D.S. N° 004-
20017- MINAM).

El monitoreo de la calidad del agua superficial estara sujeto al cumplimiento de los
Estandares de Calidad Ambiental para Agua, aprobado por el Decreto Supremo N°
004- 2017-MINAM. Asimismo, se tomara como referencia el “Protocolo Nacional
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales”, establecido
por la Autoridad Nacional del Agua (Resolucién Jefatural N° 010-2016-ANA).

La frecuencia del monitoreo indica que es Unica vez posterior a las actividades de
abandono.

Han considerado, la evaluacién de 01 estacion de control dentro de la quebrada
Acholado (formado por vertimiento de aguas grises), coordenadas UTM WGS 84 17
sur, 472 373 E, 9 491 650 N.

Monitoreo de calidad de aqua subterranea

Actualmente, a nivel nacional no existen estandares ambientales para la calidad de
agua subterranea, por ello de manera referencial, se utilizaran los valores
establecidos en la Categoria 1 Poblacional y Recreacional de los Estandares de
Calidad Ambiental para Agua (D.S. N° 004-20017-MINAM).

El monitoreo de la calidad del agua subterranea estara sujeto al cumplimiento de
los Estandares de Calidad Ambiental para Agua, aprobado por el Decreto Supremo
N° 004-2017-MINAM. Asimismo, se tomara como referencia el “Protocolo Nacional
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales”, establecido
por la Autoridad Nacional del Agua (Resolucién Jefatura N° 010-2016-ANA).

La frecuencia del monitoreo para el presente Plan de Abandono del Lote | se
considera unica vez antes de las actividades de abandono.

Se precisa que a fin de garantizar las buenas practicas ambientales respecto a las
actividades de abandono y verificar el estado de la calidad ambiental una vez
culminadas las labores de abandono, se han considerado la evaluacion en el
piezometro mas cercano a la quebrada Acholado.
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Han considerado, la evaluacion de 01 estacién de monitoreo para calidad de agua
subterranea para las etapas de abandono y post abandono, correspondiente al
piezémetro N° 4, ubicado con coordenadas UTM WGS84 17 sur, 472 227 E, 9 491
090 N.

Por otro lado, tomando en cuenta la delimitacion de la faja marginal, se tiene que los
pozos 2905 y 5351, y el sitio contaminado pozo 5928, se encuentran dentro del area
potencialmente afectada durante la activacién de drenaje de la quebrada Acholado
durante un evento del fenobmeno de El Nifio. Ante estos casos, se procedera de
acuerdo a lo sefialado en el Plan de actuacién en caso de Fendmeno de Oscilacion del
Sur el Nifio (ENSO) del Plan de Contingencias del Lote | (Anexo 1.6.4 del Plan de
Abandono presentado). Cabe aclarar que no se ha previsto la construcciéon de obras o
infraestructuras adicionales.

VI DE LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS
HIDRICOS

Luego de evaluar el levantamiento de observaciones y las informaciones
complementarias al Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote I,
presentado por Empresa Grafia y Montero Petrolera S.A. se tiene lo siguiente:

7.1 Observacion N° 1.

En relacidn con el item 1.7.1, del cuadro 1.7.1-2 “Instrumentos de Gestion Ambiental
del Lote I”, en el numeral N° 02 “Estudio de Impacto Ambiental de 10 pozos”, se indica
para la Resolucion lo siguiente: “Se desconoce”.

Se requiere presentar la informacién correcta, aclarando que este instrumento de
gestion ambiental solo corresponde a componentes aprobados, revisar y/o corregir
donde corresponda.

Respuesta a la Observacion N° 1:

En respuesta a lo solicitado, sefialan que con fecha 30.12.2021 se procedi6 a solicitar
el expediente del Estudio de Impacto Ambiental de 10 pozos del Lote | - Piura,
mediante el Mecanismo de Acceso a la Informacion Publica, a la Direccion General de
Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energia y Minas
(Ver Anexo 1.1). Al respecto, dicha oficina manifestdé que no se ubicé tal informacion
en su Sistema de Tramite documentario, dado que se trata de un IGA de mucha
antigliedad, del cual s6lo se conoce por su mencion en el Programa de Adecuacion y
Manejo Ambiental (PAMA) del Lote I, aprobado mediante Resolucion Directoral N°
107-96-EM/DGH. Esta respuesta puede verificarse en el Anexo 1.2.

Observacion absuelta
7.2 Observacion N° 2.

Precisar los componentes que cuenta el titular tienen aprobados, especificar la
ubicacion y adjuntar los poligonos de los mismos (adjuntar SHP y KMZ).

Asimismo, ldentificar y georreferenciar (SHP y KMZ) las areas donde se ejecutaran
actividades de restauracion ambiental y/o remediacion ambiental; de ser el caso.
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Precisar si estas areas tendran proximidad o relacion con los recursos hidricos
superficial y/o subterraneo.

Respuesta de la Observacion N° 2:

En respuesta a lo observado se adjuntan los poligonos en SHP y KMZ de las areas de
influencia directa (AID) de los componentes que se tienen aprobados por
PERUPETRO para su abandono y son de responsabilidad de UNNA (01 oleoducto, 83
pozos y 08 pozas de evaporacion) (ver Anexo 2.1). Adicionalmente, se indica que en el
Anexo [.1- 1 del Plan de Abandono presentado en octubre de 2020, se presentd el
inventario del total de instalaciones existentes en el Lote |, donde se precisa su
ubicacion (Coordenadas UTM Datum WGS 84).

En relacién a las areas de remediacion, en el Anexo 2.2 se adjuntan los poligonos en
SHP y KMZ, se precisa que estas areas no tendran proximidad a cuerpos de agua
superficial ni subterranea. En el siguiente cuadro 6.5.9-6 — A, se muestran las
distancias de las zonas destinadas para las actividades de remediacién respecto a los
cuerpos de agua mas cercanos; se precisa que las areas destinadas a remediacion no
son in situ sino ex situ.

Cuadro 6.5.9-6 = A. Distancia de las zonas de remedicion a cuerpos de agua

Zona de Tipo de
Distancia Fuente de Agua
Remediacién (m} Ag Tuants
Jiona 1 2Fr,.7d -
- Tributario M*05 a la auce
£ona 2 o 1d auabrada Acholads 8200
Ziona J 247 42

Elaborado par: Baagea. 2022

De la informaciéon complementaria presentada mediante Oficio N° 451-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefiala que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre los 32 pozos incluidos para el abandono, a solicitud de la DGAAH se presenta,
bajo protesto, los poligonos en SHP y KMZ de los 32 pozos (ver Anexo 2.1 —
Informacion complementaria presentado con Oficio N° 251-2022/MINEM-DGAAH-
DEAH). En relacién al area de remediacion, en el Anexo 2.2 se adjunta el poligono en
SHP y KMZ, donde se muestra que esta area no tendra proximidad a cuerpos de agua
superficial ni subterranea. En el siguiente cuadro 6.5.9-6 — B, se muestran las
distancias de la Zona 4, destinada para las actividades de remediacién, respecto a los
cuerpos de agua mas cercanos; se precisa que la remediacion sera ex situ.

Cuadro 6.5.9-6 —B. Distancia de las zonas de remedicion a cuerpos de agua

Zona de Distancia F te de Agua Tipo de
Remediacion {m) fuente
Afloramiento 5 a la quebrada
487,18
Acholado Cauce
Fona 4 -
Afloramiento 2 a la quebrada s/n seco
315,92
&
Elaborado por: Biogea. 2022
Observacion absuelta
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7.3 Observacion N° 3.

El administrado manifiesta lo siguiente, en el item 2.2, el administrado sefiala que el
Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote | contempla el abandono de:

- 74 pozos.

- 08 pozas de evaporacion.

- 01 oleoducto.

Asimismo, contempla las medidas de remediacion de 96 sitios contaminados.
El administrado debera aclarar lo siguiente:

a. El titular deberia aclarar la lista total de componentes que forma parte del presente
Plan de abandono, si implica cierre de todos los componentes operativos y cierre
temporal o definitivo.

Respuesta a la observaciéon N° 3a:

En respuesta a lo observado, se aclara que el nUmero de pozos a abandonar es de 83
pozos. El listado de pozos, asi como su respectiva justificacion se describen en el item
2.2. Componentes a Abandonar del Lote I, numeral 2.2.1. Pozos (Cuadro 2.2.1-2), del
Plan de Abandono. Asimismo, la informacion respecto a inicio de produccion, fecha
ultima de produccién, estado del pozo y ultima fecha de intervencion se detalla en el
cuadro 2.2.1-3 del Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote I.

Sefialan que el presente Plan de Abandono por Terminacion de Contrato contempla el
abandono de:

- 83 pozos

- 08 pozas de evaporacion

- 01 oleoducto

Asimismo, contempla las medidas de remediacion de:
- 96 sitios contaminados

Indican que la determinacién de la responsabilidad ambiental es competencia de la
Direccién General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos, en tanto que es la
autoridad que tiene a su cargo la aprobacion del Plan de Abandono por Terminacion
del Contrato, instrumento en el cual se determinan las responsabilidades finales de un
titular, claro esta, en el marco de las normas legales vigentes, tal como se sustenta en
el presente documento.

En ese sentido, se precisa que el presente expediente contempla el abandono de 83
pozos. El nUmero de pozos a abandonar considera las intervenciones realizadas y el
porcentaje de crudo producido por UNNA vy el anterior operador del Lote | durante el
periodo del Contrato de Servicios Petroleros.

El sustento detallado de la inclusién de los 09 pozos se muestra en el Cuadro 2.2.1-2-
Ay en el Anexo 1.2.4 (actualizado) (ver Anexo 3.1). Este cuadro muestra informacién
importante, que sustenta la inclusion de estos pozos en el presente Plan de Abandono

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con il

Urb. El Palomar - San Isidro electrénico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el P |.|+E _-_f‘s‘t"_f-m:-; BICENTENARID
T:(511) 224 3298 Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién L =% =3 DAL PERY
www.gob.pe/ana Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad Pﬂ.ﬂl "::.'-;-::':.L‘Q‘ o - 3eas

www.gob.pe/midagri e integridad pueden ser contrastadas a través
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : 5E6DC744



Motivo: Soy el autor del documento

T
e, Plini: ] Firmado digitalmente por OLIVERA
- | Ministerio \ ( °
, ESPEJO G 1o Anthoni FAU
! PERL | de Desarrollo Agrario - ANA ESFEJQ Giancaria Anthoni
— T

v Riego

Autoridad Nacional del Agua Fecha: 05/05/2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

por terminacién de contrato. En ese sentido, se adjunta el Anexo 1.2.5 - A, que
contiene los files por cada uno de los 09 pozos adicionados (ver Anexo 3.2). Estos files
contienen la siguiente informacion: (i) historial del pozo, y (ii) Curva de Produccion del
Pozo. Al respecto, se muestra el Cuadro 2.2.1-2-A y el Cuadro 2.2.1-3-A, que incluyen
los 09 pozos afadidos:

Cuadro 2.2.1-2-A. Pozos anadidos en el Plan de Abandono por Terminacion de

Contrato del Lote 1.

Estado del e
N* | Pozo Pozo n Conclusiones
[31/0Tr20) o et
Pozn 1. Produccidon UNNA = 0.729% de la producclidn de
1 . ABAMD 210471813 crudo total del pono.
2. UNMA realizd 02 intarvenciones.
Pozn 1. Produccion UNMA = 0.130% de la producclon de
2 O ABAMD 120011814 crudo total del poos.
2. UNMA realizd 02 intarvenciones.
Pozn 1. Produccidon UNNA = 0.007% de la produccidn de
3 ane ABAND 13/01/1918 crudo total del poos.
2. UNMA realizd 02 intarvenciones.
1. Produccidn UNMA = ~0" Bls.
Pozo " 2. Produccidn UNNA = 12.201% de la producclon de
i 2713 e 1THES0 gas total del pozo. 4
3. UNMA realizd 01 intervenciin.
1. Produccidn UNMA = 0" Bis.
Pozo 2. Produccidn UNNA = 85.425% de la producclon de
o 2029 ol 25M0aneaT gas total del pozo. :
3. UNMA no intervino el 0o
1. Produccion UNMNA = 0" Bis.
Pozo , 2. Produccidn UNNA = 2 137% de la producclon de
= 3547 ABAND e gas total del pozo. d
3. UNMA no intervino el pozo.
1. Produccidn UNNA = 0" Bls.
Pozo 2. Produccion UNNA = 100% de la produccidn de gas
T | s ABAND 17001847 (L el pozo, P g
3. UNMA no intervino el poeo.
Bazn 1. Praduccian UNMA = D.019% d& la produccion de
B 4106 ABRAND 101 esn crudo total del pozo.
2. UNMNA realizds 01 intervencion.
oz e 1. Produccion UINBA = 0" Bls.
W 5274 ABAND B0 2. UNMNA realizs 02 inlervenciones.

Fuamnte: LINMA, 2022
Elahorsdo por: Biogea. 2022,

Asimismo, en el Anexo 1.2.12-A se presentan las fichas, y en el Anexo 1.2.13-A se
adjunta Matriz de Facilidades de los 09 pozos adicionados, se puede observar las
facilidades de los componentes asociados a los pozos para su posterior abandonado
(lineas de conduccién, estructuras de soporte y anclaje, entre otros componentes
asociados) (ver Anexo 3.3. y Anexo 3.4).

En el Cuadro 2.2.1-3 (actualizado) se detalla el estado de los 83 pozos por abandonar,
numero del documento de aprobacion técnica de abandono otorgado por
PERUPETRO (carta de aprobacion), fecha de ultima de produccién, tanto de crudo
como de agua y de gas, en caso aplique, y fecha de la ultima intervencién al pozo,
actualizado al 31 de agosto de 2021.

Se precisa que el presente Plan de Abandono por Terminacién del Contrato, implica el
abandono definitivo de todos los componentes considerados dentro del alcance
actualizado, los cuales se encuentran no operativos.
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De la informacion complementaria presentada con Oficio N° 245-2022/MINEM-
DGAAH-DEAH, se sefiala que, si bien UNNA no tiene responsabilidad sobre los 32
pozos incluidos para el abandono, a solicitud de la DGAAH se indica bajo protesto
que: El presente expediente complementario bajo protesto del Plan de Abandono por
Terminaciéon de Contrato del Lote | contempla el abandono de: - 32 Pozos. La
informacién detallada respecto al estado y afio de perforacién de los 32 pozos se
muestra en el Anexo 1.2.16 — B (ver Anexo 3.1). Asimismo, en el Anexo 1.2.17 - B se
presentan las fichas, y en el Anexo 1.2.18 — B se adjunta la Matriz de Facilidades de
los 32 pozos, se puede observar las facilidades de los componentes asociados a los
pozos para su posterior abandonado (lineas de conduccién, estructuras de soporte y
anclaje, entre otros componentes asociados) (ver Anexo 3.2). Asimismo, se presenta
el Mapa BG-19820-1-AM-33 Componentes a abandonar, donde se presenta los 32
pozos considerados para el abandono por la DGAAH

Observacion absuelta

b. Se requiere diferenciar el tipo de abandono y si esta, operativo el componente o
esta en etapa de cierre.

Respuesta a la observacion N° 3b:

En respuesta a lo solicitado, se presenta el Anexo |.2.4. actualizado con el detalle de
los 83 pozos incluidos en el presente el Plan de Abandono por Terminacion del
Contrato, y su estado (ver Anexo 3.1). Se aclara también que en hidrocarburos no se
utiliza el término de “cierre”, es asi que corregimos este término manifestando que
todas las locaciones por abandonar se encuentran inoperativas y el tipo de abandono
sera total.

De la informacion complementaria presentada con Oficio N° 245-2022/MINEM-
DGAAH-DEAH, se presenta el Anexo 1.2.16-B (Ver Anexo 3.1), con el detalle de los 32
pozos incluidos en el expediente complementario bajo protesto. Indican que en
hidrocarburos no se utiliza el término de “cierre”, es asi que corrigen este término
manifestando que todas las locaciones por abandonar se encuentran inoperativas y el
tipo de abandono sera total.

Observacion absuelta

c. Se requiere precisar aquellos que por distancias estan a menos de 100 m de
fuentes de agua o cauces secos, asi como componentes ubicados en zonas con
nivel freatico somero.

Respuesta a la observaciéon 3c

Respecto a las distancias menores a 100 metros de los componentes a las fuentes de
agua naturales o cauces secos, se realizo inspeccion en campo del area del Lote |, de
lo cual, en el Cuadro 3.1.5-6 se muestran los hallazgos obtenidos.
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Cuadro 3.1.5-6. Componantes a abandonar ubicados a menos dea 100 m de
fuentes de agua o CAUCes SECOS

Distancia
N* Components Mombre de fusnte Tipo de fuenite i)
Cuebrada Achodado
1 Pozo EA 2905 {sobre lecho) Cawce saco L1 R]
A Fuente de agusa
2 Pozo EA 5351 m?ma':: lachal formmedo por wertimienbo 693
sob k de sguas grises
Cuabrads Achotad Fuenbe de agua
3 Pozo EA 3712 {sobra kecho) formado por wedrtinnben bo A28
: de sguas grises
Fuenbe de agua
4 Pozo EA 5132 {:I-u?:bral I::Ie-:. ‘:’hl'ncl.lﬂ'u:' formadio por wertinmbsn bo 88085
: de sguas grises
Tributario N°01 a la
5 Pozo EA S2B2 quebrada Achotado Cawce seco Iar.TT
Tributario N*03 a la
=] Pozo EA 2870 quobrodo Acholade Cawce saco 65.80
Tributario N*03 a la
T Pozo EA 2552 quebrads Acholado Cawce saco [s2-%=0c]
Tributario N*03 a la
a Pozo EA 2458 quebrada Acholads Cawce saco 75.01
Tributarioc N*0S a la
j=! Pozo EA 5313 quebrada Acholado Cawce seco 587
Tributario N*05 a la
10 Pozo EA 2713 quebrada Achotado Cawce seco 8608
Tributario N*06 a la
11 Pozo EA 3878 quebrada Achotado Cawce saco 3588
Tributario N*01 a la
12 | Pozo EA 12217 quebrada S 01 Cawce saco IR BO
Tributaric N*01 a la
13 Pozo EA SOTT quebrada SN 01 Cawce seco TT.EB
Pozas de
Tributarao N"01 a la
14 Ewmggm BF quebrada S/MN 01 Cauce Seco 34 48
Tributario N*01 & la
15 Olecducio quebrada S/M 01 Cauce seto 5 25
Tributaris MN°01 & la
16 FPozo EA S328 quebrada SN 02 CEsCE SEc0 4185
17T | Pozo EA S49TE Quebrada SM 03 Cauce seco 1585
18 Pozo EA 2920 Quebrada S 05 Cauce seco 35 50
19 Pozo EA 3588 Quebrada SM 05 Cauce Seco 56 .52
0 Pozo EA 5257 Quebrada S/ 05 Cauce seco 8022
1 Pozo EA ST30 Quebrada S D6 Cauce seco TT.04
Tributario N"02 a la
2 Pozo EA 40831 quebrada SM 06 Casce Seco 19.54
Eksborado por: Biogea. 2022,

De los veintidos (22) componentes mencionados en el Cuadro 3.1.5-6, se identificaron
diecisiete (17) componentes que se encuentran en superficie en zonas que, en
profundidad, tienen un nivel freatico semiprofundo, es decir, que la profundidad de las
aguas subterraneas oscila entre los 9 y 50 metros de profundidad (ver Anexo 11.
Estudio Hidrogeoldgico del Lote 1), los cuales se muestran en el siguiente Cuadro
3.1.5-7. Cabe precisar ademas que, las lluvias son escasas durante todo el afio y solo
en casos de ocurrencia de situaciones climaticas extraordinarias (Fenomeno de El
Nifo) se producen precipitaciones en la parte alta que conllevan a la recarga de aguas
superficiales y de los acuiferos.
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Cuadro 3.1.5-T. Componantes a abandonar ubicados a menaos de 100 m de
cauces saecos, con caracteristicas indicadas lineas arriba.

Miwel
[ 00T O e e Mambre de fusnbs Tipo de fusnts Frast
Trhibutarks MEO1 a la
1 DHeoducio guebrada S/M 01 Cauce seco 9 a 50m
Pozas de Trhibastarks M01 a la
2 evaparacetn BP 20 guebradas SH 01 Cauce seco &l
Trilbutarks MO a la
3 Pozo E& 12217 quet b S0 O Cauce seco 9 a 50m
Tribaustarks M03 a la
4 Pozo EA 2450 quet fa Acholado Cauce seco S a 50m
Tribautarks M03 a la
5 Pozo EA 2552 quet i Acholado Cauce seco 9 a 50m
Trhibutarks M03 a la
=] Pozo EA 2870 quet f2 Acholado Cauce seco S a 50m
T Pozo EA 2905 Quabrada gml ':'I::Em':' Bk Cauce seco 9 a 50m
B Pozo EA 2920 Ciusbrada S 05 Cauce seco 9 a 50m
=] Pozo EA 3586 Ciusbrada S 05 Cauce seco 9 a 50m
i Fuente da agua
10 Pozo EA 3712 Crsabaria gml o e formado por wertimeento | 9 a 50 m
! e SRS grises
Trbastaris M 06 a la
11 Pozo EA 3870 quet e —— Cansce saco S as50m
Trikbastaris M0 a la
12 Poazo EA 5077 quet S S O Cance seco @@ 50m
; Fuemnte de agua
13 Poxzo EA 5132 Cpasln I:':’nl ':H::a'j':' {sobre | pemado por wertimsenio | 9 a 50 m
e SRS OQriSEs
Trbastaris M0 a la
4
1 Pozo EA 5282 a Achokado Caupce seco @ as50m
Tribastarie MN01 ala
15 Pozo EA 5328 quet in SN 02 Cansce seco 9@ 50m
; Fuente de agua
16 Pozo EA 5351 Quets izml -:4:;3-:}:- ke formado por wefiméenio | 9a 50m
e SRS QriSes
17 Pozro EA S49TE Ciuebrada S 03 Cauce seco S as50m

Elabvorado por- Biogea. 2032

De la informacion complementaria presentada con Oficio N° 245-2022/MINEM-
DGAAH-DEAH, sefalan que respecto a las distancias menores a 100 metros de los
componentes a las fuentes de agua naturales o cauces secos, se realizé inspeccién en
campo del area del Lote |, de lo cual, en el Cuadro 3.1.5-6-B se muestran los hallazgos
obtenidos.
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Cuadro 3.1.5-6-B. Componentes ubicados a menos de 100 m de fuentes de
agua o cauces Secos

F Di
N | Pozo Quebrada o
Fuente de agua
1| Ea3rie Quebrada Acholado Jormadapor | 5,00
aguas grises
2 EA 2667 Tributario 3 a la quebrada Acholado | Cauce seco 16,95
3 EA 2716 Tributario 3 a la quebrada Acholado | Cauce seco 26 68
4 EA 5276 | Tributario 5§ a la quebrada Acholado | Cauce seco 26,90
5 EA 2721 Tributario 5 a la quebrada Acholado | Cauce seco 32 54
6 EA 5252 Tributario 1 a la quebrada s/in 5 Cauce seco 35,07
7 EA 2503 Tributario 3 a la quebrada Acholado Cauce seco 40,04
8 EA 5288 Tributario 1 a la quebrada Acholado Cauce seco 78,29
9 EA 3874 Tributario 5 a la quebrada Acholado Cauce seco 93,51

Elaborado por: Biogea. 2022.

Indican que de los nueve (09) componentes mencionados en el Cuadro 3.1.5-6-B, el
pozo 3716 se encuentra en superficie en una zona que, en profundidad, tiene un nivel
freatico semiprofundo, es decir, que la profundidad de las aguas subterraneas oscila
entre los 9 y 50 metros de profundidad. Cabe precisar ademas que, las lluvias son
escasas durante todo el afo y solo en casos de ocurrencia de situaciones climaticas
extraordinarias (Fendmeno de El Nifio) se producen precipitaciones en la parte alta
que conllevan a la recarga de aguas superficiales y de los acuiferos. Sefalan que, en
el caso del Pozo 3716, no existe plataforma asociada. Este pozo se encuentra en la
quebrada Acholado y ha sido afectada en su entorno por la filtracion de aguas
servidas. Ello ha causado en los ultimos afios la presencia de plantas, especies
animales estacionales, entre otros, configurando un nuevo ecosistema alrededor del
pozo. Por ello, se viene gestionando ante PERUPETRO el no abandono del pozo
teniendo en cuenta los nulos indicios de energia en el pozo, consideramos que no
constituye un riesgo mayor a futuro.

Observacion absuelta

d. Se requiere precisar las instalaciones relacionadas a la produccién y/o transporte
de crudo, aguas de produccion o gas, vias de acceso, entre otros. Presentando el
poligono de ubicacion del o los componentes. Por tanto, se requiere presentar
planos de ubicacién y los archivos en formato SHP o KMZ, ademas detallar o
sustentar en relacién con las fuentes de agua inventariadas en el area, sefialandose
las distancias a las fuentes de agua. Asimismo, debera precisar las medidas de
manejo en caso exista superposicion de fuentes de agua, de ser el caso se debe
sefalar el esquema hidrico de la red hidrica en un grafico y mapa; con la finalidad
de tener un panorama integral; asimismo de ser afectados estos por trazo de los
accesos, se deberan estipular las medidas correctivas en el plan de manejo.

Motivo: Soy el autor del documento
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Respuesta a la observacion 3d

En respuesta a lo solicitado, se presenta el Anexo 1.2.13-A con la Matriz de Facilidades
de los 09 pozos adicionados, donde se muestra el detalle de las facilidades de los
componentes asociados a los pozos que seran abandonados (lineas de conduccion,
estructuras de soporte y anclaje, entre otros componentes asociados) (ver Anexo 3.4).
Se precisa que la informacion concerniente a los 74 pozos del alcance anterior se
presento originalmente en el Anexo 1.2.13 del Plan de Abandono. Adicionalmente, en
el Anexo 3.5 se adjunta el mapa BG-19820-1-AM-26 Inventario de fuentes de agua,
que incluye los poligonos de ubicacion de los componentes a abandonar, areas de
influencia, vias de acceso, el cuerpo de agua (gqda. Acholado) y cauces secos,
asimismo, en formato SHP y KMZ.

Cabe senalar que, en el area ocupada por la extension del Lote |, no se observa la
presencia de cursos de agua, que pudiesen ser afectados por las actividades del
Proyecto, ya que el Lote | se encuentra en la Intercuenca 1391, de quebradas cortas y
discontinuas que son formadas por las aguas intermitentes que se deslizan en época
de lluvia; estas quebradas normalmente se mantienen secas durante el afio a
excepcion de las épocas de ocurrencia del fenémeno El Nifio. La quebrada mas
cercana al Area de Influencia del Proyecto es la quebrada Acholado.

La quebrada Acholado recibe los efluentes de los centros poblados cercanos, el agua
que discurre por el cauce durante el afio tiene su origen por actividades antropicas. El
cauce y su recorrido fluvial por el lote | se ha formado por el agua de origen artificial, y
el flujo que durante épocas de avenidas extraordinarias como El Nifio Costero (2017)
logra ocupar una parte de su extension. Asimismo, en la Figura 3.1.5-1 se describe el
esquema hidrico de la red fluvial de las quebradas en el area de influencia (ver Mapa
BG-19820-1-AM-27 Fuentes de agua superficial).

Figura 3.1.5-1. Esquema de Fuentes de Agua en el area de influencia del Lote 1
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A continuacion, en el siguiente Cuadro 3.1.5-7, se muestran las distancias de los
componentes a abandonar a las fuentes de agua o cauces secos identificadas en la
inspeccion en campo del area del Lote I.

Cuadro 3.1.5-7. Componentes a abandonar cercanos a fuentes de agua o cauces

sSecos
Componente Distancia Componente Distancla
N* Nombre de fuente Tipa de fuente
N Tivo Norbe Nombre de fuente | Tipo de fuente m) Tipo Nombre {m)
- — Tributario N* 03 ala
11 Owodute | Olsoducta T;E;n;rai;ahlsfﬂr.:&la Caes sac 5625 4 Pozos EA 2552 qgebradailf:mlado Cauce seco 66 96
T %) Pows | Eaase | TOUION 00 | o ceseco | 7501
9 Pezas de B 20 butario N 01 ala Calice 3600 UAB quebrada Acholado
evaporacidn quebrada SN 01 i % Pozos EA5730 | Quebrada SN 06 Cauce saco 704
Pazasde Tributario N* 07 ala Trbuwao N° 01ala
3 avaporacién BP 210 quebrada Acholadd Calce saco 108,08 a7 Fozos EAGOTT Quebrach SN 01 Cauoe s8¢0 768
Pozas de Tribulario N°01ala Trbutario N* 05 ala
28 Po EA2T13 [ 86,08
4 evaporacién BP 212 quebrada SIN 04 Cauce seco 137,73 208 quebrada Acholado U0 $6C0
5| PEB® | poie | QuebradaAchdado | C 15842 rrivbec
evaporacién uera Alchseca ' 2| Pozos EA5132 | Quebrada Acholado \;‘; f::’;gje 8895
6| roEsde | gpai1 | QueradaAchdado | Caceseco | 26529 aquas grises
a‘;alnra‘;' — T 30 Pozos EAG257 Quebrada SN 05 Cauce seco 822
Zas da SECKN noutarsa ala ™
r avaporacion | rebombeo | quebrada Acholado Gevjon saco 286 £l Pozos EASOT1 :EEE':LE lﬁf:d': Cauce seco 107,78
Pozas de Tributaria N*01ala Tribularia N' 01 ala
8 J— BP 17 quebrada SIN 08 Cauce seco 476,00 » Pazos EA1T123 quebrada SN 01 Cauce seco 109,95
Tributario N°* 06 a la
g e::;::& BP201 | QuebradsAchcladh | Caucessco | 51021 3| Pozos EAS19 | bradahcholady | CPcEsec0 | 11108
M Pazos EA 3857 Cuabrada Achalada Cauce seco 117,22
0| Pozos | Eazey | CuebmdAchdad | e et | 477 T 02
(sobre lecha) 5 Pozos EASOT1 brada Acholada Cauce saco 12277
T EAsyy | TN OSale | o 567 TbuaroN 0fa]
208 quetrada Acholade Alce 800 ' %|  Pozos EA 2882 q;w o Acmiade | Cauwceseco | 13345
Fuenie de agua 0
foads :E,, 7| Pozs | Eazss | |PWION O3 | Coiceseco | 13505
12| Pozos EAS31 | Quebrada Acholado 6,93 dueaca
varlimieno de 8 fo EAGTES Tributario N* 01 ala c 144,96
aguas grises 208 quebrada SN 04 auce saco !
Tributario N* 06 a la
13 Pozos EA S447E Tﬁn];.nam:a::rsgglila Cauce seco 1585 k] Pozos EA 3784 quabrada Acholada Cauce seco 145,50
Wl Pozos | EMOBL | T engg | Cauceseco | 1954 | powos | astos | (OO e | Caucessco | w613
15 Pazas EAE70 Tributario N* 06 ala Cauce seco 3508 4 Pozos EA4549 Quebrada SN 05 Cauce 5800 153,31
quabrada Acholado Tributarnio N* 05ala
42 Pozos EAST13 Cauce s8c0 15366
16 Pozos EAZ829 | Quebrada SN 05 Cauce seco 359 quebrada Acholada
Trbutario N O1ala 43 Pozos EA 1987 CQuebrada SN 04 Cauce saco 163,21
17|  Pozos EA4120 quebirada SN 04 Cauce seco R0 44 Pozos EA1985 | Quetrada SN2 Cauce saco 168,04
] il Po EA 5033A ebrada Acholado 1
18| Pozos EAS282 ;E:gaardg :cg:hadl: Cauoe seco i - = = ?:hm::in N’c TBala — —
Tribtario N' 013 la 45 Pazas EA 3856 quebrada Acholado Cauce s8c0 17270
19 Pozos EA12217 Cauce seco 38R0 Tributarko N* 08 a |
quebrada SN 01 47| Pozos EA4396 qzw‘:'d"; Mm: d: Cauce saco 17332
FI;cern:ai :E‘ua 48| Pozos Easmg | TdaioN'03ala | g o caee 173,81
20 Fozos EA3T12 Quebrada Acholada wertimianto da 4028 quebrada Acholado !
Tributario N°* 0B ala
e aquas grises 44 Pozos EA 4231 quebrada Acholad Cauce saco 175,52
ributario ala Tributario N° 06 ala
21 Pozos EA 5328 quebrada SN 02 Cauce seco 4185 50 Pozos EA4102 quebrada Acholado Cauce seco 183,14
Trbutarko N* 03 ala
2 Pozos EA 3568 T(:;ﬁ:a:fq ,3313 25'3 Callce seco 56,52 51 Pozos EA 2875 quetrada Acholado Cauce seco 189,11
23| Poros EA 2670 qustrada Acholado Cauce seco 6589 52| Pazos EASIT4 ;;23:;: : cgf:df Cauce saco 189,20
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Componente Distancla Componente Distancla
N* Nombre de fuente Tipo de fuente
Tipo Nombre po {m) N Tio Nombr Nombre defuente | Tipo de fuente (m)
53 Pozas EA 4815 Cusbrada SN 01 Cauce saco 180,99 8 Pozos EA 502 Quabrada Yale Cauce saco 317
5 Pozos EA 2891 Quebrada Achalada Cauce seco 197,45 8 Pozos EA5223 Tributario W 01 ala Cauce sac 62492
55| Pa EAdt0g | |odareN'07ala o 107,97 uebrads SNOI I
0% quebrada Acholad auca seca : 8| Fozos | EA514 | QuebradaSNO3 | Cauceseco | 679,58
5| Pozos Eniseg | |0 E-:'d o f;‘g:_l: l:dlj Cauceseco | 208,08 8| Poms EAG85 | QuetradaSN03 | Cauceseco | 68321
quetraca Tribulario N° 07 ala
57 Pozos EA 3887A | Quebrada Acholada Caios 5860 213,30 90| Poros EAMET | uetradaAcholadp | CRUCRSe0 | TOST72
58 Pozos EA 2619 :nugﬂd 2 f;;:_lj l:dlj Cauce seco 2181 9|  Poms EA4720 | QuebmdaAcholado | Cauceseco | 7,30
T
= r— EA 706 Quatrada SN 03 C auice 8800 29286 @ Pozos m}Eﬁ 5848 | Quebrada Acholado Cauce seco 38,68
Pozos EA 1648 Quebrada SN 04 Cauce seco 255,42 P Elogea, 2%
Tributario N 03 ala
61 Pozos EASOT uebrada Acholado Cauce saco 255,57
62 Pozos EA ZT6E5A Cuebrada Acholado Cauce saco 258,74
& Fa EA5T24 Trbularia N 01 ala e %790
208 quebrada Acholado auce seca !
&4 Pozos EA 2018 Quebrada Acholado Cauce saco 278,37
Trbutario N* 01 ala
[54] Pazos EA G266 quebrada SN 01 Cauca saca 279,68
Tributario N* 01 ala
5] Pozos EA 2224 quebrada SN 02 Cauce s8c0 284,19
Tributario N 06 ala
a7 Pozos EA3TS0 uebrada Acholado Cauce saco 287,91
Tributario N 06 a la
5] Pozos EA351T quabrada Acholado Cauce saco 20204
5] Pazos EA3R22 Cuebrada Achalada Cauca saca 31,08
Tributario N* 03 ala
70 Pozos EA 2007 quebrada Acholado Cauce seco 311,25
Kl Pozos EA 5388 Quebrada Achalado Cauce seco 319,88
Tributario N* 06 a la
72 Pozos EA 4021 quebrada Acholado Cauce s8c0 320,20
73 Pozos EA ST Quebrada SN 01 Cauce seco 32819
T4 Pozos EA 681 CQuebrada SN 03 Cauce seco 33338
Trbularia N° 02 ala
I Pazos EA 3086 quebrada SN 06 Cauca saca 33544
K] Pozos EAS303 Quebrada Acholado Cauce saco 517
7 Pozos EA 4385 Quebrada SN 04 Cauce saco 354,10
78 Pozos EA 5331 Quebrada SN 01 Cauce seco 361,29
70 Pa EAdarg | TnoutarioN 0B le c 37,70
o8 quebrada Acholado auee seea '
B0 Pozos EA G626 Cuebrada Acholado Cauce saco 385,77
Trbutario N* 01ala
81 Pozos EASGTAT quebrada SN 06 Cauce saco 304,99
Tributario N* 02 a la
B2 Pozos EAGTI2 quebrada SN 08 Cauce seco 430,82
Trbutario N* 01 ala
B3 Pozos EASDB0 uebrada Acholado Cauce seco 451,93
84 Pozos EA 2272 Quebrada SN 04 Cauce s8c0 484,59
Trbutario N* 01 ala
B5 Pozos EASD95 uebrada Acholado Cauce seco 569,51
Sefialan como se observa en el Cuadro 3.1.5-7, en el presente proyecto no se
presentara superposicion con fuentes de agua, Unicamente con cauces secos. Para un
mejor detalle se presenta en el Anexo 3.5 el mapa BG-19820-1-AM-26 Inventario de
fuentes de agua, que muestra las fuentes de agua identificadas en la inspeccion en
campo en el Lote | y sus distancias hacia los componentes a abandonar.
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Cuadro 3.1.5-8. Superposicion de accesos con fuentes de agua o caucas secos Toode Coordenadas UTH Datum
N Accaso Nombre de fuente WGS B4, Zona 175
Coordenadas UTM Datum fuente [ o Norte
N[ Acceso Norbre de fuente | "PC % | WGS 84, Zona s —
fuente e T None 14 | Acceso a pazo 379 | TOUMEroN'0Gala | Cauce | 7ngay | gagyqyg
quebrada Acholado | seco
1 | Accosoalpom 5730 | QuebracaSNO5 | O | 7ods8 | odanzss 15 | Acceso i pozo agy | TEUEIONDT ale | Cauce | oze | gigery
T Cam quebrada Acholado | seco
Nouano dla dlce s T r YT
2 | Acceso al pozm 5730 ATB165 | 9480408 Acceso milliple (Via | TributarioN'0Tala | Cauce
Tq'gabla'daﬂ‘s'l'ﬂr; Ufl‘ CEBW 16 vecinal) quebrada Acholado | seco TS | sdomaz2
3| Accesomiliple rbutarioNlaala | Calee | 4zuiey | agmiars Acceso miltiple (Via | Tribulario M08 ala | Cauce
gru.;hrlaqa mlaﬂo C“W 7 vacinal) auebrada Acholadn | seco 4714 | Bda0est
" ributaric N'04 ala | Cauca i b
. Tributario N'0Bala | Cauce
O Accesomilple | vas Achoad | seco | VTS | 402062 18] Accesomiliple | o achoado | seco | T2 | 2460500
il Tribulario N'03ala | Cauca m [ bularia N
5|  Accesomiltiple 475003 | o4paoi2 Acceso milliple (Via | TributarioN'08ala | Cauce
f‘r”.zhrlaqa ’:‘l'fggla’df Cm” ® vacinal) quebrada Acholadn | seco sl Bhasiasd
ributeric N'03 ala | Cauce YT
B | AccesoaBPi6 474651 | odpzaEmT Acceso 3 lapoza BP | TrbutarioN'01ala | Cauce
quebrada Acholado | seco u 712 quebrada SN 04 5800 469291 9487012
Catce
7 | Accesoalpozo 2005 | - Qbda Acholado | "0 © | 474375 | D40B4B5 21/ Acceso ol pazo 4305 | Quabrada SN 04 C;:f 4B8503 | 0480500
TributarioN'02ala | Cauce TrbularioN'O1ala | Cauce
B | Accesoalpato ST | s Acholado | seco | VT | 02 22| Acoasoalpot0 SI2B | i gy | e | BT | 40015
TributarioN'01ala | Cauce Acoaso milliple (Via Cauce
§ | Acceso al pozo 5282 473023 | 9404427 P
Fa quebrada Achalado | seco 23 departamental Quebrada SN 01 w000 468020 | 9490567
TributerioN'01ala | Cauce Elaborato por. Blogea ﬂﬁ
10| Acceso al pozo 5060 quebrada Acholado | seco ATMEG | 9498306
Accesoal pazo TributarioN'01ala | Cauce
!l J88TA quebrada Achalado | seco anae | s
TribularioN'0Bala | Cauce
12 | Acceso al pazo 4102 quebrada Achlado | 5600 AT1082 | 9491024
TribularioN'0Bala | Cauce
13 | Accesoal pozo 3784 uelrada Acholado | saco 470782 | 9491400
En relacibn a los accesos que cruzan por fuentes de agua o cauces secos
identificados dentro del Lote I, se presenta el Cuadro 3.1.5-8 con las coordenadas de

ubicacién de los hallazgos. Del cuadro mostrado, se concluye que ningun acceso
cruzara fuentes de agua, Unicamente a cauces secos. Para un mejor detalle se
presenta en el Anexo 3.5 se presenta el mapa BG-19820-1-AM-26 Inventario de
fuentes de agua, que muestra las fuentes de agua identificadas en la inspeccion en
campo en el Lote | y los accesos habilitados para las actividades de abandono.

Como se observa en los Cuadro 3.1.5-7 y Cuadro 3.1.5-8, el proyecto de abandono no
presenta superposicion ni cruces a fuentes de agua, por lo cual, no se considera
necesaria la actualizacién de los impactos y las medidas de manejo ambiental
propuestas, asimismo, considerando también que la adicién de los 09 pozos al Plan de
Abandono no implicara ninguna modificacion respecto a las actividades de abandono
propuestas inicialmente.

Como se indicd anteriormente, el Unico cuerpo hidrico identificado como fuente de
agua es la quebrada Acholado, por lo cual, se establecen consideraciones especificas
para los pozos situados a distancias menores a 100 metros de la quebrada (Pozo
2905, Pozo 5351, Pozo 3712 y Pozo 5132).

Consideraciones especificas para componentes cercanos a la quebrada Acholado

- Durante las actividades de abandono se prevé el uso de servicios higiénicos
portatiles tipo Disal, para el manejo de aguas residuales domésticas, las que seran
dispuestas fuera de la locacion a través de una Empresa Operadora de Residuos
Solidos (EO-RS) debidamente autorizada, de ninguna manera seran dispuestos en
cuerpos de agua.
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- Los residuos sodlidos generados durante la ejecucion del Plan de Abandono seran
manejados de acuerdo al Anexo |.6.1 Plan de Manejo de Residuos Solidos
actualizado (ver Anexo 3.6). Ello para evitar algun residuo cercano al cuerpo de
agua.

- Se realizara el mantenimiento preventivo de los vehiculos, maquinarias y equipos
que aplique, con el fin de evitar alguna fuga de combustible y/o lubricante que
pueda afectar la calidad del agua superficial por escurrimiento y la calidad del agua
subterranea por infiltracion.

- Asimismo, se impermeabilizaran con una geomembrana las areas donde se ubican
los generadores eléctricos y otras maquinarias estacionarias, y se implementaran
bandejas de contencion, en caso sea necesario, y kit de antiderrames.

- Se restringira los frentes de trabajo a las areas autorizadas para la ejecucion de las
actividades de abandono, evitando en la medida de lo posible zonas cercanas a la
faja marginal determinada (ver observacion N°17).

- En los frentes de trabajo se procedera a tomar algunas medidas preventivas, tales
como, la demarcacion de la zona para limitar el acceso de personas, asi como
también, la instalacion de sefializacion informativa en puntos visibles.

- De darse la ocurrencia de fugas o derrames accidentales de combustibles o
materiales peligrosos, se procedera de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Actuaciéon en caso de Derrame o Fuga de Materiales Peligrosos del Plan de
Contingencias del Lote | (Anexo 1.6.4 del Plan de Abandono presentado).

- Para la verificacion de la calidad del agua de la quebrada Acholado, se ejecutara el
respectivo monitoreo, antes y después de las actividades de abandono, que se
detalla a continuacion:

En funcion de verificar que las actividades de abandono de los pozos cercanos a la
quebrada Acholado no afectaran el recurso hidrico, se propone el monitoreo de la
calidad de agua antes y después de ejecutar dichas actividades. En funcion de ello se
actualiza el plan de vigilancia como sigue:

6.2.7.4. Monitoreo de calidad de agua superficial — Qda. Acholado

Para establecer comparaciones entre los resultados del monitoreo de agua, se
utilizaran los valores establecidos en la Categoria 3 Riego de Vegetales y Bebida de
animales de los Estandares de Calidad Ambiental para Agua (D.S. N° 004-20017-
MINAM).

El monitoreo de la calidad del agua superficial estara sujeto al cumplimiento de los
Estandares de Calidad Ambiental para Agua, aprobado por el Decreto Supremo N°
004- 2017-MINAM. Asimismo, se tomara como referencia el “Protocolo Nacional para
el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales”, establecido por la
Autoridad Nacional del Agua (Resolucion Jefatura N° 010-2016 — ANA).

La frecuencia del monitoreo indica que es Unica vez posterior a las actividades de

abandono.
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Han considerado, la evaluacion de 01 estacion de control dentro de la quebrada
Acholado (formado por vertimiento de aguas grises), coordenadas UTM WGS 84 17
sur, 472 373 E, 9 491 650 N.

De la informacion complementaria presentada con Oficio N° 245-2022/MINEM-
DGAAH-DEAH, seinalan que, en respuesta a lo solicitado, se presenta el Anexo 1.2.18-
B que incluye la Matriz de Facilidades de los 32 pozos, donde se muestra el detalle de
las facilidades de los componentes asociados a los pozos que seran abandonados
(lineas de conduccioén, estructuras de soporte y anclaje, entre otros componentes
asociados) (ver Anexo 3.2). Adicionalmente, en el Anexo 3.3 se adjunta el mapa BG-
19820-1-AM-26B Inventario de fuentes de agua, que incluye los poligonos de
ubicaciéon de los componentes a abandonar, areas de influencia, vias de acceso, el
cuerpo de agua (qda. Acholado) y cauces secos, asimismo, en formato SHP y KMZ.

Sefialan que, en el area ocupada por la extension del Lote |, no se observa la
presencia de cursos de agua, que pudiesen ser afectados por las actividades del
Proyecto, ya que el Lote | se encuentra en la Intercuenca 1391, de quebradas cortas y
discontinuas que son formadas por las aguas intermitentes que se deslizan en época
de lluvia; estas quebradas normalmente se mantienen secas durante el afio a
excepcion de las épocas de ocurrencia del fendmeno de El Nifo. La quebrada mas
cercana al Area de Influencia del Proyecto es la quebrada Acholado.

La quebrada Acholado recibe los efluentes de los centros poblados cercanos, el agua
que discurre por el cauce durante el afio tiene su origen por actividades antropicas. El
cauce y su recorrido fluvial por el lote | se ha formado por el agua de origen artificial, y
el flujo que durante épocas de avenidas extraordinarias como el Nifio Costero (2017)
logra ocupar una parte de su extension.

Asimismo, en la Figura 3.1.5-1 y Mapa BG-19820-1-AM-27 Fuentes de agua
superficial, presentados en el escrito del 24 de enero de 2022, informe de subsanacion
de observaciones de la ANA, se describe el esquema hidrico de la red fluvial de las
quebradas dentro del Lote I. A continuacién, en el siguiente Cuadro 3.1.5-7-B, se
muestran las distancias de los componentes a abandonar a las fuentes de agua o
cauces secos identificadas en la inspeccion en campo del area del Lote I.
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Cuadre 3.1.5-T-B. Componantes cercancos a fuentes de agua o Cauces

-_—
Elaboraadia por. Besgea 2072

S@C0S
Componente Distancia
N
Tipo Homt Mombre do fusnte Tipo da fuants =
Fuenle de agua
1 Pozos EAITI6 (") | OQuebrada Acholade |  Toemade por 5.00
SPUMS GriSes
Tributares N* 03 ala
2 Pozos EA 2887 abymca CRUGE Sec0 16.95
Tributares N* D3 aa
3 Poroa EA2T16 abrada Acholad CauCE Seco 6 68
Tributaris N D5 ala
& Pozos EA 5276 e brmcin Achodad TR BeC0 26,90
Tribubaria N° 05 a la
5 Paoros EA 2T abrmce Achobad R B0 32,54
Tributares N* 01 ala
] Pozos EA 5252 Quebrada SN 05 CAUCE B&CO as.or
Tributares N 03 ala
T Pozos EA 2503 abrmcn Achohad CAUCE B&CO 40,09
Tributares N 01 ala
-] Poaos EA 5288 i Pt i CAUCE BSCO TB.208
Tributaro M* 05 & la
=] Poaos EA 3874 bl Pl CAUCE B&CO 3,51
Triutark M* 01 ala
10 Poaos EA 5326 quebrada Acholad CAauce Seco 111,38
11 Praaos Ef 2720 Chusbrada S 05 Cauce Seco 116 38
12 Proros Ef 5208 Dheebrada SN 01 Cauoe Seco 125 87
Tributares N* D5 ala
13 Pozos EA 2680 auebrada Acholad RS S0 15268
Tributares N D5 ala
14 Pozos EA 2720 abrada Acholad Cauce ssco 157,25
15 Poaos EA 3715 D brada Acholado CAauce Seco 161,21
Tribvutares W™ D4 o a
18 Poros EfA 2493 guebrada Acholad. Rl SSc0 163 45
Tributarss N* DE a o
T Poros EA 3961 abrada Ackolad CaucE SEo0 1TRET
Tributaris N* D4 a ka
138 Poros EA 2855 abrada Aokl Cauce Seco 21518
Triutares N* 02 ala
19 Poros EfA 5344 quabrada Acholad CaLGs SE&C0 251,13
Fussmies de sgua
formado por
20 Pozos EfA 4164 Chesbrada Acholado trberin s 251,25
SRS iSO
21 Pozos EA 1837 Cuebrads SM 04 TR Bec0 253, 24
Fus=nbe de agua
formada por
= Paaos Ef 3041 Churbrada Acholado vartimierto de 204,45
NS S
Tributares N* 01 aa
3 Pozos EA 4138 Quetrada SN 04 Cauce Seco 2BE, 48
Tributaris N* D5 ala
24 Pozos EA 4136 atrmcin Aciander CAUCE S8C0 311,17
=5 Poaos EA 3642 Cuebrads 5M 05 CAUCE Beco 358,85
Tributare MN* 01 ala
a8 Pados EfA 5327 uebrada Skl e Seco G617
Tributaricx N* 03 a la
ar Pados Ef 2850 Rl BuPaharhe e Seco 86,00
=8 Paaos EA 3TET Chusrbrada Acholado Cauce Seco 522 M
Tributaric N 01 ala
et Pados EfA 5178 quetirada SN 01 Chauce Seco SHE B4
=i Paros Ef 4855 Cuebeada Acholado Casoe Sacn 561,79
31 Pozos Eacdes ) | o o Cawce seco 903,85
32 Pozos EA 35 Dhsebrmsda S 03 Cansce Seco 110283

(*) Pozo 3716: Localizado en la prolongaciéon de la quebrada “Acholado”, completamente rodeado de un nuevo
ecosistema (plantas, animales estacionales, etc.). No cuenta con componente ambiental a abandonar. Se viene
gestionando con PERUPETRO el no abandono permanente del pozo.

(**) Pozo 6364: Inubicable, probablemente debajo de toneladas de roca, escombros y material aluvial, que compromete
seriamente la seguridad del personal. Se viene gestionando con PERUPETRO el no abandono permanente del pozo.

Senalan tal como se indicé en la respuesta a la observacion N° 3.3, se viene
gestionando ante PERUPETRO el no abandono del pozo 3716. Por lo cual, en el
presente plan de abandono no se considera superposicion con fuentes de agua,
unicamente con cauces secos. Para un mejor detalle se presenta en el Anexo 3.3 el
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mapa BG-19820-1-AM-26B Inventario de fuentes de agua, que muestra las fuentes de
agua identificadas en la inspeccién en campo en el Lote | y sus distancias hacia los
componentes a abandonar. Por otro lado, indican que, en el caso del Pozo 6364, no
existe plataforma asociada. En la actualidad, no se puede apreciar vestigios ni
evidencia del pozo, el cual debe de estar ubicado bajo toneladas de derrumbes y
escombros, situacion que representa un grave peligro para las actividades de
abandono. Por ello, se viene gestionando ante PERUPETRO el no abandono del pozo
teniendo en cuenta la poca energia del pozo, consideramos que no constituye un
riesgo mayor a futuro. En relaciéon a los accesos que cruzan por fuentes de agua o
cauces secos identificados dentro del Lote I, se presenta el siguiente Cuadro 3.1.5-8-B

Firmado digitalmente por OLIVERA

Motivo: Soy el autor del documento

con las coordenadas de ubicacién de los hallazgos.

Cuadro 3.1.5-8-B. Superposicion de accesos con fuentes de agua o cauces

5eCO05
Coordenadas UTM Datum
N® Acceso Nombre de fuente | Tipo de fuente WGS 84, Zona 178
Este Norte
A Fuente de agua
cceso al pozo Bl Bor
1 EA 3841 Quebrada Acholado S pcé 4726532 4491356
(vecinal) xrerhmlenl.p e
aguas grises
Fuente de agua
o |Acceso milliple | o o ada Acholado | formado por 472042 9490635
(vecinal) vertimiento de
aguas grises
3 ﬁ;“;:ﬁamgf;ﬁ Quebrada S/N 01 Cauce seco 468020 | 9490567
Acceso al pozo | Tributario N* 01 a la
4 EA 5327 quebrada Acholado Cauce seco 473456 Q496396
Acceso al pozo | Tributario N* 01 a la
5 EA 5252 quebrada SIN 05 Cauce seco 474322 2490133
Acceso al pozo | Tributario N* 03 a la
] EA 2718 quebrada Acholado Cauce seco 474651 Q492877
. Tributario N* 04 a la
7 | Acceso multiple quebrada Acholado Cauce seco 474603 4492062
. Tributario N* 05 a la
8 | Acceso multiple quebrada Acholado Cauce seco 474411 9491473
Acceso multiple | Tributario N° 06 a la
9 {vecinal) guebrada Acholado Cauce seco 471486 9490631
Acceso multiple | Tributario N° 07 a la
10 (vecinal) guebrada Acholado Cauce seco 470846 9490422
Acceso miltiple | Tributario N® 08 a la
11 (vecinal) quebrada Acholado Cauce seco 469946 Q459945

Elaborado por: Biogea. 2022,

Del cuadro mostrado, indican que se observa que para la ejecucién de las actividades
de abandono se hara uso de dos accesos que atraviesan a la quebrada Acholado
(formado por vertimiento de aguas grises); sin embargo, estos se tratan de accesos
vecinales, de uso comun con otras actividades existentes en la zona. Asimismo, se
indica que el presente plan de abandono no implicara la apertura de ningun acceso
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que se superponga sobre fuentes de agua, sino que el transporte y desplazamiento se
realizara por accesos ya existentes. Para un mejor detalle se presenta en el Anexo 3.3
se presenta el mapa BG19820-1-AM-26B Inventario de fuentes de agua, que muestra
las fuentes de agua identificadas en la inspeccién en campo en el Lote | y los accesos
habilitados para las actividades de abandono.

Sefalan que como se indico, los componentes considerados para el abandono no se
superponen a fuentes de agua, y tampoco se requerira de la apertura de nuevos
accesos, sino que se usaran los ya existentes (accesos vecinales). Por lo cual, no se
considera necesaria la actualizacion de los impactos y las medidas de manejo
ambiental propuestas, tomando en cuenta que las actividades de abandono se
mantendran conforme a lo presentado en el Plan de Abandono del Lote |. Sin
embargo, dado que existen actividades que se realizaran a la proximidad de la
Quebrada Acholado, identificado como Unico cuerpo hidrico dentro del area de
influencia, el presente expediente complementario bajo protesto propone aplicar las
consideraciones especificas sefialadas en el escrito presentado el 24 de enero de
2022, informe de subsanacién de observaciones de la ANA, para los accesos que se
superponen a la quebrada (Acceso al pozo EA 3941 y Acceso multiple). En funcion de
verificar que las actividades de abandono de los pozos cercanos a la quebrada
Acholado no afectaran el recurso hidrico, se propone el monitoreo de la calidad de
agua antes y después de ejecutar dichas actividades. En funcién de ello se propone el
siguiente punto de monitoreo:

Cuadro 6.2.7-15-B. Ubicacion de las estaciones de monitoreo para calidad de

agua
Coordenadas UTM Datum
Estacion de WGS 84 Zona 17S Altitud Descripcién
monitoreo (m.s.n.m.)
Este (m) Norte (m)
AS-02 A7 021 0 490 642 59 F}uebrada ﬂChD|al:|El-
(vertimiento de aguas grises)

Elaboracién propia: Biogea, 2022,
Observacion absuelta

e. Se requiere que, para cada uno de estos sitios precisar, el tipo de contaminante,
fecha evento, afectacién a recurso hidrico superficial o subterraneo: nivel freatico en
la zona y distancia cursos (quebradas secas y de activacion en FEN o fuentes de
agua).

Respuesta a la observacion 3e

Al respecto, se indica que los sitios contaminados fueron identificados con presencia
de contaminacion por fracciones de hidrocarburos (F2 y F3); sin embargo, las fechas
en que sucedieron los eventos de contaminacién son dificiles de determinar con
exactitud, dado que son derrames que se pueden haber dado durante el periodo de
contrato del Lote | (cuya fecha de inicio es 24 de diciembre 1991), asi como también,
hay sitios contaminados que ya existian al momento del inicio del Contrato del Lote |,
inclusive, las cuales fueron causadas por anteriores operadores del lote durante los
mas de 100 anos de explotacidn petrolera. Es preciso indicar que ningun sitio
contaminado tiene una antigiiedad menor a los diez anos.
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Como se ha mencionado anteriormente la quebrada mas cercana al area de influencia
del Proyecto es la quebrada Acholado, la cual es formada por los efluentes
(vertimiento de aguas grises) de los centros poblados cercanos, y se encuentra
alejada de los 96 sitios contaminados, no evidenciandose afectacion al cuerpo de agua
por hidrocarburos.

En el siguiente Cuadro 3.1.5-9, se muestran las distancias de los sitios contaminados
a las fuentes de agua y cauces secos inventariados dentro del Lote I.

Cuadro 3.1.59. Distancias da los 96 sitios contaminados a fuentes de agua o Distanci
cauces $acos N*|  Sitlo contaminado Nombra dofuente | Tipo do fusnte )
Distancia 2| LFPAT1MCIBat2 1 Cuebrada sn 4 Cauice 3¢ 3562
N*|  Sitiocontaminado Nombre de fuente | Tipo de fuente ™ B Fazo 2141 Cuebrada s 4 Caucesecy | 14372
M Pazo 5101 Quebrada sh 4 Calos sac0 4332
1 Angin 201 Quebrada Acholado Cauce seco 3281 -
- 5 Pazo 5193 (Quebrada sin 4 Cauce s8c0 41499
2 Baleria 16 Quebrada Acholada Cauce seco 7110
| Anexo 16(bal 1BPAMA) Cuebrada s § Cauoe sac0 4
Fuenle da agua -
fofiado por n Ducto carca bat 17 (Quebrada sin 5 Cauce s8c0 28148
3 Bateria 201 (uebrada Acholada i topfj 489,65 F P20 NEa N
verimiento dé Batl] Quebrach sh § Caucesaco | 13226
Aquas grises 1! -
] Ex baleria 211 Quebrada Acholado | Caucasaco | 78067 A Paza 17107 Quebraca s 6 Caweseco | 26148
m 4 Pazo 5741 CQuebrada sin & Cauceseco | 25038
5| “'“"Tzd; RO | ueradaAchiato | Cawcese | 112046 T ated
i 1280 Cuebrada sin 6 Cauoe seco BT84
42 Pazo 25 (Quebrada $in 6 Calce s8¢0 108
43 Pazo 12213 (Quebrada Yake Cauce s8c0 2520
M Puzo 4765 Quebrada Yale Caucs sac0 4728
Tributar 1 ala
E R
45 LF Pz 4765 bat 16 uebrads Achdlado Cauoe seco T80
Tributario 1 ala
4 Pazo 4535 webmada Aeholado Cauce s6c0 1254
Tributari 1 ala
E 5
a Fozo 561 e el
#|  PaoTHR TR 1R | e | 2048
quebrada Acholado :
Tributari 1 ala
4 Pazo 4680 qusbiada sh 1 Cauce s8c0 80724
Tributario 1 ala
kil Pazo 5117 quebiaca sh § Cauce s6c0 28018
Tributari 1 ala
I+ E
5 Pazo 5273 qusbiada sh 1 Cauce s8c0 230
Tributario 1 ala
82 Paza 12207 quebiada sh 4 Cauce s6c0 G317
Tributar 1 ala
£ K
5 Pazo 12208 quebrack sh | Cauce s8c0 5746
Tributario 1 ala
i Paza 12241 auebiada h 4 Cauce s6c0 21166
Tributari 1 ala
BR K &R NE
> P92 quebrada sh 4 Croese &5
Tributario 1 ala
il Pazo 799 quebmda sh 4 Cauce s6c0 33560
Tributar 1 ala
Iy K
5 Pazo 5703 quebrac sh § Cauce s8c0 264,96
Tributario 1 ala
5 Pazo 5738 qebida sh 5 Cauce s6c0 2807
Tributar 1 ala
.
] Baterla 17 quebra sh § Cauce s8c0 4870
Tributario 1 ala
] LF Pzi225-bal 17 cuebiace sh B Cauoe saco 67,83
Tibuaro2 ala
il Pazo 308 quebrad sh § Caucaseco | 304.3
Tributaria 3 ala
62 Ex balerla 145 webrmda Aehaiao Cauce s6c0 1470
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N| Stocomaminado | Nombrodefuents | Tipo do fuente “’;:.'J“'
Fuente de agua
fomiada por
6 | LF MC1-2_Baleria 201_51 | CQuebrada Achdlado vartimiario da 162,93
auas gises
Fuente de agua
fomada par
7 | LF MC1-2_Baleria 201 52 | Cuebrada Acholado verimlenio de 31096
auas grises
§ | Posible drenaje anexo 201 | Quebrada Acholado Cauce seco 312 42
L] Pozo 12204 Quebrada Achdlado Cauce seco 247 53
10 Pazo 3616 Cuabrada Acholado Cauce saco 133,77
Fuente de agua
fomads par
1 Pozo 37268 Cuebrada Achdlado verlimiertode 6129
afuas grises
12 Pozo 3858 Cuebrada Achdlado Cauce saco 100089
1 Pozo 3886 Cuebrada Achdlado Cauce seco 38318
Fuente de agua
fomiada por
1 Pozo 371 Cuebrada Acholado verlimiento de 448 29
auas gises
Fuente de agua
fomada par
15 Pozo 372 Quebrada Achdado verimlenio de 19.65
auas grises
Fuente de agua
fomada por
16 Pozo 4731 Quebrada Achdlado vatimiento de 2,54
uas gnses
i7 Pozo 4984 Quebrada Achdlado Cauce seco 193 60
18 Pazo 04 Quabrada Achdlada (auce saco 188.28
10 Pozo 5127 Quebrada Achdlado Cauca seco 307 85
20 Pazo 5277 Quebrada Achdlada Cauce saco 32N
2 Pozo 5334 Cuebrada Achdado Cauce seco 153
Fuente de agua
fomiada por
2 Pozo 5387 Quebrada Acholado verlimiento de 346,21
auas gises
i} Pazo 5720 Cuebrada Acholado Cauce seco 83047
4 Pazo 5548 Quebrada Achalada Cauca saco 54.06
25 Pozo 5589 Quebrada Achdado Cauce seco 418,82
% Pozo 5928 Cuebrada Acholado Caucs seco 505
b Pozo 6002 Quebrada Achdlado Cauce seco 526,46
Fuenie de agua
Zona adyacerte a la farmada par
» baterlg 201 Wiebrads fchdado | oirienage | 4%
uas gnses
A Anaxo 210 Quebrada sin 1 Cauca seco 6222
3 Ex bateria 80 Quebrada sin 4 Cauce s8co 487 52
31| LF Pz12233- MC-1-Bat211 Quebrada sin 4 Cauce seco 2056
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N| Stocoramhado | Nombredefuente | Tipodefuente “’;’]‘“‘ W|  Stocoramnado | Nombradefunte | Tipode fumte “’;n'i"'
gt 2751"‘“1:3'“'“-"“ wufi;';fng':do Cascoseco | 3596 o Pze 3882 Wm“ﬂ&fm Caasan | 5397
A R T A T
& Pazo 5009 wg‘;':;’;:’;jn;;o Cawceseco | 36123 B P WL‘;‘:;{;E“;‘;W Caceseor | 198
% Pazo 5031 quufﬁ‘gjhi':do Caicesecn | 376 W Pmodm quu[:izg:hilaadu Cacasecn | 2562
i Paza 5400 wu'::d:ijn;:do Cavceseco | 375.08 % maga%m " wgmﬁn;:do Cacosacn | 16508
8| LFPZIZ20NCAT u’;&z‘d‘g i;'g Cauceseco | 3568 % Pazo 4874 quufg‘gfhi':du Cacesscs | M08
) Pozo 12201 mz;t:;z;‘g Caiceseco | 265.15 sttt por e, 222
10 Pozo 12209 L:gﬁfd'g i;'g Cawceseco | 4663
1 Pazo 12200 Tw”z;'t:d";a&; 'g Caicesaco | 16194
n Pazo 495% L:gﬁfdgi;'g Cawesecn | 279,53
74 | Exestaciin de bombeo 16 qqu;nde: ‘g:h?lfdo Cauce seco 12863
7| Plantadeinysccitnagua | |RMiER4ake Calcoseco | 20782
quebrada Acholado
7% Pazo 5706 quufﬁ'gﬁhﬁ':do Cauceseco | 456,81
m Pazo 5750 WL';'::;' En;::d o | Cawcesco | 5o
ra Pozo 5938 mﬂ?ﬂiﬁ?‘iﬂ Cacessco | 165,88
7 Paza 6321 WL';':;“; ';;‘n;':d o | Cawosseco | 5708
] Pazo 840 qug':iz 'g:hg':dn Caceseca | 144,39
8 Pazo 5813 WL';':;"; i;fn;:do Caicesaco | T443
& Pozo 5988 muEiz‘gjhzfdo Cauce seco 106,04
8 Paza 122880 WL';':;“; '::n;::d o | Cacosseo | 2018
8| Pootom quufﬁ‘g‘fhz':m Caceseco | 1964
8 Pazo 4027 WL';E;"; i;fn;:d o | Cowcossco | 2278
% Pozo 4818 quufﬁ‘gfhz';o Cacessco | 5805
i Pazo 6166 WL';'::; ::n;l.:d o | Cacossco | 45856
) Baterla 210 quufiz m:m Caicaseco | 141,11
8 Pazo 12207 WL';':;"; i:?n;:d o | Cowosseco | 4175
0 Pozo 17118 quufﬁmfdo Caicssecn | .5

Se ha identificado que los sitios contaminados Pozo 3726, Pozo 3972, Pozo 5848 y
Pozo 5928, estan ubicados a distancias menores a 100 metros de la quebrada
Acholado. Por tal razén, durante las actividades de abandono se tomaran
consideraciones especificas para el abandono de pozos y sitios contaminados
cercanos a la quebrada Acholado, detalladas en la respuesta a la observacién N° 3.4 y

N° 3.5.
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De los 96 sitios contaminados identificados en el Lote |, se precisa que mas del 80 por
ciento se encuentra en zonas que en profundidad tienen un nivel freatico
semiprofundo, es decir, que la profundidad de las aguas subterraneas oscila entre los
9 y 50 m de profundidad; mientras que el resto, se encuentra en zonas que en
profundidad tienen un nivel freatico mayor a los 200 metros (ver Anexo 11. Estudio
Hidrogeoldgico del Lote I).

Con el fin de verificar la calidad de agua subterranea, se propone ejecutar 01
evaluaciéon antes y posterior a las actividades, para lo cual se establece un programa
de monitoreo de agua subterranea, como sigue:

6.2.7.5. Monitoreo de calidad de agua subterranea

Actualmente, a nivel nacional no existen estandares ambientales para la calidad de
agua subterranea, por ello de manera referencial, se utilizaran los valores establecidos
en la Categoria 1 Poblacional y Recreacional de los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua (D.S. N° 004-20017-MINAM).

El monitoreo de la calidad del agua subterranea estara sujeto al cumplimiento de los
Estandares de Calidad Ambiental para Agua, aprobado por el Decreto Supremo N°
004-2017-MINAM. Asimismo, se tomara como referencia el “Protocolo Nacional para el
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales”, establecido por la
Autoridad Nacional del Agua (Resolucion Jefatura N° 010-2016-ANA).

La frecuencia del monitoreo para el presente Plan de Abandono del Lote | se
considera Unica vez antes de las actividades de abandono.

En el Cuadro 6.2.7-17, se presenta la estaciéon de monitoreo considerada para calidad
de agua subterranea para las etapas de abandono y post abandono. Se precisa que a
fin de garantizar las buenas practicas ambientales respecto a las actividades de
abandono y verificar el estado de la calidad ambiental una vez culminadas las labores
de abandono, se han considerado la evaluacion en el piezémetro mas cercano a la
quebrada Acholado.

Cuadro 6.2.7-17. Ubicacidn de las estaciones de monitoreo para calidad de agua

subterranea
Coordenadas UTM Datum WGS B4
Estacién de monitoreo Zona 175 Altitud
Este (m) Norte {m) L]
Piezometro N° 4 472 227 9 491 090 40

Fuente: LIMMA, 2022
Elaboraciin propla: Blogea, 2022,

De la informacion complementaria presentada con Oficio N° 245-2022/MINEM-
DGAAH-DEAH, indican que los sitios contaminados fueron identificados con presencia
de contaminacion por fracciones de hidrocarburos (F2 y F3); sin embargo, las fechas
en que sucedieron los eventos de contaminacién son dificiles de determinar con
exactitud, dado que son derrames que se pueden haber dado durante el periodo de
contrato del Lote | (cuya fecha de inicio es 24 de diciembre 1991), asi como también,
hay sitios contaminados que ya existian al momento del inicio del Contrato del Lote |,
inclusive, las cuales fueron causadas por anteriores operadores del lote durante los
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mas de 100 afos de explotacidon petrolera. Sefialan que ningun sitio contaminado tiene
una antigiedad menor a los diez afios. Como se ha mencionado anteriormente la
quebrada mas cercana al area de influencia del Proyecto es la quebrada Acholado, la
cual es formada por los efluentes (vertimiento de aguas grises) de los centros
poblados cercanos, y se encuentra alejada de los 35 sitios contaminados que forman
parte del alcance del presente expediente complementario bajo protesto, no
evidenciandose afectacion al cuerpo de agua por hidrocarburos. En el siguiente
Cuadro 3.1.5-9-B, se muestran las distancias de los sitios contaminados a las fuentes
de agua y cauces secos inventariados dentro del Lote I.

Cuadro 3.1.59-B. Distancias de los 36 sifios contaminados a fuentes de aguao Sitlo Distancia
CAUCES S8005 N1 contaminado B o e fisnis (m)
17| Pozo 5023 Tributarie 1 a la quebrada s/n 4 Cauce seco 255.05
Sitio Distancia 18| Pozo 5703 Tributario 1 a la quebrada sin 5 Cauce seco 263.96
N Nombre de fuente Tipo de fuente
contaminado o (m) 18| Pozo5738 | Tributario 1 ala quebrada sin 5 Cauce seco 28.07
LF 2761-MC L
Fuente de agua 20| Paimeras bat Tributario 3 a la quebrada Cauce seco 966,06
fermada por 16 Acholado
1| Pozod726 Quebrada Acholado : 612 ——
verlimiento de aguas 2 LF Pz 4765 bat Tributario 1 a la quebrada Cauce seco U780
rises 16 Acholado )
Tributario 3 a la quebrada
2| Pomdd (uebrada Acholado Cawceseco | 19369 22| Pozo 5008 Achmﬂ Cauce seco 391.23
| Pom 004 Quehrada Achalado Calce seco 18828 23| Pozo 5031 Tribumiiﬁhzll: Gguenrada Cauce seco 314.76
4| Poro 5127 Quebrada Acholado Cauce seco 30785 24| Pozo 5800 Tributaria 3 a la quebrada Cauce seco 375,00
Acholado )
8| PaSlt Ouebrada Acholado Cauce 00 i 25| Pozo 4956 Tributario 3 a la quebrada sin 6 Cauce seco 27953
6| Pozo53y Quebrada Acholada Cauce seco 150.33 5g | Cauce cercano Tributaria 4 a la quebrada Cauce seco 24556
7| Pozod3d o 1 quetrads Cauce seco 256.21 2 pozo %% Tributarigihglgaguenrada .
Acholado 27| Pozo 5759  hchoido Cauce seco 58.32
8| Pozo 001 Quebrada sh 4 Cauce seco 43032 98| Pozoga2t T”bum”i:hillaa aguebrada Cauce 660 570.88
§| Pomo5193 Quebrada sin 4 Cauce seco 41448 I I Tributario 5 a la quebrada Cance s T
0] Pomd7es Quetrada Vae Caiesenn | 47208 Trihmjg“g';“guwa —
Trbutario 1 ala quebrada 30| Pozo5989 Acholado Cauce seco 106.04
11| Pozodsis Achoad Cauce seco 12544 -
030 31| Pozod027 S Cauce seco 28278
Trbutario 1 ala quebrada ___Achola
12| Pozo 531 Acholds Cauce seco B6.75 2| Pozo 6165 Tributario 6 a la quebrada Cauce saco 458,56
Acholado ’
Tributario 1 ala quebrada Tributaria 7 a la quebrada
13| Poxo 5032 Ao Cauce seco 2248 33| Pozo 3882  choido Cauce seco 53.97
14 Pood680 | Tnbuiolalaquebradasni | Cawessco | BOT24 34| Pozo4347 T”b”ta”ighilmuemda Cauce seco 188,36
15| Pozo517 | Tributario 1 & la quebrada si 1 Cauce seco 28016 35| Pozo 4874 Tribumiﬁhzlf aguebrada Calice s8¢0 40,60
16 Pozo5273 | Trbutario 1l quebrada sin 1 Cauce seco 2101 Elaborado por: Biogea. 2022

Sefialan que en el escrito presentado el 24 de enero de 2022, informe de
levantamiento de observaciones de la ANA, se proponen las consideraciones
especificas para el sitio contaminado Pozo 3726, que esta ubicado a una distancia
menor a 100 metros de la quebrada Acholado. Indican que, la profundidad del nivel
fredtico en las zonas donde recaen los 35 sitios contaminados presentados, ya fue
analizada en el escrito presentado a la ANA el 24 de enero de 2022. Asimismo, en
dicho informe se propuso la evaluacion de la calidad de agua subterranea en un punto
(Piezdmetro N°4), antes y después de las actividades de abandono.

Observacion absuelta
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7.4 Observacion N° 4.

El administrado manifiesta lo siguiente, en el item 2.2.1, se indica que GMP no ha
considerado en el plan de abandono a 40 pozos, sobre los cuales no tiene
responsabilidad.

El administrado debera, diferenciar dichos pozos y precisar ubicacion y referenciar
documento que aprueba lo indicado.

Respuesta de la Observacion N° 4:

En funcion a lo observado y considerando el alcance actual del Plan de Abandono, se
indica que son 31 pozos sobre los cuales UNNA no tiene responsabilidad. En adicion a
ello, se tiene también la situacion de 01 pozo mas, el pozo 6364, cuyo abandono se ve
comprometido por razones de seguridad para el personal.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, el Titular incluye al plan de abandono 32 pozos (Pozos
36, 1837, 2493, 2593, 2642, 2655, 2667, 2680, 2716, 2720, 2721, 2729, 2850, 3715,
3716, 3767, 3874, 3941, 3961, 4136, 4138, 4164, 4865, 5176, 5206, 5252, 5276, 5288,
5326, 5327, 5344, 6364). La informacion detallada respecto al estado y afio de
perforacion de los 32 pozos se muestra en el Anexo 1.2.16 — B (ver Anexo 3.1).

Indican tal como se ha mencionado en las observaciones precedentes, el presente
expediente no contempla el abandono de los pozos 3716 y 6364, por las razones ya
expuestas. En Anexo 1.2.16 — B (ver Anexo 3.1) se presenta la informacién detallada
de los 32 pozos, incluyendo su ubicacion en coordenadas UTM WGS84.

Observacion absuelta
7.5 Observacion N° 5.

El administrado manifiesta lo siguiente, en el item 2.2.1 (pag. 2-28), el administrado
indica textualmente que:

“Por otro lado, en cuanto al Pozo 6364, éste no ha sido considerado en el presente
Plan de Abandono por Terminaciéon de Contrato del Lote | debido a la situacion
compleja en la que se encuentra actualmente, a causa de los deslizamientos de
material ocasionados por derrumbes. Esta situacion significa un peligro inminente para
el personal si se optara por realizar trabajos de excavacion, que son necesarios para
poder ubicar el pozo, pues éste se encuentra enterrado a varios metros de
profundidad. Ademas, el ingreso de un equipo de servicio de pozo también seria muy
peligroso dada la inestabilidad del terreno”.

En relacion con el componente Pozo 6364, se requiere tabla, contemplando ubicacion,
y si hay posible implicancia en las fuentes de agua, ademas de las medidas de cierre o
abandono plantea previa evaluacién de afectacion a fuentes de aguas superficial y
subterranea.

Respuesta a la Observaciéon N° 5:

El Pozo 6364, ubicado en las siguientes coordenadas UTM WGS-84: Este:
470,017.72, Norte: 9'492,117.00, se situa en la parte inferior del acantilado de tablazo
en la zona industrial de Talara y ha sido cubierto por deslizamientos de material
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ocasionados por filtraciones de los desagiies del campamento Petrex y también por
diversos eventos del FEN. Por este motivo, no se ha considerado su abandono por su
alto grado de inestabilidad.

Este pozo era productivo al inicio del contrato del Lote I, y cuando el pozo fue
sepultado por el derrumbe del FEN (1998) ya se encontraba en condicién ATA
(Abandonado Temporalmente).

En respuesta de lo observado, se presenta el Cuadro 2.2.1-2-A, que muestra las
distancias del Pozo 6364 a los cauces secos y a la quebrada Acholado, detectados
durante la visita al Lote | el mes de diciembre del 2021.

Cuadro 2.2.1-2-A Distancias del Pozo 6364 a fuentes de agua o cauces secos

Componente F"“m‘:g;' E MNombre mT::nT“
F”“:ﬁ;‘;ﬁ?’gua Quebrada Achalado 2,39
Pazo 6364 Caucs Seco Tributario N* 1 a la quebrada S/ 01 1.41
Caucs saco Tributario N® & a la guabrada Achalado 09
Cauce seco Tributario N® 7 a la guabrada Achalado 1.07

Elaborado por: Biogea, 2022

Del cuadro anterior, se verifica que el Pozo 6364 se encuentra a una distancia
considerable de los cauces secos o fuentes de agua, encontrandose a 0,9 Km del
cauce seco mas cercano, Tributario N° 6 a la quebrada Acholado, y a 2,39 Km de la
fuente de agua mas cercana, la Quebrada Acholado. Por tal motivo, en un caso
hipotético de abandono, esto no implicaria afectacion alguna a fuentes de agua
superficial.

Respecto al agua subterranea, el pozo 6364 cuenta con un revestimiento (casing) que,
en su parte anular, entre este y el pozo estan cubiertos de concreto, lo cual brinda
estabilidad y evitan la transmisién de fluidos a otras areas, evitando cualquier riesgo
de contaminacion o impacto.

En tal sentido, no corresponde la actualizacién de las medidas propuestas, ya que, en
un caso hipotético de abandono, no implicaria ninguna afectacién a fuentes de aguas
superficial y subterranea.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre los 32 pozos incluidos para el abandono, a solicitud de la DGAAH, se indica bajo
protesto que, como se ha mencionado anteriormente, el pozo 6364 es actualmente
inubicable. Indican que este debe estar ubicado debajo de toneladas de roca,
escombros y material aluvial, que compromete seriamente la seguridad del personal,
ante un posible abandono. Adicionalmente a ello, mencionan que no existe plataforma
asociada a este pozo, y tampoco evidencia de vestigios ni existencia del mismo. Por
ello, se viene gestionando ante PERUPETRO el no abandono del pozo teniendo en
cuenta la poca energia del pozo, consideramos que no constituye un riesgo mayor a
futuro. Mayor detalle sobre lo solicitado en esta observacion se encuentra en la
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respuesta a la Observacion N° 5 del informe de subsanacion de observaciones de la
ANA, presentado en enero de 2022.

Observacion absuelta
7.6 Observacion N° 6.

El administrado manifiesta que, item 2.2.1, cuadro 2.2.1-3 del IGA “Plan de Abandono
por Terminacion de Contrato del Lote I”.

El administrado debera aclarar lo siguiente:

a. Debera aclarar a que, se refiere con las siglas: ATA, APA, CERRSP, TSWAB, entre
otros. Ademas, si esta en operacion y si ceso su actividad, y desde que afio.

b. Precisar las medidas, ya sea de cierre temporal y definitivo, de cada componente
que se plantea y como dichas medidas minimizaran los riesgos ante fuentes de
agua superficial y/o subterraneas.

Respuesta a la observacion N° 6a:

En relacion a lo observado, se aclara que el significado de las siglas indicadas en el
Cuadro 2.2.1-3, es el siguiente:

- ATA. Pozo Abandonado Temporalmente.

- APA. Pozo Abandonado Permanentemente.
- CERRSP. Pozo productor cerrado.

- TSWAB. Pozo productor con tubing Swab.

- CSWAB. Pozo productor con casing Swab.

Sin embargo, los pozos incluidos en el Plan de Abandono sefialados en el cuadro
2.2.1- 3, son todos pozos que ya no se encuentran operativos. Por otro lado, en el
Cuadro 2.2.1-3 (actualizado), se indica también la fecha de la ultima produccion/ uUltima
intervencion del pozo.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefalan que los 32 pozos del presente expediente
complementario bajo protesto del Plan de Abandono por Terminacion de Contrato del
Lote |, son todos pozos que ya no se encuentran operativos. Por otro lado, en el Anexo
.2.16 — B (ver Anexo 3.1), se indica la fecha de la ultima produccion/ ultima
intervencion de los 32 pozos.

Observacion absuelta
Respuesta a la observacion N° 6b:

Como se indico en la respuesta a la Observacion N° 3.4 y N° 3.5, el unico cuerpo
hidrico identificado como fuente de agua es la quebrada Acholado, al respecto, se
tomaran las consideraciones especificas para el abandono de pozos y sitios
contaminados cercanos a la quebrada Acholado como se indican en las observaciones
antes mencionadas.
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Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que tal Como se indicd en la respuesta a la
Observacion N° 3.4 y N° 3.5, el tnico cuerpo hidrico identificado como fuente de agua
es la Quebrada Acholado, al respecto, se tomaran las consideraciones especificas
para las actividades de abandono realizadas en el entorno cercano a la quebrada
(Acceso al pozo EA 3941 y Acceso multiple).

Observacion absuelta

7.7 Observacion N° 7.

El administrado manifiesta que, ftem 2.2.2, cuadro 2.2.2-1 del IGA “Plan de Abandono
por Terminacion de Contrato del Lote I”. Se requiere detallar el manejo y /o disposicion
final de residuos liquidos y sdlidos.

Respuesta a la observacién N° 7:

Respecto a lo observado, se sefala que el detalle del manejo y/o disposicion final de
los residuos (sélidos y liquidos) que se generaran durante las actividades de abandono
en el Lote | se presentd en el Capitulo 4. Actividades de abandono, especificamente
en los cuadros Cuadro 4.10.1-1 y Cuadro 4.10.2-1. Sin embargo, a fin de actualizar las
cantidades de residuos liquidos y solidos a generarse por la adicion de 09 pozos al
presente Plan de abandono, a continuaciéon, se presentan ambos cuadros
actualizados:

Cuadro 4.10.1-1. Cantidad estimada de residuos solidos a generarse durante las
actividades de abandono

Residuos Peligrosos Reasiduos Mo Paligrosos
Componente Total
(Th) (Th)
B3 Pozos 9555 58 111.39 g9yET.08
08 pozas de 1653.16 40.38 160354
Ewvapoaracian
01 Oleoducto 140 512 14512
86 silios contaminados 26891.52 - 96891.52

Euente: LIMMA, 2022

Cuadro 4.10.2-1. Volumen estimadeo de agua residual industrial a generarse
durante las actividades de abandono

Volumean
Componente Agua Tipo de Residuo Disposicion Final
Residual
(B}
Fluidos de pozos (lodo,
crudo, agua)
B3 Paros 12,800 Cameanto residual (retomo EO-RS
de camanio ¥ lavado de
aguipa)
08 pozas da . Inyeccion a Poza Inyector de
Evaporacion 12,322 Agua da produccion Agua
. Inyeccidn a Pozo Inyectar de
01 Oleoducio 200 Agua de desplazamisnio ye Agua
Remeadiacidn 96 0
silics conlaminados
Total 25,322 - —-
__
Fuernte: LIMNKA 3022
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Al respecto, indican que las caracteristicas de los residuos se mantienen, y lo Unico
que se actualizan son las cantidades. En cuanto a las aguas residuales domésticas a
generarse, estas seran de 2,52 m3mes, los cuales seran dispuestos fuera de la
locacion a través de una Empresa Operadora de Residuos Sdlidos (EO-RS)
debidamente autorizada y con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 0 segun sea
necesario.

Por otro lado, se adjunta el Anexo |.6.1 Programa de Manejo de Residuos Sdlidos a
actualizado (ver Anexo 3.6) que incluye el detalle del tratamiento y disposicion final de
los residuos sodlidos.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, a solicitud de
la DGAAH, se indica bajo protesto que, las cantidades de residuos liquidos y sélidos a
generarse por su abandono, son las siguientes:

Cuadro 4.10.1-1-B. Cantidad estimada de residuos solidos a generarse durante
las actividades de abandono

Firmado digitalmente por OLIVERA

Motivo: Soy el autor del documento

Residuos Peligrosos Residuos Mo Peligrosos
Componente M) (T™) Total
32 Pozos --- 17.379 17.379
Remediacién de sitios
contaminados 66,685 70 -— GE6.6B5. 70

Fuente: LNMNA 2022,

Cuadro 4.10.2-1-B. Volumen estimado de agua residual industrial a generarse
durante las actividades de abandono

Volumen
Componente T Tipo de Residuo Disposicién Final

(Bbl)

Fluidos de pozos (lodo,

crudo, agua) Cemento

32 Pozos 5,000 residual {retorna de EO-RS
cemento y lavado de
equipo)
Remediacidn de 0 . .
sitios contaminados

Total 5.000

Fuenta: UNMNA 2022

En cuanto a las aguas residuales domésticas a generarse, estas se estiman en 2.52
m3/mes, los cuales seran dispuestos fuera de la locaciéon a través de una Empresa
Operadora de Residuos Sodlidos (EO-RS) debidamente autorizada y con una
frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 0 segun sea necesario.

Observacion absuelta
Observacion N° 8.

El administrado manifiesta que, item 2.2.3, cuadro 2.2.3-1 del IGA “Plan de Abandono
por Terminacién de Contrato del Lote I”, manifestando en el Instrumento de Gestion
Ambiental (IGA), lo siguiente: No tiene IGA.
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Se requiere verificar y corregir el status de componentes sin IGA y las medidas a
contemplar, para no afectar al recurso hidrico superficial y/o subterraneo de ser el
caso.

Respuesta a la observacion N° 8:

Al respecto, se indica que actualmente los componentes que se mencionan como: No
tiene IGA en el Cuadro 2.2.2-1 y Cuadro 2.2.3-1, efectivamente no tienen IGA
aprobado. No obstante lo indicado, mediante la Segunda Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 023-2018-EM, Decreto Supremo que aprobod la
modificacion del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aquellos Titulares de las Actividades de Hidrocarburos que no cuenten
con la Certificaciéon Ambiental de su proyecto y requieran obtener la aprobacion de un
Plan de Abandono, pueden solicitar, de manera excepcional y debidamente
sustentada, la aprobacion de dicho Plan.

Es asi que, amparados en esta modificatoria, se ha incluido en el Plan de Abandono a
aquellos componentes que requieren ser abandonados y que no cuentan con un IGA
aprobado.

En el Cuadro 3.1.5-7, presentado en la respuesta a la observacion N° 3.4, se muestran
las distancias de los componentes comprendidos para el abandono. Al respecto, se
precisa que el unico cuerpo hidrico identificado como fuente de agua es la quebrada
Acholado, como ya se indicé anteriormente. En ese sentido, se seguiran las
consideraciones especificas para el abandono de pozos y sitios contaminados
cercanos a la quebrada Acholado, como se indico en las respuestas a las
observaciones N° 3.4. N° 3.5y N° 6.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefialan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre los 32 pozos incluidos para el abandono, a solicitud de la DGAAH, se indica bajo
protesto que, el IGA que aprueba la operacion de los componentes descritos en el
presente expediente complementario es el Programa de Adecuacién y Manejo
Ambiental (PAMA) del Lote |, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 107-96-
EM/DGH. En el Cuadro 3.1.5-7-B, presentado en la respuesta a la observacion N° 3.4,
se muestran las distancias de los componentes comprendidos para el abandono. Al
respecto, se precisa que el unico cuerpo hidrico identificado como fuente de agua es la
quebrada Acholado, como ya se indico anteriormente. En ese sentido, se seguiran las
consideraciones especificas para el abandono de pozos y sitios contaminados
cercanos a la quebrada Acholado, como se indico en las respuestas a las
observaciones N° 3.4. N° 3.5y N° 6.

Observacion absuelta
7.9 Observacion N° 9.

El administrado manifiesta en la “Generacion de efluentes”, en el cuadro 4.10.2-1
indica que el Volumen estimado de agua residual industrial a generarse durante las
actividades de abandono es de 23928.1 Bbl equivalente a 3804.26 m3.

Se requiere se detalle cual es el manejo, tratamiento y disposicion final.
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Respuesta a la observacién N° 9:

En atencion a lo solicitado, y como se dio respuesta en la Observacion N°7, las aguas
residuales industriales generados durante las actividades de abandono se dispondran
mediante una EO-RS, debidamente autorizada para tal fin, o de ser el caso,
inyectadas a un pozo inyector de agua. El volumen actualizado se detalla en el Cuadro
4.10.2-1 del presente informe, siendo ahora de 25,322 Bbl.

Sobre la disposicion del agua residual de las pozas de evaporacién por reinyeccion, el
detalle del manejo, tratamiento y disposicién final se incluyé en el Plan de Abandono
presentado, item 4.4.1. Retiro de Agua de Formacion. A continuacion, se repite este
proceso:

“‘Retiro de agua de la poza de evaporacion usando camibén cisterna con tanque y
bomba de vacio, las aguas de produccion retiradas se destinaran a la Planta de
Inyeccion de Agua (PIA) del Lote I, para su posterior inyeccion al Pozo Inyector de
Agua 5096, ubicado en el mismo Lote...”

En cuanto a la disposicidon del agua residual del oleoducto por reinyeccion, el detalle
del manejo, tratamiento y disposicion final se incluyé en el Plan de Abandono
presentado, item 4.5.1. Drenaje y Limpieza de Oleoducto de 3”. A continuacién, se
repite este proceso:

“La limpieza del oleoducto se realizara mediante desplazamiento con agua. En la
Bateria 210, se realizara la conexion del extremo del ducto con una cisterna, luego de
ello, se desplazara el fluido en direccion a la Bateria 20. En la Bateria 20, el oleoducto
se conectara a un tanque ubicado en la misma Bateria, en donde se recibira el posible
fluido remanente mas el agua utilizada para el desplazamiento. El fluido en el tanque
se retirara con una cisterna y se trasladara a la Estacion de Bombeo 210 para su
posterior inyeccion en la Planta de Inyeccién de Agua”.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre los 32 pozos incluidos para el abandono, a solicitud de la DGAAH, se indica bajo
protesto que, como se dio respuesta en la Observacion N°7, las aguas residuales
industriales generados durante las actividades de abandono se dispondran mediante
una EO-RS, debidamente autorizada para tal fin. El volumen de aguas residuales se
detalla en el Cuadro 4.10.2-1-B del presente informe, el cual es de 5,000 Bbl.

Observacién absuelta
7.10 Observacion N° 10.
El administrado manifiesta lo siguiente:

En el item 4.9.2, el administrado menciona que el abastecimiento de agua (doméstica
e industrial) a emplear en el abandono de pozos y sus respectivas plataformas, pozas
de evaporacion, oleoducto y sitios contaminados, asi como para la mano de obra
seran abastecidas mediante la compra en lugares ubicados en la ciudad de Talara.

Se requiere se sustente lo manifestado, con la finalidad de garantizar el
abastecimiento adecuado de agua, de terceros autorizados.
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Respuesta a la observaciéon N° 10:

Al respecto, las condiciones climatolégicas, geoldgicas y estructurales del Lote |,
ademas de los perfiles geoeléctricos, evidencian que no son favorables para la
explotacion de agua subterranea para uso poblacional o industrial. En este punto es
importante sefalar que los requerimientos de agua, tanto para las actividades de la
operacién (cuando se necesitd) como para uso de los trabajadores, fue obtenida
mediante terceros, por lo que no se ha explotado ninguna fuente de agua dentro del
Lote I. En ese sentido, durante las actividades de abandono se obtendra el recurso
hidrico necesario mediante la misma modalidad, a través de la compra (agua potable)
por cisterna a un proveedor, quien compra a su vez directamente de la EPS-GRAU.

Observacion absuelta
Observacion N° 11.

Para la caracterizacion de la temperatura promedio mensual en el ambito de estudio
se ha considerado los registros de la estacion La Esperanza, ubicada a una altitud de
7.0 m.s.n.m. Se debera realizar el analisis regional de la temperatura usando los
registros histéricos, es de conocimiento que esta variable esta directamente ligadas al
factor altitud, asi determinar la gradiente térmica. Por lo tanto, se sugiere presentar el
modelo de regionalizacién de la variable (metodologia y estadisticos de ajuste).
Ademas, determinar la temperatura media, maxima, minima para la zona del proyecto
que se localiza a una altitud representativa de 47.5 msnm.

Asimismo, respecto informacion meteoroldgica se solicita complemente informacion,
de preferencia hasta el afio 2021, adjuntando sustentos que validen los datos de la
meteoroldgica.

Respuesta a la Observacion N° 11:

Para la caracterizacion de la temperatura promedio mensual en el area de influencia
del lote | se utilizé la informacion de las estaciones La Esperanza y el Alto, en funcion
a lo solicitado, se ha actualizado la informacién con periodo de registros al 2021 en
ambas estaciones, esta informacion climatica se muestra en el Anexo 4.

Sin embargo, se precisa caracterizar la temperatura maxima, minima y media mensual
con un minimo de 20 afos de longitud de registro, en tal sentido se tomo la
informacién grillada del producto PISCO (Peruvian Interpolated data of the SENAMHI’s
Climatological and hydrological Observations) del SENAMHI, dicha base de datos
cuenta con informacion desde 1981 — 2016 (36 anos de registro).

Para validar los datos de PISCO se utilizaron los datos de temperatura media mensual
de la estacion La Esperanza y el promedio areal de PISCO para la zona del proyecto
que se localiza a una altitud representativa de 47.5 msnm, en el periodo comun (2005-
2016). Encontrandose, un coeficiente de correlacion alto de 0.97 (ver Grafico 3.1.5-5).
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Grafico 3.1.5-5. Temperatura media Estacion La Esperanza — PISCO SENAMHI
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Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: Biogea, 2022.

En el Cuadro 3.1.5-9, se observa la caracterizacion de la temperatura maxima, minima
y media mensual para la zona del proyecto que se localiza a una altitud representativa

de 47.5 msnm de acuerdo al promedio areal de los datos grillados de PISCO (ver
informacion historica en el Anexo 4).

Cuadro 3.1.5-9. Temperatura maxima, minima y media mensual (°C) — PISCO

SENAMHI
Meses
Estacion Prom.
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
PISCO| Tmax (3071321 (316|306 (294|273 (260251 (2492552671290 282
12908116' Tprom | 25.7 | 27.1 | 27.1 | 26.1 | 24.7 | 22.8 | 21.5 | 20.6 | 20.6 | 21.2 [ 22.0 | 23.9 | 23.6
Tmin [207 1221226215199 ]|183 169162164169 174|187 ] 190
Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: Biogea, 2022.
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Grafico 3.1.5-6. Variacion de la temperatura promedio, maxima y minima mensual
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Elaborado por: Biogea, 2022.

Observacion absuelta
7.12 Observacion N° 12.

El Lote | se ubica a una altitud promedio de 47.5 msnm donde la precipitacion es
limitado. Para describir la ocurrencia de precipitaciones en el area del proyecto, se
analizaron los registros de dos (02) estaciones (La Esperanza y El Alto), localizadas a
altitudes que varian entre los 7.0 y 291.0 m.s.n.m. Por lo tanto, se requiere presentar
la regionalizacion de la precipitacién, analisis de saltos y tendencias, completacion y
extensiéon de datos. Se debera presentar el modelo de transferencia de informacion
pluviométrica a la zona de estudio, ademas, debe incluir la metodologia y los
estadisticos de ajuste, para realizar la extrapolacién correspondiente.

Respuesta a la Observaciéon N° 12:

Para la caracterizacién de la precipitacion promedio mensual en el area de influencia
del lote | se utilizé la informacién de las estaciones La Esperanza y el Alto, en
respuesta a lo observado, se ha actualizado la informacién con periodo de registro al
2021.

Se realiz6 el analisis de consistencia, saltos y tendencias de la precipitacion de ambas
estaciones. La informacion climatica y los calculos de consistencia, saltos y tendencias
se muestran en el Anexo 5.1.

Asimismo, se precisa caracterizar precipitacion promedio mensual con un minimo de
20 afos de longitud de registro, en tal sentido se tomé la informacién grillada del
producto PISCO (Peruvian Interpolated data of the SENAMHI's Climatological and
hydrological Observations) del SENAMHI, dicha base de datos cuenta con informacion
desde 1981 — 2016 (36 anos de registro).

Para validar los datos de PISCO se utilizaron los datos de precipitacion promedio
mensual de la estacién La Esperanza y el promedio areal de PISCO para la zona del
proyecto que se localiza a una altitud representativa de 47.5 msnm, en el periodo
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comun (2005-2016). Encontrandose, un coeficiente de correlacion alto de 0.8 (ver
Gréfico 3.1.5-7).

Grafico 3.1.5-7. Precipitacion media Estacion La Esperanza — PISCO SENAMHI
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Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: Biogea, 2022.

En el Cuadro 3.1.5-10, se observa la caracterizacion de la precipitacion promedio
mensual para la zona del proyecto que se localiza a una altitud representativa de 47.5
msnm de acuerdo al promedio areal de los datos grillados de PISCO (ver informacion
histérica en el Anexo 5.2).

Cuadro 3.1.5-10. Precipitacion total mensual (mm) — PISCO SENAMHI

Meses
Estacion Total
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic

PISCO -
SENAMHI 14.1126.2(500(403 (153 30|11 )07 10| 08|08 [10.2]163.5

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: Biogea, 2022.

Observacion absuelta
7.13 Observacion N° 13.

En relacion a la humedad relativa, con base en los registros de las estaciones
meteoroldgica La esperanza y el Alto, se tiene un valor promedio anual de 82.14%, y
un promedio anual maximo y minimo de 88.69 y 75.58%. Por lo tanto, se requiere
presentar el registro histérico y el desarrollo de determinacién de la variable en el
ambito del estudio.

Respuesta a la Observacion N° 13:

Al respecto, para la caracterizacion de la humedad relativa promedio mensual en el
area de influencia del Lote | se utilizé la informacion de las estaciones La Esperanza y
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el Alto, se ha actualizado la informacién con periodo de registros al 2021 en ambas
estaciones la informacion climatica se muestra en el Anexo 6.

Con base en los registros de las estaciones meteoroldgica La Esperanza y el Alto, se

tiene un valor promedio anual de 75.3%, 87.0% respectivamente, como se puede
apreciar en el Cuadro 3.1.5-11.

Cuadro 3.1.5-11. Variacion de la humedad relativa promedio en las estaciones
meteoroldgicas

: Meses
Estacion — Prom
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
La
Ef'ngé%"_za 72.8|746|742|712|73.0|77.1|76.9|77.9|778|77.0| 762|749 | 75.3
2021)
El Alto
(2011- |83.7|85.9|87.8|85.5(87.089.0 [88.3|88.2|87.5|88.3|86.7 |86.1 | 87.0
2021)

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: Biogea, 2022.

Observacion absuelta
7.14 Observacion N° 14.

Para la caracterizacién de la velocidad del viento se utilizé los valores registrados y
obtenidos de la estacion meteoroldgica El Alto (2011-2016) y de la estacion
meteoroldgica situado en cada punto de monitoreo de aire (septiembre 2019). Por lo
tanto, se requiere presentar el registro historico y el desarrollo de determinacién de la
variable en el ambito del estudio. Asimismo, se requiere al administrado, considerando
las observaciones N°1, N°2 y N°3, presentar una caracterizacién climatica del ambito
del proyecto (47.5 msnm) con un periodo de registro no menor de 20 afos,
describiendo con mayor analisis y detalle los parametros de temperatura, precipitacion,
humedad relativa y vientos, que son los principales parametros climaticos para la
generacion de flujos en el ambito del proyecto. Asimismo, presentar los registros
histéricos, el tratamiento de la base de datos meteorolégicos (regionalizacion, analisis
de saltos y tendencias, completacion y extension de datos) y actualizados al afio 2019,
ademas, debera presentar un mapa de ubicacion de las estaciones utilizadas, mapa
de isohietas, mapas de isotermas y otros que complementen el estudio.

Respuesta a la observacion N° 14:

Al respecto, para la variable velocidad y direccion del viento se utilizé los valores
observados disponibles de las estaciones meteoroldgicas El Alto (2011-2016), La
esperanza (2003-2013) y de la estacion meteoroldgica situada en cada punto de
monitoreo de aire AIR-03 (septiembre 2019). La informacion climatica histérica se
muestra en los Anexo 7.1.

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con

"
Urb. El Palomar - San Isidro electrénico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el |-H'E 3}*":’1& BICENTENARID
T:(511) 224 3298 Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion L =% =3 DAL PERY
www.gob.pe/ana Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad Pﬂﬂ '?-;-:;.SQ‘ 031 - 3e3s
www.gob.pe/midagri e integridad pueden ser contrastadas a través ’ !

de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : 5E6DC744



e )
@ PERU | d

v Riego

Ministerio

e Desarrollo Agrario

AZ ANA

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Firmado digitalmente por OLIVERA
ESPEJO Giancarlo Anthoni FAU
20520711865 hard

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2023

Cuadro 3.1.5-12. Variacion de la velocidad de viento promedio (m/s) en las

estaciones meteorologicas

: Meses
Estacion —{ Prom
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |Ago | Sep | Oct | Nov | Dic

La
E?gggg”_za 37 (3232|3637 |37 (35|43 4446|4440 39
2013)

El Alto

(2011- 75|67 |63|66|53|54|63|68|62|50|69|84]| 64
2016)
Promedio | 56 | 50 | 47 | 51 |45 | 46 |49 | 55| 53 |48 |57 | 6.2 5.2
Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: Biogea, 2022.

Los vientos en las regiones tropicales, a escala de valles y en niveles superficiales son
generados por la diferencia de calentamiento de las superficies; a mayor escala, como
en la zona costera, son gobernados por los vientos Alisios (noroeste), siendo
modificados por la fisiografia de la localidad, asi como por las circulaciones locales a
menor escala.

Para la estacion El Alto el comportamiento del viento es variable, y que la direccion
predominante del viento es sur-sur este (SSE) y la velocidad promedio es de 6.4 m/s.
(Ver Grafico 3.1.5-11).

Grafico 3.1.5-11. Rosa de Viento — Estacion El Alto
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Fuente: ITS Modificacion de la planta de acido sulfurico y mejora tecnoldgica en las alternativas de
construccion del sistema de captacion de agua de mar y de efluentes industriales tratados del
Proyecto Modernizacion Refineria Talara, aprobado por la R.D. N® 256-2017-SENACE/DCA, el 15
de setiembre del 2017

Elaborado por: Biogea, 2022.
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Asimismo, para la caracterizacion de las variables climaticas precipitacion,
temperatura y humedad relativa se han desarrollado en detalle las observaciones 11,
12, y 13 (Ver sus Anexos). A partir de esta informacién se elaboraron el Mapa BG-
19820-1-AM-28 Mapa de Isoyetas y el Mapa BG-19820-1-AM-29 Mapa de Isotermas.
Ver Anexo 7.2y 7.3.

Observacion absuelta
7.15 Observacion N° 15.

En relacion a la Hidrologia, en el area ocupada por la extensién del Lote I, no se
observan presencia de cursos de agua, que pudiesen ser afectados por las actividades
del Proyecto. El Lote | se encuentra en una Intercuenca 1391, de quebradas cortas y
discontinuas que son formadas por las aguas intermitentes que se deslizan en época
de lluvia; estas quebradas normalmente se mantienen secas durante el afio a
excepcion de las épocas de ocurrencia del fendmeno El Nifio. La quebrada mas
cercana al Area de Influencia del Proyecto, es la quebrada EI Acholado, la cual
permanece seca durante casi todo el ano, inclusive por varios afios consecutivos. Por
lo tanto, se requiere delimitar las unidades hidrograficas (microcuencas del ambito del
proyecto) a niveles menores (aprox. 200 km?2), con sus respectivos parametros
morfoldgicos y redes hidrograficas.

Respuesta a la Observacion N° 15:

Segun lo solicitado en la observacion, se delimitan las unidades hidrograficas que
recaen dentro del area de influencia del proyecto.

Hidrografia general

La Intercuenca 1391 esta ubicada politicamente en el departamento de Piura, siendo
sus limites: por el norte, la cuenca de la quebrada Parifas; por el sur, la cuenca del rio
Chira; por el este con las cuencas de la quebrada Parifias y el rio Chira, y por el oeste
con el océano Pacifico.

Esta Intercuenca nace en la divisoria de cuencas de la quebrada Parifias y el rio Chira
a altitudes superiores a 800 m.s.n.m. Como la mayoria de las Intercuenca, no cuenta
con un curso de agua principal, sin embargo, existen una quebrada seca dentro del
area del proyecto denominada quebrada Acholado ubicado cerca de la ciudad de
Talara.

Ademas, el area total de la Intercuenca es de 790,9 km2, y las aguas que discurren
por esta, ocasionalmente y ante eventos extremos como el Fendmeno EI Nifo,
desembocan en el océano Pacifico.

En el Mapa BG-19820-1-AM-30 Mapa de Microcuencas Local (ver Anexo 8), se
presenta la red hidrografica en el area de influencia del proyecto. A continuacion, se
describen las principales caracteristicas hidrograficas, geomorfoldgicas y regimenes
de caudales de la unidad hidrografica Intercuenca 1391 (ver Cuadro 3.1.5-13).
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Cuadro 3.1.5-13. Principales parametros geomorfologicos determinados para la
Intercuenca 1391

Parametros Unidad Intercuenca 1391
Area km?2 790,9
Perimetro km 13,8
Longitud mayor del rio principal km -
Cota mayor m.s.n.m. 800
Cota menor m.s.n.m. 0
Altitud media m.s.n.m. 75
Indice de compacidad Adimensional 0,14
Factor de forma Adimensional -
indice de pendiente media m/m -
Coeficiente de masividad km/km? -
Frecuencia o densidad de rios rios/km? -
Densidad de drenaje km/km?2 -
Pendiente media del rio principal % -

Fuente: EIA del Proyecto Reforzamiento del Sistema Norte con un Segundo Circuito de
Transmision 220 kV entre Talara y Piura. CESEL, 2011.
Elaborado por: Biogea, 2022

Hidrografia local

El Lote | se encuentra situado en el noroeste de la Intercuenca 1391 aproximadamente
entre las localidades de Talara y Negritos, paralelo a la divisoria de los distritos de La
Brea y Parifias. El cuerpo de agua presente en el area de influencia es la quebrada
seca Acholado que recorre por el Este de la ciudad de Talara, esta quebrada tiene sus
nacientes en la divisoria de cuencas con el rio Parifias a 125 msnm, su recorrido es de
norte a sur y no llega a desembocar al mar, salvo en afios nifo.

Para delimitar el area de drenaje de la quebrada Acholado se utilizé el producto
Satelital ALOS PALSAR, que es un modelo digital de elevacion de alta resolucion.

En el Mapa BG-19820-1-AM-30 Mapa de Microcuencas Local (ver Anexo 8), se
presenta la red hidrografica en el area de influencia del proyecto. A continuacién, se
describen las principales caracteristicas hidrograficas, geomorfolégicas de la
microcuenca de la quebrada Acholado (Cuadro 3.1.5-14) a niveles menores de 200

km?2.
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Cuadro 3.1.5-14. Principales parametros geomorfologicos determinados para la
microcuenca de la quebrada Acholado

Parametros Unidad Intercuenca 1391
Area km? 114.1
Perimetro km 93.6
Longitud mayor del rio principal km 245
Cota mayor m.s.n.m. 187
Cota menor m.s.n.m. 12
Altitud media m.s.n.m. 99.8
indice de compacidad (Gravelius) Adimensional 247
Factor de forma (Horton) Adimensional 0.19
Rectangulo Equivalente (L) km 442
Rectangulo Equivalente (1) km 2.5
Frecuencia o densidad de rios rios/km? -
Densidad de drenaje km/km? 042
Pendiente media del rio principal % 0.005

Fuente: Elaboracion propia
Elaborado por: Biogea, 2022.

Observacion absuelta

7.16 Observacion N° 16.

En cada unidad hidrografica (quebradas), debera presentar el inventario de las fuentes
naturales de aguas superficiales (rios, quebradas, humedales, lagunas, etc.) e
infraestructuras hidraulicas, cuyas ubicaciones se debera presentar un mapa con sus
respectivas coordenadas en UTM WGS-84, segun la normativa vigente. De otro lado,
presentar el diagrama fluvial de la zona del proyecto.

Respuesta

a la Observacion N° 16:

En funcion a lo observado, los dias 16, 17 y 18 de diciembre del 2021 se realizaron
inspecciones de campo en el Lote | para realizar el inventario de las fuentes naturales
de aguas superficiales, de lo cual, solo se registré quebradas de cauces intermitentes
y tributarios a las quebradas con cauces efimeros. En el Anexo 9 se muestran las
fichas de campo realizadas para el inventario, asimismo en el Mapa 2. BG-19820-1-
AM-27 Fuentes de agua superficial, se muestra espacialmente las quebradas y sus
tributarios, y en el Cuadro 3.1.5-15 se muestra el resumen de lo inventariado, donde
se muestra las coordenadas de inicio y final de las quebradas y sus tributarios dentro

del Lote I.
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Cuadre 3.1.5-15. Resumen del Inventario de Fuentes Naturales de Aguas
Superficiales en el Lote |

Coordenadas UTM
"FU'Eﬂlt?j Tino d {Datum WGS 84 - Zona 17Sur)
atural de ipo de
N Mombre
Agua Cauce Naciente (Lote 1) I]eserlljbocladura
Superficial {Lote )
Este Morte Este MNorte
1 Quebrada PSEZI:O Intermitents 472017 496506 | 469406 9495331
2 Quebrada Yale Intermitents 472159 0496253 | 469681 0494612
3 Quebrada Acholado | Intermitents 475007 9493837 | 471062 487072

39| Trbutarioa N1 Efimero 474614 | 9496109 | 473029 | 9492252

qyebra_da

32| Trbutario a N2 Efimero 475009 | 9495295 | 473039 | 9493582

quebrada
Tributario a 3 .
33 quebrada M3 Efimero ATBEEZ 9493288 | 473724 9493035
Tributarno a 2 .
34 quebrada MNE4 Efimero 476671 9492115 | 473526 9491503
Tnbutano a o .
35 quebrada MR Efimero ATe6T4 9491131 | 472884 G491585
Trbutano a N . .
36 quebrada MG Efimero ATOT13 9491540 | 4716584 S490172
37| Trbutarioa N°T Efimero 469839 | 9491059 | 471252 | 9489704
quebrada
Tributano a s . .

38 quebrada N8 Efimero ABSTTT 9489989 | 471126 9489087

4 Cuebrada SiN 01 Intermitente | 459462 9490506 | 467309 9491286
Trbutano a i .

4.1 quebrada N1 Efimero 468670 9491697 | 467696 9490787

5 Cuebrada SIND2 | Intermitente | 467902 9489463 | 467303 S48985959
Tributano a s . )

51 quebrada N1 Efimero 467781 9490207 | 467410 9489856
& CQuebrada SIND3 | Intermitente | 467555 9488112 | 467277 S489488
7 Quebrada SIND4 | Intermitente | 463619 9490039 | 468814 9487074

Tributaro a 3 .

7.1 quebrada M=1 Efimero AB9255 9488758 | 468827 9487414

a8 Quebrada SN 05 Intermitente 474589 9490704 | 473879 9489833
Tributano a o .
8.1 quebrada M=1 Efimero AT4R86 9490372 | 473929 9489945
9 Quebrada SN 06 Intermitente 476657 9490601 474734 9488962
Trnbutano a s .
9.2 quebrada M=1 Efimero ATE199 9490553 | 475864 9489787
Tributaro a 3 .
9.2 quebrada M2 Efimero ATA9TT 9490358 | 474868 9489107
Trbutano a i . )
93 quebrada N3 Efimero 476672 9489313 | 475315 9489293

Elaborado por: Biogea, 2022.

Adicionalmente, en la Figura 3.1.5-1. Esquema de Fuentes de Agua en el area de
influencia del Lote | (observacion N° 3.4), se muestra el diagrama fluvial de las
quebradas y sus tributarios identificados dentro del Lote I.

Por otro lado, de la inspeccién realizada en campo, no se encontraron infraestructuras
hidraulicas dentro del Lote I. UNNA Energia S.A. no cuenta con infraestructuras
hidraulicas que cubran o realicen algun proceso o actividad para la produccién, por lo
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cual, no es posible presentar un inventario de infraestructuras hidraulicas dentro del
Lote I.

Observacion absuelta
7.17 Observacion N° 17.

De la ubicacién integral de los componentes declarados en el estudio, se observa que
existen fuentes naturales de recursos hidricos (quebradas) en el area de influencia
ambiental directa. Estas fuentes requieren delimitar un area intangible, es decir,
requieren un estudio de establecimiento de faja marginal segun la normativa vigente.

Respuesta a la Observacion N° 17:

Al respecto, la Autoridad Nacional del Agua en el marco de la Ley de Recursos
Hidricos Ley 29338, en aspectos de Cauces Riberas y Fajas Marginales, emitio la
Resolucion N° 332- 2016- ANA, precisando que los cauces o alveos son los que
contienen las aguas durante sus maximas crecidas, las riberas son las areas de los
rios, arroyos, torrentes, lagos, lagunas comprendidas entre el nivel minimo de sus
aguas y el que este alcance en sus mayores avenidas y las fajas marginales son
bienes de dominio publico hidraulico que conforman las areas inmediatas superiores a
las riberas de las fuentes de agua naturales o artificiales.

El Lote | se encuentra situado en el Noroeste de la Intercuenca 1391
aproximadamente entre las localidades de Talara y Negritos, paralelo a la divisoria de
los distritos de La Brea y Parifias. A la fecha, tal como se ha indicado en
observaciones precedentes, ningun pozo propuesto para abandono total se encuentra
superpuesto sobre un cuerpo hidrico, sin embargo, existe 01 pozo superpuesto sobre
cauce seco. Se precisa que, si bien las fuentes de agua requieren delimitar un area
intangible, esto aplica a proyectos nuevos donde se proyecta la construccion de pozos,
sin embargo, la realidad del Lote | es diferente; dado que los pozos ya se encuentran
construidos a la fecha, por lo tanto, la intangibilidad no es aplicable para estos casos.
Sin embargo, solo con el fin de absolver la observacion, se ha determinado la faja
marginal, la misma que se detallara en adelante.

El cuerpo de agua presente en el area de influencia es la quebrada seca Acholado que
recorre por el Este de la ciudad de Talara, esta quebrada tiene sus nacientes en la
divisoria de cuencas con el rio Parifias a 125 msnm. Su recorrido por el Lote | (aprox.
9 km) es de norte a sur y no llega a desembocar al mar, salvo en afios de ocurrencia
de El Nifio.

La quebrada Acholado, la Unica con recurso hidrico, recibe los efluentes de los centros
poblados cercanos (ver observacidon N°31), esta agua que discurre por el cauce
durante el afio y tiene su origen por actividades antrépicas. El cauce y su recorrido
fluvial se han formado por el agua de origen antrépico, durante épocas de avenidas
extraordinarias, como EIl Nifio Costero (2017), logran ocupar su extension actual.

Se determin6é un ancho de faja marginal de 10 metros hacia ambas margenes del
limite superior de riberas debido a que el tramo de la quebrada tiene una baja
pendiente (menor a 1%) y las riberas desprotegidas (ver Mapa 3. BG-19820-1-AM-31.
Mapa de Faja Marginal de la Quebrada Acholado).
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Plantean los hitos de la Faja Marginal mostrados en el Cuadro 3.1.5-17 del IGA
presentado.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre los 32 pozos incluidos para el abandono, a solicitud de la DGAAH, se indica bajo
protesto lo siguiente: Al respecto, la Autoridad Nacional del Agua en el marco de la Ley
de Recursos Hidricos Ley 29338, en aspectos de Cauces Riberas y Fajas Marginales,
emitio la R.J. N°332- 2016- ANA, precisando que los cauces o alveos son los que
contienen las aguas durante sus maximas crecidas, las riberas son las areas de los
rios, arroyos, torrentes, lagos, lagunas comprendidas entre el nivel minimo de sus
aguas y el que este alcance en sus mayores avenidas y las fajas marginales son
bienes de dominio publico hidraulico que conforman las areas inmediatas superiores a
las riberas de las fuentes de agua naturales o artificiales.

Sefalan que el Lote | se encuentra situado en el noroeste de la Intercuenca 1391
aproximadamente entre las localidades de Talara y Negritos, paralelo a la divisoria de
los Distritos de La Brea y Parifas. A la fecha, tal como se ha indicado en
observaciones precedentes, existe 01 pozo superpuesto sobre el cauce de la
Quebrada Acholado. Sefialan que, si bien las fuentes de agua requieren delimitar un
area intangible, la naturaleza de la faja marginal considera que son un bien de dominio
publico hidraulico con caracter inalienable e imprescriptible, en este caso las
instalaciones son componentes existentes y préximas a cierre y/o abandono del Lote |,
en el area de estudio, no se proyecta la construccion de pozos; por lo tanto, la
intangibilidad no es aplicable para estos casos, sin embargo, si se consideran medidas
para garantizar la estabilidad hidrolégica e hidrogeoldgica del abandono. Asimismo,
con el fin de absolver la observacion, se ha determinado la faja marginal, la misma que
se detallara en adelante.

El cuerpo de agua presente en el area de influencia es la quebrada seca Acholado que
recorre por el Este de la ciudad de Talara, esta quebrada tiene sus nacientes en la
divisoria de cuencas con el rio Parifas a 125 msnm. Su recorrido por el Lote | (aprox.
9 km) es de norte a sur y no llega a desembocar al mar, salvo en afios de ocurrencia
de El Nifio.

La quebrada Acholado, la Unica con recurso hidrico, recibe los efluentes de los centros
poblados cercanos (ver observacidon N°31), esta agua que discurre por el cauce
durante el afio y tiene su origen por actividades antrépicas. El cauce y su recorrido
fluvial se han formado por el agua de origen antrépico, durante épocas de avenidas
extraordinarias, como EIl Nifio Costero (2017), logran ocupar su extension actual.

La norma establece:
1. Determinacioén del limite superior de la ribera

Se plantea la delimitacion del limite superior de la quebrada Acholado por huellas
maximas con el registro fotografico, imagenes de satélite, y el diagnéstico de campo,
como se muestran en la Fotografia 3.1.5-3, Fotografia 3.1.5-4, Fotografia 3.1.5-5,
Fotografia 3.1.5-6 y Fotografia 3.1.5-7. El limite superior de la ribera y la ubicacién de
las fotografias se muestran en la Figura 3.1.5-2.
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Fotografia 3.1.5-4. Quebrada Acholado - 622

Fotografia 3.1.5-3. Quebrada Acholado — 524

Lote | -

Pt

Elaborado por: mgmmz '

Elaborado por: Biogea, 2022

Fotografia 3.1.5-5. Quebrada Acholado - 459 Fotografia 3.1.5-6. Quebrada Acholado - 461

Elaborado por: Biogea, 2022 Elaborado por: Biogea, 2022

Fotografia 3.1.5-7. Quebrada Acholado — 466 Figura 3.1.5-2. Limite superior de riberas de la Quebrada Acholado

Elaborado por- Biogea, 2022

Elaborado por: Biogea, 2022
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2. Determinacion del ancho minimo de la faja marginal

Segun la R.J. N°332- 2016- ANA, una vez determinado el limite superior de la ribera,
se establece el ancho minimo de la faja marginal de acuerdo al Cuadro 3.1.5-16.

Cuadro 3.1.5-16. Ancho Minimo de faja marginal en cuerpos de Agua

Tipo de Fuente Ancho Minimo (m)
Quebradas v tramos de rios de alta pendiente (mayores a 2%) 3
encanonados de material rocoso.
Quebradas y tramos de rios de alta pendiente (mayores a 2%) 4

miaterial conglomerado.
Tramos de rios con pendientes media (1-2%) 5
Tamos de rios con baja pendiente (menores a 1 %) v présencias de
defensas vivas.

Tramos de rlos con baja pendiente {menores a 1%) y riberas

desproteqidas. 10
Tramos de rios con estructuras de defensa riberefa (gaviones,

diques, enrocados, muras, etc), medidos a partir del pie externo del 4
talud.

Tramos de rios de selva con baja pendiente (menores a 1%). 25
Lagos y Lagunas 10
Resarvorios o embalses (Cota de vertedero de demasias. 10

Fuente: ANA, 2016

Se determiné un ancho de faja marginal de 10 metros hacia ambas margenes del
limite superior de riberas debido a que el tramo de la quebrada tiene una baja
pendiente (menor a 1%) y las riberas desprotegidas (ver Mapa 2. BG-19820-1-AM-
31B. Mapa de Faja Marginal de la Quebrada Acholado). Se plantean los hitos de la
Faja Marginal (ver Cuadro 3.1.5-17).

Observacion absuelta
Observacion N° 18.

Para determinar los caudales maximos de las quebradas en estudio se ha empleado
los datos de diversas estaciones hidrométricas. Los resultados del analisis de las
diferentes estaciones hidrométricas se presentan en el Anexo 1.3.7 Determinacion de
Caudales Maximos. Como no se dispone de estaciones en la Intercuenca 1391, los
caudales maximos fueron generados a partir de datos obtenidos de la Autoridad Local
del Agua Chira (Ver Anexo 1.3.7 Determinacion de Caudales Maximos), de la estacion
hidrométrica Puente Sullana con un periodo de registro de 6 afios.

Por lo que, se sugiere presentar los registros histéricos de precipitaciones maximas y
actualizados hasta el 2019. Ademas, se deben presentar las areas de influencia de
generacion de flujos maximos. En este marco presentar. mapa de ubicacion de las
estaciones de precipitacion maxima en 24h; seleccién de las distribuciones de
frecuencia mas usuales, para caso de eventos maximos; asimismo, el calculo de los
parametros de las distribuciones mediante los métodos de momentos y de maxima
verosimilitud; determinacion de las distribuciones de mejor ajuste a la informacién
historica; presentara el orden de ajuste de las distribuciones de frecuencia utilizadas y
la estimacion de precipitaciones para diferentes periodos de retorno.
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Por otro lado, para la estimacion del caudal de maximas avenidas en cada una de las
quebradas, se sugiere el uso del software HEC-HMS. Consecuentemente, presentar
el modelo conceptual y numérico, asimismo, todas las consideraciones, variables y
parametros de entrada al modelo hidrolégico de maximas. Finalmente, presentar los
caudales de avenida para diferentes periodos de retorno.

En resumen, se sugiere presentar un estudio hidrolégico de maximas avenidas para el
control de flujos de escorrentia superficial producto de las lluvias.

Respuesta a la Observacion N° 18:

En funcién a lo sugerido, presentamos la estimacion de caudales maximos, que se
realizé usando el modelo hidrolégico HEC-HMS con el método del niumero de curva
del Natural Resources Conservation Services de los Estados Unidos de América (ex
Soil Conservation Service, SCS). Como numero de curva se us6 el valor entre 73 y 75.
Para distribuir la precipitacién se utilizd el hietograma de tormenta tipo |, tipico de la
vertiente del pacifico (NRCS), y el hidrograma unitario del NRCS. Ver Anexo 10.1.

Para este fin se usaron las precipitaciones maximas en 24 horas estimadas para la
estacién La Esperanza; estas precipitaciones se muestran en el Anexo 10.2. Estudio
de Maximas Avenidas BG-19820 | Plan de Abandono por Terminacién de contrato del
Lote I.

Con base en toda la informacién hidrolégica recopilada y procesada para el modelo
hidrolégico implementado, se determinaron los caudales de maxima avenida para un
periodo de retorno de 5, 10, 20, 50,100 y 200 anos (ver Cuadro 3.1.5-18).

Cuadro 3.1.5-18. Caudales de maxima avenida resultante del modelamiento HEC-

HMS
Punto de Caudal (m3/s)
salida Tr 5 afios | Tr 10 afios | Tr 20 afios | Tr 50 afios | Tr 100 afios | Tr 200 afios
Junction 1 0.7 4.0 12.9 36.8 64.8 104.5
Junction 2 1.1 8.6 21.0 595 105.7 170.0

Elaborado por: Biogea, 2022

Donde el punto “Junction 1” es el punto ubicado dentro del Lote |, en las inmediaciones
de las instalaciones (pozas de evaporacion, pozos y accesos). El punto Junction 2 es
el punto de cierre de la microcuenca Acholado aguas abajo del area de influencia del
Lote I.

Los caudales obtenidos se validaron con los resultados del estudio: “ESTUDIO DE
MAXIMAS AVENIDAS EN LAS CUENCAS DE LA VERTIENTE DEL PACIFICO -
CUENCAS DE LA COSTA NORTE” elaborado por la Autoridad Nacional del Agua en
el 2010.
Observacion absuelta

7.19 Observacion N° 19.

Se sugiere al administrado presentar un estudio conteniendo el analisis de impactos
del fendbmeno EL Nifo, puesto que este ciclo global tiene dos extremos: una fase
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célida conocida como El Nifio y una fase fria, conocida como La Nifa. Cualquiera de
ambas condiciones se expande y persiste sobre las regiones tropicales por varios
meses y causan cambios notables en las temperaturas globales, y especialmente en
los regimenes de lluvias a nivel global.

Respuesta a la Observaciéon N° 19:

En respuesta a lo sugerido, se presenta un analisis hidrolégico del Fendmeno El Nifio
y su implicancia en el area de influencia del proyecto de abandono:

3.5.1.3. Fenomeno EI Nino

El fendmeno océano-atmosférico El Nifio, cuya periodicidad tiene una recurrencia de
entre 3 a 8 afos, se caracteriza por el incremento periddico de la temperatura del agua
de mar en el Pacifico Ecuatorial Central y Oriental. Este fendmeno produce efectos
globales en una extension importante del Pacifico ecuatorial y, en América del Sur,
afecta principalmente a los paises de Peru, Ecuador y Chile. Segun la intensidad con
la que se desarrolla y la region donde se evaluan sus efectos, este fendmeno provoca
anomalias climaticas que resultan en lluvias intensas o sequias extremas.

El afo 2017, el Instituto Geofisico del Peru (IGP) propuso definir como fendémeno El
Nifio a los eventos climaticos que incrementan la temperatura del mar de la costa y
generan lluvias intensas bajo dos condiciones:

- Si el incremento de la temperatura del agua de mar se presenta en todo el Pacifico
Central y Oriental, entonces el evento corresponde al Fenomeno “El Nifio” o “La
Oscilacion del Sur El Nifo” (ENSO, por sus siglas en inglés).

- Por el contrario, si bajo condiciones meteoroldgicas locales, se produce un rapido
incremento de la temperatura del mar solamente frente a la costa de Sudamérica y
no en el resto del Pacifico Central y Oriental, el fendbmeno se denomina “FEN
costero” o comunmente llamado “El Nifio costero”, término definido el 2012 por el
IGP, habiéndose registrado histéricamente solo dos eventos en 1925y 2017.

En el Cuadro 3.1.5-19, se muestra el resultado de la correlacion lineal entre los
registros de precipitaciéon histérica 1981 — 2016 (PISCO - SENAMHI) para el area del
proyecto, con los indices E, C e ICEN.

Cuadro 3.1.5-19. Coeficientes de correlacion entre precipitacion e indices (%)

Area de - —
Estudio Indice E Indice C ICEN
Lote | 70.8 -23.2 61.7

Elaborado por: Biogea, 2022.

Segun los resultados, se observa que la correlacion lineal es estadisticamente alta. El
indice E presenta valores de correlacién a nivel anual menores al 70.8%. El indice C,
si bien muestra una relacion inversa con la precipitacién, los valores de correlacion son
estadisticamente bajos y anual (menores al 23.2 %). Por su parte, el ICEN (indice
Costero El Nifio) a nivel anual tiene una correlacion de 61.7%, este un indicador
utilizado para caracterizar El Nifio en la costa del litoral peruano, esta alta correlacion
se relaciona con los eventos extremos en la costa norte del Peru.
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Observacion absuelta
7.20 Observacion N° 20.

El administrado senala que el Plan de Abandono por Terminaciéon de Contrato del Lote
| contempla el abandono de: 74 pozos, 08 pozas de evaporacién, 01 oleoducto.
Asimismo, contempla las medidas de remediacion de 96 sitios contaminados.

Por lo tanto, se requiere presentar el estudio de maximas, debido a que se contempla
de 96 sitios de remediacion, los cuales requieren el estudio en mencion. Todo tipo de
obra de ingenieria requiere un estudio hidrolégico de maximas. (en relacién con la
Observacion 18)

Respuesta a la Observacion N° 20:

En funcién a lo sugerido, presentamos la estimacion de caudales maximos, que se
realizé usando el modelo hidrolégico HEC-HMS con el método del niumero de curva
del Natural Resources Conservation Services de los Estados Unidos de América (ex
Soil Conservation Service, SCS). Como numero de curva se us6 el valor entre 73 y 75.
Para distribuir la precipitacion se utilizé el hietograma de tormenta tipo |, tipico de la
vertiente del pacifico (NRCS), y el hidrograma unitario del NRCS. Ver Anexo 10.1.

Para este fin se usaron las precipitaciones maximas en 24 horas estimadas para la
estacién La Esperanza; estas precipitaciones se muestran en el Anexo 10.2. Estudio
de Maximas Avenidas BG-19820 | Plan de Abandono por Terminacién de contrato del
Lote I.

Con base en toda la informacién hidrolégica recopilada y procesada para el modelo
hidrolégico implementado, se determinaron los caudales de maxima avenida para un
periodo de retorno de 5, 10, 20, 50,100 y 200 anos (ver Cuadro 3.1.5-18).

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefiala que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se presenta el
Anexo 4. Estudio de Maximas Avenidas BG-19820 | Plan de Abandono por
Terminacién de contrato del Lote I.

Observacion absuelta

7.21 Observacion N° 21.

De la informacion presentada por el administrado en el anexo 3.1.8 Estudio
Hidrogeologico en el Sector Este del Lote |, se elabora el estudio hidrogeoldgico
enfocado en un area especifica dentro del area de estudio del presente PdA, la
mencionada area se encuentra ubicada en el sector Este del Lote |, siendo esta un
area poco significativa de area donde se encuentran emplazados los componentes
para el presente Instrumento de Gestion Ambiental, se muestran en los mapas
correspondientes al estudio hidrogeolégico la relacion de Area de estudio
hidrogeoldgico y lote I.

El administrado debera presentar un estudio hidrogeoldgico general del area donde se
encuentran emplazadas los componentes correspondientes al presente Plan de
Abandono, donde se realice la caracterizacion hidrogeoldgica y asi poder conocer las
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condiciones en la que se encuentra el sistema de agua subterranea dentro del ambito
del lote I.

Respuesta a la observacion N° 21:

En respuesta a lo solicitado, en el Anexo 11, se presenta el estudio hidrogeoldgico
general del area donde se encuentran emplazados los componentes correspondientes
al presente Plan de Abandono.

Al respecto, el administrado presenta en el anexo 11 Estudio hidrogeoldgico del Lote I,
donde tomando la informacién primigenia contenida en el Anexo 1.3.8. — Estudio
Hidrogeoldgico del Lote | amplia la descripcién, pero sin adicionar informacion
relevante para una mejor conceptualizacion del funcionamiento del sistema
hidrogeoldgico dentro del ambito de estudio.

Mediante la informacién complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre los 32 pozos incluidos para el abandono, se presenta bajo protesto en el Anexo
5, el estudio hidrogeoldgico general del area donde se encuentran emplazados los
componentes correspondientes al presente expediente complementario bajo protesto
del Plan de Abandono.

Al respecto, el administrado continda presentando en el Anexo 5 la misma descripcion
que la del anexo 11 de la respuesta primigenia, en la cual, no adiciona informacion
relevante para una mejor conceptualizacion del funcionamiento del sistema
hidrogeoldgico dentro del ambito de estudio

Informacion Complementaria Observaciéon N° 21:

Se debera presentar informacion que permita la conceptualizacion del funcionamiento
del sistema hidrogeologico dentro del ambito de estudio del plan de abandono.

Observacion no absuelta
7.22 Observacion N° 22,

En la descripcion de la prospeccién Geofisica desarrollada y como se menciona en la
observacioén anterior (21) se realiza en un area reducida con respecto al area del Lote
I, llegando solo a ejecutar tres (3) sondajes eléctricos verticales, y sobre el resultado
de los mismo se elaboran secciones georresistivas que solo nos muestran las
condiciones del area de prospeccion.

El administrado debera de realizar la prospeccion geofisica de todo el ambito de
estudio del presente “Plan de Abandono” y asi conocer las condiciones
hidrogeoldgicas en toda el area donde se encuentran los componentes.

Respuesta a la observacion N° 22:

Sefialan que los estudios geofisicos realizados en la zona de estudio tuvieron como
objetivo definir los acuiferos. Como resultado de estas investigaciones, se identificaron
seis (06) horizontes entre los 100 y 150 metros de profundidad, de los cuales, los
horizontes 3 y 4 presentaron una combinacion de resistividades clara y uniforme entre
20-26 ohm.m, seguido por un grupo de resistividades entre 100 y 150 ohm.m la cual
es tipica de aguas salobres, por lo que fueron considerados como el horizonte
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saturado correspondientes al “Acuitardo Sedimentario”. Los horizontes 1, 2 y 3, estan
conformados por arenas, arcillas, cantos rodados, y costras sedimentarias, los mismos
que cuentan con posibilidad de un nivel freatico semiprofundo, si las condiciones lo
permiten. En cambio, por debajo de los horizontes 4, 5 y 6 se muestra una mayor
resistividad la cual evidencia la escasez de agua. La prospeccion geofisica realizada
en los tres (03) puntos han permitido elaborar los perfiles geoeléctricos representativos
del sector.

Estos resultados obtenidos, sumado a las condiciones climatolégicas, geoldgicas y
estructurales, permiten extender la interpretacion a todo el Lote |, no siendo necesario
a realizar mas perfiles geoeléctricos, ya que los resultantes esperados seran similares
a los ya obtenidos.

Al respecto, el administrado vuelve a presentar la misma informacién de resultados de
prospeccion Geofisica dentro del anexo 11 Estudio hidrogeoldgico para el Lote |, por lo
cual continua la persistencia ya que no se extiende la investigacion para las zonas
representativas del Lote |, siendo el area investigada mediante la geofisica menor a los
430000 m2. Asi mismo, menciona “Estos resultados obtenidos, sumado a las
condiciones climatoldgicas, geologicas y estructurales, permiten extender Ia
interpretacion a todo el Lote I, no siendo necesario a realizar mas perfiles
geoeléctricos, ya que los resultantes esperados seran similares a los ya obtenidos”; lo
cual no es asi, ya que existen diferentes factores que condicionan el funcionamiento
del sistema hidrogeoldgico en el ambito de estudio.

Informacion Complementaria Observaciéon N° 22:

Se debera presentar informacion que permita la conceptualizacion del funcionamiento
del sistema hidrogeoldgico dentro del ambito de estudio del plan de abandono, segun
el alcance solicitado en la observacion.

Observacion no absuelta
7.23 Observacion N° 23.

Respecto a los parametros hidrodinamicos de las unidades hidrogeolégicas del medio
donde se emplazan los componentes, en el estudio hidrogeolégico se describe que
estos fueron determinados de manera indirecta con la ayuda de la prospeccion
geofisica y que fueron correlacionados con los pozos existentes proximos, por
definicion los parametros hidrodinamicos son los resultantes de ensayos o pruebas al
acuifero o unidad hidrogeolégica como conductividad hidraulica, porosidad eficaz,
coeficiente de almacenamiento, transmisividad entre otros.

El administrado debera de replantear el desarrollo de los parametros hidrodinamicos
mencionando si es que se realizaron ensayos o pruebas hidraulicas e hidrodinamicas,
o si es que los valores fueron tomados de informacién secundaria.

Respuesta a la Observacion N° 23:

Sefialan que, con respecto a los parametros hidrodinamicos relacionados al acuifero,
segun se detalla en el Estudio Hidrogeoldgico del 2019, podemos indicar que los
volumenes almacenados son pobres, por la escasez de precipitaciones, segun
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muestran las estaciones La Esperanza y El Alto, con un promedio de precipitacion
anual de 94 mm.

Otro punto a tomar en consideracion son los caudales de la intercuenca 1391, donde
se encuentra la Quebrada Acholado, que es la Unica dentro del area de estudio,
mostrando un caudal de 0.0 m3/s en un afio normal. Sin embargo, en un afo con
condiciones climaticas extraordinarias podemos observar que su caudal varia
pudiendo llegar hasta los 0.15m3/s, pero no siendo significativo para la cuenca.

Por otro lado, las caracteristicas estructurales del lote, que caracteriza al Nor Oeste,
dan como resultado la existencia de fallas en bloques, tal como se muestra en el
modelo hidrogeoldgico que se detalla en el Anexo 11. Estas fallas no permiten el
depdsito de aguas subterraneas, por lo que la tendencia es que se almacenen a
mayores profundidades, superiores a los 100 m.

Para el levantamiento de la presente observacion no se considera necesario realizar
pruebas hidrodinamicas adicionales debido a la escasez de agua subterraneas y por la
presencia de fallas geoldgicas que obstaculizan la transmision de esta.

La informacién que complementa este levantamiento de observaciones se detalla en el
Anexo 11 Informe Hidrogeoldgico.

Al respecto, el administrado indica que, en relacién a los parametros hidrodinamicos,
estos estan relacionados con la pobreza de los volumenes, y que por la poca
precipitaciéon en la zona (menor a 94 mm/afo) no serian relevantes, lo cual no es en la
realidad. La recarga al o los acuiferos presentes dentro del area de estudio se dan en
las partes altas y estas transitan por el medio poroso a mayor o menor profundidad y
se manifiestan en las partes bajas proximas al litoral como es el caso de lote |. Por lo
cual, el sustento o cita (estudios realizados proximos al Lote |) de los parametros
hidrodinamicos e hidraulicos es importante para poder definir el comportamiento del
agua subterranea.

Respecto a los caudales, en la propia menciéon de la referencia de la profundidad de
los niveles de agua que oscilan entre 8 a 50 m b.n.t., es de entender que no existira o
no existe un aporte al flujo superficial mas que en las épocas de grandes avenidas, lo
cual dentro del analisis se debe de mencionar lo indicado.

Con la condicion que puedan generar la disposicion estructural de la geologia en la
zona de estudio, solo se menciona que el agua esta a profundidades mayores a los
100 m, sin el sustento (Geofisica, sondajes entre otros) para dicha afirmacion.

Respecto a la realizacion o no de pruebas hidrodinamicas, no se solicitd la realizacion
de las mismas, se indica que deben de sustentarse con referencias proximas
(informacién publica -ANA- o privada de existirla).

Mediante la informacién complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se indica con
respecto a los parametros hidrodinamicos relacionados al acuifero, segun se detalla
en el Estudio Hidrogeologico del 2019, podemos indicar que los volumenes
almacenados son pobres, por la escasez de precipitaciones, segun muestran las
estaciones La Esperanza y El Alto, con un promedio de precipitacion anual de 94 mm.
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Otro punto a tomar en consideracién son los caudales de la intercuenca 1391, donde
se encuentra la Quebrada Acholado, que es la uUnica dentro del area de estudio,
mostrando un caudal de 0.0 m3/s en un afo normal. Sin embargo, en un afo con
condiciones climaticas extraordinarias podemos observar que su caudal varia
pudiendo llegar hasta los 0.15m3/s, pero no siendo significativo para la cuenca.

Por otro lado, las caracteristicas estructurales del lote, que caracteriza al Nor Oeste,
dan como resultado la existencia de fallas en bloques, tal como se muestra en el
modelo hidrogeolégico que se detalla en el Anexo 5. Estas fallas no permiten el
depdsito de aguas subterraneas, por lo que la tendencia es que se almacenen a
mayores profundidades, superiores a los 100 m.

Para el levantamiento de la presente observacion no se considera necesario realizar
pruebas hidrodinamicas adicionales debido a la escasez de agua subterraneas y por la
presencia de fallas geoldgicas que obstaculizan la transmision de esta.

La informacién que complementa este levantamiento de observaciones se detalla en el
Anexo 5 Informe Hidrogeoldgico.

Al respecto, se tiene que el estudio hidrogeolégico (Anexo 5) no tuvo ningun cambio
respecto a lo presentado en el levantamiento de observaciones. Por lo cual lo
explicado acerca de la escases de recarga directa la cual es minima, la no presencia
de caudales de los cuerpos de agua superficiales queda claro, lo que la informacion
complementaria solicita es referenciar de una manera conceptual los parametros
hidraulicos caracteristicos de las distintas unidades hidrogeolégicas, no se exige la
realizacidon de pruebas hidraulicas de manera estricta.

Informacion complementaria observacion N° 23:

Se debera referenciar de manera conceptual los parametros hidraulicos que sean
caracteristicos de las distintas unidades hidrogeoldgicas presentes en el area de
estudio del plan de abandono.

Observacion no absuelta
7.24 Observacion N° 24.

En el estudio hidrogeoldgico solo se determina la napa freatica en la zona Este del
area del Lote I.

El administrado debera de elaborar el mapa hidrogeoldgico y otros considerando toda
el area de influencia directa e indirecta para asi conocer la disposicion de la napa
freatica, el substrato hidrogeoldgico, entre otros, y sobre ellos caracterizar las
condiciones hidrogeoldgicas y potenciales impactos que se ocasionaron.

Respuesta a la observacion N° 24:

En funcion a lo observado, indican que se actualiza el mapa BG-19820-1-AM-05A
Mapa geoldgico y mapa BG-19820-1-AM-14A Mapa hidrogeoldgico (ver Anexo 12),
donde se presentan los componentes a abandonar (83 pozos, 8 pozas de vaporizacion
y 01 oleoducto) y sus respectivas areas de influencias, extendiéndose la informacion
geoldgica e hidrogeoldgica para todo el Lote I.
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El nivel de la napa freatica en la zona de estudio se puede dividir en dos, el primero
que esta a una profundidad mayor a los 200 metros y el segundo a la cual le daremos
mayor importancia, ya que se encuentra a una profundidad menor, para ser exactos
entre 9 y 50 m de profundidad. Esta clasificacion en base a su profundidad nos ayuda
entender mas la disposicién de la napa y en conjunto con la geofisica se pudo concluir
que el acuifero tiene un desplazamiento Noreste-Suroeste principalmente, pero
también encontramos algunas zonas donde el desplazamiento es Este — Oeste. En la
segunda unidad Hidrogeolégica suelen dominar formaciones semipermeables como
limos, arenas limosas y arenas arcillosas lo cual favorece al almacenamiento de agua
subterranea, mas no a la trasmisién de esta.

Asimismo, se debe considerar que los pozos cuentan con un revestimiento (casing)
que, en su parte anular, entre este y el pozo estan cubiertos de concreto; lo cuales
brindan estabilidad y evitan la transmisién de fluidos a otras areas, evitando cualquier
riesgo de contaminacion.

Al respecto, se tiene que el mapa hidrogeolégico presentado en el Anexo 12, muestra
la disposicion de las unidades hidrogeoldgicas en funcién a la geologia del area del
Lote I, los componentes (83 pozos, 8 pozas de vaporizacion y 01 oleoducto), areas de
influencia directa e indirecta, cuerpos de agua superficiales (quebradas intermitentes),
direcciones de flujo. Asi mismo, se menciona “de la napa freética en la zona de estudio
se puede dividir en dos, el primero que esta a una profundidad mayor a los 200 metros
y el segundo a la cual le daremos mayor importancia, ya que se encuentra a una
profundidad menor, para ser exactos entre 9 y 50 m de profundidad”, siendo lo
mencionado y como se resuelve en las observaciones anteriores no sustentadas a
excepcion de los niveles “someros” que solo se encuentran en una sector menor en
relacion con el area de estudio. Asi mismo, la direccion de flujo que se plasma en
mapa hidrogeolégico en todos los casos se dan paralelas a las quebradas
intermitentes sin considerar las curvas hidroisohipsas dentro del area de influencia
directa (no existen en el mapa), ya que mediante ellas se puede definir de forma
adecuada la direccion de flujo.

Mediante la informacién complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se presenta el
mapa BG-19820-1-AM-05B Mapa geoldgico y mapa BG-19820-1-AM-14B Mapa
hidrogeoldgico (ver Anexo 6), donde se presentan los componentes a abandonar (32
pozos) y sus respectivas areas de influencias, extendiéndose la informacion geoldgica
e hidrogeoldgica para todo el Lote I.

El nivel de la napa freatica en la zona de estudio se puede dividir en dos, el primero
que esta a una profundidad mayor a los 200 metros y el segundo a la cual le daremos
mayor importancia, ya que se encuentra a una profundidad menor, para ser exactos
entre 9 y 50 m de profundidad. Esta clasificacién en base a su profundidad nos ayuda
entender mas la disposicion de la napa y en conjunto con la geofisica se pudo concluir
que el acuifero tiene un desplazamiento noreste-suroeste principalmente, pero
también encontramos algunas zonas donde el desplazamiento es este — oeste. En la
segunda unidad Hidrogeolégica suelen dominar formaciones semipermeables como

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con Wil
Urb. El Palomar - San Isidro electrénico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el u-,l:.HrE = m.:-; BICENTENARID
T:(511) 224 3298 Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion L =% == DEL PERY
www.gob.pe/ana Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad Pﬂﬂ . -;-:I';.L o - 3eas
www.gob.pe/midagri e integridad pueden ser contrastadas a través !
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : 5E6DC744

=

",

A
W



\
e, Firmado digitalmente por OLIVERA
) Ministerio \— ANA EJO Giancarlo Anthoni FAU
PERL de Defarrcllﬂ Agrario =R S OE207] 1888 faarg thont
E-.l__:ll"l =, Motivo: Soy el autor del documento
: : Fecha: 05/05/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

limos, arenas limosas y arenas arcillosas lo cual favorece al almacenamiento de agua
subterranea, mas no a la trasmision de esta.

Asimismo, se debe considerar que los pozos cuentan con un revestimiento (casing)
que, en su parte anular, entre este y el pozo estan cubiertos de concreto; lo cuales
brindan estabilidad y evitan la transmision de fluidos a otras areas, evitando cualquier
riesgo de contaminacion.

Al respecto, en relacion a los mapas presentados en el Anexo 6 (Mapa geoldgico y
mapa hidrogeoldgico), en el primero se muestran las principales unidades
litoestratigraficas, quebradas y tributarios a las mismas, también flechas que indican
las direcciones de flujo (estas no corresponderian al mapa), en el segundo que es el
mapa hidrogeoldgico, se muestra la clasificacion de las 2 principales unidades
hidrogeoldgicas (acuifero fisurado sedimentario y acuifero sedimentario), asi mismo la
ubicacion de componentes y las direcciones de flujo que segun la observacién se debe
de plantear en funcion al criterio de las curvas hidroisohipsas en el area de estudio,
dichas lineas de direcciones de flujo deben de ser por concepto perpendiculares a las
hidroisohipsas.

Informacion complementaria observacion N° 24:

Presentar la direccién de flujo del agua subterranea en un mapa hidrogeoldgico para lo
cual debera considerar las curvas hidroisohipsas dentro del area de influencia directa
del plan de abandono.

Observacion no absuelta
7.25 Observacion N° 25.

Respecto a la hidroquimica desarrollada, solo se realizé el analisis a 1 punto con
muestra de agua subterranea el cual solo es representativa en la zona donde se
realizé el muestreo, no se tomaron otras muestras para realizar la caracterizacion
hidroquimica de las aguas subterraneas dentro de todo el ambito donde se emplazan
los componentes para el presente plan de abandono.

El administrado debera de realizar mas puntos de muestreo y analisis hidroquimico de
las aguas subterraneas considerando toda el area de influencia directa e indirecta.

Respuesta a la observacion N° 25:

Indican que se realizd un punto de monitoreo de aguas subterraneas
aproximadamente 15 km al sur, fuera de la zona de estudio para tener informacion de
la calidad de las aguas subterraneas cercanas al area de estudio del presente
proyecto a pesar de que en el Peru no se cuenta aun con estandares de calidad
ambiental para los diferentes tipos de cuerpos de agua subterranea. Al no contar con
acuiferos favorables ni pozos de observacion dentro del Lote |, no es factible la
realizacion de mas monitoreos de este componente.

Con respecto al analisis hidroquimico, al no encontrar fuentes de agua en la zona de
estudio, ya que predominan los cauces secos, se procedieron a realizar un analisis
hidroquimico de forma referencial a aproximadamente 15 km al sur, fuera de la zona
de estudio. Este analisis dio como resultado que el tipo de afloramiento de agua no es
apto para el consumo humano, debido a la salinidad que presentan las aguas
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subterraneas, por lo cual presenta una gran conductividad debido a las sales y iones
presentes.

Ademas, las aguas subterraneas son turbias debido a su porcentaje de fosforo y
solidos disueltos. También presenta un gran contenido de metales que podrian ser de
origen geogénico. A fin de complementar el detalle del estudio hidrogeoldgico se
muestra en el Anexo 11.

Al respecto, se tiene que el administrado manifiesta que debido a la no existencia
pozos de observacion o afloramientos de agua subterranea solo se tomé una muestra
de agua ubicada a 15 Km al sur del area de estudio, motivo por el cual del analisis de
calidad esta presenta concentraciones elevadas en distintos parametros por lo cual se
resuelve que no es apta para el consumo.

Para el caso, el administrado debera de complementar ubicacion exacta de punto de
muestra, profundidad de nivel del agua subterranea extraida, cual es la relaciéon segun
la ubicacion del punto con las direcciones de flujo del agua subterranea dentro del Lote
| y asi conocer si puede considerar representativa.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se indica que,
se realizdé un punto de monitoreo de aguas subterraneas aproximadamente 15 km al
sur, fuera de la zona de estudio para tener informacién de la calidad de las aguas
subterraneas cercanas al area de estudio del presente proyecto a pesar de que en el
Perd no se cuenta aun con estandares de calidad ambiental para los diferentes tipos
de cuerpos de agua subterranea. Al no contar con acuiferos favorables ni pozos de
observacién dentro del Lote |, no es factible la realizacion de mas monitoreos de este
componente.

Con respecto al analisis hidroquimico, al no encontrar fuentes de agua en la zona de
estudio, ya que predominan los cauces secos, se procedieron a realizar un analisis
hidroquimico de forma referencial a aproximadamente 15 km al sur, fuera de la zona
de estudio. Este analisis dio como resultado que el tipo de afloramiento de agua no es
apto para el consumo humano, debido a la salinidad que presentan las aguas
subterraneas, por lo cual presenta una gran conductividad debido a las sales y iones
presentes. Ademas, las aguas subterraneas son turbias debido a su porcentaje de
fosforo y solidos disueltos. También presenta un gran contenido de metales que
podrian ser de origen geogénico. A fin de complementar el detalle del estudio
hidrogeoldgico se muestra en el Anexo 5.

Al respecto, el administrado refuerza el analisis de la Unica fuente inventariada ubicada
a 15 Km al Sur y fuera del area de estudio, dicho complemento es que las aguas
subterraneas son turbias debido a su porcentaje de fosforo y sélidos disueltos.
También presenta un gran contenido de metales que podrian ser de origen geogénico.
Cabe indicar que un punto de analisis quimico de agua subterranea no es
representativo como se indica en la observacion primigenia.

Informacién Complementaria Observaciéon N° 25:

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con Wil
Urb. El Palomar - San Isidro electrénico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el |-H'E _-_:‘f.--«.:-; BICENTENARID
T:(511) 224 3298 Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion . =% :1': DEL PERY
www.gob.pe/ana Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad Pﬂﬂ '?-;-:;.SQ‘ o - 3eas
www.gob.pe/midagri e integridad pueden ser contrastadas a través ’ !
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : 5E6DC744



\
e, . ] Firmado digitalmente por OLIVERA
[ - | Ministerio : \ ANA e e B AL
R PERL! | de Desarrolla Agrario = 2052071153'88%2}% nthoni
v Riego AT Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Se debera de complementar resultados de analisis quimico del agua subterranea en
puntos adicionales de forma tal que se tenga una representatividad para el area de
influencia del plan de abandono, segun lo solicitado en la observacion.

Observacion no absuelta
7.26 Observacion N° 26.

Tomando en consideracién las observaciones anteriores el administrado debera de
plantear el modelo hidrogeoldgico conceptual donde se detalle el funcionamiento de
todo el sistema hidrogeoldgico, considerando las zonas de recarga y descarga del
acuifero, disposicion de la napa freatica y direcciones de flujo, y cual es la relacién con
los componentes del presente plan de abandono.

Respuesta a la observacion N° 26:

Indican que los modelos hidrogeoldgicos conceptuales son representaciones en dos o
tres dimensiones de las condiciones estaticas y dinamicas de sistemas
hidrogeoldgicos. Esta representacion incluye la geometria de los acuiferos,
delimitacion de unidades hidrogeoldogicas de acuerdo con sus posibilidades de
almacenar y transmitir agua, caracteristicas hidraulicas de los acuiferos, posicion de
los niveles piezométricos, condiciones del flujo de las aguas subterraneas y su relacion
con los componentes del ciclo hidrolégico, caracteristicas hidroquimicas y
eventualmente isotdpicas y delimitacion de zonas de recarga, transito y descarga. En
términos generales, sintetiza las condiciones basicas del estado y dinamica de las
aguas subterranea en el subsuelo y sus relaciones con los cuerpos de agua superficial
y los aportes atmosféricos. Se realiza con base en el andlisis e interpretacion de
informacién geolégica, hidroldgica, hidraulica, hidroquimica e isotépica y permite tener
una vision del comportamiento de los acuiferos o sistemas acuiferos de un area dada
a la escala deseada.

En el Anexo 11, se presenta el modelo hidrogeolégico conceptual donde se detalla el
funcionamiento de todo el sistema hidrogeolégico.

Al respecto, el administrado cita el desarrollo del modelo hidrogeolégico del area de
estudio en el anexo 11, el cual describe lo siguiente “El estrato saturado identificado en
el area de estudio presenta caracteristicas propias de un acuitardo semi-confinado,
debido a su estructura litolégica y su comportamiento hidraulico; el cual subyace entre
las elevaciones de 79 y 85 msnm, debido al tipo de acuifero es una formacioén capaz
de almacenar agua, drenar y transmitirla en forma lenta, y segun el analisis geofisico;
presenta niveles de saturacion entre los 9 y 50 metros de profundidad, con una
direccion de flujo predominante con direccion NE-SO.”, a lo cual de lo explicado en la
repuesta solo se considera la definicion del tipo de unidad hidrogeoldgica y las
condicionantes que tiene como es la geologia estructural, ubicacion a profundidad,
muestra profundidades del nivel de agua en un area reducida segun se aclara en las
observaciones anteriores y finalmente una direccion de flujo preferente de NE -SO.

Como se observa, de lo planteado en la respuesta se describen muchos mas criterios
para poder cristalizar una descripcion de modelo hidrogeolégico conceptual de
funcionamiento del sistema hidrogeolégico en el ambito de estudio respecto a los
componentes planteados en el presente Plan de Abandono.
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Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefalan que si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se indica que,
los modelos hidrogeoldgicos conceptuales son representaciones en dos o tres
dimensiones de las condiciones estaticas y dinamicas de sistemas hidrogeoldgicos.
Esta representacién incluye la geometria de los acuiferos, delimitacion de unidades
hidrogeoldgicas de acuerdo con sus posibilidades de almacenar y transmitir agua,
caracteristicas hidraulicas de los acuiferos, posicion de los niveles piezométricos,
condiciones del flujo de las aguas subterraneas y su relacion con los componentes del
ciclo hidrolégico, caracteristicas hidroquimicas y eventualmente isotdpicas y
delimitacidon de zonas de recarga, transito y descarga. En términos generales, sintetiza
las condiciones basicas del estado y dinamica de las aguas subterranea en el
subsuelo y sus relaciones con los cuerpos de agua superficial y los aportes
atmosféricos.

Se realiza con base en el analisis e interpretacién de informacion geoldgica,
hidroldgica, hidraulica, hidroquimica e isotépica y permite tener una vision del
comportamiento de los acuiferos o sistemas acuiferos de un area dada a la escala
deseada.

En el Anexo 5, se presenta el modelo hidrogeoldgico conceptual donde se detalla el
funcionamiento de todo el sistema hidrogeolégico.

Al respecto, el administrado plantea en el anexo 5, el estudio hidrogeoldgico con
informacién limitada en area (geofisica) e hidroquimica, asi mismo, no presenta la
disposicibn de una napa freatica o piezométrica conceptual como se indican en
observaciones anteriores, se realiza la caracterizacion de las unidades hidrogeoldgicas
en funcion al tipo de litolégica, del mismo modo la descripcion de recarga es
expresada de manera conceptual y general que es valida, finalmente, la descripcion
del funcionamiento del sistema hidrogeolégico es muy escueto, y la seccion
hidrogeolégica muy basica mostrando solo 2 unidades sin niveles de agua, sin
leyenda, y ubicacion de la propia seccion.

Informacién complementaria observacion N° 26:

Se debera presentar el modelo hidrogeoldgico conceptual que considere la descripcion
del funcionamiento del sistema hidrogeoldgico de forma tal que sea consistente para el
area de influencia del plan de abandono, teniendo en cuenta las caracteristicas
solicitadas en la observacion.

Observacion no absuelta
7.27 Observacion N° 27.

Finalmente, en el analisis de vulnerabilidad al acuifero, este debera ser reformulado
considerando todos los aspectos observados referente a la hidrogeologia del presente
Plan de Abandono, esto debido a que se realiza con informacién reducida en
extensioén y relevancia para el propio analisis. Para este caso se debera considerar la
mejora en los aspectos de profundidad del agua subterranea, recarga neta, naturaleza
de la zona saturada, conductividad hidraulica.

Respuesta a la observacion N° 27:
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El administrado presenta un analisis de vulnerabilidad y acuiferos desarrollado
mediante el método DRASTIC, el cual dentro de las variables a considerar para la
valoracion y posterior analisis del resultado estan: Profundidad del agua subterranea,
recarga neta, litologia y estructura del medio acuifero, tipo de suelo, topografia,
naturaleza de la zona no saturada y la conductividad hidraulica del acuifero.
Concluyendo lo siguiente “Este analisis de vulnerabilidad del acuifero se extiende a lo
largo de todo el area de estudio del Lote debido a que se usa informacién de la
profundidad del nivel de las aguas subterraneas, el medio acuifero que hace referencia
a la hidrogeologia del Lote I, tipos de suelos, las pendientes presentes en toda el area
de estudio, los sustratos litolégicos e informacién sobre conductividad hidraulica que
son detallados en el Anexo 11 Informe Hidrogeoldgico y que dan como resultado un
mapa de vulnerabilidad del acuifero presente en el area de estudio del Lote I”. A lo
cual dicha conclusién no estaria bien sustentada con las observaciones persistentes,
planteamiento de nivel freatico dentro del area de estudio y especificamente zona de
influencia por lo componentes, asi mismo, se hace el analisis solo a los SEVs 16, 17 y
18 como también los pozos reinyectores 5096 y 2281, a lo que se sefiala que su
influencia es local y no general como se menciona. Luego del levantamiento de las
observaciones persistentes el analisis de vulnerabilidad de acuiferos sera adecuado y
bien sustentado.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, considera
para el analisis de vulnerabilidad de las aguas subterraneas el método DRASTIC, el
cual es desarrollado considerando los parametros para su desarrollo. La metodologia
DRASTIC es valida, pero se condiciona para el presente plan de abandono por la
incertidumbre de la informacion con la que se asumen los valores de los parametros.
Finalmente, se indica un resultado que se extiende en el area, se menciona también
que en el anexo 5 se muestra como resultado un mapa de vulnerabilidad del acuifero
presente en el area de estudio del Lote |, el cual no se encuentra.

Informacién complementaria observacion N° 27:

En base al modelo de conceptualizacion del sistema hidrogeoldgico en el area de
influencia del plan de abandono, se debera realizar el analisis de vulnerabilidad de las
aguas subterraneas. Asimismo, se debera presentar el mapa de vulnerabilidad del
acuifero correspondiente.

Observacion no absuelta
7.28 Observacion N° 28.

En el item 6.1., el administrado sefiala que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) esta
constituido por un conjunto de programas, los cuales contienen las medidas de manejo
ambiental (prevencion, minimizacion, rehabilitacién y/o compensacion), en respuesta a
los impactos ambientales identificados y evaluados, para las actividades a realizarse
en el marco del Plan de Abandono del Lote | por Terminacion de Contrato. Como no
se identificaron impactos ambientales relacionados al recurso hidrico, el administrado
no establece medidas de manejo ambiental respecto a este recurso.

El administrado debera aclarar lo siguiente:
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Luego de una adecuada actualizacion de los impactos relacionados a la calidad y
cantidad de los recursos Hidricos (superficiales y subterraneas) debe plantear las
medidas de manejo donde deje claramente establecido las obras para el cierre de sus
componentes con un enfoque de:

a. “Estabilidad Fisica”, “Estabilidad Hidroldégica” que no altere o afecte las redes de
drenaje ante FEN, fuentes de agua; asi como Estabilidad quimica (posibles
movimientos de pluma contaminantes que haya identificado en sitios
contaminados).

b. Asi como un programa monitoreo de agua superficial y/o subterraneo donde se
muestre post cierre que no hubo afectacion por el titular y/o hubo éxito en caso
restauracion, recuperacién y/o remediacion.

Respuesta a la Observacion N° 28:

En respuesta a lo observado, como se indico en la observacion N° 3.4 y N°3.5, dado
que el proyecto de abandono no presenta superposicion ni cruces a fuentes de agua,
no se considera necesaria la actualizacion de los impactos y las medidas de manejo
ambiental propuestas; sin embargo, se han propuesto consideraciones especificas
para los componentes situados a distancias menores a 100 metros de la quebrada
Acholado.

Por otro lado, tomando en cuenta la delimitacion de la faja marginal, se tiene que los
pozos 2905 y 5351, y el sitio contaminado pozo 5928, se encuentran dentro del area
potencialmente afectada durante la activacién de drenaje de la quebrada Acholado
durante un evento del fenobmeno de El Nifio. Ante estos casos, se procedera de
acuerdo a lo sefalado en el Plan de actuacién en caso de Fendmeno de Oscilacion del
Sur el Nifio (ENSO) del Plan de Contingencias del Lote | (Anexo 1.6.4 del Plan de
Abandono presentado). Cabe aclarar que no se ha previsto la construccién de obras o
infraestructuras adicionales.

Finalmente, respecto al monitoreo de agua superficial y/o subterranea, en la respuesta
a la observacion N° 3.4 y N° 3.5, se plantea el monitoreo de calidad de agua
superficial (quebrada Acholado) y subterranea, con el fin de comprobar la no
afectacién a los cuerpos hidricos, para los componentes ubicados a menos de 100 m
de dicha quebrada.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefialan que en respuesta a lo observado, como se
indicoé en la observacion N° 3.4 y N° 3.5, dado que las actividades de abandono no
presentan superposicion a fuentes de agua, y tampoco se requerira de la apertura de
nuevos accesos, Sino que se usaran los ya existentes (accesos vecinales); no se
considera necesaria la actualizacion de los impactos y las medidas de manejo
ambiental propuestas; sin embargo, se seguirdn las consideraciones especificas
sefaladas en el escrito presentado el 24 de enero de 2022, informe de subsanacion de
observaciones de la ANA, para los accesos que se superponen a la quebrada (Acceso
al pozo EA 3941 y Acceso multiple). Por otro lado, tomando en cuenta la delimitacion
de la faja marginal, se tiene que ninguno de los componentes o sitios contaminados
considerados para el abandono, se encuentran dentro de un area potencialmente
afectada durante la activacion de drenaje de la quebrada Acholado durante un evento
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del fenédmeno de El Nifio, dado que se encuentran a mas de 100 metros de la
quebrada. Finalmente, respecto al monitoreo de agua superficial y/o subterranea, en la
respuesta a la observacion N° 3.4 y N° 3.5, se hace referencia al monitoreo de calidad
de agua superficial (quebrada Acholado) y subterranea, con el fin de comprobar la no
afectacion a los cuerpos hidricos, para los componentes ubicados a menos de 100 m
de dicha quebrada.

Observacion absuelta
7.29 Observacion N° 29.

En el item 2.2.4 el administrado menciona que en el Cuadro 2.2.3-1 se describen los
sitios contaminados y las coordenadas geograficas (Coordenadas UTM Datum WGS
84). Al hacer la verificacion se observa que en el cuadro 2.2.3-1 se ubican las
coordenadas del oleoducto y en el cuadro 2.2.4-1 se describen los sitios
contaminados. En ese sentido se solicita al administrado la correccion
correspondiente.

Respuesta a la Observacion N° 29:

De acuerdo con lo observado, se corrige el primer parrafo del item 2.2.4., como se
indica a continuacion:

“El presente Plan de Abandono por Terminacion de Contrato dentro de su alcance
contempla la remediacion de 96 sitios contaminados, conforme al criterio de
proporcionalidad correspondiente a las actividades realizadas por Cavelcas y por GMP
(ahora UNNA) en el Lote I, el mismo que considera principalmente el porcentaje (%)
de crudo producido en el periodo del contrato. En el Cuadro 2.2.4-1, se describen los
sitios en mencién y las coordenadas geograficas (Coordenadas UTM Datum WGS
84).”

Observacion absuelta
7.30 Observacion N° 30.

El administrado indica, en el item 2.1.1, que el AID para los pozos es de 40x40m (0.16
ha) a excepcién del pozo 17123 que considera un AID 60x90m (0.27 ha), ello en
funcion del area intervenida. El administrado debera corregir el AID del pozo 17123 ya
que indica unas dimensiones de 60x90m, lo cual equivale a 0.54 ha, sin embargo, el
administrado sefala que el AID de dicho pozo es de 0.27 ha, el cual no guarda
relacion con las dimensiones establecidas (60x90m).

Respuesta a la Observaciéon N° 30:

Respecto a lo observado, se debe manifestar que para el pozo 17123 se ha
considerado un area de intervencion equivalente a 0.54 ha (60x90m). Sin embargo,
debido a un error material se consideré un AID con dimensién es de 60 x 90 m (0.27
ha). En tal sentido, se procede a corregir el segundo parrafo del item 2.1.1.1., como
sigue: “Se ha establecido un area de 40 x 40 m (0,16 ha) para cada pozo (73 pozos) a
excepcion del pozo 17123 que considera un AID de 60 x 90 m (0.54 ha), ello en
funcién del area intervenida”.

Observacion absuelta
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7.31 Observacion N° 31.

En el item 3.1.5.2, el administrado menciona que durante el trabajo de campo se ha
apreciado que existe un afloramiento de agua tal como se aprecia en la Figura 1
(Fotografia 3.1.5-2 del Plan de Abandono). El administrado sefiala que los calculos
indican que no existe escorrentia en afos normales y que el agua de la Figura 1
deberia haberse infilirado o evaporado, sin embargo, el administrado manifiesta que
las caracteristicas de esas aguas indican que son producto de las descargas o
vertimientos de las aguas servidas de la ciudad de Talara, ya que el punto esta en una
depresion ubicado aguas debajo de la ciudad de Talara. Se solicita al administrado
presentar la ubicacién del cuerpo de agua en coordenadas UTM WGS-84, ademas
debera sustentar que el agua acumulada es producto del vertimiento de aguas
servidas a través de la caracterizacion fisico-quimica y microbiologica del cuerpo de
agua y otros medios que considere pertinente. Ademas, debera presentar un estudio
hidrogeolégico de la zona y la calidad del agua subterranea, con la finalidad de
verificar que no se presenté afectacion a dicho acuifero por las actividades extractivas,
en base a los resultados que se obtenga, de ser el caso; se requerira plantear la
remediacion correspondiente.

Figura 1. Afloramiento de Agua

Fuente: ltem 3.1.5.2, Fotografia 3.1.5-2 del IGA “Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote I”.

Respuesta a la observacion N° 31:

El administrado realizé una campafa de reconocimiento de la zona donde se presenta
un drenaje de agua de origen antropico, lo cual se corrobora mediante fotografias y
muestreo y posterior analisis, por lo cual se confirma la existencia de dicho vertimiento
informal en el cauce de la quebrada Acholado a menos de a menos de 500 metros de
la zona urbana de la ciudad de Talara. Por lo cual el administrado plantea la
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verificaciéon de la calidad del agua subterranea, para lo cual se establece un programa
de monitoreo de agua subterranea.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefialan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se indica que,
como se indico inicialmente en el item 3.1.5.2, el afloramiento de agua fue detectado
en la quebrada Acholado durante las actividades de campo en octubre de 2019, en las
coordenadas UTM WGS-84, 472003E y 9490636N. En funcién a ello, para caracterizar
el cuerpo de agua, se realizé un nuevo ingreso a campo en el mes de diciembre de
2021, en el cual se visitaron zonas aledafias al afloramiento, encontrando un
vertimiento informal en un punto cercano a la ciudad de Talara, en las coordenadas
UTM WGS-84, 472373E y 9491650N. Ver Fotografia 3.1.5 8.

Fotografia 3.1.5-8. Vertimiento informal
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Figura 3.1.5-3. Vista Satelital - Vertimiento informal
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Fuente: Google Earth, 2022

Indican como se observa en la imagen satelital (Figura 3.1.5-3), el vertimiento informal
detectado se ubica a menos de 50 metros de la ciudad de Talara, por lo cual se
presume que las aguas descargadas en este punto provienen de la actividad
poblacional, tratdndose de aguas grises y negras. Asimismo, considerando que el
afloramiento se encuentra sobre una depresion, aguas abajo del vertimiento detectado

(Figura 3.1.5-4).
Figura 3.1.5-4. Vista Satelital - Perfil del afloramiento

Fuente: Google Earth, 2022,
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3.2.5. Calidad de agua

Para poder confirmar este supuesto, se tomaron muestras de agua para su
caracterizacion fisicoquimica y microbioldgica, en el punto AS-01 (Fotografia 3.2.5-1)
con coordenadas UTM WGS-84, 472373E y 9491650N, el cual se ubica en una zona
media entre el punto de vertimiento y el afloramiento detectado en octubre de 2019
(Figura 3.1.5-3 y Figura 3.1.5-4)

Fotografia 3.2.5-1. Muestreo de caracterizacion, estacion AS-01

Fusnta: Trabajo de :-.amn-n.zz
A continuacion, se presentan los resultados de los analisis realizados por el laboratorio
ALAB E.l.LR.L., comparados con los Estandares de Calidad de Agua (ECA agua),
aprobados mediante D.S. N°004-2017-MINAM, categoria 3 (D1: Riego de vegetales y
D2: Bebida de animales) y categoria 4 (E2: Rios Costa y Sierra) para los parametros
fisicoquimicos, y adicionalmente la categoria 1 (A1: Aguas que pueden ser
potabilizadas con desinfeccion) para los parametros microbiolégicos. Ver Cuadro

3.2.5-1.
Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con & "'n,,i"f!
Urb. El Palomar - San Isidro electrénico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el }‘@E ;_uf‘g‘..-m,:-; BICENTENARIG
T:(511) 224 3298 Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion . ' =R =% DELPERD
www.gob.pe/ana Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad Pﬂ:“ B :."‘:{‘J “\‘3" o - 3eas
www.gob.pe/midagri e integridad pueden ser contrastadas a través - !

de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : 5E6DC744



Firmado digitalmente por OLIVERA
ESPEJO Giancarlo Anthoni FAU
20520711865 hard

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2023

\
A==
==
e
Autoridad Nacional del Agua

o . | ministerio :
L TEC N PERL | de Desarrollo Agrario
v Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro 3.2.5-1. Resultados de los parametros analizados en el punto AS-01

ECA Agua"
Estacion = -
||:I|-n ':""“1 oets Categoria 3 n“"’f""'
Parametro | Unidad |™°™'°"®° D1
AS-D1
19221 = 1 2 — =
12:30 _
Fisico - Quimicos
Potencial de Unidad de
Hidrégeno (pH) oH 177 65-85 65-85 6584 | 65-90
Temperatura G 26,6 A3 i A3 ]
Aceites y
grasas migiL <1,20 0.5 1 10 5
Demanda
Bioguimica de
Oxlgeno gL =2 0 3 158 15 10
[DBO:)
Demanda
CQuimica de mgiL 16,0 10 40 40 -
Oxigeno (DQO)
Sdalidos Totales
Suspendidos mgfL =5 - - - =100
(S5T)
Micruhiulﬁglt:us
Coliformes MM P00
Totales il 1700 50 - - - B
Coliformes ,
Termotolerante NME’IW"} 700 20 1000 | zo00 | 1000 2000
3
Escherichia coli | NMP 100 | 79,0 0 1000 | * = -
Huevos de MMP00 .
helmintos mi <1.0 B 1 1 B

(1} D.5. N"D04-2017-MINAM
" El parametno no aplica para esia subcategoria.
= Mo |‘:II'E5-Er'|LE| Va8 Bsle DaEramsing.
Ad ﬁgJEE qus leEdE"‘I Sar pa{anilizadas con desinleccion
O1: Fiego de Vegelales; 10 AgUs para riego no restringide, 20 Agua para nego resbingsdo
D2: Babéda de amnemales
EZ: Rios Costa y Séerma
Elaborado por: Biogea, 2022,
A continuacion, se presenta el analisis de los resultados obtenidos en los parametros

microbiologicos, segun los valores descritos en el Cuadro 3.2.5-6.

El valor de coliformes totales obtenido en la estacion de monitoreo de agua superficial
AS-01 fue de 1 700 NMP/100 ml. Actualmente, en el D.S N° 004-2017-MINAM este
parametro no presenta un valor referencial para las categorias 3 y 4, por tal razén se
buscd comparar con la categoria 1 A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con
desinfeccion, que es la mas restrictiva de los ECA agua; encontrado que el resultado
obtenido fue muy superior respecto al valor limite establecido en esta subcategoria (50
NMP/100 ml).
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El valor de coliformes termotolerantes obtenido en la estacion de monitoreo de agua
superficial AS-01 fue de 700 NMP/100 ml. Este resultado estuvo por debajo de los
valores limites establecidos en el Estandar de Calidad Ambiental (ECA) categoria 3
D1: Agua para riego no restringido y el ECA categoria 3 D2: Agua para bebida de
animales (1000 NMP/100 ml) y el valor limite establecido en el ECA categoria 3 D1:
Agua para riego restringido y el ECA categoria 4 E2: Rios de Costa y Sierra (2000
NMP/100 ml); sin embargo, supero lo establecido en el ECA categoria 1 A1: Aguas
que pueden ser potabilizadas con desinfeccion (20 NMP/100 ml).

El valor de Escherichia coli obtenido en la estacion de monitoreo de agua superficial
AS-01 fue de 79 NMP/100 ml. Este resultado estuvo por debajo de los valores limites
establecidos en el ECA categoria 3 D1: Agua para riego no restringido (1000 NMP/100
ml); no obstante, superé lo establecido en el ECA categoria 1 A1: Aguas que pueden
ser potabilizadas con desinfeccion (0 NMP/100 ml).

La presencia de estos parametros microbiolégicos en los cuerpos de agua superficial
se relaciona con la contaminacion fecal, cuyo origen puede deberse a los vertidos
domésticos sin tratamiento a los cuerpos receptores (rios, quebradas), otro de los
factores puede ser por la inadecuada disposicion de residuos sélidos que se depositan
en los cauces de los rios.

En este caso en particular, la deteccidén de estos parametros en el agua muestreada
son indicador de contaminacion por agentes microbioldgicos, lo cual se debe a que
aproximadamente a 500 metros de la estacion de muestreo se existen viviendas
ubicadas al margen del afloramiento de la quebrada Acholado (Figura 3.1.5-3),
identificando un vertimiento informal que descargarian sus aguas residuales
domésticas hacia la depresion ubicada aguas debajo de la ciudad de Talara
(Fotografia 3.1.5-8), asimismo, se ha podido detectar la presencia de residuos sélidos
en las riberas del afloramiento de la quebrada Acholado (ver Fotografia 3.2.5-2), lo
cual también puede considerarse un factor de contaminacién del cuerpo de agua.

Por ultimo, en funcién a lo solicitado, en el Anexo 5 se presenta la descripcion
hidrogeologica general del Lote |. Asimismo, se ha planteado que previo a las
actividades de abandono, se verificara la calidad del agua subterranea (ver
observaciéon N° 3.5).

Observacion absuelta
7.32 Observacion N° 32.

El administrado presenta el Capitulo 03. “Caracteristicas del entorno”, contemplando el
Capitulo 03.2. “Calidad Ambiental”, donde se evidencia que, NO se presenta la
Calidad de aguas “Superficial y Subterraneo”.

Se requiere respecto al Capitulo de Calidad de aguas “Superficial y Subterraneo”: se
contemple de informacion complementaria y/o secundaria, en relaciéon con las
Observaciones: 28 y 31.

Respuesta a la Observaciéon N° 32:
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Al respecto, indicamos que como respuesta a la observacion N° 31, se ha realizado la
caracterizacion de la quebrada Acholado, que se presenta como informacion
complementaria al capitulo 3.2 Calidad ambiental.

Observacion absuelta
7.33 Observacion N° 33.

Tomando en consideracion las observaciones anteriores, el administrado debera
contemplar las medidas de manejo ambiental y programa de monitoreo del Recurso
Hidrico “Superficial y Subterrdneo”, en relacién con el Capitulo 06. “Estrategia de
Manejo Ambiental” y Cronograma, presentandose:

Referente al programa de monitoreo de calidad de agua (superficial y subterranea), se
requiere se detalle y se sustente la ubicacion de las estaciones, metodologia,
parametros y frecuencia.

Respuesta a la Observacion N° 33:

En respuesta a lo observado, como se indicé en la observacion N° 3.4, N° 3.5y 28 b),
el proyecto de abandono no presenta superposicion ni cruces a fuentes de agua, por lo
cual, no se considera necesaria la actualizacion de los impactos y las medidas de
manejo ambiental propuestas; no obstante, se han propuesto consideraciones
especificas para los componentes situados a distancias menores a 100 metros de la
quebrada Acholado. Asimismo, en respuesta a estas observaciones se incluye el
programa para el monitoreo del recurso hidrico superficial y subterraneo, durante las
etapas de abandono y post abandono.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que en respuesta a lo observado, como se
indico en la observacion N° 3.4, N° 3.5 y 28 b), las actividades de abandono no
presentan superposicion a fuentes de agua, y tampoco se requerira de la apertura de
nuevos accesos, sino que se usaran los ya existentes (accesos vecinales); por lo cual
no se considera necesaria la actualizacion de los impactos y las medidas de manejo
ambiental propuestas; no obstante, se seguiran las consideraciones especificas
sefaladas en el escrito presentado el 24 de enero de 2022, informe de subsanacién de
observaciones de la ANA, para los accesos que se superponen a la quebrada (Acceso
al pozo EA 3941 y Acceso multiple). Asimismo, en respuesta a estas observaciones se
incluye una estacion para el monitoreo del recurso hidrico superficial, durante las
etapas de abandono y post abandono.

Observacion absuelta
7.34 Observacion N° 34.

En el mapa BG-19820-1-AM-01 del capitulo 2 Descripcion del Proyecto, se observa
que los pozos 2905, 5033A, 2918, 2891, 2765A, 3712, 5388, 3887A, 5351, 5132 y
4319 asi como la poza de evaporacién BP15 se ubican cercanos al cauce de la
quebrada Acholada. Teniendo en cuenta el AID de los pozos asi como de la poza de
evaporacion, el administrado debera presentar la distancia, de los componentes en
mencion, a la quebrada Acholada y de ser el caso, describir las actividades de cierre y
obras a contemplar con la finalidad de garantizar la estabilidad hidrolégica y se
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determine la delimitacion de la faja marginal con la finalidad de establecer medidas
diferenciadas de ser el caso haya ocupacion de dichas areas por componentes del
proyecto, todo ello con la finalidad de no afectar el recurso hidrico en épocas de
avenidas.

Respuesta a la Observaciéon N° 34:

Segun se solicita, se presenta el Cuadro 3.1.5-19 con las distancias de los
componentes observados a la quebrada Acholado:

Cuadro 3.1.5-19. Distancias de componentes observados a la quebrada

Firmado digitalmente por OLIVERA

Motivo: Soy el autor del documento

Acholado
nante
N i Nombro do fuente | Tipo de fuente | Dioiancia
Tipo Mombre (m)
1 Pozos 2805 Cuebrada Acholado Cauce saco 0
2 Pozos 50334 Cuebrada Acholado Cauce saco 16839
3 Pozos 2818 Cuebrada Acholado Cauce saco 27837
4 Pozos 2881 Cuebrada Acholado Cauce saco 187 45
5 Pozos 2TESA Cuebrada Acholado Cauce saco 25874
Fuente da agua
B Pozos 3712 Quebrada Acholado farmado por 40.28
varlimenio de
aguas grises
i Pozos 388 Quebrada Acholado Cauce saco 31988
a8 Pozos JBETA Quebrada Acholado Cauce saco 21330
Fuente da agua
g Pozos 5351 Quebrada Achalado S o §.93
varlimenio de
aguas grises
10 Pozos 5132 Quebrada Acholado | | USnte de agua 88.95
formadao par
varlimenio de
Bguas grises
11 Pozos 4319 Quebrada Acholado Cauce saco arz
Poza de
12 evaporacion BP16 Cuebrada Acholado Cauce saco 158 42

Elaborado por: Biogea. 2022,

Asimismo, de acuerdo a la Faja Marginal planteada para la quebrada Acholado (ver
Observacién N°17) se recomienda proteger con medidas de control ante eventuales
crecidas maximas las instalaciones de los pozos 2905 y 5351, y el sitio contaminado
pozo 5928 (ver Mapa BG-19820-1-AM-31), que son aquellos que se superponen total
o parcialmente sobre el area delimitada. En tal sentido, y de acuerdo a lo indicado en
las respuestas a las observaciones N° 3.4, N° 3.5 y N° 28 b), se han propuesto para
estos componentes consideraciones especificas, y medidas de contingencia ante
eventos climaticos extremos (FEN), por la proximidad al cauce, asimismo, se
recomienda proteger el lugar de remediacion ante el arrastre de sedimentos y
socavacion.
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Observacion absuelta
7.35 Observacion N° 35.

En el item 2.2.1 (pag. 2-28), el administrado indica que el pozo 6364 de coordenadas
470017.72E 9492117N, no ha sido considerado en el presente Plan de Abandono por
Terminacion de Contrato del Lote | debido a la situacién compleja en la que se
encuentra actualmente, a causa de los deslizamientos de material ocasionados por
derrumbes. Dicha situacion significa un peligro inminente para el personal si se optara
por realizar trabajos de excavacion, que son necesarios para poder ubicar el pozo,
pues éste se encuentra enterrado a varios metros de profundidad. Ademas, el ingreso
de un equipo de servicio de pozo también seria muy peligroso dada la inestabilidad del
terreno.

El administrado debera presentar un estudio donde se identifique la calidad del agua
subterranea alrededor del pozo y detallar las medidas necesarias en caso se detecte
filtracion al agua subterranea e incorporar, de ser el caso, el impacto en la
Caracterizacion de Impactos Ambientales.

Respuesta a la observacion N° 35:
La situacion del Pozo 6364 se detalld en respuesta a la Observacion N° 5.

En adicién a ello, no se ha previsto la realizacion de analisis de calidad de agua
subterranea, dado que como se indico en la observacion N°5, el pozo 6364 cuenta con
un revestimiento (casing) que, en su parte anular, entre este y el pozo estan cubiertos
de concreto; lo cuales brindan estabilidad y evitan la transmision de fluidos a otras
areas, evitando cualquier riesgo de contaminacién o impacto.

En tal sentido, no corresponde la actualizacion de las medidas propuestas, ya que,
ante un hipotético abandono, no implicaria ninguna afectacion a fuentes de aguas
subterranea.

Observacion absuelta
7.36 Observacion N° 36.

Se solicita al administrado detallar el volumen de agua a utilizar durante la remediacion
de los sitios contaminados, asi como las medidas de manejo ambiental de las aguas
residuales que se generen durante la ejecucion de dichas actividades. Precisar
también el manejo de las aguas industriales que se generaran.

El administrado debera presentar lo siguiente:

a. Precisar la fuente de abastecimiento de agua para fines doméstico e industrial, de
considerar la captacion de una fuente natural de agua (superficial y subterranea),
debera indicar la ubicacion del punto de captacion (coordenadas UTM WGS 84 y
zona correspondiente), asimismo, detallar el sistema de captacion, transporte y
almacenamiento. Precisar el caudal (I/s y m%afo) a captar en la fuente natural de
agua.

b. Identificar los componentes que emplearan agua para uso doméstico e industrial en
las distintas etapas del proyecto; precisando la fuente, el manejo desde la
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captacién, tratamiento y disposicion final, estos deben orientarse considerando
minimizar los impactos a los recursos hidricos.
debera incluir informacion y tabla resumen de las diversas
autorizaciones vigentes (Licencias de uso de agua y autorizaciones de vertimiento o

c. Asimismo,

reuso).

Respuesta a la observacion N° 36:

Senalan que, en funcién a lo observado, el volumen estimado de agua industrial
requerida para la remediacion de los 46 sitios contaminados que seran tratados
mediante la técnica de Landfarming es de 600 m3. En el cuadro 4.9.2-5 se muestra la
relacion de sitios contaminados cuya técnica de remediacion es mediante

Landfarming.

Cuadro 4.9.2-5. Sitios contaminados cuya remediacién sera mediante

Landfarming
itern Nombre item Mombre
1 Snexo 16 24 Pozo 5277
2 Baferia 16 25 Pozo 5361
3 Bateria 17 26 Pozo 5703
4 Ex Eslacidn F;EBﬂmbm RS 27 Poza 5706
L] Ex Eslacion de Bombeo RS 16 | 2B Pozo 5741
G LF MC1-2_Bateria 201_52 28 Pozo 57589
T LF Pz12275-MC-3-MC-1-Bat 17 | 30D Pozo 5800
a8 LF Pz17111-MC3_Bat211 3 Pozo 5813
a9 Pozo 12203 32 Pozo 5889
10 Pozo 12204 33 Pozo 5999
11 Pozo 12209 34 Pozo 6002
12 Pozo 122880 35 Pozo 6166
13 Pozo 12287 36 Pozo 8321
14 Pozo 17107 ar Entorno al pozo 12280
15 Pomo 3858 38 Pozo 5032
klanifold de la bataria 16
18 Pozo 3908 38 carca da la ax Bateria 145
17 Pozo 3971 40 Pozo 50334
18 Pozn 4635 41 Paoza de Evaﬁ-;racnn de BP
19 Pozo 4840 47 Paoza de Evaﬁlgract’ln de BP
a0 Pozo 4874 43 Poza de Evaz|:-1t:-1rai:.::ln de BP
39 Pozo 4956 a4 Paoza de E'.'azp_ll::-l:;ai:.::ln de BP
22 Pozo 5023 45 Pozo 5223 (RD)
23 Pomo 5273 45 Pozo 5737 (RD)

Fuente: LINKA, S0EE,
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Respecto al agua para consumo doméstico, se aclara que el volumen estimado es de
0,65 md/dia, como se indicd en el Cuadro 4.9.2-1 del Plan de Abandono presentado.
Las medidas de manejo y disposicion final de las aguas residuales generadas durante
la etapa de remediacion se indican en el item 4.10.2. del escrito original, cabe aclarar
que seran unicamente de tipo doméstico, ya que no se generaran aguas residuales
industriales, tal como se indica en el Cuadro 4.10.2-1 presentado en respuesta a la
observacién N°7.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se indica que,
el volumen estimado de agua industrial requerida para la remediacion de los 34 sitios
contaminados que seran tratados mediante la técnica de Landfarming es de 450 m3.
En el cuadro 4.9.2-5 se muestra la relacién de sitios contaminados cuya técnica de
remediacion es mediante Landfarming.

Cuadro 4.9.2-5. Sitios contaminados cuya remediacion sera mediante

Landfarming
item Mombre item Nombre
1 Pozo 4635 18 Pozo 4395
= Pozo 4840 19 Pozo 2459
3 Pozo 4874 20 Pozo 2552
4 Pozo 4956 21 Pozo 4083L
5 Pozo 5023 22 Pozo 2619
& Pozo 5273 23 Pozo 2875
7 Pozo 5277 24 Pozo 2882
& Pozo 5361 25 Pozo 3586
g Pozo 5703 26 Pozo 3719
10 Pozo 5759 27 Pozo 5329
11 Pozo 5800 28 Pozo 5071
12 Pozo 6166 28 Pozo 4865
13 Pozo 6321 30 Pozo 2655
14 Pozo 5032 31 Pozo 2720
15 Pozo 50334 3z Pozo 5326
16 Pozo 5223 33 Pozo 5327
17 Pozo 5737 34 Pozo 5344
Fuenia: UNMA, 2022

Asimismo, indican que, respecto al agua para consumo domeéstico, en las actividades
de remediacion de sitios contaminados se requerira de un volumen estimado es de
0,60 md/dia. Las medidas de manejo y disposicién final de las aguas residuales
generadas durante la etapa de remediacion se indican en el item 4.10.2 del escrito
original, expediente ingresado en octubre 2020. Cabe aclarar que seran unicamente
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de tipo doméstico, ya que no se generaran aguas residuales industriales, tal como se
indica en el Cuadro 4.10.2-1-B presentado en respuesta a la observacion N°7.

a. Respuesta de la observacion 36a

En respuesta a lo observado, el agua a emplear para las actividades de remediacion
de sitios contaminados, asi como para la mano de obra, sera a través de la compra
por cisterna a un proveedor local, quien compra a su vez directamente de la EPS-
GRAU.

Mediante la informaciéon complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se indica que,
el agua a emplear para las actividades de remediacién de sitios contaminados, asi
como para la mano de obra, sera a través de la compra por cisterna a un proveedor
local, quien compra a su vez directamente de la EPS-GRAU.

Observacion absuelta

b. Respuesta de la observacion 36b

En relacion a lo solicitado, en respuesta a la presente observacién, se muestra el
volumen estimado de agua requerida para la remediacion de los sitios contaminados
que seran tratados mediante la técnica de Landfarming En cuanto al consumo de agua
en la etapa de remediacion para uso doméstico, como se indicé anteriormente, el
volumen estimado a usar es de 0,65 m%dia. Respecto a la fuente de agua para ambos
usos, esta sera proveida mediante la compra a un proveedor local mediante cisternas,
quien a su vez lo compra directamente de la EPS-GRAU. Las aguas residuales que
resulten del uso doméstico seran dispuestas fuera de la locacién a través de una
Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) debidamente autorizada y con una
frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 0 segun sea necesario. Se precisa que durante
esta etapa no se generaran aguas residuales industriales.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefialan que, en respuesta a la presente observacion,
se sefald que el volumen estimado de agua requerida para la remediacion de los sitios
contaminados que seran tratados mediante la técnica de Landfarming es de 450 m3.
En cuanto al consumo de agua en la etapa de remediacion para uso doméstico, como
se indicé anteriormente, el volumen estimado a usar es de 0,60 m3/dia. Respecto a la
fuente de agua para ambos usos, estd sera proveida mediante la compra a un
proveedor local mediante cisternas, quien a su vez lo compra directamente de la EPS-
GRAU. Las aguas residuales que resulten del uso doméstico seran dispuestas fuera
de la locacion a través de una Empresa Operadora de Residuos Sdlidos (EO-RS)
debidamente autorizada y con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 0 segun sea
necesario. Se precisa que durante esta etapa no se generaran aguas residuales
industriales.

Observacion absuelta

c. Respuesta de la observacion 36¢
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Al respecto, se indica que toda el agua usada durante la etapa de operacién del
proyecto, industrial y doméstica, fue obtenida mediante la compra a terceros, por lo
cual no se ha explotado ninguna fuente de agua dentro del lote. Asi como tampoco se
ha generado vertimientos o reuso.

Observacion absuelta
7.37 Observacion N° 37.
Respecto a la remediacion de sitios contaminados, se requiere lo siguiente:

a. Precisiéon de los poligonos (coordenadas UTM WGS 84 y zona correspondiente) y
la matriz ambiental a remediar.

b. En caso de ser suelo “in-situ” o “ex-situ”, se requiere detalle de las zonas en
coordenadas UTM WGS 84, a realizarse.

c. Se requiere se detalle el manejo de la posible lixiviacion al nivel freatico para esto
deberia tener su linea base hidrogeoldgico precisando el nivel freatico en las zonas
a intervenir y plantear las medidas de manejo ambiental que considerara, entre
ellas la impermeabilizacion de dichas zonas y/o entre otros; asi como el adecuado
seguimiento ambiental (monitoreo de las aguas subterraneas).

a. Respuesta a la observacion 37a

En respuesta a lo solicitado, se indica que la matriz ambiental a remediar es suelo,
como se sefald en el item 6.5 del Plan de Abandono por Terminacion de Contrato.

La ubicacion de los sitios contaminados identificados para remediacion, en
coordenadas UTM WGSB84, se indica en el Cuadro 6.5.6-1 y en el mapa BG-19820-1-
AM-20 Mapa de ubicacién de sitios contaminados del Plan de Abandono presentado.
Asimismo, en el mapa BG-19820-1-AM-19 Areas a remediarse, muestran los
poligonos de los sitios contaminados.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se indica la
ubicacion de los 105 sitios a remediar, en coordenadas UTM WGS84, en el Cuadro
6.5.6-1-B y en el mapa BG-19820-1-AM-47 Mapa de ubicacion de sitios contaminados.
Asimismo, en el mapa BG-19820-1-AM-48 Areas a remediarse, muestran los
poligonos de los sitios contaminados (ver Anexo 7).
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Cuadra 6.5.6-1-B. Ubicacion de sitios que serdn materia del plan de remediacion Coordenadas UTM
. s Nro. Sitio Datum WGS 84 Zona 175
del expediente complementario bajo protesto B Norts
o —| | [T e or
Nro. Sitio Datum WGS 84 Zona 178
21 |Pazo 5117 468223 9491 500
Ests Norte 22 |Pozo 5032 473717 9493766
i |Cauce cercano al pozo 4594 - Iniclo 414425 9492229 23 |Pazo 5193 468 106 9487826
2 |LF 2761-MC Palmeras_Bat 16 LT RIK] 0492530 j‘; g‘m :;;3 ::g :: 3:2; 23:
020
3 |LF Pzd765 Bat 16 4713414 9496 760 TR YT 70506 T
4 |Pozo 3726 nan 4491007 27 | Pozo 5361 474132 9494 533
5 |Pozo 3882 4110 0480938 28 |Pazo 5703 474212 9489 763
6 [Pozodezr a5 | 9491215 B o T LI LA
30 |Pozo 5759 473 324 9491612
1 |Pozoddd? 470 587 9490692 1 |Fozo 5500 RN Y IE
8 |Pozo4384 470699 9440080 32 | Pozo 5988 475071 9491 225
9 |Pozod63s 474 548 9494 329 33 [Pozo E168 470285 9491376
10 |Pozo 460 e | edunes 2 {fo 691 G| S0
35 |Pozo 5127 468430 9491 670
11 |Pozo4765 470702 9495375 3% |Poz 4548 4602 490800
12 |Pozo4840 415141 9481190 37 [Pozo 50334 474767 9493483
13 |Pozo 4474 46T | 9489670 23 g"mi;? :;fgg :Em
‘020
14 |Pozo 4956 476424 9485 844 TR I YT
15 |Pozo 4954 474 394 9493195 i | Pazo 4306 470520 9489852
16 |Pozo 5001 468 387 9487372 42 |Pozo 5730 476532 9490222
17 Pozn 5004 A | 949516 2 P 2 LU S
44 | Pazo 5849 473235 9480675
18 |Pozo 5009 474 288 9492 595 %5 |Pozo 4335 T YT
46 |Pozo 2459 474989 9492915
47 | Pazo 2552 475030 9403080
48 | Pozo 2870 474858 9493055
49 |Pozo 2918 474708 9493370
50 |Pozo 3856 470798 9489109
51 |Pozo 5338 474783 9494958
52 | Pazo 4083L 474971 9490072
53 | Pozo 2891 474538 9403207
54 |Pozo 3784 470906 9491478
55 |Pozo 5060 473605 9496031
56 |Pozo 5223 468042 4492261
57 | Pozo 5331 487404 9450486
58 |Pozo 6769 469036 9487918
50 | Pozoa712 472200 9490250
60 | Pozo 3986 475322 9490048
61 |Pozo 5737 475757 9490522
Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Wil
Urb. El Palomar - San Isidro electrénico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Pul _-_:‘5‘5 m.,"-'-: BICENTENARIG
T:(511) 224 3298 Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion =% == DEL PERU
www.gob.pe/ana Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad ’f:.'-;"“ﬁ‘ o - 3eas
www.gob.pe/midagri e integridad pueden ser contrastadas a través

de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : 5E6DC744



,
@
- T7

v Riego

Ministerio
PERL I:|E: Desarrolla Agrario

ANA

Autorldad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Flrmado digitalmente por OLIVERA
SPEJO Glancarlo Anthoni FAU
205207118 5 h
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2023

Coordenadas UTM Coordenadas UTM

Nro. Sitio Datum WGS 84 Zona 17§ Neo. Sitlo Datum WGS 84 Zona 178
Este Norte Esto Norte

62 |Pozo 2005 474566 9493663 105 | Pozo 5252 474281 9490167

63 |Pozo 2619 475093 9492775 Fuente, UNNA, 2122,

64 | Pozo 2866 474675 9493019

G5 |Pozo 2875 474549 9493138

66 |Pozo 2882 474808 9491920

67 |Pozo 2007 474692 9493212

68 |Pozo 3586 474677 9492324

69 |Pozo 3719 474751 9493114

70 | Pozo 5042 470263 9495166

71 | Pozo 5095 474455 9495562

72 |Pozo 5282 473217 9494133

73 |Pozo 5328 467480 9489939

74 | Pozo 5320 473370 9495134

75 |Pozo 5103 474339 9491645

76 |Pozo 706 467838 9488022

77 |Poza 2713 474248 0491326

78 |Pozo 1648 468977 9489731

79 |Pozo 5274 474466 9491278

80 |Pozo 5303 473313 9493383

81 |Pozo 5071 474450 9494329

82 |Pozo 2929 473912 9490300

83 | Pozo 4865 47051 9488293

84 | Pozo 5276 474114 8491407

85 |Pozo 1837 468994 9489937

86 |Pozo 2593 474792 9492878

87 |Pozo 2655 474928 9492269

88 |Pozo 2667 474616 0492541

89 |Pozo2716 47449 0492060

90 |Pozo 2720 474138 9400475

91 |Pozo 2721 474147 9491463

92 |Pozo 2729 474021 9491096

93 | Pozo 3767 470549 0488508

94 |Pozo 3961 470775 9491157

95 | Pozo 4164 472640 91121

96 |Pozo 5206 469217 9490808

47 | Pozo 5288 473108 0494647

98 |Pozo 5326 473617 9495656

99 |Pozo 5327 474206 9495899

100 | Pozo 5344 474508 9495201

101 [ Pozo 4138 469132 9488623

102 | Pozo 3715 471139 9492041

103 | Poz 2493 474205 9491635

104 |Pozo 3874 474395 09491364

Observacion absuelta

b. Respuesta a la observacion 37b

Respecto a lo observado, se manifiesta que el suelo contaminado se tratara mediante
la técnica de Landfarming “ex situ”, es decir, en zonas diferentes a su origen, pero
ubicadas dentro del lote.

En relacién a las areas de remediacion, en el Anexo 2.2 se adjuntan los poligonos en
SHP y KMZ, asimismo en los siguientes cuadros se indican las coordenadas de dichos

poligonos:
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Cuadro 6.5.9-4. Coordenadas geograficas del area de la Instalacion de la Zona 1
de remediacion de suelos contaminados - Lote |

Zona de remediacion 1 = Lote |

Perimetro: 902 m

Area: 40 337 m®
Vértice Este Norte
Vi 4TE187 0490849
vz 476478 9490851
V3 ATEABT 9490811
V4 476422 9490753
V5 476355 9490713
VE ATE26T 8490711
VT 476184 9490673
V8 476132 9490693

Fuerie: UNNA 5.4

Cuadro 6.5.9-5. Coordenadas geograficas del area de la Instalacion de la Zona 2
de remediacion de suelos contaminados - Lote |

Zona de remediacion 2 = Lote |

Perimetro: 1 191.73 m

Calle Diecisiete N° 355,

T: (511) 224 3298

Area: 40 194 m*
Vértice Esta Morte

Wi 476126 490869

w2 476128 2420960

W3 4Ta024 9481000

W4 476010 481017

Va5 476016 9491034

VG 475901 491057

T 4THOBT 9491034

Va 4THLAT 2490990

e 4TH922 24891007

V10 4THE26 2481070

V11 4T5E94 24891095

W12 475829 2481052

Vi3 475801 Q4 e0aT2

V4 4TEHTET a4ansg2

V15 4THEIE 490872

V1B 4THETS 490959

V17 47542 420947

V18 4TE9TS 2480210

V1B 476039 2420869

Fuere: LINNA& S4.
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Cuadro 6.5.9-6. Coordenadas geograficas del area de la Instalacion de la Zona 3
de remediacion de suelos contaminados - Lote |

Zona de remediacion 3 = Lota |

Perimetro: 1 027 m

Area: 50 142 m?

Vértice Este Morte
Vi 475052 Q400894
V2 474719 8420800
'E 474734 Q400976
V4 ATAGET 9491007
V5 ATABES 0491069
VB 474749 2491106
VT ATATT2 8491100
VB 474803 2491081
v 474852 9491047
V10 474955 2491027
Vi1 475038 9490954

Fuemie: LINN& 5.4,

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, para el presente expediente complementario bajo
protesto, en relacién al area de remediacion, en el Anexo 2.2 se adjunta el poligono en
SHP y KMZ, asimismo en el siguiente cuadro se indica las coordenadas de dicho

poligono:

Cuadro 6.5.9-4-B. Coordenadas geograficas del area de la Instalacion de la Zona
4 de remediacion de suelos contaminados — Lote |

Zona de remediacién 4 = Lote |

Perimetro: 1 226 m

Area: 72 500 m*

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San Isidro
T:(511) 224 3298

Vértice Este Morte
W1 A4T5209 24090573
W2 ATEZ2T S490621
W3 475201 S490695
W 475145 S4090649
W5 475112 SAQ0GTT
VG 475152 Q490779
T 475240 Q490812
WVE A4TE3T3 Q490818
Ve 475445 490741
W10 475512 Q400744
W11 475530 2490721
W12 475512 2490659
W13 475409 Q490617
W14 ATE3T3I Q4090537
W15 475341 Q400523
Fuenbe: LINMNA S A
Observacién absuelta
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c. Respuesta a la observacion 37c

Se plantea la remediacion mediante el método Landfarming, el cual en su proceso
seria adecuado, pero al tener observaciones persistentes al aspecto hidrogeologia y
para este caso referidas a la determinacion de niveles de agua subterranea en el area
de influencia directa y especificamente donde se ubican los componentes no es que
se tenga niveles entre los 9 a 50 metros, ya que como se menciond esa
caracterizacion esta enfocada a un area menor y no seria representativa en el ambito
donde se emplazan los componentes.

Mediante la informaciéon complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, sefalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre el alcance del presente expediente complementario bajo protesto, se indica que,
la remediacién por contaminacién de hidrocarburos se realizara a través del método
Landfarming cuya aplicacién usual es la reduccién de la concentracion de
hidrocarburos en suelos contaminados aprovechando su capacidad para ser
biodegradados. En este método se compacta el suelo base con arcilla para que sea un
medio impermeable para luego cubrirlo con una geomembrana para evitar el contacto
entre el suelo que a ser remediado y el suelo no contaminado en un area denominado
celda de tratamiento. Posteriormente, se aplica agua para humedecer la mezcla, y se
continuia con la aireacién-mezclado-homogenizacién mecanica de los suelos tratados y
que es biorremediado por microorganismos que descomponen esta sustancia. Cabe
sefalar que la aplicacion del método no produce lixiviados, ya que el flujo de agua a
usar es lo suficiente solo para humedecer el suelo a remediar ademas de que se
encuentra aislada en una celda de tratamiento.

Las areas donde se realizaran la remediacién por el método Landfarming se
encuentran en zonas donde el nivel freatico tiene una profundidad estimada que oscila
entre los 9 y 50 metros de profundidad y ademas donde las lluvias son escasas
durante todo el afilo a excepcion de situaciones extraordinarias que ocasionan un
aumento en los flujos de agua superficiales en los cauces secos.

Por lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que no se ocasionaran impactos
sobre las aguas subterraneas debido a que no se generaran lixiviados; ademas el
suelo se cubrira por una capa de arcilla y geomembrana que protegen al suelo sobre
el cual se desarrollaran las actividades de remediacion.

Al respecto, se tiene que se plantea la remediacion mediante el método Landfarming,
el cual en su proceso seria adecuado, pero al tener observaciones persistentes al
aspecto hidrogeologia y para este caso referidas a la determinacion de niveles de
agua subterranea en el area de influencia directa y especificamente donde se ubican
los componentes no es que se tenga niveles entre los 9 a 50 metros, ya que como se
menciond esa caracterizaciéon estd enfocada a un area menor y no seria
representativa en el ambito donde se emplazan los componentes.

Informacion complementaria a la observacion 37 c):

En base al modelo de conceptualizacion del sistema hidrogeolégico para el area de
influencia del plan abandono, el cual debera contener las caracteristicas sefialadas en
las observaciones anteriores con respecto al aspecto hidrogeoldégico, se debera
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evaluar el impacto del manejo de la posible lixiviacion al nivel freatico y plantear las
medidas de manejo ambiental correspondientes, segun lo solicitado en la observacion.

Observacion no absuelta
7.38 Observacion N° 38.

Se solicita al administrado el detalle del manejo de aguas de contacto y no contacto se
preveé realizar y en caso de proximidad con cauces de agua y/o faja marginal evaluar la
reubicacion de dichos componentes.

Adicionalmente debera considerar la siguiente informacion:

a. Para el diseno de las infraestructuras hidraulicas, debera tener en cuenta los
resultados del estudio de maximas avenidas.

b. Presentar el disefio de las infraestructuras hidraulicas de los componentes, los
cuales derivaran las aguas de contacto y no contacto (canales de coronacion,
canales de conduccion, cunetas, drenaje, entre otros).

c. Mapa hidrografico, donde se indique los componentes, el trazo de canales y demas
infraestructuras hidraulicas que derivaran las aguas de contacto y no contacto de
los componentes.

d. Se debera indicar la disposicion final de las aguas de no contacto. En caso se
deriven a un cuerpo natural de agua, debera sefialar la ubicaciéon en coordenadas
UTM (WGS 84 y zona correspondiente) del punto de entrega de estas aguas
(sefialando el nombre del recurso hidrico) e incluir estaciones de monitoreo aguas
arriba y aguas abajo de la descarga, a fin de llevar el adecuado control de la calidad
del agua superficial.

Respuesta a la observacién N° 38:

Al respecto, sefalan que UNNA no tiene escorrentias ni flujos superficiales o
subterraneos de origen natural que entren en contacto con los procesos o actividades
de la empresa, por lo cual, no utiliza ni genera aguas de contacto y no contacto.

Indican que los componentes presentados en el presente Plan de Abandono por
Terminacién de contrato del Lote | estan en proceso de abandono, motivo por el cual
no se plantea reubicar los componentes cercanos a los cauces secos y/o a las fajas
marginales, estos pozos seran sellados basandose en lo descrito en el Informe del
Plan de Abandono para 83 pozos. Por lo cual, no es aplicable al proyecto la
construccion de infraestructuras hidraulicas dentro del Lote I.

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre los 32 pozos incluidos para el abandono, se indica bajo protesto que, UNNA no
tiene escorrentias ni flujos superficiales o subterraneos de origen natural que entren en
contacto con los procesos o actividades de la empresa, por lo cual, no utiliza ni genera
aguas de contacto y no contacto. Los componentes presentados en el presente
expediente complementario bajo protesto del Plan de Abandono por Terminacion de
Contrato del Lote | estan en proceso de abandono, motivo por el cual no se plantea
reubicar los componentes cercanos a la quebrada Acholado y/o a las fajas marginales,
estos pozos seran sellados basandose en lo descrito en las actividades de abandono
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sefaladas en el presente expediente complementario bajo protesto, Informe de
subsanacion de observaciones de DGAAH. Por lo cual, no es aplicable al proyecto la
construccion de infraestructuras hidraulicas dentro del Lote I.

Observacion absuelta
Observacion N° 39.

El administrado debera presentar, el balance de agua de todas las actividades del
proyecto, respecto al abandono y post abandono. Las entradas deben indicar el
cuerpo de agua y cuanto de esa agua requiera. Las salidas deben indicar si van a
generar agua residual y cual sera su disposicion, si lo va reusar o verter a un cuerpo
de agua.

7.39

Respuesta a la observacion N° 39:

En respuesta a lo solicitado, se presenta el Cuadro 4.10.2-2 con el balance de agua
industrial y doméstica durante las actividades de abandono y post abandono:

Cuadro 4.10.2-2. Balance de agua (industrial) para las actividades de abandono y post abandono

Demanda de agua estimada Generacion de aguas residuales estimado
Componentes Activ —
Fuenta de Dotacion agua - 1 de Agua R
ol ¥ Ag Dispesicién Final
abastecimiento Industrial (Bbl) Industrial (Bbl)
F'Ianmca-:lon.l:ﬂ\l:tlwdadas NA NA NA MA
_ pravias
Mowilizacidn y logistica MA WA MA MA
Suministro local (EPS- .
B3 pozos Abandono de pazos GRAL) 258917 12,800 (fluido de pozos) EO-RS
o8 po:.aslda Abandono de plu:_:-z,as de MA o 12,322 (se lratalc?a sgua da Reinyeccién a Paza
evaporacion evaporacian produccian)
01 Oleoducta |  Abandono de ducto S””"”'*;;:S]a' (EPS- 200 200 Reinyeccién a Paza
N Suministro local (EPS- 0 (&l agua se impregna en la
Remadiacion GRAU) 3,774 tisera) MA
. Suministro local (EPS- 0 (&l agua se impregna en la
) Revegelacion GRAL) 15,000 iarra) MA
Actividades post MA MA NA NA
abandono
Fuente: UNMA, 2022
MA: No aplica

Mediante la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 245-
2022/MINEM-DGAAH-DEAH, senalan que, si bien UNNA no tiene responsabilidad
sobre los 32 pozos incluidos para el abandono, se presenta bajo protesto, el Cuadro
4.10.2-2-B con el balance de agua industrial durante las actividades de abandono y
post abandono.
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Cuadro 4.10.2-2-B. Balance de agua (industrial) para las actividades de abandono y post abandono

Co 1 Demanda de agua estimada G i6n de aguas residuales estimado
P Actividades
del Proyecto Fuente de Dotacién agua - Volumen de Agua Residual
bastecimi Industrial (Bbl) Industrial (Bbl) e
Planuﬂcacmn.'fncuwdades MA MNA MA NA
previas
Movilizacién y logistica NA NA NA M
32 pozos Abandono de pozos Summls;;fj]al (EPS- 9,600 5,000 (fluido de pozos) EOQ-RS
. Suministro local [EPS- 0 (el agua se impregna en la
Remediacidn GRAL) 2,830 tierra) WA
Suministro local [EPS- 0 (el agua se impregna en la
Revegetacidn GRAL) 15,000 tierra) M
Actividades post A NA A NA
abandong
Fuente: UNMA 2022,
M&: Mo aplica.

Observacion absuelta
Observacion N° 40.

En base a las observaciones anteriores, se debe actualizar el andlisis de impactos
para el abandono y post abandono, con respecto a la calidad y cantidad del agua
superficial y subterranea; planteando las medidas de manejo ambiental y contingencia
necesarias; asi como el monitoreo ambiental con respecto a los recursos hidricos que
correspondan.

Asimismo, por lo descrito, el programa de monitoreo de la calidad de agua superficial,
subterranea y aquellos relacionados a los recursos hidricos debe replantearse, debido
las condiciones enmarcadas en las observaciones.

Respuesta a la observacion N° 40:

Indican que, en funcion a lo solicitado, se dio respuesta en la observacién N° 33. Sin
embargo, debido a que hay observaciones ligadas al aspecto hidrogeolégico que no
estan subsanadas, no se tendria en forma adecuada la identificacion y evaluacién de
los impactos y medidas de manejo en el marco del plan de abandono.

Informacion Complementaria a la Observaciéon N° 40:

En base a la informacion complementaria solicitada sobre los aspectos
hidrogeoldgicos se debera realizar la identificacion y evaluacion de impactos y plantear
las medidas de manejo en relacion al recurso hidrico subterraneo en el plan de
abandono.

Observacion no absuelta

VI CONCLUSION

8.1 Luego de revisar el levantamiento de observaciones e informaciones complementarias
al Plan de Abandono por Terminacién de Contrato del Lote |, presentado por UNNA
ENERGIA S.A., se encuentran nueve (09) observaciones, las cuales requieren de
informacion complementaria para que la Autoridad Nacional del Agua pueda emitir la
opinién favorable de acuerdo al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos, Ley N°
29338.
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Y . | Ministerio
LTl PERLU | de Desarrollo Agraric
v Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Autoridad Nacional del Agua

IX RECOMENDACIONES

9.1 La Direccidon General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de
Energia y Minas, remita el presente informe a UNNA ENERGIA S.A,, a fin que el Plan
de Abandono por Terminacion de Contrato del Lote I, cumpla con el sustento técnico y
la normativa en relacién a los recursos hidricos.

9.2 Lainformacién complementaria se debera presentar en medio digital de formatos PDF
y Word, la misma que debe estar completa (planos, anexos, informes, figuras,
graficos, tablas, etc.). Asimismo, se debera presentar el Plan de Abandono por
Terminacion de Contrato del Lote | actualizado incluyendo el levantamiento de
observaciones y la informacion complementaria.

Es todo cuanto informamos a usted

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

GIANCARLO ANTHONI OLIVERA ESPEJO
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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