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1. INTRODUCCIÓN 
 

UNNA ENERGÍA S.A, posee licencia de explotación para la extracción de petróleo y gas natural en los 

lotes III, IV y V en la ciudad de Talara, departamento de Piura, cabe mencionar que las operaciones se 

encuentran supervisadas por entidades reguladoras como OSINERGMIN, OEFA, PERUPETRO, MINEM, 

MINAM.  

En cumplimiento con la Política de Gestión Integral; en prevenir la contaminación en las actividades que 

desarrolla; así como en cumplir con sus compromisos asumidos, enmarcado con la legislación ambiental 

vigente que exige la autoridad competente para el control ambiental en las áreas de influencia de sus 

operaciones petroleras que desarrolla, ha contratado los servicios de la Empresa ENVIRONMENTAL 

QUALITY ANALYTICAL SERVICES S.A.(en adelante EQUAS S.A ) para el Servicio de Monitoreo de 

Suelos. 

El presente informe contiene la interpretación y análisis de los resultados de dicho monitoreo ambiental; 

referidos a la Calidad de Suelos, desarrollándose durante el mes de abril del, como parte de las 

operaciones petroleras que UNNA ENERGÍA S.A desarrolla. 

 

2. OBJETIVOS 
 

✓ “Evaluación del desempeño ambiental de las actuales operaciones en el Lote V como parte de 

las operaciones petroleras”  

✓ Comparar los resultados de los parámetros de suelo con los Estándares de Calidad Ambiental 

establecidos en el D.S. N° 011-2017-MINAM. 
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3. MARCO LEGAL 
 

• Ley Nº 28611.- Ley General del Ambiente. 

• D.S. Nº 039-2014 – EM.-Reglamento de protección ambiental en las actividades de 

hidrocarburos.  

• DS 023-2018-EM.- Modificación del Reglamento de protección ambiental en las actividades 

de hidrocarburos. 

• D.S. N° 011-2017-EM.- Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

• RM-085-2014 MINAM.- Guía para el muestreo de suelos. 

4. ÁREA DE EVALUACIÓN 
 

El área de evaluación que comprendió la zona de monitoreo, se encuentra relacionada con las áreas de 

influencia de las actividades petroleras desarrolladas en el Lote V. 

Los Puntos de Muestreo fueron propuestos por los profesionales de UNNA ENERGÍA S.A 

 Calidad de Suelo: (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. MONITOREO DE SUELOS 
 

El monitoreo de suelos, se efectuó el 06 de enero del 2022 y se realizó en conformidad con el Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAM por medio del cual se aprueban los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo, ha establecido un monitoreo de Suelos para determinar la existencia de posible 

contaminación en el suelo. 

Para este monitoreo se han considerado 2 puntos de muestreo localizados en el Lote V de UNNA 

ENERGÍA S.A. 

     5.1 Ubicación de la Estación de Monitoreo 

 

Tabla 5.1: Ubicación Geográfica de los Puntos de Muestreo de Suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     

 

 

 

 

 

Ítem Código 
Descripción del punto de 

muestreo 

Ubicación 

Geográfica UTM 

(WGS – 84) 

1 SU-01 Muestra suelo 1 
N: 9539163          

E: 489013 

2 SU-02 Muestra suelo 2 
N: 9539210            

E: 488989 
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5.2 Parámetros de Evaluación 

 

Los parámetros monitoreados fueron establecidos por los responsables de UNNA ENERGÍA S.A S.A. 

los cuales deben cumplir con los parámetros exigidos en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.  

• Fracciones de Hidrocarburos: Fracción F1, Fracción F2, Fracción F3. 

• Metales: Bario (Ba), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Arsénico (As), Cromo Hexavalente 

y Cromo Total. 

 

5.3 Metodología del Laboratorio y Descripción del equipo de medición 

 

Las muestras colectadas fueron analizadas en el laboratorio EQUAS S.A y AGQ S.A.  

En el Cuadro 5.3. Se indica los métodos de análisis y la descripción para cada parámetro que utiliza 

cada laboratorio. 

Cuadro 5.3: Métodos de Ensayo de Suelos 

Parámetro Método de Referencia  Descripción 

Fracción de Hidrocarburos 

F1, F2 y F3 

EPA Method 8015C. 

Rev.3 (2007) 
Cromat CG FID 

Arsénico, Cromo, Mercurio  

EPA Method 3050B 

Rev.2 (1996) / EPA 

Method 6020B Rev.2 

(2014) 

Espect ICP-MS 

Cromo Hexavalente PP-205 Rev.6 2018 Espect ICP-OES 

Bario, Cadmio, Plomo  EPA 3050B/ EPA 7000 B 

EPA 3050B: ACID DIGESTION OF 

SEDIMENTS, SLUDGES AND 

SOILS. EPA 7000B: FLAME 

ATOMIC ABSORPTION 

SPECTROPHOTOMETRY  2007.  
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5.4 Estándares de referencia 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados de los parámetros evaluados, se efectúa la 

comparación con los valores establecidos en el D.S. N° 011-2017-EM: Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo. 

En el Cuadro 5.4A se presenta los valores límites de los lineamientos de control ambiental 

mencionados. 

CUADRO 5.4A: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para suelo 

Parámetros D.S. N° 011-2017-EM Unidades 

Fracción de hidrocarburos F1 500 mg/Kg 

Fracción de hidrocarburos F2 5000 mg/Kg 

Fracción de hidrocarburos F3 6000 mg/Kg 

Arsénico 140 mg/Kg 

Bario 2000 mg/Kg 

Cadmio 22 mg/Kg 

Plomo 800 mg/Kg 

Mercurio 24 mg/Kg 

Cromo Hexavalente 1.4 mg/Kg 

Cromo 1000 mg/Kg 

 

5.5 Presentación de los Resultados 

        

 Los informes de ensayo de laboratorio se presentan en la sección de anexos. 

En el Cuadro 5.5A se compara los resultados obtenidos en laboratorio, con los lineamientos 

establecidos en el Decreto Supremo N°011-2017-MINAM: Estándar de Calidad Ambiental de Suelo 
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Tabla 5.5A: Resultado de las Muestras 

Muestras del Grupo: Nº  SA0013/22 

Fecha de Muestreo 06/01/2022 06/01/2022 

Hora de Muestreo 12:14 12:37 

Tipo de Muestra Suelo Suelo 

Identificación SU -01 SU -02 

Coordenadas 
N: 9539163                 
E: 489013 

N: 9539210                
E: 488989 

Parámetro L.D.M L.C.M Unidad 
D.S. 011-

2017-
MINAN 

 Resultados U (±)  Resultados U (±) 

Fracción F1 - 0,3 mg/kg 500 < 0,3 N.C < 0,3 N.C 

Fracción F2 - 5 mg/kg 5000 < 5,00 N.C < 5,00 N.C 

Fracción F3 - 5 mg/kg 6000 < 5,00 N.C < 5,00 N.C 

Cromo +6 0,2 0,5 mg/kg 1.4 < 0,2 N.C < 0,2 N.C 

Arsénico 17 33 mg/kg 140 < 17 N.C < 17 N.C 

Bario 10,1 40,0 mg/kg 2000 137,8 6,9 95,2 4,8 

Cadmio 0,50 1,90 mg/kg 22 < 0,5 N.C < 0,5 N.C 

Cromo 1,1 4,1 mg/kg 1000 13,2 0,7 19,2 1,0 

Mercurio 0,050 0,100 mg/kg 24 0,160 0,008 < 0,050 N.C 

Plomo 1,6 6,4 mg/kg 800 11,2 0,6 11,4 0,6 
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6. CONCLUSIONES 
 

Monitoreo de Suelo. 

Los resultados obtenidos en el análisis de las muestras de suelo extraídas durante las operaciones 

de UNNA ENERGÍA S.A en el Lote V, cumplen con el Decreto Supremo N° 011-2017 - MINAM de 

ECA para suelos 

7. OBSERVACIONES 
 

• No se presentaron observaciones durante el Monitoreo.  

 

8. ANEXOS. 
 

8.1. Cadenas de custodia  

8.2. Informes de Ensayos 

8.3. Certificados de calibración  

8.4. Certificados de Acreditación del Laboratorio 

8.5. Ficha de muestreo de suelo 

8.6. Evidencia Fotográfica 
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INFORME DE ENSAYO

S-22/000541Nº de Referencia: AGQ PerúRegistrada en: Cliente (^): ENVIRONMENTAL QUALITY 
ANALYTICAL SERVICES S.A

Análisis: PE01-00021901-39 AGQ PerúCentro Análisis: Domicilio 
(^):

MZA. I LOTE.74 URB.EL NARANJITO 
PUENTE PIEDRA(KM 28.50 
KM.PAN.N)

Tipo Muestra: SUELOS 10/01/2022Fecha Recepción: Contrato: QMT-PE220100300

Cliente 3º(^):----Fecha Inicio: 12/01/2022 21/01/2022Fecha Fin:

SU-01 / MUESTRA SUELO 1Descripción(^):

Fecha/Hora 
Muestreo:

06/01/2022 12:14 Muestreado por: Cliente (^)

Lugar de Muestreo: LOTE V Coordenadas x,y: 0489013 9539163

SU-01 / MUESTRA SUELO 
1

Punto de Muestreo:

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información 
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de 
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez 
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.

Liliana Dedios Alegria

CQP-824

OBSERVACIONES (*):

FECHA EMISIÓN: 21/01/2022

1/4AGQ PERU, S.A.C.
agqlabs.peatencionalclienteperu@agqlabs.comT: (511) 710 27 00Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis  . Lima. PERU

0659



INFORME DE ENSAYO

S-22/000541 Tipo Muestra:Nº de Referencia: SUELOS

Descripción(^): SU-01 / MUESTRA SUELO 1 Fecha Fin: 21/01/2022

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro CMAUnidades IncertResultado

Hidrocarburos

< 5,00Hidrocarburos Totales de Petróleo >C10-C28 mg/kg PS -

< 5,00Hidrocarburos Totales de Petróleo >C28-C40 mg/kg PS -

< 0,30Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C10 mg/kg PS -

< 0,30Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C40 mg/kg PS -

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este 
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. 
AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados 
con (^). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al 
resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un 
nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Ensayo No cubierto por la Acreditación nº TL-502 emitida por IAS.

2/4AGQ PERU, S.A.C.
agqlabs.peatencionalclienteperu@agqlabs.comT: (511) 710 27 00Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis  . Lima. PERU

0660



INFORME DE ENSAYO
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S-22/000541 Tipo Muestra:Nº de Referencia: SUELOS

Descripción(^): SU-01 / MUESTRA SUELO 1 Fecha Fin: 21/01/2022

ANEXO TECNICO

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
>C10-C28

EPA Method 8015C. 
Rev.3 (2007)

Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
>C28-C40

EPA Method 8015C. 
Rev.3 (2007)

Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
C6-C10

EPA Method 8015C. 
Rev.3 (2007)

Cromat CG FID HS 0,30 mg/kg PS

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
C6-C40

EPA Method 8015C. 
Rev.3 (2007)

Cromat CG FID 0,30 mg/kg PS

3/4AGQ PERU, S.A.C.
agqlabs.peatencionalclienteperu@agqlabs.comT: (511) 710 27 00Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis  . Lima. PERU
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INFORME DE ENSAYO
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S-22/000541 Tipo Muestra:Nº de Referencia: SUELOS

Descripción(^): SU-01 / MUESTRA SUELO 1 Fecha Fin: 21/01/2022

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de 
calidad de la entidad que lo produce.

4/4AGQ PERU, S.A.C.
agqlabs.peatencionalclienteperu@agqlabs.comT: (511) 710 27 00Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis  . Lima. PERU
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INFORME DE ENSAYO

S-22/000542Nº de Referencia: AGQ PerúRegistrada en: Cliente (^): ENVIRONMENTAL QUALITY 
ANALYTICAL SERVICES S.A

Análisis: PE01-00021901-39 AGQ PerúCentro Análisis: Domicilio 
(^):

MZA. I LOTE.74 URB.EL NARANJITO 
PUENTE PIEDRA(KM 28.50 
KM.PAN.N)

Tipo Muestra: SUELOS 10/01/2022Fecha Recepción: Contrato: QMT-PE220100300

Cliente 3º(^):----Fecha Inicio: 12/01/2022 21/01/2022Fecha Fin:

SU-02 / MUESTRA SUELO 2Descripción(^):

Fecha/Hora 
Muestreo:

06/01/2022 12:37 Muestreado por: Cliente (^)

Lugar de Muestreo: LOTE V Coordenadas x,y: 0488989 9539210

SU-02 / MUESTRA SUELO 
2

Punto de Muestreo:

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información 
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de 
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez 
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.

Liliana Dedios Alegria

CQP-824

OBSERVACIONES (*):

FECHA EMISIÓN: 21/01/2022

1/4AGQ PERU, S.A.C.
agqlabs.peatencionalclienteperu@agqlabs.comT: (511) 710 27 00Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis  . Lima. PERU
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INFORME DE ENSAYO

S-22/000542 Tipo Muestra:Nº de Referencia: SUELOS

Descripción(^): SU-02 / MUESTRA SUELO 2 Fecha Fin: 21/01/2022

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro CMAUnidades IncertResultado

Hidrocarburos

< 5,00Hidrocarburos Totales de Petróleo >C10-C28 mg/kg PS -

< 5,00Hidrocarburos Totales de Petróleo >C28-C40 mg/kg PS -

< 0,30Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C10 mg/kg PS -

< 0,30Hidrocarburos Totales de Petróleo C6-C40 mg/kg PS -

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este 
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. 
AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados 
con (^). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al 
resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un 
nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Ensayo No cubierto por la Acreditación nº TL-502 emitida por IAS.

2/4AGQ PERU, S.A.C.
agqlabs.peatencionalclienteperu@agqlabs.comT: (511) 710 27 00Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis  . Lima. PERU
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INFORME DE ENSAYO
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S-22/000542 Tipo Muestra:Nº de Referencia: SUELOS

Descripción(^): SU-02 / MUESTRA SUELO 2 Fecha Fin: 21/01/2022

ANEXO TECNICO

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (#)

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
>C10-C28

EPA Method 8015C. 
Rev.3 (2007)

Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
>C28-C40

EPA Method 8015C. 
Rev.3 (2007)

Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
C6-C10

EPA Method 8015C. 
Rev.3 (2007)

Cromat CG FID HS 0,30 mg/kg PS

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
C6-C40

EPA Method 8015C. 
Rev.3 (2007)

Cromat CG FID 0,30 mg/kg PS

3/4AGQ PERU, S.A.C.
agqlabs.peatencionalclienteperu@agqlabs.comT: (511) 710 27 00Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis  . Lima. PERU
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INFORME DE ENSAYO
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S-22/000542 Tipo Muestra:Nº de Referencia: SUELOS

Descripción(^): SU-02 / MUESTRA SUELO 2 Fecha Fin: 21/01/2022

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de 
calidad de la entidad que lo produce.

4/4AGQ PERU, S.A.C.
agqlabs.peatencionalclienteperu@agqlabs.comT: (511) 710 27 00Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis  . Lima. PERU
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Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización del Gerente General – EQUAS S.A. 
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas. 

Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

El laboratorio mantendrá en custodia por 30 días, la muestra dirimente para los ensayos de metales, la solicitud de dirimencia ante la comisión debe realizarse diez días útiles antes de su vencimiento. 
 

Código: F01-P.DIR.04                                                            Dirección de Laboratorio: Mz.I Lote 74, Urb.Naranjito – Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte 

Revisión: 00                                                                                                                                    Teléfonos: 548-4976  /    349-4050      e_mail: info@equas.com.pe                

Fecha: 17-10-2 019   Página 1 de 3 

  

INFORME DE ENSAYO Nº SA0013/22 
 

Solicitante  : UNNA ENERGÍA S.A. 
Dirección  : Av. Petit Thouars Nro. 4957 – 7mo Piso - Miraflores - Lima 
 

Procedencia : VERIFICACIÓN DE POTENCIAL CANTERA PARA MATERIAL DE PRESTAMO 
  Distrito: Los Órganos - Provincia: Talara - Departamento: Piura   
 

Matriz de la Muestra : Suelo 
 

Fecha de Muestreo : 06 - Enero - 2 022 Fecha y Hora de Recepción  : 08 - Enero - 2 022 / 12:20 h 
Responsable del Muestreo : Ing. Hubert Canales L. - Laboratorio EQUAS S.A. Fecha de Ejecución del Ensayo : 08 al 19 - Enero - 2 022 

                                            Código Interno  : L0013/22 

Código Laboratorio Código del Solicitante y Hora de Muestreo Ubicación en Coordenadas UTM WGS 84 
Cromo Hexavalente (VI) 

mg/kg  

0013-1 SU - 01 (12:14 h) N 9 539 163 - E 489 013 < 0,2 

(+/-) Incertidumbre - 

0013-2 SU - 02 (12:37 h) N 9 539 210 - E 488 989 < 0,2 

(+/-) Incertidumbre - 

Límite de Detección 0,2 

Límite de Cuantificación 0,5 

MÉTODOS DE ENSAYO EPA 3060 A / EPA 7196A (~)(*) 
 

REFERENCIA DE MÉTODOS ANALÍTICOS. – 
 EPA 3060 A / EPA 7196A, 1996. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium/ Chromium, Hexavalent (Colorimetric), 
 (~) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el IAS, TL-1011.  
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.  

 

PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. - 
 Orden de trabajo EQ-PIU N°0004/22. Toma de muestras de Suelo- I.MOT.12 V02 
 

ESTADO Y CONDICIÓN DE LA MUESTRA. - 
 Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas. 

NOTA: 
 Los resultados están expresados en mg/kg PS (Peso Seco). 
 

Lima, 19 de Enero de 2 022.  
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Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización del Gerente General – EQUAS S.A. 
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas. 

Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

El laboratorio mantendrá en custodia por 30 días, la muestra dirimente para los ensayos de metales, la solicitud de dirimencia ante la comisión debe realizarse diez días útiles antes de su vencimiento. 
 

Código: F01-P.DIR.04                                                            Dirección de Laboratorio: Mz.I Lote 74, Urb.Naranjito – Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte 

Revisión: 00                                                                                                                                    Teléfonos: 548-4976  /    349-4050      e_mail: info@equas.com.pe                
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INFORME DE ENSAYO Nº SA0013/22 
 

Solicitante  : UNNA ENERGÍA S.A. 
Dirección  : Av. Petit Thouars Nro. 4957 – 7mo Piso - Miraflores - Lima 
 

Procedencia : VERIFICACIÓN DE POTENCIAL CANTERA PARA MATERIAL DE PRESTAMO 
  Distrito: Los Órganos - Provincia: Talara - Departamento: Piura   
 

Matriz de la Muestra : Suelo 
 

Fecha de Muestreo : 06 - Enero - 2 022 Fecha y Hora de Recepción  : 08 - Enero - 2 022 / 12:20 h 
Responsable del Muestreo : Ing. Hubert Canales L. - Laboratorio EQUAS S.A. Fecha de Ejecución del Ensayo : 08 al 19 - Enero - 2 022 

                                            Código Interno  : L0013/22 

Código 
Laboratorio 

Código del Solicitante y  
Hora de Muestreo 

Ubicación en 
Coordenadas UTM WGS 

84 

Metales Totales 
mg/kg 

Arsénico (As) Bario (Ba) Cadmio (Cd Cromo (Cr) Mercurio (Hg) Plomo (Pb) 

0013-1 SU - 01 (12:14 h) N 9 539 163 - E 489 013 < 17 137,8 < 0,5 13,2 0,160 11,2 

(+/-) Incertidumbre - 6,9 - 0,7 0,008 0,6 

0013-2 SU - 02 (12:37 h) N 9 539 210 - E 488 989 < 17 95,2 < 0,5 19,2 < 0,050 11,4 

(+/-) Incertidumbre - 4,8 - 1,0 - 0,6 

Límite de Detección 17 10,1 0,50 1,1 0,050 1,6 

Límite de Cuantificación 33 40,0 1,90 4,1 0,100 6,4 

MÉTODOS DE ENSAYO 
°EPA 3050B/ 

EPA 7000 B (~)(*) 
EPA 3050B/ 
EPA 7000 B  

EPA 3050B/ 
EPA 7000 B  

EPA 3050B/ 
EPA 7000 B (~)(*) 

EPA 7471B (~)(*) 
EPA 3050B/ 
EPA 7000 B 

 

REFERENCIA DE MÉTODOS ANALÍTICOS. - 
 °EPA 3050B: Acid Digestion Of Sediments, Sludges And Soils. EPA 7000B: Flame Atomic Absorption Spectrophotometry 2007 (VALIDADO). 
 EPA 3050B: Acid Digestion Of Sediments, Sludges And Soils. EPA 7000B: Flame Atomic Absorption Spectrophotometry 2007.  
 EPA 7471B: Mercury In Solid Or Semisolid Waste (ManuaL Cold-Vapor Technique), 2007. 
 (~) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el IAS, TL-1011.  
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.  
 

PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. - 
 Orden de trabajo EQ-PIU N°0004/22. Toma de muestras de Suelo- I.MOT.12 V02 
 

ESTADO Y CONDICIÓN DE LA MUESTRA. - 
 Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas.  
NOTA: 
 Los resultados están expresados en mg/kg PS (Peso Seco). 

 

Lima, 19 de Enero de 2 022.  
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Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización del Gerente General – EQUAS S.A. 
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas. 

Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

El laboratorio mantendrá en custodia por 30 días, la muestra dirimente para los ensayos de metales, la solicitud de dirimencia ante la comisión debe realizarse diez días útiles antes de su vencimiento. 
 

Código: F01-P.DIR.04                                                            Dirección de Laboratorio: Mz.I Lote 74, Urb.Naranjito – Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte 

Revisión: 00                                                                                                                                    Teléfonos: 548-4976  /    349-4050      e_mail: info@equas.com.pe                
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INFORME DE ENSAYO Nº SA0013/22 
 

Solicitante  : UNNA ENERGÍA S.A. 
Dirección  : Av. Petit Thouars Nro. 4957 – 7mo Piso - Miraflores - Lima 
 

Procedencia : VERIFICACIÓN DE POTENCIAL CANTERA PARA MATERIAL DE PRESTAMO 
  Distrito: Los Órganos - Provincia: Talara - Departamento: Piura   
 

Matriz de la Muestra : Suelo 
 

Fecha de Muestreo : 06 - Enero - 2 022 Fecha y Hora de Recepción  : 08 - Enero - 2 022 / 12:20 h 
Responsable del Muestreo : Ing. Hubert Canales L. - Laboratorio EQUAS S.A. Fecha de Ejecución del Ensayo : 08 al 19 - Enero - 2 022 

                                            Código Interno  : L0013/22 

Código Laboratorio 
Código del Solicitante y  

Hora de Muestreo 
Ubicación en Coordenadas                        

UTM WGS 84 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

F1 (C6 – C10) 
mg/kg 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

F2 (>C10 – C28) 
mg/kg 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

F3 (>C28 – C40) 
mg/kg 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 
(C6 – C40) 

mg/kg 

0013-1 SU - 01 (12:14 h) N 9 539 163 - E 489 013 <0,3  <5,0 <5,0 <0,3 

(+/-) Incertidumbre     

0013-2 SU - 02 (12:37 h) N 9 539 210 - E 488 989 <0,3  <5,0 <5,0 <0,3 

(+/-) Incertidumbre     

Límite de Detección - - - - 

Límite de Cuantificación 0,30 5,00 5,00 0,30 

MÉTODOS DE ENSAYO 
°EPA METHOD 8015 C 

(⊷)(*) 

EPA METHOD 8015 C 

(⊷)(*) 

EPA METHOD 8015 C 

(⊷)(*) 

EPA METHOD 8015 C 

(⊷)(*) 
 

REFERENCIA DE MÉTODOS ANALÍTICOS. - 
 °EPA METHOD 8015 C Rev. 3 (2007), Cromat. CG FID HS 
 EPA METHOD 8015 C Rev. 3 (2007), Cromat. CG FID 

 (⊷) Parámetro subcontratado, los métodos han sido acreditados por el IAS. 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.  
 

PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. - 
 Orden de trabajo EQ-PIU N°0004/22. Toma de muestras de Suelo- I.MOT.12 V02 
 

ESTADO Y CONDICIÓN DE LA MUESTRA. - 
 Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas. 

NOTA:  
 Los resultados están expresados en mg/kg PS (Peso Seco). 
 

Lima, 19 de Enero de 2 022.  

0669



 
 

“Verificación de potencial zona para material de préstamo – Lote V” 
 

Página 12 de 15 

  

8.3. 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

• Certificados de calibración del laboratorio  
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SERV-0754-2021

Pág. 1 de 3

 

1 Cliente : ENVIRONMENTAL QUALITY ANALYTICAL 

Dirección : Mza. I Lote. 74 Urb. El Naranjito - Puente Piedra -

Lima - Lima 

2 Instrumento Calibrado : Balanza

Clasificación : No automática

Marca : Precisa Instruments

Modelo : 92SM-202A-DR  (*)

Número de serie : 92468  (*)

Procedencia : Suiza

Identificación : EQ-BAL-02

Capacidad máxima : 202 g

Capacidad mínima : No indica

Div. de escala ( d ) : 0,0001 g

Div. de verificación ( e ) : No indica

Clase de exactitud : No indica

Tipo : Electrónica

Ubicación : Sala de Balanza

3 Fecha y lugar de calibración

Fecha de calibración :

Lugar de calibración : Instalaciones de ENVIRONMENTAL QUALITY 

ANALYTICAL SERVICES S.A.

4 Método de calibración

5 Trazabilidad

Se utilizaron las siguientes pesas patrones con sus respectivos certificados de calibración:

Fecha de emisión: 2021-10-05

Jefe de Laboratorio de Masa (e) Jefe de División de Metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LM-0495-2021

E2 LM-C-164-2021 / INACAL-DM

2021-09-30

Certificado de calibraciónClase de exactitudCódigo

LM-PE2-01

La calibración se efectuó por comparación según el procedimiento PC-011, 4ta Ed. ,  "PROCEDIMIENTO DE 

CALIBRACIÓN DE BALANZAS DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO. CLASE I y CLASE II", del INDECOPI-SNM.

Los resultados de la calibración tienen trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales en concordancia con el 

Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP) y/o Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI).

Este certificado de calibración documenta la
trazabilidad a los patrones nacionales o
internacionales, que realizan las unidades de
medida de acuerdo con el Sistema Internacional
de Unidades (SI).

Este certificado de calibración es emitido en
base a los resultados obtenidos en nuestro
laboratorio, es valido únicamente al objeto
calibrado en el momento y en las condiciones
en que se realizaron las mediciones y no debe
ser utilizado como certificado de conformidad.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones se recomienda al cliente recalibrar
sus instrumentos y equipos a intervalos
apropiados de acuerdo a su uso, conservación y
mantenimiento.

Este certificado de calibración sólo puede ser
difundido completamente y sin modificaciones.
Esta prohibida toda reproducción parcial del
presente certificado sin la autorización previa y
expresa de SAT.

SAT S.A.C., no se responsabiliza de los perjuicios
que puedan ocasionar el uso inadecuado de
este instrumento o equipo, ni de una incorrecta
interpretación de los resultados del presente
certificado.

El certificado de calibración sin la firma digital
de los responsables de SAT carecen de validez.

F-DM-08 /5ta. /Agosto 2021
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LM-0495-2021

6 Resultados de medición Pág. 2 de 3

Inspección Visual

Ensayo de Repetibilidad

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

21,3 21,5 65 66

100,0001 200,0001

I (g) ∆L (mg) E (g) I (g) ∆L (mg) E (g)

1 100,0004 0 0,00032 1 199,9996 0 -0,00048

2 100,0004 0 0,00032 2 199,9996 0 -0,00048

3 100,0004 0 0,00032 3 199,9998 0 -0,00028

4 100,0003 0 0,00022 4 199,9995 0 -0,00058

5 100,0004 0 0,00032 5 199,9997 0 -0,00038

6 100,0003 0 0,00022 6 199,9996 0 -0,00048

7 100,0004 0 0,00032 7 199,9996 0 -0,00048

8 100,0003 0 0,00022 8 199,9995 0 -0,00058

9 100,0004 0 0,00032 9 199,9996 0 -0,00048

10 100,0002 0 0,00012 10 199,9996 0 -0,00048

0,00020 0,00030

0,002 0,002

Ensayo de Excentricidad 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

21,1 21,4 66 70

CARGA 

EN  CERO 

(g)

I (g) ∆L (mg) E0 (g)
CARGA L 

(g)
I (g) ∆L (mg) E (g) EC (g)

1 0,0000 0 -0,00100 64,9999 0 -0,00012 0,00088

2 0,0000 0 -0,00100 64,9998 0 -0,00022 0,00078

3 0,0006 0 -0,00040 65,0001 0 0,00008 0,00048

4 0,0000 0 -0,00100 65,0001 0 0,00008 0,00108

5 0,0000 0 -0,00100 64,9998 0 -0,00022 0,00078

0,002

Diferencia máxima (g) Diferencia máxima (g)

± Error máximo permisible (g) ± Error máximo permisible (g)

± Error máximo permisible (g)

0,0010 65,0000

TEMPERATURA (°C)
    HUMEDAD 

RELATIVA (%hr)    

POSICIÓN 

DE CARGA

DETERMINACION DE E0 DETERMINACION DEL ERROR CORREGIDO EC

POSICIÓN DE LAS CARGAS

NIVELACIÓN Tiene

TEMPERATURA (°C)
     HUMEDAD 

RELATIVA (%hr)    

Medición 

N°

CARGA  L1  (g) = CARGA  L2 (g) =Medición 

N°

SISTEMA DE TRABA No tiene

PLATAFORMA Tiene

ESCALA No aplica

CURSOR No aplica

AJUSTE DE CERO Tiene

OSCILACIÓN LIBRE No aplica

1

2 5

3 4

F-DM-08 /5ta. /Agosto 2021
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LM-0495-2021

Pág. 3 de 3

Ensayo de Pesaje

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

21,2 21,1 70 70

I (g) ∆L (mg) E (g) I (g) ∆L (mg) E (g) EC (g)

E0 0,0010 0,0000 0 -0,00100 ----- ----- ----- ----- -----

0,0100 0,0094 0 -0,00060 0,0090 0 -0,00100 0,00000 0,001

1,0000 0,9993 0 -0,00071 0,9990 0 -0,00101 -0,00001 0,001

20,0000 19,9993 0 -0,00073 19,9992 0 -0,00083 0,00017 0,001

50,0000 49,9991 0 -0,00090 49,9991 0 -0,00090 0,00010 0,001

70,0000 69,9990 0 -0,00103 69,9992 0 -0,00083 0,00017 0,002

100,0001 99,9990 0 -0,00108 99,9991 0 -0,00098 0,00002 0,002

150,0001 149,9987 0 -0,00138 149,9986 0 -0,00148 -0,00048 0,002

170,0001 169,9987 0 -0,00141 169,9986 0 -0,00151 -0,00051 0,002

200,0001 199,9985 0 -0,00158 199,9984 0 -0,00168 -0,00068 0,002

202,0001 201,9985 0 -0,00158 201,9985 0 -0,00158 -0,00058 0,003

L: Carga puesta sobre la balanza. E0: Error en cero. EMP: Error máximo permisible.

I: Lectura de la balanza. E: Error encontrado.

∆L: Carga incrementada. Ec: Error corregido.

Lectura corregida e incertidumbre de la balanza

UR = 2 x      g
2           

+ 8,37E-10    x   R
2

+ 2,17E-06 x R

R= Lectura de la balanza después de la calibración (g)

E-xx significa potencia de 10. Ejemplo E-04 = 10
-4

La incertidumbre expandida reportada es la incertidumbre combinada multiplicada por el factor de cobertura 

k  = 2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%. 

7 Observaciones 

- Se realizó una precarga usando la carga patrón de: para la cual la balanza indicó: 200,0016 g

- Se realizó un ajuste a la balanza antes de la calibración, se utilizó una pesa del cliente de 100 g de código: EQ-PES-01 y

  número de certificado: PE20-C-1398.

- La balanza es de rango simple. 

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva de color verde con la indicación "CALIBRADO".

- Para esta balanza los Errores Máximos Permisibles (EMP) y capacidad mínima, son correspondientes a los EMP para 

  una balanza en uso de funcionamiento no automático de clase de exactitud I, división de verificación 0,001 g y 

  capacidad mínima 0,01 g, según la norma NMP-003-2009.

(*) Dato considerado por el cliente.

   -------------------------------------- FIN DEL DOCUMENTO -------------------------------------------

Incertidumbre Expandida (g)

Lectura corregida (g)

± EMP (g)

TEMPERATURA (°C)
    HUMEDAD 

RELATIVA (%hr)    

CARGA L 

(g)

DECRECIENTES

             Rcorregida  =  R  

CRECIENTES

EC (g)

-----

0,00040

0,00029

0,00027

0,00010

200 g

-0,00058

2,27E-08

-0,00003

-0,00008

-0,00038

-0,00041

-0,00058

F-DM-08 /5ta. /Agosto 2021
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Antonio Buckingham 128, zona A 
San Juan de Miraflores, Lima 

Telf: 993 360 237 
bremtech.eirl@gmail.com 

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN 

BREMTECH E.I.R.L. 

Certifica que el equipo: 

TIPO : ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

MARCA  : VARIAN 

MODELO : AA240 

SERIE : EL07053801 

CÓDIGO : EQ-ESP-03 

Fue verificado usando un patrón de Cu de 5 ppm, proporcionado por el cliente, obteniendo 

como resultado los valores detallados en el informe de mantenimiento preventivo y 

verificación operacional adjunto. 

En base a los resultados, el equipo se encuentra dentro de las especificaciones de fábrica. 

Certificado válido hasta: Fecha:  
20 de agosto de 2021 Agosto 2022 

Responsable de la verificación 

______________________ 
Emilio Lissón Morales 

Ing. Especialista 
BREMTECH E.I.R.L. 
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Antonio Buckingham 128, zona A

San Juan de Miraflores, Lima

Telf: 993 360 237

bremtech.eirl@gmail.com

AA 021-21

1.

Marca: Inorganics Venture Lote: N2-CU664921

Concentración: 1,000 u g/mL Cobre Vencimiento: Enero 31, 2022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION OPERACIONAL

RESUMEN DEL MANTENIMIENTO

Marca:

Agosto 21, 2021

SpectrAA versión 5.1

Fecha de servicio:

Se lavan la cámara de nebulización y los quemadores. Y se les cambia todos los orings.

Estándar empleado:

Versión de software:

Se realizan las pruebas iniciales del equipo para evaluar las condiciones iniciales de ruido y absorbancia para 

5 ppm de cobre en condiciones estándar de operación.

Se realiza limpieza general interna y externa del equipo. Se limpian la caja de gases, las tarjetas electrónicas, 

el sistema óptico, el compartimiento de lámparas y el bloque del quemador. Así mismo se realiza la 

verificación de los cables y conectores de los equipos.

Se realizan las pruebas finales de verificación y funcionamiento con la ayuda del sofware de verificación y 

estándar de cobre de 5 ppm proporcionado por el cliente.

Se limpian del polvo las ventanas del compartimento de lámparas.

Se limpia el hollín del electrodo de ignición.

Se limpian las ventanas laterales del compartimento de llama que se encontraron con polvo.

Se verifica el voltaje de entrada al equipo encontrándose en 220V.

Cliente:

Contacto - Responsable:

ENVIRONMENTAL QUALITY SERVICES S.A.

Ing. Wilder Condori

Espectrofotómetro de Absorción Atómica

Varian

AA240

EL07053801

EQ-ESP-03

Instrumento:

Identificación interna del equipo:

Modelo:

Número de serie:

Sistema operativo: Windows 7 Profesional, SP1, 64 bits

Se alinean y ajustan los tornillos de las bases de las lámparas.
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2.

0.0000

0.5724



3. PASA































NA

















Velocidad inicial de toma de muestra del nebulizador

Debe dar un valor entre 5 y 8 ml

En buen estado

Limpieza de las tarjetas electrónicas.

REVISION GENERAL DEL EQUIPO OBSERVACIONES

Reservorio interno de aire

Switch de presión de aire

Ignitor

Solenoide ignición

Tubería capilar

Funciona correctamente

Se limpió el hollín de su superficie

Limpieza general del instrumento, interior y exterior

Acetileno

Oxido nitroso

Aire

Ventanas laterales

Beam Splitter

Chopper

Micrómetro

Se retira el polvo de las tarjetas

No tiene tarjeta SIPS

Todos los espejos y lentes en buen estado

Revisión y limpieza del sistema de gases

En buen estado

Test de ruido inicial

Test de absorbancia inicial con solución de Cu de 5 ppm (con flow spoiler)

Lámpara de cobre a 324.75 nm y 1 nm de abertura de rendija, sin llama debe dar 0.000 +/- 0.001 

absorbancias

CONDICIONES INICIALES DEL INSTRUMENTO

Lámpara de cobre a 324.75 nm y 0.5 nm de abertura de rendija, llama aire/acetileno debe ser al 

menos de 0.40 absorbancias con flow spoiler o al menos 0.55 absorbancias sin flow spoiler

Válvulas solenoides y mangueras de suministro

Tarjeta de la fuente de poder.

Tarjeta del fotomultiplicador

Mainboard

Tarjeta SIPS

Verificación de las conexiones

Verificación del sistema óptico

Monocromador

Espejos ópticos.

Se limpian ambas ventanas

En buen estado
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4. PASA









































































Cambio de o-rings

SISTEMA DE NEBULIZACIÓN OBSERVACIONES

Se reemplazaron todos los orings

Tapón alivio de presión

Bloque del nebulizador.

Quemador (2)

Alimentación de gases a la cámara(2)

Tornillos (3)

Ajuste del bastón de impacto

Venturi

Guía de la aguja

Aguja

Verificación de interruptores de seguridad.

Falta de agua en la trampa de líquido.

Tapón de alivio.

Pin del quemador correcto

Presión de oxidante baja.

Sensor de llama.

Puerta de protección de la llama.

Verificar el cambio de llama con quemador de N 2 O

Todos funcionan de forma correcta

Tapón de alivio de presión

Bloque del nebulizador.

Tornillo de ajuste de flujo

Cojinete del nebulizador

Aguja

Resorte

Guía de la aguja

Venturi

Se lava la cámara de nebulización

Se lavan los quemadores

Quemadores en buen estado

Bastón de impacto

Trampa de líquido y flotador

Limpieza y verificación del sistema de nebulización.

Limpieza de la ranura del quemador

Verificación que abertura del quemador sea uniforme

Revise el tubo de drenaje para un buen flujo.

Verifique que el tubo de drenaje este sobre el líquido

El recipiente de residuos no es de cristal

Compruebe el sistema de extracción.

Flow spoiler

Funciona correctamente
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5.

12.40

-12.10

5.20

-5.10

30.20

6.





324.7

44%

0.0001



7.



No Aplica

Verificar alineación lámpara D2

VERIFICACION DE SUMINISTRO DE BAJO VOLTAJE (MAINBOARD)

VERIFICACION DE LA COMUNICACION.

Test de ganancia del tubo fotomultiplicador

Lámpara de cobre a 324.75 nm y 1 nm de abertura de rendija, sin llama debe dar 0.000 +/- 0.001 

absorbancias

Debe dar un valor entre 5 y 8 ml

Lámpara de cobre, barrido de aprox 100 nm, debe mostrar el pico dentro de 324.3 - 325.1 nm

Ranura 12 voltios (Debe estar entre +10.8 y +13.2 voltios)

Ranura -5 voltios (Debe estar entre -5.5 y -4.5 voltios)

Verificar alineación lámpara HC

Lámpara de cobre a 324.75 nm y con anchura de rendija de 0.5 nm debe dar como máximo 50%

Test de ruido final

Verificar la comunicación del equipo con la PC

Velocidad final de toma de muestra del nebulizador

VERIFICACION DE LA SEÑAL

Ranura 30 voltios (Debe estar entre +27 y +33 voltios)

Ranura -12 voltios (Debe estar entre -13.2 y -10.8 voltios)

Ranura 5 voltios (Debe estar entre +4.5 y +5.5 voltios)

Verificación de la longitud de onda

Verificar la comunicación de los accesorios (de ser el caso).
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8.

0.0001

0.6413

9. PASA







NA











NA































NA

Lámpara de cobre a 324.75 nm y 0.5 nm de abertura de rendija, llama aire/acetileno debe dar un 

valor de 0.000 +/- 0.004 unidades de absorbancia

Sensores de seguridad

Perpendicularidad del grating (lámpara codificada)

Repetibilidad de longitud de onda

No emplea motor

Verificación mecánica

Test de absorbancia final con solución de Cu de 5 ppm (con flow spoiler)

VERIFICACION OPERACIONAL

Motor de Longitud de onda

Motor de ranura

Motor de la torreta

Motor de ajuste automático del quemador

Misceláneos

Linealidad de procesamiento de señal

Cambio de oxidante de aire a N2O

Control de gases fijado

Tapón de alivio de presión

Trampa de líquido fijada

Ignición

Auto reconocimiento de lámparas

Monitorización de la temperatura GTA

Frecuencia medida = 60 Hz

Todos los motores funcionan bien

Quemador fijado

Quemador de N 2 O fijado

Puerta de seguridad de llama

Lámpara de cobre a 324.75 nm y 0.5 nm de abertura de rendija, llama aire/acetileno debe ser al 

menos de 0.4 absorbancias con flow spoiler o al menos 0.55 absorbancias sin flow spoiler

Verificación de la frecuencia

Verificación del suministro de energía

Verificación del balance del haz

REPORTE OPERACIONAL SOFTWARE DE DIAGNOSTICO

Todos los voltajes dentro de rango

OBSERVACIONES

RENDIMIENTO ANALITICO

Haz de luz balanceado

Test de absorbancia de blanco reactivo

Presión de oxidante

Detector de llama

Todos funcionan correctamente

No Aplica

Unidad de control de gases activa
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10.

Cantidad Código

1 9910093400

11.

12.

Ingeniero de Servicio:
Emilio Lissón M.                                  

RPC: 993360237

1. El equipo pasa todas las pruebas de verificación y funcionamiento y cumple con todas la especificaciones 

técnicas del fabricante en cuanto a sus parámetros de operatividad. 

2. Se recomienda limpiar periódicamente la mesa de trabajo para evitar que se acumule el polvo y pueda 

ingresar al equipo.

ANEXOS

- Prueba de lectura de blanco reactivo

- Prueba de absorbancia para una solución de Cu de 5 ppm

3. Después de realizado el mantenimiento, se aprecia una mejora en la ganancia de las lámparas de un 2%.

4. El equipo queda operativo y en buenas condiciones de operación.

Juego de oring para nebulizador MK-7

- Reporte del software de diagnóstico, verificación de desempeño

- Prueba de ruido inicial

- Pruebas de absorbancia inicial para estándar de Cu de 5ppm

- Prueba de ruido final

- Barrido de longitud de onda de cobre

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES FINALES

Descripción

CONSUMIBLES Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO
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Analista
Fecha de inicio
Hoja de trabajo
Comentario
Métodos Cu

ABS FIN
01:38 p.m. 20/08/2021
ELM

Nombre ordenador METALES2

Nº de Serie: EL07053801

Método: Cu (Llama)

Elemento - Matriz: Cu - 

Tipo de instrumento: Llama

Unidades de Conc.: mg/L

Modo del instrumento: Absorbancia

Modo de muestreo: Manual

Modo de calibración: Concentración

Modo de medida: Integración

Réplicas Patrones: 10

Réplicas muestras: 10

Factor de expansión: 1.0

Lectura mínima: Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 2

Longitud de onda: 324.8 nm

Anchura de rendija: 0.5 nm

Ganancia: 44 %

Corriente de lámpara: 4.0 mA

Posición de la lámpara: 3

Corrección de fondo: C. Fondo desactivado

PATRÓN 1: 5.00 mg/L
Frec. de ajuste de pendiente: 50

Nº Patrón para ajuste de pendiente: 1

Límite Inf. Ajuste de Pendiente: 75.0 %

Límite Sup. Ajuste de Pendiente: 125.0 %

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración: Racional Nuevo

Límite inferior de calibración: 20.0 %

Límite superior de calibración: 150.0 %

SIPS: Desactivado

Tiempo de medida: 3.0 s

Retraso previo a la lectura: 0 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 3.50 L/min

Flujo de acetileno: 1.50 L/min
Altura del quemador: 0.0 mm
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Muestra ID Concentración mg/L %RSD Abs media

CERO CAL 0,00 44,6 0,0004 

Lecturas

0,0002 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 

0,0007 0,0003 0,0003 0,0005 0,0003 

PATRÓN 1 5,00 0,7 0,6413 

Lecturas

0,6411 0,6409 0,6455 0,6488 0,6346 

0,6380 0,6406 0,6346 0,6429 0,6459 

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,00

0,70

0,20

0,40

0,60

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,00

0,70

0,20

0,40

0,60

0,0 30,010,0 20,0

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,64

0,20

0,40

0,00 6,002,00 4,00

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,64

0,20

0,40

0,00 6,002,00 4,00

Muestra 001 4,97 1,3 0,6377 

Lecturas

0,6519 0,6407 0,6412 0,6376 0,6420 

0,6343 0,6390 0,6379 0,6192 0,6333 

Muestra 002 4,96 1,0 0,6368 

Lecturas

0,6461 0,6382 0,6314 0,6344 0,6282 

0,6378 0,6266 0,6425 0,6397 0,6430 

Muestra 001Abs

0,00

0,69

0,20

0,40

0,60

Muestra 001

Tiempo

Abs

0,00

0,69

0,20

0,40

0,60

0,0 30,010,0 20,0

Muestra 002Abs

0,00

0,70

0,20

0,40

0,60

Muestra 002

Tiempo

Abs

0,00

0,70

0,20

0,40

0,60

0,0 30,010,0 20,0
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Analista
Fecha de inicio
Hoja de trabajo
Comentario
Métodos Cu

ABS INI
10:04 a.m. 20/08/2021
ELM

Nombre ordenador METALES2

Nº de Serie: EL07053801

Método: Cu (Llama)

Elemento - Matriz: Cu - 

Tipo de instrumento: Llama

Unidades de Conc.: mg/L

Modo del instrumento: Absorbancia

Modo de muestreo: Manual

Modo de calibración: Concentración

Modo de medida: Integración
Réplicas Patrones: 10

Réplicas muestras: 10

Factor de expansión: 1.0

Lectura mínima: Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 2

Longitud de onda: 324.8 nm

Anchura de rendija: 0.5 nm

Ganancia: 46 %

Corriente de lámpara: 4.0 mA

Posición de la lámpara: 3

Corrección de fondo: C. Fondo desactivado

PATRÓN 1: 5.00 mg/L

Frec. de ajuste de pendiente: 50

Nº Patrón para ajuste de pendiente: 1

Límite Inf. Ajuste de Pendiente: 75.0 %

Límite Sup. Ajuste de Pendiente: 125.0 %

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración: Racional Nuevo

Límite inferior de calibración: 20.0 %

Límite superior de calibración: 150.0 %
SIPS: Desactivado

Tiempo de medida: 3.0 s

Retraso previo a la lectura: 0 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 3.50 L/min

Flujo de acetileno: 1.50 L/min

Altura del quemador: 0.0 mm
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Muestra ID Concentración mg/L %RSD Abs media

CERO CAL 0,00 41,6 -0,0004 

Lecturas

-0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0003 -0,0003 

-0,0003 -0,0006 -0,0006 -0,0005 -0,0004 

PATRÓN 1 5,00 1,3 0,5724 

Lecturas

0,5827 0,5751 0,5749 0,5729 0,5662 

0,5849 0,5718 0,5618 0,5689 0,5647 

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

-0,004

0,008

0,005

0,0 30,010,0 20,0

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

-0,004

0,008

0,005

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,00

0,62

0,20

0,40

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,00

0,62

0,20

0,40

0,0 30,010,0 20,0

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,58

0,20

0,40

0,00 6,002,00 4,00

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,58

0,20

0,40

0,00 6,002,00 4,00

Muestra 001 5,09 1,1 0,5822 

Lecturas

0,5744 0,5836 0,5828 0,5852 0,5802 

0,5841 0,5793 0,5717 0,5868 0,5939 

Muestra 002 5,07 1,1 0,5803 

Lecturas

0,5907 0,5842 0,5800 0,5779 0,5712 

0,5737 0,5748 0,5789 0,5857 0,5862 

Muestra 001Abs

0,00

0,64

0,20

0,40

Muestra 001

Tiempo

Abs

0,00

0,64

0,20

0,40

0,0 30,010,0 20,0

Muestra 002Abs

0,00

0,63

0,20

0,40

Muestra 002

Tiempo

Abs

0,00

0,63

0,20

0,40

0,0 30,010,0 20,0
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Analista
Fecha de inicio
Hoja de trabajo
Comentario
Métodos Cu

BLANCO
01:30 p.m. 20/08/2021
ELM

Nombre ordenador METALES2

Nº de Serie: EL07053801

Método: Cu (Llama)

Elemento - Matriz: Cu - 

Tipo de instrumento: Llama

Unidades de Conc.: mg/L

Modo del instrumento: Absorbancia

Modo de muestreo: Manual

Modo de calibración: Concentración

Modo de medida: Integración
Réplicas Patrones: 10

Réplicas muestras: 10

Factor de expansión: 1.0

Lectura mínima: Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 2

Longitud de onda: 324.8 nm

Anchura de rendija: 0.5 nm

Ganancia: 44 %

Corriente de lámpara: 4.0 mA

Posición de la lámpara: 3

Corrección de fondo: C. Fondo desactivado

PATRÓN 1: 5.00 mg/L

Frec. de ajuste de pendiente: 50

Nº Patrón para ajuste de pendiente: 1

Límite Inf. Ajuste de Pendiente: 75.0 %

Límite Sup. Ajuste de Pendiente: 125.0 %

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración: Racional Nuevo

Límite inferior de calibración: 20.0 %

Límite superior de calibración: 150.0 %
SIPS: Desactivado

Tiempo de medida: 3.0 s

Retraso previo a la lectura: 0 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 3.50 L/min

Flujo de acetileno: 1.50 L/min

Altura del quemador: 0.0 mm
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Muestra ID Concentración mg/L %RSD Abs media

CERO CAL 0,00 34,3 -0,0004 

Lecturas

-0,0005 -0,0006 -0,0006 -0,0004 -0,0004 

-0,0003 -0,0003 -0,0002 -0,0003 -0,0003 

PATRÓN 1 5,00 >100 0,0001 

Lecturas

0,0001 0,0002 0,0003 -0,0001 0,0001 

0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001 

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

-0,003

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

-0,003

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,000

-0,004

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,000

-0,004

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,06

0,02

0,04

0,00 6,002,00 4,00

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,06

0,02

0,04

0,00 6,002,00 4,00

Muestra 001 OVER 67,2 0,0001 

Lecturas

0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 

0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 0,0002 

Muestra 002 5,17 >100 0,0001 

Lecturas

0,0000 0,0001 -0,0001 0,0002 0,0002 

0,0000 0,0002 0,0001 -0,0001 0,0000 

Muestra 001Abs

0,000

-0,004

0,008

0,005

Muestra 001

Tiempo

Abs

0,000

-0,004

0,008

0,005

0,0 30,010,0 20,0

Muestra 002Abs

0,000

-0,003

0,009

0,005

Muestra 002

Tiempo

Abs

0,000

-0,003

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0
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Analista
Fecha de inicio
Hoja de trabajo
Comentario
Métodos Cu

RUIDO FIN
01:20 p.m. 20/08/2021
ELM

Nombre ordenador METALES2

Nº de Serie: EL07053801

Método: Cu (Llama)

Elemento - Matriz: Cu - 

Tipo de instrumento: Llama

Unidades de Conc.: mg/L

Modo del instrumento: Absorbancia

Modo de muestreo: Manual

Modo de calibración: Concentración

Modo de medida: Integración
Réplicas Patrones: 10

Réplicas muestras: 10

Factor de expansión: 1.0

Lectura mínima: Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 2

Longitud de onda: 324.8 nm

Anchura de rendija: 1.0 nm

Ganancia: 37 %

Corriente de lámpara: 4.0 mA

Posición de la lámpara: 3

Corrección de fondo: C. Fondo desactivado

PATRÓN 1: 5.00 mg/L

Frec. de ajuste de pendiente: 50

Nº Patrón para ajuste de pendiente: 1

Límite Inf. Ajuste de Pendiente: 75.0 %

Límite Sup. Ajuste de Pendiente: 125.0 %

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración: Racional Nuevo

Límite inferior de calibración: 20.0 %

Límite superior de calibración: 150.0 %
SIPS: Desactivado

Tiempo de medida: 3.0 s

Retraso previo a la lectura: 0 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 3.50 L/min

Flujo de acetileno: 1.50 L/min

Altura del quemador: 0.0 mm

0690



Informe de SpectrAA. 01:30 p.m. 20/08/2021 Página 2

Muestra ID Concentración mg/L %RSD Abs media

CERO CAL 0,00 >100 0,0000 

Lecturas

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 

-0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 -0,0001 

PATRÓN 1 5,00 >100 0,0001 

Lecturas

0,0001 0,0002 0,0001 -0,0002 0,0000 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

-0,003

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

-0,003

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,000

-0,003

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,000

-0,003

0,009

0,005

0,0 30,010,0 20,0

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,06

0,02

0,04

0,00 6,002,00 4,00

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,06

0,02

0,04

0,00 6,002,00 4,00

Muestra 001 4,98 >100 0,0001 

Lecturas

0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 

0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 

Muestra 002 3,84 >100 0,0001 

Lecturas

0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 

0,0000 -0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 

Muestra 001Abs

0,000

0,010

0,005

Muestra 001

Tiempo

Abs

0,000

0,010

0,005

0,0 30,010,0 20,0

Muestra 002Abs

0,000

0,010

0,005

Muestra 002

Tiempo

Abs

0,000

0,010

0,005

0,0 30,010,0 20,0
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Informe de SpectrAA. 10:03 a.m. 20/08/2021 Página 1

Analista
Fecha de inicio
Hoja de trabajo
Comentario
Métodos Cu

RUIDO INI
09:53 a.m. 20/08/2021
ELM

Nombre ordenador METALES2

Nº de Serie: EL07053801

Método: Cu (Llama)

Elemento - Matriz: Cu - 

Tipo de instrumento: Llama

Unidades de Conc.: mg/L

Modo del instrumento: Absorbancia

Modo de muestreo: Manual

Modo de calibración: Concentración

Modo de medida: Integración
Réplicas Patrones: 10

Réplicas muestras: 10

Factor de expansión: 1.0

Lectura mínima: Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 2

Longitud de onda: 324.8 nm

Anchura de rendija: 1.0 nm

Ganancia: 39 %

Corriente de lámpara: 4.0 mA

Posición de la lámpara: 3

Corrección de fondo: C. Fondo desactivado

PATRÓN 1: 5.00 mg/L

Frec. de ajuste de pendiente: 50

Nº Patrón para ajuste de pendiente: 1

Límite Inf. Ajuste de Pendiente: 75.0 %

Límite Sup. Ajuste de Pendiente: 125.0 %

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración: Racional Nuevo

Límite inferior de calibración: 20.0 %

Límite superior de calibración: 150.0 %
SIPS: Desactivado

Tiempo de medida: 3.0 s

Retraso previo a la lectura: 0 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 3.50 L/min

Flujo de acetileno: 1.50 L/min

Altura del quemador: 0.0 mm
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Informe de SpectrAA. 10:03 a.m. 20/08/2021 Página 2

Muestra ID Concentración mg/L %RSD Abs media

CERO CAL 0,00 29,1 0,0002 

Lecturas

0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 

0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 

PATRÓN 1 5,00 >100 0,0000 

Lecturas

0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 

0,0002 0,0001 -0,0001 0,0001 0,0000 

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

0,010

0,005

0,0 30,010,0 20,0

CERO CAL

Tiempo

Abs

0,000

0,010

0,005

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,000

0,010

0,005

0,0 30,010,0 20,0

PATRÓN 1

Tiempo

Abs

0,000

0,010

0,005

0,0 30,010,0 20,0

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,06

0,02

0,04

0,00 6,002,00 4,00

Racional Nuevo - Calibración fijada1

Cu mg/L

Abs

0,00

0,06

0,02

0,04

0,00 6,002,00 4,00

Muestra 001 OVER 76,0 0,0001 

Lecturas

0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0001 

0,0003 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 

Muestra 002 OVER 0,0 0,0001 

Lecturas

0,0001 

Muestra 001Abs

0,000

0,010

0,005

Muestra 001

Tiempo

Abs

0,000

0,010

0,005

0,0 30,010,0 20,0

Muestra 002Abs

0,000

0,010

0,005

Muestra 002

Tiempo

Abs

0,000

0,010

0,005

0,0 30,010,0 20,0
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Report Generated At: 20/08/2021 01:18:50 p.m. 1 SVD Results Report 
 

SVD Results Report 

 

 

Report ID:1 Diagnostic Start Time:20/08/2021 12:48:34 p.m. Diagnostic End Time:20/08/2021 01:18:50 p.m. 
 

Customer: EQUAS Service Engineer: Emilio Lissón M. 

Address: Puente Piedra Contact Details: 993360237 

Instrument Configuration 
 

Configuration: 

Serial Number: EL07053801 

Instrument Model: Varian AA140/240/280 

Flame Instrument: True 

Furnace Instrument: True 

Zeeman Present: False 

Internal Zeeman: False 

Internal UltrAA: False 

Optics Type: Double Beam 

D2 BG Correction Fitted: True 

Boot Block Version: 1,09 

 

Turret Type: Automatic 

Number Of Lamps: 4 

Mono Type: Automatic 

Gasbox Type: UNKNOWN(4) 

Auto Burner Adjuster: False 

Mains Frequency: 60 

Firmware Version: 2,06 

Photomultiplier Type: Normal(900nm) 

PWB Version: 33 

 

EEPROM Data: 

Instrument Run Hours: 1525,400 

Zero Wavelength Offset: 

Mono Correction: 

Flame Hours: 351,833 

 

 
D2 Run Hours: 395,633 

D2 Serial Number: not set ! 

D2 Install Date: 01/01/1970 

D2 Original Intensity: 1,000 

D2 Last Intensity: 551,000 

 

 

Frequency: 
 

Averaging Period: 30,0 

Datapoint Count: 20 

 

Upper Limit: 
61,20 

 

Lower Limit: 
58,80 

 

Average Frequency: 

60,00 

Highest Measured Frequency: 
60,00 

 
 

Lowest Measured Frequency: 
60,00 

 
 

Result: Passed   
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Report Generated At: 20/08/2021 01:18:50 p.m. 2 SVD Results Report 
 

 

Power Supply: 
 

Averaging Period: 30,0 

Datapoint Count: 20 

 
 

 Lower Limit (V) Actual (V) Upper Limit (V) Result: 

12,00 V Rail 10,80 11,90 13,20    Passed  

-12,00 V Rail -13,20 -11,99 -10,80    Passed  

5,00 V Rail 4,50 5,10 5,50    Passed  

310,00 V Rail 279,00 316,00 341,00    Passed  
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Report Generated At: 20/08/2021 01:18:50 p.m. 3 SVD Results Report 
 

Sample Peak: 

80% Sample 

Peak Mark: 

Upper Limit: 

Ref Pt 1: Ref Pt 2: 

Low er Limit: 

X Lamp Screw Result:     Passed  

Sample Peak: 

80% Sample 

Peak Mark: 

Upper Limit: 

Ref Pt 1: Ref Pt 2: 

Low er Limit: 

Y Lamp Screw Result:     Passed  

0,608 

0,625 0,654 

0,700 

0,787 

0,787 

0,621 

0,656 0,668 

0,715 

0,820 

0,820 

Optics 
 
 

Beam Balance: 

Lamp Type: 

Lamp Socket Used: 

 
 

Peak Selected: 

Lamp Alignment: Performed 

 

'X' Lamp Screw 'Y' Lamp Screw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grating Squareness: 
 

Lamp Element(s): 

Lamp Turret Position: 

Lamp Current(mA): 

Slit Width(nm): 

1st Order Wavelength(nm): 

Lamp Alignment: Not Performed  

 

 

 
Zero Order 

First Order 

Second Order 

Lower Limit (nm) Actual (nm) Upper Limit (nm) Result: 

 Untested  

 Untested  

 Untested  
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Report Generated At: 20/08/2021 01:18:50 p.m. 4 SVD Results Report 
 

 

Wavelength Repeatability: 
 

Lamp Used: Copper 

Peak Used(nm): 324,000 

Connected to Socket: 3 

Lamp Current(mA): 4 

Slit Width(nm): 0,0 

Slit Height: Normal 
 

 

Lower Limit(nm) 324,000 

Lamp Alignment:  Performed  
 

 
324,000 

 

Upper Limit(nm) 
 

(Approach from Zero Order) (Approach from end) 

Sample 1: 324,000 

Sample 3: 324,000 

Sample 5: 324,000 

Sample 7: 324,000 

Sample 9: 324,000 

Sample 2: 324,000 

Sample 4: 324,000 

Sample 6: 324,000 

Sample 8: 324,000 

Sample 10: 324,000 
 

Mean: 324,000 Standard Deviation: 0,000 

 

Result: Passed  
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Report Generated At: 20/08/2021 01:18:50 p.m. 5 SVD Results Report 
 

Miscellaneous 

  Untested   

Auto Burner Adjuster Drive: 

   Passed  

Turret Drive: 

 

Slit Drive: 

   Passed  
 

 

Signal Processing Linearity: 

Calculate Mode: New Calc Mode 

 
 

 Lower Limit Actual Upper Limit Result: 

S0 114 206 297    Passed  

S1 156 166 191    Passed  

S2 271 297 332    Passed  

S3 474 512 579    Passed  

S4 825 926 1008    Passed  

S5 1435 1547 1754    Passed  

S6 2498 2769 3053    Passed  

S7 4347 4746 5313    Passed  
 

 

Interlocks:  
 

   Burner Fitted: Working  

 
 

   Flame Detect:   Working  

N2O Burner Fitted:     Working 

Flame Shield Closed:     Working 

Gas Control Fitted:   Untested  

Pressure Release Bung Fitted:   Working  

Liquid Trap Fitted:   Working  

GCU Active:  Working 

Oxidant Pressure:    Working 

Oxidant Changeover:   Working  

Ignition:  Working  

   Passed  

Wavelength Drive: 

Mechanical 
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Report Generated At: 20/08/2021 01:18:50 p.m. 6 SVD Results Report 
 

El equipo pasa de forma correcta todas las pruebas de verificación y funcionamiento, cumpliendo con las 

Signatures: 

EQUAS Date Emilio Lissón M. Date 

Auto Lamp Recognition: 

Lamp 1: Uncoded Lamp/Not Connected 

Lamp 2: Uncoded Lamp/Not Connected 

Lamp 3: Uncoded Lamp/Not Connected 

Lamp 4: Uncoded Lamp/Not Connected 

 
 

Lamp 5: Not Supported 

Lamp 6: Not Supported 

Lamp 7: Not Supported 

Lamp 8: Not Supported 

 
 
 
 
 

Result: Passed  
 
 

 
 

GTA Temperature Monitoring: 

  Not Performed  

 
Notes: 

El equipo pasa de forma correcta todas las pruebas de verificación y funcionamiento, cumpliendo con las 

especificaciones de fábrica. 
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“Verificación de potencial zona para material de préstamo – Lote V” 
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8.4. 

CERTIFICADO DE 

ACREDITACIÓN DEL 

LABORATORIO 
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Página 14 de 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. FICHAS DE MUESTREO DE 

SUELO  
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8.6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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   Dirección de Laboratorio: Mz. I Lote 74, Urb. Naranjito – Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte 

 Of. La Molina 349-4050 / Laboratorio Puente Piedra 548-4976      info@equas.com.pe 

www.equas.com.pe 

 

 

Tecnología al servicio de la Protección y Saneamiento Ambiental 

 

Tecnología al servicio de la Protección y Saneamiento Ambiental 

Código: F03-P.MOT.01 

Versión: 01      

Fecha.: 06-12-2 019 

FICHA DE REGISTRO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO 

Cliente: UNNA ENERGIA S.A. 

Procedencia:  VERIFICACIÓN DE POTENCIAL CANTERA PARA MATERIAL DE PRÉSTAMO- Lote V 

Distrito: LOS ORGANOS Provincia: TALARA Departamento: PIURA 

  

Componente Ambiental: Agua Aire Ruido Suelo 

Matriz de la Muestra:    Industrial extractivo  

Tipo de Muestra:    Simple 
 

Estación de Muestreo:     SU-01 

Descripción de la Estación 
de Muestreo:        

Muestreo suelo 1 
 

Coordenadas UTM 
(   WGS 84     ): 

Norte: 9539163 Este: 489013 Altitud: - m.s.n.m. 

 

Fecha Muestreo:                                   06/01/2022  
 

    Hora de Inicio *: 12:14 

Hora de Muestreo:                            12:14  
 

Hora de Término *: - 

    
 

* (Solo si corresponde) 

Equipo de Muestreo: 
Código Interno  Marca Modelo 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Responsable del Muestreo: Ing. Hubert Omar Canales López  
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   Dirección de Laboratorio: Mz. I Lote 74, Urb. Naranjito – Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte 

 Of. La Molina 349-4050 / Laboratorio Puente Piedra 548-4976      info@equas.com.pe 

www.equas.com.pe 

 

 

Tecnología al servicio de la Protección y Saneamiento Ambiental 

 

Tecnología al servicio de la Protección y Saneamiento Ambiental 

Código: F03-P.MOT.01 

Versión: 01      

Fecha.: 06-12-2 019 

FICHA DE REGISTRO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO 

Cliente: UNNA ENERGIA S.A. 

Procedencia:  VERIFICACIÓN DE POTENCIAL CANTERA PARA MATERIAL DE PRÉSTAMO- Lote V 

Distrito: LOS ORGANOS Provincia: TALARA Departamento: PIURA 

  

Componente Ambiental: Agua Aire Ruido Suelo 

Matriz de la Muestra:    Industrial extractivo  

Tipo de Muestra:    Simple 
 

Estación de Muestreo:     SU-02 

Descripción de la Estación 
de Muestreo:        

Muestra de suelos 2 
 

Coordenadas UTM 
(   WGS 84     ): 

Norte: 9539210 Este: 488989 Altitud: - m.s.n.m. 

 

Fecha Muestreo:                                   06/01/2022  
 

    Hora de Inicio *: 12:37 

Hora de Muestreo:                            12:37  
 

Hora de Término *: - 

    
 

* (Solo si corresponde) 

Equipo de Muestreo: 
Código Interno  Marca Modelo 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Responsable del Muestreo: Ing. Hubert Omar Canales López 
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 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANA) A LA 
SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE 

ABANDONO POR TERMINACION DE CONTRATO DEL LOTE V  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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BG-20150 I Plan de Abandono por Terminación de Contrato del Lote V           julio 2022 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS CAUCES CON REGIMEN 

HIDROLOGICO IRREGULAR MÁS CERCANOS A LOS POZOS 

 

Quebrada Carrillos 

 
Tributario N°1 a la quebrada Carrillos 
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BG-20150 I Plan de Abandono por Terminación de Contrato del Lote V           julio 2022 

 

Tributario N°2 a la quebrada Carrillos 

 
Tributario N°3 a quebrada Vichayito 
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BG-20150 I Plan de Abandono por Terminación de Contrato del Lote V           julio 2022 

 

Afluente N°2 del tributario N°3 a quebrada Vichayito 
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ANEXO 10 
RUTA DE DESCARGA  

 

SHAPEFILE Y KMZ DE 
INVENTARIO 

INFORMACION COMPLEMENTARIA (ANA) AL PLAN DE 
ABANDONO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO – LOTE V 
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BG-20150 I Plan de Abandono por Terminación de Contrato del Lote V        julio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de descarga: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1W5n-

HfX5IqtGBxtlJcPmlsgGBDUrrOvu?usp=drive_link 
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 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANA) A LA 
SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE 

ABANDONO POR TERMINACION DE CONTRATO DEL LOTE V  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
CARACTERISTICAS 
HIDROMETRICAS 
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 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANA) A LA 
SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE 

ABANDONO POR TERMINACION DE CONTRATO DEL LOTE V  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11.1 
PRECIPITACION 

0716



LA 

ESPERANZ

A

ALTO PROMEDIO
LA 

ESPERANZA
ALTO PROMEDIO

Pp Pp Pp Acum Pp Acum Pp Acum Pp

2000 86.0 86.0 2000 86.0 86.0

2001 162.0 162.0 2001 248.0 248.0

2002 231.9 231.9 2002 479.9 479.9

2003 8.8 8.8 2003 488.7 488.7

2004 11.2 11.2 2004 499.9 499.9

2005 3.7 8.6 6.2 2005 3.7 508.5 506.1

2006 26.6 87.8 57.2 2006 30.3 596.3 563.2

2007 8.1 48.9 28.5 2007 38.4 645.2 591.7

2008 150.4 110.7 130.5 2008 188.8 755.9 722.3

2009 18.9 55.1 37.0 2009 207.6 811.0 759.2

2010 115.2 57.8 86.5 2010 322.9 868.8 845.8

2011 13.6 103.7 58.6 2011 336.4 972.5 904.4

2012 62.2 157.1 109.7 2012 398.7 1129.6 1014.1

2013 75.6 92.6 84.1 2013 474.3 1222.2 1098.2

2014 16.0 64.2 40.1 2014 490.3 1286.4 1138.3

2015 26.2 33.4 29.8 2015 516.5 1319.7 1168.1

2016 56.9 46.3 51.6 2016 573.5 1366.1 1219.7

2017 337.1 499.2 418.2 2017 910.6 1865.3 1637.9

2018 9.4 1.2 5.3 2018 920.0 1866.5 1643.2

2019 15.8 45.9 30.9 2019 935.8 1912.4 1674.0

2020 19.2 23.7 21.5 2020 955.0 1936.1 1695.5

2021 12.6 51.9 32.3 2021 967.6 1988.0 1727.7

(METODO N° 02 ANALISIS DE DOBLE MASA)

ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION PLUVIOMETRICA

PRECIPITACION ANUAL COMPLETADA POR REGRESION PARA CDM PRECIPITACION ANUAL COMPLETADA POR REGRESION PARA CDM

ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION PLUVIOMETRICA

(METODO N° 02 ANALISIS DE DOBLE MASA)
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N° 

DATOS
PROMEDIO

DESVIACION 

ESTANDAR

T Calculado 

Tc

T Tabular 

(95%) Tt
COMPARACION

DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA
F Calculado Fc

F Tabular (95%) 

Ft
COMPARACION

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

n1,PC Ene 2005 - Dic 2011 84 4.00 14.54

n2,PC Ene 2012 - Dic 2021 120 5.26 22.43

n1,PC Ene 2011 - Dic 2015 144 6.75 19.05

n2,PC Ene 2016 - Dic 2021 120 8.46 34.06

A.- Tamaño, media y desviación estandar de los periodos analizados A.- Tamaño, media y desviación estandar de los periodos analizados

Primer periodo Ene 

1998 - Dic 2017

Segundo periodo Ene 

2012 - Dic 2021

Primer periodo Ene 

2000 - Dic 2011

Segundo periodo Ene 2012 - Dic 

2021

84.00 120.00 144.00 120

4.00 5.26 6.75 8.46

211.42 503.05 362.93 1159.95

B.- Pruebas Estadísticas respectivas B.- Pruebas Estadísticas respectivas

Salto en la Media 

Prueba de T

Salto en la Desv. Est. 

Prueba de F

Salto en la Media 

Prueba de T Salto en la Desv. Est. Prueba de F

0.45 2.38 0.51 3.20

1.97 1.41 1.97 1.33

No Si No Si

Parámetro

Longitud

Media

Varianza

Varianza

Media

1.33

Varianza

Parámetro

Longitud

0.51 1.97 [Tc]<Tt No

Parámetro

Longitud

Media

Varianza

ESTACION LA ESPERANZA ESTACION ALTO

Media

Parámetro

Longitud

ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION PLUVIOMETRICA

(METODO N° 03 ANALISIS ESTADISTICO)

(a.- Analisis de los Saltos)

0.45 1.97 [Tc]<Tt No 2.38 1.41 [Fc]<Ft Si

CONSISTENCIA DE LA DESVIACION ESTÁNDAR

PREIODO DE ANALISIS

NUMERO DE DATOS PROMEDIO Y 

DESVIACION ESTANDAR
CONSISTENCIA DE LA MEDIA

LA ESPERANZA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN LOS SALTOS DE LA INFORMACION HISTORICA DE PRECIPITACION TOTAL MENSUAL 

ALTO

ESTACION

[Fc]<Ft Si3.20
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MEDIA DESV. EST. Am Bm Cm Tc Tt (95%)

Media (Tm) 4.74 19.63 4.4747 0.0026 - 0.0001 204 0.00085 1.97178 [Tc]<Tt NO

Desv. Est. (Ts) 56.92 83.07 -2105 1.0740 - 0.0043 17 0.01665 2.13145 [Tc]<Tt NO

Media (Tm) 7.53 26.99 10.909 -0.0651 - 0.0162 264 0.26225 1.96906 [Tc]<Tt NO

Desv. Est. (Ts) 90.36 107.51 70.056 0.0101 - 0.0000 22 0.00000 2.08596 [Tc]<Tt NO

ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION PLUVIOMETRICA

(METODO N° 03 ANALISIS ESTADISTICO)

(b.- Analisis de Tendencia)

ESTADISTICO T

ALTO

LA ESPERANZA

ANALISIS ESTADISTICO DE LA TENDENCIA EN LA MEDIA Y 

EN LA DESVIACION ESTANDAR

DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA

TENDENCIA 

EN LA:
ESTACION

MEDIA, DESV. EST., COEFICIENTE DE REGRESION Y NUMERO DE DATOS DE LAS 

TENDENCIAS EN LA MEDIA Y EN LA DESVIACION ESTANDAR

COMPARACION

PARAMETROS COEFICIENTE DE REGRESION
Coeficiente de 

correlacion R
Número 

de datos 

N

y = 1.074x - 2105
R² = 0.0043
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y = 0.0101x + 70.056
R² = 4E-07
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Categoría: plu                                                                Este: 493 382 m                             Norte: 9 456 052 m

Parámetro climático: precipitación total mensual (mm)

Altitud: 7 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

2005 0.5 0.1 2.3 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

2006 0.5 7.7 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.8 4.1 26.6

2007 3.8 0.0 4.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1

2008 16.9 108.9 21.3 2.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.4

2009 10.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 18.9

2010 0.1 67.0 37.6 4.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 115.2

2011 1.4 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.2 0.0 0.7 13.6

2012 2.6 56.0 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 62.2

2013 0.0 0.5 63.7 1.5 8.4 0.0 0.2 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 75.6

2014 0.0 2.2 2.3 9.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 16.0

2015 1.9 0.0 20.3 0.7 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1 26.2

2016 3.1 23.8 23.3 2.2 1.4 0.0 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 2.1 56.9

2017 10.5 122.1 198.4 2.5 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 337.1

2018 0.0 2.0 0.0 4.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 9.4

2019 0.2 4.9 5.5 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 4.0 15.8

2020 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 13.6 19.2

2021 1.6 1.3 3.2 0.0 0.4 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 12.6

Estadísticas

Nro. de datos 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Promedio 3.1 23.8 23.3 2.2 1.4 0.0 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 2.1 56.9

Desv. Std. 4.8 39.9 48.2 3.0 2.4 0.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.3 3.4 83.1

Curtosis 3.4 1.8 12.2 1.8 4.1 9.7 6.7 16.8 16.0 2.4 5.4 9.2 8.4

Coeficiente de 

asimetría 2.0 1.7 3.4 1.6 2.2 3.0 2.7 4.1 4.0 1.9 2.5 2.8 2.7

Coeficiente de 

variación 1.5 1.7 2.1 1.3 1.7 2.0 2.3 3.8 3.0 1.8 2.1 1.6 1.5

Máximo 16.9 122.1 198.4 9.4 8.4 0.2 1.6 5.0 0.3 1.3 1.0 13.6 337.1

Cuartil 3 3.1 23.8 21.3 2.6 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 2.1 62.2

Mediana 1.4 2.2 4.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 19.2

Cuartil 1 0.1 0.5 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6

Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

Notas:

Fuente: SENAMHI

S/D : SIN DATO

Precipitación total mensual - Estación La Esperanza  (2005-2021)
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Categoría: plu                                                              Este: 475 791 m                             Norte: 9 528 910 m

Parámetro climático: precipitación total mensual (mm)

Altitud: 295 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

2000 0.3 8.9 21.9 40.8 5.3 6.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 86.0

2001 6.1 0.0 125.6 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 162.0

2002 0.0 49.7 71.6 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 231.9

2003 0.5 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8.8

2004 0.0 5.3 0.3 0.0 2.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 11.2

2005 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6

2006 4.8 82.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 87.8

2007 6.2 0.0 38.3 3.6 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 48.9

2008 55.6 32.1 21.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 110.7

2009 22.0 18.5 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1

2010 0.0 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8

2011 0.0 26.3 42.2 12.2 0.9 0.0 19.5 0.0 0.1 2.5 0.0 0.0 103.7

2012 0.8 100.3 16.4 38.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 157.1

2013 0.0 0.0 82.3 4.8 4.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.6

2014 0.9 6.4 42.2 12.2 0.9 0.3 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 64.2

2015 0.0 6.8 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 33.4

2016 0.0 1.1 42.9 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 46.3

2017 37.3 146.7 313.5 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 499.2

2018 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2

2019 1.4 28.3 2.6 5.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 8.0 45.9

2020 0.0 0.1 10.2 12.2 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7

2021 0.0 0.0 47.5 3.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.9

Estadísticas

Nro. de datos 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Promedio 6.2 26.3 42.2 12.2 0.9 0.3 1.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.5 90.4

Desv. Std. 14.2 39.1 68.4 24.9 1.4 1.3 4.2 0.0 0.6 0.5 1.5 1.7 107.5

Curtosis 7.4 3.5 12.4 11.9 5.3 - 20.7 - - 20.0 21.7 20.9 10.1

Coeficiente de 

asimetría 2.8 1.9 3.3 3.3 2.4 - 4.5 - - 4.4 4.6 4.5 2.9

Coeficiente de 

variación 2.3 1.5 1.6 2.0 1.7 - 3.7 - - 3.8 4.0 3.4 1.2

Máximo 55.6 146.7 313.5 110.0 5.3 6.0 19.5 0.2 2.8 2.5 7.3 8.0 499.2

Cuartil 3 4.0 31.2 42.7 12.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 100.9

Mediana 0.2 7.3 21.8 2.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5

Cuartil 1 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5

Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

Notas:

Fuente: SENAMHI

S/D : SIN DATO

Precipitación total mensual - Estación El Alto  (2000-2021)
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Parámetro climático: precipitación total mensual (mm)

Altitud: 121.6 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

1981 0.0 6.7 11.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1

1982 0.5 0.0 0.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 5.6 10.5

1983 75.5 63.3 106.8 161.5 52.2 8.8 2.5 0.0 0.0 0.4 0.0 1.0 471.8

1984 1.4 18.8 23.5 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8

1985 0.6 1.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

1986 6.5 4.6 0.1 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 23.2

1987 17.4 56.4 73.8 19.6 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.6

1988 2.7 1.7 0.4 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 14.3

1989 9.5 21.0 35.0 3.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 69.4

1990 0.7 1.5 3.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.0 7.7

1991 2.8 2.1 6.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 12.7

1992 3.4 13.1 58.3 52.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 131.7

1993 1.9 30.2 31.5 10.7 0.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 75.6

1994 8.7 8.5 12.1 2.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 33.6

1995 1.3 10.6 5.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 20.6

1996 1.7 3.0 9.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 14.3

1997 1.8 4.7 30.0 8.7 1.2 0.9 0.1 0.0 1.8 1.6 13.5 11.5 75.9

1998 148.2 131.9 204.8 108.5 9.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 603.7

1999 3.2 31.2 28.3 29.5 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 96.3

2000 0.3 13.2 23.6 35.6 4.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 79.6

2001 11.2 1.2 160.5 27.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 203.5

2002 0.8 39.9 98.0 117.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 256.6

2003 7.5 5.5 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 16.8

2004 1.2 9.6 4.0 1.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 18.0

2005 0.7 2.0 17.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 20.7

2006 5.0 32.6 2.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 41.1

2007 6.9 0.5 43.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6

2008 44.7 58.4 37.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 144.0

2009 45.4 29.8 27.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 105.4

2010 2.0 31.5 6.9 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8

2011 1.1 3.6 0.8 11.9 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 24.5

2012 4.4 53.0 45.5 16.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 120.6

2013 2.1 1.9 59.9 3.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.1

2014 2.8 7.2 3.7 1.6 1.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 17.8

2015 1.5 6.1 15.1 4.5 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.3 29.6

2016 2.9 7.5 64.7 9.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 85.1

Estadísticas

Nro. de datos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Promedio 10.0 19.9 34.9 18.6 2.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.2 0.7 0.7 87.8

Desv. Std. 28.0 26.6 45.9 36.4 8.7 1.5 1.1 0.0 0.3 0.3 2.3 2.1 125.9

Curtosis 16.7 8.1 5.5 8.0 32.7 30.8 26.2 #¡DIV/0! 35.9 7.9 31.1 22.0 9.2

Coeficiente de 

asimetría 3.9 2.5 2.2 2.9 5.6 5.4 5.0 #¡DIV/0! 6.0 2.5 5.4 4.6 2.9

Coeficiente de 

variación 2.8 1.3 1.3 2.0 3.9 4.0 3.9 #¡DIV/0! 5.8 1.7 3.5 3.1 1.4

Máximo 148.2 131.9 204.8 161.5 52.2 8.8 6.4 0.0 1.8 1.6 13.5 11.5 603.7

Cuartil 3 7.1 30.5 43.6 13.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.2 98.6

Mediana 2.8 8.0 20.5 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3

Cuartil 1 1.3 2.8 4.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9

Mínimo 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

Notas:

Fuente: SENAMHI

S/D : SIN DATO

Precipitación total mensual - Lote V (1981-2016)- PISCO SENAMHI
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 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANA) A LA 
SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE 
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ANEXO 11.2 
TEMPERATURA 
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Categoría :                                                           Este: 493 382 m                             Norte: 9 456 052 m

Parámetro climático: Temperatura máxima mensual (ºC)

Altitud: 7 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

2005 30.8 30.9 31.0 31.3 28.0 25.9 25.2 24.8 24.7 25.0 25.7 27.5 27.6

2006 30.2 31.4 31.4 30.6 29.3 26.7 25.4 25.9 26.2 26.5 27.1 29.1 28.3

2007 30.9 31.7 31.3 30.8 28.7 25.5 24.7 24.1 24.4 23.1 25.5 26.2 27.2

2008 29.0 30.8 27.0 30.3 28.8 26.9 26.4 26.5 26.9 26.7 26.8 28.5 27.9

2009 29.8 31.3 31.7 31.0 29.6 27.2 27.3 25.9 26.4 25.6 26.2 28.2 28.3

2010 30.1 30.9 31.3 31.2 29.0 27.3 26.0 24.6 24.7 25.3 25.4 27.8 27.8

2011 29.9 30.9 30.6 30.0 28.8 28.1 26.4 25.0 25.3 25.4 26.4 28.6 28.0

2012 30.2 30.6 31.6 31.6 30.3 28.8 27.0 25.7 25.5 26.3 26.9 27.9 28.5

2013 29.8 31.0 30.8 29.9 27.8 25.8 24.6 24.7 25.2 25.3 25.5 28.6 27.4

2014 30.6 31.0 31.6 31.4 26.7 28.9 27.0 25.4 26.3 26.4 27.4 28.6 28.4

2015 30.0 31.7 31.6 31.8 31.0 29.6 28.3 26.7 27.9 28.4 23.9 25.4 28.9

2016 27.6 28.6 28.5 28.5 26.7 25.2 23.5 22.7 23.0 23.2 23.9 25.4 25.6

2017 22.6 24.3 24.6 23.1 21.6 20.6 18.0 17.7 17.3 17.6 17.1 20.1 20.4

2018 20.8 22.4 21.5 21.0 19.7 18.1 17.5 17.5 17.2 17.4 19.8 20.3 19.4

2019 23.1 23.6 23.2 22.0 21.1 19.0 17.2 16.3 16.8 17.4 23.9 20.7 20.4

2020 22.2 23.2 24.0 28.5 26.7 25.2 16.9 15.9 16.2 17.2 17.2 20.0 21.1

2021 21.6 22.1 22.6 21.4 19.6 19.1 18.1 17.1 16.9 17.1 17.5 19.5 19.4

Estadísticas

Nro. de datos 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Promedio 27.6 28.6 28.5 28.5 26.7 25.2 23.5 22.7 23.0 23.2 23.9 25.4 25.6

Desv. Std. 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7 3.7 4.1 4.0 4.2 4.1 3.6 3.7 3.7

Curtosis -1.1 -1.0 -1.1 -0.3 -0.3 -0.4 -1.2 -1.1 -1.2 -1.3 -0.2 -1.3 -1.1

Coeficiente de 

asimetría -0.9 -0.9 -0.8 -1.2 -1.0 -0.9 -0.8 -0.9 -0.8 -0.7 -1.1 -0.7 -0.9

Coeficiente de 

variación 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Máximo 30.9 31.7 31.7 31.8 31.0 29.6 28.3 26.7 27.9 28.4 27.4 29.1 28.9

Cuartil 3 30.2 31.0 31.4 31.2 29.0 27.3 26.4 25.7 26.2 26.3 26.4 28.5 28.3

Mediana 29.8 30.9 30.8 30.3 28.0 25.9 25.2 24.7 24.7 25.3 25.5 27.5 27.6

Cuartil 1 23.1 24.3 24.6 28.5 26.7 25.2 18.1 17.7 17.3 17.6 23.9 20.7 21.1

Mínimo 20.8 22.1 21.5 21.0 19.6 18.1 16.9 15.9 16.2 17.1 17.1 19.5 19.4

Notas:

Fuente:  Senamhi

Rojo: data completada

Temperatura máxima mensual - Estación La Esperanza  (2005-2021)
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Categoría :                                                           Este: 493 382 m                             Norte: 9 456 052 m

Parámetro climático: Temperatura mínima mensual (ºC)

Altitud: 7 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

2005 21.8 23.2 22.6 21.8 19.5 18.2 17.8 17.2 16.9 17.0 17.2 19.1 19.4

2006 21.7 24.0 23.2 21.2 19.8 19.0 18.8 18.6 18.2 18.9 19.6 20.7 20.3

2007 23.9 23.4 23.4 22.0 19.3 17.3 17.1 16.3 16.2 16.3 17.8 18.6 19.3

2008 22.3 23.4 23.6 21.9 20.1 19.8 19.1 19.0 18.6 18.3 18.1 19.1 20.3

2009 21.9 23.2 22.5 21.2 20.2 19.5 19.1 18.2 18.4 18.2 19.0 21.5 20.2

2010 23.4 23.9 23.9 22.1 20.5 19.8 16.9 16.7 16.6 16.9 17.2 19.5 19.8

2011 20.9 22.5 21.1 21.6 20.8 20.2 18.3 17.5 16.8 16.8 18.2 20.0 19.6

2012 22.0 23.1 23.2 22.8 21.6 20.8 19.3 17.9 18.0 18.0 19.1 19.4 20.4

2013 22.4 22.4 22.8 20.2 19.5 17.6 16.0 16.5 16.3 17.1 17.0 19.6 18.9

2014 22.7 22.4 22.4 21.6 20.4 21.4 18.4 17.7 17.4 18.4 18.3 19.8 20.1

2015 21.5 23.4 23.7 23.1 22.5 21.3 19.9 19.0 19.8 20.4 18.1 19.9 21.1

2016 22.2 23.1 23.0 21.8 20.4 19.4 18.0 17.4 17.3 17.7 18.1 19.9 19.9

2017 22.6 24.3 24.6 23.1 21.6 20.6 18.0 17.7 17.3 17.6 17.1 20.1 20.4

2018 20.8 22.4 21.5 21.0 19.7 18.1 17.5 17.5 17.2 17.4 19.8 20.3 19.4

2019 23.1 23.6 23.2 22.0 21.1 19.0 17.2 16.3 16.8 17.4 18.1 20.7 19.9

2020 22.2 23.2 24.0 21.8 20.4 19.4 16.9 15.9 16.2 17.2 17.2 20.0 19.5

2021 21.6 22.1 22.6 21.4 19.6 19.1 18.1 17.1 16.9 17.1 17.5 19.5 19.4

Estadísticas

Nro. de datos 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Promedio 22.2 23.1 23.0 21.8 20.4 19.4 18.0 17.4 17.3 17.7 18.1 19.9 19.9

Desv. Std. 0.8 0.6 0.9 0.7 0.9 1.2 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 0.5

Curtosis 0.1 -0.6 0.4 0.8 0.2 -0.6 -0.4 -0.7 1.0 2.9 -0.4 0.9 -0.1

Coeficiente de 

asimetría 0.4 0.0 -0.5 0.0 0.9 -0.1 0.0 0.2 1.0 1.4 0.7 0.5 0.4

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Máximo 23.9 24.3 24.6 23.1 22.5 21.4 19.9 19.0 19.8 20.4 19.8 21.5 21.1

Cuartil 3 22.6 23.4 23.6 22.0 20.8 20.2 18.8 17.9 18.0 18.2 18.3 20.1 20.3

Mediana 22.2 23.2 23.2 21.8 20.4 19.4 18.0 17.5 17.2 17.4 18.1 19.9 19.9

Cuartil 1 21.7 22.5 22.6 21.4 19.7 19.0 17.2 16.7 16.8 17.1 17.2 19.5 19.4

Mínimo 20.8 22.1 21.1 20.2 19.3 17.3 16.0 15.9 16.2 16.3 17.0 18.6 18.9

Notas:

Fuente:  Senamhi

Rojo: data completada

Temperatura minima mensual - Estación La Esperanza  (2005-2021)
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Categoría :                                                           Este: 493 382 m                             Norte: 9 456 052 m

Parámetro climático: Temperatura media mensual (ºC)

Altitud: 7 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

2003 25.7 26.7 26.3 25.4 23.4 21.2 20.9 20.2 19.8 20.7 21.9 24.0 23.0

2004 25.0 26.6 26.6 25.3 23.1 20.8 20.6 19.7 20.6 21.7 21.8 23.5 22.9

2005 25.7 26.2 25.9 25.9 23.2 21.5 20.8 20.2 20.0 19.9 20.7 22.7 22.7

2006 25.1 27.0 26.1 24.9 24.0 22.2 21.5 21.5 21.3 21.9 22.7 24.2 23.5

2007 26.5 26.7 26.4 25.5 23.4 20.8 20.3 19.3 19.3 18.8 20.6 21.7 22.4

2008 24.9 26.4 26.9 25.4 23.7 23.0 22.4 22.3 21.7 21.3 21.5 23.1 23.6

2009 25.4 26.5 26.4 25.8 24.1 22.8 22.5 21.2 21.4 20.9 21.9 24.4 23.6

2010 26.1 26.9 26.9 26.2 24.3 22.9 20.6 19.9 19.7 19.9 20.3 22.6 23.0

2011 24.5 25.9 25.0 24.8 24.1 23.4 21.7 20.5 20.2 20.2 21.4 23.5 22.9

2012 25.2 26.1 26.4 26.3 25.2 24.2 22.6 21.1 20.9 21.1 21.8 22.6 23.6

2013 25.2 25.8 25.9 24.0 22.8 20.6 19.5 19.6 19.7 19.9 20.8 23.4 22.3

2014 26.6 26.7 27.0 26.5 24.2 25.2 22.7 21.5 21.9 22.4 22.8 24.2 24.3

2015 25.8 27.5 27.7 27.4 26.7 25.5 24.1 22.9 23.8 24.4 21.7 23.7 25.1

2016 25.8 26.8 26.6 25.9 24.2 22.8 21.6 20.9 20.9 21.2 21.7 23.7 23.5

2017 26.8 27.9 27.8 27.4 26.0 24.8 22.0 21.8 21.8 21.8 21.2 24.3 24.5

2018 25.4 26.9 26.1 25.7 24.2 22.0 21.4 21.3 21.6 21.4 23.5 24.8 23.7

2019 27.2 27.7 28.0 26.9 25.8 23.7 21.8 20.6 21.2 21.7 21.7 24.9 24.3

2020 26.7 27.7 26.6 25.9 24.2 22.8 21.6 21.1 21.0 22.1 22.1 24.6 23.9

2021 26.3 26.9 27.1 26.2 23.6 22.7 22.0 21.5 21.2 21.8 21.8 23.8 23.7

Estadísticas

Nro. de datos 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Promedio 25.8 26.8 26.6 25.9 24.2 22.8 21.6 20.9 20.9 21.2 21.7 23.7 23.5

Desv. Std. 0.7 0.6 0.7 0.9 1.0 1.5 1.0 0.9 1.1 1.2 0.8 0.8 0.7

Curtosis -0.7 -0.4 0.6 0.4 0.8 -0.6 0.9 -0.3 1.9 1.8 0.6 0.1 0.0

Coeficiente de 

asimetría 0.3 0.3 0.1 0.0 1.1 0.3 0.3 0.2 0.8 0.5 0.4 -0.6 0.3

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Máximo 27.2 27.9 28.0 27.4 26.7 25.5 24.1 22.9 23.8 24.4 23.5 24.9 25.1

Cuartil 3 26.4 27.0 26.9 26.3 24.3 23.6 22.2 21.5 21.5 21.8 21.9 24.3 23.8

Mediana 25.7 26.7 26.6 25.9 24.1 22.8 21.6 21.1 21.0 21.3 21.7 23.7 23.6

Cuartil 1 25.2 26.5 26.2 25.4 23.5 21.7 20.9 20.2 20.1 20.5 21.3 23.3 23.0

Mínimo 24.5 25.8 25.0 24.0 22.8 20.6 19.5 19.3 19.3 18.8 20.3 21.7 22.3

Notas:

Fuente:  Senamhi

Rojo: data completada

Temperatura media mensual - Estación La Esperanza  (2003-2021)
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Categoría :                                                           Este: 475 791 m                             Norte: 9 528 910 m

Parámetro climático: Temperatura máxima mensual (ºC)

Altitud: 291 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

2011 29.1 29.6 29.2 29.3 28.5 27.4 25.9 24.7 25.4 24.2 25.0 26.7 27.1

2012 28.4 28.0 29.3 29.9 28.9 28.7 26.4 24.8 25.7 25.4 26.2 27.6 27.4

2013 29.0 29.9 29.6 28.6 27.6 27.8 25.9 23.0 24.1 25.0 25.3 28.0 27.0

2014 29.0 31.1 29.2 29.3 28.5 27.4 25.9 27.7 25.4 25.7 27.7 27.7 S/D

2015 28.0 28.2 28.1 28.4 29.5 30.7 27.2 25.7 26.2 26.8 27.2 27.7 27.8

2016 28.7 29.3 29.2 30.1 28.4 26.9 25.9 25.1 25.4 25.7 26.3 27.7 S/D

2017 29.1 28.4 28.1 29.3 28.5 27.4 25.9 25.0 26.3 25.7 26.3 27.7 S/D

2018 28.2 29.7 29.7 28.7 28.4 24.7 24.4 24.5 25.7 26.8 26.7 27.5 27.1

2019 30.3 30.4 29.2 30.2 29.1 27.9 27.3 26.5 27.3 27.7 28.1 30.3 28.7

2020 30.9 30.8 30.2 29.3 28.5 27.4 25.5 24.8 24.4 25.7 26.3 27.9 S/D

2021 29.5 29.9 29.7 29.3 27.4 25.1 24.7 24.7 23.9 23.9 24.3 26.1 26.5

Estadísticas

Nro. de datos 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7

Promedio 29.1 29.6 29.2 29.3 28.5 27.4 25.9 25.1 25.4 25.7 26.3 27.7 27.4

Desv. Std. 0.9 1.0 0.6 0.6 0.6 1.6 0.9 1.2 1.0 1.1 1.1 1.0 0.7

Curtosis 0.6 -0.9 0.7 -0.8 0.3 1.4 0.1 1.8 -0.1 -0.1 -0.3 4.5 1.4

Coeficiente de 

asimetría 0.9 -0.3 -0.9 0.0 -0.3 0.2 -0.1 0.6 0.0 0.1 -0.2 1.3 1.1

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Máximo 30.9 31.1 30.2 30.2 29.5 30.7 27.3 27.7 27.3 27.7 28.1 30.3 28.7

Cuartil 3 29.3 30.2 29.6 29.6 28.7 27.9 26.1 25.4 25.9 26.2 26.9 27.8 27.6

Mediana 29.0 29.7 29.2 29.3 28.5 27.4 25.9 24.8 25.4 25.7 26.3 27.7 27.1

Cuartil 1 28.6 28.9 29.2 29.0 28.4 27.1 25.7 24.7 24.9 25.2 25.8 27.6 27.0

Mínimo 28.0 28.0 28.1 28.4 27.4 24.7 24.4 23.0 23.9 23.9 24.3 26.1 26.5

Notas:

Fuente:  Senamhi

Rojo: data faltante

Temperatura máxima mensual - Estación Alto  (2011-2021)
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Categoría :                                                           Este: 475 791 m                             Norte: 9 528 910 m

Parámetro climático: Temperatura mínima mensual (ºC)

Altitud: 291 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

2011 19.5 20.4 20.9 20.2 19.1 17.9 16.7 15.7 15.6 15.1 15.8 16.8 17.8

2012 18.8 20.9 21.2 21.7 20.9 18.7 16.8 16.2 15.3 15.7 16.5 17.6 18.4

2013 21.1 22.4 22.0 20.6 20.0 17.9 16.7 14.2 14.3 12.7 16.2 17.9 18.0

2014 20.7 21.5 20.9 20.2 19.1 17.9 16.7 16.5 15.6 16.2 21.1 17.5 18.6

2015 20.5 20.9 19.9 20.0 19.8 20.0 19.3 18.7 18.6 18.4 18.5 17.5 19.3

2016 18.5 18.8 20.9 19.0 18.2 17.3 16.7 15.4 15.6 16.2 16.9 17.5 17.6

2017 21.1 19.4 20.2 20.2 19.1 17.9 16.7 11.0 15.0 16.2 16.9 17.5 17.6

2018 18.7 20.7 21.1 20.0 18.8 17.0 16.0 15.5 15.2 18.7 16.3 16.7 17.9

2019 16.7 19.3 20.9 20.0 18.0 15.8 16.0 14.2 15.3 16.1 16.0 17.0 17.1

2020 20.2 21.0 21.7 20.2 19.1 17.9 14.0 15.4 14.7 16.2 15.2 18.0 17.8

2021 18.7 19.7 20.0 20.0 18.2 18.5 17.9 17.0 16.0 16.5 16.5 18.3 18.1

Estadísticas

Nro. de datos 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Promedio 19.5 20.4 20.9 20.2 19.1 17.9 16.7 15.4 15.6 16.2 16.9 17.5 18.0

Desv. Std. 1.4 1.1 0.7 0.6 0.9 1.1 1.3 2.0 1.1 1.6 1.6 0.5 0.6

Curtosis 0.0 -0.5 -0.3 4.1 0.3 1.8 2.7 2.5 6.6 2.1 4.6 -0.5 1.5

Coeficiente de 

asimetría -0.6 0.1 0.1 0.8 0.6 0.0 0.0 -0.8 2.3 -0.5 2.0 -0.1 0.9

Coeficiente de 

variación 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

Máximo 21.1 22.4 22.0 21.7 20.9 20.0 19.3 18.7 18.6 18.7 21.1 18.3 19.3

Cuartil 3 20.6 20.9 21.2 20.2 19.5 18.2 16.7 16.4 15.6 16.3 16.9 17.8 18.2

Mediana 19.5 20.7 20.9 20.2 19.1 17.9 16.7 15.5 15.3 16.2 16.5 17.5 17.9

Cuartil 1 18.7 19.5 20.6 20.0 18.5 17.6 16.3 14.8 15.1 15.9 16.1 17.2 17.7

Mínimo 16.7 18.8 19.9 19.0 18.0 15.8 14.0 11.0 14.3 12.7 15.2 16.7 17.1

Notas:

Fuente:  Senamhi

Rojo: data faltante

Temperatura mínima mensual - Estación Alto  (2011-2021)
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Categoría :                                                           Este: 475 791 m                             Norte: 9 528 910 m

Parámetro climático: Temperatura media mensual (ºC)

Altitud: 291 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

2011 24.6 25.3 25.2 24.9 24.1 22.8 21.5 20.2 20.8 19.6 20.4 21.8 S/D

2012 23.6 24.4 25.2 25.8 24.9 23.7 21.6 20.5 20.5 20.5 21.4 22.6 22.9

2013 25.0 26.1 25.8 24.6 23.8 22.9 21.5 18.6 19.2 18.9 20.8 23.0 22.5

2014 24.9 26.3 25.2 24.9 24.1 22.8 21.5 22.1 20.8 20.9 24.4 22.9 S/D

2015 24.3 24.5 24.0 24.2 24.7 25.3 23.2 22.2 22.4 22.6 22.9 22.9 23.6

2016 23.6 24.1 25.2 24.5 23.3 22.1 21.5 20.7 20.8 20.9 21.7 22.9 S/D

2017 25.1 25.3 25.5 25.8 24.6 22.8 20.7 20.0 20.7 21.1 20.3 22.1 22.8

2018 23.5 25.2 25.4 24.4 23.6 20.8 20.2 20.0 20.4 21.4 21.5 22.1 22.4

2019 24.9 25.7 25.2 25.4 24.4 22.8 22.2 21.3 21.9 22.5 22.7 25.3 23.7

2020 26.3 26.6 25.2 24.9 24.1 22.8 20.8 20.8 20.4 20.9 22.0 23.7 S/D

2021 25.0 25.1 25.2 25.0 23.4 22.1 21.7 21.5 20.7 20.8 21.1 22.7 22.9

Estadísticas

Nro. de datos 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7

Promedio 24.6 25.3 25.2 24.9 24.1 22.8 21.5 20.7 20.8 20.9 21.7 22.9 23.0

Desv. Std. 0.8 0.8 0.4 0.5 0.5 1.1 0.8 1.0 0.8 1.1 1.2 1.0 0.5

Curtosis 0.5 -0.9 6.6 -0.8 -1.1 2.9 1.7 0.4 1.8 0.6 1.0 4.0 -1.0

Coeficiente de 

asimetría 0.4 0.0 -2.1 0.4 0.0 0.7 0.7 -0.4 0.3 -0.2 1.0 1.7 0.6

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

Máximo 26.3 26.6 25.8 25.8 24.9 25.3 23.2 22.2 22.4 22.6 24.4 25.3 23.7

Cuartil 3 25.0 25.9 25.3 25.2 24.5 22.9 21.6 21.4 20.8 21.2 22.4 22.9 23.2

Mediana 24.9 25.3 25.2 24.9 24.1 22.8 21.5 20.7 20.7 20.9 21.5 22.9 22.9

Cuartil 1 23.9 24.8 25.2 24.5 23.7 22.5 21.1 20.1 20.5 20.7 20.9 22.4 22.7

Mínimo 23.5 24.1 24.0 24.2 23.3 20.8 20.2 18.6 19.2 18.9 20.3 21.8 22.4

Notas:

Fuente:  Senamhi

Rojo: data faltante

Temperatura media mensual - Estación Alto  (2011-2021)
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Parámetro climático: Temperatura máxima mensual (ºC)

Altitud: 121.6 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

1981 32.1 31.4 31.6 32.0 30.0 28.3 28.1 28.2 29.8 30.3 31.6 31.8 30.4

1982 32.3 31.7 31.5 31.6 30.2 29.4 29.0 28.7 30.0 31.8 32.7 32.4 30.9

1983 32.5 32.3 32.2 33.0 32.4 31.5 31.4 30.5 30.6 30.4 31.8 31.4 31.7

1984 32.6 31.4 31.1 31.6 30.3 29.0 28.0 28.3 28.8 30.3 31.4 31.8 30.4

1985 31.7 31.8 31.7 31.5 29.9 28.9 27.5 27.7 29.3 29.8 31.6 31.5 30.2

1986 32.2 31.8 31.7 31.8 30.4 28.0 28.2 28.6 30.0 30.4 32.0 31.8 30.6

1987 33.0 32.3 32.3 32.8 31.7 30.3 29.5 29.7 30.4 31.0 32.2 32.3 31.5

1988 32.8 32.2 31.7 32.3 31.5 29.0 28.1 28.4 29.1 30.1 31.3 31.6 30.7

1989 32.7 31.3 31.4 31.7 29.9 28.1 27.9 28.2 28.8 30.1 31.9 31.5 30.3

1990 32.8 32.0 32.4 32.3 30.8 29.9 28.5 28.9 29.5 30.4 31.7 31.9 30.9

1991 33.0 32.5 32.5 32.9 32.2 29.9 28.7 29.0 29.6 30.5 32.2 32.4 31.3

1992 32.9 32.3 32.2 32.6 32.7 30.6 29.4 29.2 29.4 30.9 31.9 31.7 31.3

1993 33.0 32.1 32.1 32.6 31.6 30.4 29.5 29.4 29.9 30.6 31.5 31.7 31.2

1994 32.4 31.6 31.5 32.1 31.2 29.0 28.0 28.1 29.2 30.6 31.9 31.8 30.6

1995 33.0 31.9 32.2 32.4 31.1 30.0 28.8 28.7 29.8 30.3 31.7 31.5 31.0

1996 32.4 32.2 31.8 31.5 30.6 27.6 27.1 27.9 28.9 29.2 31.0 31.7 30.1

1997 32.5 32.2 32.7 32.7 33.0 31.4 31.8 32.5 30.7 32.4 32.5 33.2 32.3

1998 33.1 32.3 32.2 32.7 32.9 32.2 31.0 30.3 30.7 30.7 32.0 31.7 31.8

1999 32.8 32.0 32.2 32.2 30.2 28.6 28.0 28.2 29.2 31.2 31.9 31.2 30.6

2000 32.3 31.8 31.3 31.9 30.4 28.5 27.6 28.7 29.5 30.7 30.8 31.2 30.4

2001 32.1 31.8 31.0 31.5 29.7 27.3 26.8 27.7 28.5 29.0 30.9 31.1 29.8

2002 32.7 32.0 32.2 32.1 31.8 29.7 28.3 28.4 29.4 30.6 32.0 31.7 30.9

2003 32.7 32.1 32.3 32.5 30.9 28.9 28.3 28.8 28.9 30.4 31.1 32.0 30.8

2004 32.7 32.3 32.4 32.2 30.8 28.7 28.1 28.5 29.7 31.0 31.9 32.1 30.9

2005 33.4 32.1 31.8 33.4 31.1 29.0 28.8 28.8 28.9 29.7 30.9 31.3 30.8

2006 32.9 31.9 32.2 32.4 31.5 29.1 28.5 29.4 30.3 31.1 32.4 32.2 31.2

2007 33.1 33.0 32.4 32.8 31.4 28.6 28.4 27.6 28.5 28.9 30.3 30.6 30.5

2008 31.8 31.3 31.9 32.2 30.6 28.8 29.0 29.0 30.0 30.5 31.1 32.0 30.7

2009 32.0 31.4 32.0 32.8 31.8 29.7 29.5 29.3 29.7 30.4 31.7 31.8 31.0

2010 32.8 32.1 32.6 33.1 32.1 29.8 28.7 28.5 28.9 29.8 30.3 31.3 30.8

2011 32.7 32.6 31.7 32.6 31.9 30.5 29.5 29.2 29.8 30.0 31.6 31.9 31.2

2012 32.8 31.7 32.7 33.6 32.8 31.4 29.8 29.3 29.9 30.5 32.1 32.3 31.6

2013 33.0 32.9 32.2 32.4 30.7 28.9 28.5 29.0 29.8 30.4 31.2 32.5 31.0

2014 33.5 32.8 32.8 33.8 32.6 31.8 30.7 30.3 31.0 31.5 32.8 32.8 32.2

2015 33.4 32.9 32.6 34.1 32.7 32.4 31.7 31.0 32.7 32.5 33.0 33.4 32.7

2016 33.7 32.8 33.2 33.7 33.3 31.4 30.8 30.6 31.0 31.5 33.0 32.9 32.3

Estadísticas

Nro. de datos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Promedio 32.7 32.1 32.1 32.5 31.3 29.6 28.9 29.0 29.7 30.5 31.7 31.9 31.0

Desv. Std. 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 1.3 1.3 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7

Curtosis 0.0 -0.4 -0.3 0.0 -1.0 -0.5 0.2 2.7 3.3 1.0 0.0 0.7 0.5

Coeficiente de 

asimetría -0.2 0.2 -0.2 0.6 0.2 0.5 0.8 1.4 1.3 0.4 -0.1 0.6 0.8

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Máximo 33.7 33.0 33.2 34.1 33.3 32.4 31.8 32.5 32.7 32.5 33.0 33.4 32.7

Cuartil 3 33.0 32.3 32.4 32.8 32.1 30.4 29.5 29.4 30.0 30.9 32.0 32.2 31.3

Mediana 32.8 32.1 32.2 32.4 31.3 29.3 28.6 28.8 29.7 30.5 31.8 31.8 30.9

Cuartil 1 32.4 31.8 31.7 32.1 30.6 28.8 28.1 28.4 29.2 30.2 31.3 31.5 30.6

Mínimo 31.7 31.3 31.0 31.5 29.7 27.3 26.8 27.6 28.5 28.9 30.3 30.6 29.8

Notas:

Fuente:  PISCO - SENAMHI

Temperatura máxima mensual areal - Lote V (1981-2016) - PISCO
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Parámetro climático: Temperatura máxima mensual (ºC)

Altitud: 121.6 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

1981 28.5 28.9 28.8 28.9 27.2 26.1 25.1 24.3 25.6 25.4 26.1 27.6 26.9

1982 28.8 29.2 28.7 28.4 27.4 27.2 26.0 24.8 25.7 26.9 27.3 28.2 27.4

1983 28.9 29.8 29.3 29.8 29.6 29.2 28.4 26.6 26.3 25.6 26.4 27.2 28.1

1984 29.0 28.9 28.2 28.4 27.4 26.8 24.9 24.4 24.5 25.4 26.0 27.6 26.8

1985 28.1 29.3 28.8 28.4 27.1 26.6 24.5 23.8 25.0 24.9 26.2 27.4 26.7

1986 28.6 29.3 28.8 28.6 27.5 25.8 25.1 24.7 25.7 25.6 26.6 27.6 27.0

1987 29.4 29.8 29.5 29.7 28.8 28.1 26.5 25.8 26.1 26.2 26.8 28.1 27.9

1988 29.2 29.7 28.9 29.2 28.6 26.7 25.1 24.5 24.8 25.2 25.9 27.5 27.1

1989 29.2 28.8 28.6 28.5 27.0 25.8 24.8 24.3 24.5 25.2 26.5 27.3 26.7

1990 29.2 29.5 29.6 29.1 27.9 27.7 25.5 25.0 25.2 25.6 26.3 27.7 27.4

1991 29.4 30.0 29.6 29.7 29.3 27.7 25.7 25.1 25.3 25.6 26.7 28.3 27.7

1992 29.3 29.8 29.4 29.4 29.8 28.3 26.4 25.4 25.1 26.0 26.5 27.6 27.8

1993 29.4 29.6 29.3 29.5 28.8 28.1 26.5 25.5 25.6 25.7 26.1 27.6 27.6

1994 28.8 29.1 28.7 28.9 28.3 26.7 25.0 24.2 24.9 25.8 26.5 27.7 27.0

1995 29.5 29.4 29.3 29.2 28.3 27.7 25.8 24.8 25.5 25.4 26.3 27.4 27.4

1996 28.8 29.7 28.9 28.3 27.8 25.3 24.0 24.0 24.6 24.3 25.6 27.5 26.6

1997 28.9 29.7 29.8 29.6 30.1 29.2 28.7 28.6 26.4 27.5 27.1 29.0 28.7

1998 29.5 29.8 29.4 29.6 30.0 30.0 28.0 26.4 26.4 25.9 26.6 27.5 28.2

1999 29.2 29.6 29.3 29.0 27.3 26.4 24.9 24.4 24.9 26.4 26.5 27.0 27.1

2000 28.7 29.3 28.4 28.7 27.5 26.2 24.6 24.8 25.2 25.8 25.4 27.1 26.8

2001 28.5 29.3 28.2 28.3 26.8 25.1 23.8 23.9 24.2 24.1 25.5 26.9 26.2

2002 29.1 29.5 29.3 28.9 28.9 27.4 25.3 24.6 25.1 25.7 26.6 27.5 27.3

2003 29.1 29.6 29.5 29.4 28.0 26.7 25.3 24.9 24.6 25.5 25.7 27.8 27.2

2004 29.1 29.9 29.6 29.0 27.9 26.5 25.1 24.6 25.4 26.2 26.5 27.9 27.3

2005 29.8 29.6 28.9 30.2 28.2 26.8 25.7 24.9 24.6 24.8 25.4 27.1 27.2

2006 29.4 29.4 29.3 29.2 28.7 26.9 25.5 25.6 26.0 26.2 26.9 28.1 27.6

2007 29.5 30.5 29.6 29.7 28.6 26.4 25.4 23.8 24.2 24.0 24.9 26.5 26.9

2008 28.2 28.8 29.1 29.0 27.8 26.5 26.0 25.1 25.7 25.7 25.7 27.8 27.1

2009 28.4 28.9 29.1 29.6 28.9 27.4 26.5 25.4 25.4 25.5 26.3 27.7 27.4

2010 29.2 29.6 29.7 29.9 29.2 27.5 25.7 24.6 24.6 24.9 24.9 27.2 27.3

2011 29.1 30.1 28.8 29.4 29.0 28.2 26.5 25.3 25.5 25.1 26.2 27.7 27.6

2012 29.2 29.2 29.9 30.4 30.0 29.2 26.8 25.5 25.6 25.6 26.7 28.2 28.0

2013 29.4 30.4 29.4 29.3 27.8 26.6 25.5 25.1 25.5 25.5 25.8 28.4 27.4

2014 29.9 30.3 29.9 30.7 29.7 29.5 27.6 26.4 26.7 26.6 27.4 28.6 28.6

2015 29.8 30.4 29.8 31.0 29.8 30.1 28.7 27.1 28.4 27.7 27.6 29.2 29.1

2016 30.1 30.3 30.3 30.5 30.4 29.1 27.7 26.7 26.7 26.6 27.6 28.8 28.7

Estadísticas

Nro. de datos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Promedio 29.1 29.6 29.2 29.3 28.5 27.4 25.9 25.1 25.4 25.7 26.3 27.7 27.4

Desv. Std. 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 1.3 1.3 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7

Curtosis 0.0 -0.4 -0.3 0.0 -1.0 -0.5 0.2 2.7 3.3 1.0 0.0 0.7 0.5

Coeficiente de 

asimetría -0.2 0.2 -0.2 0.6 0.2 0.5 0.8 1.4 1.3 0.4 -0.1 0.6 0.8

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Máximo 30.1 30.5 30.3 31.0 30.4 30.1 28.7 28.6 28.4 27.7 27.6 29.2 29.1

Cuartil 3 29.4 29.8 29.6 29.7 29.2 28.2 26.5 25.5 25.7 26.1 26.6 28.1 27.7

Mediana 29.2 29.6 29.3 29.3 28.4 27.0 25.6 24.9 25.4 25.6 26.4 27.6 27.3

Cuartil 1 28.8 29.3 28.8 28.9 27.7 26.5 25.1 24.5 24.9 25.3 25.8 27.4 27.0

Mínimo 28.1 28.8 28.2 28.3 26.8 25.1 23.8 23.8 24.2 24.0 24.9 26.5 26.2

Notas:

Fuente:  PISCO - SENAMHI

Temperatura máxima mensual areal - Lote V (1981-2016) - PISCO corregido
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Parámetro climático: Temperatura mínima mensual (ºC)

Altitud: 121.6 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

1981 21.4 23.1 23.4 22.4 20.3 19.0 17.9 17.3 18.0 18.6 19.4 20.6 20.1

1982 21.6 22.4 22.7 21.8 21.0 19.7 19.4 18.5 19.3 20.5 20.0 24.0 20.9

1983 24.7 24.9 25.4 25.1 24.6 20.1 20.9 19.9 19.7 20.0 20.7 21.1 22.3

1984 21.1 22.5 22.6 22.1 19.8 19.0 18.2 17.5 18.4 18.6 18.6 20.5 19.9

1985 21.4 21.9 22.7 20.9 18.7 18.2 17.4 17.0 17.7 18.2 18.4 20.3 19.4

1986 22.3 22.2 22.1 22.1 20.3 17.8 18.0 18.6 18.5 18.7 20.2 20.9 20.2

1987 23.2 24.5 25.1 24.3 21.3 20.0 19.7 18.7 19.3 19.4 19.9 21.1 21.4

1988 22.3 23.5 22.1 22.1 20.8 17.8 17.4 16.9 17.7 18.0 19.3 19.8 19.8

1989 21.6 23.0 23.1 21.7 19.4 18.6 17.7 17.7 18.2 18.9 19.1 19.4 19.9

1990 21.7 22.9 23.6 22.4 21.1 19.5 17.9 17.2 17.9 18.4 19.3 20.1 20.2

1991 21.8 23.2 23.8 22.5 21.4 19.7 18.3 17.9 18.5 18.8 19.7 21.6 20.6

1992 23.2 23.9 25.0 24.7 22.9 19.8 18.0 18.0 18.5 19.1 19.8 19.9 21.1

1993 22.0 23.4 23.3 23.1 22.0 20.6 19.5 18.5 19.1 19.3 19.3 21.1 20.9

1994 22.5 22.9 23.1 22.6 20.9 18.9 17.9 17.5 18.7 18.9 20.1 21.5 20.5

1995 23.2 23.2 23.0 21.9 20.5 19.2 18.7 17.6 18.5 18.5 19.8 19.8 20.3

1996 21.4 22.3 23.2 21.2 19.6 18.2 17.0 16.8 17.6 18.0 18.5 19.9 19.5

1997 21.1 22.7 23.7 23.3 23.2 21.1 21.9 21.3 19.4 20.6 20.0 24.3 21.9

1998 24.8 24.9 25.2 24.7 23.0 20.8 19.7 18.3 19.0 19.1 19.6 19.3 21.5

1999 21.0 22.8 22.5 21.8 19.6 18.8 17.8 17.3 18.2 18.2 19.1 20.4 19.8

2000 20.7 21.9 22.4 22.2 20.5 19.3 18.3 18.0 18.6 18.3 18.2 20.9 20.0

2001 21.9 23.0 23.7 22.9 20.1 18.3 18.2 17.7 17.7 17.9 19.3 20.4 20.1

2002 21.3 23.2 24.5 23.2 21.1 18.3 18.5 17.9 18.2 19.5 20.4 21.7 20.7

2003 22.7 23.4 23.0 22.0 20.3 19.0 18.0 17.9 18.4 18.8 20.0 21.0 20.4

2004 21.5 23.5 23.7 22.5 20.1 18.4 18.4 17.0 18.5 19.2 20.1 21.0 20.3

2005 22.4 23.4 23.4 22.8 20.1 19.2 18.1 18.0 18.0 17.9 18.3 19.9 20.1

2006 22.2 23.7 23.5 21.7 20.0 19.3 19.2 18.8 19.1 19.2 20.3 21.3 20.7

2007 23.7 23.5 23.5 22.3 19.9 18.4 18.2 17.1 17.2 17.4 19.1 19.7 20.0

2008 22.2 23.0 23.9 22.7 20.7 19.9 19.8 19.7 19.5 19.0 19.4 19.8 20.8

2009 22.4 23.1 23.3 22.2 20.8 20.2 19.8 19.0 19.1 19.2 19.9 21.8 20.9

2010 23.4 24.0 24.3 23.2 21.3 19.6 18.2 17.5 17.8 17.6 18.0 19.9 20.4

2011 21.5 22.5 22.4 22.5 21.2 20.6 19.3 18.3 18.3 17.7 19.4 20.9 20.4

2012 22.5 22.8 23.6 23.3 21.9 21.1 19.9 18.5 18.7 19.1 20.1 20.2 21.0

2013 22.5 22.8 23.3 21.8 20.1 18.4 16.8 17.5 17.8 18.3 18.3 20.3 19.8

2014 22.8 22.7 23.4 22.5 22.4 21.4 19.4 18.5 18.6 19.1 20.0 20.5 20.9

2015 22.4 23.4 23.9 23.2 22.6 21.4 20.8 19.8 20.5 21.0 21.4 23.1 22.0

2016 24.2 24.7 25.0 23.8 21.8 20.1 19.6 18.8 19.7 19.2 19.0 20.9 21.4

Estadísticas

Nro. de datos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Promedio 22.3 23.2 23.5 22.6 21.0 19.4 18.7 18.1 18.6 18.8 19.5 20.8 20.5

Desv. Std. 1.0 0.7 0.9 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0 0.7 0.8 0.8 1.1 0.7

Curtosis 0.4 0.5 -0.1 0.6 0.9 -0.8 0.5 2.0 0.3 0.7 -0.1 2.9 0.0

Coeficiente de 

asimetría 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9 0.3 0.8 1.2 0.5 0.7 -0.1 1.6 0.7

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

Máximo 24.8 24.9 25.4 25.1 24.6 21.4 21.9 21.3 20.5 21.0 21.4 24.3 22.3

Cuartil 3 22.7 23.5 23.8 23.2 21.5 20.1 19.5 18.5 19.1 19.2 20.0 21.1 20.9

Mediana 22.3 23.1 23.4 22.5 20.8 19.3 18.3 17.9 18.5 18.8 19.5 20.6 20.4

Cuartil 1 21.5 22.8 23.0 22.1 20.1 18.6 18.0 17.5 18.0 18.3 19.1 19.9 20.1

Mínimo 20.7 21.9 22.1 20.9 18.7 17.8 16.8 16.8 17.2 17.4 18.0 19.3 19.4

Notas:

Fuente:  PISCO - SENAMHI

Temperatura mínima mensual areal - Lote V (1981-2016) - PISCO
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Parámetro climático: Temperatura mínima mensual (ºC)

Altitud: 121.6 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

1981 18.6 20.3 20.8 19.9 18.4 17.5 15.9 14.7 15.0 16.0 16.8 17.2 17.6

1982 18.8 19.7 20.0 19.3 19.1 18.1 17.4 15.8 16.3 17.8 17.4 20.6 18.4

1983 21.9 22.2 22.7 22.6 22.7 18.6 18.8 17.2 16.7 17.4 18.1 17.8 19.7

1984 18.3 19.8 20.0 19.6 17.9 17.4 16.2 14.9 15.4 15.9 16.0 17.2 17.4

1985 18.6 19.2 20.1 18.4 16.9 16.6 15.3 14.3 14.7 15.5 15.8 16.9 16.9

1986 19.5 19.5 19.5 19.6 18.5 16.3 16.0 15.9 15.5 16.0 17.7 17.6 17.6

1987 20.4 21.7 22.5 21.8 19.4 18.5 17.6 16.0 16.3 16.7 17.3 17.8 18.9

1988 19.5 20.7 19.5 19.7 18.9 16.3 15.4 14.2 14.7 15.3 16.7 16.5 17.3

1989 18.8 20.2 20.5 19.2 17.6 17.1 15.7 15.0 15.2 16.2 16.6 16.1 17.3

1990 18.9 20.2 20.9 19.9 19.2 17.9 15.9 14.5 14.9 15.7 16.7 16.7 17.6

1991 19.0 20.4 21.2 20.0 19.5 18.1 16.2 15.2 15.5 16.2 17.1 18.3 18.1

1992 20.4 21.1 22.4 22.2 21.0 18.3 15.9 15.3 15.5 16.4 17.2 16.6 18.5

1993 19.2 20.6 20.7 20.6 20.1 19.1 17.4 15.8 16.1 16.6 16.7 17.8 18.4

1994 19.7 20.2 20.5 20.1 19.0 17.4 15.9 14.8 15.7 16.3 17.5 18.2 17.9

1995 20.4 20.5 20.3 19.4 18.7 17.6 16.6 14.9 15.5 15.9 17.2 16.4 17.8

1996 18.6 19.6 20.5 18.7 17.7 16.6 14.9 14.1 14.6 15.4 15.9 16.6 16.9

1997 18.3 19.9 21.1 20.8 21.3 19.6 19.8 18.6 16.4 18.0 17.4 21.0 19.3

1998 21.9 22.1 22.6 22.2 21.1 19.3 17.7 15.6 16.0 16.4 17.0 16.0 19.0

1999 18.2 20.0 19.9 19.3 17.8 17.2 15.7 14.6 15.2 15.5 16.5 17.1 17.3

2000 17.9 19.2 19.7 19.7 18.6 17.8 16.3 15.3 15.6 15.7 15.6 17.6 17.4

2001 19.1 20.3 21.1 20.4 18.3 16.8 16.2 15.0 14.7 15.3 16.7 17.1 17.6

2002 18.5 20.4 21.9 20.7 19.3 16.8 16.5 15.2 15.2 16.9 17.8 18.3 18.1

2003 19.8 20.7 20.4 19.5 18.5 17.5 16.0 15.2 15.4 16.1 17.4 17.7 17.8

2004 18.7 20.7 21.0 20.0 18.2 16.8 16.3 14.3 15.5 16.6 17.5 17.7 17.8

2005 19.6 20.7 20.7 20.4 18.2 17.6 16.1 15.3 15.0 15.2 15.7 16.6 17.6

2006 19.3 21.0 20.8 19.2 18.1 17.8 17.1 16.1 16.1 16.5 17.7 17.9 18.1

2007 20.9 20.7 20.9 19.8 18.0 16.8 16.1 14.4 14.2 14.7 16.5 16.3 17.5

2008 19.4 20.3 21.3 20.2 18.8 18.4 17.7 17.0 16.5 16.3 16.8 16.5 18.3

2009 19.6 20.3 20.7 19.7 18.9 18.6 17.7 16.3 16.1 16.5 17.3 18.5 18.4

2010 20.6 21.2 21.7 20.7 19.4 18.0 16.1 14.8 14.8 15.0 15.4 16.6 17.9

2011 18.7 19.7 19.8 20.0 19.4 19.0 17.3 15.6 15.3 15.0 16.8 17.6 17.9

2012 19.7 20.0 21.0 20.8 20.0 19.5 17.9 15.8 15.7 16.5 17.6 16.8 18.4

2013 19.7 20.1 20.7 19.3 18.2 16.9 14.8 14.8 14.8 15.6 15.8 17.0 17.3

2014 20.0 19.9 20.7 20.0 20.5 19.9 17.3 15.8 15.6 16.4 17.4 17.2 18.4

2015 19.6 20.7 21.3 20.7 20.8 19.8 18.8 17.1 17.5 18.3 18.8 19.8 19.4

2016 21.4 22.0 22.4 21.3 19.9 18.5 17.6 16.1 16.7 16.5 16.4 17.6 18.9

Estadísticas

Nro. de datos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Promedio 19.5 20.4 20.9 20.2 19.1 17.9 16.7 15.4 15.6 16.2 16.9 17.5 18.0

Desv. Std. 1.0 0.7 0.9 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0 0.7 0.8 0.8 1.1 0.7

Curtosis 0.4 0.5 -0.1 0.6 0.9 -0.8 0.5 2.0 0.3 0.7 -0.1 2.9 0.0

Coeficiente de 

asimetría 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9 0.3 0.8 1.2 0.5 0.7 -0.1 1.6 0.7

Coeficiente de 

variación 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

Máximo 21.9 22.2 22.7 22.6 22.7 19.9 19.8 18.6 17.5 18.3 18.8 21.0 19.7

Cuartil 3 19.9 20.7 21.2 20.7 19.6 18.5 17.5 15.9 16.1 16.5 17.4 17.8 18.4

Mediana 19.5 20.3 20.8 20.0 18.9 17.8 16.3 15.3 15.5 16.2 16.9 17.2 17.9

Cuartil 1 18.7 20.0 20.4 19.6 18.2 17.0 15.9 14.8 15.0 15.6 16.5 16.6 17.5

Mínimo 17.9 19.2 19.5 18.4 16.9 16.3 14.8 14.1 14.2 14.7 15.4 16.0 16.9

Notas:

Fuente:  PISCO - SENAMHI

Temperatura mínima mensual areal - Lote V (1981-2016) - PISCO corregido
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Parámetro climático: Temperatura mínima mensual (ºC)

Altitud: 121.6 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

1981 26.7 27.2 27.5 27.2 25.2 23.7 23.0 22.8 23.9 24.5 25.5 26.2 25.3

1982 27.0 27.0 27.1 26.7 25.6 24.5 24.2 23.6 24.7 26.1 26.4 28.2 25.9

1983 28.6 28.6 28.8 29.0 28.5 25.8 26.2 25.2 25.1 25.2 26.2 26.3 27.0

1984 26.9 27.0 26.8 26.8 25.1 24.0 23.1 22.9 23.6 24.4 25.0 26.2 25.1

1985 26.5 26.9 27.2 26.2 24.3 23.5 22.4 22.3 23.5 24.0 25.0 25.9 24.8

1986 27.3 27.0 26.9 27.0 25.3 22.9 23.1 23.6 24.3 24.5 26.1 26.3 25.4

1987 28.1 28.4 28.7 28.6 26.5 25.2 24.6 24.2 24.9 25.2 26.1 26.7 26.4

1988 27.5 27.8 26.9 27.2 26.1 23.4 22.8 22.7 23.4 24.0 25.3 25.7 25.2

1989 27.2 27.2 27.3 26.7 24.6 23.3 22.8 23.0 23.5 24.5 25.5 25.4 25.1

1990 27.3 27.5 28.0 27.3 25.9 24.7 23.2 23.1 23.7 24.4 25.5 26.0 25.5

1991 27.4 27.8 28.2 27.7 26.8 24.8 23.5 23.4 24.1 24.7 25.9 27.0 25.9

1992 28.1 28.1 28.6 28.6 27.8 25.2 23.7 23.6 24.0 25.0 25.9 25.8 26.2

1993 27.5 27.7 27.7 27.9 26.8 25.5 24.5 23.9 24.5 24.9 25.4 26.4 26.1

1994 27.5 27.3 27.3 27.3 26.0 23.9 23.0 22.8 24.0 24.8 26.0 26.7 25.5

1995 28.1 27.6 27.6 27.1 25.8 24.6 23.7 23.1 24.1 24.4 25.7 25.7 25.6

1996 26.9 27.2 27.5 26.3 25.1 22.9 22.0 22.3 23.3 23.6 24.7 25.8 24.8

1997 26.8 27.5 28.2 28.0 28.1 26.3 26.8 26.9 25.1 26.5 26.2 28.7 27.1

1998 28.9 28.6 28.7 28.7 27.9 26.5 25.4 24.3 24.8 24.9 25.8 25.5 26.7

1999 26.9 27.4 27.3 27.0 24.9 23.7 22.9 22.8 23.7 24.7 25.5 25.8 25.2

2000 26.5 26.9 26.8 27.1 25.4 23.9 23.0 23.4 24.1 24.5 24.5 26.1 25.2

2001 27.0 27.4 27.4 27.2 24.9 22.8 22.5 22.7 23.1 23.4 25.1 25.8 24.9

2002 27.0 27.6 28.3 27.7 26.4 24.0 23.4 23.2 23.8 25.0 26.2 26.7 25.8

2003 27.7 27.7 27.7 27.2 25.6 24.0 23.2 23.3 23.7 24.6 25.5 26.5 25.6

2004 27.1 27.9 28.1 27.3 25.4 23.6 23.3 22.7 24.1 25.1 26.0 26.5 25.6

2005 27.9 27.8 27.6 28.1 25.6 24.1 23.4 23.4 23.4 23.8 24.6 25.6 25.4

2006 27.5 27.8 27.8 27.0 25.8 24.2 23.8 24.1 24.7 25.1 26.3 26.7 25.9

2007 28.4 28.2 28.0 27.6 25.6 23.5 23.3 22.4 22.9 23.1 24.7 25.2 25.2

2008 27.0 27.2 27.9 27.4 25.7 24.3 24.4 24.3 24.7 24.8 25.3 25.9 25.7

2009 27.2 27.2 27.7 27.5 26.3 24.9 24.7 24.2 24.4 24.8 25.8 26.8 25.9

2010 28.1 28.1 28.4 28.1 26.7 24.7 23.4 23.0 23.4 23.7 24.1 25.6 25.6

2011 27.1 27.5 27.1 27.5 26.6 25.5 24.4 23.8 24.0 23.8 25.5 26.4 25.8

2012 27.6 27.3 28.2 28.4 27.4 26.2 24.9 23.9 24.3 24.8 26.1 26.2 26.3

2013 27.8 27.9 27.8 27.1 25.4 23.7 22.7 23.2 23.8 24.3 24.8 26.4 25.4

2014 28.1 27.7 28.1 28.2 27.5 26.6 25.0 24.4 24.8 25.3 26.4 26.6 26.6

2015 27.9 28.2 28.2 28.7 27.7 26.9 26.3 25.4 26.6 26.8 27.2 28.2 27.3

2016 28.9 28.7 29.1 28.7 27.6 25.7 25.2 24.7 25.4 25.3 26.0 26.9 26.9

Estadísticas

Nro. de datos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Promedio 27.5 27.6 27.8 27.6 26.2 24.5 23.8 23.6 24.1 24.7 25.6 26.3 25.8

Desv. Std. 0.6 0.5 0.6 0.7 1.1 1.1 1.2 1.0 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6

Curtosis -0.3 -0.4 -0.7 -0.6 -0.6 -0.7 0.3 2.9 2.1 1.1 0.0 2.5 -0.1

Coeficiente de 

asimetría 0.6 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5 0.9 1.4 1.0 0.6 -0.2 1.4 0.7

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Máximo 28.9 28.7 29.1 29.0 28.5 26.9 26.8 26.9 26.6 26.8 27.2 28.7 27.3

Cuartil 3 27.9 27.9 28.2 28.1 26.8 25.3 24.5 24.1 24.7 25.1 26.1 26.7 26.1

Mediana 27.4 27.6 27.7 27.4 25.9 24.3 23.4 23.4 24.0 24.7 25.6 26.3 25.6

Cuartil 1 27.0 27.2 27.3 27.1 25.4 23.7 23.0 22.9 23.6 24.4 25.2 25.8 25.3

Mínimo 26.5 26.9 26.8 26.2 24.3 22.8 22.0 22.3 22.9 23.1 24.1 25.2 24.8

Notas:

Fuente:  PISCO - SENAMHI

Temperatura media mensual areal - Lote V (1981-2016) - PISCO 
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Parámetro climático: Temperatura mínima mensual (ºC)

Altitud: 121.6 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

1981 23.8 24.9 24.9 24.6 23.1 21.9 20.7 19.9 20.6 20.7 21.6 22.7 22.5

1982 24.1 24.7 24.5 24.1 23.5 22.8 21.9 20.7 21.3 22.4 22.5 24.7 23.1

1983 25.7 26.3 26.2 26.4 26.4 24.1 23.8 22.3 21.8 21.5 22.4 22.8 24.1

1984 24.0 24.7 24.3 24.2 23.0 22.3 20.7 20.1 20.2 20.7 21.1 22.7 22.3

1985 23.6 24.6 24.6 23.6 22.2 21.8 20.1 19.5 20.1 20.2 21.1 22.5 22.0

1986 24.4 24.7 24.3 24.3 23.3 21.2 20.8 20.7 20.9 20.8 22.3 22.9 22.6

1987 25.2 26.1 26.1 26.0 24.4 23.5 22.3 21.4 21.5 21.4 22.2 23.3 23.6

1988 24.7 25.5 24.3 24.6 24.0 21.7 20.4 19.8 20.0 20.3 21.4 22.3 22.4

1989 24.3 24.9 24.7 24.1 22.6 21.6 20.4 20.1 20.1 20.7 21.7 22.0 22.3

1990 24.4 25.2 25.4 24.7 23.8 23.0 20.9 20.2 20.3 20.6 21.7 22.5 22.7

1991 24.5 25.5 25.6 25.1 24.7 23.1 21.2 20.6 20.7 20.9 22.0 23.6 23.1

1992 25.2 25.8 26.0 26.0 25.7 23.5 21.3 20.8 20.6 21.2 22.0 22.4 23.4

1993 24.6 25.4 25.1 25.2 24.7 23.8 22.1 21.1 21.1 21.2 21.5 23.0 23.2

1994 24.6 25.0 24.7 24.7 23.9 22.2 20.6 19.9 20.6 21.0 22.2 23.2 22.7

1995 25.3 25.3 25.0 24.5 23.7 22.9 21.4 20.3 20.8 20.6 21.9 22.2 22.8

1996 24.0 24.9 24.9 23.7 23.0 21.2 19.7 19.5 19.9 19.9 20.9 22.4 22.0

1997 23.9 25.2 25.6 25.4 26.0 24.6 24.5 24.0 21.7 22.7 22.4 25.3 24.3

1998 26.0 26.3 26.1 26.1 25.8 24.8 23.0 21.4 21.5 21.2 21.9 22.0 23.8

1999 24.0 25.1 24.7 24.4 22.8 22.0 20.5 19.9 20.4 21.0 21.6 22.4 22.4

2000 23.6 24.6 24.2 24.4 23.4 22.2 20.6 20.5 20.7 20.7 20.6 22.6 22.4

2001 24.1 25.1 24.8 24.6 22.8 21.1 20.2 19.8 19.7 19.7 21.2 22.3 22.1

2002 24.1 25.3 25.7 25.0 24.4 22.3 21.1 20.3 20.4 21.3 22.3 23.2 23.0

2003 24.8 25.4 25.1 24.6 23.6 22.3 20.8 20.5 20.3 20.8 21.7 23.1 22.7

2004 24.2 25.6 25.5 24.7 23.3 21.8 20.9 19.9 20.7 21.4 22.1 23.1 22.8

2005 25.0 25.5 25.0 25.5 23.5 22.4 21.1 20.5 20.1 20.0 20.7 22.2 22.6

2006 24.7 25.5 25.2 24.4 23.7 22.5 21.5 21.3 21.3 21.4 22.5 23.3 23.1

2007 25.5 25.9 25.4 24.9 23.6 21.8 20.9 19.5 19.5 19.4 20.8 21.7 22.4

2008 24.1 24.9 25.3 24.8 23.6 22.6 22.1 21.5 21.4 21.0 21.4 22.5 22.9

2009 24.3 24.9 25.1 24.9 24.2 23.2 22.3 21.3 21.1 21.0 21.9 23.4 23.1

2010 25.2 25.8 25.8 25.5 24.6 22.9 21.1 20.1 20.0 19.9 20.3 22.2 22.8

2011 24.3 25.2 24.5 24.9 24.5 23.8 22.1 20.9 20.7 20.1 21.6 23.0 23.0

2012 24.7 25.0 25.6 25.8 25.3 24.5 22.5 21.1 20.9 21.1 22.3 22.8 23.5

2013 24.9 25.6 25.2 24.5 23.3 21.9 20.3 20.4 20.4 20.6 20.9 23.0 22.6

2014 25.3 25.4 25.5 25.6 25.4 24.9 22.7 21.5 21.4 21.5 22.5 23.2 23.7

2015 25.0 25.9 25.7 26.1 25.6 25.1 24.0 22.5 23.3 23.0 23.3 24.8 24.5

2016 26.0 26.4 26.5 26.1 25.5 24.0 22.9 21.9 22.0 21.6 22.1 23.5 24.0

Estadísticas

Nro. de datos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Promedio 24.6 25.3 25.2 24.9 24.1 22.8 21.5 20.7 20.8 20.9 21.7 22.9 23.0

Desv. Std. 0.6 0.5 0.6 0.7 1.1 1.1 1.2 1.0 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6

Curtosis -0.3 -0.4 -0.7 -0.6 -0.6 -0.7 0.3 2.9 2.1 1.1 0.0 2.5 -0.1

Coeficiente de 

asimetría 0.6 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5 0.9 1.4 1.0 0.6 -0.2 1.4 0.7

Coeficiente de 

variación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Máximo 26.0 26.4 26.5 26.4 26.4 25.1 24.5 24.0 23.3 23.0 23.3 25.3 24.5

Cuartil 3 25.0 25.6 25.6 25.5 24.7 23.6 22.2 21.3 21.3 21.3 22.2 23.2 23.3

Mediana 24.5 25.3 25.1 24.8 23.8 22.6 21.1 20.5 20.7 20.9 21.8 22.8 22.8

Cuartil 1 24.1 24.9 24.7 24.5 23.3 21.9 20.7 20.0 20.3 20.6 21.4 22.4 22.4

Mínimo 23.6 24.6 24.2 23.6 22.2 21.1 19.7 19.5 19.5 19.4 20.3 21.7 22.0

Notas:

Fuente:  PISCO - SENAMHI

Temperatura media mensual areal - Lote V (1981-2016) - PISCO corregido
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ANEXO 11.3 
HUMEDAD RELATIVA 
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Categoría:                                                         Este: 493 382 m                             Norte: 9 456 052 m

Parámetro climático: humedad relatival mensual (%)

Altitud: 7 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

2005 72.2 72.1 70.6 70.5 74.6 80.3 74.3 76.1 76.4 78.2 72.4 73.5 74.3

2006 71.5 72.2 71.5 69.8 69.8 78.4 80.2 79.5 75.8 76.2 75.6 71.4 74.3

2007 72.1 71.1 71.5 70.9 69.8 78.4 80.2 79.5 75.8 76.2 75.6 71.4 74.4

2008 77.2 75.4 74.4 74.3 77.5 79.2 78.0 80.8 78.2 75.8 76.3 77.0 77.0

2009 79.8 79.6 79.9 72.8 74.9 79.7 78.3 85.2 85.5 86.1 84.7 81.8 80.7

2010 79.3 79.3 73.4 70.3 73.1 81.6 76.1 80.3 84.5 77.3 80.2 82.2 78.1

2011 70.5 73.2 76.3 73.6 73.5 73.8 74.2 76.1 76.9 75.3 74.6 70.1 74.0

2012 61.5 77.6 74.3 71.7 70.3 74.4 75.0 75.6 78.4 75.0 75.4 77.0 73.9

2013 71.1 71.4 75.7 71.5 73.4 75.8 77.7 75.7 77.3 77.2 74.6 72.3 74.5

2014 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

2015 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

2016 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

2017 75.7 80.7 84.5 74.4 73.8 75.8 79.0 76.0 75.4 76.6 77.3 73.3 76.9

2018 72.2 71.9 71.7 71.3 72.1 76.6 77.6 77.0 77.4 76.5 74.9 75.2 74.5

2019 73.6 78.3 69.7 67.0 71.1 72.2 75.0 78.0 76.6 76.0 S/D 75.4 S/D

2020 73.3 71.9 72.7 S/D S/D S/D 73.7 75.5 75.6 75.7 73.8 74.2 S/D

2021 69.1 69.0 72.8 66.8 75.2 76.1 77.2 75.2 75.9 75.3 75.7 73.4 73.5

Estadísticas

Nro. de datos 14 14 14 13 13 13 14 14 14 14 13 14 12

Promedio 72.8 74.6 74.2 71.2 73.0 77.1 76.9 77.9 77.8 77.0 76.2 74.9 75.3

Desv. Std. 4.6 3.8 4.0 2.4 2.3 2.8 2.2 2.9 3.2 2.8 3.1 3.6 2.2

Curtosis 2.0 -1.4 2.6 -0.1 -0.4 -0.8 -1.3 1.9 2.8 10.7 4.1 0.4 1.5

Coeficiente de 

asimetría -0.7 0.4 1.6 -0.5 0.1 -0.1 0.0 1.4 1.9 3.1 1.9 1.0 1.4

Coeficiente de 

variación 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Máximo 79.8 80.7 84.5 74.4 77.5 81.6 80.2 85.2 85.5 86.1 84.7 82.2 80.7

Cuartil 3 75.2 78.1 75.4 72.8 74.6 79.2 78.2 79.5 78.0 77.1 76.3 76.6 76.9

Mediana 72.2 72.7 73.1 71.3 73.4 76.6 77.4 76.6 76.8 76.2 75.6 73.9 74.4

Cuartil 1 71.2 71.9 71.6 70.3 71.1 75.8 75.0 75.8 75.8 75.7 74.6 72.5 74.2

Mínimo 61.5 69.0 69.7 66.8 69.8 72.2 73.7 75.2 75.4 75.0 72.4 70.1 73.5

Notas:

Fuente: SENAMHI

S/D : SIN DATO

Humedad Relativa Mensual (%) - Estación Estación La Esperanza  (2005-2021)
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Categoría:                                                             Este: 475 791 m                             Norte: 9 528 910 m

Parámetro climático: humedad relatival mensual (%)

Altitud: 295 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

2017 76.5 86.6 91.6 88.0 89.5 90.0 90.9 92.8 92.7 93.7 93.6 91.9 89.8

2018 92.6 93.1 92.4 86.5 88.9 93.1 92.1 87.4 86.2 85.4 84.9 84.3 88.9

2019 83.8 86.3 S/D 86.8 87.5 88.2 90.3 90.9 86.1 85.8 85.5 86.0 S/D

2020 86.1 85.2 87.6 S/D S/D S/D 82.8 83.2 85.3 S/D 81.3 81.4 S/D

2021 79.3 78.1 79.6 80.5 82.2 84.9 85.7 86.8 87.3 88.3 88.6 86.8 84.0

Estadísticas

Nro. de datos 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3

Promedio 83.7 85.9 87.8 85.5 87.0 89.0 88.3 88.2 87.5 88.3 86.7 86.1 87.0

Desv. Std. 6.2 5.3 5.8 3.3 3.3 3.5 4.0 3.8 3.0 3.8 4.6 3.9 3.1

Curtosis -0.3 1.8 1.2 3.4 2.6 0.1 -1.5 -0.8 3.8 1.5 0.5 1.3 -

Coeficiente de 

asimetría 0.5 -0.2 -1.3 -1.8 - - -3.2 1.3 1.5 - 1.3 0.3 -1.6

Coeficiente de 

variación 0.1 0.1 0.1 0.0 - - 3.9 3.9 4.0 - 3.9 3.9 0.0

Máximo 92.6 93.1 92.4 88.0 89.5 93.1 92.1 92.8 92.7 93.7 93.6 91.9 89.8

Cuartil 3 86.1 86.6 91.8 87.1 89.0 90.8 90.9 90.9 87.3 89.7 88.6 86.8 89.4

Mediana 83.8 86.3 89.6 86.6 88.2 89.1 90.3 87.4 86.2 87.1 85.5 86.0 88.9

Cuartil 1 79.3 85.2 85.6 85.0 86.2 87.3 85.7 86.8 86.1 85.7 84.9 84.3 86.5

Mínimo 76.5 78.1 79.6 80.5 82.2 84.9 82.8 83.2 85.3 85.4 81.3 81.4 84.0

Notas:

Fuente: SENAMHI

S/D : SIN DATO

Humedad Relativa Mensual (%)  - Estación Estación El Alto  (2017-2021)
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ANEXO 11.4 
VIENTOS 
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Categoría:                                                         Este: 493 382 m                             Norte: 9 456 052 m

Parámetro climático: velocidad de viento (m/s)

Altitud: 7 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

2003 2.7 2.4 2.3 2.1 2.6 2.0 2.4 3.3. 3.0 3.1 3.0 2.7 2.6

2004 2.4 1.8 2.6 3.7 3.4 3.6 3.7 4.0 4.6 4.8 4.0 4.1 3.6

2005 4.1 2.8 3.5 3.6 3.8 3.2 3.8 4.6 5.1 4.6 4.0 3.3 3.9

2006 2.7 2.7 2.7 2.9 3.8 3.7 2.9 3.3 3.8 3.9 3.7 3.5 3.3

2007 3.4 3.0 2.1 2.4 2.9 3.0 2.8 2.9 3.0 3.4 3.5 3.1 3.0

2008 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

2009 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

2010 4.1 4.3 3.7 4.5 3.6 4.3 2.7 4.1 4.9 6.0 6.0 5.0 4.4

2011 4.9 3.9 3.9 4.4 4.7 4.8 4.6 5.1 5.3 5.3 5.3 4.8 4.8

2012 4.2 3.9 4.2 4.4 -- -- 4.5 4.7 5.1 5.7 5.6 4.9 4.7

2013 4.6 3.7 4.0 4.3 4.8 4.9 4.5 5.3 5.0 4.6 4.8 4.5 4.6

Estadísticas

Nro. de datos 9 9 9 9 8 8 9 8 9 9 9 9 9

Promedio 3.7 3.2 3.2 3.6 3.7 3.7 3.5 4.3 4.4 4.6 4.4 4.0 3.9

Desv. Std. 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8

Curtosis -1.6 -1.0 -1.9 -1.2 -0.7 -0.3 -1.9 -0.8 -1.0 -1.0 -1.3 -1.7 -1.4

Coeficiente de 

asimetría -0.2 -0.2 -0.2 -0.6 0.2 -0.4 0.0 -0.5 -0.9 -0.2 0.3 -0.2 -0.4

Coeficiente de 

variación 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Máximo 4.9 4.3 4.2 4.5 4.8 4.9 4.6 5.3 5.3 6.0 6.0 5.0 4.8

Cuartil 3 4.2 3.9 3.9 4.4 4.0 4.4 4.5 4.8 5.1 5.3 5.3 4.8 4.6

Mediana 4.1 3.0 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.9 4.6 4.0 4.1 3.9

Cuartil 1 2.7 2.7 2.6 2.9 3.3 3.2 2.8 3.8 3.8 3.9 3.7 3.3 3.3

Mínimo 2.4 1.8 2.1 2.1 2.6 2.0 2.4 2.9 3.0 3.1 3.0 2.7 2.6

Notas:

Fuente: SENAMHI

S/D : SIN DATO

Velocidad Viento (m/s) - Estación Estación La Esperanza  (2003-2013)
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Categoría:                                                             Este: 475 791 m                             Norte: 9 528 910 m

Parámetro climático: velocidad de viento (m/s)

Altitud: 295 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

2011 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 3.9 3.2 S/D S/D

2012 2.3 2.2 2.1 2.6 S/D 4.1 4.5 4.3 3.9 4.0 4.8 6.3 3.7

2013 6.3 4.8 4.7 6.1 4.7 4.5 S/D 7.3 8.5 6.6 8.6 10.5 6.6

2014 10.2 10.7 S/D S/D S/D S/D S/D 9.0 S/D S/D 13.1 S/D 10.7

2015 13.7 12.4 12.1 12.7 6.1 8.7 8.1 6.8 6.3 5.3 4.8 S/D 8.8

2016 4.9 3.6 S/D 5.0 5.0 4.4 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 4.6

Estadísticas

Nro. de datos 5 5 3 4 3 4 2 4 3 4 5 2 5

Promedio 7.5 6.7 6.3 6.6 5.3 5.4 6.3 6.8 6.2 5.0 6.9 8.4 6.4

Desv. Std. 4.5 4.5 5.2 4.3 0.7 2.2 2.5 1.9 2.3 1.3 4.0 3.0 2.9

Curtosis -0.9 -2.6 - 2.2 - 3.9 - 1.4 - -1.3 0.3 - -1.7

Coeficiente de 

asimetría 0.5 0.5 1.3 1.3 1.4 2.0 - -0.6 -0.1 0.8 1.1 - 0.3

Coeficiente de 

variación 0.6 0.7 0.8 0.7 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5

Máximo 13.7 12.4 12.1 12.7 6.1 8.7 8.1 9.0 8.5 6.6 13.1 10.5 10.7

Cuartil 3 10.2 10.7 8.4 7.7 5.6 5.5 7.2 7.7 7.4 5.6 8.6 9.5 8.8

Mediana 6.3 4.8 4.7 5.6 5.0 4.5 6.3 7.0 6.3 4.6 4.8 8.4 6.6

Cuartil 1 4.9 3.6 3.4 4.4 4.9 4.4 5.4 6.2 5.1 4.0 4.8 7.4 4.6

Mínimo 2.3 2.2 2.1 2.6 4.7 4.1 4.5 4.3 3.9 3.9 3.2 6.3 3.7

Notas:

Fuente: SENAMHI

S/D : SIN DATO
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ANEXO 11.5 
EVAPOTRANSPIRACION 
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Parámetro climático: Evapotranspiración potencial total mensual (mm)

Altitud: 121.6 m.s.n.m

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

1981 127.1 108.5 122.8 127.7 139.9 137.6 143.6 145.0 144.6 154.5 151.3 153.3 1,655.9

1982 145.9 118.3 123.8 120.3 127.0 131.0 142.0 143.8 143.0 151.5 153.4 159.4 1,659.4

1983 158.9 137.0 138.7 119.8 119.5 117.9 128.5 135.6 134.4 139.5 140.9 152.9 1,623.6

1984 156.0 145.5 152.3 138.2 128.9 120.0 124.6 129.7 132.5 138.5 140.8 147.3 1,654.3

1985 153.4 140.7 158.8 151.7 149.6 132.4 128.9 125.3 123.5 136.0 138.5 146.4 1,685.2

1986 146.3 136.8 156.8 154.2 156.7 143.4 133.2 121.2 111.0 121.8 124.9 138.2 1,644.4

1987 141.2 128.7 147.1 151.3 156.5 153.3 153.2 144.3 127.6 125.5 120.1 129.6 1,678.3

1988 138.0 133.8 145.7 141.3 150.7 149.5 157.8 154.3 142.2 135.7 122.7 126.2 1,697.9

1989 130.1 126.7 147.7 145.4 152.9 151.8 157.9 159.0 153.4 149.9 133.2 124.1 1,732.1

1990 122.3 115.0 133.2 136.4 142.7 140.7 148.2 126.6 128.1 139.0 134.5 144.3 1,610.9

1991 147.9 133.3 152.6 144.0 135.6 118.5 115.2 111.7 113.1 128.3 130.3 136.4 1,566.9

1992 141.0 134.7 151.7 147.2 148.4 138.9 130.1 114.3 112.1 118.6 124.6 136.3 1,597.9

1993 139.5 130.5 146.7 148.2 157.6 153.3 155.2 141.1 122.8 121.3 119.4 128.9 1,664.6

1994 138.7 130.2 147.0 142.5 152.0 150.4 156.0 150.4 137.8 130.7 111.2 115.7 1,662.5

1995 120.9 118.6 136.7 136.9 143.8 141.5 153.1 154.9 148.7 145.4 124.9 119.0 1,644.4

1996 117.4 110.9 128.7 132.0 142.5 139.8 143.4 151.1 152.5 156.5 146.5 139.0 1,660.3

1997 128.6 108.3 119.7 121.6 134.4 136.3 144.5 145.0 146.8 155.8 154.7 155.8 1,651.4

1998 146.0 121.0 123.1 116.0 124.8 129.7 142.0 147.0 145.0 152.4 153.5 160.4 1,660.8

1999 161.5 139.7 142.2 123.8 122.9 119.6 131.6 138.6 141.5 146.9 140.7 153.8 1,662.9

2000 159.1 147.8 153.3 139.3 130.4 120.2 125.5 129.3 134.6 144.1 140.8 144.8 1,669.2

2001 150.7 139.6 156.5 146.9 143.7 126.6 117.6 115.7 116.7 132.4 136.0 142.7 1,625.2

2002 145.9 136.5 154.9 149.4 153.4 141.2 131.2 122.2 114.4 119.0 123.8 135.6 1,627.7

2003 140.2 129.4 140.7 143.3 151.6 150.2 146.1 133.9 115.7 110.6 109.3 121.4 1,592.4

2004 130.7 127.1 139.8 134.8 146.3 146.7 158.3 151.8 140.8 138.0 126.5 132.0 1,672.7

2005 138.9 133.6 153.0 150.9 158.9 153.1 159.8 161.0 155.1 153.8 135.9 129.6 1,783.6

2006 125.8 116.1 133.9 137.2 144.4 142.3 144.2 151.2 150.9 156.6 145.6 138.0 1,686.3

2007 122.8 106.9 119.2 121.6 137.0 139.1 145.8 146.5 143.4 154.9 150.0 151.6 1,638.9

2008 143.8 121.6 121.1 113.4 124.8 131.8 141.1 140.7 140.2 149.2 148.9 157.0 1,633.5

2009 155.6 135.4 131.2 114.2 117.4 116.8 127.5 135.3 134.9 145.0 141.2 151.9 1,606.4

2010 158.2 145.2 154.1 138.7 128.7 116.7 120.8 130.3 133.4 145.8 143.5 150.8 1,666.2

2011 154.8 141.7 160.3 150.3 144.7 125.0 121.1 119.6 122.1 131.1 136.0 144.8 1,651.6

2012 146.8 141.5 154.1 153.9 157.8 145.0 132.8 119.7 114.5 119.9 124.7 140.5 1,651.4

2013 144.1 131.8 147.8 149.3 156.6 150.1 151.7 139.7 118.6 117.1 115.0 126.8 1,648.5

2014 132.3 123.7 140.7 133.9 149.0 150.9 157.3 153.1 137.0 127.3 115.3 118.7 1,639.3

2015 126.2 122.2 141.7 140.1 147.9 145.8 157.6 159.2 150.1 147.7 128.9 118.5 1,685.8

2016 115.6 112.6 125.3 128.3 134.9 137.1 141.4 152.2 149.0 156.6 146.3 137.1 1,636.4

Estadísticas

Nro. de datos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Promedio 138.7 128.6 141.8 137.3 142.1 137.3 140.8 138.9 134.2 138.8 134.3 139.1 1652.0

Desv. Std. 12.9 11.5 12.5 12.2 12.1 12.0 13.3 14.0 13.6 13.6 12.7 12.8 38.6

Curtosis -0.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0 -1.2 -1.1 -0.9 -1.0 3.2

Coeficiente de 

asimetría -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.2 -0.2 0.8

Coeficiente de 

variación 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

Máximo 161.5 147.8 160.3 154.2 158.9 153.3 159.8 161.0 155.1 156.6 154.7 160.4 1783.6

Cuartil 3 148.6 136.9 152.7 147.4 151.7 147.4 153.1 151.1 144.7 150.3 144.0 151.0 1667.0

Mediana 141.1 130.3 144.0 139.0 144.1 139.5 142.7 140.9 135.9 139.2 136.0 138.6 1653.0

Cuartil 1 129.7 120.4 132.7 128.2 133.4 128.9 129.8 128.6 122.7 128.0 124.7 129.5 1635.7

Mínimo 115.6 106.9 119.2 113.4 117.4 116.7 115.2 111.7 111.0 110.6 109.3 115.7 1566.9

Notas:

Fuente: SENAMHI

S/D : SIN DATO

Evapotrasnpiración potencial total mensual - Lote V  (1981-2016)- PISCO SENAMHI
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ANEXO 12 
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ANEXO 12.1 
MAPA DE CLASIFICACION 
CLIMATICA Y ESTACIONES 

METEREOLOGICAS 
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2.- Fuente: Cartografía Digital del IGN, Escala 1:100 000.
1.- Sistema de Coordenadas UTM Zona 17S Datum: WGS84
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MAPA DE ISOYETAS 
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2.- Fuente: Cartografía Digital del IGN, Escala 1:100 000.
1.- Sistema de Coordenadas UTM Zona 17S Datum: WGS84
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ANEXO 12.2 
MAPA DE  ISOTERMAS
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2.- Fuente: Cartografía Digital del IGN, Escala 1:100 000.
1.- Sistema de Coordenadas UTM Zona 17S Datum: WGS84
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NOTAS:

2.- Fuente: Cartografía Digital del IGN, Escala 1:100 000.
1.- Sistema de Coordenadas UTM Zona 17S Datum: WGS84
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ANEXO 14 
RUTA DE DESCARGA  
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Ruta de descarga: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_A3CGp7BRg

sh2hxxY6tX7lz-XEZdKsh9?usp=drive_link 
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13. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

13.1. INTRODUCCIÓN 
 

13.1.1. Generalidades 
 
El impacto de un proyecto sobre el ambiente es la diferencia entre la situación del 
ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la 
implementación del proyecto, y la situación del ambiente futuro, tal como habría 
evolucionado normalmente sin tal actividad; es decir, la alteración neta (que puede ser 
positiva o negativa) en la calidad de vida del ser humano o la calidad ambiental del 
receptor resultante de una actividad. (Conesa, 20101). 
 
La identificación de los impactos ambientales requiere analizar la interacción entre lo 
que se denomina los aspectos ambientales de un proyecto y los factores que conforman 
el ambiente. La secuencia para la identificación de los impactos ambientales se presenta 
en el Gráfico 13.1.1-1. 
 

Gráfico 13.1.1-1. Esquema General para la Identificación de Impactos 
Ambientales 

 

 
Fuente: Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales. (SEIA, 2018). 

 
El presente capítulo desarrollará la identificación y evaluación de impactos ambientales 
generados por la etapa de abandono por terminación de Contrato del Lote V. 
 
 
 
 

 
1 Conesa Fernández Vítora, V. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental–

Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 

Identificación de aspectos 
ambientales del proyecto 
susceptibles de causar 

impactos 

Factores del ambiente que 
pueden ser impactos 

Interacción 

Identificación de impactos 
ambientales 

Identificación de riesgos 
ambientales 
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13.2. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES  
 

13.2.1. Metodología V. Conesa 
 

 Desarrollo de la metodología 
 
La ejecución de cualquier actividad humana puede generar impactos o cambios 
(positivos o negativos, directos o indirectos, locales o regionales) en los componentes 
físicos, biológicos o sociales del ámbito donde se desarrollará. En ese sentido, es de 
suma importancia identificar y evaluar dichos impactos, a fin de prevenirlos, mitigarlos 
y/o compensarlos. 
 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales, que podrían generar las 
actividades de abandono del Lote V, han sido realizadas con base a la metodología 
propuesta por Conesa Fernández-Vítora (2010), por ser una de las metodologías más 
completas. El desarrollo secuencial de la metodología contempla las siguientes etapas: 
 
▪ Identificación de las actividades. 
▪ Identificación de componentes ambientales potencialmente afectables 
▪ Identificación de impactos ambientales. 
▪ Evaluación de los potenciales impactos identificados. 

 
Una vez identificados los posibles impactos en el medio físico, biótico y, socioeconómico 
y cultural en la etapa de abandono, se procede a valorarlos cualitativamente, con el fin 
de poder identificar los impactos más significativos y definir las medidas de prevención 
y mitigación. 
 
El índice del impacto se define mediante once (11) atributos de tipo cualitativo, los cuales 
son: Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, 
Sinergia, Acumulación, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad, los valores de los 
atributos han sido designados luego de una reunión de juicio de expertos considerando 
los posibles impactos que se generarían. A continuación, se describen los atributos: 
 
Los atributos a ser considerados para la evaluación se detallan a continuación: 
 
1) Naturaleza 

Se refiere a la incidencia que puede tener el impacto sobre un factor ambiental, este 
puede ser perjudicial o benéfico; es decir, negativo o positivo respectivamente. 
 

Impacto Símbolo 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 

 
El signo del Impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 
distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 
 
El Impacto se considera positivo cuando el resultado de la acción sobre el factor 
ambiental considerado produce una mejora de la calidad ambiental. 
 
El impacto se considera negativo cuando el resultado de la acción produce una 
disminución de la calidad ambiental del factor ambiental considerado. 
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2) Intensidad del Impacto (IN) 

La intensidad del impacto es el grado de incidencia de la actividad sobre el factor 
ambiental, en el ámbito específico en el que actúa. Es la dimensión del impacto; es decir, 
la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental, provocada 
por una acción. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 Baja o mínima 

2 Media 

4 Alta 

8 Notable o Muy alta 

12 Grado Total 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 
 

3) Extensión (EX) 

Es el porcentaje del área de estudio que será potencialmente afectada por el impacto. 
Para esto se considera el área del impacto a evaluar sobre al área total del proyecto. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 Puntual: Efecto muy localizado 

2 Parcial 

4 Extenso 

8 Total: efecto de influencia generalizada en todo el entorno del proyecto 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 

 
Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un 
carácter Puntual (1), si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro 
del entorno del Proyecto, teniendo una influencia generalizada, el impacto será Global 
(8), considerando las situaciones intermedias, según su graduación, como impacto 
Local (2) y Regional (4). 
 
4) Momento (MO) 

El momento es el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del 
efecto sobre el factor ambiental. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 Largo Plazo: El efecto se manifiesta luego de 10 o más años 

2 Mediano Plazo: el efecto se manifiesta en un periodo entre 1 y 10 años 

3 Corto Plazo: El efecto se manifiesta dentro del primer año 

4 Inmediato: El efecto se manifiesta de inmediato 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 

 
5) Persistencia o duración (PE) 

Es el tiempo de permanencia del efecto sobre un factor ambiental desde el momento de 
su aparición hasta su desaparición o recuperación, ya sea por la acción de medios 
naturales o mediante la aplicación de medidas correctivas. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 Momentáneo: Duración menor a 1 año 

2 Temporal: Duración entre 1 y 10 años 

3 Persistente: Duración entre 11 y 15 años 

4 Permanente o Estable: Duración de más de 15 años 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 
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6) Reversibilidad (RV) 

Posibilidad que el factor ambiental afectado, regrese a su estado natural inicial, por 
medios naturales, una vez que la acción del efecto deja de actuar sobre él. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 Corto plazo: Reversible en menos de 1 año 

2 Mediano plazo: Reversible de entre 1 y 10 años 

4 Irreversible: Reversible en más de 10 años o imposible de revertir 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 

 
7) Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como 
consecuencia del proyecto, sea por acción natural o humana. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 Recuperable de inmediato 

2 Recuperable a corto plazo 

3 Recuperable a medio plazo 

4 Mitigable 

8 Irrecuperable 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 

 
Cuando el efecto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar en su totalidad, por 
la acción humana) se le asigna un valor de (8). En el caso que la alteración se recupere 
parcialmente al cesar o no la presión provocada por la acción y previa incorporación de 
medidas correctoras al impacto será Mitigable, atribuyéndole un valor (4). 
 
Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1), (2) o (3) según lo sea 
de manera inmediata corto o medio plazo. 
 
8) Sinergia (SI) 

La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma 
de los efectos individuales. 
 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente 
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 
simultáneamente, es superior a la que si actuar independientemente y no simultánea. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 No sinérgico 

2 Sinérgico moderado 

4 Muy sinérgico 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 
 

9) Acumulación (AC) 

Es el incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma 
continuada o reiterada de la acción que lo genera. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 Simple 

4 Acumulativo 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 
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Cuando una acción se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de 
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la 
acumulación ni en la de su sinergia (no hay efecto acumulativo), se trata de una 
acumulación simple por lo que su valor será uno (1). 
 
Cuando una acción al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente la 
magnitud del efecto, al carecer el medio de mecanismos de eliminación del impacto, 
estamos ante una ocurrencia acumulativa, dándole un valor de cuatro (4). 
 
10) Efecto (EF) 

Se refiere a la relación causa – efecto, la forma de manifestación del efecto sobre un 
factor ambiental, como consecuencia de la ejecución de una actividad del proyecto. 
 

Valor Numérico Denominación 

1 
Indirecto o secundario (cuando la repercusión de la acción no es 

consecuencia directa de la actividad) 

4 
Directo o primario (cuando la repercusión de la acción es 

consecuencia directa de la actividad) 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 

 
El efecto toma el valor (1) en el caso de que sea indirecto o secundario ya que su 
manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de 
un efecto primario, actuando este como una acción de segundo orden, y el valor (4) 
cuando sea directo o primario. 
 
11) Periodicidad (PR) 

Es la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera regular (efecto 
periódico) o de forma impredecible (efecto irregular). 
 

Valor Numérico Denominación 

1 Irregular 

2 Periódico 

4 Continuo, cíclica o intermitente 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez. – Vitora 4a. Ed., 2010. 

 
Se considera que la periodicidad es continua cuando los plazos de manifestaci6n 
presentan una regularidad y una cadencia establecida, cuyo valor que se le asigna es 
cuatro (4) 
 
Se califica la periodicidad como periódico propiamente dicho, cuando la manifestación 
discontinua del efecto se repite en el tiempo de una manera irregular e imprevisible sin 
cadencia alguna, cuyo valor que se le asigna es dos (2). 
 
Se supone Irregular cuando la acción que produce el efecto y por tanto su manifestación, 
son infrecuentes, presentándose con carácter excepcional, cuyo valor que se le asigna 
es uno (1). 

 
12) Importancia del impacto (I) 

Ya se ha apuntado que la Importancia del Impacto, o sea, la importancia del efecto de 
una acción sobre un factor ambiental, es la estimación del impacto en base al grado de 
manifestación cualitativa del efecto. 
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La Matriz de Evaluación dará como resultado los valores de importancia de los 
potenciales impactos sobre el ambiente mediante el empleo de las siguientes fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, o sea de 
acuerdo con el Reglamento, compatible es (ligero, si presenta el carácter de positivo). 
Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos 
cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75, compatible es (bueno, si presenta el 
carácter de positivo) y críticos cuando el valor sea superior a 75, compatible es (muy 
bueno, si se presenta carácter de positivo). Ver Cuadro 13.2.1-1. 
 

Cuadro 13.2.1-1. Clasificación del impacto positivo y negativo 

IMPACTO POSITIVO 

Tipo de Impacto Código de Colores Rango 

Ligero   Importancia ≤ 25 

Moderado   25 < Importancia ≤ 50 

Bueno   50 < Importancia ≤ 75 

Muy Bueno   > 75 Importancia 

IMPACTO NEGATIVO 

Tipo de Impacto Código de Colores Rango 

Irrelevante y/o leve   Importancia ≤ -25 

Moderado   -25 < Importancia ≤ -50 

Severo   - 50 < Importancia ≤ -75 

Critico   > -75 Importancia 

Fuente: Guía Metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fernández - 4ta. Ed., 2010. 

 

13.2.2. Identificación de las Actividades Impactantes 
 
Antes de proceder a la identificación y evaluación de los potenciales impactos 
ambientales, es necesario explicar y detallar las actividades que serán materia del 
presente estudio del Plan de Abandono por Terminación de Contrato del Lote V. 
 
El Plan de Abandono por Terminación de Contrato del Lote V está en función del 
vencimiento de contrato, los componentes abandonar son: 16 Pozos, 03 Pozas de 
Evaporación, 01 Tanque NL506 y un (01) Oleoducto; en este contexto, se ha formado 
cuatro (04) grandes grupos de componentes, los cuales tendrán para cada uno de ellos 
iguales actividades a realizarse. Es por ello, que se generalizo los componentes materia 
de abandono y se clasificó en: Pozos, Pozas de Evaporación, Tanque NL506 y 
Oleoducto. 
 
Asimismo, previamente a relacionar las actividades del proyecto con sus aspectos 
ambientales respectivamente, se describe las actividades principales del presente 
estudio, de los componentes materia de abandono. Como actividades principales del 
proyecto se tienen las siguientes: planificación/actividades previas; movilización y 
logística; abandono de pozos (desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de 
superficie); abandono de pozas de evaporación (retiro de agua de producción y 
sedimentos, desmontaje y retiro de componentes); abandono de Tanque NL506 
(desmontaje de equipo y componentes); abandono de oleoducto (drenaje, desmontaje 

IMPORTANCIA = +/- (3 x Intensidad + 2 x Extensión + Momento + Persistencia + 
Reversibilidad + Efecto + Periodicidad + Acumulación + Sinergia + Recuperabilidad) 
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y retiro de tubería y soportes); reconformación del terreno y descompactación de suelos 
(Pozos); remediación; revegetación; desmovilización y actividades post abandono. 
 

 Principales Actividades 
 
Antes de proceder a la identificación de los potenciales impactos ambientales, es 
necesario definir las actividades relacionadas a los procesos previos, durante y después 
del Plan de Abandono, las que, sumando a las características particulares del ambiente, 
generan interacciones entre éste y los componentes ambientales identificados. 
Asimismo, la determinación de los aspectos ambientales se desprende de la 
identificación de las actividades del proyecto susceptibles de producir impactos. Los 
aspectos ambientales, permiten visualizar de manera clara la relación entre proyecto y 
el ambiente. En el siguiente Cuadro 13.2.2-1., se presentan los aspectos ambientales 
identificados para el presente Plan de Abandono por Terminación de Contrato del Lote 
V. 
 

Cuadro 13.2.2-1. Principales actividades del proyecto con sus aspectos 
ambientales 

Etapa del 
proyecto 

Componentes 
del Proyecto 

Actividades Aspectos Ambientales 

Actividades 
previas  16 Pozos, 03 

Pozas de 
Evaporación, 01 
Tanque NL506 y 

01 Oleoducto 

Planificación /Actividades 
previas 

Requerimiento de mano de 
obra e insumos 

Movilización 
y logística 

Movilización y logística 

Generación de emisiones 
gaseosas 

Remoción de vegetación 

Generación de ruido 

 Abandono 
de pozos 

16 pozos 

Desmontaje, demolición y 
retiro de instalaciones de 

superficie 

Generación de material 
particulado 

Generación de ruido 

Escorrentía de remanentes 
de crudo 

Modificación en el paisaje 
visual 

Generación de residuos 
peligrosos  

Presencia antrópica 
rutinaria 

Percepción negativa de la 
población 

Remediación 

Generación de material 
particulado 

Generación de ruido 

Modificaciones químicas del 
suelo 

Remoción de vegetación 

Presencia antrópica 
rutinaria 

Reconformación del terreno y 
Descompactación de suelos 

Generación de material 
particulado 

Generación de ruido 

Remoción de vegetación 

Remoción de suelo 

Presencia antrópica 
rutinaria 
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Etapa del 
proyecto 

Componentes 
del Proyecto 

Actividades Aspectos Ambientales 

Revegetación 

Modificaciones químicas del 
suelo 

Presencia antrópica 
rutinaria 

Desmovilización 

Generación de emisiones 
gaseosas 

Generación de ruido 

Abandono 
de pozas de 
evaporación 

03 pozas de 
evaporación 

Retiro de agua de producción 
y sedimentos 

Generación de emisiones 
gaseosas 

Generación de ruido 

Escorrentía de agua de 
producción 

Presencia antrópica 
rutinaria 

Desmontaje y retiro de 
componentes de superficie 

Generación de material 
particulado 

Generación de ruido 

Modificación en el paisaje 
visual 

Generación de residuos 
peligrosos  

Presencia antrópica 
rutinaria 

Percepción negativa de la 
población 

Reconformación del terreno 

Generación de material 
particulado 

Generación de ruido 

Remoción de vegetación 

Presencia antrópica 
rutinaria 

Modificación física del suelo 

Revegetación 

Modificaciones químicas del 
suelo 

Presencia antrópica 
rutinaria 

Desmovilización 

Generación de emisiones 
gaseosas 

Generación de ruido 

Abandono 
de Tanque 

01 Tanque NL506 

Desmontaje de equipo, 
componentes y resane de 

loza de concreto 

Generación de ruido 

Generación de residuos 
peligrosos 

Desmovilización de personal 

Generación de emisiones 
gaseosas 

Generación de ruido 

Abandono 
de 

Oleoducto 
01 Oleoducto Drenaje del Oleoducto 

Presencia antrópica 
rutinaria 

Generación de residuos 
peligrosos  

Escorrentía de agua de 
limpieza y remanentes de 

crudo 
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Etapa del 
proyecto 

Componentes 
del Proyecto 

Actividades Aspectos Ambientales 

Desmontaje y retiro de 
tuberías y soportes 

Generación de material 
particulado 

Generación de ruido 

Modificación en el paisaje 
visual 

Generación de residuos 
peligrosos  

Presencia antrópica 
rutinaria 

Percepción negativa de la 
población 

Desmovilización 

Generación de emisiones 
gaseosas 

Generación de ruido 

Gestión 
Ambiental  

16 Pozos, 03 
Pozas de 

Evaporación, 01 
Tanque NL 506 y 

01 Oleoducto 

Actividades post abandono 

 Generación de emisiones 
gaseosas 

Generación de ruido 

Presencia antrópica 
rutinaria 

Nota: No se considera ejecución de actividades de abandono ambiental al abandono técnico de pozos 
previamente aprobado por PERUPETRO S.A. en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM y sus modificatorias, o la normativa que lo sustituya. 
Elaborado: por Biogea, 2022. 

 
En la selección de las actividades se optó por aquellas que tienen mayor preponderancia 
o potencial de impacto sobre los diversos componentes ambientales y siempre 
considerándose la peor situación que se pueda presentar en las actividades realizadas. 

 

13.2.3. Componentes Ambientales Potencialmente Afectables 
 

 Componentes ambientales 
 
Los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio físico (atmósfera y 
suelo), biológico (ecosistema, vegetación y fauna) y social (sociedad) susceptibles de 
sufrir cambios positivos o negativos, a partir de una acción o conjunto de acciones 
dadas. 
 
A continuación, se presentan los componentes y factores ambientales (Cuadro 
13.2.3-1.) considerados para la identificación de los potenciales impactos ambientales 
que podrían ser producidos por las acciones del plan de abandono: 
 

Cuadro 13.2.3-1. Componentes y factores ambientales susceptibles a ser 
impactados 

Medio Componente Ambiental Factores Ambientales 

Físico 

Atmósfera 
Calidad de Aire 

Ruido  

Suelo 
Calidad de Suelo 

Uso Actual del Suelo 

Agua Calidad del agua superficial 

Integrado Paisaje Visual 

  Ecosistemas Ecosistemas Terrestres 
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Medio Componente Ambiental Factores Ambientales 

Vegetación Flora y Vegetación 

Fauna  Fauna Silvestre 

Social Sociedad 

Economía 

Salud 

Cultura 

Elaborado por: Biogea, 2022. 
 

13.2.4. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
 

 Identificación de Impactos Ambientales 
 
Una vez identificadas cada una de las actividades (Cuadro 13.2.2-1.) y los componentes 
ambientales (Cuadro 13.2.3-1.) en una matriz de doble entrada, identificamos las 
interacciones posibles que resultarán del accionar de dichas actividades para con los 
componentes ambientales. Luego se procede a definir estas interacciones, es así como 
se obtiene los impactos ambientales. Ver Cuadro 13.2.4-1. 
 

Cuadro 13.2.4-1. Matriz de impactos ambientales identificados 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores Ambientales Impactos ambientales Código 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire 

Alteración de la calidad 
de aire por emisiones 

gaseosas 
CA-01 

Alteración de la calidad 
de aire por material 

particulado 
CA-02 

Ruido  
Alteración de los niveles 

de ruido base 
RU-01 

Suelo 
Uso Actual del Suelo 

Cambio de uso del 
suelo 

SU-01 

Calidad de Suelo 
Alteración de la calidad 

del suelo 
SU-02 

Agua 
Calidad de agua 

superficial 
Alteración de la calidad 

de agua superficial 
AG-01 

Integrado Paisaje Visual 
Mejoramiento del 

paisaje visual 
PV-01 

Biológico 

Ecosistemas Ecosistemas Terrestres 
Mejoramiento del 

ecosistema terrestre 
ET-01 

Vegetación Flora y Vegetación 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

FV-01 

Afectación a especies 
de flora silvestre 

amenazada 
FV-03 

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento 
temporal de individuos 

de fauna silvestre 
FS-01 

Atropellamiento de 
fauna 

FS-02 

Social Sociedad 

Economía 
Incremento de 
economía local 

EC-01 

Salud 

Alteración de la salud 
poblacional y de los 
trabajadores por la 

calidad del aire 

SA-01 
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Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores Ambientales Impactos ambientales Código 

Alteración de la salud 
poblacional y de los 

trabajadores por el ruido 
SA-02 

Cultura 
Temores de la 
contaminación 

ambiental 
SS-01 

Elaborado por: Biogea, 2022. 

 
A continuación, en el siguiente Cuadro 13.2.4-2. se observa el resumen de la matriz de 
identificación de impactos ambientales.
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Cuadro 13.2.4-2. Resumen de la Matriz de identificación de impactos para la etapa de abandono 

Componentes 
del Proyecto 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 

Componentes Ambientales 

Atmósfera Suelo Agua - Ecosistemas Vegetación Fauna Sociedad 

Calidad 
del aire 

Ruido 

Uso 
actual 

del 
suelo 

Calidad 
de 

suelo 

Agua 
superficial 

Paisaje 
visual 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora y 
Vegetación 

Fauna 
Silvestre 

Economía Salud Cultura 

16 Pozos, 03 
Pozas de 

Evaporación, 01 
Tanque NL506 y 

01 Oleoducto 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
/ 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

p
re

v
ia

s
 

Requerimiento de 
mano de obra e 

insumos 
        

 

        EC-01 

 

  

M
o

v
ili

z
a
c
ió

n
 y

 l
o

g
ís

ti
c
a

 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

CA-01       

 

         SA-01    

Remoción de 
vegetación 

    

 

  FV-01     

    

 

  FV-03     

Generación de 
ruido 

  RU-01     

 

         SA-02    

 16 pozos 

D
e
s
m

o
n

ta
je

, 
d
e

m
o

lic
ió

n
 y

 

re
ti
ro

 d
e

 i
n

s
ta

la
c
io

n
e

s
 d

e
 

s
u

p
e

rf
ic

ie
 

Generación de 
material 

particulado 
CA-02    

 

     SA-01  

Generación de 
ruido 

 RU-01   
 

     SA-02  

Escorrentía de 
remanentes de 

crudo 
    AG-01        

Modificación en el 
paisaje visual 

    
 

PV-01       
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Componentes 
del Proyecto 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 

Componentes Ambientales 

Atmósfera Suelo Agua - Ecosistemas Vegetación Fauna Sociedad 

Calidad 
del aire 

Ruido 

Uso 
actual 

del 
suelo 

Calidad 
de 

suelo 

Agua 
superficial 

Paisaje 
visual 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora y 
Vegetación 

Fauna 
Silvestre 

Economía Salud Cultura 

Generación de 
residuos 

peligrosos  
      SU-02 

 

        

  
 
 
  

 

  

Presencia 
antrópica rutinaria 

        
 

      FS-01   
 

  

    
 

   FS-02  
 

 

Percepción 
negativa de la 

población 
        

 

          

 

SS-01 

R
e
m

e
d

ia
c
ió

n
 

Generación de 
material 

particulado 
CA-02       

 

          SA-01    

Generación de 
ruido 

 RU-01     

 

          SA-02     

Modificaciones 
químicas del 

suelo 
    SU-01   

 

          

 

  

Remoción de 
vegetación 

    
 

  FV-01   
 

 

    
 

  FV-03   
 

 

Presencia 
antrópica rutinaria 

        
 

      FS-01   
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Componentes 
del Proyecto 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 

Componentes Ambientales 

Atmósfera Suelo Agua - Ecosistemas Vegetación Fauna Sociedad 

Calidad 
del aire 

Ruido 

Uso 
actual 

del 
suelo 

Calidad 
de 

suelo 

Agua 
superficial 

Paisaje 
visual 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora y 
Vegetación 

Fauna 
Silvestre 

Economía Salud Cultura 

    

 

   FS-02  

 

 

R
e
c
o

n
fo

rm
a

c
ió

n
 d

e
l 
te

rr
e

n
o
 y

 

D
e
s
c
o

m
p

a
c
ta

c
ió

n
 d

e
 s

u
e

lo
s
 

Generación de 
material 

particulado 
CA-02       

 
          SA-01    

Generación de 
ruido 

 RU-01     
 

          SA-02     

Remoción de 
vegetación 

        
 

    FV-01     
 

  

    
 

  FV-03   
 

 

Remoción de 
suelo 

    SU-01   
 

          
 

  

Presencia 
antrópica rutinaria 

        
 

      FS-01   
 

  

    
 

   FS-02  
 

 

R
e
v
e

g
e
ta

c
ió

n
 

Modificaciones 
químicas del 

suelo 
    SU-01   

 

          

 

  

Presencia 
antrópica rutinaria 

        
 

      FS-01   
 

  

    
 

   FS-02  
 

 

D
e
s
m

o
v
ili

z
a

c
ió

n
 Generación de 

emisiones 
gaseosas 

CA-01       

 

         SA-01    
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Componentes 
del Proyecto 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 

Componentes Ambientales 

Atmósfera Suelo Agua - Ecosistemas Vegetación Fauna Sociedad 

Calidad 
del aire 

Ruido 

Uso 
actual 

del 
suelo 

Calidad 
de 

suelo 

Agua 
superficial 

Paisaje 
visual 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora y 
Vegetación 

Fauna 
Silvestre 

Economía Salud Cultura 

Generación de 
ruido 

  RU-01     

 

         SA-02     

03 pozas de 
evaporación 

R
e
ti
ro

 d
e

 a
g
u

a
 d

e
 p

ro
d

u
c
c
ió

n
 y

 

s
e

d
im

e
n
to

s
 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

CA-01       

 

         SA-01    

Generación de 
ruido 

  RU-01     
 

         SA-02    

Escorrentía de 
agua de 

producción 
    AG-01        

Presencia 
antrópica rutinaria 

              FS-01      

    
 

   FS-02    

D
e
s
m

o
n

ta
je

 y
 r

e
ti
ro

 d
e
 c

o
m

p
o
n

e
n

te
s
 

d
e

 s
u

p
e

rf
ic

ie
 

Generación de 
material 

particulado 
CA-02       

 

         SA-01    

Generación de 
ruido 

  RU-01     

 

         SA-02     

Modificación en el 
paisaje visual 

        

 

PV-01         

 

  

Generación de 
residuos 

peligrosos  
      SU-02 
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Componentes 
del Proyecto 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 

Componentes Ambientales 

Atmósfera Suelo Agua - Ecosistemas Vegetación Fauna Sociedad 

Calidad 
del aire 

Ruido 

Uso 
actual 

del 
suelo 

Calidad 
de 

suelo 

Agua 
superficial 

Paisaje 
visual 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora y 
Vegetación 

Fauna 
Silvestre 

Economía Salud Cultura 

Presencia 
antrópica rutinaria 

        
 

      FS-01   
 

  

    
 

   FS-02  
 

 

Percepción 
negativa de la 

población 
    

 
     

 
SS-01 

R
e
c
o

n
fo

rm
a

c
ió

n
 d

e
l 
te

rr
e

n
o

 

Generación de 
material 

particulado 
CA-02     

 
     SA-01  

Generación de 
ruido 

 RU-01   

 

     SA-02    

Remoción de 
vegetación 

        
 

    FV-01     
 

  

    
 

  FV-03   
 

 

Presencia 
antrópica rutinaria 

    
 

   FS-01  
 

 

    
 

   FS-02  
 

 

Modificación 
física del suelo 

  SU-01  
 

     
 

 

R
e
v
e

g
e
ta

c
ió

n
 

Modificaciones 
químicas del 

suelo 
    SU-01   

 

          

 

  

Presencia 
antrópica rutinaria 

        
 

      FS-01   
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Componentes 
del Proyecto 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 

Componentes Ambientales 

Atmósfera Suelo Agua - Ecosistemas Vegetación Fauna Sociedad 

Calidad 
del aire 

Ruido 

Uso 
actual 

del 
suelo 

Calidad 
de 

suelo 

Agua 
superficial 

Paisaje 
visual 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora y 
Vegetación 

Fauna 
Silvestre 

Economía Salud Cultura 

    
 

   FS-02  
 

 

D
e
s
m

o
v
ili

z
a

c
ió

n
 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

CA-01       

 

          SA-01    

Generación de 
ruido 

  RU-01     

 

          SA-02     

01 Tanque 
NL506 D

e
s
m

o
n

ta
je

 d
e

 e
q
u

ip
o
, 

c
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 y

 r
e

s
a

n
e

 d
e

 

lo
z
a
 d

e
 c

o
n
c
re

to
 

 

Generación de 
ruido 

 RU-01   

 

     SA-02    

Generación de 
residuos 

peligrosos 
   SU-02 

 

     

 

 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

CA-01    

 

     SA-01    

D
e
s
m

o
v
ili

z
a

c
ió

n
 

d
e

 p
e

rs
o

n
a

l 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

CA-01    

 

     SA-01   

Generación de 
ruido 

 RU-01         SA-02  

01 Oleoducto 

D
re

n
a

je
 d

e
l 

O
le

o
d

u
c
to

 

Presencia 
antrópica rutinaria 

        FS-01     

        FS-02    
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Componentes 
del Proyecto 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 

Componentes Ambientales 

Atmósfera Suelo Agua - Ecosistemas Vegetación Fauna Sociedad 

Calidad 
del aire 

Ruido 

Uso 
actual 

del 
suelo 

Calidad 
de 

suelo 

Agua 
superficial 

Paisaje 
visual 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora y 
Vegetación 

Fauna 
Silvestre 

Economía Salud Cultura 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

   SU-02          

Escorrentía de 
agua de limpieza 
y remanentes de 

crudo 

    AG-01        

D
e
s
m

o
n

ta
je

 y
 r

e
ti
ro

 d
e
 t

u
b
e

rí
a
s
 y

 s
o

p
o

rt
e
s
 

Generación de 
material 

particulado 
CA-02          SA-01   

Generación de 
ruido 

 RU-01         SA-02   

Modificación en el 
paisaje visual 

     PV-01        

Generación de 
residuos 

peligrosos 

   SU-02          

Presencia 
antrópica rutinaria 

        FS-01    

        FS-02    

Percepción 
negativa de la 

población 
    

 
     

 
SS-01 
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Componentes 
del Proyecto 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 

Componentes Ambientales 

Atmósfera Suelo Agua - Ecosistemas Vegetación Fauna Sociedad 

Calidad 
del aire 

Ruido 

Uso 
actual 

del 
suelo 

Calidad 
de 

suelo 

Agua 
superficial 

Paisaje 
visual 

Ecosistemas 
Terrestres 

Flora y 
Vegetación 

Fauna 
Silvestre 

Economía Salud Cultura 

D
e
s
m

o
v
ili

z
a

c
ió

n
 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

CA-01       

 

          SA-01    

Generación de 
ruido 

  RU-01     

 

          SA-02     

16 Pozos, 03 
Pozas de 

Evaporación, 01 
Tanque NL506 y 

01 Oleoducto 

P
o

s
t 

a
b

a
n
d

o
n

o
 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

CA-01       

 

         SA-01    

Generación de 
ruido 

  RU-01     
 

          SA-02    

Presencia 
antrópica rutinaria 

        
 

      FS-01      

    
 

   FS-02    

Elaborado por: Biogea, 2021.
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13.2.5. Matriz de Evaluación de los Potenciales Impactos Identificados 
 

 Evaluación de los Potenciales Impactos Identificados 
 
En los siguientes cuadros (Cuadro 13.2.5-1, Cuadro 13.2.5-2, Cuadro 13.2.5-3, Cuadro 
13.2.5-4, Cuadro 13.2.5-5, Cuadro 13.2.5-6, Cuadro 13.2.5-7, Cuadro 13.2.5-8, Cuadro 
13.2.5-9, Cuadro 13.2.5-10), se presentan las matrices de la evaluación realizada para la 
etapa de abandono por Terminación de Contrato del Lote V, donde se presenta la 
significancia y la jerarquización de los impactos identificados. Asimismo, se presenta el 
detalle de las matrices (valorización). 
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Cuadro 13.2.5-1. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Planificación 

Matriz de evaluación de impactos ambientales Etapa de Abandono / Planificación/Actividades Previas 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d
a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire                           

Ruido  
Alteración de los niveles de ruido 

base 
                          

Suelo 

Uso Actual de 
Suelo 

Cambio de uso del suelo                           

Calidad de Suelo Alteración de la calidad del suelo                           

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual                           

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación 
Flora y 

Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal                           

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

             

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

                          

Atropellamiento de fauna              

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local 1 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 +28   

Salud 

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por la 

calidad del aire 
             

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por el ruido 

             

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
                          

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-2. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Movilización y Logística 

Matriz de evaluación de impactos ambientales Etapa de Abandono / Movilización y logística 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d
a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire -1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -23   

Ruido  
Alteración de los niveles de ruido 

base 
-1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -23   

Suelo 

Uso Actual de 
Suelo 

Cambio de uso del suelo                           

Calidad de 
Suelo 

Alteración de la calidad del suelo                           

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual                           

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación 
Flora y 

Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal -1 4 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -31   

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

-1 4 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -31  

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

                          

Atropellamiento de fauna              

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local                           

Salud 

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por la 

calidad del aire 
-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18   

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por el ruido 

-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18   

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
                          

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-3. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Retiro de agua de producción y sedimentos (Pozas 
de Evaporación) 

Matriz de evaluación de impactos ambientales Etapa de Abandono / Retiro de agua de producción y sedimentos  

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d

a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

I

A
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire -1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -21   

Ruido  
Alteración de los niveles de ruido 

base 
-1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -21   

Suelo 

Uso Actual de 
Suelo 

Cambio de uso del suelo                           

Calidad de Suelo Alteración de la calidad del suelo                           

Agua Calidad de agua 
Alteración de la calidad de agua 

superficial 
-1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 -20  

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual                           

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación 
Flora y 

Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal                           

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

             

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Atropellamiento de fauna -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20  

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local                           

Salud 

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por la 

calidad del aire 
-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18   

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por el ruido 

-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18   

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
                          

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-4. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Drenaje del Oleoducto 

Matriz de evaluación de impactos ambientales Etapa de Abandono / Drenaje del Oleoducto 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d
a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire                           

Ruido  
Alteración de los niveles de ruido 

base 
                          

Suelo 
Uso Actual de Suelo Cambio de uso del suelo                           

Calidad de Suelo Alteración de la calidad del suelo -1 4 1 2 1 4 1 1 4 1 2 -30   

Agua Agua superficial 
Alteración de la calidad del agua 

superficial 
-1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 -20  

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual                           

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación Flora y Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal                           

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

             

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Atropellamiento de fauna -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local                           

Salud 

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por la 

calidad del aire 
              

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por el ruido 

              

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
                          

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-5. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Desmontaje, Demolición y Retiro de Instalaciones  

Matriz de evaluación de impactos ambientales 
Etapa de Abandono / Desmontaje, demolición y retiro de 

instalaciones de superficie 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a

d
 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d

a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
I

Ó
N

 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire -1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -21   

Ruido  
Alteración de los niveles de ruido 

base 
-1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -21   

Suelo 

Uso Actual de 
Suelo 

Cambio de uso del suelo                           

Calidad de 
Suelo 

Alteración de la calidad del suelo -1 4 1 2 1 4 1 1 4 1 2 -30   

Agua 
Calidad de 

agua superficial 
Alteración de la calidad de agua 

superficial 
-1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 -20  

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual 1 2 1 2 4 2 1 1 1 1 4 +24   

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación 
Flora y 

Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal                           

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

             

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Atropellamiento de fauna -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local                           

Salud 

Alteración de la salud poblacional y 
de los trabajadores por la calidad 

del aire 
-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18   

Alteración de la salud poblacional y 
de los trabajadores por el ruido 

-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18   

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17   

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-6. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Remediación 

Matriz de evaluación de impactos ambientales Etapa de Abandono / Remediación 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d
a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire -1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -21   

Ruido  
Alteración de los niveles de 

ruido base 
-1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -21   

Suelo 

Uso Actual de 
Suelo 

Cambio de uso del suelo 1 2 2 2 4 4 1 1 1 4 4 +31   

Calidad de Suelo Alteración de la calidad del suelo                           

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual                           

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación 
Flora y 

Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal -1 4 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -31   

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

-1 4 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -31   

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Atropellamiento de fauna -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local                           

Salud 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18  

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18  

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
                          

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-7. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Reconformación del terreno y Descompactación de 
suelos 

Matriz de evaluación de impactos ambientales 
Etapa de Abandono / Reconformación del terreno y 

Descompactación de suelos 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d
a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire -1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -21   

Ruido  
Alteración de los niveles de ruido 

base 
-1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -21   

Suelo 
Uso Actual de Suelo Cambio de uso del suelo 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 4 +23   

Calidad de Suelo Alteración de la calidad del suelo                           

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual                           

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación Flora y Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal -1 4 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -31   

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

-1 4 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -31   

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Atropellamiento de fauna -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local                           

Salud 

Alteración de la salud poblacional y 
de los trabajadores por la calidad del 

aire 
-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18  

Alteración de la salud poblacional y 
de los trabajadores por el ruido 

-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18  

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
                          

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-8. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Revegetación 

Matriz de evaluación de impactos ambientales Etapa de Abandono / Revegetación 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
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te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d
a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire                           

Ruido  
Alteración de los niveles de 

ruido base 
                          

Suelo 

Uso Actual de 
Suelo 

Cambio de uso del suelo 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 4 +23   

Calidad de Suelo Alteración de la calidad del suelo                           

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual 1 2 1 2 4 2 1 1 1 1 4 +24   

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 +20   

Vegetación 
Flora y 

Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal                           

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

             

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Atropellamiento de fauna -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 1 +23   

Salud 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
             

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
             

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
                          

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-9. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Desmovilización 

Matriz de evaluación de impactos ambientales Etapa de Abandono / Desmovilización 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d
a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
la

c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire -1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -23   

Ruido  
Alteración de los niveles de ruido 

base 
-1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -23   

Suelo 

Uso Actual de 
Suelo 

Cambio de uso del suelo                           

Calidad de 
Suelo 

Alteración de la calidad del suelo                           

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual                           

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación 
Flora y 

Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal                           

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

             

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

                          

Atropellamiento de fauna              

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local                           

Salud 

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por la 

calidad del aire 
-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18  

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por el ruido 

-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18  

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
                          

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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Cuadro 13.2.5-10. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la actividad de Post abandono 

Matriz de evaluación de impactos ambientales Etapa de Abandono / Actividades Post abandono 

Medio 
Componente 

Ambiental 
Factores 

Ambientales 
Impactos ambientales 

N
a
tu

ra
le

z
a

 

In
te

n
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

M
o
m

e
n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d

 

R
e
c
u
p
e
ra

b
ili

d
a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u
m

u
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c
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n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Físico 

Atmósfera 

Calidad de Aire Alteración de la calidad de aire -1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -23   

Ruido  
Alteración de los niveles de ruido 

base 
-1 1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -23   

Suelo 

Uso Actual de 
Suelo 

Cambio de uso del suelo                           

Calidad de 
Suelo 

Alteración de la calidad del suelo                           

Integrado Paisaje Visual Mejoramiento del paisaje visual                           

Biológico 

Ecosistemas 
Ecosistemas 
Terrestres 

Mejoramiento del ecosistema 
terrestre 

                          

Vegetación 
Flora y 

Vegetación 

Pérdida de cobertura vegetal                           

Afectación a especies de flora 
silvestre amenazada 

             

Fauna Fauna Silvestre 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Atropellamiento de fauna -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20   

Social Sociedad 

Economía Incremento de economía local              

Salud 

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por la 

calidad del aire 
-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18  

Alteración de la salud poblacional 
y de los trabajadores por el ruido 

-1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 -18  

Cultura 
Temores de la contaminación 

ambiental 
             

Elaborado por: Biogea, 2022. 
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13.3. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
 
En esta sección se realiza el análisis de los potenciales impactos previstos en la etapa 
de abandono; los cuales fueron analizados en base a las matrices de evaluación de 
impactos presentados en los cuadros anteriores. 
 
Asimismo, para la evaluación de los impactos ambientales solo se consideran los 
factores ambientales susceptibles a ser impactados, los cuales fueron evaluados en el 
presente Plan. 
 
A continuación, en los siguientes ítems se realiza la caracterización y valoración de los 
componentes ambientales identificados como potenciales receptores en base a los 
resultados de la valoración de impactos ambientales. 
 

13.3.1. Atmósfera 
 

 Desarrollo 
 
Utilizando la metodología descrita en el presente informe, determinamos el impacto para 
el componente atmósfera. El resultado se presenta en el siguiente Cuadro 13.3.1-1. 
 

Cuadro 13.3.1-1. Evaluación de impactos al componente atmósfera 

Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Movilización y logística 

Alteración de la calidad de aire -23 Irrelevante 

Alteración del nivel de ruido 
base 

-23 Irrelevante 

Retiro de agua de 
producción y 
sedimentos 
(Pozas de 

Evaporación) 

Alteración de la calidad de aire -21 Irrelevante 

Alteración del nivel de ruido 
base 

-21 Irrelevante 

Desmontaje, 
demolición y retiro de 

componentes de 
superficie 

Alteración de la calidad de aire -21 Irrelevante 

Alteración del nivel de ruido 
base 

-21 Irrelevante 

Reconformación del 
terreno y 

Descompactación de 
suelos 

Alteración de la calidad de aire -21 Irrelevante 

Alteración del nivel de ruido 
base 

-21 Irrelevante 

Remediación 

Alteración de la calidad de aire -21 Irrelevante 

Alteración del nivel de ruido 
base 

-21 Irrelevante 

Desmovilización 

Alteración de la calidad de aire -23 Irrelevante 

Alteración del nivel de ruido 
base 

-23 Irrelevante 

Post abandono 

Alteración de la calidad de aire -23 Irrelevante 

Alteración del nivel de ruido 
base 

-23 Irrelevante 

Elaborado por: Biogea, 2022. 

 

 Calidad de Aire 
 
Las actividades que conllevan al empleo de vehículo afectarán ligeramente la calidad 
del aire por la emisión de gases, y las actividades de desmontaje, demolición y retiro de 
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instalaciones de superficie y tuberías, emitirá material particulado. Detallándose que el 
uso de transporte emitirá a la atmósfera cantidades relativamente bajas en gases de 
combustión, y las actividades directas relacionadas al desmontaje, descompactación y 
remediación provocara un ligero incremente en el material particulado; sin embargo, el 
impacto es focalizado en el entorno inmediato a la zona donde se movilizarán y 
realizarán los trabajos. Dichos impactos son reversibles a corto plazo, en razón que 
finalizan una vez concluida las actividades. 

 

A. Movilización y logística 
 
La afectación de aire durante la actividad de movilización del transporte se dará por 
generación de emisiones gaseosas para el presente proyecto de abandono fue 
calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad 
mínima (1), ya que estos accesos se encuentran afirmados desde hace mucho tiempo 
en el Lote V; de extensión parcial (2), en los accesos a movilizarse; de momento de 
manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1), después de 5 minutos y 
posterior a la circulación o apagado del motor retornaría a las condiciones iniciales; de 
reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera 
inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya que en los accesos transcurren otros 
vehículos ajenos al proyecto; de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el 
impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

B. Retiro de agua de producción y sedimentos (Pozas de Evaporación) 
 
La afectación de aire durante la actividad de retiro de agua de producción y sedimentos 
(solo para Pozas de Evaporación) se dará por generación de emisiones gaseosas, para 
el presente proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de 
naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión puntual (1), en el lugar 
de trabajo; de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo 
(1), después de 5 minutos y posterior a la circulación o apagado del motor retornaría a 
las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de 
recuperabilidad de manera inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya que en los 
accesos transcurren otros vehículos ajenos al proyecto; de acumulación simple (1); de 
efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

C. Desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie  
 
La afectación de aire durante la actividad de desmontaje, demolición y retiro de 
instalaciones de superficie se dará por generación de material particulado para el 
presente proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de 
naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión puntual (1), en el lugar 
de trabajo; de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo 
(1), después de labores retornaría a las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto 
plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); de 
sinergismo moderada (2), de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto 
(4) y de periodicidad periódico (2). 
 

D. Reconformación del terreno y descompactación de suelos 
 
La afectación de aire durante la actividad de reconformación del terreno y 
descompactación de suelos se dará por generación de material particulado para el 
presente proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de 
naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión puntual (1), en el lugar 
de trabajo; de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo 
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(1), después de 5 minutos y posterior a la circulación o apagado del motor retornaría a 
las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de 
recuperabilidad de manera inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya que en los 
accesos transcurren otros vehículos ajenos al proyecto y por acción del viento arrastra 
los gases; de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de 
periodicidad periódico (2). 
 

E. Remediación 
 
La afectación de aire durante la actividad de remediación se dará por generación de 
material particulado para el presente proyecto de abandono fue calificada como 
Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de 
extensión puntual (1), en el lugar de trabajo; de momento de manifestación inmediata 
(4); de persistencia momentáneo (1), después de 5 minutos y posterior a la circulación 
o apagado del motor retornaría a las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto 
plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); de 
sinergismo moderada (2),  de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto 
(4) y de periodicidad periódico (2). 
 

F. Desmovilización 
 
La afectación de aire durante la actividad de desmovilización del transporte se dará por 
generación de emisiones gaseosas para el presente proyecto de abandono fue 
calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad 
mínima (1), ya que estos accesos se encuentran afirmados desde hace mucho tiempo 
en el Lote V; de extensión parcial (2), en los accesos a movilizarse; de momento de 
manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1), después de 5 minutos y 
posterior a la circulación o apagado del motor retornaría a las condiciones iniciales; de 
reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera 
inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya que en los accesos transcurren otros 
vehículos ajenos al proyecto; de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el 
impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

G. Post Abandono 
 
La afectación de aire durante las actividades post abandono se dará por generación de 
emisiones gaseosas para el presente proyecto de abandono fue calificada como 
Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1), ya 
que estos accesos se encuentran afirmados desde hace mucho tiempo en el Lote V; de 
extensión parcial (2), en los accesos a movilizarse; de momento de manifestación 
inmediata (4); de persistencia momentáneo (1), después de 5 minutos y posterior a la 
circulación o apagado del motor retornaría a las condiciones iniciales; de reversibilidad 
de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); 
de sinergismo moderada (2), ya que en los accesos transcurren otros vehículos ajenos 
al proyecto; de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de 
periodicidad periódico (2). 
 

 Ruido 
 
El incremento de los niveles de ruido base, producirá variaciones de los niveles de 
presión sonora (NPS), el transporte, ante un eventual incidente o parte de una maniobra 
de aviso empleará el uso de bocina, así como la manipulación de una maquinaria como 
retroexcavadora. No se prevé afectaciones de consideraciones graves o perjudiciales a 
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la población local, ya que la gran mayoría no se encuentra población cerca del área 
donde se realizarán la movilización frecuente. 
 

A. Movilización y logística 
 
La alteración del nivel de ruido durante la actividad de movilización vehicular del 
presente proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de 
naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión parcial (2), en los 
accesos a movilizarse; de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia 
momentáneo (1), después de 5 minutos y posterior a la circulación o apagado del motor 
retornaría a las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones 
iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya 
que en los accesos transcurren otros vehículos ajenos al proyecto; de acumulación 
simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

B. Retiro de agua de producción y sedimentos (Pozas de Evaporación) 
 
La alteración del nivel de ruido durante la actividad de retiro de agua de producción y 
sedimentos (solo para Pozas de Evaporación) del presente proyecto de abandono fue 
calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad 
mínima (1); de extensión puntual (1), en el lugar de trabajo; de momento de 
manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1), después de 5 minutos y 
posterior a la circulación o apagado del motor retornaría a las condiciones iniciales; de 
reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera 
inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya que en los accesos transcurren otros 
vehículos ajenos al proyecto y por acción del viento arrastra el ruido; de acumulación 
simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

C. Desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie  
 
La alteración del nivel de ruido durante la actividad de desmontaje, demolición y retiro 
de instalaciones de superficie del presente proyecto de abandono fue calificada como 
Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de 
extensión puntual (1), en el lugar de trabajo; de momento de manifestación inmediata 
(4); de persistencia momentáneo (1), después de 5 minutos y posterior a la circulación 
o apagado del motor retornaría a las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto 
plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); de 
sinergismo moderada (2), ya que en los accesos transcurren otros vehículos ajenos al 
proyecto y por acción del viento arrastra el ruido; de acumulación simple (1); de efecto 
directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

D. Reconformación del terreno y descompactación de suelos  
 
La alteración del nivel de ruido durante la actividad de reconformación del terreno y 
descompactación de suelos del presente proyecto de abandono fue calificada como 
Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de 
extensión puntual (1), en el lugar de trabajo; de momento de manifestación inmediata 
(4); de persistencia momentáneo (1), después de 5 minutos y posterior a la circulación 
o apagado del motor retornaría a las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto 
plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); de 
sinergismo moderada (2), ya que en los accesos transcurren otros vehículos ajenos al 
proyecto y por acción del viento arrastra el ruido; de acumulación simple (1); de efecto 
directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
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E. Remediación 
 
La alteración del nivel de ruido durante la actividad de remediación del presente proyecto 
de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial 
(-1); de intensidad mínima (1); de extensión puntual (1), en el lugar de trabajo; de 
momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1), después de 
5 minutos y posterior a la circulación o apagado del motor retornaría a las condiciones 
iniciales; de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad 
de manera inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya que en los accesos 
transcurren otros vehículos ajenos al proyecto y por acción del viento arrastra el ruido; 
de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad 
periódico (2). 
 

F. Desmovilización 
 
La alteración del nivel de ruido durante la actividad de desmovilización vehicular del 
presente proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de 
naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión parcial (2), en los 
accesos a movilizarse; de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia 
momentáneo (1), después de 5 minutos y posterior a la circulación o apagado del motor 
retornaría a las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones 
iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya 
que en los accesos transcurren otros vehículos ajenos al proyecto; de acumulación 
simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

G. Post abandono 
 
La alteración del nivel de ruido durante las actividades post abandono del presente 
proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza 
perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión parcial (2), en los accesos a 
movilizarse; de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo 
(1), después de 5 minutos y posterior a la circulación o apagado del motor retornaría a 
las condiciones iniciales; de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de 
recuperabilidad de manera inmediata (1); de sinergismo moderada (2), ya que en los 
accesos transcurren otros vehículos ajenos al proyecto; de acumulación simple (1); de 
efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

13.3.2. Suelo 
 

 Desarrollo 
 
Se valorizó el impacto ambiental en el componente suelo, registrando un resultado 
positivo; se presenta en el siguiente Cuadro 13.3.2-1 los datos en relación al factor de 
uso actual de suelo y de la calidad de suelo: 
 

Cuadro 13.3.2-1. Evaluación de impactos al componente suelo 

Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Reconformación del 
terreno y descompactación 

de suelos  
Cambio de uso del suelo +23 Ligero 

Remediación Cambio de uso del suelo +31 Moderado 

Revegetación Cambio de uso del suelo +23 Ligero 
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Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Drenaje del oleoducto 
Alteración de la calidad del 

suelo 
-30 Moderado 

Desmontaje, demolición y 
retiro de instalaciones de 

superficie  

Alteración de la calidad de 
suelo 

-30 Moderado 

Elaborado por: Biogea, 2022. 

 

 Uso actual del suelo 
 
El cambio positivo del uso actual del suelo se debe a la descompactación de suelos y 
reconformación del terreno. Acondicionando el terreno para una posterior revegetación 
y en lugares contaminados habrá una remediación, la cual favorecerá al mejoramiento 
del suelo. 
 

A. Reconformación del terreno y descompactación de suelos  
 
En el cambio del uso actual suelo durante la actividad de reconformación del terreno y 
descompactación de suelos, del presente proyecto de abandono fue calificada como 
Ligero debido a que es de naturaleza beneficioso (+1); de intensidad baja (1); de 
extensión puntual (1), en las áreas de trabajo; de momento de manifestación a largo 
plazo (1); de persistencia permanente (4); de reversibilidad a mediano plazo (2); de 
recuperabilidad de manera inmediata (1); no sinérgico (1); de acumulación simple (1); 
de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad continuo (4). 
 

B. Remediación 
 
En el cambio del uso actual suelo durante la actividad de remediación, del presente 
proyecto de abandono fue calificada como Moderado debido a que es de naturaleza 
beneficioso (+1); de intensidad media (2); de extensión parcial (2), en las áreas 
identificadas contaminadas; de momento a mediano plazo (2); de persistencia 
permanente (4); de reversibilidad irreversible (4); de recuperabilidad de manera 
inmediata (1); no sinérgico (1); de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el 
impacto (4) y de periodicidad continuo (4). 
 

C. Revegetación 
 
En el cambio del uso actual suelo durante la actividad de revegetación, del presente 
proyecto de abandono fue calificada como Ligero debido a que es de naturaleza 
beneficioso (+1); de intensidad media (2); de extensión puntual (1), en las áreas de 
trabajo; de momento de manifestación a largo plazo (1); de persistencia permanente (4); 
de reversibilidad a mediano plazo (2); de recuperabilidad de manera inmediata (1); no 
sinérgico (1); de acumulación simple (1); de efecto indirecto sobre el impacto (1) y de 
periodicidad continuo (4). 
 

 Calidad de Suelo 
 
La calidad de suelos, durante el desarrollo del proyecto, generaría residuos sólidos 
como: piezas metálicas, HDPE, concreto, etc.; los cuales sin un adecuado manejo 
ambiental podrían ocasionar alteración de la calidad del suelo. 
 

A. Drenaje del Oleoducto 
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En la alteración de la calidad del suelo durante la actividad de drenaje del Oleoducto, 
del presente proyecto de abandono fue calificada como Moderado debido a que es de 
naturaleza perjudicial (-1); de intensidad alta (4); de extensión puntual (1), en los lugares 
de originarse residuos; de momento de manifestación a mediano plazo (2); de 
persistencia momentáneo (1); de reversibilidad irreversible (4); de recuperabilidad de 
manera inmediata (1); no sinérgico (1); de acumulativo (4); de efecto indirecto sobre el 
impacto (1) y de periodicidad periódico (2). 
 

B. Desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie 
 
En la alteración de la calidad del suelo durante la actividad de desmontaje, demolición 
y retiro de instalaciones de superficie, del presente proyecto de abandono fue calificada 
como Moderado debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad alta (4); 
de extensión puntual (1), en el los lugares de originarse residuos; de momento de 
manifestación a mediano plazo (2); de persistencia momentáneo (1); de reversibilidad 
irreversible (4); de recuperabilidad de manera inmediata (1); no sinérgico (1); de 
acumulativo (4); de efecto indirecto sobre el impacto (1) y de periodicidad periódico (2). 
 

13.3.3. Agua (agua superficial) 
 

 Desarrollo 
 
Se valorizó el impacto ambiental en el componente agua superficial, registrando un 
resultado negativo; se presenta en el siguiente Cuadro 13.3.2-1 los datos en relación al 
factor de calidad de agua superficial: 
 

Cuadro 13.3.3-1. Evaluación de impactos al componente agua 

Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Desmontaje, demolición y 
retiro de instalaciones de 

superficie 

Escorrentía de remanentes 
de crudo 

-20 Ligero 

Retiro de agua de 
producción y sedimentos 

Escorrentía de agua de 
producción 

-20 Ligero 

Drenaje del Oleoducto 
Escorrentía de agua de 

limpieza y remanentes de 
crudo 

-20 Ligero 

Elaborado por: Biogea, 2022. 
 

 Calidad de agua superficial 
 

A. Desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie 
 
En la alteración de la calidad del agua superficial durante la actividad de desmontaje, 
demolición y retiro de instalaciones de superficie, del presente proyecto de abandono 
fue calificada como Leve debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad 
baja (1); de extensión puntual (1), en el los lugares de originarse escorrentía en caso de 
FEN; de momento de manifestación inmediato (4); de persistencia momentáneo (1); de 
reversibilidad reversible (1); de recuperabilidad de manera inmediata (1); sinérgico 
moderado (2); no acumulativo (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de 
periodicidad irregular (1). 
 

B. Retiro de agua de producción y sedimentos 
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En la alteración de la calidad del agua superficial durante la actividad de desmontaje, 
demolición y retiro de instalaciones de superficie, del presente proyecto de abandono 
fue calificada como Leve debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad 
baja (1); de extensión puntual (1), en el los lugares de originarse escorrentía en caso de 
FEN; de momento de manifestación inmediato (4); de persistencia momentáneo (1); de 
reversibilidad reversible (1); de recuperabilidad de manera inmediata (1); sinérgico 
moderado (2); no acumulativo (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de 
periodicidad irregular (1). 
 

C. Drenaje del Oleoducto 
 

En la alteración de la calidad del agua superficial durante la actividad de desmontaje, 
demolición y retiro de instalaciones de superficie, del presente proyecto de abandono 
fue calificada como Leve debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad 
baja (1); de extensión puntual (1), en el los lugares de originarse escorrentía en caso de 
FEN; de momento de manifestación inmediato (4); de persistencia momentáneo (1); de 
reversibilidad reversible (1); de recuperabilidad de manera inmediata (1); sinérgico 
moderado (2); no acumulativo (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de 
periodicidad irregular (1). 
 

13.3.4. Integrado 
 

 Desarrollo 
 
El componente integrado se valorizó el impacto ambiental, registrando un resultado 
moderado positivo; se presenta en el siguiente Cuadro 13.3.4-1 los datos en relación al 
factor de paisaje visual: 
 

Cuadro 13.3.4-1. Evaluación de impactos al componente integrado 

Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Desmontaje, demolición y 
retiro de instalaciones de 

superficie 

Mejoramiento del paisaje 
visual 

+24 Ligero 

Revegetación 
Mejoramiento del paisaje 

visual 
+24 Ligero 

Elaborado por: Biogea, 2022. 

 

 Paisaje visual 
 
La visualización paisajística tiene un nivel de calificación positiva como moderada; 
debido a que, durante las actividades de desmontaje, demolición y retiro de 
instalaciones de superficie y revegetación, mejorará las características físicas del lugar 
de trabajo con las plantaciones a realizarse y retirando los componentes 
antropogénicos, los cuales provocará una mejor apreciación del entorno ambiental y 
mejorando su paisaje actual. 
 

D. Desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie  
 
El paisaje visual actual se verá favorecido por la actividad de desmontaje, demolición y 
retiro de instalaciones de superficie, del presente proyecto de abandono fue calificada 
como Ligero debido a que es de naturaleza beneficioso (+1); de intensidad media (2); 
de extensión puntual (1); de momento de manifestación a mediano plazo (2); de 
persistencia estable (4); de reversibilidad a mediano plazo (2); de recuperabilidad 
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inmediato (1); no sinérgico (1); de acumulación simple (1); de efecto indirecto sobre el 
impacto (1) y de periodicidad continuo (4). 

E. Revegetación 
 
El paisaje visual actual se verá favorecido por la actividad de revegetación, del presente 
proyecto de abandono fue calificada como Ligero debido a que es de naturaleza 
beneficioso (+1); de intensidad media (2); de extensión puntual (1); de momento de 
manifestación a mediano plazo (2); de persistencia estable (4); de reversibilidad a 
mediano plazo (2); de recuperabilidad inmediato (1); no sinérgico (1); de acumulación 
simple (1); de efecto indirecto sobre el impacto (1) y de periodicidad continuo (4). 
 

13.3.5. Ecosistema 
 

 Desarrollo 
 
El componente ecosistemas se valorizó el impacto ambiental, registrando un resultado 
moderado positivo; se presenta en el siguiente Cuadro 13.3.5-1., los datos en relación 
al factor de ecosistemas terrestres: 
 

Cuadro 13.3.5-1. Evaluación de impactos al componente ecosistemas 

Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Revegetación 
Mejoramiento del 

ecosistema terrestre 
+20 Ligero 

Elaborado por: Biogea, 2021. 
 

 Ecosistema Terrestre 
 
El ecosistema que se va a generar con la revegetación de algunos lugares tiene un nivel 
de calificación positiva como moderada; debido a que se mejorará las características 
físicas, químicas y biológicas del ambiente donde se realizará las plantaciones, los 
cuales crearan un hábitat para algunas especies propias del entorno y dará lugar a la 
generación de nichos ecológicos. 
 

A. Revegetación 
 
El ecosistema terrestre se verá favorecido por la actividad de revegetación, del presente 
proyecto de abandono fue calificada como Ligero debido a que es de naturaleza 
beneficioso (+1); de intensidad baja (1); de extensión puntual (1); de momento de 
manifestación a largo plazo (1); de persistencia estable (4); de reversibilidad a mediano 
plazo (2); de recuperabilidad inmediato (1); no sinérgico (1); de acumulación simple (1); 
de efecto indirecto sobre el impacto (1) y de periodicidad continuo (4). 
 

13.3.6. Vegetación 
 

 Desarrollo 
 
El componente vegetación se valorizó el impacto ambiental, registrando un resultado 
positivo; se presenta en el siguiente Cuadro 13.3.6-1., los datos en relación al factor de 
flora y vegetación: 
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Cuadro 13.3.6-1. Evaluación de impactos al componente vegetación 

Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Movilización y logística 

Pérdida de cobertura vegetal -31 Moderado 

Afectación a especies de 
flora silvestre amenazada 

-31 Moderado 

Reconformación del 
terreno y 

descompactación de 
suelos 

Pérdida de cobertura vegetal -31 Moderado 

Afectación a especies de 
flora silvestre amenazada 

-31 Moderado 

Remediación 

Pérdida de cobertura vegetal -31 Moderado 

Afectación a especies de 
flora silvestre amenazada 

-31 Moderado 

Elaborado por: Biogea, 2022. 

 

 Flora y Vegetación 
 
La jerarquización del impacto a la flora y vegetación tiene un nivel de importancia 
calificada como moderado; debido a que, durante la actividad de revegetación, 
incrementarán la vegetación en los lugares de trabajo antropogénico, los cuales 
provocarán un ambiente propicio para la proliferación de las especies de flora plantadas. 
Las actividades de movilización y logística, reconformación del terreno y 
descompactación de suelos, y remediación, retirará momentáneamente la cobertura 
vegetal en los lugares que amerite y posteriormente los devolverá a su lugar de 
extracción, pudiendo afectar a especies de flora silvestre amenazada. 
 

A. Movilización y logística 
 
La flora y vegetación se verá afectada momentáneamente por la actividad de 
movilización y logística, del presente proyecto de abandono fue calificada como 
Moderada debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad alta (4); de 
extensión puntual (1); de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia 
temporal (2); de reversibilidad a mediano plazo (2); de recuperabilidad a corto plazo (2); 
no sinérgico (1); de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de 
periodicidad irregular (1). 
 

B. Reconformación del terreno y descompactación de suelos  
 
La flora y vegetación se verá afectada momentáneamente por la actividad de 
reconformación del terreno y descompactación de suelos, del presente proyecto de 
abandono fue calificada como Moderada debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); 
de intensidad alta (4); de extensión puntual (1); de momento de manifestación inmediata 
(4); de persistencia temporal (2); de reversibilidad a mediano plazo (2); de 
recuperabilidad a corto plazo (2); no sinérgico (1); de acumulación simple (1); de efecto 
directo sobre el impacto (4) y de periodicidad irregular (1). 
 

C. Remediación 
 
La flora y vegetación se verá afectada momentáneamente por la actividad de 
remediación, del presente proyecto de abandono fue calificada como Moderada debido 
a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad alta (4); de extensión puntual (1); 
de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia temporal (2); de 
reversibilidad a mediano plazo (2); de recuperabilidad a corto plazo (2); no sinérgico (1); 
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de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad 
irregular (1). 
 

13.3.7. Fauna 
 

 Desarrollo 
 
El componente ecosistema terrestre se valorizó el impacto ambiental, registrando un 
resultado irrelevante negativo; se presenta en el siguiente Cuadro 13.3.7-1., los datos 
en relación al factor de la fauna silvestre: 
 

Cuadro 13.3.7-1. Evaluación de impactos al componente fauna 

Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Retiro de agua de 
producción y sedimentos 
(Pozas de Evaporación) 

Ahuyentamiento temporal 
de individuos de fauna 

silvestre 
-20 Irrelevante 

Atropellamiento de fauna -20 Irrelevante 

Drenaje de Oleoducto 

Ahuyentamiento temporal 
de individuos de fauna 

silvestre 
-20 Irrelevante 

Atropellamiento de fauna -20 Irrelevante 

Desmontaje, demolición y 
retiro de instalaciones de 

superficie  

Ahuyentamiento temporal 
de individuos de fauna 

silvestre 
-20 Irrelevante 

Atropellamiento de fauna -20 Irrelevante 

Reconformación del 
terreno y descompactación 

de suelos 

Ahuyentamiento temporal 
de individuos de fauna 

silvestre 
-20 Irrelevante 

Atropellamiento de fauna -20 Irrelevante 

Remediación 

Ahuyentamiento temporal 
de individuos de fauna 

silvestre 
-20 Irrelevante 

Atropellamiento de fauna -20 Irrelevante 

Revegetación 

Ahuyentamiento temporal 
de individuos de fauna 

silvestre 
-20 Irrelevante 

Atropellamiento de fauna -20 Irrelevante 

Post abandono 

Ahuyentamiento temporal 
de individuos de fauna 

silvestre 
-20 Irrelevante 

Atropellamiento de fauna -20 Irrelevante 

Elaborado por: Biogea, 2021. 
 

 Fauna Silvestre 
 
La jerarquización del impacto a la fauna tiene un nivel de importancia calificada como 
irrelevante, debido a que, durante las actividades habrá presencia del personal de 
trabajo, que incrementarán los niveles de ruido ligeramente, los cuales provocarán un 
desplazamiento temporal de la fauna silvestre a áreas colindantes momentáneamente, 
y en casos inevitables, el atropellamiento de fauna; sin embargo, esto será controlado 
por UNNA mediante el Programa de manejo del medio biológico – Fauna Silvestre. 
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A. Retiro de agua de producción y sedimentos (Pozas de Evaporación) 
 
La fauna silvestre local se verá afectada por la actividad de retiro de agua de producción 
y sedimentos (Pozas de Evaporación), del presente proyecto de abandono fue calificada 
como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima 
(1); de extensión puntual (1); de momento de manifestación inmediata (4); de 
persistencia momentáneo (1); de reversibilidad a corto plazo (1), a condiciones iniciales; 
de recuperabilidad inmediato (1); de sinergismo simple (1); de acumulación simple (1); 
de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

B. Drenaje del Oleoducto 
 
La fauna silvestre local se verá afectada por la actividad de drenaje del Oleoducto, del 
presente proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de 
naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión puntual (1); de 
momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1); de 
reversibilidad a corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad inmediato (1); 
de sinergismo simple (1); de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto 
(4) y de periodicidad periódico (2). 
 

C. Desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie  
 
La fauna silvestre local se verá afectada por la actividad de desmontaje, demolición y 
retiro de instalaciones de superficie, del presente proyecto de abandono fue calificada 
como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima 
(1); de extensión puntual (1); de momento de manifestación inmediata (4); de 
persistencia momentáneo (1); de reversibilidad a corto plazo (1), a condiciones iniciales; 
de recuperabilidad inmediato (1); de sinergismo simple (1); de acumulación simple (1); 
de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

D. Reconformación del terreno y descompactación de suelos  
 
La fauna silvestre local se verá afectada por la actividad de reconformación del terreno 
y descompactación de suelos, del presente proyecto de abandono fue calificada como 
Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de 
extensión puntual (1); de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia 
momentáneo (1); de reversibilidad a corto plazo (1), a condiciones iniciales; de 
recuperabilidad inmediato (1); de sinergismo simple (1); de acumulación simple (1); de 
efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

E. Remediación 
 
La fauna silvestre local se verá afectada por la actividad de remediación, del presente 
proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza 
perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión puntual (1); de momento de 
manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1); de reversibilidad a corto 
plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad inmediato (1); de sinergismo simple 
(1); de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad 
periódico (2). 
 

F. Revegetación 
 
La fauna silvestre local se verá afectada por la actividad de revegetación, del presente 
proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza 
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perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión puntual (1); de momento de 
manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1); de reversibilidad a corto 
plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad inmediato (1); de sinergismo simple 
(1); de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad 
periódico (2). 
 

G. Post Abandono 
 
La fauna silvestre local se verá afectada por las actividades post abandono, del presente 
proyecto de abandono fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza 
perjudicial (-1); de intensidad mínima (1); de extensión puntual (1); de momento de 
manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1); de reversibilidad a corto 
plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad inmediato (1); de sinergismo simple 
(1); de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad 
periódico (2). 
 

13.3.8. Sociedad o componente humano 
 

 Desarrollo 
 
La sociedad de la Provincia de Talara se valorizó el impacto ambiental a generarse, 
registrando un resultado moderado positivo; se presenta en el siguiente Cuadro 
13.3.8-1., los datos en relación al factor de economía. 
 

Cuadro 13.3.8-1. Evaluación de impactos al componente sociedad 

Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Planificación/Actividades 
Previas 

Incremento de economía local +28 Moderado 

Movilización y logística 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
-18 Irrelevante 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
-18 Irrelevante 

Retiro de agua de 
producción y 

sedimentos (Pozas de 
Evaporación) 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
-18 Irrelevante 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
-18 Irrelevante 

Reconformación del 
terreno y 

Descompactación de 
suelos 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
-18 Irrelevante 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
-18 Irrelevante 

Remediación 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
-18 Irrelevante 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
-18 Irrelevante 

Revegetación Incremento de economía local +23 Ligero 
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Actividad Impacto ambiental 
Calificación del 

impacto 
Nivel de 

importancia 

Desmovilización 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
-18 Irrelevante 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
-18 Irrelevante 

Desmontaje, demolición 
y retiro de instalaciones 
de superficie y tuberías 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
-18 Irrelevante 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
-18 Irrelevante 

Temores de la contaminación 
ambiental 

-17 Irrelevante 

Post abandono 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por la calidad del aire 
-18 Irrelevante 

Alteración de la salud 
poblacional y de los trabajadores 

por el ruido 
-18 Irrelevante 

Elaborado por: Biogea, 2021. 

 

 Economía 
 

Los ingresos económicos que se van a dar en la Provincia de Talara se incrementaran, 
porque para el presente proyecto de abandono se necesita de personal, materiales, 
insumos y compras de plantones para la revegetación. Todas estas actividades a 
realizarse en el Lote V, generara empleo local y ganancias monetarias por la adquisición 
de recursos. 
  

A. Planificación/Actividades Previas 
 
El incremento de economía local se verá favorecido por la actividad de planificación 
(actividades previas), del presente proyecto de abandono fue calificada como 
Moderado debido a que es de naturaleza beneficioso (+1); de intensidad media (2); de 
extensión parcial (2); de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia 
momentáneo (1); de reversibilidad a mediano plazo (2); de recuperabilidad a corto plazo 
(2); de sinergismo moderado (2); de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el 
impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

B. Revegetación 
 
El incremento de economía local se verá favorecido por la actividad de revegetación, 
del presente proyecto de abandono fue calificada como Ligero debido a que es de 
naturaleza beneficioso (+1); de intensidad media (2); de extensión parcial (2); de 
momento de manifestación inmediata (4); de persistencia temporal (2); de reversibilidad 
a corto plazo (1); de recuperabilidad inmediato (1); de sinergismo moderado (2); de 
acumulación simple (1); de efecto indirecto sobre el impacto (1) y de periodicidad 
irregular (1). 
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 Salud  
 
Las actividades que conllevan a la afectación de la salud de los pobladores y 
trabajadores que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto, son las que 
están relacionadas a la alteración de la calidad del aire por la emisión de gases, a la 
emisión de material particulado y ruido. Considerando que el uso de transporte emitirá 
a la atmósfera cantidades relativamente bajas en gases de combustión, y las actividades 
directas relacionadas provocarán un ligero incremente en el material particulado, 
asimismo, el incremento de los niveles de ruido base solamente ocurrirá ante un 
eventual incidente o parte de una maniobra de aviso que implique el uso de bocina, así 
como la manipulación de una maquinaria como retroexcavadora. No se prevé 
afectaciones de consideraciones graves o perjudiciales a la población local, ya que la 
gran mayoría no se encuentra población cerca del área donde se realizarán la 
movilización frecuente. Por ello, se considera que el impacto es focalizado en el entorno 
inmediato a la zona donde se movilizarán y realizarán los trabajos. Dichos impactos son 
reversibles a corto plazo, en razón que finalizan una vez concluida las actividades. 

 

A. Movilización y logística 
 
La afectación a la salud de los pobladores y trabajadores durante la actividad de 
movilización del transporte se dará por la alteración de la calidad del aire por la emisión 
de gases, a la emisión de material particulado y ruido para el presente proyecto de 
abandono, la cual fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza 
perjudicial (-1); de intensidad mínima (1), ya que estos accesos se encuentran afirmados 
desde hace mucho tiempo en el Lote V; de extensión puntual (1), en los accesos a 
movilizarse; de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo 
(1); de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de 
manera inmediata (1); no sinérgico (1), ya que en el área del proyecto existen otras 
fuentes de contaminación ambiental; de acumulación simple (1); de efecto directo sobre 
el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

B. Retiro de agua de producción y sedimentos (Pozas de Evaporación) 
 
La afectación a la salud de los pobladores y trabajadores durante la actividad de retiro 
de agua de producción y sedimentos (solo para Pozas de Evaporación), se dará por la 
alteración de la calidad del aire por la emisión de gases, a la emisión de material 
particulado y ruido para el presente proyecto de abandono, la cual fue calificada como 
Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1), ya 
que estos accesos se encuentran afirmados desde hace mucho tiempo en el Lote V; de 
extensión puntual (1), en los accesos a movilizarse; de momento de manifestación 
inmediata (4); de persistencia momentáneo (1); de reversibilidad de corto plazo (1), a 
condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); no sinérgico (1), ya 
que en el área del proyecto existen otras fuentes de contaminación ambiental; de 
acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico 
(2). 
 

C. Reconformación del terreno y descompactación de suelos 
 
La afectación a la salud de los pobladores y trabajadores durante la actividad de 
reconformación del terreno y descompactación de suelos se dará por la alteración de la 
calidad del aire por la emisión de gases, a la emisión de material particulado y ruido para 
el presente proyecto de abandono, la cual fue calificada como Irrelevante debido a que 
es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1), ya que estos accesos se 
encuentran afirmados desde hace mucho tiempo en el Lote V; de extensión puntual (1), 
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en los accesos a movilizarse; de momento de manifestación inmediata (4); de 
persistencia momentáneo (1); de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones 
iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); no sinérgico (1), ya que en el área 
del proyecto existen otras fuentes de contaminación ambiental; de acumulación simple 
(1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

D. Remediación 
 
La afectación a la salud de los pobladores y trabajadores durante la actividad de 
remediación se dará por la alteración de la calidad del aire por la emisión de gases, a la 
emisión de material particulado y ruido para el presente proyecto de abandono, la cual 
fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de 
intensidad mínima (1), ya que estos accesos se encuentran afirmados desde hace 
mucho tiempo en el Lote V; de extensión puntual (1), en los accesos a movilizarse; de 
momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1); de 
reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera 
inmediata (1); no sinérgico (1), ya que en el área del proyecto existen otras fuentes de 
contaminación ambiental; de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto 
(4) y de periodicidad periódico (2). 
 

E. Desmovilización 
 
La afectación a la salud de los pobladores y trabajadores durante la actividad de 
desmovilización del transporte se dará por la alteración de la calidad del aire por la 
emisión de gases, a la emisión de material particulado y ruido para el presente proyecto 
de abandono, la cual fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza 
perjudicial (-1); de intensidad mínima (1), ya que estos accesos se encuentran afirmados 
desde hace mucho tiempo en el Lote V; de extensión puntual (1), en los accesos a 
movilizarse; de momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo 
(1); de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de 
manera inmediata (1); no sinérgico (1), ya que en el área del proyecto existen otras 
fuentes de contaminación ambiental; de acumulación simple (1); de efecto directo sobre 
el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

F. Desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie  
 
La afectación a la salud de los pobladores y trabajadores durante la actividad de 
desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie se dará por la alteración 
de la calidad del aire por la emisión de gases, a la emisión de material particulado y 
ruido para el presente proyecto de abandono, la cual fue calificada como Irrelevante 
debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de intensidad mínima (1), ya que estos 
accesos se encuentran afirmados desde hace mucho tiempo en el Lote V; de extensión 
puntual (1), en los accesos a movilizarse; de momento de manifestación inmediata (4); 
de persistencia momentáneo (1); de reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones 
iniciales; de recuperabilidad de manera inmediata (1); no sinérgico (1), ya que en el área 
del proyecto existen otras fuentes de contaminación ambiental; de acumulación simple 
(1); de efecto directo sobre el impacto (4) y de periodicidad periódico (2). 
 

G. Post Abandono 
 
La afectación a la salud de los pobladores y trabajadores durante la actividad de post 
abandono se dará por la alteración de la calidad del aire por la emisión de gases, a la 
emisión de material particulado y ruido para el presente proyecto de abandono, la cual 
fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de 
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intensidad mínima (1), ya que estos accesos se encuentran afirmados desde hace 
mucho tiempo en el Lote V; de extensión puntual (1), en los accesos a movilizarse; de 
momento de manifestación inmediata (4); de persistencia momentáneo (1); de 
reversibilidad de corto plazo (1), a condiciones iniciales; de recuperabilidad de manera 
inmediata (1); no sinérgico (1), ya que en el área del proyecto existen otras fuentes de 
contaminación ambiental; de acumulación simple (1); de efecto directo sobre el impacto 
(4) y de periodicidad periódico (2). 
 

 Cultura 
 
Los problemas o incertidumbres en la población cercana a las actividades de abandono 
se pueden ver reflejadas por las labores propias de abandono, incrementándose el 
temor de una ocurrencia de contaminación ambiental por la actividad de desmontaje, 
demolición y retiro de instalaciones de superficie y tuberías. 
 

A. Desmontaje, demolición y retiro de instalaciones de superficie  
 
La generación de temores en la población cercano a los componentes de abandono por 
una eventual contaminación ambiental se verá afectado por la actividad de desmontaje, 
demolición y retiro de instalaciones de superficie, del presente proyecto de abandono 
fue calificada como Irrelevante debido a que es de naturaleza perjudicial (-1); de 
intensidad mínima (1); de extensión puntual (1); de momento de manifestación 
inmediata (4); de persistencia momentáneo (1); de reversibilidad a corto plazo (1), a 
condiciones iniciales; de recuperabilidad inmediato (1); no sinérgico (1); de acumulación 
simple (1); de efecto indirecto sobre el impacto (1) y de periodicidad periódico (2). 
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ANEXO 16 
DATA SENAHMI - MÁXIMAS 

AVENIDAS  

INFORMACION COMPLEMENTARIA (ANA) AL PLAN DE 
ABANDONO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO – LOTE V 
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ANEXO 16.1 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA 

- ESTACIÓN EL ALTO  

INFORMACION COMPLEMENTARIA (ANA) AL PLAN DE 
ABANDONO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO – LOTE V 
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AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

1970 22.3 15.4 7.7 0.0 7.9 S/D S/D S/D S/D 0.0 0.0 0.0

1971 0.0 7.7 23.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0

1972 8.0 10.0 125.0 10.8 5.0 3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

1973 40.0 15.0 8.0 8.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0

1974 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0

1975 2.0 46.0 35.3 S/D 0.0 0.3 1.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0

1976 23.5 25.0 33.0 7.5 S/D 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

1977 0.0 18.2 9.3 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0

1978 0.0 S/D 8.0 2.0 2.0 0.0 S/D 0.0 1.0 0.0 2.0 S/D

1979 S/D S/D 0.0 S/D S/D 0.0 0.0 S/D S/D 0.0 0.0 0.0

1980 0.0 0.0 10.0 12.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

1999 S/D S/D S/D S/D 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

2000 0.3 4.8 18.2 30.8 5.3 6.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0

2001 4.7 0.0 26.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0

DIRECCION DE REDES DE OBSERVACION Y DATOS

ESTACION     : EL ALTO / 000209 / DZ-01 LAT.    :  4° 15´ "S" DPTO.  :  PIURA
PARAMETRO : PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) LONG. :  81° 13´ "W" PROV.  :  TALARA

ALT.    :  295 msnm DIST.    :  EL ALTO

S/D= Sin Dato                                                                             INFORMACIÓN PREPARADA PARA: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

                                                                                                                            LIMA, 15 de Julio de 2022

N° PRES / SOLIC. PROC: 202207000024/202207000013

EXP:  4319 N° IMPRESION: 12757
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AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

2002 0.0 16.8 19.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

2003 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

2004 0.0 3.3 0.3 0.0 1.5 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

2005 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2006 2.6 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/D S/D

2007 S/D S/D 13.0 2.6 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

2008 36.7 15.2 5.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

2009 9.2 9.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2010 0.0 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2011 0.0 S/D S/D S/D S/D 0.0 19.5 0.0 S/D 2.5 0.0 0.0

2012 0.8 64.7 16.4 8.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0

2013 0.0 0.0 61.9 4.8 4.4 0.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2014 0.9 S/D S/D 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2015 S/D 4.6 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/D 0.0

DIRECCION DE REDES DE OBSERVACION Y DATOS

ESTACION     : EL ALTO / 000209 / DZ-01 LAT.    :  4° 15´ "S" DPTO.  :  PIURA
PARAMETRO : PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) LONG. :  81° 13´ "W" PROV.  :  TALARA

ALT.    :  295 msnm DIST.    :  EL ALTO

S/D= Sin Dato                                                                             INFORMACIÓN PREPARADA PARA: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

                                                                                                                            LIMA, 15 de Julio de 2022

N° PRES / SOLIC. PROC: 202207000024/202207000013

EXP:  4319 N° IMPRESION: 12758
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AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

2016 0.0 S/D 10.0 0.5 0.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2017 22.2 75.5 79.3 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2018 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

2019 1.4 12.6 2.6 5.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 8.0

2020 0.0 0.1 10.1 S/D S/D S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2021 0.0 0.0 38.7 2.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DIRECCION DE REDES DE OBSERVACION Y DATOS

ESTACION     : EL ALTO / 000209 / DZ-01 LAT.    :  4° 15´ "S" DPTO.  :  PIURA
PARAMETRO : PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) LONG. :  81° 13´ "W" PROV.  :  TALARA

ALT.    :  295 msnm DIST.    :  EL ALTO

S/D= Sin Dato                                                                             INFORMACIÓN PREPARADA PARA: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

                                                                                                                            LIMA, 15 de Julio de 2022

N° PRES / SOLIC. PROC: 202207000024/202207000013

EXP:  4319 N° IMPRESION: 12759
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ESTUDIO DE MAXIMAS AVENIDAS 

PLAN DE ABANDONO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DEL LOTE V 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES 
Para el presente estudio se analizará la data histórica de precipitaciones máximas de 
24 horas de la estación El Alto, debido a la disponibilidad de información y longitud de 
registro de datos. 
La estación El Alto, se ubica 13.2 km hacia el sur del área de influencia del Lote V. La 
ubicación y coordenadas de la estación El Alto, se aprecia en el Cuadro 1. 

Cuadro 1.Ubicación y coordenadas de la estación El Alto 

Estación Tipo 

Coordenadas UTM Datum 
WGS 84 Zona 17S 

Altitud 
(msnm) Período Ubicación 

Este (m) Norte (m) 

El Alto CO 475 791.68 9 528 910.95 295 
1970- 1980 
1999- 2021 

El Alto – Talara 
- Piura 

Fuente: SENAMHI. 
Elaborado por: Biogea, 2022. 

2. ANÁLISIS DE MÁXIMAS AVENIDAS 
A continuación, se presenta un análisis estadístico precipitación máxima de 24 horas de 
la estación El Alto y sus valores a diferentes periodos de retorno, previo ajuste a una 
función de probabilidad. 
Para el cálculo de los caudales de avenida dentro de la cuenca (Microcuenca de la 
Quebradas Vichayito y Carrillos) fue necesario la construcción de un modelo 
precipitación escorrentía en HEC HMS y GeoHMS, la cual nos permite conocer el caudal 
en todas las subcuencas establecidas como punto de interés. 
Este tipo de modelos normalmente son construidos para áreas menores a 1000 km2, tal 
es el caso de la Intercuenca 13931 y las microcuencas de las quebradas Vichayito y la 
quebrada Carrillos. 
El cálculo de los hidrogramas de máximas avenidas para las microcuencas de la 
quebrada Vichayito y la quebrada Carrillos, fue realizado con la ayuda del programa 
Hec-HMS, siguiendo el procedimiento establecido en proyectos aprobados por la 
Autoridad Nacional del Agua, como son: “ESTUDIO DE MÁXIMAS AVENIDAS EN LAS 
CUENCAS DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO - CUENCAS DE LA COSTA NORTE”. 
Se determinaron los caudales máximos instantáneos, para un periodo de retorno de 5, 
10, 20, 50, 100 y 200 años, para ambas quebradas tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
▪ Para el caso de las subcuencas y microcuencas no se dispone de registro de 

caudales máximos medios diario, razón por la cual se ha optado formular un modelo 
hidrológico de precipitación-escorrentía, para el cálculo de caudales máximos 
instantáneos. 

 
2.1. ANÁLISIS DE FRECUENCIA 
En la estación El Alto, se registran precipitaciones máximas de 24 horas. A partir de 
estos datos, se determinaron las precipitaciones máximas a paso mensual y anual del 
periodo de 1970 – 1980 / 1999 - 2021. 
 
De la serie de tiempo de caudales se desprende: 
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▪ El año 1972, se registró el mayor valor de la data histórica, siendo del orden de 125 
mm. 

▪ La precipitación máxima registrada, en el Fenómeno El Niño costero 2017 se 
registró un pico de 79.3 mm. 

Cuadro 2.Precipitación máxima de 24 horas - Estación El Alto 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. MÁXIMO 

1970 22.3 15.4 7.7 0.0 7.9 S/D S/D S/D S/D 0.0 0.0 0.0 22.3 

1971 0.0 7.7 23.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 23.7 

1972 8.0 10.0 125.0 10.8 5.0 3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 125.0 

1973 40.0 15.0 8.0 8.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 40.0 

1974 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 4.0 

1975 2.0 46.0 35.3 S/D 0.0 0.3 1.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 46.0 

1976 23.5 25.0 33.0 7.5 S/D 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 33.0 

1977 0.0 18.2 9.3 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.2 

1978 0.0 S/D 8.0 2.0 2.0 0.0 S/D 0.0 1.0 0.0 2.0 S/D 8.0 

1979 S/D S/D 0.0 S/D S/D 0.0 0.0 S/D S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 

1980 0.0 0.0 10.0 12.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.0 

1999 S/D S/D S/D S/D 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.9 

2000 0.3 4.8 18.2 30.8 5.3 6.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 30.8 

2001 4.7 0.0 26.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 26.0 

2002 0.0 16.8 19.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 44.0 

2003 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.8 

2004 0.0 3.3 0.3 0.0 1.5 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.3 

2005 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 

2006 2.6 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/D S/D 53.8 

2007 S/D S/D 13.0 2.6 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 

2008 36.7 15.2 5.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 36.7 

2009 9.2 9.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 

2010 0.0 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 

2011 0.0 S/D S/D S/D S/D 0.0 19.5 0.0 S/D 2.5 0.0 0.0 19.5 

2012 0.8 64.7 16.4 8.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 64.7 

2013 0.0 0.0 61.9 4.8 4.4 0.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 

2014 0.9 S/D S/D 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 

2015 S/D 4.6 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/D 0.0 20.0 

2016 0.0 S/D 10.0 0.5 0.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 

2017 22.2 75.5 79.3 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.3 

2018 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 

2019 1.4 12.6 2.6 5.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 8.0 12.6 

2020 0.0 0.1 10.1 S/D S/D S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 

2021 0.0 0.0 38.7 2.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 

Fuente: SENAMHI. 
Elaborado por: Biogea, 2022. 

2.1.1. Análisis de Frecuencia de Precipitación Máxima de 24 Horas 

A partir de las precipitaciones máximas de 24 horas, se obtienen los valores anuales, 
en el Cuadro 3, se aprecian los valores. 
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Cuadro 3.Precipitación Máxima de 24 Horas Anual – Estación El Alto 

Año Precipitación Máxima de 24 Horas 

1970 22.3 

1971 23.7 

1972 125.0 

1973 40.0 

1974 4.0 

1975 46.0 

1976 33.0 

1977 18.2 

1978 8.0 

1979 0.0 

1980 12.0 

1999 4.9 

2000 30.8 

2001 26.0 

2002 44.0 

2003 7.8 

2004 3.3 

2005 4.6 

2006 53.8 

2007 13.0 

2008 36.7 

2009 9.8 

2010 57.8 

2011 19.5 

2012 64.7 

2013 61.9 

2014 4.2 

2015 20.0 

2016 10.0 

2017 79.3 

2018 1.1 

2019 12.6 

2020 10.1 

2021 38.7 

Fuente: SENAMHI. 
Elaborado por: Biogea, 2022. 

Para el análisis de máximas avenidas se debe ajustar la data de precipitación máxima 
de 24 horas a diferentes modelos probabilísticos de manera conjunta y a través de la 
prueba de bondad de ajuste se elige el modelo más adecuado, un procedimiento válido 
de acuerdo a las literaturas especializadas. 
 
Se realizó la prueba de bondad de ajuste empleando el test de Chi Cuadrado, criterio 
de información de Akaike (AIC) y Bayesiana (BIC). El criterio de selección es escoger el 
modelo con el valor más bajo de Chi Cuadrado, AIC y BIC, siendo el que mejor explica 
los datos. 
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La distribución Log Normal presenta un mejor ajuste considerando el test de Chi 
Cuadrado, asimismo, se aprecia la distribución Log Normal, presenta el valor más bajo 
de AIC y BIC, presenta un mejor ajuste. Los resultados se muestran en el Cuadro 4 
hasta 5. 

Cuadro 4.Bondad de Ajuste Test Chi Cuadrado – Distribución Log Normal. 

 
Fuente: Biogea, 2022. 

Cuadro 5. Bondad de Ajuste – AIC y BIC. 

 
Fuente: ANA, Biogea 2022. 

 

0818



   

 

 
BG-20150 I Plan de Abandono por Terminación de Contrato del Lote V         Agosto 2022 

Pág. 5 

2.2. PRECIPITACIÓN MÁXIMA INSTANTÁNEA PARA DIFERENTES PERIODOS 
DE RETORNO 

Se seleccionó la distribución Gamma que presenta el mejor ajuste, se determinaron 
precipitaciones máximas de 24 horas, para diferentes intervalos de recurrencia, los 
resultados se muestran en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Precipitación máxima para diferentes periodos de retorno - estación El Alto 

 

Fuente: Biogea, 2022. T= periodo de retorno, q=probabilidad de no excedencia, XT=caudal. 

La precipitación máxima de 24 horas, en la estación El Alto, para un periodo de retorno 
de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 años se observa en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Precipitación máxima instantánea para diferentes periodos de retorno - 
estación El Alto 

T 
(años) 

PMAX 

mm 

1PMAX INST 

mm 

5 45.7 51.6 

10 64.1 72.4 

20 82.4 93.1 

50 106.0 119.8 

100 124.0 140.1 

200 142.0 160.5 

Fuente: Biogea, 2022 
Nota: 1. Coeficiente de corrección (1.13) de Pmáx por Nº de 
lecturas (OMM) 
 

3. MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE MÁXIMAS AVENIDAS 
 

El análisis de máximas avenidas para el Lote V, fue realizado con base un modelo 
hidrológico, determinado en función al cierre de las microcuencas de la quebrada 
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Vichayito y la quebrada Carrillos. La simulación del modelo fue realizada con el uso del 
programa hidrológico HEC – HMS. 
El modelo HEC-HMS, está diseñado para simular la escorrentía superficial que se 
produce en una cuenca debido a la precipitación. Para ello se representa la cuenca 
como un sistema de componentes hidrológicos interconectados entre sí, como por 
ejemplo sub cuencas, ríos o quebradas, confluencias o el mismo aporte de lluvia. 
La representación de cada componente requiere una serie de parámetros que 
especifiquen las características particulares del mismo y las relaciones matemáticas que 
lo originan (Hydrologic Modeling System, 2006). 
El modelamiento hidrológico, requirió de la información física y meteorológica de cada 
uno de los componentes o unidades individuales de cuenca según correspondía. 
 
La simulación del modelo se realizó en base a tres (03) módulos básicos que definen en 
conjunto el proyecto. 

 
▪ Módulo de precipitación: Permite seleccionar uno de seis patrones de precipitación 

(tipos de hietogramas) del evento de tormenta que más se ajuste a las posibles 
condiciones de la cuenca, incluyendo la introducción manual de los datos de la lluvia 
de diseño. 

▪ Módulo de la cuenca: Permite la representación del sistema físico con los elementos 
antes citados, y la inclusión de las características morfométricas y de condición del 
suelo para cada uno de ellos. Así, cada componente incluye la información 
necesaria para construir el hidrograma total de salida). 

▪ Módulo de control: Incluye las fechas de inicio y culminación de los datos de lluvia 
y caudal para la simulación (u optimización) y los intervalos de tiempo para realizar 
los cálculos. 

 
3.1. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN DE DISEÑO 

 
El cálculo de la precipitación de diseño, se ha realizado, a partir de la generación de la 
precipitación máxima en 24 horas para unos diferentes periodos de retorno. 
Aplicando esta metodología, se determinaron los valores de precipitación máxima de 
acuerdo a lo mostrado en el Cuadro 7. 

 
3.1.1. Determinación de los hietogramas de diseño 

 
Una vez obtenida la información de precipitación de diseño de cada uno de los 
componentes del modelo hidrológico, se procedió a realizar la generación de los 
hietogramas de diseño, es decir la distribución temporal de las precipitaciones máximas 
en 24 horas. 
Para este fin, se utiliza como referencia el patrón de comportamiento de la lluvia 
determinado por el Soil Conservation Service (SCS) del U.S. Department of Agriculture 
(1986). Dicha institución desarrolló hietogramas sintéticos adimensionales para 
utilizarse en diferentes zonas con duraciones de tormentas de 6 y 24 horas. Estos 
factores o hietogramas adimensionales se dedujeron de información de tormentas 
típicas presentadas por Hershfield (1961) y Miller, Frederick y Tracey (1973), así como 
de datos de tormentas adicionales en diferentes regiones. Existen cuatro tipos de 
tormentas de 24 horas de duración, llamadas Tipo I, lA, II y III, representadas en forma 
de curvas de masa, a partir de las cuales se elaboran los hietogramas correspondientes. 
Los Tipos I y lA corresponden al clima de la vertiente del Pacífico con inviernos húmedos 
y veranos secos. El Tipo III corresponde al Golfo de México y las áreas costeras del 
Atlántico, donde las tormentas tropicales producen lluvias de 24 horas muy grandes. El 
Tipo II corresponde al resto del país y la cuenca alta del Atlántico (Chow et al., 1994). 
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Cuadro 8. Hietograma Adimensionales de tormentas típicas 24 horas

 
Fuente: Chow et al., 1994 

 

Gráfico 1. Curvas de distribuciones adimensionales SCS 

 
Fuente: Chow et al., 1994 

Por lo anteriormente expuesto, el tipo de tormenta típica seleccionada para la 
distribución de la precipitación en 24 horas de la zona de estudio; es el Tipo I, debido a 
que esta distribución típica es aplicable a las cuencas que corresponden al clima de la 
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vertiente del Pacífico, y por ende a las tormentas que se producen en la zona de estudio 
(Lote V). 
 
La distribución de la lluvia o hietogramas de diseño, necesarios para el modelo 
hidrológico, se obtendrán de la multiplicación de la precipitación de diseño obtenida 
anteriormente para cada componente del modelo, por los respectivos factores 
adimensionales de la distribución adimensional SCS-Tipo I. Debido a la configuración 
de las cuencas y la considerable extensión que presentan, la distribución de las 
precipitaciones de diseño, para cada uno de los componentes identificados se realizaron 
para 24 horas. Cabe mencionar que en cuencas muy pequeñas o reactivas la 
distribución de la precipitación de diseño puede considerar una duración igual al tiempo 
de concentración no siendo este el caso. Para el caso de las unidades independientes 
estas serán analizadas de forma similar. 

 
3.2. NUMERO DE CURVA (CN) 

 

El método de número de curva (CN), fue desarrollado por el Servicio de Conservación 
de Suelos (SCS) de los Estados Unidos. 
El valor de CN se calcula en base a las condiciones que a continuación se describen: 

 

3.2.1. Condición hidrológica 
 

La condición hidrológica se refiere a la capacidad de la superficie de la cuenca para 
favorecer o dificultar el escurrimiento directo, esto se encuentra en función de la 
cobertura vegetal. Puede aproximarse de la siguiente forma: 
 

Cuadro 9. Condición hidrológica 

 
Fuente: Chow et al., 1994 

 

3.2.2. Grupo hidrológico 
 

La determinación del grupo hidrológico del suelo está relacionada a la tasa de infiltración 
y a la tasa de transmisión. 
 
Tasa de infiltración 
 
Es el porcentaje de agua que penetra en el suelo superficial y que es controlado por 
condiciones de superficie. 
Define los grupos de suelo, los cuales pueden ser: 
- Grupo A, tiene bajo potencial de escorrentía 
- Grupo B, tiene un moderado bajo potencial de escorrentía 
- Grupo C, tiene un moderado alto potencial de escorrentía 
- Grupo D, tiene un alto potencial de escorrentía 
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Cuadro 10. Clasificación hidrológica de los suelos 

 
Fuente: Chow et al., 1994 
 

3.2.3. Condición de humedad antecedente (CHA) 
 

La condición o estado de humedad tiene en cuenta los antecedentes previos de 
humedad de la cuenca; 
determinado por la lluvia total en el período de 5 días anterior a la tormenta. 
El SCS usa tres intervalos de CHA: 
- CHA-I, el límite inferior de humedad o el límite superior de S. Hay un mínimo potencial 

de escurrimiento. 
Los suelos de la cuenca están lo suficientemente secos para permitir el arado de 

cultivos. 
- CHA-II, es el promedio. Véase Cuadro 11. 
- CHA-III, es el límite superior de humedad o el límite inferior de S. Hay máximo 

potencia de escurrimiento. La cuenca está prácticamente saturada por lluvias 
anteriores. 

 
Cuadro 11. Condición de humedad antecedente propuesta por SCS 

 
Fuente: Chow et al., 1994 

 

En el siguiente cuadro, se muestra los valores de CN para diferente uso de la tierra, 
tratamiento o práctica, condición hidrológica y grupo hidrológico de suelos. Los datos 
fueron elaborados para una relación Ia = 0.2S y para una condición de humedad 
antecedente promedio. 
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Cuadro 12. Número de Curva CN - (SCS, de los EEUU, 1964) 

 
Fuente: Chow et al., 1994 

 

3.2.4. Determinación del número de curva en el modelo hidrológico 
 

Para determinar el número de curva de la microcuenca de las quebradas se utilizó el 
método del del SCS (Soil conservation Service) anteriormente descrito, en base a la 
curva número característica, calculado a partir la cobertura de vegetal y uso de suelos 
de la cuenca. 
Este número representa los coeficientes de escorrentía, así un CN = 100, indica que 
toda la lluvia escurre, mientras que un CN = 1, señala que toda la lluvia se infiltra. 
Los valores de Numero de Curva de las subcuencas fueron calculadas a partir de la 
ponderación de los valores individuales distribuidos espacialmente asignados según la 
tabla de Ven Te Chow Pág. 154. Los valores para la Cuenca se encuentran entre 76 y 
78. 
Respecto al número de curva, es importante precisar que no existe valores para las 
características de la cuenca existentes en el Perú; vale decir, no se ha efectuado 
investigaciones en este rubro; por lo tanto, se ha tomado como referencia los cuadros 
12 donde se ha ajustado ó calibrado en función a las características de cobertura vegetal 
y uso de suelos en la cuenca interés. 

 
3.3. CÁLCULO DEL TIEMPO DE RETARDO 

 
El tiempo de retardo o “Lag Time” es aquel intervalo de tiempo transcurrido entre el 
punto medio o centro de gravedad del hietograma de precipitación máxima y el punto 
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máximo de la crecida del hidrograma generado como consecuencia de dicha lluvia. En 
la figura a continuación puede apreciarse el tiempo de retardo, así como la siguiente 
relación: 

 

 

Figura 1. Esquema del tiempo de retardo 

 
Fuente: Chow et al., 1994 

 

Tiempo de concentración (Tc) 
 
Para determinar el tiempo de concentración (Tc) se han desarrollado varias fórmulas 
empíricas, que fueron elaboradas para cuencas de ciertas características. Por ello es 
necesario comparar los distintos valores resultantes de su aplicación, y seleccionar en 
función del criterio profesional el que más se adapte a las condiciones particulares de la 
cuenca estudiada (SCS, Temez, Clark, Kirpich entre otros) 
 
El tiempo de concentración está relacionado con el tiempo de retardo por medio de la 
siguiente fórmula: 

 
𝑻𝒍𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟔 × 𝑻𝒄 
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Cuadro 13. Cálculo de la abstracción inicial y tiempo de retardo (Tlag) por componentes 
del modelo y unidades independientes 

Microcuenca 

Parámetros de Cuenca Parámetros de infiltración Tc (Hr) 
Tiempo 

de retardo 

Área 
(Km2) 

Longitud 
de 

Cauce 
Principal 

(m) 

Pendiente 
Media 
Cauce 
(m/m) 

CN 
Retención 
Potencial   

S 

Abstracción 
Inicial IA 

Kirpich 
T 

Lag 
(Hr) 

T 
Lag 

(min) 

QDA_VICHAYITO_1 20.7 12216.7 0.022 78 2.9 14.33 1.99 1.2 71.6 

QDA_VICHAYITO_2 5.9 4681.2 0.016 77 3.0 15.17 1.06 0.6 38.1 

QDA_VICHAYITO_3 1.3 1621.3 0.009 77 3.0 15.17 0.60 0.4 21.6 

QDA_CARRILLOS 10.5 8506.2 0.020 76 3.2 16.04 1.54 0.9 55.5 

QDA_VICHAYITO_1 20.7 12216.7 0.022 78 2.9 14.33 1.99 1.2 71.6 

QDA_VICHAYITO_2 5.9 4681.2 0.016 77 3.0 15.17 1.06 0.6 38.1 

Elaborado por: Biogea, 2022 

3.4. ESQUEMA TOPOLÓGICO DE CUENCA 
 
Es la representación física de la cuenca que es construido mediante la conexión de una serie de 
elementos hidrológicos, de modo que formen una red que refleje el movimiento real del agua en 
la cuenca. 
 
El área total de la cuenca es subdividida en subuencas y/o microcuencas desde la parte superior 
hasta la desembocadura del cauce de las quebradas. 
A cada tramo se le proporcionó números topológicos, a las subcuencas un nombre compuesto 
por números y letras asociados la cuenca en forma secuencial, como se muestra en la siguiente 
figura. 

Figura 2. Esquema topológico de las microcuencas Vichayito y Carrillos 

 
Elaborado por: Biogea, 2022 
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4. DETERMINACIÓN DE CAUDALES DE MÁXIMA AVENIDA 

Con base en toda la información hidrológica recopilada y procesada para el modelo 
hidrológico implementado en el numeral anterior, se determinaron los caudales de 
máxima avenida para un período de retorno de 5, 10, 20, 50,100 y 200 años (ver Cuadro 
14) 

El detalle del modelamiento hidrológico en HEC HMS por cada uno de los componentes 
del modelo para el periodo de retorno seleccionado puede verse en el Anexo de la 
observación 18. En el cuadro 14, se presenta el resumen de cálculo de caudal por 
modelo hidrológico correspondiente al Lote V. 

Cuadro 14. Caudales de máxima avenida resultante del modelamiento HEC-HMS 

Punto de salida 
Caudal (m3/s) 

Tr 5 
años 

Tr 10 
años 

Tr 20 
años 

Tr 50 
años 

Tr 100 
años 

Tr 200 
años 

Junction 2 (Qda. 
Vichayito) 

9.3 21.2 35.8 56.7 73.4 90.8 

Junction 3 (Qda. 
Carrillos) 

3.3 7.8 13.2 21.7 28.7 36.0 

Elaborado por: Biogea, 2022 

Donde el punto “Junction 2” es el punto en el cierre de la microcuenca de la quebrada Vichayito 
aguas abajo del área de influencia del Lote V. El punto “Junction 3” es el punto de cierre de la 
microcuenca de la quebrada Carrillos en las inmediaciones de las instalaciones (pozas de 
evaporación, pozos y accesos). 

Los caudales obtenidos se validaron, con los resultados del estudio: “ESTUDIO DE MÁXIMAS 
AVENIDAS EN LAS CUENCAS DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO - CUENCAS DE LA COSTA 
NORTE” elaborado por la Autoridad Nacional del Agua en el 2010, ver Cuadro 15. 

Cuadro 15. Caudales máximos simulados para diferentes períodos de retorno – cuenca 
Tumbes (m3/s) 

 
Fuente: ANA, 2010 

En base a rendimientos regionales (m3/s/km2) se validaron los resultados de los 
caudales de diseño obtenidos para la quebrada Vichayito y la quebrada Carrillos en el 
Lote V, comparándose el rendimiento del caudal para la cuenca Tumbes Bajo 1 
transferida a la cuenca de la Quebrada Vichayito del estudio de referencia (75.1 m3/s) y 
el caudal de diseño (HEC-HMS) para el periodo de retorno de 100 años (73.4 m3/s), en 
el caso de la Quebrada Carrillos del estudio de referencia (28.3 m3/s) y el caudal de 
diseño (HEC-HMS) para el periodo de retorno de 100 años (28.7 m3/s). 
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5. CONCLUSIONES 
 

 
▪ El año 1983, se registró el mayor valor precipitación de la data histórica, siendo del 

orden de 134.8 mm, seguido de los registros del 1997-1998, fue de 96.6 mm, y el 
evento más reciente del 2017 se registró un pico de 65.9 mm. Se evidencia una 
relación directa con el Fenómeno del Niño. 

 
▪ La estimación de caudales máximos se realizó usando el modelo hidrológico HEC-

HMS con el método del número de curva del Natural Resources Conservation 
Services de los Estados Unidos de América (ex Soil Conservation Service, SCS). 
Como número de curva se usó el valor entre 73 y 75. Para distribuir la precipitación 
se utilizó el hietograma de tormenta tipo I, típico de la vertiente del pacifico (NRCS), 
y el hidrograma unitario del NRCS. 

 
▪ Se determinaron los caudales de máxima avenida para un período de retorno de 5, 

10, 20, 50,100 y 200 años (ver Cuadro 14). 
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