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I. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

 

De acuerdo a lo coordinado el trabajo de servicio de inspección del muelle de captación de 

agua de mar “Ocean Plant” lote X, zona Cabo Blanco, se efectuó los días 17 al 20 de mayo del 

presento año.  

 

Para la realización de los buceos en la zona de operaciones, se utilizó como medio respiratorio 

aire comprimido, equipo dependiente de superficie, equipo para lectura de potenciales 

(buckleys baticorrometro) y equipo para calibración de espesores (cygnus underwater). 

El personal pertenece a la Cuadrilla de Buceo Servicios Especiales, compuesta de (01) un 

Supervisor, (03) tres buzos profesionales con experiencia y (01) un motorista.   

 

II. NOVEDADES ENCONTRADAS:  
 

A continuación detallamos las novedades encontradas: 

 

Fecha: 17 de mayo del 2016 

 Se realiza inspección visual de ánodos en 06 pilotes  del pasadizo del muelle y en 

cabezo de muelle  los cuales fueron sustraídos el 100%. 

 Se realizó lectura de potenciales en cabezo de muelle y en  06 pilotes del pasadizo. 

Talara, 01 de junio del 2016 
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 El forro metálico de los 04 casing de 30” Ø presentan corrosión severa, se están 

desprendiendo 

 Avance del día 20%. 

 

Grapa de ánodos los cuales están sustraídos en su totalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casing de 30” Ø 
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Casing de 30” Ø 
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Toma de lectura de potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 18 de mayo del 2016 

  Se continúa con la limpieza e inspección visual en 06 pilotes para la calibración de 

espesores con   D – Meter. 

 Se realiza inspección visual de ánodos en 06 pilotes, los cuales fueron sustraídos el 

100%. 

 Avance del día 30%, avance acumulado 50%. 

Pilotes con corrosión severa, presenta pits. 
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Calibración de espesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 19 de mayo del 2016 

  Se continúa con la limpieza e inspección visual en 06 pilotes del pasadizo del muelle 

para la calibración de espesores con   D – Meter y lectura de potenciales. 

 Se realiza inspección visual de ánodos en 06 pilotes del pasadizo del muelle, los cuales 

fueron sustraídos el 100%. 

 Avance del día 25%, avance acumulado 75%. 

Calibración de espesores y lectura de potenciales 
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Fecha: 20 de mayo del 2016 

  Se continúa con la inspección, calibración de espesores y lectura de potenciales en 06 

pilotes del pasadizo del muelle. 

 Se realiza filmación del pasadizo de pilotes y cabezo del muelle. 

 Avance del día 25%, avance acumulado 100%. 

 Se termina con el trabajo de: Servicio de inspección del muelle de captación de 

agua de mar “ocean plant”. 

Calibración de espesores 

 

 

 

 

 

 

 

Riel desprendido, parte del riel se encuentra en el fondo marino 

 

 

 

 

 

 

Riel desprendido, parte del riel se encuentra en el fondo marino 

 

 

 

 

 



Servicio Insp. de Muelle - captación de agua de mar  “Ocean Plant”  lote X – Zona: Cabo Blanco                    7  
 

Pasadizo y Cabezo del Muelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasadizo y Cabezo del Muelle  
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Conclusiones: 

 Los 28 ánodos instalados fueron sustraídos. 

 Los datos de la lectura de potenciales indican que no hay protección catódica. 

 Presencia de corrosión severa en todos los pilotes. 

 Los pilotes N° 21, N° 22,  N° 23 y N° 24 presenta  revestimiento en su totalidad por tal 

motivo no se le pudo tomar calibración de espesores, ni lectura de potenciales. 

 La calibración de espesores se tomó en la parte lisa de los pilotes. 

 

Recomendaciones: 

 Se debe de realizar instalación de ánodos ya que el valor normal de  lectura de 

potenciales es 1.005 v. 

 Se debe de realizar una limpieza total de la estructura para determinar con exactitud 

las áreas de corrosión severa. 

 En los 04 Casing  de 30” Ø del sistema de captación de agua salada se debe de 

cambiar los forros metálicos. 

 

Anexos: 

 Anexo 01: Calibración de espesores de pilotes y miembros interiores cabezo de muelle. 

 Anexo 02: Lectura de potenciales de pilotes y miembros interiores de cabezo de muelle. 

 Anexo 03: Calibración de espesores de pilotes del  pasadizo del muelle. 

 Anexo 04: Lectura de potenciales de pilotes del pasadizo del muelle. 

 Anexo 05: Gráfico de batimetría. 

 Anexo 06: Gráfico sistema de captación de agua salada. 

 Anexo 07: Certificado de calidad de materiales usados en el servicio. 

 Anexo 08: Certificados de calibración vigente de los instrumentos que se han usado. 

 

 

Sin otro particular, quedamos de Ustedes, 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

OMAR F. MUNGUIA VERGARA 

    DIVING DEL PERU S.A.C. 
 

OMV/CJCT 

Adjunto: 01 DVD + 01 CD  



 

 

 

 

ANEXO 01 

  



Pto Ref. Pto Ref.
# 0° 90° 180° 270° # 0° 90° 180° 270°
1 0.905 0.910 0.905 0.915 03' 1 0.800 0.710 0.720 0.715 03'
2 0.730 0.740 0.730 0.735 15' 2 0.860 0.865 0.910 0.855 15'
3 0.830 0.900 0.785 0.865 25' 3 0.855 0.945 0.920 0.940 25'
4 1.085 1.090 1.080 1.090 03' 4 1.115 1.120 1.115 1.115 03'
5 0.855 0.870 0.865 0.860 15' 5 1.075 1.095 1.120 1.150 15'
6 0.885 0.870 0.875 0.870 23' 6 1.090 1.095 1.090 1.085 23'
7 0.335 0.330 0.345 0.330 25' 7 0.350 0.345 0.320 0.340 25'
8 0.325 0.340 0.355 0.350 25' 8 0.320 0.325 0.335 0.320 25'
9 0.310 0.305 0.310 0.315 25' 9 0.345 0.330 0.330 0.340 25'

Observaciones  : Observaciones  :

Estructura : Muelle Ocean Plant Fecha : Mayo 2016 Estructura : Muelle Ocean Plant Fecha : Mayo 2016
Instrumento : Cygnus Código: G-99-0154 Instrumento : Cygnus Código: G-99-0154
Patron de Referencia: 0.500 Patron de Referencia: 0.500
Condición del Patron: ok Condición del Patron: ok
Lectura en Patron de Referencia (Inicial): 0.500 Lectura en Patron de Referencia (Inicial): 0.500
Lectura en Patron de Referencia (Final): 0.500 Lectura en Patron de Referencia (Final): 0.500
Hoja : 01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC. Hoja : 01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC.

Pto Ref. Pto Ref.
# 0° 90° 180° 270° # 0° 90° 180° 270°
1 0.815 0.800 0.815 0.810 03' 1 0.890 0.845 0.840 0.870 03'
2 0.820 0.870 0.875 0.815 15' 2 0.845 0.860 0.825 0.840 15'
3 0.765 0.845 0.850 0.835 25' 3 0.910 0.925 0.930 0.925 25'
4 1.080 1.085 1.080 1.075 03' 4 1.045 1.055 1.050 1.055 03'
5 1.095 1.090 1.075 1.070 15' 5 1.120 1.180 1.175 1.170 15'
6 1.095 1.085 1.110 1.100 23' 6 1.115 1.130 1.120 1.120 23'
7 0.355 0.330 0.315 0.315 25' 7 0.315 0.340 0.325 0.305 25'
8 0.360 0.355 0.360 0.360 25' 8 0.335 0.320 0.345 0.340 25'
9 0.365 0.360 0.355 0.350 25' 9 0.340 0.340 0.330 0.330 25'
10  -----  -----  -----  -----  ----- 10 0.305 0.305 0.255 0.235 23'
11  -----  -----  -----  -----  ----- 11 0.275 0.295 0.290 0.285 20'
12  -----  -----  -----  -----  ----- 12 0.270 0.290 0.285 0.280 15'
13  -----  -----  -----  -----  ----- 13 0.315 0.310 0.310 0.310 03'

Observaciones  : Observaciones  :

Estructura : Muelle Ocean Plant Fecha : Mayo 2016 Estructura : Muelle Ocean Plant Fecha : Mayo 2016
Instrumento : Cygnus Código: G-99-0154 Instrumento : Cygnus Código: G-99-0154
Patron de Referencia: 0.500 Patron de Referencia: 0.500
Condición del Patron: ok Condición del Patron: ok
Lectura en Patron de Referencia (Inicial): 0.500 Lectura en Patron de Referencia (Inicial): 0.500
Lectura en Patron de Referencia (Final): 0.500 Lectura en Patron de Referencia (Final): 0.500
Hoja : 01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC. Hoja : 01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC.

DPS-BP-18 / V.02

DATOS DE CALIBRACION DE ESPESORES DATOS DE CALIBRACION DE ESPESORES

FORMATO CALIBRACION   DE  ESPESORES
LADO : SUR LADO : ESTE

Espesor , pulgadas
Prof.

Espesor , pulgadas
Prof.

FORMATO CALIBRACION   DE  ESPESORES

LADO : NORTE LADO : OESTE
Espesor , pulgadas

Prof.
Espesor , pulgadas

Prof.

DATOS DE CALIBRACION DE ESPESORES DATOS DE CALIBRACION DE ESPESORES

DPS-BP-18 / V.02



Lado
Norte

Lado
Oeste

Lado
Sur

Lado
Este

14"Ø 14"Ø 14"Ø 14"Ø

26"Ø 26"Ø 26"Ø 26"Ø

14"Ø 14"Ø 14"Ø 14"Ø

Nivel del mar

FONDO MARINO

16"Ø

16
"Ø 14"Ø

16"Ø 14
"Ø

08"Ø

08"Ø

GRÁFICO  # 1
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"
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Pto Ref.
# 0° 90° 180° 270°
1 0.355 0.350 0.350 0.345 25'
2 0.345 0.330 0.335 0.330 25'
3 0.360 0.340 0.345 0.340 25'
4 0.345 0.330 0.345 0.330 25'
5 0.325 0.310 0.320 0.320 25'
6 0.350 0.330 0.325 0.350 25'
7 0.320 0.330 0.325 0.320 25'
8 0.295 0.310 0.310 0.315 25'
9 0.340 0.335 0.340 0.325 25'
10 0.355 0.350  -----  ----- 25'
11 0.345 0.335 0.330 0.350 25'
12 0.350 0.335 0.335 0.350 25'
13 0.345 0.340 0.335 0.345 25'

Observaciones  :

Estructura : Muelle Ocean Plant Fecha : Mayo 2016
Instrumento : Cygnus Código: G-99-0154
Patron de Referencia: 0.500
Condición del Patron: ok
Lectura en Patron de Referencia (Inicial): 0.500
Lectura en Patron de Referencia (Final): 0.500
Hoja : 01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC.

DATOS DE CALIBRACION DE ESPESORES

DPS-BP-59 / V.01

Espesor , pulgadas
Prof.

         INTERIORES

FORMATO CALIBRACION   DE  ESPESORES
MIEMBROS INTERIORES



GRÁFICO  # 2
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"
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Pto Ref. Prof. Pto Ref. Prof.

# (Pies) # (Pies)
1 03' 1 03'
2 15' 2 15¿
3 25' 3 25'
4 03' 4 03'
5 15' 5 15'
6 24' 6 24'
7 25' 7 25'
8 25' 8 25'
9 25' 9 25'

Fecha:Mayo 2016 Fecha:Mayo 2016

Instrumento : Buckleys Código: G-99-197 Instrumento : Buckleys Código: G-99-197
Bloque de Prueba: Block de test zinc Bloque de Prueba: Block de test zinc
Condición del Bloque: ok Condición del Bloque: ok
Lectura en Bloque de Prueba (Inicial): 1.008v Lectura en Bloque de Prueba (Inicial): 1.008v
Lectura en Bloque de Prueba(Final): 1.008v. Lectura en Bloque de Prueba(Final): 1.008v.
Hoja  01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC. Hoja  01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC.

  
Pto Ref. Prof. Pto Ref. Prof.

# (Pies) # (Pies)
1 03' 1 03'
2 15' 2 15'
3 25' 3 25'
4 03' 4 03'
5 15' 5 15'
6 24' 6 24'
7 25' 7 25'
8 25' 8 25'
9 25' 9 25'
10  ----- 10 24'
11  ----- 11 19'
12  ----- 12 15'
13  ----- 13 03'

Fecha:Mayo 2016 Fecha:Mayo 2016

Instrumento : Buckleys Código: G-99-197 Instrumento : Buckleys Código: G-99-197
Bloque de Prueba: Block de test zinc Bloque de Prueba: Block de test zinc
Condición del Bloque: ok Condición del Bloque: ok
Lectura en Bloque de Prueba (Inicial): 1.008v Lectura en Bloque de Prueba (Inicial): 1.008v
Lectura en Bloque de Prueba(Final): 1.008v. Lectura en Bloque de Prueba(Final): 1.008v.
Hoja  01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC. Hoja  01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC.

Estructura:  Muelle Ocean Plant Estructura:  Muelle Ocean Plant

Observaciones  : Vida marina en superficie 04", a media agua 
06", en el fondo marino 10".

 ----- 0.618
 -----

0.662 0.664
0.655 0.658
0.656 0.654

(VOLTIOS) (VOLTIOS)

0.662
0.669

Estructura:  Muelle Ocean Plant

Observaciones  : Vida marina en superficie 04", a media agua 
06", en el fondo marino 10".

Estructura:  Muelle Ocean Plant

DPS-BP-19 / V.02

DATOS DE PROTECCION CATODICA DATOS DE PROTECCION CATODICA

0.659

0.654 0.659
0.667 0.661
0.662 0.660

0.665

0.661
 -----
 -----

0.660 0.676
0.674 0.667

DPS-BP-19 / V.02

FORMATO LECTURA   DE  POTENCIALES
LADO     :     SUR LADO     :    ESTE
Lect. de Potenc. Lect. de Potenc.

DATOS DE PROTECCION CATODICA DATOS DE PROTECCION CATODICA

0.674 0.668
0.667 0.667
0.672 0.658

Observaciones  : Vida marina en superficie 04", a media agua 
06", en el fondo marino 10".

Observaciones  : Vida marina en superficie 04", a media agua 
06", en el fondo marino 10".

0.665 0.665
0.660 0.668
0.661 0.665

0.667 0.660
0.678 0.669
0.669 0.664

(VOLTIOS) (VOLTIOS)

FORMATO LECTURA   DE  POTENCIALES
LADO     :     NORTE LADO     :    OESTE

Lect. de Potenc. Lect. de Potenc.



Lado
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Lado
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14"Ø 14"Ø 14"Ø 14"Ø

26"Ø 26"Ø 26"Ø 26"Ø

14"Ø 14"Ø 14"Ø 14"Ø
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"Ø 14"Ø
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GRÁFICO  # 3
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"

SERVICIO DE INSPECCIÓN
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Pto Ref. Prof.
# (Pies)
1 25'
2 25'
3 25'
4 25'
5 25'
6 25'
7 25'
8 25'
9 25'
10 25'
11 25'
12 25'
13 25'

Observaciones  :

Fecha:Mayo 2016

Instrumento : Buckleys Código: G-99-197
Bloque de Prueba: Block de test zinc
Condición del Bloque: ok
Lectura en Bloque de Prueba (Inicial): 1.008v
Lectura en Bloque de Prueba(Final): 1.008v.
Hoja  01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC.

DPS-BP-60 / V.01

0.660
0.660
0.661
0.661
0.660
0.666
0.666
0.668

Estructura:  Muelle Ocean Plant

0.673

DATOS DE PROTECCION CATODICA

0.661
0.663
0.666

Lect. de Potenc.
(VOLTIOS)

0.663

INTERIORES : 2DA ELEV.

FORMATO LECTURA DE  POTENCIALES
MIEMBROS INTERIORES



GRÁFICO  # 4
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"

SERVICIO DE INSPECCIÓN
LECTURA DE POTENCIALES

MIEMBRO INTERIOR

GRÁFICO  #
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"
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Pto Ref. Pto Ref.
# 0° 90° 180° 270° # 0° 90° 180° 270°
1A 1.140 1.215 1.155 1.130 03' 11A 1.035 1.040 1.075 1.045 03'
1B 1.135 1.120 1.130 1.135 15' 11B 1.110 1.110 1.080 1.100 07'
1C 1.130 1.130 1.060 1.090 24' 11C 1.055 1.105 1.120 1.120 12'
2A 1.255 1.250 1.240 1.245 03' 12A 1.105 1.120 1.075 1.075 03'
2B 1.250 1.265 1.260 1.255 15' 12B 1.125 1.120 1.155 1.145 07'
2C 1.255 1.230 1.230 1.220 24' 12C 1.140 1.125 1.115 1.190 12'
3A 1.095 1.095 1.043 1.085 03' 13A 1.115 1.055 1.100 1.105 02'
3B 1.135 1.130 1.105 1.125 15' 13B 1.180 1.125 1.105 1.115 06'
3C 1.140 1.085 1.115 1.155 23' 13C 1.110 1.090 1.100 1.115 11'
4A 1.035 1.015 1.085 1.120 03' 14A 1.120 1.110 0.965 1.120 02'
4B 1.025 1.100 1.013 1.115 15' 14B 1.115 1.110 0.960 1.120 06'
4C 1.105 1.155 1.130 1.115 23' 14C 1.120 1.115 1.145 1.140 11'
5A 0.835 1.110 1.110 1.150 03' 15A 1.105 0.990 1.040 1.040 03'
5B 1.085 1.045 1.105 1.100 11' 15B 1.135 1.160 1.180 1.145 05'
5C 1.110 1.115 1.120 1.110 23' 15C 1.140 1.165 1.185 1.150 10'
6A 1.025 1.090 1.045 1.020 05' 16A 1.055 1.110 1.020 1.110 03'
6B 1.100 1.100 1.115 1.095 10' 16B 1.140 1.220 1.215 1.115 05'
6C 1.155 1.120 1.105 1.105 20' 16C 1.145 1.170 1.215 1.170 10'
7A 1.100 1.105 1.100 1.105 05' 17A 1.130 1.095 1.130 1.115 03'
7B 1.105 1.110 1.125 1.150 10' 17B 1.135 1.095 1.105 1.100 06'
7C 1.125 1.120 1.110 1.145 20' 17C 1.115 1.085 1.190 1.100 08'
8A 1.070 1.075 1.070 1.055 05' 18A 1.030 1.075 1.100 1.095 03'
8B 1.100 1.125 1.150 1.135 10' 18B 1.140 1.100 1.105 1.100 06'
8C 1.130 1.125 1.140 1.115 20' 18C 1.130 1.095 1.095 1.135 08'
9A 1.120 1.115 1.135 1.145 05' 19A 1.070 1.120 1.130 1.095 splash
9B 1.060 1.140 1.135 1.120 09' 19B  -----  -----  -----  -----  -----
9C 1.160 1.135 1.140 1.120 16' 19C 1.170 1.120 1.130 1.095 03'
10A 1.155 1.035 1.015 1.030 05' 20A 1.115 1.135 1.155 1.170 splash
10B 1.130 1.140 1.090 1.140 09' 20B  -----  -----  -----  -----  -----
10C 1.130 1.115 1.100 1.130 18' 20C 1.135 1.145 1.130 1.155 03'

Observaciones  : Observaciones  :

Estructura : Muelle Ocean Plant Fecha : Mayo 2016 Estructura : Muelle Ocean Plant Fecha : Mayo 2016
Instrumento : Cygnus Código: G-99-0154 Instrumento : Cygnus Código: G-99-0154
Patron de Referencia: 0.500 Patron de Referencia: 0.500
Condición del Patron: ok Condición del Patron: ok
Lectura en Patron de Referencia (Inicial): 0.500 Lectura en Patron de Referencia (Inicial): 0.500
Lectura en Patron de Referencia (Final): 0.500 Lectura en Patron de Referencia (Final): 0.500
Hoja : 01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC. Hoja : 01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC.

DATOS DE CALIBRACION DE ESPESORES DATOS DE CALIBRACION DE ESPESORES

DPS-BP-18 / V.02

FORMATO CALIBRACION   DE  ESPESORES

PILOTES PASADIZO MUELLE PILOTES PASADIZO MUELLE
Espesor , pulgadas

Prof.
Espesor , pulgadas

Prof.
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GRÁFICO  # 5
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"
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Pto Ref. Prof. Pto Ref. Prof.

# (Pies) # (Pies)
1A 04' 11A 03'
1B 12' 11B 07'
1C 24' 11C 12'
2A 05' 12A 03'
2B 12' 12B 07'
2C 26' 12C 12'
3A 03' 13A 02'
3B 12' 13B 06'
3C 22' 13C 11'
4A 03' 14A 02'
4B 11' 14B 06'
4C 22' 14C 11'
5A 03' 15A 03'
5B 11' 15B 05'
5C 23' 15C 10'
6A 05' 16A 03'
6B 10' 17B 05'
6C 20' 17C 10'
7A 05' 18A 03'
7B 10' 18B 06'
7C 20' 18C 08'
8A 05' 19A 03'
8B 09' 19B 06'
8C 18' 18C 08'
9A 05' 19A Splash
9B 09' 19B  -----
9C 16' 19C 03'
10A 05' 20A Splash
10B 09' 20B  -----
10C 18' 20C 03'

Fecha:Mayo 2016 Fecha:Mayo 2016

Instrumento : Buckleys Código: G-99-197 Instrumento : Buckleys Código: G-99-197
Bloque de Prueba: Block de test zinc Bloque de Prueba: Block de test zinc
Condición del Bloque: ok Condición del Bloque: ok
Lectura en Bloque de Prueba (Inicial): 1.008v Lectura en Bloque de Prueba (Inicial): 1.008v
Lectura en Bloque de Prueba(Final): 1.008v. Lectura en Bloque de Prueba(Final): 1.008v.
Hoja  01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC. Hoja  01 de 01  DIVING  DEL PERU SAC.
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DPS-BP-19 / V.02

Observaciones  : Corrosión severa, ánodos sustraídos, Vida 
marina en superficie 04", en el fondo marino 10".

Observaciones  : Corrosión severa, ánodos sustraídos, Vida 
marina en superficie 04", en el fondo marino 10".

DATOS DE PROTECCION CATODICA DATOS DE PROTECCION CATODICA
Estructura:  Muelle Ocean Plant Estructura:  Muelle Ocean Plant
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FORMATO LECTURA   DE  POTENCIALES
PILOTES PASADIZO MUELLE PILOTES PASADIZO MUELLE

Lect. de Potenc. Lect. de Potenc.
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Cabezo de Muelle
04 pilotes verticales

de 26"Ø

Captación de Agua

M a r
P l a y a Pasadizo - Pilotes inclinados

GRÁFICO  # 6
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"

SERVICIO DE INSPECCIÓN
LECTURA DE POTENCIALES

EN PILOTES
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ANEXO 05 

 

  



0406081012141618202224 Cabezo del Muelle02
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25'24'24'

21'
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09'04'

Nivel del mar

GRÁFICO  # 7
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"

SERVICIO DE INSPECCIÓN
BATIMETRÍA

0305070911131517192123 01
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12'

27'27'
25'24'24'

Cabezo del Muelle

Nivel del mar

LADO NORTE

LADO SUR Fondo Marino

Fondo Marino



 

 

 

 

ANEXO 06 

 

  



Pilote
26"Ø

Pilote
26"Ø

GRÁFICO  # 8
MUELLE "OCEAN PLANT"

Zona: Cabo Blanco

Mayo 2016
Buzos: "Servicios Especiales"

SERVICIO DE INSPECCIÓN
SISTEMA DE CAPTACIÓN

DE AGUA SALADA

Cuatro Casing de 30"Ø

Casing de fibra

de vidrio de 01"

Rejilla

P arte     inferior     de     metal

01020304

Forro metálico presenta

corrosión severa

LADO SUR



 

 

 

 

ANEXO 07 



OPTIMO FALLAS

1 VALVULAS X

2 CONEXIONES X

3 REGULADOR DE DEMANDA X

4 SEGURO DE COLLARIN X

5
EQUIPO DE COMUNICACIÓN DERECHO 

E IZQUIERDO
X

ITEM

NOTA:  LAS PRUEBAS DE ITEM 1, 2 Y 3 SE REALIZARON A 200 lb. POR UN PERIODO 

DE 60 MINUTOS

RESULTADOS
PRUEBAS REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVING DEL PERU S.A.C. 
SERVICIO DE BUCEO & ROV 

 Se ha realizado un mantenimiento general al casco 

de buceo Kirby Morgan SL 17B con número de serie 

1-233 y código de activo H03-0005 que incluye: 

Desarmado, limpieza y verificación total. 

 

CASCO DE BUCEO – KIRBY MORGAN:  

H03-0005/052016 

 
Operatividad:  

 Verificada  al 100% 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIVING DEL PERU S.A.C. 
SERVICIO DE BUCEO & ROV 

Características: 
• Es una consola portátil autónoma, hasta para   

dos buzos con sistema de inmersión completa.  

 Proporciona todas las herramientas necesarias 
para supervisar y controlar la operación de 
buceo. 

 
 
Especificaciones: 
• Baterías recargables de 12v. o alimentación 

externa de 12v. 

 Duración de la batería, hasta 60 hrs 
aproximadamente, dependiendo del uso. 

 Frecuencia de respuesta 300Hz-7.5kHz. 

 Potencia de audio 22 vatios por canal. 

CONSOLA DE BUCEO:  

G-99-0160/052016 

Operatividad:  

 Verificada  al 100% 
 

 

Imagen referencial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVING DEL PERU S.A.C. 
SERVICIO DE BUCEO & ROV 

Características: 
• Fabricada a partir de una aleación de aluminio, una 

mezcla de silicio de aluminio y magnesio equilibrada. 

 El aluminio es altamente resistente a la corrosión 
externa. 

 Válvula tipo “K”. 
 
Especificaciones: 
• Presión de servicio: 3.000 PSI 

 Verdadera capacidad: 77.4 pies cúbicos 

 Peso (vacío): 31.3 libras / 14.2 kilos. 

 Prueba hidrostática cada 05 años, según Manual de 
Buceo de la Marina E.U. / estampada en bajo relieve 
en el lomo de la monobotella indicando mes/año de 
ejecución. 

 
Codificación de monobotellas: 
• H01-0142 / H01-0106  
 

MONOBOTELLAS DE BUCEO:  

H01-0142 / H01-0106 /052016 

Operatividad:  

 Verificada  al 100% 
 

 

Imagen referencial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVING DEL PERU S.A.C. 
SERVICIO DE BUCEO & ROV 

Características: 
• Tiene una presión mínima de explosión, cuatro veces 

más que la máxima permitida de la presión de 
trabajo. 

 Tiene conectores con capacidad de presión mayor a 
la presión con la manguera instalada. 

 Resistente a la flexión. 

 Se somete a pruebas de presión, mayor a la presión 
de trabajo por un periodo de 10 minutos sin perder 
la presión. 

 Se somete a inspección visual cada vez que es 
reparada o trasladada a otra locación. 

 

MANGUERA HOOK UP:  

MANGUERA.HOOKUP/052016 

Operatividad:  

 Verificada  al 100% 
 

 

Imagen referencial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIVING DEL PERU S.A.C. 
SERVICIO DE BUCEO & ROV 

Características: 
• Compresor ROMER  modelo RSH55G. 

 # Cilindros:   01 cilindro. 

 Presión continua:  200psi. 

 Caudal: 16 CFM 

 Tipo de aceite:   Monolec  SAE 40. 

 Rotación:   Horario. 

 Enfriado:   Por aire. 

 Motor:   Gasolinero Honda de 13 HP. 

 Serie:   91134 
 

COMPRESOR DE AIRE PARA BUCEO:  

052016 

Dimensiones (m): 

 Longitud  1.40  Ancho  0.70 Altura 1.20     

 Peso 280 Kg. 
 
Mantenimiento Preventivo (hrs):  

 Realizado a las 3000 hrs. 

 Próximo  a las 6000 hrs. 
 
Operatividad:  

 Verificada  al 100% 
 

 

Imagen referencial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVING DEL PERU S.A.C. 
SERVICIO DE BUCEO & ROV 

Características: 

 Serie 3 Etapas Aire respirable Sistema de filtración 

 Sistema montado en marco de aluminio 

 Para uso con 20-60 CFM Compresores 

 Primero Filtro - Extracción de partículas 

 Segundo Filtro - coalescente y Agua / Extracción de petróleo 

 Tercer Filtro - Extracción de aceite de Vapor 
 

SISTEMA DE FILTRO DE AIRE:  

052016 

Dimensiones: 
• Longitud 30 "  Ancho 12 "    Altura 21 "   Peso 30 Kg. 

 
Operatividad:  

 Verificada  al 100% 
 

 

Imagen referencial 





  
 

 

 

 

ANEXO 08 
 

 

 

 












