GRIFOS ESPINOZA S.A
RUC 20100111838
ESTACION DE SERVICIOS VILLA GN
Av. Micaela Bastidas esquina con calle 8, Manzana J, Grupo 19, Distrito Villa el

Salvador, Provincia y Departamento de Lima
Direccidn Legal: Direccidn: Av. Javier Prado Este 6519 Urb. Pablo Canepa, La Molina

Sefiores

Organismo de Evaluacidn y Fiscalizacion Ambiental
OEFA

San Isidro

ASUNTO: Informe de Monitoreo Ambiental correspondiente del Cuarto Trimestre del
Afio 2019

REFERENCIA: ART. 58 DEL DS N 039-2014-EM

Es grato dirigirnos a Ustedes a fin de remitirles adjunto al presente, el informe de Monitoreo
Ambiental de la Empresa GRIFOS ESPINOZA S.A — Estacidn de Servicios Villa GN,
correspondiente al Cuarto Trimestre del Aifio 2019

Dicho documento contiene copia del Informe de Ensayo del Laboratorio acreditado en por
INACAL: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Con lo expuesto, damos cumplimiento con las exigencias de monitoreo establecidas en el
Reglamento para la Proteccién Ambiental de las actividades de Hidrocarburos D.S. N 039-2014
—EM.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

FranciscofPonte Villanueva
Gerente General

GRIFOS ESPINOZA S.A.
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El presente Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) del Establecimiento VILLA GN
fue elaborado de acuerdo a su politica de preservacion del medio ambiente y en
cumplimiento de los compromisos asumidos en su Instrumento de Gestion Ambiental
(IGA) aprobado, en conformidad al Reglamento para la proteccion Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-

EM.

“El Monitoreo Ambiental acreditado e interpretacion de los resultados del IMA fue
realizado por el laboratorio ambiental ANALYTICAL LABORATORY EIRL, con Registro
N° LE-096-INACAL”

El monitoreo ambiental Acreditado se realizé para la determinacion de calidad de
aire de todos los pardmetros y puntos de monitoreo establecidos en su IGA, los
mismos que fueron analizados, a fin de conocer si se encuentran dentro de los
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire, aprobados mediante
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, a fin de evaluar la posible afectacion al

ambiente que pudiese generar el Establecimiento.

Simultdneamente se ejecutd el monitoreo de ruido ambiental diurnoy nocturno,
los mismos que se compararon con los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental

(ECA) para ruido, aprobados mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.



INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO
DEL Ill TRIMESTRE DEL ANO 2019 DE LA ESTACION DE SERVICIO
“VILLAGN ”

1. DATOS GENERALES
El cuadro N° 1 muestra los datos generales de la estacion de servicio “Villa

GN ” de la Empresa Grifos Espinoza S.A.

CUADRO N° 1
Datos generales de la Empresa

TITULAR
Titular : Francisco Ponte Villanueva
Representante Legal
Numero de RUC 20602629750
Razo6n Social : GRIFOS ESPINOZA SA
Direccion : Av. Encalada 1388 Surco, Lima

LOCALIDAD O UNIDAD OPERATIVA

Nombre : EESS VILLA GN
Direccion : Av. Micaela Bastidas esquina con calle 8,
Manzana |, Grupo 19, Distrito Villa el Salvador,

Provincia y Departamento de Lima
La estacion de servicio “Villa GN ” se dedica a la comercializacién de

combustibles liquidos y gaseosos para vehiculos.
2. OBJETIVO
El objetivo de este informe es cumplir con el monitoreo ambiental de

calidad del aire y ruidos correspondiente al CUARTO Trimestre del afo

2019, como parte de la caracterizacidbn ambiental de la estacidén de servicio

“Villa GN "

3. UBICACION

Nombre: GRIFOS ESPINOZAS.A.

. ., Av. Micaela Bastidas esquina con calle 8, Manzana |, Grupo 19,
Direccion: - . L .
Distrito Villa el Salvador, Provincia y Departamento de Lima




Figura 1. Croquis de localizacion
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Fuente: Google Earth

El Establecimiento colinda al:
Sur: Av. Jorge Chavez
Norte: Propiedad de terceros.
Este: Propiedad de terceros.
Oeste: Av. Micaelas Bastidas

4. PROCESO PRODUCTIVO

El Establecimiento VILLAGN realiza la recepcidon, almacenamiento y venta
de Gas Natural Vehicular (GNV) siendo esta su linea de comercializacion.

4.3. RECEPCION DE GAS NATURAL VEHICULAR — GNV
La recepcion se realiza mediante una acometida proveniente del sistema de

distribucién de gas natural por red de ductos administrada por la concesionaria. La
acometida comprende valvulas de servicios y tuberias soterradas hasta llegar a la

estacion de filtrado y medicion (EFM).

4.6. COMPRESION Y ALMACENAMIENTO DE GNV
Se comprime el gas natural y se almacena en las baterias de cilindros, para luego

suministrar a las islas de despacho de GNV, para el uso vehiculos.



Las baterias de cilindros de almacenamientos cuentan con sus respectivos
accesorios y venteo. Se verifica periddicamente su correcto funcionamiento y sus
parametros de operacién.

4.7. COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, GLP Y GNV
Es la que involucra las actividades desde el ingreso de los Vehiculos al predio, a

ser atendidos en una de las islas por medio de los dispensadores segun el tipo de
combustible a usar, la conexidon y desconexién de la manguera de despacho, la
verificacion del volumen de combustible transferido y el importe en unidades

monetarias y la salida de los vehiculos del establecimiento.

Para el caso de GNV, el vehiculo se estaciona frente al médulo de atencién del gas, se
realiza la conexion de la maquina de dispensado con el chip o dispositivo ubicado
en la parte anterior del vehiculo y se procede al despacho mediante la red de
distribucion.

4.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Actividades realizadas en el drea de administracion y oficinas, entre otras propias.

5. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

5.1. Alcances

»  Evaluar la calidad del aire, pardmetros meteorolégicos y ruidos ambientales

en la estacion de servicio “Villa GN ”.

5.2. Metodologia utilizada para lograr los objetivos

»  Inspeccion de las instalaciones: se realizd mediante el reconocimiento de las
instalaciones, identificacién de los puntos para la evaluacién de calidad de
aire, parametros meteoroldgicos y ruido, asi como la verificacion de los
puntos evaluados.

»  Recopilacion y procesamiento de los resultados de calidad del aire del
laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.. es un Laboratorio de Analisis
Ambientales acreditado por INACAL mediante Registro N2 LE-096, norma
ISO/IEC 18025:2006 y el informe de medicién de ruido.

»  Elaboracion del Informe:

Evaluacion de los resultados de laboratorio.



5.3.

Conclusiones de la evaluacién.

Puntos de medicion y parametros evaluados

En el croquis de distribucidn y ubicacion del punto de medicién, se indican las
estaciones de calidad del aire, pardmetros meteorolégicos y ruido (ver

croquis N2 1: Ubicacién de los puntos de medicién).

5.3.1 Calidad del aire

Punto de medicion: De acuerdo a las caracteristicas de las actividades e

2.

instalaciones de la estacion de servicio “Villa GN ”, se establecié un punto de

medicidn, el cual se ubico segun los criterios siguientes:
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5.4.3. Medicion de ruido ambiental

”

Para la medicion de ruido en la estacion de servicio “GESA VILLA GN se
utilizé un sondmetro marca EXTECH INSTGRUMENTS modelo 407780 y
ndamero de serie 100610883. El nivel empleado para la medicion fue en
ponderacion de frecuencia “A”, cuyo comportamiento semeja al del oido
humano.

Todas las mediciones de ruido en las fuentes de generacion se tomaron a 1.5
metros de distancia de las mismas a 1,5 metros de altura del suelo, de acuerdo
a la Norma Técnica Peruana NTP ISO 2096-2-2008 Acustica. Descripcion,
medicion y Evaluacion del Ruido Ambiental Parte 2: Determinacion de los
niveles de ruido ambiental de INDECOPI.

Los niveles de ruido medidos se han comparado con el Reglamento de
Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo N°
085-2003-PCM del 30 de Octubre del 2003 que establece un valor de 70
LAeqgT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario nocturno para

zonas comerciales.

El periodo de medicion fue de 10 minutos por fuente.

6. NORMATIVAS

De acuerdo a los resultados obtenidos de las muestras ambientales de
calidad del aire, parametros meteoroldgicos y ruidos se elaboro el presente
informe. Dichos resultados fueron comparados con Limites Maximos
Permisibles establecidos por las normas legales que se indican a

continuacion:

6.2. Para Ruido Ambiental
- Los niveles de ruido medidos se han comparado con el Reglamento de

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto
Supremo N° 085-2003-PCM del 30 de Octubre del 2003.



Cuadro N° 04: Estandares Nacionales para Ruido, en LAeqT

Zonas de Aplicacion

Valores expresados en dB (Aj

Horario Diurno
(De 07:01 a 22:00)

Horario Nocturno
(De 22:01 a 07:00)

Zona de proteccion especial 50 40
Zona residencial 60 a0
Zona comercial 70 60
Zona industrial 80 70

LAeqT, Nivel de Presion Sonora Continuo Equivalente con ponderacion A

Fuente: Decreto Supremo N°085-2003-PCM

7. RESULTADOS, ESTACIONES DE MONITOREO

Para Ruido en las siguientes coordenadas:




CUADRO N° 4

RESULTADOS DE LA MEDICION DE INTENSIDAD DE RUIDO CON EL COMPRESOR ENCENDIDO- DIURNO
Fecha 24 de Noviembre del 2019

Horario diurno: 09:15a.m.

Valor de Ruido Estandar
. expresados en | Nacional de
Punto Descripcion LAeqT Calidad Oggﬂ?g‘
Promedio Ambiental
Integrado para ruido (*)
R1 288580E 8649143 N | Compresor GNC 64,1
R2 288585E 8649126 N |Isla GNV 64.3 Transito
R-03 Trasbase GNC 63.1 70dBA | vehicular
R-04 Sub estacion 64.2 alto.
R-05 Salida Av. Micaelas Bastidas 62.2

(*)Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del
30 de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 [AeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario
nocturno para zonas comerciales.

CUADRO N° 5
RESULTADOS DE LA MEDICION DE INTENSIDAD DE RUIDO CON EL COMPRESOR APAGADO - DIURNO
Fecha: 24 de Noviembre del 2019 Horario diurno: 11:00 a.m.
Valor de Ruido Estandar
Descripcion expresados en LAeqT Namo_nal de OBSERVA
Punto Calidad CIONES
Promedio Integrado | Ambiental
para ruido (*)
R1 288 580E 8649143 N | Compresor GNC 61.7
R2 288585E 8649126 N |Isla GNV 64.1 :
ransito
R-03 Trasbase GNC 62.8 70 dBA vehicular
R-04 Sub estacion 63.2
R-05 Salida Av. Micaelas Bastidas 63.3

(*)Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del 30
de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario
nocturno para zonas comerciales.




CUADRO N° 6

RESULTADOS DE LA MEDICION DE INTENSIDAD DE RUIDO CON EL COMPRESOR ENCENDIDO -

NOCTURNO
Fecha: 24 de Noviembre del 2019 Horario nocturno:  20:00 p.m.
\é%%g:dgglgr? Estandar Nacional
PUNto Descripcion L AeaT de Calidad OBSERVACI
a4 Ambiental para ONES
Promedio ruido (*)
Integrado
R1 288580E 8649143 N | Compresor GNC 57,1
R2 288585E 8649126 N |Isla GNV 60.2 i
ransito
R-03 Trasbase GNC 59.0 60 dBA vehicular
R-04 Sub estacion 58.6
R-05 Salida Av. Micaelas Bastidas 59.3

(*)Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del 30
de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario
nocturno para zonas comerciales.

CUADRO N° 7

RESULTADOS DE LA MEDICION DE INTENSIDAD DE RUIDO CON EL COMPRESOR APAGADO- NOCTURNO

Fecha: 24 de Noviembre del 2019

Horario nocturno: 22:15 p.m.

\éi:)(::eg:dlzglgr? Estandar Nacional
Punto Descripcion LAeaT de Calidad OBSERVACI
a4 Ambiental para ONES
Promedio ruido (*)
Integrado
R1 288580E 8649143 N | Compresor GNC 59.6
R2 288585E 8649126 N |lIsla GNV 60.1 i
ransito
R-03 Trasbase GNC 573 60 dBA vehicular
R-04 Sub estacion 59.5
R-05 Salida Av. Micaelas Bastidas 60.3

(*)Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del 30
de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario
nocturno para zonas comerciales.




5. CONCLUSIONES

5.2 Ruidos ambientales

De acuerdo a los resultados de ruidos mostrados medidos en los
horarios diurno y nocturno se concluye:
Con respecto al ruido ambiental:

Horario Diurno

De acuerdo a los resultados de la medicion realizada en el horario
diurno (Ver cuadro N° 4 y 5), las mediciones realizadas en los puntos
R-01, R-02 R-03, R-04, R-05 no sobrepasaron los valores
establecidos de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
ruido D.S. 085-2003-PCM.

Es necesario resaltar que el ruido originado en la Av. Villa GN influye

en los niveles de ruido medidos en la Estacion de Servicio Villa GN

Horario Nocturno

Los resultados de la medicion realizada en el horario nocturno, cuadro
N° 6y 7 las mediciones realizadas en los puntos R-01, R-02 R-03, R-
04, R-05 no sobrepasaron los valores establecidos de los Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para ruido D.S. 085-2003-PCM.



ANEXO |
CERTIFICADOS DE LABORATORIO ACREDITADO
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ANEXO Il

CERTIFICADOS DE E QUIPOS USADOS

RUIDO
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INACAL Certificado de Calibracion

ot LAC - 054 - 2019

Laboratorio de Aclistica

Pagina 1 de 9

Expediente 1032505 Este certificado de calibracion
documenta la trazabilidad a los

Solicitante ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A. patrones nacionales, que realizan las
unidades de medida de acuerdo con el

Direccion JULIO BAILETTY 440 Sistema Internacional de Unidades (SI)

La Direccion de Metrologia custodia,

Instrumento de Medicion Sondmetro !
conserva y mantiene los patrones

Marca LARSON DAVIS nax_:ionales de las unidadaslda medig]a,
calibra patrones secundarios, realiza
Modelo a31c mediciones ¥ certificaciones

metroldgicas a  solicitud de  los
interesados, promueve el desarrollo de

Procedenci
fofecenae EITADOIUNDOS la metrologia en el pais y contribuye a
N la difusién del Sistema Legal de
Reschicion 0.1dB Unidades de Medida del Per0.
Claca 1 (SLUMP).
La Direccion de Metrologia es miembro
Numero de Serie 10203 del Sistema Interamericano de
Metrologia (SIM) y participa
Micréfono PCB 377B02 activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la region.
e el Mictcfonn 173712 Con el fin de asegurar la calidad de sus
Focha da Calibracian 2019-04-05 mediciones el usuaric esta obligado a

recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Este certificado de calibracidn sélo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieran la autorizacion de la Direccidn de Metrologia del INACAL.
Certificados sin firma y sello carecen de validez.

Fecha Area de Electricidad y Termometria Laboratorio de Acistica
/' BILLY QUISPE CUSIPUMA \jé; 3
20190102 GIANCARLOS GUEVARA
Direccion de Metrologia Direccion de Metrologia

Instituto Nacional de Calidad - INACAL

Direccidn de Metrologia

Calle Las Camelias N* 817, San isidro, Lima - Pard

Tl (1) 640-8820 Anexe 1501

Email: mefrologia@inacal gob.ps Puede venficar &l ndmero de certificado en la pdgina:
Webowww. inacal gob. pe hitps:aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar’
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INACAL

Institut NaCIoNnal

Metrologia
Laboratorio de Acustica

Método de Calibracion

Certificado de Calibracion
LAC -054 -

2019

Pégina 2 de 9

Segun la Norma Metrologica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Sondémetros. Parte 3: Ensayos
periddicos” (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibracion

Laboratorio de Aclstica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 233°C * 02 °C
Presion 9946 hPa + 0,1 hPa
| Humedad Relativa 608 % * 03 %
Patrones de referencia
Trazabilidad Patrén utilizado Certificado de Calibracion

Patrén de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-177/2015; CNM-CC-510-184/2015;
CNM-CC-510-191/2015; CNM-CC-510-192/2015

y Certificado INDECOP| SNM LE-C-271-2014

Calibrador acustico multifuncion
B&K 4226

INACAL DM LAC-026-2016

Patron de Referencia de la Direccion de Metrologia
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Patrones de Referencia de la Direccion de
Metrologia Certificado FLUKE N° F7220026 y
Certificado INACAL DM LE-761-2017

Multimetro Agilent 34411A

INACAL DM LE-908-2017

Patrones de Referencia de la Direccion de
Metrologia Certificado INACAL DM LTF-C-141-
2015 y Certificado INACAL DM LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM LAC-180-2017

Patrones de Referencia de la Direccion de
Metrologia Certificado Indecopi SNM LE-C-172-

Amplificador de tension Keysight
33502A

2014 y Certificado Indecopi SNM LTF-C-141-2015

INACAL DM LAC-105-2017

Observaciones

Con fines de identificacion se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonémetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1

establecidas en la norma IEC 61672-1:2002.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N* 817, San isidro, Lima ~ Perd
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEBwww.inacal.gob.pe
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INACAL

Metrologia

Laboratorio de Acustica

Resultados de Medicion

Certificado de Calibracion

LAC -054 -2019

RUIDO INTRINSECO (dB)
Micréfono | Limite max. | Micréfono | Limite max.
instalado en Lagg' retirado en Lagg'
(dB) (d8) (dB) (dB)
17,2 19 9,9 12

Nota: la medicion se realizé en el rango 39.0 dB a 140 dB; con un tiempo de
integracion de 30 seg.
La medicién con micréfono instalado se realizé con pantalla antiiento.

La medicién con micréfono retirado se realizé con el adaptador capacitivo de 12 pF ADP090.

1

Dato proporcionado por el fabricante.

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA

Ponderacién frecuencial C con ponderacion temporal F (Lcr)

Senal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 39,0 dB a 140 dB;
senal sinusoidal.
Antes de iniciar los ensayos el sonémetro fue ajustado al nivel de referencia dado
en su manual: 114,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acistico multifuncién B&K 4226,

Frecuencia | Deswviacion | Incertidumbre| Tolerancia*
He | (d8) (d8) (dB)
125 -0.1 0.2 +15

1000 0,0 0,2 +11
8000 2,0 0,3 +2,1.-31
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ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Senal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del limite superior del rango de referencia (95 dB),

Ponderacion A

: Nivel continuo equivalente
Frecuencia |  Ponderaciontempomal F | * o rosién actistica Tolerancia®
Deswviacion | Incertidumbre | Desuacion | Incertidumbre
{Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0.0 0.3 0.0 0.3 +1,5
125 0.0 0,3 0.0 0,3 +1.5
250 0.0 0.3 0.0 0.3 +1.4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 +14
2000 0.0 0.3 0.0 0.3 +1.6
4000 0.0 0.3 0.0 0.3 +1.6
8000 -0.1 0.3 -0.1 0.3 +2.1:-3.1
16000 0.1 0.3 0.1 0,3 + 3.5;- 17,0
Ponderaciéon C
. Nivel continuo equivalente
Frecuencia 0ok s ién acustica Tolerancia*
Deswviacién | Incertidumbre | Deswvacién | Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1.5
125 0.1 0.3 0.1 0.3 +1.5
250 0.0 0.3 0.0 0.3 +1,4
500 0.1 0.3 0.1 0.3 +1.4
2000 0.1 0.3 0.1 0.3 +1.6
4000 0.0 03 0,0 0,3 +1,6
8000 -0.1 0.3 -0.1 0.3 +21:-3.1
16000 0.0 0,3 0.0 0,3 + 3,5:-17.0
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Ponderacion Z
Joraci Nivel continuo equivalente
Frecuencia g ionempons & de presion acustica (eq) Tolerancia*
Deswiacién | Incertidumbre | Deswvacion | Incertidumbre
(Hz) (dB) (cB) (dB) (dB) (@8)
63 0,0 0.3 0,0 0.3 +1.5
125 0.0 0,3 0.0 0,3 + 1.5
250 0.0 0.3 0.0 0.3 +14
500 0,0 0,3 0,0 03 +1.4
2000 0.0 0.3 0.0 0,3 +1.6
4000 0,0 0.3 0,0 0.3 +1.6
8000 0.0 0.3 0.0 03 +2.1:-3.1
16000 0.0 0,3 0.0 0,3 + 3.5;- 17,0
Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz
- Sefal de referencia: 1 kHz, sefal sinusoidal.
- Nivel de presion actstica de referencia: 84 dB en el rango de referencia; funcién Lap
- Desviacion con relacion a la funcién Las
Nivel de referencia (dB) Funcion Lee | Funcion Lze | Funcién Lag Funcion
_ 94.0 94,0 94.0 94,0
Deswviacién (dB) 0.0 0,0 0.0 0.0
Incertidumbre (dB) 0.3 0.3 0.3 0.3
Tolerancia® (dB) 0.4 +0.4 +0.3 +0,3
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Senal de referencia: 8 kHz, sefal sinusoidal

Certificado de Calibracion

LAC - 054 -2019

- Nivel de presién acdstica de partida: 94 dB en el rango de referencia; funcién Lae
- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal:

Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacién de sobrecarga sin incluirla,
Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacion de insuficiencia sin incluira.

xr:a Medido | Desviacién |incertidumbre| Tolerancia®
(@B) (dB) (@B) (dB) @8)
140 140,0 0,0 0,3 +1,1
139 139.0 0,0 0.3 K
134 134.0 0.0 0.3 14
129 129.0 0,0 0,3 +1,1
124 124.0 0.0 0.3 +1.1
119 119.0 0,0 0.3 +1,1
114 114.0 0,0 0.3 +1.1
109 109.0 0.0 0.3 +1.1
104 104,0 0,0 0,3 +1,1
99 99,0 0.0 0.3 +*1.1
94 94,0 0.0 0.3 +1,1
89 89.0 0,0 0.3 K
84 84,0 0.0 0.3 £1:1
79 79,0 0,0 0,3 +1,1
74 74,0 0.0 0.3 *11
69 69,0 0,0 0.3 +1,1
64 64.0 0,0 03 ISR
59 59.0 0.0 0.3 +1.1
54 54,0 0,0 0,3 +1,1
53 53,0 0,0 0.3 K
52 52,0 0.0 0.3 +1,1
47 47,0 0,0 0,3 +1.1
42 42,0 0.0 0.3 +1.1
37 37,0 0,0 0,3 +1,1
32 32,0 0.0 0.3 +1.1
27 271 0.1 0.3 1,1
26 26,2 0.2 0,3 £1.1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 26 dB se utilizaron atenuadores.
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sondmetro tiene un rango Gnico.

Respuesta a un tren de ondas

- Senal de referencia: 4 kHz, senal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del limite superior en el rango de referencia; funcién: Lar

Funcion: Lemax (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracién del |  Nivel leido Nivel leido Desviacion | Rpts, Ref.* Diferencia =
s atas Vi it ) s (D - &) Incertidumbre | Tolerancia
| (ms) (eB) (cB) (0B) (dB) (dB) (dB) (©8) |

200 137.0 1359 -1.1 -1,0 -0.1 0.3 +0.8
2 137,0 118,5 -18,5 -18,0 -0,5 0.3 +1,3:-1,8
0,25 137.0 109,6 -27.4 -27.0 -0.4 0.3 +1,3:-3,3

Funcion: Lasmax (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracion del | Nivel leido Nivel leido Desviacién | Rpts. Ref.* Diferencia 5
o do onclas i S ©) o (O - Ber) Incertidumbre | Tolerancia’
| (ms) (dB) (cB) (dB) (dB) (dB) (dB) @) |

200 137.0 129.4 7.6 7.4 0,2 0.3 +0,8
2 137.0 109.8 -27.2 -27,0 -0,2 0.3 +1.3:-3,3

Funcion: L, (para la indicacion del nivel comespondiente al tren de ondas)

Duracién del | Nivel leido Nivel leido Desviacion | Rpts. Ref.” Diferencia =
fran de 0 Lue ©) aref D - et} Incertidumbre | Tolerancia
(ms) (0B) (e8) (68) (dB) (dB) (dB) (@) |
200 137.0 1300 7.0 -7.0 0.0 0.3 +0.8
2 137,0 109.9 -27.1 -27.0 -0.1 0.3 +13:-18
0,25 1370 100,8 -36,2 -36,0 -0,2 0.3 +1,3:-33
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Nivel de presién acustica de pico con ponderacién C
- Senales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, sefal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (39,0 dB a 140,0 dB);
funcion: Lgr
Funcion: Lcpeax, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 ciclo de la sefial de 8 kHz;
1 semiciclo positivo' y 1 semiciclo negativo” de |la sefial de 500 Hz.
Nivel leido Nivel leido -Llgt Diferenc
Senal de ol Desviacion | Logea - Lo. i Incertidumbre | Tolerancia®
wssis Ler Lopaak @) L -1
: (dB) (dB) (aB) (dB) (dB) (dB) (dB)
8 kHz 132,0 1346 2,6 3.4 -0.8 0.3 +24
500 Hz* 132.0 134.0 2,0 2.4 -0.4 0.3 +1.4
500 Hz® 132,0 1341 2.1 2,4 -0,3 0.3 +1.4

Indicacion de sobrecarga

- Senal de referencia: 4 kHz, senal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (39,0 dB a 140,0 dB);

funcion: Laeg

Funcion: Lyeq, para la indicacion del nivel corespondiente a 1 semiciclo positivo’ y 1 semiciclo
negativo . Indicacion de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + | semiciclo- | Diferencia | Incertidumbre | Tolerancia®
Laeq Laeq
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
140,2 140.3 -0,1 0,3 1,8

Nota:

Los ensayos se realizaron con su preamplificador PCB PRM831 051033.
Se utilizé el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, Larson Davis Sound 831C Adwsor,

El sonémetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-2013 Class 1; IEC 60651-2001 Type 1;

IEC 60804-2000 Type 1: IEC 61260-2001 Class 1; IEC 61252-2002.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonometros clase 1,
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicion que resulta de
multiplicar la incertidumbre estandar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
segun |la "Guia para la Expresion de la Incertidumbre en la Medicion", segunda edicion, julio del 2001 (Traduccion al
castellanc efectuada por Indecopi, con autorizacion de 1SO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement”, corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicacién del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medicion fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibracion. La incertidumbre indicada no incluye una estimacion de variaciones a largo plazo.

Recalibracion

Los resultados son validos en el momento de la calibracion. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecucion de una recalibracién, la cual esta en funcién del uso, conservacién y mantenimiento del instrumento de
medicion o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrologia (actualmente la Direccion de Metrologia del INACAL), fue creado mediante Ley
N° 23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Politica Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de
las actividades econémicas y la proteccion del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo publico técnico especializado adscrito al Ministerio de
Produccioén, es el cuerpo rector y autoridad técnica maxima en la normativa del Sistema Nacional de |la Calidad y el
responsable de la operacion del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el &mbito de sus competencias:
Metrologia, Normalizacion y Acreditacion.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrologicos debidamente
acondicionados, instrumentos de medicion de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de
Gestion de la Calidad basado en las Normas Guia ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad
capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrolégico para la industria, la ciencia y
el comercio.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con la cooperacion técnica de organismos metrologicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el
Centro Nacional de Metrologia (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de
USA; el Centro Espanol de Metrologia (CEM) de Espana; el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de
Argentina; el Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) es una organizacién regional auspiciado por la Organizacién de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrologia en los paises
americanos. La Direccion de Metrologia del INACAL es miembro del SIM a través de la subregion ANDIMET
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Per( y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el
SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N* 817, San Isidro, Lima — Perv
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEBwww.inacal.gob.pe






