
GRIFOS ESPINOZA S.A 
RUC 20100111838 

ESTACION DE SERVICIOS VILLA GN 
Av. Micaela Bastidas esquina con calle 8, Manzana J, Grupo 19, Distrito  Villa el 

Salvador, Provincia y Departamento de Lima 

Dirección Legal:   Dirección: Av. Javier Prado Este 6519 Urb. Pablo Canepa, La Molina 

 

 

 

Señores 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

OEFA 

San Isidro 

 

ASUNTO:  Informe de Monitoreo Ambiental correspondiente del Cuarto Trimestre del 

Año 2019 

REFERENCIA: ART. 58 DEL DS N 039-2014-EM 

 

Es grato dirigirnos a Ustedes a fin de remitirles adjunto al presente, el informe de Monitoreo 

Ambiental de la Empresa GRIFOS ESPINOZA S.A – Estación de Servicios Villa GN, 

correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2019 

Dicho documento contiene copia del Informe de Ensayo del Laboratorio acreditado en por 

INACAL:   ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L  

Con lo expuesto, damos cumplimiento con las exigencias de monitoreo establecidas en el 

Reglamento para la Protección Ambiental de las actividades de Hidrocarburos D.S. N 039-2014 

– EM. 

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes. 

 

Atentamente 

 

 



GRIFOS ESPINOZA S.A 

ESTACIÓN DE SERVICIO ESTACIÓN 

DE SERVICIO VILLA GN   

Av. Micaela Bastidas esquina con calle 8, 

Manzana I, Grupo 19, Distrito  Villa el 

Salvador, Provincia y Departamento de 

Lima 

INFORME DE MONITOREO DE 

CALIDAD DE AIRE Y  RUIDO 

CUARTO TRIMESTRE  

2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

Nombre y 

Apellidos 

N° de 

colegiatura 
Especialidad Firma 

MARCO A. 

VALENCIA 

HUERTA 

  CIP 152207 Ing. Quimico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El presente Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) del Establecimiento VILLA GN    

fue elaborado de acuerdo a su política de preservación del medio ambiente y en 

cumplimiento de los compromisos asumidos en su Instrumento de Gestión Ambiental 

(IGA) aprobado, en conformidad   al   Reglamento   para   la   protección   Ambiental   

en   las   Actividades   de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-

EM. 

 

“El Monitoreo Ambiental acreditado e  interpretación de los resultados del IMA fue 

realizado por el laboratorio ambiental ANALYTICAL LABORATORY EIRL, con Registro 

N° LE-096-INACAL” 

El monitoreo ambiental Acreditado se realizó para la determinación de calidad de 

aire de todos los parámetros  y  puntos  de  monitoreo  establecidos  en  su  IGA,  los  

mismos  que  fueron analizados, a fin de conocer si se encuentran dentro de los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire, aprobados mediante 

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, a fin de evaluar la posible afectación al 

ambiente que pudiese generar el Establecimiento. 

 
Simultáneamente se ejecutó el  monitoreo  de ruido  ambiental diurno y  nocturno,  

los mismos que se compararon con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

(ECA) para ruido, aprobados mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO 

DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

“VILLA GN   ” 

1.   DATOS GENERALES 

El cuadro N° 1 muestra los datos generales de la estación de servicio “Villa 

GN   ” de la Empresa Grifos Espinoza S.A. 

CUADRO Nº 1 
Datos generales de la Empresa 

 
TITULAR 

 

Titular  :  Francisco Ponte Villanueva 

    Representante Legal 

Número de RUC : 20602629750 

Razón Social :  GRIFOS ESPINOZA SA 

Dirección  :  Av. Encalada 1388 Surco, Lima 

 

LOCALIDAD O UNIDAD OPERATIVA 
 

Nombre  :  EESS VILLA GN    

Dirección :  Av. Micaela Bastidas esquina con calle 8, 

Manzana I, Grupo 19, Distrito  Villa el Salvador, 

Provincia y Departamento de Lima 

La estación de servicio “Villa GN   ” se dedica a la comercialización de 

combustibles líquidos y gaseosos para vehículos. 

2.   OBJETIVO 

El objetivo de este informe es cumplir con el  monitoreo ambiental de 

calidad del aire y ruidos correspondiente al CUARTO Trimestre del  año 

2019, como parte de la caracterización ambiental de la estación de servicio 

“Villa GN   ”  

 

3. UBICACIÓN 

Nombre: GRIFOS ESPINOZA S.A. 
 

Dirección: 

 
Av. Micaela Bastidas esquina con calle 8, Manzana I, Grupo 19, 
Distrito  Villa el Salvador, Provincia y Departamento de Lima 

 



 

 Figura 1. Croquis de localización 
 

 
Fuente: Google Earth 

 
El Establecimiento colinda al: 

Sur: Av. Jorge Chávez 
Norte: Propiedad de terceros. 

             Este: Propiedad de terceros. 
 Oeste: Av. Micaelas Bastidas 

4. PROCESO PRODUCTIVO 

El   Establecimiento   VILLA GN      realiza   la   recepción,   almacenamiento   y   venta   

de Gas Natural Vehicular (GNV) siendo esta su línea de comercialización. 

4.3. RECEPCIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR – GNV 
La recepción se realiza mediante una acometida proveniente del sistema de 

distribución de gas natural por red de ductos administrada por la concesionaria. La 

acometida comprende válvulas de servicios y tuberías soterradas hasta llegar a la 

estación de filtrado y medición (EFM). 

 

4.6. COMPRESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GNV 
Se comprime el gas natural y se almacena en las baterías de cilindros, para luego 

suministrar a las islas de despacho de GNV, para el uso vehículos. 

 



Las baterías de cilindros de almacenamientos cuentan con sus respectivos 

accesorios y venteo.  Se  verifica  periódicamente  su  correcto  funcionamiento  y  sus  

parámetros  de operación. 

4.7. COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, GLP Y GNV 
Es la que involucra las actividades desde el ingreso de los Vehículos al predio, a 

ser atendidos en una de las islas por medio de los dispensadores según el tipo de 

combustible a usar, la conexión y desconexión de la manguera de despacho, la 

verificación del volumen de combustible transferido y el importe en unidades 

monetarias y la salida de los vehículos del establecimiento. 

 
Para el caso de GNV, el vehículo se estaciona frente al módulo de atención del gas, se 

realiza la conexión de la máquina de dispensado con el chip o dispositivo ubicado 

en la parte anterior del vehículo y se procede al despacho mediante la red de 

distribución. 

4.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividades realizadas en el área de administración y oficinas, entre otras propias. 
 

5.  PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

5.1.   Alcances 

 Evaluar la calidad del aire, parámetros meteorológicos y ruidos ambientales 

en la estación de servicio “Villa GN   ”. 

5.2.   Metodología utilizada para lograr los objetivos 

 Inspección de las instalaciones: se realizó mediante el reconocimiento de las 

instalaciones, identificación de los puntos para la evaluación de calidad de 

aire, parámetros meteorológicos y ruido, así como la verificación de los 

puntos evaluados. 

 Recopilación y procesamiento de los resultados de calidad del aire del 

laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.. es un Laboratorio de Análisis 

Ambientales acreditado por INACAL mediante Registro Nº LE-096, norma 

ISO/IEC 18025:2006  y  el informe de medición de ruido. 

 Elaboración del Informe: 

Evaluación de los resultados de laboratorio. 



Conclusiones de la evaluación. 

5.3.   Puntos de medición y parámetros evaluados 

En el croquis de distribución y ubicación del punto de medición, se indican las 

estaciones de calidad del aire, parámetros meteorológicos y ruido (ver 

croquis Nº 1: Ubicación de los puntos de medición). 

5.3.1 Calidad del aire 

Punto de medición: De acuerdo a las características de las actividades e 

instalaciones de la estación de servicio “Villa GN   ”, se estableció un punto de 

medición, el cual se ubicó según los criterios siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





5.4.3.  Medición de ruido ambiental 

Para la medición de ruido en la estación de servicio “GESA VILLA GN   ” se 

utilizó un  sonómetro  marca EXTECH INSTGRUMENTS  modelo 407780 y 

número de serie 100610883. El nivel empleado para la medición fue en 

ponderación de frecuencia “A”, cuyo comportamiento semeja al del oído 

humano.  

Todas las mediciones de ruido en las fuentes de generación se tomaron a 1.5 

metros de distancia de las mismas a 1,5 metros de altura del suelo, de acuerdo 

a la Norma Técnica Peruana NTP ISO 2096-2-2008 Acústica. Descripción, 

medición y Evaluación del Ruido Ambiental Parte 2: Determinación de los 

niveles de ruido ambiental de INDECOPI. 

 

Los niveles de ruido medidos se han comparado con el Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo Nº 

085-2003-PCM del 30 de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 

LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario nocturno para 

zonas comerciales.  

 
El  período de medición  fue de  10 minutos por fuente.  

6.   NORMATIVAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las muestras ambientales de 

calidad del aire, parámetros meteorológicos y ruidos se elaboró el presente 

informe. Dichos resultados fueron comparados con Límites Máximos 

Permisibles establecidos por las normas legales que se indican a 

continuación: 

6.2. Para Ruido Ambiental 

-  Los niveles de ruido medidos se han comparado con el Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto 

Supremo Nº 085-2003-PCM del 30 de Octubre del 2003.  

 

 

 



 

Cuadro N° 04: Estándares Nacionales para Ruido, en LAeqT 

 

 

 

7.   RESULTADOS, ESTACIONES DE MONITOREO 

 

Para Ruido en las siguientes coordenadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 4 

 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE RUIDO CON EL COMPRESOR ENCENDIDO- DIURNO 

Fecha  24 de Noviembre del 2019                        Horario diurno:   09:15 a.m. 

 

 (*)Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM del 

30 de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario 

nocturno para zonas comerciales. 

 

 

CUADRO Nº 5 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE RUIDO CON EL COMPRESOR APAGADO - DIURNO 

 

Fecha: 24 de Noviembre del 2019                     Horario diurno: 11:00  a.m. 

(*)Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM del 30 

de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario 

nocturno para zonas comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 
Descripción 

 

Valor de Ruido 

expresados en 

LAeqT 

Estándar 

Nacional de 

Calidad 

Ambiental 

para ruido (*) 

OBSERVA

CIONES 
Promedio 

Integrado 

R1   288 580 E    8649143 N Compresor GNC 64,1 

70 dBA 

Tránsito 

vehicular 

alto. 

R2   288 585 E    8649126 N Isla GNV 64.3 

R-03 Trasbase GNC 63.1 

R-04 Sub estación 64.2 
R-05 Salida Av. Micaelas Bastidas 62.2 

Punto 
Descripción 

 

Valor de Ruido 

expresados en LAeqT 

Estándar 

Nacional de 

Calidad 

Ambiental 

para ruido (*) 

OBSERVA

CIONES 
Promedio Integrado 

R1   288 580 E    8649143 N Compresor GNC 61.7 

70 dBA 
Tránsito 

vehicular  

R2   288 585 E    8649126 N Isla GNV 
64.1 

R-03 Trasbase GNC 62.8 

R-04 Sub estación 63.2 

R-05 Salida Av. Micaelas Bastidas 63.3 



 

CUADRO Nº 6 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE RUIDO CON EL COMPRESOR ENCENDIDO - 

NOCTURNO 

 

Fecha: 24 de Noviembre del 2019               Horario nocturno:   20:00 p.m. 

 

(*)Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM del 30 

de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario 

nocturno para zonas comerciales. 

 

CUADRO Nº 7 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE RUIDO CON EL COMPRESOR APAGADO- NOCTURNO 

 

Fecha:  24 de Noviembre del 2019                      Horario nocturno: 22:15 p.m. 

 

(*)Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM del 30 

de Octubre del 2003 que establece un valor de 70 LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT en horario 

nocturno para zonas comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto 
Descripción 

 

Valor de Ruido 

expresados en 

LAeqT 

Estándar Nacional 

de Calidad 

Ambiental para 

ruido (*) 

OBSERVACI

ONES 
Promedio 

Integrado 

R1   288 580 E    8649143 N Compresor GNC 57,1 

60 dBA 
Tránsito 

vehicular  

R2   288 585 E    8649126 N Isla GNV 
60.2 

R-03 Trasbase GNC 59.0 

R-04 Sub estación 58.6 
R-05 Salida Av. Micaelas Bastidas 59.3 

Punto 
Descripción 

 

Valor de Ruido 

expresados en 

LAeqT 

Estándar Nacional 

de Calidad 

Ambiental para 

ruido (*) 

OBSERVACI

ONES 
Promedio 

Integrado 

R1   288 580 E    8649143 N Compresor GNC 59.6 

60 dBA 
Tránsito 

vehicular  

R2   288 585 E    8649126 N Isla GNV 
60.1 

R-03 Trasbase GNC 57,3 

R-04 Sub estación 59.5 

R-05 Salida Av. Micaelas Bastidas 60.3 



5.  CONCLUSIONES  

5.2   Ruidos ambientales 

De acuerdo a los resultados de ruidos mostrados medidos en los 

horarios diurno y nocturno se concluye: 

Con respecto al ruido ambiental: 

Horario Diurno  

De acuerdo a los resultados de la medición realizada en el horario 

diurno (Ver cuadro Nº 4 y 5), las mediciones realizadas en los puntos 

R-01, R-02  R-03, R-04, R-05  no sobrepasaron los valores 

establecidos de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

ruido D.S. 085-2003-PCM.  

Es necesario resaltar que el ruido originado en la Av. Villa GN    influye 

en los niveles de ruido medidos en la Estación de Servicio Villa GN   . 

Horario Nocturno  

Los resultados de la medición realizada en el horario nocturno, cuadro 

Nº 6 y 7  las mediciones realizadas en los puntos R-01, R-02  R-03, R-

04, R-05 no sobrepasaron los valores establecidos de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para ruido D.S. 085-2003-PCM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

CERTIFICADOS DE LABORATORIO ACREDITADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

CERTIFICADOS DE E QUIPOS USADOS 
 
 

RUIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 



 

 
 
 
 



 
 

 


