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INTRODUCCION

El presente proyecto contempla un Plan de Abandono Parcial de los componentes
relacionados al Gasocentro de GLP, el despacho de combustible liquido y de los
relacionados a la Instalaciones de GNC-GNV. El presente plan se ha elaborado de acuerdo
a la “Segunda Disposicibn Complementaria - Plazo para la adecuacion en caso de Plan
Abandono” del Decreto Supremo N° 023-2018-EM que modificé el “Reglamento para la
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” aprobado mediante Decreto
Supremo N° 039-2014-EM.

El presente plan desarrolla las actividades a realizar para el retiro de los componentes de
que conforman el Gasocentro GLP, los componentes de despacho de combustibles
liguidos y GNV, asi como de los componentes relacionados al GNC; asi mismo establece
las condiciones de restauracion y manejo ambiental que se realizara, con la finalidad de
mitigar y/o prevenir los posibles impactos ambientales que las actividades puedan generar
a los componentes ambientales posibles de afectacion.

El Titular brinda el compromiso en cumplir con las diversas actividades y medidas de

manejo establecidas en el plan de abandono parcial, con la finalidad de contribuir al
cuidado del ambiente.

DATOS GENERALES

Para el presente proyecto se brinda los siguientes datos generales:

Cuadro N° 1

Datos del Titular
Titular GRIFOS ESPINOZA S.A.
R.U.C 20100111838
Av. Javier Prado Este N° 6519 Urb. Pablo
Canepa
Distrito La Molina
Provincia Lima
Departamento Lima

Domicilio legal

Se anexa copia de la vigencia del poder del representante legal.
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ANTECEDENTES

La Estacion de Servicios con Gasocentro “Ultragrifos” (en adelante, EESS) cuenta con los
siguientes antecedentes ambientales:

Cuadro N° 2
Antecedentes ambientales de la EESS
Documento de Fecha de
Aprobacion aprobacion

Nombre del Proyecto

Estudio de Impacto Ambiental en
Vias de Regularizacion para la
Estacion de Servicios Ultra Grifos”,
(en adelante, EIA).

Declaracion de Impacto Ambiental
para la Ampliacion y Modificacion del
Establecimiento de Venta al Publico
de Combustibles Liquidos y Gas
Licuado de Petrdleo para la Venta al
Publico de Gas Natural Vehicular
(GNV) de la Estacion de Servicios
Ultragrifos, (en adelante, DIA 1)

Resolucion
Directoral N° 405-| 03/10/2003
2003-EM/DGAA

Resolucion
Directoral N° 130-| 31/01/2007
2007-MEM/AAE

Declaracion de Impacto Ambiental
Resolucién (DIA) para la Instalacion de un
Directoral N° 517-| 30/12/2008 | sistema de descarga virtual de GNC
2008-MEM/AAE (Gas Natural Comprimido) en la
Estacion de Servicios Ultragrifos, (en
adelante, DIA 2).

Declaracion de Impacto Ambiental
(DIA) para la ampliacion de la unidad
Resolucién de trasvase de GNC en el
Directoral N° 185- | 28/05/2009 | establecimiento de venta al publico
2009-MEM/AAE de GNV, GLP y Combustibles
Liquidos de la Estacion de Servicios
Ultragrifos, (en adelante, DIA 3)

Adicional a los antecedentes mencionados, la EESS cuenta con la Ficha de Registro N°
38662-107-221119 con fecha de 27 de noviembre de 2019, el cual brinda la Titularidad a
Grifos Espinoza S.A. para la comercializacion de combustibles liquidos, GLP y GNV al publico
automotor.
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IV. MARCO LEGAL

Las normas legales aplicables al presente Plan de Abandono Parcial (en adelante, PAP) son:

Cuadro N° 3
Normas aplicables al PAP

Norma

Nombre

Ley N° 28611

Ley General del Ambiente

Ley N° 27446

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
modificatoria.

D.S N° 019-
2009-MINAM

Reglamento de la Ley N° 27446.

D.S 039-2014-
EM

Reglamento para la Proteccion Ambiental las Actividades de

Hidrocarburos y su modificatoria.

en

D.S 023-2018-
EM

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental en
las actividades de Hidrocarburos

R.M.
2015-
MEM/DM

159-

Criterios técnicos para la evaluacion de modificaciones, ampliaciones de
componentes y de mejoras tecnoldgicas con impactos no significativos,
respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificacion
Ambiental aprobado

D.S. N° 003-
2017-MINAM

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire

D.S. N° 085-
2003-PCM

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

D.S. N° 014-
2017-MINAM

Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

D. L. N°1278

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos
Solidos

D.S. N° 014-
2017-MINAM

Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, que aprueba la Ley de Gestidn
Integral de Residuos Sélidos

D.S N° 006-
2005-EM

Reglamento para la Instalacion y Operacion de establecimiento de Venta al
Publico de Gas Natural Vehicular (GNV) y sus modificatorias.

D.S 003-2013-
VIVIENDA

Reglamento para la gestion y manejo de los residuos de las actividades de la
construccion y demolicidn, asi como las modificarias respectivas.

D.S N° 054-
93-EM

Reglamento de Seguridad para los Establecimientos de Venta al publico de
Combustibles Derivados de los Hidrocarburos, y sus modificatorias

D.S N°
2001-EM

045-

Reglamento para la Comercializacion de Combustibles Liquidos y Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos
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V. OBJETIVOS DEL PLAN DE ABANDONO

El presente PAP tiene los siguientes objetivos:

Retirar los componentes del Gasocentro de GLP, el cual consiste en un (1) tanque de
GLP y una (1) isla de despacho de GLP.

Retirar los componentes relacionados al Gas Natural Comprimido (GNC), el cual
consiste en el retiro de una Unidad de Trasvase de GNC el cual estd conformado por
el patio de carga, el RCA y el recinto de enfriadores.

Retirar los componentes de despacho de combustible liquidos, conformado por cinco
(5) islas.

Retirar los componentes de despacho de GNV, conformado por cuatro (4) islas.
Establecer las acciones para la restauracion y/o rehabilitacién del &rea a abandonar,
tomando en cuenta el uso futuro que tendr& dicha &rea.

Establecer las acciones de manejo para mitigar los posibles impactos ambientales
generados por el retiro de los componentes.

VI. DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO

6.1 Ubicacion del Establecimiento

La Estacién de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV (en adelante, EESS) se ubica en
la Autopista Panamericana Sur Km 18,5, sub lote 29-A, fundo Villa Baja, distrito de San
Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

Asi mismo, se presentan las coordenadas UTM — WGS 84 de los vértices del terreno, el
cual se puede observar en el plano de “Ubicacién y situacion” (U-01).

La EESS cuenta con un area’ de 24 096,00 m?, en donde se realiza la comercializacion de
combustibles liquidos, GLP y GNV, asi como actividades administrativas y comerciales. Se
presenta a continuacion la ubicacion de la EESS en la imagen satelital (Google Earth):

! Fuente: DIA 3 aprobada mediante Resolucion Directoral N° 185-2009-MEM/AAE

>
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Imagen N° 1
Imagen satelital referencial donde se ubica la EESS

Fuente: Google Earth

6.2 Situacion aprobada y actual del establecimiento

La EESS actualmente viene brindando la comercializaciéon de Combustibles Liquidos (C.L.),
GNV y GLP al publico automotor. En ese sentido, se describe a continuacion la distribucion
actual y aprobada con sus respectivos componentes:

e Edificacion

Edificacion 1:

Primer piso:

- Tienda comercial (Market)
- Almacén
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Locales comerciales
Servicios higiénicos
- Transformador

Edificacion 2:

Primer piso:

- Oficinas administrativas

- Depositos

- Tienda lubricentro

- Cocina
Engrase
Local comercial (restaurante)
Cuarto de tableros y data
Servicios higiénicos

Sequndo piso:
- Oficinas

Otros:

- Local comercial (dormitorios)

- Local de almacén (que contiene oficina, vestidores)
- Cuarto de tableros eléctricos

- Cuarto de compresor

- Cisterna

- Servicio de aire y agua

Patio de Maniobras

Despacho
- Una (1) islas para el despacho de GLP

- Nueve (9) islas para el despacho de combustibles liquidos.
- Cuatro (4) islas para el despacho de GNV. ?

A continuacion, se describe los detalles de los componentes de despacho
aprobados:

% Cabe precisar que de acuerdo a la DIA 2 se aprobé dos (2) islas de GNV, las cuales debieron instalarse en
las islas N° 4 y N° 5 existentes que actualmente despacha combustibles liquidos.

9|
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Cuadro N° 4
Detalle de las islas de despacho aprobados e instalados
N° de N° de Productos
Dispensadores Mangueras DB5 G95 | G97

2 6 clu X -

2 6 clu

6 clu

6 clu

6 clu

4

Almacenamiento de combustibles

- Ocho (8) tanques para el almacenamiento de combustibles liquidos.
- Un (1) tanque para el almacenamiento de GLP.

A continuacion, se describe los detalles de los componentes de almacenamiento de
combustibles aprobados:
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Cuadro N° 5
Detalle de los tanques de almacenamiento instalados
N° de N° de Capacidad
tanque | compartimientos Preelisies (galones)

1 1 Gasohol 90 Plus 8 000
2 Gasohol 90 Plus 8 000

Gasohol 97 Plus 4 000

Gasohol 97 Plus 4 000
Gasohol 95 Plus 8 000
Gasohol 95 Plus 8 000

Diésel B5-S50 8 000

Diésel B5-S50 8 000
1 Diésel B5-S50 8 000
Capacidad total de combustible liquidos 64 000

9 1 GLP 1500

Nota: Tos tanques instalados concuerdan con la cantidad y capacidad aprobada en el
EIA1

Fuente: Ficha de registro

Unidad de Trasvase de GNC - GNV?

- Una (1) unidad de almacenamiento de GNC, conformado por el patio de carga
con capacidad de dos (2) remolques y un recinto de compresién y
almacenamiento con dos (2) compresores.

- Un recinto con dos (2) enfriadores y dos (2) bombas de agua®

Los componentes de la situacion aprobada se encuentra descritos en el “Plano de la
situacion aprobada” (L-01)

% Cabe precisar que de acuerdo a lo aprobado en la DIA 3, el &rea de componentes de GNC contaria con:
un (1) parqueo de carga de GNC, (1) Un equipo de transferencia de gas comprimido (HPU), una (1) sub
estacion eléctrica tipo bi-poste, una (1) garita de control, adicional se contaria con un recinto de oficina.

Asi mismo, de acuerdo a lo aprobado en la DIA 4, se contaria con un (1) recinto de comprensién y
almacenamiento, conformado por un (1) compresor, un (1) EFM y dos (2) médulos de almacenamiento,
adicional un cuarto de tableros y mando de unidad de potencia hidraulica, un cuarto para compresor de aire
y un tablero de suministro eléctrico.

* Cabe sefialar gue la instalacién de dichos componentes no cuentan con IGA aprobado.
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6.3 Componentes a retirar

Considerando lo descrito en los objetivos del PAP y de acuerdo a los componentes
instalados, se mencionan a continuaciéon los componentes a retirar de la EESS:

Cuadro N° 6

Componentes a abandonar

Componente

Caracteristicas

Area
aproximada
que
conforman

Tipo de
Combustible

Ubicacion referencial
en coordenadas UTM
WGS 84

Tanque N° 9 de
GLP

01 compartimiento de
1500 galones®

72 m?

Isla N° 10 de
despacho

Un dispensador de dos
(2) mangueras.

10 m?

284 853 E
8 648 873 N.

284 858 E
8 648 853 N.

Isla N° 1, N° 2, N°
3,N°4yN°5

Cada isla tiene dos
dispensadores de 06
mangueras

Combustibles
liquidos

284 913 E
8 648 861 N.

Isla N° 11

Un dispensador de dos
(2) mangueras.

Isla N° 12, N° 13,
N° 14

Cada isla tiene un
dispensador de 02
mangueras

284 897 E
8 648 855 N.

284 901 E
8 648 913 N.

Unidad de
almacenamiento
de GNC

Conformado por un (1)
patio de carga para
dos remolques, un
RCA y un recinto de

equipos de
enfriamiento

GNC- GNV

284 935 E
8 648 968 N.

Dichos componentes a retirar forman un area a abandonar aproximada de 1038 m” en
total, el cual se encuentra dentro de la EESS. Se adjunta el plano de los componentes
actuales donde se indica la distribucion del establecimiento y el area de los componentes a
retirar. (Plano L-01).

° Incluye el punto de descarga de GLP.
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6.4 Condiciones originales del ecosistema y condiciones geograficas actuales

+ Condiciones originales del ecosistema

Tomando como fuente el EIA aprobado® mediante Resolucién Directoral N° 405-2003-
EM/DGAA en el afio 2013; donde se describieron las caracteristicas del entorno previo a
la instalacion del Gasocentro de GLP; se sefialan las siguientes condiciones mas

relevantes:

e Medio fisico

(0]

Geologia

El area corresponde a un depdésito aluvial conformado por arenas, arcillas,
gravas y conglomerados semi consolidados, que representan diversos ciclos
de depositacion, los que a su vez han formado suelos transportados de
composicion preferentemente areno — arcillosos, de permeabilidad variable.

Los cerros que los limitan estan conformados por rocas de la formacion del
cerro Muro Solar asi como por rocas intrusivas que conforman el Batolito
Andino de edad Creético.

La secuencia estructural del suelo esta constituido por:

1. Suelos areno arcilloso, con clastos bien redondeados y aplanados.

2. Gravas inconsolidadas, conformadas por cantos rodados de
diferentes tipos de rocas, volcanicas e intrusivas, con matriz arcillo —
arenosa.

3. Localmente se observa niveles lenticulares de arena y arcilla.

Recurso Geologico

En areas de operaciones de la estacion, no existen recursos y no renovales
de ningln tipo, que podrian presentarse interferencia en su explotacion.

Geomorfologia

El area de la estacidon esta ubicada en zona costera del Perd, con marcadas
caracteristicas desérticas, donde destacan algunos cerros. Los
caracteristicas geomorfolégicos que se observan en el area, es el resultado
de los procesos tecténicos y plutonicos, sobrepuestos por los procesos
geodindmica interna y externa, que han modelado el rasgo morfo estructural
de la regién, que se caracteriza por ser plano ligeramente ondulado,
desprovisto de vegetacién por la carencia del recurso agua superficial.

6 Capitulo “3. DESCRIPCION DE LA LINEA BASE”.
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Topogréaficamente, son terrenos planos con una ligera pendiente de hasta
5% hacia el SW. En las inmediaciones, se localizan algunos cerros de baja
altura.

Ruido

El frente de la estacidn es la Autista de la Panamericana Sur, de alto trafico
vehicular de diversos tipos, en donde el nivel del ruido es intenso durante el
dia y a ciertas horas de la noche, cuyas valores llegaste 80 d(B). La fuente
mencionada es externa.

Los niveles de ruido interna es de 60 d(B), generado por vehiculos usuarios
y de setrvicio.
Uso del suelo

Las propiedades adyacentes que circundan al establecimiento, estan
ocupadas por diversas instalaciones y grupo poblacional (...)

e Medio biol6gico

(0}

Flora

En area del establecimiento, no existe la cobertura vegetal silvestre. En los
alrededores, existe alguna vegetacion natural del tipo herbaceo y grama
salada (...)

Fauna

En el area de la estacién, no existe fauna natural, por corresponder a zona
de expansion urbana, en donde se desarrollan diversas actividades
comerciales e industriales (...)

e Aspectos Socio Econdmicos

En el entorno del establecimiento, se localizan diversas actividades econémicas y
grupos poblacionales, tal como se indica a continuacion:

(o}

Tipo de viviendas: el material en las paredes es elladrillo, en el techo es
encontrado en viviendas en la urbanizacion estan establecidas desde varios
anos anteriores.
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0 Salud, en el area cercana del establecimiento, no existente centros de salud,
siendo la mé&s cercana, es el Hospital Maria Axulia, en villa Maria del Triunfo,
que presta atencion médica a la poblacién del Cono Sur.

o0 Abastecimiento de agua y servicio higiénico, las viviendas, cuentan con
abastecimiento de agua desde la red de tuberias. Los efluentes sanitarios se
descargan a la linea de alcantarillado.

R/

+ Condiciones geograficas actuales

Respecto a las condiciones geografias actuales, se precisa que se mantienen a la fecha
las caracteristicas del medio fisico, medio biol6gico y socioecondmico descritas en el
item “Descripcion de Linea base” del presente plan, en base a lo sefialado en el EIA
aprobado. Dichas caracteristicas se mantiene toda vez que el area del establecimiento y
el entorno no han sufrido variaciones considerables del ecosistema que permitan variar
dichas caracteristicas.

Adicional a dichas caracteristicas que se mantiene actualmente, se presenta a
continuacion el estado referencial de la calidad del aire y ruido del establecimiento en el
periodo monitoreado por el Titular:

e Calidad del aire

Respecto a la calidad del aire, se presenta la siguiente informaciéon primaria de
monitoreos realizados en la EESS:

Cuadro N° 7
Ubicacion de las Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire

Trimestre Estacion Coordenadas UTM WGS84

8649141 N
285939 E
8649256 N
EG-02
IV Trimestre del 285143 E
2019 8643926 N
EG-03 285160 E
8649328 N
285152 E
Fuente: Informes de Monitoreo — IV Trimestre del 2019

EG-01

EG-04
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Cuadro N° 8
Resultados monitoreo de calidad de aire

o . IV Trimestre 2019
Parametros Unidad EG1 EG2 EG3 EG4

Benceno ug/m?® <01,67 <01,67 <01,67 <01,67 2
SO, ug/m?® <13,0 <13,0 <13,0 <13,0 20

ECA AIRE (¥)

NO, ug/m?® <104,17 <104,17 <104,17 <104,17 20

HT (hexano) ug/m® <0,0280 <0,0280 <0,0280 <0,0280
PMio ug/m® 10,4049 13,8964 12,1855 13,4930
co ug/m® <1250 <1250 <1250 <1250

O; ug/m?® <8,20 <8,20 <8,20 <8,20

Plomo ug/m?® <0,00832 <0,00832 <0,00832 <0,00832

H,S ug/m?® <7,0 <7,0 <7,0 <7,0

(*) D.S. N°074-2001-PCM y D.S. N°003-2008-MINAM

De acuerdo a los resultados de los monitoreos realizados, se observa que en la zona de
la EESS y en el periodo monitoreado, la calidad del aire respecto a los pardmetros
evaluados no superan los Estandares de Calidad Ambiental del aire vigente.

e [Estado de lacalidad del ruido:

Respecto a la calidad del ruido ambiental, se presenta la siguiente informacion
primaria de monitoreos realizados en la EESS:

Cuadro N° 9
Resultados monitoreo de calidad de ruido ambiental

Valor de Ruido expresados en LAeqT

Punto IV Trimestre 2019
Diurno Nocturno

R1:
8648309 N 65,4 58,1
285104 E

R2:
8649294 N 64,2 56,4

285130 E

R-3
8640327 N 63,8 573
285127 E

R-4
8849232 N 66,9 59,8
285097 E

R-5
8849257 N 68,7 55,7
285091 E
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ECA para ruido
ambiental(*)
(*)Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del 30 de Octubre del 2003 que
establece un valor de 70 LAeqT para ruido en horario diurno y de 60 LAeqT
en horario nocturno para zonas comerciales.

70 60

Fuente: Informes de Monitoreo — IV trimestre del 2019

De acuerdo a los resultados de monitoreo de ruido, se observa que en el periodo
monitoreado no supera los ECA para ruido diurno y nocturno ambientales
establecidos; cabe precisar que mayor parte del ruido podria deberse a factores
externos como transito vehicular.

Componente suelo

Este componente se encuentra afectado propiamente por el urbanismo, el cual
presenta impactos ambientales propiamente por el entorno como consecuencia de
la acumulacion de residuos domésticos en las aceras y areas publicas, arrojados
por los peatones. Asi mismo el componente suelo se encuentra afectado por el
asfaltado y aceras que presenta dicha zona, ademas de la presion originaria por la
congestidn vehicular y soporte de la urbe. (Informacion propia)

Componente Socio-Economico:

El entorno del proyecto corresponde a un corte y desarrollo urbano. En donde se
desarrollan diversas actividades comerciales y actividades empresariales, asi como
el establecimiento de viviendas urbanas.

VII. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PLAN DE ABANDONO PARCIAL

7.1 Criterios

El presente Plan de Abandono Parcial se realizard en cumplimiento con el Art 102 y en
cumplimiento con Segunda Disposicion Complementaria - Plazo para la adecuacién en
caso de Plan Abandono del. D.S N° 023-2018-EM Modificacion del Reglamento de
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y el TUPA respectivo de la
Autoridad Ambiental.

El Plan de Abandono Parcial, para el presente caso, consiste en determinar las medidas
gue se adoptardn para el retiro de los componentes de GLP y GNC.

El Plan incluye lo siguiente:
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a)
b)

c)
d)

Acciones de cercado y/o aislamiento fisicamente de la zona a retirar.

Acciones de control para preservar la seguridad y el cuidado al ambiente, durante la
realizacion de los trabajos a ejecutar.

Acciones para el retirar los componentes relacionados al GLP, GNV, liquidos y GNC.
Se determinara la forma de eliminacion de los residuos que se produjera, dentro del
marco legal vigente.

7.2 Planeamiento

A continuacion se desarrollard una guia para las diferentes actividades que involucra el
Plan de Abandono Parcial, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislacion ambiental
vigente.

La decisién de retirar los componentes de GLP y GNC requiere de las acciones previas que
se indican a continuacion:

Presentar a la Autoridad Ambiental el Plan de Abandono Parcial Asi como brindar,
previamente al gobierno provincial y local, copia del presente Plan de acuerdo a lo
indicado en el articulo 106° del D.S 039-2014-EM.

De ser necesario, suspender el servicio de venta de combustibles por el tiempo que
dura el retiro de los componentes del presente proyecto.

Cercar o aislar la zona de trabajo.

Actualizacién de los planos del establecimiento.

Inventario de equipos a utilizar.

Planificar el uso posterior que se realizaria al area a abandonar.

7.3 Area de influencia

Con respecto al area de influencia que presentara los impactos en el presente proyecto, se
define lo siguiente:

Area de influencia directa: corresponde al area propiamente a abandonar, el cual es de
1038 m’ aproximadamente, donde las actividades e impactos a realizar afectaran
directamente esta area.

Area de influencia Indirecta: corresponde al area del establecimiento, es decir el area
ocupada de 24 096,00 m2, por lo que se espera que las actividades e impactos a
realizar afectaran indirectamente al 4rea donde se desarrolla la actividad en si. Dicha
area indirecta, se toma como criterio la extension que tendréa los posibles aspectos
ambientales a generase durante las actividades que puedan afectar los componentes
ambientales (aire que incluye ruido, asi como suelo)

En el plano L-01, se puede visualizar el area de influencia directa e indirecta delimitada.
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7.4 Actividades de ejecucion en el plan de abandono

Los procedimientos a seguir deberdn estar acorde con el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), normas ambientales y de seguridad proporcionando mejores
condiciones al ambiente y de trabajo para todo el personal del establecimiento.

Las actividades generales a realizar seran:

1.

Actividades Preliminares: Cercado de proteccién y corte de suministro de
combustible.

Desmontaje, retiro y/o izaje de componentes.

Demolicion de pavimentos, recintos civiles y excavacion.

Limpieza y restauracion del area a abandonar.

En tal sentido se establecen los procedimientos a seguir en cada actividad indicada.

7.4.1 Actividades Preliminares: Cercado de proteccién y corte de suministro de
combustible.

Se seguird los siguientes pasos para la colocacion del cerco de proteccion perimétrico:

Delimitar la zona de trabajo y realizar el trazado, tomando en cuenta el perimetro
del proyecto.

Cercar, con soportes rigidos, la zona de trabajo.

Colocar sefaléticas de prevencion y seguridad en la zona de trabajo, asi como
de prohibicion de personal extrafio al &rea del proyecto.

Colocar sefializacion sobre la ubicacion de los recipientes o puntos de acopio de
residuos soélidos a generar; asi como, identificar el area donde se almacenara
temporalmente los residuos solidos (restos de componentes mecanico-
eléctricos) como producto del desmontaje y/o retiro de material.

Ubicar en el area del trabajo extintores portétiles de seis (06) Kg. minimo de tipo
Polvo Quimico Seco (PQS).

No se alterard o interrumpira significativamente el transito de las avenidas y/o
calles aledafias por lo que no se cerrard o disminuira el espacio de afluencia
vehicular, realizando las actividades del presente plan dentro del area del
establecimiento.

El Supervisor de obra debera permanecer en la zona de trabajo para verificar el
cumplimiento de las actividades.

Para el traslado de equipos y maquinarias se considerara lo siguiente:

Se considerara que los equipos, herramientas y maquinarias a emplear para el
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transcurso de las actividades de la obra deben estar dispuestos en una
ubicacion fija dentro de la obra con la sefalética adecuada. Se establecera
dentro de la zona de trabajo un area de almacén temporal donde se disponga
herramientas y equipos para uso de los trabajadores.

Las maquinarias dispondran de un espacio dentro del &rea de Influencia. Las
maquinarias a emplear serd: mini cargador, grda tipo pluma, furgones o
similares. Las maquinarias seran dispuestas de acuerdo al uso que se le dé,
descartando la posibilidad de mantener la maquinaria si no es necesario su uso.

Por altimo, como actividad preliminar se debera realizar y/o verificar el inventario de
todos los equipos e instalaciones relacionados al GLP y al GNC, con la finalidad de
identificarlos para su retiro y posterior disposicion final. Asi mismo, se debe contar con
el plano actualizado de las instalaciones mecdnicas, eléctricas y sanitarias con las que
cuente el establecimiento, con la finalidad de planificar la operacién de las actividades
de retiro y/o desmontaje de dichos componentes.

7.4.2 Desmontaje, retiro y/o izaje de componentes

> Desmontaje de instalaciones eléctricas (red):

Se cortara y bloqueard la energia eléctrica que brinda el tablero general eléctrico, a las
instalaciones, con la finalidad de des energizar las instalaciones respectivas a retirar
posteriormente.

Se utilizard un punto de red eléctrico para abastecer de energia a los equipos y uso que
se utilizaran en el abandono total del establecimiento.

Se verificara con un “amperimetro” que las redes eléctricas a retirar no cuentan con
energia para su posterior retiro.

Se realizara el retiro del cableado eléctrico y conexiones respectivas. (cajas, empalmes,
entre otros).

Todas las conexiones y/o equipos que no puedan ser reusados en otro establecimiento,
seran dispuesto como “chatarra” o en todo caso ser trasladado a un relleno sanitario
autorizado para su disposicion final.

> Desmontaje Vv retiro de instalaciones mecanicas (compresor y dispensador de GLP):

- Previamente se realizara el corte de energia eléctrica que alimenta a la zona de GNC y
tanque de GLP, con la finalidad de evitar algun riesgo eléctrico en la despresurizacion.
Se comunicara y coordinard con una empresa especializada en desmontaje y
despresurizado (empresa registrada en lista de instaladores del OSINERGMIN) para que
pueda realizar la despresurizacion’ del compresor con las medidas de seguridad
respectivas, tomando en cuenta lo indicado en el manual del equipo.
Se realizara el venteo del compresor para liberar el remante del GN, asi mismo de ser

" En caso sea necesario, acorde a las medidas de seguridad del compresor.
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necesario se debera realizar la inyeccién de gas inerte (N, por ejemplo) con la finalidad
de eliminar todo el gas dentro del compresor (de acuerdo a lo que se mencione en el
manual de despresurizacioén del compresor a retirar)

Se medir4 constantemente el nivel de explosividad en las instalaciones y &rea de trabajo,
con la finalidad de evitar atmésfera explosiva.

Posteriormente se realizard el desmantelamiento y retiro de las conexiones eléctricas y
mecénicas conexas al compreso y tanque de GLP tales como tuberias, cables eléctricos,
bombas y otros.

Se realizard el desmontaje y retiro del techo del recinto de Compresion vy
Almacenamiento (RCA) que contienen el compresor y los cilindros de almacenamiento,
con la finalidad que permita izar con seguridad del compresor respectivo.

Se realizara el desmontaje y retiro de los equipos de enfriamiento.

Se realizara el desmontaje y retiro del dispensador de GLP, el cual sera colocado en
almacén del Titular para posterior reuso o comercializacion.

> Desmontaje vy retiro de instalaciones mecanicas (dispensador de liquidos y GNV):

Previamente se realiza el bloqueo de combustibles a los dispensadores a desmontar.

Se realiza el desmontaje de los dispensadores de GNV vy liquidos.

Se realiza el traslado de los dispensadores a una zona dentro del establecimiento®, que
este protegida y sin contacto con el componente suelo.

Izaje de componentes de GNC :

Se procede a realizar el retiro de “techo” del recinto de GNC, para lo cual se realizara
mediante el uso de una grda tipo pluma apropiada al peso que tenga dichos “techos”
metdlicos. Los “techos” metélicos deberan ser retirados del area para su disposicion final
como “chatarra” en la fundicién autorizada.

Posteriormente, se realizard el retiro de los compresores mediante el izaje con una grua
tipo pluma adecuada al peso de éste. Dicho compresor y cilindros de almacenamiento
sera trasladado, con las medidas de seguridad respectivas, a un almacenamiento del
Titular (maestranza) para su almacenamiento hasta un re-uso futuro en otro
establecimiento.

Durante el izaje de los compresores se debera delimitar el area de izaje y tomar las
medidas de seguridad respectivas para evitar algun dafio ante algun riesgo de operacion
(caida de equipo)

Se procedera a realizar el retiro de todas las tuberias que cuenta la estacion, posterior a

8 Cabe sefialar gue posteriormente los dispensadores seran instalados nuevamente mediante el respectivo
ITS.
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la demolicion del pavimento segln aplique. Todas las tuberias que transporten gas deben
ser venteadas con gas inerte y verificadas con un explosimetro, segun aplique. Las
tuberias de conexiones donde circulaba el GNV y similares, seran traslados para su
comercializacion como “chatarra” en una fundicién autorizada o mediante una EO-RS
autorizada.

Finalmente se realizard el retiro de todos los equipos menores que se cuente aun en el
establecimiento, tales como bombas, vélvulas, recipientes, u elementos conexos a la red
de GNC.

Se verificara que no se cuenten con ninguna instalacion mecénica relacionada al GNV en
el &rea del establecimiento y que todas han sido dispuestas de acuerdo al fin que tendra
cada uno. Caso contrario se procedera a realizar el retiro respectivo de dichos
componentes mecanicos. Es importante considerar que no debe quedar ningun
componente mecanico relacionado al GNV en el area del establecimiento.

Desmontaje e Izaje de tanque de GLP

Desconexion de la tuberia de impulsion de la bomba y todos los accesorios eléctricos,
con la finalidad de evitar algun accidente o situacion de emergencia.

Una vez desconectado los tanques y aislarlo de alguna conexién eléctrico o fuente
generadora de calor, se procede a realizar las acciones para la limpieza.

Se destapan el manhole del tanque con la finalidad que permitan realizar una
ventilacion.

Se procede a realizar el inertizado de la atmosfera interna y limpieza del tanque, con la
finalidad de desalojar y/o “capturar” gases inflamables, mediante la inyeccion de gases
inertes tal como N2, CO2 u otros similares para la limpieza del tanque, hasta que el nivel
de explosividad sea “0”, para ello se medira constantemente con el explosimetro.

Se procedera a ingresar por el manhole, personal con todas las medidas de seguridad
respectivas (EPPs), a limpiar y retirar las borras dentro del tanque.

Las borras a retirar del tanque, EN CASO SE HAYA GENERADO, deben ser
almacenadas en recipientes cilindricos adecuados y en buen estado que cuenten con
tapa hermética para luego realizar la disposicion final mediante una EO-RS autorizada.
Una vez corroborada la inexistencia de atmosfera explosiva en el tanque y sin rezagos
de combustibles liquidos (borras), ésta se encuentra sujeta al izaje.

Se procede a retirar mediante una grda tipo pluma los tanques, para su reubicaciéon y/o
disposicidn final, segun corresponda.

7.4.3 Demolicion de pavimentos, recintos civiles y excavacion

Una vez cercada el area de trabajo y realizada el desmontaje y retiro de los
componentes de GNC y GLP (aquellos que se encuentran en la superficie), se
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procedera a realizar la demolicion del pavimento donde se encuentran proyectado las
tuberias de GLP y GNC, asi como el tanque de GLP; en tal efecto se considerara los
siguientes pasos:

> Enrelacién a la zona de GNC

El area del pavimento a demoler, debe estar libre y segura de riesgo de
exposiciobn por contacto, es decir se deben desconectar y asegurar toda
alimentacion de GNC-GNC.

Se procedera a delimitar, trazar y a realizar el corte del pavimento en donde se
encuentra las tuberias a retirar.

Luego de cortar el pavimento, se prosigue con la demolicibn mediante una
retroexcavadora o un mini cargador frontal, teniendo en cuenta la profundidad de
donde se encuentran las tuberias, para evitar algun dafio o riesgo.

Se realiza la demolicion de las canaletas donde se encuentren las tuberias, en
caso éstas sean de concreto.

Se realiza la demolicién civil de la zona de carga de GNC, el recinto de
compresor y el recinto de los equipos de enfriamiento.

El escombro o desmonte producto de la demolicion es almacenado
momentaneamente en una zona establecida, dentro de la EESS, para luego ser
trasladado a su disposicion final. La zona momentanea a almacenar el temporal
para su traslado, ser4 proxima a la zona del GNC, la cual se encontrard
debidamente cercada y sefializada, asi como con una base impermeable (losa
de concreto o lona industrial) que proteja al suelo, no obstruyendo el transito del
establecimiento.

El desmonte y/o escombros generados, sera trasladado a una escombrera o
relleno autorizado para su disposicion final.

> En relacion a la zona del tanque de GLP®

e EIl area del pavimento a demoler, debe estar libre y segura de riesgo de
exposiciébn por contacto, es decir se deben desconectar y asegurar toda
alimentacion de combustible al tanque a retirar.

Se procedera a delimitar, trazar y a realizar el corte del pavimento en donde se
encuentra el tanque de GLP a retirar.

En el caso del tanque de GLP, se procedera a demoler el muro perimetral y
concreto que rodee el tanque.

Se procede con el desarenado de la fosa donde se encuentra el tanque de GLP,
dicha arena es vertida a un camion volquete para su disposicion final.

° Cabe precisar que la base de concreto y el techo canopy de la isla existente de GLP no sera retirado, pues
a futuro sera utilizado mediante la instalacion de otro dispensador de liquidos, previa aprobacion del
respectivo ITS.
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El escombro o desmonte producto de la demolicion es almacenado
temporalmente en una zona establecida, para luego ser vertido a un camion
volquete para ser trasladado a su disposicion final.

Por ultimo, se debe asegurar que el tanque de GLP se encuentren expuesto, sin
pavimento o concreto que obstruya su posterior izaje.

» En relacion a la zona de despacho de GNV vy liquidos

El area del pavimento a demoler, debe estar libre y segura de riesgo de
exposicion por contacto, es decir se deben desconectar y asegurar toda
alimentacion de combustible.

Se procedera a delimitar, trazar y a realizar el corte del pavimento en donde se
encuentra las islas

El escombro o desmonte producto de la demolicibn es almacenado
temporalmente en una zona establecida, para luego ser vertido a un camién
volquete para ser trasladado a su disposicion final.

7.4.4 Limpieza y restauracion del area a abandonar.

Para las obras a realizar la restauracion y limpieza de la zona donde se encontraban
los componentes a abandonar, se realizaran los siguientes pasos en la ejecucion de los
trabajos:

Se retirara, de manera constante, todo residuo solido generado durante las
actividades del presente plan.

Se realizara el arenado de las donde se encontraban las tuberias de GNV y fosa
del tanque de GLP, mediante suelo y/o arena limpia y de caracteristicas
compatibles con las de la zona del proyecto (tipo de suelo).

Se aplanara las zonas donde se realiz6 el arenado, segun corresponda.

Se procedera con el pavimentado acorde al uso futuro que tendra cada area a
abandonar.

Se procede a realizar la limpieza y acabados de area colindante a donde se ha
retirado los componentes respectivos

Retiro de los cercos rigidos, maquinarias y todo aquello que se haya empleado o
generado durante las actividades.

Respecto al uso final que tendra el area a abandonar se detalla a continuacion:
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Cuadro N° 10
Uso futuro del area a abandonar

Componentes a retirar

Uso futuro del area

Tanque N° 9 de GLP

Parte del patio de maniobras
(estacionamientos de vehiculos)

Isla N° 10 de despacho de GLP

Futura instalacion de dispensador
de combustible liquido (una vez
aprobado el respectivo ITS)

Isla N° 1, N°2,N°3,N°4yN°5de
despacho de combustibles liquidos

Futura instalacion islas de
despacho de combustibles liquidos
(una vez aprobado el respectivo

ITS)

Futura instalacion islas de
despacho de GNV  (una vez
aprobado el respectivo ITS)

Isla N° 11, N°12, N° 13y N° 14 de
despacho de GNV

Unidad de almacenamiento de GNC Parte del patio de maniobras

7.5 Residuos y disposicion final de componentes a retirar

Los residuos a generar seran dispuestos de la siguiente forma:

1. Residuos no peligrosos de tipo domésticos: en recipientes color negro, los
cuales seran entregados al camidn recolector para su disposicion final.

Residuos peligrosos: de generarse durante las actividades a desarrollar, tales
como trapos, accesorios de poco volumen que contengan peligrosidad, oxido
contaminado u otros, lo cual se almacenaran en recipiente rojo con tapas, los
mismos que seran entregados a una EO-RS para su disposicion final.

3. Escombro y/o desmonte: éstos serdn almacenados temporalmente en un area
dentro del area de trabajo (a lado del GNC tentativamente) y retirados
periédicamente (de acuerdo a la generacion), y con una duracion maxima que
dura las actividades de abandono. El desmonte sera retirado del establecimiento
mediante un camién tolva o similar, para ser dispuestos en una escombrera o
relleno sanitario autorizado, en cumplimiento con el D.S N° 003-2013-VIVIENDA y
sus modificatorias.

Cabe indicar que el area del escombro y/o desmonte tendra una base
impermeable que proteja el contacto directo al suelo, Esta base impermeable
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podra ser el pavimento del establecimiento o en su defecto una lona impermeable
sintética.

Por ultimo, el area donde se almacene los escombros y/o desmonte estara
debidamente sefializada y cercada para su identificacion.

Suelo contaminado con combustible: de encontrase suelo contaminado se
contratarq a una empresa autorizada para que se haga cargo del recojo, transporte
y disposicion final del material. Esta accion se realizar4 en caso se encuentre el
suelo contaminado por combustibles, donde preliminarmente se confirmara
visualmente y luego podra ser analizado de ser necesario por un laboratorio
acreditado. Cabe mencionar que de no encontrarse suelo contaminado, no
aplicara realizar lo mencionado en este acapite.

En cuanto al volumen a generar de los residuos, se estima las siguientes cantidades:

Cuadro N° 11
Tipo de residuos a generar

Tipo de Residuos Volumen o peso estimado Disposicién Final

No peligrosos de tipo 25 m? Relleno Sanitario a través del
domeésticos ' Camion recolector municipal

Solidos Peligrosos (en caso _5 kg de generarse (podria Relleno de seguridad a través de
se genere) y suelos incrementar de encontrase
; : una EO -RS
contaminado de encontrase suelo contaminado)

Escombrera o Relleno sanitario
Escombro 30 m*aprox. autorizado a través de camion
volquete.

El manejo, control, tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos peligrosos
(de generarse) y no peligrosos deberd efectuarse de acuerdo con lo establecido en
la normativa vigente aplicable.

En cuanto a la disposicion final de los componentes a retirar, se realizara de la
siguiente manera:
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Cuadro N° 12
Disposicién de componentes

. Disposicion final
Caracteristicas P

Componente
relacionado
o 01 compartimiento de 1500

Tanque N° 9 de GLP galones
d Isla '\r'] 1d0 d((;aLP Un d'Spr‘;’]';Sna%%rrgse dos (2) Dispuesto en almacén del
espacho de Cont 3 9 : T oat Titular para futuro reuso o

Unidad de deocna:)gramga?ap doorsurner(nc))li)qié(; venta como chatarra

almacerclaa’\rlrgento de un RCA y un recinto de
equipos de enfriamiento

Isla N° 1, N° 2, N° 3, _ ,
N° 4y N° 5 de C%?:pg'é;ggrt;es”gedg;g) Dispuesto en almacén
desp_acho,de_ mangueras cada lado temporal de la EE,SS, toda

combustible liquidos vez que volverd a ser

Isla N° 11, N° 12, N° Cada isla contiene un (1) reutilizados en la misma

o dispensador de dos EESS.
13,N°14 mangueras cada lado

Relacionadas a tus Comercializado como
Tuberias de conexién tuberias de las redes de chatarra o dispuesto a un

GLP y GNC relleno sanitario autorizado

7.6 Costo del plan de abandono

El costo de la ejecucion del presente Plan de Abandono Parcial se ha estimado en S/.
355,879.29 soles.

7.7 Puestos de trabajo generados

El presente plan de abandono parcial estima que originara diez (10) puestos de trabajo
entre mano calificada y no calificada, durante el tiempo que dure el presente proyecto.
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7.8 Recurso a utilizar

Los recursos estimados a utilizar para el desarrollo de las actividades son los siguientes:

1. Maquinarias:
a. 01 Mini cargador frontal.
b. 01 Volquete.
c. 01 gruaa tipo pluma certificada.

2. Equipos y/o herramientas:
a. Taladro
b. Disco de corte
c. Plancha compactadora.
d. Rotomartillo
e. Herramientas manuales (picos, lampas, palas, etc.)

3. Suministros:
a. 02 m® de agua aproximadamente suministrada por la misma estacion de servicios
través de la red de agua publica.
Energia eléctrica para el uso de equipos, suministrado por la red del
establecimiento.
Combustible para el uso de equipos.
Otros (sefialéticas, EPPs)

7.9 Cronograma del plan de abandono parcial

Se presenta a continuacion un cronograma de actividades que se realizar4d en el
abandono, el cual tendra en ejecucion una duracion de 04 semanas, considerando el
siguiente cronograma:

Cuadro N° 13
Cronograma de trabajo del plan de abandono parcial
Tiempo

Actividad Tipo de actividad ,d"asf : semana
60 dias habiles 2 3

previos

1. Actividades previas:
Aprobacion de contratista
Capacitacion / instruccion del

I;:)zers_o_n,al e . Actividades de
evision de documentacion planificacion

de maquinaria y equipos :
mayores previas a la
Gestién de materiales operativas
logisticos

Gestiones de corte de
suministro de GLP y GNC
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- Permisos municipales

Actividades Preliminares:
Cercado de proteccion y corte Actividad Operativa
de suministro de GNV.

Desmontaje, retiro y/o izaje de

componentes. Actividad Operativa

Demolicion de pavimentos,

. L 2 Actividad Operativa
recintos civiles y excavacion. P

Monitoreo ambiental: aire y Medida de control
ruido™® ambiental

Actividad de
verificacion
ambiental

Evaluacién de sitios
contaminados™!

Limpieza y restauracion del

. Actividad Operativa
area a abandonar

VIII. IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL ABANDONO

De acuerdo a las actividades descritas se realiza la identificacion de impactos, mediante la
metodologia propuesta por CONESA Fernandez — Vitora, y para ello se han agrupado las
acciones en actividades por caracteristicas similares o por que mantiene una secuencia de
interdependencia.

Las actividades a evaluar de acuerdo al apartado anterior son:

Actividades Preliminares: Cercado de proteccibn y corte de suministro de
combustible.

Desmontaje, retiro y/o izaje de componentes.

Demolicion de pavimentos, recintos civiles y excavacion.

Limpieza y restauracion del area a abandonar.

8.1 Metodologia para la evaluacion de impactos ambientales

Con respecto a la evaluacion de impactos ambientales, se realiza mediante la metodologia de
CONESA Fernandez — Vitora (Fuente: “Guia Metodologica para la Evaluacion del Impacto
Ambiental, 2010), para ello se presenta la matriz del indice de Importancia (l) en base a la
valoracion segun los siguientes atributos: naturaleza (+/-), intensidad (IN), extension (EX),

1% Monitoreo ambiental realizado durante la realizacién de actividad de “Demolicién de pavimentos, recinto
civiles y excavacion”

1E| reporte de la evaluacion de sitios contaminados sera presentada méaximo a los 30 dias calendarios de
finalizado la ejecucion del plan de abandono parcial.
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momento (MO), persistencia (PE), reversibilidad (RV), recuperabilidad (MC), sinergia (SI),
acumulacion (AC), efecto (EF) y periodicidad (PR).

Cuadro N° 14
Criterios de Evaluacién de la Matriz de Importancia

DESCRIPCION VALOR ATRIBUTOS DESCRIPCION

Impacto benéfico + Corto plazo

Impacto perjudicial - Reversibilidad (RV) Medio plazo

. Baja (Reconstruccion por

Intensidad (IN) Media medios naturales)

(Grado de Alta

destruccién/Constru oAl
i6 uy Alta

S T)cl)tal Acumulacion (AC)
(Incremento progresivo)
Puntual

ATRIBUTOS

Naturaleza

Largo plazo

Irreversible

Simple

Acumulativo
Indirecto o
Secundario

Directo o
Primario
Total Simple o Sin
Critico Sinergismo

Sinergia (Sl) Sinergismo

(Potenciacion de moderado

manifestacion)

Parcial Efecto (EF)

(Relacién causa — efecto)

Extension ( EX)

(Area de Influencia) | Amplio o0 Extenso

Largo Plazo

Medio Plazo s
Muy sinérgico
Corto Plazo
Inmediato
Critico
Fugaz o Efimero

Momento (MO)
(Plazo de
manifestacion)

Inmediata
Corto Plazo
Mediano Plazo

Momentaneo

Persistencia (PE)
(Permanencia del

Temporal 0
Transitorio

Recuperabilidad (MC)
(Reconstruccién por
medios humanos)

Largo Plazo

Mitigable,
sustituible y
compensable

Irrecuperable

efecto)

Persistente o
Pertinaz

Permanente y

constante

Periodicidad (PR)
(Regularidad de la
manifestacion)

Irregular

Periédico

Continuo

La metodologia de CONESA define categorias de impactos en base a rangos en el valor de la
IMPORTANCIA, tal como se muestra en la siguiente categoria:

IMPORTANCIA (1)
(Grado de manifestacion cualitativa del efecto)
| = + (BIN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
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Cuadro N° 15
Valores del impacto

Valor de la | Significancia del
(Valor absoluto) Impacto

Leve o Irrelevante | <25
Moderado 25<1< 50
Severo 50<1< 75

Critico I>75

Categoria

Mediante esta Ultima tabla podemos tener un criterio determinante para establecer que los
impactos seran no significativos. A continuacion se desarrolla la matriz de evaluacion de
impactos para cada etapa del proyecto, presentando los cuadros de evaluacion donde se
verifica que los valores de los 11 atributos de evaluacion.

8.2 Identificacidén de aspectos ambientales e impactos ambientales

Respecto a las actividades desarrollar en el presente plan de abandono, se identifican los
siguientes aspectos e impactos ambientales a continuacion:

Cuadro N° 16

Identificacion de aspectos e impactos ambientales

Componente
Ambiental

1. Actividades Generacion de ruido por uso

Preliminares: Aire de equipos moviles vy | Incremento del nivel sonoro

Cercado de colocacion de cercos

proteccion y Generacion de  residuos | Afectacion de la calidad del

Suelo P ,
corte de soélidos no peligrosos suelo
suministro  de : =
combustible. Socio - Generacion de empleo Aumento de empleo

Economico temporal temporal

Generacion de gases de
combustién producto de las
maquinas y/o equipos

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Afectacion a la calidad del
aire

. Desmontaje,
retiro y/o izaje
de

Generacion de ruido por uso

. - PR Incremento del nivel sonoro
de equipos y/o maquinaria

componentes Generacion de residuos
sélidos (no peligrosos y/o | Afectacion de la calidad del
peligrosos, incluye generacion suelo

de borras)
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Socio Generacion de empleo Aumento de empleo
Econdmico temporal temporal

Generacion de material

particulado (polvo) Afectacion a la calidad del

Generacion de gases de aire

combustion  producto de las

3. Demolicion  de magquinas y/o equipos
pavimentos, Generacion de ruido por uso
recinto civiles y de equipos, maquinas y/o | Incremento del nivel sonoro
excavacion herramientas.

Generacion de residuos
Suelo sélidos (escombros o]
desmonte)

Afectacion de la calidad del
suelo

Socio Generacion de empleo Aumento de empleo
Econdmico temporal temporal
Generacion de material
particulado (polvo)

Generacion de gases de
Limpieza y combustién producto de las

Afectacion a la calidad del
aire

restauracion del magquinas y/o equipos

area a Generacion de ruido por uso

abandonar de equipos y herramientas.
Generacion de residuos | Afectacion de la calidad del
sélidos (no peligrosos) suelo

Incremento del nivel sonoro

Suelo

Socio Generacion de empleo Aumento de empleo
economico temporal temporal

8.3 Componentes ambientales afectados

A continuacion se detallan los componentes ambientales afectados:
1. Aire

La calidad del aire se ve alterada por la generacion de gases de combustion de los
equipos y maquinarias, asi como el material particulado por producto de las obras
civiles (demoliciones y excavacion)

Por otro lado, el nivel de ruido se ve afectado por el ruido generado durante las
actividades que se desarrollan para el retiro de los componentes de GLP y GNC. Este
ruido es generado solo en el &rea de trabajo y por tiempos cortos lo que no conlleva a
una variacion significativa, ademas de encontrarse el proyecto en una zona urbana.
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2. Suelo

La calidad del suelo se podria ver afectada, por la generacion de residuos soélidos
peligrosos (trapos y posible suelo contaminado, generacion de borras en la limpieza del
tanque, que se pueda generar), asi como no peligrosos (de tipo domésticos, desmonte y
escombros) que se pueda generar. Estas acciones podrian alterar las caracteristicas
propias del suelo en la zona del proyecto

3. Socio-econdmico

El nivel socio — econémico se ve alterado, positivamente mediante la generacion de
empleo durante la etapa de abandono parcial, o que permitira generar mano de obra
por un periodo determinado.

8.4 Evaluacion de impactos ambientales

A continuacion se detalla la evaluacion de los impactos ambientales de acuerdo a las
actividades desarrolladas:

Cuadro N° 17
Matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales

Componente Aspecto Impacto Evaluacion del Impacto Ambiental

Ambiental Ambiental Ambiental IN|EX | MO | PE |RV |AC | EF ? MC [PR| | Categoria

1. Actividades Preliminares: Cercado de protec y corte de suministro de combustible

Generacion de
ruido por uso de
equipos maviles y
colocacion de
cercos
Generacion de | Afectacion de
Suelo residuos  sélidos | la calidad del
no peligrosos suelo
Aumento de
empleo 4 4
temporal

2. Desmontaje

Incremento del
nivel sonoro

Socio - Generacion de
Econdmica |empleo temporal

Generacion de
gases de
combustién Afectacion a la
producto de las | calidad del aire
maquinas ylo
equipos

Generacion de | Incremento del
ruido por uso de| nivel sonoro
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equipos ylo
magquinaria

Generacion de
residuos  solidos
(no peligrosos y/o
peligrosos, Incluye
borras)

Afectacion de
la calidad del
suelo

Socio -
Econdmica

Generacion de
empleo temporal

Aumento de
empleo
temporal

4

4

3. Demolicidn de pavimentos, recinto civiles y excavacion

Generacion de
material particulado
(polvo)

Afectacion a la
calidad del aire

4

4

Generacion de
gases de
combustién
producto de las
maéquinas ylo
equipos

Afectacion a la
calidad del aire

Generacion de
ruido por uso de
equipos, maquinas
y/o herramientas.

Incremento del
nivel sonoro

Suelo

Generacion de
residuos sélidos
(escombros o]
desmonte )

Afectacion de
la calidad del
suelo

Socio -
Econdmica

Generacion de
empleo temporal

Aumento de
empleo
temporal

4

4. Limpieza y restauracion del érea a abal

Generacion de
material particulado
(polvo)

Generacion de
gases de
combustién
producto de las
maéquinas ylo
equipos

Afectacion a la
calidad del
aire

4

Generacion de
ruido por uso de
equipos y
herramientas.

Incremento
del nivel
sonoro

Suelo

Generacion de
residuos sélidos
(no peligrosos)

Afectacion de
la calidad del
suelo

Socio -
Econdmica

Generacion de
empleo temporal

Aumento de
empleo
temporal
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8.5 Interpretacion de resultados de la evaluacion de impactos

De acuerdo a la matriz de evaluacion de impacto ambiental se analiza lo siguiente:

Los resultados de la valorizacién de los impactos identificados en la matriz del apartado
8.4, son Leves o Irrelevantes de acuerdo a la metodologia de CONESA empleada, es
decir se espera gue sean No Significativos al ambiente.

Los impactos negativos identificados, tiene poca significancia al ambiente, por lo que son
temporales en el desarrollo y su afectacion es puntual en la zona del proyecto. Por tal
motivo no se considera una variacion significativa del ambiente en general.

La alteracién en cuanto a la calidad del suelo y el aire, son los componentes con mayor
impacto, por la generacién de material particulado y emision de gases de combustién, asi
como la generacién de residuos sélidos.

Se considera la generacion de empleo temporal como un impacto positivo del desarrollo
del presente plan.

IX. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

9.1 Acciones para el manejo ambiental

Se brinda las medidas a desarrollar en el manejo ambiental de los posibles impactos
negativos ambientales a producirse:

Cuadro N° 18
Medidas de prevencién, mitigacion, rehabilitacion y/o compensacion del Impacto
ambiental

Tipo de

Impactos Medida de

Medidas de prevencién, mitigacion, rehabilitacion y/o

Ambientales . compensacion del impacto
Manejo

Se cercara el area de trabajo con soporte rigido (tripley, metdlico u

otro similar), previo al inicio de actividades y se mantendra durante

las actividades, con la finalidad de evitar la dispersion del material

Afectacion de la particulado a areas colindantes de las actividades.

calidad del aire, Para evitar el levantamiento de material particulado excesivo se

por generacion humedecera la zona del proyecto, roseando constantemente con
de material agua las zonas donde el nive! _de generacion de particulas sea

. Mitigacion mayor en el desarrollo (_je las ac_t|V|dades. _

particulado 9 Se realizaran los trabajos por tiempos (pausas de 5 a 10 minutos),

para evitar la dispersion excesiva de polvo, segun aplique.

Se cubrirh el desmonte y/o escombro que se almacenard

temporalmente, para evitar dispersion de material particulado.

Prevencioén
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Afectaciéon de la

calidad del aire,

por generacion
de gases de
combustion

Mitigacion

Los vehiculos, maquinarias y/o equipos que no se encuentren
operando estaran apagados o no encendidos, hasta su utilizacion.
Se exigird que los equipos o maquinarias a utilizar cuenten con
mantenimiento preventivo y/o revision técnica, segin aplique; para
ello se contard con la documentacion respectiva previa a su
utilizacién, con la finalidad que acredite su buen funcionamiento

Incremento del

Nivel Sonoro,

por generacion
de ruido

Prevencioén

Los vehiculos, maquinarias y/o equipos a emplear estaran en buen
estado y cumplir con su mantenimiento preventivo respectivo antes
de su utilizacion en las actividades, para ello se solicitara los
documentos respectivos que acredite ello.

Mitigacion

Los vehiculos, maquinarias y/o equipos que no se encuentren
operando estaran apagados o no encendidos.

Se realizardn las labores de construccion en horario diurno y/o
autorizado por el municipio.

Se colocaran sefialéticas en puntos estratégicos y adecuados
visualmente, donde se indique se “prohibe el uso innecesario de
claxon”, lo cual se mantendra durante toda la etapa de abandono.

Afectacién de la
calidad del
suelo, por

generacion de
residuos sélidos

(peligrosos y no
peligrosos)

Prevencioén

Respecto a la segregacién y almacenamiento de residuos soélidos se
precisa lo siguiente:

e Se implementara un area de almacenamiento temporal de
residuos sélidos (separado en peligrosos, no peligrosos y
desmonte y/o escombro), la misma que estard identificada y
cercada dentro del establecimiento (cerca de la fosa del
area a abandonar) y debidamente sefializada. La zona de
almacenamiento temporal de residuos contard con una base
de proteccion al suelo, siendo el pavimento del
establecimiento o una lona industrial impermeable; y contara
en caso corresponda, con una proteccion (techo o cubierta)
contra factores climatolégicas (lluvia, radiaciéon solar, entre
otros).

Adicionalmente los residuos peligrosos y no peligrosos
serdn almacenados en recipientes con tapa adecuados y en
buen estado de acuerdo al indicado en la NTP 900.058
“Cadigo de colores para los dispositivos de almacenamiento
de residuos”. Y, se considerard lo indicado en el D.S 003-
2013-VIVIENDA durante el almacenamiento y transporte de
los residuos de escombro y/o desmonte.
La disposicion final de los residuos se realizara: el desmonte
y/lo escombros en una escombrera o relleno sanitario
autorizado; los no peligrosos dispuesto al recolector
municipal y los peligrosos seran entregados a una EO-RS
para disponerlos en un relleno de seguridad.

Se brindard una charla (al inicio de las actividades) al personal en

temas relacionados al manejo adecuando de residuos solidos.




Tu Estacién de Confianza

PROYECTO

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS COMPONENTES DE LA ESTACION DE
SERVICIOS CON GASOCENTRO “ULTRAGRIFOS”

Asi mismo, se brinda mayor precision respecto al procedimiento que involucrara las siguientes
medidas de manejo ambientales sefialas en el cuadro anterior:

e Para evitar el levantamiento de material particulado excesivo se humedecera la zona del
proyecto, roseando constantemente con agua las zonas donde el nivel de generacion de
particulas sea mayor en el desarrollo de las actividades.

Procedimiento

(0]

(0}

Se observari el desarrollo de la actividad que involucre las demoliciones y
excavacion.

Durante dicha actividad, en cuanto se genere material particulado que pueda
dispersarse, a las areas adyacentes del area de trabajo y afectar a la poblaciéon
adyacente del establecimiento, se detendra la actividad

Se roseara agua con manguera u otro mecanismo que permita humedecer
ligeramente el area a demoler o excavar, con la finalidad de evitar que se extienda
el material particulado a las zonas adyacentes al area de trabajo, controlado su
dispersion.

Dicha accion del parrafo anterior se realizara las veces necesarias, con la finalidad
de mitigar la extension del material particulado que pueda darse durante el
desarrollo de la actividad y que pueda afectar a la poblacién adyacente del
establecimiento.

e Se realizaran los trabajos por tiempos (pausas de 5 a 10 minutos), para evitar la dispersion
excesiva de polvo, segun aplique.
Procedimiento

(0]

(0}

Se observard el desarrollo de la actividad que involucre las demoliciones y
excavacion.

Durante dicha actividad, en cuanto se genere material particulado que pueda
dispersarse, a las areas adyacentes del area de trabajo y afectar a la poblaciéon
adyacente del establecimiento, se detendra la actividad.

Se detendra la accién en cuanto, a pesar de dispersare agua de acuerdo a lo
sefialado en la medida de manejo anterior, el material particulado generado es
excesivo, afectando a la poblacion, con la finalidad de esperar que se asiente el
material particulado y éste no se extienda de mayor proporcién a la poblacion.
Posterior a dicho lapso de tiempo aproximado, se continuar4 con la actividad,
repitiendo lo sefalado con la finalidad de mitigar la generacion de material
particulado, evitando la afectacién en caso se dé a la poblacion adyacente al area
de trabajo por la dispersion del polvo.

e Se cubrirhd el desmonte y/o escombro que se almacenara temporalmente, para evitar
dispersién de material particulado. (.. )"

Procedimiento

37
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Se generara el desmonte y/o escombro y este sera almacenado temporalmente en
el area de trabajo.

Posterior a su generacion y almacenamiento se cubrird mediante una lona de
plastico (o similar material), toda el area del desmonte almacenado, evitando asi
gue por factores del viento pueda generarse material particulado.

Dicha accién de cubierta se realizara hasta la disposicion final del desmonte.

9.2 Acciones de control y/o verificacion de la calidad del suelo

En relacion con el suelo, corresponde precisar que el funcionamiento de GLP y GNC tiene las
siguientes caracteristicas:

e Se tiene detectores de fugas de acuerdo a la normativa de seguridad aplicable, por lo
cual ante un cambio de presion por perdida de GNP y GNC en las tuberias, se alerta
para el control correctivo respectivo. Cabe precisar que de acuerdo a lo indicado por
el Titular, no se ha detectado fugas de GLP y GNC que haya meritado medida
correctiva de las tuberias que transportan el tipo de las cuales se encuentran
soterradas.

Cabe precisar que ante alguna potencial fuga de GNC-GNV, éste por sus
propiedades fisicas a condiciones ambientales y a la profundidad de las tuberias (40
cm), de expondria al exterior del suelo, no afectando al suelo.

Cabe precisar que el GLP en contacto a condiciones normales, pasa a estado
gaseoso, por lo cual ante una fuga este se disipa en la masa de aire.

Procedimiento y/o medidas especificas de descontaminacion del suelo

Sin embargo, sin perjuicio de lo expuesto, se precisa que una vez retirados los componentes,
se debe realizar un informe breve de las actividades respectivas realizadas, en donde
mediante evidencias fotograficas se visualice la zona del proyecto incluyendo el estado del
suelo del area donde se ubicaban los componentes a retirar (se debe indicar si el suelo
cuenta con o sin indicios de afectacion al suelo), asi mismo se realizara lo siguiente:

Un levantamiento técnico (inspeccién organoléptica) al componente suelo durante
el retiro de los componentes a retirar.

De advertirse indicios o evidencias de afectacion al suelo (posible derrame o fuga),
se procedera a retirar el suelo afectado a través de una Empresa Operadora de
Residuos Sdlidos (EO-RS).

Con el fin de descartar la presencia de suelo afectado en el &rea donde se realiz6 el
retiro, se realizara un muestreo (en un punto dentro del area donde se evidencia
afectacién) para luego ser analizado por un laboratorio acreditado y comparar los
resultados obtenidos con los parametros asociados a la actividad de
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comercializacién de hidrocarburos que realiza, en funcion a los Estandares de
Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobados por Decreto Supremo N° 011-
2017-MINAM.

En caso que los resultados obtenidos superen los ECA para suelo, el Titular
continuard con el retiro y muestreo de suelos hasta garantizar el cumplimiento de
los ECA para suelo.

En caso se encuentren indicios de afectacion al suelo (posible afectacion) de manera
visual, se procedera a realizar una identificacion del suelo, mediante calicatas de las
cuales se extraeran muestras para ser enviados a su andlisis a un laboratorio acreditado
por el INACAL, segun corresponda. Dicha muestra debera ser comparada con una
muestra del nivel de fondo, es decir de un sitio continuo al area del proyecto libre de
contacto con componentes de hidrocarburos. Los parametros a monitorear
correspondera a ser Fraccion de hidrocarburos F1; y el resultado del muestreo, sera
comparado de manera referencial con los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
el Suelo de acuerdo al D.S N° 011-2017-MINAM.

Cuadro N° 19
Método de Identificacion ante suelo contaminado
Medio de
Identificacion

Caracteristica Inspeccion Remediacién

Tubo de 4" inserto Retiro de suelo

Detector en la zona de la contaminado (una vez

mecanico de posible Visual confirmado) y enviado

fuga N -

g contaminacion entregado auna EO RS,

= — cambio por suelo libre
Excavacion en Quimica de L

de contaminacion. (esta

zona a realizar laboratorio accién dependerd del

Analisis Toma de muestra Quimica de volumen contaminado)
o de suelo alrededor .
Quimico laboratorio
del tanque

Calicata

9.3 Identificacion de sitios contaminados

Considerando lo indicado en el articulo 12° del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM que
aprobd los “Criterios para la Gestion de Sitios Contaminados”, en donde se establece lo
siguiente:

Articulo 12.- Evaluaciones durante el cierre o abandono de operaciones

El titular de la actividad potencialmente contaminante debe evaluar, en el cierre o abandono
parcial o total de sus operaciones, la existencia de sitios contaminados y proceder conforme
a lo establecido por la autoridad sectorial competente, en el marco de la presente norma
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e De acuerdo a lo mencionado, cabe precisar que el Titular no ha realizado ni
presentado a la autoridad ambiental el informe de “Identificacion de sitios
contaminados”; por tal motivo durante la realizacion de las actividades de
abandono, el Titular realizard la identificacidon de sitios contaminados, el cual ha
sido detallado en el “cronograma de actividades”; el resultado de dicha
identificacion sera informado en un plazo no mayor de 30 dias calendarios
dicho informe a la autoridad de Supervision y Fiscalizacibn Ambiental, con la

finalidad de ser necesario ampliar y/o actualizar el plan de abandono.

X. PROGRAMA DE MONITOREO

Considerando lo siguiente:

Las caracteristicas de las actividades descritas a realizar durante el abandono descrito.
Las categorias de los impactos evaluados a generase por las actividades, los mismos
gue corresponden a ser No Significativo al ambiente.
El tiempo de duracion del abandono, que corresponde a 04 semanas, asi como el area
de abandono, que corresponde a 500 m® respecto al area total del establecimiento.

De lo descrito, se presenta el siguiente programa de monitoreo:

Cuadro N°21
Programa de monitoreo durante el abandono

MATRIZ
AMBIENTAL

PUNTO DE
MONITOREO

COORDENADAS
UTM-WGS84

UBICACION

FRECUENCIA

PARAMETROS

NORMA DE
REFERENCIA

RUIDO

®

284 904 E
8 648 952 N

En el patio de
maniobras,
préximo al a

zona de GNC

®

284 949 E
8 648994 N

En el patio de
maniobras, a
préximo al
area de GNC
ya
Sotavento.

01 vez durante
la actividad
“Demolicién de
pavimentos,

recinto civiles y

excavacion”

dB (A) — LaeqT

(Diurno)

ECA ruido del
D.S N° 085-
2003-PCM

PMio
PMzs
NO2
CcO

ECA de aire
del D.S N°
003-2017-

MINAM

siguiente:

Respecto al punto de aire que se

realizara durante el plan de abandono, se sefiala lo

El punto de aire se ha ubicado referencialmente a Sotavento en relacion al area a
abandonar, Cabe precisar que se toma informacion secundaria relacionada a la
direccion predominante del viento en el distrito de San Juan de Miraflores; dicha
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informaciéon corresponde a la realizada en otro establecimiento®’; en donde se
realiz6 el monitoreo meteorolégico en sus instalaciones, presentando las
coordenadas UTM WGS84: 285175 E; 8650538 N.

6.1 DATOS METEREOLOGICOS Y ROSA DE VIENTO

Datos Meteoroldgicos de la Estacion de Muestreo SUPER GRIFO: A-1y SUPER GRIFO: A-2

Hora de . Direccion del
Facha Registro Temperatura | Humedad | Velocidad del Viento (puntos

ESMET* (*C) (o) | viento (ms) | o1 inales)

41012019 1400 15:00 180 830 27 5
4102019 1500 16:00 19.0 80.0 LR SW
{
/

41012019 | 1600 17:00 210 760 45 SW
410019 | 1700 1800 210 760 40 S

PROMEDIO 19.8 78.8 36 S
ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo:

S—— 1400

v .
TRIMESTRE B Hora Final del monitoreo:

2019 R S 1800
A Predominancias de Direccién del Viento:
5 50%

*ESMET: Estacidn Meteorologica DAVIS Vantage Pro.

En ese sentido, se considera la direccion predominante del viento proveniente del
SUR (hacia el Norte), el cual se coloca el punto de calidad de aire para siguiente
durante las actividades de demolicion y excavacién “Demolicion de pavimentos,
recinto civiles y excavacion”.

'2 Dicho establecimiento corresponde a ser de Titularidad de Repsol Comercial S.A.C, el cual se ubica a 1,6
km aproximadamente.
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Asi mismo, se ha ubicado préximo al area de abandono, con la finalidad de captar
la generacion de particulas y de gases de combustién que se pueda dar durante la
actividad de “Demolicion de pavimentos, recinto civiles y excavacion”. La ubicacion
del punto de aire, se encuentra en un lugar que permite la continuidad del
monitoreo, por lo que est4 libre de obstaculos.

Cabe precisar que el monitoreo de aire se ha establecido realizar durante la
actividad “Demolicion de pavimentos, recinto civiles y excavacion”, toda vez que en
dicha actividad por su naturaleza (demolicién y excavaciéon) es donde se generaran
mayor cantidad de generacion de material particulado; asi mismo, en dicha
actividad se emplearA maquinarias y/o equipos que generaran gases de
combustién. La accion del monitoreo de aire (y ruido) se ha establecido en el
Cronograma de actividades del presente plan.

Respecto a los parametros de monitoreo de aire a realizar se justifica lo siguiente:

_ Parametros para
Relacionados Monitoreo de Justificacion

al aspecto Calidad del Aire
ambiental

Se produce por la combustiéon incompleta de los compuestos
carbonados (lefia, carbon, parafina, petr6leo), ademéas se genera
especialmente por las emisiones vehiculares 13,
En ese sentido, se identifica como un parametro relacionado a la
posible combustién incompleta que se pueda generar durante el uso de
Generacion equipos y/o maquinarias.
de gases de
combustion de Se forma como subproducto en todas las combustiones llevadas a
magquinaria cabo a altas temperaturas, en los procesos de combustién en los
y/o equipos vehiculos motorizados y las plantas eléctricas .
En ese sentido, se identifica como un pardmetro relacionado a los
posibles procesos de combustidon que se pueda generar durante el uso
de maquina y/o equipos.

Generacion Los parametros de particulas (menores a 10 ym y menores a 2,5 uym)

de material sefialados, se identifican como parametros relacionados a la

particulado generacion de material particulado que se pueda dar como producto de
(polvo) PM,s la actividad de demolicién y/o excavacion.

Nota: Los demas parametros del D.S N° 003-2017-MINAM, no han sido contemplados toda vez que no se
encuentran relacionados a las actividades de abandono a realizar.

De acuerdo a lo sefialado se presenta en el plano L-01 la ubicacién georreferenciado (UTM
WGS84) del punto de aire y ruido sefialado.

13 hitp://www.mma.gob.cliretc/1279/article-43796.html
14 http://www.prtr-es.es/NOx-oxidos-de-nitrogeno,15595,11,2007.html

42



http://www.mma.gob.cl/retc/1279/article-43796.html
http://www.prtr-es.es/NOx-oxidos-de-nitrogeno,15595,11,2007.html

PROYECTO

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS COMPONENTES DE LA ESTACION DE
SERVICIOS CON GASOCENTRO “ULTRAGRIFOS”

Tu Estacién de Confianza

XI. PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencias consiste en la organizacion, equipamiento y disposicién inmediata
de la empresa responsable del Proyecto, para enfrentar un problema eventual de alto
riesgo, permitiéndole en lo posible, evitar dafios mayores y controlar el proceso.

La empresa, debido a su preocupacion por el ambiente y la salud de las personas ha
formulado un “Plan de Contingencias” para las actividades de abandono del tanque de
almacenamiento de combustibles, el cual es de conocimiento general de sus trabajadores y
contratistas que ejecutaran el proyecto.

El Plan de Contingencias se ha elaborado para hacer frente a situaciones de emergencia
gue traen como consecuencia la realizacion de un hecho significativo donde peligre la vida
y la salud de los trabajadores de la empresa, visitantes y clientes; bienes y maquinarias de
la empresa e impactos al ambiente.

El Plan de Contingencias cuenta con el apoyo del Titular, mediante el suministro de
recursos financieros, humanos, materiales y tiempo con la finalidad de brindarle continuidad
y sostenibilidad. Asi mismo, el presente plan de contingencia se realiza tomando en cuenta
en lo descrito en su respectivo Instrumento de Gestion Ambiental.

11.1 Responsabilidades

El Plan de Contingencias se basa en la formacion de grupos de apoyo interno (Comité de
Emergencia, Contra Incendio y de Seguridad). Para dar cumplimiento a dicho plan se
adoptan politicas claras sobre seguridad, que permitan extender el plan a cada una de las
areas involucradas, como una herramienta permanente y de estricto cumplimiento.

El comité de emergencia, incendio y evacuacion son los encargados de las acciones de
respuesta al derrame, tales como: Interrupcién del flujo, aislamiento de equipos y
herramientas, despliegue de extintores y la operacion de los mismos. Los miembros del
comité deben conocer el manejo adecuado de extintores, primeros auxilios y evacuacion.

El personal debe de seguir las indicaciones dadas por el comité, asi mismo cualquier
personal podra dar la voz de alarma para la accién respectiva ante la emergencia a
desarrollarse.

11.2 Alcance

El Plan de Contingencias tiene validez cuando se presenten situaciones de emergencia
debido a riesgos internos y externos que se puedan generar en la ejecucion del Plan de
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Abandono Parcial, los cuales deben tener una respuesta inmediata de atencidén de parte
del Comité de Emergencia, formado para tal fin siguiendo los procedimientos establecidos.

Los trabajadores que laboran en las instalaciones y/o tomen parte en las operaciones estan
obligados a patrticipar en las tareas de implementacion y aplicacion permanente del Plan.

Los contratistas y el personal a su cargo participaran en las actividades del Plan y el
cumplimiento de las exigencias aqui estipuladas y de caracter obligatorio.

11.3 Organizaciéon y equipamiento

La organizacion que se ha constituido para poner en marcha el Plan de Contingencias esta
conformada por las siguientes personas:

Responsable Operativo
del establecimiento

Brigada de
Emergencia, incendio,
derrames y Evacuacion

Responsable de la
Obra

Tecnico de la Obra

El establecimiento cuenta con las siguientes instalaciones y equipos de seguridad:

Extintores debidamente sefalizados

Botiquin de primeros auxilios

01 cilindro de 200 L con arena

Pulsador(es) de paradas de emergencia.

Luces de emergencia.

Areas de concentracion, zonas seguras, escaleras y salidas sefalizadas.
Letreros preventivos.

11.4 Principales procedimientos ante emergencias
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A. Fuego /Incendio / Explosion:

« Durante el incendio, explosion y/o fuego

En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda rapida y
libremente, es decir solamente debera causar el menor dafio posible.

En caso de incendios, estas son las indicaciones minimas que se deben considerar:

>

Todas las personas que detecten fuego intentardn extinguirlo a cargo de la brigada o
encargado respectivo, o contener las llamas para que no se expandan, con los medios
disponibles (extintores, arena, agua, etc.).

El personal que se encuentre en el area de ocurrencia del incendio o explosion,
notificard de inmediato al Comité de Emergencia o Jefe de Emergencia, para coordinar
las acciones a seguir en la extincion del fuego.

De ser necesario se solicitara la presencia de Bomberos en areas préximas a centros
urbanos, para ello se dispondrad en lugares visibles los numeros telefénicos de
emergencias, a efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento.

La brigada debera evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, destinandolo a
lugares seguros preestablecidos (puntos de reunion)

Después del incendio

>

Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas
asegurandose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego.

Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindandoles los primeros
auxilios de ser el caso o transportandolas al centro médico mas cercano.

Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento.
Realizar los trabajos de remocion o retiro de escombros y limpieza.

Evaluar los dafos ocasionados al entorno, vecindad y ambiente asi como evaluar las
pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial.

La disposicidn final de materiales contaminados o impregnados de combustibles debera
ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual seran
contratadas por el propietario u operador del establecimiento.

Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo al OSINERGMIN y/o autoridades
respectivas dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a
los formatos establecidos.

Informar a otras autoridades locales o centrales segun corresponda.

Fugas:

Estas indicaciones son las mas generales que existen para el caso de fugas, especificando
que para cada sustancia en particular el procedimiento de actuacion depende de las hojas
de seguridad. Estas indicaciones son:

45




Tu Estacién de Confianza

PROYECTO

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS COMPONENTES DE LA ESTACION DE
SERVICIOS CON GASOCENTRO “ULTRAGRIFOS”

VVVVY VVYV

Dar la voz de alarma

Detener la fuga si esta accion no implica un riesgo.

Cubrir las alcantarillas y registros, evacuar los recintos y/o las zanjas en las que haya
trabajadores. El vapor puede proporcionar una atmésfera explosiva.

Advertir a todas las personas del peligro ocasionado.

Evacuar a las personas del establecimiento

Dar aviso a los servicios de emergencia de ser necesario.

No permitir la entrada de vehiculos o personas al establecimiento

Reportar el incidente al superior inmediato.

Derrames:

Ocurren dentro de las instalaciones de la Unidad Operativa por fallas operacionales o de
eguipos o instalaciones, cuando se produce un derrame en tierra se deben acatar las
siguientes recomendaciones:

Identifique el sitio de escape e impedir el mayor derrame posible.

Rodear con tierra, arena o aserrin el derrame o cualquier otro elemento a su alcance
que le permita evitar su desplazamiento a fuentes de agua superficiales, canales y/o
drenajes.

Bloquee los drenajes y canales proximos al derrame evitando la contaminacién de
aguas.

Ya confinado el derrame tapelo con mas tierra, arena o aserrin.

Utilice telas absorbentes como estopas y/o tela oledfilica.

Recoja el material (arena, aserrin, tierra) utilizado para contener el derrame y la capa
del suelo contaminado con palas, picas, carretillas y demas herramientas menores.
Este material se recoge en bolsas plasticas, posteriormente se almacenara
transitoriamente en el recipiente establecida y se efectuara su ulterior gestién de
deposicion especializada mediante una EO-RS

Acciones después del derrame

Mantener la calma y cerciorarse gue se haya controlado o confinado convenientemente
el derrame.

Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha
producido y confinado el derrame.

Evaluar los dafios ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad.

Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores.
Disponer el residuo contaminado en un recipiente rotulado y adecuado

La disposicidn final de materiales contaminados o impregnados de combustibles debera
ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual seran
contratadas para el propietario u operador del establecimiento.

Reponer con material limpio el area afectada.

Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo al OSINERGMIN dentro de las 24
horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos.
Informar a otras autoridades locales o centrales segun corresponda.
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D. Accidentes de Trabajo:

En caso de accidente personal se deberan seguir los siguientes pasos:

Se analizard el tipo o grado de gravedad y se les suministrara los primeros auxilios,
inmediatamente dar aviso a la emergencia médica mas cercana.

Trasladar a los afectados inmediatamente al Centro de mas cercanas

Dar aviso a los familiares del accidentado de acuerdo a la gravedad.

Se dispondré los equipos necesarios para la aplicacién de primeros auxilios.

Se deberan dar recomendaciones al personal que labora sobre el empleo de
magquinarias moviles, levantamiento y traslado de pesos, manipulacion de materiales.
Cualquier incidente debe reportarse, inmediatamente, ya que esta informacion sera
usada para mejorar la seguridad.

Después del accidente se realizara un informe de investigacion de accidentes donde se
debera analizar el accidente, sus causas y las medidas correctivas a realizar para evitar
su repeticion.

E. Sismo:

Detener las actividades realizadas durante el abandono de las instalaciones.

Dar voz de alarma.

Evacuar a las personas que se encuentren dentro del establecimiento y la zona del
proyecto.

Concentrarse en la zona segura sefalizada en el establecimiento.

No saturar las lineas telefénicas con llamadas personales.

Atender y cumplir con las indicaciones que puedan brindar las autoridades (bomberos /
policia / otras autoridades locales).

F. Agresion de terceros:

< Robo

VVVVY VVVVY

A\

R/

No dar sefales de nerviosismo, No ofrecer resistencia

Escuchar con atencion las instrucciones del asaltante, Cooperar en todo lo que solicite.
No ocultar en ninglin momento las manos en la vestimenta, ni en los muebles.

No debera fijar la vista en el delincuente ni desafiarlo bajo ninguna circunstancia.

Si no se puede cumplir algln requisito solicitado, explicarlos detalladamente las causas
que lo impiden.

Intentar permanecer en calma. Hacer lo que se indique y con movimientos lentos.

En caso aplique, pulsar el botén de alarma si no representa peligro para las personas.
Finalizado el robo Avisar a las fuerzas de Seguridad.

No tocar elementos del escenario del robo hasta que lo indiquen el jefe inmediato.
Realizar inventario de dafos e inventario de lo robado para su denuncia ante las
fuerzas de seguridad.

Si existiesen personas afectadas (Accidentes de personal) Avisar al superior inmediato.

% Violencia y vandalismo:
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Avisar al 105 o fuerzas de seguridad PNP.

Activar el botén de parada de emergencia.

Detener las actividades de abandono y ponerse a buen recaudo

No dar sefiales de nerviosismo, No ofrecer resistencia

Escuchar con atencion las instrucciones del asaltante, Cooperar en todo lo que solicite.
Avisar al superior inmediato.

Realizar inventario de los dafios sufridos para la denuncia respectiva.

Preparar el informe correspondiente.

En caso de recibir lamadas telefénicas intimidantes, comunicar al Jefe inmediato.

VVVVVVYYY

Aviso de bomba:

Avisar al 105 o fuerzas de seguridad PNP.

Nunca debera despreciarse un aviso de bomba.

Procurar recabar la maxima informacién posible de persona que efectlia la amenaza:
Lugar de ubicacion del artefacto.

Aspecto del mismo.

Hora prevista de la explosion.

Anotar con precision la hora exacta de la llamada de amenaza.

Bajo ningun concepto se manipulara cualquier objeto o paquete sospechoso.
Ordenar la evacuacién de las personas de las instalaciones.

Activar la parada de emergencia en el establecimiento.

No permitir la entrada de vehiculos o personas al establecimiento.

Avisar al supervisor inmediato.

Evacuar el establecimiento hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

En caso de recibir el aviso por medio de una llamada telefénica, hacer uso del
formulario Reporte de llamadas amenazantes.

Cerrar o detener el servicio del establecimiento

No dar sefales de nerviosismo, No ofrecer resistencia.

Escuchar con atencion las instrucciones del agresor,

Cooperar en todo lo que solicite.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

11.5 Directorio telefonico

A continuacion se presenta los numeros referenciales a utilizar en caso se presente una
emergencia:
e Bomberos: 116
e Policia Nacional: 105
e OSINERGMIN: 01 219-3410
Defensa Civil: 115
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XIl. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se efectuard, previa aprobacion, el Plan de Abandono Parcial de la EESS con Gasocentro
“Ultragrifos”, lo cual consistente en el retiro de todos los componentes de GLP,
componentes de despacho de combustibles liquidos, componentes de despacho de GNV y
de los componentes de la unidad de trasvase de GNC y compresion de GNV,
considerando el uso futuro del area abandonada sera destinada como parte del patio de
maniobras, la instalaciones de componentes de despacho de combustibles liquidos, GNV y
GLP, asi como la instalacion de un tanque de GLP, lo cual se realizara con el respectivo
ITS.

Se establecieron las actividades a desarrollar, las cuales tiene las consideraciones
respectivas para realizar de manera efectiva el Plan de abandono parcial.

El Plan de abandono parcial considera respecto a la disposicion final de los componentes a
retirar: el reh(so o chatarreo en una establecimiento autorizado, de acuerdo a la vida util y
estado de éste. El desmonte de demolicién sera dispuesto en una escombrera o relleno
autorizado.

Se establecieron las medidas de manejo ambiental para mitigar, controlar y/o reducir los
impactos ambientales producidos por las actividades del Plan, los cuales deben ser
cumplidos durante la realizacién de las actividades descritas.

Xlll. EIRMA DE PROFESIONALES

El presente Plan de Abandono Parcial fue realizado por 03 profesionales interdisciplinarios
habilitados, los cuales firman a continuacion:

Nombres y N° de Especialidad
Apellidos colegiatura®

Ing. Ambiental y
171483 de Recursos
Naturales

Ing. Cesar Manuel
Dongo Cateriano

Ing. Cesar
Giancarlo Moreno 106130
Patifio

Ingeniero
Mecanico

15 La habilidad del profesional se puede verificar: https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/# y en
https://www.cap.org.pe/cap/colegiados/?filtro=&cole=13040&apepat=&apemat=&nombres=
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Arg. Marie Ann
Jeannette Trillo 013040 Arquitecta
Candela

" CAP: 13040

Se adjunta copia de los CV de los profesionales mencionados. Cabe precisar que la habilidad
profesional de los especialistas se puede verificar en los portales institucionales de los
respectivos colegios profesionales en concordancia con el inciso f) del articulo 5° del D.L N°
1246 que aprobo “Diversas medidas de simplificacion administrativa”®

Y, a continuacion es suscrito el presente plan por el representante legal del Titular:

Nombres y Apellidos del DNI
Representante Legal

Eudolio Francisco Ponte A
Villanueva 08648504 SERENTE GENERA

E
GRIFOS ESPINOZA
RUC: 20100111838

XIV.ANEXOS

Copia de la vigencia de poder y DNI del representante legal de la empresa.
Curriculum Vitae de los profesionales.

Copia de aprobacién del Instrumento de Gestiébn Ambiental aprobado y Copia de la Ficha
de Registro.

Plano de ubicacion y situacion.

Plano de la situacion actual donde se describe el area a abandonar.

Informe de ensayo de monitoreo.

'8 Articulo 5.- Prohibicién de la exigencia de documentacion
5.1 Las entidades de la Administracion Publica estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios, en el marco de
un procedimiento o tramite administrativo, los siguientes documentos:
(...)
f) Certificados o constancias de habilitacién profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionales,
cuando dicha calidad pueda ser verificadas a través del respectivo portal institucional.

(..).
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ANEXO N° 01
Copia de lavigencia de poder del representante legal de la
empresay DNI.



ANEXO N° 02
Curriculum Vitae de los profesionales.



ANEXO N° 03
Copia de aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental
aprobado y Copia de la Ficha de Registro



ANEXO N° 04
Plano de ubicacién y situacion



ANEXO N° 05
Plano de la situacion actual donde se describe el area a
abandonar



ANEXO N° 06
Informe de ensayo de monitoreo
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