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1.DATOS GENERALES
1.1.Nombre del Establecimiento

Estacion de servicios Schoii S.R.L.

1.2.Nombre del Plan de abandono parcial

Plan de abandono parcial de los dispensadores de GNV, compresor y tuberias con sus accesorios.

1.3.Titular del Plan de abandono parcial

Razén social: ESTACION DE SERVICIOS SCHOI SR L
NimerodeRUC: L e

Nimerode a pariida electronica: At de la Ficha 137329
..N;til‘-i_c;a;i;n“m;dianh correo electronico ' Si{ X ) Nof )

1.4.Representante legal

.Nombres completos: B Susy Lau Choy
-ﬁﬂmarolde DNI: : = ! 09300153
Cargo que ocupa en la arl;;_arla_i;aa: - Gerenle general
Nimero de la p;rtida electronica: _ - 03;)1-2_35_ -
jil_t-:;'t;i;llh.lag;i; : e e

Av. .P\-.‘fariano é{-:me,io N” 1504 - 1508, esq. con la av. La Alhorada o -
Urbanizacién: - blstritn Lima
Pruv;c == Lima R l'E;a.r.uart.arrua-rrt-o: Lima
Teléfono: 965730067 / 994077048 \Cormeo slectrénico; | chazilenacare.com.pe

] - pitsgnv@yahoo.com |

Firma:
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1.5. Datos de los profesionales especialistas colegiados y habilitados
Profesional N° 1 Profesional N° 2 Profesional N° 3
Nombre completo: Jorge Luis Juarez Alca Carlos Antonio Alexander Angulo Paz Guina Lyszet Gutiérrez Quispe
Profes_lo_n ylc_)' i Ing. Mecanico Electricista Ing. Ambiental Ing. Ambiental y Sanitaria
especializacion:
ey CIP 194298 CIP 229435 CIP 225878
colegiatura:
7
P
& A
o oot /{’. 5 '
Firma: B i Vo ')_S
Sy | Sa=ssessssssssesssssussssesen //‘ »--/*’1 )
- ——— = =2 CARLOS ANTOMO ALEXANDER 7
1S JUAREZ ALCA GUINA (YSZET GUTIERREZ QUISPE
NGENIERO mo N INGENIERA
MECAMICO ELEGTRIGISTA INGENIERO AMBIENTAL AMBIENTAL Y SANITARIA
qg. CIP N°194298 R.g. CIP N* 229435 Req. CIP N*225878

Anexo N° 1. Curriculo vitae de los profesionales
2.CARACTERISTICAS DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL

2.1. Antecedentes

“Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de una Estacién de Servicio”, aprobado mediante
Resolucion Directoral N° 380-97-EM/DGH.

“Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para la instalacién de Gasocentro de GLP para uso automotor
(Gasocentro) en estacion de servicios”, aprobado mediante Resolucién Directoral N° 926-2007-
MEM/AAE, con fecha 19 de noviembre de 2007.

“Plan de Abandono Parcial de tres (03) tanques de almacenamiento de combustibles liquidos de estacion
de servicios”, aprobado mediante Resolucidn Directoral N° 253-2009-MEM/AAE, con fecha 22 de julio
de 2009. (Corregida por error material R.D. N° 233-2009-MEM/AAE).

“Declaracion de Impacto Ambiental Modificacion de la Estacion de Servicios “SCHOII” para la instalacion
de venta al publico de Gas Natural Vehicular (GNV)”, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 277-
2009-MEM/AAE, con fecha 6 de agosto de 2009. (Corregida por error material R.D. N° 228-2009-
MEM/AAE).

“Informe técnico Sustentario el proyecto de Modificacién del Programa de Monitoreo Ambiental del
Establecimiento SCHOII”, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 084-2019-MEM/DGAAH, con
fecha 15 de febrero de 2019.

2.2. Registro de Hidrocarburos
Registro N° 0008-GNV-15-2010.
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2.3. Descripcion de la situacion aprobada y actual

Tabla N° 1. Cuadro de descripcion de la situacién aprobada y actual

Componente ylo edificacion Resolucrir?: d?ﬁeczzirg:acién 0 ¢Se inst:zgsa%t;u?erdo g ¢Se pretende abandonar?
Dispensador 1 de isla N° 1 Si Si
Dispensador 2 de isla N° 1 Si Si

Subestacion eléctrica Si No
Servicio de agua y aire 228-2009-MEM-AAE Si No
Compresor de GNV Si Si
Tuberias de GNV Si Si
Edificacion de 2 niveles No No

3.DESCRIPCION DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL

3.1. Objetivo

Realizar el abandono de los dispensadores de GNV, compresor y tuberias aéreas con sus accesorios en el

Establecimiento.

3.2. Uso Futuro del area con fines del Plan de Abandono

Se usara como establecimiento de venta de Combustibles liquidos.

3.3. Monto de la inversion

El costo de la ejecucion del Plan de Abandono Parcial en el proyecto asciende aproximadamente a S/.

7000.00 (Siete Mil y 00/100 soles).

3.4. Ubicacion del Plan de Abandono Parcial

El Establecimiento se encuentra ubicado en av. Mariano Cornejo N° 1504 — 1508, esquina con av. La
Alborada, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento Lima. La ejecucion del Plan de Abandono
Parcial no se ubica en Areas Naturales Protegidas, sus Zonas de Amortiguamiento y/o en Areas de

Conservacion regional. Geograficamente, el Establecimiento se encuentra en las siguientes coordenadas

UTM:

Tabla N° 2. Coordenadas UTM de la ubicacion del establecimiento actual

Coordenadas UTM - WGS 84
Vértices
Este (E) Norte (N)
A 274 925.01 8665 140.04
B 274 925.01 8665 123.24
C 274 905.91 8665 123.24
D 274 906.03 8665 139.24

Ver Anexo N° 2. Plano de Ubicacién del Plan de Abandono Parcial.
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3.5. Area de Influencia
3.5.1. Area de Influencia Directa (AID)

Criterios fisicos para delimitar el AID

Impactos ambientales: Los impactos del componente aire (alteracion de la calidad del aire, incremento
del nivel sonoro) y al componente suelo (generacion de RR.SS. peligrosos y no peligrosos) son generados
dentro del area de ejecucion del plan de abandono.

Distribucion de componentes del proyecto: Los componentes de comercializacion de hidrocarburos

(CL) y auxiliares (edificacion, etc.), se encontraran emplazados dentro del &rea de la ejecuciéon del plan de

abandono.

Criterios sociales para definir el AID

Dinamizacion de la economia local: Referido a la generacién de puestos de trabajo que seran ocupados

durante la etapa de abandono parcial. Como son personal de construccion, entre otros.

Vias de acceso: Referido a los ingresos y salidas al area del proyecto.

El area de influencia directa estd comprendida por el perimetro de los componentes a abandonar dando

un area de 16.82 m2 y comprende el area donde se realizaran las actividades de abandono.

3.5.2. Area de Influencia Indirecta (All)
Criterios fisicos para delimitar el All

Impactos ambientales: Los impactos del componente aire (alteracion de la calidad del aire, incremento

del nivel sonoro) y al componente suelo (generacién de RR.SS. peligrosos y no peligrosos) podran afectar
un &rea cercana al area del proyecto.

Distribucién de componentes del proyecto: No existen componentes asociados al abandono, fuera del

area del establecimiento.

Criterios sociales para definir el All

Dinamizacion _de la_economia local: Referido a los comercios locales cercanos que se veran

beneficiados, por el consumo asociado a la mayor afluencia de personas a la zona.

Vias de acceso: Referido a las vias por las que se puede acceder al terreno, antigua Panamericana Sur.
El criterio de delimitacion del All, considera que todas las actividades de abandono parcial generaran
impactos leves (No Significativos), afectando indirectamente a los alrededores del proyecto. En ese
sentido se establece como All un radio de 50 metros desde el perimetro de la EESS aproximadamente

11379.89 m2.

Anexo N° 3. Plano de &rea de influencia.
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4.COMPONENTES A ABANDONAR

4.1.Abandono de componentes que no hayan sido evaluados en el IGA aprobado

Tabla N° 3. Cuadro de componentes a abandonar

Componente a Ubicacion Caracteristicas y/o especificaciones Técnicas Motivo o sustento
abandonar WGS 84- 18L instaladas del abandono
Dispensador 1 de 2749186 E Dispensador de dos mangueras para despacho de GNV
isla N° 1 8665127.3N por ambos lados
Dispensador 2 de 2749209 E Dispensador de dos mangueras para despacho de GNV
isla N° 1 8665128.6 N por ambos lados
Tuberias de GNV 2749075 E Tuberias de baja presion, areas, de 3 pulgadas SCH 40. Para modificacion
Seccion 1 8665134.7 N Desde empalme piso hacia entrada compresor. del establecimiento
Tuberias de GNV 2749141 E Tuberias de alta presion, areas, de 1 pulgada SCH 60.
Seccion 2 8665132.4 N Desde salida compresor hasta empalme piso.
Compresor de 2749113 E Compresor Galileo de 4 etapas, con un caudal maximo
GNV 8665135.0 N 1467 Sm3/hora

Anexo N° 4. Plano de distribucion aprobado.

4.2.Matriz de Plan de Abandono Parcial de componentes aprobados

Tabla N° 4. Descripcion de los componentes a abandonar

Disposicion final o

Descripcion del sitio donde

reaprovechamiento del
componente y/o
edificacion a abandonar

se encuentra instalado el
componente y/o
edificacion a abandonar

Comporentea | Unicaion | SR, | Coseii it

(m?) del componente
Disp?srll:ar\?:) ;1 de 8267645911287.%E\l 043 Operativo
T | ZSISE | as | oo
Compresor de GNV 826763‘2£)11(315%$ﬂ 5.04 Operativo

Almacenamiento en:
Av. Inca Wiracocha mz.
AR It. 4. Sector Las
Lomas Bajas. Distrito de
San Antonio - Anexo 22
Provincia de Huarochiri

Sobre una base de concreto

de 15¢m de alto.

Sobre una base de concreto

de 15cm de alto.

Se encuentran expuestas
(Aéreas)

Se encuentran expuestas
(Aéreas)

En el segundo nivel de la
edificacion, sobre piso
pavimentado

Anexo N° 5. Plano de distribucion existente con los componentes a abandonar.
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5.CONDICIONES AMBIENTALES DEL AREA DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL
5.1.Caracteristicas del medio fisico
5.1.1. Calidad ambiental

Tabla N° 5. Cuadro comparativo de las condiciones originales y actuales

Calidad ambiental Condicion original Condicion actual Analisis

De la informacion obtenida a través
de su ultimo monitoreo de calidad de
aire realizado durante los afios 2019
(Ily IV trimestre), 2020 (I trimestre) y
2021 (I trimestre), se desprende los
siguientes resultados:

R1 | R
| Trimestre 2021
Ruido diurno

686 | 684
Ruido nocturno

50.3 | 50.6 En la actualidad no se

, N " superan los  valores
Ruido Il Trimestre 2021 establecidos en el Estandar

Ruido diurno de calidad de ruido.
649 | 627
Ruido nocturno
494 | 506
Il Trimestre 2021
Ruido diurno
506 | 664
Ruido nocturno
596 | 664
ECA Ruido Comercial

Diurno: 70 dBA
Nocturno: 60 dBA

Fuente: Condicién actual (Informes de monitoreo adjuntos, Anexo N° 6), Condicién original (No definido en su IGA aprobado)

5.1.2. Gestion de Sitios contaminados

Investigacion Historica:

Consistié en reunir y revisar los antecedentes sobre el Terreno y las actividades que se han desarrollado
en él:

o Evolucién cronoldgica de los usos y ocupacion del sitio.

o Tipos y ubicacion en el sitio de los principales procesos productivos y operaciones desarrollados

en cada actividad.

Evolucion cronoldgica:

Consistio en la utilizacion del programa informéatico Google Earth para identificar la evolucién de la

actividad a través de los afios.

Se tiene informacién desde abril de 2000 donde se puede observar la edificacion y el techo canopy de

islas de despacho, a partir de marzo de 2010 se observa la isla N° 1 que tiene un techo canopy y el
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compresor de GNV en el segundo nivel, a través de los afios no se han observado cambios aparentes en

el establecimiento hasta la actualidad (noviembre de 2021)

Vista del abril del 2000

Vista del enero 2009

Vista de marzoo 2010

Vista de noviembre del 2018

Vista noviembre del 2021

Actividades potencialmente contaminantes:

Consistié en la identificacion y descripcion de la actividad principal (Comercializacion de hidrocarburos) y

sus actividades secundarias:
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o El establecimiento no genera efluentes liquidos.

o FEl establecimiento cuenta con un Plan de manejo de residuos solidos, asi también realiza la

disposicion de sus RR.SS. Peligrosos por medio de un EO-RS.

o FEl establecimiento cuenta con un Plan de contingencia que incluye las medidas ante un derrame

(para el caso de mantenimiento de equipos).

Levantamiento Técnico del Sitio:

Consistié en obtener informacion precisa que sirva de sustento para definir la realizacién o no del muestreo

de identificacion, se realizd las siguientes actividades:

o Recorrido del Establecimiento y alrededores.

¢ Toma de coordenadas en campo.

17.12.2021

17.12.2021

Fotografias N° 1y 2. Vistas de los dispensadores de la isla N° 1

Diciembre de 2021

012



PROYECTO:
Plan de abandono parcial de los dispensadores de GNV, compresor y tuberias con sus accesorios
ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L Edicion 0
B Fecha 21112121
Plan de abandono Parcial Pagina 12 de 40

17.12.2021

Fotografia N° 5. Vista del compresor de GNV y tuberias externas (Seccion 2)

El patio de maniobras del establecimiento cuenta con un base para la circulacion de los vehiculos, la misma
es una losa de concreto de 25cm; esta losa es un elemento estructural que tiene la intencion de servir de
separacion entre las actividades de comercializacion y mantenimiento realizadas, y el componente suelo. El

compresor se encuentra ubicado en el segundo nivel de la edificacién que cuenta con un piso pavimentado.

Las tuberias de GNV se encuentran aéreas.

Conclusion

De acuerdo a la Identificacion histérica y la revision técnica del sitio se concluye que no es necesario el

muestro de identificacion.
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6.DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS
Los recursos a utilizar para el desarrollo de las actividades de abandono son los siguientes:
6.1.Maquinarias
- 01 cargador frontal (pato).

- 01 groa.

6.2.Equipos y/o herramientas

- Herramientas manuales (picos, lampas, palas, etc.)

6.3.Suministros

- Combustible para el uso de equipos, otros.

7.ACTIVIDADES DE ABANDONO
7.1. Actividades preliminares

La decision de abandonar los dispensadores, tuberias, compresor y demas accesorios requiere realizar las
acciones previas que se indican a continuacion:
- Tramitacién de permisos y/o autorizaciones ante otras autoridades,
- Contratacién de maquinarias, transporte y personal,
- Adaquisicién de recursos,
- Ofros.

7.2. Actividades de Ejecucién en el Plan de Abandono
Los procedimientos a seguir estan acordes con las Normas ambientales y de Seguridad proporcionando asi

mejores condiciones al ambiente y de trabajo para todo el personal del area del proyecto.

7.2.1. Procedimiento para el Transporte y ubicacion de cerco de proteccion

Se restringira los accesos al area de trabajo del &rea del proyecto durante el tiempo que dure los trabajos,

se establecera un cierre rebatible (puerta) para el ingreso y salida del vehiculo que transportara material

y equipos y efectuara el abandono de los mismos.

Para conseguir este objetivo se tendra en cuenta lo siguiente:

- Cercar el &rea de trabajo.

- Colocar sefaléticas de prevencion y seguridad en la zona de trabajo.

- Ubicar en el area del trabajo dos (2) extintores portatiles de minimo 6 Kg.

- El Supervisor responsable de los trabajos permanecera en la obra todo el tiempo que demoren los
trabajos a ejecutar.

- Se transportara los equipos y maquinarias a utilizar durante la ejecucién de las actividades de
abandono.
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7.2.2.

7.23.

7.24.

7.2.5.

7.2.6.

- No se alteraré el transito de las avenidas y/o calles aledafias, por lo cual no se cerrara o disminuira el
espacio de afluencia vehicular realizando las actividades del presente plan de abandono dentro del

area del proyecto.

Procedimiento para establecer los Accesos

Durante los trabajos de abandono se colocaran carteles de sefializacidn y prevencion en toda el &rea de

trabajo. Los accesos seran usados para ingresar hacia el area de trabajo en las actividades que involucra

el abandono.

El retiro del servicio de accesos vehiculares sera efectuado de la siguiente manera:

- Antes del inicio de los trabajos de abandono se cercara (triplay u otros) el perimetro del area del
proyecto comprometido con los trabajos, dejando acceso para los vehiculos de transporte para el

abandono de los equipos, el retiro de residuos en general.

Procedimiento para el retiro de las tuberias aéreas de GNV

- Desgasificado e inertizado de las tuberias aéreas de baja presion de GNV (Seccion 1).
- Desmontaje de soportes, bridas y coplas, valvulas, y de las tuberias.

- Desgasificado e inertizado de las tuberias aéreas de alta presion de GNV (Seccién 2).
- Desmontaje de tuberias, actuadores neumaticos, valvulas, y de las tuberias.

- Taponeado de tuberias.

Procedimiento para el retiro de los dispensadores de GNV
- Desconexion eléctrica y mecénica de los dos dispensadores de GNV.
- Desgasificado e inertizado de los dos dispensadores de GNV.

- Desmontaje e izado de dispensadores de GNV.

Procedimiento para el retiro del compresor de GNV
- Desconexi6n eléctrica y mecénica del compresor Galileo.

- Desmontaje e izado de compresor Galileo.

Disposicion de instalaciones

La disposicién de los materiales y equipos propios del abandono parcial, se realizara de la siguiente
manera;

- Disposicién de los equipos: Los componentes a abandonar (compresor, dispensadores, tuberias y

accesorios) seran dispuestos en un almacén.
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7.2.7. Reacondicionamiento de la zona del proyecto

El reacondicionamiento consistira en todo el trabajo que se requiere para darles las caracteristicas

respectivas para un uso posterior. Debido a que no habra rotura de pavimento, el reacondicionamiento

consistira en la limpieza general del terreno.

7.3. Cronograma

Tabla N° 6. Cronograma

Actividad

Semanas

4156

Actividades preliminares

Transporte y ubicacion de cerco de proteccion

Establecimiento de los accesos

Procedimiento para el retiro de las tuberias aéreas de GNV

Procedimiento para el retiro de los dispensadores de GNV

Procedimiento para el retiro del compresor de GNV

Disposicion de instalaciones

Reacondicionamiento de la zona del proyecto

8. CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

8.1. Metodologia de evaluacion de los impactos ambientales

Una vez identificados los posibles impactos ambientales en el medio fisico, biolégico y social producto de la
ejecuciéon de las actividades del abandono parcial en el area del proyecto, se procede a valorarlos
cuantitativamente, con el fin de poder identificar los impactos mas significativos y definir las medidas de
prevencion, control y mitigacion. El indice de Importancia del impacto (I) se define mediante la evaluacién
de once (11) atributos de tipo cuantitativo, los cuales son: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extensién (EX),
Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (Sl), Acumulacion

(AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR):

Tabla N° 7. Criterios de Evaluacion de la Matriz de Importancia

NATURALEZA INTENSIDAD (IN)
Baja 0 minima 1
Impacto beneficioso + Media 2
Impacto perjudicial - Alta 4
Muy Alta 8
Total 1 12
EXTENSION (EX) MOMENTO (MO)
Puntual 1 Largo Plazo 1
Parcial 2 Medio Plazo 2
Amplio o extenso 4 Corto Plazo 3
Total 8 Inmediato 4
Critico +4 Critico (+4)
PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)
(Permanencia de efecto) (Reconstruccién por medios naturales)
Fugaz o efimero 1 Corto Plazo 1
Momentaneo 1 Medio Plazo 2
Temporal o transitorio 2 Largo Plazo 3
Pertinaz o persistente 3 Irreversible 4
Permanente y Constante 4
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SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC)

(Potenciacion de la manifestacion)**

(Incremento progresivo)

(Reconstruccion por medios humanos)

Sin sinergismo o simple 1 Simple 1
Sinergismo moderado 2 Acumulativo 4
Muy sinérgico 4
EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)

(Relacién Causa - Efecto) (Regularidad de la manifestacion)
Indirecto 0 Secundario 1 Irregular (Aperiodico y Esporadico)*™* 1
Directo o Primario 4 Periédico o de Regularidad Intermitente 2

Continuo 4
RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA (1)

(Grado de manifestacion cualitativa del efecto)

Recuperable de manera inmediata

1

Recuperable a corto plazo

Recuperable a medio plazo

Recuperable a largo plazo

Mitigable, sustituible y
compensable

Irrecuperable

@ A IR IWIN

| = (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Fuente: Conesa (2010)

(*) Cuando la accion causante del efecto tenga el atributo de beneficiosa, caso de las medidas correctoras, la Intensidad se referira

al Grado de Construccion, Regeneracion o Recuperacion del medio afectado.

(**) Cuando la aparicion del efecto consecuencia de la actuacion o intervencion simultanea de dos o mas acciones, en vez de
potenciar el grado de manifestacion de los efectos que se producirian si las acciones no actuaran simultdneamente, presenten un
debilitamiento del mismo, la valoracion del efecto presentara valores de signo negativo, disminuyendo el valor de la importancia

del impacto.

(***) En los casos en que asi lo requiera la relevancia de la manifestacion del impacto, a los impactos irregulares (aperiddicos y

esporadicos), se les designara un valor superior al establecido pudiendo ser (4).

Respecto de la valoracion de los atributos (i) momento, (i) persistencia, (iii) reversibilidad y (iv)

recuperabilidad, el Titular debe considerar los criterios de manifestacion temporal de los efectos presentados

en la siguiente tabla.

Tabla N° 8. Criterios de manifestacion temporal de los efectos

MANIFESTACION DE ATRIBUTOS
LOS MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD c
EFECTOS Tm=ti-to \ To=tet \i Trev=tor=tr-te \ Tr=trmc-tome v
i @)
=0 nmediato | 4 Bmero 14| inmediato 1 Inmediato 1| 2
ugaz w
@
Momentaneo o @ i
A —
t<1 afio Corto plazo 3 de Corto plazo 1 Corto plazo 1 Corto plazo 2 % g
Temporal, i— §
1<t<10 afios Medio plazo 2 Transitorioode | 2 Medio plazo 2 Medio plazo 3| Y Q2
Medio plazo ol
Pertinaz, g
10<t<15 afios Largo plazo Persistente o 3 Largo plazo 3 Largo plazo 4| Z
Duradero =
115 afios Estable o 4 Quag wrevgrsmle 3 Recuperable / ]
1 Permanente [ irreversible Irrecuperable E
Largo plazo 4 :Z:
=
t>>15 afios Constante 4 Irreversible 4 Irrecuperable w
Mitigable / »
- " © Compensable / o}
famal S o - -
Indistinta Critico T3 Sustitutorio / 4 %
Contraprestacion

Fuente: Conesa (2010)
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Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea de acuerdo con el
Reglamento, compatibles (reducidos, si presentan el caracter de positivo). Los impactos moderados

presentan una importancia entre 25y 50. Seran severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75

y criticos, cuando el valor se superior a 75 (Conesa, 2010)".

Tabla N° 9. Nivel de significancia de los impactos

Categoria Valor del Importancia (I) Nivel de significancia
Irrelevante o Leve | <25 No significativo
Moderado 25 1< 50
Severo 50=1<75 Significativo
Critico 75<|

Fuente: Conesa (2010)

8.2. Identificacion y evaluacion de los impactos ambientales

8.2.1. Identificacion de las actividades
Tabla N° 10. Actividades de abandono

Etapa Acciones

Transporte y ubicacion de cerco de

proteccion

Establecimiento de los accesos

Procedimiento para el retiro de las tuberias aéreas de GNV

Abandono Procedimiento para el retiro de los dispensadores de GNV

Procedimiento para el retiro del compresor de GNV

Disposicion de instalaciones

Reacondicionamiento de la zona del proyecto

Fuente: Elaboracion propia

8.2.2. Identificacion de los factores ambientales

El propdsito de este punto es de identificar los aspectos ambientales que podrian generarse por la

ejecucion de las actividades de abandono y por ende generar los impactos ambientales y la evaluacion de

los mismos.

El conocimiento de las condiciones actuales del ambito de estudio, ha permitido identificar los factores

ambientales que podrian ser receptores de los impactos que el proyecto

puede generar.

Tabla N° 11. Identificacion de factores ambientales posibles a ser afectados

Medio Componentes ambientales Factores ambientales
Calidad de aire
Aire
Medio fisico Nivel Sonoro
Suelo Calidad del suelo
Medio social Econémico Humano

1 Pagina 254 de la “Guia metodoldgica para la evaluacién del impacto Ambiental” V. CONESA FDEZ. - VITORA.

Diciembre de 2021

018



PROYECTO:
Plan de abandono parcial de los dispensadores de GNV, compresor y tuberias con sus accesorios
ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L Edicion 0
T Fecha 2112121
Plan de abandono Parcial Pagina 18 de 40

8.2.3. Identificacion de los aspectos ambientales e impactos ambientales

El propdsito de este punto es de identificar los aspectos ambientales que podrian generarse por la

ejecucion de las actividades de abandono y por ende generar los impactos ambientales, por lo cual se

procede a su identificacion con el fin de obtener informacién que sera de utilidad para establecer las

medidas de manejo ambiental respectivas. En tal sentido, los aspectos ambientales y los posibles

impactos ambientales a generarse se detallan a continuacion:

Tabla N° 12. Identificacion de aspectos e impactos ambientales

o Componente - .
Activi y A Ambiental Im Ambiental
ctividad Ambiental specto Ambiental pacto Ambienta
Generacion de material particulado y gases
de combustion por el uso de los vehiculos Alteracion de la calidad del aire
Aire para el transporte
Generacion de ruido por uso de equipos y .
L e Incremento del Nivel Sonoro
Transporte y ubicacion de la colocacion de cercos
cerco de proteccion ., . "
Generacion de residuos sélidos no - '
Suelo . Alteracion de la calidad del suelo
peligrosos
- - Incremento temporal de la oferta
Econdmico Generacion de mano de obra P
de empleo
Generacion de residuos sélidos no " )
o Suelo i Alteracion de la calidad del suelo
Establecimiento de los peligrosos
accesos - " Incremento temporal de la oferta
Econdmico Generacion de Mano de obra P
de empleo
. neracion de rui rlos trabaj )
Aire Generacion de qdo por los trabajos Incremento del Nivel Sonoro
realizados
Procedimiento para el Generacion de residuos sélidos no
retiro de las tuberias Suelo eliarosos Alteracion de la calidad del suelo
aéreas de GNV pellg
- - Incremento temporal de la oferta
Econdmico Generacion de mano de obra
de empleo
. neracion de rui rlos trabaj .
Aire Generacion de L{do por los trabajos Incremento del Nivel Sonoro
realizados
Procedimiento para el Generacion de residuos sélidos no
retiro de los Suelo eliarosos Alteracion de la calidad del suelo
dispensadores de GNV pellg
- - Incremento temporal de la oferta
Econdmico Generacion de mano de obra
de empleo
. neracion de rui rlos trabaj .
Aire Generacion de L{do por los trabajos Incremento del Nivel Sonoro
realizados
Procedimiento para el - . "
. Generacion de residuos sélidos no " )
retiro del compresor de Suelo . Alteracion de la calidad del suelo
peligrosos
GNV
- - Incremento temporal de la oferta
Econdmico Generacion de mano de obra
de empleo
Generacion de material particulado y gases
de combustion por el uso de los equipos y Alteracion de la calidad del aire
Aire vehiculos
Disposicion de Generacion de ruido por el traslado de las Incremento del Nivel Sonoro
instalaciones instalaciones a retirar
- - Incremento temporal de la oferta
Econémico Generacion de mano de obra
de empleo
Generacion de residuos sélidos no " )
B ) Suelo " Alteracion de la calidad del suelo
Reacondicionamiento de peligrosos
la zona del proyecto - . Incremento temporal de la oferta
Econémico Generacion de mano de obra

de empleo

Fuente: Elaboracion propia
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8.3. Evaluacion de los impactos ambientales

El propésito de este punto es identificar los impactos ambientales potenciales que se puedan generar por la ejecucion del Plan de Abandono Parcial, tal como se detalla a continuacion:

Tabla N° 13. Evaluacioén de impactos ambientales

Actividad cmgf::ft::e Aspecto Ambiental Impacto Ambiental N | IN|EX|MO|PE|RV| S |AC|EF|PR|MC| I
Generacion de material particulado y gases de " .
combustién por el uso de los vehiculos para el Alterac%r;ld:irlz calidad - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
Aire transporte
L Generacion de ruido por uso de equipos y la Incremento del Nivel
Transporte y ub|cac!(?n de colocacion de cercos Sonoro - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
cerco de proteccion Alteracion de la calidad
Suelo Generacion de residuos sdlidos no peligrosos del suelo - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
Socio - Generacion de mano de obra Incremento temporal de | |y g 1yl | g 4| 1 | 4| 1| 1| 19
Econdmico la oferta de empleo
- Suelo Generacion de residuos sdlidos no peligrosos Alteracion de la calidad - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
Establecimiento de los del suelo
accesos Econdémico Generacion de Mano de obra Incremento temporal de + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19
la oferta de empleo
Aire Generacion de ruido por los trabajos realizados Incremgg‘;]oogsl Nivel - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
Procedimiento para el — -
retiro de las tuberias Suelo Generacion de residuos sdlidos no peligrosos Alteracion de la calidad - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
) del suelo
aéreas de GNV I o I
- " ncremento temporal de
Econdémico Generacion de mano de obra la oferta de empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19
Aire Generacion de ruido por los trabajos realizados Incremgg:]oo(rioel Nivel - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
Procedimiento para el Alteracion de la calidad
retiro de los Suelo Generacion de residuos solidos no peligrosos - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
. del suelo
dispensadores de GNV
Econdémico Generacion de mano de obra Incremento temporal de + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19
la oferta de empleo
Aire Generacion de ruido por los trabajos realizados Incremgg;oogfl Nivel - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
Procedimiento para el Alteracion de la calidad
retiro del compresor de Suelo Generacion de residuos solidos no peligrosos del suel - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
GNV el suelo
Econdémico Generacion de mano de obra Incremento temporal de + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19
la oferta de empleo
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Actividad c:mm’:ft';:e Aspecto Ambiental Impacto Ambiental IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | MC | I
Generacion de material particulado y gases de Alteracion de la calidad
- ' p . 1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 -20
) combustidn por el uso de los equipos y vehiculos del aire
B Aire ” - -

Disposicion de Generacion de ruido por el traslado de las Incremento del Nivel

: : ) . h 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19
instalaciones instalaciones a retirar Sonoro

Econdémico Generacion de mano de obra Incremento temporal de 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19

la oferta de empleo
- . Suelo Generacion de residuos sdlidos no peligrosos Alteracion de la calidad 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Reacondicionamiento de del suelo

la zona del proyecto Econdémico Generacion de mano de obra Incremento temporal de 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19

la oferta de empleo

Fuente: Elaboracion propia
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8.4. Descripcion y evaluaciéon de los potenciales impactos identificados, incluyendo los impactos
acumulativos y sinérgicos
De acuerdo a la matriz de evaluacién y valoracién del impacto ambiental se concluye en lo siguiente:
El resultado de la valoracién de los impactos ambientales identificados en la matriz nos concluye que la
ejecucion de las actividades de abandono generara impactos ambientales negativos leves, de acuerdo a lo
considerado por la metodologia de Conesa, dado que son temporales y puntuales porque el abandono se
realiza dentro del rea del proyecto.

o Respecto al impacto ambiental: afectacion de la calidad del suelo y la alteracion de la calidad del aire
son los componentes con mayor impacto por las emisiones de polvo, la emisién de ruido y la
generacion de residuos solidos no peligrosos.

e Se considera la generacién de empleo como un impacto positivo del desarrollo del presente plan de

abandono parcial, porque permitira tener un incremento temporal de la oferta de trabajo.

9. PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
9.1. Medidas de manejo ambiental
A continuacién, se brindas las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y control los posibles

impactos negativos ambientales a generarse por la ejecucién de las actividades de abandono:
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Tabla N° 14. Medidas de prevencion, mitigacion y control de los impactos ambientales negativos identificados
. . Impacto Medidas de manejo ambiental
Actividad Aspecto Ambiental Ambiental

Para evitar o prevenir

Para minimizar

Para rehabilitar

Transporte y ubicacion de
cerco de proteccion

Generacion de material
particulado y gases de
combustion por el uso de
los vehiculos para el
transporte

Alteracion de la
calidad del aire

Previo a la ejecucion de las actividades se instalara el cerco perimétrico (con
paneles livianos y provisionales) en el area donde se realizara el proyecto, el
cual permanecera durante toda la ejecucién del proyecto para evitar que el
material particulado en suspension se disperse por accion del viento.
Durante el transporte de materiales se mantendra una cubierta de proteccion
para evitar la dispersion del material particulado.

Generacion de ruido por
uso de equipos y la
colocacion de cercos

Incremento del
Nivel Sonoro

Se implementaran sefialéticas y/o indicaciones, para informar que esta
prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehiculos.

Se implementara sefialéticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el
limite de velocidad de los vehiculos.

En las actividades que lo permitan se realizara el trabajo con herramientas
manuales.

- El area de trabajo contard& con un cerco

perimétrico.

- Se realizaran trabajos solo en horario diurno,
considerando que durante el dia la aceptacion del
nivel de ruido es mas alta con respecto a la

noche.

Generacion de residuos
solidos no peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo

Se realizara la segregacion de los residuos solidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante un plastico
impermeabilizante y techada, donde se instalaran los contenedores
herméticos, rotulados y diferenciados por colores.

El almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa,
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestién de residuos. Cédigo de
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edicion.
El' manejo y disposicion de dichos residuos sdlidos se realizara de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Residuos Sélidos y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento
de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Los residuos sélidos domésticos no peligrosos que se generen seran
dispuestos diariamente a través del camién recolector de la Municipalidad.

Establecimiento de los
accesos

Generacion de residuos
solidos no peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo

Se realizara la segregacion de los residuos sélidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante un plastico
impermeabilizante y techada, donde se instalaran los contenedores
herméticos, rotulados y diferenciados por colores.

El almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa,
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058.2019.

El' manejo y disposicion de dichos residuos sdlidos se realizara de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Residuos Solidos y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento
de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.
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Medidas de manejo ambiental
Actividad Aspecto Ambiental Almg_acto |
mbienta Para evitar o prevenir Para minimizar Para rehabilitar
Los residuos solidos domésticos no peligrosos que se generen seran
dispuestos diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad.
- ) Incremento del En las actividades que lo permitan se realizara el trabajo con herramientas | ~ El area de_trabajo cqr)tara” con un - cerco
Generacion de ruido nivel de Ruido manuales perimétrico, para su verificacion se llevard un -

Procedimiento para el
retiro de las tuberias
aéreas de GNV

registro fotografico.

Generacion de residuos
solidos no peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo

Se realizara la segregacion de los residuos sélidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante una losa de
concreto y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos,
rotulados y diferenciados por colores, para su verificacion se llevara un
registro fotografico.

El almacenamiento de estaré identificado en cilindros herméticos con tapa,
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestion de residuos. Cddigo de
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edicion,
para su verificacion se llevara un registro fotografico.

El' manejo y disposicion de dichos residuos sdlidos se realizara de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Residuos Sélidos y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento
de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Los residuos sélidos domésticos no peligrosos que se generen seran
dispuestos diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad, el
control de la cantidad de RR.SS. se llevara mediante un registro interno del
establecimiento.

Procedimiento para el
retiro de los
dispensadores de GNV

Generacion de ruido

Incremento del
nivel de Ruido

En las actividades que lo permitan se realizara el trabajo con herramientas

manual i &fi
anuales registro fotogréfico.

- El &rea de ftrabajo contard con un cerco
perimétrico, para su verificacion se llevara un -

Generacion de residuos
solidos no peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo

Se realizara la segregacion de los residuos sélidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante una losa de
concreto y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos,
rotulados y diferenciados por colores, para su verificacion se llevara un
registro fotografico.

El almacenamiento de estaré identificado en cilindros herméticos con tapa,
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestion de residuos. Codigo de
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edicidn,
para su verificacion se llevara un registro fotografico.

El manejo y disposicion de dichos residuos solidos se realizara de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
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Actividad

Aspecto Ambiental

Impacto
Ambiental

Medidas de manejo ambiental

Para evitar o prevenir

Para minimizar

Para rehabilitar

Residuos Solidos y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento
de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Los residuos solidos domésticos no peligrosos que se generen seran
dispuestos diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad, el
control de la cantidad de RR.SS. se llevara mediante un registro interno del
establecimiento.

Procedimiento para el
retiro del compresor de
GNV

Generacion de ruido

Incremento del
nivel de Ruido

En las actividades que lo permitan se realizara el trabajo con herramientas
manuales

- El &rea de trabajo contard con un cerco
perimétrico, para su verificacion se llevara un
registro fotografico.

Generacion de residuos
solidos no peligrosos

Suelo

Se realizara la segregacion de los residuos solidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante una losa de
concreto y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos,
rotulados y diferenciados por colores, para su verificacion se llevara un
registro fotografico.

El almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa,
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestion de residuos. Codigo de
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edicidn,
para su verificacion se llevara un registro fotografico.

El manejo y disposicion de dichos residuos solidos se realizara de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Residuos Sélidos y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento
de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Los residuos sélidos domésticos no peligrosos que se generen seran
dispuestos diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad, el
control de la cantidad de RR.SS. se llevara mediante un registro interno del
establecimiento.

Disposicién de
instalaciones

Generacion de material
particulado y gases de
combustion por el uso de
los equipos y vehiculos

Alteracion de la
calidad del aire

El area de trabajo contara con un cerco perimétrico.
Durante el transporte de materiales se mantendra una cubierta de proteccion
para evitar la dispersion del material particulado.

Generacion de ruido por
el traslado de las
instalaciones a retirar

Incremento del
Nivel Sonoro

Se implementarén sefialéticas ylo indicaciones, para informar que esta
prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehiculos.

Se implementara sefialéticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el
limite de velocidad de los vehiculos.

En las actividades que lo permitan se realizara el trabajo con herramientas
manuales.

- El area de trabajo contard con un cerco
perimétrico.

- Se realizaran trabajos solo en horario diurno,
considerando que durante el dia la aceptacion del
nivel de ruido es mas alta con respecto a la
noche.
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Actividad

Aspecto Ambiental

Impacto
Ambiental

Medidas de manejo ambiental

Para evitar o prevenir

Para minimizar

Para rehabilitar

Reacondicionamiento de
la zona del proyecto

Generacion de residuos
solidos no peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo

Se realizara la segregacion de los residuos solidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante una losa de
concreto y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos,
rotulados y diferenciados por colores.

El almacenamiento de estaré identificado en cilindros herméticos con tapa,
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058.2019.

El manejo y disposicion de dichos residuos solidos se realizara de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Residuos Sélidos y el Reglamento.

Los residuos solidos domésticos no peligrosos que se generen seran
dispuestos diariamente a través del camién recolector de la Municipalidad.

Fuente: Elaboracién propia
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9.2. Plan de minimizacion y manejo de residuos sélidos

El manejo ambiental de los residuos solidos sera en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Gestion

Integral de Residuos s6lidos, sus modificatorias y reglamento.

a) Generacion

Segun la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos y su Reglamento, los residuos solidos se clasifican,

de acuerdo a su peligrosidad (como peligrosos y no peligrosos) y de acuerdo a la autoridad publica

competente para su gestion.

¢ Residuos Peligrosos

Son aquellos residuos que, debido a sus caracteristicas fisicoquimicas, o el manejo al que son

sometidos, representan un riesgo de dafo inmediato y/o potencial para la salud de las personas y el

ambiente.

¢ Residuos No Peligrosos

Son aquellos residuos que no representan riesgo a la salud y al medio ambiente y que en general, no

deterioran la calidad del ambiente.

Tabla N° 15. Residuos Sélidos - Etapa de abandono

CANTIDAD
TIPO DE RESIDUO A GENERARSE APROXIMADA A MANEJO Y DISPOSICION FINAL
GENERARSE
Residuos Residuos domésticos 2 kg/dia Sera.n. d|§puestos a través del camion recolector de la
. Municipalidad.
Sélidos
N
Peli grchJ <05 Residuos solidos no peligrosos Seran almacenados en: Av. Inca Wiracocha mz. AR It. 4.
reaprovechables (dispensadores de GNV, 1000 kg Sector Las Lomas Bajas. Distrito de San Antonio - Anexo 22
compresor, tuberias y accesorios) Provincia de Huarochiri.

Fuente: Elaboracion propia

b) Minimizacion

La reduccion de residuos en la fuente es el componente mas importante en el programa de minimizacién,
ya que ademas de minimizar la cantidad y la peligrosidad de los residuos, reduce también los costos
asociados al manejo y disposicién de los mismos. Se aplicara para la etapa de abandono y para todo tipo

de residuos solidos y cualquier actividad. Para ello, se han implementado las siguientes estrategias

preventivas.

- Reducir: cantidad usada / comprada / generada.

- Reutilizar: materiales siempre que sea posible.

- Reciclar: aprovechar / regenerar materiales antes de comprar nuevos.
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c) Segregacion
La segregacion de residuos es un proceso de seleccion en categorias especificas, en base a la naturaleza
de los residuos. Se realizaran las siguientes acciones:
- Se empleara contenedores apropiados con las caracteristicas establecidas para cada residuo.

- El personal a cargo del recojo y manejo de los residuos, contara con el equipo de proteccion necesaria.

d) Almacenamiento temporal de residuos
Se implementara un almacén temporal para residuos tanto para la etapa de abandono. Las condiciones
basicas para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos y no peligrosos se describen a
continuacion:
- Los sitios de almacenaje de residuos cuentan con medidas de proteccién respectivas para evitar
cualquier alteracion de la calidad del suelo.
- Se tendran disponibles los equipos de respuesta en caso de derrames, asi como los manuales para su

uso.

e Condiciones del almacenamiento
Los residuos solidos que se generaran durante la etapa de abandono del establecimiento seran
almacenados temporalmente en una zona establecida dentro del area del proyecto, el tipo de

almacenamiento serd central, siendo que dicha area contara con lo siguiente:

- El piso de dicha area estara acondicionado a fin de evitar cualquier afectacion al suelo ante una
inadecuada disposicion de los residuos solidos.

- Un cartel para la identificacion del almacenamiento temporal de los residuos.

- Contara con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados segun el tipo de residuos a
almacenar.

- El area temporal de residuos sera techada.

- El area contara con la accesibilidad para el retiro de dichos residuos.

- Respecto a la frecuencia de retiro es variable porque dependera de la cantidad almacenada para

proceder a su disposicion.

COORDENADAS - ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
2749179 E 8665139.3 N
WGS 84 - 718
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Figura N° 1. Clasificacion para el almacenamiento de los residuos solidos
TIPOS DE RESIDUO COLOR

Papel y Cartn | Azul |

Plastico Blanco
Metales Amarillo
Organicos

Vidrio

Peligrosos

Fuente: NTP 900.058-2019

e) Recoleccion

f)

La recoleccién de residuos consiste en primer término en realizar el traslado desde los diferentes lugares
donde se genere el residuo hacia el almacenamiento temporal que se ubicara en una esquina del
establecimiento. Se empleara el contenedor apropiado, con las caracteristicas establecidas para dicho
residuo. Usualmente se podran emplear recipientes plasticos, debidamente rotulados de acuerdo al sistema
de cddigo de colores. Estos contenedores seran ubicados en espacios que no interrumpan los trabajos que
se realizan en la zona, asi como la circulacién de vehiculos y personas.

En esta etapa se hace mencion a los residuos solidos no peligrosos que se generan en las oficinas

administrativas y que luego son trasladados al almacenamiento temporal.

Transporte
Durante la etapa de abandono de la Estacién de Servicios, el transporte de los residuos estara a cargo del
camién municipal (residuos domésticos) y una empresa que hara el traslado final de los componentes al

almacén.

g) Valorizacion

La valorizacion constituye una alternativa de gestion y manejo que es prioritaria frente a la disposicién final.
Las operaciones de valorizacion que se aplicaran durante la etapa de abandono del establecimiento seran
las siguientes:
o Comercializacion
Los residuos no peligrosos que no son reusados (componentes a abandonar) podran ser
comercializados a terceros 0 EO-RS autorizadas por el MINAM, dependiendo de la situacion econémica
del mercado.
o Reutilizacion
Reutilizar es la accion de dar nuevamente utilidad a las cosas que han sido desechadas, alargando su

tiempo de uso, y que de esta manera no se conviertan en desechos rapidamente.

h) Disposicion final de residuos solidos

Conforme al marco legal vigente, el transporte de residuos domésticos serd mediante la municipalidad

correspondiente a un relleno sanitario.
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9.3. Programa de monitoreo ambiental

9.3.1. Monitoreo de calidad de aire

Sustento Técnico para la determinacion de los parametros a monitorear por Unica vez en la etapa de

abandono:

Los parametros considerados para el monitoreo de calidad de aire en la etapa de abandono son PM1o
y PM2s, debido a que las actividades de la etapa de abandono podrian alterar la calidad del aire, de
acuerdo a lo sefialado en la Resolucidn Ministerial N° 231-2021-MINEM/DM y Decreto Supremo N°
003-2017-MINAM.

Los analisis fisicos y quimicos de los pardmetros se realizaran mediante métodos acreditados o

reconocidos por el Instituto Nacional de Calidad — INACAL.

Sustento Técnico para la determinacion de la ubicacion de los puntos de monitoreo de calidad de aire, por

tnica vez en la etapa de abandono:

Seran ubicados teniendo en cuenta la Direccion predominante del viento (Suroeste y se dirige al
Noreste, ver Anexo N° 7), por lo cual se ubicé el punto de monitoreo “A-1" a barlovento y el punto
de monitoreo “A-2" a sotavento a fin de obtener muestras representativas respecto a la calidad del
aire.

Los puntos de monitoreo se ubicaran dentro del area del proyecto.

Los puntos de monitoreo se ubicaran en zonas libres de obstaculos que permitan la continuidad del
mismo.

Los puntos de monitoreo se ubicaran en zonas libres de interferencia (alejado de zonas de transito
vehicular o peatonal) que permitan la medicién de la calidad del aire.

Se considerara lo establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, sus normas modificatorias o sustitutorias

(periodo igual 0 mayor a cinco (5) dias).

9.3.2. Monitoreo de ruido ambiental

Sustento Técnico para la determinacion del parametro de monitoreo de calidad de ruido, por tUnica vez en

la

etapa de abandono:

El pardmetro de Nivel de presion sonora, se evaluard de acuerdo al Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado mediante Decreto Supremo N° 085-2003-
PCM, sus normas modificatorias o sustitutorias y de acuerdo con la zonificacion municipal aprobada.

El monitoreo de calidad de ruido se llevara acabo con equipos calibrados.
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Sustento Técnico para la determinacion de la ubicacion del punto de monitoreo de calidad de ruido, por

tnica vez en la etapa de abandono:

- El punto de monitoreo de calidad de ruido estara ubicado en funcién a la identificacion de las fuentes
generadoras de ruido que se podrian utilizar en el abandono (maquinarias, vehiculos, area de
componentes que seran abandonados, entre otros) y al area del proyecto.

- El punto de monitoreo estara ubicado dentro del area del proyecto.

- El punto de monitoreo estara ubicado en zonas libres de obstaculos (alejado de zonas de transito
vehicular y/o peatonal, entre otras) que permita la continuidad del mismo.

- El punto de monitoreo estara ubicado en zonas libres de interferencia que permitan la medicién del

ruido ambiental.

9.3.3. Monitoreo de calidad de suelo
Respecto a la calidad del suelo, se realizara el monitoreo solo si en la fase de identificacion de la

“Evaluacion de existencia sitios contaminados” exista indicios de contaminacion.

Tabla N° 16. Programa de Monitoreo Ambiental propuesto para las actividades de abandono

BEEEEEE UL Descripcion de los puntos de
Componente Punto WGS 84 - 18L P € los p Frecuencia Parametros
monitoreo
Este Norte
A1 274910 8 665 124 Ct_arca dela s_ahda por av.
Mariano Comejo (Barlovento) PM
Aire* Una vez 1
Cerca del ingreso por av. La PMzs
A-2 274923 8665 136 ‘
alborada (Sotavento)
dBA) -Laeqt
(Diurno y
Ruido R-1 2714 917 8665133 Frente a la isla N° 1 Una vez Nocturno -
Zona
Comercial)
dllJJIrq:n\tI: Iza HT-F1
Suelo PS-1 * * * etapa HT-F2
abandono HT-F3

*El monitoreo de calidad de aire se llevara a cabo de acuerdo al Protocolo de calidad de aire y a los estandares de calidad ambiental.

**El 0 los puntos de monitoreo seran precisados, de ser el caso, en la actividad de “Evaluacion de la existencia de sitios contaminados”, el monitoreo
de calidad de suelo se llevara a cabo, sélo si en la fase de identificacion de la “Evaluacion de existencia sitios contaminados” exista indicios de
contaminacion.

Anexo N° 8. Plano de Monitoreo — Etapa de Abandono

10. COMPROMISOS PENDIENTES CON LA POBLACION
De acuerdo a lo indicado en el articulo 99.3 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM modificado mediante el Decreto
Supremo N° 023-2018-EM y Decreto Supremo N° 005-2021-EM, donde se indica que se debe contener una
declaracién jurada de no tener compromisos pendientes con la poblacién del &rea de influencia del proyecto,
ESTACION DE SERVICIOS SCHOIl S.R.L. declara que a la fecha no tiene compromisos pendientes con la
poblacion del area de influencia.
En el Anexo N° 10, se adjunta la Declaracién Jurada de No tener compromisos pendientes con la poblacién del

area de influencia.
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11. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. aplicara lo dispuesto en el articulo 66° del RPAAH y sus modificatorias,
en caso de que se requiera una rehabilitacion del area afectada ante la ocurrencia de un siniestro o emergencia.
El Plan de Contingencias consiste en la organizacion, equipamiento y disposicion inmediata de los responsables
del Proyecto, para enfrentar un problema eventual de alto riesgo, permitiéndole en lo posible, evitar dafios mayores
y controlar el proceso.
El Titular, debido a su preocupacion por el medio ambiente y la salud de las personas ha formulado un “Plan de
Contingencias” para las actividades de abandono de los dispensadores de GNV, compresor, tuberias y accesorios,
el cual es de conocimiento general de sus trabajadores y contratistas que ejecutaran el proyecto.
El Plan de Contingencias se ha elaborado para hacer frente a situaciones de emergencia que traen como
consecuencia la realizacion de un hecho significativo donde peligre la vida y la salud de los trabajadores de la
empresa, visitantes y clientes; bienes y maquinarias de la empresa e impactos al Medio Ambiente.
El Plan de Contingencias cuenta con el apoyo de la Gerencia General, mediante el suministro de recursos
financieros, humanos, materiales y tiempo con la finalidad de brindarle continuidad y sostenibilidad.
El Plan de Contingencias establece una conducta responsable en situaciones de emergencia o de siniestro, en la
cual esté comprometida la seguridad del personal, visitantes, clientes y los bienes de la empresa. Para esto, los

trabajadores de la empresa deben cumplir con lo siguiente:

a) Entender las caracteristicas e implicaciones de un acontecimiento.

b) Integrarse en forma efectiva a una organizacion de respuestas a emergencias.

c) Prepararse en forma racional para enfrentar las emergencias en sus puestos de trabajo.

d) Ser capaz de responder con éxito a los siniestros que se puedan presentar en las operaciones.

11.1. Responsabilidades
El Plan de Contingencias se basa en la formacion de grupos de apoyo interno (Comité y/o brigadas de
Emergencia, Contra Incendio y de Seguridad).
El comité de emergencia, incendio y evacuacidén son los encargados de las acciones de respuesta
inmediatas ante los diversos tipos de acontecimientos que se describiran en los parrafos posteriores para
los casos de incendios, derrames de aceites, sismos, etc.
El personal debe de seguir las indicaciones dadas por el comité, asi mismo cualquier personal podra dar

la voz de alarma para la accién respectiva ante la emergencia a desarrollarse.

11.2. Alcance
El Plan de Contingencias tiene validez cuando se presenten situaciones de emergencia debido a riesgos
internos y externos que se puedan generar en la ejecucion del Plan de Abandono Parcial, los cuales deben
tener una respuesta inmediata de atencién de parte del Comité de Emergencia, formado para tal fin

siguiendo los procedimientos establecidos.
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Los contratistas y el personal a su cargo participaran en las actividades del Plan y el cumplimiento de las

exigencias aqui estipuladas y de caracter obligatorio.

11.3. Clasificaciéon de Emergencias

Las actividades del Plan de Abandono implican la existencia de riesgos diversos, como: primeros auxilios,

amagos de incendio; derrames de aceites, salpicaduras, etc.; para elaborar un procedimiento que permita

una mejor organizacion de las acciones de contingencia, la organizacién de ESTACION DE SERVICIOS

SCHOII S.R.L. cree conveniente clasificarlos de acuerdo a los niveles de riesgo.

A continuacién, se describe los niveles de riesgos como punto de partida para la toma de decisiones para

el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control las que deben

ser proporcionales al riesgo.

11.3.1.

11.3.2.

Nivel | - Verde: Nivel de riesgo Menor y Moderado

Accidentes o incidentes que quedan limitados en el ambito de la estacion sin efectos graves

sobre la seguridad, el medio ambiente o la imagen de la compafiia, pero que podrian generar

interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales.

La emergencia es controlada con recursos propios y con personal.

Considerar los siguientes escenarios de emergencia:

= Derrame de menores de aceites o lubricantes (< 42 galones).

= Amagos de incendio, en cualquier ambiente (incluyendo espacios alquilados) controlados
mediante la utilizacién de los extintores portatiles y/o rodantes.

= Accidentes personales sin dafios graves (cortes, pequefias quemaduras, golpes, etc.).

Nivel Il - Amarillo: Nivel de Riesgo Alto

Accidentes o incidentes que quedan limitados al ambito del area del proyecto que tienen efectos

severos sobre la seguridad, el medio ambiente, la solvencia econdmica y la gestion de

ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. que podrian generar el interés de los medios de

comunicacion, vecinos, asociaciones o autoridades locales.

La emergencia es controlada con recursos propios y apoyo de autoridades locales.

Considerar los siguientes escenarios de emergencia:

= Derrame mayor de aceite o lubricante (= a 42 galones), si es asi desalojar el &rea del
proyecto con ayuda de las autoridades locales (bomberos, policia).

= Fuego de mediana envergadura que es controlada por la brigada de respuesta de
emergencia de la estacion.

= Limitado impacto ambiental, con afectacién limitada a bienes de terceros.
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11.3.3.

Nivel lll - Rojo: Nivel de Riesgo Urgente y Extremo

Accidentes o incidentes que pudieran afectar seriamente a las instalaciones de la estacién,
terceros y propiedades colindantes sobre la seguridad, el medio ambiente, la solvencia
econdmica y la gestion de ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. que podrian generar
el interés de los medios de comunicacion, vecinos, asociaciones o autoridades nacionales o
internacionales

Se debera disponer de todos los recursos de la Organizacion y activar el Comité de Crisis
de ESTACION DE SERVICIOS SCHOII SR.L.

Emergencias que pudieran afectar seriamente a las instalaciones del area el proyecto y/o
terceros.

Fugas, Derrames o Incendios de gran envergadura y fuera de control.

Generan situaciones que ponen en peligro la vida humana causando heridos de gravedad o

muertes.

11.4. Organizacion y equipamiento

La organizacion que se ha constituido para poner en marcha el Plan de Contingencias esta conformada

por las siguientes personas:

Figura N° 2. Organizacion

Brigada de Emergencia, incendio y

Responsable

. Responsable de la obra
Evacuacion

Técnicos de la obra
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11.5.

Figura N° 3. Flujo de comunicaciones en caso de emergencias

Supervisor de
seguridad

Jefe de emergencia

Asesoria Técnica
Legal

Brigada de
Primeros Auxilios

Brigada de Rescate
y Evacuacion

Brigada contra
Incendios

Principales procedimientos ante emergencias

11.5.1. Fuego / Incendio / Explosion

Tabla N° 17. Niveles de emergencia (Fuego/Incendio/Explosién)

Nivel |

Nivel Il

Nivel Il

- Dar la voz de alarma.

- Evacuar a las personas
ajenas al area del proyecto
que pudieran estar en el
ambiente donde se produce el
fuego.

- Combatir el conato de
incendio con los extintores.

- Reportar el incidente.

- Dar la voz de alarma

- Evacuar a todas las personas del ambiente donde se produce el fuego.

- Tratar de combatir el fuego con los extintores de la estacion sin correr
riesgos.

- En el caso de vehiculo o equipo en llamas, si la situacion lo permite, alejar
dicho vehiculo de la zona de suministro y tanque.

- Bvitar la propagacién del fuego alejando los objetos y productos
inflamables.

- No permitir la entrada de vehiculos o personas.

- Comunicarlo sucedido segun lo establecido en el rol de emergencia en
caso de incendio.

- Dar lavoz de alarma

- Evacuar totalmente el &rea del
proyecto y no asumir riesgos de
ningun tipo.

- No permitir la entrada de vehiculos o
personas.

- Comunicarlo sucedido segun lo
establecido en el rol de emergencia
en caso de incendio.
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Figura N° 4. Rol de emergencias ante incendios

Jefe de
Emergencia

Jefe de
Emergencia —
suplente

Supervisor
de
seguridad

Jefe de - ]
Brigada Vigilancia
Jefe de
Brigada
suplente

Grupo de
ataque

Grupo de
apoyo

11.5.2. Fugas

Tabla N° 18. Niveles de emergencia (Fuga)

Nivel |

Nivel Il

Nivel lll

- Detener la manipulacion
del tanque.

- Evacuar a las personas
que se encuentren cerca
del area.

- Retirar  empujando  los
vehiculos estacionados a
ambos lados del
dispensador 0 equipo que
presenta la fuga.

- Reportar el incidente al
superior inmediato.

- Dar la voz de alarma.

- Evacuar a todas las personas del ambiente donde se produce el
fuego.

- Tratar de combatir el fuego con los extintores de la estacion sin
correr riesgos.

- Dar aviso a los servicios de emergencia de la empresa y técnicos
responsables de la instalacion.

- En el caso de vehiculo en llamas, si la situacion lo permite, alejar
dicho vehiculo de la zona de suministro y tanque.

- Evitar la propagacion del fuego alejando los objetos y productos
inflamables.

- No permitir la entrada de vehiculos o personas al &rea del proyecto.

- Comunicarlo sucedido seglin lo establecido en el flujp de
comunicaciones.

- Dar la voz de alarma.

- Dar aviso a los servicios de
emergencia de la empresa y técnicos
del derrame.

- Evacuar totalmente el éarea del
proyecto y no asumir riesgos de
ningun tipo.

- No permitir la entrada de vehiculos o
personas al area del proyecto.

- Comunicarlo sucedido segin lo
establecido en el fluypo de
comunicaciones.

11.5.3. Derrame de aceites o lubricantes

Tabla N° 19. Niveles de emergencia (Derrame de aceites o lubricantes)

Nivel |

Nivel Il

Nivel lll

- Contener y absorber los aceites o lubricantes
derramado con arena limpia.

- Evacuar a las personas ajenas al proyecto que
pudieran estar en el area donde se produjo el
derrame.

- Colocar un extintor cerca del area donde ocurri6
el derrame.

- Reportar el incidente.

- Dar la voz de alarma.

- Evacuar a las personas y retirar los vehiculos
0 equipos que pudieran estar en el area donde
se produjo el derrame.

- Colocar extintores cerca del area.

- No permitir la entrada de vehiculos o personas
al area del proyecto.

- Comunicarlo sucedido segun lo establecido
en el flujo de comunicaciones.

- Dar la voz de alarma

- Dar aviso a los servicios de
emergencia.

- Evacuar completamente la estacion y
no asumir riesgos de ningun tipo.

- Comunicarlo sucedido segin lo
establecido en el fluo de
comunicaciones.
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11.5.4. Accidentes Personales

Tabla N° 20. Niveles de emergencia (Accidentes personales)

Nivel |

Nivel Il

Nivel Il

- En caso de que el incidente
ocurra durante las actividades
del plan de abandono, se
debera detener la actividad
realizada que origino el

- Dar la voz de alarma.

- Brindar los primeros auxilios al
herido haciendo uso del
botiquin, (Sélo personal

- Dar la voz de alarma

- Brindar los primeros auxilios al herido haciendo uso del botiquin, (Sélo
personal capacitado)

- Solicitar apoyo de los servicios de emergencia (bomberos / policia)

- No mover jamés a los heridos graves, salvo que en el lugar donde se

accidente . ) . . . .
- Retirar al herido del lugar del capacitado) encuentrle exista peligro grave para sus vidas, aislar la zona para evitar
incidente - Coordinar la evacuacion del | otras lesiones, cortar el transito de vehiculos y de personas ajenas a la
- Brindar I(l)s imeros auxilios herido en caso sea necesario. emergencia.
necesarios P - Comunicarlo sucedido segln el |- Evacuar a todas las personas de la estacion o area del proyecto.
o . ] rol de emergencia ante |- No permitir la entrada de vehiculos o personas al area del proyecto.
- Comunicarlo sucedido segln - . . . d
: acontecimientos. - Comunicarlo sucedido segin el rol de emergencia ante
el rol de emergencia ante -
e acontecimientos.
acontecimientos.
Figura N° 5. Rol de emergencias ante acontecimientos
Administrador
Jefe de Obra
Supervisor de
seguridad
Primeros
ApiTos Moderados/Graves Fatales
. 2T Servicio de Autoridad
Servicio Médico emergencia policial
Administrador
11.5.5. Sismo

- Detener las actividades realizadas durante el abandono de las instalaciones.

- Evacuar a las personas que se encuentren dentro de la zona del proyecto.

- No saturar las lineas telefonicas con llamadas personales.

- Atender y cumplir con las indicaciones que puedan brindar las autoridades (bomberos /

policia / otras autoridades locales).
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Figura N° 6. Flujograma de actuacion en caso de sismos
:
S o =3
&3—=D
DIRLIASE AL PUNTD DE
EMCUENTR {Zons Segurs)
Bnigata de EvacuEtkn
———
Bk renme per ingin matve iFs sagum 5 Reloens 5 L2 nommabdsd
o
INFORME
Comitz de Ememenca j &l Sup. De
Seguridad
11.5.6. Incidentes Ambientales

Figura N° 7. Rol de emergencias ante incidentes ambientales

INCIDENTE AMBIENTAL
DETERMINACION DE LA
MAGNITUD DEL IMPACTO
Y 4
LEVES/
MODERADOS
IMPACTO
AMBIENTAL
DAR AVISO AL JEFE DE OBRA A AVIEG AL EFETE
Y ESTACTON DE SERVICIO Y EMERGENCIA, AL JEFE DE
AL SUPERVISOR DE OBRA Y ESTACION DE
SEGLRIDAD, SERVICIO Y AL SUPERVISOR
DE SEGURIDAD
LA BRIGADA CONFORMADA: ACCION DEL GRUPO DE
-REALIZAR LA LIMPIEZA DEL SITIO RESPUESTA
- CONTROLAR EL IMPACTO
- REALIZAR LA LIMPIEZA DEL SITIO
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11.5.7. Acontecimiento con Materiales peligrosos

Tabla N° 21. Acontecimiento con Materiales peligrosos

Nivel |

Nivel Il

Nivel Il

- Identificar el tipo y nivel de
riesgo segun lo indicado en el
rombo de seguridad. De ser
posible, solicitar las hojas de
seguridad ~ (MSDS)  del
producto quimico involucrado.

- Aislar y ventilar el area.

- Retirar  los  equipos ylo
materiales que se encuentren
en la zona afectada.

- Comunicarlo sucedido segln
lo establecido en el flujo de
comunicaciones.

- Solicitar la limpieza de la
zona.

Dar la voz de alarma

Identificar el tipo y niveles de riesgo segun
lo indicado en el rombo de seguridad. De
ser posible, solicitar las hojas de
seguridad (MSDS) del producto quimico
involucrado.

Dar aviso a los servicios de emergencia.
De ser necesario, usar sacos de arena
para contener el ingreso de cualquier
sustancia a los espacios bajo el nivel del
piso como almacenes, zanjas, cuartos de
bombas, cajas de paso de cables,
accesos a tanque, efc.

Evacuar completamente la estacion y no
asumir riesgos de ningun tipo.
Comunicarlo  sucedido  segun o

-Dar la voz de alarma.

-Realizar el corte general de la corriente
eléctrica del area del proyecto.

- Identificar el tipo y niveles de riesgo
segln lo indicado en el rombo de
seguridad. De ser posible, solicitar las
hojas de seguridad (MSDS) del producto
quimico involucrado.

-Dar aviso a los servicios de emergencia.

- Evacuar completamente la estacion y no
asumir riesgos de ningun tipo.

-Comunicarlo  sucedido  segin lo
establecido en el fluo de
comunicaciones.

establecido en el flujo de comunicaciones.

11.5.8. Agresion de terceros

Tabla N° 22. Agresion de terceros

Robo Violencia y vandalismo

- No dar sefiales de nerviosismo, No ofrecer resistencia

- Escuchar con atencion las instrucciones del asaltante,
Cooperar en todo lo que solicite.

- No ocultar en ningin momento las manos en la vestimenta, o
en lugares donde no sean visibles

- No debera fijar la vista en el delincuente ni desafiarlo bajo Avisar al 105 o fuerzas de seguridad PNP.
ninguna circunstancia. Cerrar la Estacion de Servicio o zona de trabajo

- Si no se puede cumplir algtin requisito solicitado, explicarlos |- No dar sefiales de nerviosismo, No ofrecer resistencia
detalladamente las causas que lo impiden. Escuchar con atencion las instrucciones del asaltante,

- Intentar permanecer en calma. Hacer lo que se indique y con Cooperar en todo lo que solicite.
movimientos lentos. Avisar al superior inmediato.

- Pulsar el botén de alarma si no representa peligro para las |- Realizar inventario de los dafios sufridos para la
personas. denuncia respectiva.

- Finalizado el robo Avisar a las fuerzas de Seguridad. Seguir Preparar el informe correspondiente.
el flujo de comunicaciones segun el formulario de Flujo de En caso de recibir llamadas telefonicas intimidantes
Comunicaciones en caso de emergencia realice el Reporte de llamadas amenazantes.

- No tocar elementos del escenario del robo hasta que lo |- Llamar a las autoridades correspondiente.
indiquen el jefe inmediato.

- Realizar inventario de dafios e inventario de lo robado para
su denuncia ante las fuerzas de seguridad.

- Si existiesen personas afectadas (Accidentes de personal)
Avisar al superior inmediato.

11.6. Directorio Telefonico

A continuacién, se presenta los niimeros referenciales a utilizar en caso se presente una emergencia:

Tabla N° 23. Directorio telefonico

INSTITUCION TELEFONO
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS (01) 4570065
OSINERGMIN (01) 219-3400
POLICIA NACIONAL 105
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INSTITUCION TELEFONO
SERENAZGO DE LIMA 994540953
CRUZ ROJA 116
EDEX - escuadrén de Desactivacion de Explosivo (01) 481-2901
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (01) 6144646
MUNICIPALIDAD DE LIMA (01) 632-1300
CIA. DE BOMBEROS B-3 FRANCE (01) 427-9161
Municipalidad de Lima — Defensa Civil (01) 632-1300 — Anexo 1135

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se efectuara el Plan de Abandono Parcial de las instalaciones del area del proyecto tales como isla,
dispensadores y accesorios, para lo cual se han establecido actividades y sub actividades para realizar de
manera efectiva el Plan de abandono Parcial.

El Plan de abandono Parcial considera retirar definitivamente del area del proyecto los dispensadores de
GNV, compresor, tuberias y accesorios, utilizandose adecuados procedimientos de seguridad a este
proceso y asi evitar la contaminacién ambiental.

Se tendra en cuenta el traslado y el tratamiento de los residuos s6lidos y liquidos peligrosos a través de una
EO- RS autorizada; asimismo, se efectuara la limpieza del lugar a un nivel que proporcione proteccion
ambiental a largo plazo y que sera seguro para el uso futuro al que se ha destinado posteriormente.

Los residuos liquidos, solidos peligrosos y no peligrosos seran recolectados y almacenados en recipientes
adecuados para luego entregarlos para su disposicién final, de acuerdo a lo indicado en la Ley de Gestion
Integral de Residuos Sélidos aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278.

Se establecieron medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales
que podrian generarse por la ejecucion de las actividades de abandono, las cuales seran implementadas

durante la realizacion de las actividades de abandono.
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13. ANEXOS

- Anexo N° 1: Curriculum vitae de los profesionales que elaboraron el PAP.

- Anexo N°
- AnexoN°

- Anexo N°

- Anexo N° 5: Plano de Ubicacién de las componentes a abandonar (A-01).

- AnexoN°
- Anexo N°
- Anexo N°

- AnexoN°

- Anexo N° 10: Declaracion Jurada de No tener compromisos pendientes con la poblacion del area de influencia.

- Anexo N°

Link de editables:

2: Plano de Ubicacion y localizacion (U-01).
3: Plano de Area de influencia (Al-01)

4: Plano de distribucion aprobada.

6: Resultados de informe de monitoreo.
7: Direccion del viento.
8: Plano de monitoreo (PM-01).

9. Certificados de mantenimiento.

11: Resumen de compromisos

https://drive.google.com/drive/folders/1wRzXb3nK2peaOY0bgyvM6UoXU78yYbXy?usp=sharing
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOIl SRL.
ANEXO N° 1:

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -
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Curriculum Vitae Guina Lyszet Gutiérrez Quispe T
. DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos Guina Lyszet Gutiérrez Quispe
Fecha de Nacimiento 26 de Junio 1991
Lugar de Nacimiento Chipao-Lucanas-Ayacucho.
Estado Civil Soltera
D.N.L 70869231
R.U.C. 1070869231
Correo Electrénico lyszet.ququi@gmail.com
Celular 978 158807
Domicilio Urb. Virgen del Rosario Mz. U Lt. 4, SMP - Lima.
I.  FORMACION PROFESIONAL
Titulos /
Estudios Especialidad Institucion Periodo
Concluidos
TITULADA Ingenieria A mblental Y| Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Marzo 2010 /
Sanitario. Marzo 2015
COLEGIADA Ingenieria Ambiental y Colegio de Ingenieros CD-Lima Marzo 2019
Sanitario.
lll.  ESTUDIO COMPLEMENTARIOS
Especialidad \ Institucién Periodo
Cursos, Actualizaciones y Especializaciones.
Arc GIS - Basico GEOSIS - Ingenieros Agosto 2016
L CEPS - UNI Enero 2015
AutoCAD Basico (Centro de Extension y proyeccion Social) Marzo2015
o ENEI - ICA Octubre
Especializacion en Excel - . ” 2013
(Escuela N. de estadistica en informatica)
Mayo 2014
Especializacion en Gestion de la Calidad, Setiembre
: - . . CAD - ICA
Ambiental, Seguridad industrial y Relaciones (Corporacién americana de desarrollo) 2013
Comunitarias P Marzo 2014
Especializacion en Microsoft Centro de Computacion O;;Zre

OFFICE

e Informatica — UNICA

Enero 2013
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Curriculum Vitae Guina Lyszet Gutiérrez Quispe St
Especialidad \ Institucion Periodo
Capacitaciones
Procedimiento de Supervision directa en el OEFA Febrero
sub sector industria de curtiembre. 2015
Monitoreo Ambiental Participativo en el Sector Centro de Especializacion Ambiental Setiembre
Minero (CENESAM) 2013
Participante en la capacitacion
Grupal.
v" Revision del IPER y Controles
Operacionales. Octubre
v" Elaboracion del Plan Anual de Seguridad CEPRIT LIMA 2014
Salud en el Trabajo
v" Comités de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
IV. IDIOMAS
Idioma Nivel
Quechua Avanzado
V. EXPERIENCIA LABORAL
. . Fecha de Fecha de Tiempo en el
ltem Empresa o Entidad Cargo Inicio Culminacién Cargo
ALLPA GESTION Y : .
12 PROYECTOS E.LR.L Proyectista 01/02/2020 | Actualidad -

DAA).

e Qfros.

Breve descripcion de las funciones desempenadas:

e Realizacién de Monitoreos e Informes Ocupacionales.

documentos exigidos segtn la ley 29783.

e Encargado de la elaboracion, coordinacion de los Instrumentos de Gestion Ambiental (DIA,

o Supervision de Monitoreos Ambientales y elaboracion de informes Ambientales
o FElaboracion y Declaracion de Plan de Manejo de Residuos Solidos.

o Implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborando los




Curriculum Vitae Guina Lyszet Gutiérrez Quispe Zéggng:
item | Empresa o Entidad Cargo F‘iﬁ::gode CLI::::\: il:ingizn Tierggzn ¢l
11 CONSORCIO :ir::ge:: I; l(1';setsati(cj’>(:1 01/04/2019 | 30/06/2019 2 meses
WANPERAN Ambiental.
Breve descripcion de las funciones desempenadas:
e Realizacién de Charlas de 5 min.
e Realizacion de induccion al personal nuevo.
e Realizacién de simulacros en las diferentes cuadrillas.
e Revision de los AST y PTAR.
o \Verificacion de la correcta colocacion de sefiales.
e Realizacion de Inspecciones (herramientas manuales, extintores, equipos EPP’s, EPC, efc.)
o Registro de incidentes.
e |nvestigacion de Accidentes.
e Supervision de trabajo sequro en las diferentes cuadrillas.
o Gestion para el adecuado manejo de Residuos Sélidos.
e Realizacién de Control o Test de alcoholemia.
e Supervision e inspecciones a los proveedores.
o Supervision en la etapa de extraccion y Remediacion de las canteras.
e Traslado de informacion a la data para elaborar las estadisticas.
e  Oftros.
10 o C&béi%g:sRES Y Proyectista 05/11/2018 | 29/03/2019 5 meses
Breve descripcion de las funciones desempenadas:
e Encargado de la elaboracion, coordinacion de los Instrumentos de Gestion Ambiental (DIA,
DAA).
o Realizacion de Monitoreos e Informes Ocupacionales.
o Supervision de Monitoreos Ambientales y elaboracion de informes Ambientales
e FElaboracion y Declaracion de Plan de Manejo de Residuos Sélidos.
o Implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborando los
documentos exigidos segtn la ley 29783.
09 CO;::S:&;;:” :ur::;:: I; '223.3‘2 221052018 | 3111012018 | 5 meses
Ambiental.
Breve descripcion de las funciones desempenadas:
e Realizacién de Charlas de 5 min.
e Realizacion de induccion al personal nuevo.
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Curriculum Vitae

Guina Lyszet Gutiérrez Quispe

Pagina:
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item | Empresa o Entidad Cargo Fechade | Fechade | Tiempoenel
Inicio Culminacién Cargo
e Realizacién de simulacros en las diferentes cuadrillas.
e Revision de los AST y PTAR.
o \Verificacion de la correcta colocacion de sefiales.
o Realizacion de Inspecciones (herramientas manuales, extintores, equipos EPP’s, EPC, etc.)
o Registro de incidentes.
e Investigacion de Accidentes.
o Supervision de trabajo seguro en las diferentes cuadrillas.
o Gestion para el adecuado manejo de Residuos Sélidos.
e Realizacion de Control o Test de alcoholemia.
o Supervision e inspecciones a los proveedores.
e Supervision en la etapa de extracciéon y Remediacion de las canteras.
e Traslado de informacion a la data para elaborar las estadisticas.
e Oftros.
Msf'a".lcF'»ZZ'rfquﬁZf' Responsable del Area de | /1010 | 450512015 | 3MesesY !
Ayacucho. Medio Ambiente y ATM. semana.
Breve descripcion de las funciones desemperiadas:
e Elaboracién del PLANEFA 2018.
o FElaboracion de Plan de Manejo de Residuos Sélidos 2018.
o Gestiones con las autoridades de los diferentes anexos para la eleccién de la junta de
08 administracion de agua y saneamiento (JAAS).
e Realizacion de talleres para las diferentes comunidades para la correcta Segregacion y
Reciclaje de Residuos Solidos.
e Realizacion de monitoreo de agua para cambiar la fuente de captacion de agua de consumo
humano.
e Elaboracion del estudio de ECOEFICIENCIA.
:rx;;‘::f;'lt‘:': Proyectista 07/01/2016 | 20/12/2017 2 afios
Breve descripcion de las funciones desemperiadas:
07 e FEncargado de la elaboracion, coordinacion y seguimiento hasta la aprobacion de los
Instrumentos de Gestion Ambiental (DIA, DAA).
e Realizacién de Monitoreos e Informes Ocupacionales.
e Supervision de Monitoreos Ambientales y elaboracion de informes Ambientales
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Curriculum Vitae Guina Lyszet Gutiérrez Quispe Pségg";"
item | Empresa o Entidad Cargo Fiﬁ:‘;:e CLI:I‘:;: ir:;:ii'm Tienggzn el
o  FElaboracion de Planes de contingencias.
e FElaboracion y Declaracion de Plan de Manejo de Residuos Solidos.
e Implementacion del Sistema de Gestién de Sequridad y Salud en el Trabajo elaborando los
documentos exigidos segun la ley 29783, como:
[ La politica y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
I El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
I La identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y sus medidas de control.
0 El mapa de riesgo.
I La planificacién de la actividad preventiva
I El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros.
Latin:aur:::iscanos Asistente de SSOMA Setiembre | - Diciembre 1anocind
SAC del 2014 del 2015 meses
Breve descripcion de las funciones desempenadas:
e Encargado de velar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente.
o FElaboracion y Declaracion de Plan de Manejo de Residuos Sélidos.
06 e Encargada de dar cumplimiento al instrumento de gestion ambiental aprobado.
o Poner en funcionamiento y mejora el programa de sequridad y salud en el trabajo.
e Brindar charlas de 5min, personal de la empresa.
e Encargada de realizar las inspecciones de SST.
e Encargado del llenado de registros de SST.
e Encargada de la Actualizacion de documentacion del Sistema de Gestién de SST.
Agricola : Junio del | Agosto del
0 CHALLA?PAMPA sac | Controlde Calidad 2014 g2014 3 meses
Practicante Pre-
Profesional en la
04 G°bie’"°|5:9i°"a' de | Gerencia de “Recursos | April2012 | Julio2012 | 3 meces
aturales y Gestion del
Medio Ambiente”
Municipalidad Distrital | | 2ricipacion sobre suni
01 | deTipac Amaru Inca - sensibilizacion de 2%:'20 Junio 2012 1 mes
Pisco RR.SS-PIGARS
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GEOGI

INGENIEROS S.A.

CERTIFICADO

Se otorga a: GUINA LYSZET GUTIERREZ QUISPE, por haber concluido y aprobado con la nota de
DIECISIETE (17), el curso practico de:

“INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL”

Con una duracion 16 horas lectivas, realizado los dias 03 y 04 de octubre del 2020.

5 f L7 F
A £, f
i

CE8K SAMUEL
ROSALES SOVERO
INGENIERO GEOGRAFO
Rea CIP N° 83997
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ALLPXs

GESTION Y PROYECTOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

Lima, 07 de abril del 2021

ALLPA Gestidon y Proyectos E.I.R.L. con RUC N° 20605808604, domiciliado en Urb. Virgen
del Rosario Mz-U Lt-4,S.M.P, Lima; dedicado al negocio de CONSULTORA AMBIENTAL,
certifica que la Srta.: GUTIERREZ QUISPE, GUINA LYSZET con DNI N°70869231.

Labora en nuestra empresa, en el cargo de Jefe de Proyectos, para el sector ambiental
e hidrocarburos, como en la elaboracidn de instrumentos de gestién ambiental. Desde
el 02 de abril 2020 hasta la actualidad. Durante su permanencia ha desempefiado sus
labores con gran sentido de responsabilidad y eficiencia.

YSZET GUTIERREZ QUISPE
INGENIERA
AMBIENTAL Y SANITARIA
Reg. CIP N°225878

Gutierrez Quispe, Guina Lyszet Gutierrez

GERENTE




Cansorcio

MANPERAN Av, Petit Thouars 4951 Miratlores, Lima, Peri

-

Teléfono 213-6535
RULC. 20565343697

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente, dejamos constancia que el Sr. (Sra.) (Srta) GUINA
LYSZET GUTIERREZ QUISPE, identificado con D.N.I. 70869231 trabajé en
nuestra compafia CONSORCIO MANPERAN desde el 1 de Abril de 2019 hasta
el 30 de Abril de 2019 desempefando el cargo de TECNICO EN PREVENCION
DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL.

Durante el tiempo de permanencia el Sr. (Sra.) (Srta) GUINA LYSZET
GUTIERREZ QUISPE desempefié correctamente las funciones a su cargo.

Sin otro particular, se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los
fines que el interesado considere convenientes.

Lima, 19 de Agosto de 2019

CONSORCIO MANPERAN

ALEXANDER ALFREDO ALCOCER GAMARRA
REPRESENTANTE LEGAL

ADPLGE
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CONSTANCIA DE TRABAJO

_ El Sr. GUILLERMO JESUS VERA RIVERA, identificado con DNI N°
06795114, Gerente General de GVR CONSULTORIA AMBIENTAL
E.LR.L. con RUC 20538629694

HACE CONSTAR:

Que la Ing. GUINA LYSZET GUTIERREZ QUISPE,
identificada con DNI N° 70869231, ha laborado en nuestra empresa
como RESPONSABLE DEL AREA DE PROYECTOS DE MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, durante el periodo
comprendido desde el 07/01/2016 hasta el 02/02/2018, demostrando
durante su permanencia; responsabilidad, honestidad y dedicacion en
las labores que le fueron encomendadas.

e
i

Se Tixpidfe la presente constancia a solicitud de la

ada, para los fings.que estime conveniente.

Lima, 02 de febrero del 2018.
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Av. Petit Thouars 4957

Mirafiores,
Lima 18, Pert
CERTIFICADO DE TRABAJO e
tel
: 6535
Por medio del presente, dejamos constancia que GUTIERREZ QUISPE GUINA
LYSZET, identificado(a) con D.N.I. 70869231 trabajé en nuestra compafiia
CONCAR S.A. desde el 22 de mayo de 2018 hasta el 31 de octubre de 2018
desempefiando el cargo de TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS Y
GESTION AMBIENTAL. ; fax
. (51) 213.6538
Sin otro particular, se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los
fines que el interesado considere convenientes.
Lima, 31 de octubre de 2018
WvWw.
CONCAR S.A. Concar.com,pe

RUC: 20343443961

GAMARRA MENDOZA KATHERINA CONSUELO
APODERADO :
CONCAR S.A.

ADFEM



El que suscribe, en representacion de la empresa CUEROS LATINOAMERICANOS S.A.C.,
con RUC N2 20507108742

CERTIFICA

Que la Srta. GUINA LYSZET GUTIERREZ QUISPE identificada con D.N.I. N270869231, ha
laborado en esta empresa desde el 05 de Octubre del 2015, hasta el 31 de Diciembre
del 2015, en el Departamento de Administracién, desempefiando el cargo de
Asistente en Seguridad y Salud en el Trabajc y Medic Ambiente.

En el tiempo de permanencia demuestro puntualidad y responsabilidad en todos los
asuntos gue le encargamos, por lo gue es muy apreciada por sus comnafieros dg

trabajo.

Se expide el presente documento para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 02 de Enero del 2016
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Winiespadidad Ditrial de San Pedro,

egion

“Aio del Dialoge y la Reconciliacion Nacional”

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO, EXPIDE EL PRESENTE.

CERTIFICADO:

Que. la senorita Guina Lyszet GUTIERREZ

QUISPE, identificada con DN! N° 70869031, ha prestadc sus servicios
en nuestra iviunicipatidad. en €l Area de Recursos Naturales y Gestion
Ambiental: desde el 05-02-2018 hasta 05-05-2018; demostrando aurante
su permanencia responsabilidad, henestigad, puntualidad y dadicacion en

las labores que le fueran encomendadas ®

Se expide la presente a solicitud de la interesada. para

los fines que crea conveniente.

San Pedro, 16 de Julio del 2018

~

B
TQCAE.
Aroni

Teléfono: 066 - 780146
Lrngil com Celifar V66665718

A Jose Maria A
Email, muiisanped
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JORGE LUIS JUAREZ ALCA
ING. MECANICO ELECTRICISTA
CIP:194298

1. DATOS PERSONALES:

DNI N° : 70842151,

Edad : 29 afos.

Celular : 978 187 509.

Correo : jjuarez.alca@gmail.com.

Domicilio  : A.H Jazmines del Naranjal Mz. A1 Lt. 24 — Los Olivos — Lima.

2. FORMACION PROFESIONAL:

2009 -2014  Ing. Mecénico Electricista CIP: 194298

“Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica”

3. ESTUDIO COMPLEMENTARIOS:

Curso y Actualizaciones:

30/10/2016 — 30/06/2017
30/10/2016 — 04/12/2016
12/04/2014 - 24/05/2014
19/10/2013 - 17/05/2014
25/04/2013 — 31/08/2013
15/09/2012 - 30/11/2012
Otros:

Licencia de conducir A1

Inventor.

Ms Proyect.

Costos y Presupuestos con S10.
Especializacion en Excel
Disefiador CAD.

Electricidad Domiciliaria e Industrial

4. EXPERIENCIA LABORAL:

INFOUNL.
INFOUNL.
SYSTEMATIC
ENEI

SENATI
SENATI

Solugrifos S.A.C.

Cargo : Jefe de mantenimiento.
Periodo  : 24 junio del 2019 — Actualidad.

Funciones :

- Elaboracion de propuestas econdmicas referente a Instalaciones mecanicas y eléctricas de

Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP.

- Responsable de la ejecucién de mantenimientos correctivos y preventivo de establecimientos

de venta de combustible liquido y GLP.
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- Inspeccion y elaboracion de informes de criticidad conforme a las normativas vigentes de las
instalaciones eléctricas y mecanicas de establecimientos de venta de combustible liquidos y
GLP.

- Elaboracién de instrumentos de gestién ambiental.

Cobra Peru S.A.
Cargo : Residente de obra.
Periodo  : 15 noviembre del 2018 — 21 de junio del 2019.
Funciones : Encargado de la construccion de un consumidor directo de GLP, conformado por:

- 02 tanques de 30 000 galones monticulado,

Lineas de consumo de GLP en acero al carbono y HDPe. (medida y alta presion)

- Instalaciones eléctricas de fuerza y control de electrobombas de GLP.

- Instalaciones del sistema de proteccion catddica segun la norma NACE.

- Sistemas de deteccion de fugas de GLP y sistema de alarma de sobre llenado de los tanques
de GLP.

Solugrifos S.A.C.
Cargo : Jefe de mantenimiento.
Periodo : 15 diciembre del 2017 — 31 de octubre del 2018.

Funciones :

- Elaboracion de propuestas econémicas referente a Instalaciones mecénicas y eléctricas de
Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP.

- Responsable de la ejecucion de mantenimientos correctivos y preventivo de establecimientos de
venta de combustible liquido y GLP.

- Inspeccibn y elaboracion de informes de criticidad conforme a las normativas vigentes de las
instalaciones eléctricas y mecanicas de establecimientos de venta de combustible liquidos y
GLP.

- Elaboracion de Instrumentos de gestion ambiental.

Liggas S.A.C.
Cargo : Supervisor y coordinador de obra.

Periodo  : 23 Enero del 2017 — 30 de Noviembre 2017.
Funciones :
- Elaboracion de propuestas econémicas referente a Instalaciones mecanicas y eléctricas de
Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP.
- Responsable de la ejecucion de las Instalaciones mecanicas del sistema hidraulico de

combustible liquido y GLP.
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cangulopaz@gmail.com
Texto tecleado
-

cangulopaz@gmail.com
Texto tecleado
-
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- Responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas para el sistema de combustibles
liquidos y GLP.

- Elaboracion de planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas correspondiente a
instalaciones eléctricas y mecanicas de Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP y

Consumidores Directos de Combustible Liquidos.

Begas Ingenieros S.A.C.

Cargo : Proyectista y Asistente de Residente de Obra.
Periodo  : 01 Octubre del 2015 - 31 de Agosto 2016.
Funciones :
- Asistente del residente de obra, en construccion de Gasocentros de GLP y en modificaciones
realizadas en las Instalaciones mecanicas del sistema hidraulico de Planta Envasadora de GLP.
- Elaboracion de planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas correspondiente a
instalaciones eléctricas y mecanicas. Para tramitar Informes Técnicos Favorables de Instalacion
¥ Registro de Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP y Consumidores Directos de
Combustible Liquidos, ante Osinergmin.
- Apoyo en la Elaboracion de planos correspondiente a instalaciones eléctricas y mecanicas de
Gasocentro de GNV.

Begas Monitoreos y Servicios S.A.C.

Cargo : Proyectista.
Periodo : 01 Noviembre del 2014 — 30 de Octubre 2015.
Funciones :

- Elaboracion de planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas correspondiente a
instalaciones eléctricas y mecanicas. Para tramitar Informes Técnicos Favorables de Instalacion
¥ Registro de Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP y Consumidores Directos de
Combustible Liquidos, ante Osinergmin.

- Apoyo en la elaboracion de Instrumentos de Gestion Ambientales para Estaciones de Servicios
(DIA, ITS) conforme al D.S N° 039 - 2014 EM y R.M N° 159-2015-MEM/DM

- Apoyo en la elaboracion de Estudios de Riesgos y Planes de contingencias.
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ALLPAe

GESTION Y PROYECTOS

Confiere el presente certificado de asistencia al Sr (a) (ita):

Juarez Alca, Jorge L uis.

Por asistir a curso de capacitacion “Elaboracion de Instrumentos de Gestion Ambiental-Hidrocar buros”,
con unaduracién de (16 hor as lectivas), realizado por la consultora ALLPA GESTION Y PROYECTOS.

Lima, 09 dejunio 2020.

YZSETGUTIERREZ QUISPE
INGENIERA
AMBIENTAL Y SANITARIA
Reg. CIP N°225878
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DSqugrifosﬁf

CERTIFICADO DE TRABAJO
Lima, 02 de febrero del 2021

SOLUGRIFOS S.A.C., con RUC N° 20600068319, domiciliado en Cal. Victor Alzamora 310
Dpto. 203 Urb. Casa Huerta, surquillo, Lima; dedicado al negocio de CONSULTORA
AMBIENTAL, debidamente representado por su gerente CARDENAS CORDOVA TEDDY
FRANCISCO, identificado con DNI N° 08814367, certifica que la Sr.: JUAREZ ALCA JORGE
LUIS con DNIN°70842151.

Ha laborado en nuestra empresa, en el cargo de Jefe de mantenimiento, para el sector
ambiental e hidrocarburos, Instrumentos de gestion ambiental y planos. Desde el
24/06/2019 hasta la actualidad Durante su permanencia ha desempefiado sus labores
con gran sentido de responsabilidad y eficiencia.

Este documento se emite en cumplimiento de lo dispuesto en la 3ra. D.C.T.D. y F. del
D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo.

CARDENAS CORDOVA TEDDY FRANCISCO

GERENTE

-U.C- 2060006831
Certificacion SUENA(!g
N°100-2017 - ENE

{Mg - peed

wwssolugnfoscom
CALLE WICTOR &LT AMORA NRC. 330 DFT0. 202 LIRE CASA HUERTA- SUROLILLO - LIMA- FERU
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DSqugrifosﬁf

CERTIFICADO DE TRABAJO

Lima, 31 de octubre del 2018

SOLUGRIFOS S.A.C., con RUC N° 20600068319, domiciliado en Cal. Victor Alzamora 310
Dpto. 203 Urb. Casa Huerta, surquillo, Lima; dedicado al negocio de CONSULTORA
AMBIENTAL, debidamente representado por su gerente CARDENAS CORDOVA TEDDY
FRANCISCO, identificado con DNI N° 08814367, certifica que la Sr.: JUAREZ ALCA JORGE
LUIS con DNI N°70842151.

Ha laborado en nuestra empresa, en el cargo de Jefe de mantenimiento, para el sector
ambiental e hidrocarburos, Instrumentos de gestion ambiental y planos. Desde el
15/02/2017 al 31/10/2018. Durante su permanencia ha desempefiado sus labores con
gran sentido de responsabilidad y eficiencia.

Este documento se emite en cumplimiento de lo dispuesto en la 3ra. D.C.T.D. y F. del
D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo.

CARDENAS CORDOVA TEDDY FRANCISCO

GERENTE

-U.C- 2060006831
Certificacion SUENA(!g
N°100-2017 - ENE

{Mg - peed

wwssolugnfoscom
CALLE WICTOR &LT AMORA NRC. 330 DFT0. 202 LIRE CASA HUERTA- SUROLILLO - LIMA- FERU




Instalacion y mantenimiento de estaciones de servicios con gasocentros de GLP.

Fabricacion de tanque de combustibles liquidos y GLP.
Elaboracion de informes técnicos favorables ante OSINERGMIN e instrumentos de gestion

ambiental ante el Ministerio de Energias y Minas.
LIQGAS 5.AL Venta de equipos y accesorios

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
LIQGAS S.A.C

CERTIFICA

Que el sefior Jorge Luis Juarez Alca, identificado con DNI N° 70842151, ha laborado en esta
empresa como supervisor y coordinador de obra, en el periodo del 23 de enero del 2017 al 30 de

noviembre del 2017. Durante su permanencia demostrd eficiencia y responsabilidad en el

desempenio de sus funciones.

Trujillo, 05 de diciembre del 2017.

Eludnngenims

GERENTE GENERAL

Forsey Eduardo Rodriguez Terrones
Gerente General

A.H Central Barrio 4 - Calle Mac Gregor N° 1032 - La Esperanza - Trujillo - La Liberfad.
Celular: 945984128
liggasGi@gmail.com
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Disefio de proyectos para la construccion, instalacion, modificacion y/o
ampliacion en € ctor de hidrocarburos para el almacenamiento, distribucion

y comerc on de combustibles en estacion y servicios, Gasocentros de
GLPy GNV, consumidores directos, plantas envasadoras de GLP y cisternas.

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
BEGAS INGENIEROS S.A.C

CERTIFICA

Que el serior JUAREZ ALCA JORGE LUIS, identificado con DNI N°
70842151, ha laborado en esta empresa como Proyectista, en el periodo del 01 de
Setiembre del 2015 al 31 de Agosto del 2016. Durante su permanencia demostro

eficiencia y responsabilidad en el desemperio de sus funciones.

Lima, 31 de Agosto del 2016

BEGAS Jif . YWS.A.C

o T
cessasannaashen:d '!."VIDES SPES
KAR"(':JERFT’S‘TPE GEMNERAL

www.begasingenieros.com informacién de contacto

fo e . : 5 Calle Montecarlo N° 167 Urb. Residencial Callao
Responsabilidad y Confianza para Negocios Exitosos San Migue! - Lima
Telf.: 01-4249121 Cel. 975036189 RPM *433568




B G Servicios de Gestién y Monitoreo en asuntos Ambientales,
Seguridad y Salud Ocupacional

MONITOREOS Y SERVICIOS S.A.C.

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA BEGAS
MONITOREOS Y SERVICIOS S.A.C

CERTIFICA

Que el sefior JORGE LUIS JUAREZ ALCA, identificado con DNI N°
70842151, ha laborado en esta empresa como Proyectista en el periodo del 03 de
Noviembre del 2014 al 31 de Agosto del 2015. Durante su permanencia el Sr. Judrez

demostro eficiencia y responsabilidad en el desemperio de sus funciones.
4

Lima, 30 de Setiembre del 2015

www.begasmonitoreos.com informacion de contacto

= ) ) : Calle Montecarlo N° 167 Urb. Residencial Callao
“Responsabilidad y Confianza en la Proteccion del Medio Ambiente” San Miguel - Lima

Telf.: 01-4249121 Cel.: 975036189 RPM *433568




CARLOSANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Mz. E Lote 18 Cooperativa “La Libertad” - Los Olivos
cangulopaz@gmail.com 965730067
CIP 229435

PERFIL PROFESIONAL:

Ingeniero Ambiental, con alto sentido de responsabilidad, buen manego de relaciones
interpersonales atodo nivel, proactividad, deseos de superacion y formacion integral . Afronto nuevos
retosy desafios, por ello me siento capacitado para desempefiar €l cargo o funcién que se me asigne.

Con més de tres afios de experiencia y solidos conocimientos como ingeniero encargado y/o
jefe de proyectos ambientales para la elaboracion de los mismos en € sector de Energiay Minas 'y
|os compromi sos soci ales asociados a estos.

1.- ESTUDIOSREALIZADOS

Superior:
2010 - 2015

Ingenieria Ambiental - Universidad Nacional Federico Villarreal

2.- CURSOS DE ESPECIALIZACION

Curso:
Institucion:

Tiempo de duracion:

Curso:

I nstitucion:

Tiempo de duracion:

Derecho, Regularizacion y Fiscalizacion Ambiental
CESAP Juridico — Colegio Abogados de Lima
384 horas

Comité de Seguridad y Salud en € Trabajo, Investigacion de Accidentes de

trabajo, I nspeccién de seguridad y salud en €l trabajo, e IPERC
JIM Asociados S.A.C.
8 horas

Curso: Gestioén de proyectos, segln los estandares del PM |
Institucion: Serv Gold SA.C.
Tiempo deduracion: 30 horas

Curso:

Institucion:

Tiempo de duracion:

Sistemas I ntegrados de Gestién Ambiental, Seguridad y Salud; 1SO
14001-2004 Y OHSAS 18001-2007

Universidad Nacional Federico Villarrea - UNFV

40 horas

Curso: Mangjoy Aplicacién del Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
Institucion: Universidad Nacional Federico Villarrea - UNFV

Tiempo deduracion: 20 horas

Curso: AutoCAD

Especialidad: Técnico en AutoCAD

Institucion: Universidad Nacional de Ingenieria— UNI

Categoria: Nivel Avanzado

Paginal|3
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mailto:cangulopaz@gmail.com

CARLOSANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Curso: ArcGIS

Especialidad: Especidistaen ArcGIS
Institucion: Universidad Nacional de Ingenieria— UNI
Categoria Nivel Avanzado

Curso: M S Excel

Institucion: Centro de Computo UNIMASTER
Categoria: Nivel Avanzado

3.-IDIOMAS

Curso :Inglés

Certificacion : AIM Awards— Anglia Examinations
Nivel - Intermedio (CEFR B1)

Grado : Digtincion

4.- CONGRESOSY TALLERES

(0]

“Modificacién dd Reglamento para la Proteccion Ambiental en las actividades de
hidrocarburos”
Ministerio de Energiay Minas— MINEM

“Fortaleciendo la elaboracion de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) en las
Actividades de Comercializacion de Hidrocarburos”
Ministerio de Energiay Minas— MINEM

“Plan Ambiental Detalado Actividades de Comercializacion de Hidrocarburos”
Ministerio de Energiay Minas— MINEM

“Juntos por € aire — Gestién y Monitoreo de la Calidad del aire”
Ministerio del Ambiente - MINAM

“Diamundia del climay laadaptacion a cambio climético en el Per(i”
Red Universitaria Ambiental - UNFV
Universidad Nacional Federico Villarrea

Taller: Metodologia para €l calculo de multas base y la aplicacién de factores de graduacion
de sanciones del OEFA

Academiade Fiscalizacion Ambiental ~AFA

Organismo de Evaluacion y Fiscalizacién Ambiental - OEFA

5.- EXPERIENCIA LABORAL

5.1. PROFESIONAL

Terra Care SA.C. — Area de Proyectos Ambientales

Agosto 2019 — Actualidad

Asesoria técnico - ambiental en proyectos de inversion privada del sector hidrocarburos.
Elaboracion de Instrumentos de Gestion Ambiental para sector Hidrocarburos (Informe Técnicos
Sustentarios, Planes Ambientales Detallados, Declaraciones de Impacto Ambiental, entre otros).
Coordinacion y presentacion de proyectos del sector hidrocarburos las entidades ambientales
competentes (MINEM y DREM).

Pagina 2|3
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CARLOSANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Solugrifos S.A.C. — Area de Proyectos Ambientales
Mayo 2018 — agosto 2019 (1 afio y 3 meses)

Asesoria técnico - ambiental en proyectos de inversion privada del sector hidrocarburos.
Elaboracion de Instrumentos de Gestién Ambiental para sector Hidrocarburos (Informe Técnicos
Sustentarios, Planes Ambientales Detallados, Declaraciones de Impacto Ambiental, entre otros).
Coordinacion y presentacion de proyectos del sector hidrocarburos las entidades ambientales
competentes (MINEM y DREM). Coordinacion de monitoreos de calidad ambiental (airey ruido)
y elaboracion de informes de monitoreo.

Profesional independiente

Julio 2017 — mayo 2018 (11 meses)

Asesoria técnico - ambiental en proyectos de inversion privada del sector hidrocarburos.
Elaboracion de Instrumentos de Gestién Ambiental para sector Hidrocarburos. Elaboracion de

Informes Técnicos Sustentatorios para Estaciones de Servicio de Combustible Liquidos,
Declaraciones de Impacto Ambiental, entre otros.

Serv Gold SA.C. - AreadeIngenieriay Medio Ambiente

Abril 2016 — junio 2017 (1 afio y 3 meses)

Elaboracion de Instrumentos de Gestion Ambiental para sector Hidrocarburos. Elaboracion de
Informes Técnicos Sustentatorios para Estaciones de Servicio de Combustible Liquidos,
Declaraciones de Impacto Ambiental para Estaciones de Descompresion de Gas Natural
Comprimido, Estaciones de Licuefaccion de Gas Natural Licuefactado, entre otros. Asimismo,
elaboracion de Informes Técnicos Favorables para Estaciones de Servicio y Consumidores directo
a OSINERGMIN. Planificacion de proyectos bajo la metodologia del PMBOK. Elaboracion de
expedientes para certificacion de Defensa Civil en distintas municipalidades de Lima
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TERRACARE..

SOLUCIOMES AMBIENTALES

CONSTANCIA

El que suscribe, en representacion de TERRA CARE S.A.C, Certifica:

Que, el Sr. Carlos Antonio Alexander Angulo Paz, identificado con DNI N°
71487021, brinda servicios como ingeniero encargado de la Elaboracion de Estudios
Ambientales para € sector hidrocarburos, tales como Declaraciones de Impacto
Ambiental, Informe Técnicos Sustentarios, Informes de Acogimiento Ambiental,
Informe de Identificacion de sitios contaminados, entre otros, desde el 12 de agosto
2019 hasta la actualidad. Al respecto, durante e tiempo transcurrido ha
demostrado responsabilidad y constancia en los servicios que se le ha solicitado.

Se le expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada para los fines que
estime conveniente.

Lima, 12 de octubre del 2020

Carlos Renato Baluarte Pizarro
DNI: 10710546
GERENTE GENERAL

Calle Monte Rosa N° 128, Segundo Piso, OficinaN° 14, Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Lima.
Central Telefonica: 978 857 390

067
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(O ~ Ruc: 206000(28319
{1 ) SOLUGRIFOS e Yoor Ao 510

Surquillo - Lima

CERTIFICADO DE TRABAIO

El que suscribe, Teddy Francisco Cardenas Cordova — Gerente Administrativo de
SOLUGRIFOS S.A.C. certifica que el Ing. Carlos Antonio Alexander Angulo Paz,
con CIP N° 229435, brindd sus servicios profesionales a nuestra empresa desde el
20 de junio del 2018 hasta el 9 de agosto del 2019.

En el tiempo que labord con nosotros cumpliéd satisfactoriamente todas las
actividades asignadas como ingeniero encargado de la Elaboracion y evaluacion de
Estudios Ambientales para el sector de Energia (Hidrocarburos)y Minas,
demostrando responsabilidad, eficacia y puntualidad en los proyectos
encomendados.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado y para fines que estime
por conveniente.

Lima 09 de agosto del 2019

~
o~

Teddy Francisco Cardenas Cérdova
Gerente Administrativo

(o)

........ g
-U.C- 2060006631
Certificacion SUENAégz
N°100-2017 - ENg

{mg - perd

& (01) 7154328 / 949618736 =4 ventas@solugrifos.com www.solugrifos.com
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l ESPECIALISTAS EN ENERGIA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SERV GDLD SAC Estudios Ambientales (DIA, PMA, PA, etc.).
Estudios de Riesgos y Planes de Contingencias.
Informes Anuales de Cumplimiento Ambiental.
Capacitaciones en Seguridad y Medio Ambiente.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representacion de la empresa SERV GOLD S.A.C., con RUC
N° 20536286722, con domicilio legal en Calle 58, Mz. F3, Lote 12 - Urb. El Pinar, distrito
de Comas, Provincia y Departamento de Lima.

CERTIFICA

Que, el Sr. CARLOS ANGULO PAZ, Identificado con DNI N° 71487021, ha brindado
servicios profesionales a nuestra empresa, desde el 11 de Abril del 2016 hasta el 30 de
Junio del 2017, como Profesional Independiente con Recibos por Honorarios, como
ingeniero encargado de la ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL
SECTOR DE ENERGIA (HIDROCARBUROS) Y MINAS.

El mencionado profesional, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado
puntualidad, honestidad, responsabilidad, deseos de superacion y excelente criterio para

aplicar los conocimientos adquiridos en las labores encomendadas.

Se expide el presente Certificado, a solicitud del interesado, para los fines que estime

conveniente.
Lima, 03 de Julio del 2017.
SERY GO oAsCo
cmcanddl [ i
Jogg, or2patiidalee
i
Calle 58, Mz. F3, Lote 12, Parcela 1, Sector 1 Web: www.servgold.com
(Entre la Cuadra 19y 20 de la Av. El Retablo) servgoldsac@gmail.com
Urb. El Pinar - Lima 7 Telf.: 556-3737 RPM # 051800

Cel.: 988245008 / 999636921
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oersaco: - CARLO§ ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Por haber concluido y aprobado el DIPLOMA DE ESPECIALIZACION en:

“DERECHO, REGULACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL'

Desarrollado desde el 06 de Mayo al 18 de Noviembre del 2019.
Cumpliendo satisfactoriamente con un total de 384 horas lectivas, por CESAP JURIDICO
en convenio estratégico con el Colegio de Abogados de Lima.

CESAP JURIDICO

Registro a Foja DI.CAL/DRFA.XIIA.001/NOVIEMBRE/2019 del libro del actas
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e~
JJM ASOCIADOS

Certifica que:

CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Participé en el curso de capacitacion:

“COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CSST)”

De 02 horas de duracion, realizado en el Colegio de Ingenieros del Peru

el 12 de Agosto de 2017

Registro: JJM-OO‘! -1112
R ook Mastes
Ing. Pablo Raborg Quinteros Ing. Melissa Rosales Ruiz
Expositor Jefa del Area de Capacitacion
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e~ 4
JIM ASOCIADOS

Certifica que:

CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Participé en el curso de capacitacion:

“INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO”

De 02 horas de duracion, realizado en el Colegio de Ingenieros del Peru
el 12 de Agosto de 2017

% Registro: JJIM-001-1113

7 ; Vi
Ing. Pablo Rah!org Quinteros Ing. Melissa}/ Rosales Ruiz
Expositor Jefa del Area de Capacitacion
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_
JJM ASOCIADOS

Certifica que:

CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Particip6 en el curso de capacitacion:

“INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

De 02 horas de duracion, realizado en el Colegio de Ingenieros del Pert

el 12 de Agosto de 2017

Registro: JUM-001-1114
o Rhborg Qu effssh Rasales Ru
Ing. Pablo Raborg Quinteros Ing. Melissa Rosales Ruiz
Expositor Jefa del Area de Capacitacién
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JJM ASOCIADOS

Certifica que:

CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Particip6 en el curso de capacitacion:

“IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS'
E IMPLEMENTACION DE CONTROLES (IPERC)”

De 02 horas de duracién, realizado en el Colegio de Ingenieros del Peru
el 12 de Agosto de 2017

%{ Registro: JJM-001-1115

i &
Ing. Pablo Raborg Quinteros Ing. Melissa F{osales Ruiz
Expositor Jefa del Area de Capacitacion




La Empresa SERV GOLD S.A.C.

SERV GOLD SAC

OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO A:

CARLOS ANTONIO ALEXANDER, ANGULO PAZ

Por haber aprobado el Curso:

“Grestion de Proyectos, segtin los Estandares del PMI”

Desarrollado entre los meses de Julio a Setiembre del 2016, cumpliendo treinta (30) horas de
capacitacian.

Lima, 23 de Diciembre del 2016.

{% Jorge Capufiay Sosa. PMP®
ESPONSABLE DEL CURSO




UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
Facultad de Ingenieria Geografica, Ambiental y Ecoturismo

INSTITUTO DE INVESTIGACION FIGAE
ENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DEL AGUA - CEIGA

CERTIFICADO
o ‘?aj,, Mo Mma %M&z

u participacién como ASISTENTE en el Curso Taller: “Simulacion y Disefio de
ciones Depuradoras de Aguas Residuales” (EDARs), llevado a cabo del 11 al 14 de
ero del 2015, en las instalaciones de la Facultad de Ingenieria Geogrdfica, Ambiental y
kgo1urismo, con un total de 30 horas académicas, aprobado con Resolucion CGN N° 037-
201 5-FIGAE-UNFYV del 5 de febrero del 2015 .

Lo S o

EXPOSITOR: (1 |
T ALY Lima, febrero 2015

ING. FRANK EDGAR. LOR

,-"’JIJn“;UEr'sidaé Ng{:iﬁna f
Universidd de Val g

ORGANZADA POR
= fhsfitutodeIn

&‘Iénwﬂubd‘-\' S

Mse. CE RAU(}USTO MUNOZ ORTEGA ' JH G N R
PRESIDENTE / IRE
ComisSténde Gobierno - FIGAE Instituto de Investigacién - FIGAE
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Universidad Nacional Federico Villarreal
Facultad de Ingenieria Geografica Ambiental y Ecoturismo

“Centro de Investigacion para la Prevencion y Mitigacion de Desastres”
CIPREMID

Curso

“INVESTIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES”

Las autoridades que suscriben certifican que:

Ha participado en calidad de Asistente al Curso; “INVESTIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES”
Organizado por el Centro de Investigacion para la Prevencion y Mitigacion de Desastres - CIPREMID

de la FIGAE, del 22 al 31 de enero del 2013, aprobado por Resolucién de Facultad N° 018-2013-FIGAE-
UNFV del 16/01/13, con un total de 12 horas académicas.

& _Kimaj 31 de Enero del 2013
{:‘)“}q‘i WAGA D 7 ?r'::f‘ h
- L r 4 f"f’“‘" (ih- : :_ o) “?;. : ‘ : \" ‘.
Ing° arcia Chavez | M 3R
Coordinador L 'ZAAN

QO f.

{2 S

Ing® Raul Méndez Gutiérrez
Director CIPREMID
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Fécultad d-e Inge-nieria Geografica, Ambiental y Ecoturismo

CERTIFICADO

Por medio de la presente se deja constancia que el Sr.(a):

ANGULO PAZ CARLOS ANTONIO ALEXANDER.

Ha participado y aprobado el curso de Sistemas Integrados de Gestion
Ambiental, Seguridad y Salud; I1SO 14001.-2004
Yy OHSAS 1.8001-2007, con un total de 40 hoya
académicas; que equivalen a 02 créditos.
Realizado en el auditorio de la Facultad de lrgenieria
Geogréfica, Ambiental y Ecoturismo (FIGAEYde la UNFV,
' -&K&t(‘ﬂ el 06 de Marzo al 03 de Abril.

NONAL £
A HOONAL £ .

EOGRANIE

Lima, 0S de Abril, 2013

‘J,.
Dr. Alfonso Valverde Torves escanp Sandoval

Decano

& W Temario del Curso: Sl er

W - 30 Semana: Conociendo ISO y comités bia-t

- - 20 Semana: ISO 314003 y OHSAS 38007

- 3% Semana: Requisitos de ISO 34003 y OHWSAS 1-8003-

- 49 Semana: Documentos de un Sistema Mtegrado de Gestion Ambiental, Seguridad y
Salud: 1SO 34003 - OHSAS 38003

- 59 Semana: Implementacién de un BlG Ambiental, Seguridad y Salud: Caso Préctico

NG Aprobado por la Resolucién Decanal N° 109 -2013-FIGAE-UNFV




CURSO EXTRACURRICU R e
MANEIO Y APLICACION DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBALIGPS): msalﬂﬁﬂ RIA"

Otorga el presente EEIITII’IBAIID:

A ANGULO PAZ, CARLOS ANTONIO

En reconocimiento por su APROBACION al curso extracurricular “MANEJO Y APLICACION
DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS): USOS EN INGENIERIA
realizado por la Oficina de Practicas Pre Profesionales entre el 19 de Mayo y el 19 de Junio

del 2012 con un valor extracurricular de 01 crédito académico, curso aprobado con
Resolucion Decanal N° 0160-2012-FIGAE-UNFV del 08 de Mayo del 2012.

Lima, Junio del 2012

AR -
oﬁcm DE PRACTICAS
PRE-PROFESIONALES

Dr. Alfonso Valverde Tor IngffzflP Dante P Séncﬁe/Carr

DECANO oo JEFE
FACULTAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA ® OFICINA DE PRACTICAS
AMBIENTAL Y ECOTURISMO PRE-PROFESIONALES
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“¢%>  UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
| Facultad de Ingenieria Ambiental

%Q Seccion de Proyeccion Social y Extension Universitaria

i ‘t
-4 1678

4
.u_-,.“)ﬂ
’

L UNIVERS),
¥ ﬁ‘
¥aiN3o™

1'('!\ 4

CERTIFICADO
otorgado a: Carlos Antomo Alexander ANGULO PAZ

- Por haber asistido y aprpbado satfsfactonamente el ccurso Informatico «Aplicado a la
Ingenieria» de los cursos de Extensrén meesronaf enla Espec:ahdad de:

TECNICO EN AUTOCAD

Realizado del 13.Jun.15 al 18. Oct 75 con un total de 60 horas académicas.

Ing. Jorge Luis Olivarez
Jefe de la Seccién de Proyeceion Soc
‘ﬂ'za

Extension Universitaria
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERiA
Facultad de Ingenieria Ambiental
< Seccion de Proyeccion Somal y Extension Universitaria

CERTIFICADO

Otorgado a: Carlos Anfe,mo Alexander ANGULO PAZ

Por haber asistido y apmbadn satfsfactorfamente ~él .curso Informatico «Aplicado a la
Ingenieria» de los cursos de Extens;on Profes:onal enla Espec:ahﬁad de:

10
O
W ‘3

Haama‘b"" -

- ‘;N!VE‘S."}
5
fn‘¢
vy
4o K7
a3
g:\ ‘u.‘\ 7

DE INFORMACION GEOGRAFICA SIG

Realizado del 05.Ene.13 al 12.May. {!;3 {_-,x:on un total de 60 horas académicas.

Ing. Jorge Luis Olivarez Veija EFE é;? :
Jefe de la Seccién de Proyeceidn "
Extension Universitaria *’m,, e
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[DUNI ASOCIACION DE DOCENTES DE LA

ASOCIACION DE DOCENTES DE LA

BASE FENDUD FUNDADA UNIVERS!DAD NACIONAL DE INGENIERIA

.EL TU DE ABRIL DE ‘197’0

EXCEL SYSTEM 2016 (AVANIAIW)

ZADO DEL: 24 DEENERO DEL 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016

Cl.N 16 HORAS
'?“5?!"_

LIMA, 04 DE ABRIL DEL 2016

ALEXIS AIRE ASCATE
DIRECTOR ACADEMICO



@EEy.  AIM Awards ‘f“w

in partnership with A
AIM 5’ Anglia Exam?nations u
Awards

Anglia

EXAMINATIONS ENGLAND

This Certifies that

Carlos Antonio Alexander Angulo Paz

is awarded the

AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1)
(Anglia Intermediate)

with
Distinction

and has performed as follows over the three skills

Skills Result
Listening 80 %
Reading 80 %
Writing 84 %
Date of issue 07/04/2017
Place of Entry Peru
Award Date 07/04/2017
ﬁ_ Date of Birth 03/02/1993
_ e Student Number 18151184
Linda Wyatt Certificate Number 5663166
Chief Executive . National Accreditation Number 601/4946/2
AIM Awards : : 7

Regulated by

quuol

REEENEEEEE

For morei istar ol govik




Anglia

EXAMINATIONS ENGLAND

ANGLIA CERTIFICATE OF ENGLISH
ESOL INTERNATIONAL

This is to certify that

CARLOS ANTONIO ALEXANDER
ANGULO PAZ

achieved INTERMEDIATE (CEFR B1) level

Grade: DISTINCTION

Skill Result
Reading: 80 %
‘Writing: 84 %
Listening: 80 %

BA (Hons) MA PGCE (TEFL/TESL)
Chief Examiner

Chichester

college

Examination Date
Award Date

Date of Issue

Place of Entry
Certificate Number
Registration 1D
Date of Birth

December 2016
03/03/2017
03/04/2017

Peru
222-0249-27B4EB
222-0249
03/02/1993
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CERTIFICADO

Otorgado a:

CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Por haber participado en el Evento de Difusion Normativa en modalidad virtual denominado "Modificacidn del Reglamento
para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, organizado por la Direccion General de Asuntos
Ambientales de Hidrocarburos, del Ministerio de Energia y Minas, con un total de dos (02) horas lectivas.

Realizado el 26 de marzo de 2021.

;QAMMW

Abog. Martha Inés Aldana Duran
Directora General
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

Ministerio de Energia y Minas
& .) MINEM
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CERTIFICADO

Otorgado a:

CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Por haber participado en el Evento de Difusion Normativa en modalidad virtual denominado "Fortaleciendo la elaboracion
de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) en las Actividades de Comercializacién de Hidrocarburos®, organizado por la
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos, del Ministerio de Energia y Minas.

Realizado el 30 de octubre de 2020.

;QAMMW

Abog. Martha Inés Aldana Duran
Directora General
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

Ministerio de Energia y Minas
& .) MINEM
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CERTIFICADO

Otorgado a:

CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ

Por haber participado en el Evento de Difusion Normativa en modalidad virtual denominado ""Plan Ambiental Detallado -
Actividades de Comercializacion de Hidrocarburos", organizado por la Direccidn General de Asuntos Ambientales de
Hidrocarburos, del Ministerio de Energia y Minas.

Realizado el 07 de diciembre de 2020.

ﬂ\mdhw

Abog. Martha Inés Aldana Duran
Directora General
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas
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Ministerio del Ambiente otorga el presente Cerfficado a

]S ANTONID ALEXANDER ANGULO PAZ

Yor su participacidn en el Taller Demostrativo
“Juntos por un Aire Limpio °
Gestidn y Monitoreo de |a Calidad del Aire.
(rganizada por el Ministerio del Amblente en Agosto del 201

."f.f 0t Lf S
4

”'|

fagy

as ‘TMLLII[,HGEE“
¥ OEcAUpap =
2 AMBIENTSY «z’;

ﬁ?ﬁ‘w 3 w"“

ng. .%n Marciso Chavez
Dirgctor General de Calidad Ambiental
Ministerio del Ambiente
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RED UNIVERSITARIAAMBIENTAL - UNFV

Otordan el presente certificado a:

Coarlos Autonio Hngule Pay

En reconocimiento a su participacion, como asistente, en la conferenc[a por el: DIA
MUNDIAL DEL CLIMA Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL PERU, efectuada en
esta unidad academica el 26 de marzo del ano en curso, con una duraciéon de 04 horas

académicas.

CONAL £, Lima, 26 de marzo 2012

? P" GEOGRAFIC, >
Q}# 44@%% __
Qw2 (O
&5 S g L=
g5 B 4 2=
=g £ 2
. S i
> &/

Dr. Elias Alfonso Valverde Tokres
Coordinador General de la Red Universitaria

Decano de la Faculiad de Ingenieria Geografica,
Ambiental y Ecoturismo. Ambiental - UNFV
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Organismo
de Evaluacién
e a y Fiscalizacién
Ambiental
Constancia otorgada a:

:fa CARLOS ANTONIO

Academia de

e ALEXANDER
ANGULO PAZ

Por su participacion en el Taller:
Metodologia para el calculo de multas base
y la aplicacion de factores de graduacion de
sanciones del OEFA, realizado en la ciudad
de Lima - Perd, el 3 de octubre de 2018, con
un total de 2 horas cronoldgicas.

X000 }A\J\‘.\‘h‘

Glovana Iris Hurtad .
Subdirectoka de Fortalecimiento de Capacidades en
Fiscalizacién Ambiental del OEFA

)
U

(Aﬁnq tu conocimiento)

La autenticidad de este documento digital puede ser verificada en el Registro Académico de la Académia de Fiscalizacion Ambientol can el No.
2018-00449-AFA-3



092

“‘9 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PER() | DWFOR
y N - A-0309687

'+
%
-
3
&

B Certificado de Habilidad

2021021381

Los que suscriben certifican que;

3 ANGU y
El frgeniéro (a): GULO PAZ, CARLOS ANTONIO ALEXANDER

DEPARTAMENTAL DE LIMA

S
=20

Adscrito al Consejo Departamental de:

PROPIETARIO-

' : =0
L DA ey 229435 2012.06-10
o ; =< Con Registro de Matricula del CIP N°; Fecha de Incorporacién:
YA S ING AMBIENTAL
% %: S { Especialidad: ;
! @f = \ De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 de! Ejercicio Profesional y i Estatuto
AR = S50 del Colegio de Ingenieros del Peru, SE ENGUENTRA COLEGIADO Y HABIL, en consecuencia esta autorizado para
525l sjercer la Profesion de Ingeniero (a). L5 i
L <= RERus . ;
AR X S50 AER S 2 ‘
/- i e - —
“’. e = ! \ & = = 224
Fi< ENTIDAD. — — -
2 g (e} VARIOS by
3 5 | \ !
A

Aty
SN

iy
N
N\

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

SN
R N

A
N

T TS T Y

N
U

Ing. Carlos Ferando Herrera Descalz)
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perd
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOIl SRL.
ANEXO N° 2:

PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -
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PLANO DE LOCALIZACION
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INGEMIERA,
Reg. CIP N*228878

el L L L]

CARLOS ANTDMIO
x [/?ﬁ ANGULD PAZ
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNYV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOII S.R.L.

ANEXO N° 3:
PLANO DE AREA DE INFLUENCIA
(DIRECTA E INDIRECTA)

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOIl SRL.
ANEXO N° 4:

PLANO DE DISTRIBUCION APROBADA

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNYV, ESTACION DE

COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOII SRL.
ANEXO N° 5:
PLANO DE UBICACION DE LOS COMPONENTES A
ABANDONAR

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNYV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOII S.R.L.

ANEXO N° 6:
RESULTADOS DE MONITOREO

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -



102

“Afio del Bicentenario del Peru 200 afos de Independencic E - E () E

2021-E01-D29695
05/04/202L  08:30:00
E = HRecepcion:
N LGODOINEZ
Sefiores:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
MINISTERIO DEL AMBIENTE.

Atencion : DIRECCION DE SUPERVISION

Asunto : REMISION DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL —
1 TRIMESTRE 2021

Referencia  : D.S. N° 039-2014-EM, REGLAMENTO PARA LA PROTECCION-
AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS,
CUMPLIMIENTO DE ART. 58° Y ART. 60°.

Mediante la presente se hace entrega del informe de Monitoreo Ambiental 2021, |
Trimestre en digital perteneciente a la empresa ESTACION DE SERVICIOS
SCHOII S.R.L, ubicada en la Av. Mariano Cornejo N° 1504 -1508 esquina con la

Av. la Alborada, Lima, departamento de Lima. Registrada con N° R.U.C.
20373831124. De ésta manera damos cumplimiento a la norma de la referencia.

Atentamente.

LAU CHOY, SUSY

Representante Legal
ESTACION DE SERVICIOS SCHOIl S.RL.
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INFORNME DE ENSAYO
N° (3002-21)

Nombre del Cliente : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.
Direccion : AV.MARIANO CORNEJO N° 1504 -1508, ESQ CON LA AV, LA ALBORADA.
Solicitado Por : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.
Referencia : 0S8-0130-21
Proyecto : -
Procedencia : LIMA-LIMA-LIMA.
Muestreo Realizado Por : GREENLAB PERU S.A.C.
Cantidad de Muestra : 4
Producto : RUIDO AMBIENTAL.
Procedimiento de Muestreo : PO-21
Plan de muestreo : PM-1910-9
Fecha de Recepcion : 15/03/2021
Fecha de Ensayo : 15/03/2021
Fecha de Emision : 15/03/2021

Gracias por utilizar los servicios de Greenlab Pert1 S.A.C. Pongase en contacto con el Ejecutivo de Ventas, si desea informacion adicional o
cualquier aclaracion que pertenecen al este informe.

Informe Autorizado por

Karin Loayza O. Walter Simon IE.
Jefe de Laboratorio Jefe de Calidad

C.L.P. N° 185715
NOTA:

Esta prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos cue sea bajo la autorizacion escrita de GREENLAB PERU S A.C.

Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.

Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

1de4
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INFORME DE ENSAYO
N° (3002-21)

RESULTADOS DE ANALISIS
Cédigo del Laboratorio 3101-21-1 3101-21-2
Descripcion de 1a muestra R1 R2
Fecha de muestreo 15/03/2021 15/03/2021
Hora de muestreo 10:00 a. m. 10:40 a. m.
Fecha de Recepcion 15/03/2021 15/03/2021
Hora de Recepcion 5:30 p.m. 5:30 p.m
E: 274926 E: 274911
Coordenadas (WGS-84) N: 8665135 N: 8665127
Andlisis Unidades | ccha de L.C.M. Resultado Resultado
Analisis
LAmin dB (A) 15/03/2021 30 58.5 61.5
- Ruido Ambiental LAmax dB (A) 15/03/2021 30 70.5 70.1
LAeqt dB(A) 15/03/2021 30 68.6 68.4

LAmin: Nivel de Presion Sonora Minimo; LAmax: Nivel de Presion Sonora Méaximo; LAeqt: Nivel de Presion Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Limite de cuantificacion del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproduccién parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita d¢ GREENLAB PERU S.A.C.
Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.
Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con

normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

2de4
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INFORME DE ENSAYO

Greenlab

5.A.C.

N°® (3002-21)

RESULTADOS DE ANALISIS
Cddigo del Laboratorio 3101-21-3 3101-21-4
Descripcion de 1a muestra R1 R2
Fecha de muestreo 15/03/2021 15/03/2021
Hora de muestreo :01:01 a.m. 01:40 a.m.
Fecha de Recepcion 15/03/2021 15/03/2021
Hora de Recepcion 5:30 p.m. 5:30 p.m.
E: 274926 E: 274911
Coordenadas (WGS-84) N: 8665135 N: 8665127
Fecha d
Anilisis Unidades o2 €€ L.C.M. Resultado Resultado
Analisis
LAmin dB (A) 15/03/2021 30 50.3 50.6
- Ruido Ambiental (*) LAmax dB (A) 15/03/2021 30 51.1 55.7
LAeqt dB(A) 15/03/2021 30 55.7 55.7

LAmin: Nivel de Presion Sonora Minimo; LAmax: Nivel de Presion Sonora Méaximo; LAeqt: Nivel de Presion Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Limite de cuantificacion del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproduccién parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita d¢ GREENLAB PERU S.A.C.
Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.
Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con

normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

3de4
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Greenlab
Perd..

INFORME DE ENSAYO
N° (3002-21)

-Ruido Ambiental INSTRUMENTAL(ISO 1996-1/ ISO 1996-3) Ef;‘::;%‘;ﬁ:ii‘;‘gﬁb‘mal (Medicién

Observaciones :

Los resultados presentados corresponden so6lo a la muestra indicada, segun la cadena de custodia correspondiente.

NOTA:

Esta prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita de GREENLAB PERU S.A.C.
Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.

Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERU S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martin de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

4de 4
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INACAL
Institute Nacional

de Calidad

Metrologia

Laboratorio de Acustica

Certificado de Calibracion

LAC - 149 - 2020

Pagina 1 de 9
Expediente 1040038 Este certificado de  calibracién
documenta la trazabilidad a los
Solicitante CIPER CONSULTING GROUP S.A.C. patrones nacionales, que realizan las
unidades de medida de acuerdo con el
Direccion Ca Tambo Real Mz B1 Lt 7 Urb Sistema Internacional de Unidades (SI)
Matellini . ., . .
Instrumento de Medicion Sonémetro La Direccion de Metrologla custodia,
conserva y mantiene los patrones
M nacionales de las unidades de medida,
arca BSWATECH calibra patrones secundarios, realiza
mediciones y certificaciones
Modelo BSWA 308 metrolégicas a solicitud de los
. interesados, promueve el desarrollo de
Procedencia CHINA la metrologia en el pais y contribuye a
- la difusibn del Sistema Legal de
Resolucion 0,1dB Unidades de Medida del Peru.
Clase 1 (SLUMP).
La Direccién de Metrologia es miembro
Numero de Serie 560019 del Sistema Interamericano  de
Metrologia (SIM) y participa
Micréfono BSWA 231 activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la region.
Serie del Micréfono 540143 Con el fin de asegurar la calidad de sus
o mediciones el usuario esta obligado a
Fecha de Calibracion 2020-09-07 recalibrar sus instrumentos a intervalos

apropiados.

Este certificado de calibracidon sélo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorizacion de la Direccion de Metrologia del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Responsable del area

Responsable del laboratorio

Firmado digitalmente

E?I’Ir %UlsPEF(;.\LbSIPUMA

. illy Berino

Q 20600283015 soft
Fecha: 2020-09-07
17:27:21

Direccién de Metrologia

Firmado digitalmente por
GUEVARA CHUQUILLANGUI
‘ Giancarlos Miguel FAL
( 20600283015 soft
Fecha: 2020-09-07 11:55:55

Direccién de Metrologia

Instituto Nacional de Calidad - INACAL

Direccién de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el numero de certificado en la pagina:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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INA

Inst

Metrologia
Laboratorio de Acustica

Método de Calibracion

Certificado de Calibracion
LAC —149 -

2020

Pagina 2 de 9

Segun la Norma Metroldgica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Sonémetros. Parte 3: Ensayos
periodicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibracién

Laboratorio de Acustica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 23,1 °C + 01 °C
Presion 9956 hPa + 0,3 hPa
Humedad Relativa 52,3 % + 01 %

Patrones de referencia

Trazabilidad

Patron utilizado

Certificado de Calibracion

Patrén de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-038/2019 CNM-CC-510-044/2019
CNM-CC-510-030/2019 CNM-CC-510-042/2019

Calibrador acustico multifuncion
B&K 4226

INACAL DM LAC-235-2019

Patron de Referencia de la Direccion de Metrologia
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Certificado FLUKE N° F8066025

Multimetro Agilent 34411A

INACAL DM LE-191-2020

Patrones de Referencia de la Direccién de
Metrologia Certificado INACAL DM LTF-C-172-2018
y Certificado INACAL DM LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM LAC-243-2019

Observaciones

Con fines de identificacidon se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonémetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002, excepto el ensayo de ruido intrinseco.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San lIsidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

108


mailto:metrologia@indecopi.gob.pe

109

= Certificado de Calibracion
INACAL LAC —-149 - 2020

Instituto Nacional

de Calidad

Metrologia

Laboratorio de Acustica
Pagina 3 de 9

Resultados de Medicion

RUIDO INTRINSECO (dB)

Micréfono Limite max. Microfono Limite max.
instalado en Lagy' retirado en Laeg'
(dB) (dB) (dB) (dB)
20,6 18 12,4 11
Nota: la medicion se realizé en el rango 21,0 dB a 136,0 dB; con un tiempo de
integracion de 30 seg.

La medicion con micréfono instalado se realizé con pantalla antiviento.
La medicién con micréfono retirado se realizé con su adaptador capacitivo.
") Dato tomado del manual del instrumento.

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA

Ponderacion frecuencial C con ponderaciéon temporal F (L¢g)

Sefial de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 21,0 dB a 136,0 dB;
sefal sinusoidal.

Antes de iniciar los ensayos el sonémetro fue ajustado al nivel de referencia dado
en sumanual: 94,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acustico multifunciéon B&K 4226.

Frecuencia Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia®
Hz (dB) (dB) (dB)
125 -0,2 0,2 +15

1000 0,0 0,2 +1,1
8000 0,6 0,3 +21;,-31

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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INACAL

Instituto

Metrologia

MNacional

Laboratorio de Acustica

Ponderaciones frecuenciales

Certificado de Calibracion

LAC - 149 - 2020

ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Senfal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del limite superior del rango de referencia (91 dB).

Ponderacion A

Ponderacion temporal F

Nivel continuo equivalente

Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia®
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 +1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 +2,1;-3,1
16000 -3,1 0,3 -3,1 0,3 +3,5;-17,0
Ponderacion C
P . Nivel continuo equivalente
. onderacion temporal F L. . -
Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (aB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
500 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,4
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 +1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 +2,1;-3,1
16000 -3,2 0,3 -3,2 0,3 + 3,5;- 17,0

Pagina 4 de 9

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Peru

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe

WEB:www.inacal.gob.pe
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INACAL
Instituto

de Calidad

Metrologia

MNacional

Laboratorio de Acustica

Certificado de Calibracion

LAC - 149 - 2020

Ponderacion Z

Ponderacion temporal F

Nivel continuo equivalente

Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia®
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre

(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +14
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
2000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +1,6
4000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +1,6

8000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +2,1;-31

16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Senal de referencia: 1 kHz, sefal sinusoidal.

- Nivel de presion acustica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; funcion Lag

- Desviacion con relacion a la funcion Lag

Nivel de referencia (dB) Funcion Leg [ Funcion Lz | Funcion Las | Funcion Lageg
94,0 94,0 94,0 94,0
Desviacion (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Incertidumbre (dB) 0,3 0,3 0,3 0,3
Tolerancia* (dB) +0,4 +0,4 +0,3 +0,3

Pagina 5 de 9
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Sefal de referencia: 8 kHz, sefal sinusoidal

- Nivel de presion acustica de partida: 94 dB en el rango de referencia; funcion Lr

- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal:
Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacién de sobrecarga sin incluirla.
Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacion de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de_ Medido Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia*
referencia
(dB) (aB) (dB) (dB) (dB)
136 135,9 -0,1 0,3 1,1
135 134,9 -0,1 0,3 +1,1
134 133,9 -0,1 0,3 +1,1
129 128,9 -0,1 0,3 +1,1
124 123,9 -0,1 0,3 +1,1
119 118,9 -0,1 0,3 1,1
114 113,9 -0,1 0,3 +1,1
109 108,9 -0,1 0,3 +1,1
104 104,0 0,0 0,3 +1,1
99 99,0 0,0 0,3 +1,1
94 94,0 0,0 0,3 +1,1
89 89,0 0,0 0,3 1,1
84 84,0 0,0 0,3 +1,1
79 79,0 0,0 0,3 +1,1
74 74,0 0,0 0,3 +1,1
69 69,0 0,0 0,3 +1,1
64 64,0 0,0 0,3 +1.1
59 59,0 0,0 0,3 1,1
54 54,0 0,0 0,3 +1,1
49 49,0 0,0 0,3 +1,1
44 44,0 0,0 0,3 +1,1
39 39,0 0,0 0,3 +1,1
34 34,0 0,0 0,3 1.1
29 29,1 0,1 0,3 +1,1
24 24,4 0,4 0,3 +1,1
23 23,5 0,5 0,3 +1,1
22 22,6 0,6 0,3 +1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 22 dB se utilizaron atenuadores.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sondmetro tiene un rango unico.

Respuesta a un tren de ondas

- Sefal de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del limite superior en el rango de referencia; funcion: L e

Funcién: L.y (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracion del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia*
tren de ondas Lar LaFmax (D) ref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 132,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 +0,8
2 133,0 114,9 -18,1 -18,0 -0,1 0,3 +1,3;,-1,8
0,25 133,0 105,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 +1,3;-3,3

Funcién: Lasmayx (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracion del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia®
tren de ondas Lar Lasmax (D) ref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 125,6 -7,4 -7,4 0,0 0,3 +0,8
2 133,0 105,9 271 -27,0 -0,1 0,3 +1,3;,-3,3

Funcién: L (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracién del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia®
tren de ondas Lar Lag (D) gref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 126,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 +0,8
2 133,0 105,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 +1,3;-1,8
0,25 133,0 96,8 -36,2 -36,0 -0,2 0,3 +1,3;-3,3

Nota: La medicion se realizo en la funcion SEL (Nivel de exposicion al ruido segun manual del instrumento).

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia
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Nivel de presion acustica de pico con ponderacion C
- Sefales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, sefal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);
funcion: Lee
Funcién: L¢peax, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 ciclo de la sefial de 8 kHz;
1 semiciclo positivo” y 1 semiciclo negativo™ de la sefial de 500 Hz.
Nivel leido Nivel leido iacid = La® i i
Sefial de Desuacion | Lopea - Lo- Diferencia [ | ortidumbre | Tolerancia®
ensayo LCF I—Cpeak (D) (L) (D . L)
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
8 kHz 128,0 131,0 3,0 3,4 -0,4 0,3 +2,4
500 Hz* 128,0 130,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 +1,4
500 Hz" 128,0 130,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 +1,4

Indicacion de sobrecarga

- Senal de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);

funcion: Laeq

Funcion: L, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo* y 1 semiciclo
negativo’. Indicacion de sobrecarga a los niveles leidos.

Nota:

Nivel leido Nivel leido

semiciclo + semiciclo - Diferencia | Incertidumbre | Tolerancia*
I—Aeq LAeq
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136,1 136,2 -0,1 0,3 1,8

Los ensayos se realizaron con su preamplificador BSWA MA231T 550728.
Se utilizé el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, BSWA TECH, BSWA 308, Sound Lewel Meter,
User Manual, No.BSWA-III-C021-03-0115, Version: V1.00. Sep. 2010.
El sonémetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-1:2013 Class 1; IEC 61260-1:2014 Class 1;
IEC 60651:1979 Type 1; IEC 60804:2000 Type 1.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonémetros clase 1.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién que resulta de
multiplicar la incertidumbre estandar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
segun la "Guia para la Expresion de la Incertidumbre en la Medicién", segunda edicién, julio del 2001 (Traduccién al
castellano efectuada por Indecopi, con autorizacién de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement”, corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicacion del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medicién fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibracion. La incertidumbre indicada no incluye una estimacion de variaciones a largo plazo.

Recalibracion

Los resultados son validos en el momento de la calibracién. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecucion de una recalibracion, la cual esta en funcion del uso, conservacion y mantenimiento del instrumento de
medicién o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrologia (actualmente la Direccion de Metrologia del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Politica Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades econdémicas y la protecciéon del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo publico técnico especializado adscrito al Ministerio de
Produccion, es el cuerpo rector y autoridad técnica maxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operacion del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ambito de sus competencias:
Metrologia, Normalizacién y Acreditacion.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metroldgicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medicién de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestion de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrolégico para la industria, la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrolégicamente valida al Sistema
Internacional de Unidades Sl y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru (SLUMP).

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con la cooperacion técnica de organismos metroldgicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el Centro
Nacional de Metrologia (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Espariol de Metrologia (CEM) de Espafia; el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) es una organizacion regional auspiciado por la Organizacion de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrologia en los paises
americanos. La Direccion de Metrologia del INACAL es miembro del SIM a través de la subregion ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
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2021-E01-062121

P 16/07/2021
E Recepcion:
. LGODIMEZ
Sefores:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
MINISTERIO DEL AMBIENTE.

Atencion : DIRECCION DE SUPERVISION

Asunto : REMISION DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL -
Il TRIMESTRE 2021

Referencia  : D.S. N° 039-2014-EM, REGLAMENTO PARA LA PROTECCION-
AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS,
CUMPLIMIENTO DE ART. 58° Y ART. 60°.

Mediante la presente se hace entrega del informe de Monitoreo Ambiental 2021, I
Trimestre en digital perteneciente a la empresa ESTACION DE SERVICIOS
SCHOII S.R.L, ubicada en la Av. Mariano Cornejo N° 1504 -1508 esquina con la

Av. la Alborada, Lima, departamento de Lima. Registrada con N° R.U.C.
20373831124. De ésta manera damos cumplimiento a la norma de la referencia.

Atentamente.

LAU CHOY, SUSY
Representante Legal
ESTACION DE SERVICIOS SCHOIl S.RL.

0&:30:00
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INFORNME DE ENSAYO
N° (3006-21)

Nombre del Cliente : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.
Direccion : AV.MARIANO CORNEJO N° 1504 -1508, ESQ CON LA AV, LA ALBORADA.
Solicitado Por : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.
Referencia : 0S8-0130-21
Proyecto : -
Procedencia : LIMA-LIMA-LIMA.
Muestreo Realizado Por : GREENLAB PERU S.A.C.
Cantidad de Muestra : 4
Producto : RUIDO AMBIENTAL.
Procedimiento de Muestreo : PO-21
Plan de muestreo : PM-1910-9
Fecha de Recepcion : 30/06/2021
Fecha de Ensayo : 30/06/2021
Fecha de Emision : 30/06/2021

Gracias por utilizar los servicios de Greenlab Pert1 S.A.C. Pongase en contacto con el Ejecutivo de Ventas, si desea informacion adicional o
cualquier aclaracion que pertenecen al este informe.

Informe Autorizado por

Karin Loayza O. Walter Simon IE.
Jefe de Laboratorio Jefe de Calidad

C.L.P. N° 185715
NOTA:

Esta prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos cue sea bajo la autorizacion escrita de GREENLAB PERU S A.C.

Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.

Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

1de4
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RESULTADOS DE ANALISIS
Cédigo del Laboratorio 3001-21-1 3001-21-2
Descripcion de 1a muestra R1 R2
Fecha de muestreo 30/06/2021 30/06/2021
Hora de muestreo 10:00 a. m. 10:40 a. m.
Fecha de Recepcion 30/06/2021 30/06/2021
Hora de Recepcion 5:30 p.m. 5:30 p.m
E: 274926 E: 274911
Coordenadas (WGS-84) N: 8665135 N: 8665127
Andlisis Unidades | ccha de L.C.M. Resultado Resultado
Analisis
LAmin dB (A) 30/06/2021 30 57.8 58.3
- Ruido Ambiental LAmax dB(A) 30/06/2021 30 70.1 68.3
LAeqt dB(A) 30/06/2021 30 64.9 62.7

LAmin: Nivel de Presion Sonora Minimo; LAmax: Nivel de Presion Sonora Méaximo; LAeqt: Nivel de Presion Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Limite de cuantificacion del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproduccién parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita d¢ GREENLAB PERU S.A.C.
Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.
Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con

normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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Greenlab

5.A.C.

N°® (3002-21)

RESULTADOS DE ANALISIS
Cddigo del Laboratorio 3001-21-3 3001-21-4
Descripcion de 1a muestra R1 R2
Fecha de muestreo 30/06/2021 30/06/2021
Hora de muestreo :01:01 a.m. 01:40 a.m.
Fecha de Recepcion 30/06/2021 30/06/2021
Hora de Recepcion 5:30 p.m. 5:30 p.m.
E: 274926 E: 274911
Coordenadas (WGS-84) N: 8665135 N: 8665127
Fecha d
Anilisis Unidades o2 €€ L.C.M. Resultado Resultado
Analisis
LAmin dB (A) 30/06/2021 30 40.0 49.1
- Ruido Ambiental (*) LAmax dB(A) 30/06/2021 30 56.1 S1.1
LAeqt dB(A) 30/06/2021 30 49.4 50.6

LAmin: Nivel de Presion Sonora Minimo; LAmax: Nivel de Presion Sonora Méaximo; LAeqt: Nivel de Presion Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Limite de cuantificacion del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproduccién parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita d¢ GREENLAB PERU S.A.C.

Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.

Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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Greenlab
Perd..

INFORME DE ENSAYO
N° (3006-21)

-Ruido Ambiental INSTRUMENTAL(ISO 1996-1/ ISO 1996-3) Ef;‘::;%‘;ﬁ:ii‘;‘gﬁb‘mal (Medicién

Observaciones :

Los resultados presentados corresponden so6lo a la muestra indicada, segun la cadena de custodia correspondiente.

NOTA:

Esta prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita de GREENLAB PERU S.A.C.
Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.

Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERU S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martin de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com
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Expediente 1040038 Este certificado de  calibracién
documenta la trazabilidad a los
Solicitante CIPER CONSULTING GROUP S.A.C. patrones nacionales, que realizan las
unidades de medida de acuerdo con el
Direccion Ca Tambo Real Mz B1 Lt 7 Urb Sistema Internacional de Unidades (SI)
Matellini . ., . .
Instrumento de Medicion Sonémetro La Direccion de Metrologla custodia,
conserva y mantiene los patrones
M nacionales de las unidades de medida,
arca BSWATECH calibra patrones secundarios, realiza
mediciones y certificaciones
Modelo BSWA 308 metrolégicas a solicitud de los
. interesados, promueve el desarrollo de
Procedencia CHINA la metrologia en el pais y contribuye a
- la difusibn del Sistema Legal de
Resolucion 0,1dB Unidades de Medida del Peru.
Clase 1 (SLUMP).
La Direccién de Metrologia es miembro
Numero de Serie 560019 del Sistema Interamericano  de
Metrologia (SIM) y participa
Micréfono BSWA 231 activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la region.
Serie del Micréfono 540143 Con el fin de asegurar la calidad de sus
o mediciones el usuario esta obligado a
Fecha de Calibracion 2020-09-07 recalibrar sus instrumentos a intervalos

apropiados.

Este certificado de calibracidon sélo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorizacion de la Direccion de Metrologia del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Responsable del area

Responsable del laboratorio

Firmado digitalmente

E?I’Ir %UlsPEF(;.\LbSIPUMA

. illy Berino

Q 20600283015 soft
Fecha: 2020-09-07
17:27:21

Direccién de Metrologia

Firmado digitalmente por
GUEVARA CHUQUILLANGUI
‘ Giancarlos Miguel FAL
( 20600283015 soft
Fecha: 2020-09-07 11:55:55

Direccién de Metrologia

Instituto Nacional de Calidad - INACAL

Direccién de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el numero de certificado en la pagina:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Segun la Norma Metroldgica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Sonémetros. Parte 3: Ensayos
periodicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibracién

Laboratorio de Acustica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 23,1 °C + 01 °C
Presion 9956 hPa + 0,3 hPa
Humedad Relativa 52,3 % + 01 %

Patrones de referencia

Trazabilidad

Patron utilizado

Certificado de Calibracion

Patrén de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-038/2019 CNM-CC-510-044/2019
CNM-CC-510-030/2019 CNM-CC-510-042/2019

Calibrador acustico multifuncion
B&K 4226

INACAL DM LAC-235-2019

Patron de Referencia de la Direccion de Metrologia
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Certificado FLUKE N° F8066025

Multimetro Agilent 34411A

INACAL DM LE-191-2020

Patrones de Referencia de la Direccién de
Metrologia Certificado INACAL DM LTF-C-172-2018
y Certificado INACAL DM LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM LAC-243-2019

Observaciones

Con fines de identificacidon se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonémetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002, excepto el ensayo de ruido intrinseco.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San lIsidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
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Resultados de Medicion

RUIDO INTRINSECO (dB)

Micréfono Limite max. Microfono Limite max.
instalado en Lagy' retirado en Laeg'
(dB) (dB) (dB) (dB)
20,6 18 12,4 11
Nota: la medicion se realizé en el rango 21,0 dB a 136,0 dB; con un tiempo de
integracion de 30 seg.

La medicion con micréfono instalado se realizé con pantalla antiviento.
La medicién con micréfono retirado se realizé con su adaptador capacitivo.
") Dato tomado del manual del instrumento.

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA

Ponderacion frecuencial C con ponderaciéon temporal F (L¢g)

Sefial de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 21,0 dB a 136,0 dB;
sefal sinusoidal.

Antes de iniciar los ensayos el sonémetro fue ajustado al nivel de referencia dado
en sumanual: 94,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acustico multifunciéon B&K 4226.

Frecuencia Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia®
Hz (dB) (dB) (dB)
125 -0,2 0,2 +15

1000 0,0 0,2 +1,1
8000 0,6 0,3 +21;,-31

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
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ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Senfal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del limite superior del rango de referencia (91 dB).

Ponderacion A

Ponderacion temporal F

Nivel continuo equivalente

Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia®
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 +1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 +2,1;-3,1
16000 -3,1 0,3 -3,1 0,3 +3,5;-17,0
Ponderacion C
P . Nivel continuo equivalente
. onderacion temporal F L. . -
Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (aB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
500 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,4
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 +1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 +2,1;-3,1
16000 -3,2 0,3 -3,2 0,3 + 3,5;- 17,0
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Ponderacion Z

Ponderacion temporal F

Nivel continuo equivalente

Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia®
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre

(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +14
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
2000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +1,6
4000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +1,6

8000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +2,1;-31

16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Senal de referencia: 1 kHz, sefal sinusoidal.

- Nivel de presion acustica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; funcion Lag

- Desviacion con relacion a la funcion Lag

Nivel de referencia (dB) Funcion Leg [ Funcion Lz | Funcion Las | Funcion Lageg
94,0 94,0 94,0 94,0
Desviacion (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Incertidumbre (dB) 0,3 0,3 0,3 0,3
Tolerancia* (dB) +0,4 +0,4 +0,3 +0,3
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Sefal de referencia: 8 kHz, sefal sinusoidal

- Nivel de presion acustica de partida: 94 dB en el rango de referencia; funcion Lr

- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal:
Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacién de sobrecarga sin incluirla.
Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacion de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de_ Medido Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia*
referencia
(dB) (aB) (dB) (dB) (dB)
136 135,9 -0,1 0,3 1,1
135 134,9 -0,1 0,3 +1,1
134 133,9 -0,1 0,3 +1,1
129 128,9 -0,1 0,3 +1,1
124 123,9 -0,1 0,3 +1,1
119 118,9 -0,1 0,3 1,1
114 113,9 -0,1 0,3 +1,1
109 108,9 -0,1 0,3 +1,1
104 104,0 0,0 0,3 +1,1
99 99,0 0,0 0,3 +1,1
94 94,0 0,0 0,3 +1,1
89 89,0 0,0 0,3 1,1
84 84,0 0,0 0,3 +1,1
79 79,0 0,0 0,3 +1,1
74 74,0 0,0 0,3 +1,1
69 69,0 0,0 0,3 +1,1
64 64,0 0,0 0,3 +1.1
59 59,0 0,0 0,3 1,1
54 54,0 0,0 0,3 +1,1
49 49,0 0,0 0,3 +1,1
44 44,0 0,0 0,3 +1,1
39 39,0 0,0 0,3 +1,1
34 34,0 0,0 0,3 1.1
29 29,1 0,1 0,3 +1,1
24 24,4 0,4 0,3 +1,1
23 23,5 0,5 0,3 +1,1
22 22,6 0,6 0,3 +1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 22 dB se utilizaron atenuadores.
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sondmetro tiene un rango unico.

Respuesta a un tren de ondas

- Sefal de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del limite superior en el rango de referencia; funcion: L e

Funcién: L.y (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracion del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia*
tren de ondas Lar LaFmax (D) ref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 132,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 +0,8
2 133,0 114,9 -18,1 -18,0 -0,1 0,3 +1,3;,-1,8
0,25 133,0 105,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 +1,3;-3,3

Funcién: Lasmayx (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracion del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia®
tren de ondas Lar Lasmax (D) ref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 125,6 -7,4 -7,4 0,0 0,3 +0,8
2 133,0 105,9 271 -27,0 -0,1 0,3 +1,3;,-3,3

Funcién: L (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracién del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia®
tren de ondas Lar Lag (D) gref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 126,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 +0,8
2 133,0 105,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 +1,3;-1,8
0,25 133,0 96,8 -36,2 -36,0 -0,2 0,3 +1,3;-3,3

Nota: La medicion se realizo en la funcion SEL (Nivel de exposicion al ruido segun manual del instrumento).
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Nivel de presion acustica de pico con ponderacion C
- Sefales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, sefal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);
funcion: Lee
Funcién: L¢peax, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 ciclo de la sefial de 8 kHz;
1 semiciclo positivo” y 1 semiciclo negativo™ de la sefial de 500 Hz.
Nivel leido Nivel leido iacid = La® i i
Sefial de Desuacion | Lopea - Lo- Diferencia [ | ortidumbre | Tolerancia®
ensayo LCF I—Cpeak (D) (L) (D . L)
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
8 kHz 128,0 131,0 3,0 3,4 -0,4 0,3 +2,4
500 Hz* 128,0 130,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 +1,4
500 Hz" 128,0 130,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 +1,4

Indicacion de sobrecarga

- Senal de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);

funcion: Laeq

Funcion: L, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo* y 1 semiciclo
negativo’. Indicacion de sobrecarga a los niveles leidos.

Nota:

Nivel leido Nivel leido

semiciclo + semiciclo - Diferencia | Incertidumbre | Tolerancia*
I—Aeq LAeq
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136,1 136,2 -0,1 0,3 1,8

Los ensayos se realizaron con su preamplificador BSWA MA231T 550728.
Se utilizé el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, BSWA TECH, BSWA 308, Sound Lewel Meter,
User Manual, No.BSWA-III-C021-03-0115, Version: V1.00. Sep. 2010.
El sonémetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-1:2013 Class 1; IEC 61260-1:2014 Class 1;
IEC 60651:1979 Type 1; IEC 60804:2000 Type 1.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonémetros clase 1.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién que resulta de
multiplicar la incertidumbre estandar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
segun la "Guia para la Expresion de la Incertidumbre en la Medicién", segunda edicién, julio del 2001 (Traduccién al
castellano efectuada por Indecopi, con autorizacién de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement”, corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicacion del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medicién fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibracion. La incertidumbre indicada no incluye una estimacion de variaciones a largo plazo.

Recalibracion

Los resultados son validos en el momento de la calibracién. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecucion de una recalibracion, la cual esta en funcion del uso, conservacion y mantenimiento del instrumento de
medicién o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrologia (actualmente la Direccion de Metrologia del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Politica Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades econdémicas y la protecciéon del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo publico técnico especializado adscrito al Ministerio de
Produccion, es el cuerpo rector y autoridad técnica maxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operacion del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ambito de sus competencias:
Metrologia, Normalizacién y Acreditacion.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metroldgicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medicién de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestion de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrolégico para la industria, la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrolégicamente valida al Sistema
Internacional de Unidades Sl y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru (SLUMP).

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con la cooperacion técnica de organismos metroldgicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el Centro
Nacional de Metrologia (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Espariol de Metrologia (CEM) de Espafia; el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) es una organizacion regional auspiciado por la Organizacion de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrologia en los paises
americanos. La Direccion de Metrologia del INACAL es miembro del SIM a través de la subregion ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.
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Recepcion:

LGODIMEZ

“Afio del Bicentenario del Per (i 200 afios de In:

Sefiores:
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
MINISTERIO DEL AMBIENTE.

Atencion : DIRECCION DE SUPERVISION

Asunto : REMISION DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL —
Il TRIMESTRE 2021

Referencia  : D.S. N° 039-2014-EM, REGLAMENTO PARA LA PROTECCION-
AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS,
CUMPLIMIENTO DE ART. 58° Y ART. 60°.

Mediante la presente se hace entrega del informe de Monitoreo Ambiental 2021,
Il Trimestre en formato digital, perteneciente a la empresa ESTACION DE
SERVICIOS SCHOII S.R.L, ubicada en la Av. Mariano Cornejo N° 1504 -1508
esquina con la Av. la Alborada, Lima, departamento de Lima. Registrada con N°
R.U.C. 20373831124. De ésta manera damos cumplimiento a la norma de la
referencia.

De ésta manera damos cumplimiento a la norma de la referencia.

Atentamente.

2, D
e et

LAU CHOY, SUSY
Representante Legal
PITS GNVS.A.C.
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INFORNME DE ENSAYO
N° (1000-21)

Nombre del Cliente : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.
Direccion : AV.MARIANO CORNEJO N° 1504 -1508, ESQ CON LA AV, LA ALBORADA.
Solicitado Por : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.
Referencia : 08-3002-20
Proyecto : -
Procedencia : LIMA-LIMA-LIMA.
Muestreo Realizado Por : GREENLAB PERU S.A.C.
Cantidad de Muestra : 4
Producto : RUIDO AMBIENTAL.
Procedimiento de Muestreo : PO-21
Plan de muestreo : PM-1910-9
Fecha de Recepcion : 01/10/2021
Fecha de Ensayo : 01/10/2021
Fecha de Emision : 01/10/2021

Gracias por utilizar los servicios de Greenlab Pert S.A.C. Pongase en contacto con el Ejecutivo de Ventas, si desea informacion adicional o
cualquier aclaracion que pertenecen al este informe.

Informe Autorizado por

Karin Loayza O. Walter Simon IE.
Jefe de Laboratorio Jefe de Calidad

C.I.P. N° 185715
NOTA:

Esta prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos cue sea bajo la autorizacion escrita de GREENLAB PERU S A.C.

Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.

Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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INFORME DE ENSAYO
N° (1000-21)
RESULTADOS DE ANALISIS
Cédigo del Laboratorio 3101-21-1 3101-21-2
Descripcion de 1a muestra R1 R2
Fecha de muestreo 01/10/2021 01/10/2021
Hora de muestreo 10:00 a. m. 10:40 a. m.
Fecha de Recepcion 01/10/2021 01/10/2021
Hora de Recepcion 5:30 p.m. 5:30 p.m
E: 274926 E: 274911
Coordenadas (WGS-84) N: 8665135 N: 8665127
Fecha d
Andlisis Unidades .0 ¢ L.C.M. Resultado Resultado
Analisis
LAmin dB (A) 01/10/2021 30 58.5 57.5
- Ruido Ambiental LAmax dB (A) 01/10/2021 30 77.8 76.9
LAeqt dB(A) 01/10/2021 30 59.6 66.4

LAmin: Nivel de Presion Sonora Minimo; LAmax: Nivel de Presion Sonora Méaximo; LAeqt: Nivel de Presion Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Limite de cuantificacion del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproduccién parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita d¢ GREENLAB PERU S.A.C.
Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.
Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con

normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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o~ INFORME DE ENSAYO
reen Eab N° (1000-21)
Peru
RESULTADOS DE ANALISIS
Cddigo del Laboratorio 3101-21-3 3101-21-4
Descripcion de 1a muestra R1 R2
Fecha de muestreo 01/10/2021 01/10/2021
Hora de muestreo :01:01 a.m. 01:40 a.m.
Fecha de Recepcion 01/10/2021 01/10/2021
Hora de Recepcion 5:30 p.m. 5:30 p.m.
E: 274926 E: 274911
Coordenadas (WGS-84) . N: 8665135 N: 8665127
Fecha d
Andlisis Unidades o0 < L.CM. Resultado Resultado
Analisis
LAmin dB(A) 01/10/2021 30 58.5 57.5
- Ruido Ambiental (*) LAmax dB(A) 01/10/2021 30 77.8 76.9
LAeqt dB(A) 01/10/2021 30 59.6 66.4

LAmin: Nivel de Presion Sonora Minimo; LAmax: Nivel de Presion Sonora Méaximo; LAeqt: Nivel de Presion Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Limite de cuantificacion del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproduccién parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita d¢ GREENLAB PERU S.A.C.
Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.
Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con

normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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Greenlab
Perd..

INFORME DE ENSAYO
N° (1000-21)

-Ruido Ambiental INSTRUMENTAL(ISO 1996-1/ ISO 1996-3) Ef;‘::;%‘;ﬁ:ii‘;‘gﬁb‘mal (Medicién

Observaciones :

Los resultados presentados corresponden so6lo a la muestra indicada, segun la cadena de custodia correspondiente.

NOTA:

Esta prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita de GREENLAB PERU S.A.C.
Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado después de su recepcion en el laboratorio.

Resultados validos para la muestra referida en el presente informe. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERU S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martin de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com
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Expediente 1043413 Este certificado de  calibracién
documenta la trazabilidad a los
Solicitante ALEXANDER RAMOS PERALTA patrones nacionales, que realizan las
unidades de medida de acuerdo con el
Direccion Av. Jupiter 123 Urb. Miguel Grau Sistema Internacional de Unidades (SI)

Instrumento de Medicion

Marca

Modelo

Procedencia

Resolucién

Clase

Nudmero de Serie

Micréfono

Serie del Micréfono

Fecha de Calibracion

Sonometro
LARSON DAVIS
LxT1

ESTADOS UNIDOS
0,1dB

1

0003337

PCB 377B02
178616

2021-05-14

La Direccion de Metrologia custodia,
conserva y mantiene los patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra patrones secundarios, realiza
mediciones y certificaciones
metrolégicas a solicitud de los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrologia en el pais y contribuye a
la difusién del Sistema Legal de
Unidades de Medida del Peru.
(SLUMP).

La Direccién de Metrologia es miembro
del Sistema Interamericano de
Metrologia (SIM) y participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la region.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el usuario esta obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Este certificado de calibracidon sélo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorizacion de la Direccion de Metrologia del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Responsable del area

Direccién de Metrologia

Responsable del laboratorio

Direccién de Metrologia

Instituto Nacional de Calidad - INACAL

Direccién de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe

Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el numero de certificado en la pagina:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Segun la Norma Metrolégica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Sonémetros. Parte 3: Ensayos
periédicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibracion

Laboratorio de Acustica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 23,0 °C + 01 °C
Presion 9942 hPa + 0,2 hPa
Humedad Relativa 59,8 % + 08 %

Patrones de referencia

Trazabilidad

Patron utilizado

Certificado de Calibracion

Patrén de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-038/2019 CNM-CC-510-044/2019
CNM-CC-510-030/2019 CNM-CC-510-042/2019

Calibrador acustico multifuncion
B&K 4226

INACAL DM LAC-235-2019

Patron de Referencia de la Direccion de Metrologia
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Certificado FLUKE N° F8066025

Multimetro Agilent 34411A

INACAL DM LE-191-2020

Patrones de Referencia de la Direccion de
Metrologia Certificado INACAL DM LTF-C-172-2018
y Certificado INACAL DM LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK]
PE70A1023

INACAL DM LAC-243-2019

Patrones de Referencia de la Direccién de
Metrologia Certificado INACAL DM LTF-C-172-2018
y Certificado INACAL DM LE-908-2017

Amplificador de tension Keysight
33502A

INACAL DM LAC-150-2019

Observaciones

Con fines de identificacidon se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonémetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002, excepto el ensayo de ruido intrinseco.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San lIsidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados de Medicion

RUIDO INTRINSECO (dB)

Micréfono Limite max. Micréfono Limite max.
instalado en Laeg' retirado en Laeg'
(aB) (@B) (aB) (aB)
28,9 31 29,7 29
Nota: la medicién se realizd en el rango 39,0 dB a 140 dB; con un tiempo de
integracién de 30 seg.

La medicion con micréfono instalado se realizé con pantalla antiviento.
La medicion con micréfono retirado se realizé con el adaptador capacitivo de 18 pF ADP005.
") Dato proporcionado por el fabricante.

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA

Ponderacion frecuencial C con ponderacion temporal F (L¢f)

Sefial de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 39,0 dB a 140 dB;

sefal sinusoidal.

Antes de iniciar los ensayos el sonémetro fue ajustado al nivel de referencia dado
en su manual: 114,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acustico multifuncion B&K 4226.

Frecuencia Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia*
Hz (dB) (dB) (dB)
125 0,2 0,2 +1,5

1000 -0,1 0,2 +1,1
8000 0,5 0,3 +21;-31

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Senfial de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del limite superior del rango de referencia (95 dB).

Ponderacion A

Ponderacion temporal F

Nivel continuo equivalente

Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia®
Desviacion | Incertidumbre [ Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,4
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +14
2000 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,6
8000 0,0 0,3 0,0 0,3 +2,1;- 3,1
16000 0,1 0,3 0,1 0,3 + 3,5;- 17,0
Ponderacion C
L Nivel continuo equivalente
. Ponderacion temporal F ., L ok
Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 +14
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,6
8000 0,0 0,3 0,0 0,3 +2,1;-3,1
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0

Pagina4de 9

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Peru

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe

WEB:www.inacal.gob.pe
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Ponderacion Z

Ponderacion temporal F

Nivel continuo equivalente

Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia*
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre

(Hz) (aB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +14
500 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,4
2000 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,6

8000 0,0 0,3 0,0 0,3 +2,1;- 3,1

16000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Senal de referencia: 1 kHz, sefial sinusoidal.

- Nivel de presion acustica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; funcion Lag

- Desviacion con relacion a la funcion Lag

Nivel de referencia (dB) Funcion Lge [ Funcion Lz | Funcion Las | Funcion Laeg
94,0 94,0 94,0 94,0
Desviacion (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Incertidumbre (dB) 0,3 0,3 0,3 0,3
Tolerancia* (dB) +0,4 +0,4 +0,3 +0,3

Pagina5de 9

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Senal de referencia: 8 kHz, sefial sinusoidal

Certificado de Calibracion

LAC - 061 - 2021

- Nivel de presion acustica de partida: 94 dB en el rango de referencia; funcidn Lag
- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal:

Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacion de sobrecarga sin incluirla.
Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacion de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de. Medido Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia*
referencia
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
141 141,0 0,0 0,3 +1,1
140 140,0 0,0 0,3 +1,1
139 139,0 0,0 0,3 1,1
134 134,0 0,0 0,3 +1,1
129 129,0 0,0 0,3 1,1
124 124,0 0,0 0,3 +1,1
119 119,0 0,0 0,3 +1,1
114 114,0 0,0 0,3 1,1
109 109,0 0,0 0,3 +1,1
104 104,0 0,0 0,3 +1,1
99 99,0 0,0 0,3 1,1
94 94,0 0,0 0,3 +1,1
89 89,0 0,0 0,3 +1,1
84 84,0 0,0 0,3 +1,1
79 79,0 0,0 0,3 +1,1
74 74,0 0,0 0,3 1.1
69 69,0 0,0 0,3 +1,1
64 64,0 0,0 0,3 +1,1
59 59,0 0,0 0,3 +1,1
54 54,0 0,0 0,3 1.1
49 49,1 0,1 0,3 +1,1
44 44,2 0,2 0,3 1,1
43 43,3 0,3 0,3 +1,1
42 42,3 0,3 0,3 +1,1
4 414 0,4 0,3 +1,1
40 40,5 0,5 0,3 1,1
39 39,6 0,6 0,3 +1,1
38 38,7 0,7 0,3 1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 38 dB se utilizaron atenuadores.

Pagina6de 9
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sondmetro tiene un rango Unico.

Respuesta a un tren de ondas

- Senal de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del limite superior en el rango de referencia; funcion: Lar

Funcién: Laryax (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracion del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia®
tren de ondas Lap LaFmax (D) ref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 136,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 +0,8
2 137,0 118,8 -18,2 -18,0 -0,2 0,3 +1,3,-1,8
0,25 137,0 109,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 +1,3;-3,3

Funcién: Lasmayx (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracion del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia*
tren de ondas Lar Lasmax (D) ref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 129,5 -7,5 -7,4 -0,1 0,3 +0,8
2 137,0 109,9 271 -27,0 -0,1 0,3 +1,3,-3,3

Funcién: L (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duracion del Nivel leido Nivel leido Desviacion Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia*
tren de ondas Lar Lag (D) ref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 130,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 +0,8
2 137,0 110,0 -27,0 -27,0 0,0 0,3 +1,3,-1,8
0,25 137,0 101,0 -36,0 -36,0 0,0 0,3 +1,3;-3,3

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San lIsidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Nivel de presién acustica de pico con ponderacién C
- Sefales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (39,0 dB a 140,0 dB);
funcion: L¢p
Funcion: L¢,eak, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 ciclo de la sefial de 8 kHz;
1 semiciclo positivo* y 1 semiciclo negativo™ de la sefial de 500 Hz.
Nivel leido Nivel leido Desviacion | Lcpeak - Le.* | Diferencia : :
fal pea Incertidumbre | Tolerancia*
e Ler Lepea ©) L (O-L)
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
8 kHz 132,0 134,8 2,8 3,4 -0,6 0,3 +2,4
500 Hz* 132,0 134,1 2,1 2,4 -0,3 0,3 +1,4
500 Hz" 132,0 134,1 2,1 2,4 -0,3 0,3 +1,4

Indicacion de sobrecarga

- Senal de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (39,0 dB a 140,0 dB);
funcion: Laeq

Funcion: L, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo* y 1 semiciclo
negativo’. Indicacion de sobrecarga a los niveles leidos.

Nota:

Nivel leido Nivel leido

semiciclo + semiciclo - Diferencia | Incertidumbre [ Tolerancia*
LAeq LAeq
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
141,1 141,2 -0,1 0,3 1,8

Los ensayos se realizaron con su preamplificador PCB PRMLxT1 025057.

Se utilizé el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, Larson Davis SoundTrack LxT Technical

Reference Manual 1770.01 Rev G Supporting Firmware Version 1.5.

El sonémetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-2002 Class 1; IEC 60651-2001 Type 1;

IEC 60804-2000 Type 1; IEC 61260-2001 Class 1; IEC 61252-2002.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonémetros clase 1.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe

WEB:www.inacal.gob.pe
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién que resulta de
multiplicar la incertidumbre estandar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
segun la "Guia para la Expresion de la Incertidumbre en la Medicion", segunda edicién, julio del 2001 (Traduccién al
castellano efectuada por Indecopi, con autorizacion de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement”, corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicacion del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medicién fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibracion. La incertidumbre indicada no incluye una estimacion de variaciones a largo plazo.

Recalibracion

Los resultados son validos en el momento de la calibracion. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecucion de una recalibracion, la cual estd en funcién del uso, conservacion y mantenimiento del instrumento de
medicion o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrologia (actualmente la Direccion de Metrologia del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Politica Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades econdmicas y la proteccion del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo publico técnico especializado adscrito al Ministerio de
Produccion, es el cuerpo rector y autoridad técnica maxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operacion del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ambito de sus competencias:
Metrologia, Normalizacién y Acreditacion.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrolégicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medicion de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestion de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrolégico para la industria, la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrolégicamente valida al Sistema
Internacional de Unidades Sl y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru (SLUMP).

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con la cooperacion técnica de organismos metrologicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el Centro
Nacional de Metrologia (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Espariol de Metrologia (CEM) de Espafia; el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) es una organizacién regional auspiciado por la Organizacién de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrologia en los paises
americanos. La Direccion de Metrologia del INACAL es miembro del SIM a través de la subregiéon ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Pert y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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24122020 08:30:00
E Recepcion:
DCHUMG
Milagros Cecilia Pozo Ascufia
Directora Direccién de Supervision
Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental — OEFA
Av. Faustino Sanchez Carrion 603, 607 y 615, Jesus Maria
Presente. —
Asunto: Informe de Monitoreo Ambiental del Cuarto Trimestre del afio 2020 de la

empresa ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C. — Venezuela

Referencia: Articulo 58° y 60 ° del Reglamento para la Proteccion Ambiental de las
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM
y su modificatoria Decreto Supremo N° 023-2018-EM

Mediante la presente se hace entrega del Informe de Monitoreo Ambiental 2020, IV
Trimestre, en formato digital, perteneciente a la empresa ESTACION SANTA MARGHERITA
S.A.C. Ubicada en Av. Venezuela N° 2600, distrito, provincia y departamento de Lima, con RUC
N° 20508832134.

De esta manera damos cumplimiento a la norma en referencia.

Atentamente,

£l SE

Eduardo Andre Herve Caprile Saint Pere
Representante Legal
ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.
DNI 45309413




REGISTRO DE DATOS METEOROLOGICOS

TERRACARE.
Cliente ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.
Direccion Av. Venezuela N° 2600, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
Matriz Aire

Referencia Proyecto
Procedencia de la medicién Empresa

Monitoreo Ambiental IV Trimestre 2020

ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.

Estaci6n de monitoreo
Coordenadas UTM WGS 84

Fecha y hora de inicio de monitoreo
Fecha y hora de termino de monitoreo

Temperatura promedio (°C)
Humedad relativa promedio (%)
Velocidad del viento promedio (m/s)
Presién atmosférica promedio (mbar)

Direccion del viento predominante
Rango de velocidad del viento

Predominancia del viento (%)

Equipo de medicion

P “INoRTH —

A1 e A
274774 E P N
8 666 210 N // // //ffi‘\\

A A
26/10/2020 - 09:00 F / P - N
27/10/2020 - 09:00 LS A
16.9 st _é\
88.3
14
994.72
e
1m/s-1.9m/s
45.83 e seum
Estacion meteoroldgica

N
. 50%
N

Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorol6gicos

NG Fecha (dd/mm/aa) Hora Tem_peratura H;eT;?v? Vglocidad del Direc_cién del | Presién atmoférica
Ambiental (°C) %) viento (m/s) viento (mbar)
1 26/10/2020 09:00 16.4 89 1.4 SSO 994.44
2 26/10/2020 10:00 16.6 92 1.3 ONO 995.64
3 26/10/2020 11:00 16.9 91 1.1 ) 995.62
4 26/10/2020 12:00 17.2 84 1.2 SO 993.64
5 26/10/2020 13:00 17.6 87 1.2 SSE 991.36
6 26/10/2020 14:00 18.1 77 1.1 SO 990.08
7 26/10/2020 15:00 18.2 78 1.4 0SO 992.15
8 26/10/2020 16:00 17.8 80 1.4 SO 990.44
9 26/10/2020 17:00 17.8 82 1.2 SSE 989.80
10 26/10/2020 18:00 17.7 80 1.5 SO 990.65
11 26/10/2020 19:00 17.4 86 1.8 O 993.55
12 26/10/2020 20:00 17.2 86 1.7 0SO 995.18
13 26/10/2020 21:00 16.8 90 1.8 SO 993.72
14 26/10/2020 22:00 16.6 90 1.7 S 996.45
15 26/10/2020 23:00 16.5 91 1.6 SO 995.75
16 27/10/2020 00:00 16.5 92 1.9 S 998.27
17 27/10/2020 01:00 16.2 94 1.8 SO 997.13
18 27/10/2020 02:00 16.2 91 1.5 O 999.50
19 27/10/2020 03:00 15.7 97 1.3 SO 997.85
20 27/10/2020 04:00 15.7 95 1.3 SO 995.49
21 27/10/2020 05:00 15.8 94 1.0 SO 995.82
22 27/10/2020 06:00 16.1 95 1.1 SSE 998.33
23 27/10/2020 07:00 16.5 89 1.1 ©] 995.70
24 27/10/2020 08:00 16.9 89 1.4 SO 996.82
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ESTACION SANTA MARGHER -E E ()Ei

2021-E01-036889
2210472021 16:26:40
E Recepcion:

LCALERD

Milagros Cecilia Pozo Ascufia

Directora Direccion de Supervision

Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental — OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrion 603, 607 y 615, Jesus Maria

Presente. —

Asunto: Informe de Monitoreo Ambiental del Primer Trimestre del afio 2021 de la empresa

ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C. — Venezuela

Referencia: Articulo 58° y 60 ° del Reglamento para la Proteccion Ambiental de las
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM
y su modificatoria Decreto Supremo N° 023-2018-EM

Mediante la presente se hace entrega del Informe de Monitoreo Ambiental 2021, |
Trimestre, en formato digital, perteneciente a la empresa ESTACION SANTA MARGHERITA
S.A.C. Ubicada en Av. Venezuela N° 2600, distrito, provincia y departamento de Lima, con RUC
N° 20508832134.

De esta manera damos cumplimiento a la norma en referencia.

Atentamente,

£l SE

Eduardo Andre Herve Caprile Saint Pere
Representante Legal
ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.
DNI 45309413




REGISTRO DE DATOS METEOROLOGICOS

TERRACARE.
Cliente ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.
Direccion Av. Venezuela N° 2600, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
Matriz Aire

Referencia Proyecto
Procedencia de la medicién Empresa

Monitoreo Ambiental | Trimestre 2021

ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.

Estaci6n de monitoreo
Coordenadas UTM WGS 84

Fecha y hora de inicio de monitoreo
Fecha y hora de termino de monitoreo

Temperatura promedio (°C)
Humedad relativa promedio (%)
Velocidad del viento promedio (m/s)
Presién atmosférica promedio (mbar)

Direccion del viento predominante
Rango de velocidad del viento

Predominancia del viento (%)

Equipo de medicion

A-1 -

274 774 E e

8 666 210 N

16/02/2021 - 06:00

17/02/2021 - 06:00

22.8

81.4

0.8

994.69

SO

0.2m/s-1.4mls

50.00

Estacion meteoroldgica

=7 TNORTH ~ _
|

i R

/ WIND SPEED
(mis)
O =100
Ml =000
B oo

-800

Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorol6gicos

NG Fecha (dd/mm/aa) Hora Tem_peratura H;eT;?v? Vglocidad del Direc_cién del | Presién atmoférica
Ambiental (°C) %) viento (m/s) viento (mbar)
1 16/02/2021 06:00 21.6 91 1.0 o) 995.78
2 16/02/2021 07:00 22.1 85 1.1 0SO 997.99
3 16/02/2021 08:00 22.2 87 0.9 SO 998.18
4 16/02/2021 09:00 22.6 86 0.7 S 996.39
5 16/02/2021 10:00 22.7 80 0.8 SO 996.43
6 16/02/2021 11:00 23.0 78 0.4 S 998.91
7 16/02/2021 12:00 23.4 75 0.4 SSO 999.67
8 16/02/2021 13:00 24.3 71 0.6 o) 997.10
9 16/02/2021 14:00 24.4 72 0.5 SO 998.19
10 16/02/2021 15:00 25.1 66 0.7 SO 995.25
11 16/02/2021 16:00 24.7 69 0.7 SO 993.33
12 16/02/2021 17:00 24.2 71 0.4 O 995.96
13 16/02/2021 18:00 23.4 77 0.7 SSO 994.96
14 16/02/2021 19:00 22.8 80 0.5 SSO 992.13
15 16/02/2021 20:00 22.8 79 0.2 CALMA 989.06
16 16/02/2021 21:00 22.6 84 0.4 SO 991.59
17 16/02/2021 22:00 22.4 86 1.0 S 993.93
18 16/02/2021 23:00 22.3 87 0.8 SO 995.81
19 17/02/2021 00:00 22.2 86 1.4 S 993.85
20 17/02/2021 01:00 22.2 88 1.3 SO 992.24
21 17/02/2021 02:00 22.0 87 1.4 SO 989.34
22 17/02/2021 03:00 21.7 88 1.3 SO 989.39
23 17/02/2021 04:00 21.6 92 1.0 SO 992.04
24 17/02/2021 05:00 21.6 88 1.2 SO 995.10
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Qe

2021-E01-065095
26/07/2021  0B:30:00
Recepcion:
DCHUNG

Milagros Cecilia Pozo Ascufia

Directora Direccién de Supervision

Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental — OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrién 603, 607 y 615, Jesus Maria

Presente. —

Asunto: Informe de Monitoreo Ambiental del Segundo Trimestre del afio 2021 de la

empresa ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C. — Venezuela

Referencia: Articulo 58° y 60 ° del Reglamento para la Proteccion Ambiental de las
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM
y su modificatoria Decreto Supremo N° 023-2018-EM

Mediante la presente se hace entrega del Informe de Monitoreo Ambiental 2021, I
Trimestre, en formato digital, perteneciente a la empresa ESTACION SANTA MARGHERITA
S.A.C. Ubicada en Av. Venezuela N° 2600, distrito, provincia y departamento de Lima, con RUC
N° 20508832134.

De esta manera damos cumplimiento a la norma en referencia.

Atentamente,

[uls SE

Eduardo Andre Herve Caprile Saint Pere
Representante Legal
ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.
DNI 45309413




REGISTRO DE DATOS METEOROLOGICOS

TERRACARE.
Cliente ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.
Direccion Av. Venezuela N° 2600, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
Matriz Aire

Referencia Proyecto
Procedencia de la medicion Empresa

Monitoreo Ambiental Il Trimestre 2021

ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.

Estacién de monitoreo
Coordenadas UTM WGS 84

Fecha y hora de inicio de monitoreo
Fecha y hora de termino de monitoreo

Temperatura promedio (°C)
Humedad relativa promedio (%)
Velocidad del viento promedio (m/s)
Presion atmosférica promedio (mbar)

Direccion del viento predominante
Rango de velocidad del viento

Predominancia del viento (%)

Equipo de medicién

A-1

274774 E

8 666 210 N

01/06/2021 - 12:00

02/06/2021 - 12:00

20.8

82.5

1.1

998.05

SO

0.4 m/s-1.7m/s

58.33

Estacién meteorol6gica

WWEST

SOUTH

TEAST

WIhD SPEED
iméa)

== 3 50

150-200
1.00-1.50
0.50 - 1.00

=
L3
B
=

Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorolégicos

N° Fecha (dd/mm/aa) Hora Temperatura H;;;?Vzd Vglocidad del Direc_cién del | Presion atmoférica
Ambiental (°C) (%) viento (m/s) viento (mbar)
1 01/06/2021 12:00 21.4 76 0.6 SO 995.25
2 01/06/2021 13:00 22.3 72 0.8 S 994.74
3 01/06/2021 14:00 224 73 0.7 SO 995.86
4 01/06/2021 15:00 23.1 67 0.9 S 995.11
5 01/06/2021 16:00 22.7 70 0.9 SO 997.77
6 01/06/2021 17:00 22.2 72 0.6 SO 997.83
7 01/06/2021 18:00 21.4 78 0.9 SO 995.52
8 01/06/2021 19:00 20.8 81 0.7 S 996.75
9 01/06/2021 20:00 20.8 80 0.4 S 998.96
10 01/06/2021 21:00 20.6 85 0.6 SO 999.83
11 01/06/2021 22:00 20.4 87 1.2 S 997.60
12 01/06/2021 23:00 20.3 88 1.0 SO 998.76
13 02/06/2021 00:00 20.2 87 1.6 S 998.64
14 02/06/2021 01:00 20.2 89 15 SO 998.12
15 02/06/2021 02:00 20.0 88 1.6 SO 996.25
16 02/06/2021 03:00 19.7 89 1.5 S 997.42
17 02/06/2021 04:00 19.6 93 1.2 SO 996.41
18 02/06/2021 05:00 19.6 89 1.4 S 998.39
19 02/06/2021 06:00 20.1 87 1.1 S 999.34
20 02/06/2021 07:00 20.1 87 1.3 SO 1000.59
21 02/06/2021 08:00 20.3 87 1.7 SO 999.99
22 02/06/2021 09:00 20.3 87 1.4 S 1000.76
23 02/06/2021 10:00 20.3 87 1.4 SO 1002.59
24 02/06/2021 11:00 20.6 81 15 SO 1000.82
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Estacion Santa MargheflOI{ORNOIISeN

2021-E01-084204
Av. Venezuela 2600 - Lima E :5';._ D';E.DE L Desn.0o
p g ~ eCEpCIan:
Teléfonos (51 1) 476-0005 / 476-1200 DCHUMNG
Lima, 29 de Septiembre de 2021
Sefiores
Milagros Cecilia Pozo Ascuiia
Directora Direccién de Supervision
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA
Av. Faustino Sanchez Carrién 603, 607 y 615, Jesus Maria
Presente. -
Asunto: Informe de Monitoreo Ambiental del Tercer Trimestre del afio 2021 de la empresa
ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C. - Venezuela
Referencia: Articulo 58° y 60 ° del Reglamento para la Proteccién Ambiental de las Actividades de

Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y su modificatoria
Decreto Supremo N° 023-2018-EM

De nuestra consideracion:

Mediante la presente se hace entrega del Informe de Monitoreo Ambiental 2021, IIl Trimestre, en formato
digital, perteneciente a la empresa ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C. Ubicada en Av. Venezuela
N° 2600, distrito, provincia y departamento de Lima, con RUC N° 20508832134.

De esta manera damos cumplimiento a la norma en referencia.

Atentamente,

ESTACION SANTA MARGHERITA SA(

.......... (opnde SP

Eduardo A.ICaprile Saint-Pere

Gerente Geserd!




REGISTRO DE DATOS METEOROLOGICOS

TERRACARE.
Cliente ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.
Direccion Av. Venezuela N° 2600, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
Matriz Aire

Referencia Proyecto
Procedencia de la medicion Empresa

Monitoreo Ambiental Ill Trimestre 2021

ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C.

Estacién de monitoreo
Coordenadas UTM WGS 84

Fecha y hora de inicio de monitoreo
Fecha y hora de termino de monitoreo

Temperatura promedio (°C)
Humedad relativa promedio (%)
Velocidad del viento promedio (m/s)
Presion atmosférica promedio (mbar)

Direccion del viento predominante
Rango de velocidad del viento

Predominancia del viento (%)

Equipo de medicién

A-1

274774 E 2!

8 666 210 N 1%

16/08/2021 - 08:00 ‘ 306%

17/08/2021 - 08:00

WEST = 7 EAST
16.9 ) 7| '
76.2

1.1 | WIND SFEED

1006.77 . -

S \’ . SOUTH 1.00. 1680

0.5m/s-1.7 m/s

50.00

Estacién meteorol6gica

Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorolégicos

N° Fecha (dd/mm/aa) Hora Temperatura H;;;?Vzd Vglocidad del Direc_cién del | Presion atmoférica
Ambiental (°C) (%) viento (m/s) viento (mbar)
1 16/08/2021 08:00 16.2 82 1.2 SO 1003.75
2 16/08/2021 09:00 16.6 81 1.1 S 1003.48
3 16/08/2021 10:00 16.7 75 1.1 S 1004.91
4 16/08/2021 11:00 17.0 73 0.7 O 1001.26
5 16/08/2021 12:00 17.4 70 0.8 S 1005.55
6 16/08/2021 13:00 18.3 66 0.8 O 1006.34
7 16/08/2021 14:00 18.4 67 0.7 SO 1004.56
8 16/08/2021 15:00 19.1 61 1.0 0SO 1006.91
9 16/08/2021 16:00 18.7 64 0.9 S 1007.17
10 16/08/2021 17:00 18.2 66 0.7 S 1006.93
11 16/08/2021 18:00 17.4 72 1.0 S 1006.42
12 16/08/2021 19:00 16.8 75 0.9 S 1005.45
13 16/08/2021 20:00 16.8 74 0.5 SO 1009.46
14 16/08/2021 21:00 16.6 79 0.6 S 1011.73
15 16/08/2021 22:00 16.4 81 1.2 O 1006.50
16 16/08/2021 23:00 16.3 82 1.1 S 1009.46
17 17/08/2021 00:00 16.2 81 1.7 SO 1007.24
18 17/08/2021 01:00 16.2 83 1.7 O 1007.02
19 17/08/2021 02:00 16.0 82 1.6 S 1005.85
20 17/08/2021 03:00 15.7 83 1.6 S 1008.92
21 17/08/2021 04:00 15.6 87 1.2 SO 1006.71
22 17/08/2021 05:00 15.6 83 1.6 0SO 1009.29
23 17/08/2021 06:00 16.1 81 1.1 O 1007.84
24 17/08/2021 07:00 16.1 81 1.3 S 1009.79
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOIl SRL.
ANEXO N° 8:

PLANO DE MONITOREO AMBIENTAL

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -



154

8'665,145 N

EEEEE S Sam .

ANTOMO
ANGULO PAZ
INGENIERO AMBIENTAL
Reg. CIP N* 229435

> o— 7 —C=

agp

TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO

SUBESTACION o
COMPACTA R ""/'

ESCALERA DE GATO

OFICINA 2
S ﬁ

- 4 \ ) __

\ S H\ ‘

WV | I

5 !

3 = L
‘

‘ |

— I

\

// J:';u
{_./. ~ 1/

L?'.JIHﬁ-’Iﬂ'.‘i-:-‘E'I GUTIERREZ QUISPE
INGENIER.,
o AMBIENTAL ¥ SANITARIA
2 Reg. CIP N*225678

MICROBOX
(COMPRESOR Y H OFICINA W
ALMAJQIENAMIENTO)

1

CUADRO N°1. COORDENADAS DE MONITOREO

COORDENADAS UTM WGS&E4
ZONA 18S

ESTE (X) NORTE (Y)

COMPONENTE | PUNTO

AIRE

@AGUA

A—1 274910 85665124
A=2 274925 5665136
RUIDO R—1 274918 8665133

AIRE

N\

AV LA ALBORADA

O

LEYENDA

' PUNTO DE MONITOREO DE RUIDO

D

. PUNTO DE MONITOREO DE AIRE

|
k<

- - : e — 2l
. P DIRECCION DEL VIENTO (SUROESTE)

000 [ ] COMPONENTES A SER ABANDONADOS
) \/\o .
8°665,120 N & “i*

/ ¢ TSTACION DE SERVICIOS SCHOIl S.R.L.

PAP DE LOS DISPENSADORES DE GNV, COMPRESOR, TUBERIAS Y
ACCESORIOS

PLANO: MONITOREO AMBIENTAL LAMINA:

UBICACION: AV, MARIANO CORNEJO N° 1504 — 1508, ESQ. CON AV.
LA ALBORADA — LIMA, LIMA, LIMA

ELABORADO: .
AL LP A‘ ING. JORGE JUAREZ PM—01
TSCALA: FECHA:
FESTION ’!'l:'.—l"..u

1/150 DICIEMBRE 2021

AV, MARIANO CORNEJO

274,900 E

274,925 F
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOIl SRL.
ANEXO N° 9:

CERTIFICADOS DE MANTENIMIENTO

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -
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WL INSOLTEC

TECNOLOGIA E INGENIERIA
ELECTRICIDAD - GAS NATURAL - PETROLEO

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE DISPENSADORES DE GNV
N° IST - 2021 - 0123

RAZON SOCIAL:

ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.

Direccion:

AV.MARIANO CORNEJO N° 1508 CERCADO DE LIMA

Fecha: 13-12-2021

TEMP. AMBIENTE: 21 °C

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Termino 12:00 pm

Dispensador de GNV N° 1

Marca: GALILEO

Modelo: EMB - 151DOR02

N° serie: 12 147

Fecha de fabricacién: SET. 2009

Presion de servicio:
200 Bar — 20 Mpa

Presion maxima de alimentacioén:
250 Bar - 25Mpa

TRABAJOS REALIZADOS:

« Calibracion de surtidores.

% Operatividad de la valvula de carga.

% Operatividad de vélvula exceso de flujo.

% Operatividad de valvula breakaway.

% Ajuste del conexionado eléctricos.

% Inspeccion de fugas de gas con liquido detector de fugas Snoop.

s Operatividad de los sensores de gas.

CONCLUSIONES:

MICROBOX).

de acuerdo a lo que establece el manual del fabrica

o
agflens
................

www.insoltecperu.com

------

nqui-Arauco

asespessene

0678

Calle Santa Ursula Mz.R, Lt.07, Urb. San Gabriel, San Juan de Lurigancho, Lima, Teléfon¢/s: 940 148 266/ 923 571 683

e-mail: ingenieria@insoltecperu.com
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Rt 'D INSOLTEC: TECNOLOGIA E INGENIERIA
C

e ic L SORICIOr e Tt rokae o

ELECTRICIDAD - GAS NATURAL - PETROLEO

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE DISPENSADORES DE GNV
N° IST - 2021 - 0124

RAZON SOCIAL:
ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.

Direccién:
AV.MARIANO CORNEJO N° 1508 CERCADO DE LIMA
Fecha: 13 - 12 - 2021 TEMP. AMBIENTE: 21 °C
Hora de Inicio: 9:00 am Hora de Termino 12:00 pm
SURTIDOR DE GNV N° 2
Marca: GALILEO Modelo: EMB - 151D0OR02
N° serie: 12 146 Fecha de fabricacién: SET. 2009
Presion de servicio: Presion maxima de alimentacion:
200 Bar — 20 Mpa 250 Bar - 25Mpa

TRABAJOS REALIZADOS:
% Calibracion de surtidores.
% Operatividad de la valvula de carga.
% Operatividad de valvula exceso de flujo.
% Operatividad de vélvula breakaway.
% Ajuste del conexionado eléctricos.

% Inspeccion de fugas de gas con liquido detector de fugas Snoop.

7/
o

Operatividad de los sensores de gas.

CONCLUSIONES: .

v Los dispensadores de la estacién de servicios PITS GNV
de acuerdo a lo que establece el manual del fabri
MICROBOX).

..............

www.insoltecperu.com

ssnesssssRsee

quillangui Arauco

peae

Calle Santa Ursula Mz.R, Lt.07, Urb. San Gabriel, San Juan de Lurigancho, Lima, T¢iéfonos: 940 148 36€ / 23 571 683

e-mail: ingenieria@insoltecperu.com
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOIl SRL.
ANEXO N° 10:

DECLARACION JURADA DE NO TENER COMPROMISOS
PENDIENTES CON LA POBLACION DEL AREA DE
INFLUENCIA

PLAN DE ABANDONO PARCIAL -
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Lima, diciembre de 2021

DECLARACION JURADA

Yo, SUSY LAU CHOY, identificada con DNI N° 09300153. Representante Legal de la empresa
ESTACION DE SERVICIOS SCHOIl S.R.L., operadora del establecimiento ubicado inter. Av.
Mariano Cornejo N° 1504 — 1508 y av. La Alborada, distrito de Cercado de Lima, provincia y

departamento de Lima, donde se proyecta efectuar el abandono de los componentes de GNV.

Me dirijo a Ud. Y senalo que por medio del presente documento DECLARO BAJO JURAMENTO,
en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 99° del Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM vy sus
modificataorias, NO TENER COMPROMISOS PENDIENTES CON LAS POBLACIONES DEL
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Sin oftro sobre el particular, quedo de Uds.

Atentamente

" SUSY.LAWCHOY

DNI N° 09300153
ESTACION DE SERVICIOS SCHOIl S.R.L.
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNYV, ESTACION DE
COMPRESOR, TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS SERCICIOS SCHOII S.R.L.

ANEXO N° 11:
RESUMEN DE COMPROMISOS
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CUADRO RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.

COMPROMISOS AMBIENTALES
- . Indicadores
Etapa Actividad Impacto Compromiso — - - ——
Ubicacion Frecuencia Medio de verificacion
. . o . - ; Durante todo el . -
- Se instalara el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales). Area del abandono abandono Registro fotografico
Alteracion de la
calidad del aire , ) L ; Durante el ) .
- Se mantendra una cubierta de proteccion en vehiculos transportadores. - transporte de Registro fotografico
materiales
- Se implementaran sefialéticas y/o indicaciones, para informar que esté prohibido - Durante todo el . -
. . . , Establecimiento Registro fotografico
el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehiculos. abandono
- Se implementaré sefialéticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el limite . Durante todo el . -
. . Establecimiento Registro fotografico
de velocidad de los vehiculos. abandono
Ingremento del - En las actividades que lo permitan se realizard el trabajo con herramientas ) Durante todo el Registro fotografico
Nivel Sonoro manuales. abandono
. . . L ; Durante todo el . -
.Trap’spor‘[e y - El &rea de trabajo contara con un cerco perimétrico. Area del abandono Registro fotografico
ubicacion de cerco abandono
de proteccion Durante todo el
- Se realizaran trabajos solo en horario diumno. - urante foco @ Registro de trabajo diario
abandono
- Se realizara la segregacion de los residuos sélidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante un plastico | Area de almacenamiento . "
. . ) . i - Registro fotografico
impermeabilizante y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos, de RR.SS.
rotulados y diferenciados por colores.
Alteracién de la | - El almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa, Area de almacenamiento i Redistro fotoarafico
calidad del suelo pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. de RR.SS. 9 g
- El manejo y disposicién de dichos residuos sélidos se realizara de acuerdo a lo | Area de almacenamiento . -
. L - Registro fotografico
establecido en la normativa vigente. de RR.SS.
- L'oslresiduos sélidc?s doméstiggs no peligrosos que sg gengren seran dispuestos i ) Registro de RRSS.
diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad.
- Se realizara la segregacion de los residuos sdlidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante un plastico | Area de almacenamiento ) -
) . . . i, - Registro fotografico
impermeabilizante y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos, de RR.SS.
rotulados y diferenciados por colores.
Establecimiento de Alteracién de la | - EI almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa, | Area de almacenamiento ) Redistro fotoarafico
los accesos calidad del suelo pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. de RR.SS. 9 9
- El manejo y disposicién de dichos residuos sélidos se realizara de acuerdo a lo | Area de almacenamiento ) -
. S - Registro fotografico
establecido en la normativa vigente. de RR.SS.
- Los residuos solidos domésticos no peligrosos que se generen seran dispuestos .
o . o bela a g . P - - Registro de RR.SS.
diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad.
- En las actividades que lo permitan se realizard el trabajo con herramientas Durante todo el ) e
- Registro fotografico
Incremento del manuales. abandono
nivel de Ruido , . , " ; Durante todo el ) -
- El &rea de trabajo contara con un cerco perimétrico. Area del abandono abandono Registro fotografico
- Se realizara la segregacion de los residuos sélidos no peligrosos en un area
Procedimiento para destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante un plastico | Area de almacenamiento Redisiro fotoarafico
el retiro de las impermeabilizante y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos, de RR.SS. g 9
tuberias aéreas de rotulados y diferenciados por colores.
GNV Alteracién de la | - El almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa, Area de almacenamiento Redistro fotoaréfico
calidad del suelo pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. de RR.SS. 9 9
- El manejo y disposicion de dichos residuos sdlidos se realizara de acuerdo a lo | Area de almacenamiento ) .
Abandono . N - Registro fotografico
establecido en la normativa vigente. de RR.SS.
- Los residuos sélidos domésticos no peligrosos que se generen seran dispuestos .
o . o pelg q g . P - - Registro de RR.SS.
diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad.
- En las actividades que lo permitan se realizard el trabajo con herramientas Durante todo el ) .
- Registro fotografico
Incremento del manuales. abandono
nivel de Ruido ., . , L . Durante todo el ) "
- El &rea de trabajo contara con un cerco perimétrico. Area del abandono abandono Registro fotografico
- Se realizara la segregacion de los residuos solidos no peligrosos en un area
Procedimiento para destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante un plastico | Area de almacenamiento ) Redistro fotoarfico
el retiro de los impermeabilizante y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos, de RR.SS. 9 9
dispensadores de rotulados y diferenciados por colores.
GNV Alteracion de la | - EI almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa, | Area de almacenamiento ) Redistro fotoarafico
calidad del suelo pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. de RR.SS. 9 9
- El manejo y disposicién de dichos residuos sélidos se realizara de acuerdo a lo | Area de almacenamiento ) -
. L - Registro fotografico
establecido en la normativa vigente. de RR.SS.
- Los residuos sélidos domésticos no peligrosos que se generen seran dispuestos .
o . 9 pelg a g . P - - Registro de RR.SS.
diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad.
- En las actividades que lo permitan se realizara el trabajo con herramientas Durante todo el ) -
- Registro fotografico
Incremento del manuales. abandono
nivel de Ruido , , , " ; Durante todo el ) "
- El &rea de trabajo contara con un cerco perimétrico. Area del abandono abandono Registro fotografico
- Se realizara la segregacion de los residuos sélidos no peligrosos en un area
o destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante un plastico | Area de almacenamiento Redisiro fotoarafico
Proceldmsllen;o lpara impermeabilizante y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos, de RR.SS. 9 9
el retiro de rotulados y diferenciados por colores.
compresor de GNV . — — — - -
Alteraciéon de la | - EI almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa, | Area de almacenamiento Redistro fotoarfico
calidad del suelo pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. de RR.SS. 91s gratic
- El manejo y disposicién de dichos residuos sélidos se realizara de acuerdo a lo | Area de almacenamiento ) .
. L - Registro fotografico
establecido en la normativa vigente. de RR.SS.
- Los residuos sélidos domésticos no peligrosos que se generen seran dispuestos .
o ) ) Pelg que se gene P - - Registro de RR.SS.
diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad.
. . o . . ; Durante todo el ) .
- Se instalara el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales). Area del abandono abandono Registro fotografico
el
- Se mantendra una cubierta de proteccion en vehiculos transportadores. - transporte de Registro fotografico
materiales
- Seimpl taran sefialéti /o indicaciones, inf ta prohibid - Durante todo el . -
e Imp. emen ara‘n seng éticas y/o indicaciones peara informar que esta prohibido Establecimiento urante todo e Registro fotografico
Disposicion de el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehiculos. abandono
instalaciones y - Se implementara sefialéticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el limite Establecimiento Durante todo el Redistro fotoarafico
material removido de velocidad de los vehiculos. abandono 9 9
- En las actividades que lo permitan se realizara el trabajo con herramientas Durante todo el ) -
Ingremento del q P J - Registro fotografico
Nivel Sonoro manuales. abandono
X . , o ; Durante todo el ) e
- El &rea de trabajo contara con un cerco perimétrico. Area del abandono Registro fotografico
abandono
o . o Durante todo el ) L
- Se realizaran trabajos solo en horario diurno. - Registro de trabajo diario
abandono
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CUADRO RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L.

Etapa

» . Indicadores
Actividad Impacto Compromiso
Ubicacion Frecuencia Medio de verificacion
- Se realizara la segregacion de los residuos solidos no peligrosos en un area
destinada para ello, la cual estara asilada de suelo mediante un plastico | Area de almacenamiento ) "
. " . . i, Registro fotografico
impermeabilizante y techada, donde se instalaran los contenedores herméticos, de RR.SS.
N . rotulados y diferenciados por colores.
Reacondicionamiento | . s 401 |- El almacenamiento de estara identificado en cilindros herméticos con tapa, | Area de almacenamiento ] .
de la zona del } ) . o Registro fotografico
proyecto calidad del suelo pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. ' de RR.SS.
- El manejo y disposicion de dichos residuos sélidos se realizara de acuerdo a lo | Area de almacenamiento . -
. L Registro fotografico
establecido en la normativa vigente. de RR.SS.
- Los residuos solidos domésticos no peligrosos que se generen seran dispuestos
pellg q g P - Registro de RR.SS.

diariamente a través del camion recolector de la Municipalidad.
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