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1.5. Datos de los profesionales especialistas colegiados y habilitados 

 Profesional N° 1 Profesional N° 2 Profesional N° 3 

Nombre completo: Jorge Luis Juárez Alca Carlos Antonio Alexander Angulo Paz Guina Lyszet Gutiérrez Quispe 

Profesión y/o 
especialización: 

Ing. Mecánico Electricista Ing. Ambiental Ing. Ambiental y Sanitaria 

Número de 
colegiatura: 

CIP 194298 CIP 229435 CIP 225878 

Firma: 

   

 

Anexo N° 1. Currículo vitae de los profesionales 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL 

2.1. Antecedentes  

- “Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de una Estación de Servicio”, aprobado mediante 

Resolución Directoral N° 380-97-EM/DGH. 

- “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la instalación de Gasocentro de GLP para uso automotor 

(Gasocentro) en estación de servicios”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 926-2007-

MEM/AAE, con fecha 19 de noviembre de 2007. 

- “Plan de Abandono Parcial de tres (03) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos de estación 

de servicios”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 253-2009-MEM/AAE, con fecha 22 de julio 

de 2009. (Corregida por error material R.D. N° 233-2009-MEM/AAE). 

- “Declaración de Impacto Ambiental Modificación de la Estación de Servicios “SCHOII” para la instalación 

de venta al público de Gas Natural Vehicular (GNV)”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 277-

2009-MEM/AAE, con fecha 6 de agosto de 2009. (Corregida por error material R.D. N° 228-2009-

MEM/AAE). 

- “Informe técnico Sustentario el proyecto de Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental del 

Establecimiento SCHOII”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 084-2019-MEM/DGAAH, con 

fecha 15 de febrero de 2019. 

 

2.2. Registro de Hidrocarburos 

Registro N° 0008-GNV-15-2010. 
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2.3. Descripción de la situación aprobada y actual 

Tabla N° 1. Cuadro de descripción de la situación aprobada y actual 

Componente y/o edificación 
Resolución de aprobación o 

modificación 
¿Se instaló de acuerdo a lo 

aprobado? 
¿Se pretende abandonar? 

Dispensador 1 de isla N° 1 

228-2009-MEM-AAE 

Si Si 

Dispensador 2 de isla N° 1 Si Si 

Subestación eléctrica Si No 

Servicio de agua y aire Si No 

Compresor de GNV Si Si 

Tuberías de GNV Si Si 

Edificación de 2 niveles No No 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL 

3.1. Objetivo 

Realizar el abandono de los dispensadores de GNV, compresor y tuberías aéreas con sus accesorios en el 

Establecimiento. 

 

3.2. Uso Futuro del área con fines del Plan de Abandono 

Se usará como establecimiento de venta de Combustibles líquidos.  

 

3.3. Monto de la inversión 

El costo de la ejecución del Plan de Abandono Parcial en el proyecto asciende aproximadamente a S/. 

7000.00 (Siete Mil y 00/100 soles). 

 

3.4. Ubicación del Plan de Abandono Parcial 

El Establecimiento se encuentra ubicado en av. Mariano Cornejo N° 1504 – 1508, esquina con av. La 

Alborada, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento Lima. La ejecución del Plan de Abandono 

Parcial no se ubica en Áreas Naturales Protegidas, sus Zonas de Amortiguamiento y/o en Áreas de 

Conservación regional. Geográficamente, el Establecimiento se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM: 

Tabla N° 2. Coordenadas UTM de la ubicación del establecimiento actual 

Vértices 
Coordenadas UTM – WGS 84 

Este (E) Norte (N) 

A 274 925.01 8 665 140.04  

B 274 925.01 8 665 123.24 

C 274 905.91 8 665 123.24 

D 274 906.03 8 665 139.24 

 

Ver Anexo N° 2. Plano de Ubicación del Plan de Abandono Parcial. 
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3.5. Área de Influencia 

3.5.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Criterios físicos para delimitar el AID 

Impactos ambientales: Los impactos del componente aire (alteración de la calidad del aire, incremento 

del nivel sonoro) y al componente suelo (generación de RR.SS. peligrosos y no peligrosos) son generados 

dentro del área de ejecución del plan de abandono. 

Distribución de componentes del proyecto: Los componentes de comercialización de hidrocarburos 

(CL) y auxiliares (edificación, etc.), se encontrarán emplazados dentro del área de la ejecución del plan de 

abandono. 

 

Criterios sociales para definir el AID 

Dinamización de la economía local: Referido a la generación de puestos de trabajo que serán ocupados 

durante la etapa de abandono parcial. Como son personal de construcción, entre otros. 

Vías de acceso: Referido a los ingresos y salidas al área del proyecto. 

 

El área de influencia directa está comprendida por el perímetro de los componentes a abandonar dando 

un área de 16.82 m2 y comprende el área donde se realizarán las actividades de abandono.  

 

3.5.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Criterios físicos para delimitar el AII 

Impactos ambientales: Los impactos del componente aire (alteración de la calidad del aire, incremento 

del nivel sonoro) y al componente suelo (generación de RR.SS. peligrosos y no peligrosos) podrán afectar 

un área cercana al área del proyecto. 

Distribución de componentes del proyecto: No existen componentes asociados al abandono, fuera del 

área del establecimiento. 

Criterios sociales para definir el AII 

Dinamización de la economía local: Referido a los comercios locales cercanos que se verán 

beneficiados, por el consumo asociado a la mayor afluencia de personas a la zona. 

Vías de acceso: Referido a las vías por las que se puede acceder al terreno, antigua Panamericana Sur. 

 

El criterio de delimitación del AII, considera que todas las actividades de abandono parcial generarán 

impactos leves (No Significativos), afectando indirectamente a los alrededores del proyecto. En ese 

sentido se establece como AII un radio de 50 metros desde el perímetro de la EESS aproximadamente 

11379.89 m2. 

 

Anexo N° 3. Plano de área de influencia. 
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4. COMPONENTES A ABANDONAR  

4.1. Abandono de componentes que no hayan sido evaluados en el IGA aprobado   

Tabla N° 3. Cuadro de componentes a abandonar 

Componente a 
abandonar 

Ubicación  
WGS 84- 18L 

Características y/o especificaciones Técnicas 
instaladas 

Motivo o sustento 
del abandono 

Dispensador 1 de 

isla N° 1 
274918.6 E 

8665127.3 N 
Dispensador de dos mangueras para despacho de GNV 

por ambos lados 

Para modificación 
del establecimiento 

Dispensador 2 de 
isla N° 1 

274920.9 E 
8665128.6 N 

Dispensador de dos mangueras para despacho de GNV 
por ambos lados 

Tuberías de GNV 
Sección 1 

274907.5 E 
8665134.7 N 

Tuberías de baja presión, áreas, de 3 pulgadas SCH 40. 
Desde empalme piso hacia entrada compresor. 

Tuberías de GNV 
Sección 2 

274914.1 E 
8665132.4 N 

Tuberías de alta presión, áreas, de 1 pulgada SCH 60. 
Desde salida compresor hasta empalme piso. 

Compresor de 
GNV 

274911.3 E 
8665135.0 N 

Compresor Galileo de 4 etapas, con un caudal máximo 
1467 Sm3/hora 

 

Anexo N° 4. Plano de distribución aprobado. 

 

4.2. Matriz de Plan de Abandono Parcial de componentes aprobados 

Tabla N° 4. Descripción de los componentes a abandonar  

Componente a 
abandonar 

Ubicación  
WGS 84- 18L 

Área a 
abandonar 

(m2) 

Descripción del 
estado actual 

del componente 

Disposición final o 
reaprovechamiento del 

componente y/o 
edificación a abandonar 

Descripción del sitio donde 
se encuentra instalado el 

componente y/o 
edificación a abandonar 

Dispensador 1 de 
isla N° 1 

274918.6 E 
8665127.3 N 

0.43 Operativo 

Almacenamiento en:  
Av. Inca Wiracocha mz. 

AR lt. 4. Sector Las 
Lomas Bajas. Distrito de 
San Antonio - Anexo 22 
Provincia de Huarochirí 

Sobre una base de concreto 
de 15cm de alto. 

Dispensador 2 de 
isla N° 1 

274920.9 E 
8665128.6 N 

0.43 Operativo 
Sobre una base de concreto 

de 15cm de alto. 

Tuberías de GNV  
Sección 1 

274907.5 E 
8665134.7 N 

0.61 Operativo 
Se encuentran expuestas 

(Aéreas) 

Tuberías de GNV  
Sección 2 

274914.1 E 
8665132.4 N 

0.66 Operativo 
Se encuentran expuestas 

(Aéreas) 

Compresor de GNV 
274911.3 E 

8665135.0 N 
5.04 Operativo 

En el segundo nivel de la 
edificación, sobre piso 

pavimentado 

 

Anexo N° 5. Plano de distribución existente con los componentes a abandonar. 
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5. CONDICIONES AMBIENTALES DEL ÁREA DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL  

5.1. Características del medio físico 

5.1.1. Calidad ambiental  

Tabla N° 5. Cuadro comparativo de las condiciones originales y actuales  

Calidad ambiental Condición original Condición actual Análisis 

Ruido * 

De la información obtenida a través 
de su último monitoreo de calidad de 
aire realizado durante los años 2019 
(III y IV trimestre), 2020 (I trimestre) y 
2021 (I trimestre), se desprende los 
siguientes resultados: 
 

R1 R2 

I Trimestre 2021 

Ruido diurno 

68.6 68.4 

Ruido nocturno 

50.3 50.6 

II Trimestre 2021 

Ruido diurno 

64.9 62.7 

Ruido nocturno 

49.4 50.6 

III Trimestre 2021 

Ruido diurno 

59.6 66.4 

Ruido nocturno 

59.6 66.4 

ECA Ruido Comercial 
Diurno: 70 dBA 

Nocturno: 60 dBA 
 

En la actualidad no se 
superan los valores 
establecidos en el Estándar 
de calidad de ruido. 

Fuente: Condición actual (Informes de monitoreo adjuntos, Anexo N° 6), Condición original (No definido en su IGA aprobado) 
 

5.1.2. Gestión de Sitios contaminados  

Investigación Histórica:  

Consistió en reunir y revisar los antecedentes sobre el Terreno y las actividades que se han desarrollado 

en él: 

• Evolución cronológica de los usos y ocupación del sitio. 

• Tipos y ubicación en el sitio de los principales procesos productivos y operaciones desarrollados 

en cada actividad. 

 

Evolución cronológica:  

Consistió en la utilización del programa informático Google Earth para identificar la evolución de la 

actividad a través de los años. 

 

Se tiene información desde abril de 2000 donde se puede observar la edificación y el techo canopy de 

islas de despacho, a partir de marzo de 2010 se observa la isla N° 1 que tiene un techo canopy y el 
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compresor de GNV en el segundo nivel, a través de los años no se han observado cambios aparentes en 

el establecimiento hasta la actualidad (noviembre de 2021) 

  

Vista del abril del 2000 Vista del enero 2009 

  

Vista de marzoo 2010 Vista de mayo 2014 

  

Vista de noviembre del 2018 Vista noviembre del 2021 

 

Actividades potencialmente contaminantes:  

Consistió en la identificación y descripción de la actividad principal (Comercialización de hidrocarburos) y 

sus actividades secundarias: 
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• El establecimiento no genera efluentes líquidos. 

• El establecimiento cuenta con un Plan de manejo de residuos sólidos, así también realiza la 

disposición de sus RR.SS. Peligrosos por medio de un EO-RS. 

• El establecimiento cuenta con un Plan de contingencia que incluye las medidas ante un derrame 

(para el caso de mantenimiento de equipos). 

 

Levantamiento Técnico del Sitio: 

Consistió en obtener información precisa que sirva de sustento para definir la realización o no del muestreo 

de identificación, se realizó las siguientes actividades: 

• Recorrido del Establecimiento y alrededores. 

• Toma de coordenadas en campo. 

 

  
 

 

Fotografías N° 1 y 2. Vistas de los dispensadores de la isla N° 1 

17.12.2021 

17.12.2021 
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Fotografías N° 3 y 4. Fotografías de tuberías aéreas (Sección 1) 

  

Fotografía N° 5. Vista del compresor de GNV y tuberías externas (Sección 2) 

 

El patio de maniobras del establecimiento cuenta con un base para la circulación de los vehículos, la misma 

es una losa de concreto de 25cm; esta losa es un elemento estructural que tiene la intención de servir de 

separación entre las actividades de comercialización y mantenimiento realizadas, y el componente suelo. El 

compresor se encuentra ubicado en el segundo nivel de la edificación que cuenta con un piso pavimentado. 

Las tuberías de GNV se encuentran aéreas. 

 

Conclusión 

De acuerdo a la Identificación histórica y la revisión técnica del sitio se concluye que no es necesario el 

muestro de identificación.  

 

 

 

17.12.2021 

17.12.2021 17.12.2021 
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6. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

Los recursos a utilizar para el desarrollo de las actividades de abandono son los siguientes: 

6.1. Maquinarias 

- 01 cargador frontal (pato). 

- 01 grúa. 

 

6.2. Equipos y/o herramientas 

- Herramientas manuales (picos, lampas, palas, etc.) 

 

6.3. Suministros 

- Combustible para el uso de equipos, otros. 

 

7. ACTIVIDADES DE ABANDONO 

7.1. Actividades preliminares 

La decisión de abandonar los dispensadores, tuberías, compresor y demás accesorios requiere realizar las 

acciones previas que se indican a continuación:  

- Tramitación de permisos y/o autorizaciones ante otras autoridades, 

- Contratación de maquinarias, transporte y personal, 

- Adquisición de recursos,  

- Otros.  

 
7.2. Actividades de Ejecución en el Plan de Abandono  

Los procedimientos a seguir están acordes con las Normas ambientales y de Seguridad proporcionando así 

mejores condiciones al ambiente y de trabajo para todo el personal del área del proyecto.  

 
7.2.1. Procedimiento para el Transporte y ubicación de cerco de protección 

Se restringirá los accesos al área de trabajo del área del proyecto durante el tiempo que dure los trabajos, 

se establecerá un cierre rebatible (puerta) para el ingreso y salida del vehículo que transportará material 

y equipos y efectuará el abandono de los mismos.  

Para conseguir este objetivo se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Cercar el área de trabajo. 

- Colocar señaléticas de prevención y seguridad en la zona de trabajo. 

- Ubicar en el área del trabajo dos (2) extintores portátiles de mínimo 6 Kg. 

- El Supervisor responsable de los trabajos permanecerá en la obra todo el tiempo que demoren los 

trabajos a ejecutar. 

- Se transportará los equipos y maquinarias a utilizar durante la ejecución de las actividades de 

abandono. 
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- No se alterará el tránsito de las avenidas y/o calles aledañas, por lo cual no se cerrará o disminuirá el 

espacio de afluencia vehicular realizando las actividades del presente plan de abandono dentro del 

área del proyecto. 

 

7.2.2. Procedimiento para establecer los Accesos 

Durante los trabajos de abandono se colocarán carteles de señalización y prevención en toda el área de 

trabajo. Los accesos serán usados para ingresar hacia el área de trabajo en las actividades que involucra 

el abandono.  

El retiro del servicio de accesos vehiculares será efectuado de la siguiente manera: 

- Antes del inicio de los trabajos de abandono se cercará (triplay u otros) el perímetro del área del 

proyecto comprometido con los trabajos, dejando acceso para los vehículos de transporte para el 

abandono de los equipos, el retiro de residuos en general. 

 

7.2.3. Procedimiento para el retiro de las tuberías aéreas de GNV 

- Desgasificado e inertizado de las tuberías aéreas de baja presión de GNV (Sección 1). 

- Desmontaje de soportes, bridas y coplas, válvulas, y de las tuberías. 

- Desgasificado e inertizado de las tuberías aéreas de alta presión de GNV (Sección 2). 

- Desmontaje de tuberías, actuadores neumáticos, válvulas, y de las tuberías. 

- Taponeado de tuberías. 

 

7.2.4. Procedimiento para el retiro de los dispensadores de GNV 

- Desconexión eléctrica y mecánica de los dos dispensadores de GNV. 

- Desgasificado e inertizado de los dos dispensadores de GNV. 

- Desmontaje e izado de dispensadores de GNV. 

 

7.2.5. Procedimiento para el retiro del compresor de GNV 

- Desconexión eléctrica y mecánica del compresor Galileo. 

- Desmontaje e izado de compresor Galileo. 

 

7.2.6. Disposición de instalaciones 

La disposición de los materiales y equipos propios del abandono parcial, se realizará de la siguiente 

manera: 

- Disposición de los equipos: Los componentes a abandonar (compresor, dispensadores, tuberías y 

accesorios) serán dispuestos en un almacén. 
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7.2.7. Reacondicionamiento de la zona del proyecto 

El reacondicionamiento consistirá en todo el trabajo que se requiere para darles las características 

respectivas para un uso posterior. Debido a que no habrá rotura de pavimento, el reacondicionamiento 

consistirá en la limpieza general del terreno. 

 

7.3. Cronograma  

Tabla N° 6. Cronograma 

Actividad 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Actividades preliminares          

Transporte y ubicación de cerco de protección          

Establecimiento de los accesos          

Procedimiento para el retiro de las tuberías aéreas de GNV          

Procedimiento para el retiro de los dispensadores de GNV          

Procedimiento para el retiro del compresor de GNV          

Disposición de instalaciones          

Reacondicionamiento de la zona del proyecto          

 

8. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

8.1. Metodología de evaluación de los impactos ambientales 

Una vez identificados los posibles impactos ambientales en el medio físico, biológico y social producto de la 

ejecución de las actividades del abandono parcial en el área del proyecto, se procede a valorarlos 

cuantitativamente, con el fin de poder identificar los impactos más significativos y definir las medidas de 

prevención, control y mitigación. El Índice de Importancia del impacto (I) se define mediante la evaluación 

de once (11) atributos de tipo cuantitativo, los cuales son: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extensión (EX), 

Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (SI), Acumulación 

(AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR): 

Tabla N° 7. Criterios de Evaluación de la Matriz de Importancia 

NATURALEZA INTENSIDAD (IN) 

  Baja o mínima 1 

Impacto beneficioso + Media 2 

Impacto perjudicial - Alta 4 

  Muy Alta 8 

  Total 1 12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Medio Plazo 2 

Amplio o extenso 4 Corto Plazo 3 

Total 8 Inmediato 4 

Crítico +4 Crítico (+4) 

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia de efecto) 

REVERSIBILIDAD (RV) 
(Reconstrucción por medios naturales) 

Fugaz o efímero 1 Corto Plazo 1 

Momentáneo 1 Medio Plazo 2 

Temporal o transitorio 2 Largo Plazo 3 

Pertinaz o persistente 3 Irreversible 4 

Permanente y Constante 4   
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SINERGIA (SI) 
(Potenciación de la manifestación)** 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

Sin sinergismo o simple 1 Simple 1 

Sinergismo moderado 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) 
(Relación Causa – Efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

Indirecto o Secundario 1 Irregular (Aperiódico y Esporádico)*** 1 

Directo o Primario 4 Periódico o de Regularidad Intermitente 2 

  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) 

IMPORTANCIA (I) 
(Grado de manifestación cualitativa del efecto) 

Recuperable de manera inmediata 1 

I = (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

Recuperable a corto plazo 2 

Recuperable a medio plazo 3 

Recuperable a largo plazo 4 

Mitigable, sustituible y 
compensable 

4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Conesa (2010) 
(*) Cuando la acción causante del efecto tenga el atributo de beneficiosa, caso de las medidas correctoras, la Intensidad se referirá 
al Grado de Construcción, Regeneración o Recuperación del medio afectado. 
(**) Cuando la aparición del efecto consecuencia de la actuación o intervención simultánea de dos o más acciones, en vez de 
potenciar el grado de manifestación de los efectos que se producirían si las acciones no actuaran simultáneamente, presenten un 
debilitamiento del mismo, la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, disminuyendo el valor de la importancia 
del impacto. 
(***) En los casos en que así lo requiera la relevancia de la manifestación del impacto, a los impactos irregulares (aperiódicos y 
esporádicos), se les designará un valor superior al establecido pudiendo ser (4). 

 
Respecto de la valoración de los atributos (i) momento, (ii) persistencia, (iii) reversibilidad y (iv) 

recuperabilidad, el Titular debe considerar los criterios de manifestación temporal de los efectos presentados 

en la siguiente tabla. 

Tabla N° 8. Criterios de manifestación temporal de los efectos 

MANIFESTACIÓN DE 
LOS  

EFECTOS 

ATRIBUTOS 

MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD 
C 

Tm=t1-to V Tp=tr-tj V TRev=tpr=tr-tf V TR=trMC-tOMC V 

t=0 Inmediato 4 
Efímero o 

Fugaz 
1 Inmediato 1 Inmediato 1 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
, R

E
V

E
R

S
IB

LE
 Y

/O
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
LE

S
 

t<1 año Corto plazo 3 
Momentáneo o 
de Corto plazo 

1 Corto plazo 1 Corto plazo 2 

1<t<10 años Medio plazo 2 
Temporal, 

Transitorio o de 
Medio plazo 

2 Medio plazo 2 Medio plazo 3 

10<t<15 años Largo plazo 

1 

Pertinaz, 
Persistente o 

Duradero 
3 Largo plazo 3 Largo plazo 4 

t>15 años 

Largo plazo 

Estable o 
Permanente 

4 
Quasi irreversible 

/ irreversible  
3 

Recuperable / 
Irrecuperable 

4 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

S
 

t>>15 años Constante 4 Irreversible 4 Irrecuperable 

Indistinta Crítico 

(+
1)

 a
 

(+
4)

 

- - - - 

Mitigable / 
Compensable / 

Sustitutorio / 
Contraprestación 

4 

O
T

R
O

S
 

Fuente: Conesa (2010) 
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Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea de acuerdo con el 

Reglamento, compatibles (reducidos, si presentan el carácter de positivo). Los impactos moderados 

presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 

y críticos, cuando el valor se superior a 75 (Conesa, 2010)1. 

Tabla N° 9. Nivel de significancia de los impactos 

Categoría Valor del Importancia (I) Nivel de significancia 

Irrelevante o Leve I < 25 No significativo 

Moderado 25≤ I < 50 

Significativo Severo 50 ≤ I < 75 

Crítico 75 ≤ I 

Fuente: Conesa (2010) 
 

8.2. Identificación y evaluación de los impactos ambientales 

8.2.1. Identificación de las actividades 

Tabla N° 10. Actividades de abandono  

Etapa Acciones 

Abandono 

Transporte y ubicación de cerco de protección 

Establecimiento de los accesos 

Procedimiento para el retiro de las tuberías aéreas de GNV 

Procedimiento para el retiro de los dispensadores de GNV 

Procedimiento para el retiro del compresor de GNV 

Disposición de instalaciones 

Reacondicionamiento de la zona del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.2. Identificación de los factores ambientales 

El propósito de este punto es de identificar los aspectos ambientales que podrían generarse por la 

ejecución de las actividades de abandono y por ende generar los impactos ambientales y la evaluación de 

los mismos. 

El conocimiento de las condiciones actuales del ámbito de estudio, ha permitido identificar los factores 

ambientales que podrían ser receptores de los impactos que el proyecto puede generar. 

Tabla N° 11. Identificación de factores ambientales posibles a ser afectados 

Medio Componentes ambientales Factores ambientales 

Medio físico 
Aire 

Calidad de aire 

Nivel Sonoro 

Suelo Calidad del suelo 

Medio social Económico Humano  

 

 
1  Página 254 de la “Guía metodológica para la evaluación del impacto Ambiental” V. CONESA FDEZ. – VÍTORA. 
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8.2.3. Identificación de los aspectos ambientales e impactos ambientales 

El propósito de este punto es de identificar los aspectos ambientales que podrían generarse por la 

ejecución de las actividades de abandono y por ende generar los impactos ambientales, por lo cual se 

procede a su identificación con el fin de obtener información que será de utilidad para establecer las 

medidas de manejo ambiental respectivas. En tal sentido, los aspectos ambientales y los posibles 

impactos ambientales a generarse se detallan a continuación: 

Tabla N° 12. Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Actividad 
Componente 

Ambiental 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Transporte y ubicación de 
cerco de protección 

Aire 

Generación de material particulado y gases 
de combustión por el uso de los vehículos 

para el transporte  
Alteración de la calidad del aire 

Generación de ruido por uso de equipos y 
la colocación de cercos 

Incremento del Nivel Sonoro 

Suelo 
Generación de residuos sólidos no 

peligrosos  
Alteración de la calidad del suelo  

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de la oferta 

de empleo 

Establecimiento de los 
accesos 

Suelo 
Generación de residuos sólidos no 

peligrosos  
Alteración de la calidad del suelo  

Económico Generación de Mano de obra 
Incremento temporal de la oferta 

de empleo 

Procedimiento para el 
retiro de las tuberías 

aéreas de GNV 

Aire 
Generación de ruido por los trabajos 

realizados 
Incremento del Nivel Sonoro 

Suelo 
Generación de residuos sólidos no 

peligrosos 
Alteración de la calidad del suelo  

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de la oferta 

de empleo 

Procedimiento para el 
retiro de los 

dispensadores de GNV 

Aire 
Generación de ruido por los trabajos 

realizados 
Incremento del Nivel Sonoro 

Suelo 
Generación de residuos sólidos no 

peligrosos 
Alteración de la calidad del suelo  

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de la oferta 

de empleo 

Procedimiento para el 
retiro del compresor de 

GNV 

Aire 
Generación de ruido por los trabajos 

realizados 
Incremento del Nivel Sonoro 

Suelo 
Generación de residuos sólidos no 

peligrosos 
Alteración de la calidad del suelo  

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de la oferta 

de empleo 

Disposición de 
instalaciones 

Aire 

Generación de material particulado y gases 
de combustión por el uso de los equipos y 

vehículos 
Alteración de la calidad del aire 

Generación de ruido por el traslado de las 
instalaciones a retirar 

Incremento del Nivel Sonoro 

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de la oferta 

de empleo 

Reacondicionamiento de 
la zona del proyecto 

Suelo 
Generación de residuos sólidos no 

peligrosos 
Alteración de la calidad del suelo  

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de la oferta 

de empleo 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3. Evaluación de los impactos ambientales 

El propósito de este punto es identificar los impactos ambientales potenciales que se puedan generar por la ejecución del Plan de Abandono Parcial, tal como se detalla a continuación:  

Tabla N° 13. Evaluación de impactos ambientales 

Actividad 
Componente 

Ambiental 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Transporte y ubicación de 
cerco de protección 

Aire 

Generación de material particulado y gases de 
combustión por el uso de los vehículos para el 

transporte  

Alteración de la calidad 
del aire 

- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Generación de ruido por uso de equipos y la 
colocación de cercos 

Incremento del Nivel 
Sonoro 

- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Suelo Generación de residuos sólidos no peligrosos  
Alteración de la calidad 

del suelo  
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Socio - 
Económico 

Generación de mano de obra 
Incremento temporal de 

la oferta de empleo 
+ 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Establecimiento de los 
accesos 

Suelo Generación de residuos sólidos no peligrosos  
Alteración de la calidad 

del suelo  
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Económico Generación de Mano de obra 
Incremento temporal de 

la oferta de empleo 
+ 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Procedimiento para el 
retiro de las tuberías 

aéreas de GNV 

Aire Generación de ruido por los trabajos realizados 
Incremento del Nivel 

Sonoro 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Suelo Generación de residuos sólidos no peligrosos 
Alteración de la calidad 

del suelo  
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de 

la oferta de empleo 
+ 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Procedimiento para el 
retiro de los 

dispensadores de GNV 

Aire Generación de ruido por los trabajos realizados 
Incremento del Nivel 

Sonoro 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Suelo Generación de residuos sólidos no peligrosos 
Alteración de la calidad 

del suelo  
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de 

la oferta de empleo 
+ 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Procedimiento para el 
retiro del compresor de 

GNV 

Aire Generación de ruido por los trabajos realizados 
Incremento del Nivel 

Sonoro 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Suelo Generación de residuos sólidos no peligrosos 
Alteración de la calidad 

del suelo  
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de 

la oferta de empleo 
+ 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 
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Actividad 
Componente 

Ambiental 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  I 

Disposición de 
instalaciones 

Aire 

Generación de material particulado y gases de 
combustión por el uso de los equipos y vehículos 

Alteración de la calidad 
del aire 

- 1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 -20 

Generación de ruido por el traslado de las 
instalaciones a retirar 

Incremento del Nivel 
Sonoro 

- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de 

la oferta de empleo 
+ 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Reacondicionamiento de 
la zona del proyecto 

Suelo Generación de residuos sólidos no peligrosos 
Alteración de la calidad 

del suelo  
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Económico Generación de mano de obra 
Incremento temporal de 

la oferta de empleo 
+ 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Descripción y evaluación de los potenciales impactos identificados, incluyendo los impactos 

acumulativos y sinérgicos 

De acuerdo a la matriz de evaluación y valoración del impacto ambiental se concluye en lo siguiente: 

El resultado de la valoración de los impactos ambientales identificados en la matriz nos concluye que la 

ejecución de las actividades de abandono generará impactos ambientales negativos leves, de acuerdo a lo 

considerado por la metodología de Conesa, dado que son temporales y puntuales porque el abandono se 

realiza dentro del área del proyecto. 

• Respecto al impacto ambiental: afectación de la calidad del suelo y la alteración de la calidad del aire 

son los componentes con mayor impacto por las emisiones de polvo, la emisión de ruido y la 

generación de residuos sólidos no peligrosos. 

• Se considera la generación de empleo como un impacto positivo del desarrollo del presente plan de 

abandono parcial, porque permitirá tener un incremento temporal de la oferta de trabajo. 

 

9. PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1. Medidas de manejo ambiental 

A continuación, se brindas las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y control los posibles 

impactos negativos ambientales a generarse por la ejecución de las actividades de abandono: 
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Tabla N° 14. Medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales negativos identificados 

Actividad Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Medidas de manejo ambiental 

Para evitar o prevenir Para minimizar Para rehabilitar 

Transporte y ubicación de 
cerco de protección 

Generación de material 
particulado y gases de 

combustión por el uso de 
los vehículos para el 

transporte  

Alteración de la 
calidad del aire 

- Previo a la ejecución de las actividades se instalará el cerco perimétrico (con 
paneles livianos y provisionales) en el área donde se realizará el proyecto, el 
cual permanecerá durante toda la ejecución del proyecto para evitar que el 
material particulado en suspensión se disperse por acción del viento. 

- Durante el transporte de materiales se mantendrá una cubierta de protección 
para evitar la dispersión del material particulado. 

- - 

Generación de ruido por 
uso de equipos y la 

colocación de cercos 

Incremento del 
Nivel Sonoro 

- Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para informar que está 
prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos. 

- Se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el 
límite de velocidad de los vehículos. 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 
manuales. 

- El área de trabajo contará con un cerco 
perimétrico. 

- Se realizarán trabajos solo en horario diurno, 
considerando que durante el día la aceptación del 
nivel de ruido es más alta con respecto a la 
noche. 

- 

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos  

Alteración de la 
calidad del suelo  

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 
destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante un plástico 
impermeabilizante y techada, donde se instalarán los contenedores 
herméticos, rotulados y diferenciados por colores.  

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica 
Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestión de residuos. Código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edición.  

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán 
dispuestos diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad. 

- - 

Establecimiento de los 
accesos 

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos  

Alteración de la 
calidad del suelo  

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 
destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante un plástico 
impermeabilizante y techada, donde se instalarán los contenedores 
herméticos, rotulados y diferenciados por colores.  

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica 
Peruana NTP 900.058.2019.  

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

- - 
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Actividad Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Medidas de manejo ambiental 

Para evitar o prevenir Para minimizar Para rehabilitar 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán 
dispuestos diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad. 

Procedimiento para el 
retiro de las tuberías 

aéreas de GNV 

Generación de ruido  
Incremento del 
nivel de Ruido 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 
manuales 

- El área de trabajo contará con un cerco 
perimétrico, para su verificación se llevará un 
registro fotográfico. 

-  

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Alteración de la 
calidad del suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 
destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante una losa de 
concreto y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 
rotulados y diferenciados por colores, para su verificación se llevará un 
registro fotográfico. 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica 
Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestión de residuos. Código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edición, 
para su verificación se llevará un registro fotográfico. 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán 
dispuestos diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad, el 
control de la cantidad de RR.SS. se llevará mediante un registro interno del 
establecimiento. 

-  -  

Procedimiento para el 
retiro de los 

dispensadores de GNV 

Generación de ruido  
Incremento del 
nivel de Ruido 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 
manuales 

- El área de trabajo contará con un cerco 
perimétrico, para su verificación se llevará un 
registro fotográfico. 

-  

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Alteración de la 
calidad del suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 
destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante una losa de 
concreto y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 
rotulados y diferenciados por colores, para su verificación se llevará un 
registro fotográfico. 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica 
Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestión de residuos. Código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edición, 
para su verificación se llevará un registro fotográfico. 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de 

-  -  
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Actividad Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Medidas de manejo ambiental 

Para evitar o prevenir Para minimizar Para rehabilitar 

Residuos Sólidos y el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán 
dispuestos diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad, el 
control de la cantidad de RR.SS. se llevará mediante un registro interno del 
establecimiento. 

Procedimiento para el 
retiro del compresor de 

GNV 

Generación de ruido  
Incremento del 
nivel de Ruido 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 
manuales 

- El área de trabajo contará con un cerco 
perimétrico, para su verificación se llevará un 
registro fotográfico. 

-  

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 
destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante una losa de 
concreto y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 
rotulados y diferenciados por colores, para su verificación se llevará un 
registro fotográfico. 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica 
Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestión de residuos. Código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edición, 
para su verificación se llevará un registro fotográfico. 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán 
dispuestos diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad, el 
control de la cantidad de RR.SS. se llevará mediante un registro interno del 
establecimiento. 

-  -  

Disposición de 
instalaciones 

Generación de material 
particulado y gases de 

combustión por el uso de 
los equipos y vehículos 

Alteración de la 
calidad del aire 

- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico. 
- Durante el transporte de materiales se mantendrá una cubierta de protección 

para evitar la dispersión del material particulado. 
- -  

Generación de ruido por 
el traslado de las 

instalaciones a retirar 

Incremento del 
Nivel Sonoro 

- Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para informar que está 
prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos. 

- Se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el 
límite de velocidad de los vehículos. 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 
manuales. 

- El área de trabajo contará con un cerco 
perimétrico. 

- Se realizarán trabajos solo en horario diurno, 
considerando que durante el día la aceptación del 
nivel de ruido es más alta con respecto a la 
noche. 

-  
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Actividad Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Medidas de manejo ambiental 

Para evitar o prevenir Para minimizar Para rehabilitar 

 
Reacondicionamiento de 

la zona del proyecto 

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Alteración de la 
calidad del suelo  

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 
destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante una losa de 
concreto y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 
rotulados y diferenciados por colores.  

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 
pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica 
Peruana NTP 900.058.2019.  

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y el Reglamento.  

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán 
dispuestos diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad.  

-  -  

Fuente: Elaboración propia
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9.2. Plan de minimización y manejo de residuos sólidos 

El manejo ambiental de los residuos sólidos será en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Gestión 

Integral de Residuos sólidos, sus modificatorias y reglamento. 

 

a) Generación  

Según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, los residuos sólidos se clasifican, 

de acuerdo a su peligrosidad (como peligrosos y no peligrosos) y de acuerdo a la autoridad pública 

competente para su gestión. 

 

• Residuos Peligrosos  

Son aquellos residuos que, debido a sus características fisicoquímicas, o el manejo al que son 

sometidos, representan un riesgo de daño inmediato y/o potencial para la salud de las personas y el 

ambiente. 

 

• Residuos No Peligrosos 

Son aquellos residuos que no representan riesgo a la salud y al medio ambiente y que en general, no 

deterioran la calidad del ambiente. 

Tabla N° 15. Residuos Sólidos – Etapa de abandono 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Minimización  

La reducción de residuos en la fuente es el componente más importante en el programa de minimización, 

ya que además de minimizar la cantidad y la peligrosidad de los residuos, reduce también los costos 

asociados al manejo y disposición de los mismos. Se aplicará para la etapa de abandono y para todo tipo 

de residuos sólidos y cualquier actividad. Para ello, se han implementado las siguientes estrategias 

preventivas. 

- Reducir: cantidad usada / comprada / generada. 

- Reutilizar: materiales siempre que sea posible. 

- Reciclar: aprovechar / regenerar materiales antes de comprar nuevos. 

 

 

 

 

TIPO DE RESIDUO A GENERARSE 

CANTIDAD 

APROXIMADA A 

GENERARSE 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL 

Residuos 

Sólidos 

No 

Peligrosos 

Residuos domésticos 2 kg/día 
Serán dispuestos a través del camión recolector de la 
Municipalidad. 

Residuos sólidos no peligrosos 

reaprovechables (dispensadores de GNV, 

compresor, tuberías y accesorios) 

1000 kg 

Serán almacenados en:  Av. Inca Wiracocha mz. AR lt. 4. 

Sector Las Lomas Bajas. Distrito de San Antonio - Anexo 22 

Provincia de Huarochirí. 
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c) Segregación  

La segregación de residuos es un proceso de selección en categorías específicas, en base a la naturaleza 

de los residuos. Se realizarán las siguientes acciones: 

- Se empleará contenedores apropiados con las características establecidas para cada residuo. 

- El personal a cargo del recojo y manejo de los residuos, contará con el equipo de protección necesaria. 

 

d) Almacenamiento temporal de residuos  

Se implementará un almacén temporal para residuos tanto para la etapa de abandono. Las condiciones 

básicas para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos y no peligrosos se describen a 

continuación: 

- Los sitios de almacenaje de residuos cuentan con medidas de protección respectivas para evitar 

cualquier alteración de la calidad del suelo.  

- Se tendrán disponibles los equipos de respuesta en caso de derrames, así como los manuales para su 

uso. 

 

• Condiciones del almacenamiento  

Los residuos sólidos que se generarán durante la etapa de abandono del establecimiento serán 

almacenados temporalmente en una zona establecida dentro del área del proyecto, el tipo de 

almacenamiento será central, siendo que dicha área contará con lo siguiente: 

- El piso de dicha área estará acondicionado a fin de evitar cualquier afectación al suelo ante una 

inadecuada disposición de los residuos sólidos. 

- Un cartel para la identificación del almacenamiento temporal de los residuos. 

- Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados según el tipo de residuos a 

almacenar. 

- El área temporal de residuos será techada.  

- El área contará con la accesibilidad para el retiro de dichos residuos. 

- Respecto a la frecuencia de retiro es variable porque dependerá de la cantidad almacenada para 

proceder a su disposición. 

 

COORDENADAS - ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

274917.9 E    8665139.3 N 

WGS 84 – Z18 
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Figura N° 1. Clasificación para el almacenamiento de los residuos solidos 

 
Fuente: NTP 900.058-2019 

e) Recolección  

La recolección de residuos consiste en primer término en realizar el traslado desde los diferentes lugares 

donde se genere el residuo hacia el almacenamiento temporal que se ubicará en una esquina del 

establecimiento. Se empleará el contenedor apropiado, con las características establecidas para dicho 

residuo. Usualmente se podrán emplear recipientes plásticos, debidamente rotulados de acuerdo al sistema 

de código de colores. Estos contenedores serán ubicados en espacios que no interrumpan los trabajos que 

se realizan en la zona, así como la circulación de vehículos y personas. 

En esta etapa se hace mención a los residuos sólidos no peligrosos que se generan en las oficinas 

administrativas y que luego son trasladados al almacenamiento temporal. 

 

f) Transporte  

Durante la etapa de abandono de la Estación de Servicios, el transporte de los residuos estará a cargo del 

camión municipal (residuos domésticos) y una empresa que hará el traslado final de los componentes al 

almacén.  

 

g) Valorización 

La valorización constituye una alternativa de gestión y manejo que es prioritaria frente a la disposición final. 

Las operaciones de valorización que se aplicarán durante la etapa de abandono del establecimiento serán 

las siguientes: 

• Comercialización 

Los residuos no peligrosos que no son reusados (componentes a abandonar) podrán ser 

comercializados a terceros o EO-RS autorizadas por el MINAM, dependiendo de la situación económica 

del mercado.  

• Reutilización  

Reutilizar es la acción de dar nuevamente utilidad a las cosas que han sido desechadas, alargando su 

tiempo de uso, y que de esta manera no se conviertan en desechos rápidamente.  

 

h) Disposición final de residuos solidos  

Conforme al marco legal vigente, el transporte de residuos domésticos será mediante la municipalidad 

correspondiente a un relleno sanitario. 
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9.3. Programa de monitoreo ambiental 

9.3.1. Monitoreo de calidad de aire 

Sustento Técnico para la determinación de los parámetros a monitorear por única vez en la etapa de 

abandono:  

- Los parámetros considerados para el monitoreo de calidad de aire en la etapa de abandono son PM10 

y PM2.5, debido a que las actividades de la etapa de abandono podrían alterar la calidad del aire, de 

acuerdo a lo señalado en la Resolución Ministerial N° 231-2021-MINEM/DM y Decreto Supremo N° 

003-2017-MINAM. 

- Los análisis físicos y químicos de los parámetros se realizarán mediante métodos acreditados o 

reconocidos por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL. 

 

Sustento Técnico para la determinación de la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire, por 

única vez en la etapa de abandono:  

- Serán ubicados teniendo en cuenta la Dirección predominante del viento (Suroeste y se dirige al 

Noreste, ver Anexo N° 7), por lo cual se ubicó el punto de monitoreo “A-1” a barlovento y el punto 

de monitoreo “A-2” a sotavento a fin de obtener muestras representativas respecto a la calidad del 

aire. 

- Los puntos de monitoreo se ubicarán dentro del área del proyecto. 

- Los puntos de monitoreo se ubicarán en zonas libres de obstáculos que permitan la continuidad del 

mismo. 

- Los puntos de monitoreo se ubicarán en zonas libres de interferencia (alejado de zonas de tránsito 

vehicular o peatonal) que permitan la medición de la calidad del aire. 

- Se considerará lo establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, sus normas modificatorias o sustitutorias 

(periodo igual o mayor a cinco (5) días). 

 

9.3.2. Monitoreo de ruido ambiental 

Sustento Técnico para la determinación del parámetro de monitoreo de calidad de ruido, por única vez en 

la etapa de abandono: 

- El parámetro de Nivel de presión sonora, se evaluará de acuerdo al Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado mediante Decreto Supremo N° 085-2003-

PCM, sus normas modificatorias o sustitutorias y de acuerdo con la zonificación municipal aprobada. 

- El monitoreo de calidad de ruido se llevará acabo con equipos calibrados. 
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Sustento Técnico para la determinación de la ubicación del punto de monitoreo de calidad de ruido, por 

única vez en la etapa de abandono: 

- El punto de monitoreo de calidad de ruido estará ubicado en función a la identificación de las fuentes 

generadoras de ruido que se podrían utilizar en el abandono (maquinarias, vehículos, área de 

componentes que serán abandonados, entre otros) y al área del proyecto. 

- El punto de monitoreo estará ubicado dentro del área del proyecto. 

- El punto de monitoreo estará ubicado en zonas libres de obstáculos (alejado de zonas de tránsito 

vehicular y/o peatonal, entre otras) que permita la continuidad del mismo. 

- El punto de monitoreo estará ubicado en zonas libres de interferencia que permitan la medición del 

ruido ambiental. 

 

9.3.3. Monitoreo de calidad de suelo 

Respecto a la calidad del suelo, se realizará el monitoreo solo si en la fase de identificación de la 

“Evaluación de existencia sitios contaminados” exista indicios de contaminación. 

 

Tabla N° 16. Programa de Monitoreo Ambiental propuesto para las actividades de abandono 

Componente Punto 
Coordenadas UTM 

WGS 84 – 18L 
Descripción de los puntos de 

monitoreo 
Frecuencia Parámetros 

Este Norte 

Aire* 

A-1 274 910  8 665 124 
Cerca de la salida por av. 

Mariano Cornejo (Barlovento) 
Una vez 

PM10 
PM2.5 

A-2 274 923 8 665 136 
Cerca del ingreso por av. La 

alborada (Sotavento) 

Ruido R-1 274 917 8 665 133 Frente a la isla N° 1 Una vez 

dBA) –Laeqt 
(Diurno y 

Nocturno – 
Zona 

Comercial) 

Suelo PS-1 ** ** ** 

Una vez 
durante la 

etapa 
abandono 

HT-F1 
HT-F2 
HT-F3 

*El monitoreo de calidad de aire se llevará a cabo de acuerdo al Protocolo de calidad de aire y a los estándares de calidad ambiental. 
*¨*El o los puntos de monitoreo serán precisados, de ser el caso, en la actividad de “Evaluación de la existencia de sitios contaminados”, el monitoreo 
de calidad de suelo se llevará a cabo, sólo si en la fase de identificación de la “Evaluación de existencia sitios contaminados” exista indicios de 
contaminación. 

 

Anexo N° 8. Plano de Monitoreo – Etapa de Abandono 

 

10. COMPROMISOS PENDIENTES CON LA POBLACIÓN  

De acuerdo a lo indicado en el artículo 99.3 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM modificado mediante el Decreto 

Supremo N° 023-2018-EM y Decreto Supremo N° 005-2021-EM, donde se indica que se debe contener una 

declaración jurada de no tener compromisos pendientes con la población del área de influencia del proyecto, 

ESTACIÓN DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. declara que a la fecha no tiene compromisos pendientes con la 

población del área de influencia.  

En el Anexo N° 10, se adjunta la Declaración Jurada de No tener compromisos pendientes con la población del 

área de influencia. 
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11. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. aplicará lo dispuesto en el artículo 66° del RPAAH y sus modificatorias, 

en caso de que se requiera una rehabilitación del área afectada ante la ocurrencia de un siniestro o emergencia. 

El Plan de Contingencias consiste en la organización, equipamiento y disposición inmediata de los responsables 

del Proyecto, para enfrentar un problema eventual de alto riesgo, permitiéndole en lo posible, evitar daños mayores 

y controlar el proceso.  

El Titular, debido a su preocupación por el medio ambiente y la salud de las personas ha formulado un “Plan de 

Contingencias” para las actividades de abandono de los dispensadores de GNV, compresor, tuberías y accesorios, 

el cual es de conocimiento general de sus trabajadores y contratistas que ejecutarán el proyecto.  

El Plan de Contingencias se ha elaborado para hacer frente a situaciones de emergencia que traen como 

consecuencia la realización de un hecho significativo donde peligre la vida y la salud de los trabajadores de la 

empresa, visitantes y clientes; bienes y maquinarias de la empresa e impactos al Medio Ambiente. 

El Plan de Contingencias cuenta con el apoyo de la Gerencia General, mediante el suministro de recursos 

financieros, humanos, materiales y tiempo con la finalidad de brindarle continuidad y sostenibilidad.  

El Plan de Contingencias establece una conducta responsable en situaciones de emergencia o de siniestro, en la 

cual esté comprometida la seguridad del personal, visitantes, clientes y los bienes de la empresa. Para esto, los 

trabajadores de la empresa deben cumplir con lo siguiente:  

 

a) Entender las características e implicaciones de un acontecimiento.  

b) Integrarse en forma efectiva a una organización de respuestas a emergencias.  

c) Prepararse en forma racional para enfrentar las emergencias en sus puestos de trabajo.  

d) Ser capaz de responder con éxito a los siniestros que se puedan presentar en las operaciones. 

 
11.1. Responsabilidades  

El Plan de Contingencias se basa en la formación de grupos de apoyo interno (Comité y/o brigadas de 

Emergencia, Contra Incendio y de Seguridad).  

El comité de emergencia, incendio y evacuación son los encargados de las acciones de respuesta 

inmediatas ante los diversos tipos de acontecimientos que se describirán en los párrafos posteriores para 

los casos de incendios, derrames de aceites, sismos, etc. 

El personal debe de seguir las indicaciones dadas por el comité, así mismo cualquier personal podrá dar 

la voz de alarma para la acción respectiva ante la emergencia a desarrollarse. 

 

11.2. Alcance 

El Plan de Contingencias tiene validez cuando se presenten situaciones de emergencia debido a riesgos 

internos y externos que se puedan generar en la ejecución del Plan de Abandono Parcial, los cuales deben 

tener una respuesta inmediata de atención de parte del Comité de Emergencia, formado para tal fin 

siguiendo los procedimientos establecidos.  
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Los contratistas y el personal a su cargo participarán en las actividades del Plan y el cumplimiento de las 

exigencias aquí estipuladas y de carácter obligatorio. 

 

11.3. Clasificación de Emergencias 

Las actividades del Plan de Abandono implican la existencia de riesgos diversos, como: primeros auxilios, 

amagos de incendio; derrames de aceites, salpicaduras, etc.; para elaborar un procedimiento que permita 

una mejor organización de las acciones de contingencia, la organización de ESTACIÓN DE SERVICIOS 

SCHOII S.R.L. cree conveniente clasificarlos de acuerdo a los niveles de riesgo. 

A continuación, se describe los niveles de riesgos como punto de partida para la toma de decisiones para 

el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control las que deben 

ser proporcionales al riesgo. 

 
11.3.1. Nivel I – Verde: Nivel de riesgo Menor y Moderado 

Accidentes o incidentes que quedan limitados en el ámbito de la estación sin efectos graves 

sobre la seguridad, el medio ambiente o la imagen de la compañía, pero que podrían generar 

interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales.  

La emergencia es controlada con recursos propios y con personal. 

 Considerar los siguientes escenarios de emergencia: 

▪ Derrame de menores de aceites o lubricantes (< 42 galones). 

▪ Amagos de incendio, en cualquier ambiente (incluyendo espacios alquilados) controlados 

mediante la utilización de los extintores portátiles y/o rodantes. 

▪ Accidentes personales sin daños graves (cortes, pequeñas quemaduras, golpes, etc.). 

 

11.3.2. Nivel II – Amarillo: Nivel de Riesgo Alto 

Accidentes o incidentes que quedan limitados al ámbito del área del proyecto que tienen efectos 

severos sobre la seguridad, el medio ambiente, la solvencia económica y la gestión de 

ESTACIÓN DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. que podrían generar el interés de los medios de 

comunicación, vecinos, asociaciones o autoridades locales. 

La emergencia es controlada con recursos propios y apoyo de autoridades locales.  

Considerar los siguientes escenarios de emergencia: 

▪ Derrame mayor de aceite o lubricante (≥ a 42 galones), si es así desalojar el área del 

proyecto con ayuda de las autoridades locales (bomberos, policía). 

▪ Fuego de mediana envergadura que es controlada por la brigada de respuesta de 

emergencia de la estación. 

▪ Limitado impacto ambiental, con afectación limitada a bienes de terceros. 
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11.3.3. Nivel III – Rojo: Nivel de Riesgo Urgente y Extremo 

▪ Accidentes o incidentes que pudieran afectar seriamente a las instalaciones de la estación, 

terceros y propiedades colindantes sobre la seguridad, el medio ambiente, la solvencia 

económica y la gestión de ESTACIÓN DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. que podrían generar 

el interés de los medios de comunicación, vecinos, asociaciones o autoridades nacionales o 

internacionales  

▪ Se deberá disponer de todos los recursos de la Organización y activar el Comité de Crisis 

de ESTACIÓN DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. 

▪ Emergencias que pudieran afectar seriamente a las instalaciones del área el proyecto y/o 

terceros.  

▪ Fugas, Derrames o Incendios de gran envergadura y fuera de control. 

▪ Generan situaciones que ponen en peligro la vida humana causando heridos de gravedad o 

muertes.  

 

11.4. Organización y equipamiento 

La organización que se ha constituido para poner en marcha el Plan de Contingencias está conformada 

por las siguientes personas: 

 

 

Figura N° 2. Organización 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigada de Emergencia, incendio y 
Evacuacion

Responsable

Responsable de la obra

Técnicos de la obra
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Figura N° 3. Flujo de comunicaciones en caso de emergencias 

 
 

11.5. Principales procedimientos ante emergencias 

11.5.1. Fuego / Incendio / Explosión 

Tabla N° 17. Niveles de emergencia (Fuego/Incendio/Explosión)  

Nivel I Nivel II Nivel III 

- Dar la voz de alarma. 
- Evacuar a las personas 

ajenas al área del proyecto 
que pudieran estar en el 
ambiente donde se produce el 
fuego. 

- Combatir el conato de 
incendio con los extintores. 

- Reportar el incidente. 

- Dar la voz de alarma 
- Evacuar a todas las personas del ambiente donde se produce el fuego. 
- Tratar de combatir el fuego con los extintores de la estación sin correr 

riesgos. 
- En el caso de vehículo o equipo en llamas, si la situación lo permite, alejar 

dicho vehículo de la zona de suministro y tanque. 
- Evitar la propagación del fuego alejando los objetos y productos 

inflamables. 
- No permitir la entrada de vehículos o personas. 
- Comunicarlo sucedido según lo establecido en el rol de emergencia en 

caso de incendio. 

- Dar la voz de alarma 
- Evacuar totalmente el área del 

proyecto y no asumir riesgos de 
ningún tipo. 

- No permitir la entrada de vehículos o 
personas. 

- Comunicarlo sucedido según lo 
establecido en el rol de emergencia 
en caso de incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Supervisor de 
seguridad

Brigada de 
Primeros Auxilios

Brigada de Rescate 
y Evacuacion

Brigada contra 
Incendios

Jefe de emergencia

Asesoría Técnica 
Legal
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Figura N° 4. Rol de emergencias ante incendios 

 
 

11.5.2. Fugas 

Tabla N° 18. Niveles de emergencia (Fuga)  

Nivel I Nivel II Nivel III 

- Detener la manipulación 
del tanque. 

- Evacuar a las personas 
que se encuentren cerca 
del área. 

- Retirar empujando los 
vehículos estacionados a 
ambos lados del 
dispensador o equipo que 
presenta la fuga. 

- Reportar el incidente al 
superior inmediato. 

- Dar la voz de alarma. 
- Evacuar a todas las personas del ambiente donde se produce el 

fuego. 
- Tratar de combatir el fuego con los extintores de la estación sin 

correr riesgos. 
- Dar aviso a los servicios de emergencia de la empresa y técnicos 

responsables de la instalación. 
- En el caso de vehículo en llamas, si la situación lo permite, alejar 

dicho vehículo de la zona de suministro y tanque. 
- Evitar la propagación del fuego alejando los objetos y productos 

inflamables. 
- No permitir la entrada de vehículos o personas al área del proyecto. 
- Comunicarlo sucedido según lo establecido en el flujo de 

comunicaciones. 

- Dar la voz de alarma. 
- Dar aviso a los servicios de 

emergencia de la empresa y técnicos 
del derrame. 

- Evacuar totalmente el área del 
proyecto y no asumir riesgos de 
ningún tipo. 

- No permitir la entrada de vehículos o 
personas al área del proyecto. 

- Comunicarlo sucedido según lo 
establecido en el flujo de 
comunicaciones. 

 
 

11.5.3. Derrame de aceites o lubricantes 

Tabla N° 19. Niveles de emergencia (Derrame de aceites o lubricantes)  

Nivel I Nivel II Nivel III 

- Contener y absorber los aceites o lubricantes 
derramado con arena limpia. 

- Evacuar a las personas ajenas al proyecto que 
pudieran estar en el área donde se produjo el 
derrame. 

- Colocar un extintor cerca del área donde ocurrió 
el derrame. 

- Reportar el incidente. 

- Dar la voz de alarma. 
- Evacuar a las personas y retirar los vehículos 

o equipos que pudieran estar en el área donde 
se produjo el derrame. 

- Colocar extintores cerca del área. 
- No permitir la entrada de vehículos o personas 

al área del proyecto. 
- Comunicarlo sucedido según lo establecido 

en el flujo de comunicaciones. 

- Dar la voz de alarma 
- Dar aviso a los servicios de 

emergencia. 
- Evacuar completamente la estación y 

no asumir riesgos de ningún tipo. 
- Comunicarlo sucedido según lo 

establecido en el flujo de 
comunicaciones. 

 

 

 

Jefe de 
Emergencia

Supervisor 
de 

seguridad

Jefe de 
Brigada

Jefe de 
Brigada 
suplente

Grupo de 
ataque

Grupo de 
apoyo

Vigilancia

Jefe de 
Emergencia 

suplente
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11.5.4. Accidentes Personales 

Tabla N° 20. Niveles de emergencia (Accidentes personales)  

Nivel I Nivel II Nivel III 

- En caso de que el incidente 
ocurra durante las actividades 
del plan de abandono, se 
deberá detener la actividad 
realizada que origino el 
accidente 

- Retirar al herido del lugar del 
incidente. 

- Brindar los primeros auxilios 
necesarios. 

- Comunicarlo sucedido según 
el rol de emergencia ante 
acontecimientos. 

- Dar la voz de alarma. 
- Brindar los primeros auxilios al 

herido haciendo uso del 
botiquín, (Sólo personal 
capacitado) 

- Coordinar la evacuación del 
herido en caso sea necesario. 

- Comunicarlo sucedido según el 
rol de emergencia ante 
acontecimientos. 

- Dar la voz de alarma 
- Brindar los primeros auxilios al herido haciendo uso del botiquín, (Sólo 

personal capacitado) 
- Solicitar apoyo de los servicios de emergencia (bomberos / policía) 
- No mover jamás a los heridos graves, salvo que en el lugar donde se 

encuentre exista peligro grave para sus vidas, aislar la zona para evitar 
otras lesiones, cortar el tránsito de vehículos y de personas ajenas a la 
emergencia. 

- Evacuar a todas las personas de la estación o área del proyecto. 
- No permitir la entrada de vehículos o personas al área del proyecto. 
- Comunicarlo sucedido según el rol de emergencia ante 

acontecimientos. 

 

Figura N° 5. Rol de emergencias ante acontecimientos 

 
 

11.5.5. Sismo 

- Detener las actividades realizadas durante el abandono de las instalaciones. 

- Evacuar a las personas que se encuentren dentro de la zona del proyecto. 

- No saturar las líneas telefónicas con llamadas personales. 

- Atender y cumplir con las indicaciones que puedan brindar las autoridades (bomberos / 

policía / otras autoridades locales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador

Supervisor de 
seguridad

Primeros 
Auxilios

Servicio Médico

Moderados/Graves

Servicio de 
emergencia

Fatales

Autoridad 
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Administrador

Jefe de Obra
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Figura N° 6. Flujograma de actuación en caso de sismos 

 

 

11.5.6. Incidentes Ambientales 

Figura N° 7. Rol de emergencias ante incidentes ambientales 
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11.5.7. Acontecimiento con Materiales peligrosos 

Tabla N° 21. Acontecimiento con Materiales peligrosos 

Nivel I Nivel II Nivel III 

- Identificar el tipo y nivel de 
riesgo según lo indicado en el 
rombo de seguridad. De ser 
posible, solicitar las hojas de 
seguridad (MSDS) del 
producto químico involucrado. 

- Aislar y ventilar el área. 
- Retirar los equipos y/o 

materiales que se encuentren 
en la zona afectada. 

- Comunicarlo sucedido según 
lo establecido en el flujo de 
comunicaciones. 

- Solicitar la limpieza de la 
zona. 

- Dar la voz de alarma 
- Identificar el tipo y niveles de riesgo según 

lo indicado en el rombo de seguridad. De 
ser posible, solicitar las hojas de 
seguridad (MSDS) del producto químico 
involucrado. 

- Dar aviso a los servicios de emergencia. 
- De ser necesario, usar sacos de arena 

para contener el ingreso de cualquier 
sustancia a los espacios bajo el nivel del 
piso como almacenes, zanjas, cuartos de 
bombas, cajas de paso de cables, 
accesos a tanque, etc. 

- Evacuar completamente la estación y no 
asumir riesgos de ningún tipo. 

- Comunicarlo sucedido según lo 
establecido en el flujo de comunicaciones. 

- Dar la voz de alarma. 
- Realizar el corte general de la corriente 

eléctrica del área del proyecto. 
- Identificar el tipo y niveles de riesgo 

según lo indicado en el rombo de 
seguridad. De ser posible, solicitar las 
hojas de seguridad (MSDS) del producto 
químico involucrado. 

- Dar aviso a los servicios de emergencia. 
- Evacuar completamente la estación y no 

asumir riesgos de ningún tipo. 
- Comunicarlo sucedido según lo 

establecido en el flujo de 
comunicaciones. 

 

11.5.8. Agresión de terceros 

Tabla N° 22. Agresión de terceros 

Robo Violencia y vandalismo 

- No dar señales de nerviosismo, No ofrecer resistencia 
- Escuchar con atención las instrucciones del asaltante, 

Cooperar en todo lo que solicite. 
- No ocultar en ningún momento las manos en la vestimenta, o 

en lugares donde no sean visibles 
- No deberá fijar la vista en el delincuente ni desafiarlo bajo 

ninguna circunstancia. 
- Si no se puede cumplir algún requisito solicitado, explicarlos 

detalladamente las causas que lo impiden. 
- Intentar permanecer en calma. Hacer lo que se indique y con 

movimientos lentos. 
- Pulsar el botón de alarma si no representa peligro para las 

personas. 
- Finalizado el robo Avisar a las fuerzas de Seguridad. Seguir 

el flujo de comunicaciones según el formulario de Flujo de 
Comunicaciones en caso de emergencia 

- No tocar elementos del escenario del robo hasta que lo 
indiquen el jefe inmediato. 

- Realizar inventario de daños e inventario de lo robado para 
su denuncia ante las fuerzas de seguridad. 

- Si existiesen personas afectadas (Accidentes de personal) 
Avisar al superior inmediato. 

- Avisar al 105 o fuerzas de seguridad PNP. 
- Cerrar la Estación de Servicio o zona de trabajo 
- No dar señales de nerviosismo, No ofrecer resistencia 
- Escuchar con atención las instrucciones del asaltante, 

Cooperar en todo lo que solicite. 
- Avisar al superior inmediato. 
- Realizar inventario de los daños sufridos para la 

denuncia respectiva. 
- Preparar el informe correspondiente. 
- En caso de recibir llamadas telefónicas intimidantes 

realice el Reporte de llamadas amenazantes. 
- Llamar a las autoridades correspondiente. 

 
 

11.6. Directorio Telefónico  

A continuación, se presenta los números referenciales a utilizar en caso se presente una emergencia: 

Tabla N° 23. Directorio telefónico 

INSTITUCIÓN TELÉFONO 

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS (01) 457-0065 

OSINERGMIN (01) 219-3400 

POLICÍA NACIONAL 105 
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INSTITUCIÓN TELÉFONO 

SERENAZGO DE LIMA 994540953 

CRUZ ROJA 116 

EDEX – escuadrón de Desactivación de Explosivo (01) 481-2901 

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (01) 6144646 

MUNICIPALIDAD DE LIMA (01) 632-1300 

CIA. DE BOMBEROS B-3 FRANCE (01) 427-9161 

Municipalidad de Lima – Defensa Civil (01) 632-1300 – Anexo 1135 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Se efectuará el Plan de Abandono Parcial de las instalaciones del área del proyecto tales como isla, 

dispensadores y accesorios, para lo cual se han establecido actividades y sub actividades para realizar de 

manera efectiva el Plan de abandono Parcial. 

- El Plan de abandono Parcial considera retirar definitivamente del área del proyecto los dispensadores de 

GNV, compresor, tuberías y accesorios, utilizándose adecuados procedimientos de seguridad a este 

proceso y así evitar la contaminación ambiental. 

- Se tendrá en cuenta el traslado y el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos peligrosos a través de una 

EO- RS autorizada; asimismo, se efectuará la limpieza del lugar a un nivel que proporcione protección 

ambiental a largo plazo y que será seguro para el uso futuro al que se ha destinado posteriormente. 

- Los residuos líquidos, sólidos peligrosos y no peligrosos serán recolectados y almacenados en recipientes 

adecuados para luego entregarlos para su disposición final, de acuerdo a lo indicado en la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278. 

- Se establecieron medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales 

que podrían generarse por la ejecución de las actividades de abandono, las cuales serán implementadas 

durante la realización de las actividades de abandono. 
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13. ANEXOS 

- Anexo N° 1: Curriculum vitae de los profesionales que elaboraron el PAP. 

- Anexo N° 2: Plano de Ubicación y localización (U-01). 

- Anexo N° 3: Plano de Área de influencia (AI-01) 

- Anexo N° 4: Plano de distribución aprobada. 

- Anexo N° 5: Plano de Ubicación de las componentes a abandonar (A-01). 

- Anexo N° 6: Resultados de informe de monitoreo. 

- Anexo N° 7: Dirección del viento. 

- Anexo N° 8: Plano de monitoreo (PM-01). 

- Anexo N° 9. Certificados de mantenimiento. 

- Anexo N° 10: Declaración Jurada de No tener compromisos pendientes con la población del área de influencia. 

- Anexo N° 11: Resumen de compromisos 

 

Link de editables:  

https://drive.google.com/drive/folders/1wRzXb3nK2peaOY0bqyvM6UoXU78yYbXy?usp=sharing  
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Curriculum Vitae Guina Lyszet Gutiérrez Quispe 
Página: 
1 de 5 

 

I. DATOS PERSONALES  

Nombres y Apellidos  Guina Lyszet Gutiérrez Quispe  

 
Fecha de Nacimiento  26 de Junio 1991 

Lugar de Nacimiento Chipao-Lucanas-Ayacucho. 

Estado Civil Soltera 

D.N.I. 70869231 

R.U.C. 1070869231 

Correo Electrónico  lyszet.guqui@gmail.com 

Celular  978 158807 

Domicilio Urb. Virgen del Rosario Mz. U Lt. 4, SMP – Lima. 

 

II. FORMACIÓN PROFESIONAL  

Títulos / 

Estudios 

Concluidos 

Especialidad Institución Periodo 

TITULADA 
Ingeniería Ambiental y 

Sanitario. 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

Marzo 2010 / 

Marzo 2015 

COLEGIADA 
Ingeniería Ambiental y 

Sanitario. 
Colegio de Ingenieros CD-Lima Marzo 2019 

 

III. ESTUDIO COMPLEMENTARIOS  

Especialidad Institución Periodo 

Cursos, Actualizaciones y Especializaciones. 

Arc GIS - Básico GEOSIS - Ingenieros Agosto 2016 

AutoCAD Básico 
CEPS – UNI 

(Centro de Extensión y proyección Social) 

Enero 2015 

Marzo2015 

Especialización en Excel 
ENEI – ICA 

(Escuela N. de estadística en informática) 

Octubre 

2013  

Mayo 2014 

Especialización en Gestión de la Calidad, 

Ambiental, Seguridad industrial y Relaciones 

Comunitarias 

CAD – ICA 

(Corporación americana de desarrollo) 

Setiembre 

2013 

Marzo  2014 

Especialización en Microsoft 

OFFICE 

Centro de Computación 

e Informática – UNICA 

Octubre 

2012 

Enero 2013 
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Especialidad Institución Periodo 

Capacitaciones 

Procedimiento de Supervisión directa en el 

sub sector industria de curtiembre. 
OEFA 

Febrero 

2015 

Monitoreo Ambiental Participativo en el Sector 

Minero 

Centro de Especialización Ambiental 

(CENESAM) 

Setiembre 

2013 

Participante en la capacitación 

Grupal. 

✓ Revisión del IPER y Controles 

Operacionales. 

✓ Elaboración del Plan Anual de Seguridad 

Salud en el Trabajo 

✓ Comités de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

CEPRIT LIMA 
Octubre 

2014 

 

IV. IDIOMAS 
 

Idioma Nivel 

Quechua Avanzado 

 

V. EXPERIENCIA LABORAL 
 

Ítem Empresa o Entidad Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Culminación 

Tiempo en el 

Cargo 

12 
ALLPA GESTIÓN Y 

PROYECTOS E.I.R.L 
Proyectista 01/02/2020 Actualidad - 

 

Breve descripción de las funciones desempeñadas: 

• Encargado de la elaboración, coordinación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (DIA, 

DAA). 

• Realización de Monitoreos e Informes Ocupacionales. 

• Supervisión de Monitoreos Ambientales y elaboración de informes Ambientales 

• Elaboración y Declaración de Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

• Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborando los 

documentos exigidos según la ley 29783. 

• Otros. 
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Ítem Empresa o Entidad Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Culminación 

Tiempo en el 

Cargo 

11 
CONSORCIO 

MANPERAN 

Prevencionista de 

Riesgos y Gestión 

Ambiental. 

01/04/2019 30/06/2019 2 meses 

 

Breve descripción de las funciones desempeñadas: 

• Realización de Charlas de 5 min. 

• Realización de inducción al personal nuevo. 

• Realización de simulacros en las diferentes cuadrillas. 

• Revisión de los AST y PTAR. 

• Verificación de la correcta colocación de señales. 

• Realización de Inspecciones (herramientas manuales, extintores, equipos EPP´s, EPC, etc.) 

• Registro de incidentes. 

• Investigación de Accidentes. 

• Supervisión de trabajo seguro en las diferentes cuadrillas. 

• Gestión para el adecuado manejo de Residuos Sólidos. 

• Realización de Control o Test de alcoholemia. 

• Supervisión e inspecciones a los proveedores. 

• Supervisión en la etapa de extracción y  Remediación de las canteras. 

• Traslado de información a la data para elaborar las estadísticas. 

• Otros. 

10 
ATS CONSULTORES Y 

ASESORES 
Proyectista 05/11/2018 29/03/2019 5 meses 

 

Breve descripción de las funciones desempeñadas: 

• Encargado de la elaboración, coordinación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (DIA, 

DAA). 

• Realización de Monitoreos e Informes Ocupacionales. 

• Supervisión de Monitoreos Ambientales y elaboración de informes Ambientales 

• Elaboración y Declaración de Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

• Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborando los 

documentos exigidos según la ley 29783. 

09 
CONCAR S.A. – Grupo 

Graña y Montero. 

Prevencionista de 

Riesgos y Gestión 

Ambiental. 

22/05/2018 31/10/2018 5 meses 

 

Breve descripción de las funciones desempeñadas: 

• Realización de Charlas de 5 min. 

• Realización de inducción al personal nuevo. 
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Ítem Empresa o Entidad Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Culminación 

Tiempo en el 

Cargo 

• Realización de simulacros en las diferentes cuadrillas. 

• Revisión de los AST y PTAR. 

• Verificación de la correcta colocación de señales. 

• Realización de Inspecciones (herramientas manuales, extintores, equipos EPP´s, EPC, etc.) 

• Registro de incidentes. 

• Investigación de Accidentes. 

• Supervisión de trabajo seguro en las diferentes cuadrillas. 

• Gestión para el adecuado manejo de Residuos Sólidos. 

• Realización de Control o Test de alcoholemia. 

• Supervisión e inspecciones a los proveedores. 

• Supervisión en la etapa de extracción y  Remediación de las canteras. 

• Traslado de información a la data para elaborar las estadísticas. 

• Otros. 

08 

Municipalidad Distrital 

San Pedro-Lucanas-

Ayacucho. 

Responsable del Área de 

Medio Ambiente y ATM. 
07/01/2018 15/05/2018 

3 meses y 1 

semana. 

Breve descripción de las funciones desempeñadas: 

• Elaboración del PLANEFA 2018. 

• Elaboración de Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2018. 

• Gestiones con las autoridades de los diferentes anexos para la elección de la junta de 

administración de agua y saneamiento (JAAS). 

• Realización de talleres para las diferentes comunidades para la correcta Segregación y 

Reciclaje de Residuos Sólidos. 

• Realización de monitoreo de agua para cambiar la fuente de captación de agua de consumo 

humano. 

• Elaboración del estudio de ECOEFICIENCIA. 

07 

GVR Consultoría 

Ambiental E.I.R.L. 
Proyectista 07/01/2016 20/12/2017 2 años 

Breve descripción de las funciones desempeñadas: 

• Encargado de la elaboración, coordinación y seguimiento hasta la aprobación de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental (DIA, DAA). 

• Realización de Monitoreos e Informes Ocupacionales. 

• Supervisión de Monitoreos Ambientales y elaboración de informes Ambientales 
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Ítem Empresa o Entidad Cargo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Culminación 

Tiempo en el 

Cargo 

• Elaboración de Planes de contingencias. 

•  Elaboración y Declaración de Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

• Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborando los 

documentos exigidos según la ley 29783, como: 

 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

 El mapa de riesgo. 

 La planificación de la actividad preventiva  

 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros. 

06 

Cueros 

Latinoamericanos 

S.A.C 

Asistente de SSOMA 
Setiembre 

del 2014 

Diciembre 

del 2015 

1 año c/n 4 

meses 

Breve descripción de las funciones desempeñadas: 

• Encargado de velar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y medio 

ambiente. 

• Elaboración y Declaración de Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

• Encargada de dar cumplimiento al instrumento de gestión ambiental aprobado. 

• Poner en funcionamiento y mejora el programa de seguridad y salud en el trabajo. 

• Brindar charlas de 5min, personal de la empresa. 

• Encargada de realizar las inspecciones de SST. 

• Encargado del llenado de registros de SST. 

• Encargada de la Actualización de documentación del Sistema de Gestión de SST. 

05 
Agrícola 

CHALLAPAMPA SAC 
Control de Calidad Junio del 

2014 

Agosto del 

2014 
3 meses 

04 
Gobierno Regional de 

Ica 

Practicante Pre-

Profesional en la 

Gerencia de “Recursos 

aturales y Gestión del 

Medio Ambiente” 

Abril 2012 Julio 2012 3 meces 

01 

Municipalidad Distrital 

deTúpac Amaru Inca –

Pisco 

Participación sobre 

sensibilización de 

RR.SS-PIGARS 

Junio 

2012 
Junio 2012 1 mes 
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CERTIFICADO 
 

 

Se otorga a: GUINA LYSZET GUTIERREZ QUISPE, por haber concluido y aprobado con la nota de 

DIECISIETE (17), el curso práctico de: 

 

“INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL” 

 

Con una duración 16 horas lectivas, realizado los días 03 y 04 de octubre del 2020. 
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 CERTIFICADO DE TRABAJO 

 

Lima, 07 de abril del 2021 

 

ALLPA Gestión y Proyectos E.I.R.L. con RUC N° 20605808604, domiciliado en Urb. Virgen 

del Rosario Mz-U Lt-4,S.M.P, Lima; dedicado al negocio de CONSULTORA AMBIENTAL, 

certifica que la Srta.: GUTIERREZ QUISPE, GUINA LYSZET   con DNI N°70869231. 

        

Labora en nuestra empresa, en el cargo de Jefe de Proyectos, para el sector ambiental 

e hidrocarburos, como en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental. Desde 

el 02 de abril 2020 hasta la actualidad. Durante su permanencia ha desempeñado sus 

labores con gran sentido de responsabilidad y eficiencia. 

      

 

 

 

 

    __________________________________ 

    Gutierrez Quispe, Guina Lyszet Gutierrez   

      GERENTE 
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DNI N° : 70842151. 

Edad  : 29 años. 

Celular  : 978 187 509. 

Correo : j.juarez.alca@gmail.com. 

Domicilio : A.H Jazmines del Naranjal Mz. A1 Lt. 24 – Los Olivos – Lima. 

 

 

2009 – 2014    Ing. Mecánico Electricista   CIP: 194298 

                           “Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica” 

 

 

Curso y Actualizaciones: 

30/10/2016 – 30/06/2017         Inventor.                                                            INFOUNI. 

30/10/2016 – 04/12/2016         Ms Proyect.                                                       INFOUNI. 

12/04/2014 – 24/05/2014         Costos y Presupuestos con S10.                     SYSTEMATIC 

19/10/2013 – 17/05/2014         Especialización en Excel                                  ENEI 

     25/04/2013 – 31/08/2013         Diseñador CAD.                                               SENATI 

     15/09/2012 – 30/11/2012         Electricidad Domiciliaria e Industrial                SENATI 

Otros: 

Licencia de conducir    A1 

 

 

 

Solugrifos S.A.C.    

Cargo : Jefe de mantenimiento. 

Periodo : 24 junio del 2019 – Actualidad. 

Funciones  : 

- Responsable de la ejecución de mantenimientos correctivos y preventivo de establecimientos 

de venta de combustible líquido y GLP. 

1. DATOS PERSONALES: 

 

JORGE LUIS JUÁREZ ALCA 

ING. MECÁNICO ELECTRICISTA 

CIP:194298 

2. FORMACIÓN PROFESIONAL:  

 

3. ESTUDIO COMPLEMENTARIOS:  

 

4. EXPERIENCIA LABORAL: 

 

-    Elaboración de propuestas económicas referente a Instalaciones mecánicas y eléctricas de 

Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP. 
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Cobra Perú S.A.    

Cargo : Residente de obra. 

Periodo : 15 noviembre del 2018 – 21 de junio del 2019. 

Funciones  : Encargado de la construcción de un consumidor directo de GLP, conformado por: 

-  02 tanques de 30 000 galones montículado, 

-  Líneas de consumo de GLP en acero al carbono y HDPe. (medida y alta presión) 

- Instalaciones eléctricas de fuerza y control de electrobombas de GLP. 

- Instalaciones del sistema de protección catódica según la norma NACE. 

- Sistemas de detección de fugas de GLP y sistema de alarma de sobre llenado de los tanques 

de GLP.  

 

Solugrifos S.A.C.    

Cargo : Jefe de mantenimiento. 

Periodo : 15 diciembre del 2017 – 31 de octubre del 2018. 

Funciones  : 

- Elaboración de propuestas económicas referente a Instalaciones mecánicas y eléctricas de 

Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP. 

Liqgas S.A.C.    

Cargo : Supervisor y coordinador de obra. 

Periodo : 23 Enero del 2017 – 30 de Noviembre 2017. 

Funciones  : 

- Elaboración de propuestas económicas referente a Instalaciones mecánicas y eléctricas de 

Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP. 

- Responsable de la ejecución de las Instalaciones mecánicas del sistema hidráulico de 

combustible líquido y GLP. 

- Inspección y elaboración de informes de criticidad conforme a las normativas vigentes de las 

instalaciones eléctricas y mecánicas de establecimientos de venta de combustible líquidos y 

GLP. 

Elaboración de Instrumentos de gestión ambiental.

 

-    Inspección y elaboración de informes de criticidad conforme a las normativas vigentes de las 

instalaciones eléctricas y mecánicas de establecimientos de venta de combustible líquidos y 

GLP. 

Elaboración de instrumentos de gestión ambiental.

- Responsable de la ejecución de mantenimientos correctivos y preventivo de establecimientos de 

venta de combustible líquido y GLP. 
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- Responsable de la ejecución de las instalaciones eléctricas para el sistema de combustibles 

líquidos y GLP. 

- Elaboración de planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas correspondiente a 

instalaciones eléctricas y mecánicas de Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP y 

Consumidores Directos de Combustible Líquidos.  

    

Begas Ingenieros S.A.C.    

Cargo : Proyectista y Asistente de Residente de Obra. 

Periodo : 01 Octubre del 2015 – 31 de Agosto 2016. 

Funciones  :  

- Asistente del residente de obra, en construcción de Gasocentros de GLP y en modificaciones 

realizadas en las Instalaciones mecánicas del sistema hidráulico de Planta Envasadora de GLP. 

- Elaboración de planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas correspondiente a 

instalaciones eléctricas y mecánicas. Para tramitar Informes Técnicos Favorables de Instalación 

y Registro de Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP y Consumidores Directos de 

Combustible Líquidos, ante Osinergmin. 

- Apoyo en la Elaboración de planos correspondiente a instalaciones eléctricas y mecánicas de 

Gasocentro de GNV. 

 

Begas Monitoreos y Servicios S.A.C. 

Cargo : Proyectista. 

Periodo : 01 Noviembre del 2014 – 30 de Octubre 2015. 

Funciones  : 

- Elaboración de planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas correspondiente a 

instalaciones eléctricas y mecánicas. Para tramitar Informes Técnicos Favorables de Instalación 

y Registro de Estaciones de Servicios con Gasocentro de GLP y Consumidores Directos de 

Combustible Líquidos, ante Osinergmin. 

- Apoyo en la elaboración de Instrumentos  de Gestión Ambientales para Estaciones de Servicios 

(DIA, ITS) conforme al D.S N° 039 – 2014 EM y  R.M N° 159-2015-MEM/DM 

- Apoyo en la elaboración de Estudios de Riesgos y Planes de contingencias. 
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Confiere el presente certificado de asistencia al Sr (a) (ita): 

   

Juarez Alca, Jorge Luis. 
       

  Por asistir al curso de capacitación “Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental-Hidrocarburos”, 
con una duración de (16 horas lectivas), realizado por la consultora ALLPA GESTIÒN Y PROYECTOS. 

 
                          

                                                                                Lima, 09 de junio 2020. 
 
 

  
 
                                                                          

___________________ 
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 CERTIFICADO DE TRABAJO 

 

Lima, 02 de febrero del 2021 

 

SOLUGRIFOS S.A.C., con RUC N° 20600068319, domiciliado en   Cal. Víctor Alzamora 310 

Dpto. 203 Urb. Casa Huerta, surquillo, Lima; dedicado al negocio de CONSULTORA 

AMBIENTAL, debidamente representado por su gerente CARDENAS CORDOVA TEDDY 

FRANCISCO, identificado con DNI N° 08814367, certifica que la Sr.: JUAREZ ALCA JORGE 

LUIS   con DNI N°70842151. 

       

      

Este documento se emite en cumplimiento de lo dispuesto en la 3ra. D.C.T.D. y F. del 

D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. 

 

 

 

 

    __________________________________ 

    CARDENAS CORDOVA TEDDY FRANCISCO   

      GERENTE 

Ha laborado en nuestra empresa, en el cargo de Jefe de mantenimiento, para el sector 

ambiental e hidrocarburos, Instrumentos de gestión ambiental y planos. Desde el 

24/06/2019 hasta la actualidad Durante su permanencia ha desempeñado sus labores 

con gran sentido de responsabilidad y eficiencia. 
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 CERTIFICADO DE TRABAJO 

 

       

      

Este documento se emite en cumplimiento de lo dispuesto en la 3ra. D.C.T.D. y F. del 

D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. 

 

 

 

 

    __________________________________ 

    CARDENAS CORDOVA TEDDY FRANCISCO   

      GERENTE 

Lima, 31 de octubre del 2018 

 

 
SOLUGRIFOS S.A.C., con RUC N° 20600068319, domiciliado en   Cal. Víctor Alzamora 310 

Dpto.  203  Urb.  Casa  Huerta,  surquillo,  Lima;  dedicado  al  negocio  de  CONSULTORA 

AMBIENTAL, debidamente representado por su gerente CARDENAS CORDOVA TEDDY 

FRANCISCO, identificado con DNI N° 08814367, certifica que la Sr.: JUAREZ ALCA JORGE 

LUIS con DNI N°70842151. 

Ha laborado en nuestra empresa, en el cargo de Jefe de mantenimiento, para el sector 

ambiental e hidrocarburos, Instrumentos de gestión ambiental y planos. Desde el 

15/02/2017 al 31/10/2018. Durante su permanencia ha desempeñado sus labores con 

gran sentido de responsabilidad y eficiencia. 
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CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ 
 

P á g i n a  1 | 3 
 

 
Mz. E Lote 18 Cooperativa “La Libertad” -    Los Olivos 

cangulopaz@gmail.com 965730067 
CIP 229435 

 
  
 

PERFIL PROFESIONAL:  
 
Ingeniero Ambiental, con alto sentido de responsabilidad, buen manejo de relaciones 

interpersonales a todo nivel, proactividad, deseos de superación y formación integral. Afronto nuevos 
retos y desafíos, por ello me siento capacitado para desempeñar el cargo o función que se me asigne. 

 
Con más de tres años de experiencia y sólidos conocimientos como ingeniero encargado y/o 

jefe de proyectos ambientales para la elaboración de los mismos en el sector de Energía y Minas y 
los compromisos sociales asociados a estos.  
 
1.- ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Superior: 
2010 - 2015        Ingeniería Ambiental - Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
2.- CURSOS DE ESPECIALIZACION 
 
Curso: Derecho, Regularización y Fiscalización Ambiental 
Institución: CESAP Jurídico – Colegio Abogados de Lima 
Tiempo de duración: 384 horas 
 

Curso: 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Investigación de Accidentes de 
trabajo, Inspección de seguridad y salud en el trabajo, e IPERC 

Institución: JJM Asociados S.A.C. 
Tiempo de duración: 8 horas 
 
Curso: Gestión de proyectos, según los estándares del PMI 
Institución: Serv Gold S.A.C. 
Tiempo de duración: 30 horas 
 

Curso: 
Sistemas Integrados de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud; ISO 
14001-2004 Y OHSAS 18001-2007 

Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal - UNFV 
Tiempo de duración: 40 horas 
  
Curso: Manejo y Aplicación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal - UNFV 
Tiempo de duración: 20 horas 
 
Curso: AutoCAD 
Especialidad: Técnico en AutoCAD 
Institución: Universidad Nacional de Ingeniería – UNI 
Categoría: Nivel Avanzado 
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CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ 
 

P á g i n a  2 | 3 
 

Curso: ArcGIS 
Especialidad: Especialista en ArcGIS 
Institución: Universidad Nacional de Ingeniería – UNI 
Categoría: Nivel Avanzado 
 
Curso: MS Excel 
Institución: Centro de Cómputo UNIMASTER 
Categoría: Nivel Avanzado 
 
3.- IDIOMAS 
 
Curso  : Inglés 
Certificación : AIM Awards – Anglia Examinations 
Nivel  : Intermedio (CEFR B1) 
Grado  : Distinción 
 
4.- CONGRESOS Y TALLERES  
 

o “Modificación del Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de 
hidrocarburos” 
Ministerio de Energía y Minas – MINEM 
 

o “Fortaleciendo la elaboración de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) en las 
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos” 
Ministerio de Energía y Minas – MINEM 
 

o “Plan Ambiental Detallado Actividades de Comercialización de Hidrocarburos” 
Ministerio de Energía y Minas – MINEM 
 

o “Juntos por el aire – Gestión y Monitoreo de la Calidad del aire” 
Ministerio del Ambiente - MINAM 
 

o “Día mundial del clima y la adaptación al cambio climático en el Perú” 
Red Universitaria Ambiental - UNFV 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
 

o Taller: Metodología para el cálculo de multas base y la aplicación de factores de graduación 
de sanciones del OEFA 
Academia de Fiscalización Ambiental –AFA 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

 
 
5.- EXPERIENCIA LABORAL 
 
5.1. PROFESIONAL 

 
Terra Care S.A.C. – Área de Proyectos Ambientales 
Agosto 2019 – Actualidad 
Asesoría técnico - ambiental en proyectos de inversión privada del sector hidrocarburos. 
Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental para sector Hidrocarburos (Informe Técnicos 
Sustentarios, Planes Ambientales Detallados, Declaraciones de Impacto Ambiental, entre otros). 
Coordinación y presentación de proyectos del sector hidrocarburos las entidades ambientales 
competentes (MINEM y DREM).  
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CARLOS ANTONIO ALEXANDER ANGULO PAZ 
 

P á g i n a  3 | 3 
 

 
Solugrifos S.A.C. – Área de Proyectos Ambientales 
Mayo 2018 – agosto 2019 (1 año y 3 meses) 
Asesoría técnico - ambiental en proyectos de inversión privada del sector hidrocarburos. 
Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental para sector Hidrocarburos (Informe Técnicos 
Sustentarios, Planes Ambientales Detallados, Declaraciones de Impacto Ambiental, entre otros). 
Coordinación y presentación de proyectos del sector hidrocarburos las entidades ambientales 
competentes (MINEM y DREM). Coordinación de monitoreos de calidad ambiental (aire y ruido) 
y elaboración de informes de monitoreo. 

 
 

Profesional independiente 
Julio 2017 – mayo 2018 (11 meses) 
Asesoría técnico - ambiental en proyectos de inversión privada del sector hidrocarburos. 
Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental para sector Hidrocarburos. Elaboración de 
Informes Técnicos Sustentatorios para Estaciones de Servicio de Combustible Líquidos, 
Declaraciones de Impacto Ambiental, entre otros.  

 
 

Serv Gold S.A.C. – Área de Ingeniería y Medio Ambiente 
Abril 2016 – junio 2017 (1 año y 3 meses) 
Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental para sector Hidrocarburos. Elaboración de 
Informes Técnicos Sustentatorios para Estaciones de Servicio de Combustible Líquidos, 
Declaraciones de Impacto Ambiental para Estaciones de Descompresión de Gas Natural 
Comprimido, Estaciones de Licuefacción de Gas Natural Licuefactado, entre otros. Asimismo, 
elaboración de Informes Técnicos Favorables para Estaciones de Servicio y Consumidores directo 
a OSINERGMIN. Planificación de proyectos bajo la metodología del PMBOK. Elaboración de 
expedientes para certificación de Defensa Civil en distintas municipalidades de Lima 
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Calle Monte Rosa N° 128, Segundo Piso, Oficina N° 14, Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Lima. 
Central Telefónica: 978 857 390 

 

 
 

CONSTANCIA  

 
 

Lima,  12 de octubre del 2020 
 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
Carlos Renato Baluarte Pizarro 

DNI: 10710546 
GERENTE GENERAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
El que suscribe, en representación de TERRA CARE S.A.C, Certifica: 
 
Que,  el  Sr.  Carlos  Antonio  Alexander  Angulo  Paz,  identificado  con  DNI  Nº 
71487021, brinda servicios como ingeniero encargado de la Elaboración de Estudios 
Ambientales para el sector  hidrocarburos,  tales  como  Declaraciones  de  Impacto  
Ambiental,  Informe  Técnicos  Sustentarios,  Informes  de  Acogimiento  Ambiental, 
Informe de Identificación  de sitios contaminados, entre otros,  desde el 12 de agosto 
2019  hasta  la  actualidad.  Al  respecto,  durante  el  tiempo  transcurrido  ha  
demostrado  responsabilidad y constancia en los servicios que se le ha solicitado. 
 
Se le expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada para los fines que 
estime conveniente. 
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CERTIFICADO DE TRABAJO 
 
 

 
 
 

Teddy Francisco Cárdenas Córdova 
     Gerente Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (01) 7154328 / 949618736     ventas@solugrifos.com    www.solugrifos.com 

 
                           Lima 09 de agosto del 2019
   

Ruc: 20600068319 
Ca. Victor Alzamora N° 310, 
dpto. 203, urb. Casa Huerta 

Surquillo - Lima 

__________________________ 

El que suscribe, Teddy Francisco Cárdenas Córdova – Gerente Administrativo de 
SOLUGRIFOS  S.A.C.  certifica  que  el  Ing.  Carlos  Antonio  Alexander  Angulo  Paz, 
con CIP N° 229435, brindó sus  servicios  profesionales a nuestra empresa  desde el
 20 de junio del 2018 hasta el 9 de agosto del 2019.
 
En  el  tiempo  que  laboró  con  nosotros  cumplió  satisfactoriamente  todas  las 
actividades asignadas como ingeniero encargado de la Elaboración y evaluación de 
Estudios  Ambientales  para  el  sector  de  Energía (Hidrocarburos) y  Minas,  
demostrando  responsabilidad,  eficacia  y  puntualidad  en  los  proyectos 
encomendados.  
 
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado y para fines que estime 
por conveniente.  
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 Estudios Ambientales  (DIA, PMA, PA, etc.). 

 Estudios de Riesgos y Planes de Contingencias. 

 Informes Anuales de Cumplimiento Ambiental. 

 Capacitaciones en Seguridad y Medio Ambiente. 

 

Calle 58, Mz. F3, Lote 12, Parcela 1, Sector 1       Web: www.servgold.com 
(Entre la Cuadra  19 y 20 de la Av.  El Retablo)                         servgoldsac@gmail.com 
Urb. El Pinar - Lima 7                 Telf.: 556-3737   RPM  # 051800    
                                                                                     Cel.: 988245008 / 999636921                                                                                                           
 

 
 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
 
 

El que suscribe, en representación de la empresa SERV GOLD S.A.C., con RUC           

 
Lima, 03 de Julio del 2017. 

                                               
 

N° 20536286722, con domicilio legal en Calle 58, Mz. F3, Lote 12 - Urb. El Pinar, distrito 

de Comas, Provincia y Departamento de Lima. 

 

CERTIFICA 

 

Que, el Sr. CARLOS ANGULO PAZ, Identificado con DNI N° 71487021, ha brindado 

servicios profesionales a nuestra empresa, desde el 11 de Abril del 2016 hasta el 30 de 

Junio  del  2017,  como Profesional  Independiente  con Recibos por  Honorarios,  como 
ingeniero  encargado  de  la  ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  AMBIENTALES  PARA  EL 

SECTOR DE ENERGÍA (HIDROCARBUROS) Y MINAS. 

 

El mencionado profesional, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado 

puntualidad, honestidad, responsabilidad, deseos de superación y excelente criterio para 

aplicar los conocimientos adquiridos en las labores encomendadas. 

 

Se expide el presente Certificado, a solicitud del interesado, para los fines que estime 

conveniente. 
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CERTIFICADO

Otorgado a:

Realizado el 26 de marzo  de 2021. 

Abog. Martha Inés Aldana Durán

Directora General

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas 

Por haber participado en el  Evento de Difusión Normativa en modalidad virtual denominado "Modificación del Reglamento 

para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos", organizado por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas, con un total de dos (02) horas lectivas.

www.minem.gob.pe

Carlos Antonio Alexander Angulo Paz
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CERTIFICADO

Otorgado a:

Realizado el 30 de octubre de 2020. 

Abog. Martha Inés Aldana Durán

Directora General

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas 

Por haber participado en el  Evento de Difusión Normativa en modalidad virtual denominado "Fortaleciendo la elaboración 

de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos“, organizado por la 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas.

www.minem.gob.pe

Carlos Antonio Alexander Angulo Paz
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CERTIFICADO

Otorgado a:

Realizado el 07 de diciembre  de 2020. 

Abog. Martha Inés Aldana Durán

Directora General

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas 

Por haber participado en el  Evento de Difusión Normativa en modalidad virtual denominado ""Plan Ambiental Detallado -

Actividades de Comercialización de Hidrocarburos", organizado por la Dirección General de Asuntos Ambientales de 

Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas.

www.minem.gob.pe

Carlos Antonio Alexander Angulo Paz
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Por su participación en el Taller: 
Metodología para el cálculo de multas base 
y la aplicación de factores de graduación de 

sanciones del OEFA, realizado en la ciudad 
de Lima - Perú, el 3 de octubre de 2018, con 
un total de 2 horas cronológicas. 
 
 
 
 

    

  
Giovana Iris Hurtado Magan 

Subdirectora de Fortalecimiento de Capacidades en 

Fiscalización Ambiental del OEFA 
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, 

COMPRESOR, TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS 

ESTACIÓN DE 

SERCICIOS SCHOII S.R.L. 

 

 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2:  

PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, 

COMPRESOR, TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS 

ESTACIÓN DE 

SERCICIOS SCHOII S.R.L. 

 

 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3:  

PLANO DE ÁREA DE INFLUENCIA  

(DIRECTA E INDIRECTA) 
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, 

COMPRESOR, TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS 

ESTACIÓN DE 

SERCICIOS SCHOII S.R.L. 

 

 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4:  

PLANO DE DISTRIBUCIÓN APROBADA 
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, 

COMPRESOR, TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS 

ESTACIÓN DE 

SERCICIOS SCHOII S.R.L. 

 

 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5:  

PLANO DE UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES A 

ABANDONAR 
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, 

COMPRESOR, TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS 

ESTACIÓN DE 

SERCICIOS SCHOII S.R.L. 

 

 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6: 

RESULTADOS DE MONITOREO 
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ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 
MINISTERIO DEL AMBIENTE. 
 
 
Atención          : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN  
 
 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 
 

LAU CHOY, SUSY  

Representante Legal 
ESTACIÓN DE  SERVICIOS SCHOII   S.RL. 

                                                                                                    
 
Señores: 

 15 de abril 2020

“Año del Bicentenario del Peru 200 años de Independencia ” 

Asunto        : REMISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL – 
                          I TRIMESTRE 2021
 
 
Referencia      : D.S. N° 039-2014-EM, REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN-
…………………AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS, 
…………………CUMPLIMIENTO DE ART. 58° Y ART. 60°. 

 
 
 
Mediante la presente se hace entrega del informe de Monitoreo Ambiental 2021,  I 
Trimestre  en digital  perteneciente  a  la  empresa  ESTACION  DE  SERVICIOS 
SCHOII  S.R.L,  ubicada  en  la  Av.  Mariano  Cornejo  Nº 1504 -1508  esquina  con la  
Av.  la  Alborada,  Lima,  departamento  de  Lima.  Registrada  con  N°  R.U.C.  
20373831124.  De  ésta  manera  damos  cumplimiento a la norma de la referencia. 
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Dirección :

Referencia :

Proyecto :

Procedencia :

Muestreo Realizado Por :

Cantidad de Muestra :

Producto :

Procedimiento de Muestreo :

Plan de muestreo :

Fecha de Recepción :

Fecha de Ensayo :

Fecha de Emisión :

Informe Autorizado por

Karin Loayza O. Walter Simón E.
Jefe de Laboratorio Jefe de Calidad

C.I.P. N° 185715
NOTA:

4

-

RUIDO AMBIENTAL.

INFORME DE ENSAYO 

PO-21

PM-1910-9

GREENLAB PERU S.A.C.

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                                 
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                             
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

1 de 4

Nombre del Cliente :     

AV.MARIANO CORNEJO N° 1504 -1508, ESQ CON LA AV, LA ALBORADA.

LIMA-LIMA-LIMA.

Solicitado Por : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. 

 ESTACION DE SERVICIOS  SCHOII S.R.L.                                                  

OS-0130-21

 Nº  (3002-21)

15/03/2021

 15/03/2021

15/03/2021

Gracias por utilizar los servicios de Greenlab Perú S.A.C. Póngase en contacto con el Ejecutivo de Ventas, si desea información adicional o 
cualquier aclaración que pertenecen al este informe.
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Código del Laboratorio :

Descripción de la muestra :

Fecha  de muestreo :

Hora de muestreo : 10:00 a. m. 10:40 a. m.

Fecha de  Recepción :

Hora de Recepción :

Coordenadas (WGS-84)
:

Análisis Unidades L.C.M. Resultado Resultado

LAmin: Nivel de Presión Sonora Mínimo; LAmax: Nivel de Presión Sonora Máximo; LAeqt: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Límite de cuantificación del Método

NOTA:

RESULTADOS DE ANALISIS 

Fecha de 
Análisis

- Ruido Ambiental

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                            
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                 
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

2 de 4

INFORME DE ENSAYO 

E: 274911          
 N: 8665127 N: 8665135

 274926 E:          

3101-21-1 3101-21-2

R1                                         R2

 Nº  (3002-21)

15/03/2021 15/03/2021

15/03/2021 15/03/2021

5:30 p.m. 5:30 p.m

15/03/2021

15/03/2021

LAmin dB (A) 30 58.5 61.5

LAmax dB (A) 30 70.5 70.1

LAeqt dB (A) 15/03/2021 30 68.6                               68.4
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Código del Laboratorio :

Descripción de la muestra :

:

Hora de muestreo :

Fecha de  Recepción :

Hora de Recepción :

Coordenadas (WGS-84)
:

Análisis Unidades L.C.M. Resultado Resultado

LAmin: Nivel de Presión Sonora Mínimo; LAmax: Nivel de Presión Sonora Máximo; LAeqt: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Límite de cuantificación del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                            
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                 
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

RESULTADOS DE ANALISIS 

Fecha de 
Análisis

- Ruido Ambiental  (*)

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

3 de 4

Fecha  de muestreo

 N: 8665135
274926 E:          E: 274911          

 N: 8665127

3101-21-3 3101-21-4

R1                                          R2

INFORME DE ENSAYO 

 Nº  (3002-21)

15/03/2021 15/03/2021

:01:01 a.m. 01:40 a.m.

15/03/2021 15/03/2021

5:30 p.m. 5:30 p.m.

LAmin dB (A) 15/03/2021 30 50.3 50.6

LAmax dB (A) 15/03/2021 30 51.1 55.7

LAeqt dB (A) 15/03/2021 30 55.7 55.7
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TIPO ENSAYO TITULO

-Ruido Ambiental

Observaciones :
-

NOTA:

***

INFORME DE ENSAYO 

Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada, según la cadena de custodia correspondiente.

Determinacion de Ruido Ambiental (Medición 
Puntual) Diurno + Nocturno

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                        
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                    
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

NORMA REFERENCIA

INSTRUMENTAL(ISO 1996-1/ ISO 1996-3)

MÉTODOS Y REFERENCIAS

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

4 de 4

 Nº  (3002-21)
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Laboratorio de Acústica

Certificado de Calibración

LAC - 149 - 2020

Página 1 de 9

Expediente 1040038 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante CIPER CONSULTING GROUP S.A.C.

Dirección Ca Tambo Real Mz B1 Lt 7 Urb 
Matellini

Instrumento de Medición Sonómetro

Marca BSWA TECH

Modelo BSWA 308

Procedencia CHINA

Resolución 0,1 dB

Clase 1

Número de Serie 560019

Micrófono BSWA  231

Serie del Micrófono 540143

Fecha de Calibración 2020-09-07

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2020-09-07
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Certificado de Calibración
LAC  – 149 – 2020

Laboratorio de Acústica
Página 2 de 9

S

Método de Calibración

Segun  la  Norma  Metrológica  Peruana  NMP-011-2007  "ELECTROACÚSTICA.  Sonómetros.  Parte  3:  Ensayos
periódicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibración

Laboratorio de Acústica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 23,1  °C ± 0,1  °C
Presión 995,6  hPa ± 0,3  hPa

Humedad Relativa 52,3  % ± 0,1  %

Patrones de referencia
       

Trazabilidad Patrón utilizado Certificado de Calibración

Patrón de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-038/2019  CNM-CC-510-044/2019

CNM-CC-510-030/2019 CNM-CC-510-042/2019      

Calibrador acústico multifunción
B&K 4226

INACAL DM  LAC-235-2019

Patrón de Referencia de la Dirección de Metrología
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe

y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Certificado FLUKE N° F8066025 Multímetro Agilent 34411A INACAL DM LE-191-2020

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado INACAL DM  LTF-C-172-2018

y Certificado INACAL DM  LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM  LAC-243-2019

Observaciones

Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonómetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1 
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002, excepto el ensayo de ruido intrínseco.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

108

mailto:metrologia@indecopi.gob.pe


Certificado de Calibración
LAC  – 149 – 2020

Laboratorio de Acústica
Página 3 de 9

S

Resultados de Medición

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

 RUIDO INTRINSECO (dB)

Micrófono Límite max. Micrófono Límite max.

instalado en LAeq
1 retirado en LAeq

1

(dB) (dB) (dB) (dB)
20,6 18 12,4 11

Nota: la medición se realizó en el rango 21,0 dB a 136,0 dB; con un tiempo de 
integración de 30 seg. 
La medición con micrófono instalado se realizó con pantalla antiviento.
La medición con micrófono retirado se realizó con su adaptador capacitivo.
1) Dato tomado del manual del instrumento.

                ENSAYOS CON SEÑAL ACUSTICA

Ponderación frecuencial  C con ponderación temporal F (LCF)
Señal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 21,0 dB a 136,0 dB;
señal sinusoidal.
Antes de iniciar los ensayos el sonómetro fue ajustado al nivel de referencia dado 
en su manual: 94,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acústico multifunción B&K 4226.

Frecuencia Desviación Incertidumbre Tolerancia*
Hz (dB) (dB) (dB)
125 -0,2 0,2 ± 1,5

1000 0,0 0,2 ± 1,1
8000 0,6 0,3 + 2,1; - 3,1
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                ENSAYOS CON SEÑAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Señal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del límite superior del rango de referencia (91 dB).

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4

2000 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -3,1 0,3 -3,1 0,3 + 3,5;- 17,0

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4

2000 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -3,2 0,3 -3,2 0,3 + 3,5;- 17,0

Tolerancia*

Ponderación A

Ponderación C

Tolerancia*Frecuencia
    Ponderación temporal F

    Ponderación temporal F
Frecuencia
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 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4

2000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,6
4000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,6
8000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Señal de referencia: 1 kHz, señal sinusoidal.

- Nivel de presión acústica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Desviación con relación a la función LAF

Función LCF Función LZF Función LAS Función LAeq

94,0 94,0 94,0 94,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,3 0,3 0,3

± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,3

Tolerancia*

Ponderación Z

Tolerancia* (dB)

Nivel de referencia (dB)

94
Desviación (dB)

Incertidumbre (dB)

Frecuencia
    Ponderación temporal F
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Señal de referencia: 8 kHz, señal sinusoidal

- Nivel de presión acústica de partida: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal: 
      Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de sobrecarga sin incluirla.
      Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de 
referencia

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136 135,9 -0,1 0,3 ± 1,1
135 134,9 -0,1 0,3 ± 1,1
134 133,9 -0,1 0,3 ± 1,1
129 128,9 -0,1 0,3 ± 1,1
124 123,9 -0,1 0,3 ± 1,1
119 118,9 -0,1 0,3 ± 1,1
114 113,9 -0,1 0,3 ± 1,1
109 108,9 -0,1 0,3 ± 1,1
104 104,0 0,0 0,3 ± 1,1
99 99,0 0,0 0,3 ± 1,1
94 94,0 0,0 0,3 ± 1,1
89 89,0 0,0 0,3 ± 1,1
84 84,0 0,0 0,3 ± 1,1
79 79,0 0,0 0,3 ± 1,1
74 74,0 0,0 0,3 ± 1,1
69 69,0 0,0 0,3 ± 1,1
64 64,0 0,0 0,3 ± 1,1
59 59,0 0,0 0,3 ± 1,1
54 54,0 0,0 0,3 ± 1,1
49 49,0 0,0 0,3 ± 1,1
44 44,0 0,0 0,3 ± 1,1
39 39,0 0,0 0,3 ± 1,1
34 34,0 0,0 0,3 ± 1,1
29 29,1 0,1 0,3 ± 1,1
24 24,4 0,4 0,3 ± 1,1
23 23,5 0,5 0,3 ± 1,1
22 22,6 0,6 0,3 ± 1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 22 dB se utilizaron atenuadores.

Tolerancia*IncertidumbreMedido Desviación
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sonómetro tiene un rango único.

 Respuesta a un tren de ondas

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del límite superior en el rango de referencia; función: LAF 

Función: LAFmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAFmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   

ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 132,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 133,0 114,9 -18,1 -18,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 133,0 105,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LASmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LASmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   

ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 125,6 -7,4 -7,4 0,0 0,3 ± 0,8
2 133,0 105,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LAE (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAE

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*  
ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 126,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 133,0 105,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 133,0 96,8 -36,2 -36,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 3,3
Nota: La medición se realizó en la función SEL (Nivel de exposición al ruido según manual del instrumento).
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Nivel de presión acústica de pico con ponderación C

- Señales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);  

  función: LCF

Función: LCpeak, para la indicación del nivel correspondiente a 1 ciclo de la señal de 8 kHz; 

     1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo negativo- de la señal de 500 Hz.

Nivel leido 

LCF

Nivel leido 

LCpeak

Desviación 
(D)

LCpeak - LC.* 

(L)

Diferencia  
(D - L)

Incertidumbre Tolerancia*

(dB)  (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB)

8 kHz 128,0 131,0 3,0 3,4 -0,4 0,3 ± 2,4

500 Hz+ 128,0 130,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 ± 1,4
500 Hz- 128,0 130,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 ± 1,4

Indicación de sobrecarga

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);

  función: LAeq 

Función: LAeq, para la indicación del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo 

   negativo-. Indicación de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + semiciclo - 

LAeq LAeq 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136,1 136,2 -0,1 0,3 1,8

Nota: 
Los ensayos se realizaron con su preamplificador BSWA MA231T 550728.
Se utilizó el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, BSWA TECH, BSWA 308, Sound Level Meter, 
User Manual, No.BSWA-III-C021-03-0115, Version: V1.00. Sep. 2010.
El sonómetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-1:2013 Class 1; IEC 61260-1:2014 Class 1;
IEC 60651:1979 Type 1; IEC 60804:2000 Type 1.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonómetros clase 1.

Diferencia Incertidumbre Tolerancia*

Señal de 
ensayo
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrológico para la industria,  la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrológicamente válida al Sistema
Internacional de Unidades SI y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
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ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 
MINISTERIO DEL AMBIENTE. 
 
 
Atención          : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN  
 
 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 
 

LAU CHOY, SUSY  

Representante Legal 
ESTACIÓN DE  SERVICIOS SCHOII   S.RL. 

                                                                                                    
 
Señores: 

“Año del Bicentenario del Peru 200 años de Independencia ” 

Asunto        : REMISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL – 
                          II TRIMESTRE 2021
 
 
Referencia      : D.S. N° 039-2014-EM, REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN-
…………………AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS, 
…………………CUMPLIMIENTO DE ART. 58° Y ART. 60°. 

 
 
 
Mediante la presente se hace entrega del informe de Monitoreo Ambiental 2021,  II 
Trimestre  en digital  perteneciente  a  la  empresa  ESTACION  DE  SERVICIOS 
SCHOII  S.R.L,  ubicada  en  la  Av.  Mariano  Cornejo  Nº 1504 -1508  esquina  con la  
Av.  la  Alborada,  Lima,  departamento  de  Lima.  Registrada  con  N°  R.U.C.  
20373831124.  De  ésta  manera  damos  cumplimiento a la norma de la referencia. 

 15 de julio 2021
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Dirección :

Referencia :

Proyecto :

Procedencia :

Muestreo Realizado Por :

Cantidad de Muestra :

Producto :

Procedimiento de Muestreo :

Plan de muestreo :

Fecha de Recepción :

Fecha de Ensayo :

Fecha de Emisión :

Informe Autorizado por

Karin Loayza O. Walter Simón E.
Jefe de Laboratorio Jefe de Calidad

C.I.P. N° 185715
NOTA:

4

-

RUIDO AMBIENTAL.

INFORME DE ENSAYO 

PO-21

PM-1910-9

GREENLAB PERU S.A.C.

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                                 
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                             
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

1 de 4

Nombre del Cliente :     

AV.MARIANO CORNEJO N° 1504 -1508, ESQ CON LA AV, LA ALBORADA.

LIMA-LIMA-LIMA.

Solicitado Por : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. 

 ESTACION DE SERVICIOS  SCHOII S.R.L.                                                  

OS-0130-21

Gracias por utilizar los servicios de Greenlab Perú S.A.C. Póngase en contacto con el Ejecutivo de Ventas, si desea información adicional o 
cualquier aclaración que pertenecen al este informe.

 Nº  (3006-21)

30/06/2021

 30/06/2021

30/06/2021
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Código del Laboratorio :

Descripción de la muestra :

Fecha  de muestreo :

Hora de muestreo : 10:00 a. m. 10:40 a. m.

Fecha de  Recepción :

Hora de Recepción :

Coordenadas (WGS-84)
:

Análisis Unidades L.C.M. Resultado Resultado

LAmin: Nivel de Presión Sonora Mínimo; LAmax: Nivel de Presión Sonora Máximo; LAeqt: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Límite de cuantificación del Método

NOTA:

RESULTADOS DE ANALISIS 

Fecha de 
Análisis

- Ruido Ambiental

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                            
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                 
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

2 de 4

INFORME DE ENSAYO 

E: 274911          
 N: 8665127 N: 8665135

 274926 E:          

3001-21-1 3001-21-2

R1                                         R2

30/06/2021 30/06/2021

30/06/2021 30/06/2021

5:30 p.m. 5:30 p.m

30/06/2021

30/06/2021

LAmin dB (A) 30 57.8 58.3

LAmax dB (A) 30 70.1 68.3

LAeqt dB (A) 30/06/2021 30 64.9                              62.7

 Nº  (3006-21)
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Código del Laboratorio :

Descripción de la muestra :

:

Hora de muestreo :

Fecha de  Recepción :

Hora de Recepción :

Coordenadas (WGS-84)
:

Análisis Unidades L.C.M. Resultado Resultado

LAmin: Nivel de Presión Sonora Mínimo; LAmax: Nivel de Presión Sonora Máximo; LAeqt: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Límite de cuantificación del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                            
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                 
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

RESULTADOS DE ANALISIS 

Fecha de 
Análisis

- Ruido Ambiental  (*)

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

3 de 4

Fecha  de muestreo

 N: 8665135
274926 E:          E: 274911          

 N: 8665127

INFORME DE ENSAYO 

 Nº  (3002-21)

3001-21-3 3001-21-4

R1                                          R2

30/06/2021 30/06/2021

:01:01 a.m. 01:40 a.m.

30/06/2021 30/06/2021

5:30 p.m. 5:30 p.m.

LAmin dB (A) 30/06/2021 30 40.0 49.1

LAmax dB (A) 30/06/2021 30 56.1 51.1

LAeqt dB (A) 30/06/2021 30 49.4 50.6
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TIPO ENSAYO TITULO

-Ruido Ambiental

Observaciones :
-

NOTA:

***

INFORME DE ENSAYO 

Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada, según la cadena de custodia correspondiente.

Determinacion de Ruido Ambiental (Medición 
Puntual) Diurno + Nocturno

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                        
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                    
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

NORMA REFERENCIA

INSTRUMENTAL(ISO 1996-1/ ISO 1996-3)

MÉTODOS Y REFERENCIAS

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com
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 Nº  (3006-21)
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Laboratorio de Acústica

Certificado de Calibración

LAC - 149 - 2020

Página 1 de 9

Expediente 1040038 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante CIPER CONSULTING GROUP S.A.C.

Dirección Ca Tambo Real Mz B1 Lt 7 Urb 
Matellini

Instrumento de Medición Sonómetro

Marca BSWA TECH

Modelo BSWA 308

Procedencia CHINA

Resolución 0,1 dB

Clase 1

Número de Serie 560019

Micrófono BSWA  231

Serie del Micrófono 540143

Fecha de Calibración 2020-09-07

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2020-09-07
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Método de Calibración

Segun  la  Norma  Metrológica  Peruana  NMP-011-2007  "ELECTROACÚSTICA.  Sonómetros.  Parte  3:  Ensayos
periódicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibración

Laboratorio de Acústica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 23,1  °C ± 0,1  °C
Presión 995,6  hPa ± 0,3  hPa

Humedad Relativa 52,3  % ± 0,1  %

Patrones de referencia
       

Trazabilidad Patrón utilizado Certificado de Calibración

Patrón de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-038/2019  CNM-CC-510-044/2019

CNM-CC-510-030/2019 CNM-CC-510-042/2019      

Calibrador acústico multifunción
B&K 4226

INACAL DM  LAC-235-2019

Patrón de Referencia de la Dirección de Metrología
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe

y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Certificado FLUKE N° F8066025 Multímetro Agilent 34411A INACAL DM LE-191-2020

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado INACAL DM  LTF-C-172-2018

y Certificado INACAL DM  LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM  LAC-243-2019

Observaciones

Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonómetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1 
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002, excepto el ensayo de ruido intrínseco.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados de Medición

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

 RUIDO INTRINSECO (dB)

Micrófono Límite max. Micrófono Límite max.

instalado en LAeq
1 retirado en LAeq

1

(dB) (dB) (dB) (dB)
20,6 18 12,4 11

Nota: la medición se realizó en el rango 21,0 dB a 136,0 dB; con un tiempo de 
integración de 30 seg. 
La medición con micrófono instalado se realizó con pantalla antiviento.
La medición con micrófono retirado se realizó con su adaptador capacitivo.
1) Dato tomado del manual del instrumento.

                ENSAYOS CON SEÑAL ACUSTICA

Ponderación frecuencial  C con ponderación temporal F (LCF)
Señal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 21,0 dB a 136,0 dB;
señal sinusoidal.
Antes de iniciar los ensayos el sonómetro fue ajustado al nivel de referencia dado 
en su manual: 94,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acústico multifunción B&K 4226.

Frecuencia Desviación Incertidumbre Tolerancia*
Hz (dB) (dB) (dB)
125 -0,2 0,2 ± 1,5

1000 0,0 0,2 ± 1,1
8000 0,6 0,3 + 2,1; - 3,1
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

                ENSAYOS CON SEÑAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Señal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del límite superior del rango de referencia (91 dB).

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4

2000 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -3,1 0,3 -3,1 0,3 + 3,5;- 17,0

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4

2000 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,6
4000 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,6
8000 0,6 0,3 0,6 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -3,2 0,3 -3,2 0,3 + 3,5;- 17,0

Tolerancia*

Ponderación A

Ponderación C

Tolerancia*Frecuencia
    Ponderación temporal F

    Ponderación temporal F
Frecuencia
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
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 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4

2000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,6
4000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,6
8000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Señal de referencia: 1 kHz, señal sinusoidal.

- Nivel de presión acústica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Desviación con relación a la función LAF

Función LCF Función LZF Función LAS Función LAeq

94,0 94,0 94,0 94,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,3 0,3 0,3

± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,3

Tolerancia*

Ponderación Z

Tolerancia* (dB)

Nivel de referencia (dB)

94
Desviación (dB)

Incertidumbre (dB)

Frecuencia
    Ponderación temporal F
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Señal de referencia: 8 kHz, señal sinusoidal

- Nivel de presión acústica de partida: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal: 
      Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de sobrecarga sin incluirla.
      Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de 
referencia

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136 135,9 -0,1 0,3 ± 1,1
135 134,9 -0,1 0,3 ± 1,1
134 133,9 -0,1 0,3 ± 1,1
129 128,9 -0,1 0,3 ± 1,1
124 123,9 -0,1 0,3 ± 1,1
119 118,9 -0,1 0,3 ± 1,1
114 113,9 -0,1 0,3 ± 1,1
109 108,9 -0,1 0,3 ± 1,1
104 104,0 0,0 0,3 ± 1,1
99 99,0 0,0 0,3 ± 1,1
94 94,0 0,0 0,3 ± 1,1
89 89,0 0,0 0,3 ± 1,1
84 84,0 0,0 0,3 ± 1,1
79 79,0 0,0 0,3 ± 1,1
74 74,0 0,0 0,3 ± 1,1
69 69,0 0,0 0,3 ± 1,1
64 64,0 0,0 0,3 ± 1,1
59 59,0 0,0 0,3 ± 1,1
54 54,0 0,0 0,3 ± 1,1
49 49,0 0,0 0,3 ± 1,1
44 44,0 0,0 0,3 ± 1,1
39 39,0 0,0 0,3 ± 1,1
34 34,0 0,0 0,3 ± 1,1
29 29,1 0,1 0,3 ± 1,1
24 24,4 0,4 0,3 ± 1,1
23 23,5 0,5 0,3 ± 1,1
22 22,6 0,6 0,3 ± 1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 22 dB se utilizaron atenuadores.

Tolerancia*IncertidumbreMedido Desviación
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sonómetro tiene un rango único.

 Respuesta a un tren de ondas

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del límite superior en el rango de referencia; función: LAF 

Función: LAFmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAFmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   

ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 132,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 133,0 114,9 -18,1 -18,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 133,0 105,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LASmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LASmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   

ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 125,6 -7,4 -7,4 0,0 0,3 ± 0,8
2 133,0 105,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LAE (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAE

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*  
ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 133,0 126,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 133,0 105,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 133,0 96,8 -36,2 -36,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 3,3
Nota: La medición se realizó en la función SEL (Nivel de exposición al ruido según manual del instrumento).
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
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email: metrologia@inacal.gob.pe
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Nivel de presión acústica de pico con ponderación C

- Señales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);  

  función: LCF

Función: LCpeak, para la indicación del nivel correspondiente a 1 ciclo de la señal de 8 kHz; 

     1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo negativo- de la señal de 500 Hz.

Nivel leido 

LCF

Nivel leido 

LCpeak

Desviación 
(D)

LCpeak - LC.* 

(L)

Diferencia  
(D - L)

Incertidumbre Tolerancia*

(dB)  (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB)

8 kHz 128,0 131,0 3,0 3,4 -0,4 0,3 ± 2,4

500 Hz+ 128,0 130,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 ± 1,4
500 Hz- 128,0 130,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 ± 1,4

Indicación de sobrecarga

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (21,0 dB a 136,0 dB);

  función: LAeq 

Función: LAeq, para la indicación del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo 

   negativo-. Indicación de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + semiciclo - 

LAeq LAeq 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136,1 136,2 -0,1 0,3 1,8

Nota: 
Los ensayos se realizaron con su preamplificador BSWA MA231T 550728.
Se utilizó el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, BSWA TECH, BSWA 308, Sound Level Meter, 
User Manual, No.BSWA-III-C021-03-0115, Version: V1.00. Sep. 2010.
El sonómetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-1:2013 Class 1; IEC 61260-1:2014 Class 1;
IEC 60651:1979 Type 1; IEC 60804:2000 Type 1.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonómetros clase 1.

Diferencia Incertidumbre Tolerancia*

Señal de 
ensayo
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrológico para la industria,  la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrológicamente válida al Sistema
Internacional de Unidades SI y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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“Año del Bicentenario del Perú 200 años de Independencia” 

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 
MINISTERIO DEL AMBIENTE. 
 
 
Atención          : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
 
 
Asunto        : REMISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL – 
                          III TRIMESTRE 2021 
 
Referencia      : D.S. N° 039-2014-EM, REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN-
…………………AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS, 
…………………CUMPLIMIENTO DE ART. 58° Y ART. 60°. 
 
 
 
Mediante la presente se hace entrega del informe de Monitoreo Ambiental 2021, 
III Trimestre en formato digital, perteneciente a la empresa ESTACION DE 
SERVICIOS SCHOII S.R.L, ubicada en la Av. Mariano Cornejo Nº 1504 -1508 
esquina con la Av. la Alborada, Lima, departamento de Lima. Registrada con N° 
R.U.C. 20373831124. De ésta manera damos cumplimiento a la norma de la 
referencia. 
  
 
De ésta manera damos cumplimiento a la norma de la referencia. 

Atentamente. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAU CHOY, SUSY  

Representante Legal 

PITS   GNV S.A.C. 

                                                                                                                             29 de octubre del 2021 
 
Señores: 
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Dirección :

Referencia :

Proyecto :

Procedencia :

Muestreo Realizado Por :

Cantidad de Muestra :

Producto :

Procedimiento de Muestreo :

Plan de muestreo :

Fecha de Recepción :

Fecha de Ensayo :

Informe Autorizado por

Karin Loayza O. Walter Simón E.
Jefe de Laboratorio Jefe de Calidad

C.I.P. N° 185715
NOTA:

4

-

RUIDO AMBIENTAL.

INFORME DE ENSAYO 

Gracias por utilizar los servicios de Greenlab Perú S.A.C. Póngase en contacto con el Ejecutivo de Ventas, si desea información adicional o 
cualquier aclaración que pertenecen al este informe.

PO-21

PM-1910-9

GREENLAB PERU S.A.C.

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                                 
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                             
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

1 de 4

Nombre del Cliente :     

AV.MARIANO CORNEJO N° 1504 -1508, ESQ CON LA AV, LA ALBORADA.

LIMA-LIMA-LIMA.

Solicitado Por : ESTACION DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. 

 ESTACION DE SERVICIOS  SCHOII S.R.L.                                                  

OS-3002-20

 Nº  (1000-21)

01/10/2021

01/10/2021

Fecha de Emisión : 01/10/2021
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Código del Laboratorio :

Descripción de la muestra :

Fecha  de muestreo :

Hora de muestreo : 10:00 a. m. 10:40 a. m.

Fecha de  Recepción :

Hora de Recepción :

Coordenadas (WGS-84)
:

Análisis Unidades L.C.M. Resultado Resultado

LAmin: Nivel de Presión Sonora Mínimo; LAmax: Nivel de Presión Sonora Máximo; LAeqt: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Límite de cuantificación del Método

NOTA:

RESULTADOS DE ANALISIS 

Fecha de 
Análisis

- Ruido Ambiental

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                            
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                 
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

2 de 4

INFORME DE ENSAYO 

E: 274911          
 N: 8665127 N: 8665135

 274926 E:          

3101-21-1 3101-21-2

R1                                         R2

 Nº  (1000-21)

01/10/2021 01/10/2021

01/10/2021 01/10/2021

5:30 p.m. 5:30 p.m

LAmin dB (A) 01/10/2021 30                           58.5 57.5

LAmax dB (A) 01/10/2021 30 77.8 76.9

LAeqt dB (A) 01/10/2021 30 59.6                               66.4
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Código del Laboratorio :

Descripción de la muestra :

:

Hora de muestreo :

Fecha de  Recepción :

Hora de Recepción :

Coordenadas (WGS-84)
:

Análisis Unidades L.C.M. Resultado Resultado

LAmin: Nivel de Presión Sonora Mínimo; LAmax: Nivel de Presión Sonora Máximo; LAeqt: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente.

L.C.M Límite de cuantificación del Método

NOTA:

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                            
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                 
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

RESULTADOS DE ANALISIS 

Fecha de 
Análisis

- Ruido Ambiental  (*)

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com

3 de 4

Fecha  de muestreo

 N: 8665135
274926 E:          E: 274911          

 N: 8665127

3101-21-3 3101-21-4

R1                                          R2

INFORME DE ENSAYO 

 Nº  (1000-21)

01/10/2021 01/10/2021

:01:01 a.m. 01:40 a.m.

01/10/2021 01/10/2021

5:30 p.m. 5:30 p.m.

LAmax dB (A) 01/10/2021 30 77.8 76.9

LAmin dB (A) 01/10/2021 30 58.5 57.5

LAeqt dB (A) 01/10/2021 30 59.6 66.4
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TIPO ENSAYO TITULO

-Ruido Ambiental

Observaciones :
-

NOTA:

***

INFORME DE ENSAYO 

Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada, según la cadena de custodia correspondiente.

Determinacion de Ruido Ambiental (Medición 
Puntual) Diurno + Nocturno

Esta prohibida la reproducción parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorización escrita de GREENLAB PERÚ S.A.C.                                                                        
Las muestras serán conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parámetro analizado después de su recepción  en el laboratorio.                                                                    
Resultados  validos para la muestra referida  en el presente informe. Los resultados de  los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

NORMA REFERENCIA

INSTRUMENTAL(ISO 1996-1/ ISO 1996-3)

MÉTODOS Y REFERENCIAS

GREENLAB PERÚ S.A.C., Calle Santa Angélica N° 285 Urb. Santa Luisa - Sam Martín de Porres - Lima.
Telf. 511-492 9497- Cel 948948266/993554361 E-mail: jramirez@greenlabperu.com
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 Nº  (1000-21)
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Laboratorio de Acústica

Certificado de Calibración

LAC - 061 - 2021

Página 1 de 9

Expediente 1043413 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante ALEXANDER RAMOS PERALTA

Dirección Av. Jupiter 123 Urb. Miguel Grau

Instrumento de Medición Sonómetro

Marca LARSON DAVIS

Modelo LxT1

Procedencia ESTADOS UNIDOS

Resolución 0,1 dB

Clase 1

Número de Serie 0003337

Micrófono PCB 377B02

Serie del Micrófono 178616

Fecha de Calibración 2021-05-14

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2021-05-14
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Certificado de Calibración
LAC  – 061 – 2021

Laboratorio de Acústica
Página 2 de 9

S

Método de Calibración

Segun  la  Norma  Metrológica  Peruana  NMP-011-2007  "ELECTROACÚSTICA.  Sonómetros.  Parte  3:  Ensayos
periódicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibración

Laboratorio de Acústica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 23,0  °C ± 0,1  °C
Presión 994,2  hPa ± 0,2  hPa

Humedad Relativa 59,8  % ± 0,8  %

Patrones de referencia
       

Trazabilidad Patrón utilizado Certificado de Calibración

Patrón de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-038/2019  CNM-CC-510-044/2019

CNM-CC-510-030/2019 CNM-CC-510-042/2019      

Calibrador acústico multifunción
B&K 4226

INACAL DM  LAC-235-2019

Patrón de Referencia de la Dirección de Metrología
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe

y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Certificado FLUKE N° F8066025 Multímetro Agilent 34411A INACAL DM LE-191-2020

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado INACAL DM  LTF-C-172-2018

y Certificado INACAL DM  LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM  LAC-243-2019

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado INACAL DM  LTF-C-172-2018

y Certificado INACAL DM  LE-908-2017

Amplificador de tensión Keysight
33502A

INACAL DM  LAC-150-2019

Observaciones

Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonómetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1 
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002, excepto el ensayo de ruido intrínseco.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados de Medición

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

 RUIDO INTRINSECO (dB)

Micrófono Límite max. Micrófono Límite max.

instalado en LAeq
1 retirado en LAeq

1

(dB) (dB) (dB) (dB)
28,9 31 29,7 29

Nota: la medición se realizó en el rango 39,0 dB a 140 dB; con un tiempo de 
integración de 30 seg. 
La medición con micrófono instalado se realizó con pantalla antiviento.
La medición con micrófono retirado se realizó con el adaptador capacitivo de 18 pF ADP005.
1) Dato proporcionado por el fabricante.

                ENSAYOS CON SEÑAL ACUSTICA

Ponderación frecuencial  C con ponderación temporal F (LCF)
Señal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 39,0 dB a 140 dB;
señal sinusoidal.
Antes de iniciar los ensayos el sonómetro fue ajustado al nivel de referencia dado 
en su manual: 114,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acústico multifunción B&K 4226.

Frecuencia Desviación Incertidumbre Tolerancia*
Hz (dB) (dB) (dB)
125 -0,2 0,2 ± 1,5

1000 -0,1 0,2 ± 1,1
8000 0,5 0,3 + 2,1; - 3,1
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

                ENSAYOS CON SEÑAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Señal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del límite superior del rango de referencia (95 dB).

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,4

2000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
8000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,1 0,3 0,1 0,3 + 3,5;- 17,0

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4

2000 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
8000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderación A

Ponderación C

Tolerancia*Frecuencia
    Ponderación temporal F

    Ponderación temporal F
Frecuencia Tolerancia*
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4

2000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
8000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Señal de referencia: 1 kHz, señal sinusoidal.

- Nivel de presión acústica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Desviación con relación a la función LAF

Función LCF Función LZF Función LAS Función LAeq

94,0 94,0 94,0 94,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,3 0,3 0,3

± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,3

Ponderación Z

Tolerancia* (dB)

Nivel de referencia (dB)

94
Desviación (dB)

Incertidumbre (dB)

Frecuencia
    Ponderación temporal F

Tolerancia*

139

mailto:metrologia@indecopi.gob.pe


Certificado de Calibración
LAC  – 061 – 2021

Laboratorio de Acústica
Página 6 de 9

S

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Señal de referencia: 8 kHz, señal sinusoidal

- Nivel de presión acústica de partida: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal: 
      Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de sobrecarga sin incluirla.
      Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de 
referencia

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
141 141,0 0,0 0,3 ± 1,1
140 140,0 0,0 0,3 ± 1,1
139 139,0 0,0 0,3 ± 1,1
134 134,0 0,0 0,3 ± 1,1
129 129,0 0,0 0,3 ± 1,1
124 124,0 0,0 0,3 ± 1,1
119 119,0 0,0 0,3 ± 1,1
114 114,0 0,0 0,3 ± 1,1
109 109,0 0,0 0,3 ± 1,1
104 104,0 0,0 0,3 ± 1,1
99 99,0 0,0 0,3 ± 1,1
94 94,0 0,0 0,3 ± 1,1
89 89,0 0,0 0,3 ± 1,1
84 84,0 0,0 0,3 ± 1,1
79 79,0 0,0 0,3 ± 1,1
74 74,0 0,0 0,3 ± 1,1
69 69,0 0,0 0,3 ± 1,1
64 64,0 0,0 0,3 ± 1,1
59 59,0 0,0 0,3 ± 1,1
54 54,0 0,0 0,3 ± 1,1
49 49,1 0,1 0,3 ± 1,1
44 44,2 0,2 0,3 ± 1,1
43 43,3 0,3 0,3 ± 1,1
42 42,3 0,3 0,3 ± 1,1
41 41,4 0,4 0,3 ± 1,1
40 40,5 0,5 0,3 ± 1,1
39 39,6 0,6 0,3 ± 1,1
38 38,7 0,7 0,3 ± 1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 38 dB se utilizaron atenuadores.

Tolerancia*IncertidumbreMedido Desviación
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sonómetro tiene un rango único.

 Respuesta a un tren de ondas

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del límite superior en el rango de referencia; función: LAF 

Función: LAFmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAFmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   
ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 136,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 137,0 118,8 -18,2 -18,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 137,0 109,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LASmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LASmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   

ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 129,5 -7,5 -7,4 -0,1 0,3 ± 0,8
2 137,0 109,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LAE (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAE

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*  
ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 130,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 137,0 110,0 -27,0 -27,0 0,0 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 137,0 101,0 -36,0 -36,0 0,0 0,3 + 1,3; - 3,3
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Nivel de presión acústica de pico con ponderación C

- Señales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (39,0 dB a 140,0 dB);  

  función: LCF

Función: LCpeak, para la indicación del nivel correspondiente a 1 ciclo de la señal de 8 kHz; 

     1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo negativo- de la señal de 500 Hz.

Nivel leido 

LCF

Nivel leido 

LCpeak

Desviación 
(D)

LCpeak - LC.* 

(L)

Diferencia  
(D - L)

Incertidumbre Tolerancia*

(dB)  (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB)

8 kHz 132,0 134,8 2,8 3,4 -0,6 0,3 ± 2,4

500 Hz+ 132,0 134,1 2,1 2,4 -0,3 0,3 ± 1,4
500 Hz- 132,0 134,1 2,1 2,4 -0,3 0,3 ± 1,4

Indicación de sobrecarga

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (39,0 dB a 140,0 dB);

  función: LAeq 

Función: LAeq, para la indicación del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo 

   negativo-. Indicación de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + semiciclo - 

LAeq LAeq 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
141,1 141,2 -0,1 0,3 1,8

Nota: 
Los ensayos se realizaron con su preamplificador PCB PRMLxT1 025057.
Se utilizó el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, Larson Davis SoundTrack LxT Technical 
Reference Manual I770.01 Rev G Supporting Firmware Version 1.5.
El sonómetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-2002 Class 1; IEC 60651-2001 Type 1;
IEC 60804-2000 Type 1; IEC 61260-2001 Class 1; IEC 61252-2002.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonómetros clase 1.

Tolerancia*Diferencia Incertidumbre

Señal de 
ensayo
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S

Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrológico para la industria,  la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrológicamente válida al Sistema
Internacional de Unidades SI y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, 

COMPRESOR, TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS 

ESTACIÓN DE 

SERCICIOS SCHOII S.R.L. 
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ANEXO N° 7: 

DIRECCIÓN DEL VIENTO 
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ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. 

Lima, diciembre de 2020 

 
Milagros Cecilia Pozo Ascuña 
Directora Dirección de Supervisión 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
Av. Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615, Jesús María 
Presente. – 
 
Asunto: Informe de Monitoreo Ambiental del Cuarto Trimestre del año 2020 de la 

empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. – Venezuela 
 
Referencia: Artículo 58° y 60 ° del Reglamento para la Protección Ambiental de las 

Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM 
y su modificatoria Decreto Supremo N° 023-2018-EM 

 
  

 Mediante la presente se hace entrega del Informe de Monitoreo Ambiental 2020, IV 

Trimestre, en formato digital, perteneciente a la empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA 

S.A.C. Ubicada en Av. Venezuela N° 2600, distrito, provincia y departamento de Lima, con RUC 

N° 20508832134. 

 

De esta manera damos cumplimiento a la norma en referencia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. 
DNI 45309413 
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Cliente
Dirección
Matriz
Referencia Proyecto
Procedencia de la medición Empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C.

Estación de monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84

Fecha y hora de inicio de monitoreo
Fecha y hora de termino de monitoreo

Temperatura promedio (°C)

Humedad relativa promedio (%)
Velocidad del viento promedio (m/s)
Presión atmosférica promedio (mbar)

Dirección del viento predominante
Rango de velocidad del viento
Predominancia del viento (%)

Equipo de medición
Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorológicos

N° Hora
Temperatura 

Ambiental (°C)
Velocidad del 
viento (m/s)

Dirección del 
viento

Presión atmoférica 
(mbar)

1 09:00 16.4 1.4 SSO 994.44
2 10:00 16.6 1.3 ONO 995.64
3 11:00 16.9 1.1 O 995.62
4 12:00 17.2 1.2 SO 993.64
5 13:00 17.6 1.2 SSE 991.36
6 14:00 18.1 1.1 SO 990.08
7 15:00 18.2 1.4 OSO 992.15
8 16:00 17.8 1.4 SO 990.44
9 17:00 17.8 1.2 SSE 989.80

10 18:00 17.7 1.5 SO 990.65
11 19:00 17.4 1.8 O 993.55
12 20:00 17.2 1.7 OSO 995.18
13 21:00 16.8 1.8 SO 993.72
14 22:00 16.6 1.7 S 996.45
15 23:00 16.5 1.6 SO 995.75
16 00:00 16.5 1.9 S 998.27
17 01:00 16.2 1.8 SO 997.13
18 02:00 16.2 1.5 O 999.50
19 03:00 15.7 1.3 SO 997.85
20 04:00 15.7 1.3 SO 995.49
21 05:00 15.8 1.0 SO 995.82
22 06:00 16.1 1.1 SSE 998.33
23 07:00 16.5 1.1 O 995.70
24 08:00 16.9 1.4 SO 996.82

Monitoreo Ambiental IV Trimestre 2020

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C.
Av. Venezuela N° 2600, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
Aire 

A-1
274 774 E
8 666 210 N

26/10/2020 - 09:00
27/10/2020 - 09:00

16.9

88.3
1.4
994.72

SO
1 m/s - 1.9 m/s
45.83

Estación meteorológica 

Fecha (dd/mm/aa)
Humedad 
Relativa                               

(%)
26/10/2020 89
26/10/2020 92
26/10/2020 91

26/10/2020 84
26/10/2020 87
26/10/2020 77
26/10/2020 78
26/10/2020 80
26/10/2020 82
26/10/2020 80
26/10/2020 86
26/10/2020 86
26/10/2020 90
26/10/2020 90
26/10/2020 91
27/10/2020 92
27/10/2020 94
27/10/2020 91
27/10/2020 97
27/10/2020 95

27/10/2020 89

27/10/2020 94
27/10/2020 95
27/10/2020 89
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ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. 

Lima, abril del 2021 

 
Milagros Cecilia Pozo Ascuña 
Directora Dirección de Supervisión 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
Av. Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615, Jesús María 
Presente. – 
 
Asunto: Informe de Monitoreo Ambiental del Primer Trimestre del año 2021 de la empresa 

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. – Venezuela 
 
Referencia: Artículo 58° y 60 ° del Reglamento para la Protección Ambiental de las 

Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM 
y su modificatoria Decreto Supremo N° 023-2018-EM 

 
  

 Mediante la presente se hace entrega del Informe de Monitoreo Ambiental 2021, I 

Trimestre, en formato digital, perteneciente a la empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA 

S.A.C. Ubicada en Av. Venezuela N° 2600, distrito, provincia y departamento de Lima, con RUC 

N° 20508832134. 

 

De esta manera damos cumplimiento a la norma en referencia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. 
DNI 45309413 
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Cliente
Dirección
Matriz
Referencia Proyecto
Procedencia de la medición Empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C.

Estación de monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84

Fecha y hora de inicio de monitoreo
Fecha y hora de termino de monitoreo

Temperatura promedio (°C)

Humedad relativa promedio (%)
Velocidad del viento promedio (m/s)
Presión atmosférica promedio (mbar)

Dirección del viento predominante
Rango de velocidad del viento
Predominancia del viento (%)

Equipo de medición
Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorológicos

N° Hora
Temperatura 

Ambiental (°C)
Velocidad del 
viento (m/s)

Dirección del 
viento

Presión atmoférica 
(mbar)

1 06:00 21.6 1.0 O 995.78
2 07:00 22.1 1.1 OSO 997.99
3 08:00 22.2 0.9 SO 998.18
4 09:00 22.6 0.7 S 996.39
5 10:00 22.7 0.8 SO 996.43
6 11:00 23.0 0.4 S 998.91
7 12:00 23.4 0.4 SSO 999.67
8 13:00 24.3 0.6 O 997.10
9 14:00 24.4 0.5 SO 998.19

10 15:00 25.1 0.7 SO 995.25
11 16:00 24.7 0.7 SO 993.33
12 17:00 24.2 0.4 O 995.96
13 18:00 23.4 0.7 SSO 994.96
14 19:00 22.8 0.5 SSO 992.13
15 20:00 22.8 0.2 CALMA 989.06
16 21:00 22.6 0.4 SO 991.59
17 22:00 22.4 1.0 S 993.93
18 23:00 22.3 0.8 SO 995.81
19 00:00 22.2 1.4 S 993.85
20 01:00 22.2 1.3 SO 992.24
21 02:00 22.0 1.4 SO 989.34
22 03:00 21.7 1.3 SO 989.39
23 04:00 21.6 1.0 SO 992.04
24 05:00 21.6 1.2 SO 995.10

Monitoreo Ambiental I Trimestre 2021

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C.
Av. Venezuela N° 2600, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
Aire 

A-1
274 774 E
8 666 210 N

16/02/2021 - 06:00
17/02/2021 - 06:00

22.8

81.4
0.8
994.69

SO
0.2 m/s - 1.4 m/s
50.00

Estación meteorológica 

Fecha (dd/mm/aa)
Humedad 
Relativa                               

(%)
16/02/2021 91
16/02/2021 85
16/02/2021 87

16/02/2021 86
16/02/2021 80
16/02/2021 78
16/02/2021 75
16/02/2021 71
16/02/2021 72
16/02/2021 66
16/02/2021 69
16/02/2021 71
16/02/2021 77
16/02/2021 80
16/02/2021 79
16/02/2021 84
16/02/2021 86
16/02/2021 87
17/02/2021 86
17/02/2021 88

17/02/2021 88

17/02/2021 87
17/02/2021 88
17/02/2021 92
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ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. 

Lima, julio de 2021 

 
Milagros Cecilia Pozo Ascuña 

Directora Dirección de Supervisión 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 

Av. Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615, Jesús María 
Presente. – 
 
Asunto: Informe de Monitoreo Ambiental del Segundo Trimestre del año 2021 de la 

empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. – Venezuela 
 
Referencia: Artículo 58° y 60 ° del Reglamento para la Protección Ambiental de las 

Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM 
y su modificatoria Decreto Supremo N° 023-2018-EM 

 
  

 Mediante la presente se hace entrega del Informe de Monitoreo Ambiental 2021, II 

Trimestre, en formato digital, perteneciente a la empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA 

S.A.C. Ubicada en Av. Venezuela N° 2600, distrito, provincia y departamento de Lima, con RUC 

N° 20508832134. 

 

De esta manera damos cumplimiento a la norma en referencia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. 
DNI 45309413 
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Cliente
Dirección
Matriz
Referencia Proyecto
Procedencia de la medición Empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C.

Estación de monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84

Fecha y hora de inicio de monitoreo
Fecha y hora de termino de monitoreo

Temperatura promedio (°C)
Humedad relativa promedio (%)
Velocidad del viento promedio (m/s)
Presión atmosférica promedio (mbar)

Dirección del viento predominante
Rango de velocidad del viento
Predominancia del viento (%)

Equipo de medición
Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorológicos

N° Hora
Temperatura 

Ambiental (°C)
Velocidad del 
viento (m/s)

Dirección del 
viento

Presión atmoférica 
(mbar)

1 12:00 21.4 0.6 SO 995.25
2 13:00 22.3 0.8 S 994.74
3 14:00 22.4 0.7 SO 995.86
4 15:00 23.1 0.9 S 995.11
5 16:00 22.7 0.9 SO 997.77
6 17:00 22.2 0.6 SO 997.83
7 18:00 21.4 0.9 SO 995.52
8 19:00 20.8 0.7 S 996.75
9 20:00 20.8 0.4 S 998.96

10 21:00 20.6 0.6 SO 999.83
11 22:00 20.4 1.2 S 997.60
12 23:00 20.3 1.0 SO 998.76
13 00:00 20.2 1.6 S 998.64
14 01:00 20.2 1.5 SO 998.12
15 02:00 20.0 1.6 SO 996.25
16 03:00 19.7 1.5 S 997.42
17 04:00 19.6 1.2 SO 996.41
18 05:00 19.6 1.4 S 998.39
19 06:00 20.1 1.1 S 999.34
20 07:00 20.1 1.3 SO 1000.59
21 08:00 20.3 1.7 SO 999.99
22 09:00 20.3 1.4 S 1000.76
23 10:00 20.3 1.4 SO 1002.59
24 11:00 20.6 1.5 SO 1000.8202/06/2021 81

02/06/2021 87
02/06/2021 87
02/06/2021 87

02/06/2021 89
02/06/2021 87
02/06/2021 87

02/06/2021 88
02/06/2021 89
02/06/2021 93

01/06/2021 88
02/06/2021 87
02/06/2021 89

01/06/2021 80
01/06/2021 85
01/06/2021 87

01/06/2021 72
01/06/2021 78
01/06/2021 81

01/06/2021 73
01/06/2021 67
01/06/2021 70

Fecha (dd/mm/aa)
Humedad 
Relativa                               

(%)
01/06/2021 76
01/06/2021 72

A-1
274 774 E
8 666 210 N

01/06/2021 - 12:00
02/06/2021 - 12:00

20.8
82.5
1.1
998.05

SO
0.4 m/s - 1.7 m/s
58.33

Estación meteorológica 

Monitoreo Ambiental II Trimestre 2021

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C.
Av. Venezuela N° 2600, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
Aire 
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Estación Santa Margherita S.A.C. 
 
Av. Venezuela 2600 - Lima 
Teléfonos (51 1) 476-0005 / 476-1200 

 
 
 
Lima, 29 de Septiembre de 2021 
 
 
 
Señores 
Milagros Cecilia Pozo Ascuña 
Directora Dirección de Supervisión 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
Av. Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615, Jesús María 
Presente. – 
 
 
Asunto: Informe de Monitoreo Ambiental del Tercer Trimestre del año 2021 de la empresa 

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. – Venezuela 
 
Referencia: Artículo 58° y 60 ° del Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de 

Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y su modificatoria 
Decreto Supremo N° 023-2018-EM 

 
De nuestra consideración: 
  
Mediante la presente se hace entrega del Informe de Monitoreo Ambiental 2021, III Trimestre, en formato 
digital, perteneciente a la empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C. Ubicada en Av. Venezuela 
N° 2600, distrito, provincia y departamento de Lima, con RUC N° 20508832134. 

 
De esta manera damos cumplimiento a la norma en referencia. 

 
Atentamente, 
 

 

151



Cliente
Dirección
Matriz
Referencia Proyecto
Procedencia de la medición Empresa ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C.

Estación de monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84

Fecha y hora de inicio de monitoreo
Fecha y hora de termino de monitoreo

Temperatura promedio (°C)
Humedad relativa promedio (%)
Velocidad del viento promedio (m/s)
Presión atmosférica promedio (mbar)

Dirección del viento predominante
Rango de velocidad del viento
Predominancia del viento (%)

Equipo de medición
Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorológicos

N° Hora
Temperatura 

Ambiental (°C)
Velocidad del 
viento (m/s)

Dirección del 
viento

Presión atmoférica 
(mbar)

1 08:00 16.2 1.2 SO 1003.75
2 09:00 16.6 1.1 S 1003.48
3 10:00 16.7 1.1 S 1004.91
4 11:00 17.0 0.7 O 1001.26
5 12:00 17.4 0.8 S 1005.55
6 13:00 18.3 0.8 O 1006.34
7 14:00 18.4 0.7 SO 1004.56
8 15:00 19.1 1.0 OSO 1006.91
9 16:00 18.7 0.9 S 1007.17

10 17:00 18.2 0.7 S 1006.93
11 18:00 17.4 1.0 S 1006.42
12 19:00 16.8 0.9 S 1005.45
13 20:00 16.8 0.5 SO 1009.46
14 21:00 16.6 0.6 S 1011.73
15 22:00 16.4 1.2 O 1006.50
16 23:00 16.3 1.1 S 1009.46
17 00:00 16.2 1.7 SO 1007.24
18 01:00 16.2 1.7 O 1007.02
19 02:00 16.0 1.6 S 1005.85
20 03:00 15.7 1.6 S 1008.92
21 04:00 15.6 1.2 SO 1006.71
22 05:00 15.6 1.6 OSO 1009.29
23 06:00 16.1 1.1 O 1007.84
24 07:00 16.1 1.3 S 1009.79

Monitoreo Ambiental III Trimestre 2021

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

ESTACIÓN SANTA MARGHERITA S.A.C.
Av. Venezuela N° 2600, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
Aire 

A-1
274 774 E
8 666 210 N

16/08/2021 - 08:00
17/08/2021 - 08:00

16.9
76.2
1.1
1006.77

S
0.5 m/s - 1.7 m/s
50.00

Estación meteorológica 

Fecha (dd/mm/aa)
Humedad 
Relativa                               

(%)
16/08/2021 82
16/08/2021 81
16/08/2021 75
16/08/2021 73
16/08/2021 70
16/08/2021 66
16/08/2021 67
16/08/2021 61
16/08/2021 64
16/08/2021 66
16/08/2021 72
16/08/2021 75
16/08/2021 74
16/08/2021 79
16/08/2021 81
16/08/2021 82
17/08/2021 81
17/08/2021 83
17/08/2021 82
17/08/2021 83

17/08/2021 81

17/08/2021 87
17/08/2021 83
17/08/2021 81
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE LOS DISPENSADORES DE GNV, 
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www.insoltecperu.com 
Calle Santa Úrsula Mz.R, Lt.07, Urb. San Gabriel, San Juan de Lurigancho, Lima, Teléfonos: 940 148 366 / 923 571 683 

e-mail: ingenieria@insoltecperu.com 

TECNOLOGIA E INGENIERIA 
ELECTRICIDAD – GAS NATURAL – PETROLEO 

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE DISPENSADORES DE GNV 
N° IST - 2021 - 0123 

 
 
RAZON SOCIAL: 

ESTACIÓN DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. 
 
Dirección: 

AV.MARIANO CORNEJO Nº 1508 CERCADO DE LIMA 

Fecha:  13 - 12 - 2021 TEMP. AMBIENTE: 21 ºC 

Hora de Inicio: 9:00 am Hora de Termino  12:00 pm 

Dispensador de GNV Nº 1 

Marca: GALILEO Modelo: EMB - 151D0R02 

Nº serie: 12 147 Fecha de fabricación: SET. 2009 

Presión de servicio: 
 200 Bar – 20 Mpa 

Presión máxima de alimentación:  
250 Bar - 25Mpa 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS: 
 

❖ Calibración de surtidores. 
 

❖ Operatividad de la válvula de carga. 
 

❖ Operatividad de válvula exceso de flujo.  
 

❖ Operatividad de válvula breakaway. 
 

❖ Ajuste del conexionado eléctricos. 
 

❖ Inspección de fugas de gas con liquido detector de fugas Snoop. 
 

❖ Operatividad de los sensores de gas. 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
✓ Los dispensadores de la estación de servicios PITS GNV II están trabajando 

de acuerdo a lo que establece el manual del fabricante (GALILEO 
MICROBOX). 
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www.insoltecperu.com 
Calle Santa Úrsula Mz.R, Lt.07, Urb. San Gabriel, San Juan de Lurigancho, Lima, Teléfonos: 940 148 366 / 923 571 683 

e-mail: ingenieria@insoltecperu.com 

TECNOLOGIA E INGENIERIA 
ELECTRICIDAD – GAS NATURAL – PETROLEO 

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE DISPENSADORES DE GNV 
N° IST - 2021 - 0124 

 
 
RAZON SOCIAL: 

ESTACIÓN DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. 
 
Dirección: 

AV.MARIANO CORNEJO Nº 1508 CERCADO DE LIMA 

Fecha: 13 - 12 - 2021 TEMP. AMBIENTE: 21 ºC 

Hora de Inicio: 9:00 am Hora de Termino  12:00 pm 

SURTIDOR DE GNV Nº 2 

Marca: GALILEO Modelo: EMB - 151D0R02 

Nº serie: 12 146 Fecha de fabricación: SET. 2009 

Presión de servicio: 
 200 Bar – 20 Mpa 

Presión máxima de alimentación:  
250 Bar - 25Mpa 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS: 
 

❖ Calibración de surtidores. 
 

❖ Operatividad de la válvula de carga. 
 

❖ Operatividad de válvula exceso de flujo.  
 

❖ Operatividad de válvula breakaway. 
 

❖ Ajuste del conexionado eléctricos. 
 

❖ Inspección de fugas de gas con liquido detector de fugas Snoop. 
 

❖ Operatividad de los sensores de gas. 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
✓ Los dispensadores de la estación de servicios PITS GNV II están trabajando 

de acuerdo a lo que establece el manual del fabricante (GALILEO 
MICROBOX). 
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ANEXO N° 10:  

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER COMPROMISOS 

PENDIENTES CON LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA 
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CUADRO RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES ESTACIÓN DE SERVICIOS SCHOII S.R.L. 

 

 

1 PLAN DE ABANDONO PARCIAL 

COMPROMISOS AMBIENTALES 

 

Etapa Actividad Impacto Compromiso 
Indicadores 

Ubicación Frecuencia Medio de verificación 

Abandono 

Transporte y 
ubicación de cerco 

de protección 

Alteración de la 
calidad del aire 

- Se instalará el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales). Área del abandono 
Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- Se mantendrá una cubierta de protección en vehículos transportadores. - 

Durante el 

transporte de 

materiales 

Registro fotográfico 

Incremento del 
Nivel Sonoro 

- Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para informar que está prohibido 

el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos. 
Establecimiento 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- Se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el límite 

de velocidad de los vehículos. 
Establecimiento 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 

manuales. 
- 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico. Área del abandono 
Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- Se realizarán trabajos solo en horario diurno. - 
Durante todo el 

abandono 
Registro de trabajo diario 

Alteración de la 
calidad del suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 

destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante un plástico 

impermeabilizante y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 

rotulados y diferenciados por colores.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 

pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente. 

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos 

diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad. 
- - Registro de RR.SS. 

Establecimiento de 
los accesos 

Alteración de la 
calidad del suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 

destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante un plástico 

impermeabilizante y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 

rotulados y diferenciados por colores.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 

pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente. 

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos 

diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad. 
- - Registro de RR.SS. 

Procedimiento para 
el retiro de las 

tuberías aéreas de 
GNV 

Incremento del 
nivel de Ruido 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 

manuales. 
- 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico. Área del abandono 
Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

Alteración de la 
calidad del suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 

destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante un plástico 

impermeabilizante y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 

rotulados y diferenciados por colores.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 

pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente. 

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos 

diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad. 
- - Registro de RR.SS. 

Procedimiento para 
el retiro de los 

dispensadores de 
GNV 

Incremento del 
nivel de Ruido 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 

manuales. 
- 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico. Área del abandono 
Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

Alteración de la 
calidad del suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 

destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante un plástico 

impermeabilizante y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 

rotulados y diferenciados por colores.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 

pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente. 

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos 

diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad. 
- - Registro de RR.SS. 

Procedimiento para 
el retiro del 

compresor de GNV 

Incremento del 
nivel de Ruido 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 

manuales. 
- 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico. Área del abandono 
Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

Alteración de la 
calidad del suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 

destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante un plástico 

impermeabilizante y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 

rotulados y diferenciados por colores.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 

pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente. 

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos 

diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad. 
- - Registro de RR.SS. 

Disposición de 
instalaciones y 

material removido 

Alteración de la 
calidad del Aire 

- Se instalará el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales). Área del abandono 
Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- Se mantendrá una cubierta de protección en vehículos transportadores. - 

Durante el 

transporte de 

materiales 

Registro fotográfico 

Incremento del 
Nivel Sonoro 

- Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para informar que está prohibido 

el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos. 
Establecimiento 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- Se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el límite 

de velocidad de los vehículos. 
Establecimiento 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas 

manuales. 
- 

Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico. Área del abandono 
Durante todo el 

abandono 
Registro fotográfico 

- Se realizarán trabajos solo en horario diurno. - 
Durante todo el 

abandono 
Registro de trabajo diario 
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2 PLAN DE ABANDONO PARCIAL 

Etapa Actividad Impacto Compromiso 
Indicadores 

Ubicación Frecuencia Medio de verificación 

Reacondicionamiento 
de la zona del 

proyecto 

Alteración de la 
calidad del suelo 

- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área 

destinada para ello, la cual estará asilada de suelo mediante un plástico 

impermeabilizante y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, 

rotulados y diferenciados por colores.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El almacenamiento de estará identificado en cilindros herméticos con tapa, 

pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.  

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente. 

Área de almacenamiento 

de RR.SS. 
- Registro fotográfico 

- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos 

diariamente a través del camión recolector de la Municipalidad. 
- - Registro de RR.SS. 
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