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1. DATOS GENERALES

: % TITULAR

Nuamero de RUC: 20517700640.

Nombre /Razoén social: SIROCO HOLDINGS S.A.C.
Representante legal: Antonio Rafael Garciamiro Peschiera.
Direccidon: Av. Victor Andrés Belaunde 181, Of. N° 201.
Distrito: San Isidro.

Provincia: Lima.

Departamento: Lima.

Teléfono: 221-1000.

1.4. ESTACION DE SERVICIOS

Nombre Comercial: SIROCO ARGENTINA.

Representante legal: Antonio Rafael Garciamiro Peschiera.
Direccion: Av. Argentina 898.

Distrito: Cercado de Lima.

Provincia: Lima.

Departamento: Lima.

Teléfono: 714-1272.

Croquis de localizacion:

Figura 1 : Vista aérea de la estacion de servicios
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Las instalaciones se encuentran situada en Zona de Industria liviana, segun el
Plano de Zonificacion de Lima Metropolitana del Cercado de Lima y Centro
Historico, estableciéndose las siguientes colindancias:

e Por el frente: Con la Av. Argentina
e Por el lado izquierdo: Propiedad de Terceros
e Por el lado derecho: Calle Antonio Elizalde

e Por el fondo: Propiedad de Terceros

2. PROCESO PRODUCTIVO

> o ACTIVIDAD QUE DESARROLLA

La Estacion de servicios SIROCO ARGENTINA es un establecimiento de venta al
publico de GNV para uso automotor.

El despacho de combustibles es por medio de dispensadores repartidos en 4 islas.
- I & PROCESOS

b . VENTA DE COMBUSTIBLE GNV

El proceso de venta de combustible de SIROCO ARGENTINA esta compuesto por la
recepcion, compresién, almacenamiento y venta de combustibles GNV. Para ello
cuenta en sus instalaciones con oficinas, patio de maniobras y zona de despacho
cumpliendo las distancias y conformacién espacial de acuerdo a la normativa para
este tipo de establecimientos.

Las diversas labores de comercializacién que se ejecutan van a producir son
principalmente vapores de gases (emisiones fugitivas en el momento del despacho),
ruidos y derrames puntuales de los vehiculos que se acercan al establecimiento.
Estos ultimos, cuando se produzcan, seran tratados con tierra o trapos, que una vez
utilizados pasan a gestionarse como residuos sélidos peligrosos.

Recepcion y compresion de

Gas en el RCA Almacenamiento Venta de combustible

- Ruido - Fugas durante el suministro

- Derrames de combustible
por mal estado de los
vehiculos

- Ruido
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3. NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

D. L. 767, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversiéon Privada en el Pera:
Define La politica ambiental del Estado Peruano, para la actividad privada y la
conservacion del ambiente

LEY N° 28611, Ley General del Ambiente: establece el marco normativo para la
gestion ambiental en el Perd.

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos: Relativa a la gestiéon y manejo
de los residuos sdélidos, incluyendo residuos sélidos peligrosos y la definicion de
estos.

D.S. N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos:
reglamenta la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos, a fin de asegurar
que la gestion y el manejo de los residuos soélidos sean apropiados para prevenir
riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar
de la persona humana.

D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protecciéon Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos: establece que la DIA se presentard a la DGAAE
para aquellas actividades de hidrocarburos cuya ejecucién puede originar Impactos
Ambientales negativos poco significativos, también se precisa la informacién que
contendra la DIA y el obligado cumplimiento de su contenido.

D.S. N° 074-2001-PCM, Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire: Establece los valores correspondientes para los Estandares
nacionales de calidad ambiental de aire y los valores de transito.

D.S. N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido: Establece los valores correspondientes para los Estandares
nacionales de calidad ambiental para Ruido en funcién de ubicacién del
establecimiento.
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4. MONITOREO

4.1. PROGRAMA DE MONITOREO

El establecimiento, en su programa de monitoreo ha contemplado lo siguiente:
¢ Monitoreo de la Calidad del aire.

e Monitoreo de Ruido (de acuerdo a los procedimientos del Proyecto del
Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental, AMC N° 031-2011-
MINAM/OGA).

Cumpliendo con el compromiso establecido en su herramienta de gestién ambiental
de realizar los Monitoreo de Calidad de Aire (CA) y Ruido Ambiental (RA).

4.2. MONITOREOQO
El presente informe de monitoreo se ha llevado a cabo en las siguientes fases:
e Ubicacién de de los puntos de muestreo e identificacion de las fuentes de
emision.
e Ejecucién del muestreo: inmisiéon de aire y ruido.

e« Analisis por el laboratorio SAG (Servicios Analiticos Generales) acreditado
ante INDECOPI mediante Registro N° LE-047.

e Recopilacién de informacion técnica complementaria.
o Elaboracién del presente informe.

La toma de muestras para posterior andlisis se ha realizado los dias 27-28 de
Octubre del 2015, dias en que la Estacién de Servicios estaba funcionando de
manera rutinaria.

4.2.1. ALCANCE DEL MONITOREO

De acuerdo a las actividades realizadas y a las posibles fuentes de emision, se han
realizado los siguientes monitoreos:

e Calidad de aire: PM10, SO2, H2S.

e Ruido: Diurno y Nocturno.

4.2.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE CONTAMINANTES

El GNV es mas liviano que el aire, por lo que en caso de fuga éste se disipa
facilmente en la atmésfera, sin formar acumulaciones peligrosas. El mismo es un
hidrocarburo gaseoso compuesto por la combinacién de Metano - CH4
(hidrocarburos con un atomo de carbono) y Etano - C2He (hidrocarburos con dos
atomos de carbono), que es acondicionado y comprimido para que pueda ser
colocado dentro de unos tanques especialmente preparados para ser usados en los
vehiculos.
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Durante el procesamiento del gas natural se elmina en la etapa de endulzamiento el
H2S si bien pueden quedar trazas de sulfuro de hidrogeno y vapor de agua, el valor
real depende de la fuente de suministro y del procesamiento.

En ese sentido, los gases que podria generar el GNV en un Gasocentro, durante la
etapa de operacion, estarian relacionados a gases de metano, etano y el Sulfuro de
Hidrégeno (H28), el cual forma por oxidacién el Diéxido de Azufre (SO2), que podria
generar material particulado PM10.

A continuacion se describen los compuestos indicados:

e Material particulado (Pm-10): Pequefias particulas sdélidas o liquidas
dispersas en la atmésfera, y cuyo didmetro es menor que 10 pm.

Son capaces de penetrar en las vias respiratorias y de causar un gran dafio a
la salud. Una de las principales causas de generacion es la combustién de los
automoviles.

» Dibéxido de Azufre (SO2): Es un gas incoloro con un caracteristico olor
asfixiante. Se trata de una sustancia reductora que, con el tiempo, el contacto
con el aire y la humedad, se convierte en trioxido de azufre, y en agua se
disuelve formando una disolucién acida. Por esta razén, en la atmdsfera es el
principal causante de la lluvia acida.

El didxido de azufre es un gas irritante y téxico. Afecta sobre todo las
mucosidades y los pulmones provocando ataques de tos. Es liberado en
muchos procesos de combustidn.

e Sulfuro de Hidrégeno (H2S): El sulfuro de hidrégeno, a temperatura
ambiente, es un gas incoloro, toxico, inflamable, con un olor a huevos
podridos.

La mayor parte de las exposiciones ocurren por inhalacién. El olor del sulfuro
de hidrégeno y sus propiedades irritantes se pueden percibir faciimente; pero
no proporcionan una alarma de concentraciones peligrosas. Los niveles
moderados de exposicién dan como resultado una pérdida olfatoria. El sulfuro
de hidrégeno es mas pesado que el aire y puede causar asfixia en espacios
poco ventilados, situados a niveles bajos o cerrados.

En cuanto al ruido, cuando se utiliza como sinébnimo de contaminacidn acustica, se
esta haciendo referencia a un ruido (sonido), con una intensidad alta (o una suma
de intensidades), que puede resultar incluso perjudicial para la salud humana.

Es producido por cualquier fuente sonora, cémo puede ser magquinaria de la
estacion de servicio o vehiculos en nuestro caso. Algunos efectos del ruido sobre la
salud son: la pérdida parcial o total de la audicidn, estrés, alteraciones del suefio,
disminucidn de la atencién, depresion, falta de rendimiento o agresividad.
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4.2.3. NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES
Niveles maximos permisibles para calidad de aire: definidos por el D.S. N° 074-
2001-PCM y DS N° 003-2008MINAM, Estandares Nacionales de Calidad de Aire.

Anexo 1- Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
(Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cubico. NE significa no

exceder)
Forma del estandar
Contaminantes Periodo Método de analisis1[1]
Valor Formato
Anual 80 Media aritmética anual : :
- : Fluorescencia UV (método
Diéxido de Azufre 24 Horas 20 NE masac:% 1vez al automatico)
PM-10 i . Medu;;nntqrgztg;a:sanual Separacion in_ercial/ filtracion
24 horas 150 iy (Gravimetria)
Hidrogeno ) .
Media Fluorescencia UV
s“(':,‘;’;)“ ~shisas | gl e aritmética (método automatico)

1[1] O método equivalente aprobado
2[2] A determinarse segun lo establecido en el Articulo 5 del presente reglamento

Niveles maximos permisibles de ruido: definidos por el D.S. N° 085-2003-PCM,
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

Anexo 1- Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Valores expresados EN LAeqT

Zonas de aplicacion
Horario diurno Horario nocturno
Zona de Proteccion Especial 50 40
Zona Residencial 60 50
Zona Comercial 70 60
Zona Industrial 80 70
4.2.4. METODO DE MUESTREO Y ANALISIS UTILIZADOS

Calidad de aire:

Método de Periodo de ’
Parametro leatien Equipo Ieatres Método de analisis
NTP 900.030:2003. Método de referencia
7 Por Muestreador para la determinacion de material
R0 absorcion Hi-Vol 24 Horas | o rticulado respirable como PM10 en la
atmésfera.
EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50.
SO2 Por Tren de 94 horns Reference Method for the Determinaction
absorcioén muestreo of Sulfur Dioxid in the Atmosphere
(Pararosaniline Method). 2010
Sulfuro de Por Tren de SAG-120126 - Referenciado en Norma
Hidrégeno o 24 horas COVENIN 3571:2000. Calidad de Aire.
(H2S) absorcion muestreo 2011/2000
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: Sondmetro Tenmars
® Ruido Instrumental T™M-103 A SLOW
o
@ 4.2.5. PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE
- MONITOREO
&
® RO-03 (Tienda)
: Tablero de l Tienda y sala Ré-OZ (oficinas
mando y 5 : i
. transformador PAA-01 K - gundo piso)
L ] Compresora .. RO-01 (oficinas
® ro5 (O _ R03 R-02 R-01 Q©  |primer piso)
® —4 ,
® ey : PAA-02
P Zona de islas
W
®
-
® R-04
®
® Av. Argentina
[
E
E : . .
Ruido: R-1. Isla N° 1. (Diurno y Nocturno)

b R-2. Isla N° 2. (Diurno y Nocturno)
- R-3. Isla N° 3 (Diurno y Nocturno-se encontraba inoperativa a la hora

de monitorear).
L3 R-4. Vereda cerca a la Av. Argentina (Diurno y Nocturno)
W R-5. Frente a la compresora(Diurno y Nocturno)

RO-01. Ruido Ocupacional en oficinas primer piso (Diurno)

-02. Ruido Ocupacional en oficinas segundo piso (Diurno

* RO-02. Ruido O ional en ofici do piso (Di
- RO-03. Ruido Ocupacional Oficina (frente a la zona de islas) (Diurno)
*
® Calidad de aire: PAA-01. Zona de estacién de calidad de aire-Punto de Control
® PAA-02 Zona de estacion de calidad de aire-Punto de Control
]
®
[
®
L
L]
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5. RESULTADOS

A continuacion se muestran los resultados del monitoreo llevado a cabo:

wsiroco

5.1, TABLA DE RESULTADOS: CALIDAD DE AIRE (INMISIONES)
a) Estacion de Calidad de Aire 1— PAA-01
Fecha de muestreo: | 2015-10-27,28
Cédigo del Laboratorio: | 095279-2015
Valor Limite | Valor Limite
Parametro T:'“p"l r:: Unidades | Resultados | (DS 074- (DS 003-
2001-PCM) | 2008-MINAM)
Material particulado PM10 (Alto
volumen) 24 horas ug/m3 65.8 150.0 -
Didxido de Azufre (SO2) 24 horas ug/m3 <13.00 - 20
Sulfuro de Hidrégeno (H2S) 24 horas ug/m3 <2.338 - 150
Estacion de Calidad de Aire 2 - PAA-02
Fecha de muestreo: | 2015-10-27,28
Cadigo del Laboratorio: | 095279-2015
Valor Limite | Valor Limite
Parédmetro f:":":gt"re‘f Unidades | Resultados | (DS 074- | (DS 003-2001-
2001-PCM) PCM)
Material particulado PM10 (Alto
volumen) 24 horas ug/m3 55.0 150.0 -
Didxido de Azufre (SO2) 24 horas ug/m3 <13.00 - 20
Sulfuro de Hidrégeno (H2S) 24 horas ug/m3 <2.338 - 150

5.2.

5.2.1.

RUIDO DIURNO

TABLA DE RESULTADOS: RUIDO

Ruido Diurno (dB A)

Fecha de muestreo: 2015-10-28

Protocolo:AMC N° 031-2011-MINAM/OGA, Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental

Valor Limite Valor Limite
Punto Lmax Lmin | LAeqT (Zona (Ruido
Industrial) Ocupacional)*

RO-01 (Oficinas del primer piso) 67.5 63.7 65.4 -- 85
RO-02 (Oficinas del segundo piso) 64.5 60.9 63.2 -- 85
R-01 Islas N° 1 74.9 66.3 70.2 80 --

R-02 Islas N° 2 760 | 689 | 738 80 -

R-03 Islas N° 3 80.0 771 78.0 80 -
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Ruido Diurno (dB A)

Fecha de muestreo: 2015-10-28
Protocolo:AMC N° 031-2011-MINAM/OGA, Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental

RO-03 Oficinas administrativas
(frente a la zona de islas) 653 1.4 el ij o5
R-04 (vereda cerca a la Av.
Argentina) 74.1 69.8 72.1 80 -
R-05 (Frente a la Compresora) 741 69.8 2 80 --
*RM. 375-2008-TR (Normas Bdasica de Ergonomia y de Procedimiento de Evaluacion de Riesgo
Disergonomico).
5.2.2. RUIDO NOCTURNO
Ruido Nocturno (dB A)
Fecha de muestreo: 2015-10-28
Protocolo:AMC N° 031-2011-MINAM/OGA, Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido
Ambiental
Punto Lmax Lmin LAeqT Valor Limite
(Zona Industrial)

R-01 Islas N° 1 75.3 715 73.3 70

R-02 Islas N° 2 76.5 72.8 74.9 70

R-03 Islas N° 3 79.3 76.6 77.9 70

R-04 (vereda cerca a la Av.
Argentina) 77.5 73.0 75.1 70
R-05 (Frente a la Compresora) 79.6 70.9 77.6 70

5.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

L1 A CALIDAD DE AIRE

De acuerdo a los analisis obtenidos en el monitoreo realizado, se puede afirmar que
el proceso de comercializacion de la Estacion de Servicios de la empresa SIROCO
HOLDINGS S.A.C se encuentra funcionando adecuadamente. Analizando los
valores obtenidos se deduce en comparacién con los Niveles Maximos Permisibles,
que no afectan significativamente el aire del entorno, dado que todos los valores
registrados se encontraban por debajo de los ECA correpondientes.

Se recomienda que se deba mantener un control periédico del monitoreo.

L. i RUIDO

De los datos obtenidos podemos mencionar lo siguiente:

Ruido diurno: Los niveles de ruido no sobrepasan los Valores Permisible para
Ruido Ocupacional de la R.M. 375-2008-TR. El mas alto que se pudo registrar fue
en la estacion RO-01 (oficinas del primer piso) con un valor de 65.4 dB.

Por otro lado, las estaciones de monitoreo R-01, R-02, R-03, R-04, R-05 no
sobrepasaron los niveles maximos permisibles del ECA de ruido para Zona
Industrial. EI mayor valor fue de 78.0 dB registrado en la estacion R-03
pertenecientes a la medicion de la isla N° 3, la cual se encontraba inoperativa. No
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osbtante, el registro durante la medicion se correponde a la emision sonora de la
compresora que se encontraba cercana y las bocinas de los automoviles y del
transito vehicular de la Av. Argentina.

Ruido nocturno: Los niveles de ruido se encuentran por encima del Nivel Maximo
Permisible para Zona Industrial. Durante el inspeccion de campo se pudo identificar
que este valor se ve afectado por fuentes fijas y moviles en la zona de estudio como
son el sonido del claxon de los vehiculos, sonido de la compresora y transito
vehicular moderadode la Avenida Argentina
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6. SUSCRIPCION DEL MONITOREQ

El presente monitoreo de la Estacion de Servicios fue realizado por requerimiento
de la empresa SIROCO HOLDINGS S.A.C a la empresa consultora SUSTANT
PERU SAC, la misma que se apoya en los analisis del monitoreo realizado por el
laboratorio SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC (acreditado ante INDECOPI
por medio de Registro N° LE-047) y en la toma de muestras de ruido mediante
Sonometro TM-103 con Informe de Calibracion de INDECOPI N° LAC-003-2015.

Suscriben el presente informe:

Por la Estacion de Servicios de la empresa SIROCO HOLDINGS S.A.C:

Fdo.:

ANTONIO GARCIA MIRO PESCHIERA
Gerente General

Cargo: SIROCO HOLDINGS S.A.C.

Por la empresa consultora Sustant Peri SAC

Fdo.:
jstamt
i 2l
1509 g. José £ Subas Flores

cipf61884
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FOTOGRAFIAS DEL MONITOREO

Hi-Vol para medicién de PM10 e Instalacién del tren de muestreo
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Medicion de Ruido en Oficinas

Medicion de Ruido en el Patio de Maniobra
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CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL SONOMETRO

Q “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per(”
"Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

Informe de Calibracion
LAC - 003 - 2015

NM

Laboratorio de Acustica

Péagina 1 de 4

Expediente 81374 Este informe de calibracion documenta
la trazabilidad a los patrones
nacionales, que realizan las unidades

Solicitante SUSTANT PERU SAC de medida de acuerdo con el Sistema
Internacional de Unidades (SI)

Direccién Los Pinos 190 Oficina 1201 - Miraflores
El SNM custodia, conserva y mantiene
los patrones nacionales de las unidades

Instrumento de Medicion SONOMETRO de medida, calibra patrones
secundarios, realiza mediciones y
Marca TENMARS certificaciones metrolégicas a solicitud

de los interesados, promueve el
desarrolio de la Metrologia en el pais y

Modelo T™M-103 contribuye a la difusion del Sistema
Legal de Unidades de medida del Pert.
(SLUMP)

Clase NO INDICA

E! SNM es miembro del Sistema
Numero de Serie 130301416 Interamericano de Metrologia (SIM) y

participa activamente en las Inter

comparaciones que éste realiza en la
Micréfono / Serie NO INDICA region

Con el fin de asegurar la calidad de sus

mediciones el usuario esta obligado a

recalibrar sus instrumentos a intervalos
" apropiados

Fecha de Calibracion 2015-02-02

Este informe de calibracién sdlo puede ser difundido completamente y sin modificaciones Los extractos o
modificaciones requieren la autorizacién del Servicio Nacional de Metrologia
Iinformes sin firma y sellos carecen de validez

Fecha Sub Jefe del Servicio Nacional de Responsable del laboratorio
Metrologia (e)
sy _<f' /z { { :
et I il o { P
- = *

EOWIN FRANCISCO GUILLEN MESTAS HENRY DWZ, CHONATE

2015-02-02

Imsticuto Nacienal de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual - ladecopi
Servicie Nacional de Metrologia
Calie De La Prasa 104, San Borja Lima — Perti © Telf : 2247800 Anexo 8601

email: metrologia@indecops gob pe

WEB www. indecopr.gob pe
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CALCULO DE LAeqT

Empresa: Estacion de Servicios de la empresa SIROCO HOLDINGS S.A.C
RUC: 205617700640
Direccién: Av. Victor Andrés Belaunde 181, Of. N° 201.

Ruido ambiental — Diumo

Caodigo: R0-01

Descripcién: Oficinas Primer Piso

Muestra

WO 00 N O U B W N - -

1
12
13
14
15

LAeqT (dBA)=10log[(ZtisLi*0.1)/T]

Nivel intensidad Suma Media int Nivel Eq
Li (dBA) 107Li*0.1 Sti*10ALi*0.1  (Sti*10ALi*0.1)T LAeqT (dBA)
66.2 4204038.327 = 4204038.327  4204038.327 66.2
66.7 4652288.801 8856327.128 @ 4428163.564 66.5
64.5 2842278.74 = 11698605.87  3899535.289 65.9
63.7 2369554.307 14068160.18  3517040.044 65.5
65.1 3208731.172  17276891.35  3455378.269 65.4
64.0 2494594.727  19771486.07  3295247.679 65.2
65.8 3801893.963 23573380.04  3367625.72 65.3
66.2 4162299.562  27735679.6 = 3466959.95 65.4
67.5 5606175.21  33341854.81  3704650.534 65.7
64.6 2892899.413 = 36234754.22  3623475.422 65.6
64.9 3114105.584 = 39348859.81  3577169.073 65.5
66.3 4239682.489  43588542.3 = 3632378.525 65.6
64.7 2962556.67 = 46551098.97 = 3580853.767 65.5
63.8 2406208.925 48957307.89  3496950.564 65.4
64.8 3047894.99  52005202.88  3467013.525 65.4

RO-01 (Oficinas primer piso)

\/A\/
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Lmax 67.5
Lmin 63.7
LAeqT 65.4

| | (dBA)

LAeqT(dBA)




RGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL-DA

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
-\ SAE -
CON REGISTRO N° LE-047

INFORME DE ENSAYO N° 095279-2015
CON VALOR OFICIAL

RAZON SOCIAL : SUSTANT PERU S.A.C.

DOMICILIO LEGAL : PJ. LOS PINOS NRO. 190 DPTOQ. 1201 - MIRAFLORES
SOLICITADO POR : ING. JOSE CUBAS FLORES

REFERENCIA : MONITOREQ AMBIENTAL - ESTACION DE SERVICIO
PROCEDENCIA : AV. ARGENTINA 898 - CERCADO DE LIMA

FECHA DE RECEPCION DE MUESTRAS : 2015-10-28

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS : 2015-10-27

MUESTREADO POR : SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. ™

1. METODOLOGIA DE ENSAYO:

Ensayo Método L.C. Unidad
H NTP 900.030:2003. Método de referencia para la
Material particulado PM10 (Alto volumen) determinacion de material particulado respirable como PM10 0.6 ug/m’®

en la atmosfera.

EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50. Reference Method for
Diéxido de Azufre (SO;) the Determinaction of Sulfur Dioxid in the Atmosphere 13.00 ug/m’®
(Pararosaniline Method). 2010
SAG-120126 - Rev.1 (2014): Referenciado en Norma

f idré 3
Sulfuro de Hidrdgeno (H,S) COVENIN 3571:2000. Calidad de Aire (Validado). 2.338 ug/m
L.C.: Limite de cuantificacién.

(1) Toma de muestra de acuerdo a plan de muestreo N° 095279 y procedimiento PL-009.
II. RESULTADOS:
Producto declarado Aire Aire BLANCO BLANCO
Matriz analizada Aire Aire .- -
Fecha de muestreo 2015-10-27/28 2015-10-27/28 Al S
Hora de inicio de muestreo (h) 13:10 12:20 g P
276507E . o
Coordenadas UTM WGS 84 e i e
8667741N 8667733N - -
Altitud (msnm) 146 146 s s
Conservada / Conservada / Conservada / Conservada /
SACHII oo —— Refrigerada Refrigerada Refrigerada Refrigerada
Ubicado en el techo Ubleada #0-8 tacd
5 Is 2oum on de las oficinas
Descripcion del punto de muestreo tabiero de mando y e el
administrativas de la
transformador de la EE.SS. Siroco
EE.SS. Siroco g
Cédigo del Cliente PAA-O1 PAA-02 BKc (Blanco) BKv (Blanco)
Cédigo det Laboratorio 1510634 1510635 1510654 1510655
Ensayos Unidades Resultados
Material particulado PM10 (Alto volumen) ug/m’ 65.8 55.0 <0.6 i
Dioxido de Azufre (SO,) ug/m’ <13.00 <13.00 V7714 <13.00
Sulfuro de Hidrégeno (H,S) ug/m’ <2.338 <2.338 " <2.338
* El método indicado no ha sido acreditado por INACAL/DA.
/171 Ensayo no realizado.
Lima, 06 de Noviembre del 2015
Quim. Ba| W
Director Técnico WORKING
C.Q.P. N°648 FOR YOU
. Servicios Analiticos Generales S.A.C.
SM:; Standard als. NTP: Norma Té

OBSERVACIONES: |
Las mue: sefan ¢
1? Phnina 1 de 1

‘Q.&O&Qy&..‘."C.Q.C.0.Q..0.0.....QO....O...QQ....O.




C
5”3 CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO - CALIDAD {E AIRE Vet 08
W S.AC. 5 2 Eas Fsz\ztys

- (') / - - : ) ; ;
nte: ‘$U>TANT teas SAC Contacto: I NG . I Ci¢ C\:QI\S h-U‘lk) E-mail: J (ubss € SVStaanc—ru.(m Teifis).: 999 037604 !

A CLAHA . MowiToRes DE CALIDAD De Alc
ar: A AGENTINA €48 - (cacave pe Lina Empresa: Planta Proyeste  &(5 % i\liu;o AN ARG TING |
nero de Solicitud / Cotizacién: 20 )§ - } oy § = 23 - i_ | Muestreado por SAG / Muestreado por el cliente

INICIO DE MUESTREO | FINAL DE MUESTREOQ PARAMETROS N° INFORME: C)C 7 S? 7, 7_, (O (_S
0DiIGo E Alto Bajo volumen  (*) © 28 s B )
DEL volumen 3 | 5 16.7 e “ E g 8 :'g g § f&:-' cODIGO
LIENTE FECHA  HORA | FECHA  HORA Umin! Umin. Umin: PTS| CO !SO,INO; H,S Oy § Qi gl Bl 5 gl 8 & 8 DE
PM  PM @ gl a g ! | ‘§ 8 = LABORATORIO
o ae PM10 PM2.5 i Z 312 2 2
1A-0L aeisiel2? )3 jg 205002 | 1300 /) | r BV | ScdlsVoryy | LS}ZTJé3L{
A-0Z wisief29 )220 pashelB jz.20 ' | v | Jsie €36
{
i
DATOS DEL MUESTREO: Si el servicio es realizado por el cliente, registrar la informacion de campo en el siguiente recuadro:
& GEOREFERENCIA (UTM) TEMPERATURA
:ODIGO Descripcion del punto de muestreo / Estacion de muestreo / (Sistema, Zona y Banda): | ALTITUD | AMBIENTE PRESION AMBIENTAL
. DEL AV CaMDO-( ** ) C L e s BT R b s A s e e o o B v e e e e st PROMEDIO PROMEDIO (mbar)
AW 1 e o el e e R T L g T R 0
D pelisee ] franicke prehualer 6’1@-/&; v ey A, | \
G = A
L T’,\,
ﬁ [L /mvmlm*c* e oealgs im0 naten anil, Sr Josr_ . =
Cobde Gndods de Sinl Parc SAC) guiio indice  |© <
g
o punibits 4 mignleree . I® |
E: |
. * )
'/'- Vj';".w / f -
mbre(s) y Apellido(s) del Responsable del Muestreo: 4 ,Q/ 0 ’,9 e ¥ // (J(,’VM” v "}LUJ;“" Firma(s) ~ |Recibido en laboratorio por:
T o 2 | 2
mbre(s) y Apellido(s) del Responsable del Supervisor de Campo: SQSC qu los (tbak F/ OrCi Firma(s) Dia / Hora :
™ Realizar un check para diferenciar el tipo de muestra de bajo volumen ok | Declaracion de Observaciones por el Analista I ‘1 l,\ (V]
L] A ‘ Al




LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LC-001

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° T-0133-2015
CON VALOR OFICIAL SEGUN CEDULA DE NOTIFICACION N° 191.2011/SNA-INDECOPI

. Método de calibracién

La calibracion se realizd por comparacién directa segun el PC-MT-002 Rev. 06
“Procedimiento de Calibracion de Termchigrometros de METROIL S.A.C.

. Trazabilidad

Los resultados de la calibracion realizada tienen trazabilidad a los patrones
nacionales del INDECOP! - SNM, en concordancia con el Sistema Internacional de
Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del Pert

(SLUMP)
Cédigo Instrumento Patrén Certificado de Calibracién
T-332 T°""m";:‘°“" oh i"‘:’:?‘.‘gb" del | 1.2681-2014 / METROIL SAC.
IT-333 T"""(;’S::‘;:‘g”a' Ron ‘":’;?‘,‘g‘b"’ del | 1.2682-2014 / METROIL SAC.

Expediente N° 45593
Fecha de emisién: 2015-01-23 Pag 1de 2
1. Solicitante : SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. Los: aveuibiion: ok oursiicnts: aon wiiis
2. Direccién : Av. Naciones Unidas N°® 1565 - Urb. Chacra Rios Norte - i A

al momenlo y condiciones en que se

Hink realizaron las mediciones y no deben
3. Instrumento calibrado : TERMOHIGROMETRO utilizarse como certificado de conformidad
(BAROTERMOHIGROMETRO) con normas de producto
Marca / Fabricante : Lutron Se recomienda al usuario recalibrar el
Identificacién : ELAB-242 (%) instrumento a intervalos adecuados, los
cuales deben ser elegidos con base en
Serie : AG.16952 las caracteristicas del trabajo realizado, el
Modelo : PHB-318 mantenimiento, conservacion y el liempo
de uso del instrumento.
Alcance Temp. :0°C a 50°C
Resolicin . 0.1°C METROIL SAC. no se responsabiliza de
los perjuicios que pueda ocasionar el uso
Alcance H.R. :10% HR. a 95 % HR. inadecuado de este instrumento o equipo
Resolucién :0,1% HR. ORED d A CUNSIOn,. W o s
incorrecta interpretacion de los resultados
Procedencia : Taiwan de la calibracién aqui declarados.
Ubicacion : No indica Bt carlicado.da callbracion ee azatie
. Lugar de calibracién  : En el Laboratoric de 8 palones decioniles o imamationsies,
METROIL S AC. los cuales reslizan las unidades de
acuerdo con el Sistema Intemacional de
. Fecha de calibracion : 2015-01-23 Unidades (SI).

Este certificado de calibracidon no podra
ser reproducido parciaimente, exceplto
con autorizacién previa por escrilo de
METROIL SAC.

El certificado de calibracién no es valido
sin la firma del responsable técnico de
METROIL SAC




LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INDECOPI - SNA CON REGISTRO N° LC-001

Certificado de Calibracién N®° T-0133-2015
Pag. 2de 2

8. Condiciones de calibracion

Temperatura ambiental: Inicial 7 211 "D Final: 24,7 °C
Humedad ambiental Inicial : 559 % HR. Final : 655 % H.R.

9. Resultados

PARA EL TERMOMETRO
INDICACION DEL CORRECCION TCV INCERTIDUMBRE
TERMOMETRO (°C) | TERMOMETRO (°C) | TERMOMETRO (°C) | TERMOMETRO (°C)
15,0 0.0 15,0 04
19.8 0.2 20,0 04
295 0,5 30.0 0,4
Temperatura Convencionalmente Verdadera ( TCV ) = Indicacion del termémetro + Correccion

10. Observaciones

iplicando la incertidumbre estéandar
istribucion normal corresponde a una

« La incertidumbre expandida de la medicion se
de la medicion por el factor de cobertura k 5




METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.

Av. Venezuela 2040 Urb. Ces Lima Cercado - Lima - Lima - Lima
Central Telf.: (511) 713-8066 / 713-9080 Nextel: 1098848 RPM: #999048181

{ AVA
VIETROII
“L i g o Consulta Técnica: Central Telf.: 713-8070 / 713-8071 RPM: *481579 Nextel: 832*3234

E-mail: ventas@metroil.com.pe / web: www.metroil.com pe

f

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° CT-0065-2015

EXP. 45593

Fecha de emision.  2015-01-23 Pag 1 de 2
SOLICITANTE : SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.AC.
DIRECCION 1 Av. Naciones Unidas N° 1565 - Urb. Chacra Rios Norte - Lima
INSTRUMENTO : BAROTERMOHIGROMETRO
Marca : Lutron Alcance de Temperatura : 0°C a 50°C
N ° de Serie : AG.16852 :
Cadigo de Identif : ELAB-242 (%) Resolucién de Temp. : 01°C
Modelo : PHB-318 :
Ubicacion : No indica Alcance de Humedad. : 10%HR. a 95% HR.
Procedencia : Taiwén Resolucion de Hum. : 0,1 % HR.
FECHA Y LUGAR DE LA CALIBRACION
Calibrado el 2015-01-23 En el Laboratorio de Temperatura y Humedad de METROIL S.A.C.
METODO DE CALIBRACION
La calibracién se realizé por comparacion directa tomando como referencia el PC-MT-002 Rev. 06
“Procadimiento de Calibracion de Termohigrometros de Mi IL S.AC.

& 23

TRAZABILIDAD L

es nacionales del INDECOP! - SNM,
(S1) y el Sistema Legal de Unidades de

Los resultados de la calibracién realizada tienen tr.
en concordancia con el Sistema Internacional de U

Medida del Perti (SLUMP) & \5’
2 D

Cédigo Instnmmmh% / Certificado de Calibracion

Termoémetro digital con i
- T-2681-2014 / METR A.C.

IT-332 Occkis s 0.10 0/, & $ 2681-20 OILS.AC
Termoémetro digital con del i

IT-333 Ortden de 010 °C T-2682-2014 / METROIL SA.C.

CONDICIONES DE CALIBRACION

Temperatura Ambiental : Inicial : 21,1 °C . Final . 247 °C

Humedad Relativa : Inicial : 558 % H.R - Final . 655 %HR

N




,, AVA
METROIL

METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.

Av. Venezuela 2040 Urb, Ces Lima Cercado - Lima - Lima - Lima
Central Telf.: (511) 713-9066 / 713-9080 Nextel: 109°8846 RPM: #999048181
Consulta Técnica: Central Telf.: 713-8070 / 713-9071 RPM: *481579 Nextel: 832"3234
E-mail: ventas@metroil.com.pe / web: www.metroil.com.pe

7

\

Certificado de Calibracién N°  CT-0065-2015
Pag 2 de 2
RESULTADOS
PARA EL TERMOMETRO INTERNO (Tipo IN)
[ INDICACIONDEL |  CORRECCION TGV INCERTIDUMBRE
TERMOMETRO (°C) TERMOMETRO (°C) TERMOMETRO (°C) TERMOMETRO (°C)
348 0,2 35,0 04
Temperatura Convencionalmente Verdadera ( TCV ) = Indicacién del termémetro + Correccion

OBSERVACIONES

+ Se coloco una etiqueta autoadhesiva con la indicacion “CALIBRADO"

* La periodicidad de la calibracion esté en funcién del uso, conservacién y mantenimiento del instrumento y

del equipo de medicion.

« La incertidumbre ha sido calculada para un nivel de confianza aproximadamente del 95% con un factor de

cobertura k=2

« () Codigo de identificacin indicado en una eb’Wﬂ instrumento.
=
9




METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.

, AVA ‘
L Vi . - Av. Venezuela 2040 Urb. Ces Lima Cercado - Lima - Lima - Lima
| E 1 R () [ L Central Teif.: (511) 713-9066 / 713-9080 Nextel: 1098846 RPM: #999048181
A Consulta Técnica: Central Telf.: 713-9070/ 713-8071 RPM: "481579 Nextel: 832°3234
e PU—

E-mail: ventas@metroil.com.pe / wab: www.metroil.com.pe

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° CP-0040-2015
EXP: 45503
Fecha de emision: 2015-02- 08
Pégina 1 de 2
1. SOLICITANTE :  SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.
DIRECCION :  Av. Naciones Unidas N* 1565 - Urb. Chacra Rios Norte - Lima.
2. INSTRUMENTO DE MEDICION: BAROTERMOHIGROMETRO
Marca : LUTRON
Modelo © PHB-318
Alcance de Indicacion :  10hPaa 1 100 hPa
Divisién Minima : 0,1 hPa
Cadigo de Identif. :  ELAB-242
N° de Serie . AG.16952
Procedencia . Taiwan
Tipo :  Digital

3. FECHA Y LUGAR DE LA CALIBRACION
Calibrado el 2015-02-06 en el Laboraloric de Presion de METRD

4. METODO DE CALIBRACION . ;
La calibracion se efectub por comparacion directa con patrg eq dghbida) lg/Calibrados.
5. TRAZABILIDAD :
Los resultados de la calibracion tienen trazabilidad a Iy
Se utilizé un patrén con cédigo de identificacién:
IP-076 con Certificado de Calibracion N° LFP-075-2

6. CONDICIONES DE CALIBRACION:
Temperatura Ambiental: Inicial :
Final :

Inicial : 61,1 %HR.
Final: 600 %HR.

7. OBSERVACIONES
* Se coloco una etiqueta autoadhesiva con la indicactd
* La incerfidumbre de la medicion es calculada con un factor de cobertura K=2 para un nivel de confianza
aproximado del 95%.
* No se realizé ningun ajuste al instrumento de medicién antes de su calibracién.
= La periodicidad de la calibracion esta en funcion del uso, conservacion y mantenimiento del
instrumento de medicion.

N
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METROIL

METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.

Av. Venezuela 2040 Urb. Ces Lima Cercado - Lima - Lima - Lima
Central Telf.: (511) 713-9066 / 713-9080 Nextel: 109°8846 RPM: #399048181
Consulta Técnica: Central Telf : 713-9070 / 713-9071 RPM: *481579 Nextel: 832°3234
E-mail: ventas@metroil.com.pe / web: www.metroil.com.pe

f

N\

Certificado N°  CP-0040-2015

Pagina 2 de 2
RESULTADOS
Indicacién Indicacién Instrumento
Barémetro a Calibrar . intrumento Patron
(hPa) {hPa)
600,0 598.9
800,0 798.4
11000 1.097,1
| Incertidumbre de la Medicién :




TINEINCHVRSY

METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.

Av. Venezuela 2040 Urb. Ces Lima Cercado ~ Lima - Lima - Lima
Central Telf. (511) 713-8066 / 713-9080 Nextel 109"8846 RPM: #390048181
Consuita Tecnica: Central Telf.: 713-8070 / 713-9071 RPM. "481579 Nextel: 832°3234
E-mail: ventas@metrod com pe / web: www metroil_com pe

Fecha de emision

DIRECCION

« Marca
* Modelo
« N’ de sene

2014-11-20

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°

1. SOLICITANTE : SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.

Av.Naciones Unidas N® 1585 - Urb. Chacra Rios Norte - Lima

FLUJOMETRO DE GASES

INSTRUMENTO DE MEDICION :

COLE PARMER
No indica
No indica

* Aicance
* Division minima

CV-0034-2014
Exp 45384
Pag 1de1

0.1 Umina 1.0 lVmin
0.1 Vmin
ELAB-101

\

+ Codigo de Identif

LUGAR DE CALIBRACION : Laboratono de Volumen y Flujo ce Metroid SA C

FECHA DE CALIBRACION : 2014-11-20

METODO DE CALIBRACION
Determinacién de! caudal por medicién indirecta. calculande e! volumen de aire en funcion de su masa y densidad
utizando la expresion  Caudal = volumen / iempo

TRAZABILIDAD

Los resultados de la calibracion tienen trazabilidad a los Patrones Nacionales del SNM-INDECOP! Se utilizé una balanza
de clase | con codigo IM-1091 con Certificado de Calibracion MC-1478-2014 y un cronémetro digital con coédigo IT's-052
con Certificado de Calibracion T's-0041-2014 propiedad de METROIL S.A C

RESULTADOS
Indicaci6n del | Valor Convencionalmente | Incertidumbre
Flujometro Verdadero (*) de la medicion
(Vmin) {V/min) { Vmin )
0.2 02 0.1
0.6 0.6 0.1
08 0.9 0.1 ;
/ \-"‘ < 1‘,..: “{w‘
{*) Valor obtenido del promedio de 04 mediciones por cada punto de calibracién Pre” gt .rﬁ‘/’
g g

La ncertidumbre de la medicion ha side calculada con un factor de cobertura k=2

jol e’ 2 aproximado
def 95% L3

CONDICIONES DE CALIBRACION
Temperatura Ambiental 19,8 °C Humedad Relativa 835% HR
OBSERVACIONES

Se coloco una etiqueta autoadhesiva con Iz indicacion "CALIBRADO
La perodicidad de la calibracién esta en funcion del uso, conservacion y mantenimiento del
nstrumento de medicion

Ing. MARCO
Gerente

C.

J

Este documento al ser emitido sin el simbolo de acraditacion, no se encuentra dentro del marco de la acreditacion otorgada por INDECOP! - SNA

Q000000000000 0OOCOCOCOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OY
‘ t?':'.?‘;’;eqi g "{
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES o4

SRNG

EXPERTS WORKING FOR YOU

CALIBRACION / VERIFICACION OPERACIONAL DEL MUESTREADOR PM,o/ PM, < ALTO VOLUMEN ( Volumétrico )

N© de Informe:

Lugar: Laboratorio Servicios Analiticos Generales S.A.C
Fecha: 2015-05-17

Presion Atmosférica; Pa{mmHg) 749 .91
Temperatura ambiente promedio; Ta,(°C): 20.7

Datos del Equipo a verificar:

ELAB 45 )/SEPTIEMBRE/ 2015

Pariodo de calibracién: 07 meses

Pa{mbar} 999.8C
Ta, (oK): 293.7

N ELAB57 N
fMarca |  THERMO SCIEBNTIFIC |
{Modeic . 610557 _d

de Serie VCF P9231 X
{N© de Serie Mct:“r" 2244 _'_:

TRAZABILIDAD:

Calibrador de Orificio VARIABLE FLOW CALIBRATION

ORIFICE, NIST TRACEABLE

kst Zon t

Cédigo de equipo ELAB-21 I

Marca I8 US0 axchetercepcien Qe (b) ;0.0
Models 3105 real 5 p&metficiant {1} 0.59995
N° de Serie 2910 An & oy Sortificade : WORKSHEET TE-S0284

9833620

2015-02-20

Pation de temperatuin Patidn de Presién
Codigo de equipo ELAB-242 Coadigo de equipo 2 ELAB-242
Certificado de Callbracién:  T-QIE8.2015 / CT-00852018 Certificado de Calibracién:  CP-0040-2015
Fecha de Calibracion 20150123 Fecha de Calibracion 3 20150208
RESULTADOS:
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Aok l 0.850 1341 0.9 |
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Segun i rorma de refemnie NTF 500 020 (20035 »e establecs come uns de S2%
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Diferencia de presidn del i Vol (umitig
Diterenca de preselin def Cahirador ("
Presidn Atmoshénca (mmHg)
Flujo actual doi i vol determinedo con of Flow Look e
Flujo actual Onficie. determinado con & ecuacion del Casbosdor
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SERVICIOS ANALITICOS GENERALES sac

CALIBRACION / VERIFICACION OPERACIONAL DEL MUESTREADOR PMyo/ PM3s ALTO VOLUMEN ( Volumeétrico )

EXPERTS WORKING FOR YOU

N° de Informe: ELAB-456/AGOSTO/2015 Periodo de calibracién:
Lugar: Laboratoric Servicios Analiticos Generales S.A.C
Fecha: 2015-08-21
Presion Atmosférica; Pa(mmHg) : 749.5 Pa{mbar) :
Temperatura ambiente promedio; Ta,(°C): 21.7 Ta, (9K):
Datos del Equipo a verificar:
Cbdigo de equipo ELAB-456
Marca THISCH ENVIRONMENTAL
Modelo SA/G 1200
NO de Serie VCF P9241X
N© de Serie Motor 2758

FM - 021
Versién:03
F.E.: 05/2015

03 meses

999.3
294.7

iras Geoeragies S Al

Senvigios
Av. Naciones Unidas N* 1565 Chacra Rios Norte - Lima 01

Peru Central Telefonica: 511-425-7227 / 425 6885

Wakeits: wisna camnars rnm  F.omail csannarni@eannan) cam  atancinnalzlianta@sannari com

TRAZABILIDAD:
Calibrador de Orificio
Cédigo de equipo 1.01605
Marca . -0.01237
Modelo H 0.99995
N° de Serie : WORKSHEET TE-5028A
9833620
:  2015-02-20
Patrén de temperatura
Cédige de equipo s ELAB-244 Cédigo de equipo ELAB-244
Certificado de Calibracion: CT-0023-2014 Certificade de Calibracién: CP-0005-2014
Fecha de Calibracién 17/012004 Fecha de Calibracién 201401410
RESULTADOS:
Temperatura | Temperatura Dif. Presié | DIf. Presién Qa’ Calibrador % Diferencia
Prueba | Sin Corregir Corregida Hi Vol Po/Pa (m*/min) Qa
(2c) (°c) ("H20) ("H20) Flow Look | (m*/min) R
Ta Ta Ple P . Orifici (Qa'-Qa)*100/Qa
1 3.8 g, 0977 1.199 -0.5
2 . b0 ', 9t 0.973 1.183 0.5
3 . ] 0.968 1.181 0.1
4 4 0.962 1.167 0.7
Rango de Aceptacion : < 2%
Segun la norma de referencia NTP 800.030 (2003) se como una p onde 2%
LEYENDA:
PolPa= (1-PH/Pa)
Qa = (Pfc"Ta/pa)'? b)m
Pr - Diferencia de presion del Hi Vol (mmg)
Prc = Dtferencia de presion del Calibrador ("H20)
Pa = Presion Atmosférica (mmHg)
Qa' = Flujo actual del Hi vol determinado con el Flow Look rate
Qe - Flujo actual Orfficio, con fa del calibrador
b - Intercepcion Qa del calibrador
m = Pendiente Qa del calibrador
T. = Temperatura duramte la calibracién
Py = Presion durante la calibracién
- L ) = 208°K
/ / Pug = 760 mm Hg =

ey tézz J ke harver

PC. 994976442 Nextel: 96-109%1133




