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INFORME TECNICO N° 0079-2023-ANA-DCERH/WQQ

A : FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO . Observaciones al Plan de Abandono del Lote 126 presentado por
Frontera Energy del Peru S.A.

REFERENCIA : a) Oficio N° 933-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
b) Oficio N° 100-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
c) Oficio N° 206-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 06 de junio de 2023

Me dirijo a usted para informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. El 09 de setiembre de 2022, mediante Oficio N° 647-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
Direccion de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos (DEAH) del Ministerio de Energia y
Minas (MINEM), remite a la Direccién de Calidad y Evaluacién de Recursos Hidricos de la
Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Plan de Abandono indicado en el asunto
presentado por la empresa Frontera Energy del Pert S.A; a fin de que se emita la opinién
en el marco del articulo 81° de la Ley 29338, Ley de Recursos Hidricos.

1.2. El 17 de octubre de 2022, mediante Oficio N° 779-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la Direccién
de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas, reitera a la
DCERH de la ANA el pedido de evaluacion al Plan de Abandono indicado en el asunto, a fin
de que se emita la opinion técnica.

1.3. El 23 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 867-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
Direccion de Evaluacién Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas,
reitera por segunda vez a la DCERH de la ANA el pedido de evaluacion al Plan de Abandono
indicado en el asunto, a fin de que se emita la opinion técnica.

1.4. El 22 de diciembre de 2022, mediante Oficio N° 933-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
Direccién de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas,
reitera por tercera vez a la DCERH de la ANA el pedido de evaluacion al Plan de Abandono
indicado en el asunto, a fin de que se emita la opinion técnica.

1.5. El 13 de febrero de 2023, mediante Oficio N° 100-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la Direccion
de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas, reitera por
cuarta vez a la DCERH de la ANA el pedido de evaluacién al Plan de Abandono indicado en
el asunto, a fin de que se emita la opinién técnica.

1.6. El 20 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 0371-2023-ANA-DCERH, la DCERH de la ANA
informa a la DEAH del MINEM que le remitio el Oficio N° 1539-2021-ANA-DCERH de fecha
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27.08.2022 que contiene el Informe técnico N° 0006-2021-ANA-DCERH/GAQE, el cual
emitié opinion favorable al IGA del asunto.

1.7. EI 03 de abril de 2023, mediante Oficio N° 206-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la Direccion de
Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas, reitera por quinta
vez a la DCERH de la ANA la solicitud de emision de opinion técnica del PA del Lote 126 y
a su vez aclara que el pedido debe considerarse como un nuevo expediente para la
opinion de la ANA, ya que el Plan de Abandono antes evaluado fue desaprobado,
siendo lo requerido un nuevo pedido de evaluacion.

1.8. El 10 de mayo de 2023, mediante Oficio N° 268-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la Direccién
de Evaluacién Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas, reitera el
pedido de opinién al Plan de Abandono.

El presente IGA fue elaborado por la consultora Servicios Geograficos y Medio Ambiente
S.AC.

1.9. EI 05 de junio de 2023, mediante Carta N° 29-2023-AMMYV vy sistema SISGED se remite el
informe elaborado por el Blgo. Alvaro Martin Martinez Vila, con CBP N° 3747, para su
emision.

2, MARCO LEGAL

2.1 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-2010-
AG.

2.2 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y su
reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

2.3 Decreto Supremo N° 004-2017 MINAM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicacion.

2.4 Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisién de opinion técnica
de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacion de los estudios de
impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos.

2.5 Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de autorizacion
de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.

2.6 Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucién de Obras
en Fuentes Naturales de Agua.

2.7 Resolucién Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad
de los Recursos Hidricos Superficiales.

2.8 Resolucion Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificacion de cuerpos de agua continentales
superficiales.

2.9 Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protecciéon Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos, y sus modificatoria D.S. N° 023-2018-EM.
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3. UBICACION Y DESCRIPCION DEL PLAN DE ABANDONO
3.1 Antecedentes
En el Lote 126 se han abandonado los componentes siguientes:

- Pozo La Colpa 36-17-1X (operador OXY) abandonado parcialmente con fecha 08 de marzo
1989.

- Pozo Platanal 36-2-1X (operador SIGNAL) abandonado parcialmente con fecha 22 de
mayo de 1989.

- Pozo Shahuinto 71-10-1X (operador PANGEA) abandonado parcialmente el afio 1997.

- Pozo La Colpa 2X (operador PETROMINERALES) abandonado parcialmente el afio 2013.
Con fecha 28 de mayo del 2009, mediante R.D. N° 179-2009 - EM/AAE la Direccion General
de Asuntos Ambientales Energéticos, en adelante (DGAAE) del MINEM, aprob¢ el Estudio
de Impacto Ambiental denominado "Proyecto de Prospeccion Sismica 2D, 3D y Perforacion
de cuatro (04) Pozos Exploratorios en el Lote 126". Con respectos a este EIA se
desarrollaron las siguientes actividades:

e TRUE ENERGY PERU S.A.C. y VERAZ PETROLEUM PERU S.A.C. (Antes NORTH
AMERICAN VANADIUM PERU S.A.C) ejecutaron la sismica 2D y 3D en el Lote 126, desde
setiembre a diciembre del 2009.

¢ Entre el ano 2011 y el afio 2012 se realizo la perforacion del Pozo Colpa 2X, iniciada el 08
de diciembre del 2011 y finalizaron las pruebas en el pozo el 17 de Mayo de 2012, debido
a resultados negativos se decidié solicitar el abandono definitivo del pozo La Colpa 2X.

¢ Con fecha 12 de agosto del 2010, mediante R.D. N° 285-2010-MEM/AAE la DGAAE del
MINEM, aprob¢ el Plan de Abandono Parcial del Proyecto de Prospeccion Sismica 2D y
3D del Lote 126.

e Con fecha 15 de febrero de 2012, mediante R.D. N° 045-2013-MEM/AAE |la DGAAE del
MINEM, aprobé el Plan de Abandono Parcial del Pozo la Colpa 2X en el Lote 126.

e Del 15 al 17 de abril de 2013, el OEFA efectuo la Supervision Ambiental Regular del Plan
de Abandono Parcial del Pozo la Colpa 2X, dejando constancia de lo actuado en el Acta
de Supervisién N° 008309.

¢ De otro lado y en funcion a los resultados de la sismica realizada en el 2009, y la geologia
realizada en el Lote 126, se determinaron estructuras favorables que permitieron
programar la perforacion de un (01) pozo exploratorio adicional (Sheshea 1X).

Con fecha 07 de septiembre del 2011, mediante R.D. N° 244-2011 -MEM/AAE la DGAAE
del MINEM aprob6 el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de
Perforacion de Un (01) Pozo Exploratorio "Sheshea 1X" en el Lote 126 (Operado por
Petrominerales Peri S.A.). Con respecto a este EIA se desarrollaron las siguientes
actividades:

e Con fecha del 19 julio al 10 de setiembre del 2012 se ejecutd la perforacion del pozo
exploratorio Seshea 1X.

e Con fecha 17 al 20 de septiembre de 2013, el OEFA realizé la Supervision Ambiental
Regular del Plan de Cese Temporal de la Actividades del Pozo Sheshea 1X.

e Con fecha 12 de junio del 2019, mediante carta N° S22019000638, FRONTERA presenté
a PERUPETRO un escrito detallando las instalaciones comprendidas como parte del
expediente PLAN DE ABANDONO del lote 126 a fin de que se pronuncia respectos de
éstas, de acuerdo a lo dispuesto en articulo 99.1 del D.S. N° 023-2018-EM. Y a la fecha
FRONTERA se encuentra a la espera del pronunciamiento de PERUPETRO (En el capitulo
12 se adjunta copia de dicha comunicacién).
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e Con fecha 04 de octubre de 2019, PERUPETRO brinda respuesta mediante documento
GGRL SUPC-GFST-0854-2019, donde menciona que: °(...) se deben abandonar todas las
instalaciones que han sido utilizadas en las actividades de exploracion del Lote 126; salvo
que, (...) subsista una solicitud de donacién por parte de la comunidad o los gobiernos
locales (...) siempre que, dichas instalaciones no representen peligro para la salud humana
y el ambiente”.

e El Titular present6 la Carta N° GGRL-SUPC-GFST-01204-2017 de fecha 18 de diciembre
de 2017, mediante la cual PERUPETRO brindo respuesta a su solicitud de suelta total del

area del Lote 126, en la que se sefiala lo siguiente:

“(...) la suelta total del Area de Contrato antes de dar cumplimiento al correspondiente
programa minimo de trabajo, corresponde la resolucion del Contrato de conformidad al
subacapite 22.3.3. del Contrato, la cual surtira efectos a partir de la fecha de recepcion de
la presente. (...), les comunicamos nuestra decision de no aceptar ninguno de los bienes
e instalaciones ubicados en el area de Lote 126, por lo que se debera proceder al abandono

correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente” (Folio 64 del PA).

Los Instrumentos de Gestiéon Ambiental aprobados para el lote 126 son los siguientes:

Cuadro N° 01: Instrumentos de Gestion Ambiental aprobados

Instrumento de Gestion Ambiental

Resolucion de aprobacion

ElA del proyecto de Prospeccion Sismica 2Dy 3D
y Perforaciéon de Cuatro (04) Pozos Exploratorios
del Lote 126

R.D. N® 179-2009-MEM/AAE
presentado por las empresas: True Energy Perd
S.A.C. y North American Vanadium Perd S.A.C.

Plan de Abandonc Parcial del Proyecto de
Prospeccion Sismica 2D y 3D del Lote 126

R.D. N2 285-2010-MEM/AAE (12.08.2010)
presentado por la empresa Veraz Petroleum
S.ALC.

ElA sd del Proyecto de Perforacion de un Pozo
exploratorio “Sheshea 1X" en el Lote 126

R.D. N® 244-2011-MEM/AAE.
presentado por la empresa Petrominerales Perd
S.A.

Plan de Abandono Parcial del Pozo la Colpa 2X en
el Lote 126.

R.D. N2 045-2013-MEM/AAE (15.02.2012)
presentado por la empresa Petrominerales Perd
S.A.

Plan de Cese Temporal de Actividades del Pozo
Sheshea 1X en el Lote 126.

RD N° 143-2013-MEM/AAE (25.02.2013)
presentado por la empresa Petrominerales Perd
S.A.

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Exploracion Sismica 2D, 3D, Perforacion de Pozo
Exploratorio y Confirmatorio en el Lote 126",

RD N° 278-2014-MEM/DGAAE

Estudio de Impactc Ambiental para el Proyecto

de Perforacion de Pozos Exploratorios y

Confirmatorios en el Lote 126

RD N° 325-2014-MEM/DGAAE

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126- Cap. II- tabla 1- folio 020

3.2 Ubicacion del Lote 126

El Lote 126 comprende un area total de 424 409,51 ha; siendo su ubicacién politica en los
distritos de Masisea, e Iparia de la Provincia de Coronel Portillo, y distrito de Tahuania en la
provincia de Atalaya del departamento de Ucayali.

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro

T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento
electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : AO6E0O579

iz

siillrs,
‘L.--m.-_:_-:. BICENTENARIG
== DILPERY

Iy,

e
ML,

n, F=T
M_,\ws.. 1037 - 3034
L

u



\
- Firmado digitalmente por QUISPE
[ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
e

Motivo: Por Encargo
Fecha: 06/06/2023

o . | ministerio :
LTl PERLU | de Desarrollo Agraric
v Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Autoridad Nacional del Agua

Cuadro N° 02: Valores referenciales del lote 126

COORDENADAS UTM WGS84 COORDENADAS UTM WGS34
VERTICE -ZONA 18 SUR VERTICE - ZONA 18 SUR
Este (m) Norte (m) Este (m) Norte {m)
1 612 224,957 9 010 373,232 13 690 274,957 8990 373,232
2 632 224,957 9 010 373,232 14 677 295,957 8990 373,232
3 632 224,957 | 8980 373,232 15 677 295,957 | 8970 373,232
4 652 224,957 | 8980 373,232 16 692 224,957 | 8970 373,232
5 652 224,957 | 9010 373,232 17 692 224,957 | 8940 373,232
6 672 224,957 | 9010 373,232 18 672 224,957 | 8940 373,232
7 672 224,957 | 9020 373,232 19 672 224,957 | 8915 125,896
8 680 870,957 9020 373,232 20 643 848,869 8915 125,896
9 680 870,957 9010 373,232 21 643 848,869 8912 929,773
10 687 124,957 9010 373,232 22 601 224,957 8912 929,772
11 687 124,957 9 000 373,232 23 601 224,957 8020373,231
12 690 274,957 | 9000 373,232 24 612 224,957 | 8920 373,232

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126- Cap. llI- tabla 4- folio 180

Las acciones del plan de abandono del Lote 126, estan enfocadas en la Locacién Sheshea
1X, el Campamento Sub Base Logistico Nueva ltalia y el Campamento Base Logistico
Sheshea seran donados al Centro Poblado Nueva ltalia y a la Comunidad Nueva Esperanza
de Sheshea respectivamente.

3.3 Componentes a abandonar y donar

Componentes a abandonar

Locaciéon Sheshea 1X:

Las instalaciones actuales en la Locacion Sheshea 1X se encuentran distribuidas en cuatro
areas:

Plataforma de perforacion, area de campamentos (Campamento 1 y Campamento 2),
Camineria y area del helipuerto.

Componentes a ser donados

Los CSBL Nueva Italia y CBL Sheshea seran donados al Centro Poblado Nueva ltaliay a
la Comunidad Puerto Esperanza de Sheshea respectivamente, luego de ser utilizados
temporalmente para dar facilidades en las actividades de abandono de la locacién Sheshea
1X.

En los campamentos antes mencionados se realizaran actividades de limpieza y recojo de
residuos, tales como: chatarra, plastico, madera, geomembrana, pontones de captacion, etc.
Estos residuos seran dispuestos fuera del lote por una EO-RS en un lugar autorizado por la
autoridad competente. El titular menciona que estas acciones de limpieza y recojo de
residuos dejaran a los campamentos en condiciones ambientales adecuadas, asimismo, no
representaran un riesgo para la salud del Centro poblado y de la Comunidad.
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Matriz de abandono de componentes

Cuadro N° 03:

en el IGA aprobado

Por Encargo
Fecha: 06/06/2023

Matriz de abandono de componentes que hayan sido evaluados

Resolucién
Directoral que
aprobé su
ejecucién

Componente y/fo
edificacién a
abandonar

coordenadas UTM-

Datum WGS 84

vie
aprobadas

vilo
instaladas

Motivo o sustento
por el cual solicita
su abandono

Locacién Sheshea 1X

R.D. N® 244~

: 662 522 (m)
: 8 936 408 (m)

Geomembrana drea 315 m2

Canal perimetral del Helipuerto 75 m
Tablones de madera de 215 m2
Claves y tornillos 3 800 und.

Geomembrana drea 315 m?

Canal perimetral del Helipuerto 75 m

Tablones de madera de 315 m?

Clavos y tornilles 3 800 und

No uso del
componente

Helipuerto 2011-MEM/AAE | E
N
ElA-sd —
PERFORACION DE
UM (01) POZO E-
Campamento 1 EXPLORATORIO N

“SHESHEA 1 X*-

: 662 610 (m)

8936 363 (m)

Eran dreas habilitadas para el alojamiento y
pemocte del personal en Ia locacién,
actualments son dos dreas de 1152 m® con
tablones de madera sobre geomembrana

Geomembrana 1152 m*

Tablones de madera 1152 m?

Clavos y tomillos 13 800 und.

Mo wso del
componente

LOTE 126
El drea se encuentra revestida con Geomembrana 960 m?
Campamento 2 E: 662 532 (m) geomembrana y cubierta por 560 m? de Tabiones de madera 960 m? Mo uso del
N: 8 936 327 (m) tablones de madera. Clavos y tomillos 11 500 und. bl
Era un drea habilitada para el transito del Geomemnbrana 436 mZ
Camineria E: 662 568 (m) personal desde el helipuerto hasta la T No uso del
N: 8 936 364 (m) plataforma pasando por el drea de Tablones de madera 436 m componente
campamentos. Clavos y tornillos S 300 und.
Canal perimetral externc (geomembranas) No uso del
E: 662 522 (m) de plataforma de parforacién 385 m components
N- 8 936 408 (m)

Plataforma de
Perforacién

Era un drea de 8 421 m2habilitada para la

perforacién del pozo, actualmente no hay

equipos en Ia plataforma solo esta la jaula
Slica del pozo 1X y los

Canal interno de la plataforma 179 m

Jaula perimétrica de metal 3 m x 3 m x 2 m

Cabezal de Pozo 1 und.

Trampa de grasa 5 und.

de madera sobre geomembrana.

2 8 421 m?

Tablones de madera 8 421 m*

Clavos y tornillos 100 000 und.

Blogues de apoyo de concreto (0.2 mx 0.2 m
x0.1 m) 6 und.

No uso del
componente

Campamento Sub Base Logistico Nueva Italia

Garita de control 2009-MEM/AAE | N

R.D.N® 179 E:

614 115 (m)
2913 437,57 {m)

Garita de control - 1 y 2: Caseta de metal de 2
m x 2 m, rodeada por piso de celda drenants.

Garita de control - 1 y 2: Caseta de metal de
2m x 2 m, rodeada por piso de celda
drenante.

No uso del
componente

E
Defensa ribersfia N:

614 137,15 (m]
8513386 (m)

Defensa riberefia - 1, 2, y 3: Estructura de
acerc enterrada.

Defensa riberefia - 1, 2, y 3: Estructura de
acero enterrada.

No use del
componente

Caseta de
recepcién de carga

Estructura de madera y eternit con un drea de
12 m2y 2.5 m de akura

Estructura de madera y eternit con un drea
de=12m?y 2.5 m de altura

No use del
componente

Paramrayos-1, 2, 3, 4, y 5 Poste metdlico de 20

Pararrayos-1, 2, 3, 4, y 5: Poste metdlico de

No uso del

Pararrayo m de altura y base de concreto de 1 m? de | 20 m de altura y base de concreto de 1 m® de
X componente
drea. drea.

Antens Estructura metdlica triangular de 20 m de Estructura metdlica triangular de 20 m de No usc del

altura con 6 cables de anclaje

altura con € cables de anclaje

componente

Almacén varios 1

Almacén de combustibles; Se construirdn
pozas contencién que
superen el 110% de |a capacidad total de
almac jento, estarsm p i con
geomembrana y se instalaran toldos para la
proteccién del sol y lluvia, unc se designard
para gasolina capacidad de 10
galones, dos se construirsn para JP-1 con una
capacidad cada une de 25,000 gin v un tercero
serd para diesel con capacidad de 5,000 gin. EI
combustible (JP-1 y gasolina) s= almacenara
en bladers v =l de diessl estard en tambores
de 55 gin cada uno

Para los lubricantes se construird un toldo
aparte, pero dentro  del  drea  de
almacenamiento de combustibles.

con sistemas de

con una

Estructura de metal con un area de 209 m?,
piso de nay celdas

En su interior se encuentran difersntes
materiales entre ellos valvulas, fierros,
madera, stc.

No use del
componente

Almaceén de
quimicos

Ambiente de 75 m? para el almacén de

quimicos en e drea no critica de la
plataforma. El piso consistird _de planchas de

Estructura de metal con un drea de 192 m3,
piso de nay celdas

No uso del
componente

madera dura de 2 x 10 pulgadas x 4 m.,
recubiertas con geomembrana. El techo serd
construide metdlico
corrugade y soportade mediante postes de &-
8 pulgadas de didmetro. La estructura del
almacén estard construida por columnas de 6-
& pulgadas de didmetro y de & m sobre el nivel
del suelo. Dichas columnas de madera serdn
enclavadas en huecos a una profundidad de
15 m y Ia
co ctads para Ia bilidad de

con  material nuevo

tierra  serd debidamente

las columnas

En su interior se encuentran diferentes
insumos quimicos.

Acopio de
geomebrana y
madera

Es un drea de 16 m® en donde hay acopiada
geomembrana y madera.

Es un drea de 16 m? en donde hay acopiada
geomembrana y madera.

No uso del
componente

Almacén de
residuos

Estructura metilica que ocups un drea de 266
m? con techo de eternit, piso de cemento y
enmaliado a los lados.

Estructura metilica que ocupa un drea de
2686 m? con techo de eternit, piso de
cemento y enmallado a los lados.

No uso del
componente

Acopio de chatarra

Es un drea de 16 m? en donde hay acopiada
chatarra, geomembrana y madera

Es un drea de 16 m? en donde hay acopiada
chatarra, geomembrana y madera

No uso del
componente

Torre de control

Presenta 02 médulos helitransportables (01
arriba y 01 abajo), asimismo, consta de una
estructura metdlica de 6.30 m de alura. La
estructura metdlica estd soportado sobre 4
bases de concreto.

Presenta 02 médulos helitransportables (01
arriba y 01 abaje], asimismo, consta de una
estructura metdlica de 6.30 m de alwra. La
estructura metdlica estd soportade sobre 4
bases de concrato.

No use del
componente

Pit de
asentamisnto

Estructura de madera, geomembrana y techo
de sternit &n un drea aproximada de 30 m?

de madera, nay
techo de eternit en un drea aproximada de
0 m?

No uso del
componente

Caseta bombec de
combustible

Estructura de madera y techo de eternit en un
drea aproximada de 35 m?

Estructura de madera y techo de etermit =n
un drea aproximada de 35 m?

No uso del
componente

Caseta recarga de
biodiasel

Estructura de madera y techo de eternit en un
drea aproximada de & m?

Estructura de madera y techa de eternit en
un drea aproximada de 2 m

No uso del
componente
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drenante.

c . Resolucisn ion — C i ) Hicaci Zcni — tent
omponente yfo - ivo o sustento
e Di H= UTh- aprobadas € EESTE ihicaca recnicas r el cusl solicita
aprobé su Datum WGS 84 instaladas po
abandonar > su abandono
ejecucion
Pit de combustible No uso del
1020 m? de geomembrana 1020 m? de geomembrana
turbo Al componente
Pit d= combustibls No uso del
e 1258 m? de geomembrana 1258 m? de geomembrana
biodiesel componente
helipusrtc habilitade de 3,000 m? (60 x 50),
con capacidad pars soportar un MI-17
totalmente cargado, asi como recibir
helicépteros menores para servicios de
Helipuerto passjeros, con cuatro (4] platsformas. Piso de concrete con un dres de 384 m?, No use del
P Se contard con una plataforma  por | rodeade per 600 m?de tablones de madera. componente
helicéptero, Is supsrficie sers en madera y
demarcadas, las dimensiones dependen del
helicépterc @ wtilizar y las normas de
construccisn son dadas por ls DGAC
Acopio de tuberias de diferentes materiles
. acero y HOPE) v diferentes dismetros (10, No uso del
Acopio de tubsrias ( v Vv (
13, 22, 32 cm entre otros), ccupande un area componente
de 130 m2.
L Taller mecsnico 1y 2. Estructuras de
Taller mecanico 1 y 2. Estructuras de madera, v
. S, maders, techo de eternit y piso de celds No uso del
Taller mecénico teche de sternit v pise de celds drenante, con : N S
: A A p drenants, con dreas de 42 m?y 18 m componente
dreas de 42 my 18 m? respectivamente. -
respectivamente.
: En esta drea de 808 m? se encuentran | En esta drea de 808 m? se encuentran
Area de n . : - No uso del
i aproximadaments H médules | aproximadamente & médulos e
P P helitransportabies. helitransportables P
Pt combustibie Piscina de 1 m de profundidad y cubierta por | Piscina de 1 m de profundidad y cubierta per
. 31 m? de geomembrans, asi mismo se | 31 m?de geomembrans, asimismo s= No uso del
ara generadorss
:Iéﬂ;glcns encuentra  cubierta conm  una  estrutura | encuentra cubierta con una estrutura componente
metalica y un techo de eternit. metdlica y un techo de eternit.
. Estructura de metal y techo de eternit con | Estructura de metal y techo de eternit con No uso del
Generador sléctrico : :
pise de concreto de 103 m2. piso de concrato de 103 m2. componente
capiia Estructura de madera y techo de calamina que | Estructura de maders y teche de calamina No use del
e ocups 30 m2 que ocupa 30 m® components
Estructura de metal y lona, pisc de | Estructura de metal y lona, piso  de
v celdas que ocupa | geomembrans y celdas drenantes que ocupa
. 263 m? 263 m2 No uso del
Almacén varios 2 - " ; - ] ;
En el interior se encuentran diferentes tipes | En el interior se encuentran diferentes tipos componente
de materisles como tanques, tablones de | de materiales como tanques, tablonss de
maders, chatarra y celda drenantes apiladas. | maders, chatarra y celda drenantes spiladas.
) Poste metdlico de 10 m de alturs y base de | Poste metilico de 10 m de altura y base de No use del
Patic de banderas g !
concreto de 1 m? de drea concreto de 1 m? de drea. componente
Almacén de materiales; Se construirdn des, | Estructura de metal y lona que ocupa 280 m2,
Aimacdn varios 3 uno para viveres secos v otre para materiales. | En el interior se sncuentran diferentes tipos No use del
Tendrsn una dimensién de 21 m de largo x 7 | de materiales como sire acondicionado, components
m de ancho. estantes y chatarra.
Estructura de metal, pisc de geomembrana v
celdas drenantes
i vari 2o ] ! No use del
Almacén varios 4 En =l interior se encuentran diferentes tipos
componente
de materiales como tanques, tablones de
maders, chatarra y celda drenantes apiladas.
Estructura de metal, techo de eternity piso de | Estructura de metal, teche de sternit y piso
TR cemento, enmaliado con rejas de 1 m, en el | de cemento, enmallado con rejas de 1 m, =n No uso del
interior se encuentran filtros, tanques, | el interior se encuentran filtros, tanques, componente
tuberias y demss accesorios tuberias y demas accesorios.
Piscina de 1 m d= profundidad y cubierta por | Piscina de 1 m de profundidad y cubierta por No uso del
PIT del incinerador P ¥ P P ¥ P
21 m? de geomembrana 21 m?de comp
Estructura de metal, teche de calamina y pise | Estructura de metal, techeo de calamina v o ueo det
Incinerador de cemento. Donde s= encusntran cilindros, | piso de cemento. Donde se encusntran "
componente
estante de madera y chatarra. ndros, estante de madera y chatarra. P
Planta automatizada  de o
Estructura de metal, techo de eternit y piso
Tanque de asentsmisntc SO0 gal. de ; -
! de cemento, enrejado con rejas de 1 m, en &l No use del
FTar capacidad. interior se encuentran filtros, tanques, componente
Bomba eléctrica de 3 HP monofisica 220 ° LTS TEnAVES, P
tuberias, bombas y demds accesorios.
wvoltios.
Dos (2) filtros, uno de carbon y otro de
cerdmica.
Sistemna de dosificacién manual (Sulfsto de
aluminic e hipociorita de calcie). Tedo el
=quipo mentade en dos “Skids”.
18 madulos helitransportables de 6 m « 2.6 m | 18 madulos helitransportables de 6m x 2.6 m
. %245 my peso 1 740 kg. %2.45 m y peso 1 740 kg.
Area de > TV pase £ ™ ¥ pase & No uso del
e mento 03 médulos helitransportables de & m x 2 m x | 02 médules helitransportables de 6 m x 3 m x o
P 2.55 m y peso 2 220 kg. 2.55 my peso 2 220 kg. P
Instalaciones de comedor, gimnasio y cocina. | Instalaciones de comeder, gimnasio y cocina.
- Tablon=s d= madera 15 m x 05 m Tablones de madera 15 m <05 m No uso d=l
Camineria
componente
Campamento base Logistico Sheshea
- Garita de control 1y 2: Caseta de metal de 2
Gorite de contral R.D. N° 173~ Garita de control 1y 2: Casata de metal de 2 | o o0 S0 Y S RSEEE AR No uso del
2009-MEM/AAE m x 2 m, rodeada por piso de celda drenante. - porp componente

Area de bafios

Consta de 2 mddulos helitranspotables cuyas
medidas son 6 m x 2.6 m x 2.55 m y peso 2330
kg cada uno.

Consta de 2 médulos helitranspotables cuyas
medidas son & m x 2.6 m x 2.55 m y peso
2380 kg cada uno

No uso del
componente

Zona de rescate

Consta de una estructura de madera y eternit
cuyas medidas son & m x5 m x 3 m. Asimismo,
tiene celdas drenantes alrededor.

Consta de una estructura de madera y
etemit cuyas medidas son 8m x5 m x 3 m.
Asi mismo, tiene celdas drenantes alrededor.

No uso del
componente

Area de
campamento

Se construiran aproximadamente 15 carpas
para dormitorio, siendo las dimensiones de
cada una de 7.5 m de largo x 5 m de ancho. La
capacidad total es de 120 personas

Se construirdn dos comedores (staff vy
obreros). Las dimensiones de los comedores
serdn de 10 m de largo x 5 m de ancho y tienen
un espacio cada unc para 24 personas.

Se construirdn aproximadamente 15 oficinas,
teniendo cada carpa una dimensidn de 7.5 m
de largo x 5 m de ancho.

14 médulos helitransportables de 6 m x 2.6 m
x2.45 m y peso 1 740 ke.

06 médules helitransportables de 6 m x 2.6 m
x2.55 m y peso 1 450 kg.

03 modulos helitransportables de 6m x 3 m x
2.55 my peso 2 220 kg.

Instalaciones de comedor, gimnasio y cocina.

No uso del
componente
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Componente yfo ST e ¢ TS ifi = Motivo o sustento
ed?ﬂci&n: bi o= UTM- aprobadas ¢ e ificaci : r el cual solicita
aprobé su Datum WGS 84 instaladas po
abandonar - - su abandono
ejecucion
Bloque de concreto 1 y 2: Material concrete | Bloque de concrete 1y 2: Material concreto No uso del
Bloque de concreto . . . .
armado y tiene un drea de 7.8 m? armado y tiene un drea de 7.8 m? componente
Poste metdlico de 10 m de altura y base de | Poste metdlico de 10 m de altura y base de No uso del
Asta de bandera . X
concreto de 1 m? de drea. concreto de 1 m? de drea. componente
Pararrayos Tipe (Franklin], lanza o punta receptora de | Pararrayos 1, 2 y 3: Poste metilico de 20 m HNo uso del
" acero inoxidable. de altura y base de concreto de 1 m® de drea. componente
Antena Estructura metdlica triangular de 20 m de | Estructurz metdlica triangular de 20 m de No uso del
altura con 6 cables de anclaje. altura con 6 cables de anclaje. componente
Estructura de metal, piso de geomembrana y | Estructura de metal, piso de geomembrana y
celdas drenantes. celdas drenantes.
: . R - " . - - " . No uso del
Almacen varios 1 En el interior se encuentran diferentes tipos | En el interior se encuentran diferentes tipos components
de materizles como tanques, tablones de | de materiales como tangues, tablones de P
madera, chatarra y celda drenantes apiladas. | madera, chatarra y celda drenantes apiladas.
Estructura de metal, piso de geomembrana y | Estructura de metal, piso de geomembrana y
. celdas drenantes. celdas drenantes.
Almacén de - - " . - - - . No uso del
. En el interior se encuentran diferentes tipos | En elinterior se encuentran diferentes tipos
residuos . R componente
de materizles como tanques, tablones de | de materiales como tangues, tablones de
madera, chatarra y celda drenantes apiladas. | madera, chatarra y celda drenantes apiladas.
Estructura de madera, techo de calamina, piso | Estructura de madera, techo de calamina,
. de celdas iso de geomembrana y celdas drenantes.
Ampliacion del - - Y " - 3 - & - ¥ N . No uso del
. En el interior se encuentran diferentes tipos | En el interior se encuentran diferentes tipos
almacén R X componente
de materiales como tangques, tablones de | de materiales como tangues, tablones de
madera, chatarra y celda drenantes apiladas. madera, chatarra y celda drenantes apiladas.
Area (Pipe Rack), para Ia disposicién de toda Ia -
‘. P P _ pe . Tubos de diferentes didmetros (entre 5 y 10
tuberiz en racks [parrillas) de acero ¢ madera. cm) No uso del
Acopio de tuberias Las tuberias se alineardn ordenadamente para i .
.. . Apoyados sobre 4 caballetes metalicos y componente
su acceso facil con gria o elevador frontal . longitud entre 16 y 10
(Forklift). ienen una longitud entre 16 y 10 m.
Estructura de madera, techo de calamina, piso | Estructura de madera, techo de calamina,
de w celdas piso de geomembrana y celdas drenantes. No uso del
Almacén varios 2 En el interior se encuentran diferentes tipes | En elinterior se encuentran diferentes tipos components
de materizles como tanques, tablones de | de materiales como tanques, tablones de P
madera, chatarra y celda drenantes apiladas. madera, chatarra y celda drenantes apiladas.
. Almacén de combustibles 1y 2: Estructura de | Almacén de combustibles 1 y 2: Estructura
Almacen de R . No uso del
. madera y pisc de geomembrana y celdas | de madera y piso de geomembrana y celdas
combustibles dr. componente
. . Estructuras de madera de altura 3 metros y | Estructuras de madera de altura 3 metros y No uso del
Almacen varios 3 . -
pisos de celdas drenantes. pisos de celdas drenantes. componente
Se instalara cuatro a seis (4-6] tangues de
agua de 150 barriles cada uno. Los tanques
seran de acero y, para el agua caliente C-PVC .
. - - _ Un tangue de agua tipo rotoplas de 3,2 m de
o tuberia galvanizada de tamafc apropiado. El . - No uso del
Tanque de agua . altura y 2,2 de didmetro. Capacidad de 1000
agua proveniente de las quebradas s/n litros. componente
[Locaciones), serd conducida a través de un .
tubo PVC de pldstico de 3-4". Dicho tubo,
fuerte y flexible
Pit del generador Piscina de 1 m de profundidad y cubierta por
44 m? de brana.
Techade con una lona tendida scbre una
estructura metalica, el suelo serd cubierto con
P geomembrana, y dispondrd de un sardinel de | Estructurz de metal y techo de eternit con No uso del
Generador electrico . . . _
contencion gque tendrd la capacidad de | piso de concreto de 35 mi componente
almacenar el 110% del volumen del tanque de
combustible de |a planta.
helipuerto habilitado de 3,000 m? (60 x 50],
con capacidad parz soportar un MI-17
P P p. - Helipuerto 1, 2 y 3: Piso de madera y
" totalmente cargado, asi como recibir . 2 No uso del
Helipuertos ., L. geomembrana con un area de 273 m?, 750
helicopteros  menores para  servicios de 3 . componente
. m?y 277 m? respectivamente.
pasajeros.
Piscina de 1,5 m de profundidad y cubierta por | Piscina de 1,5 m de profundidad y cubierta
PIT de biodissel 53 m? de geomembranz. Asi mismo, se | por 53 m? de geomembrana. Asi mismo, se No uso del
encuentra cubierta por una estructura de | encuentra cubierta por una estructura de componente
madera y calamina. madera y calamina.
Estructura de madera y eternit de drea 12 m2. | Estructura de madera y eternit de drea 12 No uso del
Caseta de biodiesel En sus interior cuenta con residuos de | m2 En sus interior cuenta con residuos de
componente
madera. madera.
Fit de Pizcina de 1,5 m de profundidad y cubierta por | Piscina de 1,5 m de profundidad y cubierta No uso del
iento 127 mt de brana por 127 m? de geomembrana componente
Caseta de bomba Estructura de madera y geomembrana, se | Estructura de madera y geomembrana, se No uso del
encuentra colapsada. encuentra col d components
PIT de combustible Piscina de 1,5 m de profundidad y cubierta por | Piscina de 1,5 m de profundidad y cubierta No uso del
diesel 514 m? de geomembrana por 514 m® de geomembrana componente
PIT de combustible Pizcina de 1,5 m de profundidad y cubierta por | Piscina de 1,5 m de profundidad y cubierta No uso del
turbo AL 403 m2 de geomembrana por 403 m? de geomembrana componente
Acopio de tuberias 7 rollos de tuberias de HDPE negre, los rollos | 7 rollos de tuberias de HDPE negro, los rollos No uso del
HOPE 110 mm son de 4 m de didmetro y 1,5 m de altura. son de 4 m de didmetro y 1,5 m de altura. componente
Camineria Tablones de madera 1,5 m x 0,5 m y cubiertos | Tablones de madera 1L5mx05my No uso del
de geomembrana cubiertos de geomembrana componente

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126- Cap. IV. Tabla 1- folios 205 a 213
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Cuadro N° 04:

Matriz de componentes a abandonar-Locacion Sheshea 1X

- Se requiere Se realizard
560 medidas de revegetacion o
Ubicacidn — abandonar P Disposicidn final o Descripcion del drea donde L L -
Componente a Descripcion del estado actual . . r r
abandonar coordenadas UTM- del I srrroEe reaprovechamiento del se encuentra el
Datum WGS 84 componente componente componente " -
Si No Si No
(m?)
Era un &rea habilitada para Se instalé geomembrana drea sl
E: 562 522 (m) :'-;F’c::;:’“ d:c:flaul:r::'i?s e:::: -sgrl\-:l2 perimetral del
Helipuerto N: 8 936 408 (m) 315 m? queda un area de 315 m? con Helipuerto 75 m - Tablones de
tablones de madera puestos madera de 315 m?
sobre ana Clavos y tornillos 3 800 und.
Eran dreas habilitadas para el NO
alojamiento y pernocte :?el Geomembrana 1152 m?
Campamento personal _en 12 locadion, | popyonec de madera 1152 m2
actualmente son dos dreas de .
1 1152 m2y 960 m? con tablones Clavos y tornillos 13 800 und.
de madera sobre
geomembrana
Geomembrana 960 m* NO
Campamento Tablones de madera 960 m*
2 Clavos y tornillos 11 500 und.
Era un area habilitada para el 5l
transito del personal desde el Geomembrana 436 m?
Camineria helipuerto hasta la plataforma | Tablones de madera 436 m2
pasande por el drea de Clavos y tornillos 5 300 und.
campamentos.
Era un area de 8 421 m? | Canal perimetral externo sl
habilitada para la perforacién (geomembranas) de
del pozo, actualmente no hay plataforma de perforacion
Plataforma equipos en la plataforma solo 389 m
de esta la Jaula metdlica del pozo
Perforacion Sheshea 1X y los tablones de | Canal intemo  de  la 5l
madera sobre ana. plataforma 179 m
laula perimétrica de metal 3 sl
mx3mx2m
Cabezal de Pozo 1 und. sl
Trampa de grasa 5 und. 5l
Geomembrana 8 421 m2 sl
Tablones de madera & 421 sl
m2
Clavos y tornillos 100 000 5l
und.
Bloques de apoyo de sl
concreto (0.2mx0.2mx 0.1
m) & und.

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126- Cap. IV. Tabla 2- folios 215-216

3.4 Actividades del Plan de Abandono

Movilizacion:

Personal, herramientas, equipos y materiales.

Desmantelamiento:

- Habilitacion y Operacion temporal de del CBSL Nueva ltalia, CBL Sheshea y un
campamento temporal en la Locacion Sheshea 1x.

- Desmantelamiento de estructuras:

En el cese Temporal del Pozo Sheshea 1X, dicho pozo fue abandonado con Tapdn
Mecanico PBP y Tapon de Cemento en el Casing 9-5/8”. Cabe resaltar que no se realizara
ningun trabajo dentro del pozo para el presente abandono, ya que el Pozo Sheshea 1X ha
demostrado ser productivo respecto a la existencia de hidrocarburo por lo que en el futuro
puede ser habilitado por un nuevo operador. Dicho Pozo cuenta con una jaula perimétrica
metalica y un cabezal con mandémetro, de acuerdo a la normatividad vigente, los cuales no
seran retirados ya que cumplen con mantener seguro al cabezal y evitar de esta manera
algun siniestro.
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- Retiro de materiales (concreto, clavos, tornillos y geomembrana) y residuos de la locacion.
Desmovilizacién de la locacion Sheshea 1X:
Desmovilizacion del personal, herramientas y materiales.

Desmovilizacion de los campamentos:

Desmovilizacion del personal, herramientas, materiales, retiro de estructuras y desechos de
los campamentos.

Actividades relacionadas al componente suelo

Luego de retirar las estructuras que formaron parte de la plataforma, se acondicionara el
terreno para generar un medio favorable para el establecimiento de la cobertura vegetal
mediante:

-Descompactacion del suelo

-Aplicacién de top soil

Actividades relacionadas a la revegetacion o reforestacion
-Descompactacion del suelo

-Aplicacion de top soil
-Revegetacion de Sitios Intervenidos

3.5. Abastecimiento de agua
» Reguerimiento de aqua para uso doméstico
Especifica el requerimiento de agua para uso doméstico en campamentos por cuatro meses
y el punto de donde se va captar, el cual se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 05. Requerimiento de agua para uso doméstico
COORDENADAS UTM (WGS 84, | CUERPO DE ] .
Z0NA 19 AGUA - "OBLACION | DOTACION | cAuDAL
NORTE ESTE (captacion)
CSBLNueva | 4913204 614 216 Rio Ucayali 100 200 | o0 m3dia
ltalia personas I/hab/dia
CBL Sheshea | 8941224 657 179 Rio Sheshea 100 200 1 50 mdia
personas I/hab/dia
C.T. Locacion . 200 3/
Sheshea 1X 8935793 662 501 Rio Sheshea | 50 personas I/hab/dia 10 m3/dia

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126.- Tablas 7 y 8- Cap. 6- folio 628
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Para el monitoreo de revegetacion (actividades post abandono), el abastecimiento de agua
para consumo humano del personal sera a través de agua embotellada (envases personales
o presentacion de 20 litros).
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> Reguerimiento de agua para uso industrial

Para la revegetacion de la superficie se utilizaran 5 m3 de agua para el riego de los plantones,
este se realizara por Unica vez en la actividad de instalacién de plantones.

> Disponibilidad hidrica
Sefalan que la informacién fue obtenida en campo en noviembre de 2018

Cuadro N° 06. Disponibilidad Hidrica en los puntos de captacion

Caudal
e Fuente de 3 requerido Caudal a usar
Instalacion abastecimiento Caudal (m*/s) (maximo) (%)

m?/dia

CSBL Nueva ltalia Rio Ucayali 498.22 20 0.00005%

CBL Sheshea Rio Sheshea 717 20 0.00323%

Campamento temporal de | g gpesheq 3.95 25 0.00733%

la Locacion Sheshea 1X

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126.- Cap. 6- tabla 1- folio 630

Indican que el porcentaje de la demanda de agua del proyecto con relacion a la oferta que
presentan los cuerpos de agua es minima por lo que no existira afectacién hacia las
comunidades y centros poblados del area de influencia (C.N. Puerto Esperanza de Sheshea,
C.P. Nueva ltalia y C. N. Parantari).

3.6. Manejo de aguas residuales.-
Agua residual industrial
Sefalan que no se generaran aguas residuales industriales en las actividades de abandono
del proyecto. Tampoco se considera reuso de aguas residuales industriales.
Agua residual doméstica
El desarrollo de actividades en cada locacién o campamento, tendra una carga maxima de
100 trabajadores, sobre cuya base se desarrollan los calculos. Se considera una dotacién
de 200 I/personal/dia para las condiciones climaticas del Lote 126, la misma que determina
la demanda diaria que es de: 20m?/dia, por lo que se prevé habilitar tres (03) Plantas de
Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTARD).
Para el tratamiento de agua residual doméstica, emplearan una planta de tratamiento del
tipo lodos activados con la Modalidad de “Aireacion Extendida” o “Digestion Aerobia”.
Adicionalmente, se plantea la instalacién de una trampa de grasas para el area de cocina y
lavaderos del campamento.
La planta compacta de tratamiento tiene una capacidad de 25 m3/dia, de manera que permita
cubrir los requerimientos de tratamiento de las aguas residuales que se generaran en cada
campamento (16 m3/dia).
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3.7. Condiciones ambientales del area del plan de abandono en materia de recursos
hidricos

3.7.1. Clima y Meteorologia
No presenta informacién actualizada
3.7.2. Hidrologia

No presentan informacion actualizada

3.7.3. Hidrogeologia

El CSBL Nueva ltalia y el CBL Sheshea se enmarcan en una unidad hidrogeoldgica que
corresponde a un acuifero sub-superficial/potencial pobre calificado con calidad de agua
muy mala por tener un alto contenido de material organico en estado de descomposicion
anaerobica en la ribera de los rios. Esto fue aprobado en EIA del proyecto de prospeccion
sismica 2D y 3D y perforaciéon de cuatro (04) pozos exploratorios en el Lote 126 — R.D.
N° 179-2009-MEM/AAE

La locacion Sheshea 1X se enmarca en una unidad hidrogeolégica correspondiente a un
acuifero sub-superficial/potencial pobre, contaminado y con greda saturada. De
presentarse algun evento referido algun derrame, se cuenta con medidas de mitigacion
ambiental, las medidas de mitigacion ambiental se detallan en el item 3.9 del presente
informe. Esto fue aprobado en el EIA-sd del proyecto de perforacion de un pozo
exploratorio Sheshea 1X en el Lote 126 — R.D. N° 244-2011-MEM/AAE.

En los niveles freaticos para cada punto SEV, se elabor6 el mapa de isoprofundidades
de la napa freatica. Se determiné que la profundidad del techo de la napa freatica varia
de 3 a 31 m, con un promedio de 12 m. La napa es mas superficial en las zonas cercanas
al rio Sheshea y mas profundas en las partes altas de la zona de estudio.

3.7.4. Calidad de agua superficial

Presentan informacion de tres puntos de muestreo de calidad de agua superficial del EIA
Pozos Exploratorios y Confirmatorios del 2014. También se actualizé la informacion
mediante el muestreo de seis puntos de agua superficial realizado en noviembre de 2018,
ubicado en los rios cercanos a los componentes que conforman el presente Plan de
Abandono: Para CSBL Nueva ltalia se caracterizé las condiciones actuales aguas arriba
y aguas abajo del rio Ucayali, para el CBL Sheshea se caracterizé aguas arriba y abajo
del rio Sheshea y de igual forma para la locacion Sheshea 1X.

Parametros. -

Los parametros analizados de calidad de agua estan acordes a lo establecido en la norma
vigente, Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Los resultados de los muestreos seran
comparados con los valores establecidos en el ECA Agua, aplicable para la Categoria 4,
Subcategoria E2: rios de la selva.
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Ubicacidn de las estaciones de muestreo.-
° . .z .
Cuadro N° 07. Ubicacion de las estaciones de muestreo de
calidad de agua superficial
COORDENADAS UTM —
FALRE 2 WGES84 — ZONA 18 SUR
MUESTREO COMPONENTE ASOCIADO ESTUDIO
ESTE {m) NORTE (m})
AG-5-4 614610 8912833 Rio Ucayali )
Cercano al CSBL Nueva Italia
Rio Sheshea ElA Pozos
AG-5-3 6857049 8941196 Exploratorios vy
Cercano al CBL Sheshea X .
Rio Sheshea Confirmatorios, 2014
AG-S-1 561232 8935652 Cercano a la Locacién Sheshea 1%
; ; . Rio Ucayali
CAG-1 513705 8913452 Apguas abajo del CSBL Nueva ltalia
o . Rio Ucayali
CAG-2 §14170 8913053 Aguas arriba del CSBL Nueva ltalia
. Rio Sheshea
CAG-SHL 656893 8341202 Aguas abajo del CBL Sheshea
Rio Sheshea Ewaluacién de campo
CAG-SH2 657423 8941282
Aguas arriba del CBL Sheshea noviembre 2018
Rio Sheshea
CAG-5X1 662239 8935748 Aguas abajo de la Locacidn Sheshea
1X
Rio Sheshea
CAG-5X2 662851 8935654 Aguas arriba de la Locacion Sheshea
1%
Fuente: Plan de Abandono del Lote 126.- Cap. 5- tabla 9- folio 249
Resultados.-
° . . .
Cuadro N° 08- Resultados del muestreo de calidad de agua superficial- PA lote 126
Estandar de
Calidad
Ambiental para AG-5-4 AG-5-3 AG-5-1 cAG-1 CAG-2 CAG-SH1 CAG-SHZ CAG-SX1 CAG-5X2
Agua -
CATEGORIA 4
AT Pardmetros e I Rio Sheshea | RioUcayali | RioUcayali | RioSheshea | Rio Sheshea :"’ 5'“5:5 Rio s““"::’
e vl e == Cercano ala Aguas abajo | Aguas arriba | Aguas abajo | Aguas arriba P | Wz
Cercano al CSBL Cercano al CBL . dela dela
Categoria 4 —E2: Nuevs ftali he Locacién del CSBL el CSBL del CBL del CBL N o
Rios de Ia selva Sheshea 1X Nueva halia MNueva Italia Sheshea Sheshea e e —
24f07/2013 28(07/2013 29/07/2013 | opgf11/2008 | 09/11/2018 | 11112018 | 11/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018
Informe de Ensayo N° 072221-2013 Informe de Ensayo N° IE-18-4181
FISICOS - QUIMICOS
1 | Aceites y grasas - MEH [mg/L} 5 1 =1 <1 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20
2 | Cianuro Libre {(mg/L) 0,0052 <0,004 <0,004 <0,004 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
3 | Color (b} {Escala Pt/Co) 20 (a) NR NR NR 22 a3 25 26 17 15
4 | Conductividad {uSfcm) 1000 36 172,59 215 1235 1131 79,3 76,1 1141 1238
Demanda Bioquimica de oxigeno - i ) ) )
5 | psos (meft) 10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
& | Fenoles {mg/L) 2,56 <0,001 <0,001 <0,001 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
7 | Fésforo total {mg/L) 0,05 NR NR NR 0,05 0,06 0,06 0,08 0,05 0,07
8 | Mitratos (mg/L) 13 0,066 <0,03 <0,03 0,203 0,098 0,185 0,202 0,153 0,171
9 | Amoniace Total (NH3) [mg/L) 0,767 NR NR NR <0,1200 <0,1200 <0,1200 <0,1200 <0,1200 <0,1200
10 | Oxigeno Disuelto — valor minime (mg/L) 25 6,43 7,25 7,42 7,87 7,25 7,07 7,33 7,28 6,88
11 | Potencial de Hidrégeno (Unid. pH) 65a9,0 6,84 7,55 7,91 7,23 7,04 7,18 7,55 7,34 7,21
12 | Sélidos Suspendidos totales - TS5 {mg/L) <400 17,65 77,24 23,08 2 El 130 162 68 60
13 | Sulfuros (mg/L) 0,002 NR NR NR <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
14 | Temperatura - medicion en campo (*C) A3 233 289 29,2 26,5 26,3 27,4 26,8 28,3 29,1
INORGANICOS
15 | Antimonio (mg/L) 0,64 <0,002 <0,002 <0,002 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,008
16 | Arsénico (mg/L) 0,15 0,009 <0,001 <0,001 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008
17 | Bario (mg/L) 1 0,043 0,087 0,092 0,0380 0,0363 0,1002 0,0855 0,0806 0,0760
18 | Cadmio disuelto (mg/L) 0,00025 NR NR NR <0,00006 <0,00006 0,00030 0,00010 0,00010 0,00070
19 | Cobre (mg/L) 0,1 0,0006 0,0012 0,0006 <0,003 <0,003 0,0061 <0,003 <0,003 0,006
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Estandar de
calidad
Ambizntal para AG-5-4 AG-5-3 AG-5-1 CAG-1 CAG-2 CAG-5H1 CAG-5H2 CAG-5X1 CAG-5K2
Agua -
CATEGORIA 4
Nro. Parimetros Rio Ucayali e - Fio Sheshea Fio Umra_i Rio UG'(_ai Rio Shshga Rio Shsh.ea :I;l:?::: :;Il:?;:
Cercano al CSBL | Cercano al CBL Gen:am? ,a la | Aguasabajo | Aguasariba | Aguasabajo | Aguas arriba dela dela
Categoria4-E2 | pyeya italia Sheshea Locacon del cseL del csB del caL del caL Locacion | Locadién
Rios de la selva sheshea 1% nueva italia | Nueva italia Sheshea Sheshea sheshea 1 | Sheshea 1
240772013 28f07/2013 29/07/2013 09112018 09/11/2018 | 14/11/2048 | 11/11/2048 | 127112048 | 12/11/2018
Informe de Ensayo N° 072221-2013 Informe de Ensayo N° IE-18-4181
20 | cromo Hexavalente (mg/fL) 0,011 <0,007 <0,007 <0,007 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
21 | Mercurio [mg/L) 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,00007 <0,00007 <0,00007 | <=0,00007 | <0,00007 | <0,00007
22 | Niquel [mgiL) 0,052 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,005 20,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
23 | Plome [mg/L) 0,0025 0,0085 0,0091 0,0071 0,00160 <0,00005 | <0,00005 0,00310 0,00190 0,00010
24 | selenio [mg/L) 0,005 <0,003 <0,003 <0,003 <0,0021 <0,0021 <0,0021 <0,0021 <0,0021 <0,0021
25 | Talio (mg/L) 0,0008 <0,003 <0,003 <0,003 <0,00004 0,00070 <0,00004 0,00020 <0,00004 | <0,00004
26 | zinc [mgiL) 0,12 0,008 0,006 0,006 0,015 0,0217 0,0164 0,0195 0,0179 0,0231
DRGANICOS
Ccompuestas Organicos Volatiles
27 e o5 =0,05 0,05 =0,05 =0,010 <0,010 =0,010 =0,010 <0010 <0,010
Img/L)
28 | Hexaclorobutadieno [mg/L) 0,0006 NR NR NR <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
BTEX
29 | Benceno (mg/L) 0,05 NR NE NR <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080
Hidrocarburos aromatices
30 | Benzo(a)pireno [mg/L) 0,0001 NR MR NER <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
31 | antraceno (mg/L) 0,0004 NR MR NR <0,0001 <0,0001 <0,0001 «0,0001 <0,0001 “0,0001
32 | Flouranteno [mg/L) 0,001 NR NR NR <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 40,0001
Bifenilos policlorados
33 | Bifenilos Policloradas (PCB) (mefL) | 0,000014 NR NR NR <0,00001 <0,00001 <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
PLAGUICIDAS
organcfosforados
34 | Malation {mg/L) 0,0001 NR MR NR <0,000002 | <0,000002 | <o,000002 | <o000002 | <o,000002 | <o0,000002
35 | Paration [mg/L) 0,000013 NR NR NR <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0000002 | <0,000002 | <0,000002
organoclorados
36 | aldrin (mg/L) 0,000004 MR NR MR “0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | =0,000000€ | <0,0000008
37 | clordano {mg/L) 0,0000043 NR NR NR <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008
38 {Dr:;{ls'uma de4,4-00D y S4-D0E) 0,000001 N MR MR <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008
38 | Dieldrin [mg/L) 0,000056 NR NR NR <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008
40 | Endosulfan (mg/L) 0,000056 NR NR NR <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008
41 | Endrin [mg/L) 0,000036 NR NR NR <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,000000E | <0,0D0000E | <0 0000008
42 | Heptacloro (mg/L) 0,0000038 NR NE NR <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,000000€ | <0,0000008
43 | Heptacloro Epdxido [mg/L) 0,0000038 NR NR NR «0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | =0,0000008 | <0,0000008
44 | Lindano [mg/L) 0,00095 NR NR NR <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008 | <0,0000008
a5 | pentaclorofenal [Pce) (mg/fL) 0,001 NR MR NR <0,001 0,001 0,001 «0,001 <0,001 0,001
carbamato
46 | aldicard [mg/L) | 0,001 | MR | NR | MR | <0,00010 <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010
Microbioldgice
Coliformes Termotolerantes (44,5 °C)
e 2000 130 ‘ 330 ‘ 110 ‘ <18 | <18 | <1,8 | <1,8 ‘ 17 | 110
Fuente: Inferme de Ensayo N° 072221-2013 Servicios Analiticos Generales 5.4.C. e Informe de Ensayo N° IE-18-4181 - Analytical Laboratory E.LR.L.
NOTA:
Resuftados cuyos valores exceden los estandares de la Categeria 4, subcategoria E2 Rios de la selva del D_S. N® 004-2017-MINAM.
NR Resultados No Reportados.

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126.- Cap. 5- tabla 10- folios 250 a 252
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Interpretacion de resultados

Los resultados de muestreo de calidad de agua superficial realizados en julio del afio
2013 y noviembre del afio 2018, indican que casi la totalidad de parametros evaluados
en todas las estaciones cumplen con lo establecido en el ECA Agua aplicable para la
categoria 4, subcategoria E2, Rios de Selva del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM,
Estandares de Calidad Ambiental para Agua (ECA Agua).

Con excepcion de cuatro parametros correspondientes a Color, Fésforo total, Cadmio
disuelto y Plomo, que presentan excedencias en cuanto a los valores establecidos en el
ECA Agua.

Sustento de las excedencias.-

En relacion al parametro Color, evaluado en noviembre del 2018, en las estaciones CAG-
1y CAG-2 ubicadas en el rio Ucayali (aguas abajo y aguas arriba del CSBL Nueva ltalia),
y las estaciones CAG-SH1 y CAG-SH2 ubicadas en el rio Sheshea (aguas abajo y arriba
del CBL Sheshea), los resultados presentan excedencias al valor del ECA Agua
establecido en 20 Escala Pt/Co. Al respecto, las aguas superficiales pueden parecer
altamente coloreadas debido a la presencia de materia pigmentada en suspension. El
material colorante resulta del contacto con detritus organicos como hojas, madera, en
diversos estados de descomposicion, lo cual esta formado por una considerable variedad
de extractos vegetales.

De manera similar, el parametro Fésforo total evaluado en noviembre del 2018, en la
estacion CAG-2 ubicada en el rio Ucayali (aguas arriba del CSBL Nueva ltalia), las
estaciones CAG-SH1 y CAG-SH2 ubicadas en el rio Sheshea (aguas abajo y aguas
arriba del CBL Sheshea), y la estacion CAG-SX2 ubicada en el rio Sheshea (aguas arriba
de la Locacién Sheshea 1X), presentan resultados cuyos valores se encuentran
ligeramente por encima del ECA Agua establecido en 0,05 mg/l para el fésforo total.
Una de las principales causas de elevadas concentraciones de fésforo es el empleo de
detergentes el cual contribuye al incremento en las fuentes receptoras, esto debido a que
en las riberas del rio Ucayali y rio Sheshea existen familias asentadas; también puede
deberse a las caracteristicas propias del lugar debido al proceso de mineralizacion de las
rocas.

Sobre el parametro Cadmio disuelto, evaluado en noviembre del 2018, las estaciones
CAG-SH1 (aguas abajo del CBL Sheshea) y CAG-SX2 (aguas arriba de la locacién
Sheshea 1X), ambas ubicadas en el rio Sheshea, presentan resultados con excedencias
al valor del ECA Agua establecido en 0,00025 mg/L.

El cadmio se encuentra naturalmente distribuido ampliamente en la corteza terrestre, el
cual existe en forma de ion libre 0 como complejo idnico asociado a otras sustancias
inorganicas u organicas. Las concentraciones elevadas de cadmio pueden deberse a las
caracteristicas geoldgicas propias del lugar debido al proceso de mineralizacion e
intercambio idnico de las rocas.

También, como fuente antropogénica, una mayor liberacién de Cadmio se produce en las
combustiones de aceites y carbones, y plantas incineradoras. Otra fuente importante de
contribucion es el uso de fertilizantes obtenidos a partir de sedimentos o rocas ricas en
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Cadmio. En rios la concentracion de Cadmio disuelto es relativamente alta (10-500
mg/L), encontrandose generalmente unido a la materia particulada (Repetto, 1995).

En cuanto al parametro Plomo evaluado en julio del 2013, en la estacion AG-S-4 ubicada
en el rio Ucayali (Cercano al CSBL Nueva ltalia), seguido por la estacion AG-S-3
(Cercano al CBL Sheshea) y la estacion AG-S-1 (Cercano a la Locacion Sheshea 1X)
ubicadas en el rio Sheshea, presentan resultados que reportaron concentraciones que
superaron el valor establecido en el ECA Agua establecido en 0,0025 mg/l para el plomo.
En lo que respecta a la evaluacion realizada en noviembre del 2018, unicamente la
estacion CAG-SH2 (rio Sheshea aguas arriba del CBL Sheshea) presenta resultados con
excedencia de plomo.

Las excedencias del Plomo en aguas superficiales podrian deberse a la presencia de
materia organica y las particulas minerales existentes en las aguas que estan asociadas
a la presencia de plomo, tales como 6xidos de hierro y manganeso en forma suspendida
en el agua, pues estos tienen mucha afinidad con los metales pesados, el plomo llega a
los cuerpos de agua superficial por medio de las escorrentias de los cuerpos de agua a
través del material particulado.

Calidad de sedimentos

Presentan informacion de tres puntos de muestreo de calidad de sedimentos del EIA
Pozos Exploratorios y Confirmatorios, 2014. Asi también, se actualizd la informacion
mediante el muestreo de seis puntos de sedimentos realizado en noviembre del 2018,
ubicado en los rios cercanos a los componentes que conforman el presente Plan de
Abandono, coherente con las ubicaciones indicadas en calidad de agua superficial.

Normativa referencial.-

-Guia Canadiense de Calidad de Sedimentos para la Proteccién de la Vida Acuatica,
1999, actualizado 2011. (Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of
Aquatic Life, 1999, updated 2011).

- Circular para la remediacion de suelos, 2009 (Circulaire Bodemsanering, 2009).

Parametros.-

Los pardmetros evaluados seran comparados con las guias internacionales de
referencia: “Guia Canadiense de Calidad de Sedimentos para la Proteccion de la vida
acuatica, 2011” y la norma “Circular para la remediacion de suelos, 2009”.

Ubicacion de las estaciones de muestreo

Cuadro N° 09. Ubicacion de las estaciones de muestreo de

calidad de sedimentos

COORDENADAS UTM —
WES8S — FOMA 18 SUR
ESTE (m) MORTE (mi)

PUNTO DE

MUESTREC COMPOMNEMNTE ASOCIADC

ESTUDIO

Rio Ucayali
Cercano al CSBL Mueva ltalia
Rio Sheshea
Cercano al CBL Sheshea
Rio Sheshea
Cercano a la Locacidn Sheshea 13X
Rio Ucayali
Azuas abajo del CSEL Nueva ltalia
Rio Ucayali
Aguas arriba del CSBL Nueva Italia
Rio Sheshea
Aguas abajo del CBL Sheshea
Rio Sheshea
Apguas arriba del CBL Sheshea
Rio Sheshea
Aguas abajo de la Locacién Sheshea 1X
Rio Sheshea
Aguas arriba de la Locacion Sheshea 1X

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126.- Cap. 5- tabla 12- folio 258

SED-4 Bl4e10 B912833

ElA Pozos
Exploratorios y
Confirmatorios,
2014,

SED-3 657049 8941196

SED-1 661232 B935692

SED-1 B13731 B913636

SED-2 814261 2913278

SED-SH1 B56896 2941162 Evaluacion de

campo noviembre
2018,

SED-SHZ 857399 2941262

SED-SX1 662251 8935729

SED-5X2 662834 B935663
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Resultados.-

Cuadro N° 10:

hard
Motivo:

Resultados del muestreo de sedimentos

Por Encargo

Fecha: 06/06/2023

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865

SED-4 SED-3 SED-1 SED-1 SED-2 SED-SH1 SED-5H2 SED-5X1 SED-5X2
CAMADIAN Rio Ucayali | Rio Sheshea | Rio Sheshea | Rio Uecayali | Rio Ucayali | Rio Sheshea | Rio Sheshea Rio Sheshea Rio Sheshea
SEDIMENT Cercano al Cercano al | Cercano ala | Aguas abajo | Aguas arriba | Aguas abajo | Aguas arriba | Aguas abajo de | Aguas arriba de
Mro Parametros QUALITY CSBL Mueva CBL Locacidn del CSBL del CSBL del CBL del CBL la Locacidn la Locacién
GUIDELINES Italia Sheshea Sheshea 1X | Mueva Italia | Nueva ltalia Shesh Sheshea Sheshea 1X Sheshea 1X
(15QG) - PEL 24/07/2013 | 28/07/2013 | 23/07/2013 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 11/11/2018 | 11/11/2018 | 12/11/2018 12/11/2018
Informe de Ensayo N°072221-2013 Informe de Ensayo N° IE-18-4193
INORGANICOS (metales)
1 Arsénico [As) (mg/Kg) 17 15,7 1 1 287,7 19,7 1 4 2 5
2 Cadmio (Cd) [mg/Kg) 3,5 1,55 0,35 0,32 <2 <2 <2 <2 <2 <2
3 Cromeo (Cr) {mg/Kg) 90 4,90 1,31 1,20 11 15 <5 <5 <5 <5
4 Cobre [Cu) (mg/Kg) 137 5,68 0,68 0,48 26,35 3,966 1,33 134 1,771 1,1530
5 Plomo (Pb) (mg/Ke) 91,3 7,25 441 3,68 23 23 13 14 14 17
3 Zinc [Zn) (mg/Ke) 315 28,6 5.4 7.2 115,9 23,62 19,25 17,04 29,35 14,14
7 Mercurio (Hg) (mg/Kg) 0,486 <0,06 <0,06 <0,06 <0,40 <0,40 <0,40 1,92 <0,40 <0,40
ORGANICOS
Hidrocarburos aromaticos policiclicos
] Acenafteno (mg/Kg) 0,0833 NR NR NR <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
3 Acenaftaleno (mg/Kg) 0,128 NR NR NR <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
10 | Antraceno (mg/Kg) 0,245 NR NR NR 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
11 Benzo|ajantraceno [mg/Kg) 0,385 NR NR NR <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
12 | Benzoja)pireno (mg/ke) 0,782 <0,05 <0,05 0,05 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
13 | Criseno (mg/Ke) 0,862 NR NR MR <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
14 | Dibenzo (a,h) antraceno (mg/Kg) 0,135 NR NR NR <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
15 | Fenantreno [mg/Kg) 0,515 NR NR MR 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
16 | Fluoranteno (mg/Kg) 2,355 NR NR NR <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
17 | Fluoreno {mg/Ke) 0,144 NR NR MR <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
18 | Naftaleno (mg/kg) 0,391 <0,05 <0,05 <0,05 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
13 | Pireno (mg/Kg) 0,875 NR NR NR <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
Hidrocarburos totales de petrdleo - Circulaire Bodemsanering, 2009
0 :::::I":D":L:: si::r':;}de 5 000 31,38 ‘ <2,03 ‘ 11,99 <10 <10 =10 ‘ <10 =10 <10

Fuente: Informe de Ensayo N* 072221-2013 realizado por el laboratorio Servicios Analiticos Generales 5.4.C. y el Informe de Ensayo N* IE-18-4193 realizado por el laboratorio Analytical Laboratory ELR.L

NOTA:

| Resultados cuyos valores exceden los estdndares de la guia de referencia para calidad de sedimentos. |

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126.- Cap. 5- tabla 13- folio 259
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Interpretacion de resultados

Casi la mayoria de los resultados de muestreo de sedimentos reportaron valores por
debajo de lo establecido en la guia de referencia “Guia Canadiense de Calidad de
Sedimentos para la Proteccion de la Vida Acuatica”, mientras que la totalidad de
resultados de Hidrocarburos totales de petréleo reportaron concentraciones por debajo
del valor establecido en la “Circular para la remediacion de suelos”.

Los parametros que presentaron excedencia respecto de los valores de referencia son el
Arsénico en el rio Ucayali (SED-1 y SED-2 aguas abajo y aguas arriba del CSBL Nueva
Italia, respectivamente), y el Mercurio en el rio Sheshea (SED-SH2 aguas arriba del CBL
Sheshea), cuyas concentraciones superaron los valores denominados PEL (Nivel de
Efecto Probable) de la Guia Canadiense. Las concentraciones de metales en los
sedimentos del rio Ucayali y rio Sheshea podria deberse a las propias caracteristicas
litologicas y geoldgicas del medio.

Respecto del analisis de calidad de sedimentos histdricos y calidad de agua subterranea
histérica, se indica que no se tienen estos resultados ya que no formaron parte de los

compromisos de los componentes antes indicados.
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3.8. Identificacion y Evaluacion de Impactos ambientales en relacion a recursos hidricos

El administrado empled la metodologia de la Matriz de Leopold, y la propuesta por Vicente
Conesa Fernandez-Vitora (2010, 4ta ed) -Guia Metodoldgica para la Evaluacién del Impacto
Ambiental, para la evaluacién de los impactos ambientales de modo cualitativo por la
ejecucioén de las actividades de abandono.

Se describiran los resultados completos de este capitulo una vez que el titular subsane la
observacion correspondiente.

3.9. Estrategia de Manejo Ambiental en relacion a los recursos hidricos
Medidas preventivas y de mitigacion

- Prevé el uso del recurso hidrico para cubrir necesidades domésticas, como, por ejemplo:
aseo. Limpieza, cocina, comedor, lavanderia y servicios sanitarios en el campamento
temporal de la locacién Sheshea 1X, CSBL Nueva lItalia y CBL Sheshea. La fuente de
abastecimiento de agua serda el rio Ucayali para el CSBL Nueva ltalia, y el rio Sheshea
para el CBL Sheshea y para el campamento temporal Sheshea 1X. La infraestructura para
realizar la captacion del agua podria consistir en una plataforma de madera a orillas del
rio, donde se instalara una electrobomba, que permitira llevar el agua hacia los tanques de
almacenamiento para su respectivo tratamiento.

Para el tratamiento de abastecimiento de agua se instalaran Plantas de tratamiento de
agua potable (PTAP) en el campamento temporal de la locacion Sheshea 1X, los CSBL
Nueva ltalia y CBL Sheshea. El tratamiento podra consistir en pre cloracion, floculante,
filtro de grava, filtro de carbon activado y desinfeccion. Para ello se elaborara y gestionaran
los expedientes correspondientes de Autorizacion Sanitaria de Sistema de Tratamiento de
Agua de Consumo ante DIGESA, donde se incluira el registro de fuente de agua, la
memoria descriptiva, manual de operacion, planos de disefo, entre otros de acuerdo a lo
especificado en el TUPA de DIGESA.

Los volumenes estimados de generacion de efluentes domésticos seran equivalentes al
80% del agua captada para uso doméstico, asi también los efluentes domésticos tratados
seran vertidos a un cuerpo receptor de agua (rio Ucayali para el CSBL Nueva ltalia,
quebrada S/N para CBL Sheshea y rio Sheshea para el campamento temporal de la
Locacion Sheshea 1X), los efluentes domésticos seran monitoreados antes de su
vertimiento y comparados con los LMP establecidos en el D.S N°037-2008-PCM.

En cada una de las instalaciones, luego del retiro de materiales, se realizara una inspeccién
ocular en las areas propensas a derrames (cuenta con un plan de accién en caso de
derrame de productos quimicos y/o materiales peligrosos) para verificar que no se haya
producido algun derrame de combustible o lubricante. En caso de que se observe rastros
de derrame, el suelo impregnado sera removido, puesto en sacos de polietileno
previamente impermeabilizados y entregados a una EO-RS especializada para su
transporte y disposicion final; de ser necesario se realizara el muestreo correspondiente.

Durante las actividades de abandono, en caso de que hubiera una eventual ocurrencia de
derrame de combustible y/o residuos peligrosos, entre otros, que pudiera afectar la calidad
de los suelos, se procedera a actuar de acuerdo con las medidas establecidas en las
Acciones de Contingencia Ambiental.
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- Establecen dentro de las medidas del plan de contingencia ambiental (Cap 13, folio 921)
para la etapa de abandono, al plan de accién en caso de derrame de productos quimicos
y/o materiales peligrosos en cuerpo de agua y en suelo.

Programa de Monitoreo Ambiental

Monitoreo de Calidad de agua superficial.- Se presentara una vez que el administrado
subsane la observacion relacionada.

Monitoreo de Efluentes domésticos.-

Se realizara el monitoreo de efluentes domésticos tratados proveniente de cada
campamento. Los efluentes antes de ser vertidos al cuerpo receptor, seran enviados a una
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD).

Parametros a monitorear

El monitoreo de efluentes domésticos se realizara de acuerdo a los parametros estipulados
en los LMP de Efluentes Liquidos para el subsector hidrocarburos, aprobado con Decreto
Supremo N° 037-2008-PCM, teniendo en cuenta las caracteristicas de un efluente
domeéstico.

Cuadro N° 11 Parametros a monitorear de efluente domésticos

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
[Concentracion en cualguier momento)

PARAMETROS UNIDADES

Fisico - quimico

pH Unidad de pH 6,0-9,0
Aceites y grasas mg/ 20
Clora residual mg/| 02
Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBOs) mg/ 50
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/ 250
Fosfora mg/| 2,0
Nitrogeno amoniacal mg/ 40
Incremento de temperatura (9 C <3°C
Microbiologicos

Coliformes totales NMP/100 ml < 1000
Coliformes fecales NMPS100 ml < 400
Caudal - medicidn en campao @ {m3/s) -—

Elzborado por GEMA, 2015.

Nota:
@ Es el incremento respecto a la temperatura ambiental del cuerpo receptor medida a 100 m de
didgmetro del punto de vertido.

2 adicionalmente se evaluard el caudal.

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126.- Cap. 10- tabla 14- folio 792

Nota: En el monitoreo se solicitara incluir a los SST.
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Estaciones v frecuencia de monitoreo

Cuadro N° 12: Estaciones y frecuencia de monitoreo- efluentes domésticos
CODIGO DE | COORDEMADAS UTM —

ESTACION WGS 84 ZONA 18 S DESCRIPCION COMPONENTE FRECUENCIA DE
DE ESTE (m) NORTE (m)] ASOCIADO MOMITORED
MOMITORED
ED1 614103 | 8913405 Punto de CSBL Nueva
vertimiento Italia Una vez en la operacion
Punto de P

ED2 656 206 8941147 o CBL Sheshea temporal del CSBL Nueva
vertimiento -
Italia, CBL Sheshea y

Campamento
Punto d R ldel Campamento temporal de |a
ED3 662391 | 8935731 unto de emporal defa locacién Sheshea 1x
vertimiento Locacion
Sheshea 1X

Fuente: Plan de Abandono del Lote 126.- Cap. 10- tabla 15- folio 792

Nota: Deben establecer la frecuencia bimensual del monitoreo.

Monitoreo de sedimentos

Se realizara el monitoreo de sedimentos cerca a los cuerpos de agua receptores de los
vertimientos domésticos de cada campamento.

Normativa

Se utilizara de manera referencial los valores establecidos en la Guia Canadiense de
Calidad de Sedimentos para la Proteccién de la Vida Acuatica, 1999, actualizado 2011.
(Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, 1999, updated
2011) y Circular para la remediacion de suelos, 2009 (Circulaire Bodemsanering, 2009).

Parametros a monitorear:

Son los mismos que los establecidos en linea base.

Estaciones v frecuencia de monitoreo:

Se presentara una vez que el administrado subsane la observacién relacionada.

3.10Cronograma y presupuesto de la EMA

El cronograma de actividades del Plan de Abandono se estima en 5 meses y el post-
abandono de cinco (05) afios.

El presupuesto del Plan de Abandono asciende a la suma de US$ 1 240 000, 00 (Un Millon
Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 Ddlares Americanos.
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4, OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS

Luego de evaluar el Plan de Abandono del Lote 126 presentado por Frontera Energy del
Peru S.A., se han identificado las siguientes observaciones, las mismas que deberan ser
subsanadas:

4.1 Observacion N° 1.

En el item 3.4. Ubicacién, tomando en cuenta de que los componentes del proyecto a ser
abandonados y/o donados corresponden a la Locacién Sheshea 1X, el Campamento Sub
Base Logistico Nueva ltalia y el Campamento Base Logistico Sheshea, el titular debe
presentar en el Capitulo lll, la ubicacién en coordenadas UTM Datum WGS 84 y zona
correspondiente de los vértices de las poligonales de la locacion y campamentos.

Presentar la lista de componentes a ser abandonados, afio de su aprobacion, ubicacion
georeferenciada, y archivos shp y kmz. Precisarlos los compromisos relacionados a la
restauracion o remediacion de ambientes proximos o asociados a los recursos hidricos que
el titular tuviera comprometido por supervision de OEFA u otras EFAs, o segun
consideracién de otras entidades, de ser el caso. Los componentes a donar, deben estar
adecuadamente caracterizados para deslindar cualquier afectacion sobre los recursos
hidricos y que posteriormente seran destinados a terceros que a futuro asumirdn su
responsabilidad ambiental.

En el item 3.4.1. Localizacion del lote 126, se sefiala que el lote comprende un area total de
424 409,51 ha, sin embargo, al ubicar los vértices referenciales de dicho lote segun la tabla
4 en el sistema de informacién geografica de Google earth pro, se observa que el area
tendria aprox. 641 000 ha. Por tanto, se debe aclarar y/o corregir el area del lote 126.

Por otro lado, en item 3.4.2, folio 181, el titular menciona que ha incluido archivo shapefile
con la ubicacion del proyecto y sus componentes, informacion relativa a topografia (curvas
de nivel), hidrografia y vias de acceso. Al respecto, no se ha presentado dicho archivo.
Adjuntar los archivos shp y kmz correspondientes para validar la informacion.

4.2 Observacion N° 2.

En el capitulo VII. Actividades del Plan de Abandono, indican que en el cese temporal del
Pozo Sheshea 1X dicho pozo fue abandonado con Tapon Mecéanico PBP y Tapén de
Cemento en el Casing 9-5/8” y sefialan que si se realizaran trabajos en el area del pozo. Asi
mismo, en superficie el Pozo Sheshea 1X cuenta con una jaula perimétrica metalica y un
cabezal con mandémetro, de acuerdo a la normatividad vigente, los cuales no seran retirados
ya que cumplen con mantener seguro el cabezal y evitar de esta manera algun siniestro. De
lo senalado, se debera complementar con otras medidas de monitoreo como cuidado
periodico del pozo, con el objetivo de que personas ajenas no puedan destruir y/o afectar
las medidas de seguridad y dejar expuesto dicho pozo, pudiendo afectar cursos de aguas
cercanos.

4.3 Observacion N° 3.

En item 6.2. Uso y aprovechamiento de recursos hidricos, se debe especificar el uso de
agua industrial para el riego de vias accesos debido a las actividades declaradas:
movilizacién, desmovilizacién en locacion Sheshea 1X 'y en los campamentos CBL Sheshea
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y CSBL Nueva ltalia, precisando el caudal (I/s) y volumen (m3/dia, m3/mes y m2 en total),
durante las actividades de abandono en el area del proyecto. Asimismo, especificar el
requerimiento de agua industrial en m3/dia, m3/mes y /s para las actividades propias de
revegetacion, en el riego de plantones, y cual es la fuente de agua para tal fin. El uso del
agua para riego de accesos Yy revegetacion debe sustentarse en el balance hidrico que se
debe presentar en la observacion 4.

4.4 Observacion N° 4.

En Cap. VI, item 6.2, Disponibilidad hidrica, el titular debe sustentar dicha disponibilidad de
los cuerpos de agua: Rio Ucayali, y Rio Sheshea en los puntos de captacion de agua,
mediante estudio de disponibilidad hidrica acorde a lo sefialado en la R.J N° 007-2015-ANA,
presentando el Balance hidrico mensualizado y actualizado, donde se confronte la oferta y
demanda hidrica, con la siguiente informacion:

Oferta hidrica (75 % de persistencia), caudal promedio de la fuente, asi como la demanda
maxima del proyecto (para diferentes usos), demanda para otros usos (terceros, si aplica),
Caudal ecoldgico, y la Disponibilidad hidrica o Balance hidrico en I/s, m3/s, m3. El balance
hidrico evidenciara la variabilidad climatica propia de la zona (época de estiaje y avenida)
por lo cual sera sustentada con data hidrologica apropiada.

Debe verificar y/o presentar la calibraciéon y datos estadisticos para la validacién de la
informacion.

4.5 Observacion N° 5.

En el item 6.3 Aguas residuales y efluentes, se hace mencion de manera reiterada a las
observaciones de la ANA, cuando en realidad el presente IGA recién esta siendo evaluado,
por lo cual se evidencia que el documento del PA del lote 126 no se ha actualizado. Por lo
tanto, presentar lo siguiente:

a) Presentar la actualizacion del presente IGA y correcciones pertinentes.

b) En item 7.3.2. Desmantelamiento, folio 702, se sefala que: "En cada campamento se
instalara una Planta de tratamiento de aguas residuales tipo Red Fox que atendera una
poblacion promedio de 100 personas. El efluente discurrira por tanques sépticos,
cumpliendo con los limites maximos permisibles (LMP) establecido en el D.S. 037-2008
PCM, para finalmente ser dispuestos en el punto de vertimiento”. Sin embargo, en item
6.3, folio 631, se indica que: “El sistema de tratamiento corresponde a las caracteristicas
de una Planta de tratamiento del tipo lodos activados con la Modalidad de “Aireacion
Extendida” o “Digestiéon Aerobia”.

“Adicionalmente, se plantea la instalacion de una trampa de grasas para el area de
cocina y lavaderos del campamento”. En vista de las discrepancias sobre el sistema de
tratamiento de aguas residuales, realizar las aclaraciones y correcciones del caso.

c) En el Plan de abandono del lote 126 mencionan que se adjuntaron la Memoria
descriptiva del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas (en anexo
OBS 3.1-ANA), y la evaluaciéon ambiental del efecto de vertimiento del cuerpo receptor
(en Anexo OBS 3.2-ANA), sin embargo, dichos documentos no fueron presentados.
Adjuntar la documentacién correspondiente.

4.6 Observacion N° 6.

Respecto a los efluentes domésticos, el titular sefiala que en cada campamento (CSBL
Nueva ltalia- efluentes se vierten al rio Ucayali, CBL Sheshea- efluentes se vierten al rio
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Sheshea, y C.T Locacion Sheshea 1X- efluentes se vierten al rio Sheshea), se instalara una
Planta de tratamiento de aguas residuales, que atendera a una poblaciéon de 100 personas,
y que se realizara vertimiento a dichas fuentes de agua. Por tanto, se debe presentar lo
siguiente:

a) Volumen Méaximo, diario y mensualizado de efluentes que saldran de cada una de las
tres PTARDs.

b) Precisar en cada cuerpo receptor el caudal minimo, maximo y promedio en época de
estiaje y de avenida.

c) Presentar la Memoria descriptiva, de calculo, disefio y eficiencia del sistema de
tratamiento de agua residual, considerando la disposicion final y cuerpo receptor.

d) Establecer y describir los puntos de vertimiento, con detalles de su ubicacion,
caracteristicas técnicas del sistema de descarga. Presentar plano georreferenciado de
sistema de tratamiento y distancia a cuerpo receptor.

e) Precisar las caracteristicas fisicas, quimicas y microbiolégicas propuestas
(proyectadas) de las aguas residuales que seran tratadas en el sistema y especificando
el cumplimiento de los LMP establecido en el D.S. N° 037-2008 PCM, y de los LMP para
SST segun la DS 003-2010-MINAM.

f)  Describir las medidas de control propuestas asociadas al cumplimiento de los LMP.

g) Presentar la evaluacion del efecto del vertimiento y el calculo de la extension o longitud
de la zona de mezcla en cada cuerpo de agua, siguiendo los lineamientos de la
Resolucion Jefatural N° 108-2017-ANA-"Guia para la determinacion de la zona de
mezcla y la evaluacion del impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas a un
cuerpo natural de agua" y ademas cumplir lo dispuesto por el Anexo 04 de la Resolucién
Jefatural N° 224-2013-ANA. Incluir entre otros, caudal, el calculo de la carga, dilucion,
de los puntos de control en el cuerpo receptor y evaluacién de los parametros,
incluyendo SST. Tomar en cuenta que el tratamiento previo debera garantizar el
cumplimiento de la concentracion de los parametros establecidos en los Limites
Maximos Permisibles (LMP) de efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos
(D.S N° 037-2008-PCM).

4.7 Observacion N° 7.

En el Capitulo V. Condiciones ambientales del area del Plan de abandono, el titular debe
presentar la informacion actualizada respecto a:

1) Clima y Meteorologia:

a) Describir la clasificacion de clima, de acuerdo a la clasificacién Thornwaite empleada
por el SENAMHI en el area del abandono de los tres campamentos. Adjuntar mapa de
clasificacion climatica, en coordenadas UTM y a escala conveniente.

b) Precisar las estaciones meteorolégicas, parametros medidos, periodos de registro,
analisis de la calidad de datos, tomando en cuenta la representatividad y confiabilidad
de la informacion utilizada y otros aspectos relevantes. Incluir mapa de ubicacion
georeferenciada de las estaciones meteorolégicas. Tomar un periodo minimo de
registro de un afio, y antigliedad no mayor a 5 afos.

c) Presentar la evaluacion de los valores promedio mensual, anual y valores picos
(maximos y minimos), de los parametros de temperatura, precipitacion (incluir
precipitacion maxima de 24 horas, mensuales y anuales), velocidad y direccion de
viento (incluir rosa de viento), y humedad relativa. Incluir graficos y analisis. Presentar
el mapa de isotermas y de isoyetas en coordenadas UTM y a escala conveniente.
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2) Hidrografia:

a) Presentar la delimitacion, descripcion y demarcacion de las cuencas, subcuencas y
microcuencas hidrograficas, de corresponder, existentes en el area de abandono del
lote 126 del presente proyecto.

b) Realizar el inventario de fuentes de aguas superficiales (rios, quebradas, lagunas,
bofedales, etc) existentes en el area de estudio con indicaciones de su ubicacion en
coordenadas UTM WGS 84, de acuerdo a la Guia para realizar inventarios de fuentes
naturales de agua superficial" aprobado mediante Resolucion Jefatural N°® 319- 2015-
ANA.

c) Realizar el Inventario de infraestructura hidraulica mayor y menor existentes en el area
de estudio del proyecto, de acuerdo con el "Reglamento para la Formulacion y
Actualizacion del Inventario de la Infraestructura Hidraulica Publica y Privada" aprobado
mediante Resolucién Jefatural N° 030-2013-ANA.

d) Adjuntar mapa hidrografico georreferenciado, e incluir los archivos shp y kmz.

e) Adjuntar un Cuadro de las distancias entre los componentes a ser abandonados y las
fuentes naturales de agua, y presentar un mapa georreferenciado de dichos elementos
a escala adecuada.

Cabe sefialar que se presentd el mapa de distancia de componentes a rios navegables
mas cercanos, los cuales son: rio Sheshea, rio Ucayali, sin embargo, deben presentar el
mapa de distancia actualizado de los componentes hacia todas las fuentes de agua
identificadas segun inventario, en el area de estudio.

3) Hidrologia

a) Realizar la descripcion del comportamiento hidrologico de las fuentes de agua
inventariadas y comprendidas en el area de estudio, segun informacion primaria y/o
secundaria cuya fuente sea confiable y consistente (SENAMHI, ANA o de estudios
ambientales aprobados por alguna autoridad sectorial), con el periodo de registro,
estaciones hidrométricas, pluviométricas, y meteroldgicas existentes, segun corresponda.

b) Indicar el nombre de la fuente, coordenadas de ubicacion UTM WGS 84. Determinar
los caudales maximos, promedios, minimos mensuales de las fuentes de agua en época
de estiaje y avenida en el AID del proyecto. Indicar régimen y método de medicion. Abarcar
registro de un periodo de 5 afos.

c) Identificar la clase (primario, poblacional y productivo) y tipo de uso de agua (agrario,
acuicola, pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, turistico o de
transporte).

d) Eltitular presenta mapas hidrologicos de CBL Sheshea, CSBL Nueva Italiay en el area
del Campamento temporal de la Locacion Sheshea 1X, incluyendo principalmente a los
rios Ucayali y Sheshea, que son aquellos en los cuales se realizara la captacion de agua
y vertimiento de aguas residuales tratadas. En ese sentido, debe actualizarse los mapas
sefialados, con fondos base, en funcion de todas las fuentes de agua permanentes o
temporales que se encuentran en dichas areas de estudio y segun los inventarios de
fuentes de agua superficial y subterranea. Deben adjuntar los archivos shp y kmz
correspondientes. Presentar detalles en los que se visualicen los componentes, fuentes
contaminantes (debera especificar eventos y/o derrames, asi como pasivos), sitio
delimitado, area de préstamo (de ser el caso), red hidrografica (con las debidas lineas de
flujo para las matrices de calidad de agua superficial y subterranea), puntos de monitoreo
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por sitio, asi como las curvas de nivel o el modelo digital de elevacion del terreno para
determinar las posibles zonas de anegamiento.

Considerando lo solicitado, referido a eventos y/o derrames, asi como pasivos, realizar la
identificacion y evaluacion de impactos que podrian afectar cuerpos de agua préoximos a
estos. Plantear detalladamente las medidas de manejo, remediacion y/o compensacion,
de ser el caso.

e) Presentar registro fotografico, reciente y fechado (1 afio de antigiedad como maximo)
de los cuerpos de agua claves en el area del proyecto, y de la infraestructura hidraulica
existente.

4) Hidrogeologia

En relacién al inventario de fuentes de fuentes agua subterraneas, este no fue incluido en
el presente expediente. Por tanto, presentar el inventario de fuentes de aguas subterraneas
(acuiferos, manantiales, pozos, reservas de agua subterranea, piezometros, entre otros)
existentes en el area de estudio con indicaciones de su ubicacién en coordenadas UTM
WGS 84, de acuerdo a la Resolucion Jefatural N° 086-2020-ANA, Guia para realizar
inventarios de fuentes de Agua Subterranea. Asimismo, presentar la hidrogeologia
conceptual de la zona que prevé abandonar.

El titular debe presentar el mapa hidrogeolégico georreferenciado, adjuntando los archivos
shp y kmz.

4.8 Observacion N° 8.

El titular presenta en item 6.2, diagrama de entradas y salidas de uso domeéstico e industrial
para CSBL Nueva ltalia, CBL Sheshea y CT Locacion Sheshea 1X, sin embargo, la
informacién es incompleta. Por lo tanto, debe presentar el Balance de agua operacional
(agua de uso domeéstico e industrial y agua residual) completo de todas las actividades del
Plan de abandono del lote 126:

Las entradas deben indicar el cuerpo natural de agua, sistema de captacion, distribucién,
uso, recirculacion de ser requerido y cuanto de esa agua (caudal en I/s y volumen no solo
en m?/dia, también en m3/mes) requerira ser destinada en las actividades planteadas en el
CSBL Nueva ltalia, CBL Sheshea y abandono del Campamento temporal de la Locacion
Sheshea 1X.

Las salidas deben indicar el caudal (I/s) y volumen (m3/dia, m3/mes) a generarse del agua
residual tratada en las PTARDs, y agua tratada en la PTA, uso y disposicion final, hasta el
vertimiento al cuerpo receptor. Presentar diagrama completo y mostrar el balance de agua
para uso doméstico y para uso industrial (incluyendo uso de agua para riego de vias de
acceso y para revegetacion en m?¥/dia, m3/mes).

4.9 Observacion N° 9.

En el item 5.1.2.4 Calidad de agua superficial, y en item 5.1.2.5 Calidad de Sedimentos,
presentar en la interpretacidén de resultados, la comparacion de la evaluacion de calidad de
agua superficial y de sedimentos del EIA Pozos Exploratorios y Confirmatorios del 2014,
respecto a los resultados del analisis de la calidad de dichos componentes en el muestreo
realizado en noviembre del 2018. Sefalar las posibles causas de incremento de
concentraciones de los parametros evaluados.
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4.100bservacion N° 10.

En el item 9.2.1.3, Evaluacion de los impactos ambientales identificados, tabla 16, Matriz de
evaluacion de los impactos ambientales para la etapa de movilizacion y desmantelamiento,
y para la etapa de desmovilizacion de los campamentos deben incluir lo siguiente:

a) La evaluacion del impacto sobre sedimento acuatico, relacionado con la fuente de agua
superficial.

b) Enla desmovilizacion de la locacion Sheshea 1X, incluir el factor ambiental de sedimento
acuatico, y evaluar el impacto.

c) Enla revegetacion Sheshea 1X, realizar la evaluacion de impacto negativo en cantidad
de agua (disponibilidad hidrica), que se emplearia en las actividades de riego en el area
correspondiente.

d) Evaluar el posible impacto por uso de agua para riego de accesos en las actividades de
abandono.

e) En todos los casos, actualizar las matrices de evaluacion de impactos, y considerar en
ellas los datos obtenidos en linea base, respecto a las mediciones de caudales de agua
superficial, sobre las excedencias de algunos parametros respecto a los ECA agua,
profundidad de la napa freatica en el area de estudio, nivel de vulnerabilidad de agua
subterrdnea por posible derrame de quimicos, hidrocarburos, etc y los resultados
obtenidos en el balance hidrico.

f) En todos los casos, realizar la descripcion de los potenciales impactos ambientales
identificados en relacion a los mencionados factores ambientales.

4.110bservacion N° 11.

a) En item 10.3 Programa de manejo del recurso hidrico, y en anexo 10.3 Resumen de
medidas de manejo ambiental, describir los sitios contaminados que forman parte del
presente plan, sefialando su ubicacién, medidas de manejo, y disposicion final. Incluir
medidas especificas por los sitios contaminados con respecto al agua superficial.

b) Presentar medidas sobre la posible ocurrencia de derrames accidentales de remanentes
de crudo, agua de produccién o agua de limpieza y evitar que el hidrocarburo se extienda
por escorrentia.

c) Precisar las medidas del Plan de contingencia en caso de emergencias en el transporte
fluvial del traslado de suelos contaminados u otros insumos o materiales.

4.120bservacion N° 12.

a) En el item 10.4.2.4 Monitoreo de calidad de agua superficial, se deberan incluir
estaciones que se emplearon en linea base: rio Ucayali, aguas arriba del CSBL Nueva
Italia, (concordante con punto CAG-2), rio Sheshea, aguas abajo del CBL Sheshea
(concordante con punto CAG-SH1), y rio Sheshea, aguas abajo de locacién Sheshea 1
X (concordante con punto CAG-SX1).

b) Ademas, la frecuencia de monitoreo debe ser bimensual durante el abandono y post-
abandono del CSBL Nueva lItalia, CBL Sheshea y del Campamento temporal de la
Locacion Sheshea 1X.

c) Por otro lado, se debe ampliar los parametros seleccionados para el monitoreo, segun
las actividades del proyecto, incluyendo aquellos que fueron evaluados en linea de base,
protocolo de monitoreo segun la Resolucién Jefatural N° 010-2016-ANA y de acuerdo a
la Categoria que le corresponde actualmente segun D.S N° 004-2017-MINAM, en
correspondencia con la Categoria asignada segun la Resolucién Jefatural N° 056-2018-

ANA.
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4.130bservacion N° 13.

En el monitoreo de efluentes domésticos del Programa de monitoreo ambiental, incluir al
parametro SST y compararlo con los LMP segun la D.S. N° 003-2010-MINAM. Asimismo,
deben establecer la frecuencia bimensual del monitoreo durante el abandono y post-
abandono del CSBL Nueva ltalia, CBL Sheshea y del Campamento temporal de la Locacion
Sheshea 1X.

4.140bservacion N° 14.

En item 10.4.2.6. Monitoreo de sedimentos, el titular debe incluir estaciones que se
emplearon en linea base:

Rio Ucayali, aguas abajo del CSBL Nueva ltalia, (concordante con punto SED-1), rio
Sheshea, aguas abajo del CBL Sheshea (concordante con punto SED-SH1), y rio Sheshea,
aguas abajo de locacion Sheshea 1 X (concordante con punto SED-SX1), considerando la
evaluacién de TPH, PAHs y BTEX, entre otros.

Ademas, la frecuencia de monitoreo debe ser bimensual durante el abandono y post-
abandono del CSBL Nueva ltalia, CBL Sheshea y del Campamento temporal de la Locacion
Sheshea 1X.

5. CONCLUSION
Luego de revisar el Plan de Abandono del Lote 126 presentado por Frontera Energy del Peru
S.A, se encuentran catorce (14) observaciones, las cuales deben ser absueltas para que la
Autoridad Nacional del Agua pueda emitir opinion favorable de acuerdo al articulo 81° de la
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos.

RECOMENDACIONES

6.1 La Direccion de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas
remitira las observaciones a la empresa Frontera Energy del Pera S.A., a fin de que el Plan
de Abandono del Lote 126 cumpla con el sustento técnico y la normativa vigente en relacion
con los Recursos Hidricos.

6.2 La subsanacion de observaciones se debera presentar en medio digital de formatos PDF y
editable (Word), la misma que debe estar completa (planos, anexos, informes, figuras,
graficos, tablas, archivos kmz, shp, etc.) y de facil manejo para su revision
Es cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

WILFREDO QUISPE QUISPE

PROFESIONAL

DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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