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FICHA DE REGISTRO DE OSINERGMIN 
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INFORME DE ENSAYO 
MA2108968 Rev. 0 

 

 

Emitido por SGS del Perú S.A.C. 

Impreso el 08/04/2021 

  

Frank  M. Julcamoro Quispe  

C.Q.P. 1033  

Coordinador de Laboratorio  
 
"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento 
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC" 

 Página 1 de 7 

 
 

 

PUNTO GAS S.A.C. 

MARIE CURIE MZA. O LOTE. 3 URB. LOTIZACION INDUSTRIAL SANTA ROSA 
 

ENV / MO-351356-017 
 

PROCEDENCIA :  COLONIAL  
 
 
  
Fecha de Recepción SGS  :       31-03-2021 
 
Fecha de Ejecución          :      Del 31-03-2021 al 08-04-2021 
 
Muestreo Realizado Por    :       Personal de Operaciones de SGS 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Estación de Muestreo  

E1 
 

E2 
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INFORME DE ENSAYO 
MA2108968 Rev. 0 
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA  E1 E1 E1 

  
8667622N / 

275624E 
8667622N / 

275624E 
8667622N / 

275624E 

FECHA INICIO DE MUESTREO  29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 

HORA INICIO DE MUESTREO  13:00:00 13:00:00 13:00:00 

FECHA FIN DE MUESTREO  30/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 

HORA FIN DE MUESTREO  13:00:00 21:00:00 14:00:00 

MATRIZ  AIRE AIRE AIRE 

PRODUCTO DESCRITO COMO  AIRE AIRE AIRE 

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado Resultado 

Análisis Generales     

Material Particulado PM-10 Alto 
Volumen 

EAI_CFR40J_PM10 ug/m³ 0.5 1.9 49.1   

Dióxido de Azufre EAI_EPACFR40A ug/m³ 5 13 <13   

Material Particulado PM-2.5 Bajo 
Volumen 

EAI_EPACFR40L ug/m³ 2.0 6.0 16.4   

Dióxido de Nitrógeno EAI_SGS_ME13 ug/m³ 4 13   40 

Monóxido de Carbono EAI_SGS_ME15 ug/m³ 335 1068  1,674  

Ozono EAI_SGS_ME17 ug/m³ 0.9 3.0  <3.0  

Sulfuro de Hidrógeno EAI_SGS_ME27 ug/m³ 1.9 6.1 <6.1   

Metales en PM 10 Alto Volumen     

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0010 0.0020 0.5154   

Antimonio  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0010 <0.0010   

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0008 0.0024   

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0007 0.0099   

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0005 <0.0005   

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0008 0.0009   

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0010 0.0049   

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0009 <0.0009   

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.007 0.023 2.522   

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0002 0.0006   

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0006 0.0021 0.0635   

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0010 0.0056   

Estaño  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0006 0.0082   

Estroncio  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0004 0.0070   

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.002 0.005 0.150   

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.001 0.003 0.945   

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0003 0.0012   

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.002 0.005 1.002   

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0009 0.0295   

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0003 <0.0003   

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0008 0.0019   

Niquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0009 0.0030   

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0004 0.0004   

Plomo  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0006 0.0020 0.0107   

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.005 0.015 0.464   

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0005 0.0015 0.0091   

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.3 1.0 1.1   

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.001 0.003 6.076   
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA  E1 E1 E1 

  
8667622N / 

275624E 
8667622N / 

275624E 
8667622N / 

275624E 

FECHA INICIO DE MUESTREO  29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 

HORA INICIO DE MUESTREO  13:00:00 13:00:00 13:00:00 

FECHA FIN DE MUESTREO  30/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 

HORA FIN DE MUESTREO  13:00:00 21:00:00 14:00:00 

MATRIZ  AIRE AIRE AIRE 

PRODUCTO DESCRITO COMO  AIRE AIRE AIRE 

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado Resultado 

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0005 <0.0005   

Metales en PM 10 Alto Volumen     

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0007 0.0160   

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0004 0.0012 0.0029   

Zinc  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0008 0.0025 0.0755   

Compuestos Orgánicos Volátiles     

Hidrocarburos Totales expresados 
como Hexano 

EAI_ASTM3687 mg/m³ 0.015 0.047 <0.047   

Compuestos Orgánicos Volátiles - Benceno     

Benceno EAI_EN14662 ug/m³ 0.2264 0.7548 <0.7548   

 

        

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA  E2 E2 E2 

  
8667652N / 

275635E 
8667652N / 

275635E 
8667652N / 

275635E 

FECHA INICIO DE MUESTREO  29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 

HORA INICIO DE MUESTREO  13:00:00 13:00:00 13:00:00 

FECHA FIN DE MUESTREO  30/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 

HORA FIN DE MUESTREO  13:00:00 21:00:00 14:00:00 

MATRIZ  AIRE AIRE AIRE 

PRODUCTO DESCRITO COMO  AIRE AIRE AIRE 

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado Resultado 

Análisis Generales     

Material Particulado PM-10 Alto 
Volumen 

EAI_CFR40J_PM10 ug/m³ 0.5 1.9 72.3   

Dióxido de Azufre EAI_EPACFR40A ug/m³ 5 13 <13   

Material Particulado PM-2.5 Bajo 
Volumen 

EAI_EPACFR40L ug/m³ 2.0 6.0 20.9   

Dióxido de Nitrógeno EAI_SGS_ME13 ug/m³ 4 13   37 

Monóxido de Carbono EAI_SGS_ME15 ug/m³ 335 1068  1,772  

Ozono EAI_SGS_ME17 ug/m³ 0.9 3.0  <3.0  

Sulfuro de Hidrógeno EAI_SGS_ME27 ug/m³ 1.9 6.1 <6.1   

Metales en PM 10 Alto Volumen     

Aluminio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0010 0.0020 0.7476   

Antimonio  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0010 <0.0010   

Arsénico EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0008 0.0027   

Bario EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0007 0.0226   

Berilio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0005 <0.0005   

Bismuto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0008 0.0012   

210



 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002 
 

INFORME DE ENSAYO 
MA2108968 Rev. 0 

 

 

 

 

 

 

 Página 4 de 7 

 
  

        

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA  E2 E2 E2 

  
8667652N / 

275635E 
8667652N / 

275635E 
8667652N / 

275635E 

FECHA INICIO DE MUESTREO  29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 

HORA INICIO DE MUESTREO  13:00:00 13:00:00 13:00:00 

FECHA FIN DE MUESTREO  30/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 

HORA FIN DE MUESTREO  13:00:00 21:00:00 14:00:00 

MATRIZ  AIRE AIRE AIRE 

PRODUCTO DESCRITO COMO  AIRE AIRE AIRE 

Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado Resultado 

Boro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0010 0.0058   

Cadmio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0009 <0.0009   

Metales en PM 10 Alto Volumen     

Calcio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.007 0.023 2.972   

Cobalto EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0002 0.0009   

Cobre EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0006 0.0021 0.1342   

Cromo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0010 0.0061   

Estaño  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0006 0.0087   

Estroncio  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0004 0.0083   

Fósforo EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.002 0.005 0.205   

Hierro EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.001 0.003 1.540   

Litio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0003 0.0015   

Magnesio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.002 0.005 1.169   

Manganeso EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0009 0.0377   

Mercurio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0003 <0.0003   

Molibdeno EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0008 0.0029   

Niquel EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0003 0.0009 0.0032   

Plata EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0004 <0.0004   

Plomo  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0006 0.0020 0.0135   

Potasio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.005 0.015 0.499   

Selenio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0005 0.0015 0.0098   

Silicio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.3 1.0 1.4   

Sodio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.001 0.003 6.054   

Talio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0001 0.0005 <0.0005   

Titanio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0002 0.0007 0.0234   

Vanadio EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0004 0.0012 0.0035   

Zinc  EAI_EPAIO3_5_PM10 ug/m³ 0.0008 0.0025 0.1006   

Compuestos Orgánicos Volátiles     

Hidrocarburos Totales expresados 
como Hexano 

EAI_ASTM3687 mg/m³ 0.015 0.047 <0.047   

Compuestos Orgánicos Volátiles - Benceno     

Benceno EAI_EN14662 ug/m³ 0.2264 0.7548 <0.7548   

 
 
Notas: 
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas. 
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados. 
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 CONTROL DE CALIDAD 

LC: Limite de cuantificación 
MB: Blanco del proceso. 
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación  del patrón de proceso. 
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada. 
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas de la muestra adicionada. 
Dup/Rep %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados o réplicas del proceso de laboratorio. 
 

Parámetro Unidad LC MB DUP/REP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery 
Hidrocarburos Totales expresados 
como Hexano 

mg/m³ 0.047 <0.047 0% 101%  

Benceno ug/m³ 0.7548 <0.7548 0% 100%  

Dióxido de Azufre ug/m³ 13 <13 0% 94 - 97%  

Dióxido de Nitrógeno ug/m³ 13 <13 2% 98%  

Material Particulado PM-10 Alto 
Volumen 

ug/m³ 1.9 <1.9 0% 94%  

Material Particulado PM-2.5 Bajo 
Volumen 

ug/m³ 6.0 <6.0 0% 102%  

Ozono ug/m³ 3.0 <3.0 0% 110%  

Sulfuro de Hidrógeno ug/m³ 6.1 <6.1 0% 102%  

Metales en PM 10 Alto Volumen       
Aluminio ug/m³ 0.0020 <0.0020 0% 97% 93% 
Antimonio  ug/m³ 0.0010 <0.0010 0% 93% 94% 
Arsénico ug/m³ 0.0008 <0.0008 7% 103% 106% 
Bario ug/m³ 0.0007 <0.0007 2% 102% 109% 
Berilio ug/m³ 0.0005 <0.0005 0% 88% 98% 
Bismuto ug/m³ 0.0008 <0.0008 0% 106% 104% 
Boro ug/m³ 0.0010 <0.0010 3% 106% 110% 
Cadmio ug/m³ 0.0009 <0.0009 0% 98% 97% 
Calcio ug/m³ 0.023 <0.023 4% 104% 104% 
Cobalto ug/m³ 0.0002 <0.0002 5% 110% 99% 
Cobre ug/m³ 0.0021 <0.0021 3% 107% 110% 
Cromo ug/m³ 0.0010 <0.0010 3% 91% 93% 
Estaño  ug/m³ 0.0006 <0.0006 0% 93% 100% 
Estroncio  ug/m³ 0.0004 <0.0004 0% 90% 104% 
Fósforo ug/m³ 0.005 <0.005 1% 92% 94% 
Hierro ug/m³ 0.003 <0.003 2% 106% 99% 
Litio ug/m³ 0.0003 <0.0003 2% 97% 105% 
Magnesio ug/m³ 0.005 <0.005 0% 97% 109% 
Manganeso ug/m³ 0.0009 <0.0009 3% 105% 109% 
Mercurio ug/m³ 0.0003 <0.0003 1% 118% 117% 
Molibdeno ug/m³ 0.0008 <0.0008 3% 99% 91% 
Niquel ug/m³ 0.0009 <0.0009 6% 109% 114% 
Plata ug/m³ 0.0004 <0.0004 2% 103% 105% 
Plomo  ug/m³ 0.0020 <0.0020 0% 91% 93% 
Potasio ug/m³ 0.015 <0.015 2% 94% 94% 
Selenio ug/m³ 0.0015 <0.0015 2% 96% 87% 
Silicio ug/m³ 1.0 <1.0 2% 106% 98% 
Sodio ug/m³ 0.003 <0.003 0% 97% 103% 
Talio ug/m³ 0.0005 <0.0005 0% 103% 104% 
Titanio ug/m³ 0.0007 <0.0007 1% 91% 95% 
Vanadio ug/m³ 0.0012 <0.0012 2% 97% 94% 
Zinc  ug/m³ 0.0025 <0.0025 1% 104% 96% 
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REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO 

 
Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo 

EAI_ASTM3687 Callao 
Compuestos 

Orgánicos Volátiles 
ASTM D3687-19 Standard Test Method for Analysis of Organic Compound 
Vapors Collected by the Activated Charcoal Tube Adsorption Method 

EAI_CFR40J_PM10 Callao 
Material Particulado 
PM-10 Alto Volumen 

EPA CFR 40  Part 50 Appendix J: 1990; Reference Method for the 
Determination of Particule Matter as PM10 in the Atmosphere. 

EAI_EN14662 Callao 
Compuestos 

Orgánicos Volátiles - 
Benceno 

EN 14662-2 2005 Ambient air quality - Standard method for measurement of 
benzene concentrations- Part2: Pumped sampling followed by solvent 
desorption and gas chromatography. 

EAI_EPACFR40A Callao Dióxido de Azufre 
EPA 40 CFR PART 50 APPENDIX A-2: 2019; Method for the Determination of 
Sulfur Dioxide in the Atmosphere (Pararosaniline Method). 

EAI_EPACFR40L Callao 
Material Particulado 

PM-2.5 Bajo Volumen 
EPA CFR 40 Part 50 Appendix L 2019. Reference Method for the 
Determination of Fine Particulate Matter as PM2.5 in the Atmosphere. 

EAI_EPAIO3_5_PM10 Callao 
Metales en PM 10 Alto 

Volumen 

EPA Compendium Method IO-3.5:1999; Determination Of Metals in Ambient 
Particulate matter using inductively Coupled Plasma/mass spectroscopy 
(ICP/MS)(Validado). 

EAI_SGS_ME27 Callao Sulfuro de Hidrógeno 
COVENIN 3571:2000-Calidad de Aire. Determinación de la concentración del 
Sulfuro de Hidrógeno (H2S) en la atmósfera. (Validado)2018 

EAI_SGS_ME15 Callao Monóxido de Carbono 

Peter O. Warner, Ed. Española:1981, Cap. 3, Pág. 121-122.-Análisis de los 
Contaminantes del Aire. Orígenes y medida de los contaminantes inorgánicos 
del aire. Monóxido de Carbono. Método Colorimétrico Manual 
(VALIDADO).2016 

EAI_SGS_ME17 Callao Ozono 

Peter O. Warner, Ed. Española:1981, Cap. 3, Pág. 154-157.-Análisis de los 
Contaminantes del Aire. Orígenes y medida de los contaminantes inorgánicos 
del aire. Métodos para la medición de Ozono. Método Manual que utiliza 
Colorimetría de yodo.(VALIDADO).2016 

EAI_SGS_ME13 Callao Dióxido de Nitrógeno 
US EPA N° EQN-1277-026: 1977.Sodium Arsenite Method for the 
Determination of Nitrogen in the Athemosphere. (Traducción al Portugués 
Rev.1) (VALIDADO).2016 
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REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 

 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

AIRE INS-P-EHS.2 Monitoreo de la Calidad del Aire Ambiental 351356-2 /2021 

 

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros 
firmantes de IAAC e ILAC" 
 
Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-Conditions.aspx Son 
especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones Generales de Servicio., su 
alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial, salvo 
autorización escrita de SGS de Perú S.A.C. 
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como 
certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.  

Última Revisión Julio 2015 
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RESULTADOS DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y VELOCIDAD DE VIENTO 

 
Estación: E2 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

Velocidad 

(m/s)

Temperatura 

(°C)

Humedad 

Relativa (%)

Dirección del 

Viento

Precipitación 

(mm)

Radiación Solar 

(W/m2)

29/03/2021 14:00 Calma 28.7 58 --- 0 808

29/03/2021 15:00 0.9 28.3 58 SSW 0 660

29/03/2021 16:00 0.9 26.2 63 S 0 302

29/03/2021 17:00 0.9 23.8 70 S 0 128

29/03/2021 18:00 0.9 23.6 72 SSW 0 39

29/03/2021 19:00 Calma 23.2 74 --- 0 0

29/03/2021 20:00 Calma 22.3 76 --- 0 0

29/03/2021 21:00 0.9 21.3 80 SSW 0 0

29/03/2021 22:00 Calma 21.6 79 --- 0 0

29/03/2021 23:00 Calma 21.5 80 --- 0 0

30/03/2021 0:00 Calma 21.7 79 --- 0 0

30/03/2021 1:00 Calma 20.9 82 --- 0 0

30/03/2021 2:00 Calma 20.2 85 --- 0 0

30/03/2021 3:00 Calma 20.5 85 --- 0 0

30/03/2021 4:00 Calma 20.2 86 --- 0 0

30/03/2021 5:00 Calma 19.8 87 --- 0 0

30/03/2021 6:00 Calma 19.9 87 --- 0 0

30/03/2021 7:00 Calma 20.3 87 --- 0 36

30/03/2021 8:00 Calma 22.9 81 --- 0 224

30/03/2021 9:00 Calma 24.7 73 --- 0 297

30/03/2021 10:00 Calma 25.6 71 --- 0 516

30/03/2021 11:00 Calma 27.1 63 --- 0 545

30/03/2021 12:00 Calma 27.9 61 --- 0 658

30/03/2021 13:00 Calma 28.7 57 --- 0 709

Periodo Horario

Variables Mínima Máxima Promedio

Pres ión 

(mmHg)
747 750 749

Velocidad 

(m/s)
0.00 0.90 0.19

Temperatura  

(°C)
19.8 28.7 23.4

Humedad 

Relativa  (%)
57 87 75

Direcc. Pred. 

del  Viento
SSW

IMA-051-GA215



 

 

GRAFICAS 
 

 
 
 

29/03/2021 13:00 30/03/2021 13:00

(*) Coordenadas WGS84 Zona 18

Norte: 8667230 Este:  275456

Mínimo Máximo Promedio

19.8 28.7 23.4

57 87 75

0.0 0.9 0.2
Programa Utilizado: WRPLOT View Dirección Predominante del Viento SSW

Coordenadas UTM

Resumen de Variables Meteorológicas

Temperatura (°C)

Humedad relativa (%)

Velocidad del viento (m/s)

Rosa de Viento Estación E2
Rosa de Viento  Georeferenciada en Coordenadas UTM (*)

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3%

6%

9%

12%

15%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.9

 10.8 - 13.9

  8.0 - 10.8

  5.5 -  8.0

  3.4 -  5.5

  1.6 -  3.4

  0.5 -  1.6

Calms: 79.17%

IMA-052-GA216
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Jefe de Operaciones
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PUNTO GAS S.A.C.
MARIE CURIE MZA. O LOTE. 3 URB. LOTIZACION INDUSTRIAL SANTA ROSA

ENV / MO-351356-021 
  

PROCEDENCIA: COLONIAL

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

Responsable de Monitoreo : Personal de Operaciones de SGS

Cantidad de Estaciones : 4

Estación de Muestreo
R1
R2
R3
R4
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IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO R1 R2 R3 R4

COORDENADAS UTM 8667632N / 
275625E

8667641N / 
275633E

8667651N / 
275634E

8667631N / 
275636E

FECHA DE MONITOREO 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021
HORA DE MONITOREO 12:00 12:15 12:40 13:00
MATRIZ RUIDO RUIDO RUIDO RUIDO

PRODUCTO DESCRITO COMO RUIDO 
AMBIENTAL

RUIDO 
AMBIENTAL

RUIDO 
AMBIENTAL

RUIDO 
AMBIENTAL

Parámetro Met. de Ref. Unidad LC
Análisis de Campo
Horario ENV_NTPISO1996_2 --- -- DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO
LAeqT:nivel de presión sonora 
continuo equivalente con 
ponderación A.

ENV_NTPISO1996_2 dB(A) -- 75.80 71.30 73.20 68.80

LAmax:nivel de presión sonora 
maximo con ponderación A ENV_NTPISO1996_2 dB(A) -- 98.50 84.60 87.10 85.80

LAmin:nivel de presión minimo con 
ponderación A ENV_NTPISO1996_2 dB(A) -- 59.70 52.10 55.60 50.90
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IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO R1 R2 R3 R4

COORDENADAS UTM 8667632N / 
275625E

8667641N / 
275633E

8667651N / 
275634E

8667631N / 
275636E

FECHA DE MONITOREO 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021
HORA DE MONITOREO 00:55 01:10 01:25 01:40
MATRIZ RUIDO RUIDO RUIDO RUIDO

PRODUCTO DESCRITO COMO RUIDO 
AMBIENTAL

RUIDO 
AMBIENTAL

RUIDO 
AMBIENTAL

RUIDO 
AMBIENTAL

Parámetro Met. de Ref. Unidad LC
Análisis de Campo
Horario ENV_NTPISO1996_2 --- -- NOCTURNO NOCTURNO NOCTURNO NOCTURNO
LAeqT:nivel de presión sonora 
continuo equivalente con 
ponderación A

ENV_NTPISO1996_2 dB(A) -- 49.90 43.30 46.60 45.90

LAmax:nivel de presión sonora 
maximo con ponderación A ENV_NTPISO1996_2 dB(A) -- 59.50 55.50 59.10 57.30

LAmin:nivel de presión minimo con 
ponderación A ENV_NTPISO1996_2 dB(A) -- 39.80 38.90 42.00 37.60
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INFORME DE ENSAYO
OP2101516 Rev. 0

Página 4 de 4

REPORTE DE EQUIPOS UTILIZADOS 
 Estación Equipo Marca Modelo Código Interno N° de Certificado

R1

R2

R3

R4

SONÓMETRO LARSON DAVIS LxT1 14122 / 14122 CCP-0303-035-20

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia Sede Parámetro Método de Referencia

ENV_NTPISO1996_2 Callao Ruido Ambiental.

Ntp Iso 1996-1:2007 Acustica. Descripción, Medición y evaluación de ruido 
ambiental. Parte 1: Indices Básicos y procedimiento de evaluación / Ntp Iso 
1996-2:2008 Acustica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 
Parte 2: Determinación de los niveles del ruido ambiental.

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.

Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad.
Cualquier modificación no autorizada, fraude o falsificación del contenido o de la apariencia de este documento es ilegal y los culpables pueden ser procesados con el máximo 
rigor de la ley.
SGS del Perú SAC Laboratorios está acreditado por INACAL-DA conforme a los requisitos de NTP ISO/IEC 17025 para los ensayos especificados en el alcance de acreditación, 
el cual se encuentra en www.inacal.gob.pe.
Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm 
Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones Generales de 
Servicio.
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL

FECHA: DICIEMBRE  2022

ESCALA: 1/100 PM- 01PLANO N°:

ELABORADO POR: DIRECCIÓN:

ESTABLECIMIENTO
COLONIAL

AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES N° 1623 - 1657, URB. LA TRINIDAD,
DISTRITO: LIMA     PROVINCIA: LIMA      DEPARTAMENTO: LIMA

PUNTO GAS
 S.A.C.
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ANEXO N° 12. 

PANEL FOTOGRÁFICO DE LOS COMPONENTES A 

ABANDONAR.  
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Fotografía N° 1: Panorámica de la edificación N°1.  

 

Fotografía N° 2: Panorámica del tanque de GLP   
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Fotografía N° 3: Panorámica de Punto Gas S.A.C. “Colonial”  

 

Fotografía N° 4: Alrededores de Punto Gas S.A.C. “Colonial” (viviendas)  
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Fotografía N° 5: Alrededores de Punto Gas S.A.C. “Colonial” (vegetación)  

 

 

Fotografía N° 6: Alrededores de Punto Gas S.A.C. “Colonial” (actividades económicas)  
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Fotografía N° 7: Vista de perfil del tránsito vehicular de Punto Gas S.A.C. “Colonial”  
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ANEXO N° 13. 

CUADRO RESUMEN DE LAS OBLIGACIONES DEL 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL 
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Cuadro Resumen de las Obligaciones del Plan de Abandono Parcial 

 

Actividad Impacto ambiental Compromiso / obligaciones 
Detalle del compromiso / Obligación 

Presupuesto 

Ubicación Frecuencia Indicador 

Actividad 1: Transporte 

de materiales, establecer 

accesos y ubicación de 

cerco de protección. 

Alteración de la calidad de 

aire 
Antes de la utilización de los vehículos, maquinarias y equipos 
se verificará que cuenten con un filtro para atenuar los gases 
de combustión. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 

Certificado de 

mantenimiento del 

vehículo 
S/ 1200 

Incremento del nivel sonoro 

en el área de proyectos 

Las actividades descritas se realizarán dentro del 
establecimiento, con la finalidad de evitar alterar 
significativamente el tránsito vehicular en las vías aledañas a 
la estación y por ende no generar demasiado ruido. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 
Hoja de verificación 

de los requisitos. 
- 

Afectación de la calidad de 

suelo 

Los residuos sólidos no peligrosos serán almacenados en 
contenedores herméticos rotulados y diferenciados por 
colores, de acuerdo a la NTP 900.058.2019 “Código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 

Contenedores 

herméticos 

rotulados y 

diferenciados. 

S/100 por cada 

color 

Actividad 2: Demolición 

trabajos de excavaciones, 

movimiento de tierra; 

demolición de pavimento 

de zona de tuberías. 

Alteración de la calidad de 

aire 
Se humedecerá el suelo de manera constante para evitar la 
generación de material particulado. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario Humedecedor - 

Incremento del nivel sonoro 

en el área de proyectos 
Se evitará trabajos en horarios inadecuados para evitar 
afectar a los vecinos. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 

Evitará trabajos en 

horarios  

inadecuados. 
- 

Afectación de la calidad de 

suelo 

El desmonte o escombro serán dispuestos en una escombrera 
previa autorización de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 

Escombrera previa 

autorización de la 

Municipalidad 
S/1000 

Actividad 3: 

Desconexiones de las 

instalaciones mecánico – 

eléctricas, accesorios del 

tanque y tuberías. 

Incremento del nivel sonoro 

en el área de proyectos 

Se implementarán señaléticas y/o indicaciones que permitan 
mostrar que no está permitido el uso de sirenas y claxon de 
los vehículos. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 
Señaléticas y/o 

indicaciones 
S/100 

Afectación de la calidad de 

suelo 

El manejo y la gestión de los residuos sólidos se realizará 
conforme a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, aprobada mediante D.L. N°1278 y su 
reglamento, aprobado mediante el D.S. N° 014-2017-MINAM. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 

Ley de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos. 
No determinado 

Actividad 4: 

Desgasificación y drenado 

del tanque y tuberías. 

Alteración de la calidad de 

aire 

En todo momento se estará haciendo mediciones de niveles 
de vapores con un explosímetro para evitar inicios de 
combustión u otras incidencias. 

Tanque de GLP  Diario 

Mediciones de 

niveles de vapores 

con un explosímetro 
S/5000 
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Incremento del nivel sonoro 

en el área de proyectos 

Se verificará que los equipos a utilizar se encuentren en buen 
estado de operatividad y sean antiexplosivos, así como que 
haya sido sometido a un mantenimiento preventivo. 

Tanque de GLP Diario 
Mantenimiento 

preventivo 
S/2000 

Afectación de la calidad de 

suelo 

Los residuos sólidos no peligrosos serán almacenados en 
contenedores herméticos rotulados y diferenciados por 
colores, de acuerdo a la NTP 900.058.2019 “Código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”. 

Tanque de GLP  Diario 

Contenedores 

herméticos 

rotulados y 

diferenciados. 

S/100 por cada 

color 

Alteración de la calidad de 

agua 

En caso de ocurrir un derrame, se cuenta con un Plan de 
Contingencias donde describe las medias a tomar en caso de 
un eventual derrame. Equipos de emergencia (mínimo): 
Arena, trapos absorbentes, pala, un balde, bolsas de 10 L, 
guantes de PVC. 

Tanque de GLP  Diario 
Plan de 

Contingencias. 
S/5000 

Actividad 5: Desmontaje, 

Izaje y retiro del tanque, 

tuberías, accesorios, su 

sistema de descarga. 

Alteración de la calidad de 
aire 

Antes de la utilización de los vehículos, maquinarias y equipos 
se verificará que cuenten con un filtro para atenuar los gases 
de combustión. 

Tanque de GLP  Diario Verificación - 

Incremento del nivel sonoro 
en el área de proyectos 

Se implementarán señaléticas y/o indicaciones que permitan 
mostrar que no está permitido el uso de sirenas y claxon de 
los vehículos. 

Tanque de GLP Diario 
Señaléticas y/o 

indicaciones 
S/100 

Afectación de la calidad de 
suelo 

El manejo y la gestión de los residuos sólidos se realizará 
conforme a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, aprobada mediante D.L. N°1278 y su 
reglamento, aprobado mediante el D.S. N° 014-2017-MINAM. 

Tanque de GLP  Diario 

Ley de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos 
No determinado 

Actividad 6: 

Reacondicionamiento de 

la zona donde se realizará 

el abandono. 

Alteración de la calidad de 
aire 

Se colocará un cerco de tela de polipropileno o similar, el cual 
permanecerá durante toda la ejecución del PAP. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 
Cerco de tela de 

polipropileno 
S/200 

Incremento del nivel sonoro 
en el área de proyectos 

Se evitará trabajos en horarios inadecuados para evitar 
afectar a los vecinos. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 

Evitará trabajos en 

horarios  

inadecuados. 
- 

Afectación de la calidad de 
suelo 

El manejo y la gestión de los residuos sólidos se realizará 

conforme a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, aprobada mediante D.L. N°1278 y su 

reglamento, aprobado mediante el D.S. N° 014-2017-MINAM. 

Tanque de GLP y 
edificación N°1 

Diario 

Ley de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos 
No determinado 
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ANEXO N° 14. 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER 

COMPROMISOS AMBIENTALES PENDIENTES CON 

LA POBLACIÓN  
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, CARLOS ENRIQUE NOLTE PINILLOS, identificado con DNI N° 72215074, con dirección 

Marie Curie Mz. O – Lt. 3, Urb. Lotización Industrial Santa Rosa, distrito de Ate, provincia y 

departamento de Lima, en calidad de representante legal de la empresa PUNTO GAS S.A.C., 

con RUC N° 20602359981, establecimiento ubicado en la Av. Mariscal Oscar R. Benavides 

N° 1623 – 1657, Urb. La Trinidad, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima. 

 

Me dirijo a Ud. Y señalo que por intermedio del presente documento DECLARO BAJO 

JURAMENTO, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 99° del Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 

N° 039-2014-EM, NO TENER COMPROMISOS PENDIENTES CON LAS POBLACIONES DEL ÁREA 

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

PUNTO GAS S.A.C. 
CARLOS ENRIQUE NOLTE PINILLOS  

DNI N° 72215074 
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COMPROBANTE DE PAGO  
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