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Anexo 5.1.2 Rosa de Vientos 
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Datos Meteorológicos de la Estación L88-SM1-CA-01 

Fecha Hora de  Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del Viento 
(puntos cardinales) 

Presión 
(mbar) 

17/01/2020 12:00 30,5 72 1,8 NE 966,1 
17/01/2020 13:00 31,7 65 1,3 ENE 964,5 
17/01/2020 14:00 31,1 72 1,8 ENE 964,0 
17/01/2020 15:00 31,8 69 1,8 NNE 963,1 
17/01/2020 16:00 29,9 73 1,8 NE 962,4 
17/01/2020 17:00 29,6 76 0,9 NNE 963,1 
17/01/2020 18:00 28,7 75 1,3 WNW 963,5 
17/01/2020 19:00 27,1 82 1,3 W 964,4 
17/01/2020 20:00 23,2 93 2,2 E 966,2 
17/01/2020 21:00 23,2 93 0,9 NNW 966,4 
17/01/2020 22:00 23,3 92 Calma --- 967,7 
17/01/2020 23:00 23,0 93 0,9 NE 968,1 
18/01/2020 00:00 22,8 94 0,9 ENE 967,3 
18/01/2020 01:00 22,8 94 Calma --- 967,0 
18/01/2020 02:00 22,9 94 0,9 WSW 966,3 
18/01/2020 03:00 22,8 93 0,9 ENE 966,0 
18/01/2020 04:00 22,9 93 Calma --- 966,0 
18/01/2020 05:00 22,6 94 Calma --- 966,0 
18/01/2020 06:00 22,5 94 Calma --- 966,7 
18/01/2020 07:00 22,7 94 Calma --- 967,6 
18/01/2020 08:00 23,4 93 Calma --- 968,2 
18/01/2020 09:00 24,4 90 Calma --- 968,7 
18/01/2020 10:00 25,9 84 Calma --- 968,7 
18/01/2020 11:00 27,3 80 Calma --- 968,2 

Promedio 25,7 86 0,9 ENE 966,1 
ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 

 11:00 
Hora Final del monitoreo: 

  11:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

   ENE 

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro, 

Datos Meteorológicos de la Estación L88-SM3-CA-01 

Fecha Hora de  Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del Viento 
(puntos cardinales) 

Presión 
(mbar) 

18/01/2020 12:00 25,4 94 Calma --- 968,6 
18/01/2020  13:00 25,3 90 Calma --- 968,7 
18/01/2020  14:00 26,6 85 Calma --- 968,5 
18/01/2020  15:00 27,6 82 Calma --- 968,3 
18/01/2020  16:00 26,5 83 Calma --- 968,9 
18/01/2020  17:00 26,3 85 Calma --- 967,3 
18/01/2020  18:00 24,6 91 Calma --- 968,1 
18/01/2020  19:00 23,8 93 Calma --- 968,7 
18/01/2020  20:00 25,9 94 Calma --- 968,5 
18/01/2020  21:00 25,9 87 Calma --- 968,1 
18/01/2020  22:00 27,5 86 Calma --- 967,2 
18/01/2020  23:00 27,4 85 Calma --- 968,7 
18/01/2020  00:00 25,7 85 Calma --- 968,9 
19/01/2020 01:00 25,3 86 Calma --- 968,5 
19/01/2020 02:00 25,4 95 Calma --- 968,4 
19/01/2020 03:00 25,3 96 Calma --- 968,9 
19/01/2020 04:00 25,6 87 Calma --- 968,4 
19/01/2020 05:00 25,6 87 Calma --- 968,5 
19/01/2020 06:00 21,5 87 Calma --- 968,6 
19/01/2020 07:00 23,8 87 Calma --- 968,7 
19/01/2020 08:00 24,5 87 Calma --- 968,9 
19/01/2020 09:00 28,5 87 Calma --- 968,6 
19/01/2020 10:00 27,6 78 Calma --- 968,7 
19/01/2020 11:00 28,8 76 Calma --- 968,9 

Promedio 25,9 87 calma --- 968,5 
ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  3.0

  2.5 -  3.0

  2.0 -  2.5

  1.5 -  2.0

  0.5 -  1.5

Calms: 95.83%

 11:00 
Hora Final del monitoreo: 

 11:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

  --- 

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro. 

19

00392



Datos Meteorológicos de la Estación L88-KM20-CA-01 

Fecha Hora de  Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del Viento 
(puntos cardinales) 

Presión 
(mbar) 

08/01/2020 11:00 30,1 70 0,9 SE 965,0 
08/01/2020 12:00 30,1 70 0,9 N 964,2 
08/01/2020 13:00 27,9 79 1,3 NE 963,5 
08/01/2020 14:00 29,3 70 1,3 NE 962,4 
08/01/2020 15:00 26,7 84 2,2 S 961,4 
08/01/2020 16:00 27,7 81 2,2 S 960,3 
08/01/2020 17:00 27,2 84 1,8 SSW 960,2 
08/01/2020 18:00 26,2 83 1,3 SW 960,3 
08/01/2020 19:00 25,5 86 0,9 W 960,9 
08/01/2020 20:00 24,9 88 0,9 WNW 961,9 
08/01/2020 21:00 24,6 91 Calma --- 963,0 
08/01/2020 22:00 24,5 91 Calma --- 963,0 
08/01/2020 23:00 24,2 92 0,9 S 963,2 
09/01/2020 00:00 23,7 92 0,9 S 962,9 
09/01/2020 01:00 23,1 94 Calma --- 962,5 
09/01/2020 02:00 23,3 93 Calma --- 962,3 
09/01/2020 03:00 23,2 93 Calma --- 962,3 
09/01/2020 04:00 23,1 94 Calma --- 962,4 
09/01/2020 05:00 23,0 94 Calma --- 962,9 
09/01/2020 06:00 23,2 94 Calma --- 963,5 
09/01/2020 07:00 23,8 92 Calma --- 964,0 
09/01/2020 08:00 24,7 89 Calma --- 965,0 
09/01/2020 09:00 24,7 89 Calma --- 965,6 
09/01/2020 10:00 27,4 82 1,3 NW 965,6 

Promedio 25,5 86 0,8 S 962,8 
ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

4%

8%

12%

16%

20%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  3.0

  2.5 -  3.0

  1.5 -  2.5

  1.0 -  1.5

  0.5 -  1.0

Calms: 45.83%

10:00 
Hora Final del monitoreo: 

10:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

S 

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro, 

Datos Meteorológicos de la Estación L88-SME-CA-01 

Fecha Hora de  Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del Viento 
(puntos cardinales) 

Presión 
(mbar) 

27/01/2020 12:00 30,5 72 2,1 NE 966,1 
27/01/2020 13:00 31,7 71 1,4 ENE 964,5 
27/01/2020 14:00 33,2 72 1,8 ENE 964,0 
27/01/2020 15:00 32,6 69 1,8 NNE 963,1 
27/01/2020 16:00 32,1 78 1,8 NE 962,4 
27/01/2020 17:00 29,6 76 0,9 NNE 967,7 
27/01/2020 18:00 28,7 91 1,3 WNW 963,5 
27/01/2020 19:00 27,1 87 1,3 W 964,4 
27/01/2020 20:00 23,2 93 2,2 E 966,2 
27/01/2020 21:00 23,2 93 0,9 NNW 967,7 
27/01/2020 22:00 23,3 94 Calma --- 967,7 
27/01/2020 23:00 23,0 93 0,9 NE 968,1 
28/01/2020 00:00 22,8 94 0,9 ENE 967,3 
28/01/2020 01:00 22,8 94 Calma --- 967,0 
28/01/2020 02:00 22,9 94 0,9 WSW 966,3 
28/01/2020 03:00 22,8 93 Calma --- 966,0 
28/01/2020 04:00 22,9 94 Calma --- 966,0 
28/01/2020 05:00 22,6 94 0,6 NE 967,7 
28/01/2020 06:00 22,5 94 Calma --- 966,7 
28/01/2020 07:00 22,7 94 0,8 SSW 967,6 
28/01/2020 08:00 23,4 93 Calma --- 968,2 
28/01/2020 09:00 25,6 90 0,5 SSW 968,7 
28/01/2020 10:00 27,4 84 0,7 E 968,7 
28/01/2020 11:00 28,6 83 0,6 SSE 968,2 

Promedio 26,1 87 1,0 NE 966,4 
ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 

11:00 
Hora Final del monitoreo: 

11:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

NE 

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro, 

21

00393



Datos Meteorológicos de la Estación L88-KM19-CA-01 

Fecha Hora de  Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del Viento 
(puntos cardinales) 

Presión 
(mbar) 

10/01/2020 11:00 29 74 0,9 S 963,9 
10/01/2020 12:00 30,9 70 1,8 NE 963,1 
10/01/2020 13:00 31,7 66 2,2 NE 962,3 
10/01/2020 14:00 30,4 73 2,7 NE 961,1 
10/01/2020 15:00 29,3 78 2,7 NNE 960,2 
10/01/2020 16:00 30,3 76 1,3 NNW 959,1 
10/01/2020 17:00 30,5 72 1,8 N 959,2 
10/01/2020 18:00 29,7 76 0,9 N 959,4 
10/01/2020 19:00 27,3 88 Calma --- 960,5 
10/01/2020 20:00 23,7 93 1,8 NW 961,4 
10/01/2020 21:00 23,8 94 Calma --- 962,4 
10/01/2020 22:00 24,1 94 Calma --- 963,5 
10/01/2020 23:00 24,1 94 Calma --- 964,1 
11/01/2020 00:00 24,1 94 Calma --- 963 
11/01/2020 01:00 24,3 94 0,9 S 962,4 
11/01/2020 02:00 23,6 94 Calma --- 961,8 
11/01/2020 03:00 23,6 94 Calma --- 961,6 
11/01/2020 04:00 23,7 94 Calma --- 961,7 
11/01/2020 05:00 23,7 94 Calma --- 962,2 
11/01/2020 06:00 23,7 94 Calma --- 963,4 
11/01/2020 07:00 23,9 94 Calma --- 964,3 
11/01/2020 08:00 24,2 94 Calma --- 964,7 
11/01/2020 09:00 22,2 91 1,3 ENE 965,6 
11/01/2020 10:00 21,1 93 2,2 W 966,3 

Promedio  26,0 87 1,0 NE 962,4 
ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 

10:00 

 

Hora Final del monitoreo: 

 

10:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

 

NE 
    

  

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro, 

Datos Meteorológicos de la Estación L88-KM10-CA-01 

Fecha Hora de  Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del Viento 
(puntos cardinales) 

Presión 
(mbar) 

02/01/2020 12:00 22,7 68 1,8 NE 966,2 
02/01/2020 13:00 23,3 69 1,8 NE 966,3 
02/01/2020 14:00 22,1 77 2,2 NE 966,6 
02/01/2020 15:00 23,1 83 1,8 NE 966,0 
02/01/2020 16:00 23,5 84 1,3 NE 966,4 
02/01/2020 17:00 23,4 90 0,9 NE 966,5 
02/01/2020 18:00 25,3 94 Calma --- 966,2 
02/01/2020 19:00 24,2 94 Calma --- 966,4 
02/01/2020 20:00 23,6 96 Calma --- 966,6 
02/01/2020 21:00 23,2 96 Calma --- 966,7 
02/01/2020 22:00 23,2 96 Calma --- 966,3 
02/01/2020 23:00 23,7 96 Calma --- 965,1 
03/01/2020 00:00 23,6 96 Calma --- 966,1 
03/01/2020 01:00 23,6 95 Calma --- 966,6 
03/01/2020 02:00 23,4 96 Calma --- 967,4 
03/01/2020 03:00 24,4 96 Calma --- 967,6 
03/01/2020 04:00 24,4 97 Calma --- 967,3 
03/01/2020 05:00 22,4 97 Calma --- 967,4 
03/01/2020 06:00 23,6 95 Calma --- 966,6 
03/01/2020 07:00 25,9 92 Calma --- 967,1 
03/01/2020 08:00 23,9 88 0,9 SW 967,1 
03/01/2020 09:00 23,5 87 0,9 W 966,9 
03/01/2020 10:00 23,4 77 0,9 SSE 966,1 
03/01/2020 11:00 21,7 77 0,9 W 966,0 

Promedio 23,5 89 Calma --- 966,6 
ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 

11:00 

 

Hora Final del monitoreo: 

 

11:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

 

Calma 

 

    
  

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro, 

22

00394



Datos Meteorológicos de la Estación L88-SM1-CA-01 

Fecha 
Hora de  
Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del 
Viento (puntos 

cardinales) 
Presión 
(mbar) 

12/9/2020 17:00 33,0 67 1,8 W 963,4 
12/9/2020 18:00 32,0 76 0,9 W 963,7 
12/9/2020 19:00 29,0 85 Calma --- 964,0 
12/9/2020 20:00 27,0 89 Calma --- 964,8 
12/9/2020 21:00 26,0 93 Calma --- 965,4 
12/9/2020 22:00 24,0 94 Calma --- 966,1 
12/9/2020 23:00 24,0 94 1,8 SE 966,5 
12/9/2020 0:00 24,0 95 Calma --- 967,1 
13/9/2020 1:00 23,0 95 Calma --- 966,9 
13/9/2020 2:00 23,0 94 2,2 S 966,4 
13/9/2020 3:00 23,0 93 1,8 S 966,0 
13/9/2020 4:00 23,0 90 1,8 S 966,0 
13/9/2020 5:00 23,0 88 2,2 S 966,0 
13/9/2020 6:00 23,0 90 1,8 SW 966,6 
13/9/2020 7:00 22,0 91 Calma --- 967,8 
13/9/2020 8:00 23,0 93 Calma --- 968,9 
13/9/2020 9:00 25,0 89 0,9 SW 970,3 
13/9/2020 10:00 28,0 77 1,8 SW 970,4 
13/9/2020 11:00 30,0 76 1,8 SW 970,6 
13/9/2020 12:00 32,0 69 2,2 S 969,6 
13/9/2020 13:00 30,0 73 4,0 ENE 968,4 
13/9/2020 14:00 31,0 72 4,9 SW 967,6 
13/9/2020 15:00 31,0 66 1,8 NW 966,3 
13/9/2020 16:00 32,0 64 4,5 S 965,0 

Promedio  26,7 84 1,5 S 966,8 

ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 
16:00 

Hora Final del monitoreo: 

16:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

  S 

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro. 

Datos Meteorológicos de la Estación L88-SM3-CA-01 

Fecha 
Hora de  
Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humeda
d (%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del Viento 
(puntos cardinales) 

Presión 
(mbar) 

15/9/2020 17:00 26,8 84 0,9 SW 967,6 
15/9/2020 18:00 24,5 89 Calma --- 967,6 
15/9/2020 19:00 23,8 93 Calma --- 968,3 
15/9/2020 20:00 21,8 94 Calma --- 969,0 
15/9/2020 21:00 21,5 96 Calma --- 969,5 
15/9/2020 22:00 21,5 96 Calma --- 969,7 
15/9/2020 23:00 21,0 96 Calma --- 969,3 
16/9/2020 0:00 21,0 96 Calma --- 968,4 
16/9/2020 1:00 20,8 96 Calma --- 967,5 
16/9/2020 2:00 19,7 96 1,8 SW 966,9 
16/9/2020 3:00 19,9 96 1,8 SW 966,3 
16/9/2020 4:00 19,4 96 Calma --- 966,5 
16/9/2020 5:00 19,2 97 Calma --- 967,1 
16/9/2020 6:00 19,0 96 0,9 SW 968,1 
16/9/2020 7:00 20,8 97 1,3 SW 968,8 
16/9/2020 8:00 23,7 87 1,8 SW 969,5 
16/9/2020 9:00 27,8 74 3,1 SW 969,7 
16/9/2020 10:00 31,9 67 1,8 SW 969,5 
16/9/2020 11:00 32,3 70 2,2 W 968,4 
16/9/2020 12:00 33,9 66 2,2 NW 967,0 
16/9/2020 13:00 34,0 61 3,1 NW 965,5 
16/9/2020 14:00 33,6 64 4,0 NW 964,3 
16/9/2020 15:00 33,0 62 4,1 NW 963,1 
16/9/2020 16:00 32,4 63 3,1 W 962,7 

Promedio  25,1 85 1,3 SW 967,5 

ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 
16:00 

Hora Final del monitoreo: 

  16:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

  SW 

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro, 

21

00395



Datos Meteorológicos de la Estación L88-KM20-CA-01 

Fecha Hora de  Registro 
ESMET* 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Dirección del 
Viento (puntos 

cardinales) 
Presión 
(mbar) 

30/01/2021 15:00 23,8 94 1,8 SSE 962,4 
30/01/2021 16:00 24,7 94 2,2 SSE 961 
30/01/2021 17:00 25,5 91 1,8 SSE 960,8 
30/01/2021 18:00 25,4 89 2,2 SSE 960,8 
30/01/2021 19:00 24,4 93 Calma --- 961,6 
30/01/2021 20:00 23,5 95 Calma --- 962,9 
30/01/2021 21:00 23,3 95 Calma --- 964 
30/01/2021 22:00 22,9 95 Calma --- 964,4 
30/01/2021 23:00 22,8 95 Calma SE 964,8 
31/01/2021 00:00 22,6 94 2,2 ESE 964,3 
31/01/2021 01:00 22,4 95 2,7 SSW 963,3 
31/01/2021 02:00 22,3 95 1,8 S 963,1 
31/01/2021 03:00 22,2 96 Calma --- 962,8 
31/01/2021 04:00 22,1 96 Calma --- 963,0 
31/01/2021 05:00 21,9 96 Calma --- 963,5 
31/01/2021 06:00 22 96 Calma --- 964,2 
31/01/2021 07:00 22,1 97 Calma --- 965,1 
31/01/2021 08:00 22,1 97 Calma --- 965,9 
31/01/2021 09:00 22,3 97 Calma --- 967,3 
31/01/2021 10:00 22,2 97 Calma --- 967,3 
31/01/2021 11:00 22,1 97 Calma --- 967,6 
31/01/2021 12:00 22,6 97 2,2 SE 967,2 
31/01/2021 13:00 23,4 97 1,3 SE 966,3 
31/01/2021 14:00 24,7 92 4 SSE 964 

Promedio  23,1 95 0,7 SSE 964,1 
ROSA DE VIENTOS Hora de Inicio del monitoreo: 

14:00 
Hora Final del monitoreo: 

14:00 
Predominancias de Dirección del Viento: 

SSE 

*ESMET: Estación Meteorológica DAVIS Vantage Pro,

14

00396
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- Puente en desuso
- Válvula s c on c erc o enm a lla do p erim étric a  y estructura s de
sop orte de c oncreta  

Componentes a Abandonar

! ! Línea  de Agua
Dieselducto Ma lvina s - SM3
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Lithic Udorthents Leptosol éutrico Plataforma San Martin 3 
(PtSM3)

Pagoreni 2 (Pg2)

Camisea (Cm)

Typic Eutrudepts Megantoni (Mni)

Huacaroya (Hy)

Cheni (Ch)

San Martin1 (SM1)

Cambisol eutrico

Dystrudepts Fluventic 
Dystrudepts Cambisol districo

Clasificación Natural de los Suelos

FAO 2007 Unidad de suelos

Entisols

Fluvents Udifluvents

Orthents Udorthents

Orden Subgrupo

Inceptisols Udepts

Eutrudepts
Fluventic 

Eutrudepts

Término descriptivo Rango (%) Símbolo
Plana a  casi a nivel 0-2 A

Ligeramente inclinada 44288 B
Moderadamente inclinada 44412 C

Fuertemente inclinada 42217 D
Moderadamente empinada 15-25 E

Empinada 25-50 F
Muy  empinada 50-75 G

Extremadamente empinada > 75 H

Clases y Rangos de Pendiente

Ha %

Segakiato Sk A 416.95 12.28

Sensa (inundable) Se (i) A 58.74 1.73

Tsonkiri w QTkw A 120.39 3.55

Maingo Mg G 143.46 4.23
Plataforma San Martín 

3 PtSM3 F 123.5 3.64

D 82.83 2.44

E 318.49 9.38

F 100.61 2.96

Camisea Cm C 19.85 0.58

D 76.61 2.26

E 200.61 5.91

F 91.79 2.7

A 32.38 0.95

B 53.79 1.58

C 80.71 2.38

D 226.21 6.66

E 187.31 5.52

F 404.94 11.93

D 113.15 3.33

E 67.19 1.98

F 265.14 7.81

100

Pagoreni 2 Pg2

Megantoni Mni

Huacaroya Hy

Cheni Ch

San Martín 1 SM1

Unidad Cartográfica: 
Consociaciones Símbolo Proporción (%) Fases por 

Pendiente
Superficie

Playones (Áreas 
Misceláneas) AM A 48.73 1.44

Planta Malvinas 
(sector) Planta A 63.83 1.88

Estación SM1 PtfSM1 A 5.34 0.16

Estación SM3 PtfSM3 A 3.96 0.12

Campamentos apoyo Cpt A 7.83 0.23
Rio (Sectores del 

Urubamba y Camisea) Rio Rio 81.04 2.39

3395.38 100SUPERFICE TOTAL

OTRAS UNIDADES CARTOGRAFICAS

100

Ü

CONSOCIACIÓN  
            Pagoreni 2 
 (Fluv e ntic Eutrude pts) 

  Pg2 
                                                                 F 
                                                                                      FASE POR PENDIENTE 
                                                                                                  (Empinada)  
                                                                                                    (25 – 50%)    

# Locación
! Localidades
!( Calicatas

Gasoducto Malvinas - SM1
Hidrografía
Lotes de Hidrocarburos
Reserva Territorial (RTKNN)
Zona Amortiguamiento de ANP
Planta de Gas Malvinas y Servicios Generales
Límite Distrital
Límite Provincial

")

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Cerco aéreo sin estructura metálica
- Estructuras metálicas para soporte y cimentaciones de
concreto
- Puente en desuso
- Válvulas con cerco enmallado perimétrica y estructuras de
soporte de concreta 

Componentes a Abandonar

! ! Línea de Agua
Dieselducto Malvinas - SM3
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Anexo 5.1.8 Informe de Suelo 

PROYECTO:  PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SM3 (2021)

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS

Laboratorio de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONDUCT 

ELECT

SOIL 

TAXONOMY 

(2014)

FAO (2007) ARENA (%) LIMO (%)
ARCILLA 

(%)
ds/cm Ca Mg K Na

SUMA DE 

CATIONES

ACETATO DE 

AMONIO

SUMA DE 

CATIONES 

BASICOS

ACETATO DE 

AMONIO
P ppm K ppm

SU-04-1 A 0 - 20 38 38 24 Fr. 4.07 0.24 0.00 7.62 2.23 0.70 0.19 1.45 12.19 21.12 10.74 51 12 4.76 2.76 4.6 276

SU-04-2 AC 20 - 50 26 34 40 Ar. 4.00 0.04 0.00 2.47 0.87 0.49 0.29 9.60 13.72 22.88 4.12 18 70 2.07 1.20 1.5 187

SU-04-3 C1 50 - 95 22 40 38 Fr.Ar. 3.99 0.02 0.00 1.11 0.62 0.34 0.31 15.75 18.13 25.92 2.38 9 87 1.00 0.58 1.6 127

SU-04-4 C2 95 - 120 20 42 38 Fr.Ar.L. 4.07 0.02 0.00 1.56 1.40 0.36 0.24 17.60 21.16 27.20 3.56 13 83 0.75 0.44 1.2 125

SU-03-1 A 0 - 08 78 16 6 A.Fr. 4.23 0.04 0.00 2.99 1.22 0.21 0.17 0.90 5.48 9.92 4.58 46 16 2.82 1.64 2.7 70

SU-03-2 AC 08 - 25 86 10 4 A.Fr. 4.11 0.02 0.00 0.74 0.42 0.19 0.18 2.20 3.73 7.68 1.53 20 59 0.75 0.44 2.3 54

SU-03-3 CR 25 - 82 84 14 2 A.Fr. 4.31 0.02 0.00 0.76 0.83 0.16 0.21 2.90 4.86 8.32 1.96 24 60 0.38 0.22 1.8 45

SU-13-1 A 0 - 35 74 20 6 Fr.A. 6.39 0.12 0.00 16.10 1.25 0.19 0.29 0.00 17.83 19.20 17.83 93 0 1.32 0.77 6.5 52

SU-13-2 AC 35 - 58 74 20 6 Fr.A. 6.92 0.30 0.10 23.29 1.27 0.23 0.31 0.00 25.10 25.60 25.10 98 0 0.75 0.44 9.7 81

SU-13-3 C1 58 - 75 48 30 22 Fr. 7.36 0.27 1.62 17.34 1.12 0.18 0.24 0.00 18.88 18.88 18.88 100 0 0.44 0.26 6.3 93

SU-15-1 A 0 - 10 54 25 21 Fr.Ar.A. 5.00 0.03 0.00 14.70 4.42 0.38 0.17 0.45 20.12 24.80 19.67 79 2 1.55 0.90 3.6 136

SU-15-2 C 10 - 22 60 21 19 Fr.A. 4.84 0.02 0.00 13.20 3.10 0.21 0.22 2.40 19.13 22.08 16.73 76 13 0.26 0.15 2.4 61

SU-15-3 CR 22 - 40 36 37 27 Fr.Ar. 4.67 0.02 0.00 19.40 4.37 0.21 0.21 3.65 27.84 32.32 24.19 75 13 0.06 0.03 1.3 72

SU-14-1 A 0 - 30 40 36 24 Fr. 4.80 0.18 0.00 17.60 3.32 0.39 0.26 0.30 21.87 30.40 21.57 71 1 2.70 1.57 4.6 153

SU-14-2 AB 30 - 60 34 34 32 Fr.Ar. 4.56 0.03 0.00 16.50 5.67 0.39 0.32 3.35 26.23 32.48 22.88 70 13 0.94 0.55 1.9 123

SU-14-3 Bw 60 - 135 30 34 36 Fr.Ar. 4.68 0.03 0.00 17.50 5.33 0.39 0.30 2.90 26.42 33.60 23.52 70 11 0.69 0.40 1.9 126

SU-14-4 C 135 - 150 34 38 28 Fr.Ar. 4.96 0.02 0.00 18.10 3.10 0.22 0.26 1.65 23.33 31.52 21.68 69 7 0.75 0.44 2.9 125

SU-08-1 A 0 - 10 28 42 30 Fr.Ar. 5.17 0.30 0.00 17.50 1.55 0.45 0.27 0.10 19.87 23.20 19.77 85 1 3.32 1.93 4.6 162

SU-08-2 AC 10 - 35 26 42 32 Fr.Ar. 5.04 0.15 0.00 11.80 1.15 0.27 0.30 0.15 13.66 19.52 13.51 69 1 1.32 0.77 4.1 113

SU-08-3 Bw 35 - 82 24 48 28 Fr.Ar. 4.76 0.12 0.00 13.70 1.95 0.34 0.27 1.20 17.46 22.40 16.26 73 7 0.50 0.29 4.3 120

SU-08-4 C2 82 - 150 24 44 32 Fr.Ar. 4.84 0.10 0.00 12.50 2.07 0.35 0.32 0.45 15.69 20.00 15.24 76 3 0.75 0.44 8.7 107

SU-05-1 OA 0 - 20 58 18 24 Fr.Ar.A. 4.03 0.05 0.00 3.73 1.70 0.49 0.25 8.75 14.92 21.60 6.17 29 59 1.25 0.73 1.5 197

SU-05-2 Bw 20 - 48 36 22 42 Ar. 4.07 0.02 0.00 5.26 2.87 0.63 0.25 14.35 23.36 27.20 9.01 33 61 0.56 0.33 0.6 186

SU-05-3 C 48 - 62 26 34 40 Ar. 4.48 0.21 0.00 12.68 9.17 0.58 0.29 1.05 23.76 29.76 22.71 76 4 0.38 0.22 4.7 234

SU-02-1 A 0 - 20 70 22 8 Fr.A. 3.50 0.10 0.00 0.88 0.40 0.21 0.22 3.55 5.25 11.20 1.70 15 68 2.70 1.57 2.7 68

SU-02-2 CA 20 - 60 62 20 18 Fr.A. 3.75 0.03 0.00 0.76 0.25 0.13 0.23 3.10 4.47 10.56 1.37 13 69 1.38 0.80 4.4 40

SU-02-3 Bw 60 - 100 58 22 20 Fr.Ar.A. 3.83 0.02 0.00 0.71 0.25 0.11 0.26 3.55 4.88 9.92 1.33 13 73 0.94 0.55 2.0 52

SU-02-4 C2 100 - 130 58 24 18 Fr.A. 3.91 0.02 0.00 0.85 0.22 0.12 0.19 4.85 6.23 11.20 1.38 12 78 0.63 0.37 1.3 37

SU-02-5 C3 130 - 150 48 30 22 Fr. 4.03 0.02 0.00 0.79 0.27 0.12 0.24 6.10 7.52 12.48 1.42 11 81 0.38 0.22 1.1 42

SU-01-1 A 0 - 20 70 20 10 Fr.A. 3.75 0.19 0.00 1.09 0.47 0.29 0.25 3.05 5.15 13.12 2.10 16 59 3.39 1.97 5.4 96

SU-01-2 Bw 20 - 45 60 22 18 Fr.A. 3.91 0.05 0.00 0.77 0.23 0.12 0.21 3.05 4.38 10.24 1.33 13 70 1.50 0.87 3.4 40

SU-01-3 C1 45 - 90 60 26 14 Fr.A. 4.07 0.02 0.00 0.69 0.23 0.09 0.22 3.50 4.73 9.92 1.23 12 74 0.38 0.22 1.9 43

SU-01-4 C2 90 - 115 60 26 14 Fr.A. 4.28 0.02 0.00 0.72 0.27 0.12 0.23 3.55 4.89 9.60 1.34 14 73 0.38 0.22 3.9 34

SU-07-1 A 0 - 25 50 30 20 Fr. 3.62 0.11 0.00 1.68 0.40 0.26 0.23 4.25 6.83 14.40 2.58 18 62 2.51 1.46 3.6 82

SU-07-2 AC 25 - 50 48 26 26 Fr.Ar.A. 3.70 0.05 0.00 1.23 0.27 0.18 0.23 3.85 5.76 14.72 1.91 13 67 1.50 0.87 1.8 52

SU-07-3 Bw 50 - 95 46 28 26 Fr. 3.83 0.03 0.00 1.28 0.30 0.21 0.27 7.85 9.90 16.48 2.05 12 79 0.94 0.55 1.7 69

SU-07-4 C2 95 - 120 54 26 20 Fr.Ar.A. 3.87 0.03 0.00 1.11 0.30 0.18 0.30 8.50 10.40 17.28 1.90 11 82 0.50 0.29 0.8 59

SU-07-5 C3 120 - 150 44 32 24 Fr. 3.91 0.03 0.00 1.05 0.25 0.20 0.30 9.90 11.70 18.24 1.80 10 85 0.44 0.26 1.2 58

SU-09-1 A 0 - 35 56 26 18 Fr.A. 4.03 0.06 0.00 2.55 0.85 0.55 0.26 19.45 23.66 32.32 4.21 13 82 2.26 1.31 18.9 186

SU-09-2 AB 35 - 68 46 24 30 Fr.Ar.A. 4.11 0.02 0.00 1.03 0.47 0.41 0.23 19.35 21.48 28.80 2.13 7 90 1.44 0.84 1.8 134

SU-09-3 Bw 68 - 95 44 22 34 Fr.Ar. 4.31 0.04 0.00 1.62 0.43 0.33 0.25 8.45 11.08 30.88 2.63 9 76 2.19 1.27 1.3 156

SU-09-4 C 95 - 130 66 14 20 Fr.Ar.A. 4.11 0.02 0.00 1.03 0.37 0.36 0.34 10.75 12.84 30.72 2.09 7 84 1.38 0.80 1.5 102

SU-11-1 A 0 - 15 62 24 14 Fr.A. 4.15 0.16 0.00 6.19 1.80 0.54 0.23 1.60 10.35 21.12 8.75 41 15 4.39 2.55 3.6 176

SU-11-2 AC 15 - 40 62 22 16 Fr.A. 4.23 0.04 0.00 4.14 0.95 0.22 0.21 4.65 10.16 18.08 5.51 30 46 1.63 0.95 2.3 71

SU-11-3 Bw 40 - 85 56 24 20 Fr.Ar.A. 4.27 0.02 0.00 3.99 1.13 0.24 0.23 8.10 13.69 23.36 5.59 24 59 0.94 0.55 1.9 77

SU-11-4 C2 85 - 150 58 22 20 Fr.Ar.A. 4.35 0.02 0.00 5.36 1.67 0.31 0.30 6.90 14.53 22.72 7.63 34 47 0.63 0.37 1.7 82

Fluventic 

Dystrudepts

Cambisol 

districo
Huacaroya (Hy)

E: 724051, 

N: 8690837

Cambisol 

eutrico

Fluventic 

Eutrudepts

Pagoreni 2 (Pg2) PERFIL 

MODAL

E: 748536,  

N: 8696684

Fluventic 

Dystrudepts

Cambisol 

districo

E: 737878,  

N: 8694890

Camisea (Cm) PERFIL 

MODAL

E: 730188,  

N: 8692715

E: 727274, 

N: 8693352

Maingo (Mg) PERFIL 

MODAL

Typic 

Udorthents

E: 749532,  

N: 8696359

Tsonkiri ((Qtk) PERFIL 

MODAL

Oxiaquic 

Udorthents

Segakiato (Sk) PERFIL 

MODAL

Mollic 

Udifluvents

CARBONO 

ORGÁNICO 

(%)

ELEMENTOS 

DISPONIBLES

CAPACIDAD DE 

INTERCAMBIO CATION 

(Cmol (+) / Kg)
GPS  

Calicata 

(campo)

NOMBRE DEL SUELO

CLASIFICACIÓN NATURAL

HORIZONTE
PROFUND. 

(cm)

ANÁLISIS MECÁNICO

CLASE 

TEXTURAL
pH CO3Ca (%)

Cationes Cambiables (Cmol(+) / Kg

ACID CAMB 

(me/100g)
Calicata

SATURACIÓN DE BASES (%) SATURAC 

DE 

ALUMINIO 

(%)

MATERIA 

ORGÁNICA 

(%)

Regosol 

Districo

E: 742590,  

N: 8698046

San Martin 1 (SM1) 

PERFIL MODAL

Fluventic 

Dystrudepts

Cambisol 

districo

E: 740403,  

N: 8695927

Cheni (Ch) PERFIL 

MODAL

Fluventic 

Dystrudepts

Cambisol 

districo

Fluvisol 

eutrico

E: 734928,  

N: 8694954
Huacaroya (Hy)

Fluventic 

Dystrudepts

Cambisol 

districo

Regosol 

oxiacuico

E: 725078, 

N: 8692187

Huacaroya (Hy) PERFIL 

MODAL

Fluventic 

Eutrudepts

Cambisol 

eutrico

E: 731325,  

N: 8694357

Megantoni (Mni) PERFIL 

MODAL

Typic 

Eutrudepts

Cambisol 

eutrico

E: 750292,  

N: 8696109

Plataforma San Martin 3 

(PtSM3) PERFIL MODAL

Lithic 

Udorthents

Leptosol 

eutrico
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Anexo 5.10 Perfiles Modales  

CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-02 

 

 
 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 25/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 398 Localidad : Kp 2 + 00 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 725078 Norte : 8692187 

Taxonomía de suelos :         FLUVENTIC DYSTRUDEPTS cum : F2s 

Unidad de suelos :                    Huacaroya (Hy) Uso Actual: :            Bosque Primario Natural de terrazas medias 

Características Edafológicas 

Fisiografía : 
Terraza media 

onduladas 
Zona de vida : bmh-PT Permeabilidad : Rápida a lenta 

Microrelieve : Ondulado suave Precipitación (mm) : 4376-2193 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 0% 

Pendiente : 6% 
Régimen de 

: 18.5 - 25.6 

Temperatura 

Fragmentos rocosos en el  
: Libre a ligeramente gravoso 0% 

 perfil edáfico 

Litología : 
Arenas, limos y 

arcillas 

Régimen de 
: 

Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : LATm2/C 
Escurrimiento 

: Muy Bajo
 

superficial 
Profundidad efectiva (cm) : Moderadamente profundo 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : 
Moderadamente gruesa a 

moderadamente fina 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : Extremadamente ácida 

Material Madre : Aluvial Drenaje Bueno Epipedón : Ocrico 

Vegetación : Bosque secundario Erosión : Sin Erosión Endopedón : B cambico 

 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-20 

Textura moderadamente gruesa (Fr.A.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; estructura granular fino, débil; consistencia muy friable; con raíces finas y medias comunes; 

permeabilidad rápida. Reacción extremadamente ácida (pH 3.5), el contenido en materia orgánica es medio (2.7%), fósforo disponible es bajo (2.7ppm) y en potasio disponible bajo (68 ppm); muy 

ligeramente salino (0.1dS/m); sin carbonatos (0%); la capacidad de intercambio catiónico es bajo (11.2meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (15%). Límite de horizonte gradual 

suave al. 

AB 20-60 

Textura moderadamente gruesa (Fr.A.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; estructura granular muy fino, débil; consistencia friable; con raíces finas pocas; permeabilidad rápida. 

Reacción extremadamente ácida (pH 3.75), el contenido en materia orgánica es bajo (1.38%), fósforo disponible es bajo (4.4ppm) y en potasio disponible bajo (40ppm); muy ligeramente salino 

(0.03dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es bajo (10.56meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de 

Bases (13%). Límite de horizonte difuso suave al. 

Bw 60-100 

Textura moderadamente fina (Fr.Ar.A.); de color pardo (10YR 4/3) en húmedo; bloques subangulares finos a medios, débil; consistencia friable; con raíces muy finas muy pocas; permeabilidad lenta. 

Reacción extremadamente ácida (pH 3.83), el contenido en materia orgánica es bajo (0.94%), fósforo disponible es bajo (2ppm) y en potasio disponible bajo (52ppm); muy ligeramente salino 

(0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es bajo (9.92meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases 

(13%). Límite de horizonte difuso suave al. 

C1 100-130 

Textura moderadamente gruesa (Fr.A.); de color marrón fuerte (7.5YR 5/6) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia friable; sin desarrollo radicular;  permeabilidad rápida. 

Reacción extremadamente ácida (pH 3.91), el contenido en materia orgánica es bajo (0.63%), fósforo disponible es bajo (1.3ppm) y en potasio disponible bajo (37ppm); muy ligeramente salino 

(0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es bajo (11.2meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (12 %). Límite de horizonte gradual suave al. 

C2 130-150 

Textura media (Fr.); de color pardo amarillento (10YR 5/4); sin estructura masiva; consistencia firme; sin desarrollo radicular; permeabilidad moderada. Reacción extremadamente ácida (pH 4.03), el 

contenido en materia orgánica es bajo (0.38%), fósforo disponible es bajo (1.1ppm) y en potasio disponible bajo (42ppm); muy ligeramente salino (0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad 

de intercambio catiónico es bajo (12.48meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (11%). 

Nota: 

00415



CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-03 

 

 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 18/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 490 Localidad : Kp 6 + 00 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 727274 Norte : 8693352 

Taxonomía de suelos :                   TYPIC UDORTHENTS cum : Xse 

Unidad de suelos : Maingo (Mg) Uso Actual: : - 

Características Edafológicas 

Fisiografía : Ladera de colina Zona de vida : bmh-PT Permeabilidad : Muy rápida 

Microrelieve : Microquebrado Precipitación (mm) : 4376-2193 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 0% 

Pendiente : 60% 
Régimen de 

: 18.5 - 25.6 

Temperatura 

Fragmentos rocosos en el 
: Libre a ligeramente gravoso 1%  

perfil edáfico 

Litología : Areniscas 
Régimen de 

: 
Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : CBLN-i/G 
Escurrimiento 

superficial 
: Bajo

 
Profundidad efectiva (cm) : Moderadamente profundo 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : Gruesa 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : Extremadamente ácida 

Material Madre : Residual Drenaje Bueno Epipedón : Ocrico 

Vegetación : Bosque secundario Erosión : 
Hídrica laminar- 

moderada 
Endopedón : No presente 

 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-8 

Textura gruesa (A.Fr.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; estructura granular fino, débil; consistencia friable; con raíces finas y medias comunes; permeabilidad muy rápida. 

Reacción extremadamente ácida (pH 4.23), el contenido en materia orgánica es medio (2.82%), fósforo disponible es bajo (2.7ppm) y en potasio disponible bajo (70ppm); muy ligeramente salino 

(0.04dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es bajo (9.92meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (46 %). Límite de horizonte gradual irregular 

al. 

C 8-25 

Textura gruesa (A.Fr.); de color marrón fuerte (7.5YR 5/6) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia firme; con raíces finas pocas; pocas (2%) gravas finas de forma redondeados; permeabilidad 

muy rápida. Reacción extremadamente ácida (pH 4.11), el contenido en materia orgánica es bajo (0.75%), fósforo disponible es bajo (2.3ppm) y en potasio disponible bajo (54ppm); muy ligeramente 

salino (0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es bajo (7.68meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (20 %). Límite de horizonte contacto 

paralítico irregular al. 

CR 25-82 
Textura gruesa (A.Fr.); de color pardo claro (10YR 6/3) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia muy firme; con raíces muy finas muy pocas; permeabilidad muy rápida. Reacción 

extremadamente ácida (pH 4.31), el contenido en materia orgánica es bajo (0.38%), fósforo disponible es bajo (1.8ppm) y en potasio disponible bajo (45ppm); muy ligeramente salino (0.02dS/m); 

en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es bajo (8.32meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (24 %). Límite de horizonte contacto lítico suave al. 

R >82 Estrato Rocoso de Areniscas 

Nota: 

00416



CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-04 

 

 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 26/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 305 Localidad : Qda. Porocari 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 730188 Norte : 8692715 

Taxonomía de suelos :             MOLLIC UDIFLUVENTS CUM :      P3s - 

Unidad de suelos :                   Segakiato (Sk) Uso Actual: : Bosque Primario Natural asociado con bosques secundarios 

Características Edafológicas 

Fisiografía : 
Terraza baja no 

inundable 
Zona de vida : bmh-PT Permeabilidad : Moderada a lenta 

Microrelieve : Plano Precipitación (mm) : 4376-2193 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 0% 

Pendiente : 1% 
Régimen de 

: 18.5 - 25.6 

Temperatura 

Fragmentos rocosos en el 
: Libre a ligeramente gravoso 0% 

perfil edáfico 

Litología : 
Arenas, limos y 

arcillas 

Régimen de 
: 

Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : LFTbN 
Escurrimiento 

superficial 
: Muy Bajo

 
Profundidad efectiva (cm) : Profundo 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : Media a fina 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : Extremadamente ácida 

Material Madre : Fluvial Drenaje Bueno Epipedón :  Móllico 

Vegetación : Pacal Erosión : Sin Erosión Endopedón : No presentes 

 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-20 

Textura media (Fr.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; estructura granular medio, moderado; consistencia friable; con raíces finas y medias comunes; permeabilidad 

moderada. Reacción extremadamente ácida (pH 4.07), el contenido en materia orgánica es alto (4.76%), fósforo disponible es bajo (4.6ppm) y en potasio disponible alto (276ppm); muy ligeramente 

salino (0.24dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (21.12meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (51 %). Límite de horizonte 

gradual irregular al. 

AC 20-50 
Textura fina (Ar.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 3/6) en húmedo; estructura granular fino, débil; consistencia friable; con raíces finas y medias pocas; permeabilidad muy lenta. Reacción 

extremadamente ácida (pH 4), el contenido en materia orgánica es medio (2.07%), fósforo disponible es bajo (1.5ppm) y en potasio disponible medio (187ppm); muy ligeramente salino (0.04dS/m); en 

carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (22.88meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (18 %). Límite de horizonte gradual irregular al. 

C1 50-95 

Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia firme; con raíces finas pocas; permeabilidad lenta. Reacción extremadamente ácida 

(pH 3.99), el contenido en materia orgánica es bajo (1%), fósforo disponible es bajo (1.6ppm) y en potasio disponible medio (127ppm); muy ligeramente salino (0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%); 

la capacidad de intercambio catiónico es alto (25.92meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (9 %). 

Límite de horizonte difuso irregular al. 

C2 95-120 
Textura moderadamente fina (Fr.Ar.L.); de color pardo amarillento (10YR 5/6) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia muy firme; con raíces muy finas muy pocas; permeabilidad lenta. 

Reacción extremadamente ácida (pH 4.07), el contenido en materia orgánica es bajo (0.75%), fósforo disponible es bajo (1.2ppm) y en potasio disponible medio (125ppm); muy ligeramente salino 

(0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%);  la capacidad de intercambio catiónico es alto (27.2meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (13 %). 

Nota: 

00417



CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-05 

 

 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 26/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 399 Localidad : Rio Camisea 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 731325 Norte : 8694357 

Taxonomía de suelos :                    TYPIC EUTRUDEPTS cum :                F2s - 

Unidad de suelos :                        Megantoni (Mni) Uso Actual: : Bosque Natural Primario de Colinas Bajas 

Características Edafológicas 

Fisiografía : Ladera de colina Zona de vida : bmh-PT Permeabilidad : Lenta a muy lenta 

Microrelieve : Ondulado Precipitación (mm) : 4376-2193 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 1% 

Pendiente : 20% 
Régimen de 

: 18.5 - 25.6 
Temperatura 

Fragmentos rocosos en el 
: Ligeramente gravoso 1%  

perfil 

edáfico 

Litología : 
Areniscas, 

limoarcillitas 

Régimen de 
: 

Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : CBLN-i/E 
Escurrimiento 

superficial 
: Bajo

 
Profundidad efectiva (cm) : Moderadamente profundo 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : Moderadamente fina a fina 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : Extremadamente ácida 

Material Madre : Residual Drenaje Bueno Epipedón : Ocrico 

Vegetación : Bosque secundario Erosión : 
Hídrica laminar- 

ligera 
Endopedón : B Cámbico 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-20 
Textura moderadamente fina (Fr.Ar.A.); de color pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; estructura granular medio débil, moderado; consistencia friable; con raíces finas y medias comunes; permeabilidad lenta. 

Reacción extremadamente ácida (pH 4.03), el contenido en materia orgánica es bajo (1.25%), fósforo disponible es bajo (1.5ppm) y en potasio disponible medio (197ppm); muy ligeramente salino 

(0.05dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (21.6meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (29 %). Límite de horizonte gradual suave al. 

Bw 20-48 

Textura fina (Ar.); de color pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; bloques subangulares finos, débil; consistencia firme; con raíces finas pocas; permeabilidad muy lenta. Reacción extremadamente ácida (pH 

4.07), el contenido en materia orgánica es bajo (0.56%), fósforo disponible es bajo (0.6ppm) y en potasio disponible medio (186ppm); muy ligeramente salino (0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%); 

la capacidad de intercambio catiónico es alto (27.2meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (33 %). Límite de horizonte difuso irregular al. 

C 48-62 

Textura fina (Ar.); de color rojo (2.5YR 4/6) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia muy firme; con raíces muy finas muy pocas; pocas (1%) gravas gruesas de forma sub angulares; 

permeabilidad muy lenta. Reacción extremadamente ácida (pH 4.48), el contenido en materia orgánica es bajo (0.38%), fósforo disponible es bajo (4.7ppm) y en potasio disponible medio (234ppm); 

muy ligeramente salino (0.21dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (29.76meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (76 %). Límite de 

horizonte contacto lítico irregular al. 

R >62  ROCA COMPACTA 

Nota: 

00418



CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-08 

 

 
 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 22/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 378 Localidad : Rio Camisea Kp 20+00 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 737878 Norte : 8694890 

Taxonomía de suelos :             FLUVENTIC EUTRUDEPTS cum :           C3s - 

Unidad de suelos :                      Camisea (Cm) Uso Actual: : Bosque Secundario (Purmas) - 

Características Edafológicas 

Terraza baja no 

Fisiografía : inundable con drenaje 
moderado 

Zona de vida : bmh-PT Permeabilidad : Lenta 

Microrelieve : Plano Precipitación (mm) : 4376-2193 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 0% 

Pendiente : 6% 
Régimen de 

: 18.5 - 25.6 
Temperatura 

Fragmentos rocosos en el 
: Libre a ligeramente gravoso 0%  

perfil edáfico 

Litología : 
Arenas, limos y 

arcillas 

Régimen de 
: 

Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : LATm2/C 
Escurrimiento 

superficial 
: Mod. Bajo

 
Profundidad efectiva (cm) : Superficial 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : Moderadamente fina 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : 
Fuertemente ácida a muy 

 

fuertemente ácida 

Material Madre : Fluvial Drenaje Moderado Epipedón : Ocrico 

Vegetación : Purma Erosión : Sin Erosión Endopedón : B cambico 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-10 

Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; estructura granular fino, moderado; consistencia friable; con raíces finas, medias, gruesas comunes; 

permeabilidad lenta. Reacción fuertemente ácida (pH 5.17), el contenido en materia orgánica es medio (3.32%), fósforo disponible es bajo (4.6ppm) y en potasio disponible medio (162ppm); muy 

ligeramente salino (0.3dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (23.2meq/100 g), y alto en el porcentaje de saturación de bases (85 %). Límite de horizonte 

gradual irregular al. 

AB 10-35 

Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; estructura granular medio, moderado; consistencia firme; con raíces finas pocas; permeabilidad lenta. Reacción 

muy fuertemente ácida (pH 5.04), el contenido en materia orgánica es bajo (1.32%), fósforo disponible es bajo (4.1ppm) y en potasio disponible medio (113ppm); muy ligeramente salino 

(0.15dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (19.52meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (69 %). Límite de horizonte gradual 

irregular al. 

Bw 35-82 

 
Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 4/6) en húmedo; bloques subangulares finos a medios, moderado; consistencia friable; con raíces muy finas muy pocas; 

permeabilidad lenta. Reacción muy fuertemente ácida (pH 4.64), el contenido en materia orgánica es bajo (0.5%), fósforo disponible es bajo (4.3ppm) y en potasio disponible medio (120ppm); muy 

ligeramente salino (0.12dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (22.4meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (73 %). Límite de 

horizonte neto suave al. 

C 82-150 

 
Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia firme; sin desarrollo radicular; permeabilidad lenta. Reacción muy 

fuertemente ácida (pH 4.84), el contenido en materia orgánica es bajo (0.75%), fósforo disponible es medio (8.7ppm) y en potasio disponible medio (107ppm); muy ligeramente salino (0.1dS/m); en 

carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (20meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (76 %). 

Nota: 

00419



CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-09 

 

 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 30/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 461 Localidad : Kp 24+00 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 740403 Norte : 8695927 

Taxonomía de suelos :       FLUVENTIC DYSTRUDEPTS cum :      F2se - 

Unidad de suelos :                         Cheni (Ch) Uso Actual: : Bosque Natural Primario de Colinas Bajas 

Características Edafológicas 

Fisiografía : Ladera de colina Zona de vida : bmh-PT/bmh-S Permeabilidad : Rápida a lenta 

Microrelieve : Microquebrado Precipitación (mm) : 4000-4500 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 0% 

Pendiente : 40% 
Régimen de 

: 24-25.5 
Temperatura 

Fragmentos rocosos en el 
: Ligeramente gravoso 5%           

perfil edáfico 

Litología : Fm Chambira 
Régimen de 

: 
Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : CBLN-ch/F 
Escurrimiento 

superficial 
: Bajo

 
Profundidad efectiva (cm) : Profundo 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : 
Moderadamente gruesa a 

moderadamente fina 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : Extremadamente ácida 

Material Madre : Residual Drenaje Bueno Epipedón : Ocrico 

Vegetación : Pacal Erosión : 
Hídrica laminar- 

ligera 
Endopedón : B cámbico 

 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-35 

Textura moderadamente gruesa (Fr.A.); de color pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; estructura granular fino, moderado; consistencia friable; con raíces finas comunes; pocas (5%) gravas medias de 

forma sub angular y sub redondeados; permeabilidad rápida. Reacción extremadamente ácida (pH 4.03), el contenido en materia orgánica es medio (2.26%), fósforo disponible es alto (18.9ppm) y en 

potasio disponible medio (186ppm); muy ligeramente salino (0.06dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (32.32meq/100 g), y bajo en el porcentaje de 

saturación de bases (13 %). Límite de horizonte gradual irregular al. 

AB 35-68 

Textura moderadamente fina (Fr.Ar.A.); de color rojo amarillento (5YR 4/6) en húmedo; estructura granular fino, moderado; consistencia friable; con raíces finas comunes; comunes (7%) gravas 

medias de forma sub angular y sub redondeados; permeabilidad lenta. Reacción extremadamente ácida (pH 4.11), el contenido en materia orgánica es bajo (1.44%), fósforo disponible es bajo 

(1.8ppm) y en potasio disponible medio (134ppm); muy ligeramente salino (0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (28.8meq/100 g), y bajo en el 

porcentaje de saturación de bases (7 %). Límite de horizonte neto irregular al. 

Bw 68-95 

Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; estructura en bloques subangulares medio, moderado; consistencia muy firme; con raíces finas pocas; 

permeabilidad lenta. Reacción extremadamente ácida (pH 4.31), el contenido en materia orgánica es medio (2.19%), fósforo disponible es bajo (1.3ppm) y en potasio disponible medio (156ppm); 

muy ligeramente salino (0.04dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (30.88meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (9 %). Límite de 

horizonte gradual irregular al. 

C 95-150 
Textura moderadamente fina (Fr.Ar.A.); de color rojo amarillento (5YR 4/6) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia muy firme; con raíces finas muy pocas; permeabilidad lenta. Reacción 

extremadamente ácida (pH 4.11), el contenido en materia orgánica es bajo (1.38%), fósforo disponible es bajo (1.5ppm) y en potasio disponible medio (102ppm); muy ligeramente salino (0.02dS/m); en 

carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (30.72meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (7 %). 

Nota: 
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CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-11 

 

 

 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 24/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 439 Localidad : San Martin 1 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 742590 Norte : 8698046 

Taxonomía de suelos :         FLUVENTIC DYSTRUDEPTS cum :                F2s - 

Unidad de suelos :                San Martín 1 (SM1) Uso Actual: : Bosque Natural Primario de Colinas 

Características Edafológicas 

Fisiografía : Ladera de colina Zona de vida : bh-S Permeabilidad : Rápida a lenta 

Microrelieve : Ondulado Precipitación (mm) : 4000-4500 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 0% 

Pendiente : 20% 
Régimen de 

: 24-25.5
 

Temperatura 

Fragmentos rocosos en el 
: Libre a ligeramente gravoso 0%    

perfil edáfico 

Litología : fm chambira 
Régimen de 

: 
Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : CBLPN-ch/E 
Escurrimiento 

superficial 
: Bajo

 
Profundidad efectiva (cm) : Profundo 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : 
Moderadamente gruesa a 

moderadamente fina 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : Extremadamente ácida 

Material Madre : Residual Drenaje Bueno Epipedón : 

Vegetación : Pacal Erosión : 
Hídrica laminar- 

ligera 
Endopedón : - 

 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-15 

Textura moderadamente gruesa (Fr.A.); de color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; estructura granular medio, moderado; consistencia friable; con raíces finas y medias abundantes; permeabilidad 

rápida. Reacción extremadamente ácida (pH 4.15), el contenido en materia orgánica es alto (4.39%), fósforo disponible es bajo (3.6ppm) y en potasio disponible medio (176ppm); muy ligeramente 

salino (0.16dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (21.12meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (41 %). Límite de horizonte gradual 

irregular al. 

AB 15-40 

Textura moderadamente gruesa (Fr.A.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; estructura granular fino, moderado; consistencia firme; con raíces finas y medias comunes; 

permeabilidad rápida. Reacción extremadamente ácida (pH 4.23), el contenido en materia orgánica es bajo (1.63%), fósforo disponible es bajo (2.3ppm) y en potasio disponible bajo (71ppm); muy 

ligeramente salino (0.04 dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (18.08meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (30 %). Límite de 

horizonte difuso irregular al. 

Bw 40-85 

Textura moderadamente fina (Fr.Ar.A.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; bloques subangulares finos a medios, moderado; consistencia firme; con raíces finas y muy finas 

pocas; permeabilidad lenta. Reacción extremadamente ácida (pH 4.27), el contenido en materia orgánica es bajo (0.94%), fósforo disponible es bajo (1.9ppm) y en potasio disponible bajo (77ppm); 

muy ligeramente salino (0.02dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (23.36meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (24 %). Límite de 

horizonte difuso irregular al. 

C 85-150 
Textura moderadamente fina (Fr.Ar.A.); de color pardo (10YR 4/3) en húmedo; masivo; consistencia muy firme; con raíces muy finas muy pocas; permeabilidad lenta. Reacción extremadamente 

ácida (pH 4.35), el contenido en materia orgánica es bajo (0.63%), fósforo disponible es bajo (1.7ppm) y en potasio disponible bajo (82ppm); muy ligeramente salino (0.02dS/m); en carbonatos es 

bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (22.72meq/100 g), y bajo en el porcentaje de saturación de bases (34 %). Límite de horizonte al. 

Nota: 
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CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-13 

 

 
 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 20/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 500 Localidad : San Martin 3 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 749532 Norte : 8696359 

Taxonomía de suelos :          OXIAQUIC UDORTHENTS cum :    P3sw 

Unidad de suelos :                        Tsonkiri (Qtk) Uso Actual: : Bosque Primario Natural de Valles de fondo plano 

Características Edafológicas 

Fisiografía : 
Fondo de valle 

plano 
Zona de vida : bh-S Permeabilidad : Rápida a moderada 

Microrelieve : Plano Precipitación (mm) : 4000-4500 Pedregosidad superficial : Muy Pedregoso 30% 

Pendiente : 2% 
Régimen de 

: 24-25.5 
Temperatura 

Fragmentos rocosos en el 
: Gravoso 20% 

perfil edáfico 

Litología : 
Arenas, limos y 

arcillas 

Régimen de 
: 

Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : LFVp/A 
Escurrimiento 

superficial 
: Mod. Alto

 
Profundidad efectiva (cm) : Moderadamente profundo 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : Moderadamente gruesa a media 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : 75 cm Reacción del suelo (pH) : Ligeramente ácida a neutra 

Material Madre : Fluvial Drenaje Imperfecto Epipedón : Ocrico 

Vegetación : Bosque rivereño Erosión : 
Hídrica surcos- 

media 
Endopedón : No presente 

 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-35 

 
Textura moderadamente gruesa (Fr.A.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; estructura granular fino, débil; consistencia muy friable; con raíces finas y muy finas comunes; 

comunes (10%) gravas finas y bloques de forma sub redondeados y redondeados; permeabilidad rápida. Reacción ligeramente ácida (pH 6.39), el contenido en materia orgánica es bajo (1.32%), 

fósforo disponible es bajo (6.5ppm) y en potasio disponible bajo (52ppm); muy ligeramente salino (0.12dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es medio 

(19.2meq/100 g), y alto en el porcentaje de saturación de bases (93 %). Límite de horizonte gradual irregular al. 

C1 35-58 

Textura moderadamente gruesa (Fr.A.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; sin estructura grano simple; consistencia suelta; con raíces finas y muy finas pocas; abundantes 

(40%) gravas, finas, medias y gruesas de forma sub redondeados y redondeados; permeabilidad rápida. Reacción neutra (pH 6.92), el contenido en materia orgánica es bajo (0.75%), fósforo 

disponible es medio (9.7ppm) y en potasio disponible bajo (81ppm); muy ligeramente salino (0.3dS/m); en carbonatos es bajo (0.0954%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (25.6meq/100 

g), y alto en el porcentaje de saturación de bases (98 %). Límite de horizonte gradual irregular al. 

C2 58-75 

Textura media (Fr.); de color pardo amarillento claro (2.5Y 6/3) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia ligeramente adhesiva; gravas gruesas y guijarros de forma sub redondeados y 

redondeados comunes (3%); permeabilidad moderada. Reacción neutra (pH 7.36), el contenido en materia orgánica es bajo (0.44%), fósforo disponible es bajo (6.3ppm) y en potasio disponible bajo 

(93ppm); muy ligeramente salino (0.27dS/m); en carbonatos es medio (1.6218%); la capacidad de intercambio catiónico es medio (18.88meq/100 g), y alto en el porcentaje de saturación de bases (100 

%). Límite de horizonte irregular al. 

W >75  NAPA FREATICA 

Nota: 

00422



CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-14 

 

 
 

 

PERFIL MODAL  

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 20/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 540 Localidad : San Martin 3 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 748536 Norte : 8696684 

Taxonomía de suelos :          FLUVENTIC EUTRUDEPTS cum :     P2s - 

Unidad de suelos :                   Pagoreni 2 (Pg2) Uso Actual: : Bosque Primario Natural de Colinas Bajas 

Características Edafológicas 

Fisiografía : Ladera de colina Zona de vida : bh-S Permeabilidad : Moderada a lenta 

Microrelieve : Ondulado Precipitación (mm) : 4000-4500 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 0% 

Pendiente : 20% 
Régimen de 

: 24-25.5
 

Temperatura 

Fragmentos rocosos en el 
: Libre a ligeramente gravoso 0%  

perfil edáfico 

Litología : Lutitas y ludolitas 
Régimen de 

: 
Muy húmedo - 

Humedad cálido 
Salinidad : muy ligeramente salino 

Simbología : CBLPN-ch/E 
Escurrimiento 

superficial 
: Bajo

 
Profundidad efectiva (cm) : Profundo 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : Media a moderadamente fina 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : Muy fuertemente ácida 

Material Madre : Residual Drenaje Bueno Epipedón : 

Vegetación : Bosque secundario Erosión : 
Hídrica laminar- 

ligera 
Endopedón : - 

 

 

 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-30 

Textura media (Fr.); de color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; estructura granular medio, débil; consistencia firme; con raíces finas y medias comunes; permeabilidad moderada. 

Reacción muy fuertemente ácida (pH 4.8), el contenido en materia orgánica es medio (2.7%), fósforo disponible es bajo (4.6ppm) y en potasio disponible medio (153ppm); muy ligeramente salino 

(0.18dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (30.4meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases 

(71 %). Límite de horizonte difuso irregular al. 

AB 30-60 
Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; estructura en bloques subangulares medio, moderado; consistencia firme; con raíces finas pocas; permeabilidad lenta. 

Reacción muy fuertemente ácida (pH 4.56), el contenido en materia orgánica es bajo (0.94%), fósforo disponible es bajo (1.9ppm) y en potasio disponible medio (123ppm); muy ligeramente salino 

(0.03dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (32.48meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (70 %). Límite de horizonte difuso irregular al. 

Bw 60-135 

Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo (7.5YR 5/3) en húmedo; estructura en bloques subangulares medio moderado; consistencia muy firme; con raíces finas muy pocas; permeabilidad 

lenta. Reacción muy fuertemente ácida (pH 4.64), el contenido en materia orgánica es bajo (0.69%), fósforo disponible es bajo (1.9ppm) y en potasio disponible medio (126 ppm); muy ligeramente 

salino (0.03dS/m); en carbonatos es bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (33.6meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (70 %). Límite de horizonte difuso 

irregular al. 

C 135-150 
Textura moderadamente fina (Fr.Ar.); de color pardo claro (7.5YR 6/3) en húmedo; masiva; consistencia firme; con raíces finas muy pocas; permeabilidad lenta.  Reacción muy fuertemente ácida 

(pH 4.72), el contenido en materia orgánica es bajo (0.75%), fósforo disponible es bajo (2.9ppm) y en potasio disponible medio (125ppm); muy ligeramente salino (0.02dS/m); en carbonatos es 

bajo (0%); la capacidad de intercambio catiónico es alto (31.52meq/100 g), y medio en el porcentaje de saturación de bases (69 %). 

Nota: 
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CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA - PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTIN 3 Ficha N° : SU-15 

  

 
 

PERFIL MODAL    

Departamento : Cusco Distrito: : Megantoni Fecha de evaluación : 20/09/2021 

Provincia : La Convención Altitud (msnm): : 500 Localidad : San Martin 3 

Ubicación (Coordenadas UTM - WGS 84) Este : 750292 Norte : 8696109 

Taxonomía de suelos : LITHIC UDORTHENTS cum : Xse 

Unidad de suelos : Plataforma San Martin 3 (PtSM3) Uso Actual: : Bosque Secundario 

Características Edafológicas 

Fisiografía : Ladera de colina Zona de vida : bh-S Permeabilidad : Mod. Lenta 

Microrelieve : Microquebrado Precipitación (mm) : 4000-4500 Pedregosidad superficial : Libre a Lig. Pedregoso 0% 

Pendiente : 50% 
Régimen de 
Temperatura 

: 24-25.5 
Fragmentos rocosos en el perfil 
edáfico 

: Gravoso 10% 

Litología : Lutitas y ludolitas 
Régimen de 
Humedad 

: Muy húmedo - cálido Salinidad : Muy ligera 

Simbología : CBLPN-ch/F 
Escurrimiento 
superficial 

: Bajo Profundidad efectiva (cm) : Superficial 

Cuenca Hidrográfica : Urubamba Humedad : Húmedo Textura : Media a moderadamente gruesa 

Subcuenca Hidrográfica : Bajo Urubamba Napa freática : - Reacción del suelo (pH) : mal 

Material Madre : Residual Drenaje   Bueno Epipedón :   

Vegetación : Purma Erosión : Hídrica laminar-ligera Endopedón : - 

  

 
 

Horiz. Prof (cm) Descripción 

A 0-10 
Textura moderadamente fina (FrArA.); de color pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; estructura granular fino, moderado; consistencia friable; con raíces finas comunes; pocas (3%) gravas finas y 
medias de forma angular y sub angulares; permeabilidad moderada. Reacción muy fuertemente ácida (pH 5.0); libre de sales (0.03 dS/m). Límite de horizonte gradual irregular al. 

C 10-22 
Textura moderadamente gruesa (FrA); de color pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia friable; con raíces finas pocas; muy pocas (1%) gravas finas de forma angular y 
sub angulares; permeabilidad rápida. Reacción muy fuertemente ácida (pH 4.84); libre de sales (0.02 dS/m). Límite de horizonte contacto paralítico irregular al. 

CR 22-40 
Textura moderadamente fina (FrAr); de color pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; sin estructura masiva; consistencia firme; con raíces finas muy pocas; comunes (7%) gravas medias de forma angular 
y sub angulares; permeabilidad rápida. Reacción muy fuertemente ácida (pH 4.69); libre de sales (0.02 dS/m). Límite de horizonte contacto lítico irregular al. 

R >40   

Nota:  
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Anexo 5.1.10   Sistema de Clasificación de Tierras 

por Capacidad de Uso Mayor 
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE 
USO MAYOR 

 

 
1. GENERALIDADES 
 
La capacidad de uso de un suelo puede definirse como su aptitud natural para producir en forma 
constante bajo tratamientos continuos y usos específicos. 
 

Los estudios de suelos deben ofrecer información que tenga sentido para el usuario, ya sea a 
través de la descripción de las características o propiedades puramente morfológicas de los 
suelos, así como de la interpretación, en un lenguaje sencillo y comprensible, que exprese el uso 
adecuado de cada unidad edáfica, sus tratamientos o prácticas agrícolas o de conservación de 
suelos. 
 

La labor que traduce el lenguaje puramente científico del estudio de suelos a un lenguaje de 
orden práctico se denomina interpretación. 
 
Las interpretaciones del estudio edafológico son predicciones acerca del comportamiento del 
suelo bajo condiciones establecidas; nos indican alternativas para su uso y manejo, así como los 
resultados que se pueden esperar. 
 

Está demostrado, por experiencia, que el científico en suelos debe llevar el liderazgo en el 
proceso y desarrollo de las interpretaciones de los estudios de suelos.  Esta responsabilidad 
incluye la asistencia y guía de personas competentes en los campos relacionados, como la 
agronomía, ingeniería, forestales y economía, así como otros que pueden prestar ayuda a 
comprender que combinaciones de características y cualidades son más importantes; así como 
reunir parte de los datos más sustantivos. 
 

Cualquier agrupación de suelos ya sea interpretativos, morfológica o genética, requiere de un 
proceso de síntesis.  Al hacer las interpretaciones los edafólogos responsables se esfuerzan en 
predecir el comportamiento de las características individuales del suelo ya que cada una influye 
en las otras.  Sin embargo, sí se requiere estudiar estas características en forma individual para 
ayudarnos a comprender el suelo en su totalidad.  Es un hecho que ningún suelo individual ni 
clase de suelo es una simple suma de sus características.  Cada uno es una combinación única 
de características con muchas posibilidades de interpretaciones que resulta en un 
comportamiento predecible único. 
 

En este sentido, la clasificación de los suelos, y en último término la propia interpretación 
depende de muchas características del suelo.  Aquí merece establecer la definición que separa 
entre características y cualidades edáficas.  Las "características" pueden ser observadas o 
medidas en el campo o en el laboratorio, como son el color, textura, estructura, reacción del 
suelo, entre otras.  Las "cualidades" convienen en ser las "interacciones entre las características 
del suelo y las prácticas de manejo".  De tal manera, las cualidades representan el resumen de 
varias características en relación con el manejo.  Las cualidades no son tan fácilmente medibles 
ni observadas en el suelo.  Así, la "fertilidad" es un ejemplo de una importante cualidad del suelo 
que no puede ser medida en el estricto sentido de la palabra.  Esta representa la capacidad del 
suelo para suministrar elementos químicos en adecuadas cantidades para el crecimiento de las 
plantas cuando los otros factores son favorables.  La "productividad", que incorpora a la misma 
fertilidad, es otra cualidad importante como trascendental de los suelos.  Esta cualidad 
comprendía la calidad de "arabilidad" (resumen de sus aptitudes físicas para el crecimiento de 
las plantas) y "drenaje" de los suelos.  Es evidente que el drenaje requiere de una costosa 
instrumentación para medirla, pero no sería práctica hacerlo en gran escala como base para la 
cartografía del suelo. 

 

2. EL REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 
 

El sistema que se establece en el Reglamento de Clasificación de Tierras por Decreto Supremo 
Nº 017-2009-AG, ha sido la base para la calificación y agrupación de las diferentes clases de 
suelos del país dentro de un contexto global. 
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Se ha creído conveniente, en este acápite, esbozar algunos comentarios y sugerencias, en forma 
breve, al referido Reglamento de Clasificación de Tierras. 
 

El Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor que establece dicho 
Reglamento es un ordenamiento sistemático, práctico o interpretativo, de gran base ecológica, 
que agrupa a los diferentes suelos con el fin de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, 
necesidades y prácticas de manejo adecuadas. Esta clasificación proporciona un sistema 
comprensible, claro, de gran valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola y de acuerdo a 
las normas de conservación de los suelos. 
 

El referido Reglamento de Clasificación de Tierras constituye un notable avance de criterios para 
identificar y agrupar las diferentes clases de suelos sobre bases ecológicas, en armonía a la 
posición intertropical del país y de acuerdo a las particularidades de las zonas de vida o 
bioclimáticas del Sistema Holdridge.  En este sentido, las características y cualidades edáficas 
son juzgadas o interpretadas confiriéndoseles límites permisibles en concordancia a cada zona 
bioclimática.  De esta manera, los suelos situados en medios secos o semisecos exigen 
características límites permisibles diferentes de aquellos ubicados en medios húmedos o 
perhúmedos.  Es decir, las características y cualidades edáficas varían en función de los factores 
bioclimáticos que determinan las zonas de vida. 
 

El reglamento anterior (1975) estuvo estructurado sobre la base de un sólo nivel categórico, el 
"Grupo de Capacidad de Uso Mayor".  Este nivel de generalización permite agrupar suelos de 
morfología diferente, pero, que presentan una misma vocación de uso.  Por otro lado, debido a 
su máximo nivel de abstracción, no permite identificar, clasificar y precisar diferentes 
potencialidades de suelo dentro de cada grupo de uso mayor.  Por tanto, no orienta al grado de 
intensidad y manejo de las tierras de acuerdo a su potencial y limitaciones dentro de cada grupo 
de uso mayor.  Con tal motivo, la ONERN (1980) procedió a refinar y subdividir los grupos sin 
romper el esquema original, a fin de mostrar e identificar para cada grupo de Capacidad de Uso 
Mayor varias clases de "calidad agrologica", que exigen prácticas de manejo con diferentes 
grados de intensidad. 
 

Cabe agregar que, todo sistema de clasificación, ya sea de naturaleza científica o práctica, como 
el que nos compete, debe ser actualizado periódicamente en base al conocimiento, cambios en 
las técnicas de manejo y experiencia adquirida.  No existe en el mundo ningún sistema de 
clasificación natural de los suelos o de carácter práctico de uso que subsista sin cambios ni 
modificaciones al paso de los años.  Cada reajuste o refinamiento necesario representa una 
nueva aproximación que recoge las partes o criterios estables de las aproximaciones previas, 
adicionándose los nuevos conocimientos y experiencias adquiridas.  En este sentido, las nuevas 
aproximaciones establecidas deben reflejar con mayor precisión las condiciones sobre la realidad 
edáfica del medio.  A este respecto, las claves para el juzgamiento o calificación de las tierras 
que se adjunta en este Reglamento deberán mejorarse, incorporándose nuevas características 
como cualidades que expresen la amplia variabilidad y complejidad de las tierras del país. 
 

Sobre la base de las consideraciones arriba indicadas, debería emitirse periódicamente 
dispositivos que complementen y refinen el citado Reglamento a fin de identificar y clasificar con 
mayor justeza y precisión, las diferentes clases de suelos del país. 
 

En los párrafos que siguen se desarrolla el refinamiento y subdivisión realizada por de ONERN 
e incorporada en el nuevo Reglamento de Clasificación de Tierras que podría conformar una 
base de criterios de partida para actualizar dicho sistema, en armonía con las exigencias actuales 
de planificación y conservación de las tierras del país. 
 

2.1 CATEGORÍAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS 
TIERRAS 
 

El sistema de clasificación de las tierras que se presenta está conformado por tres categorías de 
agrupamiento de suelos: 
 

 GRUPO 

 CLASE 

 SUBCLASE 
 

La primera categoría es decir el Grupo, así como las subdivisiones realizadas por ONERN de 
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Clase y Subclases de capacidad de uso mayor obedecen y están definidos de acuerdo al nuevo 
Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú. Que permite a agrupar suelos de diferentes 
grados de potencialidad dentro de cada grupo de capacidad de uso mayor. 

2.1.1 Grupos de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
 
Esta categoría representa la más alta abstracción, agrupando suelos de acuerdo a su vocación 
máxima de uso.  Reúne suelos que presentan características y cualidades en cuanto a su aptitud 
natural para la producción ya sea de cultivos en limpio o intensivos, permanentes, pastos, 
producción forestal y de protección. 
 
En los párrafos siguientes, se define los cinco grupos de capacidad de uso mayor de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras. 
 

 Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (símbolo A) 
 
Reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y continuada del suelo 
para el sembrío de plantas herbáceas y semiarbustivas de corto período vegetativo, bajo 
técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la 
capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca.  Estas 
tierras por su alta calidad agrológica podrán dedicarse a otros fines (Cultivo Permanente, 
Pastos, Producción Forestal y Protección), cuando en esta forma se obtenga un 
rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización con fines de cultivo 
en limpio o cuando el interés social del Estado lo requiera. 
 

 Tierras Aptas para Cultivo Permanente (símbolo C) 
 
Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la remoción periódica (no 
arables) y continuada del suelo, pero que permiten la implantación de cultivos perennes, 
sean herbáceas, arbustivas o arbóreas (frutales principalmente); así como forrajes, bajo 
técnicas económicas accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad 
productiva del suelo ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca.  Estas tierras 
podrán dedicarse a otros fines (Pastos, Producción Forestal y Protección), cuando en esta 
forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización 
con fines de cultivo permanente o cuando el interés social del Estado lo requiera. 
 

 Tierras Aptas para Pastos (símbolo P) 
 
Son aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos 
en limpio o permanentes, pero que permiten su uso continuado o temporal para el 
pastoreo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin 
deterioro de la capacidad productiva del recurso, ni alteración del régimen hidrológico de 
la cuenca.  Estas tierras podrán dedicarse para otros fines (Producción Forestal y 
Protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que 
se obtendría de su utilización con fines de pastoreo o cuando el interés social del Estado 
lo requiera. 
 

 Tierras Aptas para Producción Forestal (Símbolo F) 
 
No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o pastoreo, pero permiten 
su uso para la producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean 
manejadas en forma técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva del 
recurso ni alterar el régimen hidrológico de la cuenca.  Estas tierras podrán dedicarse a 
protección cuando el interés social y económico del Estado lo requiera. 
 

 Tierras de Protección (Símbolo X) 
 
Están constituidas por aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas 
requeridas para cultivos, pastoreo, producción forestal.  Se incluyen dentro de este grupo: 
picos, nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras que aunque presentan 
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vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, su uso no es económico y deben ser 
manejados con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores 
escénicos, científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o de interés 
social.  Aquí se incluyen los Parques Nacionales y reservas de biósfera. 
 
 

2.1.2 Clases de Capacidad 
 

Es una categoría establecida en base a la "calidad agrológica" del suelo y que refleja la 
potencialidad y grado de amplitud de las limitaciones para uso agrícola. 
 

La calidad agrológica conviene en ser la síntesis que comprende la fertilidad, condiciones físicas, 
relaciones suelo-agua y las características climáticas dominantes.  Representa el resumen de la 
potencialidad del suelo para producir plantas específicas o secuencia de plantas bajo un definido 
conjunto de prácticas de manejo.  Es un hecho indiscutible que dentro de cada categoría de 
grupo de capacidad de uso mayor existen numerosas clases de suelos que presentan una misma 
aptitud o vocación de uso general, pero que no tienen un mismo grado de potencialidad, 
limitaciones y, por consiguiente, de prácticas de manejo de diferente grado de intensidad.  Un 
ejemplo claro e ilustrativo corresponde a los suelos de los valles aluviales irrigados del desierto 
costero del país.  De acuerdo al nivel categórico señalado en el Reglamento aproximadamente 
el 90% de los suelos de dichos valles costeros son clasificados en la categoría de tierras aptas 
para "cultivo en limpio" (A).  Como ha sido indicado, el nivel de máxima abstracción o 
generalización en capacidades de uso mayor no es suficiente para identificar, diferencias y 
cuantificar suelos, que si bien expresan una misma vocación para cultivos en limpio, presentan 
diferentes niveles de potencialidad y exigencias en la intensidad de las prácticas de manejo y de 
conservación de suelos. 
 

En base a lo arriba expuesto, el criterio establecido por la ONERN para identificar niveles de 
calidad agrológicas dentro de cada grupo de capacidad de uso mayor ha consistido en subdividir 
los rangos permisibles para los factores edáficos correspondiente a cada grupo respectivo.  De 
esta forma, se han establecido tres (3) calidad agrológicas: Alta, Media y Baja.  La clase de 
calidad agrológica Baja representa las tierras de menor potencialidad para cada uso mayor, 
exigiendo mayores, cuidadosas y más intensas prácticas de manejo y de conservación de suelos 
para la obtención de producciones económicamente continuadas.  La calidad agrológica Media 
conforma las tierras con algunas limitaciones y exige prácticas de manejo moderadas. 
 

A continuación, se reseña las clases de capacidad establecidas para cada uno de los cuatro 
primeros Grupos de capacidad de uso mayor (A, C, P y F), resultando un total de 12 clases de 
calidades agrológicas. 
 

2.1.2.1   Clases de Calidad Agrologica de las Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 
 

Se establecen las siguientes clases: A1, A2 y A3.  Las limitaciones o riesgos se incrementan 
progresivamente de la Clase A1 a la A3.  Los suelos incluidos en estas clases, bajo adecuados 
tratamientos de manejo, son capaces de producir rendimientos altos y continuados de cultivos 
intensivos o en limpio, permanentes, de pastos y forestales de producción. 
 

 Clase de Calidad Agrológica Alta (A1) 
 

Agrupa los suelos de más calidad agrológica del sistema, con ninguna o muy pocas 
limitaciones que restrinjan su uso.  Permiten un amplio cuadro de cultivos agronómicos y 
son muy fáciles de trabajar, de excelente productividad y que requieren de prácticas de 
manejo sencillas o de mantenimiento de las buenas condiciones de fertilidad y 
productividad. 
 

 Clase de Calidad Agrológica Media (A2) 
 

Los suelos en esta clase presentan algunas limitaciones de orden edáfico, topográfico, de 
inundabilidad o climático, pudiendo reducir un tanto el cuadro de cultivos así como la 
capacidad productiva. Requieren de prácticas moderadas de manejo y de conservación 
de suelos para prevenir su deterioro o mejorar las relaciones agua-aire.  Las prácticas de 
manejo son por lo general fáciles de aplicar. 
 
 

00429



 Clase de Calidad Agrológica Baja (A3) 
 

Los suelos en esta clase presentan limitaciones serias vinculadas a los factores edáficos, 
topográficos, de inundabilidad o climáticos que reducen marcadamente el cuadro de 
cultivos intensivos o en limpio.  Requieren de prácticas más intensas y, a veces, especiales 
de conservación para mantener producciones económicamente continuadas.  En general, 
las prácticas de manejo y de conservación son un tanto más difíciles de aplicar, de 
mantener y a costos más elevados. 
 
 

2.1.2.2   Clases de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Cultivo 
Permanente 
 

Se establecen las siguientes clases: C1, C2 y C3. Las limitaciones de uso se incrementan 
progresivamente de la clase C1 a la C3.  Bajo apropiados sistemas de manejo son capaces de 
producir rendimientos económicos continuados de frutales o especies industriales adaptables o 
nativas, de pastos y forestales. 

 

 Clase de Calidad Agrológica Alta (C1)  
 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio pero que no presentan limitaciones para la 
fijación de un amplio cuadro de cultivos perennes.  Requieren de prácticas de manejo y de 
conservación de suelos poco intensivas para una producción económica y continuada. 

 

 Clase de Calidad Agrológica Media (C2)  
 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio pero que presentan limitaciones moderadas 
de orden edáfico-climático principalmente, que restringen el cuadro de cultivos perennes.  
Las condiciones físicas de estas tierras exigen de prácticas de conservación y 
mejoramiento moderados a fin de obtener rendimientos económicos continuados. 

 

 Clase de Calidad Agrológica Baja (C3)  
 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio pero que presentan limitaciones fuertes o 
severas para la fijación de cultivos perennes y, por tanto, requieren la aplicación de 
prácticas de manejo y de conservación intensa para mantener una producción económica 
y continuada. 

 

2.1.2.3   Clase de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Pastos 
 
Se establecen las siguientes clases de calidades agrológicas: P1, P2 y P3.  Las limitaciones o 
deficiencias de esta clase de tierras se incrementan progresivamente de la Clase P1 a la P3. 

 

 Clase de Calidad Agrologica Alta (P1) 
 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero de buenas 
condiciones para el crecimiento de pasturas que permiten el desarrollo de una ganadería 
económicamente rentable.  Requieren de prácticas ligeras o sencillas de manejo 
agrostológico, como de mantenimiento de fertilidad de los suelos. 

 

 Clase de Calidad Agrológica Media (P2)  
 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero que presentan ciertas 
deficiencias o limitaciones para la producción de pastos.  Requieren de la aplicación de 
prácticas moderadas para la producción de forrajes que permiten el desarrollo de una 
ganadería económicamente rentable. 

 

 Clase de Calidad Agrológica Baja (P3)  
 

Agrupa suelos no aptos para cultivos en limpio ni permanentes pero apropiados en forma 
limitada para el desarrollo de pasturas por las severas deficiencias o limitaciones que 
presentan. Requieren de prácticas muy intensas para la producción de pastizales que 
permitan el desarrollo de una ganadería económicamente rentable.  Por lo general, en esta 
clase de calidad agrológica, se incluye los pastizales temporales de las regiones de Costa 
y Sierra, así como los pastos naturales de las zonas altoandinas semisecas de la porción 
sur-occidental de los Andes Peruanos. 
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2.1.2.4  Clases de Calidad Agrológica de las Tierras Aptas para Producción 
Forestal 
 
Se establecen las siguientes clases de calidades agrológicas: F1, F2 y F3.  Las limitaciones de 
uso se incrementan progresivamente de la clase F1 a la F3. 
 

 Clase de Calidad Agrológica Alta (F1)  
 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios y que presentan limitaciones 
ligeras para la producción del recurso forestal.  Requieren de prácticas sencillas en la 
manipulación del bosque y en las actividades silviculturales. 

 Clase de Calidad Agrológica Media (F2)  
 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios y que presentan restricciones o 
deficiencias moderadas de orden topográfico, de drenaje o inundabilidad para la 
producción del recurso forestal.  Exigen prácticas moderadas de manejo del bosque. 

 

 Clase de Calidad Agrológica Baja (F3) 
 

Agrupa suelos no aptos para propósitos agropecuarios pero que son apropiados en forma 
limitada para la producción del recurso forestal en base a las deficiencias de orden edáfico, 
topográfico, de drenaje o climático. Requieren de prácticas cuidadosas en la manipulación 
del bosque para prevenir el deterioro ambiental.  Aquí se incluye los denominados bosques 
de protección-producción, así como los aguajales donde prospera la palmera aguaje 
(Mauritia sp.). 

 

2.1.2.5    Tierras de Protección 
 

No se incluye ninguna clase de calidad agrológica por el hecho de que los suelos y las formas 
del terreno presentan tan severas limitaciones que su utilización para cultivos comerciales está 
excesivamente restringida, así como para fines pecuarios o explotación racional del recurso 
forestal. 
 

2.1.3   Subclases de Capacidad 
 
Conforma una categoría establecida en función de los factores limitantes y riesgos que restringen 
el uso del suelo.  Las subclases de capacidad agrupan los suelos de acuerdo a la "clase de 
limitación" o problemas de uso por largo tiempo. En este sentido, agrupa aquellos suelos que 
presentan factores similares en cuanto a limitaciones o riesgos.  Lo importante en este nivel 
categórico es puntualizar la limitación más relevante como causal de la limitación de uso de las 
tierras.  En resumen, representa el factor que define la ubicación de un determinado suelo dentro 
de una clase o grupo de Capacidad de Uso Mayor. 
 
Dentro del sistema elaborado, han sido reconocidos seis factores limitantes fundamentales que 
caracterizan a las subclases de capacidad: 
 

 Limitación por suelo (factor edáfico) 

 Limitación por sales 

 Limitación por topografía-erosión (factor relieve) 

 Limitación por drenaje (factor humedad) 

 Limitación por clima (factor climático) 
 

 Limitación por Suelo 
 
Esta limitación se designa con el símbolo "s".  El factor suelo representa uno de los 
componentes fundamentales en la evaluación y calificación de las tierras.  De ahí su gran 
importancia en los estudios de suelos y la conveniencia de identificar, describir, separar y 
clasificar los cuerpos edáficos de acuerdo a sus características, para establecer 
agrupaciones en términos de uso. 
 
Este factor se refiere a las características intrínsecas del perfil edáfico, tales como 
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profundidad efectiva, textura dominante y tipo de arcillas, estructura, presencia de grava o 
piedras, reacción del suelo (pH), contenido de material orgánico, presencia y grosor de 
capas cementadas, capacidad retentiva de agua, así como las condiciones sobre la 
fertilidad y arabilidad del suelo. 
 

 Limitación por Sales 
 
Si bien el exceso de sales en cantidades nocivas al crecimiento de las plantas se incluye 
normalmente dentro del factor edáfico, se le ha separado por constituir una característica 
específica de naturaleza química cuya identificación en la clasificación de las tierras del 
país tiene notable importancia.  Se le representa con el símbolo "l". 
 

 Limitación por Topografía-Erosión (factor relieve) 
 
El factor limitante por topografía-erosión es designado con el símbolo "e".  La longitud, 
forma y sobre todo el grado de pendiente de las formas de tierra influyen regulando la 
distribución de las aguas de escorrentía, es decir, el drenaje externo de los suelos.  Por 
consiguiente, los grados más convenientes se determinan considerando especialmente la 
susceptibilidad de los suelos a la erosión.  Normalmente, se considera como pendientes 
adecuadas aquellas de relieve suave en un mismo plano que no favorecen los 
escurrimientos rápidos ni lentos. 
 
Otro aspecto importante es el carácter de la superficie del terreno, de gran interés desde 
el punto de vista de las obras de nivelación.  Las pendientes moderadas pero de superficie 
desigual o muy variada deben considerarse como factores influyentes en los costos de 
nivelación y del probable efecto de ésta sobre la fertilidad y características físicas al 
eliminar las capas edáficas de gran valor agrícola. 
 
Las nivelaciones en terrenos de topografía suave, profundos y genéticamente jóvenes, 
pueden ocasionar una reducción temporal de su capacidad productiva.  En cambio, los 
suelos poco profundos y más evolucionados, que presentan materiales a base de arena, 
grava o capas impermeables, sufren una seria disminución de su fertilidad al ser nivelados. 
 

 Limitación por Drenaje   (factor humedad) 
 
Se le designa generalmente con el símbolo de "w" y está íntimamente relacionada con el 
exceso de agua en el suelo, regulado por las características topográficas, de 
permeabilidad del suelo, la naturaleza del substratum, así como la profundidad de nivel 
freático.  Las condiciones de drenaje son de gran importancia porque influyen 
considerablemente en la fertilidad, en la productividad de los suelos, en los costos de 
producción y en la fijación y desarrollo de los cultivos. 
 

 Limitación por Inundaciones   (inundabilidad) 
 
Se designa con el símbolo de "i".  Este es un aspecto que pondría estar incluido en el 
factor drenaje, pero por constituir una particularidad de ciertas regiones del país como son 
las inundaciones estacionales, tanto en la región amazónica como en los valles costeros, 
comprometiendo la fijación de cultivos, se ha creído conveniente diferenciarlo del problema 
de drenaje o evacuación interna de las aguas del sistema suelo. 
 
Los riesgos por inundación fluvial involucran los aspectos de frecuencia, penetración o 
amplitud del área inundada y duración de la misma, afectando la integridad física de los 
suelos por efecto de la erosión lateral y comprometiendo seriamente el cuadro de cultivos 
a fijarse. 
 

 Limitación por Clima   (factor climático) 
 
Se le designa con el símbolo de "c" y está íntimamente relacionado con las características 
de la zona de vida o bioclimas, tales como elevadas o bajas temperaturas, sequías 
prolongadas, deficiencias o excesos de lluvias, fluctuaciones térmicas significativas 
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durante el día, entre otras.  Este factor de capital importancia, no ha sido considerado en 
su real dimensión en los sistemas previos de clasificación de las tierras según su 
capacidad de uso. Actualmente, se le considera el factor primordial en el Reglamento de 
Clasificación de Tierras, constituyéndose en el criterio selector en la vocación de la tierra, 
subordinando los factores edáficos como variables locales. Conviene recalcar que el clima 
es determinante de la distribución de la fauna y flora, de la zonificación de cultivos, así 
como de las características de los suelos y de las actividades humanas. 
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Anexo 5.1.11   Mapa de Capacidad de Uso Mayor 
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# Lo c a c ión
! Lo c a lida des
!( Ca lic a ta s

Hidro gra fía
Ga so ducto  Ma lvina s - SM1
Lo tes de Hidro c a rburo s
Reserva  Territo ria l (RTKN N )
Zo na  Am o rtigua m iento  de AN P
Pla nta  de Ga s Ma lvina s y Servic io s Genera les
Lím ite Distrita l
Lím ite Pro vinc ia l

Este Norte
SU-01A 724051 8690837
SU-01 724587 8691293
SU-02 725078 8692187
SU-03 727274 8693352
SU-04 730188 8692715
SU-05 731325 8694357
SU-06 732836 8695100
SU-07 734928 8694954
SU-08 737878 8694890
SU-09 740403 8695927
SU-10 741237 8696640
SU-11 742590 8698046
SU-12 744847 8697553
SU-13A 746856 8696998
SU-13 749532 8696359
SU-14 748536 8696684
SU-15 750292 8696109

Calicatas
Coordenadas UTM - WGS 84  

Zona 18 Sur

ha %

A A3 A3si
Tierra s Apta s pa ra  Cultivo  en Lim pio , de b a ja  c a lida d a gro lógic a , 
c o n lim ita c io nes po r suelo s y c o n perio do s de inunda b ilida d. Inc luye 
a l suelo : Sensa  inunda b le en pendiente A (0-2%).

58.74 1.73

C C3 C3s
Tierra s Apta s pa ra  Cultivo  Perm a nentes, de b a ja  c a lida d a gro lógic a , 
c o n lim ita c ión po r suelo . Inc luye a l suelo : Ca m isea  en pendiente C (8-
15%)

19.85 58

P3s
Tierra s Apta s pa ra  Pa sto s, de b a ja  c a lida d a gro lógic a , c o n lim ita c ión 
po r suelo  y drena je bueno  a  m o dera do . Inc luye a l suelo : Sega kia to  
en pendiente A (0-2%)

416.95 12.28

P3sw
Tierra s Apta s pa ra  Pa sto s, de b a ja  c a lida d a gro lógic a , c o n lim ita c ión 
po r suelo  y drena je im perfecto . Inc luye a l suelo : Tso nkiri en 
pendiente A (0-2%).

120.39 3.55

F1 F1s
Tierra s Apta s pa ra  Pro duc c ión Fo resta l, de c a lida d a gro lógic a  a lta , 
c o n lim ita c ión po r suelo . Inc luye a l suelo : Hua c a ro ya  en pendiente A 
(0 -2%), B (2 – 4%) y C (4 – 8%)

166.88 4.91

F2s
Tierra s Apta s pa ra  Pro duc c ión Fo resta l, de c a lida d a gro lógic a  m edia , 
c o n lim ita c ión po r suelo . Inc luye a  lo s suelo s: Cheni, Mega nto ni, 
Pa go reni 2 y Sa n Ma rtín 1 en pendientes: D (8-15%) y E (15-25%)

1,272.40 37.47

F2se
Tierra s Apta s pa ra  Pro duc c ión Fo resta l, de c a lida d a gro lógic a  m edia , 
c o n lim ita c ión po r suelo s y to po gra fía . Inc luye a  lo s suelo s: Cheni, 
Mega nto ni, Pa go reni 2 y Sa n Ma rtín 1 en pendientes: F (25-50%).

862.47 25.4

X se

Tierra s de Pro tec c ión, de c a lida d a gro lógic a  b a ja , c o n lim ita c io nes 
m uy severa s po r suelo s: m uy superfic ia les y to po gra fía  pendientes 
extrem a da m ente em pina da s. Inc luye a l suelo s: Pla ta fo rm a  Sa n 
Ma rtín 3  en pendientes F (25-50%) y Ma ingo  en pendiente G (m a yo r 
de 75%).

266.95 7.86

X s Pla yo nes 48.73 1.44

X w Rio s (Urub a m b a  y Ca m isea ) 81.04 2.39

X * Insta la c io nes (Pla nta , Esta c io nes SM1, SM3 y c a m pa m ento s a po yo ) 80.97 2.38

3,395.38 100

Capacidad de Uso Mayor de Tierras

X

Superficie Total

Extensión

P P3

 F
F2

Grupo Clase Sub clase Descripción

Ha % Ha % Ha %
A 58.74 1.73 A3 58.74 1.73 A3si 58.74 1.73
C 19.85 0.58 C3 19.85 0.58 C3s 19.85 0.58

P3s 416.95 12.28
P3sw 120.39 3.55

F1s 166.88 4.91 F1s 166.88 4.91
F2s 1272.4 37.47
F2se 862.47 25.4
X s 48.73 1.44
X se 266.95 7.86
X w 81.04 2.39

X (Pla nta ) 63.83 1.88
X (PtSM1) 5.34 0.16
X (PtSM3) 3.96 0.12
X (Cpto ) 7.83 0.23

3395.38 100

15.83

Grupo Clase Subclase
Símbolo Superficie Símbolo Superficie Símbolo Superficie

P 537.34 15.83 P3 537.34

X 477.69 14.07

Superficie Total

F 2301.76 67.79
F2 2134.88 62.88

Ü

  CLASE  O  CALIDAD AGROLÓGICA 
      (Baja) 

  C  3  s 

      GRUPO        LIMITACIONES DE USO 
  DE CAPACIDAD DE USO MAYOR    (Por suelo) 
   (Apta para Cultivo Permanente)   

")

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Cerc o  a éreo  sin estructura  m etálic a
- Estructura s m etálic a s pa ra  so po rte y c im enta c io nes de
c o ncreto
- Puente en desuso
- Válvula s c o n c erc o  enm a lla do  perim étric a  y estructura s de
so po rte de c o ncreta  

Componentes a Abandonar

! ! Línea  de Agua
Dieselducto  Ma lvina s - SM3
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Anexo 5.1.12 Mapa de Uso Actual de Suelos 

00436



!

")

")
")

") ")
")

")")
")

") ")

")")")
")

")

")")
")")

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

") ") ")

") ")

")

")

")

")
")

")

")

SEGAKIATO

Q.
Shiritiari

Q.
Shiritiari Q. Shiritiari R. Cashiriari

Q.
Victoriato

Q. Igamonoshiari

Q. Potogoshiari

Q. Taturokiato

Q. Impanekiari

Q.
 Se

go
ria

to

Q. Segakiato

Q. 
Po

ron
gui

ri

Q. 
Sa

cha
vac

ay

Q. M
ara

nkia
to

Q. 
Tin

go
ng

are

Q. Tseviroato

Q. Kaniro

Q. Potogashiari

R. Cashiriari

Q.
 Po

tog
os

hia
ri

R. 
Uru

ba
mb

a

Q.
 Po

roc
ari

R. Camisea

724000 726000 728000 730000 732000 734000 736000
86

90
00

0

86
90

00
0

86
92

00
0

86
92

00
0

86
94

00
0

86
94

00
0

Ü

FUENTES DE INFORMACIÓN

CARTOGRAFÍA BÁSICA:

CONVENCIONES GENERALES

NOMBRE DEL MAPA:

ESCALA GRÁFICA

FECHA:
Marzo, 2022

ANEXO:

MAPA DE USO ACTUAL DE SUELOS

SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL
DATUM:
WGS 84 Universal Transversal Mercator (UTM)

PROYECCIÓN ZONA UTM:
18 L

ESCALA:

IGN, IBC, PLUSPETROL

0 0.5 1 1.5 2 2.5 30.25
Km.

1:50,000

Environmental
Resources
Management

NOMBRE DEL PROYECTO:

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL 
DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTÍN 3, LOTE 88

!

!

!

!
!

#
#

#

#

TICUMPINIA

CASHIRIARI
SEGAKIATO

CAMISEA
SHIVANKORENI

Cashiriari 1

SanMartin 1
SanMartin 3

MAPA DE UBICACIÓN

C1
C2

! !

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

")

")
")

") ")
")

")")
")

") ")

")")")
")

")

")")
")")

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

") ") ")

") ")

")

")

")

")
")

")

")

#

#

#

#

SanMartin 1

SanMartin 3

Q. 
Po

ron
gui

ri

Q. 
Ma

tia
nir

oa
to

Q. 
Ko

viri
ariQ.

 Ko
mp

ari
sh

ioa
to

R. Camisea Q. Tsonkiri

Q. Inaroato (raya)

738000 740000 742000 744000 746000 748000 750000

86
94

00
0

86
94

00
0

86
96

00
0

86
96

00
0

86
98

00
0

86
98

00
0

C1

C2

Lote 56

Lote 88

RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI
NAHUA NANTI Y OTROS

Zona de Amortiguamiento
Parque Nacional El Manu

Lote
 88

# Locación
! Localidades

Gasoducto Malvinas - SM1
Hidrografía
Lotes de Hidrocarburos
Reserva Territorial (RTKNN)
Zona Amortiguamiento de ANP
Planta de Gas Malvinas y Servicios Generales
Límite Distrital
Límite Provincial

RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI
NAHUA NANTI Y OTROS

Zona de Amortiguamiento
Parque Nacional El Manu

Ha %
I. Áreas  Urbanas y rurales, industriales, instituciones
gubernamentales y/o privadas: 80.97 2.38
Instalaciones: Planta Malvinas, Plataformas San Martín 
1, San Martín 3, Campamentos de apoyo 80.97 2.38
VII. Terrenos con bosques 3184.64 93.79
Bosque Primario de Colinas 2401.83 70.74

Bosque Primario de Terrazas Medias 166.88 4.91
Bosque Primario de Terrazas Bajas asociado  con 
Bosques Secundarios 416.95 12.28

Bosque Ribereño de Terrazas Bajas Inundables 58.74 1.73

Bosque Primario  de Valles de Fondo Plano 120.39 3.55

Bosque Secundario 19.85 0.58
IX. Tierras sin uso y/o improductivas/Otros Usos: 140.24 3.82
Areas improductivas 48.73 1.44

Ríos Urubamba y Camisea 81.04 2.39
Superficie Total 3395.38 100.00

Uso de la Tierras (categorías y clases) SuperficieSímbolo

Ü ")

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Cerco aéreo sin estructura metálica
- Estructuras metálicas para soporte y cimentaciones de
concreto
- Puente en desuso
- Válvulas con cerco enmallado perimétrica y estructuras de
soporte de concreta 

Componentes a Abandonar

! ! Línea de Agua
Dieselducto Malvinas - SM3
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Anexo 5.1.13 Mapa de Hidrología 
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# Locación
! Localidades
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Hidrografía
Lotes
Reserva Territorial (RTKNN)
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FUENTES DE INFORMACIÓN

- Cerco aéreo sin estructura metálica
- Estructuras metálicas para soporte y cimentaciones de
concreto
- Puente en desuso
- Válvulas con cerco enmallado perimétrica y estructuras de
soporte de concreta 

Componentes a Abandonar

! ! Línea de Agua
Dieselducto Malvinas - SM3
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Anexo 5.1.14 Mapa de Ubicación de Estaciones de 

Monitoreo de Calidad de Aire 
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# Locación
! Localidades
"' Estaciones de Calidad de Aire - Situación Actual

Hidrografía
Gasoducto Malvinas - SM1
Lotes de Hidrocarburos
Reserva Territorial (RTKNN)
Zona Amortiguamiento de ANP
Planta de Gas Malvinas y Servicios Generales
Límite Distrital
Límite Provincial

RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI
NAHUA NANTI Y OTROS

Zona de Amortiguamiento
Parque Nacional El Manu

Ü

Este Norte
L88-KM10-CA-01 730946 8693441
L88-KM20-CA-01 738229 8694921
L88-SM1-CA-01 742237 8697963
L88-SM3-CA-01 750418 8696002

Estación
Coordenadas UTM WGS84 

Zona 18S

")

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Cerco aéreo sin estructura metálica
- Estructuras metálicas para soporte y cimentaciones de
concreto
- Puente en desuso
- Válvulas con cerco enmallado perimétrica y estructuras de
soporte de concreta 

Componentes a Abandonar

! ! Línea de Agua
Dieselducto Malvinas - SM3
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Anexo 5.1.15  Certificados de Calibración de 

Equipos de Monitoreo de Calidad de 

Aire 
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Laboratorio de Flujo de Gases

Certificado de Calibración

LFG - 048 - 2020

Página 1 de 4

Expediente 1037876 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante ALS LS PERU S.A.C

Dirección Av. Argentina 1859 Cercado De Lima - 
Lima

Instrumento de Medición MEDIDOR DE CAUDAL

Marca SKC

Modelo 1 16101

Procedencia NO INDICA

Número de Serie ROB_LIM_44(*)

Intervalo de Medición 0,05 L/min a 0,5 L/min(**)

Resolución del Dispositivo 
Visualizador

0,02 L/min

Temp. de Referencia (***)

Fecha de Calibración 2020-06-22

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2020-06-23
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Método de Calibración

Determinación del error de indicación del medidor por el método de comparación, utilizando aire seco como fluido de
ensayo

Lugar de Calibración

Laboratorio de Flujo de Gases
Calle De La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 21,1 °C
Humedad Relativa 62,0 % H.R.
Presión Atmosférica 995,1 mbar

Patrones de referencia
       

Trazabilidad  Patrón utilizado Certificado de Calibración

Patrones de referencia de la
Dirección de Metrología - DM
(Pesas patrones clase E1);

Fórmula de Tanaka

Sistema de Desplazamiento
Positivo

(LFG 03 001)
con incertidumbre de 0,21 %

INACAL-DM/IT LFG-072-2016
del 2016-08-26

Observaciones

(*) No cuenta con número de serie, identificación adherida al instrumento.
(**) Se colocó el intervalo de medición según la hoja técnica del fabricante.
(***) Para la calibración se considera que la escala del medidor de caudal está diseñada para las condiciones de 
referencia t = 20 °C y p = 1 atm .
Para la calibración se utilizó como fluido de ensayo aire seco.
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Q E U

(L/min) (L/min) (L/min)

0,10 0,004 0,002
0,20 -0,017 0,002
0,50 0,008 0,003

Q: caudal indicado por el medidor de caudal. E: Error encontrado.

U: Incertidumbre expandida (k=2).
Las condiciones de operación del flujómetro fueron:

Presión absoluta en la entrada del medidor de caudal: 1001 mbar a 1001,8 mbar .

Temperatura en el medidor de caudal: 21 °C a 21,2 °C .

La resolución considerada para todas las indicaciones fue de 0,004 L/min .

El error máximo permitido típico para este instrumento es: ± 5% del fondo de escala (0,025 L/min).

Se tomó como referencia el diámetro mayor del flotador.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
que cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001;
con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento
metrológico para la industria,  la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrológicamente válida al Sistema
Internacional de Unidades SI y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Pag. 1

 

Incertidumbre

Desvio

Serie 5606

1 lpm 0.2 lpm

0.0045 lpm 0.002 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria L.

2020-05-18

Sector

Responsable

6.06 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Ronald Espiritu V.

2020-05-18

6.06 6.00

4.01 4.004.02 4.00

6.06 6.00

6.06 6.00

5.00

5.01 5.00

4.004.004.02 4.004.03 4.00

Método de Verificación Revisión NA

6.05 6.00

4.01

6.05 6.00

4.00

5.01

22,3 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Mayo-2021

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2020-05-18

Periodo de Verificación

N/S:      

132307
MEDIDOR DE FLUJO

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-06

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

Rango

Ubicación

TAS-5.0

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

5.01 5.00 5.02 5.00

Certificado de Verificación  N°

5.00 5.00 5.02 5.00

180520-01

Patrones Utilizados

MARCA:      

BIOS 

DEFENDER

MODELO:    

520-H
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5607

1 lpm 0.2 lpm

0.0061 lpm 0.002 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Certificado de Verificación  N°

4.95 5.000 4.94 5.000

280520-01

Patrones Utilizados Bios Defender Modelo: 520H

5.05 5.000 5.02 5.000

Rango

Ubicación

TAS-5.0

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

Serie: 

132307
medidor de flujo 

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-07

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2020-05-28

Periodo de Verificación

21.9 ºC

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Mayo-2021

Método de Verificación Revisión NA

6.04 6.000

4.03

6.04 6.000

4.000

5.09 5.000

4.99 5.000

4.0003.964.05 4.0003.99 4.000

6.09 6.000

4.06 4.0004.08 4.000

6.05 6.000

6.07 6.000

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS PERU SAC

Ronald Espiritu

2019-05-28 Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria

2019-05-28

Sector

Responsable

6.06 6.000
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Laboratorio de Flujo de Gases

Certificado de Calibración

LFG - 199 - 2019

Página 1 de 4

Expediente 1035641 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante ALS LS PERU S.A.C

Dirección Av. Argentina 1859 Cercado De Lima - 
Lima

Instrumento de Medición MEDIDOR DE CAUDAL

Marca SKC

Modelo 2610A2A12BNBN-NL

Procedencia NO INDICA

Número de Serie ROB-LIM-46 (*)

Intervalo de Medición 0,05 L/min a 0,50 L/min (**)

Resolución del Dispositivo 
Visualizador

0,02 L/min

Temp. de Referencia (***)

Fecha de Calibración 2019-10-04

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2019-10-04
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Certificado de Calibración
LFG  – 199 – 2019

Laboratorio de Flujo de Gases
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S

Método de Calibración

Determinación del error de indicación del medidor por el método de comparación, utilizando aire atmosférico como
fluido de ensayo

Lugar de Calibración

Laboratorio de Flujo de Gases
Calle De La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 20,4 °C
Humedad Relativa 55,9 % H.R.
Presión Atmosférica 991,2 mbar

Patrones de referencia
       

Trazabilidad  Patrón utilizado Certificado de Calibración

Patrones de referencia de la
Dirección de Metrología - DM
(Pesas patrones clase E1);

Fórmula de Tanaka

Sistema de Desplazamiento
Positivo

(LFG 03 001)
con incertidumbre de 0,21 %

INACAL-DM/IT LFG-072-2016
del 2016-08-26

Observaciones

(*) No cuenta con número de serie, identificación adherida al instrumento.
(**) Se colocó el intervalo de medición según la hoja técnica del fabricante.
(***) Para la calibración se considera que la escala del medidor de caudal está diseñada para las condiciones de 
referencia: t = 20 °C y p = 1 atm .
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL - DM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Q E U

(L/min) (L/min) (L/min)

0,100 0,020 0,002
0,200 0,030 0,006 (*)
0,50 0,02 0,01

(*) El  e rror encontra do e s  ma yor a l  e rror má xi mo permi ti do.

Q: caudal indicado por el medidor de caudal. E: Error encontrado.

U: Incertidumbre expandida (k=2).
Las condiciones de operación del flujómetro fueron:

Presión absoluta en la entrada del medidor de caudal: 1000,2 mbar a 1001,9 mbar .

Temperatura en el medidor de caudal: 19,8 °C a 21 °C .

El error máximo permitido típico para este instrumento es: ± 5% del fondo de escala (0,025 L/min).

Se tomó como referencia el diámetro mayor del flotador.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en las Normas Guía ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrológico para la industria, la ciencia y el comercio.

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Certificado de Calibración

LFG - 198 - 2019
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Expediente 1035641 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante ALS LS PERU S.A.C

Dirección Av. Argentina 1859 Cercado De Lima - 
Lima

Instrumento de Medición MEDIDOR DE CAUDAL

Marca SKC

Modelo 2610A2A12BNBN-NL

Procedencia NO INDICA

Número de Serie ROB-LIM-47 (*)

Intervalo de Medición 0,05 L/min a 0,50 L/min (**)

Resolución del Dispositivo 
Visualizador

0,02 L/min

Temp. de Referencia (***)

Fecha de Calibración 2019-10-04

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2019-10-04
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Método de Calibración

Determinación del error de indicación del medidor por el método de comparación, utilizando aire atmosférico como
fluido de ensayo

Lugar de Calibración

Laboratorio de Flujo de Gases
Calle De La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 22,3 °C
Humedad Relativa 55,9 % H.R.
Presión Atmosférica 991,2 mbar

Patrones de referencia
       

Trazabilidad  Patrón utilizado Certificado de Calibración

Patrones de referencia de la
Dirección de Metrología - DM
(Pesas patrones clase E1);

Fórmula de Tanaka

Sistema de Desplazamiento
Positivo

(LFG 03 001)
con incertidumbre de 0,21 %

INACAL-DM/IT LFG-072-2016
del 2016-08-26

Observaciones

(*) No cuenta con número de serie, identificación adherida al instrumento.
(**) Se colocó el intervalo de medición según la hoja técnica del fabricante.
(***) Para la calibración se considera que la escala del medidor de caudal está diseñada para las condiciones de 
referencia: t = 20 °C y p = 1 atm .
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL - DM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

159

00457

mailto:metrologia@indecopi.gob.pe


Certificado de Calibración
LFG  – 198 – 2019

Laboratorio de Flujo de Gases
Página 3 de 4

S

Resultados

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Q E U

(L/min) (L/min) (L/min)

0,100 0,024 0,002
0,200 0,022 0,006
0,50 0,02 0,01

Q: caudal indicado por el medidor de caudal. E: Error encontrado.

U: Incertidumbre expandida (k=2).
Las condiciones de operación del flujómetro fueron:

Presión absoluta en la entrada del medidor de caudal: 1001,5 mbar a 1004,6 mbar .

Temperatura en el medidor de caudal: 22 °C a 22,5 °C .

El error máximo permitido típico para este instrumento es: ± 5% del fondo de escala (0,025 L/min).

Se tomó como referencia el diámetro mayor del flotador.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en las Normas Guía ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrológico para la industria, la ciencia y el comercio.

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5606

1 lpm 0.2 lpm

0.0045 lpm 0.002 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria L.

2020-05-18

Sector

Responsable

6.06 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Ronald Espiritu V.

2020-05-18

6.06 6.00

4.01 4.004.02 4.00

6.06 6.00

6.06 6.00

5.00

5.01 5.00

4.004.004.02 4.004.03 4.00

Método de Verificación Revisión NA

6.05 6.00

4.01

6.05 6.00

4.00

5.01

22,3 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Mayo-2021

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2020-05-18

Periodo de Verificación

N/S:      

132307
MEDIDOR DE FLUJO

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-06

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

Rango

Ubicación

TAS-5.0

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

5.01 5.00 5.02 5.00

Certificado de Verificación  N°

5.00 5.00 5.02 5.00

180520-01

Patrones Utilizados

MARCA:      

BIOS 

DEFENDER

MODELO:    

520-H
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5607

1 lpm 0.2 lpm

0.0061 lpm 0.002 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Certificado de Verificación  N°

4.95 5.000 4.94 5.000

280520-01

Patrones Utilizados Bios Defender Modelo: 520H

5.05 5.000 5.02 5.000

Rango

Ubicación

TAS-5.0

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

Serie: 

132307
medidor de flujo 

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-07

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2020-05-28

Periodo de Verificación

21.9 ºC

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Mayo-2021

Método de Verificación Revisión NA

6.04 6.000

4.03

6.04 6.000

4.000

5.09 5.000

4.99 5.000

4.0003.964.05 4.0003.99 4.000

6.09 6.000

4.06 4.0004.08 4.000

6.05 6.000

6.07 6.000

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS PERU SAC

Ronald Espiritu

2019-05-28 Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria

2019-05-28

Sector

Responsable

6.06 6.000
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5955

1 lpm 0.2 lpm

0.0020 lpm 0.001 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Fecha de Revisión

Jefe Ing y Mantto

German Soria L.

2020-05-28

Sector

Responsable

5.99 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Percy Villanueva

2020-05-28

6.00 6.00

2.04 2.002.05 2.00

5.99 6.00

6.00 6.00

4.00

3.99 4.00

2.002.032.03 2.002.03 2.00

Método de Verificación Revisión NA

6.00 6.00

2.04

6.00 6.00

2.00

3.99

20.1 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

MAYO-2021

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2020-05-28

Periodo de Verificación

132307BIOS

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-11

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

Rango

Ubicación

MINIVOL

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

4.02 5.00 4.00 4.99

Certificado de Verificación  N°

4.01 5.00 4.00 4.99

280520-03

Patrones Utilizados

BIOS 

INTERNATION

AL

DEFENDER 

520-H
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5952

1 lpm 0.2 lpm

0.0124 lpm 0.005 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Certificado de Verificación  N°

4.06 4.00 4.05 4.00

290520-01

Patrones Utilizados

BIOS 

INTERNATION

AL

DEFENDER 

520-H

4.10 4.00 4.05 4.00

Rango

Ubicación

MINIVOL

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

132307BIOS

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-12

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2020-05-29

Periodo de Verificación

22,2 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Mayo-2021

Método de Verificación Revisión NA

6.11 6.00

2.08

6.09 6.00

2.00

4.11 4.00

4.10 4.00

2.002.102.11 2.002.08 2.00

6.10 6.00

2.10 2.002.09 2.00

6.08 6.00

6.09 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Percy Villanueva

2020-05-29 Fecha de Revisión

Jefe Ing y Mantto

German Soria L.

2020-05-29

Sector

Responsable

6.10 6.00
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      FMANT 015

1. Solicitante: 

2. Dirección:

3.

SKC Rango :

FR2A12BNBN-NI Resolución :

No indica Exactitud :

ROB-LIM-09 Procedencia :

4.

5. Vence       : ENERO - 2020

6.

7.

Marca Serie Vencimiento

8.

9.

( lpm ) ( lpm ) ( lpm ) ( lpm )

0.1 0.118 0.018 ± 0.04 OK

0.3 0.318 0.018 ± 0.04 OK

0.5 0.502 0.002 ± 0.04 OK

10.  

Los resultaldos del presente documento son validos unicamente para el objeto verificacion. El cliente define

la frecuencia de verificacion en funcion al uso, conservacion y mantenimiento del instrumento de medición.

El instrumento se encuentra en buen estado y dentro de los valores maximos permisibles.

Fecha de Emisión : 11/01/19

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Nº 110119-02

0.1 - 0.5 lpm

Sala de Verficación - Area de Mantenimiento

Resultados

final: 67 % H.R

inicial: 1001 mb

Los resultados de la contrastación tienen trazabilidad  y se utilizarón los siguientes patrones:

La verificacion se realizo según procedimiento POS 063 - V01 " Verificación de flujo de aire".

Fecha de verificacion         : 11/01/19

Datos del intrumento

0.02 lpm

Método de verificacion     

ALS LS PERU S.A.C

Av. Argentina N°1859 - Cercado de Lima

Serie :

identificación :

Con fines de indentificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicacion "VERIFICACION".

Certificado

inicial: 67 % H.R

inicial: 23.7 ºC

Descripcion

Observaciones

E.M.PDESVIACIÓN

Marca :

± 5 % a escala completa

USA

Modelo :

Trazabilidad                       

FLUJO 

ENCONTRADO STATUS

INDICACIÓN 

INSCRITA

E.M.P. :  Error maximo permisible declarado en el manual del fabricante. 

Condiciones ambientales

Presión :

Lugar de verificacion       :

final: 23.7 ºC

Humedad :

Temperatura :

final: 1001 mb

Medidor de flujo masico           

MDF-PATRON-LIM-01
Omega 10270 LF-1872018 Junio, 2019

ESTACION ESMET-PATRON-

LIM-02
Davis BB171016016 LM-5922018  LM-5912018 05/12/19

Revisión: 01

Fecha de Revision:03/04/2017
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Expediente 1035641 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante ALS LS PERU S.A.C

Dirección Av. Argentina 1859 Cercado De Lima - 
Lima

Instrumento de Medición MEDIDOR DE CAUDAL

Marca SKC

Modelo 2610A2A12BNBN-NL

Procedencia NO INDICA

Número de Serie ROB-LIM-46 (*)

Intervalo de Medición 0,05 L/min a 0,50 L/min (**)

Resolución del Dispositivo 
Visualizador

0,02 L/min

Temp. de Referencia (***)

Fecha de Calibración 2019-10-04

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2019-10-04
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Método de Calibración

Determinación del error de indicación del medidor por el método de comparación, utilizando aire atmosférico como
fluido de ensayo

Lugar de Calibración

Laboratorio de Flujo de Gases
Calle De La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 20,4 °C
Humedad Relativa 55,9 % H.R.
Presión Atmosférica 991,2 mbar

Patrones de referencia
       

Trazabilidad  Patrón utilizado Certificado de Calibración

Patrones de referencia de la
Dirección de Metrología - DM
(Pesas patrones clase E1);

Fórmula de Tanaka

Sistema de Desplazamiento
Positivo

(LFG 03 001)
con incertidumbre de 0,21 %

INACAL-DM/IT LFG-072-2016
del 2016-08-26

Observaciones

(*) No cuenta con número de serie, identificación adherida al instrumento.
(**) Se colocó el intervalo de medición según la hoja técnica del fabricante.
(***) Para la calibración se considera que la escala del medidor de caudal está diseñada para las condiciones de 
referencia: t = 20 °C y p = 1 atm .
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL - DM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Q E U

(L/min) (L/min) (L/min)

0,100 0,020 0,002
0,200 0,030 0,006 (*)
0,50 0,02 0,01

(*) El  e rror encontra do e s  ma yor a l  e rror má xi mo permi ti do.

Q: caudal indicado por el medidor de caudal. E: Error encontrado.

U: Incertidumbre expandida (k=2).
Las condiciones de operación del flujómetro fueron:

Presión absoluta en la entrada del medidor de caudal: 1000,2 mbar a 1001,9 mbar .

Temperatura en el medidor de caudal: 19,8 °C a 21 °C .

El error máximo permitido típico para este instrumento es: ± 5% del fondo de escala (0,025 L/min).

Se tomó como referencia el diámetro mayor del flotador.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en las Normas Guía ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrológico para la industria, la ciencia y el comercio.

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Expediente 1035641 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante ALS LS PERU S.A.C

Dirección Av. Argentina 1859 Cercado De Lima - 
Lima

Instrumento de Medición MEDIDOR DE CAUDAL

Marca SKC

Modelo 2610A2A12BNBN-NL

Procedencia NO INDICA

Número de Serie ROB-LIM-47 (*)

Intervalo de Medición 0,05 L/min a 0,50 L/min (**)

Resolución del Dispositivo 
Visualizador

0,02 L/min

Temp. de Referencia (***)

Fecha de Calibración 2019-10-04

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2019-10-04
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/

299

00471

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
mailto:metrologia@indecopi.gob.pe


Certificado de Calibración
LFG  – 198 – 2019

Laboratorio de Flujo de Gases
Página 2 de 4

S

Método de Calibración

Determinación del error de indicación del medidor por el método de comparación, utilizando aire atmosférico como
fluido de ensayo

Lugar de Calibración

Laboratorio de Flujo de Gases
Calle De La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 22,3 °C
Humedad Relativa 55,9 % H.R.
Presión Atmosférica 991,2 mbar

Patrones de referencia
       

Trazabilidad  Patrón utilizado Certificado de Calibración

Patrones de referencia de la
Dirección de Metrología - DM
(Pesas patrones clase E1);

Fórmula de Tanaka

Sistema de Desplazamiento
Positivo

(LFG 03 001)
con incertidumbre de 0,21 %

INACAL-DM/IT LFG-072-2016
del 2016-08-26

Observaciones

(*) No cuenta con número de serie, identificación adherida al instrumento.
(**) Se colocó el intervalo de medición según la hoja técnica del fabricante.
(***) Para la calibración se considera que la escala del medidor de caudal está diseñada para las condiciones de 
referencia: t = 20 °C y p = 1 atm .
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL - DM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Q E U

(L/min) (L/min) (L/min)

0,100 0,024 0,002
0,200 0,022 0,006
0,50 0,02 0,01

Q: caudal indicado por el medidor de caudal. E: Error encontrado.

U: Incertidumbre expandida (k=2).
Las condiciones de operación del flujómetro fueron:

Presión absoluta en la entrada del medidor de caudal: 1001,5 mbar a 1004,6 mbar .

Temperatura en el medidor de caudal: 22 °C a 22,5 °C .

El error máximo permitido típico para este instrumento es: ± 5% del fondo de escala (0,025 L/min).

Se tomó como referencia el diámetro mayor del flotador.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en las Normas Guía ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrológico para la industria, la ciencia y el comercio.

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número: LG -133-2019

Página 1 de 3 páginas

Los resultados marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INSTRUMENTO Analizador de Emisiones Gaseosas

Equipment

MARCA TESTO

Brand

MODELO 350

Model

IDENTIFICACIÓN Módulo : 60306979

Identification Consola : 60312159

 

SOLICITANTE ALS LS PERU S.A.C.

Customer Av. Argentina 1859-Cercado De Lima

FECHA/S DE CALIBRACIÓN

Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s Fecha de emisión

Authorized signatory/ies Date of issue

. Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado

  las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
. ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation 

  (EA) y de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

. This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the 

  measurement capability of the laboratory and it´s traceability to national or international standards.
. ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the

  international Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).

. This certificate may not be partially reproduced,except with the prior written permission of the issuing laboratory.

Green Group PE S.A.C

2019-06-20

2019-06-19

Av. Aviación 4210, Surquillo, Lima - Perú

www.greengroup.com.pe
Central: 560-6134 / 273-3550 

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)             FO-LC-PR-01-03
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1. DATOS TÉCNICOS DEL INSTRUMENTO.

Resolución

1 ppm

1 ppm

1 ppm

0,1 ppm

0,01 %

2. MÉTODO DE CALIBRACIÓN.

La calibración se realizó por lecturas del instrumento con gases patrón  según  "Procedimiento PCG-01 para la calibración 

de analizadores de  gases" Green Group PE S.A.C.

3. LUGAR DE CALIBRACIÓN.

Laboratorio de Gases - Green Group PE S.A.C

4. CONDICIONES AMBIENTALES.

Inicial

Final

5. TRAZABILIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              mn                                                                                               nmmnnnnnnnnnnnnnnnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjbvuio000000000000000000

6. RESULTADOS DE MEDICIÓN.

Lecturas antes del ajuste

CO ppm

NO ppm

SO2 ppm

NO2 ppm

O2 %

NO2

O2

0 ppm a 500 ppm

0% a 25%

NO

SO2

F. VencimientoPatrón usado 

CO

NO2

Código Interno

2026-05-17

CC11625

GGP-CG-07.1 CC473789 2023-11-17

2026-05-17GGP-CG-20.1

CC473800

GGP-CG-20.1

GGP-CG-20.1

CC11625

CC11625

2026-05-17

SO2

NO 0 ppm a 4000 ppm

0 ppm a 5000 ppm

23,4

24,1

Temperatura °C Humedad relativa % H.R.

68,9

67,5

N° Lote / N° Certificado

2022-12-04

O2

GGP-CG-6.2 EB0117339

GGP-CG-19 2023-11-17O2

Lectura del instrumento Concentración del patrón

17,9818,23

205,0

515

209,1

496

496

1069

526

996

Página 2 de 3

CO

LG -133-2019

Rango de medición

0 ppm a 10000 ppm

Certificado de Calibración

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)             FO-LC-PR-01-03
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Lecturas de calibración.

Lectura de CO

*

Lectura de SO2

*

Lectura de NO

*

Lectura de NO2

*

Lectura de O2

7. OBSERVACIONES.

a) El instrumento se ajustó antes de la calibración.

b) El tiempo de estabilización de la lectura es de 5 minutos.

c) Considerar que 1 ppm equivale a 1.10
-6

 mol/mol y que 1% equivale a 1.10
-2

  mol/mol. 

d) El código TESTO-LIM-02 está rotulado en el instrumento.

e) La calibración se realizó por inyección directa.

. La incertidumbre expandida declarada se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por un factor de

  cobertura k=2 tal que la probabilidad de cobertura sea de aproximadamente el 95%.

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: EA-4/02 M:2013

  "Evaluación de la Incertidumbre de las Medidas de las Calibraciones" Rev01 Setiembre 2013.

. Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensores calibrados, en el momento de la calibración.

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características

  del instrumento.

% % % %

5,07 5,02

205,3 205,0 -0,3 2,5

18,00 17,98 -0,02 0,093

ppm

LG -133-2019

ppmppm

Incertidumbre 

ppm

0 0 0,1

996

Corrección 

0 0 0

Lectura del instrumento Concentración del patrón Corrección 

Corrección Incertidumbre 

0

997 -1 13

Lectura del instrumento Concentración del patrón 

ppm

ppm ppm

ppm ppm ppm

Página 3 de 3

Certificado de Calibración

8,4

Lectura del instrumento

Incertidumbre 

0,1

0 0 0 0,1

Lectura del instrumento Concentración del patrón Corrección Incertidumbre 

ppm

0,0

ppm

-0,05 0,029

Lectura del instrumento Concentración del patrón Corrección Incertidumbre 

495 496 1 7,9

0,0 0,0

ppm

-1

0,1

ppm

Concentración del patrón 

ppm

497 496

ppm

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)             FO-LC-PR-01-03
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Muestreador de Partículas 

 

Lote 88 

Planta de Gas 

Malvinas 
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Incertidumbre

Desvio

Serie 160409-02

1 lpm 0.2 lpm

0.0011 lpm 0.000 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Fecha de Revisión

LIDER ING Y MANTTO

Germán soria Loo

29/04/2019

Sector

Responsable

5.99 6.000

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

RONALD ESPIRITU

29/04/2019

5.99 6.000

3.98 4.0003.99 4.000

5.99 6.000

6.00 6.000

4.0003.973.98 4.0004.00 4.000

6.00 6.000

4.00

6.00 6.000

4.000

5.00 5.000

5.00 5.000

  manual del fabricamteMétodo de Verificación Revisión NA

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Temperatura ambiente

Incertidumbre de Verificación Desvio de Verificación

 VER MANUAL

29/04/2019

Periodo de Verificación

22.4ºC

LIMA

Todos los patrones utilizados para las verificación descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima Verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida Desvio Máximo Permitido

Fecha de Verificación ABRIL - 2020

365

Patrones Utilizados bios
Modelo: Defender 

520 H
Serie: 132307medidor de flujo digital

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-01

Certificado de Verificación  N° 290419-04

Rango

Ubicación

MINIVOL

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

4.98 5.000 5.00 5.000

4.98 5.000 4.98 5.000
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5606

1 lpm 0.2 lpm

0.0045 lpm 0.002 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Certificado de Verificación  N°

5.00 5.00 5.02 5.00

280518-02

Patrones Utilizados

MARCA:      

BIOS 

DEFENDER

MODELO:    

520-H

5.01 5.00 5.02 5.00

Rango

Ubicación

TAS-5.0

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

N/S:      

132307
MEDIDOR DE FLUJO

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-06

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2019-05-28

Periodo de Verificación

22,3 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Mayo-2020

Método de Verificación Revisión NA

6.05 6.00

4.01

6.05 6.00

4.00

5.01 5.00

5.01 5.00

4.004.004.02 4.004.03 4.00

6.06 6.00

4.01 4.004.02 4.00

6.06 6.00

6.06 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Ronald Espiritu V.

2019-05-28 Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria L.

2019-05-28

Sector

Responsable

6.06 6.00
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5607

1 lpm 0.2 lpm

0.0061 lpm 0.002 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria

2019-05-28

Sector

Responsable

6.06 6.000

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS PERU SAC

Ronald Espiritu

2019-05-28

6.09 6.000

4.06 4.0004.08 4.000

6.05 6.000

6.07 6.000

5.000

4.99 5.000

4.0003.964.05 4.0003.99 4.000

Método de Verificación Revisión NA

6.04 6.000

4.03

6.04 6.000

4.000

5.09

21.9 ºC

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Mayo-2020

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2019-05-28

Periodo de Verificación

Serie: 

132307
medidor de flujo 

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-07

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

Rango

Ubicación

TAS-5.0

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

5.05 5.000 5.02 5.000

Certificado de Verificación  N°

4.95 5.000 4.94 5.000

280519-01

Patrones Utilizados Bios Defender Modelo: 520H
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5605

1 lpm 0.2 lpm

0.0020 lpm 0.001 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria L.

2019-08-01

Sector

Responsable

6.04 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Ronald Espiritu V.

2019-08-01

6.05 6.00

2.04 2.002.04 2.00

6.05 6.00

6.04 6.00

4.00

3.97 4.00

2.002.042.03 2.002.04 2.00

Método de Verificación Revisión NA

6.05 6.00

2.04

6.04 6.00

2.00

3.97

22,2 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Agosto-2020

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2019-08-01

Periodo de Verificación

132307BIOS

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-08

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

Rango

Ubicación

MINIVOL

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

3.96 4.00 3.98 4.00

Certificado de Verificación  N°

3.97 4.00 3.98 4.00

010819-01

Patrones Utilizados

BIOS 

INTERNATION

AL

DEFENDER 

520-H
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5955

1 lpm 0.2 lpm

0.0020 lpm 0.001 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Certificado de Verificación  N°

4.01 5.00 4.00 4.99

310719-03

Patrones Utilizados

BIOS 

INTERNATION

AL

DEFENDER 

520-H

4.02 5.00 4.00 4.99

Rango

Ubicación

MINIVOL

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

132307BIOS

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-11

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2019-07-31

Periodo de Verificación

20.1 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

JULIO-2020

Método de Verificación Revisión NA

6.00 6.00

2.04

6.00 6.00

2.00

3.99 4.00

3.99 4.00

2.002.032.03 2.002.03 2.00

6.00 6.00

2.04 2.002.05 2.00

5.99 6.00

6.00 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Ronald Espiritu V.

2019-07-31 Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria L.

2019-07-31

Sector

Responsable

5.99 6.00

312

00484



Pag. 1

 

Incertidumbre

Desvio

Serie 5952

1 lpm 0.2 lpm

0.0124 lpm 0.005 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria L.

2019-05-29

Sector

Responsable

6.10 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Ronald Espiritu V.

2019-05-29

6.10 6.00

2.10 2.002.09 2.00

6.08 6.00

6.09 6.00

4.00

4.10 4.00

2.002.102.11 2.002.08 2.00

Método de Verificación Revisión NA

6.11 6.00

2.08

6.09 6.00

2.00

4.11

22,2 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

May-20

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2019-05-29

Periodo de Verificación

132307BIOS

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-12

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

Rango

Ubicación

MINIVOL

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

4.10 4.00 4.05 4.00

Certificado de Verificación  N°

4.06 4.00 4.05 4.00

290519-01

Patrones Utilizados

BIOS 

INTERNATION

AL

DEFENDER 

520-H

313
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Incertidumbre

Desvio

Serie 5953

1 lpm 0.2 lpm

0.0011 lpm 0.000 lpm

 PATRON MEDICION PATRON MEDICION PATRON MEDICION

Certificado de Verificación  N°

3.99 4.00 4.00 4.00

310719-04

Patrones Utilizados

BIOS 

INTERNATION

AL

DEFENDER 

520-H

4.00 4.00 4.00 4.00

Rango

Ubicación

MINIVOL

AIRMETRICS

Estado del Instrumento

CUMPLE

CUMPLE

MUESTREADOR DE PARTICULAS

Temperatura ambiente

VER MANUAL

132307BIOS

Instrumento Tipo

Identificación Interna

Fabricante

Modelo

BA-LIM-13

Todos los patrones utilizados para las verificaciones descriptas en el presente certificado tiene su trazabilidad a 

Próxima VerificaciónFecha de Verificación

patrones de Organismos Nacionales o Internacionales

Incertidumbre de Verificación Desvio de verificación

Incertidumbre  Máxima Permitida

2019-07-31

Periodo de Verificación

20,2 °C

LIMA

  manual del fabricamte

Desvio Máximo Permitido

 

Julio-2020

Método de Verificación Revisión NA

60.30 6.00

2.02

6.02 6.00

2.00

4.00 4.00

3.99 4.00

2.002.032.01 2.002.02 2.00

6.03 6.00

2.02 2.002.03 2.00

6.04 6.00

6.03 6.00

REALIZO APROBO

Empresa

Responsable

Fecha de Verificación

ALS LS PERU SAC

Ronald Espíritu V.

2019-07-31 Fecha de Revisión

Lider Ing y Mantto

German Soria L.

2019-07-31

Sector

Responsable

6.03 6.00

314
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Anexo 5.1.16  Informes de Ensayo del Monitoreo 

de Calidad de Aire 
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INFORME DE ENSAYO: 12540/2020 
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Nº ALS LS   5367/2020-1.1 

Fecha de Muestreo   02/01/2020 
Hora de Muestreo   11:00:00 
Tipo de Muestra   Calidad de Aire 

Identificación   L88-KM10-CA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Mercurio Gaseoso Total (24h)* 18561 02/01/2020 ug/m3 0,0002 --- 0,0061 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Parámetros Meteorológicos (Campo) 

Humedad Relativa* 2976 02/01/2020 % 0,1 --- 89,0 

Presión Atmosférica* 2976 02/01/2020 mBar 0,1 --- 966,6 

Temperatura Ambiente* 2976 02/01/2020 °C 0,1 --- 23,5 

Velocidad del Viento* 2976 02/01/2020 m/s 0,5 --- Calma 

Direccion de Viento* 2976 02/01/2020 --- --- --- --- 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Dióxido de Azufre (24h) 12333 08/01/2020 ug SO2/m3 13,72 31,74 < 13,72 

Dióxido de Nitrógeno (1h) 12342 05/01/2020 ug NO2/m3 3,502 8,755 < 3,502 

Material Particulado Filtro Cuarzo PM 10 Bajo 
Volumen* 

17287 07/01/2020 ug/m3 2,0 6,0 12,9 

Material Particulado Filtro Teflón PM 2.5 Bajo 
Volumen* 

15100 07/01/2020 ug/m3 2,0 6,0 4,5 

Plomo (Pb) 17291 07/01/2020 ug/m3 0,05 0,20 < 0,05 

Monóxido de Carbono (8h) 12329 05/01/2020 ug CO/m3 623 1557,5 < 623 

Ozono 15113 06/01/2020 µg/m3 1,7 17,0 < 1,7 

Sulfuro de hidrógeno (24h) 15112 06/01/2020 ug H2S/m3 2,372 11,860 < 2,372 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Benceno 20244 06/01/2020 ug/m3 0,3 2,0 < 0,3 
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INFORME DE ENSAYO: 12540/2020 
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Muestras del item: 55 
Nº ALS LS   17319/2020-1.0 

Fecha de Muestreo   08/01/2020 
Hora de Muestreo   10:00:00 
Tipo de Muestra   Calidad de Aire 

Identificación   L88-KM20-CA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Mercurio Gaseoso Total (24h)* 18561 08/01/2020 ug/m3 0,0002 --- 0,0152 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Parámetros Meteorológicos (Campo) 

Humedad Relativa* 2976 08/01/2020 % 0,1 --- 86,0 

Presión Atmosférica* 2976 08/01/2020 mBar 0,1 --- 962,8 

Temperatura Ambiente* 2976 08/01/2020 °C 0,1 --- 25,5 

Velocidad del Viento* 2976 08/01/2020 m/s 0,5 --- 0,8 

Direccion de Viento* 2976 08/01/2020 --- --- --- S 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Dióxido de Azufre (24h) 12333 14/01/2020 ug SO2/m3 13,72 31,74 < 13,72 

Dióxido de Nitrógeno (1h) 12342 11/01/2020 ug NO2/m3 3,502 8,755 24,00 

Material Particulado Filtro Cuarzo PM 10 Bajo 
Volumen* 

17287 13/01/2020 ug/m3 2,0 6,0 32,5 

Material Particulado Filtro Teflón PM 2.5 Bajo 
Volumen* 

15100 13/01/2020 ug/m3 2,0 6,0 10,8 

Plomo (Pb) 17291 13/01/2020 ug/m3 0,05 0,20 < 0,05 

Monóxido de Carbono (8h) 12329 11/01/2020 ug CO/m3 623 1557,5 < 623 

Ozono 15113 11/01/2020 µg/m3 1,7 17,0 < 1,7 

Sulfuro de hidrógeno (24h) 15112 11/01/2020 ug H2S/m3 2,372 11,860 < 2,372 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Benceno 20244 10/01/2020 ug/m3 0,3 2,0 < 0,3 
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INFORME DE ENSAYO: 12540/2020 
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Nº ALS LS   34914/2020-1.0 

Fecha de Muestreo   18/01/2020 
Hora de Muestreo   11:00:00 
Tipo de Muestra   Calidad de Aire 

Identificación   L88-SM1-CA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Mercurio Gaseoso Total (24h)* 18561 18/01/2020 ug/m3 0,0002 --- 0,0030 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Parámetros Meteorológicos (Campo) 

Humedad Relativa* 2976 18/01/2020 % 0,1 --- 86,0 

Presión Atmosférica* 2976 18/01/2020 mBar 0,1 --- 966,1 

Temperatura Ambiente* 2976 18/01/2020 °C 0,1 --- 25,7 

Velocidad del Viento* 2976 18/01/2020 m/s 0,5 --- 0,9 

Direccion de Viento* 2976 18/01/2020 --- --- --- ENE 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Dióxido de Azufre (24h) 12333 21/01/2020 ug SO2/m3 13,72 31,74 < 13,72 

Dióxido de Nitrógeno (1h) 12342 21/01/2020 ug NO2/m3 3,502 8,755 < 3,502 

Material Particulado Filtro Cuarzo PM 10 Bajo 
Volumen* 

17287 22/01/2020 ug/m3 2,0 6,0 22,5 

Material Particulado Filtro Teflón PM 2.5 Bajo 
Volumen* 

15100 --- ug/m3 2,0 6,0 < 2,0 

Plomo (Pb) 17291 23/01/2020 ug/m3 0,05 0,20 < 0,05 

Monóxido de Carbono (8h) 12329 21/01/2020 ug CO/m3 623 1557,5 < 623 

Ozono 15113 21/01/2020 µg/m3 1,7 17,0 < 1,7 

Sulfuro de hidrógeno (24h) 15112 21/01/2020 ug H2S/m3 2,372 11,860 5,350 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Benceno 20244 21/01/2020 ug/m3 0,3 2,0 < 0,3 
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INFORME DE ENSAYO: 12540/2020 
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Nº ALS LS   34912/2020-1.0 

Fecha de Muestreo   18/01/2020 
Hora de Muestreo   11:00:00 
Tipo de Muestra   Calidad de Aire 

Identificación   L88-SM3-CA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Mercurio Gaseoso Total (24h)* 18561 18/01/2020 ug/m3 0,0002 --- 0,0040 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Parámetros Meteorológicos (Campo) 

Humedad Relativa* 2976 18/01/2020 % 0,1 --- 87,0 

Presión Atmosférica* 2976 18/01/2020 mBar 0,1 --- 968,5 

Temperatura Ambiente* 2976 18/01/2020 °C 0,1 --- 25,9 

Velocidad del Viento* 2976 18/01/2020 m/s 0,5 --- Calma 

Direccion de Viento* 2976 18/01/2020 --- --- --- --- 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Dióxido de Azufre (24h) 12333 21/01/2020 ug SO2/m3 13,72 31,74 < 13,72 

Dióxido de Nitrógeno (1h) 12342 21/01/2020 ug NO2/m3 3,502 8,755 9,940 

Material Particulado Filtro Cuarzo PM 10 Bajo 
Volumen* 

17287 22/01/2020 ug/m3 2,0 6,0 21,6 

Material Particulado Filtro Teflón PM 2.5 Bajo 
Volumen* 

15100 14/01/2020 ug/m3 2,0 6,0 < 2,0 

Plomo (Pb) 17291 23/01/2020 ug/m3 0,05 0,20 < 0,05 

Monóxido de Carbono (8h) 12329 21/01/2020 ug CO/m3 623 1557,5 < 623 

Ozono 15113 21/01/2020 µg/m3 1,7 17,0 < 1,7 

Sulfuro de hidrógeno (24h) 15112 21/01/2020 ug H2S/m3 2,372 11,860 4,595 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Benceno 20244 21/01/2020 ug/m3 0,3 2,0 < 0,3 

 

134
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TABLA VII: RESUMEN DE RESULTADOS CALIDAD DE AIRE

PARÁMETROS UNIDAD L88-CASH1-CA-01 L88-CASH3-CA-01 L88-SM1-CA-01 L88-SM3-CA-01

Ubicación Geográfica UTM WGS84 ---
8686383N 

0747092E

8685418N 

0755817E

8697963N 

0742237E

8696002N 

0750418E

Fecha de Inicio de Muestreo dd/mm/aa 4-Sept-20 23-Sept-20 12-Sept-20 15-Sept-20

Hora de Inicio de Muestreo Horas 16:00 15:00 16:00 16:00

Fecha Final de Muestreo dd/mm/aa 5-Sept-20 24-Sept-20 13-Sept-20 16-Sept-20

Hora Final de Muestreo Horas 16:00 15:00 16:00 16:00

Mercurio Gaseoso Total (24h) ug/m3 0,0015 < 0,0002 0,0020 0,0018

Dioxido de Azufre SO2 (24h) µg/m
3 < 13,72 < 13,72 < 13,72 < 13,72

Dióxido de Nitrógeno NO2 (1h) µg/m
3 15,14 < 3,502 12,54 10,40

Monóxido de Carbono CO (8h) µg/m
3 < 623 < 623 < 623 < 623

Ozono O3 (8h) µg/m
3 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7

Sulfuro de Hidrógeno H2S (24h) µg/m
3 < 2,372 < 2,372 < 2,372 < 2,372

Material Particulado PM10 (24h) µg/m
3 21,2 11,1 30,7 10,5

Material Particulado PM2,5 (24h) µg/m3 5,0 7,2 11,0 7,0

Benceno µg/m3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

Plomo (24h) µg/m
3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Los resultados están expresados a 25 ºC, 1013,25 mBar
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INFORME DE ENSAYO: 10133/2021 
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Muestras del item: 50 

Nº ALS LS   54581/2021-1.1 

Fecha de Muestreo   30/01/2021 
Hora de Muestreo   14:00:00 
Tipo de Muestra   Calidad de Aire 

Identificación   L88-KM20-CA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Mercurio Gaseoso Total (24h)* 18561 30/01/2021 ug/m3 0,0002 --- 0,0008 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Parámetros Meteorológicos (Campo) 

Humedad Relativa* 2976 30/01/2021 % 0,1 --- 75,0 

Presión Atmosférica* 2976 30/01/2021 mBar 0,1 --- 964,1 

Temperatura Ambiente* 2976 30/01/2021 °C 0,1 --- 23,1 

Velocidad del Viento* 2976 30/01/2021 m/s 0,5 --- 0,7 

Direccion de Viento* 2976 30/01/2021 --- --- --- NE 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Dióxido de Azufre (24h) 12333 04/02/2021 ug SO2/m3 13,72 31,74 < 13,72 

Dióxido de Nitrógeno (1h) 12342 03/02/2021 ug NO2/m3 3,502 8,755 < 3,502 

Material Particulado Filtro Cuarzo PM 10 
Bajo Volumen* 

17287 04/02/2021 ug/m3 2,0 6,0 10,3 

Material Particulado Filtro Teflón PM 2.5 
Bajo Volumen* 

15100 04/02/2021 ug/m3 2,0 6,0 8,6 

Monóxido de Carbono (8h) 12329 03/02/2021 ug CO/m3 623 1557,5 < 623 

Ozono 15113 03/02/2021 µg/m3 1,7 17,0 < 1,7 

Sulfuro de hidrógeno (24h) 15112 03/02/2021 ug H2S/m3 2,372 11,860 < 2,372 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Benceno 20244 04/02/2021 ug/m3 0,3 2,0 < 0,3 

007 ENSAYOS DE METALES 

Plomo (Pb) 17291 08/02/2021 ug/m3 0,05 0,20 < 0,05 
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Anexo 5.1.17 Registro Fotográfico del Monitoreo 

de Calidad de Aire 
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ANEXO 5.1.20 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE. 

 

PUNTOS DE CONTROL DE MONITOREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Empresa: Pluspetrol Perú Corporation S.A. 
Nombre del Punto: L88-SM1-CA-01 
Clase de Punto: Receptor 
Tipo de Muestra: Gaseosa 
 
Ubicación 

 Distrito: Megantoni 

 Provincia: La Convención 

 Departamento: Cusco 

 Cuerpo Receptor: No Aplica 

 Cuenca: Rio Urubamba 

 Referencia: San Martín 1, estación ubicada a sotavento, a 180 m al NE 

del 

Coordenadas UTM (WGS84) 

 Norte: 8697963 

 Este: 0742237 

 Altitud: 441 msnm 

 Zona: 18L 
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PUNTOS DE CONTROL DE MONITOREO 

 

Nombre de la Empresa: Pluspetrol Perú Corporation S.A. 
Nombre del Punto: L88-SM3-CA-01 
Clase de Punto: Receptor 
Tipo de Muestra: Gaseosa 
 
Ubicación 

 Distrito: Megantoni 

 Provincia: La Convención 

 Departamento: Cusco 

 Cuerpo Receptor: No Aplica 

 Cuenca: Rio Urubamba 

 Referencia: San Martín 3, estación Ubicada barlovento, al NO del 
clúster. 

 
Coordenadas UTM (WGS84) 

 Norte: 8696002 

 Este: 0750418 

 Altitud: 503 msnm 

 Zona: 18L 
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Anexo 5.1.18 Mapa de Ubicación de Estaciones de 

Monitoreo de Niveles de Ruido 

Ambiental 

00497
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Anexo 5.1.19 Certificado de Calibración de 

Equipos de Monitoreo de Ruido 

Ambiental 
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Sonómetro 

Lote 88 

Planta de Gas 

Malvinas 

167

00500



  Nº 280620-05

1.

2. Av. Argentina N° 1859, Cercado de Lima

3.

Equipo  : Sonómetro Tipo 1 Medición  : Ruido ambiental

Marca  : CIRRUS Rango  : 38 dB a 140 dB

Modelo  : CR:171B Resolución  : 0.1 dB

Serie  : G200028 Exactitud  : Tipo 1
Identificación  : CYM-RCI-007 Procedencia  : UK

4.

5. 28/06/20 Vence  : 30/09/2020

6.

7.

Marca

Radioshack

Radioshack

3M

8.

Temperatura : Inicial : 23.1ºC Final : 23.1 ºC

Humedad : Inicial : 79 % H.R. Final : 78 % H.R.

9.

(dB) (dB) (dB) (dB)

113.5 113.9 0.1

114.2 114.3 0.3
113.8 114.2 0.2

10.  

Calibrador Acústico CAS-LIM-05

ESMET-PATRON-LIM-02  (PRESION)

CERTIFICADO DE VERIFICACION
Pag 1 de 1

ALS LS PERU SAC

N° Certificado

TC-11419-2019

Fecha de verificación          :

Trazabilidad                         :           

Método de verificación       : 

Solicitante                            :

Lugar de verificación          :

Los resultados de la verificación tienen trazabilidad. se utilizarón los siguientes

patrones:

Serie / Lote

Observaciones                    :

Con fines de indentificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicacion "VERIFICACION".

Datos del intrumento          :

Descripcion

ESMET-PATRON-LIM-02  (T° y H.R%)

del instrumento de medición.

114.0

LECTURA 

INICIAL

28/06/2020

Sala de Verificación - Area de Mantenimiento

La verificación se realizo según procedimiento indicado en el manual de

operación del equipo, que es recomendado por el fabricante.

Dirección                              :

114.0

(dB)

Condiciones ambientales  :

BB171016016

AC3000008988

± 0.7

Resultados                           :

114.0

Fecha de Emisión : 

ERROR: Lectura final - valor del patrón

TOLERANCIA : Valor establecido en las especificaciones del instrumento patrón.

LECTURA 

FINAL
ERROR

BB171016016 TC-11424-2019

LAC-231-2019

VALOR DEL 

PATRÓN

El instrumento se encuentra en buen estado y dentro de las tolerancias establecidas.

TOLERANCIA

Los resultaldos del presente documento son validos unicamente para el objeto verificado. 

El cliente define la frecuencia de verificacion en funcion al uso, conservacion y mantenimiento
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  Nº 280620-03

1.

2. Av. Argentina N° 1859, Cercado de Lima

3.

Equipo  : Sonómetro Tipo 1 Medición  : Ruido ambiental

Marca  : CIRRUS Rango  : 38 dB a 140 dB

Modelo  : CR:171B Resolución  : 0.1 dB

Serie  : G200011 Exactitud  : Tipo 1
Identificación  : CYM-RCI-006 Procedencia  : UK

4.

5. 28/06/20 Vence  : 30/11/2020

6.

7.

Marca

Radioshack

Radioshack

3M

8.

Temperatura : Inicial : 22.1ºC Final : 22.1 ºC

Humedad : Inicial : 78 % H.R. Final : 78 % H.R.

9.

(dB) (dB) (dB) (dB)

113.9 114.1 -0.1

114.1 114.2 0.2
113.9 114.1 0.1

10.  

BB171016016 TC-11424-2019

LAC-231-2019

VALOR DEL 

PATRÓN

El instrumento se encuentra en buen estado y dentro de las tolerancias establecidas.

TOLERANCIA

Los resultaldos del presente documento son validos unicamente para el objeto verificado. 

El cliente define la frecuencia de verificacion en funcion al uso, conservacion y mantenimiento

BB171016016

AC3000008988

± 0.7

Resultados                           :

114.0

Fecha de Emisión : 

ERROR: Lectura final - valor del patrón

TOLERANCIA : Valor establecido en las especificaciones del instrumento patrón.

LECTURA 

FINAL
ERROR

114.0

LECTURA 

INICIAL

28/06/2020

Sala de Verificación - Area de Mantenimiento

La verificación se realizo según procedimiento indicado en el manual de

operación del equipo, que es recomendado por el fabricante.

Dirección                              :

114.0

(dB)

Condiciones ambientales  :

Solicitante                            :

Lugar de verificación          :

Los resultados de la verificación tienen trazabilidad. se utilizarón los siguientes

patrones:

Serie / Lote

Observaciones                    :

Con fines de indentificación se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicacion "VERIFICACION".

Datos del intrumento          :

Descripcion

ESMET-PATRON-LIM-02  (T° y H.R%)

del instrumento de medición.

Calibrador Acústico CAS-LIM-05

ESMET-PATRON-LIM-02  (PRESION)

CERTIFICADO DE VERIFICACION
Pag 1 de 1

ALS LS PERU SAC

N° Certificado

TC-11419-2019

Fecha de verificación          :

Trazabilidad                         :           

Método de verificación       : 

169

00502



Sonómetro 

Lote 88 

Planta de Gas 

Malvinas 
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00503



EMPRESA: ALS LS PERÚ S.A.C.

DIRECCIÓN: AV. ARGENTINA 1859- CERCADO DE LIMA

TELÉFONO: 942 919 014

PERSONA DE CONTACTO: ROSMERY GARRO PÉREZ

EQUIPO: SONÓMETRO CLASE: 1 MODELO DE PRE-AMPLIFICADOR: MV:200

MARCA: CIRRUS UNIDAD DE MEDIDA: dB SERIE DE PRE-AMPLIFICADOR: 8308F

MODELO: CR:171B RESOLUCIÓN: 0,1

SERIE: G200028 RANGO: (20 a 140) dB

CÓDIGO CLIENTE: CYM-RCI-007 MODELO MICRÓFONO: MK224

UBICACIÓN: NO ESPECIFICA SERIE MICRÓFONO: 211137D

CÓDIGO MARCA MODELO SERIE FECHA CAL.

ELP.PC.030 BRÜEL & KJÆR 4226 3220291 2019-05-29

EL.PT.1412 TRANSMILLE 3041A L1577L19 2020-04-17

ELP.PT.059 CONTROL COMPANY 6530 181821642 2020-11-05

ELP.PT.036 CENTER 342 180303334 2020-08-24

MÉTODO: COMPARACIÓN DIRECTA CON CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN Y CALIBRADOR ACÚSTICO PATRÓN

DOCUMENTO DE REFERENCIA: CEM AC-003:1999 (EDICIÓN 0)

PROCEDIMIENTO: PEC.ELP.51

LUGAR DE CALIBRACIÓN: LABORATORIO 1 - ELICROM

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA : 22,5 °C ± 0,1 °C TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA : 22,5 °C ± 0,1 °C

HUMEDAD RELATIVA MEDIA: 56,9 %HR ± 0,2 %HR HUMEDAD RELATIVA MEDIA: 56,9 %HR ± 0,1 %HR

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA: 1005 hPa ± 0 hPa PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA: 1005 hPa ± 0 hPa

Frecuencia Patrón Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
Hz dB dB dB dB dB

94,0 93,7 -0,30 ± 0,7 0,13 Cumple

104,0 103,7 -0,30 ± 0,7 0,13 Cumple

114,0 113,7 -0,30 ± 0,7 0,13 Cumple

Frecuencia Patrón Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
Hz dB dB dB dB dB

94,0 93,7 -0,30 ± 0,7 0,13 Cumple

104,0 103,7 -0,30 ± 0,7 0,13 Cumple

114,0 113,7 -0,30 ± 0,7 0,13 Cumple

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto

CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN ACÚSTICO

BARÓMETRO

TERMOHIGRÓMETRO

CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN

2021-05-29

2022-04-17

2021-11-05

2021-08-24

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Los resultados de calibración contenidos en este informe son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través del DANAK (Organismo 

Nacional de Acreditación en Dinamarca) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PONDERACIÓN A

PONDERACIÓN C

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0524-001-20

NOMBRE

CONDICIONES AMBIENTALES EN PRUEBAS ACÚSTICAS

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

PRÓX. CAL

CALIBRACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES EN PRUEBAS ELÉCTRICAS

PRUEBAS ACÚSTICAS
FRECUENCIA DE REFERENCIA

Cumplimiento

Cumplimiento

1000

1000

FOP.PEC.51-03 Rev 02
Este informe contiene 5 página(s). Página 1 de 5 

Av. Faustino Sánchez Carrión N°615 Of 804, Jesús María- Lima, Telf: 017669297
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0524-001-20

Frecuencia Patrón Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
Hz dB dB dB dB dB

31,5 54,6 55,0 0,40 ± 1,5 0,20 Cumple

63 67,8 68,2 0,40 ± 1,0 0,20 Cumple

125 77,9 78,1 0,20 ± 1,0 0,20 Cumple

250 85,4 85,4 0,00 ± 1,0 0,15 Cumple

500 90,8 90,7 -0,10 ± 1,0 0,15 Cumple

1000 94,0 93,7 -0,30 ± 0,7 0,13 Cumple

2000 95,2 94,7 -0,50 ± 1,0 0,20 Cumple

4000 95,0 94,3 -0,70 ± 1,0 0,20 Cumple

8000 92,9 90,8 -2,10 + 1,5 ; -2,5 0,28 Cumple

Frecuencia Patrón Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
Hz dB dB dB dB dB

31,5 91,0 91,2 0,20 ± 1,5 0,20 Cumple

63 93,2 93,3 0,10 ± 1,0 0,20 Cumple

125 93,8 93,8 0,00 ± 1,0 0,20 Cumple

250 94,0 93,8 -0,20 ± 1,0 0,15 Cumple

500 94,0 93,8 -0,20 ± 1,0 0,15 Cumple

1000 94,0 93,7 -0,30 ± 0,7 0,13 Cumple

2000 93,8 93,4 -0,40 ± 1,0 0,20 Cumple

4000 93,2 92,4 -0,80 ± 1,0 0,20 Cumple

8000 91,0 89,1 -1,90 + 1,5 ; -2,5 0,28 Cumple

Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto

Patrón Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
dB dB dB dB dB

FAST 94,2 93,4 -0,76 ± 1,0 0,20 Cumple

SLOW 91,1 90,4 -0,74 ± 1,0 0,20 Cumple

Nota: Promedio de 10 mediciones por cada punto

Ponderación 
Temporal

Cumplimiento

Cumplimiento

RESPUESTA DE FRECUENCIA A BANDA DE OCTAVA

PONDERACIÓN A

PONDERACIÓN C

RESPUESTA DE PONDERACIÓN TEMPORAL

Cumplimiento

FOP.PEC.51-03 Rev 02
Este informe contiene 5 página(s). Página 2 de 5 

Av. Faustino Sánchez Carrión N°615 Of 804, Jesús María- Lima, Telf: 017669297
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0524-001-20

Frecuencia Patrón Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
Hz dB dB dB dB dB

31,5 54,6 54,8 0,200 ± 1,5 0,078 Cumple

63 67,8 68,0 0,200 ± 1,0 0,078 Cumple

125 77,9 78,0 0,100 ± 1,0 0,078 Cumple

250 85,4 85,4 0,000 ± 1,0 0,078 Cumple

500 90,8 90,8 0,000 ± 1,0 0,078 Cumple

1000 94,0 93,9 -0,100 ± 0,7 0,078 Cumple

2000 95,2 95,1 -0,100 ± 1,0 0,078 Cumple

4000 95,0 94,8 -0,200 ± 1,0 0,078 Cumple

8000 92,9 92,7 -0,200 + 1,5 ; -2,5 0,078 Cumple

Frecuencia Patrón Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
Hz dB dB dB dB dB

31,5 91,0 91,0 0,000 ± 1,5 0,078 Cumple

63 93,2 93,2 0,000 ± 1,0 0,078 Cumple

125 93,8 93,8 0,000 ± 1,0 0,078 Cumple

250 94,0 93,9 -0,100 ± 1,0 0,078 Cumple

500 94,0 93,9 -0,100 ± 1,0 0,078 Cumple

1000 94,0 93,9 -0,100 ± 0,7 0,078 Cumple

2000 93,8 93,7 -0,100 ± 1,0 0,078 Cumple

4000 93,2 93,0 -0,200 ± 1,0 0,078 Cumple

8000 91,0 90,8 -0,200 + 1,5 ; -2,5 0,078 Cumple

Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto

PRUEBAS ELÉCTRICAS
RESULTADOS DE PONDERACIÓN FRECUENCIAL

PONDERACIÓN C

PONDERACIÓN A

Cumplimiento

Cumplimiento

FOP.PEC.51-03 Rev 02
Este informe contiene 5 página(s). Página 3 de 5 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0524-001-20

Relativa Er Diferencial Ed Relativa Er Diferencial Ed
dB dB dB dB dB dB dB

94 - - 93,9 - - ± 0,8 0,078 -

40 39,9 - 40,0 0,1 - ± 0,8 0,078 Cumple

41 40,9 41,0 41,0 0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

42 41,9 42,0 42,0 0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

43 42,9 43,0 43,1 0,2 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

44 43,9 44,1 44,1 0,2 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

45 44,9 45,1 45,1 0,2 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

50 49,9 50,1 50,0 0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

55 54,9 55,0 55,1 0,2 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

65 64,9 65,1 65,0 0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

75 74,9 75,0 75,1 0,2 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

85 84,9 85,1 85,1 0,2 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

95 94,9 95,1 95,0 0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

105 104,9 105,0 105,0 0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

115 114,9 115,0 114,9 0,0 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

125 124,9 124,9 125,0 0,1 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

126 125,9 126,0 125,9 0,0 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

127 126,9 126,9 127,0 0,1 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

128 127,9 128,0 128,0 0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

129 128,9 129,0 129,1 0,2 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

130 129,9 130,1 130,1 0,2 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

Relativa Er Diferencial Ed Relativa Er Diferencial Ed
dB dB dB dB dB dB dB

94 - - 94,8 - - ± 0,8 0,078 -

40 40,8 - 40,8 0,0 - ± 0,8 0,078 Cumple

41 41,8 41,8 41,7 -0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

42 42,8 42,7 42,8 0,0 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

43 43,8 43,8 43,8 0,0 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

44 44,8 44,8 44,7 -0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

45 45,8 45,7 45,7 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

50 50,8 50,7 50,7 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

55 55,8 55,7 55,8 0,0 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

65 65,8 65,8 65,8 0,0 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

75 75,8 75,8 75,8 0,0 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

85 85,8 85,8 85,7 -0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

95 95,8 95,7 95,7 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

105 105,8 105,7 105,7 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

115 115,8 115,7 115,7 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

125 125,8 125,7 125,7 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

126 126,8 126,7 126,7 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

127 127,8 127,7 127,8 0,0 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

128 128,8 128,8 128,8 0,0 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

129 129,8 129,8 129,7 -0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

130 130,8 130,7 130,7 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

Incertidumbre

IncertidumbreNivel Leído

Nivel LeídoNivel de Señal 
Aplicada

Nivel Esperado Desviación Tolerancia 
Linealidad de Nivel 

 ±

Nivel de Señal 
Aplicada

Nivel Esperado
FRECUENCIA DE PRUEBA DE 4000 Hz

Desviación Tolerancia 
Linealidad de Nivel 

 ±

Cumplimiento

Cumplimiento

RESULTADOS DE LINEALIDAD

FRECUENCIA DE PRUEBA DE 1000 Hz

FOP.PEC.51-03 Rev 02
Este informe contiene 5 página(s). Página 4 de 5 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-0524-001-20

Relativa Er Diferencial Ed Relativa Er Diferencial Ed
dB dB dB dB dB dB dB

94 - - 92,7 - - ± 0,8 0,078 -

40 38,7 - 38,6 -0,1 - ± 0,8 0,078 Cumple

41 39,7 39,6 39,6 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

42 40,7 40,6 40,7 0,0 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

43 41,7 41,7 41,7 0,0 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

44 42,7 42,7 42,6 -0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

45 43,7 43,6 43,6 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

50 48,7 48,6 48,7 0,0 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

55 53,7 53,7 53,7 0,0 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

65 63,7 63,7 63,6 -0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

75 73,7 73,6 73,6 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

85 83,7 83,6 83,6 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

95 93,7 93,6 93,6 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

105 103,7 103,6 103,6 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

115 113,7 113,6 113,7 0,0 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

125 123,7 123,7 123,7 0,0 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

126 124,7 124,7 124,7 0,0 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

127 125,7 125,7 125,6 -0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

128 126,7 126,6 126,6 -0,1 0,0 ± 0,8 0,078 Cumple

129 127,7 127,6 127,7 0,0 0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

130 128,7 128,7 128,6 -0,1 -0,1 ± 0,8 0,078 Cumple

Frecuencia Nivel entrada Lectura Esperada Equipo Error Tolerancia Incertidumbre
Hz dB dB dB dB dB dB

1000 114,0 113,7 113,7 0,000 ± 0,7 0,078 Cumple

800 114,8 113,7 113,7 0,000 ± 1,0 0,078 Cumple

630 115,9 113,7 113,6 -0,100 ± 1,0 0,078 Cumple

500 117,2 113,7 113,6 -0,100 ± 1,0 0,078 Cumple

400 118,8 113,7 113,6 -0,100 ± 1,0 0,078 Cumple

315 120,6 113,7 113,5 -0,200 ± 1,0 0,078 Cumple

Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto

José Ferro

2020-11-10 2020-11-11

2020-11-11

Incertidumbre

CALIBRACIÓN REALIZADA POR:
FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:
FECHA DE CALIBRACIÓN:  

OBSERVACIONES

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor 

corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica combinada por el factor de cobertura k=2,00, que para una 

distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio 

Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.

NOTA: El error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de la GUM).

INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Regla de decisión binaria con zona de seguridad. El ítem de calibración se acepta como conforme si el error de medición se encuentra dentro del límite de aceptación AL=TL-w   ; donde w = U y 

TL=error máximo permitido (EMP).
Todo error que se encuentre dentro de los límites del intervalo de especificación serán conformes con una probabilidad de conformidad de al menos el 97,7 % y el riesgo, la probabilidad de no conformidad 

menor al 2,3%.

Nota: Tolerancias tomadas de la Norma Internacional IEC 61672-1:2013 para sonómetros Clase 1. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: CUMPLE - Aceptación basada en la zona de seguridad; los resultados reportados en este certificado estan por debajo del límite de aceptación (AL).

FECHA DE EMISIÓN:

Nivel de Señal 
Aplicada

Nivel Esperado Desviación Tolerancia 
Linealidad de Nivel 

 ±

Nivel Leído

FRECUENCIA DE PRUEBA DE 8000 Hz

RESULTADOS DE INDICACIÓN DE SOBRECARGA

Cumplimiento

Cumplimiento

FOP.PEC.51-03 Rev 02
Este informe contiene 5 página(s). Página 5 de 5 

Av. Faustino Sánchez Carrión N°615 Of 804, Jesús María- Lima, Telf: 017669297
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Laboratorio de Acústica

Certificado de Calibración

LAC - 090 - 2019

Página 1 de 9

Expediente 1032727 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante Consultoria & Monitoreo Peru S.A.C.

Dirección Coop. Banco Del Sur B-2 Urb. Santo 
Domingo Quinta Estancia

Instrumento de Medición Sonómetro

Marca CIRRUS

Modelo CR:171B

Procedencia REINO UNIDO

Resolución 0,1 dB

Clase 1

Número de Serie G200028

Micrófono MK224

Serie del Micrófono 210880D

Fecha de Calibración 2019-06-12

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2019-06-12
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Método de Calibración

Segun  la  Norma  Metrológica  Peruana  NMP-011-2007  "ELECTROACÚSTICA.  Sonómetros.  Parte  3:  Ensayos
periódicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibración

Laboratorio de Acústica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 23,2  °C ± 0,0  °C
Presión 994,7  hPa ± 0,1  hPa

Humedad Relativa 64,8  % ± 0,3  %

Patrones de referencia
       

Trazabilidad Patrón utilizado Certificado de Calibración
Patrón de Referencia de CENAM Certificados

CNM-CC-510-177/2015; CNM-CC-510-184/2015;
CNM-CC-510-191/2015; CNM-CC-510-192/2015

y Certificado INDECOPI SNM LE-C-271-2014

Calibrador acústico multifunción
B&K 4226

INACAL DM  LAC-026-2016

Patrón de Referencia de la Dirección de Metrología
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe

y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado FLUKE N° F7220026 y

Certificado INACAL DM LE-761-2017
Multímetro Agilent 34411A INACAL DM  LE-908-2017

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado INACAL DM  LTF-C-141-2015

y Certificado INACAL DM  LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM  LAC-180-2017

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014

y Certificado Indecopi SNM LTF-C-141-2015

Amplificador de tensión Keysight
33502A

INACAL DM  LAC-105-2017

Observaciones

Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonómetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1 
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados de Medición

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

 RUIDO INTRINSECO (dB)

Micrófono Límite max. Micrófono Límite max.

instalado en LAeq
1 retirado en LAeq

1

(dB) (dB) (dB) (dB)
17,7 18 < 14 12

Nota: la medición se realizó en el rango 20,0 dB a 140,0 dB; con un tiempo de 
integración de 30 seg. 
La medición con micrófono instalado se realizó con pantalla antiviento.
La medición con micrófono retirado se realizó con su adaptador capacitivo.
1) Dato tomado del manual del instrumento.

                ENSAYOS CON SEÑAL ACUSTICA

Ponderación frecuencial  C con ponderación temporal F (LCF)
Señal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 20,0 dB a 140,0 dB;
señal sinusoidal.
Antes de iniciar los ensayos el sonómetro fue ajustado al nivel de referencia dado 
en su manual: 94.0 dB y 1 kHz, con el calibrador acústico multifunción B&K 4226.

Frecuencia Desviación Incertidumbre Tolerancia*
Hz (dB) (dB) (dB)
125 -0,2 0,2 ± 1,5

1000 0,1 0,2 ± 1,1
8000 0,1 0,3 + 2,1; - 3,1
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

                ENSAYOS CON SEÑAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Señal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del límite superior del rango de referencia (95 dB).

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,4 0,3 0,4 0,3 ± 1,5
125 0,3 0,3 0,3 0,3 ± 1,5
250 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,4
500 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,4

2000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,6
4000 -0,3 0,3 -0,3 0,3 ± 1,6
8000 -0,5 0,3 -0,5 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,3 0,3 0,3 0,3 + 3,5;- 17,0

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,5
125 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,4

2000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
4000 -0,2 0,3 -0,2 0,3 ± 1,6
8000 -0,3 0,3 -0,3 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,4 0,3 0,4 0,3 + 3,5;- 17,0

Frecuencia
    Ponderación temporal F

    Ponderación temporal F
Frecuencia

Ponderación A

Ponderación C

Tolerancia*

Tolerancia*
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
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 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,2 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
125 0,1 0,3 0,0 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4

2000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
8000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Señal de referencia: 1 kHz, señal sinusoidal.

- Nivel de presión acústica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Desviación con relación a la función LAF

Función LCF Función LZF Función LAS Función LAeq

94,0 94,0 94,0 94,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,3 0,3 0,3

± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,3

Frecuencia
    Ponderación temporal F

Ponderación Z

Tolerancia* (dB)

Nivel de referencia (dB)

94
Desviación (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia*
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Señal de referencia: 8 kHz, señal sinusoidal

- Nivel de presión acústica de partida: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal: 
      Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de sobrecarga sin incluirla.
      Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de 
referencia

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
138 137,9 -0,1 0,3 ± 1,1
137 136,9 -0,1 0,3 ± 1,1
136 135,9 -0,1 0,3 ± 1,1
135 134,9 -0,1 0,3 ± 1,1
134 134,0 0,0 0,3 ± 1,1
129 129,0 0,0 0,3 ± 1,1
124 124,0 0,0 0,3 ± 1,1
119 119,0 0,0 0,3 ± 1,1
114 114,0 0,0 0,3 ± 1,1
109 109,0 0,0 0,3 ± 1,1
104 104,0 0,0 0,3 ± 1,1
99 99,0 0,0 0,3 ± 1,1
94 94,0 0,0 0,3 ± 1,1
89 89,0 0,0 0,3 ± 1,1
84 84,0 0,0 0,3 ± 1,1
79 79,0 0,0 0,3 ± 1,1
74 74,0 0,0 0,3 ± 1,1
69 69,0 0,0 0,3 ± 1,1
64 64,0 0,0 0,3 ± 1,1
59 59,0 0,0 0,3 ± 1,1
54 54,0 0,0 0,3 ± 1,1
49 49,0 0,0 0,3 ± 1,1
44 44,0 0,0 0,3 ± 1,1
39 39,0 0,0 0,3 ± 1,1
34 34,0 0,0 0,3 ± 1,1
29 29,0 0,0 0,3 ± 1,1
24 24,0 0,0 0,3 ± 1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 24 dB se utilizaron atenuadores.

Medido Desviación Incertidumbre Tolerancia*
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sonómetro tiene un rango único.

 Respuesta a un tren de ondas

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del límite superior en el rango de referencia; función: LAF 

Función: LAFmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAFmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   

ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 136,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 137,0 118,9 -18,1 -18,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 137,0 109,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LASmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LASmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   
ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 129,5 -7,5 -7,4 -0,1 0,3 ± 0,8
2 137,0 109,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LAE (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAE

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*  
ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 130,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 137,0 109,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 137,0 100,9 -36,1 -36,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 3,3
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Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
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Nivel de presión acústica de pico con ponderación C

- Señales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (20,0 dB a 140,0 dB);  

  función: LCF

Función: LCpeak, para la indicación del nivel correspondiente a 1 ciclo de la señal de 8 kHz; 

     1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo negativo- de la señal de 500 Hz.

Nivel leido 

LCF

Nivel leido 

LCpeak

Desviación 
(D)

LCpeak - LC.* 

(L)

Diferencia  
(D - L)

Incertidumbre Tolerancia*

(dB)  (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB)

8 kHz 132,0 135,1 3,1 3,4 -0,3 0,3 ± 2,4

500 Hz+ 132,0 134,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 ± 1,4
500 Hz- 132,0 134,3 2,3 2,4 -0,1 0,3 ± 1,4

Indicación de sobrecarga

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (20,0 dB a 140,0 dB);

  función: LAeq 

Función: LAeq, para la indicación del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo 

   negativo-. Indicación de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + semiciclo - 

LAeq LAeq 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
138,1 138,2 -0,1 0,3 1,8

Nota: 
Los ensayos se realizaron con su preamplificador 8308F.
Manual del Usuario. Sonómetros Optimus .Cirrus Research plc 2010-2012. Número 2.0  Marzo 2012 optimus20/08/12/ES.
El sonómetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-1:2002 Class 1; DIN 45657:2005 Class 1.

* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonómetros clase 1.

Tolerancia*

Señal de 
ensayo

Diferencia Incertidumbre
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en las Normas Guía ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrológico para la industria, la ciencia y el comercio.

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

333

00527

mailto:metrologia@indecopi.gob.pe


Laboratorio de Acústica

Certificado de Calibración

LAC - 172 - 2019

Página 1 de 9

Expediente 1034136 Este  certificado  de  calibración
documenta  la  trazabilidad  a  los
patrones  nacionales,  que  realizan  las
unidades de medida de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI)

La  Dirección  de  Metrología  custodia,
conserva  y  mantiene  los  patrones
nacionales de las unidades de medida,
calibra  patrones  secundarios,  realiza
mediciones  y  certificaciones
metrológicas  a  solicitud  de  los
interesados, promueve el desarrollo de
la metrología en el país y contribuye a
la  difusión  del  Sistema  Legal  de
Unidades  de  Medida  del  Perú.
(SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro
del  Sistema  Interamericano  de
Metrología  (SIM)  y  participa
activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el  usuario está obligado a
recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Solicitante Consultoria & Monitoreo Peru S.A.C.

Dirección Coop. Banco Del Sur B-2 Urb. Santo 
Domingo J.l.b. Y Rivero Arequipa

Instrumento de Medición Sonómetro

Marca CIRRUS

Modelo CR:171B

Procedencia REINO UNIDO

Resolución 0,1 dB

Clase 1

Número de Serie G200011

Micrófono MK224

Serie del Micrófono 210908D

Fecha de Calibración 2019-08-26

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio

2019-08-26
Dirección de Metrología Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
Email: metrologia@inacal.gob.pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el número de certificado en la página:
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Método de Calibración

Segun  la  Norma  Metrológica  Peruana  NMP-011-2007  "ELECTROACÚSTICA.  Sonómetros.  Parte  3:  Ensayos
periódicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibración

Laboratorio de Acústica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 22,4  °C ± 0,0  °C
Presión 994,7  hPa ± 0,1  hPa

Humedad Relativa 58,0  % ± 0,0  %

Patrones de referencia
       

Trazabilidad Patrón utilizado Certificado de Calibración
Patrón de Referencia de CENAM Certificados

CNM-CC-510-177/2015; CNM-CC-510-184/2015;
CNM-CC-510-191/2015; CNM-CC-510-192/2015

y Certificado INDECOPI SNM LE-C-271-2014

Calibrador acústico multifunción
B&K 4226

INACAL DM  LAC-026-2016

Patrón de Referencia de la Dirección de Metrología
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe

y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado FLUKE N° F7220026 y

Certificado INACAL DM LE-761-2017
Multímetro Agilent 34411A INACAL DM  LE-908-2017

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado INACAL DM  LTF-C-141-2015

y Certificado INACAL DM  LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM  LAC-180-2017

Patrones de Referencia de la Dirección de
Metrología Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014

y Certificado Indecopi SNM LTF-C-141-2015

Amplificador de tensión Keysight
33502A

INACAL DM  LAC-150-2019

Observaciones

Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonómetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1 
establecidas en la norma IEC 61672-1:2002.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
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Resultados de Medición
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 RUIDO INTRINSECO (dB)

Micrófono Límite max. Micrófono Límite max.

instalado en LAeq
1 retirado en LAeq

1

(dB) (dB) (dB) (dB)
15,3 18 < 14,5 12

Nota: la medición se realizó en el rango 21,0 dB a 140,0 dB; con un tiempo de 
integración de 30 seg. 
La medición con micrófono instalado se realizó con pantalla antiviento.
La medición con micrófono retirado se realizó con su adaptador capacitivo.
1) Dato tomado del manual del instrumento.

                ENSAYOS CON SEÑAL ACUSTICA

Ponderación frecuencial  C con ponderación temporal F (LCF)
Señal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 21,0 dB a 140,0 dB;
señal sinusoidal.
Antes de iniciar los ensayos el sonómetro fue ajustado al nivel de referencia dado 
en su manual: 94.0 dB y 1 kHz, con el calibrador acústico multifunción B&K 4226.

Frecuencia Desviación Incertidumbre Tolerancia*
Hz (dB) (dB) (dB)
125 -0,2 0,2 ± 1,5

1000 0,0 0,2 ± 1,1
8000 -0,8 0,3 + 2,1; - 3,1
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                ENSAYOS CON SEÑAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Señal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del límite superior del rango de referencia (93 dB).

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,4 0,3 0,4 0,3 ± 1,5
125 0,3 0,3 0,3 0,3 ± 1,5
250 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,4
500 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,4

2000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 ± 1,6
4000 -0,3 0,3 -0,3 0,3 ± 1,6
8000 -0,5 0,3 -0,5 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,2 0,3 0,2 0,3 + 3,5;- 17,0

 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,5
125 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,4

2000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
4000 -0,2 0,3 -0,2 0,3 ± 1,6
8000 -0,3 0,3 -0,3 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 0,3 0,3 0,3 0,3 + 3,5;- 17,0

Tolerancia*

Ponderación A

Ponderación C

Tolerancia*Frecuencia
    Ponderación temporal F

    Ponderación temporal F
Frecuencia
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 Nivel continuo equivalente 
   de presión acústica (eq)

Desviación Incertidumbre Desviación Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,2 0,3 0,2 0,3 ± 1,5
125 0,1 0,3 0,1 0,3 ± 1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,4

2000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 ± 1,6
8000 -0,1 0,3 -0,1 0,3 + 2,1;- 3,1
16000 -0,3 0,3 -0,3 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Señal de referencia: 1 kHz, señal sinusoidal.

- Nivel de presión acústica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Desviación con relación a la función LAF

Función LCF Función LZF Función LAS Función LAeq

94,0 94,0 94,0 94,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,3 0,3 0,3

± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,3

Tolerancia*

Ponderación Z

Tolerancia* (dB)

Nivel de referencia (dB)

94
Desviación (dB)

Incertidumbre (dB)

Frecuencia
    Ponderación temporal F
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Señal de referencia: 8 kHz, señal sinusoidal

- Nivel de presión acústica de partida: 94 dB en el rango de referencia; función LAF

- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal: 
      Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de sobrecarga sin incluirla.
      Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicación de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de 
referencia

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
138 137,9 -0,1 0,3 ± 1,1
137 137,0 0,0 0,3 ± 1,1
136 136,0 0,0 0,3 ± 1,1
135 135,0 0,0 0,3 ± 1,1
134 134,0 0,0 0,3 ± 1,1
129 129,0 0,0 0,3 ± 1,1
124 124,0 0,0 0,3 ± 1,1
119 119,0 0,0 0,3 ± 1,1
114 114,0 0,0 0,3 ± 1,1
109 109,0 0,0 0,3 ± 1,1
104 104,0 0,0 0,3 ± 1,1
99 99,0 0,0 0,3 ± 1,1
94 94,0 0,0 0,3 ± 1,1
89 89,0 0,0 0,3 ± 1,1
84 84,0 0,0 0,3 ± 1,1
79 79,0 0,0 0,3 ± 1,1
74 74,0 0,0 0,3 ± 1,1
69 69,0 0,0 0,3 ± 1,1
64 64,1 0,1 0,3 ± 1,1
59 59,1 0,1 0,3 ± 1,1
54 54,1 0,1 0,3 ± 1,1
49 49,1 0,1 0,3 ± 1,1
44 44,1 0,1 0,3 ± 1,1
39 39,1 0,1 0,3 ± 1,1
34 34,1 0,1 0,3 ± 1,1
29 29,1 0,1 0,3 ± 1,1
24 24,1 0,1 0,3 ± 1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 20 dB se utilizaron atenuadores.

Tolerancia*IncertidumbreMedido Desviación

339

00533

mailto:metrologia@indecopi.gob.pe


Certificado de Calibración
LAC  – 172 – 2019

Laboratorio de Acústica
Página 7 de 9

S

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe

Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nota: No se aplica debido a que el sonómetro tiene un rango único.

 Respuesta a un tren de ondas

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del límite superior en el rango de referencia; función: LAF 

Función: LAFmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAFmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   

ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 135,0 134,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 135,0 116,9 -18,1 -18,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 135,0 107,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LASmax (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LASmax

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*   
ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 135,0 127,5 -7,5 -7,4 -0,1 0,3 ± 0,8
2 135,0 107,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 3,3

Función: LAE (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Duración del 
tren de ondas

Nivel leido 

LAF

Nivel leido 

LAE

Desviación 
(D)

Rpts. Ref.*  
ref 

Diferencia  

(D - ref )
Incertidumbre Tolerancia*

(ms) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 135,0 128,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 ± 0,8
2 135,0 107,9 -27,1 -27,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 1,8

0,25 135,0 98,9 -36,1 -36,0 -0,1 0,3 + 1,3; - 3,3
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Nivel de presión acústica de pico con ponderación C

- Señales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, señal sinusoidal permanente.

- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (20,0 dB a 140,0 dB);  

  función: LCF

Función: LCpeak, para la indicación del nivel correspondiente a 1 ciclo de la señal de 8 kHz; 

     1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo negativo- de la señal de 500 Hz.

Nivel leido 

LCF

Nivel leido 

LCpeak

Desviación 
(D)

LCpeak - LC.* 

(L)

Diferencia  
(D - L)

Incertidumbre Tolerancia*

(dB)  (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB) (dB)

8 kHz 130,0 133,6 3,6 3,4 0,2 0,3 ± 2,4

500 Hz+ 130,0 132,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 ± 1,4
500 Hz- 130,0 132,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 ± 1,4

Indicación de sobrecarga

- Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (20,0 dB a 140,0 dB);

  función: LAeq 

Función: LAeq, para la indicación del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo+ y 1 semiciclo 

   negativo-. Indicación de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + semiciclo - 

LAeq LAeq 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
138,3 138,4 -0,1 0,3 1,8

Nota: 
Los ensayos se realizaron con su preamplificador 8296F.
Manual del Usuario. Sonómetros Optimus .Cirrus Research plc 2010-2012. Número 2.0  Marzo 2012 optimus20/08/12/ES.
El sonómetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-1:2002 Class 1; DIN 45657:2005 Class 1.

* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonómetros clase 1.

Diferencia Incertidumbre Tolerancia*

Señal de 
ensayo
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que  resulta de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura  k=2 . La incertidumbre fue determinada
según la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al
castellano efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Recalibración

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de
medición o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades económicas y la protección del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias:
Metrología, Normalización y Acreditación.

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en las Normas Guía ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrológico para la industria, la ciencia y el comercio.

La  Dirección  de  Metrología  del  INACAL  cuenta  con  la  cooperación  técnica  de  organismos  metrológicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania;  el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Español de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El  Sistema Interamericano de Metrología  (SIM) es una organización  regional  auspiciado por  la  Organización de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar  el  desarrollo  de la metrología en los países
americanos. La Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Dirección de Metrología
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 63 
Nº ALS LS      10109/2020-1.0 

Fecha de Muestreo      02/01/2020 
Hora de Muestreo      11:00:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 34,1 

F(31,5 Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 52,4 

F(31,5 Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 31,2 

F(63 Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 41,5 

F(63 Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 54,9 

LAeqT Diurno 2979 02/01/2020 dB --- --- 52,8 

F(63 Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 33,0 
Lmáx. Diurno 2979 02/01/2020 dB --- --- 58,5 

F(125 Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 38,2 

LMín. Diurno 2979 02/01/2020 dB --- --- 46,4 

F(125 Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 60,2 

TWA Diurno 2979 02/01/2020 dB --- --- 51,1 

F(125 Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 35,1 

F(250 Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 49,5 

F(250 Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 64,8 
F(250 Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 39,4 

F(500 Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 51,3 

F(500 Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 68,9 

F(500 Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 43,2 

F(1K Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 52,4 

F(1K Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 67,3 

F(1K Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 45,7 

F(2K Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 48,9 
F(2K Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 64,8 

F(2K Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 41,0 

F(4K Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 41,7 

F(4K Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 60,4 

F(4K Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 40,7 

F(8K Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 36,5 

F(8K Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 58,6 

F(8K Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 37,6 
F(16K Hz) LAeqT Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 38,3 

F(16K Hz) Lmáx Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 50,9 

F(16K Hz) Lmin Diurno 2977 02/01/2020 dB --- --- 29,5 
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Muestras del item: 64 
Nº ALS LS      10110/2020-1.0 

Fecha de Muestreo      02/01/2020 
Hora de Muestreo      22:30:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

LAeqT Nocturno 4826 02/01/2020 dB --- --- 51,4 

Lmáx Nocturno 4826 02/01/2020 dB --- --- 56,5 

Lmín. Nocturno 4826 02/01/2020 dB --- --- 44,2 

TWA Nocturno 4826 02/01/2020 dB --- --- 47,8 
F(31,5 Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 33,2 

F(31,5 Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 51,6 

F(31,5 Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 28,5 

F(63 Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 40,3 

F(63 Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 58,3 

F(63 Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 33,6 

F(125 Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 47,7 

F(125 Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 63,6 
F(125 Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 36,3 

F(250 Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 51,3 

F(250 Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 66,1 

F(250 Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 43,3 

F(500 Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 56,4 

F(500 Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 67,5 

F(500 Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 46,7 
F(1K Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 52,8 

F(1K Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 66,7 

F(1K Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 43,3 

F(2K Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 48,3 

F(2K Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 62,3 

F(2K Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 36,4 

F(4K Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 42,8 

F(4K Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 59,7 
F(4K Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 33,3 

F(8K Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 38,8 

F(8K Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 54,4 

F(8K Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 28,9 

F(16K Hz) LAeqT Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 36,4 

F(16K Hz) Lmáx Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 46,7 
F(16K Hz) Lmin Nocturno 4729 02/01/2020 dB --- --- 25,7 

 
Observaciones 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-KM10-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
07/01/2020 02/01/2020 

8693441N 
0730946E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 10. 

L88-KM10-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
07/01/2020 02/01/2020 

8693441N 
0730946E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 10. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 

 

2979 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

2977 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4826 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4729 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 58/2020 

 

COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A. C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

Av. República de Panamá Nro. 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) San Isidro Lima Lima 

 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Febrero - 2021 

 
 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 22/02/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS      66059/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      07/02/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno (Campo) 

LAeqT Diurno 2979 07/02/2021 dB --- --- 55,3 

Lmáx. Diurno 2979 07/02/2021 dB --- --- 69,6 

LMín. Diurno 2979 07/02/2021 dB --- --- 48,7 

TWA Diurno 2979 07/02/2021 dB --- --- 52,1 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno Banda (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 33,1 

F(31,5 Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 45,6 
F(31,5 Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 25,8 

F(63 Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 38,6 

F(63 Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 48,9 

F(63 Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 30,6 

F(125 Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 43,3 

F(125 Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 53,5 

F(125 Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 36,3 

F(250 Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 48,7 
F(250 Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 56,5 

F(250 Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 40,3 

F(500 Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 51,9 

F(500 Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 60,4 

F(500 Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 43,3 

F(1K Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 53,4 

F(1K Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 65,6 

F(1K Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 46,6 
F(2K Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 50,6 

F(2K Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 63,7 

F(2K Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 41,7 

F(4K Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 46,6 

F(4K Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 57,3 

F(4K Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 38,6 

F(8K Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 42,7 

F(8K Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 53,8 
F(8K Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 33,3 

F(16K Hz) LAeqT Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 40,8 

F(16K Hz) Lmáx Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 50,6 

F(16K Hz) Lmin Diurno 2977 07/02/2021 dB --- --- 28,5 
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Muestras del item: 53 
Nº ALS LS      66060/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      07/02/2021 
Hora de Muestreo      22:30:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

LAeqT Nocturno 4826 07/02/2021 dB --- --- 50,8 

Lmáx Nocturno 4826 07/02/2021 dB --- --- 60,5 

Lmín. Nocturno 4826 07/02/2021 dB --- --- 43,3 

TWA Nocturno 4826 07/02/2021 dB --- --- 48,2 
002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 28,6 

F(31,5 Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 40,6 

F(31,5 Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 23,3 

F(63 Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 30,6 

F(63 Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 45,7 

F(63 Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 27,5 

F(125 Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 35,6 
F(125 Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 48,6 

F(125 Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 32,6 

F(250 Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 40,6 

F(250 Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 53,7 

F(250 Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 36,3 

F(500 Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 43,3 

F(500 Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 58,9 
F(500 Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 39,6 

F(1K Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 48,9 

F(1K Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 60,1 

F(1K Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 40,8 

F(2K Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 45,6 

F(2K Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 56,8 

F(2K Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 35,7 

F(4K Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 41,8 
F(4K Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 52,3 

F(4K Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 30,6 

F(8K Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 39,8 

F(8K Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 47,3 

F(8K Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 25,8 

F(16K Hz) LAeqT Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 36,3 

F(16K Hz) Lmáx Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 43,8 
F(16K Hz) Lmin Nocturno 4729 07/02/2021 dB --- --- 21,6 

 
Observaciones 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
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 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-KM10-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
09/02/2021 07/02/2021 

8693441N 
0730946E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 10. 

L88-KM10-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
09/02/2021 07/02/2021 

8693441N 
0730946E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 10. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 

 

2979 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

2977 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno Banda 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4826 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4729 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 
Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 1049/2021 

 
COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 35293/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

Av. República de Panamá Nro. 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) San Isidro Lima Lima 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Junio - 2021 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 05/07/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS      323423/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      11:20:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 16/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 36,7 

LAmáx diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 51,7 

LAmín diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 30,8 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 16/06/2021 dB --- --- 07:01-22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 16/06/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 16/06/2021 Horas --- --- 11:20:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 16/06/2021 --- --- --- 11:50:00 

Residual (V1) Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 34,7 
LAeq-i (V1) Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 36,7 

Lamáx (V1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 51,7 

Lamín (V1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 30,8 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 39,9 

L10 (V1-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 38,6 

L20 (V1-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 37,9 
L50 (V1-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 36,5 

L90 (V1-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 35,1 

L95 (V1-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 34,9 

LC peak (V1-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 64,3 

L5 (V1-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 37,4 

L10 (V1-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 37,1 

L20 (V1-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 36,6 

L50 (V1-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 35,8 
L90 (V1-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 34,7 

L95 (V1-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 34,4 

LC peak (V1-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 65,9 

L5 (V1-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 39,3 

L10 (V1-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 38,1 

L20 (V1-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 37,5 
L50 (V1-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 36,5 
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Nº ALS LS      323423/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      11:20:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

L90 (V1-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 35,0 

L95 (V1-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- 34,8 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 16/06/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 16/06/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 16/06/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 16/06/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 16/06/2021 Horas --- --- --- 
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Nº ALS LS      323423/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      11:20:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 16/06/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
Lamín (V3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
L95 (V3-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V3-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 16/06/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 16/06/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 16/06/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V4) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS      323423/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      11:20:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

LC peak (V4-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
L20 (V4-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
L50 (V4-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 
L90 (V4-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-3) diurno 22763 16/06/2021 dB --- --- --- 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS      323424/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      22:10:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 16/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 45,2 

LAmáx nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 51,0 

LAmín nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 40,8 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 16/06/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 16/06/2021 hrs --- --- 9,000 
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Nº ALS LS      323424/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      22:10:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 16/06/2021 Horas --- --- 22:10:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 16/06/2021 dB --- --- 22:40:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 43,9 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 45,2 

Lamáx (V1) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 51,0 

Lamín (V1) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 40,8 
Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 65,3 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 45,2 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 45,0 

L20 (V1-1) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 44,8 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 44,3 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 43,8 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 43,6 
LC peak (V1-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 65,6 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 48,5 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 48,2 

L20 (V1-2) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 46,2 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 45,5 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 44,7 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 44,6 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 65,1 
L5 (V1-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 49,5 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 45,5 

L20 (V1-3) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 45,1 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 44,4 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 43,7 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- 43,6 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 16/06/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 16/06/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 16/06/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V2) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS      323424/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      22:10:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Lamín (V2) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
L5 (V2-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
L10 (V2-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
L20 (V2-3) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 16/06/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 16/06/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 16/06/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
L5 (V3-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS      323424/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      22:10:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

L50 (V3-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V3-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
L5 (V3-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 16/06/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 16/06/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 16/06/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS      323424/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      16/06/2021 
Hora de Muestreo      22:10:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

L20 (V4-2) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-2) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) Nocturno 22765 16/06/2021 dB --- --- --- 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 
 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-KM10-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
19/06/2021 16/06/2021 

8693441N 
0730946E 

18L --- 
Flowline San Martín, Proximidad 
de la estación de válvula Km 10. 

L88-KM10-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
19/06/2021 16/06/2021 

8693441N 
0730946E 

18L --- 
Flowline San Martín, Proximidad 
de la estación de válvula Km 10. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

22763 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 

Industriales Diurno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 

2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

22765 MMC 
Ruido Ambiental - Plantas 

Industriales Nocturno (Campo) 
NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 

2:2017 (E) 
Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 

noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

    Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 5542/2021 

 
COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 57960/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Setiembre - 2021 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 11/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS      529269/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      12:25:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 24/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 46,1 

LAmáx diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 53,1 

LAmín diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 40,9 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 24/09/2021 dB --- --- 07:01-22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 24/09/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 24/09/2021 Horas --- --- 12:25:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 24/09/2021 --- --- --- 12:55:00 

Residual (V1) Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 44,7 
LAeq-i (V1) Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 46,1 

Lamáx (V1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 53,1 

Lamín (V1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 40,9 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- FERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 66,4 

L5 (V1-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 45,5 

L10 (V1-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 45,3 

L20 (V1-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 45,0 
L50 (V1-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 44,7 

L90 (V1-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 44,0 

L95 (V1-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 43,9 

LC peak (V1-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 65,2 

L5 (V1-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 47,2 

L10 (V1-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 46,7 

L20 (V1-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 46,3 

L50 (V1-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 45,9 
L90 (V1-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 44,9 

L95 (V1-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 44,4 

LC peak (V1-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 65,3 

L5 (V1-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 49,0 

L10 (V1-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 48,9 
L20 (V1-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 47,9 
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Nº ALS LS      529269/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      12:25:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

L50 (V1-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 46,9 

L90 (V1-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 46,1 

L95 (V1-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- 45,7 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 24/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 24/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 24/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
LAeq-i (V2) Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V2-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS      529269/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      12:25:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 24/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 24/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 24/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
Lamín (V3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V3-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V3-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 24/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 24/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 24/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS      529269/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      12:25:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) diurno 22763 24/09/2021 dB --- --- --- 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS      529270/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      22:55:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 
Zona de Aplicación Nocturno 22765 24/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 46,4 

LAmáx nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 51,1 

LAmín nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 39,5 

00561
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Nº ALS LS      529270/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      22:55:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 24/09/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 24/09/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 24/09/2021 Horas --- --- 22:55:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 24/09/2021 dB --- --- 23:25:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 44,7 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 46,4 

Lamáx (V1) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 51,1 

Lamín (V1) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 39,5 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- REFERENCIAL 
LC peak (V1-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 63,2 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 47,6 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 47,4 

L20 (V1-1) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 47,1 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 46,7 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 46,3 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 46,1 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 63,7 
L5 (V1-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 47,0 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 46,8 

L20 (V1-2) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 46,6 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 45,8 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 45,2 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 45,0 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 65,2 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 49,0 
L10 (V1-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 48,7 

L20 (V1-3) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 48,1 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 45,6 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 42,3 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- 41,8 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 24/09/2021 hrs --- --- --- 

00562
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Nº ALS LS      529270/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      22:55:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 24/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 24/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V2-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V2-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 24/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 24/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 24/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS      529270/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      22:55:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

LAeq-i (V3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V3-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V3-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 24/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 24/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 24/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS      529270/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      22:55:00 
Tipo de Muestra      Ruido Ambiental 

Identificación      L88-KM10-RA-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

L5 (V4-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V4-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V4-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) Nocturno 22765 24/09/2021 dB --- --- --- 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 
 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-KM10-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
29/09/2021 24/09/2021 

8693441N 
0730946E 

18L --- 
Flowline San Martín, Proximidad 
de la estación de válvula Km 10. 

L88-KM10-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
29/09/2021 24/09/2021 

8693441N 
0730946E 

18L --- 
Flowline San Martín, Proximidad 
de la estación de válvula Km 10. 
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REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

22763 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 
Industriales Diurno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 
2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / Acoustics-
Description, measurement and assessment of environmental noise-Part 

2: Determination of sound pressure levels. 

 

22765 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 

Industriales Nocturno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 

2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 9132/2021 

 

COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Informes de Ensayo de la Estaciòn de Monitoreo L88-KM20-RA-01 (2020-2021) 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

Av. República de Panamá Nro. 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) San Isidro Lima Lima 

 
 
 
 

Lote 88 Operaciones - No Periódico - Enero - 2020 

 
 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 24/01/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 63 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

17621/2020-1.0 

08/01/2020 
10:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 40,3 

F(31,5 Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 50,1 

F(31,5 Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 28,2 

F(63 Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 43,6 

F(63 Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 56,0 

LAeqT Diurno 2979 08/01/2020 dB --- --- 56,1 

F(63 Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 31,0 
Lmáx. Diurno 2979 08/01/2020 dB --- --- 67,9 

F(125 Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 47,9 

LMín. Diurno 2979 08/01/2020 dB --- --- 43,2 

F(125 Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 60,7 

TWA Diurno 2979 08/01/2020 dB --- --- 47,4 

F(125 Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 34,3 

F(250 Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 51,4 

F(250 Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 64,2 
F(250 Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 38,9 

F(500 Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 54,1 

F(500 Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 68,7 

F(500 Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 42,6 

F(1K Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 52,3 

F(1K Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 65,3 

F(1K Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 39,7 

F(2K Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 48,6 
F(2K Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 62,7 

F(2K Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 35,4 

F(4K Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 44,7 

F(4K Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 55,6 

F(4K Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 32,1 

F(8K Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 42,0 

F(8K Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 53,8 

F(8K Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 29,3 
F(16K Hz) LAeqT Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 38,9 

F(16K Hz) Lmáx Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 49,8 

F(16K Hz) Lmin Diurno 2977 08/01/2020 dB --- --- 28,0 
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Muestras del item: 64 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

17622/2020-1.0 

08/01/2020 
22:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

LAeqT Nocturno 4826 08/01/2020 dB --- --- 54,1 

Lmáx Nocturno 4826 08/01/2020 dB --- --- 66,3 

Lmín. Nocturno 4826 08/01/2020 dB --- --- 40,3 

TWA Nocturno 4826 08/01/2020 dB --- --- 46,2 
F(31,5 Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 37,9 

F(31,5 Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 50,0 

F(31,5 Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 27,8 

F(63 Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 40,2 

F(63 Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 55,7 

F(63 Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 30,8 

F(125 Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 44,5 

F(125 Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 60,0 
F(125 Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 34,2 

F(250 Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 49,4 

F(250 Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 63,4 

F(250 Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 38,6 

F(500 Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 53,8 

F(500 Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 62,4 

F(500 Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 42,4 
F(1K Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 49,7 

F(1K Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 60,9 

F(1K Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 36,6 

F(2K Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 45,3 

F(2K Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 58,1 

F(2K Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 33,5 

F(4K Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 30,8 

F(4K Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 56,3 
F(4K Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 31,9 

F(8K Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 38,0 

F(8K Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 50,6 

F(8K Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 28,1 

F(16K Hz) LAeqT Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 34,8 

F(16K Hz) Lmáx Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 45,5 
F(16K Hz) Lmin Nocturno 4729 08/01/2020 dB --- --- 24,5 

 
Observaciones 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-KM20-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
10/01/2020 08/01/2020 

8694882N 
0738155E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 20. 

L88-KM20-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
10/01/2020 08/01/2020 

8694882N 
0738155E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 20. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 

 

2979 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

2977 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4826 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4729 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 58/2020 

 

COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A. C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

Av. República de Panamá Nro. 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) San Isidro Lima Lima 

 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Enero - 2021 

 
 
 

Emitido por: Evelyn Miñan Castillo 

Fecha de Emisión: 03/03/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

54582/2021-1.1 

30/01/2021 
14:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno (Campo) 

LAeqT Diurno 2979 30/01/2021 dB --- --- 57,5 

Lmáx. Diurno 2979 30/01/2021 dB --- --- 72,5 

LMín. Diurno 2979 30/01/2021 dB --- --- 47,6 

TWA Diurno 2979 30/01/2021 dB --- --- 53,1 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno Banda (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 27,4 

F(31,5 Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 45,3 
F(31,5 Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 24,5 

F(63 Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 34,8 

F(63 Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 50,1 

F(63 Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 30,3 

F(125 Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 39,8 

F(125 Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 57,6 

F(125 Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 35,2 

F(250 Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 47,5 
F(250 Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 64,9 

F(250 Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 38,3 

F(500 Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 51,2 

F(500 Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 70,7 

F(500 Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 42,3 

F(1K Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 48,4 

F(1K Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 66,5 

F(1K Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 37,6 
F(2K Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 46,5 

F(2K Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 61,5 

F(2K Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 33,5 

F(4K Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 42,6 

F(4K Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 56,2 

F(4K Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 30,2 

F(8K Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 36,8 

F(8K Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 48,4 
F(8K Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 28,4 

F(16K Hz) LAeqT Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 34,3 

F(16K Hz) Lmáx Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 45,5 

F(16K Hz) Lmin Diurno 2977 30/01/2021 dB --- --- 23,4 

00573



INFORME DE ENSAYO: 5704/2021-1 

Pág. 3 de 4 

 

 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 
Ref.

 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

54595/2021-1.1 

30/01/2021 
22:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

LAeqT Nocturno 4826 30/01/2021 dB --- --- 52,2 

Lmáx Nocturno 4826 30/01/2021 dB --- --- 68,7 

Lmín. Nocturno 4826 30/01/2021 dB --- --- 44,5 

TWA Nocturno 4826 30/01/2021 dB --- --- 47,8 
002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo)     

F(31,5 Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 25,5 

F(31,5 Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 37,2 

F(31,5 Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 22,4 

F(63 Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 33,5 

F(63 Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 42,3 

F(63 Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 28,5 

F(125 Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 36,9 
F(125 Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 47,3 

F(125 Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 33,7 

F(250 Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 45,8 

F(250 Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 54,3 

F(250 Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 37,7 

F(500 Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 50,9 

F(500 Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 63,5 
F(500 Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 40,6 

F(1K Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 47,3 

F(1K Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 59,7 

F(1K Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 36,8 

F(2K Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 45,8 

F(2K Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 52,5 

F(2K Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 32,6 

F(4K Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 41,2 
F(4K Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 48,6 

F(4K Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 29,7 

F(8K Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 42,5 

F(8K Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 45,5 

F(8K Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 26,4 

F(16K Hz) LAeqT Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 32,2 

F(16K Hz) Lmáx Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 35,4 
F(16K Hz) Lmin Nocturno 4729 30/01/2021 dB --- --- 22,5 

 
Observaciones 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
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 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-KM20-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
02/02/2021 30/01/2021 

8694037N 
0731193E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 20. 

L88-KM20-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
02/02/2021 30/01/2021 

8694037N 
0731193E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 20. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 

 

2979 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

2977 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno Banda 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4826 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4729 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 
Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 16791/2020 

 
COMENTARIOS 

El Informe de Ensayo 5704/2021-1 reemplaza en su totalidad al Informe de Ensayo 5704/2021. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certifica do del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 37537/2021-1 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Junio - 2021 

 
 

Emitido por: Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 02/08/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

344597/2021-1.1 

27/06/2021 
10:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 27/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 48,2 

LAmáx diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 67,7 

LAmín diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 31,7 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 27/06/2021 dB --- --- 07:01-22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 27/06/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 27/06/2021 Horas --- --- 10_:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 27/06/2021 --- --- --- 10:30:00 

Residual (V1) Diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 36,4 
LAeq-i (V1) Diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 48,2 

Lamáx (V1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 67,7 

Lamín (V1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 31,7 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 67,4 

L5 (V1-1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 47,7 

L10 (V1-1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 47,2 

L20 (V1-1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 46,4 
L50 (V1-1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 42,0 

L90 (V1-1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 36,2 

L95 (V1-1) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 35,8 

LC peak (V1-2) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 66,7 

L5 (V1-2) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 54,4 

L10 (V1-2) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 53,4 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

344597/2021-1.1 

27/06/2021 
10:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

L20 (V1-2) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 50,2 

L50 (V1-2) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 43,0 

L90 (V1-2) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 38,9 
L95 (V1-2) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 37,8 

LC peak (V1-3) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 67,2 

L5 (V1-3) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 54,4 

L10 (V1-3) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 51,6 

L20 (V1-3) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 46,1 

L50 (V1-3) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 40,5 

L90 (V1-3) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 35,7 
L95 (V1-3) diurno 22763 27/06/2021 dB --- --- 35,4 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

344598/2021-1.1 

27/06/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 27/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 37,4 

LAmáx nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 54,8 

LAmín nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 30,6 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 27/06/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 27/06/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 27/06/2021 Horas --- --- 22:10:00 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

344598/2021-1.1 

27/06/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 27/06/2021 dB --- --- 22:40:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 34,5 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 37,4 

Lamáx (V1) nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 54,8 
Lamín (V1) nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 30,6 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 43,8 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 42,8 

L20 (V1-1) nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 42,0 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 39,8 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 36,6 
L95 (V1-1) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 36,2 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 66,4 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 41,0 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 39,6 

L20 (V1-2) nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 38,4 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 36,0 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 34,1 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 33,7 
LC peak (V1-3) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 66,7 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 44,1 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 42,8 

L20 (V1-3) nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 40,2 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 36,2 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 33,3 
L95 (V1-3) Nocturno 22765 27/06/2021 dB --- --- 33,0 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 
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 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-KM20-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
30/06/2021 27/06/2021 

8694882N 
0738155E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 20 

L88-KM20-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 30/06/2021 27/06/2021 
8694882N 
0738155E 18L --- 

Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 20 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

22763 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 
Industriales Diurno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 
2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / Acoustics-

Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

22765 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 
Industriales Nocturno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 
2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / Acoustics-

Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 
REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 

Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 
Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 5542/2021 

 

COMENTARIOS 

El Informe de Ensayo 37537/2021-1 reemplaza en su totalidad al Informe de Ensayo 37537/2021. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
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"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 59185/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Setiembre - 2021 

 
 

Emitido por: Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 13/10/2021 

 

 
 
 
 
 

 
Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 

División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540805/2021-1.0 

23/09/2021 
10:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 23/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 51,8 

LAmáx diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 54,4 

LAmín diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 49,2 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 23/09/2021 dB --- --- 07:01-22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 23/09/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 23/09/2021 Horas --- --- 10:15:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 23/09/2021 --- --- --- 10:45:00 

Residual (V1) Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 50,5 
LAeq-i (V1) Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 51,8 

Lamáx (V1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 54,4 

Lamín (V1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 49,2 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 66,9 

L5 (V1-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,6 

L10 (V1-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,6 

L20 (V1-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,5 
L50 (V1-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,3 

L90 (V1-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 50,6 

L95 (V1-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 50,5 

LC peak (V1-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 66,9 

L5 (V1-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,8 

L10 (V1-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,7 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540805/2021-1.0 

23/09/2021 
10:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

L20 (V1-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,5 

L50 (V1-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,0 

L90 (V1-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 50,6 
L95 (V1-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 50,5 

LC peak (V1-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 66,8 

L5 (V1-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,7 

L10 (V1-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,7 

L20 (V1-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 52,4 

L50 (V1-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 51,9 

L90 (V1-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 50,6 

L95 (V1-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- 50,5 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 23/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 23/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 23/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
LAeq-i (V2) Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V2-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540805/2021-1.0 

23/09/2021 
10:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

L5 (V2-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V2-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 23/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 23/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 23/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V3-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540805/2021-1.0 

23/09/2021 
10:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

L95 (V3-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V3-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V3-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 23/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 23/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 23/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540805/2021-1.0 

23/09/2021 
10:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

L50 (V4-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) diurno 22763 23/09/2021 dB --- --- --- 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540809/2021-1.0 

29/09/2021 
08:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 29/09/2021 --- --- --- INSUTRIAL 
LAeqT Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 54,3 

LAmáx diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 68,2 

LAmín diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 46,4 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540809/2021-1.0 

29/09/2021 
08:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 29/09/2021 dB --- --- 07:01-22.00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 29/09/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 29/09/2021 Horas --- --- 08:05:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 29/09/2021 --- --- --- 08:35:00 

Residual (V1) Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 52,3 

LAeq-i (V1) Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 54,3 

Lamáx (V1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 68,2 

Lamín (V1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 46,4 
Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 66,4 

L5 (V1-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 50,8 

L10 (V1-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 50,0 

L20 (V1-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 49,3 

L50 (V1-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 48,1 

L90 (V1-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 47,3 

L95 (V1-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 47,2 
LC peak (V1-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 66,4 

L5 (V1-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 49,3 

L10 (V1-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 49,0 

L20 (V1-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 48,8 

L50 (V1-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 48,1 

L90 (V1-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 47,6 

L95 (V1-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 47,5 

LC peak (V1-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 66,7 
L5 (V1-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 60,1 

L10 (V1-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 59,4 

L20 (V1-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 58,8 

L50 (V1-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 57,9 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540809/2021-1.0 

29/09/2021 
08:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

L90 (V1-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 56,2 

L95 (V1-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- 56,0 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 29/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 29/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 29/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540809/2021-1.0 

29/09/2021 
08:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

L20 (V2-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 29/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 29/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 29/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V3-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V3-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540809/2021-1.0 

29/09/2021 
08:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

L5 (V3-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V3-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 29/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 29/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 29/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V4-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540809/2021-1.0 

29/09/2021 
08:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

L95 (V4-2) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V4-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-3) diurno 22763 29/09/2021 dB --- --- --- 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540813/2021-1.0 

23/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 23/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 
LAeqT Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 59,1 

LAmáx nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 67,4 

LAmín nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 52,1 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 23/09/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 23/09/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 23/09/2021 Horas --- --- 22:05:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 23/09/2021 dB --- --- 22:35:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 54,9 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540813/2021-1.0 

23/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 59,1 

Lamáx (V1) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 67,4 

Lamín (V1) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 52,1 
Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 66,9 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 55,4 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 55,2 

L20 (V1-1) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 55,1 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 53,7 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 53,5 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 53,4 
LC peak (V1-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 65,9 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 66,6 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 65,8 

L20 (V1-2) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 65,4 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 62,5 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 57,8 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 56,0 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 66,3 
L5 (V1-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 62,3 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 61,8 

L20 (V1-3) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 61,3 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 59,9 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 55,6 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- 54,9 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 23/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 23/09/2021 Horas --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540813/2021-1.0 

23/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 23/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
Lamín (V2) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V2-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540813/2021-1.0 

23/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 23/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 23/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 23/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V3-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V3-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V3-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540813/2021-1.0 

23/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 23/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 23/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 23/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540813/2021-1.0 

23/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM19-RA-01 

Resultado 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) Nocturno 22765 23/09/2021 dB --- --- --- 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540828/2021-1.0 

29/09/2021 

22:25:00 
Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 29/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 46,9 

LAmáx nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 57,2 

LAmín nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 41,5 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 29/09/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 29/09/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 29/09/2021 Horas --- --- 22:25:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 29/09/2021 dB --- --- 22:55:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 46,9 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 46,9 

Lamáx (V1) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 57,2 

Lamín (V1) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 41,5 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- ACEPTABLE 
LC peak (V1-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 69,9 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 56,3 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540828/2021-1.0 

29/09/2021 
22:25:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 55,7 

L20 (V1-1) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 54,4 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 51,1 
L90 (V1-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 49,4 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 49,2 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 49,7 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 49,0 

L20 (V1-2) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 47,6 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 46,4 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 45,7 
L95 (V1-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 45,5 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 69,6 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 49,9 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 49,4 

L20 (V1-3) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 48,9 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 47,3 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 45,2 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- 44,7 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 29/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 29/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 29/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V2) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540828/2021-1.0 

29/09/2021 
22:25:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V2-1) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V2-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 29/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 29/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 29/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540828/2021-1.0 

29/09/2021 
22:25:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

Lamín (V3) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V3-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V3-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V3-3) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 29/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 29/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 29/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

540828/2021-1.0 

29/09/2021 
22:25:00 

Ruido Ambiental 

L88-KM20-RA-01 

Resultado 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) Nocturno 22765 29/09/2021 dB --- --- --- 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
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 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-KM19-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
05/10/2021 23/09/2021 

8685448N 
0736788E 

18L --- 
Flowline Cashiriari, Proximidad de 

la estación de válvula Km 19 

L88-KM20-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
05/10/2021 29/09/2021 

8694882N 
0738155E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 20 

L88-KM19-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
05/10/2021 23/09/2021 

8685448N 
0736788E 

18L --- 
Flowline Cashiriari, Proximidad de 

la estación de válvula Km 19 

L88-KM20-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
05/10/2021 29/09/2021 

8694882N 
0738155E 

18L --- 
Flowline San Martín, proximidad 
de la estación de válvula Km 20 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

22763 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 
Industriales Diurno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 
2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 
22765 

 
MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 

Industriales Nocturno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 

2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 
Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 9132/2021 

 

COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
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"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 

"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituy e delito contra la fe pública y se regula por las 

disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 

ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes de Ensayo de la Estación de Monitoreo L88-SM1-RA-01 (2020-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.erm.com Proyecto No.: Cliente: 10/12/2021 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

Av. República de Panamá Nro. 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) San Isidro Lima Lima 

 
 
 
 

Lote 88 Operaciones - No Periódico - Enero - 2020 

 
 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 30/01/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 63 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

35929/2020-1.0 

17/01/2020 
12:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 48,5 

F(31,5 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 59,4 

F(31,5 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 22,4 

F(63 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 59,6 

F(63 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 64,5 

LAeqT Diurno 2979 17/01/2020 dB --- --- 65,1 

F(63 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 35,6 
Lmáx. Diurno 2979 17/01/2020 dB --- --- 85,6 

F(125 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 61,8 

LMín. Diurno 2979 17/01/2020 dB --- --- 44,4 

F(125 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 70,8 

TWA Diurno 2979 17/01/2020 dB --- --- 50,6 

F(125 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 40,9 

F(250 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 62,9 

F(250 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 75,3 
F(250 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 42,4 

F(500 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 64,0 

F(500 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 83,3 

F(500 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 43,7 

F(1K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 61,1 

F(1K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 75,3 

F(1K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 40,2 

F(2K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 54,8 
F(2K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 69,4 

F(2K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 35,5 

F(4K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 47,1 

F(4K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 60,3 

F(4K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 30,2 

F(8K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 40,6 

F(8K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 55,4 

F(8K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 27,4 
F(16K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 32,7 

F(16K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 49,6 

F(16K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 26,1 
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Muestras del item: 64 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

35930/2020-1.0 

17/01/2020 
22:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

LAeqT Nocturno 4826 17/01/2020 dB --- --- 52,1 

Lmáx Nocturno 4826 17/01/2020 dB --- --- 65,4 

Lmín. Nocturno 4826 17/01/2020 dB --- --- 46,6 

TWA Nocturno 4826 17/01/2020 dB --- --- 49,4 
F(31,5 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 42,3 

F(31,5 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 50,6 

F(31,5 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 21,9 

F(63 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 44,5 

F(63 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 56,7 

F(63 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 24,4 

F(125 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 44,7 

F(125 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 59,5 
F(125 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 28,6 

F(250 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 46,2 

F(250 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 62,7 

F(250 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 33,7 

F(500 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 51,9 

F(500 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 64,9 

F(500 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 42,8 
F(1K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 50,5 

F(1K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 61,9 

F(1K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 45,2 

F(2K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 44,2 

F(2K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 54,7 

F(2K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 39,6 

F(4K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 40,7 

F(4K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 50,3 
F(4K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 36,6 

F(8K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 39,3 

F(8K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 47,9 

F(8K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 31,8 

F(16K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 36,7 

F(16K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 45,1 
F(16K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 26,5 

 
Observaciones 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

L88-SM1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

20/01/2020 
 

17/01/2020 
8698363N 
0742514E 

 

18L 
 

--- 
San Martín 1, estación ubicada a 

sotavento, a 180 m al NE de la 
locación. 

 

L88-SM1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

20/01/2020 
 

17/01/2020 
8698363N 
0742514E 

 

18L 
 

--- 
San Martín 1, estación ubicada a 

sotavento, a 180 m al NE de la 
locación. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 

 

2979 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

2977 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4826 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4729 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 
Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 58/2020 

 
COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 

ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 35447/2021-1 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Junio - 2021 

 
 

Emitido por: Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 02/08/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

325854/2021-1.1 

17/06/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 17/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 43,9 

LAmáx diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 55,7 

LAmín diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 37,4 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 17/06/2021 dB --- --- 07:01-22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 17/06/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 17/06/2021 Horas --- --- 08:00:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 17/06/2021 --- --- --- 08:30:00 

Residual (V1) Diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 41,5 
LAeq-i (V1) Diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 43,9 

Lamáx (V1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 55,7 

Lamín (V1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 37,4 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 66,3 

L5 (V1-1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 45,0 

L10 (V1-1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 44,5 

L20 (V1-1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 44,0 
L50 (V1-1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 43,0 

L90 (V1-1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 41,5 

L95 (V1-1) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 41,0 

LC peak (V1-2) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-2) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 45,9 

L10 (V1-2) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 45,5 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

325854/2021-1.1 

17/06/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L20 (V1-2) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 44,8 

L50 (V1-2) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 43,4 

L90 (V1-2) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 41,4 
L95 (V1-2) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 41,0 

LC peak (V1-3) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 66,8 

L5 (V1-3) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 46,5 

L10 (V1-3) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 46,1 

L20 (V1-3) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 45,7 

L50 (V1-3) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 44,0 

L90 (V1-3) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 42,5 
L95 (V1-3) diurno 22763 17/06/2021 dB --- --- 42,3 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

325855/2021-1.1 

17/06/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 17/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 46,2 

LAmáx nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 49,1 

LAmín nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 40,6 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 17/06/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 17/06/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 17/06/2021 Horas --- --- 22:10:00 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

325855/2021-1.1 

17/06/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 17/06/2021 dB --- --- 22:40:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 45,0 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 46,2 

Lamáx (V1) nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 49,1 
Lamín (V1) nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 40,6 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 47,5 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 47,3 

L20 (V1-1) nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 46,9 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 46,2 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 45,2 
L95 (V1-1) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 45,1 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 69,8 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 47,3 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 47,0 

L20 (V1-2) nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 46,6 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 45,9 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 44,7 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 44,3 
LC peak (V1-3) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 69,6 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 47,1 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 46,9 

L20 (V1-3) nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 46,7 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 46,3 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 45,6 
L95 (V1-3) Nocturno 22765 17/06/2021 dB --- --- 45,5 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 
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 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

L88-SM1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

21/06/2021 
 

17/06/2021 
8698363N 

0742514E 

 

18L 
 

--- 
San Martín 1, estación ubicada a 

sotavento, a 180 m al NE del 
cluster de producción 

 

L88-SM1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

21/06/2021 
 

17/06/2021 
8698363N 
0742514E 

 

18L 
 

--- 
San Martín 1, estación ubicada a 

sotavento, a 180 m al NE del 
cluster de producción 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

22763 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 
Industriales Diurno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 
2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / Acoustics-
Description, measurement and assessment of environmental noise-Part 

2: Determination of sound pressure levels. 

 
22765 

 
MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 
Industriales Nocturno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 
2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / Acoustics-

Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 
REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 

Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 5542/2021 

 

COMENTARIOS 

El Informe de Ensayo 35447/2021-1 reemplaza en su totalidad al Informe de Ensayo 35447/2021. 
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MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 

para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laborator io. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 

ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 55494/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Setiembre - 2021 

 
 

Emitido por: Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 01/10/2021 

 

 
 
 
 
 

 
Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 

División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507865/2021-1.0 

08/09/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 08/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 41,7 

LAmáx diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 59,3 

LAmín diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 36,4 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 08/09/2021 dB --- --- 07:01-22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 08/09/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 08/09/2021 Horas --- --- 08:00:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 08/09/2021 --- --- --- 08:30:00 

Residual (V1) Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 40,8 
LAeq-i (V1) Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 41,7 

Lamáx (V1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 59,3 

Lamín (V1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 36,4 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 67,3 

L5 (V1-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 45,3 

L10 (V1-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 44,2 

L20 (V1-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 43,5 
L50 (V1-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 42,7 

L90 (V1-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 40,9 

L95 (V1-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 40,6 

LC peak (V1-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 54,8 

L5 (V1-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 45,6 

L10 (V1-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 44,8 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507865/2021-1.0 

08/09/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L20 (V1-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 43,9 

L50 (V1-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 42,5 

L90 (V1-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 40,7 
L95 (V1-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 40,4 

LC peak (V1-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 70,5 

L5 (V1-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 45,8 

L10 (V1-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 44,8 

L20 (V1-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 43,2 

L50 (V1-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 41,6 

L90 (V1-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- 41,3 

L95 (V1-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 08/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 08/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 08/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
LAeq-i (V2) Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V2-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507865/2021-1.0 

08/09/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L5 (V2-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V2-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 08/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 08/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 08/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V3-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507865/2021-1.0 

08/09/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L95 (V3-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V3-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V3-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 08/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 08/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 08/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507865/2021-1.0 

08/09/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L50 (V4-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) diurno 22763 08/09/2021 dB --- --- --- 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507866/2021-1.0 

08/09/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 
Zona de Aplicación Nocturno 22765 08/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 43,6 

LAmáx nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 50,7 

LAmín nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 39,0 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507866/2021-1.0 

08/09/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 08/09/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 08/09/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 08/09/2021 Horas --- --- 22:10:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 08/09/2021 dB --- --- 22:40:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 43,9 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 43,6 

Lamáx (V1) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 50,7 

Lamín (V1) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 39,0 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- REFERENCIAL 
LC peak (V1-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 66,4 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 46,5 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 46,4 

L20 (V1-1) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 45,9 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 45,3 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 44,2 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 44,1 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 55,5 
L5 (V1-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 46,3 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 45,9 

L20 (V1-2) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 45,6 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 44,9 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 43,5 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 43,0 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 67,1 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 46,1 
L10 (V1-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 46,0 

L20 (V1-3) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 45,8 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 45,3 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507866/2021-1.0 

08/09/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 44,6 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- 44,5 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 08/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 08/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 08/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
Lamín (V2) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V2-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

00622



INFORME DE ENSAYO: 55494/2021 

Pág. 9 de 12 

 

 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507866/2021-1.0 

08/09/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L20 (V2-3) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 08/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 08/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 08/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
LAeq-i (V3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V3-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V3-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507866/2021-1.0 

08/09/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L5 (V3-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V3-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 08/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 08/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 08/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V4-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V4-2) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

507866/2021-1.0 

08/09/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

L95 (V4-2) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V4-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-3) Nocturno 22765 08/09/2021 dB --- --- --- 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

L88-SM1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

19/09/2021 
 

08/09/2021 
8698363N 
0742514E 

 

18L 
 

--- 
San Martín 1, estación ubicada a 

sotavento, a 180 m al NE del 
cluster de producción. 

 

L88-SM1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

19/09/2021 
 

08/09/2021 
8698363N 

0742514E 

 

18L 
 

--- 
San Martín 1, estación ubicada a 

sotavento, a 180 m al NE del 
cluster de producción. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

22763 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 

Industriales Diurno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 

2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

22765 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 
Industriales Nocturno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 
2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / Acoustics-

Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 9132/2021 

 

COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 

El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes de Ensayo de la Estación de Monitoreo L88-SM3-RA-01 (2020-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.erm.com Proyecto No.: 0531359 Cliente: 10/12/2021 

00627

http://www.erm.com/


INFORME DE ENSAYO: 9159/2020 

Pág. 1 de 4 

 

 

 
 
 

 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

Av. República de Panamá Nro. 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) San Isidro Lima Lima 

 
 
 
 

Lote 88 Operaciones - No Periódico - Enero - 2020 

 
 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 21/02/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 63 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

81975/2020-1.0 

17/01/2020 
11:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno (Campo) 

LAeqT Diurno 2979 17/01/2020 dB --- --- 60,9 

Lmáx. Diurno 2979 17/01/2020 dB --- --- 78,3 

LMín. Diurno 2979 17/01/2020 dB --- --- 48,4 

TWA Diurno 2979 17/01/2020 dB --- --- 52,8 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno Banda (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 43,6 

F(31,5 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 64,7 
F(31,5 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 36,1 

F(63 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 46,3 

F(63 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 67,6 

F(63 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 39,5 

F(125 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 51,7 

F(125 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 73,2 

F(125 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 43,3 

F(250 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 59,1 
F(250 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 76,5 

F(250 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 42,8 

F(500 Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 60,0 

F(500 Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 76,9 

F(500 Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 43,9 

F(1K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 56,8 

F(1K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 76,4 

F(1K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 45,2 
F(2K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 52,0 

F(2K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 73,7 

F(2K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 43,5 

F(4K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 48,1 

F(4K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 67,3 

F(4K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 40,2 

F(8K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 44,4 

F(8K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 65,6 
F(8K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 37,1 

F(16K Hz) LAeqT Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 39,3 

F(16K Hz) Lmáx Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 61,2 

F(16K Hz) Lmin Diurno 2977 17/01/2020 dB --- --- 33,4 
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Muestras del item: 64 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

81973/2020-1.0 

17/01/2020 
22:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

LAeqT Nocturno 4826 17/01/2020 dB --- --- 58,7 

Lmáx Nocturno 4826 17/01/2020 dB --- --- 77,8 

Lmín. Nocturno 4826 17/01/2020 dB --- --- 46,5 

TWA Nocturno 4826 17/01/2020 dB --- --- 49,5 
002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 41,1 

F(31,5 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 60,6 

F(31,5 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 30,4 

F(63 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 45,8 

F(63 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 64,5 

F(63 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 34,7 

F(125 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 49,3 
F(125 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 68,3 

F(125 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 38,5 

F(250 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 53,5 

F(250 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 72,9 

F(250 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 42,1 

F(500 Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 52,0 

F(500 Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 75,4 
F(500 Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 41,9 

F(1K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 54,7 

F(1K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 73,7 

F(1K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 43,8 

F(2K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 50,3 

F(2K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 60,9 

F(2K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 39,2 

F(4K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 46,1 
F(4K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 65,2 

F(4K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 35,7 

F(8K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 42,5 

F(8K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 61,6 

F(8K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 31,5 

F(16K Hz) LAeqT Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 38,3 

F(16K Hz) Lmáx Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 57,0 
F(16K Hz) Lmin Nocturno 4729 17/01/2020 dB --- --- 27,4 

 
Observaciones 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
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 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-SM3-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
12/02/2020 17/01/2020 

8696002N 
0750532E 

18L --- 
San Martín 3, estación ubicada 

barlovento, al NO de la locación. 

L88-SM3-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
12/02/2020 17/01/2020 

8696002N 
0750532E 

18L --- 
San Martín 3, estación ubicada 

barlovento, al NO de la locación. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 

 

2979 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

2977 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno Banda 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4826 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4729 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 58/2020 

 
COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

Av. República de Panamá Nro. 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) San Isidro Lima Lima 

 
 
 
 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Setiembre - 2020 

 
 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 28/09/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 39 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

382370/2020-1.0 

15/09/2020 
15:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno (Campo) 

LAeqT Diurno 2979 15/09/2020 dB --- --- 55,4 

Lmáx. Diurno 2979 15/09/2020 dB --- --- 77,6 

LMín. Diurno 2979 15/09/2020 dB --- --- 48,4 

TWA Diurno 2979 15/09/2020 dB --- --- 52,8 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno Banda (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 40,3 

F(31,5 Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 55,6 
F(31,5 Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 27,2 

F(63 Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 43,2 

F(63 Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 58,7 

F(63 Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 29,0 

F(125 Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 45,0 

F(125 Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 65,6 

F(125 Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 30,2 

F(250 Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 48,5 
F(250 Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 70,5 

F(250 Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 37,2 

F(500 Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 52,4 

F(500 Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 74,3 

F(500 Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 44,8 

F(1K Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 47,5 

F(1K Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 71,2 

F(1K Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 41,1 
F(2K Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 46,0 

F(2K Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 68,7 

F(2K Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 39,3 

F(4K Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 45,3 

F(4K Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 64,0 

F(4K Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 38,3 

F(8K Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 43,6 

F(8K Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 58,6 
F(8K Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 34,9 

F(16K Hz) LAeqT Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 41,1 

F(16K Hz) Lmáx Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 55,3 

F(16K Hz) Lmin Diurno 2977 15/09/2020 dB --- --- 27,6 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

382397/2020-1.0 

12/09/2020 
16:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno (Campo) 

LAeqT Diurno 2979 12/09/2020 dB --- --- 58,6 

Lmáx. Diurno 2979 12/09/2020 dB --- --- 70,5 

LMín. Diurno 2979 12/09/2020 dB --- --- 38,9 

TWA Diurno 2979 12/09/2020 dB --- --- 45,6 
002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Diurno Banda (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 43,5 

F(31,5 Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 52,3 

F(31,5 Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 21,9 

F(63 Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 49,6 

F(63 Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 59,5 

F(63 Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 23,5 

F(125 Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 51,8 
F(125 Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 63,5 

F(125 Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 26,8 

F(250 Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 55,3 

F(250 Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 65,3 

F(250 Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 29,6 

F(500 Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 58,0 

F(500 Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 69,8 

F(500 Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 35,4 
F(1K Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 56,7 

F(1K Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 67,9 

F(1K Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 30,2 

F(2K Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 51,4 

F(2K Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 62,5 

F(2K Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 24,9 

F(4K Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 43,5 

F(4K Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 57,9 
F(4K Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 22,3 

F(8K Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 35,6 

F(8K Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 50,6 

F(8K Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 21,9 

F(16K Hz) LAeqT Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 30,7 

F(16K Hz) Lmáx Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 44,9 
F(16K Hz) Lmin Diurno 2977 12/09/2020 dB --- --- 21,6 
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Muestras del item: 40 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 
Ref.

 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

382372/2020-1.0 

15/09/2020 
22:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

LAeqT Nocturno 4826 15/09/2020 dB --- --- 52,7 

Lmáx Nocturno 4826 15/09/2020 dB --- --- 69,7 

Lmín. Nocturno 4826 15/09/2020 dB --- --- 46,5 

TWA Nocturno 4826 15/09/2020 dB --- --- 59,5 
002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 38,7 

F(31,5 Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 48,9 

F(31,5 Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 25,5 

F(63 Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 40,3 

F(63 Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 51,1 

F(63 Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 28,5 

F(125 Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 45,6 
F(125 Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 56,4 

F(125 Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 33,3 

F(250 Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 47,8 

F(250 Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 60,3 

F(250 Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 39,6 

F(500 Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 50,5 

F(500 Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 65,4 
F(500 Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 43,3 

F(1K Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 48,8 

F(1K Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 62,3 

F(1K Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 40,5 

F(2K Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 44,3 

F(2K Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 58,7 

F(2K Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 36,6 

F(4K Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 40,5 
F(4K Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 54,7 

F(4K Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 30,6 

F(8K Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 39,8 

F(8K Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 50,7 

F(8K Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 28,5 

F(16K Hz) LAeqT Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 35,5 

F(16K Hz) Lmáx Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 48,5 
F(16K Hz) Lmin Nocturno 4729 15/09/2020 dB --- --- 23,5 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 
Ref.

 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

382399/2020-1.0 

12/09/2020 
22:30:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

LAeqT Nocturno 4826 12/09/2020 dB --- --- 50,7 

Lmáx Nocturno 4826 12/09/2020 dB --- --- 60,4 

Lmín. Nocturno 4826 12/09/2020 dB --- --- 40,6 

TWA Nocturno 4826 12/09/2020 dB --- --- 45,8 
002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental Nocturno (Campo) 

F(31,5 Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 36,9 

F(31,5 Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 48,2 

F(31,5 Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 21,6 

F(63 Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 39,5 

F(63 Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 52,8 

F(63 Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 22,9 

F(125 Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 42,7 
F(125 Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 55,3 

F(125 Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 25,9 

F(250 Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 44,3 

F(250 Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 57,3 

F(250 Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 30,6 

F(500 Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 48,8 

F(500 Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 60,0 

F(500 Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 35,5 
F(1K Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 49,2 

F(1K Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 58,3 

F(1K Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 38,2 

F(2K Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 42,8 

F(2K Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 52,2 

F(2K Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 33,5 

F(4K Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 39,8 

F(4K Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 48,3 
F(4K Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 29,1 

F(8K Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 36,3 

F(8K Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 42,3 

F(8K Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 22,8 

F(16K Hz) LAeqT Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 33,5 

F(16K Hz) Lmáx Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 40,1 
F(16K Hz) Lmin Nocturno 4729 12/09/2020 dB --- --- 21,6 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

00636



INFORME DE ENSAYO: 45716/2020 

Pág. 6 de 7 

 

 

 
 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

L88-SM3-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
18/09/2020 15/09/2020 

8696002N 
0750532E 

18L --- 
San Martín 3, estación ubicada 
barlovento, al NO del cluster. 

 

L88-SM1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

18/09/2020 
 

12/09/2020 
8698363N 
0742514E 

 

18L 
 

--- 
San Martín 1, estación ubicada a 

sotavento, a 180 m al NE del 
cluster de producción. 

L88-SM3-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
18/09/2020 15/09/2020 

8696002N 
0750532E 

18L --- 
San Martín 3, estación ubicada 
barlovento, al NO del cluster. 

 

L88-SM1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

18/09/2020 
 

12/09/2020 
8698363N 
0742514E 

 

18L 
 

--- 
San Martín 1, estación ubicada a 

sotavento, a 180 m al NE del 
cluster de producción. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 

 

2979 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

2977 
 

MMC 
Ruido Ambiental Diurno Banda 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4826 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

4729 
 

MMC 
Ruido Ambiental Nocturno 

(Campo) 

 

ISO 1996-1:2003 ISO 1996:2(2007) 
Acústica-Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental. 

Parte I: magnitudes básicas y procedimientos de evaluación. ParteII: 
Determinación de niveles de ruido medioambiental. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 
Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 12137/2020 

 
COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 

disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 

ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
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Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 34940/2021-1 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Junio - 2021 

 
 

Emitido por: Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 02/08/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320752/2021-1.1 

05/06/2021 
16:10:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 05/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 42,6 

LAmáx diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 55,6 

LAmín diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 35,1 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 05/06/2021 dB --- --- 7:01 - 22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 05/06/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 05/06/2021 Horas --- --- 16:10:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 05/06/2021 --- --- --- 16:40:00 

Residual (V1) Diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 39,9 
LAeq-i (V1) Diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 42,6 

Lamáx (V1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 55,6 

Lamín (V1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 35,1 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 45,9 

L10 (V1-1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 44,7 

L20 (V1-1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 42,0 
L50 (V1-1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 40,7 

L90 (V1-1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 38,3 

L95 (V1-1) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 38,0 

LC peak (V1-2) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 65,7 

L5 (V1-2) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 44,3 

L10 (V1-2) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 33,1 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320752/2021-1.1 

05/06/2021 
16:10:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-01 

Resultado 

L20 (V1-2) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 43,5 

L50 (V1-2) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 42,7 

L90 (V1-2) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 41,9 
L95 (V1-2) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 41,4 

LC peak (V1-3) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 65,9 

L5 (V1-3) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 44,6 

L10 (V1-3) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 44,3 

L20 (V1-3) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 44,1 

L50 (V1-3) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 43,0 

L90 (V1-3) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 40,2 
L95 (V1-3) diurno 22763 05/06/2021 dB --- --- 39,5 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320753/2021-1.1 

12/06/2021 

17:10:00 
Ruido Ambiental 

MAV-RA-02 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 12/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 47,6 

LAmáx diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 53,0 

LAmín diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 40,9 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 12/06/2021 dB --- --- 7:01 - 22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 12/06/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 12/06/2021 Horas --- --- 17:10:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 12/06/2021 --- --- --- 17:40:00 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320753/2021-1.1 

12/06/2021 
17:10:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-02 

Resultado 

Residual (V1) Diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 46,3 

LAeq-i (V1) Diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 47,6 

Lamáx (V1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 53,0 
Lamín (V1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 40,9 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 47,5 

L10 (V1-1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 47,3 

L20 (V1-1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 46,9 

L50 (V1-1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 45,7 

L90 (V1-1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 43,1 
L95 (V1-1) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 43,0 

LC peak (V1-2) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 65,6 

L5 (V1-2) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 48,9 

L10 (V1-2) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 48,8 

L20 (V1-2) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 48,7 

L50 (V1-2) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 48,4 

L90 (V1-2) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 47,5 

L95 (V1-2) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 47,4 
LC peak (V1-3) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 66,4 

L5 (V1-3) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 49,0 

L10 (V1-3) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 48,9 

L20 (V1-3) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 48,8 

L50 (V1-3) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 48,5 

L90 (V1-3) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 47,7 
L95 (V1-3) diurno 22763 12/06/2021 dB --- --- 47,3 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320754/2021-1.1 

13/06/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 13/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 38,7 
LAmáx diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 56,0 

LAmín diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 35,2 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 13/06/2021 dB --- --- 7:01 - 22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 13/06/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 13/06/2021 Horas --- --- 08:00:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 13/06/2021 --- --- --- 08:30:00 

Residual (V1) Diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 38,3 

LAeq-i (V1) Diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 38,7 

Lamáx (V1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 56,0 

Lamín (V1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 35,2 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 66,5 

L5 (V1-1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 42,8 
L10 (V1-1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 41,8 

L20 (V1-1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 41,2 

L50 (V1-1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 40,0 

L90 (V1-1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 37,1 

L95 (V1-1) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 36,9 

LC peak (V1-2) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-2) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 44,2 

L10 (V1-2) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 43,1 
L20 (V1-2) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 42,2 

L50 (V1-2) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 40,2 

L90 (V1-2) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 38,6 

L95 (V1-2) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 38,2 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320754/2021-1.1 

13/06/2021 
08:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

LC peak (V1-3) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 68,8 

L5 (V1-3) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 46,1 

L10 (V1-3) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 45,1 
L20 (V1-3) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 44,2 

L50 (V1-3) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 42,3 

L90 (V1-3) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 39,9 

L95 (V1-3) diurno 22763 13/06/2021 dB --- --- 39,4 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320759/2021-1.1 

10/06/2021 
10:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 10/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 36,9 

LAmáx diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 53,3 
LAmín diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 33,0 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 10/06/2021 dB --- --- 7:01 - 22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 10/06/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 10/06/2021 Horas --- --- 10:00:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 10/06/2021 --- --- --- 10:30:00 

Residual (V1) Diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 36,8 

LAeq-i (V1) Diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 36,9 

Lamáx (V1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 53,3 

Lamín (V1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 33,0 

00644
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002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Resultado LQ LD Unidad 
Fecha de 
Ensayo 

Ref. 
Mét. 

320764/2021-1.1 

10/06/2021 
08:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320759/2021-1.1 

10/06/2021 
10:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 66,0 

L5 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 41,3 
L10 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 40,7 

L20 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 40,0 

L50 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 38,8 

L90 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 37,8 

L95 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 37,6 

LC peak (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 66,3 

L5 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 42,3 

L10 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 41,9 
L20 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 41,3 

L50 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 39,3 

L90 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 37,5 

L95 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 37,2 

LC peak (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 66,0 

L5 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 45,2 

L10 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 43,9 

L20 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 41,9 
L50 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 37,9 

L90 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 35,7 

L95 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 35,3 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320764/2021-1.1 

10/06/2021 
08:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

Zona de Aplicación Diurno 22763 10/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 40,8 

LAmáx diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 56,7 
LAmín diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 34,6 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 10/06/2021 dB --- --- 7:01 - 22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 10/06/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 10/06/2021 Horas --- --- 08:10:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 10/06/2021 --- --- --- 08:40:00 

Residual (V1) Diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 38,2 

LAeq-i (V1) Diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 40,8 

Lamáx (V1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 56,7 

Lamín (V1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 34,6 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 69,7 

L5 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 44,4 

L10 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 44,0 
L20 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 42,7 

L50 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 39,3 

L90 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 38,3 

L95 (V1-1) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 38,2 

LC peak (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 66,5 

L5 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 42,9 

L10 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 42,3 

L20 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 41,1 
L50 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 39,8 

L90 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 38,8 

L95 (V1-2) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 38,2 

LC peak (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 67,2 

00646
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320764/2021-1.1 

10/06/2021 
08:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

L5 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 43,9 

L10 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 43,2 

L20 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 41,9 
L50 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 40,2 

L90 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 38,5 

L95 (V1-3) diurno 22763 10/06/2021 dB --- --- 38,2 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320765/2021-1.1 

05/06/2021 
22:30:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 05/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,9 

LAmáx nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 48,8 
LAmín nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 41,8 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 05/06/2021 dB --- --- 22:01 - 7:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 05/06/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 05/06/2021 Horas --- --- 22:30:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 05/06/2021 dB --- --- 23:00:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 43,8 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,9 
Lamáx (V1) nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 48,8 

00647
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320765/2021-1.1 

05/06/2021 
22:30:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-01 

Resultado 

Lamín (V1) nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 41,8 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 65,7 
L5 (V1-1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 47,3 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 47,0 

L20 (V1-1) nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 46,4 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 45,2 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,2 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,1 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 66,2 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 46,0 
L10 (V1-2) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 45,8 

L20 (V1-2) nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 45,4 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,9 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,0 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 43,8 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 61,1 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 45,0 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,8 
L20 (V1-3) nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,4 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 44,1 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 43,6 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 05/06/2021 dB --- --- 43,5 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320766/2021-1.1 

12/06/2021 
23:10:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-02 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 12/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,7 
LAmáx nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 52,6 

LAmín nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 41,5 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 12/06/2021 dB --- --- 22:01 - 7:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 12/06/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 12/06/2021 Horas --- --- 23:10:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 12/06/2021 dB --- --- 23:40:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 43,6 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,7 

Lamáx (V1) nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 52,6 

Lamín (V1) nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 41,5 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 65,6 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 45,0 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,9 
L20 (V1-1) nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,7 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,4 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 43,9 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 43,7 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 65,7 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 45,5 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 45,3 

L20 (V1-2) nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,7 
L50 (V1-2) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,0 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 43,4 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 43,4 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320766/2021-1.1 

12/06/2021 
23:10:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-02 

Resultado 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 70,9 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 47,3 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 47,2 
L20 (V1-3) nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 46,6 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,9 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 44,0 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 12/06/2021 dB --- --- 43,7 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320767/2021-1.1 

13/06/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 13/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 46,1 

LAmáx nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 56,4 
LAmín nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 42,7 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 13/06/2021 dB --- --- 22:01 - 7:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 13/06/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 13/06/2021 Horas --- --- 22:10:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 13/06/2021 dB --- --- 22:40:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,1 
LAeq-i (V1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 46,1 

Lamáx (V1) nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 56,4 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320767/2021-1.1 

13/06/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

Lamín (V1) nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 42,7 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 66,8 
L5 (V1-1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 47,2 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 46,9 

L20 (V1-1) nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 46,3 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,7 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,0 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 44,8 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 66,8 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 47,6 
L10 (V1-2) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 47,1 

L20 (V1-2) nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 46,8 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,8 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,3 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,3 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 66,8 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 47,5 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 47,0 
L20 (V1-3) nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 46,4 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,9 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,4 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 13/06/2021 dB --- --- 45,2 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320768/2021-1.1 

11/06/2021 
02:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 11/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 43,5 
LAmáx nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 65,7 

LAmín nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 38,0 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 11/06/2021 dB --- --- 22:01 - 7:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 11/06/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 11/06/2021 Horas --- --- 02:00:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 11/06/2021 dB --- --- 02:30:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,3 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 43,5 

Lamáx (V1) nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 65,7 

Lamín (V1) nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 38,0 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 63,4 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 52,6 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 52,2 
L20 (V1-1) nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 50,0 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 43,6 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,4 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,0 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 52,3 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 48,1 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 43,6 

L20 (V1-2) nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 43,1 
L50 (V1-2) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,8 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 43,1 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,8 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320768/2021-1.1 

11/06/2021 
02:00:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 44,7 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 44,3 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 43,8 
L20 (V1-3) nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,6 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,1 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,6 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 11/06/2021 dB --- --- 42,1 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320769/2021-1.1 

10/06/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 10/06/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 39,8 

LAmáx nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 51,7 
LAmín nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 34,9 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 10/06/2021 dB --- --- 22:01 - 7:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 10/06/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 10/06/2021 Horas --- --- 22:10:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 10/06/2021 dB --- --- 22:40:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 37,9 
LAeq-i (V1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 39,8 

Lamáx (V1) nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 51,7 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

320769/2021-1.1 

10/06/2021 
22:10:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

Lamín (V1) nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 34,9 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 66,0 
L5 (V1-1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 40,9 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 40,5 

L20 (V1-1) nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 40,1 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 39,4 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 38,4 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 38,1 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 66,6 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 42,2 
L10 (V1-2) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 41,9 

L20 (V1-2) nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 41,3 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 39,5 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 37,9 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 37,6 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 64,1 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 41,2 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 40,7 
L20 (V1-3) nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 40,3 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 39,5 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 38,4 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 10/06/2021 dB --- --- 38,0 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

MAV-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
18/06/2021 05/06/2021 

8687317N 
0724529E 

18L --- Al Sur del Aeródromo Malvinas. 

 

MAV-RA-02 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

18/06/2021 
 

12/06/2021 
8689618N 

0723541E 

 

18L 
 

--- 
Al Oeste de la Planta de gas 

Malvinas, a 100 m de la margen 
derecha del río Urubamba 

L88-SM3-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
18/06/2021 13/06/2021 

8696002N 
0750532E 

18L --- 
San Martín 3, estación ubicada 
barlovento, al NO del cluster 

 

L88-CASH1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

18/06/2021 
 

10/06/2021 
8686405N 
0747115E 

 

18L 
 

--- 
Cashiriari 1, estación ubicada a 
barlovento, a 300 m al SO del 

cluster. 

 

L88-CASH3-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

18/06/2021 
 

10/06/2021 
8685297N 
0755684E 

 

18L 
 

--- 
Cashiriari 3, estación ubicada a 
barlovento, a 250 m al SO del 

cluster. 

MAV-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
18/06/2021 05/06/2021 

8687317N 
0724529E 

18L --- Al Sur del Aeródromo Malvinas. 

 

MAV-RA-02 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

18/06/2021 
 

12/06/2021 
8689618N 

0723541E 

 

18L 
 

--- 
Al Oeste de la Planta de gas 

Malvinas, a 100 m de la margen 
derecha del río Urubamba 

L88-SM3-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
18/06/2021 13/06/2021 

8696002N 
0750532E 

18L --- 
San Martín 3, estación ubicada 
barlovento, al NO del cluster 

 

L88-CASH1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

18/06/2021 
 

11/06/2021 
8686405N 
0747115E 

 

18L 
 

--- 
Cashiriari 1, estación ubicada a 
barlovento, a 300 m al SO del 

cluster. 

 

L88-CASH3-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

18/06/2021 
 

10/06/2021 
8685297N 
0755684E 

 

18L 
 

--- 
Cashiriari 3, estación ubicada a 
barlovento, a 250 m al SO del 

cluster. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

22763 MMC 
Ruido Ambiental - Plantas 

Industriales Diurno (Campo) 
NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 

2:2017 (E) 
Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 

noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

    Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

22765 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 

Industriales Nocturno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 

2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 
Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 5542/2021 

 
COMENTARIOS 

El Informe de Ensayo 34940/2021-1 reemplaza en su totalidad al Informe de Ensayo 34940/2021. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 57407/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

Lote 88 Operaciones - Periódico - Setiembre - 2021 

 
 

Emitido por: Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 07/10/2021 

 

 
 
 
 
 

 
Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 

División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 52 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524570/2021-1.0 

15/09/2021 
09:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 15/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 48,3 

LAmáx diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 54,6 

LAmín diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 41,4 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 15/09/2021 dB --- --- 7:01 - 22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 15/09/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 15/09/2021 Horas --- --- 09:55:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 15/09/2021 --- --- --- 10:25:00 

Residual (V1) Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 45,9 
LAeq-i (V1) Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 48,3 

Lamáx (V1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 54,6 

Lamín (V1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 41,4 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 69,8 

L5 (V1-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 51,5 

L10 (V1-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 49,8 

L20 (V1-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 49,3 
L50 (V1-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 48,6 

L90 (V1-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 47,2 

L95 (V1-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 46,9 

LC peak (V1-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 68,9 

L5 (V1-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 49,9 

L10 (V1-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 49,6 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524570/2021-1.0 

15/09/2021 
09:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

L20 (V1-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 49,0 

L50 (V1-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 48,0 

L90 (V1-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 44,3 
L95 (V1-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 43,5 

LC peak (V1-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 69,4 

L5 (V1-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 49,8 

L10 (V1-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 49,5 

L20 (V1-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 49,1 

L50 (V1-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 48,0 

L90 (V1-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 47,0 

L95 (V1-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- 46,7 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 15/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 15/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 15/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
LAeq-i (V2) Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V2-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524570/2021-1.0 

15/09/2021 
09:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

L5 (V2-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V2-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 15/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 15/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 15/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V3-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524570/2021-1.0 

15/09/2021 
09:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

L95 (V3-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V3-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V3-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 15/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 15/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 15/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524570/2021-1.0 

15/09/2021 
09:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

L50 (V4-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) diurno 22763 15/09/2021 dB --- --- --- 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524571/2021-1.0 

21/09/2021 
11:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 21/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 
LAeqT Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 42,7 

LAmáx diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 56,2 

LAmín diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 37,7 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524571/2021-1.0 

21/09/2021 
11:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 21/09/2021 dB --- --- 7:01 - 22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 21/09/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 21/09/2021 Horas --- --- 11:55:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 21/09/2021 --- --- --- 12:25:00 

Residual (V1) Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 40,4 

LAeq-i (V1) Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 42,7 

Lamáx (V1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 56,2 

Lamín (V1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 37,7 
Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 66,5 

L5 (V1-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 44,5 

L10 (V1-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 43,6 

L20 (V1-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 42,9 

L50 (V1-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 42,0 

L90 (V1-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 40,4 

L95 (V1-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 39,7 
LC peak (V1-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 64,6 

L5 (V1-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 45,5 

L10 (V1-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 44,5 

L20 (V1-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 43,6 

L50 (V1-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 42,2 

L90 (V1-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 40,4 

L95 (V1-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 40,2 

LC peak (V1-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 63,5 
L5 (V1-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 45,1 

L10 (V1-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 44,1 

L20 (V1-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 43,3 

L50 (V1-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 42,1 

00663



INFORME DE ENSAYO: 57407/2021 

Pág. 8 de 41 

 

 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524571/2021-1.0 

21/09/2021 
11:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

L90 (V1-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 41,3 

L95 (V1-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- 41,1 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 21/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 21/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 21/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

00664



INFORME DE ENSAYO: 57407/2021 

Pág. 9 de 41 

 

 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524571/2021-1.0 

21/09/2021 
11:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

L20 (V2-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 21/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 21/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 21/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V3-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V3-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

00665



INFORME DE ENSAYO: 57407/2021 

Pág. 10 de 41 

 

 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524571/2021-1.0 

21/09/2021 
11:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

L5 (V3-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V3-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 21/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 21/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 21/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V4-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524571/2021-1.0 

21/09/2021 
11:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

L95 (V4-2) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V4-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-3) diurno 22763 21/09/2021 dB --- --- --- 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524572/2021-1.0 

19/09/2021 
10:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 19/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 42,4 
LAmáx diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 57,7 

LAmín diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 34,2 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 19/09/2021 dB --- --- 07:01-22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 19/09/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 19/09/2021 Horas --- --- 10:05:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 19/09/2021 --- --- --- 10:35:00 

Residual (V1) Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 38,8 

LAeq-i (V1) Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 42,4 

Lamáx (V1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 57,7 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524572/2021-1.0 

19/09/2021 
10:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

Lamín (V1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 34,2 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 63,5 
L5 (V1-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 49,7 

L10 (V1-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 46,3 

L20 (V1-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 43,4 

L50 (V1-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 41,4 

L90 (V1-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 40,4 

L95 (V1-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 39,8 

LC peak (V1-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 65,0 

L5 (V1-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 47,9 
L10 (V1-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 44,7 

L20 (V1-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 42,4 

L50 (V1-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 40,7 

L90 (V1-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 37,8 

L95 (V1-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 37,5 

LC peak (V1-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 65,2 

L5 (V1-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 48,8 

L10 (V1-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 43,4 
L20 (V1-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 42,6 

L50 (V1-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 40,9 

L90 (V1-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 39,6 

L95 (V1-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- 38,9 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 19/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 19/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 19/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524572/2021-1.0 

19/09/2021 
10:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

LAeq-i (V2) Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V2-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V2-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 19/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 19/09/2021 Horas --- --- --- 

00669



INFORME DE ENSAYO: 57407/2021 

Pág. 14 de 41 

 

 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524572/2021-1.0 

19/09/2021 
10:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 19/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
Lamín (V3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V3-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V3-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524572/2021-1.0 

19/09/2021 
10:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 19/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 19/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 19/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
Lamín (V4) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-1) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V4-3) diurno 22763 19/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524573/2021-1.0 

14/09/2021 
10:35:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Diurno (Campo) 

Zona de Aplicación Diurno 22763 14/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 
LAeqT Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 46,2 

LAmáx diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 67,0 

LAmín diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 35,4 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 14/09/2021 dB --- --- 07:01-22:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Diurno 

22763 14/09/2021 horas --- --- 15,0 

Hora de inicio de medición (V1) diurno 22763 14/09/2021 Horas --- --- 10:35:00 

Hora de término de medición (V1) 
diurno 

22763 14/09/2021 --- --- --- 11:05:00 

Residual (V1) Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 37,5 

LAeq-i (V1) Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 46,2 

Lamáx (V1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 67,0 

Lamín (V1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 35,4 

Criterio de Aceptación (V1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 65,4 
L5 (V1-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 55,8 

L10 (V1-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 46,1 

L20 (V1-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 40,8 

L50 (V1-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 38,9 

L90 (V1-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 37,8 

L95 (V1-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 37,6 

LC peak (V1-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 65,8 

L5 (V1-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 41,8 
L10 (V1-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 40,4 

L20 (V1-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 38,5 

L50 (V1-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 37,7 

L90 (V1-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 36,7 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524573/2021-1.0 

14/09/2021 
10:35:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

L95 (V1-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 36,6 

LC peak (V1-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 65,4 

L5 (V1-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 40,6 
L10 (V1-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 40,1 

L20 (V1-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 39,7 

L50 (V1-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 39,2 

L90 (V1-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 38,2 

L95 (V1-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- 38,0 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Diurno 

22763 14/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) diurno 22763 14/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
diurno 

22763 14/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V2-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524573/2021-1.0 

14/09/2021 
10:35:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

L50 (V2-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V2-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Diurno 

22763 14/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) diurno 22763 14/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
diurno 

22763 14/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V3-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

00674



INFORME DE ENSAYO: 57407/2021 

Pág. 19 de 41 

 

 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524573/2021-1.0 

14/09/2021 
10:35:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

L10 (V3-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V3-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V3-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Diurno 

22763 14/09/2021 horas --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) diurno 22763 14/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
diurno 

22763 14/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V4-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524573/2021-1.0 

14/09/2021 
10:35:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

LC peak (V4-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V4-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V4-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-3) diurno 22763 14/09/2021 dB --- --- --- 

 

Muestras del item: 53 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524574/2021-1.0 

15/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 15/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 46,7 

LAmáx nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 55,3 
LAmín nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 39,7 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 15/09/2021 dB --- --- 22:01 - 7:00 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524574/2021-1.0 

15/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 15/09/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 15/09/2021 Horas --- --- 22:55:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 15/09/2021 dB --- --- 23:25:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 44,9 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 46,7 

Lamáx (V1) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 55,3 

Lamín (V1) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 39,7 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- ACEPTABLE 
LC peak (V1-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 69,0 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 51,4 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 50,9 

L20 (V1-1) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 49,1 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 47,2 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 43,1 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 41,8 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 68,9 
L5 (V1-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 51,7 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 51,5 

L20 (V1-2) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 51,2 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 50,0 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 46,4 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 45,9 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 69,1 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 51,3 
L10 (V1-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 51,0 

L20 (V1-3) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 49,7 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 48,2 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 46,4 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524574/2021-1.0 

15/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- 45,9 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 15/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 15/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 15/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V2-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V2-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524574/2021-1.0 

15/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 15/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 15/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 15/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V3) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V3-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V3-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524574/2021-1.0 

15/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

L10 (V3-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V3-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 15/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 15/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 15/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V4-1) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V4-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524574/2021-1.0 

15/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

MAV-RA-03 

Resultado 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V4-3) nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-3) Nocturno 22765 15/09/2021 dB --- --- --- 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 
Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 
Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524575/2021-1.0 

21/09/2021 
22:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 21/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 45,2 

LAmáx nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 64,4 
LAmín nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 38,2 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 21/09/2021 dB --- --- 22:01 - 7:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 21/09/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 21/09/2021 Horas --- --- 22:15:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 21/09/2021 dB --- --- 22:45:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 45,0 
LAeq-i (V1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 45,2 

Lamáx (V1) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 64,4 

00681
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524575/2021-1.0 

21/09/2021 
22:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

Lamín (V1) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 38,2 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 66,5 
L5 (V1-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 44,5 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 43,6 

L20 (V1-1) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 42,9 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 42,0 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 40,4 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 39,7 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 64,6 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 45,5 
L10 (V1-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 44,5 

L20 (V1-2) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 43,6 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 42,2 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 40,4 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 40,2 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 63,5 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 45,1 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 44,1 
L20 (V1-3) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 43,3 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 42,1 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 41,3 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- 41,1 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 21/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 21/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 21/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

00682
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524575/2021-1.0 

21/09/2021 
22:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V2-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V2-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 21/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 21/09/2021 Horas --- --- --- 

00683



INFORME DE ENSAYO: 57407/2021 

Pág. 28 de 41 

 

 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524575/2021-1.0 

21/09/2021 
22:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 21/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
Lamín (V3) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V3-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V3-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

00684
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524575/2021-1.0 

21/09/2021 
22:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 21/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 21/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 21/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V4-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V4-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524575/2021-1.0 

21/09/2021 
22:15:00 

Ruido Ambiental 

L88-SM3-RA-01 

Resultado 

L95 (V4-3) Nocturno 22765 21/09/2021 dB --- --- --- 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524576/2021-1.0 

19/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 19/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 
LAeqT Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,1 

LAmáx nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 58,9 

LAmín nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 55,9 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 19/09/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 19/09/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 19/09/2021 Horas --- --- 22:55:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 19/09/2021 dB --- --- 23:25:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 56,8 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,1 

Lamáx (V1) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 58,9 

Lamín (V1) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 55,9 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- REFERENCIAL 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 66,4 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,6 
L10 (V1-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,5 

L20 (V1-1) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,3 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524576/2021-1.0 

19/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,0 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 56,9 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 56,8 
LC peak (V1-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 66,1 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,5 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,4 

L20 (V1-2) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,3 

L50 (V1-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,1 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 56,9 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 56,8 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 62,0 
L5 (V1-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,2 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,2 

L20 (V1-3) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,1 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 57,0 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 56,9 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- 56,8 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 19/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 19/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 19/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

00687



INFORME DE ENSAYO: 57407/2021 

Pág. 32 de 41 

 

 

 
Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524576/2021-1.0 

19/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V2-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V2-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 19/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 19/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 19/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V3) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524576/2021-1.0 

19/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

LC peak (V3-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V3-1) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-2) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V3-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V3-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 19/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 19/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 19/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V4) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524576/2021-1.0 

19/09/2021 
22:55:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH1-RA-01 

Resultado 

Lamín (V4) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V4-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V4-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
L20 (V4-3) nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-3) Nocturno 22765 19/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524579/2021-1.0 

14/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO - Ruido Ambiental - Plantas Industriales Nocturno (Campo) 

Zona de Aplicación Nocturno 22765 14/09/2021 --- --- --- INDUSTRIAL 

LAeqT Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 50,6 
LAmáx nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 60,3 

LAmín nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 32,8 

Rango de apertura de Ventana (V1) 
nocturno 

22765 14/09/2021 dB --- --- 22:01-07:00 

Tiempo de duración de Ventana (V1) 
Nocturno 

22765 14/09/2021 hrs --- --- 9,000 

Hora de inicio de medición (V1) 
nocturno 

22765 14/09/2021 Horas --- --- 22:05:00 

Hora de término de medición (V1) 
nocturno 

22765 14/09/2021 dB --- --- 22:35:00 

Residual (V1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 48,8 

LAeq-i (V1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 50,6 

Lamáx (V1) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 60,3 

Lamín (V1) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 32,8 

Criterio de Aceptación (V1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- ACEPTABLE 

LC peak (V1-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 64,8 

L5 (V1-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 59,6 

L10 (V1-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 49,6 
L20 (V1-1) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 59,5 

L50 (V1-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 49,6 

L90 (V1-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 49,5 

L95 (V1-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 49,4 

LC peak (V1-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 64,6 

L5 (V1-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 40,4 

L10 (V1-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 40,3 

L20 (V1-2) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 40,3 
L50 (V1-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 40,2 

L90 (V1-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 40,2 

L95 (V1-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 40,1 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524579/2021-1.0 

14/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

LC peak (V1-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 65,9 

L5 (V1-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 53,8 

L10 (V1-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 53,5 
L20 (V1-3) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 53,1 

L50 (V1-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 52,3 

L90 (V1-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 51,2 

L95 (V1-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- 51,0 

Rango de apertura de Ventana (V2) 
nocturno 

22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V2) 
Nocturno 

22765 14/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V2) 
nocturno 

22765 14/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V2) 
nocturno 

22765 14/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V2) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V2) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V2-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-1) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V2-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
L10 (V2-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-2) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524579/2021-1.0 

14/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

L90 (V2-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V2-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
L5 (V2-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V2-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V2-3) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V2-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V2-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V2-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V3) 
nocturno 

22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V3) 
Nocturno 

22765 14/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V3) 
nocturno 

22765 14/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V3) 
nocturno 

22765 14/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamáx (V3) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V3) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
Criterio de Aceptación (V3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-1) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
LC peak (V3-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524579/2021-1.0 

14/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

L20 (V3-2) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
L95 (V3-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V3-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V3-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V3-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V3-3) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V3-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V3-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V3-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Rango de apertura de Ventana (V4) 
nocturno 

22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Tiempo de duración de Ventana (V4) 
Nocturno 

22765 14/09/2021 hrs --- --- --- 

Hora de inicio de medición (V4) 
nocturno 

22765 14/09/2021 Horas --- --- --- 

Hora de término de medición (V4) 
nocturno 

22765 14/09/2021 --- --- --- --- 

Residual (V4) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LAeq-i (V4) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
Lamáx (V4) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Lamín (V4) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

Criterio de Aceptación (V4) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-1) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V4-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-1) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
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Nº ALS LS 
Fecha de Muestreo 
Hora de Muestreo 
Tipo de Muestra 
Identificación 

Parámetro 

 
 
 
 

 
Ref. 

Mét. 

 
 
 
 

 
Fecha de 

Ensayo 

 
 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 

LD 

 
 
 
 
 
 

LQ 

524579/2021-1.0 

14/09/2021 
22:05:00 

Ruido Ambiental 

L88-CASH3-RA-01 

Resultado 

L5 (V4-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-2) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
L50 (V4-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L90 (V4-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-2) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

LC peak (V4-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L5 (V4-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L10 (V4-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L20 (V4-3) nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L50 (V4-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 
L90 (V4-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

L95 (V4-3) Nocturno 22765 14/09/2021 dB --- --- --- 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

MAV-RA-03 ALS 
Ruido 

Ambiental 
24/09/2021 15/09/2021 

8692176N 
0725094E 

18L --- 
Al Norte de la Planta de Gas 

Malvinas. 

L88-SM3-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 24/09/2021 21/09/2021 
8696002N 
0750532E 18L --- 

San Martín 3, estación ubicada 
barlovento, al NO del cluster 
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Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

L88-CASH1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

24/09/2021 
 

19/09/2021 
8686405N 
0747115E 

 

18L 
 

--- 
Cashiriari 1, estación ubicada a 
barlovento, a 300 m al SO del 

cluster. 

 

L88-CASH3-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

24/09/2021 
 

14/09/2021 
8685297N 
0755684E 

 

18L 
 

--- 
Cashiriari 3, estación ubicada a 
barlovento, a 250 m al SO del 

cluster. 

MAV-RA-03 ALS 
Ruido 

Ambiental 
24/09/2021 15/09/2021 

8692176N 
0725094E 

18L --- 
Al Norte de la Planta de Gas 

Malvinas. 

L88-SM3-RA-01 ALS 
Ruido 

Ambiental 
24/09/2021 21/09/2021 

8696002N 
0750532E 

18L --- 
San Martín 3, estación ubicada 
barlovento, al NO del cluster 

 

L88-CASH1-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

24/09/2021 
 

19/09/2021 
8686405N 
0747115E 

 

18L 
 

--- 
Cashiriari 1, estación ubicada a 
barlovento, a 300 m al SO del 

cluster. 

 

L88-CASH3-RA-01 
 

ALS 
Ruido 

Ambiental 

 

24/09/2021 
 

14/09/2021 
8685297N 
0755684E 

 

18L 
 

--- 
Cashiriari 3, estación ubicada a 
barlovento, a 250 m al SO del 

cluster. 
 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

22763 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 

Industriales Diurno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 

2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

22765 

 

MMC 

 

Ruido Ambiental - Plantas 
Industriales Nocturno (Campo) 

 

NTP ISO 1996-1:2020/ISO 1996- 
2:2017 (E) 

Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 1: Basic quantities and assessment of procedures / Acoustics-

Description, measurement and assessment of environmental 
noise-Part 2: Determination of sound pressure levels. 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Ruido Ambiental POS 059 Monitoreo Ruido Ambiental 9132/2021 
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COMENTARIOS 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 

"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 

Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Anexo 5.1.21 Registro Fotográfico del Monitoreo 

de Ruido Ambiental 

00698



ANEXO 5.1.26 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 

 

PUNTOS DE CONTROL DE MONITOREO 

 

Nombre del Punto: L88-SM1-RA-01 
Clase de Punto: Receptor 
Tipo de Muestra: - 
 
Ubicación 
 

 Distrito: Megantoni 

 Provincia: La Convención 

 Departamento: Cusco 

 Cuerpo Receptor: No Aplica 

 Cuenca: Rio Urubamba 

 Referencia: San Martín 1, estación ubicada a sotavento, a 180 m al NE 
del clúster de producción. 

 
Coordenadas UTM (WGS84) 
 

 Norte: 8698363 

 Este: 0742514 

 Altitud: 431 msnm 

 Zona: 18L 
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PUNTOS DE CONTROL DE MONITOREO 

 
Nombre de la Empresa: Pluspetrol Perú Corporation S.A. 
Nombre del Punto: L88-SM3- RA-01 
Clase de Punto: Receptor 
Tipo de Muestra: -  
 
Ubicación 

 Distrito: Megantoni 

 Provincia: La Convención 

 Departamento: Cusco 

 Cuerpo Receptor: No Aplica 

 Cuenca: Rio Urubamba 

 Referencia: San Martín 3, estación ubicada barlovento, al NO de clúster. 
 
Coordenadas UTM (WGS84) 

 Norte: 8696002 

 Este: 0750532 

 Altitud: 487 msnm 

 Zona: 18L 
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Anexo 5.1.22 Mapa de Ubicación de Estaciones de 

Muestreo de Agua Superficial 

Situación Original y Actual 
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FUENTES DE INFORMACIÓN

CARTOGRAFÍA BÁSICA:

CONVENCIONES GENERALES

NOMBRE DEL MAPA:

ESCALA GRÁFICA

FECHA:
Marzo, 2022

ANEXO:

MAPA DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MUESTREO DE 
AGUA SUPERFICIAL SITUACIÓN ORIGINAL Y ACTUAL

SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL
DATUM:
WGS 84 Universal Transversal Mercator (UTM)

PROYECCIÓN ZONA UTM:
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FUENTES DE INFORMACIÓN
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Anexo 5.1.23 Cadenas de Custodia de Muestreo 

de Agua Superficial 
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Anexo 5.1.24 Informes de Ensayo de Muestreo de 

Agua Superficial 
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Anexo 5.1.30 Informes de Ensayo de Muestreo de Agua Superficial 

 

INFORME DE ENSAYO: 58750/2021 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 19/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      536921/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-12 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 01/10/2021 uS/cm --- --- 221,00 

Oxígeno Disuelto 13374 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 7,28 

pH 15906 01/10/2021 Unidades pH --- --- 7,68 

Temperatura de la Muestra 15908 01/10/2021 ºC --- --- 29,2 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 07/10/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 07/10/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 03/10/2021 UC 1,0 2,5 27,9 

Cromo Hexavalente 18590 07/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 02/10/2021 mg/L 2 5 2 

Fenoles 11593 06/10/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 07/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,207 

Nitrógeno Total 11636 05/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,594 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 06/10/2021 mg/L 3 5 < 3 
Sulfuros 11652 04/10/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 02/10/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 1,213 

Nitratos, (como N) 8100 02/10/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,274 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 07/10/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,102 

Amoniaco 11620 07/10/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,124 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 02/10/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 04/10/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 04/10/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 03/10/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 03/10/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      536921/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-12 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 04/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 04/10/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      536921/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-12 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      536921/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-12 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 05/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 05/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,028 

Arsénico Disuelto (As) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0022 
Boro Disuelto (B) 20235 05/10/2021 mg/L 0,003 0,012 0,014 

Bario Disuelto (Ba) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,1044 

Berilio Disuelto (Be) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 05/10/2021 mg/L 0,10 0,25 28,16 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 05/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 05/10/2021 mg/L 0,016 0,048 < 0,016 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 05/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 05/10/2021 mg/L 0,02 0,05 2,05 
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Nº ALS LS      536921/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-12 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0024 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 05/10/2021 mg/L 0,002 0,012 2,233 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0138 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 05/10/2021 mg/L 0,01 0,02 9,74 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 05/10/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 05/10/2021 mg/L 0,10 0,39 6,10 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 05/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1680 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 05/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 05/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 05/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,037 

Arsénico (As) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0028 

Boro (B) 20237 05/10/2021 mg/L 0,003 0,012 0,014 

Bario (Ba) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,1262 

Berilio (Be) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 05/10/2021 mg/L 0,10 0,25 34,33 
Cadmio (Cd) 20237 05/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro (Fe) 20237 05/10/2021 mg/L 0,016 0,048 < 0,016 

Mercurio (Hg) 20237 05/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 05/10/2021 mg/L 0,02 0,05 2,40 
Litio (Li) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0027 

Magnesio (Mg) 20237 05/10/2021 mg/L 0,002 0,012 2,632 

Manganeso (Mn) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0169 

Molibdeno (Mo) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 05/10/2021 mg/L 0,01 0,02 11,37 
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Nº ALS LS      536921/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-12 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo (P) 20237 05/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,21 

Plomo (Pb) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio (Sb) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 05/10/2021 mg/L 0,10 0,39 7,00 

Estaño (Sn) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 05/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,2080 

Titanio (Ti) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio (Tl) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0015 

Zinc (Zn) 20237 05/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      536921/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-12 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 02/10/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 24000 

 
Nº ALS LS      536922/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 01/10/2021 uS/cm --- --- 157,40 

Oxígeno Disuelto 13374 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 5,77 

pH 15906 01/10/2021 Unidades pH --- --- 7,41 
Temperatura de la Muestra 15908 01/10/2021 ºC --- --- 26,7 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 07/10/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 07/10/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 
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Nº ALS LS      536922/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Color Verdadero 12250 03/10/2021 UC 1,0 2,5 87,8 

Cromo Hexavalente 18590 07/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 02/10/2021 mg/L 2 5 3 

Fenoles 11593 06/10/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 
Fósforo Total 11599 07/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,300 

Nitrógeno Total 11636 05/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,797 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 06/10/2021 mg/L 3 5 33 

Sulfuros 11652 04/10/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 02/10/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 1,141 

Nitratos, (como N) 8100 02/10/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,258 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 
Nitrógeno Amoniacal 11620 07/10/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,143 

Amoniaco 11620 07/10/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,173 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 02/10/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 

Aldicarb 18581 04/10/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 04/10/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 03/10/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 03/10/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Tolueno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Etilbenceno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 04/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Xilenos 12995 04/10/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 
N-Nitrosodimetilamina 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,3-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,4-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      536922/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

1,2-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
N-nitrosodi-n-propilamina 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Isoforona 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,4-Diclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobutadieno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2-Cloronaftaleno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Dinitrotolueno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
4-Bromofenil Fenil Éter 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Pentaclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

00737



INFORME DE ENSAYO: 58750/2021 

Pág. 10 de 15 

 

 

 
Nº ALS LS      536922/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Benzo (a) Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Benzo (k) Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fenantreno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

4,4'- DDE 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
beta BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Dieldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 

Endrín Aldehído 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Endrín Cetona 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Heptacloro 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 
Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 

DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 
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Nº ALS LS      536922/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Dimetoato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
Forato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 
Plata Disuelta (Ag) 20235 05/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 05/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,032 

Arsénico Disuelto (As) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0027 

Boro Disuelto (B) 20235 05/10/2021 mg/L 0,003 0,012 0,018 

Bario Disuelto (Ba) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0705 

Berilio Disuelto (Be) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 05/10/2021 mg/L 0,10 0,25 16,43 
Cadmio Disuelto (Cd) 20235 05/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo Disuelto (Cr) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0015 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 05/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,070 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 05/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 05/10/2021 mg/L 0,02 0,05 2,58 

Litio Disuelto (Li) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0024 
Magnesio Disuelto (Mg) 20235 05/10/2021 mg/L 0,002 0,012 1,623 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0104 

Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 05/10/2021 mg/L 0,01 0,02 11,09 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0010 

Fósforo Disuelto (P) 20235 05/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,19 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio Disuelto (Sb) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 05/10/2021 mg/L 0,10 0,39 6,20 

Estaño Disuelto (Sn) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 05/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1046 
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Nº ALS LS      536922/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio Disuelto (V) 20235 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0010 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 05/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 

Plata (Ag) 20237 05/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 05/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,359 

Arsénico (As) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0033 

Boro (B) 20237 05/10/2021 mg/L 0,003 0,012 0,020 

Bario (Ba) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0866 
Berilio (Be) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 05/10/2021 mg/L 0,10 0,25 19,23 

Cadmio (Cd) 20237 05/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0022 

Hierro (Fe) 20237 05/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,386 
Mercurio (Hg) 20237 05/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 05/10/2021 mg/L 0,02 0,05 3,15 

Litio (Li) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0030 

Magnesio (Mg) 20237 05/10/2021 mg/L 0,002 0,012 1,940 

Manganeso (Mn) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0433 

Molibdeno (Mo) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 05/10/2021 mg/L 0,01 0,02 13,47 

Níquel (Ni) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0010 
Fósforo (P) 20237 05/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,31 

Plomo (Pb) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio (Sb) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 05/10/2021 mg/L 0,10 0,39 7,40 

Estaño (Sn) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 05/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1232 
Titanio (Ti) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0054 

Talio (Tl) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio (V) 20237 05/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0019 

Zinc (Zn) 20237 05/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

00740



INFORME DE ENSAYO: 58750/2021 

Pág. 13 de 15 

 

 

 

 
Nº ALS LS      536922/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 
Coliformes Termotolerantes* 12146 02/10/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 22000 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 
 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 

 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-12 

 

ALS 

 

Aguas 
Superficiales 

 

02/10/2021 

 

01/10/2021 

 

8696960N 
0746778E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 1.5 km al Este del HP 
KM 3+750, cruce de quebrada sin 

nombre y diésel ducto, San 
Martín (aguas abajo). 

 

AGU-11 

 

ALS 

 

Aguas 
Superficiales 

 

02/10/2021 

 

01/10/2021 

 

8697360N 
0745383E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 120 metros al Oeste 
del HP KM 3+750, cruce de 

quebrada S/N y diéselducto, San 
Martín (aguas abajo). 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 
2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 

"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 

para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 

Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 55397/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 04/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      506667/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 17/09/2021 uS/cm --- --- 80,60 

Oxígeno Disuelto 13374 17/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,81 

pH 15906 17/09/2021 Unidades pH --- --- 6,58 

Temperatura de la Muestra 15908 17/09/2021 ºC --- --- 24,0 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 22/09/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 21/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 19/09/2021 UC 1,0 2,5 16,7 

Cromo Hexavalente 18590 21/09/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 18/09/2021 mg/L 2 5 < 2 

Fenoles 11593 20/09/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 19/09/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,178 

Nitrógeno Total 11636 19/09/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,137 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 20/09/2021 mg/L 3 5 9 
Sulfuros 11652 19/09/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 18/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,085 

Nitratos, (como N) 8100 18/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,019 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 19/09/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,069 

Amoniaco 11620 19/09/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,083 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 21/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 21/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 21/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 21/09/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 21/09/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 21/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 21/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      506667/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 21/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 21/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 21/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 21/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      506667/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 21/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 20/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      506667/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 21/09/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 20/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 20/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 20/09/2021 mg/L 0,003 0,011 < 0,003 

Arsénico Disuelto (As) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0012 
Boro Disuelto (B) 20235 20/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0221 

Berilio Disuelto (Be) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 20/09/2021 mg/L 0,10 0,25 5,45 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 20/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 20/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,704 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 20/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 20/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,35 
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Nº ALS LS      506667/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0061 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 20/09/2021 mg/L 0,002 0,012 2,320 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,3819 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 20/09/2021 mg/L 0,01 0,02 5,49 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 20/09/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 20/09/2021 mg/L 0,10 0,39 16,20 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 20/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,03950 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 20/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 20/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 20/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,040 

Arsénico (As) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0025 

Boro (B) 20237 20/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0285 

Berilio (Be) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 20/09/2021 mg/L 0,10 0,25 5,75 
Cadmio (Cd) 20237 20/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0009 

Cromo (Cr) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0005 

Hierro (Fe) 20237 20/09/2021 mg/L 0,016 0,048 3,861 

Mercurio (Hg) 20237 20/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 20/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,52 
Litio (Li) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0062 

Magnesio (Mg) 20237 20/09/2021 mg/L 0,002 0,012 2,562 

Manganeso (Mn) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,4949 

Molibdeno (Mo) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 20/09/2021 mg/L 0,01 0,02 5,97 
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Nº ALS LS      506667/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0008 

Fósforo (P) 20237 20/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,18 

Plomo (Pb) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio (Sb) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 20/09/2021 mg/L 0,10 0,39 16,80 

Estaño (Sn) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 20/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,04280 

Titanio (Ti) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio (Tl) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 20/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc (Zn) 20237 20/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      506667/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes 12146 18/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 110 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 

 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

AGU-01 ALS 
Aguas 

Superficiales 
18/09/2021 17/09/2021 

8691528N 
0724522E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 1 km. del Camapmento 
Malvinas. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

 
COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por la s 

disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
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Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 55843/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 05/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      511284/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      12:40:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 18/09/2021 uS/cm --- --- 54,70 

Oxígeno Disuelto 13374 18/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,08 

pH 15906 18/09/2021 Unidades pH --- --- 6,78 

Temperatura de la Muestra 15908 18/09/2021 ºC --- --- 25,3 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 25/09/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 23/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero* 12250 23/09/2021 UC 1,0 2,5 6,9 

Cromo Hexavalente 18590 22/09/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 21/09/2021 mg/L 2 5 < 2 

Fenoles 11593 24/09/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 25/09/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,354 

Nitrógeno Total 11636 26/09/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,942 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 22/09/2021 mg/L 3 5 55 
Sulfuros 11652 23/09/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3-* 8100 21/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,276 

Nitratos, (como N)* 8100 21/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,062 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 24/09/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,067 

Amoniaco 11620 24/09/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,081 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 24/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 23/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 23/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 24/09/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 24/09/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 21/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 21/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      511284/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      12:40:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 21/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 21/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 21/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 21/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      511284/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      12:40:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 22/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 22/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      511284/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      12:40:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 24/09/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 22/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 22/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 22/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,016 

Arsénico Disuelto (As) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0021 
Boro Disuelto (B) 20235 22/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0236 

Berilio Disuelto (Be) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 22/09/2021 mg/L 0,10 0,25 3,24 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 22/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0003 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 22/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,240 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 22/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 22/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,52 
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Nº ALS LS      511284/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      12:40:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0012 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 22/09/2021 mg/L 0,002 0,012 1,727 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,1607 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 22/09/2021 mg/L 0,01 0,02 3,16 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 22/09/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 22/09/2021 mg/L 0,10 0,39 12,20 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 22/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,04670 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0012 

Talio Disuelto (Tl) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 22/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 22/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 22/09/2021 mg/L 0,003 0,011 1,226 

Arsénico (As) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0090 

Boro (B) 20237 22/09/2021 mg/L 0,003 0,012 0,004 

Bario (Ba) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0559 

Berilio (Be) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 22/09/2021 mg/L 0,10 0,25 3,56 
Cadmio (Cd) 20237 22/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0024 

Cromo (Cr) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0018 

Cobre (Cu) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0022 

Hierro (Fe) 20237 22/09/2021 mg/L 0,016 0,048 6,366 

Mercurio (Hg) 20237 22/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 22/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,77 
Litio (Li) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0028 

Magnesio (Mg) 20237 22/09/2021 mg/L 0,002 0,012 2,020 

Manganeso (Mn) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,4029 

Molibdeno (Mo) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0003 

Sodio (Na) 20237 22/09/2021 mg/L 0,01 0,02 3,42 
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Nº ALS LS      511284/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      12:40:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0023 

Fósforo (P) 20237 22/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,35 

Plomo (Pb) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0018 
Antimonio (Sb) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 22/09/2021 mg/L 0,10 0,39 14,00 

Estaño (Sn) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 22/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,05230 

Titanio (Ti) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0252 

Talio (Tl) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 22/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0035 

Zinc (Zn) 20237 22/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      511284/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      12:40:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 21/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 130 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 
 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-03 

 

ALS 

 

Aguas 
Superficiales 

 

21/09/2021 

 

18/09/2021 

 

8693198N 
0726525E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 2 km del margen del 
río Urubamba, entre la kp 4 y kp 5 

cruce de quebradaS/N y el 
dieselducto. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica* 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
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Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 08/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      518510/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 22/09/2021 uS/cm --- --- 91,50 

Oxígeno Disuelto 13374 22/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,55 

pH 15906 22/09/2021 Unidades pH --- --- 7,05 

Temperatura de la Muestra 15908 22/09/2021 ºC --- --- 24,5 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 26/09/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 28/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 23/09/2021 UC 1,0 2,5 18,2 

Cromo Hexavalente 18590 28/09/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 24/09/2021 mg/L 2 5 3 

Fenoles 11593 28/09/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 25/09/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,187 

Nitrógeno Total 11636 29/09/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,359 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 28/09/2021 mg/L 3 5 < 3 
Sulfuros 11652 26/09/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 24/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 < 0,009 

Nitratos, (como N) 8100 24/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 < 0,002 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 25/09/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,081 

Amoniaco 11620 25/09/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,099 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 27/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 26/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 26/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 27/09/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 27/09/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      518510/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 26/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 26/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      518510/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      518510/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 27/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,013 

Arsénico Disuelto (As) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0035 
Boro Disuelto (B) 20235 27/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0786 

Berilio Disuelto (Be) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 27/09/2021 mg/L 0,10 0,25 19,06 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0006 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 27/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,200 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 27/09/2021 mg/L 0,02 0,05 2,17 
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Nº ALS LS      518510/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0031 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 27/09/2021 mg/L 0,002 0,012 2,651 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0892 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 27/09/2021 mg/L 0,01 0,02 7,98 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 27/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,08 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 27/09/2021 mg/L 0,10 0,39 9,30 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1188 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0007 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 27/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,182 

Arsénico (As) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0046 

Boro (B) 20237 27/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0902 

Berilio (Be) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 27/09/2021 mg/L 0,10 0,25 19,80 
Cadmio (Cd) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0008 

Cromo (Cr) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0009 

Hierro (Fe) 20237 27/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,715 

Mercurio (Hg) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 27/09/2021 mg/L 0,02 0,05 2,25 
Litio (Li) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0033 

Magnesio (Mg) 20237 27/09/2021 mg/L 0,002 0,012 2,808 

Manganeso (Mn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,1480 

Molibdeno (Mo) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 27/09/2021 mg/L 0,01 0,02 8,27 
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Nº ALS LS      518510/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0010 

Fósforo (P) 20237 27/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,19 

Plomo (Pb) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0006 
Antimonio (Sb) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 27/09/2021 mg/L 0,10 0,39 9,50 

Estaño (Sn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1267 

Titanio (Ti) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0126 

Talio (Tl) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0013 

Zinc (Zn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      518510/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 24/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 17 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 
 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-07 
 

ALS 
Aguas 

Superficiales 

 

24/09/2021 
 

22/09/2021 
8694682N 
0735560E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada Sachavacay y el 
dieselducto(Aguas abajo). 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
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Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 56697/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 08/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      518512/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:50:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 22/09/2021 uS/cm --- --- 97,90 

Oxígeno Disuelto 13374 22/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,61 

pH 15906 22/09/2021 Unidades pH --- --- 7,22 

Temperatura de la Muestra 15908 22/09/2021 ºC --- --- 25,0 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 26/09/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 28/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 23/09/2021 UC 1,0 2,5 12,2 

Cromo Hexavalente 18590 28/09/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 24/09/2021 mg/L 2 5 3 

Fenoles 11593 28/09/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 25/09/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,136 

Nitrógeno Total 11636 29/09/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,246 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 28/09/2021 mg/L 3 5 < 3 
Sulfuros 11652 26/09/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 24/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,419 

Nitratos, (como N) 8100 24/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,095 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 25/09/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,086 

Amoniaco 11620 25/09/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,104 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 27/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 26/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 26/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 27/09/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 27/09/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      518512/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:50:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 26/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 26/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      518512/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:50:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      518512/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:50:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 27/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,014 

Arsénico Disuelto (As) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0023 
Boro Disuelto (B) 20235 27/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0204 

Berilio Disuelto (Be) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 27/09/2021 mg/L 0,10 0,25 10,26 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 27/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,413 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 27/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,34 
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Nº ALS LS      518512/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:50:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0036 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 27/09/2021 mg/L 0,002 0,012 2,218 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0559 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 27/09/2021 mg/L 0,01 0,02 5,98 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 27/09/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 27/09/2021 mg/L 0,10 0,39 13,60 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,07080 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 27/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,042 

Arsénico (As) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0029 

Boro (B) 20237 27/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0218 

Berilio (Be) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 27/09/2021 mg/L 0,10 0,25 10,59 
Cadmio (Cd) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro (Fe) 20237 27/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,768 

Mercurio (Hg) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 27/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,34 
Litio (Li) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0037 

Magnesio (Mg) 20237 27/09/2021 mg/L 0,002 0,012 2,253 

Manganeso (Mn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0714 

Molibdeno (Mo) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 27/09/2021 mg/L 0,01 0,02 6,12 
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Nº ALS LS      518512/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:50:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo (P) 20237 27/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,13 

Plomo (Pb) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio (Sb) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 27/09/2021 mg/L 0,10 0,39 14,50 

Estaño (Sn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,07350 

Titanio (Ti) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio (Tl) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004 

Zinc (Zn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      518512/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:50:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 24/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 170 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 
 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-08 
 

ALS 
Aguas 

Superficiales 

 

24/09/2021 
 

22/09/2021 
8694863N 
0738533E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada Matianiroato y el 
diéselducto (aguas abajo). 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
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Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 56698/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 08/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      518515/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 21/09/2021 uS/cm --- --- 91,50 

Oxígeno Disuelto 13374 21/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,55 

pH 15906 21/09/2021 Unidades pH --- --- 7,05 

Temperatura de la Muestra 15908 21/09/2021 ºC --- --- 24,5 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 26/09/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 28/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 23/09/2021 UC 1,0 2,5 11,7 

Cromo Hexavalente 18590 28/09/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 24/09/2021 mg/L 2 5 3 

Fenoles 11593 28/09/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 25/09/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,147 

Nitrógeno Total 11636 29/09/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,178 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 28/09/2021 mg/L 3 5 < 3 
Sulfuros 11652 26/09/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 24/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 < 0,009 

Nitratos, (como N) 8100 24/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 < 0,002 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 25/09/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,081 

Amoniaco 11620 25/09/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,099 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 27/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 26/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 26/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 27/09/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 27/09/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      518515/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 26/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 26/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      518515/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      518515/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 27/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,010 

Arsénico Disuelto (As) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0015 
Boro Disuelto (B) 20235 27/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0220 

Berilio Disuelto (Be) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 27/09/2021 mg/L 0,10 0,25 7,81 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 27/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,499 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 27/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,50 
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Nº ALS LS      518515/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0022 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 27/09/2021 mg/L 0,002 0,012 1,894 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0640 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 27/09/2021 mg/L 0,01 0,02 3,81 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 27/09/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 27/09/2021 mg/L 0,10 0,39 13,60 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,05820 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 27/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,056 

Arsénico (As) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0019 

Boro (B) 20237 27/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0236 

Berilio (Be) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 27/09/2021 mg/L 0,10 0,25 7,81 
Cadmio (Cd) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro (Fe) 20237 27/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,888 

Mercurio (Hg) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 27/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,50 
Litio (Li) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0022 

Magnesio (Mg) 20237 27/09/2021 mg/L 0,002 0,012 1,898 

Manganeso (Mn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0830 

Molibdeno (Mo) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 27/09/2021 mg/L 0,01 0,02 3,81 
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Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 
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Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo (P) 20237 27/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,14 

Plomo (Pb) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio (Sb) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 27/09/2021 mg/L 0,10 0,39 13,60 

Estaño (Sn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,06000 

Titanio (Ti) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio (Tl) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005 

Zinc (Zn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      518515/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      10:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 24/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 130 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 
 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 

00790



INFORME DE ENSAYO: 56698/2021 

Pág. 8 de 10 

 

 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-06 
 

ALS 
Aguas 

Superficiales 

 

24/09/2021 
 

21/09/2021 
8694882N 
0733149E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce del 
dieselducto de la quebrada 

Segakiato( Aguas abajo). 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
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Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 08/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      518516/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      12:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 21/09/2021 uS/cm --- --- 76,40 

Oxígeno Disuelto 13374 21/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,97 

pH 15906 21/09/2021 Unidades pH --- --- 7,15 

Temperatura de la Muestra 15908 21/09/2021 ºC --- --- 25,2 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 26/09/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 28/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 23/09/2021 UC 1,0 2,5 13,6 

Cromo Hexavalente 18590 28/09/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 24/09/2021 mg/L 2 5 2 

Fenoles 11593 28/09/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 25/09/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,148 

Nitrógeno Total 11636 29/09/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,228 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 28/09/2021 mg/L 3 5 < 3 
Sulfuros 11652 26/09/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 24/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 < 0,009 

Nitratos, (como N) 8100 24/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 < 0,002 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 25/09/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,074 

Amoniaco 11620 25/09/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,090 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 27/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 26/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 26/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 27/09/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 27/09/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      518516/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      12:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 26/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 26/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 26/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      518516/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      12:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 26/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 26/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      518516/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      12:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 27/09/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 26/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 27/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,016 

Arsénico Disuelto (As) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0014 
Boro Disuelto (B) 20235 27/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0189 

Berilio Disuelto (Be) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 27/09/2021 mg/L 0,10 0,25 6,87 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 27/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,517 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 27/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,45 
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Nº ALS LS      518516/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      12:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0023 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 27/09/2021 mg/L 0,002 0,012 1,789 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0280 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 27/09/2021 mg/L 0,01 0,02 3,73 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 27/09/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 27/09/2021 mg/L 0,10 0,39 13,70 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 27/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,05650 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 27/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 27/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,067 

Arsénico (As) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0017 

Boro (B) 20237 27/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0214 

Berilio (Be) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 27/09/2021 mg/L 0,10 0,25 7,48 
Cadmio (Cd) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0004 

Hierro (Fe) 20237 27/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,880 

Mercurio (Hg) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 27/09/2021 mg/L 0,02 0,05 1,54 
Litio (Li) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0024 

Magnesio (Mg) 20237 27/09/2021 mg/L 0,002 0,012 1,975 

Manganeso (Mn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0767 

Molibdeno (Mo) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 27/09/2021 mg/L 0,01 0,02 4,13 
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Nº ALS LS      518516/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      12:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo (P) 20237 27/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,14 

Plomo (Pb) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio (Sb) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 27/09/2021 mg/L 0,10 0,39 14,80 

Estaño (Sn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 27/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,05820 

Titanio (Ti) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0015 

Talio (Tl) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 27/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0006 

Zinc (Zn) 20237 27/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      518516/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      12:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-06A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 24/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 17 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 
 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-06A 
 

ALS 
Aguas 

Superficiales 

 

24/09/2021 
 

21/09/2021 
8695073N 
0733030E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce del 
dieselducto de la quebrada 

Segakiato(Aguas arriba). 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
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Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 57133/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 11/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      521784/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      14:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 23/09/2021 uS/cm --- --- 243,00 

Oxígeno Disuelto 13374 23/09/2021 mg/L 0,05 0,13 6,87 

pH 15906 23/09/2021 Unidades pH --- --- 7,75 

Temperatura de la Muestra 15908 23/09/2021 ºC --- --- 28,0 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 29/09/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 30/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero* 12250 26/09/2021 UC 1,0 2,5 26,9 

Cromo Hexavalente 18590 01/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5)* 

12413 26/09/2021 mg/L 2 5 2 

Fenoles 11593 28/09/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 02/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,254 

Nitrógeno Total 11636 02/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,315 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 29/09/2021 mg/L 3 5 < 3 
Sulfuros 11652 29/09/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3-* 8100 26/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,092 

Nitratos, (como N)* 8100 26/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,021 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 01/10/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,216 

Amoniaco 11620 01/10/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,262 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 30/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 28/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 28/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 30/09/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 30/09/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      521784/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      14:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 29/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      521784/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      14:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      521784/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      14:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 29/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 29/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,013 

Arsénico Disuelto (As) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0038 
Boro Disuelto (B) 20235 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 0,020 

Bario Disuelto (Ba) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,1345 

Berilio Disuelto (Be) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 29/09/2021 mg/L 0,10 0,25 32,34 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 29/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0009 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 29/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,059 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 29/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 29/09/2021 mg/L 0,02 0,05 2,46 
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Nº ALS LS      521784/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      14:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0052 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 29/09/2021 mg/L 0,002 0,012 3,213 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0257 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 29/09/2021 mg/L 0,01 0,02 13,08 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 29/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,13 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 29/09/2021 mg/L 0,10 0,39 9,00 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 29/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1944 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0007 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 29/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 29/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 29/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,028 

Arsénico (As) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0041 

Boro (B) 20237 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 0,026 

Bario (Ba) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,1386 

Berilio (Be) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 29/09/2021 mg/L 0,10 0,25 32,34 
Cadmio (Cd) 20237 29/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0018 

Hierro (Fe) 20237 29/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,081 

Mercurio (Hg) 20237 29/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 29/09/2021 mg/L 0,02 0,05 2,46 
Litio (Li) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0063 

Magnesio (Mg) 20237 29/09/2021 mg/L 0,002 0,012 3,244 

Manganeso (Mn) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0295 

Molibdeno (Mo) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004 

Sodio (Na) 20237 29/09/2021 mg/L 0,01 0,02 13,46 
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Nº ALS LS      521784/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      14:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo (P) 20237 29/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,25 

Plomo (Pb) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio (Sb) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 29/09/2021 mg/L 0,10 0,39 9,00 

Estaño (Sn) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 29/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1991 

Titanio (Ti) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio (Tl) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0014 

Zinc (Zn) 20237 29/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      521784/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      14:20:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 26/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- < 1,8 

 
Nº ALS LS      521785/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      08:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 24/09/2021 uS/cm --- --- 257,00 

Oxígeno Disuelto 13374 24/09/2021 mg/L 0,05 0,13 5,31 

pH 15906 24/09/2021 Unidades pH --- --- 7,38 
Temperatura de la Muestra 15908 24/09/2021 ºC --- --- 22,1 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 29/09/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 30/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 
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Nº ALS LS      521785/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      08:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Color Verdadero 12250 26/09/2021 UC 1,0 2,5 41,2 

Cromo Hexavalente 18590 01/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 26/09/2021 mg/L 2 5 3 

Fenoles 11593 28/09/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 
Fósforo Total 11599 02/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,356 

Nitrógeno Total 11636 02/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,545 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 29/09/2021 mg/L 3 5 < 3 

Sulfuros 11652 29/09/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 26/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,416 

Nitratos, (como N) 8100 26/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,094 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 
Nitrógeno Amoniacal 11620 30/09/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 < 0,008 

Amoniaco 11620 30/09/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 < 0,010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 30/09/2021 mg/L 0,002 0,010 0,153 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 

Aldicarb 18581 28/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 28/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 30/09/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 30/09/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Tolueno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Etilbenceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Xilenos 12995 29/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 
N-Nitrosodimetilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,3-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,4-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      521785/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      08:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

1,2-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
N-nitrosodi-n-propilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Isoforona 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,4-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobutadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2-Cloronaftaleno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
4-Bromofenil Fenil Éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Pentaclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Antraceno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
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Nº ALS LS      521785/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      08:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Benzo (a) Pireno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Benzo (k) Fluoranteno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fenantreno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Pireno 20482 29/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

4,4'- DDE 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
beta BHC 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Dieldrín 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 

Endrín Aldehído 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Endrín Cetona 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Heptacloro 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 
Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 

DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 30/09/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 
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Nº ALS LS      521785/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      08:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Dimetoato 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
Forato 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 28/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 
Plata Disuelta (Ag) 20235 29/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 29/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,023 

Arsénico Disuelto (As) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0035 

Boro Disuelto (B) 20235 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 0,021 

Bario Disuelto (Ba) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,1621 

Berilio Disuelto (Be) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 29/09/2021 mg/L 0,10 0,25 37,26 
Cadmio Disuelto (Cd) 20235 29/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo Disuelto (Cr) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0010 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 29/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,034 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 29/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 29/09/2021 mg/L 0,02 0,05 3,11 

Litio Disuelto (Li) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0044 
Magnesio Disuelto (Mg) 20235 29/09/2021 mg/L 0,002 0,012 3,407 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0255 

Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 29/09/2021 mg/L 0,01 0,02 9,95 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 29/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,25 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio Disuelto (Sb) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 29/09/2021 mg/L 0,10 0,39 8,30 

Estaño Disuelto (Sn) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 29/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,2016 
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Nº ALS LS      521785/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      08:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio Disuelto (V) 20235 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0008 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 29/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 

Plata (Ag) 20237 29/09/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 29/09/2021 mg/L 0,003 0,011 0,264 

Arsénico (As) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0036 

Boro (B) 20237 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 0,025 

Bario (Ba) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,1739 
Berilio (Be) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 29/09/2021 mg/L 0,10 0,25 38,37 

Cadmio (Cd) 20237 29/09/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0029 

Hierro (Fe) 20237 29/09/2021 mg/L 0,016 0,048 0,212 
Mercurio (Hg) 20237 29/09/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 29/09/2021 mg/L 0,02 0,05 3,28 

Litio (Li) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0055 

Magnesio (Mg) 20237 29/09/2021 mg/L 0,002 0,012 3,523 

Manganeso (Mn) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0255 

Molibdeno (Mo) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 29/09/2021 mg/L 0,01 0,02 10,60 

Níquel (Ni) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0007 
Fósforo (P) 20237 29/09/2021 mg/L 0,05 0,13 0,35 

Plomo (Pb) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005 

Antimonio (Sb) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 29/09/2021 mg/L 0,10 0,39 9,10 

Estaño (Sn) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 29/09/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,2126 
Titanio (Ti) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0041 

Talio (Tl) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio (V) 20237 29/09/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0018 

Zinc (Zn) 20237 29/09/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 
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Nº ALS LS      521785/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      08:10:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 
Coliformes Termotolerantes* 12146 26/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 70 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 
 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 

 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-09 

 

ALS 

 

Aguas 
Superficiales 

 

26/09/2021 

 

23/09/2021 

 

8696432N 
0791082E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada S/N y el 

dieselducto(aguas abajo), entre el 
pk 25 y pk 26. 

 

AGU-10 

 

ALS 

 

Aguas 
Superficiales 

 

26/09/2021 

 

24/09/2021 

 

8698098N 
0742902E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada S/N y el 

dieselducto(aguas abajo), al 
Sureste de San Martin 1. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica* 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

12250 LME Color* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5)* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 

ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 15/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      525276/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      09:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 25/09/2021 uS/cm --- --- 150,00 

Oxígeno Disuelto 13374 25/09/2021 mg/L 0,05 0,13 5,76 

pH 15906 25/09/2021 Unidades pH --- --- 6,87 

Temperatura de la Muestra 15908 25/09/2021 ºC --- --- 22,9 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 01/10/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 30/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 28/09/2021 UC 1,0 2,5 8,3 

Cromo Hexavalente 18590 02/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 28/09/2021 mg/L 2 5 < 2 

Fenoles 11593 04/10/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 02/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,422 

Nitrógeno Total 11636 04/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,200 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 01/10/2021 mg/L 3 5 29 
Sulfuros 11652 01/10/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3-* 8100 29/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 < 0,009 

Nitratos, (como N)* 8100 29/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 < 0,002 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 03/10/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,052 

Amoniaco 11620 03/10/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,063 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 30/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 30/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 30/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 01/10/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 01/10/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      525276/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      09:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 29/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      525276/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      09:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      525276/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      09:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,008 

Arsénico Disuelto (As) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0012 
Boro Disuelto (B) 20235 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0120 

Berilio Disuelto (Be) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 3,32 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,441 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,23 
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Nº ALS LS      525276/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      09:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0026 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 2,112 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,1765 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 4,60 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 15,20 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,03610 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,350 

Arsénico (As) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0109 

Boro (B) 20237 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0332 

Berilio (Be) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 3,46 
Cadmio (Cd) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0022 

Cromo (Cr) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro (Fe) 20237 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 10,23 

Mercurio (Hg) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,23 
Litio (Li) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0036 

Magnesio (Mg) 20237 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 2,167 

Manganeso (Mn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,6856 

Molibdeno (Mo) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004 

Sodio (Na) 20237 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 4,60 
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Nº ALS LS      525276/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      09:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0015 

Fósforo (P) 20237 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,41 

Plomo (Pb) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0006 
Antimonio (Sb) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 15,40 

Estaño (Sn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,03870 

Titanio (Ti) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0069 

Talio (Tl) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0016 

Zinc (Zn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      525276/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      09:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 28/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 2400 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 
 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-02 
 

ALS 
Aguas 

Superficiales 

 

28/09/2021 
 

25/09/2021 
8692402N 
0725084E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 250 metros, al este del 
rio Urubamba y a 2 km al norte 

del campamento Malvinas 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica* 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
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Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      525311/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      10:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 26/09/2021 uS/cm --- --- 167,40 

Oxígeno Disuelto 13374 26/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,65 

pH 15906 26/09/2021 Unidades pH --- --- 7,87 

Temperatura de la Muestra 15908 26/09/2021 ºC --- --- 27,6 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 01/10/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 30/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 28/09/2021 UC 1,0 2,5 9,6 

Cromo Hexavalente 18590 02/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 28/09/2021 mg/L 2 5 2 

Fenoles 11593 04/10/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 02/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,152 

Nitrógeno Total 11636 04/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,270 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 01/10/2021 mg/L 3 5 5 
Sulfuros 11652 01/10/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 28/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,074 

Nitratos, (como N) 8100 28/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,017 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 03/10/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,063 

Amoniaco 11620 03/10/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,076 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 29/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 30/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 30/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 01/10/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 01/10/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      525311/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      10:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 29/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      525311/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      10:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 
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Nº ALS LS      525311/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      10:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,016 

Arsénico Disuelto (As) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0020 
Boro Disuelto (B) 20235 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0582 

Berilio Disuelto (Be) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 17,75 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0004 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,130 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,73 
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Nº ALS LS      525311/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      10:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0045 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 2,589 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0213 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 8,73 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,07 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 10,80 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1183 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,118 

Arsénico (As) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0025 

Boro (B) 20237 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0618 

Berilio (Be) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 18,78 
Cadmio (Cd) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0009 

Hierro (Fe) 20237 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,467 

Mercurio (Hg) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,81 
Litio (Li) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0045 

Magnesio (Mg) 20237 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 2,837 

Manganeso (Mn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0490 

Molibdeno (Mo) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 9,27 
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Nº ALS LS      525311/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      10:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005 

Fósforo (P) 20237 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,16 

Plomo (Pb) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004 
Antimonio (Sb) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 10,80 

Estaño (Sn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0009 

Estroncio (Sr) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,1183 

Titanio (Ti) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0053 

Talio (Tl) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0014 

Zinc (Zn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      525311/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      10:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 28/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 17 

 
Nº ALS LS      525312/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 26/09/2021 uS/cm --- --- 174,20 

Oxígeno Disuelto 13374 26/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,68 

pH 15906 26/09/2021 Unidades pH --- --- 7,60 
Temperatura de la Muestra 15908 26/09/2021 ºC --- --- 28,4 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 01/10/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 30/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 
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Nº ALS LS      525312/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Color Verdadero 12250 28/09/2021 UC 1,0 2,5 7,8 

Cromo Hexavalente 18590 02/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 28/09/2021 mg/L 2 5 2 

Fenoles 11593 04/10/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 
Fósforo Total 11599 02/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,077 

Nitrógeno Total 11636 04/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,192 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 01/10/2021 mg/L 3 5 < 3 

Sulfuros 11652 01/10/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 28/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,273 

Nitratos, (como N) 8100 28/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,062 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 
Nitrógeno Amoniacal 11620 03/10/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 < 0,008 

Amoniaco 11620 03/10/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 < 0,010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 29/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 

Aldicarb 18581 30/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 30/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 01/10/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 01/10/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Tolueno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Etilbenceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Xilenos 12995 29/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 
N-Nitrosodimetilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,3-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,4-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      525312/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

1,2-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
N-nitrosodi-n-propilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Isoforona 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,4-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobutadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2-Cloronaftaleno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
4-Bromofenil Fenil Éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Pentaclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
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Nº ALS LS      525312/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Benzo (a) Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Benzo (k) Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fenantreno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

4,4'- DDE 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
beta BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Dieldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 

Endrín Aldehído 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Endrín Cetona 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Heptacloro 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 
Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 

DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 
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Nº ALS LS      525312/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Dimetoato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
Forato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 
Plata Disuelta (Ag) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,027 

Arsénico Disuelto (As) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0007 

Boro Disuelto (B) 20235 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0408 

Berilio Disuelto (Be) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 29,22 
Cadmio Disuelto (Cd) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo Disuelto (Cr) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0004 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,038 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 0,89 

Litio Disuelto (Li) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 < 0,0007 
Magnesio Disuelto (Mg) 20235 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 2,749 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0033 

Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 2,56 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio Disuelto (Sb) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 3,50 

Estaño Disuelto (Sn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,3636 
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Nº ALS LS      525312/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio Disuelto (V) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 

Plata (Ag) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,050 

Arsénico (As) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0010 

Boro (B) 20237 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0566 
Berilio (Be) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 37,56 

Cadmio (Cd) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0005 

Hierro (Fe) 20237 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,133 
Mercurio (Hg) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,05 

Litio (Li) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 < 0,0007 

Magnesio (Mg) 20237 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 3,365 

Manganeso (Mn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0255 

Molibdeno (Mo) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004 

Sodio (Na) 20237 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 2,97 

Níquel (Ni) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Fósforo (P) 20237 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,08 

Plomo (Pb) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio (Sb) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 4,40 

Estaño (Sn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0009 

Estroncio (Sr) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,4681 
Titanio (Ti) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0015 

Talio (Tl) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio (V) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0008 

Zinc (Zn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 
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Nº ALS LS      525312/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 
Coliformes Termotolerantes* 12146 28/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- < 1,8 

 

Muestras del item: 20 
Nº ALS LS      525314/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      DUP-AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 26/09/2021 uS/cm --- --- 175,10 

Oxígeno Disuelto 13374 26/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,69 

pH 15906 26/09/2021 Unidades pH --- --- 7,61 

Temperatura de la Muestra 15908 26/09/2021 ºC --- --- 28,5 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 01/10/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 
Cianuro Libre 11579 30/09/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 28/09/2021 UC 1,0 2,5 7,8 

Cromo Hexavalente 18590 02/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 28/09/2021 mg/L 2 5 2 

Fenoles 11593 04/10/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 02/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,074 

Nitrógeno Total 11636 04/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,210 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 01/10/2021 mg/L 3 5 < 3 

Sulfuros 11652 01/10/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 
Nitratos, NO3- 8100 28/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,288 

Nitratos, (como N) 8100 28/09/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,065 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 03/10/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 < 0,008 

Amoniaco 11620 03/10/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 < 0,010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 29/09/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
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Nº ALS LS      525314/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      DUP-AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Aldicarb 18581 30/09/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 30/09/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 
PCB Total (mg/L) 20483 01/10/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 01/10/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Tolueno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

Etilbenceno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 29/09/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 29/09/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Diclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobutadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
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Nº ALS LS      525314/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      DUP-AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

2,4,5-Triclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 30/09/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 30/09/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 
4,4'- DDD 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

4,4'- DDE 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
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Nº ALS LS      525314/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      DUP-AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

alfa Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 

Endrín Aldehído 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 01/10/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 30/09/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,027 
Arsénico Disuelto (As) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0008 

Boro Disuelto (B) 20235 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0408 

Berilio Disuelto (Be) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
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Nº ALS LS      525314/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      DUP-AGU-05 
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Mét. 

Fecha de 
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Unidad LD LQ Resultado 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 29,22 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0004 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,038 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,06 

Litio Disuelto (Li) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 < 0,0007 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 3,275 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0033 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 2,98 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 4,20 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,3636 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,050 

Arsénico (As) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0010 

Boro (B) 20237 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0568 

Berilio (Be) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Calcio (Ca) 20237 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 37,26 

Cadmio (Cd) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0006 
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Nº ALS LS      525314/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      DUP-AGU-05 

Parámetro 
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Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Hierro (Fe) 20237 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,127 

Mercurio (Hg) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,07 
Litio (Li) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 < 0,0007 

Magnesio (Mg) 20237 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 3,488 

Manganeso (Mn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0253 

Molibdeno (Mo) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0004 

Sodio (Na) 20237 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 3,14 

Níquel (Ni) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo (P) 20237 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,08 

Plomo (Pb) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio (Sb) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 4,40 

Estaño (Sn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0009 

Estroncio (Sr) 20237 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,4800 

Titanio (Ti) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0016 

Talio (Tl) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0008 

Zinc (Zn) 20237 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      525314/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      DUP-AGU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes* 12146 28/09/2021 NMP/100 mL 1,8 --- < 1,8 

 

Muestras del item: 21 
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Nº ALS LS      525315/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      14:25:00 
Tipo de Muestra      Agua Purificada 

Identificación      BKC-AG-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Cloruros, Cl-* 7427 28/09/2021 mg/L 0,061 0,200 < 0,061 

Fluoruros, F-* 7427 28/09/2021 mg/L 0,002 0,006 < 0,002 
Nitratos, NO3-* 7427 28/09/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 < 0,009 

Sulfatos, SO4-2* 7427 28/09/2021 mg/L 0,050 0,200 < 0,050 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 

Plata (Ag)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,003 0,011 < 0,003 

Arsénico (As)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 < 0,0001 

Boro (B)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 
Berilio (Be)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,10 0,25 < 0,10 

Cadmio (Cd)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre (Cu)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro (Fe)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,016 0,048 < 0,016 
Mercurio (Hg)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,02 0,05 < 0,02 

Litio (Li)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 < 0,0007 

Magnesio (Mg)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,002 0,012 < 0,002 

Manganeso (Mn)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Molibdeno (Mo)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,01 0,02 < 0,01 

Níquel (Ni)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Fósforo (P)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,05 0,13 < 0,05 

Plomo (Pb)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio (Sb)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,10 0,39 < 0,10 

Estaño (Sn)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 < 0,00020 
Titanio (Ti)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio (Tl)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio (V)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Zinc (Zn)* 19499 01/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 
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Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 
 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 
 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 

 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-04 

 

ALS 

 

Aguas 
Superficiales 

 

28/09/2021 

 

26/09/2021 

 

8693035N 
0730198E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada Segakiato con el 

diéselducto a 50 metros, hacia 
menores del kp 9 (aguas abajo) 

 

AGU-05 

 

ALS 

 

Aguas 
Superficiales 

 

28/09/2021 

 

26/09/2021 

 

8693797N 
0730907E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada Segakiato con el 

diéselducto a 600 metros, hacia 
menores del kp 10 (aguas abajo) 

DUP-AGU-05 ALS 
Aguas 

Superficiales 
28/09/2021 26/09/2021 

8693797N 
0730907E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Duplicado de la estación AGU-05. 

BKC-AG-05 ALS 
Agua 

Purificada 
28/09/2021 26/09/2021 

8693797N 
0730907E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

BK CAMPO. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

7427 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica* 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes* 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

19499 LME Metales Totales por ICP MS* 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Agua Purificada POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 31 
Nº ALS LS      531432/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      00:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-13 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

000 INFORMACIONES DE LA MUESTRA 

 

Estación No Muestreada 
 

15827 
 

01/10/2021 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
por condiciones 

propias en 
Campo 

 
Nº ALS LS      531433/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      00:00:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-14 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

000 INFORMACIONES DE LA MUESTRA 

 

Estación No Muestreada 
 

15827 
 

01/10/2021 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
por condiciones 

propias en 
Campo 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-13 
 

ALS 
Aguas 

Superficiales 

 

30/09/2021 
 

20/09/2021 
8696285N 
0749491E 

 

18L 
 

No Aplica 
Ubicado a 1 km Noreste de la 

locación San Martin 3, quebrada 
S/N aguas abajo. 

 

AGU-14 
 

ALS 
Aguas 

Superficiales 

 

30/09/2021 
 

20/09/2021 
8696440N 

0749562E 

 

18L 
 

No Aplica 
Ubicado a 1 km Noreste de la 

locación San Martin 3, quebrada 
S/N aguas arriba. 
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REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

COMENTARIOS 

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso - Luis Rodríguez Carranza - Miguel Mamani Huamani 

Fecha de Emisión: 19/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 19 
Nº ALS LS      535748/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

002 ENSAYOS EN CAMPO 

Conductividad 15904 30/09/2021 uS/cm --- --- 144,30 

Oxígeno Disuelto 13374 30/09/2021 mg/L 0,05 0,13 7,46 

pH 15906 30/09/2021 Unidades pH --- --- 7,42 

Temperatura de la Muestra 15908 30/09/2021 ºC --- --- 24,3 
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Aceites y Grasas 20493 06/10/2021 mg/L 0,100 0,400 < 0,100 

Cianuro Libre 11579 05/10/2021 mg/L 0,0006 0,0030 < 0,0006 

Color Verdadero 12250 02/10/2021 UC 1,0 2,5 8,2 

Cromo Hexavalente 18590 06/10/2021 mg/L 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

12413 02/10/2021 mg/L 2 5 < 2 

Fenoles 11593 06/10/2021 mg/L 0,0008 0,0020 < 0,0008 

Fósforo Total 11599 02/10/2021 mg P/L 0,010 0,100 0,193 

Nitrógeno Total 11636 07/10/2021 mg N/L 0,024 0,071 0,185 

Sólidos Suspendidos Totales 20242 05/10/2021 mg/L 3 5 9 
Sulfuros 11652 04/10/2021 mg/L 0,0010 0,0020 < 0,0010 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica 

Nitratos, NO3- 8100 02/10/2021 mg NO3-/L 0,009 0,023 0,376 

Nitratos, (como N) 8100 02/10/2021 mg NO3-N/L 0,002 0,005 0,085 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (Skalar) 

Nitrógeno Amoniacal 11620 05/10/2021 mg NH3-N/L 0,008 0,019 0,037 

Amoniaco 11620 05/10/2021 mg NH3/L 0,010 0,023 0,045 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

20488 02/10/2021 mg/L 0,002 0,010 < 0,002 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aldicarb 
Aldicarb 18581 04/10/2021 mg/L 0,000012 0,000120 < 0,000012 

Aldicarb (ug/L) 18581 04/10/2021 ug/L 0,012 0,120 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Bifenilos Policlorados (PCBs) 

PCB Total (mg/L) 20483 03/10/2021 mg/L 0,0000010 0,0000080 < 0,0000010 

PCB Total (ug/L) 20483 03/10/2021 ug/L 0,0010 0,0080 < 0,0010 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Tolueno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
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Nº ALS LS      535748/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Etilbenceno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 

m,p- Xileno 12995 04/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

o- Xileno 12995 04/10/2021 mg/L 0,001 0,006 < 0,001 
Xilenos 12995 04/10/2021 mg/L 0,004 0,018 < 0,004 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Compuestos Semivolatiles (SVOCs corrida completa) 

N-Nitrosodimetilamina 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Metilo 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Metanosulfonato de Etilo 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Fenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetil) éter 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Clorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
1,3-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,4-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2-Diclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

o-Cresol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

p-Cresol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

N-nitrosodi-n-propilamina 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexacloroetano 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Nitrobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Isoforona 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Nitrofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dimetilfenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Ácido benzoico 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-cloroetoxi) metano 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Diclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

1,2,4-Triclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,6-Diclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Hexaclorobutadieno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Cloro-3-Metilfenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorociclopentadieno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,6-Triclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4,5-Triclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2-Cloronaftaleno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dimetil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
2,6-Dinitrotolueno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Nitrofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,4-Dinitrotolueno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Dietil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

00856



INFORME DE ENSAYO: 58511/2021 

Pág. 4 de 10 

 

 

 
Nº ALS LS      535748/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fenil éter 4-clorofenil 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

4-Bromofenil Fenil Éter 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Hexaclorobenceno 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 
Pentaclorofenol 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-butil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Butil bencil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Bis (2-etilhexil) Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

Di-n-octil Ftalato 18582 04/10/2021 mg/L 0,00003 0,00015 < 0,00003 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH's) 

Acenafteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Acenaftileno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (a) Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (a) Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000091 < 0,000013 

Benzo (b) Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Benzo (g,h,i) Perileno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Benzo (k) Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Criseno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Dibenzo (a,h) Antraceno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 
Fenantreno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000016 0,000096 < 0,000016 

Fluoranteno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Fluoreno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Naftaleno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

Pireno 20482 04/10/2021 mg/L 0,000013 0,000104 < 0,000013 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados 

4,4'- DDD 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
4,4'- DDE 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000024 < 0,00000004 

4,4'- DDT 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Aldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

alfa Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

beta BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000021 < 0,00000003 

delta BHC 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 
Dieldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán I 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán II 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endosulfán Sulfato 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000020 < 0,00000004 

00857



INFORME DE ENSAYO: 58511/2021 

Pág. 5 de 10 

 

 

 
Nº ALS LS      535748/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Endrín Aldehído 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Endrín Cetona 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 

Gamma Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000005 0,00000020 < 0,00000005 
Heptacloro 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Heptacloro Epóxido (Isómero B) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Lindano (gamma BHC) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000024 < 0,00000006 

Metoxicloro 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000003 0,00000024 < 0,00000003 

Aldrín + Dieldrín 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000006 0,00000042 < 0,00000006 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000004 0,00000040 < 0,00000004 

Clordano 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000007 0,00000042 < 0,00000007 

Endosulfán 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000012 0,00000060 < 0,00000012 
DDT (Suma de 4,4'- DDD y 4,4'- DDE) 20232 03/10/2021 mg/L 0,00000009 0,00000045 < 0,00000009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organofosforados 

Dimetoato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Disulfoton 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Famfur 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Forato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Malation 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Metil Paration 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 
O,O,O-Trietil tiofósforo tioato 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Paration 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Sulfotep 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

Tionazinón 12964 04/10/2021 mg/L 0,0000012 0,0000120 < 0,0000012 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP MS 

Plata Disuelta (Ag) 20235 02/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio Disuelto (Al) 20235 02/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,013 

Arsénico Disuelto (As) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0019 
Boro Disuelto (B) 20235 02/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario Disuelto (Ba) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0280 

Berilio Disuelto (Be) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto Disuelto (Bi) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio Disuelto (Ca) 20235 02/10/2021 mg/L 0,10 0,25 16,36 

Cadmio Disuelto (Cd) 20235 02/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto Disuelto (Co) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Cromo Disuelto (Cr) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 < 0,0007 

Cobre Disuelto (Cu) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 < 0,0003 

Hierro Disuelto (Fe) 20235 02/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,052 

Mercurio Disuelto (Hg) 20235 02/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio Disuelto (K) 20235 02/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,36 
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Nº ALS LS      535748/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Litio Disuelto (Li) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0080 

Magnesio Disuelto (Mg) 20235 02/10/2021 mg/L 0,002 0,012 3,122 

Manganeso Disuelto (Mn) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0316 
Molibdeno Disuelto (Mo) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio Disuelto (Na) 20235 02/10/2021 mg/L 0,01 0,02 7,51 

Níquel Disuelto (Ni) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo Disuelto (P) 20235 02/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,08 

Plomo Disuelto (Pb) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Antimonio Disuelto (Sb) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio Disuelto (Se) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio Disuelto (Si) 20235 02/10/2021 mg/L 0,10 0,39 14,80 
Estaño Disuelto (Sn) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio Disuelto (Sr) 20235 02/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,08600 

Titanio Disuelto (Ti) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 < 0,0005 

Talio Disuelto (Tl) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio Disuelto (U) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Vanadio Disuelto (V) 20235 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0005 

Zinc Disuelto (Zn) 20235 02/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP MS 
Plata (Ag) 20237 02/10/2021 mg/L 0,00008 0,00030 < 0,00008 

Aluminio (Al) 20237 02/10/2021 mg/L 0,003 0,011 0,140 

Arsénico (As) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0001 0,0006 0,0019 

Boro (B) 20237 02/10/2021 mg/L 0,003 0,012 < 0,003 

Bario (Ba) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 0,0312 

Berilio (Be) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Bismuto (Bi) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Calcio (Ca) 20237 02/10/2021 mg/L 0,10 0,25 17,39 
Cadmio (Cd) 20237 02/10/2021 mg/L 0,00010 0,00025 < 0,00010 

Cobalto (Co) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Cromo (Cr) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0007 0,0012 0,0011 

Cobre (Cu) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0003 0,0009 0,0009 

Hierro (Fe) 20237 02/10/2021 mg/L 0,016 0,048 0,227 

Mercurio (Hg) 20237 02/10/2021 mg/L 0,00005 0,00010 < 0,00005 

Potasio (K) 20237 02/10/2021 mg/L 0,02 0,05 1,52 
Litio (Li) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0007 0,0013 0,0080 

Magnesio (Mg) 20237 02/10/2021 mg/L 0,002 0,012 3,277 

Manganeso (Mn) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 0,0487 

Molibdeno (Mo) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Sodio (Na) 20237 02/10/2021 mg/L 0,01 0,02 8,15 
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Nº ALS LS      535748/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Níquel (Ni) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Fósforo (P) 20237 02/10/2021 mg/L 0,05 0,13 0,18 

Plomo (Pb) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Antimonio (Sb) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Selenio (Se) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0006 0,0014 < 0,0006 

Silicio (Si) 20237 02/10/2021 mg/L 0,10 0,39 14,80 

Estaño (Sn) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0005 < 0,0002 

Estroncio (Sr) 20237 02/10/2021 mg/L 0,00020 0,00049 0,08990 

Titanio (Ti) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0005 0,0013 0,0030 

Talio (Tl) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 

Uranio (U) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 < 0,0002 
Vanadio (V) 20237 02/10/2021 mg/L 0,0002 0,0004 0,0010 

Zinc (Zn) 20237 02/10/2021 mg/L 0,008 0,020 < 0,008 

 
Nº ALS LS      535748/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Aguas Superficiales 

Identificación      AGU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes 12146 01/10/2021 NMP/100 mL 1,8 --- 330 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 “El Fósforo Disuelto (P) equivale a decir Fósforo Soluble.” 

 Los Coliformes Termotolerantes equivalen a decir Coliformes Fecales, de acuerdo al SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd Ed. 2017. 

 Los resultados de Color están expresados como UC lo cual equivale a decir Unidades de Color Verdadero (UCV) escala Pt/Co. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

AGU-15 

 

ALS 

 

Aguas 
Superficiales 

 

01/10/2021 

 

30/09/2021 

 

8695726N 
0740677E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado a la altura del KP 22+800, 
cruce de quebrada sin nombre y 
dieselducto, San Martín (aguas 

abajo). 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

20493 
 

LME 
 

Aceites y Grasas (IR) 
 

ASTM D7066-04 (Validado, 2019) 
Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S- 
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

18581 LME Aldicarb 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6 June 

(2018) (Validado Modificado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

8100 LME 
Aniones por Cromatografia 

Ionica 
EPA METHOD 300.1 Rev.1 

(Validado, 2019) 
Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion 

Chromatography 

20483 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8082A, Rev.1, 2007 

(Validado, 2021) 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by gas cromatography 

12995 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

11579 
 

LME 
 

Cianuro Libre (Skalar) 
ISO 14403-2:2012.1 

st.Ed.(Validado, 2019) 

Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using 
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow 

analysis (CFA) 

 

12146 
 

LME 
 

Coliformes Termotolerantes 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

9221 E 1, 23rd Ed.2017 

Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform 
Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC 

Medium) 

12250 LME Color 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2120 C, 23rd Ed. 2017 
Color: Spectrophotometric Single Wavelength Method (Proposed) 

18582 LME 
Compuestos Semivolatiles 
(SVOCs corrida completa) 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 
2018 

Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry 

15904 MMC Conductividad (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2510 B,23rd Ed.2017 
Conductivity: Laboratory Method 

 

18590 
 

LME 
 

Cromo Hexavalente 
EPA 7199, Revisión 0 December 

1996. (Validado, 2019) 

Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, 
Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion 

Chromatography. 

12413 LME 
Demanda Bioquímica  de 

Oxígeno (DBO5) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

5210 B, 23rd Ed.2017 
Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-Day BOD Test 

11593 LME Fenoles (Skalar) ISO 14402 1st. Ed. (Validado, 2019) 
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and 

CFA) 

 

11599 
 

LME 
 

Fósforo Total (Skalar) 
ISO 15681-2:2018, Second edition 

(Validado Modificado,2019) 

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus 
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by Continuos 

flow analysis (CFA) 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

20482 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAH's) 
EPA METHOD 8270 E, Rev.6. 2018 

(Validado, 2021) 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

20488 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

20235 LME Metales Disueltos por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

20237 LME Metales Totales por ICP MS 
EPA Method 6020B Rev. 2 July 

(2014) (Validado Modificado, 2018) 
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

11620 LME 
Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco 

(Skalar) 
ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 

2019) 
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow 

analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

11636 LME Nitrógeno Total (Skalar) ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019) 
Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - 

Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection 

13374 MMC Oxígeno Disuelto (Campo) 
NTP 214.046:2013 (revisada el 

2018) 1ra Edición, 2013 
Calidad de agua. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método 

de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia 

20232 LME Pesticidas Organoclorados 
EPA Method 8081 B. Rev.2. 2007 

(Validado, 2021) 
Organochlorine Pesticides by Gas Cromatography 

12964 LME Pesticidas Organofosforados 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

15906 MMC pH (Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-H+ B, 23rd Ed.2017 
pH Value Electrometric Method 

 

20242 
 

LME 
 

Sólidos Suspendidos Totales 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 
2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 

2018) 

 

Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

11652 LME Sulfuros (Skalar) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019) 
Sulfide.Gas Dialysis, Automated Methylene Blue Method 

15908 MMC 
Temperatura de la Muestra 

(Campo) 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

2550 B,23rd Ed.2017 
Temperature Laboratory and Field Methods 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Aguas Superficiales POS 034 Muestreo de Agua 11499/2021 

 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 

MMC: Medio Ambiente - Métodos en campo. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
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El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingr esado la muestra al laboratorio. 

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Anexo 5.1.25 Registro Fotográfico del Muestreo de 

Agua Superficial 
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Fotografía 1: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

01. 

 
Fotografía 2: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

02. 
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Fotografía 3: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

03. 

 

Fotografía 4: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

04. 
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Fotografía 5: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

05. 

 

Fotografía 6: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

06. 
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Fotografía 7: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

06A. 

 

Fotografía 8: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

07. 
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Fotografía 9: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación AGU- 

08. 

 

Fotografía 10: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación 

AGU- 09. 
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Fotografía 11: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación 

AGU- 10. 

 

Fotografía 12: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación 

AGU- 11. 
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Fotografía 13: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación 

AGU- 12. 

 

 

Fotografía 14: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación 

AGU- 13. 
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Fotografía 15: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación 

AGU- 14. 

 

Fotografía 16: Muestreo Calidad de Ambiental de Agua Superficial, estación 

AGU- 15. 
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Anexo 5.1.26 Mapa de Calidad de Sedimentos 

Situación Original y Actual 
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FUENTES DE INFORMACIÓN

CARTOGRAFÍA BÁSICA:

CONVENCIONES GENERALES

NOMBRE DEL MAPA:

ESCALA GRÁFICA

FECHA:
Marzo, 2022

ANEXO:

MAPA DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MUESTREO
DE SEDIMENTOS 

SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL
DATUM:
WGS 84 Universal Transversal Mercator (UTM)

PROYECCIÓN ZONA UTM:
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IGN, IBC, PLUSPETROL
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Zona de Amortiguamiento
Parque Nacional El Manu

Lote
 88

# Locación
! Localidades
!@ Estaciones de  Sedimento Acuático - Situación Actual

Hidrografía
Gasoducto Malvinas - SM1
Lotes de Hidrocarburos
Reserva Territorial (RTKNN)
Zona Amortiguamiento de ANP
Planta de Gas Malvinas y Servicios Generales
Límite Distrital
Límite Provincial

RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI
NAHUA NANTI Y OTROS

Zona de Amortiguamiento
Parque Nacional El ManuÜ

Este Norte
SED-01 754522 8691528
SED-02 725084 8692402
SED-03 766525 8693198
SED-04 730198 8693035
SED-05 730907 8693797
SED-06 733149 8694882

SED-06A 733030 8695073
SED-07 735560 8694682
SED-08 738533 8694863
SED-09 791082 8696432
SED-10 742902 8698098
SED-11 745383 8697360
SED-12 746778 8696960
SED-13 749491 8696285
SED-14 749562 8696440
SED-15 740677 8695726

Estación
Coordenadas UTM WGS84  

Zona 18S

")

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Cerco aéreo sin estructura metálica
- Estructuras metálicas para soporte y cimentaciones de
concreto
- Puente en desuso
- Válvulas con cerco enmallado perimétrica y estructuras de
soporte de concreta 

Componentes a Abandonar

! ! Línea de Agua
Dieselducto Malvinas - SM3
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Anexo 5.1.27 Cadenas de Custodia del Muestreo 
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Anexo 5.1.28 Informes de Ensayo del Muestreo de 

Sedimentos 
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INFORME DE ENSAYO: 55441/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 01/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 27 
Nº ALS LS      507129/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:50:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 24/09/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 22/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 23/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,01 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 
Arsenico (As) 10601 23/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 23/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 34,5 

Cadmio (Cd) 10601 23/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 23/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 9,9 

 
Muestras del item: 28 

Nº ALS LS      507134/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      10:50:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      DUP-SED-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 24/09/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 22/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 
Mercurio Total (Hg) 13312 23/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,01 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 23/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 23/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 31,6 

Cadmio (Cd) 10601 23/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Plomo (Pb) 10601 23/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 9,0 

 
Observaciones 
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 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

SED-01 ALS Sedimentos 19/09/2021 17/09/2021 
8691528N 
0754522E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 1 km del Campamento 
Malvinas 

DUP-SED-01 ALS Sedimentos 19/09/2021 17/09/2021 
8691528N 
0754522E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Duplicado de la estacion SED-01. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

12976 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA METHOD 8015 C Rev. 03 

February 2007 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

 
REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 

Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Sedimentos POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 
Sedimentos POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
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Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 56341/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 08/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 18 
Nº ALS LS      515249/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      13:25:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 27/09/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 25/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 28/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,01 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 
Arsenico (As) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 88,9 

Cadmio (Cd) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Observaciones 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

SED-03 

 

ALS 

 

Sedimentos 

 

22/09/2021 

 

18/09/2021 

 

8693198N 
0766525E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 2 km del margen 
derecho del rio Urubamba, entre 
el kp 4 y kp 5 cruce de quebradas 

S/N y el dieselducto. 
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REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

12976 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA METHOD 8015 C Rev. 03 

February 2007 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Sedimentos POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 57047/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 08/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 18 
Nº ALS LS      521437/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      09:30:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-13 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 01/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 26/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 28/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,02 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 
Arsenico (As) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 12,0 

Bario (Ba) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 99,4 

Cadmio (Cd) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Nº ALS LS      521438/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      09:15:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-14 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 01/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 26/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 28/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,02 
007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 18,1 

Bario (Ba) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 144,2 

Cadmio (Cd) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 19,6 
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Nº ALS LS      521440/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      11:00:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 01/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 26/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 28/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,01 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 105,5 

Cadmio (Cd) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Plomo (Pb) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Nº ALS LS      521451/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      12:55:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-06A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
Cromo Hexavalente 18591 01/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 26/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 28/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,02 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 55,2 

Cadmio (Cd) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Plomo (Pb) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 
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Nº ALS LS      521452/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      12:15:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 01/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 26/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 28/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,01 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 94,9 

Cadmio (Cd) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Plomo (Pb) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Nº ALS LS      521453/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      15:20:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
Cromo Hexavalente 18591 01/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 26/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 28/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,03 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 65,3 

Cadmio (Cd) 10601 28/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Plomo (Pb) 10601 28/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
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 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

SED-13 ALS Sedimentos 25/09/2021 20/09/2021 
8696285N 
0749491E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Cruce del dieselducto y la 
quebrada T sonkirir aguas abajo. 

SED-14 ALS Sedimentos 25/09/2021 20/09/2021 
8696440N 
0749562E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Cruce del dieselducto y la 
quebrada Tsonkiri aguas arriba. 

 

SED-06 
 

ALS 
 

Sedimentos 
 

25/09/2021 
 

21/09/2021 
8694882N 
0733149E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce del 
dieselducto de la quebrada 

Segakiato(Aguas abajo). 

 

SED-06A 
 

ALS 
 

Sedimentos 
 

25/09/2021 
 

21/09/2021 
8695073N 

0733030E 

 

18L 
En buen estado 

de conservación 

Ubicado en el cruce del 
dieselducto de la quebrada 

Segakiato(Aguas arriba). 

 

SED-07 
 

ALS 
 

Sedimentos 
 

25/09/2021 
 

22/09/2021 
8694682N 
0735560E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada Sacahvacay y el 
dieselducto(Aguas abajo). 

 

SED-08 
 

ALS 
 

Sedimentos 
 

25/09/2021 
 

22/09/2021 
8694863N 
0738533E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada Matianiroato y el 

dieselducto aguas abajo. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

12976 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA METHOD 8015 C Rev. 03 

February 2007 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Sedimentos POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

 
COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
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"ISO": International Organization for Standardization. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 57185/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 08/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 18 
Nº ALS LS      522204/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      15:10:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 29/09/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 30/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 30/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,03 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 
Arsenico (As) 10601 30/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 13,2 

Bario (Ba) 10601 30/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 155,0 

Cadmio (Cd) 10601 30/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 30/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 16,1 

 
Nº ALS LS      522205/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      08:30:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 29/09/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 30/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 30/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,01 
007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 30/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 11,9 

Bario (Ba) 10601 30/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 111,6 

Cadmio (Cd) 10601 30/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 30/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 
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 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

SED-09 

 

ALS 

 

Sedimentos 

 

26/09/2021 

 

23/09/2021 

 

8696432N 
0791082E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada S/N y el 

dieselducto(aguas abajo), entre 

kp 25 y kp 26. 

 

SED-10 

 

ALS 

 

Sedimentos 

 

26/09/2021 

 

24/09/2021 

 

8698098N 
0742902E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada S/n y el 

dieselducto(aguas abajo), al 
Sureste de San Martin 1. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

12976 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA METHOD 8015 C Rev. 03 

February 2007 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Sedimentos POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

 
COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 

00902



INFORME DE ENSAYO: 57185/2021 

Pág. 4 de 4 

 

 

 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituy e delito contra la fe pública y se regula por las 

disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 

para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 

ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 57518/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 13/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 18 
Nº ALS LS      525696/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      09:50:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 04/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 30/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 03/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,02 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 
Arsenico (As) 10601 02/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 02/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 34,6 

Cadmio (Cd) 10601 02/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 02/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Nº ALS LS      525697/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      11:30:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 04/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 30/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 03/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,02 
007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 02/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 02/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 75,1 

Cadmio (Cd) 10601 02/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 02/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 
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Nº ALS LS      525699/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      15:20:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 04/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 30/09/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 03/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,02 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 02/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 02/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 66,4 

Cadmio (Cd) 10601 02/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Plomo (Pb) 10601 02/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

SED-02 
 

ALS 
 

Sedimentos 
 

28/09/2021 
 

25/09/2021 
8692402N 
0725084E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 250 metros, al este del 
rio Urubamba y a 2km al norte 

del campamento Malvinas 

 

SED-04 

 

ALS 

 

Sedimentos 

 

28/09/2021 

 

26/09/2021 

 

8693035N 
0730198E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada Segakiato con el 

diéselducto a 50 metros, hacia 
menores del kp 9 (aguas abajo) 

 

SED-05 

 

ALS 

 

Sedimentos 

 

28/09/2021 

 

26/09/2021 

 

8693797N 
0730907E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada Segakiato con el 

diéselducto a 600 metros, hacia 
menores del kp 10 (aguas abajo) 
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REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

12976 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA METHOD 8015 C Rev. 03 

February 2007 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Sedimentos POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituy e delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 58687/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 19/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 18 
Nº ALS LS      536257/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 10/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 03/10/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 07/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,01 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 
Arsenico (As) 10601 07/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 07/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 109,4 

Cadmio (Cd) 10601 07/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 07/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Observaciones 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

SED-15 

 

ALS 

 

Sedimentos 

 

02/10/2021 

 

30/09/2021 

 

8695726N 
0740677E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado a la altura del KP 22+800, 
cruce de quebradas sin nombre y 
diéselducto, San Matín (aguas 

abajo) 
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REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

12976 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA METHOD 8015 C Rev. 03 

February 2007 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Sedimentos POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

 

COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 

"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 58749/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 20/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 18 
Nº ALS LS      536919/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-12 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 10/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 05/10/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 07/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 < 0,01 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 
Arsenico (As) 10601 07/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 07/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 110,9 

Cadmio (Cd) 10601 07/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 07/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Nº ALS LS      536920/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      01/10/2021 
Hora de Muestreo      15:10:00 
Tipo de Muestra      Sedimentos 

Identificación      SED-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cromo Hexavalente 18591 10/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9- 
C40) 

12976 05/10/2021 mg/kg 1,9 13,3 < 1,9 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 07/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,01 
007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 07/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 07/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 109,2 

Cadmio (Cd) 10601 07/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Plomo (Pb) 10601 07/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 

Observaciones 
 LD: Límite de detección. 

00912



INFORME DE ENSAYO: 58749/2021 

Pág. 3 de 4 

 

 

 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

SED-12 

 

ALS 

 

Sedimentos 

 

02/10/2021 

 

01/10/2021 

 

8696960N 
0746778E 

 

18 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 1.5 km al Este del HP 
KM 3+750, cruce de quebrada 
S/N y diéselducto, San Martín 

(aguas abajo). 

 

SED-11 

 

ALS 

 

Sedimentos 

 

02/10/2021 

 

01/10/2021 

 

8697360N 
0745383E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 120 metros al Oeste 
del HP KM 3+750, cruce de 

quebrada S/N y diéselducto, San 
Martín (aguas abajo). 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

12976 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C9-C40) 
EPA METHOD 8015 C Rev. 03 

February 2007 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Sedimentos POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

 
COMENTARIOS 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
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El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 

disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 

para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce. 

ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Anexo 5.1.29 Registro Fotográfico del Muestreo de 

Sedimentos 
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Fotografía 1: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 01. 

 
Fotografía 2: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 02. 
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Fotografía 3: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 03. 

 

Fotografía 4: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 04. 
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Fotografía 5: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 05. 

 

Fotografía 6: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 06. 
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Fotografía 7: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 06A. 

 

Fotografía 8: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 07. 
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Fotografía 9: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 08. 

 

Fotografía 10: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 09. 
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Fotografía 11: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 10. 

 

Fotografía 12: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 11. 
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Fotografía 13: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 12. 

 

 

Fotografía 14: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 13. 
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Fotografía 15: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 14. 

 

Fotografía 16: Muestreo Calidad de Ambiental de Sedimento, estación SED- 15. 
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Anexo 5.1.30 Mapa de Ubicación de Estaciones de 

Muestreo de Suelo Situación Original 

y Actual 
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Anexo 5.1.31 Cadenas de Custodia de Monitoreo 

de Suelo 
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Anexo 5.1.32 Informes de Ensayo de Monitoreo de 

Suelo 
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INFORME DE ENSAYO: 55439/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 08/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 26 
Nº ALS LS      507122/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 22/09/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 20/09/2021 uS/cm --- --- 35,2 

Cromo Hexavalente 18591 24/09/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 21/09/2021 % 0,06 0,15 3,06 
pH 12378 20/09/2021 Unidad pH --- --- 4,41 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 20/09/2021 g/100g --- --- 60 

Limo* 13382 20/09/2021 g/100g --- --- 23 

Arcilla* 13382 20/09/2021 g/100g --- --- 17 

Clase Textural* 13382 20/09/2021 --- --- --- Franco Limosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 20/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 21/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 21/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 21/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 21/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 21/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 23/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 
Tricloroetileno 15308 23/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 20/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 20/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 20/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 20/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 74,3 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 21/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,06 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 0,0 
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Nº ALS LS      507122/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-01 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 8,3 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 55,9 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 27,8 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 7,9 

75 mm (3 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
19 mm (3/4 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 91,7 

0,075 mm (N°200)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 35,8 

Menores de 0,074 mm* 22101 22/09/2021 % --- --- 27,9 

Menores de 0,005 mm* 22101 22/09/2021 % --- --- 7,9 
% Grava* 22101 22/09/2021 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 22/09/2021 % --- --- 64,2 

% Limo* 22101 22/09/2021 % --- --- 27,8 

% Arcilla* 22101 22/09/2021 % --- --- 7,9 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 22/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 22/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 39,0 

Cadmio (Cd) 10601 22/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Cromo (Cr) 10601 22/09/2021 mg/kg 1,0 2,0 12,0 

Plomo (Pb) 10601 22/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 13,0 

 
Nº ALS LS      507123/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      17:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-01A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
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Nº ALS LS      507123/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      17:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-01A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Cianuro Libre 8797 22/09/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 20/09/2021 uS/cm --- --- 44,7 

Cromo Hexavalente 18591 24/09/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 
Materia Orgánica 13310 21/09/2021 % 0,06 0,15 3,31 

pH 12378 20/09/2021 Unidad pH --- --- 5,11 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 20/09/2021 g/100g --- --- 28 

Limo* 13382 20/09/2021 g/100g --- --- 45 

Arcilla* 13382 20/09/2021 g/100g --- --- 27 

Clase Textural* 13382 20/09/2021 --- --- --- Franco arcillosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 
PCB Total 16985 20/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 21/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 21/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 21/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 21/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 21/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 
Tetracloroetileno 15308 23/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 23/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 20/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 20/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 20/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 20/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 45,5 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 21/09/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,06 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 2,4 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 20,4 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 60,0 
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Nº ALS LS      507123/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      17/09/2021 
Hora de Muestreo      17:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-01A 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 22/09/2021 % Retenido --- --- 17,1 

75 mm (3 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
25 mm (1 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 97,6 

0,075 mm (N°200)* 22101 22/09/2021 % que Pasa --- --- 77,2 

Menores de 0,074 mm* 22101 22/09/2021 % --- --- 60,1 
Menores de 0,005 mm* 22101 22/09/2021 % --- --- 17,1 

% Grava* 22101 22/09/2021 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 22/09/2021 % --- --- 22,8 

% Limo* 22101 22/09/2021 % --- --- 60,0 

% Arcilla* 22101 22/09/2021 % --- --- 17,1 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 22/09/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 22/09/2021 mg/kg 0,3 1,0 71,8 
Cadmio (Cd) 10601 22/09/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 22/09/2021 mg/kg 1,0 2,0 25,9 

Plomo (Pb) 10601 22/09/2021 mg/kg 3,0 5,0 23,9 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Los resultados correspondientes al parámetro Granulometría son referenciales, debido a que el método ASTM D422-63 Rev.2007 sólo aplica para la matriz 
suelo. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

SU-01 ALS Suelo 19/09/2021 17/09/2021 
8691293N 
0724587E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado al Noreste, a 1 km del 
Campamento Malvinas. 

SU-01A ALS Suelo 19/09/2021 17/09/2021 
8690837N 
0724051E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado al Noreste, a 800 m.del 
Campamento Malvinas. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

22101 LME 
Análisis de tamaño de partículas 

de Suelos* 
ASTM D422-63 (Reapproved 2007) PARTICLE - SIZE ANALYSIS OF SOILS 

16985 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12585 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

8797 
 

AQP 
 

Cianuro Libre 
EPA 9013-A, 2004 / SMEWW-APHA- 
AWWA-WEF Part 4500-CN¯ F, 23rd 

Ed.2017 

Cyanide-cyanide extraction procedure for solids and oils / Cyanide - Ion 
Selective Electrode Method 

 

12286 
 

LME 
 

Conductividad 
ISO 11464:2006 2nd Ed / ISO 

11265: 1994 1ra Ed.(Validado, 
2019) 

Soil quality - Pretreatment of samples for physico - chemical analysis / 

Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

15308 LME Halogenados y No Halogenados 
EPA Method 8260 D, Rev. 4, June. 

2018 
Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12647 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAHs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

20498 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (F1, C6-C10) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

 

18303 
 

LME 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo, F2(>C10-C28), 

F3(>C28-C40) 

EPA METHOD 8015 C Rev. 03 
February 2007 

 

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

 

13310 
 

LME 
 

Materia Orgánica 
NOM-021-SEMARNAT-2000; Ítem 

7.1.7 AS 07 2da Sección.2002. 
(Validado, 2019) 

 

Determinación de Materia Orgánica (AS-07 Walkley y Black) 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

12378 LME pH EPA METHOD 9045 D, Rev. 4 2004 Soil and Waste pH 

13382 LME Textura* 
NOM-021-RECNAT-2000 Sección 

7.1.9, Ed. 2002 
Determinación de la textura del suelo por el procedimiento de 

Bouyoucos 

00943



INFORME DE ENSAYO: 55439/2021 

Pág. 7 de 7 

 

 

 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Suelo POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

COMENTARIOS 

AQP: Av. Dolores 167 - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 19/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 26 
Nº ALS LS      515248/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      11:05:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 28/09/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 24/09/2021 uS/cm --- --- 5,47 

Cromo Hexavalente 18591 06/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 0,12 
pH 12378 24/09/2021 Unidad pH --- --- 5,48 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 11 

Limo* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 35 

Arcilla* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 54 

Clase Textural* 13382 26/09/2021 --- --- --- Arcillosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 24/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 27/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 26/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 23/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 
Tricloroetileno 15308 23/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 24/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 24/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 25/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 33,1 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 25/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 11,0 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,04 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 
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Nº ALS LS      515248/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      18/09/2021 
Hora de Muestreo      11:05:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-03 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 1,5 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 7,0 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 71,2 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 20,3 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 
19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 98,5 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 91,5 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 71,2 

Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 20,3 
% Grava* 22101 10/01/2001 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2001 % --- --- 8,5 

% Limo* 22101 10/01/2001 % --- --- 71,2 

% Arcilla* 22101 10/01/2001 % --- --- 20,3 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 73,9 

Cadmio (Cd) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Cromo (Cr) 10601 05/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 17,9 

Plomo (Pb) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 18,7 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 
 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
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 Los resultados correspondientes al parámetro Granulometría son referenciales, debido a que el método ASTM D422-63 Rev.2007 sólo aplica para la matriz 
suelo. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

SU-03 ALS Suelo 22/09/2021 18/09/2021 
8693352N 
0727274E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en la cercania de la 
cabecera de la quebrada Caniro. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

22101 LME 
Análisis de tamaño de partículas 

de Suelos* 
ASTM D422-63 (Reapproved 2007) PARTICLE - SIZE ANALYSIS OF SOILS 

16985 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12585 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

8797 
 

AQP 
 

Cianuro Libre 
EPA 9013-A, 2004 / SMEWW-APHA- 
AWWA-WEF Part 4500-CN¯ F, 23rd 

Ed.2017 

Cyanide-cyanide extraction procedure for solids and oils / Cyanide - Ion 
Selective Electrode Method 

 

12286 
 

LME 
 

Conductividad 
ISO 11464:2006 2nd Ed / ISO 

11265: 1994 1ra Ed.(Validado, 
2019) 

Soil quality - Pretreatment of samples for physico - chemical analysis / 
Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

15308 LME Halogenados y No Halogenados 
EPA Method 8260 D, Rev. 4, June. 

2018 
Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12647 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAHs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

20498 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (F1, C6-C10) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

 

18303 
 

LME 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo, F2(>C10-C28), 

F3(>C28-C40) 

EPA METHOD 8015 C Rev. 03 
February 2007 

 

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

 

13310 
 

LME 
 

Materia Orgánica 
NOM-021-SEMARNAT-2000; Ítem 

7.1.7 AS 07 2da Sección.2002. 
(Validado, 2019) 

 

Determinación de Materia Orgánica (AS-07 Walkley y Black) 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 
12378 LME pH EPA METHOD 9045 D, Rev. 4 2004 Soil and Waste pH 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

13382 LME Textura* 
NOM-021-RECNAT-2000 Sección 

7.1.9, Ed. 2002 
Determinación de la textura del suelo por el procedimiento de 

Bouyoucos 
 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Suelo POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

COMENTARIOS 

AQP: Av. Dolores 167 - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 19/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 29 
Nº ALS LS      521416/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      08:20:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-14 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 01/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 26/09/2021 uS/cm --- --- 26,21 

Cromo Hexavalente 18591 09/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 0,84 
pH 12378 26/09/2021 Unidad pH --- --- 6,63 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 31 

Limo* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 37 

Arcilla* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 32 

Clase Textural* 13382 29/09/2021 --- --- --- Franco arcillosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 27/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 27/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 26/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 
Tricloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 26/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 26/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,05 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 
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Nº ALS LS      521416/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      08:20:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-14 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,6 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 37,2 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 48,3 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 13,9 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 99,4 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 62,2 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 48,3 

Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 13,9 
% Grava* 22101 10/01/2021 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2021 % --- --- 37,8 

% Limo* 22101 10/01/2021 % --- --- 48,3 

% Arcilla* 22101 10/01/2021 % --- --- 13,9 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 59,9 

Cadmio (Cd) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Cromo (Cr) 10601 05/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 15,2 

Plomo (Pb) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 16,5 

 
Nº ALS LS      521421/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      11:10:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
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Nº ALS LS      521421/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      11:10:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Cianuro Libre 8797 01/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 26/09/2021 uS/cm --- --- 10,53 

Cromo Hexavalente 18591 09/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 
Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 1,85 

pH 12378 26/09/2021 Unidad pH --- --- 6,44 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 65 

Limo* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 19 

Arcilla* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 16 

Clase Textural* 13382 29/09/2021 --- --- --- Franco arenosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 
PCB Total 16985 27/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 27/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 26/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 
Tetracloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 26/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 26/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 < 0,01 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,3 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 73,3 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 20,4 
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Nº ALS LS      521421/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      20/09/2021 
Hora de Muestreo      11:10:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-15 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 6,0 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 99,7 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 26,4 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 20,4 
Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 6,0 

% Grava* 22101 10/01/2021 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2021 % --- --- 73,6 

% Limo* 22101 10/01/2021 % --- --- 20,4 

% Arcilla* 22101 10/01/2021 % --- --- 6,0 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 60,0 
Cadmio (Cd) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 05/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 12,7 

Plomo (Pb) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Nº ALS LS      521422/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      13:45:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 01/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 26/09/2021 uS/cm --- --- 31,9 

Cromo Hexavalente 18591 09/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 0,34 
pH 12378 26/09/2021 Unidad pH --- --- 7,4 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 21 
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Nº ALS LS      521422/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      13:45:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Limo* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 31 

Arcilla* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 48 

Clase Textural* 13382 26/09/2021 --- --- --- Arcillosa 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 27/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 27/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 26/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 30/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 30/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,03 
007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,4 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 13,1 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 67,2 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 19,3 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
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Nº ALS LS      521422/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      13:45:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-06 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 99,6 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 86,5 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 67,2 

Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 19,3 

% Grava* 22101 10/01/2021 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2021 % --- --- 13,5 

% Limo* 22101 10/01/2021 % --- --- 67,2 

% Arcilla* 22101 10/01/2021 % --- --- 19,3 
007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 104,1 

Cadmio (Cd) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 05/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 15,2 
Plomo (Pb) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 17,5 

 
Nº ALS LS      521423/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      14:45:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 01/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 
Conductividad 12286 26/09/2021 uS/cm --- --- 6,35 

Cromo Hexavalente 18591 09/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 0,16 

pH 12378 26/09/2021 Unidad pH --- --- 5,94 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 56 

Limo* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 20 

Arcilla* 13382 26/09/2021 g/100g --- --- 24 

Clase Textural* 13382 26/09/2021 --- --- --- 
Franco arcillo 

arenosa 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 27/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 27/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

00956
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Nº ALS LS      521423/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      14:45:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 
Etilbenceno 12585 26/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 26/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 30/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 30/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,02 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 4,2 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 57,6 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 29,6 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 8,6 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 95,8 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 38,2 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 29,6 
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Nº ALS LS      521423/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      21/09/2021 
Hora de Muestreo      14:45:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-05 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 8,6 

% Grava* 22101 10/01/2021 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2021 % --- --- 61,8 
% Limo* 22101 10/01/2021 % --- --- 29,6 

% Arcilla* 22101 10/01/2021 % --- --- 8,6 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 19,1 

Cadmio (Cd) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 05/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 5,1 
Plomo (Pb) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 < 3,0 

 
Nº ALS LS      521425/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      10:55:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 01/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 26/09/2021 uS/cm --- --- 16,46 

Cromo Hexavalente 18591 09/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 1,11 

pH 12378 26/09/2021 Unidad pH --- --- 4,95 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 27/09/2021 g/100g --- --- 22 
Limo* 13382 27/09/2021 g/100g --- --- 42 

Arcilla* 13382 27/09/2021 g/100g --- --- 36 

Clase Textural* 13382 27/09/2021 --- --- --- Franco arcillosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 27/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 27/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 
Tolueno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 30/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

00958
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Nº ALS LS      521425/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      10:55:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Tricloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 
Naftaleno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 30/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 30/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,07 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 0,8 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 8,8 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 70,3 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 20,1 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 99,2 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 90,4 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 70,3 

Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 20,1 

% Grava* 22101 10/01/2021 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2021 % --- --- 9,6 
% Limo* 22101 10/01/2021 % --- --- 70,3 

% Arcilla* 22101 10/01/2021 % --- --- 20,1 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 
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Nº ALS LS      521425/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      10:55:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-07 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Bario (Ba) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 124,5 

Cadmio (Cd) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 05/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 12,6 
Plomo (Pb) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 16,4 

 
Nº ALS LS      521432/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 01/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 26/09/2021 uS/cm --- --- 105,8 

Cromo Hexavalente 18591 09/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 2,32 

pH 12378 26/09/2021 Unidad pH --- --- 7,97 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 
Arena* 13382 27/09/2021 g/100g --- --- 50 

Limo* 13382 27/09/2021 g/100g --- --- 32 

Arcilla* 13382 27/09/2021 g/100g --- --- 18 

Clase Textural* 13382 27/09/2021 --- --- --- Francosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 27/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 27/09/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 
Benceno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 30/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 26/09/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 
Benzo (a) Pireno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 27/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 30/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 7,7 
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Nº ALS LS      521432/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      22/09/2021 
Hora de Muestreo      14:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-08 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 30/09/2021 mg/kg 1,0 6,8 62,6 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,03 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 13,4 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 6,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 7,0 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 29,8 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 34,1 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2021 % Retenido --- --- 9,7 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 96,2 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 86,6 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 80,6 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 73,6 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2021 % que Pasa --- --- 43,8 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 34,1 
Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2021 % --- --- 9,7 

% Grava* 22101 10/01/2021 % --- --- 13,4 

% Arena* 22101 10/01/2021 % --- --- 42,8 

% Limo* 22101 10/01/2021 % --- --- 34,1 

% Arcilla* 22101 10/01/2021 % --- --- 9,7 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 
Bario (Ba) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 101,8 

Cadmio (Cd) 10601 05/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 05/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 10,2 

Plomo (Pb) 10601 05/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 122,4 

 

Observaciones 
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 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 
 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Los resultados correspondientes al parámetro Granulometría son referenciales, debido a que el método ASTM D422-63 Rev.2007 sólo aplica para la matriz 
suelo. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 

Muestreo 

Resp.del 

Muestreo 

Tipo de 

Muestra 

Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 

Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

SU-14 
 

ALS 
 

Suelo 
 

25/09/2021 
 

20/09/2021 
8616684N 
0748536E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 2 km al nor este de la 
locación San Martin 3,dieseducto 

Malvinas, San Martin 

 

SU-15 
 

ALS 
 

Suelo 
 

25/09/2021 
 

20/09/2021 
8616684N 
0748536E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 2 km al nor este de la 
locación San Martin 3,diesel 
ducto Malvinas, San Martin. 

SU-06 ALS Suelo 25/09/2021 21/09/2021 
8695100N 
0732836E 

18L} 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a lado de la quebrada 
Segakiato. 

SU-05 ALS Suelo 25/09/2021 21/09/2021 
8694357N 
0731325E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado entre kp 11 y kp 12. 

SU-07 ALS Suelo 25/09/2021 22/09/2021 
8694954N 
0734928E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 700 m , al Oeste de la 
quebrada Sachavacay. 

SU-08 ALS Suelo 25/09/2021 22/09/2021 
8694890N 
0737878E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 1 km al Oeste de la 
quebrada Matianiroato. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

22101 LME 
Análisis de tamaño de partículas 

de Suelos* 
ASTM D422-63 (Reapproved 2007) PARTICLE - SIZE ANALYSIS OF SOILS 

16985 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12585 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

8797 
 

AQP 
 

Cianuro Libre 
EPA 9013-A, 2004 / SMEWW-APHA- 
AWWA-WEF Part 4500-CN¯ F, 23rd 

Ed.2017 

Cyanide-cyanide extraction procedure for solids and oils / Cyanide - Ion 

Selective Electrode Method 

 

12286 
 

LME 
 

Conductividad 
ISO 11464:2006 2nd Ed / ISO 

11265: 1994 1ra Ed.(Validado, 
2019) 

Soil quality - Pretreatment of samples for physico - chemical analysis / 
Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

15308 LME Halogenados y No Halogenados 
EPA Method 8260 D, Rev. 4, June. 

2018 
Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12647 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAHs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

20498 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (F1, C6-C10) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

 

18303 
 

LME 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo, F2(>C10-C28), 

F3(>C28-C40) 

EPA METHOD 8015 C Rev. 03 
February 2007 

 

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

 

13310 
 

LME 
 

Materia Orgánica 
NOM-021-SEMARNAT-2000; Ítem 

7.1.7 AS 07 2da Sección.2002. 
(Validado, 2019) 

 

Determinación de Materia Orgánica (AS-07 Walkley y Black) 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 
12378 LME pH EPA METHOD 9045 D, Rev. 4 2004 Soil and Waste pH 

13382 LME Textura* 
NOM-021-RECNAT-2000 Sección 

7.1.9, Ed. 2002 
Determinación de la textura del suelo por el procedimiento de 

Bouyoucos 
 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Suelo POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

COMENTARIOS 

AQP: Av. Dolores 167 - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 57186/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 19/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 29 
Nº ALS LS      522210/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      15:30:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 03/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 26/09/2021 uS/cm --- --- 9,68 

Cromo Hexavalente 18591 10/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 0,49 
pH 12378 26/09/2021 Unidad pH --- --- 5,74 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 19 

Limo* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 35 

Arcilla* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 46 

Clase Textural* 13382 29/09/2021 --- --- --- Arcillosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 30/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 05/10/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 30/09/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 30/09/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 03/10/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 
Tricloroetileno 15308 03/10/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 9,2 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,04 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 
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Nº ALS LS      522210/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      23/09/2021 
Hora de Muestreo      15:30:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-10 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 10,2 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,3 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 8,0 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 63,4 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 18,1 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 
19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 89,8 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 89,5 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 81,5 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 63,4 

Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 18,1 
% Grava* 22101 10/01/2001 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2001 % --- --- 18,5 

% Limo* 22101 10/01/2001 % --- --- 63,4 

% Arcilla* 22101 10/01/2001 % --- --- 18,1 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 109,3 

Cadmio (Cd) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Cromo (Cr) 10601 06/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 20,0 

Plomo (Pb) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 19,0 

 
Nº ALS LS      522212/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      09:30:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
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Nº ALS LS      522212/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      09:30:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Cianuro Libre 8797 03/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 26/09/2021 uS/cm --- --- 4,92 

Cromo Hexavalente 18591 10/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 
Materia Orgánica 13310 01/10/2021 % 0,06 0,15 0,93 

pH 12378 26/09/2021 Unidad pH --- --- 6,27 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 45 

Limo* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 23 

Arcilla* 13382 29/09/2021 g/100g --- --- 32 

Clase Textural* 13382 29/09/2021 --- --- --- Franco arcillosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 
PCB Total 16985 30/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 05/10/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 05/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 05/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 05/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 05/10/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 
Tetracloroetileno 15308 03/10/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 03/10/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 9,5 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,03 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,7 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 42,9 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 43,8 
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Nº ALS LS      522212/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      24/09/2021 
Hora de Muestreo      09:30:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-11 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 12,5 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 
25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 99,3 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 56,4 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 43,9 
Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 12,5 

% Grava* 22101 10/01/2001 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2001 % --- --- 43,6 

% Limo* 22101 10/01/2001 % --- --- 43,8 

% Arcilla* 22101 10/01/2001 % --- --- 12,5 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 119,9 
Cadmio (Cd) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 06/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 13,0 

Plomo (Pb) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 16,0 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Los resultados correspondientes al parámetro Granulometría son referenciales, debido a que el método ASTM D422-63 Rev.2007 sólo aplica para la matriz 
suelo. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

SU-10 

 

ALS 

 

Suelo 

 

26/09/2021 

 

23/09/2021 

 

8696640N 
0741237E 

 

18L 

 

En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce de la 
quebrada s/n con el diésel ducto 
al sur eeste (1 km de San Martin 

1) 

 

SU-11 
 

ALS 
 

Suelo 
 

26/09/2021 
 

24/09/2021 
8698046N 
0742590E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado en el cruce S/Ny el diésel 
ducto aguas abajo al sur este dde 

san martin 1 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

22101 LME 
Análisis de tamaño de partículas 

de Suelos* 
ASTM D422-63 (Reapproved 2007) PARTICLE - SIZE ANALYSIS OF SOILS 

16985 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12585 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

8797 
 

AQP 
 

Cianuro Libre 
EPA 9013-A, 2004 / SMEWW-APHA- 
AWWA-WEF Part 4500-CN¯ F, 23rd 

Ed.2017 

Cyanide-cyanide extraction procedure for solids and oils / Cyanide - Ion 
Selective Electrode Method 

 

12286 
 

LME 
 

Conductividad 
ISO 11464:2006 2nd Ed / ISO 

11265: 1994 1ra Ed.(Validado, 
2019) 

Soil quality - Pretreatment of samples for physico - chemical analysis / 
Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

15308 LME Halogenados y No Halogenados 
EPA Method 8260 D, Rev. 4, June. 

2018 
Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12647 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAHs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

20498 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (F1, C6-C10) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

 

18303 
 

LME 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo, F2(>C10-C28), 

F3(>C28-C40) 

EPA METHOD 8015 C Rev. 03 
February 2007 

 

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

 

13310 
 

LME 
 

Materia Orgánica 
NOM-021-SEMARNAT-2000; Ítem 

7.1.7 AS 07 2da Sección.2002. 
(Validado, 2019) 

 

Determinación de Materia Orgánica (AS-07 Walkley y Black) 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 
12378 LME pH EPA METHOD 9045 D, Rev. 4 2004 Soil and Waste pH 
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Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

13382 LME Textura* 
NOM-021-RECNAT-2000 Sección 

7.1.9, Ed. 2002 
Determinación de la textura del suelo por el procedimiento de 

Bouyoucos 
 

REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Suelo POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

COMENTARIOS 

AQP: Av. Dolores 167 - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por la s 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 

00970



Pág. 1 de 9 

 

 

 
 

 

INFORME DE ENSAYO: 57502/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 20/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 29 
Nº ALS LS      525590/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      10:15:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 06/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 02/10/2021 uS/cm --- --- 18 

Cromo Hexavalente 18591 11/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 02/10/2021 % 0,06 0,15 1,70 
pH 12378 02/10/2021 Unidad pH --- --- 5,84 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 49 

Limo* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 25 

Arcilla* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 26 

Clase Textural* 13382 01/10/2021 --- --- --- 
Franco arcillo 

arenosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 30/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 06/10/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 
Benceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 06/10/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 
Benzo (a) Pireno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,04 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 
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Nº ALS LS      525590/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      25/09/2021 
Hora de Muestreo      10:15:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-02 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 6,6 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 45,1 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 37,5 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 10,8 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 
19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 93,4 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 48,3 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 37,5 

Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 10,8 
% Grava* 22101 10/01/2001 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2001 % --- --- 51,7 

% Limo* 22101 10/01/2001 % --- --- 37,5 

% Arcilla* 22101 10/01/2001 % --- --- 10,8 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 38,0 

Cadmio (Cd) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Cromo (Cr) 10601 06/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 11,9 

Plomo (Pb) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 10,9 

 
Nº ALS LS      525595/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
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Nº ALS LS      525595/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Cianuro Libre 8797 06/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 02/10/2021 uS/cm --- --- 39 

Cromo Hexavalente 18591 11/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 
Materia Orgánica 13310 02/10/2021 % 0,06 0,15 3,17 

pH 12378 02/10/2021 Unidad pH --- --- 6,28 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 13 

Limo* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 41 

Arcilla* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 46 

Clase Textural* 13382 01/10/2021 --- --- --- Arcillo limosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 
PCB Total 16985 30/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 06/10/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 06/10/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 
Tetracloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 27,5 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,06 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 1,7 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,2 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 2,9 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 74,0 
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Nº ALS LS      525595/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 21,2 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 
25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 98,3 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 98,1 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 95,2 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 74,0 
Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 21,2 

% Grava* 22101 10/01/2001 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2001 % --- --- 4,8 

% Limo* 22101 10/01/2001 % --- --- 74,0 

% Arcilla* 22101 10/01/2001 % --- --- 21,2 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 289,9 
Cadmio (Cd) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 06/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 15,0 

Plomo (Pb) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 18,0 

 

Muestras del item: 30 
Nº ALS LS      525617/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      DUP-SU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 06/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 02/10/2021 uS/cm --- --- 38 

Cromo Hexavalente 18591 11/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 02/10/2021 % 0,06 0,15 3,36 
pH 12378 02/10/2021 Unidad pH --- --- 6,4 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 
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Nº ALS LS      525617/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      DUP-SU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Arena* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 15 

Limo* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 43 

Arcilla* 13382 01/10/2021 g/100g --- --- 42 
Clase Textural* 13382 01/10/2021 --- --- --- Arcillo limosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 30/09/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 06/10/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 
Xilenos 12585 06/10/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 

Tricloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 30/09/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 30,2 

007 ENSAYOS DE METALES 
Mercurio Total (Hg) 13312 06/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,06 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,0 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 1,5 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 0,2 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 3,3 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 74,0 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 10/01/2001 % Retenido --- --- 21,0 

75 mm (3 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 
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Nº ALS LS      525617/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      26/09/2021 
Hora de Muestreo      12:00:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      DUP-SU-04 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 100,0 
2,00 mm (N°10)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 98,5 

0,425 mm (N°40)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 98,3 

0,075 mm (N°200)* 22101 10/01/2001 % que Pasa --- --- 95,0 

Menores de 0,074 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 74,0 

Menores de 0,005 mm* 22101 10/01/2001 % --- --- 21,0 

% Grava* 22101 10/01/2001 % --- --- 0,0 

% Arena* 22101 10/01/2001 % --- --- 5,0 

% Limo* 22101 10/01/2001 % --- --- 74,0 
% Arcilla* 22101 10/01/2001 % --- --- 21,0 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 238,1 

Cadmio (Cd) 10601 06/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 06/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 15,0 
Plomo (Pb) 10601 06/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 17,0 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 
 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 

 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 
No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 
 Los resultados correspondientes al parámetro Granulometría son referenciales, debido a que el método ASTM D422-63 Rev.2007 sólo aplica para la matriz 

suelo. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 

 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

 

SU-02 
 

ALS 
 

Suelo 
 

28/09/2021 
 

25/09/2021 
8692187N 
0725078E 

 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 2 km del nor este de la 
locación San Martin 3, del 

dieselducto Malvinas –San Martin 
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Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

SU-04 ALS Suelo 28/09/2021 26/09/2021 
8692715N 
0730188E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a las proximidades del KP 
8. 

DUP-SU-04 ALS Suelo 28/09/2021 26/09/2021 
8692715N 
0730188E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Duplicado de la estación SU-04. 

 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

22101 LME 
Análisis de tamaño de partículas 

de Suelos* 
ASTM D422-63 (Reapproved 2007) PARTICLE - SIZE ANALYSIS OF SOILS 

16985 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12585 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

8797 
 

AQP 
 

Cianuro Libre 
EPA 9013-A, 2004 / SMEWW-APHA- 
AWWA-WEF Part 4500-CN¯ F, 23rd 

Ed.2017 

Cyanide-cyanide extraction procedure for solids and oils / Cyanide - Ion 
Selective Electrode Method 

 

12286 
 

LME 
 

Conductividad 
ISO 11464:2006 2nd Ed / ISO 

11265: 1994 1ra Ed.(Validado, 
2019) 

Soil quality - Pretreatment of samples for physico - chemical analysis / 
Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

15308 LME Halogenados y No Halogenados 
EPA Method 8260 D, Rev. 4, June. 

2018 
Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12647 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAHs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

20498 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (F1, C6-C10) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

 

18303 
 

LME 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo, F2(>C10-C28), 

F3(>C28-C40) 

EPA METHOD 8015 C Rev. 03 
February 2007 

 

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

 

13310 
 

LME 
 

Materia Orgánica 
NOM-021-SEMARNAT-2000; Ítem 

7.1.7 AS 07 2da Sección.2002. 
(Validado, 2019) 

 

Determinación de Materia Orgánica (AS-07 Walkley y Black) 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

12378 LME pH EPA METHOD 9045 D, Rev. 4 2004 Soil and Waste pH 

13382 LME Textura* 
NOM-021-RECNAT-2000 Sección 

7.1.9, Ed. 2002 
Determinación de la textura del suelo por el procedimiento de 

Bouyoucos 
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REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Suelo POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 
Suelo POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

COMENTARIOS 

AQP: Av. Dolores 167 - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 
LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 

disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como cer tificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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INFORME DE ENSAYO: 58746/2021 

 
 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 (TORRE BEGONIAS PISO 11) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. . Lima 

Lima 

 

PLAN DE ABANDONO DUCTO MALVINAS SAN MARTIN 3 

 
 

Emitido por: Karin Zelada Trigoso 

Fecha de Emisión: 22/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de Acreditación a ALS LS Perú S.A.C. mediante registro LE-029 
División - Medio Ambiente 
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RESULTADOS ANALITICOS 
 

Muestras del item: 29 
Nº ALS LS      536656/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      12:30:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

Cianuro Libre 8797 06/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 02/10/2021 uS/cm --- --- 23890 

Cromo Hexavalente 18591 13/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 

Materia Orgánica 13310 07/10/2021 % 0,06 0,15 2,57 
pH 12378 02/10/2021 Unidad pH --- --- 8,21 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 04/10/2021 g/100g --- --- 21 

Limo* 13382 04/10/2021 g/100g --- --- 29 

Arcilla* 13382 04/10/2021 g/100g --- --- 50 

Clase Textural* 13382 04/10/2021 --- --- --- Arcillosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 06/10/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 08/10/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 06/10/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 
Tricloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 02/10/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 02/10/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 114,4 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 33,7 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 14/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,05 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 35,6 
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Nº ALS LS      536656/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      12:30:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-09 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 17,9 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 0,2 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 3,9 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 32,9 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 9,5 

75 mm (3 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

37,5 (1,5 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
19 mm (3/4 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 82,0 

4,75 mm (N°4)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 64,4 

2,00 mm (N°10)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 46,5 

0,425 mm (N°40)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 46,3 

0,075 mm (N°200)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 42,4 

Menores de 0,074 mm* 22101 07/10/2021 % --- --- 32,9 

Menores de 0,005 mm* 22101 07/10/2021 % --- --- 9,5 
% Grava* 22101 07/10/2021 % --- --- 35,6 

% Arena* 22101 07/10/2021 % --- --- 22,0 

% Limo* 22101 07/10/2021 % --- --- 32,9 

% Arcilla* 22101 07/10/2021 % --- --- 9,5 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 12/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 

Bario (Ba) 10601 12/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 166,0 

Cadmio (Cd) 10601 12/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 
Cromo (Cr) 10601 12/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 23,7 

Plomo (Pb) 10601 12/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 21,8 

 
Nº ALS LS      536657/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      14:10:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-16 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 
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Nº ALS LS      536657/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      14:10:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-16 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

Cianuro Libre 8797 06/10/2021 mg CN¯/kg 0,2 0,8 < 0,2 

Conductividad 12286 02/10/2021 uS/cm --- --- 27370 

Cromo Hexavalente 18591 13/10/2021 mg/kg 0,0189 0,1701 < 0,0189 
Materia Orgánica 13310 07/10/2021 % 0,06 0,15 2,02 

pH 12378 02/10/2021 Unidad pH --- --- 7,67 

003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Textura 

Arena* 13382 04/10/2021 g/100g --- --- 49 

Limo* 13382 04/10/2021 g/100g --- --- 21 

Arcilla* 13382 04/10/2021 g/100g --- --- 30 

Clase Textural* 13382 04/10/2021 --- --- --- 
Franco arcillo 

arenosa 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA 

PCB Total 16985 06/10/2021 mg/kg 0,00095 0,00950 < 0,00095 
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 20498 08/10/2021 mg/kg 0,053 0,424 < 0,053 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - BTEX 

Benceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Tolueno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Etilbenceno 12585 06/10/2021 mg/kg 0,004 0,012 < 0,004 

Xilenos 12585 06/10/2021 mg/kg 0,012 0,038 < 0,012 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Halogenados y No Halogenados 

Tetracloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00160 0,01120 < 0,00160 
Tricloroetileno 15308 06/10/2021 mg/kg 0,00123 0,00984 < 0,00123 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

Benzo (a) Pireno 12647 02/10/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

Naftaleno 12647 02/10/2021 mg/kg 0,0009 0,0054 < 0,0009 

005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Hidrocarburos Totales de Petróleo, F2(>C10-C28), F3(>C28-C40) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10- 
C28) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28- 
C40) 

18303 06/10/2021 mg/kg 1,0 6,8 < 1,0 

007 ENSAYOS DE METALES 

Mercurio Total (Hg) 13312 14/10/2021 mg/kg 0,01 0,02 0,03 

007 ENSAYOS DE METALES - Análisis de tamaño de partículas de Suelos 

%Grava, pasando 75mm y retenida en 
malla N°4 (4.75mm)* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 3,1 

%Arena Gruesa, pasando N°4 y retenido 
en N°10 (2.00mm)* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 1,2 

%Arena Mediana, pasando N°10 y 
retenido en N°40 (0.425mm)* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 4,2 

%Arena Fina, pasando N°40 y retenido 
en N°200 (0.075mm)* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 43,4 

00983



INFORME DE ENSAYO: 58746/2021 

Pág. 5 de 7 

 

 

 
Nº ALS LS      536657/2021-1.0 

Fecha de Muestreo      30/09/2021 
Hora de Muestreo      14:10:00 
Tipo de Muestra      Suelo 

Identificación      SU-16 

Parámetro 
Ref. 
Mét. 

Fecha de 
Ensayo 

Unidad LD LQ Resultado 

%Tamaño Limo, 0.074 a 0.005mm* 22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 37,5 

%Tamaño Arcilla, mas pequeño que 
0.005mm* 

22101 07/10/2021 % Retenido --- --- 10,5 

75 mm (3 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

50 mm (2 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 
37,5 (1,5 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

25 mm (1 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

19 mm (3/4 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 100,0 

9,5 mm (3/8 pulg)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 96,9 

4,75 mm (N°4)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 96,9 

2,00 mm (N°10)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 95,7 

0,425 mm (N°40)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 91,5 

0,075 mm (N°200)* 22101 07/10/2021 % que Pasa --- --- 48,1 
Menores de 0,074 mm* 22101 07/10/2021 % --- --- 37,6 

Menores de 0,005 mm* 22101 07/10/2021 % --- --- 10,5 

% Grava* 22101 07/10/2021 % --- --- 3,1 

% Arena* 22101 07/10/2021 % --- --- 48,8 

% Limo* 22101 07/10/2021 % --- --- 37,5 

% Arcilla* 22101 07/10/2021 % --- --- 10,5 

007 ENSAYOS DE METALES - Metales por ICP OES 

Arsenico (As) 10601 12/10/2021 mg/kg 3,6 5,5 < 3,6 
Bario (Ba) 10601 12/10/2021 mg/kg 0,3 1,0 103,7 

Cadmio (Cd) 10601 12/10/2021 mg/kg 0,3 0,5 < 0,3 

Cromo (Cr) 10601 12/10/2021 mg/kg 1,0 2,0 16,0 

Plomo (Pb) 10601 12/10/2021 mg/kg 3,0 5,0 17,0 

 

Observaciones 
 (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

 LD: Límite de detección. 

 LQ: Límite de cuantificación. 

 Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia. 
 Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. 

No Aplica para datos proporcionados por el cliente. 

 Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis. 

 Los resultados correspondientes al parámetro Granulometría son referenciales, debido a que el método ASTM D422-63 Rev.2007 sólo aplica para la matriz 
suelo. 

 Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca. 
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DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica UTM 

WGS84 

 

Zona 
Condición de la 

muestra 
Descripción de la Estación de 

Muestreo 

SU-09 ALS Suelo 02/10/2021 30/09/2021 
8695927N 
0740403E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

A la altura del KP 22+400 línea de 
diéselducto Malvinas, San Martin. 

SU-16 ALS Suelo 02/10/2021 30/09/2021 
8694747N 
0739374E 

18L 
En buen estado 
de conservación 

Ubicado a 1 km al Sureste del HP 
KM 20, San Martin. 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA. 

Ref. 
Mét. 

Sede Ensayo Método de Referencia Descripción 

22101 LME 
Análisis de tamaño de partículas 

de Suelos* 
ASTM D422-63 (Reapproved 2007) PARTICLE - SIZE ANALYSIS OF SOILS 

16985 LME Bifenilos Policlorados (PCBs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12585 LME BTEX EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014 
Aromatic and Halogenated Volatiles by Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic Conductivity Detectors 

 

8797 
 

AQP 
 

Cianuro Libre 
EPA 9013-A, 2004 / SMEWW-APHA- 
AWWA-WEF Part 4500-CN¯ F, 23rd 

Ed.2017 

Cyanide-cyanide extraction procedure for solids and oils / Cyanide - Ion 
Selective Electrode Method 

 

12286 
 

LME 
 

Conductividad 
ISO 11464:2006 2nd Ed / ISO 

11265: 1994 1ra Ed.(Validado, 
2019) 

Soil quality - Pretreatment of samples for physico - chemical analysis / 

Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity 

 

18591 
 

LME 
 

Cromo VI Total 
EPA 3060 Revisón1 December 

1996/EPA 7199 Revisión 0 
December 1996.(Validado, 2019) 

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Determination ff 
Hexavalent Chromium in drinking water, groundwater and industrial 

wastewater effluents by Ion Chromatography 

15308 LME Halogenados y No Halogenados 
EPA Method 8260 D, Rev. 4, June. 

2018 
Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

12647 LME 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAHs) 
EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018 
Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

20498 LME 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (F1, C6-C10) 
EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 

(Validado 2018) 
Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography / Mass 

Spectrometry 

 

18303 
 

LME 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo, F2(>C10-C28), 

F3(>C28-C40) 

EPA METHOD 8015 C Rev. 03 
February 2007 

 

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography 

 

13310 
 

LME 
 

Materia Orgánica 
NOM-021-SEMARNAT-2000; Ítem 

7.1.7 AS 07 2da Sección.2002. 
(Validado, 2019) 

 

Determinación de Materia Orgánica (AS-07 Walkley y Black) 

13312 LME Mercurio Total EPA 7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Cold-Vapor technique) 

10601 LME Metales por ICP OES 
EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 

6010 D Rev. 5. July. 2018 
Acid Digestion of Sediments, sludges and soils / Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Espectrometry 

12378 LME pH EPA METHOD 9045 D, Rev. 4 2004 Soil and Waste pH 

13382 LME Textura* 
NOM-021-RECNAT-2000 Sección 

7.1.9, Ed. 2002 
Determinación de la textura del suelo por el procedimiento de 

Bouyoucos 
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REFERENCIA DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO 
Tipo de Muestra Procedimiento de Muestreo Descripción Plan de Muestreo 

Suelo POS 036 Muestreo de Suelo 11499/2021 

COMENTARIOS 

AQP: Av. Dolores 167 - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
"ASTM": American Society for Testing and Materials. 
"ISO": International Organization for Standardization. 

El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las 
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido 
para las muestras referidas en el presente informe. 
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra a l laboratorio. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 

entidad que lo produce. 
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente. 
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió. 
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