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3. CARACTERIZACION AMBIENTAL
3.1. MEDIO FisICO

3.1.2. Gestién de Sitios Contaminados
3.1.2.1. Generalidades

La empresa GMP S.A. (Actualmente UNNA Energia S.A.), inici6 las operaciones en el
Lote Ill con la actividad extractiva de crudo, en los distritos La Brea, Vichayal y Colan;
provincias de Talara y Paita respectivamente, en la region de Piura en abril del afio
2015.

El proceso de la produccion de los pozos es dirigido a las baterias de produccién. La
produccion de los pozos se recolecta por medio de manifolds. En estas instalaciones se
separar la fase liquida de la fase gaseosa. La fase liquida se mide y luego se envia,
mediante bomba al tanque de recoleccién de crudo, posteriormente esté producto
extraido se vendera y dependera de la calidad del petréleo. Las instalaciones tienen un
separador vertical de entrada que permite separar condensados del gas, para ser
enviados mediante un gasoducto hacia una Estacién de Compresién. El crudo, agua y
gas producto de flasheo proveniente de las baterias de produccién es enviado a la
Estacién de Tratamiento a través de tuberias de produccion. La infraestructura de la
Estacion de Tratamiento incluye los sistemas o procesos que permiten la eliminacion
del aguay la sal de las corrientes de crudo proveniente las baterias. Finalmente, el crudo
desalado es enviado al despacho, para su venta, el cual se sitia afuera del Lote Il
(Estacion Fiscalizacion 59 Overales) y el agua separada en el tanque se deriva a la
Planta de Inyeccion de Agua para su posterior inyeccion a un pozo.

UNNA Energia S.A., en cumplimiento del Articulo 11° del Decreto Supremo N° 012-
2017-MINAM que aprueban los “Criterios para la Gestiéon de Sitios Contaminados”, ha
desarrollado el informe de identificacién de sitios contaminados en las areas de potencial
interés relacionadas a los componentes del Plan Ambiental Detallado (PAD) en el Lote
[l

Objetivo del Estudio

- Identificar las areas de potencial interés relacionadas a los componentes del Plan
Ambiental Detallado (PAD) en el Lote Ill.

- Elaborar el informe de identificacion de sitios contaminados (IISC) para los
componentes del PAD en el lote Il

3.1.2.2. Informaciéon Documental del Predio (Actual e Histérico)
A. Nombre y ubicacion del Sitio
El Lote Ill de UNNA Energia S.A. esta ubicada a 15 km. al Sureste de ciudad de Talara,

en las provincias de Paita y Talara, departamento de Piura, ocupando un é&rea
aproximada de 35 693 Ha.

Enero 2023
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En el siguiente Cuadro 3.1.2-1. se observa las coordenadas de la ubicacion del Lote I,
vértice por vértice y en el mapa BG-19830B-1-GN-01 Ubicacién y Division Politica (ver
Anexo 1 del Informe de Subsanacion).

Cuadro 3.1.2-1. Coordenadas de ubicacion del perimetro del Lote Ill

- Coordenadas UTM Datum WGS84
Vértice Zona

Este Norte
1 491 016.485 9480 674.700 17S
2 491 016.485 9 469 695.750 17S
3 492 625.825 9 469 695.750 17S
4 492 625.825 9 464 867.720 17S
5 493 278.486 9 462 768.004 17S
6 484 289.335 9 457 387.004 17S
7 475 005.261 9 469 409.320 17S
8 476 556.881 9 469 409.320 17S
9 476 556.881 9 477 456.020 17S
10 473 338.201 9 477 456.020 17S
11 473 338.201 9480 674.700 17S
12 479 775.571 9480 674.700 17S

Elaborado por: Biogea, 2022.

En el mapa BG-19830B-1-GN-02 (1 al 3), presentado en el Anexo 1 del Informe de
Subsanacion, se muestra la ubicacion de instalaciones y componentes del Plan
Ambiental Detallado (PAD) en el Lote Ill de UNNA Energia S.A.

Para acceder al Lote Ill (Base Portachuelo); primero se accede por la carretera que
conduce hacia los Distritos de Miramar y Vichayal a 25 km de Talara; habiendo de cruzar
antes por el Lote | y el Lote VII. La Zona presenta trochas carrozables y es necesario el
uso de vehiculos doble traccion.

El acceso desde la ciudad de Talara al Lote Ill puede realizar mediante la siguiente
ruta, tal como se muestra en el Cuadro 3.1.2-2.

Cuadro 3.1.2-2. Vias de Acceso - Lote Il

., : . Distancia

Descripcién Tipo de Via (Km)

Talara — Panamericana Norte Km 1070 La Brea Carretera asfaltada 20 Km.

La Brea Lote Il - Proyecto T“’Ch"’? carrozable 15 Km
afirmada

Talara — Lagunitos y Portachuelo Carretera asfaltada 30 Km

Lagunitos - Proyecto Trochg carrozable 10 Km.
afirmada

Portachuelo - Proyecto Trochg carrozable 10 Km
afirmada

Total 85 km.

Fuente: EIA Integral Perforacion de Pozos, Facilidades de Produccién y Sismica en las Zonas “B” y “C” del
Lote IlI.

B. Usos del suelo histérico

Las areas que constituyen actualmente el Lote Ill, fueron operadas por la International
Petroleum Company, de capitales norteamericanos.

Enero 2023
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En 1968, con motivo de la nacionalizacién del integro de las operaciones petroleras
terrestres del Noroeste del Perd, se cred el Complejo Industrial de Talara, y luego en
1969, la empresa estatal Petroleos del Pera S.A.

El 5 de marzo de 1993, Petroperu firmé contrato con la Cia. PROPETSA — VISISA, como
resultado de un proceso de Licitacién Publica.

El 18 de diciembre de 1995, se firmo6 contrato entre Petroperd y Mercantile Peru Oil &
Gas.

El aflo 1996 se realizaron Estudios de Impacto Ambiental que permitieron perforar 14
Pozos, realizar Sismica 3D y 2D e implementar las facilidades de produccion.

Actualmente el uso actual de tierra se describe de forma mas especifica en el Capitulo
3.1.1.13. Uso Actual del Suelo.

Por otra parte, se realiz6 encuestas al personal del Lote Ill, donde se hace un resumen
del uso de la tierra dentro del &rea de estudio de los componentes del PAD a través del
tiempo. En el Anexo N° 6.1, se presentan las entrevistas realizadas al personal del Lote
[l

C. Titulo de Propiedad, Contratos de Arrendamiento, Concesiones, u
Otras

En el Anexo N° 6-2, se adjunta el Acta de Entrega del Lote Il al inicio del Contrato de
Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote .

D. Mapa de Procesos

En las siguientes Figura 3.1.2-1, Figura 3.1.2-2, Figura 3.1.2-3., Figura 3.1.2-4., Figura
3.1.2-5,, y Figura 3.1.2-6., se presentan los flujogramas de los componentes del Plan
Ambiental Detallado (PAD) en el Lote Il de UNNA Energia S.A.

Figura 3.1.2-1. Flujograma de la Estacion Fiscalizacion 59 Overales

Crudo de
Especificacion

— I I I I I —r I I I I

|
: |
: |
: |
: |
| —_—
I |
| | | | | | | | | | ]
9; Unidad de Medicion.
L _1: Estacién Fiscalizacion 59 Overales.
Fuente: UNNA Energia S.A. 2020.
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Figura 3.1.2-2. Flujograma de la Estacion 202

I Gun Barrel

I
[
[
!
!
!
4

Crudo de
Especificacion

!_I Unidad de Rechazo.

L _1: Estacién 202.
Fuente: UNNA Energia S.A. 2020.

Figura 3.1.2-3. Flujograma de la Bateria 5503

|

-

e e

e -

i

Fuente: UNNA Energia S.A. 2020.
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Figura 3.1.2-4. Flujograma de la Estacion 202 y la Planta de Inyeccién de Agua
(Ex Bateria 202)

Agua de
Formacién

]

I

I
Estacion de Tratamiento |
de Crudo Estacién 202 |
]

|

)

1

I

Tanque de
almacenamiento

de agua

: de Quimca |  Pozo Inyector: 5209
! I ———
I i
Planta Piloto de Inyeccién ! Linea de inyeccién |
de Agua PIA 202 ! de agua !
s 1
(Ex Bateria 202) | Inyeccion de Biocida Bomba de Inyeccion :
! I
. i
1

E_:l Estacion 202.
L _1: Ex Bateria 202 (Ahora renombrado Planta de Inyeccion de Agua).
Fuente: UNNA Energia S.A. 2020.

Figura 3.1.2-5. Flujograma de la Bateria 8014

Fuente: UNNA Energia S.A. 2020.
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Figura 3.1.2-6. Flujograma del Manifold de Campo 13041 (Ex Bateria 13041)

Fuente: UNNA Energia S.A. 2020.
E. Cuadros de materia prima, productos, subproductos, residuos
A continuacion, se detalla la materia prima, productos, insumos y residuos generados

en el proceso de produccion en las areas de las instalaciones del PAD. Ver Cuadro
3.1.2-3, Cuadro 3.1.2-4., Cuadro 3.1.2-5., Cuadro 3.1.2-6., Cuadro 3.1.2-7., y Cuadro

3.1.2-8.

Cuadro 3.1.2-3. Insumos, productos y residuos de la Estacidn Fiscalizacion 59

Overales
Procesos Principales Materia Prima | Producto Insumc_Js Residuos
Combustibles
Fiscalizacion _de transfe_renma v Crudo de v Crudo de . _
de crudo mediante un sistema e v Electricidad | v"Ninguno
- C especificacion Venta
automatico de medicion

Fuente: UNNA Energia S.A. 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.

Cuadro 3.1.2-4. Insumos, productos y residuos de la Estacion 202

Insumos

Combustibles Residuos

Procesos Principales | Materia Prima Producto

- Verificar BSW de crudo
tratado. v Petréleo v’ Crudo de

- Rechazar crudo fuera de v Agua especificacion
especificacion.

v Electricidad v Agua

Fuente: UNNA Energia S.A. 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote llI Enero 2023
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Cuadro 3.1.2-5. Insumos, productos y residuos de la Bateria 5503

Procesos Principales | Materia Prima Producto Colr:iltjjr;]t(i)kfles Residuos
Recoleqta produc}cién v Petréleo v Petréleo

de fluidos (petroleo, | Agua v Agua v" Ninguno v" Ninguno
agua y gas) de pozos a v Gas v Gas

baterias

Fuente: UNNA Energia S.A. 2022.

Elaborado por: Biogea, 2022.

Cuadro 3.1.2-6. Insumos, productos y residuos de la Planta de Inyeccién de

Agua (Ex Bateria 202)

pozo inyector

(Produccién)

hidrocarburos)

P_roc'esos Materia Prima Producto Insum(_)s Residuos
Principales Combustibles
. v
Transferencia de agua| v° Agua de Argol:jiscgi%n v Arena
desde la PIA hacia el Formacion p v Malla i
(metales y/o retenida

Fuente: UNNA Energia S.A.

2022.

Elaborado por: Biogea, 2022.

Cuadro 3.1.2-7. Insumos, productos y residuos de la Bateria 8014

Procesos Principales Materia Prima Producto Insum(_)s Residuos
Combustibles
Separacion bifasica de| v' Petréleo .

; . v Petréleo . .
fluidos de produccion| v° Agua v" Ninguno v" Ninguno
P v Agua
(liquidos y gases) v Gas
Fuente: UNNA Energia S.A. 2022.

Elaborado por: Biogea, 2022.

Cuadro 3.1.2-8. Insumos, productos y residuos del Manifold de Campo 13041 (Ex

Bateria 13041)

Procesos Principales | Materia Prima Producto Colrrr]lf)lljj?t?tfles Residuos
. . v Petréleo v Petréleo
Transferencia de fluidos | v v Ni v Ni
(petrleo, agua y gas) Agua Agua Ninguno Ninguno
' v Gas v Gas
Fuente: UNNA Energia S.A. 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.
F. Sitios de disposicion y descargas

Para el desarrollo de los procesos mencionados en los cuadros anteriores, existen
componentes dentro de las instalaciones de UNNA Energia S.A., entre las cuales resalta
el area de Produccion y Almacenamiento donde se generan residuos como: trapos con

aceites, agua de produccion, entre otros residuos peligrosos.

Los residuos sélidos peligrosos y no peligrosos generados dentro de las instalaciones
de los componentes del PAD en el Lote Ill de UNNA Energia S.A. son trasladados a
centros de acopio de residuos debidamente segregados, ubicados en la Base
Portachuelo, para su posterior recoleccion, transporte y disposicion mediante una EO-
RS autorizada. De otro lado, en la Base Portachuelo, se cuenta también con un area
denominada “Recuperados” donde se acopian temporalmente piezas mecanicas y

metalicas, generados durante los trabajos de mantenimiento de los componentes.
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G.

Informes de monitoreo dirigidos a la autoridad

El Lote Ill cuenta con los siguientes programas de monitoreos:

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (segundo trimestre del 2016) en los cuales no superaron los limites de
la normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (tercer trimestre del 2016) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccién, ruido y
suelos (cuarto trimestre del 2016) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccién, ruido y
suelos (primer trimestre del 2017) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccién, ruido y
suelos (segundo trimestre del 2017) en los cuales no superaron los limites de
la normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccién, ruido y
suelos (tercer trimestre del 2017) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (cuarto trimestre del 2017) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (primer trimestre del 2018) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (segundo trimestre del 2018) en los cuales no superaron los limites de
la normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (tercer trimestre del 2018) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (cuarto trimestre del 2018) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccién, ruido y
suelos (primer trimestre del 2019) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccién, ruido y
suelos (segundo trimestre del 2019) en los cuales no superaron los limites de
la normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccién, ruido y
suelos (tercer trimestre del 2019) en los cuales no superaron los de la normativa
vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccién, ruido y
suelos (cuarto trimestre del 2019) en los cuales no superaron los limites de la
normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (trimestre I, 11, Il y IV del 2020) en los cuales no superaron los limites
de la normativa vigente.

Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (trimestre I, 11, Il y IV del 2021) en los cuales no superaron los limites
de la normativa vigente.

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote llI
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- Programa de monitoreo de la calidad de aire, agua de produccion, ruido y
suelos (trimestre I, 11, Il y IV del 2022) en los cuales no superaron los limites
de la normativa vigente.

H. Estudios especificos dentro del predio

El lote Il de UNNA Energia S.A., cuenta con cuatro ITS los cuales son “Ampliacién de
la Capacidad de Compresion de IMMSCF a 2,5-3 en la Estacion de Compresion 8014
- Lote 1lI”, “Reubicacion de 08 Pozos de Desarrollo en el Lote III”, “Reubicacién de 16
pozos de desarrollo y facilidades de produccion en la Zona C del Lote III”, “Reubicacion
de 14 Pozos de Desarrollo y sus Facilidades de Produccion en las Zonas Ay B del Lote
[II” aprobados mediante Resoluciones Directorales N°072-2018-SENACE-JEF/DEAR,
N°289-2016-MEM-AAE, N°126-2016-SENACE/DCA, N°059-2018-SENACE/DEAR,

respectivamente..

De otro lado, UNNA Energia S.A. cuenta con un (01) Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
aprobado mediante la Resolucion Directoral N°108-2007-MEM/AAE en el afio 2007, la
cual forma parte del lote Ill. En cumplimiento a los compromisos asumidos en este IGA,
UNNA Energia S.A. presento informes de monitoreo de aire, ruido ambiental, suelos y
agua. En el Capitulo 2.1. Antecedentes., se describe a mayor detalle este item.

l. Procedimientos administrativos a los que se vio sometido el predio
El Lote Ill cuenta con permiso para sus operaciones y procesos.

A la fecha, UNNA Energia S.A. — Lote Ill, especificamente los componentes acogidos al
PAD, tiene procesos administrativos por partes de las entidades de OSINERGMIN Y
OEFA.

3.1.2.3. Caracteristicas generales naturales del sitio

A. Geologia

Los componentes del PAD en el Lote Il de UNNA Energia S.A. se emplaza sobre rocas
del Eratema Cenozoico — sistema Cuaternario y Terciario — serie Reciente, Pleistoceno
y Eoceno (ver Cuadro 3.1.2-9.) respectivamente segun el mapa geoldgico del 2013 a
escala 1:50 000 del Instituto Geolégico Minero y Metalirgico (INGEMMET). La
descripcion de las formaciones geoldgicas se describe en el Capitulo 3.1. Medio Fisico
- Geologia.

Cuadro 3.1.2-9. Columna litoestratigrafica del area de estudio

Eratema | Sistema Serie Unidades Litroestratigraficas Simbolo
) Reciente Depdsitos aluviales Qr-al
Cuaternario - -
) Pleistoceno Tablazo Lobitos Qp-tl
Cenozoico —
o Formacion Talara Te-t
Terciario Eoceno — -
Formacion Chira-Verdum Te-chv

Elaborado por: Biogea, 2020.
B. Hidrogeoldgicas
Este apartado, se detalla en el item 3.1.1.9 — Hidrogeologia y Anexo N° 08 del Plan

Ambiental Detallado presentado (Escrito N° 3042467), complementada en el Informe de
Subsanacion (Observacion 5 del Informe del ANA)

Enero 2023
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C. Hidrolégicas
C.1 Agua Superficial

De acuerdo con el inventario de campo se han identificado los siguientes cuerpos de
agua ubicados cerca del Lote Ill de UNNA Energia S.A.: la Quebrada Cerro Muerto y la
Quebrada Ancha en la parte norte; Quebrada Acholado, Quebrada Ancha, Quebrada
Songora, Quebrada del Carbon, Quebrada del Billar, Rio Chira y humedal de Vichayal,
siendo el Rio Chira el cuerpo de agua mas representativo en el Lote lll. Ver fichas de
inventario en el Anexo 15, y en el Anexo 01 se adjunta el Mapa BG-19830B-1-AM-16
Inventario de Fuentes de agua Superficial del Informe de Subsanacién. Se aclara que
las quebradas Ancha, Songora, Carbén y Billar son secas y de régimen eventual por
FEN, mientras que Acholado y Chira son cauces que cuentan con caudal activo.

El régimen del caudal en el Rio Chira varia de acuerdo al volumen de precipitaciones
siendo mayor durante la época de lluvias en enero a abril y menor durante la época de
sequias en los meses restantes del afio correspondiente a la zona baja entre las curvas
de nivel 0 y 80 m.s.n.m. del tramo del Rio. Ver Fotografia 3.1.2-1.

Fotografia 3.1.2-1. Rio Chira

Fotografiado por: Biogea, 2020.

c.2. Calidad de Agua

De la evaluacion de la calidad de agua se utilizé informacion del mes de diciembre del
2019 en el area de estudio del Plan Ambiental Detallado del Lote 11l en donde se tomo
dos (02) puntos de muestred; AS-III-01 y AS-111-02, se analiz6 parametros in situ y ex
situ. Los parametros fueron analizados por el laboratorio ANALYTICAL LABORATORY
E.LR.L (ALAB E.l.LR.L.), el cual se encuentra acreditado por el Instituto Nacional de
Calidad (INACAL).

Enero 2023
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En el Capitulo 3.1.1.4. Calidad de Agua, del PAD, se aborda el presente item con mayor
precision y detalles. De los resultados de analisis de calidad de aguas en el afio 2019
se observé que el cuerpo receptor (Rio) presentan concentraciones por encima del ECA
en tres (03) parametros: Magnesio en la categoria 3 — D2: bebida de animales, Boro en
la categoria 3 — D1: agua para riego de vegetales y Talio en la categoria 4 — E2: Rios -
costa y sierra, en el caso de Magnesio en los puntos de muestreo AS-111-01 y AS-I11-02
es debido a que, en los rios, la concentracion del metal suele aumentar desde el
nacimiento hasta la desembocadura por disolucion de rocas y minerales del terreno; en
el caso del Boro en los puntos de muestreo AS-1I1-01 y AS-111-02 se debe principalmente
a dos factores: el desgaste de rocas que contienen boro y vertimiento de aguas
residuales al rio donde el boro se deriva de productos de limpieza y residuos de
industrias de textiles, electrénicas, entre otras; y en el caso del Talio en los puntos de
muestreo AS-III-01 y AS-111-02 se debe a las fuentes y movilidad en el medio ambiente,
ademas el talio esta presente en el medio ambiente como consecuencia de procesos
naturales y procedentes de fuentes debidas a las actividades nocivas.

D. Topogréficas

El Lote Ill se asienta sobre geoformas directamente relacionadas al fendmeno de El
Nifio, siendo el terreno de origen sedimentario modificado por el tectonismo del
pleistoceno, su cambio de relieve esta directamente ligado al agua, que en época de
presencia de dicho fenébmeno erosiona en mayor o menor grado de acuerdo a los
caudales de precipitacion de lluvias. Los componentes del PAD en el Lote Ill se ubica
sobre la unidad de gran paisaje de planicie; el cual abarca un paisaje de planicie aluvial
— marino, un paisaje coluvio — aluvial, un paisaje edlico, un paisaje fluvial y un paisaje
marino; y a su vez un subpaisaje de terraza de inundacion, un Subpaisaje de llanura
amplia de deyeccién, un subpaisaje de depésitos edlicos (dunas y barcanas), un
subpaisaje de valle estrecho (quebrada), un subpaisaje de valle amplio (terrazas) y un
subpaisaje de terraza lobitos. Ver Figura 3.1.2-7.

Figura 3.1.2-7. Gran Paisaje de Planicie

Gran Paisaje
de Planicie

-

R 2,
Lote Ill de
UNNA ==
Energia -
SA

Fuente: Google Earth, 2020.
Elaborado por: Biogea, 2020.

E. Datos Climaticos

La climatologia del area de estudio tiene las caracteristicas de la zona de vida
denominada desierto superarido Subtropical (ds-S). La temperatura maximo promedio
es de 24°C, sin embargo, la temperatura varia de 28°C a 33°C en durante el Fenbmeno
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El Nifio y, el régimen de precipitaciones es estacional, muy ligeras lluvias en verano y
ausentes el resto del afio.

En el Capitulo 3.1.1.1 Medio Fisico — Atmdsfera, se aborda el presente item con mayor
detalle.

F. Cobertura Vegetal

En el Cuadro 3.1.2-10 se observa la no presencia de vegetacién alrededor de los
componentes del PAD, solo se observa el desierto costero caracteristico de la zona.

Cuadro 3.1.2-10. Cobertura vegetal en las instalaciones de los componentes del
PAD

Panel fotogréfico

Instalacion

Estacion
fiscalizacion
59 Overales

Estacion 202

Bateria 5503

Planta de
Inyeccion de
Agua (Ex
Bateria 202)

Bateria 8014

Manifold de
Campo
13041 (Ex
Bateria
13041)

Elaborado por: Biogea, 2020.
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3.1.2.4. Fuentes potenciales de contaminacion

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio del Ambiente, una fuente de contaminacion
se denomina también “fuente primaria de contaminacion”, y comprende cualquier
componente, instalacibn o proceso de actividades antropicas, que puede liberar
contaminantes al medio ambiente! (MINAM, 2017). En este capitulo se han definido
fuentes potenciales en forma referencial solamente para efectos de orientar el monitoreo
en el presente estudio y no por que existan esos efectos realmente.

Para la ejecucion del levantamiento técnico del sitio, en principio, se identificaron las
materias primas y residuos generados durante el proceso productivo en las instalaciones
de los componentes de UNNA Energia S.A. (ver Cuadro 3.1.2-11.). Asimismo, se tomo
en cuenta la evaluacion historica del sitio y entrevistas a empleados clave.

Cuadro 3.1.2-11. Insumos, productos y residuos

Materia Prima Producto Insumc_)s Residuos
Combustibles
, ; v" Trapos con aceites
v v . !
v Zetrgleo. Eret(;?)leo v Ninauno combustibles, grasas, etc.
gua. udo. inguno. v" Tierras contaminadas.
v Gas. v' Gas natural. C
v/ Agua de produccion.

Fuente: UNNA Energia S.A., 2020.
Elaborado por: Biogea, 2020.

Con el objetivo de identificar evidencias de contaminacion se realiz6 una inspecciéon
sobre todos los componentes del PAD de UNNA Energia S.A., por lo cual, se recorrieron
las &reas de Estacion de Fiscalizacion 59 Overales, Estacion 202, Bateria 5503, Planta
de Inyeccién de Agua (Ex Bateria 202), Bateria 8014 y Manifold de Campo 13041 (Ex
Bateria 13041).

A continuacién, se detallan los componentes inspeccionados como parte del
levantamiento técnico del sitio (ver Cuadro 3.1.2-12.).

Cuadro 3.1.2-12. Componentes inspeccionados como fuentes potenciales

Descripcion Panel fotogréfico

Area de unidad lact.,
unidad de medicion en
la Estacion de
Fiscalizacion 59
Overales. Se observan
desgaste de tuberia de
recoleccion de petroleo

1 Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM.
BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote llI
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Descripcion

Area de unidad de
rechazo en la Estacion
202. Se  observan
manchas en el suelo,
que fue muestreada
(SU-02-111).

Area de Manifold en la
Bateria  5503. Se
observan la llegada de
las lineas de flujo.

Tramo donde se habilitd
una linea al pozo
inyector en la Planta de
Inyeccion de Agua (Ex
Bateria 202). Se
observan suelos
eriazos

Area donde se habilitd
un pozo inyector de
agua en la Planta de
Inyeccion de Agua (Ex
Bateria 202). Se
observan suelos
eriazos

Bomba de Embolo triple
de la Planta de
Inyeccién de Agua (Ex
Bateria 202). Se
observan suelos
eriazos

Panel fotogréfico

||
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Descripcion

Tina Recepcion de
Agua de Formacion N°1
de la Planta de
Inyeccion de Agua (Ex
Bateria 202). Se
observan suelos
eriazos.

Tina Recepcién de
Agua de Formacion N°2
de la Planta de
Inyeccion de Agua (Ex
Bateria 202). Se
observan suelos
eriazos

Bomba de Inyeccién de
Quimica de la Planta de
Inyeccion de Agua (Ex
Bateria 202). Se
observan suelos
eriazos.

Area de tanque en la
Bateria  8014. Se
observa ductos
recolectando petréleo

Area de los
Paquetizados ((02)
Separador + Volumeter
(02)) en la Bateria 8014.
Se observan un area de
conduccion de crudo

Panel fotogréfico

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote IlI
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Descripcion Panel fotogréfico

Area de soporte “H” de
Lineas de Flujo en todo
el tramo del rio. Se
observan lineas
desgastadas.

Linea de Flujo de
Recoleccion de 6”7, con
reduccion de 6” a 3” en
el Manifold de Campo

13041 (Ex Bateria

13041).

Area de tanque en el
Manifold de Campo
13041 (Ex Bateria
13041). Se observa el
area estanca del
tanque

Elaborado por: Biogea, 2022.
A. Fugas y derrames visibles

Durante el Levantamiento Técnico del Sitio, en el area de los componentes del Plan
Ambiental Detallado (PAD) del Lote lll, se precisa que no se ha identificado ninguna
fuga ni derrame; sin embargo se observa una mancha en la fotografia de la Estacion
202, en dicha zona se realizé un punto de muestreo (SU-02-lll), obteniendo como
resultado bajas concentraciones de hidrocarburos de la fraccion F1, F2 y F3, sin superar
los ECA suelos en inorganicos y organicos, motivo por el cual no se pasé a la etapa de
caracterizacién en este punto muestreado.

En general, todos los componentes del Lote Ill, presentan sistemas de contingencia que
permiten controlar cualquier fuga y derrame o incidente que podria alterar la calidad del
suelo. Asimismo, precisamos que para “Derrames o Fugas” UNNA energia S.A. cuenta
con El Plan Contingencias del Lote Ill, actualmente vigente.

B. Zonas de tanques de combustibles, insumos quimicos, etc.

En el cuadro anteriormente mostrado (Cuadro 3.1.2-12.), se observa los tanques que
son materia del presente PAD.

Enero 2023
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C. Areas de almacenamiento de sustancias y residuos

Todas las instalaciones detalladas en el presente PAD, cuenta con un area de depdésitos
de residuos (cilindros), rotulados, visibles y accesibles. Ver Fotografia 3.1.2-2,
Fotografia 3.1.2-3, Fotografia 3.1.2-4, Fotografia 3.1.2-5, Fotografia 3.1.2-6, y
Fotografia 3.1.2-7.

Fotografia 3.1.2-2. Zona de residuos en la Planta de Inyeccién de Agua (Ex
Bateria 202)

Fuente: Biogea, 2022.

. Enero 2023
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Fotografia 3.1.2-3. Zona de residuos en la Estacion de Fiscalizacion 59 Overales

Fuente: Biogea, 2022.

Fotografia 3.1.2-4. Zona de residuos en la Estacion 202

Fuente: Biogea, 2022.
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Fotografia 3.1.2-5. Zona de residuos en la Bateria 5503

Fuente: Biogea, 2022.

Fotografia 3.1.2-6. Zona de residuos en la Bateria 8014

Fuente: Biogea, 2022.
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Fotografia 3.1.2-7. Zona de residuos en Manifold de Campo 13041

Fuente: Biogea, 2022.

Adicionalmente cuenta con un area de residuos solidos peligrosos y no peligrosos, los
cuales se encuentran almacenados mediante barriles etiquetados.

D. Drenajes
En el Lote Il no se cuenta con drenajes de ningun tipo. Sin embargo, el agua obtenida

en la explotacion del pozo va a la Planta de Inyeccion de Agua para su reinyeccion al
pozo inyector de agua.

E. Zonas de cargas y descargas

La zona de descarga de petréleo crudo del Lote Ill, se encuentra ubicado es la Estacion
de 202. Ver Fotografia 3.1.2-8.
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Fotografia 3.1.2-8. Zona de descarga en la Estacion 202

-

Fuente: Biogea, 2022.

F. Areas sin uso especifico y otros

El Lote Il tiene una zona denominada Base Portachuelo donde se encuentran las
oficinas, servicios higiénicos, talleres mecéanicos, puestos de garita y comedor que no
son parte de los componentes del Plan Ambiental Detallado (PAD).

3.1.2.5. Focos contaminacion

De acuerdo a lo indicado en el Manual de Lineamientos y Procedimientos para la
elaboracion y evaluacion de Informes de Identificacion de Sitios Contaminados (MINAM,
2015b), se denomina como Focos de contaminacion a aquellos puntos o locales en un
sitio contaminado donde se detectan las mas altas concentraciones de los
contaminantes, muchas veces relacionado a la fuente de contaminacion.

Los focos potenciales son los suelos ubicados adyacentes a las fuentes potenciales de
contaminacion, que presenten indicios, por ello y de acuerdo a lo descrito en el acapite
anterior, estas areas y tramo vendrian a ser Unicamente los suelos descubiertos y
contiguos a las fuentes identificadas.

Por lo mencionado, la caracterizacion y ponderacion de focos potenciales en funcion del
nivel de evidencia de afectacion a la calidad del suelo, de acuerdo a lo indicado en el
elemento orientativo 4 (MINAM, 2014a), se ha realizado en forma referencial
considerando las fuentes de contaminacion identificadas con fines de muestreo.
Siguiendo la secuencia indicada en la Guia para la Elaboracién de Planes de
Descontaminacion para la identificacion de sitios contaminados, esta ponderacion de
los focos potenciales de contaminacién se llevd a cabo en base a los resultados
obtenidos de la investigacion histérica y previo a la definicion del plan de muestreo (el
cual se presenta en el item H del presente informe.

De acuerdo a lo indicado en el elemento orientativo 4 (MINAM, 2014a) previamente
mencionado, la escala de ponderacion de los focos potenciales esta en funcién del nivel
de evidencia de afectacion a la calidad del suelo, segun lo indicado en el Cuadro
3.1.2-13.
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Cuadro 3.1.2-13. Escala de caracterizacién y ponderacion de focos potenciales
Nivel de
Evidencia

Simbologia Descripcion

El foco esta probado en campo y su existencia se infiere del
andlisis de los procesos industriales (diagrama de flujo +
Confirmado +++ planta baja). Ejemplo se puede observar manchas en el piso
y el local aparece en la planta baja (lay out) como un area
de desengrase de metales.

El foco s6lo se menciona en el diagrama de flujo o plano, no

Probable ++ A
hay indicios en el campo.
El foco se cita a menudo, sin mencién especifica. Ejemplo:

Posible +]- La existencia de un local de desengrase se menciona en
algunos documentos o en la entrevista, pero no aparece en
el diagrama de flujo o de planta en la industria.

L . No . . , : :
Sin evidencias . La evidencia es débil, solo una mencién o sugerencia.
confirmado

Fuente: Elemento orientativo 4 de la Guia para la elaboracion de Planes de Descontaminacién de Suelos
(MINAM, 2014).
Elaborado por: Biogea, 2020.

A. Priorizacién y validacion

En el siguiente Cuadro 3.1.2-14., se presentan las sustancias de interés mas relevantes
que pueden estar presentes en las areas identificadas.

Cuadro 3.1.2-14. Caracterizacion y ponderacion de focos potenciales
Sustancia de interés

Instalacion Foco potencial , Clasificacion
mas relevante
) Es_tacp,n Area de Unidad Lact. Unidad Petréleo
Fiscalizacion 59 _ . ++
de Medicién (hidrocarburos)
Overales
Estacion 202 Area de la Unidad de Rechazo . Petroleo ++
(hidrocarburos)
Bateria 5503 Area de Manifold Petroleo ++

(hidrocarburos)

Agua de Formacién*
Toda la Linea al Pozo Inyector (metales y/o ++
hidrocarburos)

Area del Pozo Inyector de Agua de Formacién*

Agua (metales y/o *
hidrocarburos)
Planta de Bomba de Embolo Triple Lubricante (aceite) ++
Inyeccion de
Agua (Ex Bateria .
202) Tina de Recepcion de Agua de Agua de Formacion

(metales y/o ++

Formacion N° 1 hidrocarburos)

Agua de Formacién*
(metales y/o ++
hidrocarburos)

Tina de Recepcion de Agua de
Formacion N° 2

Lubricante, solvente
desengrasante y ++
Silicona automotriz

Bomba de Inyeccién de
Quimica
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. . Sustancia de interés e
Instalacion Foco potencial . Clasificacion
mas relevante
A Petréleo
Area del Tanque (hidrocarburos) i
Bateria 8014
Area de los Paquetizados ((02) Petréleo -
Separador + Volumeter (02)) (hidrocarburos)
Soporte “H” de Lineas de Flujo Residuos (Metal) ++
Manifold de Linea de Flujo de Recoleccién Petréleo
Campo 13041 | de 6", con reduccion de 6" a 3" (hidrocarburos) ++
(Ex Bateria en el tramo del cauce del rio
13041) . Petréleo
Area del Tanque (hidrocarburos) Tt
++ Probable.

(*) Agua de Formacién también conocido como Agua de Produccion
Elaborado por: Biogea, 2022.

B. Mapa de los focos potenciales

Se ha elaborado el mapa de focos potenciales para las areas de potencial interés

considerando la ponderacién indicada en el Cuadro 3.1.2-14.

A continuacion, se muestra el Mapa BG-19830B-1-SC-01 Mapa de focos potenciales 1-

2 y BG-19830B-1-SC-01 Mapa de focos potenciales 2-2 actualizados.
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3.1.2.6. Vias de propagacion y puntos de exposicion (V.a)

Se ha identificado como posibles vias de propagacion a los suelos, que se encuentran
descubiertos o con una deficiente impermeabilizacion; al agua subterrdnea solamente
en el caso del Pozo Inyector de Agua, y también al viento como posible via de
propagacion.

En el area de estudio, el viento puede alcanzar velocidades promedio de 3.8 a 5.1 m/s
durante un periodo de 13 afios y las escasas precipitaciones en época de estiaje
predisponen que las capas superficiales de los suelos se encuentran con contenidos de
humedad bajos facilitando la suspension de material particulado y posible transporte de
material contaminado. Para evitar esta condicion el suelo dentro de las instalaciones se
encuentra compactado. Respecto al agua subterranea, esta fue identificada a mas de
1.5 m de profundidad en la zona del pozo inyector, sin embargo, se precisa que el pozo
cuenta con un casing de concreto que disminuye la probabilidad de un impacto al agua
subterranea aprovechable del rio Chira. Asimismo, cabe indicar que la mayoria de los
componentes en las instalaciones se encuentran cubiertas por geomembranas, encima
de cimientos y cercadas por una malla metalica en su perimetro de aproximadamente
2.2 metros de altura, con lo cual se impide la propagacién excesiva de material
particulado a través del viento.

Los receptores mas préximos que son posibles puntos de exposicibn son los
trabajadores de las instalaciones de los componentes del Lote Ill y los ecosistemas
proximos al Lote Il

3.1.2.7. Caracteristicas del entorno

A. Fuentes en el entorno

Este capitulo presenta las potenciales fuentes referenciales de contaminacion del suelo
consideradas en el entorno a los componentes el PAD en el Lote Il de UNNA Energia
S.A. Estas fuentes potenciales han sido definidas en base al Levantamiento Técnico del
Sitio realizado en el area de los componentes el PAD en el Lote Il de UNNA Energia
S.A. Se ha tenido en cuenta también la revision documental e historica.

Criterios de identificacion de fuentes potenciales de contaminacion

Para la determinacion de un area como fuente potencial de contaminaciéon se han
considerado los siguientes criterios:

e El principal criterio que se ha considerado para calificar una instalacion en el
entorno como potencial fuente de contaminacién del suelo es que alrededor de
este exista suelo natural y;

¢ Que enlainstalacion se almacene o maneje sustancias peligrosas y exista riesgo
potencial de producirse un derrame accidental de sustancias peligrosas.

Es importante resaltar que el ultimo criterio considera las medidas de control ambiental
gue son vigentes y aprobadas en los Instrumentos de gestion Ambiental (IGAs) para la
prevencion de derrames, asi como planes de contingencia para la contencion de
eventuales derrames accidentales y respuesta ante dichos eventos.

En el entorno inmediato a los componentes el PAD en el lote Il de UNNA Energia S.A.,
no se encuentra ninguna otra actividad industrial, comercial o residencial susceptible de
poder ocasionar una afeccién en el suelo de las zonas que ocupan dicho Lote.
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B. Focos y vias de propagacion

Por lo dicho anteriormente, no existe ningun foco de afeccion en el entorno a los
componentes el PAD en el Lote 1l de UNNA Energia S.A ni via de propagacion hacia
los mismos, que pueda tener incidencia directa en las parcelas, quebradas, viviendas
aledafas, ecosistemas y/o trabajadores de dicho Lote.

3.1.2.8. Plan de muestreo de identificacion

A. Objetivo del muestreo
Al Objetivo general

El muestreo realizado para el presente estudio tiene como objetivo verificar los
resultados de calidad de suelos, a través de la obtencion de muestras representativas
con el fin de establecer si el suelo presenta concentraciones por encima de los ECA
para suelos establecidos en el D.S. N°011-2017-MINAM.

Asimismo, tiene como objetivo determinar la concentracion de los parametros regulados
por los ECA — Suelo en sitios contiguos a los componentes del Plan Ambiental Detallado
(PAD) en el Lote Il de UNNA Energia S.A., los mismos que pueden encontrarse en el
suelo de manera natural o fueron generados por alguna fuente antropogénica ajena a
la considerada.

A.2. Objetivo Especifico
Los objetivos especificos del Muestreo de Identificacion son:

- Establecer los puntos de muestreo de identificacion, de los componentes del
PAD en el Lote Ill de UNNA Energia S.A.

- Obtener datos del Nivel de Fondo en las areas contiguas a los componentes del
PAD en el Lote Il de UNNA Energia S.A.

B. Delimitacion de area de interés para el muestreo

- Para el presente estudio el area de potencial interés (API) ha sido sectorizada
en funcion de la existencia de focos de contaminacién dispersos dentro de los
componentes del PAD en el Lote Ill de UNNA Energia S.A., para ello, se ha
considerado un buffer de 6 m alrededor del componente del PAD, asi como la
delimitacién de la instalacién general, en el caso de la Planta de Inyeccion de
Agua, la cual comprende todos los componentes evaluados. Posteriormente,
dentro de esta area se ha planteado realizar el muestreo, con la finalidad de
evaluar la calidad del suelo por parte de los componentes del PAD.

En el Cuadro 3.1.2-15., se presentan las areas de potencial interés (API) de los
componentes del PAD en el lote Il de UNNA Energia S.A., asi como, los pardmetros a
realizar y en el Mapa BG-19830B-1-SC-02 Mapa de areas potenciales de interés 1-3,
Mapa BG-19830B-1-SC-02 Mapa de areas potenciales de interés 2-3 y Mapa BG-
19830B-1-SC-04 Mapa de é&reas potenciales de interés 3-3, actualizados, se
georeferencian las API.
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Cuadro 3.1.2-15. Areas de potencial interés y parametros a evaluar

Componente : NGmero de Parametros
del PAD de | Area PID
Benzo

; puntos de
p&tg;glsal (ha) muestreo TPH | Metales pireno COV | RAE

Instalacion |API

Estacion Unidad Lact.
Fiscalizacion | 1 Unidad de |[0.011 1 X X X X
59 Overales Medicion

Estacién 202 | 2 | Unidadde g, 1 X X X X
Rechazo

Bateria 5503 | 3 Manifold 0.011 1 X X X X

Linea al
Pozo Inyector
Pozo Inyector

de Agua

Bomba de
Embolo
Triple
Tina
Planta de Recepcion
Inyeccion de de Agua de
Agua (Ex Formacion
Bateria 202) N°1
Tina
Recepcion
de Agua de
Formacion
N°2
Bomba de
Inyeccion de
Quimica
5 Tanque 0.02 1 X X X X
Paquetizados
( ((02)
Bateria 8014 6 | Separador + |0.011 2 X X X X
Volumeter
(02))
Soporte “H”
de Lineas de
Flujo

Linea de

Flujo de
7 | Recoleccion |0.573 5 X X X X X

de 6”, con
reduccion de
6”a3’enel

tramo del
cauce del rio
8 Tanque 0.011 1 X X X X X
TOTAL 1.856 23 23 23 23 8

Elaborado por: Biogea, 2022

1.208 11 X X X X X

Manifold de
Campo
13041 (Ex
Bateria
13041)

Enero 2023
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Figura 3.1.2-8. Area de potencial interés 1- Estacién Fiscalizacion 59 Overales

Leyenda Simbolo
Estacion fiscalizacion 59

Area de Potencial interés |

Fuente: Google Earth, 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.

. Enero 2023
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Figura 3.1.2-9. Area de potencial interés 2 - Estacion 202

Leyenda Simbolo

Estacion 202

Area de Potendial interés | E—

Fuente: Google Earth, 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.
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Figura 3.1.2-10. Area de potencial interés 3 - Bateria 5503

Bateria 5503

Leyenda

Bateria 5503

Area de Potencial interés

Fuente: Google Earth, 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.

Enero 2023
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Figura 3.1.2-11. Area de potencial interés 4 parte 1 - Planta de Inyeccion de Agua
(Ex Bateria 202)

Tina recepcién de

agua de formacién ‘ Bomba de Inyeccién
de Quimica
o s
‘ o

gua-de formacion |

Planta de Inyeccién de Agua
(Ex Bateria 202)

Bomba de émbolo triple

Leyenda Simbolo

Planta de nyeccion de agua
(ex bateria 202)

Area de Potencial interés =]

Linea al pozo reinyector

Fuente: Google Earth, 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.
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Figura 3.1.2-12. Area de potencial interés 4 parte 2 - Planta de Inyeccion de Agua
(Ex Bateria 202)

Linea al pozo
inyector
Pozo inyector
de Agua

Leyenda

Planta de inyeccion de agua
(ex bateria 202)

Area de Potencial interés

Linea al pozo reinyector

Fuente: Google Earth, 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.
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Figura 3.1.2-13. Area de potencial interés 5 - Bateria 8014

’
/.

Leyenda Simbolo
Bateria 8014

Area de Potencial interés [

Fuente: Google Earth, 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.

. Enero 2023
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Figura 3.1.2-14. Area de potencial interés 7y 8 parte 1 - Manifold de Campo
13041 (Ex Bateria 13041)

w7

Linea de Flujo de Recoleccién de 6",
n reduccion de 6" a 3"
en }el tramo del cauce del rio

Leyenda Simbolo
Linea de Flujo

Manifold de Campo13041
(Ex Bateria 13041)

Area de Potencial interés

Fuente: Google Earth, 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.

Figura 3.1.2-15. Area de potencial interés 7 y 8 parte 2 - Manifold de Campo
13041 (Ex Bateria 13041)

Linea de Flujo de Recoleccion de 6, Manifold de Campo13041

i st (Ex Bateria 13041)

en el tramo del cauce del rio
Soporte “H" de Lineas de Flujo

S f
nt‘@ | </ @ \

Leyenda Simbolo

Linea de Flujo

Manifold de Campo13041

(Ex Bateria 13041) Linea de Flujo de Recoleccion de 6",

: con reduccion de 6" a 3"
Area de Potencial interés en el tramo del cauce del rio

Fuente: Google Earth, 2022.
Elaborado por: Biogea, 2022.
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C. Planeacién y procedimiento de muestreo
C.1 Norma de Referencia Para el Muestreo

La norma de referencia para el muestreo es el D.S. N°011-2017-MINAM que aprueba
los estdndares de calidad ambiental (ECA) para suelo, el D.S. N°012-2017-MINAM, que
aprueba los criterios para la gestion de sitios contaminados; y la R.M. N°085-2014-
MINAM, que aprueban la guia para la elaboracion de planes de descontaminacion de
suelos y guia para muestreo de suelos.

c.2. Tipo de Muestreo

El tipo de muestreo es de Identificacion y de nivel de fondo; estos se han desarrollado
teniendo en cuenta lo indicado en la Guia para Muestreo de Suelos aprobada mediante
R.M. N°085-2014-MINAM.

D. Localizacién, distribucién y nimero de puntos de muestreo
D.1. Estaciones del Nivel de Fondo

La cantidad y ubicacion de los puntos de muestreo de nivel de fondo se han definido de
acuerdo con la litologia de la zona, en la cual se han identificado cuatro formaciones
geoldgicas y en cada uno de ellos se ha ubicado un punto de muestreo. En el siguiente
Cuadro 3.1.2-16 se indica las coordenadas y en los Mapa BG-19830B-1-SC-03 Mapa
de nivel de fondo 1-3, Mapa BG-19830B-1-SC-03 Mapa de nivel de fondo 2-3 y Mapa
BG-19830B-1-SC-03 Mapa de nivel de fondo 3-3, actualizados.

Cuadro 3.1.2-16. Ubicacion del Punto de Muestreo — Niveles de Fondo

Punto de Coordenadas UTM (Datum
Muestreo Fecha de Horizonte Profundidad WGS 84 - Zona 17S)
Nivel de muestreo evaluado (cm)

Fondo Este Norte
NF-01-11l 22/01/2020 | Primer horizonte 0-10 472782 9483388
NF-02-1l1 20/01/2020 | Primer horizonte 0-10 484646 9465112
NF-03-Ill 21/01/2020 | Primer horizonte 0-10 483794 9460772
NF-04-111 23/01/2020 | Primer horizonte 0-10 485955 9459263

Elaborado por: Biogea, 2020.

Enero 2023
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D.2. Estaciones de muestreo de identificacion

En el Cuadro 3.1.2-17., se presentan los puntos de muestreo de identificacion en los
API de los componentes del PAD en el Lote Ill de UNNA Energia S.A, y en los Mapa
BG-19830B-1-SC-04 Mapa de muestreo de identificacién 1-2 y el Mapa BG-19830B-1-
SC-04 Mapa de muestreo de identificacion 2-2, actualizados, se presentan la geo
ubicacion de los puntos de muestreo de identificacion y nivel de fondo.

Enero 2023
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Cuadro 3.1.2-17. Ubicacion de los Puntos de Muestreo — Muestreo de Identificacion
COITIEEE NGamero 2 Coordenadas UTM
; Parametros =] Datum WGS 84 — Zona
., AP | del PAD de | Area de Fechade . © ’E‘ (
Instalacién : puntos Cédigos | ¢ 179)
| potencial (ha) de —— muestreo =R
; 4 etale | Benzo S
interes EsrEy | e . o COVs s Este Norte
Estacion Unidad Lact.
Fiscalizacion 59 1 Unidad de |0.011 1 X X X 22/01/2020 | SU-01-1ll [0-10| 472333 9483145
Overales Medicion
L Tanque-
Estacion 202 2 Retirado 0.011 1 22/01/2020 | SU-02-1ll [0-10| 484881 9464379
Bateria 5503 3 Manifold 0.011 1 22/01/2020 | SU-16-1ll [0-10| 484324 9463991
21/01/2020 SU-07-11l |0-10| 484916 9464214
21/01/2020 | SU-10-ll |0-10 | 484872 9464014
Linea al pozo 21/01/2020 | SU-11-1lI [0-10| 484818 9463822
inyector 21/01/2020 | SU-12-1ll [0-10| 484730 9463643
21/01/2020 | SU-13-1ll [0-10| 484620 9463474
22/01/2020 | SU-14-1ll [0-10| 484510 9463268
Pozo Inyector 22/01/2020 | SU-15-IIl |0-10| 484469 | 9463053
de Agua
Planta de Inyeccion Bomba de 20/09/2022 | SU-01-PIA [0-10| 484925 9464204
de Agua (Ex Bateria | 4 |Embolo Triple |1.208 | 11 X X X X | 20/09/2022 | SU-02-PIA |0-10 | 484899 9464202
202) Tina
Recepcion de
Agua de
Formacion
TNin; 20/09/2022 | SU-03-PIA | 0-10 | 484896 | 9464223
Recepcion de
Agua de
Formacion
N°2
Enero 2023
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Namero 5 Coordenadas UTM
Componente | de Parametros S _| (Datum WGS 84 — Zona
., AP | del PAD de | Area Fecha de o =h 17
Instalacién . puntos Cédigos | c S)
| potencial (ha) de R muestreo 38
i 4 etale | Benzo 5
interes muestreo | TPH| "¢ | pireno | COVS £ Este Norte
Bomba de
Inyeccion de 20/09/2022 | SU-04-PIA | 0-10| 484925 9464212
Quimica
5 Tanque 0.02 1 X X X 22/01/2020 | SU-18-lll |0-10| 484212 9460326
Paquetizados
, ((02) 22/01/2020 | SU-19-lll |0-10| 484203 9460275
Bateria 8014
6 | Separador + |0.011 2 X X X
Vol(l(J)r;)e)zter 22/01/2020 | SU-20-lll |0-10| 484206 9460280
Soporte “H” X X X X | 23/01/2020 | SU-31-lll |0-10| 485643 9459089
de Lineas de
Flujo X X X X | 23/01/2020 | SU-34-lll |0-10| 485135 9459316
EI’LT?;: X X X 23/01/2020 | SU-30-Ill [0-10| 485707 9458988
Manifold de Campo 7 Recoleccion |0.573 5 X X X 23/01/2020 | SU-32-lll |0-10| 485576 9459114
13041 (Ex Bateria de 67, con
13041) reduccion de
6"a 3" en el X X X 23/01/2020 | SU-35-lll |0-10| 485678 9459033
tramo del
cauce del rio
8 Tanque 0.011 1 X X X X 24/01/2020 | SU-23-lll |0-10| 485673 9458877
TOTAL 1.856 23 23 23 23 8
Elaborado por: Biogea, 2022.
Enero 2023
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E. Profundidad de muestreo
La toma de muestras de suelos se realizé en el primer horizonte (0 -10 cm) en las Areas
de Potencial Interés y en los puntos de muestreo considerados como nivel de fondo; las

muestras fueron enviados al laboratorio Analytical Laboratory E.l.R.L. (ALAB),
debidamente acreditada por INACAL. (Ver Anexo 6-3, Acreditacion de INACAL).

F. Matriz de las muestras

La matriz de las muestras son los suelos de las Areas de Potencial Interés, los cuales
se caracterizan por una fase mineral principalmente.

G. Estimacion del numero total de muestras

El nimero de muestras para andlisis de calidad de suelos se ha determinado
considerando las Areas de Potencial Interés (API). Todas las muestras son superficiales
(0 -10 cm). Ver Cuadro 3.1.2-18.

Cuadro 3.1.2-18. Nimero Total de Muestras

Component Nimero de Control

Muestreo
instalacion | APl | E98IPAD 1 4iea hay | PUNtosde de

de potencial muestreo de 615 [NiE] Calidad
interés identificacion

de Fondo Analitica
Estacion .
Fiscalizacion 1 Umdgd_ 'de 0.011 1
Mediciéon
59 Overales

Estacion 202 2 Unidad de 0.011 1
Rechazo

Bateria 5503 3 Manifold 0.011 1
Linea al
Pozo
Inyector
Pozo
Inyector de
Agua
Bomba de
Embolo triple
Tina de
Recepcion
4 de Agua de 1.208 11 4 1
Formacion
N°1
Tina de
Recepcion
de Agua de
Formacion
N°2
Bomba de
Inyeccion de
Quimica

Planta de
Inyeccion de
Agua (Ex
Bateria 202)

5 Tanque 0.02 1
Bateria 8014

6 0.011 2
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Component Ndmero de Control
e del PAD Area (ha) puntos de I\:ljgeliit\;(;? de
de potencial muestreo de Calidad

interés identificacion de Fondo Analitica

Instalaciéon API

Paquetizados
((02)
Separador +
Volumeter
(02))
Soporte “H”
de Lineas de
Flujo

Linea de
Manifold de Flujo de
Campo 7 Recoleccion 0.573 5
13041 (Ex de 67, con
Bateria reduccion de
13041) 6”a3”enel
tramo del
cauce del rio

8 Tanque 0.011 1

TOTAL 1.856 23 4 1

Elaborado por: Biogea, 2022.
H. Procedimiento para el muestreo de suelos

La toma de muestras se realiza mediante la apertura de minicalicatas, tanto en los
puntos de muestreo de identificacibn como en los puntos de muestreo de nivel de fondo.
La excavacion de calicatas se realiz6 en forma manual, empleando una espatula y un
pico.

La toma de muestra se realizard en una capa superficial de 0.1 m, siendo del tipo simple
para todas las estaciones del muestreo de identificacion y compuesta para las
estaciones de nivel de fondo.

H.1. Etiquetas
Las consideraciones para la colocacion de etiquetas fueron las siguientes:

- Las etiquetas fueron colocadas en un lugar visible y no sobrepasaran el tamafio
del recipiente;

- Laetigueta que acompafie a la muestra, conto con la siguiente informacién como
minimo:

Nombre del proyecto;

Nombre de la empresa que realiza el muestreo;

Lugar del muestreo;

Numero o clave Unica de identificacion;

Fecha y hora del muestreo;

Iniciales de la persona que toma la muestra.

O O O O O O

l. Pardmetros, tipos de recipientes y volumen de las muestras

Se tomaron muestras de suelo para realizar andlisis de calidad de suelos.
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Los pardmetros evaluados fueron los establecidos en el D.S. N°011-2017-MINAM, y que
se encuentren relacionados con la actividad de las instalaciones de los componentes
del PAD en el Lote Ill de UNNA Energia S.A. Los pardmetros como BTEX fueron
evaluados en algunos puntos referenciales, dado que en los demés puntos de muestreo
se evaluado con un equipo portatil insitu en campo como el PID RAE.

Los tipos de recipientes y el volumen de muestra requerida para cada parametro se
indican en el siguiente Cuadro 3.1.2-19.

Cuadro 3.1.2-19. Tipos de Recipientes y Volumen de las Muestras Requeridas —
Calidad de Suelos.

. Metodologia de Volumen de Volumen de
Parametro a evaluar i :
Anélisis frasco y/o bolsa | muestra requerido
Organicos
Fraccion de hidrocarburos F1 I,:rasco de vidrio LIenar hasta el tope
dmbar de boca el recipiente (excluir
ancha 50 ml de aire)
Fraccién de hidrocarburos F2 EPA 8015 .
Frasco de vidrio
— - ambar de boca Llenar por completo
Fraccion de hidrocarburos F3 ancha 50 ml
EPA 8260 Frasco de vidrio
Naftaleno EPA 8021 ambar de boca Llenar por completo
EPA 8270 ancha 50 ml
Frasco de vidrio
Benzo (a) pireno EPA 8270 ambar de boca Llenar por completo
ancha 50 ml
Benceno o
Tolueno EPA 8260 g:r?ts);(r)éj:t\)/(;?:go Llenar por completo
Eylbenceno EPA 8021 ancha 50 ml
Xilenos
Inorganicos
Arsénico total
Bario t.otal EPA 3050 Erasco de vidrio
Cadmio total ambar de boca Llenar por completo
EPA 3051
Cromo total ancha 250 ml
Plomo total
Mercurio total EPA 7471 Zﬁts)g(r) gg Vt;?)gg Llenar por completo
EPA 6020 6 200.8 P P
ancha 250 ml|
EPA 9013
SEMWW-AWWA- | Frasco de vidrio
Cianuro Libre WEF 4500 CN F o |[&mbar de boca |Llenar por completo

ASTM D7237 y/6 |ancha 250 ml
ISO 17690:2015

Elaborado por: Biogea, 2022.
J. Parametros de campo
Los siguientes pardmetros se registraron en campo:

- Profundidad,;

- Drenaje y presencia de napa freética,
- Color;

- Olor,

- Estructura;
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Elaborado por: Biogea, 2020.

Consistencia;

Fragmentos rocosos

Pedregosidad superficial.

pH de suelos.

Detector PID para medicién de COV MULTIRAE Lite Pgm 6208

El fotoionizador MultiRAE es el detector de sustancias quimicas portatil e
inalambrico mas avanzado del mercado. Ademas de su moderno sensor PID
para compuestos organicos volatiles (COV), MultiRAE es compatible con mas de
30 sensores electroquimicos, NDIR y cataliticos para detectar hasta cinco
amenazas adicionales, incluidos gases toxicos y combustibles. Cumple una
funcién medioambiental, pues realiza un monitoreo de calidad de aire en el
subsuelo. Ver Figura 3.1.2-16., y ver Anexo N° 6-4, Certificado calibracion PID
RAE, en el Anexo N° 6-5, se adjuntan los resultados de campo y en el Anexo N°
6-6, el Panel fotogréfico.

Figura 3.1.2-16. Detec'tor PID
7‘,}" ﬁ'

Los parametros de campo se registraron en la ficha de muestreo de campo (Anexo N°
6-7), la cual corresponde al registro de toda la informacion de campo en una ficha de
namero correlativo, en la que se registra la siguiente informacion:

K.

Responsable del muestreo de identificacion;
Clave de identificacion de la muestra;
Fecha y hora de muestreo;

Ubicacién del punto de muestreo;
Coordenadas en UTM,;

Altitud (msnm);

Uso actual de la tierra;

Vegetacion;

Condicién climatica;

Relieve;

Observaciones de campo al momento del muestreo, entre otros.

Equipo de muestreo de suelo

El equipo para la toma de muestras para analisis de calidad, esta conformado por una
pala pequefia de plastico y una espétula de acero inoxidable, las cuales son faciles de
usar, limpiar y/o descontaminar. Ademas del equipo Detector PID para medicién de
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COV, como indicador de presencias de compuestos organicos volatiles y para descartar
la toma de muestra para COVs en todos los puntos de muestreo.

L. Plan de salud y seguridad del operario

El personal que participa en el muestreo de identificacion cuenta con todos los permisos,
autorizaciones y capacitaciones requeridas para realizar trabajos dentro de las
instalaciones de los componentes en el Lote Il de UNNA Energia S.A.

Ademas, con la finalidad de garantizar la salud y seguridad de los operarios, previo al
inicio de los trabajos el responsable del Muestreo de ldentificacion dard las pautas
principales al personal de apoyo sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta, y
proveera el equipo de proteccion personal, el cual consiste en:

- Casco;

- Lentes de seguridad,;

- Chaleco de cintas reflectivas o mameluco de seguridad;
- Zapatos de seguridad con punta de acero;

- Guantes de badanayy;

- Guantes de nitrilo descartables.

M. Medidas para asegurar la calidad del muestreo

Como parte del control de calidad analitica se tomara el 10% muestra duplicada para su
analisis en el laboratorio Analytical Laboratory E.ILR.L., el cual se encuentra
debidamente acreditado por el INACAL. La preservacion de estas muestras se realizo
de acuerdo a los procedimientos establecidos por el laboratorio. En el Anexo N° 9-8, se
adjunta el informe de ensayo del laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L. Ver Cuadro
3.1.2-20.

Cuadro 3.1.2-20. Puntos de muestreo duplicado para control de calidad

) Coordenadas UTM Fecha de

Area de interés Cédigo (WGS 84 — Zona 17S)
muestreo

Este Norte
Manifold de Campo 13041 - Final
de la Linea de Flujo de
Recoleccién de Gas de 10” de SU-33-11I 485595 9459127 24/01/2020
HDPE.
Planta de Inyeccion de Agua -
Tina recepcidn de agua de SU-03-PIA 484896 9464223 20/09/2022
formacién 1

Elaborado por: Biogea, 2022
N. Preservacion de muestras

El andlisis de las muestras lo realizo el laboratorio Analytical Laboratory E.l.LR.L. en
diciembre del 2019, complementado, por la incorporacién de componentes de la Planta
de Inyeccién de Agua, con el muestreo de 4 puntos adicional en setiembre del 2022. La
preservacion requerida para las muestras de calidad de suelos se indica en el siguiente
Cuadro 3.1.2-21.
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Cuadro 3.1.2-21. Preservacion de muestras — Calidad de Suelos

Tiempo de
Parametro a evaluar Preservacion Almacenamiento
temporal
Organicos
Fraccion de hidrocarburos F1 (-) 7 dias
Fraccion de hidrocarburos F2 (-) 7 dias
Fraccion de hidrocarburos F3 (-) 7 dias
Naftaleno _ 7 dias
Benzo (a) pireno Refnge;;ié §4°C +/- 7 dias
Benceno 7 dias
Tolueno 7 dias
Etilbenceno 7 dias
Xilenos 7 dias
Inorganicos
Arsénico total
Bario total
Cadmio total 3 meses todos los
Cromo total No aplica elementos; excepto el
Mercurio total mercurio sélo por 28 dias.
Plomo total
Cianuro Libre

Elaborado por: Biogea, 2022.
Fuente: Analytical Laboratory E.I.R.L.

0. Plan de cadena de custodia

La cadena de custodia (Ver Anexo N° 6-9, Cadena de custodia) a emplear para este
muestreo contendra la siguiente informacion:

- Nombre del Laboratorio acreditado;

- Datos del cliente;

- Fechay hora de muestreo de cada muestra;

- Cantidad recibida de cada muestra;

- Nombre o iniciales del responsable de la toma de muestras;
- Numero de recipientes que se entregan de cada muestra;

- Observaciones si las hubiera.

3.1.2.9. Resultado del muestreo de identificacion

A. Niveles de fondo

En el siguiente Cuadro 3.1.2-22 actualizado, se presentan los resultados de la
concentracion de parametros inorganicos evaluados en los puntos de muestreo de nivel
de fondo, en el cual ningin punto de nivel de fondo superar los estdndares de calidad
ambiental para suelos de uso industrial.

En los Mapa BG-19830B-1-SC-03 Mapa de nivel de fondo 1-3, Mapa BG-19830B-1-SC-
03 Mapa de nivel de fondo 2-3 y Mapa BG-19830B-1-SC-03 Mapa de nivel de fondo 3-
3, actualizado, se muestra la distribucién de las concentraciones de Arsénico, Cadmio y
Plomo registradas en los puntos de nivel de fondo.
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Cuadro 3.1.2-22. Resultados del muestreo de nivel de fondo

o

o Coordenadas T | g o -g = 'g 2

09_ UTM (Datum WGS | = § = 5 S o 5

Estacién 84-Zona 17S) <| 2 @ O O 2 o
de Fecha
muestreo

Muestreo ~ ~ — — — — —

e (@] (e} (@] (e} (@] ()]

=2 = =2 = =2 =

cm Este Norte = =) ) =) ) =) =)

E|E| E| E| E|E|E

NF-01-lll | 22/01/2020 | 0-10 | 472782 | 9483388 | 18 | <0.80 | 14.84 | <0.10| 7.31 |[<0.4|<1.00

NF-02-111 | 20/01/2020 | 0-10 | 484646 | 9465112 | 4 |<0.80|27.78 |<0.10 | 13.04 |<0.4|<1.00

NF-03-Ill | 21/01/2020 | 0-10 | 483794 | 9460772 | 2 |<0.80|75.55|<0.10|13.63 |<0.4|<1.00

NF-04-1l1l | 23/01/2020 | 0-10 | 485955 | 9459263 | 3 |<0.80|38.15|<0.10|11.69 | <0.4|<1.00

Elaborado por: Biogea, 2022.

B.

Los analisis calidad de suelos fueron realizados por el Laboratorio Analytical Laboratory
EIRL, el cual cuenta con las acreditaciones correspondientes del INACAL (Ver Anexo 6-

3).

Los resultados de calidad de suelos obtenidos en los puntos de muestreo de
identificacion se han comparado con los ECA Suelo para uso industrial por encontrarse
en el area efectiva del Lote lll; es decir, en la zona donde se desarrolla la extraccién de

crudo.

Muestreo de identificacion
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B.1. Parametros inorganicos
En el siguiente Cuadro 3.1.2-23. actualizado, se mostraran todos los resultados de los parametros inorganicos del monitoreo de suelo realizado
en el Lote Il
Cuadro 3.1.2-23. Resultados del muestreo de suelo para los parametros inorganicos
ECA - Uso del Suelo Comercial/Industrial/Extractivo - DS-011-2017-MINAM (mg/kg) | 140 2 000 22 1 000 24 800 8 1.4
Coordenadas
Instalacion API EStgglon mizg?raeo GLCE va\s/léa?ztg:lna AL | 8 Ba e =l Hg -5 Iict:)';le Al
Muestreo 17S)
cm Este Norte | msnm | mg/kg | mg/kg |mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg
EStaCS'g”OFv'zf;'(':sac'é” 1 | SU-01-ll |22/01/2020 | 0-10 |472333|9483145| 17 |<0.80 | 59.41 | 0.2 |18.72 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
Estacion 202 2 | SU-02-1ll |22/01/2020 | 0-10 | 484881 | 9464379 | 8 <0.80 | 92.89 | 0.16 | 11.78 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
Bateria 5503 3 | SU-16-1ll |22/01/2020 | 0-10 | 4843249463991 | 1 <0.80 | 252.73 | <0.10 | 24.61 | <0.4 | 1.31 | <0.5 | <0.2
SU-07-1l |21/01/2020 | 0-10 | 484916 | 9464214 | 5 <0.80 | 60.84 | <0.10 9 <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
SU-10-1ll |21/01/2020 | 0-10 | 484872 | 9464014 | 1 <0.80 | 187.25 | <0.10 | 15.74 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
SU-11-1l |21/01/2020 | 0-10 | 484818 | 9463822 | 1 <0.80 | 38.66 |<0.10 | 6.41 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
SU-12-1ll |21/01/2020 | 0-10 | 484730 | 9463643 | 1 <0.80 | 51.79 |<0.10 | 10.32 | <0.4 | 1.09 | <0.5 | <0.2
SU-13-1ll |21/01/2020 | 0-10 | 484620 | 9463474 | 2 <0.80 | 97.97 | <0.10 | 8.87 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
F/;'al’};a(gi 'E;‘gteecnc;"znog‘; 4 | SU-14-1Il | 22/01/2020 | 0-10 | 484510 | 9463268 | 1 | <0.80 | 176.65 | <0.10 | 17 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
J SU-15-1ll |22/01/2020 | 0-10 |484469 9463053 | 1 <0.80 | 103.06 | <0.10 | 32.35 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
SU-01-PIA | 20/09/2022 | 0-10 | 484925 |9464204| &5 <0.10 | 108.24 | 0.334 | 14.24 | <0.4 | <0.20 | <0.5 | <0.2
SU-02-PIA | 20/09/2022 | 0-10 | 484899 | 9464202 | 4 <0.10 | 107.91 | 0.648 | 6.98 | <0.4 | 0.67 | <0.5 | <0.2
SU-03-PIA | 20/09/2022 | 0-10 | 484896 |9464223| 5 |[<0.10 | 16259 | 0519 | 5.08 | <0.4 | 1.00 | <0.5 | <0.2
SU-04-PIA | 20/09/2022 | 0-10 |484925|9464223| 5 <0.10 | 137.03 | 0.808 | 11.62 | <0.4 | 0.66 | <0.5 | <0.2
5 | SU-18-1ll |22/01/2020 | 0-10 | 484212 |9460326 | 1 <0.80 | 78.12 | <0.10 | 22.75 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
Bateria 8014 5 SU-19-1ll |22/01/2020 | 0-10 | 484203 | 9460275 | 2 <0.80 | 136.37 | <0.10 | 29.36 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
SU-20-11l |22/01/2020 | 0-10 | 484206 | 9460280 | 1 <0.80 | 123.04 | <0.10 | 22.07 | <0.4 | <1.00 | <0.5 | <0.2
Enero 2023
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ECA - Uso del Suelo Comercial/Industrial/Extractivo - DS-011-2017-MINAM (mg/kg) | 140 2 000 22 1000 | 24 800 8 14

Coordenadas
Estacion UTM (Datum : CN
Prof. Altitud | As Ba Cd Cr H Pb . Cr VI
Instalacion API|  de Fecha WGS 84-Zona 9 libre
muestreo 17S
Muestreo )

cm Este Norte | msnm | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg
SU-31-1ll |23/01/2020 | 0-10 | 485643 |9450089| 4 | <0.80 | 89.38 | <0.10 | 1467 | 05 |<1.00| <05 | <0.2
SU-34-1l |23/01/2020 | 0-10 | 485135 | 9459316 <0.80 | 24.75 |<0.10| 56 | <04 | 1.090 | <05 | <0.2
'\ggiﬁ'c(' deeé‘ﬁt‘;“rgo 7 | SU-30-1l |23/01/2020 | 0-10 | 485707 | 9458988 <0.80 | 78.75 | <0.10 | 11.43 | <0.4 | <1.00 | <05 | <0.2
13041) SU-32-1Il |23/01/2020 | 0-10 | 485576 | 9459114 <0.80 | 51.68 |<0.10 | 931 | 05 |[<1.00| <05 | <0.2
SU-35-1l |23/01/2020 | 0-10 | 485678 | 9459033 <0.80 | 1336 |<0.10 | 562 | 05 |[<1.00| <0.5 | <0.2

<0.80 | 109.42 | <0.10 | 12.6 | <0.4 | <1.00| <05 | <0.2

8 | SU-23-1ll |24/01/2020 | 0-10 | 485673 | 9458877

Al

Elaborado por: Biogea, 2022.
(*) Estacion de Linea base.
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» Arsénico
Los valores de arsénico reportados en todas las estaciones de muestreo fueron menores al limite de deteccion del método usado por el laboratorio
(0,8 y 0,1 mg/kg PS); por lo tanto, estos valores no excedieron el valor limite establecido en el ECA Suelo Subcategoria Suelo
Comercial/Industrial/Extractivo para arsénico 140 mg/kg PS. (Ver Grafico 3.1.2-1)

Gréfico 3.1.2-1. Arsénico total (mg/kg PS)
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Elaborado por: Biogea, 2022.
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> Bario Total

Los valores de bario reportados fueron en todas las estaciones de muestreo menor a 1450 mg/kg PS; por lo tanto, estos valores no excedieron
el valor limite establecido en el ECA Suelo Subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo para bario 2000 mg/kg PS. (Ver Grafico 3.1.2-2)

Grafico 3.1.2-2. Bario total (mg/kg PS)
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Elaborado por: Biogea, 2022.
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> Cadmio

Los valores de cadmio reportados fueron en todas las estaciones de muestreo menor a 2 mg/kg PS; por lo tanto, estos valores no excedieron el
valor limite establecido en el ECA Suelo Subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo para cadmio: 22 mg/kg PS. (Ver Grafico 3.1.2-3.)

Gréfico 3.1.2-3. Cadmio total (mg/kg PS)
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Elaborado por: Biogea, 2022.
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> Cromo Total

Los valores de cromo reportados fueron en todas las estaciones de muestreo menor a 40 mg/kg PS; por lo tanto, estos valores no excedieron el
valor limite establecido en el ECA Suelo Subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo para cromo total: 1000 mg/kg PS. (Ver Grafico

3.1.2-4)
Gréfico 3.1.2-4. Cromo Total (mg/kg PS)
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Elaborado por: Biogea, 2022.
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» Cromo VI
Los valores de cromo VI reportados en todas las estaciones fueron menor al limite de deteccién del método usado por el laboratorio (0,2 mg/kg
PS); por lo tanto, estos valores no excedieron el valor limite establecido en el ECA Suelo Subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo
para cromo VI: 1,4 mg/kg PS. (Ver Grafico 3.1.2-5)

Gréfico 3.1.2-5. Cromo VI (mg/kg PS)
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Elaborado por: Biogea, 2022.
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> Mercurio

Los valores de mercurio reportados en todas las estaciones fueron menor al limite de deteccién del método usado por el laboratorio (0,4 y 0,5
mg/kg PS); por lo tanto, estos valores no excedieron el valor limite establecido en el ECA Suelo Subcategoria Suelo
Comercial/Industrial/Extractivo para mercurio: 24 mg/kg PS. (Ver Gréfico 3.1.2-6)

Gréfico 3.1.2-6. Mercurio total (mg/kg PS)
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Elaborado por: Biogea, 2022.
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> Plomo

Los valores de plomo reportados fueron en todas las estaciones de muestreo menor a 50 mg/kg PS; por lo tanto, estos valores no excedieron el
valor limite establecido en el ECA Suelo Subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo para plomo: 800 mg/kg PS. (Ver Gréfico 3.1.2-7)

Grafico 3.1.2-7. Plomo total (mg/kg PS)
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> Cianuro Libre

De acuerdo a los resultados obtenidos los valores de Cianuro Libre, en todas las estaciones de muestreo de suelo fueron menores al limite de
deteccion del método usado por el laboratorio (0,5 mg/kg PS), por lo tanto, los valores de todas las estaciones de suelo, no excedieron el valor
limite establecido en el ECA Suelo subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo de 8.00 mg/kg PS. (Ver Grafico 3.1.2-8)

Gréfico 3.1.2-8. Cianuro libre (mg/kg PS)
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B.2. Parametros Organicos

La medicion de los parametros organicos es una indicacién bastante aceptable del grado de contaminacién de suelos que hayan sido afectados
de alguna manera por fugas o derrames de productos derivados de petrdleo. Precisar que solo se han analizado los COVs donde el PID
MULTIRAE ha podido darnos una presencia posible de estos compuestos (Ver Anexo N° 6-5), tal es asi que solo se ha realizado en tres puntos

de muestreo. Ver Cuadro 3.1.2-24 actualizado.

Cuadro 3.1.2-24. Resultados del muestreo de suelo paralos pardmetros organicos

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote IlI

ECA - Uso del Suelo Comercialllngnhjsjliiga)llExtractivo - DS-011-2017-MINAM 500 5000 6000 29 0.7 0.03 037 0.082 11
- Coordenadas o o o o oo 9 e 9 v = 5 e o
nstalacion | ap| o aclon | Fecha [Prof. | UTM (Datum WGS | Alitud %’EE %5% %gg £2|8=9 ge % o | 25 | 8o
Muestreo muestreo 84-Zona 17S) T G T G T G 2 m o o = i © X
cm Este Norte |(msnm) | mg/kg | mg/kg mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg mg/kg
Estacion
Fiscalizacion | 1 SU-01-1ll | 22/01/2020 | 0-10 | 472333 | 9483145 17 <2.00 <10 29 <0.10 | <0.10 - - - -
59 Overales
Estacion 202 | 2 SU-02-1Il | 22/01/2020 | 0-10 | 484881 | 9464379 8 <2.00 11 58 <0.10 | <0.10 - - - -
Bateria 5503 | 3 SU-16-1Il | 22/01/2020 | 0-10 | 484324 | 9463991 1 <2.00 4737 10836 | <0.10 | <0.10 - - - -
SU-07-1Il | 21/01/2020 | 0-10 | 484916 | 9464214 5 <2.00 <10 34 <0.10 | <0.10 - - - -
SU-10-1ll | 21/01/2020 | 0-10 | 484872 | 9464014 1 <2.00 13 120 <0.10 | <0.10 - - - -
SU-11-1ll | 21/01/2020 | 0-10 | 484818 | 9463822 1 <2.00 <10 70 <0.10 | <0.10 - - - -
Planta de SU-12-1Il | 21/01/2020 | 0-10 | 484730 | 9463643 1 <2.00 <10 59 <0.10 | <0.10 - - - -
Inyeccion de SU-13-1Il | 21/01/2020 | 0-10 | 484620 | 9463474 2 <2.00 <10 32 <0.10 | <0.10 - - - -
Agua (Ex 4 SU-14-1Il | 22/01/2020 | 0-10 | 484510 | 9463268 1 <2.00 <10 66 <0.10 | <0.10 - - - -
Bateria 202) SU-15-1ll | 22/01/2020 | 0-10 | 484469 | 9463053 1 <2.00 <10 24 <0.10 | <0.10 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
SU-01-PIA | 20/09/2022 | 0-10 | 484925 | 9464204 5 <0.128 <10 <10 <0.10 | <0.10 | <0.0194 | <0.0201 | <0.0194 | <0.0381
SU-02-PIA | 20/09/2022 | 0-10 | 484899 | 9464202 4 <0.252 | 762.91 913.70 | <0.10 | <0.10 | <0.0194 | <0.0201 | <0.0194 | <0.0381
SU-03-PIA | 20/09/2022 | 0-10 | 484896 | 9464223 5 <0.430 | 1110.12 | 1220.97 | <0.10 | <0.10 | <0.0194 | <0.0201 | <0.0194 | <0.0381
SU-04-PIA | 20/09/2022 | 0-10 | 484925 | 9464223 5 <0.128 <10 <10 <0.10 | <0.10 | <0.0194 | <0.0201 | <0.0194 | <0.0381
5 SU-18-Ill | 22/01/2020 | 0-10 | 484212 | 9460326 1 <2.00 <10 <10 <0.10 | <0.10 - - - -
Bateria 8014 6 SU-19-lll | 22/01/2020 | 0-10 | 484203 | 9460275 2 <2.00 106 268 <0.10 | <0.10 - - - -
SU-20-1Il | 22/01/2020 | 0-10 | 484206 | 9460280 1 <2.00 304 958 <0.10 | <0.10 - - - -
Manifold de SU-31-lll | 23/01/2020 | 0-10 | 485643 | 9459089 4 <2.00 <10 <10 <0.10 | <0.10 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
Campo 7 SU-34-Ill | 23/01/2020 | 0-10 | 485135 | 9459316 1 <2.00 <10 <10 <0.001 | <0.10 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
13041 (Ex SU-30-Ill | 23/01/2020 | 0-10 | 485707 | 9458988 4 <2.00 <10 <10 <0.10 | <0.10 - - - -
SU-32-IIl | 23/01/2020 | 0-10 | 485576 | 9459114 4 <2.00 <10 <10 <0.10 | <0.10 - - - -
Enero 2023
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ECA - Uso del Suelo ComerC|aI/In(dnl]J;}lilga)I/Extractlvo - DS-011-2017-MINAM 500 5000 6000 29 0.7 0.03 0.37 0.082 11
. Coordenadas 8o _ | 824 | 92, | 2 S 9 9 = S o o
nstatacion | ap| oae" | Fecha [Prof.| UTM (Datum WGs | Altitud | S35 | £330 | S3E | £2 [EGF £2 | S0 | 25 | S
Muestreo | Muestreo 84-Zona 17S) Is’ | T8”° | 8% | 2 m 9§ o 2 o © X
cm Este Norte |(msnm) | mg/kg | mag/kg mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg mg/kg
Bateria SU-35-11l | 23/01/2020 | 0-10 | 485678 | 9459033 5 <2.00 <10 <10 <0.10 | <0.10 - - - -
13041) 8 SU-23-11l | 24/01/2020 | 0-10 | 485673 | 9458877 4 <2.00 <10 <10 <0.10 | <0.10 - - - -
(*) Estacioén de Linea base.
Elaborado por: Biogea, 2022.
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» Fraccion de Hidrocarburos F1 (C6 - C10)

De acuerdo a los resultados obtenidos los valores de Hidrocarburos de la Fraccion F1 (C6-C10) reportados fueron en todas las estaciones de
muestreo menor a 50 mg/kg PS; por lo tanto, los valores de todas las estaciones de suelo, no excedieron el valor limite establecido en el ECA
Suelo subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo: 500 mg/kg PS. Ver Gréfico 3.1.2-9.

Gréfico 3.1.2-9. Fraccién de Hidrocarburos F1 (C6 - C10) (mg/kg PS)
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» Fraccion de Hidrocarburos F2 (>C10 - C28)
En cuanto a los Hidrocarburos de la Fraccién F2 (C10-C28) los valores reportados en todas las estaciones de muestreo, la mayoria fueron
menores al registro de 4 800 mg/kg PS, por lo tanto, los valores de todas las estaciones de suelo, no sobrepasaron el valor limite establecido en
el ECA Suelo subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo: 5000 mg/kg PS. Ver Gréfico 3.1.2-10.

Gréfico 3.1.2-10. Fraccion de Hidrocarburos F2 (>C10 - C28) (mg/kg PS)
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» Fraccién de Hidrocarburos F3 (>C28 - C40)
Del mismo modo los valores de Hidrocarburos de la Fraccion F3 (C28-C40) reportados en la gran mayoria de las estaciones de muestreo de
suelo fueron menores al registro del ECA, excepto en un punto de muestreo (SU-16-11l) por lo cual dicho valor esta por encima del valor
establecido en el ECA Suelo subcategoria Suelo Comercial/Industrial/Extractivo: 6000 mg/kg MS. Ver Grafico 3.1.2-11.

Gréfico 3.1.2-11. Fraccion de Hidrocarburos F3 (>C28 - C40) (mg/kg PS)
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» Benzo(a)pireno
De acuerdo a los resultados obtenidos las concentraciones de benzo(a) pirenos analizados como compuestos organicos semivolatiles (SVOCs),
en todos los puntos de muestreo, fueron menores al limite de deteccion del método de laboratorio (< 0.1 mg/kg); siendo menores a lo establecido
en los ECA para Suelos — Uso Industrial (0,7 mg/Kg). Ver Grafico 3.1.2-12.

Gréfico 3.1.2-12. Benzo (A) Pireno (mg/kg PS)
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> Naftaleno

Dentro de los HAP se tiene a naftaleno, y que constituye la familia mayoritaria de hidrocarburos aromaticos presentes en un crudo. Las
concentraciones de naftaleno analizados como compuesto organico semivolatil (SVOC) y como compuesto organico volatil (VOC) fueron
menores al limite de deteccidén del método de laboratorio (< 0.001 y < 0.1 mg/kg) en todos los puntos de muestreo, cumpliendo por lo tanto con
lo establecido en los ECA para Suelos — Uso Industrial (22 mg/kg). Ver Gréfico 3.1.2-13.

Gréfico 3.1.2-13. Naftaleno (mg/kg PS)
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3.1.2.10. Modelo conceptual preliminar (Inicial)

El modelo conceptual desarrollado para el presente estudio es una representacion
esquematica de la relacién entre las fuentes potenciales de impacto a la calidad del
suelo y los receptores vulnerables potenciales.

A.

Componentes del modelo conceptual

El modelo conceptual incluye:

B.

Fuente Primaria: Comprende las fuentes de potencial impacto a la calidad del
suelo, que en este caso estan conformados por los componentes a detallarse en
el presente PAD, considerados como fuentes potenciales de contaminacién
referenciales.

Mecanismo de Transporte: Comprende todos los eventos que pueden dar lugar
a que el suelo entre en contacto con alguna sustancia (crudo).

Vias de exposicion: Comprende todas las vias de exposicion por medio de las
cuales el suelo impactado puede entrar en contacto con los receptores
potenciales, por ejemplo, el contacto directo con suelos contaminado.
Receptores Potenciales: Comprende a la poblacion, trabajadores, flora y fauna
gue potencialmente podria ser afectada al entrar en contacto con suelos
contaminados.

Desarrollo del modelo

El esquema del Modelo Conceptual elaborado para el presente PAD se muestra en el
siguiente Cuadro 3.1.2-25. actualizado.

Cuadro 3.1.2-25. Modelo Conceptual de los componentes detallados del presente

PAD
., : : Mecanismo de Vias de
Instalacion Fuente Primaria L Receptores
Transporte Exposicion
Estacié Area de Unidad Suelo -contacto
| Estacion rea ge Unida Derrame de directo Trabajadores -
Fiscalizacion 59 | Lact. Unidad de .
L Crudo . . L Ecosistemas
Overales Medicién Aire - inhalacion
Suelo -contacto
Estacién 202 Area de la Unidad | Derrame de directo Trabajadores -
de Rechazo Crudo . . » Ecosistemas
Aire - inhalacion
Suelo -contacto :
Bateria 5503 | Area de Manifold Derrame de directo Traba!adores )
Crudo - . — Ecosistemas
Aire - inhalacion
Toda la Linea al Derrame de Suelo — Trabajadores -
. Contacto d
Planta de pozo inyector Agua directo Ecosistemas
Inyeccion de
Agua (Ex Bateria Agua
202) Area del Pozo Derrame de subterrdnea— | Trabajadores -
Inyector de Agua Agua Suelo-contacto Ecosistemas
directo

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote IlI
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| ., : . Mecanismo de Vias de
nstalacién Fuente Primaria L Receptores
Transporte Exposicion
Tina Recepcion Derrame de Suelo -contacto | Trabajadores -
de Agua de . .
A Agua directo Ecosistemas
Formacion N° 1
Tina Recepcion Derrame de Suelo -contacto | Trabajadores -
de Agua de . ;
., . Agua directo Ecosistemas
Formacion N° 2
Bomba de Derrame de Suelo -contacto | Trabajadores -
Inyeccién Quimica Agua directo Ecosistemas
Bomba de Embolo Derrame de Suelo -contacto Trabajadores -
Triple Agua directo Ecosistemas
Suelo -contacto
. Derrame de directo Trabajadores -
Area del Tanque 4
Crudo . _ L Ecosistemas
Aire - inhalacion
Bateria 8014 -
Area de los Suelo'-
Paquetizados Derrame de | contacto directo |  Trabajadores -
((02) separador + Crudo ) . - Ecosistemas
Volumeter (02)) Aire - inhalacion
Soporte “H” de Material Agua - contacto | Trabajadores -
Lineas de Flujo Residual directo Ecosistemas
Linea de Flujo de Suelo -
Recoleccion de contacto directo
Manifold de 6”, con reduccion Derrame de | Agua - contacto | Trabajadores -
Campo 13041 de 6”a 3" enel Crudo directo Ecosistemas
(Ex Bateria tramo del cauce ] . B
13041) del rio Aire - inhalacion
Suelo -contacto
. directo .
Area del Tanque Derrame de Trabajadores
Crudo

Aire - inhalacion

Elaborado por: Biogea, 2022.

Del Cuadro 3.1.2-25., se puede concluir que los focos potenciales de contaminacion

pueden ocasionar riesgo a los receptores.

3.1.2.11.

Propuesta de Actividades en la Fase de Caracterizacion

Teniendo en consideracion los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye
gue se requiere la realizacion la fase de caracterizacion de suelos por parte de la UNNA

Energia S.A.

La ejecucion de la fase de caracterizacion debera ser propuesta a los fines de lograr un
mejor entendimiento de la situacion ambiental del sitio y de sus adyacencias,
principalmente en lo que se refiere a conocer con mayor detalle la distribucion de la

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote IlI
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contaminacién presente, delinear la distribucion horizontal y vertical de la misma y
refinar el modelo conceptual de preliminar desarrollado en la etapa de identificacion.

La etapa de caracterizacién es planificada a partir de contar con la informacion
preliminar, las observaciones de campo y los resultados analiticos de la fase de
identificacion, luego de haber delineado el modelo conceptual inicial del sitio y
considerando la ejecucion de un muestreo de detalle a los fines de:

- Determinar la méxima profundidad y extension de la contaminacion del sitio.

- Comprobar o descartar sospechas de contaminacién fuera como dentro del sitio.

- Conocer la posibilidad de contaminacion procedente de otras fuentes no
asociadas al sitio.

- Retroalimentar el modelo conceptual preliminar delineado en la fase de
identificacion.

La ubicacién de los puntos de muestreo para la Fase de Caracterizacion se emplazara
sobre el area de potencial interés en base al punto que super6 el ECA de suelo para
uso Industrial.

Cuadro 3.1.2-26. Punto de muestreo propuesto para Fase de Caracterizacion
Componente Muestra Parametro ECA Suelo
Bateria 5503 SU-16-lI F3 Comercial/Industrial/Extractivo
Elaborado por: Biogea, 2022.

La cantidad de puntos de monitoreo se determinara de acuerdo a la Tabla N°6 “Numero
minimo de puntos de muestreo en el Muestreo de Detalle” de la Guia de Muestreo de
suelos. Asimismo, las consideraciones a tomar para realizar el muestreo de Detalle
estaran en linea con la mencionada Guia.

A. Propuesta de caracterizacién

De acuerdo a los resultados obtenidos del Informe de Identificacion de Sitios
Contaminados del Lote Ill, donde el punto de muestreo de suelo SU-16-Ill mostr6é
valores por encima del ECA Suelo Industrial (D.S. N° 011-2017-MINAM) en el parametro
Fracciones de Hidrocarburos - F3 (10 836 mg/kg) en un primer muestreo, se propone
las siguientes actividades para el desarrollo de la Fase de Caracterizacion:

1. Establecido los puntos de muestreo, se plantea referencialmente tomar 04 puntos
de muestreo en el API, de acuerdo a la Tabla N°6 “Numero minimo de puntos de
muestreo en el Muestreo de Detalle” de la Guia de Muestreo de suelos.

2. Preliminarmente, se propone realizar muestreos en 3 profundidades: 0 - 0.1 m, 0.5

-0.6 my1-1.2 m; considerando que estas profundidades pueden variar segun los

hallazgos in situ.

Los parametros de evaluacion a considerar serian: Fracciones de Hidrocarburos F3.

En caso los resultados de la fase de caracterizacién superen el ECA Suelo

Industrial, se procedera con la elaboracion del Plan de Descontaminacion de Suelos

(PDS).

ko
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B. Cronograma de actividades para la elaboracion del Plan de

Descontaminacion de Suelos

La elaboracién y ejecucion del Plan de Descontaminacion de Suelos (PDS) se realizara
cuando la autoridad competente apruebe el presente PAD y luego de realizar la Fase
de Caracterizacion.

De acuerdo con la Guia para la Elaboracion de los Planes de Descontaminacion de
Suelos, este PDS debera incluir el muestreo de detalle, el estudio de evaluacion de
riesgos a la salud y el ambiente (ERSA), de corresponder, y las propuestas de acciones
de remediacién, las cuales comprenden el analisis de viabilidad de las posibles
alternativas de remediacion, la planificacién detallada de la propuesta seleccionada y
una estimacién de costos.

Enero 2023

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote IlI
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A continuacion, se presenta el cronograma estimado para la Fase de Caracterizacion,
Plan Dirigido a la Remediacion, ejecucién del Plan de Remediacion, y la propuesta de
muestreo del punto SU-16-1ll ubicado en la Bateria 5503 (Ver Cuadro 3.1.2-27
actualizado).

Cuadro 3.1.2-27. Cronograma estimado (*)

Actividades Seeaties
S1 S2
1. Fase de Caracterizacion — Plan dirigido a la remediacion X
2. Remediacion X
3. Muestreo (SU-16-111) X
2.1 Trabajo de campo X
2.2 Ensayos de laboratorio (fraccién F3) X
3.3 Resultados analiticos X
2.4. Andlisis e interpretacion de muestreo de detalle X
Elaborado por: Biogea, 2022.
(*) Estas actividades se realizardn una vez aprobado el PAD Lote IlI.
BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote IlI Enero 2023
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Entrevistas realizadas al
personal
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FORMATO DE ENTREVISTA - FASE DE IDENTIFICACION

Informacion del entrevistado:

Nombre_@““”&?(“m(aﬂ&
Cargo / relacién con la actividad:... J‘f’/)v‘”e" Oﬂgﬂ““"“‘;’}‘? 2"@"“’“\
Tiempo asociado con la actlwdad’{‘(:”
Lugar y fecha de la entrevista:.“._.Z@‘?..:ﬁ..m..3?1../.9%,{.?‘%.2.9......_...A... T
Operacic’m/Componente:....%’.égff?‘;...(._.....‘.........,............

1. DATOS E INFORMACIONES SOBRE EL SITIO ¥ SU HISTORICO DE USO

1.1. HISTORICO DE LA OCUPACION Y USO

1.1.1.Propietarios conocidos:

Razén Social \ | . ‘Periodo

M osis2 200 € - 701 Y
Crp s+ 217 — Al ecd

o[ »

1.1.2.Ramo productivo actual y pasado (marcar uso principal de periodo mas largo)

Actividad actual:.... H decacheres partir. 2.5 . .
a. Uso/actividad industrial anterior:

Desde: hasta: L

b. Uso/actividad industrial anterior:

Desde: n hesta:

Uso/actividad industrial anterior:

o

Desde: hasta:




1.2. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

1.2.1. ¢ Cuenta con permiso o certificacion de funcionamiento?

1.2.3.Relato sobre accidentes/incidentes

LNV s e Coneeno

2. INFORMACIONES TECNICAS

2.1. Informaciones generales sobre ei funcionamiento de la industria (USO
PRINCIPAL MAS LARGO)

¢ Cuantos empleados?
P Coplecdn wa AL DT D0 @0 L

iSe observan enfermedades ocupacionales durante el funcionamiento y/o
mantenimiento?

0286
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2.2. Informaciones sobre la produccion, las materias-primas, los insumos y
combustibles.

¢ Productos que salieron-de la industria?

....... A e e e e

¢ Materia-prima, insumos y sustancias?

¢ Piezas de metal: pinturas o superficies galvanizadas?

Emisiones atmosféricas: Salia humo de las componentes del lote

s VY 1 o8 e bimns 54 oo 35 ¢ s %€ A 3 8 SR 3 5 16 SRS € SR SR £ 8 8 AR 85 % BN




;Bomba y tanque de combustible? Ubicacion, anexar fotografia y llenar la tabla
abajo.

.j%ﬂwm@m/&ﬂ%%ﬂumejgmkmmyé%%MQ#ﬂxm%ﬂmmm

Recipiente .| ¢ Contienel/que liquido contenia? LAUN existe?
1. '*@‘67«4 Presl. 1
2| dongue Scr P od v}
I i
3.

Generador de electricidad: tanque de combustible. Describir estado de conservacion
del piso.

2.3. Informaciones sobre residuos, efluentes y accidentes.

¢, Como han tratado y destinado los efluentes y sobras liquidas de ia produccion?
Indicar la ubicacion en los croquis, afiadir fotografia.

LB aguna R &(”/yej;

e 1 T I I R I R I Y
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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¢ Como han tratado y destinado los residuos y sobras sélidas de ia produccion? Indicar
la ubicacion en los croquis, afiadir fotografia.

e bene o) @a%ﬁﬁw}mz&f“‘%ﬂ%

Accidentes: Perdidas accidentales de liquidos o explosiones ¢ Donde?

2.4. Observaciones sobre inconformidades ambientales en el sitio

¢Manchas en el piso en areas diferentes de las descritas? Describir, marcar en el
mapa.

¢ Pozo, recipientes, alcantarillas, aguas vertidas, canaletas, tuberia con presencia de
liquidos nocivos, aceites con olor quimico? Describir, marcar en el mapa.

0289
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FORMATO DE ENTREVISTA - FASE DE IDENTIFICACION

Informacidn del entrevistado:
Nombre:. ... %D%oauk 6&/7(«% @Z Aacien...
Cargo / relacién con la actividad:...... .?).Ww&a@ v.cls.. / %fc&(éée&v /ﬁf 4 I

Tiempo asociado con la actividad:........... B0 oo
Lugar vy fecha de la entrevista:, [&@ % 5 /C"/ZQZO
Operacién/ Componente......... //n&’ ’7CO<AN\

1. DATOS E INFORMACIONES SOBRE EL SITIO Y SU HISTORICO DE USO
1.1. HISTORICO DE LA OCUPACION Y USO

1.1.1.Propietarios conocidos:

Razoén Social . Periodo

- I nktyad | 2008 = I 42

b &GP S A 2015 = Acel
C.

d.

e.

1.1.2.Ramo productivo actual y pasado (marcar uso principal de periodo mas iargo)

Actividad actual:...... |1 1A ey banes .. a partir..... 2015
a. Uso/actividad industrial anterior:

Desde: hasta:

b. Usof/actividad industrial anterior:

Desde: hasta:

¢. Uso/actividad industrial anterior:

Desde: hasta:
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1.2. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

1.2.1.; Cuenta con permiso o certificacion de funcionamiento?

1.2.2.Relato sobre advertencia, infracciones y muitas

N as koAt comacionsates o

1.2.3.Relato sobre accidentes/incidentes

2. INFORMACIONES TECNICAS

2.1. Informaciones generales sobre el funcionamiento de la industria {USO
PRINCIPAL MAS LARGO)

¢ Cuantos empleados?

¢Se observan enfermedades ocupacionales durante el funcionamiento y/o
mantenimiento?
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2.2. Informaciones sobre la produccion, las materias-primas, los insumos y
combustibles.

¢ Productes que salieron de la industria?

Liquidos/combustibles: ; Recipientes como tanques, bacias, bafios?
Ton .c_q_%z A UL R ez okaten. ...

. . %J /@ )J@QW& .....




§ 0293
BERIOGSEA

¢Bomba y tanque de ;:ombustible? Ubicacion, anexar fotografia y llenar la tabia
abajo.

........ T@cqu&;@wMWde/@wdﬁ}m/ﬂc;CA
........ ,/Bsz-@\\mz,nC&u[’UONﬁ%a&a

Recipiente ¢ Contisnel/yue liquido contenia? ¢Aun existe?
1 _f’o N gul Dol AN
. ' - ) d
2| Tonopun SCF Deeneh it
3.

Generador de electricidad: tanque de combustible. Describir estado de conservacion
del piso. .

2.3. Informaciones sobre residuos, efluentes y accidentes.

¢Cébmo han tratado y destinado los efluentes y sobras liquidas de la produccién?
Indicar la ubicacién en los croquis, afiadir fotografia.

OO =1 W 7= Ne N SO JANNS U I 2 SO SIS AT et T
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< Cémo han tratado y destinado los residuos y sobras sélidas de la produccion? Indicar
la ubicacion en los croquis, afiadir fotografia.

AC& o9 den/lw)u /ny NS TS

Accidentes: Perdidas accidentales de liquidos o explosiones Dénde?

2.4. Observaciones sobre inconformidades ambientales en el sitio

¢iManchas en el piso en areas diferentes de las descritas? Describir, marcar en el
mapa.

¢ Pozo, recipientes, alcantarillas, aguas vertidas, canaletas, tubaria con presencia de
liquidos nocivos, aceites con olor quimico? Describir, marcar en el mapa.

0294
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FORMATO-DE ENTREVISTA - FASE DE IDENTIFICACION

Informacién del entrevistado:

1. DATOS E INFORMACIONES SOBRE EL SITIO Y SU HISTORICO DE USO
1.1. HISTORICO DE LA OCUPACION Y USO

1.1.1.Propietarios conocidos:

| Razc’m Social o Periodo
a. Ttevo A Zodé - 201Y
b. cwp .4, Zol 9. Hcla./
c.
d.
e.

1.1.2.Ramo productivo actual y pasado (marcar uso principal de periodo mas largo)
Actividad actual:... Ebieee cavoures partir..... 284S ...

a. Uso/actividad industrial anterior:

Desde: hasta:

b. Uso/actividad industrial anterior:

Desde: hasta:

c. Uso/actividad industrial anterior:

Desde: hasta;:
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1.2. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

1.2.1.4 Cuenta con permiso o certificacién de funcionamiento?
i

1.2.2.Relato sobre advertencia, infracciones y multas
/’(/O Sl( 776/—\,( CQ)L'L (o) (/.:'41/\/" €M‘&

1.2.3.Relato sobre accidentes/incidentes
pro S TYee CE)\/I/OC/L/W()(/‘—E -

2. INFORMACIONES TECNICAS

2.1. Informaciones generales sobre el funcionamiento de la industria (USO
PRINCIPAL MAS LARGO)

¢ Cuéantos empleados?

%%ﬂ(“cﬁm“?ﬂj@ﬁ3/{zo@é“’/

. Se observan enfermedades ocupacionales durante el funcionamiento y/o
mantenimiento?

Ao Se Tiemo  Corocdado (D
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2.2. Informaciones sobre la produccion, las materias-primas, los insumos y
combustibles.

¢ Productos que salieron de la industria?

¢ Materia-prima, insumos y sustancias?

¢ Piezas de metal: pinturas o superficies galvanizadas?
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¢Bomba y tanque de combustible? Ubicacion, anexar fotografia y llenar la tabla
abajo. '
o TNenque . Qo Combushble  en 0 ife . g

CeSv o wmce. 4D,

Recipiente ¢ Contienel/que liquido contenia? ¢AUN existe?
1. ~Tewgque ’@t < s S
2 Wengue scr O et > -
3.

Generador de electricidad: tanque de combustible. Describir estado de conservacion
del piso.

2.3. Informaciones sobre residuos, efluentes y accidentes.

¢Como han tratado y destinado los efluentes y sobras liquidas de la produccién?
Indicar la ubicacién en los croquis, afiadir fotografia.

........... Rf..Cgue  Se Pocoyeclen
&l 5‘//9.7 o pC%VCCﬁ )
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¢ Coémo han tratado y destinado los residuos y sobras sélidas de la produccién? Indicar
fa ubicacion en los croquis, afadir fotografia.

e Geovre ee. Dispuesla. Pan. eTre g rsy

Accidentes: Perdidas accidentales de liquidos o explosiones ;Dénde?

2.4. Observaciones sobre inconformidades ambientales en el sitio

¢Manchas en el piso en areas diferentes de las descritas? Describir, marcar en el
mapa.

¢ Pozo, recipientes, alcantarillas, aguas vertidas, canaletas, tuberia con presencia de
liquidos nocivos, aceites con olor quimico? Describir, marcar en el mapa.
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Panel Fotografico de las Entrevistas realizadas en el Lote Il

Ingeniero Daniel Flores Calle — Jefe de Operaciones de Produccion del Lote |l

T N K 3 )
/a8~ ". 7y 2

Mayo 2020
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Waldo Castro — Coordinador de Produccién del Lote Il

Mayo 2020

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote Il Pag. 2
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ANEXO 6.2

Acta de entrega del Lote Il




[periByoero
|

. “DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

GGRL-SUPC-GFST-0330-2015

San Borja, 20 de abril de 2015

Sefior

Reynaldo Llosa Martinto

Gerente General { GMP S.A.

GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. |

Av. Petit Thouars N° 4957- Piso 7 |21 ABR. 2015

Li - 1 o
ima 18 -,: ; MJLJUB)@

Asunto: Acta de entrega del Lote Ill al inicio del Contrato de Licencia para la Explotacion
de Hidrocarburos en el Lote I

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de adjuntarle un original del Acta de entrega del
Lote Il al inicio del Contrato de Licencia para la Explotacién de Hidrocarburos en el Lote
Il con sus respectivos Anexos, suscrito entre PERUPETRO S.A. y GRANA Y MONTERO
PETROLERA S.A., con fecha 05 de abril de 2015, para su custodia y demas fines.

aentament nm OND-2J
kT A

Isabel Tafur Marin REMITE pepy PERO

CANTIDAD:1

4ORA DE ENTREGA: 12:00-15:00

HA :21/04/2045 TRAMITE DOCUMENTARIO
Fee " RECIBIDO _

Av. Luis Aldana 320 — San Borja Lima 41 - Peru
T:(511) 206 1800 F: (511) 206 1801
www.perupetro.com.pe



ACTA DE ENTREGA DEL LOTE Ill AL INICIO DEL CONTRATO DE LICENCIA
PARA LA EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE Il

En el distrito de Parifias, provincia de Talara, regién Piura, siendo las 00:15 horas del
dia 05 de abril de 2015, se reunieron en la Oficina de la Gerencia de Operaciones de
GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. (en adelante GMP), los representantes de
PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO), el representante del Organo de
Control Institucional de PERUPETRO vy los representantes de GMP, con la finalidad de
suscribir el Acta de Entrega del Lote Ill dentro del marco del Contrato de Licencia para
la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote I, suscrito con fecha 01 abril de 2015 y
con fecha efectiva el 05 de abril de 2015.

En representacion de PERUPETRO, asisten los miembros de la Comisiéon de
Transferencia del Lote Ill, conformada por:

Victorino Siu Gabriel Gerencia de Supervision de Contratos
Jorge Arnao Arana Gerencia de Supervisién de Contratos
Maylie Gutiérrez Ambrocio Gerencia Legal

En representacion del Organo de Control Institucional de PERUPETRO, asiste el
sefor Alfredo Flores Borja, con acreditacion efectuada mediante carta N° OCIP-048-
2015 de fecha 31 de marzo de 2015.

En representacion de GMP, asisten los siguientes apoderados:

Reynaldo Pédro Llosa Martinto Gerente General
Ivan Cayetano Miranda Zuzunaga Gerente Exploracion — Produccion
I: ANTECEDENTES

1.4 Mediante Acta de Recepcion del 4 de abril de 2014, INTEROIL PERU S.A. (en
adelante INTEROIL) entregé los bienes provenientes del Contrato de Licencia
para la Explotacién de Hidrocarburos en el Lote lll, a favor de PERUPETRO,
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 71° de la Ley N° 26221, Ley
Organica de Hidrocarburos.

1.2 Mediante Decreto Supremo N° 012-2014-EM, de fecha 04 de abril de 2014, se
autorizé a PERUPETRO a suscribir con INTEROIL, el Contrato de Licencia
Temporal para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote IlI; el mismo que fue
suscrito el 05 de abril de 2014 y cuyo plazo de vigencia es por doce (12)
meses, es decir, hasta el 04.04.2015.

Mediante Decreto Supremo N° 004-2015-EM publicado el 31 de marzo de

2015, se aprobé el Contrato de Licencia para la Explotacién de Hidrocarburos
en el Lote Ill (en adelante el Contrato) a suscribirse entre PERUPETRO vy

GMP.
o

V} t
/ % Pagina 1 de 3
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1.4 En virtud del referido Decreto Supremo, el 01 de abril de 2015, PERUPETRO y
GMP suscribieron la escritura publica del Contrato, con fecha de vigencia a
partir del 5 de abril de 2015.

. SITUACION DEL LOTE Il AL INICIO DEL CONTRATO

Al inicio del Contrato, los representantes de PERUPETRO y GMP manifiestan y
reconocen la existencia de lo siguiente:

a) Durante la verificacion del Inventario de Bienes y Equipos de propiedad
de PERUPETRO, realizada en marzo de 2015, las partes han
identificado la existencia de bienes faltantes y sobrantes. La totalidad de
dichos bienes se encuentran detallados en el Anexo N° 1.

b) El Inventario del Volumen de Petréleo Crudo producido que se
encuentra en las instalaciones del Lote Ill antes del punto de
fiscalizacion, el mismo que se adjunta como Anexo N° 2 y que se
encuentra conformado por:

® Inventario de Petréleo Crudo en las lineas de transferencia de los
pozos y oleoductos.
° Inventario de Petroleo Crudo en los tanques de almacenamiento,

tratamiento y equipos similares.

Corresponde precisar que el Volumen de Petréleo Crudo que se
encuentra en las instalaciones del Lote Il antes del punto de
fiscalizacion, esta conformado de la siguiente manera:

i) 2 342 (Dos mil trescientos cuarenta y dos) barriles de propiedad
del Estado Peruano.
i) 3 149 (Tres mil ciento cuarenta y nueve) barriles de propiedad de

INTEROIL, que seran de su libre disponibilidad.

c) Relacién de Pozos en el marco del Contrato, el mismo que se adjunta
como Anexo N° 3.

d) Como parte de las labores de la Comisién de Transferencia, GMP deja
constancia que ha recibido informaciéon por parte de PERUPETRO e
INTEROIL, para la continuidad de las Operaciones en el Lote Ill, la
misma que se adjunta como Anexo N° 4.

ANEXOS

- ANEXO N° 1: Inventario Fisico marzo de 2015.
- ANEXO N° 2. Inventario del Volumen de Petréleo Crudo en el Lote Il al 04
de abril de 2015.

q( .
‘T/\ é % Pdgina 2 de 3
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- ANEXO N° 3: Relacion de Pozos en el Lote |l al 04 de abril de 2015.
- ANEXO N° 4: Informacion por parte de PERUPETRO e INTEROIL, para la
continuidad de las Operaciones en el Lote Il

Firman en sefal de conformidad los representantes de PERUPETRO y GMP

A

Reynaldo Llosa Martinto
GMP ™~ 0 ¥ 4

-~

PERUPETRO

Maylie Sutierfez’ Ambrocio

El Acta debera ser ratificada por la Gerencia General de PERUPETRO S.A.
Talara, 05 de abril de 2015.
RATIFICACION
—
st T A

Isabel Mercedes Tafur Marin

Gerente General (e)
PERUPETRO S.A.

Pagina3de3
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ANEXO 6.3

Acreditacion de INACAL




ertificado (= INACAL

Instituto Nacional
de Calidad

Acreditacion
La Direccién de Acreditacion del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, en el marco

de la Ley N' 30224, OTORGA el presente certificado de Renovacién de la Acreditacién al:

ANALYTICAL LABORATORY E.I.LR.L.

Laboratorio de Ensayo

Prolongacién Zarumilla. Mz D2 Lt 3, Asociacién Daniel Alcides Carrién, distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao.
departamento de Lima

Con base en la norma
NTP-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién

Facultandolo a emitir Informes de Ensayo con Simbolo de Acreditacién. En el alcance de la acreditaciéon otorgada que se detalla en el
DA-acr-O6P-21F que forma parte integral del presente certificado llevando el mismo nimero del registro indicado lineas abajo.

Fecha de Renovacién: 26 de julio de 2019
Fecha de Vencimiento: 25 de julio de 2023

%a{:/

ESTELA CONTRERAS JUGO
Directora, Direccién de Acreditacién - INACAL

CédulaN®  :0547-2019/INACAL-DA
Contrato N° : Adenda al Contrato de Acreditacion Fecha de emision: 24 de julio de 2019
N°025-16/INACAL-DA
Registro N° : LE-096 y
El presente certificado tiene validez con su correspondiente Alcance de Acreditacion y cédula de notificacion dado que el alcance puede estar sujeto a ampliaciones, reducciones,
actualizaciones y suspensiones temporales. El alcance y vigencia debe confirmarse en la pagina web wwwinacalgob pe/acreditacion/categoria/acreditados al momento de hacer uso del
presente certificado

La Direccién de Acreditacion del INACAL es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) del Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation
Forum (IAF) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

DA-acr-01P-02M Ver. 02 DE-LAB-56
DNC-Fuera del alcance de actualizacion

030¢&

)
)




0309

SEGUNDA INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA HYUunna
QQB | ) [5 E A SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL PLAN AMBIENTAL v -
o DETALLADO DEL LOTEIll Energia

ANEXO 6.4
Certificado de calibracién
PID RAE




U N1

0310

INGENIERIA EN METROLOGIA

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE
CC-IN-0321-19

Fecha de emisién:
Issue date

1.- SOUCITANTE TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C.

Applicant
Direccién CAL. CIRCUNVALACION MZA. B-2 LOTE 3, DPTO. 902 URB. LAS GARDENIAS
Address LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

2.- INSTRUMENTO DE MEDICION : DETECTOR DE GASES

Measuring Instrument GAS DETECTOR

Marca:  RAE SYSTEMS Ne de serie: MO1CA03410 Alcance: 02, €O, H2S, CH4(%LEL)
Brond Serial number Scope vOC

Modelo: PGME208 Procedencia: US.A Resolucién: 02 (0.1%vol); CO(1ppm)
Model Made in Resolution H25({ 0.1ppm); CHA{1%LEL)

VOC({lppm)

3.- FECHA Y LUGAR DE CALIBRACION  Calibrado el dia 2019/04/29 en Unimetro SAC.

Date and place of calibration  Calibrated on 2019/04/28 in Unimetro SAC.

4.- METODO DE CALIBRACION

Calibration method

Método de comparacién directa segun el procedimiento QU-012 "Para la calibracion de detectares de gas
de uno o mds componentes” del Centro Espafiol de Metrologia.

Direct comparison methed accerding to QU-012 "For the calibration of gas detectors of one or more
components” of the Spanish Centre of Metrology.

5.- INSTRUMENTOS /EQUIPOS DE MEDICION Y TRAZABILIDAD
Instruments / Measuring equipment and traceability

Se utilizé los materiales de referencia certificado (MCR) con N° de lote 1033569(25) y 172366(32).

Was used Certified reference material (CRM) with Lot number 1033569(25) and 172366(32).

6.- RESULTADOS
Resuits
Los resultadas se muestran en la pigina 02 del presente documento
The results are shown on page 02 of this document
La incertidumbre de la medicién ha sido determinada usando un factor de cohertura k=2 para un nivel de
confianza del 95%
The uncertainty of measurement it has been determined using a coverage factor k = 2 for a confidence
level of 95%

7.- CONDICIONES DE CALIBRACION
Calibrations conditions
Temperatura Ambiente

Humedad Relativa Presion Atmosférica

Enviroment temperature Relative humidity Atmespheric pressure
INICIAL initial 20,8°C 66 % 1011 mbar
FINAL * Final 20,9°C 66 % 1011 mbar

8.- OBSERVACIONES

Observations

Los resuitados obtenidos corresponden al promedio de 10 medicig
The resuits are the average of 10 measurements.
Se coloca una etigueta indicando fecha de calibracién y nimero dé
Place a label indicoting calibration date and certificate numberf
La periedicidad de la calibracion estd en funcidn del uso, consgrvacish y mantenfmienty
medicidn.

gtrumento de

\ \
The frequency of calibration depends on the use, care and mpintenance of the mheasuring jfistrument.

\A.Jrga Chucos Pag1de2
PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE UNIMETRO S.AC. _/

2018-04-29

Los resultados del certificado son vilidos
sélo para el objeto calibrado y se refieren al
momento vy condiciones en que se
realizaron las mediciones y no deben
utilizarse come certificado de conformidad
con normas de producto.

Se recomienda al usuario recalibrar el
instrumento a intervalos adecuados, los
cuales deben ser elegidos con base en las
caracteristicas del trabajo realizado, el
mantenimiento, conservacién y el tiempo
de uso del instrumento.

Unimetro SAC.. no se responsabiliza de los
perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento, ni de una
incorrecta interpretacion de los resultados
de la calibracidn aqui declarados.

Este certificado de calibracién es trazable a
patrones nacionales o internacionales, los
cuales realizan las unidades de acuerdo con
el Sistema Internacional de Unidades (SI).

The results are only valid certificate for the
calibration object and refer to the time and
conditions under which the measurements
were made and should not be used as a
certificate of conformity with product
standards.

Users are advised to recalibrate the
instrument at appropriate intervals, which
should be chosen bosed on the
characteristics of the work performed, the
maintenance, conservation and use of
instrument time.

Unimetro SAC. is not responsible for
damages that may result from improper
use of this instrument or of an incorrect
interpretation  of  calibration  results
reported here,

This calibration certificate traceable to
national or international standards, which
made the units according to the
International System of Units (S1).

Av. Gran Chima N° 451 Urb. Zarate, San Juan de Lurigancho - Lima
Telf.: 376-8271 Cel.: 998446498 Entel: 981 421 743 RPM: #998446498
Web: www.unimetrosac.com E-mail: ventas@unimetrosac.com / unimetrosac@hotmail.com
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INGENIERIA EN METROLOGI A

UNIMETRO

-~

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE
CC-IN-0321-19

Fecha de emisién: 2019-04-29
Issue date
9.- RESULTADOS DE LA CALIBRACION
CALIBRATION RESULTS
i Tipo de Gas Medida encontrada (ppm) Correccion (ppm) bl )
bpm
Gos Type Found Measure (ppm) Correction (ppm) Uncertainty (ppm)
1 sle] 59 =1 1
VOC 100 0 1

3 H2s5 20,4 0,4 1,2

- | TipodeGas Medida encontrada (%) Correccion (%) Incertidumbre (%)
s Gas Type Found Measure (%) Correction (%) Uncertainty (%)
3 CH4 (% LEL ) 28 -1 al
4 02% 15,3 -0,3 e

(FIN DEL DOCUMENTO)
(Document end)

Pag. 2 de 2
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RESULTADO DEL PID MULTIRAE Y pH
» Coordenadas
N Estacion | prof. | UTM (Datum WGS |Altitud |MULTI RAE} -
Instalacién API de 84-Zona 17S) LITE - metro
Muestreo COV (ppm)
cm Este Norte (msnm)
Estacidén
Fiscalizaciédn 1 |SU-01-III | 0-10 [472333 9483145 17 0,00 6,2
59 Overales
Estacidén 202 2 | SU-02-IITI| 0-10 | 484881 | 9464379 8 0,00 6,5
Bateria 5503 3 | SU-16-III| 0-10 | 484324 | 9463991 1 0,00
SU-07-IITI| 0-10 |484916| 9464214 5 0,00 5,9
SU-10-IIT | 0-10 |484872| 9464014 1 0,00 6,7
Planta de SU-11-III| 0-10 |484818| 9463822 1 0,00 6,6
Inyeccion de 4 |SU-12-III| 0-10 | 4847309463643 1 0,00
Agua (Ex
Bateria 202) SU-13-IITI| 0-10 |484620| 9463474 2 0,00 7,2
SU-14-IIT| 0-10 |484510| 9463268 1 0,00
SU-15-IIT| 0-10 |484469| 9463053 1 1,00 6,1
5 | SU-18-IITI| 0-10 | 484212 | 9460326 1 0,00 7,2
Bateria 8014 ‘ SU-19-III| 0-10 |484203| 9460275 2 0,00 6,5
SU-20-III | 0-10 |484206| 9460280 1 0,00 6,3
SU-31-III| 0-10 |485643]9459089 4 1,00 6,
SU-34-IITI| 0-10 |485135]|9459316 1 1,00 6,1
SU-30-IITI| 0-10 |485707| 9458988 4 0,00 7,
Manifold de
Campo 13041 7 | SU-32-III| 0-10 | 485576 | 9459114 4 0,00 6,6
(Ex Bateria SU-35-III| 0-10 |485678| 9459033 5 0,00
13041
) SU-29-III| 0-10 |485725| 9458991 4 0,00
SU-33-IIT| 0-10 |485595| 9459127 4 0,00 5,9
8 | SU-23-III| 0-10 [485673 9458877 4 0,00 6,8
Mayo 2020

BG-19830B | Plan Ambiental Detallado del Lote IlI
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1. Excavacion la minicalicatg

2. Toma de muestra

Mayo 2020
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4. Toma de muestras.
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7. Detector PID Para Medicion De VOC Multirae Lite Pgm 6208
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9. Detector PID Para Medicion De VOC Multirae Lite Pgm 6208
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

aunna

Energia

Cantidad de la muestra:

Nombre del sitio en Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Raz6n social: UNNA S.A. Provincia: Talara
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: La Brea
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto Su-01-l Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . L
(UTM, WGS84) X (Este)’ 472333,00]Y (Norte): | 9483145,00|Altitud: 17,00|m.s.n.m.
Temperatura (°C): 30,00 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-01-11l CROQUIS
Fecha: 22/01/2020
Estacién Fiscalizacion 59
Hora: 16:05:00 Overales
Color: Amarillo Palido Un|dad de
Olor: Sin olor Medicion
Textura: Franco Arenosa . TN T N
/ N/ \
pH (campo): 6,2 / \‘-.‘ ‘.‘f \.‘
Compactacién/Consistencia: Semisuelto “ Tanqie ;l l Tinque ,l
Caseta \ I\ /
Humedad: Seco \ PN
Compone,nt.es Zona de operacion
antropogénicos: Leyenta Smbalo
Estimacién de la fraccion Gravillas (0.2-0.6 cm)
> 2mm. (%): -2-0. Putndelesten| 1§

1
(volumen o peso) 000 gr
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

|Nl’1mero de sub-muestras: |

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

»uUNNA

Energia

Nombre del sitio en

: Lote Il Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-02-11l Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . e
(T, wessa) | = 484881)Y ooy | 9464379 |Altitud: g|m.s.n.m.
Temperatura (°C): 30 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freética: No se encontré
Litologia: Fm. Chira - Verdun Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SuU-02-111 CROQUIS
Fecha: 20/01/2020
Hora: 16:10:00 ‘ Estacion 202 {
) ) Unidad de ‘ {
Color: Oliva Amarillo Rechazo
Olor: Sin olor
Textura: Franca
pH (campo): 6,5
Compactacién/Consistencia: Suelto
Humedad: Tina de Tina de
umedad: Seco Syiab Swab
Compone,nt.es Zona de operacion
antropogénicos:
Estimacién de la fraccion .
> 2mm. (%): Grava Media (0.6-2 cm) Leyenda
Cantidad de la muestra: Punto de Muestreo
1 000 gr
(volumen o peso)
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

|Nl’1mero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Hunna

Energia

Nombre del sitio en Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Raz6n social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-07-l Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: |
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS84) (Este) 484916Y (orte) | 9464214|Altitud 5[m.s.n.m
Temperatura (°C): 26 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10 cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Chira - Verdun Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SuU-07-11l CROQUIS
Fecha: 21/01/2020
Hora: 15:50:00
Color: Amarillo Palido Planta de Inyeccion de [ ]
Agua (Ex Bateria 202)

Olor: Sin olor
Textura: Franco Arenosa
pH (campo): 71
Compactacién/Consistencia: Suelto _

=]

b
Humedad: Seco S

©
Compone,nt_es Zona de operacion ]
antropogénicos: g —
Estimacion de la fraccion B = yd
> 2mm. (%): _ ﬁ I'f Pozo
Cantidad de la muestra: 3 \ J

[ Punte de Muestreo | \

(volumen o peso) 1000 gr Ruioeiveto] @ | \ ~ __../
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

Numero de sub-muestras: |

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

aunna

Energia

Nombre del sitio en

. Lote I Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-10-111 Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . L
(UTM, WGS84) X (Este): 484872(Y (Norte): | 9464014 |Altitud: 1|m.s.n.m.
Temperatura (°C): 32 Uso actual : bnsivo - Vegetacion Arbustiva y/o Herbac
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Chira - Verdun Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-10-11l CROQUIS
Fecha: 21/01/2020
Hora: 12:50:00
Color: Amarillo Pardo Planta de Inyeccién de
Agua (Ex Bateria 202)

Olor: Sin olor
Textura: Franca [
pH (campo): 6,7
Compactacién/Consistencia: Suelto 5

o
Humedad: Seco %

B
Compone’nt_es Zona de operacion ]
antropogénicos: H /,,_\\
Estimacién de la fraccion — s \
> 2mm. (%): Cevencallil [ Eenbok 5 ( )
Cantidad de la muestra: 1000 gr Purtto de Muestreo N /
(volumen o peso) —
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple
PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

Numero de sub-muestras:

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote

BG-19830

Mayo , 2020
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Dunna

Energia

Nombre del sitio en
estudio:

Lote Ill

Departamento:

Piura

Razén social:

UNNA S.A.

Provincia:

Paita

Uso principal:

Hidrocarburo

Distrito:

Vichayal

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:

Nombre del punto
de muestreo:

SuU-11-11

Operador:

BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

Coordenadas: X .
(UTM, WGS84) (Ester

484818

Y (None): |

9463822

Altitud:

1fm.s.n.m.

Temperatura (°C):

33

Uso actual :

Ensivo - Vegetacion Arbustiva y/o Herbac

Técnica de
muestreo:

Manual

Precipitacion:

No

Profundidad final:

10 cm

Napa fredtica:

No se encontré

Litologia:

Fm. Chira - Verdun

Zona de vida:

desierto superarido Subtropical

Pedregosidad:

Pendiente:

Plano

DATOS DE LAS MUESTRAS

Clave de la muestra:

SuU-11-11l

CROQUIS

Fecha:

21/01/2020

Hora:

12:10:00

Color:

Amarillo Pardo

Olor:

Sin olor

Planta de Inyeccion de
Agua (Ex Bateria 202)

Textura:

Franco Arenosa

pH (campo):

6,6

Compactacién/Consistencia:

Suelto

Humedad:

Seco

Componentes
antropogénicos:

Zona de operacion

Estimacién de la fraccion
> 2mm. (%):

Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

1 000 gr

[ teperea ]
[Proostbte | @ ]

Medidas de conservacion:

Si, Ice pack

Linea al pozo reinyector

Tipo de muestra:

Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Hunna

Energia

Nombre del sitio en

. Lote I Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-12-111 Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . L
(UTM, WGS84) X (Este): 484730(Y (Norte): | 9463643 |Altitud: 1|m.s.n.m.
Temperatura (°C): 26 Uso actual : bnsivo - Vegetacion Arbustiva y/o Herbac
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Chira - Verdun Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SuU-12-11l CROQUIS
Fecha: 21/01/2020
Hora: 11:15:00
R R Planta de Inyeccion de
Agua (Ex Bateria 202)

Color: Amarillo Pélido
Olor: Sin olor
Textura: Franca
pH (campo): 58

[ ]
Compactacién/Consistencia: Suelto
Humedad: Seco 3
Compone,nt_es Zona de operacion =
antropogénicos: g
Estimacién de la fraccion B i.:
> 2mm. (%): ®
Cantidad de la muestra: 1000 gr 35
(volumen o peso)
Medidas de conservacion: Si, Ice pack Eoriods
Tipo de muestra: Simple
PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote

BG-19830

Mayo , 2020

0328



£BI0 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Lunna

Energia

Nombre del sitio en

antropogénicos:

Zona de operacion

Estimacién de la fraccion
> 2mm. (%):

Cantidad de la muestra:

[Froceme=]  © |

Linea al pozo reinyector

X Lote Ill Departamento: Piura

estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-13-1I Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . L
(UTM, WGS84) X (Este)’ 484620(Y (Norte): | 9463474 |Altitud: 2|m.s.n.m.
Temperatura (°C): 28 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10 cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-13-1lI CROQUIS
Fecha: 21/01/2020
Hora: 10:35:00

Planta de Inyeccion de
Color: Amarillo Pélido .

Agua (Ex Bateria 202)
Olor: Sin olor
Textura: Franco Arenosa
pH (campo): 7,2
Compactacién/Consistencia: Suelto
Humedad: Seco o
Componentes

(volumen o peso) 1000gr
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (mz):

|N|Jmero de sub-muestras:

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020
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Hunna

Energia

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Nombre del sitio en

. Lote I Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-14-111 Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: |
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS84) (Este) 484510[Y (Norte) | 9463268 |Altitud 1lm.s.n.m
Temperatura (°C): 27 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-14-11l CROQUIS
Fecha: 22/01/2020
Hora: 14:55:00 i
Color: Amarillo Pélido Planta de InyecFion de
Agua (Ex Bateria 202)

Olor: Sin olor
Textura: Franco Arenosa
pH (campo): 6,8
Compactacién/Consistencia: Suelto 5

S
Humedad: Seco ES
Componentes e

ponemes Zona de operacion g e
antropogénicos: g —
Estimacion de la fraccion B b / \
> 2mm. (%): % [ Poo |
Cantidad de la muestra: \ /
1 Purto de Muestreo \

(volumen o peso) 000 gr \\__/
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020
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Hunna

Energia

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Nombre del sitio en Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-15-111 Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Eﬁ’fme\xfgg;) X (estoy 484469|Y (orey | 9463053 |Altitud: 1|m.s.n.m.
Temperatura (°C): 31 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-15-11I CROQUIS
Fecha: 22/01/2020
Hora: 11:45:00
- Planta de Inyeccion de
Color: Amarillo Agua (Ex Bateria 202)
Olor: Sin olor
Textura: Franca
pH (campo): 6,1
Compactacién/Consistencia: Semiduro N
s
Humedad: Seco g
i
Compone,nt_es Zona de operacion e
antropogénicos: g J—
Estimacion de la fraccion Grava Media (0.6-2 cm) = ,/ \\
> 2mm. (%): H f \
Cantidad de la muestra: 1000 ar Leyenda Simbolo £ l\ Pozo ,'
(volumen o peso) 9 [PutodeMesreo | @ | \_ //'.
Medidas de conservacion: Si, Ice pack —
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

|Nl’1mero de sub-muestras:

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0331



£BI0 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

aunna

Energia

Nombre del sitio en

Cantidad de la muestra:

. Lote I Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-16-111 Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . L
(UTM, WGS84) X (Este): 484324(Y (Norte): | 9463991 | Altitud: 1|m.s.nm.
Temperatura (°C): 32 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SuU-16-IlI CROQUIS
Fecha: 22/01/2020

Bateria 5503
Hora: 12:15:00
Color: Amarillo Pélido a ™
oror S ol /_, ~-\\\ | Separador
or: in olor / \ de Prugba |
Textura: Franca ( ' \ / )
l\ Tanque .l — Maniflod
pH (campo): 6,8 - '-a.\
Compactacién/Consistencia: Semisuelto Separador \\Il .
Humedad: Seco \ de Prueba /.
Componentes ” \\x ~
- Zona de operacion —

antropogénicos:
Estlmamoon f:le la fraccion Grava Media (0.6-2 cm) Leyenda Simbolo
> 2mm. (%): PutiodeMusstea | @)

1
(volumen o peso) 000 gr
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0332



£5BI0 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

HuUnna

Energia

Nombre del sitio en

) Lote 1 Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-18-11I Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: ]
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS84) (Este) 484212]Y (norte) | 9460326 [Altitud 1|m.s.n.m
Temperatura (°C): 26 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-18-IlI
Fecha: 22/01/2020 .
Bateria 8014
Hora: 10:30:00
) ) - o “\\7_
Color: Pardo Palido [ Teraue )
N -
Olor: Sin olor o
Textura: Franca )
pH (campo): 6,3 4
Compactacién/Consistencia: Semisuelto
,/“
Humedad: Seco /' separador .
\ de Prusba .
Componentes - - . Separador |
. Zona de operacion - de Prusba |
antropogénicos: -
Estimacién de la fraccion *'
> 2mm. (%): Grava Gruesa (2-6 cm)
Cantidad de la muestra: 1000 gr
(volumen o peso)
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?): -

Numero de sub-muestras: |

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

A

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0333



5810 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Hunna

Energia

Nombre del sitio en Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Raz6n social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-19-1l Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: |

X : Y : : .s.n.m.
(UTM. WGS84) (Este) 484203[Y (Norte) | 9460275 |Altitud 2|m.s.n.m
Temperatura (°C): 28 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10 cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SuU-19-11l CROQUIS
Fecha: 22/01/2020

Bateria 8014
Hora: 09:50:00
Color: Oliva Amarillo (n.nque >|
Olor: Sin olor B
Textura: Franca
pH (campo): 6.4 e N
Volumeter ] —_—
Compactacion/Consistencia: Semiduro \_7_7_/_/./ - e )
Humedad: Seco 7 separador ‘\I o -~
de J
Compone,nt_es . Zona de operacion ,,_,// |/3‘="E"“"“‘ |
antropogenicos: \\ne F'rueha/.
Estimacién de la fraccion — e
Grava Gruesa (2-6 cm)

> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra: 1000 gr
(volumen o peso) 9 mm‘:{:‘? —
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0334



5810 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

HunNna

Energia

Nombre del sitio en

. Lote I Departamento: Piura
estudio:
Raz6n social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-20-1I Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: .
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS84) (Este) 484206(Y (Norte) | 9460280 | Altitud 1|m.s.n.m
Temperatura (°C): 27 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-20-1I CROQUIS
Fecha: 22/01/2020
Bateria 8014
Hora: 10:10:00
R R //.7-—-7 —
X N " ( Tanque )
Color: Amarillo Pélido " o
Olor: Sin olor
Textura: Franca o
. -
pH (campo): 59 |r\ Velumeter \‘I —
Compactacién/Consistencia: Semisuelto T | welumsisr |
Humedad: Seco ( Separador \| f*::‘-\_\/
. / f/ Separador
Componentes - — ( )
. Zona de operacion \\"B Prusba
antropogénicos: S
Estimacion de la fraccién I o
> 2mm. (%): Grava Media (0.6-2 cm)
Cantidad de la muestra: 1000 gr L Simbolo
(volumen o peso) g [Pumtc de Mustrec | @ |
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?): -

Numero de sub-muestras: |

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

\ : Y

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0335



5810 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

aunna

Energia

Nombre del sitio en

> 2mm. (%):

Cantidad de la muestra:

[ Lorenda [ ol |
s 8

. Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Colan
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-23-1Il Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: |

X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS84) (Este) 485673[Y (Norte) | 9458877 |Altitud 4|m.s.n.m
Temperatura (°C): 33 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-23-lI CROQUIS
Fecha: 24/01/2020 Manifold de Campo 13041
Hora: 11:40:00 (Ex Bateria 13041)
Color: Pardo Amarillo
Olor: Sin olor
Textura: Franca
pH (campo): 7,2
Compactacién/Consistencia: Semiduro Manifold de Campo 13041
(Ex Bateria 13041)

Humedad: Seco
Compone,nt_es Zona de operacion g \"
antropogénicos: | Sam | []
Estimacién de la fraccion Grava Gruesa (2-6 cm) . .

— Manifold

1
(volumen o peso) 000 gr
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0336



£5BI0 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

aunna

Energia

Nombre del sitio en Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Colan
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-29-111 Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: .
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS36) (Este) 485725[Y (Norte) | 9458991 | Altitud 4|m.s.n.m
Temperatura (°C): 26 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10 cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-29-1I CROQUIS
Fecha: 23/01/2020
Hora: 13:40:00
Color: Pardo muy Palido
Olor: Sin olor
Textura: Franca
pH (campo): 6,6
c tacion/C ist . Semi It Manifold de Campo 13041
ompactacion/Consistencia: emisuelto (Ex Bateria 13041)
Humedad: Seco
Componentes Zona de operacién TN
antropogénicos:
- 3 3 D-231204
Estimacion f:le la fraccion Grava Gruesa (2-6 cm) N P ——
> 2mm. (%): T Manifold /
Cantidad de la muestra: 1000 ar Tomee
(volumen o peso) d . ~ 7
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?): I -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0337



£5B10 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

»UNNA

Energia

Nombre del sitio en

antropogénicos:

Zona de operacion

: Lote Il Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Colan
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-30-11I Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: ]

X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS36) (Este) 4857071Y (Norte) | 9458988 | Altitud 4|m.s.n.m
Temperatura (°C): 28 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freética: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-30-lI CROQUIS
Fecha: 23/01/2020
Hora: 12:50:00
—Reducctngy lnea e fujo ge g5 5
- - L
'%f”uewe

Color: Amarillo Ty,
Olor: Sin olor o
Textura: Franca
pH (campo): 7,2
Compactacién/Consistencia: Semisuelto Man:éi':;;g:?;’; 41?041
Humedad: Seco
Componentes -

.\

. - . e )

Estimacion de la fraccion | DM _

> 2mm. (%): Grava Gruesa (2-6 cm) N4 o B N

Cantidad de la muestra: | Tange |
1 000 gr

(volumen o peso) N

Medidas de conservacion: Si, Ice pack

Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote

BG-19830

Mayo , 2020

0338



£5BI0 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

HuUnna

Energia

Nombre del sitio en

antropogénicos:

Zona de operacion

Estimacién de la fraccion
> 2mm. (%):

Cantidad de la muestra:

1 000 gr

/

\

. Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Colan
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-31-11l Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . L
(UTM, WGS36) X (Este)’ 485643 (Y (Nore): | 9459089 |Altitud: 4lm.s.nm.
Temperatura (°C): 27 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10 cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-31-1l CROQUIS
Fecha: 23/01/2020
Hora: 12:00:00

- - ——Reductin ce nea e ge 5 3
Color: Amarillo Pélido
Olor: Sin olor
Textura: Franco Arenosa
pH (campo): 71
Manifold de Campo 13041

Compactacién/Consistencia: Suelto (Ex Bateria 13041)
Humedad: Seco
Componentes -

.\

Separador |
D-23124 | _
— Manifold \

(volumen o peso) —
Medidas de conservacion: Si, Ice pack

Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

|Nl’1mero de sub-muestras: |

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote

BG-19830

Mayo , 2020

0339



£5B10 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

2 UNNA

Energia

Nombre del sitio en Lote Il Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto Su-32-1l Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: ]
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS36) (Este) 485576Y (norte) | 9459114 |Altitud 4{m.s.n.m
Temperatura (°C): 31 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freética: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-32-1lI CROQUIS
Fecha: 23/01/2020
Hora: 11:40:00
——Reduccin doa g ) de fujo de'a 3
— 'L'{-”.Q’,.f’e%
Color: Pardo Olivo Claro
Olor: Sin olor
Textura: Franco Arenosa
pH (campo): 6,4 Manifold de Campo 13041
Compactacién/Consistencia: Suelto (Ex Bateria 13041)
Humedad: Seco
Compone,nt.es Zona de operacion / Soparador A
antropogénicos: | o-zom |
Estimacion de la fraccion B N ] VRN
> 2mm. (%): N Manifold | e |
Cantidad de la muestra: 1000 gr [ Lependa [ Simbolo | \ /
(volumen o peso) 9 [rocnsm] @ ] -
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0340



DATOS GENERALES:

sB10 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

HUNNA

Energia

Nombre del sitio en

> 2mm. (%):

Cantidad de la muestra:

Manifold

\

: Lote Il Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-33-IIl Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: ]
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS36) (Este) 485595[Y (norte) | 9459127 | Altitud 4|m.s.n.m
Temperatura (°C): 32 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-33-lI CROQUIS
Fecha: 24/01/2020
Hora: 09:30:00
—— Reduecian delalinga de Njodes' a
- - . L
'%'7”,"_-”’0;,
Color: Pardo Amarillento Claro h
Olor: Sin olor
Textura: Franco Arenosa
pH (campo): 6.6 Manifold de Campo 13041
Compactacion/Consistencia: Suelto (Ex Bateria 13041)
Humedad: Seco
Componentes Zona de operaci6n N
antropogénicos: [ sepuator |
Estimacién de la fraccion — \ ) —

Tanque

1
(volumen o peso) oo o -
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0341



£5B10 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

»uUNNA

Energia

Nompre del sitio en Lote I Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-34-111 Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: .
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS36) (Este) 485135[Y (norte) | 9459316 | Altitud 1|m.s.n.m
Temperatura (°C): 26 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freética: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-34-1l1 CROQUIS
Fecha: 23/01/2020
Hora: 18:00:00
R R L o o s ke g i g -5 -
e —

Color: Gris Pardo Claro g

olor: 'e%‘,%w
Olor: Sin olor
Textura: Franca
pH (campo): 59

Manifold de Campo 13041
Compactacién/Consistencia: Semiduro (Ex Bateria 13041)
Humedad: Seco
Compone,nt.es Zona de operacion )
antropogénicos: Separator
Estimacién de la fraccion 0-2312m -
Grava Gruesa (2-6 cm

> 2mm. (%): ¢ ) - Manifold
Cantidad de la muestra: 1000 gr Tangue
(volumen o peso) 9 R 7
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0342



£BI0 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

aunna

Energia

Nombre del sitio en Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Raz6n social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Colan
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-35-1ll Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . L
(UTM, WGS36) X (Este)’ 485678(Y (Norte): | 9459033 | Altitud: 5|m.s.n.m.
Temperatura (°C): 28 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10 cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-35-1lI CROQUIS
Fecha: 23/01/2020
Hora: 12:20:00
e o g o o g .
Color: Amarillo Pélido
Olor: Sin olor
Textura: Franca
pH (campo): 6.1 Manifold de Campo 13041
Compactacion/Consistencia: Suelto (Ex Bateria 13041)
Humedad: Seco
Compone,nt_es . Zona de operacion / Separar A
antropogénicos: [ ot |
Estimacion de la fraccion : L / 2N
> 2mm. (%): Grava Media (0.6-2 cm) — Manifold (" rone ~.“
Cantidad de la muestra: 1000 gr | \ J
(volumen o peso) [Priostsis] & | =
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple
PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS
Area de muestreo (m?): - Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0343



5810 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Hunna

Energia

Nombre del sitio en Lote Ill Departamento: Piura
estudio:
Raz6n social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto NF-01-1ll Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: |
X : Y : : .s.n.m.
(UTM. WGS36) (Este) 485955]Y (norte) | 9459263 Altitud 18|m.s.n.m
Temperatura (°C): 31 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10 cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Dep. aluvial Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: NF-01-111 CROQUIS
Fecha: 22/01/2020
Hora: 16:25:00
) ) ®
Color: Gris Claro
Olor: Sin olor :
Textura: Arenoso Estacio’noFis:aIizacién 59 |
verales
pH (campo): 6,7
Compactacién/Consistencia: Suelto Unidad de
Medicién
Humedad: Seco _'-\\ - \\
Componentes Zona natural [ Tenque | [ Tenque |
antropogénicos: Caseta / !
Estimacién de la fraccion B S / S /
> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra: 1000 gr Ezi-
(volumen o peso) 9
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0344



DATOS GENERALES:

£5B10 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

»UNNA

Energia

Nombre del sitio en

antropogénicos:

Zona natural

Estimacién de la fraccion

Gravillas (0.2-0.6 cm)

: Lote Il Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto NF-02-11l Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: . . -
(UTM, WGS36) X (Este)’ 484646(Y (Norte): | 9465112 Altitud: 4lm.s.nm.
Temperatura (°C): 32 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Chira - Verdun Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: NF-02-111 CROQUIS
Fecha: 20/01/2020
Hora: 17:55:00 _
- - : Estacion 202
) Unidad de
Color: Amarillo Pélido Rechazo
Olor: Sin olor
Textura: Franco Arenosa
pH (campo): 6,2
Compactacién/Consistencia: Suelto
Humedad: Seco Tiradk Trads
Swab Swa
Componentes

> 2mm. (%): leenda | Simbo
Cantidad de | tra:

antidad de la muestra: 1000 gr Amehem] )
(volumen o peso)
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

Numero de sub-muestras: |

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0345



£5BI0 GEA

auUNnNa

Energia

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Nombre del sitio en

. Lote I Departamento: Piura
estudio:
Raz6n social: UNNA S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto NF-03-1ll Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: .
X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS36) (Este) 483794]Y (orte) | 9460772|Altitud 2{m.s.n.m
Temperatura (°C): 33 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: NF-03-11 CROQUIS
Fecha: 21/01/2020
Hora: 17:35:00
. R [ ]
Color: Pardo Olivo Claro Ve N
Olor: Sin olor '\ Tane )
.

Textura: Franca .
pH (campo): 7.1 Bateria 8014
Compactacién/Consistencia: Semisuelto 7
Humedad: Humedo \ \
Componentes P Volumeter |

. Zona natural / .
antropogenicos: [ Separador |
Estimacion de la fraccion B | dePrucba
> 2mm. (%): N
Cantidad de la muestra: 1000 gr
(volumen o peso) Furto d Musstiso —
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?): -

Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0346



DATOS GENERALES:

£5B10 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

2 UNNA

Energia

Nombre del sitio en

: Lote Il Departamento: Piura
estudio:
Razén social: UNNA S.A. Provincia: Talara
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: La Brea
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto NF-04-1I Operador: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
de muestreo:
Coordenadas: ]

X : Y : : .s.n.m.
(UTM, WGS36) (Este) 472782|Y (orte) | 9483388 Altitud 3[m.s.n.m
Temperatura (°C): 26 Uso actual : Agricultura Intensiva
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontré
Litologia: Fm. Tablazo Lobitos Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: NF-04-I11 CROQUIS
Fecha: 22/01/2020
Hora: 10:20:00
[ )
Color: Gris Claro — Fedionsenen
e dela linea de fijo ge LEE o,
Olor: Sin olor e,
Textura: Arenoso o
pH (campo): 58
Compactacién/Consistencia: Suelto
Humedad: Seco Bateria 13041 (Se convierte en un
Manifold de Campo)
Componentes B
- Zona natural )

antropogénicos: /e )
Estimacion de la fraccion B | oTmam ) _
>2mm. (%): N | ol % ~

- - (e ——_—
Cantidad de la muestra: 1000 gr S e N Y
(volumen o peso) [Procmero| @ ] —
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?): |

Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Il

BG-19830

Mayo , 2020

0347



£2BI10 GEA

2 UuNnna

Energia

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

de muestreo:

SU-01-PIA

empresa/personal)

DATOS GENERALES:

Nomb.re delsitio en Lote lll Departamento: Piura
estudio:

Razén social: UNNA Energia S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:

Nombre del punto Operador:

BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

Cantidad de la muestra:

(volumen o peso) 1000 gr
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

Coordenadas: . . T
(UTM, WGS36) X (este): 94642041Y (Norte): 484896Altitud: 5|m.s.n.m.
Temperatura (°C): 26 Uso actual : Sin Uso
Técnica de Manual Precipitacion: No
muestreo:
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontr6
Litologia: Fm. Chira - Verdun Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-01-PIA CROQUIS
Fecha: 20/09/2022
Hora: 15:50:00
Caracteristicas )
organolépticas:
Color: Pardo
Olor: Sin olor _ Tina Tina
Textura: Franco Arenosa e Laaunde e Aghan e
N1 N2
pH (campo): -
Compactacion/Consistencia: Suelto
Bomba de

Humedad: Seco Embolo Bomba de

e
Componentes B Tablero de e

o Zona de operacion arranque

antropogénicos:
Estimacion de la fraccion _ [ J
> 2mm. (%):

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

NiUmero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

B HRNG Yy

& “J”\‘l“l‘l{)q
LR (o [ )

Plan Ambiental Detallado del Lote Ill

BG-19830

Noviembre, 2022

0348



2 Uunna 0349

Energia

£2BI10 GEA

Plan Ambiental Detallado del Lote Ill

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Nombre del sitio en
estudio:

Lote IlI

Departamento:

Piura

Razén social:

UNNA Energia S.A.

Provincia:

Paita

Uso principal:

Hidrocarburo

Distrito:

Vichayal

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:

Nombre del punto
de muestreo:

SU-02-PIA

Operador:
empresa/personal)

Coordenadas:

(UTM, WGS36) | S &

9464202|Y (Norte

484896

BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

Altitud:

4|m.s.n.m.

Temperatura (°C):

26

Uso actual :

Sin Uso

Técnica de
muestreo:

Manual

Precipitacion:

No

Profundidad final:

10 cm

Napa freatica:

No se encontrd

Litologia:

Fm. Chira - Verdun

Zona de vida:

desierto superarido Subtropical

Pedregosidad:

Pendiente:

Plano

DATOS DE LAS MUESTRAS

Clave de la muestra:

SU-02-PIA

CROQUIS

Fecha:

20/09/2022

Hora:

16:00:00

Caracteristicas
organolépticas:

Color:

Pardo claro

Olor:

Sin olor

Textura:

Franco Arenosa

pH (campo):

Compactacion/Consistencia:

Suelto

Humedad:

Seco

Componentes
antropogénicos:

Zona de operacion

Estimacién de la fraccion
> 2mm. (%):

Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

1000 gr

Medidas de conservacion:

Si, Ice pack

Tipo de muestra:

Simple

Bomba de
Embolo
Triple

Punto de Muestreo

Bomba de
Inyeccion

de Quimica
Tablero de

arranque

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

NiUmero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

BG-19830

Noviembre, 2022



2 Uunna 0350

Energia

£2BI10 GEA

FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Nomb.re del sitio en Lote Ill Departamento: Piura
estudio:

Razén social: UNNA Energia S.A. Provincia: Paita
Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:

Nombre del punto Operador:

de muestreo:

SU-03-PIA

empresa/personal)

BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

g’;’se&z‘gza) X sty 484896 (yorey 9464223 Altitud: 5[m.s.nm.
Temperatura (°C): 26 Uso actual : Sin Uso
;iinsi;ae::e Manual Precipitacion: No
Profundidad final: 10cm Napa freatica: No se encontr6

Litologia: Fm. Chira - Verdun Zona de vida: desierto superarido Subtropical
Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-03-PIA CROQUIS
Fecha: 20/09/2022
Hora: 16:30:00
Caracteristicas j
organolépticas: ®
Color: Pardo
- Tina Tina
Olor: Sin olor s “ ool
Textura: Franco Arenosa TN N2
pH (campo): -
Compactacion/Consistencia: Suelto Bomba de
Embolo Bomba de
Humedad: Seco Tiple de Guimica
Tablero de
Componentes .. amanque
- Zona de operacion
antropogénicos:
Estimacién de la fraccion _
> 2mm. (%):
Cantidad de la muestra: 1000 gr
(volumen o peso)
Medidas de conservacion: Si, Ice pack
Tipo de muestra: Simple

PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS

Area de muestreo (m?):

|Nl’Jmero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote Ill

BG-19830

Noviembre, 2022



%8I0 GEA & UnNa!
=9 Energia
FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES:

Nombre del sitio en
estudio:

Lote Il Departamento: Piura

Razon social: UNNA Energia S.A. Provincia: Paita

Uso principal: Hidrocarburo Distrito: Vichayal

DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:
Nombre del punto SU-04-PIA Operador:
de muestreo: empresa/personal)

?L?T",[fevr\‘%’;;é) X estey 484925 (orey 9464223 Altitud: 6|m.s.n.m.

Temperatura (°C): 26 Uso actual : Sin Uso

BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

Técnica de

Manual Precipitacion: No
muestreo:

Profundidad final: 11 cm Napa freatica: No se encontro

Litologia: Fm. Chira - Verdun Zona de vida: desierto superarido Subtropical

Pedregosidad: - Pendiente: Plano
DATOS DE LAS MUESTRAS
Clave de la muestra: SU-04-PIA CROQUIS

Fecha: 20/09/2022

Hora: 17:00:00

Caracteristicas
organolépticas:

Color: Pardo claro

- ' Tina Tina
Olor: Sin olor Recepcién Recepcion

de Agua de de Agua de

Textura: Franco Arenosa Fommclon Eorassion

pH (campo): -

Compactacion/Consistencia: Suelto
= o
Humedad: Seco Triple Inyeccién
de Quimica @
Tablero de

arranque

Componentes
antropogénicos:
Estimacion de la fraccion - .
> 2mm. (%): - [ Punto de Muestreo | @ |
Cantidad de la muestra:
(volumen o peso)

Zona de operacion

| Simbolo |

1000 gr

Medidas de conservacion: Si, Ice pack

Tipo de muestra: Simple
PARA MUESTRAS SUPERFICIALES COMPUESTAS
Area de muestreo (m?): - Numero de sub-muestras: -

VISTA DE LA ZONA DE MUESTREO

Plan Ambiental Detallado del Lote IlI BG-19830 Noviembre, 2022
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Informe de ensayo
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OALAB w8

LABORATORIO DE ENSAYO
I AS ACREDITADO POR EL INACAL
ORGANISMO PERUANO DE ‘ == DA-Peri
| ACREDITACION INACAL - DA Acreditado
ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. ACCREDITED" con gL ReaiSTRO e LE - 096

\ \ Testing Laboratary -
”/uln\\‘ TL-833 Registro N° LE - 096

-.“‘I
]

62

INFORME DE ENSAYO N°: 1E-20-0696

|.- DATOS DEL SERVICIO

1.-RAZON SOCIAL : BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
2.-DIRECCION : JR. SAENZ PENA 397- URB. JOSE GALVEZ - VMT - LIMA
3.-PROYECTO . PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE Il
4.-PROCEDENCIA : PROV. TALARA-DIST. LA BREA
5.-SOLICITANTE : BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

6.-ORDEN DE SERVICIO N° : 08-20-0151

7.-PLAN DE MONITOREO : NOAPLICA

8.-MUESTREADO POR . ELCLIENTE

9.-FECHA DE EMISION DE INFORME 2020-02-10

I1-DATOS DE ITEMS DE ENSAYO

1.-PRODUCTO : SUELO

2.-NUMERO DE MUESTRAS 44

3.-FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 2020-01-27
4.-PERIODO DE ENSAYO . 2020-01-27 al 2020-02-10

/4
J?V% Chipana Chipana

Quimico

Director Técnico
CQP 1104

Prolongaciéon Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe N
Pégina 1 de 34



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL INACAL
ORGANISMO PERUANO DE = DA - Perit

IAS

QOALAB ==

Laboratosio de Ensayo
e | ACREDITACION INACAL - DA Acreditad
ANALYTICAL B e -;{/};—\\\‘3 A%%EB!IEP CON EL REGISTRO N° LE - 096
ol il .n\“\‘ TL-833 Registro N° LE - 096
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
l.-METODOS Y REFERENCIAS
TIPO DE ENSAYO NORMA DE REFERENCIA TITULO
) ) EPA Method 9013A-Rev.2 / SMEWW-APHA- Cyanide extraction procedure for solids and oils / Cyanide - Selective
Cianuro Libre ' &
AWWA-WEF Part 4500-CN F, 23 rd Ed. Electrode Method
c " lente ! EPA Method 3060 Rev.1/ EPA Method 7196 Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Chromium, Hexavalent
(Qreeravdlonte Rev.1 (Colorimetric)
Hidrocarburos Totales de Petroleo Fraccion 1 (C6 - C10) ' EPA METHOD 8015C Rev. 03 2007

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography

Hidrocarburos Totales de Petréleo Fraccion 2 (C10 a C28)' EPA METHOD 8015C Rev, 03 2007 Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography

Hidrocarburos Totales de Petréleo Fraccion 3 (C28 a C40)' EPA METHOD 8015C Rev. 03 2007 Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography

Mercurio ! EPA Method 7471 B Rev.2 2007 Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique)
) ) Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass
2
Compuestos Organicos Volatiles (COVs) EPA Method 8260 D Rev. 04 2017 Spectrometry(GCIMS)
) ) . . Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass
1ot 2
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's) EPA Method 8270 E,Rev 6, Junio 2018 Spectrometry (GC-MS)
, EPA Method 30508 - Rev.2 / EPA Method Acid Digestion of.Sedlments, Sludges, and Sohs] Determination of Metals a.nd
Metales Totales 200.7 - Rev. 4.4 Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic

Emission Spectrometry

"EPA" : U. S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis

"SMEWW" : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
! Ensayo Acreditado por el INACAL- DA

2 Ensayo acreditado por el IAS

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe _
Pégina 2 de 34
www.alab.com.pe



| ACREDITACION INACAL - DA
ACCREDITED" con EL REGISTRO N° LE - 086

N 4
\/ A, LABORATORIO DE ENSAYO
SN I AS ACREDITADO POR EL INACAL
Sg————_ = DA - Peri
i[aesm ORGANISMO PERUANO DE R 2N
P e~
N

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. AT ,
Regislro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV.RESULTADOS

ITEM 1 2 3 4 5 6
CODIGO DE LABORATQORIO:| M-20-01827 M-20-01828 M-20-01829 M-20-01830 M-20-01831 M-20-01832
CODIGO DEL CLIENTE}}  SU-01-Il NF-01-lll SU-02-ii NF-02-I SU-03-lll SU-04-ll
COORDENADAS:
TS NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: NO APLICA
FECHA:] 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21
MUESTREO HORA: 16:05 16:25 16:10 17:55 16:55 14:55
ENSAYO UNIDAD L.C.M. RESULTADOS
Cianuro Libre mg/Kg MS 05 <0.5 - <0.5 - <0.5 <0.5
Cromo Hexavalente mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 - <0.20 <0.20
i 1 (0 c10y mglkg MS 200 200 <200 : <200 <200
H'd“’Fchrcbc‘i’g‘:lszT‘(’:aé‘j%‘;ecpz‘;')m'” mglkg MS 10 <10 . 11 ) 446 139
H'd“’F‘;zr:’c‘i‘;’fsT?ﬂzz ":CZ%‘;("” mg/kg MS 10 2 . 58 . 1207 560
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Benzo(a)pireno mg/Kg MS 0.10 <0.10 - <0.10 - <0.10 <0.10
Naftaleno mg/Kg MS 0.10 <0.10 - <0.10 - <0.10 <0.10
L.C.M.; Limite de cuantificacion del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"=Menor que el L.D.M.
“." No ensayado
Los resultados contenidos en el presente documento séio estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 3 de 34
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“ LABORATORIO DE ENSAYO
r ;‘“:\;\\b\_://\h_;,_///g; I AS ACREDITADO POR EL INACAL
m ORGANISMO PERUANO DE ‘ = DA-Peri
TG ACREDITAGION INACAL - DA Acreditad
N

~ ACCREDITED" con EL REGISTRO N°LE - 096

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

AARt Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696

IV. RESULTADOS

ITEM 1 2 3 4 5 6
CODIGO DE LABORATORIO:|  M-20-01827 M-20-01828 M-20-01829 M-20-01830 M-20-01831 M-20-01832
CODIGO DEL CLIENTE:]  SU-01-Il NF-01-111 SuU-02-1ll NF-02-11l SU-03-lIt SU-04-1lI
COORDENADAS:
T e NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: NO APLICA
FECHA:| 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21
HORA: 16:05 16:25 16:10 17:55 1655 14:55
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Mercurio mg/Kg MS 04 <04 <0.4 <04 <04 <04 <04
Metales Totales
Aluminio mg/Kg MS 2.00 10783.09 5348.10 6 898.81 6 486.63 9169.62 12510.32
Antimonio mg/Kg MS 0.80 1.05 1.50 1.48 1.30 <0.80 1.48
Arsénico mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Bario mg/Kg MS 0.10 59.41 14.84 92.89 27.78 128.68 175.88
Berilio mg/Kg MS 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Bismuto mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Boro mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Cadmio mg/Kg MS 0.10 0.20 <0.10 0.16 <0.10 0.19 <0.10
Calcio mg/Kg MS 1.00 14744.29 4894.47 15521.34 7079.21 9215.48 8824.88
Cerio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Cobaito mg/Kg MS 0.20 6.89 4,23 4.56 5.58 5.93 7.30
L.C.M.: Limite de cuantificacion del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"-" No ensayado
Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.|.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe it

www.alab.com.pe
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X ACREDITACION INACAL - DA
.

ACCREDITED con EL REGISTRO N° LE - 096

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. %, dfi\::\ W A
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 1 2 3 4 5 6
CODIGO DE LABORATORIO:] M-20-01827 | M-20-01828 | M-20-01829 | M-20-01830 | M-20-01831 | M-20-01832
CODIGO DEL CLIENTE: SU-01-1l NF-01-1li Su-02-1 NF-02411 SU-03-lll SU-04-l1l
COORDENADAS:
T NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
. FECHA:] 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21
HORA! 16:05 16:25 16:10 17:55 16:55 14:55
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Cobre mg/Kg MS 0.30 18.49 4.40 10.19 5.25 9.54 13,57
Cromo mg/Kg MS 0.40 18.72 7.31 11.78 13.04 16.82 18.02
Estafio mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Estroncio mg/Kg MS 0.03 134.77 26.36 7031 34.74 58.95 63.78
Fosforo mg/Kg MS 6.00 1038.52 1199.43 1099.58 1794.33 1325.08 1378.11
Hierro mg/kg MS 3.00 20147.90 9009.62 16634.23 17 781.41 19 400.90 21430.94
Litio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Magnesio mg/Kg MS 2.00 4741.08 2593.82 3 584.65 2531.28 3464.83 4936.46
Manganeso mg/Kg MS 0.10 22393 129.59 169.01 191.67 203.30 271.01
Molibdeno mg/Kg MS 040 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Niquel mg/Kg MS 0.50 15.33 4.36 746 5.17 8.02 10.08
Plata mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Plomo mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Potasio mo/Kg MS 30.00 1384.97 432147 1471.48 552.50 1107.4 1517.63
Selenio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.|.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de !a entidad que lo produce.
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 5 de 34
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE
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INACAL
DA - Perii

Labaoratorio de Ensayo

Acreditad

ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L. ,/w”l“\“\\\ Te;_l:l\_g;g);ralmy R easiron (e - 065
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 1 2 3 4 5 6
CODIGO DE LABORATORIO|  M-20-01827 M-20-01828 M-20-01829 M-20-01830 M-20-01831 M-20-01832
CODIGO DEL CLIENTE: SU-01-ll NF-01-l SU-02-Ill NF-02-111 SU-03411 SU-04-lll
COORDENADAS:
TTM WaS 6l NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
MUESTREO FECHA:l 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21
HORA; 16:05 16:25 16:10 17:55 16:55 14:55
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Silice mg/Kg MS 0.20 163.43 164.41 166.97 164.03 165.63 169.49
Silicio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Sodio mg/Kg MS 3.00 4490.72 758.45 6479.07 405.88 13 574.52 6 860.03
Talio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Titanio mg/Kg MS 2.00 181.88 432.22 255.21 690.56 499.92 526.62
Uranio mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Vanadio mg/Kg MS 0.30 46.77 28.59 36.45 69.69 65.11 65.18
Zinc mg/Kg MS 0.20 65.69 19.54 48.34 27.69 40.22 51.64
L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
Pégina 6 de 34
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ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. “ TR CREDITED" conew reaisTRO e LE -096
UM TL-833 Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS

ITEM 7 8 9 10 1" 12
CODIGO DE LABORATORIO:] M-20-01833 | M-20-01834 | M-20-01835 M-20-01836 | M-20-01837 M-20-01838
SU-06-Iil-
copiGoDeL CLENTE]  suosai | suosm | XTRODE L sugran | suosn SU-09-1
DUPLICADO
COORDENADAS:
M Wos B NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
FECHA:| 2020-01-21 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22
MUESTREO
HORA: 15:05 13:20 13:20 15:50 16:05 13:40
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS
Cianuro Libre mg/Kg MS 05 <0.5 <0.5 <0.5 <05 <0.5 <0.5
Cromo Hexavalente mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Hid’mlfrg’:cri‘;snT1°‘(ac'zs_dg£‘;"°'e° mg/Kg MS 200 <2.00 <200 <200 <200 <2.00 <2.00
Hid";ﬁ:ﬁ;’:s;ggfg geczzt)""% ma/Kg MS 10 215 % 2 <10 13 195
H'd"l’frzrcbcll‘;sg‘(’fé'gz ‘;eci‘;‘)’ L2y mg/Kg MS 10 650 107 116 34 50 201
Compuestos Organicos Volatiles (COVs)
Benceno mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 <0.0010 - - <0.0010
Etilbenceno mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 <0.0010 - - <0.0010
m-+p Xileno mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 <0.0010 - - <0.0010
o Xileno mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 <0.0010 - - <0.0010
Tetracloroetileno mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 <0.0010 - - <0.0010
Tolueno mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 <0.0010 - - <0.0010
Tricloroetileno mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 <0.0010 - - <0.0010
Xilenos mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 <0.0010 - - <0.0010
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Benzo(a)pireno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Naftaleno mg/KgMS 0.10 <0.10 <0.001 <0.001 <0.10 <0.10 <0.001

L.C.M.: Limite de cuantificacién del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.; Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.

“.". No ensayado

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe G L e
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE
ACREDITACION INACAL - DA
ACCREDITED"  con EL REGISTRO N° LE - 096

=

Acreditado

INACAL
DA - Peru

Labaratorio de Ensayo

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. //_\\ \\3‘ Tt Laboratay
TR TL-833 Regisiro N° LE - 096
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 7 8 9 10 1 12
CODIGO DE LABORATORIO:| M-2001833 | M-20-01834 | M-20-01835 | M-20-01836 | M-20-01837 | M-20-01838
SU-06-1I-
CODIGO DEL CLIENTE:] ~ SU-05-I SU-06-lI COCNATLTSI'\'DDE SU-07-I SU-08-li SU-09-1
DUPLICADO
COORDENADAS:
<] NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA | NONDICA | NONDICA | NOINDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
UESTREO FECHA| 2020-01-21 | 20200122 | 20200122 | 20200121 | 2020-01-21 | 2020-01-22
HORA| 1505 13:20 13:20 15:50 16:05 13:40
ENSAYO UNIDAD LD.M. RESULTADOS
Mercurio | mggms 04 <04 <04 04 | <04 <04 <04
Metales Totales
Aluminio ma/Kg MS 2,00 4516.46 20 248.46 19.571,01 4345.03 9453.60 13.296.11
Antimonio malkg MS 0.80 <0.80 <0.80 <080 <0.80 <0.80 <0.80
Arsénico mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Bario mg/Kg MS 0.10 58.68 265.04 261.38 60.84 89.75 97.68
Berilio mg/Kg MS 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Bismuto mg/kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Boro mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Cadmio ma/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Calcio mg/Kg MS 1.00 8331.16 9477.24 9818.73 8 443,66 8.283.92 9909.18
Cerio ma/kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Cobalto mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

L.C.M.: Limite de cuantificacion del método, "<"= Menor que el L.C.M.

L.D.M.: Limite de deteccion def método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.|.R.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 /717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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N L ABORATORIO DE ENSAYO
- RINS
9\\\::;///4— I AS ACREDITADO POR EL INACAL
M ORGANISMO PERUANO DE = DA-Pert
' 2 ACREDITAGION INACAL - DA Acreditado

B e ] 3
N Z S ITED LE-
R TTICAR O & e -;4/'/;:\-% 3 ACCRED CON EL REGISTRO N° LE - 096

Testing Laboralory

Regislro N° LE - 096

i TL-833
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 7 8 9 10 1 12
CODIGO DE LABORATORIO:|  M-20-01833 M-20-01834 M-20-01835 M-20-01836 M-20-01837 | M-20-01838
SU-06-11l-
CODIGO DEL CLIENTE}]  SU-05-IlI SU-06-1il CO(;\I A-I;.T[()) A‘DDE Su-07-ill Su-o8-lll SU-09-I1t
DUPLICADO
COORDENADAS:
NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
UTM WGS 84:
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: NO APLICA
FECHA]l 2020-01-21 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22
MUESTREO
HORA: 15:05 13:20 13:20 15:50 16:05 13:40
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Cobre mg/Kg MS 0.30 7.87 19.03 17.10 6.39 11.02 10.76
Cromo mg/Kg MS 0.40 9.81 2914 28.54 9.00 15.34 26.75
Estafio mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Estroncio mg/Kg MS 0.03 52.52 88.02 80.83 66.60 60.32 54.78
Fosforo mg/Kg MS 6.00 1531.38 1336.45 1409.32 1677.84 1352.33 1959.89
Hierro mg/Kg MS 3.00 15 356.28 26831.93 26 182.57 12980.17 18 698.11 30775.87
Litio mg/Kg MS 0.10 <0.10 0.13 0.12 <0.10 <0.10 0.11
Magnesio mg/Kg MS 2.00 3227.97 6012.78 5 588.89 2 877.55 429113 4 489.56
Manganeso mg/Kg MS 0.10 184.46 284.17 266.23 166.01 182.53 269.85
Molibdeno mg/Kg MS 0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Niquel mg/Kg MS 0.50 7.42 11.85 11.30 5.87 9.52 11.76
Plata mg/Kg MS 020 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Plomo mg/Kg MS 1.00 <1.00 1.00 1.01 <1.00 <1.00 <1.00
Potasio mg/Kg MS 30.00 725.62 2760.21 262491 749.78 123548 1897.30
Selenio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2,00 <2.00
Silice mg/Kg MS 0.20 109.79 11261 72.09 126.84 64.75 54.57

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 9 de 34
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Labaratorio de Encayo
Acreditado

ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L. ; ﬁﬁ‘\pﬁ AE&EE;%HE;D CONELREGISTRONTLE -098 O
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 7 8 9 10 1 12
CODIGO DE LABORATORIO)] M-20-01833 M-20-01834 M-20-01835 M-20-01836 M-20-01837 M-20-01838
SU-06-11I-
CODIGO DEL CLIENTE; SU-05-IlI SU-06-Ill COC'\X{II_'IRI;)PI\-DDE SU-07-lll SU-08-Ill SU-09-lil
DUPLICADO
COORDENADAS:
TR NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ; NO APLICA
FECHA]] 2020-01-21 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22
MUESTREO
HORA: 15:05 13:20 13:20 15:50 16:05 13:40
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Silicio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Sodio mg/Kg MS 3.00 5772.21 15769.85 13195.12 5738.72 9155.18 495413
Talio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Titanio mg/Kg MS 2.00 184.81 677.74 663.03 218.88 342.58 667.77
Uranio mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Vanadio mg/Kg MS 0.30 46.25 82.24 80.78 40.76 57.63 113.40
Zinc mg/Kg MS 0.20 47.80 66.06 61.48 3292 46.13 83.25
L.D.M.; Limite de deteccién del método, “<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.ILR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 10 de 34
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ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. Z /l/,'//h\? & ACCREDITED e e A
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 13 14 15 16 17 18
CODIGO DE LABORATORIO:| M-20-01839 | M-20-01840 | M-20-01841 M-20-01842 | M-20-01843 M-20-01844
SU-09-l1I-
CODIGO DEL CLIENTE: C%TLTS kDDE SuU-10-ll SuU-11-lll SU-12-IIi SU-13-ll SU-14-11)
DUPLICADO
COORDENADAS:
NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
UTM WGS 84:
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREOQ: NO APLICA
FECHA:}] 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22
MUESTREO
HORA: 13:40 12:50 12:10 11:15 10:35 14:55
ENSAYO UNIDAD L.C.M. RESULTADOS
Cianuro Libre mg/Kg MS 05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Cromo Hexavalente mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Hid'°°§::é’cri‘;‘°‘nT1°‘(aé%s_dg1z)e"°'e° mg/Kg MS 200 <2.00 <200 <200 <2.00 <200 <2.00
H'd"fr::;:ggs;gﬂﬁz ‘;eCF;%t)""“ mglkg MS 10 182 13 <10 <10 <10 <10
Hid":::;‘i‘é?;gﬂ;; ‘;ecif]')m'“ ma/Kg MS 10 327 120 70 59 2 66
Compuestos Organicos Volatiles (COVs)
Benceno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - -
Etilbenceno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - - -
m+p Xileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - -
o Xileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - - -
Tetracloroetileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - - -
Tolueno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - -
Tricloroetileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - -
Xilenos mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - -
Hidrocarburos Arométicos Policiclicos (PAH's)
Benzo(a)pireno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Naftaleno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

L.C.M.: Limite de cuantificacion del método, “<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

Los resultados contenidos en el presente documento s6lo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

de! sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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BN A LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

j i“ll\\;/{;i
/—-’/____\_\-——--.‘_\ ACREDITACION INACAL - DA

::‘: ACCREDITED con EL REGISTRO N° LE - 096

INACAL
DA - Peril

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

=

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. / ﬁﬁ‘ ¥ el e 1o
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 13 14 15 16 17 18
CODIGO DE LABORATORIO:| M-20-01839 | M-2001840 | M-20-01841 | M-20-01842 | M-20-01843 | M-20-01844
SU-09-11I-
CODIGO DEL CLIENTE: COC“LTLTS:DDE SU-104I SUMN | Su-t2-m SU-3-I SU-14I
DUPLICADO
COORDENADAS:
- NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
UESTRED FECHA| 20200122 | 20200121 | 20200121 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22
HORA|  13:40 12:50 12:10 11:15 10:35 14:55
ENSAYO UNIDAD LDM. RESULTADOS
Mercurio mg/Kg MS 0.4 | <04 <4 | <04 <04 <04 <04
Metales Totales
Aluminio mg/Kg MS 2.00 14 674.84 11781.96 373801 8.383.58 4780.28 8 959.45
Antimonio mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Arsénico mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Bario mg/Kg MS 0.10 124.21 187.25 38.66 51.79 97.97 176.65
Berilio ma/Kg MS 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Bismuto mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Boro mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Cadmio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Calcio mg/Kg MS 1.00 9756.01 7715.42 6213.27 20507.84 5523.27 9.037.49
Cerio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Cobalto mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M,

Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.L.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongaciéon Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe Pagina 12 de 34
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ACCREDITED con EL REGISTRO N° LE - 096

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

C&

INACAL
DA - Perit

Labaratorio de Ensayo
Acveditad

ACREDITACION INACAL - DA

ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L. "’9 wﬂ;\.\“ & Ie_s;[._g 8La3b;ratmy R N e
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 13 14 15 16 17 18
CODIGO DE LABORATORIO:|  M-20-01839 M-20-01840 M-20-01841 M-20-01842 M-20-01843 M-20-01844
SU-09-11l-
conicopeL cuenTef “DIROEDE | suoan | suatn | sutzan | susan | sued
DUPLICADO
COORDENADAS:
T NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTRED: NO APLICA
P FECHA:] 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22
HORA: 13:40 12:50 12:10 11:15 10:35 1455
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Cobre mg/Kg MS 0.30 12.06 11.29 5.65 18.88 7.88 8.26
Cromo mg/Kg MS 0.40 27.36 15.74 6.41 10.32 8.87 17.00
Estafio mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Estroncio mg/Kg MS 0.03 109.15 55.80 34.33 186.28 35.81 53.73
Fosforo mg/Kg MS 6.00 2044.39 1423.45 1134.81 543.54 1703.70 1800.10
Hierro ma/Kg MS 3.00 312689.52 19709.89 9644.52 18 444.05 12828.89 22430.37
Litio mg/Kg MS 0.10 0.13 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Magnesio mg/Kg MS 2.00 470117 4260.93 250114 8 269.09 3169.17 3647.52
Manganeso mg/Kg MS 0.10 293.18 269.62 134.46 346.57 195.49 239.12
Molibdeno mg/Kg MS 0.40 <0.40 <0.40 043 <0.40 0.52 <0.40
Niquel mg/Kg MS 0.50 11.08 9.20 4.82 11.63 6.09 7.46
Plata mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Plomo mg/Kg MS 1.00 1.04 <1.00 <1.00 1.09 <1.00 <1.00
Potasio mg/Kg MS 30.00 1929.39 1315.58 492.10 171212 657.53 888.73
Selenio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.IR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 13 de 34
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ACREDITACION INACAL - DA

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

('&

INACAL
DA - Perit

Labatatorio de Ensayo
Acreditad

= ACCREDITED" coNELREGISTRO N° LE - 086

Testing Lahoratery

EOTIT TL-833 Registro N° LE - 096
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 13 14 15 16 17 18
CODIGO DE LABORATORIO:|  M-20-01839 M-20-01840 M-20-01841 M-20-01842 M-20-01843 M-20-01844
SU-09-11I-
CODIGO DEL CLIENTE: C%I\AFLTSADDE SU-10-lIt SU-114lll SU-12-li SU-1341l SU-14-l1f
DUPLICADO
COORDENADAS:
T NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ:, NO APLICA
TEEED FECHA:| 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22
HORA: 13:40 12:50 12:10 11:15 10:35 14:55
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Silice mg/Kg MS 0.20 64.74 14765 126.85 146.81 120.19 149.04
Silicio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Sodio mg/Kg MS 3.00 4 885.05 2084.68 3876.78 19 548.28 4758.56 4305.47
Talio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Titanio mg/Kg MS 2.00 805.72 621.59 160.64 157.40 197.42 71262
Uranio mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Vanadio mg/Kg MS 0.30 117.04 63.46 26.66 38.47 37.24 87.32
Zinc mg/Kg MS 0.20 67.70 48.66 26.96 61.13 35.57 50.13

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento sé6lo estan relacionados con los items ensayados.

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao

Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe
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IAS

| ACREDITACION INACAL - DA
ACCREDITED" con eL ReciSTRO N° LE - 096

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

Cr

INACAL
DA - Peri

Laboratorio de Ensayo
q

A di
Acy

Registro N° LE - 096

IV. RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696

ITEM 19 20 21 22 23 24
CODIGO DE LABORATORIO:] M-20-01845 M-20-01846 M-20-01847 M-20-01848 M-20-01849 M-20-01850
CODIGO DEL CLIENTE:}  SU-15-ll SU-16-1ll SU-17-1ll SU-18-Ilt NF-03-IIl SU-19-11
COORDENADAS:
e NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO; NO APLICA
FECHA:| 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-22
MUESTREO
HORA: 11:45 12:15 11:15 10:30 17:35 09:50
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS
Cianuro Libre mg/Kg MS 05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5
Cromo Hexavalente mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - <0.20
Hidmc;::é‘;%iT1°‘(""éees_dg1z§"r°'e° mglkg MS 200 <200 <200 <200 <200 - <200
st ? om0 acs) | maKaws 10 <10 4737 20 <10 : 106
e ins ncoacan | moaus 10 2 10636 2 <10 : 268
Compuestos Organicos Volatiles (COVs)
Benceno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - -
Etilbenceno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - -
m+p Xileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - .
0 Xileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - - -
Tetracloroetileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - - -
Tolueno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - -
Tricloroetileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - -
Xilenos mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - - -
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Benzo""pireno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Naftaleno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - <0.10
L.C.M.: Limite de cuantificacion del método, “<*= Menor que el L.C.M.
L.D.M.; Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"-": No ensayado
Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 15 de 34
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Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS

ITEM 19 20 21 22 23 24
CODIGO DE LABORATORIQ:] M-20-01845 | M-20-01846 M-20-01847 M-20-01848 | M-20-01849 M-20-01850
CODIGO DEL CLIENTE: SU-15-ll SuU-16-1ll SU-174l SU-184H NF-03-Ill SU-19-1ll
COORDENADAS:
TMWeS R NGO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREOQ: NO APLICA
FECHA}] 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-22
MUESTREQO
HORA: 11:45 12:15 11:15 10:30 17.35 09:50
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Mercurio | mgikgms 04 | <04 | <04 04 | <04 <0.4 <0.4
Metales Totales
Aluminio mg/Kg MS 2.00 19 653.50 13147.37 12 544.04 15978.48 11401.11 19822.10
Antimonio mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Arsénico mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Bario mg/Kg MS 0.10 103.06 25273 78.68 78.12 75.55 136.37
Berilio mg/Kg MS 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Bismuto mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Boro mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Cadmio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Calcio mg/Kg MS 1.00 11 448.29 8 326.68 19157.25 8717.94 7288.73 914352
Cerio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.L.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe Pagina 16 de 34



W\

Wy (7
\ R oy 2
R
ANALYTICAL LABORATORY E.IL.R.L. {f,’@y‘

MmN

IAS

ACCREDITED" con EL REGISTRO N° LE - 096

ACREDITACION INACAL - DA

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

(==

INACAL
DA - Peri

Laboratorio de Ensayo
ditad

cr

Regisiro N° LE - 096

IV.RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696

ITEM 19 20 21 22 23 24
CODIGO DE LABORATORIO:| M-20-01845 | M-20-01846 | M-20-01847 | M-20-01848 | M-20-01849 | M-20-01850
CODIGO DEL CLIENTE:}  SU-15-Il SU-16-lll SU-17-lll Su-1841l NF-03-lll SU-19-11f
COORDENADAS:
e NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
FECHA:| 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-22
MEESEES HORA: 11:45 12:15 11:15 10:30 17:35 09:50
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Cobalto mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 8.88
Cobre mg/Kg MS 0.30 13.49 14.09 15.61 14.49 2543 1542
Cromo mg/Kg MS 0.40 32.35 24.61 16.02 22.75 13.63 29.36
Estario mg/Kg MS 070 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Estroncio mg/Kg MS 0.03 93.95 59.14 99.95 92.32 73.65 60.85
Fosforo mg/Kg MS 6.00 1744.80 1601.24 639.79 125040 698.33 1764.37
Hierro mg/Kg MS 3.00 3164170 28 774.09 20 002.56 22 302.56 23 708.65 27 11447
Litio mg/Kg MS 0.10 0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Magnesio mg/Kg MS 2.00 7427.98 403318 6443.01 5882.30 13607.17 4 239.66
Manganeso mg/Kg MS 0.10 281.96 264.14 207.75 217.36 594.78 263.04
Molibdeno mg/Kg MS 0.40 <0.40 <0.40 0.54 041 0.43 <0.40
Niquel mg/Kg MS 0.50 9.70 11.15 12.32 8.91 11.73 10.24
Plata mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Plomo mg/Kg MS 1.00 <1.00 1.31 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Potasio mg/Kg MS 30.00 2823.84 1481.01 1697.70 2116.03 2393.89 2326.94
L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacioén Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 17 de 34
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE
ACREDITACION INACAL - DA

ACCREDITED" coN EL REGISTRO N° LE - 096
Testing Laboralory

INACAL
DA - Pertt

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

=

Registro N° LE - 096

TL-833
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 19 20 21 22 23 24
CODIGO DE LABORATORIO:| M-20-01845 M-20-01846 | M-20-01847 | M-20-01848 M-20-01849 | M-20-01850
CODIGO DEL CLIENTE:}  SU-15-ll SU-16-1ll SU-17-Il SU-18-lll NF-03-lil SU-19-lil
COORDENADAS:
AT NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
\IESTREG FECHA:| 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-21 2020-01-22
HORA: 11:45 12:15 11:15 10:30 17:35 09:50
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Selenio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Silice mg/Kg MS 0.20 94.12 194.17 110.81 130.68 366.27 88.81
Silicio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Sodio mg/Kg MS 3.00 26 675.12 929.23 32907.09 32524.45 33736.65 4519.01
Talio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Titanio mg/Kg MS 2.00 935.67 819.57 201.47 507.50 315.15 741.03
Uranio mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Vanadio mg/Kg MS 0.30 121.02 108.62 50.00 61.85 62.14 92.70
Zinc mg/Kg MS 0.20 48.42 76.21 93.27 45.20 61.18 47.91

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento s6lo estan relacionados con los items ensayados.

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

I AS ACREDITADO POR EL INACAL
ORGANISMO PERUANO DE e DA-Peri
ACREDITACION INACAL - DA Acreditado

AQQREDITED CON EL REGISTRO N° LE - 096

TL-833 i Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV.RESULTADOS

ITEM 25 26 27 28 29 30
CODIGO DE LABORATORIO] M-20-01851 M-20-01852 M-20-01853 M-20-01854 M-20-01855 M-20-01856
CODIGO DEL CLIENTE:] ~ SU-20-II Su-21-lll SU-22-IlI NF-04-I1l SU-23-Il SU-24-lil
COORDENADAS:
UTMWGSHR NO INDICA NO INDICA NOINDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: NO APLICA
T FECHA:] 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 2020-01-24 2020-01-24
HORA: 10:10 09:20 08:35 10:20 11:40 11:20
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS
Cianuro Libre mg/Kg MS 05 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 <0.5
Cromo Hexavalente mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - <0.20 <0.20
H‘d’°°§r':;‘;%f] Tf‘fé:fdg 1';?""'“ mg/Kg MS 200 <200 <200 <200 . <200 <200
et et dera mglkg MS 10 304 106 3 - <10 <10
e ion (o268 cA0) mglkg MS 10 958 402 92 . <10 <10
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Benzo®pireno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 . <0.10 <0.10
Naftaleno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - <0.10 <0.10

L.C.M.: Limite de cuantificacion del método, "<"= Menor que el L.C.M.

Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 19 de 34
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACION INACAL - DA

ACCREDITED" coN EL REGISTRO N LE - 096

|\\‘\~

=

f’“;

INACAL
DA - Peri

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L. {-' Testing Lahoratory

;

5y ,t” | “\.. S Registro N° LE - 096
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 25 26 27 28 29 30
CODIGO DE LABORATORIO:|  M-20-01851 M-20-01852 | M-20-01853 | M-20-01854 | M-20-01855 | WM-20-01856
CODIGO DEL CLIENTE:]  SU-20-I1! Su-21-ll SU-22-lll NF-04-1ll SU-23-Ill SU-24-ll
COORDENADAS:
YT NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
FECHA:| 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 2020-01-24 2020-01-24
i HORA: 10:10 09:20 08:35 10:20 11:40 11:20
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Mercurio mg/Kg MS 04 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
Metales Totales
Aluminio mg/Kg MS 2.00 16 392.49 13996.26 11 058.68 8606.75 12946.32 10 484.78
Antimonio mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Arsénico mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Bario mg/Kg MS 0.10 123.04 193.55 313.94 38.15 109.42 124.65
Berilio mg/Kg MS 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Bismuto mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Boro mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 84.56 <0.20 <0.20 6.94
Cadmio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Calcio mg/Kg MS 1.00 11062.97 14 44579 17 631.73 7025.30 20 260.08 23187.21
Cerio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Cobaito mg/Kg MS 0.20 7.79 753 7.61 7.62 9.01 6.44
L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.IR L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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INACAL
DA - Peru

ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE e - Perd
ACREDITACION INACAL - DA Acreditado

Laboratorio de Ensayo

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. —"f, 4“'.""\“\ R Agﬁﬁé%lﬁ[) CONEL REGISTRON'LE -0 e T
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 25 26 27 28 29 30
CODIGO DE LABORATORIO:)f  M-20-01851 M-20-01852 M-20-01853 M-20-01854 M-20-01855 M-20-01856
CODIGO DEL CLIENTE} ~ SU-20-II SU-21-ll SU-22-ll NF-04-11 SuU-23-11 SU-24411
COORDENADAS:
UTM WGSBA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTRED: NO APLICA
EETED FECHA:l 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 2020-01-24 2020-01-24
HORA: 10:10 09:20 08:35 10:20 11:40 11:20
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Cobre mg/Kg MS 0.30 16.14 75.66 549.56 6.42 20.02 15.54
Cromo mg/Kg MS 0.40 22,07 21.26 19.49 11.89 12.60 10.10
Estario mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Estroncio mg/Kg MS 0.03 71.40 69.83 99.76 34.87 66.43 129.04
Fosforo mg/Kg MS 6.00 1206.84 1222.25 680.53 1270.73 438.00 612.01
Hierro mg/Kg MS 3.00 26 163.75 22 967.83 28 486.68 18 042.67 2332793 19 553.26
Litio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Magnesio mg/Kg MS 2.00 4760.28 5410.78 512543 353345 6 048.35 9009.16
Manganeso mg/Kg MS 0.10 24503 251.68 331.73 244,51 44464 347.83
Molibdeno mg/Kg MS 0.40 <0.40 0.52 <0.40 <0.40 0.51 0.52
Niquel mg/Kg MS 0.50 1091 9.32 14.21 6.83 10.93 8.44
Plata mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Plomo mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 46.14 <1.00 <1.00 <1.00
Potasio mg/Kg MS 30.00 2101.58 1876.13 1864.01 43377 1337.49 1116.37
L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento s6lo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacién escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO
INACAL

ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE c DA - Perii

Aty It J'! [ Y
~—
Laboratorio dc Engayo

‘ ’ A LAB o~ ACREDITACION INACAL - DA oved:

- ACCREDITED" con EL REGISTRO N° LE - 096
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. ] /_f"'-‘\\ AN Testing Laboralory c

f,x

AR TL.833 Registro N° LE - 096
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV, RESULTADOS
ITEM 25 26 27 28 29 30
CODIGO DE LABORATORIO:|  M-20-01851 M-20-01852 M-20-01853 M-20-01854 M-20-01855 M-20-01856
CODIGO DEL CLIENTE: SU-20-111 SuU-21-Iil SuU-22-111 NF-04-llI SuU-23-11 SU-24-lt
COORDENADAS:
NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
UTM WGS 84:
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
HUESTRED FECHA} 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 2020-01-24 2020-01-24
HORA: 10:10 09:20 0835 10:20 11:40 11:20
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Selenio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Silice mg/Kg MS 0.20 62.53 104.36 108.19 157.00 116.95 121.93
Silicio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Sodio mg/Kg MS 3.00 8 659.01 9428.59 2558243 3.54 8920.14 42827.53
Talio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Titanio mg/Kg MS 2.00 433.56 618.97 335.35 835.22 159.39 114.88
Uranio mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Vanadio mg/Kg MS 0.30 74.09 70.88 65.34 65.78 49.86 38.09
Zinc mg/Kg MS 0.20 56.43 70.97 590.58 30.31 67.25 50.22

L.D.M.; Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacién escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sisterna de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. ",ﬁ\“ A??!RED”EP CONBL REGISTRO N LE - 096 6
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 31 32 33 34 35 36
CODIGO DE LABORATORIO:| M-20-01857 M-20-01858 M-20-01859 M-20-01860 M-20-01861 M-20-01862
SU-25-li-
CODIGO DEL CLIENTE: SU-25-1l C%?\ITD?‘\IE)DE SU-26-111 SuU-27-Ill SU-28-lll SU-29-Ill
DUPLICADO
COORDENADAS:
Tl T NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
T FECHA}] 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23
HORA: 14.03 11:.03 10:45 14.05 14:30 13:40
ENSAYO UNIDAD L.C.M. RESULTADOS
Cianuro Libre mg/Kg MS 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Cromo Hexavalente mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Hdocarouos Tf‘g?_“&gf”‘"“ mgikg MS 200 <200 <200 <200 <200 <200 <200
Hid";crzrcbc‘i‘gzs;?ﬁﬁz ‘;ec';%t)' bleo mg/Kg MS 10 <10 <10 <10 30 18 <10
H|dr?:crz;rct>ct£zsaT<(>$§ geci‘;t)""“ mg/Kg MS 10 <0 <10 <0 142 49 <10
Hidrocarburos Arométicos Policiclicos (PAH's)
Benzo®pireno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Naftaleno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
L.C.M.: Limite de cuantificacion del método, “<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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IAS

| ACREDITACION INACAL - DA
ACCR EDITIED CON EL REGISTRO N° LE - 096

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

=

INACAL
DA - Perit

Laboratorio da Ensayo
Jitad.

"'u( i H.\\\‘ Registro N° LE - 096
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM K} 32 33 34 35 36
CODIGO DE LABORATORIO:|  M-20-01857 M-20-01858 M-20-01859 M-20-01860 M-20-01861 M-20-01862
SU-25-1ll-
comeoDeL CLENTE]  suasi | COTROIDE | suogn | suzran | suasm | suze
DUPLICADO
COORDENADAS:
e o NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
MUESTREO FECHA:} 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23
HORA: 14.03 11:03 10:45 14:.05 14:30 13:40
ENSAYO UNIDAD LC.M. RESULTADOS
Mercurio mg/Kg MS 0.4 <0.4 <04 <0.4 0.4 <04 <04
Metales Totales
Aluminio mg/Kg MS 2.00 10 078.65 10 359.95 8173.24 9219.64 11117.91 12 561.99
Antimonio mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Arsénico mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Bario mg/Kg MS 0.10 64.96 103.18 63.30 194.39 390.65 163.45
Berilio mg/Kg MS 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Bismuto mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Boro mg/Kg MS 0.20 7.15 <0.20 3.86 <0.20 <0.20 <0.20
Cadmio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Calcio mg/Kg MS 1.00 20 137.08 16 763.16 13 865.95 1449412 9040.02 753452
Cerio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Cobalto mg/Kg MS 0.20 6.19 5.62 5.90 6.05 7.52 9.24
Cobre mg/Kg MS 0.30 17.23 15.16 23.24 12.57 19.40 17.67

L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongaciéon Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe
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IAS

| ACREDITACION INACAL - DA
ACCREDITED con eL ReGISTRO N° LE - 096

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

C(__

INACAL
DA - Per

Laboratorio de Ensayo
3

A di

Registro N°® LE - 098

IV.RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696

ITEM K1) 32 33 34 35 36
CODIGO DE LABORATORIO:|  M-20-01857 M-20-01858 M-20-01859 M-20-01860 M-20-01861 M-20-01862
SU-25-II-
CODIGO DEL CLIENTE:|  SU-25-ll C%’:{EJOALDDE SU-26-11 Su-27-1ll SU-28-lll SU-29-Ill
DUPLICADO
COORDENADAS:
TTHVIGS o1 NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: NO APLICA
FECHA:} 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23
MUESTREO
HORA: 14:03 11:03 10:45 14:05 14:30 13:40
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Cromo mg/Kg MS 0.40 9.81 1140 9.08 16.38 12.67 13.99
Estafio mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Estroncio mg/Kg MS 0.03 1156.71 93.65 93.89 51.91 51.81 51.35
Fosforo mg/Kg MS 6.00 327.36 817.34 33273 2320.56 540.46 655.90
Hierro mg/Kg MS 3.00 17 636.87 17 151.61 15312.87 2197234 242719.41 22297.97
Litio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Magnesio mg/Kg MS 2.00 7 486.84 7987.04 6 188.53 344891 487479 4601.65
Manganeso mg/Kg MS 0.10 306.55 282.95 302.50 23170 340.53 32559
Molibdeno mg/Kg MS 0.40 0.95 <0.40 <0.40 <0.40 0.70 <0.40
Niquel mg/Kg MS 0.50 8.01 8.79 779 8.49 12.87 1277
Piata mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Plomo mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Potasio mg/Kg MS 30.00 1085.29 1154.61 855.16 1024.90 1382.61 1524.58
L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.
Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analyticat Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS

ITEM Kl 32 33 34 35 36
CODIGO DE LABORATORIO)|  M-20-01857 M-20-01858 M-20-01859 M-20-01860 M-20-01861 M-20-01862
SU-25-1ll-
CODIGO DEL CLIENTE: SU-25-Ill C%’:{TDC;\LDDE SU-26-lll Su-27-ll SU-28-1l SU-28-ll
DUPLICADO
COORDENADAS:
———— NOWDICA | NOINDICA | NOINDICA [ NOINDICA [ NOINDICA | NOINDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: NO APLICA
MUESTREO FECHA:l 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23
HORA: 14:03 11:03 10:45 14:05 14:30 1340
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Selenio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Silice mg/Kg MS 0.20 105.59 88.98 89.07 118.53 102.86 162.39
Silicio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Sodio mg/Kg MS 3.00 35198.39 45229.84 37 685.31 848.29 1191237 1897.96
Talio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Titanio mg/Kg MS 2.00 144,54 113.52 137.68 512.19 152.08 294.64
Uranio mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Vanadio mg/Kg MS 0.30 36.33 34.04 32.58 76.23 40.23 50.09
Zinc mg/Kg MS 0.20 4597 45.57 40.99 43.70 64.16 63.29

L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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OALAB i

ACREDITACION INACAL - DA

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

Cr

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. “, ﬁ\\ A%f@i%!l&“ CON EL REGISTRONLE - 096 e 0
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV.RESULTADOS
ITEM n 38 39 40 4 42
CODIGO DE LABORATORIO:| M-20-01863 M-20-01864 M-20-01865 M-20-01866 M-20-01867 M-20-01868
SU-33-ll-
CODIGO DELCLIENTE|  su30di | su-3ti suazm | suasn | CONTRO-BE | gy
DUPLICADO
COORDENADAS:
NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
UTM WGS 84:
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREOQ: NO APLICA
I — FECHA} 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-23
HORA: 12:50 12:00 11:40 09:30 09:30 18:00
ENSAYO UNIDAD LC.M, RESULTADOS
Cianuro Libre mg/KgMS 0.5 <05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Cromo Hexavalente mg/KgMS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Fdtocarturos T1°‘(""éess_dg1zf"°'e° my/KgMS 200 <200 <2.00 <2.00 <200 <200 <200
H"’“E?ZLZ.“J?JZ’E'?Z ‘;"C';Zt)""” ma/Kg MS 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
H'dr‘;crg::gss;:’:ac'g; gecizt)' dleo mg/KgMS 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Compuestos Organicos Volatiles (COVs)
Benceno mg/KgM$S 0.0010 - <0.0010 - - <0.0010
Etilbenceno mg/KgMS 0.0010 <0.0010 - <0.0010
m+p Xileno mg/KgMS 0.0010 - <0.0010 - <0.0010
o Xileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - <0.0010
Tetracloroetileno mg/Kg MS 0.0010 - <0.0010 - - <0.0010
Tolueno mg/KgMS 0.0010 - <0.0010 - - - <0.0010
Tricloroetileno mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - <0.0010
Xilenos mg/Kg MS 0.0010 <0.0010 - - - <0.0010
Hidrocarburos Arométicos Policiclicos (PAH's)
Benzo®pireno mg/KgMS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Naftaleno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0001
L.C.M.: Limite de cuantificacién del método, “<'= Menor que el L.C.M.
"-: No ensayado
Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado
del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 27 de 34



LABORATORIO DE ENSAYO
INACAL

AGREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE e DA - Perit

Labaratorio de Ensayo
q

(QALAB i

| ACREDITACION INACAL - DA Acredi
ANALYTICAL O ORV BT L. qlﬁ‘ % AE;(EEEE’);!IEP CON EL REGISTRO N° LE - 096 e
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 37 38 39 40 41 42

CODIGO DE LABORATORIO:| M-20-01863 M-20-01864 M-20-01865 M-20-01866 M-20-01867 M-20-01868

SU-33-11l-
CODIGO DEL CLIENTE| ~ SU-30-l SU-31-H SU-32-1l SU-33-Il CC?\TT[TA%LDDEE SU-34-1I
DUPLICADO
COORDENADAS:
o] NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA | NOINDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
s FECHA| 2020-01-23 | 2020-01-23 | 20200123 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-23
HORA|  12:50 12:00 11:40 09:30 09:30 18:00
ENSAYO UNIDAD LDM. RESULTADOS
Mercurio ma/Kg MS 04 | <04 05 05 <04 <04 0.4
Metales Totales
Aluminio mg/Kg MS 2.00 10118.83 15 108.24 7606.67 11.309.95 14 480.07 464864
Antimonio mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <080 <0.80
Arsénico mg/Kg MS 0.80 <0.80 <080 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80
Bario mg/Kg MS 0.10 78.75 89.38 51.68 57.26 7490 2475
Berilio mg/Kg MS 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Bismuto mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Boro mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Cadmio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Calcio mg/Kg MS 1.00 5947.83 8586.78 5441.36 7671.05 8.924.61 9576.24
Cerio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe Pagina 28 de 34



(OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

& = -
e Mm};— 'AS

| ACREDITACION INACAL - DA
ACCREDITED" con EL REGISTRO N LE - 096

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE

(E_

INACAL
DA - Pera

Laboratorlo de Ensayo

di

Acy

KT T Registro N° LE - 096
INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 37 38 39 40 Ly 42
CODIGO DE LABORATORIO)| M-20-01863 M-20-01864 M-20-01865 M-20-01866 M-20-01867 M-20-01868
SU-33-1I-
CODIGO DEL CLIENTE|  SU-30-lI SU-31-lIl SU-32-Ill SU-334lll %iNJ&%LDD: SU-34-lil
DUPLICADO
COORDENADAS:
TR NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
HESTRED FECHA:] 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-23
HORA: 12:50 12:00 11:40 09:30 09:30 18:00
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Cobalto mg/Kg MS 0.20 6.98 10.17 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Cobre mg/Kg MS 0.30 13.24 16.49 10.42 11.87 17.53 16.43
Cromo mg/Kg MS 0.40 1143 14.67 9.31 14.20 15.41 5.60
Estaito mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Estroncio mg/Kg MS 0.03 84.33 49.67 42.25 43.17 49.90 143.15
Fosforo mg/Kg MS 6.00 492.15 886.37 799.38 1119.16 888.10 448.98
Hierro mg/Kg MS 3.00 18 818.49 22 608.56 16 560.77 20821.34 2354583 18 369.51
Litio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Magnesio mg/kg MS 2.00 5733.86 5459.41 454591 4316.83 5201.62 2897.97
Manganeso mg/Kg MS 0.10 234.57 402.85 280.18 301.14 382.55 173.03
Molibdeno mg/Kg MS 0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0.53 042 <0.40
Niquel mg/Kg MS 0.50 10.04 1067 8.04 8.84 10.55 13.40
Plata mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Plomo mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1.09
Potasio mg/Kg MS 30.00 1509.55 1098.54 694.82 747.18 985.35 192312

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao

Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO
I AS ACREDITADO POR EL INACAL
ORGANISMO PERUANO DE c DA - Perit

Labaratorio de Enzayo

ACREDITACION INACAL - DA Acredi

s |
N ACCREDITED  con ELREGISTRO N° LE - 096
‘s 4N a Testing Laboratory
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AR
aY TL-833
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(OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

f/;’

ol

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-20-0696
IV. RESULTADOS

ITEM 37 38 39 40 4 42
CODIGO DE LABORATORIO)| M-20-01863 M-20-01864 M-20-01865 M-20-01866 M-20-01867 M-20-01868
SU-33-Ill-
CODIGO DEL CLIENTE}  Su-30-Ii SU-314Il SU-32Ill SU-33-Il1 %(/)xNLTEi\ODLEl)): SU-34-ll
DUPLICADO
COORDENADAS:
T NG NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO! SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: NO APLICA
FIESTRED FECHA:| 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-23
HORA: 12:50 12:00 11:40 09:30 09:30 18:00
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Selenio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Silice mg/Kg MS 0.20 90.97 283.51 260.80 178.25 196.20 113.16
Silicio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Sodio mg/Kg MS 3.00 25 506.13 438 4681.13 462.03 647.83 18 223.63
Talio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Titanio mg/Kg MS 2.00 146.78 888.25 366.96 882.35 965.16 65.14
Uranio mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Vanadio mg/Kg MS 0.30 35.09 66.25 43.69 70.89 75.64 20.26
Zinc mg/Kg MS 0.20 53.43 50.92 38.44 42.67 54.55 60.00

L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO
I AS ACREDITADO POR EL INACAL
ORGANISMO PERUANO DE C— DA - Perii

| ACREDITACION INACAL - DA
ACCREDITED" con ELREGISTRO N° LE - 096

Laboratorlo de Ensayo
Acreditado

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. '/,'4’/““‘\\\\ N T TLB\?’,E} atory SIS
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 43 44
CODIGO DE LABORATORIO: M-20-01869 M-20-01870
CODIGO DEL CLIENTE: SU-354lI SU-36-11l
COORDENADAS:
T NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
S — FECHA: 2020-01-23 2020-01-24
HORA: 12:20 10:22
ENSAYO UNIDAD L.C.M. RESULTADOS
Cianuro Libre mg/Kg MS 05 <0.5 <0.5
Cromo Hexavalente mg/Kg MS 020 <0.20 <0.20
H|droc;xrr;);ic;s:1 :ot(aé%s-dceg;atroleo mg/Kg MS 2,00 .00 .00
el IR L
ool I .
Hidrocarhuros Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Benzo(a)pireno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10
Naftaleno mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10

L.C.M.; Limite de cuantificacion del método, “<"= Menor que el L.C.M.

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe Pagina 31 de 34



LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL INACAL
DA - Perit
ORGANISMO PERUANO DE = DA-Perd
ACREDITACION INACAL - DA Acreditado

ACCREDITED" coN EL REGISTRO Ne LE - 096
Testing J.aboratory

QALAB e

T
A\ s ~
v ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. 2 //;\-\-\

KT AL - Regislro N° LE - 096
INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696
IV. RESULTADOS
ITEM 43 44
CODIGO DE LABORATORIO: M-20-01869 M-20-01870
CODIGO DEL CLIENTE: SU-35-1lI SU-36-lll
COORDENADAS:
VWS EE NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
SESTRED FECHA: 2020-01-23 2020-01-24
HORA: 12:20 10:22
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Mercurio mg/Kg MS 04 | 05 <0.4
Metales Totales
Aluminio mg/Kg MS 2.00 3719.03 12 202.60
Antimonio mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80
Arsénico mg/Kg MS 0.80 <0.80 <0.80
Bario mg/Kg MS 0.10 133.60 109.31
Berilio mg/Kg MS 0.03 <0.03 <0.03
Bismuto mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70
Boro mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20
Cadmio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10
Calcio mg/Kg MS 1.00 10 198.69 22413.20
Cerio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento s6lo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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Registro N° LE - 096

IV. RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: |IE-20-0696

ITEM 43 44
CODIGO DE LABORATORIO: M-20-01869 M-20-01870
CODIGO DEL CLIENTE: SU-35-1ll SU-36-Il
COORDENADAS:
ST NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA
Py FECHA: 2020-01-23 2020-01-24
HORA: 12:20 10:22
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Cobalto mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20
Cobre mg/Kg MS 0.30 12.23 42.31
Cromo mg/Kg MS 040 5.62 11.90
Estario mg/Kg MS 0.70 <0.70 <0.70
Estroncio mg/Kg MS 0.03 115.27 124.00
Fosforo mg/Kg MS 6.00 612.80 48223
Hierro mg/Kg MS 3.00 13 259.31 21631.78
Litio mg/Kg MS 0.10 <0.10 0.18
Magnesio mg/Kg MS 2.00 6443.19 765318
Manganeso mg/Kg MS 0.10 173.90 383.48
Molibdeno mg/Kg MS 0.40 077 0.76
Nique! mg/Kg MS 0.50 8.06 12.32
Plata mg/Kg MS 0.20 <0.20 <0.20
Plomo mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00
Potasio mg/Kg MS 30.00 1162.50 1338.59

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que e L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.I.R.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
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LABORATORIO DE ENSAYO

OALAB i

ACCREDITED" con EL REGISTRO N° LE - 096

ACREDITADO POR EL
DA - Peru
ORGANISMO PERUANO DE [ cosumu DA-Perd
ACREDITACION INACAL - DA Acreditado

INACAL

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. 2~

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: |E-20-0696

IV.RESULTADOS

ITEM 43 44
CODIGO DE LABORATORIO: M-20-01869 M-20-01870
CODIGO DEL CLIENTE: SU-35-1l SU-36-1!
COORDENADAS:
— NO INDICA NO INDICA
PRODUCTO: SUELO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: NO APLICA
ilEeThED FECHA: 2020-01-23 2020-01-24
HORA: 12:20 10:22
ENSAYO UNIDAD L.D.M. RESULTADOS
Metales Totales
Selenio mg/Kg MS 2.00 <2.00 <2.00
Silice mg/Kg MS 0.20 126.10 148.17
Silicio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10
Sodio mg/Kg MS 3.00 78 423.00 14 436.11
Talio mg/Kg MS 0.10 <0.10 <0.10
Titanio mg/Kg MS 2.00 67.93 135.74
Uranio mg/Kg MS 1.00 <1.00 <1.00
Vanadio mg/Kg MS 0.30 21.83 40.72
Zinc mg/Kg MS 0.20 39.18 60.57

L.D.M.: Limite de deteccion del método, "<"= Menor que el L.D.M.

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado

del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

"FIN DE DOCUMENTO"

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
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(OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L.

INACAS

DA - Peru

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE - 096

IAS

=

Registro N° LE - 096

ACCREDITED

Testing Laboratory

TL - 833

I. DATOS DEL SERVICIO

INFORME DE ENSAYO N°:

IE-22-20187

Ne Id.: 0000663864

1.-RAZON SOCIAL
2.-DIRECCION
3.-PROYECTO
4.-PROCEDENCIA
5.-SOLICITANTE

: UNNA ENERGIA S.A.

: AV. PETIT THOUARS NRO. 4957 MIRAFLORES- LIMA-LIMA

: PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE IlI

: DISTRITO DE VICHAYAL Y LA BREA, PROVINCIA DE PAITA'Y TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA
: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

6.-ORDEN DE SERVICIO N°
7.-PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: 0000004653-2022-0000
: P-OPE-1 MUESTREO

8.-MUESTREADO POR

Il. DATOS DE ITEMS DE ENSAYO

: ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L.
9.-FECHA DE EMISION DE INFORME : 2022-10-06

1.-PRODUCTO

2-NUMERO DE MUESTRAS
2.-FECHA DE RECEP. DE MUESTRA

3.-PERIODO DE ENSAYO

: Suelos
.5
: 2022-09-22

: 2022-09-22 al 2022-10-06

C

Liz %Ji ipe Quispe
Jefe de Laboratorio

CIP N° 211662

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados. No se debe reproducir el informe de ensayo,
excepto en su totalidad, sin la aprobacién escrita de Analytical Laboratory E.I.R. L. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una
certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Su adulteracion o su uso indebido constituye delito contra la fe publica y se regula por las disposiciones civiles y penales en la materia.
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(OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L.

ACCREDITED

Testing Laboratory

TL - 833

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE - 096

INACAS

DA - Peru

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

(=

Registro N° LE - 096

lll. METODOS Y REFERENCIAS

INFORME DE ENSAYO N°:

IE-22-20187

Ne Id.: 0000063864

TIPO DE ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

TITULO

Cianuro Libre

EPA Method 9013A-Rev.2 /

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-CN F, 23 rd Ed.

Cyanide extraction procedure for solids and oils / Cyanide - Selective
Electrode Method

Cromo Hexavalente )

EPA Method 3060 Rev.1/ EPA Method 7196 Rev.1

Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium / Chromium, Hexavalent
(Colorimetric)

Hidrocarburos Aromaéticos Policiclicos (PAH's)

EPA Method 8270E / Rev.6 2018.

Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography /Mass
Spectrometry.

Metales Totales en suelos ICP MS

EPA METHOD 6020B, Rev.2, 2014/EPA METHOD
3050B Rev. 2, 1996. (VALIDADO - Aplicado fuera del
alcance: B, Ca, Ce, Fe, K, Li, Mg, Mo, Na, P, Si, Sn, Sr,
Ti, Bi, U, Th). 2020.

METALES TOTALES: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,
Sh, Se, Tl, V, Zn,Hg, B, Ca, Ce, Fe, K, Li, Mg, Mo, Na, P, Si, Sn, Sr,
Ti, Bi, U, Th. Inductively coupled plasma-mass spectrometry / Acid
Digestion of Sediments, Sludges, and Soils.

BTEX (BTEXs, Xilenos Totales) ¢

EPA METHOD 8260D Rev. 4; 2018.

Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC/MS).

Hidrocarburos Totales de Petréleo Fraccion
1 (C5-C10) (*)

EPA Method 8015 C, Rev. 3; 2007 (VALIDADO -
Aplicado fuera del alcance); 2021.

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography.

Hidrocarburos Totales de Petréleo Fraccion
2 (C10aC28) (¥

EPA Method 8015 C, Rev. 3. 2007.

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography.

Hidrocarburos Totales de Petréleo Fraccion
3 (C28 a C40) (¥

EPA Method 8015 C, Rev. 3. 2007.

Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography.

"EPA" : U. S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis
"SMEWW" : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

2 Ensayo acreditado por el IAS

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados

por el INACAL - DA
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LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE - 096

(OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L.

ACCREDITED

Testing Laboratory

TL - 833

(=

Registro N

INACAS

DA - Peru

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°:

IV. RESULTADOS

IE-22-20187

Ne Id.: 0000063864

ITEM 1 2 3 4
CODIGO DE LABORATORIO: M-22-50309 M-22-50310 M-22-50311 M-22-50312
. SU-01 PIA SU-02 PIA SU-03 PIA SU-03D-PIA
CODIGO DEL CLIENTE:
COORDENADAS: E:0484925 E:0484899 E:0484896 E:0484896
UTM WGS 84: N:9464204 N:9464202 N:9464223 N:9464223
PRODUCTO: SUELOS
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: I-OPE-1.12 MUESTREO DE SUELOS, LODOS Y SEDIMENTOS
20-09-2022 20-09-2022 20-09-2022 20-09-2022
FECHA y HORA DE MUESTREO :
11:05 11:20 11:50 12:20
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS
Cianuro Libre (¥) mg CN-/Kg MS 0,2 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Cromo Hexavalente (*) mg CrVI/Kg MS 0,08 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Hidrocarburos Aromaéticos
Policiclicos (PAH's)
Benzo(a)pireno 2 mg/Kg MS 0,03 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Naftaleno 2 mg/Kg MS 0,03 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Metales Totales en suelos
ICP MS
Arsénico (*) mg/Kg 0,02 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Bario (¥) mg/Kg 0,01 0,03 108,24 107,91 162,59 170,82
Cadmio (*) mg/Kg 0,005 0,020 0,344 0,648 0,519 0,451
Cromo (*) mg/Kg 0,01 0,03 14,22 6,98 5,08 4,92
Mercurio (*) mg/Kg 0,01 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Plomo (*) mg/Kg 0,05 0,20 <0,20 0,67 1,00 0,93
Hidrocarburos Totales de
Petréleo Fraccion 1 (C6 - mg/Kg MS 0,063 0,128 <0,128 0,252 0,430 <0,128
C10)(»
Hidrocarburos Totales de
Petréleo Fracciéon 2 (>C10 mg/Kg MS 4,93 10,00 <10,00 762,91 1110,12 <10,00
aC28) (*)
Hidrocarburos Totales de
Petréleo Fraccion 3 (>C28 mg/Kg MS 4,93 10,00 <10,00 913,70 1220,97 <10,00
a C40) (*)
BTEX (BTEXs, Xilenos
Totales)
Benceno (*) mg/Kg MS 0,0095 0,0194 <0,0194 <0,0194 <0,0194 <0,0194
Etilbenceno (*) mg/Kg MS 0,0095 0,0194 <0,0194 <0,0194 <0,0194 <0,0194
Tolueno (*) mg/Kg MS 0,0099 0,0201 <0,0201 <0,0201 <0,0201 <0,0201
m-Xileno (*) mg/Kg MS 0,0095 0,0192 <0,0192 <0,0192 <0,0192 <0,0192
o Xileno (*) mg/Kg MS 0,0093 0,0190 <0,0190 <0,0190 <0,0190 <0,0190
p-Xileno (*) mg/Kg MS 0,0096 0,0194 <0,0194 <0,0194 <0,0194 <0,0194
Xilenos Totales (*) mg/Kg MS 0,0188 0,0381 <0,0381 <0,0381 <0,0381 <0,0381
) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA
2 Ensayo acreditado por el IAS
L.C.M.: Limite de cuantificacion del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.
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OALAB |

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. ACCREDITED
Testing Laboratory

TL - 833

INACAS

LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL r DA - Peru
ORGANISMO DE Laboratorio de Ensayo
Acreditado

ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE - 096
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: |E-22-20187

Ne Id.: 0000063864

ITEM 5
CODIGO DE LABORATORIO: M-22-50313
CODIGO DEL CLIENTE: SU-04 PIA
COORDENADAS: E:0484925
UTM WGS 84: N:9464212
PRODUCTO: SUELOS
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: I-OPE-1.12 MUESTREO DE SUELOQOS, LODOS Y SEDIMENTOS
20-09-2022
FECHA y HORA DE MUESTREO :
12:10
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS
Cianuro Libre (¥) mg CN-/Kg MS 0,2 0,5 <0,5
Cromo Hexavalente (*) mg CrVI/Kg MS 0,08 0,20 <0,20
Hidrocarburos Aromaticos
Policiclicos (PAH's)
Benzo(a)pireno 2 mg/Kg MS 0,03 0,10 <0,10
Naftaleno 2 mg/Kg MS 0,03 0,10 <0,10
Metales Totales en suelos
ICP MS
Arsénico (*) mg/Kg 0,02 0,10 <0,10
Bario (*) mg/Kg 0,01 0,03 137,03
Cadmio (*) mg/Kg 0,005 0,020 0,808
Cromo (*) mg/Kg 0,01 0,03 11,62
Mercurio (*) mg/Kg 0,01 0,04 <0,04
Plomo (*) mg/Kg 0,05 0,20 0,66
Hidrocarburos Totales de
Petréleo Fracciéon 1 (C6 - mg/Kg MS 0,063 0,128 <0,128
C10)(*)
Hidrocarburos Totales de
Petréleo Fracciéon 2 (>C10 mg/Kg MS 4,93 10,00 <10,00
a C28) (*)
Hidrocarburos Totales de
Petréleo Fraccion 3 (>C28 mg/Kg MS 4,93 10,00 <10,00
a C40) (*)
BTEX (BTEXs, Xilenos
Totales)
Benceno (*) mg/Kg MS 0,0095 0,0194 <0,0194
Etilbenceno (*) mg/Kg MS 0,0095 0,0194 <0,0194
Tolueno (*) mg/Kg MS 0,0099 0,0201 <0,0201
m-Xileno (*) mg/Kg MS 0,0095 0,0192 <0,0192
o Xileno (*) mg/Kg MS 0,0093 0,0190 <0,0190
p-Xileno (*) mg/Kg MS 0,0096 0,0194 <0,0194
Xilenos Totales (*) mg/Kg MS 0,0188 0,0381 <0,0381
®) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA
2 Ensayo acreditado por el IAS
L.C.M.: Limite de cuantificacion del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Limite de deteccién del método, "<"= Menor que el L.D.M.
"FIN DE DOCUMENTO"
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