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& P Y LABORATORIO DE ENSAYOS

g ) VA i i

g @=9 s INGENIERIA QUIMICA Y SERVICIOS S.A.C.

= o Certificado bajo Norma ISO 9001-2015

INFORME DE ENSAYO N° 22072166

CLIENTE UNNA Energia S.A.
DIRECCION Campamento Manta Zona Industrial S/N La Brea
DESCRIPCION DE LA MUESTRA Agua de Produccion - PIA, Lote Il
PROYECTO / PROGRAMA Andlisis de agua
CONDICION DE LA MUESTRA Muestra Preservada segun andlisis
FECHA DE MUESTREO lunes, 4 de julio de 2022

FECHA DE RECEPCION EN EL LABORATORIO

FECHA DE INICIO DE ANALISIS
FECHA DE FIN DE ANALISIS

lunes, 4 de julio de 2022

martes, 5 de julio de 2022
miércoles, 6 de julio de 2022

Cdodigo de Muestra : 22072166-01
Identificacion de la Muestra : PIA, Lote Il
Hora Muestreo: 15:03
Meétodo Ensayo Resultado Unidad
SM 3500 Fe-B Hierro total (Fe) 60.77 mg Fe/L
HACH 8149 Manganeso 0.76 mg Mn/L
SM 4500 Cl "B Cloruros 11039 mg Cl" /L
SM 2540D Sélidos Totales Suspendidos 55.78 mg/L
SM 5520 F Hidrocarburos Totales de Petréleo (TPH) 47.04 mg/L
SM 4500 H pH 5.89 --
- Temperatura 21.8 °C
Chemets Diéxido de Carbono 44 ppm
Chemets Oxigeno Disuelto 20 ppb
SM 45005> F Sulfuros 0.66 mgS% /L
NACE TM 0194 Bacterias Sulfato Reductoras 10 Bacterias/mL
Notas:

1. Este reporte no puede ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio de Ensayos de Ingenieria Quimica y Servicios S.A.C.

2. El resultado del ensayo emitido en el presente informe solo es valido para la muestra indicada no debiendo ser usado como una certificacién de conformidad
o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo brinda.

3. La informacidn contenida en este informe se refieren unicamente a los elementos analizados, en la condicion de muestra recibida por el laboratorio.

En estos casos, donde nosotros no podemos acreditar la procedencia de la muestra, el Laboratorio de Ensayos de Ingenieria Quimica y Servicios S.A.C.
renuncia a cualquier responsabilidad por dafio o lesion que puede resultar por el uso de la informacion contenida en este informe, nada de lo contenido debe ser
constituido como una garantia por representacion por el Laboratorio de Ensayos de Ingenieria Quimica y Servicios S.A.C. con respecto a la exactitud de la
informacion, la muestra, producto o item descrito, o su adecuacion de uso para cualquier propdsito especifico.

Observaciones:

Segundo Neira Falla
Gerente General
C.I.P. N° 78248

Telf: (73) 591045

Muestreado por 1QS SAC

*Andlisis de CO , realizado con ampolla Chemetrics K-1910

Talara, 06 de Julio del 2022

Cadigo
Fecha
Version
Péagina

Urb. APROVICOR Mz B-16, Talara - Parifias - Piura, Peru

Cel:968238015/ 942144003

. F-S1G-25-01
: 02-01-2020
: 01
11

e-mail: igs@igs-sac.com Web: www.igs-sac.com
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EXPLORACION — PRODUCCION

INFORME ADECUACION DE TINAS #1 y #2 DE PIA EN
ET-202

34019

“IMPLEMENTACION DE EQUIPOS EN PLANTA DE
INYECCION DE AGUA EN EL LOTE lII”

UNNA-L34019-G-INF-001

FACILIDADES Y CONSTRUCCION

] gﬁ'nmwha& X L

CE vecTiq222

Rev. Elaboracion Descripcion Fecha Revisién Aprobacion

0 Juan C. Rodriguez Para aprobacion y firma 24/11/2019 Christian Carri6n Julian Taboada

Todos los derechos reservados. Este documento fue preparado Unicamente para el uso interno de las instalaciones de GMP. Es la obligacién del usuario cumplir
con todas las leyes y regulaciones aplicables. No se realiza ninguna garantia explicita ni implicitamente.
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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como objetivo presentar la informacion del proceso de adecuacion de
Tinas #1 (Tk-3311831) y Tina #2 (Tk-3311832) de la Planta de Inyeccion de Agua en ET-202 — Lote lIl.

2. ORIGEN DEL PROYECTO

El proyecto surge por un requerimiento para adecuar las Tinas #1 (Tk-3311831) y Tina #2 (Tk-
3311832), para solventar los problemas de bajo espesor de laminas estructurales de las Tinas
producto de la corrosion del ambiente marino del Lote Il
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Esto dentro a los requerimientos de interno para el cumplimiento del Programa de Integridad de

Equipos Estaticos en el lote Ill en los temas de corrosion interna.

"El proyecto inicié en Mayo del 2019 en la plataforma Oracle project.

3. ALCANCE DEL PROYECTO.

El proyecto tuvo desarrollo en las siguientes fases:

4.1 Fase de adecuacién de estructura Metalica de las Tinas de Produccion: comprendio la
revision de la informacién de la inspeccién de las Tinas #1 (Tk-3311831) y Tina #2 (Tk-3311832)
gue se utilizaran en la Planta de Inyeccién de Agua -PIA Lote Ill en ET-202, para determinar los

componentes a ser reemplazados:

Aspectos Técnicos:

Capacidad: 450 Bbls

Reparacion y adecuacion de la Tina de acuerdo a la norma API 12F:

Disefio Estructural: planchas ASTM A-36 Structural Steel, para techo, pared, piso.

Perfiles Rectangulares Estructurales: ASTM A-36 Structural Steel

Reemeplazo de brias siguendo la Norma ANSI/ASME B16.5, ASTM A-105.

Nuevos arreglos de tuberia de acuerdo a la Norma API Spec API 5L, ASTM A-53

Mantenimiento de Tapa y empaque de Manhole, con nuevos tornillos de acuerdo a seccion
3.16 — API 12F.
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4.2 Fase de Pruebas y pintura: las Tinas se les realizaron ensayos de tinte penetrante y prueba de

hermecidad con agua, antes de hacer el proceso de pintura.

Prueba Hidrostatica y detecién de fugas: de acuerdo a recomendaciones de APl 12F

Una vez realizada la prueba de hermeticidad de las Tina, se procedio a realizar el proceso de
preparacién de superficie interior y exterior, SSPC-SP-10, para la aplicacién de la pintura interior
de 100% solidos y externa de acuerdo al sistema de pintura aplicado a los equipos en el Lote I,

que es de la categoria de corrosion C3 / C4 — Cerca al Mar (menos de 5 Km de la Costa

Marina).

e~

Lote Il

SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADOS PARA DURABILIDAD DE 15 afios

Categoria de Corrosion C3 - C4/ Cercano al Mar

Espesor de Preparacion
Compaifiia Sistema de Pintura Pelicula .
. | de Superficie
Seca, mils
Dimetcote 302H 3
CPPQ Amerlock 2 6 SSPC SP 10
Amercoat 450 hs 2
Jet Zinc IR600 3
CPPQ Jetpox 2000 6 SSPC SP 10
Jethane 650HS 2
Bonn Zimmet 45 4
Chemfabrik Bonn Mastic 800 5 SSPC SP 10
Bonn Enapol 60 HS 2
Corporacién Sigrpazinc 109 HS 4
Mara Sigmafast 205 7 SSPC SP 10
Sigmadur 550 2
Corporacién Aurozinc- Epoxi 4
Mara Auromastic 80 EP 7 SSPC SP 10
Aurothane 560 2

4. CONCLUSIONES

e Para el proyecto L34019 de la Planta de Inyeccién de Agua en Lote lll, se necesité realizar un
mantenimiento Mayor a dos (02) Tina para la PIA, cumpliendo las recomendaciones de la Norma
API 12F, en todo lo que respecta a materiales a utilizar en el cuerpo, piso, techo, especificacion
de las bridas, asi como el cumplimiento de las recomendaciones de la NACE SP 0169 - 2013
Control de la corrosion externa, para todo lo relacionado con la proteccion de pintura externa.

5. ANEXOS

e Fotografias del proyecto.
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Figura 1. Tuberias conexiones las Tinas #1 (Tk-3311831) y Tina #2 (Tk-3311832) en PIA - Lote Ill, fabricadas
y probadas de acuerdo con ASME B31.4 — tuberias para transporte de liquidos.
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