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INFORME TECNICO N° 0024-2023-ANA-DCERH/LACV

A : FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA , ,
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO : Opinion Favorable al “Plan Ambiental Detallado del Lote III” presentado por
la empresa UNNA Energia S.A.
REFERENCIA a) Oficio N° 765-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
b) Oficio N° 790-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
c) Oficio N° 835-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
d) Oficio N° 026-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
e) Oficio N° 312-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
f) Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 07 de julio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle lo siguiente:
1. ANTECEDENTES

1.1. El 03 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 0065-2021/MINEM/DGAAH/DEAH, la
Direccion de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas
(DEAH del MINEM) remitio a la Direccidén de Calidad y Evaluacién de Recursos Hidricos
de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Plan Ambiental Detallado del
Lote lll presentado por la empresa UNNA Energia S.A. (antes Grafia y Montero Petrolera
S.A.), para que emita la opinion técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81 de la Ley
de Recursos Hidricos. El presente IGA fue elaborado por la consultora BIOGEA
CONSULTORES S.A.C.

1.2. El 19 de mayo de 2021, mediante Oficio N° 269-2021/MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM reitera a la DCERH de la ANA emitir opinion al PAD citado en el asunto.

1.3. El 27 de julio de 2021, mediante Oficio N° 1310-2021-ANA-DCERH Ila Direccién de
Calidad y Evaluacion de Recursos Hidricos remitié a la DEAH del MINEM, el Informe
Técnico N° 006-2021-ANA-DCERH/LACV, en el cual concluye con trece (13)
observaciones al PAD antes citado.

1.4. El 19 de octubre de 2022, mediante Oficio N° 765-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM remitié a la DCERH el Levantamiento de Observaciones al PAD del asunto, y
solicita opinion definitiva.

1.5. El 20 de octubre de 2022, mediante Oficio N° 790-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM remitié a la DCERH el Levantamiento de Observaciones al PAD del asunto, y
solicita opinion definitiva.

1.6. EI 07 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 1872-2022-ANA-DCERH la Direccion de
Calidad y Evaluacién de Recursos Hidricos solicito a la DEAH del MINEM Aclaracion
respecto a levantamiento Observaciones del Plan Ambiental Detallado Lote III.
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1.7. El 11 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 835-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM remitié a la DCERH el Levantamiento de Observaciones al PAD del
asunto, y solicita opinion definitiva.

1.8. El 11 de enero de 2023, mediante Oficio N° 026-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM remitio a la DCERH la Primera Informacion Complementaria al PAD del
asunto, y solicita opinion definitiva.

1.9. El 07 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 131-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM remitié a la DCERH la Segunda Informacién Complementaria al PAD del
asunto, y solicita opinion definitiva.

1.10.El 28 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 198-2023/MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM reitera a la DCERH de la ANA emitir opinién al PAD citado en el asunto.

1.11.El 05 de junio de 2023, mediante Oficio N° 312-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM remitié6 a la DCERH la Tercera Informacion Complementaria al PAD del
asunto, y solicita opinion definitiva.

1.12.EI 05 de julio de 2023, mediante Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH del
MINEM remitié a la DCERH la Cuarta Informacién Complementaria al PAD del asunto,
y solicita opinidn definitiva.

La evaluacion hidroldgica fue realizada por el Ing. Manuel Collas con CIP N° 219866 y la
evaluacion hidrogeoldgica a cargo del Ing. Uriel N. Marca Ventura con CIP N° 166585

2. MARCO LEGAL

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, y modificatorias.

2.2. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para
agua y establecen disposiciones complementarias.

2.3. Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organizacion y Funciones de
la ANA.

2.4. Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emision de opinion técnica
de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacion de los estudios de
impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos.

2.5. Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de autorizacion
de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.

2.6. Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de
Obras en Fuentes Naturales de Agua.

2.7. Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales.

2.8. Resolucién Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificacion de cuerpos de agua continentales
superficiales.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1. Antecedentes

El administrado indica Grafna y Montero Petrolera S.A. (en adelante GMP S.A.), es una
Firmado empresa peruana que bajo la modalidad de Sociedad Andnima desarrolla actividades en
Firm X
digitalmente por el Sub-Sector Hidrocarburos.
Manuel Elias FAU
205 0 11865 hard
Fecha 07/07/2023
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PETROPERU en marzo de 1993, otorgd la operacion del Lote Il al consorcio PROVISA
operados a partir del 2 de julio de 1993. En diciembre de 1995 Mercantile Peru Oil & Gas
adquiere los derechos de operacién sobre el Lote lll comenzando campafas de
Exploracion y Produccion.

Posteriormente la Empresa Mercantile realizd una Cesion de Posicion Contractual a la
empresa Interoil, la misma que concluyd su contrato el 04 de abril del 2015.

Con fecha 05 de abril de 2015, se suscribe el acta de entrega del Lote Ill, en el cual se
indican las condiciones en las que se encontraba el lote, que incluye instalaciones
preexistentes, como equipos en superficie y en subsuelo, maquinarias, entre otros.

Los Instrumentos de Gestion Ambiental aprobados del Lote Ill, son los siguientes:

Tabla 1. Instrumentos de gestion ambiental aprobados

Instrumento de Gestion Ambiental Resolucion de Aprobacion
Estudio de Impacto Ambiental Integrado del proyecto de Perforacion de R.D. 108-2007-MEM/AAE
Pozos, facilidades de Produccion y Sismicas de la zona B y C del Lote IlI 30 de enero del 2007.

Informe Técnico Sustentatorio (ITS), modificacion incluyo la reubicacion de
8 pozos de desarrollo y sus facilidades respectivas, todas ubicadas en la
zona C del Lote IlI.

Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS), reubicacién de 16 pozos a | R.D. N° 126-2016-SENACE/DCA
perforar y sus facilidades de produccién 11 de noviembre del 2016.

Fuente: PAD Lote Il (seccion 2.1).

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH en la Cuarta Informacién
Complementaria, el administrado indica que las actividades de produccion del Lote |l
incluyen la operacion en superficie y mantenimiento de los pozos productores,
instalaciones de superficie y de subsuelo. En referencia al PAD se tienen los pozos de
desarrollo productores, mediante el cual el sistema de extraccion es de Bombeo
Mecanico, Gas lift y swab. Toda la produccion de pozos viaja a través de lineas de flujo
o de recolecciéon desde el pozo hasta las diferentes baterias de produccion. En las
baterias de produccion se separan los liquidos y los gases. Los liquidos se transportan
mediante oleoductos hacia la Estacion de Tratamiento 202 (ET 202).

El gas se transporta a baja presion mediante gasoductos hasta una Estacion de
compresion; en la ET 202 se separan el agua del crudo, el crudo en especificacion se
envia hacia una Estacion de fiscalizacion, EF 059 Overales, para su venta. El gas se
comprime en la estacion de compresion y se envia a diferentes puntos: se inyecta en
pozos disposal, y se usa como gas combustible para los motores de combustion interna,
usado en el Sistema de extraccion GL/PL. Finalmente, el agua que se separa en la ET
202 y se envia a una Planta de Inyeccién de Agua donde se inyecta a un pozo reinyector.

R.D. N° 289-2016/MEM-DGAAE
28 de octubre del 2016

3.2.Ubicacion

El PAD del Lote Ill contempla componentes modificados dentro instalaciones, tales como:
lineas de flujo, baterias, estaciones de fiscalizacion, manifold de campo, estos
componentes, se ubican en los distritos de La Brea, Colan y Vichayal, en las provincias de
Talara y Paita en la regién Piura; la ubicacion se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 2. Ubicacién de los componentes acogidos al PAD Lote Il

Coordenadas UTM Fecha
Instalacién la WGS 84 Zona 17S estimada | Certificacion
N° Componente del PAD Estado L .
que pertenecen Este (m) Norte (m) de inicio de | Ambiental
operacion
Firmado Estacid
digitalmente por stacion Unidad Lact. Unidad de Octubre Por
CghhélsE%‘lsA\EZ 1 Fiscalizacion 59 Medicion : 472329 9483140 Activo 2018 reqularizar
20520711865 hard Overales 9
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Coordenadas UTM Fecha
N° Instalacion la Componente del PAD WGS 84 Zona 17S Estado es-tlfn'ada Certlfl.cacmn
que pertenecen Este (m) Norte (m) de inicio de | Ambiental
operacion
2 |Estacion202 | Unidad de Rechazo 484876 | 9464377 | Actvo | Oclubre Por
2018 regularizar
3 Pozo Inyector de Agua 484480 | 9463052 Activo | Enero 2019 Por
regularizar
Linea al Inicio 4a: 484932 | 9464207 | Activo | Enero 2019 reglig:izar
4 pozo Por
Inyector Final 4b: 484479 9463052 Activo Enero 2019 .
regularizar
Planta de , ) . Por
5 Inyeccion de Bomba de émbolo triple 484911.80 | 9464201.05 Activo Enero 2020 reqularizar
Agua (Ex ] Por
6 Bateria 202) | Tablero de arranque 484921.00 | 9464202.91 | Activo | Enero 2020 regularizar
7 Tina 1 recepcion de agua | 404909 56 | 9464214.10 | Activo | Enero 2020 Por
de formacion regularizar
8 Tina 2 recepcion de agua | 494911 72 | 9464218.69 | Activo | Enero 2020 Por
de formacion regularizar
9 Bomba de Inyeccionde | ya4955 g6 | 046421228 | Activo | Enero 2020 Por
Quimica regularizar
10 | Bateria 5503 Manifold 484322 | 9463989 | Activo | Enero 2020 Por
regularizar
11 ; Separador
Paquetizad 484203 | 9460280 | Activo | Enero2016 Por
12 or1 Volumeter regularizar
13 . : Separador
Bateria 8014 | Paquetizad 484206 | 9460278 | Actvo | Enero2016 Por
14 or2 Volumeter regularizar
15 Tanque 484223 | 9460323 | Activo No se Por
precisa regularizar
16 Tanque 485670 9458876 Activo Enero 2018 Por_
regularizar
Soporte "H’ Inicio 12 a: | 485608 9459123
oporte Modificac No se Por
17 de Lineas . . . lari
de Flujo Final 12b: | 485141 9459311 ion precisa regularizar
Manifold de .
Campo 13041 | Lineade
(Ex Bateria Flujo de
13041) Recoleccién | Inicio 13 a: 485641 9459089
de 6", con Modificac No se Por
18 Leedg,(,: 2%’,1. ion precisa regularizar
|
e;efcgﬁg'eo Final 13b: | 485110 | 9459329
del rio

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro1- 13).

Los componentes contemplados en el PAD del Lote lll, estan distribuidos en areas no
habitadas de los distritos de Vichayal y Colan; sin embargo, debido al movimiento
migratorio se establecieron Centros Poblados que se aproximan a los componentes,
principalmente los Asentamientos Humanos: La Bocana ubicado a 670m de distancia, San
Luis a 2520 m y Miramar a 3720m del proyecto.

Asimismo, los componentes incluidos en el Presente PAD del Lote Il no se encuentra
comprendido dentro de ninguna ANP ni zona de amortiguamiento.

3.3. Descripcion de los componentes

En la Cuarta Informacion Complementaria remitido mediante Oficio N° 358-2023-

Firmado . . . . . .z
digitalmente por MINEM/DGAAH/DEAH el administrado presenta la siguiente figura con la interaccion de
SE307 11565 hard los componentes a regularizar:
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Figura 1. Diagrama de flujo de los componentes del PAD
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Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (Figura 1).
A continuacion, se describe la interaccién entre cada componente PAD respecto al
sistema integral del lote IIl.
Bateria 5503
— Manifold: Ayuda a recolectar y distribuir el flujo de los fluidos de los pozos al
separador de pruebas o de totales.
Bateria 8014
— Separador (02): El separador bifasico separa los gases de los liquidos, el liquido se
envia al tanque de almacenamiento y el gas se envia a la estacién de compresores.
— Volumeter (02): Contabiliza el fluido que pasa a través de €él. En este caso los pozos
a prueba y de totales se contabilizan el liquido.
— Tanque: Almacena el liquido proveniente de los pozos.
Manifold de Campo 13041
— Tanque: Almacena el liquido proveniente de los pozos.
— Soporte H: Soporta la tuberia a través del cauce del rio chira.
— Linea de recoleccion de 6 pulgadas con reduccién a 3”: Sirve para recolectar el
fluido (liquido y gas) proveniente de los pozos productores.
Estacion de Fiscalizacion 59
— Unidad Lact. Unidad de Medicion: Es utilizada para contabilizar el volumen de
crudo que pasa a través del oleoducto y que se deposita en el tanque de venta en la
Estacion de Fiscalizacion 59. Este tren de medicion es de transferencia y custodia,
el volumen de crudo fiscalizado es con Perupetro y el volumen vendido al cliente es
Petroperu.
Estacion de Tratamiento 202
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Unidad de Rechazo: Este equipo esta ubicado en la Estacion de Tratamiento 202,
ET 202, es utilizado para verificar la calidad de crudo del Lote, esta unidad sirve para
rechazar el crudo que no esté en calidad, de tal manera que se envie a la EF 59 un
crudo dentro de especificacion.

Planta de Inyeccion de Agua

Tina de recepcion (02): Recibe el agua de formacién proveniente del campo.

Bomba de inyeccion de quimica: Inyecta quimica (biosida) para el tratamiento
contra la corrosion interna de los metales.

Bomba de inyeccidon de agua: Es una bomba para inyectar el volumen de agua
que llega a la PIA hacia el pozo inyector.

Tablero de arranque: Mecanismo de control de arranque y parada de la bomba de
inyeccion de agua.

Linea al pozo inyector: Conduce el agua al pozo inyector.

Pozo Inyector de agua: Recibe el agua de produccion.

Figura 2. Diagrama de flujo Proceso de Manejo de Agua de Produccion
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Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (Figura 2).

3.4. Etapas de la Actividad de Hidrocarburos

3.4.1. Actividades en la Etapa de Operacion

A.

B.

Calle Diecisiete N° 355,

Urb. El Palomar - Sa
Isidro

T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana

www.gob.pe/midagri

Actividades iniciales;

Transporte de personal es del tipo terrestre, haciendo uso de los accesos existentes
hacia las areas de trabajo. La principal via de acceso hacia los componentes son las
carreteras existentes que conectan Talara con la Base Manta y las referidas baterias
y estaciones.

Actividades de operacion; Las actividades se enlistan en la tabla siguiente:
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Tabla 3. Procedimiento por tipo de componente

Componentes

Actividades de Operacion

Linea al pozo
Inyector

- Recorrido de linea de flujo
- Verificacion de condiciones de operacion
- Inspeccioén de la locacion

Pozo Inyector

- Verificacion de condiciones de operacién
- Inspeccién de la locacion

Manifold

- Manipulacién de valvulas
- Verificacion de condiciones de operacién
- Inspeccién de la locacion

Tanques

- Medicién de la produccion

- Fiscalizacion de petréleo

- Verificacion de condiciones de operacién
- Inspeccion de la locacion

Unidad de Rechazo

- Verificacion de condiciones de operacién
- Verificacion de Medicién de calidad de crudo
- Inspeccion de la locacion

Unidad de Medicién

- Verificacion de condiciones de operacion
- Toma de muestras en linea
- Inspeccion de la locacion

Separadores

- Verificacion de condiciones de operacion
- Inspeccién de la locacion

Volumeter

- Verificacion de condiciones de operacion
- Inspeccioén de la locacion

Linea de Flujo

- Recorrido de linea de flujo
- Verificacidon de condiciones de operacion
- Inspeccioén de la locacion

Fuente: PAD del Lote Ill (cuadro 2.4-14).
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C. Actividades finales: Limpieza del area en caso se requiera, se realiza la tarea de
limpieza del area. Todos los residuos, producto de la operacion, seran dispuestos de
acuerdo con el Plan de Manejo de Residuos.

Ninguno de los equipos acogidos en el PAD, generan efluentes, emisiones gaseosas

3.4.2. Actividades en la Etapa de Mantenimiento

Las actividades en la etapa de mantenimiento, asi como el cronograma y presupuesto
respectivo se detallan en fichas de los Procedimientos de Mantenimiento de Tanques,
de Unidad de Medicion y Rechazo, Manifold, Separador, Volumeter, Pozo inyector,
Linea de Pozo inyector, y de Lineas de Flujo y Soporte “H. Del mismo modo los
recursos e insumos se detallan en dichas fichas.

3.5. Uso y manejo del Recurso Hidrico

3.5.1. Demanda y abastecimiento de agua

El administrado en la Cuarta Informaciéon Complementaria remitida con Oficio N° 358-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH, indica lo siguiente:

e Uso de agua industrial: Ninguno de los componentes a regularizar demanda
el uso de agua industrial.
e Uso de agua doméstica: Relacionado con el uso para fines domésticos en la
Base Portachuelo, que es el lugar en donde se ubican las oficinas
administrativas del Lote lIl.

En la siguiente tabla precisa la demanda de agua doméstica en m3afio para las
actividades operativas del Lote lll, el cual incluye el volumen de agua doméstico

utilizado para los componentes a regularizar.
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En cuanto a la etapa de abandono, el detalle requerido sera incluido en el Instrumento
de Gestion Ambiental aplicable para esta etapa segun la normativa ambiental vigente,
como es el Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial.

Tabla 4. Consumo estimado de agua doméstica en el Lote Il
Etapa
Operacion y Mantenimiento

Agua Doméstica 402
Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 2).

Asimismo, precisa que no se hace uso de fuentes de captacion para el abastecimiento
de agua doméstica. El suministro de agua para estos fines es mediante la compra a
suministradores locales, agua embotellada (tiendas) y agua de proveniente de la EPS
Grau.

Volumen de consumo (m?/aio)

3.5.2. Manejo de agua

El administrado en la Cuarta Informacion Complementaria de Oficio N° 358-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica lo siguiente:

A. AGUA DE PRODUCCION

Toda la produccion de pozos viaja a través de lineas de flujo o de recoleccién desde
el pozo hasta las diferentes baterias de produccion. En las baterias de produccion
se separan los liquidos y los gases.

Los liquidos se transportan mediante oleoductos hacia la Estacion de Tratamiento
202 (ET 202). El gas se transporta a baja presion mediante gasoductos hasta una
Estacion de compresién. En la ET 202 se separan el agua del crudo, el crudo en
especificacion se envia hacia una Estacion de fiscalizacion, EF 059 Overales, para
su venta.

El gas se comprime en la estacidén de compresion y se envia a diferentes puntos:
se inyecta en pozos disposal, y se usa como gas combustible para los motores de
combustion interna, usado en el Sistema de extraccion GL/PL.

El agua que se separa en la ET 202 y se envia a una Planta de Inyeccién de Agua
donde se inyecta al pozo reinyector de agua 5209. (Ver Figura 1).

B. AGUA DE USO DOMESTICO

Respecto a las aguas residuales domeésticas generadas por los trabajadores, estos
son dispuestas en una poza séptica que cuenta con permiso de DIGESA. En el
Anexo 4 se adjunta la Resolucién Directoral N° 1331-2016-GOB.REG.PIURA-
DRSP-DSRSLCC-DG-DRRHH, de fecha 05 de setiembre de 2016, con la
Autorizacién Sanitaria de Tanque Séptico y Disposicion Final en el Terreno —
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, para la locacion Base
Portachuelo Lote 1.

C. AGUA PLUVIAL

En cuanto a las aguas pluviales, en el lote no se cuentan con sistemas de
canalizacion o manejo de lluvias debido a que la zona es caracterizada como arida,
cuyas precipitaciones se dan unicamente en los meses de verano o en eventos
FEN. Las precipitaciones acumuladas se infiltran rapidamente en el terreno
arenoso o se evaporan.
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3.6. Linea Base Ambiental referida a Recursos Hidricos
3.7.1. Hidrografia

Los

componentes contemplados en el PAD del Lote lll se encuentran situados en el

Noreste de la Cuenca Parifias, aproximadamente entre las localidades de Casas
Negras y Jabonillal, en el distrito de Parifias.

En

la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-

MINEM/DGAAH/DEAH el administrado describe los parametros morfolégicos de las
microcuencas del area de influencia:

A. HIDROGRAFIA REGIONAL

a)

Intercuenca 1391

La Intercuenca 1391 esta ubicada politicamente en el departamento de Piura,
siendo sus limites: por el norte, la cuenca de la quebrada Parifias; por el sur, la
cuenca del rio Chira; por el este con las cuencas de la quebrada Parifias y el rio
Chira, y por el oeste con el océano Pacifico.

Esta Intercuenca nace en la divisoria de cuencas de la quebrada Parifias y el rio
Chira a altitudes superiores a 800 m.s.n.m. Como la mayoria de las Intercuenca,
no cuenta con un curso de agua principal, sin embargo, existen dos quebradas
secas dentro del area del proyecto, denominadas quebrada Ancha y quebrada
Songora con mayor relevancia.

Tabla 5. Principales parametros geomorfolégicos de la Intercuenca 1391

Parametros Unidad Intercuenca 1391
Area km? 790,9
Perimetro km 13,8
Longitud mayor del rio principal km -
Cota mayor m.s.n.m. 800
Cota menor m.s.n.m. 0
Altitud media m.s.n.m. 75
indice de compacidad Adimensional 0,14

Factor de forma Adimensional -

indice de pendiente media m/m -
Coeficiente de masividad km/km? -
Frecuencia o densidad de rios rios/km? -
Densidad de drenaje km/km? -

Pendiente media del rio principal % -

Fuente:

b)
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4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 10).
Cuenca Chira

La red hidrografica tiene caracteristicas dendriticas lo que muestra un buen
drenaje. Su curso principal es el rio Catamayo-Chira. A partir de la union del rio
Catamayo y el rio Macara, el curso principal de la cuenca toma la denominacion
de Chira, aguas abaijo recibe las contribuciones de los rios Quiroz, que recorre de
sureste hacia noroeste, el rio Alamor a su vez tiene como tributario al rio
Quillusara y aguas mas abajo el Chira recibe la contribucion del rio Chipillico y de
otros pequefios arroyuelos que se activan en épocas de lluvia como son las
quebradas Songorita y del Billar.

Dentro de la cuenca se cuenta con infraestructura hidraulica para el
aprovechamiento de los recursos hidricos dentro de las principales obras del
sistema se encuentra La represa Poechos y el canal de derivacion Chira-Piura.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con il
electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el PulﬁE ot o
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién V= %=
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂ - .;J:;.;"¢
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través -
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : F96F8ACD

e

BICENTENARID
DEL PERL
F02T - 30T

WL
RN
[

Firmado digitalmente por CARDENAS

Motivo: Soy el autor del documento



Firmado
digitalmente por
COLLAS CHAVEZ
Manuel Elias FAU
20520711865 hard

otivo:
Fecha: 07/07/2023

> . | Ministerio
L PERU | de Desarrolla Agrario
v Riego

VILLENA Lizeth Anani FAU
20520711865 hard

T
\
=
e
Autoridad Nacional del Agua Fecha: 07/07/2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 6. Principales parametros geomorfolégicos determinados para la cuenca del

Rio Chira

Parametros Unidad Intercuenca 1391
Area km? 17 940,38
Perimetro km 880,9
Longitud mayor del rio principal km 304,16
Rectangulo Equivalente (L) km 395,04
Rectangulo Equivalente () km 45,41
Altitud media m.s.n.m. 1170,77
indice de compacidad Adimensional 1,84
Factor de forma Adimensional 0,19
Indice de pendiente media m/m 23,23
Coeficiente de masividad m/km? 0,065
Pendiente media del rio principal % 33
Area km2 17 940,38
Perimetro km 880,9

Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 11).
B. HIDROGRAFIA LOCAL

a) Intercuenca 1391

El Lote Ill se encuentra situado en el Sur de la Intercuenca 1391
aproximadamente en los Distritos de La Brea y Colan. El cuerpo de agua
presente en el area de influencia es la quebrada seca Ancho y Songora que
recorren de oeste a oeste la intercuenca, esta quebrada tiene sus nacientes en
la divisoria de cuencas con el rio Parifias a 900 msnm, y no llegan a desembocar
al mar, salvo en anos nifio.

Para delimitar el area de drenaje de las quebradas Ancha y Songora se utilizd
el producto Satelital ALOS PALSAR, que es un modelo digital de elevacion de
alta resolucion.

A continuacion, se describen las principales caracteristicas hidrograficas,
geomorfologicas de las microcuencas quebrada Ancha y Songora a niveles
menores de 200 km?2.

Tabla 7. Principales parametros geomorfolégicos determinados para la
microcuencas de las quebradas Ancha y Sonora
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Parametros Unidad Quebrada Ancha | Quebrada Songora
Area km? 246.,6 151,1
Perimetro km 1391 105,5
Longitud mayor del rio principal km 28,5 24,2
Cota mayor m.s.n.m. 800 800
Cota menor m.s.n.m. 13 13
Altitud media m.s.n.m. 437,5 300
indice de compacidad (Gravelius) Adimensional 2,5 2,42
Factor de forma (Horton) Adimensional 0,30 0,26
Rectangulo Equivalente (L) km 68,502 49,710
Rectangulo Equivalente (1) km 3,748 3,04
Pendiente media del rio principal % 2,8 3,3

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadros 12y 13).

b) Cuenca Bajo Chira

La cuenca del bajo chira es de baja pendiente con un cauce sinuoso el cual es
modificado y ampliado en los fendmenos del nifio de casi 1,5 km y en épocas
de 0051 estiaje se reduce a 200 m, solo recibe aportes de las quebradas como
Songorita y del Billar en épocas de lluvia.
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Tabla 8. Principales parametros geomorfoldgicos determinados para la
microcuencas de las quebradas Ancha y Sonora

Parametros Unidad Bajo Chira
Area km2 712,7
Perimetro km 133,2
Longitud mayor del rio principal km 41,1
Cota mayor m.s.n.m. 850
Cota menor m.s.n.m. 25
Altitud media m.s.n.m. 425
indice de compacidad (Gravelius) Adimensional 1,41
Factor de forma (Horton) Adimensional 0,42
Rectangulo Equivalente (L) km 53,205
Rectangulo Equivalente (I) km 13,395
Pendiente media del rio principal % 0,1

Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 3582-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 14).

Segun el Estudio Geoambiental de la Cuenca del Rio Chira-Catamayo
(INGEMMET, 2006), el caudal medio anual de la cuenca es 117,2 m3/s con un
volumen 3 696 MMC. Mediante los registros de ese estudio, se observé que en
el aforo ubicado en el puente Sullana se registréo un caudal maximo de 1170,3
m3/s en 1983y 912,7 m3¥/s en 1998, afios en donde se produjeron Fendmenos El
Nifio. El sistema fluvial del rio Chira esta en un curso encafonado entre 850 my
8 km, teniendo un caracter de llanura fluvial con un lecho entre 200 y 1000 m,
cuya sinuosidad es relativamente baja por lo que presenta bancos laterales sobre
todo de granos finos.

Los principales cambios en la geomorfologia del rio se dan en las épocas de
avenidas y sobre todo en las avenidas extraordinarias producto del Fenémeno El
Nifio (1982-1983, 1997-1998) inundando la llanura aluvial, y en las épocas de
bajo caudal contribuye la accion edlica y sedimentacién (agradacién) y formacion
de islotes.

Actualmente el rio Chira solo erosiona de manera lateral y solo en los sedimentos
aluviales (Servicio Geoldgico Checo, 2010), pudiendo apreciarse en las imagenes
de los afios 1984, 1990, 1998, 2007 y 2021 presentadas a continuacion.

Figura 3. Imagenes multitem

orales del rio Chira 1984-2007
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Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023- MINEM/DGAAH/DEAH (follo 42)
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Se precisa que se ha registrado cambio del cauce del rio Chira luego del evento
del Nino Costero en el afo 2017, el cual causd la socavacion de accesos
anteriormente existentes

Figura 4. Imagen del o Chira 21

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (folio 43)
C. CAUDALES MAXIMOS

Para este fin se usaron las precipitaciones maximas en 24 horas estimadas para la
estacion La Esperanza, estas precipitaciones se muestran en el Anexo 8.2. Estudio
de Maximas Avenidas Plan Ambiental Detallado Del Lote Ill. Con base en toda la
informacién hidrolégica recopilada y procesada para el modelo hidroldgico
implementado, se determinaron los caudales de maxima avenida para un periodo
de retorno de 5, 10, 20, 50,100 y 200 afos (ver Cuadro 18).

Tabla 9. Caudales de maxima avenida resultante del modelamiento HEC-HMS

Punto de Caudal (ms/s)
salida Tr20afos | Tr50afos | Tr100 afios | Tr 200 afios

Qda. Ancha

Junction 1 10.5 63.4 169.8 367.4
Junction 2 15.0 89.4 228.8 482.4

Qda. Soronga

Junction 1 7.6 47.9 128.5 279.8
Junction 2 8.0 50.7 135.2 2941

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 18).

D. FENOMENO DEL NINO

El Lote Il se encuentra situado en el Sur de la Intercuenca 1391
aproximadamente en los Distritos de La Brea y Colan. El cuerpo de agua presente
en el area de influencia

El fendmeno océano-atmosférico El Nifio, cuya periodicidad tiene una recurrencia
de entre 3 a 8 afos, se caracteriza por el incremento periddico de la temperatura
del agua de mar en el Pacifico Ecuatorial Central y Oriental.
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Este fendmeno produce efectos globales en una extension importante del Pacifico

ecuatorial y, en América del Sur, afecta principalmente a los paises de Peru,

Ecuador y Chile. Segun la intensidad con la que se desarrolla y la region donde

se evaluan sus efectos, este fendmeno provoca anomalias climaticas que
resultan en lluvias intensas o sequias extremas.

El afio 2017, el IGP propuso definir como fenomeno El Nifio a los eventos

climaticos que incrementan la temperatura del mar de la costa y generan lluvias
intensas bajo dos condiciones:

o Si el incremento de la temperatura del agua de mar se presenta en todo el
Pacifico Central y Oriental, entonces el evento corresponde al Fenomeno “El
Nifo” o “La Oscilacién del Sur El Nino” (ENSO, por sus siglas en inglés).

o Por el contrario, si bajo condiciones meteoroldgicas locales, se produce un
rapido incremento de la temperatura del mar solamente frente a la costa de
Sudameérica y no en el resto del Pacifico Central y Oriental, el fenémeno se
denomina “FEN costero” o comunmente llamado “El Nifo costero”,
registrandose histéricamente so6lo dos eventos en 1925y 2017.

a. Iindices ICEN,CyE

Se evaluo variabilidad de la precipitacion con la ocurrencia del fenémeno El
Nifio a través de los indices ICEN, C y E. El indice Costero El Nifio (ICEN)
es utilizado oficialmente por EI Comité Multisectorial para el Estudio del
Fenémeno El Nifio (ENFEN) y a diferencia del SOI, refleja mejor las
anomalias que ocurren en la costa peruana.

Los indices C y E, sintetizan la variabilidad asociada a El Nifio y La Nifia del
Pacifico Ecuatorial Central (C) y la del Pacifico Ecuatorial Este (E),
permitiendo distinguir mejor la variabilidad propia de cada una de estas
regiones. El indice E tiene un mayor efecto en la costa peruana, pero el indice
C puede ser relevante en el clima de la zona andina o amazonica del Peru
debido a las “teleconexiones atmosféricas”.

Tabla 10. Coeficientes de correlacion entre precipitacion e indices (%)
Area de Estudio Indice E Indice C ICEN

Lote Ill 70.8 -23.2 61.7
Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 20).

Segun los resultados, se observa que la correlacion lineal es
estadisticamente alta. El indice E presenta valores de correlacion a nivel
anual menores al 70.8%. El indice C, si bien muestra una relacion inversa
con la precipitacion, los valores de correlacion son estadisticamente bajos y
anual (menores al 23.2 %). Por su parte, el ICEN a nivel anual tiene una
correlacion de 61.7%, este un indicador utilizado para caracterizar El Nifio en
la costa del litoral peruano, relaciona con los eventos extremos en la costa
norte del Pera.

E. Fenémeno La Nina

La fase fria del ENOS se denomina “La Nifia” en la region costera de Peru, la cual
corresponde al periodo en el cual el ICEN indica condiciones frias,
representandose como negativos por disminucion de la temperatura superficial del
mar. A diferencia de El Nifio, el rol de La Nifia ha sido asociado a precipitaciones y
elevados caudales en la cuenca amazonica peruana y los Andes, debido al
Fimado_ te por incremento del transporte de humedad proveniente del Atlantico tropical norte y del

COLLAS CHAVEZ Mar Caribe hacia el oeste de la cuenca amazoénica. Debido a esto, La Nifia no

Manuel Elias FAU
Motvo: v hard presentaria influencia sobre el area de influencia de este PAD.
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3.7.2. Climatologia

El administrado en la Cuarta Informaciéon Complementaria remitida con Oficio N° 358-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH, indica que la descripcion de los parametros
meteoroldgicos tipicos del Lote Il utiliza las siguientes estaciones.

Tabla 11. Estaciones meteoroldgicas
Coordenadas Periodo de
Estacion UTM - WGS84 17S Parametros L2 Distrito
Evaluacion
Este (m) Norte (m)
e Precipitacion
La e T°C media
Esperanza 493 382.1 9456052.9 . Hum(_edad rela_tlva 2003-2021 Colan
* Velocidad de viento
e Direccién de viento
e Precipitacion
”FI’ '?g’ls"gtg) 4833442 | 94749724 | » Lo. maxima, media y 1981-2021 La Brea

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 4)

* Precipitacion, la caracterizacion de la precipitacion promedio mensual para la
zona del proyecto que se localiza a una altitud representativa de 31 msnm de
acuerdo con el promedio areal de los datos grillados de PISCO comprendido
entre los afios 1981 a 2021 (Anexo 5.1).

En la estacion PAD Lote Ill se tiene un comportamiento de la precipitacion
claramente estacional, con valores medios mensuales mayores entre los
meses de enero a mayo, meses de estiaje, entre julio y noviembre, y meses
de transicion entre épocas humeda y seca en los meses de junio y diciembre.
El mes con mayor precipitacion media es febrero con 32,9 mm, mientras que
el mes mas seco es octubre con una media de 0,4 mm La precipitacién media
anual es de 8,8 mm..

+ Temperatura (C°), la caracterizacion de la temperatura maxima, minima y
media mensual para la zona de estudio que se localiza a una altitud
representativa de 31 msnm de acuerdo con el promedio areal de los datos
grillados de PISCO periodo 1981-2021 (Anexo 5.2). La distribucion de la
temperatura media mensual en la estacion PAD Lote Ill muestra un ligero
comportamiento temporal, con valores mayores durante los meses con
mayores precipitaciones, entre diciembre y mayo, siendo los meses entre junio
y noviembre los que presentan menores valores medios, coincidiendo con la
no ocurrencia de precipitaciones. El mes mas calido es febrero con 28,3 °C, y
el de menor media mensual, agosto con 21,8 °C. La temperatura media anual
en esta estacién es de 24,7 °C.

*+ Humedad Relativa En base al registro de la estacion meteorologica La
Esperanza, se tiene un valor promedio anual de 75,5%, variando entre 78,2 %
en setiembre y 71,8 % en abril se evidencia variaciones significativas entre los
valores 60% - 90%, de humedad relativa mensual en ambito del Lote IlI.

» Velocidad del Viento: para la variable velocidad y direccion del viento se utilizd
los valores observados disponibles de la estacién meteoroldgica La Esperanza
(2003-2016). Cuya velocidad media mensual es de 4,4 m/s, registrandose el
mayor promedio de velocidad en el mes de octubre con 5.0 m/s y el menor
promedio en el mes de febrero con 3,9 m/s (Anexo 5.4).

Firmado
et ez + Direccion del Viento. Para la estacion La Esperanza el comportamiento del
M | Elias FAU . . . . .z . .
zMoj?%tfl)?n?eSS hard viento promedio mensual siendo la direccion predominante del viento es Sur-
Fecha: 07/07/2023 Oeste (SO) y la velocidad promedio es de 4,4 m/s.
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Figura 5 Mapas de isotermas y isoyetas

acsano mceo

Mapa de isoyetas Mapa de isotermas
Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (anexo 1.1)

3.7.3. Hidrogeologia

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de
Complementaria, el administrado presenta lo siguiente

la Cuarta Informacion
3.7.3.1 Unidades Hidrogeoldgicas

Presenta el Estudio Hidrogeoldgico realizado en el mes de diciembre del 2019,
donde segun el Mapa Hidrogeolégico del INGEMMET GEOCATMIN (2019), en el

area del Lote se situan tres (03) unidades hidrogeoldgicas regionales.
Tabla 12. Unidades hidrogeoldégicas en el area de influencia ambiental

. Unldac’i . Descripcion Modelo Submodelo Ha Componente PAD
hidrogeolégica
Acuiferos locales o
Formaciones discontinuos productivos o
Acuifero Cuaternario consolidadas acuiferos extensos
) - fisuradas. moderadamente productivos Manifold de Bateria 5503,
Fisurado Pleistoceno- - ; 473.78
) . . Incluye (permeabilidad media). No se y Pozo Inyector de Agua
Sedimentario marino . ’ :
formaciones excluye la existencia en
karsticas profundidad de otros acuiferos
cautivos y mas productivos.
Formaciones Unidad Lact. Unidad de
y . Medicion, Unidad de
con acuiferos Acuiferos locales, en zonas .
local f d izad Rechazo, Linea al pozo
. Paleogeno ocales racturg as o meteqnza as en Inyector, Bomba de
Acuitardo (detriticos o formaciones consolidadas, sin . -
) . eoceno . . : - ] X 158.96 | émbolo triple, Tablero de
Sedimentario : fisuradas) y en | incluir acuiferos cautivos mas )
marino ) L arranque, Tina 1y 2 de
algunas zonas | productivos (permeabilidad recencion de aqua de
sin agua baja a muy baja) 5 pcio B gb d
subterranea ormacion, Bomba de
Inyeccion de Quimica
Paquetizador 1y 2,
Formaciones Acuiferos generalmente tanque de la bateria 8014.
. Cuaternario detriticas 9 S Soporte “H” de Lineas de
Acuifero Poroso extensos, con productividad X . )
) holoceno- permeables en - 85.93 Flujo, Linea de Flujo de
No Consolidado - elevada (permeabilidad o N
) continental general no elevada) Recoleccion de 6" y
Sligirggl?gente por consolidadas tanque del manifold de
GOLLAS CHAVEZ ] campo 13041.
Z0520711865 hard Total (Area de influencia indirecta) 718.68
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a) Acuifero Fisurado Sedimentarlo (Qpl-m)

Su origen corresponderia al Cuaternario pleistoceno-marino; son formaciones
consolidadas fisuradas e incluye formaciones Karsticas, acuiferos locales o
discontinuos productivos o acuiferos extensos moderadamente productivos
(permeabilidad media), conformado por Lutitas areniscas conglomeradicas.

b) Acuitardo Sedimentario (Pe-mn)

Su origen corresponderia al Paledbgeno eoceno marino; son formaciones con
acuiferos locales (detriticos o fisuradas) y en algunas zonas sin agua subterranea,
acuiferos locales en zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones
consolidadas sin excluir acuiferos cautivos mas productivos (permeabilidad baja a
muy baja), conformado por Limoarcillitas areniscas y yesos.

c) Acuifero Poroso No Consolidado (QHc)

Su origen corresponderia al Cuaternario holoceno- continental, son Formaciones
detriticas permeables en general no consolidadas, Acuiferos generalmente
extensos con productividad elevada (permeabilidad elevada); conformado
Aluviales, morrenas glaciofluviales, lacustrinos travertinos.

Respecto a _los niveles fredticos, cabe aclarar que el Unico componente que
podria tener una interaccion con el agua subterranea es el pozo inyector 5209; sin
embargo, el agua de produccién se inyecta previa separaciéon de crudo y
tratamiento. Ademas, la profundidad de inyeccion, disposicion final del agua, se
encuentra por debajo de los 3469, esto es 1057 metros aproximadamente.

Es importante recalcar que, los otros 17 componentes no representan un impacto
al agua subterranea porque su operacion y mantenimiento son superficiales.

3.7.3.2 Secciones Geo eléctricas

En relacion con el disefio del pozo inyector 5209, es necesario mencionar que este
pozo nace de la conversion de un pozo de produccién depletado, esto es con baja
presion en el reservorio, a un pozo reinyector; es decir, el pozo 5209 es un pozo
antiguo perforado en setiembre del afio 1963, no habiendo sido disefiado
especificamente como inyector de agua sino como pozo productor de petroleo.

Es asi que, en linea con el Art. 86° del D.S. N° 039-2014-EM, se realizé la
conversién del pozo 5209 a pozo reinyector de agua. Ahora bien, la figura 8
Ubicacion de los SEV, folio 603 del PAD presentado, muestra la vista de planta de
los puntos de registro (SEV) y la ubicacion de los pozos 5209, 4449, 4607, 4426 y
5241, observando que el trazo recto de la seccion A-A’ atraviesa el pozo 5209. Las
secciones A-A’ y B-B’ muestran la proyeccién de los puntos SEV y la proyeccion
de la ubicacion de los pozos en superficie.

Respecto al nivel de agua en la zona de estudio se ha concluido en el Informe
Hidrogeologico, Anexo 8 del PAD presentado, y su Anexo A, el Informe Geofisico,
que el horizonte saturado con agua o nivel freatico es de aproximadamente 1,5 m.,
y, adicionalmente, se recomienda proteger los 5 primeros metros y reinyectar a
profundidades mayor a 300 metros, esto es aproximadamente 1,000'.

Considerando ello se precisa que el pozo 5209 se encuentra aislado mediante la
cementacion del casing de superficie hasta la profundidad de 415’, esto es
aproximadamente 126 metros, mientras que la zona de disposicion final del agua
se encuentra por debajo de los 3469’ (+/- 1,057 metros). En el Anexo 2.3, se

Firmado

digitalmente por adjunta el Informe del Pozo Disposal de Agua 5209, donde se sustenta que el pozo
22507 1585 hara cumple con las condiciones mecanicas y de reservorios para disponer el agua de
otivo: V° .y . .z
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3.7.3.3 indice de Vulnerabilidad DRASTIC

En relacién acuerdo a lo solicitado, se desarrolla el calculo referencial de la
velocidad de Darcy para los componentes PAD, teniendo en cuenta la litologia y
clasificacion hidrogeoldgica en donde se encuentra asentado cada componente.

La Ley de Darcy calcula la velocidad de un fluido de acuerdo a la porosidad del
medio, proporcional al gradiente hidraulico por el coeficiente de permeabilidad.
Q=K*A*i

Q= caudal de infiltracién
K=conductividad hidraulica (Coeficiente de permeabilidad)
A=Area seccion (espesor del horizonte)
i= gradiente hidraulico

V=K*i
Segun el Estudio Geoambiental de la Cuenca del Rio Chira- Catamayo, de acuerdo
a su composicion geologica, el valle de bajo Chira se clasifica como permeable
(depositos aluviales), poco permeable (arenas, conglomerado) e impermeable
(areniscas, arcillas), con coeficientes de infiltracion por permeabilidad de 3*10 4
m/s, 10 6 m/s y 10 7 m/s respectivamente.

La morfologia de un acuifero es independiente de la topografia, en ese sentido la
gradiente hidraulica se calcula por la diferencia de niveles de dos o mas pozos
traidos a un nivel de referencia con uso de piezémetros, es decir, no se deja
influenciar por niveles de cotas superficiales distintas.

Para el presente analisis. Se utilizaron los datos obtenidos de 2 piezdmetros
instalados el 26 de agosto 2022, cercanos a la ubicacion del pozo inyector.

Tabla 13. Piezometros de referencia

Punto de Nivel estatico Profundidad del
Piezém UTM, WGS 84, zona 17 Altitud referencia respecto al piezémetro
etro sur (m.s.nm) respecto al p respecto al suelo
suelo (m)
suelo (m) (m)
PZ-01 484496 9463145 2.80 0.42 1.32 1.52
PZ-02 484447 9462954 242 0.38 1.06 1.39

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 26).

En el siguiente grafico se muestran los piezémetros (PZ-01 y PZ-02), sus medidas,
la altitud a la que se encuentran, la direccion del flujo y el nivel de referencia que
se utilizé para poder obtener la variacion de alturas (AH).

Figura 6 Diagrama de piezometros
SW NE

PZ-01
PZ-02 Altitud: 2.80

Altitud: 2.48

2 m.s.n.m

Nivel estatico
Nivel estético

Direccion de flujo

0 m.s.n.m

(Nivel de referencia)

Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (grafico 11).
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De acuerdo a los datos obtenidos por los piezometros (PZ-01 y PZ-02), se pudo
concluir que la variacién de altura entre estos es de 0.12 m, los cuales estan
separados 197.57 m por lo que al dividir estos datos podemos hallar la gradiente
hidraulica (i), teniendo como resultado un valor de 6.07 x10-4. Para el calculo del
caudal se utiliza la siguiente formula:

Q=K*A%i
Como ya se conocen los valores de K e i, solo queda multiplicarlo por las
dimensiones del acuifero. De manera referencial, se tomd en cuenta el espesor
indicado en el estudio geofisico de FERVANI (2019), considerando las dimensiones
del acuifero como unidad de area (2m?2) siendo esta de 2 m de espesor por 1m de
longitud, y asi se expresaran los resultados.

Tabla 14. Parametros hidrodinamicos referenciales

Velocida
Componente PAD UH Litologia Sub modelo K(m/s) (i) d Q (m/s)
(K*)

Acuiferos locales o discontinuos
Manifold de Acuifero Lutitas, productivos o acuiferos (—‘-Txtensos
Bateria 5503, y Fisurado | areniscas | Moueradamente productivos. No 106 | 607x | 6.07x10 | 12.14x
Pozo Inyector de Sediment conglome se echL{ye la existencia e'n m/s 10-4 10 m/s 10 10
Agua ario radicas profgndldad c’!e otros agwferos

cautivos y mas productivos.

(Permeabilidad media).
Unidad Lact.
Unidad de
Medicion, Unidad
de Rechazo, Linea
al pozo Inyector, :fAcutl'ferc()js Iocalest, en zo(r;as

5 ; ; racturadas o meteorizadas en
e, Taboro ds | Seciment. | arcias, | fomaciones consoidades, sin 107 | 807x | 6O7x10 | 1214
arranque, Tina 1y ario areniscas ;Zlg:;c?i%geros cautivos mas m/s 10-4 1 mis 1011
2 de recepcion de (permeabilidad baja a muy baja)
agua de
formacién, Bomba
de Inyeccion de
Quimica
Paquetizador 1y
2, tanque de la
bateria 8014, Acuifero
Soporte “H” de Poroso Depositos )
Lineas de Flujo, " aluviales, | Acuiferos generalmente extensos, | 3¢404 | 607x | 1.82x10 | 3.64x
Linea de Fluio de No arenas con produ_c_t|V|dad elevada. mis 10-4 7 mis 107
J : y
Recoleccion de 6" Consolida gravas (permeabilidad elevada)
do

y tanque del
manifold de campo
13041.

Fuente: 4t Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 27).
Por otro lado, es preciso indicar respecto a las caracteristicas de los acuiferos:

o Acuitardo sedimentario: Los componentes ubicados en esta unidad hidrogeoldgica
operan superficialmente y sus actividades no involucran un impacto al agua
subterranea; ademas, por las caracteristicas litologicas del acuifero, el agua
subterranea se transmite con dificultad a una velocidad estimada de 6,07 x 10,11 m/s,
siendo poco probable su afectacion por los componentes PAD.

o Acuifero fisurado sedimentario: Esta unidad hidrogeolégica puede almacenar el agua
en grandes cantidades, sin embargo, la transmite de forma lenta, con una velocidad
Firmado

digitalmente por estimada de 6,07 x 10,10 m/s, debido a esto y a la aplicacion del plan de contingencia
COLLAS CHAVEZ

Wanuel Elfas FAU es poco probable que la afectacion superficial del suelo en el manifold de la bateria
Motivo: ¥ 812023 5503 haya representado un evento de afectacion a la napa freatica en esa zona.
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Por otro lado, se aclara que el pozo reinyector de agua se encuentra aislado mediante
cementacion del casing de superficie hasta la profundidad de 415’ (126 metros) y dispone
el agua de produccion tratada a una profundidad por debajo de los 3469 (+/- 1,057
metros); motivo por el cual, este componente no representa un impacto para el acuifero
somero estudiado.

o Acuifero poroso no consolidado: Esta unidad hidrogeolégica presente una
productividad elevada con permeabilidad alta y velocidad estimada de 1,82 x 10,7 m/s
al encontrarse colindante al rio Chira, de donde obtiene su recarga constante. Los
componentes ubicados en esta unidad son de operacion superficial y de disefio
hermético.

3.7.4. Calidad de agua

En la Cuarta Informacién Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefiala lo siguiente:

A. Criterios de seleccion de las estaciones de monitoreo en relacion al area de
influencia del PAD

Conforme a lo establecido en la R.J. N° 010-2016-ANA, para la determinacion y

ubicacion de los puntos de muestreo de linea base se siguieron los criterios:

- Los puntos de monitoreo estan ubicados dentro del area de influencia de los
componentes acogidos al PAD.

- Launica fuente de agua superficial ubicado en el area de influencia, fue el sector
sur del Lote Ill, sobre el Rio Chira.

- Se ubicaron dos puntos de monitoreo, aguas arriba y aguas abajo del
componente “Linea de Flujo de Recoleccion de 6", el cual atraviesa el Rio Chira.

- Para la ubicacion de los puntos monitoreo considero la accesibilidad del lugar.

B. Evaluacion

El muestreo se realizé el dia 05 de diciembre del 2019 en dos (02) estaciones de
agua superficial, y fueron comparados con la Categoria 3: Riego de vegetales y
bebidas de animales, D1: Riego de vegetales (agua para riego no restringido) y
Categoria 4 E-2 Rios del DS N° 004-2017-MINAM. Realizando el analisis de los
parametros de campo descritos en la siguiente tabla.

Tabla 15. Puntos de monitoreo de calidad de agua

Estacion Coordenadas Parametros de
d s UTM WGS84 17 a Comparacion
e Descripcion Parametros evaluados
muestreo Este Norte ST
N°004-2017-MINAM
Agua arriba (12 m.) de
la Linea de Flujo de De campo: temperatura, oxigeno
Recoleccion de 6", disuelto, pH y conductividad.
AS-II-01 con reduccion de 6” a 485142 | 9459323 De laboratorio: Aceites y Grasas, Categoria 3. D1:
3" en el tramo del Solidos Suspendidos Totales, Riego de Vegetales
cauce del rio Demanda Bioquimica de Oxigeno Categoria 3. D2:
Agua abajo (113 m.) DBQ5, Coliformes Totales, Bebida de Animales
de la Linea de Flujé C_ollformes termotolerantes, ) Cgtegon’a 4. E2:
de Recoleccion de 6" Hidrocarburos Totales de Petréleo R_|os de Costa 'y
AS-111-02 con reduccion de 6" a’ 485053 | 9459239 | (C-10 — C-40) y Metales Totales (AI: Sierra.
3" en el tramo del Ar, Ba, Be, B, _Cd, Cu, Co, Cr, Fe, Li,
. Mg, Mn, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, Sb, TI)
cauce del rio

Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 3.1.1-24).
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De los resultados de los analisis se tiene que los parametros Fisico - Quimicos como:
Potencial de Hidrogeno (pH), Temperatura, Oxigeno Disuelto (OD), Conductividad,
Aceites y Grasas, Demanda Quimica de Oxigeno (DBOs), Sdlidos Suspendidos
Totales; y los parametros Inorganicos como son los metales: Aluminio, Arsénico,
Bario, Berilio, Cadmio, Cobre, Cobalto, Cromo, Hierro, Litio, Manganeso, Mercurio,
Niquel, Selenio, Zinc, Antimonio, Talio, , entre otros, no registraron concentraciones
que sobrepasen los ECAs establecidos a excepcion de los parametros:

a. Magnesio, este y otros metales alcalinotérreos son responsables de la dureza del
agua. Los valores de magnesio reportados en las estaciones de monitoreo fueron:
251,772 mg/L en la estacion AS-111-01 y 283,497 en la estacion AS-111-02, este
ligero aumento se debe a que, en los rios la concentracion del metal suele
aumentar desde el nacimiento hasta la desembocadura por disolucién de rocas y
minerales del terreno.

b. Talio: Los valores reportados en la estacion de monitoreo AS-111-01 fue 0,0014
mg/L la cual se sobrepasé ligeramente el ECA, sin embargo, en la estacién de
monitoreo AS-III-02 fue menor al limite de deteccion del método de laboratorio
empleado (0,0003 mg/L). Por lo tanto, todas las estaciones cumplieron con lo
establecido en el ECA-Categoria 4: “Conservacion del Ambiente Acuatico: Rios
de la Costa y Sierra”; 0,0008 mg/L, al no exceder dicho valor limite.

c. Boro: Los valores de boro obtenidos en las estaciones de monitoreo de agua
superficial fueron de 0,962 mg/L (AS-11I-01) y 1,078 mg/L (AS-IlI-02); el cual, en
la estacion AS-111-02 se excedié los valores del ECA Categoria 3 Subcategoria
D1 agua para riego de vegetales: 1 mg/L.

El ligero incremento de Boro (B) en los puntos de muestreo evaluados se debe
principalmente a dos factores: el desgaste de rocas que contienen boro (i.e.
borosilicatos del tipo turmalina y axinita) y/o vertimiento de aguas residuales al rio
donde el boro se deriva de productos de limpieza y residuos de industrias de
pinturas y barnices, textiles, curtido de pieles, electrénica, entre otras.

Adicionalmente se presentan los valores del Plomo en las estaciones AS-I1I-01 y AS-
[11-02

d. Plomo: Los valores de Plomo obtenidos en las estaciones de agua superficial
fueron menores a 0,002 mg/L para AS-111-01 y AS-11I-02; por lo cual, no excedieron
los valores del ECA Categoria 3 Subcategoria D1 agua para riego de vegetales:
0.05 mg/L, Categoria 3 Subcategoria D2 Bebidas de animales: 0.05 mg/L y
Categoria 4 Subcategoria E2 Rios: 0.0025 mg/L.

3.7.5. Calidad de agua subterranea

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria el administrado, sefala que para la ubicacién de los piezometros
en el Lote lll, los criterios utilizados fueron los siguientes:

— Ubicacion dentro del area de influencia ambiental.

— Andlisis de componentes PAD que tienen interaccién con agua subterranea, en
este caso, el pozo inyector.

— Direccion del flujo del agua subterranea. De acuerdo al analisis realizado en la
respuesta a la Observacion 06 de la Informacion Complementaria, en el area
del pozo inyector el flujo de agua subterranea es de norte a sur.
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Coordenadas UTM Altitud Diametro Profundidad
Codigo Ubicacion WGS 84 (m.s.n.m1) Tuberia de Tuberia
Este (m) Norte (m) T (pulg) (m)
pz-01 | Aguasarribadelpozo | 4g4495 | 9463145 2.80 25
inyector 2
pz.o2 | Aguasabajodelpozo | 4g4447 | 9462054 242 2.00
inyector

Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 30).
En el Anexo 1.1 se adjunta el mapa BG-19830B-AM-18 Mapa de vigilancia ambiental,
donde estan ubicados los puntos de monitoreo de calidad de agua subterranea.

En el Anexo 10.1 se presentan el registro fotografico de los piezometros instalados y
en el Anexo 10.2 se muestra la cadena de custodia e informes de ensayos obtenidos
del monitoreo de calidad de agua subterranea realizados el 19 de setiembre del 2022.

Los resultados analizados no superaron los ECA y se presentan en el Anexo 10.2.

3.7.6.

Sedimentos

En la Cuarta Informacién Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefiala lo siguiente:

A. Criterios de seleccidon de las estaciones de monitoreo en relacion al area de
influencia del PAD
Los criterios utilizados para la seleccion de estaciones de monitoreo de sedimentos
fueron:

Puntos ubicados dentro del area de influencia ambiental.
Ubicacion aguas arriba y aguas abajo del componente PAD a evaluar, en este

caso, fue con respecto a la linea de flujo y soporte H que cruzan el rio Chira.

tener accesibilidad para poder realizar el muestreo.
B. Evaluacion

Teniendo en cuenta que estos son los Unicos componentes PAD que tienen
interaccion con agua superficial y sedimentos.
Asimismo, se considerd puntos cercanos a la orilla del rio, con la finalidad de

Se realiz6 la evaluacion de sedimentos el 05 de diciembre del 2019 y fueron
comparados referencialmente los valores guias de la Canadian Environmental
Quality Guidelines, de forma que se reviso la seccion Canadian Sediment Quality
— Guidelines for the Protection of Aquatic Life (ISQG y PEL). La ubicacién de los
puntos de muestreo corresponde a las mismas sefialadas para el monitoreo de
calidad de agua. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la evaluacion
de sedimentos en las estaciones del area de influencia del Lote IIl.

Tabla 17. Resultados de Calidad de Sedimentos (mg/kg MS)

Parametros
Estacién de monitoreo
Arsénico | Cadmio | Cromo Cobre Plomo | Mercurio | Zinc
SED-11-01 <0.10 1.480 8.24 4.718 <0.20 <0.04 29.54
SED-11-02 <0.10 1.306 6.23 5.332 <0.20 <0.04 29.79
CCME 1SQG 5.9 0.6 37.3 35.7 35 0.17 123
Canada PEL 17 3.5 90 197 91.3 0.486 315

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 29).
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De los cuales se determind que los parametros analizados estan dentro de los
estdndares internaciones establecidos por Canadian Environmental Quality
Guidelines (2015),

3.7. Identificacion de Impactos Ambientales en Materia de Recursos Hidricos

El administrado en la Cuarta Informacion Complementaria remitida con Oficio N° 358-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH, indica que los factores ambientales susceptibles a ser
impactados donde detallo cada una de las actividades y los componentes ambientales,
identificando las posibles interacciones que resultaran del accionar de dichas actividades
para los componentes ambientales.

Para el recurso hidrico se identifica los siguientes riesgos

Tabla 18. Matriz de impactos y riesgos ambientales identificados

el s Impactos ambientales y riesgos Codi
Ambiental Ambientales P y 9 ocigo
. Riesgo de derrame de hidrocarburos por
Ca“da.d .de agua eventos FEN, variabilidad del cauce, RIE-02
superficial s . -
dinamica fluvial y efectos de socavacion
Agua Calidad’de agua Riesgo de derrame de agua de produccion RIE-03
subterranea por roturas
Caudal de aqua Riesgo de arrastre por crecida en eventos
9 FEN, variabilidad del cauce, dinamica RIE-04

superficial

fluvial y efectos de socavacion*
Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 4.2.4-1)

3.8. Medidas de manejo ambiental en materia de recursos hidricos

En la Cuarta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que dado que Unicamente la Linea de
Flujo de Recolecciéon de 6", con reduccién de 6” a 3", y los Soportes “H” de Lineas son
cercanos a fuentes de agua, y que estos no ejercen un impacto directo al rio Chira en su
operacion, mas que un riesgo eventual en caso de derrame por algun desperfecto o
evento extraordinario FEN. En tal sentido, no se han incluido medidas en el capitulo de
Estrategia Ambiental, sin embargo, se consideran medidas como parte del Plan de
Contingencia.

3.9. Programa de monitoreo en materia de recursos hidricos

3.9.1. Programa de Monitoreo de agua superficial

En el Cuarta Informacion Complementaria remitido mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado incluye el programa de vigilancia del presente
PAD. Estableciendo como compromiso el monitoreo semestral de la calidad de agua
en 2 estaciones.

A. CRITERIOS DE SELECCION

Los criterios considerados para su ubicacién fueron los siguientes:

- Vigilancia de componentes que involucren impactos o riesgos ambientales
frente a fuentes de agua mas cercanas: soporte H y linea de flujo de recoleccion
del Manifold de Campo 13041.

- Ubicacion con respecto a la fuente de agua: aguas arriba y aguas abajo.

- Estacionalidad del rio y variabilidad del caudal: época humeda y seca.

- Ubicacion dentro del area de influencia del PAD.

En la siguiente tabla se presenta la ubicacion de los puntos mencionados:
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Tabla 19. Puntos de vigilancia de agua superficial en la etapa de operacién y mantenimiento

Coordenadas UTM
o Yy WGS 84 - Parametros a Normativa de
Codigo Ubicacion Frecuencia evaluar comparacién
Este (m) Norte (m)
Aguas arriba del pH, Temperatura,
soporte H y linea de oxigeno disuelto, Decreto
AG-01 flujo de recoleccion 485142 9459323 aceites y grasas, o
. 7 Supremo N
del Manifold de conductividad, DBO,
1 - 004-2017-
Campo 13041 Solido Suspendidos MINAM
Totales, coliformes .
. Semestral . Categoria 3:
Aguas abajo del fecales, coliformes Riego de
soporte H y linea de totales, metales, ve %tales
AG-02 flujo de recoleccion 485053 9459239 hidrocarburos be%ida dey
del Manifold de totales de petréleo animales
Campo 13041 (C10-C40)
Caudal*
Dénde: * Este parametro no tiene normativa de comparacion
Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 31).
3.9.2. Programa de Monitoreo de agua subterranea
Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de Cuarta Informacién

Complementaria, el administrado sefala que plantea la vigilancia de calidad de
agua subterranea en relacion al pozo inyector de agua. Los criterios para su
ubicacién fueron los siguientes:

Ubicacion dentro del area de influencia ambiental.
Andlisis de componentes PAD que tienen interaccion con agua subterranea, en

este caso, el pozo inyector.

Direccion del flujo del agua subterranea. De acuerdo al analisis realizado en la
respuesta a la Observacion 06 de la Informacion Complementaria, en el area
del pozo inyector el flujo de agua subterranea es de norte a sur.

En el siguiente cuadro se presenta la ubicacion de las estaciones de monitoreo
aguas arriba y aguas abajo del pozo inyector, ubicadas en la zona categorizada
con “vulnerabilidad alta”.

Tabla 20. Ubicacién de puntos de vigilancia de agua subterranea
Coordenadas UTM i .
Caodigo Ubicacion WGS 84 Frecuencia Pm:\:r::;ors a Egr;maatrl;lsigs
Este (m) Norte (m) P
Aguas arriba Hidrocarburos Decreto
Pz-01 del pozo 484496 9463145 totales de petrdleo, o
. . Supremo N
inyector hidrocarburos
oo 004-2017-
. Semestral aromaticos,
Aguas abajo benceno, tolueno, MINAM. .
Pz-02 ic:]ele%(t)cz)l? 484447 9462954 etilbenceno, xileno, (A%e;tegorla 1:
Y Nivel piezométrico*

* Este parametro no tiene normativa de comparacion. Se registrara para identificar las fluctuaciones del nivel

freatico por temporada.

Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 32).

El muestreo de agua subterranea se hara de forma semestral con la finalidad de
realizar un seguimiento en época humeda o en la de mayor probabilidad de recarga
del acuifero (meses de diciembre a mayo) y en la época seca (junio a noviembre).

En el Anexo 1.1 se adjunta el mapa BG-19830B-AM-18 Mapa de vigilancia ambiental.
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3.10. Plan de Contingencias

En

la Cuarta Informacion Complementaria remitida con Oficio N° 358-2023-

MINEM/DGAAH/DEAH el administrado presenta lo siguiente:

3.11.1. Medidas considerando componentes préximos a cuerpos de agua y/o cauces
inactivos, y eventual Fenémeno El Nifio y Nifio Costero

Antes del evento:

- Seguimiento de los reportes de monitoreo del SENAMHI frente al Fendmeno El
Nifo.

- Verificacién del buen estado de los soportes H en el rio Chira.

- Verificacion de la Linea de Flujo de Recoleccién de 6", con reduccion de 6” a 3"
en el tramo del cauce del rio.

Durante el evento:

- Cierre de valvulas de la linea de flujo de recoleccién de 6” al momento de
presentarse un evento FEN que involucre el incremento del caudal y dinamica
del cauce.

Después del evento:

- Reporte de la variacion del cauce.

- Revision de los soportes H para evaluar su estado.

- Mantenimiento a la estructura de soportes H, de ser necesario.

En adicion a ello, se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias FEN, Anexo

11, el cual es exclusivo para este evento, en el que se detallan las medidas de

contingencia aplicables al Lote Il

Donde se describen tareas de implementacion inmediata como:

- Compra e instalacién de pluviometros en los Lote lll.

- Implementacién de by-pass en linea de flujo de Mirador Sur en Lote lII.

- Reasignacion de Flota Liviana (4x4) en Lote lIl.

- Asignacion de flota pesada (Cisterna, brazo hidraulico, Winche de Servicio) Lote
Il.

- Fumigacion de Instalaciones en Lote lll.

- Recubrimiento de las bobinas de la parte eléctrica de motores a gas del Lote Il

- Compray entrega de Repelentes al personal de los Lote Il

- Combustible (gIn) por 3 meses. Asegurado reabastecimiento en grifos de uso
propio en Lote .

3.11.2. Medidas previstas ante una eventualidad tales como: derrames de sustancias

(crudo, agua de produccioén u otros)

Las medidas de contingencia establecidas para eventos de derrames de

hidrocarburos y agua de produccion, se encuentran descritas en el item H.13 “Plan

de Actuacion frente a derrame de hidrocarburos en zona fluvial”, del Plan de

Contingencia del PAD presentado, el cual aplica tanto a derrame de hidrocarburos

como a agua de produccion.

A continuacion, se presentan las actividades a realizar durante posibles derrames o

fugas de materiales peligrosos

Antes del evento:

- La Brigada de Emergencias, en conjunto con el supervisor de HSSE del Lote,
deberan verificar que en las instalaciones exista la lista de contactos de
emergencias.
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- Realizaran mantenimiento preventivo de las tuberias, valvulas, abrazaderas, etc.
asi como de inspecciones necesarias de su funcionamiento.

- Mantenimiento preventivo de vehiculos, maquinarias afectas a las operaciones
del Lote.

- Verificar la sefalizacion de la zona de trabajo.

- Realizar inspecciones del adecuado estado y ubicacién de los equipos para el
control de derrames.

- Capacitaciéon continua del Plan de Contingencias, énfasis a personal operativo
respecto a reportabilidad a centro de control de todo fuga o derrame avistado.

- Capacitacion a personal operativo en el uso y manejo de hojas de seguridad de
los productos quimicos presentes en sus operaciones.

- Ejecucion de simulacros de derrames y fugas.

- Los equipos de mediciones de gases, se deben encontrar calibrados.

Durante el evento:

- La recopilaciéon de datos, reconocimiento e identificaciéon de a emergencia sera
liderada por el Supervisor de Produccion.

- Determinar si el incidente involucra un derrame PEQUENO o GRANDE vy si es de
DIA o de NOCHE. Generalmente, un derrame PEQUENO es el que involucra
menos de 1 Barril (42 galones USA), cilindro pequefio o fuga pequefia de un
envase grande. Un DERRAME GRANDE es aquel que involucra un derrame de
mas de 1 Barril, o multiples derrames de muchos envases pequenos. El DIA es
cualquier momento después de la salida del sol y antes del atardecer. La NOCHE
es cualquier momento entre el atardecer y la salida del sol. Derrame o fuga
debera ser aislado por la Brigada de Emergencia.

- La Brigada de Emergencias en coordinacion con el JOE, verificara y controlara la
fuente de fuga o del derrame. Asi mismo coordinara la recuperacion del volumen
que sea posible de la sustancia derramada.

- La Brigada de Emergencia y JOE, restringira el acceso al area afectada y
evacuara al personal que no pertenezca Organizacion de Respuesta de
Emergencia para el evento ocurrido, finalmente realizara el conteo de los mismos.

- Los brigadistas, direccionados por el JOE y el area de HSSE, aplicaran las
distancias de acuerdo a los radios de las zonas de amortiguamiento y zonas de
riesgo identificados en los Estudios de Riesgos.

- En caso de existir algun lesionado se debera proceder de acuerdo a lo indicado
en “El Plan de Actuacién en caso de Accidentes de Trabajo”.

Después del evento:

- Se efectuara la descontaminacion del area afectada (remediacion). Se pueden
cambiar quimicamente los contaminantes en sustancias innocuas. El personal
técnico procedera al armado del Sistema de Descontaminacion en la zona
Amortiguamiento.

- Si los productos quimicos con consideraciones especiales (reactividad, entre
otros), se comunicara con la empresa proveedora para la activacion de su Plan
de Contingencias.

- Se determinara el comité de investigacion para la emergencia ocurrida.

- Jefe de HSSE determinara de acuerdo a lo indicado en el capitulo G, las
comunicaciones a los entes gubernamentales correspondientes, con asesoria del
Asistente Legal de la Emergencia.
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También se presenta las actividades de actuacion frente a derrame de hidrocarburos
en zona fluvial, item H.13 del Plan de Contingencia.

Ademas, se aclara que las medidas de contingencia para ambos son: Control de la
fuente, contencién, confinamiento, recoleccion, limpieza, verificacion, restauracion,
compensacion.

Tabla 21. Plan de Actuacion frente a derrame de hidrocarburos en zona fluvial

PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR
Detectar Derrame en medio Fluvial

Nofificar a Centro de Control

Transportar via terrestre Kit Antiderrame

Confirmar impacto y dimeccion del viento y cormiente

Trasladarse a zona de embarque del 13041 para recoger Kit Antiderrame

Transporte Fluvial hacia la zona de recepcion del Kit Antiderrame.
Carga del Kit Antiderrame en Bote y abordaje de Brigadistas convocados
Transporte fluvial a zona de derrame

Identificacion del origen del impacto

Contencion mecanica del fluido en tuberia wb en valvula de confrol de
instalaciones.

Recoleccion de mancha de hidrocarburos con medios absorbentes y
fransporfe hacia la orilla mas cercana.

Limpieza de impacto en playa

Translado de Kit Antiderrame y personal brigadista a zona de desembargue.
Coordinacion con EPS- RS para dispocision final de residuos.

T [l | I | lom | len | | 1es | I | 1=

S
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Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (figura 6).

4. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS

Luego de evaluar el levantamiento de observaciones y las Informaciones Complementarias
al Plan Ambiental Detallado del Lote III” presentado por la empresa UNNA Energia S.A. se
tiene lo siguiente:

41.
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Observacion N° 1. En el Capitulo 2. Descripcion de Ampliaciones se describe las etapas y

actividades previstas que se realiza la ampliacion, al respecto el Administrado debera:

a)

b)

Incluir un breve resumen de las actividades del Lote Ill, sefialando las condiciones de
explotacion, produccion; asi como incidir en el método empleado, que corresponda con
los componentes a regularizar propuestos en el presente PAD, incluyendo mapas de
ubicacion con los componentes aprobados y por regularizar (formatos KMZ).

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria, el administrado presenta el resumen de las actividades operativas que
se describen en el item 3.1 del presente informe. E incluye, los Mapas de ubicacion de
los componentes aprobados y por regularizar (Anexo N° 1.1 Mapa BG-19830B-1-GN-
04) el formato kmz, ver Anexo N° 1.2.

Observacion N° 1a Absuelta

Presentar la lista de componentes considerados en el presente PAD incorporando la
fecha de construccién y operacién. Asimismo, diferenciar los componentes existentes o
aprobados y los por regularizar, describiendo la interaccion, acoplamiento y
funcionamiento de los mismos como sistema integral, puede incluir diagramas u otros;
incluyendo la descripcion del manejo de aguas en la unidad de extracciéon y/o
produccioén.

Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion = DEL PERU

{3 1021- 2024

z,
I \"‘1
L n‘\

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : F96F8ACD

Motivo: Soy el autor del documento



\
e, . ] Firmado digitalmente por CARDENAS
o . | Ministerio _ Aﬂ ANA Firmado digitalmente por C
LN PERL | de Desarrollo Agrario = 20520711865 hard
v Riego -\ ) Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/07/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitido mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado, muestra la fecha estimada de operacion de los
componentes por regularizar, el cual se detalla en la tabla 2 del presente informe.

Asimismo, aclara que el alcance inicial del PAD presentado segun escrito 3042467 el
08 de junio de 2020 se enlistaba la regularizacién de 14 Componentes PAD, y con
escrito 3075305 del 25 de setiembre del 2020, informacién complementaria, se
incorporé 05 componentes PAD haciendo un total de 19 componentes PAD
presentados para evaluacion; sin embargo de la evaluacién realizada por la DGAAH,
segun Informe de Evaluacién N° 253-2022-MINEM-DGAAH/DEAH (item 6.1) emitido el
16 de mayo del 2022, no corresponde el acogimiento del componente Linea de flujo de
recoleccion de Gas de HDPE al encontrarse Inactivo.

Por lo tanto; los componentes materia de regularizaciéon del presente PAD finalmente
son 18

Observacion N° 1b Absuelta

¢) Detallar y precisar sobre los componentes, asimismo, precisar los sistemas
implementados (conduccién, produccién, y otros), y si alguno ha sufrido cambios o
modificaciones dado la gran dinamica fluvial.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica que los componentes PAD se enlistan y describen en la
Observacioén 1b y tabla 2 del presente informe

Por otro lado, no se han presentado cambios o modificaciones debido a la dinamica
fluvial. En el Anexo 3 adjunta el registro fotografico del estado actual de los
componentes PAD.

Observacion N° 1c Absuelta

d) De existir uso de agua, para los componentes a regularizar debe presentar la demanda
de agua industrial y doméstica, (I/s o m3/h), tomando en consideracioén los caudales y/o
volumenes para el uso de agua prevista para las actividades de operacion y del cierre,
incluyendo los usos de agua que hayan sido oforgados; y precisar la/las fuente/s de
captacion respectiva.

Respuesta

A través de la Cuarta Informacion Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa el uso de agua industrial y doméstica
segun lo descrito en el item 3.5.1 del presente informe.

Observacion N° 1d Absuelta

e) Presentar un diagrama de procesos donde debera incluir la cuantificaciéon del agua
empleada (I/s o m3/h) en los componentes a regularizar, segun la observacion anterior.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH se remite la Cuarta Informacion
Complementaria el administrado sefiala que de acuerdo a lo mencionado en el literal d)
precedente, ninguno de los componentes a regularizar demanda el uso de agua
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En cuanto al uso de agua doméstica, esto esta relacionado con el uso para fines
domésticos en la Base Portachuelo, que es el lugar en donde se ubican las oficinas
administrativas del Lote lll. Por lo expuesto, no resulta aplicable lo solicitado

Observacion N° 1e Absuelta

f)  El balance hidrico a nivel mensual del Proyecto se realizara al compatibilizar la
disponibilidad de agua en el punto o puntos de captacion con la demanda o demandas
de agua que requiere el proyecto, en sus distintas etapas; en base a los instrumentos
de gestion ambiental aprobados y ofro balance adicionando los componentes
declarados en el PAD. La no existencia de uso de agua permanente, el balance sera
natural, es decir entre la precipitacion y la evapotranspiracion, especialmente en las
épocas humedas, periodos en donde se produce escorrentia. E incluir la disposicion
final de las aguas de uso doméstico e industrial, precisando si los derechos de uso de
agua y las autorizaciones son suficientes o requieren ser ampliadas.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado precisa que en los instrumentos de gestion
ambiental aprobados que cuenta el Lote Ill, no se desarrollaron balances hidricos; sin
embargo, se elaboré un balance referencial del consumo y disposicion final del agua
doméstica para las actividades operativas del Lote lll, el cual incluye el volumen
requerido para la operacion y mantenimiento de los componentes a regularizar.

Tabla 22. Balance hidrico doméstico referencial del Lote Il

Etapa Volumen de VAT
A residuo (aguas . A~V T
Operacion y consumo gt Disposicion Final
L " = grises y negras)
Mantenimiento (m3/aino) S
(m?/afio)
Sistema de Tratamiento de Aguas
S Residuales Domésticas (RD N° 1331-
Agua Doméstica 402 200 2016-GOB.REG PIURA-DRSP-
DSRSLCC-DG-DRRHH) y EO-RS

* Ninguno de los componentes a regularizar demanda el uso de agua industrial.

El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas por tanque séptico cuenta
con una autorizacién para la disposicion final en el terreno, otorgado mediante el RD N°
1331-2016-GOB.REG.PIURA-DRSP-DSRSLCC-DG-DRRHH “Autorizacion Sanitaria
de Tanque Séptico y Disposicion Final en el Terreno — Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas”, para la locacion Base Portachuelo Lote Il (Ver Anexo
11). Asimismo, se precisa que no se requiere una ampliacion de la autorizacion debido
a que las actividades de operacion y mantenimiento de los componentes a regularizar
son cubiertos por el personal del Lote lll, sin necesidad de realizar contratacion de
personal adicional que pueda incrementar el caudal de tratamiento aprobado.

Observacion N° 1f Absuelta

g) Describir el sistema de manejo del agua tanto del uso (domestico) y proceso (agua de
produccién), tratamiento y disposicion final, contemplado.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, sefiala el sistema de manejo y disposicion de agua domestica
e industrial se describen en el item 3.5.2 del presente informe.
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h) Precisar el tipo de manejo de los fluidos y otros relacionados a las baterias, ya que no
declara ningun tipo de sistema de conduccion tanto para crudo, agua de producciéon y
gas; y si este sistema de conduccién se encuentra superpuesto o atraviesa quebradas
que se activan esporadicamente por FEN

Respuesta

A través de la Cuarta Informacion Complementaria alcanzado con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que las actividades de produccién del

Lote Il incluyen realizar todas las operaciones en superficie de operacion y
mantenimiento de los pozos productores, instalaciones de superficie y de subsuelo del
Lote .

Se tienen los pozos de desarrollo productores, cuyo sistema de extraccion es de
Bombeo Mecanico, Gas lift y Swab. Toda la produccion de pozos viaja a través de lineas
de flujo o de recoleccion desde el pozo hasta las diferentes baterias de produccion. En
las baterias de produccion se separan los liquidos y los gases.

Los liquidos se transportan mediante oleoductos hacia la Estacién de Tratamiento 202
(ET 202). El gas se transporta a baja presion mediante gasoductos hasta una Estacion
de compresion. En la ET 202 se separan el agua del crudo, el crudo en especificacion
se envia hacia una Estacioén de fiscalizacion, EF 059 Overales, para su venta.

El gas se comprime en la estacion de compresion y se envia a diferentes puntos: se
inyecta en pozos disposal, y se usa como gas combustible para los motores de
combustion interna, usado en el Sistema de extraccion GL/PL.

El agua que se separa en la ET 202 y se envia a una Planta de Inyeccion de Agua
donde se inyecta al pozo reinyector 5209.

En relacion con los componentes acogidos al PAD, se han listado en el Cuadro 1 (tabla
8 del presente informe) y se ha detallado su interaccion con el sistema integral. Es asi
que, entre los componentes del PAD solo se tiene como sistema de conduccion a la
Linea de Flujo de Recoleccion de 6” con reduccion a 3” en cruce del rio. Este y los
soportes H, otro componente del PAD, son los Unicos componentes que cruzan un
cuerpo de agua. En este caso, el flujo de fluido viaja a través de la linea de totales de 6
pulgadas, luego en el trayecto del rio se reduce a 3 pulgadas, después nuevamente se
amplia a 6 pulgadas. La presion de operacion es de 25 psig.

Finalmente, respecto a la ubicacion de los sistemas de conduccién en relacion a las
fuentes de agua, si bien, la Linea de Flujo de Recoleccién de 6" con reduccion a 3”
cruza el rio Chira, esta tuberia se soporta en estructuras H para pasar por encima del
rio, evitando asi interaccion con la fuente de agua. Por otro lado, los otros 16
componentes PAD no se superponen ni atraviesan quebradas o rios que se activen por
eventos FEN.

Observacion N° 1h Absuelta

i) En el caso de prever emplear nuevas fuentes de agua debera presentar la disponibilidad
hidrica y que estos nuevos puntos no afecten a terceros, los requerimientos de
informacién deberan considerar lo indicado en la R.J. N° 007-2015-ANA.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria, el administrado precisa que debido a la naturaleza de las actividades

Firmado

digitalmente por de hidrocarburos que se realiza en el Lote lll, no se emplean fuentes naturales para el
Mandel Elfas FAU. abastecimiento de agua en ninguna de las actividades que se realizan, menos aun para
Motivo: ¥ B 12023 las actividades de operacion y mantenimiento de los bsucomponentes PAD; en su lugar,
Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con il
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el u|'|+E _-_3_{_..«.:’-'; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion = =% ;=7 DiLPERD
T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt ’f:-;f::-;"w.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través ’
www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : F96F8ACD



Firmado
digitalmente por
COLLAS CHAVEZ
Manuel Elias FAU
205 0 11865 hard

Fecha 07/07/2023

T
e, — Firmado digitalmente por CARDENAS
=) Ministerio A ANA VILLENA Lizeth Anani FAU
PERL] :IE Elefarrollﬂ Agrario == 20620711866 hard
Riego -\ Motivo: Soy el autor del documento
- : Fecha: 07/07/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

el suministro de agua necesario para uso industrial que se requiera se realiza mediante
la compra a la EPS Grau y para el agua de consumo, mediante la compra de bidones
de agua.

Observacion N° 1i Absuelta

j) De contar con incrementos de agua debera indicar si su Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales y/o doméstica cuenta con la capacidad suficiente para tratar el
excedente de lo ya aprobado. Y en caso de no contar con dicha Capacidad: tratamiento,
modificar las condiciones existentes y/o de considerar un vertimiento al cuerpo de agua,
debera de presentar la informacion del vertimiento del efluente acorde a la R.J. N° 224-
2013-ANA.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitido mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefiala que los componentes acogidos al PAD
no generan efluentes producto de su operacion o mantenimiento, motivo por el cual no
se hace uso de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales y/o
Domeésticas.

En cuanto a la capacidad de la Planta de Inyeccion de Agua (PIA), desde donde se
bombea el agua de produccién al pozo reinyector de agua 5209, actualmente tiene una
capacidad de almacenamiento de 800 barriles, mientras que al cierre del mes de julio
de 2022 el promedio de produccion de agua fue de 274 barriles.

Es asi que, en el caso de que se requiera ampliar la capacidad de la Planta de Inyeccion
de Agua (PIA), se realizara previamente la gestion de un ITS.

Finalmente, no se considera realizar ningun vertimiento de agua a cuerpos receptores.
Observacion N° 1j Absuelta
OBSERVACION N° 1 ABSUELTA

4.2. Observacion N° 2. En relacion al clima y meteorologia, el estudio presenta una breve
descripcion de las variables meteorolégicas basadas solo en la estacion La Esperanza. Por
lo tanto, se sugiere presentar una caracterizacion regional y local sobre el tema en mencion
considerando lo siguiente:

a) Describir con mayor detalle los parametros de temperatura, precipitacion, humedad
relativa y vientos (Esta caracterizacién se realizara utilizando estaciones regionales de
SENAMHI o en su contrario utilizar datos grillados como el PISCO para la precipitacion
y temperatura).

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, sefala que presenta la informacién actualizada al afio 2021 con
data del producto PISCO para las variables meteorologicas de Precipitacion y
Temperatura. Por otro lado, para caracterizar las variables de humedad relativa y
velocidad del viento se utilizo la informacion de la estacion La Esperanza por ser la mas
representativa y cercana; cuyos resultados se detallan en el item 3.7.2 del presente
informe.

Observacion N° 2a Absuelta

b) Presentar el tratamiento de la base de datos meteorolégicos (regionalizacion, analisis
de saltos y tendencia, completacion y extension de datos, etc.) y actualizados al afio
2020, con periodo de registro no menor de 30 afios.

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

o
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el PU'HE 3}@.'1}, BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion V= =3 "1" DEL PERL

T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su "‘"-;m.;.,"‘ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : F96F8ACD



\
e, . ] Firmado digitalmente por CARDENAS
o - | Ministerio _ \— ANA VILLENA Lizeth Anani FAU
LN PERL | de Desarrollo Agrario = 20520711865 hard
v Riego -\ ) Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/07/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Respuesta

A través de la Cuarta Informacion Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado ha efectuado el analisis de consistencia y los
analisis de saltos y tendencias utilizando el software Trend, donde los Test estadisticos
Student y Mann Kendall indican que las diferencias existentes de las series analizadas
son muy bajas; por lo que son series consistentes y no hay saltos y tendencias, que se
presentan en el Anexo 5.5.

Observacion N° 2b Absuelta

¢c) Adjuntar un mapa de ubicacion de estas estaciones utilizadas, mapa de isohietas,
mapas de isotermas y otros que complementen el estudio.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria, el administrado indica que para la caracterizacion de las variables
climaticas precipitacion y temperatura se han elaborado mapas de isotermas e isoyetas,
a partir de la informacion trabajada. En el Anexo 1.1 se adjuntan los mapas; los cuales
se presenta en la figura 3 del presente informe:

Observacion N° 2c Absuelta
OBSERVACION N° 2 ABSUELTA

4.3. Observacion N° 3. En la Seccion 3.1.1.8 Hidrologia el Administrado debera complementar
lo siguiente:

a) Respecto a las unidades hidrograficas, se sugiere delimitar las unidades hidrogréficas
a niveles menores de trabajo (en lo posible quebradas inferiores a 200 km?), de acuerdo
con la metodologia Pfafstetter, con sus respectivos parametros morfolégicos y redes
hidrogréficas, dichos resultados se presentaran en tablas y mapas.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitido mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefala que conforme a lo solicitado, presenta
en el Anexo 1.1 se adjunta el Mapa BG-19830B-1- AM-27 Mapa de hidrografia regional
y local, asimismo, describe los parametros morfoldgicos de las microcuencas del area
de influencia ambiental, detallados en el item 3.7.1 del presente informe.

Observacion N° 3a Absuelta

b) Con relacion al inventario de las fuentes naturales de aguas supefficiales, el estudio
debera presentar la lista de rios, quebradas, lagunas, manantiales y humedales, efc.
por cada unidad hidrografica de acuerdo a la normativa vigente (R.J N° 319-2015-ANA-
J). Asimismo, el inventario de infraestructuras hidraulicas, para ello tendra en
consideracion la R.J. N° 030-2013-ANA.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica que de acuerdo al inventario de campo se han
identificado las siguientes quebradas cerca del Lote Ill y los componentes PAD:
Quebrada Acholado, Quebrada Ancha, Quebrada Songora, Quebrada del Carbén,
Quebrada del Billar, Rio Chira y humedal de Vichayal (Ver fichas de inventario en el
Firmado Anexo 15, y en el Anexo Nro. 01 se adjunta el Mapa BG-19830B-1-AM-16 Inventario de
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Aclara que las quebradas Ancha, Songora, Carbdn y Billar son secas y de régimen
eventual por FEN, mientras que Acholado y Chira son cauces que cuentan con caudal
activo.

Respecto a las infraestructuras hidraulicas, no se identificaron dentro del area de
influencia ambiental del PAD.

Observacion N° 3b Absuelta

¢) De la ubicacion integral de los componentes del proyecto, se observan existencia de
fuentes de recursos hidricos (rios, quebradas, humedales, etc.) en el area de influencia
directa. Estas fuentes requieren delimitar un area intangible, es decir, requieren un
estudio de establecimiento de faja marginal segun la normativa vigente (R.J. N° 332-
2016-ANA), en su contrario presentar las distancias minimas entre los componentes
del proyecto y las fuentes hidricas.

Respuesta

A través de la Cuarta Informacion Complementaria remitida con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado presenta en el siguiente cuadro se presentan
las distancias minimas de los componentes PAD hacia las fuentes de agua identificadas

en el Lote Ill.
Tabla 23. Distancias de componentes PAD a fuentes de agua

N° Componente del PAD Distancia (m) Fuente de agua
1 Unidad Lact. Unidad de Medicion 2825,83 Quebrada Acholado
2 Unidad de Rechazo 1882,53 Quebrada del Carbén
3 Pozo Inyector de Agua 2789,29 Quebrada del Carbén
4 Linea al pozo Inyector 1858,65 Quebrada del Carbon
5 Bomba de émbolo triple 1890,47 Quebrada del Carbén
6 Tablero de arranque 1885,53 Quebrada del Carbén
7 Tina 1 recepcion de agua de formacion 1894,52 Quebrada del Carbon
8 Tina 2 recepcion de agua de formacion 1895,3 Quebrada del Carbén
9 Bomba de Inyeccién de Quimica 1879,02 Quebrada del Carbén
10 Manifold de bateria 5503 2543,01 Quebrada del Carbén
11 Separador (Paquetizador 1) de la bateria 8014 1461,97 Rio Chira

12 Volumeter (Paquetizador 1) de la bateria 8014 1461,97 Rio Chira

13 Separador (Paquetizador 2) de la bateria 8014 1459,66 Rio Chira

14 Volumeter (Paquetizador 2) de la bateria 8014 1459,66 Rio Chira

15 Tanque de la bateria 8014 1474,37 Rio Chira

16 Tanque del manifold de campo 13041 556,23 Rio Chira

17 Soporte “H” de Lineas de Flujo * Rio Chira

18 Ll'ne? de"FIujo de Recoleccion de 6",'c0n reduccion . Rio Chira

de 6” a 3" en el tramo del cauce del rio

Doénde: * Componente cruza el rio sin tener contacto con el cauce.
Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 15).

Tal como se aprecia en el cuadro precedente, 16 de los 18 componentes PAD se
encuentran distanciados en mas de 500 m de las quebradas mas cercanas por lo tanto
no ameritd el establecimiento de la faja marginal
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Asimismo se precisa que, no se ha delimitado la faja marginal del Rio Chira para 2
componentes (Soporte “H” de Lineas de Flujo y Linea de Flujo de Recoleccién de 6",
con reduccion de 6” a 3" en el tramo del cauce del rio), ya que la delimitacion y finalidad
de la faja marginal se relaciona al establecimiento de un area para la futura proteccién
del uso primario del agua, el libre transito, la pesca, caminos de vigilancia u otros
servicios proyectados a ser construidos; no obstante, estos 02 componentes (Soporte
“H” de Lineas de Flujo y Linea de Flujo de Recoleccién de 6", con reduccion de 6” a 3"
en el tramo del cauce del rio) se encuentran actualmente ya instalados y representan
sélo riesgos ambientales frente al rio Chira, los mismos que se regiran a un adecuado
manejo segun el Plan de Contingencia del Lote IlI.

Por lo expuesto anteriormente, no amerit6 el establecimiento de la faja marginal sobre
areas donde los componentes ya se encuentran instalados.

Observacion N° 3c Absuelta

d) En relacién al estudio hidrolégico de maximas avenidas para el control de flujos de
escorrentia superficial producto de las lluvias. El estudio debera presentar este capitulo
a partir de un analisis de frecuencia de las precipitaciones maximas en 24h, debido a la
escasez de informacion. Por lo tanto, por lo que se recomienda abogar la
regionalizacion de este parametro para la zona de estudio. Ademas, presentar la
seleccion de las distribuciones de frecuencia mas usuales, para caso de eventos
maximos; asimismo, el calculo de los parametros de las distribuciones; determinacion
de las distribuciones de mejor ajuste a la informacion histérica; y finalmente el orden de

ajuste de las distribuciones de frecuencia utilizadas.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacién
Complementaria, el administrado adjunta en el Anexo 8.2, el estudio de maximas
avenidas para el Lote Ill, el cual contempla los capitulos de analisis de frecuencias para
las precipitaciones maximas en 24h en el periodo de 1967 al 2021, bondad de ajuste
para encontrar la mejor distribucion utilizada para el modelamiento hidroldgico.

Mientras que en el Anexo 8.1 se presenta el modelamiento mediante el software HEC-
HMS.

Ademas, se complementa la observacion incluyendo un cuadro resumen (Cuadro 16 y
17) con los datos de ingreso al modelo HEC-HMS, asi como, evidencias de los datos
ingresados. Asimismo, en el Anexo 19 se presentan las capturas de pantalla de
resultados verificados de datos de ingreso al HEC-HMS.

Tabla 24. Datos de ingreso al Modelo HMS — de la Quebrada Ancha y Songora

Parametros de
Parametros de Transformacion de Transito en
Parametros de Cuenca Pérdida (Loss escorrentia (SCS cauces (Channel L
Moo Determination) Hidrograma Routing) Precipitacion de
Unitario) disefio (mm)
Area | Curva Numero .
(Km?) (CN) la(mm) T Lag (min) X K (Hr)
Quebrada Ancha
Qda. Ancha bajo 80.745 49 52.873 264 02 1886 | Tr50=133.3
Ei'”'rt'aldo t Qda. Cerro el Tr 100 = 186.5
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Parametros de
Parametros de Transformacion de Transito en
Parametros de Cuenca Pérdida (Loss escorrentia (SCS cauces (Channel e
Microcuenca Determination) Hidrograma Routing) fecipltacionide
e Unitario) disefio (mm)

Area | Curva Numero .

(Km?) (CN) la(mm) T Lag (min) X K (Hr)
Qda. Songora alto 102.09 43 55.033 182 0.2 1.886 Tr20=179.8

- Tr50=133.3

Qda. Songora bajo 8.3491 48 55.033 113 0.2 1.886 Tr 100 = 186.5
Qda. Tributario1 37.272 48 55.033 134 0.2 1.886 Tr 200 = 255.4

Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadros 16y 17).
Observacion N° 3d Absuelta

e) Porotro lado, para la estimacion del caudal de maximas avenidas se recomienda el uso
del programa HEC-HMS. En este marco, presentar la conceptualizacion de la red
hidrica, las condiciones de inicio y borde, las variables de entrada y parametros
considerados, tanto para el modelo de cuenca como para el transito de avenidas y
finalmente la estimacion de caudales para diferentes periodos de retorno.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitido mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado presenta la estimacion de caudales maximos,
que se realizé usando el modelo hidrolégico HEC-HMS con el método del numero de
curva del Natural Resources Conservation Services de los Estados Unidos de América
(ex Soil Conservation Service, SCS). Como numero de curva se uso el valor entre 48 y
49. Para distribuir la precipitacion se utilizé el hietograma de tormenta tipo I, tipico de la
vertiente del pacifico (NRCS), y el hidrograma unitario del NRCS (Ver Anexo 8.1); cuyos
resultados se presentan en la tabla 9 del presente informe.

Para este fin se usaron las precipitaciones maximas en 24 horas estimadas para la
estacion La Esperanza, estas precipitaciones se muestran en el Anexo 8.2. Estudio de
Maximas Avenidas Plan Ambiental Detallado del Lote Ill.

Observacion N° 3e Absuelta

f)  En relacién al impacto del Fenémeno El Nifio y La Nifa en la precipitacion, el estudio
debera evaluar la existencia de la relacion entre los patrones de precipitacion del ambito
de estudio y los indices océano-atmosféricos. En este marco, el estudio debera
presentar las correlaciones existentes, los indices utilizados y su descripcion y
conclusiones finales de los resultados.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el Administrado presenta una descripcion de la correlacion
existente entre la precipitacién y los indices océano-atmosféricos, para lo cual ha
tomado como referencia los estudios realizados por el Instituto Geofisico del Peru en el
afo 2017, que se desarrolla en el literal D y E del item 3.7.1 del presente informe.

Observacion N° 3f Absuelta

g) Todo modelo matematico de flujo superficial o subterraneo requiere como condiciones de
. borde el flujo superficial que entra y sale del modelo conceptual (por ejemplo, el flujo
Blgnamente por base, recarga hidrica, etc.). Por lo tanto, se sugiere estimar la recarga hidrica del acuifero
COLLAS CHAVEZ - P .
a través de alguna técnica que tenga sustento.
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Respuesta

A través de la Cuarta Informacién Complementaria alcanzado con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado inidca que el modelo matematico usado para el
modelamiento mediante el sofware HEC-HMS para calcular la infiltracién en el terreno
mediante el método del Numero curva del SCS el cual se muestra en el Cuadro 12 del
Estudio de Maximas Avenidas del Lote Il (Ver Anexo 8.2).

En el Anexo 8.1 se presenta el modelamiento mediante el software HEC-HMS.

Tabla 25. Coeficientes de correlacion entre precipitacion e indices (%)

Parametros de Cuenca Parametros de infiltracion Tc (Hr) Tiempo de retardo
i O | GElEL Retencion Abstracci
Microcuenca Area de cauce Media : e - TLag TLag
e CN Potencial S | on Inicial Kirpich A
(Km2) Principal Cauce (Hr) (min)
(mm) 1A (mm)
(m) (m/m)
Qda. Ancha
Qda. Ancha alto 101.7 12.883 0.011 49 10.408 52.87 2.69 241 145
Qda. Ancha bajo 80.7 24.200 0.006 49 10.408 52.87 5.52 440 264
Qda. Cerro el 63.3 15.9 0.023 49 10.408 52.87 2.39 246 148
muerto
Qda. Soronga
Qda. Soronga alto 102.1 20.987 0.021 48 10.833 55.03 3.07 303 182
Qda. Soronga bajo 8.3 6.262 0.004 48 10.833 55.03 226 189 113
Qda. Tributario1 37.3 12.247 0.015 48 10.833 55.03 2.28 224 134
Chira Bajo 499.42 41100 0.0006 45.61 11.93 60.58 16.56 891 535

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 21y 22).

Tabla 26. Caudales de infiltracion resultante del modelamiento

Firmado digitalmente por CARDENAS
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Punto de Caudal (m?/s)
salida Tr 20 afos Tr 50 anos Tr 100 afios Tr 200 aios
Qda. Ancha 1.88 6.87 12.37 18.92
Qda. Soronga 1.10 4.15 7.69 12.09
Chira Bajo 0.35 0.59 0.97 1.31

Fuente: 4ta Informacion Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 23 y 24).
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Observacion N° 3g Absuelta

Describir a mayor detalle la hidrolégica y comportamiento del rio Chira, ya que de las
imagenes multitemporales se evidencia gran variabilidad geomorfolégica del cauce, por
la dinamica fluvial, antes y después de la construccion de los componentes a
regularizar; por lo que debera complementar dicha informacion, y de ser el caso indicar
si presenté escenarios de alteracion o afectacion o similares por procesos de
socavacion o similares.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria, el administrado presenta la informacién hidrolégica del rio Chira
descrita en el literal B del item 3.7.1 del presente informe

Observacion N° 3h Absuelta

OBSERVACION N° 3 ABSUELTA

Observacion N° 4. En las secciones geoeléctricas, Figuras 3 y 4, se proyectan la ubicacion

de pozos de Inyeccién propuestos a futuro, sin embargo, no se ha proyectado el disefio del

pozo inyector 5209, indicando a su vez el nivel de agua atravesado por este pozo inyector.
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Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sustenta la naturaleza del pozo inyector 5209,
ademas explica la configuracién de las secciones geoeléctricas, la profundidad del nivel
freatico y el proceso de cementacion la cual se desarrolla en el item 3.7.3.2 del presente
informe.

OBSERVACION N° 4. ABSUELTA.

4.5. Observacion N° 5. En el Estudio Hidrogeolégico de diciembre 2019 elaborado por Fervani
Consultores presentado en el Anexo 8, se ha enfocado en evaluar el area alrededor de los
pozos candidatos a inyectores de agua, sin embargo, es necesario se incluya en este estudio
la identificacién de las unidades hidrogeoldgicas locales presentes en la ubicacién de los
demas componentes que forman parte del presente PAD, ademas debera describir el
manejo de los niveles freaticos someros vs los componentes presentes.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacion Complementaria remitida con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, presenta las unidades hidrogeoldgicas y detalle de los mismos
descritos en el item 3.7.3.1 y tabla 10 del presente informe.

Respecto a los niveles freaticos, cabe aclarar que el inico componente que podria tener una
interaccion con el agua subterranea es el pozo inyector 5209; sin embargo, el agua de
produccién se inyecta previa separacion de crudo y tratamiento. Ademas, la profundidad de
inyeccion, disposicion final del agua, se encuentra por debajo de los 3469’, esto es 1057
metros aproximadamente.

Asi como, precisa que si bien existen componentes cercanos (17 componentes) al Pozo
Inyector 2509 estos no tienen interaccion con el agua subterrdnea dado que son
componentes superficiales; por lo tanto, solo el Pozo Inyector 2509 podria tener una
interaccion con el agua subterranea

Es importante recalcar que, los otros 17 componentes no representan un impacto al agua
subterranea porque sus actividades de operacion y mantenimiento son superficiales.

Para la proteccion del suelo superficial y de las aguas someras, en el pozo 5209, cuenta con
un celler, que es una estructura rectangular de concreto armado, donde cualquier goteo de
crudo o agua, queda confinada en este lugar. Luego, como se ha manifestado, en subsuelo
el pozo esta protegido por un casing o forro que da estabilidad al pozo y a la vez no permite
el ingreso de fluidos ni la salida de fluidos hacia horizontes someros.

OBSERVACION N° 5 ABSUELTA

4.6. Observacion N° 6. Debido a que los indices de vulnerabilidad DRASTIC evaluados en el
estudio hidrogeolbgico obtuvieron valores de 168 ubicandolo en grado alto y considerando
asi mismo que la profundidad del horizonte saturado se encuentra entre 0.5y 1.563 m, que
en mapa 2 Vulnerabilidad hidrogeolégica la zona cercana al rio Chira posee una
vulnerabilidad alta y que el punto de muestreo SU-16-1l ubicado Bateria 5503, que presento
una concentracion de la Fraccion de Hidrocarburos F3 (C28-C40) por encima del ECA suelo
para uso industrial; el administrado debera, desarrollar el calculo de la velocidad de flujo a
través de la Ley de Darcy, para los componentes que forman parte del PAD, en base a datos
obtenidos en campo, también podra hacer uso de informacion bibliografica, indicando los
parametros componentes de la férmula empleada y los valores adoptados. Dicha
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Respuesta

A través de la Cuarta Informacion Complementaria alcanzado con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado presenta el calculo de velocidad de flujo y a partir
de estas determind la posible afectacion por los componentes del PAD, aplicando la ley de
Darcy cuyos resultados se detallen en el item 3.7.3.3 del presente informe

OBSERVACION N° 6. ABSUELTA.

4.7. Observacion N°7. En el item 3.1.1.4. respecto a la Calidad de agua el administrado debera
complementar con la siguiente informacion:

a) Indicar los criterios de seleccion de las estaciones de monitoreo en relacion al area de
influencia del PAD, considerando los componentes declarados en el presente PAD y el
inventario de fuentes de agua. Conforme a lo establecido por la R.J. N° 010-2016-ANA.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacién
Complementaria, el administrado precisa lo siguiente que considero los criterios de la
R.J. N° 010-2016-ANA segun lo descrito en el literal A del item 3.7.4 del presente
informe.

Observacion N° 7a Absuelta

b) En el cuadro 3.1.1-29 Resultados de los parametros de calidad de agua superficial en
las estaciones de monitoreo AS-1II-01 y AS-11I-02, presentan los parametros de agua
evaluados en cada estacion de monitoreo con sus respectivas consideraciones para su
almacenamiento. Sin embargo, esta informacion difiere de lo sefialado en el Cuadro
3.1.1-27 Parametros de agua superficial evaluados, identificandose divergencias en los
parametros consignados; por lo que, debera corregir y aclarar donde corresponda.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefala que referente a la incongruencia entre el
Cuadro 3.1.1-27 y Cuadro 3.1.1-29, a continuacion, se realiza la correccion, indicando
las consideraciones de almacenamiento de los parametros evaluados en concordancia
con el Cuadro 3.1.1-29.

Observacion N° 7b Absuelta

c) Asimismo, en el literal A del item 3.1.1.4 Calidad de agua, sefiala que el muestreo se
realizé el 07 de noviembre de 2019; sin embargo, en el cuadro 3.1.1-24 ubicacién de
estaciones de muestreo de calidad de agua, sefiala 5 de diciembre del 2019; aclarar y
corregir donde corresponda.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacion Complementaria remitida con Oficio N° 358-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH, precisa que el muestreo en las estaciones AS-11I-01 y AS-
II-02 se realiz6 el dia 05 de diciembre del 2019, actualizando los items
correspondientes; la cual se describe en el item 3.7.4 del presente informe.

Observacion N° 7c Absuelta
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d) De los resultados presentados; respecto al parametro el Boro el administrado sefiala
que los valores obtenidos en las estaciones AS-1II-01 y AS-III-02 no excedieron los
valores limites establecidos en los estandares de calidad ambiental utilizados: ECA
Categoria 3 Subcategoria D1 agua para riego de vegetales: 1 mg/L, y Categoria 3
Subcategoria D2 agua para bebida de animales: 5 mg/L sin embargo como se aprecia
en el grafico 3.1.1-40 Boro en el agua, se identifica claramente que el resultado de la
estacion AS-11I-02 supera ligeramente el valor ECA establecido para la Categoria 3D1,
por lo que corresponde aclarar y corregir donde corresponda. Asi como, incluir los
resultados obtenidos de plomo, con sus sustentos en caso de excedencias.

Respuesta

A través en la Cuarta Informacién Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado de acuerdo a lo solicitado, realiza la correccién
con respecto a la excedencia del valor del Boro, e incluye los valores del Plomo en las
estaciones AS-I1I-01 y AS-III-02, que se describen en los literales c y d del item 3.7.4
del presente informe.

Observacion N° 7d Absuelta

e) Presentar los resultados historicos del monitoreo de calidad de agua superficial
realizado en el Lote lll a la fecha para cada parametro evaluado con las ECA
correspondiente, con énfasis en los parametros vinculados a su actividad como: TPH,
PAHS y BTEX; y se evalué su evolucién histérica respecto a la fecha de construccion
y/o ampliacién presentadas en el presente PAD; y en caso se detecte un exceso sobre
los ECA de algun parametro debera indicar las posibles fuentes naturales y/o antropicas
que sustenten dicha(s) excedencia(s); adjuntando la cadena de custodia, fotografias e
informe de ensayo del laboratorio cuyas metodologias de ensayo estén acreditados por
el INACAL y presentar un mapa donde se visualice las estaciones de monitoreo de
calidad de agua (adjuntar los archivos digitales kml, o gis, para validar la informacion).
Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH en la Cuarta Informacion
Complementaria, el administrado precisa que como compromisos asumidos en los IGAs
aprobados en el Lote lll, no ha identificado el monitoreo de agua superficial en el rio
Chira, motivo por el cual, no resulta aplicable presentar los resultados solicitados.

Observacion N° 7e Absuelta

f) De ser el caso actualizar, un cuadro resumen de las estaciones de monitoreo de calidad
de agua supefficial consignando: el codigo de estacién, descripcion, coordenadas de
ubicacion (UTM WGS 84, zona correspondiente), estandar de comparacion ECA
Categoria 3 (D.S N° 004-2017-MINAM), y parametros de evaluacion.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado aclara que las evaluaciones y resultados
presentados en el PAD del Lote Ill fueron muestreos realizados con la finalidad de
caracterizar la linea base de los componentes acogidos al PAD. Se presenta el cuadro
resumen de la ubicacion, parametros y normativa evaluados de las estaciones
consideradas en linea base en la tabla 15 del presente informe, y en la tabla 19 se
presentan las estaciones propuestas para la vigilancia ambiental de agua superficial.

Firmado Observacion N° 7f Absuelta
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4.8. Observacion N° 8. En el item 3.1.1.5. sobre Calidad de Sedimentos, el administrado debera:

a) Indicar los criterios de seleccion de las estaciones de monitoreo en relacion al area de
influencia del PAD, considerando los componentes declarados en el presente PAD y el
inventario de fuentes de agua.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria remitida con Oficio N° 358-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH, presenta los criterios en el literal A del item 3.7.6 del
presente informe

Observacion N° 8a Absuelta

b) Respecto al parametros Mercurio el administrado sefiala que Los valores de mercurio
en las estaciones de monitoreo de sedimentos fueron menores al limite de deteccion
(0,4 mg/kg); por lo tanto, no excedieron los valores limites sugeridos por el PEL (0,486
mg/kg). Sin embargo, no indica ni precisa sobre el valor del ISQG (0,17) el cual ambas
estaciones estarian incumpliendo los limites referenciales, indicar precisar y sustentar
los resultados.

Respuesta

A través de la Cuarta Informacién Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado presenta los resultados obtenidos del muestreo
de calidad de sedimentos realizado el 19 de septiembre del 2022. Se precisa que las
concentraciones de mercurio en las estaciones SED-III-01 y SED-III-02 son <0.04
mg/kg, encontrandose por debajo del valor ISQG (0,17 mg/kg).

Las concentraciones de mercurio se encuentran por debajo del limite sugerido por la
ISQG (0.17 mg/kg) y PEL (0.486 mg/kg) para ambas estaciones de monitoreo,
asimismo, los valores de concentracion de arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo y zinc
también fueron menores al ECA.

Observacion N° 8b Absuelta

c) Presentar los resultados histéricos de calidad de sedimentos realizado en las
estaciones consideradas de interés respecto a los componentes a regularizar en el Lote
Ill, con énfasis en los parametros vinculados a su actividad como: TPH, PAHS y BTEX;
y se evalué su evolucion histérica respecto a la fecha de construccion y/o ampliaciones
presentadas en el presente PAD. En caso se detecte un exceso sobre la normativa
referencial debera indicar las posibles fuentes naturales y/o antrépicas que sustenten
dicha(s) excedencia(s), con énfasis en los resultados cercanos a la fecha de
construccion o instalacién de los componentes; y de ser el caso indicar las medidas
preventivas, correctivas o similares aplicadas.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacioén
Complementaria, el administrado sefiala que como parte de sus compromisos asumidos
en los IGAs aprobados en el Lote Ill, no se encuentra contemplado el monitoreo de
sedimentos en el rio Chira, motivo por el cual, no se cuenta con la informacion histérica
solicitada.

Observacion N° 8c Absuelta
OBSERVACION N° 8 ABSUELTA
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4.9. Observacion N° 9. Debido a que los componentes a regularizar comprenden un Pozo
Inyector, es pertinente el desarrollo del item Calidad de aguas subterranea sobre la base de
la informacién disponible del monitoreo de afios recientes. Al respecto, el Administrado
debera:

a) Presentary consignar en un cuadro el codigo de estacion, descripcion, coordenadas de
ubicacion (UTM WGS 84, zona correspondiente), presentar los resultados de calidad de
agua indicando las posibles causas de las excedencias, adjuntando la cadena de
custodia, fotografias e informe de ensayo del laboratorio cuyas metodologias de ensayo
estén acreditados por el INACAL y presentar un mapa donde se visualice las estaciones
de monitoreo de calidad de agua (adjuntar los archivos digitales kml, o GIS, para validar
la informacién).

Respuesta

En la Cuarta Informacién Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefala actualmente en el Lote Ill no se cuentan
con estaciones de monitoreo de agua subterranea, ya que este no ha sido un
compromiso asumido hasta el momento en ninguno de sus IGAs aprobados; sin
embargo se instalaron dos piezémetros dentro del Lote Il el 26 de agosto del 2022.

En el Cuadro N°30 se presenta la informacion de los piezometros instalados y en la
Figura 4 su ubicacién, con sus respectivos mapas, registro fotografico y cadena de
custodia (Anexo 1.1, Anexo 10.1 y Anexo 10.2).

Observacion N° 9a Absuelta

b) Indicar los criterios de seleccién de las estaciones de monitoreo en relacion al area de
influencia del PAD, considerando los componentes declarados y el inventario de fuentes
de agua.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, presento los criterios utilizados pata la seleccion de la ubicacion
de piezometros en el Lote lll; los cuales se describe en el item 3.7.5 del presente
informe.

Observacion N° 9b Absuelta

c) Presentar los resultados historicos de calidad de agua subterranea, realizado en las
estaciones consideradas de interés respecto a los componentes a reqularizar en el Lote
Ill; se evalué su evolucion historica y en caso se detecte un exceso sobre los ECA o
normativa referencial debera indicar las posibles fuentes naturales y/o antrépicas que
sustenten dicha(s) excedencia(s), con énfasis en los resultados cercanos a la fecha de
construccién o instalaciéon de los componentes; y de ser el caso indicar las medidas
preventivas, correctivas o similares aplicadas.

Respuesta

A través de la Cuarta Informacién Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que instalaron dos (02) piezometros en
agosto del 2022; con lo que se realizé un monitoreo de calidad de agua subterranea en
setiembre del 2022. Los resultados analizados no superaron los ECA y se presentan en
el Anexo 10.2.

Observacion N° 9c Absuelta
OBSERVACION N° 9 ABSUELTA
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4.10. Observacion N° 10. En el item 4. Caracterizacion del Impacto Ambiental, el administrado
no considera como factores ambientales identificados al componente agua (agua superficial
y subterranea), bienes asociados (faja marginal). En tal sentido, el administrado debera
considerar y/o presentar lo siguiente:

a) Debido a los indices de vulnerabilidad DRASTIC obtenidos en el estudio hidrogeologico
con valores de 168 ubicandolo en grado alto y ya que las principales actividades del
proyecto, presentan la posibilidad de derrame de hidrocarburo y que la morfologia del
nivel freatico identificado en el area de estudio, posee fluctuaciones a -1.53 metros de
profundidad respecto al nivel del suelo, con espesores delgados de 2 metros
aproximadamente, el administrado debera incluir todas estas actividades en la matriz
de impactos y riesgos ambientales esta posible afectaciéon a la calidad del agua
subterranea.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacién
Complementaria, el administrado incluyd en el capitulo 4 “Caracterizacion del Impacto
Ambiental” el riesgo de afectacioén a la calidad de agua subterranea durante la operacion
del pozo inyector (Ver Anexo 13) e incluy6 en el cuadro 4.2.4-1. Matriz de impactos y
riesgos ambientales identificados, el riesgo de derrame de hidrocarburos por eventos
FEN vy riesgo de derrame de agua de produccioén por roturas, ver tabla 18 del presente
informe.

Observacion N° 10a. Absuelta.

b) Ante el posible impacto en la calidad del agua subterranea provenientes de la operacion
del pozo inyector y el sistema de conduccion de aguas de produccion (lineas de flujo
de recoleccién) indicar cuales son las medidas de manejo implementadas de
prevencion.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informaciéon Complementaria remitida con Oficio N° 358-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH, indica que teniendo en cuenta que, (i) el pozo inyector
5209 recibe el agua de produccion que ha sido separada del crudo y tratada
previamente en la PIAy ET 202, (ii) la reinyeccion del agua se realiza a 1057 metros de
profundidad aproximadamente, (iii) el pozo Reinyector cuenta con las condiciones
mecanicas y de reservorios para disponer el agua de produccién por reinyeccion, la
operacion del pozo inyector no representa un impacto ambiental directo a la afectacion
de calidad de agua subterranea, sin embargo, el escenario eventual de afectacion por
caso de rotura esta siendo considerada como riesgo en el Capitulo 4 Caracterizaciéon
de Impacto Ambiental (Anexo 10). Respecto a la linea de recoleccion del pozo inyector,
este se ubica superficialmente y no tiene interaccion con el agua subterranea.

Ademas, precisa que las actividades a desarrollar en caso de derrames al agua
subterranea, como parte de la operacion y mantenimiento del pozo inyector de agua se
encuentran establecidas en el plan de contingencia (item H.13) el cual aplica tanto a
derrame de hidrocarburos como a agua de produccion. Asimismo, aclara que, como
medida preventiva, UNNA realiza mantenimientos periddicos a la linea de recoleccion
y prueba de integridad al pozo inyector.

Observacion N° 10b. Absuelta.

c) Con respecto al pozo inyector debe precisar las caracteristicas de la formacion litologica
donde dispondra de aguas de produccion, medidas de la capacidad y no afectacion de
estos estratos donde pueda existir agua subterranea aprovechable.
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Respuesta

A través de la Cuarta Informacién Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que la litologia del suelo presente en la
ubicacioén del pozo inyector es caracterizada por contener depdsitos cuaternarios que
datan del Pleistoceno, tales como lutitas, areniscas y conglomerados, las cuales
presentan una permeabilidad alta.

La capacidad de almacenamiento de la Planta de Inyeccion de Agua es de 800 bls, el
promedio de produccion de agua es 274 bls/dia y la profundidad de inyeccién es de
1057 metros aproximadamente, motivo por el cual el riesgo de afectacion a los acuiferos
someros aprovechables del rio Chira es bajo.

Observacion N° 10c. Absuelta.

Debera evaluar si existe alteracion de la dinamica subterranea y recarga de acuiferos,
debido a las actividades de inyeccion y presentar el sustento técnico de la no afectacion
a los recursos hidricos.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria, el administrado complementa con lo siguiente:

En el proceso de perforacion se utiliza el “Casing” como revestimiento de las tuberias,
brindando una proteccién adicional a la tuberia y al terreno, asi como la disminucién de
peligros por fugas hacia los acuiferos y/o aguas superficiales.

Tal como se mencioné el pozo reinyector se encuentra aislado con cementacion casing
hasta la profundidad de 126 metros sin tener interaccion con el acuifero somero y
aprovechable del rio Chira. Esto sustentado con la prueba de integridad realizada en
enero 2019, donde se valida el buen estado mecanico del casing, el packer, la tuberia
de inyeccion, cabezal de superficie y conexiones.

Por otro lado, segun el estudio geofisico 2019, el horizonte saturado que seria
aprovechable tiene un espesor de 2 metros (Figura 5), por lo que el pozo reinyector no
influye en la dinamica subterranea y recarga del acuifero somero del rio Chira.

Figura 7. Modelo hidrogeolégico conceptual del area del pozo reinyector
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Fuente: 4ta Informacién Complementaria con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH (Figura 5).
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e) Influencia de los aportes de las aguas procedentes de precipitaciones (pluvial) y la
eventual presencia de un evento extremo (EFEN y otros). E incluir la alta variabilidad
del cauce, por la dinamica fluvial y los efectos de socavacion y otros vinculados.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria, el administrado precisa que: de los 18 componentes PAD, 16
componentes del PAD se encuentran alejados de las quebradas secas en mas de 500
m. y; la Linea de Flujo de Recoleccion de 6" y Soportes H (02 componentes PAD) se
encuentran cruzando por encima del rio Chira, sin representar un impacto por la
operacion de los componentes.

Ademas, aclara que se esta considerando en el Capitulo 4 Caracterizacion del Impacto
Ambiental (Anexo 13), el riesgo de la afectacion a la calidad de agua superficial ante un
eventual FEN, variabilidad del cauce, dinamica fluvial y efectos de socavacion y el
riesgo de arrastre de componentes por crecidas ante los mismos eventos, ademas de
sus implicancias a ambos riesgos.

Ambos riesgos son agregados en el Cuadro 4.2.4-1 “Matriz de impactos y riesgos
ambientales identificados” que corresponde a la tabla 16 del presente informe.

Observacion N° 10e. Absuelta.

f) Considerar la declaracién de pasivos y/o incidentes referentes a derrames de crudo y/o
posibles descargas de aguas de produccidon en suelos los cuales por escorrentia
pueden llegar a fuentes naturales de agua; e indicar las fuentes de agua que estén
afectados o en proceso de remediacion.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado precisa que, en relacion con los componentes
PAD, se tiene lo siguiente:

- Pasivos Ambientales: Ninguno de los componentes incluidos en el presente
PAD se refiere a un pasivo ambiental.

- Eventos de derrame: De acuerdo con el resumen de eventos (Anexo Nro. 05
Resumen de Expedientes OSINERGMING y OEFA) no se ha presentado
ningun evento de derrame relacionado con los componentes PAD.

Observacion N° 10f Absuelta/

g) Considerar los factores indicados como parte del analisis de impactos acumulativos y
sinérgicos.
Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacion Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica que en el Capitulo 4 Caracterizacion del Impacto
Ambiental (Anexo 13), el riesgo de la afectacion a la calidad de agua subterranea y
superficial por la operacién de los componentes PAD; sin embargo, estos no son
evaluados ya que no representan impactos directos.

Observacion N° 10g Absuelta

h) Reformular el capitulo Identificacion de Impactos segun las consideraciones y
observaciones previas.
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Respuesta

A través de la Cuarta Informacion Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que adjunta en el Anexo 13, el Capitulo
4 Caracterizaciéon del Impacto Ambiental actualizado

Observacion N° 10h Absuelta
OBSERVACION N° 10 ABSUELTA

4.11. Observacion N° 11. Respecto al Manejo del recurso agua, si bien concluye que el proyecto
no tiene previsto afectacion a los recursos hidricos; debera incluir lo siguiente:

a) Una descripcion detallada de las medidas de manejo del recurso hidrico en cuanto a la
alteracion de calidad de agua superficial y/o calidad de agua subterranea, ocasionada
por la construccién u operacién de algun componente a regularizar (PAD), incluyendo
las medidas de mitigacion y remediacion previstas.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacién
Complementaria, el administrado precisa que teniendo en cuenta que uUnicamente la
Linea de Flujo de Recoleccion de 6", con reduccion de 6” a 3", y los Soportes “H” de
Lineas de Flujo son los cercanos a fuentes de agua, y que estos no ejercen un impacto
directo al rio Chira en su operacion, mas que un riesgo eventual en caso de derrame
por algun desperfecto o evento extraordinario FEN, no se han incluido medidas en el
capitulo de Estrategia Ambiental, sin embargo, se incluyen en el Plan de Contingencia.

Observacion N° 11a Absuelta

b) Describir el manejo de los niveles freaticos someros vs los componentes presentes o
cuales estan mas sujetos a esta condicion.
Respuesta
En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefala que, de los 18 componentes a
regularizar, solo el pozo inyector es el que presenta interaccion con el agua subterranea;
sin embargo, la profundidad de inyeccion se realiza aproximadamente a 1057 metros,
motivo por el cual no representa un impacto a los niveles freaticos someros o
productivos del rio Chira.

Observacion N° 11b Absuelta

c) Desarrollar las medidas de manejo ante derrame de combustibles y grasas, rotura de
tuberias, aguas de produccion de pozos habilitados y otras similares.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica que los eventos de derrames de combustibles, agua de
produccién y rotura de tuberias son considerados como riesgos ambientales y las
medidas consideradas para estos eventos son detallados en el Plan de Contingencia.

Observacion N° 11c Absuelta

d) Describir las medidas implementadas en cuanto a los componentes que cruzan cuerpos
de agua (cruces de la linea de flujo con cuerpos de agua y canales; incluye los cauces
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Respuesta

A través de la Cuarta Informacion Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que los eventos FEN y sus implicancias
en la variabilidad del caudal y cauce son considerados como peligros frente a los
componentes que cruzan el rio Chira, las medidas de contingencia consideradas son
detallados en el item 3.11.1 del presente informe.

Observacion N° 11d Absuelta

e) Senalar las medidas de manejo de produccion y aguas pluviales implementadas en
cada componente a regularizar, asi como en los afios con FEN.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacién
Complementaria, el administrado precisa que en caso haya ocurrencia de eventos FEN,
las medidas y procedimientos de accion generales para todo el Lote Ill se encuentran
establecidas en el Plan de Respuesta a Emergencias FEN, V.6, el cual se adjunta en el
Anexo 15, en donde se sefialan medidas en zonas de riesgo del Lote Ill, incluyendo los
componentes PAD como parte del lote, que se describen en el item 3.11.1 del presente
informe.

Observacion N° 11e Absuelta

f) Respecto a los componentes aprobados y por regularizar, debera especificar las
medidas de mantenimiento previstas.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacién
Complementaria, el administrado, sefiala que el alcance del Plan Ambiental Detallado
es por los componentes a regularizar, segun lo detallado en el Cuadro 2.4-14 del
Informe Complementario — MINEM, no por los componentes aprobados.

En ese sentido, en el Anexo 16 se adjuntan las Fichas de Procedimientos de
Mantenimiento de los componentes incluidos en el PAD.

Observacion N° 11f Absuelta

g) Describir el manejo, tratamiento y disposicion final de los efluentes domésticos e
industriales previstos en cada locacién, precisando la fuente de abastecimiento, el
manejo de aguas pluviales, aguas industriales, sistema de conduccion y disposicién de
las aguas de produccion; incluyendo aquellas que prevén reinyeccion.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado, sefiala que no se generan efluentes industriales
puesto que el agua de produccion no se descarga a un cuerpo receptor, sino, se dispone
mediante reinyeccion en un pozo inyector de agua.

En cuanto a efluentes domésticos, tampoco se generan estos efluentes en las
instalaciones consideradas en el PAD, lo que se genera son aguas residuales
domeésticas que son dispuestas en una poza séptica ubicada en Base Portachuelo, el
cual cuenta con autorizacién de DIGESA.

El detalle solicitado sobre el manejo de aguas residuales domésticas, y de produccion
se describe en el item 3.5.2 del presente informe.
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Las precipitaciones acumuladas se infiltran rapidamente en el terreno arenoso o se
evaporan.

Observacién N° 11g Absuelta

h) En caso, el administrado haya tenido derrames de crudo, aguas de produccion,
sustancias u otros vinculados a los pozos, lineas de produccion o de gas, como parte
del PAD, debera identificar los sitios afectados, debera proponer medidas de
restauracion o rehabilitacion durante y posterior en la operacion y cierre con énfasis a
los recursos hidricos superficial y subterraneo.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacién Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica que no se han tenido eventos de derrames de crudo,
aguas de produccion o de otra sustancia en los componentes acogidos al PAD.

Observacion N° 11h Absuelta

i)  De ser el caso, describir el manejo actual de las aguas de cada sitio contaminado.
Respuesta

A través de la Cuarta Informacién Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado sefiala que no resulta aplicable el manejo del
agua para sitios contaminados, considerando que los sitios contaminados, en caso la
causa haya sido un derrame de agua de produccion, se impregna en el suelo y todo es
manejado como suelo contaminado. La disposicién final se realiza mediante una EO-
RS.

Observacion N° 11i Absuelta

J) Describir las medidas de manejo previstas o implementadas ante la alta variacion
geomorfolégica, variacion de cauce, escenarios de socavacion y similares.

Respuesta

En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefala que los eventos FEN y sus implicancias
en la variabilidad del caudal y cauce son considerados como peligros frente a los
componentes cercanos al rio Chira, las medidas de contingencia consideradas para
estos eventos son detallados en el item 3.11.1 del presente informe.

Por otro lado, no se han presentado variaciones geomorfolégicas, de cauce o
escenarios de socavacion en los componentes acogidos al PAD. En el Anexo 3 se
adjunta el registro fotografico del estado actual de los componentes PAD.

Observacion N° 11j Absuelta

k) Reajustar las medidas de manejo, restauracion y/o compensacion que ha desarrollado
o viene implementando, conforme a la actualizaciéon de impactos descritos en la
observacion interior.
Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria remitida, el administrado precisa que procedié a actualizar las medidas
del Plan de Contingencia para los escenarios de riesgos

_ Observacion N° 11k Absuelta
Ty OBSERVACION N° 11 ABSUELTA
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4.12. Observacion N° 12. Dado que el administrado sefiala que no tiene previsto implementar
monitoreo de calidad de agua, y en merito a lo descrito anteriormente debera establecer un
programa de monitoreo de calidad de agua superficial y subterranea especifico acorde al
emplazamiento de los componentes, riesgos e impactos que puedan suscitarse por las
actividades que involucra el desarrollo del presente PAD, considerando lo siguiente:

a) En el caso existan cuerpos de agua de caracter permanente o con potencial activacion
ante maximas avenidas o eventos de Fenoémeno de El Nifio (FEN), que crucen las lineas
de flujo o que puedan ser influenciados por los componentes del proyecto, debera
proponer nuevas estaciones de monitoreo para la evaluacién de la calidad de agua
superficial.

o El programa de monitoreo debera ser presentado mediante una tabla resumen en
la cual incluya: cddigo de la estacion, coordenadas (Datum WGS-84 e indicar la
zona), descripcion de la estacion, parametros (incluir caudal), frecuencia, etapa del
proyecto que se realizara el monitoreo y normativa de comparacion;

o Dicho programa sera concordante con la Linea Base el inventario de fuentes de
agua, vertimientos y los componentes a regularizar, en base la R.J. N° 010-2016-
ANA.

o Incluir el mapa de programa de calidad de agua superficial, y adjuntar los archivos
digitales (kml, gis) para validar la informacion, con la superposicion de los
componentes a regularizar con los cuerpos de agua identificados incluye
quebradas activas e inactivas.

o Sustentar el alcance del programa, debera cubrir las zonas de intervencion, o de
ser el caso incluir nuevas estaciones de monitoreo ademas de las aprobadas en
otros instrumentos ambientales previamente aprobados.

Respuesta

En la Cuarta Informacién Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado incluye el monitoreo de calidad de agua
superficial segun la tabla 19 del presente informe.

Asimismo, de acuerdo al inventario de fuentes de agua realizado el 27 de agosto de
2022, los unicos componentes que podrian generar riesgos con respecto al agua
superficial son el soporte H y la Linea de flujo de recoleccién de 6", del Manifold de
Campo 13041, ya que se encuentran cruzando el rio Chira; por lo tanto, el programa de
monitoreo planteado 8 es concordante y aplicable al presente PAD.

Finalmente teniendo en cuenta la distancia de los componentes del PAD a las fuentes
de agua se reafirma que el programa de vigilancia de agua superficial (tabla 17) cubre
las zonas de intervenciéon que son susceptibles de algun riesgo ambiental al rio Chira
por parte de la operacion de los componentes: soporte H y linea de flujo de recoleccion
de 6” del Manifold de Campo 13041.

Asimismo, en el Anexo 1.1 se adjunta el mapa BG-19830B-1-AM-18 Mapa de vigilancia
ambiental, asimismo, en el Anexo 1.2 adjunta la version editable del mapa.

Observacion N° 12a Absuelta

b) Acorde a lo establecido en el literal e) del articulo 86 del Decreto Supremo N° 039-2014-
EM que aprueba el Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, Grafia y Montero Petrolera S.A debera proponer el programa de
monitoreo de calidad de agua subterrdnea mediante la instalaciéon de piezémetros de
monitoreo ubicados en las zonas mas vulnerables ubicandolos aguas arriba y aguas
debajo de dicho componentes, teniendo en cuenta que se observé en mapa 2
Vulnerabilidad hidrogeolégica la zona cercana al rio Chira posee una vulnerabilidad alta,
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con el fin de monitorear y alertar cualquier posible afeccion a los recursos hidricos
subterraneos e incluir el control de los niveles de las mismas; tomando en cuenta
ademas la direccion del flujo subterraneo, para efectos de verificar que los recursos
hidricos cumplan con las normas de calidad ambiental. Dicho programa de monitoreo
debera presentarse mediante una tabla resumen, la cual contenga coédigo de la
estacion, coordenadas (Datum WGS-84 e indicar zona correspondiente), descripcion
del punto de monitoreo, parametros (incluir nivel piezométrico), frecuencia de monitoreo
y reporte, etapa del proyecto que se realizaré el monitoreo y normativa de comparacion.
Adjuntar el mapa de programa de calidad de aguas subterraneas con la ubicacion de
los pozos inyectores y donde se visualice la direccion de flujo.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacién
Complementaria, el administrado plantea la vigilancia de calidad de agua subterranea
en relacion al pozo inyector de agua que se desarrolla en el item 3.10.2 y tabla 20 del
presente informe.

Observacion N° 12b Absuelta

c) En la evaluacion a la calidad del agua subterranea para cada uno de los sectores
contemplados, se recomienda evaluar hidrocarburos totales de petroleo, hidrocarburos
aromaticos, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX), con el fin de descartar algin
tipo de contaminacion por hidrocarburos al acuifero.

Respuesta

A través de la Cuarta Informacién Complementaria alcanzado con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que, de acuerdo a lo recomendado, se
consideraran los parametros mencionados en la vigilancia del agua subterranea, que
se indica en la tabla 20 del presente informe.

Observacion N° 12c Absuelta
OBSERVACION N° 12 ABSUELTA

4.13. Observacién N° 13. En cuanto a Plan de Contingencia el administrado debera:

a) Indicar las medidas de contingencia considerando que los componentes del proyecto
proximos a cuerpos de agua y/o cauces inactivos, constituyen las zonas de mayor
riesgo ante un eventual Fenémeno El Nifio y Nifio Costero y las condiciones actuales
de calentamiento global, el FEN en la zona norte del Peru y la faja costera se ha tornado
un fenémeno regular natural, impredecible.

Respuesta

Con Oficio N° 358-2023-MINEM/DGAAH/DEAH de la Cuarta Informacion
Complementaria remitida, el administrado indica que actualiza el Plan de Contingencias
considerando las medidas relacionadas, segun lo descrito en el item 3.11.1 del presente
informe.

Observacion N° 13a Absuelta

b) Especificar las medidas de contingencia previstas ante una eventualidad tales como:
derrames de sustancias (crudo, agua de produccién u otros) respecto a los
Firmado componentes aprobados y con mayor énfasis en los componentes por regularizar.
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En la Cuarta Informacion Complementaria remitida mediante Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado sefiala que las medidas de contingencia
establecidas para eventos de derrames de hidrocarburos y agua de produccion, se
encuentran descritas en el item H.13 “Plan de Actuacion frente a derrame de
hidrocarburos en zona fluvial”, del Plan de Contingencia del PAD presentado. Las
cuales se detallan en el item 3.11.2 del presente informe.

Observacion N° 13b Absuelta

c) Describirlas medidas de contingencia previstas respecto a la dinamica fluvial del cauce,
socavacion, y similares, producto de la alta variabilidad de cauce.

Respuesta

El administrado en la Cuarta Informacion Complementaria de Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica que cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias
del Fenémeno del Nifio, V.6 (Anexo Nro. 11), el cual es exclusivo para este evento, en
el que se detallan las medidas previstas, ver item 3.11.1 del presente informe.
Observacion N° 13c Absuelta

d) Asimismo, segun la declaracién de pasivos y/o incidentes, debera informar u detallar
las medidas de contingencia que viene implementando.

Respuesta

A través de la Cuarta Informacién Complementaria alcanzada con Oficio N° 358-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado aclara que en caso se generen ocurrencias de
derrames y/o incidentes en el lote lll, se realiza la remediacion de la zona de acuerdo a
lo establecido en el Plan de Contingencia, motivo por el cual no se generan pasivos
ambientales que se encuentren pendientes de remediar.

Asi como, reitera que no existen pasivos ambientales generados o pendientes a
remediar por parte de UNNA Energia; sin embargo, en el caso de presentarse eventos
en los pasivos ambientales existentes, con anterioridad, dentro del lote, se procedera
conforme a lo indicado en la normativa aplicable de pasivos ambientales y en la de
proteccién ambiental en las actividades de hidrocarburos.

Observacion N° 13d Absuelta
OBSERVACION N° 13 ABSUELTA

5. CONCLUSIONES

5.1. El Plan Ambiental Detallado del Lote lll. se ubica en los distritos de La Brea, Colan y
Vichayal, en las provincias de Talara y Paita en la regién Piura; la ubicacion especifica de
los componentes propuestos se presenta en la tabla 2, siendo dos de ellas modificaciones,
la descripcion de dichos componentes declarados en el PAD se desarrolla en el item 3.3
del presente informe.

5.2. La empresa UNNA Energia S.A. en el Lote Ill posee Instrumentos de Gestion Ambiental
inicialmente aprobado mediante Resolucion Directoral N° R.D. 108-2007-MEM/AAE, asi
como cuenta con la aprobacion de dos (02) ITS aprobados el afio 2016, los cuales se
describen en la tabla 1 del presente informe.

5.3. El administrado precisa que solo habra requerimiento de agua para fines domésticos en
la etapa de operacion por un volumen de 402 m3/afio y cuya fuente de abastecimiento
sera a través de la compra a suministradores locales, agua embotellada (tiendas) y agua
de proveniente de la EPS Grau. Mientras que para la etapa de abandono sera detallado
en el instrumento correspondiente descritos en el item 3.5.1 del presente informe.
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5.4. Respecto al manejo de aguas residuales el administrado sefiala que en la etapa de
operacion para la disposicion de los efluentes domésticos son dispuestas en una poza
séptica que cuenta con permiso de DIGESA; mientras que las aguas de produccion son
tratadas en la Planta de Inyeccion de Agua para luego ser dispuestas en el pozo reinyector
de agua 5209, que se detalla en el item 3.5.2 del presente informe.

5.5. En cuanto a la identificacién de impactos en materia de recursos hidricos sefiala que el
proyecto no generara afectacion a la calidad de aguas superficiales y subterraneas; por
lo que no prevé medidas preventivas o de mitigacion especificas segun lo detallado en el
item 3.9 del presente informe. Sin embargo, ha identificado los posibles riesgos asociados
a los recursos hidricos que se describen en la tabla 18 del presente informe.

5.6. El proyecto considera el Programa de monitoreo de calidad de agua superficial y
subterranea detalladas en los items 3.10.1 y 3.10.2 del presente informe.

5.7. Asimismo, describe el Plan de contingencias relacionado al recurso hidrico en el item 3.11
del presente informe

5.8. De la evaluacion realizada al Plan Ambiental Detallado del Lote III” presentado por la
empresa UNNA Energia S.A, se concluye que cumple con los requisitos técnicos
normativos en relacion a los recursos hidricos.

6. RECOMENDACIONES

6.1. Emitir Opinion Favorable al Plan Ambiental Detallado del Lote IlI” presentado por la
empresa UNNA Energia S.A., de acuerdo con el articulo 81 de la ley de Recursos Hidricos
Ley N° 29338, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental en los aspectos que le competen a la Autoridad Nacional del Agua.

6.2. La Direccién de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas
(DEAH del MINEM), debera considerar la presente opinidon favorable en el proceso de
certificacion ambiental bajo responsabilidad. Sin embargo, esta no constituye el
otorgamiento de autorizaciones permisos y otros requisitos legales con los que debera
contar UNNA Energia S.A., para realizar sus actividades de acuerdo a lo establecido en
la normativa vigente.

Es cuanto tenemos que informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

LIZETH ANANI CARDENAS VILLENA
PROFESIONAL

DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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