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+* Observacion N 2 1.

Se solicita al Titular presentar un cuadro que contenga los componentes modificados,
precisando el darea que ocupan, comparandolos con las areas que fueron aprobadas.
Acompaiiar esta informacion con cartografia desarrollada a escala adecuada y en
coordenadas UTM, donde se muestren todos los componentes (incluyendo los depdsitos de
topsoil retirado).

Respuesta:
En atencién con lo observado, se precisa lo siguiente:
De acuerdo al articulo 111 del D.S. N° 032-2004 - EM:

a) La plataforma de perforacion tendrd un drea no mayor a dos (2) hectdreas para un Pozo y
media (0,5) hectdrea por cada Pozo adicional a perforarse desde una misma ubicacion en
tierra, en plataformas marinas, fluviales o lacustres. Las dimensiones de las plataformas en
tierra podran ampliarse solamente para la aproximacion de helicopteros en un drea
necesaria para tal efecto.

Teniendo en cuenta lo previamente citado mencionar que, las dos hectareas de terreno comunal
qgue se mencionan en el item 3.5 “Descripcion de las actividades de perforacion” del EIA por
locacién, estdn asociadas alo indicado en la normativa precedente; es decir, estas dos hectareas
corresponden al area de la plataforma de perforacién, mas no incluyen las facilidades auxiliares.

Considerando ello y de acuerdo con lo ejecutado durante las labores de construccién vy
perforacidn se indica que, el area ocupada por la plataforma de perforacion Taini 3X fue de 1,68
ha, en las que se construyd la plataforma de perforacion, campamento de perforacién y
helipuerto; en tanto que, para el caso de la plataforma de perforacién Picha 2X, esta ocupd un
areade 1,92 ha, en la que se ubicaron la plataforma de perforacién, campamento de perforacién
y helipuerto.

En cuanto a las areas restantes, en estas se construyeron las facilidades auxiliares para la
actividad de perforacidon, como son la poza de quema y su area de seguridad, helipuerto y su
area de aproximacidn, accesos internos, almacenamiento de topsoil, almacén de residuos, entre
otros, las que se distribuyeron en un area de 4,32 ha para la locacion Taini y de 4,38 ha para la
locacion Picha.

El area final total intervenida por locacién se detalla en la tabla a continuacidn. Precisar que,
sobre este total de areas intervenidas, CNPC realizo la negociacién con las comunidades nativas
involucradas.
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TABLA1: AREA DE INSTALACIONES EN LOCACION

AREA INTERVENIDA EN LA LOCACION AREA INTERVENIDA EN LA
INSTALACIONES 2
PICHA (ha) LOCACION TAINI (ha)

Plataforma de Perforacién 1,6 1,3
Campamento de Perforacion 0,3 0,36
Helipuerto 0,02 0,02
Facilidades Auxiliares 4,38 4,32
Area Total 6,3 6,0

Elaborado por Gema, 2022.

Ante lo expuesto y en atencion con lo observado, se presenta a continuacién los componentes
y areas aprobados conjuntamente y los componentes modificados, con sus respectivas areas

finales.
TABLA 2: AREAS DE COMPONENTES APROBADOS Y MODIFICADOS
COMPONENTES APROBADOS COMPONENTES MODIFICADOS
COORDENADAS i COORDENADAS AREA
AREA DE EJECUTADA
POZO PLATAFORMA | POZO DE
ESTE (m) | NORTE (m) (ha) ESTE (m) | NORTE(m) | | ocaciON(*)
(ha)
Al | 694380 | 8699374 2 TAINI3X | 694525 8699 296 6,0
C2 | 710867 | 8692864 2 PICHA2X | 712049 8692 484 6.3

(*) Area de Plataforma mas el 4rea de facilidades auxiliares.
Elaborado por: GEMA, 2022.

En el ANEXO OBS. 1.A se adjunta el capitulo 2: Descripcion de las modificaciones y el ANEXO 1.B
se adjuntan los planos de areas de los componentes modificados, indicando la ubicacion de los
depdsitos de topsoil retirado.

Observacion N 2 2.

Se solicita al Titular presentar mayor informacién del paisaje presente en la actual ubicacion
de los componentes, en funcion a la visibilidad, calidad y fragilidad, indicando las posibles
variaciones en el paisaje con relaciéon a la ubicacién manifestada en el IGA aprobado. De ser
el caso, precisar si los impactos a este factor ambiental son similares a los aprobados o
precisar los nuevos impactos y las medidas de manejo que correspondan.

Respuesta:

En atencion con lo observado, se presenta mayor informacién del paisaje presente en la actual
ubicacién de los componentes, en funcidn a la visibilidad, calidad y fragilidad. Para ello, se
detalla a continuacién, la metodologia empleada para la determinacion de la visualidad, calidad
y fragilidad del paisaje evaluado.

1. METODOLOGIA

Para la evaluacién de los recursos paisajisticos del PAD, se ha considerado la metodologia
establecida en el item 4.3: Paisaje visual de la R.M. N° 455-2018-MINAM: Guia para la
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elaboracion de la linea base en el marco del SEIA, los mismos que se detallan a
continuacion:

1.1 Identificacion de los puntos de observacion

La identificacién de los puntos de observacidn consistié en seleccionar aquellos puntos
qgue fueran habitualmente recorridos por un observador comun y desde los cuales existan
altas probabilidades de visualizar el proyecto. En ese sentido, se definieron 02 puntos de
observacién en gabinete, los cuales luego fueron evaluados en campo con apoyo de
especialistas y de las herramientas que provén los sistemas de informacion geografica.

1.2 Evaluaciodn visual del paisaje

Se entiende por punto visual a una localizacion geografica desde donde son visibles un
conjunto de espacios, limitados por las caracteristicas del relieve sobre el cual se observa.
La eleccidon de los puntos visuales obedece a los criterios de accesibilidad fisica y
accesibilidad visual. La evaluacidn visual del paisaje se realiza a partir del analisis de
calidad y fragilidad de las areas de evaluacién paisajisticas, otorgando valores crecientes
mientras mayor sea la ponderacion de calidad y fragilidad del punto de vista.

1.3 Determinacidn de la fragilidad visual de los puntos visuales

Para la determinacidn de la fragilidad se empled una adaptacidon del modelo general de
fragilidad visual (Rojas y Kong, 1996)%, el que asigna valores a una serie de factores que
participan en la realidad de un paisaje visual como son factores bioldgicos vy fisicos de
visualizacidn, singularidad y accesibilidad visual.

Para el analisis de la fragilidad de los paisajes a los cambios que se puedan introducir por
el desarrollo del proyecto, se utiliza una adaptacion de la metodologia de Yeomans (1986),
el cual consiste en asignar puntajes a un conjunto de factores del paisaje considerados
definitorios en las caracteristicas del paisaje

Para precisar las ponderaciones de los aspectos de fragilidad del paisaje se deben
considerar la siguiente tabla:

1 Rojas H. y S. Kong. 1996. Informe preliminar: Evaluacién del paisaje de la Reserva Forestal Malleco. 43 p.
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TABLA 3: FACTORES PARA EVALUAR LA FRAGILIDAD DE UN PAISAJE
- VALOR DE FRAGILIDAD VALOR DE FRAGILIDAD
FACTOR CARACTERISTICA
CUANTITATIVA CUALITATIVA
0-25% 1a10 Bajo
Pendiente 25-55% 11a20 Medio
>55% 21a30 Alto
68 —100% suelo
cubierto de especies 1a10 Bajo
. lefiosas
Densidad de la -
L, 34 — 67% suelo cubierto .
vegetacion . N 11a20 Medio
de especies lefiosas
0—33 % suelo cubierto
) N 21a30 Alto
de especies lefiosas
Contraste Contraste visual bajo 1a10 Bajo
cromatico Contraste visual medio 11a20 Medio
Vegetacion / )
suelo Contraste visual alto 21a30 Alto
Manchas policromaticas .
. - 1a10 Bajo
Contraste sin pauta nitida
cromatico Manchas policromaticas .
., L 11a20 Medio
Vegetacién / con pauta nitida
vegetacion Manchas
. 21a30 Alto
monocromaticas
>20 m de altura .
. 1a10 Bajo
promedio
Altura de la Entre 10 m - 20 m de .
L . 11a20 Medio
vegetacion altura promedio
<10 m de altura
] 21a30 Alto
promedio
Vegetacion dominante .
- 1a10 Bajo
Estacionalidad de perennifolia
la Vegetacion mixta 11a20 Medio
vegetacion Vegetacién dominante
o 21a30 Alto
caducifolia
Paisajes comunes sin
riquezas visuales o muy 1al0 Bajo
alteradas.
Paisajes de importancia
Singularidad visual pero habitual, sin .
. . 11a20 Medio
(Unidad de presencia de elementos
Paisaje) singulares.
Paisajes singulares
notables con riqueza de
L 21a30 Alto
elementos Unicos y
distintivos

Elaborado por: GEMA, 2022.
Nota: fragilidad baja: 0-10; fragilidad media: 11-20; fragilidad alta: 21-30

1.4 Determinacion de la calidad de los puntos visuales

Para tener claridad en el concepto, se entendera por calidad visual a la belleza o valor

escénico que posee un paisaje en un momento determinado y previo a cualquier tipo de
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modificacion. Se utiliza una adaptacién del método indirecto propuesto por el Bureau of
Land Management (BLM, 1980), denominado Matriz de determinacion de la calidad visual
del paisaje.

TABLA 4: MATRIZ DE DETERMINACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
. VALOR DE VALOR DE
CARACTERISTI
FACTOR CA CALIDAD CALIDAD
CUANTITATIVA CUALITATIVA
Geomorfologia (% de 0-25% 1a10 Bajo
conservacion de su 25-55% 11a20 Medio
geoforma original) >55% 21a30 Alto
Vegetacion (% de 0-25% 1a10 Bajo
conservacion de su 25-55% 11a20 Medio
vegetacion original) >559% 21a30 Alto
Rios y quebradas (% de 0-25% 1a1l0 Bajo
conservacion de sus cauces 25-559% 11a20 Medio
originales y no incluye la
modificacion por >559% 21a30 Alto
morfodinamica)
Perturbado 1a10 Bajo
Color (mezcla armonica de - -
Indiferente 11a20 Medio
colores)
Armonizado 21a30 Alto
Perturbado 1a10 Bajo
Fondo escénico - -
L, Indiferente 11a20 Medio
(armonizacién de fondo)
Armonizado 21a30 Alto
Comun 1a1l0 Bajo
Singularidad Indiferente 11a20 Medio
Unico 21a30 Alto
Intervenido 1a1l0 Bajo
Moderadamen .
. . . 11a20 Medio
Acciones Humanas te intervenido
Sin
., 21a30 Alto
Intervencién

Elaborado por: GEMA, 2022.
Nota: calidad baja: 0-10; calidad media: 11-20; calidad alta: 21-30

Como resultado del andlisis realizado empleando las metodologias antes mencionadas, se
evalud los puntos visuales que pertenecen al Pozo Taini 3X y Pozo Picha 2X, a fin de
identificar las posibles variaciones en el paisaje teniendo en cuenta las caracteristicas de
paisaje que este presentaba en las ubicaciones aprobadas.

RESULTADOS
Identificacion de los puntos de observacion

En la siguiente tabla se presenta la identificacion de los 02 puntos visuales para el
proyecto.
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TABLA 5: UBICACION DE PUNTOS VISUALES EN POZOS MODIFICADOS
LISTADO DE COORDENADAS UTM (WGS 84)
PUNTOS ZONA
PV-01 694382 8699374 Pozo Taini 3X
PV-02 710867 8692864 Pozo Picha 2X

Elaborado por: GEMA, 2022.

Evaluacion visual del paisaje

A continuacién, se presenta la interpretacién de la evaluacidn visual de los puntos
visuales:

Punto Visual N° 01 (PV-01)

El punto visual N° 01 (coordenadas UTM: 694 382m E, 8 699 374 m N), se ubica alrededor
del Pozo Taini 3X.

Se encuentra ubicada en las formas fisiograficas de Terraza aluviales medias no
inundables y en Terrazas aluviales altas onduladas a disectadas. La primera, comprende
superficies llanas, con pendiente casi a nivel (0-2 %); mientras que la segunda son terrazas
mads antiguas y elevadas que las terrazas medias y la altura de estas terrazas fluctia entre
20 a 40 m respecto al nivel de los rios con pendientes entre 5y 10 %.

Asi mismo, de acuerdo con la informacién recabada de la Linea Base Bioldgica (LBB) del
Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58”
aprobado mediante Resolucién Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR; esta zona se
encuentra ubicada en la unidad de vegetacién de Bosque ralo con pacal, la cual se
caracteriza por ser un bosque con abundante vegetacidn arbdérea y sotobosque muy
denso con predominancia de paca y otros pastos, asi como de numerosas hierbas
helidfitas, arbustos y helechos terrestres.
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FIGURA 1: PUNTO VISUAL N° 01 (PV-01) — VISTA AEREA Y EN SUPERFICIE

Fuente: CNPC, 2022
¢ Punto Visual N° 02 (PV-02)

El punto visual N° 02 (coordenadas UTM: 710 867 m E, 8 692 864 m N), se ubica alrededor
del Pozo Picha 2X.

Se encuentra ubicada en la forma fisiografica de lomadas moderadamente empinadas en
rocas terciarias, asemejandose bastante a las topografias colinosas con pendientes de
15% a 25%.

Asi mismo, de acuerdo con la informacién recabada de la Linea Base Bioldgica (LBB) del
Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58”
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aprobado mediante Resolucién Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR, esta area se
encuentra ubicada en la unidad de vegetacién de Bosque ralo con pacal, la cual se
caracteriza por ser un bosque con abundante vegetacion arbdrea y sotobosque muy
denso con predominancia de paca y otros pastos, asi como de numerosas hierbas
helidfitas, arbustos y helechos terrestres.

FIGURA 2: PUNTO VISUAL N° 02 (PV-02) — VISTA AEREA Y EN SUPERFICIE

Fuente: CNPC, 2022

2697



SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIO AMBIENTE SAC.

2.3 Determinacion de la fragilidad visual de los puntos visuales

A continuacidn, se presenta la valoracion de la fragilidad del paisaje identificadas para
cada punto visual.

TABLA 6: VALORACION DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE PARA LAS AREAS DE EVALUACION
PAISAJISTICA

FACTOR DE FRAGILIDAD PV-01 PV-02
Pendiente 6 10
Densidad de la vegetacion 21 14
Contraste cromatico (Vegetacion /suelo) 5 15
Contraste cromatico (Vegetacion/vegetacion) 9 9
Altura de la vegetacion 21 16
Estacionalidad de la vegetacion 14 14
Singularidad (unidad de paisaje) 6 17

Promedio 11.71 13.57

Fragilidad Media Media

Elaborado por: GEMA, 2022.
Nota: fragilidad baja: 0-10; fragilidad media: 11-20; fragilidad alta: 21-30.

2.4 Determinacion de la calidad de los puntos visuales

A continuacidn, se presenta la valoracidn de la calidad del paisaje identificadas para cada

punto visual.
TABLA 7: VALORACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE PARA LAS AREAS DE EVALUACION
PAISAJISTICA
FACTOR DE CALIDAD PV-01 PV-02
Geomorfologia 16 7
Vegetacion 18 19
Rios y quebradas 1 1
Color 21 21
Fondo escénico 21 20
Singularidad 17 20
Actividades humanas 8 10
Promedio 14,57 14,00
Calidad Media Media

Elaborado por: GEMA, 2022.
Nota: calidad baja: 0-10; calidad media: 11-20; calidad alta: 21-30.

3. CONCLUSIONES

- Se evaluaron 2 puntos visuales para el andlisis del paisaje en el ambito del proyecto. Estos
puntos fueron seleccionados en funcién de los criterios de accesibilidad, impacto y
procesos territoriales.

10
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- Los 2 puntos visuales evaluados se encuentran en la unidad de vegetacidon Bosque ralo
con pacal; es decir, se encuentran en un area con abundante vegetacion arbdrea y
sotobosque denso con presencia de pacal, lo cual es beneficiosa para el paisaje, puesto
gue esta condicién es beneficiosa para el retorno del paisaje a su condicién inicial.

- Entodos los puntos visuales, la valoracién de fragilidad del paisaje y calidad reportan una
valoracién media, indicando ello que las actividades que se ejecutan podrian causar
impactos leves.

«» Observacion N 2 3.

Se solicita presentar cartografia a una escala adecuada, que muestre la distancia de separacion
existente entre el area efectiva del proyecto y las areas donde se desarrollan las actividades

de silvicultura y de caza.
Respuesta:

En la siguiente tabla se presenta la distancia entre los componentes del presente proyecto y las
areas donde la poblacién de las Comunidades Nativas de Kochiri y Puerto Huallana realiza sus
actividades econdmicas de silvicultura y caza:

TABLA 8: DISTANCIA DE LOS COMPONENTES HACIA EL AREA DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS DE LAS COMUNIDADES

COMPONENTES DEL PROYECTO RELACION CON ACTIVIDAD DE SILVICULTURA Y CAZA

. Esta locacién se ubica dentro del territorio de la Comunidad Nativa
Puerto Huallana.

e Ladistancia mds cercana con los puntos destinados a la caza desde la
Locacion Picha es de 2.12 km., el cual esta relacionado con la caza de

. Locacidn Picha.
Sachavaca.

e  Pozo Picha 2X (se encuentra

dentro de la locacidn Picha). . . , . .
e La distancia mas cercana con las zonas o dreas destinadas a la

agricultura es de 11.77 km.

e No se han identificado actividades de silvicultura realizada por la
poblacién.

e  Esta locacién se ubica dentro del territorio de la Comunidad Nativa
Kochiri.

e  Ladistancia mds cercana con la zona o areas destinadas a la caza desde

e Locacién Taini. la Locacién Taini es de 2.07 km.
° Pozo Taini 3X (se encuentra
dentro de la locacidn Taini). e La distancia mas cercana con las zonas o areas destinadas a las

actividades de silvicultura es de 8,38 km.

e La distancia mas cercana con las zonas o areas destinadas a la
agricultura es de 1.74 km.

Elaborado por: GEMA, 2022.

Fuente:

- (1) Trabajos de campo del Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospeccion Sismica 2D - 3D y Perforacion
Exploratoria Lote 58” aprobado el 19 de noviembre del 2007 mediante R.D. N° 920-2007-MEM/AAE

- (2) Trabajos de campo Estudio de Impacto Ambiental Detallad o del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58” aprobado el 15 de
noviembre del 2018 mediante R.D. N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR.
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Al respecto en el ANEXO OBS. 03, se adjunta cartografia a escala adecuada que muestra la
distancia entre el area efectiva del proyecto y las actividades sefaladas.

Observacion N 2 4.

Se solicita presentar informacion referida al uso actual de la tierra. Esta informaciéon debera
contener informacion cartografica de las areas colindantes, que junto a la descripcion que
se presente debe mostrar la presencia o no de areas de actividades agropecuarias (sobre todo
considerando que la se encuentran en territorios de comunidades nativas donde la actividad
agricola es a escalas pequeiias y de naturaleza migratoria). De ser el caso, que se identifiquen
areas con actividad agropecuaria que pudo o podria ser afectada por las modificaciones, se
debera presentar las medidas de manejo y/o monitoreo.

Respuesta:

En el ANEXO OBS. 4, se presenta el mapa actualizado de uso actual de tierras teniendo como
base el mapa que se presentd en el EIA-d del Proyecto de Desarrollo - Lote 58, aprobado
mediante Resolucion Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR.

De acuerdo con ello, las Locaciones Taini y Picha (Area de Influencia Directa) se encuentran
ubicadas en la unidad “Terrenos con infraestructura privada (Tip)”. Dicha unidad comprende las
areas ocupadas por las diversas instalaciones e infraestructuras remanentes relacionadas a la
actividad petrolera realizada por la empresa CNPC. Todas las areas indicadas se encuentran
debidamente sefializadas y su acceso se encuentra restringido solo a personal autorizado,
siendo esta Unicamente via aérea (helicéptero).

En cuanto al uso actual de las areas colindantes a estas locaciones: para el caso de la Locacion
Taini, estas presentan suelo con uso forestal, por lo que se agrupan como terrenos con bosque,
bajo la categoria de “terrenos con bosque ralo con pacal en terrazas (TBrp-t)”. En tanto que,
para el caso de la Locacién Picha, estos suelos también reportan un uso forestal, encontrandose
agrupados bajo la categoria de terrenos con bosque, sub categoria “Terrenos con bosque ralo
con pacal en colinas y lomadas (TBrp-cl)”. Como se puede observar, en el drea circundante a
estas locaciones no se reporta presencia de actividades agropecuarias, lo cual se ve corroborado
con la informacidn presenta en el Mapa de distancias del proyecto a zonas de caza, silvicultura
y zonas agricolas (ANEXO OBS. 3), en donde se aprecia que las areas agricolas se ubican
contiguas al rio Picha, reportandose el drea agricola mds cercana al Pozo Taini 3X a una distancia
de 1.74 km.

Observacion N 2 5.

Con respecto a la capacidad de uso mayor de la tierra, se solicita presentar informacion
«confiable» o validada que aclare la aptitud natural de estas tierras, toda vez que en el item
3.1.1.6. CAPACIDAD DE USO MAYOR se precisa que: «La Locacion Taini se encuentra
ubicada en las unidades “Tierras aptas para pastos de calidad agrologica baja con limitacion
por suelos (P3s)” y “Tierras aptas para produccion forestal de calidad agrologica media y
limitacion por suelos (F2s)”; mientras que la Locaciéon Picha se encuentra ubicada en la unidad
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“Tierras aptas para produccion forestal de calidad agrologica media y limitacion por suelos
(F2s)”.». Sin embargo, como parte de la informacion contenida en el item 3.2.1. GESTION DE
SITIOS CONTAMINADOS, literal b. Uso del suelo actual e histérico, se precisa que: «La
plataforma Picha 2X se asienta sobre tierras de proteccion, segun el D.S. N° 0172009-
AG, Reglamento de Clasificacion por su Capacidad de Uso Mayor» y «La plataforma Taini 3X
se establece sobre tierras aptas para cultivo limpio con restricciones, segun el D.S. N° 017-
2009-AG, Reglamento de Clasificacion por su Capacidad de Uso Mayor». Como parte de la
aclaracion se debera presentar informacion cartografica actualizada.

Respuesta:
En atencidén a lo observado precisar lo siguiente:

Con respecto a la informacién presentada en el item b. Uso del suelo actual e histérico, la cual
formo parte del capitulo 3.1.2 Gestion de Sitios Contaminados del PAD, esta corresponde a un
extracto de la informacion presentada en el Informe de “Identificacidon de Sitios Contaminados
(I1SC) para el Lote 58”, el cual consideré como base la informacién aprobada en el Estudio de
Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospeccion Sismica 2D-3D y Perforacion
Exploratoria Lote 58”, aprobado el 19 de noviembre del 2007 mediante R.D. N° 920-2007-
MEM/AAE.

Por otro lado, con respecto a la informacién presentada en el capitulo 3.1.16 Capacidad de uso
mayor, esta fue recopilada del EIA-d del Proyecto de Desarrollo - Lote 58, aprobado el 15 de
noviembre del 2018 mediante Resolucién Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR.

Ante ello, se opta por considerar como fuente de informacién la presentada en el EIA-d del
Proyecto de Desarrollo - Lote 58, dado que este ultimo documento reporta informacion
validada, confiable y actualizada. En este contexto, en el ANEXO OBS. 5 se presenta el mapa de
uso mayor de la tierra actualizado (Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Detallado del
“Proyecto de Desarrollo del Lote 58” aprobado el 15 de noviembre del 2018 mediante R.D. N°
00041-2018-SENACE-PE/DEAR), de acuerdo con lo solicitado.

Como se puede observar en el mapa en mencidn, la Locacién Taini se encuentra ubicada en las
unidades “Tierras aptas para pastos de calidad agrologica baja con limitacién por suelos (P3s)”
y “Tierras aptas para produccion forestal de calidad agrolégica media y limitacion por suelos
(F2s)”; mientras que, la Locacién Picha se encuentra ubicada en la unidad “Tierras aptas para
produccién forestal de calidad agrolégica media y limitacion por suelos (F2s)”.

Se describe a continuacidn, las unidades de capacidad de uso mayor donde se ubican los
componentes del PAD, las que han sido tomadas del Estudio de Impacto Ambiental Detallado
del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58.

o Subclase P3s

Corresponde a tierras aptas para pastos, de calidad agroldgica baja con limitacién por suelos.
Incluye al suelo Cerotabacari.
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La principal limitacién para su uso estd referida el factor edéfico, debido a la fertilidad natural
baja y al desbalance nutricional determinada por los niveles nitrédgeno, fosforo y potasios
disponibles; por lo que requiere la aplicacién de fertilizantes como fuentes de nutrientes.

o Subclase F2s

Tierras aptas para la produccion forestal de calidad agroldgica media y con limitacidn por
suelos. Esta conformada por el suelo Alto Cerotabacari y al suelo Taini.

La limitacién mas importante de estos suelos, esta relacionada a la baja fertilidad natural y al
desbalance nutricional por las deficiencias de fésforo y potasio disponibles respecto a los
niveles de nitrégeno (materia organica) que tiende a ser medio a bajo.

+* Observacion N 2 6.

Se solicita presentar detalles del manejo implementado para la disposicion de los lodos y
recortes de perforacion dispuestos en el propio emplazamiento, enterrados en celdas y
cubiertos por una capa de 30 cm de topsoil (aprobado mediante el PMA de Disposicion de
Lodos y Detritos mediante R D N° 057-2010-MEM/AAE).

Respuesta:

En atencién con lo solicitado, se detalla a continuacién el manejo implementado para la
disposicion de los recortes de perforacion enterrados en celdas dentro de las Locaciones Tainiy
Picha, el cual consistio en:

1. PROCESO DE MEZCLADO

e Acopio de suelo nativo, utilizando para ello maquinaria pesada (excavadora de oruga).
Precisar que el drea que se designé para el acopio de este suelo nativo, fue justamente el
area donde se construyeron las celdas para la disposicién de recortes.

e Acondicionamiento de dos cubetos metalicos, muy cerca al tanque de recepcién de sélidos,
en donde se llevd a cabo el mezclado de los recortes con el material absorbente (polimero)
y la tierra nativa.

e Todos los recortes provenientes del pozo fueron mezclados con material absorbente y tierra
nativa, hasta lograr una buena consistencia. Se evité que el material depositado en las celdas
presentara una mezcla en estado semiliquido, debido a que ello podria conllevar a problemas
de hundimiento o estabilidad del terreno.

2. CONSTRUCCION DE CELDAS Y DISPOSICION DE LOS RECORTES

e Se realizaron excavaciones en forma de columnas, de por lo menos 3x3x3 m.

e Las excavaciones fueron realizadas en forma sistematica y ordenada, de tal manera que se
permitio que la excavadora pudiera moverse libremente y compactar sin problemas.
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e Se considerd una distancia de separacién entre dos huecos mayores a 1 m, lo cual evité
derrumbes entre ellos.

e La compactacidén se realizd con la excavadora, utilizandose para ello los rodillos de la
magquinaria, siendo estos pasados de forma continua por el drea a compactar.

e Una vez que fue compactada el drea, se cubrid con una capa de tierra fresca de
aproximadamente 30 cm.

+* Observacion N 2 7.

Considerando que en el item 3.2.1. DESCRIPCION DE ECOSISTEMAS, se precisa que el
Pozo Taini 3X se ubica en ecosistema de Bosque aluvial inundable, se solicita precisar las
medidas de manejo ambiental adoptadas para evitar una posible contaminacién del suelo,
producto del contacto de agua potencialmente contaminada durante los periodos de
inundaciones periddicas, que segun se refieren llegan a los 8 metros de altura, inundacién
que puede durar meses. Asimismo, aclarar la incongruencia con lo declarado para la
capacidad de uso mayor en el que se refiere que este pozo presenta unidades Tierras aptas
para pastos de calidad agrologica baja con limitacidon por suelos (P3s) y Tierras aptas para
produccion forestal de calidad agrologica media y limitacion por suelos (F2s).

Respuesta:

Con respecto a lo indicado precisar que, si bien de acuerdo con el Mapa de Ecosistemas del
SERFOR la locacién y pozo Taini 3X se ubican en el ecosistema de Bosque aluvial inundable, esta
informacidn no es del todo precisa. Con la reubicacién del pozo Taini 3X a su posicidn actual,
este se localiza por encima de la zona de inundable. Es asi que este pozo se ubica a una altitud
de 426 m; mientras que, el cauce del rio se ubica a una altitud aproximada de 401 m. Diferencia
altitudinal que, sumado a la topografia del drea, hace que la zona donde se localiza el pozo en
mencidn, no se inunde. Mayor detalle de lo indicado en la figura a continuacion.

FIGURA 3: UBICACION ALTITUDINAL DEL POZO TAINI 3X

Por otro lado, si bien el Pozo Taini 3X se ubica en el ecosistema tipo “Ecosistema de Bosque
aluvial inundable”, de acuerdo con lo observado en campo se puede indicar que este pozo se
ubica en un drea con caracteristicas mas parecidas a un ecosistema de Bosque de colinas bajas.
Es importante indicar que este pozo se encuentra distanciado entre 1 y 1.5 Km al rio Pagoreni,
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aproximadamente (Figura 4 y 5) y ubicado a mayor nivel altitudinal, por lo que en ningun
momento esta locacion no entra en contacto con este cuerpo de agua.

FIGURA 4: DISTANCIA TEMPORADA DE BAJA PRECIPITACION DEL RiO PAGORENI AL POZO TAINI 3X
(AGOSTO 2012)

Fuente: Google Earth, 2012.

FIGURA 5: DISTANCIA TEMPORADA DE BAJA PRESIPITACION DEL RiO PAGORENI AL POZO
TAINI 3X (SETIEMBRE-2017)

Fuente: Google Earth, 2017.

Por otro lado, considerando que el drea donde se ubica el pozo Taini 3X reporta periodos de
abundantes lluvias y que actualmente los componentes materia de regularizacion se encuentran en
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etapa de abandono técnico, se precisa que la calidad y cantidad del agua superficial presente en
el entorno del proyecto no se ve afectada por el mantenimiento del PAD, debido a que: 1)
actualmente no se hace uso de ningln cuerpo de agua, debido a que no se requiere realizar
actividades de captacién o vertimiento y; 2) las aguas de lluvias que entrasen en contacto con
las superficies de los componentes a regularizar, no experimentan alteraciéon de su calidad,
debido a que la infraestructura presente en el drea se encuentra pintada con pintura
anticorrosiva.

Teniendo en cuenta lo indicado, la probabilidad de contaminacion del suelo producto del
contacto de agua potencialmente contaminado, no seria un riesgo en el drea donde se ubica el
pozo Taini 3X debido a las consideraciones antes mencionadas.

Finalmente, con respecto a la capacidad de uso mayor de las tierras, se aclara que la Locacidn
Taini se encuentra ubicada en las unidades “Tierras aptas para pastos de calidad agrologica baja
con limitaciéon por suelos (P3s)” y “Tierras aptas para produccién forestal de calidad agrolégica
media y limitacidn por suelos (F2s)”; mientras que, la Locacidn Picha se encuentra ubicada en la
unidad “Tierras aptas para produccion forestal de calidad agroldgica media y limitacién por
suelos (F2s)”. Dicha informacidon corresponden a lo presentado en el Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58”, aprobado el 15 de noviembre del
2018 mediante R.D. N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR). En el ANEXO OBS. 5 se presenta el mapa
actualizado de uso mayor de la tierra.

Observacion N 2 8.

Se solicita precisar la ubicacion del depdsito del topsoil retirado durante la etapa de
construccion y complementar el plan de manejo del recurso suelo con las medidas de manejo
ambiental para el topsoil retirado y cual serd el manejo durante todas las etapas del
proyecto para mantener las caracteristicas optimas del mismo, hasta su empleo en la
etapa de cierre. Ademas, indicar cuales son los volimenes de topsoil retirado y si estos son
los proyectados en el IGA aprobado. Finalmente, y de ser el caso actualizar el plan de manejo
del recurso suelo con las medidas que puedan surgir como parte de las respuestas a las
observaciones formuladas en el presente documento.

Respuesta:

De acuerdo a lo solicitado se presenta en el ANEXO OBS 1.B los planos de las locaciones donde
se georreferencian la ubicacién de los depdsitos de Topsoil para las Locaciones Picha y Taini
retirados durante las etapas de su construccion.

Por otro lado se precisa que, para el caso de la locacién Picha, el Topsoil acumulado en la etapa
de construccién se dispuso bajo una plataforma techada y con un sistema de drenaje para las
aguas de lluvia. Posteriormente, durante el abandono técnico de esta locacidn, éste fue
empleado para acondicionar las dreas donde se retird infraestructura y donde se dispusieron
recortes de perforacién, las cuales actualmente presentan cobertura vegetal como
consecuencia de la regeneracion natural ocurrida en la zona.
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Para el caso de la locacidon Taini, durante el abandono técnico de esta locacidn, el Topsoil fue
empleado también para acondicionar las areas donde se retiré parcialmente infraestructuras y
donde se dispusieron recortes de perforacion, las cuales actualmente también presentan
cobertura vegetal como consecuencia de la regeneracién natural ocurrida en la zona.

Considerando lo previamente mencionado y teniendo en cuanta que durante las actividades de
mantenimiento descritas en el Capitulo 2: descripcién de las modificaciones (ANEXO OBS. 1.A)
no se requiere hacer movimiento ni manejo de Topsoil, no corresponde el planteamiento de
medidas de manejo ambiental.

Por otro lado, se presenta los volUmenes de top soil retirados en la etapa de construccién de las
locaciones:

TABLA 9: VOLUMEN DE TOPSOIL RETIRADO EN LA ETAPA DE CONSTRUCION

Area del topsoil retirado
Espesor de

Locacién . de la plataforma Volumen (m3)
topsoil retirado (m)

(m2)
Taini 0.05 13000 650
Picha 0.05 9979 498.95

Fuente: CNPC 2022

Cabe precisar que no se cuenta con los valores de los volumenes de Topsoil proyectados en el
IGA aprobado (EIA 2007), por lo tanto no es posible definir la relacidon existente entre lo
proyectado con el ejecutado.

Finalmente, considerando lo previamente indicado, se precisa que no se requiere actualizar el
Plan de manejo del recurso suelo con medidas adicionales, dado que no habra movimientos
ni manejo de Topsoil durante las actividades de mantenimiento.

Observacion N 2 9.

Como parte de la evaluacidn de calidad de suelos se reportaron puntos con valores de Bario
que sobrepasan los valores establecidos en los ECAs para suelo, y se precisa que: «Los
resultados obtenidos se interpretan de acuerdo a los lineamientos de la Guia de Remediacion
de Suelos con Bario, 2009 (Soil Remediation Guidelines for Barite: Environmental Health and
Human Health, Alberta Environment), y son los siguientes:

Las zonas de disposicion de cortes cumplen con los valores establecidos para Bario extraible,
por lo que se determina que es un sitio con presencia de baritina (...)».

Al respecto, se solicita presentar detalles del andlisis realizado en base a lo que se concluye
que los sitios corresponden a sitios con baritina.

Respuesta:

En atencion con lo solicitado se describe a continuacién, el andlisis realizado sobre el cual se concluye
que los sitios presentan baritina.
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De acuerdo con la Guia de Remediacion de Suelos con Bario del 2009 (“Soil Remediation Guideliness
for Barite: Environmental Health and Human Health, Alberta Environment”), la determinacién de
bario extraible y bario total permite estimar si la forma de bario presente en la muestra analizada es
soluble o no; ademas si esta es tdxica para los organismos.

Es importante recordar que la baritina es un mineral no muy movible o biodisponible bajo
condiciones atmosféricas, de agua o de suelo estandar; por tanto, no sufre procesos de fotdlisis,
oxidacién abidtica o bidtica que dé lugar a iones de bario (USEPA, 1991). Asimismo, la baritina en el
suelo tiene poca movilidad debido a su insolubilidad y su inhabilidad de formar complejos solubles
con materia humica vy fulvica (USEPA, 1994).

Para la determinar si la forma de bario presente en el sitio es baritina o no (“non barite” site or “barite
site”), se considero los siguientes criterios indicados en la guia en mencion:

a) Medicidn de los valores de bario extraible y bario total real, para su posterior comparacion
con los valores indicados en la Guia de Alberta Tier 1 (AENV, 2009). Si las concentraciones
de bario extraible es menor a los valores reportados en la Figura 7 (Fila A — Suelo de Uso
Industrial), se concluye que el sitio tiene presencia de Baritina, por lo tanto, se podrd aplicar
los valores establecidos para Bario Total Real (Figura 7, Fila B — Suelos de uso comercial)

b) Silas concentraciones de bario presenta valores que exceden a los indicados en la Fila A de
la Figura 7, entonces se concluye que el sitio no reporta presencia de Baritina, por lo que se
requiere realizar un anadlisis de riesgo o remediacién ambiental. Ver Figura6y 7.
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FIGURA 6: PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR UN SITIO CON PRESENCIA DE BARITINA

Fuente: Soil Remediation Guideliness for Barite: Environmental Health and Human Health
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FIGURA 7: VALORES DE COMPARACION

Fuente: Soil Remediation Guideliness for Barite: Environmental Health and Human Health

Considerando lo previamente expuesto y los valores de bario obtenidos, se podran aplicar los
valores establecidos (suelo industrial/extractivo) para Bario total real (140000 mg/kg Peso Seco) y
no los valores establecidos para Bario Total (2000 mg/kg Peso Seco).

Por lo tanto, las zonas que fueron empleadas para la disposicion de cortes de perforacidén en las
Locaciones Picha y Taini, cumplen con los valores establecidos (suelo industrial/extractivo) para
Bario total real de acuerdo con el ECA suelo vigente.
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Observacion N 2 10.

Se solicita precisar la razén de los valores obtenidos para Bario, en los puntos de evaluacion
para calidad de suelo, donde sobrepasan los valores de los ECAs vigentes. En el caso que
estos sean de origen antrdépico asociado a las actividades el proyecto se debera presentar
las medidas de manejo ambiental.

Respuesta:

En atencion con lo solicitado y de acuerdo con lo indicado en la respuesta a la Observacion N2
9, se indica que los valores de bario obtenidos corresponden a baritina, los cuales se reportaron
en las zonas en donde se dispuso los recortes de perforacién obtenidos de los pozos Picha 2X y
Taini 3X operados entre los afios 2010 y 2011, respectivamente.

Es importante mencionar que, a fin de determinar si su presencia podria generar algun tipo de
riesgo de contaminacién del suelo que pudiera alterar la salud de las personas o el ambiente, en
mayo del 2015 se presentd a la entonces DGAAE (actualmente DGAAH) el Informe Fase de
identificacién de sitios contaminados - Lote 58 el cual, posterior a su evaluacidn, resuelve mediante
Resolucién Directoral N° 295-2020-MINEM/DGAAH que “No corresponde que CNPC PERU S.A.
proseguir con la fase de caracterizacion respecto de las dreas evaluadas en el “Informe de
Identificacidn de Sitios Contaminados — Lote 58”. Ver ANEXO OBS. 10.

Teniendo en cuanto lo expresado en la resolucién en mencién, se considera que no se requiere
aplicar alguna medida de manejo ambiental con relacién a la presencia de baritina en las zonas
evaluadas, debido a que su presencia no representa ningun riesgo a la salud y al medio
ambiente, por su estado insoluble.

Observacion N 2 11.
Como parte del programa de monitoreo se precisa que:

«Con relacion al monitoreo del IGA de Exploracion aprobado, no se tiene contemplado
un monitoreo para la etapa de mantenimiento, materia del presente plan de adecuacion». Sin
embargo, no se precisa nada de las acciones de monitoreo para la etapa de operacion, ni
cudles seran los parametros y puntos de monitoreo para el factor ambiental suelo; por lo
que, se solicita presentar la informacion que detalle este monitoreo.

Respuesta:

Se precisa que el Plan Ambiental Detallado (PAD), materia de la presente adecuacion,
Unicamente contempla la etapa de mantenimiento de los pozos con una frecuencia bi-anual y
para el caso de las locaciones, con una frecuencia anual, por un tiempo de maximo 3 dias y por
un periodo aproximado de 4 aios, pudiendo esta actividad extenderse hasta el inicio de las
actividades contempladas en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de
Desarrollo del Lote 58”.
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Con respecto al programa de monitoreo a implementarse durante la etapa de operacidn, este
correspondera al descrito en el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de Desarrollo del
Lote 58”, aprobado mediante Resolucidn Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR, en el cual
se detalla los pardmetros a monitorear, puntos de monitoreo y frecuencia de monitoreo para el
factor ambiental de suelo.

De acuerdo con lo aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de Desarrollo del
Lote 58” para el muestreo de suelo se tomara en consideracién lo establecido en el Decreto
Supremo N°011-2017-MINAM (Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo), en el cual se
detallan a su vez las estaciones de monitoreo a considerar para las Locaciones Taini y Picha.

En el ANEXO OBS.11, se presenta un extracto del Plan de vigilancia ambiental en el cual se
detalla las estaciones, pardmetros y frecuencia de monitoreo para la calidad de suelos durante
la etapa de operacién y mantenimiento aprobadas como parte del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58”.

Observacion N 2 12.

Considerando que el proyecto se emplaza en terrenos de comunidades nativas y que los
componentes fueron desarrollados en ubicaciones distintas a las iniciales, se solicita al Titular
presentar documentacion que acredite la «conformidad» de las comunidades a la nueva
ubicacién de los componentes, y de ser el caso precisar si se asumié nuevos «compromisos
sociales» con la poblacidn, de ser el caso presentar los detalles de los mismos.

Respuesta:

El documento que acredita la conformidad de las comunidades es el “Convenio de Permanencia
y Uso de sus Tierras”, que constituye el documento producto de la negociacion entre CNPCy la
Asamblea Comunal realizada en la Comunidad Nativa Puerto Huallana y en la Comunidad Nativa
Kochiri, respectivamente. La conformidad a esta documentacién, se dio con la aprobacién de
dos tercios de participacidn de los miembros comuneros en cada asamblea.

Por otro lado, precisar que no se cuenta con nuevos “compromisos sociales” con la poblacion
de las dos comunidades.

En el ANEXO OBS. 12 se presentan los respectivos convenios con las comunidades Nativas:
Puerto Huallana y en la Comunidad Nativa Kochiri.
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Observacion N 2 13.

Considerando que se precisé que la agricultura es una de las principales actividades de
subsistencia de la poblacidn, se solicita precisar si el desarrollo de los nuevos componentes
afectd, afecta y/o afectara tierras donde se desarrollan actividades agropecuarias. De ser el
caso, incluir estos posibles impactos en la matriz de impactos y presentar las medidas de
manejo, mitigacién y/o compensacidén que sean necesarios. Asimismo, presentar mayores
detalles del desarrollo de la actividad agricola (Ej. Productos, cultivos, etc.).

Respuesta:

Es importante precisar que los componentes del presente proyecto no afectaron tierras de uso
agropecuario, debido a que las locaciones se emplazaron en tierras de uso forestal.

Asimismo, se considera que los componentes construidos no afectan, ni afectaran tierras donde
se desarrollan actividades agropecuarias, debido a que son componentes existentes y se
encuentran en estado de abandono técnico, siendo las areas en donde estos se ubican
calificadas como de uso privado. Ver Mapa Uso actual de tierras presente en ANEXO OBS. 4.

Por otro lado, precisar que los componentes se ubican lejos de dreas empleadas con fines
agropecuarios, tal como se evidencia en el Mapa de distancias del proyecto a zonas de caza,
silvicultura y zona agricola, adjunto en el ANEXO OBS. 3.

Ante lo expuesto, se concluye que no corresponde la aplicacion de medidas de manejo,
mitigacién o compensacién sobre posibles afectaciones a la actividad agropecuaria, debido a las
consideraciones previamente mencionadas.

Observacion N 2 14.

Se solicita al Titular presentar detalles de las medidas de manejo ambiental y medidas de
abandono, orientadas al factor ambiental suelo y a las actividades agropecuarias. En ese
sentido, y considerando que lo que se busca es recuperar las condiciones iniciales del area de
influencia, se deberan precisar todas las medidas para recuperar el suelo de acuerdo a la
informacion de suelo generado en la linea base (de ser el caso incluir monitoreos).

Respuesta:

Se precisa que los pozos y locaciones se encuentran en abandono técnico, realizdndose
Unicamente actividades de mantenimiento de los pozos y locaciones hasta que se dé inicio las
actividades del Proyecto de Desarrollo del Lote 58.

Una vez intervenidos los pozos y las locaciones, de acuerdo con lo contemplado en el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto de desarrollo - Lote 58, aprobado mediante Resolucidn
Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR, se aplicaran las medidas de manejo ambiental y
medidas de abandono al factor ambiental suelo, de acuerdo con lo establecido en el documento
en mencién. Afin de precisar las medidas a aplicar, se adjunta en el ANEXO OBS. 14 un extracto
del capitulo 5.0 Estrategia de Manejo Ambiental del EIA del Proyecto de Desarrollo del Lote 58
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(Programa de manejo del suelo (pag. 5-8 a 5-23) y Monitoreo de suelos en la etapa de
abandono, (pag. 5-228)), con la informacion solicitada.

Por otro lado, con respecto a las medidas de manejo contempladas para las actividades
agropecuarias, dado que los componentes materia del presente PAD no impactan estas dreas,
no se tiene contempladas medidas para tal fin.

Observacion N 2 15.

Dado que se identificaron especies categorizadas (para los factores ambientales de flora y
fauna), se constatd la presencia de areas bioldgicas sensibles y que las modificaciones se
encuentran en zona de amortiguamiento de area natural protegida, se sugiere considerar
todas las recomendaciones que emita la autoridad competente en areas naturales
protegidas.

Respuesta:

De acuerdo con lo sugerido, CNPC ha considerado las recomendaciones emitidas por el
SERNANP, el cual no emiti®6 observaciones. Asimismo, se considera también las
recomendaciones dadas por el SERFOR como parte del proceso de evaluacién del presente PAD.
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2.1.

SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIO AMBIENTE SAC.

DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

ANTECEDENTES

El Lote 58 tiene una extensidn total de 340 133,717 ha y se encuentra ubicado en el distrito
de Megantoni, provincia La Convencién, departamento Cusco.

CNPC PERU S.A. (en adelante, CNPC), empresa del Sub-sector Hidrocarburos, mantiene el
Contrato de Licencia para la Exploracidon y Explotacidon de Hidrocarburos en el Lote 58,
suscrito con fecha 12 de julio de 2005 y aprobado mediante el Decreto Supremo N2 017-
2005-EM. Al respecto, es importante precisar que este Contrato fue suscrito en el afio 2005
entre PERUPETRO S.A. y PETROBRAS ENERGIA PERU S.A. (PETROBRAS); cuya razén social
cambio en el afio 2014 a CNPC PERU S.A.

Mediante Resolucidn Directoral N° 920-2007-MEM/AAE de fecha 19 de noviembre de 2007,
la Direccidn General de Asuntos Ambientales Energéticos (hoy Direccién General de Asuntos
Ambientales de Hidrocarburos - DGAAH) aprobé el Estudio de Impacto Ambiental y Social del
“Proyecto de Prospeccion Sismica 2D — 3D y Perforacidon Exploratoria Lote 58” (en adelante,
IGA aprobado). En dicho IGA se contempld, entre otros puntos, la construccion, perforacion
y prueba de produccién de los pozos Al (actualmente denominado Pozo Taini 3X) y C2
(actualmente denominado Pozo Picha 2X); asi como, la construcciéon de sus respectivas
locaciones de perforacién. Actividades que fueron ejecutadas entre los afios 2010 y 2011.

Con respecto a la ubicacién de las locaciones Taini 3X y Picha2X, estas se localizan en la Zona
de Amortiguamiento del Area Natural Protegida “Reserva Comunal Machiguenga”. Teniendo
en cuanta ello, el IGA aprobado cuenta con Opinién Técnica Previa Favorable (OTPF)
otorgado a través de Opinidn Técnica N° 247-07-INRENA-OGATEIRN-UGAT y notificado con
Oficio N° 636-07-INRENA-OGATEIRN.

Por otro lado mencionar que, las modificaciones realizadas se encuentran en el dmbito
geografico comprendido en el pronunciamiento de SERNANP, relacionado a la
Compatibilidad para el drea de Desarrollo del Lote 58 y otorgado mediante Carta N° 255-
2015-SERNANP-DGANP, la cual fue notificada por PERUPETRO S.A. a CNPC mediante Carta
GGRL-SUP-GFST-0506-2015. En el Apéndice 1 se adjunta el Oficio N° 636-07-INRENA-
OGATEIRN, la Carta N° 255-2015-SERNANP-DGANP y Carta GGRL-SUP-GFST-0506-2015.

Con fecha el 15 de noviembre de 2018, mediante Resolucion Directoral N° 00041-2018-
SENACE-PE/DEAR, el SENACE aprobd el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del
“Proyecto de Desarrollo del Lote 58”, en el cual se contemplan las actividades de
completacién, produccién y abandono de los pozos Picha 2X y Taini 3X (renombrados como
Picha 58-21-2X-ST1 y Taini 58-13-3X, respectivamente para la etapa de desarrollo).

Si bien las actividades exploratorias en las Locaciones Taini y Picha fueron realizadas en el
marco del IGA aprobado, el desplazamiento de las coordenadas aprobadas para ambos pozos
y locaciones fueron realizadas sin la debida modificaciéon del Instrumento de Gestion
Ambiental (IGA) correspondiente, razén por la cual mediante cartas CNPC-HSSE-397-2018 y
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SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIO AMBIENTE SAC.

CNPC-HSSE-399-2018 (adjunta en el Apéndice 2), CNPC se acogi6 a la primera disposicion
transitoria del D.S. N° 023-2018-EM y ha elaborado el presente Plan Ambiental Detallado.

UBICACION DE LAS MODIFICACIONES

En la tabla mostrada a continuacién, se presenta la ubicacidn en coordenadas UTM WGS 84
de los componentes modificados sin la debida modificacién del IGA, los cuales se encuentran
localizados en el Lote 58, Distrito de Megantoni, Provincia de La Convencién, Departamento
de Cusco y en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga.

Respecto a las cuencas hidrograficas, la Locacién Taini y el Pozo Taini 3X se encuentran
ubicados en la microcuenca Chingotari, dentro de la Subcuenca del rio Pagoreniy la Locacién
Picha y el Pozo Picha 2X se localizan en la microcuenca Totoriato, dentro de la Subcuenca del
rio Cerotabacari, ambas subcuencas pertenecen a la unidad hidrografica menor Cuenca Picha
y esta a su vez a la unidad hidrografica Cuenca Urubamba.

Asimismo, en el Apéndice 3 se adjuntan los siguientes mapas:

- Mapa de Ubicacidn Politica del Lote 58

- Mapa de Ubicacion Politica del Proyecto de Adecuacién
- Mapa de Componentes del Proyecto de Adecuacién

- Mapa de Areas de Influencia.
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TABLA 1:

UBICACION DE LAS MODIFICACIONES

SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIO AMBIENTE SAC.

COORDENADAS
APROBADAS EN EL IGA

COORDENADAS REALES

o < UTM - WGS 84 ZONA 18 ZONA DE COMUNIDAD p
N MODIFICACION COMPONENTES UTM — WGS 84 ZONA 18 AMORTIGUAMIENTO NATIVA CUENCA HIDROGRAFICA
ESTE (m) NORTE (m) | VERTICE | ESTE (m) NORTE (m)
Pozo Taini 3X 694380 8699374 - 694525 8699296 Re&zr:;igclj’emn‘g‘ga' Kochiri | Ubicada en la microcuenca
Modificacién de " " Chingotari, Subcuenca del
coordenadas del (*) (*) 1 694419,92 8699519,30 rio Pagoreni, que a su vez
1 | Pozo Taini 58-13- *) (*) 2 694533,36 8699535,35 se encuentra ubicada en la
3X (en adelanten Locacidén Taini Reserva Comunal unidad hidrografica menor
* * ey
Taini 3X) y la (Area: 6,0 ha.)** *) (*) 3 694596,35 | 8699449,19 Machiguenga Kochiri Cuenca Picha (49946) y en
Locacidn Taini. (*) (*) 4 694636,35 | 8699174,20 la unidad hidrografica
(*) (*) 5 694466,78 869915117 Cuenca Urubamba (4994).
Pozo Picha 2X 710867 8692864 - 712049 8692484 Reserva Comunal Puerto
Machiguenga Huallana
(*) (*) 1 712248,90 | 8692437,00
(*) *) 2 712166,20 | 8692347,40
(*) *) 3 712123,00 | 8692328,80
*) (*) 4 712036,30 | 8692350,20 4 4
Modificacion de Ubicada en microcuenca
(*) (*) 5 711947,90 | 8692385,80 Totoriato, Subcuenca
coordenadas del C b .
pozo Picha 58-21- (*) (*) 6 711891,10 | 8692357,90 erotabacarique a su vez
2 2X-ST1 (en se encuentra ubicada en la
- * * . . s
adelante Picha 2X) Locacién Picha (*) (*) 7 711871,80 8692325,80 Reserva Comunal Puerto unidad hidrografica menor
. (Area: 6,3 ha.)** *) (*) 8 711779.00 | 869236910 Machiguenga Huallana Cuenca Picha (49946) y en
y la Locacion ' ’ . . o
Picha N * la unidad hidrografica
‘ (*) (*) 9 711826,40 | 8692469,70 Cuenca Urubamba (4994).
(*) (*) 10 711930,30 | 8692476,30
(*) (*) 11 711971,20 | 8692497,61
(*) (*) 12 711990,80 8692530,20
(*) (*) 13 712002,97 8692563,34
(*) (*) 14 712025,82 | 8692560,47
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N°

MODIFICACION

COMPONENTES

APR?B%RD?AESNEAI\\IDEA Ls IGA Sﬁa 'ival';’;ZﬁszRoEN:LEli

UTM - WGS 84 ZONA 18

ESTE (m) NORTE (m) | VERTICE | ESTE (m) NORTE (m)
(*) (*) 15 712026,42 | 8692539,25
(*) (*) 16 712049,15 | 8692528,91
(*) (*) 17 712057,11 | 8692519,62
(*) (*) 18 712121,65 | 8692501,48
(*) (*) 19 712145,80 | 8692507,60
(*) (*) 20 712172,90 | 8692527,71
(*) (*) 21 712202,77 | 8692517,62
(*) (*) 22 712219,32 | 8692485,11
(*) (*) 23 712241,30 | 8692459,00

ZONA DE

AMORTIGUAMIENTO

COMUNIDAD

NATIVA CUENCA HIDROGRAFICA

(*)EI |GA aprobado no especifica coordenadas de plataforma, no obstante, debe guardar concordancia con la coordenada del pozo al cual estd asociado.

(**) Area de la Plataforma mas el drea de facilidades auxiliares.
Elaborado por: GEMA, 2022.

ejecucion.

En la tabla siguiente, se describen los cambios realizados sin la debida modificacién del Instrumento de Gestidn Ambiental, asi como el afio de

TABLA2: MODIFICACIONES E INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL APROBADO
COMPONENTES APROBADOS(*) COMPONENTES MODIFICADOS
COORDENADAS AREA DE COORDENADAS _ AREA EJECUTADA
POZO PLATAFORMA | POZO Golollis L S IO LOCACION(**)
ESTE (m) | NORTE (m) (ha) ESTE (m) | NORTE (m) | EJECUCION (m) (ha)
Al | 694380 | 8699374 2 TAINI3X | 694525 | 8699296 2011 164,65 6,0
C2 | 710867 | 8692864 2 PICHA2X | 712049 | 8692484 2010 1241,58 6,3

(*) Fuente: EIA 2007 aprobado mediante Resolucidn Directoral N° 920-2007-MEM/AAE.
(**) Area de la Plataforma mas el drea de facilidades auxiliares.
Elaborado por: GEMA, 2022.
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2.2.1. ACCESIBILIDAD A LAS MODIFICACIONES

El acceso al Lote 58 se realiza por via area desde Lima hasta el aerédromo de Malvinas (Lote
88) o de Nuevo Mundo (Lote 57) y fluvial hacia el Campamento Base La Peruanita (en
adelante, CBLP). También es posible acceder al Lote 58 via fluvial desde Pucallpa hasta el
CBLP.

El traslado desde el CBLP hacia las Locaciones Taini y Picha, se realiza por via aérea segun el
detalle mostrado a continuacion:

TABLA 3: RUTAS DE ACCESO A LA LOCACION TAINI Y LOCACION PICHA

RUTA MEDIO DE TRANSPORTE TIPO DISTANCIA TIEMPO
(km) (min)
CBLP — Locacion Taini Aéreo Helicoptero 22,5 15
CBLP — Locacién Picha Aéreo Helicéptero 15 13

Elaborado por: GEMA, 2022.
AREA DE INFLUENCIA DE LAS MODIFICACIONES

El Area de Influencia Directa (en adelante AID) y el Area de Influencia Indirecta (en adelante,
All) se delimitan en funcidn del alcance de los impactos ambientales (directos e indirectos
respectivamente), que se generan como consecuencia de las actividades ejecutadas y por
ejecutar, sobre los componentes ambientales fisico, biolégico, econémico, social y cultural.

|ll

Se define como area de influencia al “espacio geografico sobre el que las actividades de
hidrocarburos ejercen algun tipo de impacto considerable”. Para el caso especifico del
presente estudio, se considera area de influencia directa a aquella area donde se desarrollan
las actividades de hidrocarburos materia de adecuacion, e indirecta a las dreas que rodean

tales modificaciones, a manera de buffer”.

Para la delimitacion del drea de influencia de las modificaciones previstas en el presente
estudio, se consideraran los criterios del IGA aprobado.

2.3.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

El Area de Influencia Directa (AID) es aquella donde se manifiestan los impactos directos al
ambiente, generados por los componentes a regularizar. En ese sentido de acuerdo al IGA
aprobado es aquella area que comprenden las areas ocupadas por los componentes
(plataforma, campamento, helipuerto y demas facilidades).

En términos sociales, el AID involucra a dos comunidades nativas (Comunidad Nativa de
Puerto Huallana y la Comunidad Nativa de Kochiri), las que recibirian impactos directos del
Proyecto, porque en sus territorios se ubican los componentes del proyecto. Por otro lado
estos componentes se ubican dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal
de Machiguenga.
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TABLA4: LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD NATIVA

ZONA DE COMPONENTES
AMORTIGUAMIENTO DEL PROYECTO

Cusco La Convencidn Megantoni

Reserva Comunal .
Puerto Huallana . Locacién Picha
Machiguenga

Kochiri Reserva. Comunal Locacion Taini
Machiguenga

Elaborado por: GEMA, 2022.

2.3.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (All)

Es el drea donde se manifiestan los impactos ambientales indirectos generados por los
componentes a regularizar. Comprende el area aledana es decir a un (01) kilometro a la
redonda desde el perimetro del componente modificado (locacién exploratoria).

Los criterios para la delimitacién del All son detallados a continuacidn:

CRITERIO TECNICO:

Para este criterio se tuvo en cuenta el tipo de acceso a las locaciones Picha y Taini, el cual es
Unicamente aéreo a través de helicopteros. Ante ello y dado que la actividad principal
contemplada en el presente PAD es el mantenimiento de las locaciones y pozos
exploratorios, se consideré el trasteo aéreo del personal y materiales necesarios para la
ejecucion de esta actividad desde el CBLP hacia las locaciones y viceversa.

Para la estimacidon del All se tomd en cuenta la distancia de desplazamiento a estas
locaciones, siendo esta de 22,5 km desde el CBLP hasta la Locacién Taini y de 15 km desde
CBLP hacia la Locacion Picha. En caso del trasteo entre locaciones, la distancia es de 18,6 km.

CRITERIO AMBIENTAL:

El criterio ambiental estuvo asociado al ahuyentamiento de la fauna por la generacion de
ruido durante las actividades de mantenimiento. Las posibles fuentes generadoras de ruido
provienen del movimiento de los helicépteros para el transporte del personal y materiales
y por el uso de motosierras portatiles para la limpieza de maleza.

En la tabla a continuacidn, se presentan los equipos considerados como generadores de
ruido; ademas del nivel de ruido generado por estos, durante la etapa de mantenimiento
de las locaciones.

Precisar que, el uso del helicoptero y de las motosierras portatiles no se realiza de forma
simultanea debido a que, posteriormente a la llegada del personal en helicdptero, se
procede a empezar las actividades de mantenimiento que incluye el uso de motosierras
portatiles para la limpieza de la maleza, no generandose por lo tanto fuentes de ruido
acumulativos.
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TABLAS5: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS SEGUN POTENCIA - NIVEL DE RUIDO

Equipo Nivel de Ruido (dB)
Motor de un avion (helicéptero)?! 120
Motosierra portatil (cortador de césped)? 90

Teniendo en cuenta los valores previamente indicados y considerando que el valor del
ECA ruido para zona residencial en horario nocturno es de 50 dB, esto como valor
conservador; ademas de la distancia de influencia del ruido considerado (1000 m), se
obtuvo que el valor de fuente sonora ocasionalmente por la actividad de mantenimiento
desde el entorno de la locacién hasta una distancia de 1000m, se encuentra por debajo
del ECA objetivo (50 dB).

Cabe precisar que, de acuerdo con las estimaciones de Estelles s/f3, la distancia minima
desde la fuente sonora hacia el exterior, a fin de obtener valores de ruido por debajo de
ECA de referencia, es de 891.3 m; valor el cual resulta inferior al propuesto en el PAD
(1000 m).

En resumen, se sustenta el criterio establecido en el item 2.3.2. AREA DE INFLUENCIA
INDIRECTA (All) del PAD sobre la delimitaciéon del area de influencia indirecta del
proyecto con una distancia de 1000 metros (1 km) medidos desde a la redonda desde el
perimetro del componente modificado (locacidn exploratoria).

e CRITERIO SOCIAL:

Los criterios sociales considerados fueron los siguientes:

- Proximidad al Proyecto: Existencia de Comunidades Nativas que se encuentran
ubicadas en areas cercanas a los componentes o actividades del Pozo
Exploratorio.

- Conectividad: Relacionado con accesos y vias que permiten la interconexién con
el Proyecto. Este criterio social se aplica por la existencia de un corredor aéreo
desde el Campamento Base La Peruanita hasta los helipuertos de las Locaciones
Taini y Picha con una delimitacidn en el mapa a través de un bufer que describe la
linea de vuelo con un area de 2 km., donde se tiene 1 km. de ancho a ambos lados
de la linea de vuelo.

1 Bernardi et al (2011): Determinacién de ruido aeronautico mediante simulacién operacional de helicdpteros — caso de estudio:
helipuerto. Grupo Transporte Aéreo - UID GTA-GIAI, Departamento de Aeronautica, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de La
Plata. Calle 116 e/ 47 y 48, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina. Consultado en:
https://www.ing.unlp.edu.ar/sitio/investigacion/archivos/jornadas2011/ia04.pdf
2https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/multimedia/table/niveles-

sonoroshttp://eumus.edu.uy/eme/ensenanza/acustica/presentaciones/fisica/presion/nps4.html

3 Estellés Diaz. s/f. Fuentes sonoras y propagacion del sonido. Facultad de Arquitectura, Desarrollo y Urbanismo de la Universidad de la
Republica de Uruguay.
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2.4.

- Generacion de empleo: Vinculado con las Comunidades Nativas cercanas donde
se requerira la mano de obra local no calificada - de caracter temporal, no cubierta

SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIO AMBIENTE SAC.

por la Comunidad Nativa del AID generada en la Fase Pozo Exploratorio.

- Actores Sociales: Referido a los grupos humanos existentes (pobladores y lideres
locales locales) en la Comunidad Nativa cercana al entorno de las actividades del

Pozo Exploratorio.

- Expectativas frente al Proyecto: Relacionado a las posibles expectativas, dudas e
inquietudes de los pobladores que se encuentran en las Comunidades nativas
ubicadas en zonas no colindantes a los componentes o actividades del Pozo

Exploratorio.

En la siguiente tabla se presenta el area de influencia directa e indirecta asociada a la

locacion.
TABLA 6: AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
AREA DE AREA DE AREA DE AREA DE
COMPONENTE INFLUENCIA INFLUENCIA INFLUENCIA INFLUENCIA
DIRECTA (ha) DIRECTA (m?) INDIRECTA (ha) INDIRECTA (m?)
Locacién Taini 6 60 000 418,25 4182 500
Locacién Picha 6,3 63 000 428,95 4289 500

Elaborado por: GEMA, 2022.

Las Comunidades Nativas pertenecientes al drea de influencia directa e indirecta asociada a
la Locacién Taini es la Comunidad Nativa Kochiri y correspondiente a la Locacidn Picha es la
Comunidad Nativa Puerto Huallana.

Asimismo; se indica que el All de las rutas de vuelo, el cual considera un ancho de vuelo de 2
km, es de 101 273 000 m? (CBLP — Taini: 41 627 900 m?, CBLP — Picha: 27 291 300 m?y Taini

— Picha 32 353 700 m?).

En el Apéndice 3 se adjunta el Mapa de Areas de Influencia.

DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

El Plan Ambiental Detallado (PAD) contempla dos (02) modificaciones las cuales se describen,

a continuacion:

2.4.1. MODIFICACION DE COORDENADAS DEL POZO TAINI 3X Y SU LOCACION

CNPC, en el marco del Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospeccion
Sismica 2D — 3D y Perforacion Exploratoria Lote 58”, construyd el 2011 la Locacidén Taini y
perforé el Pozo Al (en adelante, Taini 3X) en coordenadas diferentes a las aprobadas,

encontrandose estas desplazadas 164,65 m, tal como se indica en la siguiente tabla.

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58
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TABLA7: DESPLAZAMIENTO DEL POZO A1 (TAINI 3X) Y AMPLIACION DE LA LOCACION
COORDENADAS UTM WGS 84 TS AREA EJECUTADA
UBICACION ZONA 18 SUR (m) DE LOCACION(**)
m
ESTE (m) NORTE (m) (ha)
Ubicacion aprobada en el IGA
694 380 8699374
aprobado * 164.65 6.0
Ubicacion ejecutada 694 525 8 699 296

* Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospeccidn Sismica 2D —3D y Perforacion Exploratoria Lote 58,
aprobado mediante Resolucién Directoral N° 920-2007-MEM/AAE.

(**) Area de la Plataforma mas el drea de facilidades auxiliares.

Elaborado por: GEMA, 2022.

2.4.1.1. COMPONENTES DEL PROYECTO

Los componentes del proyecto de modificacidn corresponden al Pozo Taini 3X y su locacion.

Durante el afio 2011 se ejecutaron las actividades de construccidn de la Locacién Taini; asi

como, la perforacion, completacién y abandono técnico del Pozo Taini 3X en la ubicacidn

presentada en la tabla anterior. Cabe precisar que, las actividades de abandono técnico del

pozo Taini 3X fueron realizadas en marco a los lineamientos descritos en el item 9.0, capitulo
VI - Plan de Abandono del IGA aprobado.

a. Caracteristicas actuales de la Locacién Taini

La construccidn de la Locacién Taini siguio los lineamientos descritos en el IGA aprobado.

Luego de la perforacién del pozo Taini 3X, se retiraron de la locacién todos los equipos e

instalaciones, a excepcion de las siguientes estructuras:

o Estructura del almacén de quimicos.

o Helipuerto.

o Cobertura del terreno instalada para las actividades de perforacion:

Mats Durabase: 262 unidades.
Candados Durabase: 1 572 unidades.
Mats Geoterra: 1 945 m2.

Mats Geodren: 1 945 m2.

o Canaleta interior y exterior

Actualmente, el drea de la locacidn y sus respectivos taludes presentan revegetacion

natural en los alrededores de ésta y en las dreas abandonadas técnicamente ya que

durante la etapa de construccién los taludes fueron protegidos con mantos de geococos

biodegradables (biomanto); por lo que a nivel del suelo, no existe evidencias relacionadas

a problemas de erosién.

b. Caracteristicas actuales del Pozo Taini 3X

Actualmente, en superficie, el Pozo Taini 3X cuenta con un cabezal de pozo, el cual se

encuentra dentro del Cellar techado con el fin de evitar que el agua de lluvia se acumule
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en el interior; ademas se encuentra protegido por una jaula perimétrica metalica para
evitar el ingreso de animales y/o personas ajenas a CNPC.

FIGURA1l.  POZO TAINI 3X EN SUPERFICIE Y CABEZAL DE POZO

Fuente: CNPC PERU S.A

Por otro lado, el cabezal del Pozo Taini 3X esta conformado por Seccién A, Seccién B,
Valvula Maestra, Tree Cap y seis valvulas. En la siguiente imagen se muestra el disefo
actual del cabezal.

FIGURA2.  DISENO DEL CABEZAL DEL POZO TAINI 3X EN SUPERFICIE

Fuente: CNPC PERU S.A

En subsuelo, el Pozo Taini 3X fue perforado segun el siguiente esquema:
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e Seccién del Hueco de 26” (12 m — 267 m)

La primera seccidn inicié con la perforacion de un hoyo piloto de 17 1/2” de didametro
hasta 30 m, luego se ensanchd el hoyo con broca de 26" hasta 267 m y se cementé
con tuberia de revestimiento de 20” (zapato guia a 265,3 m) hasta superficie.

e Seccién del Huecode 17 %5 ” (267 —2 727 m)

La siguiente seccidn se perforé con una broca de 17 1/2” de didametro hasta 2 727 m
de profundidad, bajé y cementd tuberia de revestimiento de 13 3/8” hasta superficie
(zapato guia a2 724 m).

e Seccién del Huecode 12 1/4” x 14 3/4”(2 727 —3 890 m)

Continud perforacion con broca de 12 1/4” de didmetro hasta 3 890 m. Bajo tuberia
colgante de 11 3/4” a 2 643 m (tope). Zapato guia a 3 888 m de profundidad.

e Seccién del Hueco de 105/8” x 12 1/4”(3 890 — 4 406,7 m)

Continud perforacion con broca de 10 5/8” de didmetro hasta 3 935 m, se ensanchd
el hoyo con broca de 12 1/4” hasta 4 406,7 m Bajo y cementd tuberia de
revestimiento de 9 5/8” (zapato guia a 4 406 m).

e Seccién del Hueco de 8 1/2” (4 406,7 —4 778 m)

Continud perforacién con broca de 8 1/2” de didmetro hasta 4 778 m (TD:
profundidad final del pozo). Bajo y cementd tuberia colgante de 7” a 2 543 m (tope).
Zapato guia a 4 776 m de profundidad.

Se punzaron las siguientes formaciones:

Nia Medio: 4347 -4322 m

Nia Inferior (B): 4 480 -4 423 m
Nia Inferior (A): 4 526 —4 516 m
Noi Superior: 4 675 -4 654 m
Noi Inferior: 4 716 — 4 685 m
Ene:4750-4727 m

O O O O O O

Posterior a la ultima prueba de formacién en Nia Medio (4 347- 4 322 m), se procedid a
realizar los trabajos de abandono técnico del pozo exploratorio Taini 3X.

Previamente, se colocaron tapones mecanicos y cemento (5 gal) en las siguientes
profundidades (zonas punzadas):

4 200 m: Sobre la Formacion Nia Medio.

4 375 m: Debajo de la Formacion Nia Medio.
4 390 m: Sobre la Formacién Nia Inferior (B).
4 505 m: Sobre la Formacidén Nia Inferior (A).

O O O O O

4 576 m: Sobre la Formacién Noi Superior.
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2728



2729

SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIQ AMBIENTE SAC.
o 4681,7 m: Sobre la Formacién Noi Inferior.
o 4722 m: Sobre la Formacién Ene.

Finalmente, se colocaron dos tapones de cemento como parte del abandono técnico del
pozo Taini 3X:

e El Primer Tapdn de Cemento (2 462 — 2 597 m) se colocd 54 m por debajo del
colgador de Liner de 7” y 81 m por encima del mismo.

e El Segundo Tapdn de Cemento (1 465 — 1 600 m) se colocé en el Casing de 9
5/8".

En superficie se colocé un cabezal de abandono técnico y una tuberia de 3 1/2” (punta
libre) a 319 m.

En el Apéndice 4 se adjunta el Programa de Abandono Técnico del Pozo Taini 3X.

En la siguiente figura, se presenta el estado mecdnico post abandono técnico del pozo
Taini 3X, el cual se mantiene hasta la actualidad.
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FIGURA3.  ESTADO MECANICO FINAL POST ABANDONO TECNICO DEL POZO TAINI 3X

Fuente: CNPC PERU S.A.

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58 15



2731

SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIO AMBIENTE SAC.

b1. SUMARIO DE DESCRIPCION LITOLOGICA - POZO TAINI 58-13-3X

FORMACION DESCRIPCION LITOLOGICA INTERVALO (m)

Conformada principalmente por arena de grano medio a grueso y trazas
ALUVIAL . . . yes . 9-20
de areniscas con inclusiones liticas verdes oscuras y lutitas.
La seccion perforada estd conformada principalmente por lutitas,
IPURURO areniscas, intercaladas con algunas capas de conglomerados, siltstones, 20-2860
calizas y margas.
La litologia observada en ésta seccion estda compuesta por lutitas,
YAHUARANGO intercaladas con cuerpos de siltstones, areniscas, delgadas capas de 2860-3636
calizas, anhidrita y tufos.
Esta seccidn estd compuesta predominantemente en el tope por lutitas
intercaladas con siltstones y areniscas: a la base de la formacion
CAROFITAS o y . ] 3636-3893
compuesta por lutitas intercaladas con areniscas, siltstones, margas y
calizas. Abundante presencia de carofitas, nddulos calcdreos y calcita.
UPPER Areniscas de grano muy fino a fino con pobre porosidad visual,
intercalada con lutitas micromicacea, no calcarea. Sin manifestaciones de
VIVIAN . . . .
hidrocarburos. Lutitas gradando a lutita arcillosa compacta.
<Zt MIDDLE Arenisca hialina de matriz arcillosa, intercalada con lutitas y siltstones. Sin
> VIVIAN manifestaciones de petréleo. 3893-3948
>
LOWER Areniscas con buen sorteo, de grano muy fino a fino, bastante friable,
VIVIAN intercalada con siltstones ligeramente calcareo gradando a arenisca y
lutitas. Sin manifestaciones de petréleo.
UPPER Compuesta por arcillas con intercalaciones de areniscas, lutitas y
< CHONTA delgadas capas de calizas y margas.
E LOWER La litologia principalmente compuesta de calizas y arcillas intercalada con 3948-4194
o . . -
5 CHONTA capas de arenisca y lutitas.
BASAL Esta unidad esta representada por arenisca y lutitas intercaladas con
CHONTA pequeiios lentes de arcillas
Conformada por areniscas y algunas intercalaciones de lutitas y pequefios
UPPER NIA porar yalgunas Intercaiac >V ped 4194-4256
cuerpos de anhidrita y arcillas. Sin manifestaciones de petréleo.
< Compuesta basicamente por lutitas intercaladas con areniscas, anhidrita
> MIDDLE NIA | y pequefios cuerpo de dolomitay caliza hacia la base. Sin manifestaciones 4256-4423
de petroleo.
Compuesta por areniscas intercaladas con capas de lutitas y siltstones.
LOWERNIA | _omPuesta po , P y 4423-4538
Sin manifestaciones de petréleo.
Predominantemente por lutitas intercaladas con chert, calizas, dolomitas,
SHINAI ) P 4538-4651
siltstones, y delgadas capas de margas.
Constituida por areniscas en intercalaciones con arcillas, algunas capas de
UPPER NOI >Huiaa pe | tere , & P 4651-4683
5 caolinita y calizas. Con manifestaciones de petréleo.
z Conformada por areniscas en intercalaciones con arcillas y capas delgadas
LOWER NOI rmadap [nrerea retiasy capas aele 4683-4718
de caliza en el tope. Con manifestaciones de petrdleo.
Compuesta por areniscas intercaladas con capas de lutitas y dolomita
ENE P P P y 4718-4756
areniscosa.
Esta formacidn corresponde a depdsitos carbonaticos compuestos por
COPACABANA \ : P op puestos p 4756-4778
calizas y dolomitas. Presentes lutitas y chert al tope de la formacion.
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b2. DESCRIPCION LITOLOGICA DETALLADA DE FORMACIONES GEOLOGICAS:

e ALUVIAL: Esta seccidn esta conformada principalmente por arenas y trazas de areniscas
con las siguientes caracteristicas: arena blanca, de tamafo de grano medio a grueso,
hialino, translucido, subangular a sub redondeada, buen sorteo. Arenisca blanca, de grano
fino a medio, localmente grueso, hialino, translicido, friable, pobre porosidad visual.
Lutitas moderadamente marrones, terrosa, en bloques a amorfa, suave micromicacea. No
calcarea.

e |PURURO: La seccion perforada esta conformada principalmente por lutitas, areniscas,
intercaladas con algunas capas de conglomerados, siltstones, calizas y margas. Las lutitas
en la parte superior e inferior de la seccién son principalmente de color moderado marrén,
moderado rojizo, marrdn, marrdn grisaceo, ocasional ente gris verdoso, localmente marrén
amarillento, abigarrada en parte, localmente siltica, amorfa, e bloques a sub bloques,
fractura irregular, suave a moderadamente firme, soluble, localmente plastica,
micromicacea, microcarbonosa, ligeramente calcdrea a calcdrea. La arenisca se presenta
mayormente en la parte media de la formaciéon vy es blanca predominantemente de grano
fino a medio y en parte de grano grueso, translucido, hialina, subangular a sub redondeada,
sorteo moderado, localmente con fragmentos liticos oscuros, matriz arcillosa, cemento
calcareo, porosidad visual pobre. Siltstone aparece moderadamente marrdn, terrosa, en
sub bloques, ocasionalmente amorfa, micromicacea, calcarea y ocasionalmente gradando
a arenisca muy fina. Calizas (mudstone) blanca, masiva, en bloques a sub bloques, suave a
moderadamente firme, micritica. Margas ligeramente marrdn, amorfa, soluble, plastica,
microcarbonosa, muy calcadreo. Accesorios: carbén, mica, pirita, calcita y nddulos calcareos.

e YAHUARANGO: La litologia observada en ésta seccién estd compuesta por lutitas,
intercaladas con cuerpos de siltstones, areniscas, delgadas capas de calizas, anhidrita y
tufos. Las lutitas principalmente marrones, moderadamente marrén rojizas, terrosas,
localmente abigarradas, en bloques a sub bloques, amorfa, suave a moderadamente firme,
soluble, plastica, micromicacea, microcarbonosa. Siltstone ligeramente marrén a gris con
tonos marrones, terrosa, amorfa, sub bloques, fractura irregular, ligeramente soluble,
ligeramente calcdrea a no calcarea, gradando a arenisca muy fina. Arenisca blanca, marrén
con tonos rojizos, sub redondeada, buen sorteo, translucida, friable, localmente sucia,
matriz arcillosa y cemento calcareo. Se evidencid la presencia de tufos de color blanco a
ligeramente grises, en bloques a sub bloques, moderadamente firme a firme,
ocasionalmente suave con inclusiones muy finas de vidrio volcanico. Anhidrita blanca,
translicida, opaca, masiva, moderadamente dura a dura, textura sucrésica.

e CAROFITAS: Esta seccidén esta compuesta predominantemente en el tope por lutitas
intercaladas con siltstones y areniscas: a la base de la formacién compuesta por lutitas
intercaladas con areniscas, siltstones, margas y calizas. Lutitas al tope de color marrdn rojizo,
ocasionalmente gris verdoso, terroso, en bloques a sub bloques, suave a firme en partes,
fractura irregular, algo soluble y plastica, siltica en parte, pegajosa en parte, micromicacea,
microcarbonosa. Arenisca blanca, de grano muy fino a fino, hialina, translucida, subangular
a sub redondeada. Siltstones moderadamente marrones de grano muy fino, hialino,
translucido, subangular a sub redondeado, fractura irregular, micromicacea, calcareo.
Marga ligeramente marrdn, terrosa, amorfa, soluble, plastica, muy suave, microcarbonosa,
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reacciona ante el HCl, siltica y areniscosa en parte. Caliza (mudstone) ligeramente marrdn,
terrosa, masiva, en bloques a sub bloques, suave a moderadamente firme, fractura
irregular.

e VIVIAN: Principalmente conformada por areniscas con algunas intercalaciones de lutitas
gradando a lutitas arcillosas. La areniscas tiene tonos naranjas, 100% de grano fino con
trazas de grano medio, hialina, translucida, subangular a sub redondeada, muy buen sorteo
suelta con caolinita diseminada, localmente con matriz arcillosa, presencia de cemento
calcdreo, friable, baja porosidad visual y sin manifestaciones de hidrocarburos. Lutitas
moderadamente marrones, en menor proporcidn grisdceas, terrosa, en bloques a sub
bloques, moderadamente firme, localmente suave, micromicicea, no calcarea. Lutita
arcillosa de color purpura, localmente rojiza, en bloques, compacta, firme y suave en parte,
astillada, no calcarea.

e CHONTA: Compuesta basicamente por arcillas intercaladas con lutitas, calizas, calcarenitas
y delgadas capas de areniscas. Compuesta por arcillas con intercalaciones de areniscas, lutitas y
delgadas capas de calizas y margas. Lutitas grises oscuras, laminares, en menor proporcion sub
laminares, moderadamente firme a firme, ligeramente soluble, siltica en parte,
micromicacea. En la parte media se presentan calizas grises a ligeramente grises,
localmente masiva, en bloques, suave a moderadamente dura, micritica, con inclusiones
orgdanicas. Calcarenita medianamente gris, con tamafio de granos de cuarzo muy fino,
hialina, sub redondeada, buen sorteo, abundante cemento calcareo, friable. La parte basal
de la formacién estd representada por siltstones y lutitas intercaladas con pequefios lentes
de areniscas. Siltstones marrdn grisaceas, moderadamente marrones, terrosas, en bloques
a sub bloques, suave a moderadamente firmes, fractura irregular, areniscosa,
micromicacea, microcarbonosa, ligeramente calcérea.

e UPPER NIA: Conformada por areniscas y algunas intercalaciones de lutitas y pequefios
cuerpos de anhidrita y arcillas. Arenisca blanca, ligeramente gris, localmente gris verdosa,
granos de cuarzo hialino, subangular, sub redondeado, sub esféricos, buen sorteo, friable
a moderadamente consolidados, cerrada en parte, cemento siliceo a calcareo en partes,
translucida, sin manifestaciones de hidrocarburos. Lutitas marréon grisdceas, terrosa, e
bloques suave, moderadamente firme a firme, ligeramente calcdrea, microcarbonosa.
Arcillas gris verdosa a rojiza, abigarrada en parte, sub laminar a laminar, firme, astillosa,
micromicacea. Accesorios: pirita y nédulos calcareos.

e MIDDLE NIA: Compuesta bdsicamente por lutitas intercaladas con areniscas, anhidrita y
pequefios cuerpo de dolomita y caliza hacia la base. Lutitas moderadamente marrén,
terrosa, abigarrada en parte, amorfa, suave a firm en parte, fractura irregular, calcarea.
Arenisca blanca de grano muy fino a fino, ocasionalmente medio, buen sorteo friable a
moderadamente consolidad en parte micromicdcea, ocasionalmente de grano grueso y sin
manifestaciones de hidrocarburos. Dolomita marrén con tonos rojizos claros, masiva, en
bloques a sub bloques, firme a muy firme, fractura concoidal, matriz dolomitica. Calizas
grises con tonos marrones, masiva, en sub bloques moderadamente firme a firme,
localmente fractura concoidal, micritica, dolomitizada en parte. Accesorios: pirita, calcita y
anhidrita.

e LOWER NIA: Compuesta por areniscas intercaladas con capas de lutitas y siltstones.
Compuesta por areniscas intercaladas con capas de lutitas y siltstones. Arenisca blanca,
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localmente naranja, de grano fino a medio, hialino, translucida, sub angular a sub
redondeada, sub esférica, buen sorteo, con caolinita diseminada, sin manifestaciones de
hidrocarburos. Lutitas moderadamente marrones con tonos rojizos, terrosa, en bloques,
suave a firme en parte, localmente soluble y plastica, siltica en parte, micromicacea, no
calcarea. Siltstones marrdn con tonos rojizos ligeros, terrosa, en bloques a sub bloques,
moderadamente firme a firme, areniscosa en parte, micromicdcea. Accesorios: caolinita,
anhidrita y calcita.

e SHINAI: Predominantemente por lutitas intercaladas con chert, calizas, dolomitas,
siltstones, y delgadas capas de margas. Lutita gris oscura, localmente marrén con tonos
rojizos oscuros, terroso, amorfo, suave a moderadamente firme, arcillosa en parte,
localmente astillosa microcarbonosa, micromicdcea, no calcarea. Chert blanca a blanca
lechosa, translucida, microcristalina, muy dura, fractura irregular, angular y bordes afilados.
Dolomita de color rojo pdlido, blanca en parte, sucrdsica, en bloques, moderadamente dura
a dura, compacta, fractura irregular, cristalina, localmente siltica. Caliza gris clara, masiva
localmente, fractura concoidal, micritica, dolomitizada en parte. Marga gris oscura, terrosa,
en bloques a sub bloques, amorfa, suave, microcarbonosa, localmente micropiritizada, muy
calcarea.

e UPPER NOI: Conformada por areniscas y algunas intercalaciones de lutitas y pequefios cuerpos de
anhidrita y arcillas. Arenisca con presencia de hidrocarburos, de color blanca, de grano muy
fino a fino, trazas de grano medio, hialina, translucida, sub angular, sub redondeada, buen
sorteo, friable a compacta en parte, matriz arcillosa, con ligero cemento calcareo,
porosidad visual moderada. Lutitas marrones rojizas, terrosa, en bloques, siltica en parte,
micromicacea, microcarbonosa, localmente gradando a lutitas arcillosas, no calcarea.
Arcilla negra a negra grisacea, en bloques, firme a dura, gradando a lutita arcillosa, terrosa,
moderadamente firme a firme.

e LOWER NOI: Conformada por areniscas en intercalaciones con arcillas y capas delgadas de
caliza en el tope. Areniscas blanca de grano muy fino a fino con trazas de grano medio,
buen sorteo, friable, ocasionalmente firme, matriz arcillosa, trazas de grano grueso, limpia,
esférica. Arcilla negra con tonos marrones, terrosa, en sub bloques, moderadamente firme
a dura, astillosa en parte, fisible, fractura irregular, localmente micropiritica, micromicacea,
microcarbonosa, dolomitizada en parte, ligeramente calcdrea. Caliza ligeramente gris,
masiva, en bloques a sub bloques, dura, micritica, localmente margosa a dolomitica.

e ENE: Compuesta por areniscas intercaladas con capas de lutitas y dolomita areniscosa. Arenisca
blanca de grano medio a fino, trazas de grano grueso, hialina, translucida, sub angular, sub
redondeada, sorteo moderado, matriz arcillosa, sucia en parte cemento siliceo a
ligeramente cacareo, porosidad visual moderada. Lutitas marrones con tonos rojizos
oscuros, localmente amorfa, moderadamente firme, fractura irregular, siltica en parte,
localmente arcillosa, calcdrea en parte. Dolomita areniscosa gris con tonos marrones,
terrosa, en sub bloques, moderadamente firme a firme, astillosa en parte, sub fisible,
localmente micropiritica, microcarbonosa, siltica en parte, no cacarea. Accesorios: pirita y
calcita.

e COPACABANA: Esta formacion corresponde a depdsitos carbonaticos compuestos por
calizas y dolomitas con algunos lentes de lutitas y cherts. Lutitas marrdn rojiza, terrosa, en
bloques a sub bloques, amorfa, moderadamente firme a firme, fractura irregular, siltica en
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parte, micromicacea, ocasionalmente micropiritica, calcdrea en parte. Chert blanco
ocasionalmente rojo claro, opaco, micro cristalino, en bloques a sub bloques, duro a muy
duro, fractura irregular, bordes angulosos. Dolomita roja grisacea, en bloques a sub
bloques, firma dura, fractura irregular, localmente cristalina piritizada en parte con
inclusiones de minerales oscuros, calcarea. Caliza (packstone a mudstones) de color blanco
grisdceo, masivo, granulada en parte, en bloques, amorfa moderadamente dura a dura,
firme en parte, micritica, localmente dolomitizada microcarbonosa en parte.

2.4.1.2.ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS

La presente modificacion involucra el desarrollo de una (01) etapa, la cual a su vez contempla
la ejecucion de 02 actividades. En la siguiente tabla se presentan la etapa y actividades
principales que realiza la modificacién:

TABLA 8: ETAPAS Y ACTIVIDADES

ETAPA ACTIVIDAD

Mantenimiento del Pozo Taini 3X

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de la Locacién Taini

Elaborado por: GEMA, 2022.
a. Mantenimiento

El mantenimiento del pozo Taini 3X y de la Locacidn Taini vienen siendo ejecutados con una
frecuencia bi-anual y anual, respectivamente. Las actividades ejecutadas incluyen trabajos
de medicién de gases cerca del area del cabezal, desbroce de vegetacién presente en el
area de la locacién, limpieza de cunetas de drenaje, renovacién de sefializacion de
seguridad (en caso de ser necesario) y verificacién y mantenimiento del cabezal del pozo.

El personal y materiales necesarios para realizar las actividades de mantenimiento son
trasladados via aérea desde el CBLP hacia la locacién Taini, utilizandose para ello un
helicoptero BELL 412 EP o similar, con capacidad de traslado de hasta 10 personas. En la
siguiente tabla se detalla la ruta de acceso a la Locacion Taini.

TABLA9: RUTA DE ACCESO A LA LOCACION TAINI

RUTA MEDIO DE TRANSPORTE TIPO DISTANCIA TIEMPO
(km) (min)
CBLP — Locacién Taini Aéreo Helicéptero 22,5 15

Fuente: CNPC PERU S.A

En cuanto al tiempo de ejecucion de las actividades de mantenimiento, este es de 3 dias
como maximo, pudiendo estas actividades ser ejecutadas en un lapso de 2 dias
dependiendo de la cantidad de vegetacidn que se requiera desbrozar. Precisar que, durante
la ejecucion de estas actividades, una vez finalizados los trabajos diarios de mantenimiento,
el personal retorna al CBLP no pernoctando en la locacidn.
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Con respecto a la alimentacién del personal, este es abastecido con ranchos frios y botellas
de agua plasticas descartables y rehidratantes. Los residuos generados, tanto por el
personal como por la ejecucion de las actividades de mantenimiento, son segregados y
llevados de forma diaria, mientras duren las actividades de mantenimiento, hacia el CBLP
via aérea en helicdpteros para su almacenamiento, transporte y/o disposicion de acuerdo
al Plan de Manejo de Residuos Sélidos que rige las actividades del Lote 58.

A continuacion, se describen las actividades de mantenimiento:
«» Mantenimiento del Pozo Taini 3X

El mantenimiento del Pozo Taini 3X consta principalmente de la inspeccion visual del
cabezal de pozo, cambio de repuestos, lubricacion y engrase, reemplazo de
mandmetros por mandmetros calibrados y pintado del cabezal de pozo (en caso se
requiera), siendo estos trabajos realizados con una frecuencia bi- anual.

Cabe resaltar que el dltimo mantenimiento del Pozo Taini 3X fue realizado el afio 2022
y se tiene programado que continle hasta que la locacién sea intervenida durante el
Proyecto de Desarrollo del Lote 58. En el Apéndice 5 se adjunta el Registro de
Mantenimiento para el Pozo Taini 3X realizado en mayo del 2022.

FIGURA 4. MANTENIMIENTO DEL POZO TAINI 3X

Fuente: CNPC PERU S.A.
+* Mantenimiento de la Locacién Taini

El mantenimiento de la Locacion Taini consta principalmente de limpieza de maleza en
area de plataforma, limpieza de drenajes internos y externos, limpieza y desbroce del
area del helipuerto, limpieza de cunetas, pintado del area de helipuerto (en caso se
requiera), cambio de sefialética (en caso se requiera), recojo de residuos e instalacién
de mallas de geococo. Estos trabajos se realizan con una frecuencia anual.

Cabe resaltar que el Ultimo mantenimiento de la Locacidn Taini fue realizado en afo
2022 y se tiene programado continle hasta que la locacidn sea intervenida durante el
Proyecto de Desarrollo del Lote 58. En el Apéndice 5 se adjuntan el Registro de
Mantenimiento para la Locacidn Taini y Locacién Picha realizado en mayo del 2022.
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FIGURA5.  MANTENIMIENTO DE LA LOCACION TAINI

Fuente: CNPC PERU S.A

La duracién de la etapa de mantenimiento sera de aproximadamente 4 afios, pudiendo
esta extenderse hasta el inicio de las actividades de Desarrollo en dicha locacidn,
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo
del Lote 58”, aprobado el 15 de noviembre del 2018 mediante Resolucién Directoral N°
00041-2018-SENACE-PE/DEAR.

TABLA 10: CRONOGRAMA TENTATIVO

DURACION
ETAPA ACTIVIDADES FRECUENCIA

ANO ANO ANO ANO
2022 2023 2024 2025

Mantenimiento

. Bl -ANUAL
del Pozo Taini 3X
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de
T ANUAL
la Locacién Taini
TIEMPO APROXIMADO: 4 ANOS (*)

(*)Se podra extender hasta el inicio de las actividades de desarrollo en dicha locacién.
Elaborado por: GEMA, 2022.

2.4.1.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS
¢ Equipos y materiales

Se requeriran los siguientes equipos y materiales:

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58 22

2737



2738

SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIO AMBIENTE SAC.

TABLA11l: EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO TAINI 3X
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD CAPACIDAD
1 Mandmetros de 10 000 psi 3 10 000 psi
2 Manoémetros de 5 000 psi 1 5000 psi

3 Valvulas Aguja de 90° 1 -

4 O-rings (aro de goma) 6 -

5 Balde de Grasa Lubricante 1 20 kg

6 Balde de Pintura Anticorrosiva 1 4L

7 Teléfono Satelital 2 -

8 Compresor de aire para pintar 1 2 hp

9 Equipo de generacion eléctrica 1 5 Kw
10 Galonera con Gasolina 1 5 galones

Fuente: CNPC PERU S.A.

TABLA 12: EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOCACION TAINI
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD CAPACIDAD

1 Machetes 10 -

2 Carretillas 4 -

3 Motosierra 1 1.8 hp

4 Teléfono Satelital 2 -

5 Motoguadanfia 3 2.3 hp

6 Balde de Pintura Anticorrosiva 1 4L

7 Compresor de aire para pintar 1 2 hp

8 Equipo de generacion eléctrica 1 5 Kw

9 Galonera con Gasolina 2 5 galones

Fuente: CNPC PERU S.A.

+* Insumos quimicos

Para la ejecucion de actividades de mantenimiento del pozo Taini 3X, asi como de la

Locacién Taini, no se requerird el uso de insumos quimicos.

+* Mano de obra

Se contempla la siguiente cantidad de mano de obra:

TABLA 13:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO TAINI 3X

INTEGRANTES CANTIDAD
Supervisor HSE 1
Enfermero 1
Supervisores 2
TOTAL: 4

Fuente: CNPC PERU S.A.
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TABLA 14: CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOCACION TAINI
INTEGRANTES CANTIDAD
Capataz 1
Supervisor HSE 1
Enfermero 1
Operarios* 10
TOTAL: 13
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2739

*03 operarios de motoguadafias y 07 operarios con machetes
Fuente: CNPC PERU S.A.

+» Recurso hidrico

Para las actividades de mantenimiento solo se utiliza agua para consumo humano la cual
es llevada en bidones de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro. Por
lo que no se considera ningln punto de captacidon de agua para las actividades de
mantenimiento. Por lo tanto, no corresponde la actualizacion de la autorizacién de uso
de agua para uso doméstico o industrial.

2.4.1.4. GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES.

+* Generacion de residuos sélidos no peligrosos

En cuanto a los residuos sélidos no peligrosos generados, estos corresponden a los
materiales que se emplean en las labores de mantenimiento. Entre estos se encuentran
pafios de limpieza, sefialéticas (cuando hay cambio de estas), mandmetros, anillos de los
cabezales deteriorados, nylon y cuchillas de las motoguadaiias, entre otros.

Cabe indicar que, la Galonera con Gasolina de capacidad de 5 galones de combustible para
abastecer a los equipos del mantenimiento, es reutilizada seguin necesidad para cada
periodo de mantenimiento.

La cantidad de residuos sélidos generados por el personal en la ejecucion de las
actividades de mantenimiento son:

TABLA 15: RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS
TIPO CANTIDAD (kg)

Papel y cartén 1

Plastico 2

Residuos organicos 1

Latas de conserva 0,5

Fuente: CNPC PERU S.A.

Los residuos generados son colocados en bolsas plastico los que, al final de las actividades
diarias, sean llevados al CBLP para su disposicion final de acuerdo al Plan de Manejo de
Residuos Sélidos que rige las actividades del Lote 58.
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Cabe indicar que las actividades de mantenimiento no generan residuos solidos de caracter
peligroso.

*»* Generacion de efluentes

La ejecucidn de actividades de mantenimiento del pozo Taini 3X como de la Locacién, no
genera efluentes debido a que los trabajos son puntuales y que los trabajadores no
pernoctan en el lugar. Cabe precisar que no se apertura banos en el drea.

2.4.2. MODIFICACION DE COORDENADAS DEL POZO PICHA 2X Y SU LOCACION

CNPC, en el marco del Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospeccion
Sismica 2D — 3D y Perforacidn Exploratoria Lote 58”, construyd el 2010 la Locacién Picha y
perforé el Pozo C2 (en adelante, Picha 2X) en coordenadas diferentes a las aprobadas,
encontrandose estas desplazadas 1 241,58 m, tal como se indica en la siguiente tabla.

TABLA 16: DESPLAZAMIENTO DEL POZO C2 (PICHA 2X)

COORDENADAS UTM WGS 84 AREA EJECUTADA
A DESPLAZAMIENTO A
UBICACION ZONA 18 SUR m) DE LOCACION(**)
m
ESTE (m) NORTE (m) (ha)
Ubicacion aprobada en el
710 867 8692 864
IGA aprobado * 1241,58 6,3
Ubicacion ejecutada 712 049 8692 484

* Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospeccién Sismica 2D — 3D y Perforaciéon Exploratoria
Lote 58, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 920-2007-MEM/AAE.

(**) Area de la Plataforma mas el 4rea de facilidades auxiliares.

Elaborado por: GEMA, 2022.

2.4.2.1. COMPONENTES DEL PROYECTO

Los componentes del proyecto de modificacidon corresponden al Pozo Picha 2X y su locacidn.
Durante el afio 2010 se ejecutaron las actividades de construccién de la Locacidén Picha; asi
como, la perforacién, completacién y abandono técnico del Pozo Picha 2X en la ubicacién
presentada en la tabla anterior. Cabe precisar, que las actividades de abandono técnico del
pozo Picha 2X fueron realizadas en marco a los lineamientos descritos en el item 9.0,
capitulo VI - Plan de Abandono del IGA aprobado.

a. Caracteristicas actuales de la Locacion Picha
La construccion de la Locacién Picha siguid los lineamientos descritos en el IGA aprobado.

Luego de la perforacidon del pozo Picha 2X, se retiraron de la locacidn todos los equipos e
instalaciones, a excepcién de las siguientes estructuras:

o Helipuerto.
o Rampa de concreto.
o Canaleta interior y exterior.
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Actualmente los taludes presentan revegetacion natural, debido a que durante la etapa
de construccion estos fueron protegidos con mantos de geococos biodegradables
(biomanto) que permitieron la revegetacién natural. Cabe indicar que debido a la
regeneracién natural, el drea de la Locacién presenta actualmente un area menor a la
ejecutada para el Proyecto de Perforacion Exploratoria.

b. Caracteristicas actuales del Pozo Picha 2X

Actualmente, en superficie, el Pozo Picha 2X cuenta un cabezal de pozo, el cual se
encuentra dentro del Cellar techado con el fin de evitar que el agua de lluvia se acumule
en el interior, ademas se encuentra protegido por una jaula perimétrica metdlica para
evitar el ingreso de animales y/o personas ajenas a CNPC.

FIGURA6.  POZO PICHA 2X EN SUPERFICIE Y CABEZAL DE POZO

Fuente: CNPC PERU S.A

Por otro lado, el cabezal del Pozo Picha 2X esta con formado por Seccién A, Seccién B,
Valvula Maestra, Tree Cap y seis valvulas. En la siguiente imagen se muestra el disefo
actual del cabezal.
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FIGURA7.  DISENO DE CABEZAL DEL POZO PICHA 2X EN SUPERFICIE

Fuente: CNPC PERU S.A

En el subsuelo, el Pozo Picha 2X fue perforado segun el siguiente esquema:

e Seccidn del Hueco de 26” (15 m — 253 m)

La primera seccion inicié con la perforacion de un hoyo piloto de 17 1/2” de didmetro
hasta 30 m, luego se ensanchd el hoyo con broca de 26” hasta 253 m y se cementd
con tuberia de revestimiento de 20” (zapato guia a 251,5 m) hasta superficie.

e Seccién del Huecode 17 % ” (253 —2 530 m)

La siguiente seccion se perford con una broca de 17 1/2” de didmetro hasta 2 530 m
de profundidad, bajé y cementd tuberia de revestimiento de 13 3/8” hasta superficie
(zapato guia a 2 530 m).

e Seccién del Huecode 12 1/4” x 14 3/4”(2 530 — 3 508 m)

Continud perforacion con broca de 12 1/4” de didmetro hasta 3 562 m, se ensanchd
el hoyo con broca de 14 3/4” hasta 3 508 m. Bajé tuberia colgante de 11 3/4” a 2
422,5 m (tope) y cementd hasta 3 450 m. Zapato guia a 3 508 m de profundidad.

e Seccién del Hueco de 105/8” x 12 1/4”(3 508 —3 810 m)

Continud perforacion con broca de 10 5/8” de didmetro hasta 3 786 m, se ensanchd
el hoyo con broca de 12 1/4” hasta 3 810 m. Bajé y cementé tuberia colgante de 9
5/8” a 3 370 m (tope). Zapato guia a 3 806,8 m de profundidad.

e Seccién del Hueco de 8 1/2” (3 810 -4 287 m)

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58 27



2743

SERVICIOS GEOGRAFICOS & MEDIO AMBIENTE SAC.

Continud perforando con broca de 8 1/2” de didmetro hasta 4 287 m, a 4 229 m de
profundidad la tuberia de perforacidon se atascé por empaquetamiento y geometria,
no se pudo liberar, se realizé punto libre y quedd como pescado, se decidié hacer
side track (ST).

e Seccién del Hueco de 8 1/2” ST (3840 -4 425 m)

Se realizé ST. Al analizar y ver muy riesgosa la operacion de pesca, se decidié
abandonar el pescado y realizar un nuevo hueco de 8 1/2”, se colocd tapdn de
cemento desde 3 662 hasta 3 950 m. Se perforé cemento hasta 3 840 m y realizé ST
desde 3 840 hasta 4 425 m (TD: profundidad final del pozo). Bajé tuberia colgante de
7” hasta 4 050 (donde quedd aprisionada). Bajo tuberia colgante de 5” hasta 4 423
m, donde hubo problemas de cementacién, tuberia de 5” quedd en pesca (tope del
pescado: 4 204,9 m) y se cementd hasta 4 210 m de profundidad.

Bajé y cementd tuberia colgante de 5” a 3 988 m (tope). Zapato guia a 4 207 m de
profundidad.

Zona punzada: 4 055 — 4115 m (Formacién Nia Inferior).

Después de realizar la prueba de pozo en la formacién Nia Inferior, se procedié a realizar
el abandono técnico del pozo Picha 2X.

Previamente, se colocd un tapdn mecanico y cemento (5 gal) sobre la a formacién Nia
Inferior a una profundidad de 4 030 m.

Finalmente, se colocaron dos tapones de cemento para abandonar temporalmente el
pozo Picha 2X:

e El Primer Tapdn de Cemento (3 880 — 4 030 m) se coloco 42 m por debajo del
colgador Liner 5” y 108 m por encima del mismo.

e El Segundo Tapdn de Cemento (3 310 — 3 420 m) se colocé 50 m por debajo
del colgador del Liner 7” y 60 m por encima del mismo.

En superficie se colocé un cabezal de abandono técnico y una tuberia de 3 1/2” (punta
libre) a 300 m.

En el Apéndice 4 se adjunta el Programa de Abandono Técnico del Pozo Picha 2X.

En la siguiente figura, se presenta el estado mecanico post abandono técnico del pozo
Picha 2X, el cual se mantiene hasta la actualidad.
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FIGURA 8. ESTADO MECANICO FINAL POST ABANDONO TECNICO DEL POZO PICHA 2X
Fuente: CNPC PERU S.A.
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b1. SUMARIO DE DESCRIPCION LITOLOGICA — POZO PICHA 58-21-2X-ST1

FORMACION DESCRIPCION LITOLOGICA INTERVALO (m)
Esta seccidn esta conformada principalmente por arena de grano medio
ALUVIAL . L . 0-30
y trazas de areniscas con fragmento liticos como accesorios.
La litologia presente en la seccion perforada estda conformada
IPURURO principalmente por lutitas intercaladas con siltstones, areniscas y 30-2365
anhidritas.
Compuesta por lutitas, intercaladas con cuerpos de siltstones, areniscas,
YAHUARANGO . L 2365-3308
calizas, margas y anhidritas
Esta seccidn estd compuesta predominantemente por lutitas intercaladas
CAROFITAS con siltstones y areniscas principalmente en la base de la seccidn. 3308-3509
Abundante presencia de carofitas, anhidrita, nddulos calcareos y calcita.
UPPER Areniscas de grano fino con pobre porosidad visual, intercalada con 3509-3529
VIVIAN lutitas micromicacea, no calcarea. Sin manifestaciones de petréleo.
= MIDDLE Arenisca hialina de matriz arcillosa, intercalada con lutitas y siltstones. Sin
< . . . 3529-3544
s VIVIAN manifestaciones de petrdleo.
> G Areniscas con buen sorteo, bastante friable con poca porosidad visual,
TR intercalada con siltstones ligeramente calcareo gradando a arenisca y 3544-3572
lutitas. Sin manifestaciones de petrdleo.
UPPER Compuesta por arcillas y con intercalaciones de lutitas, calizas, 35773686
< CHONTA calcarenitas y capas delgadas de areniscas.
g LOWER La litologia principalmente de calcarenita e intercalaciones de capas
o . . 3686-3798
I CHONTA delgadas de areniscas y arcillas.
o
BASAL Esta unidad esta representada por siltstones y lutitas intercaladas con 3708-3856
CHONTA pequeios lentes de areniscas.
Conformada por areniscas y algunas intercalaciones de lutitas y delgadas
UPPER NIA . . . . i 3856-3924
capas de siltstones. Sin manifestaciones de petrdleo.
Compuesta bdsicamente por lutitas intercaladas con areniscas, siltstones,
<Et MIDDLE NIA | hacia la base con anhidritas y delgadas capas de dolomitas y calizas. Sin 3924-4047
manifestaciones de petrdleo.
Compuesta por areniscas intercaladas con capas de lutitas y siltstones.
LOWER NIA X . . A 4047-4176
Sin manifestaciones de petrdleo.
Predominantemente por lutitas intercaladas con chert, calizas, dolomitas,
SHINAI . . 4176-4256
siltstones, y delgas capas de areniscas y margas.
Constituida por areniscas en intercalaciones con lutitas, algunas capas de
UPPER NOI . ) . . i 4256-4306
5 siltstones y delgadas capas de carbon. Con manifestaciones de petréleo.
z Conformada por areniscas en intercalaciones con lutitas y capas delgadas
LOWER NOI o 4306-4336
de anhidrita en el tope.
ENE Compuesta por areniscas intercaladas con capas de lutitas y siltstones. 4336-4366
Esta formacién corresponde a depdsitos carbonaticos compuestos por
COPACABANA . . ) 4366-4425
calizas y dolomitas con algunos lentes de lutitas y cherts.
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b2. DESCRIPCION LITOLOGICA DETALLADA DE FORMACIONES GEOLOGICAS:

e ALUVIAL: Esta seccidn esta conformada principalmente por arenas y trazas de areniscas
con las siguientes caracteristicas: arena blanca, en menor porcidn amarillenta a naranja,
70% de grano medio y 30% de grano grueso, hialina, translicida, subangular a sub

redondeada, limpia, sorteo moderado, presencia de clastos liticons oscuros.

e IPURURO: La litologia presente en la seccién perforada estd conformada principalmente
por lutitas intercaladas con siltstones, areniscas y anhidritas. Las lutitas en la parte superior
e inferior de la seccidn son principalmente de color moderado marrén, moderado rojizo,
marrén, marrén grisaceo, ocasional ente gris verdoso, localmente marrén amarillento,
abigarrada en parte, localmente siltica, amorfa, e bloques a sub bloques, fractura irregular,
suave a moderadamente firme, soluble, localmente pldstica, micromicdcea,
microcarbonosa, ligeramente calcdrea a calcarea. La arenisca se presenta mayormente en
la parte media de la formacién y es blanca predominantemente de grano fino a medio y en
parte de grano grueso, translucido, hialina, subangular a sub redondeada, sorteo
moderado, localmente con fragmentos liticons oscuros, matriz arcillosa, cemento calcareo,
porosidad visual pobre. Siltstone aparece moderadamente marrdn, terrosa, en sub
bloques, ocasionalmente amorfa, micromicacea, calcarea y ocasionalmente gradando a
arenisca muy fina. Anhidrita blanca, opaca, translucida, nodular, moderadamente dura a
dura y textura sucrdsica. Como accesorios se encontraron calcita, nédulos calcareos,
coprolitos, yeso, carbdn, cuarzo y abundantes fragmentos liticons.

e YAHUARANGO: Compuesta por lutitas, intercaladas con cuerpos de siltstones, areniscas,
carbonatos, margas y anhidritas. Las lutitas principalmente marrones, moderadamente
marrén rojizas, terrosas, localmente abigarradas, en bloques a sub bloques, amorfa, suave
a moderadamente firme, soluble, plastica, micromicdcea, microcarbonosa. Siltstone
ligeramente marrén a gris con tonos marrones, terrosa, amorfa, sub bloques, fractura
irregular, ligeramente soluble, ligeramente calcdrea a no calcdrea, gradando a arenisca muy
fina. Arenisca blanca, marrdn con tonos rojizos, sub redondeada, buen sorteo, translucida,
friable, localmente sucia, matriz arcillosa y cemento calcareo. Se evidencio la presencia de
tufos de color blanco a ligeramente grises, en bloques a sub bloques, moderadamente
firme a firme, ocasionalmente suave con inclusiones muy finas de vidrio volcanico.
Anhidrita blanca, transllicida, opaca, masiva, moderadamente dura a dura, textura
sucrésica.

e CAROFITAS: Esta seccidon esta compuesta predominantemente por lutitas intercaladas con
siltstones y areniscas principalmente en la base de la seccidn. Lutitas al tope de color
marrén rojizo, ocasionalmente gris verdoso, terroso, en bloques a sub bloques, suave a
firme en partes, fracturairregular, algo soluble y plastica, siltica en parte, pegajosa en parte,
micromicdcea, microcarbonosa. Arenisca blanca, de grano muy fino a fino, hialina,
translucida, subangular a sub redondeada. Anhidrita blanca, translucida, menos opaca,
masiva, moderadamente dura a muy dura, textura sucrdsica, fractura irregular, micritica.
Como accesorios se encontraron abundantes carofitas, anhidrita, nédulos calcareos vy
calcita.

e VIVIAN: Principalmente conformada por areniscas con algunas intercalaciones de lutitas
gradando a lutitas arcillosas. La areniscas tiene tonos naranjas, 100% de grano fino con
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trazas de grano medio, hialina, translucida, subangular a sub redondeada, muy buen sorteo
suelta con caolinita diseminada, localmente con matriz arcillosa, presencia de cemento
calcdreo, friable, baja porosidad visual y sin manifestaciones de hidrocarburos. Lutitas
moderadamente marrones, en menor proporcidn grisdceas, terrosa, en bloques a sub
bloques, moderadamente firme, localmente suave, micromicacea, no calcarea.

e CHONTA: Compuesta basicamente por arcillas intercaladas con lutitas, calizas, calcarenitas
y delgadas capas de areniscas. La seccidn superior de la formacidn compuesta por arcillas
grises oscuras, laminares, en menor proporcion sub laminares, moderadamente firme a
firme, ligeramente soluble, siltica en parte, micromicacea. En la parte media se presentan
calizas grises a ligeramente grises, localmente masiva, e bloques, suave a moderadamente
dura, micritica, con inclusiones organicas. Calcarenita medianamente gris, con tamano de
granos de cuarzo muy fino, hialina, sub redondeada, buen sorteo, abundante cemento
calcdreo, friable. La parte basal de la formacidn esta representada por siltstones y lutitas
intercaladas con pequefios lentes de areniscas. Siltstones marrén grisaceas,
moderadamente marrones, terrosas, en bloques a sub bloques, suave a moderadamente
firmes, fractura irregular, areniscosa, micromicdcea, microcarbonosa, ligeramente
calcarea.

e UPPER NIA: Conformada por areniscas con intercalaciones de lutitas y capas de siltstones.
Arenisca blanca, ligeramente gris, localmente gris verdosa, granos de cuarzo hialino,
subangular, sub redondeado, sub esféricos, buen sorteo, friable a moderadamente
consolidados, cerrada en parte, cemento siliceo a calcareo en partes, translucida, sin
manifestaciones de hidrocarburos. Lutitas marrén grisaceas, terrosa, e bloques suave,
moderadamente firme a firme, ligeramente calcarea, microcarbonosa. Siltstones marrén
con tonos rojizos oscuros, terrosa, en sub bloques, suave a moderadamente firme, fractura
irregular, micromicdacea, ligeramente calcarea.

e MIDDLE NIA: Compuesta basicamente por lutitas intercaladas con areniscas, siltstones,
anhidritas a la base y capas delgadas de dolomita y calizas. Lutitas moderadamente marrén,
terrosa, abigarrada en parte, amorfa, suave a firm en parte, fractura irregular, calcarea.
Arenisca blanca de grano muy fino a fino, ocasionalmente medio, buen sorteo friable a
moderadamente consolidad en parte micromicdcea, ocasionalmente de grano grueso y sin
manifestaciones de hidrocarburos. Dolomita marrén con tonos rojizos claros, masiva, en
bloques a sub bloques, firme a muy firme, fractura concoidal, matriz dolomitica. Calizas
grises con tonos marrones, masiva, en sub bloques moderadamente firme a firme,
localmente fractura concoidal, micritica, dolomitizada en parte. Accesorios: pirita, calcitay
anhidrita.

e LOWER NIA: Principalmente compuesta por areniscas intercaladas con capas de lutitas y
siltstones. Arenisca blanca, localmente naranja, de grano fino a medio, hialino, translucida,
sub angular a sub redondeada, sub esférica, buen sorteo, con caolinita diseminada, sin
manifestaciones de hidrocarburos. Lutitas moderadamente marrones con tonos rojizos,
terrosa, en bloques, suave a firme en parte, localmente soluble y plastica, siltica en parte,
micromicacea, no calcarea. Siltstones marrdn con tonos rojizos ligeros, terrosa, en bloques
a sub bloques, moderadamente firme a firme, areniscosa en parte, micromicacea.
Accesorios: caolinita, anhidrita y calcita.
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e SHINAI: Predominantemente lutitas intercaladas con chert, calizas, dolomitas, siltstones y
algunas delgadas capas de areniscas y margas. Chert blanca a blanca lechosa, translucida,
microcristalina, muy dura, fractura irregular, angular y bordes afilados. Dolomita de color
rojo palido, blanca en parte, sucrdsica, en bloques, moderadamente dura a dura, compacta,
fracturairregular, cristalina, localmente siltica. Caliza gris clara, masiva localmente, fractura
concoidal, micritica, dolomitizada en parte. Marga gris oscura, terrosa, en bloques a sub
bloques, amorfa, suave, microcarbonosa, localmente micropiritizada, muy calcdrea.
Areniscas moderadamente naranja rojiza, de grano muy fino a fino, hialina, subangular, sub
redondead sub esférica, buen sorteo, localmente con cemento calcareo. Accesorios: pirita
y calcita.

e UPPER NOI: Constituida por areniscas intercaladas con lutitas y alguna capas de siltstones
y carbdn. Arenisca con presencia de hidrocarburos, de color blanca, de grano muy fino a
fino, trazas de grano medio, hialina, translucida, sub angular, sub redondeada, buen sorteo,
friable a compacta en parte, matriz arcillosa, con ligero cemento calcareo, porosidad visual
moderada. Lutitas marrones rojizas, terrosa, en bloques, siltica en parte, micromicacea,
microcarbonosa, localmente gradando a lutitas arcillosas, no calcarea.

e LOWER NOI: Areniscas intercaladas con lutitas y capas de anhidritas. Anhidrita blanca
translucida, masiva, nodular en parte, suave a moderadamente firme, textura sucrésica.
Areniscas blanca de grano muy fino a fino con trazas de grano medio, buen sorteo, friable,
ocasionalmente firme, matriz arcillosa, trazas de grano grueso, limpia, esférica. Lutitas
marrén con tonos rojizos oscuros, terrosa, abigarrada en parte, sub bloques, amorfa,
moderadamente firme, siltica en parte, ocasionalmente arcillosa, micromicacea,
micropiritica.

e ENE: Compuesta por areniscas intercaladas con lutitas y siltstones. Arenisca blanca de
grano medio a fino, trazas de grano grueso, hialina, translucida, sub angular, sub
redondeada, sorteo moderado, matriz arcillosa, sucia en parte cemento siliceo a
ligeramente cacareo, porosidad visual moderada. Lutitas marrones con tonos rojizos
oscuros, localmente amorfa, moderadamente firme, fractura irregular, siltica en parte,
localmente arcillosa, calcarea en parte. Accesorios: pirita y calcita.

e COPACABANA: Esta formacion corresponde a depdsitos carbonaticos compuestos por
calizas y dolomitas con algunos lentes de lutitas y cherts. Lutitas marrdn rojiza, terrosa, en
bloques a sub bloques, amorfa, moderadamente firme a firme, fractura irregular, siltica en
parte, micromicacea, ocasionalmente micropiritica, calcdrea en parte. Chert blanco
ocasionalmente rojo claro, opaco, micro cristalino, en bloques a sub bloques, duro a muy
duro, fractura irregular, bordes angulosos. Dolomita roja grisacea, en bloques a sub
bloques, firma dura, fractura irregular, localmente cristalina piritizada en parte con
inclusiones de minerales oscuros, calcarea. Caliza (packstone a mudstones) de color blanco
grisaceo, masivo, granulada en parte, en bloques, amorfa moderadamente dura a dura,
firme en parte, micritica, localmente dolomitizada microcarbonosa en parte.

2.4.2.2.ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS

La presente modificacion involucra el desarrollo de una (01) etapa, la cual a su vez contempla
la ejecucion de dos (02) actividades. En la siguiente tabla se presentan la etapa y actividades
que se realiza en el marco de la modificacién:
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TABLA 17: ETAPAS Y ACTIVIDADES

ETAPA ACTIVIDAD

Mantenimiento del Pozo Picha 2X

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de la Locacion Picha

Elaborado por: GEMA, 2022.
a. Mantenimiento

El mantenimiento del pozo Picha 2X y de la Locacién Picha vienen siendo ejecutados con
una frecuencia bi-anual y anual, respectivamente. Las actividades ejecutadas incluyen
trabajos de medicidn de gases cerca del drea del cabezal, desbroce de vegetacién
presente en el area de la locacidn, limpieza de cunetas de drenaje, renovacion de
sefializacion de seguridad (en caso de ser necesario) y verificacién y mantenimiento del
cabezal del pozo.

El personal y materiales necesarios para realizar las actividades de mantenimiento son
trasladados via aérea desde el CBLP hacia la locacién Picha, utilizandose para ello un
helicéptero BELL 412 EP o similar, con capacidad de traslado de hasta 10 personas. En la
siguiente tabla se detalla la ruta de acceso a la Locacién Picha.

TABLA 18: RUTA DE ACCESO A LA LOCACION PICHA

RUTA MEDIO DE TRANSPORTE TIPO DISTANCIA TIEMPO
(km) (min)
CBLP — Locacién Picha Aéreo Helicéptero 15 13

Fuente: CNPC PERU S.A

En cuanto al tiempo de ejecucidon de las actividades de mantenimiento de la locacién, este
es de 3 dias como maximo, pudiendo estas actividades ser ejecutadas en un lapso de 2
dias dependiendo de la cantidad de vegetacidn que se requiera desbrozar. Precisar que,
durante la ejecucién de estas actividades, una vez finalizados los trabajos diarios de
mantenimiento, el personal retorna al CBLP no pernoctando en la locacidn.

Con respecto a la alimentacién del personal, este es abastecido con ranchos frios y
botellas de agua pldsticas descartables y rehidratantes. Los residuos generados, tanto por
el personal como por la ejecucion de las actividades de mantenimiento, son segregados y
llevados de forma diaria, mientras duren las actividades de mantenimiento, hacia el CBLP
via aérea en helicopteros para su almacenamiento, transporte y/o disposicidn de acuerdo
al Plan de Manejo de Residuos Sdlidos que rige las actividades del Lote 58.

A continuacion, se describen las actividades de mantenimiento:
+» Mantenimiento del Pozo Picha 2X

El mantenimiento del Pozo Picha 2X consta principalmente de la inspeccion visual del
cabezal de pozo, cambio de repuestos, lubricacion y engrase, reemplazo de
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mandmetros por mandémetros calibrados y pintado del cabezal de pozo (en caso se
requiera), siendo estos trabajos realizados con una frecuencia bi-anual.

Cabe resaltar que el Gltimo mantenimiento del Pozo Picha 2X fue realizado el afio 2022
y se tiene programado que continle hasta que la locacidon sea intervenida durante el
Proyecto de Desarrollo del Lote 58. En el Apéndice 5 se adjunta el Registro de
Mantenimiento para el Pozo Picha 2X realizado en mayo del 2022.

FIGURA9.  MANTENIMIENTO DEL POZO PICHA 2X

Fuente: CNPC PERU S.A
+* Mantenimiento de la Locacién Picha

El mantenimiento de la Locacidn Picha consta principalmente de limpieza de maleza
en area de plataforma, limpieza de drenajes internos y externos, limpieza y desbroce
del area del helipuerto, limpieza de cunetas, pintado del area de helipuerto (en caso
se requiera), cambio de sefialética (en caso se requiera), recojo de residuos, entre
otros. Estos trabajos se realizan con una frecuencia anual. Cabe resaltar que el dltimo
mantenimiento de la Locacidn Picha fue realizado el afio 2022 y se tiene programado
que hasta que la locacidn sea intervenida durante el Proyecto de Desarrollo del Lote
58. En el Apéndice 5 se adjuntan el Registro de Mantenimiento para la Locacién Taini
y Locacioén Picha realizado en mayo del 2022.
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MANTENIMIENTO DE LA LOCACION PICHA

La duracion de la etapa de mantenimiento serd de aproximadamente 4 anos, pudiendo esta
extenderse hasta el inicio de las actividades de Desarrollo en dicha locacion, contempladas
en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58"
aprobado el 15 de noviembre del 2018 mediante Resolucién Directoral N° 00041-2018-

SENACE-PE/DEAR.

TABLA 19: CRONOGRAMA TENTATIVO

ETAPA ACTIVIDADES

FRECUENCIA

DURACION
ANO ANO ANO ANO
2022 2023 2024 2025

Mantenimiento  del
Pozo Picha 2X

BI- ANUAL

MNTENIMIENTO
Mantenimiento de la

Locacion Picha

ANUAL

TIEMPO APROXIMADO:

4 ANOS (*)

(*)Se podra extender hasta el inicio de las actividades de desarrollo en dicha locacion.
Elaborado por: GEMA, 2022.
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2.4.2.3.DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS
+»+ Equipos y materiales

Se requeriran los siguientes equipos y materiales:

TABLA 20: EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO PICHA 2X
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD CAPACIDAD
1 Mandmetros de 10 000 psi 3 10 000 psi
2 Mandmetros de 5 000 psi 1 5 000 psi

3 Valvulas Aguja de 90° 1 -

4 O-rings (aro de goma) 6 -

5 Balde de Grasa Lubricante 1 20 kg

6 Balde de Pintura Anticorrosiva 1 4L

7 Teléfono Satelital 2 -

8 Compresor de aire para pintar 1 2 hp

9 Equipo de generacion eléctrica 1 5 Kw
10 Galonera con Gasolina 1 5 galones

Fuente: CNPC PERU S.A.

TABLA 21: EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOCACION PICHA
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD CAPACIDAD

1 Machetes 10 -

2 Carretillas 4 -

3 Motosierra 1 1.8 hp

4 Teléfono Satelital 2 -

5 Motoguadanfia 3 2.3 hp

6 Balde de Pintura Anticorrosiva 1 4L

7 Compresor de aire para pintar 1 2 hp

8 Equipo de generacion eléctrica 1 5 Kw

9 Galonera con Gasolina 2 5 galones

Fuente: CNPC PERU S.A.

+* Insumos quimicos

Para la ejecucién de actividades de mantenimiento del pozo Picha 2X, asi como de la

Locacién Picha, no se requerira el uso de insumos quimicos.

+* Mano de obra

Se contempla la siguiente cantidad de mano de obra:
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TABLA 22: CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO PICHA 2X

INTEGRANTES CANTIDAD
Supervisor HSE 1
Enfermero 1
Técnicos 2
TOTAL: 4

Fuente: CNPC PERU S.A.

TABLA 23: CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOCACION PICHA

INTEGRANTES CANTIDAD
Capataz 1
Supervisor HSE 1
Enfermero 1
Operarios* 10
TOTAL: 13

*03 operarios de motoguadafias y 07 operarios con machetes
Fuente: CNPC PERU S.A.

+* Recurso hidrico

Para las actividades de mantenimiento solo se utiliza agua para consumo humano la cual
es llevada en bidones de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro. Por
lo que no se considera ningln punto de captacidon de agua para las actividades de
mantenimiento. Por lo tanto, no corresponde la actualizacidn de la autorizacién de uso
de agua para uso doméstico o industrial.

2.4.2.4. GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES.

+* Generacion de residuos sélidos

En cuanto a los residuos sélidos, estos corresponden a los materiales que se emplean en
las labores de mantenimiento. Entre estos se encuentran paios de limpieza, sefialéticas
(cuando hay cambio de estas), mandmetros, anillos de los cabezales deteriorados, nylon
y cuchillas de las motoguadafias, entre otros.

Cabe indicar que la galonera con Gasolina de capacidad de 5 galones de combustible para
abastecer a los equipos del mantenimiento es reutilizada segun necesidad para cada
periodo de mantenimiento.

La cantidad de residuos sélidos generados por el personal en la ejecucion de las
actividades de mantenimiento son:
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TABLA 24: RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS

TIPO CANTIDAD (kg)
Papel y carton 1
Plastico 2
Residuos organicos 1
Latas de conserva 0,5

Fuente: CNPC PERU S.A.

Los residuos generados son colocados en bolsas plastico para que al final de las actividades
diarias sean llevados al CBLP para su disposicién final de acuerdo al Plan de Manejo de
Residuos Sélidos que rige las actividades del Lote 58.

Cabe indicar que las actividades de mantenimiento no generan residuos sélidos de caracter
peligroso.

+* Generacion de efluentes

La ejecucidon de actividades de mantenimiento del pozo Picha 2X como de la Locacién, no
genera efluentes debido a que los trabajos son puntuales y que los trabajadores no
pernoctan en el lugar. Cabe precisar que no se apertura banos en el drea.
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APENDICE 1
OFICIO Y CARTAS
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CARTAS Y RESPUESTA DGAAH
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Martha Inés Aldana Duran f Cair © (ARITRIG g AT D
Directora General {e) de Asuntos Ambientales de Hidroéarguygp%_ﬂ s oA i o5 St de b
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidroe

Av. Las Artes Sur 260 - San Borja

Lima.-

Asunto Comunicacién de decisidn de acogerse a la Adecuacién Ambientai — Primera
Disposicion Complementaria Transitoria det D.S. N° 023-2018-EM Modificacién
del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos. .

Referencia: Cficio (M) N° 006-2018-MEM-DGAAH

De nuestra consideracion:

Sirva la presente para saludarle cordialmente y a su vez, en atencién del Oficio de la
referencia, comunicarle la decision de acogernos a la Adecuacién Ambiental, de acuerdo al
D.5 N° 023-2018-EM Modificacion del Reglamento para la Proteccién Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos,

De igual forma adjuntamos los archivos gue contienen una breve descripcién del componente o
medificacion realizadas no contemplada en la certificacién ambiental, as{ como las fotografias

fechadas en las que se aprecla el componente, modificacion o aclividad, que permite
evidenciar el nivel de cumplimiento, correspondiente a las operaciones en el Lote X

Sin otro particular, quedamos de usted

Atentamente

T4 L

Wang Zhengwen
Representante Legal
CNPC PERU S.A.

Ss adjunta [o indicado

O‘;t/

'Oficina Lima : Av, Paseo de la Republica 5895, Piso 15 - Mirafiores Tel.: (51-1) 706-2000
Oficina Talara  : Av. “C" s/n Black “D” Talara - Piura Tel.: (51-73) 38-1803 Fax: (61-73} 38-1544
Oficina El Alto  : Av. Bolognesi s/n El Alto Talara - Piura Tel.: (51-73} 25-6281 Fax: (51-73) 25-6280
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Oflcina Lima
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Sefiora;

Martha [nés Aldana Durédn
Directora General
Direccién General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas — MINEM

Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja

Presente.-
Asunto : Rectificacion de error material.
Referencla  : Oficio (M) N° 006-2018-MEM-DGAAH

Carta CNPC-HSSE-387-2018 de fecha 22.10.2018

De mi especial consideracion,
Es propicia la oportunidad para saludarla cordiaimente y en relacidon a la carta de la
referencia, rectificar el texto del segundo parrafo segin como se indica a continuacian.

DONDE DICE:

‘De Igual forma adjuntamos los archivos que confienen una breve descripcién del
componente o modificacion realizadas no contempladas en fa certificacién ambiental, asl
como las folograflas fechadas en las que se aprecia e componente, modificacién o
actividad, que permite evidenciar el nivel de cumplimiento, comespondlente a las
operaciones del Lote X",

DEBE DECIR:

De igual forma adjuntamos ios archivos que contienen una breve descripcion del
componente 0 modificacién realizadas no contempladas en la certificacién ambiental , asf
como las fotegraffas fechadas en las que se aprecia ef componente, modificacion o
actividad, que permile evidenciar el nivel de cumplimienfo, correspondientes a_las
operaciones de fos Lotes X y 58.

: Av, Paseo de la Republica 5898, Piso 15 - Miraflores Tel.: {61~1) 706-2000
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Al respecto sefialamos que el CD entregade conjuntamente con [a carta de |a referencia
contiene la informacion referida a ambos lotes,

Sin otro particular y agradeciendo {a atencion prestada, me despide

Atentamente,

-
3 YA Pl
Wang Zhengwen
Representante Legal

f CNPC PERU 3.A.

QOficina Lima : Av. Paseo de la Republica 5885, Piso 15 - Miraflores Tel.: (61-1) 706-2000
Oficina Talara  : Av, “C" s/n Block “D" Talara - Piura Tetk: (61-73) 38-1803 Fax; (51-73) 38-1544
Oficina El Alto  : Av. Bolognesi s/n El Alto Tatara - Piura Tel.: {(51-73) 25-8281 Fax: (51-73) 25-6280
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APENDICE 3
MAPAS
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1. RESUMEN

Después de realizar los ensayos de pozo en la formacién Lower Nia, se procedera a realizar el abandono
temporal del pozo Picha 2X ST.

Para ellos se realizaran dos tapones de cemento, ubicados de acuerdo al reglamento de abandono de pozo del
Decreto Supremo DS 032 — 204 — EM.

El primer tapdn se ubicara por encima de la zona punzada, colocando primero un tapén mecéanico BP que servira
como base del primer tapon.

El segundo tapén se colocara 50 m por debajo del colgador de 7”, y 60 m por encima del mismo.

Datos del Reservorio
Formaciéon Punzada Lower Nia
Formaciéon Punzada Lower Nia
Tope de Punzados 3055 m
Gradiente de Fractura 12.2 ppg
Gradiente de temperatura 1.18 °F/100 ft
Datos del Pozo
Casing 9 5/8” 47.0 ppf, ID: 8.681”
(Om-1135m)
Casing 9 5/8” 53.5 ppf, ID: 8.535”
(1135 m —3371 m)
Casing 7” 29 ppf, ID: 6.184”"
(3371 m — 4050 m)
Casing 5” 15.0 ppf, ID: 4.408
(3988 m — 4425 m)
Datos del Primer Tapon
Tope 3880 m
Base 4029 m
BHST 236 °F
BHCT 186 °F
Well Temp (Hot Spot) 215 °F
Secuencia de Bombeo
Mud Clean 9.8 bbls
Cemento 15.7 bbls.
Mud Clean 1.9 bbls.
Desplazamiento 107.5 bbls.
Datos del Segundo Tapén
Tope 3311 m
Base 3421 m
BHST 213 °F
BHCT 164 °F
Well Temp (Hot Spot) 195 °F
Secuencia de bombeo
Mud Clean 21.7 bbils.
Cemento 20.0 bbils.
Mud clean 2.0 bbls.
Desplazamiento 90.0 bbls.
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2. CALCULO DE VOLUMENES:

Los célculos para volumenes y balanceo del tapdn se realizaron con el programa BJ Plug Cem-Wizzard. Los

resultados de la simulacién se muestran a continuacion.

Primer Tapon:
Pumping Sequence

1. Spacer Ahead for Annulus:

2. Cement Slurry for Plug:

3. Spacer Behind Cement:

4. Mud Displacement Behind Second Spacer:
Total Fluid Pumped:

After Work String is Out
Mud + Displacement)'s Top Depth in Wellbore:

(
(Mud + Displacement)'s Bottom Depth in Wellbore:
(Spacer Ahead + Spacer Behind)'s Top Depth in Wellbore:

(Spacer Ahead + Spacer Behind)'s Bottom Depth in Wellbore:

Cement Top Depth in Wellbore:

Cement Bottom Depth in Wellbore:

Mud's Top Depth in Wellbore (Below the Cement):
Mud's Bottom Depth in Wellbore(Below the cement):

When Work String is In

Spacer Ahead Top Depth in Annulus:
Spacer Ahead Bottom Depth in Annulus:
Cement Top Depth in Annulus:

Cement Bottom Depth in Annulus:
Cement Top Depth in Tubing:

Cement Bottom Depth in Tubing:
Spacer behind Top Depth in Tubing:
Spacer behind Bottom Depth in Tubing:
Displacement Top Depth in Tubing:
Displacement Bottom Depth in Tubing:
Mud Top Depth in Annulus:

Mud Bottom Depth in Annulus:
Differential Pressure (Annulus minus Work String):

9.8
15.7
1.9
107.5
135.0

3784
3784
3880
3880
4029
4029
4182

3768
3871
3871
4029
3871
4029
3768
3871

3768

3768

bbl
bbl
bbl
bbl
bbl

33333333

8333333333333
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Segundo Tapon:

Pumping Sequence

1. Spacer Ahead for Annulus:

2. Cement Slurry for Plug:

3. Spacer Behind Cement:

4. Mud Displacement Behind Second Spacer:
Total Fluid Pumped:

After Work String is Out

(Mud + Displacement)'s Top Depth in Wellbore:
(Mud + Displacement)'s Bottom Depth in Wellbore:
(Spacer Ahead + Spacer Behind)'s Top Depth in Wellbore:

(Spacer Ahead + Spacer Behind)'s Bottom Depth in Wellbore:

Cement Top Depth in Wellbore:

Cement Bottom Depth in Wellbore:

Mud's Top Depth in Wellbore (Below the Cement):
Mud's Bottom Depth in Wellbore(Below the cement):

When Work String is In

Spacer Ahead Top Depth in Annulus:
Spacer Ahead Bottom Depth in Annulus:
Cement Top Depth in Annulus:

Cement Bottom Depth in Annulus:
Cement Top Depth in Tubing:

Cement Bottom Depth in Tubing:
Spacer behind Top Depth in Tubing:
Spacer behind Bottom Depth in Tubing:
Displacement Top Depth in Tubing:
Displacement Bottom Depth in Tubing:
Mud Top Depth in Annulus:

Mud Bottom Depth in Annulus:
Differential Pressure (Annulus minus Work String):

21.7
20.0

90.9
134.7

3209
3209
3311
3311
3421
3421
4182

3202
3307
3307
3421
3307
3421
3202
3307

3202

3202

bbl
bbl
bbl
bbl
bbl

33333333

9333333333333
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3. CALCULOS DE TEMPERATURAS HOT SPOT

Temperatura Hot Spot del Primer Tapon

Circulation Volume (bbls): 800 Hot Spot Temperature (F): 224
Bottomhole Temperature (F): 236 Hot Spot at Depth (m): 3,893
Temperatura Hot Spot del Segundo Tapon
Circulation Volume (bbls): 700 Hot Spot Temperature (°F): 199
Bottomhole Temperature (°F): 213 Hot Spot at Depth (m): 3,216
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» PICHA 2X ST — LOTE 58

OPERATING GRAPHIC FIRST PLUG
T T T T e S e —————

I
Slurry Den (ppg)

Slurry Rate (bpm)

Pressure (psi)
Freefall Dpth (m)

i
20
Elapsed Time (min)

Presion Final 100 psi

OPERATING GRAPHIC SECOND PLUG
L

L]
=
@
=
S
W
w
@
[}
0.

Slurry Den (ppd)
=]
Slurry Rate (bpm)

|
20
Elapsed Time (min)

Presion Final 40 psi
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4. MATERIALES:

Mud Clean (Primer y Segundo Tapon)

Volumen(bbls): 834 |ppg

Volumen muerto(bbls):

A BOMBEAR AMEZCLAR
MATERIAL CONCENTRACION CANTIDAD  UNIDAD  CANTIDAD UNIDAD
Agua Fresca: 100.00  |% volumen 50.0 bbls 60.0 bbls
Paravan 25 (Solvente) 1.00 gal/bbl 50.0 gal 60.0 gal

Primer Tapon:
Mezcla de Cemento, 15.8 ppg (15.7 bbls bombeables)
La lechada propuesta para el tapén es la siguiente:

Volumen (bbls) 15.7 156 ppg |
Yield ( ft*/sx) 1.57
A BOMBEAR A MEZCLAR
MATERIAL CONCENTRACION CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD

Cement AndinoType V. | | Sack-94lb | 56 i sxs | 8 SXs
S8 (P, Retrogresion) | .35.00  |%weightofcement | 1847 i lbs .| 2834 Ibs
A2 (C. Agualibre) f..035  |%weightofcement | 18 b lbs.. 28 Ibs
CD-32 (dispersant) . ..|..030  |%weightofcement | 16, b, lbs... 24 Ibs
EC-2 (Expander) . ..|..070 . %weightofcement [ 37 . .i.. lbs . o/ Ibs
FL-66 (FluidLloss) . |..020  |%weightofcement | LI lbs . 16 lbs
R-21L (Retarder) . ..|..007  |gallonspersack . | 4 _ i.9a_ 4 gal
FP-6L (antifoam 0.03 gallons per sack 2 gal 2 gal
6.47 |gallons per sack 9 bbl 9 bbl

Segundo Tapon:
Mezcla de Cemento, 15.8 ppg (20 bbls bombeables)
La lechada propuesta para el tapén es la siguiente:

Volumen (bbls) [ 200 [pEUSLELE 156  |ppg |

Yield ( ft*/sx)

A BOMBEAR
CANTIDAD  UNIDAD

A MEZCLAR
CANTIDAD  UNIDAD

MATERIAL CONCENTRACION

Cement AndinoType V. | ..[Sack-94lb 1.9 1. sxs .| 134 SXs
A2 (C.Agualibre) 1. 035 .. %weightofcement 1 31 __ .i.lbs . 44 Ibs
CD-32 (dispersant) ..l 030 . |%weightofcement | 27 1. .lbs 38 lbs
EC-2 (Expander) | .| 0.70  |%weightofcement | 62 1 lbs 88 Ibs
FL-66 (FludLloss) . [ . 0.20  |%weightofcement | 18 .1 25 Ibs
R-21L (Retarder) .| 0.05 . gallonspersack I .. ST . gal_. 5 gal
FP-6L (antifoam 0.03 gallons per sack 3 gal 3 gal
517 |gallons per sack 12 bbl 12 bbl
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5. SECUENCIA OPERATIVA:

1. Colocar Bridge Plug a 4030 m. de acuerdo a los procedimientos de SLB.

2. Posicionar punta de tubos con diverter tool @ 4029 m. 262 m tbg 2 7/8%(ID =2.4421”, 6.85 ppf)+ 3767m

D.P 3 72" (ID=2.992", 9.5 ppf).

3. Con sarta en fondo, circular el pozo 1 fondo arriba (850 bbls @ 8 bpm).

4. Mientras circula, realizar reunién de seguridad con todo el personal comprometido en la Operacion.

5. Probar lineas BJ con 2000 psi por 5 min.

6. Restablecer circulacion a través de linea BJ. Tomar nota de pardmetros de presion y caudal.

7. Bombear los siguientes fluidos para la realizacion del Primer Tapon:

. 9.8 bbls de MCS-Spacer 13.0 ppg @ 4 BPM. BJ

o 15.7 bbls de mezcla de cemento 15.8 ppg @ 4 BPM BJ

. 1.9 bbls de MCS-Spacer 13.0 ppg @ 4 BPM BJ

Desplazamiento con lodo 103.5 bbls: (3 bbls de Under-displacement, 1 bbl de Lineas de BJ). Volumen teérico:
107.5 bbls.

] 80 bbls de Lodo 10.8 ppg @ 6 BPM

] 20 bbls de Lodo 10.8 ppg @ 3 BPM

J 3.5 bbls de Lodo 10.8 ppg @ 1 BPM

Descargar presion a tanques BJ, final cero presiones.

Desconectar lineas y retirar 10 stand (30 - 50 ft / min). Conectar lineas de BJ y del equipo para realizar
la reversa (de forros a tubos), 1.5 veces la capacidad del D.P. (160 bbls), hasta observar fluido limpio.
Nota:

T.T Lechada: T. Bombeo de Fluidos (35 min) + T. Retirada 10 stands (50 min) + T. Reversa (20 min) + T. Seguridad (90 min).
T.T Lechada: 03:15 hrs: min (Hot Spot: 224 °F)

© ®

10. Sacar sarta hasta la base de la pildora viscosa (3521 m) para la realizacion del segundo tapén.

11. Colocar pildora viscosa, balancear y colocar punta de tubos en la base del segundo tap6n (3421 m).
12. Con sarta en fondo, circular el pozo 1 fondo arriba (700 bbls @ 8 bpm).

13. Mientras circula, realizar reunién de seguridad con todo el personal comprometido en la Operacién.
14. Probar lineas BJ con 2000 psi por 5 min.

15. Restablecer circulacion a través de linea BJ. Tomar nota de parametros de presién y caudal.

16. Bombear los siguientes fluidos para la realizacion:

. 21.7 bbls de MCS-Spacer 13.0 ppg @ 4 BPM. BJ
o 20.0 bbls de mezcla de cemento 15.8 ppg @ 4 BPM BJ
. 2.0 bbls de MCS-Spacer 13.0 ppg @ 4 BPM BJ

Desplazamiento con lodo 86.9 bbls: (3 bbls de Under-displacement, 1 bbl de Lineas de BJ). Volumen teérico:
90.9 bbls.

. 73 bbls de Lodo 10.8 ppg @ 6 BPM
J 10 bbls de Lodo 10.8 ppg @ 3 BPM
o 3.9 bbls de Lodo 10.8 ppg @ 1 BPM

17. Descargar presion a tanques BJ, final cero presiones.

18. Desconectar lineas y retirar 10 stand (30 - 50 ft / min). Conectar lineas de BJ y del equipo para realizar
la reversa (de forros a tubos), 1.5 veces la capacidad del D.P. (130 bbls), hasta observar fluido limpio.

19. Realizar Pickling a la sarta de acuerdo a recomendacién de MI. Circular pickling batch hasta
superficie.

20. Sacar sarta hasta superficie y esperar fraglie de cemento 30 horas.

Nota:

T.T Lechada: T. Bombeo de Fluidos (32 min) + T. Retirada 10 stands (50 min) + T. Reversa (15 min) + T. Seguridad (90 min).

T.T Lechada: 03:07 hrs : min (Hot Spot: 199 °F)
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PROF TOPES <
) ESTADO MECANICO - POZO PICHA 2X CASING / LINER
(m) FORMACION
ALUVIAL
20 _ | 20" A |§252 m Conductora 20"
94 #lpie, K55, TER
ID: 19.124, Drift: 18.937”
Tubing 3 %" @ 300 m > Pc: 522 psi, Pe: 2102 psi
Casing 13 3/8”
0-2530m
68 #/pie, P110, TER
ID: 12.415", Drift: 12.259”
Pc: 2340 psi, Pe: 6910 psi
IPURURO
Liner 11 3/4”
0-3508 m
60 #/pie, N80, TBNF
ID: 10.772", Drift: 10.625”
Pc: 3180 psi, Pe: 5830 psi
Casing 9 5/8”
2365 —F 47 #/pie, N8O, TBNF
ID: 8.681, Drift: 8.525”
X B ToL@2423m Pc: 5300 psi, Pe: 9440 psi
YAHUARANGO
1338 /] [\ 2530 m 53.5 #/pie, N80, TBNF
ID: 8.535, Drift: 8.50”
Pc: 7950 psi, Pe: 10900 psi
Tope tap6n cemento @ 3310 m
3308 —F TOC @ 3308 m X B [roL@3370m Liner 7
CHAROPHYTAS
3509 — 134 [ [\ 3508 m 29 #Ipie, P110, SLX
ID: 6.184, Drift: 6.059”
VIVIAN Pc: 8530 psi, Pe: 11220 psi
3529 — FEoSupsL e P
CHONTA
958" /] [\ 3807 m Liner 5”
SIDETRACK @ 3840 m
3856 — 29 #lpie, P110, SLX
UPPER NIA Tope tapon cemento @ 3880 m ID: 6.1842, Drift: 6.059"
3924 Pc: 8530 psi, Pe: 11220 psi
' B8 oL@sesm
MIDDLE NIA
PBP @ 4030 m
4047 7 5 4050 m SIDETRACK @ 3840 m
LOWER NIA 4 —_
:: — 4055-4115m Ejecutado debido a agarre
T 1 de 230 m of BHA
4176 —
e
SHINAI 50 /] [\ 4207m
4256 — . .
Tope pescado @ 4210 m CEMENTACION LINER 7
UPPER NOI
4306 —F - 3377 - 3868 m: sin cemenlto
- 3975 - 3995 m: buena calidad
LOWER NOI - 4043 - 4052 m: sin cemento
4336 — CEMENTACION LINER 5"
ENE
- 4055 - 4085 m: Mala
4366 - 4085 - 4165 m: Buena
COPACABANA 5" 4 >4423 m
4425
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1. OBJETIVO.

Posterior a la ultima prueba de formaciéon en Middle Nia (4347 — 4322 m.), se
procedio a realizar los trabajos de abandono temporal del pozo exploratorio
Taini 3X.

Para ello se colocaron dos tapones de cemento, ubicados de acuerdo al
reglamento de abandono de pozos del Decreto Supremo DS 032 — 2004 —
EM con la finalidad de aislar las zonas baleadas que fueron ensayadas para
ser abandonado el pozo temporalmente.

En este informe detallaremos el disefio de trabajo, la ejecucién operativa,
analizaremos las conclusiones y detallaremos las lecciones aprendidas y

buenas recomendaciones.

2. RESUMEN EJECUTIVO.

Inicialmente se colocd un tapon mecéanico a 4200 m encima de la ultima zona
punzada, logrando aislarla. Seguido se realizé una carrera de Dump Bailer
con cemento (5 gal) para que sea colocado sobre el tap6n mecanico.
Finalmente se probd con 2000 psi, mostrando un adecuado aislamiento.

A continuacion, el primer tapdn se colocé 54 m por debajo del colgador del
Tie Back 7” (2543m) y 81 m por encima del mismo. Previamente, una pildora
viscosa (13 ppg) fué bombeada como base del tapon.

Luego, el segundo tapdén se colocé a una profundidad de 1500 m, teniendo
una altura de 100 m. Se bombe6 una pildora viscosa (13 ppg) previamente.
Cabe senalar que la colocacion de los tapones se realizé bajando TBG 3 12"
conectado a un Diverter Tool. Esto como recomendacion de parte de Baker
Hughes - Pressure Pumping e Ingenieria Petrobras — Lima.

Ademas se recomendd preparar la salmuera de completacion con aditivos
bactericidas y anticorrosivos, debido a que este fluido quedara empaquetado
debajo, entre y encima de los tapones de abandono una vez colocados.
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3. DATOS DEL POZO.

Formacién Punzada Middle Nia
Tope de punzados 4322m
Gradiente de temperatura 1.15 °F/100ft
Casing 9 5/8” - 47 #/ft—ID : 8.681” Om —2261m

Casing 9 5/8” - 53.5 #/ft — ID : 8.535”
Tie Back 77 - 29 #/ft — ID: 6.184”

Tie Back 77 - 32 #/ft — ID: 6.094”
Tapdn Mecanico Bridge Plug

2261m — 4406m
2543m —4001m
4001m —4776m
4200m

Longitud TBG 3 1/2" — 9.2#/ft — ID : 2.992" 2600m
PRIMER TAPON DE CEMENTO

Tope 2462m
Base 2597m
Altura del tapén 135m
BHST 178°F
BHCT 159°F
Well Temp (Hot spot) 164°F
Volumen de Agua fresca 8.34 ppg adelante 22 bbl
Volumen de Lechada de cemento 15.6 ppg 25 bbl
Volumen de Agua fresca 8.34 ppg atras 3 bbl
Desplazamiento Salmuera 8.8 ppg 67 bbl
SEGUNDO TAPON DE CEMENTO

Tope 1465m
Base 1565m
Altura del tapén 100m
BHST 140°F
BHCT 123°F
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Well Temp (Hot spot) : 128°F
Volumen de Agua fresca 8.34 ppg adelante : 22 bbl
Volumen de Lechada de cemento 15.6 ppg : 24 bbl
Volumen de Agua fresca 8.34 ppg atras : 3 bbl

Desplazamiento Salmuera 8.8 ppg : 40 bbl

Page 5 of 18



2789

Vzau POST JOB CEMENTACION TAPONES DE ABANDONO TECNICO
Belll.(lEG';lEs TAINI 58-13-3X — LOTE 58

4. ESQUEMA DEL DISENO DE CEMENTACION:

e y...
H ESQUEMA DE BOMBEO
1500 1600 m PRIMER TAPON
|

22 bbl Agua fresca, 8.34 ppg.

25 bbl  Tail Slurry ,15.6 ppg.

03 bbl Agua fresca, 8.34 ppg.

TAPON #1
2462 - 2597 m

63 bbl Salmuera 8.8 ppg

SEGUNDO TAPON

YAHUARANGO

22 bbl  Agua fresca, 8.34 ppg.

24 bbl  Tail Slurry, 15.6 ppg.

CHAROPHYTE

VIVIAN

03 bbl  Agua fresca, 8.34 ppg.

36 bbl  Salmuera, 8.8 ppg.

COPACABANA
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5. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS BOMBEADOS.

5.1 Espaciador: Agua fresca
El espaciador entre el fluido del pozo y cemento, tiene como funcién vital
evitar el contacto entre ambos de modo que no se de la contaminacién de la

lechada de cemento que pudieran modificar sus propiedades.

5.2 Primer Tapon de Cemento (25 bbl)

Se recomienda un volumen de espaciador de 22 bbl de Agua fresca previo al
bombeo de cemento y 3 bbl detras de la lechada de cemento.

Volumen de la lechada de cemento: 25 bbl — 15.6 ppg (135m de altura).

Composicion de la Mezcla:

Cemento : Andino Tipo V
Densidad : 15.6 ppg.

Agua requerida : 5.13 gal/Sx
Rendimiento : 1.19 ft3/Sx

Filtrado Requerido : 245 cc/30 min
Gradiente de Temperatura : 1.152 F/100FT

BHST : 178°F

BHCT : 159°F

Well Temp (Hot spot) : 164°F

Tiempo de Bombeabilidad Requerido : 04 hrs 25 min @ 50 Bc

Lechada Principal (1do Tapon): 15.6 ppg

Volumen (bbls) B Densidad (ppo) 15.6 |
Rendimiento (ft*/sx) .
MATERIAL
Cemento Andino Tipo V Saco - 94 Ibs. 148 SX SX
A-2 0.3 Yobwoc 42 lbs Ibs
CD-32 0.2 Yobwoc lbs 22 Ibs
FL-66 0.3 Yobwoc lbs 33 Ibs
R-21L 0.08 gps gal 9 gal
FP-6L 0.03 gps gal 4 gal
513 gps bbls 14 bbls
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5.3 Segundo Tapon de Cemento (24 bbl)
Se recomienda un volumen de espaciador de 22 bbls de Agua fresca previo

al bombeo de cemento y 3 bbls detras del cemento.

Volumen de la lechada de cemento: 24 bbl — 15.6 ppg (100m de altura).

Composicion de la Mezcla:
Cemento

Densidad

Agua requerida

Rendimiento

Filtrado Requerido
Gradiente de Temperatura
BHST

BHCT

Well Temp (Hot spot)

Tiempo de Bombeabilidad requerido

Lechada Principal (2do Tapo6n):

15.6 ppg

Volumen (bbls)
Rendimiento (ft*/sx)

IPYE Densidad (ppg)

Andino Tipo V

15.6 ppg.

5.17 gal/Sx

1.19 ft3/Sx

150 cc/30 min

1.15° F/100FT

140 ° F

123°F

128°F

03 hrs 55 min @ 50 Bc

MATERIAL

Cemento Andino Tipo V Saco - 94 Ibs. 143 SX SX
A-2 0.3 Yobwoc 40 lbs lbs
CD-32 0.2 Y%bwoc lbs 21 lbs
FL-66 0.3 Yobwoc lbs 32 lbs
R-21L 0.06 aps gal 7 gal
FP-6L 0.03 gaps gal 3 gal

5.17 gps bbls [ 14 [ bbis
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6. REPORTE DE LABORATORIO.

s BAKER HUGHES INCORPORATED
Departamento de Ingenieria

PETROBRAS ENERGIA PERU S.AI
Tapoén de Cemento 1 @ 2600 m

<
REPORTE DE LABORATORIO 1ER TAPON
COMPANY: PETROBRAS ENERGIA PERUS.A |DATE: 07-Nov-11
WELL NAME: TAINI 3X LOCATION: |Taini SIGNED BY RONALD CAMPOS
BLOCK: LOTE 58 TYPEJOB: |Tapén de Abandono LAB ENG.
WELL DATA
DEPTH MD: 2600 |m BHST: 178 °F
TVD: 2600 |m BHCT: 164 °F
CASING SIZE: 7.000 (inches TYPEMUD: |Salmuera
HOLE SIZE: 6.18 jinches MUD WEIGHT:|8.8 ppg
SLURRY DATA
SLURRY TYPE TAIL SLURRY THICKENING TIME
Cemento Andino Tipo V gsss
A2 %BWOC 0.30 o 11 I
CcD-32 %BWOC 0.20 o o T
. 0.30 I ;
FL-66 %BWOC - T.T50uc
R-21L aps 0.08 R B
FP-6L gps 0.03 o :
SLURRY PROPERTIES : : : : : : : ‘ 5
WATER % 45.51 | | | | | | | | 3
| | | | | | | | &
REQUIRED glisk 5.13 [ T R R N B (| B
g e e e e it dhl Sl Z
YIELD cuft/sk 1.19 2 [ Y R R N R (R g
& [ [ N | s <
DENSITY ppg 15.6 . 8 [ T Y R N B (R % g
FREEWATER | Temperature Test 164 F £ 3 A E B
ml N/A E; %:E N JE §
255 F—bF—F—+—+—+—F+—H— 44— 8 8
% N/A EX y [ [ N T ﬁ | g
Temperature Test 80°F 164 °F T § : : : : : : : H : ‘: ]
300 RPM 74 61 s ¢ [ N (N g
& | | | | | | | | | I 2
200 RPM 51 43 o [ T Y B N B (R ‘\ g
worw | 2 | s | i SRR S R B
RHEOLOGIES 6 RPM 3 4 S g
3 RPM 2 3 [ T S O A B (R 8
| | | | | | N N g
VP 72.7 58.5 e P N TN 3
=S | | | | | | | [N | s 3
YP 2.2 3.6 g [N R A T R R R N &
2 2 < ® = @ ° = @ «~ -
n' 0.7884 0.6555 é (og) houaisisuoy
1 I T T T T T T e
k' 0.005770 0.010893 S & § 8 @ ®° g 2 2 ° g - W=
Rheolog. Behavior Bingham Plastic | Bingham Plastic % % | . . . ‘('s“) a‘mssa“: 4“:'7‘ . g E
" §s 2 8 § % § 8 B8 8 8 § ° =
Pressure test 1000 psi E% AT L R S O S ::é)%
FLUID LOSS Temperature Test 164 °F 3
cc/30 min 245 UCA
Pressure test 3904 psi ?‘l ‘i‘:‘]’x” i Agorte QV?ETFJ‘Z:EW\ g s Zisgé iés“:?
THICKENING | Temperature Test 164 F o e o o ‘
TIME 50 Uc 04 hr 25 min J B S [ [ |
100 Uc 04 hr 31 min ] [ :
Temperature Test 178 F o] !
8 hr 29 min 500 psi ol E |
- el
COMPRESSIVE 12 hr 1589 psi g w ‘
STRENGTH 24hr 2605 psi o ]
36hr 2950 psi % %
REMARKS o]
1. Todos los aditivos y el cemento fueron muestreados del stock P
de Baker en la locacion. )
2. El agua de prueba fue muestreada de la locacion. Time A
3. Con los muestras de aditivos y cemento de locacion se recon- CHANDLER
firmaron los ensayos de laboratorio. EnGineERING s e
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Departamento de

E BAKER HUGHES INCORPORATED

Ingenieria

PETROBRAS ENERGIA PERU S.A
Tapon de Cemento2 @ 1600 m

<€
REPORTE DE LABORATORIO 2DO
COMPANY: PETROBRAS ENERGIA PERUS.A |DATE: 07-Nov-11
WELL NAME: TAINI 3X LOCATION: |Taini SIGNED BY RONALD CAMPOS
BLOCK: LOTE 58 TYPEJOB: |Tapén de Abandono LAB ENG.
WELL DATA
DEPTH MD: 1600 |m BHST: 140 °F Grad. Temp: |1.15 °F/100 ft
TVD: 1600 |[m BHCT: 128 °F
CASING SIZE: 9 5/8"|inches TYPEMUD: |[Salmuera
HOLE SIZE: 8.54 |inches MUD WEIGHT:| 8.8 ppg
SLURRY DATA
SLURRY TYPE TAIL SLURRY THICKENING TIME
Cement Andino Tipo V s8g8s s
A2 %BWOC 0.30 bt o
CD-32 %BWOC 0.20 o |
FL-66 %BWOC 0.30 ‘T’ 1
R-21L gps 0.060 { o
FP-6L aps 0.03 J &
SLURRY PROPERTIES -8 g
WATER % 45.87 ‘ 3
REQUIRED glisk 5.17 J i
YIELD cuft/sk 1.19 |-+ g
DENSITY ppg 15.6 .z LI
FREEWATER | Temperature Test 128 F é ,% E é
mi NA e
% NA £53 ‘ £
Temperature Test 80°F 128 °F i ) ;i {l‘ E
300 RPM 74 72 i 2 1-r8 &
200 RPM 51 48 ) ‘4' F
100 RPM 28 31 “j g
RHEOLOGIES 6 RPM 3 4 - 18 H
3 RPM 2 3 \\ H
VP 12 18 . o s
YP 2.2 3.9 % L . 8 g’
n' 0.7884 0.6950 z (o) fouaisisuog __p
K 0.005770 | 0.010080 § R A 5=
Rheolog. Behavior Bingham Plastic Power Law i 2 ‘ ‘ : ‘ "5‘”) 9“"5“‘:‘ 4“3*‘ ‘ § E
Pressure test 1000 psi 8 ¢ 8 8 & X o idf £ 08 %07 e
FLUID LOSS Temperature Test 128 sé e, o Ou
cc/30 min 150
Pressure test 2402 psi B SEess
THICKENING Temperature Test 128 F o m me
TIME 50 Uc 03hr 35 min N T S S |
100 Uc 03 hr 50 min N N S |
Temperature Test 140 F U T e S |
6 hr 21 min 500 psi . Sowd N :
COMPRESSIVE 12 hr 1586 psi i feod SN e !
STRENGTH 24 hr 2371 psi 2 T |
Tl 2681 psi % I~ ———— !
REMARKS J( T |
1. Todos los aditivos y el cemento fueron muestreados del stock 4 :
de Baker en la locacion. S , |
2. El agua de prueba fue muestreada de la locacion. —
.Conlos m T tive men I ion se recon-
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7. REPORTES DE TRABAJO.

wp =

oo s

SECUENCIA OPERATIVA - 1ER TAPON BALANCEADO DE CEMENTO
POZO TAINI 3X (2465m — 2600m)

Bajar TBG. 3 2" (ID=2.992”, 9.2 #/ft) con Diverter Tool hasta 4150m.

Con sarta en el fondo, circular el pozo 01 fondo arriba con bombas de Petrex.
Mientras circula, realizar reuniéon de seguridad con las cias. involucradas en la
operacion.

Levantamos conjunto de TBG. 3 2" con Diverter Tool hasta 2682m.

Probar lineas de BJ con 3000 psi por 5 min.

Bombear 10 bbl de pildora viscosa 13 ppg (140 seg/qtr), desplazar con 71 bbl y
balancear (Trabajo sera realizado por las cias. Mi-Swaco y PTX).

Nota: Desplazamiento-Bombas PTX= 0.0864 bbls/stk.
Eficiencia= 98%.

Volumen| Bombeo Fluido Caudal (bpm) | Strokes /min Strokes

10 bbls | PETREX Pildora viscosa 13 ppg 4 46 116

DESPLAZAMIENTO:

Volumen| Bombeo Fluido Caudal (bpm) | Strokes/min Strokes

71 bbls | PETREX Salmuera 8.8 ppg 4 46 856

Levantar tuberia y posicionarse a 2600 m. Circular el pozo hasta homogenizar
el circuito.
Bombear los siguientes fluidos con bombas de Baker Hughes:

. . . Tiempo
Volumen| Bombeo Fluido Caudal (bpm) [Tiempo (min) Acumulado (min)
22 bbls BJ Agua fresca adelante 8.4 ppg 4 6 6
25 bbls BJ Lechada de cemento 15.6 ppg 4 6 12
3 bbls BJ Agua fresca atras 8.4ppg 1 3 15

Iniciar desplazamiento con bombas de Baker Hughes:

Nota: Se requiere que el equipo alimente fluido de completacién a tanques de
Baker Hughes.
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. . . Tiempo
Caudal (b T
Volumen| Bombeo Fluido audal (bpm) [ Tiempo (min) Acumulado (min)
63 bbls BJ Salmuera 8.8 ppg 5 14 29

10. Verificar balance de tapdn en tanque de desplazamiento, cero presiones.

11.Levantar y sacar 08 stands.

12.Cerrar BOP.

13.Realizar reversa de forros a tubos 2 veces la capacidad de la tuberia
(150bbls) con bombas del equipo, hasta obtener fluido limpio en zarandas.

14.Bombear 15 bbls Pildora Safe T Pickle + 15 bbls Pildora Ac. Citrico, hasta
superficie, recomendaciones Cia. MI.

15. Abrir BOP.

Tiempo Total Operativo : 4 hrs 00 min
Thickening Time Tail slurry : 4 hrs 25 min (Incluye 2hrs de seguridad)

SECUENCIA OPERATIVA — 2DO TAPON BALANCEADO DE CEMENTO
POZO TAINI 3X (1500m — 1600m)

16.Levantar sarta y colocarse a la profundidad de 1642m.
17.Bombear 10 bbls de pildora viscosa de 13 ppg (140 seg/qtr), desplazar con 43
bbls y balancear (Trabajo sera realizado por las cias. Mi-Swaco y PTX).

Nota: Desplazamiento-Bombas PTX= 0.0864 bbls/stk.
Eficiencia= 98%.

Volumen| Bombeo Fluido Caudal (bpm) | Strokes /min Strokes

10 bbls | PETREX Pildora viscosa 13 ppg 4 46 116

DESPLAZAMIENTO:

Volumen| Bombeo Fluido Caudal (bpm) | Strokes /min Strokes

43 bbls | PETREX Salmuera 8.8 ppg 4 46 532

18.Levantar sarta y posicionarse a 1600m.

19.Circular el pozo hasta homogeneizar circuto, mientras Baker se prepara para
colocacion del segundo tapén de cemento.

20.Bombear los siguientes fluidos con bombas de Baker Hughes:
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. . . Tiempo
Volumen| Bombeo Fluido Caudal (bpm) | Tiempo (min) Acumulado (min)

22 bbls BJ Agua fresca adelante 8.4 ppg 4 5 5

24 bbls BJ Lechada de cemento 15.6 ppg 6 11

3 bbls BJ Agua fresca atras 8.4ppg 3 14

21.Iniciar desplazamiento con bombas de Baker Hughes:

Nota: Se requiere que el equipo alimente fluido de completacién a tanques de
Baker Hughes.

. . . Tiempo
Volumen| Bombeo Fluido Caudal (bpm) [Tiempo (min) Acumulado (min)
36 bbls BJ Salmuera 8.8 ppg 5 8 22

22.Verificar balance de tap6n en tanque de desplazamiento, cero presiones.
23.Levantar y sacar 08 stands.
24.Cerrar BOP.
25.Realizar reversa de forros a tubos 2 veces la capacidad de la tuberia (78bbls)

con bombas del equipo, hasta obtener fluido limpio en zaranda.
26.Bombear 15 bbls Pildora Safe T Pickle + 15 bbls Pildora Ac. Citrico, hasta

superficie. Recomendacion Cia. Ml Swaco.

27.Abrir BOP.
28.Sacar tuberia hasta superficie.
29.Fin de la operacién

Tiempo Total Operativo
Thickening Time Tail slurry :

3 hrs 35 min
3 hrs 45 min (Incluye 2hrs de seguridad)
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Reporte Operativo:

BAKER HUGHES INCORPORATED

REPORTE DE TRABAJO - CEMENTACION TAPONES DE ABANDONO TEMPORAL

FECHA: 15-Nov-11 LOCACION: TAINI TRABAJO: Tapones de abandono
CLIENTE: PETROBRAS ENERGIA PERU S.A EQUIPO: Petrex 12 PROFUNDIDAD: |2462m - 2597m
POZO: TAINI 3X LOTE: Block 58 1500m - 1600m
PERSONAL CEMENTACION
OPERADOR BOMBA: Roman Gatica BAKER INGENIERO: Carlos Rocha
OPERADOR BATCH MIXER: Marco Vela BAKER INGENIERO: Héctor Leiva
OPERADOR: Paul Rojas CO. MAN PETROBRAS: |Manuel Farias
BULK PLANT: Raul Vasquez
MECANICO: Carlos Boulangger
AYUDANTE: Elmer Aspajo
DATOS DEL POZO
PRUEBA DE LINEA: 3000 psi TBG DIAM. TIPO PESO(#/ft) Longitud (m)
‘e 312 TB| N80 92 2600
Tapon
2do. | 31pvTB| N8O 92 1600
Tapén
INFORMACION DE LOS FLUIDOS A BOMBEAR
1er TAPON DE CEMENTO ESPACIADOR ADELANTE (Agua Fresca): 20 bbls
(2462m - 2597m) LECHADA CEMENTO: 25 bbls de 15.6 ppg. 118 sks Cemento Andino Tipo V.
ESPACIADOR ATRAS (Agua Fresca): 3 bbs
DESPLAZAMIENTO: 63 bbls (Salmuera 8.8 ppg).
2do TAPON DE CEMENTO ESPACIADOR ADELANTE (Agua Fresca): 22 bbls
(1500m - 1600m) LECHADA CEMENTO: 24 bbls de 15.6 ppg. 113 sks Cemento Andino Tipo V.
ESPACIADOR ATRAS (Agua Fresca): 3 bbls
DESPLAZAMIENTO: 36 bbls (Salmuera 8.8 ppg).
CANTIDADES DE ADITIVOS USADOS EN LAS LECHADAS Y ESPACIADORES
LECHADAS VOLUMEN CEMENTO A2 cD32 FL-66 R-21L FP-6L.
1ER TAPON: 25 118 42 22 33 9 4
|2DO TAPON: 24 113 40 21 32 7 3
Total: 82 43 65 16 7
REPORTE OPERATIVO
TIME | [ voLuME | DENSITY |PRESSURE | OPERATION DESCRIPTION
Hrs. | Date | bbl | PPy psi__ |
1ER TAPON DE CEMENTO PARA ABANDONO TEMPORAL
14:00 14-Nov-11 Baker realiza reunién de seguridad con el personal involucrado en el trabajo.
15:00 14-Nov-11 RIG para circulacion.
15:20 14-Nov-11 Baker realiza prueba de lineas con 3000 psi por 5 min. Ok.
15:25 14-Nov-11 Se inicia mezclado de 25 bbls de lechada de cemento15.6ppg en Batch Mixer.
15:30 14-Nov-11 20.0 8.34 480 Baker bombea 20 bbls de Agua fresca por delante del cemento @ 4.1 bpm.
15:32 14-Nov-11 Concluye mezclado de 25 bbls de lechada de 15.6ppg en Batch Mixer.
15:38 14-Nov-11 250 15.6 630 Baker bombea 25 bbls de Lechada de 15.6ppg @ 4.1 bpm.
1542 14-Nov-11 3.0 8.34 323 Baker bombea 3 bbls de Agua fresca por detras del cemento.
15:45 14-Nov-11 63.0 8.8 435 Baker inicia desplazamiento de 63 bbls de fluido de completacién @ 5.2 bpm.
16:00 14-Nov-11 Baker culmina desplazamiento.
16:05 14-Nov-11 0 Se verifica balance. Baker desfoga en sus tanques. No hay retorno. Balance OK.
16:10 14-Nov-11 Baker desconecta lineas.
16:15 14-Nov-11 RIG saca 08 stands. Tuberias secas, no hay desbalance.
16:30 14-Nov-11 RIG inicia reversa 3 capacidades del tubing (173 bbls). No retorné cemento.
17:00 14-Nov-11 RIG inicia circulacién directa y se manda 30 bls de solvente de Cia. MISWACO.
18:00 14-Nov-11 Inicia sacada de 26 stands para posicionar a 1642m para sgte. Tapon.
2DO TAPON DE CEMENTO PARA ABANDONO TEMPORAL
20:00 14-Nov-11 RIG bombea 10 bbl de pildora viscosa de 13.0ppg a 1642 m
20:15 14-Nov-11 RIG desplaza 42 bbls fluido de completacion para balancear tapén.
20:30 14-Nov-11 RIG levanta tuberia hasta 1600.39 m.
20:45 14-Nov-11 Baker arma cabeza de circulacién. RIG circula pozo por directa a 270 gpm.
21:27 14-Nov-11 Baker realiza prueba de lineas con 3000 psi por 5 min. Ok.
21:29 14-Nov-11 Baker inicia mezclado de 24 bbls de Lechada de 15.6 ppg en Batch Mixer.
21:55 14-Nov-11 20.0 8.34 461 Baker bombea 20 bbls de Agua fresca por delante del cemento @ 4.3 bpm.
22:00 14-Nov-11 Baker termina mezclado de 24 bbls de Lechada de 15.6ppg en Batch Mixer.
22:04 14-Nov-11 24.0 15.6 780 Baker bombea 24 bbls de Lechada de 15.6ppg @ 4.3 bpm.
22:11 14-Nov-11 3.0 8.34 380 Baker bombea 3 bbls de Agua fresca por detras del cemento.
22:13 14-Nov-11 36.0 8.8 420-510 [Baker inicia desplazamiento de cemento con 36 bbls de fluido de completacion.
22:19 14-Nov-11 Baker culmina desplazamiento.
22:25 14-Nov-11 Se verifica balance. Baker desfoga en sus tanques. No hay retorno. Balance OK.
22:30 14-Nov-11 RIG saca 08 stands hasta 1382 m. Tuberia seca, no hay desbalance.
23:00 14-Nov-11 RIG reversa 9 veces la capacidad del tubing. No retorné cemento.
23:30 14-Nov-11 Fin de la operacién.

Observaciones :

Carlos Rocha
BAKER HUGHES INCORPORATED

La operaci6n se realizé de acuerdo a lo programado.
Se coloco a 2682m 10 bbls de pildora viscosa de 13 ppg, para efectuar primer tapon.

Se coloca a 1642m, 10 bbls de pildora viscosa de 13 ppg, para efectuar el segundo tapon.
Durante la reversa no retorné cemento.
Tapon queda entre 1600m - 1500m.

TerTapon Tapon queda entre 2597m - 2462m.

Durante la reversa no retomé cemento.

La operacién se realizé de acuerdo a lo programado.
2do Tapon

PETROBRAS
REPRESENTACION CLIENTE

Page 14 of 18
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HUGHES

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.
e La operacion se desarrolldé de acuerdo a lo programado.

e Se bajé TBG 3 2" + Diverter Tool, este ultimo presenta las siguientes
especificaciones:
Diverter Tool:

v Longitud: 95 cm.

v # Agujeros: 12.

v' Diametro de agujero: 1.
v" Conexion: 3 2" IF.

e La preparacion de la lechada se coordiné y ejecuto adecuadamente de
tal forma que la secuencia de bombeo se dio de manera correcta.

e Se sacaron 08 stands de tuberia previa a la reversa una vez colocados
los tapones. Tanto para el primero como para el segundo estas tuberias
salieron a condiciones secas. Asegurando el correcto balanceo de los
tapones.

e Posterior a la colocacién de los tapones se reversé 02 veces la
capacidad del tubing. En ambas etapas no se tuvieron retornos de
cemento en el pozum belly.

e Se colocaron los tapones a las siguientes profundidades:

Primer tapon: (2462m — 2597m).

Segundo Tapon: (1500m — 1600m).
Posterior a la colocacién de los tapones se sacé la tuberia quebrando
una por una, mientras se espera el tiempo de fragle de la lechada.
Luego se bajé a corroborar la profundidad y condicién de los tapones,

certificando una profundidad de 1560 m con 8K Ibs de peso.

Page 16 of 18
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9. BUENAS PRACTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Teniendo en cuenta que el didmetro de los agujeros del diverter tool son
de 1”. Estos 12 agujeros originan un area total de flujo de 9.42 pulg?,
mientras que el TBG 3 2" (ID 2.992”) presenta un area de flujo de 7.03
pulg®. Cabe sefalar que comparando ambas areas de flujo podemos,
verificamos que con el uso del diverter tool obtendremos una colocacién

de los tapones mas adecuada que con punta libre.

Adicionalmente al disefio que se tenga del diverter tool, se formul6é una
lechada de naturaleza dispersa y sin decantacion de soélidos. Con lo
cual se complementaria la adecuada colocacién de los tapones.

Operativamente se manejaron correctamente la secuencia de bombeo.
Teniendo como resultado un correcto balanceo de los tapones, al
asegurarse de que las tuberias sacadas se encontraban secas. Para
ello se tuvo en cuenta el under balance durante el bombeo del
desplazamiento con salmuera, (dejando de bombear 3 bbls menos del

volumen tedrico calculado).

Page 17 of 18
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10.COSTOS FINALES

BAKER HUGHES INCORPORATED
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

PETROBRAS

COSTOS

[Servicios de cementacion: |

PERU ENERGIAS.A
Pozo: Taini-3)
14-Nov-1

QTY Unidad Costo unitario Costo(US$)
2.1 E Cargo Bésico Por Cementacién de Tapones 1 Cargo 22,000.00 22,000.00
2.1E 50% Cargo Basico Tap6n Balanceado de Cemento 0.5 Cargo 22,000.00 11,000.00
SUB TOTAL (US$): 33,000.00
[Materiales:
QTY Unidad Costo unitario Costo(US$)
5.6 A CD-32 43 Ibs 5.28 227.04
5.5.B FL-66 65 Ibs 30.07 1954.55
5.7 A R-21L 16 gal 28.77 460.32
5.2 A FP-6L 7 gal 54.36 380.52
5.9 A A2 82 Ibs 1.24 101.68
SUB TOTAL (US$) 3,124.11
|TOTAL (US$) | 36,124.11
| A CARGO POR PERSONAL CEMENTACION TAPONES DE ABANDONO
HUG‘}’IES
Pozo: Taini-3X
Trabajo: Cementacion Tapones de Abandono Temporal
Fecha: 14-Nov-10
Noviembre Dias
Personal Puesto
1]12|3|4(5]|6 8 | 9] 10 |11]12]|13]|14]| 15| 16]17|18[19]|20] 21[22]| Totaleq
Carlos Rocha Ingeniero Solicitado 4
JRoman Gatica Operador Solicitado 4
IMarco Vela Operador Solicitado 4
IPauI Rojas Operador Solicitado 4
ICarIos Boulangger Mecanico Solicitado 3
IF{aL’lI Vasquez Operador Bulk Solicitado 4
[Eimer Aspajo Ayudante Solicitado 4
Nota: $/dia Qty dia STD Total(25% Desc)
Cargo por Ingeniero ($/dia) 360 1 4 2 1,260.00 Carlos Rocha
Cargo por Operador ($/dia) 270 1 4 2 945.00 Roman Gatica
Cargo por Operador ($/dia) 270 1 4 2 945.00 Marco Vela
Cargo por Operador ($/dia) 270 1 4 2 945.00 Paul Rojas
Cargo por Mecanico ($/dia) 220 1 3 2 605.00 Carlos Boulangger
Cargo por Operador Bulk ($/dia) 220 1 4 2 770.00 Raul Vasquez
Cargo por Ayudante ($/dia) 220 1 4 2 770.00 Elmer Aspajo
Gran total Personal: 6,240.00 USS$

[Nota:

Conformidad Petrobras

Este personal ingres6 al campo por requerimiento de Petrobras.

Se esta considerando tarifa de descuento de 25% de cada dia adicional a los estipulados como Standard para cada personal en locacio

Carlos Rocha

Conformidad BJ Services

Page 18 of 18

2801



ESTADO MECANICO FINAL POST ABANDONO TECNICO - POZO TAINI 3X 2802

PROF TOPES

(m) FORMACION ESTADO MECANICO - POZO TAINI 3X CASING / LINER

ALUVIAL
20 —+ Conductora 20"
20" 265 m

Tubing 3%2" @ 319 m

v

94 #/pie, K55, Big Omega
ID: 19.124, Drift: 18.937"
Pc: 520 psi, Pe: 2110 psi

(o} (o} DVT @ 1004 m
Casing 13 3/8”

2do tapén de cemento
1465 - 1600 m 68 #/pie, P110, Dino Vam Reg
ID: 12.415", Drift: 12.259”
Pc: 2330 psi, Pe: 6910 psi
IPURURO DV tool @ 1300 m

ler tap6n de cemento
2462 - 2597 m Liner 11 3/4”

X h TOL 7" @ 2543 m
60 #/pie, VM 110 HC, VAM SLIJ Il

X B ToL1134"@2643m ID: 10.772", Drift: 10.625"

Pc: 4710 psi, Pe: 8010 psi
1338" /A N\ 2724m

TOC @ 2905 m Casing 9 5/8”

2860 =

9.15m - 2262 m

YAHUARANGO 47 #/pie, P110, VAM SLIJ II

TOC @ 3115 m ID: 8.681, Drift: 8.525”

Pc: 5300 psi, Pe: 9440 psi

TOC @ 3420 m 2262 m - 4406 m

53.5 #/pie, P110, VAM SLIJ I
ID: 8.535, Drift: 8.50”

CHAROPHYTAS Pc: 7950 psi, Pe: 10900 psi

11314 /] [\ 3888m

3636 =

3893 —

VIVIAN Liner 7"

3948 — 2667 m - 3437

CHONTA 29 #/pie, N80, TSH BLUE
ID: 6.184, Drift: 6.000"
PBP @ 4200 m Pc: 7030 psi, Pe: 8160 psi
UPPER NIA 3437 m - 4007 m

Tie Back @ 4256 m —»K ) 29 #lpie, P110, Supreme LX
ID: 6.184, Drift: 6.000"
T7r 4322 - 4347 m Pc: 8530 psi, Pe: 11220 psi
MIDDLE NIA 4007 m - 4776 m

PBP @ 4390 m & 4375m 32 #ipie, P110, VAM SLIJ Il
4423 —- 958" /] [\ 4406 m 1D: 6,004, Drift: 6.000°
Pc: 10780 psi, Pe: 12460 psi

4194 —

4256 =

LOWER NIA -+ == 4423 - 4480 m
PBP @ 4505 m

4538 —- F  F 4516-4526m

SHINAI PBP @ 4576 m PIP RAD @ 4280 m
PIP RAD @ 4514.5 m
Fondo @ 4774 m

4651 —
UPPER NOI - & 4654 -4675m
4683 —T

PBP @ 4682 m
LOWER NOI - = 4685-4716 m

4718 =

PBP @ 4722 m
ENE - £ 4727 -4750 m

4756 —

COPACABANA 26 [ [\ 4776 m




APENDICE 5
REGIMEN DE MANTENIMIENTO

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58
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1. Objetivo
Inspeccionar, lubricar, cambiar O-rings a los cojinetes, lubricar cuerpo de las vélvulas y
re-emplazar mandmetros calibrados del cabezal de los Pozos Exploratorios en el Lote 58.

2. Antecedentes
Octubre del 2016: se realizd la inspeccién, cambio de repuestos, lubricacién_engrase,

re_emplazo de mandmetros calibrados y pintado del cabezal de los 4 pozos Exploratorios

perforados en el Lote 58.

Junio del 2019: se realizd una inspeccidn visual de los cabezales, se encontré celler
limpio, todos los O-rings de la tapa de cojinetes desgastados, de acuerdo a su estado se
recomendé cambiar O-rings de la tapa de cojinetes, lubricar cojinetes, cuerpo de vélvulas y

reemplazar mandémetros calibrados.

ESTADO A OCTUBRE 2016: PARATORI_4X




ESTADO A OCTUBRE 2016: TAINI_3X




Tiempos y Costos

ESTADO A OCTUBRE 2016: URUBAMBA_1X

3. Tiemposy Costos

PLAN | BlEcucion |

P 9 6
COSTO (USD $) 19,945 19,945




Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios

4. Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios
4.1 PARATORI 4X

Se tomo presiones:

- Tubing3%”: 0psi,
- Casing 11 3/4”: 0 psi,
- Casing 13 3/8”: 0 psi.




Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios _

DETALLES DEL MANTENIMIENTO DEL CABEZAL

Se encontrd celler limpio, sin agua. Se tomd lecturas de gas en celler, Ok. Se lubricé
cojinetes y cuerpo de todas las valvulas. Se cambid O-rings nuevos en los cojinetes, se
instalaron mandmetros calibrados y se limpi6 el cabezal.




Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios

4.2 TAINI 3X

Se tomo presiones:

- Tubing3%”: 0 psi,
- Casing95/8”: 0 psi,
- Casing 13 3/8”: 950 psi. Presidn por efecto de la temperatura. Desfogd presion.




Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios _

DETALLES DEL MANTENIMIENTO DEL CABEZAL

Se encontrd celler limpio, sin agua. Se tomd lecturas de gas en celler, Ok. Se lubricé
cojinetes y cuerpo de todas Isa valvulas. Se cambidé O-rings nuevos en los cojinetes, se
instalaron mandmetros calibrados y se limpi6 el cabezal.

En la valvula de 3 1/16” no se encontré volante. En la brida compafiera de 2 1/16” de la
Seccidon “A” le falta una tuerca de 1 7/16”.




Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios _

4.3 PICHA 2X

Se tomo presiones:

- Tubing3%”: 0psi,
- Casing95/8”: 0 psi,
- Casing 13 3/8”: 700 psi. Presion por efecto de la temperature. Desfogd presidn.




Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios

DETALLES DEL MANTENIMEINTO DEL CABEZAL

Se encontrd celler limpio, sin agua. Se tomd lecturas de gas en celler, Ok. Se lubricé
cojinetes y cuerpo de todas las valvulas. Se cambié O_rings nuevos en los cojinetes, se
instalaron mandmetros calibrados y se limpi6 el cabezal.




Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios

4.4 URUBAMBA 1X

Se tomo presiones:

- Tubing3%”: 0psi,
- Casing95/8”: 0 psi,
- Casing 13 3/8”: 250 psi. Presion por efecto de la temperature. Desfogd presion.




Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios

DETALLES DEL MANTENIMIENTO DEL CABEZAL

Se encontrd celler limpio, sin agua. Se tomd lecturas de gas en celler, Ok. Se lubricé
cojinetes y cuerpo de todas las valvulas. Se cambid O-rings nuevos en los cojinetes, se
instalaron mandmetros calibrados y se limpi6 el cabezal.




Almacén del CBLP: Material en Custodia

5. Almacén del CBLP: Material en Custodia




Conclusiones

6. Conclusiones
v" El presente servicio fue muy importante para mantener los componentes del cabezal
en éptimas condiciones.
v Las presiones registradas en la Seccidn “A” de los pozos Urubamba, Picha y Taini es
el resultado de la temperatura de los fluidos del reservorio que entran en contacto
con los fluidos existentes en los anulares a través del casing.

7. Recomendaciones
v" De acuerdo a las condiciones encontradas en el cabezal de cada pozo, se recomienda
realizar una inspeccién visual cada 2 afos, de las partes externas de los O-rings de la
tapa de los cojinetes de todas las valvulas.
v Verificar el buen funcionamiento de las vélvulas al cierre y apertura.
Verificar presiones en todas las secciones del cabezal.
v Dejar todas las vélvulas cerradas.

<\
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AREA DE HELIPUERTO
Area = 0.02 Ha AREA DE CAMPAMENT

DE PERFORACION, Area = 0.30 Ha

AREA DE TOP SOIL
E: 711963.37
N: 8692488.35

AREA DE FACILIDADES
AUXILIARES, Area = 4.38 Ha

E=711954499
N = 8502482.140

AREA DE PLATAFORMA
DE PERFORACION,
Area=1.6 Ha

PETROBRAS

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58

PLATAFORMA DE PERFORACION

PICHA 2X
IMPLANTACION GENERAL
WGS84 - Coordenadas UTM -
Proyeccin UTM; Zona 18; Datum WGS 84 LEYENDA DE AREAS DEPARTAMENTO DE CUSCO
Este forte AREA APROBADA EIA 2007 P I L Bl
Cellar 01 | 694,525.36 | 8,699,291.99 . e Nae s20s
AREA DE FACILIDADES AUXILIARES Fuentes Versio Numeracion:
Cellar 02 | 694,524.80 | 8,699,295.95 e R oo
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Resolucion Directoral

N©° 295-2020-MINEM/DGAAH
Lima, 23 de Noviembre del 2020

Vistos, el escrito N° 2488098 de fecha 10 de abril de 2015, presentado por CNPC PERU
S.A., mediante el cual solicita la evaluacion del “/nforme de Identificacion de Sitios
Contaminados — Lote 587, ubicado en la provincia de La Convencién, departamento de
Cusco; y el Informe Final de Evaluacién N° 528-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 23
de noviembre de 2020.

CONSIDERANDO:

Mediante la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria de los Estandares de
Calidad Ambiental para Suelo, aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2017-
MINAM, se derogd el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que aprobd los
Estdndares de Calidad Ambiental para Suelo (en adelante, ECA para Suelo).

Asimismo, la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria de los Criterios para la
Gestion de Sitios Contaminados, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 012-
2017-MINAM, derog6 el Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM que aprobd6
disposiciones complementarias para la aplicacion de los ECA para Suelo.

No obstante, la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Supremo
N° 012-2017-MINAM dispuso que los procedimientos administrativos vinculados
con la presentacion y evaluacion de Informes de Identificacion de Sitios
Contaminados y Planes de Descontaminacion de Suelos iniciados antes de la
entrada en vigencia de dicha norma, podran continuar su tramite bajo las
normas vigentes al momento de su presentacion, salvo que las autoridades
sectoriales competentes establezcan lo contrario en las normas especificas que emitan
para la gestion de sitios contaminados.

En tal sentido, se desprende que los Informes de Identificacion de Sitios Contaminados
y Planes de Descontaminacion presentados antes de la entrada en vigencia de los
Decretos Supremos N° 011-2017-MINAM y N° 012-2017-MINAM continuaran siendo
evaluados bajo lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 002-2013-MINAM y N° 002-
2014-MINAM.

En atencion a ello, mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobd las
disposiciones complementarias para la aplicacion de los Estandares de Calidad
Ambiental para Suelo, en el cual se establecié que los referidos estandares de calidad
resultan aplicables a todo un proyecto y/o actividad, cuyo desarrollo genere o pueda
generar riesgos de contaminacion de suelo.

En adicion a ello, el Articulo 2° del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM establece
que la aplicacion de los ECA para Suelo se encuentra sujeta a tres (3) fases:

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : BXC6AZ9E
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() Fase de Identificacion, la cual tiene por objeto establecer si un sitio supera o
no los estandares de calidad ambiental a través del desarrollo de investigacion
histérica, el levantamiento técnico del sitio y el muestreo de identificacién.

(i) Fase de Caracterizacion, la cual tiene por objeto la determinacion de la
extension y profundidad de la contaminacion de aquellos sitios detectados en la
Fase de ldentificacion que superan los ECA para Suelo, a efectos de elaborar el
correspondiente Plan de Descontaminacion de Suelos.

(i) Fase de Remediacion, la cual tiene por objeto ejecutar las acciones de
remediacion contempladas en el Plan de Descontaminacién de Suelos aprobado
por la autoridad competente.

Cabe indicar que, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 5° del Decreto Supremo
N° 002-2014-MINAM vy el Articulo 2° del Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM, la
Autoridad Ambiental Competente emitird un acto administrativo a través del cual se
determine, en caso corresponda, el inicio de la Fase de Caracterizacion.

En el presente caso, mediante escrito N° 2488098 de fecha 10 de abril de 2015, CNPC
PERU S.A. present6 el “/nforme de Identificacion de Sitios Contaminados — Lote 587, a
efectos que este sea evaluado por la Direccibn General de Asuntos Ambientales
Energéticos del Ministerio de Energia y Minas (actualmente la Direcciébn General de
Asuntos Ambientales de Hidrocarburos); debido a que dicho informe fue presentado
antes de la entrada en vigencia de los Decretos Supremos N° 011-2017-MINAM y N°
012-2017-MINAM, corresponde continuar con su evaluacion bajo lo establecido en los
Decretos Supremos N° 002-2013-MINAM y N° 002-2014-MINAM.

En tal sentido, teniendo en consideracion lo sefialado en el Informe Final de Evaluacion
N° 528-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 23 de noviembre de 2020, se concluye
que, de la revision del “/nforme de Identificacion de Sitios Contaminados — Lote 58’
presentado por CNPC PERU S.A., no corresponde proseguir con la fase de
caracterizacion respecto de las areas evaluadas en el referido informe.

De conformidad con el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Decreto Supremo
N° 002-2014-MINAM, la Resolucién Ministerial N° 085-2014-MINAM; y, demdas normas
complementarias;

SE RESUELVE:

Articulo 1°. - No corresponde que CNPC PERU S.A. prosiga con la fase de
caracterizacion respecto de las areas evaluadas en el “/nforme de Identificacion de
Sitios Contaminados — Lote 58, conforme a los alcances previstos en el Informe Final
de Evaluacion N° 528-2020-MINEM/DGAAH/DEAH de fecha 23 de noviembre de 2020,
el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucién Directoral.

Articulo 2°. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo precedente, CNPC PERU
S.A. deberd evaluar la existencia de posibles afectaciones que pudieran haber ocurrido
en fechas posteriores a la ejecucion del muestreo de identificacion realizado en el
marco del “/nforme de Ildentificacion de Sitios Contaminados — Lote 58” (Mayo 2015),
las cuales deberan regirse por lo establecido en la normatividad vigente.

Articulo 3°. - Remitir a CNPC PERU S.A. la presente Resolucion Directoral y el
Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : BXC6AZ9E
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Articulo 4°.- Remitir al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental copia de la
presente Resolucion Directoral y de todo lo actuado en el presente procedimiento
administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus
competencias.

Articulo 5°.- Publiquese en la pagina web del Ministerio de Energia y Minas la

presente Resolucion Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre
a disposicion del pablico en general.

Registrese y Comuniquese,

Documento firmado digitalmente
Abg. Martha Inés Aldana Duran
Directora General Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : BXC6AZ9E
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Por otro lado, el drenaje de aguas pluviales se tratara mediante separacion de aceites y grasas,
para lo cual se considerara al parametro “Aceites y grasas” con un valor menor o igual a 20 mg/L.

D.3.  Estaciones de monitoreo

Se ubicara una estacion de monitoreo en la descarga del efluente industrial antes de ser vertidos
hacia el cuerpo receptor. En el Cuadro 5.1.15-7 se muestra la ubicacion de las estaciones de
monitoreo. Ver Mapa EMA-02: Mapa de Monitoreo de Calidad Ambiental-Etapa de Construccion.

Cuadro 5.1.15-7  Estaciones de Monitoreo para Efluentes Industriales

Coordenadas UTM
Codigo (Datum WGS 84) Referencia de ubicacion
Este Norte
PVI-01 693507 | 8700061 | Rio Pagoreni
PVI-02 698576 | 8692210 | Quebrada Niantuari
PVI-03 702678 | 8694688 | RioPicha
PVI-04 711725 | 8692156 | Quebrada Totoriato
PVI-05 720270 | 8689689 | Quebrada Camanari
PVI-06 723874 | 8688615 | RioUrubamba
PVI-07 724764 | 8692447 | Rio Urubamba
Elaboracion: Walsh Pert S.A., 2017

Las coordenadas finales de las estaciones de monitoreo se definiran cuando se cuente con los
planos de “As built” de cada uno de los componentes del proyecto, sin embargo, estas podran
cambiar debidado a la temporalidad y/o a la dindmica de los cauces de los cuerpos receptores.

El monitoreo de aguas residuales industriales en cada una de las estaciones se realizara de
acuerdo al avance del proyecto, es decir, no se tomaran muestras en los puntos en los cuales no se
han iniciado actividades.

E. Suelo

Se evaluaran las areas susceptibles de recibir algun impacto en el suelo, principalmente como
producto de la manipulacién de combustible.

E.1. Frecuencia de monitoreo

La frecuencia de monitoreo sera semestral y en caso de la ocurrencia de algin evento que involucre
contaminacion del suelo.

E.2.  Pardmetros y valores de referencia

Los parametros a ser monitoreados se detallan en el Cuadro 5.1.15-8, y corresponden a aquellos
que podrian tener relacion con las actividades a realizarse en el Proyecto.

Se tomard en consideracion lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM
(Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo).
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Cuadro 5.1.15-8 Estandares de Calidad Ambiental para Suelo (Decreto Supremo N° 011-2017-

MINAM)
Usos del Suelo
Parametros Unidad Suelo Suelo
Agricola Industrial
| Orgénicos
Benceno (mg/kg MS) 0,03 0,03
Tolueno (mg/kg MS) 0,37 0,37
Etilbenceno (mg/kg MS) 0,082 0,082
Xileno (mg/kg MS) 11 11
Naftaleno (mg/kg MS) 0,1 22
Fraccion de hidrocarburos F1 (C5-C10) (mg/kg MS) 200 500
Fraccion de hidrocarburos F2 (C10-C28) (mg/kg MS) 1200 5000
Fraccion de hidrocarburos F3 (C28-C40) (mg/kg MS) 3000 6 000
Benzo(a) pireno (mg/kg MS) 0,1 0,7
Bifenilos policlorados - PCB (mg/kg MS) 0,5 33
[l Inorganicos

Cianuro libre (mg/kg MS) 0,9 8
Arsénico total (mg/kg MS) 50 140
Bario total (1) (mg/kg MS) 750 2000
Cadmio total (mg/kg MS) 14 22
Cromo VI (mg/kg MS) 0,4 14
Mercurio total (mg/kg MS) 6,6 24
Plomo total (mg/kg MS) 70 1200

(1) En el caso de sitios con presencia de baritina se podran aplicar los valores establecidos para Bario total real en la Tabla 1 del
Anexo del D.S. N° 011-2017-MINAM. Un sitio con presencia de baritina se determina cuando todas las muestras de suelo cumplen
con los valores establecidos para Bario extraible, de acuerdo con lo indicado en la tabla 1 del Anexo del D.S. N° 011-2017-MINAM.
Elaboracion: Walsh Per( S.A., 2017

Para la etapa de construccion se tomara en consideracion los valores estandares establecidos para
suelo industrial.

E.3.  Estaciones de monitoreo
Las estaciones de monitoreo han sido ubicados en aquellas areas de almacenamiento de
combustible. Ver Cuadro 5.1.15-9 y Mapa EMA-02: Mapa de Monitoreo de Calidad Ambiental-Etapa

de Construccion.

Cuadro 5.1.15-9 Estaciones de Monitoreo para Calidad de Suelos

Coordenadas UTM
Cadigo (Datum WGS 84) Referencia de ubicacion
Este Norte

Zona de almacenamiento de combustible de la plataforma de

SU-TAINI 694 553 8699 241 P
perforacion Taini.

Zona de almacenamiento de combustible de la plataforma de

SU-PARATORI | 697 534 8 692 500 9 .
perforacion Paratori.
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Coordenadas UTM
Codigo (Datum WGS 84) Referencia de ubicacion
Este Norte

Zona de almacenamiento de combustible de la plataforma de

SU-PICHA 712 051 8 692 499 .
perforacion Picha.

Zona de almacenamiento de combustible del Campamento Base

SU-CBU-1 724 647 8 693 398
Urubamba.

Zona de almacenamiento de combustible del Campamento Base

SU-CBU-2 724 652 8 693 290
Urubamba.

Zona de almacenamiento de combustible de la plataforma de

SU-URUA 723735 8 688 29 perforacion Urubamba A.

Zona de almacenamiento de combustible de la plataforma de

SU-URUB 720 149 8 689 260 perforacion Urubamba B.

Elaboracion: Walsh Pert S.A., 2017

Las coordenadas finales de las estaciones de monitoreo se definiran cuando se cuente con los
planos de “As built” de cada uno de los componentes del proyecto.

El monitoreo de aguas residuales industriales en cada una de las estaciones se realizara de
acuerdo al avance del proyecto, es decir, no se tomaran muestras en los puntos en los cuales no se
han iniciado actividades.

F. Sedimentos

El monitoreo de sedimentos se realiza a fin de caracterizar la variacion de su contenido en el rio
asociados al Proyecto.

F.1.  Frecuencia de monitoreo
El monitoreo de sedimentos sera trimestral.
F.2.  Pardmetros y valores de referencia

Actualmente no existen estandares nacionales de calidad para sedimentos. Para la evaluacion se
consideran como parametros de comparacion a los valores establecidos en: CEQG (Canadian
Environmental Quality Guidelines o Guias de Calidad Ambiental Canadiense) establecidos por la
Canadian Council of Ministers of the Environment (Concejo Canadiense de Ministerios del
Ambiente).

Se aplicaran de manera referencial los valores establecidos en las CEQG, los cuales fueron creados
para mantener la vida acuatica asociada a sedimentos de cuerpos de agua continentales. Las
CEQG establecen dos tipos de valores:

e ISQG (Interim Sediment Quality Guidelines), que corresponden a limites por debajo de los
cuales no se presentan efectos biologicos adversos, y

e PEL (Probable Effect Level), que corresponden a concentraciones sobre las cuales los efectos
bioldgicos adversos se encuentran con frecuencia.

El Cuadro 5.1.15-10 lista los pardmetros a ser evaluados en los sedimentos.
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suscribientes se comprometan:

ACUERDO DE COMPENSACION ECONOMICA QUE CELEERAN: PETROBRAS ENERGIA PERU S.A. ¥ LA
©  COMUNIDAD NATIVA KOCHIRI

Conste por el presente documento la celebracion de un Acuerde de Cormpensacion Econdmica, ef mismo que se
celebra entre la empresa PETROBRAS ENERGIA PERU $.A, con R.U.C N° 20356476434, representada por el ing.
ROQUE FABRICIO NIQUEN ESPEJO, en su condicion de Gerente de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud,
identificado con DNI N® 08669715 v por el ing. PEDRC MIGUEL GRIJALBA VASQUEZ, en su condicién de Gerente
General identificado con DNI N° 03874068 con domicilio real para estos efectos en la Calle Amador Merino Reyna
N° 285, Quinto Pisc del distrito de San Isidro, provincia de Lima, a quien en lo sucesivo se le denominara como
“PETROBRAS”, y de la ofra parte [a COMUNIDAD NATIVA KOCHIRI que concurre en Asamblea General como
drgano supremo de gobiemo de la Comunidad conforme ¢l articulo 22 de sus estatutos y estando presente su actual
directiva comunal cuyo jefe es el sefior PALOMING JONAS PLASIDA, identificado con Documento Nacional de
identidad N° 44626353, la misma que se encuentra debidamente inscrita la Partida N* 02022089 de la Oficina
Registral de Quillabamba, con domicilio en la margen derecha del Rio Pagoreni del distrito de Echarate, provincia de
la Convencibn, de la Regién Cusco, @ quien en lo sucesive se e denominara como “LA COMUNIDAD*; bajo los

t&rmincs que se describen a continuacién:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES .-

1.1. LA COMUNIDAD deciara ser propietaria de un predio de una extension de 21,384.25 hés. de las cuales

: 2,827 has. han sido otorgadas mediante Titulo de Propiedad N 024-91 v 5,153 has. en calidad de uso
mediante contrato N® 024-91. Ademds cuenta con Titulo de Ampliacion N° §87-85 sobre una superficie de
4,389 hés v 6,526 has cedidas en uso, inscrito en los Registros Pdblicos de Cusco con Ja Ficha N® 10367
del 20 de febrero de 1996, o ’

12.  Por su parte, PETROBRAS es una empresa dedicada’a las aclividades de exploracién y explotacion de _

" hidrocarburos, con objetiva permanericia en el Pais, habiendo suscrito para el efecto con PERUPETRO
S.A. un “contrato de licencia’ para la exploracién y explotacion de hidrocarburos en el sector denominado
Lote 58 del distrito de Echarate, provincia de La Convencitn, region Cusco de conformidad con el Decreto
Supremo N® 017-2005-EM. o

13. Para |2 eiecucién de! “contrato de licencia” antes referido, PETROBRAS tendrd presencia en 16
GComunidades Nativas {entre las que se halla ia “Comunidad Kochiri}, 04 Asentamientos Rurzles y 03
Federaciones que conforman el lote 58 y con las cuales se han sostenido diversas reuniones, talleres
participativos y audiencias con la finalidad de buscar el -mayor beneficio para la colectividad ‘en base a la
metadologia propuesta por PETROBRAS: Dialogo Permanente, Humildad, Transparencia, Respeto Mutuo ¥
Confianza. ’

El Estudio de Impacto Ambiental y Social que se halla debidamente aprobado por las autoridades

gubernamentales correspondientes, establece considerar para el Lote 58 una Valoracién Econdmica por los

impactos socio ambientales por las actividades de Sfemica 2D y 3D asf como 7 Pozos Exploratorios. Se

ha establecido de manera consensuada, libre, voluntaria y participativa que a la Comunidad de Kochiri le

corresponde una compensacion econdmica por todos los impactos generados por estos items: Por Sismica

2D y Pozos Exploratorios, a LA COMUNIDAD fa suma fotal  de m
PTGt Seneaninn). CuIyOs detalles y condiciones de entrega obran en.gl

acuerdo de compensacion econémica suscrito con la @omunidad en fecha 02 de abril del 2009; monto

PEP-GCSMS-011-2010 y chegue de Gerencia BUP N° 05506737.

Mediante el presente documento la Asamblea Comuhal presente ratifica todos y cada uno de los términos
del referido convenio de compensacién econdmica del 02.04.09 dande su conformidad a los maontos por
ellos ya recibidos. :

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO-DE COMPENSACION ECONOMICA.-

En concerdancia a las gctividades detalladas en el numeral 2.1 del presente documento, para ef desarrolio de sus
sctividades referidas en el'numerat 1.2., y de acuerdo a los requerimientos del usuario de Operaciones Exploratorias,
PETROBRAS requiere ingresar a un area de 6.00 hectdreas al Interior del territorio de la Comunidad de Kochiri para
la instalacion del Pozo Exploratorio denominado TAINI 3X y realizacion de actividades conexas.

Para el cumplimienio cabal de los términes del presente Acuerdc de Compensacién Economica, las partes

compensatorio que ha sido entregado a la Comunidad en fecha 13 de febrero del 2010, mediante Carta N®
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',-"‘ ; §'='§ a) PETROBRAS a otorgar en caiidad de compensacidn Unica y total a favor de la Comunidad de Kochiri la
SUME de STt ITONto que comprende todos los impactos

& socio ambientales, impactes fluviales y aéreos generados por las actividades exploratorias ¢ ingrese al
territorio de 1a Comunidad en la extensién de 6.00 hés conforme al cuadra de areas que como anexo corre

T

3

adjunto al presente y todo aquello derivado de la instalacion del Pozo Taini 3X. r
—i

i

= ) La ocupacion del Area de Interés de las 6.00 has. antes referidas serd por un periodo SIS
. @ contados a partir de la fecha de suscripcién del presente, pudiendo este plazo y dicha érea ser
B ) : proogados y/o ampliados de acuerdc a los requerimientos de las actividades de PETROBRAS mediante la
suscripcién de un nuevo convenio, contrato, adenda o la ampliacién proporcional de la compensacion
prevista en el presente documente, entendiéndose en estricto que toda ampliacién del plazo de vigencia del :
X presente acuerdo constituird una compensacion econdmica a la Comunidad Nativa de Kochiri y anexes de —

su territorio por los impactos genarados. ;

¢) A lafecha LA COMUNIDAD a través del presente acto juridico faculta a PETROBRAS para el inicio de sus
actividades en la zona, en los témminos y posibilidades establecidos en este acuerdo.

. : g dy Es de precisar que los montos compensaiorios han sido establecidos en funcién con el Estudio ds Impacio

5 Ambiental y dado que ¢l impacio no necesariamente ha de afectar a la Comunidad y a fin de evitar la
inversion de recursos en el reclamo de alguna comunidad o sus miembros, toda divergencia queda
comprendida en la compensacion ya esiablacida por las partes.

CLAUSULA TERCERA: DE LA EJECUCION DEL PRESENTE ACUERDO DE COMPENSACION ECONOMICA.-

e s s L L e e e N e e e e T T e e e e e e e e 4

q compensacién descrita en la clausula segunda se haré efectiva conforme al sigulente cronograma:

| SR a} PETROBRAS hara el depésito en ina cuenta bancaria de la comunidad, por la suma de §
| su equivalente en moneda nacional que.asciende & 1a SUMa de ST o momaes wee i e
nuevos soles {que corresponde al tipo de cambio. de 1a fecha de suscripcidn del presente acuerdo, que se i
hara efectivo a la entrega de una copia certificada notarialmente del Acta de Asamblea General que i
cortiene el presente acusrdo a PETROBRAS y fa Comunidad proporcione el numero de cuenta bancaria —_

4

donde se efectuara el deposilo.

b) Por su parte, LA COMUNIDAD se obliga a utilizar los montos compensatorios otorgados por PETROBRAS
g para el bengficio general de LA COMUNIDAD, sin infringir las leyes y normas legales vigentes y no serd _
_ usado para el beneficio personal de ningdn miembro de LA COMUNIDAD sino fundementalmente en obras
+ : de cardcler social, infraestruciura priontaria, salud, entra ofros y siempre que ello derive a faver de su _
colectividad, especialmente de las personas menos favorecidas de la misma y los anexcs de su territorio.

CLAUSULA CUARTA: DE L A EXTENSION DE LAS ACTIVIDADES EXPLORATORIAS DE PETROBRAS.-

_ PETROBRAS tiene previsto desarroliar sus actividades exploratorias segin €l plazo necesario para la perforacion de 1
| S su Pozo Exploratorio Tainl 3X y olios, asi como actividades de sismica 3D, por lo que se deja establecido que &n —_
caso PETROBRAS necesite en un futuro realizar estas actividades, procedera a reunirse y convenir con [a '
Comunidad &l monto a compensar.

| B E El plazo que se ufilizara para la perforacion de este Pozo Taini 3X y aclividades de la operacién regira la existencia

del presente acuerdo, este periodo comprende irabaic efective y por-el cual se ha establecido la valoracion
econémica de los impactos socio ambientales, €l mismo que se ejecutaré de la siguiente manera;

[t}

i

]

b) Mo inciuira el tiempo en que PETROBRAS se vea impedida de trabajar en el &rea de interés, ni cuando el _4

a) FE!plazo antes referido se empezara a contar a partir de la suscripcion del presente acuerdc.
’ _ fransporte fluvial o aéreo en y hacia el drea de inferés o sea posible, debido a condiciones de la naturaleza :
j N u otras condiciones similares o distintas que constituyen caso fortuite, fuerza mayor o hechos no imputables 4
' a PETROBRAS. . : S —
ko c) Las partes acuerdan que PETROBRAS tendré flexibilidad para la ejecucién de las actividades exploratorias.
En tal sentido PETROBRAS podra en el drea de interés: -l ’

: - Dedidir cuantas y cudles de las actividades exploratorias desarrollara, vale decir Sismica, Pozo Exploratotio
e Taini 3X u ofros. . ]




Decidir en que o'porlunidad y [ugar, dentro de Area de Interés, realizara cualquieré de las actividades
exploratorias, y realizar dos o mas actividades al mismeo tiempo; v,
Completar o dejar sin terminar previo plan de abandano y clerre cualquiera da las actividades exploratorias.

Las partes convienen en que PETROBRAS podré introducir mejoras necesarias ademas de plataformas, pozas,
campamentos, zonas de acceso, hefipuertos, tc, en &l predio materia del presente acuerdo, asi como |a instalacion
de toda fa infraestructura que requiera para el cabal cumplimiento de las actividades exploratorias previstas, del
misme modo la comunidad auloriza expresamente a PETROBRAS a iniclar yfo continuar con los tramites -
administrativos que $& requieran como son obtener certificado de zenificacion, tramitar cambios de zonificacidn,

obtener licencias de construccion v cualquier otro tipo de procedimientos para obtener, autorizacionss, licencias, S
permisos, cerlificados de cualquier entidad piblica o privada, entendiéndose el presente documento como una
autorizacidn expresa sin cardcter limitativo v sin que elle suponga desconocimiento alguno al derecho de propiedad S
que ostenta LA COMUNIDAD.

CLAUSULA QUINTA: NUEVAS ACTIVIDADES.-

En caso que PETROBRAS desee llevara cabo actividades de exploracion y explotacion en 4reas adicionales a las
contempladas en este acuerdo, se reuniran con LA COMUNIDAD para acordar la ejecucion de dichas actividades, —
i asi como la compensacion econdmica que comespanda por el impacto fisico-ambiental, impacto social y cualquier
oltro impacto que las actividades puedan ocasicnar. —_

En caso que, debido a las actividades previstas en el parafc anterior, PETROBRAS requiera realizar nuevos —
Estudios de Impacto Ambiental y Social o modificatorias de los existentes, las Partes se reunirén para acordar la
participacion de LA COMUNIDAD en dichos estudios. . —_—

% cLausuLa sexTA: VIGENCIA.- : ' —

el periodo previsto en el acépite b} de la clausula segunda del presente acuerdo, no cbstante ¢llo, las Partes podran
de mutuo acuerdo extender |a vigencia de este acuerdo conforme lo establecido en dicha dausula.

%Este acuerdo entrara sn vigencia a partir de su suscripeidn por las Partes y se mantendra vigente durante el plazo y —

n partes acuerdan que este Acuerdo debera ser ratificado por [a asamblea de-l2 Comunidad de acuerdo con sus

estEttos y para la solucién de controversias las partes se comprometen a supsrarlas en el mejor ambiente de

armonia y de la buena fe, buscando una solucidn amigable, no obstante se hayan realizado los mejores esfuerzos

* para llevarla a cabo, ambas partes contratantes se someten a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de fa ciudad -

—— de Lima a fin de hacer respetar las leyes de la Republica def Perdl y fundamentaimente la Constitucién Politica del
Estado. )
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Conste por el presente documento, la: oetebraclén dt,a un Acuerdo de Cqmpensaclén Econémlca, el mismo que -
se celebré enire.la empresa FETBOBRAS ENERGIA PERU S.A, con RU.C N° 20356476434, representada -

- por el Ing., ROQUE FABRICIO RIQUEN ESPEJO, en st condicion de Gerente de Calidad, Seguridad;. Medio
Ambiente y Salud, identificado con DNI N° 066’69?15~y por el ing. PEDRO MIGUEL GRIJALVA VASQ‘_‘ EZ '
su condlcién de Gerente General, 1déntrﬁcado con .DN} N° 03874088, ; .ambos gon domicllio real eislak
_Amador Merino.Reyna N° 285 Quinto Piso del distrito de Sag. Isidro, pre ifcia deikima, a quieren rei‘-;smaswo TR
se-fe denominara como- “PETROBRAS”, .y de la otrdi;parte la- COMUNIDAD -NATIVA DE.BUERTO, - -
HUALLANA, . debidamente representada por su’ actual dlredwa comunal cayo;” Iefe‘"‘es 8l seﬁar 7
Manchinarl Rios,. ldenhﬁcadb con: Documentb Nacjonal de Idenﬁﬁa& N° 40338306, v" tesorero & L Senor
Grimaldo Zapata Pefia, identificadg, cgn DNL ‘N* 23970201, 12 misma que se ericusntra debidamente ihserita.
en laBaptida N°.D5000757 de la Oficina Registral de Quillabamba, con déricilic gh-ambas mérgenes, del, Rio
Plcﬁa" sfliente del’ Rio Urubamba del distrifo deiEcharate, provincia dela Convenclgg,?de\ laxRegion Cusc,
neéntlo. suceswq se le denommag'é £OMo ‘*l‘.A CQMUNIQAD" ua;o los términes quef sa'.d'_scn' s




T GLAUSULA FFRIMERA DE Los ANTECEBENTES- LEs ot

RS 73 T

e *‘1 ot PR GOMUNIDAD declara ser prepqetanawde Un predlo dé Ung- extens:én de29, 2?7 ﬁés de las cual'
—_ . " 3,874 hés han sido clorgadas mediante titulo de.p p:edad N° §38-82:de:techa:02'de diciembre ¢
: oA 982:inscrito en el Tomo 236, Folio 035 del Registri,de” Proptedad inmuebleids ta: Gﬁblna Reglstral del
Cusco, y 25 403 has,. han sido cedldas_ mediante. oontrato de cesbn en uso.
. {.. ﬂ!;‘.-_ L.-L- & _-.,; SR P P
Porsu parie PETROBRAS es una empresa dedmda alas actmdades de exploraclén y explotac:é
~-deé hidrocarburos,-con ‘objetiva pemflanenc:a en &l.Pais ¥ con 0n alte grado de’responsabiliddds S0CI;
empresrial en los lugares en que - desarrolla dichas actividades, thabiéndo suscnto para el efecbo “con ;
“~ PERUPETRQ S:A. unr “contrato de. licendia™para la exploraclén y explotacion: de hidrocarburos efi-g}
e, --Sector deriominado Lote 58 del distrito de Echarate,- prownma de La Convenc:én region Cusco de
. confonrmdad con eI Decreto Supramo Ne.017:2005:EM. "

Lo, R
R M P"z J.- 4 -.\-.I-

fae s *‘_ Y7 .:,. e oame YW '."!'_ . T prealm eef e e

_ ‘.GLAUSL‘ILA SEGUNDA' DE LOS ACUE ' DUS DE COMPENSACIGN EGONOMICA -

.-n'r':‘;"w""'"ft‘""ti"" A ‘gp-..—-ze

. Para la ejecucuﬁn del contrato de licencia” antes refando PEFROBRAS t:ena actualmente y tendr
.. presencia directa er. 16 Comumdades Natwés (entre las qie se haIIa la Cormimidad Natwa defu
Huallzna), 04 Asentamientos Rurales y 03 Federaciones que conforman el iote 58y con las cuales ge

- han-sostefiido diversas, Teuniones, talleres’ paﬂlclpaﬁvos ¥ audlenclas con la ﬁnahdad de buscapielj
. mayor. beneﬁc:o para la colectmdad énbase a la metodologia propu%ta por PETROBRAS Dléﬁﬁg
_ Permanente Humlldad Tt ransparen(:la, Respeto Mutua y Conﬁanza

A 22 -_,MedzanteActa deAsamblea Generar Extraordmana defecha 11 de Melfzo 809, LA COMUNIDA
T * . etifico los acuerdgs de negcciacion realizados en TIMPIA en féchd 30 &e Octubi;ide 2007; mn la—
A T presencia de todas las comunidades; ‘Aseéntamiaritos y Fedsracione¥ que forman paxe

: © - mediante esta acta también autonza & dos directivos para que firmen grr nombre y replgsentaciopi®ie, -
s + la comunidad, personas cuyos nomhres ﬁguran en la: mtmduccuén:def piesente documen & s

C + 23, . Sin perjuicio de lo anterior 'y estando reunldos en pleno el dia de 128\ fe
Fanra Comunidad ¢ instalada la: asamblea general, mediante el presente d cumento se AR
S : unamrrudad los acuerdos referidos en eI punto 2.2 del presente en Io mlsmos ténm

continuacion se descnben ' L . ) : :
3
ay .El Estudlo de Impacto Amblental y Socia] que se halla debldamente apro .
4 »gubemamentales comespondientés, establece considerar para €] Lote 58 unz
- de los impactos soclo ambientales por las actmdades de sismica 2D y Pozo xplo
- 1Xy que gerieren fos impagtos: establecados en el reffendo Estudlp de Impacto Am
" armibado- de¢’ manera consensuada, libre, voluntana, paructpatwa a los sip
concordancla alo establecldo en el EIA. ' .




nOTARTA . Y

S

“Es‘enirtid del préséﬁ'te.;écﬁemﬁd.qe_-.,eqmp\érfsééibﬁ-}ecqhbnjjé'a;qﬁe s¢.tangibilizan: losGoinpromisos " .
_.if ofrecimiefitos a los ‘que se han arrbado durante el tiempo y conforme se déséribe en las clausulgs.
i ".3-'.". ’§ig._uien;teSZ Ay Lt b -;'..;_i“‘ A, ',-. EECH » N AN \i‘_.‘ p T oud ,_;.;.. : PR --:-,-\. e ',:""-3 D

‘_"-ItL 1

~ * CLAUSULA TERGERA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES.

.....

'-Para.gl.cumplirniento;gabal de los témminos. del presente acuerdo de-compensacion -economica, las partes -
'suscripietites se compipmeten;: ' o - T s

T . o
¥ A
Aeomes

2)

3) '€omo se-tiene dicho, los montos compensatorios, son objetivamente concordantes. con ¢l Estudio. de
...Jmpacta Ambiental y .dado que el impacto no necesariamente se ha de generar, a fin de evitar.[a -
inversién de recursos en el reclamo de alguna.comunidad o sus fiembros, toda divergencia ‘queda
ubsumida en la contraprestacion ya establecida por las partes. i .

;! CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DELAS PARTES. - | fﬂ\
Y44, .

E
- F

. : 1 . - . g ! ) ‘ - :.l
4.2.-  Porsu-parte, la COMUNIDAD, se obliga a uiilizar los montos compensatorios y apkyos._brin
: PETROBRAS .para el beneficip general de la COMUNIDAD, sin inffringir las leyesVy no ladal
vigentes y no sérd utilizado para el beneficio personal de ningiin miembro de la CQMUNISARE

! fundamentalrtents en obras de cardcter:social, infraestructura priositaria, - entre -

caminos, postas, etc y siempreé que elloiderive a favor de su colectivamente, especialr

las personas menos favorecidas de Ia misma.

{CLAUSULA QUINTA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS. -

Las partes acuerdan que, para Iz solucion de controversias, se ‘comprofnete

y Tribunales de: la ciudad dg Lima, a fin de- hacer respetar las leyes del P “fundamentaiments &
Constitucién Polltica def Estado. ¥ T e S )
. 5 Y N N Co. o

En sefial de conformidad; don &l conlfahido y alcance def presente acuerdo, las partes fo suscriben v g
.-l texto del pr_es_n;‘_pte'en el libro qe,.{\cta_s, de la Comunidad a los 22 diag delimes de .Julio- de 2009, g

precig ningtin-docimento o acuerds adicional para que proceda la inseripcidn registral'del preserite

P




) 'emo de Coopera'clén Mutua el mismo quese i |
con RU.C N°%239356476434 representada ;!
dicién de Geréiite de Calidad, Seguridad,, - '
i pot.el Ing. PEDRO MIGUEL GRIALVA; :.
do on‘%ﬁl N° 03874068, ‘amhbos con domlcmo* e
: rstrgto de San ls:dro, prowncla de lea Far
de Ja otra parte Ja COMUNIDAD. NATIVA-:a -
ldlrectiva ral, cuyo.jefe es ¢ Iser’ior L
ional dé 'idéntidad N* 40338306, vy tefréro el L— -

g, "'_éntlﬁcédo conf E)NI N° 239@20:1 la mismalgue se encudntra detflamente

argenes del Rla Pichia aﬂu te del R

s

. cuales  8'874. has
dlclembre de 19{3_

_ _:r nsabtlldad ébbtal

- explotamqn de:

: afluen 1har of d_lémho de Echarate, pyovincia de la\C
g Ia'Reglon Cusoo a qu;e en lo: suceswd“ selé d‘ gmmara como “LA‘ COMUNI| AD” ba;oj

sénto en. eI Tomo 236, Folio 035 del, Registro de P

ATito - para el efecto 00};1 PERUPETRO SA. un “contratd deli
d . .

iclliogdh ambas * -
ion, de i
niginos que  ——

I'de. ‘Quiliaba ba con do

11 : LA COMUN]DAD depr ra ser propietana de un predlo de una extensbn 2? has. de las_
' n-sido otorgadas médiante titulo-dé propledad N°. OB de fecha 02 de i—




: -I':'l Estudlo de Impacto Ambiental y Somal que se ha[la debldamente aprobado por ]as autondacges:- RER
9 __4‘gubernamentales correspondtentes "establéce considerar..pdra 2| Lote 58 una Va[oracitﬁnj.i..‘;_-__‘;’.__. |
" - Econdniicar de- lummpactos socm amblentates por Ias actwtdadas de Sismica 2D ¥ 3D asf como-7- ... |
- Pozos Exploratorios. . . _ e PG

- -PETROBRAS _requiere para el desarrollo de sus actwidades exploratonas el uso-de-una extensu&n N
-, de teritorio~de 6.3 hectareas de le Comunidad Nafiva de Puefto Huallana. para la instalacion o+, - =
;@nstmwén de fa.locacitn. del Poze Picha 1X yde conformidad a las conversaciones sostenidas .- -

n ‘la féferida comunidad nativa de Puerto_ Hiallana, ‘a través de-reuniones previas y confa  * -
reunion’-de-, asambles: general extraordinaria de dicha comuhidad, las partes arriban libre y . ees
' voluntar T ‘ente 2 los s«fermlnos Jdei presente "Convenic: de-Cooperacion Mutua donde se @ -3
tanglbllrzan fos acuerdos,: ‘COMPromisos ¥ préstaciones a las que|se han ambado durante eI tlempo .
Yy conforrne se desc:nbe en. Ias clausulas mgu:ehﬁes

- . . '

" CLAUSULA™, TSERCERA DE LOS COMPROMISOS Y PRESTACIONES DE LAS. PARTESR ' :
SUCRIBIENTES DEESTE CONVENIO.- .. - ‘-r“*“_” _. . o s

Para el cump!:mrento caha! de los tém‘unos del presente convemo de Cooperacu&n Mutua Ias partes P
suscnblentes se compmmeten S -‘_’ . __—

©a) PETROBRAS a otorgar en calidad de compensamén tnica y fotal & favor de Ia Comumdad de -
- Puerto Huallana a suma de S o' c| uso de parte det .
terntono comunal cuya ‘area para la ocupacldn oorre mdtcada en eI ,acaplte 2 3.del’ presente_ SR
acuerdo es demr 8.3 hechftreas : L SR , L =

El pagci de la campensaclbn goonémlca a favor de la Comumdads Natwa de Puerto Huallana N
: comprende Ios mpacisos socu:: amblentales por Ia acb\ndad exp!oraﬁo ‘a‘ ,de la lacaaon dél Pozb

.....

_-ser prorrogados” y/G - *ampltados d& acuerdo a’llos reqUerqm:entos e las actividadey
. PETROBRAS miediante La suscripeion de un nuevo convenio; edfitrato, addin
proporclonal de la compéhsacléri prevista en el presente acﬁeré[o A la fecha)

coorderjadas proyectadas en Anexo “Locacian Pu:o Picha 1 X pudlendo ested.plazo y dl(;h

"y

WRRERT ey Nen
CaT RadelibEr

s

[=R
—

drvergenua queda comprendlda en 1a contraprestacion ya estabIeCIda Por las. partes

s
:

CLAUSULA CUARTA- bE LA EJECLICIDN DEL PRESENTE cows'
MUTUA. 7

i'nE COORPERACION_. Lot

'La compensacion descrita en ka clausula tercera ‘g8 30 medlalamentg despues de Ia{
inscripeion del presente convenio ante Ia Ofi cma de los R Jis frqs Publlcas _{;’e Qun[labambg Yy en li[n sdlo.. 7
dep6sitoen fa cuenta de ahorras en moneda extran]em US$’ de La Comumdad ,cuyo numero es él 0011-'-
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ANEXO OBS. 14



5.1.1.10. CRONOGRAMA

A continuacion, se presenta el cronograma del Programa de Manejo del Recurso Aire, el cual aplica
a todas las etapas del Proyecto.

Etapas
Actividades del Programa L Operacion y
Construccion S
Mantenimiento

Manejo de fuentes de emisiones gaseosas y material v v v
particulado (polvos)

Abandono

Manejo de generacion de ruido y vibraciones v 4 4
Manejo de radiaciones no ionizantes v
Elaboracion: Walsh Per(i S.A.

5.1.1.11. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado para el Programa de Manejo del Recurso Aire se presenta en el item
5.1.17.2 Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA).

5.1.2. PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO

El presente Programa establece las medidas para proteger el recurso suelo durante la
implementacion del Proyecto, a través de un manejo adecuado de los materiales sobrantes, taludes,
areas y material de préstamo, materiales de construccién, manejo de escorrentia y control de
erosion.

5.1.2.1. OBJETIVOS

General

Establecer medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, controlar y/o minimizar los
posibles impactos sobre el recurso suelo que surjan como resultado de la ejecucion del Proyecto de
desarrollo.

Especificos

e Establecer medidas de control sobre los materiales sobrantes producto del movimiento de
tierra durante las actividades de construccion, con la finalidad de que estas puedan ser
reutilizadas para el proceso de rehabilitacion o abandono de las diferentes locaciones
intervenidas.

e Establecer medidas de prevencion y control para reducir los niveles de amenaza y riesgo a
los deslizamientos de suelo, aumentando la resistencia del suelo a posibles fallas producto
de los procesos erosivos.

e Establecer medidas de mitigacion ambiental, que minimicen la afectacion sobre las
diferentes zonas establecidas como areas de material de préstamo.

e Establecer medidas para prevenir y controlar la afectacion que se pueda causar por el
suministro, almacenamiento, transporte y disposicion de los materiales requeridos por la
obra.
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e Establecer los lineamientos generales que permitan solucionar los problemas de erosion
que podrian ocurrir durante el desarrollo de las actividades asociadas al Proyecto, con el fin
de lograr la estabilizacion de las areas intervenidas.

5.1.2.2. ETAPAS DE APLICACION

Construccion [X] Operacion y Mantenimiento [X] Abandono [X]

5.1.2.3. IMPACTOS A CONTROLAR

Etapa del Proyecto Impacto a Controlar
Cambio de uso de suelos.

Alteracion de la calidad de suelos.
Incremento de procesos de erosion hidrica
Posible generacion de zonas inestables.

Alteracion del paisaje.

Alteracion de la calidad de suelos.

Alteracion del paisaje.

Alteracion de la calidad de suelos.

Alteracion del paisaje.

Construccion

Operacion y Mantenimiento

Abandono

NN N N NN

Elaboracion: Walsh Pert S.A.

5.1.2.4. TIPO DE MEDIDA

Preventiva X] | Mitigante [X] Correctiva ] | Compensatoria[_] | Control [X]

5.1.2.5. ACCIONES Y/O MEDIDAS A DESARROLLAR
5.1.25.1. Manejoy Disposicion de Materiales Sobrantes

Las actividades de apertura y nivelacion del derecho de via (DdV) y las areas de trabajo pueden
generar cantidades de material excedente de suelo que debe ser almacenado en forma segura. En
muchos casos este requerimiento es temporal y los suelos seran utilizados durante la
reconformacion final del DdV una vez terminado la construccion. En otros casos, el requerimiento es
permanente y el volumen de suelo excavado durante la apertura del DdV no se puede incorporar en
los trabajos finales de restauracion. En cualquier caso los depdsitos de suelo excedente seran
construidos en forma estable para evitar riesgos de deslizamiento y erosion de suelos con los
consecuentes cambios en los patrones del drenaje natural; alteracion de la calidad del suelo y
generacion de zonas inestables.

Los movimientos de tierra para la adecuacion del terreno se daran principalmente por construccion
de las locaciones de produccion (principalmente de la locacion Urubamba B, estaciones A, B y
Picha), planta de procesamiento de gas (PPG) y por la construccion de las lineas de flujo. Ver
Cuadro 5.1.2-1.
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Cuadro 5.1.2-1 Volumen de movimiento de tierra durante construccion de Locaciones, Estaciones

y PPG
Movimiento de Suelo Organico Movimiento de Suelo Inorganico
Voltimenes de DMTO y DME (DMTO) (DME)
m3 m3
Locacion Taini 300 2500
Locacion Paratori 250 1000
Locacion Picha 250 1000
Locacion Urubamba B 125000 9000
Locacién Urubamba A 1200 12300
Estacion A 1258 9500
Estacion Picha 1365 34 500
Estacion d?LZSnggztg;el rio Picha 200 2 450
Estacion de( |Yaa:j|\éu||5asste(;el rio Picha 200 4570
Estacion de Valvulas del rio 200 3950
Urubamba
PPG 95 000 650 000
Linea de Conduccion 233 641.796 1929 356.195

Fuente: CNPC, 2017.

Ver Anexo 2-10 Lista de Depositos de Material Excedente (DME) y Deposito de Material Temporal

Organico (DMTO), en el Volumen II.

Las medidas propuestas para el manejo y disposicion de materiales excedentes seran aplicadas
durante la etapa de construccion del Proyecto. Entre las acciones y/o medidas a desarrollar

tenemos:

o Manejo de Material Organico (vegetal)

Como producto de la nivelacion del DdV y areas de trabajo, la capa organica superior del suelo
sera removida (top soil). Este suelo debera ser preservado para posteriormente ser utilizado en
las actividades de revegetacion. Por esta razon, se implementaran las siguientes acciones y/o

medidas:

o El material superficial de suelo organico o top soil generado durante la etapa de
construccion de las locaciones, estaciones, planta de procesamiento de gas vy
principalmente de los trabajos de corte para el establecimiento del DdV para la instalacion
de la linea de flujo o recoleccion, seran dispuestos en los depdsitos de material organico o
top soil (DTMO), y para el material inerte serd acopiado en los depdsitos de material

excedente (DME).

o Producido el corte y retiro de la vegetacion (arboles) se deberd, en caso de ser necesario
y previa aprobacion por parte del Fiscalizador de Obra, extraer sélo los tocones
necesarios para la apertura del DdV.
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0 Los tocones retirados seran utilizados para demarcar el perimetro del DTMO/DME y serén
los primeros elementos a ingresar al DTMO. En segunda instancia se movilizaran las
ramas y malezas acopiadas en los laterales de la pista para disponer el suelo organico
extraido (top soil).

o0 La madera producto del deshosque sera utilizada para la construccion de obras de
contencion para la estabilizacion o proteccion del terreno de la erosion pluvial. También,
se utilizar4 previamente picada, como recubrimiento de material organico que se extraeré
de la parte superficial durante la habilitacion del DdV.

0 Los residuos de madera que no puedan ser aprovechados durante la construccion, seran
picados previo a su disposicion.

0 Se extraerd el suelo organico en toda la superficie de la pista y en caso de ser posible en
las zonas de depositos definitivos. EI espesor de corte nunca superara los 10 centimetros
para evitar la mezcla del material organico con suelo inorganico.

0 El suelo vegetal se acopiard en los Depositos Temporales de Materia Organica (DTMO)
construidos para este fin, los cuales son sitios de minima distancia de transporte,
acondicionados para evitar su pérdida o erosion por fenémenos pluviales. Se dispondré el
top soil extraido de las actividades de construccion de la linea de recoleccion. Este
deposito estard formado por trincheras (elementos de contencién que conforman el
perimetro de los DMTO) que se construyen para contener el volumen de suelo organico
(que se extrae durante la construccion de la pista; las trincheras se conforman con material
producto del desbroce del DdV, para lo cual se podrén utilizar ramas, tocones y restos de
troncos secos.

0 Se evitara la sobre-compactacion por exceso de altura de estiba y la modificacion de
condiciones que produzcan su alteracion; asimismo, no se permitira el transito o trabajo
con equipos pesados sobre este material.

0 Se asegurara la conservacion de las propiedades (fertilidad, actividad microbiana) del
suelo organico durante su depdsito temporal, en pilas de no mas de 2 m de altura,
garantizando su correcto drenaje y aireacion. De ser necesario, se considerara el uso de
cobertores para evitar la pérdida de material.

0 Las areas de deposito estaran claramente demarcadas y sefalizadas.

Al término de las actividades constructivas, el top soil sera utilizado para la restauracion
del area del DdV, colocandolo como cobertura del area aperturada, previa remocion de
suelos compactados, luego se proseguird con las actividades de revegetacion con
especies nativas.

0 La habilitacién del DdV serd acompafiada del Equipo de Monitoreo Social y Ambiental
(EMSA) para constatar que las actividades se realicen de acuerdo a las medidas
planteadas en el presente Programa.

e Manejo de Material Inorganico

Una vez retirado el suelo orgénico, se procedera al movimiento del suelo inorganico para la
construccion de la pista del DdV. Para lo cual se respetara el alineamiento planimetro y los
cortes establecidos en el perfil longitudinal y en las secciones transversales, ademas se tendra
en cuenta las siguientes acciones y/o medidas:
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0 Se realizard corte de suelo inorganico compensando transversalmente y acopiando el
material sobrante en los depositos de material excedente (DME).

o El material sera dispuesto en capas empleando el equipo mecanico de construccion del
DdV (excavadora, tractor) disponible.

o No se permitira el corte del subsuelo de no encontrarse habilitado el DME correspondiente
0 las estructuras de contencion proyectadas.

o La pista tendré preferentemente un solo talud de corte, hacia uno de sus laterales (corte a
media ladera). Sin embargo, los cortes cajon seran excepcionales y se practicaran en
aquellos casos en que debido a la curvatura de la linea de recoleccion no se pueda
sortear la topografia existente.

0 Los DME seran restaurados colocando sobre ellos una cobertura de material organico
(retirado inicialmente de la misma &rea) para luego realizar la revegetacion con especies
nativas.

5.1252. Manejo de Taludes

En la naturaleza se producen con frecuencia movimientos de masas en las laderas, en las que una
parte determinada de la superficie del terreno se destaca del conjunto y se desplaza hasta una cota
inferior a la original. Se trata de procesos gravitatorios en los que intervienen dos grupos de fuerzas:
las resistentes del terreno y las desestabilizadoras.

Un factor muy importante en la estabilidad de las laderas es el agua, que tiene diversos efectos
sobre las mismas. Por un lado, como consecuencia de la infiltracion por lluvias intensas se produce
una elevacion del nivel freatico que da lugar a un aumento de la presion del agua en los huecos,
cuyo efecto es una disminucion aparente del peso y por tanto de la resistencia a la friccion, y por
otro lado, la carga de fisuras preexistente que implican un empuje hacia el exterior de las laderas del
material comprendido entre las fisuras y el frente mismo. Otros factores influyentes en la estabilidad
de las laderas, ya sean de suelo o rocas, son los relacionados con aspectos topograficos,
litoestructurales y tectonicos, climaticos, etc.

Los cortes de suelo se daran en su mayoria por la construccion del derecho de via del sistema de
recoleccion, mientras que en la locacion Urubamba B y la planta de procesamiento de gas (PPG),
por la construccion de la plataforma y explanada de emplazamiento de la PPG, respectivamente.

Las medidas propuestas seran aplicadas principalmente durante la etapa de construccion del
Proyecto por las labores de corte de suelo en la construccion del DdV de las lineas de flujo. Durante
la etapa de operacion se realizaran actividades de vigilancia y mantenimiento del derecho de via
(DdV). Durante la etapa de abandono, todas las técnicas empleadas para el manejo de taludes
permaneceran en el lugar, puesto que estas ayudaran al entorno ambiental en su recuperacion a
través del tiempo. Entre las acciones y/o medidas a desarrollar tenemos:

e Los drenajes naturales interceptados por los cortes seran canalizados. De ser el caso se
implementaran cunetas de coronacion y estructuras escalonadas para proteger el talud y evitar
erosion e inestabilidad.

e Sise requiere el uso de materiales geosintéticos (geotextiles, geomallas, geomembranas) para la
proteccion de taludes, éstos deberan permitir el drenaje subterraneo adecuado, el control de
erosion y la estabilizacion de la subrasante.
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e Los taludes reconformados serén revegetados donde el terreno lo permita. Las zanjas de
coronacion en la parte alta del talud se utilizaran para interceptar y conducir adecuadamente las
aguas de lluvia, evitando su paso por el talud. Las zanjas deberan construirse paralelas al eje del
DdV, no muy cerca del borde del talud para evitar posibles deslizamientos, asimismo, deberan
ser impermeabilizadas y con suficiente pendiente para garantizar una rapida evacuacion del
agua captada.

e Se debera disefiar estructuras de vertimiento para disipar la energia de la corriente en
pendientes fuertes donde el agua corre en sentido de la pendiente.

Las estructuras a ser implementadas por el Proyecto se presentan en el Anexo 2-9y en el Anexo
2-1.13 Planos de Apertura de Pista del DdV del Volumen Il, donde se indican por progresivas las
estructuras de estabilizacion de taludes como son los gaviones.

Los esquemas de los métodos de estabilizacion de taludes aplicables al Proyecto se presentan
en el Anexo 5-1.1: Tipicos Estabilizacion de Taludes del Volumen II, los mismos que se
describen a continuacion:

o Gavion de Piedra

Los gaviones pueden tener un alto variable segun el caso en particular donde se implemente
cada una de estas estructuras de contencion y/o drenaje. Las dimensiones de los gaviones son
variables de acuerdo a los estandares comerciales y serén atadas entre si para conformar las
superficies proyectadas.

La abertura de la malla puede ser de 6 x 8, 8 x 10 y/o 10 x 12 cm de acuerdo a cada caso en
particular, siendo el alambre que conforma esta malla de 24 a 3,0 mm fuertemente
galvanizado de acuerdo a cada caso en particular. El alambre utilizado para el atado o
vinculacién de los gaviones sera de 2,2 mm con tratamiento superficial galvanizado.

Una vez que el gavion este armado se procede a rellenar cada celda de los gaviones con
piedra en cantidad suficiente, hasta alcanzar el tercio de la altura en caso de gaviones de 1 m o
hasta la mitad de la altura para gaviones de 0,50 m de altura.

0 Gaviones de Geotextil y Suelo

Los gaviones a utilizar tendran un alto variable segln el caso en particular donde se
implemente cada una de estas estructuras de contencion y/o drenaje. Las dimensiones de los
gaviones son variables de acuerdo a los estandares comerciales y seran atadas entre si para
conformar las superficies proyectadas.

La abertura de la malla sera de 6 x 8, 8 x 10 y/o 10 x 12 cm de acuerdo a cada caso en
particular; siendo el alambre que conforma esta malla de 2,4 a 3,0 mm fuertemente
galvanizado de acuerdo a cada caso en particular. El alambre utilizado para el atado o
vinculacion de la estructura del gavion sera de 2,2 mm con tratamiento superficial galvanizado.

Una vez que el gavion esté armado se procederd a colocar en cada celda el contenedor
construido con geotextil. Luego se procede a rellenar cada uno de estos con suelo en capas no
mayores a 20 cm de espesor, las que seran compactadas manualmente.
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0 Muro Reforzado con Malla Metalica de Doble Torsién

Es una estructura usada para estabilizacion de laderas. Como primera medida, se compacta el
suelo y luego se despliegan las mallas de alambre galvanizado protegido con geotextil, en
donde un extremo se enrolla y se forma un pliegue para ubicar un muro de gaviones.
Paralelamente, ya con uso de maquinarias, se cubre la malla con suelo de una altura variable y
se compacta.

Los elementos del muro reforzado con malla metalica de doble torsion son fabricados con
paneles de malla hexagonal de doble torsion producida con alambres galvanizado y
adicionalmente protegido por una camada continua de material plastico (aplicada por
extrusion). La tapa, el frente y la base (panel de refuerzo) del sistema son formados por un
unico pafio de malla, otro forma las paredes laterales y posterior. El panel posterior es cosido a
la base, durante el proceso de fabricacion del elemento.

Cuando el muro reforzado con malla metélica de doble torsion es rellenado con las piedras, se
torna en un sistema Optimo para contenciones debido a que es econémico y de facil ejecucion.

El escalonamiento de taludes también constituye una medida de estabilizacion. El
escalonamiento se realizara para obtener un abatimiento del talud, recoger materiales caidos y
recolectar aguas superficiales.

Las técnicas mencionadas, seran aplicadas de acuerdo al grado de afectacion de los taludes a
lo largo de la linea de recoleccion producto de las actividades de corte realizado sobre el
terreno.

5.1253. Manejo Paisajistico

Los efectos sobre el paisaje estan referidos al cambio visual por la tala de arboles, desbroce de la
vegetacion, excavacion y movimiento de tierras. Los cambios visuales ocurriran principalmente
dentro de las areas de construccion y habilitacion de los campamentos, locaciones, estaciones,
planta de procesamiento de gas (PPG) y lineas de recoleccion.

Las medidas propuestas para el manejo paisajistico seran aplicadas durante las etapas de
construccion y abandono del Proyecto. Entre las acciones y/o medidas a desarrollar tenemos:

Se definird el acceso restringido a todas las areas donde la intervencion no sea necesaria.

Se tendra en consideracion el corte de vegetacion estrictamente necesario para el area de
construccion y habilitacion de las instalaciones de apoyo logistico (campamentos, helipuertos,
zonas de acopio de tuberias), locaciones, facilidades de produccion, la linea de recoleccion,
estaciones y planta de procesamiento de gas (PPG) para lo cual se sefialaran de manera visible
las marcas respectivas en el sector de deforestacion mediante estacas y/o cintas sobre los
arboles. Para el desbroce se utilizaran machetes y motosierras.

Durante los trabajos de desbroce, se privilegiara el corte o roce de vegetacion de manera
selectiva, buscando conservar la mayor cantidad posible de ejemplares de arboles y arbustos,
principalmente, los ubicados en el perimetro del &rea seleccionada para las instalaciones, de
manera de constituir pantallas visuales entre el area y el exterior a esta.

Una de las acciones de importancia durante la etapa constructiva, es la reconformacion y
reforestacion de areas que no seran ocupadas por las instalaciones del Proyecto, de modo que
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cuando se realice el abandono final, se cuente con areas recuperadas dentro de las diferentes
areas intervenidas (locaciones, estaciones, DdV, PPG, helipuertos y campamentos).

e Se implementaran las medidas consideradas en el Programa de Manejo de Residuos Sdlidos.

e Se impartird a los trabajadores, capacitaciones y/o folletos informativos con la descripcion e
identificacion de las especies que se encuentren protegidas, identificadas en la Linea Base
Bioldgica.

e Se implementaran las medidas consideradas en el Programa de Manejo de Flora y Fauna, y en
el Programa de Desbosque y/o Desbroce.

e Durante la etapa de abandono, se restaurara mediante la revegetacion y/o reforestacion todas
aquellas areas intervenidas en el desarrollo del Proyecto, que se encuentren libres de
instalaciones que vayan a ser transferidas a PERUPETRO conforme al Contrato de Licencia,
tomando en consideracion la adecuacion del relieve y la utilizacion de especies nativas.

5.1.2.54. Manejo de Areas y Material de Préstamo

Para el desarrollo de las actividades de construccion y habilitacion de las locaciones, facilidades de
produccion, estaciones, planta de procesamiento de gas (PPG) y lineas de recoleccion, se ha
previsto la extraccion de materiales de acarreo que se ubican en el cauce de los rios Urubamba y
Pagoreni.. El material a extraer corresponde a canto rodado y arena. El traslado del material
agregado desde las canteras hasta las areas de trabajo sera realizado por via fluvial y en caso se
requiera con el apoyo de helicopteros. En el Anexo 2-7 del Volumen Il se presentan las Zonas de
Extraccion de Material de Acarreo.

Las medidas propuestas para el manejo de areas de material de préstamo seran desarrolladas
durante la etapa de construccion del Proyecto. Entre las acciones y/o medidas a desarrollar
tenemos:

e Previo a la extraccion de materiales, se realizara la delimitacion de las areas de explotacion de
material de préstamo con la finalidad de no intervenir &reas no requeridas.

e Antes de la explotacion de materiales, el Fiscalizador de Obra verificaré la estabilidad de los
margenes del rio, los cuales, de ser necesario, deberan ser protegidos mediante obras de
defensas riberefias para evitar desbordamiento.

e El Fiscalizador de Obra indicard a los operadores de las maquinarias, que esta totalmente
prohibida la afectacion de los margenes riberefios, a fin de no generar zonas susceptibles a la
erosion hidrica, lo cual podria dar lugar a incrementos de erosion hidrica que inclusive, pueden
generar procesos de derrumbes.

e El material que provenga de islas o playas, de preferencia se extraera por encima del nivel del
agua o en la playa a fin de evitar la remocion del material y el consecuente incremento en la
turbidez del agua.

e Para evitar alteraciones locales del cauce de los rios, se mantendra el flujo constante y no se
incrementard la profundidad del lecho. El material retirado no seré apilado en el cauce.

e Estara terminantemente prohibido el retorno al rio del material excedente de canteras; este
sera dispuesto en los DMEs. Se llevara el registro de control de las cantidades extraidas.

e  Se contaran con implementos para dar respuesta rapida en caso de ocurrencia de derrame de
combustible o lubricantes, en caso la maquinaria presente desperfectos mecanicos.
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e Las areas seleccionadas para almacenamiento de pilas 0 monticulos de arena y grava (en la
zona de trabajo del proyecto), seran sitios donde no se dafie la vegetacion. Estaran alejados de
los cuerpos de agua para prevenir la sedimentacion. Los criterios para establecer la distancia
entre el cuerpo de agua a la zona de almacenamiento, son los siguientes:

o Epoca del afio (creciente o vaciante): La distancia de la zona de almacenamiento al rio,
tomara en cuenta el nivel que alcance el rio en su época creciente (cota maxima), ya que
esta zona de almacenamiento se encontrara por encima de la cota del nivel del rio.

o Ubicacion de zonas de escasa vegetacion en las riberas (area libre o deforestada): Esta
zona al ser un area de trabajo con terreno intervenido, no se prevé que pudiese afectar a
los cuerpos de agua o vegetacion.

0 Accesihilidad: La zona de almacenamiento estara ubicada cercana a la zona de acceso de
la maquinaria que sera utilizada para la extraccion de material.

e Para proteger la fauna silvestre se realizara lo siguiente:

o Delimitar el area de explotacion, restringiendo el transito de vehiculos y maquinarias a
sectores estrictamente necesarios.

0 Se prohibira cazar, pescar y extraer especimenes.

e Para prevenir o evitar la alteracion de la calidad del agua por la maquinaria utilizada durante los
trabajos de explotacion de las canteras, el mantenimiento correspondiente se realizara en la
zona de talleres para evitar derrames de hidrocarburos.

e Ellavado de maquinaria pesada en el lecho de los rios estara terminantemente prohibido.
5.1.25,5. Manejo de Materiales de Construccion

Durante la etapa de construccion y habilitacién de los campamentos, locaciones, facilidades de
produccion, estaciones, planta de procesamiento de gas (PPG) y lineas de recoleccién, asi como
durante la perforacion y completacion de pozos, se debera manejar adecuadamente el suministro,
almacenamiento, transporte y disposicion de los materiales requeridos por la obra. Por lo que se
establecen medidas para prevenir y controlar la afectacion que se pueda causar sobre el area a
intervenir durante el almacenamiento temporal de los materiales con el fin de evitar la sedimentacion
y contaminacion de cuerpos de agua por inadecuada disposicion o almacenamiento de materiales
de construccion.

Las medidas propuestas para el manejo de los materiales de construccion seran de aplicacion
durante la etapa de construccion del Proyecto. Entre las acciones y/o medidas a desarrollar
tenemos:

e Almacenamiento Temporal

0 Los materiales de construccion que llegan a la obra seran dispuestos en los sitios
establecidos para ello, generalmente en los patios de acopio, los cuales estaran dotados
de las estructura hidraulica retenedora de sélidos o en todo caso cubiertos, para cuando
se presenten lluvias no arrastren sélidos que puedan contaminar los cuerpos de agua.

0 El almacenamiento de los materiales se realizara de acuerdo a su naturaleza y volumen 'y
debera estar debidamente sefializado e identificado.
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e Almacenamiento de materiales pétreos y productos de arcilla

0 Los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de trabajo
estaran protegidos contra la accion erosiva del agua, aire y evitar contaminacion de los
mismos.

o Durante el almacenamiento los materiales granulares estaran cubiertos con polietileno o
cualquier otro material impermeable.

e Insumosy otros materiales

o Por seguridad y calidad de materiales, el almacenamiento de materiales como cemento,
tuberias, hierros, etc., se realizara preferentemente en el almacén dispuesto para esta
actividad en el sitio de campamento de la obra y en las zonas de acopio a lo largo del DdV
de la linea de recoleccion.

— Cemento: Se colocara sobre una cama en estibas de madera que garantice su
proteccion contra la humedad.

- Fierros: Su almacenamiento se hara en la zona de almacenamiento establecida y de
manera temporal en los frentes de trabajo de acuerdo con la programacion de obra.

— Tuberia: Para el almacenamiento de la tuberia se construiran “burros o estanteria”,
donde se clasificaran de acuerdo al tipo y didmetro. Estas serdn almacenadas en las
areas de acopio de tuberias.

— Pinturas y Otros Insumos Quimicos: El almacenamiento serd hecho en estanterias
debidamente ventilados e identificados de acuerdo con el tipo de producto
almacenado. Se debera revisar el limite de acopio vertical. En cualquier caso se
deberé contar con las hojas de seguridad (MSDS).

- Mamposteria y prefabricados: Su almacenamiento, se realizara en sitios cercanos a los
frentes de obra, para facilitar su traslado. Estos materiales deberan estar sefializados.

5.1.25.6. Manejo de Escorrentiay Control de Erosién

Como parte de las medidas preventivas para el control de erosion y sedimentacion se establecen
las técnicas que se implementaran para prevenir, reducir y controlar la erosion durante el desbroce,
desbosque y movimiento de suelos, minimizando el riesgo de exposicion de posibles dafios en el
area donde se realizara el emplazamiento de los componentes del Proyecto. Las medidas de control
de erosion y sedimentacion se implementaran considerando un control de carécter preventivo y, en
lo posible, cumpliendo los estandares contenidos en la presente seccidn.

Las medidas propuestas para el manejo de escorrentia y control de erosion seran aplicadas
principalmente durante la etapa de construccion del Proyecto. Durante la etapa de operacion se
realizaran actividades de vigilancia y mantenimiento del DdV; mientras que durante la etapa de
abandono todas las técnicas empleadas para el control de la erosion serdn monitoreadas de
acuerdo al grado de recuperacion del suelo (revegetacion). Entre las acciones y/o medidas a
desarrollar tenemos:

e Medidas de Manejo Generales

0 Las labores de control de erosion se iniciaran antes del movimiento de suelos, desbroce y
desbosque.
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0 Los restos de vegetacion y top soil se acopiaran en areas especialmente acondicionadas
para no perder el material y poder utilizarlo en la etapa de restauracion de suelos y
revegetacion. Asimismo, se evitara todo perjuicio innecesario a la vegetacion protectora
(cobertura vegetal), a fin de no provocar erosion.

o Durante las actividades de construccion, se debera tener en cuenta la situacion
geomorfoldgica para el movimiento de tierras en la ubicacion respectiva.

o0 El derecho de via (DdV) contard con un sistema de drenaje que capte y conduzca las
aguas de escorrentia a los cauces naturales o a sectores de suelo firme donde no se
constituyan en una amenaza para la integridad de las lineas de flujo y sus elementos
complementarios. Este sistema estard compuesto de cortacorrientes y sedimentadores o
disipadores de energia.

0 Se realizara la apertura de las areas (helipuerto, linea de flujo, DdV, campamentos o
cualquiera zona a afectar para la habilitacion de una obra civil) y se procedera a ejecutar
las medidas de control de erosion que minimicen el potencial erosivo producido cuando se
realiza el movimiento de suelos. A continuacion, las medidas para el control de erosion
durante la apertura de helipuertos, linea de flujo, derecho de via y campamentos.

- Medidas de manejo para helipuertos

= El &rea destinada para los helipuertos temporales no seré suelo desnudo sino que
sera cubierto con material durabase o similar. Mientras que el area de los
helipuertos permanentes estaran conformado por plataformas de concreto armado.

= Se realizard la siembra de vegetacion herbacea local, en los alrededores de la
plataforma de aterrizaje.

= Los helipuertos se instalaran en un area nivelada y compactada con una cuneta
perimetral, considerando las pendientes requeridas para el drenaje de aguas
pluviales, basandose en las Normas y Métodos Recomendados Internacionales por
la. ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI),
especificamente en su Anexo 14 del Convenio de Aviacion Civil Internacional,
Volumen I, referente a helipuertos.

- Medidas de Manejo para la Linea de flujo y el derecho de via (DdV)

= Las medidas de manejo para la construccion de la linea de flujo en zonas inestables
estaran relacionadas principalmente a las obras de ingenieria que se ejecutaran en
los diferentes tramos identificados, las cuales incluiran el recubrimiento con
biomanta, que tiene como objetivo el refuerzo del suelo mediante fibras naturales
100 % biodegradables, que protegen al suelo de la erosion y la degradacion
ambiental, hasta que la vegetacion vuelva a establecerse. Entre las ventajas
ambientales de este material se indican los siguientes:

Protege inmediatamente el suelo contra erosion superficial.
Sirve como mulch o soporte para la germinacion de semillas.
Aumenta la capacidad de intercambio cationico del suelo.
Reduce la erosion e incorpora materia organica en el suelo.
Posee degradacion programable.

Reduce la evaporacion del agua del suelo.
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Reduce la insolacion directa sobre el suelo.

Ancla semillas, fertilizantes, mulch y topsoil.

Mantiene la humedad del suelo.

Favorece la infiltracion del agua en el suelo.

Reduce el arrastre de sedimentos hacia los cursos de agua.
Incorpora y mantiene los nutrientes en el suelo.

Mejora el aspecto visual.

Proporciona rapidez en el proceso de revegetacion.

Impide la erosion edlica.

Protege los margenes de cursos de agua, reservas y canales.

= Durante la ejecucion de la excavacion de zanjas para las lineas de flujo, se evitara
interrumpir la escorrentia de aguas superficiales o laminares. Para ello se emplearan
alcantarillas o acueductos, evitando la recoleccion de agua dentro de la zanja. El
criterio de eleccion de acueducto en comparacion con alcantarilla, estd relacionado
principalmente a zonas de grandes pendientes, en donde esta estructura permitira
guiar flujos con altas velocidades, soportando fuertes caudales y disipando energia en
las cajas de cambio de pendiente o direccion.

= Periédicamente, se inspeccionara el DdV mediante patrullajes terrestres del equipo de
control de erosion y mantenimiento. Estas patrullas inspeccionaran el DdV y las lineas
de flujo en busca de zonas de erosion que necesiten medidas de mitigacion, cambios
en la estabilidad del suelo a lo largo del recorrido, segmentos subterraneos de la linea
de flujo que estén expuestos debido a la erosion o a las corrientes de agua, etc. Cada
tramo de la linea de flujo o recoleccién sera patrullado caminando sobre el rea de
servidumbre.

- Medidas de Manejo para Campamentos

En los campamentos se realizara la reforestacion de aquellas areas que no seran
utilizados durante las actividades de operacion del mismo.

— Medidas durante la Perforacién de Pozos

Durante las actividades de perforacion de pozos se realizara un monitoreo y
mantenimiento continuo de las obras de control de erosion implementadas en la etapa
de construccion en cada locacion.

Cuando se concluya con el acondicionamiento de las areas para la implementacion de la linea
de flujo, helipuertos, campamentos u otras areas para las obras civiles, se iniciara la fase de
mantenimiento de las obras de control de erosion; asimismo, se realizara la revegetacion de las
areas que no seran de uso para la etapa operativa.

e Estructuras para el Control de Erosion

Las estructuras de control de erosion estan orientadas a evitar procesos de erosion, a la vez que
cumplen funciones de control de zonas inestables. La lista de estructuras a ser implementadas por
el Proyecto se presentan en el Anexo 2-9 y en el Anexo 2-1.13 Planos de Apertura de Pista del DdV
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del Volumen Il donde se indican por progresivas las Estructuras de Control de Erosién como
trincheras, recubrimiento con biomantas, etc.

Las estructuras para el control de erosion se describen a continuacion, las cuales son descritas a
mayor detalle en el Anexo 2-2: Disefio Tipico de Componentes y Anexo 5-1.2: Tipicos para Control
de Erosion, del Volumen II.

o Trincheras

Las trincheras son elementos de contencion que se construyen para contener el volumen de
suelo organico o inorgénico. Estas estructuras tienen por objeto la conformacion del
perimetro de los depositos de material excedente (DME) y depdsitos temporales de materia
organica (DTMO), y la estabilizacion de los mismos frente a pendientes pronunciadas o al
escurrimiento de agua.

— Trinchera Tipo A

La trinchera estd conformada por postes provenientes del desmonte de diametro
minimo a 12 c¢m ylo postes conformados por cortes de fustes mayores que
logren secciones semejantes. La altura de los postes sera como minimo 2 m. Los
postes se clavaran al menos 0,8 m en el suelo y esto podra variar de acuerdo a las
caracteristicas del suelo donde se colocan los postes; la separacion entre los postes
sera de 1,5 m pudiendo existir una tolerancia de unos 25 cm debido a irregularidades
en el terreno, piedras existentes o aprovechamiento de arboles existentes.

— Trinchera Canal

Este tipo de estructura sirve como elemento de desagle de los sectores donde existen
trincheras. De esta manera se evacua sistematicamente el agua colectada en la pista.

Especificamente, esta trinchera es de rapida construccion y estd compuesta por un
paramento vertical de un metro de alto de madera y geotextil.

— Trinchera Tipo B

La trinchera esta conformada por postes provenientes del desmonte de diametro
minimo 12 cm y/o postes conformados por cortes de fustes mayores que logren
secciones semejantes. La altura de los postes sera como minimo 2,3 m Los postes se
clavaran al menos 0,8 m en el suelo y esto podra variar de acuerdo a las
caracteristicas del suelo donde se colocan los postes, la separacion entre los postes
sera de 2 m pudiendo existir una tolerancia de unos 25 cm. debido a irregularidades en
el terreno, piedras existentes o aprovechamiento de arboles existentes

— Trinchera Tipo C

Esta trinchera estad compuesta por un paramento vertical de 1 m de alto de tablas de
madera producto del desmonte del DdV, ademas se coloca geotextil de 200 gr/m2 para
evitar que el suelo contenido se derrame por la separacion existente entre las tablas
que conforman la trinchera, la separacion maxima entre las mismas sera de 20 cm.
Esta trinchera podra ser apuntalada o atensorada de acuerdo a la calidad del suelo de
fundacion
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— Trinchera Tipo D

Este tipo de estructura se utiliza en sectores planos para conformar los DME y DTMO
que pueden ser de suelo orgénico o inorganico. Estas trincheras se conforman con
material producto del desbroce del DdV, se podrén utilizar bultos de ramas, tocones y
ramas mayores o restos de troncos secos 0 no aptos para la construccion de trincheras
de contencién. Los DME y DTMO de este tipo podran exceder el ancho del DdV ya que
se tratan de lugares puntuales de gran cantidad de acopio de suelo. El acopio de
material de corte de este tipo de estructuras podra superar el ancho del DdV ya que se
tratan de lugares puntuales donde se dispondré gran cantidad de material de corte.

o Recubrimiento con Biomanta

La colocacion de biomantas sélo se aplicaré para evitar la erosion superficial del suelo. En
el caso de contencion de pendientes se utilizarn gaviones.

e Drenaje en Plataforma de Perforacion y Facilidades Produccion

Las plataformas donde se realizara la perforacion y completacion de los pozos de desarrollo
tendran dos (02) areas definidas para colectar las aguas de lluvia, el sistema de drenaje interno
y el sistema de drenaje externo.

o Sistema de drenaje interno: Consistird en una canaleta ubicada dentro de la plataforma,
bordeando el sistema de perforacion que incluye el taladro de perforacion, el cellar, el
sistema de motores, el sistema de generadores, valvula preventor de reventones (BOP:
Blow out preventer), cubetos de contencion de los tanques de diésel B5S50, sistema de
preparacion de fluidos o lodos y demas componentes del taladro. Estas canaletas tienen la
finalidad de colectar el agua de lluvia que cae dentro de este perimetro y el agua de
lavado que se pueda contaminar durante la perforacion, luego estas aguas ingresaran al
sistema de tratamiento de aguas industriales para su tratamiento antes de su disposicion
al ambiente, previo monitoreo de sus parametros ambientales de acuerdo al D.S. N° 037-
2008-PCM.

o Sistema de drenaje externo: Consistira en una canaleta que bordea el exterior de la
plataforma y colecta principalmente el agua de lluvia de escorrentia, la misma que sera
conducida hacia trampas de grasa (skimmer), para luego realizar su descarga al ambiente.
En caso de comprobarse que el agua tiene rasgos de contaminacion, inmediatamente
seré enviada al sistema de tratamiento de aguas industriales. Por otro lado, las canaletas
externas no tendran conexion con las canaletas internas.

De igual manera, las facilidades de produccion, contaran con un sistema de drenajes. El
sistema de drenajes recogera los liquidos producidos por las operaciones de venteo y drenaje
de la locacion de produccion. Los drenajes liquidos procedentes de las trampas de
lanzador/receptor de raspatubos, sistema de inyeccion de productos quimicos, separador KOD,
Generador Diésel B5S50 y sistema de gas combustible se recolectaran en el recipiente de
drenaje liquido y se reinyectaran a la linea de recoleccion a través de las bombas de
reinyeccion.

Los recipientes de drenaje seran subterraneos y estaran disefiados con doble pared para evitar
la contaminacion del suelo.
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En el Anexo 2-1: Planos de Componentes del Volumen Il, se presenta el disefio de las Plataformas
de Perforacion y Facilidades Produccion.

5.1.2.6. MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Como parte de los mecanismos y estrategias participativas; se contempla siempre fomentar y
mantener un dialogo e intercambio de informacion beneficioso con los grupos de interés del area de
influencia como la poblacion involucrada, autoridades locales, organizaciones sociales legalmente
reconocidas y los contratistas, en relacion con el Proyecto y su avance.

El Programa de Comunicacion e Informacion Ciudadana del Plan de Relaciones Comunitarias
permitird recibir, comprender y atender las preocupaciones de la poblacion local del area de
influencia del Proyecto, con el fin de evaluar y/o ejecutar acciones con la finalidad de mantener
buenas relaciones con los pobladores. Todas las comunicaciones y los mensajes seran brindadas
bajo el principio de respeto mutuo, transparencia, informacion clara y, sobre todo, respeto a las
caracteristicas culturales de la zona; de este modo, se aclararan las dudas y expectativas que la
poblacion pueda tener respecto del Proyecto.

De igual manera, el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana permitira la participacion de la
poblacion del area de influencia del Proyecto, en la constatacion sobre las actividades del Proyecto
y la implementacion de acciones propuestas en el presente Programa. Los grupos representativos,
como el Equipo de Monitoreo Social y Ambiental (EMSA), seran actores sociales activos que haran
las veces de monitores sociales y veedores del cumplimiento de los compromisos de monitoreo
ambiental asumidos por CNPC en el presente programa.

5.1.2.7. LUGAR DE APLICACION

El Programa de Manejo de Recurso Suelo se implementard en todas las areas en el que se
desarrollen las actividades del Proyecto, tales como en los campamentos, locaciones, facilidades de
produccion, estaciones, planta de procesamiento de gas (PPG), DdV de la linea de recoleccion y
helipuertos.

5.1.2.8. PERSONAL REQUERIDO Y PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCION

El personal requerido para la ejecucion de las actividades del Programa de Manejo del Recurso
Suelo sera el siguiente:

Personal* Subtotal
Jefe de Operaciones 01
Ingeniero Agrénomo/Civil 01
Supervisor HSSE CNPC 01
Supervisor HSE Contratista 01

* Este personal serd asignado de acuerdo a la demanda de trabajo en campo.

El Supervisor de HSSE (salud, seguridad fisica e industrial y medio ambiente) de CNPC, sera el
encargado de verificar el cumplimiento de las medidas descritas por parte de todo el personal de
CNPC y de los contratistas que participan en cada etapa.
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5.1.2.9. INDICADORES DE DESEMPENO Y MONITOREO

Entre los indicadores de desempefio para el Programa de Manejo del Recurso Suelo se han
contemplado los siguientes:

Etapa Variable Indicador Verificador
Construccion Top Soi Cantidad de Top Soil removido / Registro de Disposicion de
P Cantidad de Top Soil conservado top soil
L . Cantidad de taludes estabilizados / | Informe de Estabilizacion de
Construccion Talud estabilizado .
Cantidad de taludes generados Taludes

Volumen de material de préstamo

extraido / Volumen total de Informe de Material de

. Material de Préstamo
Construccion

(Cantera) . ) . Préstamo
material de préstamo autorizado
Construccion, Mecanismos de control de erosion
9 o . : . . Informe de Control de
Operacion y Control de Erosion ejecutados / Areas intervenidas Erosion
Abandono susceptibles a procesos de erosion
o NUmero de capacitaciones
Construccion, . P
] Programa de realizadas en manejo del suelo / . .
Operacion y L p o Registro de capacitacion
Capacitacion NUmero de capacitaciones
Abandono
programadas

Elaboracion: Walsh Pert S.A., 2017
5.1.2.10. CRONOGRAMA

A continuacion, se presenta el cronograma del Programa de Manejo del Recurso Suelo, el cual
aplica a todas las etapas del Proyecto.

Etapas
Actividades del Programa Construccion M(;Egsmgnﬁo Abandono
Manejo y disposicion de materiales sobrantes v
Manejo de taludes v 4 v
Manejo paisajfstico v 4
Manejo de areas de material de préstamo v
Manejo de materiales de construccion v
Manejo de escorrentia y control de erosion v 4 v

Elaboracion: Walsh Per( S.A., 2017
5.1.2.11. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado para el Programa de Manejo del Suelo se presenta en el item 5.1.17.2
Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA).

5.1.3. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

El presente Programa establece las medidas para proteger la calidad del recurso hidrico, a través
de un manejo adecuado de las fuentes de generacion de efluentes (domesticos e industriales),
captacion y conduccion del agua, cruce de cuerpos de agua (etapa construccion); y, aguas de
produccion en la etapa operativa del Proyecto.
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D. Efluente industrial

Durante la etapa de abandono no se generara vertimiento de agua industrial hacia un cuerpo
receptor, por lo que no se realizara este monitoreo.

E. Suelo

Se evaluaran las areas susceptibles de recibir algun impacto en el suelo, principalmente como
producto de la manipulacion de combustible y lubricantes. Asimismo, se verificaran areas
potencialmente afectadas durante la operacion del proyecto.

E.1.  Frecuencia de monitoreo

La frecuencia de monitoreo serd trimestral, mientras sigan operando las areas de almacenamiento
de combustible, en caso de la ocurrencia de algin evento que involucre contaminacion del suelo y/o
cuando durante las actividades de abandono se identifiquen areas potencialmente afectadas.

E.2.  Pardmetros y valores de referencia
Los parametros y valores de referencia se detallan en el Cuadro 5.1.15-8.

Para la etapa de abandono se tomara en consideracion los valores estandares establecidos para
suelo agricola. Para la evaluacion de bario total se considerard la metodologia de Alberta
Environment (2009), en donde se indica que en el caso de sitios con presencia de baritina (como es
el caso de las locaciones de perforacion) se podran aplicar los valores establecidos para bario total
real que se indica en la Tabla 1 del Anexo del D.S. N°011-2017-MINAM.

E.3.  Estaciones de monitoreo

Los puntos de monitoreo han sido ubicados en aquellas areas de almacenamiento de combustible,
tal como se aprecia en el Cuadro 5.1.15-32 y en el Mapa EMA-04: Mapa de Monitoreo de Calidad
Ambiental-Etapa de Abandono.

Cuadro 5.1.15-32 Estaciones de Monitoreo para Calidad de Suelos

Coordenadas UTM

Cadigo (Datum WGS 84) Referencia de ubicacion
Este Norte
SU-CBU-1 724647 8693398 Zona de almacenamiento de combustible del Campamento Base
Urubamba
SU-CBU-2 794652 8693290 E?Lr;saiiaalmacenamlento de combustible del Campamento Base

Elaboracion: Walsh Pert S.A., 2017
F. Sedimentos

En la etapa de abandono no se realizara vertimientos (domeésticos/industriales) sobre ningun cuerpo
receptor por la operacion de los minicampamentos instalados en las locaciones de produccion; por
lo que no se realizara monitoreo sobre cuerpos de agua.
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