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A
 

: FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

ASUNTO : Opinión Favorable al Plan Ambiental Detallado relacionado a las 
modificaciones realizadas dentro del área de estudio del instrumento de 
gestión ambiental del Lote 31-C.

REFERENCIA : a) Oficio Nº 324-2022/MINEM/DGAAH/DEAH
b) Oficio Nº 902-2022/MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 11 de abril de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
1.1. El 11 de setiembre de 2020, mediante Oficio Nº 561-2020/MINEM/DGAAH/DEAH (CUT: 

107860-2020), la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas (DEAH del MINEM) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Plan 
Ambiental Detallado relacionado a las modificaciones realizadas dentro del área de 
estudio del instrumento de gestión ambiental del Lote 31-C”, presentado por la empresa 
Aguaytia Energy del Perú S.R.L, para que emita la opinión técnica a dicho estudio, 
conforme al artículo 81º de la Ley de Recursos Hídricos. El presente IGA fue elaborado 
por la consultora GEMA S.A.C.

1.2. El 15 de enero de 2021, mediante Oficio Nº 048-2021-ANA-DCERH (CUT: 107860-2020) 
la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos remitió a la DEAH del MINEM 
el Informe Técnico N° 048-2021-ANA-DCERH, en el cual concluye con once (11) 
observaciones sobre el PAD antes citado.

1.3. El 07 de junio de 2022, mediante Oficio Nº 324-2022/MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH del 
MINEM remitió a la DCERH de la ANA el levantamiento de observaciones del citado PAD 
para completar aspectos relacionados a los recursos hídricos, y solicita opinión definitiva.

1.4. El 06 de diciembre de 2022, mediante Oficio Nº 902-2022/MINEM/DGAAH/DEAH, la 
DEAH del MINEM reitero a la DCERH de la ANA la solicitud de opinión definitiva al citado 
PAD.

La evaluación hidrológica e hidrogeológica estuvo a cargo del Ing. Kevin Joel Villena Idrogo 
con CIP N° 219866.

II. MARCO LEGAL
2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 001-

2010-AG y modificatorias.
2.2. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para 

agua y establecen disposiciones complementarias.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : F166060B

2.3. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de 
la ANA.

2.4. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión técnica 
de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de 
impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.

2.5. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de autorización 
de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.

2.6. Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales de Agua.

2.7. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.

2.8. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Antecedentes

El administrado indica que cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental “Estudio de 
Impacto Ambiental del Lote 31-C”, aprobado el 28 de agosto de 1995 mediante Oficio N° 
248-95-EM/DGH (en adelante IGA aprobado), donde contempla, que el agua de 
producción fuera reinyectada en el Pozo AG-1X. Sin embargo, debido a problemas 
mecánicos identificados en el Pozo AG-1X, AGUAYTÍA ENERGY implementó el sistema 
de reinyección de agua de producción en el Pozo AG-9, ambos ubicados en el mismo 
campo de Explotación de Gas Natural del Lote 31-C.

AGUAYTÍA ENERGY el 13 de noviembre de 2006, informa al Ministerio de Energía y 
Minas la modificación del pozo en el cual se reinyectaría el agua de producción, al no 
recibir respuesta negativa por parte del sector, procedió a reinyectar el agua de 
producción en el Pozo AG-9.

Por otro lado, el IGA aprobado no establecía un pozo de respaldo para reinyectar el agua 
de producción en caso de que el pozo reinyector se encontrase en alguno de los 
siguientes escenarios:

(I) Se encuentre en mantenimiento
(II) Sufra una pérdida de capacidad de admisión
(III) Sufra una obstrucción parcial o total
(IV) Otros escenarios que requiera el uso del pozo de respaldo.

Para estos escenarios AGUAYTÍA ENERGY emplea como pozo de respaldo al Pozo AG-
8, para lo cual utiliza los mismos equipos en superficie (bombas y tuberías) utilizados 
para el Pozo AG-9 y, adicionalmente, presenta una conexión fija para acoplar la salida 
de la tubería del Pozo AG-9 (en el manifold de la Planta de Gas de Aguaytía) hacia la 
tubería de reinyección del Pozo AG-8.

Los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados del Lote III, son los siguientes:
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Tabla 1. Instrumentos de gestión ambiental aprobados
Instrumento de Gestión Ambiental Resolución de Aprobación

Estudio de Impacto Ambiental del Lote 31-C Oficio N° 248-95-EM/DGH
28 de agosto de 1995..

Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Reprofundización del Pozo 3X 
Aguaytía – Lote 31C.

R.D. N° 182-2008-MEM/AAE
3 abril de 2008.

Plan de Manejo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas de la Planta de Procesamiento de Gas de Aguaytía

R.D. N° 341-
2012-MEM/AAE

13 de diciembre de 2012.
Plan de Abandono Parcial de la Estación de Transferencia de GLP de 
Manantay y Poliducto asociado

R.D. N° 188-2013-MEM/AAE,
12 de julio de 2013.

Informe Técnico Sustentatorio para la Modificación del componente auxiliar, 
respecto a la reubicación de la sala de control en la Planta de Procesamiento 
de Gas del Proyecto: Estudio De Impacto Ambiental Del Lote 31-C

R.D. N° 337-2015-MEM/DGAAE
16 de setiembre de 2015

Informe Técnico Sustentatorio “Implementación de un Sistema Contra 
Incendio para la Planta de Procesamiento de Gas Curimaná del Lote 31-C”

R.D. N° 068-2016-SENACE/DCA
15 de agosto de 2016.

Informe Técnico Sustentatorio para la “Implementación de un Sistema Alterno 
de Despacho para Venta de la Gasolina Natural en la Planta de 
Fraccionamiento del Lote 31-C 

R.D. N° 271-2016-MEM/DGAAE
30 de setiembre de 2016.

Informe Técnico Sustentatorio para la Modificación del Componente Auxiliar 
de Venteo de las válvulas de seguridad de emergencia de un sistema abierto 
a un sistema cerrado de la Planta de Procesamiento de Gas, que incluye el 
sistema de antorcha (flare) y despresurización (blow down) en el lote 31-C

R.D. N° 315-2016-MEM/DGAAE
28 noviembre de 2016

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (pág. 7)

El Lote 31-C cuenta con los siguientes permisos y autorizaciones en recursos hídricos:

Tabla 2. Permisos, licencias y autorizaciones relacionadas a recursos hídricos
Permisos y autorizaciones Resolución Volumen anual

Licencia para la captación de aguas 
superficiales de la microcuenca “Quebrada 
Lagarto”

Resolución Administrativa N° 
039/2009-ANA-ALA-
PUCALLPA 
21 de mayo de 2009

1787.04 m3 (0.17 L/seg),

Autorización Sanitaria de Sistema de 
Tratamiento de Agua Potable del Campamento 
de la Planta de Procesamiento de Gas

Resolución Directoral N° 
1737/2006/DIGESA/S, 

15 de noviembre de 2006
No aplica

Autorización de Vertimiento de aguas 
residuales domésticas tratadas provenientes de 
la Planta de Procesamiento de Gas Aguaytía

Resolución Directoral N°075-
2020-ANA-DCERH
21 de setiembre de 2020.

1413 m3 dispuesta a  
quebrada s/nombre a través 
de una tubería de PVC de una 
longitud de 7 y 6”

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (pag 7)

3.2. Generalidades
En el Levantamiento de Observaciones remitido con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado precisa que explota gas natural extraído del Lote 
31-C, y está conformado por los siguientes componentes:
– Tres (03) pozos para producción de gas que son los pozos AG-3X, AG-5 y AG-6; El 

método de producción de los pozos de gas es mediante surgencia natural.
– Tres (03) pozos para la inyección de gas, los pozos AG-2X, AG-7 y AG-8.
– Dos (2) pozos identificados como Pozo 1X y Pozo 4X que fueron abandonados por 

Mobil y Petroperú respectivamente, antes de la adjudicación de dicho lote a 
Aguaytía.

– Para la reinyección de agua producida se cuenta con el pozo AG-9 y de respaldo el 
pozo AG-8.

– Las líneas de flujo (líneas de reinyección asociada) que sale de los pozos hacía la 
Planta de Procesamiento de Gas Aguaytia, donde se separan los siguientes 
componentes: gas, líquidos de gas natural (LGN) y agua producida.
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La Planta de Procesamiento de Gas recibe el gas (compuesto principalmente por metano 
CH4 y etano C2H6) proveniente de los pozos productores de gas existentes. En esta 
Planta se separan los siguientes componentes: gas seco, líquidos de gas natural (LGN) 
y agua de producción.
El gas seco, libre de todos los líquidos, es comprimido y transportado a la Central Térmica 
Aguaytía y a la Planta de Fraccionamiento (ubicados fuera del Lote 31C) para ser 
utilizado como combustible.
El gas residual es comprimido para su reinyección en pozos inyectores de gas existentes: 
AG-2X y AG-7; y, los líquidos de gas natural (LGN) son bombeados a la Planta de 
Fraccionamiento.
El agua de producción que se separa en el separador trifásico de la Planta de Gas y es 
almacenada en un Tanque Slop. Luego, el agua de producción es transferida hacia la 
Poza API para su tratamiento químico con secuestrantes de oxígeno, biocidas y 
antiincrustantes. Posteriormente, el agua de producción pasa a través de un sistema de 
filtración, la cual es recepcionada en un compartimiento de la Poza API. Finalmente el 
agua de producción tratada es bombeada directamente a la línea de reinyección del Pozo 
AG-9 de 4.5” y, adicionalmente dicha línea presenta una conexión para acoplar la salida 
de la línea del pozo AG-9 hacia la línea de reinyección de 3.5” del pozo AG-8 cuando sea 
requerido usarlo como pozo de respaldo.
En este contexto, los componentes para regularizar propuestos en el presente PAD por 
cambio de uso son:
– Las líneas de reinyección asociadas al pozo AG-9 y pozo AG-8, que son las líneas 

que llevan el agua de producción hacía el pozo AG-9 ó Pozo AG-8 (pozo de 
respaldo).

– Pozo para la reinyección de agua de producción tratada en el Pozo AG-9 o AG-8 
(Pozo de respaldo1) para reinyectar el agua de producción. 

3.3. Ubicación
Las modificaciones realizadas, se encuentran localizadas en el Lote 31-C, distrito de 
Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.

Tabla 3. Ubicación de las Modificaciones del PAD
Coordenadas UTM 
WGS 84 zona 18SN° Modificación Componente Vértice
Este Norte 

Altitud

1
Operación del Pozo AG- 9 para ser usado 
como pozo reinyector de agua de 
producción.

Pozo AG-9 Centroide 471 816 9067 904 191

2
Operación del Pozo AG- 8 como pozo de 
respaldo para reinyectar agua de 
producción.

Pozo AG-8 Centroide 472 982 9068 735 200

Inicio 475 666 9072 216

3

Línea de reinyección del Pozo AG- 09 
que va desde la Planta de Gas Aguaytía 
hacia el Pozo AG-09 para ser usado 
como línea de reinyección de agua de 
producción.

Línea de 
reinyección 
de agua de 

producción al 
Pozo AG-9

Final 471 820.46 9067 905.9

Inicio 475 662 9072 220

4

Línea de reinyección del Pozo AG-08 que 
va desde la Planta de Gas Aguaytía hacia 
el Pozo AG-08, para ser usado como 
línea de reinyección de agua de 
producción, cuando opere como Pozo de 
respaldo

Línea de 
reinyección 
de agua de 

producción al 
Pozo AG-8

Final 472 977.79 9068746.45

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (figura 1 pág. 11)



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : F166060B

Ambos pozos no se superponen a comunidades nativas ni áreas naturales protegidas.

3.3.1. Descripción de los componentes
El administrado, señalada lo siguiente respecto a cada modificación:

A. MODIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL POZO AG-9 PARA SER USADO COMO 
POZO REINYECTOR DE AGUA DE PRODUCCIÓN
Debido a problemas mecánicos identificados en el Pozo AG-1X, implementó el 
sistema de reinyección de agua de producción en el pozo AG-9, también ubicado en 
el Campo de Explotación de Gas Natural. Es por ello, que a partir del 2006 se procedió 
a reinyectar agua de producción en el Pozo AG-9.

a) Pozo AG-9 y Línea de Reinyección
El pozo AG-9 fue completado como productor de gas y acoplado a la Planta de 
Gas Aguaytía mediante una Línea de Producción (actual Línea de Reinyección), 
pero debido al poco caudal que presentó en sus pruebas iniciales estuvo cerrado 
en el 2006. 
Como procedimiento para convertirlo en reinyector de agua de producción, solo fue 
necesario adecuar las facilidades en la Planta de Gas Aguaytía (manifold de 
entrada) con la finalidad de direccionar el flujo de agua hacia el pozo. Con respecto 
a la línea de producción y el cabezal del Pozo AG-9 no fue necesario cambiarlos o 
adaptarlos, ya que sus presiones máximas de trabajo son de 3 100 psiy 5 000 psi 
respectivamente mientras que la reinyección de agua de producción se maneja en 
rangos de 1 700 y 1 900 psi.
A partir del año 2006, se comenzaron a utilizar ambos componentes (Pozo AG-9 y 
su Línea de Reinyección) para la reinyección de agua de producción en la 
Formación Cushabatay del Lote 31-C
En el pozo AG-9 el agua de producción se inyecta por la tubería de inyección 
(tubing 3/2”), equipado con una tubería de revestimiento (casing de 7”) la cual se 
encuentra cementada desde 8616’ hasta 4908’ y además presenta una tubería de 
revestimiento de superficie (casing 9 5/8”) que se encuentra cementada desde 
1974’ hasta la superficie
Características actuales del Pozo AG-9: 
En superficie el Pozo AG-9 cuenta con un cabezal de pozo, el cual se encuentra 
cercado por una jaula metálica. El cabezal del Pozo AG-9, es una unidad de acero 
al carbono de 5000 psi de acuerdo a norma API 6A, conformado por una válvula 
maestra, una válvula sobre maestra, un conjunto cruz de 3 1/8” x 2 9/16”, 02 
válvulas laterales de 2 9/16”, una válvula superior de 3 1/8” donde se encuentra el 
Tree Cap y una válvula se seguridad de 2 9/16”.
En subsuelo, el Pozo AG-9 fue perforado entre el 27 de julio y 21 de agosto del año 
1997 y completado entre el 22 y 28 de agosto del año 1997.
Características actuales de la Línea de Reinyección asociada al Pozo AG-9
Para la reinyección del agua de producción, se usa la línea de producción del Pozo 
AG-9, de 4.5” de diámetro y 6 551,46 m de longitud, desde el pozo hasta el manifold 
de entrada de la Planta de Gas Aguaytía.
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Tabla 4. Detalle de la línea de reinyección asociada al pozo AG-9
Inicio  

(UTM – WGS 84 ZONA 18S)
Final 

(UTM – WGS 84 ZONA 18S)
Este Norte Este Norte Coordenadas

475 666 9072 216 471816 9067 904
Especificaciones API 5LX-52 ERW

Diámetro pulgadas 4,5
Recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxy)
Longitud (m) 6 551,46
MOP (Psig) 3 100

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Tabla 4, pág. 1654)

B. MODIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL POZO AG-8 PARA SER USADO COMO 
POZO REINYECTOR DE AGUA DE PRODUCCIÓN
Según lo declarado por el administrado el Estudio de Impacto Ambiental del Lote 31-
C, aprobado el 28 de agosto de 1995 mediante Oficio N° 248-95-EM/DGH, no hace 
mención a ningún pozo que sirva como respaldo para reinyectar el agua de producción 
en caso el Pozo AG-9 se encontrase en alguno de los siguientes escenarios:
(I) Se encuentre en mantenimiento
(II) Sufra una pérdida de capacidad de admisión
(III) Sufra una obstrucción parcial o total
(IV) Otros escenarios que requiera el uso del pozo de respaldo.
El Pozo AG-8 cumple la función de Inyector de Gas, pero en caso el Pozo AG-9 se 
encontrase en unos de estos escenarios, AGUAYTÍA ENERGY emplea al Pozo AG-8 
como pozo de respaldo para reinyectar agua de producción.
Pozo AG-9 y Línea de Reinyección
El pozo AG-8 fue completado como inyector de gas y acoplado a la Planta de Gas 
Aguaytía mediante una Línea de Inyección, como procedimiento para convertirlo en 
reinyector, solo fue necesario una conexión fija para acoplar la salida de la tubería del 
Pozo AG-9 (en el manifold de la Planta de Gas de Aguaytía) hacia la tubería de 
reinyección del Pozo AG-8. Con respecto a la línea de producción y el cabezal del 
Pozo AG-8 no fue necesario cambiarlos o adaptarlos, ya que sus presiones máximas 
de trabajo son de 3 911 psi y 5 000 psi respectivamente mientras que la reinyección 
de agua se maneja en rangos de 900 y 1 200 psi.
El agua de producción se inyecta al pozo AG-8 de respaldo por la tubería de inyección 
(tubing 3/2”), equipado con una tubería de revestimiento (casing de 7”) la cual se 
encuentra cementada desde 8524’ hasta 7970’ y además presenta una tubería de 
revestimiento de superficie (casing 9 5/8”) que se encuentra cementada desde 1870’ 
hasta la superficie.
La reinyección de agua de producción se realiza a una profundidad de 2520 metros 
aproximadamente AGUAYTÍA ENERGY emplea al Pozo AG-8 como pozo de respaldo 
para reinyectar agua de producción.
Características actuales del Pozo AG-8 
En superficie el Pozo AG-8 cuenta con un cabezal de pozo, el cual se encuentra 
cercado por una jaula metálica.
El cabezal del Pozo AG-8, es una unidad de acero al carbono de 5000 psi de acuerdo 
a norma API 6A, conformado por una válvula maestra, una válvula sobre maestra, un 
conjunto cruz de 3 1/8” x 2 9/16”, 02 válvulas laterales de 2 9/16”, una válvula superior 
de 3 1/8” donde se encuentra el Tree Cap y una válvula se seguridad de 2 9/16”. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : F166060B

El Pozo AG-8, se encuentra ubicado a 1077 m al Sur del pozo AG-2X, y fue 
completado entre el 9 y 16 de junio del año 1997 
Características actuales de la Línea de Reinyección asociada al Pozo AG-8
Para la reinyección del agua de producción, se usa la línea de producción 
(originalmente concebida para esa función) del Pozo AG-8, de 3,5” de diámetro y 4 
797,95 m de longitud, que va desde el pozo hasta el manifold de entrada de la Planta 
de Gas Aguaytía. Solo fue necesario una conexión fija para acoplar la salida de la 
tubería del Pozo AG-9 (en el manifold de la Planta de Gas de Aguaytía) hacia la tubería 
de reinyección del Pozo AG-8.

Tabla 5. Detalle de la línea de reinyección asociada al pozo AG-8
Inicio  

(UTM – WGS 84 ZONA 18S)
Final 

(UTM – WGS 84 ZONA 18S)
Este Norte Este Norte Coordenadas

475 662 9072 220 471 982 9068 735
Especificaciones API 5LX-52 ERW

Diámetro pulgadas 3,5
Recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxy)
Longitud (m) 4 797,95
MOP (Psig) 3 911

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Tabla 5, pág. 1655)

3.4. Uso y manejo del Recurso Hídrico 
3.4.1. Demanda y abastecimiento de agua

Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de Levantamiento de Observaciones 
el administrado aclara que los componentes que se regularizan en el PAD son 
existentes: Pozo inyector AG-9 y línea de inyección asociada, Pozo inyector AG-8 
(pozo respaldo) y línea de inyección asociada. 
A. Etapa de operación y mantenimiento

a) Uso Doméstico
- El área de los pozos no cuenta con campamento u oficinas.
- Para la operación requiere de 01 persona y para mantenimiento 03 personas, 

las cuales laboran y descansan en el campamento de la Planta de Gas. 
- Asimismo, cuando realice el mantenimiento de los pozos y líneas de 

reinyección asociadas, el personal llevará botellones de agua para su 
consumo por el día.

El consumo de agua se encuentra previsto incluido en la dotación de agua 
captada que cuenta con Licencia de uso de agua otorgada por Resolución 
Administrativa N° 039/2009-ANA-ALA-PUCALLPA.
En el caso del mantenimiento del POZO: Pozo AG-9 y Pozo AG-8 (pozo de 
respaldo), la dotación estimada es de 2 L/hab./día, solo se utilizará agua para 
consumo humano la cual será llevada en bidones y/o bebidas en botellas. 
Qp = (Pf x Dotación) = (3 hab x 2 L/hab/día) = 6 l/día = 0,006 m3/día
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Figura. 1. Balance de agua doméstica durante el mantenimiento del Pozo AG-9 y 
Pozo AG-8 (pozo respaldo)

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (figura 2, pág. 10)

b) Uso industrial
Toda el agua de producción tratada es reinyectada en el pozo inyector, no se 
será necesario uso de agua superficial, por lo tanto, no involucra demanda 
adicional de uso de agua superficial, y tampoco no habrá vertimiento a cuerpos 
de agua.

B. Etapa de cierre
Precisa que presentará oportunamente el detalle sobre la demanda de agua 
industrial y doméstica según sea el caso y se solicitará las autorizaciones y 
permisos a ANA; como parte del Plan de Cierre que será elaborado de acuerdo 
con lo indicado en el D.S. N° 039-2014-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2018-
EM.

3.4.2.  Manejo de agua
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0835-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica lo siguiente:
A. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

Se utilizará un sanitario portátil para almacenar las excretas las cuales serán 
evacuadas por una EO-RS acreditada ante el MINAM para su tratamiento y 
disposición final fuera del Lote 31C la cantidad de efluentes domésticos es el 
mismo, no cambia y cuenta con autorización de vertimiento de aguas residuales 
tratadas (Resolución Directoral N°075-2020-ANA-DCERH).

B. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
No se genera agua de uso industrial, lo que se genera es agua de producción que 
proviene de la separación de los líquidos de la Planta de Gas Aguaytía, la que es 
inyectada a los Pozos AG-8 o Pozo AG-9 (pozo de respaldo).

C. MANEJO DEL AGUA DE CONTACTO
Se precisa, que el sistema de inyección (tuberías y pozo inyector) es un sistema 
cerrado, de tal manera que el agua de contacto que es de origen natural (lluvia) no 
tendrá contacto con el agua de producción. Asimismo, las líneas de reinyección y 
pozo inyector se encuentran pintados con pintura anticorrosiva y cuando las aguas 
de contacto (lluvias) entran en contacto con las superficies de estos componentes, 
las aguas no experimentan alteración de su calidad y discurren naturalmente en 
forma controlada a las quebradas cercanas.
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D. MANEJO DEL AGUA PLUVIAL
La topografía del área del PAD es relativamente plana, y el área se encuentra 
cubierta con vegetación siendo fundamental para mantener bajo control el manejo 
de la escorrentía de aguas pluviales las cuales descargan controladamente hacía 
las quebradas cercanas. Asimismo, precisa que en el área de los componentes del 
PAD no se observa encharcamiento ni inundación durante todo el año.

3.4.3. Inversión y Cronograma
El administrado señala que el presupuesto para la implementación de las medidas de 
manejo ambiental a ser consideradas en el presente PAD, el estimado anual asciende 
a S/. 9 000,00. Asimismo, presenta un cronograma de duración considerando el año 
de vencimiento del contrato del Lote 31C.

3.5. Línea Base Ambiental Referida A Recursos Hídricos
El administrado señala o declara lo siguiente:

3.5.1. Clima
El administrado con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de Levantamiento de 
Observaciones, presenta la Clasificación Climática del Perú siguiente:
a) Tipo de clima: Lluvioso/Bosque con abundante humedad en todas las estaciones
b) Código: B (r) A’
c) Descripción: Según el análisis de las variables meteorológicas reportadas por la 

Estación El Maronal (código: 108027), se puede indicar que las lluvias en el área 
de influencia el PAD oscilan entre 172,4 a 339,7 mm en los meses de octubre a 
abril (clima lluvioso). Asimismo, la temperatura máxima es de 32,1 °C y la mínima 
de 20,4°C, considerado como un clima cálido y finalmente presenta una humedad 
de 90,3%, lo que significa que es una zona muy húmeda. Además, adjunta el Mapa 
de Clasificación Climática

3.5.2. Meteorología 
Emplea la presenta la precipitación media mensual, la temperatura y la humedad 
relativa con data del 2001 al 2019 extraída de la estación “Aguaytía” SENAMHI.

Tabla 6. Detalle de la línea de reinyección asociada al pozo AG-9
Coordenadas UTM – 
WGS 84 Zona 18S)Estación Modificación

Este Norte 
Altitud Departamento Provincia Distrito

Aguaytía Convencional, 
Meteorológica 9° 02' 75° 30' 270 Ucayali Padre Abad Padre Abad

Fuente: PAD Lote 31C (tabla 3).

a) Precipitación (mm): Los datos reportados de precipitación en la estación 
“Aguaytía”, en el periodo del 2001 al 2019, indican que la mayor intensidad en 
precipitaciones pluviales está comprendida entre los meses de octubre, noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo, registrando valores entre 471,9 y 794,3 mm; y 
disminuye entre los meses de agosto y setiembre con valores entre 12 y 278,5 mm.

b) Temperatura (C°): Los meses agosto y setiembre presentan temperaturas 
máximas promedio de 31,9 C° y 32,4 C°. En estos meses, la temperatura mínima 
promedio es de 20,7 C° y 21,2 C°.

c) Humedad relativa (%): la humedad relativa a lo largo del año presenta cierta 
variación, estando la mínima en 83,88% y la máxima en torno al 89,69%.
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3.5.3. Hidrografía e hidrología
Según el EIA 1995, el Lote 31-C se ubica en la cuenca del río Aguaytía la cual tiene 
un área de 11 339,55 km2 y perímetro de 864,78 km.
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado señala que la cuenca Aguaytía limita al norte 
con la Intercuenca UH 49915, al sur con la Cuenca Pachitea (UH 4992), por el este 
con la Intercuenca UH 499917 y el oeste con la Intercuenca Alto Huallga (UH 49849). 
El río Aguaytía conjuntamente con el río Pachitea son los principales afluentes del río 
Ucayali, su dirección y sentido es SO-NE. En la zona de estudio su recorrido es 
sinuoso teniendo una anchura promedio de 300 metros (aguas arriba de Curimaná). 
Posee una longitud aproximada de 380 km medidos desde sus nacientes en las 
montañas de Santa Ana al noreste de Tingo María donde es conocido como 
"Yuracyacu", descendiendo por un lecho de fuerte pendiente, originando rápidos y 
cascadas como el cañón o Boquerón del Padre Abad, penetra en las llanuras de 
Sacramento, donde su cauce toma la forma de meandros, su desembocadura se 
encuentra al norte de Pucallpa. (INGEMMET, 1999).

3.5.3.1.Delimitación y demarcación de las Cuencas y Subcuencas hidrográficas
El área del proyecto se ubica en la Región Hidrográfica del Amazonas (Código 4 de 
la metodología Pfafstetter para Sudamérica) y ubicado en el Alto Amazonas (Código 
49). Como siguiente nivel se encuentra en la cuenca del río Ucayali (Código 499).
Según el Mapa de Unidades Hidrográficas del Perú el área del proyecto se ubica 
sobre la cuenca del río Bajo Ucayali (4991), en el siguiente nivel se ubica la cuenca 
Aguaytía (49916).
Los componentes se ubican en la parte baja de la cuenca Aguaytía, en la subcuenca 
con codificación UH 499167, en Nivel 6, en la altitud aproximada de 250 m.s.n.m. 
En la siguiente figura se ubican la subcuencas mencionadas con respecto a los 
componentes del proyecto, el área sombreada es la ubicación de las microcuencas 
de las quebradas en los cruces de la línea de reinyección.

Figura. 2. Subcuencas del río Aguaytía

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Figura 3.1.1.5-2, folio 1833)
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Tabla 7. Parámetros geomorfológicos de las microcuencas en la zona de estudio

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (cuadro 3.1.1.5.2, folio 1838)

3.5.3.2.Diagrama Fluvial
El diagrama fluvial en el área de estudio, en los cuales se indica las características 
de las quebradas inventariadas. A continuación, se presenta el diagrama fluvial 
mencionado: 

Figura. 3. Diagrama Fluvial del área de Estudio

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Grafico 5, folio 1876)
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3.5.3.3.Inventario de fuentes de agua
Tabla 8. Inventario de fuentes de agua superficial 

Ubicación  Geográfica Características Principales
Naciente Desembocadura CAUDALN° Nombre Del 

Rio/Quebrada
Norte (m) Este 

(m)
Altd. 

(msnm)
Norte 
(m) Este (m) Altd. 

(msnm)

Long 
(Km)

Ancho 
(max) 

m

Tirante 
(max) 

m
Aforado 
(m3/s)

1 S/N 00+200 -1 9067971 471924 239 9068065 471924 197 1.02 4.9 0.8 0.017
2 S/N 00+300 -2 9069721 472133 289 9067933 472133 195 3.2 6 1.2 0.035
3 S/N 01+200 -3 9071683 473883 310 9068483 473883 195 5.58 13 1.09 0.055
4 S/N 02+050 -4 9070721 474108 272 9069571 474108 195 0.69 13 1.09 0.012
5 S/N 02+220 -5 9069879 473228 227 9069689 473228 226 2.79 2.25 1.05 0.000
6 Q.MANANTAY-6 9082483 475683 309 9069933 475683 195 18.16 14.2 1.27 1.024
7 S/N 04+220 -7A 9071312 474664 251 9071439 474637 232 - 2.5 1.03 0.002
8 S/N 04+300 -8A 9071437 474855 252 474705 9071473 237 0.17 8.1 1.48 0.0009
9 S/N 04+800 -9 9071971 475282 258 9071792 475282 242 0.46 6.1 0.77 0.0038

10 S/N05+100 -10 9072746 475720 296 9071621 475720 231 1.59 5.1 0.84 0.0047
Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Anexo 2.6: Formato 3)

Asimismo, aclara que dentro del área de estudio no existen fuentes de agua de agua 
subterránea. Se precisa que dentro del área de estudio se encuentran los pozos de 
inyección AG-09 y AG- 08 (respaldo) considerados como infraestructura hidráulica 
para la reinyección de agua de producción del Lote 31C operado por Aguaytia 
Energy del Perú S.R.L, los que no son fuentes de agua subterránea.
En la siguiente tabla, se muestran las distancias entre los componentes y los cuerpos 
den agua superficial inventariada:

Tabla 9. Distancia de Componentes a las Quebradas
Componente Quebrada Distancia (km)

Quebrada S/N 00+200 (Quebrada1) 1.25
Quebrada S/N 00+300 (Quebrada2) 1.35
Quebrada S/N 01+200 (Quebrada3) 0.09
Quebrada S/N 02+050 (Quebrada4) 0.93
Quebrada S/N 02+220 (Quebrada5) 1.11
Quebrada Manancay (Quebrada6) 2.23
Quebrada S/N 04+220 (Quebrada7) 3.16
Quebrada S/N 04+300 (Quebrada8) 3.23
Quebrada S/N 04+800 (Quebrada9) 3.74

Pozo AG-8

Quebrada S/N 05+100 (Quebrada10) 3.89
Quebrada S/N 00+200 (Quebrada1) 0.18
Quebrada S/N 00+300 (Quebrada2) 0.31
Quebrada S/N 01+200 (Quebrada3) 1.48
Quebrada S/N 02+050 (Quebrada4) 2.25
Quebrada S/N 02+220 (Quebrada5) 2.4
Quebrada Manancay (Quebrada6) 3.56
Quebrada S/N 04+220 (Quebrada7) 4.51
Quebrada S/N 04+300 (Quebrada8) 4.58
Quebrada S/N 04+800 (Quebrada9) 5.12

Pozo AG-9

Quebrada S/N 05+100 (Quebrada10) 5.27
Fuente: Levantamiento de Observaciones PAD Lote 31C (Anexo 2. CUADRO 3.1.1.5.10/ Oficio Nº 0324-2022- 

MINEM/DGAAH/DEAH)  
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3.5.3.4.Faja Marginal
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado presenta el ítem 3.1.1.5.8 Faja Marginal, 
donde indica que ha realizado la delimitación de la faja marginal de las 10 quebradas 
en el tramo de estudio en las márgenes izquierda y derecha, siguiendo el contenido 
referencial de la Resolución Jefatural N°332-2016-ANA. Cuyo estudio se describe 
en el Anexo III, el cual concluye en lo siguiente:

– Se realizó la determinación del límite superior de la ribera de las quebradas 
inventariadas a través del Modelamiento Hidráulico.

– Se tomó 5m como ancho mínimo de la faja marginal a partir del límite 
superior de la ribera para las quebradas que presentan pendientes entre 1-
2% y 10m como ancho mínimo de la faja marginal a partir del límite superior 
de la ribera las que presentan una pendiente menor al 1%. 

En la siguiente tabla se muestra la distancia de los componentes a la faja marginal:

Tabla 10. Distancia del Componentes a la Faja Marginal
Componente Faja marginal de la quebrada más cercana Distancia (m)

Pozo AG-8 (de respaldo) Quebrada S/N 01+200 (Quebrada 3) 74.20

Pozo AG-9 Quebrada S/N 00+200 (Quebrada 1) 143.84
Fuente: Levantamiento de Observaciones PAD Lote 31C (Anexo 2. Cuadro 3.1.1.5.11 / Oficio Nº 0324-2022- 

MINEM/DGAAH/DEAH)  
Cabe señalar que las distancias de las líneas de reinyección a los cuerpos de agua 
y sus fajas marginales siempre serán cero ya que estas líneas cruzan dichos cuerpos 
de agua. Se precisa que las líneas de reinyección ya se encuentran instaladas 
motivo por el cual se encuentran en proceso de regularización en el presente PAD, 
asimismo, las líneas de reinyección se superponen a los cuerpos de agua y sus fajas 
marginales en los 10 cruces identificados.

Tabla 11. Tipos de Cruces
Quebrada Tipo de Cruce

00+200  (Quebrada 1) Aéreo
00+300  (Quebrada 2) Aéreo
01+200  (Quebrada 3) Aéreo
02+050 (Quebrada 4) Aéreo
02+220 (Quebrada 5) Aéreo

03+650 (Quebrada Manancay / Quebrada 6) Subterráneo
04+220 (Quebrada 7) Aéreo
04+300 (Quebrada 8) Aéreo
04+800 (Quebrada 9) Aéreo

05+100  (Quebrada 10) Aéreo
Fuente: Levantamiento de Observaciones PAD Lote 31C (Anexo 2. Cuadro 3.1.1.5.12 / Oficio Nº 0324-2022- 

MINEM/DGAAH/DEAH)  
3.5.4. Hidrogeología

En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado para el diseño de características 
hidrogeológicas, ha realizado el presente estudio utilizando la metodología de 
prospección geofísica “Sondaje Eléctrico Vertical” (SEV) y caracterización 
hidrogeológica en superficie, determinándose todos los resultados en forma indirecta 
con base científica. 
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El estudio hidrogeológico en campo, se realizó en octubre del 2020, y el acuífero que 
subyace al área de estudio está conformado por un horizonte de gravas polimícticas 
de grano medio-grueso con presencia de matriz de granos finos.
El acuífero estaría representando a un acuífero semiconfinado, con un espesor de 
aproximadamente 17,5 metros. El nivel freático fluctuante entre los 0,2 y 17,3 metros 
aproximadamente de profundidad. La dirección de flujo subterránea guarda relación 
directa con la dirección hacia la zona de descarga colindante, en este caso, el río 
Aguaytía. siendo esta dirección de norte-noroeste hasta sur – sureste.
Asimismo, señala que la descripción de las unidades hidrogeológicas (para los 
primeros 100 metros) atravesadas por los pozos AG-9 y AG-8 (pozo respaldo) se 
presenta en la siguiente figura - el perfil que correlaciona ambos pozos en base a sus 
estudios hidrogeológicos. 
De acuerdo con este perfil se describe lo siguiente:
Los primeros 100 m de espesor aproximadamente contando desde la superficie de 
terreno, se espera contar con la presencia de secuencias clásticas con granos 
variados desde arcilla, limo arcilloso hasta grava.
De acuerdo con las características de su resistividad, este paquete de depósitos 
clásticos puede ser dividido en 04 horizontes geoeléctricos:
– Primer horizonte: Grava no saturada con un espesor de hasta 10 m 

aproximadamente. Este horizonte se encuentra localmente en una pequeña colina 
colindante al pozo AG-8, donde se ubicó el SEV-3, el sondaje eléctrico vertical 
realizado en el entorno del pozo AG-8.

– Segundo horizonte: Arcilla – limo-arcilloso con espesor hasta 20 m que se 
caracteriza como horizonte impermeable;

– Tercero horizonte: Grava de grano medio-grueso con espesor hasta 20 m que se 
caracteriza como horizonte permeable de interés hidrogeológico. En este 
horizonte, los resultados de los estudios geofísicos indicaron la perspectiva de 
encontrar acuífero.

– Cuarto horizonte: Limo-arcilloso con espesor hasta 70 m que se caracteriza como 
horizonte impermeable.

Sobre la geometría de los acuíferos y las condiciones del flujo de las aguas 
subterráneas en el área de trabajo permite mostrar que:
• El acuífero que subyace al área de estudio está conformado por un horizonte de 

gravas polimícticas de grano medio-grueso con presencia de matriz de granos 
finos.

• El acuífero estaría representando a un acuífero semiconfinado, con un espesor de 
aproximadamente 17,5 metros.

• El nivel freático fluctuante entre los 0,2 y 17,3 metros aproximadamente de 
profundidad. 

• La dirección de flujo subterránea guarda relación directa con la dirección hacia la 
zona de descarga colindante, en este caso, el río Aguaytía. Por lo que, la dirección 
de flujo subterráneo es de norte-noroeste hasta sur – sureste.

Litológicamente el acuífero corresponde a intercalaciones de arcillas arenosas con gravas, 
con valores de permeabilidad hidráulica correspondientes que varían entre 3 y 26 m/día.
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Figura. 4. Perfil correlacional entre los pozos AG-8 y AG-9 basado en los estudios 
hidrogeológicos del entorno de pozo AG-9 y AG-8.

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Figura 7 Pag. 1664)  
A. Descripción de las Unidades Hidrogeológicas

Las unidades hidrogeológicas (a mayor profundidad) atravesadas por los pozos 
AG-9 y AG-8 (pozo respaldo) se presenta los resultados de los ensayos hidráulicos 
realizados en los pozos y la presentación del panel fotográfico y datos de campo 
de los ensayos, precisa que los pozos AG-09 y AG-08 (respaldo) fueron pozos 
completados como pozos productores de gas e inyector de gas respectivamente, 
cuyo objetivo de la actividad de perforación ha sido reservorio de interés gasífero 
(a más de 2000 m de profundidad en el subsuelo) más no horizonte(s) de interés 
hidrogeológico que se encuentran a niveles más someros. 
De tal manera que, al terminar el tramo superficial del pozo, este ha sido 
inmediatamente cementado para dar pasos a otros tramos más profundos, por lo 
que no se efectuó en su momento un ensayo hidráulico del pozo.
Asimismo, luego de obtener los resultados de geodesia, se concluye:
• El acuífero que subyace al área de proyecto está conformado por un horizonte 

de gravas polimícticas de grano medio-grueso con presencia de matriz de 
granos finos.

• El acuífero estaría representando a un acuífero semiconfinado, con un espesor 
de aproximadamente 17,5 metros.

• El nivel freático fluctuante entre los 0,2 y 17,3 metros aproximadamente de 
profundidad.

• La dirección de flujo subterránea guarda relación directa con la dirección hacia 
la zona de descarga colindante, en este caso, el río Aguaytía. En este caso, la 
dirección de flujo subterráneo es de norte-noroeste hasta sur – sureste.

Según la correlación de diferentes horizontes litológicos atravesados por los pozos 
perforados del Lote 31-C, se presenta el perfil estratigráfico a mayor profundidad.
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Figura. 5. Correlación de pozos del campo Aguaytía

Fuente: Levantamiento de Observaciones PAD Lote 31C (Anexo 2. Figura 8 / Oficio Nº 0324-2022- 
MINEM/DGAAH/DEAH)  

Figura. 6. Perfil estratigráfico-estructural del campo Aguaytia.

Fuente: Levantamiento de Observaciones PAD Lote 31C (Anexo 2. Figura 9 / Oficio Nº 0324-2022- 
MINEM/DGAAH/DEAH)  
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Sobre la capacidad de recepción del estrato donde realiza la reinyección, la 
disposición del agua de producción se realiza en la Formación Cushabatay que 
presenta las siguientes cualidades para la recepción del agua de producción:
– La porosidad efectiva promedio del reservorio Cushabatay es de 18 %, 

existiendo variaciones areales y verticales a través del reservorio. La porosidad 
es principalmente intergranular y primaria, aun cuando hay evidencias de 
variación de porosidad por sobrecrecimiento y disolución de cuarzo.

– La permeabilidad absoluta horizontal promedio está en el orden de 200 md de 
acuerdo con la interpretación basada en los núcleos, estimándose una variación 
areal moderada.

– La relación permeabilidad vertical a horizontal dentro de los cuerpos arenosos 
es alta, en el orden de 0,40, siendo las intercalaciones arcillosas la restricción 
más importante a la comunicación vertical.

– En el trabajo de mantenimiento del 2019, la empresa CPVEN realizó una prueba 
de capacidad de admisión de Cushabatay donde se determinó una capacidad 
de hasta aproximadamente 2500 barriles de agua por día.

Presentó el diagrama que muestra las características del pozo inyector donde se 
señale la recepción del estrato correspondiente y los sellos implementados en el 
espacio anular, los cuales evitan la circulación vertical del agua de producción fuera 
del espacio destinado para la actividad de reinyección.
– Para el caso de pozo AG-09, el agua de producción se inyecta al pozo AG-9 por 

la tubería de inyección (tubing 3 1/2”),tiene una capacidad de admisión del 
estrato receptor en la formación Cushabatay de hasta aproximadamente 2 500 
barriles de agua por día. Actualmente se viene inyectando 1200 barriles de agua 
de formación sin problemas a una presión promedio de 1500 psi.

– Para el caso de pozo AG-08, el agua de producción se inyecta por la tubería de 
inyección (tubing 3 1/2”), tiene una capacidad de admisión del estrato receptor 
en la formación Cushabatay de hasta aproximadamente 2 500 barriles de agua 
por día. El pozo mostró muy buena capacidad de admisión llegando a inyectar 
1.1 BPM (1584 Barriles de agua por día) con una presión de 422 psi.

Figura. 7. Capacidad de admisión de agua de la Formación Cushabatay

Fuente: Levantamiento de Observaciones PAD Lote 31C (Anexo 2. Figura 10/ Oficio Nº 0324-2022- 
MINEM/DGAAH/DEAH)  
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3.5.5. Calidad de agua superficial 
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado precisa que en los pozos AG-8 y AG-9 no se 
realizan vertimientos industriales ni domésticos. La reinyección de agua de producción 
se realiza a una profundidad de 2520 metros aproximadamente.

A. ESTACIONES DE MONITOREO DE AGUA SUPERFICIAL
Las estaciones de monitoreo fueron seleccionadas teniendo en cuenta el inventario 
de fuentes naturales de agua superficial realizado y el criterio de ubicación 
geográfica, es decir de su cercanía con los componentes del PAD.
El monitoreo fue realizado siguiendo el Protocolo Nacional para el Monitoreo de 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales aprobado con Resolución Jefatural 
N° 010-2016-ANA. Se tomaron muestras para análisis de los parámetros señalado 
en el ECA para Agua categoría 4 E-2 Ríos de Selva aprobado con Decreto 
Supremo N° 004-2017-MINAM.
En relación con las condiciones actuales, se toma en cuenta los resultados del 
monitoreo de la calidad agua superficial en las siguientes estaciones.

Tabla 12. Ubicación de estaciones de calidad de agua superficial
Coordenadas UTM 
WGS 84 zona 18SEstaciones de muestreo
Este Norte 

Fecha de muestreo Descripción

AG-AR-00+200 471 743 9 068 067  13/04/2021 Quebrada s/n 00+200
AG-AB-00+200 471 809 9 068 067  13/04/2021 Quebrada s/n 00+200
AG-AR-00+300 471 830 9 068 238  14/04/2021 Quebrada s/n 00+300
AG-AB-00+300 471 855 9 068 193  14/04/2021 Quebrada s/n 00+300
AG-AR-01+200 472 937 9 068 829  14/04/2021 Quebrada s/n 01+200
AG-AB-01+200 473 035 9 068 830  14/04/2021 Quebrada s/n 01+200
AG-AR-02+050 473 210 9 069 632  15/04/2021 Quebrada s/n 02+050
AG-AB-02+050 473 296 9 069 581  15/04/2021 Quebrada s/n 02+050
AG-AR-03+650 473 956 9 070 787  19/04/2021 Quebrada Manancay
AG-AB-03+650 474 036 9 070 709  19/04/2021 Quebrada Manancay
AG-AR-04+220 474 644 9 071 363  17/04/2021 Quebrada s/n 04+220
AG-AB-04+220 474 645 9 071 432  14/04/2021 Quebrada s/n 04+220
AG-AR-04+300 474 718 9 071 464  16/04/2021 Quebrada s/n 04+300
AG-AB-04+300 474 700 9 071 472  16/04/2021 Quebrada s/n 04+300
AG-AR-04+800 475 103 9 071 803  17/04/2021 Quebrada s/n 04+800
AG-AB-04+800 475 191 9 071 781  17/04/2021 Quebrada s/n 04+800
AG-AR-05+100 475 268 9 071 910  18/04/2021 Quebrada s/n 05+100
AG-AB-05+100 475 279 9 071 825  18/04/2021 Quebrada s/n 05+100

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Tabla 6 Pag. 1672)  
B. RESULTADOS

Los resultados de los parámetros de agua superficial fueron comparados con los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, categoría 4 E2 ríos de la selva 
(D.S. Nº 004-2017-MINAM). 
De las estaciones monitoreadas, todos los parámetros evaluados según el ECA 
Agua categoría 4E-2 se encuentran dentro del rango del respectivo ECA a 
excepción de los coliformes fecales (termotolerantes) en las estaciones (AG-AB- 
00+300, AG-AR-01+200, AG-AR-03+650, AG-AB-03+650, AG-AR-04+800, AG-
AB- 04+800, AG-AR-05+100 y AG-AB-05+100) 
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Debido a la presencia de animales silvestres en la zona y por actividades 
antrópicas en las partes altas de las quebradas.
Todos los demás resultados de los parámetros analizados (aceites y grasas, 
cianuro libre, conductividad, demanda bioquímica de oxígeno, fenoles, fósforo total, 
color, nitratos, amoniaco total, oxígeno disuelto, pH, solidos suspendidos totales, 
sulfuros, antimonio, arsénico, bario, cadmio disuelto, cobre, cromo VI, mercurio, 
niquel, plomo, selenio, talio, zinc, hidrocarburos totales de petróleo, 
hexaclorobutadieno, benceno, Benxo(a) pyreno, antraceno, fluoranteno, bifenilos 
policlorados (PCB), malatión, paratión, aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endosulfan, 
endrin, heptacloro, heptacloro expoxido, lindano, pentaclorofenol, aldicarb) se 
encuentran por debajo de valor del ECA para agua categoría 4E2 - ríos de la selva.
Cabe señalar, también que el proyecto no realiza captación de agua ni vertimientos 
domésticos ni industriales en ninguna de las quebradas muestreadas.

3.5.6. Calidad de agua subterránea 
El administrado en el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 
0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH indica que actualmente, dentro del área de 
influencia del PAD no se cuenta con estaciones de monitoreo ni resultados de agua 
subterránea. Cabe mencionar, que del inventario de aguas subterráneas no se ha 
identificado existencia de aguas subterráneas dentro del área de influencia del PAD 
Las estaciones para agua subterránea se implementarán luego de la aprobación del 
presente PAD y de la solicitud de aprobación a la Autoridad Administrativa del Agua 
respectiva según lo indica la R.J. N°007-2015-ANA Anexo 5. 
Para lo cual, implementará un (01) piezómetro por cada pozo inyector AG-9 y AG-8 
(pozo respaldo) para monitorear la calidad de agua subterránea dentro del área de 
influencia del PAD, donde se contempla criterios de ubicación, código, coordenadas, 
parámetros a evaluar y el estándar respectivo.

3.6. De la identificación de impactos ambientales en materia de recursos hídricos  
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones, 
el administrado actualiza el capítulo de descripción de los impactos ambientales 
indicando como posible componente de afectación seria el agua con los factores 
ambientales de: Calidad de Agua Superficial y Calidad de Agua Subterránea. 

En la siguiente tabla se describen todos los potenciales o posibles impactos 
ambientales identificados en base a las matrices de identificación y evaluación de los 
impactos ambientales, según la actividad a desarrollar:

Tabla 13. Descripción de los impactos ambientales – etapa de operación

Etapa Aspecto 
Ambiental

Posible 
Impacto 

Identificado
Descripción Del Posible Impacto Ambiental Identificado

Nivel de 
importancia del 

impacto

Operación de 
la línea de 
reinyección 
asociada

Manejo de 
agua de 
producción

Calidad de Agua 
Superficial

Alteración de la calidad del agua de las quebradas donde se 
da el cruce con la línea de reinyección del Pozo AG-9, 
debido a un inadecuado manejo del agua de producción. 
Este impacto es leve ya que la afectación se daría en zonas 
bien puntuales y/o localizadas, además que el impacto es 
poco probable que ocurra porque estas líneas no se 
encuentran en contacto directo con estas quebradas, de los 
10 cruces que se registraron, 9 cruzan de manera aérea y 1 
por debajo del lecho.
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Etapa Aspecto 
Ambiental

Posible 
Impacto 

Identificado
Descripción Del Posible Impacto Ambiental Identificado

Nivel de 
importancia del 

impacto

Reinyección 
del agua de 
producción

Manejo de 
agua de 

producción
Calidad de Agua 
Subterránea

Alteración de la calidad del agua subterránea en el área del 
Pozo AG-9, debido a la reinyección del agua de producción 
por la tubería (tubing 3 1/2” y empacador). El impacto al 
agua subterránea es leve, ya que el agua de producción 
tratada es inyectada formaciones profundas (Cushabatay 
2520 m) de características permeables para recibir el agua 
de producción y confinarlas, evitando que las aguas retornen 
e impacte el acuífero de 20 m de espesor conformado por un 
horizonte de gravas polimícticas de grano medio-grueso con 
presencia de matriz de granos finos que subyace en el área 
de proyecto. además, el nivel freático fluctuante se 
encuentra entre los 1 y 17.3 metros aproximadamente de 
profundidad muy distante en profundidad de donde se 
realiza la inyección.

-20

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Tabla 4.2.4 Pag. 2566)

Asimismo, de la evaluación del impacto a la calidad del agua superficial y subterránea 
concluye que el proceso de reinyección genera un impacto leve/irrelevante.

3.6.1. Agua superficial: El impacto ha sido valorado como leve y/o irrelevante ya que 
en primer lugar las líneas de reinyección que trasportan el agua de producción 
tratada no se encuentran en contacto con cuerpos de agua, todas las líneas de 
reinyección cruzan las quebradas de manera aérea, motivo por el cual la 
intensidad del impacto es baja. Las líneas de reinyección cuentan con un plan 
de mantenimiento para asegurar las líneas de cualquier rotura por corrosión. 
Además, que el impacto es poco probable que ocurra porque estas líneas no se 
encuentran en contacto directo con estas quebradas, de los 10 cruces que se 
registraron, 9 cruzan de manera aérea y 1 por debajo del lecho.

3.6.2. Agua subterránea: El impacto al agua subterránea ha sido valorado como leve 
y/o irrelevante. El agua de producción se inyecta en el pozo AG-9 por la tubería 
de inyección (tubing 3 1/2”), equipado con una tubería de revestimiento (casing 
de 7”) la cual se encuentra cementada desde 8616’ hasta 4908’ y además 
presenta una tubería de revestimiento de superficie (casing 9 5/8”) que se 
encuentra cementada desde 1974’ hasta la superficie. La reinyección de agua 
de producción se realiza a una profundidad de 2500 metros aproximadamente, 
profundidad a la cual no le permite tener conexión hidráulica alguna con las 
formaciones someras de interés hidrogeológico. El pozo inyector cuenta con 
sellos que impide que el agua de producción retorne y afectar la calidad de agua 
subterránea.

3.7. De las medidas de manejo ambiental en materia de recursos hídricos  
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado indica lo siguiente:

3.7.1. Medidas de Manejo del recurso hídrico en cuanto a la alteración de calidad de 
agua superficial y/o calidad de agua subterránea
Se precisa que la reinyección del agua de producción en los pozos AG-9 y AG-8 (de 
respaldo) se realiza con el apoyo de (i) sistemas de tuberías instalados dentro del 
espacio anular de los pozos que a su vez son previamente cementados y revestidos 
bajo sus debidas especificaciones técnicas para el funcionamiento y (ii) líneas de 
reinyección.
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Por otro lado, la tubería de revestimiento de superficie de cada pozo inyector cubre el 
hueco hasta por debajo de la fuente de agua subterránea más profunda diferente al 
agua de formación. Además, la tubería de revestimiento se encuentra cementada 
hasta la superficie. Esta especificación técnica en la completación del pozo garantiza 
la no afectación a las aguas subterráneas que podrían estar alrededor a los pozos.
Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 86º del DS Nº 039-2014-EM, cada cinco 
(5) años se someterá cada pozo inyector a una Prueba de Integridad Mecánica, que 
se podrá reemplazar por un control y registro mensual de la presión en el espacio 
anular entre la sarta de revestimiento y la tubería de inyección durante el proceso 
efectivo de inyección.

Adicionalmente, el reservorio (formación cushabatay) a ser reinyectado el agua de 
producción se encuentra a profundidad de aproximadamente 2500m en el subsuelo, 
profundidad a la cual no le permite tener conexión hidráulica alguna con las 
formaciones someras de interés hidrogeológico.

Por otro lado, a lo largo de la historia de operación de Lote 31C por Aguaytia, en el 
área de influencia del PAD, no se ha registrado ningún tipo de incidentes ni siniestros 
que pudieran causar afectaciones al recurso hídrico como la rotura de línea de 
reinyección ni derrames.

3.7.2. Medidas de mantenimiento previstas ante una eventualidad y eventos extremos.
o A fin de garantizar una óptima operación, los motores de las maquinarias y equipos 

(relacionados al sistema y línea de inyección del agua producida) cuenta con un 
Programa Mantenimiento.

o Los motores de las maquinarias y equipos (relacionado al sistema y línea de 
inyección de agua producida) serán inspeccionados para verificar el control de 
corrosión externa y el estado en los cruces de ríos.

o Se conservará en buen estado el acceso a las instalaciones con el propósito de 
garantizar eficiencia en las actividades de mantenimiento y en posibles acciones 
de emergencia.

o Las señaléticas colocadas (informativas, advertencias, obligatorias, prohibición) en 
los accesos e instalaciones serán mantenidas y reemplazadas si fuera necesario.

o Se cuenta con un Manual de Operaciones.
o Los pozos inyectores son sometidos a una prueba de integridad mecánica cada 5 

años. Se podrá reemplazar la Prueba de Integridad Mecánica por un control y 
registro mensual de la presión en el espacio anular entre la sarta de revestimiento 
y la tubería de inyección durante el proceso efectivo de inyección 

o Las válvulas del pozo inyector son mantenidos según programa de mantenimiento.

3.7.3. Medidas de manejo de componentes que cruzan cuerpos de agua.
o Inspección de los cruces con cuerpos de agua y verificar la estabilidad de zona 

relacionada a donde se descansan líneas de reinyección, para garantizar el buen 
estado de la línea y que no haya colapso.

o Mantenimiento de las líneas de reinyección que consiste en inspección, y control 
de corrosión interna- externa.

o Fortalecimiento de la estabilidad natural de suelo con mantener la vegetación 
natural en los cruces de agua con las líneas de reinyección para que no haya 
erosión del suelo y/o el incremento de los sedimentos en el agua.

o Los residuos sólidos generados durante el mantenimiento se manejan con las 
disposiciones contenidas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278.
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Cabe precisar, que durante la instalación y tendido de las líneas de flujo (líneas de 
reinyección de agua de producción), se tomaron en cuenta las siguientes medidas 
preventivas implementadas:
- El diseño, construcción e instalación de las líneas de flujo, ha sido efectuada por 

personal calificado de gran experiencia y se ha cumplido con la normatividad 
que regula el diseño, la construcción y operación, de estas instalaciones, 
cumpliéndose con los estándares de ingeniería recomendados.

- En los diseños para los cruces se consideraron tipos de cargas adicionales 
externas y/o protección contra daños, tales como: - Cargas externas adicionales 
como temblores y terremotos – Movimientos o deslizamientos de suelos – Fallas 
geológicas – Pérdidas de soportes del Ducto – Cargas excesivas o de tráfico de 
vehículos sobre el Ducto – Deformaciones del Ducto causadas por las 
actividades de construcción o mantenimiento.

- La construcción de cruces de la línea de reinyección con quebradas se realizó 
siguiendo estrictamente el diseño especificado en forma individual para cada 
caso.

- Se tiene especial cuidado en cada cruce, de realizar la protección de la tubería 
contra la corrosión externa, según sea especificado en el diseño individual 
respectivo.

- Las líneas tendidas son de acero al carbono con especificación API 5LX-52 
ERW; además cuenta con recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxy) que es un 
recubrimiento epóxico, que se utiliza para proteger la superficie exterior del tubo 
a temperaturas moderadas con una excelente resistencia a la reacción química; 
por lo que las posibilidades de que ocurra algún tipo de corrosión o rotura por el 
cruce de las líneas de flujo con cuerpos de agua son nulas. Las tuberías se 
encuentran aseguradas para evitar su flotabilidad en casos de inundación.

Las medidas descritas anteriormente, es casi improbable y/o nulo que ocurra algún 
tipo de evento en los cruces de la línea de flujo con cuerpos de agua. De acuerdo con 
la Evaluación de impactos durante la etapa de operación y mantenimiento del proceso 
de reinyección de agua de producción en pozo inyector, no resulta impactos que se 
deba corregir. Cabe precisar, que en caso de emergencias se toman las medidas de 
contingencias/emergencia las que se presentan en el ítem 3.9 del presente informe.

3.8. Del programa de monitoreo
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica lo siguiente:

3.8.1. Programa de Monitoreo de Agua Superficial
Teniendo en cuenta que la línea de reinyección en su recorrido cruza 10 quebradas 
entre ellas la quebrada Manancay, por lo tanto, ante una máxima avenida, se propone 
realizar un programa de monitoreo de calidad de agua superficial en el entorno de esta 
quebrada tanto en dirección aguas arriba como aguas debajo de la línea de 
conducción.

A continuación se presenta las estaciones de monitoreo previstas para calidad de 
aguas superficial
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Tabla 14. Programa de monitoreo de calidad de agua superficial
Coordenadas UTM
WGS 84 Zona 18SEstación
Este Norte 

Parámetros Estándar de 
Comparación

Frecuencia 
de 

monitoreo
Descripción

AS-1 473956 9070787

50m aguas arriba 
del cruce 03+650. 
Quebrada 
Manancay

AS-2 474036 9070709

Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo, 
Hidrocarburos 
Poliaromáticos 
(PAH: 
Benzo(a)Pireno, 
Fluoranteno), 
Aceites y grasas

D.S. N° 004-2017-
MINAM: Cat.4, E-
2: Conservación 
del Ambiente 
acuático, Río de la 
selva:

Semestral
50m aguas abajo 
del cruce 03+650. 
Quebrada 
Manancay

3.8.2. Programa de Monitoreo de Agua Subterránea
En la siguiente tabla se presenta la ubicación de los piezómetros, coordenadas 
propuestas de los piezómetros, frecuencia y parámetros de monitoreo en relación con 
el agua de reinyección.

Tabla 15. Programa de monitoreo de calidad de agua en los piezómetros
Coordenadas UTM
WGS 84 ZONA 18SEstación
Este Norte 

Descripción Parámetros
Frecuencia 

de 
monitoreo 

Estándar de 
Comparación

PIEZ-
AG8-1 472998 9068692 50 m hacia SE 

del pozo AG-8

PIEZ-
AG9-1 471872 9067880 50 m hacia ESE 

del pozo AG-9

Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo
Hidrocarburos 
Poliaromáticos 
(PAH: 
Benzo(a)Pireno, 
Fluoranteno), 
Aceites y grasas
* hidrocarburos 
aromáticos, 
benceno, 
tolueno, 
etilbenceno y 
xileno (BTEX),

Semestral 
durante la 
etapa de 
operación

D.S 004-
2017-MINAM: 

Cat.4, E-2: 
Conservación 
del Ambiente 
acuático, Río 
de la selva:

Asimismo, señala que para la implementación de los piezómetros se solicitará la 
aprobación a la Autoridad Administrativa del Agua respectiva según lo indica la R.J. 
N°007-2015- ANA Anexo 5 Autorización de Ejecución de estudios de disponibilidad 
hídrica subterránea con perforación de pozo exploratorio.

3.9. Plan de Contingencia
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, describe las medidas previstas ante emergencias:

3.9.1. Medida de emergencia por fuga de agua de producción
Para caso de emergencia por fuga de agua de producción en los cruces de la línea de 
reinyección con cuerpos de agua, causada por una probable corrosión de línea, daños 
provocados por terceros, resecamiento de juntas y fallas de válvulas, se considerarán 
las siguientes medidas de emergencia:
– Se activará el Plan de Respuesta de emergencia del Lote 31-C;
– Se comunicará por radio al líder de emergencia la detección de la caída de presión 

de línea de reinyección de agua de producción.
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– Se procederá a detener la bomba de agua de producción, se verificará que las 
válvulas se encuentren en posición cerrado, asociados al tramo de la falla.

– En caso de tratarse de una fisura o picadura; inicialmente se procederá a sellarla 
temporalmente con la colocación de un tarugo o tapón de embone.

– Se delimitará y señalizará el de área afectada.
– Se realizarán las acciones de contención de fuga de agua de producción.
– Se contendrá el derrame de manera inmediata a través de pozas de contención o 

material de contención u otro medio similar.
– En los cursos de agua, se colocará barreras de protección tipo flotador y/o uso de 

material oleofílico para el recupero de las trazas de hidrocarburos.
– En el punto que ocurrió el evento se realizará un monitoreo de calidad de agua 

para corroborar la calidad de agua superficial. El muestreo será basado como 
referencia en los parámetros de los Lineamientos de Intervención en Casos de 
Emergencias que afectan la calidad de los recursos hídricos aprobado con R.J. 
N°156-2018-ANA: Hidrocarburos Totales de Petróleo, Hidrocarburos 
Poliaromáticos (PAH: Benzo(a)Pireno, Fluoranteno), Aceites y grasas. 

– Los residuos generados producto de la atención de la fuga y/o derrame de agua de 
producción serán manejados por una EO-RS autorizada. Así mismo, los residuos 
líquidos recuperados podrían ser enviados a la Planta de Gas para su reinyección 
de ser posible.

3.9.2. Medidas de emergencia ante derrame de combustible y grasas
– Se activará el Plan de Respuesta de emergencia del Lote 31-C
– Construir barreras para prevenir el paso del derrame a un área crítica o sensible.
– Se contendrá el derrame de manera inmediata a través de pozas de contención o 

material de contención u otro medio similar.
– En el punto que ocurrió el evento se realizará un monitoreo de calidad de agua 

para corroborar la calidad de agua superficial. El muestreo será basado como 
referencia en los parámetros de los Lineamientos de Intervención en Casos de 
Emergencias que afectan la calidad de los recursos hídricos aprobado con R.J. 
N°156-2018-ANA: Hidrocarburos Totales de Petróleo, Hidrocarburos 
Poliaromáticos (PAH: Benzo(a)Pireno, Fluoranteno), Aceites y grasas.

– Los residuos generados producto de la atención de la fuga y/o derrame de agua de 
producción serán manejados por una EO-RS autorizada. Así mismo, los residuos 
líquidos recuperados podrían ser enviados a la Planta de Gas para su reinyección 
de ser posible.

3.9.3. Medidas de emergencia ante derrame de combustible y grasas
En caso no se pueda reinyectar el agua de producción al pozo AG-9 debido los 
siguientes escenarios: (I) Se encuentre en mantenimiento (II) Sufra una pérdida de 
capacidad de admisión (III) Sufra una obstrucción parcial o total (IV) Otros escenarios 
que requiera el uso del pozo de respaldo. Se tendrá el pozo AG-8 (Respaldo) para la 
reinyección de agua de producción.
A continuación, se presentan los procedimientos específicos para este tipo de evento:
A. Operador de la Planta

I. Cualquier persona que observa el evento, comunicará de forma inmediata al 
Operador de la Planta.
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II. Comunicar por radio al líder de emergencia la detección de la perdida de la 
capacidad de admisión del pozo, obstrucción parcial o total u otro escenario en el 
que no se pueda realizar la reinyección de agua de producción.

III. Comunicar por radio la emergencia al Operador de la Planta.
IV. Coordinar con el Líder de Brigada, la habilitación y conectar el sistema de 

inyección al pozo de respaldo AG-08.
V. Proceder detener el bombeo de agua producción al pozo AG-09 (cierre de 

válvulas de la línea de reinyección).
VI. Notificación del evento al OEFA y se procederá de acuerdo con lo indicado en 

los ítems anteriores.
VII. Adoptar las acciones indicadas por el Coordinador de Operaciones de 

Emergencia.
Apoyo del Operador de la Planta

TITULAR: Operador de campo
Suplente: Mecánico de Planta.
I. Apoyar al Operador de la Planta en las maniobras de bloqueo de las válvulas.
II. Dirigirse al pozo que le indique el Operador de Planta y verificar la detención del 

bombeo de agua de producción.
III. Habilitar el pozo de respaldo AG-08 con la verificación de los equipos en 

superficie (bombas, tuberías utilizadas para el Pozo AG-9),) y una conexión 
acople a la salida de la línea de reinyección del Pozo AG-9 hacia la línea de 
inyección del Pozo AG-8.

IV. Adoptar las acciones indicadas por el operador de Planta.

IV. SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Luego de evaluar el Levantamiento de Observaciones del Plan Ambiental Detallado del Lote 
31-C presentado por Aguaytia Energy del Perú S.R.L se tiene lo siguiente:

4.1. Observación N° 1. En el Capítulo 2. Descripción de Ampliaciones se describe las etapas y 
actividades previstas que se realiza la ampliación, al respecto el Administrado deberá

a) Incluir un breve resumen de las actividades del Lote 31-C, señalando las condiciones 
de explotación, producción; así como incidir en el método empleado, que corresponda 
con los componentes a regularizar propuestos en el presente PAD, incluyendo mapas 
de ubicación con los componentes existentes y por regularizar.

Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones 
remitida, el administrado presenta dicho resumen que se detalla en el ítem 3.2 del 
presente informe.
Observación Nº 1a Absuelta

b) Describir y graficar el sistema de conducción de crudo y/o aguas de producción y otros 
vinculados a los recursos hídricos

Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado precisa que en el Lote 31-C no existe un sistema 
de conducción de crudo, ya que es un campo de explotación de gas natural.
En la Planta de procesamiento de gas se separan el gas, los líquidos de gas natural 
(LGN) y el agua de producción.
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• AGUA DE PRODUCCIÓN que se separa en el separador trifásico de la Planta de 
Gas y es almacenada en un Tanque Slop. Luego, el agua de producción es 
transferida hacia la Poza API para su tratamiento químico con secuestrantes de 
oxígeno, biocidas y antiincrustantes. Posteriormente, el agua de producción pasa 
a través de un sistema de filtración, y es recepcionada en la Poza API. 
Finalmente, el agua de producción tratada es bombeada directamente a la línea de 
reinyección del Pozo AG-9 de 4.5” y, ademas dicha línea presenta una conexión 
para acoplar la salida de la línea del pozo AG-9 hacia la línea de reinyección de 
3.5” del pozo AG-8 cuando sea requerido usarlo como pozo de respaldo.
El agua de producción se inyecta en el pozo AG-9 por la tubería de inyección 
(tubing 3/2”), equipado con una tubería de revestimiento (casing de 7”) la cual se 
encuentra cementada desde 8616’ hasta 4908’ y además presenta una tubería de 
revestimiento de superficie (casing 9 5/8”) que se encuentra cementada desde 
1974’ hasta la superficie. La reinyección de agua de producción se realiza a una 
profundidad de 2520 metros aproximadamente.
Cuando sea requerido usar el pozo AG- 8 como pozo respaldo, el agua de 
producción se inyecta por la tubería de inyección (tubing 3 1/2”), equipado con una 
tubería de revestimiento (casing de 7”) la cual se encuentra cementada desde 
8524’ hasta 7970’ y además presenta una tubería de revestimiento de superficie 
(casing 9 5/8”) cementada desde 1870’ hasta la superficie.
Precisa que no se generan vertimientos superficiales y emisiones durante la etapa 
de operación. Cabe indicar que la disposición final del agua de producción en los 
Pozos AG- 9 ó AG-8 (respaldo) se realizara de acuerdo con el artículo 86º del 
Decreto Supremo Nº 039-2014-EM; y Los residuos sólidos generados durante el 
mantenimiento se manejan con las disposiciones contenidas en el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278.

Figura. 8. Diagrama del sistema de conducción del agua de producción.

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (figura 1)

Observación Nº 1b Absuelta
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c) Indicar los Instrumentos de gestión ambiental aprobados, permisos y autorizaciones 
vigentes, cuenta el Lote 31C.
Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica los instrumentos aprobados y los permisos en las tablas 
1 y 2 del presente informe.

Observación Nº 1c Absuelta
d) Un diagrama de procesos cuantificado y el balance de agua en base a los instrumentos 

de gestión ambiental aprobados y otro balance adicionando los componentes 
declarados en el PAD, e incluir la disposición final de las aguas de uso doméstico e 
industrial, precisando si los derechos de uso de agua y las autorizaciones son 
suficientes o requieren ser ampliadas 
Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que los componentes que se 
regularizan en el PAD son existentes: Pozo inyector AG-9 y línea de inyección asociada, 
Pozo inyector AG-8 (pozo respaldo) y línea de inyección asociada, que no involucra 
demanda adicional de uso de agua superficial, y tampoco no habrá vertimiento a 
cuerpos de agua, incluyendo el balance en la Figura 1 del presente Informe.

Observación Nº 1d Absuelta
e) La demanda de agua industrial y doméstica, respectivamente, tanto para las actividades 

de operación y del cierre (m3/h o l/s) del proyecto incluyendo los componentes a 
regularizar, mencionando la fuente de abastecimiento y el respectivo derecho de uso 
de agua. 
Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones, 
el administrado detalla la información en el ítem 3.4.1 del presente informe. Asimismo, 
aclara que respecto a la etapa de abandono esta información será incluida en el Plan 
de Abandono, que será elaborado de acuerdo con lo indicado en el D.S. N° 039-2014-
EM y su modificatoria D.S. N° 023-2018-EM, donde se precisará datos sobre la 
demanda de agua industrial y doméstica según sea el caso y se solicitará las 
autorizaciones y permisos a la ANA.

Observación Nº 1e Absuelta
f) En el caso de prever emplear nuevas fuentes de agua deberá presentar la disponibilidad 

hídrica y que estos nuevos puntos no afecten a terceros, los requerimientos de 
información deberán considerar lo indicado en la R.J. N° 007-2015-ANA.
Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado señala que es suficiente el volumen de 
captación de agua autorizado para el campamento de la Planta de Gas (Resolución 
Administrativa N° 039/2009-ANA-ALA-PUCALLPA, de fecha 21 de mayo de 2009), por 
lo que no se prevé emplear nuevas fuentes de agua para las actividades implicadas en 
el PAD.

Observación Nº 1f Absuelta
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g) De contar con incrementos de agua deberá indicar si su Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales y/o doméstica cuenta con la capacidad suficiente para tratar el 
excedente de lo ya aprobado. 
Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, precisa que no se genera agua residual industrial.
Asimismo, se precisa que no habrá incrementos de agua residual doméstica ya que es 
suficiente la capacidad del sistema de tratamiento de agua residual doméstica existente 
en el campamento de la Planta de Gas.

Observación Nº 1g Absuelta
h) En caso de no contar con dicha capacidad de tratamiento, modificar las condiciones 

existentes y/o de considerar un vertimiento al cuerpo de agua, deberá de presentar la 
información del vertimiento del efluente acorde a la R.J. Nº 224-2013-ANA.
Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que no se genera agua residual 
industrial. Asimismo, el sistema de tratamiento de agua residual doméstica existente en 
la Planta de Gas cuenta con la capacidad de tratamiento y no requiere de ninguna 
modificación ni se incrementará vertimiento.

Observación Nº 1h Absuelta
i) Incluir el alcance y proyección de los componentes a regularizar, precisar el horizonte 

de los mismos, funcionamiento, volúmenes y/o capacidad del estrato receptor. 
Asimismo, las consideraciones conceptuales para el cierre previsto de dichos 
componentes. 
Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones, 
el administrado indica que el pozo AG-9 y pozo AG-8 (pozo respaldo) con sus líneas de 
inyección asociados son los componentes de las modificaciones en el PAD, descritas 
en la tabla 3 del presente informe.

Pozo AG-9
El pozo AG-9 fue completado como productor de gas, pero debido al poco caudal que 
presentó en sus pruebas iniciales se escogió como pozo reinyector de agua de 
producción, por encontrarse ubicado en el flanco más alejado del reservorio y estar más 
cerca al contacto inicial agua-gas.

Tabla 16. Ubicación de las Modificaciones del PAD
Modificación Componentes

Pozo AG-9 y línea de 
reinyección asociado.

-Cambio del uso de Pozo, como pozo inyector de agua producida, y 
su componente línea de 4.5” de diámetro de 6 551,63m de longitud, 
como línea de Inyección de agua de producción asociada.

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Tabla 1, pág. 1652)

El cabezal del Pozo AG-9 fue diseñado y completado para operar a presiones máximas 
de hasta 5000 psi, por lo que para su conversión a Pozo inyector no fue necesario 
ninguna modificación, ya que la reinyección de agua de producción al pozo se opera en 
rangos mucho menores (1 700 y 1 900 psi). 
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De igual manera la línea de producción fue diseñada para ser operada a presiones de 
3100 psi, por lo que para su conversión a línea de reinyección de agua producida no 
fue necesario hacer cambios ya que se trabaja a presiones menores.

El agua de producción tratada es llevada por la línea de agua de producción a presiones 
menores de 3100 psi llegando al cabezal del Pozo inyector AG-9 para ser inyectada a 
presión (1700-1900 psi) por la tubería de inyección (tubing 31/2”) equipada con una 
tubería de revestimiento (casing de 7”) y cementada desde 8616´ hasta 4908´, además 
presenta una tubería de revestimiento de superficie (casing 9 5/8”) que se encuentra 
cementada desde 1974´ hasta la superficie. La reinyección de agua de producción se 
realiza a una profundidad de 2520m aproximadamente, y el horizonte de la formación 
es Cushabatay donde se realiza la inyección en los intervalos: (8375’ – 8365’), (8360’ – 
8350’), y (8330’ + 8316’).

Pozo AG-8 (respaldo)
El Pozo AG-8 (respaldo) cumple la función de inyector de gas, en caso de que el Pozo 
AG-9 se encontrase en unos de los escenarios que se listan, Aguaytia emplea al Pozo 
AG-8 como pozo de respaldo para reinyectar agua de producción.
Escenarios:
- Se encuentre en mantenimiento
- Sufra una pérdida de capacidad de admisión
- Sufra una obstrucción parcial o total
- Otros escenarios que requiera el uso del pozo de respaldo
El pozo AG-8 fue completado como pozo inyector de gas, y se encuentra ubicado en el 
flanco más alejado del reservorio y estar más cerca al contacto inicial agua-gas.

Tabla 17. Ubicación de las Modificaciones del PAD
Modificación Componentes

Pozo AG-8 y línea de 
reinyección asociado.

-Pozo (respaldo) de inyección de agua de  producción, y su 
componente línea de inyección de 3.5” de diámetro y 4 785,76m de 
longitud, como línea de inyección de agua producida asociada.

Fuente: Levantamiento de Observaciones Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH (Tabla 4, pág. 1654)
El pozo AG-8 fue completado como inyector de gas y acoplado a la Planta de Gas 
Aguaytía mediante una línea de Inyección, como procedimiento para convertirlo en 
reinyector, adicionalmente dicha línea presenta una conexión para acoplar la salida de 
la línea del pozo AG-9 hacia la línea de reinyección de 3.5” del pozo AG-8.
Con respecto a la línea de producción y el cabezal del Pozo AG-8 no fue necesario 
cambiarlos o adaptarlos, ya que sus presiones máximas de trabajo son de 3 911 psi y 
5 000 psi respectivamente mientras que la reinyección de agua se maneja en rangos 
de 1500 y 2000 psi.
La línea de inyección asociada del Pozo AG-8, de 3.5” de diámetro y 4 785,76 m de 
longitud, con una presión máxima admisible de trabajo de 6418 psi y presión máxima 
de operación de 3911 psi.

Observación Nº 1i Absuelta
OBSERVACIÓN Nº 1 ABSUELTA

4.2. Observación N° 2. En el Capítulo 3. Medio Físico Ítem 3.1.1.6 Clima, con respecto a la 
caracterización climática, de la información adicional presentada se deberá de presentar la 
clasificación climática y su descripción respectiva, según el mapa de clasificación climática 
de SENAMHI. En caso de utilizar información secundaria, señalar la fuente bibliográfica 
(fecha, año, autor, número de página), la misma que debe ser de fuente técnica confiable y 
verificable.
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Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones 
remitida, el administrado presenta dicha información en el ítem 3.5.1 del presente informe.

OBSERVACIÓN Nº 2 ABSUELTA

4.3. Observación N° 3. En el Ítem 3.1.1.5 Hidrología el Administrado deberá presentar el 
capítulo Hidrología conteniendo la siguiente información: 

a) Inventario de los cuerpos de agua que debe de ser realizados de acuerdo a las guías 
de la Autoridad Nacional del Agua aprobada mediante la R.J N° 319-2015-ANA-J, 
siendo necesario que cada fuente de agua cuente con una fotografía, esquema de 
ubicación, registro de sus características, según los formatos de la guía mencionada, 
aforos y el plano de ubicación de estos y base de datos espacial, siendo importante el 
dato de los caudales aforados (de no contar con esta data, se puede generar con 
metodologías y  procedimientos conocidas) 

Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado presenta el capítulo 3.1.1.5.7 Inventario de 
Agua Superficial, cuya información que se indica en el ítem 3.5.3.3 y tabla 8 del presente 
informe.

Observación Nº 3a Absuelta
b) Delimitación preliminar de faja marginal, de cada cuerpo inventariado, según las 

metodologías del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas 
Marginales (R.J. Nº 332-2016-ANA) 

Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, en el capítulo 3.1.1.5.8 Faja Marginal y el anexo III de 
observaciones, se presenta la propuesta de faja marginal según la metodología prevista 
por la R.J. Nº 332-2016-ANA. 

Observación Nº 3b Absuelta
c) Cuadro de distancias entre los componentes a regularizar y los cuerpos de agua y sus 

fajas marginales, de existir superposición, deberá ser justificado y presentar medidas, 
con la finalidad de no afectar, los bienes de dominio público hidráulico.

Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado detalla en el Capítulo 3.1.1.5.9 Distancia entre 
componentes, cuerpos de agua y sus fajas marginales, esta información de las 
distancias de los componentes a los cuerpos de agua y sus fajas marginales en las 
tablas 9 y 10 del presente informe.

Observación Nº 3c Absuelta
d) La delimitación de las cuencas y/o microcuencas, que resulten de la intersección con 

las áreas de influencia ambiental, determinación de sus parámetros morfométricos (de 
forma, relieve y de la red de drenaje) de cada uno de ellas, presentando mapas 
temáticos de la delimitación y orden de ríos, como mínimo.
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Podrá utilizar información primaria o secundaria actualizada. En caso de utilizar 
información secundaria, señalar la fuente bibliográfica (fecha, año, autor, número de 
página), la misma que debe ser de fuente técnica confiable y verificable.

Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones 
remitida, el administrado precisa que actualiza el capítulo 3.1.1.5.1 Delimitación y 
demarcación de las Cuencas y Subcuencas, cuya información se describen en el ítem 
3.5.3.1 del presente informe.

Observación Nº 3d Absuelta
e) Incluir la red hídrica actualizada y superpuesta a los componentes materia de 

regularización. Asimismo, identificar si el sistema de conducción se superpone con 
fuentes de agua, y precisar el tipo de cruce existe (aéreo o subterráneo).

Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones 
remitida, el administrado señala que en el Anexo I del Capítulo 3.1.1.5 Hidrología, se 
presenta la red hídrica actualizada y superpuesta a los componentes. La cual se 
describe en el ítem 3.5.3 del presente informe.

Observación Nº 3e Absuelta
OBSERVACIÓN Nº 3 ABSUELTA

4.4. Observación N° 4. El administrado no ha incluido la caracterización hidrogeológica del lote 
31-C, por lo cual deberá incluir la descripción de las unidades hidrogeológicas atravesadas 
por los pozos AG-9 y AG-8, ello en base a los materiales atravesados por la perforación, así 
mismo deberá reportar los ensayos hidráulicos realizados en los pozos, adjuntando panel 
fotográfico y datos de campo de los ensayos hidráulicos realizados. Que permitan obtener 
información de las condiciones pre-existentes del medio donde se encuentra el agua 
subterránea, niveles de agua subterránea, la geometría de los acuíferos y condiciones del 
flujo de las aguas subterráneas 

Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado caracteriza hidrogeológicamente el área del 
proyecto según lo descrito en el ítem 3.5.4 del presente informe.

OBSERVACIÓN Nº 4 ABSUELTA

4.5. Observación N° 5. Dentro de la caracterización Hidrogeológica que el administrado deberá 
presentar del Lote 31-C en los pozos AG-9 y AG-8, el administrado deberá incluir secciones, 
proyectando los diferentes horizontes litológicos atravesados por los pozos existentes, 
considerando la proyección de los mismos, los niveles de agua subterránea proyectados y 
las fuentes de agua identificadas

Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, presenta la caracterización de las secciones, horizontes litológicos, 
niveles en el literal A, del ítem 3.5.4 del presente informe.

OBSERVACIÓN Nº 5 ABSUELTA
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4.6. Observación N° 6. El administrado deberá presentar un inventario de fuentes de agua 
subterráneo, reportando sus características físicoquímicas in-situ, su uso y estado para lo 
cual deberá tomar en cuenta la Guía para realizar inventario de fuentes de agua subterránea 
aprobada con Resolución Jefatural N° 086-2020-ANA, así mismo deberán adjuntarse las 
fichas de campo correspondientes.

Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que realizó un inventario de fuentes de agua 
subterránea que se encuentran en el área de influencia del PAD. El inventario fue realizado 
tomando en cuenta la Guía para realizar inventario de fuentes de agua subterránea 
aprobada con Resolución Jefatural Nº 086-2020-ANA.
Como resultado del inventario realizado, se concluye la inexistencia de afloramientos de 
agua subterránea presentes en el área de influencia del PAD.
El informe final del inventario de fuente de agua subterránea se encuentra detallado en el 
Anexo Observación N° 6.

OBSERVACIÓN Nº 6 ABSUELTA

4.7. Observación N° 7. En el ítem 3.1.1.7 "Calidad Ambiental" señala que, en los pozos AG-8 y 
AG-9 no se realizan vertimientos industriales ni domésticos. La reinyección de agua de 
producción se realiza a una profundidad de 2 520 metros aproximadamente, por lo que no 
presenta dicha información. Al respecto, al tratarse de información de línea base se requiere 
lo siguiente: 

a) Incluir estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial consignar en un cuadro 
el código de estación, descripción, coordenadas de ubicación (UTM WGS 84, zona 
correspondiente), describiendo los criterios de selección teniendo en cuenta los 
componentes declarados en el PAD, el inventario de fuentes de agua y lo establecido 
por la R.J. N° 010-2016-ANA; presentar los resultados de calidad de agua, adjuntando 
la cadena de custodia, fotografías e informe de ensayo del laboratorio cuyas 
metodologías de ensayo estén acreditados por el INACAL y presentar un mapa donde 
se visualice las estaciones de monitoreo de calidad de agua (adjuntar los archivos 
digitales kml, o gis, para validar la información).

Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones el 
administrado, incluye las estaciones de calidad de agua superficial en la tabla 12 del 
ítem 3.5.5 del presente informe, asimismo, en los Anexo Observación 7a.1, 7a.2 y 7a.3 
presentan las cadenas de custodia y los informes de ensayo emitidos por el laboratorio 
acreditado ante el INACAL; y la galería fotográfica
Así como el Mapa de Calidad Ambiental del PAD se presenta en el Anexo Observación 
7a.4 incluyendo los archivos shapefile.

Observación Nº 7a Absuelta
b) Presentar los resultados históricos del monitoreo de calidad de agua superficial realizado 

en el Lote 31-C a la fecha para cada parámetro evaluado con las ECA correspondiente, 
y se evalué su evolución histórica respecto a la fecha de construcción y/o ampliación; y 
en caso se detecte un exceso sobre los ECA de algún parámetro deberá indicar las 
posibles fuentes naturales y/o antrópicas que sustenten dicha(s) excedencia(s); y de ser 
el caso describir o detallar las medidas preventivas, correctivas o similares aplicadas.
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Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado presenta el análisis y resultados históricos de 
calidad de agua en el literal B del ítem 3.5.5 del presente informe.

Observación Nº 7b Absuelta
OBSERVACIÓN Nº 7 ABSUELTA

4.8. Observación N° 8. Debido a que los componentes a regularizar comprenden pozos en 
desarrollo siendo dos pozos en condición de operativo, es pertinente el desarrollo del ítem 
Calidad de aguas subterránea sobre la base de la información disponible del Monitoreo de 
años recientes. Al respecto, el Administrado deberá:

a) Presentar y consignar en un cuadro el código de estación, descripción, coordenadas de 
ubicación (UTM WGS 84, zona correspondiente), presentar los resultados de calidad de 
agua indicando las posibles causas de las excedencias, adjuntando la cadena de 
custodia, fotografías e informe de ensayo del laboratorio cuyas metodologías de ensayo 
estén acreditados por el INACAL y presentar un mapa donde se visualice las estaciones 
de monitoreo de calidad de agua (adjuntar los archivos digitales kml, o GIS, para validar 
la información).
Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, precisa, que los pozos AG-9 y AG-8 (respaldo) son pozos 
inyectores de agua de producción y no son pozos en desarrollo. Actualmente, dentro 
del área de influencia no se cuenta con estaciones de monitoreo ni resultados de agua 
subterránea. 
Así también, no existe ningún afloramiento de fuentes de agua subterránea esto se 
justifica con el Inventario de Fuentes de Agua Subterráneas. (Anexo 6). Sin embargo, 
ha propuesto el Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea que se detalla 
en el ítem 3.8.2 del presente informe.

Observación Nº 8a Absuelta
b) Indicar los criterios de selección de las estaciones de monitoreo en relación al área de 

influencia del PAD, considerando los componentes declarados y el inventario de fuentes 
de agua. 
Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que la ubicación de las estaciones 
cuenta con los criterios de selección, considerando la ubicación de los pozos inyectores 
(componente declarado) y la cuenca Aguaytía para el Programa de Monitoreo de 
Calidad de Agua Subterránea

Observación Nº 8b Absuelta
c) Presentar los resultados históricos de calidad de agua subterránea, realizado en las 

estaciones consideradas de interés respecto a los componentes a regularizar en el Lote 
31-C;  se evalué su evolución histórica y en caso se detecte un exceso sobre los ECA o 
normativa referencial deberá indicar las posibles fuentes naturales y/o antrópicas que 
sustenten dicha(s) excedencia(s), con énfasis en los resultados cercanos a la fecha de 
construcción o instalación de los componentes; y de ser el caso indicar las medidas 
preventivas, correctivas o similares aplicadas.
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Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones, 
el administrado precisa que los resultados históricos de calidad de agua subterránea 
serán evaluados comparando con el estándar de referencia y en caso se detecte un 
exceso sobre los Estándar se evaluará las posibles causas. 
Cabe mencionar, que actualmente en el Perú no existe legislación nacional que 
establezca valores guías que determinen la calidad ambiental de agua subterránea, por 
lo que los resultados de monitoreo serán comparados de manera referencial teniendo 
en cuenta lo establecido en el ECA para Agua, Categoría 4. Conservación del ambiente 
acuático, Categoría E2: Río de selva.

Observación Nº 8c Absuelta
OBSERVACIÓN Nº 8 ABSUELTA

4.9. Observación N° 9. En el ítem 4.2.2 Identificación de los impactos ambientales de los pozos 
AG-9 y AG-8 ", el administrado señala como factores ambientales identificados al 
componente agua (agua superficial y subterránea). Sin embargo, en las tablas 16, 17 y 18, 
señala como no aplica la evaluación de dichos impactos. En tal sentido, el administrado 
deberá considerar y/o presentar lo siguiente:

a) Sustentar la no aplicación de la afectación de la calidad de agua superficial y 
subterránea, con información verificable.  
Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado actualiza el capítulo según lo indicado en el ítem 
3.6 del presente informe.

Observación Nº 9a Absuelta
b) No se ha considerado el posible impacto en la calidad del agua subterránea 

provenientes de la operación de los pozos principalmente por el cambio de condición a 
inyector y el sistema de conducción de aguas de producción; con una potencial 
contaminación del acuífero, en tal caso deberá debe adicionar en la matriz de 
identificación de impactos sobre la calidad del agua superficial y/o subterránea. 
Además, de indicar cuales son las medidas de manejo implementadas de prevención. 
Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, precisa que tanto la línea de reinyección del pozo inyectores 
AG-9 actualmente se encuentran operando y se viene inyectando el agua de producción 
y el Pozo AG- 8 únicamente cuando se requiera como pozo de respaldo se ha 
presentado el impacto ambiental en aguas subterráneas que se ha concluido que el 
impacto es leve/irrelevante (Ver anexo observación N°9).

Observación Nº 9b Absuelta
c) Alteración de la dinámica subterránea y recarga de acuíferos, debido a las actividades 

de inyección y/o reinyección.
Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado precisa que no habrá una alteración de la 
dinámica subterránea y recarga de acuíferos, por la actividad de reinyección de agua 
de producción debido a que no existe una posible afectación lateral por las paredes del 
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pozo ya que el mismo ha sido equipado con un revestimiento y cementación desde la 
boca del pozo hasta la profundidad del reservorio receptor del agua de producción; que 
permite controlar y aislar el espacio anular del pozo permitiendo a que no ocurran 
derrames y/o impactos que pueden causar a sus entornos (subsuelo alrededor de la 
pared del pozo) debido a la actividad de operación. Tal como se muestra en la siguiente 
figura.

Figura. 9. Diagrama de pozo AG-9

Fuente: Levantamiento de Observaciones PAD Lote 31C (Figura 11, pág. 1706)  
Además, tampoco no existe una posible afectación vertical por derrame/rotura durante 
el proceso de reinyección desde la superficie ya que no se ha registrado ni reportado 
ningún incidente y/o emergencia ambiental durante las actividades de operación 
especialmente relacionado al proceso de reinyección de agua de producción. Este 
correcto funcionamiento confirma la hermeticidad del proceso de reinyección, asimismo 
evita cualquiera migración del agua de producción reinyectada hacia el acuífero. 
Además, que cada cinco (05) años se somete los pozos a una prueba de integridad 
mecánica, y el informe es remitido a la autoridad de fiscalización en materia técnica y 
de seguridad y la autoridad competente.
La reinyección del agua de producción en los pozos AG-09 y AG-08 (de respaldo) se 
realiza en la formación Cushabatay que se encuentra a profundidades de aprox. 2500 
m, y no permite una conexión con los acuíferos de interés hidrogeológicos.
La Capacidad de admisión del estrato receptor en la formación Cushabatay de hasta 
aproximadamente 2 500 barriles de agua por día. Actualmente se viene inyectando 200 
barriles de agua de formación sin problemas a una presión promedio de 1500 psi en las 
bombas de inyección ubicadas en planta.
Observación Nº 9c Absuelta
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d) Incluir el manejo de aguas de contacto y pluvial
Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones 
remitida, el administrado señala lo siguiente: 
A. El manejo del agua de contacto (agua de lluvia que puede afectar su calidad al 

entrar en contacto con las líneas de reinyección)
Se precisa, que el sistema de inyección (tuberías y pozo inyector) es un sistema 
cerrado, de tal manera que el agua de contacto que es de origen natural (lluvia) no 
tendrá contacto con el agua de producción. Asimismo, las líneas de reinyección y 
pozo inyector se encuentran pintados con pintura anticorrosiva y cuando las aguas 
de contacto (lluvias) entran en contacto con las superficies de estos componentes, 
las aguas no experimentan alteración de su calidad y discurren naturalmente en 
forma controlada a las quebradas cercanas.

B. El manejo del agua pluvial
La topografía del área del PAD es relativamente plana (ver planos topográficos de 
la Observación 3 B, en el marco del estudio de la faja marginal), y el área se 
encuentra cubierta con vegetación siendo fundamental para mantener bajo control 
el manejo de la escorrentía de aguas pluviales las cuales descargan 
controladamente hacía las quebradas cercanas. 
Precisa que en el área de los componentes del PAD no se observa encharcamiento 
ni inundación durante todo el año.

Observación Nº 9d Absuelta
e) Considerar la declaración de pasivos y/o incidentes referentes a derrames de crudo y/o 

posibles descargas de aguas de producción en suelos los cuales, por escorrentía, en 
fuentes de agua que estén afectados o en proceso de remediación.
Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado precisa que, a la fecha, en el área de influencia 
del PAD, se ha tenido cero incidentes referentes de posibles fugas de agua de 
producción; así como también no ha habido ningún reporte de emergencia ambiental. 
De acuerdo con el D.S. N° 002-2013-MINAM, D.S. N° 002-2014-MINAM y R.M.N. N° 
085-2014-MINAM Aguaytía presentó el Informe de Sitios Contaminados a la DGAAH, 
donde se concluye que no hay sitios contaminados. 
Así también, en la Cuarta Actualización del Inventario de Pasivos Ambientales del 
Subsector Hidrocarburos aprobado por Resolución Ministerial N° 048-2021-MINEM/DM 
en el listado de pasivos ambientales no se encuentra sitios del Lote 31C. Por lo tanto, 
no corresponde la declaración de pasivos y/o incidentes referentes a derrames de crudo 
y/o posibles descargas de aguas de producción en suelos y/o próximos a fuentes de 
agua.

Observación Nº 9e Absuelta
f) Considerar los factores indicados como parte del análisis de impactos acumulativos y 

sinérgicos.
Respuesta
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El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica que no considera un análisis de los impactos 
acumulativos y sinérgicos en calidad del agua superficial y subterránea debido a que 
en el área del PAD no se ha registrado otra actividad diferente a la reinyección del agua 
de producción, los mismos que pudieran interactuar con las actividades propias del 
PAD.

Observación Nº 9f Absuelta
g) Reformular el capítulo Identificación de Impactos según las consideraciones y 

observaciones previas.
Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado señala que en el Anexo Observación N° 9 se 
presenta el Cap IV correspondiente a la Caracterización del Impacto Ambiental, donde 
se presenta el capítulo de Impactos según las consideraciones y observaciones previas, 
que se describe en el ítem 3.6 del presente informe.

Observación Nº 9g Absuelta
OBSERVACIÓN Nº 9 ABSUELTA

4.10. Observación N° 10. Respecto al Manejo del recurso agua, si bien concluye que los impactos 
generados en los pozos AG-9 y AG-8 son irrelevantes y/o leves; debido a que las actividades 
que se vienen realizando son puntales, focalizadas, de menor extensión, deberá incluir lo 
siguiente:

a) Una descripción detallada de las medidas de manejo del recurso hídrico en cuanto a la 
alteración de calidad de agua superficial y/o calidad de agua subterránea en tanto 
aplique
Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones 
remitida, el administrado sustenta su respuesta en el ítem 3.7.1 del presente informe.

Observación Nº 10a Absuelta
b) De existir alteración de flujos o calidad de las fuentes, estas serán consideradas en la 

estrategia de manejo ambiental en cuanto a las medidas de corrección, mitigación y/o 
eventual compensación respecto de los cambios en los flujos base de las fuentes de 
agua afectadas.
Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado señala que la afectación al recurso hídrico es 
irrelevante y/o leve, sin alteración de la calidad y flujos de agua. No obstante, se toman 
medidas de prevención que se presentan en la respuesta de la observación 10 E. 
Asimismo, ante una contingencia se toman medidas correctivas que se presentan en el 
ítem 3.9 del presente informe.

Observación Nº 10b Absuelta
c) Desarrollar las medidas de manejo y contingencia ante derrame de combustibles y 

grasas, rotura de tuberías, aguas de producción de pozos habilitados y otras similares. 
Respuesta
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El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, indica las medidas de contingencia descritas en el ítem 3.9.1 y 
3.9.2 del presente informe.
Observación Nº 10c Absuelta

d) Señalar las medidas de manejo de contacto y aguas pluviales implementadas en cada 
componente a regularizar.
Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa sobre el manejo del agua de contacto 
el sistema de inyección (línea de reinyección y pozo inyector) no tendrá contacto con el 
agua tratada. Asimismo, el manejo del agua pluvial la escorrentía de aguas pluviales 
las cuales descargan controladamente hacía las quebradas cercanas. Se precisa que 
en el área de los componentes del PAD no se observa encharcamiento ni inundación 
durante todo el año; tal como se detalla en el ítem 3.4.2 del presente informe.
Observación Nº 10d Absuelta

e) Describir las medidas implementadas en cuanto a los componentes que cruzan cuerpos 
de agua, así como indicar las medidas correctivas y de mitigación previstas.
Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones 
remitida, el administrado indica que de acuerdo con el Capítulo IV. Identificación y 
Evaluación de Impactos (etapa de operación y mantenimiento) se concluye que la 
afectación al agua en el área de influencia del PAD es irrelevante y/o leve. 
No obstante, se presenta las medidas de mitigación y/o prevención en cuanto a los 
componentes que cruzan cuerpos de agua las cuales fueron anexadas que se 
consideran las Medidas de manejo de componentes que cruzan cuerpos de agua, 
descritas en el ítem 3.7.3 del presente informe.
Observación Nº 10e Absuelta

f) Detallar las medidas de contingencias específicas en los cruces de la línea de flujo con 
cuerpos de agua.
Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado señala que las medidas ante las emergencias, 
en caso de producirse fuga de agua de producción en los cruces de la línea de flujo 
(líneas de reinyección de agua de producción) con cuerpos de agua, las medidas de 
contingencias están descritas en el ítem 3.9 del presente informe.
Observación Nº 10f Absuelta

g) Respecto a los componentes aprobados y por regularizar, deberá especificar las 
medidas de mantenimiento y contingencia previstas ante una eventualidad y eventos 
extremos.
Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, señala las medidas de mantenimiento previstas ante una 
eventualidad y eventos extremos, que se detallan en el en el ítem 3.7.2 del presente 
informe.
Observación Nº 10g Absuelta
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h) Describir el manejo, tratamiento y disposición final de los efluentes domésticos e 
industriales previstos en cada locación, precisando la fuente de abastecimiento, el 
manejo de aguas pluviales, aguas industriales, sistema de conducción y disposición de 
las aguas de producción ya que de lo descrito solo indican pocos pozos de reinyección.
Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado presenta dicha información en el ítem 3.4.2 del 
presente informe.

Observación Nº 10h Absuelta
i) Reajustar las medidas de manejo, restauración y/o compensación que ha desarrollado 

o viene implementando, conforme a la actualización de impactos descritos en la 
observación interior. 
Respuesta
Con Oficio Nº 0324-2022-MINEM/DGAAH/DEAH de levantamiento de observaciones 
remitida, el administrado indica que las medidas preventivas se presentan en el ítem, 
3.7.3 del presente informe, y las medidas de contingencia se encuentran descrito en el 
ítem, 3.9 del presente documento.

Observación Nº 10i Absuelta
j) Describir el plan de contingencia en caso no se pueda reinyectar debido a eventos 

extremos, que exista rotura o perdidas en el sistema de conducción de las aguas de 
producción para la reinyección.
Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, presenta el plan de contingencia ante ese escenario que se 
detalla en el ítem 3.9.3 del presente informe.

Observación Nº 10j Absuelta
OBSERVACIÓN Nº 10 ABSUELTA

4.11. Observación N° 11. Dado que el administrado señala que no tiene previsto implementar 
monitoreo de calidad de agua, y en merito a lo descrito anteriormente deberá establecer un 
programa de monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea especifico acorde al 
emplazamiento de los componentes, riesgos e impactos que puedan suscitarse por las 
actividades que involucra el desarrollo del presente PAD, considerando lo siguiente: 

a)  En el caso existan cuerpos de agua de carácter permanente o con potencial activación 
ante máximas avenidas o eventos de Fenómeno de El Niño (FEN), que crucen las líneas 
de flujo o que puedan ser influenciados por los componentes del proyecto, deberá 
proponer nuevas estaciones de monitoreo para la evaluación de la calidad de agua 
superficial. 

o El programa de monitoreo deberá ser presentado mediante una tabla resumen en 
la cual incluya: código de la estación, coordenadas (Datum WGS-84 e indicar la 
zona), descripción de la estación, parámetros (incluir caudal), frecuencia, etapa del 
proyecto que se realizará el monitoreo y normativa de comparación;

o Dicho programa será concordante con la Línea Base el inventario de fuentes de 
agua, vertimientos y los componentes a regularizar, en base la R.J. N° 010-2016-
ANA. 
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o Incluir el mapa de programa de calidad de agua superficial, y adjuntar los archivos 
digitales (kml, gis) para validar la información.

o Sustentar el alcance del programa, deberá cubrir las zonas de intervención, o de 
ser el caso incluir nuevas estaciones de monitoreo además de las aprobadas en 
otros instrumentos ambientales previamente aprobados.

Respuesta
En el Levantamiento de Observaciones remitido mediante Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH el administrado en relación a la implementación del programa 
de monitoreo de agua superficial ante máxima avenida o eventos de Fenómeno del 
Niño que crucen las líneas de flujo indica lo siguiente:

– Cabe recordar, que de acuerdo al Capítulo de Identificación y Evaluación de 
Impactos concluye que no hay una afectación en la calidad de los cuerpos de agua 
presente en el ámbito del proyecto ya que las actividades de inyección se realizan 
a formaciones profundas y la actividad de inyección no genera ningún tipo de 
efluente que se descarguen a cuerpos superficiales.

– Así también, verifica que los resultados de la caracterización de la calidad de agua 
superficial en el área de influencia del PAD se concluye que los parámetros de la 
calidad de agua no superan los valores del ECA para Agua Cat. 4, E-2: 
Conservación del Ambiente acuático, Río de la selva (D.S. N° 004-2017-MINAM).

– Sin embargo, teniendo en cuenta que la línea de reinyección en su recorrido cruza 
10 quebradas entre ellas, la quebrada Manancay, por lo tanto, ante una máxima 
avenida, propone realizar un programa de monitoreo de calidad de agua superficial 
en el entorno de esta quebrada tanto en dirección aguas arriba como aguas debajo 
de la línea de conducción. La frecuencia de monitoreo propuesta es semestral

Cuyo detalle se presente en el ítem 3.8.1 del presente informe
En el Anexo Observación N° 11-A incluye el mapa de estaciones de monitoreo de 
calidad de agua superficial, los archivos digitales (kml, gis) para validar la información.

Observación Nº 11a Absuelta
b) Acorde a lo establecido en el literal e) del artículo 86 del Decreto Supremo N° 039-2014-

EM que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, Aguaytia Energy del Perú S.R.L deberá proponer el programa de 
monitoreo de calidad de agua subterránea mediante la instalación de piezómetros de 
monitoreo e incluir el control de los niveles de las mismas; tomando en cuenta además 
la dirección del flujo subterráneo, para efectos de verificar que los recursos hídricos 
cumplan con las normas de calidad ambiental. Dicho programa de monitoreo deberá 
presentarse mediante una tabla resumen, la cual contenga código de la estación, 
coordenadas (Datum WGS-84 e indicar zona correspondiente), descripción del punto 
de monitoreo, parámetros (incluir nivel piezométrico), frecuencia de monitoreo y reporte, 
etapa del proyecto que se realizará el monitoreo y normativa de comparación. Adjuntar 
el mapa de programa de calidad de aguas subterráneas con la ubicación de los pozos 
inyectores y donde se visualice la dirección de flujo.

Respuesta
El administrado en el Levantamiento de Observaciones de Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, implementará un programa de monitoreo de calidad de agua 
subterránea, acorde a lo establecido en el literal e) del artículo 86 del Decreto Supremo 
Nº 039- 2014-EM, para el control de los niveles, considerando la dirección del flujo 
subterráneo para verificar la calidad del recurso hídrico.
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Se instalará un (01) piezómetro por cada pozo inyector, Pozo AG-9 y AG-8 (pozo de 
respaldo), los cuales se ubicarán aguas abajo de cada pozo inyector, según lo descrito 
en la tabla 14 del presente informe.

Observación Nº 11b Absuelta
c) En la evaluación a la calidad del agua subterránea para cada uno de los sectores 

contemplados, se recomienda evaluar hidrocarburos totales de petróleo, hidrocarburos 
aromáticos, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX), con el fin de descartar algún 
tipo de contaminación por hidrocarburos al acuífero.

Respuesta
A través del Levantamiento de Observaciones alcanzado con Oficio Nº 0324-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, el administrado precisa que con la evaluación a la calidad del 
agua subterránea se toma en cuenta la evaluación de hidrocarburos totales de petróleo, 
hidrocarburos aromáticos, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX), con el fin de 
descartar algún tipo de contaminación por hidrocarburos al acuífero, que se detallan en 
la tabla 14 del presente informe.

Observación Nº 11c Absuelta
OBSERVACIÓN Nº 11 ABSUELTA

V. CONCLUSIÓNES
5.1. El Plan Ambiental Detallado relacionado a las modificaciones realizadas dentro del área 

de estudio del instrumento de gestión ambiental del Lote 31-C, ubicado en el distrito de 
Curimaná, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali; cuya ubicación específica 
de los componentes propuestos se presenta en la tabla 3. 

5.2. AGUAYTÍA ENERGY en el Lote 31C posee Instrumentos de Gestión Ambiental 
inicialmente aprobado mediante Oficio N° 248-95-EM/DGH, así como permisos y 
autorizaciones; las cuales se describen en la tala 1 del presente informe. 

5.3. Los componentes a regularizan en el presente PAD son componentes existentes: Pozo 
inyector AG-9 y línea de inyección asociada, Pozo inyector AG-8 (pozo respaldo) y línea 
de inyección asociada, la descripción de dichos componentes declarados en el PAD se 
desarrolla en el ítem 3.3.1 del presente informe. 

5.4. En la etapa de Operación y mantenimiento, respecto a la Demanda para uso doméstico, 
precisa que el área de los pozos no cuenta con campamento u oficinas; por lo que, se 
proveerá a través de botellones de agua para su consumo por el día. La dotación 
promedio es de 0,006 m3/día que se encuentra incluido en lo otorgado con la Resolución 
Administrativa N° 039/2009-ANA-ALA-PUCALLPA, el balance de agua se detalla en la 
figura 1 del presente informe. En tanto, el agua para usos industrial indicada que toda el 
agua de producción tratada es reinyectada en el pozo inyector, no se será necesario uso 
de agua superficial

5.5. Respecto al manejo de aguas residuales domesticas señala que contará con un sanitario 
portátil que serán atendidas por una EO-RS acreditada ante el MINAM. Mientras que, en 
cuanto a las aguas residuales industriales contempla agua de producción que proviene 
de la separación de los líquidos de la Planta de Gas Aguaytía, es inyectada a los Pozos 
AG-8 o Pozo AG-9 (pozo de respaldo) y o prevé efluentes industriales o vertimientos. 
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5.6. En cuanto a la etapa de cierre, precisa que tanto la demanda de agua como el manejo de 
aguas residuales se formulará en el Plan de Cierre conforme a la D.S. 039-2014-EM.

5.7. En cuanto a la identificación de impactos en materia de recursos hídricos señala que el 
proyecto una leve o no significativa afectación a la calidad de aguas superficiales y 
subterráneas descritas en el ítem 3.6 del presente Informe. Asimismo, precisa las medidas 
de manejo de manejo y mantenimiento relacionadas a recurso hídricos detalladas en el 
ítem 3.7 del presente informe

5.8. El proyecto considera el Programa de monitoreo de calidad de agua superficial y 
subterránea detalladas en el ítem 3.8 del presente informe.

5.9. Asimismo, describe el Plan de contingencias relacionado al recurso hídrico en el ítem 3.9 
del presente informe

5.10.De la evaluación realizada al Plan Ambiental Detallado relacionado a las modificaciones 
realizadas dentro del área de estudio del instrumento de gestión ambiental del Lote 31-C. 
presentado por la empresa Aguaytia Energy del Perú S.R.L se concluye que cumple con 
los requisitos técnicos normativos en relación a los recursos hídricos.

VI. RECOMENDACIONES
6.1. Emitir Opinión Favorable al Plan Ambiental Detallado relacionado a las modificaciones 

realizadas dentro del área de estudio del instrumento de gestión ambiental del Lote 31-C. 
presentado por la empresa Aguaytia Energy del Perú S.R.L., de acuerdo con el artículo 
81 de la ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, sin perjuicio a lo establecido en la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental en los aspectos que le 
competen a la Autoridad Nacional del Agua.

6.2. La Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas 
deberá considerar la presente opinión favorable en el proceso de certificación ambiental 
bajo responsabilidad. Sin embargo, esta no constituye el otorgamiento de autorizaciones 
permisos y otros requisitos legales con los que deberá contar Aguaytia Energy del Perú 
S.R.L., para realizar sus actividades de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

Es cuanto tenemos que informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

LIZETH ANANI CARDENAS VILLENA
PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
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