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3/4/23, 9:25 Correo de Ecodes Ingenieria - 01// PASTAZA // S0102 // Aprobacién formal Plan de Muestreo Sitio 2 del Pastaza (S0102)

Colombia - Perd - Argentina

N
& ECOdes Jefferson Becerra Silva <jefferson.becerra@ecodesingenieria.com>

01// PASTAZA /I S0102 // Aprobacion formal Plan de Muestreo Sitio 2 del Pastaza

(S0102)
1 mensaje
Supervisién y Control de Proyecto <supervision.cp062017@tema.com.pe> 19 de abril de ?(1)1284

Para: Julia Justo - FONAM <jjusto@fonamperu.org.pe>, Yuri Molina - FONAM <ymolina@fonamperu.org.pe>, Jefferson
Becerra <jefferson.becerra@ecodesingenieria.com>

Cc: Albert Tasias Franci <atasiasf@tema.com.pe>, Sergio Biedula <sbiedula@tema.com.pe>, Christian Carrasco
<ccarrasco@tema.com.pe>, Jenny Nilsson <jnilsson@tema.com.pe>, Karen Viviana Rodriguez Hernandez
<karen.rodriguez@varichem.com>, Oswaldo Guzman <oswaldo.guzman@yvarichem.com>, Diego Sierra
<diego.sierra@varichem.com>, Diana Leiva <dleiva@tema.com.pe>, Graciela Mendoza <gmendoza@tema.com.pe>,
Luis Reafo <lreano@tema.com.pe>

Estimado,

Les adjuntamos el documento formal, de evaluacion del Modelo Conceptual Inicial y Plan de Muestreo para el sitio
S0102 (Sitio 2, Pastaza), la aprobacién del cual ya fue notificada via correo electrénico el pasado 13 de abril ante la
inminente entrada a campo para realizar las tareas, remitiéndose a la necesidad de tener en cuenta, a modo
recomendacion, los comentarios y sugerencias presentadas en las revisiones documentales anteriores.

La evaluacion de las actividades propuestas concluye que las mismas se consideran adecuadas, aunque deberan
aclararse in-situ algunos aspectos, teniendo en cuenta siempre que el numero total de unidades a ejecutar de cada
item valorizable debera mantener coherencia con lo acordado para la Cuenca tras realizar la evaluacion econémica
en conjunto, y podra sufrir algun ajuste en funcion de lo que se vaya realizando en el resto de sitios.

En el documento adjunto se incluye:

¢ Un resumen ejecutivo de informacién relevante del Modelo Conceptual inicial, que debera corroborarse para
confirmar/descartar las hipoétesis en siguientes fases de trabajo, mejorando la comprensién del sitio, lo cual es
basico para plantear alternativas de rehabilitacion.

« Recomendaciones al plan de muestreo que deberan evaluarse in-situ por parte del equipo técnico (CEV, CTL,
FONAM) para la toma de decisiones, asi como recomendaciones a tener en cuenta para siguientes fases del
servicio y/o entregables..

En los siguientes entregables debera revisarse la redaccion del apartado del Plan de Muestreo, que debera incluir
todos los aspectos formales exigidos por las diferentes Guias y protocolos de aplicacion.

Un saludo,

NOTA: Ahora si, para la Cuenca del PASTAZA unicamente estaria pendiente remitir la APROBACION FORMAL
del sitio S0101 (Ushpayacu).

Supervision Planes de Rehabilitacion Cuencas Tigre, Pastaza y Corrientes

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=affe0a77ba&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1598192429487382675%7Cmsg-f:15981924294873826... 1/4
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1 INTRODUCCION
1.1 Antecedentes

El 26 de marzo de 2018 se aprobo6 el Plan de Trabajo para la Cuenca del rio Pastaza

presentado por el Consorcio Ecodes Ingenieria — Varichem de Colombia, en adelante CEV.

El 7 de marzo de 2018, tras haber presentado el dia 5 de marzo los dos primeros modelos
conceptuales y planes de muestreo de dos sitios “tipo” (S0130, Botadero 12 de octubre de la
cuenca del rio Tigre, y S0102, Sitio 2 de la cuenca del rio Pastaza), se realizd un taller de
presentacion de planes de muestreo para otros dos sitios “tipo”: para el caso del botadero se
presentd el Sitio S0103 (Botadero km 7, Pastaza) y para el caso de un sitio impactado por

hidrocarburo se present6 el Sitio S0124 (Sitio 8, Tigre).

Posteriormente, el Consorcio Supervisor TEMA LITOCLEAN, en adelante TEMA, remitié
observaciones a los documentos que fueron parcialmente levantadas por CEV mediante la
remision de nuevas versiones de documentos. El 15 de marzo, se realiz6 la reunién con el
Grupo Técnico Ambiental (GTA), para la exposicion de los planes de muestreo “tipo”.
Finalmente, el dia 3 de abril de 2018, se procedié a realizar otra reunién de trabajo para

consensuar criterios para la definicion de tareas a proponer en los planes de muestreo.

El 29 de marzo CEV envia la version B del Plan de muestreo y Mapa conceptual del Sitio
S0102 (Sitio 2), el cual fue observado por el 3 de abril.

A continuacion, se presenta el informe de la revision y aprobacion del Modelo Conceptual y
Plan de Muestreo para el sitio S0102 (Sitio 2) de la cuenca del rio Pastaza, presentado por el
consorcio CEV en dia 9 de abril en version “C”, cuya revision tiene como objetivo evaluar si
se han identificado los aspectos mas relevantes para el desarrollo del Modelo Conceptual
Inicial del sitio impactado y las actividades necesarias para poder realizar la Caracterizacion
y posterior Plan de Rehabilitacion, las cuales deberian plasmarse en el Plan de Muestreo del
sitio, asi como validar y realizar sugerencias a los mismos. El dia 12 de abril TEMA remitié
sus observaciones iniciales a los documentos presentados, los cuales indicaban el Modelo
Conceptual Inicial se encontraba aprobado mientras que se remitian observaciones al Plan
de Muestreo. Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha tedrica prevista para el ingreso a
campo, el dia 13 de abril se procedi6 a aprobar el plan de muestreo presentado de este sitio
indicando que las observaciones incluidas anteriormente deberian ser consideradas cuando

se proceda a la toma de decisiones in-situ.
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1.2 Ubicacién

El sitio S0102 se encuentra en la cuenca del Rio Pastaza, dentro del area de influencia de la

comunidad Titiyacu, a 25 Km al Nor Oeste de la comunidad de Nuevo Andoas. El acceso al

sitio es a través de una trocha carrozable existente y cuyo mantenimiento est a cargo de

Frontera Energy (actual administradora del Lote). Desde Nuevo Andoas hasta el Sitio S0102

(Sitio 2), hay una via con material de reafirmado. Por seguridad vial solo existen restricciones

para el transporte de maquinaria pesada desde Andoas hasta el Sitio 2 cuando llueve y el

terreno de la via se satura. A una velocidad promedio de 30 km/hora se llega al sitio en 50

minutos.

Cuadro 1. Ubicacién Geografica del Sitio S0102

Coordenadas
odli UTM WGS 84 (m i
COfi!go Nombre (m) Comumdad Cuenca Distrito  Provincia Departamento
Sitio Fonam Nativa
Norte Este
$0102 Stio2 706003 0332579  Tifyacu  Pestaza Andoas oo Loreto
arafion

Fuente: Consorcio Supervisor TEMA-LITOCLEAN

FONAM

Servicio de Supervisién para el Seguimiento Técnico parala

Elaboracion de los Planes de Rehabilitacién

Informe de Revision y Aprobacién del Modelo Conceptual y Plan de Muestreo del Sitio S0102
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2 METODOLOGIA
2.1 Modelo Conceptual

El objetivo de la revision del Modelo Conceptual es determinar aquellos aspectos que son
determinantes para disefiar el plan de muestreo que permitiran caracterizar y posteriormente
definir los planes de rehabilitacion. En este sentido, se han dividido los comentarios en
Observaciones, que deben ser levantadas para la aprobacion del Modelo Conceptual, y
Recomendaciones, que hacen referencia a aspectos de forma o adicionales que deberian
tenerse en cuenta para el desarrollo de siguientes fases de trabajo y entregables (y que deben
considerar el cumplimiento de los parametros establecidos en las bases técnicas para el
desarrollo del Modelo Conceptual Inicial del sitio impactado, los cuales segun las bases deben
incluir, entre otras, las siguientes consideraciones: i) Fuentes potenciales de la contaminacion
asociadas a las actividades de hidrocarburos; ii) Determinacion de las &reas de influencia; iii).
Contaminantes de Preocupacion asociados a las actividades de hidrocarburos; iv) Potenciales
receptores de la contaminacion; v) Potenciales rutas y mecanismos de transporte; vi)
Potenciales vias de exposicion; vii) Posible migracién de los contaminantes de un medio fisico
a otro, y su posible migraciéon fuera de los limites del sitio de estudio; viii) Otros factores de
estrés diferentes a los contaminantes evaluados; ix) Factores econdémicos, culturales y

sociales de afectacion).

A continuacion, se exponen los aspectos que han sido objeto de evaluacién en el presente

documento:

Estudio histérico y de antecedentes

Exposicién de informacion preliminar de estudios previos: resultados de muestreos previos e
inspecciones que constituyen la Identificacion del Sitio Impactado:
v" Muestras que superaron ECA
v" Muestras que no superaron ECA
en el sitio y en el entorno préximo si hay estudios de sitios cercanos.
Determinacién de fuentes potenciales (origen de la contaminacion):
Residuos en superficie
Residuos enterrados
Derrames de crudo
Vertido de aguas de produccion o de desechos asociados a la actividad petrolera
Otros

SNENENENEN

Levantamiento técnico -

Identificacion de posibles focos en el drea de estudio (fuentes secundarias o “hot spot”,
componentes afectados que pueden generar contaminacion en otros componentes ambientales):
v" Observacion directa de suelos impactados
v" Observacién de charcos con crudo o agua de produccion.
v/ Alteracién organoléptica
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Estudio del medio fisico

Incluir informacion basica sobre el medio geoldgico, hidrogeoldgico e hidrolégico:
v' Estacionalidad (lluvias y épocas de creciente/vaciante)
v" Topografia. Presencia/ausencia de areas inundables en el sitio.
v" Geologia- Hidrogeologia: indicar si existe informacién sobre la napa freatica en el area y si
se conoce la existencia de aprovechamientos de agua subterranea
v"Hidrologia: presencia de quebradas o cauces estacionales o permanentes, puntos de

captacion de agua o aprovechamiento de agua superficial.
Receptores potenciales

v/ Distancia a comunidades o sitios poblados

v" Presencia de sitios de caza, pesca o recoleccion en las inmediaciones

v/ Existencia de flora potencialmente afectada

v' Determinar si hay fauna susceptible en el area

v' Ubicar puntos de captacién o aprovechamiento de agua subterrdnea o superficial

Cabe destacar que en las recomendaciones se incluiran sugerencias para mejorar el Modelo

Conceptual en el Informe de Caracterizacion y en el Plan de Rehabilitacién.
2.2 Plan de Muestreo

El objetivo de la revision realizada es evaluar la propuesta de labores a realizar en las dos
entradas para muestreo en el sitio S0102. No se evaltan en este documento aspectos
formales asociados a requerimientos establecidos en la Guia de Muestreo de Suelo u otras
Normas/Protocolos técnicos de aplicacion, los cuales si que deberan incluirse en el Informe
de Caracterizacion y/o apartado correspondiente del Plan de Rehabilitacién, y ya han sido
observados anteriormente por parte de TEMA.

La revision se ha realizado priorizando los siguientes aspectos:

Determinacion de nimero de puntos de muestreo necesarios
Determinacion de componentes ambientales a muestrear
Ubicacion de los puntos de muestreo propuestos
Profundidad de los puntos de muestreo en el caso de suelos

Estrategia planteada para acciones a realizar en la primera y segunda entrada

RN N NN

Otras tareas planteadas asociadas a la mejora del Modelo Conceptual.

También se han revisado los procedimientos de trabajo y protocolos presentados por parte de
CEV para el desarrollo de los trabajos, con el fin de validarlos y realizar sugerencias al

respecto, inclusive respecto los medios y recursos asignados.
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3 REVISION DEL MODELO CONCEPTUAL
3.1 Observaciones

Se ha revisado el integro del documento enviado por parte de CEV, referente al Modelo
Conceptual del Sitio S0102 - de marzo 2018, presentado el dia 09/04/2018 por correo
electrénico. Dicho documento se indica como Version B, la misma que corresponderia a la
Version C; sin embargo, las observaciones realizadas anteriormente no fueron subsanadas.
No obstante, para no demorar la aprobacion del documento, se aprobard el mismo con la
condicion de que en las siguientes fases del servicio se tengan en cuenta las
recomendaciones y conclusiones mas importantes del Modelo Conceptual del sitio, que se

exponen a continuacion, con el fin de lograr un buen producto final.

Las observaciones presentadas anteriormente en los documentos emitidos por TEMA,
deberan tenerse en cuenta en la redaccion del apartado de Modelo Conceptual de los
productos finales.

3.2 Recomendaciones
Recomendacion 1:

Deben plasmarse en un plano/mapa los puntos de muestreo de estudios previos en el area,

gue deben contener al menos:

¢ Informacion de identificacion de sitios de Pluspetrol en el afio 2015 en los sitios
CNORAOQ9, el cual se encuentra a 63m al Sitio Impactado N°2 y CNOR200, el cual se
encuentra a 847m del Sitio Impactado N°2,

¢ Informacion de los muestreos realizados por OEFA de acuerdo al Informe 326-2013-
OEFA-DE-SDCA donde se monitore0 el sitio y se tuvieron resultados en la muestra
SL-CAP-N-1E que arrojaron valores de Bario (1354,4 mg/Kg) y Plomo (140,7 mg/Kg),
TPH C10-C28 (9 695 mg/Kg) y TPH C28-C40 (10 038 mg/Kg) por encima del
ECA.suelos:

Esta informacién debe estar disponible cuando se realicen los trabajos de muestreo en
campo, para facilitar latoma de decisiones.
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Recomendacion 2:

Hay que mejorar la descripcion de las observaciones realizadas en los sondeos iniciales
realizados en la visita preliminar, pues en determinados casos no queda claro si se observo
afectacién o no (por ejemplo puntos S0102-SD008 y S0102-SD009).

Recomendacion 3:

En “Cobertura vegetal”, se debe tomar como base la clasificacion de acuerdo al mapa nacional

de cobertura vegetal elaborado por el MINAM.
Recomendacion 4:

Habra que mejorar la descripcion de las fuentes potenciales, y completar la investigacion
historica para determinar, si es posible, fechas en las que ces6 el vertimiento del tanque

sumidero.
Recomendacion 5:

Los planos o mapas del sitio deben mostrar el trazado de las quebradas que discurran por el

sitio, pues las fotografias aéreas no permiten reconocerlo.
3.3 Conclusiones y Resumen

El Modelo Conceptual del emplazamiento se APRUEBA, siempre que se levanten las

observaciones indicadas en el apartado 3.2.
Antecedentes:

Los muestreos realizados en trabajos anteriores se exponen a continuacion:

Matriz e e FHF2(C10- | FHF3(C28 e
Muestreo - -
C28) C40) As Ba Cd Hg Pb
SL-CAP-N-1C 34,93 20,63 0,83 375 <0,90 <0,60 10,6
Suelo SL-CAP-N-1D 11,7 33,31 2,42 4951 <0,90 <0,60 13,9
SL-CAP-N-1E 9,695 10,038 9,21 13544 <0,90 <0,60 140,7
SL-CAP-N-1F 4258 460,6 0,98 614,9 <0,90 <0,60 23,5
Supera el ECA Suelo
Agricola
Fuente: OEFA (Informe N° 00326-2013-OEFA/DE-SDCS-CSI)
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Resumen del Modelo Conceptual vy aspectos clave:

Se observo un area baja inundable (bajial) y una pequefia quebrada con presencia de petréleo

procedente de la descarga del tanque sumidero, que puede sufrir variaciones en las

condiciones del Sitio S0102 en época seca y humeda.

Durante los trabajos de muestreo y actividades asociadas a siguientes fases de trabajo,

debera obtenerse informacion para mejorar el Modelo Conceptual Inicial, para confirmar y/o

descartar hipétesis expuestas, el cual considera en este emplazamiento tiene en cuenta lo

siguiente:

1. Fuente Potencial:

a.
b.
C.
d.

Fugas y derrames visibles
Zonas de tanques de combustible, insumos quimicos.
Area de almacenamiento de sustancias

Drenajes

2. Focos de Contaminacion:

a.

Suelo impactado con metales (area del bajial), de acuerdo al Informe 326-2013-
OEFA-DE-SDCA, en el cual, existen parametros como Ba, Pb, TPH (C10-C28), y
TPH (C28-C40) que superan los ECA Suelo.

Pequefia quebrada denominada por el monitor como Ramada Capahuariyacu.

Confirmar o descartar que pueda ser un foco potencial de contaminacion.

3. Sustancias de interés:

a.

Metales: teniendo en cuenta la informacion histérica, el Ba y Pb serian sustancias
relevantes. El muestreo debera confirmar/descartar si hay otros metales que se
consideren sustancias relevantes.

PCB: el muestreo debera confirmar/descartar si se considera sustancia relevante.
Los TPH (F2, F3) mostraron superacion del ECA Suelo en muestreos anteriores.
El muestreo debera confirmar/descartar si los HAP se consideran sustancias
relevantes.

TPH F1 y BTEX: el muestreo deberd confirmar/descartar si se consideran

sustancias relevantes.

4. Potenciales Receptores de la Contaminacion:

a. Vegetacion de las unidades identificadas: evaluar si la vegetacion potencialmente

afectada puede bioacumular sustancias nocivas para la salud y el ambiente, y en
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base a ello, definir si en la segunda entrada a campo sera necesario realizar
muestreo de tejido vegetal.

b. Fauna silvestre: evaluar debido a que en la zona se observé huellas y madrigueras
de algunas especies propias de este ecosistema.

c. Hidrobiolbgicos: En este emplazamiento existe presencia de la quebrada ramada
Capahuari yacu, en la cual se considera los posibles impactos a las especies
hidrobiolégicas.

d. Humanos: evaluar si hay personal que transita la zona, con posibilidad de entrar
en contacto con el medio impactado, asi como actividades de recolecciéon de
plantas medicinales, frutos silvestres etc para entender si puede existir exposicion
por parte de receptores humanos al sitio impactado durante estas actividades.

5. Rutas y Mecanismo de Transporte

a. Infiltracién/Lixiviacion en el suelo. La observacion directa del suelo (litologia,
observaciones organolépticas, etc), permitird evaluar si existe potencial de
lixiviacion. Si la determinacion analitica en las muestras de suelo indica presencia
de metales, debera plantearse si es necesario realizar ensayos de lixiviacion para
confirmar el mecanismo de transporte.

b. Escorrentia superficial hacia la quebrada Capahuariyacu.

6. Vias de Exposicién
a. Absorciéon: de metales a través de las raices de la vegetacién
b. Contacto dérmico:
i. Con agua superficial afectada
ii. Con suelo superficial afectado
c. Ingestion:
i. Del aguay sedimentos de la quebrada Capahuari yacu por los animales de
la zona y/o de personal que transite por la zona si se confirma ésta.
ii. De suelos afectados por parte de personal que transite por la zona o de
fauna.
iii. De flora/ffauna afectada.

d. Inhalacion de vapores procedentes del subsuelo en areas con presencia de

hidrocarburos.
7. Migracién del contaminante de un medio fisico a otro.
a. Migracion del contaminante (a priori en este sitio se consideran los metales) del

suelo hacia la capa freatica.
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b. Migracion del contaminante (a priori en este sitio se consideran los metales) del

suelo hacia la quebrada Capahuari yacu.

El area referencial identificada como impactada en el Sitio 2 es de 1,18 ha.
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4 REVISION DEL PLAN DE MUESTREO

4.1 Resumen de Plan propuesto

4.1.1 Actividades propuestas

A continuacion, se resumen las actividades propuestas en este sitio:

Perforacion de sondeos

Punto de Ubicacion / finalidad Profundidad Técnica de Epocade
Muestreo prevista(m) reconocimiento  muestreo
Sz Al Sur oeste, Delimitacion del Sitio No definida* CallEa il Humeda
S001 manual
Al Sur oeste, en el interior del sitio, Sondeo /
S0102- - L -
S002 cerca de donde se realiz6 el sondeo No definida Perforaqon con Seca
inicial S0102-SD008. equipos
Al Noroeste, en area que presentd
impacto atendiendo a las Sondeo /
S0102- . X - -
S003 observaciones realizadas en los No definida* Perforacion con Seca
sondeos iniciales S0102-SD006 y equipos
inicial S0102-SD007.
Al Norte, junto la ubicacién del sondeo .
S inicial S0102-SD005, que presentd No definida* CllEEE e £ Humeda
S004 . . e manual
afectacion en la visita preliminar.
Al Norte, en el interior del sitio y al sur
del punto anterior, junto la ubicacion .
SN del sondeo inicial S0102-SD004, que No definida* CalfezlEy=oneie Himeda
S005 . . - manual
presento afectacion en la visita
preliminar.
Al Sur, cerca del area donde se realizé Sondeo /
S0102- | el sondeo inicial S0102-SD002 que No definida* Perforacién con Seca
S006 mostro impacto por presencia de eqUIDOS
hidrocarburos. quip
Al Sur, Delimitacién del sitio, en el area
S0102- donde se realiz6 el sondeo inicial Sondeo /
S0102-SD001 que mostré evidencias No definida* Perforacion con Seca
S007 . ;
de trazas de hidrocarburos en la parte equipos
mas superficial.
SUZ Al Este, Delimitacion del area No definida* Gl el Humeda
S008 manual
S0102- Lo . ... | Calicata/Sondeo o
S009 Al Sureste, Delimitacion del area No definida manual Humeda
S0102- Sondeo /
S010 Al Sur, Delimitacion del area No definida* Perforacion con Seca
equipos
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S0102-S002|

50102-5004
©)

S0102-S005

O SG102-5008]

1+

S0102-S001

(@

L~ =50102-5010
L]
50102

@1

LEYENDA

@ CalcataSondeo Manuad - Fase |

Lo\
| ® | Sondea/Perforacion con equipos - Fase |
~

Resumen de la propuesta de Muestreo de suelo

N° de puntos y
objetivo

10 puntos de muestreo

v’ 7 para delimitar

v" 3 en el interior
del area
impactada

Se realizaran 5 puntos
de muestreo en cada
entrada

Profundidad
propuestay
medios

Variable. Se
ajustara en campo.
Equipos:

v' Sondeo Manual
mediante
barreno,

v' Calicatas hasta
1,2m,

v' Equipo
Helicoidal

N° Muestras

30
(max 3 por punto):

Se plantea una a
0,3m, otra a 1m si
se supera el metro
de perforacion, y a
partir de ahi, una
por metro de
avance.

El total de muestras
sera de tres (3), a
partir de esta
profundidad por
cada metro de
avance en la
excavacion se
tomara una
muestra.

Parametros a analizar

In-si

tu:

COV mediante PID

(3 muestras)

En laboratorio:
100%: Metales totales,

40%:
33%:

27%
20%
10%

F2,F3

F1

PAH

: Hg total,

' pH

: Ba extraible, Ba

real, BTEX, TCLP
Granulometria
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N° de puntos

3 seguln plano

Muestreo de agua subterrdnea
Profundidad propuestay

medios, ni profundidad

estimada

La profundidad estimada
esde8m

N° Muestras

6
(3 por entrada y
punto)

Parametros a analizar

In-situ:
v pH, T, CE, OD,
Redox
Laboratorio:
Metales Totales, BTEX,
TPH (C9 —C40), HAP y
Cloruros.

5102-Asub003|

S

LEYENDA

‘ Estaciones de muesirec de agua subteransa

ESTACIONES DE MUESTREO DE
AGUA SUBTERRANEA

COoDIGO

ESTE

S0102-Asub001

332 589 9 706 027

S0102-Asub002

332614 9 706 078

S0102-Asub003

332624 9706 103
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Muestreo de agua superficial y sedimentos

Matriz Ne°

N° de puntos Parametros a analizar

Muestras
6 Puntos: In-situ:
v" 3 enQda 6 v" pH, T?&, CE, OD, Redox, Turbidez
Agua Capahuari por Laboratorio:
superficial yacu, sector entrada Cloruros, Aceites y grasas, Fenoles,
L, gegr:r?glaa Sulfuros, Metales Totales, BTEX, TPH (C9
—C40), HAP.
Capahuari ) -
yacu, sector 6 sequnda Laboratorio:
Sedimentos noreste. ent?ada BTEX, PAH, PCB, Metales totales, TPH
(C9-C40)

$102-As005

S102-As003

S102-As002

LEYENDA

‘ Estaciones de muestreo de agua superficial

5102-As001]

ESTACIONES DE MUESTREO DE
AGUA SUPERFICIAL

CODIGO

50102-As001 9 706 027
S0102-As002 332614 9 706 078
S0102-As003 332624 9706 103
50102-As004 332678 9706 123
50102-As005 332637 9 706 193
50102-As006 332601 9 706 228
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Muestreo hidrobiol6gico

Se plantea muestreo hidrobioldgico de plancton, perifiton y bentos, en una (1) estacion de

muestreo de agua superficial, en ambas entradas. Se incluye muestreo de peces.

Muestreo de floray fauna.

Fauna: Se propone un muestreo de fauna en dos zonas de 0,3ha cada una, una incluira el
sitio impactado y la otra se ubicara fuera, en un area presumiblemente no afectada. En ambos

casos se procedera al muestreo de los grupos herpetofauna, avifauna y mastofauna.
Flora: Para la flora se plantean 5 parcelas o transectos en un area de 0.5 ha.

Analisis de Bioacumulacion: Se plantea un analisis en tejidos vegetales con la finalidad de
determinar la capacidad bioacumuladora de algunas especies vegetales. No se indica la
cantidad de muestras estimadas, se incluyen criterios de seleccion de muestras

representativas los cuales se indican lineas abajo:

1. Plantas usadas por el ser humano y la fauna silvestre para consumo.

2. Plantas que sean abundantes en el &rea estudiada.

3. Plantas que por su fenologia presenten frutos en el momento de ser
estudiadas.

4. Herbaceas de consumo para fauna silvestre.

Se indica que esta informacion, de preferencia ser4 tomada en zonas impactadas y en zonas
de control con el fin de identificar si existen diferencias en la concentracion de metales
pesados que puedan ser atribuidas a la contaminacion causada por las actividades

hidrocarburiferas realizadas afos atras.

1.2.1 Cronograma de trabajo propuesto

12 ENTRADA 2° ENTRADA

ACTIVIDADES

Muestreo de Agua Superficial X X X X
Muestreo de Agua
. X X

Subterranea

Muestreo de Sedimentos X X

Muestreo de Suelos X X X X X X X X
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1* ENTRADA 2° ENTRADA

ACTIVIDADES

Sondeo/perforacion
mecanizada
Calicata/perforaciéon manual
Perforacién e Instalacion de
Piezémetro

Muestreo Bioldgico Terrestre
Muestreo Hidrobioldgico
Sondeo Eléctrico Vertical
(SEV)

Nivelacion de Piezometros
Levantamiento Topogréfico
del Sitio

X[ X |IX|X| X [X
X[ X IX|X| X [X
pas
>
>
>
>

4.2 Evaluacién y recomendaciones

4.2.1 Muestreo de suelo

Numero de puntos:

El nimero de puntos propuesto se considera aceptable. Sin embargo, se observan
oportunidades de mejora:

Recomendacién n°6:

Se recomienda reevaluar in-situ, la ubicacion de los puntos a ejecutar en la primera fase, en
la que deberia primar la caracterizacion (puntos en el interior del sitio afectado), mientras que
en la segunda fase deberian realizarse muy pocos puntos, solo para terminar de delimitar el
area y/o recabar informacién complementaria en el area afectada. En la segunda entrada,
podra ajustarse la ubicacion de los puntos que queden pendientes y de los parametros a

analizar teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el primer muestreo.

Teniendo en cuenta los resultados de los muestreos anteriores de OEFA, las caracteristicas
de la fuente potencial y la informacion recabada en el levantamiento técnico se propone, de

manera referencial, tener en cuenta lo siguiente:
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Punto de
Muestreo

Perforacién de sondeos

Ubicacién Plan de Muestreo CEV

(REV®)

Comentario TEMA

S0102-S001 | Al Sur oeste, Delimitacion del Sitio =00 TEETIENEE CEEY I IS [E0E
la segunda entrada.
Al Sur oeste, en el interior del sitio, cerca | Se recomienda dejar este punto para
S0102-S002 |de donde se realiz6 el sondeo inicial la segunda entrada, como estaba
S0102-SD008. previsto.
Dado que en esta area ya se pudieron
realizar observaciones en la visita
preliminar, se recomienda mover un
Al Noroeste, en &rea que presentd impacto | poco el punto hacia el oeste (hacia
S0102-S003 atendiendo a las observaciones realizadas |fuera del perimetro) para delimitar.
en los sondeos iniciales S0102-SD006 y Este punto podria ser uno de los
inicial S0102-SD007. puntos a profundizar para la
instalacion de piezémetro. Se
recomienda instalarlo en la primera
entrada
Al Norte, junto la ubicacion del sondeo Se recomienda deiar este punto para
S0102-S004 |inicial S0102-SD005, que presento J P P
- o L la segunda entrada.
afectacion en la visita preliminar.
Al Norte, en el interior del sitio y al sur del | Se recomienda realizar este punto en
punto anterior, junto la ubicacion del la primera entrada para muestreo, y
S0102-S005 |sondeo inicial S0102-SD004, que presento | prever la necesidad de perforar hasta
evidencias de afectacion en la visita no detectar indicios o evidencias de
preliminar y fuerte olor a hidrocarburos. afectacion por hidrocarburos.
Se recomienda realizar este punto en
Al Sur, cerca del area donde se realizé el |la primera entrada para muestreo, y
S0102-S006 |sondeo inicial S0102-SD002 que mostrd prever la necesidad de perforar hasta
impacto por presencia de hidrocarburos. no detectar indicios o evidencias de
afectacion por hidrocarburos.
Al Sur, Delimitacion del sitio, en el &rea Se, recomienda reall_za_r este punto
donde se realiz6 el sondeo inicial S0102- | M3S al sur, para delimitar lo .
S0102-S007 | SDO001 que mostro evidencias de trazas obsgrvado en SOl.OZ'SDOOL Deberia
) . realizarse en la primera entrada para
de hidrocarburos en la parte mas .
L muestreo, y profundizarlo para la
superficial. . > -
instalacion de piezémetro.
Se recomienda realizar este punto en
S0102-S008 | Al Este, Delimitacion del area la brimera entrada para mu§§treo, y
profundizarlo para la instalacion de
piezémetro.
S0102-S009 | Al Sureste, Delimitacion del area =2 MRERmMIENEEL T C8ifs PULD (eI
la segunda entrada.
Se recomienda dejar este punto para
la segunda entrada, como estaba
i o . previsto. Dada la proximidad con el
S0102-S010 | Al Sur, Delimitacién del area punto S0102-S007, quizés se podria
mover a otra area en funcion de lo
gue se observe en la primera entrada.
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Medios de perforacién / reconocimiento del terreno

En el Plan de Muestreo se indica que la técnica de reconocimiento que se usara en la primera
entrada serd por sondeos manuales, mientras que en la segunda entrada podra hacerse uso
de equipos semimecanicos. No disponer de medios para poder profundizar las perforaciones
en la primera etapa, podria ser limitante para la consecucion de objetivos, aunque si las
fuentes potenciales de contaminacion son superficiales, podrian dejarse para la segunda
etapa los puntos a profundizar para delimitar afectacion en profundidad si se considera

necesario.
Recomendacién n°7:

Disponer de medios para poder profundizar el muestreo en caso necesario en la primera

entrada.

Toma de muestras de suelo (profundidad y parametros a analizar)

Aclarar que no debe predefinirse la profundidad de la toma de muestras para envio a
laboratorio, y que para los muestreos superficiales no serd necesaria la toma de tres muestras

por punto, siendo suficiente la cantidad de entre 1 y 2 muestras representativas.
Recomendacion n° 8:

Se recomienda realizar como minimo un ensayo Head-Space mediante PID por cada metro
de avance. Como norma general, las muestras de suelo se deberian seleccionar de la zona
no saturada atendiendo a las caracteristicas organolépticas realizadas in-situ. Por lo general,
es coherente pensar en tomar una muestra del primer metro de perforaciéon (primeros 30cm
donde pueda existir contacto directo o ingestion por parte de receptores), y otra del punto mas
profundo, en zona no saturada, siendo el tercer punto seleccionado de la zona con mayores
indicios de afectacion. De esta manera se podra proceder a realizar un modelo conceptual de
la posible distribucion de la contaminacién en el subsuelo. Sin embargo, este criterio es

orientativo y debera ajustarse en campo en funcién de lo que se observe.
Recomendacion n°9:

Los parametros a analizar en cada muestra de suelo podran ajustarse en base a lo que se
observe en campo (pudiendo hacer cambios respecto lo propuesto en el Plan de Muestreo).

Por ejemplo: las muestras seleccionadas para la determinacion analitica de BTEX y F1
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deberian determinarse en base a los resultados de los ensayos Head-Space. Se recomienda
tener como base de informacién acerca de los porcentajes de parametros a analizar por sitio,
de acuerdo a la reunién entre FONAM, CEV y TEMA.

Recomendacion n°10:;

Las perforaciones mediante equipo semi-mecanico y las excavaciones manuales podran
requerir la seleccidén de tres muestras para envio al laboratorio, mientras que las muestras
mas superficiales (de menos de 2m de profundidad), podran seleccionar entre 1y 2 muestras,

no siendo necesario proceder a tomar 3 muestras.

Muestreo para determinacion del nivel de fondo

A priori se considera correcto el enfoque que se ha dado para este muestreo.

4.2.2 Muestreo de agua subterranea

Puntos de muestreo de agua subterranea

A priori los puntos propuestos se consideran apropiados. No se aclara el método de
perforacion para la instalacién de piezémetro, por lo que se remite a las recomendaciones

expuestas anteriormente.
Recomendacién n°11;

El criterio de ubicar un punto en el area topograficamente mas elevada no deberia ser
determinante, pues lo que prevalece es la direccion de flujo subterraneo y no el superficial. Se
recomienda definir en campo la ubicacion de los puntos propuestos. Ubicar los puntos con
instalacion de piezoOmetro para que triangulen para determinar la direccion del flujo de agua
subsuperficial o del acuifero en caso se detecte (muy probablemente se detecte agua propia
de terrenos arcillosos que retienen agua, pero dificiimente la transmiten). Si se confirma que
no se detecta agua en el subsuelo a menos de 15 metros, no serd necesario instalar

piezometro de control.

Recomendacién n°12:

Los puntos en los que se proceda a instalar piezometro, deben servir para el reconocimiento
y toma de muestras de suelo, por lo cual deben considerarse también puntos de muestreo de
suelo. Esto puede significar la toma de algunas muestras de suelo adicionales a lo previsto
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inicialmente. Sin embargo, se considera necesario aprovechar la perforacion para recabar
informacién adicional y complementaria y revisar la ubicacién de las otras estaciones de

muestreo de suelo previstas, teniendo en cuenta este tema.

4.2.3 Muestreo de agua superficial y sedimentos

Puntos de muestreo de agua superficial

Recomendacién n° 13:

Se sugiere, tener en consideracion para los muestreos de agua superficial en la quebrada
ramada Capahuariyacu: Un punto control (aguas arriba), en la zona de estudio y aguas debajo

de la zona de estudio.

Referencialmente, y teniendo en cuenta la informacion recabada en la visita preliminar, se
plantea la posibilidad de realizar un total de entre 3 a 4 puntos de muestreo, lo cual podria ser

suficiente. Sin embargo, esto sera confirmado en campo.

Puntos de muestreo de sedimento

Recomendacién n° 14:

Se debe considerar la toma de una muestra de sedimento por estacion de muestreo de agua

superficial.

4.2.4 Muestreo hidrobiolégico

Puntos de muestreo hidrobiolégico

A priori el punto propuesto para muestreo de bentos, planton y perifiton se considera

apropiado.
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4.2.5 Muestreo de fauna y flora

Puntos de muestreo de fauna

A priori los puntos y metodologia propuestas se consideran apropiados.
Recomendacion n° 15:

Se sugiere, colocar mayor niumero de trampas Sherman por punto de muestreo (alrededor de
20 trampas en area impactada y 20 en area no impactada), con la finalidad de poder tener
una mayor probabilidad de captura y verificar el estado de salud de aquellas especies de

mamiferos menores que habitan en el sitio.

Puntos de muestreo de flora

A priori los puntos y metodologia propuesta se consideran apropiados.

4.2.6 Andlisis de bioacumulacion

Peces y especies bioacumuladores

Recomendacién n°l16:

Respecto al muestreo de tejido en peces debera evaluarse si se tomara la muestra en
temporada seca o humeda. Se sugiere tomar la muestra de tejidos solo en una de las
temporadas de muestreo.

Teniendo en cuenta que se trata de un estudio de sitios contaminados, se sugiere realizar un
solo muestreo de especies bioacumuladoras y de preferencia en la segunda entrada (época
seca) tomando en consideracion los resultados de laboratorio en aquellas areas que indiquen

un alto nivel de afectacion.

Muestreo de tejido vegetal

Recomendacién n°l17:

No se considera necesario proceder al muestreo de tejido vegetal en la primera entrada, sino

gue debera analizarse primero, en base a los resultados del primer muestreo si:

1. Existen suelos con presencia de metales en concentraciones superiores al ECA
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2. Las especies vegetales que se identifiquen en el area tienen potencial de bioacumular

metales (en base a estudios bibliogréficos).

En base a ello, se podria plantear el muestreo de tejido vegetal siempre que se considere

probable que exista una via de exposicion asociada o impacto asociado.

4.2.7 Cronograma propuesto

Recomendacion n°18:

No queda claro cual es el primer muestreo y cual el segundo, pues el muestreo de sedimentos
se propone en época seca, pero en el calendario aparece en la segunda parte donde indica
época humeda. Se entiende que es un error de tipografia, y que donde se indican 6 dias para
época seca, se refiere a la primera entrada (época himeda), mientras que los 4 dias que se
indican para época humeda corresponden a la segunda entrada (en época menos humeda).
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5 CONCLUSIONES
El Modelo Conceptual y Plan de Muestreo se encuentran APROBADOS.

Deberan tenerse en cuenta las recomendaciones incluidas en el documento cuando se
proceda a replantear los puntos definitivos in-situ, que deberdn aprobarse en campo, igual

gue el plan analitico de las muestras que se tomen.

El plan de muestreo para la segunda entrada podria reajustarse en base a los resultados del
primer muestreo. Previo al segundo ingreso a campo, debera presentarse una actualizacion

del plan de muestreo que incluya:

e Plano/Mapa resumen de resultados estudios anteriores

¢ Plano/Mapa con los puntos de muestreo a ejecutar en la segunda entrada

¢ Cuadro resumen de las estaciones de muestreo propuestas, finalidad de las mismas
(determinar la magnitud de la afectacion en el &rea impactada, delimitar la extension
y/o profundidad de la afectacion, confirmar/descartar una potencial via de movilizacién,
confirmar/descartar concentraciones en puntos de exposicion, etc).

e Actualizacion del cuadro de unidades valorizables para cada partida.
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