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CIANURO DE SODIO

GENERALIDADES

9 é¢Quées el cianurode sodio?

El cianuro de sodio (NaCN) es un sdlido blanco, cristalino,
altamente contaminante y venenoso. Durante mucho tiempo se
empled para el recubrimiento de zinc, cobre, latén y cadmio; uso
que decayd por las restricciones legales-ambientales debido a la
contaminacion de las fuentes de agua, producida por los
efluentes de las plantasindustriales que empleaban cianuro.

El cianuro de sodio, tiene la cualidad de disolver el oro y la plata
contenido en minerales, concentrados, relaves de amalgamacion,
en condiciones seguras.

El oro disuelto se recupera luego, utilizando carbén activado o
mediante la precipitacion con polvo de zinc, proceso que se
conoce como de Merrill-Crowe.

EMPLEO DEL CIANURO DE SODIO

En la metalurgia del oro, hay dos procesos ampliamente
utilizados, denominados lixiviacién en pilas (heap leaching) y
lixiviacion por agitacion.

Durante el proceso de lixiviacion en pilas, que se realiza a cielo
abierto, la solucién cianurada con pH > 10.5, percola a través de
las rumas de mineral y entra en contacto con las particulas libres
de oro, las cuales se disuelven. Para que esto ocurra, se requiere
que la roca sea porosa y que las caras libres de las particulas de
oro, entren en contacto con la solucidn de cianuro. En todo caso
se puede chancar o moler el mineral para liberar el oro.

En cambio, para cianurar por agitacidn, se requiere un tanque en
el que estdn el mineral con la solucién de cianuro de sodio, cuya
pulpa se agita parafacilitar la disolucién del oro.

e ™
Para cianurar en el ambito
minero, se requiere contar con
una concesion de beneficio que
consiste en un documento
otorgado por el Ministerio de
Energia y Minas, mediante el cual
se faculta a su titular, el derecho
a extraer o concentrar la parte
valiosa de un agregado de
minerales desarraigados, y/o a
fundir, purificar o refinar metales,
ya sea mediante un conjunto de
procesos fisicos, quimicos y/o
fisico-quimicos.

Puede encontrar los requisitos para obtener una
concesion de beneficio e informacidn adicional en la
pagina web del Ministerio de Energia y Minas en la
Seccién MINERIA / NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

www.minem.gob.pe




DESCRIPCION DE LOS PROCESOS METALURGICOS

LA CIANURACION es un proceso que se aplica al tratamiento de las
menas de oro. Se basa en el principio de que el oro nativo, plata o
distintas aleaciones entre estos, son solubles en soluciones
cianuradas alcalinas diluidas.

Para su aplicacion se debe determinar la naturaleza de los
minerales de oro e identificar la mineralogia de la ganga, ya que
ésta puede determinar la efectividad o no de la cianuracion, pues
algunos minerales de la ganga pueden reaccionar con el cianuro o
con el oxigeno, restando de esa manera la presencia de reactivos
necesarios para llevar adelante la solubilizacién del oro.

Se realizan investigaciones metallrgicas con el fin de determinar
las condiciones 6ptimas para el tratamiento econdmico y eficiente
delamena. Las variables a determinar son las siguientes: consumo
de cianuro y cal por tonelada de mineral tratado, optimo grado de
molienda, tiempo de contacto, ya sea en la lixiviaciéon por
agitacion como en la lixiviacion en pilas, concentracion mas
conveniente del cianuro en la solucion y dilucién mas adecuada de
lapulpa.

Las principales variantes son: la lixiviacion por agitacion y la
lixiviacion por percolacién (en pilas).

Lixiviacion por agitacion. La mena
molida a tamafios menores a las
150 mallas (aproximadamente
menor a los 105 micrones), es
agitada en un tanque con una
solucién de cianuro de sodio. El pH
debe ser alto, entre 10 y 11
(controlado con cal), para evitar la
pérdida de cianuro por hidrdlisis
(generacidn de gas cianhidrico, HCN, altamente venenoso) y
para neutralizar los componentes acidos de la mena.

Lixiviacion en pilas. La
cianuracién en pilas
se emplea para
procesar minerales de
oroy plata de baja ley.
La cianuracién en
pilas es una lixiviacion
por percolacion del
mineral acopiado
sobre una superficie
preparada para
colectarlas soluciones
(geomembrana).

Su flexibilidad operativa permite abarcar tratamientos que
pueden durar semanas, meses y hasta afios, dependiendo del
tamafio del mineral con que sé este trabajando. La solucién
enriquecida de oro y plata se colecta sobre el piso
impermeable, dispuesto en forma ligeramente inclinada que
hace que fluya hacia la poza de almacenamiento, desde ahi se
alimenta el circuito de recuperacion.

La recuperacion de oro y plata de las soluciones cianuradas
diluidas (que contienen el oro en solucién), puede ser
empleando carbon activado (adsorcidn) o con polvo de zinc
(cementacion).




PROCEDIMIENTOS

[} PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUIO

Il

Al recibir el cianuro de sodio y antes de cargar al vehiculo que
lo transportara, se verificard que el o los cilindros o
contenedores de cianuro, estén perfectamente envasadosy
no hayan sido manipulados o abiertos.

No se debera recibir, por ningiin motivo, envases que no estén
perfectamente sellados o los que presenten signos externos
de deterioro.

El carguio deberd efectuarse utilizando implementos de
proteccion:

a) Cascotiposombrerocon correade barbilla.

b) Lentesdeseguridad.

c) Respiradorcontragasesy polvo.

d) Guantesdejebe

e) Botasdejebeconpuntadeacero.

f)  Mameluco con cintareflectiva.

E PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE

Las autoridades competentes del servicio de transporte de
materiales y/o residuos peligrosos de acuerdo a la Ley N2 28256
son: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, El Ministerio

de

Salud y las Municipalidades Provinciales, cuyas respon-

sabilidades estan claramente definidas.

1.

2.

10.

Debe quedar en claro que el responsable en caso de ocurrir un
accidente durante el transporte, es el titular minero.

Seleccionar rutas de transporte de cianuro que minimicen la
posibilidad de accidentes y escapes.

El transporte del cianuro deberd ser realizado por una
empresa especializada.

El cianuro NUNCA debe ser enviado como encomienda o por
correo.

Se debe verificar que el cianuro no sea embalado con ninguin
tipo de acido, alimento humano o animal, ingredientes de
productos usados para el consumo humano o animal
incluyendo comidas, bebidas, medicinas, etc.

Se debe verificar que el transporte de cianuro se realice de dia
y no de noche verificando, previamente, las condiciones
climaticas.

El transportista deberd tener un equipo basico de proteccion
personal, casco con correa de barbilla, lentes de seguridad,
respirador contra gases y polvo, guantes de jebe, botas con
punta de acero, mameluco con cinta reflectiva y un botiquin
de primeros auxilios conteniendo ampollas de NITRITO de
AMILO.

El transportista debera tener lampas, escobillones, bolsas de
plasticosy toldos para cubriral cianuro en caso de derrame.

El transportista deberd contar con un extintor de polvo
quimico seco, ya que en caso de incendio NO DEBE UTILI-
ZARSE AGUA, por ningun motivo.

El transportista debera contar con una hoja de ruta y un
sistema de comunicacién que le permita informar
rapidamente a la policia y a la autoridad competente, sobre
cualquier accidente que ocurra al medio de transporte.




11. El transportista debera tener un plan de contingencia
aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

12. Eltransportista debera estar capacitado en los procedimientos
correctos para manipular el cianuro y haber recibido un curso
de primeros auxilios para casos de intoxicacidn por cianuro.

13. Eltransportista deberd haber recibido capacitacién para hacer
frente a cualquier derrame de cianuro, especialmente si éste
puede contaminar fuentes de agua.

14. El transporte de cianuro deberd realizarse con dos choferes y
un vehiculo como escolta.

[} PROCEDIMIENTOS PARA LA DESCARGA

1. Eltransportista debera presentarse en el almacén de destino,
para la verificacién de la guia de remision correspondiente y la
verificacion de la cantidad de cianuro transportado.

2. Antes de descargar el cianuro, el vehiculo debera ser ventilado
y luego se procederad a verificar que cada uno de los cilindros o
contenedores se encuentren en perfectas condiciones.

3. Para la descarga del vehiculo, el personal debera tener el
equipo de protecciéon personal adecuado.

4. En el caso que existan envases dafiados o deteriorados se
procedera a verificar si los envases interiores estan dafiados y
siel producto se ha derramado.

5. La descarga del cianuro debera estar supervisada por la
persona responsable del almacén.

Para la carga, transporte,
descarga y manipulacion del
cianuro de sodio, se debera
tener el equipo de pro-
teccion personal adecuado:

Casco tipo sombrero con
correa de barbilla, lentes de
seguridad, respirador contra
gases y polvo, guantes de
jebe, botas de jebe con
punta de acero y mameluco
con cintareflectiva

n PROCEDIMIENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO

1. El almacén para el cianuro deberda de tener un piso
impermeable.

2. Los cilindros o contenedores de cianuro deben guardarse en
almacenes cerrados, techadosy con buena ventilacion.

3. Nunca deberd apilarse mas de tres cilindros en posicidn
vertical, o en contenedores.

4. El cianuro siempre debe almacenarse separado de las
siguientes sustancias:

a) Acidos (La combinacién con 4&cidos libera acido
cianhidrico).

b) Oxidantes (La combinacidén del cianuro con oxidantes
puede producir reacciones violentas).

c) Productos inflamables, lubricantes y/o combustibles (La
combustidon puede provocar deterioro en los envases y
formacién de acido cianhidrico al tratar de apagar el
siniestro).

d) Productos alimenticios para uso humano o animal o
cualquier implemento utilizado en la preparacion de estos
(debido ala alta toxicidad del cianuro).




e) Agua (El ambiente deberad estar completamente seco y
tener canales de drenaje para casos de desbordes o
lluvias).

Los avisos respecto a estas restricciones deberan ser colgados

en las areas de almacenamiento o preparacion.

Se debe exigir al personal que se laven las manos y la cara al

salir de las zonas de almacenamiento de cianuro y sobre la

prohibicion de fumar, ingerir alimentos, goma de mascar o

tomaragua.

Sélo podria ingresar al almacén personal autorizado,

premunido de su equipo de proteccidn personal.

E PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANIPULEO

1. Se debe instruir constantemente a los operarios de los
almacenes sobre las caracteristicas, peligros del cianuro y los
primeros auxilios ante las emergencias.

2. Se debe llevar un minucioso control de la entrada y salida del
cianuro delos almacenes.

3. Sedebetenerlosenvases correctamente cerrados.

4. No se debe permitir el manipuleo del cianuro a personal que
no esté capacitado en el manejo de este producto y que no
cuente con el respectivo equipo de proteccion personal.

I[ PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACION

1. Elpersonal que opere con cianuro debe estar entrenado en el
manejo correcto de este producto.

2. Antes de abrir los envases se debe verificar que estos se
encuentren completamente sellados y no se haya producido
derrame o pérdidaalguna.

3. Los cilindros o contenedores de cianuro son materiales no
retornables ni reciclables, por lo que no se debera utilizar
estos envases para almacenar ningun tipo de producto.

4. Los envases de cianuro deben ser eliminados dentro de las
instalaciones de la planta, nunca comercializados.

5. Los efluentes del lavado de los envases vacios deben ir
directamente a la poza de solucién barren y de alli al circuito
de cianuracién

6. El cianuro debera ser preparado para su uso en soluciones
concentradas al 10%, en tanques especialmente disefiados
para este efecto.

7. Paraladisoluciéon del cianuro se empleara agua con lechada de
cal o soda caustica, con un pH (grado de alcalinidad) mayor a
10y asi impedir la formacién del Acido Cianhidrico en forma
de gas.

8. Paralalimpieza delostanques de preparacién y/o distribucion
de cianuro se verificard que estos hayan sido debidamente
ventilados, verificando que no haya existencia de gases.

9. La limpieza debera realizarse con personal debidamente
entrenado en el manejo del cianuro, siempre en parejas y bajo
la supervision directa de una tercera persona. Los
trabajadores deberan contar con el equipo completo de
proteccién personal y un kit conteniendo el antidoto
respectivo.

Accidentes frecuentes ocurren cuando el personal ingresa a
la zona de preparacion de cianuro, con las botas mojadas o
con barro con los que el polvo existente en el piso, reacciona
con esta humedad generando instantaneamente acido
cianhidrico.




PROCEDIMIENTO PARA LA TITULACION DEL CIANURO LIBRE

Durante el proceso metalirgico deberd controlarse
permanentemente la cantidad de cianuro libre en la solucion (el
que es capaz de disolveral oro).

Para verificar la cantidad de cianuro libre en la solucion se emplea
el método de la titulacién por nitrato de plata que pasamos a
describir a continuacion.

TITULACION POR NITRATO DE PLATA

Los materiales a utilizarse son los siguientes:

e Una botella de vidrio de color marrén de 1 litro de
capacidad. (en caso de no tenerla se empleara una
botella normal forrada con cinta aislante negra, debido a
que laluz destruye el nitrato de plata).

e Unabotellade vidrio de 100 cm’ de capacidad.
Unvaso de vidrio.

e Unajeringade 10 cm’ de capacidad.

Unajeringa de 02 cm’ de capacidad.

Nitrato de plata puro.

Yoduro de potasio.

e Aguadestilada.

e Unabalanza con exactitud de dos decimales de gramo.

PREPARACION DE LA SOLUCION DE NITRATO DE PLATA

a) Sepesa labotella de vidrio marrén de un litro vacia y luego
se le agrega agua hasta que su peso sea el peso en vacio
mas un kilo (esto corresponde a agregar un litro de agua).
Luego se marca el nivel alcanzado por el agua, se vaciay se
seca labotella.

b) Sepesan17.33 gramos de nitrato de platay se introduce en
la botella, luego se la llena con agua destilada hasta la
marca de un litro obteniéndose la solucion de nitrato de
plata.

PREPARACION DE LA SOLUCION DE YODURO DE POTASIO

a) Se pesa la botella de vidrio vacia de 100 cm’y se le agrega
agua, hasta que su peso sea el peso en vacio mas 100
gramos. Luego se marca el nivel de agua en la botella, se
vaciayseseca.

b) Se pesatresgramos de yoduro de potasioy seintroduce en
labotella.

Luego se agrega agua destilada hasta la marca que
correspondea 100 cm’.

DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE CIANURO LIBRE

a) Con la jeringa grande se succionan 10 cm® de solucién de
cianuroyse colocaen el vaso.

b) Seafade 3 gotasdesolucién de yoduro de potasio.

c) Sellenalajeringa pequeia (2 cm®) con solucién de nitrato
de plata, y se afiade lentamente y siempre agitando el
nitrato, hasta que la solucién en el vaso se vuelva turbia (de
color amarillento) Se verifica la cantidad de cm® de nitrato
de plata que se han agregado al vaso. Cada cm’® de nitrato
de plata agregado, corresponde a una concentracion de
cianuro de 0.1 gramos por litro.




E PROCEDIMIENTOS PARA ALMACENAR LOS RELAVES

Los relaves del proceso de cianuracidn, ya sean de la lixiviacion en
pilas (heap leaching) o mediante agitacion, deberan ser
almacenados en relaveras especialmente disefiadas y construidas,
las cuales deberan contar con un permiso de construccién y
funcionamiento. Los relaves deben ser almacenados de acuerdo a
lo descrito en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

DISPOSICION DE RELAVES DE CIANURACION

Las soluciones con cianuro que van a la cancha de relave,
normalmente tienen concentraciones menores a 0.05
gramos por litro. En la Cancha de Relaves se tiene una poza
de decantacion donde se junta la solucion que sobrenada
enlarelavera.

Dicha solucién es bombeada a la poza o tanque de
solucién barren donde es acondicionaday de alliregresa al
circuito de la planta. Los depdsitos de relaves cianurados
deben tener un recubrimientos de geomembrana en la
base para no permitir las filtraciones de soluciones al
subsuelo.

En el caso que se quiera destruir el cianuro remanente en
las soluciones existentes en las canchas de relave, se
puede oxidar agregando Peroxido de Hidrogeno (H,0,),
para convertir el Cianuro en Cianato, el Cianato en
presencia del agua termina por descomponerse de
acuerdo alas siguientes reacciones:

CN+HO>CON+HO
CON+2HO>CO+ NH + OH

El acido cianhidrico es inflamable y
forma mezclas explosivas con el aire.
Por ello, debe estar terminantemente
prohibido fumar y hacer fuego o
fogatas en las habitaciones en las que
pudiera estar presente.

ENVENENAMIENTO POR
ACCION DEL CIANURO

nvms DE EXPOSICION

Las personas pueden entrar en contacto con el cianuro de sodio
por:
Inhalacién: cuando se respira aire que contiene vapores de
cianuro o polvo que contiene compuestos de cianuro.
Ingesta: cuando se ingieren alimentos o agua contaminada
con cianuro.
Dérmica: el contacto dérmico ocurre principalmente en los
lugares de trabajo..




E EFECTOS EN LA SALUD

Las fuentes para la intoxicacién con el cianuro de sodio son las
siguientes:

El cianuro enformasdlida o pulverulenta.

Las sales de cianuro producto de los procesos de lixiviacion

Los gases de cianuro, acido cianhidrico (HCN) producto de la

mezcla del cianuro con cualquier dcido o con agua.
En todos los casos, la absorcién del cianuro por el organismo es muy
rapida, unos segundos si se trata por las vias respiratorias y unos 30
minutos si es por via oral. En el caso de intoxicacién cutanea,
dependiendo de la intensidad de ésta, el proceso de intoxicacion
puedeserde4ab6horas.
La exposicidn a niveles elevados de cianuro dafia el sistema nervioso
central, el sistema respiratorio y el cardiovascular. Puede causar
comaylamuerte.

B TRATAMIENTO

EL NITRITO DE AMILO se presenta en ampollas y la victima debera
inhalarla en forma inmediata posterior al envenenamiento, en
intervalos de 15 segundos de inhalacién por 15 segundos de
descanso y repetir a los tres minutos por 15 minutos maximo,
trasladando al paciente lo antes posible a un centro hospitalario,
donde se le debe suministrar NITRITO DE SODIO AL 3% (300mgen 10
ml) por via intravenosa, administrandolo en dos partes en cuatro
minutosy se puede repetir la mitad de la dosis si no hay mejoria.
Posteriormente se debe administrar TIOSULFATO DE SODIO
intravenoso, que se presenta en ampollas de 50 ml conteniendo 12.5
gr. de tiosulfato de sodio. Se puede repetir la mitad de la dosis si no
hay mejoria. También puede utilizarse hidroxicobalamina para
facilitar la eliminacidn del cianuro y diazepan para el control de las
convulsiones.

La administracion del nitrito de amilo debera ser realizada por una
persona entrenada para tal efecto.

El nitrito de amilo es inflamable, por ello debe administrarse en un
lugar alejado de toda fuente de ignicion.

Los exdmenes complementarios a realizarse son los siguientes:
Cianuro en la sangre: La concentracion del elemento indica una
intoxicacidn por cianuro.

Tiocianatos en la sangre y orina: la presencia de estos elementos
indica unaintoxicacién por cianuro.

+

INHALACION:
Llevar alavictimaa un lugar ventilado.
Suministrarle nitrito de amilo.
Suministrarle oxigeno.

Trasladar a la victima al centro hospitalario
mas cercano.

INGESTION:
Inducir al vomito si la victima esta consciente.
Suministrarle nitrito de amilo.
Suministrarle oxigeno.

Dar 100 gramos de carboén activado mezclado
con 300 cm3 de agua.

Trasladar a la victima al centro hospitalario
mads cercano.

CONTACTO CON LAPIEL:

Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con
abundante agua.

Suministrarle nitrito de amilo.
Suministrarle oxigeno.

Trasladar a la victima al centro hospitalario
mas cercano.

PRIMEROS AUXILIOS
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Seccion V

CIANURO
DE SODIO

Ingredientes

Seccion | : Informacioén del Producto Quimico
y de la Compaiia
Nombre del Material Cianuro de Sodio
Férmula Quimica NaCN
Numero CAS 143-33-9
Cédigo UN 1689
Guia de Respuesta 157
Clasif. Mat. Pelig. 6.1
Codigo Hazchem 2X
Sinénimos Sal de Sodio, Cianuro blanco.
Uso Pilas de Lixiviacion.
Manufacturero XXXXX LTD.
P.O. Box
XXXX, Gladstone.
Queensland, XXXX.
Teléfono (XX) XXXX-XXXX.
Emergencias (XX) XXXX-XXXX las 24 horas.
Usuario XXXXX S.A

: Composicion /
Informa de Componentes

Proporcion  Numero CAS
98 %

Cianuro de Sodio 143-33-9
HCOONa 1%

H20 0,3 %

Na2C03 0,6 %

NaOH 0,1% 1310-73-2
PEL de OSHA 5 mg/m3

TLV de ACGIH C 5 mg/m3

de Riesgos

Entradas Principales Inhalacion, absorcion, Ingestion, contacto.

El polvo o neblina (solucién)puede ser irritante a las
vias respiratorias y garganta. En NaCN reacciona con la
humedad liberando gas cianhidrico.

El cianuro en forma de polvo o como gas de cianhidrico,
es rapidamente absorbido por los ojos y puede ser las
via de severas irritaci e intc ion. Debido al
contenido de hidréxido de sodio puede causar dafios a
los tejidos severos y dolorosos.

Es un téxico por absorciéon de la piel. El contacto
prolongado o repetido puede causar escozor,
caracterizado por erupciones musculares, papilares y
vesiculares. A través de la piel se puede absorber
cantidades fatales de cianuro de sodio Ingestion. El
cianuro inhibe la oxidacion tisular provocando la
muerte por asfixia quimica en minutos.

No figura como cancerigeno.

: Medidas de
Primeros Auxilios

Remover a la victima al aire fresco. Si hay dificultad al

respirar y los sir de en iento son

evidentes dar oxigeno y nitrito de amilo y no inducir al

vomito. Contactar un médicoir [} ite.

En caso de contacto lavar arriba y abajo de los par-

pados por 15 minutos. Llamar al médico.

En caso de contacto lavar lazona afectada

inmediatamente con abundante agua. Retirar la ropa
taminada. Si los sint de iento son

evidentes dar oxigeno.

Llamar al médico.

Si respira y esta consciente, lavar la boca con agua. Si

esta Inconsciente no darle de beber nada. Dar carb6n

activado (Carbosorb) y buscar ayuda médica

inmediatamente.

Donde esté presente el cianuro asegtirese que

las instalaciones deben contar con duchay

lavaojos disponibles.

: Medidas para la extincion

de incendios

Medios de Extincion Usar polvo quimico seco para fuegos. No usar

extintores de diéxido de carbono (CO2) ya
que pueden liberar HCN. No utilice agua a
menos que los contenedores se encuentren
intactos.

Riesgos Especiales No es combustible y sus limites de

inflamabilidad son bajos.

~




Seccion VI : Medidas para

derrames accidentes

Procedimientos de Barra y recoja con pala y deposite en

Recojo yLimpieza un recipiente cerrado o una bolsa plastica para
detener el derrame mientras se transporta.
Etiquete los contenedores. Cubray mantenga
seco el derramamiento.

Derrames Pequeiios Utilice material absorbente adecuado que no
reaccione (soluciones) con el material
derramado tales como arena. No utilice aserrin
en ningun caso (acido). Recoja el material
derramado y etiquete los contenedores. Cubra
el derrame.” Tratar los residuos con agentes
neutralizantes notificados por el fabricante.

Derrames Pequeriios Recupere todo lo que es posible con lampas o
escobas, (solidos). Etiquete los contenedores.
Cubra el derrame. Tratar los residuos con
aq;ar_\tes neutralizantes notificados por el
fabricante.

Cuidado: El hipoclorito de sodio es un agente
contaminanted el medio ambiente. Use solo
donde existen fugas y es improbable causar
problemas.

Derrames Grandes Contacte al servicio de emergenciay proveedor
inmediatamente. Contener utilizando sacos de
arena o tierra, recuperar el material si es
seguro hacerlo. No trate de neutralizar sin

asistencia.
Seccion VI : Manejo y Almacenamiento
Al iento Al 1ar en lugares frescos y secos. Las

areas deben contar con buena ventilacion y
fuera de_contacto directo con los rayos
solares. Evitar su almacenamiento cerca de
materiales incompatibles como productos
oxidantes, acidos, agua y productos que
contienen agua.

El cianuro en lo posible debe ser almacenado
solo. Manipulacion. Utilice siempre su equipo
de proteccion personal.

Seccion VI : Controles de exposicion / Proteccion

Proteccion
Respiratoria  Los niveles de exposicién deben ser mantenidos bajo los
limites. Hacer uso de respiradores canister para NaCN en
polvo y con niveles bajos de HCN. En todo caso usar
respiradores aprobados por NIOSH si fuera posible con
Equipo de suministro de aire en concentraciones altas.
Proteccién Usar ropa de seguridad, guantes largos de jebe y lentes o
Ventilacion  antiparras para una proteccion total.
Tener una ventilacion forzada en las areas de exposicion,
vara mantener los niveles de exposicion por debajo de los
imites permisibles.

Seccion IX : Propiedades Fisicas y Quimicas

Estado fisico Solido en briquetas

Peso 15gr

Dimensiones 31 mmx30mmx11 mm

Color Blanco

Olor Ligero olor aamoniaco o almendras amargas
Punto de Fusion 562 °C (1043 °F).

Punto de Ebullicién 1497 °C (2726 °F).

Solubilidad 480 gr/ltde soluciéona20°C

Gravedad Especifica 1.61

Presion de Vapor 0.10 Kpa (800 °C)

Otros PH :11-12

Seccion X : Estabilidad y Reactividad

Estabilidad Estable en condiciones normales.
Incompatibilidad Ocurre reacciones quimicas cuando entran en

contacto con acidos fuertes o bases fuertes. El
cianuro de sodio es altamente corrosivo a
muchos metales. Reacciona o ente con
agentes xidantes que liberaran gases toxicos.

Prod descomposicion  Puede formar gases téoxicos como HCN y
oxidos de Peligrosos nitrégeno.

Seccion XI : Informaciéon Toxicolégica

Toxicidad Los efectos sobre la salud humana debidos a
una exposicio iva por inhalacion,
ingestién o contacto con la piel o los ojos
pueden incluir irritacion de la piel con malestar
o erupciones, irritacion de los ojos o
q dura con lestar, lagrimeo, Vvision
borrosay IaNposibiIidad de dafo permanente a
los ojos. No figura como cancerigeno. Los
individuos con enfermedades ya existentes
del sistema nervioso central puéden ser mas
susceptibles a la toxicidad de exposiciones

excesivas.
Seccion Xl : Informacion Ecolégica
Ecotoxicidad El cianuro es un producto téxico. Todo manejo

debe regirse por las leyes locales.




Guia para el
USO Y MANEJO DEL CIANURO

LA PRESENTE GUIA BASICA para el Uso y Manejo del
Cianuro de Sodio, esta dirigida a la Pequefia Mineria
aurifera, con el propdsito de implementar practicas
ambientales que permitan desarrollar una Mineria
Limpia. Logrando:

e Quelaspersonasgocende un Ambiente SANO.
e Preservarel Patrimonio Natural, Culturaly Urbano.

e Preservarlacalidad de aire, aguay suelo.

Esta Guia ha sido elaborada con el fin de brindar a los
usuarios, un conocimiento bdsico que les permita
aprender de manera sencilla, el uso y manejo correcto
del cianuro.

El cianuro de sodio es un sélido blanco, cristalino, muy
venenoso y con un ligero olor a amoniaco o almendras
amargas.

En la mineria se utiliza principalmente, para la
recuperacion de metales preciosos y también en la
separacion de los sulfuros en procesos de flotacion de
minerales polimetalicos.

El cianuro de sodio reacciona VIOLENTAMENTE con el
agua o cualquier solucién acida, desprendiendo HCN
gue es un veneno muy toxico que puede ser fatal si no
se toman las precauciones necesarias.

Para obtener mayor informacion acerca de los
contenidos de esta guia, visite la pagina web del
Ministerio de Energia y Minas

www.minem.gob.pe

CON EL MINERO FORMAL..

EL PERU
AVANZA
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