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MINERALES DE ORO

- Au Nativo

- Electro (Au, AQ) Ag hasta 50%
- Calaverita AuTe: Au hasta 40%
- Silvanita (AuAg)Te: Au hasta 24%
MEZCLAS

Ag, Os, Ir, Cu, Pt, Hg
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Bloque del campo de dispersion hipergenetica

Agentes de intemperismoy
denudacion

. . . Limite de anomalias d
Hacia la depositacion lamenaen Direccion de la
meteorizadas

Eluvio-deluviales aluviales Menay su aureolaprimaria encajonantes dispersion
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Origen skarn
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Origen hidrotermal plutogenetico,
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E_IEno de la estr C
- yacimiento Collar, India.
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Hidrotermal Vulcanogeno, formacion Au-Ag
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Corte del yacimiento
Porkspine, Canada.
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(Witwatersrand), Sudafrica
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esquistos negros
metamorficos

Metamorfogenicos,

Plano de la mena Principal del
yacimiento Home-Stake, USA.
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Placer litoral

Alaska, USA.
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Que ubicacion deben tener las [abores mineras y
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RECONOCIMIENTO DETALLADO:

- GRAN NUMERO DE LABORES MINERAS

. SE DETERMINA LA FORMA DEL YACIMIENTO

- DE DETERMINA LA LEY Y VARIEDADES DEL MINERAL
CONDICIONES TECNICAS
CALCULO DE RESERVAS

- ELABORACION DEL PROYECTO

CONTORNEO
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enenas aneres

MINENASs ) POZOS dE
SENAdED en el

recenocimiente




Proceso del Muestreo
——— - — ol
1} seleccion y recojo de las muestras,
2) tratamienta de las muestras,

3) ensaye de las muestras.

| MUESTREO :

» SELECCION Y REGOJO DE LAS MUESTRAS
o TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

o ENSAYE DE LAS MUESTRAS

METODOS:
POR PUNTOS
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ESTE TIPO DE METODOS SE RECOMIENDA UTILIZAR EN EL MUESTREO DE CUERPO MINERALES
QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UNA PRONUNCIADA VARIABILIDAD DE LOS COMPONENTES
UTILES EN UNA DETERMINADA DIRECCION. GENERALEMNTE LA MAXIMA VARIABILIAD DE UN
CUERPO MINERAL SE OBSERVA EN SU POTENCIA.

LAS MUESTRAS DE SURCO O POR CANALES SON LAS QUE MAS AMPLIAMENTE SE LES UTILIZA
EN LA PRACTICA DE LA EXPLORACION Y PROSPECCION GEOLOGICA. ESTE METODO CONSISTE
EN EL ARRANQUE DEL MATERIAL PARA LA MUESTRA DE UN SURCO. EL SURCO ES UN CORTE O
RANURA QUE GENERALMENTE TIENE UNA SECCION RECTANGULAR Y UNA LONGITUD
DETERMINADA. EL CUAL SE PRACTICA EN LA SUPERFICIE DEL AFLORAMIENTO DEL CUERPO
MINERAL CON AYUDA DE UN MARTILLO Y UN CINCEL (METODO MANUAL).

LAS MUESTRAS DE SURCO DEBEN ORIENTARSE EN DIRECCION DE LA VARIABILIDAD MAXIMA DE
LAS PROPIEDADES DE LOS MINERALES. LA CUAL MUY A MENUDO COINCIDE CON LA POTENCIA
DE LOS CUERPOS MINERALES: DE ESTA MANERA LA MUESTRA RECOGIDA ADQUIERE MAYOR
REPRESENTATIVIDAD DE LOS COMPONENTES UTILES DEL MINERAL. EN LA PRACTICA LA
LONGITUD DE LAS MUESTRAS DE SURCO QUE GENERALMENTE SE EMPLEA ES DE 0,1 HASTA 1,5
M. MUY RARAS VECES HASTA 3-5 M. LAS MUESTRAS DE SURCO MAS LARGAS SE EMPLEA EN EL
MUESTREO DE DEPOSITOS HOMOGENEOS DE GRAN POTENCIA.

EL MUESTREO A BASE DE BARRENOS CONSISTE EN RECOGER EL POLVO DE LA PERFORACION,
DURANTE EL PROCESO DE PERFORADO DE LOS BARRENOS QUE ESTAN ORIENTADOS EN
DIRECCION DE LA VARIABILIDAD MAXIMA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MINERALES DEL
DEPOSITO. PARA OBTENER EL MATERIAL DE DICHAS MUESTRAS SE USAN RECEPTORES
ESPECIALES QUE PERMITEN CAPTAR HASTA EL 70 — 95% DEL POLVO.
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SURCOS Y CANALES







Ensayoes: QE

1. Control interno
2. Control externo




YACIVIENTOS PRESENTACION

SACC. INGENIEROS SRL.
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INPOSDERPRESENACION

2 VETAS

2 En rosario

2 Escalonadas
= Emplumadas
2 En bolsonadas
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Falla Inversa
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VIDEStEoporcanales

VETA EN EL TECHO




