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Fases:

Actividad Minera
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. Prospeccion

. Exploracion

. Desarrollo

. Preparacion

. Explotacion

. Procesamiento

. Comercializacion



Ciclo de Trabajo

r

- Perforacion

Desarrollos y Preparaciones { - Voladura

(frentes)

Explotacion (tajos)

<

- Acarreo
- Transporte

\

" _ Perforacion
- Voladura

- Extraccion
- Relleno

_ - Transporte



Consectos basicos

- Perforacion: Es hacer hueco con taladro a la roca para
colocar los explosivos



Perforacion

e La perforacion se basa en principios
mecanicos de percusion y rotacion , cuyos
efectos de golpe y friccion trituran la roca
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Partes de un taladro

'I;aco Inerte . . Cebo
Espaciadores inertes

Corddén detonante

Seccion del taladro:




Accesorios de Perforacion

L=

Barrenos 2',4'6'8° @ —— [ ———]
Barretilla

Saca barrenos

Cucharilla

Atacador de madera

Llave stilson

Acelte

Fosforo o chispero



EQUIPOS DE PERFORACION

Actualmente se emplean tres tipos de maguinas
perforadoras:

1. Manuales

De percusion con aire comprimido, para huecos
pequefios (25 a 50 mm de diametro), para trabajo
horizontal o al piso (jack leg) o para huecos
verticales al techo (stopers).




2. Mecanizadas

De percusion y de roto percusion, montadas en
chasis sobre ruedas u orugas. Para huecos hasta
150 mm y 20 m de profundidad. Ejemplo los
wagondrill, track drill y jumbos neumaticos o
hidraulicos, que emplean barrenos acoplables con

brocas intercambiables




3. Mecanizadas rotatorias

Generalmente de grandes dimensiones para
uso en tajos abiertos, montadas sobre camion
0 sobre orugas con traslacion propia, con
motor rotatorio independiente y perforation por
presion con brocas rotatorias.




DISENO DE UNA MALLA

Los trabajos perforacion depende de un diseno de
malla adecuado:

DENOMINACION DE LOS TALADROS

Alras
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MALLA DE PERFORACION:




Voladura

e Segunda operacion unitaria,
cuyo objetivo es romper la
roca de manera eficiente
originando una alta
concentracion de energia que
produce dos efectos
dindmicos: fragmentacion y
desplazamiento




Tipos de voladura

1. Voladura Primaria
2. Voladura Secundarias



1. Voladura Primaria



Voladura Secundaria

* a. Con perforacion de taladros (cachorros).

Mecha y fulminante

Taco |

J Aira
Carga (2L “(LxER) o 2198
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Taladro pasante




. Con cargas superficiales (plastas, torpedos).

gl

Cone de una plasta

Explosivo
Cobertura
Iniciador
Roca

ELASTAS

Moldeo de plastas

Con corddn detonanie

Plastas

Con pedrdn suelio

En un pedrén
semienterrado




FACTORES IMPORTANTES
EN LAS VOLADURAS

1 Romperlarocade Manera eficiente y
Econdmica, y producir un material facil de
Limpiar, transportar, almacenar y
procesar

El Macizo Rocoso que queda debera
danarse lo menos posible parareducir
al minimo el rerfuerzoy soporte de roca



Proceso de Detonacion

Es la propagacion de una reaccion guimica
gue se mueve a través del explosivo a una
velocidad superior a la velocidad de sonido de
la roca.

Ocurre en varias etapas o fases en un tiempo
muy corto de poco milisegundos

Durante el proceso de detonacion de la carga
confinada, la roca se fragmenta y se desplaza



PROCESO DE DETONACION DE UNA CARGA
EXPLOSIVA

ONDA DE CHOQUE §|>|<\|PLOSIVO
O DE TENSION

REACCIONAR
T ROCA NO
QPR AL TERADA

ONDA DE DIRECCION DE
REFLEXION AVANCE DE LA
DETONACION
> |—P
ONDA DE
REFLEXIO
Y GASESEN £
EXPANSION /N ROCA NO
* RS ALTERADA
ENSANCHAMIENTO PCJ: PLANO DE CJ ,
DEL TALADRO ZR : ZONA DE REACCION

FC: FRENTE DE CHOQUE



Partes de un Fronton

Para efectos de voladura el frontén de
un tunel de se divide en tres areas:

- Corte
- NUcleo
- Contorno



PARALELO ENTRE VOLADURA DE TUNELES Y VOLADURA DE BANCOS
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Contorno C
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DISENO DE MALLA
VOLADURA SUBTERRANEA

EJEMPLO

3,5m

1.5m

15A 13A 13A 13A 15A

—
|

3,0
N° Taladros= 40 carjados + 2 de alivio




RESULTADO DE LA VOLADURA

Y VERIFICACION DE PUNTO DE COTA




