VENTILACION-DE MINAS

Modulo de Capacitacion Técnico Ambiental.
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VENTILAR:

Es suministrar aire fresco alas labores para encontrar un
ambiente de confortermobiental

VENTILAR:

Es remover y evacuar 1os gases originado por las actividades
propias de la mineria subterranea.



OBJETIVOS
DE LA VENTILACION

* Medicidon del ingreso y salida de aire.

* Diagnostico Integral de circuitos de ventilacion.

* Determinar las necesidades de aire

* Monitoreo de las condiciones Ambientales de
la mina: evaluar los contaminantes fisicos y
guimicos.

* Evaluacion de las condiciones termo-ambientales

e Proyectos de mejoras.



EL AIRE

Como elemento indispensable para la vida tenemos €
aire, el cual lo clasificaremos en:
AIRE ATMOSFERICO: Es una mezcla de gases, €S
iIncoloro, inodoro, insipido e imprescindible para la vida
de todo ser vivo. Esta compuesto




AIRE DE MINA

Durante su paso a través de la mina e aire
atmosférico recoge los contaminantes producto de
las operaciones mineras entre ellos algunos gases y
vapores, el polvo en suspension y € calor producido
por las maguinas en funcionamiento, asimismo la
presencia de sares humanos, maquinas de
combustion y materiales que se oxidan hacen que €l
are pierde pate de su oxigeno, a cua
denominaremos



EL OXIGENO

Es un gas que en su estado normal es la fuente de la
combustion y mantiene la vida. Es incoloro, inodoro e
insipido. Es e elemento del aire que el hombre respira
para subsistir.

DEFICIENCIA DE OXIGENO

El hombre respira mas facilmente y trabga meor
cuando e contenido del oxigeno se mantiene
aproximadamente en 21%. Cuando baga a 15%, los
efectos en él serdn respiracion agitada, aceleracion de
los latidos del corazdon, zumbido de los oidos vy
desvanecimiento.



DEFICIENCIA DE OXIGENO

La perdida del conocimiento vendra cuando € contenido




DETECCION DEL OXIGENO

Lallama de una vela o un fésforo se apaga cuando €l contenido de
oxigeno baja del 16%. Con € encendido del fosforo dentro de las
labores mineras es un buen método para detectar la deficiencia del
oxigeno (Este método no esta permitido en minas de carbon).

" AQUI NO HAY
OXIGENO. —
TENGO QUE SALIR. & /[




FLUJO DE AIRE

El aire fresco o atmosférico que ingresa a mina, sale
COmo aire contaminado con un menor contenido de
oxigeno.
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TIPOS DE VENTILACION

1. Ventilacion Natural
2. Ventilacion Artificial



VENTILACION NATURAL

El ingreso vy la salida de aire de toda la mina,
es por galerias, chimeneas, pigues,

etc. Siendo la velocidad aire no menor de 20
mt/min.

La entrada y salida de aire deberan ser en
forma independiente



VENTILACION NATURAL

AIRE
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VENTILACION NATURAL — CIRCUITO
DE VENTILACION




VENTILACION ARTIFICIAL

e Se hace por mediode ventiladores que
Introducen aire fresco a traves de mangas.

e Es obligatorio el empleo de ventiladores

auxiliares en labores que solo tengan una
via de acceso teniendo solo un avance no
superior a 60 mt.



VENTILACION ARTIFICIAL

VENTILADOR
tg AIRE FHES[G _
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AIRE VICIADO (MAS DE 60 m.)

VENTILACION FORZADA




MEDICION
FLUJO DE AIRE

UBICACION DE
VENTILADOR




INSTALCION DE MANGAS




GASES DE MINA



GASES

En las minas metdlicas como no metédlicas, pueden
encontrarse diversos gases que estan normamente
presentes. Estos gases se producen por e uso de
explosivos, por la descomposicion de las sustancias
organicas, combustiones  espontaneas, incendios,
reacciones quimicas de los minerales y por € uso de los
equipos mecanizados de motores de combustion, a
consecuencia de la falta de ventilacion o ventilacion
insuficiente en las faenas subterrdneas. EStos gases,
pueden alcanzar concentraciones capaces de afectar la
salud o vida del trabajador.



ORIGEN DE LOS GASES DE MINA

En la voladura con € uso de explosivos, origina mayor gases tOXicos.
Por gemplo € uso de ANFO, genera diversos 6xidos de nitrogeno
los mismos que aun en bajas concentraciones pueden resultar de
necesidad mortal.




OTROS GASES. Gases de estratos gue existen
dentro de las estructuras rocosas del yacimiento,
gases producida por las personas a exhaar
anhidrido carbonico (CO2) cuando realiza su trabajo
y por los deshechos organicos que existen en interior
mina (madera, materiales, sustancias etc.).




GASES PRODUCIDOS POR EQUIPO DISELL

Maguinas de combustion interna, que liberan gran
cantidad de contaminantes, hasta 0.3 m3/min. Por HP.

Estos gases son CO, NO2, adehidos, humos, metano
y SO2.
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CLASIFICACION DE LOS GASES DE MINA

Monodxido de Carbono CO

IRRITANTES, Hidrégeno Sulfurado H2S
. Humos Nitrosos NO2
ASFIXIANTES. Anhidrido Sulfuroso SO2
Nitrogeno N
Anhidrido Carbbénico CO2
SOFOCANTES Acetileno HC
Metano CH4
Metano CH4
EXPLOSIVOS Monoxido de Carbono CO
INFLAMABLES Hidrogeno Sulfurado H2S

Acetileno HC



MONOXIDO DE CARBONO (CO):

Gas extremadamente venenoso, es incoloro, inodoro e
Insipido. Se genera:

 Por la combustion incompleta de madera (incendios en la
mina).

e Por funcionamiento de motores de combustion interna,
cuando no se controla el escape de estos equipos.

 Por &l uso de explosivos

* En toda combustion que haya deficiencia de oxigeno.

Es uno de los gases mas peligrosos que existen y es la
causa del 90% de los accidentes fatales en minas por
Intoxicacion por gases.



L os efectosdel CO en el organismo humano, a
concentracion de 0.1 %

30 MINUTOS

MALESTAR,
DOLOR

DE CABEZA
LEVE.

Recuerde

45 MINUTOS

DOLOR

DE CABEZA
INTENSOQ,
NAUSEA.

1 HORA

INCONSCIENTE,
PELIGRO
DE MUERTE

£ HORAS
MUERTE

El limite maximo permisible para este gas es 0.0005%



GASES NITROSOS (NO, NO2):

L 0s gases nitrosos en concentraciones bajas no tienen color, olor
y sabor. En concentraciones altas se pueden detectar por su olor a
polvora guemada familiar de las voladuras y por sus humos de
color rojizo.

Son gases toxicos e irritantes, se producen por lacombustiony la
detonacion de los explosivos y por |a operacion de equipos diesel.
Sus efectos fisiologicos son: Irritacion a la garganta, tos y fatalidad
en poco tiempo, ante cantidades altas. Corroe las vias respiratorias
y crea edemas pulmonares, dejandonos expuestos a bronquitis y
pulmonias con posible fatalidad. Es un gas mas pesado que €l airey
se mantiene en las partes bgas de las labores. Se diluye con aire
(ventilacion).



ANHIDRIDO CARBONICO (CO.,):

Es un gas invisible, no tiene color y olor. Tiene un sabor
ligeramente acido. Se produce por la respiracion del hombre,
incendios, por la descomposicion de materias organicas, por
aguas termales y en las voladuras. Es un gas mas pesado que €l
aire, por lo tanto siempre se le encuentra en las partes mas bajas y
en zonas abandonadas

Sus sintomas son: Respiracion rapida y agitacion y aun en
reposo. Donde hay presencia de CO, siempre habra falta de
oxigenoy viceversa.

El limite maximo permisible para este gas es 0.5%



NITROGENO (N2):

Gas inerte, incoloro, inodoro e insipido. NoO es venenoso y no
sostiene la vida ni la combustion. Cuando se encuentra mezclado
con un poco de oxigeno, solo produce sofocamiento en €
organismo humano; pero cuando se mezcla con el oxigeno en una
proporcion mayor aprox. De 78 % a 21 %, este gas causa la
muerte por sofocamiento cuando el porcentge de nitrogeno pasa
de 88%

Estos cuatro tipos de gases son los que se detecta con mas
continuidad en las operaciones mineras. Existen otros gases
como €l anhidrido Sulfuroso (SO2), gas Sulfhidrico (H2S), etc,
gue se presentan en proporciones muy bajasy de rapido control.



CANTIDAD DE AIRE

* PARA RESPIRACION DEL PERSONAL

De 0.00 msnm a 1500 msnm 3.0 m3/min.
De 1501 msnm a 3000 msnm 4.2 m3/min.
De 3001 msnm a 4000 msnm 5.1 m3/min.
De 4001 msnm a + msnm 6.0 m3/min.



RECOMENDACION GENERAL

Cuando una persona se ha gaseado primeramente debe
de retirarsele hacia una zona ventilada. Cualquiera que
sea € gas que nos envenene su tratamiento debera
hacerse suministrando oxigeno, abrigando con frazadas
y mantener en reposo a la persona gaseada. Se debe
transportar en camilla a accidentado hasta la superficie
y evacuar a un centro medico mas cercano



